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600-seeria Sissejuhatus, garantii

SISSEJUHATUS
AYANT Tecno OY soovib Teid tinada AVANT viikelaaduri soetamise eest. See on rojekteeritud ja

valmistatud AVANT-i pikaajalisele vaikelaadurite tootearendus- ja tootmiskogemusele tuginedes.
Selle kasutusjuhendiga tutvumisega ja selle jirgimisega kindlustate oma turvalisuse ja laaduri pika kasutusea.

Kui laaduri t66s esineb hiireid v6i vajate varuosi voi tehnilist hoolt, vétke Ghendust oma AVANT
edasimiiiijaga.

AVANT 600 -SEERIA GARANTII

Kéesolev garantii on maksey ainult konkreetselt AVANT 600-seeria laadurite puhuf ning mitte Ghegi selle
tootega kasutatava lisaseadme puhul.

* Igasugune Avant Tecno Oy eelneva loata teostatud remont v&i modifitseerimine tihistab kiesoleva garantii.

* Esimese kasutamise aasta v8i esimese 750 to6tunni valtel (séituvalt sellest, kumb tiitub esimesena) garan-
teerib Avant Tecno Oy mistahes osa vahetuse voi iga defekti paranduse (kui vahetuse v6i remondi

vajadus tekivad),
¢ Toode ldbis regulaarse hoolduse vastavalt tootja poolt viljastatud hooldusgraafikutele.

* Vilistatakse Igasugune toote hooletu kisitlemise tottu tekkinud vai kiesolevas juhendis kinnitatud
spetsifikatsioonnormide liletamisest tekkinud kahju,

* Avant Tecno Oy ei kanna vastutust toote toos tekkinud tdrgetest tingitud téokatkestuste véi (ikskdik
milliste muude kaudsete kahjude eest.

* Pericodiliselt teostataval tehnohooldusel on kasutatud ainuft Avant Tecno Oy poolt kinnitatud asendusi
véi originaal-tagavaraosi.

. Valedkfjtuse, mégrdeaine, jahutusvedeliku v&i puhastuslahustite kasutamisega tekitatud kahju on vilis-
tatud.

* Avant garantii ei laiene mistahes kuluosadele (naiteks rehvid, akud, filtrid, rihmad jms.), vilja arvatud
juhtumitel, kui on v&imalik veenvalt tbestada, et need osad olid defektsed esimesel tarnel.

° lgasugune kasutamiseks mitte lubatud lisaseadmete kasutamisega tekitatud kahju on vilistatud.

* Tootrnis- v6i kolkkupanekuvea puhul peate Te korraldama Teie AVANT toote tagastamise AVANT volitatud
esindajale remondiks. Toote transpordi- ja prahikulude hiivitamine on vilistatud.

LAADURI IDENTIFIKATSIOON

LAADUR! IDENTIFIKATSIOON
Pange kirfa jargmine teave Teie laaduri kohta, see aitab Teid osade tellimisel:

f. Mudel: AVANT Ostu kuupigev:

2. Seerianumber:

3. Mootori seerianumber:

Laaduri seerianumber ja mudel on mirgitud tootjasildil (kleebis nr. 5, vt. lehekiilg 6).
Mootori seerianumbri ja selle asukoha leiab mootori kasutusjuhendist.




Garantii 600-seeria

EL VASTAVUSE DEKLARATSIOON MASINATELE

L. Tootja: AVANT TECNO OY
2, Aadress: Ylitie 1
33470 YLOJARVI
3. Kiesolevaga deklareerime, ef allpool loetletud masinad vastavad EL Direktiivi-

dele: 98/37/EC (Masinseadmed), 89/336/EEC (EMC — Elektromagnetiline iihilda-
tavus) ja 2000/14/EC (Miira cmissioon) .

4. Liik: MULLATOO- TRANSPORDIMASINAD / LAADURID / KOMPAKTSED

Risto Kikeld
Tegevdirektor .
Y16jdrvi, Soome
07.01.2003
OHUTU TOO VIISID

Laaduri vale v6i hooletu kasutus vib saada tdsise dnnetusjuhtumi pohjuseks. Enne masinaga t&6leasumist
tutvuge masina kasutamisega, lugege 13bi ja tehke endale selgeks kaesoi vJuhend operaatorile kui ka

ohutustehnika eeskirjad.
SEE SUMBOL OSUTAB TAHTSATELE OHUTUSFAKTORITELE

Enne kasutuse algust on vaja tundma 8ppida masina kiiruse piirangute, pidurdamise, roolijuhtimise,
piisivuse ning masina kandevbime néudeid. Enne tédle asumist veenduge selles, et see kes t66tab nende
seadmetega, oleks tutvunud kiesolevate ohutustehnika eeskirjadega.

AVANT laadurit tuleb kasutada ainult nende iilesannete tiitmiseks ja ainult nende lisaseadmetega, mis
on kindlaks midratud ja kinnitatud tootja poolt.

Kui Teil puudub eelnev kogemus masinaga todtamisel, kindlustage koikide katsetuste |dbiviimine turvalisel
ja lagedal kohal kdrvaliste isikute juuresolekuta t&dtamise piirkonnas.




600-seeria

Qhutu too viisid

OHUTUSTEHNIKA EESKIRJAD
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Avrge kunagi kasutage laadurit eeskirju lbi lugemata.
L.ugege samuti l3bi hoiatuskirjad (kleebised) ja
kiesolev kasutusjuhend.

Alustage t66d aeglaselt ja ettevaatlikult.
Arge kandke masina [iheduses avarat riietust, pikki
lkatmata juukseid voi rippuvaid ehteid.

Masina juhtimisel istuge mugavalt juhiistmel, jalad
hoidke neile ette nihtud kohas - jalasiivendis ning
juhtige masinat, hoides rooli vihemalt Ghe kiega.

Toétage juhtimis- ning lisahiidraulika kangidega ainult
jubiistmel istudes,

Téétage juhtimiskangidega kergelt ja kdhlduseta.

Lisaseadmete (hendamisel kontrollige
fukustustihvtide lukustuse kindiust.

Ukski kehaosa ei tohi ofla iilestéstetud poom
all, drge lubage kellelegi kiia Ulestdstetud poomi all.

Arge vedage inimesi kopas vo6i muudel
lisaseadmetel, Masin i ole ette nihtud inimeste
tdstmiseks voi vedamiseks.

Hoidke kied, jalad ja riietus eemat mistahes liikuvast
osast ja/voi hiidraulika silindrist.

Arge sdidutage kunagi kedagi masinaga. Arge lubage
korvalisi isikuid tdétsooni.

Séitke ebatasasel pinnal aeglaselt. Hoiduge eemale
krazvidest, luukidest, viltige jirske touse.

Arge juhtige masinat viga jarskudel tdusudel.
Teostage peale- ja mahalaadimist ning pd&rdeid
siledal tasasel pinnal.

Kontroliige, et tddtamisel siseruumides vai muudel
piiratud aladel oleks ventilatsioon piisav.

Arge kasutage laadurit plahvatusohtlikke gaase véi
tolmu sisaldavas Shus voi seal, kus heitgaasid voivad
sattuda kontakti kergesti sittiva materjaliga, mis
voib péhjustada plahvatust v&i tulekahju.

Arge vedage koormat iilestSstetud poomiga.

Liikuge alati kopa voi muude lisaseadmete
“voimalikult madalas asendis: laske koorem alla alati,
* kui lahkute masinast.

Koorma tostmisa] voi allalaskimisel drge fiigutage
poomi juhtimiskangi jérsult. P&orake kangi suiuvalt
fa ettevaatlikult,

Arge (iletage laaduri nominaal- kande- ja
tostevdimet — teostage to6d koormuste skeemi
kohaselt.

Arge parkige masinat kaldega pinnal. Kui see osutub

vajalikuks, kasutage seisupidurit ning soovitav on
p&orata masin kiiljetsi ja kopp viia afumisse

>P PBPE B BBP>P B BB b

asendisse. Vajadusel asetage rataste alla piduriklotsid.

_Enne juhiistmelt lahkumist:

- Viige laaduri poom alumisse asendisse
- Asetage lisaseadmed pinnhale

- Seisake mootor, votke votmed kaasa
- Rakendage seisupidur

Arge kunagi teostage hooldus- v&i remonditdid
tébtava mootoriga.

Enne tankimist seisake ja jahutage mootor.

Arge kunagi kasutage eetrit v3i kilvitusvedelikke
kiiinaldega diiselmootori kiivitamiseks. Kasutage
ainult mootori tootja poolt soovitatud
kaivitusvedelikke.

Arge hoidke mootori juures kergesti siittivaid
materjale.

Hooldustééde teostamisel kandke kaitseprille,
kiivrit v&i muid kaitsevahendeid vastavalt
ohutustehnika nduetele.

Teiselt akult mootori kiirkiivitamise! {ihendage
negatiivne juhe viimasena alatt mootoriga, mitte
akuga. Kiirkdivitamisjuhtme eemaldamisel iihendage
negatiivne juhe (-)alati kdigepealt lahti mootorist.

Arge kunagi laadige kilmunud akut.

Plii-happe akud tekitavad siittivaid ja
plahvatusohtlikice gaase. Aku piirkonras on
kaarfahendus, sidemed, lahtine tuli vai suitsetamine
keefatud.

Alude hape telitab tugevaid pSletushaavu. Otsesel
kontaktil happega peske viivitamatult seda kohta
mitu minutit veega, happe sattumisel silmadesse
péorduge arsti poole.

Kasutage hiidraulika lekete tuvastamiseks papitikki.
Surve all lekke korral voib vedelik sattuda nahale ja
pShjustada tésise trauma. PéSrduge arsti poole
hlidraulilise v&i muu vedeliku sattumisel nzahale.

Arge kunagi nﬁocfiﬁtseerige laadurit ega Ghendage
AVANT Tecno Oy poolt kasutuseks mittelubatud
lisaseadmeid.

Arge suitsetag' e tankimise! v5i laaduri juhtimisel.

Laaduri transportimisel, nditeks haagisel, veenduge,
et raamiluku vasakpoolne liigendithendus (punaseks
virvitud) on kindlalt Gthendatud. Veenduge, et see
on lahti ihendatud enne, kui jitkate liikumnist
laaduriga,

Laaduri pééramisel pidage meeles, et laaduri juhiiste
ulatub viljapoole rataste pdérderaadiust
{koklupérke oht).

Lugege tihelepanelikult Kibi see Kasutusjuhend ,
eriti kui Te olete ebakindel masina juhtimisel
ia chutul kasutamisel,




600-seeria

Hoiatuskleebised

HOIATUSKLEEBISTE PAIGUTUS

Kui tikski nendest hoiatuskleebistest ofi maha vdetud voi on muutunud loetamatuks, tuleb see viivitamatult
asendada uuega.




" 600-seeria

Laaduri péhiosad

LAADURI POHIOSAD

Jargmisel pildil on ndidatud laaduri p&hiosad:

Q
7/

Lis

| —Esiraam
Esiraam on ligendihenduse ees olev laaduri
osa. Esiraamile on monteeritud juhiiste,
juhtimisseadmed, seisupidur, hiidraulika
juhtimisseadmed, hiidraulika &lipaak,
fisahﬂdrauiika hildroviljavote, esirattad,
hiidrauliline mootor ja faaduri poom
lisaseadmete Uhendusplaadiga.

Tagaraam

Tagaraam on liigendiihenduse taga olev faaduri
osa. Tagaraamile on monteeritud mootor

lisaseadgmetega, aku, kiitusepaak, hiidraulilised
pumbad, tagarattad, hidraulilised mootorid.

Liigendihendus

Liigendiihendus tihendab esi- ja tagaraami.
Laaduri liikumist juhitakse hidrauliliselt
juhtimissilindriga, mis on monteeritud esi- ja
tagaraami vahele. Hiidraulika voolikud ja
elektrijuhtmed on viidud liigendiihendusest

Ebi. .
aaduri poom

Laaduri poom on monteeritud esiraami kilge

poordteljega. Lisaseadmete ithendusplaat on
monteeritud poomi alumisel otsal. On olemas
kaks poomitiitipi: standardne poom fikseeritud
pikkusega ning optsioonis {ostja poolt vabalt
valitav) teleskooppoom hiidraulilise
pikendusega 600 mm.

9

Lisaseadmed kinnitatakse lisaseadmete
{ihendusplaadi kiilge.

Lisahidraulika hidroviliavite
Hidrauliliselt juhitavate lisaseadmete
hidraulilised voolikud monteeritakse
nendele lisahlidraulika hiidroviljavétte
otsikutele kiirklambriga. Lisahtidraulika
hidroviljavtte otsikud on kahe
funktsiooniga: neist kaks on surveliinid ja
itk viljaviiguliin. On voimalik ka hl‘.idrau{ika
viljalaskeotsikute tdiendav paigaldus masina
tagaosas (lisaseade).

Tagumine lisaseadmete iihendus
Vajadusel voib lisaseadmed monteerida ka
masina tagaosale — (ihendusplaadile véi
laaduri tagumisele tosteseadmele.

ROPS raam

Raam timberkukkumiskaitsega gROPS) '
vastab standardile ISO 3471:1994
Téaiendustega 1:1997 ja Tehniliste
Parandustega 1:2000.

FOPS varilkkatus

FOPS varikatus kaitseks kuldavate esemete
eest monteeritakse ROPS raamile. FOPS
varikatus vastab standardi 1ISO 3449:1992
(1365 |) kriteeriumidele.




Tehniline spetsifikatsioon

| 600-seeria

EHNILINE SPETSIFIKATSIOON

MOOTORITE TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON

Pikkus 2557 mm | {Mootori mark ja tiitip Kubota D [105 | Kubota V1505
Laius (ratastele 26x12.00-12) 1289 mm | {Funktsioon 4-taktiline 4-taktiline
Kérgus 2096 mm | |Jahutussisteem vesi vesi

| Tee laius 252 mm | |Silindrite arv 3 4
Mass, alates 1070/1100 kg Starter elektriline elektriline
Standardrehvid 26x12.00-12"grass / TR | |Silindri labim. * kolvi kiik 78,0 * 78,4 mm | 78,0 % 78,4 mm
Liikumiskiirus (sftuvalt mudelist) 0-20km/h | |To6maht 1124 cme 1498 cm*
Ulekanne, ajam hiidrostaatiline | | Maks. véimsus (15O Gross) 2| kW (28hv) | 28 kW (37,5 hv)
Hiidraulilise siisteemi &lipaagi maht 381 |Kiitus diisel diisel
Lisahlidraulika AVANT 630: 44 |/min 200 bar | |Kiitusepaagi maht 301 _ 301

AVANT 635: 66 I/min 200 bar ; | Mootoriéli tiilip API CC APICC

Péorderaadius, sisemine / vilimine 900 /2470 mm | | Viskoossus SAE 10W-30 SAE [0W-30
Maks. tdstekérgus (teleskooppoomiga) 2820 mm | |Mootori 6li maht 511 6,41
Maks. tdmbejoud (sSltuvalt mudefisty  1380/1090/890 N | | Maks. laadimisvool 40 A 40 A

2820

Maks. t&stejéud (hiidraulika) 1400 kg
Maks rebimisjdud / 50 sm 1250 kg
2 |
%

485

1995

2335

2096

WoRPOs
',

1200

920 325

2857

1282

25=1200-12
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E 600-seeria Koormuste skeem

Al

KOORMUSTE SKEEM

Laaduri tdstevoime on piiratud véimalikkusega kalduda ettepoole iile esisilla. Allpool toodud skeemil on niidatud
ettepoole kaldumise koormused ning maksimaalselt lubatud koormused faaduri koormamise erinevates
olukordades tasasel réhtpinnal laaduri liigendihenduse maksimaalselt avatud seisundis (s.t. minimaalse

taastusmomendiga).

0ky
Ettepoole kaldumise koormused
lidendhenduse maksimaalseit
avatud seisundis
Tagaosa kaal 170 kg
Juhi kaal 75 kg
TRy

Maks. koormus ISO 14397-1 jirgi '
Laadur liidendiihenduse ‘
maksimaalselt avatud
seisundis
Tagaosa kaal 170 kg /
Juhi kaal 75 kg / ;

ol /

/ ;

Skg

BOC 250 WS T BOG B V0 MO SODhu\
Kaugus esisillast, mm

AVANT 600 -seeria koormuste skeem

Kaesoclevat skeemi voib télgendada jargmiseit: :
_ = Skeemid niitavad ettepoole kaldumise koormust ja maksimaalset koormust laaduri koormamise! séltuvalt
erinevatest kaugustest laaduri esisillast. ,

¢ Ndide: Kui koormuse raskuskese on 750 mm kau§usel esisillast, siis koos paigaldatud vastukaaluga ja juhi
kaaluga 75 kg ning laaduri tagaosa lldkaaluga 170 kg moodustab maksimaatkoormus umbes 820%<g.

* Maks. koormus peab olema vihendatud, kui koormus ulatub kaugemale lisaseadmete iihendusplaadist.

* Ettepoole kaldumise koormus ja maksimaalne koormus séltuvad nii juhi kaalust kui ka tegelikust laadurile
monteeritud lisakaalust.

* Palume silmas pidada, et skeemid p&hinevad masina té&tamisel tasasel horisontaalpinnal. Kaldpinnal téétamisel
peavad koormused olema tunduvalt vihendatud. '

* Laadur on varustatud koormusandurite siisteemiga, mis annab hoiatava helisignaali, ning valgusindikaatoriga
armatuurlaual, mis hakkab polema ettepoole kaldumise koormusele lzhenemisel. Vaata samuti Ik, 23,

HOIA JA TEISALDA KOORMAT ALATI ALUSELE (MAAPINNALE) Nil LAREDAL KUI VOIMALIK

LAADURILE RASKE KOORMA PEALE VOTMINE SUURELT KORGUSELT, NAITEKS:
VECKILT, RHULILT JNE ON KEELATUD. UMBERMINEKU OHT!

ENNE JUHICABENIST LAHKUMIST LASKE KOOREM ALATI ALLA!
PEALELAADIMISEL PEAB LAADURI RAAM OLEMA ALATI VOIMALIKULT OTSE ASENDIS

s dd>s

9



juhtimisseadmed 600-seeria

JUHTIMISSEADMED

Jargmisel pildil on naidatud juhtimisseadmete paigutus. juhtimisseadmete paigutus ja funktsioon v&ib veidi
erineda erinevatel mudelitel, vt. jargmistel lehekiilgedel.

|. Rooliratas

2. Séidupedaal, vasak, tagurdamine

3. Soidupedaal, parem, edasi litlkumine

4. Seisupiduri kang

5. Poomi ja kopa kallutuskang

6. Drosselklapi Idsikang

7. Lisahtidraulika juhtkang

8. Teleskooppoomi juhtimiskang (lisaoptsioon)
9. Tagumise lisahiidraulika juhtkang '
10. Tagumise lisahiidraulika pumpade valikkang
I, 12V pistikupesa

[2. Armatuuriaud

10



'- g 600-seeria

Funitsioonide juhtimine

LAADURI POOMI JA LISASEADMETE TOO NING MUUDE FUNKTS. JUHTIMINE

Suurema osa funktsioonide juhtimine toimub operaatorist paremal pool asuvalt armatuurfaualt: poomi ja kopa
liikumnine, lisahlidraulika (lisaseadmete) juhtimine, mootoripsérded jne., séltuvalt laaduri mudelist. Jirgmistel
piltidel on niidatud erinevad funktsioonid.:

5.

Poomi ja kopa kallutuskang

* kangi tagasi tombamine poomi tostmiseks

* kangi ettepoole likkamine poomi fangetamiseks
* kangi vasakule likicamine kopa taitmiseks

¢ kangi paremale liikkamine kopa tiihjendamiseks

Drosselklapi kidsikang
* ettepoole liikkamine - mootoripdorete tdstmiseks
* tagasi tmbarmine - mootoripéorete alandamiseks

Lisahiidraulika (hiidrauliliselt juhitavate

lisaseadmete) juhtkang

* tommake ettevaatlikult tagasi lisaseadmete
téSsuuna kontrollimiseks

* tommake tagasi: lisaseadmed t&6tavad
vastassuunas

¢ jukustusasend: liikake ettepoole + péérake
paremale

8. Teleskooppoomi juhtimiskang (lisaseade)
¢ litkake ettepoole - poomi vilja likkamiseks
* tdmmake tagasi - poomi sisse tdmbamiseks

9. Tagumise lisahlidraulika hiidroviljavétte
susteemi juhtkang (lisaseade)
* litkake ettevaatlikult ettepoole lisaseadmete
toosuuna kontrollimiseks
¢ tdmmake tagasi: lisaseadmed tédtavad
VES'CESS_UUHQS

10. Tagumise lisahiidraulika pumpade valikkkang

* kang on esiasendis: {iks pump on {ihendatud
lisahtidraulika jaoks

* kang on tagaasendis: mélemad pumbad on
tihendatud lisah{idraulika jacks




600-seeria

Funltsioonide juhtimine

ARMATUURLAUD

Armatuurfaual juhiistmest paremal pool asuvad
mdadikud, ndidikud ja ltlitid, mis on abiks laaduri
juhtimisel. Armatuuriaual on séituvalt konkreetsest
mudelist viikesi erinevusi. Jargmisel pildil on naidatud
erinevad funktsioonid:

I. Koormusanduri ndidik M
2. Poomi ujuva liikumise naidik ﬁ%
3. Laternate ndidik @ _
4, Istmesoojendi néidikﬂ@
5. Sisiitekiidnla néidik (@)
6. Kiituse moodik
7. Toodvalgustuse liliti
8. Tahhomeeter
9. Tunniloendur
10. éﬁr?hunaidskdgigiﬁ
. Akulaengu ndidik &)
12. Termomgeeter =
- 13. Sttitelukk
[4. Helisignaal
I5. Istmesoojendi liliti (lisavarustus)

16. Soiduvabastusklapp / libisemisvastase
klapi liliti (standard varustuses)

17. Poomi ujuva litkumise {uliti (lisavarustus)

JUHTIMISSEADMED JALGADE SUVENDIS

Jargmisel pildil on néidatud jalgade siivendis asuvad
juhtimisseadmed:

2, Soidupedaal, vasak: tagurdamine
3. Soidupedaal, parem: ettepoole liilkumine

4, Seisupiduri kang
= |ukustus: tdrmmalke kangi ja keerake see
lukustusasendisse
* lukustuse mahavétmine: keerake tilespoole ning laske
kangil allapoole vajuda
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: § E 600-seeria

Funktsioonide juhtimine

JOYSTICK (lisavarustus)

Laadur voib olla varustatud
joystikuga, kus lisahldraulika
ja teleskooppoomi juhtimine
toimub elektriliselt.

1, Lisahdidraulika
*nuppude vajutamine lilitab
lisahlidraulika sisse ja vilja

2. Teleskooppoom

e kipplliti abil voib teles-
kooppoomi juhtida sujuvalt
(véljallikkamine, sissetomba-
mine). Teleskooplilkumise kiirus
soltub pumpade valikkangi
asendist: 1. pump: teleskoop-
liilkumine aeglasem; 2. pump:
teleskoopliikumine kiirem.

TELESKOOPPOOM (lisavarustus)

teleskooppoom véimaldab
suuremat tostekorgust ja
etteulatatavust. Teleskoobi
pikkus on 600 mm ja
tdiendav tostekdrgus on

{HfRCANSE Kas tavalise
juhtkangiga {nr.8
jubtpaneelil vt.lk.1 1) voi
joysticku kippliiti abil.

LAADURI
TAGADOSAS MONTEERITAV

LISAHUDRAULIKA (lisavarustus)

Laadur v&ib olla varustatud
lisahlidraulika véljavottega

(Uhe- voi kahetoimelisega)
laaduri tagaosas:

|. Kiirliidesed laaduri
tagaosas

* radiaatori (ilaosas paiknevad
kiirliidesed

2, Tagumise jisah{idraulika
juhtkang

* tagumist fisahiidraulikat
juhitakse tavalise juhtkangiga
nr. 9 juhtpaneelil

POOMI ISETASAKAALUSTAMINE
(lisavarustus)

Isetasakaalustumise silsteem
hoiab lisaseadmed (hes ja
samas asendis pinna suhtes,
sdltumata poomi asendist.
[setasakaalustumise slisteem
on hiidrauliline: poomist
vasakul pool asub tasakaalus-
tav silinder, mis jirgib kallutus-
sitindri liigutusi ning holab
lisaseadmete taset.

POOMI UJUV LIIKUMINE (lisavarustus)

Poomi ujuva lilkumise
slisteem alandab survet
tostehidrosifindri alumisel
kiiliel, lubades lisaseadmetel
jalgida pinnareljeefi.

l. Laske poom alla.

2. Lilitage sisse ujuva fiikumise
rezhiim kipplilitiga nr’.@ -
FLOAT ON

3. Armatuurlaual siittib poorn:
ujuva litkumise naidik .

VEDRUSTUSEGA JUHIISTE

Vedrustusega juhiistmel on jargmised hiilestused:

I. Vedrustuse reguleerimine

kangi paripdeva keeramisel muutub vedrustus
jdigemaks, vastupdeva keeramisel muutub vedrustus
pehmemaks

2. Juhiistme seljatoe kalle

juhiistme seljatoe kallet v5ib reguleerida, tdmmates
kangi

3. Juhiistme asend

;uhnstme kaugust roolist v6ib reguleerida ;uhnstme
esiserva all asetseva kangi abil




Funktsioonide juhtimine 600-seeria

MASSI LULITI ASETUS saab nelja ratta hiidro-mootorite vahel voolava hiidrodli

N kérvale juhtida.
Normaalses téorezhiimil
iimis LOCK OFF (lukustus
maha vdetud) pidseb
hiidrodli voolama takistuseta |
kdigi rataste hlidromootorite |
vahel. Lukustuse sisse
lilitarmise! LOCK ON voolab hiidrodli paralleelselt
hiildromootorite vahel igal kiiljel sarnaselt diferentsiaali
lukustuse t36pdhimbttega.

Laadur on varustatud massi
tilitiga. See lUliti asetseb
laaduri tagaosas, paremal pool
{vt. pilti). Massi lifiti katkestab
elektrivoolu aku ja tilejddnud
elektrisiisteemi vahel.

RAAMI LUKUSTUS

Laaduri raami vdib lukustada §
punast varvi raamilukuga
(fiksaatoriga) {vt. pildil).
Selliselt fikseeritakse
laaduriraam sirges asendis
nditeks transportimise ajaks
Raami lukk asetseb vasakul
pool esiraami peal istme alus
all. {vt. samuti k.20).

LIBISEMISVASTANE KLAPP (lisavarustus)

Klapp juhib kindlalt hiidrodlivoolu kdrvale parema ja
vasaku killje hiidromootorite vahele ja parandab rataste
haardumist libedatel ja ebatasastel pindadel.
Libisernisvastase klapi funktsioon on thendatud
sSiduvabastusklapi lGlitiga:

LOCK ON (lukustatud): libisemisvastane klapp
funktsioneerib. Parim
haardumine pinnaga
saavutatakse kasutades
MOOTORIPLOKI SOCJENDUS piisavaid mootorip&érdeid

(lisavarustus) ning vajutades korralikult
s6idupedaalile.

LOCK OFF (lukustamata): :

tUlekandeskeemi thendus katkeb ja libisemisvastane

klapp ei mdjuta rataste haardumist pinnaga.

Laadur v6ib olla varustatud

mootoriploki soojendusega.
Soojendi pistikupesa asetseb
laaduri tagaosa paremal kiiljel

RATTAD

Laadur v5ib olla varustatud erineva haardumisega

VEOKONKS (hsavarustug) rehvitlilipidega voi rehvidega, mis sobivad muruplatsit
. tootamiseks. Masina Uldlaius erinevate rehvitiipide
Veokonks paigaldatakse puhul on:

laaduri tagapdrkeraua kiilge.
Veckonks on varustatud 50-
mm kuulihendusega.

27x7.00-12  =1030 mm
23 x 10.50-12 =1094 mm
26 x 12.00-12 =1289 mm

JUHIISTME SOOJENDI (lisavarustus) TOOVALGUSTITE KOMPLEKT (lisavarustus)

Laadur vib ostja soovil olla varustatud tédvalgustite

Vedrustusega juhiiste voib olla
lisakomplektiga, mis paigaldatakse ROPS turvaraamile.

varustatud elektrisoojendiga.
Juhiistme soojendi laliti (15)
ja ndidik (4) asetsevad ,ff““’%

armatuuriaual. e

ESITULEDE, VILKURI, SUUNATULEDE
ja PEEGLI KOMPLEKT (lisavarustus)

See lisavarustus on vajalik liiklusvahendi

SGIDUVABASTUSKLAPI LULITI (lisavarustus) registreerimiseks teatud riikides. Nédudmised on

erinevates rikides erinevad, pidage néu Teie kohaliku
Selle liliti (nr.19) asetamisel positsiooni LOCK (lukustus) ~ firma AVANT edasimiiiijaga.
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600-seeria Mootori kidivitamine

MOOTORI KAIVITAMINE

» Keerake massi liliti ON (sisse) asendisse

» Liigutage drosselklapi késikangi drossel klapi avamiseks
umbes T, vlrra

* Keerake siilitevotit @ paremale siilitekidnla %
asendisse kuni siittib slifitekiilinia kollane indikaator @
Qoidke viii selles asendis kuni siilitekiilinia indikaator

ustub.

* Pobrake vétit edasi paremale poole kuni mootor kaivitub,
seejarel laske votmel minna tagasi ON (sisse) asendisse.

TAHELEPANU! Mootor ei saa kaivituda, kui
lisahlidraulika juhtkang @ (vi. lehekiilg 11) on
lukustusasendis.

MOOTORI SEISKAMINE

* Pddrake sliltevoti @ OFF (valja) asendisse (vasakuie).
+ Lilitage toide valja massi lGliti abil.

5



Laaduri juhtimine

1F ﬁi 600-seeria

LAADURI JUHTIMINE

AVANT 600-seeria laadurid on varustatud hiidrostaatilise
joutilekandega, kusjuures ajami skeemis on muutuva tootlikkusega
hiidropump. Ajamipumba 6livoolu reguleeritakse sujuvalt kahe
soidupedaaliga. Séidupedaalid méjuvad proportsionaalselt
likumiskiirusele ja ajamimootorite véimsusele.

Kéesoleval hiidrostaatilisel siisteemil on erinevad t66nditajad
mehaanilise liikulmise jacks. Maksimum tdukevéimsuse saamiseks
vajutage pedaale kergelt, suurema kiiruse saavutamiseks vajutage
pedaale kévemini.

Laaduriga liikumist juhitakse séidupedaalide abil alljirgnevalt:

Valige mootori péérded juhtpaneelil asetseva drosseli kisikangi
abil. P&hireegel on jargmine: kasutage madalamaid p66rdeid kergema
166 tegemiseks ja korgemaid pédrdeid raske t66 tegemiseks.

Kui vajate ettepoole liilkumist, vajutage kergeit paremapoolset
sdidupedaali, kuni masin hakkab aeglaselt ettepoole litkuma. Soovitud
liikumiskiirust valitakse séidupedaali abil: mida tugevamini on
soidupedaali vajutatud, seda kiiremini Teie masin liigub.

Kui soovite litkumist peatada, vabastage pehmelt pedaal, tostes
jalalaba, siis vahendab masin kiirust ja peatub.

Tagasiliikumist juhitakse vasaku sdidupedaali abil samamoodi kui
ettepoole likumist: mida tugevamini on sdidupedaali vajutatud, seda
kiiremini masin liigub. '

Kui olete omandanud laaduri juhtimise vilumused viikestel kiirustel,
tostke jark-jargult kiirust ja 6ppige edasi masina juhtimist suurematel
kiirustel.

SOIDUPEDAALIDE FUNKTSIOON

ARadkides kahe sbidupedaali funktsioonist, tuleb neid vérrelda
kéiguvahetusmehhanismiga, mitte tavalise drosselipedaaliga.
Soidupedaal Hilitub kindlal viisil imber kérgemale kiigule, kui
pedaali on tugevamini vajutatud. Seega drge vajutage enam
séidupedaali, kui mootor streigib. Pedaali vajutamine lihtsalt seiskab
mootori.

Kui vajate suurt veojoudu:

I. Kasutage korgeid mootoripétrdeid.

2. Valige s6idupedaaliga suhteliselt madal kiirus, s.t. vajutage pedaali
vaid kergelt. (see = madalamale kiigule Gmberlilitamisega). Selliselt
saab hiidraulilise slisteemi ja mootori véimsust tdielikumalt dra
kasutada
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600-seeria

Liilkkumise juhtimine

LIIKUMISE JUHTIMINE

Liikumise juhtimist teostatakse roolirattaga. Roolirattal
'on hiidrovoimendi. Roolijuhtimise praktilisem viis on
selline kui vasak kasi asub roolinupul. Seega on Teie
parem kdsi vaba teiste funktsioonidega opereerimiseks.
Tutvuge liikumise erinditajatega ja ruumivajadusega
lisaseadmetega varustatud laaduriga operatsioonide
teostamisel, tasasel, lagedal ja avatud platsil.

LAADURIIT EIl TOHI KUNAGI UMBER
LUKATA!

ARGE KUNAGI KASUTAGE
POORAMISEL SUURT KIIRUST!
Konkreetselt: téstetud poomiga on masina
plisivus pdéretel tunduvalt viiksem.

LINCUMISEL PEAB LAADURI POOM
OLEMA ALATI] VOIMALIKULT
MADALALE ALLA LASTUD,
Umberkukkumise risk t8useb tunduvalt, kui
laadurif on suur koorem (raskete lisaseadmete
kasutamisel voi suure koormakaalu puhul
kopas).

PIDAGE ALATI MEELES - CHUTUS
EELKOIGE!

KATSETAGE KOIKE LAADURI
FUNKTSIQONE OHUTUL AVAPLATSIL.

KONTROLLIGE, ET MASINA TOOALAL
El OLEKS INIMES!

Laaduri pbéramisel pidage meeles, et laaduri
jubiiste ulatub viljapoole rataste
p&érderaadiust.

LAADURI JUHTIMINE

Laaduri poomi ja koppa juhitakse muitifunktsionaalse
kangi abil: likates korvale (kallutamine), tagasi ja
ettepoole (poomi tastmiseks ja alla laskmiseks).

* Kangi tagasi tdmbamine poomi tSstmiseks

* Kangi ettepoole lilkkamine poomi langetamiseks

* Kangi vasakule ltkkamine kopa [&ikeserva tostmiseks

* Kangi paremale likkamine kopa [&ikeserva
langetamiseks (tiihjendamine)

LISAHUDRAULIKA KASUTAMINE

Lisahtidraulikat (hiidrauliliselt juhitavaid lisaseadmeid)
kontrollitakse juhtkangiga (7) juhtpaneslil v5i

nuppudega joystikul (vt. lehekiiljet {3). Lisahiidraulika
juhtkangi saab lukustada lukustusasendis {paremal),
mis holbustab t66d pidevat dlivoolu ndudvate
lisaseadmetega (niiteks péériev metalihari,
korgkallutuskopp jne.).

Lisahtidraulika pumpade valilkang: Avant 600-seeria
laadurid on varustatud kahe pumbaga lisahiidraulika
68 kindiustamiseks. Juhtkangi abil saab valida kas
the voi kahe pumba Slivoolu sisseliilitamist. Uhe pumba
sisseliilitamisel todtavad lisaseadmed aeglasemalt ja
suurema vastupanumomendiga; kahe pumbaga on
lisaseadmete to6kiirus suurem ja vastupanumoment
viiksem. Kindlad lisaseadmed néuavad mélema pumba
olivoolu sisseliifitamist, et tagada lisaseadmete
néuetekohane 166 (naiteks, kaevur, hakkur).

TAHELEPANU! MOOTOR El KAIVITU,
KUI LISAHUDRAULIKA JUHTKANG ON
LUKUSTUSASENDIS.

LISASEADMETE TOOSUUND SOLTUB
LISASEADMETE VOQOLIKUTE
UHENDAMISEST. TGOSUUNA
TESTIMISEL VEENDUGE INIMESTE
PUUDUMISES OHUPIIRKONNAS,
VAJADUSEL MUUTKE VOOLIKUTE
UHENDUST,

DROSSELKANG

Vajadusel voib fikumisel
juhtida mootori-
p&ordeid drosseli
kidsikangiga. Arge
poorake masinaga
suuref kiirusel.
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Lisaseadmete lihendamine 600-seeria

LISASEADMETE UHENDAMINE

Lisaseadmete ihendamine lthendusplaadiga toimub jargmiselt:

|.etapp

* Tostke iles lukustustapid mélemalt poolt lisaseadmete
Uhendusplaati ja keerake tagapoole nii, et need jadksid lemisse
asendisse.

* Veenduge, et need tapid jdid llemisse asendisse, muidu Te ei
saa lisaseadmeid korralikult kinnitada.

2, etapp

* Keerake {thendusplaat kallutusmehhanismiga selliselt, et plaadi
{ilemine 33r kalduks ettepoole.
* juhtige laadur lisaseadmesse.

3. etapp

* Tostke laaduri poom iilespoole selliselt, et pisut kergitada
lisaseade platsi kohal.

* Likake poomi juhtkang vasakule nii, et hendusplaadi alumine
Fir pdorduks lisaseadmesse.

4. etapp

¢ |{ikake poomi juhtkang edasi vasakule selliselt, et Ghendusplaadi
dar kalduks rohkem ja poomi kronsteinid liikkaks lukusti tihvtid
lisaseadme avadesse.
Kontrollige, et tihvtid on kindlalt lukustunud
lisaseadme avades.

5. etapp

* Kui lisaseade on varustatud hiidrovoolikutega lihendage need
kindlasti laaduri kiirklemmidega.

* Enne voolikute ithendamist peab mootor olema peatatud. Enne
voolikute tihendamist ltikake lisaseadmete juhtkangi paar korda
mélemas suunas selleks, et langetada véimalikku vastusurvet.

* TAHELEPANU! Lisaseadmete paigaldamisel veenduge selles,
et hiidraulilised voolikud ei ole llepingutatud ning ei asetse
selliselt, et voivad sattuda td6tava masina voi lisaseadmete
haardesse. Lisainformatsiooni Ghendamisest leiate konkreetse
lisaseadme kasutusjuhendist.
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i é? 600-seeria Hooldusgraafik

HOOLDUSGRAAFIK

Jargmises tabelis on niidatud hooldustéod ja teenindusintervallid. Jirgnevatel lehekiligedel on
numeratsiooni kohaselt toodud péhjalikumad juhendid iga hooldustéd kohta.

|. Laaduri pesemine n
2. Rehviréhu kontroll I

3. Aku elektroliiiiditaseme kontroil I

4. Hudraulilise 8li taseme kontroll |

5. Hidrodli filtri vahetus | |
6

7

Hiidrodli vahetus ] }

Poltide, mutrite ja hiidrauliliste ]
toruliitmike pingutuse kontroll

8. Hidraulilise sisteemi réhu kontroll n ]
9. Hidraul. siisteemi r&hu reguleerimine n n
t0. Poomi [ ja 2. liugaluse kontroll I
{1, Liugaluste I ja 2 regul. v6i viljavahetamine n
12. 5. ja 6. liugaluse kontroll !
13. Liugaluste 5 ja 6 viljavahetamine n
| 4. Koormusanduri kaliibrimine i

.M

17. Mootoridli vahetus ] ] [
I8. Ohufiltri puhastus I I
[9. Kitusefiltri ja mudakoguja puhastus I ]
20. Generaatori rihma seisundi ja _

pingutuse kontroll i i
21. Veevoolikute ja voolikute suruklambrite kontrioll I
22, Mootordli filtrite vahetus : I I
23. Kiitusefiltri vahetus ]
24, Kitusepaagi puhastus I
25. Radiaatori stidamiku puhastus n
26. Jahutusvedelikuvahetus I
27. Chufiltri filterelemendi vahetus n |

28. Kiapipilude kontroll ning reguleeriming I
29. Pihustite rakendumisréhu kontroll I

| Hooldusoperatsiconid
n  Vajadusel

Konkreetsemad hooldusjuhendid leiate koos laaduriga tarnitava Mootori kasutusjuhendist.
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Qhutustehnika juhend hooldusele 600-sarija

OHUTUSTEHNIKA JUHEND HOOLDUSELE

- MALETAGE ALAT! OHUTUSEST HOOLDUSTGODE TEGEMISEL
- ARGE TEOSTAGE HOOLDUSTOID KUl MOOTOR TOOTAB

- KASUTAGE HOOLDUSEL POOMI HUDROSILINDRITUGE

- ARGE LIIKUGE POOMI ALL

- ARGE SUITSETAGE HOOLDUSTOODE TEOSTAMISE AJAL

- HOIDUGE VOIMALIKU KORGROHU EEST HUDRAULIKAS

HUDROSILINDRITOE PAIGALDUS HOOLDUSTOODE LABIVIIMISEKS

Hooldusel kindlustage poom Ulespoole téstetud asendis
tdstehiidrosilindri tuge paigaldusega kolvivardal

Punast vérvi hiidrosilindri tugi — ja samuti raami fukk - asetsevad
istme aluse all ning on kinnitatud poldiga (vt. pilti)

Kindlustage hidrosilindri tuge kinnitust selle lukustamisega
poldiga hildrosilindri kolvivardal

OHUTUSTEHNIKA EESKIRJAD AKUDE KASITLEMISEL

- AKU SISALDAB AGRESSHVSET VAAVELHAPET.

- VOTKE TARVITUSELE MEETMED VALTIMAKS ELEKTROLUUD!
SATTUMIST NAHALE vOI RIETELE. ELEKTROLUUDI SATTUMISEL
NAHALE VOI RHETELE PESKE SEE MAHA SUURE KOGUSE VEEGA.

- ELEKTROLUUDI SATTUMISEL SILMADESSE PESKE SILMI SUURE
KOGUSE VEEGA VAHEMALT 15 MINUTIT NING KUTSUGE
VHVITAMATULT VALJA ARSTIABL

- SADELEMISE VALTIMISEKS UHENDAGE NEGATHVNE JUHE (-) LAHTI
ALATI ESIMESENA JA UHENDAGE NEGATHVNE JUHE VIIMASENA,

- ENNE AKUKAABLITE UHENDAMIST KONTROLLIGE POLAARSUSE
OIGSUST: VALE UHENDUS KAH]USTAB TOSISELT MOOTORI
ELEKTRISUSTEEMI.
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600-seeria

Laaduri hooldus

I. LAADURI PESU

Laaduri puhtus ei ole ainult valjanigemise kilsimus.
Koigi pindade, nii varvitud kui ka muude pindade
seisund on palju parem, kui nende eest perioodiliselt
hoolitsetakse ja neid pestakse. Puhta masina t&diga
on samuti pikem. Midrdunud masin soojeneb
téotamisel rohkem ja kogub Shufiltris mustust, mis
voib pbhjustada mootori rikke. Erilist tihelepanu tuieb
pdorata mootori, dlipaagi kaane, mootori- ja
hiidropumpade sektsiooni puhtusele. Laadurit véib
pesta survepesuga.

TAHELEPANU! Kui laadur on varustatud hiidrodli
jahutiga, mis asub juhiistme all, puhastage kindlasti
olijahuti elemendid survedhuga iga kord, kui teostate
laaduri hooldust ja isegi tunduvalt sagedamini, kui
laadurit kasutatakse tolmustes tingimustes. Enne
olijahuti puhastamist eemaldage juhiiste ja istmealus.

2. ROHK REHVIDES

Oige rohk rehvides tahendab, et rehvide t&diga pikeneb
oluliselt. Vale réhk rehvides suurendab rehvide kulumist
ning voib olla riskiteguriks laaduriga té8tamisel.
Soovitatud rehvide réhk on:

27x7.00-12 2.5 bar

23x 10.50-12 2.0 bar

26 x12.00-12 2.0bar

3. AKU KONTROLL

Laaduri ohutu kéivitarnise ja kasutamise kindlustamiseks
peab laaduri akut regulaarselt kontrollida. Akus
elektroliiliditaseme kont- .

rollimine toimub tiiteava-
korkide avamisel.
TAHELEPANU! Enne
keorkide avamist puhas-
tage akut, et viltida
mustuse sattumist akusse.
Kontrollige samuti aku
kontakte ning vajadusel
puhastage need.

4. HUDROOLI TASE

Hiidraulilise stisteemi dlitaset
kontrollitakse &livardaga -
tditeava kaudu. Olitase peab
olema kahe méarkjoone vahel §
dlivardal. Vajadusel lisage oli.
Enne taseme mddtmist pu-
hastage piirkond. Vltige mus-
tuse sattumist hiidrodli paaki
méotmisprotseduuri ajal.
Olivarda korgis asub filter,
mida peab puhastama ja vahetama Uks kord aastas.

5. HUDROOLI FILTRITE VAHETUS

Hildrooli tagastusfilter asub
hlidrodlipaagi (ilemises osas
kaane all. Vétke kaas maha
ja vahetage vilja Slifiltri
padrun,

tuleb kasutada poomi
hiidrosilindri tuge.
Hidrauliline réhufilter
asetseb tagaraamil
hiidropumpade kérval.
Keerake vilja filtri korpus ja §
vahetage vélja filtri padrun,

6. HUDROOLI

Hidrodli vahetamisel véib eemaldada vana 8l
imemispumbaga voi esiraamil paremal pool
ligendilhenduse kérval asetseva viljalaskeava korgi
avamisega Molemal korral
on tihtis magnetkorgi
puhastamine.
Hiidrotlipaagi maht on 38
liitrit. Kasutage mineraal
hiidrodli sertifitseeritud I1SO
VG-46 jargi (niiteks Shell
Tellus TX hiidrodli).
Siinteetiliste hiidrovedelike
kasutamine el ole lubatud,

7. POLDIOUHENDUSTE, MUTRITE,
TORULITMIKE KONTR. ja PINGUTAMINE

Kontrollige regulaarselt poltide, mutrite ja toruliitmike
pingutust. TAHELEPANU! Pingutage rattapolte
parast esimesi 5 té6tundi. Kontrollige regulaarselt
rattapoltide pingutust. Algul peavad rattapoldid
olema pingutatud kuni 120 Nm, kusjuures

pingutatakse teineteise vastas diagonaalis asuvad
rattapoldid ja Iopuks pingutatakse uni 140 Nm.

8. HUDRAULILISE
SUSTEEMI ROHU
KONTROLL

Erinevate to6funktsioonide §
réhukontrolli punktid on
ndidatud allpool:

Poomi tostmine: Réhu
méétmine toimub mano-
meetrilt, mis asetseb peajactusklapil (véi tagu-
mise lisahiidraulika kiirliite kohas, kui masin on varus-
tatud hiidrovéljavttega tagumiste lisaseadmete jaoks),
R&hu médtmine toimub mootori tiispoéretel ja péér-
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Lisahiidraulilca: Rohku kont-
rollitakse kiirliite klambrile
paigaldatava manomeetri abil
mootori tispdoretel ning lisa.
hiidraulika kangi péoramisel.
Rohk reguleeritakse 205 bar-ile. §
joutilelcande rohlc Réhu
kontrollimiseks jouiilekande
skeemis tuleb manomeeter
paigaldada surveliinil erandita
kéikidel jubtudel, kui rohk on
ifmselt vale. On olemas kaks
kaitseklappl, mis on hidlestatu
réhu reguleerimisele 300 bar-le.
Soovitatakse, et réhu
kontrolli teostaks alati ainult kompetentne ja
kogenud tehnik. Abi saamiseks pdorduge firma
AVANT esindaja poole.

9. HUDR. SUST. ROHU REGULEERIMINE

JKui hiidraulilise siisteemi rohk ei vasta normile voi
mé&6dikud niitavad, et rShk on vale, on vdimalik réhku
hiilestada. Koik reguleerimiskruvid on kaitstud
mutritega ning iga mutri all asub
tihendusrongas. Viljakeeramisel
kontrollige ning veenduge selles
et tihendusrdngad «i ole dra
kaotatud. Réhu reguleerimis-
punktid on ndidatud allpoot pildil.
Poomi lilesse tostmine: R&hu §
reguleerimine toimub peajaotus-
klapil asetseva surveseaduri abil
Réhu reguleerimiskruvi asub pa
remal pool, tlalpool klapisek-
tsiooni (vt. pilti). Reguleerige
kuuekandilise peaga poldi abil,
mis asub viikse kupli all.

Lisahiidraulilca: Lisahiidraulika
réhu reguleerimine toimub
tlerdhu kaitseklapil, mis asub
peajactuskiapil.

Reguleerimiskruyi asub paremal
pool, allpool kiapisektsiconi (vt.
pilti). Reguleerimine toimub

kruvi keeramisega kruvikeerajaga.

Jouiilekande réhk: Ei ole reguleeritav. Kui réhk on
iimselt vale, tuleb vilja vahetada kaitseklapid, mis on
hidlestatud réhu reguleerimisele 300 bar-le.a.

ARGE KUNAGI! ULETAGE

HUDRAULILISE SUSTEEMI

,  SOOVITATUD ROHUVAARTUSI,

%, ULELIIGNE ROHK HUDRAULILISES
Y, SUSTEEMIS POHJUSTAB

HUDROPUMPADE, -SILINDRITE JA -

-MOOTORITE VIGASTUSI.

' mislehe paigaldamiseks.

GARANTII El LAIENE
ULELHGSEST HUDRAULILISEST
ROHUST POHJUSTATUD
VIGASTUSTELE.

-13 LIUGALUSTE REGULEERIMINE JA

10
KOOPPOCO

YF. Y™ =

Teleskooppoom on varustatud liugalustega. Poomi
vilissektsioni alumisel otsal
asuvad nailonist {nr.nr. | ja 2
ning messingist Snr.nr. 3ja4
valmistatud liugalused, Lisak
sellele on kaks alumiiniumi j
ronksi sulamist valmistatud
iugalust (nr.nr. 5 ja 6) poom
vilissektsiooni dlacsas. Koik
liugaused on véljavahetatavad
ja nailenist liugaluseid poomi
vilissektsioonil on vdimalik
isegi reguleerida. Seega saab
kompenseerida liugaluste
kasutusest teleskooppoomil
tulenevat loomuliklu kulumist,

Liugaluseid nr.! ja 2 saab
reguleerida, asetades poomi
ja Hugaluse vahele reguleeri-
mislehed. Lilkake poom
peaaegu [Opuni vilja ja suruge
poom vastu pinda (platsi):
see on koige lihtsam viis
liugaluse nr. 2 alla reguleeri-

Samas soovitatakse fiugaluste
olulise kulumise puhul vilja
vahetada mélemad liugalused
nrnr | ja 2.

Poomi vilissektsionil asetse-
vate liugaluste nr. 3ja 4 ja
poomi valissektsiooni tlaosas
asetsevate liugaluste nr. 5 ja
6 t66iga on vaga pikk laaduri
normaalsetes tingimustes
kasutuse puhul.

Liugaluseid nr. 3 ja 4 peab
alati kontrollima liugaluste
nr. | ja 2 kontrollimisel.
Liugaluseid nr. 5 ja 6 peab kontrollima iga 200
t66tunni tagant. Kontrollimiseks liikake poomi
sisemine sektsioon vilissektsioonist tiielilcult
vélja. Kui liugalused on nii kulunud, et need on
poomiga iihel tasemel, vahetage liugalused vilja.

Liugaluste osade nr.nr.:
Liugalused | ja 2: A47070
Liugalused 3 ja4: A47753
Liugalused 5ja 6: A47922

Seib liugaluste 5 ja 6 alla: A4794|
Reguleerimisleht, lithile: A48013
Reguleerimisleht, pikk: A48014
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14. KOORMUSANDURI FUNKTSIOON

I5. MASINA OLITAMINE

JA KALIBREERIMINE

Laadur on varustatud koormusanduri siisteemiga.
Sisteemn annab hoiatussignaali | jaUbeaegselt
timberkukkumisele ldhenemisel sittib hofatusandur
armatuurlaual. Siisteemi poolt hoiatussignaali andmine
tdhendab, et tstetav koorem on liiga raske laaduri
tostejdu suhtes. Sel juhul tuleb kas paigaldada laadurile
rohkem vastukaalu vai vihendada tostetava koorma
kaalu.

KUl KOORMUSANDUR ANNAB
HOIATUSSIGNAALL ARGE TEHKE JARS-
KE LIIGUTUSI, KATKESTAGE POOMI
TOSTMINE, TOMMAKE TELESKOOP-
POOM SISSE JA LASKE POOM AEGLA-
SELT ALLA.

KUl KOORMUSANDUR ANNAB HOIA-
TUSSIGNAALL ARGE JUHTIGE MASINA

LIEKUMIST ENNE KUl OLETE LASKNUD
POOMI ALLA KUNI PLATSI TASEMENI.

ARGE KUNAGI LUKAKE TELESKOOP]
VALJA, KUI KOORMUSANDUR ANNAB
HOIATUSSIGNAALL

Koormusandurit on vaja kaliibrida juhul, kui lisatakse
vBi vetakse maha rohkem kui kaks AVANT laaduri
tagumist vastukaalu (+/- 65 kg). Kaliibrimine toimub
selliselt:

|. Paigaldage selline kogus tagumisi vastukaale, mida
soovite kasutada laaduriga t&&tamisel.

2. Votke maha mootori kaas ja alumise kaane laaduri
tagaosas vasakui pool.

3. Tostke mingi raske koorem selleks, et tagumised
rattad tSuseks platsilt.

4, Keerake vilja nooltega naidatud kruvi (vt. pilti)
kahe [3 mm votmega. Kui kaks terasplaati puutuvad
kokku, keerake kruvi kinni.

5. Laske tagumised rattad alla platsile ja paigaldage
dravéetud kaaned.

6. Kontrollige koormusanduri funktsiooni.

TAHELEPANU! Laaduri tagumist osa ei tohi
kaliibrimiseks t&sta tungrauaga. Tasumised rattad
peavad olema liles tdstetud, kasutades ainult laaduri
poolmi, et reguleerimine toimuks Bigesti.

Liigendite &litamine on viiga tihtis kulumise viltimiseks.
Enamik dlitamise punkte asub laaduri poomil. Kokku
on 16 Kokku on 16 niplit standardpoomiga laaduri

dlitamiseks, ja teleskooppoomiga laaduril on neid 8.
Pilt lehekdiljel nr. 24 niitab dlitamisniplite paiknevust.

16.-29. MOOTORI HOOLDUS

AVANT 600-seeria laadurid on varustatud
diiselmootoiga Kubota (vt. Tehnilise
spetsifikatsiooni lehekiiljel mootoritiiiibile igast
mudelist). Mootori hooldusjuhendid leiate koos
laaduriga tarnitavate Kubota mootorite

Operaatorijuhendis.

KUTUSE TANKIMINE

Kontrollige kiitusetaset ja tankige vajadusel kiitusepaak.
Kasutage diiselkittust ainult vastavalt Kubota mootorite
Operaatorijuhendile. Teist marki kiituse kasutamine
ei ole lubatud, sest selle kvaliteati ja omadusi ei ole
voimalik garanteerida. Kontrollige, et kiitusepaak ei
oleks tithi. Kui selline asi juhtub, tankige kiitusepaak
ja léivitage mootor — mootor on varustatud automaatse
kiituse sissepritsiga.

ARGE KALLAKE TANKIMISE
JUURES KUTUST MAHA, KUI
SELLINE ASl JUHTUB, EEMAL-
DAGE TULEKAH}U TEKKIMISE
OHU ARAHOIDMISEKS MAHA
VALATUD KUTUS VIIVITAMATULT,

SEISAKE MOOTOR ALATI ENNE
TANKIMIST.

MOQOTOR EI TOHI ASUDA LAH-
TISE TULE LAHEDUSES. ARGE
SUITSETAGE TANKIMISE AJAL.

SULAVKAITSEKARP

s —
Sulavkaitsekarp asetseb laaduripoomi | 2 L%
paremal kiiljel. Kaitsete kontrollimi- [Helzssgnaar
seks on algul vaja poom llespoole tés- | 204 Tk
ta selleks, et oleks vaba juurdepiis Tefencavad
i0valgustid

sulavkaitsetele. Loetelu paremal pool
nditab iga sulavkaitse asetust karbis

ia nende funktsiocone. Seisva mootori-
£a ning poomi téstmise vaimatusel on
ligipdas sulavkaitsetele véimalik pérast

parernal pool asetseva kaane mahavétrmist, e

AARGE UNUSTAGE KASUTAMAST HOOLDUSEL
SILINDRITUGE.

shiduteel

204 | Vilkurid lklemiseks
Poomi yjuv rezhiim

256 [Kabin
154 | Istmesogiend
Joystik
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Filtrid, olitamise kohad

§ 600-seeria

FILTRID

Jargmistel piltidel ja tabelites on naidatud filtrite asetus ja filtriosade numbrid.

AVANT 630/635 filtrid

[. Ohdfilter

2. Kitusefilter

3. Kutusefilter, eelfilter
4, Mootoridli filtter

5. Hidrodli tagastusfifter

6. Hiidrodli filter, rdhk
7. Veeseparaator

OLITAMISE KOHAD

Jargmistel piltidel on ndidatud &litamise kohtade asetus.

f. Téstesilinder, molemad otsad

Osade numbrid, filtrid

Filtrite komplekt A 48036 sisaldab
64956 Ohufilter

64626 Kiitusefilter

64657 Kiitusefilter, eelfilter
64627 Mootoridli filter

74093 Hiidrodli tagastusfilter
64807 Hidrodli filter, rohic

5. Liigendtapp laaduri poomil

2. Juhtimissilinder, mdlemad otsad 6. Liigendithendus
3. Kallutussilinder, mélemad otsad 7. Teleskcoppoomi lilemine ots

4, Liigendtapid lisaseadmete
thendusplaadil / poomil

8. Tasakaalustav silinder, mdlemad
otsa

9. Kallutusmehhanism

Samuti on filtriga veeseparaator
kiitusesiisteemis. Veeseparaatori
filtrit ei ole filtrite komplektis,
sest selle vahetus ei ole vajalik,
kui filter ei ole vigastatud.

Veeseparaatori osade number:
64963
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Vigade avastamine

600-seeria

VIGADE AVASTAMINE

Hiidraulilised lisaseadmed ei
t66ta, kui lisahtdraulika juhtkangi
on liigutatud.

kiirliidetega iihendamata v&
valesti (thendatud

Rildkis véi vigastatud kiirliited

. (piiravad v&i peatavad livoolu). -
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TEOSTATUD HOOLDUS

Kuupdev  Toédtunnid  Markused
l.
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