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BRIDINAJUMS OPERATORA DROSIBAI

A\ BRIDINAJUMS

g Drosibas bridinajuma simbols:

pazinojumu.

Pirms masinas ekspluatacijas operatoram jasanem instruktaza. Neapmaciti
operatori var izraisit traumas vai naves gadijumus.

W-2001-0502

Sis simbols kopa ar bridinagjuma uzrakstu nozimé: “Bridinajums — ievérojiet
piesardzibu! Jisu drosiba ir apdraudéta!” Uzmanigi izlasiet aiz simbola noradito
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APirms masinas iedarbinasanas

pasignalizéjiet un parbaudiet
situaciju masinas aizmugure.

A Nekad nelietojiet agregatus,
kurus nav apstiprinajis uzne-
mums Bobcat Company.
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AVeiciet darbu uz horizonta-
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Neparvietojieties un neveiciet
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ANekad nebrauciet lejup vai
atpakalgaita pa nogazi,
kuras slipums parsniedz 25°.
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A Lai izkaptu no ekskavatora,
nolaidiet darba aprikojumu
un lapstu uz zemes.

A Izslédziet dzinéju.

Lietojiet TOPS un cieSi pie-
spradzéjiet drosibas jostu.
Lietojiet vadibas ierices,
tikai atrodoties operatora
sédeklr.

Turiet kajas un rokas uz
vadibas iericém.

AIZSARGAPRIKOJUMS

Bobcat® ekskavatoram jabut aprikotam ar drosSibas lidzekliem, kas nepiecieSami katram darbam. Informaciju par agregatu un
piederumu pieejamibu un drosu lietoSanu jautajiet savam Bobcat izplatitajam.

Skatieties pagrieziena vir-
ziena un parliecinieties, ka
darba zona neatrodas cilvéki.

DROSIBAS JOSTA: Parbaudiet jostas fiksatorus un parliecinieties, ka nav bojats jostas audums vai spradze.
Pretapgasanas aizsargkonstrukcija: parbaudiet visparéjo stavokli un uzstadisanas stiprinajumus.
OPERATORA ROKASGRAMATA: jabit novietotai kabiné/nojume.
KREISAIS VADIBAS PANELIS: kad tas ir pacelts, gaitas piedzinas un hidraulikas funkcijam jabut atslégtam.
DROSIBAS ZIMES (UZLIMES): nomainiet, ja bojatas.
TUREKLI: nomainiet, ja bojati.
PAGRIESANAS BLOKETAJS.

DROSIBAS PAKAPIENS: nomainiet, ja bojats.
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ATSAUCES INFORMACIJA

lerakstiet precizu informaciju par SAVU Bobcat ekskavatoru talak esoSajos laukos. Atsaucoties uz savu Bobcat
ekskavatoru, vienmer lietojiet Sos numurus.

Ekskavatora sérijas numurs

Dzing&ja sérijas numurs

PIEZIMES:

JUSU BOBCAT IZPLATITAJS:

ADRESE:

TALRUNIS:

Bobcat Company Doosan Bobcat EMEA s.r.o.
P.O. Box 128 U Kodetky 1810

Gwinner, ND 58040-0128 263 12 Dobris

AMERIKAS SAVIENOTAS VALSTIS CEHIJAS REPUBLIKA
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PRIEKSVARDS

ST ekspluatacijas un apkopes rokasgramata ir sarakstita, lai sniegtu Tpasniekam/operatoram noradijumus par dro$u
Bobcat ekskavatora ekspluataciju un apkopi. PIRMS BOBCAT EKSKAVATORA LIETOSANAS IZLASIET UN
IZPROTIET SO EKSPLUATACIJAS UN APKOPES ROKASGRAMATU. Ja jums ir kadi jautajumi, sazinieties ar
savu Bobcat izplatitaju. SajaErokasgramataEvar bat paradits papildaprikojums un piederumi, kas nav uzstaditi jasu
ekskavatoram.
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ATBILSTIBAS DEKLARACIJA

Modelim E10z
EK atbilstibas deklaracijas saturs
S1informacija tiek sniegta operatora rokasgramata atbilstosi
Masinu direktivas 2006/42/EK | pielikuma paragrafam 1.7.4.2(c).
Oficiala EK atbilstibas deklaracija ir pieejama atseviSka dokumenta.
Razotajs Direktiva 2000/14/EK: Par dalibvalstu tiesibu aktu

tuvinasanu attieciba uz trokSna emisijuvidé no

u Bohcal iekartam, kas paredzétas izmantosanai arpus telpam
e
- T

Bobcat Company Pilnvarota iestade

World Headquarters Technical and Test Institute for Construction
250 East Beaton Drive Prague, Czech Republic

West Fargo, ND 58078-6000 Pilnvarotas iestades Nr.: 1020

AMERIKAS SAVIENOTAS VALSTIS

Tehniska dokumentacija EK sertifikata Nr.

Homologation Manager 1020-090-022395

Doosan Bobcat EMEA s.r.o.
U Kodetky 1810

263 12 Dobris
CEHIJAS REPUBLIKA Atbilstibas novérté$anas procedira(-as)

2000/14/EK, VIII pielikums, pilna kvalitates
nodrosinasana

Skanas jaudas [Tmeni [Lw (A)]

IzmeérTta skanas jauda 93 dBA
Garantéta skanas jauda 93 dBA
lekartas apraksts Aprikojums atbilst talak noraditajai(-am)
lekartas veids: Excavator EK direktivai(-am)
Modela nosaukums: E10Z 2006/42/EK: Masinu direktiva
Modela kods: B4PD 2014/30/ES: Elektromagnétiskas saderibas direktiva

Dzingja razotajs: Kubota
Dzingja modelis: D722-EF15
Dzingja jauda: 7,5 kW @ 2000 RPM

Atbilsﬁbas deklaracija
STt iekarta atbilst visam prasibam, kadas noteiktas visas $aja deklaracija minétajas EK direktivas.

Spéeka no:

2018. gada 14. septembra
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UZNEMUMS BOBCAT COMPANY IR IEGUVIS ISO 9001 SERTIFIKATU

CERTIFICATE HUMAER: FM 31583

ISO 9001 ir starptautisks standarts, kura noteiktas prasibas kvalitates vadibas sistémai un kas kontrolé procesus un
procediras, ko més izmantojam Bobcat izstradajumu projektéSana, attistiSana, razoSana un izplatisana.

Uznémums Bobcat Company ir izraudzijis Lielbritanijas Standartu institatu (BSI) ka sertificéto registrétaju, lai novertétu
uznémuma atbilstibu ISO 9001 standartam Bobcat raZzotnés Gvinera, Ziemeldakota (ASV), PontSato (Francija) un Bobcat
korporativajos birojos Ziemeldakota (Gvinera, Bismarka un Vestfargo). Uznémums Bobcat Company ir izraudzijis
uznémumu TUV Rheinland ka sertificéto registrétaju, lai novértétu uznémuma atbilstibu 1ISO 9001 standartam Bobcat
razotné Dobriga (Cehijas Republika). Registraciju ir tiesigi pieskirt tikai sertificéti vértetaji, tadi ka BSI un TUV Rheinland.

ISO 9001 nozimé&, ka més informéjam par sava uznémuma darbibu un rikojamies atbilstosi sacitajam. Citiem vardiem
sakot, més esam ieviesusi proceddras un defingjusi uznémuma politiku un sniedzam pieradijumus par to ievéroSanu.

REGULARAS APKOPES DALAS

DZINEJAELLAS FILTRS -{: PRIMARAIS HIDRAULIKAS FILTRS
6671057 ¥ 6653336

ﬁ DEGVIELAS FILTRS o AKUMULATORS
D 6667352 6669600

il GAISAFILTRS, argjais e RADIATORA VACINS
il ) 6673752 6702797

- GAISAFILTRS, iek&gjais

O 6673753

PIEZIME. Vienmér parbaudiet dalu numurus, konsultéjoties ar savu Bobcat izplatitaju.
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SERIJAS NUMURA ATRASANAS VIETAS

Pieprasot servisa informaciju vai pasatot rezerves dalas,
vienmér izmantojiet ekskavatora sérijas numuru.
Agrakiem vai veélakiem modeliem (identifikaciju veic,
pamatojoties uz sérijas numuru) var bdt nepiecieSamas
citadas rezerves dalas vai arl var bat nepiecieSams
izmantot citadu proceddru, veicot noteiktu servisa darbibu.

Ekskavatora sérijas numurs

1. attels

Ekskavatora sérijas numura plaksnite (1. norade)
[1. attels] atrodas noraditaja vieta uz masinas ramja.

Dzinéja sérijas numurs

2. attéls

Dzingja sérijas numurs ir noradits uz plaksnites (1. norade),
kas izvietota dzin€ja augSpuse [2. attéls].

3. attels

Tas ir arT iegravéts dzingja sana (1. norade) [3. attéls].

PIEGADES ZINOJUMS

4, attels

DELIVERY REPORT

I

B-16315

Piegades zinojuma [4. attéls] ir ietverts tas informacijas
saraksts, kas izplatitdjam ir jaizskaidro vai japarada
TpaSniekam vai operatoram Bobcat ekskavatora piegades
bridr.

Tpasniekam vai operatoram un izplatitajam ir jaizlasa un
japaraksta Sis piegades zinojums.

E10z Ekspluatacijas un apkopes rokasgramata




EKSKAVATORA IDENTIFIKACIJA

R1016

NORADE APRAKSTS NORADE APRAKSTS
1 Operatora rokasgramata 15 Pretapgasanas aizsargkonstrukcija (TOPS)
2 Izlices cilindrs 16 Ekspluatacijas un apkopes rokasgramata
3 Stréles cilindrs 17 Aizmuguréjas durvis
4 Papildu atrie savienotaji 18 Kapurkédes
5 Izlice 19 Stiprinajumi
6 Stréle 20 Stiprinajuma/pacelSanas punkts (abas pusés)
7 Kausa cilindrs 21 PacelSanas punkts
8 Kausa savienojums/agregata savienotajs 22 Labas puses parsegs
(ja uzstadits)
9 Kauss [A] 23 Kapurkézu ramiji
10 Lapstas cilindrs
11 Buldozera lapsta
12 Augséja konstrukcija
13 Vadibas sviras (kursorsviras)
14 Operatora sédeklis ar droSibas jostu

[A] KAUSS — Bobcat ekskavatoriem ir pieejami vairaki kausi un citi agregati.
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APRIKOJUMS, PIEDERUMI UN AGREGATI

Standarta detalas

Bobcat E10z modela ekskavatori ir aprikoti ar $adam
standarta sastavdalam:

710 mm buldozera lapsta / 1100 mm izbidita stavokit
180 mm gumijas kapurkédes

papildu hidraulika

vadibas panela blokétaji

signaltaure

hidrauliski paplasinama Sasija no 710 [[dz 1100 mm
ievelkama drosibas josta

dzirksteles aizturo3ais trokSnu slapétajs

atsperots sédeklis

divu atrumu kustiba

* pretapgasanas aizsargstruktiras nojume
aizsardziba pret vandalismu

darba gaismas

degvielas filtra nogulSnu trauks

Papildaprikojums un piederumi

Talak ir uzskaititi dazi piederumi, kas ir pieejami pie jasu
Bobcat ekskavatora izplatitdja, un/vai rdpnica uzstadrti
piederumi un rapnica uzstadits papildaprikojums. Plasaku
informaciju par pieejamo papildaprikojumu, piederumiem
un agregatiem vaicajiet savam Bobcat izplatitajam.

* Hidrauliska ellas dzesétaja komplekts
* Kustibas skanas signals

e Papildu dubultas darbibas princips

e Signaluguns

e Periodiska gaisma

* |zplides gazu attiriSanas komplekts

* Brauk8anas motora $|ltenes aizsargs
e ledarbinaSana bez atslégas

* Kapurkézu izbidisana

e Sanskata spogulis

e Stréles gaisma

e Cilindru vaku (grauSanas) komplekts
* Pacel8anas ierice

e Dzirksteles aizturoSais trok8nu slapétajs
e Mehaniska tapu satvéréja savienotajs

Specifikaciju objekti var tikt mainiti bez bridinajuma
un standarta aprikojums var atskirties.

Agregati

Sie un citi agregati ir apstiprinati lieto$anai ar §7 modela
Bobcat ekskavatoru. Nelietojiet neapstiprinatus agregatus.
Agregatus, ko nav razojis Bobcat, nedrikst apstiprinat.

Izmantojot daudzveidigos agregatus, universalais Bobcat
ekskavators ir atri parveidojams par daudzfunkcionalu
darba masinu.

Par Siem un citiem agregatiem un lietojuma jomas
piederumiem jautajiet savam Bobcat izplatitajam.

¢ RakSanas kauss
e |zlidzinaSanas kauss
e Hidrauliskais drupinatajs

OPERATORA NOJUME (PRETAPGASANAS
AIZSARGSTRUKTURA)

Ekskavatora standartaprikojuma ieklauta operatora nojume
(pretapgasanas aizsargstruktira — TOPS). Pretapgasa-
nas aizsargstruktidra atbilst ISO 3471 un ISO 12117 stan-
dartiem.

Nojume nodroSina operatora aizsardzibu gadijuma, ja
ekskavators apgazas. Lai nodroSinatu TOPS struktiras
aizsardzibu, jalieto droSibas josta.

A\ BRIDINAJUMS

Nekada gadijuma neparveidojiet vaditaja kabini to
metinot, slipéjot, urbjot caurumus vai pievienojot
agregatus, ja vien uznémums Bobcat Company nav
sniedzis tiesi Sadas norades. Kabines konstrukcijas
parveidosana var ietekmét operatora aizsargapriko-
juma efektivitati, zaudéjot spéju aizsargat pret apvel-
sanos un kritoSiem priekS§metiem un tadéjadi radit
traumas vai izraisit navi.

W-2069-0200
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DROSIBAS UN APMACIBU RESURSI
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DROSIBAS NOTEIKUMI

Pirms ekspluatacijas uzsaksanas

Rap1gi ievérojiet Saja rokasgramata sniegtos ekspluataci-
jas un apkopes noradijumus.

Bobcat ekskavators ir labi manevréjams un kompakts.
Tas ir izturigs un noderigs dazados apstaklos. Tas liek
operatoram saskarties ar riska faktoriem, kas saistiti ar
darbu bezcelu, nelidzena reljefa apstaklos, kas ir ikdie-
niSka paradiba Bobcat ekskavatora ekspluatacija.

Bobcat ekskavatoram ir iek8dedzes dzingjs ar tam
atbilstoSu karstumu un izplides sistému. Visas izplides
gazes var nogalinat vai izraisit slimibas, tapéc, lietojot
ekskavatoru, nodroSiniet atbilstoSu védinasanu.

Izplatitajs izskaidro Bobcat ekskavatora un agregatu
iespéjas un lietoSanas ierobezojumus katram lietojumam.
Izplatitajs demonstré droSu ekskavatora ekspluataciju
saskana ar Bobcat instrukcijas materialiem, kas pieejami
arT operatoriem. Pilnvarotais parstavis var art noradit uz
nedro§am modifikacijam vai neapstiprinatu agregatu lie-
toSanu. Agregati un kausi ir paredzéti lietoSanai ar noradito
nominalo celtspé&ju. Tie ir paredzéti droSai piestiprinasa-
nai pie Bobcat ekskavatora. Lietotajam japarbauda infor-
macija pie izplatitaja vai Bobcat uzzinas materialos, lai
uzzinatu noteikta materiala droSu slodzi katrai maSinas
un agregata kombinacijai.

Piedavatie izdevumi un apmacibas materiali nodroSina
informaciju par Bobcat masinas un agregatu droSu lieto-
Sanu un apkopi:

e piegades zinojumus izmanto, lai apliecinatu, ka jau-
najam Tpasniekam ir sniegtas pilnigas instrukcijas un
ka piegadata masina un agregats ir drosa ekspluata-
cijas kartiba.

e MaSinas vai agregata komplekta ietilpstoSaja Eks-
pluatacijas un apkopes rokasgramata ir sniegta infor-
macija par ekspluataciju, kad art informacija par
ikdienas apkopes un servisa proceddram. Ta uzskata-
ma par masinas sastavdalu, un to var uzglabat masina
esoS$aja nodaltjuma. Papildu lietoSanas un apkopes ro-
kasgramatas varat pasutit pie sava Bobcat pilnvarota
parstavja.

¢ MaSinas zZimes (uzlimes) norada, ka drosi ekspluatét
konkréto Bobcat masinu vai agregatu un veikt apkopi.
Sis zZimes un to atrasanas vietas ir noraditas
ekspluatacijas un apkopes rokasgramata. Rezerves
zimes ir pieejamas pie jisu Bobcat pilnvarota parstavja.

e Operatora rokasgramata ir piestiprinata pie ekskavato-
ra operatora kabines. Ta sniedz Tsus noradijumus
operatoram érta veida. Lai iegltu plasaku informaciju
par tulkotajam versijam, sazinieties ar savu Bobcat
pilnvaroto parstavi.

10

Piegades laika izplatitdjs un TpaSnieks/operators
parskata ieteicamos 8T izstradajuma lietojuma veidus. Ja
Tpasnieks/operators plano izmantot So masinu citam(-iem)
lietoSanas veidam(-iem), vinam jaludz izplatitaja ieteikumi
par jauno lietoSanas veidu.
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DROSIBAS NOTEIKUMI (TURPINAJUMS)

Drosa ekspluatacija ir operatora atbildiba

A Drosibas bridinajuma simboli

Sis simbols ar bridindjuma statusu nozimé:
“Bridinajums — ieverojiet piesardzibu! Jisu dro-
Siba ir apdraudéta!” Uzmanigi izlasiet aiz sim-
bola noradito pazinojumu.

A\ BRIDINAJUMS

Pirms masinas ekspluatacijas operatoram jasanem
instruktaza. Neapmaciti operatori var izraisit traumas
vai naves gadijumus.

W-2001-0502

SVARIGI

Sis pazinojums norada uz procediram, kas jaievéro,
lai nepielautu masinas bojajumus.
1-2019-0284

A\ BRIESMAS

Signalvards BISTAMI uz masinas un rokasgramatas
norada uz bistamu situaciju, kas, tas izraisiSanas
gadijuma, radis smagas traumas vai apdraudéjumu
dzivibai.

D-1002-1107

A\ BRIDINAJUMS

Signalvards BRIDINAJUMS uz masinas un rokasgra-
matas norada uz potenciali bistamu situaciju, kas,
tas izraisiSanas gadijuma, var radit smagas traumas
vai apdraudéjumu dzivibai.

W-2044-1107

Bobcat ekskavatoram un agregatam pirms lietoSanas
jabat laba ekspluatacijas kartiba.

Parbaudiet visas dalas, kas noraditas Bobcat apkopes
grafika uzlimes 8—10 stundu ailé vai ka paradits Eksplua-
tacijas un apkopes rokasgramata.
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Drosai ekspluatacijai nepiecieSams kvalificéts
operators

Lai operators drikstétu stradat, vins(-a) nedrikst lietot
apreibinoSas vielas vai alkoholiskus dzérienus, kas
pasliktina modribu vai koordinaciju darba laika. Operato-
ram, kur$ lieto recepSu medikamentus, jasanem medicl-
niska konsultacija, lai parliecinatos, ka vins(-a) var droSi
vadit masinu.

Kvalificétam operatoram ir javeic visas turpmak noraditas
darbibas.

Jaizprot rakstiskie noradijumi, likumi un noteikumi

e Uznémuma Bobcat Company izdotajas rakstiskajas
instrukcijas ir ieklauts Piegades zinojums, Ekspluata-
cijas un apkopes rokasgramata, Operatora rokasgra-
mata, ka art zimes uz masinas (uzlimes).

e Parbaudiet likumus un noteikumus josu atraSanas
vieta. Likumos var bat ieklautas darba dro$ibas prasi-
bas darba devéjiem. BraukSanai pa koplietoSanas
celiem masinai jabat aprikotai atbilstosi satiksmes
noteikumiem, kas nosaka kustibas kartibu pa sabied-
riskajiem celiem noteikta valstt. Noteikumi var bridinat
par tadiem riskiem, ka, pieméram, komunikacijas Inijas.

Javeic praktiskas apmacibas ar pieredzéjusu operatoru

e Operatora apméchéjéviek!auj gan demonstracija, gan
mutiska instruktdaza. So apmacibu pirms produkta
piegades nodroSina jusu Bobcat dileris.

e Jaunajam operatoram jasak darbs vieta, kur tuvuma
nav cilvéku, un vinam(-i) jaizmégina visas vadibas ie-
rices, Idz vin§(-a) var dro8i vadit masinu un agregatu
jebkuros darba zonas apstaklos. Pirms darba uzsak-
Sanas vienmeér piespradzéjiet droSibas jostu.

Parziniet darba apstaklus

e Parziniet apstradajamo materialu svaru. lzvairieties
no masinas nominalas celtspéjas parsniegdanas. Loti
blivi materiali ir smagaki salidzinajuma ar tada pasa
tilpuma mazak bliviem materialiem. Stradajot ar blivu
materialu samaziniet kravas apjomu.

e Operatoram japarzina jebkuri lietoSanas aizliegumi
vai darba zonas, pieméram, vinam vai vinai nepiecie-
Sams zinat par lielam nogazem.

e Parziniet visu pazemes komunikaciju ITniju atrasanas
vietas.

* Valkajiet cieSi pieguloSas drébes. Vienmér lietojiet
droSibas aizsargbrilles veicot apkopes vai servisa
darbus. Dazu darbu veik8anai nepiecieSamas aizsar-
gbrilles, elpcelu aizsarglidzekli, dzirdes aizsarglidzekli
vai Ipasa lietojuma komplekts. Lai uzzinatu par Bobcat
dro$ibas aprikojumu jasu ekskavatora modelim, sazi-
nieties ar savu Bobcat izplatitaju.
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DROSIBAS NOTEIKUMI (TURPINAJUMS)

IzvairiSanas no kvarca putekliem

Kvarca smiltis vai akmenus saturo$a betona grieSana vai
urbSana var izraisit saskari ar kvarca putekliem. Lietojiet
respiratoru, tdens smidzinataju vai citus [idzeklus, lai
ierobezotu puteklu izplatibu.

12

UGUNSDROSIBA

L

Apkope

Masinai un atseviSkiem agregatu veidiem ir komponenti,
kuri normalos darba apstaklos uzkarst. Galvenie augstas
temperatdras avoti ir dzinéjs un izplides sistéma. Nepa-
reizas apkopes vai bojajumu rezultata elektrosistéma var
klat par dzirkstelu un lokizlades avotu.

Regulari jaaizvac uzliesmojosi atkritumi (lapas, salmi. utt.).
Viegli uzliesmojoSu atkritumu uzkraSanas var radit
ugunsgréka risku. Lai izvairitos no $adu netirumu uzkra-
Sanas, nodroSiniet pietiekami biezu tiriSanu. Dzingja
nodaltfjuma esosi uzliesmojosi netirumi var radit uguns-
gréka risku.

Operatora zona, dzingja nodalljums un dzinéja dzesésa-
nas sistéma ir japarbauda katru dienu un vajadzibas
gadijuma jaiztira, lai novérstu aizdegSanas un parkarsa-
nas risku.

Visi degvielas veidi, lielaka dala smérvielu un dazi
dzeséSanas Skidrumu maistjumi ir viegli uzliesmojoSi.
Viegli uzliesmojosu Skidrumu noplide vai izSlakstiS8anas
uz karstam virsmam vai elektriskiem komponentiem var
izraist ugunsgréeku.

Ekspluatacija

Nelietojiet masinu vidé, kur izplides sistéma, elektriskie
loki, dzirksteles vai karstas detalas var nonakt saskarée ar
viegli uzliesmojoSiem materialiem, spradzienbistamiem

putekliem vai gazem.
e lirs
- +

Parbaudiet vai elektroinstalacija un savienojumos nav
izveidojuSies bojajumi. Uzturiet akumulatora spailes tiras
un cieSi pievilktas. Salabojiet vai nomainiet visas vadu
dalas vai vadus, kas bojati vai ir saspurojusies.

Elektrosistéma

Akumulatora gaze var eksplodét un izraisit nopietnas
traumas. Lai pievienotu akumulatoru un veiktu paligstar-
téSanu, veiciet procediru, kas aprakstita Ekspluatacijas
un apkopes rokasgramata. Neveiciet paligstartéSanu un
neméginiet uzladét akumulatoru, ja tas ir sasalis vai
bojats. Turiet akumulatorus talak no dzirkstelém un atklatas
liesmas. Nesmékegjiet akumulatoru uzladésanas tuvuma.
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UGUNSDROSIBA (TURPINAJUMS)

Hidrauliska sistema

Parliecinieties, ka hidrauliskajas caurulés, $latenés un
savienojumos nav izveidojusies bojajumi un neveidojas
suces. Nekad nelietojiet atklatu liesmu vai neaizsargatu
adu, lai parbauditu nopludes esamibu. Hidrauliskajam
caurulém un $lateném jabat pareizi marSrutétam, tam
jabat piemeéroti atbalstitam un droSi nostiprinatam ar
skavam. Pievelciet vai nomainiet visas detalas, kuras ir
konstatéta noplude.

Vienmér saslaukiet izlijuSus Skidrumus. Detalu tiriSanai
neizmantojiet benzinu vai dizeldegvielu. Lietojiet rapnie-

Degvielas uzpilde

Pirms degvielas uzpildes izslédziet dzin&ju un |aujiet tam
atdzist. Nesméeket! Neuzpildiet degvielu atklatas liesmas
vai dzirkstelu tuvuma. Veiciet degvielas tvertnes uzpildi
arpus telpam.

Dizeldegviela ar Tpasi zemu séra saturu (ULSD) rada lie-
laku statiskas aizdegSanas risku neka vecaki dizeldeg-
vielas varianti ar augstaku séra saturu. lzvairieties no
smagam traumam vai naves aizdegSanas vai spradziena
gadijuma. Konsultgjieties ar degvielas vai degvielas
sistémas piegadataju, lai nodrosinatu piegades sistémas
atbilstibu pareiza zemé&juma un savienojuma standartiem.

ledarbinasana

Nelietojiet &teri vai iedarbinaSanas Skidrumu ar dzingjiem,
kuros ir kvélsveces. Sie iedarbina$anas paliglidzekli var
izraisit spradzienu un savainot jis vai blakus esoSos
cilvékus.

Lai pievienotu akumulatoru un veiktu paligstartéSanu, vei-
ciet proceddru, kas aprakstita Ekspluatacijas un apkopes
rokasgramata.

Izpliides sistéma ar dzirkstelu slapétaju

Izplades sistema ar dzirkstelu slapétaju ir paredzéta dzi-
néja un izpludes sistémas karsto dalinu izmesu kontrolei,
taCu slapétajs un izplides gazes joprojam ir karstas.

Regulari parbaudiet izpludes sistému ar dzirkstelu
slapétaju, lai parliecinatos, ka ta tiek uzturéta un darbojas
pareizi. Izputéja dzirkstelu slapétaja (ja tads uzstadits)
tirnSanai veiciet Ekspluatacijas un apkopes rokasgramata
aprakstito procedaru.
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Metinasana un slipésSana

Pirms metinasanas vienmér notiriet masinu un agregatu,
atvienojiet akumulatoru un atvienojiet vadus no Bobcat
vadibas iericém. Apklajiet gumijas $lltenes, akumulatoru
un visas citas uzliesmojo$as detalas. Metinasanas laika
turiet ugunsdzésanas aparatu blakus masinai.

Krasotu detalu slipéSanas vai metindSanas laika nodrosi-

niet labu ventilaciju. Krasotu detalu slipéSanas laika val-
kajiet respiratoru. Var rasties toksiski putekli un gazes.

Remontéjot dalas, kas nav izgatavotas no metala, piemée-
ram, parsegus, aizsargrezgus vai vakus, var rasties viegli
uzliesmojosi vai spradzienbistami putekli. Sadu detalu
remonts veicams labi ventilétas telpas, kuras nav atklatu
liesmu vai dzirkstelu.

Ugunsdzésibas aparati

Noskaidrojiet ugunsdzésibas aparatu un pirmas palidzi-
bas aptiecinu atraSanas vietas un apgustiet to lietoSanu.
Regulari parbaudiet ugunsdzésibas aparatu un parlieci-
nieties, ka tas ir darba kartiba. leverojiet instrukciju plaksnité
sniegtos ieteikumus.
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IZDEVUMI UN APMACIBU RESURSI

JUsu Bobcat ekskavatoram ir pieejami art talak noraditie
izdevumi. Jus varat tos pasutit pie Bobcat izplatitaja.

Lai iegdtu jaunako informaciju par Bobcat izstradajumiem
un uznémumu Bobcat Company, apmekléjiet misu vietni
Bobcat.eu.

EKSPLUATACIJAS

- > | UN APKOPES
% Bohcat ROKASGRAMATA

Operation & Maintenance Manual

7349189IvLV

- Pilnigi  noteikumi par pareizu Bobcat ekskavatora
ekspluataciju un ikdienas apkopi.

SERVISA
m S ROKASGRAMATA
> Bohcat
Service Manual 6986788IvLV
g
...
e

- Piln1gi apkopes noteikumi jusu Bobcat ekskavatoram.
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OPERATORA
ROKASGRAMATA

6986963IvLV

Taja sniegti droSibas pamatnoradijumi un bridinajumi.
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MASINAS ZIMES (UZLIMES)

levérojiet uz visam ekskavatoram uzstaditajam masinas zimém (uzlimém) dotas instrukcijas. Nomainiet visas bojatas
masinas zimes un parbaudiet, vai tas ir pareizi izvietotas. MaSinas zimes ir pieejamas pie jusu Bobcat ekskavatora
izplatitaja.

7135259 OR 7379150 (GRAUSANAS KOMPLEKTS)
6808872

e
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OPERATORA
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MASINAS ZIMES (UZLIMES) (TURPINAJUMS)

levérojiet uz visam ekskavatoram uzstaditajam masinas zZimém (uzlimém) dotas instrukcijas. Nomainiet visas bojatas
masinas zimes un parbaudiet, vai tas ir pareizi izvietotas. Masinas zimes ir pieejamas pie jisu Bobcat ekskavatora izplatitaja.

®
Jolf

6713507

7135249

7135250

14
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MASINAS ZIMES (UZLIMES) (TURPINAJUMS)

Drosibas zimes — piktogrammas

DroSibas zimes bridina aprikojuma operatoru vai
tehniskas apkopes darbinieku par bistamibu saistiba ar
aprikojuma lietodanu un apkopi. Saja sadala sniegta
detalizéta informacija par droSibas zimém un to
atraSanas vietam. LUdzu, iepazistieties ar visam
droSibas zZimém, kas izvietotas uz ekskavatora.

Vertikala konfiguracija

BRIDINAJUMU
PANELIS

<

DROSIBU VEICI-
<@m NOSU DARBIBU
PANELIS

Horizontala konfiguracija

BRIDINAJUMU DROSIBU VEICI-
PANELIS NOSU DARBIBU
PANELIS

Formats sastav no bridindjuma panela(-iem) un droSibu
veicino8a panela(-iem):

bridinajumu paneli attélo potencialas briesmas, kas ir
ietvertas droStbas zimes trisstarT;

dro8ibu veicinoSie paneli attélo darbibas, kas veicamas,
lai nepielautu bistamas situacijas.

DroSibas zimé var bt ietverti vairaki bridinajumu paneli
un vairaki drosibu veicinosi paneli.

PIEZIME. Skatiet numurétas MASINAS ZIMES (UZLI-
MES) Ipp. 15 un Masinas zimes (uzlimes)
(turpinajums) Ipp. 16, lai uzzinatu par katras
attiecigi numureétas piktogrammas atrasa-
nas vietu uz masinas, ka paradits talak.

1. Krito$i vai lidojosi objekti (7168039)

ST bridinajuma zime atrodas uz abu kapurkézu armalam.

FEIOSW THEA0ZG
LT TR TR T

A\ BRIDINAJUMS

Zem augsta spiediena eso$a smeérviela var izraisit
nopietnus savainojumus. Neatlaidiet smeérvielas
nipeli valigak. Neatlaidiet smérvielas nipeli valigak
par 1-1/2 pagriezienu.

Lai ieglitu papildinformaciju, izlasiet un izprotiet visu
Ekspluatacijas un apkopes rokasgramatu.
W-2516-0110

2. Transportésana un celSana (7135256)

81 bridinajuma zime atrodas nojumes priek§puseé.

A\ BRIDINAJUMS

Nepareiza krausSana, transportésSana vai pacelSana
var izraisit nopietnus savainojumus vai navi. Pirms
masinas transportéSanas vai pacelSanas izlasiet un

izprotiet Ekspluatacijas un apkopes rokasgramatu.
W-2517-0110
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MASINAS ZIMES (UZLIMES) (TURPINAJUMS)

Drosibas zimes — piktogrammas (turpinajums)

3. Celtspéja (nav ieklauti priekSmetu parvietoSanas
pielietojumi) (7135259 vai 7379150)

ST bridinajuma zime atrodas operatora darba vieta.
E10, E10Z ;

1
B

A\ BRIDINAJUMS

Parslodzes rezultata ekskavators var saskiebties, ta
izraisot nopietnus ievainojumus vai pat navi.

¢ Neceliet un nesatveriet kravu, kas parsniedz Sis
specifiskas kravas snieguma un augstuma normas.

e Uzradita kopéja nominala slodze. Lai noteiktu
pacelamas kravas neto svaru, jaatnem visu
pacel$anas iericu svars.

Lai iegiitu papildinformaciju, izlasiet un izprotiet visu
Ekspluatacijas un apkopes rokasgramatu.
W-2519-0110

4. SaspieSanas risks (6713507)

ST bridinajuma zime atrodas abas izlices pusés.

of

A\ BRIDINAJUMS

Lai izvairitos no nopietniem vai navéjosiem savaino-
jumiem, turieties talak no darbiba esosa ekskavatora.
W-2520-0106
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5. Karstas virsmas (7185935)

81 bridinajuma zime atrodas motora nodalijjuma.

76461 SW 7185935
R RO

A\ BRIDINAJUMS

SARGIETIES NO APDEGUMIEM!
Nenonemiet radiatora vacinu, kad dzinéjs ir karsts.

Jus varat gt nopietnus apdegumus.
W-2070-1203

6. Karstas virsmas un rotéjoss ventilators (7120928)

ST bridinajuma zime atrodas motora nodalljuma.

5532 SW 7120928
/UL RARELE ALY 1L JERAT I LNILN LR O O

A\ BRIDINAJUMS

ledarbinata ventilatora sparns var izraisit nopietnus
vai pat navéjoSus savainojumus. lzvairieties no
saskarSanas ar ventilatoru vai kustigam detalam.
Nestradajiet ar nonemtu aizsargu.

Karstas virsmas var izraisit savainojumus. Nepieska-
rieties! Laujiet atdzist pirms tehniskas apkopes.
W-2521-0106
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MASINAS ZIMES (UZLIMES) (TURPINAJUMS)

Drosibas zimes — piktogrammas (turpinajums)

7. Augsts spiediens, akumulators, rotéjoss ventila-
tors un izpludes gazes (7135257)

81 bridindjuma zime atrodas motora nodalfjuma.

s —

A\ BRIDINAJUMS

Zem spiediena esoSi Skidrumi, noplides gadijuma,
var noklat uz adas, izraisot nopietnus savainojumus
vai pat navi. Sados gadijumos nepiecie$ama tilitéja
mediciniska palidziba. Valkajiet aizsargbrilles. Lai
atrastu iespé&jamas nopludes vietas, izmantojiet kar-
tona gabalu.

Akumulatora rodas viegli uzliesmojosa un spradzien-
bistama gaze. Nepielaujiet akumulatora saskari ar
elektrometinasanas elektrodiem, dzirkstelem, liesmam
vai aizdedzinatu cigareti. lzvairieties no saskares ar
elektriskajiem kontaktiem.

ledarbinats ventilators var radit nopietnus savainoju-
mus. lzvairieties no saskarSanas ar ventilatoru vai
kustigam detalam. Nestradajiet ar nonemtu aizsargu.

Visas izpludes gazes var but navéjoSas. Vienmeér
nodrosiniet védinasanu.

Lai iegiitu papildinformaciju, izlasiet un izprotiet visu
Ekspluatacijas un apkopes rokasgramatu.
W-2522-0110
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8. Vispareji riski (7135261)

81 bridinajuma zime atrodas kabines priek$pusé.

L

ST
X

@ oo

STy

A\ BRIDINAJUMS

Bridindjuma zimju un instrukciju neievéroSsana var
izraisit nopietnus vai pat navéjosSus savainojumus.
Nekada gadijuma nestradajiet ar ekskavatoru bez
iepriekSéjas apmacibas. Jums jaizlasa un jaizprot
Ekspluatacijas un apkopes rokasgramata.

Izvairieties no kraujam un atrasanas stavas nogazes
vai krastos, kas var nobrukt.

Masinas nonaksana saskaré ar komunalajam Iinijam
vai caurulém var izraisit eksploziju vai navéjosu
elektroSoku. Pirms darba saks$anas parbaudiet, vai
virs galvas nav elektribas vadu un zem zemes nav
kabelu.

Parliecinieties, ka nepiederoSas personas atrodas
pietieckama attaluma. Neparvadajiet cilvékus. Pirms
stiréSanas sviru iedarbinasanas parbaudiet lapstas
novietojumu un kustibas virzienu.

Nevadot ekskavatoru no operatora sédvietas, jus
varat giit nopietnus vai pat navéjoSus savainojumus.

Lai izkaptu no ekskavatora:
1. Nolaidiet agregatu un vérstuvi uz zemes.
2. Apturiet dzinéju un iznemiet atslégu (ja tada ir).
3. Paceliet vadibas paneli.
W-2518-0110
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PAREDZETA IZMANTOSANA

Saskana ar ISO 6165 standarta izklastito definiciju 81
masina tiek klasificeta ka ekskavators. ST mas$ina ir
aprikota ar kapurkédém un, parasti, uzliekamu kausu
izrakumu veikSanai, iekrauSanai un aizbérumu veidoSanai,
stradajot ar tadiem birstoSiem materidliem ka zeme,
grants vai akmens Skembas.

Izmantojot Bobcat apstiprinatos papildu agregatus, ar $o
masinu var izpildit citus uzdevumus, kas ir aprakstiti
Ekspluatacijas un apkopes rokasgramatas pielikuma.

Paredzétas izmantoSanas piemeri:

Raksana

Augséjas struktaras
platformas pagrieSana
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4\ BRIDINAJUMS

IZVAIRIETIES NO IEVAINOJUMU VAI NAVEJOSU
TRAUMU GUSANAS
Neparsniedziet nominalo celtspéju. Parmériga krava
var izraisit apgasanos vai kontroles zaudésanu.
W-2374-0500

4\ BRIDINAJUMS

IZVAIRIETIES NO IEVAINOJUMU VAI NAVEJOSU
TRAUMU GUSANAS
Parbaudiet, vai rakSanas vieta neatrodas gaisa vai
pazemes elektrolinijas. Turieties drosa attaluma no
elektrolinijam.

SPRIEGUMS MINIMALAIS ATTALUMS
l1dz 50 kV 3 m (10 pédas)
pari 50 kV 5 m (17 pédas)

W-2757-LV-0513

4\ BRIDINAJUMS

Turiet visus apkartéjos cilvekus 6 m (20 péedas)
atstatu no aprikojuma darbibas laika. Saskaroties ar
kustigajam dalam, lidojoSiem objektiem vai iegrustot
transejai var git ievainojumus vai pat iet boja.
W-2119-0910

SVARIGI

Izvairieties no uztriekSanas priekSmetiem ar buldo-
zera lapstu. lespéjams bojat buldozera lapstu vai
Sasijas elementus.

1-2256-0507
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INSTRUMENTI UN VADIBAS IERICES

Kontrolméraparatira

5. attéls

Visi kontrolmérinstrumenti atrodas uz vadibas panela

Operatora vadibas ierices
6. attéls

50

[5. attels].
ATS. =
NR APRAKSTS FUNKCIJA/DARBIBA
1 Dzingja Gaismina IEDEGAS, kad
dzeséSanas dzeséSanas Skidruma temperatira ir
Skidruma virs pielaujamas normas. Atskan art
temperataras skanas signals. Ja IEDEGAS &1
bridinajuma gaismina, APTURIET dzing&ju.
lampina
2 D;mga ellas Galsmlna IEDIE_GAS, kad spiediens ir ATS. APRAKSTS FUNKCIJA/DARBIBA
spiediena zem pielaujamas normas. Atskan ari NR.
bridinajuma skanas signals. Ja IEDEGAS 81 — - - - -
lampina gaismina, APTURIET dzingju. 1 !(r(_alsa vadibas . (Skatiet Vadibas kursorsviras
- . ierices kursorsvira |28. Ipp.)
1a iste ismina IEDEGAS, k
3 Uz aclies sistemas Gallsmlr,l_a . GAS, kad 2 |Laba vadibas (Skatiet Vadibas kursorsviras
lampina mainstravas generators NEVEIC o .
’ akur’nulatora uzladi ierices kursorsvira |28. Ipp.)
4 |Kvelsveces Gaismina IEDEGAS, kad atsléga ir Signaitaure
indikatora lampina |pagriezta PRIEKSSILDISANAS Kreisa stiréSanas |(Skatiet Kreisais pagrieziens
pozicija. svira 27. lpp.)
5 Slédzis Izmanto kvélsvecu aktivésanai, 6 |Laba staréSanas (Skatiet Labais pagrieziens 26. Ipp.)
iedarbinaSanai ar |dzin€ja iedarbinasanai un svira
atslegu apturésanai. 7 |Dzingja apgriezienu |(Skatiet DZINEJA APGRIEZIENU
6 Stundu skaititajs  |leraksta kop&jo masinas nostradato skaita vadibas svira | SKAITA VADIBA 24. Ipp.)
stundu skaitu. Divu atrumu poga
7 Degvielas Tmena |Rada tvertné eso8as degvielas Liela atruma . L _
SATHS ’ Skatiet Divu atrumu kustiba 24. Ipp.
raditajs daudzumu. parnesuma ( PP.)
8 Buldozera lapstas/ | Slédzis darbojas starp buldozera indikators
kapurkédes lapstas pacel$anu /nolaisanu un 10 |Papildu hidraulikas |(Skatiet HIDRAULIKAS VADIBAS
papla.smasanas kapurkédes paplasinasanu. (Skatiet pedalis IERICES 28. Ipp.)
slédzis Buldozera lapstas/kapurkédes —— — - P -
paplaginaanas sledzis 31. Ipp.) 11 |Aug$éjas struktdras |(Skatiet PV\UGSEJAS S'I:RL_JKTURAS
- - pagrieSanas PAGRIESANAS BLOKETAJS
9 IzI|ce§ . Apgaismo darba zonu. blokétajs 33. Ipp.)
apgaismojums
- - — — — 12 |lzlices pagrieSanas |(Skatiet Izlices pagrieSanas pedalis
10 |Hidrauliska Gaismina IEDEGAS, ja ir IESLEGTS pedalis 30. Ipp.)
blokétaja hidrauliskais blokétajs.

indikatora lampina
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INSTRUMENTI UN VADIBAS IERICES
(TURPINAJUMS)

Sviru pacel$ana un nolaiSana

7. attels

Pavelciet vadibas blokéSanas sviru(-as) (1. norade)
[7. attels] uz augSu, lai atlaistu un paceltu vadibas
paneli(-lus) (2. norade), lai nodroSinatu ieeju nojumé un
izeju no tas.

PIEZIME. Kad kads no paneliem ir pacelts hidraulis-
kas vadibas kursorsviras un gaitas sistéma
ir blokéta un nedarbosies.

Pirms masinas ekspluatacijas nolaidiet vadibas blokésa-
nas panelus (2. norade) [7. attéls], nospiezot vadibas
blokéSanas sviru(-as) (1. norade), Idz tas nofiksgjas
nolaista pozicija.

8. attels

Vadibas bloké3anas panelus ir iesp&jams saSaurinat
[8. attéls], lai tie atbilstu kapurkéZu platumam vai uzla-
botu operatora komforta sajutu. Paceliet vadibas bloké-
Sanas sviru(-as) (1. norade) [7. attéls] un pavelciet tas
tuvak operatora sédeklim.
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DZINEJA APGRIEZIENU SKAITA VADIBA

Ekspluatacija

9. attéls

Dzingja apgriezienu skaita vadibas svira (1. norade)
[9. attéls] kontrolé dzingja apgriezienu skaitu minate.

Pabidiet (2. norade) sviru, lai palielinatu dzingja apgrie-
zienu skaitu minaté; Pavelciet (3. norade), lai samazinatu
apgriezienu skaitu minaté [9. attels].

Divu atrumu kustiba

10. attels

Lai ieslégtu liela atruma parnesumu, nospiediet pogu
(1. norade) uz buldozera lapstas/kapurkédes platuma
vadibas sviras (2. norade).

Lai atslegtu, nospiediet pogu vélreiz.

Zala gaismina (3. norade) IESLEGSIES tad, kad tiks
aktivizéts liela atruma parnesums [10. attels].

Lai atslegtu, nospiediet pogu vélreiz.
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OPERATORA NOJUME

Apstiprinata pretapgasanas aizsargstruktiira 13. attéls

11. attéls

Paturiet spaili (1. norade) un paplaksni (2. norade)
varpsta (3. norade) [13. attéls].

Ekskavatora standarta aprikojuma ir ieklauta operatora

nojume (TOPS jeb pretapgasanas aizsargstruktira) 14. attels

(1. norade) (atbilst ISO 12117) [11. attéls].

Nojume nodroSina operatora aizsardzibu gadijuma, ja
ekskavators apgazas. Lai nodroSinatu TOPS struktiras
aizsardzibu, jalieto droSibas josta.

Pretapgasanas aizsargstruktiiras nojumes nolaiSana
Pretapgadanas aizsargstruktiiras nojumes nolaiSana lauj
samazinat masinas augstumu, lai ta varétu izbraukt pa

mazam durvim.

12. attéls

Nolaidiet nojumi (1. norade) [14. attéls].

Pretapgasanas aizsargstruktiras nojumes pacelSana

Lai paceltu pretapgasanas aizsargstruktiras nojumi, riko-
jieties saskana ar So paSu proceddru apgriezta seciba.

Nonemiet spaili (1. norade), paplaksni (2. norade) un
varpstu (3. norade) [12. attels] abas nojumes pusés
(2. norade) [11. attéls].
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STURESANAS SVIRAS

Brauksana uz priekSu un atpakal

PIEZIME. éajés procediras aprakstita kustiba uz
priekSu, atpakal, pa kreisi un pa labi ta, ka to
redz, atrodoties operatora sédekin.

15. attéels

% R01085

Novietojiet lapstu masSinas priekSa (sézot operatora
sédeklT). Lai brauktu uz prieksu, Ienam parvietojiet abas
stres sviras (1. norade) [15. attéls] uz priekSu. Lai
brauktu atpakalgaita, parvietojiet tas atpakal.

PagrieSanas
Labais pagrieziens

16. attels

Labais pagrieziens
(braucot uz prieksu)

O P20
P

SAATIRATISANIA SIS

RI009

Nospiediet kreiso stires sviru uz priekSu, lai pagrieztos
pa labi, [16. attéls] kamér braucat uz prieksu.

17. attels

Labais pagrieziens
(braucot atpakalgaita)

Braucot atpakalgaita, velciet kreiso stlres sviru atpakal,
lai pagrieztos pa labi [17. attéls].
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STURESANAS SVIRAS (TURPINAJUMS)
PagrieSanas (turpinajums)
Labais pagrieziens ar kézu pretéjo rotaciju

18. attéels

Labais pagrieziens ar
kézu pretéjo rotaciju

Velciet kreiso stdres sviru uz priekSu un pavelciet labo
sthres sviru atpakal [18. attéls].

Kreisais pagrieziens

19. attéls

Kreisais pagrieziens
(braucot uz prieksu)

JJ\

” \ﬁ

\ !

- _'/
;oA
i !
L]

B19989

Nospiediet labo stdres sviru uz priekSu, lai pagrieztos pa
kreisi, [19. attéls] kamér braucat uz prieksu.
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20. attels

Kreisais pagrieziens
(braucot atpakalgaita)

RI1007

Braucot atpakalgaita, velciet labo stares sviru atpakal, lai
pagrieztos pa kreisi [20. attéls].

Kreisais pagrieziens ar kézu pretéjo rotaciju

21. attéls

Kreisais pagrieziens ar kézu
pretéjo rotaciju

R1008

Bidiet labo stdres sviru uz priekSu un pavelciet kreiso
stires sviru atpakal [21. attéls].
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HIDRAULIKAS VADIBAS IERICES

Vadibas kursorsviras
Kreisa vadibas kursorsvira

22, attels

Laba vadibas kursorsvira

23. attels

| R0019

-
_alip—
[ ]
K o
“—Pg
Darba aprikojumu (izlici, stréli, kausu un augs$gjas

platformas pagrieSanu) vada, izmantojot kreiso un labo
vadibas kursorsviru [22. attéls] un [23. attéls].

e

8022 SW 7135262

Kreiso vadibas kursorsviru (1. norade) lieto, lai vaditu
stréli un pagrieztu aug$é€jo platformu [22. attéls].

1. Stréles izbididana.

Stréles izbidiSana un pagrieSana pa labi.
PagrieSana pa labi.

Stréles ievilk§ana un pagrieSana pa labi.

Stréles ievilkSana.

Stréles ievilk§ana un pagrieSana pa kreisi.

PagrieSana pa kreisi.

© N o o b~ 0w Db

Stréles izbidiSana un pagrie$ana pa kreisi.

SVARIGI

Pirms augséjas struktiras pagrieSanas parbaudiet,
vai ir atvienots pagrieSanas blokétajs.

1-2051-0905
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Labo vadibas kursorsviru (1. norade) lieto, lai vaditu izlici
un kausu [24. attels].

Izlices nolaiSana.

Izlices nolaiSana un kausa izgasana.

Kausa izgasana.

Izlices pacelSana un kausa izgasana.

Izlices pacel$ana.

Izlices pacel8ana un kausa ielociSana.

Kausa ielociSana.

© N o g~ w D=

Izlices nolaiSana un kausa ielociSana.

4\ BRIDINAJUMS

IZVAIRIETIES NO IEVAINOJUMU VAI NAVEJOSU
TRAUMU GUSANAS

Pirms izkapsanas no masinas:
¢ nolaidiet darba aprikojumu uz zemes;
* nolaidiet lapstu uz zemes;
* lzslédziet dzinéju un iznemiet atslégu.
W-2196-0595
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HIDRAULIKAS VADIBAS IERICES (TURPINAJUMS)

Vadibas blokéSanas svira

24. attéels

Vadibas blokéSanas svira (1. norade) [24. attéls] atvieno
hidraulikas vadibas funkcijas no vadibas kursorsviram,
kad viens no vadibas paneliem ir pacelts.

PIEZIME. Ja dzinéjs apstajas, izlici/lkausu (agregatus)
iespéjams nolaist Iidz zemei, izmantojot
akumulatora hidraulisko spiedienu.
Vadibas panelis(-li) janofiksé apaksé&ja pozi-
cija, un atslégas slédzim jaatrodas pozicija
ON (ieslégts).

Ar vadibas sviru nolaidiet izlici.

Nolaidiet vadibas paneli(-lus) (2. norade) [24. attéls], lai
aktivizétu vadibas kursorsviru hidraulikas vadibas funkcijas.

Papildu hidraulikas pedalis

Kreisais pedalis kontrolé agregatus (pieméram, hidraulis-
kas bremzes), kad tie uzstaditi uz stréles.

25. attéls

Nospiediet papildu hidraulikas pedali (1. norade)
[25. attels], lai nodroSinatu hidraulisko spiedienu augséjai
hidrauliskajai caurulei. Lai apturétu hidraulisko plasmu,
atlaidiet pedali.

Tikai aug$éja papildu caurulité ir paaugstinats spiediens.
Apakseja caurulite ir paredzéta atpakalgaitas ellas plismai.

26. attels

Ja neizmantojat papildu plasmu, pedali ir iesp&jams salocit,
lai nepielautu hidraulisko funkciju darbibu [26. attéls].
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HIDRAULIKAS VADIBAS IERICES (TURPINAJUMS)

Izlices pagrieSanas pedalis

27. attels

Izlices pagrieSanas pedalis atrodas vadibas panela labaja
pusé [27. attéls].

Nospiediet pedala labo pusi (1. norade) [27. attéls], lai
pagrieztu izlici pa labi.

Nospiediet pedala kreiso pusi (2. norade) [27. attéls], lai
pagrieztu izlici pa kreisi.

28. attels

Ja neizmantojat So funkciju, pagrieSanas pedali ir iespéjams
ieloctt, lai nepielautu pagrieSanas funkciju darbibu. Sada
pozicija to var izmantot ka kajas balstu [28. attéls].

Atrie savienotaji

29. attels

Uz ekskavatora izlices ir izvietotas papildu hidraulikas
caurules (1. norade) [29. attéls].

Darbam ar hidrauliski vadamiem agregatiem ir pieejami
atrie savienotaji (2. norade) [29. attéls].

4\ BRIDINAJUMS

SARGIETIES NO APDEGUMIEM!

Masinai un agregatiem darbojoties, hidrauliskais
Skidrums, caurules, savienojumi un atrie savienotaji
var sakarst. Esiet piesardzigi, savienojot un atvienojot
atros savienojumus.

W-2220-0396

PIEZIME. Kad dzingjs ir apturéts un agregats ir novie-
tots uz zemes, vairakas reizes nospiediet
kreiso pedali atpakal un uz priekSu. Tas
atbrivo spiedienu, kas var but iesprostots
papildu kéde.
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HIDRAULIKAS VADIBAS IERICES (TURPINAJUMS)
Atrie savienotaji (turpinajums)
Savienojuma izveidoSana.

Notiriet spraudna un ligzdas veida savienotaju virsmas
un aréjo diametru. Nomainiet sarlséjusus, ieplaisajusus,
bojatus vai loti nodiluSus savienotajus [29. attels].

levietojiet spraudna veida savienotdju ligzdas veida
savienotdja. Pilnigs savienojums ir izveidots tad, kad
lodveida atlaiSanas uzmava uzslid uz ligzdas veida
savienotaja.

AtvienoSana.
30. attéels

-

N15540

Turiet spraudna veida savienotdju (1. norade). Atvelciet
uzmavu (2. norade) [30. attéls] no ligzdas veida savie-
notaja, I1dz savienotaji atvienojas.

31

BULDOZERA LAPSTAS VADIBA

Buldozera lapstas/kapurkédes paplasinaSanas
sledzis

31. attéls

P86582B

Nospiediet lapstas/kapurkézu paplasindSanas slédza
(1. norade) [31. attéls] augSpusi, lai iestatitu slédzi
LAPSTAS pozicija.

Lapstas pacelSana un nolaiSana

32. attéls

A
P86594

Lai nolaistu lapstu, parvietojiet 1apstas/kapurkézu papla-

SindSanas sviru (1. norade) [32. attéls] uz prieksu,
lapstas/kapurkézu paplasinasanas slédzim (1. norade)
[31. attels] atrodoties LAPSTAS pozicija.

Lai paceltu lapstu, parvietojiet lapstas/kapurkézu paplasi-
nasanas sviru (1. norade) [32. attéls] atpakal.

PIEZIME. Turiet lapstu nolaistu, lai palielinatu raksa-
nas jaudu.
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KAPURKEZU RAMJA PAPLASINASANA

Kapurkézu paplasinasana un ievilkSana

PIEZIME. Stradajot slipuma vai smagos apstaklos,
vienmér paplasiniet kapurkédes.

SVARIGI

Lai novérstu kapurkézu nodilumu un bojajumus,
vienmeér paceliet ekskavatoru pirms kapurkézu ramja
izbidiSanas vai ievilkSanas.

1-2193-0599

33. attels

Ekskavatoru ar ievilktu kapurkédes rami var vadit un
izmantot transportéSanai uz treilera vai piekldSanai
Sauras vietas [33. attéls].

34. attéels

Lai iegltu palielinatu rakSanas spéju, izbidiet kapurkédes
rami [34. attéls].

32

35. attels

R0086

Ar izlici un stréli, novietotu virs buldozera lapstas,
nolaidiet lapstu, I1dz kapurkédes ir paceltas 25-50 mm
(1,0-2,0 collas) virs zemes [35. attéls].

Pagrieziet aug$€jo struktdru par 180 gradiem.
Nolaidiet izlici un stréli, lai paceltu ekskavatora aizmugurégjo

dalu, ldz kapurkede ir pacelta 25-50 mm (1,0-2,0 collas)
virs zemes [35. attéls].
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KAPURKEZU RAMJA PAPLASINASANA
(TURPINAJUMS)

Kapurkézu paplasinaSana un ievilkS§ana
(turpinajums)

36. attéls

P-86582B

Nospiediet lapstas/kapurkéZzu paplasinaSanas slédza
(1. norade) [36. attéls] apaksSpusi, lai iestatitu slédzi
KAPURKEZU pozicija.

37. attels

P86594

Lai paplaSinatu kapurkédes, parvietojiet lapstas/kapur-
kéZzu paplaSinaSanas sviru (1. norade) [37. attéls] uz

priekSu, lapstas/kapurkézu paplasinasanas slédzim
(1. norade) [36. attels] atrodoties KAPURKEZU pozicija.

Lai ievilktu kapurkédes, parslédziet lapstas/kapurkézu
papla8inaSanas slédzi (1. norade) [37. attels] atpakal.

PIEZIME. Ekspluatacijas laika vienmér atgrieziet slé-
dzi (1. norade) [36. attéls] atpakal LAPSTAS
pozicija, lai kapurkéde nekustétos lapstas
sviras izmantosanas laika.

PIEZIME. Vienmér stradajiet ar masinu, kad tas kapur-
kédes ir pilniba paplasinatas vai pilniba ie-
vilktas.

Paceliet izlici un stréli, lai nolaistu ekskavatora aizmugu-
réjo dalu uz zemes.

Pilniba paceliet buldozera lapstu.

Pagrieziet augsejo struktdru par 180 gradiem.
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AUGSEJAS STRUKTURAS PAGRIESANAS
BLOKETAJS

38. attels

Parvietojiet pagrieS8anas blokétaja tapu (1. norade)
[38. attels] pa labi un uz leju, lai nofiksétu augs€jas
struktiras pagrieS8anas blokétaju. Nostipriniet tapu
kartigi, lai pilntba aktivizétu pagrieS8anas blokétaju. Kad
pagrieSanas blokétajs aktivizéts (noblokéts), ekskavatora
augs$eja struktdra ir nofikséta pie kapurkédes ramja un
negriezas.

PIEZIME. Lai aug$éja struktira nofiksétos, tai
jaatrodas pozicija taisni uz priekSu vai
pozicija taisni atpakal.

Parvietojiet pagrieSanas blokétaja tapu (1. norade)
[38. attéls] uz augSu un pa kreisi, lai atvienotu aug$éjo
struktdru no kapurkédes ramja. Nostipriniet sviru kartigi,
lai pilntba atslegtu pagrieSanas blokétaju.

A\ BRIDINAJUMS

IZVAIRIETIES NO TRAUMAM!
Masinas transportéSanas laika augséjas struktiras
pagrieSanas blokéSanas slédzim jabut ieslégtam.

W-2197-0904

E10z Ekspluatacijas un apkopes rokasgramata



IKDIENAS PARBAUDE

lkdienas parbaude un apkope

Apkopes darbi veicami, ievérojot regularus intervalus. Ja
tas netiek darits, ekskavators paatrinati nodilst un rodas
priekslaicigas atteices. Apkopes grafiks ir Bobcat ekska-
vatora pareizas apkopes celvedis.

39. attels

Apkopes grafika uzlime (1. norade) [39. attéls] atrodas
aizmugures durvju iekSpuseé.

Pilns planveida apkopju veikSanas grafiks ir ieklauts art
Apkopes grafika. (Skatiet APKOPES GRAFIKS 57. Ipp.)

4\ BRIDINAJUMS

Pirms masinas ekspluatacijas operatoram jasanem
instruktaza. Neapmaciti operatori var izraisit traumas
vai naves gadijumus.

W-2001-0502

PIEZIME. Tadi $kidrumi ka dzinéja ella, hidrauliskais
$kidrums, dzesé$anas $kidrums utt. likvide-
jami videi drosa veida. Dazi normativie akti
nosaka to, ka noteiktu noplizu vai iz§laksti-
S$anas gadijuma tiriSana javeic noteikta veida.
Pareizu likvideSanas veidu skatit vietéjos
un valsts normativajos aktos.

34

4\ BRIDINAJUMS

IZVAIRIETIES NO IEVAINOJUMU VAI NAVEJOSU
TRAUMU GUSANAS

Pirms masinas ekspluatacijas vai apkopes nepiecie-
Sams veikt atbilstoSu instruktazu. Izlasiet un izprotiet
Ekspluatacijas un apkopes rokasgramatu, Operatora
rokasgramatu un zimes (uzlimes) uz masinas. Veicot
remontus, reguléjumus vai apkopes darbus, ievéro-
jiet rokasgramatas sniegtos bridinajumus un noradi-
jumus. Péc regulésanas, remonta vai apkopes darbiem
parliecinieties par masinas darbibas pareizibu. Neap-
maciti operatori un instrukciju neievéroSana var
izraisit ievainojumus vai navi.

W-2003-0807

SVARIGI

ST masina ir ripnieciski aprikota ar dzirksteles
aizturoso atgazu izpludes sistému.

Dzirksteles aizturoSais trokSnu slapétajs, ja tads ir
uzstadits, jatira, lai to uzturétu darba kartiba. Dzirk-
steles aizturo$ajam trokSnu slapétajam javeic apkope,
iztukSojot dzirkstelu kameru ik péc 100 darba stundam.

Daziem modeliem turbokompresors darbojas ka
dzirkstelu aizturétajs, un ar to jastrada pareizi, lai labi
darbotos dzirkstelu aizturétajs.

Ja masina darbojas meza, krimos vai zalé, kas var
aizdegties, to var bit nepiecieSams aprikot ar atgazu
izplides sistémai pievienotu un darba kartiba esosu
dzirkstelu aizturéetaju. Uzziniet vietéjo normativo aktu

prasibas attieciba uz dzirkstelu aizturétaju.
1-2284-LV-0909
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IKDIENAS PARBAUDE (TURPINAJUMS)

lkdienas parbaude un apkope (turpinajums)

Katru dienu pirms ekspluatacijas parbaudiet Sadus
komponentus:

operatora nojume (TOPS) un montazZas detalas;
droSibas jostu un stiprindjumus; nomainiet droSibas
jostu, ja ta ir bojata;

parbaudiet, vai uzlimes nav bojatas; vajadzibas gadi-
juma tas nomainiet;

parbaudiet vadibas pults blokétajus;

parbaudiet gaisa filtru un iepludes $|utenes/skavas;

parbaudiet, vai agregatu stiprindjumu sisttma nav
bojatu vai valigu detalu;

parbaudiet ellas Tmeni dzinéja un parbaudiet, vai nav
novérojama ellas noplide;

noteciniet Gdeni no degvielas filtra;

parbaudiet dzinéja dzeséSanas Skidruma ITmeni (gan

dzeséSanas Skidruma atpludes tvertné, gan radiatora)
un parbaudiet, vai sisttma nav noplides;

parbaudiet vai
materialu;

dzinéja zona nav uzliesmojoSu

parbaudiet hidrauliska Skidruma [imeni un parliecinie-
ties, ka nav nopldzu no sistémas;

parbaudiet, vai pareizi darbojas indikatoru gaismas;
ieellojiet visus Sarniru punktus;

parbaudiet cilindru un agregata Sarniru savienojumus;
parbaudiet kapurkézu spriegojumu;

salabojiet salauztas vai valigas detalas;

iztiriet kabTnes silditaja filtru (ja ir aprikojuma);

parbaudiet priek$€jo signaltauri un kustibas trauksmi
(ja uzstadits), vai darbiba ir pareiza.
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4\ BRIDINAJUMS

IZVAIRIETIES NO IEVAINOJUMU VAI NAVEJOSU

TRAUMU GUSANAS

Turiet durvis/parsegu vienmér aizvértus, iznemot
gadijumus, kad tiek veikta apkope.
Vienmeér notiriet no dzinéja viegli uzliesmojosus
materialus.
Netuviniet kermena dalas, brivi stavoSus prieks-
metus un apgérbu elektriskajiem kontaktiem,
kustigam vai karstam detalam un izpludes gazes
sistémai.
Nelietojiet So masinu vietas, kur var sakraties
spradzienbistami putekli vai gazes, vai ja izpludes
sistemas tuvuma ir viegli uzliesmojosi materiali.
Nekad nelietojiet éteri vai iedarbinaSanas Skidrumu
dizela dzinéjiem ar kvélsvecém vai gaisa iepludes
silditaju. Lietojiet tikai dzinéja razotaja apstipri-
natus dzinéja iedarbinasanas paliglidzeklus.
Zem spiediena esoSi Skidrumi noplastot var
noklit uz adas un izraisit smagus apdegumus.
Akumulatora skabe izraisa smagus apdegumus;
lietojiet aizsargbrilles. Ja skabe noklust acis, uz
adas vai apgérba, noskalojiet ar Gdeni. Ja skabe
ieklust acis, izskalojiet tas un versieties péc
mediciniskas palidzibas.
Akumulatora rodas viegli uzliesmojosa un spra-
dzienbistama gaze. Nepielaujiet akumulatora
saskari ar elektrometinasanas elektrodiem, dzirk-
steléem, liesmam vai aizdedzinatu cigareti.
Lai iedarbinatu masinu no aréja stravas avota,
dzinegjam (bet nekad akumulatoram) ka pédéjo
pievienojiet negativo vadu. Péc iedarbinasanas
no aréja stravas avota vispirms no dzinéja none-
miet negativo vadu.
Izpludes gazes var bit navéjosas. Vienmeér
nodrosiniet védinasanu.

W-2782-0409

SVARIGI

UZLIMJU MAZGASANA AR SPIEDIENU

Nekad neveérsiet idens plismu pret uzlimi zema
lenki, jo tas var sabojat uzlimi, izraisot tas
atlimésanos no virsmas.
Virziet plismu pret uzlimi 90 gradu lenki no
vismaz 300 mm (12 collu) attaluma. Mazgajiet no
uzlimes vidus uz malam.

1-2226-0910
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PIRMSIEDARBINASANAS PROCEDURA

Pirms dzinéja iedarbinasanas

40. attels

Pirms ekspluatacijas izlasiet un izprotiet Ekspluatacijas
un apkopes rokasgramatu (1. norade) un Operatora
rokasgramatu (2. norade) [40. attéls].

Ekspluatacijas un apkopes rokasgramatu un citas rokas-
gramatas var uzglabat nodalijuma (1. norade) [40. attels],
kas izvietots aiz operatora sédekla.

PIEZIME. Parliecinieties, ka dzingja vaks ir nofikséts
ar aizslegu.

lekap8anai izmantojiet nojumi, kapurkédes un dro$ibas
kap$|us.

41, attels

Atlaidiet seédekla sviru (1. norade) [41. attéls], lai noregu-
létu seédekli uz priek8u vai atpakal értakai vadiSanas
pozicijai.

42. attéls

Piespradzéjiet droSibas jostu (1. norade) [42. attéls].

43. attéls

Pirms mas$inas iedarbinaSanas, nolaidiet vadibas bloké-
Sanas sviras (1. norade) [43. attels].

PIEZIME. Lai darbotos hidraulikas vadibas sviras,
vadibas blokéSanas sviram jabit nolaistam.

E10z Ekspluatacijas un apkopes rokasgramata



DZINEJA IEDARBINASANA

Izpildiet PIRMSIEDARBINASANAS PROCEDURU. (Ska-
tiet PIRMSIEDARBINASANAS PROCEDURA 36. Ipp.)

A\ BRIDINAJUMS

IZVAIRIETIES NO IEVAINOJUMU VAI NAVEJOSU
TRAUMU GUSANAS
* Piespradzejiet droSibas jostu, veiciet iedarbina-
Sanu un darbu ar ekskavatoru tikai no operatora
sédekla.
e Stradajot masinas tuvuma,
nevalkajiet valigu apgérbu.

nekada gadijuma

W-2135-1108

44, attels

o .
| NEITRAL

ATPA

Novietojiet stdres sviras (1. norade) [44. attels] NEUTRAL
(NEITRALA) stavoki.

45. attéls

Novietojiet dzinéja atruma vadibas sviru (1. norade)
[45. attels] zemo tukSgaitas apgriezienu pozicija.
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A\ BRIDINAJUMS

IZVAIRIETIES NO IEVAINOJUMU VAI NAVEJOSU
TRAUMU GUSANAS

Kad dzinéjs darbojas slégta telpa, tai japievada
svaigs gaiss, lai izvairitos no izplides gazu koncen-
tresanas. Ja dzinéjs darbojas stacionari, izvédiniet
telpas no izplides gazém. Izplides dimi satur nere-
dzamas gazes bez smarzas, kas var izraisit peékSnu
navi.

W-2050-0807

46. attéels

IZSLEGTS © _
PRIEKSSILDISANA IESLEGTS } @

START Iy

TR
| [©

AFC T | 0~
ol | w

t
ST |-

R0116

Pagrieziet atslegu PREHEAT (PRIEKSSILDISANAS)
pozicija (ja nepiecieSams) [46. attéls].

Pagrieziet atslegu START (iedarbindSanas) pozicija
[46. attels] un atlaidiet atslégu, kad dzin€js iedarbojas.
Ta atgriezisies pozicija ON (ieslégts).

Izslédziet dzinéju, ja bridinajuma lampinas un trauksmes
signals OFF (NEIZSLEDZAS). Pirms atkartotas iedarbi-
nasanas noskaidrojiet ta céloni.

Lai izslégtu dzingju, pagrieziet atslegu pozicija OFF
(izslegts).

SVARIGI

Nedarbiniet starteri ilgak par 15 sekundém no vietas.
ligaka darbinasana var izraisit startera bojajumus
parkarSanas dé|. Pirms atkartotas darbinasanas lau-

jiet starterim vienu minuti atdzist.
1-2034-0700
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DZINEJA IEDARBINASANA (TURPINAJUMS)

ledarbinasanas procediira auksta laika
Lai vieglak iedarbinatu dzin€ju, kad apkartéjas vides tem-
peratdra ir zem nulles, veiciet talak minétos pasakumus.

Nomainiet dzin&ja ellu pret pareiza veida un viskozitates
ellu, kas atbilst sagaidamajai iedarbinasanas temperatarai.

Parliecinieties, ka akumulators ir pilniba uzladéts.

PIEZIME. Ja akumulators ir izladéjies (tacu nav sasa-
lis), ekskavatora iedarbinasanai var lietot papildu
akumulatoru. (Skatiet Papildu akumulatora lietoSana

(paligstartésana) 74. Ipp.).

Uzstadiet dzinéja silditaju

4\ BRIDINAJUMS

SPRADZIENS VAR RADIT SMAGAS VAI NAVEJOSAS
TRAUMAS VAI BUTISKUS DZINEJA BOJAJUMUS
NELIETOJIET eteri vai iedarbinaSanas skidrumu
dzinéjiem ar kvélsvecém vai gaisa iepludes silditaju.

W-2071-0415

47. attels

Nospiediet dzinéja atruma vadibas sviru (1. norade)
[47. attels] I"dz galam uz priekSu.

SVARIGI

Nedarbiniet starteri ilgak par 15 sekundém no vietas.
ligaka darbinaSana var izraisit startera bojajumus
parkarSanas dél. Pirms atkartotas darbinaSanas

laujiet starterim vienu minati atdzist.
1-2034-0700
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4\ BRIDINAJUMS

IZVAIRIETIES NO NOPIETNU IEVAINOJUMU VAI
NAVEJOSU TRAUMU GUSANAS
* Dzinéjiem var but karstas dalas un karstas izpli-
des gazes. Neturiet tuvuma viegli uzliesmojosus
materialus.
¢ Neizmantojiet masinas vidé, kura ir augsta spra-
dzienbistamu puteklu vai gazu koncentracija.

W-2051-0212
48. attéels
IZSLEGTS
PRIEKSSILDISANA & IESLEGTS' a
4
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49, attéels
PRIEKSSILDI- PRIEKSSILDI- _
SANA SANA IZSLEGTS

IIZSLI_EGTS

A
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PI2824A

Pagrieziet atslégu uz PREHEAT (PRIEKSSILDISANAS)
poziciju [48. attéls]. Indikatora gaisma (1. norade)
[48. attéls] IESLEGSIES. Neveiciet dzingja priek$sildisanu
ilgak par 15 sekundem.

Pagrieziet atslegu START (iedarbinadSanas) pozicija
[48. attels] un atlaidiet atslegu, kad dzinéjs iedarbojas.
Ta atgriezisies pozicija ON (ieslégts).

Kad dzingéja atrums palielinas, parvietojiet dzingja atruma
vadibas sviru uz zemo tuk3gaitas apgriezienu poziciju.
Lai izslegtu dzingju, pagrieziet atslegu pozicija OFF
(izslegts) [48. attels].
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DZINEJA IEDARBINASANA (TURPINAJUMS)

Hidrauliskas sistémas uzsildiSana

A\ BRIDINAJUMS

Auksta laika, ja temperatira ir ap 0 °C (32 °F) un
zemaka, nestradajiet ar masinu, kameér dzinéjs nav
darbojies vismaz piecas (5) minites ar droselvarsta
atvéerumu, kas mazaks par pusi no pilna atvéruma.
Sis uzsildi$anas periods ir nepiecie$ams. Nestradajiet
ar vadibas iericém priekssildiSanas laika. Kad tempe-
ratira ir zemaka par 30 °C (-20 °F), hidrauliska ella ir
jauzsilda vai jauztur silta. Zema temperatira hidrau-
liska sistema nesanem pietiekamu ellas daudzumu.
Ja iespéjams, turiet masinu vieta, kur temperatiira ir
virs -18 °C (0 °F).

W-2381-0211

Pirms sakat izmantot ekskavatoru, darbiniet dzinéju
vismaz piecas mindtes, lai uzsilditu dzingju un hidraulisko
skidrumu.
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APRIKOJUMS

Papildiekartas uzstadiS8ana un nonemsana (ar tapam piestiprinama papildiekarta)

UzstadiSana

A\ BRIDINAJUMS

IZVAIRIETIES NO IEVAINOJUMU VAI NAVEJOSU
TRAUMU GUSANAS
Novietojiet masinu uz cietas, lidzenas virsmas.
Nonemot vai uzstadot agregatus (pieméram, kausu),
operatora sédeklt vienmér kadam jaatrodas, dodiet
skaidrus signalus un rikojieties piesardzigi.
W-2140-0189

50. attels

&

N
>

P-43316

Uzstadiet savienojumu (2. norade) kausa, salagojiet cau-
rumu, ievietojiet Sarnira tapu un paplaksni (3. norade)
[50. attels].

Uzstadiet stréli kausa, salagojiet caurumu, ievietojiet
Sarnira tapu (1. norade) [50. attels].

Uzstadiet stipringjumus (4. norade) [50. attéls]. Pirms
ekspluatacijas Sarnira tapam pievienojiet smérvielu.

40

Nonems$ana

Novietojiet ekskavatoru uz horizontalas, lidzenas virsmas
un nolaidiet kausu uz zemes.

Nonemiet stiprinajumus un Sarnira tapu (1., 3. un 4. norade)
[50. attels]. Turiet Sarnira tapas tiras.

4\ BRIDINAJUMS

IZVAIRIETIES NO IEVAINOJUMU VAI NAVEJOSU
TRAUMU GUSANAS

Nekad nelietojiet agregatus vai kausus, kurus nav

apstiprinajis uznémums Bobcat Company. Katram

modelim ir apstiprinati drosam, noteikta blivuma

kravam piemeéroti kausi un agregati. Neapstiprinati

agregati var radit smagas un navéjosas traumas.
W-2052-0907
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AGREGATI (TURPINAJUMS)

Agregata uzstadiSana un nonemsana (mehaniska tapu satveréja atrais savienotajs)

Uzstadisana

51. attels

C207444

Jasu komplektacija ir ieklauts atbrivo$anas instruments
[51. attéls], kas ir nepiecieSams, lai izslégtu un ieslégtu
droSibas bloketaju. Neizmantojiet citus instrumentus, jo
tie var bojat savienotaju.

Ir paradita kausa uzlikSana. Proceddra ir tada pati art
citiem agregatiem. Pirms agregata (drupinataja,
gliemezZskrives wu.c.) nonems$anas atvienojiet visus
hidrauliskos savienojumus, ko darbina hidrauliskais
spéks.

A\ BRIDINAJUMS

IZVAIRIETIES NO TRAUMAM VAI NAVES!
Nedrikst izmantot tadu aprikojumu vai kausus, ko
nav apstiprinajis uznémums ,Bobcat”. Katram
modelim ir apstiprinati drosam, noteikta blivuma
kravam pieméroti kausi un darbariki. Neapstiprinatus
agregatu lietoSana var izraisit ievainojumus vai navi.

W-2052-0907

4\ BRIDINAJUMS

Darba laika nelaujiet cilvekiem tuvoties aprikojumam
tuvak par 6 m (20 pedam). Saskare ar kustigam
dalam, tranSejas iebrukSana vai lidojoSi priekSmeti
var izraisit ievainojumus vai navi.

W-2119-0910

4

Savienotaju, kas aprikots ar pacelSanas ierici, var
izmantot tikai taddas masinas, kuras ir uzstadita
parslodzes bridindjuma ierice un izlices un stréles
slodzes fiksacijas varsti. Informaciju par pieejamajiem
komplektiem pieprasiet Bobcat izplatitajam.

Ja jusu masinas aprikojuma ir hidrauliska skava, pilntba
ievelciet hidrauliskds skavas cilindru, lai skava
netraucétu agregata pievienoSanas laika.

52, attels

C207446B

Atra savienotdja parbaudi$ana. Ja Kilis un palaidgjs ir
gatavibas pozicija (1. norade) [52. attels], parejiet uz
[54. attels].

VAI

Ja Kilis ir iedarbinata pozicija (2. norade) [52. attéls],
parejiet uz [53. attels].

A\ BRIDINAJUMS

IZVAIRIETIES NO TRAUMAM!
Parbaudot agregata atras sakabes spriegojumu,

netuviniet  pirkstus rokas

saklausanas punktiem.

un savienojumu

W-2541-1106
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AGREGATI (TURPINAJUMS)

Agregata uzstadiSana un nonemsana (mehaniska tapu satveéréja atrais savienotajs) (turpinajums)

53. attels

C207448B

Lai sagatavotu atro savienotaju, rikojieties Sadi:

1.

Apturiet dzingju un izkapiet no ekskavatora.

2. Stingri uzstadiet atbrivoSanas instrumentu
(1. norade) [53. attéls].

3. Pagrieziet atbrivoSanas instrumentu pulkstenraditaja
virziena un turiet [53. attéls].

4. Spiediet atbrivoSanas instrumentu uz leju
[53. attels].

5. Kila apak8dala izbidisies no aizmugures tapas
atveres, un palaidéjs nolaidisies.

6. Iznemiet atbrivoSanas instrumentu un atgrieziet to
dro3a pozicija.

7. Seédieties operatora sédekli, piespradzéjiet droSibas
siksnu un iedarbiniet motoru.

54. attels

e

‘ C207447A

42

Virziet savienotaja priekS$gjos

priekS€jas tapas [54. attels].

akus uz agregata

Paceliet pamata stréli, ITdz starp agregata apaksdalu un
zemes virsmu ir aptuveni 500 mm (20 in) atstarpe.

55. attéels

Z C207741A

Izbidiet kausa cilindru un ielieciet kausu uz iekSu
[55. attéls], lidz atskan kila nofikséSanas uz agregata
aizmuguréjas tapas skana.

56. attels

C207449B

Vizuali apskatiet indikaciju joslu, lai redzétu, vai
savienotajs ir pilniba nostradajis (1. norade) [56. attels].

Ja vizualo indikaciju josla neuzrada pilnigu nofiksésanos
(2. norade) [56. attels], agregatu nedrikst darbinat.
Izsledziet ekskavatoru un parbaudiet, vai uz savienotaja
nav sakrajusies netirumi un vai tas nav bojats. Skatiet
plasaku informaciju apkopes rokasgramata.
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AGREGATI (TURPINAJUMS)

Agregata uzstadiSana un nonemsana (mehaniska tapu satveéréja atrais savienotajs) (turpinajums)

A\ BRIDINAJUMS

IZVAIRIETIES NO TRAUMAM VAI NAVES!
Atra savienojuma fiksacijas akiem/tapam ir pilniba
jasaslédzas un jabut fiksétiem pie agregata tapam. Ja
fiksacijas aki/tapas nav pilniba nostiprinati, agregats
var atvienoties.

W-3024-0417
57. attels
) /
C207449B

Kartigi pakratiet agregatu un/vai parbaudiet ar uzsitienu,
lai parliecinatos, ka agregats ir piestiprinats pie
savienotaja [57. attels].

43

Nonems$ana

Ir paradita kausa nonem$ana. Procedira ir tada pati
arl citiem agregatiem. Pirms agregata (drupinataja,
gliemeZskrives u.c.) nonems$anas atvienojiet visus
hidrauliskos savienojumus, ko darbina hidrauliskais
Speks.

A\ BRIDINAJUMS

IZVAIRIETIES NO TRAUMAM VAI NAVES!
Nedrikst izmantot tadu aprikojumu vai kausus, ko
nav apstiprinajis uzpémums ,Bobcat”. Katram
modelim ir apstiprinati droSam, noteikta blivuma
kravam piemeéroti kausi un darbariki. Neapstiprinatus
agregatu lietoSana var izraisit ievainojumus vai navi.

W-2052-0907

4\ BRIDINAJUMS

Darba laika nelaujiet cilvekiem tuvoties aprikojumam
tuvak par 6 m (20 pédam). Saskare ar kustigam
dalam, transejas iebrukSana vai lidojoSi priekSmeti
var izraisit ievainojumus vai navi.

W-2119-0910

58. attels

9,

C207452A

Novietojiet agregatu tuvu zemes limenim lenki, kas
noradits [58. attéls].

Kausa/agregata tapam jaatrodas aptuveni paraléli zemei.
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AGREGATI (TURPINAJUMS)

Agregata uzstadiSana un nonemsana (mehaniska tapu satveéréja atrais savienotajs) (turpinajums)

59. attels

C207453A

NEATLAIDIET AGREGATU, KAMER SAVIENOTAJS IR
ATBIDITS VALA [59. attéls].

Apturiet dzingéju un izkapiet no ekskavatota.

A\ BRIDINAJUMS

IZVAIRIETIES NO TRAUMAM!
Parbaudot agregata atras sakabes spriegojumu,
netuviniet pirkstus un rokas savienojumu
saklauSanas punktiem.
W-2541-1106

60. attels

C207454B

Stingri uzstadiet atbrivoSanas instrumentu (1. norade)
[60. attéels].

4\ BRIDINAJUMS

IZVAIRIETIES NO TRAUMAM!
Parbaudot agregata atras sakabes spriegojumu,
netuviniet pirkstus un rokas savienojumu
saklauSanas punktiem.
W-2541-1106

Pagrieziet atbrivoSanas instrumentu pulkstenraditaja
virziena un turiet [60. attéls].

Nospiediet atbrivoSanas instrumentu uz leju pret Kili, lai
atbrivotu agregata aizmuguréjo tapu [60. attéls].

Iznemiet atbrivoSanas instrumentu un atgrieziet to drosa
pozicija.

Sédieties operatora sédekll, piespradzéjiet droSibas
siksnu un iedarbiniet motoru.

Nolaidiet agregatu Iidz zemei.

Grieziet savienotaju atpakal, I1dz savienotajs atvienojas
no agregata.

61. attels

C207447B

Parvietojiet izlici virziena prom no agregata [61. attéls].
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EKSPLUATACIJAS PROCEDURA

Darba vietas parbaude

Pirms ekspluatacijas sakSanas parbaudiet darba zonu,
vai taja nav bistamu apstaklu.

Apskatiet, vai tur nav stavu krauju vai virsmas nelidze-
numu. Noskaidrojiet un atziméjiet apak§zemes komuni-
kaciju ITniju (gazes, Gdens, notektdenu, irigacijas u.c.)
izvietojumu.

Aizvaciet priekSmetus un jebkadus blvmaterialus, kas
var izraisit ekskavatora bojajumus vai savainot jas pasu.

Darba aprikojuma nolai$ana (dzinéjs IZSLEGTS)

Hidraulikas vadibas sviras regulé izlices, stréles, kausa
un augs$éjas struktdras pagrieSanas funkcijas.

62. attéls

Vadibas blokéSanas sviras (1. norade) [62. attéls] atvieno
hidrauliskads vadibas funkcijas no vadibas kursorsviram,
kad tas ir paceltas.

PIEZIME. Ja dzinéjs apstajas, izlici/kausu (agregatus)
iespéjams nolaist lidz zemei, izmantojot
akumulatora hidraulisko spiedienu.
Vadibas blokéSanas svira(-as) janofiksé
apakséja pozicija, un atslégas slédzim
jaatrodas pozicija ON (ieslégts).

Nolaidiet vadibas paneli(-lus), lai ieslégtu kursorsviru
hidraulikas vadibas funkcijas [62. attéls].
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Brauksana pa koplietoSanas celiem

Stradajot uz koplietoSanas cela vai lielcela, vienmér
ieverojiet vietéjos noteikumus. Pieméram: noteikumos
var bt paredzéta nepiecieSamiba uzstadit IEni braucos$a
transportlidzekla zimi vai virziena zimes.

Piezime. No Bobcat izplatitajiem varat iegadaties
cela zimju komplektus, ar kuriem aprikot
masinu, parvietojoties pa koplietoSanas
celiem Eiropas Savienibas (ES) valstis.

Vienmér ieverojiet vietéjos noteikumus. Lai uzzinatu
stkaku informaciju, sazinieties ar Bobcat izplatitaju.

A\ BRIDINAJUMS

IZVAIRIETIES NO IEVAINOJUMU VAI NAVEJOSU
TRAUMU GUSANAS!
Neparsniedziet nominalo celtspéju. Parmériga krava

var izraisit apgasanos vai kontroles zaudésanu.
W-2374-0500

Darbiniet dzin€ju ar zemiem tuksgaitas apgriezieniem, lai
uzsilditu  dzinéju un hidraulisko sistému pirms
ekskavatora lietoSanas.

Térauda kapurkéZzu lietoSana uz koplietoSanas celiem ir
aizliegta. Lai parvietotos pa koplietoSanas celiem, uz
térauda kapurkedem ir jauzstada plastmasas paliktni.

SVARIGI

Masinam, kuras uzsilda ar vidéjiem dzinéja apgriezie-
niem un vieglu slodzi, ir ilgaks ekspluatacijas laiks.
1-2015-0284
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EKSPLUATACIJAS PROCEDURA (TURPINAJUMS)
Priek§metu parvietosana

Ekskavatoram ir jabut aprikotam ar papildaprikojuma
pacel$anas cilpu (1. norade) [63. attéls]. Par pieejamiem
komplektiem jautajiet savam Bobcat izplatitajam.

Neparsniedziet nominalo celtspgju. (Skatiet MASINAS
ZIMES (UZLIMES) 15. Ipp.)

4\ BRIDINAJUMS

IZVAIRIETIES NO IEVAINOJUMU VAI NAVEJOSU
TRAUMU GUSANAS
* Neparsniedziet nominalo celtspéju.
¢ Parmeériga krava var izraisit apgasanos vai kon-
troles zaudésanu.
* Parmeériga krava var radit pacelSanas cilpas klami,

izraisot kravas nokriSanu.
W-2991-0714

PilnTba izbtdiet kausa cilindru un nolaidiet izlici uz zemes.
Izslédziet dzingju. Izkapiet no ekskavatora. (Skatiet EKS-
KAVATORA APTURESANA 51. Ipp.)

63. attéls

] o

Uzstadiet skavu (2. norade) cauri pacelSanas cilpai
(1. norade) [63. attéls].

PIEZIME. Vizuali parbaudiet, vai pacel$anas cilpa,
skavas un pacelSanas kéde (pacelSanas
ierice) nav bojati. Pirms celSanas nomainiet
visas bojatas dalas.
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64. attels

N .
Uzstadiet pacelSanas kédi (1. norade) (vai cita veida

pacelSanas ierici) caur skavu (2. norade) [64. attéls] un
izveidojiet savienojumu ar pacelamo objektu.

PIEZIME. Vienmér izmantojiet kédes vai cita veida cel-
Sanas ierices, kas paredzétas sSada veida
izmantosanai un kuram ir objekta pacelsSa-
nai atbilstosa izturiba.

lekapiet ekskavatora, piespradzeéjiet droSibas jostu un
iedarbiniet dzingju. (Skatiet PIRMSIEDARBINASANAS
PROCEDURA 36. Ipp.)

65. attels

Parliecinieties, ka krava ir vienmérigi sadalita un nocen-
tréta uz pacel8anas kédes (vai cita veida pacel$anas ierT-
ces), un ir nostiprinata, lai novérstu kravas parbidisanos
[65. attéels].

Darbiniet vadibas ierices Iéni un vienmérigi, lai novérstu
paceltas kravas pékSnu Suposanos.

Paceliet un nopoziciongjiet kravu. Kad krava ir novietota
dro8a pozicija un no pacelSanas kédes ir nonemts sprie-
gums, nonemiet kédi no kravas un no pacel8anas cilpas.
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EKSPLUATACIJAS PROCEDURA (TURPINAJUMS)
Ekskavatora vadisana

Stradajot uz nelidzenas virsmas, stradajiet péc iespéjas
Iénak un izvairieties no pékSnam virziena mainam.

Izvairieties no braukSanas pari akmeniem, kokiem,
stumbriem u.c.

Stradajot uz slapjas vai mikstas zemes, novietojiet uz
zemes plankas, lai nodroSinatu cietu pamatu ekskavatora
uzbrauk8anai un nepielautu ekskavatora iestrégSanu.

66. attéls

Ja viena vai abas kapurkédes iestrégst miksta vai slapja
zemé, pagriezot augséjo struktlru un spiezot kausu pret
zemi, pa vienai paceliet abas kapurkédes [66. attéls].

Novietojiet zem kapurkédém plankas un izbrauciet eks-
kavatoru uz sausas zemes.

67. attels

Kausu var lietot arT ekskavatora vilkSanai. Paceliet
lapstu, izbidiet stréli un nolaidiet izlici. Darbiniet izlici un
stréli rakSanas rezima [67. attéls].
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EKSPLUATACIJAS PROCEDURA (TURPINAJUMS)

Darbs uz nogazém

PIEZIME. Stradajot slipuma vai smagos apstaklos,
vienmér paplasiniet kapurkédes.

A\ BRIDINAJUMS

IZVAIRIETIES NO IEVAINOJUMU VAI NAVEJOSU
TRAUMU GUSANAS

¢ Neparvietojieties uz augsSu pa nogazém, kuru

slipums parsniedz 15 gradus.
* Neparvietojieties lejup vai atpakalgaita augSup

pa nogazém, kuru slipums parsniedz 25 gradus.
e Skatieties kustibas virziena.

W-2497-0304

Braucot lejup pa nogazi, kontrolgjiet atrumu ar stires svi-
ram un dzinéja atruma vadibas sviru.

68. attels

Maksimali '

304 mm

25° maks. RI019

Braucot uz leju vai atpakalgaita pa celu, kas slipaks par
15 gradiem, novietojiet masinu paraditaja pozicija un
darbiniet dzinéju Ienam [68. attéls].

Stradajiet péc iespéjas I1énak un izvairieties no péksnam
sviras virziena izmainam.

Izvairieties no braukSanas pari akmeniem, kokiem,
stumbriem u.c.

Apturiet masinu pirms aug$€jo aprikojuma vadibas iericu
parvietoSanas. Nekada gadijuma nelaujiet lapstai atsisties
pret cietiem priekSmetiem. Tas var radit lapstas vai
hidrauliska cilindra bojajumus.

4\ BRIDINAJUMS

IZVAIRIETIES NO IEVAINOJUMU VAI NAVEJOSU
TRAUMU GUSANAS

e lzvairieties no stavam nogazem un kraujam, kur
iespéjami nobrukumi.

* Parvietojoties pa nogazém un nelidzeniem celiem,
saglabajiet izlici "dzsvara un turiet agregatu cik
vien zemu iespéjams. Skatieties kustibas virziena.

¢ Vienmer piespradzéjiet drosibas jostu.

W-2498-LV-1009

69. attels

BraukSana Skérsam pa nogazém

70. attels

Brauksana uz augsu pa nogazém

15° maks.

R1043

Braucot uz aug8u pa nogazem vai Skérsam pa nogazem,
kuru slipums ir 15 gradi vai mazak, novietojiet masinu
attéla paraditaja pozicija un darbiniet dzin€ju ar maziem
apgriezieniem [69. attéls] un [70. attels].
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EKSPLUATACIJAS PROCEDURA (TURPINAJUMS)
Darbs uz nogazem (turpinajums)

71. attéls

leteicama pozicija darbam uz nogazes

Stradajot uz nogazes, pirms darba uzsakSanas izlidziniet
darba zonu [71. attéls].

Ja to nav iespgjams izdarTt, tad ieverojiet talak noraditas
proceddras.
Nestradajiet
15 gradus.

uz nogazém, kuru slipums parsniedz

Izmantojiet Ienu darba ciklu.

Izvairieties no darba pozicija, kad kapurkédes atrodas
8kérsam pari nogazei. Tas samazinas stabilitati un palieli-
nas masinas tendenci slidét. Novietojiet ekskavatoru ta,
lai buldozera lapsta ir vérsta lejup pa nogazi un nolaista
uz zemes.

Izvairieties no kausa SGpoSanas vai izbidiSanas virziena
uz leju pa nogazi vairak, ka tas nepiecieSams. Ja nepie-
cieSams SUpot kausu uz leju pa nogazi, turiet stréli zemu
un saniski parvietojiet kausu nogazes pakajes virziena.

Stradajot ar kausu virziena augSup pa nogazi, turiet
kausu péc iesp€jas tuvak zemei. |Izberiet izrakto zemi péc
iespéjas talak no transejas, lai izvairitos no iebrukSanas
iespéjamibas.
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72. attéls

Lai nobremzétu masinu, braucot lejup pa nogazi, parvie-
tojiet stlres sviras (1. norade) [72. attels] NEITRALA
pozicija. Tadégjadi tiks ieslégtas hidrostatiskas bremzes.

Ja, atrodoties uz nogazes, apstajas dzingjs, parvietojiet
stlres sviras neitralaja pozicija. Nolaidiet izlici/lkausu uz
zemes.

PIEZIME. Ja dzinéjs apstajas, izlici’/kausu (agregatus)
iespéjams nolaist lidz zemei, izmantojot
akumulatora hidraulisko spiedienu.
Vadibas panelim jabuat fikséta zemakaja
pozicija, un aizdedzes atslégai jabut pozici-
ja ON (iesléegts).

Ar vadibas sviru nolaidiet izlici.

ledarbiniet dzinéju un atsaciet darbu.
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EKSPLUATACIJAS PROCEDURA (TURPINAJUMS)

Darbs adeni

Pirms masinas novietoSanas stavésanai, no tas ir janotira
dubli un Odens. Sala apstaklos novietojiet masinu uz
plankam vai betona blokiem, lai novérstu kapurkédes vai
Sasijas piesalSanu pie zemes un masinas izkustésanos
no vietas.

73. attéls

is Gdens
ITmenis

RI1021

Nedarbiniet un neiegremdéjiet ekskavatoru Gdent augstak
ka I1dz SGpoSanas gultnim [73. attéels].

leellojiet ekskavatoru, ja tas kadu laiku ir ekspluatéts
darbam tdent vai bijis iegremdéts tdent. ElloSana izspiez
adeni no elloSanas vietam.

Cilindru stieni jaatbrivo no tdens. Ja Gdens piesalst pie
cilindra stiena, tad, ievelkot stieni var tikt bojatas cilindru
stienu blives.
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IzvairiSanas no kapurkédes bojajumiem

attéls 74

<my NEPAREIZI

* Nebrauciet vai negriezieties pie stavam malam vai
pakapeniska slipuma.

* Attéla [attels 74] ir paraditi darba apstakli, no kuriem
ir jaizvairas, lai novérstu gumijas kapurkézu bojajumu.

* Neveiciet straujus pagriezienus uz virsmam ar lielu
berzes koeficientu, pieméram, betons vai asfalts.

* Nelaujiet ellai noklat uz kapurkédes. Satiriet izlijuSo ellu.

¢ Nestradajiet pludmalé vai vietas, kuras var izraisit
parmérigu koroziju.

e Ja masina netiek ekspluatéta ilgaku laika periodu,

uzglabajiet to iekStelpas, lai nepaklautu masinu tieSai
saules gaismas, lietus, sniega utt. iedarbibai.
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EKSKAVATORA APTURESANA

75. attéls

Apstadiniet masinu uz stingras un horizontalas virsmas.
Nolaidiet darba aprikojumu un buldozera lapstu lldz zemei
[75. attels].

76. attels

Pilntba nolaidiet dzingja atruma vadibas sviru uz leju
[76. attels] un apméram 5 mindtes darbiniet dzingju
tuksgaita, lai lautu tam atdzist.

Izslédziet dzingju.
Paceliet vadibas blokéSanas sviras.
Atspradzéjiet droSibas jostu. Iznemiet atslégu no aizdedzes

slédza, lai nepielautu, ka masinu lieto nepiederoSas perso-
nas. lzkapiet no masinas.

EKSKAVATORA PACELSANA

Pilntba izb1diet kausa cilindrus, stréli un izlici.
PilnTba paceliet buldozera lapstu.

Pagrieziet augSejo struktdru ta, lai izlice atrastos pretéja
pusé buldozera lapstai.

Parvietojiet visas vadibas ierices neitrala pozicija un
iesleédziet pagrieSanas blokétaju. (Skatiet AUGSEJAS
STRUKTURAS PAGRIESANAS BLOKETAJS 33. Ipp.)

4\ BRIDINAJUMS

IZVAIRIETIES NO IEVAINOJUMU VAI NAVEJOSU
TRAUMU GUSANAS

* Lietojiet pacelSanas iekartu, kurai ir pietiekama
celtspéja, lai paceltu ekskavatoru un jebkuru
pievienoto agregatu.

e PacelSanas laika janotur masas centrs un
lidzsvars.

e Negrieziet izlici vai augSéjo struktiuru. leslédziet
augseéjas strukturas pagrieSanas blokétaju.

* Nekad neceliet masinu, ja taja atrodas operators.

W-2202-LV-0909

77. attels

Piestipriniet kédes lapstas galos (1. norade) [77. attéls]
un izvadiet augSup Iidz pacelSanas mehanismam virs
nojumes.

Nostipriniet kédi izlices aki (2. norade) [77. attels].
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EKSKAVATORA TRANSPORTESANA

NovietoSana uz parvadasanas transportlidzek|a

Transportéjot masinu, ievérojiet mehanisko transportli-
dzeklu transportéSanas likumus un transportlidzeklu iero-
beZojumu noteikumus. Izmantojiet transportéSanas un
vilk8anas transportlidzek|us ar atbilstoSu garumu un krav-
nesibu.

Salagojiet uzbrauktuvi ar parvadasanas transportlidzekla
centru. Nostipriniet uzbrauktuvi pie kravas automas$inas
(vai treilera) pamatnes un parbaudiet, vai uzbrauktuves
lenkis neparsniedz 15 gradus.

Izmantojiet metala iekrau$anas uzbrauktuves ar neslidosu
virsmu.

Izmantojiet pareiza garuma un platuma uzbrauktuves,
kas spéj izturét un balstit masinas svaru.

lekraujot vai izkraujot ekskavatoru, treilera aizmugurei ir
jabat blokétai vai atbalstitai, lai novérstu transportlidzekla
priek8dalas pacelSanos gaisa.

Pirms maS$inas parvietoSanas nosakiet kapurkézu kusti-
bas virzienu (ar buldozera lapstu uz priekSu). leslédziet
pagrie$anas blokétaju. (Skatiet AUGSEJAS STRUKTU-
RAS PAGRIESANAS BLOKETAJS 33. Ipp.)

78. attéls

Virziet masinu virsi uz parvadasanas transportlidzekla
[78. attéels].

Nemainiet masinas braukSanas virzienu, kamér ta ir uz
uzbrauktuves.

Nolaidiet izlici, stréli, kausu un buldozera lapstu uz parva-
dadanas transportlidzekla.

Izslédziet dzingju un iznemiet atslégu.

Zem kapurkézu slieCu priekSdalas un aizmuguréjas dalas
novietojiet blokus.
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EKSKAVATORA TRANSPORTESANA (TURPINAJUMS)
NostiprinaSana pie parvadasanas transportlidzekla

79. attéls

80. attéls

81. attéls

Nostipriniet kédes pie buldozera l|apstas priek$éjiem
stariem (1. norade) [79. attéls], abas kapurkézu pusés
(2. norade) [80. attels] un pie piestiprinaSanas cilpas
kapurkézu ramja aizmugures dala (3. norade) [81. attéls].

Lietojiet kézu fiksatorus, lai nospriegotu kédes un péc
tam drosi piesietu tas, novérsot atspriegosanos.

82, attels

e Kad masina atrodas uz parvadasanas transportli-
dzekla, izveriet kédes caur montazas ramja cauru-
miem.

* Aplieciet kédi (1. norade) [82. attéls] apkart kausa
savienojumam.

A\ BRIDINAJUMS

IZVAIRIETIES NO NOPIETNU IEVAINOJUMU VAI
NAVEJOSU TRAUMU GUSANAS
lekraujot masinu parvadasanas transportlidzekl,
nepiecieSamas pareizi konstruétas, pietiekami stipras
uzbrauktuves, lai noturétu masinas svaru. Koka
uzbrauktuves var saltizt un izraisit ievainojumus.
W-2058-0807
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APKOPES DROSIBA

A BRIDINAJUMS

Pirms masinas ekspluatacijas vai apkopes nepiecieSams veikt atbilstoSu apmacibu. Izla-
siet un izprotiet Ekspluatacijas un apkopes rokasgramatu, Operatora rokasgramatu un
zimes (uzlimes) uz masinas. Veicot remontus, reguléjumus vai apkopes darbus, ievéro-
jiet rokasgramatas sniegtos bridinajumus un noradijumus. Péc regulésanas, remonta vai
apkopes darbiem parliecinieties par masinas darbibas pareizibu. Neapmaciti operatori
un instrukciju neievérosana var izraisit ievainojumus vai navi.

W-2003-0807

Jisu drosiba ir apdraudéta!” Uzmanigi izlasiet aiz simbola noradito pazinojumu.

n Drosibas bridinajuma simbols: Sis simbols kopa ar bridinajuma uzrakstu nozimé: “Bridinajums — ievérojiet piesardzibu!

NEPAREIZI

PAREIZI PAREIZI PAREIZI
b
ot - '/.f_"
H
P-90216 RIO75 RIO72
ANekad neveiciet Bobcat kompakta Alzmantojiet pareizo procediru ekska- ATiriéana un apkope javeic katru
ekskavatora apkopi, ja neesat tam vatora pacel$anai un atbalstisanai. dienu.
atbilstosi apmacits.
NEPAREIZI NEPAREIZI

RI073

RI077

Metinot vai slipéjot krasotas dalas,
odrosiniet labu ventilaciju.

Krasotu detalu slipésanas laika val-
kajiet respiratoru. Var rasties indigi
putekli un gazes.

AJa apkopes laika nepiecie$ams darbi-

nat dzinéju, izplides gazes jaizvada
arpuse.

Alzplﬁdes sistémai jabut ciesi noblivé-
tai. Izplides diimi var bit navéjosi.

APirms veicat jebkadus apkopes dar-
bus, vienmér nolaidiet kausu un bul-
dozera lapstu lidz zemei.
Nekad neveiciet aprikojuma modifi-
kaciju vai tadu agregatu pievieno-

Sanu, kas nav sanemusi Bobcat
Company apstiprinajumu.
NEPAREIZI NEPAREIZI NEPAREIZI
RI074 RI1071 B-19798

APirms Skidrumu limena parbaudes
izslédziet dzinéju, atdzeséjiet to un
notiriet no ta viegli uzliesmojosSas
vielas.

Nekad neveiciet masinas apkopi vai
regulésanu ar ieslégtu dzinéju, ja vien
rokasgramata nav noradits citadi.
lzvairieties no saskares ar hidrau-
lisko Skidrumu vai dizeldegvielu, kas
plust ar spiedienu. Tie var noklat uz
adas vai acis.

Nekad neuzpildiet degvielas tvertni,
kad darbojas dzinéjs, smekéjot vai
atrodoties atklatas liesmas tuvuma.

Netuviniet kermeni, rotaslietas un
apgérbu kustigajam detalam, elektris-
kajiem kontaktiem, karstam detalam
un izplades gazem.

AKad darbojas dzingji vai tiek lietoti ins-
trumenti, valkajiet aizsargbrilles, lai
izsargatos no akumulatora skabes,
saspiestam atsperém, zem spiediena
esosiem Skidrumiem un gaisa eso-
Siem netirumiem. Lietojiet acu aiz-
sarglidzeklus, kas ir apstiprinati
attiecigajam metinasanas veidam.
Turiet aizmuguréjas durvis aizvértas,
iznemot gadijumus, kad tiek veikta
apkope. Aizveriet un aizslédziet aizmu-
guréjas durvis pirms uzsakat darbu ar
ekskavatoru.

Svina un skabes akumulatori rada
uzliesmojosas un spradzienbistamas
gazes.

Nepielaujiet akumulatora saskari ar
elektrisko loku, dzirkstelém, liesmam
vai aizdedzinatu cigareti.
Akumulatori satur skabi, kura, kon-
takta gadijuma, var izraisit acu un adas
apdegumus.

AVaIkéjiet aizsargapgérbu. Ja skabe
noklust uz kermena, riipigi noskalo-
jiet to ar Gdeni. Ja skabe ieklust acis,
tas kartigi jaizskalo un nekavéjoties
jagriezas péc mediciniskas palidzi-
bas.

Bobcat rezerves dalas.

specifiskas tehniskas apmacibas. Apkopes

Apkopes procediras, kas dotas Ekspluatacijas un apkopes rokasgramata, var veikt pasnieks/operators bez jebkadas
X kas nav_aprakstitas Ekspluatacijas un apkopes
rokasgramata, drikst veikt TIKAI KVALIFICETS BOBCAT SERVISA PERSONALS. Vienmeér lietojiet originalas

procediras,

MSW33-0409
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APKOPES GRAFIKS

Apkopes intervali

Apkopes darbi veicami ievérojot regularus intervalus. Ja
tas netiek darits, ekskavators paatrinati nodilst un rodas

priekslaicigas atteices.

APKOPES GRAFIKS ir Bobcat ekskavatora pareizas A B RTD I NAJ U M S

apkopes ce|vedis.

Skatiet aizmuguréja parsega ieks€jo lapu, lai iepazitos ar

IZVAIRIETIES NO IEVAINOJUMU VAI NAVEJOSU
TRAUMU GUSANAS!

Pirms masinas ekspluatacijas vai apkopes nepiecie-
Sams veikt atbilstoSu instruktazu. Izlasiet un izprotiet
Ekspluatacijas un apkopes rokasgramatu, Operatora
rokasgramatu un zimes (uzlimes) uz masinas. Veicot
remontus, reguléjumus vai apkopes darbus, ievéro-
jiet rokasgramatas sniegtos bridinajumus un noradi-
jumus. Péc regulésanas, remonta vai apkopes darbiem
parliecinieties par masinas darbibas pareizibu. Neap-
maciti operatori un instrukciju neievérosana var
izraisit ievainojumus vai navi.

DA
DA

.

W-2003-0807

simboliem un to identifikacijam.

Ik péc 10 stundam (pirms ekskavatora iedarbinaSanas)

Dzinéja ella — parbaudiet ellas I[imeni un, ja nepiecieSams, pielejiet ellu. (Skatiet 65. Ipp.)

Dzineja gaisa filtri un gaisa iepliides sisttma — parbaudiet stavokla indikatoru. Veiciet apkopi tikai tad, kad
nepiecieSams. Parbaudiet, vai nav noplizu vai bojatu elementu. (Skatiet 61. Ipp.)

Dzinéja dzeséSanas sistéma — notiriet gruzus no ellas dzesétaja, radiatora un rezga. Parbaudiet dzeséSanas skidruma
lfmeni, kad tas ir AUKSTS un, ja nepiecieSams, pielejiet lietoSanai gatavu dzeséSanas Skidrumu. (Skatiet 67. Ipp.)
Drosibas josta, drosibas jostu ievilcéji, droSibas jostas uzstadiSanas stiprinajumi, vadibas panela blokétajs —
parbaudiet droSibas jostas un uzstadidanas stiprindjumu stavokli. Ja nepiecieSams, iztiriet vai nomainiet droSibas
jostas ievilceéjus. Parbaudiet, vai vadibas panela blokéSanas svira darbojas atbilstoSi. Notiriet netirumus un gruzus no
kustigajam dalam. (Skatiet 62. Ipp.)

Kustibas trauksmes signals — parbaudiet, vai darbiba ir pareiza (ja ir aprikojuma).

TOPS — parbaudiet visparéjo stavokli un uzstadisanas stiprindjumus. (Skatiet 25. Ipp.)

Indikatori un gaismas — parbaudiet, vai visi indikatori un gaismas darbojas atbilstosi. (Skatiet 23. Ipp.)

Drosibas zimes un drosibas kapslis — parbaudiet vai nav bojatas zimes (uzlimes) un dro$ibas kapslis. Nomainiet
visas bojatas vai nodilusas zimes un droSibas kapslus. (Skatiet 15. Ipp.)

Hidrauliskais Skidrums — parbaudiet Skidruma [Tmeni un, ja nepiecieSams, pielejiet Skidrumu. (Skatiet 76. Ipp.)
Kapurkézu spriegojums — parbaudiet spriegojumu un pielagojiet, ja nepiecieSams. (Skatiet 82. Ipp.)

Sarniru punkti — ieellojiet visus iekartas $arniru punktus. (Skatiet 86. Ipp.)

Pirmas 50 stundas

Dzinéja ella un filtrs — nomainiet ellu un filtru. (Skatiet 65. Ipp.)
Dzensiksnas (mainstravas generators/ventilators) — parbaudiet stavokli. Nomainiet péc nepiecie$amibas.
(Skatiet 69. Ipp.)

Reizi 50 stundas

PagrieSanas gultnis — ieellojiet pagrieSanas gultni un zobratu. Apkope ik péc 10 darba stundam, stradajot tdent.
(Skatiet 86. Ipp.)

Akumulators — parbaudiet vadus, savienojumus un elektrolita I[imeni; ja nepiecieSams, pielejiet destilétu tGdeni.
(Skatiet 72. Ipp.)

Degvielas tvertne — nolejiet Gdeni un iztiriet nogulsnes no degvielas tvertnes un degvielas filtra. (Skatiet 64. Ipp.)
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APKOPES GRAFIKS (TURPINAJUMS)

Apkopes intervali (turpinajums)

Pirmas 100 stundas

* Mainstravas generators un starteris — parbaudiet savienojumus.

* Piedzinas motori (gala piedzina) — nomainiet Skidrumu. (Skatiet 84. Ipp.)

¢ Hidrauliskais filtrs — nomainiet hidraulisko filtru. (Skatiet 77. Ipp.)

Reizi 100 stundas

» Dzirksteles aizturoSais skanas slapétajs — iztiriet dzirkstelu kameru. (Skatiet 81. Ipp.)

+ Dzensiksnas (mainstravas generators/ventilators) — parbaudiet stavokli. Nomainiet péc nepiecieSamibas.
(Skatiet 69. Ipp.)

Reizi 250 stundas vai reizi 12 ménesos

e Degyvielas filtrs — nomainiet filtru. (Skatiet 64. Ipp.)
* Piedzinas motori (gala piedzina) — parbaudiet Skidruma limeni un, ja nepiecieSams, pielejiet Skidrumu. (Skatiet 84. Ipp.)

Reizi 500 stundas vai reizi 12 ménesos

* Dzingja ella un filtrs — nomainiet ellu un filtru. (Skatiet 64. Ipp.)

* DzesésSanas sistema — iztiriet gruZzus no radiatora, hidrauliskas sistémas Skidruma dzesétaja (ja ir aprikojuma).
(Skatiet 67. Ipp.)

* Hidrauliskais filtrs un hidrauliskas tvertnes izlidzinataja vacind — nomainiet hidrauliskas sistémas filtru un tvertnes
izldzinataja vacinu. (Skatiet 76. Ipp.)

* Mainstravas generators un starteris — parbaudiet savienojumus.

e Dzinéja varsti — noregulgjiet attalumu starp dzin&ja varstiem.

Reizi 1000 stundas vai reizi 12 ménesos

* Hidrauliskais Skidrums un filtri — nomainiet hidraulisko Skidrumu un filtrus. (Skatiet 76. Ipp.)
* Piedzinas motori (gala piedzina) — nomainiet Skidrumu. (Skatiet 84. Ipp.)

Reizi 24 ménesos
* DzeséSanas Skidrums — nomainiet dzeséSanas Skidrumu. (Skatiet 67. Ipp.)

SS EXC E08-E10 S5-K 07-18
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APKOPES GRAFIKS (TURPINAJUMS)

Parbauzu zurnala saturs

Apkopes darbi veicami ieverojot regularus intervalus. Ja tas netiek darits, ekskavators paatrinati nodilst un rodas priekslaicigas
atteices. Apkopes grafiks ir Bobcat ekskavatora pareizas apkopes celvedis.

Parbauzu Zurnals satur talak noradito informaciju.

* Doosan Trading Limited garantijas noteikumi

* Protection Plus pagarinatas garantijas noteikumi
e Vispariga rezerves dalu politika

¢ Vispariga informacija

e Pirma parbaude

e Planotas apkopes

¢ Pilnvarota identifikacija

e Smeérvielu un Skidrumu tabula

*  Apkopes detalu tabulas

Parbauzu Zurnalu var pasitit jusu vietéjais izplatitajs.
Dalas numurs: 4420310.
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AIZMUGUREJAS DURVIS

Aizmuguréjo durvju atvérSana un aizvérSana

4\ BRIDINAJUMS

IZVAIRIETIES NO IEVAINOJUMU VAI NAVEJOSU
TRAUMU GUSANAS!
Nekad neveiciet masinas apkopi vai regulésanu ar
ieslegtu dzingju, ja vien rokasgramata nav noradits
citadi.
W-2012-0497

Atlaidiet aizslégu (1. norade) [83. attéls] un atvelciet vala
aizmuguréjas durvis.

84. attels

Pavelciet aizmuguréjas durvis (1. norade), Idz tiek
blokéts Kilis (2. norade) [84. attéls].

Lai aizvértu aizmuguréjas durvis, turot tas, uzmanigi
pavelciet Kili, un tad aizveriet aizmuguréjas durvis, lidz
aizslégs atkal ir aizverts.

PIEZIME. Aizmuguréjas durvis var aizslégt, izmantojot
iedarbinasanas atslégu.
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GAISA FILTRS Parbaudiet korpusa un blives virsmu. NELIETOJIET

saspiesto gaisu.
(Skatiet APKOPES GRAFIKS 57. Ipp.), lai noskaidrotu

pareizu apkopes intervalu. Uzstadiet jaunu argjo filtru.

Ikdienas parbaude Uzstadiet puteklu vacinu (3. norade) [85. attéls] un
) pagrieziet to pulkstenraditaju virziend par apméram

85. attels 1/8 pagrieziena.

lespiediet uz ieksu fiksacijas méliti (2. norade) [85. attéls].
Parbaudiet, vai gaisa iepltdes S|atenei un gaisa filtra kor-
pusam nav bojajumu. Parliecinieties, vai visi savienojumi
ir hermétiski.

lekséjais filtrs

lek$gjo filtru mainiet tikai talak noraditajos gadijumos.

* Nomainiet iek8€jo filtru katra treSaja argja filtra
nomainas reize.

* Péc argja filtra nomainas, nospiediet pogu stavokla
indikatora augSpusé (1. norade) [85. attéls] un iedar-
biniet dzingju. Darbiniet ar maksimaliem apgriezie-
niem, péc tam samaziniet dzinéja apgriezienus un
apturiet dzingju. Ja stavok|a indikatora redzams sarka-
nais gredzens, nomainiet iek§€jo filtru.

Parbaudiet stavokla indikatoru (1. norade) [85. attéls].
Ja stavokla indikatora redzams sarkans gredzens, filtrs
janomaina.

Filtru nomaina

Aréjais filtrs 8-atté|s

Pavelciet fiksacijas méliti (2. norade) [85. attéls].
Pagrieziet puteklu vacinu (3. norade) [85. attéls] pretéji
pulkstenraditaju  kustibas virzienam par aptuveni
1/8 pagrieziena.

Nonemiet un notiriet puteklu vacinu.

86. attéls

Nonemiet puteklu vacinu (3. norade) [85. attéls], arejo
filtru (1. norade) [86. attéls] un iek$€jo filtru (1. norade)
[87. attels].

PIEZIME. Parbaudiet, vai visas blivvirsmas ir brivas
no netirumiem un atkritumiem.

lelieciet jaunu iek3gjo filtru.

Uzlieciet argjo filtru un puteklu vacinu.

Izvelciet aré€jo filtru (1. norade) [86. attéls] no gaisa tiritaja
korpusa.

Nospiediet pogu uz stavokla indikatora, lai atiestatitu sta-
vokla indikatoru (1. norade) [85. attéls] (sarkanais aplis

~ . . - vairs neuzradisies).
Parbaudiet, vai korpusam nav bojajumu. )
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DROSIBAS JOSTA

Apskate un apkope

A\ BRIDINAJUMS

Drosibas jostas nepietiekamas apskates un parbaudes
dél operators var bat nepietiekami labi piespradzéjies,
kas var izraisit smagas traumas vai navi.

W-2466-0703

Katru dienu parbaudiet, vai drosibas siksna darbojas
pareizi.

Rap1gi parbaudiet droSibas jostas sistému reizi gada vai
biezak, ja ma8ina ir paklauta TpaSi skarbiem vides
apstakliem vai lietoSanas veidam.

Ja droSibas jostas sistema atklaj griezumus, noberzu-
mus, loti lielu vai neparastu nodilumu, nopietnas krasas
izmainas ultravioleto (UV) saules staru ietekmé, puteklai-
nus/netirus apstaklus, droSibas jostas pinuma nober-
zumu, slégplaksnes, ievilcéju (ja uzstadrti) vai aparatdras
bojajumus, tad droSibas jostas sistéma ir jasalabo vai
janomaina.

Talak noradtitie elementi apskatiti Seit [88. attéls].

1. Parbaudiet droSibas jostas pinumu. Ja sistéma ir
aprikota ar ievilcéju, izvelciet pito jostu pilniba lauka
un apskatiet audumu pilnd garuma. Parbaudiet, vai
nav iegriezumu, nodilumu, pldksnu, netirumu un
neelastigu dalu.

2. Parbaudiet, vai spradze un fiksators darbojas pareizi.
Parliecinieties, ka fiksatora plaksnite nav parmérigi
nodilusi vai deforméta un ka spradze nav bojata.

3. Izbidot drodibas jostas audumu, parbaudiet ievilcgja
auduma lentas uzglabasanas iekartu (ja uzstadits),
lai noteiktu, vai ta pareizi izbida un vai ievelk atpakal
auduma lentu.

4. Parbaudiet jostas audumu tajas vietas, kur tas ir
paklauts saules ultravioletajiem stariem vai pastipri-
natai putek|u vai netirumu iedarbibai. Ja pinuma origi-
nala krasa Sajas vietas ir parmérigi izbaléjusi un/vai
pinums ir pilns ar netirumiem, ta izturiba var samazi-
naties.

Sazinieties ar savu Bobcat izplatitaju, lai iegttu droSibas
jostas sistémas rezerves dalas savai masinai.
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DEGVIELAS PADEVES SISTEMA
Degvielas specifikacijas

PIEZIME. Lai sanemtu ieteikumus vietéjiem apstakliem,
sazinieties ar savu degvielas piegadataju.

ASV standarts (ASTM D975)

Izmantojiet tikai tiru, augstas kvalitates 2-D vai 1-D
kategorijas dize|degvielu.

Sai masinai jaizmanto Tpa$i zema séra satura dizeldeg-
viela. Par zemu séra saturu dizeldegviela tiek uzskatits
maksimums 15 mg/kg (15 ppm) séra.

Talak ir aprakstita ieteicama maisiS8anas procedira, lai
novérstu degvielas sabiezéSanu zemas temperatiras
apstaklos.

TEMPERATOURA KATEZG-[())RIJA KATEESRIJA
Virs — 9 °C (+15 °F) 100% 0%
Lidz — 21 °C (-5 °F) 50% 50%
Zem — 21 °C (-5 °F) 0% 100%

PIEZIME. Sai masinai var izmantot ari jaukto biodizel-
degvielu. Jaukta biodizeldegviela — tai
jasatur ne vairak ka pieci procenti biodizel-
degvielas, kas sajaukta ar zema vai Tpasi
zema séra satura dizeldegvielu uz petrolejas
bazes. Sada jaukta biodizeldegviela parasti
tiek apziméta ka B5 jaukta dizeldegviela.
B5 jauktajai dizeldegvielai jaatbilst ASTM
specifikacijam.

ES standarts (EN590)

Izmantojiet tikai tiru augstas kvalitates dizeldegvielu, kas
atbilst talak minétajam EN590 specifikacijam.

* Par zemu séra saturu dizeldegviela tiek uzskatits ne
vairak ka 10 mg/kg (10 ppm) séra.

» Dizeldegviela ar cetanskaitli 51,0 vai vairak.

PIEZIME. Sai masinai var izmantot ari jaukto biodize|-
degvielu. Jauktajai biodize|degvielai jasatur
ne vairak ka septini procenti biodizeldeg-
vielas, kas sajaukti ar TpasSi zema séra
satura dizeldegvielu uz petrolejas bazes.
Sada jaukta biodizeldegviela parasti tiek
apziméta ka B7 jaukta dizeldegviela.
B7 jauktajai dizeldegvielai jaatbilst EN590
specifikacijam.
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Biodizeldegvielas piemaisijuma degviela

Biodizeldegvielas piemaisijuma degvielai piemit unikalas
Tpadibas, kas janem vera, pirms lietot So degvielu
masina:

*  Auksti laika apstakli var radit nosprostojumu degvielas
sistémas dalas un problémas iedarbinaSanas laika.

* Biodizeldegvielas piemaisijuma degviela ir lieliski pie-
mérota vide mikroorganismu augSanai un piesarnoju-
mam, kas var izraisit koroziju un degvielas sistémas
elementu aizsérésanu.

* Biodizeldegvielas piemaisijuma degvielas lietoSana
var izraisTt priek$laicigus degvielas padeves sistémas
komponentu bojajumus, pieméram, degvielas filtru
aizséréSanu un degvielas caurulu stavokla pasliktina-
§anos.

e Var bdt nepiecieS8ami Tsaki apkopes intervali,
pieméram, lai iztiritu degvielas padeves sistému un
nomainttu degvielas filtrus un degvielas caurules.

» Tadas biodizeldegvielas piemaisijuma degvielas, kas
satur vairak neka piecus procentus biodizeldegvielas,
lietoSana var ietekmét dzinéja maza ilgumu un izraistt
8latenu, caurulu, sprauslu, iesmidzinadanas sukna un
blivju bojajumus.

levérojiet talak minétas vadlinijas, ja lietojat biodize|deg-
vielas piemaisijuma degvielu.

* Parliecinieties, ka degvielas tvertne visu laiku ir
maksimali piepildita, lai novérstu mitruma veidoSanos
degvielas tvertné.

» Parliecinieties, ka degvielas tvertnes vacins ir ciesi
noslégts.

* Biodizeldegvielas piemaisijuma degviela var sabojat
krasotas virsmas, nekavéjoties notiriet visu izlijuso
degvielu no krasotam virsmam.

e Katru dienu, pirms darbinat masinu, novadiet visu
ddeni no degvielas filtra.

* Neparsniedziet dzingja ellas mainas intervalu. Gari
ellas mainas intervali var izraisit dzin€ja bojajumu.

* Pirms masinas novietoSanas glabasana iztukSojiet
degvielas tvertni, piepildiet to ar 100% naftas dizel-
degvielu, pievienojiet degvielas stabilizatoru un darbi-
niet dzingju vismaz 30 minates.

PIEZIME. Biodizeldegvielas piemaisijuma degvielai

nepiemit ilgstoSa stabilitate un to nedrikst
uzglabat vairak par tris ménesiem.
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DEGVIELAS PADEVES SISTEMA (TURPINAJUMS)

Degvielas tvertnes uzpilde

89. attéels

Izmantojot atslégu, nonemiet degvielas uzpildes vacinu
(1. norade), kas atrodas zem kreisa vadibas panela
[89. attéels].

Degvielas pielieSanai izmantojiet tiru, apstiprinatu, drosu
trauku. Degvielu drikst pievienot tikai vieta, kur i_r b_rTva
gaisa kustiba un nav liesmu vai dzirkstelu. NESMEKET!

Uzlieciet un pievelciet degvielas tvertnes vacinu.
(Skatiet APKOPES GRAFIKS 57. Ipp.) , lai noskaidrotu

apkopes intervalu, kad nepiecieSams izlaist Gdeni no
degvielas filtra vai nomainit to.
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Udens izlai$ana no degvielas filtra
Atveriet aizmuguréjas durvis.

90. attels

P133874

Atskrovejiet filtra lejasdala eso8o drenazas vacinu
(1. norade) [90. attels], lai izlaistu Gdeni no filtra.

Degvielas filtra nomaina

Nonemiet filtru (2. norade) [90. attéls].

Notiriet vietu ap filtra korpusu. Uzkl3jiet tiru ellu uz jauna
filtra blives. levietojiet degvielas filtru vieta un ar roku

pievelciet to.

Atgaisojiet degvielas sistému. (Skatiet Degvielas sisté-
mas atgaiso$ana 65. Ipp.)

Degvielas tvertnes iztukSosana

Nonemiet degvielas caurultti pie dzinéja un ievietojiet
Slutenes galu degvielas tvertné, saspiediet manualo
degvielas pumpi (ja ir uzstadits) un iztukSojiet degvielas
tvertni $ada veida (sifona darbiba).

(Skatiet APKOPES GRAFIKS 57. Ipp.), lai noskaidrotu
pareizu apkopes intervalu.
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DEGVIELAS PADEVES SISTEMA (TURPINAJUMS)

Degvielas sistémas atgaisosana

Péc degvielas filtra mainas vai péc tam, kad degvielas
tvertné beigusies degviela, pirms dzingja iedarbinasanas
nepiecieSams atgaisot degvielas padeves sistému.

91. attels

Atveriet degvielas filtra védinasanas atveri (1. norade)
[91. attels].

Darbiniet rokas siOkni (manuadlo degvielas pumpi)
(2. norade) [91. attéls], I'dz no védinaSanas atveres
plustosa degviela vairs nesatur gaisa burbulus.

Aizveriet védinaSanas atveri (1. norade) [91. attéls] uz
degvielas filtra korpusa.

ledarbiniet dzin&ju un laujiet tam dazas minates darboties
tukSgaita. Isi pirms dzingjs sak mierigi darboties var bat
nepiecieSams atvért atveri pie degvielas augstspiediena
stikna (3. norade) [91. attéls].

4\ BRIDINAJUMS

IZVAIRIETIES NO IEVAINOJUMU VAI NAVEJOSU
TRAUMU GUSANAS

Zem spiediena esosa dizeldegviela vai hidrauliskais
Skidrums var ieklit acls vai zem adas, izraisot smagas
traumas vai navi. Zem spiediena esoSu Skidrumu
nopliides var nebut redzamas. Izmantojiet kartona vai
koka gabalu, lai atrastu noplides. Neizmantojiet
neaizsargatu roku. Velciet aizsargbrilles. Ja Skidrums
nokluvis uz adas vai acis, nekavéjoties mekléjiet
medicinisku palidzibu pie arsta, kurs parzina sadus
ievainojumus.

W-2072-LV-0909
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MOTORA ELLOSANAS SISTEMA
Dzinéja ellas parbaude un pievienoSana

Katru dienu pirms darba sakuma parbaudiet dzingja ellas
[Tmeni.

92, attels

Atveriet aizmuguréjas durvis un iznemiet dziluma meritaja
taustu (1. norade) [92. attéls].

Raugieties, lai ellas limenis vienmeér batu starp atzimém
uz tausta.

Dzinéja ellas tabula
93. attéls

DZINEJA ELLA
IETEICAMAIS SAE VISKOZITATES SKAITLIS
(SMERELLAS DIZELMOTORA KLOKVARPSTAS
KORPUSAM)
o
-40 -34 -29 -23 18 12 7

-40 -30 -20 -10 O +10 +20 +30 +40 +50 +60 +70 +80 +90 +100+110+120
F

PAREDZAMAIS TEMPERATURAS DIAPAZONS PIRMS
NAKAMAS ELLAS MAINAS (DIZELMOTOROS
JAIZMANTO API KLASIFIKACIJAS CJ-4 ELLA VAI
LABAKA)

[1] Bobcat Synthetic Oil (sintétiska ella) — 5W-40.

A +4 +10

1 ]
SAE 10W-30

| seown

+17 +21 +27 +32 +38 +43 +49

Sai masinai ieteicams izmantot Bobcat dzingja ellas. Ja
Bobcat dzingja ella nav pieejama, izmantojiet labas kvali-
tates dzingja ellu, kas atbilst APl servisa klasifikacijai
CJ-4 vai augstakai [93. attels].
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MOTORA ELLOSANAS SISTEMA (TURPINAJUMS)
Ellas un filtra nomaina

(Skatiet APKOPES GRAFIKS 57. Ipp.), lai noskaidrotu
pareizu apkopes intervalu dzingja ellas un filtra nomainai.

Darbiniet dzinéju, I1dz tas ir uzsilis ldz darba temperata-
rai. Izslédziet dzingju.

Atveriet aizmuguréjas durvis.

94. attéls

Nonemiet drenaZzas atveres aizbazni (1. norade)
[94. attéls]. Izteciniet ellu traukd un nododiet to
otrreiz€jai parstradei vai atbrivojieties no izlietotas ellas
videi nekaitiga veida.

95. attels

Nonemiet ellas filtru (1. norade) [95. attels] un iztiriet
filtra korpusa virsmu.

Lietojiet originalo Bobcat filtru.
Uzsmérgjiet tiru ellu uz ellas filtra blives.
levietojiet degvielas filtru un pievelciet to ar roku.

levietojiet un pievelciet drenazas aizbazni (1. norade)
[94. attels].
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96. attéls

Nonemiet uzpildes vacinu (1. norade) [96. attels].
lelejiet dzingja 2,8 | ellas.

Lietojiet labas kvalitates dzingja ellu, kas atbilst attiecigajai
API servisa klasifikacijai [96. attéls].

Uzlieciet uzpildes vacinu.

ledarbiniet dzinéju un laujiet tam darboties vairakas
mindtes.

Izsledziet dzinéju. Parbaudiet, vai ellas filtram nav nopla-
des. Parbaudiet ellas I[imeni.

Ja ella nesniedzas I1dz aug$éjai dziluma meéritaja atzimei,
pievienojiet ellu péc vajadzibas.
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DZESESANAS SISTEMA

Parbaudiet dzeséSanas sistému katru dienu, lai nepielautu
parkar$anu, veiktsp&jas zudumu vai dzinéja bojajumus.

Dzesésanas sistémas tiriSana
Atveriet aizmuguréjas durvis.

Lai iztiritu radiatoru un ellas dzesétaju, lietojiet gaisa spie-
dienu vai dens spiedienu.

Dzesésanas Skidruma limena parbaude

A\ BRIDINAJUMS

SARGIETIES NO APDEGUMIEM!
Nenonemiet radiatora vacinu, kad dzinéjs ir karsts.

Juas varat git nopietnus apdegumus.
W-2070-1203

4\ BRIDINAJUMS

IZVAIRIETIES NO IEVAINOJUMU VAI NAVEJOSU
TRAUMU GUSANAS!

Lai novérstu acu traumas, talak minétajos gadijumos
valkajiet aizsargbrilles:
» stradajot ar zem spiediena esoSiem Skidrumiem;
* saskare ar gaisa izplatitiem gruziem vai birstosiem
materialiem;

e stradajot ar ieslégtu dzinéju;
e stradajot ar darbarikiem.

W-2019-0907
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97. attéls

Dzesé8anas Skidruma [imenim jabat starp atzimém
(1. norade) [97. attéls] uz dzeséSanas Skidruma kom-
pensacijas tvertnes.

SVARIGI

NOVERSIET MOTORA BOJAJUMU IZRAISISANU

Vienmeér izmantojiet pareizu uUdens un antifriza
Skiduma attiecibu.

Parak liels antifriza daudzums samazina dzeséSanas
sistémas efektivitati un var izraisit nopietnus, prieks-
laicigus dzinéja bojajumus.

Parak mazs antifriza daudzums samazina to piedevu
daudzumu, kas aizsarga dzinéja iekSéjos komponen-
tus, pazemina variSanas robezu un aizsardzibu pret
sistémas sasalSanu.

Vienmér pievienojiet iepriek§ samaisitu Skidumu.

Koncentréta dzeséSanas Skidruma pievienoSana var

izraisit nopietnus, priekslaicigus dzinéja bojajumus.
1-2124-0497
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DZESESANAS SISTEMA (TURPINAJUMS)

DzeséSanas Skidruma maina

(Skatiet APKOPES GRAFIKS 57. Ipp.), lai noskaidrotu
pareizu apkopes intervalu dzinéja ellas un filtra nomainai.

A\ BRIDINAJUMS

SARGIETIES NO APDEGUMIEM!
Nenonemiet radiatora vacinu, kad dzingjs ir karsts.
Jis varat gat nopietnus apdegumus.

W-2070-1203

Kad dzingjs ir atdzisis, nonemiet radiatora vacinu.

98. attels

Atveriet uz dzinéja bloka esoSo radiatora drenazas varstu
(1 norade) [98. attels] un izlaidiet dzeséSanas Skidrumu
trauka.

Kad viss dzeséSanas Skidrums ir izlaists, aizveriet drenazas
varstu.

Izmantoto dzeséSanas Skidrumu nododiet otrreizéjai
parstradei vai utilizéjiet to videi nekaitiga veida.
SajaucieE dzeséSanas maisijumu atseviSka tvertnée.
(Skatiet Skidrumu tilpumi 99. Ipp.)

99. attéels

DzeséSanas S8kidruma Iimenim jabat starp atzimém

(1. norade) [99. attels]
kompensacijas tvertnes.

uz dzeséSanas Skidruma
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PIEZIME. Dzesé$anas sistéma razotné ir uzpildita ar
propilénglikolu (violeta krasa). NEJAUCIET
KOPA propilénglikolu ar etilenglikolu.

Pareizs dzeséSanas Skidruma maisijums, lai nodroSinatu
aizsardzibu pret sasalSanu -37 °C (-34 °F) temperatdra,
ir 51 propilénglikola, kas sajaukti ar 4,41 tdens JEB
1ASV galons propilenglikola, kas sajaukts ar
3,5 kvartam tdens.

Ja dzeséSanas Skidruma limenis ir parak zems, pievieno-
jiet iepriek§ samaisitu dzeseéSanas Skidrumu, kas satur
47% udens un 53% propilénglikola.

Lai parbauditu propilénglikola stavokli dzeséSanas sis-
téma, izmantojiet refraktometru.

Pielejiet lietoSanai gatavu dzeséSanas
maisijumu I1dz vajadzigajam [Tmenim.

Skidruma

Darbiniet dzingju, I1dz tas ir uzsilis [1dz darba temperata-
rai. lzsleédziet dzingju. Parbaudiet dzeséSanas Skidruma
[Tmeni un vajadzibas gadijuma papildiniet. Parliecinieties,
ka radiatora vacin$ ir cieSi aizskraveéts.

Péc nepiecieSamibas papildiniet dzeséSanas Skidrumu
kompensacijas tvertné.

Aizveriet aizmuguréjas durvis.

SVARIGI

NOVERSIET MOTORA BOJAJUMU IZRAISISANU
Vienmeér izmantojiet pareizu udens un antifriza
Skiduma attiecibu.

Parak liels antifriza daudzums samazina dzeséSanas
sistémas efektivitati un var izraisit nopietnus, prieks-
laicigus dzinéja bojajumus.

Parak mazs antifriza daudzums samazina to piedevu
daudzumu, kas aizsarga dzinéja iekSéjos komponen-
tus, pazemina variSanas robezu un aizsardzibu pret
sistémas sasalSanu.

Vienmér pievienojiet iepriek§ samaisitu Skidumu.

Koncentréta dzeséSanas Skidruma pievienoSana var

izraisit nopietnus, priekslaicigus dzinéja bojajumus.
1-2124-0497
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MAINSTRAVAS GENERATORA VENTILATORA SIKSNA
Mainstravas generatora siksnas spriegojuma regulésana
Nomainiet siksnu, ja ta ir izstiepta vai ja taja ir plaisas.

Nomaniet skriemeli, ja siksna pieskaras skriemela gropes
apaksdalai.

100. attels

Iznemiet abas skrtves (1. norade) un nonemiet ventilatora
aizsargu (2. norade) [100. attéls].

Nonemiet uzpildes vacinu (3. norade) [100. attéls] no
hidrauliska Skidruma tvertnes.

101. attels

Iznemiet visas Cetras skrives (1. norade) [101. attéls].

Nonemiet parsegu.
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102. attels

Izmantojot liektu uzgrieZznu atslégu, atskravejiet augséjo
mainstravas generatora skrivi [102. attéls].
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MAINSTRAVAS GENERATORA VENTILATORA
SIKSNA (TURPINAJUMS)

Mainstravas generatora siksnas regulés$ana
(turpinajums)

103. attels

Atskravéjiet valigak apak$éjo mainstravas generatora
montdZas un  reguléSanas  skrivi (1. norade)
[103. attels].

104. attéls

Ja ir pieejams siksnas spriegoSanas riks, parvietojiet
mainstravas generatoru masinas priekSgala virziena
(2. norade) [103. attels], Iidz siksna (1. norade)
[104. attéls] ir nospriegota (ITdz 56—60 marcinu spékam
jaunai siksnai vai Iidz 48-52 marcinu spékam lietotai
siksnai).

Ja nav pieejams siksnas spriegoSanas riks, parvietojiet
mainstravas generatoru masinas priekSgala virziena
(2. norade) [103. attels], Idz siksnai (1. norade)
[104. attels] ir 13 mm (0,50 collu) brivkustiba siksnas lai-
duma vidd ar 58 N (13 marcinu) spéku.

Pievelciet stiprinajuma un reguléSanas skruves.

Uzlieciet vaku, uzpildes vacinu un ventilatora aizsargu.

70

E10z Ekspluatacijas un apkopes rokasgramata



ELEKTROSISTEMA

Apraksts

105. attels

Ekskavatoram ir 12 voltu negativa zemé&juma elektrosis-
téma. Elektrisko sistému kontrolé drosinataji un releji, kas
atrodas dzinéja nodalijuma augsdala (1. un 2. norade)
[105. attels]. Drosinataji aizsargas elektrosistemu elek-
triskas parslodzes gadijuma. Pirms iedarbinat motoru no
jauna, noskaidrojiet parslodzes iemeslu.

Drosinataji

106. attels

i

—

J
56 66

B14855

1. Stravas kontaktligzda — 15 A
2. Aizdedze — 10 A (SW)

3. Taimeris — 25 A (UNSW)

4. Bakuguns — 10 A

5. Sledza jauda — 10 A

6. Varstu signaltaure — 10 A

7. leslégts taimeris — 10 A

8. Gaisma— 10 A

Vienmér nomainiet droSinatajus pret tada pasa tipa un
nominala stravas dro$inatajiem.

Releji un diodes

Tris elektriskie releji (2. norade) [105. attéls] ir izvietot
dzingja nodaljuma aug3sdala. Sie tris releji kontrolé
starteri, kvélsveces un partraucamos baro$anas kontdrus.

107. attels

Degvielas padeves atslégSanas taimeris (1. norade)
[107. attéls] ir novietots dzinéja nodalijuma augsdala.

108. attéls

N

—
™ s0915

Stiprinajumos aiz startera ir izvietotas 2 diodes (1. norade)
[108. attels]. Starteris atrodas Iidzas tiritajam, aiz pie-
ejas panela zem sédekla. Diodes paredzétas mainstra-
vas generatora reakcijas aizsardzibai un kvélsveces
iedarbinasanas funkcijas laika.
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ELEKTROSISTEMA (TURPINAJUMS)

Akumulatora apkope

Skatiet APKOPES GRAFIKU, lai noskaidrotu pareizo apko-
pes intervalu. (Skatiet APKOPES GRAFIKS 57. Ipp.)

Bobcat zimola akumulators, kas piegadats kopa ar jusu
masinu, ir noslégts un tam nav nepiecieSama tdens pie-
lieSana. Pareiza uzlade un uzglabasana ir svariga, lai
maksimali palielinatu akumulatora darbmuzu.

109. attels

P127797A

Vienkarsi pasakumi akumulatora uzticamibas un ilga
darbmadza uztureésanai.

e Uzturiet akumulatora kontaktus un spailes tiras.
[109. attels]

e Uzturiet spailes stingri pievilktas.

e |zmantojot natrija bikarbonata (dzeramas sodas) un
adens 8kidumu, nonemiet koroziju no akumulatora un
vadiem.

e Lai noveérstu koroziju, uz akumulatora kontaktiem un
vadu galiem uzziediet Bobcat akumulatoru aizsar-
gziedi vai smérvielu.

¢ Kad tas praktiski iesp&jams, darbiniet masinu vismaz
15 mindtes, lai novérstu akumulatora iztuk§oSanos,
ko izraisTjusi dzingja iedarbinasana.

*  Uzturiet akumulatora uzlades Iimeni. Tas ir galvenais
akumulatora ilga darbmuaza faktors.

* Uzladgjiet pilniba izladeétu akumulatoru ar akumulato-
ra ladétaju nevis palaujieties uz masinas uzlades
sistému. (Skatiet Akumulatora uzlade 73. Ipp.)

¢ Reti lietojamam masinam parbaudiet akumulatora
uzlades stavokli ik péc 30 dienam. (Skatiet Akumula-
tora parbaude 73. Ipp.)
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4\ BRIDINAJUMS

IZVAIRIETIES NO IEVAINOJUMU VAI NAVEJOSU
TRAUMU GUSANAS
Akumulatori satur skabi, kas kontakta gadijuma apde-
dzina acis un adu. Lai nepielautu skabes noklu$anu uz
kermena, valkajiet aizsargbrilles, aizsargtérpu un gumi-
jas cimdus.

Gadijuma, ja notikusi saskare ar skabi, nekavéjoties
nomazgajiet skarto vietu ar adeni. Gadijuma, ja skabe
ieklast acis, nekavéjoties vérsieties péc mediciniskas
palidzibas un skalojiet aci ar tiru, vésu udeni vismaz
15 mindtes.

Ja tiek norits elektrolits, dzeriet lielu daudzumu
udens vai piena! Nekada gadijuma NEIZRAISIET
vemsanu! Nekavéjoties vérsieties péc mediciniskas

palidzibas.
W-2065-0807

Akumulatora uzlades limena uzturéSana

Visi akumulatori laika gaita izladéjas. Saja masina ir
funkcijas, kuram nepiecieS8ama akumulatora energija pat
tad, ja masina netiek lietota. Kvalitativa akumulatoru
uzturétaja izmantoSana ir |oti ieteicama, lai panaktu
masinas gatavibu darbam, kad tas nepiecieSams un
izvairitos no dargas akumulatora nomainas.

Akumulatora uzturétaji

Reti lietojamam masinam izmantojiet labas kvalitates
akumulatora uzturétaju, lai nodroSinatu akumulatora
spriegumu, kas lielaks par 12,4 voltiem. Akumulatorus,
kuru spriegums ir mazaks par 12,4 voltiem, vispirms
jauzladé ar akumulatora ladétaju. Lai saules energijas
uzturétaji darbotos efektivi, to minimalajai jaudai jabuit
10 vati.

Akumulatora apkope masinas uzglabasanas laika

Iznemiet akumulatoru, ja planojat uzglabat masinu ilgaku
laiku. Pilnba uzladgjiet akumulatoru. Uzglabajiet akumula-
toru vésa, sausa vietad nepielaujot sasal8anu un regulari to
uzladgjiet. Ja akumulatora iznem$ana nav vélama, ir jaiz-
manto labas kvalitates akumulatoru uzturétajs, lai kompen-
sétu akumulatora paSizlades un parazitaras slodzes no
masinas kontroliericém, piederumiem un tadam funkcijam
ka, pieméram, savienota masintikla informacija.
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ELEKTROSISTEMA (TURPINAJUMS)

Akumulatora parbaude

110. attéls

P-30836

Vienkarsaka un visbiezak izmantotd akumulatora uzlades
imena noteikSana ir digitdla multimetra vai voltmetra
izmantoSana (1. norade) [110. attéls].

Saskana ar akumulatora ladétaja ieteikumiem akumulato-
ram, kura spriegums ir mazaks par 12,4 voltiem, javeic
pilna uzlade. Lai sanemtu precizu radijumu, nogaidiet
vismaz 60 mindtes péc masinas lietoSanas vai akumu-
latora uzlades.

Ja radijums ir mazaks par 12,4 voltiem péc tam, kad
akumulators ir ticis ladéts vairakas stundas, sazinieties ar
jusu Bobcat izplatitaju, lai veiktu ropigaku akumulatora
parbaudi.

Akumulatora elektrolita sasalSanas temperatira ir atka-
riga no akumulatora uzlades stavokla. Ja akumulatora
spriegums parsniedz 12,4 voltus, tas palildzés nepielaut
akumulatoru sasalSanu pat loti zema temperatara.

Ja akumulators sasalst, var tikt bojats ta iekS€jais ramis
un deforméties vai saplaisat korpuss. Ja ta notiek,
utilizéjiet akumulatoru saskana ar vietgjiem noteikumiem.
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Akumulatora uzlade

Ir ieteicams izmantot akumulatoru ladétaju, kas paredzéts
12 voltu uzlades sistemam. Izpildiet akumulatoru ladétaja
razotdja noradijumus, lai uzladétu akumulatoru Iidz
12,6 voltiem (pilna uzlade). Lai izvairitos no nepietiekamas
vai parmérigas uzlades, akumulatorus jauzladé istabas
temperatira. Nekad neméginiet uzladét sasalusu
akumulatoru.

Lai noteiktu aptuveno laiku, kas nepiecieSams, lai uzladéetu
izladétu akumulatoru, var izmantot talak noradrto tabulu.
Lai sanemtu precizu radijumu, nogaidiet vismaz 60
mindtes péc masinas lietoSanas vai akumulatora uzlades.

AKUMU- UZLA- MAKSIMALA LADETAJA
LATORA = JAUDA
DES STA-
SPRIE- 1"y okLis
GUMS 30 ampéri | 20 ampéri | 10 ampéri
12,6V 100% GATAVS LIETOSANAI
12,4V 75% 0,9 st. 1,3 st. 2,5 st.
12,2V 50% 1,9 st. 2,7 st. 5,1 st.
12,0V 25% 2,9 st. 4,3 st. 7,8 st.
11,8V 0% 4,0 st. 5,7 st. 10,7 st.

PIEZIME. Izmantojiet labas kvalitaites automatisko
ladétaju, lai izvairitos no akumulatoru boja-
jumiem, kas rodas no parmérigas uzlades.

A\ BRIDINAJUMS

AKUMULATORA GAZE VAR SPRAGT UN RADIT
SMAGAS VAI NAVEJOSAS TRAUMAS
Nepielaujiet akumulatora saskari ar elektrisko loku,
dzirkstelem, liesmam vai aizdedzinatu cigareti. Veicot
iedarbinasanu ar papildu akumulatoru, pédéjo

(negativo) savienojumu izveidojiet ar masinas rami.

Neveiciet paligstartéSanu un neméginiet uzladét
akumulatoru, ja tas ir sasalis vai bojats. Pirms
piesléegSanas ladetajam, sasildiet akumulatoru lidz
16°C (60 °F). Pirms vadu atvienosSanas vai
pievienoSanas akumulatoram atvienojiet ladétaju no
stravas avota. Neliecieties par akumulatoru, kamer
pieslégts aréjais stravas avots un akumulatora
parbaudes vai uzlades laika.

W-2066-0910
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ELEKTROSISTEMA (TURPINAJUMS)

Papildu akumulatora lietoSana (paligstartéSana)

SVARIGI

Veicot ekskavatora iedarbinaSanu no otras masinas
nemiet véra turpmakas norades.

Startéejot ekskavatoru ar cita masina uzstaditu
akumulatoru, dzinéjs NEDRIKST darboties, kad tiek
izmantotas kvélsveces. Augsta sprieguma lécieni no
darbojo$as masinas var izdedzinat kvélsveces.
1-2060-0906

Ja nepiecieSams izmantot papildu akumulatoru, lai iedar-
binatu dzingju, IEVEROJIET PIESARDZIBU! Vienam cil-
vékam jaatrodas operatora sédeklt un otram cilvékam
japievieno un jaatvieno akumulatora vadi.

leslédziet aug$eéjas struktlras pagrieS8anas blokétaju.
Parliecinieties, ka aizdedzes atsléga atrodas pozicija
OFF (izslégts). Papildu akumulatoram jabdt ar 12V
spriegumu.

111. attéls

Lai pieklatu akumulatoram, nonemiet parsegu, kas
atrodas pa labi no operatora sédekla.

Pievienojiet vienu pirma vada galu pie papildu
akumulatora pozitivas (+) spailes. Pievienojiet ta pasa
vada otru galu pie ekskavatora akumulatora pozitivas (+)
spailes (1. norade) [111. attéls].

112. attéls

Pievienojiet vienu otra vada galu pie papildu akumulatora
negativas (-) spailes. Pievienojiet otru ta pasa vada galu
pie skrives, kas atrodas ekskavatora priekSéja kreisaja
stdrt (1. norade) [112. attéls].

SVARIGI

Mainstravas generatora bojajumi var rasties, ja:

e dzinéjs tiek darbinats, kad ir atvienoti
akumulatora vadi;

¢ akumulatora vadi tiek pievienoti bridi, kad tiek
izmantots atrais ladétajs vai tiek veikta ekskava-
tora metinasana; (Nonemiet abus vadus no aku-
mulatora.)

e papildu akumulatora vadi (papildu vadi) ir
pievienoti nepareizi.

1-2223-0903

ledarbiniet dzinéju. Péc dzin€ja iedarbinasanas vispirms
nonemiet negativo (-) vadu (1. norade) [112. attéls].

Atvienojiet kabeli no ekskavatora akumulatora (1. norade)
[111. attéls].
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ELEKTROSISTEMA (TURPINAJUMS)

Akumulatora nonemsana un uzstadiSana

4\ BRIDINAJUMS

IZVAIRIETIES NO IEVAINOJUMU VAI NAVEJOSU
TRAUMU GUSANAS!
Akumulatori satur skabi, kas kontakta gadijuma apde-
dzina acis un adu. Lai nepielautu skabes noklisanu uz
kermena, valkajiet aizsargbrilles, aizsargtérpu un
gumijas cimdus.

Gadijuma, ja notikusi saskare ar skabi, nekavéjoties
nomazgajiet skarto vietu ar tdeni. Gadijuma, ja skabe
ieklast acis, nekavéjoties veérsieties péc mediciniskas
palidzibas un skalojiet aci ar tiru, vésu udeni vismaz
15 mindtes.

Ja tiek norits elektrolits, dzeriet lielu daudzumu tGdens
vai piena! Nekada gadijuma NEIZRAISIET vemsanu!
Nekavéjoties vérsieties péc mediciniskas palidzibas.

W-2065-0807

113. attéls

Akumulators atrodas operatora sédekla kreisaja pusé. Ar
iedarbindSanas atsléegu nonemiet degvielas vacinu
(1. norade), péc tam iznemiet visas 3 skraves (2. norade),
lai nonemtu parsegu (3. norade) [113. attéls].

PIEZIME. Lai izvairitos no degvielas garainiem,
uzlieciet degvielas vacinu atpakal, tiklidz
tiek nonemts parsegs.
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114. attels

Atvienojiet negativo (-) vadu (1. norade) [114. attéls]
vispirms.

Atvienojiet pozitivo (+) vadu (2. norade) [114. attels].

Atskravéjiet skrives (3. norade) [114. attéls] un nonemiet
piespiedéjskavu, (4. norade) lai nonemtu akumulatoru.

Vienmér notiriet spailes un vadu galus, pat uzstadot jaunu
akumulatoru.

levietojiet akumulatoru. Uzlieciet fikséjoSo skavu un
pievelciet skrives.

Pievienojiet akumulatora vadus. Lai novérstu dzirkstelo-
§anu, negativo (-) vadu (1. norade) [114. attéls] pievieno-
jiet pedejo.

Lai uzliktu parsegu, vispirms atkal nonemiet ellas vacinu
(1. norade), uzstadiet parsegu un pievelciet visas 3 skri-
ves (2. norade). Visbeidzot, izmantojot iedarbinasanas
atslegu, uzlieciet atpakal degvielas vacinu atpakal
[113. attels].
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HIDRAULISKA SISTEMA

Hidrauliska Skidruma parbaude un pievienoSana
Novietojiet masinu uz lidzenas virsmas.
levelciet izlices un kausa cilindrus, novietojiet kausu

zemée, nolaidiet zemé& asmeni un izvérsiet kapurkédes.
Apturiet dzingju.

115. attels

Skidrumam jabit limena méritaja centra (1. norade)
[115. attels], normala uzglabaSanas temperatdra
(15-25 °C (60-77 °F)).
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116. attéls

Atveriet aizmuguréjas durvis. Nonemiet ellas tvertnes
vacinu (1. norade) [116. attéls]. Parbaudiet ekrana
stavokli rezervuara uzpildes kaklina. Ekranam jabat
uzstaditam uzpildes kaklina, kad pievienojat ellu.

Papildiniet tvertni ar atbilstoSo Skidrumu, ITdz tas atrodas
skatlodzina (1. norade) centra [115. attéls].

Uzlieciet vacinu. Aizveriet aizmugurégjas durvis.

4\ BRIDINAJUMS

IZVAIRIETIES NO IEVAINOJUMU VAI NAVEJOSU
TRAUMU GUSANAS!
Vienmeér saslaukiet izlijuSu degvielu vai ellu. Nepie-
laujiet degvielas un ellas saskari ar karstuma avo-
tiem, liesmam, dzirkstelem vai aizdedzinatu cigareti.
Neuzmaniga riciba ar viegli uzliesmojosam vielam
var izraisit spradzienu vai aizdegsSanos.

W-2103-0508
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HIDRAULISKA SISTEMA (TURPINAJUMS)

Hidrauliska/hidrostatiska Skidruma tabula Hidrauliska filtra nomaina

117. attéls (Skatiet APKOPES GRAFIKS 57. Ipp.), lai noskaidrotu

. pareizu apkopes intervalu.
HIDRAULISKAIS/HIDROSTATISKAIS SKIDRUMS

IETEICAMA VISKOZITATES PAKAPE (VG) Atveriet aizmugurégjas durvis.
UN VISKOZITATES INDEKSS (VI)

118. attels

ce
40 -34 -29 -23 18 12 -7 A +4 +10 +17 +21 +27 +32 +38 +43 +49

40 -30 -20 10 0 +10 +20 +30 +40 +50 +60 +70 +80 +90 +100+110+120
I

PAREDZAMAIS TEMPERATURAS DIAPAZONS
IEKARTAS EKSPLUATACIJAS LAIKA 3 -

[1]1 VG 100; minimali VI 130 : . "
[2] VG 46; minimali VI 150 ¢ Y P133873
[3] BOBCAT universalais Skidrums B _
[4] BOBCAT sintétiskais Skidrums
[5] BOBCAT biosabrikosais hidrauliskais/hidrostatiskais
Skidrums (at3kiriba no biosabrukoSiem Skidrumiem, kas
ir veidoti uz augu bazes, Bobcat biosabrukoS$ais skidrums
ir izstradats, lai novérstu oksidaciju un termisko sabruk-
§anu ekspluatacijas temperatiras.)

Nonemiet hidraulisko filtru (1. norade) [118. attéls].

Iztiriet korpusu vieta, kur filtra blivéjums saskaras ar
korpusu.

Uzsmérégjiet tiru hidraulisko Skidrumu uz filtra blives.
Uzlieciet ellas uzpildes atveres vacinu. lelieciet jauno filtru un pievelciet ar roku.

ledarbiniet dzingju. Izméginiet visas ekskavatora hidrau-
liskas funkcijas. Izslédziet dzingju. Parbaudiet Skidruma
[Tmeni pie skatlodzina (2. norade) [115. attéls] un papildi-
niet to, ja nepiecieSams. Parbaudiet vai filtra zona nav
nopltdes.
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HIDRAULISKA SISTEMA (TURPINAJUMS)

Hidrauliskas ellas novadiSana

(Skatiet APKOPES GRAFIKS 57. Ipp.), lai noskaidrotu
pareizu apkopes intervalu.

levelciet stréles un kausa cilindrus un nolaidiet kausu uz
zemes. lIzslédziet dzingju.

119. attels

Lai nodroSinatu piekluvi hidrauliskas ellas novadiSanai,
atskrivéjiet tris skrives (1.norade) no parsega
[119. attels]. Nolieciet parsegu uz leju. Péc tam, atskrave-
jot skrives (2. norade), nonemiet melno aizsargu, kas
atrodas uz gridas

120. attels

Pirms vacina nonems$anas novietojiet zem drenazas
atveres aizbazna (1. norade) tvertni ellas savakSanai
[120. attels].

SVARIGI

Skidrumi, pieméram, dzingja ella, hidrauliskais $kid-
rums, dzeséSanas Skidrumi, smérvielas u.c., ir jauti-
lizeé videi drosa veida. Dazi normativie akti nosaka to,
ka noteiktu noplizu vai izSlakstiSanas gadijuma
tirSana javeic noteikta veida. levérojiet vietéjos
utilizacijas noteikumus.

1-2067-LV-0711

SVARIGI

Ja Skidruma nolaiSana tiek veikta sistémas atteices
dél, nonemiet un iztiriet visas hidrauliskas linijas.
1-2045-0788

Atkartoti uzlieciet vacinu.

Pievienojiet rezervuaram Skidrumu, lidz tas atrodas
skatlodzina (3. norade) centra [119. attéls].

Izméginiet visas ekskavatora hidrauliskas funkcijas. Izslé-
dziet dzinéju. Parbaudiet 8kidruma [imeni un, nepieciesa-
mibas gadijuma, papildiniet to.

Uzlieciet melno aizsargu un parsegu atpakal.
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HIDRAULISKA SISTEMA (TURPINAJUMS)

Diagnostikas savienotaji

121. attéels

Lai nodro$inatu piekluvi, nonemiet atsvaru palaiZot valigak
abas skrives (1. norade) [121. attéls].

Sos savienotajus var lietot jasu Bobcat izplatitajs, lai par-
baudrtu ITnijas spiedienus.

122, attels

Abi diagnostikas savienotaji (1. norade) [122. attels] ir
izvietoti uz hidrauliska bloka.
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VADIBAS BLOKESANAS SVIRAS

Apskate un apkope

123. attéels

Kad vadibas panelis ir pacelts [123. attels], hidraulikas
vadibas kursorsviras un gaitas sistéma nedrikst darboties.

124, attels

Apsédieties operatora sédekli, piespradzéjiet droSibas
jostu un iedarbiniet dzin€ju.

Paceliet labo vadibas paneli (1. norade) [123. attéls].
Zala gaisma (1.norade) [124. attels] uz konsoles
izslégsies.

Parvietojiet kursorsviras vadibas sviras. lIzlice, stréle,
kauss vai pagrieSanas funkcija nedrikst darboties.

Parvietojiet stires vadibas sviras. Ekskavatora kapurke-
des nedrikst kustéties.

Nolaidiet labas puses vadibas paneli. Paceliet kreisas
puses vadibas paneli un atkartojiet apskates proceddru.

Kad kads no vadibas paneliem ir pacelts, kursorsviras
vadibas sviras un gaitas sistémai ir jabut deaktivizétai.

Ja §1s vadibas ierices neizslédzas, kad vadibas panelis ir
pacelts, javeic sisttmas apkope. (Apkopes veikSanai
sazinieties ar savu Bobcat izplatitaju.)
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DZIRKSTELES AIZTUROSAIS TROKSNU SLAPETAJS

Tirisanas procediira

125. attéels

Iznemiet visas Cetras skrives (1. norade) [125. attéls].
Nonemiet parsegu.

(Skatiet APKOPES GRAFIKS 57. Ipp.), lai noskaidrotu
pareizu apkopes intervalu.

Nedarbiniet ekskavatoru, ja tam ir bojata izplides sistéma.
Izsleédziet dzin€ju. Atveriet aizmugurégjas durvis.

126. attéls

Iznemiet aizbazni (1. norade) [126. attéls] no slapétaja
apaksas.

ledarbiniet dzinéju un darbiniet to aptuveni desmit
sekundes, kamér otra persona, valkajot aizsargbrilles, tur
koka gabalu virs izpGtéja izejas. (No izpitéja tiriSanas
cauruma tiks izspiesti oglekla noseédumi.)

81

Izslédziet dzinéju. levietojiet aizbazni vieta un pievelciet to.
Uzlieciet parsegu.
Pievelciet skrtves.

Aizveriet aizmuguréjas durvis.

A\ BRIDINAJUMS

Pirms iztirat dzirkstelu nodalijumu, apstadiniet dzineju
un laujiet slapétajam atdzist. Velciet aizsargbrilles.
Bridinajuma neievéroSana var but nopietnu traumu
iemesls.

W-2011-1285

4\ BRIDINAJUMS

Ja apkopes veikSanas laika darbojas dzinéjs, stiires
sviram jaatrodas neitrala pozicija.

Bridinajuma neievérosana var bt nopietnu traumu
vai naves iemesls.
W-2203-0595

A\ BRIDINAJUMS

Nekad nelietojiet masinu vidé, kur ir augsta sprag-
stoSu puteklu vai gazes koncentracija vai pastav
risks, ka izplides sistema var saskarties ar viegli
uzliesmojoSu materialu. Bridinajumu neievéroSana
var bt nopietnu traumu vai naves iemesils.

W-2068-1285
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KAPURKEZU SPRIEGOJUMS

PIEZIME. Sasijas detalu nodilums atskiras atkariba
no darba apstakliem un augsnes. Uzturiet
kapurkézu spriegojumu pareiza liment vei-
cot regularas parbaudes. (Skatiet APKOPES
GRAFIKS 57. Ipp.), lai noskaidrotu pareizu
apkopes intervalu.

Regulésana

127. attels

Izmantojot izlici un stréli, paceliet masinas vienu pusi
(aptuveni par 102 mm), ka paradits [127. attéls].

128. attels

Pilntba paceliet lapstu un uzstadiet domkratus (1. norade)
[128. atteéls] zem lapstas un kapurkédes ramja. Nolaidiet
masinu [idz viss masinas svars tiek balstits uz domkratiem
[128. attéels].

Izsledziet dzingju.
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129. attéls

130. attels

GUMIJAS
kapurkédes ramis

]
It

Gumijas
kapurkédes nokare

AN AN N NN N

13 mm =
| b1 :
Kapurkédes
1‘ ;lr I,- ‘\Fr,ulﬁtis
Gumijas /v AN
kapurkéde B-14067
131. attéls
TERAUDA
kapurkédes ramis
b
Térauda

kapurkédes nokare

19 mm

+ ¥~ Kapurkédes

—?,JL% rullitis

Térauda
kapurkéde / B-14067A

Izmériet gumijas vai térauda kapurkédes (ja aprikots)
nokari, kapurkédes veltna vida [129. attéls]. Nepielaujiet
pirkstu nonakS$anu kapurkédes un kapurkédes veltna
saklauSanas punktos. Izmantojiet atbilsto8a izméra
materialu, lai parbauditu spraugu starp veltna saskarmalu
un kapurkédes virzosa izcilna aug$éjo malu [129. attéls],
[130. attels], un [131. attels].
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KAPURKEZU SPRIEGOJUMS (TURPINAJUMS)

132. attels

Atlaidiet valigak abas parsega stiprindjuma skraves
(1. norade) [132. attels]. Nolieciet parsegu uz leju.

133. attels

P113831A

Kapurkézu spriegojuma palielinaSana

Uzklajiet nipelim smérvielu (1. norade) [133. attéls] , lidz
kapurkedes spriegojums ir pareizs [130. attels] vai
[131. attels].

PIEZIME. Nenonemiet kapurkézu spriego$anas nipeli,
kamér nav izlidzinats spiediens. Skatiet
[134. attéls].

PIEZIME. Ja nepiecie$ama dalas nomaina, kapurkézu
spriegosanas nipela (1. norade) [133. attéls]
mainai vienmér izmantojiet originalas
Doosan dalas. Sis nipelis ir Tpasi paredzéts
lielam spiedienam.
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134. attels

KapurkézZu spriegojuma samazinasSana

4\ BRIDINAJUMS

ZEM AUGSTA SPIEDIENA ESOSA SMERVIELA VAR
IZRAISIT NOPIETNUS SAVAINOJUMUS

* Neatlaidiet kapurkézu spriegoSanas nipeli vairak
ka par 1-1/2 apgrieziena.
W-2994-0515

Lai samazinatu kapurkézu spriegojumu, jgsamazina
spiediens elloSanas cilindra.

Uzstadiet atgaisoSanas instrumentu (7277225) uz
kapurkézu spriegojuma nipela (1. norade), reguléjiet un
pievelciet apmali (2. norade) [134. attéls], lai ta atbilstu
piekluves parsega malai.

Pievelciet piekluves parsega skravi (3. norade)
[134. attels], lai nostiprinatu instrumentu.

Pagrieziet instrumentu pretéji pulkstenraditaju virzienam
par 90° un laujiet smérvielai satecét tvertné. Turpiniet
veikt atgaisoSanu Iidz tiek sasniegts pareizs kapurkézu
spriegojums [130. attéls].

Pievelciet kapurkézu spriegojuma nipeli [idz 24—30 Nem
(18—22 marc./pédas) griezes momentam. Aizveriet
piekluves parsegu un pievelciet vaka skrives.

Ja péc reguléSanas kapurkédes spriegojums joprojam ir
valigs, tas norada uz to, ka kapurkéde ir nodilusi. Sazinie-
ties ar savu izplatitaju, lai iegadatos nepiecieSamas rezer-
ves dalas.

Paceliet ekskavatoru un nonemiet domkratus.

Atkartojiet So procediru otra puse.
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PIEDZINAS MOTORS
Ellas limena parbaude

135. attéls

Novietojiet masinu uz lidzenas virsmas ta, lai aizbazni batu
izvietoti ka paradits attéla (1. un 2. norade) [135. attéls].

Iznemiet aug$éjo aizbazni (1. norade) [135. attéls]. Ellas
[Tmenim jabadt pie aizbazna atveres apak3déjas dalas.

Pievienojiet mehanisma smérellu caur aizbazna atveri, ja
ellas limenis ir zemaks par atveres atraSanas vietu.
Skatiet tabulu, lai noskaidrotu pareizu tilpumu un veidu.

Uzlieciet un pievelciet aug$é€jo aizbazni.

Atkartojiet proceddru otra puseé.
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Brauksanas piedzinas motora drenaza

(Skatiet APKOPES GRAFIKS 57. Ipp.), lai noskaidrotu
pareizu apkopes intervalu.

Novietojiet masinu uz lidzenas virsmas ta, lai aizbazni batu
izvietoti ka paradits attéla (1. un 2.norade) [135. attéls].

Iznemiet apak3éjo aizbazni (2. norade) un augséjo aiz-
bazni (1. norade) [135. attéls] un izteciniet saturu trauka.
Atkartoti parstradajiet vai likvidgjiet izlietoto smeérvielu
videi draudziga veida.

Péc tam, kad visa parnesumkarbas smérella ir iztecinata,
ielieciet apak§éjo aizbazni (2. norade) [135. attéls].

Pievienojiet parnesumkarbas ellu aizbazna cauruma
(1. norade) [135. attéls], [[dz parnesumkarbas ellas
[Tmenis ir sasniedzis aizbazna cauruma apaksdalu.
Skatiet tabulu, lai noskaidrotu pareizu tilpumu un veidu.

Uzlieciet un pievelciet augsejo aizbazni.

Atkartojiet So procediru otra puseé.
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BULDOZERA LAPSTAS PAGARINAJUMS
Apraksts

Lapstas pagarindjumi tiek izmantoti, lai saskanotu
lapstas platumu ar kapurkédes platumu. Ekskavatora
parvadasanas laika vai kad ir nepiecieSama Saura
vadibas platiba, ievelciet lapstas pagarinajumus. Normalos
darba apstaklos buldozera lapstas platumam jaatbilst
kapurkedes platumam.

IzpleSana un ievilkSana

IzpleSana

136. attels

Paceliet buldozera lapstu no zemes. Izslédziet dzinéju.
Iznemiet tapu (1. norade) [136. attéls].

Izb1diet lapstas pagarinajumus (2. norade) [136. attéls]
no lapstas ramja, novietojot tos izplesta pozicija.

Parliecinieties, ka lapstas pagarinajums ir izplestaja
pozicija kopa ar tapu.
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levilksana

137. attéls

Paceliet buldozera lapstu no zemes. Izslédziet dzingju.
Iznemiet tapu (1. norade) [137. attels].

levelciet lapstas pagarindjumus (2. norade) [137. attéls]
lapstas ramt, novietojot tos ievilkta pozicija.

Parliecinieties, ka lapstas pagarinadjums ir ievilktaja pozicija
kopa ar tapu.

E10z Ekspluatacijas un apkopes rokasgramata



KAPURKEZU TUKSGAITAS VARSTU UN
SPRIEGOSANAS RULLISU ELLOSANA

Procediira

Kapurkédes rulliSiem un tukSgaitas varstiem nav nepie-
cieSama apkope. To izturiba ir garantéta.

HIDRAULISKA EKSKAVATORA ELLOSANA

Lai nodrosinatu teicamu masinas darbibu, veiciet hidrau-
liska ekskavatora elloS8anu saskana ar APKOPES GRA-
FIKU (Skatiet APKOPES GRAFIKS 57. Ipp.).

Katru reizi, kad jus ellojat hidraulisko ekskavatoru, atzi-
méjiet nostradatas stundas.

Veicot maSinas elloSanu, vienmér izmantojiet labas
kvalitates universalo smérvielu uz litja bazes. Uzklajiet
smérvielu, ITdz paradas smeérvielas parpalikumi.

Buldozera lapsta

138. attels

1. Lapstas cilindrs — pamatnes gals, katras 8—10 stundas
(1. norade) [138. attéels]

139. attéels

2. Lapstas Sarnira punkts, katras 8—10 stundas (2. norade)
[139. attéls]
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HIDRAULISKA EKSKAVATORA ELLOSANA (TURPINAJUMS)

Izlices pagrieSana un izlices pamatne 142. attéls

140. attels

e

6. lzlice, pamatnes Sarnira punkts, katras 8—10 stundas
(6. norade) [142. attéels].

3. lzlices pagrieS8anas cilindrs, stiena gals, katras
8—10 stundas (3. norade) [140. attels]. Izlice, vidus

141. attéels 143. attéels

4. lzlices cilindrs, stiena gals (4. norade) [141. attéls]. 7. lzlices cilindrs, pamatnes gals, katras 8-10 stundas
(7. norade) [143. attels].

5. lzlices pagrieSanas Sarnira  punkts, katras
8—10 stundas (5. norade) [141. attéls]. 8. Stréles cilindrs, pamatnes gals, katras 8—10 stundas
(8. norade) [143. attels].
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EKSKAVATORA ELLOSANA (TURPINAJUMS)

Izlice un stréle (turpinajums)

144. attéls 146. attels

9. Streles cilindrs, stiena gals, katras 8-10 stundas 11. Kausa cilindrs, pamatnes gals, katras 8—10 stundas
(9. norade) [144. attéels]. (11. norade) [146. attels].
145. attéls 147. attels

10. Stréles Sarnira punkts, katras 8—10 stundas (10/ norade) 12. Kausa cilindrs, stiena gals, katras 8-10 stundas
[145. attéls]. (12. norade) [147. attéls].

13. Kausa savienojums, kausa cilindra Sarnira punkts,
Katras 8—-10 stundas (13. norade) [147. attels].
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EKSKAVATORA ELLOSANA (TURPINAJUMS)

Izlice un stréle (turpinajums)

148. attéls

14. Kausa savienojuma Sarnira punkts, katras

8 — 10 stundas (14. norade) [148. attels].

15. Kausa Sarnira punkti, katras 8—10 stundas (15. norade)
[148. attels].
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Ramija nipeli

149. attels

16. PagrieSanas gredzena gultnis, katras 50 stundas
(16. norade) [149. attéls].

17. PagrieS8anas gredzena zobrats, katras 50 stundas
(17. norade) [149. attels]. Pumpégjiet4 reizes ar
elloSanas pistoli. Pagrieziet aug3éjo struktdru par
180° un atkartojiet.

PIEZIME. Neellojiet $upo$anas gredzenu parmérigi, jo
ta var tikt sabojata blive. Pumpéjiet 4 — 5
reizes ar elloSanas pistoli. Pagrieziet augséjo
struktiiru par 90° gradiem un atkartojiet vél
tris reizes.

Kapurkédes izpleSanas caurule

150. attéls

18. Kapurkédes izpleSanas caurule, péc nepiecieSami-
bas (18. norade) [150. attéls].

PIEZIME. Vienmérigi uzklajiet elloanas plaksnes
zobrata aizsargam domato 1pasSi smago
smeérvielu uz nodilumvirsmam abas ekska-
vatora pusés atbilstosi nepiecieSamibai.
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EKSKAVATORA UZGLABASANA UN ATJAUNOSANA EKSPLUATACIJA

Uzglabasana

Reizém var bit nepiecieSams uzglabat Bobcat ekskava-
toru ilgaku laiku. Talak atrodams saraksts darbibam, kas
javeic pirms uzglabasanas.

Rupigi notiriet ekskavatoru, ieskaitot dzin€ja nodalijumu.
leellojiet ekskavatoru.
Nomainiet nodilu8as vai bojatas detalas.

Novietojiet ekskavatoru uz plankdm sausa, aizsargata
uzglabasanas vieta.

Pilntba nolaidiet izlici, I1dz kauss ir pilniba uz zemes.
Uzklajiet smérvielu visiem atklatajiem cilindru stieniem.
Pielejiet degvielas tvertné degvielas stabilizatoru un
darbiniet dzingju dazas mindtes, lai stabilizators

izplatttos degvielas stknT un sprauslas.

IztukSojiet un izskalojiet dzeséSanas sistému. lepildiet
taja gatavu dzeséSanas maisijumu.

Nomainiet visus Skidrumus un filtrus (dzin&ja, hidrau-
lisko).

Nomainiet visus filtrus (piem., gaisa filtru, ellas filtru u.c.).
Novietojiet visas vadibas ierices neitrala pozicija.
Nonemiet akumulatoru. Parliecinieties, ka elektrolita
[Tmenis ir atbilstoSs, péc tam uzladéjiet akumulatoru.
Uzglabajiet to vésa, sausa vieta, kur temperatira
nenokrit zem nulles, un uzglabasanas laika regulari
uzladegjiet.

Nosedziet izpltéja caurules atveri.

Uzlieciet maSinai markéjumu, kas norada, ka ta ir
uzglabasanas stavoklr.
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Atjaunosana ekspluatacija

Péc tam, kad Bobcat ekskavators ticis uzglabats ilgaku
laiku, nepiecieSams veikt vairakas darbibas, lai to atjau-
notu ekspluatacija.

Parbaudiet dzinéja, hidrauliska Skidruma un dzesésa-
nas skidruma limeni.

Uzstadiet pilntba uzladétu akumulatoru.
Notiriet smérvielu no atklatajiem cilindru stieniem.
Parbaudiet visu siksnu spriegojumu.

Parliecinieties, ka visi aizsegi un aizsargi ir savas
vietas.

leellojiet ekskavatoru.

Nonemiet parsegu no izpatéja caurules atveres.
ledarbiniet dzingju un laujiet tam darboties vairakas
minadtes, novérojot instrumentu panelus un sistémas
un parbaudot, vai to darbiba ir pareiza.

Nobrauciet ekskavatoru no plankam.

Darbiniet masinu, parbaudiet, vai darbojas visas tas
funkcijas.

Izslédziet dzinéju un parbaudiet, vai nav noplidzu.
NepiecieSamibas gadijuma veiciet remontu.
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SPECIFIKACIJAS

EKSKAVATORA SPECIFIKACIJAS . . . oottt 92
MasTNas IZMBI . . . . . 92
Darbibas radiuss ... ... o 93
Celtspéja (nav ieklauti priek8metu parvietoSanas pielietojumi) . ........... ... . ... ... ... .. .. . ... 94
Celtspéja (grausanas Komplekts) . . . ... 95
Ve ISP a . . . .ot 96
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VIS . oo e 96
Vadibas IBITCES . . . . e e 96
DZING S . . o 97
ElekirosistEma . ... ... 97
Hidrauliska siste@ma . ... ... 97
Hidrauliskie Cilindri . ... ... 98
Piedzinas sist@ma . .. ... ... ... 98
SaKere . 98
SKIArUMU tIPUMI . 99
Kontrolméraparatlira . . . .. ... ... e 99
Vides raksturlielumi .. ... 99
Temperatlras diapazons . ... ... ... e 99

Noteiktas specifikacijas ir pamatotas uz inzZeniertehniskiem aprékiniem un nav faktiski veiktie mérijumi.
Specifikacijas ir noradrtas tikai salidzinaSanas noltika un var maintties bez iepriek8&ja pazinojuma. Jusu Tpasuma
eso08a Bobcat aprikojuma specifikacijas var mainities atkariba no normalam konstrukcijas, razoSanas, darba
apstak|u un citu faktoru izmainam.
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EKSKAVATORA SPECIFIKACIJAS

Masinas izméri

e Visi izméri noraditi mm.
e Specifikacijas atbilst SAE vai ISO standartiem (kur piemérojams), un tas var tikt mainttas bez iepriek$éja bridinajuma.
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EKSKAVATORA SPECIFIKACIJAS (TURPINAJUMS)

Darbibas radiuss

e Visi izméri noraditi mm.
e Specifikacijas atbilst SAE vai ISO standartiem (kur piemérojams), un tas var tikt mainttas bez iepriek$€ja bridinajuma.
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EKSKAVATORA SPECIFIKACIJAS (TURPINAJUMS)

Celtspéja (nav ieklauti priekSmetu parvietoSanas pielietojumi)
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EKSKAVATORA SPECIFIKACIJAS (TURPINAJUMS)

Celtspéja (grausanas komplekts)
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EKSKAVATORA SPECIFIKACIJAS (TURPINAJUMS)

Veiktspéja

RakSanas spéks, stréle (ISO 6015)

5550 N (1248 marc. sp.)

RakSanas spéks, kauss (ISO 6015)

8294 N (1865 marc. sp.)

koeficientu)

Vilces spéks (teorétiski, ar 90% lietderibas 9905 N (2227 marc. sp.)

Spiediens uz zemi

28,8 kPa (0,28 bari) (4,18 psi)

Darbibas laiks

Izlices pacel$anas laiks 42s
Izlices nolaiSanas laiks 42s
Kausa ievilkSanas laiks 32s
Kausa izgasanas laiks 2,3s
Stréles ievilkSanas laiks 39s
Stréles izbidiSanas laiks 2,6s
Laiks izlices pagrieSanai pa kreisi 4,1s
Laiks izlices pagrieSanai pa labi 32s
Lapstas pacel$anas laiks 1,7s
Lapstas nolaiSanas laiks 12s
PagrieSanas atrums 9 apgr./min
Sasijas izbidi$anas laiks 50s
éasijas ievilkSanas laiks 35s
Svars

Darba masa ar TOPS nojumi, gumijas 1176 kg (2593 marc.)
kapurkédém un 400 mm kausu

Vadibas ierices

Dzingjs

Labas puses rokas sviras

ledarbinaSana

Dzinéja iedarbinaSana un izslégSana ar atslégu

Buldozera lapsta

Labas puses rokas svira

Izlices pagrieSana

Labais pedalis

Hidraulika

Izlici, kausu, stréli un augséjas platformas pagrieSanu vada ar divam vadibas sviram

Papildu hidraulika

Kreisais pedalis

Platformas pagrieSanas bremze

Hidrauliskais blokétajs uz motora

Platformas pagrieSanas stavbremze

Blokésanas tapa

Stdres mehanisms

Brauk$anas virzienu un atrumu vada ar divam rokas sviram
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EKSKAVATORA SPECIFIKACIJAS (TURPINAJUMS)

Dzinejs

Marka/modelis

Kubota/D722-E4B-BCZ-6 (5. paaudze)

— Bruto jauda (ISO 14396)
— Bruto jauda (SAE J1995)
— Neto jauda (SAE J1349/ISO 9249)

Degviela Dizeldegviela
Dzesé$ana Skidrums
Zirgspéki:

7,5 kW (10,0 ZS) pie 2000 apgr./min
7,6 kW (10,2 ZS) pie 2000 apgr./min
7,4 KW (9,9 ZS) pie 2000 apgr./min

Maksimalie reguléjamie apgriezieni

2000 apgr./min

Augsti tukSgaitas apgriezieni

2250-2350 apgr./min

Zemi tukSgaitas apgriezieni

1175-1275 apgr./min

Griezes moments:
— Bruto griezes moments (SAE J1995)
— Neto griezes moments (SAE J1349/ISO 9249)

40,1 Nem (39,6 marc./pédas) pie 1600 apgr./min
39,1 Nem (28,8 marc./pédas) pie 1600 apgr./min

Cilindru skaits

3

Dzinéja darba tilpums

0,72 litri (43,9 collas®)

lekSéjais diametrs

67 mm (2,6 collas)

Gajiens 68 mm (2,7 collas)

ElloSana SpiedienelloSana ar kasetnes tipa filtru

Kartera ventilacija Sléegta ventilacijas sistéma

Gaisa filtrs DivkarSais sausais nomainamais papira filtra elements
Aizdedze Kompresijas aizdedze (dizeldzingjs)

ledarbinaSanas paliglidzeklis

leplides gaisa silditajs

Elektrosistéma

Mainstravas generators

12V - 40 A, ar atvérto rami un iek$éjo regulatoru

Akumulators

12 V - 500 auksta startéSana A pie -18 °C, 90 min. rezerves kapacitate

Starteris

12 V - piedzinas reduktors - 1,4 kW

Hidrauliska sistema

Sukna veids

Zobratu suknis ar diviem parnesumiem

Sukna jauda

2—10 I/min pie 2000 apgr./min (2,6 ASV galoni minGté)

Sistémas atbrivosanas spiediens

19 000 kPa (1910 bari) (2756 psi)

Kursorsviras vadibas spiediens

3000 kPa (30 bari) (435 psi)

Sistémas atbrivotais spiediens
pagrieSanas konturiem

8400 kPa (84 bari) (1218 psi)

Galvena hidrauliska filtra apvads

172 kPa (1,72 bari) (25 psi)

Izlices pamatnes un stréles stiena
redukcijas varsts

23 200 kPa (232 bari) (3365 psi)

Stréles pamatnes redukcijas varsts

22 500 kPa (225 bari) (3263 psi)

Vadibas varsts

Devinu plismdalu paraléla tipa, ar atvértu centru

Hidrauliskais filtrs

Pilnas plismas, mainamais

Skidruma pievadi

SAE standarta caurules, Slutenes un savienojumi

Papildu plisma

20 I/min (5,3 ASV gal./min.)
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EKSKAVATORA SPECIFIKACIJAS (TURPINAJUMS)

Hidrauliskie cilindri

Izlices cilindrs

Ar amortizaciju

Izlices cilindra diametrs

63,5 mm (2,5 collas)

Izlices cilindra stienis

31,8 mm (1,3 collas)

Izlices cilindra gajiens

312,4 mm (12,3 collas)

Stréles cilindrs

Amortizacija

Stréles cilindra diametrs

50,8 mm (2,0 collas)

Stréles cilindra stienis

31,8 mm (1,3 collas)

Stréles cilindra gajiens

325,6 mm (12,8 collas)

Kausa cilindrs

Bez amortizacijas

Kausa cilindra diametrs

44,5 mm (1,8 collas)

Kausa cilindra stienis

25,4 mm (1,0 collas)

Kausa cilindra gajiens

385,1 mm (15,2 collas)

Izlices pagrieSanas cilindrs

Bez amortizacijas

Izlices pagrieSanas cilindra diametrs

57,1 mm (2,3 collas)

Izlices pagrieSanas cilindra stienis

31,8 mm (1,3 collas)

Izlices pagrieSanas cilindra gajiens

274,6 mm (10,8 collas)

Lapstas cilindrs

Bez amortizacijas

Lapstas cilindra diametrs

50,8 mm (2,0 collas)

Lapstas cilindra stienis

31,8 mm (1,3 collas)

Lapstas cilindra gajiens

96,8 mm (3,8 collas)

Sasijas cilindrs

Bez amortizacijas

Sasijas cilindra diametrs

44,5 mm (1,8 collas)

Sasijas cilindra stienis

25,4 mm (1,0 collas)

Sasijas cilindra gajiens

400,1 mm (15,8 collas)

Piedzinas sistéma

Brauk$anas motors

Katru kapurkeédi dzen hidrostatisks aksials virzulmotors

Piedzinas reduktors

Divpakapju planetarie reduktori 23,04:1

Sakere

Kapurkézu platums, gumijas, standarta

180 mm (7,1 colla)

Kapurkédes regulatori

Smeérvielas tipa regulatori, gumijas

Kapurkézu tips, standarta

Pusatslogotas, gumijas

BraukSanas atrums

2,1 km/h (1,3 jadzes/h)

Gaitas atrums, liels diapazons (izvéles)

2,8 km/h (1,7 jadzes/h)

Sasija Sléegti kapurkézu balstriteni ar kvadratveida kapurkédes pakari
Kapurkeédes rulliSu skaits viena pusé 3

Kapumu parvarésanas spéja, braucot uz 25°

leju vai uz augSu pa nogazeém

Kapumu parvarésanas spé€ja sanu 15°

slipumos

Kapumu parvarésanas spéja, braucot uz 15°

augsu sanu nogazes
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EKSKAVATORA SPECIFIKACIJAS (TURPINAJUMS)

Skidrumu tilpumi

Dzesésanas sistéma

3,0 L (3,2 kvartas)

Dzingja elloSana un ellas filtrs

2,8 L (3,0 kvartas)

Degvielas tvertne

16,0 L (16,9 kvartas)

Hidraulikas tvertne

2,6 L (2,8 kvartas)

cilindru, nolaistu katu un lapstu

Hidrauliska sistéma ar ievilktu kausu un kausa kata

9,4 L (9,9 kvartas)

Gaitas motors (katrs)

0,5L (0,5 kvartas)

Kontrolméraparatura

e Stundu skaititajs
e Degyvielas Iimena raditajs

e leplUdes gaisa silditaja indikators
e Vadibas pults indikators

e Dzingja temperatlras raditajs ar skanas signalu
» Dzingja ellas spiediena indikators ar skanas signalu
» Uzlades sistémas indikators ar skanas signalu

Vides raksturlielumi

Saskana ar ISO 4871

DEKLARETAS VIENA NUMURA TROKSNU EMISIJU VERTIBAS

TrokS$na lTmenis atbilst direktivai 2000/14/EK — L,z 93 dB(A)
Operatora trok$na limenis atbilst ISO 6395:2008 standartam — L5 80 dB(A)
DEKLARETAS VIBRACIJU EMISIJU VERTIBAS
Saskana ar EN 12096
Lielums Neskaidriba
Visa kermena vibracija atbilstosi ISO 2631-1 0,68 m/s? 0,34 m/s?
Roku vibracija atbilstosi ISO 5349-1 0,7 m/s? -

DZINEJA CO, EMISIJU VERTIBAS

CO, emisija

1019,8 g/kWh

Sie CO, mérijumi iegdti, veicot motora tipu (dzingju saimi) parstavosa (bazes) motora testéSanu fikséta testa cikla laboratorijas
apstaklos, un neietver vai neizsaka nekadas garantijas par konkréta motora veiktsp&ju.

Temperatiiras diapazons

Ekspluatacija un uzglabasana

-17—+43 °C (-1,3—+109,4 °F)
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GARANTIJA

GARANTIJA

Doosan Bobcat EMEA s.r.o. (,,Bobcat”) garanté, ka Sim Bobcat® ekskavatoram nebiis konstrukcijas, materialu vai razo$anas
defektu divdesmit ¢etru (24) ménesu laika péc tam, kad 1pasnieks to iegadajies, vai 2000 masinas lietoSanas stundu laika —
atkariba no ta, kur$ no Siem apstakliem iestajas pirmais. Garantijas perioda laika tikai oficialie ,,Bobcat” izplatitaji (kas noraditi
www.bobcat.com) ir tiesigi izskatit garantijas prasibas un péc ,Bobcat” ieskatiem remontés vai nomainis jebkuru Bobcat®
aprikojuma dalu, kas nedarbojas konstrukcijas, materialu vai razoSanas defektu dél, nepieprasot nekdadu samaksu par dalam,
darbu vai tehnisko specialistu méroto celu. Ipasnieks nekavéjoties rakstiski pazino jebkuram oficialajam ,Bobcat” izplatitajam
par atklato defektu un atvél sapratigu terminu nomainai vai remontam. ,,Bobcat” péc saviem ieskatiem var pieprasit, lai bojatas
dalas tiktu nosutitas atpakal uz riapnicu vai jebkuru citu noradito vietu. ,Bobcat” nav atbildigs par Bobcat® aprikojuma
transportéSanu pie oficiala ,,Bobcat” izplatitaja garantijas darbu veikSanai. Apkopes grafikiem ir jaatbilst noteiktajiem
intervaliem, un ir jaizmanto originalas Bobcat® dalas/smérvielas. Garantija neattiecas uz riepam, kapurkédém vai citam
komplektéjoSam dalam, kuru ra otajs nav Bobcat. Lai ieglitu informaciju par dzinéju garantijas segumu, sazinieties ar savu
oficialo ,,Bobcat” izplatitaju. Attieciba uz dalam, kas netiek segtas, ipasSnieks var atsaukties tikai uz to ra, otaja garantiju, ja tada
pastav, saskana ar atbilstoSa razotaja garantijas pazinojumu. Segums attieciba uz gaisa kondicioniera uzpildi un sajigiem ir
ierobe ota, jo kIumes parasti rodas tadu faktoru rezultata, kurus ,,Bobcat” nevar ietekmét, pieméram, glabasanu vai nepareizu
I|etosanu bet ne tikai tiem. Sis ierobezotais garantijas segums atkariba no komponenta ir 50 lidz 500 masinas lietosanas
stundas. Garantija neattiecas uz: (i) Ellas un smérvielas, dzeséSanas Skidrumi, filtru elementi, brem_u uzlikas, papildu detalas,
spuldzes, drosinataji, generatora ventilatora siksnas, piedzinas siksnas, skavas, iemavas un citas Atri nolietojamas dalas. (ii)
bojajumiem, kas radusies ierices launpratigas/nepareizas lietoSanas, parveidoSanas, neoriginalo ,,Bobcat” dalu izmantoSanas
vai avarijas rezultata, ka ari izmantojot izstradajumu ar jebkadu ,Bobcat” neapstiprinatu kausu vai agregatu, gaisa piekluves
traucéjumu rezultata vai apkalpojot vai izmantojot ,,Bobcat” izstradajumu, neievérojot tam piemérojamas lietoSanas instrukcijas;
(iii) dalam, kas saskaras ar zemi, pieméram, kausa zobiem un griezéjmalam; (iv) degvielu vai hidrauliskas sistéemas tiriSanu,
dzinéja reguléSanu, brem u parbaudi vai reguléSanu; (v) regulésanu vai nelieliem defektiem, kas kopuma neietekmé masinas
stabilitati un droSumu; (vi) bojajumiem vai defektiem, kas raduSies nepareizas uzglabasanas, laika apstaklu, neizmantosSanas,
izmantoSanas un ekspluatacijas kodiga vai Kimiska vidé rezultata; vii) bojajumiem vai defektiem, ko izraisijusi produkta
ekspluatacija ekstremalos laika vai geografiskos apstaklos bez rakstiskas ,,Bobcat” piekri$anas.

BOBCAT IZSLEDZ JEBKADU CITU VEIDU NOSACIJUMUS, GARANTIJAS VAI APLIECINAJUMUS, SKAIDRI IZTEIKTUS VAI
DOMATOS, LIKUMA PAREDZETUS VAI CITADUS (IZNEMOT GARANTIJAS UZ IPASUMTIESIBAM), IESKAITOT VISAS DOMATAS
GARANTIJAS UN NOSACIJUMUS ATTIECIBA UZ DERIGUMU PARDOSANAI, PIENACIGU KVALITATI UN PIEMEROTIBU
IZMANTOSANAI KONKRETAJAM NOLUKAM. BOBCAT VEIKTA SKAIDRI REDZAMU VAI SLEPTU BOJAJUMU NOVERSANA
IEPRIEKS MINETAJA VEIDA UN GARANTIJAS PERIODA NOZIME VISU VEIDU DOOSAN SAISTIBU IZPILDI ATTIECIBA UZ
SADIEM BOJAJUMIEM, VIENALGA, VAl TA BUTU LIGUMA PAREDZETA ATBILDIBA, GARANTIJAS SAISTIBAS, LIKUMA
NOTEIKTS KAITEJUMA ATLIDZINAJUMS, NEVERIBA, ZAUDEJUMU ATLIDZIBA, STINGRA ATBILDIBA VAI CITA VEIDA
ATBILDIBA ATTIECIBA UZ $0 IZSTRADAJUMU, VAI ATBILDIBA, KAS RADUSIES $TI1ZSTRADAJUMA LIETOSANAS REZULTATA.
SAJA GARANTIJA IZKLASTITAS GALALIETOTAJA/IPASNIEKA TIESIBAS UZ ZAUDEJUMU ATLIDZIBU IR VIENIGAS, KO SNIEDZ
ST GARANTIJA, UN KOPEJA BOBCAT ATBILDIBA, IESKAITOT JEBKURU TAS MATESUZNEMUMU, MEITASUZNEMUMU,
ASOCIETO VAI SAISTITO UZNEMUMU VAI IZPLATITAJU, ATTIECIBA UZ S0 PARDOSANAS DARIJUMU VAI IZSTRADAJUMU UN
PAKALPOJUMIEM, KAS SNIEGTI SAISTIBA AR ST IZSTRADAJUMA DARBIBU VAI TA DARBIBAS TRAUCEJUMIEM VAI ARI
PIEGADES, UZSTADISANAS, REMONTA VAI TEHNISKO NORADIJUMU REZULTATA, KA PAREDZETS SAJA PARDOSANAS
DARIJUMA VAI SAISTIBA AR TO, NEATKARIGI NO TA, VAI TA BUTU LIGUMA PAREDZETA ATBILDIBA, GARANTIJAS
SAISTIBAS, LIKUMA NOTEIKTS KAITEJUMA ATLIDZINAJUMS, NEVERIBA, ZAUDEJUMU ATLIDZIBA, STINGRA ATBILDIBA VAI
CITA VEIDA ATBILDIBA ATTIECIBA UZ SO 1ZSTRADAJUMU, VAI ARI ATBILDIBA, KAS RADUSIES S IZSTRADAJUMA
LIETOSANAS REZULTATA, NEKADA GADIJUMA NEPARSNIEDZ TA IZSTRADAJUMA PIRKSANAS CENU, ATTIECIBA UZ KURU
SADA ATBILDIBA NOTEIKTA. BOBCAT, IESKAITOT JEBKURU TA MATESUZNEMUMU, MEITASUZNEMUMU, ASOCIETO VAI
SAISTITO UZNEMUMU VAI IZPLATITAJU, SAISTIBA AR $0 PARDOSANAS DARIJUMU NEKADA GADIJUMA NAV ATBILDIGS
GALALIETOTAJAM/IPASNIEKAM, JEBKADIEM TA TIESIBU PARNEMEJIEM VAl JEBKADIEM LABUMA GUVEJIEM VAI
PILNVAROTIEM PARSTAVJIEM PAR JEBKADIEM SECIGIEM, NEJAUSIEM, NETIESIEM, IPASIEM VAI SODA REZULTATA
CIESTIEM ZAUDEJUMIEM, KAS RADUSIES ST PARDOSANAS DARIJUMA VAI TA NOSACIJUMU PARKAPSANAS REZULTATA,
VAI IZRIET NO JEBKADIEM $1 DARIJUMA IETVAROS PARDOTA IZSTRADAJUMA DEFEKTIEM, DARBIBAS TRAUCEJUMIEM VAI
NEPAREIZAS DARBIBAS, NEATKARIGI NO TA, VAI SIE ZAUDEJUMI RADUSIES TAPEC, KA ATTIECIGO IZSTRADAJUMU
NEVAREJA IZMANTOT, VAI RADUSIES NEGUTAS PELNAS VAI IENEMUMU, PROCENTU, ZAUDETAS REPUTACIJAS, DARBU
PARTRAUKSANAS, CITU PREGU BOJAJUMU REZULTATA VAI IZSTRADAJUMA AVARIJAS IZSLEGSANAS, DARBINASANAS
NEIESPEJAMIBAS DEL, VAI AR DEL._PIEAUGUSAM RAZOSANAS IZMAKSAM VAI LIETOTAJU VAI KLIENTU PRETENZIJAM
SAISTIBA AR PAKALPOJUMA SNIEGSANAS PARTRAUKSANU, UN NEATKARIGI NO TA, VAI TA BUTU LIGUMA PAREDZETA
ATBILDIBA, GARANTIJAS SAISTIBAS, LIKUMA NOTEIKTS KAITEJUMA ATLIDZINAJUMS, NEVERIBA, ZAUDEJUMU ATLIDZIBA,
STINGRA ATBILDIBA VAI CITA VEIDA ATBILDIBA.

f%mw Bohcat.

4700003IVLV (11-20) lespiests Belgija
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APKOPES GRAFIKA SIMBOLI

\\\. M — :‘ ) e ) /

Parbaudiet parnesumkarbas un/vai
braukSanas motora $kidrumu

b@ Parbaudiet dzinéja ellu

Nomainiet parnesumkarbas un/vai

Nomainiet dzinéja ellu un filtru
braukSanas motora $kidrumu

Parbaudiet kapurkézu spriegojumu un
reguléjiet, ja nepiecieSams

Parbaudiet dzineéja dzeséSanas Skidrumu

Parbaudiet siksnas spriegojumu un
reguléjiet vai nomainiet, ja nepiecieSams

Parbaudiet dzinéja gaisa filtru un nomainiet, leellojiet elloSanas punktus

ja nepiecieSams

@ Nomainiet dzinéja dzeséSanas Skidrumu

Izteciniet sarpus no degvielas filtra Drosibas josta

Kabine/nojume

Nomainiet degvielas filtru Dzirksteles aizturoSais trokSnu slapétajs

(R 0% b o &

H‘l Izteciniet sarnus no degvielas tvertnes
]

Parbaudiet hidraulisko Skidrumu

Nomainiet hidraulisko Skidrumu un filtru(-us)

r
]
]

F Y




Bobcat®, Bobcat logotips un Bobcat masinu krasas ir uznémuma
Bobcat Company registrétas precu zimes ASV un citas valstis.



