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HOIATUS JUHI OHUTUSE TAGAMISEKS

NA1421A

ÕIGE

B-21928

ÕIGE

6808261

ÕIGE

NA1435B

SEIS

ÕIGE

NA1448B

 maks.

Ärge töötage ilma
kasutusjuhendita. 
Lugege masinal olevaid
kleebiseid ja masina
kasutus- ning hooldusju-
hendit ja operaatori
käsiraamatut.

Varikatuse alla minekul
või kabiini sisenemisel ei
tohi haarata juhthooba-
dest.
Veenduge, et juhtseadi-
sed oleks enne käivita-
mist neutraalasendis.
Andke signaali ja
kontrollige masinatagust
enne käivitamist.

Ärge kunagi kasutage
masinat, millel ei ole
heakskiidetud varikatust
või kabiini.
Ärge kunagi ehitage
varustust ümber.
Ärge kunagi kasutage
lisaseadmeid, mida
Bobcat ei ole heaks
kiitnud.

Vältige järske kallakuid
ja varinguohtlikke järsa-
kuservi.

HOIATUS
Operaator peab saama enne masina kasutamist asjatundlikke juhiseid. 
Väljaõppeta operaatorite tegevus võib põhjustada raske või surmava vigastuse.

Ärge kunagi sõitke või
tagurdage alla nõlvast,
mille kalle ületab 25.

Ekskavaatorist väljumiseks
langetage tööseade ja sahk
maapinnale.
Seisake mootor.

W-2001-0502

Kinnitage turvavöö
kindlalt.
Kasutage juhtseadmeid
ainult juhikohal istudes.

Ümbermineku
vältimiseks olge väga
ettevaatlik – rasket
koormust ei tohi üle
roomiku külje pöörata.
Töötage masinaga
tasasel kohal.

Jälgige, et ei oleks
juuresolijaid suurima
ulatuse alas.
Ärge sõitke ega pöörake
väljalükatud kopaga.
Ärge kunagi vedage
inimesi.

Ärge kunagi ületage 15
kallet küljele.

Ärge kunagi sõitke üles
nõlvast, mille kalle
ületab 15.

VALE

NA1439A

VALE

NA1445A NA1449B

ÕIGE

 maks.

ÕIGE

 maks.

NA1447B

P-90216

ÕIGE VALE

NA1418

ÕIGE

NA1435B

VALE

NA1419

Ohutussignaali sümbol: See sümbol hoiatusteatega tähendab: „Hoiatus, olge ettevaatlik! Tegemist on
Sinu ohutusega!“ Lugege sellele järgnev teade hoolikalt läbi.

Bobcat®-i ekskavaatoril peavad olema iga töö jaoks vajalikud ohutusseadised. Lisateavet tööorganite ja tarvikute saadavuse
ning ohutu kasutamise kohta küsige Bobcati edasimüüjalt.

TURVAVARUSTUS

 1. TURVAVÖÖ: kontrollige rihmade kinnitusvahendeid ja kontrollige ega rihm ei ole kahjustatud.
 2. KASUTAJA KABIIN / VARIKATUS (ROPS ja TOPS): kontrollige seisukorda ja kinnitusdetaile.
 3. KASUTUSJUHEND: peab olema kabiinis / varikatuse küljes.
 4. VASAKUKÄE KONSOOL: tõstetud turvatõke peab välja lülitama veo- ja hüdraulikafunktsioonid.
 5. OHUTUSMÄRGID (KLEEBISED): kahjustuste korral asendage.
 6. KÄEPIDEMED: kahjustuste korral asendage.
 7. INTEGREERITUD PÖÖRDE LUKUSTUSPIDUR.
 8. OHUTUSALUSED: kahjustuste korral asendage.

Vaadake pööramise
suunas ning veenduge,
et tööalal ei oleks
juuresolijaid.

OSW66-ET-0117
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Doosan Bobcat EMEA s.r.o.
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263 12 Dobris 
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Ekskavaatori seerianumber

Mootori seerianumber

MÄRKUSED:

BOBCATI MÜÜGIESINDAJA:

AADRESS:

TELEFON:
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VASTAVUSDEKLARATSIOON

Mudel E35z

EÜ vastavusdeklaratsiooni sisu

See teave on esitatud operaatorite kasutusjuhendis kooskõlas
masinaid käsitleva direktiivi 2006/42/EÜ I lisa punktiga 1.7.4.2 (c).

Ametlik EÜ vastavusdeklaratsioon esitatakse eraldi dokumendis.

Tootja

Bobcat Company
peakorteri aadressiga
250 East Beaton Drive
West Fargo, ND 58078-6000
AMEERIKA ÜHENDRIIGID

Direktiiv 2000/14/EÜ: Müraemissioon 
väliskeskkonnas kasutatavatele seadmetele

Teavitatud asutus
Praha ehituse tehniline ja testiinstituut
Tšehhi Vabariik
Teavitatud asutuse number: 1020

EÜ sertifikaadi nr
1020-090-022395

Vastavushindamise menetlus(ed)
2000/14/EC, VIII lisa, Täielik kvaliteedi tagamine

Helivõimsuse tasemed [Lw(A)]
Mõõdetud helitugevus 92 dB(A)
Garanteeritud helitugevus 94 dB(A)

Tehniline dokumentatsioon
Homologeerimisjuht
Doosan Bobcat EMEA s.r.o.
U Kodetky 1810 
263 12 Dobříš 
TŠEHHI VABARIIK

Seadme kirjeldus
Seadme tüüp: Ekskavaator
Mudeli nimi: E35z
Mudeli kood: B3Y4

Mootori tootja: Kubota
Mootori mudel: D1703-M-DI-EF03
Mootori võimsus: 18,2 kW @ 2200 p/min

Seadmed vastavad allpool loetletud CE-direktiividele
2006/42/EÜ: Masinadirektiiv
2014/30/EL: elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv

Vastavusdeklaratsioon
See seade vastab kõikidele käesolevas deklaratsioonis loetletud EÜ direktiivides sätestatud nõuetele.

Kehtib alates:

16. oktoober 2018
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VASTAVUSDEKLARATSIOON (JÄRG)

DOOSAN BOBCAT EMEA
U Kodetky 1810, 
Debris, 263 12 
Tšehhi Vabariik

+420 318 532 444

www.dccsantcbcat.com

Deklaratsioon Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 517/2014 artikliga 14 vastavuse kohta

Meie, Doosan Bobcat EMEA s.r.o. käibemaksukohuslase numbriga CZ26489201, tegutsedes ettevõtte CLARK EQUIPMENT 
COMPANY (mis tegutseb ärinimega BOBCAT COMPANY, loodud USA Delaware osariigi õiguse alusel, registreeritud aadres-
siga 250 East Beaton Drive, West Fargo, North Dakota, USA) ELi ainsa esindajana kaupade importimise alal, deklareerime oma 
ainuvastutusel, et imporditud või Liidus toodetud eeltäidetud toote turule toomisel on nimetatud tootes leiduvad hüdrofluo-
rosüsinikud arvestatud vastavalt määruse (EL) nr 517/2014 peatükis IV viidatud kvoodisüsteemile järgmiselt:

viidatud registris vabasse ringlusesse andmise ajal, hüdrofluorosüsinike tootja või importööri kvoodi kasutamiseks vastavalt 
määruse (EL) nr 517/2014 artiklile 15, mis hõlmab tootes sisalduvat hüdrofluorosüsinike kogust.

B. [ainult masinate importijate jaoks] masinates sisalduvad fluorosüsivesinikud on toodud Ühenduse turule, millest 
tuleneb nende kasutamine masinates, mis eksporditakse väljapoole Ühendust, ja fluorosüsivesinikud turule toonud ettevõte 
deklareeris, et kasutatud fluorosüsivesinike kogus on juba spetsifitseeritud või spetsifitseeritakse turule tulemise ajal Ühendus-
es ja et seda ei ole spetsifitseeritud ega spetsifitseerita otsese tarnena ekspordiks määruse nr 517/2014 artikli 15(2)(c), määruse 
(EÜ) nr 517/2014 artikli 19 ja komisjoni rakendusmääruse (EÜ) nr 1191/2014 (2) lisa osa 5C kohaselt.

C. [ainult Ühenduses toodetud masinate jaoks] masinates kasutatud fluorosüsivesinikud tõi turule fluorosüsivesinike tootja 
või importija kooskõlas määruse (EÜ) nr 517/2014 artikliga 15.

Miguel Mallo Marcos

27. märts 2019

Doosan Bobcat EMEA s.r.o. | Registreerimisnr 264 89 201 | Praha Äriregister, jaotis C, kanne 85459
4 E35z Kasutus- ja hooldusjuhend



BOBCATIL ON ISO 9001 KVALITEEDITUNNISTUS

ISO 9001 on rahvusvaheline standard, mis määratleb kvaliteediohjesüsteemi nõuded, millega juhitakse Bobcati toodete
kujundamise, arendamise, tootmise ja levitamise protsesse ja toiminguid.

Briti Standardiinstituut (BSI) on sertifitseeritud tunnustusasutus, mille Bobcati kontsern valis ettevõtte ISO 9001 vastavuse
hindamiseks Bobcati tootmisrajatistes Gwinner, Põhja-Dakota (USA) ja Pontchâteau (Prantsusmaa) ning Bobcati
kontserni kontorites (Gwinner, Bismarck ja West Fargo) Põhja-Dakotas. TÜV Rheinland on sertifitseeritud
tunnustusasutus, mille Bobcati kontsern valis ettevõtte ISO 9001 vastavuse hindamiseks Bobcati tootmisrajatises Dobris
(Tšehhi Vabariik). Tunnustuse võivad anda ainult sertifitseeritud tunnustusasutused, nagu BSI ja TÜV Rheinland.

ISO 9001 tunnistus tähendab, et ettevõttena on meie sõnad ja teod omavahel kooskõlas. Teisisõnu, meie tootmistegevus
ja poliitika on tunnustust leidnud ning kanname hoolt, et seda pidevalt tõendada.

KORRALISE HOOLDUSE LOETELU

MÄRKUS. Kontrollige alati varuosade numbrite vastavust Bobcati müügiesindaja loetelust.

MOOTORIÕLI FILTER (6 tk) 
6675517

AKU
7269858

KÜTUSEFILTER 
6667352

HÜDRAULIKA TÄITE- / ÕHUTUSKORK
6692836

KÜTUSE EELFILTER
7247169

RADIAATORI KORK
6673313

ÕHUFILTER, välimine 
6672467

ÕHUFILTER, sisemine 
6672468

HÜDRAULIKA JÄMEFILTER 
6668819

MAHUTI TÜHJENDUSE 
HÜDRAULIKAFILTER
7009365

KÜTTE-, VENTILATSIOONI- JA 
KLIIMASEADME ÕHUFILTER 
(KUI ON OLEMAS) 
Värske õhk 7176099
Retsirkulatsioon 7222791
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KORRALINE HOOLDUS (JÄRG)

Vedelikud, määrdeained ja kütus

Alltoodud vedelikke, määrdeaineid ja kütuseid kasutatakse tehases ning need sobivad kasutamiseks Euroopa mõõduka
kliimaga piirkondades. Muude kliimapiirkondade nõuete korral pöörduge Bobcati müügiesindaja poole.

Enne mingite vedelike või määrdeainete lisamist või asendamist lugege ja tehke endale selgeks ennetava hoolduse
juhised. 

MOOTORI SÜSTEEMID

Masina koosteosa Vedelikud ja määrdeained Temperatuur Pakend** Osa nr

Mootor
– Bobcat Engine Power SAE 10W30 CJ4 / ACEA E9 -25 °C–+30 °C A, B, C, D 6987818*

– Bobcat Engine Power SAE 15W40 CJ4 / ACEA E9 -20 °C–+40 °C A, B, C, D 6987819

Jahutussüsteem
– Bobcat PG Coolant Concentrated -36 °C B, C, D 6987803*

– Bobcat PG Coolant 4 Seasons -36 °C A, B, C, D 6987793

Kütusepaak – Kvaliteetne diislikütus, mis vastab standardile EN590. – – *

HÜDRO- VÕI HÜDROSTAATIKASÜSTEEMID

Masina koosteosa Vedelikud ja määrdeained Temperatuur Pakend** Osa nr

Hüdraulika õlipaak
– Bobcat Superior SH Hydraulic / Hydrostatic -35 °C–+50 °C A, B, C, D 6987791*

– Bobcat Biodegradable Hydraulic / Hydrostatic -35 °C–+50 °C A, B, C, D 6987792

MEHAANILISED SÜSTEEMID

Masina koosteosa Vedelikud ja määrdeained Tilktemperatuur Pakend** Osa nr

Kõik mehaanilised 
süsteemid

– Bobcat Multipurpose Grease 260 °C E 6987888*

– Bobcat Supreme HD Grease 280 °C E 6987889

– Bobcat Extreme HP Grease 260 °C E 6987890

(*) Tehases täidetud vedelikud ja määrdeained

(**) Saadaolevad pakendid

A = 5 l kanister 

B = 25 konteiner   

C = 209 l vaat

D = 1000 l paak

E = 400 g tuub
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SEERIANUMBRI ASUKOHAD

Hooldusteabe küsimisel või varuosade tellimisel lisage
alati ekskavaatori seerianumber. Vanemad ja uuemad
mudelid (neid saab eristada seerianumbri järgi) võivad
vajada erinevaid varuosi või erinevaid hooldustoiminguid.

Ekskavaatori seerianumber

Joonis 1

Ekskavaatori seerianumber (1) [Joonis 1] asub masina
raamil näidatud kohas.

Joonis 2

Mootori seerianumber (1) [Joonis 2] asub ülakattel.

VASTUVÕTUAKT

Joonis 3

Kättetoimetamisaruanne [Joonis 3] sisaldab loetelu
toodetest, mida edasimüüja peab Bobcati ekskavaatori
tarnimisel selgitama või näitama omanikule või
operaatorile. 

Vastuvõtuakt tuleb läbi vaadata ning omanik või kasutaja
ja edasimüüja peavad sellele alla kirjutama. 

P1351039

1

P-91993

1

NA15473
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EKSKAVAATORI IDENTIFITSEERIMINE

[1] Lisaseadme ühendusosa – saadaval on lisavarustuse kinnitused.
[2]   Kopp – Bobcati ekskavaatorite jaoks on saadaval erinevaid koppi ja muid lisaseadmeid.
[3] ROPS, TOPS – (ümbermineku kaitsekonstruktsioon / ümberkukkumise kaitsekonstruktsioon) vastavalt standardile

ISO 12117-2 ja ISO 12117. 
FOPS (langeva objekti turvakatus) vastavalt standardile ISO 10262 – 1. tase.

[4]   Roomikud – saadaval on valikulised roomikud.

№ KIRJELDUS № KIRJELDUS

1 Kasutus- ja hooldusjuhend ning juhi käsiraamat 16 Varikatus / kabiin (ROPS / TOPS / FOPS) [3]

2 Nool 17 Tagumine kate

3 Kopavarre silinder 18 Vastukaal

4 Lisakiirliitmikud 19 Roomikud [4]

5 Kopavars 20 Kinnitused (mõlemal küljel)

6 Kopasilinder 21 Roomikuraamid

7 Kopaliigend 22 Sahk

8 Kiirühendusseade (olemasolul) [1] 23 Parempoolne kate

9 Kopp [2] 24 Tõstepunkt

10 Poomisilinder

11 Kinnituskohad / tõstepunktid

12 Saha silinder

13 Ülaosa

14 Juhthoovad

15 Juhiiste koos turvavööga

NA15192
NA15193

6 5

7

9

17

18

14

19

24
1

2

13

3

12

11 21

2310

8

16

154

2020

22
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VARUSTUS, LISASEADMED JA TARVIKUD

Standardelemendid

Ekskavaatori mudelitel Bobcat E35z on järgmine
põhivarustus:

• 1750 mm (68,9”) buldooserisahk
• ROPS-i / TOPS-i / FOPS-i jaoks heaks kiidetud 

varikatus
• 300 mm (11,8”) kummiroomikud
• Tavaline näidikupaneel
• Sõidukiiruse näidik
• Automaatse ümberlülitusega ajammootorid
• Abihüdraulika (valitava teisese hüdraulikavooga) 
• Hüdraulika ja sõidu juhtseadmete lukustid
• Mootori kiiruse juhthoob
• Saha ujuasend
• Standardne kopavars
• Poomi ja raami külge kinnitatud töötuled
• Mootori- ja hüdraulikasüsteemi monitor koos 

väljalülitamisega
• Signaal
• Hüdraulikasüsteemi juhthoovad
• Põhiiste
• Inertsmehhanismiga turvavöö
• Täiustatud diagnostikasüsteem
• Vastukaal

Valikvarustus ja tarvikud

Allpool on loetletud mõned Bobcati ekskavaatorite
edasimüüjalt saadaolevad lisaseadmed ja / või tehases
paigaldatud lisaseadmed ja tehases paigaldatud
valikvarustus. (Rohkem teavet lisavarustuse, tarvikute ja
varuosade kohta saate Bobcati edasimüüjalt).

• Suletud kabiin, soojendusega 
(ROPS / TOPS / FOPS)

• Suletud kabiin, soojenduse ja õhukonditsioneeriga 
(ROPS / TOPS / FOPS)

• Riidest / vinüülist vedrustusega iste
• Näidikupaneel Deluxe
• Esmane, teine, kolmas ja neljas tööseadme 

hüdraulika
• Raadio
• Sügavusmõõtur
• Liikumisalarm
• Võtmeta käivitamine
• Varikatusele / kabiinile kinnitatud tuled
• Mootori kiiruse häälestusnupp automaatse tühikäigu 

funktsiooniga
• Sädemepüüdursummuti 
• Tööseadme kiirliitmik, Klac™-i süsteem
• Tööseadme kiirliitmik, saksa tüüpi kiirliitmik
• Tööseadme kiirliitmik, Bobcati hüdrauliline kiirliitmik
• Lisaseadme kiirliitmik, mehaaniline sõrmhaarats-

kiirliitmik
• Tihvtühendusega süsteem X-Change 
• eesmine kaitsepiire;
• Terasroomikud
• Pikk kopavars

• Koorma hoidmine – poom / kopavars
• Hüdraulilise roomiku pinge
• Tõsteseadis
• Otse paagiga ühendatud lisahüdraulika
• Vastukaal (täiendav)
• Vedrustusega iste
• Ühendusploki komplekt
• Äravool
• Kopavarrele paigaldatud abihüdroliitmikud
• Kütte-, ventilatsiooni ja kliimaseadme HEPA 

välisõhufilter
• Tulekustuti
• Signaaltuli
• Vilkur
• Kingapadja komplekt
• Setteanuma komplekt
• Mootoriploki soojendusseadme komplekt
• Antenni ja kõlarite komplekt
• Summuti puhastuskomplekt

Tööseadmed

Need ja muud tööseadmed on heaks kiidetud
kasutamiseks koos selle Bobcati ekskavaatoriga. Ärge
kasutage heakskiitmata tööseadmeid. Bobcat ei pruugi
aktsepteerida teiste tootjate lisaseadmeid.

Universaalse Bobcati ekskavaatori saab erinevate
tööseadmete abil kiiresti mitmeotstarbeliseks masinaks
muuta.

Lisateavet heakskiidetud tööseadmete kohta ning
tööseadmete kasutus- ja hooldusjuhendeid saate Bobcati
edasimüüjalt.

• Tigupuur 
• Piikvasar
• Vasarniiduk
• Hüdrauliline klamberhaarats
• Pro Clamp™ System
• Pöörlev ketaspurusti

Saadaolevad kopad

Bobcati ekskavaatori jaoks on saadaval mitmesuguse
ehituse, laiuse ja mahuga koppasid, mis sobivad
kasutamiseks erinevatel töödel. Nende hulka kuuluvad
kaevamine, liigitamine ja kallutamine, kui nimetada vaid
mõningaid. Pöörduge Bobcati ekskavaatori ja kasutusala
jaoks õige kopa saamiseks Bobcati edasimüüja poole.

Tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta ja standardvarustus võib varieeruda.

KOPP
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VARUSTUS, LISASEADMED JA TARVIKUD (JÄRG)

Turvakatus (FOPS) (varikatusega mudel)

Joonis 4

Ekskavaatori varikatus on kvalifitseeritud langeva eseme
turvakatuseks (FOPS), mis vastab standardi
ISO 10262 –1. taseme ülemise kaitse nõuetele
[Joonis 4].

Turvakatus (FOPS) (kabiiniga mudel)

Joonis 5

Ekskavaatori kabiini ülemine aken on kvalifitseeritud
langeva eseme turvakatuseks (FOPS), mis vastab
standardi ISO 10262 – 1. taseme (1) ülemise kaitse
nõuetele [Joonis 5].

Esikaitse Komplekti

Joonis 6

Saadaval teatud rakenduste jaoks, et vältida materjali
tungimist ekskavaatori esiosasse.

Ekskavaator peab olema varustatud
esikaitsekomplektiga, mis vastab standardi ISO 10262 –
1. taseme esikaitse nõuetele.

Komplekti kuuluvad ülemine ja alumine kaitsepiire.

Täpsemat teavet saab Bobcati edasimüüjalt.

Esikaitsekomplekti ülevaatus ja hooldus

Esikaitsekomplekti tuleb regulaarselt kontrollida ja
hooldada. Kontrollige võret kahjustuste suhtes. Vajaduse
korral asendage osad.

ÜLEMINE 
KAITSETARIND

NA15045

P134196

1

NA15015

ESIKAITSEKOM
PLEKT
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OHUTUSJUHISED

Enne kasutamist 

Järgige hoolikalt käesolevas juhendis toodud
kasutusjuhendit.

Bobcati ekskavaator on hästi juhitav ja kompaktne masin.
See on vastupidav ja sobib tööks mitmesugustes
tingimustes. Kui Bobcati ekskavaator töötab konarlikul
või künklikul pinnasel, võib see aga ekskavaatorijuhile
ohtlik olla.

Bobcati ekskavaatoril on sisepõlemismootor, mille
töötamisel eraldub soojust ja heitgaase. Heitgaasid
võivad põhjustada surma või tervisehäireid, mistõttu
tuleb ekskavaatori töötamise kohas tagada küllaldane
ventilatsioon. 

Bobcati ekskavaatori müügiesindaja selgitab
ekskavaatori ja selle tööseadmete kasutusvõimalusi ja
piiranguid kõikides rakendustes. Edasimüüja näitab ka
seda, kuidas kasutada Bobcati masinat turvaliselt,
masina tarnekomplektis oleva ohutu töö juhendi järgi.
Edasimüüja võib ka nimetada kasutusviise ja
tööseadmeid, mille kasutamine ei vasta ohutusnõuetele.
Tööseadmed ja kopad on tehtud kindla nimitõstejõu
jaoks. Need saab kindlalt Bobcati ekskavaatori külge
kinnitada. Kasutaja peab edasimüüja käest või masinaga
kaasasolevatest dokumentidest teada saama ohutud
koormused eri tööseadmete kasutamisel mitmesuguste
materjalide laadimiseks.

Järgmised materjalid annavad ülevaate Bobcati laaduri ja
lisaseadmete ohutust kasutamisest ja hooldusest.

• Saateleht (vastuvõtuakt) kinnitab tavaliselt, et uus
omanik on täielikult instrueeritud ja nii masin kui ka
tööseadmed on ohutus töökorras.

• Masinaga või tööseadmega kaasas olev kasutus- ja
hooldusjuhend annab teavet nii kasutamise kui ka
hoolduse kohta. See on üks osa masina
tarnekomplektist ja seda saab hoida juhikabiini
spetsiaalses sahtlis. Kasutus- ja hooldusjuhendi
lisaeksemplare saate tellida Bobcati edasimüüja
kaudu.

• Masinale kinnitatud ohutussildid (kleebised)
kirjeldavad Bobcati masina ja tööseadmete ohutut
kasutamist ja hooldamist. Mainitud sildid ja nende
asukohad on ära näidatud kasutus- ja
hooldusjuhendis. Varutähiseid saate hankida Bobcati
edasimüüja kaudu.

• Juhi käsiraamat on kinnitatud ekskavaatori
juhikabiini. Selle lühikesed ja selged juhised on juhile
arusaadavad. Täpsemat teavet käsiraamatu tõlgete
kohta saate Bobcati edasimüüjalt.

Seadme kättesaamisel peaksid edasimüüja ja omanik /
kasutaja toote soovitatud kasutusaladega tutvuma. Kui
omanik / kasutaja kavatseb kasutada masinat teistes
rakendustes, peab ta eelnevalt konsulteerima
edasimüüjaga uue kasutusala asjus.

SI EXC EMEA-0913
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OHUTUSJUHENDID (JÄRG)

Ohutu töö eest vastutab juht

HOIATUS
Operaator peab saama enne masina kasutamist
asjatundlikke juhiseid. Väljaõppeta operaatorite
tegevus võib põhjustada raske või surmava
vigastuse.

W-2001-0502

OLULINE
Selles teates on kirjas toimingud, mida tuleb järgida
masina kahjustamise vältimiseks.

I-2019-0284

OHT
Märksõna OHT masinal ja kasutusjuhendites viitab
ohuolukorrale, mis võib põhjustada raskeid või
surmaga lõppevaid vigastusi, kui seda ei väldita.

D-1002-1107

HOIATUS
Märksõna HOIATUS masinal ja kasutusjuhendites
viitab potentsiaalsele ohuolukorrale, mis võib
põhjustada raskeid või surmaga lõppevaid vigastusi,
kui seda ei väldita.

W-2044-1107

Bobcati ekskavaator ja lisaseade peavad enne
kasutamist olema heas töökorras.

Kontrollige kõiki punkte Bobcati hoolduskava sildi
8–10 tunni veerus või kasutus- ja hooldusjuhendi järgi.

Masina ohutu juhtimine eeldab pädevat juhti

Kvalifitseeritud juht ei tohi olla kasutanud ravimeid või
alkohoolseid jooke, mis halvendavad tähelepanuvõimet
või koordinatsiooni. Kui masinajuht tarvitab mingeid
ravimeid, siis peab ta küsima oma arstilt, kas need
ravimid takistavad tööd masinatega.

Pädev operaator peab vastama järgmistele nõuetele:

Tuleb selgeks teha kirjalikud juhised, normid ja eeskirjad

• Bobcati kirjalikeks juhisteks on tarnearuanne,
kasutus- ja hooldusjuhend, juhi käsiraamat ja masinal
olevad märgised (andmesildid).

• Kontrollige kohalikke asjakohaseid reegleid ja
eeskirju. Reeglid võivad sisaldada tööandja
kehtestatud tööohutusnõudeid. Üldkasutatavatel
teedel liikudes peab masinal olema teie riigis
kehtivatele avalike teede kasutamise kohalikele
eeskirjadele vastav varustus. Ohtlikus piirkonnas,
näiteks torustike või õhuliinide läheduses töötamise
kohta võib olla samuti olemas eeskirju.

Läbib tegelikul masinajuhtimisel põhineva väljaõppe

• Juhi väljaõpe peab hõlmama töövõtete ettenäitamist
ja sõnalist juhendamist. Väljaõppe korraldab Bobcati
müügiesindaja enne toote tarnimist.

• Uus masinajuht peab alustama tööpiirkonnas ilma
juuresolijateta ja proovima kõiki juhtseadiseid, kuni ta
suudab masinat ja tööseadet ohutult käsitseda kõigis
tööpiirkonnas tekkida võivates olukordades. Enne
kasutamist kinnitage alati turvavöö.

Tuleb tunda

• Selgitage täpselt välja käsitsetava materjali kaal.
Vältige masina nimitõstevõime ületamist. Väga tihe
materjal on raskem kui samamahuline kergem
materjal. Tiheda materjali käsitsemisel vähendage
käsitsetava materjali mahtu.

• Masinajuht peab teadma kõiki keelatud
juhtimisvõtteid ja tööks keelatud alasid, näiteks
järskude kallakute asukohti.

• Tehke endale selgeks töötamiskohas olevate maa-
aluste võrgustike ja torustike asukoht.

• Kandke liibuvaid rõivaid. Remont- ja hooldustöödel
tuleb alati kanda kaitseprille. Teatud tööde tegemisel
on vaja kanda kaitseprille, respiraatorit, kõrvaklappe
või erikomplekte. Bobcati kaitsevarustuse kohta
annab täpsemat teavet Bobcati edasimüüja.

SI EXC EMEA-0913

See tähis hoiatuse juures tähendab järgmist.
„Hoiatus, olge ettevaatlik! Teie ohutuse
tagamiseks!“ Lugege sellele järgnev teade
hoolikalt läbi.

Ohutustähis
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OHUTUSJUHENDID (JÄRG)

Vältige kvartsitolmu

Lõigates või puurides betooni, mis sisaldab kvartsi
sisaldavat liiva või kive, võib tekkida kokkupuude
kvartsitolmuga. Kaitske end tolmu eest respiraatori,
pihustatava vee vm meetoditega.

TULEOHU VÄLTIMINE

Hooldus

Masinas ja mõnes lisaseadmes on komponente, mille
temperatuur on tavaliste töötingimuste korral kõrge.
Peamised kuumusallikad on mootor ja väljalaskesüsteem.
Kahjustatud või valesti hooldatud elektrisüsteemis võib
tekkida kaarlahendusi või sädemeid.

Tuleohtlik praht (lehed, kõrred jne) tuleb korrapäraselt
eemaldada. Tuleohtliku prahi kogunemise tagajärjeks
võib olla tuleoht. Suure prahihulga kogunemise
vältimiseks puhastage masinat sageli. Kergsüttiv praht
mootoriruumis on tuleohu allikas.

Kabiini, mootoriruumi ja mootori jahutussüsteemi tuleb
tuleohu ja ülekuumenemise vältimiseks kontrollida iga
päev ning vajadusel puhastada.

Kõik kütused, suurem osa määretest ja mõned
jahutusvedelikud on tuleohtlikud. Tuleohtlikud vedelikud,
mis lekivad või tilguvad tulistele pindadele või
elektriosadele, võivad põhjustada tulekahju.

Kasutamis

Ärge kasutage masinat kohas, kus kaarlahendused,
sädemed või tulised komponendid võivad süüdata
kergsüttiva materjali, plahvatusohtliku tolmu või gaasid.

Elektriseadised

Kontrollige kõiki elektrijuhtmeid ja elektriühendusi, et
need ei oleks kahjustunud. Akukontaktid peavad olema
puhtad ja kindlalt ühendatud. Parandage või asendage
kõik kahjustatud osad või juhtmed, mis on lahti või läbi
kulunud.

Akust eralduv gaas on plahvatusohtlik ja võib põhjustada
tõsise vigastuse. Aku ühendamisel või mootori
abiseadmega käivitamisel järgige kasutus- ja
hooldusjuhendis kirjeldatud tegevuskorda. Ärge käivitage
ega laadige külmunud või kahjustatud akut. Ärge hoidke
akut sädemete või lahtise tule lähedal. Ärge suitsetage
akude laadimise alal.

SI EXC EMEA-0913
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TULEOHUTUS (JÄTKUB)

Hüdraulikasüsteem

Kontrollige võimalike kahjustuste ja lekete puudumist
kõikidel hüdrosüsteemi torudel, voolikutel ja liitmikel.
Lekete avastamiseks ei tohi kunagi kasutada lahtist leeki
või katmata kehaosa. Hüdrosüsteemi torud ja liitmikud
peavad olema õigesti suunatud ja varustatud ning
kinnitatud piisava arvu klambritega. Pingutage kõik
lekkivad kohad või asendage uutega.

Mahavoolanud vedelikud tuleb alati kõrvaldada.
Masinaosade puhastamiseks ei tohi kasutada bensiini või
diislikütust. Kasutage kaubanduses müüdavaid
mittesüttivaid lahusteid.

Kütusepaagi täitmine

Enne kütuse lisamist seisake mootor ja laske sellel täiesti
jahtuda. Ärge suitsetage! Ärge tankige masinat lahtise
tule ega sädemete lähedal. Täitke kütusepaak
välitingimustes.

Eriti väikese väävlisisaldusega diislikütuse (ULSD) puhul
on staatiliste laengute tõttu süttimisoht suurem kui
varasemate diislikütuse valemite puhul, kus
väävlisisaldus oli suurem. Hoidke ära tulekahjust või
plahvatusest tingitud õnnetused, mille tagajärjeks võib
olla surm või raske vigastus. Pidage nõu oma kütuse- või
kütusesüsteemi tarnijaga, et olla kindel toitesüsteemi
vastavuses kütuse tankimise standardites
nõuetekohasele maandusele ja ühendustele kehtestatud
nõuetele.

Käivitamine

Ärge kasutage hõõgküünaldega mootoris eetrit ega
käivitusvedelikke. Need käivituslisandid võivad
plahvatada ning vigastada teid ja juuresolijaid.

Aku ühendamisel või mootori abiseadmega käivitamisel
järgige kasutus- ja hooldusjuhendis kirjeldatud
tegevuskorda.

Sädemepüüduriga heitgaasisüsteem

Mootorist ja heitgaasisüsteemist väljuvate kuumade
osakeste püüdmiseks on väljalaskesüsteemis
sädemepüüdur, kuid summuti ja heitgaasid on siiski
tulised.

Kontrollige sädemepüüduriga heitgaasisüsteemi
korrapäraselt veendumaks, et see on heas seisukorras ja
töötab korralikult. Sädemepüüduri (kui see on olemas)
puhastamist on kirjeldatud kasutus- ja hooldusjuhendis.

Keevitamine ja ketaslihvimine

Enne keevitamist puhastage masin ja tööseade,
ühendage aku lahti ja lahutage Bobcati kontrollerite
kaablid. Katke kummivoolikud, aku ja kõik muud
tuleohtlikud masinaosad kinni. Keevitustööde ajal hoidke
masina läheduses tulekustutit.

Värvitud masinaosi tohib lihvida või keevitada ainult
hästiventileeritavas kohas. Värvkattega osade
abrasiivtöötlemisel kandke tolmumaski. Sellise töö
tegemisel võib tekkida mürgist tolmu või gaasi.

Mittemetallist osade, nt kapoti, tiibade või katete
parandamisel tekkiv tolm võib olla tule- või
plahvatusohtlik. Parandage selliseid masinaosi
hästiventileeritud ruumis ja eemal lahtisest tulest ning
sädemetest.

Tulekustutid

Õppige tundma tulekustutite ja esmaabivahendite
asukohti ning nende kasutamist. Kontrollige ja hooldage
tulekustutit korrapäraselt. Pidage kinni tulekustutil toodud
juhistest.

Sl EXC EMEA-0913
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TRÜKISED JA KOOLITUSMATERJALID

Teie Bobcati ekskavaatori kohta on saadaval ka järgmised
trükised. Neid saab tellida Bobcati edasimüüjalt.

Uusimat teavet Bobcati toodete ja Bobcati ettevõtte kohta
leiate meie kodulehelt Bobcat.com/training või
Bobcat.com.

Täielikud juhised Bobcati ekskavaatori õige kasutamise ja
rutiinse hoolduse kohta.

Bobcati ekskavaatori täielik hooldusjuhend.

KASUTUS- JA 
HOOLDUSJUHEND

7323256etET

HOOLDUSJUHEND

7362448etET

Sisaldab põhilisi kasutusjuhiseid ja ohuhoiatusi.

JUHI
KÄSIRAAMAT

7350243
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MASINAL OLEVAD OHUTUSSILDID (KLEEBISED)

Järgige ekskavaatoril olevatel ohutussiltidel (kleebistel) esitatud kõiki juhiseid. Asendage kõik kahjustatud masina märgid
ja veenduge, et need oleksid õiges kohas. Ohutussilte on võimalik hankida Bobcati ekskavaatori müüjalt.

168039 (2)

6594897

7238017

JUHI KÄSIRAAMAT

7307932

7307931

7186708

PAREMALE 
KONSOOL

7136738 
(kui on olemas)

7236492

7310301

1 2

7243755
(Kiiruskontrolli 

nupp) (Kiiruskontrolli 
kang)

7148158

6713507 (2)

7238123

3

4

7178215

7282101

6595014 (2)

6815993 (2) 

7350243

7359393 
(Ainult 

kabiiniga 
mudelid)

NA15192
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 MASINAL OLEVAD OHUTUSSILDID (KLEEBISED) (JÄRG)

Järgige ekskavaatoril olevatel ohutussiltidel (kleebistel) esitatud kõiki juhiseid. Asendage kõik kahjustatud masina märgid
ja veenduge, et need oleksid õiges kohas. Ohutussilte on võimalik hankida Bobcati ekskavaatori müüjalt.

6732148

7120570

7372383

NA15193

PAREMPOOLSE KATTE ALL

6595014 (5)

7169014
(Ainult kabiiniga

mudelid)

7243563 7185935

7

7120573

7169009

7313768 - X-Change™ tihvt    
7240582 - Bobcati hüdrauliline tihvt 
Haaratsliitmik HPG2
7139000 - Klac™ stiilis kiirliitmik
7320471 - Bobcati hüdrauliline kiirliitmik
7174312 - Saksa stiilis kiirliitmik
7428649 - Mehaaniline sõrmhaarats 
kiirliitmik

5

7

7172154

7342037

8

 9

7169291

7342035

10

6

7282067 – standardne kopavars, keskmine vastukaal, varikatus
7282069 – pikk kopavars, keskmine vastukaal, varikatus
7282071 – standardne kopavars, raske vastukaal, varikatus
7314122 – standardne kopavars, keskmine vastukaal, kabiin
7314123 – pikk kopavars, keskmine vastukaal, kabiin 
7314124 – standardne kopavars, raske vastukaal, kabiin
7317182 – pikk kopavars, raske vastukaal, varikatus 
7317178 – pikk kopavars, raske vastukaal, kabiin

MOOTORI- RUUM
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MASINAL OLEVAD OHUTUSSILDID (KLEEBISED) (JÄRG)

Piltohutusmärgid

Ohutussilte kasutatakse seadme kasutaja ja
hoolduspersonali hoiatamiseks ohtude eest, mis võivad
tekkida seadme kasutamisel ja hooldamisel. Selles
peatükis kirjeldatakse üksikasjalikult ohutussiltide
asukohta ja sisu. Palun tutvuge kõikide ekskavaatoril
olevate ohutussiltidega.

Vertikaalne paigutus

Horisontaalne paigutus

Formaat koosneb ohuhoiatuse välja(de)st ja
vältimisjuhiste välja(de)st.

Ohuhoiatuse väli kujutab võimalikku ohtu, mis on
ümbritsetud ohukolmnurgaga.

Vältimisjuhiste väli kujutab ohtude vältimiseks
vajalikku tegevust.

Ohutussilt võib sisaldada mitut ohuhoiatuse ja
vältimisjuhiste välja.

MÄRKUS. Vt nummerdatud MASINAL OLEVAD
OHUTUSSILDID (KLEEBISED) lk 17 ja
MASINAL OLEVAD OHUTUSSILDID
(KLEEBISED) (JÄRG) lk 18 masina
asukoha kohta ainult vastavatelt
nummerdatud piltidega kleebistelt, nagu
allpool näidatud.

1. Liikumisalarm (7136738) (olemasolul)

See ohutusmärk asub varikatusega mudelite laes ja
kabiiniga mudelite parempoolsel aknal.

HOIATUS
Masinal on liikumisalarm.

LIIKUMISALARM PEAB TÖÖLE HAKKAMA!
Kui sõidetakse edasi või tagurdatakse.

Selge nähtavuse puudumine sõidusuunas võib
kaasa tuua raskeid või surmavaid vigastusi.

Juht vastutab masina ohutu käitamise eest.
W-2786-0309

OHUHOIATUSE 
VÄLI

VÄLTIMISJUHISTE 
VÄLI

OHUHOIATUSE 
VÄLI

VÄLTIMISJUHISTE 
VÄLI
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MASINAL OLEVAD OHUTUSSILDID (KLEEBISED) (JÄRG)

Piltohutusmärgid (järg)

2. Üldine oht (7148158)

See ohutusmärk asub operaatorialas, põranda lähedal,
paremas servas.

HOIATUS
Nende hoiatussiltide ja juhiste eiramine võib
põhjustada raskeid või surmaga lõppevaid vigastusi.
Ekskavaatorit ei tohi mitte kunagi juhtida
asjatundmatu isik. Lugege läbi kasutus- ja
hooldusjuhend ning juhi käsiraamat ja tehke endale
selgeks nendes olev teave.

Vältige langusid, järske kallakuid ja
varisemisohtlikke kaldaid.

Masina kokkupuutumisel trasside ja torustikuga võib
tekkida plahvatus või surmav elektrivool. Enne
tööleasumist kontrollige õhuliinide ja maa-aluste
kaablite olemasolu.

Hoidke kõrvalseisjad eemal. Ärge sõidutage inimesi.
Enne juhtseadmete kasutamist kontrollige saha
paigutust liikumissuuna kindlakstegemiseks.

Masina juhtimine mujalt kui juhi isetkohalt võib
põhjustada raskeid vigastusi või surma.

Ekskavaatorist lahkumisel toimige järgmiselt.
1. Laske lisaseade ja sahk maapinnale.
2. Seisake mootor ja eemaldage süütevõti (kui kuulub

varustusse).
3. Tõstke üles juhtkonsool.

W-2518-0110

3. Visatud või lendavad objektid (7168039)

See ohutussilt paikneb mõlema roomiku välisküljel.

HOIATUS
KÕRGSURVEGA MÄÄRE VÕIB PÕHJUSTADA 

TÕSISEID VIGASTUSI
• Ärge keerake roomikupingutusniplit lahti rohkem

kui 1,5 pööret.
W-2994-0515

4. Transportimine ja tõstmine (7178215)

See ohutussilt paikneb kabiini esiküljel.

HOIATUS
Ebaõiged laadimis-, transportimis- ja tõstmisvõtted
võivad põhjustada raskeid vigastusi või surma. Enne
masina transportimist ja tõstmist lugege läbi ning
tehke endale selgeks kasutus- ja hooldusjuhendis
olev teave.

W-2517-0110
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MASINAL OLEVAD OHUTUSSILDID (KLEEBISED) (JÄRG)

Piltohutusmärgid (järg)

5. Kasutus- ja hooldusjuhend (6732148)

See ohutusmärk asub operaatori istme tagaküljel.

HOIATUS
VÄLTIDA VIGASTUST VÕI SURMA

Enne masina kasutamist lugege ja mõistke
kasutusjuhendit.

W-3021-0217

6. Tõstevõime (7282067, 7282069, 7282071, 7314122,
7314123, 7314124, 7317182 ja 7317178)

See ohutusmärk asub katusemudelite laes ja
kabiinimudelite parempoolsel aknal.

HOIATUS
Ülemäärane koormus võib põhjustada ekskavaatori
ümberkukkumise, millega võivad kaasneda rasked
või surmaga lõppevad vigastused.

• Ärge tõstke ega hoidke ühtegi laadungit, mille
väärtus ületab neid nimiväärtusi konkreetses
raadiuses ja kõrgusel.

• Näidatud on kogunimikoormus. Tõstetava
netokoormuse arvutamiseks tuleb sellest
väärtusest lahutada kõigi tõsteseadiste mass.

Lisateabe saamiseks lugege ja mõistke
kasutusjuhendit.

W-2519-0110

7. Kuumad pinnad ja pöörlev ventilaator (7185935 ja
7243563)

Need ohutusmärgid asuvad mootoriruumis.

HOIATUS
Ventilaatori pöörlevad labad võivad põhjustada
raskeid vigastusi või surma. Hoidke eemale
ventilaatorist ja liikuvatest osadest. Ärge kasutage
masinat, millel kaitsekate on eemaldatud.

Tulised pinnad võivad põhjustada vigastusi. Mitte
puudutada. Enne hooldamist laske jahtuda.

W-2521-0106
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MASINAL OLEVAD OHUTUSSILDID (KLEEBISED) (JÄRG)

Piltohutusmärgid (järg)

8. Visatud või lendavad objektid (7169291)

See ohutusmärk paikneb tagumise katte all ja
parempoolse katte sees oleval gaasivedrudel.

9. Hoia eemale (7169009)

See ohutussilt paikneb ülaosa tagaküljel tagaluugi all.

HOIATUS
VÄLTIDA VIGASTUST VÕI SURMA

• Hoiduge pööramisalast ja liikumisraadiusest
eemale.

• Vaadake alati sõidusuunas.
• Veenduge, et pööramisalas poleks kõrvalisi

isikuid ega objekte.
W-2775-1208

10. Kõrgsurve, aku, pöörlev ventilaator, heitgaasid ja
hooldusgraafik (7372383)

See ohutusmärk paikneb parempoolse katte sees. (Vt
HOOLDUSPLAAN lk 151). 

HOIATUS
Lekkiv survestatud vedelik võib tungida läbi naha ja
põhjustada raskeid või surmaga lõppevaid vigastusi.
Vajalik on kohene arstiabi. Kandke kaitseprille.
Lekete kontrollimiseks kasutage kartongi.

Aku tekitab tule- ja plahvatusohtlikku gaasi. Hoidke
sädemed, leegid ja sigaretid akust eemal. Hoidke
eemale elektrikontaktidest.

Pöörlev ventilaator võib põhjustada raskeid
kehavigastusi. Hoidke eemale ventilaatorist ja
liikuvatest osadest. Ärge kasutage masinat, millel
kaitsekate on eemaldatud.

Kõik heitgaasid võivad olla surmavad. Alati õhutada.

Lisateabe saamiseks lugege ja mõistke
kasutusjuhendit.

W-2522-0110
22 E35z Kasutus- ja hooldusjuhend



KASUTUSJUHEND

OTSTARBEKOHANE KASUTAMINE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

JUHTSEADMED JA KONSOOLID  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Kabiini sisevalgustus (kui kuulub varustusse)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vasakpoolne konsool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Parempoolne konsool  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Tavaline näidikupaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Näidikupaneel Deluxe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Raadio lisavõimalus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Konsooli tõstmine ja langetamine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Sõidukiiruse näidik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Automaatse ümberlülitusega ajammootorid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Automaatse jõudeoleku funktsioon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

VARIKATUS (ROPS / TOPS / FOPS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Kirjeldus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

JUHIKABIIN (ROPS / TOPS / FOPS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Kirjeldus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Kabiini uks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Esiaken  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Esiklaasipuhasti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Klaasipesuri mahuti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Parempoolne aken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Kütte- ja ventilatsioonitorustik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

VARUVÄLJAPÄÄS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Parempoolne tagaaken  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Esiaken  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

LIIKUMISALARMI SÜSTEEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Toimimine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

SÕIDU JUHTSEADMED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Edaspidi ja tagurpidi sõitmine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Keeramine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
23 E35z Kasutus- ja hooldusjuhend



HÜDRAULIKASÜSTEEMI JUHTSEADMED  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Kirjeldus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Kiirliitmikud  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Valitaav ja pideva vooluga tööseadme hüdraulika kirjeldus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Peamise tööseadme hüdraulika aktiveerimine tavalise näidikupaneeliga  . . . . . . . . . . . . .49
Peamise tööseadme hüdraulika aktiveerimine täiustatud näidikupaneeliga 
(tarkvaraversioon 88.02 või madalam)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Peamise tööseadme hüdraulika aktiveerimine täiustatud näidikupaneeliga 
(tarkvaraversioon 88.03 või kõrgem)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Tööseadmete käitamine peamise tööseadme hüdraulikaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Hüdraulilise rõhu vabastamine ekskavaatoris tavalise näidikupaneeliga . . . . . . . . . . . . . .52
Hüdraulilise rõhu vabastamine ekskavaatoris – täiustatud näidikupaneel  . . . . . . . . . . . . .52
Hüdraulilise rõhu vabastamine lisaseadmetes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Teisese tööseadme hüdraulikasüsteemi asukoht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Tööseadmete käitamine teisene tööseadme hüdraulikasüsteemiga 
(tarkvaraversioon 88.02 või madalam)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Teisese tööseadme hüdraulikasüsteemi rõhu vabastamine ekskavaatoris  . . . . . . . . . . . .55
Teisese hüdraulilise rõhu vabastamine tööseadmes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Neljanda tööseadme hüdraulika asukoht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Esimese, teise või neljanda tööseadme hüdraulikaga tööseadmete kasutamine 
(tarkvaraversioon 88.03 või suurem)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Kolmas tööseadme hüdraulika (A3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Paaki suunamise lüliti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

ÜLEKOORMUSHOIATUSE SEADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Kirjeldus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Toimimine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

SAHA JUHTKANG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Saha tõstmine ja langetamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

MOOTORI PÖÖRLEMISSAGEDUSE REGULEERIMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Mootori kiiruse seadistamine (P/MIN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Ökorežiim (ainult näidikupaneeli Deluxe puhul)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

POOMI ÕÕTSE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Toimimine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

POOMI KOORMUSE HOIDEKLAPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Kirjeldus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Koormuse hoideklapiga poomi langetamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

KOPAVARRE KOORMA HOIDMISE KLAPP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Kirjeldus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Koorma hoidmise klapiga kopavarre langetamine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

IGAPÄEVANE KONTROLLIMINE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Igapäevane ülevaatus ja hooldus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
24 E35z Kasutus- ja hooldusjuhend



KÄIVITAMISEELSED TOIMINGUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Kasutus- ja hooldusjuhendi ning ekskavaatorijuhi käsiraamatu asukohad  . . . . . . . . . . . . 69
Ekskavaatorisse sisenemine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Istme reguleerimine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Turvavöö  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

MOOTORI KÄIVITAMINE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Standardne instrumendipaneel – Võtmega käivitamine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Standardne instrumentpaneel – Võtmeta käivitamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Deluxe instrumendipaneel – Võtmeta käivitamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Juhtimiskonsooli langetamine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Hüdrosüsteemi soojendamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Käivitus külma ilmaga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

NÄIDIKUPANEELIDE JÄLGIMINE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Näidikuplokk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Hoiatus ja seiskamine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

MOOTORI SEISKAMINE JA EKSKAVAATORIST LAHKUMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Toiming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

TÖÖSEADMED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Lisaseadme paigaldamine ja eemaldamine (tihvtiga lisaseade)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Lisaseadme paigaldamine ja eemaldamine (kiirühendus, Klac™-süsteem)  . . . . . . . . . . . 78
Lisaseadme paigaldamine ja eemaldamine (ssaksa stiilis ühendusosa) . . . . . . . . . . . . . . 82
Tööseadme paigaldamine ja eemaldamine (mehaaniline sõrmhaarats-kiirliitmik) . . . . . . . 86
Tööseadme paigaldamine ja eemaldamine (Bobcati hüdrauliline kiirliitmik) . . . . . . . . . . . 90
Lisaseadme paigaldamine ja eemaldamine (tihvtiga X-Change) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Pro Clamp-süsteemi tööriista paigaldamine ja eemaldamine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

JUHTIMISTOIMINGUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Tööpiirkonna ülevaatus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Põhilised kasutusjuhised  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Töövahendite langetamine (mootor PEATATUD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Objektide käsitsemine tõsteseadisega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Tõstevõime  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Haaratsi kasutamine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Pro Clamp-süsteemi kasutamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Ekskavaatoriga sõitmine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Töötamine nõlvadel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Töötamine vees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Roomikute kahjustamise vältimine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

SÜGAVUSMÕÕTUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Seadistamine / kalibreerimine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Ettevalmistus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Toimimine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

EKSKAVAATORI PUKSEERIMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Toiming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

EKSKAVAATORI TÕSTMINE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Toiming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
25 E35z Kasutus- ja hooldusjuhend



EKSKAVAATORI TRANSPORTIMINE HAAGISEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144
Peale- ja mahalaadimine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144
Kinnitamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
26 E35z Kasutus- ja hooldusjuhend



OTSTARBEKOHANE KASUTAMINE

See masin on klassifitseeritud kui kompaktne
ekskavaator vastavalt standardile ISO 6165. Sellel
masinal on rattad või roomikud ja tavaliselt paigaldatud
kopp, mis on mõeldud lahtise materjali (nagu maapind,
kruus või purustatud kivid) kaevamiseks, laadimiseks ja
täitmiseks.

Täiendavad Bobcati poolt heaks kiidetud lisaseadmed
võimaldavad sellel masinal täita ka muid toiminguid, mida
on kirjeldatud lisaseadmete kasutusjuhendis.

Kavandatava kasutamise näited on järgmised:

HOIATUS
VÄLTIDA VIGASTUST VÕI SURMA

Ärge ületage nimitõstevõimet. Ülekoormus võib
põhjustada masina ümbermineku või juhitamatuks
muutumise.

W-2374-0500

HOIATUS
VÄLTIDA VIGASTUST VÕI SURMA

Kontrollige kaevatavat ala õhuliinide ja maa-aluste
elektriliinide suhtes. Hoiduge elektriliinidest
ohutusse kaugusesse.

W-2757-ET-0513

HOIATUS
Töö ajal ei tohi kõrvalised isikud viibida masinale
lähemal kui 6 m (20 ft). Kokkupuutumine liikuvate
osadega, kraavi kokkuvarisemine või
eemalepaiskuvad esemed võivad põhjustada raskeid
või eluohtlikke vigastusi.

W-2119-0910

OLULINE
Vältige esemete kokkupõrget sahaga. Sahk või
veermikud võivad kahjustada saada.

I-2256-0507

Kaevamine

Poomi pööramine Ülaosa pööramine

Materjali laadimine Täisajamine

NA1436D NA1441D

NA1432 NA1421B

NA1417 NA1423

PINGE
MINIMAALNE 

VAHEKAUGUS

kuni 50 kV 3 m (10 ft)

üle 50 kV 5 m (17 ft)
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JUHTSEADMED JA KONSOOLID

Kabiini sisevalgustus (kui kuulub varustusse)

Joonis 7

Valgustuse sisse- ja väljalülitamiseks vajutage valgusti
peal asuvale nupule (1) [Joonis 7].

Vasakpoolne konsool

Joonis 8 

Vasakpoolne konsool [Joonis 8] 
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№ KIRJELDUS FUNKTSIOON / KASUTAMINE

1 Vasakpoolne 
juhtkang

(Vt HÜDRAULIKASÜSTEEMI
JUHTSEADMED lk 47).

2 Poomi 
pööramine / 
teisese lisa 
hüdrosüsteemi 
lüliti 

(Vt POOMI ÕÕTSE lk 62) (Vt
HÜDRAULIKASÜSTEEMI
JUHTSEADMED lk 47)

3 Signaal Helisignaali andmiseks vajutage 
lülitit vasakpoolse juhthoova 
alumises osas.

4 Vasakpoolse 
juhthoova nupp

Vajutage nuppu, et vahetada
poomi pööramise ja
lisahüdrosüsteemide vahel (kui
kuulub varustusse).

5 Pesur / 
pesurilüliti
(olemasolul)

Vajutage lülitit vasakule, et
klaasipuhastit sisse lülitada.
Vajutage ja hoidke lülitit vasakul,
et klaasipesurit sisse lülitada.
Klaasipuhasti väljalülitamiseks
lükake lülitit paremale.

6 Hüdrauliline 
kiirühendus
ON / OFF 
(sisse / välja) 
lüliti 
(olemasolul)

Kiirliitmiku sisselülitamiseks
vajutage lülitit vasakule.
Väljalülitamiseks vajutage lülitit
paremale. (Vt Tööseadme
paigaldamine ja eemaldamine
(Bobcati hüdrauliline kiirliitmik)
lk 90).

7 Vilkur 
(olemasolul)

Signaaltule / vilkuri
sisselülitamiseks vajutage lülitit
vasakule. Väljalülitamiseks
vajutage lülitit paremale.

8 Hüdrauliline 
kiirühendus
TAHTLUS-lüliti 
(olemasolul)

Kiirliitmiku paigaldus- või eemal-
dusrežiimi sisselülitamiseks
vajutage lülitit vasakule. (Vt Töö-
seadme paigaldamine ja eemal-
damine (Bobcati hüdrauliline
kiirliitmik) lk 90).

9 Ülekoormuse 
hoiatusseadme 
lüliti 
(olemasolul)

Ülekoormushoiatuse seadme
aktiveerimiseks vajutage lülitit
vasakule. Väljalülitamiseks
vajutage lülitit paremale. 
(Vt ÜLEKOORMUSHOIATUSE
SEADE lk 60).

10 Poomi 
pööramise lüliti 
(olemasolul)

Vajutage, et valida poomi
pööramise nihe kas vasakule või
paremale juhtkangile. (Vt
Esimese, teise või neljanda
tööseadme hüdraulikaga
tööseadmete kasutamine
(tarkvaraversioon 88.03 või
suurem) lk 56)
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JUHTSEADMED JA KONSOOLID (JÄRG)

Parempoolne konsool

Joonis 9 

MÄRKUS. Kui mootor on peatatud, keerake alati võtmelüliti ja kõiki lisaseadmeid asendisse OFF (väljas),
sest aku tühjeneb, kui klahv on sisse lülitatud.

№ KIRJELDUS FUNKTSIOON / KASUTAMINE

1 Tööseadme hüdraulika lüliti 
(olemasolul)

(Vt HÜDRAULIKASÜSTEEMI JUHTSEADMED lk 47)

2 Parema juhthoova nupp Lisahüdrosüsteemide (kui kuuluvad varustusse) vahel lülitamiseks vajutage
nuppu.

3 Parempoolne juhthoob (Vt HÜDRAULIKASÜSTEEMI JUHTSEADMED lk 47).

4 Saha juhtkang juhtseadmed saha tõstmiseks ja langetamiseks. Lükake täielikult ette, et viia 
sahk ujuasendisse. (Vt SAHA JUHTKANG lk 61).

5 Kahe kiiruse nupp Ühendab ja lahutab suure kiirusvahemikuga sõidukiiruse. 
(Vt Sõidukiiruse näidik lk 36).

6 Mootori pöörlemissageduse 
juhthoob või mootori 
pöörlemissageduse juhtnupp

Reguleerib mootori pöördeid. 
(Vt MOOTORI PÖÖRLEMISSAGEDUSE REGULEERIMINE lk 61).

7 Liikumisalarmi tühistamise lüliti Keelab ajutiselt liikumisalarmi. (Vt LIIKUMISALARMI SÜSTEEM lk 44).

8 Paaki suunamise lüliti 
(olemasolul)

Vajutage lülitit, et suunata hüdraulikavedeliku paaki juurdevool. 
(Vt Paaki suunamise lüliti lk 60)

9 Lisaseadme voolupistik 12 volti pesa tarvikutele.

10 Klaviatuur (kui kuulub 
varustusse)

Sisestage parool ja käivitage mootor. (Vt Standardne instrumentpaneel – 
Võtmeta käivitamine lk 72). (Vt Deluxe instrumendipaneel – Võtmeta käivitamine 
lk 73)

11 Süütevõti või võtmeta käivituse 
lüliti

Enne mootori käivitamist teostage alati EELKÄIVITUSPROTSEDUUR. (Vt
KÄIVITAMISEELSED TOIMINGUD lk 69). (Vt MOOTORI KÄIVITAMINE lk 71).

12 Temperatuurikontroll 
(olemasolul)

Temperatuuri tõstmiseks keerake päripäeva, langetamiseks vastupäeva.

13 Ventilaatorimootori lüliti 
(kui kuulub varustusse)

Ventilaatori kiiruse suurendamiseks keerake päripäeva, vähendamiseks
vastupäeva.

14 Õhukonditsioneeri lüliti 
(olemasolul)

Vajutage lüliti ülaosale õhukonditsioneeri sisselülitamiseks (lüliti indikaator süttib 
põlema). Väljalülitamiseks vajutage lüliti alumisele poolele.

15 Näidikuplokk (Vt Tavaline näidikupaneel lk 30) (Vt Näidikupaneel Deluxe lk 33).
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JUHTSEADMED JA KONSOOLID (JÄRG)

Tavaline näidikupaneel

Joonis 10

№ KIRJELDUS FUNKTSIOON / KASUTAMINE

1 Valgustus Töötulede sisselülitamiseks vajutage üks kord. (Süttib vasakpoolne roheline
valgusdiood). Kõigi tulede väljalülitamiseks vajutage nuppu uuesti.
(Vasakpoolne roheline valgusdiood kustub).

Vajutage viieks sekundiks alla, et kuvada ekraanil tarkvaraversioon.

2 Automaatse jõudeoleku funktsioon Automaatse tühikäigu funktsiooni sisselülitamiseks vajutage üks kord.
(Süttib vasakpoolne roheline valgusdiood). Väljalülitamiseks vajutage uuesti.
(Vasak- ja parempoolne valgusdiood kustuvad). (Vt Automaatse jõudeoleku
funktsioon lk 37).

3 Lisahüdraulika nupp Lisahüdrosüsteemi aktiveerimiseks vajutage üks kord. (Süttib vasakpoolne 
roheline valgusdiood). Jätkake vajutamist ja vabastage, et sirvida valitavat 
hüdraulika seadistust (3–2–1–OFF).

Vajutage ja hoidke all (vähemalt üks sekund), et võimaldada pidevvoolu 
lisahüdraulika funktsiooni. (Süttib parempoolne roheline valgusdiood). Pideva 
voolu korral valitavate lisahüdrosüsteemi seadete (3–2–1–OFF (väljas)) 
kerimiseks jätkake vajutamist ja vabastamist. (Vt Peamise tööseadme 
hüdraulika aktiveerimine tavalise näidikupaneeliga lk 49).

4 Teave Vahetuvad näidud (iga nupuvajutusega) (andmenäidiku kuval esitatakse
alljärgnev teave, element 6):
• Töötundide loendur (käivitamisel)
• Tööajakell (1 ja 2) (tööajakella lähtestamiseks vajutage ja hoidke all

7 sekundit).
• Mootori kiirus (p/min)
• Akupinge
• Hoolduskell (hoolduskella lähtestamiseks vajutage ja hoidke all 7 sekundit)
• Hoolduskoodid*

5 Mootoritemperatuuri näidik Näitab mootori jahutusvedeliku temperatuuri.
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JUHTSEADMED JA KONSOOLID (JÄRG)

Tavaline näidikupaneel (järg)

* Hoolduskoodide kirjeldusi vaadake jaotisest „SÜSTEEMI SEADISTAMINE JA ANALÜÜS“. (Vt DIAGNOSTIKA
HOOLDUSKOODID lk 198). 

** Kui diagnostikasüsteem näitab probleemi esinemist, siis ikoonid kas põlevad või vilguvad. (Vt DIAGNOSTIKA
HOOLDUSKOODID lk 198). 

*** Kui diagnostikasüsteem näitab probleemi esinemist, siis ikoonid vilguvad. (Vt DIAGNOSTIKA HOOLDUSKOODID
lk 198). 

№ KIRJELDUS FUNKTSIOON / KASUTAMINE

6 Ekraan Andmenäidiku kuva näitab käivitamisel töötundide loendurit, mis
ekskavaatori tavapärase töö ajal asendub mootori
pöörlemissagedusega. Eelsoojenduse sisselülitamisel näitab ekraan
allesjäänud eelsoojendusaega. Võib kasutada ka tööajakella, mootori
pöörete arvu, poomi nihke / teise abi- ja valikulise hüdraulilise voolu
kuvamiseks.

7 Kütusetaseme näidik Näitab paagis olevat kütusekogust.

8 Turvavöö. Turvavöö kinnitamise meeldetuletus – valgustus jääb põlema
45 sekundiks, meenutades turvavöö kinnitamise vajadust.

9 Selle mudeli puhul ei ole kasutusel.

10 Selle mudeli puhul ei ole kasutusel.

11 Vasakpoolse juhtpuldi lukustus Vasakpoolse juhtpuldi tõstmisel ikoon SÜTTIB. Vasakpoolse juhtpuldi
langetamisel ikoon KUSTUB.

12 Üldhoiatus ** Ühe või mitme masinafunktsiooni tõrge. (Vt juhendi jaotist
„Hoolduskoodid“).

13 Kiire vahemik on sisse lülitatud *** Kui kahe sõidukiiruse funktsioon on aktiivne, siis ikoon põleb.

14 Mootori jahutusvedeliku temperatuur ** Mootori jahutusvee temperatuur liiga kõrge või anduri tõrge.

15 Mootori tõrge ** Mootori tõrge või rike.

16 Hüdrosüsteemi tõrge ** Hüdraulikasüsteemi tõrge või rike.

17 Kütus Kütusetase madal või anduri tõrge. (Kui kütusetase on madal, siis
ikoon põleb. Kütuseanduri tõrke korral ikoon vilgub).

18 Selle mudeli puhul ei ole kasutusel.

19 Selle mudeli puhul ei ole kasutusel.

20 Selle mudeli puhul ei ole kasutusel.

21 Selle mudeli puhul ei ole kasutusel.
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JUHTSEADMED JA KONSOOLID (JÄRG)

Tavaline näidikupaneel (järg)

Näidikute ikoonid

Ekraanil näidatakse järgmist teavet.

• Töötunnid
• Tööaja kell (1 ja 2)
• Mootori kiirus (p/min)
• Akupinge
• Hoolduskella pöördloendus
• Teised abivahendid
• Hoolduskoodid

Joonis 11

Ekraani kuvatakse: [Joonis 11]. Käivitamisel näitab
ekraan töötunde.

1. Andmenäidik

2. Töötunniarvesti

3. Meetermõõdustik / tollmõõdustik (selle mudeli
puhul ei ole kasutusel)

4. Kell (selle mudeli puhul ei ole kasutusel)

5. Valitav lisavool (3–2–1)

6. Mootori eelsoojendus

7. Mootori kiirus (p/min)

8. Aku / laadimispinge

9. Töötamine

10. Tööaja kell (1 ja 2)
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JUHTSEADMED JA KONSOOLID (JÄRG)

Näidikupaneel Deluxe

Joonis 12

See masin võib olla varustatud Deluxe
instrumendipaneeliga [Joonis 12].

1. Klahvistik (1 kuni 0): Klaviatuuril on kaks
funktsiooni:

- Numbrikoodi (parooli) sisestamine mootori
käivitamiseks;

- Juhiste kohaselt numbrite sisestamine ekraani
edasiseks kasutamiseks.

2. Ekraan: Ekraanil kuvatakse kõiki süsteemi
seadistamise, jälgimise ja vea tingimusi.

3. Kerimisnupud: Kasutatakse suvandite valimiseks.

4. ENTER (SISESTUSNUPP): Kasutatakse valikute
tegemiseks ekraanil.

Joonis 13

Keerake süütevõti asendisse ON (sees).

Kui ilmub see ekraan, saate sisestada parooli ja käivitada
mootori [Joonis 13].

MÄRKUS. Ekskavaatoril (Deluxe instrumendipaneel)
on omanikuparool. Selle parooli saate
edasimüüjalt. Vahetage parool ja valige
selleks kergesti meeldejääv variant; parool
hoiab ära ekskavaatori loata kasutamise.
(Vt Omanikuparooli muutmine lk 210).
Hoidke oma parool tulevikuks turvalises
kohas.

Parooli sisestamine

Parooli sisestamiseks kasutage klaviatuuril olevaid
numbreid, seejärel vajutage nuppu [ENTER]. Iga numbri
sisestamisel kuvatakse ekraanil seda tähistav sümbol.
Vale numbri sisestamisel saab tagasilükke teha vasakule
kerimise nupuga.

Kui õiget parooli ei sisestata, ilmub ekraanile [INVALID
PASSWORD] ja parool tuleb uuesti sisestada

Et süsteemi oma vajadust mööda seadistada, vaadake
kuvade täpsemat kirjeldust jaotisest „JUHTPANEELILT
SEADISTAMINE“. (Vt JUHTPANEELI SEADISTAMINE
lk 202).

Valgustus

Vajutage klahvi [1] [Joonis 13] üks kord EESMISE
töövalgustuse jaoks. Kõigi tulede väljalülitamiseks
vajutage veel kord sama klahvi.

Keele muutmine

Keelt saab vahetada suvalisel ajal. (Vt JUHTPANEELI
SEADISTAMINE lk 202).

P-97991

2

4

1

3

P113014
33 E35z Kasutus- ja hooldusjuhend



JUHTSEADMED JA KONSOOLID (JÄRG)

Raadio lisavõimalus

Joonis 14

See ekskavaator võib olla varustatud raadio (1) ja
kõrvaklappide pesaga (2) [Joonis 14].

Joonis 15

MÄRKUS. Vaadake järgnevast tabelist EKRAAN (3) kella seadistamise juhiseid.

P-97994

1

2
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JUHTSEADE JA KONSOOLID (JÄRG)

Raadio (järg)

№ KIRJELDUS FUNKTSIOON / KASUTAMINE

1 TOIDE Vajutage seda SISSE lülitamiseks ja VÄLJA lülitamiseks vajutage uuesti.

2 VAIGISTAMINE Vajutage heliväljundi vaigistamiseks. Ekraanile ilmub [MUTE]. Vajutage uuesti, et välja
lülitada.

3 KUVA Vajutage funktsioonirežiimi (kuvatakse tuuneri sagedus, lisasisend, ilmakanali teave või
taimer) ja kellarežiimi vahetamiseks.

Hoidke all, kui soovite siseneda kella seadmise režiimi. Tunninäidu muutmiseks kasutage
SAGEDUSE VÄHENDAMISE nuppu (TUN -) ja minutinäidu muutmiseks SAGEDUSE
SUURENDAMISE nuppu (TUN +). Tavatalitlus jätkub automaatselt.

4 SAGEDUSRIBA Vajutage tuuneri režiimi valimiseks. Vajutage kahe AM-sagedusriba (MW) ja kolme
FM-sagedusriba vahetamiseks.

5 LISASISEND Vajutage lisasisendi režiimi valimiseks. Kantav heliseade (MP3-mängija) tuleb ühendada
lisasisendi pessa.

6 ILMAKANAL Vajutage ilmakanali valimiseks. Kasutage SAGEDUS ÜLES (TUN +) ja SAGEDUS ALLA
(TUN -) nuppe, et reguleerida kõige selgemat jaama.
Ilmastikuhäire, kui see on aktiveeritud, lülitub automaatselt aktiivsest funktsioonist
ilmakanalile, kui on saadud ilmaga seotud hoiatus. Vt selle tabeli punkti „HELI
REGULEERIMINE / MENÜÜ KAUDU KOHANDAMINE“.

7 TAIMER Vajutage taimerirežiimi lülitamiseks. Vajutage taimerifunktsiooni käivitamiseks; taimeri
peatamiseks vajutage teist korda; taimeri uuesti käivitamiseks vajutage veel kord. Taimeri
lähtestamiseks ja taimerirežiimist väljumiseks hoidke all.

8 EKRAAN Kuvab kellaaja, sageduse ja aktiveeritud funktsioonid.

9 HELITUGEVUSE 
SUURENDAMINE

Reguleerib heli tugevamaks; ekraanile ilmub lühikeseks ajaks praegune helitugevus (0–40).

10 HELI 
REGULEERIMINE / 
MENÜÜ KAUDU 
KOHANDAMINE

HELI REGULEERIMINE: Vajutage, et liikuda bassi-, kõrg- ja tasakaalu seadete vahel.
Kasutage HELITUGEVUS ÜLES (VOL +) ja HELITUGEVUS ALLA (VOL -) nuppe, et valida
soovitud suvand. Tavaline töörežiim jätkub automaatselt.

MENÜÜ REGULEERIMINE: Vajutage ja hoidke 3 sekundit all, et siseneda menüüseadete
seadistustesse. Vajutage järgmiste seadete sirvimiseks. Kasutage HELITUGEVUS ÜLES
(VOL +) ja HELITUGEVUS ALLA (VOL -) nuppe, et valida soovitud suvand. Tavaline
töörežiim jätkub automaatselt.
• Kinnitav helisignaal (Sees või Väljas) – Määrab, kas iga nupuvajutusega kostub piiks.
• Toimimisala (USA või Euroopa) – Valib sobiva piirkonna.
• Kellaekraan (12 või 24) – Valib 12-tunnise või 24-tunnise kellaaja.
• Ekraani heledus (madal, keskmine või kõrge) – Määrab ekraani heleduse.
• Taustvalgustuse värv (kollane või roheline) – Määrab ekraani taustvalgustuse värvi.
• Helitugevuse sisselülitamine (0–40) – Valib vaikimisi helitugevuse, kui raadio on sisse lülitatud.
• WB hoiatus (Sees või Väljas) – Määrab, kas ilmakanali märguandefunktsioon on 
aktiveeritud.

11 SAGEDUSE 
VÄHENDAMINE

Vajutage sageduse käsitsi vähendamiseks.

12 SAGEDUSE 
SUURENDAMINE

Vajutage sageduse käsitsi suurendamiseks.

13 HELITUGEVUSE 
VÄHENDAMINE

Reguleerib heli nõrgemaks; ekraanile ilmub lühikeseks ajaks praegune helitugevus (0–40).

14 SAGEDUSE OTSING 
ALLASUUNAS

Vajutage sageduse automaatseks vähendamiseks, kuni leitakse järgmine tugeva signaaliga
jaam.

15 SAGEDUSE OTSING 
ÜLESSUUNAS

Vajutage sageduse automaatseks suurendamiseks, kuni leitakse järgmine tugeva signaaliga
jaam.

16 EELSEADISTATUD 
JAAMAD

Kasutatakse jaamade salvestamiseks ja uuesti valimiseks kõigil AM- ja FM-sagedusribadel.
Parajasti valitud jaama salvestamiseks hoidke all. Jaama uuesti valimiseks vajutage nuppu.

17 LISASISENDI PESA Ühendage kantava heliseadme (MP3-mängija) liiniväljund 3,5 mm (1/8”) pessa ja vajutage
lisasisendi nuppu AUX.
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JUHTSEADMED JA KONSOOLID (JÄRG)

Konsooli tõstmine ja langetamine

Enne kabiinist väljumist tõstke konsool üles.

Joonis 16

Tõmmake vabastuskang üles [Joonis 16]. Vedru
hõlbustab konsooli tõstmist.

Enne ekskavaatori kasutamist langetage konsool.

Vajutage hooba allapoole [Joonis 16], kuni sulgur on
lukustatud.

MÄRKUS. Kui konsool on üles tõstetud, on
hüdraulika- ja veosüsteemi funktsioonid
lukustatud ega tööta.

Mootori seiskumisel saab poomi / koppa
(tööseadmed) hüdraulikasüsteemi ülerõhu
abil maapinnale langetada.

Konsool peab olema alumises lukustatud
asendis ja süütevõti asendis ON.

Sõidukiiruse näidik

Joonis 17 

Kõrge vahemiku lülitamiseks vajutage nuppu (1)
[Joonis 17]. Väljalülitamiseks vajutage uuesti.

MÄRKUS. Kõrge vahemiku kasutamisel kostub kaks
helisignaali. Madala vahemiku kasutamisel
kostub üks helisignaal.

Joonis 18

Kui on sisse lülitatud kõrge vahemik, süttib kahe kiiruse
sõidutähis (1) [Joonis 18].

Vajutage uuesti nupule (1) [Joonis 17]
deaktiveerimiseks.

Automaatse ümberlülitusega ajammootorid

Sõidumootorid on varustatud automaatse ümberlülituse
funktsiooniga, mis tajub hüdraulikarõhku. Kui
sõidumootorid on kiirel käigul, lülituvad need
automaatselt aeglasele käigule, kui on vaja suuremat
pöördemomenti, ning lülituvad hüdraulilise rõhu langedes
tagasi kiirele käigule.

MÄRKUS. Ekskavaatori laadimisel või
mahalaadimisel transpordivahendile
seadke sõidukiirus alati madalasse
vahemikku.

P134071

P134561

1

P-97988A

1
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JUHTSEADMED JA KONSOOLID (JÄRG)

Automaatse jõudeoleku funktsioon

Kui juhtimishoovad (juhtkang, sahk, sõitmine jne) on neutraalses asendis ning neid umbes neli sekundit ei kasutata,
langetab automaatse jõudeoleku funktsioon (aktiveerituna) mootori kiiruse aeglasele tühikäigule. Niipea kui aktiveeritakse
mis tahes juhthoob, naasevad mootori pöörded määratud asendisse.

MÄRKUS. Automaatne ooterežiim on saadaval ainult seadmetel, mis on varustatud gaasipedaali regulaatoriga.

Standardne näidikute paneel

Joonis 19

Automaatse tühikäigu funktsiooni sisselülitamiseks või
väljalülitamiseks kasutatakse automaatse tühikäigu lülitit
(1) [Joonis 19].

Automaatse tühikäigu funktsiooni aktiveerimiseks
vajutage lülitit (1) ühe korra. Valgusdiood (2) süttib
põlema. Automaatse tühikäigu deaktiveerimiseks
vajutage lülitit (1) teist korda, LED (2) [Joonis 19]
kustub.

MÄRKUS. Ekskavaatori laadimisel või mahalaadimi-
sel transpordivahendile lülitage automaat-
ne tühikäigufunktsioon alati välja.

Deluxe näidikute paneel

Joonis 20

Automaatse tühikäigu sisselülitamiseks vajuta üks kord
ENTER (1). Vajutage uuesti ENTER (1) [Joonis 20] ja
automaatne tühikäik lülitub välja.

MÄRKUS. Ekskavaatori laadimisel või mahalaadimi-
sel transpordivahendile lülitage automaat-
ne tühikäigufunktsioon alati välja.

MÄRKUS. Deluxe instrumendipaneeli korral saab
automaatse tühikäigu jaoks viivituse
aktiveerimist reguleerida. (Vt Automaatse
tühikäigu ajaline viivitus lk 204).

P-979881

2

P97990A

1
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VARIKATUS (ROPS / TOPS / FOPS)

Kirjeldus

Bobcati ekskavaatoril on operaatori varikatus (ROPS /
TOPS / FOPS) standardvarustusena, et kaitsta
operaatorit, kui ekskavaator läheb ümber või kui esineb
kukkuvaid esemeid. ROPS- / TOPS- / FOPS-kaitseks
peab turvavöö olema kinnitatud.

Kontrollige ROPS / TOPS / FOPS varikatust, paigaldust
ja riistvara kahjustusi. Ärge kunagi muutke ROPS / TOPS /
FOPS varikatust. Vahetage kahjustatud varikatus ja
kinnitused välja. Varuosade saamiseks pöörduge Bobcati
edasimüüja poole.

ROPS / TOPS – Ümbermineku puhul kaitsev tarind
(ISO 12117-2 kohaselt) ja kummulimineku puhul kaitsev
tarind (ISO 12117 kohaselt).

FOPS – Kukkuvate esemete eest kaitsev tarind,
kooskõlas standardiga ISO 10262 – tase 1.

HOIATUS
Keelatud on juhikabiini muutmine keevitamise,
lihvimise, avade puurimise või lisaseadmete
paigaldamise teel, v.a juhul, kui tööd teostatakse
Bobcati juhiste kohaselt. Kabiini ehituse muutmine
võib halvendada kaitset ümbermineku (turvakaar) või
langevate esemete vastu (turvakatus), mille
tagajärjeks võib olla vigastus või surm.

W-2069-0200

JUHIKABIIN (ROPS / TOPS / FOPS)

Kirjeldus

Bobcati ekskavaatoril on lisavarustusse kuuluv juhikabiin
(ROPS / TOPS / FOPS) standardvarustusena, et kaitsta
operaatorit, kui ekskavaator läheb ümber või kui esineb
kukkuvaid esemeid. ROPS- / TOPS- / FOPS-kaitseks
peab turvavöö olema kinnitatud.

Kontrollige ROPS / TOPS / FOPS kabiini, paigaldust ja
riistvara kahjustusi. Ärge kunagi muutke ROPS / TOPS /
FOPS kabiini. Vahetage kahjustatud kabiin ja kinnitused
välja. Varuosade saamiseks pöörduge Bobcati
edasimüüja poole.

ROPS / TOPS – Ümbermineku puhul kaitsev tarind
(ISO 12117-2 kohaselt) ja kummulimineku puhul kaitsev
tarind (ISO 12117 kohaselt).

FOPS – kukkuvate esemete eest kaitsev tarind,
kooskõlas standardiga ISO 10262 – tase 1.

HOIATUS
Keelatud on juhikabiini muutmine keevitamise,
lihvimise, avade puurimise või lisaseadmete
paigaldamise teel, v.a juhul, kui tööd teostatakse
Bobcati juhiste kohaselt. Kabiini ehituse muutmine
võib halvendada kaitset ümbermineku (turvakaar) või
langevate esemete vastu (turvakatus), mille
tagajärjeks võib olla vigastus või surm.

W-2069-0200
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JUHIKABIIN (ROPS / TOPS / FOPS) (JÄRG)

Kabiini uks

Joonis 21

Kabiini ukse saab lukustada (1) [Joonis 21] sama
käivituslüliti klahviga.

Joonis 22

Lükake uks täiesti avatud asendisse, kuni sulguripost (1)
lukustub sulguris (2) [Joonis 22], et hoida uks avatud
asendis.

Joonis 23

Kui uks on avatud asendis, vajutage ukse sulgemiseks
lukustussulgurit (1) [Joonis 23] alla.

Joonis 24

Kabiini sees avage uks käepidemega (1) [Joonis 24]
abil.

P134155

1

P134156

1 2

P134131

1

1

P134132
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JUHIKABIIN (ROPS / TOPS / FOPS) (JÄRG)

Esiaken

Esiakna avamine

Joonis 25

Lükake akna lukustusnuppe (1) [Joonis 25] mõlemal
küljel.

Joonis 26

Akna ülemise osa sissetõmbamiseks kasutage mõlemat
akna käepidet (1) [Joonis 26].

Jätkake akna nihutamist sissepoole üle juhi pea, kuni
aken on täielikult üles tõstetud.

Joonis 27

Kui aken on täielikult üles tõstetud, siis sulgur (1)
[Joonis 27] (mõlemal küljel) sulgub klambril
lukustusasendis.

Tõmmake akent pisut alla ja ettepoole, et kontrollida, kas
see on täielikult fikseeritud.

Esiakna sulgemine

Kasutage akna mõlemat käepidet akna toetamiseks,
vajutades samal ajal akna lukustusnuppu (2) [Joonis 27]
(mõlemal küljel).

Kasutage akna mõlemat käepide (1) [Joonis 26] akna
täielikuks allavajutamiseks.

Vajutage akna ülemist osa sissepoole, kuni sulgur
lukustub lukustatud asendisse (mõlemal küljel)
[Joonis 25].

Tõmmake akent pisut sisse- ja ülespoole, et kontrollida,
kas see on täielikult suletud asendisse fikseeritud.

P134133

1

P134559

1

P134157
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JUHIKABIIN (ROPS / TOPS / FOPS) (JÄRG)

Esiklaasipuhasti

Joonis 28 

Esiklaas on varustatud klaasipuhasti (1) [Joonis 28] ja
pesuriga.

Klaasipesuri mahuti

Joonis 29 

Klaasipesuri mahuti (1) [Joonis 29] paikneb
parempoolse katte all.

P134158

1

P128562

1
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JUHIKABIIN (ROPS / TOPS / FOPS) (JÄRG)

Parempoolne aken

Parempoolse tagumise akna avamine

Joonis 30

Tõmmake alumist sulgurit (1) [Joonis 30] üles.

Joonis 31

Akna avamiseks soovitud asendini, tõmmake sulgurit (1)
[Joonis 31] ettepoole. Vabastage alumine fiksaator ja
laske klõpsuga lukustuda.

Parempoolse tagumise akna sulgemine

Tõmmake alumist fiksaatorit üles (1) [Joonis 30] ja
lükake sulgurit akna sulgemiseks tagasi.

Parempoolse esiakna avamine

Joonis 32

Tõmmake alumist fiksaatorit (1) [Joonis 32], mis asub
esiklaasi ees, üles.

Joonis 33

Akna avamiseks soovitud asendini, tõmmake sulgurit (1)
[Joonis 33] tagasi. Vabastage alumine fiksaator ja laske
klõpsuga lukustuda.

Parempoolse esiakna sulgemine

Tõmmake alumist fiksaatorit (1) [Joonis 32] ülespoole ja
lükake akna sulgemiseks sulgurit ettepoole. 

P134135

1

P134136

1

P134138

1

P134137

1

42 E35z Kasutus- ja hooldusjuhend



JUHIKABIIN (ROPS / TOPS / FOPS) (JÄRG)

Kütte- ja ventilatsioonitorustik

Joonis 34

Ventiile (1) [Joonis 34] saab paigutada vastavalt
vajadusele õhuvoolu juhtimiseks kabiini erinevatesse
piirkondadesse.

VARUVÄLJAPÄÄS

Väljuda on võimalik ukse, parempoolse tagumise
külgakna ja esiakna kaudu.

Parempoolne tagaaken

Joonis 35

Väljuge akna kaudu [Joonis 35].

Esiaken

Joonis 36

Avage esiaken ja väljuge [Joonis 36].

MÄRKUS. Kui ekskavaatorile on paigaldatud
spetsiaalsete rakenduste komplekt, ei ole
eesmine aken hädaväljapääsuks.

P-97985
1

1

1

P134194

P113087
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LIIKUMISALARMI SÜSTEEM

Toimimine

Joonis 37 

Ekskavaatori varustusse võib kuuluda liikumisalarm.
Liikumisalarm asub ekskavaatori tagaosa all.

Joonis 38 

Liikumisalarmi saab ajutiselt välja lülitada, vajutades
liikumisalarmi lülitit (1) [Joonis 38], kui masin liigub.
Niipea kui sõiduhoovad viiakse tagasi
NEUTRAALASENDISSE, aktiveeritakse liikumisalarm.

HOIATUS
Masinal on liikumisalarm.

LIIKUMISALARM PEAB TÖÖLE HAKKAMA!
Kui masin liigub edaspidi või tagurpidi.

Selge nähtavuse puudumine sõidusuunas võib
kaasa tuua raskeid või surmavaid vigastusi.

Juht vastutab masina ohutu käitamise eest.
W-2786-0309

Liikumisalarm kostub siis, kui operaator liigutab sõidu
juhthoobasid (1) [Joonis 39] kas edasi- või tagasikäigu
suunas.

Kui alarm ei rakendu või kui soovite seadistamisjuhiseid,
siis vaadake selle käsiraamatu ennetava hoolduse
osas liikumisalarmi süsteemi hooldusjuhiseid. (Vt
LIIKUMISALARMI SÜSTEEM lk 155).

P133857

P133932A

1
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SÕIDU JUHTSEADMED

Edaspidi ja tagurpidi sõitmine

MÄRKUS. Järgmised protseduurid kirjeldavad
edaspidi, tagurpidi, vasakule ja paremale
sõitmist, kui operaator istub oma istmel.

Joonis 39 

Seadke sahk nii, et see asetseks masina eesotsas
(juhiistmelt vaadates). Liigutage aeglaselt mõlemat
juhthooba* (1) [Joonis 39] ettepoole edasi sõitmiseks ja
tahapoole tagurdamiseks.

* Sõitmist saab juhtida ka jalgpedaalidega (2)
[Joonis 39]. Põrandal lisaruumi jaoks pöörake pedaalide
kanda ettepoole.

HOIATUS
VÄLTIDA VIGASTUST VÕI SURMA

• Enne liikuma asumist kontrollige hõlma
asukohta. Kui sahk on suunatud tahapoole, siis
käitage juhtkange / pedaale vastupidises suunas
võrreldes saha eesmise asendiga.

• Liigutage aeglaselt juhthooba / jalgpedaali.
Järsud liigutused kangidega põhjustavad masina
hüppamist.

W-2235-ET-1009

Keeramine

Parempööre

Joonis 40

Vajutage vasakut juhtkangi ettepoole, et pöörata edasi
liikudes paremale [Joonis 40].

Joonis 41

Tõmmake vasakut juhtkangi tahapoole, et pöörata tagasi
liikudes paremale [Joonis 41].

P133899

1 1

2 2

EDASI

TAGASI

VABAKÄIK

NA15007B

Parempööre
(edaspidi)

NA15010B

Parempööre
(tagurpidi)
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SÕIDU JUHTSEADMED (JÄRG)

Pööramine (järg)

Kohapeal ringipööramine – parempööre

Joonis 42

Vajutage vasakut juhtkangi ettepoole ja tõmmake
parempoolset juhtkangi tahapoole [Joonis 42].

Vasakpööre

Joonis 43

Vajutage paremat juhtkangi ettepoole, et pöörata edasi
liikudes vasakule [Joonis 43].

Joonis 44

Tõmmake paremat juhtkangi tahapoole, et pöörata tagasi
liikudes vasakule [Joonis 44].

Kohapeal ringipööramine – vasakpööre

Joonis 45

Vajutage paremat juhtkangi ettepoole ja tõmmake
vasakpoolset juhtkangi tahapoole [Joonis 45].

NA15007A

Kohapeal ringipööramine
(parempööre) 

NA15008A

Vasakpööre
(edaspidi)

NA15009A

Vasakpööre
(tagurpidi)

NA15010A

Kohapeal ringipööramine
(vasakpööre) 
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HÜDRAULIKASÜSTEEMI JUHTSEADMED

Kirjeldus

Kasutage töövahendeid (poom, kopavars, kopp ja ülemine konstruktsioon), kasutades vasakut ja paremat juhtkangi.

Vasakpoolne juhtkang

Joonis 46 

Joonis 47 

Vasakpoolset hooba (juhtkangi) kasutatakse
käekopavarre juhtimiseks ja ülemise konstruktsiooni
pööramiseks [Joonis 46].

1. Kopavars välja.
2. Kopavars välja ja pööre paremale.
3. Pööre paremale.
4. Kopavars sisse ja pööre paremale.
5. Kopavars sisse.
6. Kopavars sisse ja pööre vasakule
7. Pööre vasakule.
8. Kopavars välja ja pööre vasakule.

Parempoolne juhthoob

Joonis 48 

Joonis 49 

Parempoolset hooba (juhtkangi) kasutatakse poomi ja
kopa juhtimiseks [Joonis 48].

1. Poomi langetamine.
2. Poomi langetamine ja kopa tühjendamine.
3. Kopa tühjendamine.
4. Poomi tõstmine ja kopa tühjendamine.
5. Poomi tõstmine.
6. Poomi tõstmine ja kopa kergitamine.
7. Kopa kergitamine.
8. Poomi langetamine ja kopa kergitamine.

HOIATUS
VÄLTIDA VIGASTUST VÕI SURMA

Enne masinast lahkumist tehke järgmist.
• Langetage tööorgan maapinnale.
• Langetage sahk maapinnale.
• Lülitage mootor välja ja võtke süütevõti välja.
• Tõstke juhtkonsool üles.

W-2780-0109

P134139

P134139B

ISO 
JUHTIMISDIAGRAMM

P134140

P134140B

ISO 
JUHTIMISDIAGRAMM
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Kiirliitmikud

HOIATUS
VÄLTIGE PÕLETUSHAAVU

Hüdrovedelik, torud, ühendused ja kiirliitmikud
võivad masina ja tööseadmete kasutamisel
kuumeneda. Olge ettevaatlik kiirühenduste
ühendamisel ja lahutamisel.

W-2220-0396

HOIATUS
VÄLTIDA VIGASTUST VÕI SURMA

Diislikütus ja surve all olev hüdrovedelik võivad
söövitada nahka ning kahjustada silmi, põhjustades
raskeid vigastusi või surma. Surve all oleva vedeliku
lekked ei pruugi olla nähtavad. Lekkekohtade
leidmiseks kasutage kartongitükki või puupulka.
Ärge otsige lekkekohta palja käega. Kandke
kaitseprille. Vedeliku sattumisel nahale või silma
pöörduge viivitamatult sellise arsti poole, kes tunneb
kõnealust liiki traumasid.

W-2072-0807

Joonis 50

Lisahüdrosüsteemiga ekskavaatorid ja nende
lisaseadmed on varustatud sileda pinnaga liitmikutega.
Haakeseadiseid saab paigaldada poomi (1) või
kopavarre külge (2) [Joonis 50].

Ühendamine

Eemaldage mustus ja praht liitmiku sõrm- ja
haaratsühenduse pindadelt ning sõrmühenduse
välispinnalt. Kontrollige visuaalselt, kas haakeseadised
on korrodeerunud, purunenud, kahjustunud või liigselt
kulunud. Kui esineb mõni neist tingimustest, tuleb
haakeseadis(ed) (1) [Joonis 50] asendada.

Asetage sõrmühendus haaratsühendusse. Liitmik on
täielikult ühendatud siis, kui kuuli vabastushülss libiseb
edasi haaratsühenduse pistikupesale.

Lahtiühendamine

Joonis 51

Hoidke kinni liitmiku sõrmühendusest (1). Tõmmake
hülss (2) [Joonis 51] emasele ühendusosale, kuni
ühendused ühendavad lahti.

P133923
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HÜDRAULIKASÜSTEEMI JUHTSEADMED (JÄRG)

Valitaav ja pideva vooluga tööseadme hüdraulika
kirjeldus

Peamise tööseadme hüdraulika puhul on võimalik
kasutada kas valitava vooluga tööseadme hüdraulikat või
pideva vooluga tööseadme hüdraulikat. See võimaldab
juhil valida hüdraulikavoog, mis vastab tööseadme
hüdraulika nõuetele. 

Kui mootori väljalülitamisel on tööseadme hüdraulika
lubatud, jäävad need sisselülitatuks ka mootori
taaskäivitamisel. Kui pidev vool oli mootori
VÄLJALÜLITAMISEL lubatud, lähtestatakse see
valitavale voolule.

MÄRKUS. Kasutage oma ekskavaatorimudeli jaoks
ainult heakskiidetud tööseadmeid. Iga
ekskavaatori mudeli tööseadmetele
antakse heakskiit erinevatele teguritele
tuginedes. Heakskiitmata tööseadmete
kasutamine võib kahjustada tööseadet või
ekskavaatorit.

Peamise tööseadme hüdraulika aktiveerimine
tavalise näidikupaneeliga

Joonis 52

Valitava vooluga tööseadme hüdraulika - vajutage nuppu
AUX Hydraulics nuppu (1) [Joonis 52]. Iga kord, kui
vajutatakse lisanuppu, kostab helisignaal. Viimati valitud
tööseadme hüdraulika vool (režiim 3, režiim 2, või režiim 1)
ilmub andmeekraanile (2) [Joonis 52]. Vasak LED (3)
[Joonis 52] hakkab põlema.

Vooluseadistuste (3, 2, 1) kerimiseks vajutage nuppu
AUX Hydraulics (1) [Joonis 52] Andmeekraanile
kuvatakse seade (2) [Joonis 52]. Kui soovitud seade on
valitud, siis jääb see aktiivseks, kuni juht valib teise
tööseadme voolu, isegi pärast mootori taaskäivitamist.

Pideva vooluga tööseadme hüdraulika - vajutage ja
hoidke nuppu AUX Hydraulics nuppu (1) [Joonis 52]
kauem kui sekund. Parem LED (4) [Joonis 52] hakkab
põlema. Vooluseadistuste (3, 2, 1) kerimiseks vajutage
uuesti nuppu AUX Hydraulics (1) [Joonis 52].

Valitava vooluga tööseadme hüdraulika seaded valitud
tööseadmetele.

Tööseadme hüdraulika saab seada režiimi 3 (näidatud
ekraanil, kui 3AUX), režiimi 2 (2AUX), režiimi 1 (1AUX), või
Välja. Režiim 3 võimaldab maksimaalset hüdraulilist
voolu, režiim 2 võimaldab keskmist hüdraulilist voolu ja
režiim 1 võimaldab madalat hüdraulilist voolu.

TÖÖSEADME 
VOOLU 

SEADISTUS
VOOL TÖÖSEADMED

Mode 3 (3AUX) Maksimaalne Purusti, vibreeriv 
plaatpress, puur

Mode 2 (2AUX) Keskmine Klamber, haarats

Mode 1 (1AUX) Kütust Power-Tilt, Hydra-Tilt

P97998B

2

1

3 4
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Peamise tööseadme hüdraulika aktiveerimine
täiustatud näidikupaneeliga (tarkvaraversioon 88.02
või madalam)

Joonis 53

Valitava vooluga tööseadme hüdraulika - tööseadme
hüdraulika aktiveerimiseks vajutage nuppu 6 (1)
[Joonis 53]. Vooluseadetest uuesti läbikerimiseks
vajutage nuppu 6 (1) [Joonis 53] uuesti (vt järgnevat
tabelit).

Pideva vooluga tööseadme hüdraulika - vajutage ja
hoidke nuppu 6 (1) [Joonis 53] kauem kui sekund.
Allpool asuvad pideva voolu ikoonid süttivad.
Vooluseadistustest läbi kerimiseks vajutage nuppu 6 (1)
[Joonis 53] (vt järgnevat tabelit).

Peamise tööseadme hüdraulika aktiveerimine
täiustatud näidikupaneeliga (tarkvaraversioon 88.03
või kõrgem)

Joonis 54

MÄRKUS. Uuematel täiustatud näidikupaneelidel on
mõõdikute ekraanil Aux-ikoon (3)
[Joonis 54].

Valitava vooluga tööseadme hüdraulika - tööseadme
hüdraulika aktiveerimiseks vajutage nuppu 6 (1)
[Joonis 54]. 

Pideva vooluga tööseadme hüdraulika - vajutage ja
hoidke nuppu 6 (1) [Joonis 54] kauem kui sekund. Süttib
pideva voolu ikoon. 

Tööseadme hüdraulika voolukiiruse seadistamine

Joonis 55

Vajutage klahvi 7 (2) [Joonis 54] et avada ekraan
AUXILIARY SETTINGS (Lisaseaded) ja määrata
vooluhulk tööseadmesse.

Seadete sirvimiseks vajutage ekraanil AUXILIARY
SETTINGS nuppe 1 või 6 [Joonis 55]. Ikoonide
selgitused leiate allolevast tabelist. Valige tööseadmele
vastav ikoon või valige oma vooluhulkade
salvestamiseks üks kohandatud seadetest.

IKOON KIRJELDUS

Mootor VÄLJAS – tööseadme hüdraulika 
rõhu alt vabastamine

Mootor töötab – lisahüdrosüsteem VÄLJAS

Tööseadme hüdraulika – maksimaalne vool – 
pidev vool välja lülitatud

Tööseadme hüdraulika – keskmine vool – 
pidev vool välja lülitatud

Tööseadme hüdraulika – nõrk vool – pidev 
vool välja lülitatud

Tööseadme hüdraulika – maksimaalne vool – 
pidev vool sisse lülitatud

Tööseadme hüdraulika – keskmine vool – 
pidev vool sisse lülitatud

Tööseadme hüdraulika – nõrk vool – pidev 
vool sisse lülitatud

C-97990E C205071A

C205069
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HÜDRAULIKASÜSTEEMI JUHTSEADMED (JÄRG)

Peamise tööseadme hüdraulika aktiveerimine
täiustatud näidikupaneeliga (tarkvaraversioon 88.03
või kõrgem) (järg)

Muutke voolhula protsente nuppudega 2–4 ja 7–9. Pärast
vooluhulga muutmist vajutage seade salvestamiseks
salvestamisikooni.

Mõõtekuvale naasmiseks vajutage klahvi 0.

Seadete vaikeseadete taastamiseks vajutage klahvi 5.

Tööseadmete käitamine peamise tööseadme
hüdraulikaga

Joonis 56

Pärast tööseadme hüdraulika aktiveerimist ja valitava või
pideva voolu valimist (Vt Peamise tööseadme hüdraulika
aktiveerimine tavalise näidikupaneeliga lk 49), (Vt
Peamise tööseadme hüdraulika aktiveerimine täiustatud
näidikupaneeliga (tarkvaraversioon 88.02 või madalam)
lk 50), või (Vt Peamise tööseadme hüdraulika
aktiveerimine täiustatud näidikupaneeliga
(tarkvaraversioon 88.03 või kõrgem) lk 50), käitage
tööseadet järgmiselt:

• Liigutage parempoolse juhtkangi lülitit (1) [Joonis 56]
paremale, et suunata hüdraulikavoog ühenduse
vastuvõtvasse poolde. 

• Hüdraulikavoo suunamiseks ühenduse
edasiandvasse poolde viige lüliti (1) [Joonis 56]
vasakpoolsesse asendisse. 

• Liigutage lüliti (1) [Joonis 56] poolenisti alla ja
lisafunktsioonid liiguvad umbes poole kiirusega.

• Pideva voolu suunamiseks liitmiku vastuvõtvasse
poolde vajutage käepideme esiküljel olevat nuppu (2)
[Joonis 56].

• Pideva voolu suunamiseks liitmiku vastuvõtvasse
poolde vajutage lülitit (1) vasakule, vajutades samal
ajal käepideme esiküljel olevat nuppu (2)
[Joonis 56].

• Kiirliitmikesse suunatud lisavoolu peatamiseks
vajutage nuppu (2) [Joonis 56] teist korda.

MÄRKUS. Vastupidine vool võib osasid tööseadmeid
kahjustada. Kasutage oma tööseadmega
vastupidist voogu ainult siis, kui see on
lubatud. Üksikasjalikku teavet leiate
tööseadme kasutus- ja hooldusjuhendist.

IKOON KIRJELDUS

 Valitav vool

 Pidev vool

 Teisene tööseade

 Tigupuur

 Lõikur / purusti

 Piikvasar

 Pöörlev haarats

 Vasarniiduk

 Kallutusliitmik

 Kohandatud seade 1

 Kohandatud seade 2

 Kohandatud seade 3

P134140
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Hüdraulilise rõhu vabastamine ekskavaatoris
tavalise näidikupaneeliga

MÄRKUS. Hüdraulilise rõhu vabastamiseks peab
ekskavaatori mootor olema hiljuti
käivitatud.

Toetage tööseade vastu maad.

Seisake mootor ja keerake võtmega lüliti asendisse ON
(sees).

MÄRKUS. Vasak konsool tuleb hüdraulilise rõhu
vähendamiseks täielikult langetada.

Joonis 57

Kui tööseadme hüdraulika on keelatud, vajutage nuppu
AUX Hydraulics nuppu (1) [Joonis 57] ja liigutage
seejärel lülitit (1) [Joonis 56] mitu korda vasakule ja
paremale.

Kui tööseadme hüdraulika on lubatud, liigutage lülitit (1)
[Joonis 56] mitu korda vasakule ja paremale.

Hüdraulilise rõhu vabastamine ekskavaatoris –
täiustatud näidikupaneel

MÄRKUS. Hüdraulilise rõhu vabastamiseks peab
ekskavaatori mootor olema hiljuti
käivitatud.

Toetage tööseade vastu maad.

Seisake mootor ja keerake käivituslüliti asendisse ON
(sees).

MÄRKUS. Vasak konsool tuleb hüdraulilise rõhu
vähendamiseks täielikult langetada.

Joonis 58

Vajutage kumbagi kerimisnuppudest (1) [Joonis 58],
kuni kuvatakse eelnäidatud kuva.

Vajutage nuppu 6 [Joonis 58] ja ilmub kuva AUX
PRESSURE RELEASE [Joonis 59].

Joonis 59

Ekskavaatori lisarõhu vabastamiseks vajutage
sisestusnuppu ENTER (1) [Joonis 59]. Ilmub liivakella
sümbol ja kui rõhk on vabastatud, kuvatakse ekraanil
Tööseadme hüdraulika rõhu vabastamine.

1
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Hüdraulilise rõhu vabastamine lisaseadmetes

Tööseadme hüdraulikasüsteemi hüdrauliline rõhk võib
raskendada kiirliitmike ühendamist lisaseadisega.

• Järgige protseduuri, et vabastada ekskavaatoris olev
hüdrauliline rõhk.

• Ühendage sõrmühendus tööseadme küljest
ekskavaatori haaratsühendusse ja seejärel korrake
ülalkirjeldatud protseduuri. Sel viisil vabaneb
tööseadme hüdraulikasüsteem rõhu alt.

• Ühendage haaratsühendus tööseadme küljest lahti.

Teisese tööseadme hüdraulikasüsteemi asukoht

Joonis 60 

Kui masin on varustatud teisese tööseadme
hüdraulikaga, paigaldatakse teine hüdraulikaühenduste
komplekt kopavarre või poomi paremale küljele.

P133928
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Tööseadmete käitamine teisene tööseadme hüdraulikasüsteemiga (tarkvaraversioon 88.02 või madalam)

Kui teie masina tarkvara on värskendatud, (Vt Esimese,
teise või neljanda tööseadme hüdraulikaga tööseadmete
kasutamine (tarkvaraversioon 88.03 või suurem) lk 56).

Joonis 61

1. Aktiveerige tööseadme hüdraulika.

• Tavaline näidikupaneel: Vajutage nuppu AUX
Hydraulics (1) [Joonis 66]. 

• Täiustatud näidikupaneel: Vajutage nuppu 6 (2)
[Joonis 66].

Joonis 62

2. Vajutage vasakul juhtkangil pikalt nuppu (1)
[Joonis 62], kuni kostub piiks, et lülituda poomi
õõtsefunktsiooni ja teisene tööseadme
hüdraulikasüsteemi vahel.

Joonis 63

• Tavaline näidikupaneel: Teises lisarežiimis olles
näitab ekraan (1) [Joonis 63] 2 AUX. 

• Täiustatud näidikupaneel: Kui seade on teiseses
AUX-režiimis, süttib ikoon (2) [Joonis 63].

3. Käitage tööseadet järgmiselt.

• Liigutage vasakpoolse juhtkangi lülitit (2) [Joonis 62]
vasakule, et suunata hüdraulikavoog ühenduse
vastuvõtvasse poolde. 

• Hüdraulikavoo suunamiseks ühenduse
edasiandvasse poolde viige lüliti (2) [Joonis 62]
parempoolsesse asendisse.

• Liigutage lüliti (2) [Joonis 62] poolenisti alla ja
lisafunktsioonid liiguvad umbes poole kiirusega.

C-97990D
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Teisese tööseadme hüdraulikasüsteemi rõhu
vabastamine ekskavaatoris

MÄRKUS. Hüdraulilise rõhu vabastamiseks peab
ekskavaatori mootor olema hiljuti
käivitatud.

1. Toetage tööseade vastu maad.

2. Seisake mootor ja keerake võti asendisse ON (sees).

3. Veenduge, et vasak konsool oleks täielikult alla
lastud.

4. Aktiveerige tööseadme hüdraulika. (Vt Tööseadmete
käitamine teisene tööseadme hüdraulikasüsteemiga
(tarkvaraversioon 88.02 või madalam) lk 54) (Vt
Esimese, teise või neljanda tööseadme hüdraulikaga
tööseadmete kasutamine (tarkvaraversioon 88.03 või
suurem) lk 56)

5. Aktiveerige tööseadme hüdraulika. (Vt Tööseadmete
käitamine teisene tööseadme hüdraulikasüsteemiga
(tarkvaraversioon 88.02 või madalam) lk 54) (Vt
Esimese, teise või neljanda tööseadme hüdraulikaga
tööseadmete kasutamine (tarkvaraversioon 88.03 või
suurem) lk 56)

6. Rõhu vabastamiseks liigutage vasakpoolse juhtkangi
lülitit (2) [Joonis 62] mitu korda vasakule ja
paremale.

Teisese hüdraulilise rõhu vabastamine tööseadmes

Tööseadme hüdraulikasüsteemi hüdrauliline rõhk võib
raskendada kiirliitmike ühendamist lisaseadisega.

• Järgige ülalnimetatud protseduure ekskavaatori
surve alt vabastamiseks.

• Ühendage sõrmühendus tööseadme küljest
ekskavaatori haaratsühendusse ja seejärel korrake
ülalkirjeldatud protseduuri. Sel viisil vabaneb
tööseadme hüdraulikasüsteem rõhu alt.

• Ühendage haaratsühendus tööseadme küljest lahti.

Neljanda tööseadme hüdraulika asukoht

Joonis 64

Kui ekskavaator on varustatud neljanda tööseadme
hüdraulikaga, paigaldatakse neljanda tööseadme
hüdraulika torud kopavarre ülemisele küljeasendile (1)
[Joonis 64] ja ühendatakse varrel asuvasse pessa.

P133922
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Esimese, teise või neljanda tööseadme hüdraulikaga tööseadmete kasutamine (tarkvaraversioon 88.03 või 
suurem)

Masinatel, mis on varustatud esmase, teisese ja neljanda
tööseadme hüdraulikaga, saate lülitada OF (poomi nihe),
Aux1, Aux2 ja Aux4 vahel, et valida
juhtimiskonfiguratsioon, mis sobib kõige paremini
tööseadme ja -põhimõtetega.

Joonis 65 

1. Vajutage poomi pööramise lülitit (1) [Joonis 65]
vasakul konsoolil vasakule, et juhtida poomi
pööramise nihet vasakpoolse juhtkangi nupu abil.
Seda lülitit saab hiljem paremale lükata, et viia poomi
pööramine parempoolsele juhtkangile.

• Tavaline näidikupaneel: Ekraanil kuvatakse vasakul
küljel [OF], mis näitab, et see juhtkang kontrollib
poomi pööramise nihet. 

• Täiustatud näidikupaneel: Ekraani vasakul küljel
süttib nihke ikoon, mis näitab, et see juhtkang
kontrollib poomi pööramise nihet.

Joonis 66

2. Aktiveerige tööseadme hüdraulika.

• Tavaline näidikupaneel: Vajutage nuppu AUX
Hydraulics (1) [Joonis 66]. 

• Täiustatud näidikupaneel: Vajutage nuppu 6 (2)
[Joonis 66].

Joonis 67

3. Ekraanil kuvatakse vasakpoolse juhtkangi abil poomi
pööramise nihe ja parempoolse juhtkangi abil
tööseadme hüdraulika.

• Tavaline näidikupaneel: Ekraanile kuvatakse [OF:A1]
(1) [Joonis 67]. 

• Täiustatud näidikupaneel: Ekraanil kuvatakse ikoone
Offset ja Aux1 (2) [Joonis 67]

1
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HÜDRAULIKASÜSTEEMI JUHTSEADMED (JÄRG)

Esimese, teise või neljanda tööseadme hüdraulikaga tööseadmete kasutamine (tarkvaraversioon 88.03 või 
suurem) (järg)

Joonis 68 

4. Soovitud hüdraulikaseadele lülitumiseks vajutage
juhthoova nuppe.

• Vajutage OF, Aux2 või Aux4 valimiseks vasakpoolse
juhthoova nuppu (3) [Joonis 68], kuni kostuvad kaks
helisignaali.

• Vajutage OF, Aux1 või Aux4 valimiseks parempoolse
juhthoova nuppu (4) [Joonis 68] kuni kostuvad kaks
helisignaali.

MÄRKUS. Poomi pööramise nihe (OF) on saadaval
ainult juhtnupule, mis on seotud poomi
pööramise lülitiga (1) [Joonis 65]. Aux4 on
saadaval ainult teise juhthoova jaoks.

MÄRKUS. Juhthoova lülitid peavad olema
neutraalasendis, enne kui vajutate
juhthoova nuppu, et minna üle teisele
tööseadmele. 

5. Käitage tööseadet järgmiselt:

• Kasutage vasakpoolset juhtkangi (1) [Joonis 68], et
juhtida ekraani vasakul küljel näidatud hüdraulikat
(OF, Aux2 või Aux4).

• Kasutage parempoolset juhtkangi (2) [Joonis 68], et
juhtida kuvapaneeli paremal küljel näidatud
hüdraulikat (OF, Aux1 või Aux4). 

MÄRKUS. Pärast poomi pööramise lülitile (1)
[Joonis 65] vajutamist lülitub tööseadme
hüdraulika automaatselt välja. Tööseadme
hüdraulika taasaktiveerimiseks vajutage
nuppu AUX Hydraulics (1) [Joonis 66] või
nuppu 6 (2) [Joonis 66].

Tööseadme hüdraulika voolukiiruse määramine (Vt
Tööseadme hüdraulika voolukiiruse seadistamine lk 50).

Täiendavate hüdrauliliste kombinatsioonide vahetamise
kohta lisateabe saamiseks vaadake järgmist tabelit.

1 2

3 4

P134072
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HÜDRAULIKASÜSTEEMI JUHTSEADMED (JÄRG)

Esimese, teise või neljanda tööseadme hüdraulikaga tööseadmete kasutamine (tarkvaraversioon 88.03 või 
suurem) (järg)

MÄRKUS. Kombinatsioon A2:OF ei ole võimalik.

TÖÖSEADME HÜDRAULIKA SEADISTAMISE JÄRJEKORD

POOMI 
PÖÖRAMISNUPP

TEGEVUS TAVALINE EKRAAN EKRAAN DELUXE

1. Esialgne seadistus (poomi pööramise 
lüliti on seatud vasakpoolsele juhtkangile).

OF:_

2. Aktiveerige tööseadme hüdraulika. OF:A1

3. Vajutage parempoolse juhthoova nuppu OF:A4

4. Vajutage vasakpoolse juhthoova nuppu A2:A4

5. Vajutage parempoolse juhthoova nuppu A2:A1

6. Vajutage poomi pööramise nuppu 
paremale.

_:OF

7. Aktiveerige tööseadme hüdraulika. A4:OF

8. Vajutage parempoolse juhthoova nuppu A4:A1

9. Vajutage vasakpoolse juhthoova nuppu A2:A1
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HÜDRAULIKASÜSTEEMI JUHTSEADMED (JÄRG)

Kolmas tööseadme hüdraulika (A3)

Joonis 69 

Kui ekskavaator on varustatud kolmanda tööseadme
hüdraulikaga (A3), paigaldatakse kopa hüdraulikasse
kaks käsitsi juhitavat vahetusklappi (1) [Joonis 69]. 

MÄRKUS. Mõlemad hoovad (1) peavad õigeks tööks
olema täielikult pööratud kas kopa
asendisse (A) või kolmanda tööseadme
asendisse (B) [Joonis 69].

OLULINE
Kui kangid on asendis A, tuleb tööseadmed
tööseadme hüdraulika vahetusklapi kiirühendustest
lahti ühendada. Kui see on ühendatud, võib
hüdrosüsteemi rõhk põhjustada ootamatu
tööseadme liikumise.

I-2389-0518

Joonis 70 

1. Vabastage ekskavaatori hüdrauliline rõhk. (Vt
Hüdraulilise rõhu vabastamine ekskavaatoris tavalise
näidikupaneeliga lk 52) (Vt Hüdraulilise rõhu
vabastamine ekskavaatoris – täiustatud
näidikupaneel lk 52) 

2. Kolmanda tööseadme hüdraulika valimiseks viige
mõlemad kangid asendisse (B) (1) [Joonis 69] to
select third auxiliary hydraulics. 

3. Ühendage tööseade kolmanda lisakiirühendusega (2)
[Joonis 69].

4. Liigutage parempoolset juhtkangi (1) [Joonis 70]
paremale ja vasakule, et juhtida hüdraulilist voolu
kolmandatesse abiportidesse (2) [Joonis 69].

1

2
A

A

B

B

Vaade ülevalt

P133293

P134140

1
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HÜDRAULIKASÜSTEEMI JUHTSEADMED (JÄRG)

Paaki suunamise lüliti

Paaki suunamise lüliti (kui kuulub varustusse) asukoht on
parempoolsel konsoolil.

Figure 71 

Lükake lüliti ülemist osa (1) [Figure 71], et suunata
täiendav tagasivool hüdraulikaõli mahutisse. Nupp süttib.

Lükake lüliti alumist osa (1) [Figure 71], et valida
kahesuunalise hüdraulika tööseadmesse vooluga
käitamine.

ÜLEKOORMUSHOIATUSE SEADE

Kirjeldus

MÄRKUS. Ülekoormuse hoiatusseadme paigaldami-
seks peab ekskavaator olema varustatud
lisavarustusse kuuluva koormusklapiga.

Ülekoormushoiatuse seade (kui kuulub varustusse) tajub
hüdraulilist rõhku nooletõstesüsteemis. Kui hüdrauliline
rõhk nooletõstesüsteemis jõuab eelnevalt määratud
rõhuväärtuseni, kõlab helisignaal, mis annab märku
ülekoormusseisundist.

Kui kuulete helisignaali, viige kopavars kohe
ekskavaatorile lähemale ja langetage nool. Enne, kui
proovite koormat uuesti tõsta, vähendage selle suurust.

Toimimine

Joonis 72

Joonis 73

Ülekoormuse hoiatusfunktsiooni lubamiseks vajutage
lülitit (1) [Joonis 72] paremale.

Kostub helisignaal ja üldhoiatuse ikoon (1) [Joonis 73]
süttib, kui poom on ülekoormatud. 

Ülekoormuse hoiatusfunktsiooni deaktiveerimiseks lülitit
(1) [Joonis 72] vasakule. Ikoon (1) [Joonis 73] lkustuba,
kui ülekoormuse hoiatusfunktsioon on keelatud.

P133932

1

P1131861

1

P-97989
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SAHA JUHTKANG

Saha tõstmine ja langetamine

Joonis 74

Tõmmake saha tõstmiseks hooba tahapoole (1)
[Joonis 74].

Lükake hooba ettepoole, et sahka langetada (2)
[Joonis 74].

Lükake hooba (3) [Joonis 74] ettepoole, kuni see on
lukustatud asendis, et sahk oleks õõtse-asendis.

Õõtse-asendi deaktiveerimiseks tõmmake hooba
tahapoole.

MÄRKUS. Kaevamisjõudluse suurendamiseks
hoidke sahka all.

MOOTORI PÖÖRLEMISSAGEDUSE REGULEERIMINE

Mootori kiiruse seadistamine (P/MIN)

Mootori pöörlemissageduse juhtkang (kui kuulub
varustusse)

Joonis 75

Mootori pöörlemiskiiruse juhthoob (1) [Joonis 75]
reguleerib mootori pöörete arvu.

Mootori pöörlemissageduse vähendamiseks tõmmake
pöörlemissageduse juhtkangi tahapoole (2). Mootori
pöörete arvu suurendamiseks lükake mootori
pöörlemiskiiruse juhtkangi ettepoole (3) [Joonis 75].

Mootori pöörlemissageduse juhtnupp (kui kuulub
varustusse)

Joonis 76

Mootori pöörlemiskiiruse regulaator (1) [Joonis 76]
reguleerib mootori pöörlemiskiirust.

Mootori pöörlemissageduse vähendamiseks pöörake
mootori pöörlemissageduse juhtnuppu vastupäeva (2).
Mootori pöörete arvu suurendamiseks pöörake mootori
pöörlemiskiiruse regulaatorit päripäeva (3) [Joonis 76].

MÄRKUS. Automaatne tühikäigu funktsioon on
saadaval ainult mootori pöörlemiskiiruse
regulaatoriga (1) [Joonis 76]. (Vt
Automaatse jõudeoleku funktsioon lk 37). 

Ökorežiim (ainult näidikupaneeli Deluxe puhul)

Kui masin on varustatud Deluxe instrumendipaneeliga,
on ökorežiim saadaval.

Ökorežiimi lubamiseks. (Vt ÖKOREŽIIM lk 205).

P134564

2 13

P134560A

1

23

P134563
1

2 3
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POOMI ÕÕTSE

Toimimine

Joonis 77 

Kui lisahüdraulika pole sisse lülitatud, juhtige poomi
liikumist vasakpoolse juhtkangilülitiga (1) [Joonis 77].
Liigutage lülitit vasakule, et poomi vasakule pöörata.
Liigutage lülitit paremale, et poomi paremale pöörata.

Poomi pööramise / tööseadme hüdraulika
kasutamise juhiste kohta (Vt Tööseadmete käitamine
teisene tööseadme hüdraulikasüsteemiga
(tarkvaraversioon 88.02 või madalam) lk 54).
(Vt Esimese, teise või neljanda tööseadme hüdraulikaga
tööseadmete kasutamine (tarkvaraversioon 88.03 või
suurem) lk 56)

Joonis 78

MÄRKUS. Poomi pööramise eesmärk on nihutada
seda ülespoole ülemise konstruktsiooni
suhtes, et kaevata konstruktsiooni lähedal
[Joonis 78].

1

P134139

NA-1432
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POOMI KOORMUSE HOIDEKLAPP

Kirjeldus

Poomi koormuse hoideklapp (kui kuulub varustusse)
hoiab hüdraulilise rõhu kadumisel poomi selle
hetkeasendis.

HOIATUS
VÄLTIDA VIGASTUST VÕI SURMA

Ärge töötage ega seiske tõstetud tööseadme või
lisaseadise all.

W-2793-0409

Koormuse hoideklapiga poomi langetamine

Joonis 79

Kui ekskavaator on varustatud poomi koormust hoidva
ventiiliga (1) [Joonis 79], kinnitatakse see aluse otsas
poomisilindri külge.

MÄRKUS. ÄRGE eemaldage ega reguleerige kahte
pordi reljeefiventiili (2) [Joonis 79]. Kui
kanalirõhu klappe on modifitseeritud,
pöörduge hoolduse asjus oma Bobcati
edasimüüja pole.

Joonis 80

Eemaldage klapist plastikust kaitsekork (1) [Joonis 80].

HOIATUS
VÄLTIGE PÕLETUSHAAVU

Hüdrovedelik, torud, ühendused ja kiirliitmikud
võivad masina ja tööseadmete kasutamisel
kuumeneda. Olge ettevaatlik kiirühenduste
ühendamisel ja lahutamisel.

W-2220-0396

P-92993

1

2

P-92994

1
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POOMI KOORMUSE HOIDEKLAPP (JÄRG)

Koormuse hoideklapiga poomi langetamine (järg)

Joonis 81

Langetamistoimingud

Põhimiku otsa vooliku tõrkega 

Vabastage lukustusmutter (1). Paigaldage
kuuskantvõtmega ventiilkruvi (2) [Joonis 81] ja keerake
kruvi aeglaselt päripäeva 1/8 kuni 1/4 pöörde võrra,
lastes poomil maapinnale langeda.

Kui poom on täielikult langetatud, keerake kruvi
vastupäeva (2) 1/8 kuni 1/4 pöörde võrra ja pingutage
lukustusmutrit (1) [Joonis 81].

Varda otsa vooliku tõrkega – mahuti ülerõhuga 

Asetage hüdrovedeliku kogumiseks klapi ja vooliku otsa
alla anum. Sisenege ekskavaatorisse ja keerake
süütevõti asendisse ON (sees) või vajutage koodi
sisestamise nuppu (võtmeta paneeli korral), kuid ärge
mootorit käivitage. Liigutage aeglaselt juhtkangi poomi
langetamiseks ning laske poomil maapinnale laskuda.

Varda otsa vooliku tõrkega ja ILMA mahuti ülerõhuta 

Eemaldage poomi koormuse hoideklapi küljest poomi
alumise otsa voolik. Asetage hüdrovedeliku kogumiseks
klapi ja põhimiku vooliku otsa alla anum.

Vabastage lukustusmutter (1). Paigaldage
kuuskantvõtmega ventiilkruvi (2) [Joonis 81] ja keerake
kruvi aeglaselt päripäeva 1/8 kuni 1/4 pöörde võrra,
lastes poomil maapinnale langeda.

Kui poom on täielikult langetatud, keerake kruvi
vastupäeva (2) 1/8 kuni 1/4 pöörde võrra ja pingutage
lukustusmutter (1) [Joonis 81]. Pange põhimiku otsa
voolik tagasi.

Hüdrosurve kadumine 

Kasutage sama protseduuri, mida kasutasite Varda otsa
vooliku tõrkega ja ILMA mahuti ülerõhuta.

P-92995

2

1
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KOPAVARRE KOORMA HOIDMISE KLAPP

Kirjeldus

Kopavarre koormuse hoideklapp (kui kuulub varustusse)
hoiab hüdraulilise rõhu kadumisel kopavart selle
hetkeasendis.

HOIATUS
VÄLTIDA VIGASTUST VÕI SURMA

Ärge töötage ega seiske tõstetud tööseadme või
lisaseadise all.

W-2793-0409

Koorma hoidmise klapiga kopavarre langetamine

Joonis 82

Kui ekskavaator on varustatud kopavarda hoidmisklapiga
(1) [Joonis 82], kinnitatakse see kopavarda silindri otsa
külge, nagu näidatud.

Joonis 83

MÄRKUS. ÄRGE eemaldage ega reguleerige kahte
pordi reljeefiventiili (1) [Joonis 83]. Kui
kanalirõhu klappe on modifitseeritud,
pöörduge hoolduse asjus oma Bobcati
edasimüüja pole.

Joonis 84

Eemaldage klapist plastikust kaitsekork (1) [Joonis 84].

HOIATUS
VÄLTIGE PÕLETUSHAAVU

Hüdrovedelik, torud, ühendused ja kiirliitmikud
võivad masina ja tööseadmete kasutamisel
kuumeneda. Olge ettevaatlik kiirühenduste
ühendamisel ja lahutamisel.

W-2220-0396

P-92998

1

P-92948

1

P-92997

1
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KOPAVARRE KOORMA HOIDMISE KLAPP (JÄRG)

Kaevevarre langetamine koorma hoidmise klapiga (jätkub)

Joonis 85

Langetamistoimingud

Põhimiku otsa vooliku tõrkega 

Vabastage lukustusmutter (1). Paigaldage
kuuskantvõtmega ventiilkruvi (2) [Joonis 85] ja keerake
kruvi aeglaselt päripäeva 1/8 kuni 1/4 pöörde võrra ja
laske kopavardal langeda.

Pärast kopavarda langetamist keerake kruvi vastupäeva
(2) sama 1/8 kuni 1/4 pöörde võrra ja pingutage
lukustusmutrit (1) [Joonis 85].

Varda otsa vooliku tõrkega – mahuti ülerõhuga 

Asetage hüdrovedeliku kogumiseks klapi ja vooliku otsa
alla anum. Sisenege ekskavaatorisse ja keerake
süütevõti asendisse ON (sees) või vajutage koodi
sisestamise nuppu (võtmeta paneeli korral), kuid ärge
mootorit käivitage. Liigutage juhtkangi kopavarre
tagasitõmbamise funktsiooni, et kopavars aeglaselt
langetada.

Varda otsa vooliku tõrkega ja ILMA mahuti ülerõhuta 

Eemaldage kopavarre koorma hoidmise klapi küljest
kopavarre põhimik põhimiku otsa voolik. Asetage
hüdrovedeliku kogumiseks klapi ja põhimiku vooliku otsa
alla anum.

Vabastage lukustusmutter (1). Paigaldage
kuuskantvõtmega ventiilkruvi (2) [Joonis 85] ja keerake
kruvi aeglaselt päripäeva 1/8 kuni 1/4 pöörde võrra ja
laske kopavardal langeda.

Pärast kopavarre langetamist keerake kruvi (2)
vastupäeva 1/8 kuni 1/4 pööret ja pingutage
lukustusmutrit (1) [Joonis 85]. Pange põhimiku otsa
voolik tagasi.

Hüdrosurve kadumine 

Kasutage sama protseduuri, mida kasutasite Varda otsa
vooliku tõrkega ja ILMA mahuti ülerõhuta.

P-92996

1

2
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IGAPÄEVANE KONTROLLIMINE

Igapäevane ülevaatus ja hooldus

Joonis 86

Hooldustöid tuleb teha korrapäraste intervallidega.
Vastasel korral on tagajärjeks liigne kulumine ja
enneaegsed tõrked. Bobcati ekskavaatori õige hoolduse
aluseks on hoolduskava. Kleebis (1) [Joonis 86] asub
parempoolse katte sees. (Vt HOOLDUSPLAAN lk 151).

HOIATUS
Operaator peab saama enne masina kasutamist
asjatundlikke juhiseid. Väljaõppeta operaatorite
tegevus võib põhjustada raske või surmava
vigastuse.

W-2001-0502

MÄRKUS. Vedelikud, nagu mootoriõli, hüdraulikaõli,
jahutusvedelik jne, tuleb kõrvaldada
keskkonnasõbralikul viisil. Teatud
eeskirjade kohaselt nõutakse mõnede
mahavoolanud ainete ja lekete
kahjutustamist kindlal viisil. Õiget
käitlemist uurige kohalikest eeskirjadest.

HOIATUS
VÄLTIDA VIGASTUST VÕI SURMA

Enne masina kasutamist või hooldamist tutvuge
hoolikalt juhistega. Lugege läbi ja tehke endale
selgeks kasutus- ja hooldusjuhend, juhi käsiraamat
ning masinal paiknevad sildid (kleebised). Järgige
remondi-, reguleerimis- ja hooldustöödel juhistes
esitatud hoiatusi ning nõuandeid. Pärast
reguleerimis-, remondi- ja hooldustööde lõppu
kontrollige masina seadmeid nõuetekohase talitluse
suhtes. Väljaõppeta kasutajad ja eeskirjade eiramine
võivad tekitada kehavigastusi või põhjustada surma.

W-2003-0807

Enne iga tööpäeva algust kontrollige järgmist:

• Juhi varikatus või kabiin (ROPS / TOPS / FOPS) ja
paigaldusseadmestik.

• Kontrollige turvavööd ja paigaldusseadmestikku.
Vahetage katkine turvavöö välja.

• Kontrollige ohutusmärgistust, asendage kahjustatud
sildid.

• Kontrollige juhtpuldi abil blokeerimist.

• Kontrollige tööseadmete paigaldussüsteemi (kui
kuulub varustusse) kahjustuste ja lahtiste osade
suhtes.

• Kontrollige õhupuhastit ja õhuvõtuvoolikuid /
klambreid.

• Kontrollige mootori õlitaset ja veenduge lekete
puudumises.

• Tühjendage kütusefilter veest.

• Kontrollige mootori jahutusvedeliku taset
jahutusvedeliku kogumispaagis ja radiaatoris ning
veenduge süsteemis lekete puudumises.

• Puhastage mootoriruum tuleohtlikest materjalidest.

• Kontrollige hüdraulikasüsteemi lekete suhtes ja
õlinivood süsteemis.

• Veenduge, et märgutuled töötavad õigesti.

• Määrige kõiki liikuvaid osi.

• Kontrollige silindrite ja tööseadiste liikuvaid detaile.

• Kontrollige roomikute pingust.

• Remontige kõik katkised ja lahtised masinaosad.

• Puhastage kabiini kütteseadme filter (kui kuulub
varustusse).

• Kontrollige eesmise signaali ja liikumisalarmi
(kui kuulub varustusse) töökorda.

P113836

1
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IGAPÄEVANE KONTROLLIMINE (JÄRG)

Igapäevane kontrollimine ja hooldamine (järg)

HOIATUS
VÄLTIDA VIGASTUST VÕI SURMA

• Hoidke luuk / kate suletud asendis, v.a hoolduse
ajal.

• Hoidke tuleohtlikud materjalid mootorist eemal.
• Hoidke kehaosad, lahtised esemed ja riided

masina elektriühendustest, liikuvatest osadest ja
väljalaskesüsteemist eemal.

• Ärge kasutage masinat plahvatusohtliku tolmu
või gaasi keskkonnas ega kergsüttivate
materjalide läheduses.

• Ärge kunagi kasutage hõõgküünaldega või õhu
sissevõtu soojendusega varustatud
diiselmootoris eetrit ega käivitusvedelikku.
Kasutage ainult mootori tootja heakskiidetud
käivitusvahendeid.

• Rõhu all lekkivad vedelikud võivad naha
läbistada ja tõsiseid kehavigastusi tekitada.

• Akuhape põhjustab tõsiseid põletushaavu,
kandke kaitseprille. Kui hape satub silma, nahale
või riietele, loputage seda kohta rohke veega.
Silma sattumisel loputage veega ja pöörduge
arsti poole.

• Aku tekitab tule- ja plahvatusohtlikku gaasi.
Hoidke sädemed, leegid ja sigaretid akust eemal.

• Abikäivituse puhul ühendage negatiivne kaabel
alati viimasena laaduri mootorile (mitte kunagi
akule). Pärast abikäivitust ühendage negatiivne
juhe esimesena mootorilt lahti.

• Heitgaasid võivad olla surmavad. Alati õhutada.
W-2782-0409

OLULINE
OHUTUSSILTIDE SURVEPESU

• Ärge mingil juhul suunake veejuga väikese nurga
all ohutussildi serva alla, mis võib selle tõttu lahti
tulla.

• Juga tuleb sildile suunata 90-kraadise nurga all ja
vähemalt 300 mm (12”) kauguselt. Peske sildi
keskelt äärte suunas.

I-2226-0910
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KÄIVITAMISEELSED TOIMINGUD

Kasutus- ja hooldusjuhendi ning ekskavaatorijuhi 
käsiraamatu asukohad

Joonis 87

Joonis 88

Enne kasutamist lugege ja mõistke kasutamise ja
hoolduse käsiraamatut (1) [Joonis 87] (mis asub
operaatori istme tagaküljel asuva hoidmiskasti sees) ja
operaatori käsiraamatut (1) [Joonis 88].

Ekskavaatorisse sisenemine

Joonis 89

Kasutage varikatusesse ja kabiini sisenemiseks
käepidemeid ja roomikuid [Joonis 89].

HOIATUS
VÄLTIDA VIGASTUST VÕI SURMA

Enne masina kasutamist või hooldamist tutvuge
hoolikalt juhistega. Lugege läbi ja tehke endale
selgeks kasutus- ja hooldusjuhend, juhi käsiraamat
ning masinal paiknevad sildid (kleebised). Järgige
remondi-, reguleerimis- ja hooldustöödel juhistes
esitatud hoiatusi ning nõuandeid. Pärast
reguleerimis-, remondi- ja hooldustööde lõppu
kontrollige masina seadmeid nõuetekohase talitluse
suhtes. Väljaõppeta kasutajad ja eeskirjade eiramine
võivad tekitada kehavigastusi või põhjustada surma.

W-2003-0807

P134562

1

P134135

1

P128645
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KÄIVITUSEELSED TOIMINGUD (JÄRG)

Istme reguleerimine

Standardne iste

Joonis 90

Vabastage istme hoob (1) [Joonis 90], et reguleerida
istet ette- või tahapoole.

Istuge istmele ja pöörake nuppu (2) [Joonis 90], et
reguleerida seljatoe asendit.

Rippiste (kui kuulub varustusse)

Joonis 91

Vabastage istme hoob (1) [Joonis 91], et reguleerida
istet ette- või tahapoole.

Istme reguleerimiseks juhi kaalu järgi keerake hooba (2).
Keerake käepidet, kuni kasutaja kaalu kuvatakse ekraanil
(3) [Joonis 91].

Vabastage hoob (4) [Joonis 91], et muuta seljatoe kallet.

Istuge istmele ja keerake nuppu (5) [Joonis 91], et
reguleerida istme kõrgust.

Turvavöö

Joonis 92

Kinnitage turvavöö [Joonis 92].

P113341

2

1

P113009

1

3

2 5

4

P113010
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MOOTORI KÄIVITAMINE

Standardne instrumendipaneel – Võtmega käivitamine 

HOIATUS
VÄLTIDA VIGASTUST VÕI SURMA

• Kinnitage turvavöö, käivitage mootor ja töötage
ainult juhiistmel istudes.

• Masina läheduses töötamisel ärge kandke laiu
riideid.

W-2135-1108

Teostage EELKÄIVITAMISE PROTSEDUUR. (Vt KÄIVI-
TAMISEELSED TOIMINGUD lk 69).

Joonis 93

Viige juhthoovad (1) [Joonis 93] NEUTRAALSESSE
asendisse.

Joonis 94

Joonis 95

Viige mootori pöörlemiskiiruse juhthoob (1) [Joonis 94]
tagasi või pöörake mootori pöörlemiskiiruse
reguleerimisketast (1) [Joonis 95] vastupäeva, et
tühikäigul töötada.

OLULINE
Ärge lülitage starterit sisse kauemaks kui
15 sekundiks järjest. Pikemaajalisem kasutamine
võib ülekuumenemise tõttu käivitit kahjustada. Laske
starteril enne järgmist sisselülitamist üks minut
jahtuda.

I-2034-0700

Joonis 96

Kui vasak konsool on tõstetud, pöörake võti (1)
[Joonis 96] asendisse ON (Sees). Kui eelsoojendus on
vajalik, hakkavad hõõgküünlad automaatselt tööle ja
järelejäänud eelsoojendusaeg (sekundites) kuvatakse
andmenäidiku ekraanil (vt välja toodud kujutisi).
(Eelsoojenduse ikoon põleb).

Keerake võti asendisse START ja mootori käivitumisel
vabastage võti. See naaseb asendisse ON (SEES)
[Joonis 96].

Kui hoiatustuled ja alarm ei lülitu välja, seisake mootor.
Enne mootori taaskäivitamist otsige võimalikku põhjust.

Mootori seiskamiseks keerake süütevõti asendisse OFF
(VÄLJAS).

HOIATUS
VÄLTIDA VIGASTUST VÕI SURMA

Kui mootor töötab kinnises ruumis, peab ruum
olema hästi ventileeritud, et vältida heitgaaside
kogunemist. Kui mootor on statsionaarse raamiga,
juhtige heitgaasid välja. Heitgaasid sisaldavad
lõhnatuid ja nähtamatuid gaase, mis võivad olla
surmavad.

W-2050-0807

P133899

EDASI

TAGASI

VABAKÄIK

1

P134560

1

P113006

1

P113011A

SEIS
SEES

KÄIVI-
TUS

1
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MOOTORI KÄIVITAMINE (JÄRG)

Standardne instrumentpaneel – Võtmeta käivitamine

HOIATUS
VÄLTIDA VIGASTUST VÕI SURMA

• Kinnitage turvavöö, käivitage mootor ja töötage
ainult juhiistmel istudes.

• Masina läheduses töötamisel ärge kandke laiu
riideid.

W-2135-1108

Teostage EELKÄIVITUSE PROTSEDUUR. (Vt KÄIVITA-
MISEELSED TOIMINGUD lk 69).

Joonis 97

Joonis 98

Viige mootori pöörlemiskiiruse juhthoob (1) [Joonis 94]
tagasi või pöörake mootori pöörlemiskiiruse
reguleerimisketast (1) [Joonis 95] vastupäeva, et
tühikäigul töötada.

Joonis 99

Kui vasak konsool on üles tõstetud, keerake käivituslüliti
(1) [Joonis 99] asendisse ON (sees). Näidikupaneeli
märgutuled süttivad hetkeks ja näidikupaneel/
jälgimissüsteem teeb läbi enesekontrolli.

Parooli sisestamiseks kasutage klahvistikku (2)
[Joonis 99].

Joonis 100

Kui eelsoojendus on vajalik, hakkavad hõõgküünlad
temperatuuri alusel automaatselt tööle. Mootori
eelsoojenduse ikoon (1) põleb ja järelejäänud tsükli aega
(2) [Joonis 100] kuvatakse andmeekraanil.

Kui mootori eelsoojenduse ikoon kustub, keerake
käivituslüliti (1) [Joonis 99] asendisse START ja hoidke
seda all, kuni mootor käivitub. Vabastage lüliti. See
pöördub tagasi asendisse ON (sees).

OLULINE
Ärge lülitage starterit sisse kauemaks kui
15 sekundiks järjest. Pikemaajalisem kasutamine
võib ülekuumenemise tõttu käivitit kahjustada. Laske
starteril enne järgmist sisselülitamist üks minut
jahtuda.

I-2034-0700

Mootori seiskamiseks keerake käivituslüliti (1)
[Joonis 99] STOP-asendisse.

Kui hoiatustuled ja alarm ei lülitu välja, seisake mootor.

Enne mootori taaskäivitamist otsige võimalikku põhjust.

Parooli väljalülitamise võimalus

Vaadake parooli blokeerimise funktsiooni. (Vt Parooli
väljalülitamise võimalus lk 209).

P134560

1

P113006

1

P113012

2

1

SEIS SEES

KÄIVITUS

P-76461B

2

1
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MOOTORI KÄIVITAMINE (JÄRG)

Deluxe instrumendipaneel – Võtmeta käivitamine

HOIATUS
VÄLTIDA RASKET VIGASTUST VÕI SURMA

• Mootori detailid ja heitgaasid võivad olla väga
kuumad. Hoidke tuleohtlikud materjalid
mootorist eemal.

• Ärge kasutage masinaid, kui õhk võib sisaldada
plahvatusohtlikku gaasi või tolmu.

W-2051-0212

Teostage EELKÄIVITUSE PROTSEDUUR. (Vt KÄIVITA-
MISEELSED TOIMINGUD lk 69).

Joonis 101

Seadke mootori pöörlemiskiiruse regulaator (1)
[Joonis 101] tühikäigu asendisse.

MÄRKUS. Deluxe instrumendipaneeliga ekskavaato-
ritel on tehases määratud püsiv,
juhuslikult genereeritud parool. Ekskavaa-
torile määratakse ka omanikuparool. Selle
parooli saate edasimüüjalt. Vahetage
omanikuparool ja valige selleks kergesti
meeldejääv variant; parool hoiab ära
ekskavaatori loata kasutamise. (Vt Omani-
kuparooli muutmine lk 210). Hoidke oma
parool tulevikuks turvalises kohas.

MÄRKUS. Parooli blokeerimise funktsiooni saab
kasutada ekskavaatori ilma paroolita
käivitamiseks. Lukustamata käivituslüliti
käivitab masina parooli kasutamata. (Vt
Parooli väljalülitamise võimalus lk 211).

Joonis 102

Kui vasak konsool on üles tõstetud, keerake käivituslüliti
(2) [Joonis 101] asendisse ON (sees). Kui täiustatud
näidikupaneel on lukus, ilmub ekraanile kiri [ENTER
PASSWORD] (sisesta parool). (Kui paneel ei ole
lukustatud, käivitage mootor käivituslüliti abil parooli
kasutamata.)

Parooli sisestamiseks kasutage numbriklahvistikku (1)
[Joonis 102].

Joonis 103

Kui eelsoojendus on vajalik, lülituvad hõõgküünlad ja
mootori eelsoojenduse ikoon (1) [Joonis 103]
automaatselt välja ning vastavat teadet kuvatakse
andmeekraanil.

Kui mootori eelsoojenduse ikoon kustub, keerake võti
käivitusasendisse (START) (Viide 2). Vabastage lüliti, kui
mootor käivitub, ja laske sellel naasta asendisse ON
(SEES) (2) [Joonis 102].

Mootori seiskamiseks keerake käivituslüliti (2)
[Joonis 101] STOP-asendisse.

Kui hoiatustuled ja alarm ei lülitu välja, seisake mootor.

Enne mootori taaskäivitamist otsige võimalikku põhjust.

Parooli väljalülitamise võimalus

Vaadake parooli blokeerimise funktsiooni. (Vt Parooli
väljalülitamise võimalus lk 209).

P113013

1

SEIS SEES

KÄIVITUS

2

P113014

1

P113016

1
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MOOTORI KÄIVITAMINE (JÄRG)

Juhtimiskonsooli langetamine

Joonis 104

Juhtimiskonsooli langetamine [Joonis 104].

MÄRKUS. Vasakpoolsel konsoolil on lukustusandur,
mis lülitab konsooli tõstmisel välja
hüdraulika juhtkangid (juhthoovad) ja
veoajamisüsteemi. Hüdraulika juhtkangide
ja veoajamisüsteemi kasutamiseks peavad
juhtkonsoolid olema alumises lukustatud
asendis.

MÄRKUS. Kui juhtluku andur ei aktiveeri konsooli
tõstmisel juhthoobasid ja veosüsteemi
välja, pöörduge hooldamiseks Bobcati
edasimüüja poole.

Hüdrosüsteemi soojendamine

OLULINE

 

Kui temperatuur on alla -30 °C (-20 °F), tuleb
hüdrostaatilist õli enne käivitust soojendada.
Hüdrostaatilise süsteemi õli on külma tõttu väga
viskoosne, mis võib süsteemi kahjustada. Võimaluse
korral parkige masin piirkonda, kus temperatuur ei
lange alla -18 °C (0 °F).

I-2007-0910

Enne ekskavaatoriga tööle hakkamist laske mootoril
töötada vähemalt 5 minutit, et mootorit ja hüdrovedelikku
soojendada.

Käivitus külma ilmaga

HOIATUS
PLAHVATUS VÕIB PÕHJUSTADA RASKE 

VIGASTUSE, SURMA VÕI MOOTORI KAHJUSTUSE
ÄRGE kasutage hõõgküünalde ega sisselaske-
õhusoojendi puhul eetrit ega käivitusvedelikke.

W-2071-0415

Kui temperatuur on alla nulli, kasutage käivitamise
kergendamiseks järgmisi võtteid.

• Kasutage sobivat mootoriõli, mille tüüp ja viskoossus
vastavad eeldatavale käivitustemperatuurile. (Vt
Mootoriõli tabel lk 167).

• Veenduge, et aku on täielikult laetud.

• Paigaldage mootorisoojendi.

MÄRKUS. Tühjenenud, kuid mitte külmunud aku
korral võib ekskavaatori mootori kiireks
käivitamiseks kasutada lisaakut. (Vt
Käivitusaku kasutamine (sundkäivitus)
lk 177).

MÄRKUS. Instrumendipaneeli ekraan ei pruugi
toimida täisintensiivsusega, kui
temperatuur on alla -26 °C (-15 °F). Ekraani
soojenemiseks võib kuluda 30 sekundist
mitme minutini. Kuigi ekraan ei tööta,
toimib diagnostikasüsteem siiski edasi.

P-97995
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NÄIDIKUPANEELIDE JÄLGIMINE

Näidikuplokk

Joonis 105

Jälgige sageli temperatuuri- ja kütusemõõdikut
[Joonis 105].

Pärast mootori käivitumist jälgige sageli
instrumendipaneelil [Joonis 105] masina seisundit.

Tõrke ilmnemisel kuvatakse vastav ikoon.

NÄIDE: Mootori jahutusvedeliku temperatuur on kõrge.

Mootori jahutusvedeliku temperatuuri ikoon (1)
[Joonis 105] on SEES.

Vajutage Infonuppu (2) (standardpaneel) või vajutage
korduvalt kerimisnuppu (3) [Joonis 105] (Deluxe
paneel), et kuvada andmeid, kuni ilmub hoolduskoodide
ekraan. Kuvatakse üks järgmistest
HOOLDUSKOODIDEST.

• [M0810] Mootori jahutusvedeliku temperatuur on liiga
kõrge

• [M0811] Mootori jahutusvedeliku temperatuur on
väga kõrge

Enne ekskavaatoriga edasi töötamist leidke
hoolduskoodile vastava tõrke põhjus ja kõrvaldage see.
(Vt DIAGNOSTIKA HOOLDUSKOODID lk 198).

MÄRKUS. Valikulise Deluxe-instrumendipaneeli
puhul on võimalik vaadata
hoolduskoodide lisakuva, kus on toodud
ka lühikirjeldus. (Vt DIAGNOSTIKA
HOOLDUSKOODID lk 198).

Hoiatus ja seiskamine

HOIATUSSEISUNDI esinemisel vastav ikoon põleb ja
alarm toob kuuldavale kolm piiksu. Kui lubate sellel
seisundil kesta, võib mootor või hüdrosüsteem saada
kahjustada.

SEISKAMISSEISUNDI esinemisel vastav ikoon põleb ja
kõlab pidev alarmsignaal. Diagnostikasüsteem seiskab
mootori 15 sekundi pärast automaatselt. Ekskavaatori
liigutamiseks või teisaldamiseks saab mootori uuesti
käivitada.

SEISKAMISE korral võivad põleda järgmised ikoonid:

Üldhoiatus
Mootori tõrge
Mootori jahutusvedeliku temperatuur
Hüdraulika vedeliku temperatuur 

NA3172

1
2

P113015B

1

3 3
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MOOTORI SEISKAMINE JA EKSKAVAATORIST LAHKUMINE

Toiming

Joonis 106

Peatage masin tasasel pinnal. Langetage töövahendid ja
sahk maapinnale [Joonis 106].

Joonis 107

Joonis 108

Viige mootori pöörlemiskiiruse juhthoob (1) [Joonis 94]
tagasi või pöörake mootori pöörlemiskiiruse
reguleerimisketast (1) [Joonis 95] vastupäeva, et
tühikäigul töötada.

Laske mootoril mahajahtumiseks ligikaudu 5 minutit
tühikäigupööretel töötada.

Joonis 109

Keerake käivituslüliti või võti asendisse STOP (1)
[Joonis 109].

Avage turvavöö. Et vältida volitamata isikutel
ekskavaatori kasutamist, tõmmake süütevõti süütelukust
välja. Tõstke juhtkonsool üles ja väljuge masinast.

P135107

P134560

1

P113006

1

7186708A

SEIS

SEES

KÄIVITUS
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TÖÖSEADMED

Lisaseadme paigaldamine ja eemaldamine (tihvtiga lisaseade)

Paigaldamine

HOIATUS
VÄLTIDA VIGASTUST VÕI SURMA

Peatage masin kindlal tasasel pinnal. Lisaseadme
(näiteks kopa) mahavõtmisel ja paigaldamisel laske
alati teisel inimesel juhiistmel istuda, andke selgesti
arusaadavaid signaale ning töötage ettevaatlikult.

W-2140-0189

Joonis 110

Paigaldage kopavars kopa sisse ja seadke kohakuti
kinnitusavaga.

Paigaldage tihvt (1) [Joonis 110] ja seibid.

Paigaldage lüli (2) kopa sisse ja seadke kohakuti
kinnitusavaga. Paigaldage tihvt (3) [Joonis 110] ja
seibid.

Joonis 111

Paigaldage kaks kinnitustihvti (1) [Joonis 111]. Pange
määrdeavadesse määret.

Eemaldamine

Parkige ekskavaator tasasele pinnale ning toetage kopp
maha.

Eemaldage kaks kinnitustihvti (1) [Joonis 111].

Eemaldage seibid ja tihvtid (1 ja 3) [Joonis 110].

Ärge kahjustage tolmutihendeid kopavarres.

HOIATUS
VÄLTIDA VIGASTUST VÕI SURMA

Ärge mingil juhul kasutage muid tööseadiseid ega
koppasid, mida Bobcat pole heaks kiitnud. Iga
pinnaseliigi ja mudeli jaoks on ette nähtud kindlad
kopad ja tööseadmed. Heakskiitmata tööseadmete
kasutamine võib põhjustada vigastusi või surma.

W-2052-0907

P-66527A

1

3

2

P-66528A

1

1
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TÖÖSEADMED (JÄRG)

Lisaseadme paigaldamine ja eemaldamine (kiirühendus, Klac™-süsteem)

Paigaldamine

MÄRKUS. Joonistel on kujutatud kopa paigaldamist
ja eemaldamist. Teiste tööseadmete puhul
on töö käik samasugune. Enne lisaseadme
(purusti, pinnasepuur jne) eemaldamist
lahutage kõik hüdraulika jõul kasutatavad
hüdrovoolikud.

HOIATUS
VÄLTIDA VIGASTUST VÕI SURMA

Ärge mingil juhul kasutage muid tööseadiseid ega
koppasid, mida Bobcat pole heaks kiitnud. Iga
pinnaseliigi ja mudeli jaoks on ette nähtud kindlad
kopad ja tööseadmed. Heakskiitmata tööseadmete
kasutamine võib põhjustada vigastusi või surma.

W-2052-0907

MÄRKUS. Tõsteseadmega varustatud haakeseadet
võib kasutada ainult masinatel, kus on
paigaldatud ülekoormuse hoiatusseade ja
poomi ning kopavarre koormust hoidvad
klapid. Küsige saadaolevaid komplekte
Bobcati edasimüüjalt.

Joonis 112

Tõmmake kopa silinder lõpuni sisse.

Seisake mootor ja väljuge ekskavaatorist.

Kontrollige kiirühendust, et kinnitus oleks lukustamata
asendis (1) [Joonis 112].

Kui kinnitus on lukustatud asendis, vaadake lisateavet:
[Joonis 113].

Kui kinnitus on avatud asendis, jätkake: [Joonis 114].

HOIATUS
VÄLTIDA VIGASTUSI

Lisaseadme kiirliitmiku kinnitamisel ja avamisel
hoidke käed ja sõrmed liigenditest eemal.

W-2541-1106

Joonis 113

Kiirühenduse avamiseks paigaldage tööriist (1)
[Joonis 113] ja tõmmake käepidemest. Fiksaator nihkub
täies pikkuses ette. Fiksaator jääb avatud asendisse.

Joonis 114

Sisenege ekskavaatorisse, kinnitage turvavöö ja
käivitage mootor.

Paigaldage kiirühendus (1) lisaseadme (2) lähedale,
nagu näidatud [Joonis 114].

P-72272

Avatud asend Suletud asend

1 1

P-72273

1

P-72274

1

2
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TÖÖSEADMED (JÄRG)

Lisaseadme paigaldamine ja eemaldamine (kiirühendus, Klac™-süsteem) (järg)

Paigaldamine (järg)

Joonis 115

Kiirühenduse pinna (1) ja kinnituspinna (2) vahel peab
olema vähemalt 100 [Joonis 115]. Sirutage kopavars
välja, et saavutada nõuetekohaseks paigaldamiseks
vajalik nurk.

MÄRKUS. Konksu (3) ja kiirühenduse (4) vahel peab
olema õige kaugus (vähemalt 100
[Joonis 115]. Piisava vahemaa puudumisel
võivad tööseadme konksud või kiirliitmik
viga saada.

Joonis 116

Tõstke poom üles ja pikendage kopavart, kuni
kinnitusvahendi konksud (1) haakuvad kiirühenduse
tihvtidega (2) [Joonis 116].

Joonis 117

Tõstke poomi, kuni kinnitusdetaili ja maapinna vahele
jääb umbes 500 mm (20”) [Joonis 117].

Joonis 118

Pikendage kopasilinder (1) [Joonis 118] täielikult välja.

Langetage lisaseade maapinnale.

Seisake mootor ja väljuge ekskavaatorist.

P-72275A

1

2

100

3 4

P-72276

1

22

1

P-72277

20”

P-72278

1
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TÖÖSEADMED (JÄRG)

Lisaseadme paigaldamine ja eemaldamine (kiirühendus, Klac™-süsteem) (järg)

Paigaldamine (järgneb)

Joonis 119

Kontrollige visuaalselt kiirühenduse sulgurit (1) kopa
kinnituspunkti (2) [Joonis 119]. Fiksaator peab olema
korralikult kinnitatud.

HOIATUS
VÄLTIDA VIGASTUSI

Lisaseadme kiirliitmiku kinnitamisel ja avamisel
hoidke käed ja sõrmed liigenditest eemal.

W-2541-1106

Joonis 120

Kui sulgur ei ole aktiveeritud, paigaldage tööriist (1)
kiirühenduse avasse (2) [Joonis 120] ja vajutage
kiirühenduse avamiseks alla. Eemaldage tööriist.
Sisenege ekskavaatorisse, kinnitage turvavöö ja
käivitage mootor. Tõstke lisaseade maapinnast 500 mm
(20”) kõrgusele ja sirutage kopa silinder täies pikkuses
välja. Langetage lisaseade maapinnale. Seisake mootor
ja väljuge ekskavaatorist.

Jällegi kontrollige visuaalselt kiirühendust, veendumaks
et sulgur (1) [Joonis 119] on täielikult aktiveeritud. Kui
see ei ole korralikult kinni, eemaldage lisaseade ja
veenduge, et kiirliitmik ja lisaseade on terved ja et nende
vahel pole prahti. (Vt Kiirliitmiku ja tööseadme
kontrollimine ja hooldamine lk 191).

P-72279

1

2

KinnitamataKorralikult kinnitatud

1

2

P-72286

2

1
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TÖÖSEADMED (JÄRG)

Lisaseadme paigaldamine ja eemaldamine (kiirühendus, Klac™-süsteem) (järg)

Eemaldamine

HOIATUS
VÄLTIDA VIGASTUSI

Lisaseadme kiirliitmiku kinnitamisel ja avamisel
hoidke käed ja sõrmed liigenditest eemal.

W-2541-1106

Joonis 121

Asetage lisaseade maapinnale.

Paigaldage kiirühenduse tööriist (1) kiirühenduse avasse
(2) [Joonis 120].

Sulguri avamiseks lükake tööriista (1) [Joonis 121] alla.

Eemaldage tööriist.

Sisenege ekskavaatorisse, kinnitage turvavöö ja
käivitage mootor.

Joonis 122

Tõmmake kopasilinder täielikult välja ja langetage poom
[Joonis 122], kuni lisaseade on maapinnal.

Joonis 123

Jätkake poomi langetamist ja liigutage kopavart
ekskavaatori suunas, kuni kiirühendus on kinnitusest
vaba [Joonis 123].

P-72281

1

P-72282

P-72274
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TÖÖSEADMED (JÄRG)

Lisaseadme paigaldamine ja eemaldamine (ssaksa stiilis ühendusosa)

Ekskavaatorile paigaldatud kiirühenduse tüüp võib
mõjutada ekskavaatori hinnangulist tõstevõimet ja
lisaseadmete kättesaadavust.

Tõstevõimsuse muutuste kindlaks määramiseks vaadake
asjakohast tõstevõime skeemi:

(Vt Nominaalne tõstevõime standardsele kopavarrerele,
keskmisele vastukaalule ja varikatusele lk 217), (Vt
Nominaalne tõstevõime pikale kopavarrerele, keskmisele
vastukaalule ja varikatusele lk 218), (Vt Nominaalne
tõstevõime standardsele kopavarrerele, raskele
vastukaalule ja varikatusele lk 219), (Vt Nominaalne
tõstevõime standardsele kopavarrerele, keskmisele
vastukaalule ja kabiinile lk 220), (Vt Nominaalne
tõstevõime pikale kopavarrerele, keskmisele vastukaalule
ja kabiinile lk 221), (Vt Nominaalne tõstevõime
standardsele kopavarrerele, raskele vastukaalule ja
kabiinile lk 222), (Vt Nominaalne tõstevõime pikale
kopavarrerele, raskele vastukaalule ja varikatusele
lk 223), (Vt Nominaalne tõstevõime pikale kopavarrerele,
raskele vastukaalule ja kabiinile lk 224).

Masinale paigaldatud kiirliitmiku tüübi jaoks sobivate
lisaseadmete nimistu saamiseks pöörduge Bobcati
kohaliku edasimüüja poole.

MÄRKUS. Tõsteseadmega varustatud haakeseadet
võib kasutada ainult masinatel, kus on
paigaldatud ülekoormuse hoiatusseade ja
poomi ning kopavarre koormust hoidvad
klapid. Küsige saadaolevaid komplekte
Bobcati edasimüüjalt.

Paigaldamine

MÄRKUS. Joonistel on kujutatud kopa paigaldamist
ja eemaldamist. Teiste tööseadmete puhul
on töö käik samasugune. Enne lisaseadme
(purusti, pinnasepuur jne) eemaldamist
lahutage kõik hüdraulika jõul kasutatavad
hüdrovoolikud.

HOIATUS
VÄLTIDA VIGASTUST VÕI SURMA

Ärge mingil juhul kasutage muid tööseadiseid ega
koppasid, mida Bobcat pole heaks kiitnud. Iga
pinnaseliigi ja mudeli jaoks on ette nähtud kindlad
kopad ja tööseadmed. Heakskiitmata tööseadmete
kasutamine võib põhjustada vigastusi või surma.

W-2052-0907

Joonis 124

Asetage kopavars ja kiirühendus lisaseadmele
[Joonis 124].

MÄRKUS. Kui on varustatud hüdraulilise klambriga,
tõmmake hüdraulilise klambri silinder
täielikult tagasi, et klamber ei oleks
lisaseadme paigaldamisel ees.

P113895
82 E35z Kasutus- ja hooldusjuhend



TÖÖSEADMED (JÄRG)

Tööseadme paigaldamine ja eemaldamine (saksa tüüpi liitmik) (järg)

Paigaldamine (järgneb)

Joonis 125

Joonis 126

Liigutage parempoolset juhthooba (1) [Joonis 125]
paremale (OUT) (välja), et kõverdada ühendusosa (1)
[Joonis 126] tagasi, täielikult kabiinist eemale.

Langetage liitmik tööseadme peale.

Joonis 127

Ühendage haakekonksud (1) kinnitusvõllile (2)
[Joonis 127].

Joonis 128

Liigutage parempoolset juhthooba (1) [Joonis 125]
vasakule (IN) (sisse), et kõverdada ühendusosa (1)
[Joonis 128] täielikult kabiini suunas.

P134140

1

P113902

1

P113898A

1

1 2

P113899
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TÖÖSEADMED (JÄRG)

Tööseadme paigaldamine ja eemaldamine (saksa tüüpi liitmik) (järg)

Paigaldamine (järgneb)

Joonis 129

Seisake mootor ning lahkuge masinast. (Vt MOOTORI
SEISKAMINE JA EKSKAVAATORIST LAHKUMINE
lk 76).

Kasutage kaasasolevat mutrivõtit (1) [Joonis 129] ja
keerake seda päripäeva, kuni lukustustihvtid on täielikult
aktiveeritud.

HOIATUS
VÄLTIDA VIGASTUST VÕI SURMA

Kiirliitmiku lukustustihvtid peavad olema täielikult
lisaseadme tihvtidega haakunud ja lukustunud.
Lukustustihvtide mittetäielik haakumine võib
põhjustada lisaseadme lahtitulemise.

W-3023-0417

Joonis 130

Kontrollige visuaalselt, et lukustustihvtid (1) [Joonis 130]
oleksid pikendatud läbi kinnitusraami avade, kinnitades
lisaseadme kindlalt haakeseadise külge.

Kui mõlemad lukustustihvtid ei kinnitu lukustatud
asendisse, pöörduge hooldustööde asjus Bobcati
kohaliku müügiesindaja poole.

HOIATUS
Töö ajal ei tohi kõrvalised isikud viibida masinale
lähemal kui 6 m (20 ft). Kokkupuutumine liikuvate
osadega, kraavi kokkuvarisemine või
eemalepaiskuvad esemed võivad põhjustada raskeid
või eluohtlikke vigastusi.

W-2119-0910

Sisenege ekskavaatorisse, kinnitage turvavöö ja
käivitage mootor. (Vt KÄIVITAMISEELSED TOIMINGUD
lk 69).

Asetage lisaseade maapinnale võimalikult lähedale ning
viige seda mitu korda vaheldumisi välja- ja sissepööratud
asendisse, et kontrollida, kas lisaseade on kindlalt
liitmiku külge paigaldatud.

Langetage lisaseade kindlalt maapinnale.

Parkige ekskavaator tasasele pinnale.

P113903A

1 P113900

1
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TÖÖSEADMED (JÄRG)

Tööseadme paigaldamine ja eemaldamine (saksa tüüpi liitmik) (järg)

Eemaldamine

Sisenege ekskavaatorisse, kinnitage turvavöö ja
käivitage mootor. (Vt KÄIVITAMISEELSED TOIMINGUD
lk 69).

Joonis 131

Tõstke nool üles.

Liigutage parempoolset juhthooba (1) [Joonis 125]
vasakule (IN) (sisse), et kõverdada ühendusosa (1)
[Joonis 131] täielikult kabiini suunas.

Seisake mootor ja väljuge ekskavaatorist. (Vt MOOTORI
SEISKAMINE JA EKSKAVAATORIST LAHKUMINE
lk 76).

Joonis 132

Kasutage kaasasolevat mutrivõtit (1) [Joonis 132] ja
keerake seda vastupäeva, kuni lukustustihvtid on
täielikult deaktiveeritud.

Joonis 133

Sisenege ekskavaatorisse, kinnitage turvavöö ja
käivitage mootor. (Vt KÄIVITAMISEELSED TOIMINGUD
lk 69).

Tõstke lisaseadet maapinnast veidi üles, keerake
kiirühendus tagasi, kuni haakeseade hakkab
lisaseadmest välja tulema [Joonis 133].

Joonis 134

Keerake kiirühendus täielikult tagasi ja langetage poom
ning kopavars, kuni kinnitus on maapinnal ja kiirühendus
on kinnitustihvtide küljest lahti ühendatud [Joonis 134].

Liigutage kopavars lisaseadmest eemale.

P113900

1

P113903A

1

1

P113898

P113896
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TÖÖSEADMED (JÄRG)

Tööseadme paigaldamine ja eemaldamine (mehaaniline sõrmhaarats-kiirliitmik)

Paigaldamine

Joonis 135

Teile on tarnitud vabastamistööriist [Joonis 135], mis on
vajalik turvaluku lahutamiseks ja rakendamiseks. Ärge
kasutage mingeid teisi tööriistu, kuna need võivad
liitmikku kahjustada.

Joonistel on näidatud kopa paigaldamine. Teiste
tööseadmete puhul on töö käik samasugune. Enne
tööseadme (purusti, pinnasepuur jne) eemaldamist
lahutage kõik hüdraulika jõul kasutatavad hüdrovoolikud.

HOIATUS
VÄLTIGE VIGASTUSI VÕI SURMA

Ärge mingil juhul kasutage muid, Bobcati poolt
heaks kiitmata tööseadmeid ja koppasid. Iga
pinnaseliigi ja mudeli jaoks on ette nähtud kindlad
kopad ja tööseadmed. Heakskiitmata tööseadmete
kasutamine võib põhjustada vigastusi või surma.

W-2052-0907

HOIATUS
Töö ajal ei tohi kõrvalised isikud viibida masinale
lähemal kui 6 m (20 jalga). Kokkupuutumine liikuvate
osadega, kraavi kokkuvarisemine või
eemalepaiskuvad esemed võivad põhjustada raskeid
või eluohtlikke vigastusi.

W-2119-0910

Tõsteseadmega varustatud haakeseadet võib kasutada
ainult masinatel, kus on paigaldatud ülekoormuse
hoiatusseade ja poomi ning kopavarre koormust hoidvad
klapid. Küsige saadaolevaid komplekte Bobcati
edasimüüjalt.

Kui teie masin on varustatud hüdraulilise klambriga,
tõmmake hüdraulilise klambri silinder täielikult tagasi, et
klamber ei oleks lisaseadme paigaldamisel ees.

Joonis 136

Uurige kiirliitmikku. Kui kiil ja päästik on lahutatud
asendis (1) [Joonis 136], vt [Joonis 138]. 

VÕI

Kui kiil on aktiveeritud asendis (2) [Joonis 136], vt
[Joonis 137].

HOIATUS
VÄLTIGE VIGASTUSI

Lisaseadme kiirliitmiku kinnitamisel ja avamisel
hoidke käed ja sõrmed liigenditest eemal.

W-2541-1106

C207444

C207446B
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TÖÖSEADMED (JÄRG)

Tööseadme paigaldamine ja eemaldamine (mehaaniline sõrmhaarats-kiirliitmik) (järg)

Joonis 137

Kiirliitmiku ettevalmistamiseks tehke järgmist.

1. Seisake mootor ja väljuge ekskavaatorist.

2. Paigaldage vabastamistööriist (1) [Joonis 137].

3. Pöörake vabastamistööriista päripäeva ja hoidke
[Joonis 137].

4. Vajutage vabastamise tööriist alla [Joonis 137].

5. Kiilu alumine osa tõmbub tagumisest tihvti pesast
välja ja päästik kukub alla.

6. Eemaldage vabastamise tööriist ja viige see tagasi
turvalisse asendisse.

7. Sisenege ekskavaatorisse, kinnitage turvavöö ja
käivitage mootor.

Joonis 138

Juhtige liitmiku eesmised haagid tööseadme eesmise
tihvti peale [Joonis 138].

Tõstke noolt, kuni tööseadise põhi kerkib maapinnast
umbes 500 mm (20 tolli) kõrgusele.

Joonis 139

Pikendage kopasilindrit ja tõmmake kopp sisse
[Joonis 139], kuni kuulete, kuidas kiil tööseadme
tagatihvti külge kinnitub.

Joonis 140

Kontrollige nähtavat näidikuriba, veendumaks, et liitmik
on lõpuni ühendatud (1) [Joonis 140].

Kui nähtav näidikuriba pole lõpuni ühendatud (2)
[Joonis 140], ei tohi tööseadet käitada. Lülitage
ekskavaator välja ja uurige liitmiku kogunenud mustuse
või kahjustuse suhtes. Täiendavat teavet võite leida
hooldusjuhendist.

C207448B

C207447A

C207741A

C207449B
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TÖÖSEADMED (JÄRG)

Tööseadme paigaldamine ja eemaldamine (mehaaniline sõrmhaarats-kiirliitmik) (järg)

HOIATUS
VÄLTIGE VIGASTUSI VÕI SURMA

Kiirliitmiku lukustusklambrid/-tihvtid peavad olema
täielikult tööseadme tihvtidega haakunud ja
lukustunud. Lukustusklambrite/-tihvtide mittetäielik
haakumine võib põhjustada lisaseadme
lahtitulemise.

W-3024-0417

Joonis 141

Raputage tööseadet tugevalt ja/või teostage löögitest
veendumaks, et tööseade on tugevalt liitmikuga
ühendatud [Joonis 141].

Eemaldamine

Näidatud on kopa eemaldamine. Teiste tööseadmete
puhul on töö käik samasugune. Enne tööseadme
(purusti, pinnasepuur jne) eemaldamist lahutage kõik
hüdraulika jõul kasutatavad hüdrovoolikud.

HOIATUS
VÄLTIGE VIGASTUSI VÕI SURMA

Ärge mingil juhul kasutage muid, Bobcati poolt
heaks kiitmata tööseadmeid ja koppasid. Iga
pinnaseliigi ja mudeli jaoks on ette nähtud kindlad
kopad ja tööseadmed. Heakskiitmata tööseadmete
kasutamine võib põhjustada vigastusi või surma.

W-2052-0907

HOIATUS
Töö ajal ei tohi kõrvalised isikud viibida masinale
lähemal kui 6 m (20 jalga). Kokkupuutumine liikuvate
osadega, kraavi kokkuvarisemine või
eemalepaiskuvad esemed võivad põhjustada raskeid
või eluohtlikke vigastusi.

W-2119-0910

Joonis 142

Seadke tööseade maapinna lähedale näidatud nurga alla
[Joonis 142].

Kopa/tööseadme tihvtid peaksid olema maapinnaga
enam-vähem paralleelselt.

C207449B

C207452A
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TÖÖSEADMED (JÄRG)

Tööseadme paigaldamine ja eemaldamine (mehaaniline sõrmhaarats-kiirliitmik) (järg)

Joonis 143

ÄRGE VABASTAGE TÖÖSEADET, KUI LIITMIK ON
LAHTI RULLITUD [Joonis 143].

Seisake mootor ja väljuge ekskavaatorist.

HOIATUS
VÄLTIGE VIGASTUSI

Lisaseadme kiirliitmiku kinnitamisel ja avamisel
hoidke käed ja sõrmed liigenditest eemal.

W-2541-1106

Joonis 144

Sisestage kindlalt vabastamise tööriist (1) [Joonis 144].

HOIATUS
VÄLTIGE VIGASTUSI

Lisaseadme kiirliitmiku kinnitamisel ja avamisel
hoidke käed ja sõrmed liigenditest eemal.

W-2541-1106

Pöörake vabastamise tööriista päripäeva ja hoidke
[Joonis 144].

Vajutage vabastamise tööriist tööseadme tagatihvti
lahutamiseks alla vastu kiilu [Joonis 144].

Eemaldage vabastamise tööriist ja viige see tagasi
turvalisse asendisse.

Sisenege ekskavaatorisse, kinnitage turvavöö ja
käivitage mootor.

Langetage tööseadis maapinnale.

Rullige liitmikku tagasi, kuni liitmik tööseadmelt lahti
tuleb.

Joonis 145

Liigutage kopavars lisaseadmest eemale [Joonis 145].

C207453A

C207454B

C207447B
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TÖÖSEADMED (JÄRG)

Tööseadme paigaldamine ja eemaldamine (Bobcati hüdrauliline kiirliitmik) 

Ekskavaatorile paigaldatud kiirühenduse tüüp võib
mõjutada ekskavaatori hinnangulist tõstevõimet ja
lisaseadmete kättesaadavust.

Tõstevõimsuse muutuste kindlaks määramiseks vaadake
asjakohast tõstevõime skeemi:

(Vt Nominaalne tõstevõime standardsele kopavarrerele,
keskmisele vastukaalule ja varikatusele lk 217), (Vt
Nominaalne tõstevõime pikale kopavarrerele, keskmisele
vastukaalule ja varikatusele lk 218), (Vt Nominaalne
tõstevõime standardsele kopavarrerele, raskele
vastukaalule ja varikatusele lk 219), (Vt Nominaalne
tõstevõime standardsele kopavarrerele, keskmisele
vastukaalule ja kabiinile lk 220), (Vt Nominaalne
tõstevõime pikale kopavarrerele, keskmisele vastukaalule
ja kabiinile lk 221), (Vt Nominaalne tõstevõime
standardsele kopavarrerele, raskele vastukaalule ja
kabiinile lk 222), (Vt Nominaalne tõstevõime pikale
kopavarrerele, raskele vastukaalule ja varikatusele
lk 223), (Vt Nominaalne tõstevõime pikale kopavarrerele,
raskele vastukaalule ja kabiinile lk 224).

Masinale paigaldatud kiirliitmiku tüübi jaoks sobivate
lisaseadmete nimistu saamiseks pöörduge Bobcati
kohaliku edasimüüja poole.

MÄRKUS. Tõsteseadmega varustatud haakeseadet
võib kasutada ainult masinatel, kus on
paigaldatud ülekoormuse hoiatusseade ja
poomi ning kopavarre koormust hoidvad
klapid. Küsige saadaolevaid komplekte
Bobcati edasimüüjalt.

Paigaldamine

MÄRKUS. Joonistel on kujutatud kopa paigaldamist
ja eemaldamist. Teiste tööseadmete puhul
on töö käik samasugune. Enne lisaseadme
(purusti, pinnasepuur jne) eemaldamist
lahutage kõik hüdraulika jõul kasutatavad
hüdrovoolikud.

HOIATUS
VÄLTIDA VIGASTUST VÕI SURMA

Ärge mingil juhul kasutage muid tööseadiseid ega
koppasid, mida Bobcat pole heaks kiitnud. Iga
pinnaseliigi ja mudeli jaoks on ette nähtud kindlad
kopad ja tööseadmed. Heakskiitmata tööseadmete
kasutamine võib põhjustada vigastusi või surma.

W-2052-0907

HOIATUS
Töö ajal ei tohi kõrvalised isikud viibida masinale
lähemal kui 6 m (20 ft). Kokkupuutumine liikuvate
osadega, kraavi kokkuvarisemine või
eemalepaiskuvad esemed võivad põhjustada raskeid
või eluohtlikke vigastusi.

W-2119-0910

Käivitage mootor. (Vt KÄIVITAMISEELSED TOIMINGUD
lk 69).

Joonis 146

Asetage kopavars ja kiirühendus lisaseadmele
[Joonis 146].

MÄRKUS. Kui on varustatud hüdraulilise klambriga,
tõmmake hüdraulilise klambri silinder
täielikult tagasi, et klamber ei oleks
lisaseadme paigaldamisel ees.

P113895
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TÖÖSEADMED (JÄRG)

Tööseadme paigaldamine ja eemaldamine (Bobcati hüdrauliline kiirliitmik) (järg)

Paigaldamine (järgneb)

HOIATUS
Töö ajal ei tohi kõrvalised isikud viibida masinale
lähemal kui 6 m (20 ft). Kokkupuutumine liikuvate
osadega, kraavi kokkuvarisemine või
eemalepaiskuvad esemed võivad põhjustada raskeid
või eluohtlikke vigastusi.

W-2119-0910

Joonis 147

Joonis 148

Liigutage parempoolset juhthooba (1) [Joonis 147]
vasakule (IN) (sisse), et kõverdada ühendusosa (1)
[Joonis 148] täielikult kabiini suunas.

Joonis 149

Kiirühenduse funktsiooni aktiveerimiseks vajutage
ühendusosa ON / OFF (sisse / välja) lüliti (1)
[Joonis 149] vasakule asendisse ON (sees). Asendis
ON (sees) süttib lülitis tuli ja kõlab helisignaal.

Hoides parempoolset juhthooba (1) [Joonis 147]
vasakule (IN) (sisse), vajutage ja vabastage INTENT-lüliti
(2) [Joonis 149] viie sekundi jooksul pärast ON / OFF-
lüliti (1) vajutamist [Joonis 149]. (Helisignaal jätkub ja
tuli (1) [Joonis 149] jääb põlema).

Joonis 150

Hoidke parempoolset juhthooba (1) [Joonis 147]
vasakul pool (IN) (sisse), kuni tihvtid (1) [Joonis 150] on
täielikult sissetõmmatud või lukustuselement (2)
[Joonis 150] on täielikult sisse tõmmatud.

P134140

1

P113902

1

P134141C

2

1

P113904A1

1

2

SÕRMHAARAT
SLIITIMK

BOBCATI HÜDRAULILINE
KIIRLIITMIK
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TÖÖSEADMED (JÄRG)

Tööseadme paigaldamine ja eemaldamine (Bobcati hüdrauliline kiirliitmik) (järg)

Paigaldamine (järgneb)

Joonis 151

Keerake liitmik välja. Liigutage kopavart lisaseadme
poole. Paigaldage poom, kopavars ja haakeseade, kuni
haakeseade (1) on kinnituspoldi (2) kohal [Joonis 151].
Tõstke lisaseadet veidi ülespoole.

Joonis 152

Keerake kiirühendus täielikult sisse [Joonis 152].

Vajutage ühendusosa ON / OFF-lülitit (1) [Joonis 149]
paremale, (OFF) (väljas) asendisse. Lüliti tuli ja sumisti
lülituvad välja.

Hüdraulilise Saksa stiilis ühendusosa jaoks: lukustustihvtid
ulatuvad välja ja haakuvad kinnitusdetailiga, mis lukustab
haakeseadise lisaseadme külge.

Sõrmhaaratsliitmiku jaoks: jätkake kopa keeramist veel
kümne sekundi vältel, et lukustusklamber liiguks ja
lukustuks kopatihvtide külge.

Joonis 153

Hüdraulilise Saksa stiilis ühendusosa jaoks: kontrollige
visuaalselt, et lukustustihvtid (1) [Joonis 153] läheksid
läbi lisaseadme kinnitusraami avade, kinnitades
lisaseadme kindlalt haakeseadise külge.

Kui mõlemad lukustustihvtid ei kinnitu lukustatud
asendisse, pöörduge hooldustööde asjus Bobcati
kohaliku müügiesindaja poole.

Sõrmhaaratsliitmiku jaoks: visuaalselt, et roheline
lukustusklambe (2) [Joonis 153] oleks TÄIELIKULT
AKTIVEERITUD JA LUKUS, kinnitades lisaseadme
kindlalt haakeseadise külge.

Asetage lisaseade maapinnale võimalikult lähedale ning
viige seda mitu korda vaheldumisi välja- ja sissepööratud
asendisse, et kontrollida, kas lisaseade on kindlalt
liitmiku külge paigaldatud.

Kui lukustustihvtid ei haaku lukustatud asendisse,
pöörduge hooldustööde asjus Bobcati kohaliku
müügiesindaja poole.

Langetage lisaseade kindlalt maapinnale.

HOIATUS
VÄLTIDA VIGASTUST VÕI SURMA

Kiirliitmiku lukustusklambrid / -tihvtid peavad olema
täielikult tööseadme tihvtidega haakunud ja
lukustunud. Lukustusklambrite / -tihvtide mittetäielik
haakumine võib põhjustada lisaseadme lahtitulemise.

W-3024-0417

P113898A

1

1 2

P113899

P113664

2

SÕRMHAARATSLIITIMK

P113900
1

BOBCATI HÜDRAULILINE KIIRLIITMIK
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TÖÖSEADMED (JÄRG)

Tööseadme paigaldamine ja eemaldamine (Bobcati hüdrauliline kiirliitmik) (järg)

Eemaldamine

MÄRKUS. Kopa eemaldamist ja paigaldamist on
näidatud. Teiste tööseadmete puhul on töö
käik samasugune. Enne lisaseadme
(purusti, pinnasepuur jne) eemaldamist
lahutage kõik hüdraulika jõul kasutatavad
hüdrovoolikud.

HOIATUS
Töö ajal ei tohi kõrvalised isikud viibida masinale
lähemal kui 6 m (20 ft). Kokkupuutumine liikuvate
osadega, kraavi kokkuvarisemine või eemalepaisku-
vad esemed võivad põhjustada raskeid või eluoht-
likke vigastusi.

W-2119-0910

Sisenege ekskavaatorisse ja käivitage mootor. (Vt
KÄIVITAMISEELSED TOIMINGUD lk 69).

Joonis 154

Joonis 155

Tõstke tööseade pisut maast lahti.

Liigutage parempoolset juhthooba (1) [Joonis 154]
vasakule (IN) (sisse), et kõverdada ühendusosa (1)
[Joonis 155] täielikult kabiini suunas. 

Joonis 156

Kiirühenduse funktsiooni aktiveerimiseks vajutage
ühendusosa ON / OFF (sisse / välja) lüliti (1) [Joonis 156]
vasakule asendisse ON (sees). Asendis ON (sees) süttib
lülitis tuli ja kõlab helisignaal.

Hoides parempoolset juhthooba (1) [Joonis 154]
vasakul (IN) (sees), vajutage ja vabastage INTENT-lüliti
(2) [Joonis 156] viie sekundi jooksul pärast ON / OFF-
lülitile vajutamist (1) [Joonis 156]. (Helisignaal jätkub ja
tuli (1) [Joonis 156] jääb põlema).

Joonis 157

Hüdraulilise Saksa stiilis ühendusosa jaoks: hoidke
parempoolset juhtkangi (1) [Joonis 154] vasakul pool
(IN) (sees), kuni tihvtid (1) [Joonis 157] on täielikult
sisse tõmmatud, et vabastada kiirühenduse külge
kinnitatud lisaseade.

Sõrmhaaratsliitmiku jaoks: hoidke parempoolset
juhtkangi (1) [Joonis 154] vasakul pool (IN) (sees), kuni
roheline lukustusseade (2) [Joonis 154] tõmbub sisse,
et vabastada kiirühenduse külge kinnitatud lisaseade.

P134140

1

P113899

P134141C

2

1

P113905B

12

BOBCATI HÜDRAULILINE
KIIRLIITMIK

SÕRMHAARATS
LIITMIK
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TÖÖSEADMED (JÄRG)

Tööseadme paigaldamine ja eemaldamine (Bobcati hüdrauliline kiirliitmik) (järg)

Eemaldamine (järg)

Joonis 158

Kui lisaseade on maapinnast veidi kõrgemal, keerake
kiirühendust tagasi, kuni haakeseade hakkab lisaseadme
küljest lahti tulema [Joonis 158].

Joonis 159

Keerake kiirliitmik täies ulatuses tagasi.

Langetage noolt ja kopavart, kuni lisaseade asetseb
maapinnal ja kiirliitmik on lisaseadme sõrmede küljest
vabanenud.

Liigutage kopavars ekskavaatorist eemale, kuni
kiireühendus on lisaseadmest eemal [Joonis 159].

Joonis 160

Vajutage ühendusosa ON / OFF-lülitit (1) [Joonis 160]
paremale, (OFF) (väljas) asendisse. Lüliti tuli ja sumisti
lülituvad välja.

P113898

P113666

SÕRMHAARATSLIITIMK

P113896

BOBCATI HÜDRAULILINE KIIRLIITMIK

P134141C

1
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TÖÖSEADMED (JÄRG)

Lisaseadme paigaldamine ja eemaldamine (tihvtiga X-Change)

Paigaldamine

MÄRKUS. Joonistel on kujutatud kopa paigaldamist
ja eemaldamist. Teiste tööseadmete puhul
on töö käik samasugune. Enne lisaseadme
(purusti, pinnasepuur jne) eemaldamist
lahutage kõik hüdraulika jõul kasutatavad
hüdrovoolikud.

HOIATUS
VÄLTIDA VIGASTUST VÕI SURMA

Ärge mingil juhul kasutage muid tööseadiseid ega
koppasid, mida Bobcat pole heaks kiitnud. Iga
pinnaseliigi ja mudeli jaoks on ette nähtud kindlad
kopad ja tööseadmed. Heakskiitmata tööseadmete
kasutamine võib põhjustada vigastusi või surma.

W-2052-0907

HOIATUS
VÄLTIDA VIGASTUST VÕI SURMA

Mõlemad hüdraulilised sõrmed peavad ulatuma
täielikult läbi tööseadise kinnitusavade. Tihvti
mittetäielik ühendamine võib kaasa tuua lisaseadme
lahti tuleku.

W-2935-0512

Joonis 161

Kontrollige tihvti (1) [Joonis 161] kulumise ja kahjustuste
suhtes. Vajaduse korral asendage tihvt.

Kandke tihvti otstele õhuke kiht määrdeainet (2)
[Joonis 161].

Joonis 162

Käivitage mootor ja liigutage kopavart kopa suunas
[Joonis 162].

Joonis 163

Tõstke poomi üles, kuni tihvtid (1) haakuvad kopa
haakekonksude külge (2) [Joonis 163].

P-49705

2 1 2

P-49836

P-49835

2

1

95 E35z Kasutus- ja hooldusjuhend



TÖÖSEADMED (JÄRG)

Lisaseadme paigaldamine ja eemaldamine (tihvtiga X-Change) (järg)

Paigaldamine (järgneb)

Joonis 164

Tõstke poom üles ja pikendage koppasilindrit, kuni
X-Change puutub kokku lisaseadme tagaosaga
[Joonis 164].

Kui kopavars on vertikaalne, langetage poom, kuni kopa
konksud (1) vabastavad X-Change’i tihvtid (2) ja plaat (3)
[Joonis 164] haakub täielikult kopa risttala külge.

HOIATUS
Töö ajal ei tohi kõrvalised isikud viibida masinale
lähemal kui 6 m (20 ft). Kokkupuutumine liikuvate
osadega, kraavi kokkuvarisemine või
eemalepaiskuvad esemed võivad põhjustada raskeid
või eluohtlikke vigastusi.

W-2119-0910

Joonis 165

Seisake mootor. Pöörake süütevõti asendisse ON
(SEES) ja liigutage mõlemat hüdraulika juhthooba
hüdraulikasüsteemi rõhu alt vabastamiseks.

Viige tihvti (1) [Joonis 165] läbi kopakinnituse ja
X-Change’i. 

Joonis 166

Paigaldage fikseerimistihvt (1) [Joonis 166].

Kontrollige, et paigaldus on õige. 

Tõstke lisaseadet ning liigutage kopa silinder lõpuni välja
ja lõpuni sisse.

P-49837

1

2
3

P-49706

1

P-49708

1
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TÖÖSEADMED (JÄRG)

Lisaseadme paigaldamine ja eemaldamine (tihvtiga X-Change) (järg)

Eemaldamine

Kasutage tihvtiga X-Change’i, kui paigaldate uusi
lisaseadmeid, mis on varustatud tihvtiga X-Change’i
kronsteiniga.

MÄRKUS. Kopa eemaldamist ja paigaldamist on
näidatud. Teiste tööseadmete puhul on töö
käik samasugune. Enne lisaseadme
(purusti, pinnasepuur jne) eemaldamist
lahutage kõik hüdraulika jõul kasutatavad
hüdrovoolikud.

HOIATUS
VÄLTIDA VIGASTUST VÕI SURMA

Ärge mingil juhul kasutage muid tööseadiseid ega
koppasid, mida Bobcat pole heaks kiitnud. Iga
pinnaseliigi ja mudeli jaoks on ette nähtud kindlad
kopad ja tööseadmed. Heakskiitmata tööseadmete
kasutamine võib põhjustada vigastusi või surma.

W-2052-0907

Joonis 167

Peatage ekskavaator tasasel rõhtsal pinnal. Asetage
kopp maapinnale [Joonis 167].

Seisva mootori puhul pöörake süütevõti asendisse ON
(SEES) ja liigutage mõlemat hüdraulika juhthooba
hüdraulikasüsteemi rõhu alt vabastamiseks.

Joonis 168

Eemaldage kinnitustihvt (1) [Joonis 168].

Joonis 169

Juhtige tihvt (1) [Joonis 169] kopast ja X-Change’i
kinnitusest välja.

HOIATUS
VÄLTIDA VIGASTUST VÕI SURMA

Järgmistel juhtudel tuleb kanda kaitseprille, et vältida
silmade vigastamist.
• Survestatud vedelikud.
• Õhkupaisatav praht või lahtine materjal.
• Mootor töötab.
• Kasutatakse tööriistu.

W-2019-0907

P-49838

P-49710

1

P-49711

1
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TÖÖSEADMED (JÄRG)

Lisaseadme paigaldamine ja eemaldamine (tihvtiga X-Change) (järg)

Eemaldamine (järg)

Joonis 170

Käivitage mootor, tõstke poom umbes ühe jala võrra üles
ja tõmmake kopasilindrit tagasi, kuni X-Change’i tihvtid
(1) kinnituvad kopa konksuge (2) [Joonis 170] külge.

Joonis 171

Tõmmake kopasilinder täielikult tagasi ja langetage poom
ning kopavars, kuni kopp on maapinnal, ja X-Change’i
tihvtid (1) on konksude (2) [Joonis 171] küljest lahti.

Tõmmake kopavart ekskavaatori poole, kuni X-Change’i
tihvtid vabanevad kopast.

P-49835

1

2

P-49836

1

2
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TÖÖSEADMED (JÄRG)

Pro Clamp-süsteemi tööriista paigaldamine ja eemaldamine

Paigaldamine

HOIATUS
VÄLTIDA VIGASTUST VÕI SURMA

Tööriista või lisaseadme paigaldamisel ja eemaldamisel
hoidke sõrmed ja käed kinnituspunktidest eemal.

W-2571-1212

HOIATUS
Töö ajal ei tohi kõrvalised isikud viibida masinale
lähemal kui 6 m (20 ft). Kokkupuutumine liikuvate
osadega, kraavi kokkuvarisemine või eemalepaiskuvad
esemed võivad põhjustada raskeid või eluohtlikke
vigastusi.

W-2119-0910

Sisenege ekskavaatorisse ja käivitage mootor. (Vt
KÄIVITAMISEELSED TOIMINGUD lk 69).

Joonis 172

MÄRKUS. Kinnihoidmistööriista (1) paigaldamiseks
alusele (2) saab kinnihoidmistööriista (1)
paigutada kahte erinevasse konfigurat-
siooni, nagu näidatud [Joonis 172].

Liigutage kopavart kinnihoidmistööriista suunas.

Kinnitage aluse konksud (3) kinnituselementide külge (4)
[Joonis 172].

Joonis 173

Tõmmake kopasilindrit (1) [Joonis 173] tagasi, kuni
kinnihoidmistööriist on kinnitatud konksude ja
kinnituselementide abil.

P116088

1

3

2

4

P116097

1

4

2

3

P116096
1
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TÖÖSEADMED (JÄRG)

Pro Clamp-süsteemi tööriista paigaldamine ja eemaldamine (järg)

Paigaldamine (järgneb)

Joonis 174

Tõstke poomi üles, kuni kinnihoidmistööriist (1)
[Joonis 174] on maapinnast veidi kõrgemal.

Joonis 175

Jätkake kopasilindri tagasitõmbamist, kuni
kinnihoidmistööriist (1) [Joonis 175] libiseb
(joondamispunkt B) [Joonis 174] ja [Joonis 175] sisse.

Joonis 176

Pöörake koppa (1) [Joonis 176] allapoole, kuni see on
näidatud asendis. Langetage poom, kuni kopp toetub
täielikult vastu maapinda.

Kinnihoidmistööriista (2) [Joonis 176] põhi peab olema
maapinnast veidi kõrgemal, kui kopp asetseb maapinnal,
et tööriista tihvtide paigaldamiseks pöörata.

MÄRKUS. Kinnihoidmistööriist võib muutuda eba-
stabiilseks ja kukkuda kinnituselemendist
välja, kui kinnihoidmistööriist (2)
[Joonis 176] saab maapinnaga kokku
puutuda.

MÄRKUS. Kinnihoidmistööriista (2) saab paigutada
erinevatesse tööasenditesse sõltuvalt
sellest, milliseid kinnitusavasid
kasutatakse. Vaadake [Joonis 177] ja
[Joonis 178] lubatud kinnihoidmistööriista
tööasendeid.

Seisake mootor ja väljuge ekskavaatorist. (Vt MOOTORI
SEISKAMINE JA EKSKAVAATORIST LAHKUMINE
lk 76).

P116087

1

B

P116090

B

1

P116091

1

2
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TÖÖSEADMED (JÄRG)

Pro Clamp-süsteemi tööriista paigaldamine ja eemaldamine (järg)

Paigaldamine (järgneb)

Materjalitööriista korraldused

Joonis 177

* Materjalitööriista kaal: 27 kg (60 lb)

PRO CLAMP 3 KINNITATUD TÖÖRIISTAKORRALDUSED KASUTAVAD

TÖÖRIISTA 
PAIGALDAMISEL 
KONTROLLITUD 
INDEKSPUNKTI.

PAIGALDAGE 
KINNITUSTIHVTID 
KONTROLLITUD 

KINNITUSAVADESSE.

KINNITATUD
TÖÖRIISTA ASENDID

REGIS-
TER

KOHA KINNITUSAVA KINNITUSAVA

A B 1 2 3 1 2 3

HAMMASTEGA KOPP

X X X X X

HAMMASTEGA KOPP

X X X X X

HAMMASTETA KOPP

X X X X X

HAMMASTETA KOPP

X X X X X

SORTEERIMISKOPP

X X X X X

1

A
3

2
B

 ALUSE KOKKUPANEMISE REGISTER

2 31

 MATERJALITÖÖRISTA REGISTER*
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TÖÖSEADMED (JÄRG)

Pro Clamp-süsteemi tööriista paigaldamine ja eemaldamine (järg)

Paigaldamine (järgneb)

Sorteerimis- ja kinnihoidmistööriista paigutused

Joonis 178

* Sorteerimis- ja kinnihoidmistööriista kaal: 30 kg (65 naela)

** MÄRKUS. Vt KASUTAMISPROTSEDUUR – sorteerimis- ja kinnihoidmistööriista kasutamine.

PRO CLAMP 3 KINNITATUD TÖÖRIISTAKORRALDUSED KASUTAVAD

TÖÖRIISTA 
PAIGALDAMISEL 
KONTROLLITUD 
INDEKSPUNKTI.

PAIGALDAGE 
KINNITUSTIHVTID 
KONTROLLITUD 

KINNITUSAVADESSE.

KINNITATUD
TÖÖRIISTA ASENDID

REGIS-
TER

KOHA KINNITUSAVA KINNITUSAVA

A B 1 2 3 1 2 3

HAMMASTEGA KOPP **

X X X X X

HAMMASTETA KOPP

X X X X X

SORTEERIMISKOPP

X X X X X

1

A
3

2
B

 ALUSE KOKKUPANEMISE REGISTER

2 31

SORTEERIMIS- JA KINNIHOIDMISTÖÖRIISTA 
REGISTER*
102 E35z Kasutus- ja hooldusjuhend



TÖÖSEADMED (JÄRG)

Pro Clamp-süsteemi tööriista paigaldamine ja eemaldamine (järg)

Paigaldamine (järgneb)

Joonis 179

Kinnihoidmistööriista ja aluskomplekti joondamiseks on
kolm kinnitusava (punktid 1, 2 ja 3). Kinnihoidmistööriista
joondamiseks on aluskomplektil kaks joondamispunkti
(A ja B) [Joonis 179]. 

Kasutage [Joonis 177] ja [Joonis 178], et määrata,
millist joondamispunkti soovitud tööriista asendi jaoks
kasutada.

Joonis 180

Liigutage kinnihoidmistööriista piki alusseadistust
soovitud joondamispunktini (A või B) [Joonis 180].

MÄRKUS. Kinnituselemendid peavad paiknema ühes
alusseadistuse joondamispunktidest, et
kinnitusavad oleksid joondatud.
Alusseadistuse paigalduskonksud on
mõeldud ainult kinnihoidmistööriista
tõstmiseks. Konkse ei saa kasutada
kinnitusavade joondamispunktina. 

Kinnihoidmistööriista põhja tõstes, kasutage
kinnituselemente ja joondamispunkt liigendina
kinnitusavade joondamiseks (1) [Joonis 180]. 

HOIATUS
VÄLTIDA VIGASTUST VÕI SURMA

Tööriista või lisaseadme paigaldamisel ja
eemaldamisel hoidke sõrmed ja käed
kinnituspunktidest eemal.

W-2571-1212

Joonis 181

Paigaldage tihvt (1) [Joonis 181] mõlema külje
kinnitusavasse. Paigaldage lukustustihvtid (1)
[Joonis 184].

MÄRKUS. Kinnihoidmistööriista paigaldamisel
pange tihvtid alati kõigepealt avasse 1
[Joonis 179]. Tööriistade paigaldamiseks
kasutatakse alati ava 1 [Joonis 179].

MÄRKUS. Pro Clamp tööriista ümberpaigutamisel
või eemaldamisel eemaldage tihvtid
kõigepealt asukohtadest 2 või 3.
Asukohas 1 olev tihvt peaks alati olema
viimasena eemaldatav või esimesena
paigaldatav tihvt [Joonis 179].

P-116081

A

1

B

2

3

P-116091

BA

P-116094

1
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TÖÖSEADMED (JÄRG)

Pro Clamp-süsteemi tööriista paigaldamine ja eemaldamine (järg)

Paigaldamine (järgneb)

Joonis 182

Pöörake kinnihoidmistööriist soovitud nurga alla,
joondades teised kinnitusavad [Joonis 182].

Joonis 183

Paigaldage tihvtid (1) [Joonis 183].

Joonis 184

Paigaldage kinnitustihvtid (1) [Joonis 184].

MÄRKUS. Paigaldage alati KÕIK kinnitustihvtid.

OLULINE
Paigaldage alati kõik kinnitustihvtid. Selle tegemata
jätmine põhjustab struktuurset kahju.

I-2380-0314

P-116093

P-116092

1

P-116039

1

104 E35z Kasutus- ja hooldusjuhend



TÖÖSEADMED (JÄRG)

Pro Clamp-süsteemi tööriista paigaldamine ja eemaldamine (järg)

Eemaldamine

Joonis 185

Parkige ekskavaator tasasele rõhtsale pinnal. Asetage
kopp nii, nagu näidatud [Joonis 185], ja langetage
poom, kuni kopp on täielikult maapinnal.

Seisake mootor ja väljuge ekskavaatorist.

Eemaldage kinnitustihvtid (1) [Joonis 184].

MÄRKUS. Pro Clamp tööriista ümberpaigutamisel
või eemaldamisel eemaldage tihvtid
kõigepealt asukohtadest 2 või 3.
Asukohas 1 olev tihvt peaks alati olema
viimasena eemaldatav või esimesena
paigaldatav tihvt [Joonis 179].

Hoidke kinnihoidmistööriista alumist osa (1) ja
eemaldage tihvt (2) [Joonis 185] mõlemalt küljelt.

Joonis 186

Pöörake kinnihoidmistööriista, kuni kinnituselemendid (1)
[Joonis 186] puutuvad joondamispunktidega kokku. 

Tõstke kinnihoidmistööriista põhja üles, kasutades
kinnituselemente, et vähendada survet tihvtidele (2) ja
eemaldada tihvtid (2) [Joonis 186] (mõlemalt küljelt).
Pöörake tööriista allapoole, kuni see ripub vabalt otse
alla.

Joonis 187

Libistage kinnihoidmistööriista piki aluskomplekti, kuni
kinnihoidmistööriista kinnituselemendid on paigutatud
aluskomplekti joondamispunkti B [Joonis 187].

Sisenege ekskavaatorisse ja kinnitage turvavöö.

P-116092

1

2

P-116094

2

1

P-116091

B

105 E35z Kasutus- ja hooldusjuhend



TÖÖSEADMED (JÄRG)

Pro Clamp-süsteemi tööriista paigaldamine ja eemaldamine (järg)

Eemaldamine (järg)

Joonis 188

Tõstke veidi poomi ja tõmmake kopasilinder täielikult
sisse. Langetage poomi, kuni kinnihoidmistööriist
puudutab maapinda. Pikendage kinnihoidmissilindrit,
langetage veidi poomi ja keerake kinnihoidmistööriista
ettepoole, kuni see on täielikult maapinna vastas
[Joonis 188].

Joonis 189

Langetage poomi ja liigutage kopavart ettepoole,
kuni kinnituskonksud (1) on kinnihoidmistööriista
kinnituselementide (2) küljest lahti [Joonis 189].

P-116096

P-116088
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JUHTIMISTOIMINGUD

Tööpiirkonna ülevaatus

Enne töö algust veenduge, et tööpiirkond on ohutu.

Vaadake, et ei oleks järsakuid ega ebatasasusi. Määrake
ja tähistage torustike (gaas, elekter, vesi, kanalisatsioon,
niisutus jne) asukohad. Maa-aluste torustikega
piirkondades töötage aeglaselt.

Eemaldage esemed ja muud ehitusmaterjalid, mis
võiksid ekskavaatorit kahjustada või põhjustada
kehavigastusi.

Enne töö alustamist kontrollige alati pinnase seisundit.

• Otsige ebastabiilsusele viitavaid märke, nagu praod
või vajumine.

• Arvestage ilmastikutingimustega, mis võivad
mõjutada pinnase stabiilsust.

• Kallakul töötades kontrollige, et haare oleks piisav.

Põhilised kasutusjuhised

Avalikel teedel töötamisel järgige alati kohalikke
liikluseeskirju. Näide: Võidakse nõuda aeglaselt liikuva
liiklusvahendi märki ja suunatulesid.

Enne töö alustamist laske soojenemiseks ekskavaatori
mootoril ja hüdraulikasüsteemil töötada madalatel
tühikäigupööretel.

OLULINE
Masina soojendamine mootori mõõdukal kiirusel ja
kerge koormusega pikendab tööiga.

I-2015-0284

Vähekogenud juhid peavad õppima ekskavaatorit
tundma takistusteta alal ja ilma juuresolijateta. Harjutage
juhtseadiste käsitsemist, kuni oskate ekskavaatorit kõigis
töötingimustes tõhusalt ja ohutult kasutada.

Kaldaserva või vee läheduses töötamine

Hoiduge ekskavaatoriga kaldaservast võimalikult
kaugele ja hoidke roomikud servaga risti, et serva tüki
varingu korral oleks võimalik eemalduda.

Kui on vähegi alust arvata, et kaldaserv võib olla
ebastabiilne, liikuge ekskavaatoriga sellest eemale.

Töövahendite langetamine (mootor PEATATUD)

Hüdraulikasüsteemi juhthoobadega juhitakse poomi,
kopavarre ja kopa liikumist ning masina ülaosa
pööramist.

Konsool peab olema alumises lukustatud asendis ja
süütevõti asendis ON.

Kasutage poomi langetamiseks juhthooba.

Joonis 190

Juhthoova lukustuslüliti vabastab juhthoova hüdraulilised
juhtimisfunktsioonid konsooli tõstmisel [Joonis 190]. 

MÄRKUS. Mootori seiskumisel saab poomi / koppa
(tööseadmed) hüdraulikasüsteemi ülerõhu
abil maapinnale langetada.

Konsool peab olema alumises lukustatud
asendis ja süütevõti asendis ON.

Kasutage poomi langetamiseks
juhthooba.

Juhthoobade hüdrauliliste juhtimisfunktsioonide
sisselülitamiseks langetage juhtkonsool [Joonis 190].

P134071
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TÖÖTAMINE (JÄRG)

Objektide käsitsemine tõsteseadisega

Ekskavaator peab olema varustatud lisavarustusse
kuuluva tõsteaasa (1) [Joonis 191], poomi ja kopavarre
koormuse hoidikute ja valikulise ülekoormuse
hoiatusseadmega. Küsige saadaolevaid komplekte
Bobcati edasimüüjalt.

HOIATUS
VÄLTIDA VIGASTUST VÕI SURMA

• Ärge ületage nimitõstevõimet.
• Ülekoormus võib põhjustada masina

ümbermineku või juhitamatuks muutumise.
• Liiga suur koorem võib põhjustada tõsteaasa

purunemise ja koorma kukkumise.
W-2991-0714

Ärge ületage tõsteseadme (tõsteaasa) nominaalset
tõstevõimet ega nominaalset tõstekoormust (RLL). (Vt
Nominaalne tõstevõime standardsele kopavarrerele,
keskmisele vastukaalule ja varikatusele lk 217), (Vt
Nominaalne tõstevõime pikale kopavarrerele, keskmisele
vastukaalule ja varikatusele lk 218), (Vt Nominaalne
tõstevõime standardsele kopavarrerele, raskele
vastukaalule ja varikatusele lk 219), (Vt Nominaalne
tõstevõime standardsele kopavarrerele, keskmisele
vastukaalule ja kabiinile lk 220), (Vt Nominaalne
tõstevõime pikale kopavarrerele, keskmisele vastukaalule
ja kabiinile lk 221), (Vt Nominaalne tõstevõime
standardsele kopavarrerele, raskele vastukaalule ja
kabiinile lk 222), (Vt Nominaalne tõstevõime pikale
kopavarrerele, raskele vastukaalule ja varikatusele
lk 223), (Vt Nominaalne tõstevõime pikale kopavarrerele,
raskele vastukaalule ja kabiinile lk 224). 

Veenduge, et teisene tõstesüsteem (kett) on objekti
tõstmiseks piisavalt tugev.

Joonis 191

Maksimaalne RLL on näidatud tõsteaasa küljel (1)
[Joonis 191].

Lükake kopa silinder täielikult välja ja langetage poom
maapinnale. Seisake mootor. Väljuge ekskavaatorist. (Vt
MOOTORI SEISKAMINE JA EKSKAVAATORIST
LAHKUMINE lk 76).

MÄRKUS. Kontrollige visuaalselt tõsteaasa ja teisest
tõstesüsteemi (kett) kahjustuste suhtes.
Enne tõstmist vahetage välja kõik
kahjustatud osad. Varuosadega seoses
võtke ühendust Bobcati edasimüüjaga.

Joonis 192

Paigaldage tõstekett (1) (või muud tüüpi tõsteseade) läbi
tõsteaasa (punkt 2) [Joonis 192] ja ühendage tõstetava
objektiga.

MÄRKUS. Kasutage alati kette või muud tüüpi
tõsteseadmeid, mis on mõeldud seda
tüüpi kasutamiseks ja mis on tõstetava
objekti jaoks piisava tugevusega.

Sisenege ekskavaatorisse, kinnitage turvavöö ja
käivitage mootor. (Vt KÄIVITAMISEELSED TOIMINGUD
lk 69).

Joonis 193

Ülekoormuse hoiatusseadme aktiveerimiseks vajutage
lülitit (1) [Joonis 193] vasakule.

P135343A

1

P135344

1
2

P113531

1
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TÖÖTAMINE (JÄRG)

Objektide käsitsemine tõsteseadisega (järg)

Joonis 194

Veenduge, et koormus oleks ühtlaselt kaalutud ja
tsentreeritud tõsteketile (või muule tõsteseadmele), ning
veenduge, et koormus ei muutuks [Joonis 194].

Tõstetud koorma äkilise kõikuma paneku ärahoidmiseks
käsitsege juhtseadiseid aeglaselt ja sujuvalt.

Tõstke ja liigutage koormat. Kui koorem on kindlalt
kohale paigutatud ning pinge tõstekettidelt kõrvaldatud,
eemaldage tõstekett koorma küljest ja tõsteaasast.

P113708
109 E35z Kasutus- ja hooldusjuhend



TÖÖTAMINE (JÄRG)

Tõstevõime

Tõstevõime arvutati standardkonfiguratsiooniseadme,
mis oli varustatud tihvtiga X-Change’iga ja ilma
lisaseadmeta, põhjal. Tõstevõimsusest tuleb tegeliku
tõstevõimsuse saamiseks lahutada masina kaal,
hüdrauliline klamber (olemasolul) ja teine liides
(olemasolul).

HOIATUS
VÄLTIDA VIGASTUST VÕI SURMA

Ärge ületage nimitõstevõimet. Ülekoormus võib
põhjustada masina ümbermineku või juhitamatuks
muutumise.

W-2374-0500

Joonis 195

Üksikasjalikku teavet kiirühenduse ja hüdrauliliste klambrite kaalu kohta leiate dokumentatsioonist, mis sisaldub
seerianumbriga andmeplaadil. Järgnevalt on toodud valikulise kiirühenduse ja hüdraulilise klambri kaalud:

• Sõrmhaaratsliitmik X-Change = 27 kg (60 lb)
• Klac kiirühendus = 24 kg (53 lb)
• Saksa stiilis ühendusosa = 35 kg (77 lb)
• Bobcati hüdrauliline haakeseade HPG2 = 35 kg (77 lb)
• Kallutusseade (mehaaniline) = 83 kg (183 lb)
• Kallutusseade (hüdrauliline) = 87 kg (192 lb)
• Hüdrauliline kinnihoidmisseade ja silinder = 65 kg (143 lb)
• Hüdrauliline Pro Clamp, kinnihoidmistööriist ja silinder = 77 kg (170 lb)
• Valikulised kopad ja lisaseadmed (vt allpool olevat MÄRKUST)

MÄRKUS. Kopa kaalu osas võtke ühendust Bobcati edasimüüjaga. Tööseadmete kaalu vaadake kasutus- ja
hooldusjuhendist.

Järgnev näide selgitab, kuidas arvutada tavavarustuse kohta kehtivate tõstevõime tabelite ja valikulise varustuse vahelisi
tõstevõime erinevusi.

7282067

* 869 kg
(1916 lb)

TÕSTEVÕIME 
NÄIDE 

Maapind
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TÖÖTAMINE (JÄRG)

Tõstevõime (järg)

Järgnevalt on toodud näide tõstevõime määramiseks, kasutades ülaltoodud näidistabelit [Joonis 195].

        - Masina asend: Üle saha, sahk all
        - Tõsteraadius: 3000 mm (118”)
        - Tõstepunkti kõrgus: 2000 mm (78”)
        - Hüdrauliline klamber ja silinder
        - Standardne kopp
 

1. Vaadake tabelist tõstevõime: 869 kg (1916 lb)

2. Hankige masina tõstevõimet vähendava lisavarustuse kaal (haakeseade, hüdrauliline klamber ja lisaseade) 

Lisaseadmete massid: Hüdrauliline klamber ja silinder (65 kg (143 lb)) ja standardne kopp (42 kg (92 lb)).

3. Arvutage tegelik tõstevõime, lahutades iga lisavarustuse kaal standardkonfiguratsiooni tõstevõimest:

869 kg (1916 lb) (standardkonfiguratsioon) – 65 kg (143 lb) (hüdrauliline klamber ja silinder) – 42 kg (92 lb)
(standardne kopp) = 762 kg (1681 lb) (tegelik tõstevõime)

* Tõstevõime tabelid (kleebised) põhinevad standardil ISO 10567: 2007. Tõstevõimsus on määratletud kui madalam
väärtus, mis on 75% kallutuskoormusest või 87% hüdraulilisest tõstejõust.
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TÖÖTAMINE (JÄRG)

Haaratsi kasutamine

Joonis 196

Lisavarustusse kuuluv tõstekinnihoidmisseade
(olemasolul) annab ekskavaatorile suurema
kasutusvõimaluse ja liikuvuse prahi eemaldamiseks
[Joonis 196].

Kui masinat kasutatakse kaevandamiseks, peab
tõsteklambri silinder olema täielikult sisse tõmmatud.

Tõstevõimsust vähendatakse 45 kg (99 lb), kui
ekskavaator on varustatud valikulise
tõstekinnihoidmisseadmega.

MÄRKUS. Kasutage kopa- ja klambrifunktsioone
masinatel, mis on varustatud
X-Change’iga ja ilma koppade või
lisaseadmeteta. Kui mõlemad silindrid on
täielikult välja sirutatud, võib silinder
X-Change’i süsteemi ja klambri
kokkupuute tõttu kahjustada saada.

Esmase lisahüdraulika kasutamine klamberhaaratsi
aktiveerimiseks

1. Rakendage tööseadme hüdraulika. (Vt Peamise
tööseadme hüdraulika aktiveerimine tavalise
näidikupaneeliga lk 49) (Vt Peamise tööseadme
hüdraulika aktiveerimine täiustatud näidikupaneeliga
(tarkvaraversioon 88.02 või madalam) lk 50) (Vt
Peamise tööseadme hüdraulika aktiveerimine
täiustatud näidikupaneeliga (tarkvaraversioon 88.03
või kõrgem) lk 50)

2. Valige voohulgaks tööseadmesse Mode 2 (tavaline
näidikupaneel) või Medium Flow (vana tarkvaraga
täiustatud näidikupaneel) või 65–75% (uue
tarkvaraga täiustatud näidikupaneel).

Joonis 197

3. Liigutage parema juhthoova lülitit (1) [Joonis 197]
klamberhaaratsi avamiseks paremale.
Klamberhaaratsi sulgemiseks viige lüliti
vasakpoolsesse asendisse.

Teisese lisahüdrosüsteemi kasutamine klambri
aktiveerimiseks

1. Rakendage teisene tööseadme hüdraulika. (Vt
Tööseadmete käitamine teisene tööseadme
hüdraulikasüsteemiga (tarkvaraversioon 88.02 või
madalam) lk 54) (Vt Esimese, teise või neljanda
tööseadme hüdraulikaga tööseadmete kasutamine
(tarkvaraversioon 88.03 või suurem) lk 56)

2. Teisese tööseadme hüdraulikasüsteem
aktiveerimiseks vajutage vasaku juhtkangi nuppu (2)
[Joonis 197]. 

3. Liigutage vasaku juhthoova lülitit (3) [Joonis 197]
klamberhaaratsi avamiseks vasakule.
Klamberhaaratsi sulgemiseks viige lüliti
parempoolsesse asendisse.

N-15513

P134072

2

1

3
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TÖÖTAMINE (JÄRG)

Pro Clamp-süsteemi kasutamine

Ekskavaatori tõstevõime väheneb 77 kg (170 lb) võrra,
kui paigaldatakse Pro Clamp (olemasolul). (Vt
Tõstevõime lk 110).

Esmase lisahüdraulika kasutamine klamberhaaratsi
aktiveerimiseks 

1. Rakendage tööseadme hüdraulika. (Vt Peamise
tööseadme hüdraulika aktiveerimine tavalise
näidikupaneeliga lk 49) (Vt Peamise tööseadme
hüdraulika aktiveerimine täiustatud näidikupaneeliga
(tarkvaraversioon 88.02 või madalam) lk 50) (Vt
Peamise tööseadme hüdraulika aktiveerimine
täiustatud näidikupaneeliga (tarkvaraversioon 88.03
või kõrgem) lk 50)

2. Valige voohulgaks tööseadmesse Mode 2 (tavaline
näidikupaneel) või Medium Flow (vana tarkvaraga
täiustatud näidikupaneel) või 65–75% (uue
tarkvaraga täiustatud näidikupaneel).

Joonis 198

3. Liigutage parema juhthoova lülitit (1) [Joonis 197]
klamberhaaratsi avamiseks paremale.
Klamberhaaratsi sulgemiseks viige lüliti
vasakpoolsesse asendisse.

Teisese lisahüdrosüsteemi kasutamine klambri
aktiveerimiseks

1. Rakendage teisene tööseadme hüdraulika. (Vt
Tööseadmete käitamine teisene tööseadme
hüdraulikasüsteemiga (tarkvaraversioon 88.02 või
madalam) lk 54) (Vt Esimese, teise või neljanda
tööseadme hüdraulikaga tööseadmete kasutamine
(tarkvaraversioon 88.03 või suurem) lk 56)

2. Teisese tööseadme hüdraulikasüsteem
aktiveerimiseks vajutage vasaku juhtkangi nuppu (2)
[Joonis 197].

3. Liigutage vasaku juhthoova lülitit (3) [Joonis 197]
klamberhaaratsi avamiseks vasakule.
Klamberhaaratsi sulgemiseks viige lüliti
parempoolsesse asendisse.

Pro Clamp tööriistade paigaldamiseks ja eemaldamiseks
(Vt Pro Clamp-süsteemi tööriista paigaldamine ja
eemaldamine lk 99).

Sorteerimistööriistaga töötamine

OLULINE
Pro Clamp-süsteemi kasutamisel koos
sorteerimistööriistaga ei tohi sorteerimistööriista
kasutada, kui silinder on täielikult välja tõmmatud ja
seda ei toetata. Klambrisilindri kahjustamise
vältimiseks on vaja sorteerimistööriista toetada
kopaga.

I-2381-1015

Joonis 199

Pro Clamp-süsteemi kasutamisel koos
soreerimistööriistaga ei tohi sorteerimistööriista
kasutada, kui silinder on täielikult välja tõmmatud ja seda
ei toetata. Klambrisilindri kahjustamise vältimiseks on
vaja sorteerimistööriista toetada kopaga. Seadke kopp
kinnihaarava sorteerimistööriista juurde nagu näidatud
[Joonis 199]. 

MÄRKUS. Kinnihaarava sorteerimistööriista plaat (1)
[Joonis 199] peab sorteerimistööriista
kasutamisel puutuma kokku kopa või kopa
hammastega.

P134072

2

1

3

P116130

ÕIGE

1

P116130

VALE
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TÖÖTAMINE (JÄRG)

Ekskavaatoriga sõitmine

Ebatasasel pinnal sõites töötage võimalikult aeglaselt
ning vältige järske suunamuudatusi.

Vältige sõitmist üle esemete, näiteks üle kivide, puude ja
kändude jne.

Märjal või pehmel pinnasel töötamisel asetage maha
plangud, et tagada kõva aluspind sõitmiseks ja vältida
ekskavaatori kinnijäämist.

Joonis 200

Kui üks või mõlemad roomikud on pehme või märja
pinnase sisse kinni jäänud, tõstke ühte roomikut korraga,
keerates ülemist konstruktsiooni ja surudes koppa
maapinna vastu [Joonis 200].

Asetage roomikute alla plangud ja sõitke ekskavaatoriga
kuivale pinnasele.

Joonis 201

Ekskavaatori tõmbamiseks võib kasutada ka koppa.
Tõstke sahk üles, sirutage kopavars välja ja laske poom
alla. Kasutage poomi ja kopavart sarnaselt kaevamisele
[Joonis 201].

NA1440

Plank

NA1422
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TÖÖTAMINE (JÄRG)

Töötamine nõlvadel

HOIATUS
VÄLTIDA VIGASTUST VÕI SURMA

• Ärge sõitke kallakuga ristisuunas või piki
kallakut, mille kalle on üle 15°.

• Ärge laskuge (ega tagurdage üles) kallakust,
mille kalle ületab 25°.

• Vaadake sõidusuunas.
W-2497-0304

Laskudes kallakust, piirake masina kiirust juhtkangidega
ja kiiruse muutmise kangiga.

Joonis 202

Kui liigute alla nõlvast, mis on järsem kui 15 kraadi,
pange masin näidatud asendisse ja käitage mootorit
aeglaselt [Joonis 202].

Töötage võimalikult aeglaselt ja vältige järske
suunamuutusi.

Vältige sõitmist üle esemete, näiteks üle kivide, puude ja
kändude jne.

Peatage masin enne ülemise varustuse juhtelementide
kasutamist. Ärge laske kunagi sahal paikset objekti
tabada. See võib kahjustada sahka või hüdraulikasilindrit.

HOIATUS
VÄLTIDA VIGASTUST VÕI SURMA

• Vältige järske kallakuid ja varinguohtlikke
järsakuservi.

• Kallakutel või rasketes teeoludes sõitmisel
hoidke nool keskasendis ja tööseadmed
võimalikult madalal. Vaadake sõidusuunas.

• Kinnitage alati turvavöö.
W-2498-0304

Joonis 203

Joonis 204

Sõites üles nõlvadest või nõlvadel, mis on 15-kraadised
või alla selle, seadke masin näidatud asendisse, käitage
mootorit aeglaselt [Joonis 203] ja [Joonis 204].

304 mm (12”) 
maksimaalselt

Kallakust allasõitmine või tagurdamine kallakul

NA1448C

25 maks. NA1447C

Kallakust ülessõitmine

15 maks.

Liikumine külgkallakul

NA1449
15 maks.
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TÖÖTAMINE (JÄRG)

Töötamine kallakutel (järg)

Joonis 205

Kui töötate nõlval, tasandage enne töö algust tööala
[Joonis 205].

Kui see ei ole võimalik, tuleks toimida järgmiselt.

Ärge töötage kallakutel kaldega üle 15 kraadi.

Töötage aeglaselt.

Ärge töötage roomikutega üle kallaku. See vähendab
stabiilsust ja suurendab masina libisemise ohtu. Seadke
ekskavaator nii, et sahk on allpool ning langetatud.

Vältige kopa ülearust pööramist või allamäge sirutamist.
Kui peate koppa allamäge pöörama, hoidke kopavars
madalal ja libistage koppa allamäge.

Ülesmäge suunatud kopaga töötades hoidke koppa
maapinnale võimalikult lähedal. Varisemisohu vältimiseks
tühjendage kopp kraavist või august piisavalt kaugele.

Joonis 206

Masina pidurdamiseks kallakul liigutage juhthoovaid (1)
[Joonis 206] NEUTRAALSESSE asendisse. See
aktiveerib hüdrostaatilise pidurdamise.

Kui mootor kallakul seisma jääb, viige juhthoovad
NEUTRAALASENDISSE. Langetage poom / kopp
maapinnale.

MÄRKUS. Mootori seiskumisel saab poomi / koppa
(tööseadiseid) hüdrosüsteemi ülerõhu abil
maapinnale langetada.

Konsool peab olema alumises lukustatud
asendis ja süütevõti asendis ON.

Kasutage poomi langetamiseks
juhthooba.

Käivitage mootor ja jätkake tööd.

NA1450

Soovitatav asend kallakul töötamiseks

P133899

1
EDASI

TAGASI

VABAKÄIK
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Töötamine vees

Enne parkimist tuleb masinalt eemaldada muda ja vesi.
Miinustemperatuuridel parkige masin laudadele või
betoonile, et vältida roomikute või veermiku külmumist
pinnase külge.

Joonis 207

Ärge kasutage ega viige ekskavaatorit vette, mis on
sügavam kui pöördlaagri põhi [Joonis 207].

Kui ekskavaatoriga on teatud aja jooksul vees töötatud
või sõidetud, määrige seda. Määrimine surub vee
määrimisaladelt välja.

Silindrivarrastelt tuleb eemaldada vesi. Kui vesi
silindrivardal jäätub, võib see varraste tagasitõmbamisel
silindritihendeid kahjustada.

NA1446

Maks. 
veetase
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TÖÖTAMINE (JÄRG)

Roomikute kahjustamise vältimine

Enne parkimist tuleb masinalt eemaldada muda ja vesi.
Miinustemperatuuridel parkige masin laudadele või
betoonile, et vältida roomikute või veermiku külmumist
pinnase külge.

Roomikute kahjustumise võimalikud põhjused

Joonis 208

Vale roomikute pingsus. Kummist roomikute kulumise
korral sõidetakse tühikäigul või ketirattal sisseehitatud
metalli väljaulatuvates osadel [Joonis 208] põhjustades
kaitstud metalli kokkupuudet korrosiooniga. (Vt
ROOMIKUTE PINGSUS lk 185).

Kui kummiroomikut ummistavad kivid või võõrkehad,
võivad need kiiluda ketiratta / rullide vahele ning
põhjustada sissetõmbumist ja survet roomikule.

Kui niiskus imbub läbi roomiku sisselõigete, hakkavad
sisesed terastrossid roostetama. Konstruktsiooni
tugevuse kahanemine võib viia terastrosside
purunemiseni.

Joonis 209

Kui kummiroomikutega sõidetakse maapinnal, kus on
väljaulatuvad osad või teravad objektid, siis rakendatud
kontsentreeritud jõud põhjustavad kummist pinnale
sisselõikeid [Joonis 209]. Pöörete tegemisel eenditel on
isegi suurem võimalus, et tiriva külje kummipinnale
tekivad sisselõiked. Kui sisselõiked jooksevad läbi
siseste terastrosside, võib tagajärjeks olla terastrosside
purunemine nende roostetamise tõttu.

Konarlikel ja kivistel väljadel vältige kiireid pöördeid.

Üle teravate objektide sõitmist tuleks vältida. Kui see
osutub võimatuks, ärge tehke üle teravate objektide
sõites pöördeid.

Joonis 210

Kui kummiroomikutega sõidetakse teravatel
väljaulatuvatel objektidel, siis intensiivne koormus
kandub kummipinnale, eriti sisseehitatud metallide
servades, põhjustades pragusid ja lõikeid kaitstud
metallide ümbruses [Joonis 210].

Vältige ulatuslikku survet tirivale hambatallale, kuhu on
metallosad sisse ehitatud. Juhid peaksid vältima üle
kändude ja kõrgendike sõitmist.

PI-13035

PI-13045

Lõiked

B-17824
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SÜGAVUSMÕÕTUR

Seadistamine / kalibreerimine

MÄRKUS. Fotodel näidatud masin võib erineda teie
seadmest ja käesolevast kasutusjuhendist,
kuid protseduur on kõigi mudelite puhul
sama.

HOIATUS
VÄLTIDA VIGASTUST VÕI SURMA

Kui mootor töötab kinnises ruumis, peab ruum
olema hästi ventileeritud, et vältida heitgaaside
kogunemist. Kui mootor on statsionaarse raamiga,
juhtige heitgaasid välja. Heitgaasid sisaldavad
lõhnatuid ja nähtamatuid gaase, mis võivad olla
surmavad.

W-2050-0807

MÄRKUS. Kui sügavusmõõturikomplekt oli algselt
paigaldatud, oleks masin pidanud läbima
seadistamise / kalibreerimise. Kuid kõik
tööseadmed, koosteosad ja lõikepinnad
kuluvad kasutamise käigus. Koosteosade
kulumine mõjutab sügavusmõõturi
täpsust. Täpsuse märgataval vähenemisel
tuleb sügavusmõõturi täpseks
toimimiseks vajalikud tööseadme
mõõtmed uuesti kalibreerida.

Liigutage masin avatud kohta, kus nool ja kopavars on
vabalt liigutatavad ja kus on piisav tuulutus, sest mootor
peab kalibreerimise ajal töötama.

Parkige masin rõhtsale pinnale.

Kalibreerimiseks on vaja kahte inimest. Üks isik peab
jääma juhiruumi, et sisestada andmed Deluxe
näidikupaneeli ja teine isik teostab samal ajal väljaspool
masinat mõõtmisi. Enne mis tahes koosteosade (nool,
kopavars, kopp jne) liigutamist tagage, et teine isik oleks
masinast eemaldunud.

HOIATUS
Töö ajal ei tohi kõrvalised isikud viibida masinale
lähemal kui 6 m (20 ft).

W-2268-0910

Joonis 211

Seadke ekskavaator [Joonis 211] vastavalt joonisele nii,
et teine inimene saaks paigaldada magnetilised tarvikud,
ripploodi ja teha süsteemi kalibreerimiseks mõõtmisi.

Kaks magnetkinnitusega tarvikut on noole, kopavarre ja
kopa asetuse kalibreerimiskomplektis. Neid magnetilisi
tarvikuid tuleb hoida koos masinaga, sest
sügavusmõõturit tuleb kalibreerida täpsuse märgataval
vähenemisel või vähemalt kord aastas.

Sügavusmõõturi tajurid on loodud suure nurkpüsivuse ja
temperatuurimuutuste jaoks. Kuid kõikide mehaaniliste
koosteosade (nool, kopavars, kopp jne) kasutamisega
kaasneb koosteosade kulumine ja see mõjutab aja
jooksul sügavusmõõturi täpsust. Samuti tuleb süsteemi
seadistada / kalibreerida ekskavaatori mis tahes
ehituslike muudatuste, koosteosade asendamise või uute
tööseadmete paigaldamise järel.

Joonis 212

Paigaldage üks magnetiline tarvik (1) poomi pöördtihvtile
(2) [Joonis 212] ja tsentreerige magnetiline tarvik nii, et
see oleks poomi tihvtile võimalikult lähedal.

P113856B

P113634
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SÜGAVUSMÕÕTUR (JÄRG)

Seadistamine / kalibreerimine (järg)

Joonis 213

Paigaldage teine magnetiline tarvik (1) kopavarre
pöördtihvtile (2) [Joonis 213] ja tsentreerige magnetiline
tarvik nii, et see oleks kopavarre tihvtile võimalikult
lähedal.

Joonis 214

Pöörake ekskavaatori kopp täielikult lahti ja sirutage
kopavars lõpuni välja. Asetage töörühm nii, et kaugus
maapinnast kahe magnetanduri (1 ja 2) [Joonis 214]
vahel oleks sama.

MÄRKUS. Mõnedel masinatel võib olla vajalik saha
langetamine, et tõsta ekskavaatori esiosa
veidi ülespoole ja seada poomi pöördtihvt
nii, et poomi ja kopavarre pöördepunktid
oleksid kalibreerimisel maapinnaga
paralleelselt.

Joonis 215

Mõõtke kaugust poomi magnetilise tarviku keskpunktist
(1) [Joonis 215] maapinnani. Mõõtke noole liigendi
kõrgus maapinnast võimalikult noole lähedal,
koosteosade mõjuta kohas. Mida lähemal noolele mõõta,
seda täpsem on mõõde. (Magnetiliste tarvikute
kesktelgede kõrguse leidmiseks võib kasutada ka
laserloodi, sest see väldib võimalikke maapinnast
kõrguse mõõtmiste hälbeid).

P113635
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SÜGAVUSMÕÕTUR (JÄRG)

Seadistamine / kalibreerimine (järg)

Joonis 216

Mõõtke kaugust kopavarre magnetilise tarviku
keskpunktist (1) [Joonis 216] maapinnani ja veenduge,
et mõlemad mõõdud oleksid samad. Reguleerige poomi
üles või alla vastavalt vajadusele ja mõõtke uuesti, kuni
mõlemad mõõdud [Joonis 215] ja [Joonis 216] vahel on
samad.

Kui mõõtmed on võrdsed, peab juhiruumis olev teine isik
sisestama need seadistamise / kalibreerimise andmed
näidikupaneeli. (Nende mõõtmete täpsus mõjutab
sügavusmõõturi täpsust).

MÄRKUS. Veenduge, et silindri triiv ei mõjutaks
kalibreerimise täpsust. Teine isik peab
sisestama teabe ekraanipaneelile
õigeaegselt.

Joonis 217

Kerige ekraani, vajutades vasakut (A) või paremat (B)
noolt, kuni ekraanile ilmub „ATTACHMENTS“
(lisaseadmed). Vajutage nuppu ENTER (C).
[Joonis 217].

MÄRKUS. Kui sügavuse mõõtmise seaded on
lukustatud, sisestage seadistus- /
kalibreerimisprotseduuri jaoks
omanikuparool.

Joonis 218

Ekraanil ATTACHMENTS (lisaseadmed) kasutage
vasakut noolenuppu (4) või parempoolset noolenuppu (9)
ja liikuge siin näidatud lisaseadme sügavuse mõõtmise
ekraanile. Sügavuse mõõtmise SEADISTAMISE ekraani
avamiseks vajutage nuppu ENTER (C) või nuppu (8)
[Joonis 218].

P113638
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Seadistamine / kalibreerimine (järg)

Joonis 219

Avaneb üks kolmest kuvast. Ekraani ilmumisel vajutage
nuppu (2) [Joonis 219], et avada sügavuse mõõtmise
SEADISTAMISE ekraan.

Joonis 220

MÄRKUS. Mõõtühikuid saab seadistada
millimeetrites või tollides. Vajutage nuppu
(4), et siseneda eelistuste ekraanile ja
valida meetrid, millimeetrid, jalad või tollid,
seejärel vajutage ülaltoodud ekraanile
naasmiseks noolenuppu (A) [Joonis 220].

MÄRKUS. Kui sügavuse mõõtmise seaded on
lukustatud, sisestage seadistus- /
kalibreerimisprotseduuri jaoks
omanikuparool.

Vajutage seadistus- / kalibreerimisrežiimi nuppu (3)
[Joonis 220].

Joonis 221

Lugege ekraanil olevat teadet ja vajutage jätkamiseks
nuppu ENTER (C) [Joonis 221].

Joonis 222

Vajutage poomi seadistust (1) [Joonis 222].
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Seadistamine / kalibreerimine (järg)

Joonis 223

Kui poom on reguleeritud [Joonis 215] ja [Joonis 216],
vajutage nuppu ENTER (C) [Joonis 223], et see teave
seadistus- / kalibreerimisseadistesse salvestada.

Seadistuse / kalibreerimise järgmine samm on kopavarre
seadistamine. Kopavarre täpse püstasendi seadmiseks
tuleb kasutada ripploodi.

MÄRKUS. Kui ripplood ei ole saadaval, võib selle
asemel kasutada tamiili või nööri külge
kinnitatud rasket või mitut mutrit.

Joonis 224

Teine inimene peab olema kabiinis ja vajutama kopavarre
seadistust (2) [Joonis 224].

Joonis 225

Esmalt tuleb süsteemi sisestada masinal kasutatav
kopavarre pikkus. Ekraanil kuvatakse kahte
kontrollerisse salvestatud ekskavaatori mudelile vastavat
kopavarre pikkust. Standardse kopavarre puhul vajutage
(1) ja pika kopavarre puhul (2). Vajutage nuppu ENTER
(C) [Joonis 225], et salvestada see teave seadistus- /
kalibreerimisseadistustesse.

P113643
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Seadistamine / kalibreerimine (järg)

Joonis 226

Pange ripplood (1) [Joonis 226] kopavarre tihvti külge
kinnitatud magnetilisele tarvikule. Tõstke poomi ja
liigutage kopavart, kuni kopavars on püstasendis.

Liigutage kopavart seni, kuni ripplood on kopatihvtil (2)
[Joonis 226] tsentreeritud. (Kopavarre püstasendi
täpsus mõjutab sügavusmõõturi täpsust).

Joonis 227

Kui kopavars on vertikaalselt [Joonis 226], vajutage
nuppu ENTER (C) [Joonis 227], et see teave seadistus- /
kalibreerimisseadistesse salvestada.

Joonis 228

Vajutage nuppu Lisaseadme seadistamine (3)
[Joonis 228].

P113646
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Seadistamine / kalibreerimine (järg)

Joonis 229

Valige loendist üks lisatarvik (1–5) [Joonis 229].

MÄRKUS. Uue lisatarviku jaoks on võimalik
nimetada, seadistada / kalibreerida ja
salvestada või eemaldada kuni viite
erinevat lisaseadet. Tööseadme
vahetamisel valige loendist õige tööseade
ja kui see on õigesti seadistatud, siis on
sügavusmõõturil kogu selle tööseadme
kasutamiseks vajalik teave.

Joonis 230

LISATARVIKUTE SEADISTAMISE ekraanil saate
salvestatud lisaseadmete loendi jaoks valida Nime
muutmine (1), Seadistamine ja kalibreerimine (2) või
Eemaldamine (3) [Joonis 230].

Lisatarvikute nimeekraani avamiseks valige Nime
muutmine (1) [Joonis 230].

Nimetuse näited: 24” kopp, 30” kopp, tigu jne.

Joonis 231

Kasutage klahvistikke (1 kuni 0) ja sisestage
seadistatava lisaseadme nimi või number. Nime
salvestamiseks vajutage nuppu ENTER (C)
[Joonis 231]. (Nime lisamiseks vajutage klahvistikku
mitu korda, kuni lisaseadme nimeekraanile ilmub õige
täht või number).

Täiendavate lisaseadmete loomisel valige (2 kuni 5)
[Joonis 229] ja lisage täiendavad lisaseadmete nimed.

Mitme tööseadme korraga seadistamisel ja
kalibreerimisel lisage kõik nimetused süsteemi enne
mõõtmiste tegemist. Sel juhul on mõõtmete lisamine
märksa mugavam.

Vajutage noolenuppu (A) [Joonis 230] ja minge tagasi
lisaseadme seadistusekraanile.

Vajutage Seadistus- ja kalibreerimisnuppu (2)
[Joonis 230].
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Seadistamine / kalibreerimine (järg)

Joonis 232

SISEMISE PIKKUSE ekraanil (1) [Joonis 232] lisatakse
esimesed lisaseadme mõõdud sammus [Joonis 233]
määratud teabest.

Joonis 233

See kaheosaline samm mõõdab vahekaugust kopa tihvti
(2) [Joonis 233] või mis tahes lisaseadme kopatihvtist
kõige kaugemal asuva punkti vahel, mida kasutatakse
sügavuse mõõtmissüsteemiga. Näitena kasutatakse
koppa, kuid kõiki tööseadmeid seadistatakse sarnasel
viisil. (Nende mõõtmete täpsus mõjutab sügavuse
mõõtmise täpsust).

Paigutage kopp püstiselt. Kasutage ripploodi, et leida
kõige kaugemal asuv vertikaalne lõikepunkt (1) kopatihvti
keskpunktist (2) [Joonis 233].

Asetage kopaotsik (punkt 1) maapinnale, tagades et kõik
on endiselt vertikaalne. Mõõtke mõõdulindi abil
lõikeserva (1) ja kopatihvti keskpunkti (2) [Joonis 233]
vaheline kaugus. 

MÄRKUS. Kasutamise käigus kuluvad kõigi
tööseadiste lõikepinnad. Näide: Lõikeserv
(1) [Joonis 233] kulub kopa kasutamisel.
Koosteosade kulumine mõjutab
sügavusmõõturi täpsust. Täpsuse
märgataval vähenemisel tuleb
sügavusmõõturi täpseks toimimiseks
vajalikud tööseadme mõõtmed uuesti
kalibreerida.

SISEMISE PIKKUSE ekraanil (1) [Joonis 232] lisatakse
esimesed lisaseadme mõõdud sammus [Joonis 233]
määratud teabest.

Sisestage klahvistiku (1 kuni 0) [Joonis 232] abil see
mõõde. Pärast mõõtmise sisestamist ja kinnitamist
vajutage nuppu ENTER (C) [Joonis 232]. Niipea, kui
vajutatakse nuppu ENTER, aktiveeritakse VÄLIMISE
PIKKUSE ekraan [Joonis 234].
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Seadistamine / kalibreerimine (järg)

Joonis 234

Paigaldage teise kopa tihvtile (3) [Joonis 233]
magnetiline tihvt.

Järgmine mõõtmine on lõiketerast (4) magnetilise tihvti
keskpunktini (5) [Joonis 233] välispikkuse mõõtme
jaoks.

Klahvistiku (1 kuni 0) [Joonis 234] abil sisestage see
mõõde. Pärast mõõtmise sisestamist ja kinnitamist
vajutage nuppu ENTER (C) [Joonis 234]. Niipea, kui
vajutatakse nuppu ENTER, ilmub LISASEADME
SEADISTUSE ekraan [Joonis 235].

Joonis 235

Veenduge, et kopp oleks kopatihvti (2) ja lõikeserva (või
kopahammaste) suhtes endiselt vertikaalselt (1)ja
vajutage nuppu ENTER (C) [Joonis 235]
kalibreerimisinfo salvestamiseks.

MÄRKUS. Kui seadistatakse rohkem kui üks
lisaseade, saab lisaseadmeid muuta
kopavarrel ja lisada saab täiendavaid
lisaseadmete mõõtmeid. Iga uue
tööseadme lisamisel mõõtke alati
lõikeserva / töötlusotsaku sise- ja
väliskaugus liigendi teljest ning sisestage
mõõtmed juhtpaneeli. Sügavusmõõturi
süsteem arvutab nende mõõtmete ja
muude sisestatud andmete alusel
töötlusotsaku asendi väärtuse.

MÄRKUS. Kui kasutate tigutõstukit, ei ole see nii
täpne kui kinnitatud lisaseadmed, sest
kõik komponendid ei ole jäigalt
monteeritud (tigutorul on täiendav
liikumine ja pööramine, kui süsteem on
mõeldud fikseeritud asendite jaoks). Kui
kasutate tigu koos sügavusmõõturiga,
nullige tööseadme mõlemad mõõtmed.
Teo kasutamisel proovige hoida
X-Change’i kaevamise ajal maapinna
suhtes horisontaalset ja jälgige ekraani
sügavust. Selline kasutus peaks andma
teoga töötamisel üsna täpse
paksusmõõturi teabe.

See lõpetab SEADISTAMISE / KALIBREERIMISE
protseduuri, välja arvatud juhul, kui paigaldatakse ka
laser. (Vt Laseri kasutamine koos sügavusmõõturiga
lk 128).

P113669C P113670C
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Laseri kasutamine koos sügavusmõõturiga

Joonis 236

AILULT mudelile E32, millel on standardne kopavars:
kui kasutate mõnda laservastuvõtjat (1) seadmetel, millel
on standardne kopavars ja hüdrauliline klamber, peate
kontrollima hüdraulilise klambrivarda otsa vooliku (2)
[Joonis 236] pikkust, veendumaks et olemasolev voolik
laserit ei häiriks.

Mõõtke vooliku pikkust (2) [Joonis 236].

Mõõda vooliku pikkust klambrisilindri varda otsast (2)
[Joonis 236] liitmikuni (4) [Joonis 237].

Vooliku pikkus peab olema 1245 mm (49,0”), muidu tuleb
tellida ja paigaldada uus voolik (P/N 7250478).

Kui vooliku pikkus ei ole õige, võib see hüdraulilise
haaratsi kasutamisel tõkestada laserikiirt ja isegi
laservastuvõtja kopavarrelt lahti tõugata. VÕI, paigaldage
laservastuvõtja kopavarre teisele küljele, kus laserikiirel
ei ole tõkkeid.

MÄRKUS. Klambriga varustatud ekskavaatori (või
muu kopavarrele lisatud lisaseadme või
konfiguratsiooni korral, mis võib laserit
häirida) puhul veenduge, et voolik laserit ei
takistaks. Pöörake kopp ja kopavars
täielikult kokku ja veenduge, et
laservastuvõtja ei ole kopavarre ja kopa
ühelgi liikumisel varjatud. Vajadusel
muutke laservastuvõtja asendit, et vältida
voolikutega kokkupuutumist.

Joonis 237

Nii standardse kui ka pika kopavarrega mudelite
korral: laservastuvõtja (1) paigaldamisel tuleb see
joondada kopavarre tihvtile (2) ja kopa pöördtihvtile (3)
[Joonis 237] nii lähedale kui võimalik 

Seadke laser (1) umbes nii, nagu näidatud. Mõõde (A)
tuleb ekraanile sisestada. Mõõtke kopatihvti keskpunktist
(3) kuni laservastuvõtja keskpunktini (1) [Joonis 237].
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Laseri kasutamine koos sügavusmõõturiga (järg)

Joonis 238

Lisage mõõde (A) [Joonis 237] LASERVASTUVÕTJA
ekraanile ja vajutage teabe salvestamiseks nuppu
ENTER (C) [Joonis 238]. Vaadake [Joonis 254] kuni
[Joonis 256], et saada lisateavet laservastuvõtja
mõõtmete seadistamiseks.

Ettevalmistus

Ettevalmistusel selgitatakse sügavusmõõturi sihtmärgi
seadete, lähipiirkonna seadete, hoiatuspiirkonna
seadete, laservastuvõtja ja eelistuste (seadistuse
mõõtühikute) sisestamist või muutmist ning kirjeldatakse
sügavusmõõturi käsitsemist.

Sügavusmõõturi seaded

Joonis 239

Vasak- ja parempoolsete noolenuppude (A ja B) abil
minge Sügavuse mõõtmise ekraanile [Joonis 239]. 

Vajutage seadmenuppu (8) või ENTER (C), [Joonis 239]
et minna ekraanile SÜGAVUSE MÕÕTMINE
[Joonis 240] ja [Joonis 241].

Joonis 240

Ekraanil SÜGAVUSE MÕÕTMINE [Joonis 240]
kuvatakse järgmine teave. Vajutage numbriklahvistikku,
et avada iga süsteemi seadistamise ekraan:

(1) Lähtestus: Kasutatakse lisaseadme alguspunkti
nullimiseks. (NÄIDE: Kasutage teadaoleva kõrgusega
geodeetilise kõrgusmärgi järgi nullimiseks).

(2) Seadistus: Avab valimiseks järgmise loendiekraani:
Sügavuse sihtmärgi seadistamine, Lisaseadme valimine,
Seadistamine ja kalibreerimine ning Eelistused.

(3) Helisignaal: Seadistab sügavusalarmi SISSE või
VÄLJA.

(4) Kuvade vahetus: Liigub erinevate sügavusekraanide
vahel: sügavuse kontroll, kaugus sihtmärgist või
kvaliteedikontroll.

(6) Sügavuse sihtmärk: Näitab sügavust kuni viie
etteantud sügavusseadistuse jaoks.

(0) Algkuva: Ekraanipaneeli avakuvale naasmiseks
vajutage 0.
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SÜGAVUSMÕÕTUR (JÄRG)

Ettevalmistus (järg)

Sügavusmõõturi seaded (järg)

Joonis 241

Ekraanil SÜGAVUSE KONTROLL [Joonis 241]
kuvatakse järgmine teave:

(A) Sihtmärgi mõõde (Target): Sihtmärgiks on
kaevesügavus operaatori kehtestatud lähtepunktist.
(NÄIDE: soovitud kaevesügavus geodeetilise
kõrgusmärgi suhtes).

(A1) Sihtmärgi diagramm: Sügavuse diagrammi
joon näitab, kus sihtmärk on seotud lisaseadme
asendiga (B1).

(B) Sügavuse mõõde (Depth): See on lisaseadme
lõikeserva praegune sügavus.

(B1) Sügavuse diagramm: Diagrammi joon liigub üles
ja alla ning näitab lisaseadme asendit seoses
sihtmärgiga (A1). (Kui tööseade läheneb valitud
sihtsügavusele, rakendub helisignaal. Mida lähemale
jõuab tööseade sihtmärgile, seda kiiremaks läheb
piiksumine. Sihtmärgi saavutamisel muutub helisignaal
pidevaks. Alarmi saab seadistada SISSE või VÄLJA,
vajutades klahvistikul numbrit 3 [Joonis 240]).

(C) Sihtmärgi kauguse mõõde (Distance To Target):
Vahemaa, mille lisaseade peab läbima valitud
sihtsügavuse saavutamiseks.

(D) Mõõtühikud (Units): Näitab valitud mõõtühikut.
(Mõõtühikuid saab seadistada meetriteks,
millimeetriteks, jalgadeks või tollideks).

(E) Valitud tööseadme nimetus: Näitab valitud
lisaseadme nime või numbrit. (Tööseade tuleb valida
selleks, et sügavusmõõtur arvestaks tegeliku sügavuse
arvutamisel jooksvalt kasutatava tööseadme
mõõtmetega).

(F) Tööseade: Ekraanil on lisaseadmena näidatud
koppa. Kopa pööramine näitab, kas kopp (tööseade) on
kokku või lahti pööratud. Kui tööseade on kalibreeritud,
näidatakse seda kopa ikooni (F) asendiga.

(G) Laser: Laseri ikooni (G) kuvatakse, kui laser on
seatud asendisse SEES või VÄLJAS. (Laser, mis on
näidatud [Joonis 241] koos läbitõmmatud ringiga,
kujutab endast VÄLJA-lülitatud asendit).
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SÜGAVUSMÕÕTUR (JÄRG)

Ettevalmistus (järg)

Sügavusmõõturi seaded (järg)

Joonis 242

Vajutage nuppu (6) [Joonis 242] et minna ekraanile
SIHTSÜGAVUSE VALIMINE [Joonis 243].

Joonis 243

Süsteem võimaldab seada ja salvestada 5 erinevat
sügavust.

Valige (1 kuni 5) [Joonis 243], et valida üks
olemasolevatest sügavustest.

Või kui vajate teistsugust sügavust, vajutage
tagasiminemisnuppu (A) [Joonis 243], et minna ühe
ekraani võrra tagasi, seejärel vajutage nuppu (2)
[Joonis 242], et minna ekraanile SÜGAVUSE
MÕÕTMISE SEADISTAMINE [Joonis 244].

Joonis 244

Vajutage (1) [Joonis 244], et seadistada sihtsügavused.

Joonis 245

Vajutage (1) [Joonis 245], et valida sihtsügavus.

Joonis 246

Valige (1 kuni 5) [Joonis 246], et valida üks viiest
võimalikust salvestatud sügavuse seadistusest.
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SÜGAVUSMÕÕTUR (JÄRG)

Ettevalmistus (järg)

Sügavusmõõturi seaded (järg)

Joonis 247

Kasutage klahvistikku (1 kuni 0) ja sisestage uus
sihtmõõde. Kui sisestatud mõõtmed on valed, vajutage
noolenuppu (A) [Joonis 247] mõõtme kustutamiseks.

Sügavuse mõõtme salvestamiseks vajutage nuppu
ENTER (C) [Joonis 247]. (Mõõtmed on näidatud
tollides, kuid neid saab seada jalgadeks, meetriteks või
millimeetriteks. Vt [Joonis 259]).

Lähipiirkond

Lähipiirkond määratleb kauguse sihtsügavusest üles- või
allapoole, kus helisignaal muutub pidevaks. Sellega
suurendatakse samuti kuvari kollast esiletõstetud ala,
kus näidatakse sihtpiirkonda.

Joonis 248

Järgmisele ekraanile [Joonis 249] liikumiseks vajutage
Sihtsügavuste seadistamine (1) [Joonis 248].

Joonis 249

Vajutage Grade Zone (2) [Joonis 249].

Grade Zone’i ehk klassi tsoon (2A) [Joonis 249]
(ekraanil kollane) on ala, mis muutub vastavalt
mõõtmetele [Joonis 250].

Joonis 250

Kasutage klahvistikku (1 kuni 0) ja sisestage uue klassi
tsooni mõõtmed. Kui sisestatud mõõtmed on valed,
vajutage noolenuppu (A) [Joonis 250] mõõtme
kustutamiseks.

Vajutage nuppu ENTER (C) [Joonis 250], et salvestada
klassi tsooni mõõtmed. (Mõõtmed on näidatud tollides,
kuid neid saab seada jalgadeks, meetriteks või
millimeetriteks. Vt [Joonis 259]).
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SÜGAVUSMÕÕTUR (JÄRG)

Ettevalmistus (järg)

Hoiatuspiirkond

Hoiatuspiirkond määratleb ülemise kauguse
sihtsügavusest, millal rakendub helisignaal. (Helisignaal
rakendub valitud sihtsügavusele lähenemisel. Mida
lähemal sihtsügavusele, seda sagedasemad on piiksud,
kuni muutuvad sühtsügavuse saavutamisel pidevaks
heliks. Kui kopp läheb valitud sihtsügavusest
sügavamale, muutuvad piiksud eriti sagedaseks, kuni
kopp tõstetakse sihtsügavusest kõrgemale).

Joonis 251

Järgmisele ekraanile [Joonis 252] liikumiseks vajutage
Sihtsügavuste seadistamine (1) [Joonis 251].

Joonis 252

Vajutage Warning Zone’i ehk hoiatusala (3)
[Joonis 252].

Vajutage (6) [Joonis 252], et lülitada laser sisse või välja.

Joonis 253

Kasutage klahvistikku (1 kuni 0) ja sisestage uue
hoiatusala mõõtmed. Kui sisestatud mõõtmed on valed,
vajutage noolenuppu (A) [Joonis 253] mõõtme
kustutamiseks.

Vajutage nuppu ENTER (C) [Joonis 253], et salvestada
hoiatusala mõõtmed. (Mõõtmed on näidatud tollides, kuid
neid saab seada jalgadeks, meetriteks või
millimeetriteks. Vt [Joonis 259]).P113641
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SÜGAVUSMÕÕTUR (JÄRG)

Ettevalmistus (järg)

Laservastuvõtja asukoht kopavarrel

Sügavusmõõturi süsteemi tuleb salvestada kopavarrele
kinnitatud laservastuvõtja asukoht. Seda mõõdet
kasutatakse koos sügavusmõõturisse salvestatud
sihtsügavuse mõõtmega.

Aktiveerige laser juhtpaneelil, vajutades nuppu (6)
[Joonis 255]. Sisselülitamiseks vajutage üks kord.
Väljalülitamiseks vajutage uuesti.

Joonis 254

Järgmisele ekraanile [Joonis 255] liikumiseks vajutage
Sihtsügavuste seadistamine (1) [Joonis 254].

Joonis 255

Vajutage Laservastuvõtja (4) [Joonis 255].

Joonis 256

Kasutage klahvistikku (1 kuni 0) ja sisestage uus laseri
vastuvõtuasend kopavarre mõõtmetealal. Kui sisestatud
mõõtmed on valed, vajutage noolenuppu (A)
[Joonis 256] mõõtme kustutamiseks. Lisateavet laseri
vastuvõtja kohta leiate [Joonis 238].

Vajutage nuppu ENTER (C) [Joonis 256], et salvestada
hoiatusala mõõtmed. (Mõõtmed on näidatud tollides, kuid
neid saab seada jalgadeks, meetriteks või
millimeetriteks. Vt [Joonis 259]).

Laservastuvõtja asukoha mõõtmine

Joonis 257

Mudeli BLR2 (1) puhul mõõtke nupu keskkohani (2)
[Joonis 257].

Mudeli CR600 (3) puhul mõõtke punase jooneni (4)
[Joonis 257].
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SÜGAVUSMÕÕTUR (JÄRG)

Ettevalmistus (järg)

Eelistused

Eelistuste kuva kasutatakse kahe omaduse
seadistamiseks.

1. Ekraani eelistused suvandite Kaugus sihtmärgist,
Sügavuse mõõtmine või Kvaliteedikontroll jaoks.

2. Mõõtühikute määramiseks (ekraani saab seadistada
millimeetrite, meetrite, jalgade või tollide näitamisele).

Joonis 258

Vajutage Eelistused (4) [Joonis 258] et minna ekraanile
VAIKESEADED [Joonis 259].

Joonis 259

Vajutage vaikeseadete ekraani nuppu (1) [Joonis 259],
et lülitada liikuda järgmiste eelistatud ekraanide vahel:
Kaugus sihtmärgist [Joonis 260], Sügavuse mõõtmine
[Joonis 261] või Kvaliteedikontroll [Joonis 262].

Mõõturite, millimeetrite, jalgade või tolli vahetamiseks
vajutage nuppu ÜHIKUD (2). Sellega seatakse, millistes
mõõtühikutes sisestatakse ja salvestatakse kõik
sügavusmõõturi mõõtmed. Valitud ühikuid kuvatakse
sõna UNITS (3) [Joonis 259] all ja need on nähtavad
kõikidel sügavuse mõõtmiseekraanidel, mis näitavad
mõõtmeid.

Joonis 260

Ekraan Kaugus sihtmärgini [Joonis 260].

Joonis 261

Ekraan Sügavuse mõõtmine [Joonis 261].
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SÜGAVUSMÕÕTUR (JÄRG)

Ettevalmistus (järg)

Eelistused (järg)

Joonis 262

Ekraan Kvaliteedikontroll [Joonis 262].

MÄRKUS. Võite vajutada ka nuppu (4) [Joonis 260],
[Joonis 261] või [Joonis 262], et liikuda
nende kolme ekraani vahel igal ajal, kui
ikoon (4A) on nähtav mis tahes sügavuse
mõõtmise ekraanil.

Toimimine

Allpool on toodud mõned põhilised kasutussoovitused.

HOIATUS
VÄLTIDA VIGASTUST VÕI SURMA

Kontrollige, kas kaevataval alal on õhuliine ja maa-
aluseid kommunikatsioone, nagu elektriliinid, gaasi-,
nafta- või veetorud jne. Konsulteerige enne kaevetöid
kohaliku omavalitsusega. Piirkondades, kus need
liinid on olemas, tuleb olla väga ettevaatlik.

W-2774-1208

OLULINE
Maa-aluste rajatistega piirkonnas kaevates ärge
lootke rajatiste lähedal üksnes sügavusmõõturi
süsteemile. Sügavusmõõturi täpsus sõltub
kalibreerimise täpsusest, maapinna kaldest ja
muudest tundmatutest teguritest. Ülekandekaablite
tegelik sügavus võib erineda ega pruugi olla mulla
erosiooni, kalde või paljude muude tegurite tõttu
samasugune nagu kaevamise ajal. Mõned määrused
nõuavad maa-aluste ülekandeliinide märgistatud
piirkonnas mittemehaanilist (käsitsi) kaevamist.
Järgige maa-aluste rajatiste piirkonnas kaevamisel
kõiki kohalikke seadusi ja määrusi.

I-2383-1214
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SÜGAVUSMÕÕTUR (JÄRG)

Kasutamine (järg)

Määratletud sügavusega augu kaevamine

Joonis 263

Esimeseks sammuks on seada kopp (1) [Joonis 263]
maapinnale, kus hakkate kaevama, või maamärgile, et
määrata maapinna lähtepositsioon. Langetage kopp
maapinnale või geodeetilise kõrgusmärgini. Seda
nimetatakse lähtestamiseks.

Joonis 264

Lõikeserva (lähtestamiseks) nullimiseks avage sügavuse
mõõtmise ekraan ja vajutage lähtestamisnuppu (1).
Pärast nupule vajutamist seatakse sügavuse (1A)
ekraanil olevad mõõtmed väärtusele 0. (Kuna koppa
tõstetakse või langetatakse, kuvatakse ekraanil (1A)
[Joonis 264] liikuva koppiasendi mõõdet).

Vajutage nuppu (6) [Joonis 264], et valida ekraan
SIHTSÜGAVUSE VALIMINE [Joonis 265].

Joonis 265

Valige olemasoleva sügavuse valimiseks sihtsügavus,
vajutades nuppu (1 kuni 5) [Joonis 265]. (Uue siht
sügavuse lisamiseks või olemasoleva sihtsügavuse
muutmiseks vaadake sammudes [Joonis 242] kuni
[Joonis 247] näidatud teavet).

Valitud sihtsügavust kuvatakse nüüd ekraanil (6A)
[Joonis 264].

MÄRKUS. Kui ekskavaator on nullimise ajal nurga all
(nõlval), on süsteem täpne ainult samal
tasapinnal (asukohal), kus see nulliti.
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SÜGAVUSMÕÕTUR (JÄRG)

Kasutamine (järg)

Määratletud sügavusega augu kaevamine (järg)

Joonis 266

Kui kaevatakse auku, näidatakse kopa asukohta (1)
[Joonis 266] mõõtmeteekraanil (1A) [Joonis 264] ja
diagrammil (1B) [Joonis 264]. Kaugus sihtsügavusest
näidatakse ekraanil (2) [Joonis 264] ja diagrammil (2A)
[Joonis 264].

Kui kopp jõuab sihtsügavuse lähedale, hakkab
helisignaal harvalt piiksuma (kui helisignaal on lubatud).
Mida lähemale jõuab kopp sihtsügavusele, seda
suuremaks läheb piiksumise sagedus. Kui sihtsügavus
on saavutatud, muutub helisignaal pidevaks.

NÄIDE: Sihtsügavus on 2 meetrit (6,5 ft) (6A) ja kopa
asend (1A) on 1,5 meetri (4,9 jala) juures, siis sihtkaugus
(2) [Joonis 264] on 0,5 m (1,6 ft). [2 m – 1,5 m = 0,5 m
(6,5 ft – 4,9 ft = 1,6 ft).]

MÄRKUS. Hoiatusala teabe abil saab seadistada
kaugust sihtsügavusest hetkeni, mil alarm
hakkab piiksuma. (Vt Hoiatuspiirkond
lk 133).

Ekskavaatori ümberpaigutamiseks, et jätkata algse
sügavusega aukude kaevamist:

Joonis 267

Võimaluse korral paigutage ekskavaator ümber nii, et
koppa saaks algsest lähtepunktist (1) [Joonis 267]
uuesti välja tõmmata.

Või, kui see ei ole võimalik, seadke ekskavaator nii, et
kopp jõuaks augu põhja (2) [Joonis 267] alas, mis on
teadaolevalt õige sügavus. (Kui lähtestada kraavi põhja
järgi, siis tuleb algupärase kaevesügavusega
jätkamiseks sihtsügavus nullida).

Või kui kopp on maapinnal ekskavaatori kõrval (3)
[Joonis 267], nullige kopp. Nüüd ulatuge
olemasolevasse auku, kuni kopp puudutab augu põhja
(2) [Joonis 267] alas, mida on teadaolevalt õige
sügavusega. Näide: Näidatud mõõde (1A) [Joonis 264]
on nüüd 2,5 m (8,2 ft). Kui soovite jätkata esialgse
sihtsügavusega kaevandi kaevamist, peate nüüd uuesti
seadma sihtsügavuseks 2,5 m (8,2 ft).

VÕI, kui soovite jätkata augu kaevamist rööbiti
maapinnaga, siis ei ole lähtestamine vajalik, kui kaevand
ei ole rõhtne, vaid on samas tasapinnas masina all oleva
maapinnaga.

NA14371

 EXC 2
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(Sügavus 6,5 ft)
 Sügavus 2,0 m

(Sügavus 8,2 ft)
 Sügavus 2,5 m
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SÜGAVUSMÕÕTUR (JÄRG)

Kasutamine (järg)

Määratletud laiuse ja sügavusega augu kaevamine

NÄIDE: 2,0 meetri laiuse ja 1,5 meetri sügavuse (6,5 ft
laiuse ja 3 ft sügavuse) kaevandi kaevamine.

Joonis 268

Järgige sama tegevuskorda nagu augu kaevamisel, välja
arvatud alltoodud kord. (Vt Määratletud sügavusega
augu kaevamine lk 137).

Kui soovite kopa lähtestada väärtusele 0, seadke kopp
(1) [Joonis 268] alguspunktiks oleva augu kõrvale, mille
kõrval ekskavaator asub.

Sellega antakse sügavusmõõturile teada kaevatava augu
sügavuse alguspunkt ja augu laius.

Joonis 269

Vajurage (4) [Joonis 269], et liikuda juhtpaneelil
ekraanile KVALITEEDIKONTROLL. (Lisateabe
saamiseks vaadake „Laservastuvõtja asukoht
kopavarrel“, lk 121). (Vt Eelistused lk 135). 

NULL (A) on lähtepunkt. (B) näitab sihtsügavust. (C)
[Joonis 269] näitab ulatust (kaugus alguspunktist) (1)
[Joonis 268].

MÄRKUS. Hoiatussignaal (kui see on aktiveeritud)
hakkab piiksuma sihtmärgi sügavusele
lähenedes ja piiksub järk-järgult kiiremini,
kuni sihtsügavus on saavutatud ja sumisti
kostub pidevalt. Helisignaal reageerib
ainult sügavusele, mitte ulatusele (augu
laiusele). Seda tuleb visuaalselt jälgida (C)
[Joonis 269].

HOIATUS
VÄLTIDA VIGASTUST VÕI SURMA

Kontrollige, kas kaevataval alal on õhuliine ja maa-
aluseid kommunikatsioone, nagu elektriliinid, gaasi-,
nafta- või veetorud jne. Konsulteerige enne kaevetöid
kohaliku omavalitsusega. Piirkondades, kus need
liinid on olemas, tuleb olla väga ettevaatlik.

W-2774-1208

EXC 1

1
   LAIUS 2 m
(LAIUS 6,5 ft)

(Sügavus 3,0 ft)
 Sügavus 1,5 m

Laius 2,0 m × sügavus 1,5 m
(6,5 ft LAIUS × 3,0 ft SÜGAVUS) 
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SÜGAVUSMÕÕTUR (JÄRG)

Kasutamine (järg)

Augu kaevamine laseri abil

Lasersüsteemi õigeks ettevalmistamiseks lugege läbi ja
tehke selgeks koos laseriga tarnitud teave. 

Joonis 270

MÄRKUS. Veenduge, et laservastuvõtja mõõtmete
asukoht kopavarrel oleks lisatud
sügavuse mõõtmisele. (Lisateabe
saamiseks vaadake „Laservastuvõtja
asukoht kopavarrel“, lk 121). (Vt
Laservastuvõtja asukoht kopavarrel
lk 134). 

Kui kopavars on vertikaalne, tõstke või langetage poomi
ja kopavart vastavalt vajadusele, kuni laser (1) tabab
vastuvõtjat (2) [Joonis 270]. (Vajaduse korral pöörake
kopp täielikult kokku, et suurendada kopa kõrgust
maapinnast, või kaevake auk, et koppa saaks langetada
niipalju, kuni laserikiir tabab püstise kopavarre
laservastuvõtjat).

MÄRKUS. Kui kopavars ei ole vertikaalselt ja te
proovite lähtestada, siis kuvatakse
ekraanil teadet, et kopavars tuleb seada
enne lähtestamist vertikaalselt.

Joonis 271

Kui laser on vastuvõtja vastas, vajutage (1) [Joonis 271]
laserpositsiooni seadmiseks.

Vajutage (6), et avada eelseadistatud sihtsügavuse
ekraan, või minge joonisele [Joonis 243], et lisada või
muuta sihtsügavust. Kui sisestatakse õige sihtsügavus,
vajutage seadistuse salvestamiseks nuppu ENTER (C)
[Joonis 271].

Kui sügavusmõõturi süsteem on ettevalmistatud, võib
ekskavaatori ümber paigutada ja kaevesügavus jääb
seatud sihtsügavuse suhtes püsivaks.
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SÜGAVUSMÕÕTUR (JÄRG)

Kasutamine (järg)

Kaldega kraavi kaevamine laseri abil

Lasersüsteemi õigeks ettevalmistamiseks lugege läbi ja
tehke selgeks koos laseriga tarnitud teave. 

Joonis 272

MÄRKUS. Veenduge, et laservastuvõtja mõõtmete
asukoht kopavarrel oleks lisatud sügavuse
mõõtmisele. (Lisateabe saamiseks vaadake
„Laservastuvõtja asukoht kopavarrel“,
lk 121). (Vt Laservastuvõtja asukoht
kopavarrel lk 134). 

Kui kopavars on vertikaalne, tõstke või langetage poomi
ja kopavart vastavalt vajadusele, kuni laser (1) tabab
vastuvõtjat (2) [Joonis 272]. (Vajaduse korral pöörake
kopp täielikult kokku, et suurendada kopa kõrgust
maapinnast, või kaevake auk, et koppa saaks langetada
niipalju, kuni laserikiir tabab püstise kopavarre
laservastuvõtjat).

MÄRKUS. Kui kopavars ei ole vertikaalselt ja te
proovite lähtestada, siis kuvatakse
ekraanil teadet, et kopavars tuleb seada
enne lähtestamist vertikaalselt.

Joonis 273

Kui laser on vastuvõtja vastas, vajutage (1) [Joonis 273]
laserpositsiooni seadmiseks.

Vajutage (6), et avada eelseadistatud sihtsügavuse
ekraan, või minge joonisele [Joonis 243], et lisada või
muuta sihtsügavust Kui sisestatakse õige sihtsügavus,
vajutage seadistuse salvestamiseks nuppu ENTER (C)
[Joonis 273].

Kui sügavusmõõturi süsteem on ettevalmistatud, võib
ekskavaatori ümber paigutada ja kaevesügavus jääb
tänu laserile püsivaks nii seatud sihtsügavuse kui seatud
kaldenurga suhtes.
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EKSKAVAATORI PUKSEERIMINE

Toiming

Ekskavaatorite pukseerimisprotseduuri kohta soovitused
puuduvad.

Ekskavaatori saab tõsta transpordivahendile (Vt
EKSKAVAATORI TÕSTMINE lk 143).

Joonis 274

Ekskavaatorit saab lühikese vahemaa korral pukseerida
(näiteks transpordivahendile liigutamiseks)
hüdrosüsteemi kahjustamata. (Roomikud ei liigu).
Ekskavaatori nihutamisel, võib esineda rööbaste kerge
kulumine.

Kinnitage pukseerimiskett ekskavaatori tagaküljel asuva
silmuse külge (1) [Joonis 274].

Pukseerimiskett (või tross) peab olema arvestatud
1,5-kordsest ekskavaatori massist. (Vt Toimivus lk 225).

1

P134666
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EKSKAVAATORI TÕSTMINE

Toiming

Joonis 275

Enne tõstmist pikendage täielikult kopa, kopavarre ja
noole silindrid. Tõstke sahk täielikult üles. Pöörake
ülemist konstruktsiooni nii, et poom ja sahk oleksid
ekskavaatori vastaskülgedel, nagu näidatud
[Joonis 275].

Pange kõik juhtkangid NEUTRAALASENDISSE ja
peatage masin.

HOIATUS
VÄLTIDA VIGASTUST VÕI SURMA

• Ekskavaatori ja selle külge kinnitatud
tööseadmete tõstmiseks tuleb kasutada piisava
tõstevõimega kette ja tõsteseadmeid.

• Tõstmisel tuleb jälgida raskuskeset ja
tasakaaluasendit.

• Ärge pöörake poomi ega ülaosa.
• Tõstmise ajal on juhi viibimine masinas keelatud.
• Ärge tõstke sahka (kui kuulub varustusse)

kunagi nurga all.
W-2800-ET-0210

Joonis 276

Kinnitage ketid saha otstesse (1) [Joonis 275] ja
[Joonis 276] ning kuni varikatuse / kabiini kohal asuva
tõsteelemendini. Tõsterakised peavad ulatuma üle
kabiini / varikatuse külgede, et ketid ei puutuks vastu
rullumis- ja ümberkaldumisvastast kaitsetarindit (ROPS /
TOPS). 

Joonis 277

Kinnitage kett (2) [Joonis 275] ja [Joonis 277] vardast
tõsteelemendini.

Joonis 278

Ekskavaator peaks tõstmise ajal jääma võimalikult
horisontaalseks. Kahjustuste vältimiseks ei tohiks ketid
kokku puutuda operaatori varikatuse / kabiiniga. Ketid
peaksid olema 45 kraadise nurga all [Joonis 278].
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EKSKAVAATORI TRANSPORTIMINE HAAGISEL

Peale- ja mahalaadimine

Masina transportimisel tuleb järgida liikluseeskirja
nõudeid, mootorsõidukite veoeeskirju ja veokite
lubatavaid gabariite. Kasutage vajaliku pikkuse ja
kandejõuga teisaldustreilerit.

Rakendage transportiva veoki seisupidurid ja blokeerige
rattad.

Seadke pealesõiduramp transportiva veoki keskjoonega
ühele joonele. Kinnitage kaldteed veoki platvormi külge ja
kontrollige, et nende kalle ei ületaks 15 kraadi.

Kasutage libisemiskindlat metallkaldteed.

Kasutage õige pikkuse, laiuse ja koormustaluvusega
rampe.

Treileri tagaosa peab olema ekskavaatori peale- või
mahalaadimisel tõkestatud või toestatud, et vältida treileri
esiosa ülestõusmist.

Enne masina liigutamist tehke kindlaks roomikute
liikumissuund (sahk ees).

Lülitage automaatse tühikäigu funktsioon välja ja
liigutage kahekiiruselise sõidu nupp aeglase kiiruse
asendisse. 

HOIATUS
VÄLTIDA RASKET VIGASTUST VÕI SURMA

Laadimiseks treilerile on vajalik küllaldase
tugevusega kaldtee, mis taluks laaduri massi.
Puidust kaldteed võivad puruneda ja põhjustada
vigastusi.

W-2058-0807

Joonis 279

Liigutage masin transpordivahendi peale [Joonis 279].

Ärge muutke kaldteel oleva ekskavaatori suunda.

Langetage poom, kopavars, kopp ja sahk transportivale
veokile.

Seisake mootor ja võtke süütevõti (kui kuulub
varustusse) välja.

Blokeerige roomikud nii eest kui tagant.

P128663B
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EKSKAVAATORI TRANSPORTIMINE HAAGISEL (JÄRG)

Kinnitamine

Kinnitage ekskavaator, et vältida selle liikumist, kui tõusudel, langustel või äkiliste peatuste ajal.

Eesmised kinnituskohad

Joonis 280

Joonis 281

Kinnitage ketid saha esinurkade (1) [Joonis 280] või
ülemise konstruktsiooni esiküljel asuvatele
kinnitusaasade (1) külge [Joonis 282].

Tagumised kinnituskohad

Joonis 282

Joonis 283

Kinnitage ketid roomikuraami tagumiste nurkade (1)
[Joonis 282] või ülemise konstruktsiooni tagaosas
olevate kinnitusaasade (1) [Joonis 283] külge. 

Kasutage kettide pingutamiseks ketisidujaid ja siduge
nende kangid kinni, et lõtvumist vältida.
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EKSKAVAATORI TRANSPORTIMINE HAAGISEL (JÄRG)

Kinnitamine (järg)

Joonis 284

Kinnitage kett (1) [Joonis 284] ümber kopa ühendusosa
ja treileri külge.

Kasutage kettide pingutamiseks ketisidujaid ja siduge
nende kangid kinni, et lõtvumist vältida.

P-49459
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OHUTUSJUHISED HOOLDUSEL

Ärge kunagi tehke Bobcati
kompaktse miniekskavaatori
hooldustöid, kui teil puudub
vastav väljaõpe.

Lihvige või keevitage värvitud osi
ainult hästi ventileeritud kohas.
Värvkattega osade
abrasiivtöötlemisel kandke
tolmumaski. Tekkida võib
mürgine tolm ja gaas.

Enne vedelikunivoo kontrollimist
seisake mootor, laske jahtuda ja
eemaldage kõik tuleohtlikud
materjalid.
Töötava mootoriga masinat ei
tohi hooldada, kui seda ei näe
ette kasutusjuhend.
Vältige kokkupuudet survestatud
hüdrovedeliku või diislikütusega.
See võib tungida läbi naha või
silma.
Kütust ei tohi mitte kunagi lisada
siis, kui mootor töötab, kui
suitsetatakse või lahtise leegi
läheduses.

Enne hooldustööde alustamist
langetage kopp ja sahk alati
maha.
Ärge mingil juhul muutke masina
ehitust ega kasutage
tööseadmeid, mida Bobcat
Company ei ole heaks kiitnud.

Hoidke ennast ning rõivaid ja
ehteid eemal masina liikuvatest
osadest, kuumadest detailidest,
elektri- ja väljalaskesüsteemist. 
Kandke mootori töö ajal ning
tööriistade kasutamisel
kaitseprille kaitseks akuhappe,
pingestatud vedrude, rõhu all
vedelike ja prügi eest. Kasutage
keevitustüübi jaoks kinnitatud
kaitseprille.
Hoidke tagaluuk suletud, välja
arvatud hoolduseks. Enne
ekskavaatori kasutamist sulgege
ja riivistage tagaluuk.

Kui mootor peab hoolduse ajal
töötama, juhtige heitgaasid õue.
Väljalaskesüsteem peab olema
korralikult tihendatud.
Heitgaaside mõju on märkamatu
ning need võivad äkilist surma
põhjustada.

Laadur vajab igapäevast
puhastamist ja hooldust.

MSW38-0409

Ekskavaatorit tuleb tõsta ja toes-
tada ettenähtud toimingute abil.

Plii-happe akud toodavad tule- ja
plahvatusohtlikke gaase.
Hoidke kaared, sädemeid, leegid
ja süüdatud tubakas akudest
eemal.
Akud sisaldavad hapet, mis
põleb kokkupuutel silmi või
nahka.
Kandke kaitseriietust. Happe
sattumisel nahale loputage kohe
rohke veega. Happe sattumisel
silma loputage rohke veega ja
pöörduge kohe arsti poole.

HOIATUS

Enne masina kasutamist või hooldamist tutvuge hoolikalt juhistega. Lugege läbi ja
tehke endale selgeks kasutus- ja hooldusjuhend, juhi käsiraamat ning masinal
paiknevad sildid (kleebised). Järgige remondi-, reguleerimis- ja hooldustöödel juhistes
esitatud hoiatusi ning nõuandeid. Pärast reguleerimis-, remondi- ja hooldustööde lõppu
kontrollige masina seadmeid nõuetekohase talitluse suhtes. Väljaõppeta kasutajad ja
eeskirjade eiramine võivad tekitada kehavigastusi või põhjustada surma.

W-2003-0807

Kasutus- ja hooldusjuhendis kirjeldatud hooldustoiminguid võib omanik / kasutaja teha ilma spetsiaalse tehnilise
väljaõppeta. Hooldusprotseduure, mida ei ole kirjeldatud kasutus- ja hoolduskäsiraamatus, võivad teostada AINULT
PÄDEVAD BOBCATI TEENINDUSTÖÖTAJAD. Kasutage alati ehtsaid Bobcati varuosi. Hooldusohutuse väljaõpet
korraldab Bobcati edasimüüja.

Ohutuse hoiatussümbol: See hoiatussümbol tähendab: „Hoiatus, olge ettevaatlik! Teie turvalisus on
kaasatud!“ Lugege sellele järgnev teade hoolikalt läbi.

P-90216

ÕIGE

NA1428

ÕIGE ÕIGE

NA1425

NA1427

VALE VALE

NA1426 NA1429

VALE

VALE

NA1430 NA1431

VALE

B-19798

VALE
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HOOLDUSPLAAN

Hooldusintervallid

Hooldustöid tuleb teha korrapäraste intervallidega.
Vastasel korral on tagajärjeks liigne kulumine ja
enneaegsed tõrked.

Bobcati ekskavaatori õige hoolduse aluseks on
hoolduskava.

Sümboleid ja tähistust vt tagakaane siseküljelt.

HOIATUS
VÄLTIDA KEHAVIGASTUSI VÕI SURMA

Enne masina kasutamist või hooldamist tutvuge
hoolikalt juhistega. Lugege läbi ja tehke endale
selgeks kasutus- ja hooldusjuhend, juhi käsiraamat
ning masinal paiknevad sildid (kleebised). Järgige
remondi-, reguleerimis- ja hooldustöödel juhistes
esitatud hoiatusi ning nõuandeid. Pärast
reguleerimis-, remondi- ja hooldustööde lõppu
kontrollige masina seadmeid nõuetekohase talitluse
suhtes. Väljaõppeta kasutajad ja eeskirjade eiramine
võivad tekitada kehavigastusi või põhjustada surma.

W-2003-0807

Iga 10 töötunni järel (enne ekskavaatori käivitamist)

• Mootoriõli – kontrollige ja vajadusel lisage. (Vt  lk 167).

• Mootori õhufiltrid ja õhusüsteem – kontrollige seisundinäidikut. Hooldage ainult vajaduse korral. Kontrollige lekete
ja kahjustuste suhtes. (Vt  lk 160).

• Mootori jahutussüsteem – kontrollige jahutusvedeliku taset COLD (külm) ja vajadusel lisage eelsegatud
jahutusvedelikku. (Vt  lk 169) ja (Vt  lk 171).

• Turvavöö, turvavöö tagasitõmburid ja turvavöö kinnitusdetailid – kontrollige turvavöö ja kinnitusvahendite
seisukorda. Puhastage või asendage turvavöö pingutid vajaduse järgi. Puhastage liikuvaid osi mustusest ja prahist.
(Vt  lk 154).

• Juhtimiskonsooli lukustus – kontrollige, kas juhtkonsooli lukustushoob töötab õigesti. (Vt  lk 153). 

• Liikumisalarm ja pasun – kontrollige, kas toimib korralikult. (Vt  lk 155).

• Operaatori varikatus / kabiin – kontrollige varikatuse / kabiini seisukorda ja paigaldustarvikuid. (Vt  lk 38).

• Juhikabiin ja HVAC-filtrid – puhastage filtreid. (Vt  lk 160).

• Näidikud ja tuled – ontrollige kõigi näidikute ja tulede õiget toimimist. (Vt  lk 28).

• Ohutussildid – kontrollige kahjustatud märke (kleebiseid). Asendage kõik kahjustatud sildid. (Vt  lk 17).

• Hüdraulika vedelik – kontrollige vedeliku taset ja vajadusel lisage. (Vt  lk 179).

• Kütusefilter – tühjendage filter veest ja setetest. (Vt  lk 165).

• Roomikute pingsus – kontrollige pinget ja reguleerige vastavalt vajadusele. (Vt  lk 185).

• Pöördepunktid – määrige kõiki masina pöördepunkte. Määrdeklamber (olemasolul). (Vt  lk 193).

• Lisaseadme ühendusosa – kontrollige kahjustusi või lahtisi osi (olemasolul). (Vt  lk 191).

Esimese 50 töötunni järel

• Kütusefilter – Vahetage filter. (Vt  lk 165) 
• Mootoriõli ja filter – asendage õli ja filter. (Vt  lk 168) 
• Veorihmad (vahelduvvoolugeneraator) – Kontrollige seisundit. Vajadusel vahetage välja. (Vt  lk 188) 
• Hüdraulikafilter ja korpuse tühjendusfilter – vahetage hüdraulikafilter ja korpuse tühjendusfilter. (Vt  lk 180) 
• Vahelduvvoolugeneraator ja käiviti – kontrollige ühendusi. 

Iga 50 töötunni järel

• Õõtselaager – määrige õõtselaagrit ja õõtsespindlit. Vees töötamise korral hooldage iga 10 töötunni järel. (Vt  lk 193).

SS EXC E34 - E37 S5 K - 0120
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HOOLDUSPLAAN (JÄRG)

Hooldusintervallid (järg)

Iga 100 töötunni järel

• Süüteküünla summuti (olemasolul) – puhastage sädemekamber. (Vt  lk 183).

Esimese 250 töötunni järel

• Sõidumootor (lõppajam) – asendage vedelik. (Vt  lk 187) 

Iga 250 töötunni või iga 12 kuu järel 

• Aku – kontrollige juhtmeid, ühendusi ja elektrolüüdi taset. (Vt  lk 172)

• Kütusefilter – Vahetage filter. (Vt  lk 165)
• Sõidumootorid (lõppajam) – kontrollige vedelikku ja vajadusel lisage. (Vt  lk 187)

Iga 500 töötunni või iga 12 kuu järel 

• Mootoriõli ja filter – asendage õli ja filter. (Vt  lk 168)

• Mootori õhufiltrid ja õhusüsteem – kontrollige seisukorranäidikut. Hooldage ainult vajaduse korral. Kontrollige
lekete ja kahjustuste suhtes. (Vt  lk 161)

• Mootori jahutussüsteem – eemaldage radiaatorist, kütuse jahutist, hüdraulikavedeliku jahutist, kliimaseadme
kondensaatorist (kui see on olemas) kõik jäägid. (Vt  lk 170)

• Veorihmad (vahelduvvoolugeneraator) (kliimaseade - olemasolul) – kontrollige seisukorda. Vajadusel vahetage
välja. (Vt  lk 188)

• Hüdraulikafilter, korpuse tühjendusfilter ja hüdraulilise paagi õhutuskork – vahetage hüdraulikafilter, korpuse
tühjendusfilter ja paagi õhutuskork. (Vt  lk 180)

• Generaator ja starter – kontrollige ühendusi.

• HVAC – kontrollige korpust ja spiraale.

Iga 1000 töötunni või iga 12 kuu järel 

• Mootori klapid – reguleerige mootori klapivahesid.

• Sõidumootor (lõppajam) – asendage vedelik. (Vt  lk 187)
• Hüdraulikavedelik ja filtrid – vahetage hüdraulikavedelik ja filtrid. (Vt  lk 180)

Iga 24 kuu järel 

• Jahutusvedelik – asendage jahutusvedelik. (Vt  lk 171)

SS EXC E34 - E37 S5 K - 0120

Ülevaatusraamat

Hooldustöid tuleb teha korrapäraste intervallidega. Muidu on tagajärjeks liigne kulumine ja enneaegsed tõrked.

Bobcati ekskavaatori õige hoolduse aluseks on hoolduskava.

Ülevaatusraamat sisaldab järgmist teavet:

• Doosan Bobcat EMEA s.r.o. Garantiipoliitika 

• Doosan Bobcat EMEA s.r.o. Laiendatud garantiipoliitika

Edasimüüja peab kandma kõik teie Bobcatil tehtud hooldus- ja remonditööd ülevaatusraamatusse. Volitatud edasimüüja
või Bobcat Europe võib ülevaatusraamatut Bobcati masina rikke korral näha küsida.

Edasimüüja saab tellida ülevaatusraamatu.
Osa number: 7296478.
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JUHTKONSOOLIDE LUKUSTID

Ülevaatus ja hooldus

Joonis 285

Kui vasak konsool on üles tõstetud [Joonis 285], ei tohi
hüdraulilised juhthoovad (juhtkangid) ja veosüsteem
töötada.

Istuge juhiistmele, kinnitage turvavöö ja käivitage mootor.

Hoidke vasakut konsooli üleval [Joonis 285].

Liigutage hüdraulikasüsteemi juhthoobasid. Poom,
kopavars, sahk või kopp ei tohiks liikuda.

Liigutage sõidu juhthoobasid. Ekskavaatori roomikud ei
tohi liikuda.

Hooldage süsteemi, kui need juhtseadised ei muutu
vasakpoolse juhtkonsooli tõstmisel toimetuks.
(Hooldamiseks pöörduge Bobcati kohaliku
müügiesindaja poole).

P134567
153 E35z Kasutus- ja hooldusjuhend



TURVAVÖÖ

Ülevaatus ja hooldus

HOIATUS
Turvavöö korraliku kontrollimise ja hooldamise
tegematajätmine võib juhi ebapiisava fikseerimise
tõttu põhjustada raskeid vigastusi või surma.

W-2466-0703

Kontrollida turvavöö õiget funktsioneerimist iga päev.

Kontrollige turvavööd põhjalikult kord aastas või
sagedamini, kui laadurit kasutatakse rasketes
keskkonnatingimustes.

Kui turvavöösüsteemis on sisselõikeid, narmendavaid,
tugevasti või ebaharilikult kulunud, tugevasti pleekinud,
määrdunud või tolmuseid kohti või kui vöö materjal,
pannal, lukk või pinguti (kui kuulub varustusse) on
kahjustatud, tuleb kogu süsteem kohe asendada.

Alltoodud toodetele on viidatud [Joonis 286].

1. Kontrollige vöölinti. Kui süsteemil on pinguti,
tõmmake vöö täies pikkuses välja ja vaadake üle.
Otsige sisselõikeid, kulumist, narmendamist, mustust
ja jäikust.

2. Kontrollige pandla ja lukustuse toimimist. Veenduge,
et sulguriplaat ei oleks liiga kulunud või
deformeerunud, et lukk poleks kahjustatud või korpus
katki.

3. Kontrollige tõmburi võrgusalvestusseadet (kui see on
olemas) laiendades rihma, et teha kindlaks, kas see
näeb välja õige ja kas see libiseb välja ning tõmbab
rihma õigesti tagasi.

4. Kontrollige turvavöö väljasolevat osa, et see ei oleks
liiga pleekinud ega määrdunud / tolmunud. Kui vöölint
on kohati kaotanud oma esialgse värvi või on väga
määrdunud, võib vöö tugevus olla vähenenud.

Turvavöö varuosi saab hankida Bobcati edasimüüjalt.

Joonis 286

B-22283

1

2

3

4
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LIIKUMISALARMI SÜSTEEM

Kirjeldus

Ekskavaator võib olla varustatud liikumisalarmi
süsteemiga. Liikumisalarm hakkab tööle, kui juht liigutab
sõiduhoobasid edasi- või tagasikäigu suunas.
Liikumisalarmi kõlamiseks peavad hüdraulikaosad
töötama ja juhthoovad tuleb viia sujuvalt edasi- või
tagasikäigu asendisse.

Kontroll

Joonis 287

Joonis 288

Kontrollige kahjustatud või puuduvat
liikumisalarmiseadet (1) [Joonis 287] (kabiiniga masin)
või (1) [Joonis 288] (varikatusega masin). Vajaduse
korral asendage uutega.

MÄRKUS. Liikumisalarmi testimiseks tuleb
ekskavaatorit liigutada veidi nii edaspidi
kui ka tagurpidi. Ärge lubage testimise
ajaks masina tööpiirkonda kõrvalisi
isikuid.

HOIATUS
VÄLTIDA KEHAVIGASTUSI VÕI SURMA

Kui mootor töötab kinnises ruumis, peab ruum olema
hästi ventileeritud, et vältida heitgaaside
kogunemist. Kui mootor on statsionaarse raamiga,
juhtige heitgaasid välja. Heitgaasid sisaldavad
lõhnatuid ja nähtamatuid gaase, mis võivad olla
surmavad.

W-2050-0807

Istuge juhiistmele ja kinnitage turvavöö. Käivitage
mootor. (Vt KÄIVITAMISEELSED TOIMINGUD lk 69).

Liigutage sõiduhoobasid (ühekaupa) edasisuunas.
Liikumisalarm peab sisse lülituma. Liigutage
sõiduhoobasid (ühekaupa) tagasisuunas. Liikumisalarm
peab sisse lülituma.

Joonis 289

Lükake mõlemad sõidu juhtkangid veidi ettepoole (kuni
masin liigub aeglaselt edasi) ja vajutage seejärel
liikumisalarmi tühistamise lülitit (1) [Joonis 289].
Liikumisalarm lülitub välja. Kui masin liigub edasi,
liigutage mõlemad hoovad neutraalasendisse,
liikumisalarm peab kostuma.

Lükake mõlemad sõidu juhtkangid kergelt vastupidises
suunas (kuni masin liigub aeglaselt tagurpidi) ja vajutage
seejärel liikumisalarmi tühistamise nuppu (1)
[Joonis 289] (nupuikoon süttib, kui liikumisalarm on
deaktiveeritud). Liikumisalarm lülitub välja. Kui masin
ikka tagasi liigub, seadke üks hoobadest
NEUTRAALASENDISSE. Seejärel peab kõlama
liikumisalarm.

Viige mõlemad hoovad uuesti NEUTRAALASENDISSE ja
keerake ekskavaatori süütevõti väljalülitatud asendisse
OFF. Väljuge ekskavaatorist. (Vt MOOTORI
SEISKAMINE JA EKSKAVAATORIST LAHKUMINE
lk 76).

P134564

1

P134565

1

P134564

1
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LIIKUMISALARMI SÜSTEEM (JÄRG)

Kontrollimine (järg)

Liikumisalarm asub ekskavaatori tagaosa all. (Mootori
õlimahuti ees).

Joonis 290

Kontrollige liikumishäire elektrilisi ühendusi ja
juhtmestikku (1) [Joonis 290], juhtmeid (1) [Joonis 291]
ja liikumisalarmi lülitit (2) [Joonis 291] seoses tiheduse
ja kahjustustega. Kõik kahjustunud osad tuleb remontida
või välja vahetada.

Kui liikumisalarmi lüliti nõuab reguleerimist, vaadake
järgmist teavet.

Lüliti asendi reguleerimine

Joonis 291

Liikumishäire lüliti (2) [Joonis 291] asub põrandaplaadi
all asuvas sõidujuhtimisventiilis. Lüliti juurde
pääsemiseks eemaldage põrandakate ja põrandapaneel.

Lüliti (2) [Joonis 291] ei ole reguleeritav. Lüliti tuleb
sõidufunktsiooni juhtventiili korpusesse lõpuni sisse
lükata ja pingutada. Pingutage lülitit 18–20 N•m
(13–15 ft-lb).

Pärast lüliti vahetamist kontrollige liikumisalarmi
töökorda.

HOIATUS
Masinal on liikumisalarm.

LIIKUMISALARM PEAB TÖÖLE HAKKAMA!
Liikumisel ette- või tahapoole.

Selge nähtavuse puudumine sõidusuunas võib
kaasa tuua raskeid või surmavaid vigastusi.

Juht vastutab masina ohutu käitamise eest.
W-2786-0309

P-92963

1

P-92962

2

1
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TAGALUUK

Avamine ja sulgemine

HOIATUS
VÄLTIDA KEHAVIGASTUSI VÕI SURMA

Töötava mootoriga masinat ei tohi hooldada, kui
seda ei näe ette kasutusjuhend.

W-2012-0497

HOIATUS
Hoidke tagaluuk masina töö ajal suletuna. Vastasel
korral võib luuk juuresolijaid tõsiselt vigastada.

W-2020-1285

Joonis 292

Tagaluugi avamiseks vajutage nuppu (1) [Joonis 292].

Tagaluugi sulgemiseks suruge seda tugevasti.

MÄRKUS. Tagaluugi (1) [Joonis 292] saab
käivitusvõtmega lukustada.

Sulguri reguleerimine

Joonis 293

Tagaluugi sulgurit (1) saab reguleerida, vabastades kaks
polti (2) [Joonis 293], liigutades sulgurit ja pingutades
kahte polti.

Enne ekskavaatori kasutamist sulgege tagaluuk.

P128571

1

P113851

2

1
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PAREMPOOLNE KATE

Avamine ja sulgemine

Joonis 294

Avage tagaluuk, et pääseda ligi parempoolse katte
sulgurile (1) [Joonis 294].

Kaane vabastamiseks tõmmake sulgur üles (1)
[Joonis 294].

Joonis 295

Tõstke parempoolne kate üles ja pöörake ettepoole, kuni
see on täielikult avatud.

Parempoolse kaane sulgemiseks tõmmake hooba (1)
tagasi [Joonis 295], tõstes samaaegselt parempoolset
katet. Pöörake kate tagasi, kuni see on täielikult suletud
asendis.

Sulgege kate täielikult ja kinnitage, langetades sulguri (1)
[Joonis 294], et lukustada kate suletud asendisse.

PAREMPOOLNE PANEEL

Eemaldamine ja paigaldamine

Avage parempoolne kate. (Vt PAREMPOOLNE KATE
lk 158).

Eemaldamine

Joonis 296

Parempoolse ülemise konstruktsiooni katte (1)
eemaldamiseks eemaldage neli polti (2) [Joonis 296].

Eemaldage kate (1) [Joonis 296].

Paigaldamine

Asetage kate (1) [Joonis 296] ülemisele
konstruktsioonile.

Paigaldage neli polti (2) [Joonis 296] ja pingutage.

P128573

1

P128574

1

P128598B

2
2

1
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KABIINI FILTRID

Puhastamine ja hooldamine

Ringlusõhufiltrit ja välisõhufiltrit tuleb regulaarselt
puhastada. (Vt HOOLDUSPLAAN lk 151).

Ringlusõhufilter paikneb juhiistmest paremal ja
välisõhufilter paikneb parempoolse katte all.

Ringlusõhufilter

Joonis 297

Ringlusseadme filter (1) [Joonis 297] asub operaatori
istmest paremal.

Joonis 298

Tõmmake filter (1) [Joonis 298] üles, kuni see on
korpusest eemaldatud.

Filtri puhastamiseks raputage seda või puhuge läbi
madalal survel suruõhuga. Kui filter on väga määrdunud
või kahjustatud, vahetage see välja.

Paigaldamine. Asetage filtri põhi (1) [Joonis 298]
korpusesse ja lükake filter aeglaselt täielikult alla.

Välisõhufilter

Joonis 299

Välisõhu filter paikneb parempoolse katte all.

Avage parempoolne kate. (Vt PAREMPOOLNE KATE
lk 158).

Tõmmake vaheleht (1) välja ja eemaldage kate (2)
[Joonis 299].

Joonis 300

Tõmmake filter (1) [Joonis 300] korpusest välja.

Filtri puhastamiseks raputage seda või puhuge läbi
madalal survel suruõhuga. Ärge kasutage lahusteid. Kui
filter on väga määrdunud või kahjustatud, vahetage see
välja.

Paigaldamine. Pange filter (1) [Joonis 298] korpusesse
ja lükake filter aeglaselt täielikult sisse.

Asetage filtri katte (2) alumised sakid raamile ja vajutage
ülemist osa, kuni sakk (1) [Joonis 299] raami külge
lukustub.

MÄRKUS. Ärge kasutage filtril pintslit, sest see võib
suruda filtri sisse. Koputage õrnalt filtri
külgedele ja / või kasutage prahi
eemaldamiseks filtri tagaküljel madalrõhu
suruõhku. Kui filter on kahjustatud,
vahetage see välja.

P128579

1

P128580

1

P128581

2

1

P128582

1
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KÜTTE-, VENTILATSIOONI- JA KLIIMASEADE (HVAC)

Puhastamine ja hooldamine

Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadme korpuse sisepindu
tuleb korrapäraselt puhastada. Aja jooksul koguneb
korpuse sisse tolmu. Tolmune kütteelement ja aurusti
siugtoru vähendavad kütmis- ja jahutustõhusust. (Vt
HOOLDUSPLAAN lk 151).

Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadme korpus asub
juhiistmest paremal.

Joonis 301

Eemaldage põrandakate.

Tõmmake kahte sulgurit (1) [Joonis 301] tahapoole ja
eemaldage HVAC-i külgmine kaas.

Et vesi saaks puhastamise ajal kütte-, ventilatsiooni- ja
kliimaseadme korpusest välja voolata, on soovitatav
pöörata ülaosa 90° paremale. Seejärel tõstke
ekskavaatori esiots saha abil üles, et vesi saaks
korpusest välja voolata. Kasutage veermiku esiotsa
toestamiseks tugipukke.

Joonis 302

Kasutage prügi eemaldamiseks ja poolide
puhastamiseks madalrõhku või madalrõhuga veevoolu
(1) [Joonis 302].

Pärast korpuse puhastamist ja loputamist eemaldage
tugipukid ja tõstke sahk üles, nii et ekskavaatori esiots
toetub kindlalt maapinnale. Seisake mootor.

Kliimaseadme tavakasutuse ajal voolab
kondensatsioonivesi korpusest välja kolme kummist
tühjendusklapi kaudu. Mustus võib need tühjendusklapid
ummistada ja korpuse puhastamise ajal tuleb ka neid
puhastada.

Kahele tühjendusklapile pääseb ligi parempoolse katte
kaudu (tühjendusklapid asuvad kütte-, ventilatsiooni- ja
kliimaseadme korpuse all paremal). Üks klapp asub
kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadme korpuse
vasakpoolse taganurga all ja sellele ligipääsemiseks
tuleb eemaldada keskmine põrandapaneel.

Pigistage kolme kummiklappi lamedalt küljelt, et klapid
avaneksid ning mustus ja niiskus saaks klapiotsast
väljuda.

Paigaldage uuesti keskmine põrandapaneel ja sulgege
parempoolne kate.

Joonis 303

MÄRKUS. Põrandamatt tuleb eemaldada, et HVAC-i
külgkatte paigaldamiseks oleks lihtsam
juurdepääs.

HVAC-i korpuse põhjas on kolm sakki (1), millesse
sobituvad külgkatte hoidikud (2) [Joonis 303].

Asetage külgpaneel lapatsitele ja paigaldage see
esiservast alustades kütte-, ventilatsiooni- ja
kliimaseadme korpuse esikülje külge. Esipaneeli sulguri
kinnitamiseks (1) [Joonis 301] vajutage kaane esiküljele.
Seejärel vajutage külgpaneeli ülaserva, liikuge
vajutustega paneeli tagaosa suunas ja sulgege tagumine
fiksaator.

Paigaldage põrandakate tagasi.

P128638

1

1

P113083

1

P113083A

1

1

1

2

2

2
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ÕHUPUHASTI HOOLDAMINE

Vt HOOLDUSKAVA seoses õige hooldusintervalliga. (Vt
HOOLDUSPLAAN lk 151).

Igapäevane kontroll

Õhupuhasti paikneb mootoriruumis. Avage tagaluuk, et
pääseda hoolduse tegemiseks õhupuhasti juurde. (Vt
TAGALUUK lk 157).

Joonis 304

Kontrollige seisundi indikaatorit (1) [Joonis 304]. Kui
seisukorra näidikus on näha punast rõngast, tuleb
õhufilter välja vahetada.

Asendage sisemine filter igal kolmandal korral, kui
välimist filtrit asendatakse või kui seda nõutakse.

Filtrielementide asendamine

Välisfilter

Joonis 305

Vabastage kaks kinnitusosa (1) [Joonis 305].

Eemaldage ja puhastage tolmukapsel (2) [Joonis 305].

Joonis 306

Tõmmake välimine filter (1) [Joonis 306] õhupuhasti
korpusest välja.

Kontrollige, et korpus ei oleks kahjustatud.

Puhastage filtrikorpus ja tihenduspind. Ärge kasutage
suruõhku.

Paigaldage uus filter.

Joonis 307

Paigaldage tolmukapsel (1) ja kinnitage kinnitusosad (2)
[Joonis 307].

Kontrollige kahjustuste puudumist õhu
sisselaskesüsteemi voolikutel ja õhupuhasti korpusel.
Veenduge, et kõik ühendused oleks tihedad.

Pärast välimise filtri väljavahetamist vajutage
seisundinäidiku lõpus olevat nuppu (2) [Joonis 304] ja
käivitage mootor. Laske mootoril töötada maksimaalse
pöörlemiskiirusega, seejärel vähendage pöördeid ja
peatage mootor. Kui seisundi indikaatorile ilmub punane
rõngas (1) [Joonis 304] asendage sisemine filter.

P128575

1

2

P128576

1
2

1

P128577

1

P128576

2

1
2
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ÕHUPUHASTI HOOLDAMINE (JÄRG)

Filtrielementide vahetamine (järg)

Sisefilter

Sisemist filtrielementi vahetage ainult järgmistel
tingimustel.

• Asendage sisemine filter igal kolmandal korral, kui
välimist filtrit asendatakse.

• Pärast välimise filtri väljavahetamist vajutage
seisundiindikaatori lõpus olevat nuppu (2)
[Joonis 304]. Käivitage mootor. Laske mootoril
töötada maksimaalse pöörlemiskiirusega, seejärel
vähendage pöördeid. Seisake mootor. Kui filtri
seisukorra näidikul ilmus nähtavale punane rõngas,
vahetage sisemine filtrielement.

Joonis 308

Eemaldage tolmukapsel, välisfilter ja sisemine filter (1)
[Joonis 308].

MÄRKUS. Jälgige, et kõik tihenduspinnad oleksid
saastast ja prügist puhtad.

Paigaldage uus sisemine filter.

Paigaldage välimine filter ja tolmukapsel.

Punase rõnga eemaldamiseks vajutage indikaatoril
olevat nuppu.

P128578

1
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KÜTUSESÜSTEEM

Kütuse andmed

MÄRKUS. Kui soovite saada soovitusi oma piirkonna
kohta, siis pöörduge kohaliku
kütusetarnija poole.

USA standard (ASTM D975)

Kasutage ainult puhast, klassi 2-D või 1-D kvaliteetset
diislikütust.

Masinas tuleb kasutada väikese väävlisisaldusega
diislikütust. Väga madal väävlisisaldus on 15 mg/kg
(15 p/min) maks. väävlisisalduses.

Järgnevalt on esitatud üks võimalikest segamisjuhistest,
mis aitab vältida kütuse paksenemist madalate
välistemperatuuride puhul.

MÄRKUS. Selles masinas võib kasutada ka biodiisli
segukütust. Biodiisliga segatud kütuse
biodiislisisaldus ei tohi ületada viit
protsenti, segamiseks tuleb kasutada
eriti väikese väävlisisaldusega naftast
valmistatud diislikütust. Sellise
biodiislisisaldusega kütusesegu mark on
B5. Diislikütuse segu B5 peab vastama
standardi ASTM nõuetele.

ELi Standard (EN590)

Kasutage ainult puhast ja kvaliteetset diislikütust, mis
vastab standardi EN 590 alltoodud nõuetele.

• Eriti madala väävlisisaldusega diislikütus, mille
väävlisisaldus on max 10 mg/kg (10 p/min).

• Diislikütus tsetaaniarvuga 51,0 ja rohkem.

MÄRKUS. Selles masinas võib kasutada ka biodiisli
segukütust. Biodiisliga segatud kütuse
biodiislisisaldus ei tohi ületada seitset
protsenti, segamiseks tuleb kasutada
eriti väikese väävlisisaldusega naftast
valmistatud diislikütust. Sellise
biodiislisisaldusega kütusesegu mark
on B7. Diislikütuse segu B7 peab vastama
standardi EN 590 nõuetele.

Biodiisliga kütusesegu

Biodiisliga kütusesegul on eriomadusi, mida tuleb masina
juures arvestada.

• Külmades ilmastikutingimustes võivad
kütusesüsteemi osad ummistuda ja käivitumise
raskemaks muuta.

• Biodiisliga kütusesegu on suurepärane keskkond
mikroobide kasvamiseks ning saastumiseks, mis võib
tekitada korrosiooni ning kütusesüsteemi osade
ummistumist.

• Biodiisliga segatud kütus võib põhjustada
toitesüsteemi komponentide tõrkeid, ummistada
kütusefiltreid ja kahjustada torustikku.

• Masin võib vajada sagedasemat hooldamist, näiteks
toitesüsteemi puhastamist ning kütusefiltrite ja -
torude väljavahetamist.

• Üle viieprotsendise biodiislisisaldusega
kütusesegude kasutamine võib mõjutada mootori
tööiga ning põhjustada voolikute, torude, pihustite,
jugapumba ja tihendite oksüdeerumist.

Järgige biodiisliga kütusesegu kasutamisel järgmisi
suuniseid.

• Hoidke kütusepaak alati võimalikult täis, et vältida
õhuniiskuse kogunemist kütusepaaki.

• Veenduge, et kütusepaagi kork on kõvasti kinni.

• Biodiisliga kütusesegu võib kahjustada värvitud
pindu; eemaldage värvitud pindadele tilkunud kütus
otsekohe.

• Enne masina kasutamist nõrutage iga päev kõik vesi
kütusefiltrist.

• Ärge ületage mootoriõli vahetamise intervalle.
Pikemad õlivahetuse intervallid võivad mootorit
kahjustada.

• Enne masina säilitamist tühjendage kütusepaak,
täitke paak 100% mineraalse diislikütusega, lisage
kütuse stabilisaatorit ja käitage mootorit vähemalt
30 minutit.

MÄRKUS. Biodiislikütuse segul puudub pikaajaline
stabiilsus ning seda ei tohiks säilitada
kauem kui kolm kuud.

TEMPERATUUR KLASS 2-D KLASS 1-D

Üle -9 °C (+15 °F) 100% 0%

Kuni -21 °C (-5 °F) 50% 50%

Alla -21 °C (-5 °F) 0% 100%
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KÜTUSESÜSTEEM (JÄRG)

Kütusepaagi täitmine

HOIATUS
VÄLTIGE VIGASTUSI JA SURMA

Enne kütuse lisamist seisake mootor ja laske sellel
maha jahtuda. MITTE SUITSETADA! Nende nõuete
eiramine võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.

W-2063-0807

HOIATUS
VÄLTIDA KEHAVIGASTUSI VÕI SURMA

Mahavoolanud kütus või õli tuleb alati
nõuetekohaselt eemaldada. Hoidke kütust ja õli
eemal kuumusest, sädemetest ja süüdatud
tubakatoodetest. Kui tuleohtlike materjalide
läheduses eiratakse ohutusnõudeid, võib tagajärjeks
olla plahvatus või tulekahju.

W-2103-0508

Joonis 309

Kasutage kütusekorgi avamiseks käivitusnuppu.

Eemaldage kütuse täitekork (1) [Joonis 309].

Kasutage kütuse lisamisel puhast atesteeritud anumat.
Tankida tohib ainult tuulevaikses kohas, kus puuduvad
leegid või sädemed. MITTE SUITSETADA!

Paigaldage kütusepaagi kork ja keerake tihedalt kinni.

Koristage mahavoolanud kütus.

Vaadake HOOLDUSKAVA seoses sellega, millal tuleb
vesi kütusefiltrist eemaldada või see välja vahetada. (Vt
HOOLDUSPLAAN lk 151).

P113852

1
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KÜTUSESÜSTEEM (JÄRG)

Kütusefiltrid

Vee eemaldamine

Avage tagaluuk. (Vt TAGALUUK lk 157).

Joonis 310

Vabastage kütusefiltri (2) [Joonis 310] põhjas asuv
äravool (1) [Joonis 310], et tühjendada filtris olev vesi
mahutisse.

Joonis 311

Kontrollige kütuse eelfiltrit (1) [Joonis 311] iga päev
niiskuse ja saastumise suhtes. Vajaduse korral asendage
uutega.

Koristage mahavoolanud kütus.

Elementide asendamine

Vt HOOLDUSKAVA seoses õige hooldusintervalliga. (Vt
HOOLDUSPLAAN lk 151).

Eemaldage ja asendage kütuse eelfilter (3) [Joonis 311].

Eemaldage kütusefilter (2) [Joonis 310]. Puhastage
filtrikere ümbrus. Kandke uue filtri tihendile puhast õli.
Paigaldage kütusefilter ja keerake see käsitsi (tööriistata)
kinni.

Eemaldage kütusesüsteemist õhk. (Vt Õhu eemaldamine
kütusesüsteemist lk 166). 

Kütusepaagi tühjendamine

Vt HOOLDUSKAVA seoses õige hooldusintervalliga. (Vt
HOOLDUSPLAAN lk 151).

Joonis 312

Eemaldage voolik (1) [Joonis 312] kütusefiltrist.
Suunake voolik kogumisanumasse.

Kütusepaagist kütuse mahutisse väljutamiseks suruge
käsipumpa (kruvipirn) (2) [Joonis 312].

Laske kütusel voolata kogumisanumasse.

Kasutage kütust uuesti, töödelge ümber või utiliseerige
keskkonnasäästlikul viisil.

Pärast kütuse kütusepaagist eemaldamist pange voolik
(1) [Joonis 312] oma kohale tagasi.

HOIATUS
VÄLTIDA KEHAVIGASTUSI VÕI SURMA

Diislikütus ja surve all olev hüdrovedelik võivad
söövitada nahka ning kahjustada silmi, põhjustades
raskeid vigastusi või surma. Surve all oleva vedeliku
lekked ei pruugi olla nähtavad. Lekkekohtade
leidmiseks kasutage kartongitükki või puupulka.
Ärge otsige lekkekohta palja käega. Kandke
kaitseprille. Vedeliku sattumisel nahale või silma
pöörduge viivitamatult sellise arsti poole, kes tunneb
kõnealust liiki traumasid.

W-2072-0807

P135104B
1

2

P135105

1

P135104B

1

2
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KÜTUSESÜSTEEM (JÄRG)

Õhu eemaldamine kütusesüsteemist

Pärast kütusefiltri vahetust või kütuse lõppemist
kütusepaagis tuleb enne mootori käivitamist eemaldada
kütusesüsteemist õhk.

Joonis 313

Avage tagaluuk. (Vt TAGALUUK lk 157)

Avage kütusefiltri väljalaskeava (1) ja kasutage
käsipumpa (kruvipirn) (2) [Joonis 313], kuni kütus
voolab avast õhumullideta.

Sulgege ava (1) [Joonis 313].

Joonis 314

Käivitage mootor. Vajalikuks võib osutuda kütusepumba
ava (1) [Joonis 314] korraks avamine, kuni mootor
töötab sujuvalt.

HOIATUS
VÄLTIDA KEHAVIGASTUSI VÕI SURMA

Diislikütus ja surve all olev hüdrovedelik võivad
söövitada nahka ning kahjustada silmi, põhjustades
raskeid vigastusi või surma. Surve all oleva vedeliku
lekked ei pruugi olla nähtavad. Lekkekohtade
leidmiseks kasutage kartongitükki või puupulka.
Ärge otsige lekkekohta palja käega. Kandke
kaitseprille. Vedeliku sattumisel nahale või silma
pöörduge viivitamatult vastavaid traumasid tundva
arsti poole.

W-2072-ET-0909

P135104B

1

2

P113851

1
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MOOTORI MÄÄRIMISSÜSTEEM

Mootoriõli nivoo kontrollimine ja lisamine

Kontrollige mootoriõli iga 8 – 10 töötunni järel ja enne
mootori käivitamist. (Vt HOOLDUSPLAAN lk 151).

Joonis 315

Avage tagaluuk. (Vt TAGALUUK lk 157)

Eemaldage õlimõõtevarras (1) [Joonis 315].

Õlinivoo peab olema mõõtevarda märkide vahel.

Kasutage kvaliteetset mootoriõli, mis vastab õigele API
klassifikatsioonile.

Mootoriõli tabel

Joonis 316

Masinas on soovitatav kasutada Bobcati mootoriõlisid.
Kui Bobcati mootoriõli pole käepärast, kasutage
heakvaliteedilist mootoriõli, mis vastab API kategooriale
CK-4 või on sellest parem, või kategooriale ACEA E6 või
on sellest parem [Joonis 316].

HOIATUS
VÄLTIDA KEHAVIGASTUSI VÕI SURMA

Mahavoolanud kütus või õli tuleb alati
nõuetekohaselt eemaldada. Hoidke kütust ja õli
eemal kuumusest, sädemetest ja süüdatud
tubakatoodetest. Kui tuleohtlike materjalide
läheduses eiratakse ohutusnõudeid, võib tagajärjeks
olla plahvatus või tulekahju.

W-2103-0508

P113851

1

MOOTORI KARTERI ÕLI
Soovitatud SAE viskoossuse number

Vaadake temperatuurivahemikku enne järgmist 
õlivahetust 

Peab kasutama API kategooriat CK-4 või paremat või 
ACEA E6 või paremat

Ärge kasutage API-kategooria FA-4 mootoriõli

[1] SAE 10W-30
[2] SAE 15W-40
[3] Bobcati sünteetiline õli – SAE 5W-40
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MOOTORI MÄÄRIMISSÜSTEEM (JÄRG)

Õli ja filtri eemaldamine ja vahetamine

Mootoriõli ja filtri hooldusintervallide määramiseks
vaadake HOOLDUSKAVA. (Vt HOOLDUSPLAAN lk 151).

Laske mootoril töötada, kuni see on soojenenud
töötemperatuurini. Seisake mootor.

Avage tagaluuk. (Vt TAGALUUK lk 157).

Joonis 317

Asetage õlipanni alla kogumisanum. Eemaldage
tühjenduskork (1) [Joonis 317] mootoriõlianuma põhja
alt.

Joonis 318

Eemaldage õlifilter (1) [Joonis 318] ja puhastage filtri
korpuse pind.

Kasutage Bobcati originaalfiltrit. Niisutage filtri tihendit
puhta õliga. Asetage filter kohale ja keerake käega kinni.

Paigaldage ja kinnitage äravoolukork (1) [Joonis 317].

Kasutatud õli taaskasutamise või utiliseerimise juures
täitke keskkonnakaitse eeskirju.

Joonis 319

Eemaldage täitekork (1) [Joonis 319].

Valage mootorisse õli. (Vt Mootoriõli tabel lk 167).

Paigaldage täitekork (1) [Joonis 319].

Käivitage mootor ja laske paar minutit töötada.

Seisake mootor. Kontrollige, kas filter ei leki. Kontrollige
õlinivood.

Lisage õli, nii et nivoo ulatuks mõõtevarda ülemise
märgini.

P-91955

1

P-91954A

1

P113851

1
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MOOTORI JAHUTUSSÜSTEEM

Kontrollige jahutussüsteemi iga päev, et vältida ülekuumenemist, võimsuskadu ja mootori kahjustumist. (Vt
HOOLDUSPLAAN lk 151).

Puhastamine

Avage parempoolne kate. (Vt PAREMPOOLNE KATE
lk 158).

MÄRKUS. Laske jahutussüsteemil ja mootoril enne
jahutussüsteemi hooldust või puhastamist
jahtuda.

Joonis 320

Külgmise võre (1) eemaldamiseks keerake kahte
kinnitust (2) [Joonis 322] veerand pööret.

Joonis 321

Tõmmake võret veidi tagaküljelt välja ja tõstke seejärel
võre üles, et see posti (1) [Joonis 322] küljest
eemaldada. Eemaldage võre.

Joonis 322

Vabastage nupp (1) [Joonis 322]. Lükake nuppu masina
tagaosa poole.

Joonis 323

Lükake nupp (1) kondensaatorikinnitusest (2)
(olemasolul) ja radiaatori kinnitusklambrist (3)
[Joonis 323] välja. Ärge vigastage ribisid.

P128583

2

2

1

P128587

1

P128584

1

P128585

1

3

2

169 E35z Kasutus- ja hooldusjuhend



MOOTORI JAHUTUSSÜSTEEM (JÄRG)

Puhastamine (järg)

Joonis 324

Radiaatori (1), õlijahuti (2) ja kondensaatori (3)
[Joonis 324] (olemasolul) puhastamiseks kasutage
madalrõhuga õhku või madalatrõhuga vett. Ärge
vigastage puhastamise ajal radiaatoriribisid.

Seadke nupp (1) nii, et see sobituks radiaatori kinnitusse
(3) ja kondensaatori kinnitusse (2) [Joonis 323]
(olemasolul).

Lükake nuppu (1) masina esiosa suunas, kuni see on
täielikult kinnitusklambrite avades. Pingutage nuppu (1)
[Joonis 322]. Ärge vigastage ribisid.

Taseme kontrollimine

HOIATUS
VÄLTIGE PÕLETUSHAAVU

Kuuma mootori radiaatorikorki ei tohi eemaldada.
Võite end tõsiselt põletada.

W-2070-1203

HOIATUS
VÄLTIDA KEHAVIGASTUSI VÕI SURMA

Järgmistel juhtudel tuleb kanda kaitseprille, et vältida
silmade vigastamist.
• Survestatud vedelikud.
• Õhkupaisatav praht või lahtine materjal.
• Mootor töötab.
• Kasutatakse tööriistu.

W-2019-0907

Avage tagaluuk. (Vt TAGALUUK lk 157).

Joonis 325

Kontrollige jahutusvedeliku taset, kui jahutusvedelik on
külm. Kontrollige jahutusvedeliku taset jahutusvedeliku
taastuspaagis (1). See peab olema MAX COLD ja MIN
COLD tasemetähistuse vahel (2) [Joonis 325]. Lisage
vajadusel vedelikku.

MÄRKUS. Tehases on jahutussüsteem täidetud
propüleenglükooliga (purpurset värvi).
ÄRGE segage omavahel
propüleenglükooli ja etüleenglükooli.

OLULINE
KASUTAGE MASINAT SÄÄSTVALT

Jälgige, et vee ja antifriisi suhe oleks õige.

Liiga suur antifriisisisaldus vähendab
jahutussüsteemi efektiivsust ja võib põhjustada
mootori tööea olulist vähenemist.

Liiga vähese antifriisi korral väheneb mootori
sisekomponente kaitsvate lisandite hulk, langeb
keemistemperatuur ja halveneb mootori
külmakindlus.

Segage jahutusvedelik alati eelnevalt valmis. Kui
valate paaki antifriisikontsentraati, võib see mootorit
tõsiselt kahjustada.

I-2124-0497

P128586P

1

2

3

P128588A

1

2
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MOOTORI JAHUTUSSÜSTEEM (JÄRG)

Jahutusvedeliku eemaldamine ja vahetamine

Õige hooldusintervalli määramise kohta vaadake
HOOLDUSKAVA. (Vt HOOLDUSPLAAN lk 151).

Seisake mootor. Avage tagaluuk. (Vt TAGALUUK lk 157).

HOIATUS
VÄLTIGE PÕLETUSHAAVU

Kuuma mootori radiaatorikorki ei tohi eemaldada.
Võite end tõsiselt põletada.

W-2070-1203

Joonis 326

Kui mootor on jahtunud, vabastage ja eemaldage
radiaatori kork (1) [Joonis 326].

Joonis 327

Ühendage voolik radiaatori põhjal oleva
tühjenduskraaniga. Avage tühjendusklapp (1)
[Joonis 327] ja tühjendage jahutusvedelik mahutisse.

Joonis 328

Ühendage voolik mootoriploki tühjenduskraaniga. Avage
tühjendusklapp (1) [Joonis 328] ja tühjendage
jahutusvedelik mahutisse.

Pärast kogu jahutusvedeliku väljalaskmist sulgege
tühjenduskraanid.

Töödelge kasutatud jahutusvedelik ümber või utiliseerige
keskkonnasäästlikul viisil.

Segage jahutusvedelik valmis eraldi mahutis. (Vt Mahud
lk 228).

MÄRKUS. Tehases on jahutussüsteem täidetud
propüleenglükooliga (purpurset värvi).
ÄRGE segage omavahel
propüleenglükooli ja etüleenglükooli.

Jahutusvedeliku õige segu -34 °F (-37 °C)
külmutuskaitse saamiseks on 5 l propüleenglükooli, mis
on segatud 4,4 1 veega VÕI 1 USA gal propüleenglükool,
mis on segatud 3,5 kvarti veega.

Kui jahutusvedeliku tase on madal, lisage taastumispaaki
eelnevalt segatud jahutusvedelikku, 47% vett ja 53%
propüleenglükooli.

Jahutussüsteemis oleva propüleenglükooli seisundit
saab kontrollida refraktomeetriga.

Lisage valmissegatud jahutusvedelikku õige taseme
saavutamiseni.

Laske mootoril töötada, kuni see on soojenenud
töötemperatuurini. Seisake mootor. Kontrollige
jahutusvedeliku nivood ja vajaduse korral lisage.
Veenduge, et radiaatorikork oleks kõvasti kinni.

Vajaduse korral lisage paisupaaki jahutusvedelikku.

Sulgege tagaluuk.

P128589

1

P128590

1

P128591

1
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ELEKTRISÜSTEEM

Kirjeldus

Joonis 329

Ekskavaatoril on 12 volti elektrisüsteem, kus mass on
ühendatud vooluallika miinuspoolusega. Elektrisüsteemi
kaitsevad ekskavaatori parema külje all asuvad
sulavkaitsmed (1) [Joonis 329]. Kaitsmed kaitsevad
elektrisüsteemi ülekoormuse eest. Enne mootori
taaskäivitamist tuleb leida ülekoormuse tekkimise põhjus
ja see kõrvaldada.

Akukaablid peavad olema puhtad ja tugevalt ühendatud.
Kontrollige elektrolüüdi nivood akus. Vajaduse korral
lisage destilleeritud vett. Puhastage aku ja juhtmed
happest ja korrosioonist söögisooda vesilahusega.

Akuklemme ja kaabliotsakuid saab kaitsta korrosiooni
eest akumäärdega (6664458) või määrdeainega.

HOIATUS
VÄLTIDA KEHAVIGASTUSI VÕI SURMA

Akuhape tekitab nahale ja silma sattudes raskeid
söövitusi. Kaitseks elektrolüüdi eest kandke
kaitseprille, kaitseriietust ja kummikindaid.

Elektrolüüdi sattumisel nahale peske see kohe veega
ära. Happe silma sattumisel pöörduge kiiresti arsti
poole ja loputage silmi ainult puhta jaheda veega
vähemalt 15 minutit.

Elektrolüüdi allaneelamisel juua suures koguses vett
või piima! ÄRGE püüdke esile kutsuda oksendamist.
Pöörduge kohe arsti poole.

W-2065-0807

Kaitsmete ja releede asukoht / tähistus

Kaitsmete kaane siseküljel on silt, mis näitab kaitsmete
asukohta ja nimivoolu.

Kaitsmete ja releede kontrollimiseks või vahetamiseks
eemaldage kaas.

Asukoht ja suurused on näidatud: [Joonis 330].

Asendage kaitsmed alati sama tüüpi ja sama
voolutugevusega kaitsmetega.

P128639

1
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ELEKTRISÜSTEEM (JÄRG)

Kaitsmete ja releede asukoht / tähistus (jätkub)

Joonis 330

Asukoht ja suurused on toodud allolevas tabelis ja kleebisel [Joonis 330]. Releed on tähistatud AMP-veerus tähega „R“.

№ TÄHISED KIRJELDUS AMP № TÄHISED KIRJELDUS AMP № TÄHISED KIRJELDUS AMP

1 Klaasipuhasti /
pesur

10 9 Paneel / näidiku 
juhtseade

25 E Kütusesulgur R

2 Lülitatav toide 20 10 ACD 
mittelülitatav 

toide

25 F Valgustus R

3 Generaatori 
ergastamine / 

kütteseade

25 11 Valgustus 30 G Hõõgküünal R

4 ACD lülitatav 
toide

25 12 Toiteport 15 H Käiviti R

5 Automaatne 
tühikäigu 

kontroller (AIC) 
(kui kuulub 
varustusse)

20 A Lülitatav toide R

6 Soojendus-, 
ventilatsiooni- ja 

kliimaseade / 
küttesüsteem

40 B Kütteseade / 
HVAC

R

7 Süüde 5 C Valgustus R

8 Kütusesulgur 25 D Signaal R

6

7 11

10

5  9

 B  C  D

8

 E

12

 F  G  H

A
1

2

3

4
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ELEKTRISÜSTEEM (JÄRG)

Sulgurlüliti

Joonis 331

Väljalülitamise lüliti (1) [Joonis 331] Sulgurlüliti (kirje 1)
asub ekskavaatori paremal küljel.

Keerake lülitit (1) vastupäeva, et viia lüliti asendisse OFF
(VÄLJA), või päripäeva, et viia lüliti asendisse ON
(SISSE) (siin näidatud asendis ON) [Joonis 331].

P133931

1
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ELEKTRISÜSTEEM (JÄRG)

Aku hooldamine

Vt HOOLDUSKAVA seoses õige hooldusintervalliga.
(Vt HOOLDUSPLAAN lk 151).

Masinaga kaasasolev Bobcati brändi aku on suletud ega
vaja kastmist. Õige laadimine ja ladustamine on olulised
kõigi patareide kasutusea maksimeerimiseks.

Joonis 332

Alljärgnevalt lihtsad sammud usaldusväärsuse ja aku
pika kasutusea jaoks.

• Hoidke aku postid ja klemmid puhtad [Joonis 332].

• Hoidke klemmid tihedalt kinni.

• Eemaldage aku ja klemmide korrosioon
naatriumvesinikkarbonaadi (söögisooda) ning vee
lahusega.

• Korrosiooni vältimiseks pange aku klemmidesse ja
kaabliotsadesse Bobcat Battery Saver’it või määret.

• Kasutage masinat vähemalt 15 minutit, et taastada
aku äravool, mis on tingitud mootori käivitumisest, kui
see on praktiline.

• Hoidke aku laetuse taset. See on aku pika kasutusea
jaoks oluline.

• Laadige tõsiselt tühjenenud akut akulaadijaga masina
laadimissüsteemi asemel. (Vt Aku laadimine lk 176).

• Kontrollige aku laetuse taset iga 30 päeva järel
masinatel, mida sageli ei kasutata. (Vt Aku testimine
lk 176).

HOIATUS
VÄLTIGE VIGASTUSI JA SURMA

Akuhape tekitab nahale ja silma sattudes raskeid
söövitusi. Kaitseks elektrolüüdi eest kandke
kaitseprille, kaitseriietust ja kummikindaid.

Elektrolüüdi sattumisel nahale peske see kohe veega
ära. Happe silma sattumisel pöörduge kiiresti arsti
poole ja loputage silmi ainult puhta jaheda veega
vähemalt 15 minutit.

Elektrolüüdi allaneelamisel juua suures koguses vett
või piima! ÄRGE püüdke esile kutsuda oksendamist.
Pöörduge kohe arsti poole.

W-2065-0807

Aku laadimistaseme säilitamine

Kõik akud tühjenevad aja jooksul. Seadmel on
funktsioone, mis vajavad akut isegi siis, kui masinat ei
kasutata. Kvaliteetse aku hooldaja kasutamine on
äärmiselt soovitatav, veendumaks et teie seade on
käivitusvalmis, kui te seda vajate, ja et vältida kulukat aku
vahetamist.

Akuhooldajad

Kasutage kvaliteetset aku täitumuse hoidjat, et säilitada
nende masinate akude täitumus, mida tihti ei kasutata,
üle 12,4 voldi. Akud, mille täitumus on alla 12,4 voldi,
tuleb kõigepealt akulaadijaga laadida. Päikeseenergial
põhinevate aku täitumuse hoidjate võimsus peab
töökindluse tagamiseks olema vähemalt 10 vatti.

Aku hooldus masina hoiustamise ajal

Eemaldage aku, kui hoiustate masinat pikema aja
jooksul. Laadige aku täielikult. Hoidke akut jahedas ja
kuivas kohas ülevalpool külmumistemperatuure ning
laadige seda perioodiliselt. Kui aku eemaldamine ei ole
soovitav, tuleb kasutada kvaliteetset akuhooldajat, et
kompenseerida aku isetühjenemist ja parasiitkoormust
masina juhtseadmetelt, lisatarvikutelt ning sellistelt
funktsioonidelt nagu ühendatud masina tarkvara.

P127797A P100960
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ELEKTRISÜSTEEM (JÄRG)

Aku testimine

Joonis 333

Lihtsaim ja kõige tavalisem aku laetuse määramise
kontroll käib digitaalse multimeetri või voltmeetri (1) abil
[Joonis 333].

Aku, mille täitumus on vähem kui 12,4 volti, tuleb
akulaadija tootja soovituse kohaselt laadida 100% peale.
Täpse näidu saamiseks laske seadmel vähemalt
60 minutit töötada või akul laadida.

Kui tulemus on pärast mitmetunnist aku laadimist
väiksem kui 12,4 volti, pöörduge aku põhjalikumaks
kontrollimiseks Bobcati edasimüüja poole.

Aku elektrolüüdi külmumispunkt sõltub aku laetuse
tasemest. Aku pinge säilitamine üle 12,4 V aitab vältida
akude külmumist isegi äärmiselt madalatel
temperatuuridel.

Kui aku külmub, võib sisemine võrk olla kahjustatud ja
korpus olla moonutatud või pragunenud. Sellisel juhul
kõrvaldage aku vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Aku laadimine

Soovitatav on kasutada 12 volti laadimissüsteemiga
akulaadija. Akulaadija tootja juhtnööride kohaselt laadige
aku 12,6 voldile (100% laaditud). Alalaadimise või
ülekoormuse vältimiseks tuleb akusid laadida
toatemperatuuril. Ärge kunagi proovige laadida
külmutatud akut.

Alljärgnevat tabelit saab kasutada tühja aku laadimiseks
vajaliku ligikaudse aja tuvastamiseks. Täpse näidu
saamiseks laske seadmel vähemalt 60 minutit töötada
või akul laadida. 

MÄRKUS. Kasutage kõrgekvaliteedilist automaatset
laadijat, et vältida aku kahjustamist
ülelaadimise tõttu.

HOIATUS
AKUST ERALDUVAD GAASID VÕIVAD PLAHVATADA 

JA PÕHJUSTADA RASKE VIGASTUS VÕI SURM
Aku käsitsemisel ärge suitsetage ega kasutage
lahtist tuld. Käivitusakut kasutades ühendage
miinusklemm viimasena masina raami külge.

Ärge käivitage ega laadige külmunud või kahjustatud
akut. Soojendage aku enne akulaaduriga ühendamist
temperatuurini 16 °C (60 °F). Enne akukaablite
ühendamist või lahtiühendamist ühendage laadija
lahti. Ärge kummarduge aku kohale lisaaku
kasutamisel, aku laadimisel või kontrollimisel.

W-2066-0910

P-30836

1

AKU-
PINGE

LAETUSE 
TASE

LAADIJA MAKSIMAALNE 
MÄÄR

30 amprit 20 amprit 10 amprit

12,6 V 100% KASUTUSVALMIS

12,4 V 75% 0,9 tundi 1,3 tundi 2,5 tundi

12,2 V 50% 1,9 tundi 2,7 tundi 5,1 tundi

12,0 V 25% 2,9 tundi 4,3 tundi 7,8 tundi

11,8 V 0% 4,0 tundi 5,7 tundi 10,7 h
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ELEKTRISÜSTEEM (JÄRG)

Käivitusaku kasutamine (sundkäivitus)

OLULINE
Ekskavaatori abikäivitamine teiselt masinalt:

Kui ekskavaatorit on tarvis käivitada teise masina
akult, veenduge hõõgküünlaid kasutades, et mootor
EI töötaks. Töötava masina kõrgepingekõikumised
võivad hõõgküünlad läbi põletada.

I-2060-0906

Kui mootori käivitamiseks on vaja kasutada lisaakut, siis
OLGE ETTEVAATLIK! Üks inimene peab olema
juhiistmel ja teine ühendama akujuhtmed külge või
eemaldama need.

Veenduge, et süüde oleks välja lülitatud. Käivitusaku
pinge peab olema 12 volti.

Avage tagaluuk. (Vt TAGALUUK lk 157).

Joonis 334

Ühendage esimese juhtme ots käivitusaku plussklemmi
(+) külge. Ühendage sama kaabli teine ots ekskavaatori
starteri positiivse (+) klemmiga (1) [Joonis 334].

Ühendage teise ühendusjuhtme üks ots käivitusaku
miinusklemmi (-) külge. Ühendage sama kaabli teine ots
starteri kinnituskruviga (2) [Joonis 334].

Käivitage mootor. Pärast mootori käivitamist eemaldage
kõigepealt maanduse (-) kaabel (2) [Joonis 334].

Eemaldage kaabel ekskavaatori starteri küljest (1)
[Joonis 334].

MÄRKUS. (Vt Käivitus külma ilmaga lk 74).

OLULINE
Generaatori kahjustused võivad tekkida järgnevatel
juhtudel.
• Mootori käivitamisel on akujuhtmed lahti

ühendatud.
• Kiirlaaduri kasutamisel või keevitamisel on

akujuhtmed külge ühendatud. (Eemaldage aku
küljest mõlemad juhtmed).

• Lisaaku (käivitusaku) juhtmed on valesti
ühendatud.

I-2223-0903

HOIATUS
VÄLTIDA KEHAVIGASTUSI VÕI SURMA

Akuhape tekitab nahale ja silma sattudes raskeid
söövitusi. Kaitseks elektrolüüdi eest kandke
kaitseprille, kaitseriietust ja kummikindaid.

Elektrolüüdi sattumisel nahale peske see kohe veega
ära. Happe silma sattumisel pöörduge kiiresti arsti
poole ja loputage silmi ainult puhta jaheda veega
vähemalt 15 minutit.

Elektrolüüdi allaneelamisel juua suures koguses vett
või piima! ÄRGE püüdke esile kutsuda oksendamist.
Pöörduge kohe arsti poole.

W-2065-0807

P128640

1

2
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ELEKTRISÜSTEEM (JÄRG)

Aku eemaldamine ja paigaldamine

Avage parempoolne kate. (Vt PAREMPOOLNE KATE
lk 158).

Eemaldage parempoolse konstruktsiooni kaas. (Vt
PAREMPOOLNE PANEEL lk 158).

Joonis 335

Eemaldage pesuri pudel (1) [Joonis 335] (olemasolul)
tõstes pudelit ülespoole, et eemaldada see
kinnitusklambrist. Asetage pudel kõrvale.

Joonis 336

Eemaldage kõigepealt negatiivne (-) kaabel (1)
[Joonis 336].

Eemaldage positiivne (+) kaabel (2) [Joonis 336].

Eemaldage polt (3) [Joonis 336] ja kinnitusklamber.

Eemaldada aku.

Puhastage alati klemmid ja juhtmeotsad, isegi uue aku
paigaldamisel.

Paigaldada aku. Paigaldage kinnitusklamber ja
pingutage poldid.

Ühendage akukaablid. Ühendage negatiivne (-) kaabel
(1) [Joonis 336] viimasena, et vältida sädemeid.

HOIATUS
VÄLTIDA KEHAVIGASTUSI VÕI SURMA

Akuhape tekitab nahale ja silma sattudes raskeid
söövitusi. Kaitseks elektrolüüdi eest kandke
kaitseprille, kaitseriietust ja kummikindaid.

Elektrolüüdi sattumisel nahale peske see kohe veega
ära. Happe silma sattumisel pöörduge kiiresti arsti
poole ja loputage silmi ainult puhta jaheda veega
vähemalt 15 minutit.

Elektrolüüdi allaneelamisel juua suures koguses vett
või piima! ÄRGE püüdke esile kutsuda oksendamist.
Pöörduge kohe arsti poole.

W-2065-0807

P128641

1

P128642

2

1

3
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HÜDRAULIKASÜSTEEM

Hüdraulikaõli kontrollimine ja lisamine

Joonis 337

Parkige masin näidatud asendis tasasele pinnale.
[Joonis 337]. (Soovitatav on hüdraulikaõli kontrollida
siis, kui see on külm).

Tõmmake sisse kopavarre ja kopa silindrid, asetage
kopp maapinnale ja langetage sahk. Seisake mootor.

Avage parempoolne kate. (Vt PAREMPOOLNE KATE
lk 158).

Joonis 338

Kontrollige hüdraulikaõli taset, see peab olema nähtav
vaatamismõõdikus (1) [Joonis 338]. Hüdraulikapaagil
oleval sildil on näidatud õli õige tase.

A – õige õli tase COLD (KÜLM) (eelistatud)
B – õige õlitase HOT (KUUM) (valikuline)

Puhastage mahutikorgi ümbruse pind ja eemaldage
mahutikork (2) [Joonis 338].

HOIATUS
VÄLTIDA KEHAVIGASTUSI VÕI SURMA

Mahavoolanud kütus või õli tuleb alati
nõuetekohaselt eemaldada. Hoidke kütust ja õli
eemal kuumusest, sädemetest ja süüdatud
tubakatoodetest. Kui tuleohtlike materjalide
läheduses eiratakse ohutusnõudeid, võib tagajärjeks
olla plahvatus või tulekahju.

W-2103-0508

Joonis 339

Kontrollige täitefiltri ekraani seisundit (1) [Joonis 339].
Vajaduse korral puhastage või vahetage.

Veenduge, et sõel oleks enne vedeliku lisamist
paigaldatud.

Lisage mahutisse õiget vedelikku, kuni see ilmub
vaateaknas nähtavale. (Vt HÜDRAULIKASÜSTEEM
(JÄRG) lk 181).

Kontrollige korki ja vajaduse korral puhastage seda.
Asendage kahjustatud kork.

Paigaldage kork tagasi.

Sulgege parempoolne kate ja tagaluuk.

P134076A

P128596

1

2

B

A

P128597

1
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HÜDRAULIKASÜSTEEM (JÄRG)

Hüdraulikafiltrite eemaldamine ja vahetamine

HOIATUS
VÄLTIDA KEHAVIGASTUSI VÕI SURMA

Mahavoolanud kütus või õli tuleb alati
nõuetekohaselt eemaldada. Hoidke kütust ja õli
eemal kuumusest, sädemetest ja süüdatud
tubakatoodetest. Kui tuleohtlike materjalide
läheduses eiratakse ohutusnõudeid, võib tagajärjeks
olla plahvatus või tulekahju.

W-2103-0508

Hüdroõli filter

Õigete hooldusintervallide määramiseks vaadake
HOOLDUSKAVA. (Vt HOOLDUSPLAAN lk 151).

Eemaldage parempoolne kaas. (Vt PAREMPOOLNE
KATE lk 158).

Hüdrofiltri vahetamisel hõlpsamaks juurdepääsuks
eemaldage alumine parempoolne paneel. (Vt
PAREMPOOLNE PANEEL lk 158).

Joonis 340

Eemaldage hüdraulikafilter (1) [Joonis 340].

Puhastage filtrikorpuse tihendialune pind.

Niisutada uue filtri tihendit puhta hüdroõliga. Paigaldage
uus filter ja keerake see käsitsi (tööriistata) kinni.
Kasutage Bobcati originaalfiltrit.

Taaskasutage kasutatud hüdraulikavedelik või
kõrvaldage see keskkonnaohutult.

Korpuse tühjendusfilter

Õigete hooldusintervallide määramiseks vaadake
HOOLDUSKAVA. (Vt HOOLDUSPLAAN lk 151).

Kere tühjendusfilter paikneb põrandaplaadi all.

Eemaldage põrandakate.

Eemaldage põrandaplaat.

Joonis 341

Eemaldage korpuse äravoolufilter (1) [Joonis 341].

Puhastage filtrikorpuse tihendialune pind.

Niisutada uue filtri tihendit puhta hüdroõliga. Paigaldage
uus filter ja keerake see käsitsi (tööriistata) kinni.

Taaskasutage kasutatud hüdraulikavedelik või
kõrvaldage see keskkonnaohutult.

P128599

1

P128602

1
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HÜDRAULIKASÜSTEEM (JÄRG)

Hüdraulika- / hüdrostaatikavedeliku skeem

Joonis 342
HÜDRAULIKA- / HÜDROSTAATIKAVEDELIK

SOOVITUSLIK ISO VISKOOSSUSE KLASS (VG)
JA VISKOOSSUSE INDEKS (VI)

MASINA KASUTAMISEL EELDATAV
TEMPERATUURIVAHEMIK

[1] VG 100; minimaalne VI 130
[2] VG 46; minimaalne VI 150
[3] BOBCATi iga hooaja vedelik
[4] BOBCATi sünteetiline vedelik
[5] BOBCATi biolagunev hüdrauliline / hüdrostaatiline
vedelik (Erinevalt biolagunevatest vedelikest, mis on
taimsed, on Bobcati biolagunev vedelik formuleeritud, et
vältida oksüdatsiooni ja termilist lagunemist
töötemperatuuridel).

Hüdraulikavedeliku eemaldamine ja asendamine

Õigete hooldusintervallide määramiseks vaadake
HOOLDUSKAVA. (Vt HOOLDUSPLAAN lk 151).

HOIATUS
VÄLTIDA KEHAVIGASTUSI VÕI SURMA

Diislikütus ja surve all olev hüdrovedelik võivad
söövitada nahka ning kahjustada silmi, põhjustades
raskeid vigastusi või surma. Surve all oleva vedeliku
lekked ei pruugi olla nähtavad. Lekkekohtade
leidmiseks kasutage kartongitükki või puupulka.
Ärge otsige lekkekohta palja käega. Kandke
kaitseprille. Vedeliku sattumisel nahale või silma
pöörduge viivitamatult vastavaid traumasid tundva
arsti poole.

W-2072-ET-0909

Tõmmake kopavarre ja kopa silindrid tagasi, langetage
kopp maapinnale. Seisake mootor.

Avage tagaluuk. (Vt TAGALUUK lk 157).

Joonis 343

Hüdraulikaõli tühjendusvoolik (1) [Joonis 343] asub
õlijahutuse all, ülemise konstruktsiooni paremas
taganurgas.

P-92960

1
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HÜDRAULIKASÜSTEEM (JÄRG)

Hüdraulikavedeliku eemaldamine ja asendamine (Järg)

Joonis 344

Seadke äravooluvoolik ülemise konstruktsiooni põhjast
välja ja eemaldage kork (1) [Joonis 344].

Laske vedelikul voolata nõusse.

Hüdraulikaõli saab taaskasutada või visake see ära
keskkonnasõbralikult.

Paigaldage kork (1) [Joonis 344] ja pange
tühjendusvoolik tagasi hoiukohta (1) [Joonis 343].

Valage paaki vedelikku. (Vt HÜDRAULIKASÜSTEEM
lk 179).

Joonis 345

Kui mootor on väljalülitatud, vabastage hüdraulikapumba
pistik (1) [Joonis 345]. Kui korgist valgub välja mullivaba
hüdraulikavedelik, keerake kork kinni. ÄRGE
KASUTAGE MASINAT, KUI KORK ON EEMALDATUD.

Joonis 346

Samuti on hüdraulilisel jahutil õhuvoolu jaoks port (1)
[Joonis 346]. Paigaldage diagnostikaliitmik ja voolik
sellele niplile ning laske õhk hüdraulikasüsteemist pärast
hüdraulikavedeliku vahetamist välja.

Käivitage mootor ja kasutage kõiki masina hüdraulilisi
funktsioone. Seisake mootor. Kontrollige vedelikunivood
ja vajaduse korral lisage vedelikku.

P-92959

1

P128612

1

P-92839

1
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SÄDEMEPÜÜDURIGA SUMMUTI

Puhastusprotseduur

Õige hooldusintervalli leiate jaotisest HOOLDUSKAVA. 
(Vt HOOLDUSPLAAN lk 151).

HOIATUS
VÄLTIDA KEHAVIGASTUSI VÕI SURMA

Kui mootor töötab kinnises ruumis, peab ruum olema
hästi ventileeritud, et vältida heitgaaside
kogunemist. Kui mootor on statsionaarse raamiga,
juhtige heitgaasid välja. Heitgaasid sisaldavad
lõhnatuid ja nähtamatuid gaase, mis võivad olla
surmavad.

W-2050-0807

OLULINE
See masin on tehases varustatud sädemepüüduri
väljalaskesüsteemiga.

Sädemepüüduriga summutit (kui kuulub
varustusse) tuleb töökorras hoidmiseks puhastada.
Sädemepüüduriga summuti sädemekamber tuleb iga
100 töötunni järel tühjendada.

Mõne mudeli puhul toimib sädemepüüdurina
turboülelaadur. Sellisel juhul peab sädemete
püüdmise funktsiooni korralikuks toimimiseks
turboülelaadur heas töökorras olema.

Kui kasutate masinat tuleohtlikus metsas, võsas või
rohumaal, võib olla nõutav väljalaskesüsteemi külge
kinnitatud sädemepüüdur, mida tuleb hoida heas
töökorras. Sädemepüüduri nõudeid vaadake
kohalikest seadustest ja eeskirjadest.

I-2284-ET-0909

HOIATUS
Ärge mingil juhul kasutage ekskavaatorit
plahvatusohtlikku tolmu või gaasi sisaldavas
keskkonnas või kohas, kus mootori heitgaasid
võivad kokku puutuda tuleohtlike ainetega. Hoiatuste
eiramine võib põhjustada kehavigastusi või surma.

W-2068-1285

HOIATUS
Enne sädemekambri puhastamist seisake mootor ja
laske summutil maha jahtuda. Kandke kaitseprille.
Selle hoiatuse eiramine võib põhjustada raske
vigastuse.

W-2011-1285

HOIATUS
Kui mootor hooldustööde ajal töötab, peavad
juhtimishoovad olema vabaasendis.

Hoiatuste eiramine võib põhjustada raske või
surmava vigastuse.

W-2203-0595

Mitte töötada defektse väljalaskesüsteemiga
ekskavaatoriga.

Seisake mootor.

Eemaldage kütusekork.

Joonis 347

Eemaldage kaks polti (1) ja kate (2) [Joonis 347].

Avage tagaluuk. (Vt TAGALUUK lk 157).

P128607

2

1
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SÄDEMEPÜÜDURIGA SUMMUTI (JÄRG)

Puhastamine (järg)

Joonis 348

Eemaldage polt (1) [Joonis 348] ja lükake vasakpoolne
ekraan eest ära.

Paigaldage kütusepaagi kork, et prügi ei siseneks
kütusepaaki.

Joonis 349

Eemaldage kork (1) [Joonis 349] summuti põhjast.

Käivitage mootor ja laske sel töötada umbes 10 sekundit,
kusjuures teie abiline hoiab puidutükki summuti
väljalaskeava ees. Süsinikdioksiidi sadestused
väljutatakse summuti sulgurist (1) [Joonis 349].

Seisake mootor. Paigaldage ja pingutage pistik (1)
[Joonis 349].

Eemaldage kütusekork.

Pange vasakpoolne ekraan tagasi ja paigaldage polt (1)
[Joonis 348].

Pange kütusekork tagasi.

Pange kate tagasi (2) ja paigaldage kaks polti (1)
[Joonis 347].

Sulgege tagaluuk.

P128608

1

P128612

1
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ROOMIKUTE PINGSUS

MÄRKUS. Olenevalt erinevatest töötingimustest ja
erinevatest pinnasetüüpidest kuluvad
erinevalt ka veermiku tihvtid ja läbiviigud.
Roomiku pingsuse kontrollimine ja
säilitamine on oluline. Õige
hooldusintervalli määramise kohta
vaadake HOOLDUSKAVA. (Vt
HOOLDUSPLAAN lk 151).

Reguleerimine

Joonis 350

Tõstke masina üks külg poomi ja kopavarre abil üles
(umbes 10 cm).

Tõstke sahk täielikult üles ja paigaldage saha ja
roomikute raami alla pukid (1) [Joonis 350]. Langetage
poom, kuni masin toetub täielikult pukkidele.

Seisake mootor.

HOIATUS
VÄLTIGE VIGASTUSI

Hoidke roomikute pingsuse kontrollimisel sõrmed ja
käed liigenditest eemal.

W-2142-0903

Kummiroomikute lõtk

Joonis 351

Joonis 352

Mõõtke roomiku lõtku roomikurulliku keskel. Ärge
asetage sõrmi ega käsi roomiku ja rulliku vahelisse
pilusse. Kasutage sobiva suurusega polti või tüüblit, et
kontrollida rulliku kontakti serva vahelist tühiku ja
roomikujuhiku ülemise serva vahel [Joonis 351] ja
[Joonis 352].

P91969A

1

P128643B

1

Kummiroomikute lõtk 10–15 mm 
(0,4–0,6”)

P113855

Roomiku lõtk

B-14067

 

Kummist 

Roomik
rullik

Roomik

raam

10–15 mm 
(0,4–0,6”)

roomik
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ROOMIKU PINGUTUSASTE (JÄRG)

Reguleerimine (järg)

Terasroomiku lõtk

Joonis 353

Mõõtke roomiku lõtku roomikurulliku keskel. Ärge
asetage sõrmi ega käsi roomiku ja rulliku vahelisse
pilusse. Kasutage sobiva suurusega polti või tüüblit, et
kontrollida rulliku kontakti serva vahelist tühiku ja
roomikujuhiku ülemise serva vahel [Joonis 353].

HOIATUS
KÕRGSURVEMÄÄRE VÕIB PÕHJUSTADA 

TÕSISEID VIGASTUSI
• Ärge keerake roomikupingutusniplit lahti rohkem

kui 1,5 pööret.
W-2994-0515

Joonis 354

Lisage seadmele (1) [Joonis 354] määret, kuni
rööbastee pinge on õige.

Joonis 355

Saadaval on tööriist pinguse kõrvaldamiseks
(nr 7277225) ja seda on soovitatav kasutada määrdeaine
voolu suunamiseks ning puhastamisele kaasaaitamiseks.
Kõrvaldage määre alati keskkonnasõbralikul viisil.

Tööriista suurus on kohandatud nii, et see sobiks
üheosalise roomiku pingutusseadmega (1) [Joonis 354].

Kasutage tööriista (osanr 7277225) (1) [Joonis 355]
pingutusseadme (2) [Joonis 354] lõdvendamiseks, et
vabastada roomikute pinget.

MÄRKUS. Ärge lõdvendage roomikute pingutussea-
det (1) [Joonis 354] rohkem kui 1,5 pööret.

Paigaldamine. Pingutage roomikupingutusniplit
momendini 23 N•m (17 ft-lb).

Korrake sama toimingut ka teisel küljel.

Terasroomiku lõtk 17–30 mm 
(0,7–1,2”)

B-14067A

17–30 mm
 (0,7–1,2”)

Terasroomikud

Roomik
raam

P113853

1

P113854

1
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SÕIDUMOOTOR

Õli kontrollimine ja lisamine

Joonis 356

Parkige ekskavaator tasasele pinnale pistikutega (1 ja 2)
[Joonis 356] vertikaalasendis, nagu näidatud.

Eemaldage pistik (1) [Joonis 356]. Määrdeaine nivoo
peab ulatuma ava alumise servani.

Kui määrdeainet on vähe, lisage seda läbi avause (SAE
80W-90 API GL-5).

Õli eemaldamine ja asendamine

Õigete hooldusintervallide määramiseks vaadake
HOOLDUSKAVA. (Vt HOOLDUSPLAAN lk 151).

Parkige ekskavaator tasasele pinnale pistikutega (1 ja 2)
[Joonis 356] vertikaalasendis, nagu näidatud.
Eemaldage mõlemad korgid ja laske määrdeainel
kogumisanumasse voolata.

HOIATUS
VÄLTIDA KEHAVIGASTUSI VÕI SURMA

Mahavoolanud kütus või õli tuleb alati
nõuetekohaselt eemaldada. Hoidke kütust ja õli
eemal kuumusest, sädemetest ja süüdatud
tubakatoodetest. Kui tuleohtlike materjalide
läheduses eiratakse ohutusnõudeid, võib tagajärjeks
olla plahvatus või tulekahju.

W-2103-0508

Paigaldage alumine pistik (2) [Joonis 356]. Lisage
määrdeainet keskmise ava kaudu, kuni selle tase ulatub
ava alumise servani. 

Kui määrdeainet on vähe, lisage seda läbi avause
(SAE 80W-90 API GL-5).

Paigaldage pistik (1) [Joonis 356].

P-91973

1

2
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GENERAATORI RIHM

Rihma reguleerimine

Generaatori rihm on spetsiaalne hooldusvaba tüüp, mis
on eelnevalt pingutatud rihmarataste ümber. Selle rihma
puhul pole vaja pingutusseadet ja see ei vaja perioodilist
reguleerimist. Teabe saamiseks varuosade kohta
pöörduge Bobcati müügiesindaja poole.

Rihma vahetamine

Seisake mootor ja avage tagaluuk. (Vt TAGALUUK
lk 157).

Joonis 357

Keerake lahti polt (1) [Joonis 357] ja alumise
generaatori kinnituspolt ning mutter (pole näidatud).

Kasutage kangi (1), et võtta poldilt survet maha
[Joonis 357], ja eemaldage ülemine polt.

Eemaldage ja asendage generaatori rihm.

Kasutage generaatori paigutamiseks ja poldi (1)
paigaldamiseks kangi [Joonis 357].

Keerake ülemine ja alumine generaatori paigalduspolt
kinni.

Sulgege tagaluuk.

VENTILAATORIRIHM

Rihma reguleerimine

Ventilaatoririhm on hooldusvaba ja seda eelpingutatakse
rihmaratastega. Selle rihma puhul pole vaja
pingutusseadet ja see ei vaja perioodilist reguleerimist.
Teabe saamiseks varuosade kohta pöörduge Bobcati
müügiesindaja poole.

Rihma vahetamine

Seisake mootor ja avage tagaluuk. (Vt TAGALUUK
lk 157).

Eemaldage generaatori rihm. (Vt GENERAATORI RIHM
lk 188).

Joonis 358

Eemaldage kolm polti (1) ja ventilaatori kaitsekate (2)
[Joonis 358], et vabastada rihm eemaldamiseks.

P128649

1

P128651

1

1

1

2
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VENTILAATORIRIHM (JÄRG)

Rihma vahetamine (järg)

Joonis 359

MÄRKUS. Mootor on eemaldatud masinast ainult foto
selguse huvides. Protseduuri saab teha
nii, et mootor on masinale paigaldatud.

Ventilaatori rihma eemaldamiseks tuleb mootorit käsitsi
pöörata. Hooratta juurde pääsemiseks eemaldage
hooratta korpusest pistik (1) [Joonis 359]. 

Joonis 360

Paigaldage hooratta hammastesse kang (1)
[Joonis 360]. 

Joonis 361

Paigaldage rihma ja veepumba rihmaratta vahele teine
kang (1) [Joonis 361] või lameda labaga kruvikeeraja. 

Joonis 362

Mootori pööramiseks kasutage kangi (1) [Joonis 360],
vajutades rihma eemaldamiseks teisele kangiga (1)
[Joonis 362].

Pöörake mootorit käsitsi, kuni rihm tuleb rihmarattalt
maha.

P-91984

1

P-91985

1

P-91986

1

P-91987

1
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VENTILAATORIRIHM (JÄRG)

Rihma vahetamine (järg)

Joonis 363

MÄRKUS. Ventilaatori labad võivad olla teravad –
olge ettevaatlik, kui eemaldate rihma üle
ventilaatori labade.

Rihma (1) [Joonis 363] tuleb eemaldamiseks
manipuleerida ventilaatori labade kohal.

Paigaldage uus ventilaatoririhm.

Joonis 364

Asetage rihm üle veepumba rihmaratta mootoriploki
kõrvale ja joondage rihma alumine osa väntvõlli
rihmarattaga.

Mootori pööramiseks kasutage kangi (1) [Joonis 360] ja
lükake rihm rihmarattale, kasutades teist kangi (1)
[Joonis 364].

Pöörake mootorit käsitsi, kuni rihm on täielikult
paigaldatud.

Paigaldage hooratta pistik (1) [Joonis 359].

Paigaldage generaatori rihm. (Vt GENERAATORI RIHM
lk 188).

Paigaldage ventilaatorikaitse (1) [Joonis 358].

Sulgege tagaluuk.

P-91988

1
P-91989

1
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KIIROTSAK 

Kiirliitmiku ja tööseadme kontrollimine ja 
hooldamine

Joonis 365

Kontrollige kiirliitmikku kulumise ja kahjustuste suhtes.
Kontrollige kiirühenduse tihvte (1) ja konkse (2)
[Joonis 365] (lisaseadmel) kulumise ja kahjustuste
suhtes.

Kahjustatud masinaosad tuleb parandada või uutega
asendada.

X-CHANGE 

Ülevaatus ja hooldus

Joonis 366

Kontrollige süsteemi X-Change kulumist või vigastusi.
Kontrollige X-Change’I tihvte (1) ja konkse (2)
[Joonis 366] (lisaseadmel) kulumise ja kahjustuste
suhtes.

Kahjustatud masinaosad tuleb parandada või uutega
asendada.

Roomiku rullik ja pingutusrattad on hooldusvabad.
Laagrid on tihendatud.

P-72274

1

2

P-49712

2

1
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KOPP 

Kopa hammaste eemaldamine ja paigaldamine

HOIATUS
Järgmistel juhtudel tuleb kanda kaitseprille, et vältida
silmade vigastamist.
• Rõhu all olevad vedelikud ja vedrud või muud

komponendid.
• Õhkupaisatav praht või lahtine materjal.
• Mootor töötab.
• Kasutatakse tööriistu.

W-2505-ET-1009

Langetage poom, kuni kopp toetub täielikult vastu
maapinda.

Joonis 367

Asetage kopp nii, et kopa hambad oleksid suunatud
hammastele (1) [Joonis 367] juurde pääsemiseks
sobiva nurga all üles.

Seisake mootor ja väljuge ekskavaatorist.

Joonis 368

Eemaldamine. Eemaldage hambaots, eemaldades kaks
polti ja mutri (1) [Joonis 368].

Paigaldamine. Asetage uus hambaots kopale. Kinnitage
see kahe poldi ja mutriga ning pingutage 75–85 N•m
(55–60 ft-lb).

ROOMIKU RULLIKU JA PINGUTUSRATTA MÄÄRIMINE

Toiming

Roomiku rullik ja pingutusrattad on hooldusvabad.
Laagrid on tihendatud.

P134274

1

P134306

1
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HÜDRAULILISE EKSKAVAATORI MÄÄRIMINE

Määrimiskohad

Parima töövõime tagamiseks määrige ekskavaatorit
vastavalt HOOLDUSPLAANILE. (Vt HOOLDUSPLAAN
lk 151).

Kasutage alati masina määrimiseks head liitiumbaasil
universaalmääret. Kandke määret peale, kuni see
hakkab välja voolama.

Määrige ekskavaatoril järgmisi kohti IGA 8–10 TUNNI
JÄREL:

Joonis 369

Viide Kirjeldus (liitmike arv)

1. Saha silindrivarda ots (1) [Joonis 369]

2. Saha silindrialuse ots (1) [Joonis 369]

3. Saha tihvtid (2) [Joonis 369]

4. Poomi silindrialuse ots (1) [Joonis 369]

Joonis 370

5. Poomi õõtse tihvt (3) [Joonis 370]

6. Poomi õõtse silindrivarda ots (1) [Joonis 370]

Joonis 371

7. Poomi silindrivarda ots (1) [Joonis 371]

P-91976

2

33 1

4 P-91977C6

5

5

P134162

7
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HÜDRAULILISE EKSKAVAATORI MÄÄRIMINE (JÄRG)

Määrimiskohad (järg)

Joonis 372

8. Kopavarre silindrialuse ots (1) [Joonis 372]

Joonis 373

9. Kopavarre silindrivarda ots (1) [Joonis 373]

10. Kopavarre tihvt (1) [Joonis 373]

Joonis 374

11. Kopa silindrialuse ots (1) [Joonis 374]

Joonis 375

12. Kopa silindrivarda ots (1) [Joonis 375]

13. Kopa ühendusosa tihvt (1) [Joonis 375]

14. Kopa tihvt (3) [Joonis 375]

15. Kopa ühendusosa – pikendatava kopavarreta (2),
pikendatava kopavarrega (4) [Joonis 375]

P-91979

8

P-91980

10

9

P-91981

11

P19384

12

13

14

14

14

15
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HÜDRAULILISE EKSKAVAATORI MÄÄRIMINE (JÄRG)

Määrimiskohad (järg)

Joonis 376

Määrige hüdraulilise ekskavaatori järgmisi kohti
IGA 50 TUNNI JÄRGI:

16. Õõtsering (1) [Joonis 376]

17. Õõtse hammasrattad (1) [Joonis 376]. (Pumbake
määret kolm kuni neli korda ja pöörake ülaosa 90°.
Pumbake määret kolm kuni neli korda ja pöörake
ülaosa veel kord 90°. Korrake protseduuri, kuni
pöördtelje hammasratta kõik neli asendit on
määritud).

Joonis 377

18. Poomi õõtse silindrialuse otsa tihvt (1) [Joonis 377]

MÄRKUS. Poomi õõtse silindrialuse otsas ei ole
määrdeseadet, seal kasutatakse
hooldusvaba puksi. Määrida pole vaja.

PÖÖRDETIHVTID

Ülevaatus ja hooldus

Joonis 378

Tihvtidel ja silindritel (1) on suur tihvti, mis on paigutatud
oma kohale poldi (2) ja mutri (3) abil [Joonis 378].

Paigaldamine. Pärast mutri (3) ja poldi (2) [Joonis 378]
ühendamist, peab polt saama vabalt pöörelda.

P-91982A

1617

P-95527

1

P133924

3

2

1
2
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EKSKAVAATORI HOIUNDAMINE JA TAAS KASUTUSELE VÕTMINE

Hoiundamine

Mõnikord võib tekkida vajadus Bobcati ekskavaator
pikemaks ajaks hoiundada. Enne hoiustamist tuleks teha
järgmist.

• Puhastage ekskavaator põhjalikult, kaasa arvatud
mootoriruum.

• Määrige ekskavaator.

• Asendage kulunud ja kahjustatud osad.

• Sõitke ekskavaatoriga plankudele, mis on kuivas ja
kaitstud varjualuses.

• Langetage poom täies ulatuses, nii et kopp toetub
maapinnale.

• Asetage määrdeainet kõikidele avatud
silindrivarrastele.

• Pange kütusepaaki kütusestabilisaatorit ja laske
mootoril mõni minut töötada, et stabilisaator
tsirkuleeriks pumpa ja kütusepihustitesse.

• Tühjendage jahutussüsteem ja loputage see. Täitke
eelnevalt segatud jahutusvedelikuga.

• Vahetage kõik vedelikud ja filtrid (mootoris,
hüdraulikasüsteemis).

• Vahetage kõik filtrid (st õhupuhasti, küttekeha jne)
välja.

• Viige kõik juhtseadmed NEUTRAALASENDISSE.

• Eemaldada aku. Kontrollige, et elektrolüüdi nivoo
oleks õige, seejärel laadige aku. Hoidke akut jahedas
kuivas kohas, kaitstuna külmumise eest, ja laadige
seda hoiundamise vältel aeg-ajalt.

• Sulgege väljalasketoru ava.

• Pange masinale silt, mis näitab, et see on
hoiustamisolekus.

Uuesti kasutusele võtmine 

Pärast Bobcati ekskavaatori hoiundamist tuleb enne
ekskavaatoriga uuesti töötama hakkamist teha
alljärgnevad toimingud. 

• Kontrollige mootori- ja hüdroõli nivood; kontrollige
jahutusvedeliku nivood.

• Paigaldage täislaetud aku.

• Eemaldage lahtistelt silindrivartelt määre.

• Kontrollige kõigi rihmade pingsust.

• Veenduge, et kõik kaitsed ja piirded on paigas.

• Määrige ekskavaator.

• Avage väljalasketoru.

• Käivitage mootor ja laske sellel mõni minut töötada,
jälgides samal ajal, kas näidikuplokk ja süsteemid
töötavad korralikult.

• Sõitke ekskavaatoriga plankudelt maha.

• Kasutage masinat ja kontrollige, kas see toimib
korralikult.

• Seisake mootor ja kontrollige, et poleks lekkeid.
Parandage vajaduse järgi.
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DIAGNOSTIKA HOOLDUSKOODID

Hoolduskoodide vaatamine

Hoolduskoodid aitavad edasimüüjal avastada võimalikke
tõrkeid, mis võivad masinat kahjustada. 

Tavaline näidikupaneel

Joonis 379

Vajutage infonuppu (2) andmekuva (1) sünkroonimiseks
[Joonis 379], kuni kuvatakse hoolduskoodi ekraan. Kui
aktiivseid hoolduskoode on mitu, siis vahetuvad need
ekraanil.

Kui hoolduskood puudub, ilmub [NONE] [Joonis 379].

MÄRKUS. Korrodeerunud või lahtised pinnad võivad
põhjustada mitmeid hoolduskoode ja / või
ebatavapäraseid sümptomeid. Halva
massiühenduse tunnuseks võib olla kõigi
näidikupaneeli märgutulede vilkumine,
helisignaal, esi- ja tagatulede vilkumine.
Sama võib esineda madala pinge korral,
näiteks lahti tulnud või korrodeerunud
akukaablite puhul. Kui täheldate selliseid
ilminguid, kontrollige kõigepealt
massiühendusi ja plusskaableid.

Näidikupaneel Deluxe

Näidikupaneeli Deluxe abil saab vaadata ka ajaloo
40 viimast koodi. 

P-97989

1

2

Vajutage korduvalt
kerimisnuppu (1), kuni
aktiivse hoiatuse ekraani
sümbol (sisend) on esile
tõstetud.

Ekraanil ACTIVE
WARNINGS kuvatakse
aktiivseid teeninduskoode.
Järgmise hoolduskoodi
vaatamiseks, kui neid on
rohkem kui üks, vajutage
[9]. Hoolduskoodide
ajaloo kuvamiseks
vajutage [4].

Ekraanil WARNINGS
HISTORY kuvatakse
hoolduskoodi number
(CODE), töötundide arv
vea ilmnemisel (HOUR) ja
kasutaja (USER), kes oli
sisselogitud seadme
käitamiseks vea
ilmnemisel.

Järgmiste kaheksa teeninduskoodi vaatamiseks
vajutage nuppu [9].

Kokku saab salvestada 40 koodi. Kui tekib rohkem kui
40 koodi, kaob vanim kood ja uusim kood on number 1.

Täpsema teabe
saamiseks vajutage
hoolduskoodi kõrval
olevale loendinumbrile.

Vajutage vasakpoolset
kerimisnuppu ekraanil
tagasi liikumiseks.

1 1
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DIAGNOSTIKA HOOLDUSKOODID (JÄRG)

HOOLDUSKOODID loend

KOOD KIRJELDUS

H0104 Puudub side poomi nurgaanduriga 

H0204 Puudub side varre nurgaanduriga 

H0304 Puudub side kopa nurgaanduriga 

H0405 Nurgaanduri toite aku lühis

H0406 Nurgaanduri toite maanduse lühis

H0407 Nurgaanduri toite avatud vooluring

H0705 Tööseadme 4 aluse aku lühis

H0706 Tööseadme 4 aluse maanduse lühis

H0707 Tööseadme 4 aluse avatud vooluring

H0732 Tööseadme 4 aluse ülevool

H0805 Tööseadme 4 varre aku lühis

H0806 Tööseadme 4 varre maanduse lühis

H0807 Tööseadme 4 varre avatud vooluring

H0832 Tööseadme 4 varre ülevool

H2521 Nurksaha juhtlüliti väärtus ületab lubatud vahemiku 
ülemist piiri

H2522 Nurksaha juhtlüliti väärtus on allpool lubatud 
vahemiku alumist piiri

H2524 Nurksaha juhtlüliti väärtus erineb neutraalpunktist

H2605 Nurksaha põhisolenoidi aku lühis

H2606 Nurksaha põhisolenoidi maanduse lühis

H2607 Nurksaha põhisolenoidi ahel on avatud

H2632 Nurksaha põhisolenoidi liigvool

H2705 Nurksaha vardasolenoidi aku lühis

H2706 Nurksaha vardasolenoidi maanduse lühis

H2707 Nurksaha vardasolenoidi ahel on avatud

H2732 Nurksaha vardasolenoidi liigvool

H2805 Suunaja väljundi aku lühis

H2806 Suunaja väljundi maanduse lühis

H2807 Suunaja väljundahel on avatud

H2832 Suunaja väljundi ülevool

H2848 Suunaja mitmekordne sisend

H3128 Toitekatkestus

H3904 Vasakpoolse juhthoova viga

H3912 Vasakpoolse juhthoova pöidlalüliti pole neutraalses 
asendis

H3913 Vasakpoolse juhthoova käepide pole ühenduses

H3916 Vasakpoolne juhthoob pole ühenduses

H3928 Vasakpoolse juhthoova sisemine rike

H3948 Vasakpoolne juhthoob Mitmekordne

H4423 Teisene pole programmeeritud

H4497 Teisene kontroller on programmeeritud

H4621 5 volti anduri toide ületab lubatud vahemikku

H4622 5 volti anduri toide allpool lubatud vahemikku

H4721 8 volti anduri toide ületab lubatud vahemikku

H4722 8 volti anduri toide allpool lubatud vahemikku

H5705 Nurksahk Tööseadme 4 aluse aku lühis

H5706 Nurksahk Tööseadme 4 aluse maanduse lühis

H5707 Nurksahk Tööseadme 4 aluse avatud vooluring

H5732 Nurksahk Tööseadme 4 aluse ülevool

H5805 Nurksahk Tööseadme 4 varre aku lühis

H5806 Nurksahk Tööseadme 4 varre maanduse lühis

H5807 Nurksahk Tööseadme 4 varre avatud vooluring

H5832 Nurksahk Tööseadme 4 varre ülevool

H7404 Puudub side põhikontrolleriga

H7604 Puudub side näidikuga

H7902 Ukse avamise viga Sees

H7903 Ukse avamise viga Väljas

H8002 Ukse luku viga Sees

H8003 Ukse luku viga Väljas

L0102 Tulede nupu tõrge sees

L0202 Tugeva voolu võimaldamise nupu tõrge sees

L0302 Täiendava võimaldamise nupu tõrge sees

L0402 Teabenupu tõrge sees

L7404 Teabenupu tõrge sees

L7672 Teabenupu tõrge sees

LOWVLT
G

Masina IQ seadme madal pinge

M0116 Õhufilter ei ole ühendatud

M0117 Õhufilter on ummistunud

M0144 Õhufiltri alandamise 1. tase

M0145 Õhufiltri alandamise 2. tase

M0216 Hüdraulika/hüdrostaatika filter ei ole ühendatud

M0217 Hüdraulika/hüdrostaatika filter on ummistunud

M0309 Süsteemi pinge on liiga madal

M0310 Süsteemi pinge on liiga kõrge

M0311 Süsteemi pinge on väga kõrge

M0314 Süsteemi pinge on väga madal

M0322 Süsteemi pinge on allpool mõõtmispiiri

M0414 Mootori õlirõhk on väga väike

M0415 Seiskumine mootori õlirõhu tõttu

M0610 Mootori töökiirus on liiga suur

M0611 Mootori töökiirus on väga suur

M0613 Puudub mootori kiiruse signaal

M0615 Mootori töökiirus on seiskumistasemel

M0618 Mootori töökiirus on piiridest väljunud

M0710 Hüdraulikaõli temperatuur on liiga kõrge

M0711 Hüdraulikaõli temperatuur on väga kõrge

M0715 Seiskamine hüdraulikaõli temperatuuri tõttu

M0721 Hüdraulikaõli temperatuur ületab lubatud vahemikku

M0722 Hüdraulikaõli temperatuur allpool lubatud 
vahemikku

M0810 Mootori jahutusvedeliku temperatuur on liiga kõrge

KOOD KIRJELDUS
199 E35z Kasutus- ja hooldusjuhend



M0811 Mootori jahutusvedeliku temperatuur on ülikõrge

M0815 Seiskumine jahutusvedeliku temperatuuri tõttu

M0821 Mootori jahutusvedeliku temperatuur ületab lubatud 
vahemikku

M0822 Mootori jahutusvedeliku temperatuur on allpool 
lubatud vahemikku

M0826 Mootori jahutusvedeliku temperatuur on allpool 
lubatud vahemikku

M0909 Kütuse tase liiga madal

M0921 Kütuse tase on ülalpool mõõtmispiiri

M0922 Kütuse tase on allpool mõõtmispiiri

M1121 Juhtpuldi anduri väärtus ületab lubatud vahemikku

M1122 Juhtpuldi anduri väärtus on allpool lubatud 
vahemikku

M1128 Juhtpuldi anduri tõrge

M1305 Kütuse hoidesolenoid on akuga lühises

M1306 Kütuse hoidesolenoid on maandusega lühises

M1307 Kütuse hoidesolenoidi ahel on avatud

M1402 Kütusepumba solenoidi tõrge sees

M1403 Kütusepumba solenoidi tõrge väljas

M1407 Kütusepumba solenoidi ahel on avatud

M1428 Kütusepumba solenoidi rike

M1605 Hüdraulikasüsteemi möödavoolu aku lühis

M1606 Hüdraulikasüsteemi möödavoolu maanduse lühis

M1607 Hüdraulikasüsteemi möödavoolu ahel on avatud

M1632 Hüdraulikasüsteemi möödavoolu liigvool

M1705 Hüdraulikasüsteemi lukustusklapi aku lühis

M1706 Hüdraulikasüsteemi lukustusklapi maanduse lühis

M1707 Hüdraulikasüsteemi lukustusklapi ahel on avatud

M1732 Hüdraulikasüsteemi lukustusklapi ülevool

M1802 Võimsus väljaspool klapi väljundit tõrge sees

M1803 Võimsus väljaspool klapi väljundit tõrge väljas

M1902 Võimsuse ületamise klapi relee tõrge sees

M1903 Võimsuse ületamise klapi relee tõrge väljas

M2005 Kahe kiiruse funktsiooni peamise solenoidi aku lühis

M2006 Kahe kiiruse funktsiooni peamise solenoid 
maanduse lühis

M2007 Kahe kiiruse funktsiooni peamise solenoidi ahel on 
avatud

M2102 Hõõgküünla väljundi tõrge sees

M2103 Hõõgküünla väljundi tõrge väljas

M2107 Hõõgküünla väljundahel on avatud

M2128 Hõõgküünla väljundi tõrge

M2202 Käiviti väljundi tõrge sees

M2203 Käiviti väljundi tõrge väljas

M2207 Käiviti väljundahel on avatud

M2228 Käiviti väljundi tõrge

M2302 Käiviti relee tõrge sees

M2303 Käiviti relee tõrge väljas

M2402 Kütusepumba relee tõrge sees

KOOD KIRJELDUS

M2403 Kütusepumba relee tõrge väljas

M2521 Koormusanduri väärtus on ülalpool lubatud 
vahemikku

M2522 Koormusanduri väärtus on allpool lubatud 
vahemikku

M2602 Hõõgküünla relee tõrge sees

M2603 Hõõgküünla relee tõrge väljas

M2721 Seguklapi esmase anduri väärtus ületab lubatud 
vahemikku

M2722 Seguklapi esmase anduri väärtus allpool lubatud 
vahemikku

M2805 Suunaja väljundi aku lühis

M2806 Suunaja väljundi maanduse lühis

M2807 Suunaja väljundahel on avatud

M3128 Toitekatkestus

M3204 Puudub side drosseli kontrolleriga Bobcat-juhtseade

M3223 Drosseli kontroller on kalibreerimata

M3228 Drosseli kontrolleri tõrge

M3299 Toimub drosselikontrolleri kalibreerimine

M3304 Puudub side täiustatud näidikupaneeliga

M3372 Ekraani tarkvara ei ühildu

M3373 Ekraani tarkvara on aegunud

M3702 HYD vahetuse väljundi tõrge sees

M3703 HYD vahetuse väljundi tõrge väljas

M3904 Jog Shuttle’iga puudub side

M4028 Tuvastati vale ECU

M4109 Generaatori pinge on liiga madal

M4110 Generaatori pinge on liiga kõrge

M4204 Puudub side võtmeta sissepääsuga

M4304 Puudub side võtmeta käivituspaneeliga

M4404 Puudub side teisene

M4472 Teisese juhtseadme tarkvara ei ühildu

M4473 Teisese juhtseadme tarkvara on aegunud

M4621 5 volti anduri toide ületab lubatud vahemikku

M4622 5 volti anduri toide allpool lubatud vahemikku

M4721 8 volti anduri toide ületab lubatud vahemikku

M4722 8 volti anduri toide allpool lubatud vahemikku

M4802 Esitule relee tõrge sees

M4803 Esitule relee tõrge väljas

M5002 Esitule väljundi tõrge sees

M5003 Esitule väljundi tõrge väljas

M5205 Nihkefunktsiooni põhisolenoidi aku lühis

M5206 Nihkefunktsiooni põhisolenoidi maanduse lühis

M5207 Nihkefunktsiooni põhisolenoidi ahel on avatud

M5232 Nihkefunktsiooni põhisolenoidi liigvool

M5305 Nihkefunktsiooni vardasolenoidi tõrge sees

M5306 Nihkefunktsiooni vardasolenoidi maanduse lühis

M5307 Nihkefunktsiooni vardasolenoidi ahel on avatud

M5332 Nihkefunktsiooni vardasolenoidi liigvool

KOOD KIRJELDUS
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M5421 Nihkefunktsiooni juhtlüliti väärtus ületab lubatud 
vahemiku ülemist piiri

M5422 Nihkefunktsiooni juhtlüliti väärtus on allpool lubatud 
vahemiku alumist piiri

M5424 Nihkefunktsiooni juhtlüliti väärtus erineb 
neutraalpunktist

M5505 Lisasüsteemi aluse põhisolenoidi aku lühis

M5506 Lisasüsteemi aluse põhisolenoidi maanduse lühis

M5507 Lisasüsteemi aluse põhisolenoidi ahel on avatud

M5532 Lisasüsteemi aluse põhisolenoidi liigvool

M5605 Lisasüsteemi varda solenoidi aku lühis

M5606 Lisasüsteemi varda solenoidi maanduse lühis

M5607 Lisasüsteemi varda solenoidi ahel on avatud

M5632 Lisasüsteemi varda solenoidi liigvool

M5721 Lisasüsteemi juhtlüliti väärtus ületab lubatud 
vahemiku ülemist piiri

M5722 Lisasüsteemi juhtlüliti väärtus on allpool lubatud 
vahemiku alumist piiri

M5724 Lisasüsteemi juhtlüliti väärtus erineb 
neutraalpunktist

M5810 Kütuse temperatuur on kõrge

M5811 Kütuse temperatuur on väga kõrge

M5815 Seiskumine kütuse temperatuuri tõttu

M5826 Seiskumine kütuse temperatuuri tõttu

M6021 Vasaku juhtlüliti väärtus ületab lubatud vahemikku

M6022 Vasaku juhtlüliti väärtus on allpool lubatud 
vahemikku

M6024 Vasaku juhtlüliti väärtus erineb neutraalpunktist

M6121 Parempoolse juhtlüliti väärtus ületab lubatud 
vahemikku

M6122 Parempoolse juhtlüliti väärtus on allpool lubatud 
vahemikku

M6124 Parempoolse juhtlüliti väärtus erineb 
neutraalpunktist

M6204 Koormusmomendi anduri tõrge

M6221 Ülekoormuse hoiatusanduri väärtus ületab lubatud 
vahemikku

M6222 Ülekoormuse hoiatusanduri väärtus allpool lubatud 
vahemikku

M6402 Lülititalitluses toiteallika relee tõrge sees

M6403 Lülititalitluses toiteallika relee tõrge väljas

M6505 ECU toide aku lühis

M6506 ECU toide maanduse lühis

M6507 ECU toite ahel on avatud

M6604 ECU-ga puudub side

M6702 Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadme tõrge sees

M6703 Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadme tõrge väljas

M6905 Tühjendusklapi aku lühis

M6906 Tühjendusklapi maanduse lühis

M6907 Tühjendusklapi avatud vooluring

M6932 Tühjendusklapi ülevool
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M7002 Lülititalitluses toiteallika väljundi tõrge sees

M7003 Lülititalitluses toiteallika väljundi tõrge väljas

M7007 Lülititalitluses toiteallika väljundahel on avatud

M7028 Lülititalitluses toiteallika väljundi tõrge

M7423 Põhikontroller ei ole programmeeritud

M7472 Peamise juhtseadme tarkvara ei ühildu

M7473 Peamise juhtseadme tarkvara on aegunud

M7497 Peamine juhtseade programmeeritud

M7604 Puudub side tavalise näidikupaneeliga

M7748 Mitu süütelukku

M7839 Töötundide loenduri muutus

M8004 Puudub side jahutusventilaatori juhtseadmega

M8005 Jahutusventilaatori aku lühis

M8006 Jahutusventilaatori maanduse lühis

M8021 Jahutusventilaatori väärtus ületab lubatud 
vahemikku

M8022 Jahutusventilaatori väärtus on allpool lubatud 
vahemikku

M8025 Jahutusventilaator ei reageeri

M8027 Jahutusventilaatori CAN-viga

M8028 Jahutusventilaatori rike

M8029 Jahutusventilaatori juhtmestiku rike

M8030 Jahutusventilaatori juhtseadme rike

M8302 Käivitamise viivitus Tule viga sees

M8303 Käivitamise viivitus Tule viga väljas

M8615 Seiskumine mootori kiiruse vähenemise tõttu

M8625 Mootori kiiruse alandamisega ei saa ühendust

M9111 Kütusefilter on väga ummistunud

M9117 Kütusefilter on ummistunud

M9144 Kütusefiltri alandamise 1. tase

M9145 Kütusefiltri alandamise 2. tase

M9202 Kütuse tõstepumba tõrge sees

M9203 Kütuse tõstepumba tõrge väljas

M9287 Kütusepumba rike Aeg on ületatud

M9309 Kütuserõhk madal

M9314 Kütuserõhk väga madal

M9321 Kütuserõhk on ülalpool mõõtmispiiri

M9322 Kütuserõhk on allpool mõõtmispiiri

M9344 Kütuserõhu alandamise 1. tase

M9701 Turbo Prime Sequence aktiivne

R3327 Ekraani CAN-viga

R3334 Ekraani CAN-viga

R3335 Ekraani CAN-viga

R3904 Jog Shuttle’iga puudub side

R7404 Puudub side põhikontrolleriga

R7492 Peamise juhtseadme autentimine ebaõnnestus

R9604 Puudub side raadioga

VRLOWV
LTG

Masina IQ seadme väga madal pinge

KOOD KIRJELDUS
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JUHTPANEELI SEADISTAMINE

Näidikupaneel Deluxe

Ikoonide selgitus

Joonis 380

Olulised näidud

Näidikupaneeli Deluxe on lihtne kasutada. Jätkake
Bobcati ekskavaatori talitlus-/jälgimiseelistuste
määramisega.

IKOONI KIRJELDUS

KUUPÄEV / KELLAAEG

KASUTAJA / KASUTAJA TÖÖTUNNID

MASINA TÖÖTUNNID (TÖÖTUNDIDE
LOENDUR)

AKTIIVSETE HOIATUSTE kuva ikoon

OLULISTE NÄITUDE kuva ikoon

HOOLDUSKUVA ikoon

AUTOMAATSE TÜHIKÄIGU oleku ikoon

TÖÖSEADMETE kuva ikoon

MASINA SEADETE kuva ikoon

NÄIDIKUKUVA ikoon

AVALEHE ikoon (viib tagasi PÕHIKUVALE)

VASAK KERIMISE nupp

PAREM KERIMISE nupp

SISESTUSNUPP

P-97990

Vajutage korduvalt
kerimisnuppu (1), kuni
oluliste näitude ekraan
(Väärtus) on esiletõstetud.

Kuvab süsteemi valitud
talitlustasandid.

Saate jälgida reaalajas EKRAANE:

Mootori pöörlemiskiirus (P/MIN)
Mootori jahutusvedeliku temperatuur
Süsteemi pinge
Hüdraulika vedeliku temperatuur

1 1
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JUHTPANEELI SEADISTAMINE (JÄRG)

Deluxe instrumendipaneel (järg)

Kuupäev ja kellaaeg Keeled

Kuvamine meetermõõdustikus / tollmõõdustikus

Vajutage korduvalt
kerimisnuppu (1), kuni
näidikukuva (Väärtus) on
esiletõstetud.

Valige [1. CLOCKS].

Valige [1. TIME].

Aja sisestamiseks
kasutage klaviatuuri.

Vajutage AM / PM / 24h.

Jätkamiseks vajutage
[ENTER].

Valige [2. DATE].

Kuupäeva sisestamiseks
kasutage klaviatuuri.

Jätkamiseks vajutage
[ENTER].

1 1

Vajutage korduvalt
kerimisnuppu (1), kuni
näidikukuva (Väärtus) on
esiletõstetud.

Valige [2. LANGUAGES].

Valige soovitud keel.

Vajutage korduvalt
kerimisnuppu (1), kuni
näidikukuva (Väärtus) on
esiletõstetud.

Valige [4. DISPLAY 
SETTINGS].

Vajutage [1] INGLISE ja
MEETRILISUSE vahel
liikumiseks.

1 1

1 1
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JUHTPANEELI SEADISTAMINE (JÄRG)

Deluxe instrumendipaneel (järg)

Automaatse tühikäigu ajaline viivitus Tööaja kella lähtestamine

Vajutage korduvalt ühte
kerimisnuppu (1), kuni
turvakuva ikoon (välja
toodud) on esile tõstetud.

Valige [3. MACHINE 
PERFORMANCE].

Valige [1. AUTO IDLE
DELAY TIME].

Kasutage klahvistikku, et
sisestada soovitud
viivitusaeg vahemikus
4 kuni 250 sekundit.

Vajutage [ENTER], et
salvestada ja jätkata.
Salvestamata väljumiseks
vajutage vasakule
kerimisnupule.

1 1

Vajutage korduvalt ühte
kerimisnuppu (1), kuni
turvakuva ikoon (välja
toodud) on esile tõstetud.

Valige [1. PASSWORDS /
LOCKOUTS].

Sisestage omanikuparool
ja vajutage [ENTER].

Valige [1. USER 
SETTINGS].

Valige soovitud kasutaja.

Tööstatistika
lähtestamiseks vajutage
nuppu [9].

Vajutage vasakule
kerimisnupule või [0], et
väljuda salvestamata.

1 1
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JUHTPANEELI SEADISTAMINE (JÄRG)

Deluxe instrumendipaneel (järg)

Äratuskella lähtestamine ÖKOREŽIIM

Vajutage korduvalt
kerimisnuppu (1), kuni
näidikukuva (Väärtus) on
esiletõstetud.

Valige [3. ALARM 
CLOCK].

Valige [1. OFF ONCE],
valige [2. ON Daily] või
valige [3. ON WEEKLY].

Valige [1. OFF / ON],
valige [2. TIME] või
valige [3. DAILY].

Kellaaja seadmiseks
kasutage klaviatuuri
numbreid.

Valige [7. AM],
valige [8. PM] või
valige [9. 24 hr clock].

Salvestamiseks valige 
[ENTER].
Vajutage vasakule 
kerimisnupule, et liikuda 
numbri võrra tagasi.

Vajutage [4], et seada
alarm unerežiimi. (Kui
vajutate, naaseb ekraan
põhiekraanile). 

Alarmi väljalülitamiseks
vajutage nuppu [9].
Järgmiseks päevaks
seadistatud äratuse ajal
lülitub äratus ikkagi sisse.
(Vajutamisel kuvatakse
uuesti põhikuva).

1 1

Vajutage korduvalt ühte
kerimisnuppu (1), kuni
turvakuva ikoon (välja
toodud) on esile tõstetud.

Valige [3. MACHINE 
PERFORMANCE].

Valige [2. ECO MODE].

ECO-režiim seab mootori
maksimaalse pöörete
arvu 85%-le kõrgetest
tühikäigu seadetest.

Näide: kui masina
mootori maksimaalne
pöörlemissagedus on
2450 p/min, siis ökorežiimi
aktiveerimisel on
mootori maksimaalne
pöörlemissagedus
ligikaudu 2080 p/min.

1 1
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JUHTPANEELI SEADISTAMINE (JÄRG)

Deluxe instrumendipaneel (järg)

Masina ajalugu – sisselogimisteave Masina ajalugu – kasutaja tööstatistika

Vajutage korduvalt ühte
kerimisnuppu (1), kuni
turvakuva ikoon (välja
toodud) on esile tõstetud.

MASINA SEADED on
ekraanil nähtav.

Valige [2. MACHINE 
HISTORY].

Valige [1. LOG-IN 
INFORMATION].

Kuvatakse kasutajate
sisseloginuna oldud
aeg ning viimase
kasutamiskorra kuupäev
ja kellaaeg.

Iga kasutaja teavet saab
vaadata ja nullida.

Valige kasutaja
[KEYPAD 1–9], et
pääseda üksikute
kasutajate juurde.

1 1

Vajutage korduvalt ühte
kerimisnuppu (1), kuni
turvakuva ikoon (välja
toodud) on esile tõstetud.

MASINA SEADED on
ekraanil nähtav.

Valige [2. MACHINE 
HISTORY].

Valige [2. USER JOB 
STATISTICS].

Kuvatakse tööstatistika
(töötundide arv /
jõudeaeg).

Teavet on võimalik
vaadata ja nullida.

1 1
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JUHTPANEELI SEADISTAMINE (JÄRG)

Deluxe instrumendipaneel (järg)

Masina ajalugu – üldine tööstatistika Tööseadmed

Vajutage korduvalt ühte
kerimisnuppu (1), kuni
turvakuva ikoon (välja
toodud) on esile tõstetud.

MASINA SEADED on
ekraanil nähtav.

Valige [2. MACHINE 
HISTORY].

Valige [3. OVERALL JOB
STATISTICS].

1 1

Vajutage korduvalt
kerimisnuppu (1), kuni
lisaseadme ekraaniikoon
(sisend) on esile tõstetud.

LISASEADE on ekraanil
nähtav.

Vajutage [ENTER].

Vajutage korduvalt [4] või
[9], kuni ekraanil
näidatakse soovitud
lisaseadet.

Kuvatakse teave
tööseadme kohta,
soovitatav
lisahüdrosüsteemi vool ja
tööseadme kasutamise
nõuanded.

1 1
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PAROOLI SEADISTAMINE (KLAHVISTIKUGA PANEEL) 

Parooli kirjeldus

Põhiparool:

Püsiv, juhuslikult valitud parool, mis on kehtestatud
tehases ja mida ei saa muuta. Seda parooli kasutab
hoolduseks Bobcati edasimüüja, kui omanikuparool
ei ole teada, või omanikuparooli muutmiseks.

Omanikuparool:

Võimaldab ekskavaatorit täielikult kasutada. Seda
peab kasutama omanikuparooli muutmiseks.

MÄRKUS. Omanikuparool on vaikimisi seadme
seerianumbri viis viimast numbrit.

Kasutaja 1 ja kasutaja 2 paroolid:

Vaikimisi pole kasutaja 1 ja kasutaja 2 paroolid
seadistatud.

MÄRKUS. Kasutaja 1 ja kasutaja 2 parooli ei saa
kasutada parooli muutmiseks ega lukus ja
lukustamata režiimi vahetamiseks.

Omaniku, kasutaja 1 ja kasutaja 2 paroolide
vahetamine

Joonis 381

Ekskavaatori elektrisüsteemi sisselülitamiseks keerake
käivituslüliti (1) [Joonis 381] asendisse ON (SEES).

Vajutage ja hoidke lukustusnuppu (2) ja avamisnuppu (3)
[Joonis 381] all kolm sekundit.

Ekraanil kuvatakse [CODE].

Sisestage numbriklahvide abil viiekohaline
omanikuparool, kui masin on lukustatud.

Ekraanil kuvatakse [OWNER] kaks sekundit. Vajutage
avamisnuppu (3) [Joonis 381] et liikuda [OWNER],
[USER 1] ja [USER 2] (omaniku, 1. ja 2. kasuta) vahel.

Kahe sekundi pärast kuvatakse ekraanil [ENTER].

MÄRKUS. Lukustusnupu (2) punane LED ja
avamisnupu (3) [Joonis 381] roheline LED
vilguvad toimingu ajal.

Sisestage numbriklahvide abil uus viiekohaline omaniku,
kasutaja 1 või kasutaja 2 parool. Iga klahvivajutuse kohta
kuvatakse näidiku ekraanil tärn.

Ekraanil kuvatakse [AGAIN].

Sisestage uus viisekohaline parool uuesti.

Ekraanil kuvatakse [STORE], kui parool on muudetud.

Ekraanil kuvatakse [ERROR], kui:

• teine viiekohaline parool erineb esimesest;

VÕI

• rohkem kui 20 sekundi jooksul ei vajutata ühtegi
numbriklahvi;

VÕI

• Parooliks sisestati „00000“.

MÄRKUS. „00000“ ei ole aktsepteeritav omaniku,
kasutaja 1 ega kasutaja 2 parool.

Süsteem naaseb eelmisesse olekusse. Lukustusnupu (2)
punane LED või avamisnupu (2) [Joonis 381] roheline
LED põleb püsivalt.

P113012

2
3

1
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PAROOLI SEADISTAMINE (KLAHVISTIKUGA PANEEL) (JÄRG)

Parooli väljalülitamise võimalus

See võimalus laseb omanikul parooli välja lülitada, mille
tulemusena ei pea kasutaja iga kord enne mootori
käivitamist parooli sisestama.

Ekskavaatori elektrisüsteemi sisselülitamiseks keerake
käivituslüliti (1) [Joonis 382] asendisse ON (SEES).

Sisestage numbriklahvide abil viiekohaline
omanikuparool.

Joonis 382

Vajutage avamisnuppu (2) [Joonis 382].

Vasakpoolsel paneelil kuvatakse [CODE].

Sisestage numbriklahvide abil viiekohaline
omanikuparool. Avamisnupu roheline tuli hakkab
vilkuma, seejärel jääb see püsivalt põlema.

Nüüd on võimalik käivitada ekskavaatorit ilma paroolita.

MÄRKUS. Masina lukustuse lähtestamiseks
kasutage järgmist protseduuri, et
ekskavaator vajaks mootori käivitamiseks
parooli.

Ekskavaatori elektrisüsteemi sisselülitamiseks keerake
käivituslüliti asendisse ON (SEES).

Vajutage lukustusnuppu (3) [Joonis 382].

Lukuklahvi punane tuli vilgub ja vasakpoolse ekraani
kuva näitab [CODE].

Sisestage numbriklahvide (0 kuni 9) abil viiekohaline
omanikuparool. Avamisnupu roheline tuli vilgub, seejärel
hakkab lukustusnupu punane tuli püsivalt põlema.

Nüüd tuleb ekskavaatori käivitamiseks iga kord sisestada
parool.

P113012

3

2

1
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PAROOLI SEADISTAMINE (NÄIDIKUPANEEL DELUXE)

Näidikupaneeliga Deluxe mudelitel on võimalik
kehtestada parool.

Parooli kirjeldus

Kõik uued näidikupaneeliga Deluxe mudelid jõuavad
Bobcati edasimüüjate juurde lukustatud klahvistikuga.
Lukustatud režiim tähendab, et mootori käivitamiseks
tuleb kasutada parooli.

Turvakaalutlustel võib edasimüüja parooli muuta ja
seada klahvistiku lukustatud režiimi. Parooli saate
edasimüüjalt.

Põhiparool:

Püsiv, juhuslikult valitud parool, mis on kehtestatud
tehases ja mida ei saa muuta. Seda parooli kasutab
hoolduseks Bobcati edasimüüja, kui omanikuparool
ei ole teada, või omanikuparooli muutmiseks.

Omanikuparool:

Võimaldab ekskavaatorit täielikult kasutada ja
näidikupaneeli Deluxe kaudu seadistada. On ainult
üks omanikuparool. Omaniku- või kasutajaparooli
muutmiseks tuleb kasutada omanikuparooli. Omanik
peaks ekskavaatori turvalisuse tagamiseks parooli
võimalikult kiiresti muutma.

Kasutajaparool:

Võimaldab ekskavaatori käivitamist ja kasutamist; ei
saa kasutada parooli või mõne muu
seadistusfunktsiooni muutmiseks.

Parooli muutmise toimingud: (Vt Omanikuparooli
muutmine lk 210) ja (Vt Kasutajaparoolide muutmine
lk 211).

Omanikuparooli muutmine

Vajutage korduvalt ühte
kerimisnuppu (1), kuni
turvakuva ikoon (välja
toodud) on esile tõstetud.

Valige [1. PASSWORDS /
LOCKOUTS].

Sisestage omanikuparool
ja vajutage [ENTER].

Valige [1. USER 
SETTINGS].

Valige [1. OWNER].

Valige [2. CHANGE 
PASSWORD].

Sisestage uus
omanikuparool ja vajutage
klahvi [ENTER].

Teil palutakse uus
omanikuparool uuesti
sisestada.

1 1
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PAROOLI SEADISTAMINE (NÄIDIKUPANEEL DELUXE) (JÄRG)

Kasutajaparoolide muutmine Parooli väljalülitamise võimalus

See võimalus laseb omanikul parooli välja lülitada, mille
tulemusena ei pea kasutaja iga kord enne mootori
käivitamist parooli sisestama.

MÄRKUS. Seadme lukustuse lähtestamiseks võib
järgid ülaltoodud protseduuri, et kasutada
masina mootori käivitamiseks parooli.

MÄRKUS. Kui parool on asendis UNLOCKED
(AVATUD), pole parooli vaja. Käivituslülitit
kasutatakse masina käivitamiseks.

Vajutage korduvalt ühte
kerimisnuppu (1), kuni
turvakuva ikoon (välja
toodud) on esile tõstetud.

Valige [1. PASSWORDS /
LOCKOUTS].

Sisestage omanikuparool
ja vajutage [ENTER].

Valige [1. USER 
SETTINGS].

Valige soovitud kasutaja.

Valige [2. CHANGE 
PASSWORD].

Sisestage uus
omanikuparool ja vajutage
[ENTER].

1 1 Vajutage korduvalt ühte
kerimisnuppu (1), kuni
turvakuva ikoon (välja
toodud) on esile tõstetud.

Valige [1. PASSWORDS /
LOCKOUTS].

Sisestage omanikuparool
ja vajutage [ENTER].

Valige [2. MACHINE 
LOCK].

1 1
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HOOLDUSKELL

Kirjeldus

Hoolduse kell annab kasutajale märku, et on oodata
järgmist hoolduse intervalli. NÄIDE. Järgmise
500-tunnise hooldustööde meeldetuletusena saab
hoolduskella seadistada 500-tunnise intervalliga.

Tavaline näidikupaneel

Joonis 383

Kui järgmise plaanilise hoolduseni on jäänud alla 10
tunni, kõlab masina töö ajal kahe piiksuga häiresignaal.

Ülejäänud tundide arv enne hooldust on vajalik (1) ilmub
5 sekundiks andmeekraanile, sel ajal kui hooldusikoon
(3) ja tunnimõõdiku ikoon (2) [Joonis 383] vilguvad.

MÄRKUS. Pärast nulli kuvatakse ekraanil
negatiivseid arve.

See kuva asendub ekraanil taas eelmisega ja ilmub kuni
hoolduskella lähtestamiseni masina igal käivituskorral
uuesti viieks sekundiks.

Seadistus

Selle funktsiooni installimise kohta saate teavet Bobcati
edasimüüjalt.

Lähtestus

Joonis 384

Vajutage Infonuppu (2) [Joonis 384], kuni ekraanile
ilmub hoolduskell.

Vajutage ja hoidke Infonuppu (2) 7 sekundit all, kuni
ekraanile ilmub [RESET] (1) [Joonis 384].

Näidikupaneel Deluxe

Joonis 385

Deluxe instrumendipaneelil (olemasolul) näidatakse
teadet (1) [Joonis 385], mis teavitab operaatorit masina
hooldamisest.

See teade jääb ekraanile 10 sekundiks ja kuvatakse kuni
hoolduskella lähtestamiseni masina igal käivituskorral
taas 10 sekundiks.

Joonis 386

Deluxe instrumendipaneelil (olemasolul) näidatakse riba
(1) [Joonis 386] mis näitab järgmise hoolduseni jäänud
aega. Kui hooldustähtaeg on möödas, muutub see riba
punaseks. NEXT MAINTENANCE DUE (Järgmine
hooldus tuleb teha) muutub MAINTENANCE PAST DUE
(Järgmine hooldus tuli teha) ja näitab möödunud tundide
arvu.

Nuppe [4] ja [9] saab kasutada hooldusintervallide
reguleerimiseks, kui omanik on [Joonis 386] sisse
loginud.

Hoolduskella lähtestamiseks pärast masina hooldust
vajutage klahvi [1] ja hoidke seda all [Joonis 386] (kui
omanik on sisse logitud), kuni ribagraafik nullitakse
[Joonis 385].

NA3086

1

3

2

P113049

2

1

P113048

1

P113047

1
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EKSKAVAATORI TEHNILISED ANDMED 

Ekskavaatori masinamõõtmed

• Tehnilised andmed vastavad SAE või ISO standarditele (kui neid on võimalik rakendada) ja neid võidakse ette
teatamata muuta.

NA15186

Standardne 
kopavars
875 mm
(34,4”)

Std 
kopavars
1762 mm

(69,4”)
Pikk 

kopavars
1841 mm

(72,5”)

125 mm
(4,9”)

795 mm
(31,3”)

575 mm
(22,7”)

1647 mm
(64,8”)

540 mm
(21,3”) 1750 mm

(68,9”)

1551 mm
(61”)

Standardne kopavars
3787 mm
(149,1”)

2074 mm
(81,7”)

322 mm
(12,7”)

Standardne kopavars
4823 mm (189,9”)

Pikk kopavars
4832 mm (190,3”)

Pikk 
kopavars
965 mm

(38”)

Pikk kopavars
3796 mm
(149,5”)

Std 
kopavars
1982 mm

(78”)
Pikk 

kopavars
2071 mm

(81,5”)

2455 mm
(96,7”)
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EKSKAVAATORI TEHNILISED ANDMED (JÄRG)

Ekskavaatori mõõtmed – standardne kopavars

• Tehnilised andmed vastavad SAE või ISO standarditele (kui neid on võimalik rakendada) ja neid võidakse ette
teatamata muuta.

NA15189

456 mm
(17,9”)

5351 mm
(210,7”)

5230 mm
(205,9”)

1914 mm
(75,4”)

382 mm
(15”)

28°

185°

116°

126°

4804 mm
(189,1”)

3340 mm
(131,5”)

1788 mm
(70,4”)

2136 mm
(84,1”)

3117 mm
(122,7”)
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Ekskavaatori mõõtmed – pikk kopavars

• Tehnilised andmed vastavad SAE või ISO standarditele (kui neid on võimalik rakendada) ja neid võidakse ette
teatamata muuta.

NA15189

456 mm
(17,9”)

5633 mm
(221,8”)

5520 mm
(217,3”)

1789 mm
(70,4”)

382 mm
(15”)

28°

185°

116°

126°

4985 mm
(196,3”)

3521 mm
(138,6”)

1495 mm
(58,8”)

2414 mm
(95”)

3417 mm
(134,5”)
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EKSKAVAATORI TEHNILISED ANDMED (JÄRG)

Nominaalne tõstevõime standardsele kopavarrerele, keskmisele vastukaalule ja varikatusele

7282067
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a
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Nominaalne tõstevõime pikale kopavarrerele, keskmisele vastukaalule ja varikatusele

7282069

M
aa

p
in

d

218 E35z Kasutus- ja hooldusjuhend



EKSKAVAATORI TEHNILISED ANDMED (JÄRG)

Nominaalne tõstevõime standardsele kopavarrerele, raskele vastukaalule ja varikatusele

7282071
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EKSKAVAATORI TEHNILISED ANDMED (JÄRG)

Nominaalne tõstevõime standardsele kopavarrerele, keskmisele vastukaalule ja kabiinile

7314122
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Nominaalne tõstevõime pikale kopavarrerele, keskmisele vastukaalule ja kabiinile

7314123
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Nominaalne tõstevõime standardsele kopavarrerele, raskele vastukaalule ja kabiinile

7314124
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Nominaalne tõstevõime pikale kopavarrerele, raskele vastukaalule ja varikatusele

7317182
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Nominaalne tõstevõime pikale kopavarrerele, raskele vastukaalule ja kabiinile

7317178
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EKSKAVAATORI TEHNILISED ANDMED (JÄRG)

Toimivus

Juhtseadmed

E35z

Töökaal (HVACiga kabiin, standardne 
kopavars, kummiroomikud, keskmine 
vastukaal, standardne kopp ja 75 kg kaaluv 
operaator)

3499 kg (7714 lb)

Kui järgnev on varustuses: soojendusega kabiin, lahutatakse 19 kg (42 lb); 
varikatus, lahutatakse 137 kg (302 lb);

terasest roomikud, lisatakse 96 kg (212 lb);
pikk kopavars (täiendava vastukaaluga), lisatakse 303 kg (668 lb);

täiendav vastukaal, lisatakse 291 kg (642 lb)

Sõidukiirus (madal / kõrge) 2,6 km/h / 4,7 km/h (1,6 mi/h / 2,9 mi/h)

Kaevejõud (ISO 6015 kohta)

Standardse kopavarrega Kopavars – 20790 N (4674 lbf)
Kopp – 33430 N (7515 lbf)

Pika kopavarrega Kopavars – 18010 N (4049 lbf)
Kopp – 33430 N (7515 lbf)

Roolimine Kaks käsihooba (valikulised pedaalid)

Hüdraulika Kahe käsihoova (juhthoovad) abil juhitakse poomi, kopa, 
tõstelüli ja ülaosa liikumist

Sahk Käsihoob

Kahekiiruseline Lüliti saha hooval

Noole lüliti Elektrilüliti vasakus juhtkangis

Lisahüdrosüsteem Elektrilüliti paremas juhtkangis

Lisaseadme rõhu alt vabastamine Elektrilüliti paremas juhtkangis

Mootor Mootori kiiruse juhtketas automaatse tühikäigu funktsiooni ja võtmetüüpi 
käivituslülitiga

Käivitussüsteem Hõõgküünlad — aktiveeritakse süütevõtme abil

Pidurid
     Sõitmine
          Hooldus ja parkimine
     Õõtse
          Hooldus
          Hoidmine

Hüdrauliline lukustus mootoriahelas

Hüdrauliline lukustus mootoril
Vedru rakendamine – hüdrauliline vabastamine
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EKSKAVAATORI TEHNILISED ANDMED (JÄRG)

Mootor

Hüdraulikasüsteem

Mark / mudel Kubota D1703-M-D1-E4B-BC-2, 5. etapp

Kütus / jahutus Diisel / vedelik

Hj
  – Brutovõimsus (ISO 14396)
  – Brutovõimsus (SAE J1995)
  – Netovõimsus (SAE J1349)

18,2 kW (24,4 hj) @ 2200 p/min
18,5 kW (24,8 hj) @ 2200 p/min
17,9 kW (24,1 hj) @ 2200 p/min

Jõumoment
  – Brutomoment (SAE J1995)
  – Netomoment (SAE J1349)

97,4 N•m (71,8 lb-ft) @ 1500 p/min
94,6 N•m (69,7 lb-ft) @ 1600 p/min

Silindrite arv 3

Töömaht 1,642 L (100,2 in3)

Silindri läbimõõt / kolvikäik 87,0 × 92,4 mm (3,43 x 3,64”)

Määrimine Filtriga rõhusüsteem

Karteri ventilatsioon Suletud hingamine

Õhupuhasti Vahetatav kuiv paberist kahekordne filtrielement

Süüde Diisel-kokkusurumine

Madal tühikäik 1200 – 1350 p/min

Kõrge tühikäik 2350 – 2450 p/min

Mootori jahutusvedelik Propüleenglükooli / vee segu (53% PG / 47% vett)

Pumba tüüp Ajamiga mootori, ühe väljundi, muutuva nihke
koormuse tuvastamise, piiratud pöördemomendi ja kolbpumbaga

Pumba võimsus 
     Kolbpump
     Käigupump – piloot

92,4 L/min (24,4 USA gpm)
8,8 L/min (2,3 USA gpm)

Abivool (Aux3) 63,9 L/min (16,9 USA gpm)

Täiendav vool – 2. lisa
                                      (Emane ühendusosa)
                                      (Isane ühendusosa) 

20,3 L/min (5,4 USA gpm)
15,0 L/min (4,0 USA gpm)

Hüdroõli filter Vahetatav täisvooluelement, 3 mikronit sünteetilise õli jaoks

Juhtventiil 9 pooliga, suletud keskmega, eraldi kompenseeritud

Vedeliku tüüp Bobcati vedelik, hüdrauliline / hüdrostaatiline 
6903117 – (2,5 Ameerika gallonit)
6903118 – (5 Ameerika gallonit)
6903119 – (55 Ameerika gallonit)

Süsteemi vabastamise rõhk
     Pöördahel
     Poom, poomi õõtse   
     Kopp, kopavars, abivahend    
     Sahk
     Juhtkangi juhtrõhk

24100 kPa (241 baari) (3495 psi)
24500 kPa (245 baari) (3550 psi)
24500 kPa (245 baari) (3550 psi)
24500 kPa (245 baari) (3550 psi)

3000 kPa (30 baari) (428 psi)

Tööseadise kaitseventiil 20600 kPa (206 baari) (2987 psi)

Kopavarre kanalirõhk, põhimik ja vardaots 27000 kPa (270 baari) (3916 psi)

Poomi kanalirõhk, põhimikuots 29000 kPa (290 baari) (4206 psi)

Poomi kanalirõhk, vardaots 27000 kPa (270 baari) (3916 psi)

Kopa kanalirõhk ja vardaots 27000 kPa (270 baari) (3916 psi)

Saha kanalirõhk 27000 kPa (270 baari) (3916 psi)

Põhihüdraulikafiltri möödavool 340 kPa (3,4 baari) (50 psi)

Ümbrise äravoolufiltri möödavool 120–160 kPa (1,2–1,6 baari) (18–23 psi)
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Hüdraulikatsükli ajad

Hüdraulikasilindrid

Ajamisüsteem

Pöörderingi süsteem

Alusvanker

Kopa kergitamine 2,7 sekundit

Kopa tühjendamine 1,9 sekundit

Kopavarre sissetõmbamine 2,9 sekundit

Kopavarre pikendamine 2,4 sekundit

Poomi tõstmine 4,4 sekundit

Poomi langetamine 5,1 sekundit

Noole pööramine vasakule 7,0 sekundit

Noole pööramine paremale 7,2 sekundit

Saha tõstmine 3,6 sekundit

Saha langetamine 4,0 sekundit

Silinder Silindri läbimõõt Varb Kolvikäik

Poom (pehmendus) 76,2 mm (3,00”) 44,5 mm (1,75”) 670 mm (26,38”)

Kopavars (pehmenduse 
sissetõmbamine / pikendamine)

76,2 mm (3,00”) 44,5 mm (1,75”) 607 mm (23,90”)

Kopp 69,9 mm (2,75”) 44,5 mm (1,75”) 466,3 mm (18,36”)

Poomi pööramine 82,6 mm (3,25”) 44,5 mm (1,75”) 459,9 mm (18,11”)

Sahk 88,9 mm (3,50”) 44,5 mm (1,75”) 184 mm (7,25”)

Lõppajam Iga roomikut juhib hüdrostaatiline aksiaalkolbmootor

Vähendustüüp 48,6:1 2-etapiline, planetaarne

Pöörderingi mootor Teljekolb, mis on ühendatud planetaarse ajamiga

Pöörderingi ring Üherealine nihkejõuga kuullaager koos sisehammastega rattaga

Pöörderingi kiirus 8,6 p/min

Roomiku muster ja ehitus Tihendatud roomikurullikud kastlõikelise roomikurullikuraamiga,
määrdetüübi roomikuregulaator, lööki neelava tagasilöögivedruga

Mustri laius 1550 mm (61,0”)
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Elektriseadised

Mahud

Käivitussüsteem Hõõgküünlad

Generaator 12 volti, 90 Amp avatud raam, sisemise regulaatoriga

Aku 12 volti - 500 CCA @ -18 C (0 F)

Käiviti 2,0 kW (12 volti; hammasreduktor 2,7 hj)

Valgustus 37,5 vatti (2)

Instrumendid Mõõturid:
mootori jahutusvedeliku temperatuur, kütuse tase.

Hoiatustuled:
kütuse tase, turvavöö, mootori jahutusvedeliku temperatuur, mootori 

talitlushäire, hüdraulikasüsteemi rike, üldhoiatus.
Märgutuled:

kaks kiirust, mootori eelsoojenduse andmed.
Andmeekraan:

töötunnid, mootori pöörete arv, hoolduskell, taimer, aku pinge, hoolduskoodid, 
mootori eelsoojendus.

Muu:
helisignaal, tuled.

Valikuline Deluxe instrumendipaneel:
*Täiendavad ekraanid: mootori pöörete arv, jahutusvedeliku temperatuur ja 

õlirõhk; Süsteemi pinge ja hüdraulikaõli temperatuur.
*Lisavõimalused: võtmeta käivitamine, digitaalkell, tööajakell, parooliga 

lukustamine, mitmekeelne näidik, spikrikuvad, diagnostikavõime ning mootori /
hüdrosüsteemide seiskamise funktsioon.

Kütusepaak 52 L (13,7 USA gal)

Ainult hüdraulikamahuti (vaateklaasi 
keskkoht)

Paagi maht 8,3 L (2,2 USA gal)

Hüdraulikasüsteem (mahutiga) 39,7 L (10,5 USA gal)

Jahutussüsteem 8,0 L (2,1 USA gal)

Mootoriõli ja filter 5,2 L (5,5 kvarti)

Lõppülekanne (kumbki) 0,5 L (0,55 kvarti)
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Roomikud

Surve maapinnale

Keskkonnamõju

Temperatuurivahemik

Tüüp Kummist Terasest

Laius 300 mm (11,8”) 300 mm (11,8”)

Klotside arv Üks koost 41

Roomikute rullide arv (ühe külje kohta) 3 3

Kummist roomikud – Standardne kopavars
                                  Pikk kopavars

31,84 kPa (0,3184 baari) (4,62 psi)
31,91 kPa (0,3191 baari) (4,63 psi)

Terasest roomikud – Standardne kopavars
                                 Pikk kopavars

32,71 kPa (0,3271 baari) (4,74 psi)
32,78 kPa (0,3278 baari) (4,75 psi)

DEKLAREERITUD ÜHEARVULISED MÜRAEMISSIOONI VÄÄRTUSED
Standardi ISO 4871 nõuete kohaselt

Müratase vastavalt direktiivile 2000/14/EÜ – LwA 94 dB(A)

Operaatori müratase vastavalt direktiivile 2006/42/EÜ – LpA (kabiin) 77 dB(A)

Operaatori müratase vastavalt direktiivile 2006/42/EC – LpA (varikatus) 81 dB(A)

DEKLAREERITUD VIBRATSIOONITUGEVUSE VÄÄRTUSED
Standardi EN 12096 kohaselt

Määramatus

Kogu keha vibratsioon standardi ISO 2631-1 
kohane

0,11 m/s2 (0,36 ft/s2) --

Käe vibratsioon standardi ISO 5349-1 
kohaselt

0,34 m/s2 (1,12 ft/s2) --

Masinad, mis on varustatud lisavarustusega HVAC (kliimaseade), sisaldavad fluoritud kasvuhoonegaase (F-gaas)

F-gaasi tüüp HFC-134a

F-gaasi mass (kg) 0,77

CO2 ekvivalent (t) 1,10

Globaalse soojenemise potentsiaal (GWP) 1430

MOOTORI CO2 HEITKOGUSE VÄÄRTUSED

CO2 heitkogus 938,3 g/kWh

CO2 mõõtmistulemused põhinevad katsete tegemisel kindlaksmääratud katsetsüklis laboritingimustes mootoritüübi 

(mootoritüüpkonna) representatiivse (ema-) mootoriga ning see ei tähenda ega väljenda mingit garantiid konkreetse mootori 
toimimise kohta.

Kasutamine ja ladustamine -17–+43 °C (-1,3–+109,4 °F) 
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GARANTII

GARANTII
BOBCATI EKSKAVAATORID

Doosan Bobcat EMEA s.r.o. (“Bobcat”) garanteerib, et antud Bobcat® ekskavaator on projekteerimis-, materjali- või
koostevigadeta kakskümmend neli (24) kuud pärast omanikule müümise kuupäeva või 2000 masina kasutustunni jooksul, mis
tahes neist leiab aset esimesena. Garantiiperioodi vältel on garantiinõuetega lubatud tegeleda ainult ametlikel Bobcati
edasimüüjatel (need on loetletud saidil www.bobcat.com) ning ainult neil on lubatud Bobcati valikul remontida või asendada,
ilma osade, tööjõu või tehnikute reisimise eest tasu küsimata, mis tahes Bobcat®-i seadmeid, mis on läinud töökorrast seoses
projekteerimis-, materjali- või koostedefektidega. Omanik on kohustatud esitama Bobcati volitatud edasimüüjale leitud defekti
kohta õigeaegse kirjaliku selgituse ja andma remondiks või asendamiseks mõistlikul määral aega. Bobcat võib oma
äranägemisel paluda defektsete osade tehasesse või mis tahes muusse määratud asukohta tagastamist. Bobcat®-i seadme
vedu Bobcati volitatud edasimüüja juurde garantiitööde tegemiseks ei ole Bobcati kohustus. Graafikus ette nähtud
hooldusvälbast tuleb kinni pidada ning kasutada Bobcat®-i originaalvaruosi ja -määrdeid. Garantii ei hõlma rehve, roomikuid
ega muid tarvikuid, mis ei ole Bobcati tooted. Mootori garantii osas pidage nõu ametliku Bobcati edasimüüjaga. Niisuguste
garantiiga katmata tooteartiklite puhul peab omanik toetuma üksnes nende tooteartiklite kohaste tootjate garantiile (kui see on
olemas) vastavate tootjate garantiiavaldusele. Garantiikate on kliimaseadme taas täitmise ja liitmike osas piiratud, kuna nende
rikked on põhjustatud sageli tegurite poolt, mis pole Bobcati kontrolli all (pikaajaline kasutamine, väärkasutamine vms). Selline
piiratud ulatus on komponendist olenevalt 50 kuni 500 masina töötundi. Garantii ei hõlma alljärgnevat: (i) õlid ja määrdeained,
jahutusvedelikud, filtrielemendid, piduri hõõrdkatted, täiendusosad, elektripirnid, sulavkaitsmed, generaatori- ja
ventilaatoririhmad, ajamirihmad, tihvtid, puksid ja muud kiirestikuluvad tooteartiklid; (ii) kahju, mis on tingitud
väärkasutamisest, valesti kasutamisest, õnnetusest, muudatustest, mitteoriginaal Bobcati osade kasutamisest, toote
kasutamisest koos Bobcati heakskiiduta kopa või tööseadmega, õhuvoolu takistustest või kohaldatavate juhiste järgimata
jätmisest Bobcati toote hooldamisel või kasutamisel; (iii) maapinnaga kokkupuutuvad osad, näiteks kopahambad ja lõikeservad;
(iv) kütuse- või hüdrosüsteemi puhastamine, mootori täiustamine, pidurite ülevaatus või reguleerimine; (v) reguleerimine või
pisidefektid, mis üldjuhul ei mõjuta masina stabiilsust ega töökindlust. (vi) Valest hoiustamisest, vananemisest ilmastiku tõttu,
mittekasutamisest, söövitavas või keemilises keskkonnas kasutamisest tulenev kahjustus või defekt. (vii) Bobcati kirjaliku
nõusolekuta toote äärmuslikes ilmastiku- või geograafilistes tingimustes kasutamisest põhjustatud kahjustus või defekt. 

BOBCAT VÄLISTAB KÕIK MUUD OTSESED VÕI KAUDSED, SEADUSEKOHASED VÕI MUUD KINNITUSED, GARANTIID VÕI
AVALDUSED (VÄLJA ARVATUD OMANDIÕIGUSE GARANTII), SEALHULGAS KÕIK KAUDSED GARANTIID JA KINNITUSED, MIS
ON SEOTUD TURUSTATAVUSE, RAHULDAVA KVALITEEDI JA KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSEGA. NIISUGUSTE
MITTEVASTAVUSTE KORRAL TÄHENDAB NII ILMSETE KUI KA VARJATUD PUUDUSTE BOBCATI POOLNE PARANDAMINE
ÜLALMAINITUD VIISIL JA GARANTIIAJA JOOKSUL KÕIGI BOBCATI KOHUSTUSTE TÄITMIST, OLENEMATA SELLEST, KAS
NEED PÕHINEVAD LEPINGUL, GARANTIIL, KAHJU TEKITAMISEL, HOOLIMATUSEL, KAHJUTASUL VÕI MITTESÜÜLISEL
VASTUTUSEL VÕI TULENEVAD MUUL VIISIL SELLISEST TOOTEST VÕI ON SELLEGA SEOTUD. ÜLALTOODUD
GARANTIISÄTETES NIMETATUD LÕPPKASUTAJA/OMANIKU ÕIGUSKAITSEVAHENDID ON AINUÕIGUSLIKUD NING BOBCATI,
TEMA VALDUS-, TÜTAR-, HARU- JA SIDUSETTEVÕTETE VÕI EDASIMÜÜJATE KOGU VASTUTUS SELLE MÜÜGITEHINGU VÕI
SELLEKOHASELT TARNITUD TOOTE JA TEENUSE SUHTES SEOSES TEHINGU TÄITMISE VÕI SELLEGA SEOTUD RIKKUMISE
VÕI TRANSPORDI, PAIGALDAMISE, REMONDI VÕI SELLE MÜÜGITEHINGUGA HÕLMATUD VÕI SELLE RAAMES TARNITAVA
TEHNILISE JUHENDIGA, OLGU SEE LEPINGUJÄRGNE, GARANTIIKOHANE, PÕHINEGU RIKKUMISEL, HOOLETUSEL,
KAHJUTASUL, MITTESÜÜLISEL VASTUTUSEL VÕI MUUL, EI ÜLETA SELLE TOOTE OSTUHINDA, MILLE KOHTA VASTAV
KOHUSTUS KEHTIB. BOBCATIL EGA ÜHELGI TEMA VALDUS-, TÜTAR-, HARU- EGA SIDUSETTEVÕTTEL VÕI EDASIMÜÜJAL EI
OLE MINGIL JUHUL SELLE MÜÜGITEHINGUGA SEOTUD KOHUSTUSI LÕPPKASUTAJA/OMANIKU, ÜHEGI HUVITATUD
ÕIGUSJÄRGLASE, KASUSAAJA EGA VOLITATUD ISIKU SUHTES SEOSES MIS TAHES TULENEVA, JUHUSLIKU, KAUDSE,
ERILISE VÕI RAHALISELT HÜVITATAVA KAHJUGA, MIS TULENEB SELLEST MÜÜGITEHINGUST VÕI SELLE RIKKUMISEST, VÕI
MÜÜDUD TOOTE PUUDUSEST, RIKKEST, TALITLUSHÄIREST VÕI TÕRKEST, SÕLTUMATA SELLEST, KAS SEE ON TINGITUD
KASUTUSVÕIMALUSE KADUMISEST, SAAMATA JÄÄNUD KASUMIST VÕI KÄIBEST, INTRESSIST, ETTEVÕTTE MAINE
KAOTAMISEST, TÖÖSEISAKUST, MUUDE KAUPADE KAHJUSTUMISEST, SEISAKUTEST VÕI TÖÖPAUSIDEST PÕHJUSTATUD
KAHJUDEST, TEGEVUSKULUDE SUURENEMISEST VÕI KASUTAJA VÕI KASUTAJA KLIENTIDE KAHJUNÕUETEST
TEENUSEKATKESTUSE KORRAL, JA KAS SELLINE KAOTUS VÕI KAHJU PÕHINEB VÕI EI PÕHINE LEPINGUL, GARANTIIL,
RIKKUMISEL, HOOLETUSEL, KAHJUNÕUDEL, MITTESÜÜLISEL VASTUTUSEL VÕI MUUL ALUSEL.

Trükitud Belgias4700003etET (11-20)
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DIAGNOSTIKA HOOLDUSKOODID  . . . . . 198
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KASUTUSELE VÕTMINE  . . . . . . . . . . . . . 196
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KIIROTSAK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
KOPAVARRE KOORMA HOIDMISE 
KLAPP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
KOPP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
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MOOTORI JAHUTUSSÜSTEEM . . . . . . . . 169
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EKSKAVAATORIST LAHKUMINE  . . . . . . . .76
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OHUTUSJUHISED HOOLDUSEL  . . . . . . .150
OHUTUSJUHISED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
OTSTARBEKOHANE KASUTAMINE . . . . . .27
PAREMPOOLNE KATE  . . . . . . . . . . . . . . .158
PAREMPOOLNE PANEEL . . . . . . . . . . . . .158
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HOOLDUSKAVA SÜMBOLID

Kontrollige mootoriõli Kontrollige käigukasti ja / või sõidumootori 
vedelikku

Vahetage mootoriõli ja filter Vahetage käigukasti ja / või sõidumootori 
vedelik

Kontrollige jahutusvedelikku Kontrollige roomikute pingsust, vajaduse 
korral reguleerige

Vahetage jahutusvedelik Kontrollige rihma pingsust, vajaduse korral 
reguleerige või vahetage

Kontrollige mootori õhufiltrit, vajaduse korral 
vahetage

Õlitage määrdenipleid

Tühjendage kütusefilter saasteainetest Kontrollige turvavööd

Tühjendage kütusepaak saasteainetest Kontrollige kabiini/varikatust

Vahetage kütusefilter Tühjendage sädemepüüduriga summuti

Kontrollige hüdraulikavedelikku Kontrollige liikumisalarmi

Kontrollige hüdraulikavedelikku ja filtrit 
(filtreid) 

Kontrollige kabiini ja kütteseadme filtreid

Kontrollige aku kaableid ja ühendusi Kontrollige indikaatoreid ja tulesid



Bobcat®, Bobcati logo ja Bobcati masina värvid on Bobcat Company registreeritud kaubamärgid 
USA-s ja teistes riikides. 


