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BRIDINAJUMI VADITAJA DROSIBAI

A\BRIDINAJUMS

g DroSibas bridinajuma simbo

_vadiSanas
instruétam.
var izraisit

masinas
operatoram jabuat
Neapmaciti vaditaji
savainojumus vai navi.

Pirms

W-2001-0502

Is: Sis bridinajuma simbols nozimé:
“Uzmanibu! Esiet modri! Jasu
droSiba ir apdraudéta!” Uzmanigi
izlasiet tam sekojo3o pazinojumu.

PAREIZI

P-90216

Nekad nelietojiet iekravéju bez
instrukcijam. Skatiet zimes (uzlimes)
uz masinas, ekspluatacijas _un
apkopes rokasgramatu un vaditaja

rokasgramatu.
PAREIZI PAREIZI NEPAREIZI
NA1254 NA1720 NA1723
Vienmer izmantojiet sédekla Nekada gadijuma neizmantojiet Nekada gadijuma neizmantojiet

aizsargstieni un ciesi
droSibas jostu.
lekravéja vadiSanas laika vienmer turiet

kajas uz pedaliem vai kaju balstiem.

piespradzéjiet

iekraveju, kura kabinei nav ROPS un
FOPS pastiprinajumi. Piespradzéjiet
droSibas jostu.

iekraveju ka liftu cilveku vai ka
I[idzekli darbinieku pacelSanai.

NEPAREIZI

NA1724

NEPAREIZI

NA1721

NEPAREIZI

NA1716

A\ Nelietojiet iekravaju vidé, kas satur
spradzienbistamus puteklus vai
gazes vai kur izpludes gazes var
nonakt saskaré ar ugunsbistamiem

A\ Nekad neparvadajiet cilvekus!

ANeatjaujiet nepiederosam personam
atrasties darba zona.

ABraucot kausu vai agregatu vienmer
turiet péc iespéjas zemak.
Nebrauciet un neveiciet pagriezienus
ar paceltam pacelSanas izlicem.

materialiem. lekrauSanu, izkrauSanu un
pagriezienus veiciet uz Ilidzenas
virsmas.
NEPAREIZI NEPAREIZI NEPAREIZI
NA1718 NA1719 NA1717
A\ Neparsniedziet nominalo celtspéju. Nekad neatstajiet iekravéju, ja A\ Nekad neparveidojiet aprikojumu.

darbojas motors vai
pacelSanas sviras.

ParkoSanai iedarbiniet stavbremzi
un novietojiet darbariku uz zemes.

DROSIBAS APRIKOJUMS

ir paceltas

Lietojiet tikai tadus agregatus, ko
uzpémums Bobcat apstiprinajis ST
modela iekravéjiem.

Bobcat iekraveéja aprikojuma jabat droSibas Iidzekliem, kas nepiecieSami katra darba. Jautajiet savam dilerim par
informaciju, saistitu ar darbariku un aksesuaru droSu lietoSanu.
1. DROSIBAS JOSTA: parbaudiet fiksatorus un to, vai nav bojats jostas audums vai spradze.

SEDEKLA AIZSARGSTIENIS: pacelta veida tam janobloké iekravéja vadibas ierices.
VADITAJA KABINE (ROPS un FOPS): jabat uz iekravéeja ar cieSi nostiprinatiem stiprinajumiem.

2
3
4. VADITAJA ROKASGRAMATA: jaatrodas kabineé.

5. DROSIBAS ZIMES (UZLIMES): nomainiet, ja bojatas.

6. DROSIBAS KAPSLI: nomainiet, ja bojati.

7. SATVERSANAS ROKTURI: nomainiet, ja bojati.

8. PACELSANAS SVIRU ATBALSTA IERICE: nomainiet, ja bojata.
9. STAVBREMZE

10. BOBCAT BLOKESANAS KONTROLES SISTEMA (BICS) OSW69-0609
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ATSAUCES INFORMACIJA

Sajas ailltés ierakstiet pareizu informaciju par SAVU Bobcat iekravéju. Atsaucoties uz savu Bobcat iekravéju,
vienmeér lietojiet $0s numurus.

lekravéja sérijas numurs

Dzing&ja sérijas numurs

PIEZIMES:

JUSU BOBCAT IZPLATITAJS:

ADRESE:

TALRUNIS:

Bobcat Company Doosan Benelux SA
P.O. Box 128 Dreve Richelle 167
Gwinner, ND 58040-0128 B-1410 Waterloo
UNITED STATES OF AMERICA BELGIUM
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PRIEKSVARDS

ST ekspluatacijas un apkopes rokasgramata ir sarakstita, lai sniegtu Tpasniekam vai vaditdjam noradijumus par
drodu Bobcat iekravéja darbibu un apkopi. PIRMS BOBCAT IEKRAVEJA LIETOSANAS IZLASIET UN IZPROTIET
SO EKSPLUATACIJAS UN APKOPES ROKASGRAMATU. Ja jums rodas jebkadi jautdjumi, apmeklgjiet savu
vietéjo Bobcat dileri. Saja rokasgramata var bt paradits papildu aprikojums un piederumi, kas nav uzstaditi jasu
iekravéjam.

ATBILSTIBAS DEKLARACIJA . ..ttt e e 7
UZNEMUMS BOBCAT IR IEGUVIS ISO 9001 SERTIFIKATU . ...... ..., 9
REGULARAS APKOPES DALAS . .. ittt e e e e 9
SMERVIELAS UN SKIDRUMI . . . oottt e e e e e e e e e e 10
SERIJAS NUMURA ATRASANAS VIETAS . . oot e 11
leKraveja SErijas NUMUIS . . . ..ottt et e e e 11
DzIiN€ja SErJasS NUMIUIS . . . . . .ttt e et e e ettt e e e e et 11
PIEGADES ZINOJUMS . . . ..ttt e e e e e 11
IEKRAVEJA IDENTIFIKACIIA . ..ttt e e e e e e 12
FUNKCIJAS, PIEDERUMIUN AGREGAT! . . ..ottt e 13
Standarta aprikOjums . . . . ... 13
Papildu aprikojums un piederumi . . ... ...ttt e 13
Piegjamie Kausi . . ...... ... e 14
Uzkabes agregati . . . ... .. 14
Pastiprinatas plismas agregati . ... ....... ..t 14
Ipaéo pielietojumu komplekts . . . ... ... 15
Ipasa pielietojuma komplekta parbaude unapkope . .. .......... ... ... 15
Mezsaimniecibas durvju un logu komplekts . ........... .. ... . . .. 16
Mezsaimniecibas durvju un loga komplekta parbaude un apkope .................. 16
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ATBILSTIBAS DEKLARACIJA

Atbilstibas deklaracijas saturs

Stinformacija operatora rokasgramata tiek sniegta atbilstosi Direktivas 2006/42/EK par masinam |
pielikuma 1.7.4.2. iedalas c) apakSpunkta prasibam.

Oficiala EK atbilstibas deklaracija ir pieejama atseviSka dokumenta.

Razotajs

&
& Bohcat.

2%
Bobcat Company

World Headquarters

250 East Beaton Drive

West Fargo, ND 58078-6000
UNITED STATES OF AMERICA

Tehniska dokumentacija
Doosan Benelux SA
Dreve Richelle 167
B-1410 Waterloo
BELGIUM (BELGIJA)

Direktiva 2000/14/EK: TrokSna emisija vidé no
iekartam, kas paredzétas izmantoSanai arpus telpam

Pilnvarota iestade

Bavniecibas tehniskais un parbauZu institats (TZUS)
Praga, Cehijas Republika

Pilnvarotas iestades numurs: 1020

EK sertifikata Nr.
1020-090-022395

Atbilstibas novértéSanas procedura(s)
2000/14/EK, VIl pielikums "Pilna kvalitates
nodroSinasana”

Skanas jaudas Itmenis [Lw(A)]
Izmérita skanas jauda
Garantéta skanas jauda

101 dBA
103 dBA

lekartas apraksts

lekartas tips: Kapurkézu iekravéjs
Modela nosaukums: T590
Modela kods: A3NS

Partijas sérija: 11001

Dzinéja razotajs: Kubota
Dzinéja modelis: V2607-DI-T-EU3
Dzingja jauda: 48,5 kW pie 2700 apgr./min

lekarta atbilst Sadai(-am) EK direktivai(-am)
2006/42/EK: Direktiva par masinam
2004/108/EK: Elektromagnétiskas savietojamibas
direktiva

Atbilstibas deklaracija

ST iekarta atbilst visam prasibam, kadas noteiktas visas $aja deklaracija minétajas EK direktivas.

Spéka no:

2012. gada septembra
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UZNEMUMS BOBCAT IR IEGUVIS ISO 9001 SERTIFIKATU

CERTIFICATE NUMBER: FM 31682

ISO 9001 ir starptautisks standarts, kura noteiktas prasibas kvalitdtes vadibas sistémai, ar kuru kontrolé procesus un
proceddras, ko izmantojam konstrugjot, izstradajot, razojot un izplatot Bobcat izstradajumus.

Uznémums Bobcat izvéléjas Britu standartu instititu (BSI) ka sertificéto registrétaju, lai novértétu uznémuma atbilstibu
ISO 9001 standartam Bobcat razoSanas iekartas Gvinera un Bismarka (Ziemeldakota, ASV), PontSato (Francija), DobriSa
(Cehija) un Bobcat korporativajos birojos Zieme|dakota (Gvinera, Bismarka un Vestfargo). Registraciju ir tiesigi pieskirt
tikai sertificéti vertétaji, tadi ka BSI.

ISO 9001 nozimé, ka més ka kompanija sakam to, ko daram un daram to, ko sakam. Citiem vardiem sakot, més esam
izveidojusSi proceddras un politiku un sniedzam pieradijumus par to ievéroSanu.

REGULARAS APKOPES DALAS

DZINEJA ELLAS FILTRS AKUMULATORS

(komplekta 6 gab.) 6673865

6675517

DEGVIELAS FILTRS HIDRAULISKAIS FILTRS

6667352 7024037

GAISA FILTRS, arégjais HIDRAULISKAIS BAROSANAS FILTRS

6666375 % 6692337 (ieprieké&jie modeli)
6686926 (jaunakie modeli)

GAISA FILTRS, iek3éjais HIDRAULISKAS SIST. UZPILDES /

6666376 SPIEDIENA IZLIDZINATAJA VACINS
6727475

PIEZIME: Vienmér parbaudiet rezerves daJu numurus, konsultéjoties ar Bobcat izplatitaju.
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SERIJAS NUMURA ATRASANAS VIETAS

Pieprasot informaciju par apkopi vai pasdtot dalas,
vienmér noradiet iekravéja sérijas numuru. Vecakos un
jaunakos modelos (ko identificé ar sérijas numuru) var
izmantot atSkirigas rezerves dalas vai var bat
nepiecieSams lietot atSkirigas proceddras, veicot kadu
noteiktu apkopes darbibu.

lekravéja sérijas numurs

1. attels

P107305C

lekraveéja seérijas numura plaksnite atrodas iekravéja
ramja arpusé (1) [1. attéls].

2. attéls

2. modulis — razoSanas
seciba (sérija)

1. modulis — modela un
dzinéja kombinacija

NA3095

lekravéja sérijas numura paskaidrojums [2. attéls]:

1. Modela/dzingja kombinacijas modula Eetrciparu
numurs identificé modela numuru un dzingja
kombinaciju.

2. Piecciparu razoSanas secibas numurs norada
secibu, kada ir raZots iekravéjs.

Dzinéja sérijas numurs

3. attéls

P109275

Dzinéja sérijas numura plaksnite (1) [3. attéls] atrodas
dzinéja sanos aiz generatora.

PIEGADES ZINOJUMS

4. attéls

NA3106

Piegades zinojuma [4. attéls] ir ieklauts aprikojuma
darblbu saraksts, kas izplatitajam japaskaidro vai
japarada Bobcat iekravéja Tpasniekam vai vaditajam, kad
iekravejs tiek piegadats.

Piegades zinojums jaizskata un japaraksta TpaSniekam
vai vaditajam un izplatitajam.

T590 Ekspluatacijas un tehniskas apkopes rokasgramata



IEKRAVEJA IDENTIFIKACIJA

ROKTURI
VADITAJA SEDEKLIS AR

DROSIBAS JOSTU UN
SEDEKLA e

AIZSARGSTIENI

SAGAZUMA
CILINDRI <}

[1] KAUSS
PAKAPIENS
KAUSA
PAKAPIENI
o [2] OPERATORA KABINE o
PACELAJA (ROPS un FOPS) PACELAJA
CILINDRS / SVIRAS
AIZMUGURES

PRIEKSEJIE EKSPLUATACIJAS
LUKTURI UN APKOPES
\ KASGRAMATA UN
§ VADITAJA
SATVERSANAS ROKASGRAMATA

PRIEKSEJIE PAPILDU
ATRIE SAVIENOJUMI

PACELSANAS
/ SVIRAS ATBALSTA
(4] — > IERICE
ATPAKALGAITAS
BRIDINAJUMS
A
AIZMUGURES
GAISMA
AIZMUGURES ) SASIJA UN
DURVIS GABARITGAISMAS KAPURKEDES [3]

NA5787
NAS5876

[1] KAUSS - Bobcat iekravéjiem pieejami vairaki atSkirigi kausi un citi agregati.

[2] ROPS, FOPS - pretapgasanas aizsardzibas konstrukcija (Roll Over Protective Structure) saskana ar ISO 3471 un
konstrukcija aizsardzibai pret kritoSiem priekSmetiem (Falling Object Protective Structure) saskana ar ISO 3449, |

Tmenis. Pieejams arT Il Tmenis.
[3] SASIJA un KAPURKEDES — Sasijas un kapurkézu pieejamie varianti.
[4] Papildu vai nozares piederumi (nav standarta aprikojuma)

12  T590 Ekspluatacijas un tehniskas apkopes rokasgramata




FUNKCIJAS, PIEDERUMI UN AGREGATI
Standarta aprikojums

Bobcat modela T590 iekravéjiem ir Sads standarta
aprikojums.

» Aizmugures durvju slédzene

» Automatiski iedarbinamas kvélsveces

* Bobcat blokéSanas kontroles sisteéma (BICS™)

 Bob-Tach™

» CE sertifikacija

» Deluxe interjers ar glabaSanas nodalijumiem

» DroSibas josta — ievelkama

» Dzingja/hidrauliskas sistémas izslégSanas funkcija

» Dzirkstelu kérajs

» Gaismas, priek8€jas un aizmugures

» Hidrauliska kausa pozicionéSana (ar ON
(IESLEGSANAS)/OFF (IZSLEGSANAS) izvéli)

* IzplGdes vairogs

» Kabine (ieskaitot aizmugures un sanu logi un
polikarbonata augséjais logs) ar ROPS un FOPS
(I "mena) apstiprinajumu

» Kabines piederumu uzkabe

» Kapurkédes, gumijas — 320 mm (12,6 collas)

* Méraparatira: motorstundu skaititajs, dzingja
tahometrs, sistémas voltmetrs; dzingéja temperatdras
un degvielas mértaji; bridingjumu gaismas

* Pacel3anas sviru atbalsta ierice

» Palighidraulika

» Prieksgja signaltaure

* Reguléjams atsperots sédeklis

* Sédek|a aizsargstienis

* Stavbremze

» Trok3nu slapéSanas komplekts
(samazina troksni pie operatora auss)

»  Turbokompresors

Papildu aprikojums un piederumi

Turpmak uzskaititi dazi piederumi, kas sanemami no jisu
Bobcat iekravéja izplatitaja, un / vai rdpnica uzstadrti
piederumi, un rdpnica uzstadits papildu aprikojums. Lai
uzzinatu par citu pieejamo papildu aprikojumu un
piederumiem, sazinieties ar savu Bobcat izplatitaju.

»  Aprikojuma kontroles ierice (ACD)
(7 kontaktu, 14 kontaktu)
e Atsvaru komplekts
* Gaisa deflektora komplekts
* Gaisa kondicionieris
» Gaisa rupjas attirnsanas filtrs
* Kabines blivju spraudnu komplekts
» Kabines durvis ar avarijas izeju
» Kabines silditajs
» Palighidraulikas savienotaja aizsargs
* Rezerves bridindjuma signals
» Seédeklis ar reguléjamu pneimatisko piekari
* Vadibas ierices:
Uzlabota vadibas sistéma (ACS)
(pedalu vai rokas vadibas izvéle)
Uzlabota rokas vadiba (AHC)
Izvéles kursorsviru vadiba (SJC)
("1ISO" vai "H" reZima vadibas izvéle)
Standarta vadibas ierices

13

Opcijas un piederumi (turpinajums)

Aizmugures bufera komplekts
Aizmugures hidrauliska paligierice
Aizmugures loga stikla tiritajs
Apkopes platforma
Bakuguns
Cela komplekts
CelSanas komplekts (Eetru punktu, viena punkta)
Degvielas nogulsnu tvertnes komplekts
Deluxe instrumentu panelis
Slatenes vadotne
Dro8ibas josta — 3 collas plata
Drosibas josta ar 3 punktu ierobeZzotaju
Dualais sturéSanas amortizators
Dzingja silditajs
Cetru reZimu bakugunis
(pilda art virzienraditaju funkciju)
Fikséjams degvielas tvertnes vacins
FOPS komplekts (Il Tmenis)
FOPS loga komplekts
Gaitas vadiba
Hidraulikas klusinatajs
ledarbinaSana bez atslégas
TIpa3o pielietojumu komplekts
Izoléts stures savienojuma komplekts
Izplddes gazu filtrs ar klusinataju
Kaju zonas caurulvadu komplekts
Kapurkédes:
Gumijas — 400 mm (15,75 collas)
Ziemas gumijas — 320 mm (12,6 collas)
Klusinataja aizsargs
Logi:
Polikarbonata aizmugures logs
Polikarbonata sanu logi
Mehaniskais Bob-Tach™
MeZzsaimniecibas durvju loga tiritajs
MeZsaimniecibas durvju un logu komplekts
PacelSanas cilindra aizsarga komplekts
PacelSanas cilindra amortizacijas komplekts
Pagarinati pedali
Palielinatas plismas palighidraulika
Priek$&jo un aizmugures lukturu aizsargi
Radio
Sasija:
Veltnu piekare
Nekustigi uzstadita
Stroboskops
UgunsdzeéSamais aparats

Specifikacijas var tikt mainitas bez bridinajuma, un
standarta aprikojums var atSkirties.

T590 Ekspluatacijas un tehniskas apkopes rokasgramata



FUNKCIJAS, PIEDERUMI UN AGREGATI (TURPINAJUMS)

Sie un citi agregati ir apstiprinati lietoanai T modela
iekravéjam. Nelietojiet neapstiprinatus uzkarinamos
darbarikus. Agregatus, ko nav raZojis Bobcat, nedrikst
apstiprinat.

Universalo Bobcat iekravéju var atri parveidot par
daudzveidigu darbu masinu ar cieSi pieguloSu agregata
sakabi... no kausa Iidz satvéréjam un paliktnu daksai,
ekskavatora kausam un dazadiem citiem agregatiem.

Lai iegOtu informaciju par apstiprinatiem agregatiem,
skatiet Ekspluatacijas un apkopes rokasgramatu un
vérsieties pie sava Bobcat izplatitaja.

Palieliniet sava Bobcat iekravéja daudzpusibu ar dazadu
veidu un izméru kausiem.

Pieejamie kausi

]

Kauss

Daudziem dazadiem lietojumiem ir pieejami daudzu
veidu, dazada platuma un ietilpibas kausi. Pieméram,
celtniecibas un rdpniecibas kauss, zema profila kauss,
méslojuma kauss un sniega lapsta. Lai atrastu pareizo
lapstu savam Bobcat iekravéjam un lietojumam,
sazinieties ar savu Bobcat izplatitaju.

Uzkabes agregati

* Lenka slota

» Urbis

» Ekskavatora kauss

» Kipu dakSas

* Kipu manipulators

» Lapstas — kastes, buldozera, sniega lapsta, V veida
shiega lapsta

* Bob-Tach™ ekskavatora kauss

*  Kramgriezis

e Brushcat™ rotacijas plaujmasina

» Kausa adapters

» Kausa izpllides aizsargs

» Kausi

» Kombinétais kauss

» Betona maisitajs

» Betona siknis

» Ekskavacijas iekarta

* Paldzina zveltnis

» PaSizgazéja kaste

»  Sprigulu tipa plavéjs

» Daksas, piederums

» Greiders

* Satveréjs — lauksaimnieciskais/plasa pielietojuma,
rapnieciskais, pamatnes

» Hidrauliskais atskaldamais amurs

* Planétajs

» LabiekartoSanas grabeklis

* Maisitaja kauss

» Pakotaja ritenis

» Paliktnu dakSas

* Planétajs

e Sals un smilu kaisitajs

»  Skarifikators

e Skrépers

* Sniega pitéjs

* Sniega stimeéjs

* Velénu klajéjs

» Augsnes uzlabotajs

e  Stabilizatori, aizmugures

» Celmu freze

e Slaucrttajs

¢ Kultivators

e Tilt-Tatch™

¢ Koku parstaditajs

e TranSeju bliete

e TranSeju fréze

¢ Pla3a lietojuma ramis
¢ Vibroveltnis

« Udens komplekts

* Ripzagis

e Mriksta suka

¢ Koksnes smalcinatajs

Pastiprinatas plasmas agregati

Talak noraditais aprikojums ir apstiprinats lietoSanai
ar pastiprinatas plismas iekravejiem. Veérsieties pie
Bobcat izplatitaja, lai sapemtu atjauninatu
apstiprinata aprikojuma sarakstu.

e Lenka slota

e Urbis

e Brushcat™ rotacijas plaujmasina
e Betona siknis

e Sprigulu tipa plavéjs

« Planétajs

e Sniega putéjs

¢ Augsnes uzlabotajs

e« Celmu fréze

¢ Kultivators

e TranSeju fréze

* Ripzagis

¢ Koksnes smalcinatajs
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FUNKCIJAS, PIEDERUMI UN AGREGATI (TURPINAJUMS)

Ipaso pielietojumu komplekts

A BRIDINAJUMS

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI
Dazu agregatu pielietojumi var pacelt un aizsviest
gruzus vai priekSmetus, kas var iek]at pa kabines
priek§éjo, augSeéjo vai aizmugures atverém. Uzstadiet

specialo pielietojumu  komplektu, lai Sajos
pielietojumos nodroSinatu vaditaja aizsardzibu.

W-2737-0508
5. attéls

NA1026

Pieejams TpaSam lietojumam, lai ierobeZotu dazadu vielu
iekluvi pa kabines atverém. Komplekta ir 12,7 mm
(0,5 collas) bhiezas polikarbonata priek$€jas durvis un
polikarbonata aizmugures logs.[5. attéls]

Ipasajiem pielietojumiem jauzstada polikarbonata jumta
logs (standarta aprikojums), lai nepielautu materiala
ieklaSanu kabiné caur kabines atverém.

Jautajuma par iegadi sazinieties ar vietéjo Bobcat
izplatttaju.
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Ipa3a pielietojuma komplekta parbaude un apkope

e Parbaudiet, vai nav plaisu un bojajumu. Vajadzibas
gadijuma nomainiet.

e lepriek§ noskalojiet ar Gdeni, lai notiritu smilSainus
materialus.

« Mazgajiet ar vieglu majsaimniecibas mazgasanas
[tdzekli un siltu Gdeni.

e Izmantojiet sdkli vai mikstu draninu. RGp1gi
noskalojiet ar Gdeni un nosusiniet ar tiru, mikstu
draninu vai gumijas lapstinu.

¢ Neizmantojiet abrazivus materialus vai tirnSanas
[Tdzeklus ar augstu sarmainibas limeni.

« Netiriet ar metala asmeniem vai skrapjiem.
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FUNKCIJAS, PIEDERUMI UN AGREGATI (TURPINAJUMS)

Mezsaimniecibas durvju un logu komplekts

6. attéls

NA1819

Pieejams 1paSam lietojumam, lai aizsargatu pret gruZzu un
priekSmetu iekldSanu kabmé. Komplekta ieklautas
19,2 mm (0,75 collas) biezas laminétas polikarbonata
priekSéjas durvis, ka arm polikarbonata sanu logi un
polikarbonata aizmugures logs[6. attéls].

Polikarbonata jumta logs (standarta aprikojums)
jauzstada ka dala no meZsaimniecibas pielietojuma
komplekta, lai nepielautu materiala iek|GSanu kabiné
caur kabines atverem.
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Mezsaimniecibas durvju un loga komplekta parbaude
un apkope

e Parbaudiet, vai nav plaisu un bojajumu. Vajadzibas
gadijuma nomainiet.

e Pasitiet daJu Nr. 7171104, ja durvju ramis ir bojats un
ir janomaina.

e Pasitiet daJu Nr. 7193293, ja durvju polikarbonats ir
bojats un ir janomaina.

e lepriek§ noskalojiet ar Gdeni, lai notiritu smilSainus
materialus.

« Mazgajiet ar vieglu majsaimniecibas mazgasanas
[tdzekli un siltu Gdeni.

e Izmantojiet sOkli vai mikstu draninu. RGpIgi
noskalojiet ar Gdeni un nosusiniet ar tiru, mikstu
draninu vai gumijas lapstinu.

¢« Neizmantojiet abrazivus materialus vai tirnsanas
[Tdzeklus ar augstu sarmainibas limeni.

« Netiriet ar metala asmeniem vai skrapjiem.

Mezsaimniecibas durvju avarijas komplekts

7. attéls

P100984

e Parbaudiet abu avarijas izeju sviras (1) [7. attels],
saites un aparatdru, vai td nav valiga un vai nav
bojatu dalu.

e Vajadzibas gadijuma salabojiet vai nomainiet.
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DROSIBAS NOTEIKUMI

Pirms ekspluatacijas

ROpigi  sekojiet Saja  rokasgramata
ekspluatacijas un apkopes noradijumiem.

shiegtajiem

Bobcat iekravéjs ir [oti labi manevréjams un kompakts.
Tas ir izturigs un pielietojams dazados apstaklos. Tas
vaditaju paklauj riskiem, kas saistiti ar izmantoSanu
bezcela apstaklos un uz nelidzena pamata, kur biezi lieto
Bobcat iekravéjus.

Bobcat iekravéjiem ir iekSdedzes dzingji, kas izdala
karstumu un izplides gazes. lIzplides gazes var
nogalinat vai izraisit saslimSanu, tapéc izmantojiet
iekravéju ar pietiekamu ventilaciju.

Izplatitajs izskaidro Bobcat iekravéja un katram
lietojumam paredzéto  agregatu iespéjas un
ierobezojumus. Izplatitajs demonstré droSu ekspluataciju
atbilstoSi Bobcat instrukciju materialiem, kas ir pieejami
arm vadrtajiem. Izplatitdjs var noteikt arm nedroSus
parveidojumus vai neapstiprinatu agregatu lietoSanu.
Agregati un kausi ir paredzéti nominalajai celtspéjai
(daziem ir ierobezots celSanas augstums). Tie ir
paredzéti droSai piestiprinaSanai pie Bobcat iekravéja.
Lietotajam japarbauda informacija pie izplatitaja vai
Bobcat literatdra, lai uzzinatu noteikta materiala droSu
slodzi katrai maSinas un agregata kombinacijai.

Turpinajuma uzskaititas publikacijas un macibu materiali
sniedz informaciju par Bobcat masinas un agregatu
droSu lietoSanu un apkopi.

e Piegades zinojumu izmanto, lai nodroSinatu to, ka
jaunajam TpasSniekam ir dotas visas instrukcijas un ka
masina un agregats ir droSa ekspluatacijas stavoklr.

» Ekspluatacijas un apkopes rokasgramata, ko piegada
kopa ar maSinu un agregatu, sniedz informaciju par
ekspluataciju un regularas apkopes un remonta
karttbu. Ta ir dala no maSinas, un to var uzglabat
nodaltfjuma, kas ir ierikots masina. Pie Bobcat
izplatitaja var pasatit ekspluatacijas un apkopes
rokasgramatas rezerves eksemplarus.

e Zimes (uzlimes) uz masSinas dod noradijumus par
Bobcat maSinas vai agregata droSu ekspluataciju un
apkopi. Grafiskas zimes un to izvietojums ir attélots
ekspluatacijas un apkopes rokasgramata. Rezerves
grafiskas zimes ir pieejamas pie jisu Bobcat dilera.

* Vaditaja rokasgramata ir piestiprinata iekravéja
vaditaja kabiné. Ta vaditajam érta veida sniedz Tsus
noradijumus. Sazinieties ar savu Bobcat izplatitaju,
lai uzzinatu vairak par tulkotajam versijam.
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Piegades laika izplatitajs un TpasSnieks/vaditajs parskata
ieteicamos 38a izstradajuma lietojuma veidus. Ja
Tpasnieks/vaditajs plano izmantot So maSinu citiem
pielietojumiem, vinam jaludz izplatitajam ieteikumi par
jauno pielietojumu.
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DROSIBAS NOTEIKUMI (TURPINAJUMS)

Par droSu ekspluataciju ir atbildigs vaditajs

A DroSibas bridinajuma simbols

Sis simbols kopa ar bridinajuma zinojumu
nozime: “Bridinajums, esiet uzmanigs! Jasu
droSiba ir apdraudéta!” Uzmanigi izlasiet tam
sekojoSo pazinojumu.

A BRIDINAJUMS

Pirms masSinas vadiSanas operatoram jabut
instruetam.  Neapmaciti  vaditaji var izraisit
savainojumus vai navi.

W-2001-0502

SVARIGI

Saja zinojuma noraditas procediras, kas jaievéro, lai
izvairitos no masinas bojajumiem.

1-2019-0284

A BRIESMAS

BRIESMAS

uz masinas un

Signalvards
rokasgramatas norada uz bistamu situaciju, kas, ja

netiek noveérsta, var
apdraudéjumu dzivibai.

radit smagas traumas vai

D-1002-1107

A BRIDINAJUMS

Signalvards BRIDINAJUMS uz masinas un
rokasgramatas norada uz potenciali bistamu
situaciju, kas, ja netiek noversta, var radit smagas
traumas vai apdraudéjumu dzivibai.

W-2044-1107

Pirms lietoSanas Bobcat iekravéjam un paligrikiem jabat
laba darbspéjas stavokilr.
Parbaudiet visas dalas, kas atrodas Bobcat apkopes

grafika uzlimes 8-10 stundu aile vai ir paraditas
ekspluatacijas un apkopes rokasgramata.
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Lai ekspluatacija batu droSa, vaditajam jabat
kvalificétam

Lai vaditajs drikstétu stradat, vins vai vina nedrikst lietot
apreibinoSas vielas vai alkoholiskus dzérienus, kas
pasliktina modribu vai koordinaciju darba laika.
Vaditadjam, kas lieto recepSu medikamentus, jasanem
arsta konsultacija, lai noteiktu, vai vin$ vai vina var droSi
vadit mehaniskas ierices.

Kvalificétam vaditgjam jaatbilst $addam prasibam:

Jaizprot rakstiskie noradijumi, noteikumi un normativie
akti

* Kompanijas Bobcat rakstiskajos noradijumos ietilpst
piegades zinojums, ekspluatacijas un apkopes
rokasgramata, vaditdgja rokasgramata un zimes
(uzlimes) uz masinas.

e Parbaudiet vietgjos likumus un noteikumus.
Noteikumi var saturét darba devéja darba droSibas
prasibas. Lai brauktu pa koplietoSanas celiem,
masinai jabat aprikotai atbilstoSi jisu valstt spéka
esoSajiem celu satiksmes noteikumiem. Noteikumi
var noradit art uz tadiem riskiem ka komunikaciju
[ijas.

Jabat izgajuSam apmacibu par iekravéja ekspluataciju

* Vaditdju apmaciba jaieklauj demonstréSana un
mutiskas instrukcijas. So apmacibu nodrosina Bobcat
izplatitajs pirms izstradajuma piegades.

e Jaunajam vaditajam jasak darbs vieta, kur tuvuma
nav cilvéku, un jaizmégina visas vadibas ierices, lidz
vin$ vai vina var droSi vadit maSinu un agregatu
jebkuros darba zonas apstadklos. Pirms darba
vienmér piespradzéjiet drosibas jostu.

Parziniet darba apstakjus

e Ziniet svaru materidlam, ar kuru stradajat.
Neparsniedziet masinas nominalo celtspéju. Loti
blivs materials ir smagaks neka tada pasa tilpuma
mazak blivs materials. Stradajot ar blivu materialu,
samaziniet kravas tilpumu.

e Vaditajam jazina visi aizliegtie lietoSanas veidi un
darba zonas, pieméram, vinpam vai vinai jazina par
parak stavam nogazem.

e Parziniet pazemes komunikaciju [iniju atraSanas
vietas.

« NEésjjiet cieSi pieguloSas drébes. Veicot apkopes vai
remonta darbus, vienmér lietojiet aizsargbrilles. Dazu
darbu veik8anai nepiecieSamas aizsargbrilles,
elpcelu aizsarghdzekli, dzirdes aizsarghdzekl|i vai
TpasSu lietojumu komplekts. VEérsieties pie vietéja
Bobcat izplatitaja, lai sanemtu informaciju par sava
masinas modela droSibas aprikojumu.
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DROSIBAS NOTEIKUMI (TURPINAJUMS)

Izvairieties no silicija dioksida putekliem

Smiltis vai kvarcu saturoSa betona urb3ana var izraisit
silicija  dioksida puteklu veidoSanos. Izmantojiet
elpoSanas masku, Gdens smidzinamu aparatu vai citus
lfdzek|us, lai savalditu putek]us.
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UGUNSGREKU NOVERSANA

Apkopes

Masinas un daZos agregatos ir dalas, kas parastos
darbibas apstaklos sasniedz augstu temperatdru.
Galvenais augstas temperatdras raditajs ir dzingéjs un
izplides gazu sistema. Elektrosistéma, ja ta ir bojata vai
nepareizi apkalpota, var bat elektrisko loku un
dzirkste|oSanas avots.

Regulari jaaizvac viegli uzliesmojosi gruzi (lapas, salmi
utt.). Ja viegli uzliesmojoSiem gruziem lauj uzkraties, tas
palielina aizdegSanas risku. Lai nepielautu Sadu

uzkrasanos, veiciet biezu tiriSanu. Ja dzingja nodalljuma
atrodas uzliesmojosi netirumi, tie var aizdegties.

Vaditaja zona, dzingja nodalljums un dzingja
dzeséSanas sistema ir japarbauda katru dienu un
vajadzibas gadijuma jatira, lai nepielautu aizdegSanas
un parkarSanas risku.

Visi degvielas tipi, lielaka dala smérvielu un daZas
dzeséSanas  Skidrumu kombinacijas  ir  viegli
uzliesmojo3as. Ja viegli uzliesmojosi Skidrumi noplast vai
tiek izSlakstiti uz karstam virsmam vai elektrodalam, var
rasties ugunsgréks.

Darbiba

Nelietojiet iekravéju vietas, kur izplides gazes,
dzirksteles vai karstas dalas var saskarties ar
ugunsbistamiem materialiem,  spradzienbistamiem

putekliem vai gazém.

Elektrosistema

Parbaudiet elektroinstalaciju un savienojumus, vai tajos
nav bojajumu. Raugieties, lai akumulatora spailes batu
tiras un stingras. Labojiet vai nomainiet jebkuru bojato
dalu vai vadus, kas ir kluvusi valigi vai nodilusi.

Akumulatora gaze var uzspragt un izraisit nopietnas
traumas. Pievienojot akumulatoru un iedarbinot dzinéju,
ievérojiet  ekspluatacias un tehniskds apkopes
rokasgramata aprakstito procediru. Neiedarbiniet no
aréja stravas avota un neméginiet uzladét sasalusu vai
bojatu akumulatoru. Akumulatoru tuvuma nedrikst bt
atklata liesma vai dzirksteles. Nesmékéjiet akumulatoru
uzladésanas zona.
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UGUNSGREKU NOVERSANA (TURPINAJUMS)

Hidraulikas sistema

Parbaudiet, vai hidraulikas caurulem, S$|ateném un
savienojumiem nav bojajumu vai noplGzu. Lai
parbaudttu, vai nav nopldzu, nekad neizmantojiet atklatu
liesmu vai kailu adu. Hidrauliskas caurules un §|Gtenes
jaizkarto pareizi, un tas janodroSina ar atbilstoSiem balsta
un nostiprinaSanas fiksatoriem. Pievelciet vai nomainiet
dalas, kuram ir noplGZu pazimes.

Vienmeér satiriet izlijuSus Skidrumus. Nelietojiet petroleju

vai dize|degvielu detalu tiriSanai. Lietojiet rdpnieciskos

Degvielas uzpilde

Pirms degvielas pielieSanas izslédziet un atdzeséjiet
dzingéju. Nesmékét! Neuzpildiet degvielu atklatu liesmu
vai dzirkstelu tuvuma. Uzpildiet degvielas tvertni arpus
telpam.

Dizeldegviela ar TpaSi zemu séra saturu rada lielaku

statiskds aizdegSanas risku neka iepriekSgjie
dizeldegvielas varianti ar augstaku séra saturu.
Izvairieties no nopietham traumam vai naves

aizdegSanas vai spradziena gadijuma. Konsultéjieties ar
degvielas vai degvielas sistémas piegadataju, lai
nodroSinatu to, ka piegades sistéma atbilst pareiza
zeméjuma un savienojuma standartiem.

ledarbinaSana

Neizmantojiet é&teri vai iedarbinasanas Skidrumus
dzingjos ar kvélsvecém un ieplistosa gaisa silditaju. Sie
iedarbinaSanas paliglidzekl|i var izraisit spradzienu un
savainot jds vai tuvuma esosos cilvekus.

Pievienojot akumulatoru un iedarbinot dzingju, ievérojiet
ekspluatacijas un tehniskas apkopes rokasgramata
aprakstito proceddru.

Izplides sistéma ar dzirkstelu kéraju

Ar dzirkste|lu keraju aprikota gazu izpludes sistéma ir
konstruéta ta, lai nepielautu karstu dalinu izmeSanu no
dzinéja un gazu izplides sistémas, tomeér izpGtéjs un
izplides gazes ir karsti.

Regulari parbaudiet izplides sistemu un dzirksteu
kéraju, lai parliecinatos, ka ta ir laba darba kartiba.
TrokSna slapétdja un dzirkstelu kéraja (ja aprikots)
tinSanai  izmantojiet ekspluatacijas un apkopes
rokasgramata aprakstito proceddru.
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MetinaSana un slipésSana

Pirms metinaSanas vienmér notiriet masSinu un agregatu,
atvienojiet akumulatoru un atvienojiet vadus no Bobcat
kontrolierices. Nosedziet gumijas S|Utenes, akumulatoru
un citas viegli uzliesmojo3as dalas. Metinot nodroSiniet,
lai maSinas tuvuma butu ugunsdzeéSamais aparats.

Metinot vai slipéjot krasotas dalas, nodroSiniet labu
ventilaciju. Slipéjot krasotas dalas, lietojiet puteklu
masku. Var rasties indigi putekli un gazes.

Remontéjot dalas, kas nav izgatavotas no metala,
pieméram, parsegus, aizsargreZzgus vai vakus, var
rasties viegli uzliesmojoSi vai spradzienbistami putekli.
Sadas dalas jaremonté telpas, kuras nav atklatu liesmu
vai dzirkstelu un ir atbilstoSa ventilacija.

UgunsdzeéSamie aparati

Ziniet, kur atrodas ugunsdzéSamie aparati un pirmas
palidzibas aptiecinas un ka tie lietojami. Regulari
parbaudiet ugunsdzéSamo aparatu un parliecinieties, ka
tas ir darba kartiba. levérojiet instrukciju plaksnité
sniegtos ieteikumus.
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PUBLIKACIJAS UN APMACIBU RESURSI

Talak minétas publikacijas pieejamas ar1 Sim Bobcat
iekravéjam. Tas var pasiitit pie Bobcat izplatitaja.

Jaunako informaciju par kompanijas "Bobcat"
izstradajumiem un pasSu kompaniju skatiet masu timek|a
vietné www.bobcat.com.

EKSPLUATACIJAS UN
APKOPES
ROKASGRAMATA

6989682

Pilns noteikumu krajums par Bobcat iekravéja pareizu
ekspluataciju un regularam apkopém.

APKOPES
ROKASGRAMATA

6989683

Pilns noteikumu krajums par jisu Bobcat iekravéja
apkopi.

OPERATORA
ROKASGRAMATA

6987175

Sniedz pamata ekspluatacijas instrukcijas un droSibas
bridinajumus
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ZIMES (UZLIMES) UZ MASINAS

levérojiet noradijumus, kas sniegti visas zimés (uzlimés) uz iekravéja. Nomainiet visas bojatds masinas zimes un
parliecinieties, ka tas atrodas pareizajas vietas. MaSinas zimes ir pieejamas pie Bobcat iekravéju izplatitaja.

RATED OPERATING
CAPACITY (ROC)

2000 Ibs

Siksnas trispunktu
stiprinaSana
7184346

Kabines iekSpusé

7168082

7168038 Standarta,
ACS un AHC
7168141
Standarta, ACS un S, 716850J8(i @
AHC - 7168137 7168145

Sasija ar veltnu piekari —
7183762

SJC
7168143

Standarta,
ACS un AHC
@ T1e813g 177742
6987175
Durvis
sJc @ 7168025
e 7223425

Nekustiga Sasija — 7183758

rarrior piekJuves panelis) (kaju
nodalijums, kreisa puse)
Atpakalgaitas Standarta, ACS un
bridinajuma AHC — 7168273
‘ signals
. e 7180087
Durvju Durvju gazes
gazes atspere
atspere 7169291 : : )
7170360 Aizmugures loga fiksatori

(iekSéjais drosSinataju

7167991

@ 7168037 \

—>

7173403
(aiz Bob-Tach)

T

PacelSana aiz
viena punkta
6533898 (2)

©

PacelSana aiz
viena punkta
7142142 (2)

PacelSana aiz
viena punkta
7168022 (2)

7168034
PacelSana aiz Pacel3ana aiz
cetriem cetriem
punktiem punktiem
7168040 7168020

7112817 Pacel3anas komplekta opcijas
7168040 7168031
7168033

NA5787
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ZIMES (UZLIMES) UZ MASINAS (TURPINAJUMS)

levérojiet noradijumus, kas sniegti visas zimés (uzlimés) uz iekravéja. Nomainiet visas bojatds masinas zimes un
parliecinieties, ka tas atrodas pareizajas vietas. MaSinas zimes ir pieejamas pie Bobcat iekravéju izplatitaja.

7169291
@ 7169699
7120570 @ 6713507 (2)

Uz gazes atsperes 7169877

7120573

Zem aizmugures rezga

7167988 (2)

Zem kabines

7170355 (4)
(Uz Slatenes un caurules)

7173294

7168039 (2)

@ 7197994

6727595 (5)

@ 7205727
Aizmugures durvju iekSpuseée

NA5876
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ZIMES (UZLIMES) UZ MASINAS (TURPINAJUMS)

DroSibas zimes bez teksta

DroSibas zimes izmanto, lai bridinatu aprikojuma
vaditaju vai apkopes personalu par draudiem, kas var
rasties, lietojot aprikojumu un veicot td apkopi. Saja
nodala sniegts droSibas zimju izvietojuma un pasSu zimju
apraksts. Lidzam iepazities ar visam masSinai/agregatam
uzstadrtajam droSibas zimém.

Vertikalais formats

BRIESMU
PANELIS

<

IZVAIRISAN
AS PANELIS

Horizontalais formats

IZVAIRISAN
AS PANELIS

BRIESMU
PANELIS

Formats sastav no briesmu panela(iem) un izvairiSanas
panela(iem):

Briesmu panelos potencialas briesmas ir noraditas
droSibas bridinajuma trisstarr.

Izvairianas paneli norada uz darbibam, kas javeic,
lai izvairTtos no briesmam.

DroStbas zime var saturét vairak nekd vienu briesmu
paneli un vairak neka vienu izvairisanas paneli.

27

PIEZIME: skatiet ~ numurétas  uzlimes  ZIMES
(UZLIMES) UZ MASINAS Ipp. 24 un ZIMES
(UZLIMES) UZ MASINAS (turpinajums)
Ipp. 25, lai noskaidrotu attiecigas uzlimes
bez teksta izvietojumu uz masSinas.

1. Visparéeju briesmu bridinajums (7168038)

Sis drosibas zimes ir izvietotas operatora kabiné labaja

apakséja start.

ABRIDINAJUMS ‘

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI
Nekad nelietojiet iekraveju bez instrukcijam. Izlasiet
ekspluatacijas un apkopes pamacibu un
rokasgramatu.

Nekad neparveidojiet aprikojumu un neizmantojiet
agregatus, ko nav apstiprinajusi kompanija Bobcat.

Slipas nogazes iekravéja smago galu novietojiet pret
kalnu.

Nebrauciet un neveiciet pagriezienus ar paceltam
pacelSanas sviram. Veiciet iekrauSanu, izkrauSanu
un pagriezienus uz lidzenas, horizontalas virsmas.
Neparsniedziet nominalo ekspluatacijas jaudu (skatt
noradi uz iekraveja).

W-2837-0310
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ZIMES (UZLIMES) UZ MASINAS (TURPINAJUMS)
DroSibas zZimes bez teksta (turpinajums)
2. Laiizkaptu no iekraveja (7168141)

Sis drosibas zimes ir izvietotas operatora kabiné labaja

apakséja starr.

73171 SW 7168141A
(0O R RO O

A BRIDINAJUMS

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI

LAl IZKAPTU NO IEKRAVEJA:

1. Nolaidiet pacélaja sviras un novietojiet agregatu
[idzeni uz zemes.

Apturiet dzinéju.

leslédziet bremzes.

Paceliet sédek]a aizsargstieni.

Nospiediet pedalus un parvietojiet rokas vadibas
ierices, lidz tie noblokeéjas.

Izkapiet no iekravéja.

aprwn

o

W-2838-0310
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3. Augstadiapazona atrumi (7184346)

Sis droSibas zimes ir izvietotas vaditdja kabiné
iekravéjiem, kas aprikoti ar trispunktu droSibas siksnu.

L]

ABRIDINAJUMS ‘

LIELA ATRUMA ATDUROTIES PRET SKERSLIEM,
VADITAJS VAR GUT NOPIETNUS VAI NAVEJOSUS
IEVAINOJUMUS
Stradajot liela atruma, papildu
piespradzeéjiet plecu droSibas jostu.

droSibai

W-2754-0908
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ZIMES (UZLIMES) UZ MASINAS (TURPINAJUMS)

DroSibas zimes bez teksta (turpinajums)

4. SJC kreisa kursorsvira (7168082) 5. Laiizkaptu no iekraveja (7168143)
ST drodibas zime atrodas operatora kabiné uz kreisa Sis droSibas zimes ir izvietotas operatora kabiné labaja
rokas balsta. apakseéja starr.

73171 SW 7168143A
[0 RO O RO R R

A BRIDINAJUMS

73197 SW 7168082
IR A N R RO O

abrwn

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI

LAl IZKAPTU NO IEKRAVEJA:
1.

Nolaidiet pacélaja sviras un novietojiet agregatu
[tdzeni uz zemes.
Apturiet dzinéju.
lesledziet bremzes.
Paceliet sédek]a aizsargstieni.
Izkapiet no iekravéja.
W-2839-0310

ABRIDINAJUMS ‘

IEKRAVEJA NEJAUSA IZKUSTESANAS VAR
IZRAISIT TRAUMAS VAI NAVI

Lai sanemtu vairak informacijas, izlasiet un izprotiet

ekspluatacijas un apkopes rokasgramatu.

+ Katra vadibas rezima piedzinas un pacélajaizliéu
funkcijas tiek vaditas ar dazadam kursorsviram.

* Pirms lietoSanas apgustiet un izprotiet izvéléto
vadibas rezimu.

W-2788-0309
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ZIMES (UZLIMES) UZ MASINAS (TURPINAJUMS)
DroSibas zZimes bez teksta (turpinajums)

6. SJC vadibas Sablona slédzis (7177707) 7. Neplanota iekravéja, pacélaja izlices vai agregata
kustiba (7168139)
ST drodibas zime atrodas operatora kabiné pie SJC
vadibas Sablona slédza uz laba panela. S1 drosibas zime atrodas operatora kabiné pa kreisi no
sédek|a.

:
:

n
2
=
o
~
[=]
~
~
N~
™
~

75469 SW

A BRIDINAJUMS

IEKRAVEJA NEJAUSA 1ZKUSTESANAS VAR 0 0
IZRAISIT TRAUMAS VAI NAVI
Lai sapemtu vairak informacijas, izlasiet un izprotiet

ekspluatacijas un apkopes rokasgramatu. N ry
« Katra vadibas rezima piedzinas un pacélajaizli¢u B RI DI NAJ U M S
funkcijas tiek vaditas ar dazadam kursorsviram.

e« Pirms lietoSanas apgustiet un izprotiet izvéléto
vadibas rezZimu.

NEGAIDITA IEKRAVEJA, PACELAJA SVIRAS VAI
AGREGATA KUSTIBA, KAS NOTIKUSI KABINEI
SASKAROTIES AR VADIBAS IERICEM, VAR IZRAISIT
NOPIETNUS SAVAINOJUMUS VAI NAVI
e Pirms kabines pacelSanas vai nolaiSanas

APTURIET DZINEJU.

W-2788-0309

W-2758-0908
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ZIMES (UZLIMES) UZ MASINAS (TURPINAJUMS)

DroSibas zimes bez teksta (turpinajums)
8. Atpakalgaitas bridinajuma signals (7180087)

ST droSibas zime atrodas operatora kabiné apaksa
kreisaja puseé.

75440 SW 7180087
(N O O O O Y O A OO

ABRIDINAJUMS ‘

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI
* Nelaujiet tuvuma esoSiem cilvékiem atrasties
darba zona un braukSanas cela.
* Vaditajam obligati jaskatas braukSanas virziena.
» Braucot ar maSinu atpakalgaita, obligati ir jaskan
atpakalgaitas bridinajuma signalam.

W-2783-0409
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9. SasverSanas, apgasSanas vai redzamibas
zaudéSana (7168037)

S1 drosibas zime atrodas pacélaja sviru aizmuguré, kas
pavérsta pret operatoru.

A BRIDINAJUMS

SASVERSANAS, APGASANAS VAl REDZAMIBAS
ZUDUMS VAR IZRAISIT SMAGAS TRAUMAS VAI NAVI
Turiet kravu zemu!

W-2836-0310
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ZIMES (UZLIMES) UZ MASINAS (TURPINAJUMS)

DroSibas zZimes bez teksta (turpinajums)

10. Ramja pacelSana (7168034) 11. NokriSanas briesmas (7168040)

Si drosibas zime atrodas uz iekravéja priek3éjas dalas. S1 drosibas zime atrodas uz iekravéja priekséjas dalas.

A BRIESMAS

SARGIETIES NO NAVES!
Agregats var tikt spiests pret zemi un izraisit
priek§éja ramja pacelSanos.

Nekad neejiet apakSa vai nesniedzieties zem pacélaja
sviram vai pacélaja cilindra, ja nav uzstadita

apstiprinata paceélaja sviras atbalsta ierice.
D-1021-0310

74303 SW 7168040
IR N0 T O R

ABRIDINAJUMS ‘

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI
*« Nekad neparvadajiet cilvékus!
¢ Nekad neizmantojiet iekravéeju cilveku pacelSanai
vai ka darba platformu.

W-2835-0310
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ZIMES (UZLIMES) UZ MASINAS (TURPINAJUMS)

DroSibas zimes bez teksta (turpinajums)
12. SaspieSana ar pacélaja sviram (7168033)

S1 drosibas zime atrodas uz iekravéja priek3éjas dalas.

A BRIESMAS

SARGIETIES NO NAVES!
Netuvojieties Sai zonai, kad pacelSanas sviras ir
paceltas, ja vien tas nav atbalstitas uz apstiprinatas
pacelSanas sviru atbalstaierices.

PacelSanas sviru vadibas slédza izkustinaSana vai
kadas detalas klame var izraisit pacelSanas sviru

nokriSanu.
D-1020-0310
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13. PacelSana aiz viena punkta (7142142)

St drosibas zime atrodas uz viena punkta pacelSanas
aprikojuma sanu plaknes.

ABRIDINAJUMS ‘

PACELSANAS MEZGLA ATTEICE VAR IZRAISIT
NOPIETNUS SAVAINOJUMUS VAI NAVI

PIRMS IEKRAVEJA PACELSANAS:
1. Parbaudiet viena pacelSanas punkta un vaditaja

kabines (ROPS) aprikojumu un stiprinajumus, vai
tie ir pienacigi pievilkti.

. Parbaudiet, vai celSanas punkts nav bojats un vai

nav saplaisajusas metinajumu Suves. Salabojiet
vai nomainiet, ja vajadzigs.

CelSanas laika uz iekraveja nedrikst atrasties
cilveki. CelSanas laika tiem jaatrodas 5 m (15 ft)
attaluma.

Stkaku informaciju skatiet ekspluatacijas un

apkopes rokasgramata.
W-2841-0910
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ZIMES (UZLIMES) UZ MASINAS (TURPINAJUMS)

DroSibas zZimes bez teksta (turpinajums)

14. PacelSana aiz €etriem punktiem (7168020) 15. Karsts Skidrums zem spiediena (7169699)

Si drosibas zime atrodas uz iekravéja priek3éjas dalas. St drodibas zime atrodas uz dzingja dzeséSanas
sistémas tvertnes vaka.

7168020

A BRIDINAJUMS

KARSTS éL(IDRUMS ZEM SPIEDIENA VAR RADIT
NOPIETNUS APDEGUMUS
* Nekad neatveriet sakarsétu.
« ATVERT LENI.

70395 SW

W-2755-LV-0909

A BRIDINAJUMS

PACELSANAS MEZGLA ATTEICE VAR IZRAISIT
NOPIETNUS SAVAINOJUMUS VAI NAVI

PIRMS IEKRAVEJA PACELSANAS:

1. Parbaudiet visu celSanas punktu aprikojumu un
stiprinajumus, vai tie ir pienacigi pievilkti.

2. Parbaudiet, vai celSanas punkti nav bojati un vai
nav saplaisajuSas metinajumu Suves. Salabojiet
vai nomainiet, ja vajadzigs.

e« CelSanas laika uz iekravéja nedrikst atrasties
cilveki; tiem jaatrodas 5 m (15 ft) attaluma.
e Sikaku informaciju skatiet ekspluatacijas un

apkopes rokasgramata.
W-2840-0910
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ZIMES (UZLIMES) UZ MASINAS (TURPINAJUMS)
DroSibas zimes bez teksta (turpinajums)
16. Gazes zem liela spiediena (7169291)

ST drodibas zime atrodas uz gazes atsperes dalam, kas

balsta kabini, ka art uz priek§€jam durvim.

> A WARNING
; HIGH PRESSURE GAS CAN RELEASE ROD AND CAUSE

SERIOUS INJURY OR DEATH. DO NOT OPEN CYLINDER.

/| @) | &=

nUS
[RF I TR R R IIIII IIIII IIIII IIIIII ([

ABRIDINAJUMS ‘

GAZE AR LIELU SPIEDIENU VAR IZSIST STIENI UN
NODARIT NOPIETNUS VAI NAVEJOSUS
SAVAINOJUMUS

* Neatveriet cilindru.
» Sikakas instrukcijas skatit apkopes rokasgramata.
W-2756-0908

17. SaspieSanas briesmas (6713507)

S1 drosibas zime atrodas katrai pacéléja svirai sanos.

ABRIDINAJUMS ‘

Turieties talak no stradajoSas masinas, lai izvairitos
no nopietniem un navéjosSiem savainojumiem.
W-2520-0106
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ZIMES (UZLIMES) UZ MASINAS (TURPINAJUMS)

DroSibas zZimes bez teksta (turpinajums)
18. SaspieSana ar pacélaja sviram (7170355)

ST droSibas zime atrodas uz noteiktam 3$|Gteném un
caurulvadiem iekravéja ramja iekSiené zem operatora

kabines.

A BRIESMAS

SARGIETIES NO NAVES!
e Hidraulikas caurulvadu atvienoSana var izraisit
pacelSanas sviru vai agregata nokriSanu.
e Ja pacelSanas sviras ir pacelta stavoklt, vienmeér

izmantojiet apstiprinatu pacelSanas sviras

balstu.
D-1008-0409

19. LidojoSi gruZi vai priekSmeti (7168039)

St drodibas zime atrodas uz kompaktd kapurkézu
iekravéja Sasijas netalu no smeérvielas
stiprinajumiem.

cilindra

76310 SW 7168039A
RN RO WO O T

ABRIDINAJUMS ‘

SMERVIELA AUGSTA SPIEDIENA APSTAKLOS VAR
RADIT NOPIETNUS SAVAINOJUMUS.
* Neatskravejiet e]JoSanas savienojumu.
* Neatskravejiet nolaiSanas savienojumu vairak ka
par 1-1/2 apgriezienu.

W-2781-0109
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ZIMES (UZLIMES) UZ MASINAS (TURPINAJUMS)
DroSibas zimes bez teksta (turpinajums)

20. Apkopes parbauzu saraksts un grafiks (7205727)

ST drosTbas zime atrodas aizmugures durvju iekSpusé.

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI

e Durvis/parsegu vienmer turiet aizveértu, izpemot
gadijumus, kad tiek veikta apkope.

« Vienmeér notiriet no dzinéja ugunsnedrosSus
materialus.

* Netuviniet kermena dalas, valéjus priekSmetus un
apgerbu elektribas kontaktiem, kustigam detalam,
karstam detalam un atgazu izpltdes sistémai.

* Nelietojiet So maSinu vietas, kur var sakraties
spradzienbistami putek]i vai gazes, vai ja izpludes
sistémas tuvuma ir viegli uzliesmojosi materiali.

e Dzinejiem ar kveélsvecém vai gaisa iepludes
silditajam nekad nelietojiet éteri vai iedarbinaSanas
Skidrumu. Lietojiet tikai dzinéja razotaja
apstiprinatus iedarbinasanas paliglidzek]us.

* Zem spiediena izplustoSi Skidrumi var ieklut ada un
radit smagus savainojumus.

* Akumulatora skabe izraisa smagus apdegumus;
lietojiet aizsargbrilles. Ja skabe nok]ist acis, uz
adas vai apgerba, noskalojiet ar Gdeni. Ja skabe
iek]ast acTs, izskalojiet tas un meklejiet medicinisku
palidzibu.

e Akumulatori izdala viegli uzliesmojoSu un
spradzienbistamu gazi. Netuviniet
elektrometinaSanas elektrodus, dzirksteles, liesmas
un aizdegtus tabakas izstradajumus.

e Lai maSinu iedarbinatu no aréja stravas avota, ka
pedéejo iekraveja dzinéjam (bet nekad
akumulatoram) pievienojiet negativo kabeli. Péc
iedarbinaSanas no aréja stravas avota vispirms
nonemiet negativo vadu no dzinéja.

* Izplades gazes var but navejoSas. Vienmer véediniet.

W-2782-0409
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ABRIDINAJUMS ‘ SVARIGI

MaSina rapnica ir aprikota ar atgazu izpludes sistemai
pievienotu dzirkstelu keraju, kura pareiza darbiba
jauzrauga.

+ SLAPETAJS
Slapétajs jatira ik péc 100 darbibas stundam, lai
uzturetu to darba kartiba.

+ ARDIZELDEGVIELAS OKSIDESANAS KATALIZATORU
(DOC)

Nenonpemiet un neparveidojiet DOC.

+ AR DIZELDEGVIELAS DALINU FILTRU (DPF)
DPF darbiba jauztur atbilstoSi noradem Ekspluatacijas
un tehniskas apkopes rokasgramata.

(Ja maSina darbojas meZza, krimos vai zalé, kas var
aizdegties, tai jabat aprikotai ar atgazu izpludes
sistémai pievienotu un darba kartiba eso3u dzirkstelu
keraju. Prasibas attieciba uz dzirkstelu kerajiem ir
noteiktas vietéjos normativajos aktos.)

I-2350-LV-0813
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ZIMES (UZLIMES) UZ MASINAS (TURPINAJUMS)

DroSibas zZimes bez teksta (turpinajums)
21. PacelSanas sviru atbalsta ierice (7197994)

Si drosibas zime atrodas uz operatora kabines arpuses apak3éja labaja pusé.

RSN

\

6

. (®)‘,52_%

76882SW 7197994
s L

Lai uzstaditu apstiprinatu celSanas sviras balstu:
1. Nonemiet no iekravéja agregatu.
2. Palieciet sédét sédeklt, kamér otrs cilvéks nonem pacélaja sviras atbalstu no uzglabasanas stavokla.

3. Nonemiet piespiedéju klokus un paceliet sviras atbalstu.

E

Paceliet pacelSanas sviras, bet otrs cilvéks pa to laiku lai atbalsta pacelSanas sviras atbalstu pret cilindra stieni.

5. Lénam nolaidiet pacélaja sviras, I1dz pacélaja sviras atbalsts ir droSi nofikséts starp pacélaja sviru un cilindru.

o

Apturiet dzingju, iedarbiniet stavbremzi un paceliet sédek|a stieni.

Lai nonemtu pacelSanas sviru balstu:

1. Pirms dzinéja iedarbinaSanas uzlieciet droSibas jostu un nolaidiet sédekl|a aizsargstieni.

2. Palieciet sédeklt, kameér otrs cilvéks nonem pacélaja sviras atbalstu no cilindra stiena.

3. Paceliet pacelSanas sviras, bet otrs cilvéks pa to laiku lai nonem pacelSanas sviras atbalstu no cilindra stiena.
4. Palieciet sédeklT, ITdz pacélaja sviras ir [ldz galam nolaistas.

5. Novietojiet pacelSanas sviras balstu atpakal uzglabaSanas stavoklT un nostipriniet to ar piespiedéju klokiem.
6. Apturiet dzingju, iedarbiniet stavbremzi un paceliet sédek|a stieni.

PIEZIME: detalizétaku informaciju un vairak ilustraciju par pacélaja sviru atbalsta ierices uzsitédiéanu un
nonemsanu skatiet talak $aja rokasgramata. (Skatit PACELSANAS SVIRU ATBALSTA IERICE 143. Ipp.)
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KONTROLMERINSTRUMENTU PANELA IDENTIFIKACIJA

Apskats

8. attéls

P-90668C

Kreisais panelis [8. attéls] ir aprakstits sikak. (Skatit
Kreisas puses panelis 44. Ipp.)

9. attéls

Standarta atsléga ledarbinasana ez Deluxe instrumentu

P-90819H P-90212J

| P-85285

Labais panelis [9. attéls] ir aprakstits sikak. (Skatit
Labais panelis (standarta atslégas panelis) 47.Ipp.),
(Skatit Labais panelis (bezatslegas iedarbinasanas
panelis) 48.Ipp.) vai (Skatit Labais panelis (Deluxe
kontroles un mérinstrumentu panelis) 49. Ipp.)
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10. attels

P100045A P-85304B

Kreisais un labais slédzu panelis [10. attéls] ir aprakstiti
sikak. (Skatit Kreisais slédzu panelis 51. Ipp.) un (Skatit
Labais sledzu panelis 51. Ipp.)

11. attels

P-85282

P-85267D

Kreisais un labais apak3éjais panelis [11. attéls] ir
aprakstiti stkak. (Skatit Kreisais apak$éjais panelis
52. Ipp.) un (Skattt Labais apakSéjais panelis 52. Ipp.)
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INSTRUMENTU PANELA IDENTIFIKACIJA (TURPINAJUMS)

Kreisas puses panelis

12. attels

P-90726G

Kreisais panelis [12. attéls] ir vienads visam maSinam neatkarigi no papildaprikojuma un piederumiem.

NOR. NR. APRAKSTS FUNKCIJA/DARBIBA
1 DZINEJA TEMPERATURAS RADITAJS |Rada dzinéja dzeséS$anas $kidruma temperatdru.
2 KRE.ISA PﬁG.RIEZlENA SIGNALS Norada, ka ir IESLEGTS kreisa pagrieziena signals.
(papildaprikojums)
3 VISPARIGS BRIDINAJUMS Vienas vai vairaku masinas funkciju atteice. (Skatiet servisa kodus*)
4 DIVU ATRUMU Netiek izmantots.
5 DZINEJA ATTEICE Dzingja atteice vai klume. (Skatiet servisa kodus*)
DZINEJA DZESESANAS SKIDRUMA o N o _ . _
6 TEMPERATURA Augsta dzingja dzeséSanas Skidruma temperatira vai sensora k|ada.
7 DISPLEJA EKRANS Displeja informacija. (Skatiet nodalu ,Displeja ekrans” Saja rokasgramata.)
8 DROSIBAS JOSTA Norada, ka vaditajam japiespradzeé droSibas josta. Paliek degot 45
sekundes.
9 SEDEKLA AIZSARGSTIENIS Lampina iedegas, kad sédekla aizsargstienis ir PACELTS.
10 SQEE#SSANAS UN SAGASANAS Lampina iedegas, kad nevar darbinat pacelSanas un sagasanas funkcijas.
11 STAVBREMZE Lampina iedegas, kad nevar vadit iekravéju.
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INSTRUMENTU PANELA IDENTIFIKACIJA (TURPINAJUMS)

Kreisais panelis (turpinajums)

NOR. NR. APRAKSTS FUNKCIJA/DARBIBA
LABA PAGRIEZIENA SIGNALS = L = . N
12 . A Rada, ka ir ieslégts laba pagrieziena signals
(papildaprikojums)
DIZELMOTORS AR DALINU FILTRU
13 (DPF) / DIZELA 1ZPLUDES Netiek izmantots.
SKIDRUMS (DEF)
14 PLECU SIKSNA Netiek izmantots.
15 HIDRAULISKAS SISTEMAS ATTEICE |Hidrauliskas sistémas atteice vai klame. (Skatiet servisa kodus*)
16 DEGVIELA Zems degvielas lTmenis vai sensora k|tda.
17 DEGVIELAS RADITAJS Rada degvielas daudzumu tvertné.
Nospiediet vienreiz, lai ieslégtu AIZMUGURES gabaritu gaismas.
(ledegsies laba zalas gaismas diode.) Nospiediet otrreiz, lai papildus
" ieslegtu PRIEKSEJAS UN AIZMUGURES darba gaismas. AIZMUGURES
GAISMAS bez cela opcijas - . AR ! e — . -
gabaritu gaismas izslégsies. (ledegsies kreisd zalas gaismas diode.)
Nospiediet treSo reizi, lai izslégtu visas gaismas. (Kreisa un laba zalas
gaismas diode nodzisTs.)
Nospiediet vienreiz, lai ieslégtu PRIEKSEJO izlices gaismu, numura
18 apgaismojumu un AIZMUGURES gabaritgaismas. (ledegsies laba zalas
gaismas diode.) Nospiediet otrreiz, lai papildus ieslégtu PRIEKSEJAS UN
GAISMAS ar cela opciju AIZMUGURES darba gaismas. PRIEKSEJA IZLICES GAISMA, numura
plaksnes apgaismojums un AIZMUGURES gabarituguns IZSLEGSIES.
(ledegsies kreisa zalas gaismas diode.) Nospiediet treSo reizi, lai izslégtu
visas gaismas. (Kreisa un laba zalas gaismas diode nodzisis.)
Nospiediet uz 5 sekundém, lai displeja ekrana apskatitu programmatdras
versiju.
AUTOMATISKA TUKSGAITA Netiek izmantots.
19 Virziet kursoru pa kreisi DISPLEJA EKRANA, kad izmantojat noteiktas
INFORMACIJAS pogas izvélnes.
PALIGHIDRAULIKA bez pastiprinatas |Nospiediet vienreiz, lai ieslégtu palighidraulikas sistemu. (Deg kreisa zalas
plismas papildaprikojuma gaismas diode.) Nospiediet otrreiz, lai izslegtu sistemu.
) Nospiediet vienreiz, lai iesleégtu palighidraulikas sistemu. (Deg kreisa zalas
PALIGHIDRAULIKA ar gaismas diode.) Nospiediet otrreiz, lai ieslégtu PASTIPRINATAS
20 pastiprinatas-plismas PLUSMAS palighidrauliku. (Deg kreisa un laba zalas gaismas diode.)
papildaprikojumu Nospiediet treSo reizi, lai izslégtu palighidrauliku. (Nodziest kreisa un laba
zalas gaismas diode.)
Virziet kursoru pa labi DISPLEJA EKRANA, kad izmantojat noteiktas
INFORMACIJAS pogas izvélnes.
Pabeigtie cikli (péc katras pogas nospieSanas reizes):
e Stundu skaititajs (palaides laika)
« Dzinéja apgriezienu skaits minaté
21 |INFORMACIIA *  Akumulatora spriegums
e Piedzinas reagéSanas izvélne
e Stlres nobides kompenséSanas izvélne
e Apkopes pulkstenis
*  Servisa kodi*
Funkcioné vienigi tad, kad sédekla aizsargstienis ir pacelts un dzingjs
. darbojas. Nospiediet vienreiz, lai atblokétu bremzes. Lauj izmantot stdres
22 VILKMES ATBLOKESANA sviras vai kursorsviru(-as), lai parvietotu iekravéju uz priekSu vai atpakal,
stradajot ar ekskavatora kausu. (Skatit Sis gramatas nodalu VILKMES
ATBLOKESANA.) Nospiediet otrreiz, lai blokétu bremzes.
PRESS TO OPERATE LOADER R S ™ _ . S .
72 (NOSPIEST LaiDARGINATU NSO o esigty BICS? ad sodea fzsargsten i nlits
IEKRAVEJU) I pozicya. Foga 1zg '
24 STAVBREMZE (standarta aprikojums |Nospiediet aug3daju, lai darbindtu stavbremzi. Lai atvienotu, nospiediet

visiem iekravéjiem)

pogu. (Skatit &Ts rokasgramatas sadaju ,STAVBREMZE”.)

* Saja rokasgramata ir iek|auta tabula ar servisa kodu aprakstiem. (Skatit DIAGNOSTIKAS SERVISA KODI 205. Ipp.)
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INSTRUMENTU PANELA IDENTIFIKACIJA (TURPINAJUMS)

Displeja ekrans

Displeja ekrana var tikt paradita Sada informacija:

Darba stundas

Dzinéja apgriezienu skaits minaté

Akumulatora spriegums

Piedzinas reagéSanas iestatijums

Stires nobides kompensésanas iestatijums
Apkopes pulkstenis ar laika atpakalskaitiSanu
Servisa kodi

Dzinéja priekSsildiSanas atpakalskaitiSana

Atruma uzraudzibas iestatijumi

PacelSanas un sagaSanas kompensacijas iestatijums

13. attels

®
D

®

bbbd b

NA3071

Displeja ekrana ir redzama Sada informacija [13. attéls]:
Datu displejs radis darba stundas palaiSanas laika.

1.

2.

Datu displejs

Motorstundu skaititajs

Atruma uzraudziba

Dzinéja priek3silde

Dzin&ja apgriezienu skaits minuté
Akumulators/uzlades spriegums

Ekspluatacija
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INSTRUMENTU PANELA IDENTIFIKACIJA (TURPINAJUMS)
Labais panelis (standarta atslégas panelis)

14. attéls Sledzim (2) [14. attéls] var bit dazadas funkcijas
atkartba no masinas konfiguracijas. Sikaku informaciju
skatiet nakamaja tabula.

NOR. FUNKCIJA/
NR. ARRASTS DARBIBA

Nospiediet augsdalu,

UZLABOTA lai izvelétos rokas
VADIBAS SISTEMA _— -
(ACS) va_\dl_bu,_ i apaksda_ju,
(papildaprikojums) lai izvélétos pedalu
vadibu.
Nospiediet augsdalu,
@\ IZVELES lai izveéletos "ISO"
KURSORSVIRU vadibas rezimu;
VADIBA (SJC) apakddajJu - lai
(papildaprikojums) |izvéletos "H" vadibas
reZimu.

O

Nospiediet augsdalu,

CETRU REZIMU lai IESLEGTU
BAKUGUNIS gaismas; nospiediet
(papildaprikojums) |apak3dalu, lai tas
P-85285 IZSLEGTU.
ST magina var bat aprikota ar standarta atslégas paneli
[14. attéls]. .
ROTEJOSA

Nospiediet augsdalu,

Standarta anIégas paneli (1) [14. att_éls] izmanto, Ia? BAK_UGUIEIS_ lai IESLEGTU
ieslégtu un izslegtu iekravéja elektrosistému, ka arf lai (papildaprikojums) gaismas; nospiediet
iedarbinatu un apturétu dzinéju. g‘I?IIQOBOSKOPS apaksdalu, lai tas

(papildaprikojums) IZSLEGTU.
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INSTRUMENTU PANELA IDENTIFIKACIJA (TURPINAJUMS)
Labais panelis (bezatslégas iedarbinaSanas panelis)
15. attéls Sledzim (5) [15. attéls] var biat dazadas funkcijas

atkartba no masinas konfiguracijas. Sikaku informaciju
skatiet nakamaja tabula.

NOR. FUNKCIJA/
NR. ARRASTS DARBIBA

O—s

Nospiediet augsdalu,

UZLABOTA lai izvélétos rokas
VADIBAS SISTEMA vadibu; apakSdalu
(ACS) , _ap o~

lai izvéletos pedalu
vadibu.

Ound O

(papildaprikojums)

Nospiediet augsdalu,

IZVELES lai izvélétos "ISO"
@-—> KURSORSVIRU  |vadibas  rezimu;
VADIBA (SJC) apakddajJu - lai
(papildaprikojums) |izvelétos "H" vadibas
rezimu.

O

Nospiediet augsdalu,

CETRU REZIMU lai IESLEGTU
BAKUGUNIS gaismas; nospiediet
(papildaprikojums) |apak3dalu, lai tas
P-90819H IZSLEGTU.
ST masina var bat aprikota ar bezatslégas
iedarbinasanas paneli [15. attéls]. o
ROTEJOSA

Nospiediet augsdalu,

1. Tastatdra (taustini no 1 11dz 0): izmanto, lai ievaditu BAKUGUNS - =
; X - R . (papildaprikojums) lai IESLEGTU
ciparu Iv<odu (pa_roll), I_<as lgUJ |eo_larl_)_|nat d2|_neju._lk_re_|z, \F/)aip prikoj gaismas; nospiediet
nospiezot taustinu, displeja kreisaja panelt paradisies STROBOSKOPS apakidalu, lai tas

zvaigznite. IZSLEGTU.

(papildaprikojums)

2. BLOKESANAS taustins: izmanto, lai blokétu
tastatiru. BlokéSanas taustins tiks paradits sarkana
krasa, noradot, ka, lai iedarbinatu iekravéju, ir
jaievada parole. (Skatit Paroles blokéSanas funkcija
215. Ipp.)

3. ATBLOKESANAS taustin3: izmanto, lai atblokétu
tastatiru. Atbloké€Sanas taustins tiks paradits zala
krasa, lai noraditu, ka iekravéju var iedarbinat,
neievadot paroli. (Skatit Paroles blokéSanas funkcija
215. Ipp.)

4. Atslegas slédzis: izmanto, lai ieslégtu un izslégtu

iekravéja elektrosisttmu un lai iedarbinatu un
apturétu dzinéju.
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INSTRUMENTU PANELA IDENTIFIKACIJA (TURPINAJUMS)

Labais panelis (Deluxe kontroles un mérinstrumentu panelis)

16. attéls Sledzim (6) [16. attéls] var bit dazadas funkcijas
atkariba no maSinas konfiguracijas. Stkaku informaciju
skatiet nakamaja tabula.

/®\ NOR. FUNKCIJA/
NR. ARRASTS DARBIBA

Nospiediet augsdalu,

UZLABOTA lai izvéléetos rokas
VADIBAS SISTEMA vadibu; apaksSdalu
(ACS)  _ap o

lai izvéletos pedalu

(papildaprikojums) vadibu.

Nospiediet augsdalu,

IZVELES lai izveéletos "ISO"

KURSORSVIRU vadibas rezimu;

VADIBA (SJC) apakddajJu - lai

(papildaprikojums) |izvéletos "H" vadibas
rezimu.

ey
ol

o—
O

Nospiediet augsdalu,

CETRU REZIMU lai IESLEGTU
BAKUGUNIS gaismas; nospiediet
(papildaprikojums) |apak3dalu, lai tas
P-90212J IZSLEGTU.
ST masina var bat aprikota ar Deluxe instrumentu paneli
[16. attels]. .
ROTEJOSA

Nospiediet augsdalu,

1. Tasta_'FL'lra (taustini no 1 ITdz 0): Tastatdrai ir divas (B'Z\KilleiUrl;lkso'ums) lai IESLEGTU
funkcijas: \?aip priko) gaismas; nospiediet
STROBOSKOPS apaksdalu, lai tas

- ar to ievada ciparu kodu (paroli), lai varétu iedarbinat
dzinégju.

(papildaprikojums) IZSLEGTU.

- ievada noradrto skaitli, lai turpinatu izmantot displeja
ekranu.

2. Displeja ekrans: displeja ekrana tiek paradtti visi
sistémas iestatiSanas, uzraudzibas un kladu stavokl;.

3. RitinaSanas pogas: izmanto, lai ritinatu displeja
ekrana izvéles.

4. ENTER poga: izmanto, lai izdaritu izvéles displeja
ekrana.

5. Atslégas sledzis: izmanto, lai ieslégtu un izslégtu

iekravéja elektrosisttmu un lai iedarbinatu un
apturétu dzinéju.
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INSTRUMENTU PANELA IDENTIFIKACIJA (TURPINAJUMS)

Labais panelis (Deluxe kontroles un mérinstrumentu panelis) (turpinajums)

17. attels

NA3187

Pirmais ekrans, ko redzésiet sava jaunaja iekraveja, ir
paradits [17. attéls].

Kad displeja redzams Sis ekrans, var ievadit paroli un
iedarbinat dzinéju, vai armT mainit valodas nokluséjuma
iestatijumu.

PIEZIME: Jasu jaunajam iekravéjam (ar Deluxe
aprikojuma paneli) ir padnieka parole. So
paroli jums daris zinamu jasu izplatitajs.
Lai nepielautu neatlautu iekraveja
izmantoSanu, nomainiet So paroli pret
tadu, ko varat viegli atceréties. (Skatit

Ipasnieka paroles maina 216.Ipp.)
Glabajiet So paroli droSa vieta turpmakam
vajadzibam.

50

Valodas mainiSana:

Nospiediet kreiso vai labo ritinaSanas pogu, lai ritinatu
valodas. Valoda, pie kuras apstasieties, bds nokluséjuma
valoda, kas tiks izmantota Deluxe kontroles un
mérinstrumentu panelim [17. attéls].

Valodu var mainit jebkura laika. (Skatit VADIBAS
PANELA IESTATISANA 212. Ipp.)

levadiet paroli:

Izmantojot tastatdras ciparu taustinus, ievadiet paroli un
nospiediet pogu [ENTER]. Reagéjot uz katru ievadito
ciparu, ekrana paradisies simbols. Ja ir ievadits
nepareizs cipars, kreiso ritinaSanas pogu var izmantot ka
atkapes taustinu.

Ja nav ievadita pareiza parole, displeja ekrana tiks
paradits pazinojums [INVALID PASSWORD TRY
AGAIN] (NEDERIGA PAROLE, MEGINIET VELREIZ),
un parole bis jaievada vélreiz.

Skatiet nodalu VADIBAS PANELA IESTATISANA, lai
iegltu plaSaku aprakstu par ekraniem sistémas
iestatianai jasu vajadzibam. (Skatit VADIBAS PANELA
IESTATISANA 212. Ipp.)
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INSTRUMENTU PANELA IDENTIFIKACIJA (TURPINAJUMS)

Kreisais sleédzu panelis

18. attéls

O—

NA3092

NOR.
NR.

APRAKSTS

FUNKCIJA/DARBIBA

x . Nospiediet aug3dalu, lai
CETRU REZIMU = >
- IESLEGTU gaismas;
1 (BgKilin(;Ur’;IIgums) nospiediet apaksdalu, lai tas
papiidapriko) IZSLEGTU.
ROTEJOSA
BAKUGUNS - 9 .
. o Nospiediet augSdalu, lai
2 (\p/):ipndaprlkOJums) IESLEGTU gaismas;
STROBOSKOPA nospiediet apaksdalu, lai tas
LAMPA IZSLEGTU.
(papildaprikojums)
Nospiediet augSdalu, lai
3 ﬁ'IA\DURS:ULISKA ieslegtu kausa hidraulisko

POZICIONESANA

pozicioné3anu;
lai to izslégtu.

apaksdalu,

51

Labais slédzu panelis

19. attels

O—

NA3093A

NOR. -

NR APRAKSTS FUNKCIJA/DARBIBA
Nospiediet un turiet uz leju
vérsto bultipu, lai atvienotu

POWER BOB- Bob-Tach Kilus. Turiet

1 |TACH nospiestu augsupversto

(papildaprikojums) |bultinu, lai ievaditu Bob-Tach
kilus agregata montazas

ramja atveres.

BRAUKSANAS
BLOKETAJS

Nospiediet slédza augsdalu,
lai blokétu hidrauliskas
pacelSanas un sagaSanas
funkcijas, lai brauktu ar
masinu. Nospiediet slédza
apaksdaju, lai I1ZSLEGTU
braukSanas blokétaju.
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INSTRUMENTU PANELA IDENTIFIKACIJA (TURPINAJUMS)

Kreisais apakS$éjais panelis

20. attels

Labais apakséjais panelis

21. attels

&

o

O

0

O

—®

(papildaprikojums)

radioaparats.

52

P-85282 P-85267D

N’\?RR' APRAKSTS FUNKCIJA/DARBIBA N,\(I)RR' APRAKSTS FUNKCIJA/DARBIBA
Grieziet pulksteniski, lai 1 ELEKTRISKAIS NodroSina  piederumiem

VENTILATORA EJf\IleI|n?tu ventll_ato_re; KONTAKTS 12V elektrisko kontaktu.

1 |MOTORS (papildu |2 “f{ml:l'( eniski gr|e2||e_ , |RADIO Skatiet &Ts rokasgramatas

aprikojums) pretpulksteniski, — lal (papildaprikojums)  |sadalu ,Radio”.
samazinatu. Ir  Cetras —
pozicijas; IZSL.-1.-2.-3. Izm?nto, lai .Iglewen(c);u
— — austinas papildu radio
NosP|ed|et . S.leszé 3 (AL;SJJEﬁTSko-umS) izvadam. Automatiski
GAISA :ugigggib Ia'la'ied"’i‘;z:gaia' papiidaprikol izsledz skalrunus, ja tiek
KONDICIONIERA/ [0 0 ™ ledzie  tks 'zmantots.

2 |ATKAUSESANAS | cmots.  Lai qaisa SKALRUNIS Labo skalruni izmanto
SLEDZIS gaismots. Y 4 ildaprikoi ildaprikoi di
(bapildaprikojums) kondicionieris  darbotos, (papildaprikojums)  |papildaprikojuma radio.
papiidapriko) jabat IESLEGTAM

ventilatora motoram (1).
rewpeRaTOnas [STErel puksen, o
3 |KONTROLE (papildu | 3249 ! temp z
o pretpulksteniski, lai
aprikojums) o
pazeminatu.
Kreiso skalruni izmanto
SKALRUNIS . e
4 H papildaprikojuma
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INSTRUMENTU PANELA IDENTIFIKACIJA (TURPINAJUMS)
Radio
ST masina var bt aprikota ar radio aparatu.

22. attéls

NA3090

Nakamaja lappusé eso$aja tabuld sniegts radio APRAKSTS un vadibas iericu FUNKCIJU/DARBIBAS apraksts
[22. attels].

PIEZIME: pulkstena iestatianas instrukcijas skatiet tabulas sadala , DISPLEJS”.
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INSTRUMENTU PANELA IDENTIFIKACIJA (TURPINAJUMS)

Radio (turpinajums)

N,\?RR' APRAKSTS FUNKCIJA/DARBIBA

1 |JAUDA Nospiediet, lai IESLEGTU, nospiediet vélreiz, lai to IZSLEGTU.

Nospiediet, lai izslégtu skanu; ekrana displeja paradisies pazinojums ,MUTE”; nospiediet

2 |MUTE . . =
vélreiz, lai IESLEGTU.

Nospiediet, lai parslégtos starp funkciju rezimiem (radiouztvéréja frekvences paradiSana,
paligievade, laika apstaklu frekvences informacija vai taimeris) un pulkstena rezimu.

3 |DISPLEJS Turiet nospiestu, lai parietu pulkstena iestati3anas rezima; izmantojiet frekvences regulésanas
pogu (TUN -), lai iestatitu stundas, izmantojiet pogu frekvences reguléSanas pogu (TUN +), lai
regulétu minates; normala darbiba atsaksies automatiski.

Nospiediet, lai parietu radiouztvéréja rezima. Nospiediet, lai uztvertu divas vidéjo vilnu

4 |JOSLA PR - .
frekvencu joslas un tris FM frekvendu joslas.

5 |PALIGSISTEMA Nospl_ed_let, Igl . pai\rletu paI|g|evade§. reZima. Paligievades ieri€u pieslégvietai japievieno
portativa audio ierice (MP3 atskanotajs).

Nospiediet, lai atlasttu laika zinu joslu; izmantojiet frekvencu reguléSanas pogas (TUN +) un
(TUN -), lai noregulétu uz vislabak uztveramo staciju.

6 |LAIKA ZINU JOSLA Laika apstaklu bridindjuma funkcija, ja ir aktivizéta, automatiski parslégsies no pasSreizéjas
funkcijas uz laika zinu joslu, ja ir sanemts laika apstaklu bridingjums. Skatiet Sis tabulas
sadaju AUDIO/IZVELNES REGULESANA.

Nospiediet, lai piek|atu taimera reZimam. Nospiediet, lai palaistu taimera funkciju; nospiediet

7 |TAIMERIS vélreiz, lai apturétu taimeri; nospiediet vélreiz, lai atjaunotu taimeri, vai turiet nospiestu, lai
atiestatitu taimeri un izietu no taimera reZzima.

8 |DISPLEJA EKRANS Parada laiku, frekvenci un aktivizétas funkcijas.

SKALUMA iy o e .

9 PALIELINASANA Palielina skalumu; paSreizé&ja vértiba (0 - 40) 1slaicigi tiks paradita displeja ekrana.

AUDIO REGULESANA: Nospiediet, lai atlasitu zemo skanu, augsto skanu un balansa
iestatijumus; izmantojiet skaluma reguléSanas pogas (VOL +) un (VOL -), lai to regulétu, kad ir
paradita vélama opcija; normala darbiba atjaunosies automatiski.

IZVELNES REGULESANA: Turiet nospiestu 3 sekundes, lai parietu izvénes iestatijumu
reguléSanas reZima, nospiediet, lai skatitu talak noraditos iestatijumus, izmantojiet skanas
skaluma reguléSanas pogas (VOL +) un (VOL -), lai regulétu, kad ir paradita vélama opcija;
normala darbiba atjaunosies automatiski.

10 AUDIO/IZVELNES « Beep Confirm (Apstiprinajuma pikstiens) (On (lesl.) vai Off (Izsl.) — nosaka, vai pikstiens

REGULESANA

atskanés ik reizi, kad tiks nospiesta poga.

» Operation Region (Darbibas regions) (ASV vai Eiropa) — atlasa atbilstoSo regionu.

¢ Pulkstena displejs (12 vai 24) — atlasa pulkstena 12 vai 24 stundu radijuma formatu.

« Displeja spilgtums (mazs, vidéjs vai spilgts) — nosaka ekrana radijumu spilgtuma [Tmeni.

« Fona apgaismojums (dzintarkrasas vai zala) — nosaka displeja ekrana fona apgaismojuma
krasu.

e Skalums ieslédzot (0 - 40) — atlasa nokluséjuma skaluma iestattjumu, ieslédzot radio.

* WB Alert (Laika apstaklu bridinajums) (ieslégts vai izslégts) — nosaka, vai ir aktivizéta laika
zinu bridinajuma joslas funkcija.

11 |FREKVENCE LEJUP |Nospiediet, lai manuali regulétu radio frekvenci lejup.

12 |FREKVENCE AUGSUP [Nospiediet, lai manuali regulétu radio frekvenci aug3up.
SAMAZINAT . e e e . I

13 SKALUMU Samazina skalumu; pasreizeja vértiba (0 - 40) Tslaicigi tiks paradita displeja ekrana.

14 [AEJ}EJLIE T FREKVENCI Nospiediet, lai automatiski regulétu frekvenci lejup I1dz nakamajai uztveramajai stacijai.

15 XEEEELFREKVENCI Nospiediet, lai automatiski regulétu frekvenci augSup I1dz nakamajai uztveramajai stacijai.

16 IEPRIEKS IESTATITAS |Izmanto, lai saglabatu un izsauktu stacijas katrai AM un FM joslai. Turiet nospiestu, lai
STACIJAS saglabatu paSreizéjo staciju; nospiediet pogu, lai izsauktu staciju.

17 PALIGIEVADES Pievienojiet portativas audio ierices (MP3 atskanotaja) izvadi 3,5 mm (1/8 in) kontaktam un

PIESLEGVIETA

nospiediet pogu AUXILIARY (PALIGIERICE).
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VADIBAS IERICU IDENTIFIKACIJA

Apraksts

Sim iekravéjam ir pieejamas &etras vadibas ieriéu konfiguracijas, lai darbinatu pacel$anas/noliek3anas un brauk$anas/
stlréSanas funkcijas:

e Standarta vadibas ierfices — pacelSanas un sagasanas funkcijam izmanto peda]us.
Stlres sviras izmanto iekravéja braukSanai un staréSanai.

Uzlabota vadibas sistéma (ACS) (papildaprikojums) - pacelSanas un noliekSanas funkcijam izmanto pedalus vai rokturus.
Stires sviras izmanto iekravéja braukSanai un stiréSanai.

Uzlabotas rokas vadibas ierices (AHC) (papildaprikojums) — pacelSanas un noliekSanas funkcijam izmanto rokturus.

Stdres sviras izmanto iekravéja braukSanai un stiréSanai.

e lzvéles kursorsviru vadiba (SJC) (papildaprikojums) — pacelSanas/noliekSanas un braukSanas/stiréSanas funkcijam
izmanto kursorsviras.

Standarta vadibas ierices

23. attéls

NA3102 / NA1014A / NA3101

NOR. NR. APRAKSTS FUNKCIJA/DARBIBA

) Nospiediet augsdalu, lai ieslégtu laba pagrieziena signalu; nospiediet
1 PAGRIEZIENU SIGNALI (papildaprikojums) apaksdalu, lai ieslégtu kreisa pagrieziena signalu, nospiediet centralo
dalu, lai izslégtu pagrieziena signalu.

AIZMUGURES PALIGHIDRAULIKA Skatt &Ts rokasgramatas nodaju AIZMUGURES PALIGHIDRAULIKAS
2 (papildaprikojums) DARBIBA.
AIT: AGREGATA VADIBAS IERICE SkatTt &Ts rokasgramatas nodalu AGREGATA VADIBAS IERICE.
3 AGREGATA VADIBAS IERICE Skatit §Ts rokasgramatas nodalu AGREGATA VADIBAS IERICE.
PRIEKSEJA TAURE Nospiediet priek3éjo slédzi, lai iedarbinatu priek3éjo tauri.
5 DZINEJA APGRIEZIENU VADIBA Skatit 5Ts rokasgramatas nodalu DZINEJA APGRIEZIENU VADIBA.
- Skatit Ts rokasgramatas nodalu IEKRAVEJA VADISANA UN
6 STURES SVIRAS STURESANA.
PACELAJA SVIRAS PEDALIS Skatit &Ts rokasgramatas nodaju HIDRAULIKAS VADIBAS IERICES.
SAGAZEJA PEDALIS Skatt &Ts rokasgramatas nodaju HIDRAULIKAS VADIBAS IERICES.
9 PACELAJA SVIRAS APVADA SLEDZIS Skatit STs rokasgramatas nodaju PACELAJA SVIRAS APVADA
SLEDZIS.
10 AGREGATA VADIBAS IERICE Skatit §Ts rokasgramatas nodalu AGREGATA VADIBAS IERICE.
11 PRIEKSEJA PALIGHIDRAULIKA Skatit STs rokasgramatas nodalu PRIEKSEJAS PALIGHIDRAULIKAS
DARBIBA.
12 NETIEK LIETOTS ---
13 PAI:TGHIDRAULIKAS NEPARTRAUKTAS Ska_tTt 8Ts rokasg_rématas nodalu PRIEKs_EJAS (NEPARTRAUKTAS
PLUSMAS KONTROLE PLUSMAS) PALIGHIDRAULIKAS DARBIBA.
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VADIBAS IDENTIFIKACIJA (TURP.)

Uzlabota vadibas sistéma (ACS)

24, attels

| NA3100 / NA1164A / NA3101

NOR.

PLUSMAS KONTROLE

NR APRAKSTS FUNKCIJA/DARBIBA
PAGRIEZIENU SIGNALI Nosple¢et augsvdalu, lai .lgsle_gtu Iaba_ pagrieziena S|gn.alu_;
1 : o nospiediet apaksdalu, lai ieslégtu kreisa pagrieziena signalu,
(papildaprikojums) o _ A = o
nospiediet centralo dalu, lai izslégtu pagrieziena signalu.
AIZMUGURES PALIGHIDRAULIKA Skatit 31s rokasgramatas nodalu AIZMUGURES
2 (papildaprikojums) PALIGHIDRAULIKAS DARBIBA.
Ari: AGREGATA VADIBAS IERICE Skatit §Ts rokasgramatas nodalu AGREGATA VADIBAS IERICE.
3 AGREGATA VADIBAS IERICE Skatit &Ts rokasgramatas nodalu AGREGATA VADIBAS IERICE.
4 PLANESANAS VADIBA Skatit STs rokasgramatas nodaju HIDRAULIKAS VADIBAS
IERICES.
5 PRIEKSEJA TAURE Nospiediet priek$éjo slédzi, lai iedarbinatu priek$&jo tauri.
6 DZINEJA APGRIEZIENU VADIBA Skatlt §1s rokasgramatas nodalu DZINEJA APGRIEZIENU
VADIBA.
STURESANAS SVIRAS UN Skatit §Ts rokasgramatas nodajas IEKRAVEJA VADISANA UN
7 PACELSANAS/SAGASANAS VADIBAS  |STURESANA un HIDRAULIKAS VADIBA.
IERICES
8 PACELAJA SVIRAS PEDALIS Skatit Sis rokasgramatas nodaju HIDRAULIKAS VADIBAS
IERICES.
9 SAGAZEJA PEDALIS Ska:ut §1s rokasgramatas nodalu HIDRAULIKAS VADIBAS
IERICES.
10 PACELAJA SVIRAS APVADA SLEDZIS Skatit is rokasgramatas nodalu PACELAJA SVIRAS APVADA
SLEDZIS.
11  |AGREGATA VADIBAS IERICE Skatit §Ts rokasgramatas nodalu AGREGATA VADIBAS IERICE.
- = Skatit §Ts rokasgramatas nodaju PRIEKSEJAS
12 PRIEKSEJA PALIGHIDRAULIKA PALIGHIDRAULIKAS DARBIBA.
13 NETIEK LIETOTS ---
. - ~ |Skatit &Ts rokasgramatas nodaju PRIEKSEJAS
14 PALIGHIDRAULIKAS NEPARTRAUKTAS (NEPARTRAUKTAS PLUSMAS) PALIGHIDRAULIKAS

DARBIBA.
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VADIBAS IDENTIFIKACIJA (TURP.)

Uzlabota rokas vadiba (AHC)

25. attéls

O3
A

Or—

| NA3100 / NA5081 / NA3101

NOR.

PLUSMAS KONTROLE

NR APRAKSTS FUNKCIJA/DARBIBA
1 PAGRIEZIENU SIGNALI Nospiediet augsdalu, lai ieslégtu laba pagrieziena signalu;
(papildaprikojums) nospiediet apaksdalu, lai ieslégtu kreisa pagrieziena signalu,
nospiediet centralo dalu, lai izslégtu pagrieziena signalu.
2 AIZMUGURES PALIGHIDRAULIKA Skatit 1s rokasgramatas nodalu AIZMUGURES
(papildaprikojums) PALIGHIDRAULIKAS DARBIBA.
Ari: AGREGATA VADIBAS IERICE Skatit §is rokasgramatas nodalu AGREGATA VADIBAS IERICE.
3 AGREGATA VADIBAS IERICE Skatit &Ts rokasgramatas nodalu AGREGATA VADIBAS IERICE.
4 PLANESANAS VADIBA Skatit §Ts rokasgramatas nodalu HIDRAULIKAS VADIBAS
IERICES.
PRIEKSEJA TAURE Nospiediet priek$éjo slédzi, lai iedarbinatu priek$&jo tauri.
6 DZINEJA APGRIEZIENU VADIBA SkatTt §Ts rokasgramatas nodaju DZINEJA APGRIEZIENU
VADIBA.
7 STURESANAS SVIRAS UN Skatit §Ts rokasgramatas nodajas IEKRAVEJA VADISANA UN
PACELSANAS/SAGASANAS VADIBAS  |STURESANA un HIDRAULIKAS VADIBA.
IERICES
KAJU BALSTI Kajas vienmeér turiet uz kaju balstiem.
9 PACELAJA SVIRAS APVADA SLEDZIS  |Skatit §Ts rokasgramatas nodalu PACELAJA SVIRAS APVADA
SLEDZIS.
10 |AGREGATA VADIBAS IERICE Skatt &Ts rokasgramatas nodalu AGREGATA VADIBAS IERICE.
11 PRIEKSEJA PALIGHIDRAULIKA Skatit §Ts rokasgramatas nodaju PRIEKSEJAS
PALIGHIDRAULIKAS DARBIBA.
12 DIVU ATRUMU VADIBA Skatit §Ts rokasgramatas nodaju DIVU ATRUMU VADIBA.
(papildaprikojums)
13 PALIGHIDRAULIKAS NEPARTRAUKTAS |Skatit 3Ts rokasgramatas nodalu PRIEKSEJAS

(NEPARTRAUKTAS PLUSMAS) PALIGHIDRAULIKAS
DARBIBA.
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VADIBAS

Izvélama

26. attels

IDENTIFIKACIJA (TURP)

kursorsviras vadiba (SJC)

/

e

3

b

@

~®

@— |

NA3108 / NA1165A / NA3109

PLUSMAS KONTROLE

NOR. NR. APRAKSTS FUNKCIJA/DARBIBA
1 ATRUMA KONTROLE Skatt 5Ts rokasgramatas nodaju ATRUMA KONTROLE.
) STURES NOBIDES KOMPENSESANA Skatit STs rokasgramatas nodalu STURES NOBIDES
2 Art: PIEDZINAS REAKCIJA KOMPENSESANA.
' ’ Skatit Sis rokasgramatas nodaju PIEDZINAS REAKCIJA.
AIZMUGURES PALIGHIDRAULIKA Skatit Sis rokasgramatas nodalu AIZMUGURES
3 (papildaprikojums) PALIGHIDRAULIKAS DARBIBA.
Ar: AGREGATA VADIBAS IERICE Skatit 5Ts rokasgramatas nodalu AGREGATA VADIBAS IERICE.
. STURES NOBIDES KOMPENSESANA Skatit STs rokasgramatas nodalu STURES NOBIDES
4 ArT: PIEDZINAS REAKCIJA KOMPENSESANA.
' ’ Skatit §Ts rokasgramatas nodalu PIEDZINAS REAKCIJA.
5 AGREGATA VADIBAS IERICE SkatTt §Ts rokasgramatas nodaju AGREGATA VADIBAS IERICE.
6 ATRUMA KONTROLE Skatit 37s rokasgramatas nodaju ATRUMA KONTROLE.
7 PRIEKSEJA TAURE Nospiediet priek3€jo slédzi, lai iedarbinatu priekséjo tauri.
8 DZINEJA APGRIEZIENU VADIBA (ROKAS) |Skatit §Ts rokasgramatas nodaju DZINEJA APGRIEZIENU VADIBA.
Skatit &Ts rokasgramatas nodalas IEKRAVEJA VADISANA UN
9 KURSORSVIRAS STURESANA un HIDRAULIKAS VADIBA.
10 KAJU BALSTI Kajas vienmeér turiet uz kaju balstiem.

11 DZINEJA APGRIEZIENU VADIBA (KAJAS) |Skatit $Ts rokasgramatas nodaju DZINEJA APGRIEZIENU VADIBA.
12 PACELAJA SVIRAS APVADA SLEDZIS Skatit Sis rokasgramatas nodaju PACELAJA SVIRAS APVADA
SLEDZIS.

13 AGREGATA VADIBAS IERICE Skatit 5Ts rokasgramatas nodalu AGREGATA VADIBAS IERICE.

14 * NETIEK LIETOTS ---

<=7 . Skatit 3Ts rokasgramatas nodaju PRIEKSEJAS

15 PRIEKSEJA PALIGHIDRAULIKA PALIGHIDRAULIKAS DARRBIBA.

16 * NETIEK LIETOTS ---
Nospiediet aug3dalu, lai ieslégtu laba pagrieziena signalu;

. . o nospiediet velreiz, lai to izslegtu.

1 PAGRIEZIENU SIGNALI (papildaprikojums) Nospiediet apakSdalu, lai ieslégtu kreisa pagrieziena signalu;
nospiediet vélreiz, lai to izslégtu.

18 PLANESANAS VADIBA Skatit Sts rokasgramatas nodaju HIDRAULIKAS VADIBAS
IERICES.

19 PALIGHIDRAULIKAS NEPARTRAUKTAS  |SkatTt §Ts rokasgramatas nodalu PRIEKSEJAS (NEPARTRAUKTAS

PLUSMAS) PALIGHIDRAULIKAS DARBIBA.

* |zmanto art ka Agregatu funkciju vadibu: Skatit agregatu Ekspluatacijas un apkopes rokasgramatu.
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VADITAJA KABINE

Apraksts

Bobcat iekravéjam standarta aprikojuma ir vaditaja
kabine (ar ROPS un FOPS), kas aizsarga vaditaju pret
apgasanos un kritoSiem priekSmetiem. Lai nodroSinatu
aizsardzibu apgasanas gadijuma, jalieto droSibas josta.

A BRIDINAJUMS

Nekada gadijuma neparveidojiet vaditaja kabini
metinot, slipéjot, urbjot caurumus vai pievienojot
piederumus, ja vien nav sapemti tieSi noradijumi no
kompanijas Bobcat. Kabines parveidojumu rezultata
vaditajs var zaudeét aizsardzibu pret apgasanos un
pret kritoSiem priekSmetiem un gat traumas vai tas
var izraisit vaditaja navi.

W-2069-0200

Sanu logi

27. attéls

A

P-85314A

Lai atvértu logu, izvelciet kloki (1) [27. attéls] un virziet
uz aizmuguri. Kad ir sasniegts veélamais stavoklis,
atbrivojiet kloki, lai tas nofiksétos izgriezuma. Lai aizvértu
logu, izvelciet kloki un virziet uz priek3u.

Durvju darbiba
ST masina var bat aprikota ar priek&jam durvim.

28. attéls

A
o

P107306
P-90349A

Nospiediet pogu (1) un pavelciet rokturi (2), lai atvértu
priek8€jas durvis. Poga ir ieblvéts blokétajs (mazais
attéls) [28. attels], kas bloké priek3&jas durvis, kad
iekravejs netiek lietots.

29. attéls

@/V

&

P-90684F

Lai noslégtu durvis, pavelciet aiz roktura (2) [29. attéls].

Pavelciet sviru (1) uz sevi, lai atbrivotu prieksejas durvis.
Uzspiediet uz roktura (2) [29. attels], lai atvertu
priekSéjas durvis.
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VADITAJA KABINE (TURPINAJUMS)
PriekSéja loga tiritajs

ST masina var bit aprikota ar priek3éja loga tiritaju.

30. attels

P-90601A
NA3103

Nospiediet slédza kreiso pusi (1) [30. attéls], lai
iedarbinatu priekséja stikla tiritaju (turiet nospiestu, lai
padotu mazgaSanas Skidrumu). Nospiediet slédZa labo
pusi, lai izslégtu stikla tiritaju.

31. attéls

OO

P-90350

MazgasSanas Skidruma tvertne atrodas pa kreisi no
vaditdja sédekla. Parbaudiet Skidruma  [Imeni
caurspidigaja raditaja(l). Nonemiet vacinu (2)
[31. attels], lai papildinatu mazgasSanas Skidrumu.

Kabines apgaismojums

Kabines apgaismojums atrodas virs operatora kreisa
pleca. Sai maSinai var bat vairak neka viena veida
apgaismojums. Katra veida darbiba ir izskaidrota talak.

32. attels

i 4

P-85586A

Nospiediet 30 slédza pusi (1), lai IESLEGTU gaismu.
Nospiediet 30 slédza pusi (2) [32. attéls], lai IZSLEGTU
gaismu.

33. attéls

P-85586C

Nospiediet 30 slédza pusi (1) [33. attéls], lai IESLEGTU
gaismu. Lai IZSLEGTU gaismu, atgrieziet lécu vidéja
pozicija.
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BOBCAT BLOKESANAS KONTROLES SISTEMA (BICS™)

Apraksts

A BRIDINAJUMS

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI
Bobcat blokéSanas kontroles sistéemai (BICS™)
jaatsledz pacelaja, sagazeja un piedzinas vilkmes
vadibas funkcijas. Ja tas nenotiek, sazinieties ar

savu izplatitadju. NEPARVEIDOJIET sistému.
W-2151-1111

34. attéls

Darbiba

35. attéls

OO

NA3172

P-90674A

Bobcat blokéSanas kontroles sistema (BICS™) ir
aprikota ar nolokamu sédekla aizsargstieni ar roku
balstiem (1) [34. attéls]. Vaditajs kontrolé sédekla
aizsargstiena lietoSanu.

A\ BRIDINAJUMS

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI
Stradajot ar masinu:
* Raugieties, lai

piespradzéta.

e Sedekla aizsargstienim jabut nolaistam.
« Kajam jabuat uz vadibas pedaliem vai
paliktniem, bet rokam — uz vadibas sviram.
W-2261-0909

droStbas josta buatu cieSi

kaju

BICS™ ir nepiecieSams, lai pirms pacelSanas,
sagaSanas, palighidraulikas un vilkmes funkciju
darbinaSanas vaditajs sédétu vadiSanas pozicija un lai
sédek|a aizsargstienis bdtu pilntba nolaists. DroSibas
jostai jabat piespradzétai visu laiku, kamér vada masinu.
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Trim displeja lampinam (1, 2 un 3) [35. attéls], kas
atrodas kontroles un mérinstrumentu panell kreisaja
pusé, jabat 1ZSLEGTAM, lai varétu pilniba darbinat
masinu.

Kad sédek|a aizsargstienis ir nolaists, ir aktivizéta poga
PRESS TO OPERATE LOADER (NOSPIEDIET, LAl
DARBINATU IEKRAVEJU) un bremzes ir atbrivotas, var
darbinat pacelSanas, sagaSanas, palighidraulikas un
vilkmes piedzinas funkcijas.

Kad sédekla aizsargstienis ir pacelts, pacelSanas,
sagasanas, papildu hidraulikas un vilces piedzinas
funkcijas ir deaktivétas.

A BRIDINAJUMS

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI

Pirms atstajat vaditaja vietu, rikojieties Sadi.

*« Nolaidiet pacélaja sviras un nolieciet agregatu
[tdzeni uz zemes.

e lzsledziet dzinéju.

e lesleédziet stavbremazi.

e Paceliet sédekla aizsargstieni.

« Parvietojiet visas vadibas ierices NEITRALA/
BLOKETA stavokli, lai batu drosi, ka pacel3anas,
noliekSanas un vilkmes piedzinas funkcijas ir
izslégtas.

Sédekla aizsargstiena sistémai jadezaktiveé Sis
funkcijas, kad sédek]a aizsargstienis ir pacelts. Ja
atslegSana nenotiek, konsultéjieties ar Bobcat
izplatitaju.

W-2463-1110
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SEDEKLA AIZSARGSTIENA [EROBEZOTAJA SISTEMA

Apraksts

36. attels

P-90674A

Sédekla aizsargstiena ierobezotaja sistémai ir nolokams
sédekla aizsargstienis ar roku balstiem (1) [36. attéls].

Vaditajs kontrolé sédekla aizsargstiena lietoSanu. Kad
sédekla aizsargstienis ir nolaists, tas palidz noturét
vaditaju sédeklr.

A BRIDINAJUMS

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI
Stradajot ar masinu:
e Raugieties, lai

piespradzéta.
e Seédekla aizsargstienim jabut nolaistam.

droSitbas josta buatu ciesi

e Kajam jabat uz vadibas pedaliem vai kaju
paliktniem, bet rokam — uz vadibas sviram.
W-2261-0909

62

Darbiba

Kad sédekla aizsargstienis ir nolaists, poga PRESS TO
OPERATE LOADER (NOSPIEDIET, LAl DARBINATU
IEKRAVEJU) ir aktivéta un bremzes ir atbrivotas, var
darbinat pacelSanas, sagaSanas un vilkmes piedzinas
funkcijas.

Kad sédekla aizsargstienis ir pacelts, pacelSanas,
sagaSanas un vilkmes piedzinas funkcijas ir izslégtas, un
abi pedali (ja tadi ir) tiek blokéti, atgriezot tos neitrala
pozicija.

A BRIDINAJUMS

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI

Pirms atstajat vaditaja vietu, rikojieties Sadi.

* Nolaidiet pacélaja sviras un nolieciet agregatu
[Tdzeni uz zemes.

e lzsledziet dzineju.

e leslédziet stavbremzi.

¢ Paceliet sedekla aizsargstieni.

« Parvietojiet visas vadibas ierices NEITRALA/
BLOKETA stavoklT, lai batu drosi, ka pacel3anas,
noliekSanas un vilkmes piedzinas funkcijas ir
izslegtas.

Seédekla aizsargstiepna sistémai jadezaktive Sis
funkcijas, kad sédekla aizsargstienis ir pacelts. Ja
atslegSana nenotiek, konsultéjieties ar Bobcat
izplatitaju.

W-2463-1110
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STAVBREMZE

Darbiba

37. attéls

@—><_@

P-90681A

Nospiediet slédZza augSu (1) [37. attels], lai iedarbinatu
stavbremzi. Slédzi degs sarkana lampina. Vilkmes
piedzinas sistéma tiek blokéta.

Nospiediet slédZa apakSu (2) [37. attels], lai atslégtu
stavbremzi. Slédzi nodzisis sarkana lampina. Vilkmes
piedzinas sistéma tiek atblokéta.

PIEZIME: STAVBREMZES lampipa kreisas puses
meérinstrumentu panelt paliek IEDEGTA,
Iidz tiek iedarbinats dzinéjs, nospiesta
poga PRESS TO OPERATE LOADER
(nospiest, lai darbinatu iekravéju) un
izslégta stavbremze.
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VILKMES ATBLOKESANA

Apraksts

38. attels

o

0O

P-90726H

(Darbojas tikai tad, ja sédek/a aizsargstienis ir pacelts un
dzingjs darbojas) Kreisaja instrumentu panell ir poga
TRACTION LOCK OVERRIDE (vilkmes atblokésana) (1)
[38. attels], kas Jauj izmantot vadibas sviras, lai
parvietotu iekraveéju uz priekSu un atpakal, ja strada ar
ekskavatora kausu.

Darbiba

Nospiediet vienreiz TRACTION LOCK OVERRIDE pogu,
lai atblokétu vilkmes piedzinu. STAVBREMZES
[38. attéls] lampina (2) NODZISIS.

Nospiediet So taustinu otrreiz, lai blokétu vilkmes
piedzinu. STAVBREMZES [38. attéls] lampina (2)
IEDEGSIES.

PIEZIME: poga TRACTION LOCK OVERRIDE
(VILCES ATBLOKESANA) atbloké vilces
piedzipu, kad ir pacelts seédek]a
aizsargstienis un darbojas dzingjs.

PIEZIME: TRACTION LOCK OVERRIDE poga

darbojas, ja stavbremze ir ieslégta vai

izslegta pozicija un darbojas dzinejs. Ja
stavbremzes slédzis ir IESLEGTS, sarkana
lampina stavbremzes slédzi NODZISIS,
kad tiks ieslégta VILKMES
ATBLOKESANA.
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DZINEJA APGRIEZIENU VADIBA

Darbiba

39. attels

O

P-90525B

Dzinéja apgriezienu vadibas svira (1) [39. attels] ir
novietota gar durvju rami zem laba panela.

Parvietojiet sviru augSup, lai palielinatu dzingja
apgriezienus. Parvietojiet to lejup, lai samazinatu dzinéja
apgriezienus.

40. attels

O—

P107096

Papildus atruma vadibas svirai ar SJC aprikotam
masinam ir arT atruma vadibas pedalis (1) [40. attéls].
Tas atrodas uz gridas labaja puse virs kajas balsta.
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PACELSANAS SVIRAS APVADA KLOKIS

Apraksts

41. attels

P100996

NA3091

Pacélaja sviras apvada vadiba (1) [41. attéls] atrodas pa
labi no operatora sédekla; to izmanto, lai nolaistu
pacélaja sviras, ja tds normalas ekspluatacijas gaita
nevar nolaist.

Darbiba
darbinatu

Izpildiet turpmak aprakstitas darbibas, lai

pacélaja sviras apvada vadibu:
1. Apsédieties vaditaja sedeklr.

2. Piespradzéjiet droSibas jostu un nolaidiet sédekla
aizsargstieni.

3. Pagrieziet kloki (1) [41. attéls] par 90° pulkstena
raditaja virziena.

4. Pavelciet uz augsu kloki un turiet, I1dz pacelSanas
sviras nolaiZas.
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AVARIJAS IZEJA

Vaditaja kabines priekSéja atvere un aizmugures logs nodroSina izejas.

Aizmugures loga identifikacija

42. attels

Fiksatori I Gumijas aukla

P-85309B P-64994D

Masinas aizmugures logu var iznemt, izmantojot divus
dazadus panémienus.

1. Sis logs ir aprikots ar fiksatoriem [42. attéls].

2. Sis logs ir aprikots ar gumijas auklu un méliti
[42. attels].

PIEZIME: &Ts

aizmugures loga iznemSanas
procediras izmantojiet tikai avarijas
apstaklos. Tas var radit masinas

bojajumus.

Aizmugures loga iznemSana (ar fiksatoriem)

43. attels

Aizmugures loga iznemSana (ar gumijas auklu)

45, attels

4/®\>
- R

P-85309A

P-64994C

Grieziet abus fiksatorus (1) [43. attéls], l1dz tie atvienojas
no loga ramja.

Izstumiet aizmugures logu ara no vaditdja kabines
aizmugures sienas.

44, attels

P-90676

Izkapiet caur vaditdja kabines aizmugures logu
[44. attels].

Pavelciet aiz mélites aizmugures loga aug3Spusé, lai
iznemtu gumijas auklu [45. attéls].

Izbidiet aizmugures logu no vaditaja kabTnes aizmugures
sienas.

46. attéls

P-90676

Izkapiet caur vaditaja kabines aizmugures logu
[46. attels].
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AVARIJAS IZEJA (TURPINAJUMS)
Aréja piekluve (aizmugures logs ar fiksatoriem)

47. attels

4/@\

=V <

P-90669A

Aizmugures logu var iznemt no arpuses, izmantojot
TORX® skravgriezi T40. Skravcjiet abas skrives (1)
[47. attels] pretcji pulksteoraditaja virzienam, [idz
fiksatori atvienojas no loga ramja. Pavelciet loga
augsdalu ara no kabines un izceliet to, lai iznemtu.

VAI

48. attels

4/@\
< <

P-90669C

Ir pieejams komplekts, ar kura palidzitbu aizmugures logu
(ar fiksatoru) var izpemt no masSinas arpuses,
neizmantojot instrumentus. Par pieejamibu sazinieties ar
vietéjo Bobcat izplatitaju.

Grieziet abus rokturus (1) [48. attéls] pretgji
pulksteoraditaja virzienam, lidz fiksatori atvienojas no
loga ramja. Pavelciet loga augSdalu ara no kabTnes un
paceliet uz augsu, lai iznemtu.
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Aréja piekJuve (aizmugures logs ar gumijas auklu)

Ir pieejams komplekts, ar kura palidzibu aizmugures logu
(ar gumijas auklu) var iznemt no masinas arpuses. Par
pieejamibu sazinieties ar vietéjo Bobcat izplatitaju.

49. attels

O

P13982

Pavelciet abus rokturus (1) [49. attéls] uz augSu un uz
aru, lai iznemtu aizmugures logu.

Priek3ejas durvis
PIEZIME: 3o priek3&ja loga iznem$anas procediru

izmantojiet tikai avarijas apstaklos. Tas var
radit masSinas bojajumus.

>

50. attéls

P-90725

Pagrieziet abus fiksatorus (1) [50. attéels] uz leju, hdz tie
atvienojas no loga ramja.

Izspiediet durvis ara no operatora kabines ramja un
izkapiet caur atvérumu.
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AVARIJAS IZEJA (TURPINAJUMS)

PriekSejas durvis (turpinajums)

PriekSéjo durvju salikSana

Ja durvis ir tikuSas atvértas, izmantojot avarijas izejas
proceddru, samontéjiet durvis, ievérojot talak sniegtas

instrukcijas.

51. attéls

(::l\\ﬁs‘

O

P-85781A

Atvienojiet elektrisko savienotdju (2) un mazgasanas
Skidruma padeves S|ateni (1) [51. attels].

52. attéls

a

P-85588A P-85589A

Pagrieziet un izvelciet klipsi (1) no gazes atsperes
ligzdas. Velciet gazes atsperes ligzdu (3) taisni, lai to

nonemtu no lodveida kniedes stiprinajuma (2)
[52. attels].
Iznemiet no iekravéja durvju enges.
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53. attéls

A

P-90685

Pagrieziet fiksatorus, ka paradits attéla (1), un iestipriniet
durvju enges (2) [53. attéls] durvis. (Paradita apaksgja
enge)

54. attéls

—O

A

P-90686A

Uzstadiet uz durvju engém lietds paplaksnes (2),
pievérSot uzmanibu tam, lai tas sakristu ar taisnstdra
virsmam. Stingri turiet lieto paplaksni pret durvim un
grieziet fiksatoru (1) [54. attéls] uz augSu, lai nofiksétu
lieto paplaksni vieta. (Paradrta apakséja enge)

Uzstadiet iekravéjam durvis.

Uzstadiet gazes atsperes ligzdu uz lodveida kniedes
stipringjuma. levietojiet klipsi gazes atsperes ligzda
esoSaja atveré. Pagrieziet klipsi, lai to nofiksétu vieta
[52. attels].

Pievienojiet elektrisko savienotdju un mazgasanas
Skidruma padeves §|ateni [51. attéls].
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ATPAKALGAITAS BRIDINAJUMA SISTEMA

ST masina var bt aprikota ar atpakalgaitas bridindjuma signalu.

Apraksts

55. attels

@/V

P-85645B

Atpakalgaitas bridinajuma signals (1) [55. attels] atrodas
aizmugures durvju iekSpuseé.

Atpakalgaitas bridinajuma signals neatbrivo no
nepiecieSamibas skatities braukSanas virziena,
braucot ar iekraveju atpakalgaita, ka art no klatesoso
aizvakSanas no darba zonas. Vaditdjam vienmer
jaskatas  braukSanas virziena, tostarp braucot
atpakalgaita, un janodroSina, lai tuvuma esoSie cilveki
neatrastos darba zona art tad, ja iekravéjs ir aprikots ar
atpakalgaitas bridinajuma signalu.

Vaditaji ir jaapmaca, lai tie vienmeér skatitos braukSanas
virziena, art tad, kad iekravéjs brauc atpakalgaita, un
janodroSina, lai tuvuma esoSie cilvéki neatrastos darba
zona. Pargjie darbinieki jaapmaca, lai tie vienmerturétos
talak no vaditaja darba zonas un braukSanas cela.

Darbiba

A BRIDINAJUMS

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI
¢ Nelaujiet tuvuma esoSiem cilvékiem atrasties
darba zona un braukSanas cela.
* Vadttajam obligati jaskatas braukSanas virziena.
e Braucot ar maSinu atpakalgaita, obligati ir jaskan
atpakalgaitas bridinajuma signalam.
W-2783-0409

Kad vaditdjs parvietos abas stires sviras vai
kursorsviru(as)  atpakalgaitas  stavokll,  atskanés
atpakalgaitas  bridinajuma signals. Lai atskanétu
atpakalgaitas bridinajuma signals, ir nepiecieSams, lai ar
hidrostatiskas transmisijas stlréSanas sviram tiktu
izdartta neliela kustiba atpakalgaitas stavokla virziena.

Gadijuma3, ja bridindjuma signals neatskan, vai, lai iegatu
informaciju par reguléSanu, skatiet atpakalgaitas
bridindjuma sistémas parbaudes un apkopes instrukcijas
§Ts rokasgramatas regularas tehniskas apkopes sadala.
(Skatit ATPAKALGAITAS BRIDINAJUMA SISTEMA
146. Ipp.)

T590 Ekspluatacijas un tehniskas apkopes rokasgramata



IEKRAVEJA VADISANA UN STURESANA

Pieejamas vadibas konfiguracijas

lekravéjam Sadas cetras vadibas

konfiguracijas:

pieejamas

e Standarta vadiba - ar divam stdres sviram izpilda
braukSanas un stiréSanas funkcijas.

* Uzlabotg vadibas sistéma (ACS) (papildaprikojums) —
ar divam stdres sviram izpilda braukSanas un
staréSanas funkcijas.

» Uzlabota rokas vadibas sistéma (AHC)
(papildaprikojums) — ar divam stdres sviram izpilda
braukSanas un staréSanas funkcijas.

» lzvéles kursorsviru vadiba (SJC) (papildaprikojums) —

("ISO" vadibas rezims) — ar kreiso kursorsviru izpilda
vadiSanas un stiréSanas funkcijas.

("H" vadibas rezims) — ar kreiso un labo kursorsviru
izpilda attiecigi kreisas un labas puses braukSanas un
stlréSanas funkcijas.

Darbiba (standarta, ACS un AHC)

A BRIDINAJUMS

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI
Stradajot ar masinu:

* Raugieties, lai droSibas josta batu cieSi
piespradzeéta.
» Sedek|a aizsargstienim jabat nolaistam.
+ Kajam jabut uz vadibas pedaliem vai Kkaju
paliktniem, bet rokam — uz vadibas sviram.
W-2261-0909

56. attels

P-85456A

StaréSanas sviras (1) [56. attéls] atrodas pa kreisi un pa
labi sédekla prieksa.

Parvietojiet sviras vienmérigi. lzvairieties no péksnas
braukSanas uzsakSanas un apturéSanas.
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57. attéls

Standarta, ACS un AHC
UZ PRIEKSU

ATPAKALGAITA

LABAIS ATRAIS
PAGRIEZIENS

KREISAIS ATRAIS

PAGRIEZIENS

NA3097

stdréSana)

Kursorsviras
[57. attels]:

funkcijas (braukSana un

1. BraukSana uz priekSu — spiediet abas sviras uz
priekSu.

2. BraukSana atpakalgaita — velciet abas sviras uz
sevi.

3. Kreisais pagrieziens — virziet labo sviru uz priekSu
talak neka kreiso.

4. Labais pagrieziens — virziet kreiso sviru uz priekSu
talak neka labo.

5. Atrais kreisais pagrieziens — virziet kreiso sviru
atpakal un labo kursorsviru uz priekSu.

6. Atrais labais pagrieziens — virziet labo sviru atpakal
un kreiso kursorsviru uz prieksu.
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IEKRAVEJA VADISANA UN STORESANA (TURPINAJUMS)

Darbiba (SJC) "ISQO" vadibas reZima

58. attéls 60. attéls
SJC"ISO" vadibas
rezima
¢ @ Kreisa kursorsvira
UZ PRIEKSU ATPAKAL
P-85307I
NA3049
KREISAIS PAGRIEZIENS |LABAIS PAGRIEZIENS UZ
UZ PRIEKSU PRIEKSU
Izvelieties "ISO" vadibas rezimu, nospiezot slédza

augsu(l) [58. attels].

A BRIDINAJUMS

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI
Stradajot ar masinu:
* Raugieties, lai

piespradzeéta.
e Sedekla aizsargstienim jabut nolaistam.
 Kajas turiet uz kaju paliktniem un rokas uz
vadibas sviram.

droSibas josta buatu ciesi

W-2399-0501

KREISAIS PAGRIEZIENS
ATPAKALGAITA

LABAIS PAGRIEZIENS
ATPAKALGAITA

59. attels

P-90675

Kursorsvira, ar kuru vada braukSanu un stdréSanu,
atrodas pa kreisi sédek|a priek3a (1) [59. attéls].

Parvietojiet kursorsviru vienmérigi. lzvairieties
pékSnas braukSanas uzsakSanas un apturéSanas.

no
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LABAIS ATRAIS
PAGRIEZIENS

KREISAIS ATRAIS
PAGRIEZIENS

NA3110

Kreisds kursorsviras funkcijas (braukSana un staréSana)
[60. attels]:

1. Brauk3ana uz priek8u — virziet kursorsviru uz
prieksu.

2. Atpakalgaita — virziet kursorsviru atpakal.

3. Kreisais pagrieziens, braucot uz priekSu — virziet
kursorsviru uz priek3u un pa kreisi.

4. Labais pagrieziens, braucot uz priekSu — virziet
kursorsviru uz priek3u un pa labi.

5. Kreisais pagrieziens, braucot atpakal — virziet
kursorsviru atpakal un pa labi.

6. Labais pagrieziens, braucot atpakal - virziet
kursorsviru atpakal un pa kreisi.

7. Atrais kreisais pagrieziens - virziet kursorsviru pa
kreisi.

8. Atrais labais pagrieziens — virziet kursorsviru pa
labi.
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IEKRAVEJA VADISANA UN STORESANA (TURPINAJUMS)

Darbiba (SJC) "H" vadibas rezima

61. attéls 63. attéls
Kreisa Laba SJC darbiba "H"
kursorsvira  kursorsvira vadibas rezima
A A
N1/ \Ni1/7 X
@ PN PN UZ PRIEKSU
+—() s
6 /‘P ATPAKAL
P-85307I v\ l
NA3049
Izvélieties "H" vadibas rezimu, nospiezot slédza \ 4/ KREISAIS
apakSu(1) [61. attéls]. @ PAGRIEZIENS
7/ | \
A BRIDINAJUMS \1, £ Lons
/ \ ‘ PAGRIEZIENS
NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI l
Stradajot ar masinu:
. R_aug|e_t|es_, lai droSibas josta buatu cieSi ' KREISAIS
piespradzéta. \ /7 T
» Seéedekla aizsargstienim jabut nolaistam ATRAIS
edek] 9 J ' PAGRIEZIENS

» Kajas turiet uz kaju paliktpiem un rokas uz
vadibas sviram.

W-2399-0501

62. attels

P-90674A

Ar abam kursorsviram vada braukSanu un stiréSanu, un
tas atrodas kreisaja un labaja pusé sédekla priek3a(1)
[62. attels].

Parvietojiet kursorsviras vienmérigi. lzvairieties no
pékSnas braukSanas uzsakSanas un apturéSanas.
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/i\

N

LABAIS ATRAIS

@ PAGRIEZIENS
7|\
NA3111
Kursorsviras funkcijas (braukSana un staréSana)
[63. attels]:
1. BraukSana uz priekSu — virziet abas kursorsviras uz
priekSu.
2. BraukSana atpaka] - virziet abas kursorsviras
atpakal.

3. Kreisais pagrieziens, braucot uz priekSu - virziet
labo kursorsviru uz priekSu talak neka kreiso.

4. Labais pagrieziens, braucot uz priekSu — virziet
kreiso kursorsviru uz priekSu talak neka labo.

5. Atrais kreisais pagrieziens - virziet kreiso
kursorsviru atpakal un labo kursorsviru uz priekSu.

6. Atrais labais pagrieziens — virziet kreiso kursorsviru
uz priekSu un labo kursorsviru atpakal.

IEKRAVEJA APTURESANA
Vadibas sviru vai kursorsviru izmantoSana
Kad stdréSanas sviras vai kursorsviras parvieto neitrala

stavoklt, hidrostatiska transmisija darbojas ka darba
bremzes, apturot iekraveju.
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ATRUMA KONTROLE

Atruma kontrole ir pieejama masinam, kas aprikotas ar SJC.

Apraksts

Atruma kontrole |lauj manevreét ar iekravéju, parvietojoties ar mazaku brauk3anas atrumu, bet izpildot kursorsviras kustibas

ar maksimalu amplitddu.

St funkcija var bat noderiga, uzstadot agregatus, veicot iekrauSanu vai izkrausanu, k& ari noteiktos pielietojumos.
(PIEMERAM, ainavu planéSana, flizu likSana, transeju rakSana)

Darbiba

64. attels

Kreisa kursorsvira Laba kursorsvira

5

P107005D P107006D

Vienreiz nospiediet kreisas kursorsviras pogu (1)
[64. attels], lai ieslegtu atruma kontroli.

65. attéels

O

NA3174

® ®

®

| NA3073 / NA3074 / NA3075 / NA3076

Atruma kontroles ikona (1) [65. attéls] paradisies
displeja un paliks tur tik ilgi, kamér vélreiz tiks nospiesta
atruma kontroles poga vai tiks izslégta maSina.

Kad ir ieslégta atruma kontrole, maSina parvietosies ar
ripnica iestatito nokluséjuma iestatjumu — 57% no
standarta braukSanas atruma, un procentualais lielums
[SPD 57] tiks paradits displeja (2) [65. attéls].
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PIEZIME: Vaditajs var izmainit ripnicas iestatfjumu.
(Skatt Rupnicas iestatijumu mainiSana

73. lpp.)

Kad ir ieslégta atruma kontrole, nospiediet atruma
kontroles slédza (2) augSdalu [64. attéls], lai palielinatu
atrumu Iidz 99% [SPD 99], vai nospiediet slédza
apaksdalu (3) [64. attéls], lai samazinatu atrumu I1dz 1%
[SPD 01]. Procentualais lielums tiek paradits displeja (2,
3, un 4) [65. attéls].

Nospiediet pogu (1) [64. attéls] vélreiz, lai izslégtu
atruma uzraudzibu un atgrieztos standarta braukSanas
atruma. [STD] (5) [65. attéls] bds redzams displeja.

Sisttéma saglabas atruma procentualo lielumu tikmer,
kameér iekravéjs bls iesléegts.

PIEMERAM, jis varat izmantot masinu par 40% un
péc tam izslegt atruma kontroli, lai parvietotu
iekraveju, un tad no jaunaieslégt atruma kontroli.
Atruma procents joprojam bis 40%.

PIEMERAM, PagrieZot atslégu stavoklT STOP,
atruma kontrolei tiks atgriezts nokluséjuma
iestatijums. Nakamreiz, iedarbinot dzinéju un
ieslédzot atruma kontroli, atruma iestatijums bas
57% (rapnicas noklusejuma iestatljums) vai
operatora pedejais saglabatais nokluséjuma
iestatijums. (Skatit Rupnicas iestatijumu
mainiSana 73. lpp.)
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ATRUMA KONTROLE (TURPINAJUMS)
Rapnicas iestatjumu mainiSana

Vaditajs, lai ietaupttu reguléSanas laiku, var mainit
rdpnicas nokluséjuma iestatijumu.

PIEMERAM, masina bieZi tiek izmantota trandeju
rakSanai un Sim pielietojumam jus dodat
priekSroku atruma kontroles 28% iestatifjumam
standarta brauk3anas atruma. Atruma kontroles
nokluséjuma iestatijumu var mainit no rapnicas

nokluséjuma iestatijuma - 57% uz 28% no
standarta braukSanas atruma. lkreiz, kad
iedarbinasiet masSinu un ieslégsiet atruma

kontroli, maSinas atrums péc nokluséjuma bus
28% no standarta braukSanas atruma.

Atruma vadibas ieslégSana. (Skatit Apraksts 72. Ipp.)

66. attéls

Kreisa kursorsvira Laba kursorsvira

5

P107005D P107006D

Noreguléjiet atruma procentualo iestatijumu lielaku (2)
vai mazaku (3) [66. attéls], nospiezot atruma kontroles
slédzi, hdz tiek paradits vélamais nokluséjuma
iestattjums.

Lai saglabatu nokluséjuma iestatijumu, nospiediet pogu
(1) [66. attels] uz kreisas kursorsviras.
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67. attéls

NA3175

Vienreiz nopikstésies trauksmes signals, displeja tiks
paradits [SET ##] [67. attéls] (## nozimé jusu atlastto
procentualo lielumu), un masina paliks atruma vadibas
rezima.

NospieZot pogu (1) [66. attels] uz kreisas kursorsviras
vai izslédzot masinu, atruma vadiba tiks atvienota un
maSina atgriezisies standarta braukSanas atruma
reZima.

Ja katru reizi iedarbinot maSinu vispirms tiek ieslégta
atruma vadiba, tiks iestatits jdsu saglabatais
nokluséjuma iestatijuma procentuélais lielums. Atruma
kontroli joprojam var robeZzads no 1% Ilidz 99% no
standarta braukSanas atruma.

Nokluséjuma iestatijumu var mainit jebkura laika, kad
vaditajam tas ir vajadzigs.
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PIEDZINAS REAKCIJA

Piedzinas reakcija ir pieejama maSinam, kas aprikotas ar SJC.

Apraksts

Piedzinas reakcijas sisttma maina iekravéju vadibas

stiréSanas sistému reakciju uz operatora darbitbam ar
kursorsviru(am).

Piedzinas reakciju vaditajs var maintt péc vajadzibas, lai
pielagotos dazadiem darba apstakliem un
izmantojamiem agregatiem.

PIEZIME: Piedzinas reakcijas izmaipas neietekmé
iekravéja bremzéSanas un apturéSanas
funkciju darbibu.

Ir trTs piedzinas reakcijas iestatijumi:

e« [DR-1] nodroSina Iiganu reakciju uz kursorsviru
kustibam. (tikai braukSana)

e [DR-2] ir nokluséjuma iestatijums, kas nodroSina

normalu reakciju uz kursorsviru kustibam. (tikai
braukSana)
e [DR-3] nodroSina atru reakciju uz Kkursorsviru

kustibam. (tikai braukSana)
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Darbiba

Veiciet PIRMSIEDARBINASANAS PROCEDURU
DZINEJA IEDARBINASANAS procediru:

un

1. Piespradzéjiet droSibas jostu.

2. Nolaidiet sédekla aizsargstieni.

3. Novietojiet kursorsviras neitrala pozicija.
4. ledarbiniet dzingju.

5. Nospiediet pogu PRESS TO OPERATE LOADER
(NOSPIEST, LAI DARBINATU IEKRAVEJU).

6. Datu displeja Tslaicigi tiks paradits pasreizéjais
piedzinas reakcijas iestatijums.
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VADIBAS REAKCIJA (TURPINAJUMS)
Darbiba (turpinajums)

68. attéls

+—0O

NA3172

®

NA3087 / NA3088 / NA3089

Kreisa kursorsvira Laba kursorsvira

P107005D

P107006D

Nospiediet informacijas pogu (3), lai datu displeja batu
redzama piedzinas reakcijas izvélne. Datu displeja (1)
[68. attéls] tiks paradits paSreizé&jais piedzinas reakcijas
iestatfjums.

Lai noregulétu iestatijumu, kreisas puses panell
nospiediet kreiso vai labo ritindSanas pogu (2)
[68. attéls]. Piedzinas reakcijas iestatfjumi tiek aktiviz&ti
nekaveéjoties.

VAI
Lai noregulétu iestatijumu, uz kreisas puses kursorsviras

nospiediet kreiso vai labo pogu (7) [68. attéls]. Piedzinas
reakcijas iestatfjumi tiek aktiviz&ti nekavéjoties.
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Nospiediet kreiso ritinaSanas pogu kreisas puses panelt
vai kreiso pogu uz kreisas kursorsviras, lai ritinatu uz leju
[Tdz trim piedzinas reakcijas iestatijumiem (4, 5 un 6).
Nospiediet labo ritinaSanas pogu kreisas puses panell
vai labo pogu uz kreisds kursorsviras, lai ritinatu uz
augsu I1dz trim piedzinas reakcijas iestatljumiem (4, 5 un
6) [68. attéls].

Piedzinas reakcijas iestatijumu saglabasana:

Pasreizéjo piedzinas reakcijas iestatijumu var saglabat,
nospiezot informacijas pogu (3) [68. attéls], lai izietu no
piedzinas reakcijas reguléSanas izvélnes.

VAI

Ja 10 sekunZu laika netiks nospiesta neviena poga,
piedzinas reakcijas iestatijums tiks saglabats un displeja
ekrans nomainisies uz stundu skaititaju.

PIEZIME: maSinas, kas aprikotas ar Deluxe
aprikojuma meérinstrumentu paneli,
saglabas piedzinas reakcijas iestatifjumu
katram lietotajam. Pieméram, ja 1. lietotajs
saglabas iestatfjumu [DR-2], maSina bas
[DR-2] rezima arT nakamaja reizée, kad tiks
ievadita 1. lietotaja parole.
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STURES NOBIDES KOMPENSESANA

Stires nobides kompensésana ir pieejama masinam, kas aprikotas ar SJC.

Apraksts

Stires nobides kompenséSanu var izmantot, lai
samazinatu stiréSanas nobidi un saglabatu vajadzigo

braukSanas virzienu gan turpgaita, gan atpakalgaita.
Sis funkcijas izmantojuma pieméri:

e Lai kompensétu tadas normalas
kapurkézu spriegojums un nodilums.

izmainas ka
e lzmantojot tadus saniskas nobides agregatus ka
planétaji un Zogu stabinu uzstaditaji.

e Braucot pa nelidzenu apvidu vai izdangatu cela
virsmu.

69. attels

Stares nobTdes kompenséSana

NA3232A

Stires nobides kompenséSanai ir pieejams 21
iestatijums. Stdres nobides kompenséSanu var iestatit
jebkura punkta no neitrala Iidz [SFL10] vai [SRL10] pa
kreisi un no neitrala I'dz [SFR10] vai [SRR10] pa labi.
[SF---] vai [SR---] tiek paradits neitralaja iestatijuma
[69. attels].
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Darbiba

Veiciet PIRMSIEDARBINASANAS PROCEDURU un
DZINEJA IEDARBINASANAS procediru:

1. Piespradzéjiet droSibas jostu.

2. Nolaidiet sédekla aizsargstieni.

3. Novietojiet kursorsviras neitrala pozicija.
4. ledarbiniet dzingju.

5. Nospiediet pogu PRESS TO OPERATE LOADER
(NOSPIEST, LAI DARBINATU IEKRAVEJU).

6. Datu displeja Tslaicigi tiks paradits pasreizéjais
piedzinas reakcijas iestatijums.
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STURES NOBIDES KOMPENSACIJA (TURPINAJUMS)
Darbiba (turpinajums)

70. attéls

+—0O

NA3172

®

NA3227 / NA3229 / NA3231

P107005D

P107006D

Nospiediet informacijas pogu (3), lai datu displeja batu
redzama stdres nobides kompensacijas izvélne. Datu
displeja (1) [70. attéls] tiks paradits paSreiz€jais stures
nobides kompensésanas iestatijums.

Lai noregulétu iestatijumu, kreisds puses panell
nospiediet kreiso vai labo ritindSanas pogu (2)
[70. attels]. Stdres nobides kompenséSanas reguléjums
ir speka nekaveéjoties un tiek saglabats automatiski.

VAI

Lai noregulétu iestatijumu, uz kreisas puses vadibas
sviras nospiediet kreiso vai labo pogu (7) [70. attéls].
Stures nobides kompenséSanas reguléjums ir spéka
nekaveéjoties un tiek saglabats automatiski.

Nospiediet kreiso ritindSanas pogu kreisas puses panell
vai kreiso pogu uz kreisas vadibas sviras, lai noregulétu
masinu pa kreisi. [SFLO1] (4) I"dz [SFL10] maksimumam
tiks paradits datu displeja (1) [70. attéls]. Katru reizi
nospiezot pogu, pieaugs skaitla radijums. Jo augstaks
skaitla radijums, jo lielaka stdres nobides kompenséSana
pa kreisi.

7

Nospiediet labo ritinddanas pogu kreisas puses panell
vai labo pogu uz kreisés vadibas sviras, lai noregulctu
madinu virziend pret centru. Radijums displeja
samazinasies I1dz neitralajam, paradot [SF---] (5). Vélreiz
nospiezot augséjo labo pogu, [SFRO1] (6) tiks paradits
datu displeja (1) [70. attéls]. Katru reizi nospiezot pogu,
skaitla radijums pieaugs maksimali Idz [SFR10]. Jo
augstaks skaitla radijums, jo lielaka stlres nobides
kompenséSana pa labi.

Stlres nobides kompensacijas iestatijumu uz priekSu var
regulét, kad stdres vadiba atrodas neitralaja pozicija vai
braucot uz priekSu. Stires nobides kompensacijas
iestatjumu  uz aizmuguri var regulét, braucot
atpakalgaita. lestatot stires nobides kompensaciju,
braucot atpakalgaitd, datu displeja burta [F] vieta
paradisies burts [R]. (PIEMERAM, [SRLO1], [SRRO1] un
[SR--].

IzieSana no stdres nobides kompensacijas izvélnes:

Lai izietu no stires nobides kompensacijas izvélnes,
nospiediet informacijas pogu (3) [70. attéls].

VAI

Ja 10 sekunzu laikd netiek nospiesta neviena poga,
displeja ekrans mainas uz stundu radijumu.
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PACELSANAS UN SAGASANAS KOMPENSACIJA

PacelSanas un sagaSanas kompensacija ir pieejama masinam, kas aprikotas ar ACS, AHC un SJC.

Apraksts

PacelSanas un sagaSanas kompensaciju izmanto, lai
noregulétu pacelSanas un sagasanas vadibas jutigumu.
Tas lauj vaditdgjam palielinat vai samazinat vadibas
kustibu apjomu pirms pacelSanas, nolaiSanas un
sagaSanas. Vaditajs var péc vajadzibas izmaintt katru
iestatijumu.

PIEMERAM, masina tiek izmantota ar plauSanas
agregatu. Plavejs nolaizas léni, jo jas nedaudz
kustiniet vadibas sviras, kad parvietojaties pari
nelidzenam pamatam. Noreguléjot zemaku
pacelSanas iestatijumu, iegusiet lielaku neitralo
stavokli, kas laus vairak kontrolét kustibu pirms
izkustas pacelSanas stréles.

Turpmaka procedira apraksta pacelSanas un sagasanas
vadibas kompensacijas sakumpunktu. Vaditaji var
noregulét iestatjumus péc agregatu svara, dzingja
apgriezienu skaita mindté un pielietojuma.
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Darbiba

PIEZIME: pacel$anas un sagasanas kompensacija
javeic, kad maSina ir uzsilusi Iidz darba
temperatarai un kad visi agregati ir
nonemti.

Veiciet PIRMSIEDARBINASANAS PROCEDURU un
DZINEJA IEDARBINASANAS procediru:

1. Piespradzéjiet droSibas jostu.

2. Nolaidiet iedarbiniet

stavbremzi.

sédekla aizsargstieni un

3. Novietojiet rokturus vai kursorsviras neitrala pozicija.
4. ledarbiniet dzingju.
5. (ACS) - izvélieties rokas vadibu.

VAI

(SJC) —izvélieties "H" vadibas rezimu.

6. Nospiediet pogu PRESS TO OPERATE LOADER
(NOSPIEST, LAI DARBINATU IEKRAVEJU).

7. Paceliet pacelSanas sviras apméram 1 m (3 ft) no
zemes un sasveriet Bob-Tach uz priekSu apméram
300 mm (1 ft).

8. Paceliet un nolaidiet sédekla aizsargstieni, lai
iedarbinatu blokéSanu un varétu veikt proceddru.

9. Palieliniet dzinéja apgriezienus I1dz lieliem tukSgaitas
apgriezieniem.

10. Veiciet masSinai pareizo proceddru. (Skattt Darbiba

(ACS un AHC) 79. Ipp.) vai (Skatit Darbiba (SJC)

80. Ipp.)

PIEZIME: kad proceddra ir uzsakta, sédekla
aizsargstiena pacelSana partrauks
masSinas pacelSanas un sagasSanas

kompensacijas procediru. PacelSanas un
sagaSanas kompensacijas iestatljumu
izmainas NETIKS saglabatas.
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PACELSANAS UN SAGASANAS KOMPENSACIJA (TURPINAJUMS)

Darbiba (ACS un AHC)

Procedira ir aprakstita, izmantojot rokas vadibu.
lekravéjiem, kas aprikoti ar ACS, procediru var veikt,
izmantojot pedalus.

71. attéls

NA3176

r-
-
™

® Q)

NA3152 / NA3153 / NA3154 / NA3155 / NA3156

Kreisais rokturis Labais rokturis

P100997C

P107000C

LTC — PacelSanas un sagasanas kompensacija
LU — Pacelt uz augsu

LD — Nolaist uz leju

TB — Sagazt atpakal

TO — Sagazt uz priekSu

1. Nospiediet un turiet planéSanas pogu (8). Nospiediet
pogu PRESS TO OPERATE LOADER (NOSPIEST,
LAl DARBINATU IEKRAVEJU) (1). Atlaidiet abas
pogas. Tiks atvérta pacelSanas un sagasanas
kompensacijas izvélne. [LTC] (3) bds redzams datu
displeja (2) [71. attels].
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2. Virziet kreiso rokturi uz aru un turiet. [LU ##] (4) bds
redzams displeja. (## norada pasreizéjo iestatijumu.)
Parvietojiet slédzi (9) [71. attéls] atkartoti pa labi, lidz
pamanat vieglu pacelSanas sviru kustibu uz augsu.
lestatljums palielinasies par vienu vienibu katru reizi,
kad tiks parvietots slédzis. Pieejamais iestatljumu
diapazons ir no -25 lidz 35.

PIEZIME: ja pacelSanas svira sak kustéties uzreiz,
parvietojiet slédzi (9) [71. attéls] atkartoti
pa kreisi, IT1dz svira apstajas, bet péc tam
parvietojiet slédzi atkartoti pa labi, lidz
pamanat vieglu pacelSanas sviru kustibu
uz aug3u. (ST procedira attiecas arl uz
nakamajam tris darbtbam.)

3. Virziet kreiso rokturi uz iekSu un turiet. [LD ##] (5) bds
redzams displeja. Parvietojiet slédzi (9) [71. attels]
atkartoti pa labi, I[Tdz pamanat vieglu pacelSanas sviru
kustibu uz leju.

4. Virziet labo rokturi uz iekSu un turiet. [TB ##] (6) bds
redzams displeja. Parvietojiet slédzi (9) [71. attels]
atkartoti pa labi, I'dz pamanat vieglu Bob-Tach
sagasSanas kustibu uz aizmuguri.

5. Virziet labo rokturi uz aru un turiet. [TO ##] (7) bis
redzams displeja. Parvietojiet sledzi (9) [71. attels]
atkartoti pa labi, dz pamanat vieglu Bob-Tach
sagasanas kustibu uz priekSu.

IzieSana no pacelSanas un sagadSanas kompensacijas
iestatijumu izvélnes:

EsoSo pacelSanas un sagaSanas kompensacijas
iestatljumu var saglabat, nospiezot pogu PRESS TO
OPERATE LOADER (NOSPIEST, LAI DARBINATU
IEKRAVEJU) (1) [71. attéls]. Masina izies no
pacelSanas un sagasanas kompensacijas izvélnes.

VAI

Paceliet un nolaidiet seédek|a aizsargstieni, lai izietu no
pacelSanas un sagasSanas kompensacijas izvélnes bez
iestatljumu saglabasanas. Tadgéjadi tiks atceltas visas
veiktas izmainas. Nospiediet PRESS TO OPERATE
LOADER (NOSPIEST, LAl DARBINATU IEKRAVEJU)
pogu (1) [71. attéls], lai turpinatu stradat ar masinu.

Vieciet vairakas pacelSanas un sagasSanas darbibas, lai

noteiktu, vai iestatijumi atbilst vélamajiem. Ja
nepiecieSams, atkartojiet proceddaru.
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PACELSANAS UN SAGASANAS KOMPENSACIJA (TURPINAJUMS)

Darbiba (SJC)

ST proceddra ir aprakstita, izmantojot "H" vadibas
reZimu. Izmantojot "ISO" vadibas reZzimu, procediru var
veikt iekravéjiem, kas aprikoti ar SJC.

72. attels

NA3176

r-
-
™

® Q)

NA3152 / NA3153 / NA3154 / NA3155 / NA3156

Kreisa kursorsvira Laba kursorsvira

P107006C

P107005C

LTC — PacelSanas un sagaSanas kompensacija
LU — Pacelt uz augsu

LD — Nolaist uz leju

TB — Sagazt atpakal

TO — Sagazt uz priekSu

1. Nospiediet un turiet planéSanas pogu (8). Nospiediet
pogu PRESS TO OPERATE LOADER (NOSPIEST,
LAl DARBINATU IEKRAVEJU) (1). Atlaidiet abas
pogas. Tiks atvérta pacelSanas un sagaSanas
kompensacijas izvélne. [LTC] (3) blds redzams datu
displeja (2) [72. attels].
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2. Virziet kreiso kursorsviru uz aru un turiet. [LU ##] (4)
bls redzams displeja. (## norada paSreizéjo
iestatijumu.) Parvietojiet slédzi (9) [72. attels]
atkartoti pa labi, ITdz pamanat vieglu pacelSanas sviru
kusttbu uz augsSu. lestatijums palielinasies par vienu
vientbu katru reizi, kad tiks parvietots slédzis.
Pieejamais iestatijumu diapazons ir no -25 l1idz 35.

PIEZIME: ja pacelSanas svira sak kustéties uzreiz,
parvietojiet slédzi (9) [72. attéls] atkartoti
pa kreisi, IT1dz svira apstajas, bet péc tam
parvietojiet slédzi atkartoti pa labi, Iidz
pamanat vieglu pacelSanas sviru kustibu
uz aug3u. (ST procedira attiecas ari uz
nakamajam tris darbibam.)

3. Virziet kreiso kursorsviru uz iekSu un turiet. [LD ##]
(5) bis redzams displeja. Parvietojiet slédzi (9)
[72. attels] atkartoti pa labi, ITdz pamanat vieglu
pacelSanas sviru kustibu uz leju.

4. Virziet labo kursorsviru uz iekSu un turiet. [TB ##] (6)
bls redzams displeja. Parvietojiet slédzi (9)
[72. attels] atkartoti pa labi, Ildz pamanat vieglu Bob-
Tach sagaSanas kustibu uz aizmuguri.

5. Virziet labo kursorsviru uz aru un turiet. [TO ##] (7)
bls redzams displeja. Parvietojiet sledzi (9)
[72. attels] atkartoti pa labi, ITdz pamanat vieglu Bob-
Tach sagaSanas kustibu uz prieksu.

IzieSana no pacelSanas un sagadSanas kompensacijas
iestatijjumu izvélnes:

EsoSo pacelSanas un sagaSanas kompensacijas
iestatljumu var saglabat, nospiezot pogu PRESS TO
OPERATE LOADER (NOSPIEST, LAl DARBINATU
IEKRAVEJU) (1) [72. attéls]. Masina izies no
pacelSanas un sagasanas kompensacijas izvélnes.

VAI

Paceliet un nolaidiet seédek|a aizsargstieni, lai izietu no
pacelSanas un sagasanas kompensacijas izvélnes bez
iestatljumu saglabasanas. Tadéjadi tiks atceltas visas
veiktas izmainas. Nospiediet PRESS TO OPERATE
LOADER (NOSPIEST, LAl DARBINATU IEKRAVEJU)
pogu (1) [72. attéls], lai turpinatu stradat ar masinu.

Vieciet vairakas pacelSanas un sagasSanas darbibas, lai

noteiktu, vai iestatljumi atbilst vélamajiem. Ja
nepiecieSams, atkartojiet proceddaru.
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HIDRAULIKAS VADIBAS SVIRAS

Apraksts

Ar diviem pedaliem (vai papildu rokas vadibas sviram vai izvéles kursorsviram) vada hidrauliskos cilindrus, lai veiktu

pacelSanas un sagasanas funkcijas.

Novietojiet kdjas uz pedaliem (vai kaju balstiem) un TURIET TAS UZ TIEM visu laiku, kamér vadat iekravéju.

Standarta vadiba un uzlabota vadibas sistéma (ACS) pedalu vadibas rezima

73. attéls

NA1713

PacelSanas sviras darbiba — (kreisais pedalis)

Nospiediet pedala papéza dalu (1) [73. attels], lai
paceltu pacélaja sviras.

Nospiediet pedala purngala daju (2) [73. attéls], lai
nolaistu pacéléja sviras.

Pacélgja sviras planéSanas pozicija — (kreisais pedalis)

Nospiediet pedala purngala dalu (2) [73. attéls] Iidz
galam, Iidz tas nofiks€jas planéSanas pozicija.

Paceliet pacélaja sviras (1) [73. attéls], lai atslégtu.

Izmantojiet pacelSanas sviru planéSanas poziciju, lai
lTdzinatu irdenu materialu, braucot atpakalgaita.
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PacelSanas sviras planéSanas pozicija (ar ACS) —
(kreisais pedalis un kreisais rokturis)

Nospiediet un turiet planéSanas pogu (3), kamér
kreisais pedalis ir neitrala stavoklt. Nospiediet pedala
purngala dalu uz priekSu Iidz pacélaja sviru
zemakajam stavoklim (2) [73. attéls], tad atlaidiet
pogu.

Vélreiz nospiediet planéSanas pogu (3) vai paceliet
pacelSanas sviras (1) [73. attéls], lai atslégtu.

Izmantojiet pacelSanas sviru planéSanas poziciju, lai
[Tdzinatu irdenu materialu, braucot atpakalgaita.

74. attéls

}
s

NA1713 NA3104

SagaSanas darbiba - (labais pedalis)

Nospiediet pedala papéza dalu (1) [74. attéels], lai
sagaztu kausu atpakal.

Nospiediet pedala purngala daju (2) [74. attéels], lai
sagaztu kausu uz prieksu.
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HIDRAULIKAS VADIBA (TURPINAJUMS)

Uzlabota vadibas sistema (ACS) ROKAS vadibas
reZima un uzlabota rokas vadiba (AHC)

Izvéles kursorsviras (SJC) "ISO" vadibas shéma

77. attéls

\
) O

75. attels

\
}

NA1713 NA3099 | Nai7is NA3052

Pacel3anas sviras darbiba - (laba kursorsvira)

PacelSanas sviras darbiba — (kreisais rokturis)

Virziet kursorsviru atpakal (1) [77. attéls], lai paceltu

Virziet rokturi uz aru (1) [75. attéls], lai paceltu ) ‘
pacélaja sviras.

pacélaja sviras.

Virziet kursorsviru uz priekSu (2) [77. attéls], lai

Virziet rokturi uz iekSu (2) [75. attéls], lai nolaistu ¢ ors )
nolaistu pacéléja sviras.

pacélaja sviras.
Pacélaja sviras planésanas pozicija — (kreisais rokturis) PacelSanas sviras planéSanas pozicija - (laba kursorsvira)

Nospiediet planésanas pogu (3), kameér rokturis ir Nospiediet planéSanas pogu (3), kamér svira ir

neitrala stavoklii. Virziet rokturi uz pacélaja sviru
zemako stavokli (2) [75. attéls], tad atlaidiet pogu.

Vélreiz nospiediet planéSanas pogu (3) vai virziet
vadibas sviru Iidz pacelSanas sviras augstakajai
pozicijai (1) [75. attéls], lai atslegtu.

Izmantojiet pacelSanas sviru planéSanas poziciju, lai
[Tdzinatu irdenu materialu, braucot atpakalgaita.

76. attels

neitrala stavokli. Virziet kursorsviru uz pacélaja sviru
zemako stavokli (2) [77. attels], tad atlaidiet pogu.

Vélreiz nospiediet planéSanas pogu (3) vai virziet
kursorsviru Iidz pacelSanas sviras augstakajai
pozicijai (1) [77. attéls], lai atslégtu.

Izmantojiet pacelSanas sviru planéSanas poziciju, lai
lfdzinatu irdenu materialu, braucot atpakalgaita.

78. attéls

Q9@

}

| NA1713 NAL681

NA1713

SagaSanas darbiba — (labais rokturis)

Virziet rokturi uz iekSu (1) [76. attéls], lai sagaztu
kausu atpakal.

Virziet rokturi uz aru (2) [76. attéls], lai sagaztu kausu
uz prieksu.

SagéaSanas darbiba — (laba kursorsvira)

Virziet kursorsviru uz iekSu (1) [78. attéls], lai
sagaztu kausu atpakal.

Virziet kursorsviru uz aru (2) [78. attéls], lai sagaztu
kausu uz prieksu.
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HIDRAULIKAS VADIBA (TURPINAJUMS)
Izvéles kursorsviras (SJC) "H" vadibas reZzima

79. attels

N
|

Kausa hidrauliska pozicionéSana

Kausa hidrauliskas pozicionéSanas funkcijas uzdevums
ir noturét kausu aptuveni viena lenkT, kad tiek paveltas
pacélaja sviras.

81. attéls

NA1713 NA3052

PacelSanas sviras darbiba - (kreisg kursorsvira)

Virziet kursorsviru uz aru (1) [79. attels], lai paceltu
pacélaja sviras.

Virziet kursorsviru uz iek3u (2) [79. attéls], lai nolaistu
pacélaja sviras.

PacelSanas sviru planéSanas pozicija — (kreisd un laba
kursorsvira)

Nospiediet un turiet planéSanas pogu (3), kamér
kursorsviras ir neitrala stavoklt. Virziet kreiso
kursorsviru uz pacélaja sviru zemako stavokli (2)
[79. attels], tad atlaidiet pogu.

Vélreiz nospiediet planéSanas pogu (3) vai virziet
kreiso kursorsviru lT1dz pacelSanas sviras augstakajai
pozicijai (1) [79. attéls], lai atslegtu.

Izmantojiet pacelSanas sviru planéSanas poziciju, lai
lTdzinatu irdenu materialu, braucot atpakalgaita.

80. attels

NA3092

0 Q

}
s

NA1713 NA3052

SagaSanas darbiba — (laba kursorsvira)

Virziet kursorsviru uz iekSu (1) [80. attels], lai
sagaztu kausu atpakal.

Virziet kursorsviru uz aru (2) [80. attéls], lai sagaztu
kausu uz prieksu.

Lai darbinatu kausa pozicionéSanas funkciju, kreisaja
slédzu panell nospiediet slédza BUCKET POSITION
(KAUSA POZICIJA) (1) [81. attéls] aug3dalu. Sledzi
degs dzeltena lampina. Lai izslégtu, nospiediet slédza
apaksdalu. Dzeltena lampina nodzisTs.

Kausa pozicionéSana darbojas tikai pacelSanas cikla
laika.
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HIDRAULIKAS VADIBA (TURPINAJUMS)

PRIEKSEJAS PALIGHIDRAULIKAS IERICES

82. attels

NA3172

Nospiediet vienreiz palighidraulikas pogu (2) [82. attéls],
lai aktivizétu palighidrauliku.

Lampina (1) [82. attels] IEDEGAS.
Standarta, ACS un AHC (ja aprikots)

83. attéls

Kreisais rokturis Labais rokturis

P100998C

P100997C

SJC (ja aprikots)

84. attéls

Laba kursorsvira

N

Kreisa kursorsvira

P107005C

P107006C

84

Lai mainttu palighidraulikas ellas plismas virzienu uz
priekSégjiem atrajiem savienotajiem, nospiediet priekSéjas
palighidraulikas slédzi (1) [83. attéls] vai [84. attéls] pa
labi vai pa kreisi. Parvietojot slédzi Idz pusei,
paligfunkcijas darbojas aptuveni ar pusi no parasta
atruma. (PIEMERAM, lai atvértu un aizvértu satvéréja
zobus.)

Atbrivojiet priek$éjo palighidraulikas slédzi, lai apturétu
Skidruma plismu uz priek$éjiem atrajiem savienotajiem.

lekravéji bez pastiprinatas pldsmas hidraulikas

Lai deaktivetu palighidrauliku, vélreiz

palighidraulikas pogu (2) [82. attéls].

nospiediet

lekravéji ar pastiprinatas pldsmas hidrauliku

Lai deaktivétu palighidrauliku, nospiediet palighidraulikas
pogu (2) [82. attéls] divas reizes.

Visi iekravéji
Lampina (1) [82. attéls] NODZIEST.
PIEZIME: ja vaditajs sé&Z un pacel sédekla

aizsargstieni, palighidraulikas sistéma
(priekSeéja un aizmugures) izslégsies.
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HIDRAULIKAS VADIBA (TURPINAJUMS)

PRIEKSEJAS palighidraulikas
(NEPARTRAUKTA PLUSMA)

darbiba

Standarta, ACS un AHC (ja aprikots)

85. attéls

Labais rokturis

Kreisais rokturis

P100998C

P100997C

SJC (ja aprikots)

86. attéls

Kreisa kursorsvira Laba kursorsvira

P107005C

P107006C

Péc palighidraulikas aktivizéSanas nospiediet
nepartrauktas plismas vadibas slédzi (2) [85. attéls] vai
[86. attéls], lai lautu pastavigajai palighidraulikas ellas
plismai plist uz priekS8€jo uzmavas savienotaju
(uzmavas savienotajs ir zem spiediena). (PIEMERAM,
ekskavatora kausa darbinasana.)

Lai apturétu nepartrauktas palighidraulikas ellas plismu,

vélreiz nospiediet priek$éjas palighidraulikas slédzi (2)
[85. attéls] vai [86. attéls].

PIEZIME: ja vaditajs séZ un pace] sédekla
aizsargstieni, palighidraulikas sistéma
(priekSeja un aizmugures) izslégsies.

85

PRIEKSEJAS palighidraulikas
PASTAVIGA PLUSMA)

ierices (REVERSA

Lai lautu nepartrauktai palighidraulikas ellas plismai
plist uz priekSéjo iemavas savienotaju (iemavas
savienotajs ir zem spiediena):

1. Aktivizéjiet palighidrauliku.

2. Parvietojiet priekSéjas palighidraulikas slédzi (1)
[85. attéls] vai [86. attéls] pa kreisi un noturiet to.

3. Nospiediet nepartrauktas plismas vadibas slédzi (2)
[85. attéls] vai [86. attéls].

4. Atlaidiet priekS€jas palighidraulikas slédzi.

PIEZIME: Atgriezeniska plisma daZus agregatus var
sabojat. Atgriezenisko plismu agregatiem
izmantojiet tikai tad, ja tas ir paredzéts.
Sikaku informaciju skatiet ekspluatacijas
un apkopes rokasgramata.

Lai apturétu nepartrauktas palighidraulikas ellas plismu,
vélreiz nospiediet priek$éjas palighidraulikas slédzi (2)
[85. attéls] vai [86. attéls].

PIEZIME: ja vaditajs séZ un pacel sédekla

aizsargstieni, palighidraulikas sistema
(priekSeja un aizmugures) izslégsies.
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HIDRAULIKAS VADIBA (TURPINAJUMS)

AIZMUGURES palighidraulikas darbinasana
ST masina var bt aprikota ar aizmuguréjo palighidrauliku.

87. attels

90. attels

NA3172

Nospiediet vienreiz palighidraulikas pogu (2) [87. attéls],
lai aktivizétu palighidrauliku.

Lampina (1) [87. attéls] IEDEGAS.
Standarta, ACS un AHC (ja aprikots)

88. attéls

Kreisais rokturis Labais rokturis

A

P100998D P100997D

SJC (ja aprikots)

89. attels

Kreisa kursorsvira I Laba kursorsvira

P107005D P107006D
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P107979A

Lai mainttu palighidraulikas ellas plismas virzienu uz
aizmugures  atrajiem savienotajiem, nospiediet
aizmugures palighidraulikas slédzi (1) [88. attels] vai
[89. attels] pa labi vai pa kreisi [90. attéls].
(PIEMERAM, aizmugures stabilizatoru pacel3ana un
nolaiSana.) Atlaidiet slédzi, lai apturétu plismu.

lekravéji bez pastiprinatas pldsmas hidraulikas

Lai deaktivetu palighidrauliku, veélreiz

palighidraulikas pogu (2) [87. attéls].

nospiediet

lekravéji ar pastiprinatas plasmas hidrauliku

Lai deaktivétu palighidrauliku, nospiediet palighidraulikas
pogu (2) [87. attels] divas reizes.

Visi iekravéji
Lampina (1) [87. attéls] NODZIEST.
PIEZIME: ja vaditajs séZ un pace] sédekla

aizsargstieni, palighidraulikas sistéma
(priekséja un aizmugures) izslégsies.
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HIDRAULIKAS VADIBA (TURPINAJUMS)

Pastiprinatas plismas palighidraulikas darbiba

ST masina var bt aprikota ar pastiprinatas plismas palighidrauliku.

Pastiprinatas plismas funkcija nodroSina sistéma papildu
hidrauliska Skidruma pldsmu, lai darbinatu agregatu, kam
nepiecieSama lielaka hidrauliska plisma. (PIEMERAM,
pastiprinatas plismas planétajs)

91. attéels

NA3215
Nospiediet vienreiz palighidraulikas pogu (2), lai
aktivizétu palighidrauliku. Lampina (1) [91. attels]
IEDEGAS.

Nospiediet otrreiz palighidraulikas pogu (2), lai aktivizétu
pastiprinatas plismas palighidrauliku. Abas lampinas
(1 un 3) IEDEGAS. [HIFLO] (4) [91. attéels] bds Tsu bridi
redzams displeja.

Nospiediet treSoreiz palighidraulikas pogu (2), lai izslégtu
pastiprinatas plasmas palighidrauliku. Abas lampinas
(2 un 3) [91. attéls] NODZIEST.
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Agregati, kas automatiski ieslédz pastiprinatas pldsmas
hidrauliku:

Nospiediet pogu vienreiz, lai aktivizétu palighidrauliku
un pastiprinato plismu, abas lampinas IEDEGSIES;
nospiezot pogu otrreiz, tiks atslégta pastiprinatas
plismas hidraulika un labas puses lampina
NODZISIS; nospiezot pogu tre3o reizi, tiks atslégta
palighidraulika un abas lampinas NODZISIS.

Agregati, kas automatiski atslédz pastiprinatas pldsmas
hidrauliku:

Nospiediet pogu vienreiz, lai aktivizétu
palighidrauliku, IEDEGSIES lampina kreisaja puseé;
nospiezot pogu otrreiz, netiks aktivizéta pastiprinatas
plismas hidraulika un labas puses lampina uz Tsu
bridi IEDEGSIES un péc tam NODZISIS; nospiezot
pogu treSo reizi, tiks atslégta palighidraulika un abas
lampinas NODZISIS.

PIEZIME: sikaku informaciju skatiet Ekspluatacijas
un tehniskas apkopes rokasgramata.
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HIDRAULIKAS VADIBA (TURPINAJUMS)

Atrie savienojumi

A BRIDINAJUMS

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI

Zem spiediena esoSa dizeldegviela vai hidrauliskais
Skidrums var iek]at acis vai zem adas, izraisot
nopietnas traumas vai navi. Zem spiediena izpltistosSi
Skidrumi var nebat redzami. Noplazu noteikSanai
izmantojiet kartona vai koka gabalu. Nedariet to ar
kailu roku. lzmantojiet aizsargbrilles. Ja Skidrums
noklJast uz adas vai acis, nekavejoties meklejiet
medicinisku palidzibu pie arsta, kur§ parzina Sadus
ievainojumus.

W-2072-LV-0909

A BRIDINAJUMS

IZVAIRIETIES NO APDEGUMIEM
MaSinai un agregatiem darbojoties, hidrauliskais
Skidrums, caurules, savienojumi un atrie
savienojumi var sakarst. Esiet piesardzigi, savienojot

un atvienojot atros savienojumus.
W-2220-0396
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92. attéels

O

P-85281A

P107978A

Lai savienotu:

Notiriet netlfrumus un gruZzus gan no uzmavas un
iemavas savienotajiem, gan art no iemavas savienotaja
aréja diametra. Vizuali parbaudiet, vai uz savienotajiem
nav rasas péedu, plaisu, bojajumu vai parmériga nodiluma
pazimju. Ja tiek konstatéta kdda no SIm pazimém,
savienojums(i) [92. attéls] janomaina.

levietojiet iemavas savienotajus uzmavas savienot3jos.
Pilntgs savienojums notiek tad, ja lodites atbrivoSanas
uzmava slid uz priekSu uz uzmavas savienotaju.

DaZiem agregatiem var bat kartera notece, kas
japievieno pie maza atra savienojuma(l) [92. attéls].

Lai atvienotu:

Turiet iemavas savienotaju. levelciet uzmavas

savienotaju uzmavas, lidz savienotaji atvienojas.
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HIDRAULIKAS VADIBA (TURPINAJUMS)

Palighidraulikas spiediena atbrivoSana (iekravéjs un agregats)

A BRIDINAJUMS

IZVAIRIETIES NO APDEGUMIEM

MaSinai un agregatiem darbojoties, hidrauliskais
Skidrums, caurules, savienojumi un atrie
savienojumi  var sakarst. Esiet piesardzigs,
savienojot un atvienojot atros savienojumus.
W-2220-0396

A BRIDINAJUMS

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI

Zem spiediena esoSa dizeldegviela vai hidrauliskais
Skidrums var iek]ut acts vai ada, izraisot nopietnus
savainojumus vai navi. Zem spiediena izplastoSi
Skidrumi var nebit redzami. Noplizu noteikSanai
izmantojiet kartona vai koka gabalu. Nedariet to ar
kailu roku. Izmantojiet aizsargbrilles. Ja Skidrums
noklast uz adas vai acis, nekavejoties meklejiet
medicinisku palidzibu pie arsta, kur§ parzina Sadus
ievainojumus.

W-2072-LV-0909

74070 SW 7168031
BRI N O Y

PriekSéjie papildu atrie savienojumi

Savienojot: saspiediet atros savienojumus cieSi kopa un
turiet 5 sekundes; uzstadot savienotajus, spiediens tiek
atbrivots automatiski.

Atvienojot: saspiediet atros savienojumus cieSi kopa un
turiet piecas sekundes; tad ievelciet uzmavas, I1dz
savienotaji atvienojas.

89

Aizmugures atrie paligsavienotaji

Novietojiet agregatu gulus uz zemes. Apturiet dzingju un
pagrieziet atslégas slédzi pozicija RUN.

93. attéls

NA3172

Nospiediet palighidraulikas pogu (1) [93. attéls].

Standarta, ACS un AHC (ja aprikots)

94. attels

Kreisais rokturis Labais rokturis

CD\A

P100998D P100997D

SJC (ja aprikots)

95. attéls

Kreisa kursorsvira Laba kursorsvira

A

P107005D P107006D

Vairakas reizes parbidiet aizmugures palighidraulikas
slédzi (1) [94. attéls] vai [95. attéls] pa labi un pa kreisi.
Pagrieziet atslégas slédzi pozicija OFF (izslégts).
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AGREGATA VADIBAS IERICE (ACD)

ST masina var bit aprikota ar agregata vadibas ierici.
Apraksts

96. attels

P-85281

Pievienojiet agregata elektroinstalaciju pie agregatu
vadibas ierices (1) [96. attels].

97. attels
P-85313
Lai darbinatu vecaku modeJu agregatus, bas

nepiecieSams 14 kontaktu agregata vadibas ierices
komplekts (1) [97. attels]. Sazinieties ar Bobcat
izplatitaju.
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Standarta, ACS un AHC (ja aprikots)

98. attéels

Labais rokturis

Kreisais rokturis

SN

P100997C

P100998C

SJC (ja aprikots)

99. attéls

Kreisa kursorsvira Laba kursorsvira

P107006C

P107005C

Papildu slédzus (1, 2 un 3) [98. attéls] vai [99. attéls]
izmanto, lai vaditu dazas agregata funkcijas, izmantojot
agregata vadibas ierici.

PIEZIME: ja agregata elektriska uzkabe ir pievienota
ACD, tad ACD parpem palighidraulikas
sledza (1) [98.attéls] vai [99. attels]
funkcijas no aizmugures palighidraulikas.

Plasaku informaciju meklgjiet attieciga
Ekspluatacijas un apkopes rokasgramata.

agregata
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IKDIENAS PARBAUDE

Ikdienas parbaude un apkope

Apkopes darbi javeic regulari. Ja to neievéro, rodas
parmérigs masSinas nodilums un ir iespéama tas
priekSlaiciga sabojaSanas. Apkopes parbaudes punktu
saraksts un grafiks ir pareizas Bobcat iekravéja apkopes
celvedis.

100. attels

P100041C

Apkopes parbaudes punktu saraksts un grafiks (1)
[100. attels] atrodas iekravéja aizmugures durvju
iekSpuse.

Pilntgs planoto apkopju saraksts ir atrodams ari 3is
rokasgramatas sadald par profilaktiskajam apkopém.
(Skatit APKOPES GRAFIKS 136. Ipp.)
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A BRIDINAJUMS

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI

e Durvis/parsegu vienmer turiet aizvertu, iznemot
gadijumus, kad tiek veikta apkope.

e Vienmér notiriet no dzinéja ugunsnedroSus
materialus.

¢« Netuviniet kermena dalas, valéjus priekSmetus
un apgérbu elektribas kontaktiem, kustigam
detalam, karstam detalam un atgazu izplades
sistémai.

e Nelietojiet S0 maSinu vietas, kur var sakraties
spradzienbistami putekli vai gazes, vai ja
izplades sistémas tuvuma ir viegli uzliesmojoSi

materiali.
e Dzinejiem ar kveélsvecém vai gaisa iepluades
sildttajam nekad nelietojiet eteri vai

iedarbinasanas Skidrumu. Lietojiet tikai dzinéja
razotaja apstiprinatus iedarbinasanas
paliglidzek]us.

e« Zem spiediena izplustoSi Skidrumi var iek]at ada
un radit smagus savainojumus.

« Akumulatora skabe izraisa smagus apdegumus;
lietojiet aizsargbrilles. Ja skabe nok]ast acts, uz
adas vai apgérba, noskalojiet ar tideni. Ja skabe
ieklast acls, izskalojiet tas un meklégjiet
medicinisku palidzibu.

¢ Akumulatori izdala viegli uzliesmojoSu un
spradzienbistamu gazi. Netuviniet
elektrometinaSanas  elektrodus, dzirksteles,

liesmas un aizdegtus tabakas izstradajumus.

e Lai maSinu iedarbinatu no aréja stravas avota, ka
pédéjo iekravéja  dzinéjam (bet  nekad
akumulatoram) pievienojiet negativo kabeli. Péc
iedarbinasanas no areja stravas avota vispirms
nonemiet negativo vadu no dzinéja.

e Izplades gazes var bat navéjoSas. Vienmeér
védiniet.

W-2782-0409

PIEZIME: tadi Skidrumi ka dzinéja ella, hidrauliskais

Skidrums un dzeséSanas Skidrums ir
jalikvide, nekaitéjot videi. Dazos
noteikumos tiek pieprasits, ka konkrétas
uz zemes izSlakstijuSas vielas ir jasavac
ipasa veida. Skatit vietéjos noteikumus par
pareizu likvidésanu.

A BRIDINAJUMS

Vaditajs pirms maSinas darbinaSanas jainstrué.
Neapmactti vaditaji var izraistt ievainojumus vai navi.
W-2001-0502
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IKDIENAS PARBAUDE (TURPINAJUMS)
Ikdienas parbaude un apkope (turpinajums)

Ikdienas parbaudém izmantojiet So parbaudes punktu
sarakstu:

e Dzingja e|las lTmenis
e Hidrauliska Skidruma [Tmenis

e Dzingja gaisa filtrs — parbaudiet, vai sisttma nav
bojajumu vai noplizu

e« Dzingja dzeséSanas sisttma - parbaudiet, vai
sisttma nav bojajumi un sdces, parbaudiet
dzeséSanas Skidruma Iimeni, notiriet hidrauliska
Skidruma dzesétaju, degvielas dzesétaju, radiatoru
un aizmugures restes

e Vadritaja kabine un kabines stiprinajumi

e DroSibas josta

e Sédekla aizsargstienis un vadibas sviru blokétaji

« Bobcat blokéSanas kontroles sistéma (BICS™)

e PriekSgja signaltaure — parbaudiet, vai darbojas
pareizi

» leellojiet Sarniru savienojumus (pacelSanas sviras,
Bob-Tach, cilindrus, Bob-Tach kijus)

e Kapurkédes — parbaudiet, vai nav nodiluSas un
bojatas.

« Degvielas filtrs — izlaidiet sakrajuSos tGdeni

e« Valigas vai salauztas dalas — saremontgjiet vai
nomainiet, ja nepiecieSams

e« DroStbas kapsSli un grafiskas droSitbas zimes
(uzlimes) — péc vajadzibas nomainiet

e PacelSanas sviras atbalsta ierice — nomainiet, ja ir
bojata

SVARIGI

MaSina rdapnica ir aprikota ar atgazu izplades
sistémai pievienotu dzirkstelu keraju, kura pareiza
darbiba jauzrauga.

+ SLAPETAJS
Slapetajs jatira ik péc 100 darbibas stundam, lai
uzturetu to darba kartiba.

+ AR DIZELDEGVIELAS OKSIDESANAS KATALIZATORU
DOC

Nenonemiet un neparveidojiet DOC.

+ ARDIZELDEGVIELAS DALINU FILTRU (DPF)
DPF darblba jauztur atbilstoS§i noradém
Ekspluatacijas un tehniskas apkopes
rokasgramata.

(Ja maSina darbojas meza, kramos vai zalé, kas var
aizdegties, tai jabut aprikotai ar atgazu izpludes
sistémai pievienotu un darba karttba esoSu
dzirkstelu keéraju. Prasibas attieciba uz dzirkstelu
kérajiem ir noteiktas vietéjos normativajos aktos.)

1-2350-LV-0813

SVARIGI

UZLIMJU MAZGASANA AR SPIEDIENU

e Nekad nevirziet striaklu neliela lenki pret uzlimi,
jo tas var bojat uzlimi un ta var atlimeéties.

e Virziet straklu 90 gradu lenki un turiet sprauslu
vismaz 300 mm (12 in) attaluma no uzlimes.
Mazgajiet no uzlimes vidus uz malam.

1-2226-LV-0910
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PIRMSIEDARBINASANAS PROCEDURA

lekapSana iekraveja

101. attels
P-90557C
Izmantojiet pakapienus uz kausa vai agregata,

satverSanas rokturus un droSibas kapslus (uz iekravéja
pacelSanas sviram un ramja), lai iekaptu iekravéja un
izkaptu no ta, vienmér saglabajot trispunktu kontaktu
[101. attels]. Neleciet!

DroSibas protektori uz Bobcat iekravéja ir uzmontéti, lai
nodroSinatu neslidoSu virsmu iekapSanai iekravéja un
izkapSanai no ta.

levérojiet, lai droStbas kapsli bdtu tiri un nomainiet, ja tie
ir bojati. Rezerves kapsli ir pieejami pie Bobcat
izplatitaja.
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Ekspluatacijas un apkopes rokasgramatas
Vaditaja rokasgramatas atraSanas vieta

un

102. attels
P-90526A
Pirms iekravéja ekspluatacijas izlasiet un izprotiet

ekspluatacijas un apkopes rokasgramatu un vaditaja
rokasgramatu (1) [102. attels].

Ekspluatacijas un apkopes rokasgramatu un citas
paméacibas var glabat tvertné (2) [102. attéls] aiz
vaditaja sédek|a.

A BRIDINAJUMS

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI

Pirms maSinas ekspluatacijas vai apkopes darbu
veikSanas jasanem instrukcijas. Izlasiet un izprotiet
Ekspluatacijas un apkopes rokasgramatu, Vaditaja
rokasgramatu un zimes (uzlimes) uz masinas. Veicot
remontdarbus, reguléSanu vai apkopi, ieverojiet
bridinajumus un noradijumus, kas doti
rokasgramatas. Péc remontdarbiem, reguléSanas vai
apkopes parbaudiet darbibas pareizibu. Neapmactti
vaditaji un instrukciju neievéroSana var izraisit
ievainojumus vai navi.

W-2003-0807
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PIRMSIEDARBINASANAS PROCEDURA (TURPINAJUMS)

Sédekla reguléSana
Sédeklis ar piekari (standarta)

103. attéls

Sédeklis ar pneimatisko piekari (papildaprikojums)

105. attéls

P100992

P100994

Pavelciet sviru (1) [103. attéls] uz augsu, lai noregulétu
sédekla atzveltnes lenki.

Pavelciet sviru (2) [103. attels], lai noregulétu sédekli
tada stavoklt, lai varétu érti darbinat iekravéja vadibas
ierices.

104. attéels

Pavelciet sviru (1) [105. attéls] uz augSu, lai noregulétu
sédekla atzveltnes lenki.

Pavelciet sviru (2) [105. attéls], lai noregulétu sédekli
tada stavoklt, lai varétu érti darbinat iekravéja vadibas
ierices.

106. attéls

P100999

Sviru (1) izmanto, lai regulétu sédek|a piekares reakciju
atkartba no operatora svara. Optimals iestatijums ir
panakts tad, kad, operatoram normali sézot sédeklr,
adata (2) [104. attels] atrodas mérierices centra.

Lai noregulétu sédekli, pagrieziet sviru ltdz galam uz aru.
Pumpgjiet sviru starp vidéjo un augséjo stavokli, lai adatu
parvietotu pa labi. Pumpéjiet sviru starp vidéjo un
apakseéjo stavokli, lai adatu parvietotu pa kreisi. Atgrieziet
sviru vidéja stavokli un pagrieziet to Idz galam atpakal,
lai nofiksétu iestatijumu.
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P100993

Sviru (1) izmanto, lai regulétu sédek|a piekares reakciju
atkartha no operatora svara. Optimals iestatijums ir
panakts tad, kad, operatoram normali séZot sédeklr,
adata (2) [106. attels] atrodas mérierices centra.

Velciet sviru (1) [106. attéls] uz augSu un turiet, lai
palielinatu gaisa daudzumu sédekla piekaré. Spiediet
sviru uz leju, lai samazinatu gaisa daudzumu sédekla
piekare.

PIEZIME: Lai palielinatu gaisa daudzumu sédekla

piekare, iekraveja elektrosistémai jabut
IESLEGTAL.
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PIRMSIEDARBINASANAS PROCEDURA (TURPINAJUMS)

DroSibas jostas reguléSana
Standarta droSibas josta

107. attels

P109037

Siksnas trispunktu stiprindSana (papildaprikojums)

108. attéels

ol

P-85812A

P-85815A

Parvelciet klépja jostu pari uz sédekla labo pusi un
piespradzéjiet [107. attéls].

Klépja jostai jabat parvilktai pari gurniem.

SVARIGI

Parbaudiet, vai pareizi darbojas sédekl|a stienis.
Raugieties, lai ievilcgji batu tiri, un nepiecieSamibas
gadijuma nomainiet tos.

1-2252-0707
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Savienogjiet pleca jostu ar klépja jostu (1). Parvelciet
klépja jostu pari uz sédekla labo pusi (2) [108. attéls] un
piespradzéjiet.

Plecu jostai jabat parvilktai pari jiosu kreisajam plecam,
bet klépja jostai jabat parvilktai zemu pari gurniem.

SVARIGI

Parbaudiet, vai droSibas jostas un plecu jostas
ievilceji darbojas pareizi.

levérojiet, lai ievilceji batu tiri, un nepiecieSamibas
gadijuma nomainiet tos.
1-2199-0200
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PIRMSIEDARBINASANAS PROCEDURA (TURPINAJUMS)

Sédekla aizsargstienis

109. attéels

©

OFF

P-85452A

NA3105

Nolaidiet sédekla aizsargstieni un iedarbiniet stavbremzi
[109. attels].

Novietojiet pedalus vai rokas vadibas sviras neitrala
pozicija.

PIEZIME: stradajot ar iekravéju, turiet rokas uz
stures sviram un kajas uz pedaliem (vai
kaju balstiem).

A BRIDINAJUMS

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI
Stradajot ar masinu:
e Raugieties, lai

piespradzéta.
e Seédekla aizsargstienim jabut nolaistam.

droStbas josta buatu ciesi

e Kajam jabat uz vadibas pedaliem vai kaju
paliktniem, bet rokam — uz vadibas sviram.
W-2261-0909
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Kursorsviras stavokla reguléSana

Kursorsviras stavokla reguléSana ir pieejama masinam,
kas aprikotas ar SJC.

110. attels

P-90491A

Pavelciet reguléSanas sviras (1) [110. attéls] uz augsu,
lai pabiditu iekravéja kursorsviras uz priekSu vai atpakal
un noregulétu komfortablu darbibu. (Paradita laba puse.)
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DZINEJA PALAISANA

Standarta atslégas panelis

A BRIDINAJUMS

IZVAIRIETIES NO SMAGAM TRAUMAM VAI NAVES!

« Dzinejos var buat karstas dalas un karstas
izplades gazes. Sargiet dzineju no
ugunsnedroSiem materialiem.

e Nestradajiet ar maSinu vide, kura ir
spradzienbistami putek]i vai gazes.

W-2051-0212
Veiciet PIRMSIEDARBINASANAS PROCEDD_RU.
(Skatrt PIRMSIEDARBINASANAS PROCEDURA
93. Ipp.)
111. attels

112. attéls

=0,
=0,

P-90687A

P-90525B

lestatiet dzing€ja apgriezienu vadibu brivgaitas pozicija
[111. attels].

Pagrieziet atslegu pozicijda RUN (1) [112. attéls].
Indikatoru lampinas kreisaja mérinstrumentu panelr Tsu
bridi IEDEGSIES, un mérinstrumentu panelis un
uzraudzibas sistéma veiks pastestéSanu.

113. attéls

NA3072

Masina, balstoties uz gaisa temperatiras mérjumiem,
automatiski darbina kvélsveces. Dzinéja priekSsildiSanas
ikona (1) un atlikuSais cikla laiks (2) [113. attéls] tiks
paradtti datu displeja.

Kad dzingéja priekSsildiSanas ikonas lampina NODZIEST,
pagrieziet atslégas slédzi stavokit START (IEDARBINAT)
(2). Kad dzingjs ir iedarbinats, atlaidiet atslégas sledzi un
|aujiet tam atgriezties pozicija RUN (1) [112. attels].
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DZINEJA IEDARBINASANA (TURPINAJUMS)

Standarta panelis (turpinajums)

PIEZIME: pirms dzinéja iedarbinasanas
parliecinieties, ka rokas vadibas sviras
(ACS/AHC) vai kursorsviras (SJC) ir
neitrala pozicija. Pagriezot atslégas slédzi
stavokllT RUN vai START, kad BICS™ ir
aktivizéts, neparvietojiet sviras vai
kursorsviras no neitralas pozicijas.

A BRIDINAJUMS

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI
e Piespradzejiet droSibas jostu, iedarbiniet un
vadiet maSinu tikai sézot vaditaja sédeklr.
e Stradajot masSinas tuvuma, nekada gadijuma
nevalkajiet valigu apgérbu.
W-2135-1108

114. attels

ACS

P-85307B
NA3048

SJC

o

P-85307J

NA3049

(ACS) lzvelieties rokas vadibas ieri€u vai pedaju vadibu
(1) [114. attels], ja aprikota ar ACS.

VAI

(SJC) lzvélieties "ISO" vai "H" vadibas reZimu (2)
[114. attels], ja aprikota ar SJC.
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115. attels
P-90726H
Nospiediet pogu PRESS TO OPERATE LOADER

(NOSPIEST, LAl DARBINATU IEKRAVEJU) (1)
[115. attels], lai iedarbinatu BICS™ sistému un izpilditu
hidraulikas un iekravéja funkcijas.

(SJC) Pasreizejais piedzinas reakcijas iestatijums uz Tsu
bridi tiks paradrits datu displeja (2) ikreiz, kad tiks nospiesta
poga PRESS TO OPERATE LOADER (NOSPIEST, LAI
DARBINATU IEKRAVEJU) (1) [115. attéls].

PIEZIME: (SJC) pa3reizéjas slédza pozicijas (ISO vai
H) lampina mirgos, kas noradis, ka
nepiecieSams izmantot PRESS TO
OPERATE LOADER (NOSPIEDIET, LAl

DARBINATU IEKRAVEJU) pogu. Si
lampina mirgos, kad atsléga bis pozicija
RUN, wun turpinas mirgot, Iidz tiks

nospiesta poga PRESS TO OPERATE
LOADER (NOSPIEDIET, LAl DARBINATU
IEKRAVEJU), un péc tam ta degs
pastavigi. Ja reZims (ISO/H) tiek mainits
braukSanas laika, aktiva rezima lampina
degs ar pastavigu gaismu, bet gaidama
reZima lampina mirgos. Kad masinas
darbiba tiek atgriezta neitrala pozicija,
aktiva rezima lampina nodzisis, un
gaidama reZima lampipa turpinas mirgot,
Iidz tiks nospiesta poga PRESS TO
OPERATE LOADER (NOSPIEST, LAl

DARBINATU IEKRAVEJU).

A BRIDINAJUMS

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI

Ja dzinejs darbojas slégtas telpas, janodroSina
svaiga gaisa padeve, lai nepielautu izplades gazu
koncentraciju. Ja dzinéjs ir stacionars, izvadiet
izpludes gazes arpus telpam. Izplades dami satur
neredzamas gazes bez smarzas, kas var izraisit
péksSnu navi.

W-2050-0807
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DZINEJA IEDARBINASANA (TURPINAJUMS)

Bezatslégas iedarbinaSanas panelis

A BRIDINAJUMS

IZVAIRIETIES NO SMAGAM TRAUMAM VAI NAVES!
« Dzinejos var buat karstas dalas un karstas

izplades gazes. Sargiet dzineju no
ugunsnedroSiem materialiem.
e Nestradajiet ar maSinu vide, kura ir
spradzienbistami putek]i vai gazes.
W-2051-0212
Veiciet ~ PIRMSIEDARBINASANAS PROCEDD_RU.
(Skatrt PIRMSIEDARBINASANAS PROCEDURA
93. Ipp.)
116. attéls

P-90525B

lestatiet dzin€ja apgriezienu vadibu brivgaitas pozicija
[116. attéls].

PIEZIME: lekravéjiem ar bezatslégas iedarbinasanas
paneli ir rapnica iestatita pastaviga pec
nejausibas principa @eneréta galvena
parole. Jusu iekravéjam tiks pieSkirta art
ipadnieka parole. Ipasnieka paroli var
maintt, lai nepielautu nesankcionétu
iekravéja lietoSanu. (Skatit Ipa3nieka
paroles maina 215. Ipp.) Glabajiet So paroli
dro$a vieta turpmakam vajadzibam.
PIEZIME: paroles blok&sanas funkciju var izmantot,
lai atlautu iedarbinat iekravéju bez paroles.
(Skatit Paroles blokéSanas funkcija
215. Ipp.)
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117. attels

O—

20

P-90819J

Pagrieziet atslegu pozicijda RUN (2) [117. attéls].
Indikatoru lampinas kreisaja mérinstrumentu panelr Tsu
bridi IEDEGSIES, un mérinstrumentu panelis un
uzraudzibas sistéma veiks pastestéSanu.

Izmantojiet ciparu tastataru (1) [117. attéls], lai ievaditu
paroli .

118. attéls

NA3072

Masina, balstoties uz gaisa temperatiras mérfjumiem,
automatiski darbina kvélsveces. Dzingja priekssildiSanas
ikona (1) un atlikuSais cikla laiks (2) [118. attéls] tiks
paradtti datu displeja.

Kad dzingéja priekSsildiSanas ikonas lampina NODZIEST,
pagrieziet atslégas slédzi pozicija START (IEDARBINAT)
(3). Kad dzingjs ir iedarbinats, atlaidiet atslégas sledzi un
|aujiet tam atgriezties pozicija RUN (2) [117. attels].
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DZINEJA IEDARBINASANA (TURPINAJUMS)

Standarta panelis (turpinajums)

PIEZIME: pirms dzinéja iedarbinasanas
parliecinieties, ka rokas vadibas sviras
(ACS/AHC) vai kursorsviras (SJC) ir
neitrala pozicija. Pagriezot atslégas slédzi
stavokllT RUN vai START, kad BICS™ ir
aktivizéts, neparvietojiet sviras vai
kursorsviras no neitralas pozicijas.

A BRIDINAJUMS

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI
e Piespradzejiet droSibas jostu, iedarbiniet un
vadiet maSinu tikai sézot vaditaja sédeklr.
e Stradajot masSinas tuvuma, nekada gadijuma
nevalkajiet valigu apgérbu.
W-2135-1108

119. attels

ACS

P-85307S
NA3048

SJC

o

P-85307U

NA3049

(ACS) lzvelieties rokas vadibas ieri€u vai pedaju vadibu
(1) [119. attels], ja aprikota ar ACS.

VAI

(SJC) lzvélieties "ISO" vai "H" vadibas reZimu (2)
[119. attels], ja aprikota ar SJC.
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120. attéels
P-90726H
Nospiediet pogu PRESS TO OPERATE LOADER

(NOSPIEST, LAl DARBINATU IEKRAVEJU) (1)
[120. attels], lai iedarbinatu BICS™ sistemu un izpilditu
hidraulikas un iekravéja funkcijas.

(SJC) Pasreizéjais piedzinas reakcijas iestatijums uz Tsu
bridi tiks paradits datu displeja (2) ikreiz, kad tiks nospiesta
poga PRESS TO OPERATE LOADER (NOSPIEST, LAl
DARBINATU IEKRAVEJU) (1) [120. attéls].

PIEZIME: (SJC) pa3reizéjas slédza pozicijas (ISO vai
H) lampina mirgos, kas noradis, ka
nepiecieSams izmantot PRESS TO
OPERATE LOADER (NOSPIEDIET, LAl

DARBINATU IEKRAVEJU) pogu. Si
lampina mirgos, kad atsléga bis pozicija
RUN, wun turpinas mirgot, Iidz tiks

nospiesta poga PRESS TO OPERATE
LOADER (NOSPIEDIET, LAl DARBINATU
IEKRAVEJU), un péc tam ta degs
pastavigi. Ja reZims (ISO/H) tiek mainits
braukSanas laika, aktiva rezima lampina
degs ar pastavigu gaismu, bet gaidama
reZima lampina mirgos. Kad masinas
darbiba tiek atgriezta neitrala pozicija,
aktiva rezima lampina nodzisis, un
gaidama reZima lampipa turpinas mirgot,
Iidz tiks nospiesta poga PRESS TO
OPERATE LOADER (NOSPIEST, LAl

DARBINATU IEKRAVEJU).

A BRIDINAJUMS

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI

Ja dzinejs darbojas slégtas telpas, janodroSina
svaiga gaisa padeve, lai nepielautu izplades gazu
koncentraciju. Ja dzinéjs ir stacionars, izvadiet
izpludes gazes arpus telpam. Izplades dami satur
neredzamas gazes bez smarzas, kas var izraisit
péksSnu navi.

W-2050-0807
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DZINEJA IEDARBINASANA (TURPINAJUMS)

Deluxe instrumentu panelis

A BRIDINAJUMS

IZVAIRIETIES NO SMAGAM TRAUMAM VAI NAVES!
« Dzinejos var buat karstas dalas un karstas

izplades gazes. Sargiet dzineju no
ugunsnedroSiem materialiem.
e Nestradajiet ar maSinu vide, kura ir
spradzienbistami putek]i vai gazes.
W-2051-0212
Veiciet ~ PIRMSIEDARBINASANAS PROCEDD_RU.
(Skatrt PIRMSIEDARBINASANAS PROCEDURA
93. Ipp.)
121. attels

P-90525B

lestatiet dzin€ja apgriezienu vadibu brivgaitas pozicija
[121. attéls].

PIEZIME: lekravéjiem ar Deluxe aprikojuma
kontrolmérinstrumentu paneli ir rapnica
iestatita pastaviga péc nejausibas principa
generéta galvena parole. Jasu iekravéjam
tiks pieskirta arT Ipasnieka parole. So
paroli jums darifs zinamu jusu izplatita;js.
Lai nepielautu neatlautu iekraveja
izmantoSanu, nomainiet TpaSnieka paroli
pret tadu, ko varat viegli atceréties. (Skatit
Ipadnieka paroles maipa 216.Ipp.)
Glabajiet 50 paroli drosa vieta turpmakam
vajadzibam.

PIEZIME: paroles blok&3anas funkciju var izmantot,
lai atlautu iedarbinat iekravéju bez paroles.
(Skatit Paroles blokéSanas funkcija
217. lpp.)
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122. attéls

®

20

P-90212K

Pagrieziet atslegu pozicija RUN (2) [122. attéls].
Indikatoru lampinas kreisaja mérinstrumentu panelr Tsu
bridi IEDEGSIES, un mérinstrumentu panelis un
uzraudzibas sistéma veiks pastestéSanu.

Izmantojiet ciparu tastatdru (1) [122. attéels], lai ievaditu
paroli .

123. attels

@/v NA3072

Masina, balstoties uz gaisa temperatiras mérijumiem,
automatiski darbina kvélsveces. Dzinéja priek3sildiSanas
ikona (1) un atlikuSais cikla laiks (2) [123. attéls] tiks
paraditi datu displeja.

PIEZIME: Dzingja priek$sildisanas ikona un uzraksts
WAIT TO START (GAIDA IEDARBINASANU)
tiks paraditi art Deluxe intrumentu panelr.

Kad dzinéja priekSsildisanas ikonas lampina nodziest,
pagrieziet atslégas slédzi stavokli START (IEDARBINAT)
(3). Kad dzingjs ir iedarbinats, atlaidiet atslégas slédzi un
laujiet tam atgriezties pozicija RUN (2) [122. attels].
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DZINEJA IEDARBINASANA (TURPINAJUMS)

Deluxe kontrolmeérinstrumentu panelis (turpinajums)

PIEZIME: pirms dzinéja iedarbinasanas
parliecinieties, ka rokas vadibas sviras
(ACS/AHC) vai kursorsviras (SJC) ir
neitrala pozicija. Pagriezot atslégas slédzi
stavoklt RUN vai START, kad BICS™ ir
aktivizéts, neparvietojiet sviras vai
kursorsviras no neitralas pozicijas.

A BRIDINAJUMS

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI
e Piespradzejiet droSibas jostu, iedarbiniet un
vadiet maSinu tikai sézot vaditaja sédeklr.
e Stradajot masSinas tuvuma, nekada gadijuma
nevalkajiet valigu apgérbu.
W-2135-1108

124. attéls

ACS

P-85307Q
NA3048

SJC

O

P-85307V

NA3049

(ACS) lzvelieties rokas vadibas ieri¢u vai
vadibu(1) [124. attels], ja aprikota ar ACS.

pedalu

VAI

(SJC) lzvélieties "ISO" vai "H" vadibas reZimu (2)
[124. attels], ja aprikota ar SJC.
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125. attéls
P-90726H
Nospiediet pogu PRESS TO OPERATE LOADER

(NOSPIEST, LAl DARBINATU IEKRAVEJU) (1)
[125. attels], lai iedarbinatu BICS™ sistemu un izpilditu
hidraulikas un iekravéja funkcijas.

(SJC) Pasreizéjais piedzinas reakcijas iestatijums uz Tsu
bridi tiks paradrits datu displeja (2) ikreiz, kad tiks nospiesta
poga PRESS TO OPERATE LOADER (NOSPIEST, LAl
DARBINATU IEKRAVEJU) (1) [125. attéls].

PIEZIME: (SJC) pa3reizéjas slédza pozicijas (ISO vai
H) lampina mirgos, kas noradis, ka
nepiecieSsams izmantot PRESS TO
OPERATE LOADER (NOSPIEDIET, LAl

DARBINATU IEKRAVEJU) pogu. Si
lampina mirgos, kad atsléga buas pozicija
RUN, un turpinas mirgot, Iidz tiks

nospiesta poga PRESS TO OPERATE
LOADER (NOSPIEDIET, LAl DARBINATU
IEKRAVEJU), un péc tam ta degs
pastavigi. Ja reZims (ISO/H) tiek mainits
braukSanas laika, aktiva reZima lampina
degs ar pastavigu gaismu, bet gaidama
rezZima lampina mirgos. Kad masinas
darbiba tiek atgriezta neitrala pozicija,
aktiva reZima lampina nodzisis, un
gaidama reZima lampina turpinas mirgot,
Ildz tiks nospiesta poga PRESS TO
OPERATE LOADER (NOSPIEST, LAl

DARBINATU IEKRAVEJU).

A BRIDINAJUMS

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI

Ja dzinejs darbojas slégtas telpas, janodroSina
svaiga gaisa padeve, lai nepielautu izplides gazu
koncentraciju. Ja dzinejs ir stacionars, izvadiet
izplades gazes arpus telpam. IzplGdes dami satur
neredzamas gazes bez smarzas, kas var izraisit
péksSnu navi.

W-2050-0807
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DZINEJA IEDARBINASANA (TURPINAJUMS)

Hidraulikas/hidrostatikas sistémas uzsildiSana

Pirms iekravéja ekspluatéSanas Jaujiet dzinéjam
darboties vismaz 5 mindtes, lai uzsilditu dzinéju un
hidrostatiskas transmisijas Skidrumu.

SVARIGI

Ja temperatira ir zemaka par -30°C (-20°F), pirms
masinas iedarbinaSanas jauzsilda hidrostatiska ella.
Zema temperatura hidrostatiska sistéma nesanem
pietiekamu e]las daudzumu un tiek bojata.
Novietojiet maSinu stavéSanai vieta, kur temperatira
bus augstaka par -18°C (0°F), ja tas ir iespéjams.
1-2007-0910

ledarbinaSana zema temperatara

A BRIDINAJUMS

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI
Nelietojiet éteri dzinéjos ar kvélsvecu (priekSsildes)
sistéemu. Tas var izraisit spradzienu, kas var radit
ievainojumus vai navi, vai nopietnus dzineja
bojajumus.

W-2071-0907

Ja temperatdra ir zem nulles, veiciet S$adas darbibas, lai
vieglak iedarbinatu masinu:

« Nomainiet dzinéja ellu ar tada tipa un viskozitates
ellu, kas atbilst paredzamajai iedarbinaSanas
temperatdrai. (Skatit Dzinéja ellas diagramma
162. Ipp.)

e Parlpégjieties, lai akumulators batu pilntba uzladéts.

e Uzstadiet dzingja silditaju, kas pasatams pie Bobcat
iekraveja izplatitaja.

« Pirms iedarbinaSanas parvietojiet dzinéja apgriezienu
vadibas sviru vidéja pozicija. Péc tam, kad dzingjs ir
iedarbinats, atgrieziet to brivgaitas pozicija.

PIEZIME: Deluxe aprikojuma kontroles un
meérinstrumentu panela displeja ekrana
radijumi var nebat paraditi ar maksimalu
intensitati, ja temperataira ir zemaka par
-26 °C (-15 °F). Lai displeja panelis uzsiltu,
var bt nepiecieSams no 30 sekundém lidz
vairakam minatém. Visas sistémas tiek
uzraudzitas pat tad, ja displejs nedarbojas.
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DISPLEJA PANELU PARRAUDZIBA

Kreisais panelis

126. attéls

=0,

NA3172

BieZi parbaudiet temperatiras un degvielas raditajus, un
BICS™ lampinas (visam BICS™ lampinam JADEG, lai
varétu darbinat iekravéju) [126. attéls].

Kad dzinéjs darbojas, bieZzi parbaudiet kreisas puses
kontroles un mérinstrumentu paneli [126. attéls], lai
redzétu, kads ir masinas stavoklis.

KlGdas gadijuma tiek att€lota attieciga ikona.

PIEMERAM,
temperatdra.

augsta dzingja dzeséSanas Skidruma

Dzinéja augstas temperatdras ikona (1) [126. attéls]
IEDEGSIES.

Nospiediet informacijas pogu (2) [126. attéls], lai datu
displeja batu redzams servisa kodu ekrans. Tiek paradits
viens no Sadiem SERVISA KODIEM.

» [MO0810] Parak augsta dzingéja dzeséSanas Skidruma
temperattra

e [MO0811] Loti augsta dzinéja dzeséSanas Skidruma
temperattra

Atrodiet klidas koda c€loni un novérsiet pirms atkartotas
iekraveéja darbinaSanas. (Skatit Servisa kodu saraksts
206. Ipp.)

PIEZIME: Deluxe izvéles instrumentu panelis
piedava servisa kodu papildu skatijumu,
kas ietver 1sus aprakstus. (Skatit Servisa
kodu skatisana 205. Ipp.)
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Bridinajumi un izslégSanas

Kad rodas BRIDINAJUMA stavoklis, DEG attieciga
ikonas lampina un atskan 3 bridindjuma signali. Nemiet
Véra to, ka gadijuma, ja Sadam stavoklim |auj turpinaties,
var rasties dzingja vai iekravéja hidrauliskas sistémas
bojajumi.

Kad rodas IZSLEGSANAS stavoklis, DEG attieciga
ikonas lampina un nepartraukti skan bridinajuma signals.
Uzraudzibas sistéma automatiski izslégs dzinéju péc 15
sekundém. Lai iekravéju parvietotu, dzingju var
iedarbinat no jauna.

IZSLEGSANAS funkcija ir saistita ar $adam ikonam.
Visparéjs bridinajums
Dzinéja atteice

Dzinéja dzeséSanas Skidruma temperatira
Hidrauliskas sistémas atteice
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DZINEJA IZSLEGSANA UN IZKAPSANA NO IEKRAVEJA

Procedira
Apturiet iekravéju uz horizontalas virsmas.

Pilntba nolaidiet pacelSanas sviras un nolieciet agregatu
[fdzeni uz zemes.

127. attéls

P-90525B

lestatiet dzinéja apgriezienu vadibu brivgaitas pozicija
[127. attéls].

leslédziet stavbremzi.

128. attels

O—

P-90688A P-90214C

sledzi STOP (1)

Pagrieziet
[128. attels].

atslégas pozicija

PIEZIME: Ja iekravéja gaismas ir ieslégtas, tas
paliks ieslegtas veél aptuveni 90 sekundes
péc iekraveja izslegSanas.

Paceliet sédekla aizsargstieni un parliecinieties, vai
pacelSanas un sagasanas funkcijas ir atslégtas.

105

Atspradzéjiet droSibas jostu.

(Standarta panelis ar atslégu) Iznemiet atslegu no
aizdedzes slédza, lai nepielautu, ka iekravéju darbina
nepilnvarotas personas.

PIEZIME: paroles bloké3anas funkcijas aktivé3ana
maSinam ar bezatslégas iedarbinasanas
paneli vai Deluxe instrumentu paneli lauj
darbinat iekravéju bez paroles lietoSanas.
(Skatit Paroles blokéSanas funkcija
215. Ipp.) vai (Skatit Paroles blokéSanas
funkcija 217. Ipp.)

129. attéels

P-85735A

Izkapjot no iekravéja, izmantojiet rokturus, dro3ibas
kapSlus un pakapienus (saglabajot trispunktu kontaktu)
[129. attéls].

P-85737A

A BRIDINAJUMS

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI

Pirms atstajat vaditaja vietu, rikojieties Sadi.

« Nolaidiet pacélaja sviras un nolieciet agregatu
[tdzeni uz zemes.

e lzslédziet dzineju.

¢ leslédziet stavbremazi.

¢ Paceliet sédekla aizsargstieni.

« Parvietojiet visas vadibas ierices NEITRALA/
BLOKETA stavokli, lai batu drosi, ka pacel3anas,
noliekSanas un vilkmes piedzinas funkcijas ir
izslégtas.

Sédekla aizsargstiena sistémai jadezaktive Sis
funkcijas, kad sédek]a aizsargstienis ir pacelts. Ja
atslegSana nenotiek, konsultéjieties ar Bobcat
izplatitaju.

W-2463-1110
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ATSVARI

Apraksts

lekravéjam var uzstadit atsvarus. Konsultgjieties ar jlsu
Bobcat izplatitaju par jdsu pielietojumam un agregatiem
apstiprinatiem iekravéja atsvariem un konfiguraciju.
letekme uz iekravéju un iekravéja darbiba

Uzstadot Sim iekravéjam atsvarus, iekravéja un ta
agregata pareiza darbiba nemainas. Darbinot iekravéju
ar uzstaditiem atsvariem, vienmér ievérojiet 3Saja

rokasgramata sniegtas instrukcijas.

lekravéjam uzstaditie atsvari atseviSkos pielietojumos ar
ietekmét iekraveju un ta darbibu. Dazi piemeéri:

* Palielinas masSinas svars.

« Palielinas iekravéja nominala celtspéja (ROC).

» KOst gratak starét.

tas dilst

e Paatrinas kapurkézu dilSana vai arl

nevienadi.
« Palielinas jaudas patérins.
Atsvaru izmantoSana
Uzstadiet atsvarus, lai palielinatu iekravéja nominalo
celtspéju (ROC), kas dazos pielietojumos var uzlabot

agregatu sniegumu. Dazi piemeri:

e Paliktnu dakSas izmantoSana uz paletém nokrautu
kravu parkrausanai.

e Satvéréju vai kipu satvéréju izmantoSana.

e Kausu izmantoSana, lai parvietotu valigus materialus,
tos nerokot.

Atsvaru nonemsana

Nonemiet atsvarus, lai atseviskos pielietojumos
palielinatu agregata spéku vai uzlabotu ta sniegumu.
Dazi pieméri:

* RakSana ar kausu.

e Hidraulisko drupinataku,
izmantoSana.

skréperu un planétaju
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Piederumi, kas ietekmé masSinas svaru

Ja jasu iekravéjs jau ir aprikots ar tadiem piederumiem
ka Gdens tvertnes vai aizmugures stabilizatori, uzstadrit
atsvarus nav nepiecieSams.

Konsultéjieties ar jisu Bobcat izplatitaju par atsvaru

pareizu izmantoSanu ar jasu iekravéjam apstiprinatajiem
agregatiem un piederumiem.
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AGREGATI

Pareiza kausa izvéle

A BRIDINAJUMS

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI
Nekad nelietojiet agregatus vai kausus, ko nav
apstiprinajis uznemums Bobcat. Kausi un agregati
droSai konkrétu blivumu materialu iekrauSanai ir
apstiprinati katram modelim. Neapstiprinati agregati
var izraisit traumas vai navi.

W-2052-0907
PIEZIME: Ja  ar Bobcat iekraveju lieto
neapstiprinatus agregatus, garantija tiek

anuléta.
Izplatitajs attiectbd uz katru modeli var noradit

uznémuma Bobcat apstiprinatos agregatus un kausus.
Kausi un agregati ir apstiprinati nominalajai celtspéjai
(ROC) un droSai nostiprinaSanai pie Bob-Tach.

ST iekravéja nominala celtspéja ir noradita uzlimé, kas
atrodas vaditaja kabiné. (Skatit Veiktspéja 222. Ipp.)
PIEZIME: iekravéja nominala celtsp&a (ROC) var
atSkirties atkariba on Sasijas, ar kadu
aprikots iekravejs.

Nominala celtspéja tika noteikta, izmantojot kausu un
normala blivuma materialu, pieméram, zemi vai sausu
granti. lzmantojot garakus kausus, kravas smaguma
centrs parvietojas uz priekSu, un samazinds nominala
celtspéja. lekraujot |oti blivus materialus, jasamazina
tilpums, lai nepielautu parslodzi.

130. attéels

NEPAREIZI

NA1718
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Nominalas celtspéjas parsniegSsana [130. attéls] var
izraistt $adas problémas.

e lekraveja stiréSana var bat apgritinata.

«  Atrak nodilst kapurkedes.

e Zud stabilitate.

e Samazinas Bobcat iekravéja darbmdizs.

Izmantojiet pareiza lieluma kausu atbilstoSi ta materiala
tipam un blivumam, ar kadu stradajat. Lai droSi
apstradatu materidlu un nepielautu masinas bojasanu,
agregatam (vai kausam) jastrada ar pilnu kravu,
neparsniedzot iekravéja nominalo celtspéju. Daléja krava
apgritina stdréSanu.

Paliktnu daksa

131. attels

ISlodze ir atkariga no |
| modela un |
| izmantotas paliktnu |
dak3as.

NA3116

Maksimala parvadajama krava, izmantojot paliktnu
dakSu, ir noradita uzlimé, kas atrodas uz paliktnu dak3as
ramja (1) [131. attels].

Vairak par paliktnu dakSas parbaudi, apkopi un nomainu
jautdjiem Bobcat izplatitajam. Konsultéjieties ar Bobcat
iekraveju izplatitaju par nominalo celtspé&ju, izmantojot
paliktnu dak3u un par citiem pieejamiem agregatiem.

A BRIDINAJUMS

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI
Neparsniedziet iekravéja nominalo celtspéju. Parak
liela krava var izraisit sasveérSanos vai vadibas

zaudeésSanu.
W-2053-0903
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AGREGATI (TURPINAJUMS)

Agregata uzstadiSana un nonemsana (rokas sviras Bob-Tach)

Bob-Tach izmanto, lai atri nomainitu kausus un agregatus. Informaciju par citu agregatu uzstadisanu meklgjiet attieciga

agregata ekspluatacijas un apkopes rokasgramata.
Uzstadisana

132. attéls

133. attéls

4——;@

P-85517A

/ P-85516A

Pavelciet Bob-Tach sviras uz augsu, I1dz tas ir pilnitba
paceltas (kli ir pilnTba pacelti) (1) [132. attels].

lekapiet iekravéja un veiciet PIRMSIEDARBINASANAS
PROCEDURU.  (Skatit  PIRMSIEDARBINASANAS
PROCEDURA 93. Ipp.)

ledarbiniet dzingéju, nospiediet pogu PRESS TO
OPERATE LOADER (NOSPIEDIET, LAl DARBINATU
IEKRAVEJU) un atbrivojiet stavbremzi.

Nolaidiet pacelSanas sviras un sagaziet Bob-Tach uz
priek3u.

Vadiet iekravéju Ienam uz priek3u, ITdz Bob-Tach aug3éja
mala atrodas pilnigi zem kausa montazas ramja (vai cita

agregata) augSeja atloka [132. attels].

PIEZIME: uzmanieties, lai Bob-Tach  sviras

neietriektos agregata.

Sagaziet Bob-Tach virziend uz aizmuguri, Idz kausa
griezéjmala (vai cits darbariks) atrodas nedaudz virs
zemes [133. attéls]. Tada veida kausa montazas ramis
pielagosies Bob-Tach priekSpusei.

Apturiet dzinéju un izkapiet no iekravéja. (Skatrt
DZINEJA I1ZSLEGSANA UN I1ZKAPSANA NO
IEKRAVEJA 105. Ipp.)

A BRIDINAJUMS

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI

Pirms atstajat vaditaja vietu, rikojieties Sadi.

Nolaidiet pacélaja sviras un nolieciet agregatu
[idzeni uz zemes.

e lzsledziet dzinéeju.

e lesledziet stavbremazi.

e Paceliet sédekla aizsargstieni.

« Parvietojiet visas vadibas ierices NEITRALA/
BLOKETA stavokli, lai batu drosi, ka pacel3anas,
noliekSanas un vilkmes piedzinas funkcijas ir
izslégtas.

Sédekla aizsargstiena sistémai jadezaktive Sis
funkcijas, kad seédekla aizsargstienis ir pacelts. Ja
atslegSana nenotiek, konsultéjieties ar Bobcat
izplatitaju.

W-2463-1110
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AGREGATI (TURPINAJUMS)

Agregata uzstadiSana un nonemsana (rokas sviras Bob-Tach) (turpinajums)

UzstadiSana (turpingjums)

134. attéels

135. attéls

7

P-85513
P-85513B

P-31233A

P-31237A

Nospiediet uz leju Bob-Tach sviras, [dz tas pilntba
saslédzas fiksétd stavokl) [134. attéls] (kili pilniba
izbTdtti caur agregata montazas ramja atverém).

Fikséta stavoklr (1) abam sviram ir jasaskaras ar rami, ka
paradits attéla [134. attéls].

Ja abas sviras fikséta stavokll nesaslédzas, vérsieties
pie sava Bobcat izplatitaja, lai veiktu apkopi.

109

Kiliem (1) jaizvirzas cauri atverém (2) [135. attels] kausa
(vai cita agregata) montdzas rami, droSi nostiprinot
kausu pie Bob-Tach.

A BRIDINAJUMS

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI
Bob-Tach kiliem ir jaiziet cauri atverém agregata
uzstadiSanas statné. Sviram jabat nolaistam pilnigi
leja un nofiksetam. Ja Kili nav nostiprinati, agregats
var atkabinaties.

W-2715-0208
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AGREGATI (TURPINAJUMS)

Agregata uzstadiSana un nopnemsana (rokas sviras Bob-Tach) (turpinajums)

NopemsSana

Nolaidiet pacélaja sviras un nolieciet agregatu Iidzeni uz
zemes. Nolaidiet vai aizveriet hidraulisko aprikojumu (ja
tads ir).

Apturiet dzingju un izkapiet no
DZINEJA IZSLEGSANA UN
IEKRAVEJA 105. Ipp.)

iekraveja.
IZKAPSANA

(Skattt
NO

A BRIDINAJUMS

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI

Pirms atstajat vaditaja vietu, rikojieties Sadi.

« Nolaidiet pacelaja sviras un nolieciet agregatu
[tdzeni uz zemes.

e lzsledziet dzineju.

* leslédziet stavbremzi.

« Paceliet sedek]a aizsargstieni.

« Parvietojiet visas vadibas ierices NEITRALA/
BLOKETA stavokli, lai batu drosi, ka pacel3anas,
noliekSanas un vilkmes piedzinas funkcijas ir
izslegtas.

Sédekla aizsargstiena sistémai jadezaktive Sis
funkcijas, kad sedekl|a aizsargstienis ir pacelts. Ja
atslégSana nenotiek, konsultgjieties ar Bobcat
izplatitaju.

W-2463-1110

Atvienojiet agregata elektrisko instalaciju, ddens vai
hidrauliskos caurulvadus, ja tie izmantoti, no iekravéja.
(Skattt Palighidraulikas spiediena atbrivoSana (iekravéjs

un agregats) 89. Ipp.)

136. attéls

P-85512

Pavelciet Bob-Tach sviras uz [136. attéls] augsu, lidz tas
ir pilnTba paceltas (kili ir pilniba pacelti).
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A BRIDINAJUMS

Bob-Tach sviras ir nospriegotas ar atsperém. Turiet
sviru cieSi un atlaidiet Iénam. Bridinajuma
neievéroSana var radit ievainojumus.

W-2054-1285

lekapiet iekravéja un veiciet PIRMSIEDARBINASANAS

PROCEDURU. (Skatit ~ PIRMSIEDARBINASANAS
PROCEDURA 93. Ipp.)
ledarbiniet dzingju, nospiediet pogu PRESS TO

OPERATE LOADER (NOSPIEDIET, LAl DARBINATU
IEKRAVEJU) un atbrivojiet stavbremzi.

137. attéls

P-85517A

Sagaziet Bob-Tach uz priekSu un brauciet ar iekravéju
virziena prom no kausa vai agregata [137. attéls].
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AGREGATI (TURPINAJUMS)

Agregata uzstadiSana un nonemsana (mehaniskais Bob-Tach)

ST masina var bt aprikota ar mehaniski darbinamu Bob-Tach.

Mehanisko Bob-Tach izmanto, lai atri nomainttu kausus un agregatus. Informaciju par citu agregatu uzstadisanu meklgjiet
attieciga agregata ekspluatacijas un apkopes rokasgramata.

UzstadiSana

lekapiet iekravéja un veiciet PIRMSIEDARBINASANAS
PROCEDURU. (Skatit  PIRMSIEDARBINASANAS
PROCEDURA 93. Ipp.)

ledarbiniet dzingju, nospiediet pogu PRESS TO
OPERAT_E LOADER (NOSPIEDIET, LAl DARBINATU
IEKRAVEJU) un atbrivojiet stavbremzi.

Nolaidiet pacelSanas sviras un sagaziet Bob-Tach uz
priekSu.

138. attéls

B

NA3094A

139. attéls

P-85361A

Turiet nospiestu slédzi BOB-TACH “WEDGES UP”
(BOB-TACH ,KILI UZ AUGSU") (labais slédzu panelis)
[138. attéls], hdz sviras (1) [139. attels] ir pilntba
paceltas (kili ir pilnTba pacelti).
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140. attels

o

P-85363

Vadiet iekravéju Iénam uz priekSu, ITdz Bob-Tach augséja
mala atrodas pilnigi zem kausa montazas ramja (vai cita

agregata) augseja atloka [140. attels].

PIEZIME: uzmanieties, lai Bob-Tach
neatsistos pret agregatu.

sviras

141. attels

P-85362

Sagaziet Bob-Tach virziena uz aizmuguri, [1dz kausa
griezéjmala (vai cits darbariks) atrodas nedaudz virs
zemes [141. attéls]. Tada veida kausa montazas ramis
pielagosies Bob-Tach priekSpusei.
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AGREGATI (TURPINAJUMS)

Agregata uzstadiSana un nopemsana (mehaniskais Bob-Tach) (turpinajums)

UzstadiSana (turpingjums)

142. attéls

144. attéels

e

NA3094A

Turiet nospiestu slédzi BOB-TACH “WEDGES UP”
(BOB-TACH ,KILI UZ AUGSU”) (labais slédzu panelis)
[142. attéls], lai parliecinatos, ka sviras ir pilntba
paceltas (kili ir pilnTba pacelti).

PIEZIME: mehaniska Bob-Tach sistéma izmantota
hidrauliska e]la ir pastavigi zem spiediena,
lai noturetu Kkilus saslegta pozicija un
nepielautu agregata atkabinasanos. Ta ka
kili var Ilenam nolaisties, vaditajam var bt
nepiecieSams no jauna iedarbinat sledzi
BOB-TACH WEDGES UP (BOB-TACH , KILlI
UZ AUGSU"), lai nodroginatu, ka pirms
agregata uzstadiSanas abi kili ir pilniba
pacelti.

143. attéls

NA3094A
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R e

P-85360B

P-31233B

Turiet nospiestu slédzi BOB-TACH “WEDGES DOWN”"
(BOB-TACH 'KILI LEJUP") (labais slédZzu panelis)
[143. attéls], hdz sviras ir pilntba saslégusas fikséta
stavoklt [144. attéls] (kili ir pilniba izbiditi cauri agregata
montazas ramja atverém).

Fikseta stavokli (1) abam sviram ir jasaskaras ar rami, ka
paradits attéla [144. attéls].

Ja abas sviras fikséta stavokll nesaslédzas, vérsieties
pie sava Bobcat izplatitaja, lai veiktu apkopi.

Kiliem (2) [144. attéls] jaizvirzas cauri atverém kausa
(vai cita agregata) montazas rami, droSi nostiprinot
kausu pie Bob-Tach.

A BRIDINAJUMS

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI
Bob-Tach Kkiliem ir jaiziet cauri atverem agregata
uzstadiSanas statné. Sviram jabat nolaistam pilnigi
leja un nofiksétam. Ja kili nav nostiprinati, agregats
var atkabinaties.

W-2715-0208
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AGREGATI (TURPINAJUMS)

Agregata uzstadiSana un nonemsana (mehaniskais Bob-Tach) (turpinajums)

NopemsSana

Nolaidiet pacéléja sviras un nolieciet agregatu ltdzeni uz
zemes. Nolaidiet vai aizveriet hidraulisko aprikojumu (ja
tads ir).

Ja agregatam ir elektriskais, Gdens vai hidrauliskais
savienojums pie iekravéja:

1. Apturiet dzinéju un izkapiet no iekravéja. (Skatit
DZINEJA 1ZSLEGSANA UN IZKAPSANA NO
IEKRAVEJA 105. Ipp.)

A BRIDINAJUMS

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI

Pirms atstajat vaditaja vietu, rikojieties Sadi.

* Nolaidiet paceélaja sviras un nolieciet agregatu
[tdzeni uz zemes.

* lzsledziet dzineju.

* lesledziet stavbremzi.

» Paceliet sedek]a aizsargstieni.

« Parvietojiet visas vadibas ierices NEITRALA/
BLOKETA stavoklT, lai batu drosi, ka pacel$anas,
noliekSanas un vilkmes piedzinas funkcijas ir
izslegtas.

Sédekla aizsargstiena sistémai jadezaktive Sis
funkcijas, kad sedekl|a aizsargstienis ir pacelts. Ja
atsléegSana nenotiek, konsultgjieties ar Bobcat
izplatitaju.

W-2463-1110

2. Atvienojiet agregata elektrisko instalaciju un Gdens
vai hidrauliskos caurulvadus, ja tadi ir, no iekravéja.
(Skatit  Palighidraulikas spiediena atbrivoSana
(iekravéjs un agregats) 89. Ipp.)

3. lekapiet iekravéja un veiciet PIRMSIEDARBINASANAS
PROCEDURU. (Skatit PIRMSIEDARBINASANAS
PROCEDURA 93. Ipp.)

4. ledarbiniet dzingju, nospiediet pogu PRESS TO
OPERATE LOADER (NOSPIEDIET, LAl DARBINATU
IEKRAVEJU) un atbrivojiet stavbremzi.

145. attéels

B

NA3094A

Turiet nospiestu slédzi BOB-TACH “WEDGES UP”
(BOB-TACH ,KILI UZ AUGSU") (labais slédZzu panelis)
[145. attels], ldz sviras ir pilntba paceltas (kili ir pilntba
pacelti).

146. attels

A~

P-85363

Sagaziet Bob-Tach uz priekSu un brauciet ar iekravéju
virziena prom no kausa vai agregata [146. attéls].

PIEZIME: mehaniska Bob-Tach sistéma izmantota
hidrauliska e]la ir pastavigi zem spiediena,
lai noturetu Kilus saslegta pozicija un
nepielautu agregata atkabinasanos. Ta ka
kili var lenam nolaisties, vaditajam pirms
agregata nonems$anas var bit no jauna
jadarbina sledzis (WEDGES UP), lai
nodroSinatu, ka abi Kili ir pilntba pacelti.
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KAPURKEZU SASIJAS SISTEMA

levads

Bobcat kompaktajam kapurkézu iekravéjam ir vairakas priekSrocibas. Tie nodroSina Joti lielu caurgajibu, mazu spiedienu
uz augsni, kidrai piemérotas gumijas kapurkédes un lielisku sakeri.

Padomi par kompakta kapurkézu iekravéja ekspluataciju un apkopi

Kapurkézu spriegojums: pareizs kapurkézu
spriegojums ir svarigs. Ja kapurkédes ir parak valigas,
tas var viegli nokrist. Ja tas ir parak nospriegotas, tas
atrak nodilst un rada parmeérigi lielu spiedienu uz visu
kapurkézu ritodas dalas sistému. (Skatit KAPURKEZU
NOSPRIEGOJUMS 184. Ipp.)

147. attéls

NEPAREIZI

B-16978A

PagrieSanas: lai novérstu kapurkéZzu kalpoSanas laika
samazinasanos vai to nokriSanu uz asfalta vai betona
virsmam, izmantojiet pakapeniskus pagriezienus (viena
svira vairak uz priek8u nekd otra), nevis atrus
pagriezienus (viena svira uz priekSu un otra atpakal)
[147. attéls].

Kravu vienmeér turiet zemu.
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148. attéls

Pareizi Nepareizi

NA1664

NA1665

RakSana un IlimepoSana: raugieties, lai kapurkédes

visd garuma saskartos ar zemi [148. attéls], ta

nodroSinot labako sakeri.

Pacelot kapurkézu priekSgalu no zemes [148. attéls],
tiek samazinata sakere un palielinds kapurkézu
nodilums.

Stradajot nogazeés: lai nepielautu kapurkézu nokriSanu,
brauciet pa nogazi taisni uz augSu vai uz leju, nevis
Skérsam pa to.

149. attels

Pareizi Nepareizi

LSS

B-17824C

Kapurkézu rito$as dalas nodilst atrak, ja strada nogazeés.
Ekspluatéjot masinu uz Itdzenas virsmas, masSinas svars
tiek vienmérigi sadalits pa rulliSu virsmu pret
kapurkedem (1). Ekspluatéjot uz nogazem, svars tiek
novirzits uz rulliSu malam un pret kapurkézu izcilniem (2)
[149. attels], un tas rada palielinatu nodilumu.

B-17824B
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KAPURKEZU SASIJAS SISTEMA (TURPINAJUMS)

Padomi par kompakta kapurkézu kraveja ekspluataciju un apkopi (turpinajums)

150. attéels TiriSana un apkope: raugieties, lai kapurkézu ritosSa dala
— — bltu iesp&jami tira. lznemiet akmenus un gruzus no
Nepareizi Nepareizi kapurkédém un rulliS§iem. Ja nepiecieSams, izmantojiet

augstspiediena mazgasanu.

Vietas maipa: kapurkédes un zobrati periodiski ir
j@maina vietam no vienas masinas puses uz otru.
Kapurkézu un zobratu maina ir nepiecieSama, lai
nodroSinatu to maksimalu kalpoSanas laiku. Sazinieties
ar Bobcat izplatitaju, lai sanemtu informaciju par zobratu
un rulliSu grieSanos.

Par kapurkédém:

« leveérojiet ekspluatacijas un apkopes padomus.

« Raugieties, lai rulliSi un skriemeli batu tiri.

B-15296 B-17824

« Esiet informéts par to, kadi faktori var radit paatrinatu

_ o o nodilumu.
Darbibas apstak/i: centieties neekspluatét iekraveju, ja
viena kapurkéde ir uz nogazes, bet otra — uz lidzenas «  Pievérsiet uzmanibu tam, vai neparadas neparasts
virsmas, vai ja kapurkédes gals ir pavérsts pret apmali nodiluma veids.
vai izcilni [150. attéls]. Tas var izraisit kapurkézu
nokrisanu, plaisas kapurkéZzu malas vai plaisas « JanepiecieSsams, nomainiet dalas un kapurkédes.

iestradata metala malas.

151. attels

Nepareizi Nepareizi

NA1666 B-17824A

Centieties neekspluatét un neveikt pagriezienus uz
asiem priekSmetiem, pieméram, Skautnainiem
akmeniem, betona lauskam, izraknatiem materialiem vai
[Gzniem. Tas var radtt iegriezumus kapurkézu izcilnu
virsma [151. attels].
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EKSPLUATACIJA

Parbaudiet darba zonu

Pirms darbibas sakSanas parbaudiet darba zonu, vai taja
nav bistamu apstak]u.

Apskatiet, vai tur nav stavu krauju vai virsmas
nelldzenumu.  Atrodiet un ieziméjiet pazemes
komunikaciju lTinijas (gaze, elektriba, Gdens, kanalizacija,
apddenoSana utt.).

Aizvaciet priekSmetus un celtniectbas materialus, kas
varétu bojat iekravéju vai radrt ievainojumus.

Pirms darba sakSanas vienmér
stavokli:

parbaudiet zemes
e parbaudiet nestabilitates pazimes, pieméram, plaisas
vai nosédumus;

« ievérojiet laika apstaklus, kas var ietekmét zemes
stabilitati;

e ja stradajat slipuma, parbaudiet, vai ir piemérots
vilcéjspéks.

Ekspluatacijas pamatnoteikumi

Pirms iekravéja ekspluatéSanas vienmér uzsildiet dzinéju
un hidrostatikas sistému.

SVARIGI

Masinam, kuras uzsilda ar meéreniem dzinéja
apgriezieniem un vieglu slodzi, ir ilgaks kalpoSanas
laiks.

1-2015-0284

Ekspluatéjiet iekravéju, dzinéjam darbojoties ar pilniem
apgriezieniem, lai iegdtu maksimalo jaudu. Stdres
vadibas sviras parvietojiet tikai nedaudz, lai darbinatu
iekravéju lenam.

Vaditajiem iesacéjiem jaekspluaté iekravéjs atklata vieta,
kur tuvuma nav cilvéku. Stradajiet ar vadibas sviram, l1dz
ar iekravéju var droSi rikoties visos darba zonas
apstaklos.

116

Darbs tuvu kraujai vai ddenstilpei

Turiet iekravéju péc iespéjas talak no kraujas, ka art ta
kapurkédes perpendikulari kraujas malai, lai gadijuma, ja
notiek kraujas malas nobrukums, iekravéju varétu atvilkt
nost no malas.

Vienmeér atvelciet iekravéju nostak no malas, ja ta var bt
nestabila.

A BRIDINAJUMS

MASINAS SASVERSANAS VAI APGASANAS VAR

IZRAISIT SMAGUS IEVAINOJUMUS VAI NAVI

e Turiet pacelSanas sviras péc iespéjas zemak.

¢ Nebrauciet un neveiciet pagriezienus ar paceltam
pacelSanas sviram.

e Pagriezienus veiciet uz horizontalas virsmas.
Pirms pagrieSanas piebremzéjiet.

e Brauciet uz augSu vai uz leju pa nogazem taisni,
nevis Skérsam tam.

e Turiet smagako masSinas galu paveéerstu pret
nogazes augsu.

* Neparslogojiet masinu.

e Parbaudiet, vai ir pietiekams vilcejspéks.

W-2018-1112

BraukSana pa koplietoSanas celiem

Darbinot masinu uz sabiedriskajiem celiem vai lielceliem,
vienmér ievérojiet vietéjos noteikumus. Pieméram, var
bt vajadziga zime, kas apzimé Iéngaitas
transportlidzekli, vai virzienu raditaji.

PIEZIME: pie Bobcat izplatitaja var iegadaties jasu
masSinai piemérotus cela komplektus, lai
parvietotos pa koplietoSanas celiem
Eiropas Savienibas dalibvalstis.

Vienmer ievietojiet vietéjos celu satiksmes

noteikumus. Precizaku informaciju var
sanemt pie vietéja Bobcat izplatitaja.
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EKSPLUATACIJA (TURPINAJUMS)

Ekspluatacija ar pilnu kausu

152. attéls

Ekspluatacija ar tukSu kausu

154. attéls

Ar pilnu kausu

NA1708

BraukSana uz augSu pa nogazi

Ar tukSu kausu

. 2

NA1706

BraukSana uz augSu pa nogazi

153. attels

Ar pilnu kausu

4

NA1709

BraukSana uz leju pa nogazi

Ar pilnu kausu brauciet pa nogazi uz augSu un uz leju,
turot smagako galu pret nogazes augSpusi [152. attels]
un [153. attéls].

Paceliet kausu tikai tik augstu, lai tas neskartu Skérsjus
uz nelidzena pamata.

155. attels

Ar tukSu kausu

’ NA1707

BraukSana uz leju pa nogazi

Ar tukSu kausu brauciet pa nogazi uz aug3u un uz leju,
turot smagako galu pret nogazes augsu [154. attéls] un
[155. atteéls].

Paceliet kausu tikai tik augstu, lai tas neskartu Skérsjus
uz nelidzena pamata.
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EKSPLUATACIJA (TURPINAJUMS)
Kausa piepildiSana un iztukSoSana (ar pedaliem)
PiepildiSana

156. attéls

IztukSoSana

158. attéls

4

T

NA1702 NA3104

| NA1703

NA3104

157. attéls

L}

°

NA1699 NA3104

Nolaidiet pacéléja sviras lldz galam (1) [156. attels].

Sagaziet kausu uz priekSu (2) [156. attéls], dz kausa
griezéjmala ir zemé.

Léni brauciet uz priekSu materiala. Kad kauss ir pilns,
sagaziet kausu I1dz galam atpakal (1) [157. attéls].

Atpakalgaita atvirzieties no materiala.

A BRIDINAJUMS

Veiciet iekrauSanu, izkrauSanu un pagriezienus uz
[ldzenas, horizontalas virsmas. Neparsniedziet
nominalo celtspéju (ROC), kas noradita uz zimes
(uzlimes) kabiné. So bridinajumu neievéro3ana var
izraistt masSinas apgasanos uz saniem vai jumta, ka

art bat par savainojumu vai naves céloni.
W-2056-1112

Parvietojoties uz vietu, kur vélaties iztukSot kausu, turiet
kausu zemu.

Paceliet pacélaja sviras (1). Celot pacélaja sviras, turiet
kausu lTmeniski(2) [158. attéls], lai nepielautu, ka kausa
esoSais materials birst pari kausa aizmugurei.

Lénam virzieties projam, ldz kauss atrodas virs kravas
automasinas kastes.

IztukSojiet kausu (2) [158. attéls]. Ja viss materials
atrodas viend kravas kastes vai tverthes mal3,
izmantojiet kausa sagasanu, lai to parvietotu uz otru pusi.

A BRIDINAJUMS

Nekad neizgaziet kravu pari Skerslim, pieméram,
stabam, kas var ietriekties vaditaja kabiné. MaSina
var gazties uz priekSu, izraisot ievainojumus vai navi.

W-2057-0694
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EKSPLUATACIJA (TURPINAJUMS)

Zemes lidzinaSana, izmantojot planéSanas reZzimu (ar pedaliem)

159. attéls

NA1700A

Standarta vadibas ierices

NA3104

Nolieciet pacélaja sviras planéSanas stavoklr, nospieZot
pedali Itdz galam uz priekSu (1) [159. attéls], I1dz pedalis
ir fikséts priek3&ja stavoklr.

ACS pedalu rezima
Turiet nospiestu planéSanas pogu (4) uz kreisa roktura,

kad kreisais pedalis ir neitrala stavoklt. NolaiZzot pacélaja
sviras (1) [159. attels], atlaidiet planéSanas pogu.

Standarta vadiba un ACS pedaju vadibas reZzima

Sagaziet kausu uz priekSu (2) [159. attéls], lai mainitu
kausa griezéjmalas stavokli.

Kad kauss ir saliekts talak uz priekSu, griezéjmalai ir
pielikts lielaks spéks un var parvietot vairak irdena
materiala.

Brauciet atpakalgaita, lai izlidzinatu nevienmérigo
materialu.

Nospiediet pedala pamatni (3) [159. attéls], lai atblokétu
plané3anas stavokli.

PIEZIME: iekravéjiem, ka aprikoti ar ACS, pedalu
reZima veélreiz nospieZzot peldosa reZzima
pogu, tiks izslégts peldoSais reZims.

SVARIGI

Nekad nebrauciet uz priekSu, kad pacelSanas sviru

hidrauliska vadiba atrodas planéSanas pozicija.
I-2005-1285
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EKSPLUATACIJA (TURPINAJUMS)

Bedres rakSana un aizpildiSana (pedali)
RakSana

160. attéls

PiepildiSana

162. attéls

5 4

NA1704 NA3104

5 4

| Na1701

NA3104

Nolaidiet pacélaja sviras Ildz galam (1). Nolieciet kausa
griezéjmalu uz zemes (2) [160. attels].

Léni brauciet uz priekSu un turpiniet sagazt kausu uz leju
(2) [160. attels], I'dz tas ierokas zeme.

Mazliet sagaziet kausu atpakal (3), lai palielinatu ritenu
vilkmi un uzturétu vienadu rakSanas dzilumu. Turpiniet
braukt uz priekSu, Ifdz kauss ir pilns. Ja zeme ir cieta,
braucot uz priekSu, paceliet un nolaidiet griezéjmalu
(2 un 3) [160. attels].

161. attéels

T

NA1705 NA3104

Kad kauss ir pilns, sagaziet kausu ldz galam atpakal (1)
[161. attels].

Nolaidiet pacélaja sviras (1) un nolieciet kausa
griezéjmalu uz zemes (2) [162. attéls]. Brauciet virziena
uz priekSu Idz bedres malai, lai iestumtu materialu
bedré.

Sagaziet kausu uz priekSu (2) [162. attels], tiklidz tas
shiedzas pari bedres malai.

Ja nepiecieSams, paceliet pacelSanas sviras, lai
iztukSotu kausu.
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EKSPLUATACIJA (TURPINAJUMS)

Kausa piepildiSana un iztuk§oSana (ACS — sviras, AHC — sviras un SJC — "H" reZims)

PiepildiSana

163. attéls

P

NA1702

164. attels

“ L}

NA1699 NA3099

Nolaidiet pacél€ja sviras I1dz galam (1) [163. attéls].

Sagaziet kausu uz priekSu (2) [163. attels], dz kausa
griezéjmala ir zemé.

Léni brauciet uz priekSu materiala. Kad kauss ir pilns,
sagaziet kausu ITdz galam atpakal (1) [164. attéls].

Atpakalgaita atvirzieties no materiala.

A BRIDINAJUMS

Veiciet iekrauSanu, izkrauSanu un pagriezienus uz

[ldzenas, horizontalas virsmas. Neparsniedziet
nominalo celtspéju (ROC), kas noradita uz zimes
(uzlimes) kabiné. So bridinajumu neievéro3ana var
izraistt maSinas apgasanos uz saniem vai jumta, ka

art biit par savainojumu vai naves céloni.
W-2056-1112
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IztukSoSana

165. attéls

NA1703 NA3099

Parvietojoties uz vietu, kur vélaties iztukSot kausu, turiet
kausu zemu.

Paceliet pacélaja sviras (1). Celot pacélaja sviras, turiet
kausu Itmeniski (2) [165. attéls], lai nepielautu, ka kausa
esoSais materials birst pari kausa aizmugurei.

Lénam virzieties projam, ldz kauss atrodas virs kravas
automasinas kastes.

IztukSojiet kausu (2) [165. attels]. Ja viss materials

atrodas viend kravas kastes vai tverthes mal3,
izmantojiet kausa sagasanu, lai to parvietotu uz otru pusi.

A BRIDINAJUMS

Nekad neizgaziet kravu pari Skerslim, pieméram,
stabam, kas var ietriekties vaditaja kabiné. MaSina
var gazties uz priekSu, izraisot ievainojumus vai navi.

W-2057-0694
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EKSPLUATACIJA (TURPINAJUMS)

Grunts Iidzinasana, izmantojot planéSanas rezimu (ACS — sviras, AHC — sviras un SJC — "H" rezims)

166. attéls

ACS/AHC - rokturi

off

NA1700A NA3052

Nospiediet un turiet planéSanas pogu (4), kamér rokturis
vai kursorsvira ir neitrala stavokil. Nolaizot pacélaja
sviras (2) [166. attéls], atlaidiet planéSanas pogu.

Sagaziet kausu uz priekSu (3) [166. attéls], lai mainTtu
kausa griezéjmalas stavokli.

Kad kauss ir saliekts talak uz priekSu, griezéjmalai ir
pielikts lielaks spéks un var parvietot vairdk irdena
materiala.

Brauciet atpakalgaita, lai izlidzinatu nevienmérigo
materialu.

Lai izslégtu planéSanu, vélreiz nospiediet planéSanas
pogu vai paceliet pacélaja sviras (1) [166. attéls].

SVARIGI

Nekad nebrauciet uz priekSu, kad pacelSanas sviru

hidrauliska vadiba atrodas planéSanas pozicija.
I-2005-1285
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EKSPLUATACIJA (TURPINAJUMS)

Bedres rakSana un aizpildiSana (ACS — sviras, AHC — sviras un SJC — "H" rezims)

RakSana

167. attéls

OO
- -

NA1704 NA3099

Nolaidiet pacélaja sviras I1dz galam (1). Nolieciet kausa
griezéjmalu uz zemes (3) [167. attels].

Léni brauciet uz priekSu un turpiniet sagazt kausu uz leju
(3) [167. attels], ITdz tas ierokas zemé.

Mazliet sagaziet kausu atpakal (2), lai palielinatu ritenu
vilkmi un uzturétu vienadu rakSanas dzilumu. Turpiniet
braukt uz priekSu, dz kauss ir pilns. Ja zeme ir cieta,
braucot uz priekSu, paceliet un nolaidiet griezéjmalu
(2 un 3) [167. attels].

168. attéls

NA1705 NA3099

Kad kauss ir pilns, sagaziet kausu ldz galam atpaka| (1)
[168. attels].

PiepildiSana

169. attéls

5 4

NA1701 NA3099

Nolaidiet pacélaja sviras (1) un nolieciet kausa
griezéjmalu uz zemes (2) [169. attels]. Brauciet virziena
uz priekSu Idz bedres malai, lai iestumtu materialu
bedre.

Sagaziet kausu uz priekSu (2) [169. attels], tiklidz tas
shiedzas pari bedres malai.

Ja nepiecieSams, paceliet pacelSanas sviras, lai
iztukSotu kausu.
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EKSPLUATACIJA (TURPINAJUMS)

Kausa piepildisana un iztukSoSana (SJC — "I1SO" reZims)

PiepildiSana

170. attéels

IztukSoSana

172. attéls

o

V

. ¢

NA1702 NA3052

@
' $

5

| NA1703

NA3052

171. attels

®
<

“ L}

NA1699 NA3052

Nolaidiet pacéléja sviras ldz galam (1) [170. attels].

Sagaziet kausu uz priekSu (2) [170. attéls], dz kausa
griezéjmala ir zemé.

Léni brauciet uz priekSu materiala. Kad kauss ir pilns,
sagaziet kausu I1dz galam atpakal (1) [171. attéls].

Atpakalgaita atvirzieties no materiala.

A BRIDINAJUMS

Veiciet iekrauSanu, izkrauSanu un pagriezienus uz
[ldzenas, horizontalas virsmas. Neparsniedziet
nominalo celtspéju (ROC), kas noradita uz zimes
(uzlimes) kabiné. So bridinajumu neievéro3ana var
izraistt masSinas apgasanos uz saniem vai jumta, ka

art bat par savainojumu vai naves céloni.
W-2056-1112

124

Parvietojoties uz vietu, kur vélaties iztukSot kausu, turiet
kausu zemu.

Paceliet pacélaja sviras (1). Celot pacélaja sviras, turiet
kausu Itmeniski (2) [172. attéls], lai nepielautu, ka kausa
esoSais materials birst pari kausa aizmugurei.

Lénam virzieties projam, ldz kauss atrodas virs kravas
automasinas kastes.

IztukSojiet kausu (2) [172. attels]. Ja viss materials
atrodas viend kravas kastes vai tverthes mal3,
izmantojiet kausa sagasanu, lai to parvietotu uz otru pusi.

A BRIDINAJUMS

Nekad neizgaziet kravu pari Skerslim, pieméram,
stabam, kas var ietriekties vaditaja kabiné. MaSina
var gazties uz priekSu, izraisot ievainojumus vai navi.

W-2057-0694
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EKSPLUATACIJA (TURPINAJUMS)

Grunts IidzinaSana, izmantojot planéSanas rezimu (SJC — "ISQO" rezims)

173. attéls

@
. =

%
@/'Cg)

NA1700A NA3052

Nospiediet planéSanas pogu (1), kamér svira ir neitrala
stavokli. NolaiZzot pacélaja sviras (2) [173. attéels],
atlaidiet planéSanas pogu.

Sagaziet kausu uz priekSu (3) [173. attéls], lai mainitu
kausa griezéjmalas stavokli.

Kad kauss ir saliekts talak uz priekSu, griezéjmalai ir
pielikts lielaks spéks un var parvietot vairak irdena
materiala.

Brauciet atpakalgaita, lai izlidzinatu nevienmérigo
materialu.

Lai atslégtu plané3anu, vélreiz nospiediet planéSanas
pogu vai paceliet pacélaja sviras (4) [173. attéls].

SVARIGI

Nekad nebrauciet uz priekSu, kad pacelSanas sviru
hidrauliska vadiba atrodas planeéSanas pozicija.
I-2005-1285
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EKSPLUATACIJA (TURPINAJUMS)

Bedres rakSana un aizpildisana (SJC - "ISO" modelis)

RakSana

174. attéls

PiepildiSana

176. attéls

5 4

NA1704 NA3052

5 4

| Na1701

NA3052

Nolaidiet pacélaja sviras Ildz galam (1). Nolieciet kausa
griezéjmalu uz zemes (2) [174. attéls].

Léni brauciet uz priekSu un turpiniet sagazt kausu uz leju
(2) [174. attels], I'dz tas ierokas zeme.

Mazliet sagaziet kausu atpakal (3), lai palielinatu ritenu
vilkmi un uzturétu vienadu rakSanas dzilumu. Turpiniet
braukt uz priekSu, Ifdz kauss ir pilns. Ja zeme ir cieta,
braucot uz priekSu, paceliet un nolaidiet griezéjmalu
(2un 3) [174. atteéls].

175. attéls

@
<

NA1705 NA3052

Kad kauss ir pilns, sagaziet kausu I1dz galam atpakal (1)
[175. attels].

126

Nolaidiet pacélaja sviras (1) un nolieciet kausa
griezéjmalu uz zemes (2) [176. attéls]. Brauciet virziena
uz priekSu Idz bedres malai, lai iestumtu materialu
bedré.

Sagaziet kausu uz priekSu (2) [176. attels], tiklidz tas
shiedzas pari bedres malai.

Ja nepiecieSams, lai
iztukSotu kausu.

paceliet pacelSanas sviras,
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IEKRAVEJA VILKSANA

Procedura

lekravéja uzbives dé| nav paredzéts izmantot vilkSanas
tehnologijas.

e lekravéju var iecelt transportlidzeklr.

» lekravéju var slidinat nelielu attalumu, lai nogadatu to
servisa (PIEMERAM, lai novietotu transportlidzeklr.)
nenodarot bojajumus hidrostatiskajai  sistémai.
(Kapurkédes negriezas.) Slidinot iekraveju, ritenivar
nedaudz nodilt.

BukséSanas kédes (vai troses) nominalajai izturibai ir
1,5 reizes japarsniedz iekravéja masa. (Skatit Veiktspéja
222. Ipp.)

IEKRAVEJA PACELSANA

PacelSana aiz viena punkta

A BRIDINAJUMS

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI
* Pirms pacelSanas parbaudiet stiprinajumus pie
viena punkta celtna un vaditaja kabines.
* Samontéjiet priekSéjos kabines stiprinajumus, ka
paradits Saja rokasgramata.
e Pacelot masSinu, nelaujiet cilvékiem atrasties

kabine un tuvak par 5 m (15 ft).
W-2007-0910

lekravéju var pacelt ar viena punkta pacélaju, kas
komplekta veida ir pieejams pie Bobcat iekravéju
izplatitaja.

Viena punkta pacélajs, ko piegada Bobcat, ir konstruéts
ta, lai paceltu un noturétu Bobcat iekravéju, neietekméjot
vaditdja kabines aizsardzibu pret apgasanos un pret
kritoSiem priekSmetiem.

177. attéls

NA5784

lekabiniet pacélaju celSanas cilpa [177. attéls].

PIEZIME: parliecinieties, ka cel3anas aprikojuma
lielums atbilst iekraveja izmeériem un
svaram. (Skatit Veiktspéja 222. Ipp.)
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BOBCAT IEKRAVEJA PACELSANA (TURPINAJUMS)

PacelSana aiz ¢etriem punktiem

A BRIDINAJUMS

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI
e Pirms pacelSanas parbaudiet ¢etru punktu
pacelaja stiprinajumus.
e Pacelot maSinu, nelaujiet cilvékiem atrasties

kabine un tuvak par 5 m (15 ft).
W-2160-0910

lekravéju var pacelt ar Cetru punktu pacélaju, kas
komplekta veida ir pieejams pie Bobcat iekravéju
izplatitaja.

178. attéls

NA5148

PIEZIME: iekravéjs japace| péc iespé&jas horizontala
stavoklt, taéu iekabinata iekravéja lenkis
nekad nedrikst parsniegt nolaiSanas lenki
(1) [178. attéls], kas noradits
specifikacijas. (Skatit MaSinas izmeri
221. Ipp.)

179. attels

PAREIZI NEPAREIZI

NA5146

‘\® NA5147

Pievienojiet troses vai kédes pacelSanas cilpam
[179. attéls].

PIEZIME: lai nepielautu bojajumus, stropu zari
nedrikst saskarties ne ar vienu operatora
kabines vai celSanas sviru dalu.

PIEZIME: priek3&o un aizmugures stropu zaru
garums atkariba no iekraveja
konfiguracijas var arm nebut vienads.
NolaiSanas lenkis (1) [179. attels] Saja
attéla ir parsniegts, janoregulé stropu
garums, lai nepielautu $adu situaciju.

PIEZIME: parliecinieties, ka celSanas aprikojuma

lielums atbilst iekraveja izmeériem un
svaram. (Skatit Veiktspéja 222. Ipp.)
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IEKRAVEJA TRANSPORTESANA PIEKABE

lekrauSana un izkrauSana

A BRIDINAJUMS

IZVAIRIETIES NO SMAGAM TRAUMAM VAI NAVES!
lekraujot masSinu parvadataja transportlidzekl,
vajadzigas pareizi konstruétas, pietiekami stipras
rampas, lai noturétu masinas masu. Koka rampas var

saluzt un radtt fiziskus ievainojumus.
W-2058-0807

NodroSiniet parvadatdja vai vilcéja transportlidzek|a
pietiekamu izméru un jauda athilstoSi iekravéja masai.
(Skattt Veiktspéja 222. Ipp.)

180. attéels

P-90558E

lekravejs ar tukSu kausu vai bez agregata
transportlidzeklt janovieto ar aizmugures dalu uz priekSu
[180. attels].

Puspiekabes aizmugurei iekravéja iekrauSanas laika
jabut Dbloketai vai atbalstitai (1) [180. attéls], lai
nepielautu, ka puspiekabes priekSgals pacelas gaisa.

Nostiprinasana

181. attéls

PriekSégjais stiprinajums

Aizmugures stiprinajums

P107253A

P107245A

P-90559E

Alternativs priekS$éjais
stiprinajums

Alternativs aizmugures
stiprinajums

P107246A

P-85599C

Lai nostiprinatu Bobcat iekravéju pie parvadataja
transportlidzekla, novérSot iekravéja izkustéSanos
péksnas bremzesanas laika vai braucot augSup vai lejup
pa nogazem, rikojieties Sadi [181. attéls].

1. Nolaidiet kausu vai agregatu Iidz gridai.

2. lzsledziet dzinégju.

3. leslédziet stavbremzi.

4. Pievienojiet kédes priekSéjas un aizmugures
stipringjumu vietas [181. attéls]. (Pacélaja sviras

parredzamibas nolikos paraditas pacelta stavokilr.)

5. Katru kédes galu piestipriniet pie parvadataja
transportlidzekla.

6. Lai pievilktu k&des, izmantojiet kE€Zu sastiprinatajus.
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APKOPES DROSIBA

Pirms maSinas ekspluatéSanas vai apkopes veik§anas nepiecieSams sapemt instrukcijas.

A\ BRIDINAJUMS

Izlasiet un izprotiet ekspluatacijas un apkopes rokasgramatu, vaditaja rokasgramatu un
zimes (uzlimes) uz masSinas. Sekojiet rokasgramatas sniegtajiem bridinajumiem un
instrukcijam, veicot remontu, reguleSanu vai apkopi. Péc reguléSanas, remontiem vai
apkopes parbaudiet, vai masSina pareizi funkcioné. Neapmaciti operatori un instrukciju
neieveéroSana var izraisit traumas vai naves gadijumu.

W-2003-0807

droSibair apdraudétal” Uzmanigi izlasiet tam sekojoSo pazinojumu.

ﬁ Drosibas bridinajuma simbols: Sis ir bridindjuma simbols, un tas nozimé: “Uzmanibu! Esiet modri! Jasu

PAREIZI

P-90216

PAREIZI

NA1711

Nekad neveiciet apkopi Bobcat
iekravejam ar ritenu blokéSanas

Pacelot un nolaizot vaditaja kabini,
rikojieties pareizi.

sistému, ja neesat sanémusi
instrukcijas.
NEPAREIZI NEPAREIZI
NA1714 NA1710
AMetinot vai slipejot krasotas dalas, AJebkuras hidrauliskas  caurules,

nodroSiniet labu ventilaciju.
Krasotu dalu slipéSanas laika
valkajiet respiratoru. Var rasties
ind1gi putekli un gazes.
ANepiejaujiet izplides gazu nopladi -
tas var but navejosas. Atgazu izplades
sistémai jabat cieSi noblivétai.

Slatenes, stiprinajuma, komponenta
vai dalas atvienoSana vai
atslabinaSana var izraisit pacélaja
sviru kriSanu. Neejiet zem paceltam
pacelSanas sviram, ja vien tas nav
atbalstitas ar apstiprinatu pacelSanas
sviras atbalsta ierici. Nomainiet, ja
tas ir bojatas.

NEPAREIZI

NA1722

NEPAREIZI

NA1725

Pirms Skidrumu limena parbaudes
apturiet dzinéju, to atdzeseéjiet un
notiriet viegli uzliesmojoSas vielas.
A Nekad neveiciet iekravéja apkopes
darbus vai reguléSanu, darbojoties

dzinejam, ja vien Saja
rokasgramata nav tieSi noradits ta
rikoties.

ANepiejaujiet saskari ar hidraulisko

Skidrumu vai dizeldegvielu, kas
noplist ar spiedienu. Tie var
nokJat uz adas vai acfs.

A\ Turiet kermeni, juvelierizstradajumus
un drébes talak no kustoSam dajam,
elektriskiem kontaktiem, karstam
dalam un izpliides sistémas.

ALietojiet aizsargbrilles, lai pasargatu
acis no akumulatoru  skabes,
saspiestam atsperém, zem spiediena
esosSiem Skidrumiem un gaisa
esoSiem gruziem, darbojoties
dzinéjam vai rikojoties ar darbarikiem.
Metinot lietojiet attiecigajam
metinaSanas veidam apstiprinatas

PAREIZI

NA1715

A'I‘lriéana un apkope javeic katru
dienu.

NEPAREIZI

NA1712

Nekad nestradajiet pie iekravéja,
kura pacelSanas sviras ir paceltas,
jatas nav atbalstitas ar apstiprinatu
pacelSanas sviru atbalsta ierici.
Nomainiet, ja bojati.

Nekad neparveidojiet aprikojumu
un nepievienojiet agregatus, ko nav
apstiprinajis Bobcat uznemums.

EPAREIZI

B-6589

A\ Svina un skabes akumulatori rada
uzliesmojoSas un spradzienbistamas
gazes.

Turiet elektriskos lokus, dzirkstelu
liesmas un aizdedzinatas cigaretes
talak no akumulatoriem.

AAkumuIatori satur skabi, kura
apdedzina acis un adu kontakta
gadijuma. Nésajiet aizsargtérpu. Ja

Askébe noklast uz kermena, rapigi
noskalojiet to ar adeni. Ja skabe
noklast acts, rapigi izskalojiet tas

Nekad neuzpildiet degvielas aizsargbrilles. un talit meklejiet medicinisku
tvertni, darbojoties  dzinéjam, Turiet aizmugures durvis aizveértas, palidzibu.
smékeéjot vai atklatas liesmas iznemot gadijumus, kad javeic
tuvuma. apkope. Pirms darba ar iekravéju
aizveriet un fiksejiet durvis.
Apkopes proceduras, kuras ir aprakstitas ekspluatacijas un apkopes rokasgramata, var veikt ipasnieks/operators bez
TpaSas tehniskas apmacibas. Apkopes darbibas, kas nav aprakstitas Ekspluatacijas un apkopes rokasgramata,
drikst veikt TIKAlI KVALIFICETI BOBCAT SERVISA DARBINIEKI. Vienmér lietojiet Bobcat originalas rezerves
dalas. Bobcat izplatitajs var nodroSinat apkopes droStbas macibu kursu. MSW40-0609
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APKOPES GRAFIKS
Apkopju intervali

Apkopes darbi ir javeic regularos intervalos. Tas

neveikSana izraisis parmérigu nodilumu un agru atteici. T ry
A\ BRIDINAJUMS

Apkopes grafiks ir pareizas Bobcat iekravéja apkopes
celvedis.

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI

Pirms maSinas ekspluatéSanas vai apkopes
veikSanas nepiecieSams sanemt instrukcijas. Izlasiet
un izprotiet ekspluatacijas un apkopes
rokasgramatu, vaditaja rokasgramatu un zimes
(uzlimes) uz maSinas. Sekojiet rokasgramatas
sniegtajiem bridinajumiem un instrukcijam, veicot
remontu, reguléSanu vai apkopi. Péc reguléSanas,
remontiem vai apkopes parbaudiet, vai maSina
pareizi funkcioneé. Neapmaciti operatori un
instrukciju neievéroSana var izraisit traumas vai
naves gadijumu.

W-2003-0807

Ik péc 10 stundam (pirms iekravéja iedarbinaSanas)

e Dzinéja ella — parbaudiet ITmeni un, ja nepiecieSams, papildiniet. (skatit 162. Ipp.)

« Dzineja gaisa filtrs un gaisa ieplides sistéma — parbaudiet displeja paneli. Veiciet apkopi tikai tad, kad
nepiecieSams. Parbaudiet, vai nav nopldzu un bojatu daju. (skatit 156. Ipp.)

» Dzinéja dzeséSanas sistéma — iztiriet netirumus no radiatora, hidrauliska Skidruma dzesétaja, gaisa kondicioniera
kondensatora (ja aprikots) un reZzga. Parbaudiet dzescdanas diidruma [Tmeni, kad tas ir AUKSTS un, ja nepieciedams,
pielejiet lietodanai gatavu dzesc¢danas diidrumu. (skatit 165. Ipp.) vai (skatit 167. Ipp.) un (skatit 169. Ipp.).

» Degvielas filtrs — nolaidiet sakrajusos Gdeni. (skattt 160. Ipp.)

« PacelSanas sviras, celSanas saites, cilindri, Bob-Tach, Sarniru tapas, kili — saellojiet ar universalo smérvielu uz
litija bazes. (skatit 195. Ipp.)

« DroSibas josta, droSibas jostas ievilcéji, sédekla aizsargstienis, slédzu blokeétaji — parbaudiet droSibas jostas
stavokli. Ja nepiecieSams, iztiriet vai nomainiet droSibas jostas ievilcéjus. Parbaudiet, vai sédek|a aizsargstienis un
vadibas sviru blokétaji darbojas pareizi. Notiriet netirumus un gruzus no kustigajam dalam. (skatit 140. lpp.) un (skatt
142. Ipp.)

- Bobcat blokéSanas kontroles sistéma (BICS™) — parbaudiet darbibu. PacelSanas un sagaSanas funkcijas
NEDRIKST darboties, ja sédekla aizsargstienis ir pacelts. (skatit 139. Ipp.)

« Priek$éja signaltaure — parbaudiet, vai darbojas pareizi. (skatit 55. Ipp.)

e Vaditaja kabine — parbaudiet stiprinajumu skrives, paplaksnes un uzgrieznus. Parbaudiet kabines stavokli. (skatit
148. Ipp.)

e Indikatori un lampinas — parbaudiet, vai visi indikatori un lampinas darbojas pareizi. (skatit 44. Ipp.)

e DroSibas zimes un droSibas kapsS|i — parbaudiet, vai nav bojatas zimes (uzlimes) un droSibas kapsli. Nomainiet
visas zimes un droSibas kaps|us, kas ir bojati vai nodilusi. (skatit 24. Ipp.) un (skatit 93. Ipp.)

e Hidrauliskais Skidrums — parbaudiet Skidruma [Tmeni un, ja nepiecieSams, papildiniet. (skatit 176. Ipp.)

« Silditaja un gaisa kondicionétaja filtri (ja ir uzstadrti) — iztiriet vai nomainiet filtrus, ja nepiecieSams. (skatit 153. Ipp.)
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SERVISA KODI (TURPINAJUMS)
Apkopju intervali (turpinajums)
Ik péc 50 stundam

e Hidrauliskas Slatenes un caurulvadi — parbaudiet, vai nav bojajumu un sG¢u. Ja nepiecieSams, saremontéjiet vai
nomainiet.

e Stavbremze, pedali, rokas vadibas sviras un stilires sviras vai kursorsviras — parbaudiet, vai darbojas pareizi. Ja
nepiecieSams, saremontéjiet vai noregulgjiet.

» Kapurkeézu zobratu uzgriezni — parbaudiet, vai zobratu uzgriezni nav valigi, un pievelciet ar pareizo spéka momentu.
(skattt 189. Ipp.)

» Kapurkeézu spriegojums — parbaudiet spriegojumu un nepiecieSamibas gadijuma noreguléjiet. (skatit 184. Ipp.)

« Dzineja/hidrostatikas piedzinas siksna — veiciet apkopi péc pirmajam 50 darba stundam, péc tam péc grafika.
Parbaudiet nodilumu un to, vai nav bojajumu. Noregulgjiet vai nomainiet, ja nepiecieSams. (skatit 192. Ipp.)

e Dzinéja ella un filtrs — veiciet apkopi péc pirmajam 50 darba stundam, péc tam péc grafika. Nomainiet e|lu un filtru.
(skattt 163. Ipp.)

Ik péc 100 stundam

e Dzirkstelu kérajs — iztukSojiet dzirkstelu kameru. (skatit 183. Ipp.)

 Akumulators — parbaudiet vadus, kontaktus un elektrolita lTmeni; papildiet destilétu Gdeni, ja nepiecieSams. (skatit
173. Ipp.)

e Dzingja ella un filtrs — smagos ekspluatacijas apstak|los parbaudiet ik péc 100 stundam. Nomainiet e|lu un filtru.
(skattt 163. Ipp.)

Ik péc 250 stundam vai 12 méneSiem

» Degvielas filtrs — nomainiet filtru. (skatit 160. Ipp.)

« Dzineja/hidrostatikas piedzinas siksna — parbaudiet nodilumu un vai nav bojajumu. Noregulgjiet vai nomainiet, ja
nepiecieSams. (skatit 192. Ipp.)

« Piedzinas siksna (generators, gaisa kondicionétajs, Gdens siiknis) — parbaudiet stavokli. Vajadzibas gadijuma
nomainiet. (skatit 190. Ipp.) un (skatit 191. Ipp.)

« Bobcat blokéSanas kontroles sistéema (BICS™) — parbaudiet pacelSanas sviru apvada vadibu. (skatit 139. Ipp.)

» Dzinejaella un filtrs — nomainiet e||u un filtru. (skatit 163. Ipp.)

Ik péc 500 stundam vai 12 méneSiem

« Hidraulikas uzpildes filtrs, hidraulikas tvertnes spiediena izlidzinatajs — nomainiet uzpildes filtru un tvertnes
spiediena izlidzinataja vacinu. (skatit 180. Ipp.) un (skatit 182. Ipp.)

» Hidrostatiskais motors — nomainiet e[Ju ar augstas kvalitates sintétisko e]|u. (skatit 189. Ipp.)

e Silditaja spole un gaisa kondicioniera iztvaicétajs (ja uzstaditi) — notiriet silditaja spoli un gaisa kondicioniera
iztvaicctaju. Iztiriet gaisa ieplides atveres. (skatit 154. Ipp.)

Ik péc 1000 stundam vai 12 méneSiem

» Hidrauliskais/hidrostatiskais filtrs — nomainiet hidraulisko/hidrostatisko filtru. (skatit 179. Ipp.)

e Hidraulikas tvertne — nomainiet Skidrumu. (skattt 177. Ipp.)

» Dzineja varsti — noregulgjiet dzingéja varstu atstarpes.

Ik péc 24 méneSiem

e DzeséSanas Skidrums — nomainiet dzeséSanas Skidrumu. (skattt 170. Ipp.)

PIEZIME: ParbauZu zurnalu var pasutit pie vietéja izplatitaja. Dalas numurs 4420300.
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SERVISA KODI (TURPINAJUMS)

Parbauzu Zurnals

Ir svarigi veikt regularas planotas apkopes, lai nodroSinatu nepartrauktu ekspluataciju un ekspluatacijas droSibu. Jasu
masinas darbmaZza ilgums ir atkarigs no pareizas un pedantiskas kopSanas.

Parbauzu saraksta gramata satur $adu informaciju:

« Doosan Benelux S.A. garantijas noteikumi

e "Protection Plus" paplaSinatas garantijas noteikumus
» Visparéja rezerves dalu politika

» Visparéja informacija

e Pirma parbaude

« Planotas apkopes

» |dentifikacija

e Apstiprinata identifikacija

» ElloSanas materialu un Skidrumu tabula

» Apkalpojamo daju diagramma

Jasu vietéjais izplatitajs var pasatit parbauzu saraksta gramatu. Dalas numurs: 4420300.
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BOBCAT BLOKESANAS KONTROLES SISTEMA (BICS™)

Pareizu apkopju intervalu skatit APKOPES GRAFIKA. (Skatit APKOPES GRAFIKS 136. Ipp.)

BICS™ parbaude (dzingjs IZSLEGTS - atsléga
IESLEGTA)

182. attéls

@/V

\@ P-85413E

1. Apsédieties vaditaja sédekll. Pagrieziet atslégu pozicija
RUN. Nolaidiet sédekla aizsargstieni un izslédziet
stavbremzi. Nospiediet PRESS TO OPERATE
LOADER (NOSPIEST, LAl DARBINATU IEKRAVEJU)
pogu (6). Divam BICS™ Ilampinam (1 un 2)
[182. attéls] [SEAT BAR (SEDEKLA
AIZSARGSTIENIS) un LIFT AND TILT VALVE
(PACELSANAS UN SAGASANAS VARSTS)] kreisaja
instrumentu panell jabat OFF (IZSLEGTAM). ledegsies
pogas PRESS TO OPERATE LOADER (NOSPIEST,
LAl DARBINATU IEKRAVEJU) lampina.

2. PilnTba paceliet sédekla aizsargstieni. Visam trim
BICS™ lampinam (1, 2 un 3) [182. attels] [SEAT
BAR, LIFT AND TILT VALVE un PARKING BRAKE]
kreisaja instrumentu paneli ir jabat IESLEGTAM.
Pogas PRESS TO OPERATE LOADER (NOSPIEST,
LAl DARBINATU IEKRAVEJU) lampina NODZISIS.

Papildu hidraulikas sistémas izslégsanas parbaude
(dzinejs IZSLEGTS - atsléga IESLEGTA)

3. Apsédieties vaditdja sédekll, nolaidiet sédekla
aizsargstieni un nospiediet pogu PRESS TO OPERATE
LOADER (NOSPIEST, LAl DARBINATU IEKRAVEJU)
(6). Nospiediet papildu hidraulikas pogu (5). IEDEGSIES
papildu hidraulikas lampina (4) [182. attéls]. Paceliet
sédekla aizsargstieni. Lampina NODZISIS.

Sédek]a aizsargstiena sensora parbaude (dzinéjs
DARBOJAS)

4. Apsédieties vaditaja sedeklt, nolaidiet sédekla
aizsargstieni, iedarbiniet stavbremzi un piespradzéjiet
droSibas jostu.

5. ledarbiniet dzinéju un Jaujiet tam darboties ar zemiem
brivgaitas apgriezieniem. Nospiediet pogu PRESS
TO OPERATE LOADER (NOSPIEST, LAl
DARBINATU IEKRAVEJU). Pacelot pacel3anas
sviras, paceliet sédekla aizsargstieni Iidz galam.
PacelSanas sviram jaapstajas. Atkartojiet to ar
sagasanas funkciju.
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Vilkmes blokéSanas parbaude (dzinéjs DARBOJAS)

6. Piespradzéjiet droSibas jostu, izslédziet stavbremazi,
nospiediet pogu PRESS TO OPERATE LOADER
(NOSPIEST, LAI DARBINATU IEKRAVEJU) un
paceliet sédekla aizsargstieni ldz galam. Leéni
parvietojiet stdres sviras vai kursorsviru(as) uz
priekSu un atpakal. Jadarbojas VILKMES blokéSanai.
Nolaidiet sédekla aizsargstieni. Nospiediet pogu
PRESS TO OPERATE LOADER (NOSPIEST, LAl
DARBINATU IEKRAVEJU).

7. leslédziet stavbremzi un I€ni parvietojiet stires sviras
vai kursorsviru(as) uz priekSu un atpakal. Jadarbojas
VILKMES blokéSanai.

PIEZIME: STAVBREMZES lampipa kreisas puses
merinstrumentu panell paliek IEDEGTA,
Iidz tiek iedarbinats dzinéjs, nospiesta
poga PRESS TO OPERATE LOADER
(nospiest, lai darbinatu iekraveju) un
izslegta stavbremze.

PacelSanas sviru apvada vadibas kloka parbaude

8. Paceliet pacelSanas sviras 2 metrus (6 ft) no zemes.
Izslédziet dzinéju. Pagrieziet pacélaja sviras vadibas
kloki par 90° pulkstna raditaja virziena. Pavelciet
pacelSanas sviras apieSanas vadibas kloki uz augsu
un turiet to, ITdz pacelSanas sviras Iéni nolaizas.

PacelSanas un sagaSanas
parbaude (ACS, AHC un SJC)

9. Apsédieties vaditdja sédeklt un piespradzéjiet
droSibas jostu. Nolaidiet sédekla aizsargstieni,
iedarbiniet dzin&ju un nospiediet pogu PRESS TO
OPERATE LOADER (NOSPIEST, LAl DARBINATU
IEKRAVEJU).

Paceliet pacelSanas sviras aptuveni 2 metrus (6 ft) no
zemes.

funkciju izsléegSanas

10.

11. Pagrieziet atslégu pozicija STOP un pagaidiet, kamér
dzingjs pilntba apstajas.

12. Pagrieziet atslegu pozicija RUN. Nospiediet pogu
PRESS TO OPERATE LOADER, parvietojiet vadibas
ierici (pedali, rokas vadibas sviru vai kursorsviru), lai
nolaistu pacelSanas sviras. PacelSanas sviras

nedrikst nolaisties.

13. Parvietojiet vadibas sviru (pedali, rokas sviru vai
kursorsviru), sagazot kausu (vai agregatu) uz prieksu.

Kauss (vai agregats) nedrikst sagazties uz priekSu.

A BRIDINAJUMS

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI
Bobcat blokéSanas kontroles sistéemai (BICS™)
jaatsledz pacelaja, sagazeja un piedzinas vilkmes
vadibas funkcijas. Ja tas nenotiek, sazinieties ar

savu izplatitaju. NEPARVEIDOJIET sistému.
W-2151-1111
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SEDEKLA AIZSARGSTIENA [EROBEZOTAJA SISTEMA

Apraksts

183. attéls

P-90674A

Sédekla aizsargstiena ierobezotaja sistémai ir nolokams
sédekla aizsargstienis ar roku balstiem (1) [183. attels].

lekravéja vaditdjs kontrole sédekla aizsargstiena
lietojumu. Kad sédekla aizsargstienis ir nolaists, tas
palidz noturét vaditaju seédeklr.

Modefiem ar standarta vadibas iericém pacelSanas un
sagasanas funkcijam ir hidraulisko varstu plasmdalu
blokétaji. Plismdalu blokétaji nosaka, ka vaditajam
janolaiz sédekla aizsargstienis, lai darbinatu pedalus.

Kad sédekla aizsargstienis ir nolaists, poga PRESS TO
OPERATE LOADER (NOSPIEDIET, LAl DARBINATU
IEKRAVEJU) ir aktivéta un bremzes ir atbrivotas, var
darbinat pacel3anas, sagaSanas un vilkmes piedzinas
funkcijas.

Kad sédekla aizsargstienis ir pacelts, pacélaja un
sagazeja vadibas pedali tiek blokéti, tikiidz tie atgriezas
NEITRALA stavokIr.
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Modefiem ar uzlaboto vadibas sistému (ACS) ir
mehaniski sviru un pedalu blokétaji. Sviru un pedalu
blokétaji nosaka, ka vaditdjam janolaiz sédekla
aizsargstienis, lai darbinatu izvélétas vadibas sviras.

Kad sédekla aizsargstienis ir nolaists, poga PRESS TO
OPERATE LOADER (NOSPIEDIET, LAl DARBINATU
IEKRAVEJU) ir aktivéta un bremzes ir atbrivotas, var
darbinat pacelSanas, sagaSanas un vilkmes piedzinas
funkcijas.

Kad sédekla aizsargstienis ir pacelts, sviras un pedali
tiek bloketi, tikldz tie atgriezas NEITRALA pozicija.

Modefiem ar uzlaboto rokas vadibas sistému (AHC) ir
mehaniski sviru un pedalu blokétaji. Sviru blokétaji
nosaka, ka vaditajam janolaiz sédekl|a aizsargstienis, lai
darbinatu vadibas sviras.

Kad sédekla aizsargstienis ir nolaists, nospiesta poga
PRESS TO OPERATE LOADER (NOSPIEST, LAl
DARBINATU IEKRAVEJU) un darbojas dzingjs, ar
rokturiem var darbinat pacelSanas, sagaSanas un
vilkmes piedzinas funkcijas.

Kad sédek|a aizsargstienis ir pacelts, sviras tiek blokéti,
tiklidz tie atgriezas NEITRALA pozicija.

Modefi ar selektivo kursorsviru vadibu (SJC) ir
aprikoti ar elektrisku pacélaja un sagazuma funkciju
izslegSanas sistému. Lai aktivétu funkcijas, vadrtajam
janolaiz sédekla aizsargstienis.

Kad seédek|a aizsargstienis ir nolaists, poga PRESS TO
OPERATE LOADER (NOSPIEDIET, LAl DARBINATU
IEKRAVEJU) ir aktivéta un bremzes ir atbrivotas, var
darbinat pacelSanas, sagaSanas un vilkmes piedzinas
funkcijas.

Kad sédekla aizsargstienis ir pacelts, pacelSanas un

sagasSanas funkcijas ir atslégtas, pat ja kursorsvira netiek
mehaniski blokéta.
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SEDEKLA AIZSARGSTIENA IEROBEZOTAJA SISTEMA (TURPIN.)

Parbaude un apkope

Pareizu apkopju intervalu skatit APKOPES GRAFIKA.
(Skatit APKOPES GRAFIKS 136. Ipp.)

Apsédieties sédekll un piespradzéjiet droSibas jostu.
leslédziet stavbremzi. Velciet sédekla aizsargstieni ITdz
galam uz leju. ledarbiniet dzinéju. Nospiediet pogu
PRESS TO OPERATE LOADER (NOSPIEST, LAl
DARBINATU IEKRAVEJU).

Padarbiniet hidraulikas vadibas sviras, lai parliecinatos,
ka pacelSanas un sagaSanas funkcijas darbojas pareizi.
Paceliet pacelSanas sviras, [1dz agregats ir aptuveni 600
mm (2 ft) virs zemes.

Paceliet sédekla aizsargstieni. Parvietojiet hidraulikas
vadibas sviras. Pedaliem un sviram (ja ir aprikojuma)
jabat stingri blokétam NEITRALA pozicija (iznemot
kursorsviras). Padarbinot vadibas sviras, nedrikst
kustéties pacelSanas sviras un nedrikst notikt (agregata)
sagasana.

Nolaidiet sédek|a aizsargstieni, nospiediet pogu PRESS
TO OPERATE LOADER (NOSPIEST, LAl DARBINATU
IEKRAVEJU) un nolaidiet pacel3anas sviras. ledarbiniet
pacelSanas vadibas sviru. Kamér pacelSanas sviras
celas uz augSu, paceliet sédekla aizsargstieni.
PacelSanas sviram jaapstajas.

Nolaidiet sédek|a aizsargstieni, nospiediet pogu PRESS
TO OPERATE LOADER (NOSPIEST, LAl DARBINATU
IEKRAVEJU), nolaidiet pacélaja sviras un nolieciet
agregatu Iidzeni uz zemes. lzslédziet dzingju. Paceliet
sédek|a aizsargstieni. Padarbiniet pedalus un sviras (ja ir
aprikojuma), lai parliecinatos, ka tie ir stingri blokéti
NEITRALA stavoklT (iznemot kursorsviras).

141

184. attéls

<

P-90643A

P-85308A

Ar saspiestu gaisu iztiriet visus gruzus un netirumus no
Sarniru savienojumu punktiem. Neellojiet. Parbaudiet
visus stiprindjumus. Pareizs skrivju uzgrieznu (abas
pusés) (1) pievilkSanas griezes moments ir 34-38 Nm
(25-28 ft-Ib). Sedekla aizsargstiena sensora uzgriezna
(tikai kreisaja pusé) (2) [184. attéls] griezes moments ir
6-8 Nm (50-70 in-Ib.).

Ja sédekla aizsargstiena sisttéma nedarbojas pareizi,
nomainiet nodiluSas vai bojatas dalas. Lietojiet tikai
Bobcat originalas rezerves dalas!

A BRIDINAJUMS

Sédekla aizsargstiena sistémai ir jadeaktive
pacelSanas un sagaSanas vadibas ieri€éu funkcijas,
kad sedek|a aizsargstienis ir pacelts. Ja hidraulikas
vadiba neizslédzas, konsultéjieties ar Bobcat
izplatitaju.

W-2465-111
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DROSIBAS JOSTA

Parbaude un apkope

A BRIDINAJUMS

DroSibas jostas nepietieckamas apskates un
parbaudes de| vaditajs var buat nepietiekami labi
piespradzejies, kas var izraisit smagas traumas vai
navi.

W-2466-0703

Ik dienu parbaudiet, vai droSibas josta darbojas pareizi.

Rapigi parbaudiet droSibas jostas sistému vismaz reizi
gada vai biezak, ja maSina ir paklauta TpaSi smagiem
vides apstakliem vai lietoSanas veidam.

Nekavéjoties janomaina droSibas jostas sistéma, kura
pamanami iegriezumi, pldksnas, arkartigi liels vai
neparasts nodilums, ievérojams ultravioleto staru radits
izbaléjums, ja ta ir puteklaina/netira, ja nodilis jostas
audums, bojata spradze, fiksatora plaksnite, jostas
ievilcéjs (ja tads ir aprikojuma) vai stiprinajumi.

185. attéls

®

NA3113

142

Turpmak aprakstitas darbibas skatit [185. attéls].

1. Parbaudiet audumu. Ja sistéma ir aprikota ar jostas
ievilcéju, izvelciet audumu pilntba ara un parbaudiet
to visd garuma. Parbaudiet, vai nav iegriezumu,
nodilumu, pldksnu, netirumu un neelastigu dalu.

2. Parbaudiet, vai spradze un fiksators darbojas pareizi.
Parliecinieties, vai fiksatora plaksnite nav parmérigi
nodilusi vai deforméta un vai spradze nav bojata un
korpuss salauzts.

3. Parbaudiet siksnas ievilcéja auduma glabasanas
ierici (ja tada ir aprikojuma), izstiepjot audumu, lai
noteiktu, vai tas pareizi fikséjas un vai tas pareizi
izritina un ievelk siksnas audumu.

4. Parbaudiet siksnas audumu tajas vietas, kur tas ir
paklauts saules ultravioleto (UV) staru, pastiprinatai
putek|u vai netirumu iedarbibai. Ja auduma originala
krasa Sajas vietas ir [oti izbal€jusi un/vai audums ir
nolietots, auduma stipriba var bat pasliktinajusies.

5. Parbaudiet stiprindjumus abas sédekla puseés.
Stiprinajumiem jabat pievilktiem. Tie nedrikst trdkt,
b{t sarlséjusi, korodéjusi vai bojati.

DroSibas jostas sistémas rezerves dalas savai masinai
meklgjiet pie Bobcat izplatitaja.
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PACELSANAS SVIRU ATBALSTA IERICE

Apraksts

A BRIDINAJUMS

Nekad nestradajiet pie maSinas, kuras pacelSanas
sviras ir paceltas, ja vien tas nav nostiprinatas ar
apstiprinatu pacelSanas sviras atbalsta ierici.
Neizmantojot apstiprinatu pacelSanas sviras atbalsta
ierici, pacelSanas sviras vai agregats var nokrist,
izraisot traumas vai navi.

Saremontéjiet pacelSanas sviras atbalsta ierici, ja ta
ir bojata vai tai triilkst daju. Bojatas pacelSanas sviras
atbalsta ierices lietoSana vai tadas ierices lietoSana,
kurai trakst dalu, var izraisit pacelSanas sviru

nokriSanu, radot ievainojumus vai navi.
W-2572-0407

186. attéls

O

P107248B

PacelSanas sviru atbalsta ierici (1) [186. attels] izmanto,
lai atbalstitu pacelSanas sviras, stradajot ar paceltam
sviram.

Uzlime (2) [186. attéls], kas atrodas vaditaja kabines
labaja pusé, sniedz instrukcijas par pacelSanas sviru
atbalsta ierices uzstadiSanu un nonemsanu.

ST procedira ir sikak aprakstita nakamajas lappuseés.
(Skatit UzstadiSsana 144.Ipp.) un (Skatit NonemSana
145. Ipp.)
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PACELSANAS SVIRU ATBALSTA IERICE (TURPIN.)

UzstadiSana

A\ BRIESMAS

P-90328

SARGIETIES NO NAVES!

e Jebkuras hidrauliskas caurules, Slatenes,
stiprinajuma, komponenta vai dalas atvienoSana
vai atslabinaSana var izraisit pacélaja sviru
kriSanu.

* Netuvojieties Sai zonai, kad pacelSanas sviras ir
paceltas, ja vien tas nav atbalstitas uz
apstiprinatas pacelSanas sviru atbalsta ierices.
Nomainiet, ja bojati.

D-1009-0409

Nonemiet agregatu no iekravéja. (Skatit Agregata
uzstadiSana un nonemsSana (rokas sviras Bob-Tach)
108. Ipp.) VAI (Skatit Agregata uzstddiSana un
nonemsana (mehaniskais Bob-Tach) 111. Ipp.)

187. attéls

P107247A P107248B

Zem iekravéja ramja aizmugures dalas stdriem

novietojiet balstus (mazais attéls) [187. attéls].

Iznemiet no glabatavas pacelSanas sviras atbalsta ierici
(1) [187. attels].

144

Vaditdgjam jaatrodas vaditdja sédeklt, droSibas jostai
jabat piespradzétai un sédekla aizsargstienim nolaistam,
[Tdz tiek uzstadita pacelSanas sviras atbalsta iekarta.

ledarbiniet dzinéju un paceliet pacelSanas sviras Iidz
galam uz augsu.

188. attéls

P-90567E

Pasauciet paligu, kas uzstada pacelSanas sviras atbalsta
ierici virs viena pacelSanas cilindra virzula [188. attéls].

PacelSanas sviras atbalsta iericei jabalstas cieSi pret
cilindra katu.

189. attéls

P107250A

P107307A

Leni laidiet leja pacélaja sviras, I1dz pacélaja sviru
balstiekarta tiek fikséta starp pacélaja sviram un
pacelSanas cilindru. PacelSanas sviras atbalsta ierices
cilpam jabdt zem cilindra gala (mazais attéls)
[189. attels].
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PACELSANAS SVIRU ATBALSTA IERICE (TURPIN.)

NonemsSana

A\ BRIESMAS

P-90328

SARGIETIES NO NAVES!

e Jebkuras hidrauliskas caurules, Slatenes,
stiprinajuma, komponenta vai dalas atvienoSana
vai atslabinaSana var izraisit pacélaja sviru
kriSanu.

e Netuvojieties Sai zonai, kad pacelSanas sviras ir
paceltas, ja vien tas nav atbalstitas uz
apstiprinatas pacelSanas sviru atbalsta ierices.
Nomainiet, jata ir bojata.

D-1009-0409

Vaditdgjam jaatrodas vaditdja sédeklt, droSibas jostai
jabat piespradzeétai un sédekla aizsargstienim nolaistam,
lldz pacelSanas sviras atbalsta ierice tiek nopemta un
pacelSanas sviras tiek nolaistas I1dz galam.

ledarbiniet dzinéju un paceliet pacelSanas sviras Iidz
galam uz augsu.

190. attéls

P-90567E

Lieciet, lai cita persona nonem pacelSanas sviru atbalsta
ierici [190. attéls].

Nolaidiet pacelSanas sviras I1dz galam un izslédziet
dzinégju.

145

191. attels

P107248B

Novietojiet pacelSanas sviras atbalsta ierici atpakal
uzglabasanas pozicija un nostipriniet ar stiprinaSanas
rokturiem [191. attéls].

Iznemiet balstus.
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ATPAKALGAITAS BRIDINAJUMA SISTEMA

ST masina var bit aprikota ar atpakalgaitas bridinajuma signalu.

Apraksts

Kad vaditajs parvietos abas stlres sviras vai kursorsviru(as) atpakalgaitas stavokli, atskanés atpakalgaitas bridindjuma
signals. Lai atskanétu atpakalgaitas bridinajuma signals, ir nepiecieSams, lai ar hidrostatiskas transmisijas vadibas sviram
tiktu izdartta neliela kustiba atpakalgaitas stavokla virziena.

Parbaude

Pareizu apkopju intervalu skatit APKOPES GRAFIKA.
(Skatit APKOPES GRAFIKS 136. Ipp.)

192. attéls

P-90644A

Parbaudiet, vai nav bojata vai pazudusi atpakalgaitas
bridinajuma uzlime (1) [192. attéls]. Vajadzibas
gadijuma nomainiet.

Apsédieties sédeklT un piespradzéjiet droSibas jostu.
leslédziet stavbremzi. Velciet sédek|a aizsargstieni [1dz
galam uz leju. ledarbiniet dzinéju. Nospiediet pogu
PRESS TO OPERATE LOADER (NOSPIEST, LAI
DARBINATU IEKRAVEJU). Izslédziet stavbremzi.

Parvietojiet abas stlres sviras vai kursorsviru (-as)
atpakalgaitas  stavokll.  Atpakalgaitas  bridindjuma
signalam ir jaskan, kad abas kapurkédes parvietojas
atpakalgaita.

Atpakalgaitas bridinajuma signals atrodas aizmugures
durvju iekSpuse.

146

193. attéls

O=

@\ P100042A

Parbaudiet, vai ir pievilkti un vai nav bojati atpakalgaitas
bridinajuma  signala  elektriskie  savienojumi (1)
[193. attéls], vadu stiprinajumi (2) [193. attéls] un
atpakalgaitas bridinajuma signala slédzi (ja aprikots) (1)
[194. attéls]. Saremontéjiet vai nomainiet visas bojatas
dalas.

Ja atpakalgaitas bridindjuma signala slédzi ir jaregulé,
(Skattt SlédZa pozicijas reguléSana 147. Ipp.)
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ATPAKALGAITAS BRIDINAJUMA SISTEMA (TURPINAJUMS)

Slédza pozicijas reguléSana

PIEZIME: Ma3inam, kas ir aprikotas ar kursorsviram,
nav atpakalgaitas bridinajuma signalu
slédzu, un tos nevar regulét. Ja neatskan
atpakalgaitas bridinajuma signals,
sazinieties ar savu Bobcat izplatitaju.

Standarta vadibas ierices, ACS un AHC (ja aprikots)

Izslédziet dzinéju un paceliet vaditaja kabini. (Skatit
PacelSana 149. Ipp.)

Novietojiet stlres sviras neitrala pozicija.

194. attéels

P109277

Rezerves trauksmes slédzi (1) [194. attéls] ir izvietoti gar
stdres iekartas klokiem. Lai rezerves trauksmes sistéma
darbotos pareizi, abiem slédziem jabat noregulétiem
pareizi.

147

195. attéls

@—>

P-85723A

Atslabiniet skraves (3) [195. attéls], ar kuram ir fikséts
atpakalgaitas bridinajuma signala slédzis. (Paradita
kreisa puse)

Pozicioné&jiet rezerves trauksmes slédzi ta, lai veltnis (1)
tikko saskartos ar kloki (2) [195. attéls], neiedarbojoties
uz slédza atsperi.

Pievelciet skraves (3) [195. attéls], kas nostiprina slédzi
pie skavas, ar 1,0-1,4 Nm (9-12 in-Ib).

Atkartojiet reguléSanas proceddru otram slédzim.
Nolaidiet vaditaja kabini. (Skatit NolaiSana 150. Ipp.)

Parbaudiet, vai atpakalgaitas bridinajuma sistéma
darbojas pareizi. (Skatit Parbaude 146. Ipp.)
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VADITAJA KABINE

Apraksts

Bobcat iekravéjam standarta aprikojuma ir vaditaja
kabtne (ar ROPS un FOPS), lai aizsargatu vaditajam pret
apgasanos un kritoSiem priekSmetiem. Lai nodroSinatu
aizsardzibu apgasanas gadijum3, jalieto droSibas josta.

Parbaudiet vai nav bojata kabine, stiprinajumi un
aparatdra. Nekad neparveidojiet kabtni. Nomainiet kabini
un aparatdru, ja tie ir bojati. Par rezerves dalam
konsultéjieties ar vietéjo Bobcat izplatitaju.

ROPS - pretapgaSanas aizsardzibas konstrukcija (Roll
Over Protective Structure) saskana ar ISO 3471 un
FOPS - konstrukcija aizsardzibai pret kritoSiem
priekSmetiem (Falling Object Protective Structure)
saskana ar 1ISO 3449, | Tmenis. Pieejams arT Il [iImenis.

| fmenis

Aizsardziba pret kritoSiem kiegeliem, nelieliem
betona gabaliem un rokas instrumentiem, kas médz
gadities tados darbos ka, pieméram, autocelu
remonts, ainavu labiekartoSana un citi bavdarbi.

Il limenis
Aizsardziba pret kritoSiem kokiem, akmeniem:

masinam, kas darbojas bidvlaukumu attiriSana, éku
grauSana vai mezsaimnieciba.

A BRIDINAJUMS

Nekada gadijuma neparveidojiet vaditaja, kabini
metinot, slipéjot, urbjot caurumus vai pievienojot
piederumus, ja vien nav sapnemti tieSi $adi noradijumi
no kompanijas Bobcat. Kabines parveidojumi var
izraisit vaditaja aizsardzibas zudumu pret apgasanos
un pret kritoSiem priekSmetiem un tadé] radit

traumas vai navi.
W-2069-0200

148

Kabines durvju sensors
ST masina var bt aprikota ar kabines durvju sensoru.

196. attéls

P-68116B

Kabtnes durvis ir ierikots sensors (1) [196. attéls], kas
izsleédz pacelSanas un noliekSanas varstus, kad durvis ir
atvértas.

197. attels

O,
O

NA3220

PACELSANAS UN SAGASANAS VARSTA lampina (1)
[197. attels] NODZIEST, kad durvis ir aizvértas, atslégas
slédzis pagriezts pozicija RUN, nolaists sédekla
aizsargstienis un nospiesta poga PRESS TO OPERATE
LOADER (NOSPIEST, LAl DARBINATU IEKRAVEJU).

PACELSANAS UN SAGASANAS VARSTA lampina (1)
[197. attels] IEDEGAS, kad durvis ir atvértas, atslégas
slédzis pagriezts pozicija RUN, nolaists sédekla
aizsargstienis un nospiesta poga PRESS TO OPERATE
LOADER (NOSPIEST, LAl DARBINATU IEKRAVEJU).

[DOOR] (DURVIS) ir redzams datu displeja (2)
[197. attéls], kad durvis ir atvértas, atslégas slédzis ir
pagriezts pozicija RUN, sédek|a aizsargstienis ir nolaists
un ir nospiesta poga PRESS TO OPERATE LOADER
(NOSPIEST, LAI DARBINATU IEKRAVEJU).
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VADITAJA KABINE (TURPINAJUMS)

PacelSana
Pirms kabines pacelSanas vai nolaiSanas vienmér
izslédziet dzingju.

Apturiet iekravéju uz horizontalas virsmas. Nolaidiet
pacelSanas sviras. Ja, pacelot vaditaja kabini,
pacelSanas sviram jabat paceltam, uzstadiet pacelSanas
sviras atbalsta ierici. (Skatit PACELSANAS SVIRU
ATBALSTA IERICE 143. Ipp.)

198. attéls

P107247

Uzstadiet balstus zem iekravéja ramja aizmugures dalas
[198. attéls].

199. attéls

Aparatara uzstadita Aparatara nonemta

P100235A

P100236A

Nonemiet uzgrieznus un plaksnes [199. attéls] (abas
pusés) kabines priek$éjos stilros.

149

A BRIDINAJUMS

NEGAIDITA IEKRAVEJA, PACELAJA SVIRAS VAI
AGREGATA KUSTIBA, KAS NOTIKUSI KABINEI
SASKAROTIES AR VADIBAS IERICEM, VAR IZRAISIT
NOPIETNUS SAVAINOJUMUS VAI NAVI
e Pirms kabines pacelSanas vai nolaiSanas

APTURIET DZINEJU.
W-2758-0908

PIEZIME: daZzam masinam vaditaja kabines ramis, to
pacelot vai nolaiZot, var saskarties ar
stures sviram. Pirms kabines pacelSanas
vai nolaiSanas dzinéjs OBLIGATI jaizslédz.

200. attels

P-90564D

Léni paceliet aiz satverSanas rokturiem un vaditaja

kabines apakséejas dalas [200. attels], Iidz kabine ir
pacelta Iidz galam un darbojas fiks&joSais mehanisms.
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VADITAJA KABINE (TURPINAJUMS)

NolaiSana

Pirms kabines pacelSanas vai nolaiSanas vienmeér
izslédziet dzingju.

PIEZIME: nolaizot kabini, vienmeér
satverSanas rokturus.

izmantojiet

201. attels

A BRIDINAJUMS

SASPIESANAS PUNKTS VAR IZRAISIT TRAUMAS
Nonemiet roku no fikséjoS§a mehanisma, kad kabine

ir garam mehanisma atdurei.
W-2469-0803

202. attels

P100953 P-90565B

Velciet vaditaja kabTnes apaksdalu uz leju, ITdz ta atduras
pret fiks€joSo mehanismu [201. attéls].

PIEZIME: kabines svars palielinas, jata ir aprikota ar
papildaprikojumu un papildiericém,
pieméram, durvim, silditadju un gaisa
kondicionétaju. Sados gadijumos var bt
nepiecieSams kabini mazliet pacelt, lai
varétu atbrivot fiksejoSo mehanismu.

A BRIDINAJUMS

NEGAIDITA IEKRAVEJA, PACELAJA SVIRAS VAI
AGREGATA KUSTIBA, KAS NOTIKUSI KABINEI
SASKAROTIES AR VADIBAS IERICEM, VAR IZRAISIT
NOPIETNUS SAVAINOJUMUS VAI NAVI
e Pirms kabines pacelSanas vai nolaiSanas

APTURIET DZINEJU.
W-2758-0908

PIEZIME: dazam masinam vaditaja kabines ramis, to
pacelot vai nolaiZot, var saskarties ar
stures sviram. Pirms kabines pacelSanas
vai nolaianas dzin&js OBLIGATI jaizslédz.

Atbalstiet kabmni un atbrivojiet fikséjoSo mehanismu
(mazais attéls) [201. attels]. Nonemiet roku no fiks&josa
mehanisma, kad kabine ir pavirzijusies garam
mehanisma atdurai. Lai nolaistu kabini I1dz galam, turiet
to ar abam rokam.

Aparatara nonemta Aparatura uzstadita

P100236A

P100235A

Uzlieciet plaksnes un uzskrGvéjiet uzgrieznus (abas
pusés) [202. attéls].

Uzgrieznus pievelciet ITdz 54-61 Nm (40-45 ft-Ib) griezes
momentam.
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AIZMUGURES DURVIS

AtvérSana un aizvérSana

203. attels

Aizbidna reguléSana

205. attels

o

P109172

®\A

P-85698B

Aizsniedziet spraugu aizmugures durvju labaja pusé un
pavelciet aizbidna rokturi (1) [203. attéls]. Velciet vala
aizmugures durvis.

Aizmugures durvju augSéja enge ir aprikota ar durvju
fikséSanas funkciju.

7

P-85446

204. attels

®

f P-85447

Parvietojiet durvju aizturi ieslégta stavoklt (1), lai durvis
noturétu atverta stavoklil. Parvietojiet durvju atduri uz
augsu (2) [204. attéls] un Jaujiet durvim aizvérties.

A\ BRIDINAJUMS

Darbinot masSinu, aizmugures durvim jabat
aizvertam. SI noteikuma neievéroSana var smagi

ievainot tuvuma esosus cilvekus.
W-2020-1285

Aizveriet aizmugures durvis.

151

Durvju aizbidni (1) [205. attels] var regulét uz augSu un
uz leju, lai centrétu attieciba pret durvju aizbidna
mehanismu.

Pirms
durvis.

iekravéja darbindSanas aizveriet aizmugures
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AIZMUGURES REZGIS

NonemsSana UzstadiSana
Izslédziet dzin€ju un atveriet aizmugures durvis. 207. attéls
206. attels

P107953A P107279

P107251A IzITdzini . v _
zlidziniet aizmugures rezga malu zem parsega (1),
ievietojiet cilpas atverés (paradita laba puse) (mazais
Paceliet un pavelciet aizmugures reZgi uz aizmuguri, lai attéls) [207. attéls] un nolaidiet rezgi.
nonemtu to no iekravéja [206. attéls].

Aizveriet aizmugures durvis.
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APSILDES, VENTILACIJAS UN GAISA KONDICIONESANAS (HVAC) SISTEMA

ST masina var bt aprikota ar kabines apsildes sistému vai HVAC.

Filtri

Pareizu apkopju intervalu skatit APKOPES GRAFIKA. (Skatit APKOPES GRAFIKS 136. Ipp.)

Svaiga gaisa filtri

208. attels

oW
O

P-90489A

P-90492A

Svaiga gaisa filtri atrodas aiz sanu logiem operatora
kabines arpusé. (Paradita laba puse) Izskravéjiet
stiprinajuma skravi (1) un filtra vaku (2) [208. attels].

Izkratiet filtru (3) [208. attels] vai iztiriet netirumus ar
zema spiediena saspiesta gaisa plismu. So procediru
var veikt atkartoti pirms nepiecieSamas nomainas.
Uzstadiet atpaka| vieta filtru, parsegu un stiprinajuma
skrivi.

Recirkulacijas filtrs

209. attéels

P100755

Recirkulacijas filtrs atrodas aiz vaditaja sédekla kabines
iekSpusé. Filtra vaku vieta notur tris klipSi. Pavelciet vaku
aiz katra gala (1) [209. attéls], lai to nonemtu.

Noskalojiet filtra elementus ar Gdeni vai izsdciet ar

Savietojiet klipSus tiem paredzétajas spraugas uz filtra
vaka un iespiediet vaku atpakal vieta.
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APSILDES, VENTILACIJAS UN GAISA KONDICIONESANAS (HVAC) SISTEMA (TURPINAJUMS)

Gaisa kondicioniera iztvaicétajs / silditaja spole

Izslédziet dzinéju un paceliet vaditaja kabini. (Skatit
PacelSana 149. Ipp.)

210. attels

P100756

Atakeéjiet parsega fiksatorus (2) un nonemiet parsegu (1)
[210. attels].

211. attels

212. attéls

P109544

Iztiriet gaisa ieplides atveres (1) [212. attels], lai

nodroSinatu, ka tas nav nosprostojusi atkritumi.
Parbaudiet, vai parsega blivéjums (2) [212. attéls] nav
sallzis vai ieplaisajis. Parliecinieties, ka blivéjums ir cieSi
piestiprinats visapkart parsegam. Sazinieties ar Bobcat
izplatitaju, lai sanemtu nomainas blivéjumu.

213. attels

@/'

P100757

‘\@/’

4\@/'

P109411

Lai no silditaja spirales (1) un iztvaicétaja (2) notiritu
netirumus, izmantojiet saspiesta gaisa vai tdens straklu
ar zemu spiedienu.[211. attels].

Uzlieciet piekluves parsegu [210. attéls] un nolaidiet
kabtni. (Skattt NolaiSana 150. Ipp.)

154

PIEZIME. Stiprinasanas vietas (1) atbilst
stiprinajumiem  (2) [213. attels], kad
parsegs ir uzstadits. Parsega deformacijas
gadijuma tas nav pozicija.
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APSILDES, VENTILACIJAS UN GAISA KONDICIONGBDANAS (HVAC) SISTCMA (TURPINAJUMS)

Gaisa kondicioniera iztvaicétajs / silditaja spole (turpinajums)

PIEZIME. Nepareiza parsega uzstadiSana var
sabojat blivéjumu, kas var izraisit HVAC
dalu atteici. Izpildiet turpmakas darbibas
noteiktaja kartiba, lai izvairitos no parsega
blivejuma sabojasanas.

214. attels

P109546

1. Turiet parsegu vietd un piestipriniet divus fiksatorus
(1) [214. attels].

215. attels

® ® ®

P109543A P109545

2. Pabidiet parsegu uz augsu tris vietas (1, 2 un 3), I1dz
spraugas nofiksejas vieta uz cilpam. Sprauga
(mazaja attela) [215. attels] ir pareizi nofikséta.

216. attéels

P100756

fiksatorus (1)

3. Nostipriniet  divus  atlikuSos

[216. attéls].

PIEZIME. Veiciet rapigu vizualo parbaudi, lai
parliecinatos, ka parsegs un parsega
blivejums nav deforméti. Parsegam jabut
visapkart cieSi noblivetam.

Nolaidiet vaditaja kabini. (Skatit NolaiSana 150. Ipp.)
Gaisa kondicioniera kondensators

Kondensators jatira kopa ar hidrauliskd Skidruma
dzesétaju un radiatoru. (Skatit TirnSana (iepriekS€jie

modeli) 165. Ipp.) vai (Skatit TiriSana (jaunaki modeli)
167. Ipp.)

Gaisa kondicioniera e]loSana
Lai ieellotu iekS&jas dalas, katru nedélu darbiniet gaisa
kondicionieri aptuveni 5 minates.

TraucéjummekléSana

Ja nedarbojas ventilators vai neieslédzas gaisa
kondicioné3anas sistéma, parbaudiet droSinataju. (Skatit
DroSinataju un releju izvietojums/identifikacija 171. Ipp.)
Ja gaisa kondicionéSanas sistéma cirkulé silts gaiss, var
bdt nepiecieSams atkartoti iepildit dzes&joso vielu.
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DZINEJA GAISA FILTRS

Filtru maina

217. attels

219. attéels

_®
s

NA3178

Filtrus mainiet tikai tad, kad tas ir nepiecieSams. Servisa
indikators (1) MIRGOS. Nospiediet informacijas pogu (3),
lldz displeja ekrana tiek paraditi servisa kodi. Kad bus
pienacis laiks mainit gaisa filtru, servisa kods [M0117]
(Gaisa filtrs pieséréjis) tiks paradits displeja ekrana (2)
[217. attéls].

Nomainiet iek3¢jo filtru katra treSaja argja filtra mainas
reizé vai ar tad, kad tas tiek noradits.

Argjais filtrs

Izslédziet dzinéju un atveriet aizmugures durvis.

218. attels

P107254
Atveriet fiksatorus (1) un nonemiet parsegu (2)
[218. attels].

156

N

P107255

Nonemiet filtru (1) [219. attels] un izniciniet to.

PIEZIME: parliecinieties, vai uz filtra apvalka nav
netirumi un gruzi. Parbaudiet, vai blivju
virsmas ir tiras. NEIZMANTOJIET

saspiestu gaisu.
Uzstadiet jaunu filtru. lespiediet iek3a I1dz galam, Iidz tas
saskaras ar korpusa apakséjo daju. Uzlieciet parsegu un
nostipriniet fiksatorus [218. attels].

Aizveriet aizmugures durvis.
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DZINEJA GAISA FILTRS (TURP.)

Filtru nomaina (turpinajums)

lek$éjais filtrs

lek$éja filtra elementu mainiet tikai Sados gadijumos.

» lekSgjo filtru nomainiet katra treSaja aréja filtra
mainiSanas reize.

e Kad argjais filtrs ir nomaintits, iedarbiniet dzinéju un
darbiniet to ar pilniem apgriezieniem. Ja datu displeja
joprojam tiek radits servisa kods [M0117] (Gaisa filtrs
aizsérejis), nomainiet iekSéjo filtru.

Izslédziet dzin€ju un atveriet aizmugures durvis.

Nonemiet parsegu filtru

[219. attels].

[218. attels] un argjo

220. attels

P107256

Iznemiet filtru (1) [220. attels].

PIEZIME: parliecinieties, vai uz filtra apvalka nav
netirumi un gruzi. Parbaudiet, vai blivju
virsmas ir tiras. NEIZMANTOJIET
saspiestu gaisu.

levietojiet jaunu iek3gjo filtru. lespiediet iekSa ITdz galam,
[Tdz tas saskaras ar korpusa apak$é&jo dalu.

Uzstadiet aréjo filtru [219. attels].

157

221. attéels

P107254

Uzlieciet parsegu (2) un nostipriniet fiksatorus (1)
[221. attéls].

Aizveriet aizmugures durvis.
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DEGVIELAS PADEVES SISTEMA
Degvielas specifikacijas

Izmantojiet tikai tiru, augstas kvalitates 2-D vai 1-D
kategorijas dize|degvielu.

Turpmak sniegti ieteicamie sajaukSanas noradijumi, kam
janovers degvielas sabiezéSana zema temperatdra.

TEMPERATORA | KATEGORIJA | KATEGORIJA
2D 1D

Virs -9°C (+15°F) 100% 0%

lldz -29°C (-20°F) 50% 50%

Zem -29°C (-20°F) 0% 100%

Sai masinai jaizmanto dize|degviela ar zemu séra saturu.
Zems séra saturs tiek definéts ka maksimums 500 mg/kg
(500 ppm) séra.

Sai masinai var arT izmantot dizeldegvielu ar Tpasi zemu
séra saturu. Ipadi zems séra saturs tiek definéts ka
maksimums 15 mg/kg (15 ppm) séra.

PIEZIME: Sai ma$inai var izmantot jaukto
biodizeldegvielu. Jauktajai biodizeldegvielai
jasatur ne vairak ka pieci procenti
biodizeldegvielas, kas sajaukti ar zema vai
pasSi zema séra satura dizeldegvielu uz
petrolejas bazes. Sadu jaukto
biodizeldegvielu parasti tirgt pazist ka B5
jaukto dizeldegvielu. Dizeldegvielas
maistjumam B5 ir jaatbilst standarta ASTM
D975 (ASV) vai EN590 (ES) specifikacijam.

Jaukta biodizeldegviela

Jauktajai biodize|degvielai piemit savdabigas TpaSibas,
kas janem véra, pirms So degvielu lietot:

« Auksta laika var aizsérét degvielas sistémas elementi
un var rasties problémas ar iedarbinasanu.

e Jaukta biodizeldegviela ir lieliski piemérota vide
mikroorganismu augSanai un piesarnojumam, kas var
izraisit koroziju un degvielas sistémas elementu
aizséresanu.

e Jauktas biodizeldegvielas lietoSana var izraisit
priekslaictgus degvielas padeves  sistémas
komponentu bojajumus, tadus ka aizserejusi
degvielas filtri un bojatas degvielas caurules.

e Var bdt nepiecieSami T1saki apkopes intervali,
pieméram, lai iztiritu degvielas padeves sistému un
nomainttu degvielas filtrus un degvielas caurules.

e Jauktas biodize|degvielas, kas satur vairak neka
piecus procentus biodize|degvielas, lietoSana var
ietekmét dzinéja mdza ilgumu un izraisit S|atenu,
caurulu, sprauslu, iesmidzinaSanas sikna un blivju
bojajumus.

Ja lietojat jaukto biodize|degvielu, ievérojiet turpmakos
noradijumus:

¢ Parliecinieties, ka degvielas tvertne visu laiku ir
maksimali piepildTta, lai novérstu mitruma veidoSanos
degvielas tvertné.

« Parliecinieties, vai degvielas tvertnes vacins ir cieSi
noslégts.

« Jaukta biodize|degviela var sabojat krasotas virsmas,
nekavéjoties notiriet visu izlijuSo degvielu no
krasotam virsmam.

e Katru dienu, pirms darbinat masinu, nolaidiet Gdeni
no degvielas filtra.

¢ Neparsniedziet dzinéja ellas mainas intervalu.
Dzinéja ellas mainas intervala parsniegSana var
izraisit dzinéja bojajumus.

* Pirms maSinas novietoSanas uzglabasana iztukSojiet
degvielas tvertni, uzpildiet ar 100% naftas
dizeldegvielu, pievienojiet degvielas stabilizatoru un
darbiniet dzinéju vismaz 30 mindtes.

PIEZIME: jauktajai biodizeldegvielai nepiemtt

ilgstoSa stabilitate, un to nedrikst uzglabat
ilgak par tris meéneSiem.
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DEGVIELAS PADEVES SISTEMA (TURPINAJUMS)

Degvielas tvertnes uzpildiSana

A BRIDINAJUMS

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI
Pirms degvielas pielieSanas izslédziet un atdzeseéjiet
dzinéju. NESMEKET! So bridindjumu neievéro$ana
var izraisit spradzienu vai aizdegSanos.
W-2063-0807

Izslédziet dzin€ju un atveriet aizmugures durvis.

222. attels

O

P107257

Nonemiet tvertnes vacinu (1) [222. attéls].

159

223. attéls

NEPAREIZI

NA1726

Izmantojiet tiru, apstiprinatu un droSu tvertni, lai uzpildrtu
pareizas specifikacijas degvielu. lepildiet degvielu tikai
tada vieta, kur ir briva gaisa kustiba un kur nav atklatu
liesmu vai dzirkstelu. NESMEKET! [223. attéls].

Uzlieciet un pievelciet degvielas tvertnes vacinu (1)
[222. attéls].

Aizveriet aizmugures durvis.

A BRIDINAJUMS

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI
Vienmeér saslaukiet izlijuSu degvielu vai ellu. Sargiet
degvielu un ellas no karstuma, liesmam, dzirkstelém,
netuvojieties tam ar aizdegtu cigareti. Neuzmanigi
rikojoties ar viegli uzliesmojoSam vielam, var notikt
spradziens vai aizdegSanas.

W-2103-0508
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DEGVIELAS PADEVES SISTEMA (TURPINAJUMS)

Degvielas filtrs
Udens nolieSana

Pareizu apkopju intervalu skatit APKOPES GRAFIKA.
(Skatit APKOPES GRAFIKS 136. Ipp.)

Izslédziet dzin€ju un atveriet aizmugures durvis.

224. attels

@
o

P107258

Atskriivéjiet valigak nolaiSanas aizbazni (1) [224. attéls]
filtra elementa apaksa, lai izlaistu no filtra Gdeni.

Ciesi pievelciet nolaiSanas aizbazni.

A BRIDINAJUMS

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI
Vienmer saslaukiet izlijuSu degvielu vai e]Ju. Sargiet
degvielu un ellas no karstuma, liesmam, dzirkstelém,
netuvojieties tam ar aizdegtu cigareti. Neuzmanigi
rikojoties ar viegli uzliesmojosam vielam, var notikt
spradziens vai aizdegSanas.

W-2103-0508

Aizveriet aizmugures durvis.

Filtra nomaipa

Pareizu apkopju intervalu skatit APKOPES GRAFIKA.
(Skatit APKOPES GRAFIKS 136. Ipp.)

Izslédziet dzin&ju un atveriet aizmugures durvis.
Iznemiet degvielas filtru (2) [224. attéls].

Notiriet zonu ap filtra pamatni. Uzkljiet tiru e|lu uz jauna
filtra blives. levietojiet filtru un ar roku pievelciet.

Atgaisojiet degvielas padeves sistému. (Skatit Degvielas
padeves sistémas atgaisoSana 161. Ipp.)

A BRIDINAJUMS

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI
Vienmer saslaukiet izlijuSu degvielu vai e]lu. Sargiet
degvielu un e]las no karstuma, liesmam, dzirkstelém,
netuvojieties tam ar aizdegtu cigareti. Neuzmanigi
rikojoties ar viegli uzliesmojoSam vielam, var notikt
spradziens vai aizdegSanas.

W-2103-0508

Aizveriet aizmugures durvis.

ledarbiniet dzingju un |aujiet tam darboties vienu minati.

A BRIDINAJUMS

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI

Zem spiediena esoSa dizeldegviela vai hidrauliskais
Skidrums var iek]at acts vai ada, izraisot nopietnus
savainojumus vai navi. Zem spiediena izplastoSi
Skidrumi var nebit redzami. Noplizu noteikSanai
izmantojiet kartona vai koka gabalu. Nedariet to ar
kailu roku. Izmantojiet aizsargbrilles. Ja Skidrums
noklast uz adas vai acls, nekavejoties meklejiet
medicinisku palidzibu pie arsta, kur§ parzina Sadus
ievainojumus.

W-2072-LV-0909

Izslédziet dzinéju un parbaudiet, vai gar filtru nesdcas
ella.
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DEGVIELAS PADEVES SISTEMA (TURPINAJUMS)

Degvielas padeves sistémas atgaisoSana

Péc filtra mainas vai péc tam, kad degvielas tvertne ir
pilnTba iztukSojusies, dzinéju drikst iedarbinat tikai péc
degvielas padeves sistémas atgaisoSanas.

A BRIDINAJUMS

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI

Zem spiediena esoSa dizeldegviela vai hidrauliskais
Skidrums var iek]ut acts vai ada, izraisot nopietnus
savainojumus vai navi. Zem spiediena izplastoSi
Skidrumi var nebit redzami. Noplizu noteikSanai
izmantojiet kartona vai koka gabalu. Nedariet to ar
kailu roku. Izmantojiet aizsargbrilles. Ja Skidrums
noklast uz adas vai acis, nekavejoties meklejiet
medicinisku palidzibu pie arsta, kur§ parzina Sadus
ievainojumus.

W-2072-LV-0909

225. attels

@/V

P107258

Atveriet gaisa kanalu (1) [225. attéls] uz degvielas filtra
pamatnes.

161

226. attéls

@\A

P107259

Saspiediet rokas pumpi (sagatavoSanas pasliti) (1)
[226. attels], ITdz no kanala plist degviela bez gaisa
burbuliSiem.

Aizveriet kanalu (1) [225. attels].

A BRIDINAJUMS

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI
Vienmeér saslaukiet izlijuSu degvielu vai ellu. Sargiet
degvielu un ellas no karstuma, liesmam, dzirkstelém,
netuvojieties tam ar aizdegtu cigareti. Neuzmanigi
rikojoties ar viegli uzliesmojoSam vielam, var notikt
spradziens vai aizdegSanas.

W-2103-0508
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DZINEJA ELLOSANAS SISTEMA
Dzinéja ellas ITmena parbaude un papildinaSana

Dzinéja ellas ITmeni parbaudiet katru dienu pirms dzingja
iedarbinaSanas darba mainas sakuma.

227. attels

O, O

P107260

Novietojiet iekravéju uz horizontalas virsmas. lzslédziet
dzingju. Atveriet aizmugures durvis un iznemiet mérstieni
(2) [227. attels].

Raugieties, lai ellas menis bdtu starp atzimém uz
mérstiena. Nepielejiet par daudz!

Nonemiet ellas uzpildes vacinu, (1) [227. attels], lai
papildinatu dzinéja ellu .

A BRIDINAJUMS

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI
Vienmer saslaukiet izlijuSu degvielu vai e]Ju. Sargiet
degvielu un ellas no karstuma, liesmam, dzirkstelém,
netuvojieties tam ar aizdegtu cigareti. Neuzmanigi
rikojoties ar viegli uzliesmojosam vielam, var notikt
spradziens vai aizdegSanas.

W-2103-0508

Aizveriet aizmugures durvis.
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Dzinéja ellas diagramma

228. attéls }
DZINEJA ELLA
IETEICAMAIS SAE VISKOZITATES SKAITLIS

(DIZELDZINEJU KARTERA SMERELLAS)
o
40 -34 -29 -23 18 12 -7 -1 +4 +10 +17 +21 +27 +32 +38 +43 +49

T 1
SAE 10W-30

SAE 15W-40

-40 -30 -20 -10
Fe

PAREDZAMAIS TEMPERATURAS DIAPAZONS PIRMS
NAKOSAS ELLAS MAINAS (DIZELDZINEJIEM
JAIZMANTO API KLASIFIKACIJAS ELLA CI-4 VAI
LABAKA)

[1] sintétiska ella — ieveérojiet sintétiskas ellas razotaja

ieteikumus.

0 +10 +20 +30 +40 +50 +60 +70 +80 +90 +100+110+120

Izmantojiet labas kvalitates dzingja ellu, kas atbilst API
klasifikacijas kategorijai Cl-4 vai labakai [228. attéls].
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DZINEJA ELLOSANAS SISTEMA (TURPINAJUMS)

Ellas un filtra mainiSana

Pareizu apkopju intervalu skatit APKOPES GRAFIKA.
(Skatit APKOPES GRAFIKS 136. Ipp.)

Darbiniet dzinéju, Idz dzeséSanas Skidrums sasniedz
darba temperatdru. Izslédziet dzinéju.

229. attels

O

P107954A P107264

Ellas drenazas S|atene atrodas aiz parsega (1) iekravéja
aizmuguré (mazais attéls) [229. attels].

Atslabiniet vienu parsega stiprindjuma skrdvi un
izskrdvejiet otru skravi (2) [229. attéls], laujot parsegam
atverties.

230. attéls

@/'

P107265

Nonemiet vacinu (1) [230. attéls] no ellas drenazas
Slatenes un izlaidiet e]lu tvertné. Atstradato ellu nododiet
otrreiz&jai parstradei vai likvidgjiet to, nekaitéjot videi.

Uzlieciet un pievelciet ellas vacinu [230. attéels].

Uzlieciet parsegu un ieskriveéjiet parsega stiprinajuma
skrives [229. attels]. Pievelciet abas skraves.

231. attéls

O

P107261

Atveriet aizmugures durvis, iznemiet ellas filtru (3)
[231. attels] un notiriet filtra pamatni.

Saellojiet ar tiru ellu jauna filtra blvi, ieskraveéjiet filtru
vieta un pievelciet ar roku. Lietojiet tikai Bobcat originalo
filtru!

Nonemiet ellas uzpildes atveres vacinu (1) [231. attels].

lelejiet ellu dzinéja no uzlieciet vieta uzpildes atveres
vacinu. (Skatt Tilpumi 225. Ipp.) Nepielejiet par daudz!

ledarbiniet dzinéju un laujiet tam darboties vairdkas
mindtes. lzslédziet dzinéju un parbaudiet, vai gar filtru
nesacas ella.

Iznemiet mérstieni (2) [231. attéls] un parbaudiet ellas
[Tmeni.

Pielejiet ellu, ja tas lTmenis nav pie mérstiena aug3éjas
atzimes. levietojiet mérstieni vieta un aizveriet
aizmugures durvis.

A BRIDINAJUMS

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI
Vienmeér saslaukiet izlijuSu degvielu vai ellu. Sargiet
degvielu un ellas no karstuma, liesmam, dzirkstelém,
netuvojieties tam ar aizdegtu cigareti. Neuzmanigi
rikojoties ar viegli uzliesmojoSam vielam, var notikt
spradziens vai aizdegSanas.

W-2103-0508
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DZINEJA DZESESANAS SISTEMA

Parbaudiet dzeséSanas sistému katru dienu, lai nepielautu parkarSanu, jaudas zudumu vai dzinéja bojajumus.

Apkopes platforma

232. attels

DzeséSanas sistémas identifikacija

PIEZIME. Masinai izmantoto dzesé$anas sistému ir
nepiecieSams identificét, lai pareizi veiktu
tiriSanas proceduru.

233. attéls

P107266

Pie Bobcat izplatitdja ir pieejama apkopes platforma
[232. attels], kas atvieglos piekluvi, tirot dzingja
dzeséSanas sisteému.

lepriekSejie modeli Jaunaki modeli

P109009B

P109569A

lepriekSéjiem modeliem ir kvadratveida dzeséSanas
Skidruma tvertne. Jaunakiem modeliem ir taisnstira
dzeséSanas Skidruma tvertne [233. attéls].
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DZINEJA DZESESANAS SISTEMA (TURPINAJUMS)
TiriSana (iepriekséejie modeli)

Pareizu apkopju intervalu skatit APKOPES GRAFIKA.
(Skatit APKOPES GRAFIKS 136. Ipp.)

Apturiet dzingju, atveriet aizmugures durvis un iznemiet
aizmugures rezgi. (Skatit AIZMUGURES REZGIS
152. Ipp.)

A BRIDINAJUMS

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI

Izmantojiet  aizsargbrilles, lai noveérstu acu
ievainojumus Sados apstak|os:
e Zem spiediena esoSi Skidrumi.
e KritoSi gruzi vai irdens materials.
» Darbojas dzinejs.
» Tiek lietoti instrumenti.
W-2019-0907

lekravéji ar gaisa kondicionieri

234. attels

(=]

P107267

Gaisa kondicioniera kondensatora
[234. attéls] tniSanai  izmantojiet
saspiesta gaisa vai tdens straklu.

virspuses (1)
zema spiediena

Zona starp gaisa kondicioniera kondensatoru un
hidrauliska Skidruma dzesétaju nav jatira regulari.
Izskravejiet skroves (2) un nonemiet kronsteinus (3)
[234. attéls].
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235. attéls

o
A

P107276

PIEZIME: pacelot un nolaiZzot gaisa kondicioniera
kondensatoru, uzmanieties, lai gaisa
kondicioniera kondensators nenokristu uz
ellas dzesétaja un nesabojatu ta serdenus.

Paceliet gaisa kondicionétaja kondensatoru (1) un ar
zema spiediena gaisa vai ddens stroklu notiriet
hidrauliska Skidruma dzesétaja virspusi (2) [235. attéls].

Nolaidiet gaisa kondicioniera kondensatoru. Uzstadiet
kronSteinus un ieskraveéjiet skrives [234. attéls].
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DZINEJA DZESESANAS SISTEMA (TURPINAJUMS)
TiriSana (iepriekSéjie modeli) (turpinajums)
lekravéji bez gaisa kondicioniera

236. attels

P107980

Lai notiritu hidrauliska Skidruma dzesétaja virspusi (1)
[236. attels], izmantojiet zema spiediena gaisa vai idens
straklu.
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Visi iekravéji
Noakgjiet divas gumijas siksnas (2) [236. attéls].

237. attéls

o

O—

O—

P107270A

Paceliet hidrauliska Skidruma dzesétaju (1), Iidz atbalsta
stienis (2) iekrit vieta un atbalsta hidrauliska Skidruma
dzesétaju. Lai notirttu radiatora virspusi (3) [237. attéls],
izmantojiet zema spiediena gaisa vai Gdens straklu.

Mazliet paceliet atbalsta stieni (2) [237. attéls] un
nolaidiet hidrauliska Skidruma dzesétaju.

Nostipriniet divas gumijas siksnas [236. attéls].
Parbaudiet, vai dzeséSanas sistéma nav siices.
rezgi aizveriet

Atlieciet vieta aizmuguréjo un

aizmuguréjas durvis.
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DZINEJA DZESESANAS SISTEMA (TURPINAJUMS)
TiriSana (jaunaki modeli)

Pareizu apkopju intervalu skatit ~ APKOPES
GRAFIKA. (Skatit APKOPES GRAFIKS 136. Ipp.)

Apturiet dzinéju, atveriet aizmugures durvis un iznemiet
aizmugures rezgi. (Skatit AIZMUGURES REZGIS
152. Ipp.)

A BRIDINAJUMS

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI

Izmantojiet  aizsargbrilles, lai noveérstu acu
ievainojumus Sados apstak|os:
e Zem spiediena esoSi Skidrumi.
e KritoSi gruzi vai irdens materials.
» Darbojas dzinejs.
» Tiek lietoti instrumenti.
W-2019-0907

lekravéji ar gaisa kondicionieri

238. attéls

A

P109573

Gaisa kondicioniera kondensatora virspuses (1) [238.
attels] tiriSanai izmantojiet zema spiediena saspiesta
gaisa vai 0dens straklu.

Noakéjiet divas gumijas siksnas (2) [238. attéls].

PIEZIME: Gaisa kondicioniera kondensators ir
iestiprinats divos rievotos kronSteinos uz
hidrauliska Skidruma  dzesétaja un
radiatora mezgla. Parliecinieties, ka gaisa
kondicioniera kondensators, to pacelot un
nolaizot, netiktu atvienots no
kronSteiniem.
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239. attéls

P109572

Paceliet gaisa kondicioniera kondensatoru (1) uz augsu
un grieziet atbalsta stieni (2) pozicija. Lai notiritu
hidrauliska Skidruma dzesétdja un radiatora mezgla
virspusi (3) [239. attéls], izmantojiet zema spiediena
gaisa vai Gdens straklu.

Atgrieziet atbalsta stieni glabaSanas stavokli un nolaidiet
gaisa kondicioniera kondensatoru.

240. attels

A

@/' P109577A

Parliecinieties, ka gaisa kondicioniera kondensators ir
ievietots divos rievotajos kronSteinos [240. attéls].
(Paradtta kreisa puse)

Parliecinieties, ka klipSi (1) ir pareizi uzstadtti pari diviem
rievotajiem kronSteiniem (2) [240. attéls]. (Paradra
kreisa puse)

Nostipriniet divas gumijas siksnas [238. attéls].

PIEZIME: Gaisa kondicioniera kondensatoru var
izcelt no abiem rievotajiem kronSteiniem,
nonemot klipSus. Tas nodroSina lielaku
piekluvi hidrauliska Skidruma dzesétaja un
radiatora mezgla tiriSanai.
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DZINEJA DZESESANAS SISTEMA (TURPINAJUMS)
TiriSana (jaunakie modeli) (turpinajums)
lekravéji bez gaisa kondicioniera

241. attéels

A

P109571

Lai notirtu hidrauliska Skidruma dzesétaja un radiatora
mezgla virspusi (1) [241. attéls], izmantojiet zema
spiediena gaisa vai Gdens striklu.
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Visi iekravéji
Parbaudiet, vai dzeséSanas sistéma nav sices.

Atlieciet vieta aizmuguréjo rezgi un aizveriet aizmugures
durvis.
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DZINEJA DZESESANAS SISTEMA (TURPINAJUMS)
Ellas parbaude un papildinasana

Dzinéja dzeséSanas Skidruma limeni parbaudiet katru
dienu pirms dzinéja iedarbinaSanas darba mainas
sakuma.

Apturiet dzingju, atveriet aizmugures durvis un iznemiet
aizmugures rezgi. (Skatit AIZMUGURES REZGIS
152. Ipp.)

242. attels

lepriekSejie modeli

Jaunaki modeli

P109009B

P109570A

DzeséSanas Skidruma limenim, kad dzinéjs ir auksts,
jabat starp mérstiena augS€jo un apakSéjo atzimi (2)
[242. attels].

PIEZIME: rapnica iekravéjs ir uzpildits ar
propilenglikola dzeséSanas Skidrumu
(violeta krasa). NEJAUCIET

propilénglikolu ar etilenglikolu.

Izmantojiet refraktometru, lai parbauditu propilénglikola
stavokli dzeséSanas sistéma.

A BRIDINAJUMS

IZVAIRIETIES NO TRAUMAM!
Lai neglitu apdegumus, pirms dzeséSanas Skidruma
papildinaSanas izslédziet un atdzeséjiet dzinéju.
W-2106-0907

Nooemiet dzescdanas diidruma uzpildes vaciou (1)
[242. attels], lai papildinatu dzes¢danas diidrumu.

169

Lai iegitu pareizu dzeséSanas Skidruma maisijumu
aizsardzibai pret aizsalSanu Iidz -37°C (-34°F), 5 litri
propilénglikola jasajauc ar 4,4 litriem Gdens JEB 1 ASV
galons propilénglikola jasajauc ar 3,5 kvartam tdens.

SVARIGI

NEPIELAUJIET DZINEJA BOJAJUMUS
Vienmer lietojiet pareizo adens un antifriza attiecibu.

Parak liels antifriza daudzums samazina dzeséSanas
sistemas efektivitati un var radit nopietnus
priekS§laicigus dzinéja bojajumus.

daudzums nenodroSina
nepiecieSamas piedevas, kas aizsarga dzinéja
iekséjos komponentus; samazina varisanas
temperataru un sistémas aizsardzibu pret sasalSanu.

Nepietiekams antifriza

Obligati lejiet klat iepriek§ samaisttu Skidumu.
Koncentréta dzeséSanas Skidruma pielieSana var
izraistt nopietnus, priekslaicigus dzinéja bojajumus.

1-2124-0497

lelejiet dzeséSanas Skidruma tvertné ieprieksS sagatavotu
dzeséSanas Skidrumu, kura ir 47% 0dens un 53%
propilénglikola, Idz dzeséSanas Skidruma Iimenis
sasniedz tvertnes augséjo atzimi [242. attéls].

Uzlieciet dzeséSanas Skidruma uzpildes atveres vacinu
[242. attéls].

PIEZIME: dzeséSanas Skidruma uzpildes atveres

vacins japiegriez, I"dz dzirdams klikSkis.
Atlieciet vietd aizmuguréjo aizveriet
aizmuguréjas durvis.

rezgi un
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DZINEJA DZESESANAS SISTEMA (TURPINAJUMS)

DzeséSanas Skidruma mainiSana

Pareizu apkopju intervalu skatit APKOPES GRAFIKA.
(Skatit APKOPES GRAFIKS 136. Ipp.)

Apturiet dzinéju, atveriet aizmugures durvis un iznemiet
aizmugures rezgi. (Skatit AIZMUGURES REZGIS
152. Ipp.)

A\ BRIDINAJUMS

IZVAIRIETIES NO TRAUMAM!
Nenonemiet dzinéja dzeséSanas Skidruma uzpildes
atveres vacinu, kamer dzinéjs ir karsts. Juas varat gut

nopietnus apdegumus.
W-2607-0804

243. attéels

lepriekséjie modeli Jaunaki modeli

P109009B

P109570A

Nonemiet dzeséSanas Itdzekla uzpildes atveres vacinu
(1) [243. attels].

244, attels

P107272

Izskravéjiet dzeséSanas Skidruma nolaiSanas aizbazni
(1) [244. attels], kas atrodas pa kreisi no ellas filtra.
DzeséSanas Skidrumu izteciniet tvertné. leskrdvéjiet un
pievelciet aizbazni.

170

Izmantoto dzeséSanas Skidrumu nododiet otrreizéjai
parstradei vai utilizéjiet to videi nekaitiga veida.

Sajauciet jauno dzeséSanas Skidrumu atseviSka tvertné.
(Skattt Tilpumi 225. Ipp.)

Lai iegltu pareizu dzeséSanas Skidruma maisijumu
aizsardzibai pret aizsalSanu Iidz -37°C (-34°F), 5 litri
propilénglikola jasajauc ar 4,4 litriem Gdens JEB 1 ASV
galons propilénglikola jasajauc ar 3,5 kvartam tdens.

SVARIGI

NEPIELAUJIET DZINEJA BOJAJUMUS
Vienmer lietojiet pareizo adens un antifriza attiecibu.

Parak liels antifriza daudzums samazina dzeséSanas
sistemas efektivitati un var radit nopietnus
priekSlaicigus dzinéja bojajumus.

daudzums nenodroSina
nepiecieSamas piedevas, kas aizsarga dzinéja
iekséjos komponentus; samazina varisanas
temperataru un sistémas aizsardzibu pret sasalSanu.

Nepietiekams antifriza

Obligati lejiet klat iepriek§ samaisttu Skidumu.
Koncentréta dzeséSanas Skidruma pielieSana var
izraistt nopietnus, priekslaicigus dzinéja bojajumus.

1-2124-0497

lelejiet dzeséSanas Skidruma tvertné ieprieksS sagatavotu
dzeséSanas Skidrumu, kura ir 47% 0dens un 53%
propilénglikola, Idz dzeséSanas Skidruma Iimenis
sasniedz tvertnes apak3gjo atzimi (2) [243. attéls].

Uzlieciet dzeséSanas Skidruma uzpildes atveres vacinu
[243. attels].

PIEZIME: dzeséSanas Skidruma uzpildes atveres

vacins japiegriez, I1dz dzirdams klikSkis.
Atlieciet vietd aizmuguréjo aizveriet
aizmuguréjas durvis.

rezgi  un

Darbiniet dzingju, I'dz dzeséSanas Skidrums sasniedz
darba temperatdru. Izslédziet dzinéju.

Parbaudiet dzeséSanas Skidruma Iimeni, kad dzingjs ir

atdzisis. Pé&c nepiecieSamibas pielejiet dzeséSanas
Skidrumu. (Skatit Ellas parbaude un papildinaSana
169. Ipp.)
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ELEKTROSISTEMA

Apraksts

245, attels

P100958A

P107269

Sim iekravéjam ir 12 voltu mainstravas §eneratora
uzlades sistéma ar negativa pola zemé&jumu.

Elektrosistéema ir aizsargata ar droSinatajiem, kas
atrodas operatora kabiné, bet 100 ampéru galvenais
droSinatajs (mazais attéls) [245. attéls] atrodas dzinéja
nodalijuma virs akumulatora.

DroSinataji aizsarga elektrosistemu elektriskas
parslodzes gadijuma. Pirms dzin€ju iedarbinat no jauna,
jaatrod parslodzes célonis.

171

DroSinataju un releju izvietojums/identifikacija

246. attéls

P100414A

DroSinataju/releju panelis atrodas aiz piekluves panela
lfdzas kreisajam pedalim/kajas balstam. Pavelciet vaku
aiz abiem galiem (1) [246. attéls], lai to nonemtu.

247. attéls

P107274

Elektrosisttmu no parslodzes sarga droSinataji, kas
atrodas zem droSinataju panela vaka (1) [247. attéls].
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ELEKTROSISTEMA (TURPINAJUMS)
DroSinataju un releju izvietojums/identifikacija (turpinajums)

248. attéls Lai parbauditu vai nomainttu droSinatajus un relejus,
nonemiet droSinataju panela vaku [248. attéls].

Piekluves panela iekSpusé ir piestiprinata uzlime, kura
paradrits droSinataju/releju izvietojums un to nominali.

Uzstadiet droSinataju panela vaku [247. attéls].

Savietojiet klipSus tiem paredzétajas spraugas uz
piekluves panela vaka un iespiediet paneli atpakal vieta
P107273A [246. attéls]. Ipasa tapa palidz uzstadit paneli pareiza
virziena.

249. attels
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DroSinataju izvietojums un ampéru nominali ir noradtti tabula un uzlimé [249. attéls]. Releji ir apziméti ar burtu "R" stravas
stipruma kolonna (AMP).

NORADE.| IKONA | APRAKSTS | AMPERI ll NORADE. | IKONA | APRAKSTS |AMPERI [l NORADE.| IKONA | APRAKSTS |AMPERI
ACS/ Aizmugures
1 piedzinas 25 8 119 R 15 Priek&jie lukturi | 20
. gaismas
kontrolleri
Stravas Degvielas
2 o 15 9 padeves R 16 Silditajs/HVAC 25
pieslégvieta =
izslegSana
Degvielas - leslégts
3 padeves 30 10 Prlekse!le R 17 spriegums un 25
T lukturi
izslegSana ACD
leslégts
4 Vilkme 30 11 leslegts R 18 spriegums un 25
spriegums rezerves
bridinajumsignals
5 Starteris R 12 Silditsjs’/HVAC| R 19 leslegts 5
spriegums
— Piederumi un
6 Kvélsveces R 13 _Varteja/ . 25 20 priek§€ja 25
paligkontrolleri s
signaltaure
7 Vilkme R 14 Aizmugures 15
gaismas
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ELEKTROSISTEMA (TURPINAJUMS)

Akumulatora apkope

Pareizu apkopju intervalu skatit APKOPES GRAFIKA.
(Skatit APKOPES GRAFIKS 136. Ipp.)

250. attels

P100959 P100960

Akumulatora kabeliem jabat tiriem [250. attéls] un
stingriem.

Skabi vai koroziju no akumulatora un kabeliem notiriet ar
natrija bikarbonata (dzeramas sodas) Gdens Skidumu.

Lai  nepielautu  koroziju, uzklajiet akumulatoru
aizsarglidzekli vai sméri uz akumulatora spailém un
kabelu galiem.

Parbaudiet elektrolita lTmeni akumulatora. Papildiniet ar
destilétu ddeni, ja nepiecieSams.

A BRIDINAJUMS

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI
Akumulatoros ir skabe, kas, saskaroties ar adu un
acim, izraisa apdegumus. lzmantojiet aizsargbrilles,
aizsargtérpu un gumijas cimdus, lai nelautu skabei
noklat uz kermena.

Ja notikusi saskare ar skabi, nekavéjoties skalojiet
attiecigo vietu ar adeni. Ja skabe noklast acis,
nekavéjoties meklgjiet medicinisko palidzibu un
vismaz 15 minutes skalojiet acis ar tiru, vésu adeni.

Ja ir iedzerts_ elektrolits, dzeriet daudz Gdens vai
pienal NEDRIKST izraisit vemSanu. Nekavéjoties

mekléjiet medicinisko palidzibu.
W-2065-0807
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ELEKTROSISTEMA (TURPINAJUMS)

PalaiSanas akumulatora izmantoSana (iedarbinaSana no aréja stravas avota)

Ja dzingju nevar iedarbinat bez palaiSanas akumulatora,
IEVEROJIET PIESARDZIBU! Vienam cilvékam ir
jaatrodas operatora vieta, un vienam cilvékam ir
jasavieno un jaatvieno akumulatora kabeli.

Atslégas slédzim jaatrodas pozicija STOP. Paraléla
akumulatora spriegumam jabat 12 volti.

A BRIDINAJUMS

AKUMULATORU GAZE VAR EKSPLODET UN RADIT
NOPIETNUS VAI NAVEJOSUS IEVAINOJUMUS.
Sargajiet akumulatorus no dzirkstelém, liesmam un
aizdegtiem tabakas izstradajumiem. ledarbinot no
paralela akumulatora, ka pedéjo pie dzineja ramja

pievienojiet negativo kabeli.

Neveiciet palaiSanu vai uzladi sasaluSam vai bojatam
akumulatoram. Pirms pievienoSanas uzlades iericei
sasildiet akumulatoru I1dz 16°C (60°F). Atvienojiet
ladétaju pirms vadu pievienoSanas akumulatoram vai
atvienoSanas no ta. Parbaudot vai uzladéejot
akumulatoru, nekad neliecieties tam pari, kamer

pieslégts arejais stravas avots.
W-2066-0910

Atveriet aizmugures durvis.

251. attels

P107275

Pievienojiet pirma kabela galu (1) papildu akumulatora
pozitivajai (+) spailei. Pievienojiet t& paSa kabela otru
galu (2) [251. attéls] iekraveja startera pozitivajai (+)
spailei.
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Pievienojiet otra kabela galu (3) aréja akumulatora
negativajai (-) spailei. Pievienojiet ta paSa kabela otru
galu (4) [251. attéls] dzingjam.

Sargiet kabelus no kustigam dalam. ledarbiniet dzinéju.
(Skatit DZINEJA PALAISANA 97. Ipp.)

Kad dzingjs ir iedarbinats, vispirms atvienojiet negativo
(-) kabeli (4). Atvienojiet kabeli no pozitivas spailes (2)
[251. attels].

Nonemiet kabelus no papildu akumulatora.

Aizveriet aizmugures durvis.

SVARIGI

Mainstravas generatora bojajumi var rasties $ados

gadijumos:

e Dzinejs tiek darbinats ar nonemtiem akumulatora
kabeliem.

¢ Akumulatora kabeli ir pievienoti, lietojot atras
uzlades ierici vai veicot metinaSanas darbus
iekravejam. (Nopemiet abus kabelus no
akumulatora.)

e Papildu akumulatora kabeli
kabeli) ir pievienoti nepareizi.

(paralelsleguma

1-2023-1285
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ELEKTROSISTEMA (TURPINAJUMS)

Akumulatora nonemS$ana un uzstadiSana

A BRIDINAJUMS

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI
Akumulatoros ir skabe, kas, saskaroties ar adu un
acim, izraisa apdegumus. lzmantojiet aizsargbrilles,
aizsargtérpu un gumijas cimdus, lai nelautu skabei
nokJat uz kermena.

Ja notikusi saskare ar skabi, nekavejoties skalojiet
attiecigo vietu ar adeni. Ja skabe nok|ust acis,
nekavejoties meklejiet medicinisko palidzibu un
vismaz 15 minates skalojiet acis ar tiru, vésu adeni.

Ja ir iedzerts elektrolits, dzeriet daudz udens vai
pienal NEDRIKST izraisit vem3anu. Nekavéjoties
meklejiet medicinisko palidzibu.

W-2065-0807

Izslédziet dzingju un atveriet aizmugures durvis.

252. attels

A
O

P107268

Atvienojiet negativo (-) kabeli (1) [252. attéls].
Nonemiet akumulatoru fikséjoSo skavu (2) [252. attels].

Atvienojiet no akumulatora pozitivo (+) kabeli
[252. attéls].

®3)

Iznemiet akumulatoru no iekravéja.
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253. attéls

P100959

P100960

Uzstadot jaunu vai lietotu akumulatoru, obligati notiriet
akumulatora spailes un kabelu galus [253. attéls].

levietojot ~ akumulatoru  iekravéja, neskariet

akumulatora spailém metala dalas.

ar
Negativo kabeli (-) pievienojiet pédgjo, lai neveidotos
dzirksteles.

Pievienojiet un pievelciet akumulatora kabe|us.

Uzlieciet un pievelciet akumulatora fikséjoSo skavu.

Lai nepielautu  koroziju, uzklajiet akumulatoru
aizsarghdzekli vai sméri uz akumulatora spailém un

kabelu galiem.

Aizveriet aizmugures durvis.

A BRIDINAJUMS

AKUMULATORU GAZE VAR EKSPLODET UN RADIT
NOPIETNUS VAI NAVEJOSUS IEVAINOJUMUS.
Sargajiet akumulatorus no dzirkstelém, liesmam un
aizdegtiem tabakas izstradajumiem. ledarbinot no
paraléla akumulatora, ka pédéjo pie dzinéja ramja

pievienojiet negativo kabeli.

Neveiciet palaiSanu vai uzladi sasaluSam vai bojatam
akumulatoram. Pirms pievienoSanas uzlades iericei
sasildiet akumulatoru lidz 16°C (60°F). Atvienojiet
ladétaju pirms vadu pievienoSanas akumulatoram vai
atvienoSanas no ta. Parbaudot vai uzladejot
akumulatoru, nekad neliecieties tam pari, kameér

pieslégts aréjais stravas avots.
W-2066-0910
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HIDRAULIKAS / HIDROSTATISKA SISTEMA
Skidruma limena parbaudi$ana un papildinasana

Katru dienu pirms darba uzsakSanas parbaudiet
hidrauliska Skidruma lTmeni.

Novietojiet iekravéju uz horizontalas virsmas, nolaidiet
pacélaja sviras un novietojiet agregatu uz zemes vai
sagaziet Bob-Tach Idz galam uz aizmuguri, ja nav
uzstadits neviens agregats.

Izslédziet dzingju.

254. attéels

P107282A

Parbaudiet Skidruma ITmeni caurspidigaja raditaja (1)
[254. attéls].  Uzturiet Skidruma [imeni  darbam
nepiecieSamajas robezas.

Atveriet aizmugures durvis un nonemiet aizmugures
rezgi. (Skatit AIZMUGURES REZGIS 152. Ipp.)

255. attéls

@——v

P107976

Nonemiet tvertnes vacinu (1) [255. attéls].

Papildiniet Skidrumu péc vajadzibas, lai Iimenis
kontrollodzind butu darbibai nepiecieSamajas robezas
[254. attels].

leskravéjiet atpaka] uzpildes atveres vacinu [255. attéls],
ielieciet aizmugures restes un aizveriet aizmugures
durvis.

Hidrauliska / hidrostatiska Skidruma diagramma

256. attéls
HIDRAULISKAIS/HIDROSTATISKAIS SKIDRUMS
IETEICAMA VISKOZITATES ISO MARKA (VG) UN
VISKOZITATES INDEKSS (VI)

c°
-40 -34 -29 -23 18 12 -7 -1 +4 +10 +17 +21 +27 +32 +38 +43 +49

-40 -30 -20 10 0 +10 +20 +30 +40 +50 +60 +70 +80 +90 +100+110+120
Fo
PAREDZAMAIS TEMPERATURAS DIAPAZONS
MASINAS EKSPLUATACIJAS LAIKA
[1] VG 100; minimums VI 130
[2] VG 46; minimums VI 150
[3] BOBCAT universalais Skidrums
[4] BOBCAT sintétiskais Skidrums
[5] BOBCAT biodegradéjoSais hidraulikas/hidrostatiskais
Skidrums (atSkirtba no biodegradéjoSiem Skidrumiem uz
augu bazes, Bobcat biodegradéjoSais Skidrums ir veidots
ar mérki nepielaut oksidéSanos un termisku sadaliSanos
darba temperatdru diapazona).

Hidrauliskaja sistéma lietojiet tikai ieteikto Skidrumu
[256. attels].

A BRIDINAJUMS

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI
Vienmeér saslaukiet izlijuSu degvielu vai e]Ju. Sargiet
degvielu un e]las no karstuma, liesmam, dzirkstelem,
netuvojieties tam ar aizdegtu cigareti. Neuzmanigi
rikojoties ar viegli uzliesmojosam vielam, var notikt
spradziens vai aizdegSanas.

W-2103-0508
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HIDRAULISKA/HIDROSTATISKA SISTEMA (TURPINAJUMS)

Hidrauliska Skidruma nolieSana un nomaina

Pareizu apkopju intervalu skatit APKOPES GRAFIKA.
(Skatit APKOPES GRAFIKS 136. Ipp.)

Nomainiet Skidrumu, ja tas ir netirs, ka art péc lielakiem
remontiem.

Mainot hidraulisko Skidrumu, ikreiz noteikti nomainiet art
hidraulisko/hidrostatisko filtru un hidraulikas uzpildes
filtru. (Skatit Hidrauliska/hidrostatiska filtra nonemsana
un mainisana 179. Ipp.) un (Skatit Hidrauliska baroSanas
filtra nonemsSana un maina 180. Ipp.)

Apturiet dzingju, atveriet aizmugures durvis un iznemiet
aizmugures rezgi. (Skatit AIZMUGURES REZGIS
152. Ipp.)

257. attels

@/V

P107976

()
«—(2)—>

P107267

(lepriek3ejiem modeliem ar kvadratveida dzeséSanas
Skidruma tvertni) - Nonemiet hidraulikas uzpildes
atveres vacinu (1) un atkabiniet divas gumijas siksnas (2)
[257. attels].

258. attéls

o
O

P107270A

(lepriek3ejiem modeliem ar kvadratveida dzeséSanas
Skidruma tvertni) - Paceliet hidrauliskd Skidruma
dzesétaju (1), I1dz atbalsta stienis (2) [258. attéls] iekrit
vietd un atbalsta hidrauliska Skidruma dzesétaju. Tas
palidzés noliet hidraulikas Skidrumu.

259. attéls

P107955A

Atskraveéjiet labas puses piekluves parsega skraves (1)
[259. attels] un nonemiet parsegu. (Pacélaja sviras
parredzamibas nolGkos paraditas pacelta stavoklr.)
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HIDRAULISKA/HIDROSTATISKA SISTEMA (TURPINAJUMS)

Hidrauliska Skidruma nolieSana un nomaina (turpinajums)

PIEZIME: S$latene hidraulikas tvertnes iztuk$o3anai
vecakiem modeliem atrodas zem
ventilatora motora, bet jaunakiem
modeliem — ventilatora labaja puseé.

260. attels

lepriekSejie modeli Jaunaki modeli

P109760A k P115527A

Nonemiet aizspiedni (1). Atbrivojiet S|itenes apskavu (2)
[260. attéls] pie stiprinajuma un atvienojiet S|ateni no
stiprindjuma. lzvadiet S|Gteni uz iekravéja arpusi un
|laujiet Skidrumam izplGst tvertné.

Kad Skidrums beidz tecét, pievienoijiet S|lteni atpakal pie
stiprindjuma. Uzstadiet skavu.

Atstradato Skidrumu nododiet otrreiz€jai parstradei vai
utilizéjiet to videi nekaitiga veida.

A BRIDINAJUMS

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI
Vienmer saslaukiet izlijuSu degvielu vai e]Ju. Sargiet
degvielu un ellas no karstuma, liesmam, dzirkstelém,
netuvojieties tam ar aizdegtu cigareti. Neuzmanigi
rikojoties ar viegli uzliesmojoSsam vielam, var notikt
spradziens vai aizdegSanas.

W-2103-0508

Uzstadiet sanu piekluves parsegu un ieskrivéjiet skrives
[259. attels].

(leprieksejiem modeliem ar kvadratveida dzeséSanas
Skidruma tvertni) - Paceliet hidrauliskd Skidruma
dzesétaja atbalsta stieni un nolaidiet zemak hidrauliska
Skidruma dzesétaju. Nostipriniet divas gumijas siksnas
[257. attéls].

178

261. attéls

jNo

P107977

Iznemiet un iztiriet hidrauliska Skidruma iepildiSanas filtra
sietinu (1) [261. attéls]. Lai izZzavetu sietinu, izmantojiet
saspiestu gaisu ar nelielu spiedienu.

Uzstadiet hidrauliska Skidruma uzpildes filtra sietipu un
ielejiet tvertné pareizu daudzumu Skidruma, Iidz
Skidruma Iimenis kontrollodzina ir darbibas diapazona
robezas. (Skatit Tilpumi 225. Ipp.) un (Skatit Skidruma
[Tmena parbaudiSana un papildinaSana 176. Ipp.)

Uzlieciet hidrauliska Skidruma uzpildes atveres vacinu
[257. attéls].
aizveriet

Atlieciet vietd aizmuguréjo rezgi

aizmuguréjas durvis.

un

ledarbiniet dzingju un darbiniet iekravéja hidraulikas
vadibas sviras.

A BRIDINAJUMS

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI

Zem spiediena esoSa dizeldegviela vai hidrauliskais
Skidrums var ieklat acis vai ada, izraisot nopietnus
savainojumus vai navi. Zem spiediena izplastoSi
Skidrumi var nebit redzami. Noplizu noteikSanai
izmantojiet kartona vai koka gabalu. Nedariet to ar
kailu roku. Izmantojiet aizsargbrilles. Ja Skidrums
noklist uz adas vai acis, nekavéjoties meklgjiet
medicinisku palidzibu pie arsta, kur$ parzina Sadus
ievainojumus.

W-2072-LV-0909

Apturiet dzin€ju un parbaudiet, vai nav suces.
Parbaudiet Skidruma [imeni tvertné un péc vajadzibas

papildiniet. (Skatit Skidruma Iimena parbaudidana un
papildinasana 176. Ipp.)
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HIDRAULISKA/HIDROSTATISKA SISTEMA (TURPINAJUMS)

Hidrauliska/hidrostatiska filtra nopemsSana un mainiSana

Pareizu apkopju intervalu skatit APKOPES GRAFIKA.
(Skatit APKOPES GRAFIKS 136. Ipp.)

Apturiet dzingju, atveriet aizmugures durvis un iznemiet
aizmugures rezgi. (Skatit AIZMUGURES REZGIS
152. Ipp.)

Notiriet filtra korpusa virspusi.

262. attels

ogl

P109054

Atslabiniet skrdves (1) un grieziet filtra vacinu (2)
[262. attels] pretgji pulkstenraditadja virzienam, Iidz
vacins atskravéjas.

Lénam ar roku nonemiet filtra vacinu no korpusa.

263. attéls

OD—»
O

P109072A

P109073A

Nonemiet filtru (2) [263. attéls] un izniciniet to.

Saellojiet jauna filtra
[263. attels] ar tiru e]|u.

apalgumijas blivgredzenu (1)

Uzstadiet jaunu filtru,
ievietots korpusa.

nodroSinot, ka filtrs ir pilntba

179

Nonemiet filtra vacina apalgumijas blivgredzenus (3)
[263. attéls] un izniciniet tos.

Uzstadiet jaunu filtra vacina apalgumijas blivgredzenu un
saellojiet to ar tiru e]u.

PIEZIME: filtra vacina apalgumijas blivgredzeni nav
vienada izméra. Pievérsiet uzmanibu tam,
lai katrs apalgumijas blivgredzens tiktu
uzstadits pareiza vieta.

Uzlieciet filtra vacinu un grieziet pulkstenraditaju kustibas
vieziena, lai savienotu ar skrivém [262. attéls].
Pievelciet skrlves parmainus, lai vacinS uzskrdvétos
vienmeérigi. Skrives pievelciet [1dz 27-41 Nm (20-30 ft-1b)
griezes momentam.

A BRIDINAJUMS

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI
Vienmer saslaukiet izlijuSu degvielu vai e]lu. Sargiet
degvielu un e]las no karstuma, liesmam, dzirkstelem,
netuvojieties tam ar aizdegtu cigareti. Neuzmanigi
rikojoties ar viegli uzliesmojoSam vielam, var notikt
spradziens vai aizdegSanas.

W-2103-0508

Atlieciet vietd aizmuguréjo rezgi aizveriet

aizmuguréjas durvis.

un

ledarbiniet dzinéju un darbiniet iekravéja hidraulikas
vadibas sviras.

A BRIDINAJUMS

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI

Zem spiediena esoSa dizeldegviela vai hidrauliskais
Skidrums var iek]at acis vai ada, izraisot nopietnus
savainojumus vai navi. Zem spiediena izplastoSi
Skidrumi var nebit redzami. Noplizu noteikSanai
izmantojiet kartona vai koka gabalu. Nedariet to ar
kailu roku. Izmantojiet aizsargbrilles. Ja Skidrums
noklast uz adas vai acls, nekavejoties meklejiet
medicinisku palidzibu pie arsta, kur$ parzina Sadus
ievainojumus.

W-2072-LV-0909

Izslédziet dzinéju un parbaudiet, vai gar filtru neslcas
ella.

Parbaudiet Skidruma Iimeni tvertné un péc vajadzibas

papildiniet. (Skatit Skidruma limena parbaudidana un
papildinasana 176. Ipp.)
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HIDRAULISKA/HIDROSTATISKA SISTEMA (TURPINAJUMS)

Hidrauliska baroSanas filtra nopemSana un maina

Pareizu apkopju intervalu skatit APKOPES GRAFIKA.
(Skatit APKOPES GRAFIKS 136. Ipp.)

264. attels

P109069A

Atskriivéjiet kreisas puses piekluves parsega skrives (1)
[264. attels] un nonemiet parsegu. (Pacélaja sviras
parredzamibas noldkos paraditas pacelta stavoklt.)

PIEZIME: ma$inai izmantoto hidraulisko baro3anas
filtru ir nepiecieSams identificét, lai pareizi
veiktu nomainas proceduru.

265. attéls

lepriekSéjie modeli Jaunaki mode]i

P109622B

lepriekSéjie modelfi

266. attéls

P109622

Novietojiet zem filtra korpusa piemérotu tvertni un
nonemiet filtra korpusu (1) [266. attéls].

267. attels

P109622A

P115441A

lepriekSéjos modelos tiek izmantots atseviSks filtra
korpuss un filtra elements. Jaunakajos modelos tiek
izmantoti uzgriezami filtri [265. attéls].

Nonemiet filtru (1) [267. attéls] un izniciniet to.

Notiriet filtra korpusa virsmu un filtra pamatni, kur tas
skar filtra blivi.

Uzklajiet tiru ellu uz jauna filtra blives. Uzstadiet filtru uz
filtra pamatnes [267. attels].

Pievelciet stires mehanisma savienojuma stiprinajuma

skraves dz 65-70 Nm (48-52 ft-Ib) griezes momentam
[266. attels].
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HIDRAULISKA/HIDROSTATISKA SISTEMA (TURPINAJUMS)

Hidrauliska/hidrostatiska filtra mainiSana (turpinajums)

Jaungkie modeli

268. attels

P115526

Novietojiet piemérotu trauku zem filtra, nonemiet filtru ( 1)
[268. attels] un notiriet filtra pamatni.

Saellojiet ar tiru ellu jauna filtra blvi, uzstadiet jauno filtru
un pievelciet to ar 37-45 Nm (27-33 ft-Ilb) griezes
momentu.

181

Visi modelfi

Atstradato Skidrumu nododiet otrreiz€éjai parstradei vai
utilizéjiet to videi nekaitiga veida.

A\ BRIDINAJUMS

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI
Vienmer saslaukiet izlijuSu degvielu vai e]lu. Sargiet
degvielu un e]las no karstuma, liesmam, dzirkstelem,
netuvojieties tam ar aizdegtu cigareti. Neuzmanigi
rikojoties ar viegli uzliesmojoSam vielam, var notikt
spradziens vai aizdegSanas.

W-2103-0508

Uzstadiet sanu piekluves parsegu un ieskrivéjiet skriives
[264. attéls].

ledarbiniet dzinéju un darbiniet iekravéja hidraulikas
vadibas sviras.

A BRIDINAJUMS

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI

Zem spiediena esoSa dizeldegviela vai hidrauliskais
Skidrums var iek]at acis vai ada, izraisot nopietnus
savainojumus vai navi. Zem spiediena izplastoSi
Skidrumi var nebit redzami. Noplizu noteikSanai
izmantojiet kartona vai koka gabalu. Nedariet to ar
kailu roku. Izmantojiet aizsargbrilles. Ja Skidrums
noklast uz adas vai acls, nekavejoties meklejiet
medicinisku palidzibu pie arsta, kur$ parzina Sadus
ievainojumus.

W-2072-LV-0909

Izslédziet dzinéju un parbaudiet, vai gar filtru neslcas
ella.

Parbaudiet Skidruma Iimeni tvertné un péc vajadzibas

papildiniet. (Skatit Skidruma limena parbaudidana un
papildinasana 176. Ipp.)
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HIDRAULISKA/HIDROSTATISKA SISTEMA (TURPINAJUMS)

Tvertnes spiediena izlidzinataja vacina nomaina

Pareizu mainas intervalu skatit APKOPES GRAFIKA.
(Skatit APKOPES GRAFIKS 136. Ipp.)

Apturiet dzinéju, atveriet aizmugures durvis un iznemiet
aizmugures rezgi. (Skatit AIZMUGURES REZGIS
152. Ipp.)

269. attels

@/V

P107976

Nonemiet spiediena izlidzinataja vacinu (1) [269. attéls]
un izmetiet to.

Uzlieciet jaunu spiediena izlidzinataja vacinu.

Atlieciet vieta aizmuguréjo rezgi un aizveriet
aizmuguréjas durvis.

182
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TROKSNU SLAPETAJS AR DZIRKSTELU KERAJU

TiriSanas procedira

Pareizu apkopju intervalu skatit APKOPES GRAFIKA.
(Skatit APKOPES GRAFIKS 136. Ipp.)

Nedarbiniet iekravéju ar bojatu izplides sistému.

SVARIGI

MaSina rdpnica ir aprikota ar atgazu izplades
sistémai pievienotu dzirkstelu keraju, kura pareiza
darbiba jauzrauga.

+ SLAPETAJS
Slapeétajs jatira ik péc 100 darbibas stundam, lai
uzturétu to darba kartiba.

+  ARDIZELDEGVIELAS OKSIDESANAS KATALIZATORU
DOC

Nenonemiet un neparveidojiet DOC.

+ AR DIZELDEGVIELAS DALINU FILTRU (DPF)
DPF darbiba jauztur atbilsto§i noradém
Ekspluatacijas un tehniskas apkopes
rokasgramata.

(Ja maSina darbojas meza, krimos vai zalé, kas var
aizdegties, tai jabut aprikotai ar atgazu izpludes
sistémai pievienotu un darba kartiba esoSu
dzirkstelu keéraju. Prasibas attieciba uz dzirksteju
kérajiem ir noteiktas vietéjos normativajos aktos.)

1-2350-LV-0813

Izslédziet dzingéju un atveriet aizmugures durvis.

A\ BRIDINAJUMS

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI

Ja dzineéjs darbojas slégtas telpas, janodroSina
svaiga gaisa padeve, lai nepielautu izplades gazu
koncentraciju. Kad dzinéjs ir izslégts, izvediniet
telpas no izplades gazém. lIzplides dami satur
neredzamas gazes bez smarzas, kas var izraisit
péksSnu navi.

W-2050-0807

A BRIDINAJUMS

Aizliegts lietot masSinu vidé ar spradzienbistamiem
putekliem vai gazém, vai kur izplades gazes var
nonakt saskaré ar ugunsbistamiem materialiem. So
bridinajumu neievéroSana var izraisit ievainojumus
vai navi.

W-2068-1285

A BRIDINAJUMS

Pirms dzirkstelu kameras tiriSanas apturiet dzinéju
un Jlaujiet trokSpu slapétajam atdzist. Izmantojiet
aizsargbrilles. S1 bridinajuma neievéroSana var

izraistt smagus ievainojumus.
W-2011-1285

270. attels

P107280

Iznemiet aizbazni (1) [270. attels] no trokSnu slapétaja.

A BRIDINAJUMS

Kad apkopes laika darbojas dzinéjs, stlires sviram
jaatrodas neitrala stavoklt un jabat ieslégtai
stavbremzei. ST bridinajuma neievéro3ana var izraisit
ievainojumus vai navi.

W-2006-1209

ledarbiniet dzingju un laujiet tam darboties apméram 10
sekundes, kamér otrs cilvéks, uzlicis aizsargbrilles, tur
trokSnu slapétaja atveres priekSa koka gabalu. Tadéjadi
sarni iznaks caur tiriSanas atveri.

Izslédziet dzingju. leskrivéjiet un pievelciet aizbazni.
Aizveriet aizmugures durvis.
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KAPURKEZU NOSPRIEGOJUMS

Apraksts
271. attels 272. attéls
NEKUSTIGA SASIJA
P107800 P-85703F
MEL1560 - nolaiSanas ierice [271. attéls] ir 273. attéls

nepiecieSama, lai samazinatu kapurkézu spriegojumu.

184

SASIJA AR VELTNA PIEKARI

P-85529B

PIEZIME: $is modelis var bat aprikots ar vienu no
diviem Sasijas veidiem. Ir janosaka jasu
masinai izmantotais veids, lai izvéletos
pareizo  procedaru [272. attéls] un
[273. attels].
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KAPURKEZU SPRIEGOSANA (TURPINAJUMS)

Parbaude (nekustigas Sasijas modelis)

Kapurkézu pareizs spriegojums ir svarigs, lai nodroSinatu
labu veiktspéju un lai nepielautu kapurkézu nokriSanu.

PIEZIME: kapurkézu balsta rullidu nodilums var
mainities atkariba no darba apstakliem un
dazadiem augsnes stavokliem.

Novietojiet iekravéju uz horizontalas virsmas.

274. attels

P-85703F

Paceliet vienu iekravéja sanu un palieciet pacélaja
balstus zem iekravéja ramja priekSas un aizmugures ta,
lai kapurkédes batu aptuveni 76 mm (3 in) virs zemes
[274. attéls]. Nolaidiet iekravéju uz balstiem. Raugieties,
lai Sie balsti neskartu kapurkédes.

Izmériet ieliekumu pie vidéja kapurkédes veltna (1)
[274. attéls]. Pareizs atstarpes lielums ir 13 - 16 mm
(1/2 - 5/8 in).

185

275. attéls

P-85869A

276. attels

I

|
:
L

13-16 mm ‘ ; \ _
(1/2 - 5/8 in) m r\ Ka;zu_rlgedes
¥ _J rullttis
T—— | NE—
Kapurkéedes

B-18896C

NEBAZIET pirkstus saspie$anas punktos starp kapurkédi
un rulltti. Izmantojiet 13 - 16 mm (1/2 - 5/8 in) skravi, koka
naju vai kluctti, lai parbauditu spraugu [275. attéls] un
[276. attéls].

A\ BRIDINAJUMS

IZVAIRIETIES NO TRAUMAM!
Parbaudot kapurkézu spriegojumu, uzmanieties, lai
pirksti neiek]ttu saspieSanas punktos.
W-2142-0903
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KAPURKEZU SPRIEGOSANA (TURPINAJUMS)

ReguléSana (nekustigas Sasijas modelis)

277. attels 278. attels
P109765
P-76325A
Atskriivéjiet valigak piekluves vaka skriives un atveriet La.| d_samazmatl_J . lTapur_:g.esu spriegojumu,  jaizlaiz
piekluves vaku [277. attéls]. spiediens no smérvielas cilindra.
Uzstadiet nolaiSanas instrumentu (MEL-1560) uz

PIEZIME: stiprinajumi var bat orientéti citadak, neka
paradits attéla. Jums NOTEIKTI jaizvélas
veicamajam darbam piemeérots
stiprinajums. ElloSanas savienojumu (1)
izmanto, lai papildinatu smeérvielu.
NolaiSanas savienojumu (2) [277. attéls]
izmanto, lai iznemtu smeérvielu.

Kapurkézu spriegojuma palielinaSana
Papildiniet smérvielu e|loSanas savienojuma (1)

[277. attels], Idz kapurkédes reguléjums ir pareizs
[275. attéls] un [276. attéls].

PIEZIME: nenonemiet elloSanas savienojumu,
kameér spiediens nav izlidzinats,
izmantojot novadiSanas savienojumu.

(Skatit [278. attels] 186. Ipp.)

PIEZIME: ja nepiecieSama dalas nomaina, vienmér
nomainiet elloSanas savienojumu (1)
[277. attéls], izmantojot originalas Bobcat
dalas. Savienojums ir specials
savienojums, kas paredzéts lielam
spiedienam.

Kapurkézu spriegojuma samazindSana

A BRIDINAJUMS

SMERVIELA AUGSTA SPIEDIENA APSTAKLOS VAR
RADIT NOPIETNUS SAVAINOJUMUS.

* Neatskriveéjiet e]loSanas savienojumu.

* Neatskriveéjiet nolaiSanas savienojumu vairak ka

par 1-1/2 apgriezienu.
W-2781-0109

186

nolaiSanas savienojuma (1), noreguléjiet un pievelciet
ieliktni (2) [278. attéls], lai tas bitu aiz piekluves vaka
malas.

279. attéls

o

P109764

Pievelciet piekluves vaka skravi (1) [279. attels], lai
nostiprinatu instrumentu.

Pagrieziet instrumentu par 90° pretéji pulkstena raditaja
virzienam un Jaujiet smeérvielai plast tvertné. Izlaidiet
spiedienu [279. attéls], dz kapurkédes reguléjums ir
pareizs [275. attéls] un [276. attéls].

Aizskravéjiet  nolaiSanas  savienojumu.  Aizveriet
piekluves vaku un pievelciet piek|luves vaka skraves.

Paceliet iekraveju.
proceddru otrai
nekaitéjot videi.

Iznemiet
kapurkedei.

balstus. Atkartojiet So
Smeérvielu izniciniet,
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KAPURKEZU SPRIEGOSANA (TURPINAJUMS)

Parbaude (Sasija ar veltnu piekari)

Kapurkézu pareizs spriegojums ir svarigs, lai nodroSinatu
labu veiktspéju un lai nepielautu kapurkézu nokriSanu.

PIEZIME: kapurkézu balsta rullidu nodilums var
mainities atkariba no darba apstakliem un
dazadiem augsnes stavokliem.

Novietojiet iekravéju uz horizontalas virsmas.

280. attels

P-85529B

Paceliet vienu iekravéja sanu un palieciet pacélaja
balstus zem iekravéja ramja priekSas un aizmugures ta,
lai kdpurkédes batu aptuveni 76 mm (3 in) virs zemes
[280. attéls]. Nolaidiet iekravéju uz balstiem. Raugieties,
lai Sie balsti neskartu kapurkédes.

Izmériet ieliekumu pie vidéja kapurkédes veltna (1)
[280. attels]. Pareizs spraugas izmérs ir 13 mm (1/2 in).

187

281. attéls
P-85540A
282. attéls
T
|
T
13 mm — 1 Kapurkédes
(1/2in) ﬂ r\ rullitis
¥ L

—

Kapurkéedes

B-18896C

NEBAZIET pirkstus saspie$anas punktos starp kapurkédi
un rulltti. 1Izmantojiet 13 mm (1/2 in) skravi, koka ndju vai
Kluctti, lai parbauditu spraugu [281. attéls] un
[282. attéls].

A\ BRIDINAJUMS

IZVAIRIETIES NO TRAUMAM!
Parbaudot kapurkézu spriegojumu, uzmanieties, lai
pirksti neiek]ttu saspieSanas punktos.
W-2142-0903
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KAPURKEZU SPRIEGOSANA (TURPINAJUMS)

ReguléSana (Sasija ar veltnu piekari)

283. attéls 284. attels
’7P—76325A P109765
Atskravéjiet valigak piekluves vaka skraves un atveriet Lai samazinatu kapurkéZu  spriegojumu, jaizlaiz
piekluves vaku [283. attéls]. spiediens no smérvielas cilindra.
Uzstadiet nolaiSanas instrumentu (MEL-1560) uz

PIEZIME: stiprinajumi var bat orientéti citadak, neka
paradits attéla. Jums NOTEIKTI jaizvelas
veicamajam darbam piemeérots
stiprinajums. EJloSanas savienojumu (1)
izmanto, lai papildinatu  smervielu.
NolaiSanas savienojumu (2) [283. attéls]
izmanto, lai iznemtu smervielu.

Kapurkézu spriegojuma palielinaSana
Papildiniet smérvielu e]loSanas savienojuma (1)

[283. attels], hdz kapurkédes reguléjums ir pareizs
[281. attels] un [282. attels].

PIEZIME: nenonpemiet elloSanas savienojumu,
kamer spiediens nav izlidzinats,
izmantojot novadiSanas savienojumu.

(Skatit [284. attels] 188. Ipp.)

PIEZIME: ja nepiecieSama dalas nomaina, vienmeér
nomainiet el]loSanas savienojumu (1)
[283. attéls], izmantojot originalas Bobcat
dalas. Savienojums ir specials
savienojums, kas paredzets lielam
spiedienam.

Kapurkézu spriegojuma samazinadSana

A\ BRIDINAJUMS

SMERVIELA AUGSTA SPIEDIENA APSTAKLOS VAR
RADIT NOPIETNUS SAVAINOJUMUS.

* Neatskravéjiet e]loSanas savienojumu.

* Neatskravéjiet nolaiSanas savienojumu vairak ka

par 1-1/2 apgriezienu.
W-2781-0109

188

nolaiSanas savienojuma (1), noreguléjiet un pievelciet
ieliktni (2) [284. attéls], lai tas bitu aiz piekluves vaka
malas.

285. attéls

o

P109764

Pievelciet piekluves vaka skravi (1) [285. attels], lai
nostiprinatu instrumentu.

Pagrieziet instrumentu par 90° pretéji pulkstena raditaja
virzienam un Jaujiet smeérvielai plast tvertné. Izlaidiet
spiedienu [285. attéls], Idz kapurkédes reguléjums ir
pareizs [281. attéls] un [282. attéls].

Aizskravéjiet  nolaiSanas  savienojumu.  Aizveriet
piekluves vaku un pievelciet piek|luves vaka skraves.

Paceliet iekraveju.
proceddru otrai
nekaitéjot videi.

Iznemiet
kapurkedei.

balstus. Atkartojiet So
Smeérvielu izniciniet,
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HIDROSTATISKAS PIEDZINAS MOTORS

Ellas nolaiSana un mainiSana

Hidrostatiskajam piedzinas motoram ir tvertne, kura
smérviela jamaina ikreiz, kad tiek maintta kapurkéde.
(Kapurkéde obligati janonem.) ElloSanas Idzeklis ir
j@maina art péc noteiktiem laika intervaliem. (Skatit
APKOPES GRAFIKS 136. Ipp.)

Sazinieties ar Bobcat izplatitaju, lai sanemtu informaciju
par hidrostatiska piedzinds motora elloSanas [dzek|a
mainiSanu.

189

KAPURKEDES ZOBRATU APKOPE
PievilkSanas procediira

Pareizu apkopju intervalu skatit APKOPES GRAFIKA.
(Skatit APKOPES GRAFIKS 136. Ipp.)

286. attels

®®
?
®@E

®
®®

©
@

P-85703D

(1)

Parbaudiet 12 kapurkézu zobratu  skrivju

[286. attéls] pievilkSanas griezes momentu.

Izmantojiet krustenisko pievilkSanas secibu (A-B-C, D-E-
F, G-H-I, J-K-L) [286. attéls] un atkartojiet darbibu, lai
pievilktu uzgrieznus Iidz 194 - 213 Nm (143 - 157 ft-lb)
griezes momentam.
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GENERATORA SIKSNA

Siksnas reguléSana
Izslédziet dzin€ju un atveriet aizmugures durvis.

287. attels

Siksnas mainiSana
Izslédziet dzin&ju un atveriet aizmugures durvis.

289. attéls

O

@/V

P107294

O

™~
@/V

P107294

Atslabiniet generatora apak3€jo stiprindjuma uzgriezni
(1) un atslabiniet generatora augséjo reguléSanas skrivi
(2) [287. attels].

288. attéls

O

P107296

Izmantojiet lauzni (1) [288. attéls], lai virzitu generatoru,
ITdz dzensiksnas garuma vidd, pieliekot 66 N (15 Ib) lielu
spéku, dzensiksnas gajiens ir 8 mm (0,32 in).

Pievelciet generatora aug$éjo reguléSanas skravi (2) un
apaks$éjo stiprinajuma uzgriezni (1) [287. attéls].

Aizveriet aizmugures durvis.

Atslabiniet generatora apakSéjo stiprindjuma uzgriezni
(1) un izskravéjiet generatora augséjo stiprindjuma skravi
(2) [289. attels].

Nonemiet generatora siksnas aizsargu (3) [289. attéls].

Nonemiet gaisa kondicioniera siksnu. (Skatit GAISA
KONDICIONIERA SIKSNA 191. Ipp.)

Parvietojiet generatoru ITdz paSam dzinéjam un nonemiet
siksnu no skriemeliem.

Parbaudiet skrieme|u nodilumu.
Uzstadiet jauno siksnu.

Uzstadiet gaisa kondicioniera siksnu. (Skatit GAISA
KONDICIONIERA SIKSNA 191. Ipp.)

Uzstadiet generatora siksnas aizsargu un ieskrivéjiet
augséjo reguléSanas skravi [289. attéls].

Noreguléjiet generatora siksnu. (Skatit 288. attéls
190. Ipp.)

Aizveriet aizmugures durvis.
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GAISA KONDICIONIERA SIKSNA

ST masina var bt aprikota ar gaisa kondicionieri.
Siksnas reguléSana
Izslédziet dzin€ju un atveriet aizmugures durvis.

290. attels

P107262

PIEZIME: uzskatamibas nolakos
paradits dzinéjs.

ilustracija nav

Atslabiniet gaisa kondicioniera kompresora apak3€jo
reguléSanas uzgriezni (1) un atslabiniet gaisa
kondicioniera kompresora aug3S€&jo stiprindjuma uzgriezni
(2) [290. attels].

291. attels

P107263

Virziet gaisa kondicioniera kompresoru, Iidz siksnas (1)
[291. attels] vida, pieliekot 17 N (3,8 Ib) lielu spéku,
siksnas gajiens ir 4 mm (0,16 in).

Pievelciet reguléSanas uzgriezni (1) un stiprinajuma
uzgriezni (2) [290. attéls].

Aizveriet aizmugures durvis.

191

Siksnas mainiSana
Izslédziet dzin€ju un atveriet aizmugures durvis.

Atslabiniet gaisa kondicioniera kompresora apakSéjo
reguléSanas uzgriezni (1) un atslabiniet gaisa
kondicioniera kompresora augs$éjo stiprindjuma uzgriezni
(2) [290. attels].

Virziet gaisa kondicioniera kompresoru Iidz garam
dzingja virziena un nonemiet siksnu no skriemeliem.

Parbaudiet skriemeju nodilumu.
Uzstadiet jauno siksnu.
siksnu.

Noreguléjiet gaisa kondicioniera

291. attéls 191. Ipp.)

(Skattt

Aizveriet aizmugures durvis.
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DZENSIKSNA

Siksnas reguléSana

Pareizu apkopju intervalu skatit APKOPES GRAFIKA.
(Skatit APKOPES GRAFIKS 136. Ipp.)

Izslédziet dzin€ju un atveriet aizmugures durvis.

292. attels

P107971A

atrodas aiz gaisa filtra

Siksnas spriegotaja skritulis
[292. attels].

Parbaude

293. attéls

Minimals Maksimals

o—0

NA3225

Raditajam (1) [293. attéls] uz siksnas spriegotaja
skritula jabat starp divam atzimém, kas norada pareizu
siksnas spriegojumu.

NA3224

192

ReguléSana

294. attéls

/@

P107973

Atslabiniet ar atsperi spriegojama skritula stiprinajuma
skravi (1) [294. attéls].

Spiediet spriegotaja skrituli pret siksnu, izmantojot stieni
(2). Kad skritulis nostasies pret atduri, raditajs bds
90 gradu lenkT (3) [294. attels].

Laujiet spriegotaja skritulim nedaudz pacelties ta, lai
skritulis darbotos ar atsperes spriegojumu, nevis pret
atduri.

PIEZIME:

neiestatiet  spriegotaja  skrituli

parvietoSanas atduri.

pret
Pareizs engu skrivju (1) [294. attéls] pievilkSanas
griezes moments ir 48-54 Nm (35-40 ft-Ib).

Aizveriet aizmugures durvis.
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PIEDZINAS SIKSNA (TURPINAJUMS)

Siksnas mainiSana
Izslédziet dzingju un atveriet aizmugures durvis.

295. attels

P107974

Izskravéjiet piedzinas siksnas parsega skravi (1)
[295. attels].

296. attéls

O

O

P107970

NEATSLABINIETpiedzinas siksnas apvalka stiprinajuma
skrives (paradita augSéja skrave) (1). Bidiet piedzinas
siksnas aizsargu (2) [296. attéls] virziena uz iekravéeja
aizmuguri, lai atbrivotu aizsargu no augSpusé un

apakSpusé esoSajam aizsarga stiprindjuma skrdvéem.

Nonemiet piedzinas siksnas aizsargu (2) [296. attéls].

297. attéls

—®

P107972

Atslabiniet spriegotaja skritula stiprinajuma skrdvi (1) un
laujiet skritulim (2) [297. attels] pacelties uz augSu.
Nonemiet stiprindjuma skravi, paplaksni un spriegotaja
mezglu.

Nonemiet piedzinas siksnu no hidrostatiskd sudkna
skriemela un spararata skriemela. Parbaudiet skriemelu
nodilumu.

Uzstadiet jauno dzensiksnu.
Uzklajiet Loctite® 242 uz stiprindjuma skraves. Uzlieciet

spriegotaja skrituli, paplaksni un stiprindjuma skrdvi
[297. attéls].
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PIEDZINAS SIKSNA (TURPINAJUMS)
Siksnas nomainiSana (turpinajums)

298. attels

299. attéls

/@

P107973

Spiediet spriegotaja skrituli pret siksnu, izmantojot stieni
(2). Kad skritulis nostasies pret atduri, raditajs bas
90 gradu lenkT (3) [298. attéls].

Laujiet spriegotaja skritulim nedaudz pacelties ta, lai
skritulis darbotos ar atsperes spriegojumu, nevis pret
atduri.

PIEZIME:

neiestatiet  spriegotaja  skrituli

parvietoSanas atduri.

pret

Pareizs engu skravju (1) [298. attéls] pievilkSanas
griezes moments ir 48-54 Nm (35-40 ft-Ib).

194

AugsSeéja stiprinajuma skriave

A

P107207

Apakseja stiprinajuma skrave

A

P107206

Novietojiet piedzinas siksnas apvalku virs piedzinas
siksnas apvalka skridvéem. Bidiet piedzinas siksnas
apvalku virziena uz iekravéja priekSpusi, lai pilniba
uzsédinatu apvalku uz augSéjas un apakSgéjas
stiprinajuma skraves (1 un 2) [299. attels].

300. attels

P107974

1)

leskriivejiet
[300. attels].

piedzinas siksnas parsega skrivi

Aizveriet aizmugures durvis.
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IEKRAVEJA ELLOSANA

ElloSanas punkti

Pareizu apkopju intervalu skatit APKOPES GRAFIKA.
(Skatit APKOPES GRAFIKS 136. Ipp.)

Katrreiz, kad ellojat Bobcat iekravéju, registréjiet
nostradatas stundas.

lekravéja elloSanai vienmér izmantojiet labas kvalitates
universalu ziedi uz litija bazes. levadiet smérvielu, I1dz
paradas lieka ziezviela.

Nonemiet agregatu no iekravéja. (Skatit Agregata
uzstadiSana un nonemSana (rokas sviras Bob-Tach)
108. Ipp.) VAl (Skatit Agregata uzstadiSana un
nonemsana (mehaniskais Bob-Tach) 111. Ipp.)

Izslédziet dzingju.

o g

e‘@

301. attels

@/V

Ellojiet Sadus punktus:

302. attéls

P109036A

ElloSanas savienojumu atraSanas vietas [301. attels] ir
detalizétak paradrtas turpmakajos attélos.

P107286

1. PacelSanas sviras Sarnira tapa (abas pusés) (2)
[302. atteéls].

303. attéls

P107287

2. PacelSanas sviras Sarnira tapa (abas pusés) (2)
[303. attels].
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BOBCAT IEKRAVEJA ELLOSANA (TURPINAJUMS)
ElloSanas punkti (turpinajums)

304. attels 306. attéls

™~

P107285 P107291A

3. Pacel3anas cilindra pamatnes gals (abas pusés) (2) 5. Aizmugures vadibas savienojums (abas puseés) (2)
[304. attels]. [306. atteéls].
305. attels 307. attéls

/@

P107284 P107292

4. PacelSanas cilindra kata gals (abas pusés) (2) 6. PriekSéjais vadibas savienojums (abds pusés) (2)
[305. attels]. [307. attels].
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BOBCAT IEKRAVEJA ELLOSANA (TURPINAJUMS)
ElloSanas punkti (turpinajums)

308. attels 310. attels

P-31308A P107960

7. Bob-Tach Kilis (abas pusés) (2) [308. attels]. 9. SagaSanas cilindra kata gals (abas pusés) (2)
[310. attels].

309. attels
311. attels
P109022A
P107961
8. PacelSanas cilindra pamatnes gals (abas pusés) (2)
[309. attels]. 10. Bob-Tach Sarnira tapa (abas pusés) (2) [311. attéls].
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BOBCAT IEKRAVEJA ELLOSANA (TURPINAJUMS)
ElloSanas punkti (turpinajums)
Ja maSina ir aprikota ar mehanisko Bob-Tach

312. attels

P107959

11. Mehaniski darbinama Bob-Tach hidrauliskais cilindrs
(2) [312. attels].

198

KAPURKEZU BALSTA UN SPRIEGOSANAS RULLISU
ELLOSANA

Apraksts

Kapurkézu veltniem un skrituliem ir slégti gultni, kam nav
nepiecieSama e|loSana.

SARNIRU TAPAS

Parbaude un apkope

313. attéls

@/V

P107293

Visiem pacélaja sviru un cilindru Sarniriem ir lielas tapas,
ko vieta notur fiksacijas skrdve un kontruzgrieznis (1)
[313. attels].

Parbaudiet, vai skrives ir pievilktas ar 48-54 Nm
(35-40 ft-Ib) griezes momentu.
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BOB-TACH (ROKAS SVIRA)

Parbaude un apkope

314. attels

P-85513A

Pabidiet Bob-Tach sviras, lai sajagtu kilus [314. attéls].

Sviram un Kkiliem ir brivi jakustas.

A BRIDINAJUMS

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI
Bob-Tach Kkiliem ir jaiziet cauri atverém agregata
uzstadiSanas statné. Sviram jabat nolaistam pilnigi
leja un nofikseétam. Ja kili nav nostiprinati, agregats
var atkabinaties.

W-2715-0208

315. attels

Ar atsperi noslogotajiem kiliem (1) ir jasaskaras ar
agregatu montazas ramja atveru apak3$éjo malu (2)
[315. attéls].

Ja Kili neskar atveru apak3&jo malu [315. attéls],
agregats bas valigs un var nokrist no Bob-Tach.

316. attéls
Ve
re

T LS o E

/,/ & |
y &

» |

- I
‘ :
e ‘
{ A

@ NA3114

O
A

Abiem kiliem ir
jasaskaras ar agregata
montazas ramja atveru
apaks$éejo malu.

P-31233A

NA3098

Kiliem (1) [315. attels] jaiziet cauri atverem agregata
uzstadiSanas statné.

Parbaudiet montazas rami uz darbarika un Bob-Tach,
savienojumus un Kilus, parbaudiet, vai tiem nav
parmériga nodiluma vai bojajumu [316. attéls].
Nomainiet visas detalas, kuras ir bojatas, saliektas vai
trakst. NodroSiniet, lai visi stiprindjumi bdtu ciesSi saistiti.

Parbaudiet, vai nav metindjumu Suvés nav plaisu. Lai
veiktu remontu un sanemtu rezerves dalas, sazinieties ar
Bobcat izplatitaju.

leellojiet kTlus (Skatit APKOPES GRAFIKS 136. Ipp.) un
(Skatit IEKRAVEJA ELLOSANA 195. Ipp.).
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BOB-TACH (MEHANISKI DARBINAMAIS)

ST masina var bt aprikota ar mehaniski darbinamu Bob-Tach.

Parbaude un apkope

317. attels

O—>

@—»

Ar atsperi noslogotajiem kiliem (1) ir jasaskaras ar
agregatu montazas ramja atveru apak3éjo malu (2)
[318. attéels].

Ja Kili neskar atveru apak3&jo malu [318. attéels],
agregats bus valigs un var nokrist no Bob-Tach.

319. attels

NA3094A

Nospiediet un turiet slédzi (1) BOB-TACH “WEDGES UP”
(KILI UZ AUGSU), Iidz Kili ir pilnTba pacelti. Nospiediet un
turiet slédzi BOB-TACH “WEDGES DOWN” (KILI UZ
LEJU) (2) [317. attels], ITdz Kili ir pilnTba nolaisti.

Sviram un Kkiliem ir brivi jakustas.

A BRIDINAJUMS

NEIZRAISIET SAVAINOJUMUS VAI NAVI
Bob-Tach Kkiliem ir jaiziet cauri atveréem agregata
uzstadiSanas statné. Sviram jabat nolaistam pilnigi
leja un nofiksétam. Ja kili nav nostiprinati, agregats
var atkabinaties.

W-2715-0208

318. attéls

AN
@

J%
L
[
L
@ NA3114

O
A

Abiem kiliem ir
jasaskaras ar agregata
montazas ramja atveru
apaks$éejo malu.

P-31233A

NA3098

Kiliem (1) [318. attéls] jaiziet cauri atverem agregata
uzstadiSanas statné.

Parbaudiet montazas rami uz darbarika un Bob-Tach,
savienojumus un Kilus, parbaudiet, vai tiem nav
parmériga nodiluma vai bojajumu [319. attéls].
Nomainiet visas detalas, kuras ir bojatas, saliektas vai
trakst. NodroSiniet, lai visi stiprinajumi batu cieSi saistiti.

Parbaudiet, vai nav metindjumu Suvés nav plaisu. Lai
veiktu remontu un sanemtu rezerves dalas, sazinieties ar
Bobcat izplatitaju.

leellojiet kTlus (Skatit APKOPES GRAFIKS 136. Ipp.) un
(Skatit IEKRAVEJA ELLOSANA 195. Ipp.).
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IEKRAVEJA UZGLABASANA UN ATJAUNOSANA EKSPLUATACIJA

Uzglabasana AtgrieSana ekspluatacija
Ja esat nolémis nolikt Bobcat iekravéju glabasana uz ilgu Lai Bobcat iekravéju atgrieztu ekspluatacija péc
laiku, izpildiet turpmak aprakstito proceddru. uzglabasanas, izpildiet turpmak aprakstitas proceddras.

R0pigi notiriet iekravéju, tostarp dzingja nodalfjumu.
leellojiet iekravéju.

Nomainiet nodilusas vai bojatas dalas.

Novietojiet iekravéju sausa un aizsargata vieta.

PilnTba nolaidiet pacelSanas sviras un nolieciet kausu
[fdzeni uz zemes.

Novietojiet kluéus zem ramja, lai atslogotu
kapurkédes.

Uzklajiet smérvielu uz visam atklatajam cilindru katu
dalam.

Pielejiet degvielas tvertné degvielas stabilizatoru un
darbiniet dzinéju dazas mindtes, lai stabilizators
izkliedétos degvielas stknt un sprauslas.

Ja tika izmantots biodize/degvielas maisijums,
ievérojiet Sadus noradijumus:

IztukSojiet degvielas tvertni, uzpildiet ar 100% naftas
dize|degvielu, pievienojiet degvielas stabilizatoru un
darbiniet dzingju vismaz 30 mindtes.

IztukSojiet un izskalojiet dzeséSanas sistému.
Papildiniet ar lietoSanai gatavu dzeséSanas
Skidrumu.

Nomainiet visus Skidrumus un filtrus (dzingja,
hidraulisko / hidrostatisko).

Nomainiet gaisa filtru, sildTtaja un gaisa kondicioniera
filtru.

Novietojiet visas vadibas sviras neitrala pozicija.

Nonemiet akumulatoru. Parliecinieties, vai elektrolita
Tmenis ir pareizs, péc tam uzladéjiet akumulatoru.
Uzglabajiet to vésa, sausa vieta, kur temperatira
nepazeminas zem nulles, un uzglabaSanas laika
periodiski uzladgjiet.

Nosedziet izpGtéja atveri.

Uzlieciet masinai apziméjumus, lai noradttu, ka ta ir
uzglabasanas stavoklr.

201

e Parbaudiet dzingja ellas un hidrauliskd Skidruma
[Tmeni, parbaudiet dzeséSanas Skidruma Iimeni.

¢ Uzstadiet uzladétu akumulatoru.

¢ Nonemiet smérvielu no atklatajam cilindru stienu
dalam.

e Parbaudiet visu siksnu spriegojumu.

e Parliecinieties, vai visi vairogi un aizsargi ir tiem
paredzétajas vietas.

« leellojiet iekravéju.

e Parbaudiet kapurkézu stavokli un iznemiet klu€¢us no
ramja apaksas.

« Nonemiet aizsegu no izpltéja atveres.

e ledarbiniet dzinéju un laujiet tam dazas minGtes
darboties, noveérojot, vai instrumentu paneli un
sistémas darbojas pareizi.

« Darbiniet masinu, parbaudiet, vai ta darbojas pareizi.

e Apturiet dzinéju un parbaudiet, vai nav slces.
Saremontéjiet, ja nepiecieSams.
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DIAGNOSTIKAS SERVISA KODI

Servisa kodu skatiSana

Servisa kodi palidzés jasu izplatitajam diagnosticét célonus, kas var sabojat masinu.

Kreisas puses panelis

320. attels

O

NA3181

Nospiediet informacijas pogu (2), lai datu displeja (1)
[320. attéls] atvertu servisa kodu ekranu. Ja paradas
vairdk neka viens servisa kods, ritiniet kodus datu
displeja.

Ja nav neviena servisa koda, tiek paradits [NONE]
[320. attels].

PIEZIME: Korozijas bojati un valigi iezeméjumi var
izsaukt daudzus servisa kodus un/vai
nenormalus  simptomus. Uz  sliktu
zeme&jumu var noradit tas, ka mirgo visas
instrumentu  panela lampinas, skan
trauksmes signals un mirgo priekS&jas un
aizmugures gaismas. Sadas pazimes var
but verojamas tad, ja ir parak zems
spriegums, pieméram, gadijuma, ja
akumulatora kabeli ir valigi vai korodéejusi.
Ja novérojat Sadas pazimes, vispirms
iezemejumu un pozitivas spailes.

Deluxe instrumentu panelis

Deluxe izvéles instrumentu panelis piedava servisa kodu
papildu skatijumu, kas ietver 1sus aprakstus.

Izmantojot Deluxe instrumentu paneli, var apskatit
pédéjos 40 vésturé saglabatos kodus.

Atkartoti nospiediet
ritindSanas pogu (1), hdz
ieziméta aktivo

tiek
bridindjumu ekrana ikona
: : (mazais attéls).

AKTIVO BRIDINAJUMU
ekrana tiek paraditi aktivie
servisa kodi. Nospiediet
[9], lai skatitu nakamo
servisa kodu, ja tadu ir
vairak neka viens.
Nospiediet [4], lai paraditu
servisa kodu vésturi.

BRIDINAJUMU

VESTURES ekrana tiks
paraditi  servisa  kodu
numuri (KODS), stundu
skaititaja radijums, kad
paradijas kldda
(STUNDA), lietotajs
(LIETOTAJS), kur$ bija
pieteicies sistema, lai
vadrtu masinu, kad
paradijas kluda.

Nospiediet [9], lai apskatitu nakamos astonus servisa
kodus.

Pavisam var saglabat 40 kodus. Kad notiek vairak par
40 kodiem, hronologiski vecakais kods tiks izdzésts un
saraksta 1. pozicija tiks paradits jaunakais kods.

Nospiediet numuru Iidzas
servisa kodam, lai
apskatitu detalizétu
informaciju.

Nospiediet kreiso
ritinaSanas  pogu, lai
atgrieztos atpakal par
vienu ekranu.
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DIAGNOSTIKAS SERVISA KODI (TURPINAJUMS)

Servisa kodu saraksts

321. attéls [REPLY] (ATBILDE) Vienam vai abiem instrumentu
paneliem nav sakaru ar kontrolierici.

@ @ [CODE] (KODS) Kontrolleris pieprasa ievadit
paroli. (tikai bezatslégas iedarbinaSana un Deluxe
instrumentu panelis.)

[ERROR] (KLUDA) levadita nepareiza parole. (tikai
bezatslégas iedarbinaSana un Deluxe instrumentu

panelis.)
NA3077 [SHTDN] (APTURESANA) Pastav izslégsanas
NA3084 =
NA3181 nosacijums.
_ o _ _ - [DOOR] (DURVIS) Vaditdja kabines durvis ir
Servisa kods var bat vai nu vards (1), vai skaitlis (2) atvértas. (Nedarbosies pacelSanas un sagasanas
[321 attelS]. funkcijas_)

Displeja ar vardiem var tikt noraditas arT Sadas kltadas.

KODS APRAKSTS KODS APRAKSTS

A0618 Ritena apgriezieni arpus pielaujama A8307 ACD izvadei “D” partraukta kéde

A3623 ACD nav programmeéts A8332 ACD izvades “D” maksimalstrava

A4621 ;‘e’gﬁ; asrﬁgsora baroSanas strava lielaka par A8402 ACD izvades “E” klada IESL.

A4622 Si;’gﬂ;asrﬁgsora barosanas strava mazaka par A8403 | ACD izvades “E” kluda IZSL.

A4721 giggmasrﬁgsora barosanas strava lielaka par A8405 ACD izvades “E” 1sslégums ar akumulatoru
A4722 gi\e/gtll;asrﬁgsora barosanas strava mazaka par A8406 ACD izvades “E” T1sslégums ar akumulatoru
A7701 Masinas atsléga aktiva A8407 ACD izvadei “E” partraukta kéde

A7901 E-stop aktivs A8432 ACD izvades “E” maksimalstrava

A8002 ACD izvades “A” klada IESL. A8502 ACD izvades “F” kluda IESL.

A8003 ACD izvades “A” k|uda 1ZSL. A8503 ACD izvades “F” kluda 1ZSL.

A8005 ACD izvades "A” 1sslégums ar akumulatoru A8505 ACD izvades “F” 1sslégums ar akumulatoru
A8006 ACD izvades “A” 1sslégums ar iezemé&jumu A8506 ACD izvades “F” 1sslégums ar iezeméjumu
A8007 ACD izvade “A” partraukta kéde A8507 ACD izvade “F” partraukta kéde

A8032 ACD izvades “A” maksimalstrava A8532 ACD izvade “F” maksimalstrava

A8102 ACD izvades “B” kluda IESL. A8602 ACD izvades “G” k|uda IESL.

A8103 ACD izvades “B” k|uda 1ZSL. A8603 ACD izvades “G” k|uda 1ZSL.

A8105 ACD izvades “B” 1sslégums ar akumulatoru A8605 ACD izvades “G” 1sslegums ar akumulatoru
A8106 ACD izvades “B” Tsslégums ar iezemé&jumu A8606 ACD izvades “G” 1sslegums ar akumulatoru
A8107 ACD izvadei “B” partraukta kéde A8607 ACD izvadei “G” partraukta kéde

A8132 ACD izvades “B” maksimalstrava A8702 ACD izvades “H” klida IESL.

A8202 ACD izvades “C” kluda IESL. A8703 ACD izvades “H” kluda 1ZSL.

A8203 ACD izvades “C” klada 1ZSL. A8705 ACD izvades “H” Tsslegums ar akumulatoru
A8205 ACD izvades “C” Tsslegums ar akumulatoru A8706 ACD izvades “H” Tsslégums ar akumulatoru
A8206 ACD izvades “C" Tsslégums ar akumulatoru A8707 ACD izvadei “H” partraukta kéde

A8207 ACD izvadei “C” partraukta kéde A8802 Atpakalgaitas solenotda klada IESL.

A8232 ACD izvades “C" maksimalstrava A8803 Atpakalgaitas solenotda k|Gda IZSL.

A8302 ACD izvades “D” kluda IESL.

A8303 ACD izvades “D” k|ida 1ZSL. D3905 Kreisas kursorsviras X ass nav neitrala stavoklt
A8305 ACD izvades “D” Tsslegums ar akumulatoru D3907 Kreisas kursorsviras Y ass nav neitrala stavoklIt
A8306 ACD izvades “D” Tsslégums ar iezemé&jumu D4007 Labas kursorsviras Y ass nav neitrala pozicija
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DIAGNOSTIKAS SERVISA KODI (TURPINAJUMS)

Servisa kodu saraksts (turpinajums)

KODS APRAKSTS KODS APRAKSTS
D7501 | CAN kursorsviras informacijas klada D7546 | Labas puses atpakalgaitas piedzinas solenoida klada IESL.
Co s Priek3gjas labas puses stires izvérSanas Tsslégums ar
D7504 | Nav sakaru ar piedzinas kontrolierici D7547 | oxumulatoru
D7505 Kreisas kursorsviras X ass nav neitrala pozicija D7548 PriekSéjas kreisds puses stlires izvérsanas Tsslégums ar
akumulatoru
D7507 Kreisas kursorsviras Y ass nav neitrala pozicija D7549 Aizmugures labas puses stires izvérsanas Tsslegums ar
akumulatoru
D7508 Labas kursorsviras Y ass nav neitrala pozicija D7550 Aizmuguréias kreisas puses stiires izvérsanas Tsslégums ar
akumulatoru
Darbibas rezZima slédza Tsslégums ar iezeméjumu vai - Lo el
D7509 akumulatoru D7551 | Stdres spiediena 1sslégums ar akumulatoru
D7510 Uzstaditas nepareizas kursorsviras D7552 | Atpakalgaitas skanas signala klida IESL.
D7511 Kreisas puses atruma sensors nav pievienots D7553 | Kreisas puses turpgaitas piedzinas solenoida klida 1ZSL.
D7512 | Labas puses atruma sensors nav pievienots D7554 IKngEéS puses atpakalgaitas piedzipas solenoida kjida
D7513 lespradis labas puses priek$éja ritena lenka sensors D7555 | Labas puses turpgaitas piedzinas solenoida klada IZSL.
D7514 | lespradis kreisas puses priekS€ja ritena lenka sensors D7556 Labas puses atpakalgaitas piedzinas solenoida klada 1ZSL.
D7515 lespradis labas puses aizmuguréja ritena lenka sensors D7557 Zﬁgﬁﬁj labas puses stiires izvérsanas Tsslégums ar
D7516 lespradis kreisas puses aizmuguréja ritena lenka sensors D7558 Zﬁgﬁﬁj labas puses stires ievilkSanas Tsslégums ar
D7517 | Kreisas puses slipplaksne nav neitrala pozicija D7559 zpéﬁlé?sgﬁa kreisas puses stiires izvérSanas Tsslégums ar
D7518 | Labas puses slipplaksne nav neitrala pozicija D7560 Zﬁg&ﬂﬁj kreisas puses stires ievilksanas Tsslégums ar
D7519 Kreisas kursorsviras X ass virs pielaujama D7561 ?éﬂ]élj-’g#ﬁ]és labas puses stilres izvérSanas Issidgums ar
D7521 Kreisas kursorsviras Y ass virs pielaujama D7562 Aizmuguréjas labas puses stres ievilkSanas Tsslegums ar
zemé&jumu
D7522 Labas kursorsviras Y ass virs pielaujama D7563 ?g%?grl:ﬁ]és kreisas puses stlres izvérsanas Tsslégums ar
D7523 Priek§éjas labas puses ritena lenka sensors virs pielaujama D7564 ?é%?g%fjés kreisas puses stlres ievilkSanas Tsslégums ar
D7524 PriekSéjas kreisas puses ritena lepka sensors virs D7565 | Stdres spiediena Tsslégums ar korpusu
pielaujama
D7525 Aizmuguréjas labas puses ritepa lenka sensors virs D7566 | Atpakalgaitas skanas signala klada IZSL.
pielaujama
Aizmuguréjas kreisas puses ritena lenka sensors virs R
D7526 pielaujama D7567 | Nav sakaru ar Bobcat kontrolierici
D7527 Kreisas puses slipplaksne nav pozicija D7568 | Lenka sensori nav kalibréti
D7528 Labas puses slipplaksne nav pozicija D7569 | Akumulatora spriegums virs pielaujama
‘o= : = . : Partraukta energijas padeve (paradas ari péc
D7529 | Kreisas kursorsviras X ass zemak par pielaujamo D7570 programmatiras atjauninasanas)
D7531 Kreisas kursorsviras Y ass zemak par pielaujamo D7571 | Akumulatora spriegums augstaks par pielaujamo
D7532 Labas kursorsviras Y ass zemak par pielaujamo D7572 Piedzinas suknis nav kalibréts
D7533 E (r)lrenlsﬁéjés labas puses ritena lenka sensors zemak par D7573 | Darbibas rezima slédzis nospiests darbibas gaita
D7534 Ecr)'renljﬁéjés kreisas puses ritena lenka sensors zemak par D7574 | Labas puses ritena apgriezienu nekontroléjama kustiba
D7535 gggﬂj%%gs labas puses ritena lenka sensors zem D7575 Kreisas puses ritena apgriezienu nekontroléjama kustiba
Aizmugures kreisas puses ritena lenka sensors zem P
D7536 pielaujama D7576 Nav sakaru ar ACS kontrolierici
D7537 | AWS 5 voltu sensora baroSanas strava 1 zem pielaujamas D7577 Kreisas puses apgriezienu sensors virs pielaujama
D7538 | AWS 5 voltu sensora baroSanas strava 2 zem pielaujamas D7578 | Labas puses apgriezienu sensors virs pielaujama
D7539 Kreisas puses slipplaksnes sensors virs pielaujama D7579 Kreisas puses apgriezienu sensors zem pielaujama
D7540 Kreisas puses slipplaksnes sensors zemak par pielaujamo D7580 | Labas puses apgriezienu sensors zem pielaujama
D7541 Labas puses slipplaksnes sensors virs pielaujama D7581 PriekSejas labas puses stdres ievilkSanas Tsslégums ar
akumulatoru
D7542 Labas puses slipplaksnes sensors zemak par pielaujamo D7582 Priekséjas kreisas puses stires ievilkSanas Tsslegums ar
akumulatoru
D7543 | Kreisas puses turpgaitas piedzinas solenoida k|ada IESL. D7583 Ql'(zurmtﬁ’:{gilabés puses stares ievilkSanas Tsslegums ar
D7544 Kreisas puses atpakalgaitas piedzinas solenoida klada D7584 Aizmugures kreisas puses stires ievilkSanas 1sslégums ar
IESL. akumulatoru
D7545 Labas puses turpgaitas piedzinas solenoida k|ida IESL. D7585 | 5 voltu sensora baroSanas strava 1 virs pielaujamas
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DIAGNOSTIKAS SERVISA KODI (TURPINAJUMS)

Servisa kodu saraksts (turpinajums)

KODS APRAKSTS KODS APRAKSTS
D7586 | 5 voltu sensora baroSanas strava 2 virs pielaujamas H2732 | Priek$€ja stiena izvada maksimalstrava
D7587 | NepiecieSams atjauninat programmataru H2805 | lIzladna Tssavienojums ar akumulatoru
D7588 | leslegta padeve palikusi IESL. H2806 | lIzladna Tssavienojums ar zemé&jumu
D7589 | leslégtas stravas klime 1ZSL. H2807 | lIzladnim partraukta kéde
D7590 | Veikta kalibracija H2905 | Pastiprinatas plismas Tsslégums ar akumulatoru
D7591 | Kreisas puses slipplaksnes sensoram pretéjs virziens | H2906 | Pastiprinatas plismas 1sslégums ar zemégjumu
D7592 | Labas puses slipplaksnes sensoram pretéjs virziens H2907 | Pastiprinatas plismas partraukta kéde
D7593 | Piedzinas labas puses apgriezienu sensors nereagé H2932 | Pastiprinatas plismas maksimalstrava
D7594 PIedZ'P?S kreisas puses apgriezienu sensors H3028 | Kontrolierices atminas klime
nereagé
D7595 | Kreisas puses apgriezienu sensoram pretéjs virziens | H3128 | Sprieguma partraukumu klime
D7596 | Labas puses apgriezienu sensoram pretéjs virziens H3648 | Vairakas ACD konflikta kladas
D7597 | leprogrammeéta piedzinas kontrolierice H3904 | Kreisas kursorsviras k|ada
D7598 | Kontrolierice piedzinas kalibréSanas rezima H3912 | Kreisas kursorsviras 1kSkslédzis nav neitrala pozicija
D7599 QVZ\/TrSnl;ontrollerlce ritenu stavok|a kalibrésanas H3913 | Kreisas kursorsviras satvéréjam nav sakaru
H3916 | Kreisajai kursorsvirai nav sakaru
H1221 | Labas puses TkSkslédzis virs pielaujama H3928 | Kreisas kursorsviras iekSéja klime
H1222 | Labas puses 1k3kslédzis zemak par pielaujamo H3948 | Kreisa kursorsvira ir paraléla
H1224 | Labas puses 1kSkslédzis nav neitrala pozicija H4004 | Labas kursorsviras klada
H1321 | Kreisas puses 1kskslédzis virs pielaujama H4012 | Labas vadibsviras 1kSkslédzis nav neitrala pozicija
H1322 | Kreisas puses 1k3kslédzis zemak par pielaujamo H4013 | Labas kursorsviras satvéréjam nav sakaru
H1324 | Kreisas puses 1k3kslédzis nav neitrala pozicija H4016 | Labajai kursorsvirai nav sakaru
H2005 Gaitas pastiprinaSanas solenoida 1sslégums ar H4028 | Labas kursorsviras ieksgja kiime
akumulatoru
H2006 Qaltas_pastlprlnasanas solenorda Tsslégums ar HA4048 | Laba kursorsvira ir paraléla
iezemé&jumu
H2007 | Pastiprinatas plismas solenoidam partraukta kéde H4302 | Skanas signala kltada IESL.
H2032 | PastiprinaSanas solenoida maksimalstrava H4303 | Skanas signala kluda 1ZSL.
Aizmugures bazes izvada Tssavienojums ar - o _
H2305 akumulatoru H4423 | Paligaprikojums nav programmeéts
Aizmugures bazes izvada 1ssavienojums ar - . L
H2306 zemajumu H4497 | leprogramméta papildu kontrolierice
H2307 | Aizmugures bazes izvadei partraukta kéde H4502 | Labas puses gaismas signala klida IESL.
H2332 | Aizmugures bazes izvada maksimalstrava H4503 | Labas puses gaismas signala kltda IZSL.
Aizmugures stiena izvada Tssavienojums ar = . A _
H2405 akumulatoru H4602 | Kreisas puses gaismas signala kltda IESL.
H2406 Alzm_ggures stiena izvada Tssavienojums ar H4603 | Kreisas puses gaismas signala klada IZSL.
zeméjumu
H2407 | Aizmugures stiena izvadam partraukta kéde H4721 8_vo|tq sensora barosanas strava lielaka par
pielaujamo
H2432 | Aizmugures stiena izvada maksimalstrava H4722 8_vo|tq sensora barosanas strava mazaka par
d pielaujamo
H2505 | Izladna #2 Tssavienojums ar akumulatoru H7404 | Galvenajam kontrollerim nav sakaru
H2506 | lIzladna #2 Tssavienojums ar zemé&jumu
H2507 | lIzladnim #2 partraukta kéde L0102 | Apgaismojuma pogas klada IESL.
PriekSpuses bazes izvada Tssavienojums ar Pastiprinata plisma ieslégta/automatiskas tuksgaitas
H2605 L0202 | . =l . -
akumulatoru ieslégSanas pogas kloda IESL.
H2606 PI’Ie|E$pUS€S bazes izvada Issavienojums ar L0302 | Paligierices ieslegSanas pogas kluda IESL.
zeméjumu
H2607 | PriekSéjam bazes izvadam partraukta kéde L0402 | Informacijas pogas k|ida IESL.
H2632 | Priek$€ja bazes izvada maksimalstrava L7404 | Galvenajam kontrollerim nav sakaru
Priek3gja stiena izvada 1ssavienojums ar Kreisajam displeja panelim nepiecieSama
H2705 akumulatoru L7672 programmeésana
D2706 | PriekSéja stiena izvada 1sslégums ar zeméjumu
H2707 | PriekSéja stiena izvadam partraukta kéde M0116 | Nav pievienots gaisa filtrs
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DIAGNOSTIKAS SERVISA KODI (TURPINAJUMS)

Servisa kodu saraksts (turpinajums)

KODS APRAKSTS KODS APRAKSTS
MO117 | Gaisa filtrs aizsérajis M1307 Ili)éadgé/ielas padeves noturoSajam solenoidam partraukta
M0216 | Nav pievienots hidraulikas/hidrostatiskais filtrs M1402 | Degvielas iestkSanas solenoida k|ada IESL.
M0217 | Hidraulikas/hidrauliskais filtrs aizsérgjis M1403 | Degvielas iestkSanas solenoida k|ada IZSL.
MO0309 | Parak zems sistemas spriegums M1407 | Degvielas iestkSanas solenoidam partraukta kéde
MO0310 | Parak augsts sisttmas spriegums M1428 | Degvielas iestkSanas solenoida k|lime
M0311 | Arkartigi augsts sistémas spriegums M1502 | Vilces blokéSanas ievilcgja izvades klada IESL.
MO0314 | Arkartigi zems sistémas spriegums M1503 | Vilces blokéSanas ievilcéja izvades klida IZSL.
M0322 | Sistémas spriegums zemaks par pielaujamo M1507 | Vilces blokéSanas ievilcéja izvadei partraukta kéde
MO0409 | Parak zems dzinéja ellas spiediens M1528 | Vilces blokéSanas ievilcéja izvades klime
== " o Vilces blokéSanas noturo3a solenoida Tsslégums ar
M0414 | Parak zems dzingja ellas spiediens M1605 | ., umulatoru
P L AN an S Vilkmes blokéSanas noturo$a solenoida 1sslégums ar
MO0415 | Dzinéja ellas spiediena izslégSanas M1606 iezemajumu
P g = Vilces blokéSanas noturo3a solenoida kédes
MO0421 | Dzinéja ellas spiediens augstaks par normu M1607 partraukums
M0422 | Dzinéja ellas spiediens zemaks par normu M1705 | Hidrauliska noslégvarsta 1sslégums ar akumulatoru
MO0509 | Parak zems hidrauliskas baroSanas spiediens M1706 | Hidrauliska noslégvarsta 1sslegums ar zeméjumu
MO0510 | Parak augsts hidrauliskas padeves spiediens M1707 | Hidrauliska noslégvarsta kédes partraukums
MO0511 | Parak augsts hidrauliskas baroSanas spiediens M1732 | Hidraulikas blokéSanas varsta parspriegums
: L= P . PacelSanas plismdala blokétaja izvada Tsslegums ar
M0514 | Hidrauliskas padeves spiediens |oti zems M1805 akumulatoru
MO0515 | Hidrauliska padeves spiediena izslégSanas M1806 E:ﬁ%éu?ﬂﬁs plasmdala blokétaja izvada Tsslégums ar
MO0521 | Hidrauliskas baroSanas spiediens augstaks par normu M1807 Ilzgdcglsanas plasmdala blokétaja izvadam partraukta
M0522 | Hidrauliskas baroSanas spiediens zemaks par normu M1832 | PacelSanas plismdala blokétaja izvada parspriegums
= = P i Divu atrumu primara solenotda Tsslegums ar
M0610 | Parak augsti dzingja apgriezieni M2005 akumulatoru
MO0611 | Parak augsti dzinéja apgriezieni M2006 | Divu atrumu primara solenoida 1sslégums ar zemégjumu
MO0613 | Nav dzin&ja apgriezienu signala M2007 | Divu atrumu primara solenoida partraukta kéde
MO0615 | Dzinéja apgriezienu izslégSanas M2032 | Divu atrumu primara solenoida parspriegums
MO0618 | Dzinéja apgriezieni arpus normas M2102 | Kvélsveces izvades klime IESL.
MO0634 | Nepareiza dzinéja apgriezienu informacija no ECU M2103 | Kvélsveces izvades k|ime IZSL.
MO710 | Parak augsta hidrauliska Skidruma temperatdra M2107 | Kvélsveces izvadei partraukta kéde
MO711 | Parak augsta hidrauliska Skidruma temperatdra M2128 | Kvélsveces izvada klime
MO715 | Hidrauliska Skidruma temperatiras izslégSanas M2202 | Startera izvades k|ida IESL.
Hidrauliska Skidruma temperatira augstaka par : -
MO0721 pielaujamo M2203 | Startera izvades k|uda IZSL.
MO0722 Hidrauliska Skidruma temperattira zemaka par M2207 | Startera izvadei partraukta kéde
pielaujamo >
MO0810 | Parak augsta dzinéja dzeséSanas Skidruma temperatira | M2228 | Startera signala klime
M0811 | Parak augsta dzingja dzeséSanas Skidruma temperatira | M2302 | Startera releja klida IESL.
MO0815 | Dzinéja dzeséSanas temperatdras izslegSanas M2303 | Startera releja klada 1ZSL.
M0821 Eér'pnéda dzesgSanas Skidruma temperatlra augstakapar | \1o405 | pegyielas iestikdanas releja klada IESL.
Mogzz | Dzinéja dzeséSanas Skidruma temperatora zemaka par | 2403 | Degvielas iesaksanas releja kiida IZSL.
M0909 | Parak zems degvielas lTmenis M2502 | Vilces ievilcéja releja klada IESL.
M0921 | Degvielas I[imenis augstaks par normu M2503 | Vilces ievilcgja releja klada 1ZSL.
M0922 | Degvielas I[imenis zemaks par normu M2602 | Kveélsveces releja kluda IESL.
M1016 | Nav pievienots hidrauliskas padeves filtrs M2603 | Kveélsveces releja kluda IZSL.
M1017 | Hidrauliskas baroSanas filtrs aizséréjis M2721 | Droselvarsta primarais sensors virs pielaujama
M1121 | Sédekl|a aizsargstiena sensors augstak par pielaujamo M2722 | Droselvarsta primarais sensors zem pielaujama
M1122 | Sédekla aizsargstiena sensors zemak par pieJaujamo M2821 | Droselvarsta sekundarais sensors virs pielaujama
_ . . _ Drose|varsta sekundarais sensors zemak par
M1128 | Sédekl|a aizsargstiena sensora k|iime M2822 pielaujamo
Degvielas padeves noturoSajam solenoidam Tsslégums P - -
M1305 ar akumulatoru M3028 | Kontrolierices atminas klime
Degvielas padeves noturos$a solenoida 1sslégums ar : = -
M1306 akumulatoru M3128 | Sprieguma partraukumu kltdme
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DIAGNOSTIKAS SERVISA KODI (TURPINAJUMS)

Servisa kodu saraksts (turpinajums)

KODS APRAKSTS KODS APRAKSTS
M3204 | ACS (AHC) nav sakaru ar Bobcat kontrolierici M5222 | Nospiediet, lai darbinatu poga zem pielaujama
M3304 | Deluxe panelim nav sakaru M5305 Nospiediet, lai darbinatu gaismas Tssavienojums ar
akumulatoru
- Nospiediet, lai darbinatu gaismas Tssavienojums ar
M3404 | Deluxe panela k|ida M5306 zemajumu
M3505 | Hidraulikas ventilatora 1sslégums ar akumulatoru M5405 PacelSanas plasmdala blok&taja Tsslegums ar
akumulatoru
: : : tecld : = PacelSanas plismdala blokétaja 1sslegums ar
M3506 | Hidraulikas ventilatora 1sslégums ar iezeméjumu M5406 iezemajumu
M3507 | Hidraulikas ventilatoram partraukta kéde M5407 | SagaSanas plismdalim partraukta kéde
M3532 | Hidraulikas ventilatora maksimalstrava M5432 | SagaSanas plismdala blokétaja maksimalstrava
Divu atrumu sekundara izvada 1sslégums ar . = it = e Lo
M3705 | 2. umulatoru M5902 | DPF regeneracijas sledza kluda IESL.
M3706 | Divu atrumu sekundara izvada 1sslégums ar zemé&jumu M6002 | DPF regeneracijas palélinaSanas slédza k|Gda IESL.
M3707 | Divu atrumu sekundara izvada partraukta kéde M6102 | Attalinatas parkoSanas regeneracijas slédza kltda IESL.
M3732 | Divu atrumu sekundara izvada parspriegums M6402 | leslégta stravas releja kjada IESL.
M3805 | Palighidraulikas blokétaja Tsslégums ar akumulatoru M6403 | leslégta stravas releja k|ada IZSL.
M3806 | Palighidraulikas blokétaja Tsslegums ar zemé&jumu M6505 | ECU 1ssléegums ar akumulatoru
M3807 | Palighidraulikas blokétajam partraukta kéde M6506 | ECU 1ssléegums ar zeméjumu
M3832 | Palghidraulikas blokétaja stravas parslodze M6507 | ECU stravas partraukta kéde
M4109 | Parak zems generatora spriegums M6604 | ECU nav sakaru
M4110 | Augsts generatora spriegums M6702 | HVAC izvades k|ida IESL.
M4111 | Parak augsts generatora spriegums M6703 | HVAC izvades k|uda IZSL.
M4304 | Bezatslégas panelim nav sakaru M6707 | HVAC izvadei partraukta kéde
M4404 | Palighidraulikai nav sakaru M6728 | HVAC izvades k|ime
M4510 | Parak augsts Gdens lTmenis degvielas sensora M6802 | HVAC releja klida IESL.
M4511 | Arkartigi augsts Gdens lTimenis degvielas sensora M6803 | HVAC releja klda I1ZSL.
M4521 | Udens Iimenis degvielas sensora virs pielaujama M7002 | leslégtas stravas izvades k|uda IESL.
M4522 U_dens_ imenis degvielas sensora zemaks par M7003 | leslégtas stravas izvades k|uda IZSL.
pielaujamo
M4621 | 5 voltu sensora baroSanas strava lielaka par pielaujamo M7007 | leslégtas stravas izvades partraukta kéde
M4622 5'voltg sensora baroSanas strava mazaka par M7028 | leslégtas stravas izvades klime
pielaujamo
M4721 | 8 voltu sensora baroSanas strava lielaka par pielaujamo M7304 | Talvadibai nav sakaru
M4722 8'voltu_ sensora baroSanas strava mazaka par M7316 | Attalinatas vadibas iericei nav sakaru ar raiditaju
pielaujamo
M4802 | PriekSéja gaismas releja kluda IESL. M7423 | Galvenais kontrolleris nav ieprogrammeéts
M4803 | PriekSeja gaismas releja klada IZSL. M7472 | NepiecieSama galvenas kontrolierices programmeésana
M4902 | Aizmugures gaismas releja klada IESL. M7497 | Galvena kontrolierice ieprogrammeéta
M4903 | Aizmugures gaismas releja kluda 1ZSL. M7504 | Piedzinai nav sakaru
M5002 | Priek$€jo gaismu izvades k|uda IESL. M7604 | Kreisajam displeja panelim nav sakaru
M5003 | PriekSejo gaismu izvades kluda IZSL. M7748 | Atslégas slédzis paraléls
M5007 | PriekSejo gaismu izvadei partraukta kéde M7839 | Stundu skaititajs nomainits
M5028 | Priek3ejo gaismu izvades klame M7974 | Atvértas durvis
M5102 | Aizmugures gaismu izvades klada IESL. M8541 | DPF automatiska regeneracija aktiva
M5103 | Aizmugures gaismu izvades k|tda IZSL. M8542 grPSITO%l;ti?métlské regeneracija ieslegta (masina strada
M5107 | Aizmugures gaismu izvadei partraukta kéde M8551 | DPF regeneracija nepiecieSama — paléninasana ieslégta
] . : - DPF regeneracija nepiecieSama — paléninasana ieslégta
M5128 | Aizmugures gaismu izvades klime M8552 (masina strada ar slodzi)
—— : - — DPF attalinata parko$anas regeneracija nepiecieSama
M5202 | Nospiediet, lai darbinatu pogas k|ida IESL. M8553 (nepieciesams attalinatas regeneracijas komplekts)
M5221 | Nospiediet, lai darbinatu poga virs pielaujama M8554 DPF servisa regeneracija nepiecieSama (sazinieties ar
Bobcat dileri)
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DIAGNOSTIKAS SERVISA KODI (TURPINAJUMS)

Servisa kodu saraksts (turpinajums)

KODS APRAKSTS KODS APRAKSTS

M8555 | DPF serviss nepieciesams W3240 Q(():Z?C%%HC) pacelSanas rokturis/pedalis nav neitrala
M8560 | DPF servisa regeneracija aktiva W3241 | ACS (AHC) nav sakaru

M8561 | DPF servisa regeneracija aktiva W3249 ?&?@%ﬁn‘iﬁ) pacelSanas mehanisma Tsslégums ar
M8562 | DPF servisa regeneracija aktiva W3250 ?grr?égﬁnqg) sagasanas mehanisma Isslggums ar

W3251 ACS (AHC) pacelSanas mehanisma Tsslégums ar

M8563 | DPF servisa regeneracija aktiva akumulatoru

ACS (AHC) sagasanas mehanisma 1sslégums ar

M8564 | DPF servisa regeneracija aktiva W3252 akumulatoru
M8615 | Dzingéja apgriezienu deforséSanas izslégSanas W3253 ?e%?é%ﬁrﬂg) pacelSanas roktura/pedala Tsslégums ar
M8625 | Dzinéja apgriezienu deforséSana nereagé W3254 ?grr?égﬁnﬂg) sagasanas roktura/pedala Tsslégums ar

ACS (AHC) pacelSanas roktura/pedala Tsslegums ar
W3255 akumulatoru

ACS (AHC) sagasanas roktura/pedala 1sslégums ar

R7404 | Galvenajam kontrollerim nav sakaru W3256 akumulatoru

W3257 ACS (AHC) pacelSanas mehanismam pazeminata

veiktspéja
T9002 | Servisa instrumenta izvades "C" klada IESL. W3258 Ceci:lfts(éél_jia?) sagasanas mehanismam pazeminata
T9003 | Servisa instrumenta izvades "C" klada IZSL. W3259 G%‘?’egASHC) pacelSanas mehanismam nepareizs
T9102 | Servisa instrumenta izvades "D" kldda IESL. W3260 G(r:ziseggHC) sagaSanas mehanismam nepareizs
T9103 | Servisa instrumenta izvades "D" klada IZSL. W3261 ACS (AHC) roktura blok8taja Tsslégums ar
d zeméjumu
fen . —— ACS (AHC) roktura blokétaja 1sslégums ar
T9202 | Servisa instrumenta izvades "E" k|uda IESL. W3262 akumulatoru
T9203 | Servisa instrumenta izvades "E" k|Gda IZSL. W3263 ?ecrr?égﬁnﬂg) pedala blok&taja isslegums ar
fem : e LI ACS (AHC) pedala blokétaja 1sslegums ar
T9302 | Servisa instrumenta izvades "F" kltda IESL. W3264 akumulatoru

T9303 | Servisa instrumenta izvades "F" k|Gda IZSL. W3265 ACS (AHC) sensora baroSanas spriegums virs

pielaujama
W3266 | ACS (AHC) akumulatora spriegums virs pielaujama
W3204 | ACS (AHC) nav sakaru ar Bobcat kontrolierici W3267 | ACS (AHC) slédzis nospiests darbibas gaita
W3223 | NepiecieSama ACS (AHC) kalibrésana W3268 | ACS (AHC) pacelSanas sviras informacijas k|ida
W3224 | Veikta ACS (AHC) kalibréSana W3270 | ACS (AHC) laba roktura Tsslegums ar zeméjumu
W3225 | Neveiksmiga ACS (AHC) kalibréSana W3271 | ACS (AHC) laba roktura Tsslegums ar akumulatoru
W3231 | ACS (AHC) sagasanas mehanisms w3274 Q\iCS (AHC) kreisas kursorsviras X ass arpus
apazona
W3232 | ACS (AHC) sagasanas mehanisma vadojums W3275 dise\(/éHC) partraukta nekomutgjamas energijas
W3233 | ACS (AHC) sagasanas roktura vadojums W3276 | ACS (AHC) CAN kursorsviras informacijas klime
W3234 Qc?stci(igHC) sagasanas mehanisms nav neitrala W3277 | ACS (AHC) attalinatas vadibas informéacijas klume
W3235 Q(():zSTci(jAéHC) sagasanas svira/pedalis nav neitrala W3297 | ACS (AHC) kontrolierice ieprogramméta
W3236 | ACS (AHC) pacelSanas mehanisms W3905 | Kreisas kursorsviras X ass nav neitrala stavoklr
W3237 | ACS (AHC) pacel3anas mehanisma vadojums W4005 | Labas kursorsviras X ass nav neitrala pozicija
W3238 | ACS (AHC) pacel3anas roktura vadojums W4007 | Labas kursorsviras Y ass nav neitrala pozicija
ACS (AHC) pacelSanas mehanisms nav neitrala
w3239 pozicija
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VADIBAS PANELA IESTATISANA

Labas puses panelaiestatiSana (Deluxe instrumentu panelis)

Ikonu identifikacija

322. attels

NA3189

IKONA

APRAKSTS

DATUMS/LAIKS

LIETOTAJS/MOTORSTUNDU SKAITITAJS

PASREIZEJAIS MOTORSTUNDU SKAITS

AKTIVO BRIDINAJUMU ekrana ikona

VITALS ekrana ikona

SERVISA ekrana ikona

GALVENA ekrana ikona

AGREGATU ekrana ikona

DROSIBAS ekrana ikona

DISPLEJA ekrana ikona

SAKUMEKRANA ikona (atgriezties
GALVENAJA ekrana)

KREISA RITINASANAS poga

LABA RITINASANAS poga

ENTER poga

212

Svarigi parametri

Atkartoti nospiediet
ritindSanas pogu (1), dz

tiek ieziméta svarigu
parametru ekrana ikona

(mazais attéls).
® ®

Parada atlasitus sistémas
darbibas limenus.

Jus varat kontrolét Sadus radijumus realaja laika:

Dzin&ja apgriezieni

Dziné&ja ellas spiediens

Dzinéja dzeséSanas Skidruma temperatara
Sistémas spriegums

Hidrauliskas baroSanas spiediens

Hidrauliska Skidruma temperatiira

Deluxe aprikojuma instrumentu paneli ir viegli lietot.
lestatiet vajadzigos Bobcat iekravéja  darbibas
parametrus, kurus vélaties kontrolét.

T590 Ekspluatacijas un tehniskas apkopes rokasgramata



VADIBAS PANELA IESTATISANA (TURPINAJUMS)

Labas puses panela iestatiSana (Deluxe instrumentu panelis) (turpinajums)

Datums un laiks

OESd

Atkartoti nospiediet
ritindSanas pogu (1), Iidz
tiek ieziméta displeja
ekrana ikona (mazais
attéls).

Atlasiet opciju
[1. CLOCKS]
(PULKSTENI).

Atlasiet [1. TIME]
(LAIKS).

Languages (Valodas)

I
®© ©

Atkartoti nospiediet
ritindSanas pogu (1), lidz
tiek ieziméta displeja
ekrana ikona (mazais
attéls).

Atlasiet opciju
[2. LANGUAGES]
(VALODAS).

Izmantojot tastatdru,
iestatiet laiku.

Atlasiet AM
(priekSpusdiena), PM
(pécpusdiena) vai 24hr
(24 stundu formats).

Nospiediet [ENTER], lai
turpinatu.

Atlasiet vélamo valodu.

Ang/u/metriska sistéma

Atlasiet opciju [2. DATE]
(DATUMS).

Atkartoti nospiediet
ritindSanas pogu (1), dz
tiek ieziméta displeja
ekrana ikona (mazais
attéls).

Izmantojot
iestatiet datumu.

tastatdru,

Nospiediet [ENTER], lai
turpinatu.

Atlasiet [4. DISPLAY
SETTINGS] (DISPLEJA
IESTATIJUMI).

Nospiediet [1], lai parietu
no ANGLU uz METRISKO
sistému.
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VADIBAS PANELA IESTATISANA (TURPINAJUMS)

Labas puses panelaiestatiSana (Deluxe instrumentu panelis) (turpinajums)

Darba pulkstepa atiestatiSana

Masinas blokéSana

®

T
®

Atkartoti nospiediet
ritindSanas pogu (1), Iidz
tiek ieziméta droSibas
ekrana ikona (mazais
attéls).

Atlasiet opciju

[1. PASSWORDS/
LOCKOUTS] (PAROLES/
BLOKESANA).

levadiet 1pasnieka paroli
un nospiediet [ENTER].

Atlasiet

[1. USER SETTINGS]
(LIETOTAJA
IESTATIJUMI)

Atlasiet lietotaju.

Atlasiet [3. RESET JOB
STATISTICS]
(ATIESTATIT DARBA
STATISTIKU).

Nospiediet [9], lai
atiestatttu darba statistiku.

Nospiediet kreiso
ritindSanas pogu vai [0],
lai izietu bez iestatijumu
saglabasanas.

®

T

Atkartoti nospiediet
ritindSanas pogu (1), dz

tiek ieziméta droSibas
ekrana ikona (mazais
attéls).

Atlasiet opciju

[1. PASSWORDS/
LOCKOUTS] (PAROLES/
BLOKESANA).

levadiet TpasSnieka paroli
un nospiediet [ENTER].

Atlasiet [3. HIGH FLOW]
(PASTIPRINATA
PLUSMA).

VAI

Atlasiet [4. TWO-SPEED]
(DIVI ATRUMI).

PASTIPRINATA PLUSMA

Nospiediet lietotaja
numuru, lai parietu no
BLOKETS uz
ATBLOKETS.

DIVU ATRUMU SLEDZIS

Nospiediet lietotaja
numuru, lai parietu no
BLOKETS uz
ATBLOKETS.

PIEZIME: pastiprinatas pliasmas un divu atrumu
blokéSana 1padniekam ir aktiva ari tad, ja
paroles blokéSanas iespéja ir atslégta.
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PAROLES IESTATISANA (BEZATSLEGAS IEDARBINASANAS PANELIS)

Paroles apraksts

Galvena parole:
Rdpnica tiek iestatita pastaviga, nejausi izvéléta
parole, ko nevar mainit. So paroli izmanto Bobcat
izplatitdjs apkopes veikSanai, ja nav zindma
Tpasnieka parole, vai ar1 IpaSnieka paroles mainai.

Ipadnieka parole:

Atlauj izmantot visas iekravéja funkcijas. Ta
jaizmanto, lai mainttu 1pasnieka paroli.

Ipasnieka paroles maina

Pagrieziet atslégas slédzi stavokii RUN, lai aktivizétu
iekravéja elektrosistému.

Ja ta ir blokéta, ievadiet piecu ciparu TpaSnieka paroli,
izmantojot ciparu taustinus (1 Iidz 0).

323. attels

Ound O

P-90805

Uz 2 sekundém nospiediet blokéSanas (1) un
atblokéSanas (2) [323. attéls] taustinus.

Saks mirgot slégSanas taustina gaisma un kreisaja
panelr tiks paradits [ENTER].

levadiet jaunu piecu ciparu paroli, izmantojot ciparu
taustinus (1 Idz 0). Ikreiz, nospieZot taustinu, displeja
kreisaja panelr paradisies zvaigznite.

Kreisa panela displeja ekrana tiks paradits [AGAIN].

levadiet vélreiz jauno piecu ciparu paroli.

SlégSanas taustina sarkana
nepartraukti.

gaisma saks degt

Paroles blokéSanas funkcija

Lauj TpaSniekam atblokét paroles funkciju, lai paroli
nevajadzétu ievadit katru reizi, kad iedarbina dzinéju.

Pagrieziet atslégas slédzi stavokli RUN, lai aktivizétu
iekraveja elektrosistému.

levadiet piecu ciparu TpaSnieka paroli, izmantojot ciparu
taustinus (1 Iidz 0).

Nospiediet atslégSanas pogu (2) [323. attéls].

Kreisa panela displeja ekrana tiks paradrts [CODE].

levadiet piecu ciparu TpaSnieka paroli, izmantojot ciparu

taustinus (1 Iidz 0). AtslégSanas taustinS mirgos ar zalu

gaismu un péc tam degs nepartraukti.

lekravéju tagad var iedarbinat, neievadot paroli.

PIEZIME: Lai atiestatitu masinas bloké3anu ta, lai,
iedarbinot dzinéju, iekravéjs pieprasitu

paroli, izmantojiet Sadu proceduru.

Pagrieziet atslégas slédzi stavokli RUN, lai aktivizétu
iekraveja elektrosistému.

Nospiediet atslégSanas pogu (1) [323. attéls].

Saks mirgot slégSanas taustina gaisma un kreisaja
panell tiks paradits [CODE].

levadiet piecu ciparu TpaSnieka paroli, izmantojot ciparu
taustinus (1 Iidz 0). AtslégSanas taustinS mirgos ar zalu
gaismu, péc tam blokéSanas taustina sarkana gaisma
degs nepartraukti.

Tagad ikreiz, lai iedarbinatu iekravéju, jums bas jaievada
parole.
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PAROLES IESTATISANA (DELUXE INSTRUMENTU PANELIS)

Paroles apraksts

Visam jaunajam masinam ar Deluxe aprikojuma
instrumentu paneli, nonakot pie Bobcat izplatitajiem,
tastatdra ir blokéta rezima. Tas nozimé, ka jaizmanto
parole, lai iedarbinatu dzingju.

DroSibas apsvérumu dé| izplatitajs var nomaintt paroli un
iestatlt tastatlru blokéta reZima. So paroli jums pazinos
jasu izplatitajs.

Galvena parole:

Rapnica tiek iestatita pastaviga, nejauSi izvéléta
parole, ko nevar mainit. So paroli izmanto Bobcat
izplatitajs apkopes veikSanai, ja nav zindma
TpasSnieka parole, vai arT TpaSnieka paroles mainai.

Ipadnieka parole:

Lauj pilntba izmantot iekravéju un iestatit Deluxe
aprikojuma instrumentu paneli. Ir tikai viena
TpasSnieka parole. Ta jaizmanto, lai mainttu TpaSnieka
vai lietotaja paroli. lekravéja droSibas dé| pasniekam
péc iespéjas atrak janomaina parole.

Lietotaja parole:

Lauj iedarbinat un izmantot iekravéju; ar to nevar
nomaintt paroli vai blokét kadu no funkcijam.

Par parolu mainas proceddram skatit: (Skatit Ipasnieka
paroles maina 216. Ipp.) un (Skatit Lietotaja paroles
mainisana 217. Ipp.)

216

Ipasnieka paroles maina

@

© ©

Atkartoti nospiediet
ritinaSanas pogu (1), hdz
tiek ieziméta droSibas
ekrana ikona (mazais
attels).

Atlasiet opciju

[1. PASSWORDS/
LOCKOUTS] (PAROLES/
BLOKESANA).

levadiet TpasSnieka paroli
un nospiediet [ENTER].

Atlasiet

[1. USER SETTINGS]
(LIETOTAJA
IESTATIJUMI)

Atlasiet [1. OWNER]
(IPASNIEKS)

Atlasiet opciju

[2. CHANGE
PASSWORD] (MAINIT
PAROLI).

levadiet jauno TpaSnieka

paroli  un nospiediet
[ENTER].

Jums  tiks  piedavats
vélreiz  ievadit  jauno

Tpadnieka paroli.
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PAROLES IESTATISANA (DELUXE INSTRUMENTU PANELIS) (TURPINAJUMS)

Lietotaja paroles mainiSana

®

@
®

Atkartoti nospiediet
ritinaSanas pogu (1), Idz
tiek ieziméta droSibas
ekrana ikona (mazais
attels).

Atlasiet opciju

[1. PASSWORDS/
LOCKOUTS] (PAROLES/
BLOKESANA).

levadiet Tpasnieka paroli
un nospiediet [ENTER].

Atlasiet

[1. USER SETTINGS]
(LIETOTAJA
IESTATIIJUMI)

Atlasiet lietotaju.

Atlasiet opciju

[2. CHANGE
PASSWORD] (MAINIT
PAROLI).

levadiet jauna lietotaja
paroli  un  nospiediet
[ENTER].

217

Paroles blokéSanas funkcija

Lauj TpaSniekam atblokét paroles funkciju, lai paroli
nevajadzétu ievadit katru reizi, kad iedarbina dzinéju.

Atkartoti nospiediet
ritindSanas pogu (1), hdz
tiek ieziméta droSibas
ekrana ikona (mazais
attéls).

Atlasiet opciju

[1. PASSWORDS/
LOCKOUTS] (PAROLES/
BLOKESANA).

levadiet TpaSnieka paroli
un nospiediet [ENTER].

Atlasiet opciju

[2. MACHINE LOCK]
(MASINAS
BLOKESANA).

PIEZIME:

iepriek§  aprakstito procedaru  var
izmantot, lai atiestatitu masSinas blokéSanu
un lai dzinéja iedarbinasanai buatu
nepiecieSams ievadit paroli.
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APKOPES PULKSTENIS

Apraksts

Apkopes pulkstenis informé vaditaju, kad ir laiks veikt
nakamo apkopi. PIEMERAM, apkopes pulksteni var
iestatit ar 500 darba stundu intervalu, kas kalpos ka
atgadinajums par nakamo planoto apkopi péc 500
stundam.

324. attels

O ~©
Gr—
[ aaoss |

Masinas darba laika atskanés divu pikstienu signals, kad
[ldz nakamajai planotajai apkopei bas atlikusas mazak
neka 10 stundas.

Lidz apkopei atlikuSo stundu skaits bds redzams datu
displeja (1) 5 sekundes, bet servisa ikona (3) un stundu
skaitttaja ikona (2) [324. attels] mirgos.

PIEZIME: Péc atskaites zem nulles displejs radis
negativus skaitjus.

Péc tam displeja paradisies iepriekS€jais ekrans, tacu
zinojums uz 5 sekundém paradisies katru reizi, kad
masina tiks iedarbinata, kamér apkopes pulkstenis netiks
atiestatits.

325. attéls

NA3195

Deluxe instrumentu panelis, ja ir aprikojuma, paradis
zinojumu (1) [325. attéls], kas informés vaditaju par
nepiecieSamibu veikt apkopi.

218

Sis zinojums uz 10 sekundém paradisies katru reizi, kad
masina tiks iedarbinata, kamér apkopes pulkstenis netiks
atiestatits.

326. attels

of

NA3198

Deluxe instrumentu panelis (ja ir aprikojuma) paradis
joslu (1) [326. attels], kas informés vaditaju, cik laika
atlicis ITdz nakamajai apkopei. ST josla izgaismosies
sarkana, kad apkopes laiks bls nokavéts. Pazinojums
NEXT MAINTENANCE DUE (NAKAMAS APKOPES
LAIKS) tiks nomainits ar pazinojumu MAINTENANCE
PAST DUE (APKOPES LAIKS NOKAVETS) un tiks
paradits, par cik stundam ir nokavéta apkope.

Ja TpaSnieks ir pieteicies sistéma, taustinus [4] un [9] var
izmantot, lai regulétu servisa intervalu [326. attels].

lestatiSana

Par S1s funkcijas instaléSanu intereséjieties pie Bobcat
izplatitaja.

AtiestatiSana

Par apkopes pulkstena atiestatiSanu konsultéjieties ar
jasu Bobcat izplatitaju.
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(T590) IEKRAVEJA SPECIFIKACIJAS
MaSinas izmeri

e lzmeri doti iekravéjam, kas aprikots ar standarta riepam un 68 collu celtniecibas un rpnieciska pielietojuma kausu;
izmantojot citu tipu kausus, izméri var mainities.

e Specifikacijas atbilst SAE vai ISO standartiem (kur vien iesp&jams), un tas var tikt mainttas bez bridinajuma.

2032 mm
(80in)
1704 mm
(67,1in) 1727 mm
1384 (68in)
mm
(54,5in)
97°
42°
3901 mm
(153,6in)
887 mm
(34,9in)
3023 mm
(119 in)
2319 mm
1(972 mr; (91,3 in)
77,8in
28.8°
30°
1402 mm
1(353an;‘ (55,21in)
2657 mm
(104,6 in)
3378 mm
(133in) NA5783

lekravéja konstrukcijas vai svara sadalljumaizmainas var izraisit vadibas ieriéu un staréSanas darbibas izmainas,
ka ar1 sabojat iekraveja dalas.
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(T590) IEKRAVEJA SPECIFIKACIJAS (TURPINAJUMS)

Veiktspéja

SASIJA AR VELTNA PIEKARI

NEKUSTIGA
SASIIA

Nominala darba jauda
(ISO 14397-1)

956 kg (2108 Ib)

992 kg (2187 Ib)

ar 200 marcinu smagu uz ramja
uzstadrtu atsvaru komplektu
(ISO 14397-1)

1002 kg (2208 Ib)

1037 kg (2287 Ib)

Parsversanas slodze (ISO 14397-1)

2732 kg (6027 Ib)

2834 kg (6248 b)

Darba masa

3757 kg (8283 Ib)

3570 kg (7870 Ib)

ParrauSanas spéks — pacelSana

2156 kg (4753 o)

2066 kg (4554 Ib)

ParrauSanas spéks — sagasana

2036 kg (4488 Ib)

2137 kg (4712 Ib)

StumSanas spéks

3365 kg (7418 Ib)

2944 kg (6490 Ib)

BraukSanas atrums

0 - 11,8 km/st. (O - 7,32 mph)

0 - 11,8 km/st. (0 - 7,32 mph)

Dzinéjs

Razotajs/modelis

Kubota / V2607-DI-TE3B Stage Ill A

Degviela/dzeséSana

Dize|degviela/Skidrums

Zirgspéki:
- 1ISO 9249 EEK / SAE J1349 neto
- 1ISO 14396 bruto
- SAE J1995 bruto

45,5 kW (61,0 ZS) pie 2700 apgr./min
48,5 kW (65,0 ZS) pie 2700 apgr./min
49,2 kW (66,0 ZS) pie 2700 apgr./min

Griezes moments:
- 1SO 9249 EEK / SAE J1349 neto
- SAE J1995 bruto

211,0 Nm (155,6 ft-Ib) pie 1425 apgr./min
218,0 Nm (161,0 ft-Ib) pie 1425 apgr./min

Mazie tukSgaitas apgr./min 1175 - 1325
Lielie tukSgaitas apgr./min 2760 - 2900
Cilindru skaits 4

Dziné&ja darba tilpums

2600 cm® (158,7 in%)

Diametrs/Gajiens

87 mm /110 mm (3,425 in/ 4,33 in)

ElloSana Zobratu siikna ellas padeves sistéma ar filtru

Kartera ventilacija Noslégta spiediena izlidzinaSana

Gaisa filtrs Mainama sausa papira kasetne ar atseviSku droSibas elementu
Aizdedze Dizel|degviela — kompresija

Gaisa indukcija

Turbokompresors

Dzinéja dzeséSanas Skidrums

Propilénglikola un Gdens maisijums

ledarbinasSanas paliglidzeklis

Kvélsveces — tiek automatiski aktivizétas péc vajadzibas stavokii "RUN".
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(T590) IEKRAVEJA SPECIFIKACIJAS (TURPINAJUMS)

Piedzinas sistéma

Galvena piedzina

Pilngi hidrostatiska, gumijas kapurkézu piedzina

Transmisija

Mainigas padeves tandéma hidrostatiskie virzulstkni, kas darbina divus
reverséjamus hidrostatiskos piedzinas motorus

Kapurkédes (spriegojums)

Smeérvielas cilindrs un atspere

Vadibas ierices

MasSinas stiréSana

Virziens un atrums vadami ar divam rokas sviram vai izvéles kursorsviram

lekraveja hidraulika:
- pacelSana un sagasana

- priek3é&ja palighidraulika
- aizmugures palighidraulika
(papildaprikojums)

Vada ar atseviSkiem pedaliem vai papildaprikojuma pieejamu uzlabotas vadibas
sistému (ACS — Advanced Control System), ar uzlabotam rokas vadibas sviram
(AHC — Advanced Hand Controls) vai ar izvéles kursorsviru vadibu
(SJC — Selectable Joystick Control)

Vada ar elektrisko slédzi uz labas stires sviras vai kursorsviras.

Vada ar elektrisko slédzi uz kreisas stres sviras vai kursorsviras.

Paligspiediena spiediena atbrivoSana

Spiediens tiek atbrivots caur atrajiem savienotajiem; iespiest savienotajus ieks3a,
turét 5 sekundes

Dzingjs

Rokas sviras atruma vadiba ar papildu atruma vadibas pedali un SJC opciju;
atslégas tipa iedarbinaSanas slédzis vai papildu bezatslégas iedarbinaSanas
panelis, vai papildu Deluxe instrumentu panelis un funkcijas kladas izslégSana.

Darba bremzes

Divas neatkarigas hidrostatiskas sistémas, ko vada ar divam rokas staréSanas
sviram vai izvéles kursorsviram

Papildu bremzes

Viens no hidrostatiskajiem parnesumiem

Stavbremze

Ar atsperi aprikota spiedienu atbrivojoSa vairaku disku bremze ar manuali
darbinamu slédzi kreisaja instrumentu panelt
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(T590) IEKRAVEJA SPECIFIKACIJAS (TURPINAJUMS)

Hidraulikas sistéema

Sakna veids

Dzinéja piedzinas, zobratu tipa

Sikna jauda — standarta plisma

64,7 I/min (17,1 U.S. gpm)

Sikna jauda — lielas plismas opcija

101,1 I/min (26,7 U.S. gpm)

Sistémas spiediena atbrivoSana caur
atrajiem savienojumiem

23,8 - 24,5 MPa (238 - 245 bari) (3450 - 3550 PSI)

Filtrs (hidrauliskais/hidrostatiskais)

Mainams, beta, 10 mikroni = 200, ieliekams elements

Filtrs (ieplade)

Mainams, beta, 10 mikroni = 200, ieliekams elements

Hidrauliskie cilindri:
Atveres diametrs: pacélaja cilindrs (2)
Sagazéja cilindrs (2)
pacélaja cilindrs (2)
Sagazegja cilindrs (2)
pacélaja cilindrs (2)
Sagazéja cilindrs (2)

Stiena diametrs:

Gajiens:

Divpuséja darbiba; sagaSanas cilindri ar amortiz€Sanu, kausu izberot un
grieZot atpakal

69,9 mm (2,75 in)
69,9 mm (2,75 in)
41,4 mm (1,63 in)
38,1 mm (1,50 in)

540,0 mm (21,26 in)

330,7 mm (13,02 in)

Vadibas varsts — standarta

3 spoles, valéjs centrs, manuali darbinams ar atsperes aizturi peldoSam
stavoklim; elektriski vadama paligspole

Vadibas varsts — ACS, AHC un SJC

3 spoles, valéjs centrs ar elektrisku pievadu darbinams pacélajs ar peldoSu
un noliektu stavokli; elektriski vadama paligspole

Skidruma ITnijas

SAE standarta caurulvadi, S|Utenes un armatira

Hidraulikas funkcijas laiks:
- pacelSanas sviru pacelSana
- pacelSanas sviru nolaiSana
- kausa izgasana
- kausa pagrieSana uz augSu

3,8 sek.
2,5 sek.
2,3 sek.

1,7 sek.
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(T590) IEKRAVEJA SPECIFIKACIJAS (TURPINAJUMS)

Elektrosistema

Mainstravas generators Siksnas piedzina, 90 A, valéjs ramis
12V, 600 A, auksta motora grieSana pie -18°C (0°F),
Akumulators L . i
115 mindsu rezerves jauda pie 25 A
Starteris 12 V, sazobes tipa, 2,7 kW (3,62 hp)
Mérinstrumenti:
dzinéja dzeséSanas Iidzek|a temperatdra, degvielas l[imenis.
Bridinajuma gaismas:
degvielas ITmenis, droSibas siksna, dzingja dzeséSanas Iidzek|a temperatira,
dzin&ja darbibas trauc&jumi, hidraulikas sistémas darbibas trauc&jumi,
dizelmotors ar dalinu filtru (DPF) / dizela izplades Skidrums (DEF), visparéji
bridinajumi.
Indikatori:
BICS™ funkcijas, divi atrumi, 3 punktu plecu siksna, pagriezienu signali
Datu displejs:
motorstundas, dzingja apgriezieni mindté, atruma vadibas iestatijums, apkopes
_ _ atpakalskaitiSanas pulkstenis, akumulatora spriegums, servisa kodi, dzin€ja
Méraparatura S . - ~x -
priekssildes atpaka|skaitiSana, pacelSanas un sagaSanas kompensacijas
iestattjums, stdres nobides kompensacijas iestatijums, piedzinas reakcijas
iestatjums.
Citi:
skanas trauksme, gaismas, papildaprikojuma/agregatu slédzi.
Izvéles Deluxe instrumentu panelis
*Papildu displeji: dzin€ja apgriezieni, dzeséSanas sistémas temperatdra un ellas
spiediens, sisttmas spriegums, hidrostatiskas padeves spiediens un hidrauliskas
ellas temperatara.
*Papildu funkcijas ietver: bezatslégas palaide, digitalais pulkstenis, darba
pulkstenis, paroles blokéSana, vairaku valodu displejs, palidzibas ekrani,
diagnostikas iespéjas un dzin&ja/hidrauliskas sistémas izslégSanas funkcija.
Tilpumi
Degviela 93,7 litri (24,75 U.S. gal)

Motorella ar filtra mainu

9,7 litri (10,25 qt)

Dzin&ja dzeséSanas sistéma
- ar sildtaju
- bez silditaja

11,7 litri (3,1 U.S. gal)
11,4 litri (3,0 U.S. gal)

Hidraulikas/hidrostatiska tvertne

7,57 litri (2,0 U.S. gal)

Hidraulikas/hidrostatikas sistéma

36,0 litri (9,5 U.S. gal)

Hidrostatiskais piedzinas motors
(katrs)

60,0 ml (2,0 U.S. fl 02)

Gaisa kondicioniera dzeséjoSa viela
(R-134a)

0,68 kg (1,5 Ib)
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(T590) IEKRAVEJA SPECIFIKACIJAS (TURPINAJUMS)

Kapurkéedes

Standarta, gumijas

320 mm (12,6 in) gumija, C raksts

Izvéles, gumijas, platas

400 mm (15,75 in) gumija, C raksts

Izvéles, gumijas, ziemas

320 mm (12,6 in) gumija, ziemas raksts

Spiediens uz zemi

(15,75 in)

(0,3 bar) (4,8 psi)

= NEKUSTIGA

SASIJA AR VELTNA PIEKARI SASIIA
Kapurkédes, gumijas — 320 mm 0,04 MPa 0,04 MPa
(12,6 in) (0,4 bar) (5,9 psi) (0,4 bar) (5,6 psi)
Kapurkédes, gumijas — 400 mm 0,03 MPa 0,03 MPa

(0,3 bar) (4,7 psi)

Degvielas patérins

Dzinéja noslodze Pilna - 100% Liela - 70% Vidéja - 50% Maza - 30%
Deavielas patéring viena stunda 15,1 litrs 12,1 litrs 10,6 litri 9,1 litrs

9 patenn (4,0 U.S. gal) (3,2 U.S. gal) (2,8 U.S. gal) (2,4 U.S. gal)
PIEZIME: dzin&ja degvielas patérina tabula domata tikai informativiem noliikiem. Faktiskais patérins var

atSkirties.
Vide
Troksnis / vibraciju lTmenis Nenoteiktibas (ja tadas ir)

TrokSna ITmenis apkartéja vidé LwA
(ES Direktiva 2000/14/EK) 103 dB (A)
TrokSna limenis operatora vieta LpA
(ES Direktiva 2006/42/EK) 81,9 dB (A)
Visa kermena vibracija (1ISO 2631-1) 0,84 m/s? 0,42 m/s?
Roku vibracija (1ISO 5349-1) 2,29 m/s? ---

Temperataras diapazons

Ekspluatacija un uzglabasana

-26 - +43°C (-15 - +110°F)
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GARANTIJA

GARANTIJA

BOBCAT IEKRAVEJI

Kompanija DOOSAN BENELUX S.A. garanté saviem pilnvarotajiem dileriem, kas savukart garanté gala lietotajam/
ipasSniekam, ka nevienam jaunam Bobcat iekravéjam nebiis nekadu atklatu materiala vai razoSanas defektu divpadsmit
ménesus péc datuma, kad iekravéjs piegadats gala lietotajam/ipaSniekam, vai 2000 darba stundas atkariba no ta, kur§ no
Siem terminiem iestajas pirmais.

Garantijas laika pilnvarotais Bobcat dileris pec DOOSAN BENELUX S.A. ieskata veic remontu vai aizvieto jebkuru Bobcat
izstradajuma detalu, kas kluvusi lietoSanai nederiga materiala vai razoSanas defekta dél, neprasot samaksu par rezerves
dalam, mehanika darbu vai cela pavadtto laiku. Gala lietotajs/ ipaSnieks nekavéjoties rakstiski pazino pilnvarotajam Bobcat
dilerim par atklato defektu un atvel pietiekami daudz laika ierices nomainai vai remontam. DOOSAN BENELUX S.A. péc
saviem ieskatiem var pieprastit, lai bojatas detalas tiktu nosutitas atpakal uz rapnicu. Par Bobcat izstradajuma nogadi
pilnvarotajam Bobcat dilerim garantijas remonta veikSanai ir atbildigs gala lietotajs / ipaSnieks.

Ir jaievéro apkopju grafiki, apkopes jadokumenté un jaizmanto originalas rezerves dalas un elloSanas materiali. Garantija
neattiecas uz ellam un smeérvielam, dzeséSanas Skidrumiem, filtra elementiem, regul@Sanas dalam, spuldzém, droSinatajiem,
aizdedzes sistémas dalam (kvélsvecém, augstspiediena degvielas stikpiem, inZzektoriem), generatora ventilatora siksnam,
piedzinas siksnam un citam atri dilstoSam dalam. Tapas un iemavas tiek uzskatitas par parastam nolietojuma dalam, un
garantija uz tam netiek attiecinata.

Garantija neattiecas uz riepam vai citam komplektéjoSam dalam, kuru raZotajs nav Bobcat. Attieciba uz Sadam
komplektéjoSam dalam ipaSniekam japalaujas uz garantijam, ja tadas butu, ko sniedz So dalu razotaji. Garantija neattiecas
uz bojajumiem, kas raduSies ierices nepienacigas lietoSanas vai avarijas rezultata, ka artizmantojot Bobcat izstradajumu ar
jebkadu Bobcat neapstiprinatu ekskavatora kausu vai agregatu, gaisa piekJuves traucéjumu rezultata vai apkalpojot vai
izmantojot Bobcat izstradajumu, neievérojot tam piemérojamas lietoSanas instrukcijas.

DOOSAN BENELUX S.A. IZSLEDZ JEBKADA CITA VEIDA NOSACIJUMUS, GARANTIJAS VAI APLIECINAJUMUS, SKAIDRI
IZTEIKTUS VAI IZRIETOSUS, LIKUMA PAREDZETUS VAl CITADUS (IZNEMOT GARANTIJAS UZ TPASUMTIESIBAM),
IESKAITOT VISAS IZRIETOSAS GARANTIJAS UN NOSACIJUMUS ATTIECIBA UZ DERIGUMU PARDOSANAI, PIENACIGU
KVALITATI UN PIEMEROTIBU IZMANTOSANAI KONKRETAJAM NOLUKAM.

DOOSAN BENELUX S.A. VEIKTA SKAIDRI REDZAMU VAl SLEPTU BOJAJUMU NOVERSANA IEPRIEKS MINETAJA VEIDA
UN LAIKA PERIODA NOZIME VISU VEIDU DOOSAN BENELUX S.A. SAISTIBU IZPILDI ATTIECIBA UZ SADIEM BOJAJUMIEM,
VIENALGA, VAI TA BUTU LIGUMA PAREDZETA ATBILDIBA, GARANTIJAS SAISTIBAS, LIKUMA NOTEIKTS KAITEJUMA
ATLIDZINAJUMS, NEVERIBA, ZAUDEJUMU ATLIDZIBA, STINGRA ATBILDIBA VAI CITA VEIDA ATBILDIBA ATTIECIBA UZ
S0 1IZSTRADAJUMU, VAI ATBILDIBA, KAS RADUSIES SI1ZSTRADAJUMA LIETOSANAS REZULTATA.

SAJA GARANTIJA IZKLASTITAS GALA LIETOTAJA/IPASNIEKA TIESIBAS UZ ZAUDEJUMU ATLIDZIBU IR VIENIGAS, KO
SNIEDZ SI GARANTIJA, UN KOPEJA DOOSAN BENELUX S.A. ATBILDIBA, IESKAITOT JEBKURU TAS HOLDINGA
KOMPANIJU, MEITAS UZNEMUMU, ASOCIETO VAl RADNIECIGO UZNEMUMU VAI IZPLATITAJU, ATTIECIBA UZ SO
PARDOSANAS DARIJUMU VAl IZSTRADAJUMU UN PAKALPOJUMIEM, KAS SNIEGTI SAISTIBA AR SI IZSTRADAJUMA
DARBIBU VAI TA DARBIBAS TRAUCEJUMIEM, VAl ARI PIEGADES, UZSTADISANAS, REMONTA VAl TEHNISKO
NORADIJUMU REZULTATA, KO PAREDZ SIS PARDOSANAS DARIJUMS VAI KAS SNIEGTI SAISTIBA AR TO, VIENALGA, VAI
TA BUTU LIGUMA PAREDZETA ATBILDIBA, GARANTIJAS SAISTIBAS, LIKUMA NOTEIKTS KAITEJUMA ATLIDZINAJUMS,
NEVERIBA, ZAUDEJUMU ATLIDZIBA, STINGRA ATBILDIBA VAI CITA VEIDA ATBILDIBA ATTIECIBA UZ SO
IZSTRADAJUMU, VAl ATBILDIBA, KAS RADUSIES SI IZSTRADAJUMA LIETOSANAS REZULTATA, NEKADA GADIJUMA
NEPARSNIEDZ TA 1IZSTRADAJUMA PIRKSANAS CENU, ATTIECIBA UZ KURU SADA ATBILDIBA NOTEIKTA.

DOOSAN BENELUX S.A. , IESKAITOT JEBKURU TAS HOLDINGA KOMPANIJU, MEITAS UZNEMUMU, ASOCIETO VAI
RADNIECIGO UZNEMUMU VAI I1ZPLATITAJU, NEKADA GADIJUMA NAV ATBILDIGS GALA LIETOTAJAM / IPASNIEKAM,
JEBKADIEM TA TIESIBU PARNEMEJIEM VAI JEBKADIEM BENEFICIARIEM VAl PILNVAROTAM PERSONAM SAISTIBA AR
SO0 PARDOSANAS DARIJUMU PAR JEBKADIEM IZRIETOSIEM, NEJAUSIEM, NETIESIEM, SPECIALIEM VAl SODA
REZULTATA CIESTIEM ZAUDEJUMIEM, KAS RADUSIES SI PARDOSANAS DARIJUMA VAI TA NOSACIJUMU
PARKAPSANAS REZULTATA, VAI IZRIET NO JEBKADIEM SI DARIJUMA IETVAROS PARDOTA IZSTRADAJUMA
DEFEKTIEM, DARBIBAS TRAUCEJUMIEM VAl NEPAREIZAS FUNKCIONESANAS, VIENALGA, VAl SIE ZAUDEJUMI
RADUSIES TAPEC, KA ATTIECIGO 1ZSTRADAJUMU NAV VARETS IZMANTOT, VAl NEGUTAS PELNAS VAI IENEMUMU,
PROCENTU, ZAUDETAS REPUTACIJAS, DARBU PARTRAUKSANAS, CITU PRECU BOJAJUMU REZULTATA, VAI
IZSTRADAJUMA AVARIJAS IZSLEGSANAS VAI NEIESPEJAMIBAS TO DARBINAT DEL, PIEAUGUSAM RAZOSANAS
IZMAKSAM VAI LIETOTAJU VAl KLIENTU PRETENZIJAM SAISTIBA AR PAKALPOJUMA SNIEGSANAS PARTRAUKSANU,
VIENALGA, VAI TA BUTU LIGUMA PAREDZETA ATBILDIBA, GARANTIJAS SAISTIBAS, LIKUMA NOTEIKTS KAITEJUMA
ATLIDZINAJUMS, NEVERIBA, ZAUDEJUMU ATLIDZIBA, STINGRA ATBILDIBA VAI CITA VEIDA ATBILDIBA.
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GARANTIJA (TURPINAJUMS)

GARANTIJA

BOBCAT KAPURKEZU GARANTIJA

Bobcat garanté, ka visas jaunas gumijas kapurkédes ir bez materialu un razoSanas defektiem visa originala kapurkézu protektora
kalpoSanas laika normalas garantijas apstak]os.

Originalais protektora kalpo$anas laiks ir beidzies, kad originala protektora dzijums jebkura virziena un jebkura posmair 10 procenti
vai mazak.

Ja kapurkédes tiek uzraditas Bobcat pilnvarotajam parstavim un parstavis nosaka, ka garantijas prasiba ir pamatota un attiecas uz
protektora kalpoSanas laika pirmajiem 10 procentiem, DOOSAN BENELUX S.A. un pilnvarotais parstavis piegadas lidzvertigas
kapurkédes bez maksas. Ja garantijas prasiba tiek iesniegta péc tam, kad protektora nodilums ir parsniedzis pirmos 10 procentus,
taéu nav beidzies originala protektora kalposanas laiks, sakotnéjais pircéjs sapems kreditu jaunu, Iidzvértigu kapurkézu iegadei, un
tas bis proporcionals neizmantotajai originala protektora dalai un tiks aprékinats péc iepriek§ noteikta grafika, kas bas spéka
kapurkézu nomainas laika. Galalietotajs/ipasnieks sedz visus ar kapurkéZzu nomainu saistitos piemérojamos nodokJus un izmaksas.

Si garantija ir spéka tikai tad, ja kapurkédes tiek uzstaditas apstiprinatam un ieteiktam Bobcat izstradajumam. Garantija neattiecas
uz kapurkézu bojajumiem, kas raduSies plésumu, griezumu, ugunsgréka vai vandalisma rezultata, vai plisusam auklam nepareizas
reguléSanas dé], nolietoSanos vecuma dé|, pieméram, plaisam, ka ari no paklauSanas lielam temperataras svarstibam.

Sigarantija ir paredzéta tikai kapurkézu gala lietotajam/ipaSniekam un to nedrikst nodot citam personam.

DOOSAN BENELUX S.A. IZSLEDZ JEBKADA CITA VEIDA NOSACIJUMUS, GARANTIJAS VAl APLIECINAJUMUS, SKAIDRI
IZTEIKTUS VAI IZRIETOSUS, LIKUMA PAREDZETUS VAI CITADUS (IZNEMOT GARANTIJAS UZ TIPASUMTIESIBAM), IESKAITOT
VISAS IZRIETOSAS GARANTIJAS UN NOSACIJUMUS ATTIECIBA UZ DERIGUMU PARDOSANAI, PIENACIGU KVALITATI UN
PIEMEROTIBU IZMANTOSANAI KONKRETAJAM NOLUKAM.

DOOSAN BENELUX S.A. VEIKTA SKAIDRI REDZAMU VAI SLEPTU BOJAJUMU NOVERSANA IEPRIEKS MINETAJA VEIDA UN LAIKA
PERIODA NOZIME VISU VEIDU DOOSAN BENELUX S.A. SAISTIBU IZPILDI ATTIECIBA UZ SADIEM BOJAJUMIEM, VIENALGA, VAI
TA BUTU LIGUMA PAREDZETA ATBILDIBA, GARANTIJAS SAISTIBAS, LIKUMA NOTEIKTS KAITEJUMA ATLIDZINAJUMS,
NEVERIBA, ZAUDEJUMU ATLIDZIBA, STINGRA ATBILDIBA VAI CITA VEIDA ATBILDIBA ATTIECIBA UZ SO I1IZSTRADAJUMU, VAI
ATBILDIBA, KAS RADUSIES ST 1ZSTRADAJUMA LIETOSANAS REZULTATA.

SAJA GARANTIJA IZKLASTITAS GALA LIETOTAJA/IPASNIEKA TIESIBAS UZ ZAUDEJUMU ATLIDZIBU IR VIENIGAS, KO SNIEDZ ST
GARANTIJA, UN KOPEJA DOOSAN BENELUX S.A. ATBILDIBA, IESKAITOT JEBKURU TAS HOLDINGA KOMPANIJU, MEITAS
UZNEMUMU, ASOCIETO VAI RADNIECIGO UZNEMUMU VAl 1ZPLATITAJU, ATTIECIBA UZ SO PARDOSANAS DARIJUMU VAI
IZSTRADAJUMU UN PAKALPOJUMIEM, KAS SNIEGTI SAISTIBA AR SI IZSTRADAJUMA DARBIBU VAI TA DARBIBAS
TRAUCEJUMIEM, VAI ART PIEGADES, UZSTADISANAS, REMONTA VAI TEHNISKO NORADIJUMU REZULTATA, KO PAREDZ SIS
PARDOSANAS DARIJUMS VAI KAS SNIEGTI SAISTIBA AR TO, VIENALGA, VAI TA BUTU LIGUMA PAREDZETA ATBILDIBA,
GARANTIJAS SAISTIBAS, LIKUMA NOTEIKTS KAITEJUMA ATLIDZINAJUMS, NEVERIBA, ZAUDEJUMU ATLIDZIBA, STINGRA
ATBILDIBA VAI CITA VEIDA ATBILDIBA ATTIECIBA UZ SO IZSTRADAJUMU, VAI ATBILDIBA, KAS RADUSIES ST 1IZSTRADAJUMA
LIETOSANAS REZULTATA, NEKADA GADIJUMA NEPARSNIEDZ TA IZSTRADAJUMA PIRKSANAS CENU, ATTIECIBA UZ KURU
SADA ATBILDIBA NOTEIKTA.

DOOSAN BENELUX S.A. , IESKAITOT JEBKURU TAS HOLDINGA KOMPANIJU, MEITAS UZNEMUMU, ASOCIETO VAI RADNIECIGO
UZNEMUMU VAL 1ZPLATITAJU, NEKADA GADIJUMA NAV ATBILDIGS GALA LIETOTAJAM / IPASNIEKAM, JEBKADIEM TA TIESIBU
PARNEMEJIEM VAI JEBKADIEM BENEFICIARIEM VAI PILNVAROTAM PERSONAM SAISTIBA AR SO PARDOSANAS DARIJUMU PAR
JEBKADIEM IZRIETOSIEM, NEJAUSIEM, NETIESIEM, SPECIALIEM VAl SODA REZULTATA CIESTIEM ZAUDEJUMIEM, KAS
RADUSIES ST PARDOSANAS DARIJUMA VAI TA NOSACIJUMU PARKAPSANAS REZULTATA, VAI IZRIET NO JEBKADIEM SI
DARIJUMA IETVAROS PARDOTA IZSTRADAJUMA DEFEKTIEM, DARBIBAS TRAUCEJUMIEM VAl NEPAREIZAS
FUNKCIONESANAS, VIENALGA, VAI SIE ZAUDEJUMI RADUSIES TAPEC, KA ATTIECIGO IZSTRADAJUMU NAV VARETS IZMANTOT,
VAI NEGUTAS PELNAS VAI IENEMUMU, PROCENTU, ZAUDETAS REPUTACIJAS, DARBU PARTRAUKSANAS, CITU PRECU
BOJAJUMU REZULTATA, VAI IZSTRADAJUMA AVARIJAS IZSLEGSANAS VAI NEIESPEJAMIBAS TO DARBINAT DEL,, PIEAUGUSAM
RAZOSANAS IZMAKSAM VAl LIETOTAJU VAl KLIENTU PRETENZIJAM SAISTIBA AR PAKALPOJUMA SNIEGSANAS
PARTRAUKSANU, VIENALGA, VAI TA BUTU LIGUMA PAREDZETA ATBILDIBA, GARANTIJAS SAISTIBAS, LIKUMA NOTEIKTS
KAITEJUMA ATLIDZINAJUMS, NEVERIBA, ZAUDEJUMU ATLIDZIBA, STINGRA ATBILDIBA VAI CITA VEIDA ATBILDIBA.

ST GARANTIJA AIZSTAJ VISAS CITAS GARANTIJAS (IZNEMOT GARANTIJAS UZ TPASUMTIESIBAM), SKAIDRI IZTEIKTAS VAI
IZRIETOSAS, UN NAV NEKADU CITU GARANTIJU ATTIECIBA UZ DERIGUMU PARDOSANAI VAl PIEMEROTIBU IZMANTOSANAI
KONKRETAJA NOLUKA. PILNVAROTAIS PARDEVEJS VAl BOBCAT EUROPE NEKADA GADIJUMA NAV ATBILDIGS PAR
DIKSTAVES IZMAKSAM, ZAUDEJUMIEM NO IEKARTAS IZMANTOSANAS VAI CITIEM NEJAUSIEM, IZRIETOSIEM VAI TISIEM
BOJAJUMIEM. STGARANTIJA IR VIENIGA UN AIZSTAJ VISAS CITAS GARANTIJAS UN NOSACIJUMUS, IZNEMOT GARANTIJAS UZ
TIPASUMTIESIBAM. BOBCAT KOMPANIJA NEATZIST NEKADAS CITAS GARANTIJAS VAI NOSACIJUMUS, SKAIDRI IZTEIKTUS VAI
IZRIETOSUS, IESKAITOT JEBKADAS CITAS IZRIETOSAS GARANTIJAS VAI NOSACIJUMUS SAISTIBA AR DERIGUMU
PARDOSANAI VAI PIEMEROTIBU IZMANTOSANAI KONKRETAJA NOLUKA. BOBCAT KOMPANIJA VAI PILNVAROTAIS BOBCAT
DILERIS NEKADA GADIJUMA NAV ATBILDIGS PAR JEBKADIEM SPECIALIEM, NEJAUSIEM, NETIESIEM VAl IZRIETOSIEM
KAITEJUMIEM, IESKAITOT, BET NE TIKAI, BIZNESA ZAUDEJUMU VAI PARTRAUKSANU, ZAUDETU PELNU VAl NESPEJU
IZMANTOT ATTIECIGO IEKARTU, VIENALGA, VAI TA BUTU LIGUMA PAREDZETA ATBILDIBA, GARANTIJAS SAISTIBAS, LIKUMA
NOTEIKTS KAITEJUMA ATLIDZINAJUMS, NEVERIBA, PAT JA BOBCAT VAI PILNVAROTAIS BOBCAT DILERIS IR ZINAJIS PAR
SADU KAITEJUMU IESPEJAMIBU. BOBCAT EUROPE UN PILNVAROTO BOBCAT DILERU KOPEJA ATBILDIBA ATTIECIBA UZ SO
1ZSTRADAJUMU UN SAISTIBA AR TO SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM NEPARSNIEDZ 1ZSTRADAJUMA PIRKSANAS CENU, UZ
KURU ATTIECAS ST GARANTIJA.
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