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1.1 Eessõna
BOMAG toodab pinnase-, asfaldi- ja jäätmetihendajaid, stabili-
saatoreid/prügila kompaktoreid ja freese ning pinnaselaotu-
reid.
BOMAGi laialdased kogemused ning kaasaegseimad tootmis-
ja kontrollmeetodid, nt kõikide oluliste osade elueatestid ja
kõrged kvaliteedinõuded, garanteerivad teie masina suurima
võimaliku usaldusväärsuse.
See kasutus- ja hooldusjuhend kuulub teie masina juurde.
Sellest leiate olulise teabe selle kohta, kuidas käsitseda oma
masinat ohutult ja kasutada seda otstarbekohaselt.
Lisaks on seal teave vajalike töö-, hooldus- ja korrashoiumeetmete
kohta.
Enne oma masina kasutuselevõttu lugege see kasutus- ja hooldus-
juhend läbi.
Järgige tingimata ohutuseeskirju ja järgige kõiki juhiseid ohutu töö
tagamiseks.
Kui teil puudub varasem kokkupuude selle masina näidikute ja
juhtseadistega, lugege kindlasti kõigepealt vastav peatükk tähele-
panelikult läbi Ä Peatükk 4 „Näidikud ja juhtsea-
dised“ leheküljel 41.
Üksikuid kasutussamme koos järgitavaid ohutusnõudeid on kirjel-
datud kasutamist puudutavas peatükis Ä Peatükk 6 „Käsitse-
mine“ leheküljel 49.
Enne iga kasutust teostage kõik ettenähtud visuaalsed ja talitluse
kontrollid Ä Peatükk 5 „Kasutuselevõtule eelnevad kont-
rollid“ leheküljel 43.
Tagage ettenähtud töö-, hooldus- ja korrashoiumeetmetest kinnipi-
damine, et garanteerida oma masina tööohutus.
Läbiviidavate hooldustööde, ettenähtud hooldusintervallide ja käitu-
saineid puudutavad andmed leiate hooldust puudutavast peatükist
Ä Peatükk 8 „Tehnohooldus“ leheküljel 63.
Ärge hooldage ega remontige oma masinat ise, et vältida kehavi-
gastusi, materiaalseid ja keskkonnakahjustusi.
Masina hoolduse ja remondiga tohib tegeleda vaid kvalifitseeritud
ja volitatud personal.
Pöörduge ettenähtud hooldustööde või vajalike remonditööde
jaoks meie klienditeeninduse poole.
Garantii kaotab kehtivuse kasutusvigade, puuduva hoolduse või
lubamatute käitusainete kasutamisel.
Kasutage enda ohutuse huvides ainult BOMAGi originaalvaruosi.
Hoolduse hõlbustamiseks pakume teie masinale teeninduskom-
plekte.
Tehnilise arendustöö käigus jätame endale õiguse teha muudatusi
etteteatamiseta.
See kasutus- ja hooldusjuhend on saadaval ka teistes keeltes.
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Lisaks saate küsida teie masina seerianumbri alusel varuosade
kataloogi.
Eelnevad ja järgnevad juhised ei laienda ega asenda BOMAG
GmbH üldiste müügi- ja tarnetingimuste garantii- ja vastutuse tingi-
musi.
Soovime teile edukat töötamist BOMAGi masinaga.
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1.2 Masina andmesilt ja mootori andmesilt
Palun sisestada siia:  

Masina tüüp (1):  

Seerianumber (2):  

Palun sisestada siia:  

Mootori tüüp (1):  

Mootori number (2):  

Made by

Designation Type

Nominal Power Operating Mass Year of Construction

Serial-No. 1

2

B-DEC-0382

Pilt 1: Masina andmesilt (näiteks)

Pilt 2: Mootoritüüp ja mootori number

Sissejuhatus – Masina andmesilt ja mootori andmesilt
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B-541-0087

Pilt 3

B H L P1 W

350
(13.8)

1030
(40.6)

728
(28.7)

335
(13.2)

280
(11.0)

Mõõtmed millimeetrites
(Mõõtmed tollides)

Massid   

Tühikaal 67
(148)

kg
(lbs)

Töökaal 68
(150)

kg
(lbs)

Sõiduomadused   

Max töökiirus 20
(66)

m/min
(ft/min)

Max pinnavõimsus (olenevalt pinnasest ja ilmastikust) 336
(3616)

m2/h

(ft2/h)

Mõõtmed

Tehnilised andmed
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Ajam   

Mootori tootja Honda  

Tüüp GXR 120  

Jahutus Õhk  

Silindrite arv 1  

Tõsteruum 121 cm3

Võimsus SAE J 1349 2,8
(3.8)

kW
(hp)

Pöörete arv 4200 min-1

Käivitussüsteem   

Ajami liik Mehaaniline  

Sagedus 10 - 11,8
(600 - 708)

Hz
(bpm)

Löögijõud 17
(3822)

kN
(jõunae-

lades)

Täitekogused   

Kütus (bensiin) 3,0
(0.8)

l
(USA

gallon)

2.1 Müra ja vibratsiooniga seotud andmed
Järgmiselt toodud müra ja vibratsiooniga seotud andmed saadi
kooskõlas järgmiste määrustega, võttes arvesse seadme tavapä-
rast kasutust ja ühtlustatud standardeid:
n EÜ masinate direktiivi redaktsioonis 2006/42/EÜ;
n müradirektiivis 2000/14/EÜ, mürakaitsedirektiivis 2003/10/EÜ;
n vibratsioonikaitsedirektiivis 2002/44/EÜ.
Tööstuslikul kasutamisel võivad väärtused olenevalt valitsevatest
töötingimustest siinkohal toodutest erineda.

2.1.1 Andmed müra kohta
LpA = 93 dB(A), välja selgitatud normide ISO 11201 ja EN 500
alusel.

Helirõhu tase juhi kohal

Tehnilised andmed – Müra ja vibratsiooniga seotud andmed
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HOIATUS!
Mürakoormusest tingitud kuulmiskaotus!
– Kandke isikukaitsevarustust (kuulmiskaitseva-

hend).

LWA = 108 dB(A), välja selgitatud normide ISO 3744 ja EN 500
alusel.

2.1.2 Andmed vibratsiooni kohta
kolme ristsuuna kaalutud efektiivkiirenduste vektorsumma:

Koguvõnkumisväärtus ahv = 5,5 m/s2, killustikul välja selgitatud
normide EN 500/ISO 5349 alusel.

Assotseeritud määramatus K = 0,8 m/s2, välja selgitatud normi
EN 12096 alusel.
Pidage kinni lubatud päevasest vibratsioonikoormusest (töökaitse
vastavalt normile 2002/44/EÜ).

Garanteeritud helivõimsustase

Vibratsiooniväärtused kätele/käsi-
vartele
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3 Teie ohutuse tagamiseks
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3.1 Üldnõuded
3.1.1 Üldine

See masin on ehitatud vastavalt tehnika viimasele arengule ning
kehtivatele eeskirjadele ja ettekirjutustele.
Sellest hoolimata võivad sellest masinast lähtuda ohud inimestele
ja materjalile, kui tehakse järgmist:
n seda ei kasutata sihipäraselt,
n sellega ei tööta väljaõppinud personal,
n seda muudetakse või ehitatakse valesti ümber,
n ei järgita ohutusnõudeid.
Seetõttu peavad kõik inimesed, kes tegelevad masina kasutamise
hoolduse ja remondiga, lugema ohutuseeskirju ja neid järgima.
Vajaduse korral tuleb seda kasutaja allkirjaga kinnitada.
Lisaks kehtivad iseenesestmõistetavalt:
n asjaomased õnnetuste vältimise eeskirjad,
n üldtunnustatud ohutustehnilised ja maanteeliiklust puudutavad

reeglid,
n igas riigis kehtivad ohutuseeskirjad.
Kasutaja on kohustatud neid ohutusnõudeid tundma ja järgima.
See puudutab ka kohalikke kehtivaid eeskirju ja eeskirju erinevate
tööde kohta. Kui selles juhendis toodud soovitused erinevad teie
riigis kehtivatest reeglitest, tuleb järgida kohalikke kehtivaid ohutu-
seeskirju.

3.1.2 Kasutuses olevate märksõnade selgitused

OHT!
Järgimatusega kaasneb oht elule!
Nii märgistatud kohad viitavad ülimalt ohtlikule situ-
atsioonile, mille tagajärjeks on surm või rasked
vigastused, kui hoiatusi ei järgita.

HOIATUS!
Järgimatusega kaasneb oht elule või raskete
vigastuste oht!
Nii märgistatud kohad viitavad ohtlikule situatsioo-
nile, mille tagajärjeks võivad olla surm või rasked
vigastused, kui hoiatusi ei järgita.

ETTEVAATUST!
Järgimatusega kaasneb vigastuste oht!
Nii märgistatud kohad viitavad ohtlikule situatsioo-
nile, mille tagajärjeks võivad olla kerged vigas-
tused, kui hoiatusi ei järgita.

Teie ohutuse tagamiseks – Üldnõuded
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MÄRKUS!
Järgimatusega kaasneb materiaalse kahju oht!
Sellisel viisil tähistatud kohad osutavad masina või
masina osade võimalikule kahjustumisele.

Nii märgistatud kohad pakuvad tehnilist teavet või
masina või masinaosade kasutusjuhiseid.

KESKKOND!
Järgimatusega kaasneb keskkonna kahjusta-
mise oht!
Sellisel viisil tähistatud kohad osutavad tegevu-
sele, mis on vajalik käitus- ja abiainete ning vahe-
tavate osade turvaliseks ja keskkonnasäästlikuks
jäätmekäitlusse suunamiseks.

3.1.3 Isiklik kaitsevarustus
Sõltuvalt toimingust on vajalik isiklik kaitsevarustus (käitajal ette valmistada):

Töökaitseriietus Vastu keha liibuv tööriietus madala rebenemiskindlu-
sega, liibuvate varrukate ja lotendavate osadeta aitavad
vältida liikuvate masinaosade vahele kinnijäämist.

Kaitsejalatsid Kaitseks raskete allakukkuvate osade eest ja libedal
maapinnal libisemise vältimiseks.

Kaitsekindad Käte kaitseks abrasiivsete, torkavate või sügavate kah-
justuste, agressiivsete ja söövitavate ainete ning põle-
tuste eest.

Kaitseprillid Silmade kaitseks lendlevate osade ja vedelikupritsmete
eest.

Näokaitse Näo kaitseks lendlevate osade ja vedelikupritsmete eest.

Teie ohutuse tagamiseks – Üldnõuded
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Kaitsekiiver Pea kaitseks allakukkuvate osade ja vigastuste eest.

Kuulmiskaitsevahend Kuulmisorganite kaitseks liigse müra eest.

Hingamisteede kaitse Hingamisteede kaitsmiseks ainete või osakeste eest.

3.1.4 Sihtotstarbeline kasutamine
Antud masin on mõeldud üksnes ärilistel eesmärkidel kasutami-
seks.
Masinat tohib kasutada ainult järgmistel otstarvetel:
n erinevate pinnaste tihendamiseks,
n erinevate pinnaste parandustöödeks,
n teede tihendamiseks,
n kraavitöödeks,
n teeservade täitmiseks ja tihendamiseks.
Sihtotstarbelise kasutamise alla kuulub ka ette kirjutatud kasutus-,
hooldus- ja korrashoiumeetmetest kinnipidamine.

3.1.5 Mittesihipärane kasutamine
Masina mittesihipärane kasutamine võib olla ohtlik.
Igasuguse mittesihipärase kasutamisega seotud ohu tagajärgede
eest vastutab masina käitaja, juht või kasutaja, mitte tootja.
Näited mittesihipärane kasutuse kohta:
n Tööd horisontaalses suunas
n Vaia sisserammimine
n Sulundühenduses pinnasekatte sisse vibreerimine
Masina peal seismine on selle töötamise ajal keelatud.
Masinat on keelatud käivitada ja käitada plahvatusohtlikus kesk-
konnas või maa all.
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3.1.6 Masina oodatav kasutusiga
Kui kinni peetakse järgmistest raamtingimustest, jääb masina
kasutusiga mitme tuhade töötunni juurde:
n Regulaarne visuaalne kontroll professionaalse/volitatud isiku

poolt
n Ettekirjutatud hooldustööde õigeaegne teostus
n Vajalike remonditööde viivitamatu teostus
n Ainult originaalsete varuosade kasutamine.

Teie ohutuse tagamiseks – Üldnõuded
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3.2 Vastutava isiku tähendus
3.2.1 Käitaja

Käitaja on füüsiline või juriidiline isik, kes masinat kasutab või kel-
lele on antud ülesanne masinat kasutada.
Käitaja peab veenduma, et masinat rakendatakse vaid sihtotstar-
bekohaselt ja kooaskõlas antud kasutus- ja hooldusjuhendis
toodud ohutuseeskirjadega.
Käitaja peab määrama oma tööga kaasnevad ohud ja neid hin-
dama. Ta peab masina kasutajate jaoks kindlaks tegema vajalikud
meetmed töö kaitsmiseks ja suunama tähelepanu jääkohtudele.
Masina käitaja peab määrama, kas sellega kaasnevad spet-
siaalsed ohud, nagu toksilises keskkonnas rakendamine või maa-
pinna piiratud pinnasesuhte korral rakendamine. Taolised tingi-
mused nõuavad täiendavaid erimeetmeid ohtude kõrvaldamiseks
või vähendamiseks.
Käitaja peab veenduma, et kõik kasutajad on ohutusalast teavet
lugenud ning nad on sellest aru saanud.
Käitaja vastutab regulaarsete ohutusalaste kontrollide planeerimise
ja professionaalse läbiviimise eest.

3.2.2 Kvalifitseeritud/pädev isik
Kvalifitseeritud/pädev isik on see, kellel on oma hariduse ja koge-
muste tõttu piisavalt teadmisi ehitusmasina ja antud masina vald-
konnast.
Ta tunneb olulisi riiklikke tööohutuseeskirju, õnnetusjuhtumite
ennetamise eeskirju, määrusi ja üldtunnustatud tehnoeeskirju
(muude Euroopa Liidu liikmesriikide ja teiste Euroopa Majandus-
piirkonna lepinguriikide standardid, nõuded ja tehnilised eeskirjad),
et hinnata antud masina tööohutut seisukorda.

3.2.3 Juht/kasutaja
Antud masinat tohib kasutada vaid haritud, selleks koolitatud ja käi-
taja poolt volitatud üle 18-aastane isik.
Järgige riiklikke seadusi ja eeskirju.
Juhi ja/või kasutaja õigused, kohustused ja käitumisreeglid:
Juht ja/või kasutaja peab:
n teadma oma õigusi ja kohutusi,
n kandma vastavalt rakendustingimustele kaitsevarustust,
n olema lugenud kasutusjuhendit ja sellest aru saanud,
n olema tutvunud masina kasutamisega,
n olema füüsiliselt võimeline masinaga sõitma ja seda juhtima.
Masinaga ei tohi töötada, seda ei tohi hooldada ega remontida
isikud, kes on alkoholijoobes, ravimite või narkootikumide mõju all.
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Tehnohooldus ja remont nõuavad eriteadmisi ning sellega tohivad
tegeleda ainult väljaõppinud spetsialistid.
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3.3 Ohutu kasutamise põhimõtted
3.3.1 Jääkohud, jääkriskid

Hoolimata hoolikast tööst ja kõikidest normidest ja eeskirjadest kin-
nipidamist ei saa välistada, et masinat kasutades veel muidki ohte
ei teki.
Nii masin kui ka muud süsteemi osad vastavad hetkel kehtivatele
turvalisusenõuetele. Sellest hoolimata ei saa ka sihtotstarbekohase
kasutamise puhul ning kõigist juhistest kinnipidamise puhul jää-
kriski välistada.
Ka masina kitsamast ohupiirkonnast väljaspool ei saa jääkriski
välistada. Inimesed, kes selles alas viibivad, peavad masinat kõr-
gendatud tähelepanuga silmas pidama, et võimaliku rikke, kõrvale-
kalde jms puhul viivitamatult reageerida.
Kõiki inimesi, kes masina ümber olevas alas viibivad, tuleb masina
kasutusest tingitud ohust teavitada.

3.3.2 Reeglipärane turvalisuse kontroll
Laske masinat töö- ja kasutustingimustest tuleneva vajaduse järgi,
vähemalt üks kord aastas spetsialistil (pädeval isikul) kontrollida.

3.3.3 Masina ümberehitamine ja muutmine
Masina omavoliline muutmine on turvalisuse kaalutlustel keelatud.
Originaalosad ja tarvikud on loodud spetsiaalselt selle masina
jaoks.
Eriti juhime teie tähelepanu sellele, et me ei ole andnud luba nende
osade ja erivarustuse kasutamiseks, mida me ei ole tarninud.
Nende toodete paigaldamine ja/või kasutamine võib vähendada
aktiivset ja/või passiivset sõiduohutust.

3.3.4 Turvaseadmete kahjustused, puudused ja väär kasutamine
Masinad, mis ei ole kasutus- ja liikluskindlad, tuleb kohe kasutuselt
eemaldada ning neid ei tohi enne reeglitekohaste remonditööde
läbiviimist kasutada.
Turvavarustust- ja lüliteid ei tohi eemaldada ega kasutuskõlbma-
tuks teha.

Teie ohutuse tagamiseks – Ohutu kasutamise põhimõtted
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3.4 Käitusainetega ümberkäimine
3.4.1 Eelmärkused

Käitaja peab veenduma, et kõik professionaalsed kasutajad tun-
nevad käitusainetele vastava ohutusalaste andmekaartide sisu
ning järgivad seda.
Ohutusalased andmekaardid sisaldavad olulist teavet järgmiste
omaduste kohta:
n Aine nimetus
n Võimalikud ohud
n Koostis/koostisainete andmed
n Esmaabi
n Meetmed kustutustöödeks
n Meetmed tahtmatult keskkonda sattumisel
n Käsitsemine ja ladustamine
n Kokkupuute piiramine ja jälgimine/isiklik kaitsevarustus
n Füüsikalise ja keemilised omadused
n Stabiilsus ja reaktiivsus
n Toksikoloogilised andmed
n Keskkonnaga seotud andmed
n Juhised kõrvaldamiseks
n Andmed transportimiseks
n Õigusalased eeskirjad
n Muud andmed

Teie ohutuse tagamiseks – Käitusainetega ümberkäimine
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3.4.2 Ohutus- ja keskkonnaeeskirjad bensiiniga ümberkäimisel

OHT!
Plahvatusohtlikust gaasi-õhu segust tingitud
eluoht!
– Vältige bensiini sattumist kuumadele masinao-

sadele.
– Suitsetamine ja avatud leek on keelatud.
– Hoidke soojusallikaid, sädemeid ja muid süü-

teallikaid eemal.
– Ärge loksutage bensiini.

HOIATUS!
Bensiiniga kokkupuutest tingitud terviseoht!
– Kanda isiklikku kaitsevarustust (kaitsekindad,

töökaitseriietus).
– Ärge hingake sisse bensiini auru.
– Bensiini allaneelamine keelatud.
– Vältige bensiiniga kokkupuudet.

KESKKOND!
Bensiin on keskkonda kahjustav aine!
– Hoida bensiini alati eeskirjade kohases

mahutis.
– Siduda mahaloksunud bensiin kohe õli sideai-

nega ja kõrvaldada eeskirjade kohaselt.
– Kõrvaldada bensiin ja kütusefilter eeskirjade

kohaselt.

Pilt 4
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3.4.3 Ohutus- ja keskkonnaeeskirjad kütusestabilisaatoriga ümberkäimisel

HOIATUS!
Süttivast kütusestabilisaatorist tingitud põletu-
soht!
– Vältige kütusestabilisaatori sattumist kuuma-

dele masinaosadele.
– Suitsetamine ja avatud leek on keelatud.

HOIATUS!
Kütusestabilisaatoriga kokkupuutest tingitud
terviseoht!
– Kanda isiklikku kaitsevarustust (kaitsekindad,

töökaitseriietus).
– Ärge hingake sisse kütusestabilisaatori auru.
– Ärge manustage kütusestabilisaatorit.
– Vältige kütusestabilisaatoriga kokkupuudet.

KESKKOND!
Kütusestabilisaator on keskkonda kahjustav
aine!
– Siduda mahaloksunud kütusestabilisaator kohe

õli sideainega ja kõrvaldada eeskirjade koha-
selt.

– Toimetage kasutatud kütusestabilisaator nõue-
tekohaselt jäätmekäitlusse.

Teie ohutuse tagamiseks – Käitusainetega ümberkäimine
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3.4.4 Ohutus- ja keskkonnaeeskirjad õliga ümberkäimisel

HOIATUS!
Süttivast õlist tingitud põletusoht!
– Vältida õli sattumist kuumadele masinaosa-

dele.
– Suitsetamine ja avatud leek on keelatud!
– Kanda isiklikku kaitsevarustust (kaitsekindad,

töökaitseriietus).

ETTEVAATUST!
Õli kokkupuutest tingitud terviseoht!
– Kanda isiklikku kaitsevarustust (kaitsekindad,

töökaitseriietus).
– Ärge hingake sisse õli auru.
– Vältida kokkupuudet.

ETTEVAATUST!
Mahaloksuvast õlist tingitud libisemisoht!
– Siduda mahaloksunud õli kohe õli sideainega.

KESKKOND!
Õli on keskkonda kahjustav aine!
– Hoida õli alati eeskirjade kohases mahutis.
– Siduda mahaloksunud õli kohe õli sideainega

ja kõrvaldada eeskirjade kohaselt.
– Kõrvaldada õli ja õlifilter eeskirjade kohaselt.

Pilt 5
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3.5 Masina peale- ja mahalaadimine/transportimine
Veenduge, et inimesed ei satuks masina ümbermineku või libisema
hakkamise tõttu ohtu.
Kahjustunud või piiratud töökorras tõstepunkte ei tohi kasutada.
Kasutage tõstepunktides alati sobivaid tõsteseadmeid.
Kasutage tõsteseadmeid vaid selleks ettenähtud koormasuunal.
Tõsteseadmed ei tohi masinaosadega kahjustada saada.
Kinnitage masin transpordiveokil nii, et see ei saaks hakata vee-
rema, libisema ega ümber minna.
Koormat tohib kinnitada ja tõsta ainult asjatundja/vajalike teadmis-
tega isik.
Kasutada vaid laadimiskaalu jaoks piisava kandevõimega tõste-
mehhanismi ja tõsteseadmeid.
Kinnitage tõstemehhanismid ainult etteantud tõstepunktidesse.
Rippuva koorma alla astumine või selle all viibimine on eluohtlik.
Jälgida tõstmisel, et koorem ei hakkaks kontrollimatult liikuma.
Vajadusel hoida koormat juhtnööri abil.

Teie ohutuse tagamiseks – Masina peale- ja mahalaadimine/transportimine
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3.6 Masina kasutuselevõtt
3.6.1 Enne kasutuselevõttu

Kasutage ainult selliseid masinaid, mis on korrapäraselt läbinud
tehnohoolduse.
Tutvuge masina varustuse, näidu- ja juhtelementide, tööviisi ning -
piirkonnaga.
Kasutage kaitsevarustust (kaitsekiiver, turvajalanõud, vajaduse
korral ka kaitseprillid ja kuulmiskaitse).
Ärge võtke kaasa lahtiseid esemeid ega kinnitage neid masina
külge.
Enne kasutuselevõttu kontrollige, kas:
n masina kõrval või ees on isikuid või takistusi;
n masin on õlisest ja kergestisüttivast materjalist puhas;
n kõik ohutuseeskirjad on oma kohal;
n kas kõik käepidemed on rasvast, õlist, kütusest, mustusest,

lumest ja jääst puhtad.
Enne kasutust teostage kõik ettenähtud visuaalsed ja talitluse kont-
rollid.
Kui kontrollide käigus tuvastatakse kahjustused või muud puu-
dused, ei tohi masinat nõuetekohase remondi läbiviimiseni kasutu-
sele võtta.
Mitte rakendada masinat vigaste näidu- ja juhtelementide korral.

3.6.2 Mootori käivitamine
Ärge kasutage käivitamiseks abivahendeid, nagu käivitusabiaero-
sool või eeter.
Kahjustatud, puuduvate või mittetoimivate ohutusseadmete korral
ei tohi masinat kasutada.
Enne käivitamist ja enne masina liikumist jälgida, et keegi ei viibi
ohutsoonis.
Jalad rammi plaadist eemale.
Hoidke töötava mootoriga masinat alati kinni ja järelevalve all.
Ärge hingake sisse heitgaase, kuna need sisaldavad mürgiseid
aineid, mis võivad kahjustada tervist, põhjustada teadvuse kaotust
või surma.
Suletud või osaliselt suletud ruumides või vallikraavides kasuta-
misel tagada piisav õhutus ja ventilatsioon.

Teie ohutuse tagamiseks – Masina kasutuselevõtt
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3.6.3 Kraavides töötamine

Kehtib üksnes Saksamaa kohta.

Vibrorammi ja/või vibreerivat plaati testiti BG Bau (Saksamaa)
kaudu seoses CO emissiooniga 1,5 meetri laiustes, 3 meetri süga-
vustes ja 10 meetri pikkustes kraavides.
Need testid näitavad CO emissiooni allpool töökoha piirväärtusi
(AGW) vastavalt TRGS 900, kui seadet kasutatakse maksimaalselt
4 korda 15 minutit vahetuse kohta (8 tundi).
Seetõttu tuleb jälgida, et vibrorammi ja/või vibreeriva plaadi kasuta-
misel oleks tagatud piisav õhuringlus ja liikumine enam kui kaelani
ulatuvates kraavides, mille miinimumlaius jääb alla 1,5 meetri,
maksimaalne sügavus üle 3 meetri või minimaalne pikkus alla
10 meetri.

Teie ohutuse tagamiseks – Masina kasutuselevõtt
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3.7 Töörežiim
3.7.1 Inimesed ohualas

Iga kord enne töö alustamist (ka pärast töö katkestust) kontrollige,
et ohualas ei oleks inimesi/takistusi.
Vajaduse korral andke signaali. Katkestage töö kohe, kui inimesed
ei lahku ohualast hoiatusest hoolimata.

3.7.2 Kasutamine
Juhtige masinat vaid juhtsangast.
Juhtige masinat nii, et te ei lööks käsi vastu teisi esemeid.
Jälgige, et masin ei teeks ebatavalist häält ja sellest ei tuleks
suitsu. Tehke põhjus kindlaks ja laske viga kõrvaldada.

3.7.3 Masina parkimine
Seisake masin võimalikult horisontaalsele, tasasele, kindlale pin-
nale.
Enne masina juurest lahkumist tehke järgmist:
n Seisake mootor,
n kindlustage masin ümberkukkumise vastu,
n kindlustage masin omavolilise kasutamise vastu.
Märgistage masinad, mis võivad kellelegi ette jääda, silmatorka-
valt.

Teie ohutuse tagamiseks – Töörežiim
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3.8 Tankimine
Ärge hingake sisse kütuse auru.
Tankige ainult siis, kui mootor on seisatud.
Ärge tankige suletud ruumides.
Ärge kasutage lahtist tuld, ärge suitsetage.
Hoidke süüte- ja soojusallikaid eemal.
Rakendage meetmeid elektrostaatilise laengu vältimiseks.
Ärge loksutage kütust maha. Koguge väljavoolav kütus kokku ja
ärge laske sel pinnasesse imbuda.
Pühkige mahaloksunud kütus ära. Vältige mustuse ja vee sattumist
kütusesse.
Lekkivad kütusepaagid võivad põhjustada plahvatust. Jälgige, et
kaas oleks tihedalt kinni, ning vahetage see vajadusel kohe välja.

Teie ohutuse tagamiseks – Tankimine
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3.9 Hooldustööd
3.9.1 Eelmärkused

Teostage ettekirjutatud hooldustööd ja korrashoiumeetmed alati
õigeaegselt, et tagada masina ohutus, töövalmidus ja pikk kasutu-
siga.
Masina hooldusega tohib tegeleda vaid kvalifitseeritud ja käitaja
volitatud personal.

3.9.2 Mootoritööd
Laske mootoriõli välja töötemperatuuril - põletusoht!
Pühkige ülevoolav õli ära, koguge väljavoolav õli kokku ja toime-
tage keskkonnasäästlikult jäätmekäitlusesse.
Õhufiltri kallal töötades ei tohi õhukanalitesse sattuda mustust.
Ärge töötage kuuma väljalaskeseadme kallal - põletusoht!
Hoidke kasutatud filtreid ja muid õliga määrdunud materjale eraldi
tähistatud mahutis ning toimetage need keskkonnasäästlikult jäät-
mekäitlusse.

3.9.3 Rammitööd
Laske rammi õli välja töötemperatuuril - põletusoht!
Pühkige ülevoolav õli ära, koguge väljavoolav õli kokku ja toime-
tage keskkonnasäästlikult jäätmekäitlusesse.
Õliga määrdunud materjale eraldi tähistatud mahutis ning toime-
tage need keskkonnasäästlikult jäätmekäitlusse.

3.9.4 Puhastustööd
Ärge kunagi tehke kunagi puhastustöid, kui mootor töötab.
Lasta mootoril enne puhastustöid jahtuda.
Ärge kunagi kasutage puhastamiseks bensiini ega muid kergsütti-
vaid aineid.

3.9.5 Meetmed pikema seismise korral
Kui masin kõrvaldatakse kasutusest pikemaks ajaks, peavad eri-
nevad eeltingimused olema täidetud ning nii enne kui ka pärast
seiskamist tuleb teostada hooldustööd Ä Peatükk 8.10.3
„Meetmed masina pikemaks seismiseks“ leheküljel 97.
Maksimaalse ladustusaja määramine pole nende meetmete raken-
damiseks vajalik.

Teie ohutuse tagamiseks – Hooldustööd
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3.9.6 Pärast hooldustöid
Asetada tagasi kõik kaitseseadmed.

Teie ohutuse tagamiseks – Hooldustööd
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3.10 Remont
Seada üles hoiatussilt, kui masin on rikkis.
Võtke masin uuesti kasutusele alles pärast remonti.
Ohutuse suhtes oluliste masinaosade vahetamisel tohib kasutada
üksnes originaalseid varuosi.
Remonditööd tohib viia läbi vaid kvalifitseeritud/pädev isik.

Teie ohutuse tagamiseks – Remont
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3.11 Märgistused
Hoidke hoiatussildid terved ja loetavad ja arvestage neil kujutatud
ohtudega.
Katkised ja loetamatud kleebised või sildid tuleb uute vastu välja
vahetada.

OPERATION STOP

1

2

6

2

3

4 1

2

1

5

==
Low Oil Level = No Start

Max:   0,3 l
 18.3 in 3

3-6 Sec.

1-2 MINUTEN

MIN

MAX

3600 - 4200 min 1-2 MINUTEN
MIN

MAXMAX

3850 - 4200 min-1

MIN

1850 - 2000 min-1

-1

OFF

ON

OFF

ON

WARNING
California Proposition 65 Warning

This product contains chemicals
that cause cancer + chemicals
that are reproductive toxicants

Made by

Designation Type

Nominal Power Operating Mass Year of Construction

Serial-No.

B-541-0167

Pilt 6
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Hoiatussilt - järgida kasutusjuhendit

Hoiatussilt - ärge hingake heitgaase sisse
Mitte käitada suletud alas.

Hoiatussilt - tuleoht
Tankige vaid seisatud ja maha jahtunud mootoriga.

Hoiatussilt - California Proposition 65

Pilt 7

Pilt 8

Pilt 9

WARNING
California Proposition 65 Warning

This product contains chemicals
that cause cancer + chemicals
that are reproductive toxicants

B-DEC-0316

Pilt 10
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Keelusilt - kanda kuulmiskaitsevahendit

Viit – tõstepunkt

Viit – kinnituspunkt

Viitesilt - heitgaasialane teave

Kehtib ainult USA ja Kanada jaoks.

Pilt 11

Pilt 12

Pilt 13

B-DEC-0384

Pilt 14
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Viit – tagatud helivõimsustase

Viit - eelpingestatud vedru

Kiirkasutusjuhendiga silt

Masina andmesilt (näiteks)

Pilt 15

Pilt 16
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Low Oil Level = No Start
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3600 - 4200 min 1-2 MINUTEN
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MAXMAX
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B-DEC-0323
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Made by

Designation Type

Nominal Power Operating Mass Year of Construction

Serial-No.

B-DEC-0383

Pilt 18
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3.12 Ohutuskomponendid

1

B-541-0163

Pilt 19

1 Kuumusvastane kaitsekate
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4 Näidikud ja juhtseadised

Näidikud ja juhtseadised
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B-541-0148

3

6 4

5

1
2

RUN

Pilt 20

1 Mootori õlitaseme hoiatustuli
2 Töötundide loendur/mootori pöörete arvu näidik
3 Mootori stopplüliti
4 Pöörlemiskiiruse reguleerimise hoob
5 Reeversi starter
6 Käivitusklapi hoob

Näidikud ja juhtseadised
 

BT 65 42



5 Kasutuselevõtule eelnevad kontrollid

Kasutuselevõtule eelnevad kontrollid
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5.1 Ohutusnõuded
Kui järgnevate kontrollide käigus tuvastatakse kahjustused või
muud puudused, ei tohi masinat nõuetekohase remondi läbiviimi-
seni kasutusele võtta.
Mitte rakendada masinat vigaste näidu- ja juhtelementide korral.
Mitte eemaldada turvavarustust ega teha neid kasutuskõlbmatuks.
Rangelt etteantud seadistusväärtusi ei tohi muuta.

HOIATUS!
Kaitsainetest tingitud terviseoht!
– Ohutus- ja keskkonnaeeskirju tuleb käitusaine-

tega ümberkäimisel järgida Ä Peatükk 3.4
„Käitusainetega ümberkäimine“ leheküljel 23.

HOIATUS!
Pöörlevatest masinaosadest tingitud vigastu-
soht!
– Veenduge enne masina kallal töötamist, et

mootorit ei saa käivitada.

1. Paigutage masin turvaliselt Ä Peatükk 6.4 „Masin on kindlalt
seisatud.“ leheküljel 56.
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5.2 Väliste omaduste ja funktsioonide kontroll
1. Kontrollige kütusepaagil ja kütusevoolikutel võimalikke lek-

keid.
2. Kontrollige, kas keermeühendused on korralikult kinni kee-

ratud.
3. Kontrollige masinat mustuse ja kahjustuste suhtes.
4. Kontrollige õhu imemisala mustuse suhtes.
5. Kontrollige käivitustrossi pragude suhtes.

Kasutuselevõtule eelnevad kontrollid – Väliste omaduste ja funktsioonide kontroll
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5.3 Igapäevane hooldus
5.3.1 Mootori õlitaseme kontrollimine

MÄRKUS!
Mootorikahjustuste oht!
– Kasutada vaid lubatud tehniliste andmetega õli
Ä Peatükk 8.2.1 „Mootoriõli“ leheküljel 65.

Kui mootori õlitase on liiga madal, ei saa mootorit
käivitada.

Kaitsevarustus: n Töökaitseriietus
n Kaitsekindad

1. Seisake masin nii, et ramm asetseks horisontaalselt.
2. Puhastage õlimõõtevarda (1) ümbrust.
3. Kruvida õlimõõtevarras välja, puhastada kiududeta puhta

lapiga.
4. Sisestada õlimõõtevarras täiteavasse seda kinnikruvimata

ning võtke õlitaseme kontrollimiseks välja.
5.

MÄRKUS!
Mootorikahjustuste oht!
– Ärge täitke mootoriõli üleliia.

Õlitase peab alati jääma märgete "MIN" ja "MAX" vahele. Kui
õlitase on madalam, tuleb õli lisada, kuni tase ulatub märkeni
„MAX”.

5.3.2 Kontrollige kütusevaru, tankimine

OHT!
Plahvatusohtlikust gaasi-õhu segust tingitud
eluoht!
– Vältige bensiini sattumist kuumadele masinao-

sadele.
– Suitsetamine ja avatud leek on keelatud.
– Hoidke soojusallikaid, sädemeid ja muid süü-

teallikaid eemal.
– Ärge loksutage bensiini.

Pilt 21
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MÄRKUS!
Mootorikahjustuste oht!
– Jälgige tankimist pidevalt.
– Määrdunud kütus lõhub või kahjustab mootorit.

Vajadusel lisage kütust läbi sõelfiltri.
– Kasutada vaid lubatud tehniliste andmetega

kütust Ä Peatükk 8.2.2 „Kütus“ leheküljel 65.

Kaitsevarustus: n Töökaitseriietus
n Kaitsejalatsid
n Kaitsekindad

1. Puhastage täiteava ümbrus.
2. Võtke kate ära ja kontrollige täitetaset visuaalse kontrolli teel.
3. Kallake kütust paaki juurde läbi sõelfiltriga lehtri.
4. Sulgege kate.

5.3.3 Kummipuhvrite kontrollimine
Kaitsevarustus: n Töökaitseriietus

n Kaitsejalatsid
n Kaitsekindad

1. Paigutage masin turvaliselt Ä Peatükk 6.4 „Masin on kindlalt
seisatud.“ leheküljel 56.

2. Lasta mootoril jahtuda.
3. Kontrollige kõiki kummipuhvreid tugeva kinnituse, pragude ja

rebendite suhtes.
4. Uuendage kohe kahjustunud kummipuhvrid.

B-541-0068

Pilt 22

B-541-0158

Pilt 23
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6 Käsitsemine

Käsitsemine
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6.1 Juhtsanga seadistamine
Juhtsanga seadistamine aukude (A) ja (B) kaudu sõltuvalt kasutaja
suurusest:
(A) - Juhtsanga positsioon all
(B) - Juhtsanga positsioon üleval

1. Paigutage masin turvaliselt Ä Peatükk 6.4 „Masin on kindlalt
seisatud.“ leheküljel 56.

2. Demonteerige kinnituskruvid ja seibid mõlemale küljele.
3. Seadistage juhtsang soovitud kõrgusele.
4. Monteerige kinnituskruvid seibidega mõlemale küljele.Pilt 24
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6.2 Mootori käivitamine
Heitgaasid sisaldavad mürgiseid aineid, mis võivad kahjustada ter-
vist, põhjustada teadvuse kaotust või surma.

HOIATUS!
Heitgaasidest tingitud mürgistusoht!
– Ärge hingake heitgaase sisse.
– Suletud või osaliselt suletud ruumides või valli-

kraavides kasutamisel tagada piisav õhutus ja
ventilatsioon.

HOIATUS!
Mürakoormusest tingitud kuulmiskaotus!
– Kandke isikukaitsevarustust (kuulmiskaitseva-

hend).

Kaitsevarustus: n Kuulmiskaitsevahend
n Kaitsejalatsid

Mootor ei käivitu liiga madala mootoriõli taseme
korral.

Mootori õlitaseme hoiatustuli vilgub reeversi star-
terit käivitades.

1. Lülitage mootori stopplüliti asendisse "ON".

Pilt 25

Pilt 26
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2. Lükake pööretearvu reguleerimishoob asendisse "MAX".

3. Sulgege käivitusklapp.

Külma ja sooja mootori korral peab käivitus-
klapp olema käivitamiseks alati suletud.

4. Tõmmake tross starteri käepidemega nii kaugele, kuni tun-
nete takistust.

5. Viige starteri käepide lähteasendisse tagasi.

6.
ETTEVAATUST!
Kontrollimatutest masinaliigutustest tin-
gitud vigastusoht!
– Jalad rammi plaadist eemale.
– Hoidke töötavat masinat pidevalt paigal.
– Jälgida pidevalt töötavat masinat.

MÄRKUS!
Starteri tross võib rebeneda!
– Ärge tõmmake starteri trossi piirikuni

välja.

Tõmmake starteri käepidemega tross kiiresti ja jõuliselt läbi.

Pilt 27

Pilt 28

Pilt 29

Pilt 30
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7. Laske starteri käepide vaikselt algasendisse tagasi.
8. Kui mootor ei käivitu esimese korraga, siis korrake käivita-

mist.
9. Avage käivitusklapp töötava mootori korral 3-6 sekundi järel.

10. Seadke pöörlemissageduse reguleerimise hoob asendisse
"MIN" ja laske mootoril tühikäigul u 1 kuni 2 minutit sooje-
neda.

MÄRKUS!
Mootorikahjustuste oht!
– Lasta mootori lühikest aega enne tööga

alustamist soojeneda. Ärge laske moo-
toril otseselt täiskoormusel töötada.

11. Kui mootor peaks u 3 kuni 5 sekundi pärast uuesti seisma
jääma:
n Sulgege uuesti käivitusklapp.
n Korrake käivitamist.

Kui reeversi starterit käitatakse sageli suletud käivi-
tusklapiga, siis imab mootor liiga palju kütust sisse
ja see ei saa tööle hakata ( Ä Peatükk 10.3
„Lahendus uppunud mootori korral“ leheküljel 107).

Pilt 31

Pilt 32
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6.3 Töörežiim
Juhtige masinat vaid juhtsangast.
Juhtige masinat nii, et te ei lööks käsi vastu teisi esemeid.
Pikemaajalise tööpausi korral seisata masin alati turvaliselt Ä Pea-
tükk 6.4 „Masin on kindlalt seisatud.“ leheküljel 56.

ETTEVAATUST!
Kontrollimatutest masinaliigutustest tingitud
vigastusoht!
– Jalad rammi plaadist eemale.
– Hoidke töötavat masinat pidevalt paigal.
– Jälgida pidevalt töötavat masinat.

HOIATUS!
Mürakoormusest tingitud kuulmiskaotus!
– Kandke isikukaitsevarustust (kuulmiskaitseva-

hend).

Tihendusmaterjali puistamiskõrgus ei tohi olla
suurem kui see, mida suudab masina töötamise
ajal ületada.

Kaitsevarustus: n Töökaitseriietus
n Kaitsejalatsid
n Kaitsekindad
n Kuulmiskaitsevahend

1. Lükake pööretearvu reguleerimishoob asendisse "MAX".

ð Masin töötab maksimaalsel sagedusel.

B-541-0010

Pilt 33
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2. Et saavutada ühtlane töö, seadke pöörlemissageduse regu-
leerimiskang sõltuvalt pinnase omadustest ja tihedustest
tööalasse (I).

ð Tööala (I) = 3600 kuni 4200 min-1

3. Kui masin väljub vibreerimisrütmist väga tugevalt tihendatud
pinnase korral, muutke vajadusel veidi mootori pöörlemissa-
gedust ja/või masina kallet.

MÄRKUS!
Tsentrifugaalsidur võib saada kahjustada!
– Ärge töötage mootori pöörlemissageduse

puhul tööalast allpool.

4. Kui kuvatakse näitu [LOW] (madal), tõsta mootori pöörlemis-
sagedust.

5. Jätkamiskiiruse kohandamine juhtsanga koormamisega:
(A) Koormus puudub - aeglane edasiliikumine
(B) Tugev koormus - kiire edasiliikumine

6. Kui teete töös väikese pausi, tõmmake pöörlemissageduse
reguleerimise hoob alati asendisse "MIN".

B-541-0011

I

Pilt 34

B-541-0155

Pilt 35

B-541-0013

A B

Pilt 36

B-541-0012

Pilt 37
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6.4 Masin on kindlalt seisatud.
1. Seadke pöörlemiskiiruse reguleerimise hoob asendisse MIN

(tühikäik).

MÄRKUS!
Mootorikahjustuste oht!
– Ärge lülitage täiskoormusel töötavat mootorit

järsult välja, vaid laske sellel enne väljalülita-
mist veel u 2 minutit tühikäigul töötada.

2. Lülitage mootori stopplüliti asendisse "OFF".

ð Mootor seisatakse.

3. Paigutage masin nii, et see ei saaks ümber kukkuda;

4. Tõmmake tross starteri käepidemega nii kaugele, kuni tun-
nete takistust. Seejärel viige starteri käepide lähteasendisse
tagasi.

ð See toiming takistab mootoril niiskustaseme langust.

Pilt 38

Pilt 39

Pilt 40
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6.5 Töötundide loendur/mootori pöörete arvu näidik
Mootor väljas Juhtklahvi (1) vajutamisel lülitatakse

ümber töötundide, tunniloenduri ja hool-
dusnäidiku vahel

Mootor sees Mootoripöörete arv
Alates kahetunnisest jääkajast kuni järg-
mise hoolduseni kuvatakse pärast iga
mootorikäivitust hooldusnäidikut u. 30
sekundit.

Näit Kirjeldus

Mootori pöörlemissagedus tööalas

Mootori pöörlemissagedus allpool tööala.
Näit [LOW] (madal) mootori pöörlemissagedusega vahetuses.
Tõstke mootori pöörlemissagedust.

Töötunnid

Tunniloendur

Hooldusnäidik
[...] koos jääkajaga (tundides) kuni järgmise hoolduseni.
Seadistatud hooldusintervallid:
n pärast esimest 25 töötundi
n seejärel iga 100 töötunni järel

Pilt 41
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1. Seisake mootor.

2. Hoidke juhtklahvi (1) seni, kuni kuvatakse hooldusnäidikut või
tunniloendurit.

3. Hoidke juhtklahvi kolm sekundit all.

ð Hooldusnäidik keeratakse 100 tunni peale tagasi.

Tunniloendur keeratakse nulli tunni peale tagasi.

Hooldusnäidiku/tunniloenduri läh-
testamine

Pilt 42
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7 Masina peale- ja mahalaadimine/transportimine

Masina peale- ja mahalaadimine/transportimine
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7.1 Masina laadimine
Koormat tohib kinnitada ja tõsta ainult asjatundja/vajalike teadmis-
tega isik.
Ärge kasutage kahjustunud või piiratud töökorras kinnituspunkte.
Kasutada vaid laadimiskaalu jaoks piisava kandevõimega tõste-
mehhanismi ja tõsteseadmeid. Tõstevahendi minimaalne kande-
jõud: vt töömassi Ä Peatükk 2 „Tehnilised andmed“ leheküljel 11.
Kasutage tõstepunktides alati sobivaid tõsteseadmeid.
Kasutage tõsteseadmeid vaid selleks ettenähtud koormasuunal.
Tõsteseadmed ei tohi masinaosadega kahjustada saada.
Jälgida tõstmisel, et koorem ei hakkaks kontrollimatult liikuma.
Vajadusel hoida koormat juhtnööri abil.
Kaitsevarustus: n Kaitsekindad

n Kaitsejalatsid

1. Paigutage masin turvaliselt Ä Peatükk 6.4 „Masin on kindlalt
seisatud.“ leheküljel 56.

2. Veenduge, et transpordi ajal ei lekiks paagist kütust:
n Sulgege kütusepaak tugevalt.
n Jälgige temperatuuri kõikumiste korral paagi täitekogust

(ülerõhuventiil paagi kaanes), vajadusel laske kütus välja.
3. Riputage tõstemehhanism ettenähtud tõsteaasa külge.
4.

OHT!
Rippuvate koormatega kaasnev eluoht!
– Ärge minge rippuva koorma alla ega pea-

tuge selle all.

Tõstke masin ettevaatlikult üles ja asetage ettenähtud kohta.

5.
HOIATUS!
Kuumadest ehitusosadest tingitud põletu-
soht!
– Kanda isiklikku kaitsevarustust (kaitse-

kindad, töökaitseriietus).
– Vältige kokkupuudet kuumade ehitusosa-

dega.

Asetage masin jooksuratastele.

B-541-0018

Pilt 43

B-541-0017

Pilt 44
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7.2 Masina kinnitamine transpordisõiduki külge
Ärge kasutage kahjustunud või piiratud töökorras kinnituspunkte.
Kasutage tõstepunktides alati sobivaid tõsteseadmeid.
Kasutage tõsteseadmeid vaid selleks ettenähtud koormasuunal.
Tõsteseadmed ei tohi masinaosadega kahjustada saada.
Kaitsevarustus: n Töökaitseriietus

n Kaitsekindad
n Kaitsejalatsid

HOIATUS!
Kuumadest ehitusosadest tingitud põletusoht!
– Kanda isiklikku kaitsevarustust (kaitsekindad,

töökaitseriietus).
– Vältige kokkupuudet kuumade ehitusosadega.

1. Toetage ramm transpordisõiduki küljele.
2. Pingutage masin transpordisõidukile vähemalt kahe sobiva

pingutusrihmaga.

B-541-0019

Pilt 45
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8 Tehnohooldus

Tehnohooldus
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8.1 Eelmärkused ja ohutusnõuded

OHT!
Kui masin pole tehniliselt korras, esineb
eluoht!
– Masina hooldusega tohib tegeleda vaid kvalifit-

seeritud ja volitatud personal.
– Järgida hooldustööde tegemisel ohutusnõudeid
Ä Peatükk 3.9 „Hooldustööd“ leheküljel 32.

HOIATUS!
Kaitsainetest tingitud terviseoht!
– Ohutus- ja keskkonnaeeskirju tuleb käitusaine-

tega ümberkäimisel järgida Ä Peatükk 3.4
„Käitusainetega ümberkäimine“ leheküljel 23.

Kandke isiklikku kaitsevarustust.
Ärge puudutage kuumi masinaosi.
Seisake masin horisontaalsele, tasasele, kindlale aluspinnale.
kindlustage masin ümberkukkumise vastu.
Viia hooldustööd läbi vaid seisva mootoriga ja eemaldatud süüte-
küünla pistikuga.
Veenduge, et mootorit ei saaks hooldustööde ajal juhuslikult käivi-
tada.
Enne igasuguste hooldustööde tegemist tuleb masin ja mootor kor-
ralikult puhastada.
Ärge jätke mootorisse ega selle peale tööriistu ega muid esemeid,
mis võivad mootorit kahjustada.
Käitada kulumaterjal, filter, tihenduselemendid ja puhastuslapid
pärast hooldustööde teostamist keskkonnasõbralikult.
Pärast hooldustöid paigaldage kõik kaitseseadmed tagasi.
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8.2 Käitusained
8.2.1 Mootoriõli
8.2.1.1 Õlikvaliteet

Lubatud on järgmised mootoriõli spetsifikatsioonid:
n Mootoriõli nelitaktmootorite jaoks vastavalt API-klassifikatsioo-

nile SJ või kõrgem
Vältida mootoriõlide kokkusegamist.

8.2.1.2 Õliviskoossus

Kuna mootoriõli viskoossus (voolavus) temperatuuriga muutub, on
viskoossusklassi (SAE-klassi) valikul otsustava tähtsusega välis-
temperatuur mootori töökohal.
SAE-klassi temperatuuriandmed puudutavad alati värsket õli. Sõi-
durežiimil vananevad mootoriõlid tahma- ja kütusejääkide tõttu.
Seeläbi halvenevad märkimisväärselt mootoriõli omadused, eriti
madalatel välitemperatuuridel.
SAE 10W-30 soovitatakse üldkasutuseks.
Alternatiivselt saab kasutada 15W-40 (välja arvatud madalatel tem-
peratuuridel).

8.2.1.3 Õlivahetuse intervallid

Õlivahetusintervall: igal poolaastal või iga 100 töötunni tagant.

8.2.2 Kütus
8.2.2.1 Kütuse kvaliteet

Kasutage pliivaba bensiini uurimismeetodil määratud oktaa-
niarvuga 91 või kõrgem (või oktaaniarvuga 86 või kõrgem).
Kasutage üksnes pliivaba bensiini maksimaalselt 10-mahuprotsen-
dilise etanoolisisaldusega (E10) või maksimaalselt 5-mahuprotsen-
dilise metanoolisisaldusega.
Metanool peab sisaldama ka kaaslahusteid või korrosiooniinhibiito-
reid.
Kasutada ei tohi kõrgema etanooli- või metanoolisisaldusega kütu-
seid.
Kõrgema etanooli- või metanoolisisaldusega kütuste kasutamine
võib põhjustada käivitus- ja/või võimsusprobleeme või kütusesüs-
teemi kahjustusi.

Pilt 46
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8.2.2.2 Kütusestabilisaator

Kui masinat kasutatakse üksnes aeg-ajalt (pikemad kui neljanäda-
lased seisuajad), lisage kütusestabilisaatorid õiges segu vahe-
korras värske kütuse hulka otse pärast ostmist.
Kütusestabilisaatoril on piiratud kõlblikkusaeg.
Järgige õige segu vahekorra ja kõlblikkusajaga seoses tootja and-
meid.
Vanas kütuses ei toimu regeneratsiooni kütusestabilisaatori lisa-
misel.

8.2.3 Käigukasti õli SAE 75W-90
Kasutage täissünteetilist käigukastiõli vastavalt SAE 75W-90,
API GL5, mille minimaalne kinemaatiline viskoossus on 16 mm2/s
100 °C (212 °F) juures.
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8.3 Käitusainete tabel
Masina osa Käitusaine Varuosa

number
Täitekogus

Suvi Talv Jälgige täite-
markeeringut!

Mootoriõli SAE 10W-30
Spetsifikatsioon: Ä Peatükk 8.2.1 „Mooto-

riõli“ leheküljel 65

 0,3 l
(0.08 gal us)

SAE 30  

Kütus Bensiin (pliivaba)
Spetsifikatsioon: Ä Peatükk 8.2.2

„Kütus“ leheküljel 65

 3 l
(0.8 gal us)

Kütusestabilisaator
Spetsifikatsioon: Ä Peatükk 8.2.2.2 „Kütuses-

tabilisaator“ leheküljel 66

009 940 20 vajaduse järgi

Ramm SAE 75W-90, API GL-5
Spetsifikatsioon: Ä Peatükk 8.2.3 „Käigukasti

õli SAE 75W-90“ leheküljel 66

 1 l
(0.26 gal us)
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8.4 Sissetöötamise eeskiri
8.4.1 Üldine

Uute masinate või remonditud mootorite kasutuselevõtul tuleb teha
järgmised hooldustööd.

MÄRKUS!
Mootorikahjustuste oht!
– Kuni u 250 töötunnini tuleb mootori õlitaset

kontrollida kaks korda päevas.
Olenevalt mootori koormusest väheneb õlikulu u
100 kuni 250 töötunni järel normaaltasemeni.

8.4.2 25 töötunni järel
1. Vahetage mootoriõli Ä Peatükk 8.8.1 „Mootoriõli vaheta-

mine“ leheküljel 75.
2. Kontrollige mootori tühijooksu pöörete arvu ja maksimaalset

pöörete arvu, vajadusel seadistage Ä Peatükk 8.9.6 „Mootori
pöörlemissageduse kontrollimine, reguleeri-
mine“ leheküljel 89.

3. Kontrollige, ega mootor ega masin ei leki.
4. Õhufiltri, summutaja ja teiste osade kinnituskruvid pingutada.
5. Pingutage masina keermesühendusi.
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8.5 Hooldustabel
Nr Hooldustöö Lehe-

külg

 Igapäevane hooldus

 5.3.1  Mootori õlitaseme kontrollimine  46

 5.3.2  Kontrollige kütusevaru, tankimine  46

 5.3.3  Kummipuhvrite kontrollimine  47

 Kord nädalas

 8.6.1  Õhufiltri kontrollimine, puhastamine  70

 Kord kuus

 8.7.1  Rammi kontrollimine  73

 Kord poole aasta tagant

 8.8.1  Mootoriõli vahetamine  75

 Kord aastas

 8.9.1  Klapivahe kontrollimine, reguleerimine  76

 8.9.2  Süüteküünla uuendamine  81

 8.9.3  Kütusefiltri vahetamine  82

 8.9.4  Kütusesõela puhastamine  85

 8.9.5  Õhufiltri uuendamine  87

 8.9.6  Mootori pöörlemissageduse kontrollimine, reguleerimine  89

 8.9.7  Käivitustrossi uuendamine  92

 8.9.8  Rammi õli vahetamine  94

 Vajaduse järgi

 8.10.1  Masina puhastamine  96

 8.10.2  Süüteküünla kontrollimine, puhastamine  96

 8.10.3  Meetmed masina pikemaks seismiseks  97
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8.6 Kord nädalas
8.6.1 Õhufiltri kontrollimine, puhastamine

MÄRKUS!
Mootorikahjustuste oht!
– Ärge kunagi käivitage mootorit, kui õhufilter on

eemaldatud.
– Ärge kunagi laske mustusel õhukanalisse sat-

tuda.
– Ärge mingil juhul jätkake kahjustunud või määr-

dunud õhufiltri kasutamist. Kahtluse korral pai-
galdage uus õhufilter.

Kaitsevarustus: n Töökaitseriietus
n Kaitsejalatsid
n Kaitsekindad
n Kaitseprillid

1. Paigutage masin turvaliselt Ä Peatükk 6.4 „Masin on kindlalt
seisatud.“ leheküljel 56.

2. Lasta mootoril jahtuda.
3. Demonteerige kaas (1) ja õhufilter (2).
4. Puhastada kaant.

5.
ETTEVAATUST!
Silmavigastuste oht läbi lendlevate osa-
keste!
– Kandke isiklikku kaitsevarustust (kaitse-

kindad, töökaitseriided, kaitseprillid).

Puhuge õhufilter kuiva suruõhuga (max 6 bar (87 psi)) seest
välja läbi, liigutades pihustit filtris üles-alla, kuni tolmu enam
ei tule.

6. Kontrollige tihendeid ja õhufiltrit kahjustuste suhtes.
7. Kahjustuste korral tuleb õhufilter välja vahetada.
8. Paigaldage õhufilter ja pange kaas tagasi.

2

1

B-541-0073

Pilt 47

B-GEN-0042

Pilt 48
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9. Demonteerige vasak mootorikaitse.

10. Tõmmake õhu juhtvoolik (1) ja voolikuklamber (2) kaane (3)
küljest ära.

11. Kruvige kinnituskruvid (1) välja.
12. Eemaldage kaas ja õhufilter (2).
13. Puhastage korpust seestpoolt puhta lapiga.

14.
ETTEVAATUST!
Silmavigastuste oht läbi lendlevate osa-
keste!
– Kandke isiklikku kaitsevarustust (kaitse-

kindad, töökaitseriided, kaitseprillid).

Puhuge õhufiltrit kuiva suruõhuga (max 2 bar (29 psi)) nii
kaua puhta õhu poolsest küljest, kuni enam tolmu välja ei
tule.

15. Kontrollige tihendeid ja õhufiltrit kahjustuste suhtes.
16. Kahjustuste korral tuleb õhufilter välja vahetada.

B-541-0093

Pilt 49

1

3

2

B-541-0072

Pilt 50

1

2

B-541-0081

Pilt 51

B-541-0082

Pilt 52
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17. Lükake õhufilter (2) korpusse.
18. Monteerige kaas (3) kinnituskruvidega (1), pingutusmoment:

3 Nm (2 ft·lbf).

19. Monteerige õhu juhtvoolik (1) koos voolikuklambiga (2) kaane
(3) külge.

20. Monteerige mootorikaitse vasakule, pingutusmoment: 25 Nm
(18 ft·lbf).

1

2

B-541-0097

3 Nm

Pilt 53

1

3

2

B-541-0072

Pilt 54

25 Nm

B-541-0083

Pilt 55
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8.7 Kord kuus
8.7.1 Rammi kontrollimine

MÄRKUS!
Masinaosad võivad saada kahjustada!
– Kasutada vaid lubatud tehniliste andmetega õli
Ä Peatükk 8.3 „Käitusainete
tabel“ leheküljel 67.

Kaitsevarustus: n Töökaitseriietus
n Kaitsekindad

1. Paigutage masin turvaliselt Ä Peatükk 6.4 „Masin on kindlalt
seisatud.“ leheküljel 56.

2. Seisake masin nii, et ramm asetseks horisontaalselt.
3. Laske masinal jahtuda.
4. Puhastage vaateklaas.
5. Kontrollige õlitaset.
6. Õli peab olema vaateklaasi keskosa ja ülaserva vahel

nähtav, vajadusel lisage õli täiteava kaudu kuni ülaservani.

Vaateklaasi ülaserv vastab täiteava alaser-
vale.

7. Kontrollige ribi seisukorra, kahjustuste ja tihendatud asetuse
suhtes.

8. Kontrollige voolikuklambreid tugeva asetuse suhtes, kruvide
pingutusmoment (1): 10 Nm (7,4 ft·lbf).

Pilt 56

Pilt 57
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9. Pingutage 4 kruvi (1) rammi plaadile, pingutusmoment:
60 - 70 Nm (44 - 52 ft·lbf).

10. Pingutage 5 kruvi (1) rammi plaadile, pingutusmoment:
15 Nm (11 ft·lbf).

Pilt 58

Pilt 59

Tehnohooldus – Kord kuus
 

BT 65 74



8.8 Kord poole aasta tagant
8.8.1 Mootoriõli vahetamine

MÄRKUS!
Mootorikahjustuste oht!
– Vahetage õli ainult seisva töösooja mootoriga.
– Kasutada vaid lubatud tehniliste andmetega õli
Ä Peatükk 8.2.1 „Mootoriõli“ leheküljel 65.

– Täitekogus: Ä Peatükk 8.3 „Käitusainete
tabel“ leheküljel 67

Kaitsevarustus: n Töökaitseriietus
n Kaitsekindad

1. Paigutage masin turvaliselt Ä Peatükk 6.4 „Masin on kindlalt
seisatud.“ leheküljel 56.

2. Seisake masin nii, et ramm asetseks horisontaalselt.
3.

HOIATUS!
Kuumadest ehitusosadest tingitud põletu-
soht!
– Kanda isiklikku kaitsevarustust (kaitse-

kindad, töökaitseriietus).
– Vältige kokkupuudet kuumade ehitusosa-

dega.

Puhastage õlimõõtevarda (1) ja väljalaskekruvi (3) ümbrust.
4. Kruvige õlimõõtevarras välja.
5. Keerake väljalaskekruvi välja ja koguge väljavoolav õli kokku.
6. Puhastage väljalaskekruvi ja keerake uue tihendiga (2) jälle

kinni.
7. Lisage uut õli avause alumise servani.
8. Paigaldage õlimõõtevarras (1) tagasi.
9. Pärast lühikest proovijooksu kontrollige, et ei oleks lekkeid.
10. Kontrollige õlitaset mõõtevardaga, vajaduse korral korrigee-

rige.
11. Toimetage õli keskkonnasõbralikult jäätmekäitlusesse.

Pilt 60

Pilt 61
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8.9 Kord aastas
8.9.1 Klapivahe kontrollimine, reguleerimine

MÄRKUS!
Mootorikahjustuste oht!
Soovitame lasta seda tegevust teha üksnes kooli-
tatud personalil või meie klienditeenindusel.
– Enne klapivahe kontrollimist laske mootoril jah-

tuda.

Kaitsevarustus: n Töökaitseriietus
n Kaitsejalatsid
n Kaitsekindad

1. Paigutage masin turvaliselt Ä Peatükk 6.4 „Masin on kindlalt
seisatud.“ leheküljel 56.

2. Laske mootoril keskkonnatemperatuurini maha jahtuda.
3. Tõmmake õhu juhtvoolik (1) ja voolikuklamber (2) kaane (3)

küljest ära.

4. Demonteerige kaas (1) ja õhufilter (2).

Ettevalmistavad tööd

1

3

2

B-541-0072

Pilt 62

2

1

B-541-0073

Pilt 63
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5. Demonteerige juhtsanga kinnituskruvid.

6.
MÄRKUS!
Ehitusosad võivad saada kahjustada!
– Ärge rebige ära voolikuid ega kaableid.

Võtke ära juhtsang ja kinnitage kinnituskruviga korpuse
külge.
Kinnituskruvi kinnitamine käsitsi.

7. Demonteerige reeversi starter.

Pilt 64

Pilt 65

Pilt 66

1 Toru klamber
2 Kruvi M6x18
3 Kruvi M6x14
4 Kruvi M6x18

Tehnohooldus – Kord aastas
 

BT 65 77



8. Võtke vaherõngas (2) vajadusel mootorilt ära.

Ventiili lõtk:  

Sisselaskeklapp (IN) 0,15 mm (0 006 in)

Väljalaskeklapp (EX) 0,20 mm (0 008 in)

1. Kruvige silindripea katte kinnituskruvid välja.

2.
MÄRKUS!
Ehitusosad võivad saada kahjustada!
– Ärge eemaldage silindripea katet jõuga.

Juhtige kruvikeeraja sälku ja eemaldage silindripea kate.
3. Kontrollige silindripea katet kahjustuste suhtes.
4. Uuendage kahjustunud või paindunud silindripea katet.

Pilt 67

Klapivahe kontrollimine, reguleeri-
mine

Pilt 68

Pilt 69
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5. Joondage pöörlemisketta ribi joondamismärge ventilaatori
katte ülemise augu suhtes.

ð Kolvid on kompressioonikäigu ülemises surnud punktis.

6. Kui märgistuse joondamisel on väljalaskeventiil avatud, tuleb
pöörlemisketast 360° võrra edasi keerata.

7. Kontrollige ventiililõtku lehtkaliibriga (2).
8. Ventiili seadistamiseks hoidke ventiili seadistuskruvi (1) kinni

ja vabastage kinnitusmutter (3).
9. Keerake ventiili seadistuskruvi vastavalt sisse või välja.
10. Keerake kinnitusmutrid uuesti kinni, pingutusmoment: 8 Nm

(6 ft·lbf).

11. Puhastage silindripea katte ja siilindriploki tihenduspindasid.
12. Kandke u 1,5 kuni 2,0 mm (0.06 kuni 0.08 in) suuruse läbi-

mõõduga vedela tihendusvahendi mähis silindripea katte
siseküljele.

Vedel tihendusvahend: Three Bond 1207B
või sarnane.

13. Asetage silindripea katte 10 minuti jooksul silindriplokile.
14. Kruvige kinnituskruvid kinni.

Pilt 70

Pilt 71

Pilt 72

Pilt 73
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1. Klammerdage vaherõngas (2) reeversi starteri (1) külge.

2.
MÄRKUS!
Reeversi starter võib saada kahjustada!
– Ärge ajage segi reeversi starteri kinnitus-

kruvisid.

Monteerige reeversi starter.

3. Asetage juhtsang peale ja pingutage käsitsi parempoolsed
kinnituskruvid.

Lõpus läbiviidavad tööd

Pilt 74

Pilt 75

1 Toru klamber
2 Kinnituskruvi M6x18
3 Kinnituskruvi M6x14
4 Kinnituskruvi M6x18

Pilt 76
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4. Monteerige õhu juhtvoolik (1) koos voolikuklambiga (2) kaane
(3) külge.

5. Monteerige kinnituskruvid, pingutusmoment: 50 Nm
(37 ft·lbf).

6. Monteerige õhufilter (2) ja kaas (1).
7. Oodake umbes 20 minutit, enne kui mootori käivitate.
8. Pärast lühikest proovikäivitust kontrollige, et mootor ei lekiks.

8.9.2 Süüteküünla uuendamine

MÄRKUS!
Mootorikahjustuste oht!
– Ärge kunagi kasutage vale soojusväärtusega

süüteküünalt.

Soovituslikud süüteküünlad:

NGK CR5HSB

DENSO U16FSR-UB

1

3

2

B-541-0072

Pilt 77

Pilt 78

2

1

B-541-0073

Pilt 79
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Kaitsevarustus: n Töökaitseriietus
n Kaitsekindad

Tööriist: n 16 mm süüteküünalde võti

1. Paigutage masin turvaliselt Ä Peatükk 6.4 „Masin on kindlalt
seisatud.“ leheküljel 56.

2. Lasta mootoril vähemalt 15 minutit jahtuda.
3. Tõmmake süüteküünla pistik (1) välja.
4. Puhastage süüteküünalde ümbrust.
5. Kruvige süüteküünal 16 mm võtmega (2) välja.
6. Kontrollige uue süüteküünla elektroodide vahemaad lehtkalii-

briga, vajadusel kohendage vahemaad.

ð Sätteväärtus: 0,6 - 0,7 mm (0 024 - 0 028 in)

7. Keerata süüteküünal ettevaatlikult käsitsi sisse.
8. Uued süüteküünlad keerata pärast süüteküünalde võtmetega

tihenduspinnale asetamist täiendava 1/2 keermega.

8.9.3 Kütusefiltri vahetamine

OHT!
Plahvatusohtlikust gaasi-õhu segust tingitud
eluoht!
– Vältige bensiini sattumist kuumadele masinao-

sadele.
– Suitsetamine ja avatud leek on keelatud.
– Hoidke soojusallikaid, sädemeid ja muid süü-

teallikaid eemal.
– Ärge loksutage bensiini.

Kaitsevarustus: n Töökaitseriietus
n Kaitsejalatsid
n Kaitsekindad

1. Paigutage masin turvaliselt Ä Peatükk 6.4 „Masin on kindlalt
seisatud.“ leheküljel 56.

Pilt 80

Ettevalmistavad tööd
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3. Lülitage mootori stopplüliti asendisse "OFF".

ð Kütusekraan on suletud.

4. Demonteerige vasak mootorikaitse.

5. Avage voolikuklambrid (1) ja (4) ning eemaldage kütusevoo-
likud kütusefiltri (2) küljest.

6. Vabastage kinnituskruvi (3).
7. Eemaldage vana kütusefilter.

B-541-0066

Pilt 81

B-541-0093

Pilt 82

Kütusefiltri demonteerimine

1

4

3

2

B-541-0100

Pilt 83
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8. Sisestage uus kütusefilter (2), jälgides läbivoolusuunda.
9. Kruvige kinnituskruvi (3) kinni, pingutusmoment: 10 Nm

(7,4 ft·lbf).

10. Monteerige alumine kütusevoolik voolikuklambriga (4) kütu-
sefiltri külge.

11. Avage kütusekraan (mootori stopplüliti asendis "ON"), kuni
kütusefilter on kütusega täidetud.

12. Kütusekraani sulgemine (mootori stopplüliti asendis "OFF").

13. Monteerige ülemine kütusevoolik voolikuklambriga (1) kütu-
sefiltri külge.

14. Monteerige mootorikaitse vasakule, pingutusmoment: 25 Nm
(18 ft·lbf).

15. Toimetage kütus ja kütusefilter keskkonnasäästlikult jäätme-
käitlusse.

Monteerige kütusefilter ja täitke
kütusega

4

3

2

B-541-0101

Pilt 84

1

B-541-0102

Pilt 85

Lõpus läbiviidavad tööd

25 Nm

B-541-0083

Pilt 86
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8.9.4 Kütusesõela puhastamine

OHT!
Plahvatusohtlikust gaasi-õhu segust tingitud
eluoht!
– Vältige bensiini sattumist kuumadele masinao-

sadele.
– Suitsetamine ja avatud leek on keelatud.
– Hoidke soojusallikaid, sädemeid ja muid süü-

teallikaid eemal.
– Ärge loksutage bensiini.

Kaitsevarustus: n Töökaitseriietus
n Kaitsekindad

1. Paigutage masin turvaliselt Ä Peatükk 6.4 „Masin on kindlalt
seisatud.“ leheküljel 56.

2. Avage voolikuklamber (1) ja eemaldage kütusevoolik kütuse-
kraani (2) küljest.

3. Keerake kütusekraan lahti (mootori stopplüliti asendis "ON")
ja koguge väljavoolav kütus kokku.

Pilt 87

Pilt 88

Tehnohooldus – Kord aastas
 

BT 65 85



4. Demonteerige kruvi (2) ja mootori stopplüliti (1).

5. Kruvige kütusekraan (2) küljest ja eemaldage tihend (1).
6. Puhastage sõel ja kontrollige kahjustuste suhtes.
7. Kahjustuse korral uuendada kütusekraani.
8. Paigaldage uue tihendiga kütusekraan

9. Monteerige mootori stopplüliti (1) kruvidega (2).

10. Monteerige kütusevoolik voolikuklambriga (1) kütusekraani
(2) külge.

Pilt 89

Pilt 90

Pilt 91

Pilt 92
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11. Kütusekraani sulgemine (mootori stopplüliti asendis "OFF").
12. Toimetage kütus keskkonnasõbralikult jäätmekäitlusesse.

8.9.5 Õhufiltri uuendamine

MÄRKUS!
Mootorikahjustuste oht!
– Ärge kunagi käivitage mootorit, kui õhufilter on

eemaldatud.

Kaitsevarustus: n Töökaitseriietus
n Kaitsejalatsid
n Kaitsekindad

1. Paigutage masin turvaliselt Ä Peatükk 6.4 „Masin on kindlalt
seisatud.“ leheküljel 56.

2. Lasta mootoril jahtuda.
3. Demonteerige kaas (1) ja õhufilter (2).
4. Puhastada kaant.
5. Uuendage õhufiltrit.
6. Paigaldage õhufilter ja pange kaas tagasi.

7. Demonteerige vasak mootorikaitse.

Pilt 93

2

1

B-541-0073

Pilt 94

B-541-0093

Pilt 95
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8. Tõmmake õhu juhtvoolik (1) ja voolikuklamber (2) kaane (3)
küljest ära.

9. Kruvige kinnituskruvid (1) välja.
10. Eemaldage kaas ja õhufilter (2).
11. Puhastage korpust seestpoolt puhta lapiga.
12. Uuendage õhufiltrit.

13. Lükake õhufilter (2) korpusse.
14. Monteerige kaas kinnituskruvidega (1), pingutusmoment:

3 Nm (2 ft·lbf).

15. Monteerige õhu juhtvoolik (1) koos voolikuklambiga (2) kaane
(3) külge.

1

3

2

B-541-0072

Pilt 96

1

2

B-541-0081

Pilt 97

1

2

B-541-0097

3 Nm

Pilt 98

1

3

2

B-541-0072

Pilt 99
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16. Monteerige mootorikaitse vasakule, pingutusmoment: 25 Nm
(18 ft·lbf).

8.9.6 Mootori pöörlemissageduse kontrollimine, reguleerimine
8.9.6.1 Mootori pöörete arvu kontrollimine

1. Uuendage õhufiltrit Ä Peatükk 8.9.5 „Õhufiltri uuenda-
mine“ leheküljel 87.

2. Kontrollige mootori õlitaset Ä Peatükk 5.3.1 „Mootori õlita-
seme kontrollimine“ leheküljel 46.

Kaitsevarustus: n Kuulmiskaitsevahend
n Kaitsejalatsid

ETTEVAATUST!
Kontrollimatutest masinaliigutustest tingitud
vigastusoht!
– Jalad rammi plaadist eemale.
– Hoidke töötavat masinat pidevalt paigal.
– Jälgida pidevalt töötavat masinat.

HOIATUS!
Mürakoormusest tingitud kuulmiskaotus!
– Kandke isikukaitsevarustust (kuulmiskaitseva-

hend).

Etteantud väärtused:  

Tühikäigu pöörete arv 1850 kuni 2000 min-1

Maksimaalne mootori pöörete
arv

3850 kuni 4200 min-1

1. Käivitage mootor ja laske u 15 minutit soojaks töötada.
2. Laske masinal tihendataval aluspinnal töötada.

25 Nm

B-541-0083

Pilt 100

Ettevalmistavad tööd

Mootori pöörete arvu kontrollimine
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3. Seadke pöörlemiskiiruse reguleerimise hoob asendisse
"MIN".

4. Võtta tühijooksu pöörlemissagedust kontrollida mootori pöö-
rete arvu näidikul u 30 kuni 40 sekundi tagant.

5. Lükake pööretearvu reguleerimishoob asendisse "MAX".
6. Võtta maksimaalne pöörete arv mootori pöörete arvu näidikul

u 30 kuni 40 sekundi tagant.
7. Vajadusel reguleerida tühijooksu pöörete arvu või maksi-

maalset pöörete arvu.

Pilt 101

Pilt 102

Pilt 103
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8.9.6.2 Mootori pöörete arvu seadistamine

Kaitsevarustus: n Töökaitseriietus
n Kaitsejalatsid
n Kaitsekindad

1. Paigutage masin turvaliselt Ä Peatükk 6.4 „Masin on kindlalt
seisatud.“ leheküljel 56.

2. Demonteerige vasak mootorikaitse.

3.
HOIATUS!
Kuumadest ehitusosadest tingitud põletu-
soht!
– Kanda isiklikku kaitsevarustust (kaitse-

kindad, töökaitseriietus).
– Vältige kokkupuudet kuumade ehitusosa-

dega.

Tühijooksu pöörete arvu reguleerimine reguleerimishooval
oleva piirikukruvi (2) kaudu.

4. Reguleerige maksimaalset pöörete arvu piirikukruvi (1)
kaudu.

5. Kinnitage piirikukruvid kontramutritega.

Vajadusel tuleb seadistada gaasijuhtimis-
tõmme.

6. Monteerige mootorikaitse vasakule, pingutusmoment: 25 Nm
(18 ft·lbf).

B-541-0093

Pilt 104

1 2
B-541-0156

Pilt 105

25 Nm

B-541-0083

Pilt 106
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8.9.7 Käivitustrossi uuendamine
Kaitsevarustus: n Töökaitseriietus

n Kaitsekindad

1. Paigutage masin turvaliselt Ä Peatükk 6.4 „Masin on kindlalt
seisatud.“ leheküljel 56.

2. Lasta mootoril jahtuda.
3. Demonteerige reeversi starter.

4. Tõmmake käivitustross starteri käepidemega täielikult välja.

5. Kui käivitustross on rebenenud või mähis on tagasi keeratud:
n Keerake mähist (2) enne trossi paigaldamist 5 keermega

vastupäeva ning joondage trossi avasid mähise ja kor-
puse (5) suhtes (A).

Pilt 107

1 Toru klamber
2 Kruvi M6x18
3 Kruvi M6x14
4 Kruvi M6x18

Pilt 108

Pilt 109
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6. Vältige mähise keerdu minemist. Selleks fikseerige mähis (2)
ja korpus (5) kaablisidemega (1).

7. Avada käivitustrossi mõlemas otsas olev sõlm ning eemal-
dada käivitustross.

8. Siduda kinni uus käivitustross (3) ja fikseerida mõlemad
otsad vastavalt sõlmedega.

9.
ETTEVAATUST!
Starteri käepideme kinnitamisel kehao-
sade külge esineb vigastusoht!
– Ärge laske starteri käepidemel tagasi

kerida.

Eemaldada mähise kinnitus ja juhtida starteri käepide aegla-
selt algasendisse tagasi.

10. Tõmmates starteri käepidet, saate kontrollida reeversi starteri
talitlust ja sujuvust.

11. Klammerdage vaherõngas (2) reeversi starteri (1) külge.

12.
MÄRKUS!
Reeversi starter võib saada kahjustada!
– Ärge ajage segi reeversi starteri kinnitus-

kruvisid.

Monteerige reeversi starter.

Pilt 110

Pilt 111

Pilt 112

Pilt 113

1 Toru klamber
2 Kruvi M6x18
3 Kruvi M6x14
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8.9.8 Rammi õli vahetamine

MÄRKUS!
Masinaosad võivad saada kahjustada!
– Laske rammi õli välja ainult töösoojas olekus.
– Hoidke ülimat puhtust.
– Kasutada vaid lubatud tehniliste andmetega

rammi õli .
– Täitekogus: Ä Peatükk 8.3 „Käitusainete

tabel“ leheküljel 67.

Kaitsevarustus: n Töökaitseriietus
n Kaitsejalatsid
n Kaitsekindad

HOIATUS!
Kuumadest ehitusosadest tingitud põletusoht!
– Kanda isiklikku kaitsevarustust (kaitsekindad,

töökaitseriietus).
– Vältige kokkupuudet kuumade ehitusosadega.

1. Paigutage masin turvaliselt Ä Peatükk 6.4 „Masin on kindlalt
seisatud.“ leheküljel 56.

2. Puhastage täite- ja väljalaskekruvi ümbrust.
3. Keerake väljalaskekruvi välja, kallutage masin tahapoole ja

koguge väljajooksev õli kokku.
4. Seadke masin taas jalgadele ning kaitske kallutamise eest.
5. Puhastage väljalaskekruvi ja kruvige sisse tihendusvahen-

diga (madal tugevus, nt varuosa number 009 700 16).

7. Lisage uut õli avause alumise servani.
8. Puhastage täitekork ja keerake see uue tihendiga koos kinni.

4 Kruvi M6x18

B-541-0047

Pilt 114

B-541-0048

Pilt 115
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10. Kontrollige õlitaset vaateakna abil, vajaduse korral korrigee-
rige.

Vaateklaasi ülaserv vastab täiteava alaser-
vale.

11. Toimetage õli keskkonnasõbralikult jäätmekäitlusesse.

B-541-0049

Pilt 116
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8.10 Vajaduse järgi
8.10.1 Masina puhastamine

MÄRKUS!
Jahutusvõime langusest tingitud mootorikah-
justuste oht!
– Kõrvaldage õli- ja kütuseleke kütusepaagi,

silindri või jahutusõhu imemisava ümbruses.

Kaitsevarustus: n Töökaitseriietus
n Kaitsejalatsid
n Kaitsekindad

1. Paigutage masin turvaliselt Ä Peatükk 6.4 „Masin on kindlalt
seisatud.“ leheküljel 56.

2. Lasta mootoril jahtuda.

MÄRKUS!
Masinaosad võivad saada masina sissetungi-
misel kahjustada!
– Ärge suunake veejuga otse õhuimitraktile ja

reeversi starterile.

3. Puhastage masinat veejoaga.
4. Lasta mootoril rooste tekke vältimiseks lühidalt töötada ja

soojeneda.

8.10.2 Süüteküünla kontrollimine, puhastamine

MÄRKUS!
Mootorikahjustuste oht!
– Ärge kunagi kasutage vale soojusväärtusega

süüteküünalt.

Kaitsevarustus: n Töökaitseriietus
n Kaitsekindad

Tööriist: n 16 mm süüteküünalde võti

1. Paigutage masin turvaliselt Ä Peatükk 6.4 „Masin on kindlalt
seisatud.“ leheküljel 56.

2. Lasta mootoril vähemalt 15 minutit jahtuda.

OFF
ON

STA
RT

OIL

B-541-0084

Pilt 117
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3. Tõmmake süüteküünla pistik (1) välja.
4. Puhastage süüteküünalde ümbrust.
5. Kruvige süüteküünal 16 mm võtmega (2) välja.

6. Kontrollige süüteküünla seisukorda, vajaduse korral puhas-
tage.

7. Tugevate põlemisjääkide või põlenud elektroodide korral
vahetada süüteküünal välja Ä Peatükk 8.9.2 „Süüteküünla
uuendamine“ leheküljel 81.

8. Kontrollige süüteküünla elektroodide vahemaad lehtkaliibriga,
vajadusel kohendage vahemaad.

ð Sätteväärtus: 0,6 - 0,7 mm (0 024 - 0 028 in)

9. Keerata süüteküünal ettevaatlikult käsitsi sisse.
10. Kasutatud süüteküünlad keerata pärast süüteküünalde võt-

metega tihenduspinnale asetamist täiendava
1/8 kuni 1/4 keermega.

8.10.3 Meetmed masina pikemaks seismiseks
8.10.3.1 Meetmed enne seisma panemist

OHT!
Plahvatusohtlikust gaasi-õhu segust tingitud
eluoht!
– Vältige bensiini sattumist kuumadele masinao-

sadele.
– Suitsetamine ja avatud leek on keelatud.
– Hoidke soojusallikaid, sädemeid ja muid süü-

teallikaid eemal.
– Ärge loksutage bensiini.

Kui masin pannakse pikemaks ajaks seisma, z. B. talveperioodiks,
tuleb viia läbi järgmised tööd.
Nendest konserveerimismeetmetest piisab olenevalt ilmastikust
6 kuni 12 kuuks.
1. Paigutage masin turvaliselt Ä Peatükk 6.4 „Masin on kindlalt

seisatud.“ leheküljel 56.
2. Lasta mootoril vähemalt 30 minutit jahtuda.
3. Puhastage masinat põhjalikult.

Pilt 118

Pilt 119
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4. Vahetage mootoriõli Ä Peatükk 8.8.1 „Mootoriõli vaheta-
mine“ leheküljel 75.

5. Kasutage kütusestabilisaatoreid või laske kütusepaak täieli-
kult tühjaks.

1. Segage värske kütuse hulka kütusestabilisaatoreid (järgida
tootja andmeid).

2. Tühjendage kütusepaak ja täitke töödeldud kütusega.
3. Käivitage mootor ja laske 10 minutit tühikäigul vabas õhus

töötada.
4. Paigutage masin turvaliselt.

1. Avage voolikuklamber (1) ja eemaldage kütusevoolik kütuse-
kraani (2) küljest.

2. Lülitage mootori stopplüliti asendisse "ON" ja koguge välja-
voolav kütus kokku.

3. Käivitage mootor.
4. Lasta mootoril töötajad, kuni karburaator on tühi ja mootor

jääb seisma.
5. Monteerige kütusevoolik tagasi.
6. Lülitage mootori stopplüliti asendisse "OFF".
7. Toimetage kütus keskkonnasõbralikult jäätmekäitlusesse.

Kütusestabilisaatorite kasutamine

Kütusepaagi tühjendamine

B-541-0080

2

1

Pilt 120

B-541-0069

Pilt 121
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Tööriist: n 16 mm süüteküünalde võti

1. Tõmmake süüteküünla pistik (1) välja.
2. Puhastage süüteküünalde ümbrust.
3. Kruvige süüteküünal 16 mm võtmega (2) välja.
4. Lisada süüteküünla avasse mitu tilka mootoriõli.

5. Keerake mootori reeversi starteriga mitu korda läbi, et õli
oleks silindril laiali jaotatud.

6. Kruvida süüteküünal tagasi sisse.
7. Tõmmake aeglaselt käivitustrossi, kuni tunnete takistust.

ð Ventiilid suletakse, et silindrisse ei satuks niiskust.

8. Laske käivitustross aeglaselt tagasi.

1. Seisake masin katusega, kuiva, hea ventilatsiooniga ruumis.
2. Kohendage värvikahjustusi, konserveerige paljaid kohti hoo-

lega roostevastase kaitsevahendiga.
3. Kaitske mootorit tolmu ja niiskuse eest.
4. Konserveeritud mootoriga masin tuleb sildiga tähistada.

8.10.3.2 Meetmed enne taaskasutuselevõttu

OHT!
Plahvatusohtlikust gaasi-õhu segust tingitud
eluoht!
– Vältige bensiini sattumist kuumadele masinao-

sadele.
– Suitsetamine ja avatud leek on keelatud.
– Hoidke soojusallikaid, sädemeid ja muid süü-

teallikaid eemal.
– Ärge loksutage bensiini.

1. Kontrollige õlitaset.
2. Kontrollige voolikuid ja ühendusi pragude ja lekete suhtes.
3. Kui kütus on enne seiskamist välja lastud, täitke kütusepaak.
4. Puhastage masinat põhjalikult.

Silindri kaitsmine

B-541-0050

1

2

Pilt 122

B-GEN-0083

Pilt 123

Masina seiskamine
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5. Laske mootoril 15 kuni 30 minutit tühikäigul töötada.
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9 Seadistamine/ümbervarustamine
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9.1 Rammi plaadi vahetamine

Rammi plaadi vahetamisel muu laiuse vastu kasu-
tage üksnes originaalvaruosi.

Kaitsevarustus: n Kaitsekindad
n Töökaitseriietus

1. Paigutage masin turvaliselt Ä Peatükk 6.4 „Masin on kindlalt
seisatud.“ leheküljel 56.

2. Laske masinal jahtuda.
3. Asetage masin ettevaatlikult jooksuratastele.

4. Kruvige kinnituskruvid välja.
5. Võtke rammi plaat maha ja asetage ramm maapinnale.
6. Monteerige uus rammmi plaat kinnituskruvidega, pingutus-

moment: 60 kuni 70 Nm (44 kuni 52 ft·lbf).
7. Laske masinal u 10 minutit maksimaalsel pöörete arvul töö-

tada.
8. Pingutage järele kinnituspolte, pingutusmoment:

60 kuni 70 Nm (44 kuni 52 ft·lbf).

9. Kontrollige mootori pöörete arvu, vajadusel seadistage uuesti
Ä Peatükk 8.9.6 „Mootori pöörlemissageduse kontrollimine,
reguleerimine“ leheküljel 89.

Pilt 124

Pilt 125
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10 Abi rikete korral

Abi rikete korral
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10.1 Eelmärkused
Rikked on sageli tingitud sellest, et masinat ei ole õigesti käitatud
või hooldatud. Lugege seetõttu iga rikke korral veel kord tähelepa-
nelikult üle, mida on kirjutatud kasutamise ja tehnohoolduse kohta.
Kui te ei suuda rikke põhjust tuvastada või riket tabeli abil ise kõr-
valdada, pöörduge meie klienditeeninduse poole.
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10.2 Mootori rikked
Rike Võimalik põhjus Probleemi lahendamine

Mootor ei käivitu Kütusepaak on tühi Kontrollige, vajadusel lisage juurde

Kütusesüsteem on ummistunud. Puhastage paagi kütusesõela.
Kütusefiltri vahetamine

Kontrollige karburaatori kütusesõela,
puhastage
Laske seda teha kvalifitseeritud erialaper-
sonalil

Mootori stopplüliti asendisse "OFF". Seadke mootori stopplüliti asendisse
"ON".

Mootori õlitase on liiga madal
(mootori õlitaseme hoiatustuli helendab)

Kontrollige mootoriõli taset, vajadusel
lisage juurde

Sädet ei ole. Puhastage süüteküünlaid, vajadusel
uuendage

Kontrollige süütepooli
Laske seda teha kvalifitseeritud erialaper-
sonalil

Mootori stopplülition vigane Laske seda teha kvalifitseeritud erialaper-
sonalil

Karburaatoris pole kütust Kontrollige kütuse juurdevoolu
Laske seda teha kvalifitseeritud erialaper-
sonalil

Mootor ei tööta ree-
versi starteri lülita-
misel

Reeversi starter vigane Uuendage reeversi starterit

Vedru murdunud Uuendage reeversi starterit

Reeversi starteri
käivitustross ei lähe
lähteasendisse
tagasi

Reeversi starter määrdunud Puhastage reeversi starterit

Vedru eelpinge liiga väike Kontrollige vedru eelpinget, vajadusel
reguleerige

Vedru murdunud Uuendage reeversi starterit

Mootor seiskub
tihti.

Kütusesüsteem on ummistunud. Puhastage paagi kütusesõela.
Kütusefiltri vahetamine

Kontrollige karburaatori kütusesõela,
puhastage
Laske seda teha kvalifitseeritud erialaper-
sonalil

Paagi kaane õhutus vigane Kontrollige paagi kaane õhutust läbivoolu
suhtes, vajadusel uuendada paagi kaant.

Halb kütuse kvaliteet Kontrollige kütuse kvaliteeti, vajadusel
vahetage kütust

Abi rikete korral – Mootori rikked
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Rike Võimalik põhjus Probleemi lahendamine

Mootori ei tööta
täispöörlemissage-
dusel

Gaasitross vigane Laske seda teha kvalifitseeritud erialaper-
sonalil

Gaasi tõmbe seadistus on vale Laske seda teha kvalifitseeritud erialaper-
sonalil

Õhufilter on ummistunud. Puhastage õhufiltrit, vajadusel vahetage
välja

Mootoriõli tase on liiga kõrge Kontrollige mootori õlitaset, vajadusel
laske mootoriõli "MAX" märgistuseni välja

Puhastage imitrakti
Laske seda teha kvalifitseeritud erialaper-
sonalil

Väljalaskeseade ummistunud Puhastage väljalaskeseadet

Mootor on vigane. Laske seda teha kvalifitseeritud erialaper-
sonalil

Karburaator on vigane. Laske seda teha kvalifitseeritud erialaper-
sonalil

Mootor töötab eba-
regulaarselt

Reguleerimiskäpp on algasendisse
seatud

Laske seda teha kvalifitseeritud erialaper-
sonalil

Mootor annab liiga
vähe võimsust

Süüteküünal vigane Kontrollige süüteküünalt, vajadusel uuen-
dage

Vale klapivahe Kontrollige, vajadusel seadistage

Ventiil või ventiiliiste kulunud või kahjus-
tunud

Laske seda teha kvalifitseeritud erialaper-
sonalil

Silinder, kolvid või kolvirõngad kulunud Laske seda teha kvalifitseeritud erialaper-
sonalil

Mootori pöörded on
kõrged, kuid masin
ei vibreeri.

Tsentrifugaalsidur on vigane. Laske seda teha kvalifitseeritud erialaper-
sonalil

Mehaaniline viga Laske seda teha kvalifitseeritud erialaper-
sonalil
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10.3 Lahendus uppunud mootori korral

HOIATUS!
Mürakoormusest tingitud kuulmiskaotus!
– Kandke isikukaitsevarustust (kuulmiskaitseva-

hend).

Kaitsevarustus: n Kuulmiskaitsevahend
n Kaitsejalatsid

1. Lülitage mootori stopplüliti asendisse "OFF".

2. Avage käivitusklapp.

3. Lükake pööretearvu reguleerimishoob asendisse "MAX".

Pilt 126

Pilt 127

Pilt 128
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4. Käitada reeversi starterit 10 kuni 20 korda.

5. Lülitage mootori stopplüliti asendisse "ON".
6.

ETTEVAATUST!
Kontrollimatutest masinaliigutustest tin-
gitud vigastusoht!
– Hoidke töötavat masinat pidevalt paigal.
– Jälgida pidevalt töötavat masinat.

Rakendada uuesti reeversi starterit.

7. Kui mootor ei käivitu ka pärast 3 - 5 käivitust, sulgege starteri
klapp ja rakendage reeversi starterit uuesti.

8. Kui mootor ei käivitu ka pärast 3 - 5 käivitust, puhastage süü-
teküünal.

Pilt 129

Pilt 130

Pilt 131
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Kaitsevarustus: n Töökaitseriietus
n Kaitsekindad
n Kaitseprillid

Tööriist: n 16 mm süüteküünalde võti

1. Tõmmake süüteküünla pistik (1) välja.
2. Kruvige süüteküünal 16 mm võtmega (2) välja.
3. Lülitage paar korda reeversi starterit.
4.

ETTEVAATUST!
Silmavigastuste oht läbi lendlevate osa-
keste!
– Kandke isiklikku kaitsevarustust (kaitse-

kindad, töökaitseriided, kaitseprillid).

Kuivatage süüteküünal kuiva lapi või puhuge üle suruõhuga.
5. Puhastage süüteküünal vajadusel traatharjaga.
6. Keerake süüteküünal ettevaatlikult käsitsi sisse ja keerake

kasutatud süüteküünalt pärast süüteküünalde võtmetega
tihenduspinnale asetamist täiendava 1/8 kuni 1/4 keermega.

7. Sisestage süüteküünla pistikusse.
8. Korrake käivitamist.

Puhastage süüteküünalt.

Pilt 132
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11 Kasutuselt kõrvaldamine
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11.1 Masina lõplik kasutusest kõrvaldamine
Masina kasutusaja järel tuleb masina üksikud komponendid nõue-
tekohaselt jäätmekäidelda.
Järgida riiklikke eeskirju!
Teostage järgmised tööd ja laske masin riigi poolt heakskiidetud
taaskasutamisettevõtte poolt koost võtta.

OHT!
Plahvatusohtlikust gaasi-õhu segust tingitud
eluoht!
– Vältige bensiini sattumist kuumadele masinao-

sadele.
– Suitsetamine ja avatud leek on keelatud.
– Hoidke soojusallikaid, sädemeid ja muid süü-

teallikaid bensiinist eemal.
– Ärge loksutage bensiini.
– Eelnevalt bensiini sisaldavad masinaosasid ei

tohi kunagi lõikepõletiga osadeks lõigata.

HOIATUS!
Kaitsainetest tingitud terviseoht!
– Ohutus- ja keskkonnaeeskirju tuleb käitusaine-

tega ümberkäimisel järgida Ä Peatükk 3.4
„Käitusainetega ümberkäimine“ leheküljel 23.

Kaitsevarustus: n Töökaitseriietus
n Kaitsejalatsid
n Kaitsekindad
n Kaitseprillid

1. Tühjendage kütusepaak.
2. Laske õli mootorist ja rammist välja.
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12 Eritööriistade nimekiri
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16 mm süüteküünalde võti

Pilt: 16 mm süüteküünalde võti
(näide)
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