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Uldised ohutusjuhised

Koik ohutusnﬁuded ja
juhised tuleb l4dbi lugeda.

Ohutusnduete ja juhiste eiramise tagajérjeks voib
olia elekirilook, tulekahju ja/voi rasked vigasiused.

Hoidke kdik ohutusnduded ja juhised
edasiseks kasutamiseks hoolikalt alles.

Allpool kasutatud mdiste ,Elektriline tooriist* kaib
vbrgutoitega (toitejuhtmega) elektriliste tooriistade

-ja akutoitega (itma toltejuhtmeta) elektriliste 160~

riistade kohta.

1)

,‘2)

Qhutusnouded todpiirkonnas

a) To6koht peab olema puhas ja hasti
valgustatud. Todkohas valitsev segadus ja

-hamarus vdib pdhjustada dnneiusi.

b) Arge kasutage elektrilist tériista plah-
vatusohtlikus keskkonnas, kus leidub
tuleohtlikke vedelikke, gaase voi tolmu.
Elektrilistest tooriistadest 166b séddemeid,
mis vBivad tolmu v6i aurud studata.

c) Elektrilise tooriista kasutamise ajal
hoidke lapsed ja teised isikud tGokohast
eemal. Kui Teie tahelepanu k&rvale juhi-.
takse, viib seade Teie kontrolli alt valjuda.

Elektriohutus
a) Elektrilise tdoriista pistik peab pistiku-

~ pessa sobima. Pistiku kailal ei tohi teha
mingeid muudatusi. Arge kasutage kait-

semaandusega elekiriliste tooriistade
puhul adapterpistikuid. Muutmata pistikud
ja sobivad pistikupesad vihendavad elekiri-
100gi saamise riski. .

b) Viltige kehakontakti maandatud
pindadega, nagu torud, radiaatorid,
pliidid ja kiilmikud. Kui Teie keha on
maandatud, on elektrilddgi oht suurem.

_ ¢) Hoidke seadet vihma ja niiskuse eest.

Kui elektrilisse tddriista on sattunud vett, on
elekirildogi oht suurem. :

d) Arge kasutage toitejuhet otstarvetel,
milleks see ei ole ette ndhtud, nditeks
elektrilise tooriista kandmiseks, iilesri-
putamiseks vdi pistiku pistikupesast.
viljatémbamiseks. Hoidke toitejuhet
kuumuse, 6li, teravate servade ja sead-
me liikuvate osade eest. Kahjustatud v0i
keerdulainud toitejuhtmed suurendavad
elektrilbdgi ohtu.

" @) Kui tobtate elektrilise toriistaga vabas

hus, kasutage ainuit selliseid pikendus-
juhtmeid, mida on lubatud kasutada ka
vilistingimustes. Valistingimustes kasuta-
miseks sobiva pikendusjuhtme kasutamine
vahendab elektrilodgi ohtu.

3)

f} Kui slektrilise 16driista kasutamine niis-
kes keskkonnas on valtimatu, kasutage
rikkevoolukaitselillitit. Rikkevoolukaitse-
[{iliti kasutamine vdhendab elekirilddgi ohtu.

Inimeste turvalisus ' :

.a) Olge téhelepanelik, iﬁléige, midaTe

teete, ning toimige elektrilise tovriistaga
t56tades kaalutletult. Arge kasutage
elekirilist toriista, kui olete vasinud voi
uimastite, alkoholi vdi ravimite mdju ail.
Hetkeline tahelepanematus seadme kasuta-
misel véib pdhjustada tdsiseid vigastusi.

b) Kandke isikukaitsevahendeid ja alati
kaitseprille. Isikukaitsevahendite, naiteks
tolmumaski, libisemiskindlate turvajalatsite,
Kkaitsekiivri voi kuulmiskaitsevahendite kand-
mine ~ soltuvalt elektrilise tooriista tllbist ja
kasutusalast — vahendab vigastuste ohtu.

¢) Viltige seadme tahtmatut kdivitamist. -
Enne pistiku iihendamist pistikupessa,
aku iihendamist seadme kiilge, seadme
lilestdstmist ja kandmist veenduge, et
elekiriline to6riist on vilja lilitatud. Kui
hoiate elekirilise tédriista kandmisel sdrme
10liti! vai iihendate vooluvdrku sisselilitatud
seadme, voivad tagajarieks olla dnnetused.

d) Enne elektrilise tgoriista sisseliilitamist
eemaldage selle kiiljest reguleerimis- ja
mutrivotmed. Seadme poorieva osa Killies
olev reguleerimis- voi mutrivGti voily '
pohjustada vigastusi. :

e) Viltige ebatavalist kehaasendit. Votke
_stabiilne tétasend ja hoidke kogu aeg
tasakaalu. Nii saate elektrilist t&0riista oota-
matutes olukordades paremini kontrollida.

f) Kandke sobivat rdivastust. Arge kandke
laiu riideid ega ehteid. Hoidke juuksed,
rdivad ja kindad seadme likuvatest
osadest eemai. Lotendavad riided, ehted
vBi pikad juuksed vbivad sattuda seadme
lilkuvate osade vahele.

_g) Kui on véimalik paigaldada toimueemal-

dus- ja tolmukogumisseadiseid, veen-
duge, et need on seadmega iihendatud
ja et neid kasutatakse Sigesti. Toimu-
eemaldusseadise kasutamine vdhendab

- tolmust p&hjustatud ohte.
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kisitsemine ja kasutamine

a) Arge koormake seadet iile. Kasutage 166
tegemiseks selleks ettendhtud elektrilist
todriista. Sobiva elektrilise téoriistaga
t66tate ettendhtud jdudluspiirides efektiivse-
malt ja ohutumalt.

b) Arge kasutage elektrilist t66riista, mille
liiliti on rikkis. Elektriline 10driist, mida eiole

enam vBimalik 10litist sisse ja vélja lUlitada, on -

ohtlik ning tuleb parandada.

c) Tommake pistik pistikupesast véljaja/voi
-eemaldage seadmest aku enne seadme
reguleerimist, tarvikute vahetamist ja
seadme drapanekut. See ettevaatus-
abindu véaldib elektrilise toornsta soovimatut
kaivitamist. :

d) Kasutusvilisel _ajal hoidke elektrilisi 166- |

riistu lastele kittesaamatus kohas.
Arge laske seadet kasutada isikutel,
kes seadet ei tunne voi pole siintoodud
juhiseid lugenud. Asjatundmatute isikute
kées on elektrilised tddriistad ohtlikud.

- @) Hoolitsege seadme eest korralikult.
Kontrollige, kas seadme litkkuvad osad
tootavad veatult ega kiildu kiini. Veen-
duge, et seadme detailid ei ole murdunud
v6i kahjustatud madral, mis mojutab
seadme tddkindlust. Laske kahjustatud
detailid enne seadme kasutamist
parandada. Paljude dnnetusie pohjuseks -
on halvasti hooldatud elektrilised t6oriistad.

f) Hoidke I8iketarvikud teravad ja puhtad.
Hoolikalt hooldatud, teravate 16ikeservadega
Iiketarvikud kiilduvad harvemini kinni ja neid
on lihtsam juhtida.

g) Kasutage elektrilist tdriista, lisavarus-
tust, tarvikuid jne vastavalt siintoodud
juhistele nihg nii, nagu konkreetse sead-
metiiiibi jaoks ette ndhtud. Arvestage
seejuures t66tingimuste ja teostatava

186 iseloomuga. Elekiriliste tooriistade
nbuetevastane kasutamine voib pdhjustada
ohtlikke olukordi. :

5) Teenindus

a) Laske elektrilist tooriista parandada
ainult kvalifitseeritud spetsialistidel, kes
kasutavad originaalvaruosi. Nii tagate
pusivalt seadme ohutu 160.

hutusjuhised

Kandke kuulmlskaitsevahende:d Miira v0|b
kahjustada kuulmist.

Kasutage elektrilise tooriistaga kaasasole-
vaid lisak#depidemeid. Kontrolli kaotus elekKtri-
lise tHdriista lile vbib pBhjustada vigastusi. '

Varjatuit paiknevate elektrijuhtmete, gaasi-
voi veetorude avastamiseks kasutage
sobivaid otsimisseadmeid vdi pddrduge
kohaliku elekiri-, gaasi- vi veevarustus-
firma poole. Kokkupuutel elektrijuhtmetega
tekib tulekahju- ja elektriidogioht. Gaasitorus-
tiku vigastamisel tekib plahvatusoht. Veeto-
rustiku vigastamine pdhjustab matenaalse kah]u
ja voib tekitada elektnloogl

‘Hoidke elekirilist tooriista tostades mélema

kiega ja siilitage stabiilne asend. Elektriline
tooriist plisib kahe kaega hordes kindlamini-
kaes.

Kmmtage tétdeldav toorik. Kinnitussead-
mete vdi kruustangidega kinnitatud toorik psib
kindlamalt kui kdega hoides.

Asbestisisaldava materjali téstlemineon
keelatud. Asbest vOib tekitada vahki.

Rakendage kaitsemeetmeid, kui tootamisel
voib tekkida tervistkahjustavat, siittimis-
v8i plahvatuschtlikku tolmu. Naiteks: moned
tolmuliigid on vahkitekitava toimega. Kandke
tolmukaitsemaski ja voimaluse korral kasutage
tolmu-/laastueemaldusseadist.

Hoidke oma totkoht puhas. Materjalisegud
on eriti.ohtlikud. Kergmetaliide tolm voib stittida -
v8i plahvatada. ' ‘ '
Enne kidestpanekut codake, kuni elektriline
160riist on seiskunud. Kasutatav tarvik vbib
kinni kiilduda ja péhjustada kontrolh kaotuse
seadme lie. _

Arge kasutage elektrilist toorusta, mille
toitejuhe on vigastatud. Arge puudutage

“vigastatud toitejuhet; kui toitejuhe saab -

todtamise ajal vigastada, tdommake pistik
kohe pistikupesast vilja. Vigastatud toitejuhe
suurendab elektrild6gi ohtu. -
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ToOopohimdtte kirjeldus
' Koik ohutusnduded ja juhised tuleb
idbi lugeda. Ohutusnbuete ja juhiste
eiramise tagajarijeks voib olla elektri-
160k, tulekahju ja/véi rasked vigastu-
sed.
Avage kokkuvolditud leheklilg, millel on toodud
joonised seadme kohta, ja jatke see kasutusjuhendi
lugemise ajaks lahti.

g R R T
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GBH '2-26 E/RE

Seade on ette nahtud betooni, tellise ja Kivi 100k-
puurimiseks. Samuti sobib see puidu, metalli,
keraamiliste plaatide ja plastmaterjalide 166gita
puurimiseks. Elektrooniliselt reguleerilavad ja
parema/vasaku kdiguga varustatud seadmed
sobivad ka kruvide keeramiseks ja keermete
jGikamiseks.

GBH 2-26DE/DF!E/DF_R
Seade on ette ndhtud betooni, tellise ja kivi 166k~

- puurimiseks ning kergemateks meiseldustoddeks. |

Samuti sobib see puidu, metalli, keraamiliste
plaatide ja plastmaterjalide 166gita puurimiseks.
Elekirooniliselt reguteeritavad ja parema/vasaku
kaiguga varustatud seadmed sobivad ka kruvide
keeramiseks ja keermete l0ikamiseks.

Tehnilised andmed

Puurvasar GBH ...
PROFESSIONAL

2-26 E

Poorete arvu juhtimine

- Parem/vasak kaik

' 2-26 RE

. 2.26DE| 2-26 DRE| 2-26DFR

Puuri max 1abimoot

~ betoonis mm 26
- miiritises _

, (ooneskroonpuunga) mm 68
- terases mm| 13

uidus

/11

aitseaste

Andmed Kehtivad mmlpmgetel [U] 230/240 V. Madalamatel pingetel ja kasutusriigis spetsuﬁ!lste mudetite puhul vbivad

toodud andmed varieeruda.

Pétrake palun tdhelepanu oma tddriista andmesildil toodud tootenumbrile. Seadmete kaubandusllk 'EahIStLiS voib olla

erinev.

SDS-plus

SDS-plus

26| 26! 26 26
68 8l - 88 68

13 13 13 _ 13

g/1
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Andmed milra/vibratsiooni kohta

g

MoStmised teostatud vastavalt standardite
-EN 80745.

Seadme A-karakteristikuga moddetud miiratase
on uldjuhul: helirdhu tase 91 dB(A); miravoimsuse
tase 102 dB(A). MOGteviga K=3 dB.

" Kasutage kuulmiskaitsevahendeid!

GBH 2-256 E/RE

‘Vibratsiooni koguvaartus (kolme suuna vekior--
summa), kindlaks tehtud vastavalt standardile
EN 60745:

betooni Iookpuurlm:sel vibratsioon a, =13 m/s
mdodteviga K=2 m/s?.

GBH 2-26 DE/DRE/DFR
 Vibratsiooni koguvaartus (kolme suuna vektor-
~summa), kindlaks tehtud vastavalt standardile -

EN 60745:

betooni I60kpuurimisel: vsbratssoon ah— 13 m/s?
- modteméadramatus K=2 m/s?

meiseldamisel: v1brats;oon ah—ﬂ m/s?, moGte-

maaramtus K=2 m/s?

GBH 2-26 E/RE/DE/DRE/DFR
e [ 3esolevas juhendis toodud
Smmeiadd  yibratsioon on mdddetud
standardile EN 60745 vastava mddtemeetodi jargi
ja seda vBib kasutada seadmete omavahellseks
vOrdiuseks. ’
Vibratsioonitase muutub soituvalt elekirilise t066-
riista kasutusotstarbest ja voib mdningatel juhtudel
kaesolevas juhendis toodud vairtuse lletada. Kui
elektrilist tGoriista kasutatakse taolisel viisil

regulaarseii, tekib oht vibratsiooni alahindamiseks.

Mirkus: Vibratsiooni tdpseks hindamiseks teatud
tooperioodi jooksul tuleks arvesse vbtia ka aega,
mil seade oli vilja lllitatud vai kil sisse lilitatud,
kuid tegelikult t66le rakendamata. See voib
vibratsiooni 160 koguperioodi jooksu! tunduvalt -
Vahendada

Seadme osad

-Seadme osade numeratsiooni aluseks on jooniste
lehekiiljel toodud numbrid.
1 Kiirkinnituspadrun (GBH 2-26 DFR}
2 SDS-plus vahetatav padrun (GBH 2-26 DFR)
3 'SDS:-plus—padrun
4 Tolmukaitse
5 Lukustushiilss

- B Vahetatava padruni lukustusréngas
(GBH 2-26 DFR)

7 Reversliliti (GBH 2-26 RE/DRE/DFR)
8 Liliti (sisse/vilja) lukustusnupp

g Liliti (sisse/valja)

10 ToorezZiimiltiliti vabastusnupp .

11 ToOreZiimilihiti

12 Nupp sligavuspiiriku reguleerimiseks
13 Sttgavuspiirik

14 Lisakaepide

. 15 Hammasvodpadruni kinnituskruvi®

16 Hammasvdopadrun®
17 SDS-plus-adapter padruni_le*
18 Padruni kinnituskoht (GBH 2-26 DFR)

1 9 Kiirkinnituspadruni eesmine hulss
(GBH 2-26 DFR)

20 Knrkmnltuspadruni rongas {GBH 2-26 DFR)
21 Saugfix’i tolmueemaldusava™

22 Saugfix'i klemmkruvi*

23 Saugfix’i sligavuspiirik*
24 Saugfix’i teleskooptoru*
25 Saugfix’i tiibkruvi*
26 Saugfik'ijuhttoru*

. 27 SDS-plus-kinnitusega universaaladapter™

*Tarnekomplekt el sisalda kdiki kasuiusjuhendis
olevatel joonistel kujutatud véi kasutusjuhendis
nimetatud lisatarvikuid.

Vastavus normidele C €

Amuvastutajana klnmtame et antud toode vasiab
jargmistele standarditele ja normdokumentidele:
EN 60745 vastavalt direktiivide 89/336/EMU
98,/37/EU nouetele. '

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Wﬁ//%/é/ 5V ﬁﬁ{)r”

09.11.2006, Robert Bosch GmbH, Powér Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr, -Eckerhard Strijtgen
Head of Product
Certification
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ontaaz

b Enne mistahes t60de teostamist elektrilise
t&oriista kallal tdmmake pistik pistikupesast
vilja.

_iasééﬁaegaﬁ@

b Kasutage seadet alati koos lisakdepide-
mega 14.

Lisakiepideme reguleerimine (vt joonist A)
Lisakaepidet 14 vdite vastavalt oma soovite podrata
asendisse, mis vdimaldab turvalise ja mugava t60.

Keerake lisakaepidet 14 vastupéeva ja seadke lisa-
kaepide 14 soovitud asendisse. Seejarel keerake
lisak&epide 14 paripéeva kinni.

‘Veenduge, et Ilsakaepldeme klnmtusrlba on
_korpuse vastavas soones.

Puurimissiigavuse reguleerimine {vt joon'is B)

Sigavuspiirikuga 13 saab klnd!aks méaérata soovi-

~ tud puurimissligavuse X.

Vajutage sligavuspiiriku reguleerimise nupuie 12 ja
paigaldage stigavuspiirik lisakdepidemesse 14.

~ Slgavuspiiriku 13 nhveldatud pool peab o]ema
suunatud alla.

- Liikake SDS-plus-tarvik [6puni SDS-plus-padru- -

~ nisse 3. Vastasel korral vGib SDS-plus-tarviku
lilkuvus puurimissiigavuse valeks muuta.

Tommake siigavuspiirik nii kaugele vélja, et puuri

otsa ja siigavuspiiriku otsa vaheline vahemaa

" vastaks soovitud puurimissiigavusele X.

A P R AT T R

Padruni ja tarvikute valik

: Lookpuur:m:seks ja melseldamlseks l&dheb vaja
- SDS-plus-tarvikuid, mis paigaldatakse SDS- plus-
- padrunisse.

Puidu, metalli, keraamiliste plaatide ja plast-
materjalide 166gita puurimiseks, samuti kruvide
keeramiseks ja keermete Idikamiseks kasutatakse
iima SDS-plus-kinnituseta tarvikuid (nt silindrilise
sabaga puure). Nende tarvikute jaoks laheb vaja
kiirkinnituspadrunit v6i hammasvéopadrunit.
Markus: Arge kasutage ilma SDS-plus-kinnituseta
tarvikuid l60kpuurimiseks ega meiseldamiseks! -
Lédkpuurimine ja meiseldamine kahjustab SDS-

. plus-kinnituseta tarvikuid ja padrunit.

GBH 2-26 DFR: SDS-plus vahetatava padruni 2
saab kergesti asendada tarnekomplekti kuuluva
kiirkinnituspadruniga 1. '

HammasvBtpadruni vahetamine
(GBH 2-26 E/RE/DE/DRE)

Et todtada SDS-plus- ~kinnituseta tamkutega (n’t
silindrilise sabaga puuriga), tuleb seadme kilge
kinnitada sobiv padrun (hammasvoo vOi Kiirkinni-
tuspadrun, lisatarvik).

Hammasvbdpadruni paigaldamine (vt joonis C)
Keerake SDS-plus-adapter 17 hammasvdtpadru-
nisse 16. Kinnitage hammasvoodpadrun 16 kinni-
tuskruviga 15. Pange tdhele, et kinnituskruvi on

vasakkeermega.

Hammasvidpadruni paigaldamine (vt jobnis C)
Puhastage adapteri padrunisse kinnituvat osa ja

-madrige seda kergeilt.

Litkake- hammasvéépadnjn koos adapteriga
p&ordliigutusega padrumsse kuni see automaat-
selt lukustub. '

Lukustuse kontrollimiseks tdmmake hammasvos-
padrunit. ' '

Hammasv@dpadruni eemaldamine
Liikake lukustushiiiss 5 taha ja vGtke hammasvid-
padrun 16 maha.

Vahietatava padruni eemaldamine/ '-

paigaldamine (GBH 2-26 DFR)

Vahetatava padruni eemaldamine (vt joonist D)

Tédmmake vahetatava padruni lukustusréngas 6
faha, hoidke seda selles asendis ja tdmmake
SDS-plus vahetatav padrun 2 voi knrkmnltuspadrun
1 suunaga ette maha.

" Péarast eemaldamlst kaitske vahetatavat padrunlt
 madrdumise eest.

Vahetatava padruni paigaldamine (vt joonist E)
Enne paigaldamist puhastage vahetatav padrun ja
madarige selle sisseasetatavat osa kergelt.

Votke SDS-plus vahetatavast padrunist 2 voi kiir-
kinnituspadrunist 1 terve kdega Umbert kinni.
Liikake vahetatav padrun pddrdliigutusega padruni
kinnituskohta 18, kuni kuulete fikseerumisest
marku andvat heli.

Vahetatav padrun lukustub automaatselt: Lukustu-
se kontroilimiseks témmake vahetatavat padrunit.
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Tolmukattse 4 kattseb seadet tootamlse ajal puu-
rimistolmu sissetungimise eest. Tarviku paigalda-
misel jalgige, et tolmukaitse 4 ei saa vigastada.

> Vigastatud tolmukaitse tuleb kohe vilja
vahetada. Tolmukaitse viljavahetamiseks
tuleks seade toimetada remonditdtkotta.

SDS-plus-tarviku paigaldamine (vt joonist F)
SDS-plus-padrun vdimaldab tarvikut tooriista abita
lihtsalt ja kiiresti vahetada. =

GBH 2-26 DFR: Paigaldage SDS- -plus vahetatav
padrun 2.

Puhastage tarviku padrumsse kinnituv osa ja
madrige seda kergelt.

Likake tarvik péordliigutusega padrunisse,’ kuni
tarvik automaatselt lukustub.

Lukustuse kontrollimiseks tdmmake tarvikut.

SDS-plus-tarvik on slisteemist tingituna vabait
liikuv. Seetdttu tekib tlihikdigul kerge kdrvalekalle.
See ei mdjuta puurimistapsust, sest puur tsen-
~treerub puurimisel automaatselt.

SDS-plus-tarviku eemaldamine {vt joonist G)
- Liikake lukustushiilss 5 taha ja vGtke tarvik vélja.

- {ima SDS-plus-kinnituseta tarvikute
paigaldamine (GBH 2-26 E/RE/DE/DRE)
“Markus: Arge kasutage ilma SDS-plus-kinnituseta
tarvikuid [66kpuurimiseks ega meiseldamiseks!
L&6kpuurimine ja meiseldamine kahjustab SDS-
plus-kinnituseta tarvikuid ja padrunit.

Paiga’ldage hammasvootpadrun 16 (vt ,Hammas-
vOOpadruni vahetamineg®, tk 106). :

Tarviku paigaldamiseks keerake hammasvoo-
~ padrun 16 lahti: Paigaldage tarvik.

Asetage padrunvsti hammasvodpadruni 1 6 vasta-

vatesse avadesse ja pingutage tarvik {ihtlaselt
~kinni. _ .
Keerake td6reZiimil(iliti 11 asendisse ,Puurimine®.
lima SDS-plus-kinnituseta tarvikute
paigaldamine (GBH 2-26 E/RE/DE/DRE)
Keerake hammasvddpadruni 16 hiilssi padrun-
vOtme abii vastupéeva, kuni tarvikut on vormahk
eemaldada.

llma SDS-plus-kinnituseta tarvikute
paigaldamine (GBH 2-26 DFR) (vt joonist H)
Mirkus: Arge kasutage ilma SDS-plus-kinnituseta
tarvikuid I66kpuurimiseks ega meiseldamiseks! -
LoSkpuurimine ja meiseldamine kahjustab SDS-
plus-kinnituseta tarvikuid ja padrunit.

Paigaidage kiirkinnituspadrun 1.

Hoidke kinni kiirkinnituspadruni réngast 20. Avage
padrun, keerates eesmist hiilssi 19 lahti nii palju, et
tarvikut on vimalik kohale asetada. Hoidke rongast
20 ja keerake eesmist hillssi 19 tugevasti noole
suunas, kuni on kuuida fikseerumisest marku
andvat heli.

Kinnitumise kontrollimiseks tdrmmake taryikust.

Markus: Kui padrun on lébuni avatud, v8ib padruni
_kinnikeeramisel kostuda fikseerumisest marku

andev heli, kuid padrun ei sulgu.
Sel juhul keerake eesmist hiilssi 18 korraks rioolele
vastupidises suunas. Seejarel on vdimalik padrunit

_ -sulgeda.

Keerake tGoreZiimiiiititi 11 asendisse ,,Paurimine“.

- lima SDS-plus-kinnituseta tarvikute

paigaldamine (GBH 2-26 DFR) (vt joonist I)“

. Hoidke kiirkinnituspadruni rongast 20 kinni. Avage

padrun, keerates eesmist hiilssi 19 noole suunas
lahti nii palju, et tarvikut on‘vﬁimalik kohale asetada.

?@Imu@@maiﬁus S@gﬁgﬁx abil
{lisatarvik)

Saugfix’i paaga!damme (vt joonist J) _
Tolmueemalduseks laheb vaja Saugfix’i (!lsatarwk)
Puurimisel vetrub Saugfix tagasi, nii et Saugflx ipea
on alati tihedalt vastu aluspinda.

Vajutage sugavuspunku reguleerimise nupule 12 ja
votke siigavuspiirik maha 13. Vajutage nupule 12
uuesti ja paigaldage Saugfix eestpoolt lisa-.
k&epidemesse 14. . - :

Uhendage Saugfix’i-avaga 21 imivoolik (Iabimdot
19 mm, lisatarvik).

Tolmuimeja peab t6ddeldava materjali tolmu
imemiseks sobima.

Tervistkahjustava", kantserogeense j’a kuiva tolmu
eemaldamisqks kasutage spetsiaaltolmuimejat. -
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Puurimisstigavuse reguieerimine Saugfix’il
{vt joonist K) :
Soovitud puurimissiigavust X saate valja regulee-
rida ka siis, kui Saugfix on killge monteeritud.

Lilkake SDS-plus-tarvik [dpuni SDS-plus-padru-
" nisse 3. Vastasel korral vGib SDS-plus-tarviku
Jiikuvus puurimissiigavuse valeks muuta.

Keerake lahti Saugfixi tilbkruvi 25.

Asetage seade sisse liilitamata tugevasti puuri-
tavale kohale. SDS-plus-tarvik peab seejuures
pinnale toetuma.

Nihutage Saugfix'i juhttoru 26 nii, et Saugﬂx i pea
toetub puuritavale pinnale. Arge tukake juhttoru 26
{ile teleskooptoru 24 kaugemale kui vajalik, nii et

* skaalast jaab vaimalikult suur osa teleskooptorul
24 naha.

- Keerake tiibkruvi 25 uuesti kinni. Keerake laht:
Saugfix’i stigavuspiiriku kiemmkruw 22,

Nihutage stigavuspiirikut 23 teleskooptorul 24 nii,
. etjoonisel niidatud vahemaa X vastab soovitud
puurimissiigavusele.

Keerake klemmkruvi 22 selles asendis kinni. -

Kasutus

Seadme kasutuselevitt

» Poorake tdhelepanu vérgupingele! Vorgu-
pinge peab iihtima t6driista andmesildil
mirgitud pingega. Andmesildil toodud

. 230V seadmeid viib kasutada ka 220V
vérgupinge korral.

Tooreziimi valik
Tooreziimililitiga 11 valite seadme t00reZiimi.
Markus: TodreZiimi tohib muuta Gksnes siis, kui

seade on vilja liilitatud! Vastase! korral vOib seade

kahjustuda.

To6reziimi vahetamiseks vajutage vabastusnupule
10 ja keerake to6reZiimililiti 11 soovitud asen-
disse, kuni see kuuldavalt kohale fikseerub.

GBH 2-26 E/RE

i

GBH 2-26 DE/

Asend {66kpuurimiseks
betoonis voi kivis

Asend puidu, metalli,
keraamilisie plaatide ja
plastmaterjalide puuri-
miseks ning kruvide
keeramiseks ja keermete
idikamiseks

Asend Vario-Lock meisli -
asendi reguleerimiseks

Selies asendis ei fikseeru
166reziimitiliti 11 kohale.

Asend meiseldamiseks

Pidriemissuuna tmberltilitamine

(GBH 2-26 RE/DRE/DFR)

Reversliilitiga 7 saate muuta seadme pdorlemis-
suunda. Kui liliti (sisse/vélja) 9 on alla vajutatud,
siis ei ole pddrlemissuuna muutmine véimalik.

1) Parem kdik: Keerake reversliiliti 7 mdlemal
pool [@puni asendisse &= .

O Vasak kiik: Keerake reversliiliti 7 molemal pool
[8puni asendisse =& |

- Lodkpuurimiseks, puurimiseks ja meiseldamiseks

lilitage seade alati paremale kéigule.

Sisse-/viljaliilitus

Tooriista smselul:tamlseks vajutage lilitile (5|sse/ |
vaija) 9.

- Liiliti (sisse/vélja) lukustamiseks hoidke sedaall ja
-vajutage samal ajal lukustusnupule 8.

Tooriista viljaliilitamiseks vabastage [éiliti (sisse/
vélja) 9. Kui liliti (sisse/vilja) 9 on lukustatud, vaju-
tage sellele kdigepealt ja seejarel vabastage see.

Poidrete arvu/lodkide arvu reguleerimine
Sissel{litatud seadme p6orete/iddkide arvu saab
sujuvalt reguleerida vastavalt sellele, kui palju lulitit
(sisse-/vilja) 9 sisse vajutada.

Kerge surve lillitile (sisse/vilja) 9 annab madala
poorete arvu/I60kide arvu. Surve suurendamine
suurendab ka podrete arvu/I6okide arvu.
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Ulekoormuskaitse

¥ Puurimistarviku kinnikiildumisel voi haaku-
misel seadme spindel seiskub. Sellega
kaasnevate joudude tasakaalustamiseks
tuleb seadet hoida alati kahe kdega ja votta
stabiilne t06asend.

> Seadme kinnikiildumise korral lillitage
- seade vilja ja eemaldage tarvik. Kinnikiil-
- dunud tarvikuga seadme sisseliilitamisel
tekivad suured reakisioonimomendid.

oldus ja teenindus |

%‘%@aidﬁg §a puhastus

S T—

Tésjuhised

- Meisli asendi muutmine (Vario-Lock)

(GBH 2-26 DE/DRE/DFR)

Meislit saab lukustada 36 asendisse. Nii.on vdimalik
-valida optimaalset tdasendit.

Asetage meisel padrunisse.

Keerake tooreZiimililiti 11 asend;sse ,,Varlo -Lock”
(vt TdbreZiimi valik®, ik108) '

Poorake padrun soovitud asendisse.

“Keerake to60reZiimillliti 11 asen_disse .Meiseldami-
ne”. Padrun on sellega lukustatud.

Meiseldamiseks reguleerige seade paremale
kaigule.

- Kruvikeeramistarvikute kinnitamine
(vijoonistL)

> Mutrile/kruvile asetamisel peab seade
olema vialja liilitatud. Pddrievad tarvikud
voivad kohalt libiseda.

Kruvikeeramistarvikute kasutamiseks liheb vaja
SDS-plus-kinnitusega unlversaaladapterlt 27
(lisatarvik]).

Puhastage adapteri padrunisse Kinnituvat osa ja
madarige seda kergeit.

Lilkake universaaladapter p(‘jc'jrdliigutusgaga
 padrunisse, kuni see automaatseit lukustub.

Lukustuse kontrollimiseks tdmmake universaal-
adapterit.

Kinnitage umversaaladapterisse kruvikeeramis-
tarvik. Kasutage ainult kruvi peaga soblvald
kruvikeeramistarvikuid.

Universaaladapteri eemaldamiseks Iukake fukus-
tushlissi 5 taha ja vOtke universaaladapter 27
- padrunist vilja.

-5 Enne mistahes t04de teostamist elektr:hse
touriista kallal tdmmake pistik pistikupesast
vilja.

» Seadme laitmatu ja ohutu t806 tagamiseks
hoidke seade ja selle ventulats:oomavad
puhtad. .

B Vigastatud tolmuka:tse tuleb kohe vilja
vahetada. Tolmukaitse valjavahetamiseks
tuleks seade toimetada remonditédkotta.

Puhastage padrunit 3 iga kord pérast kasutamist.

Antud seade on hoolikalt vaimistatud ja testitud.

Kui seade sellest hoolimata rikki 1&heb, tuleb see
lasta parandada Boschi elektriliste kasitooriistade
volitatud remonditddkojas. :

Jareleparimiste esitamisel ja tagavaraosade
tellimisel naidake kindlasti dra seadme andmesildil
olev 10-kohaline tootenumber. :

Hooldus ja kli eﬂﬁzmeﬁmﬁus

Joonised ja info varuosade kohta leiate interneti-
aadressi: -
www,.bosch-pt.com

Eesti Vabariik

Mergantile Group AS

Boschi elektriliste kasﬁoorustade remont ja
hooldus

Parnu mnt. 549

76401 Saue vald, Laagri

5 +372679 1122
Fax ..o +3726791129

| %(asmiusém?hmaiuks mms'éuﬁﬁd
" seadmete kiitlus

Elektriseadmed, lisatarvikud ja pakendid tuleks
keskkonnasadstlikult ringlusse vbtta.

Uksnes EL lukmesrukldele

\ Arge kaidelge kasutuskdlomatuks

I muutunud elektrilisi t66riistu koos

! olmejadtmetegal :

| Vastavalt Euroopa Parlamendi ja

§ noukogu direktiivile 2002/96/EU
elekiri- ja elekiroonikaseadmete jat-
mete kohta ning direktiivi kohaldamisele litkmes-

riikides uleb kasutuskdlbmatuks muutunud

elektrilised thoriistad eraldi kokku koguda ja kesk-
konnas&astiikult korduskasutada voi ringlusse votta.

Tootja jitab endale diguse nﬁ:udatus—te tegemiseks.”
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