DEWALT Volitatd méal&ooja AS TALLAC
TELESKOOPVARREGA N URKSAAG DW700/701/707

1. Osa
Seadme lahtipakkimine, paigaldus ja reguleerimine jdrkamiseks

Téhelepamuy!
Enne sae kasutuselevétmist tutvu pohjalikuit kasutusjuhisega. Hoia kasutusjuhist kaikidele seadme
kasutajatele kattesaadaval.

Jargida tuleb lisaks ka tookaitse alaseid juhiseid.

Ohutusjuhised
Hoiatus! Elektriliste to¢riistade kasutamisel tuleb alati jérgida kaesolevaid pdhijuhiseid, millega
vaheneb elektriloskide, kehavigastuste ja tulekahjude oht,

*Kasuta kérvaklappe. Erinevate materjalide tootiemisel vaib muratase kohati Uletada 85 dB piiri.
Kaitseks miira eest kasuta alati kérvaklappe.

*Hoia t6okoht puhas ja korras. Vigastuste valtimiseks eemalda véimalikud takistused.

eAra unusta tobkeskkonna méju téstulemustele. Ara unusta elektrilisi tooriistu vihma katte ning ara
kasuta neid niisketes véi margades ruumides. Taga to6koha piisav valgustatus. Ara kasuta
elektrifisi toriistu pslevate vedelike vii gaaside ldheduses.

*Kaitse end elektrilodkide eest. Valdi kokkupuudet elektrit juhtivate esemetega ( nait. torudega,
radiaatoritega, pliitidega, killmikutega). Té6tamisel eritingimustel ( nait. suur niiskus, metallitolm
jne.} véib ohutuse tagamiseks uhendada maandusliiti. :

eAra luba lapsi téopiirkonda. Valdi kérvaliste isikute kokkupuudet elektrilise tooriistaga vi selle
voolujuhtmega. Té6piirkonda ei tohiks tulla Ukski kérvaiine isik.

*Hoia toériista hoolikalt. Kui seadet ei kasutata, hoig seda kuivas lukustatud kohas ja lastele
kattesaamatul kérgusel,

*Ara koorma téériista liigselt. Tostamine on ohutum, kui kasutad totriista digesti.

*Riietu digesti. Ara kasuta avaraid riideid ega ehteid, mis vdivad seadme likuvatesse osadesse
takerduda. Vailjas todtamisel kasuta kummikindaid ja mittelibisevaid kingi. Kui juuksed on pikad,
kasuta juuksevdrku.

*Kasuta kaitseprille. Kaitseprillid kaitsevad silmi todtlemisel eralduvate laastude eest, mis véivad
nagemist kahjustada. Kui toétlemisel eraldub palju tolmu, kasuta tolmukaitset.

*Kontrolli voolujuhtme seisundit. Ara kunagi transpordi seadet voolujuhtmest kinni hoides ega

teravate servadega pindadele. :

*Kinnita té6ddeldav detail korralikult. Kasuta selleks pitskruvi. Nii jadavad mélemad kded vabaks.

*Hoia tarvikuid hoolikalt. Hoia tarvikud teravad ja puhtad. Jargi nende hoolduse ja vahetuse
eeskirju. Kontrolli regulaarselt voolujuhime ja pikendusjuhtme seisundit ja vajadusel vaheta
vigastunud juhtmed. Hoia k&epide kuiv ja puhas ning valdi selle kokkupuudet &li ja rasvadega.

sEemalda voolupistik seinakontaktist alati, kui seadet ej kasutata, seadme hooldamisel véi
saeketta vahetamisel.

*Eemalda vétmed. Enne seadme kaivitamist eemalda sealt reguleerimis- ja paigaldusvétmed.

*Véldi juhuslikku kaivitamist. Kui seade on seinakontakij Uhendatud, ara transpordi seadet, hoides
s8rme voolullitil. Kontrolli, et pistiku seinakontakti thendamisel oleks vooluliliti véljas.

*Pikendusjuhtmed todtamisel viljas. Valitssde tuleb kasutada selleks etten&htud ja vastavalt
markeeritud pikendusjuhtmeid.

+*Ole tihelepanelik. Keskendu tédle. Kui oled vésinud, ara kasuta elektrilist téoriista,
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mistahes rikkis osa vahetuseks viia seade volitatud remondipunkti, kui kasutusjuhis teisiti el maara.
Rikkis voolultliti vahetatakse firmateeninduses. Ara kasuta rikkis vooluliiitiga seadet.

*Ohutuse tagamiseks kasuta vaid kasutusjuhises ja tootekataloogis soovitatud lisavarustust ja-
seadmeid. Muu seadme kasutamisega kaasneb kehavigastuste oht.

Erijuhiseid jirkamiscks

*Kontrolli saeketta diget psérlemissuunda.

*Enne seadme kaivitamist kontrolli, et kdik lukustuskruvid ja -kaepidemed oleksid sees.

sKontrolli saeketta ja lukustuskruvide kontaktpindade puhtust. Saeketta kinnitamisel kasuta mblemat
votit.

*Hoia saeketas terav.

sKontrolli regulaarseit mootori fuulutusavade puhtust.

*Saagimisel kasuta alati nii Glemist kui alumist saeketta kaitset.

eKasuta diget toitepinget.

*Enne saagimise alustamist kontrolli, et Jukustushoovad oleksid sees.

sKasuta vaid soovitatud suurusega saekettaid.

sMootorit 4ra peata ventilaatori vahele pulga pistmisega.

*Saagimisel valdi sae liigset koormamist, mis v8ib kahjustada mootorit.

eKasuta maandatud juhet.

*Kui seade on (hendatud vooluvdrku, jalgi saeketast,

sAra sae vaga vaikeseid esemeid.

»Saagimise ajal &ra peata saeketast mingi esemega. Véid saada tdsise kehavigastuse.

*Saeketta vahetuse v&i hooidetsode ajaks llita seade valja.

sKontrolli, et pistiku seinakontakti ihendamisel oleks vooluliiti valja lolitatud.

*Enne tarvikute vahetamist tutvu kasutusjuhisega. Nende vale paigaldus v8ib pdhjustada raskeid
dnnetusi.

sEnne saagimise alustamist peab mootor tddtama taispadretel.

*Enne seadme valjalilitamist peab sacketas olema saetavast materjalist taielikuit eemaldatud.

*Kasuta dige poorlemiskiirusega saekettaid . Muude ketaste kasutamine on ohtlik.

Erijuhiseid pikisaagimiseks

sKontrolli saeketta diget pooriemissuunda ja et saehambad vaataksid iaua esiosa suunas.

*Enne saagimise alustamist kontrolli, et lukustushoovad oleksid sees.

eKontrolli saekstta ja lukustuskruvide kontaktpindade puhtust ja et iukustuskruvi kaldpind oieks
saeketta suunas. Pinguta lukustuskruvi korralikult.

sKontrolli, et saeketas oleks terav ja korralikult kinnitatud.

*Kontrolli, et saetee nuga paikneks terast bigel kaugusel { 5 mm).

*Kasuta alati eesmist ja tagumist saeketta kaitset.

*Enne hooldust vi reguieerimist peata seade ja lase saekettal taielikult peatuda.

sSaeketta vahetuseks véi hoolduseks llita seade vélja.

eDetaili lukkamiseks kasuta pulka.

+Kasuta Giget toitepinget.

*Saagimise ajal peavad kéik lukustushoovad olema sees.

sKasuta vaid soovitatud suuruisega saekettaid.

*\/aidi seadme Utekoormamist, see viib kahjustada mootorit. Enne saagimise alustamist peab mootor
t6otama taispésretel,

*Ara sae rauasisaldusega metalle véi betoone.

«Ara kasuta lihvkettaid.

*Podriemise ajal dra 6lita saeketast.

*Ara poora vooluvsrku hendatud seadme saeketast.

*Kasuta vaid kasutusjuhises toodud saekettaid.

*Ara kasuta saagi, kui koik kaitsed pole paigaldatud.

* #Ara kunagi turni saeketta taha.

eSae todtamisel &ra pane kasi sackettale l&hemale kui 150 mm.

+Ara kasuta vigaseid saekettaid.

sSeade ei sobi kasutamiseks soonefreesina.

Tahelepanu! Saag vastab EY-eeskirjades 76/889 ja 82/499 antud raadio- a TV-hgirete nduetele.
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Lahtipakkimine

Véta saag ja tarvikud pakendist vélja. Komplekti
kuuluvad:

1 kasutusjuhis

1 osaliselt kokkupandud saag

1216mm kévasulamsaeketas
2purueemaldusliidet

1 kuuskantvoti

2polti

Tmutrivéti

Téhelepanu! Tutvu joonisel A toodud sae osade
nimetustega.

Andmed ja pdhivarustus
Tehnilised andmed

DW700/707 DW 701

Tarbitav véimsus

1200 W 1600W
Valjundvbimsus

soow 1100 W
(1,5 HJ)

Té6pinge

230V

Saeketta labimaét

216mm

Saeketta tsentriava labimast

30 mm

Podrlemiskiirus koormuseta

7000p/min 2500-5000
p/min.

Kaitseisolatsioon

VDEQ741 K1.1 ja CEE K1.1

{vaid 230 V)

Loikenurgad jarkamisel

0° ja 45° vasakule ja paremale
Saeketta I8ikenurk

0° - 45°

Saagimisvéimsus

vt. 0sa “Seadme operatsioonid”
Kaal

u. 12kg
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Seadme osad (Joonis A)
A1 1. Sae elektr.liliti

A2

A3 Lisavarustus saadaval kisi mijatelt

saeketta lukusti vabastaja

. kaepide

saeketta kaitse

vélimine flants
terakinnituspolt

alumine terakaitse
I6ikestigavuse vaste
alusiaud

10.terasiivis

11.a4ris

12.nurgasaagimise seadekruvid
13.p6oratava laua lukustushoob
14.nurgamaaraja

15.laiuse piiraja

16.0lemine purueemaldusliide
17 alumine purueemaldusiiide
18.saepea lukustushaak
19.nurgasaagimise fikseerkruvi
20.nurgasaagimise skaala
21.pingi Kkinnitusavad

22 teleskoopvarre fikseerkruvi
23 teleskoopvars

24 fikseerimisekruvi

CONDO A WN
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Saagimine
Hoiatus! Kaitseta sae kasutamine on ohtlik. Saagimisel kasutada pdérieva saeketta kaitset.

Uldjuhised enne saagimise atustamist
Ohutus
Jargi kasutusjuhise ohutusndudeid.

Jirkamise noudeid

eJarkamise! lukustub saag automaatselt digesse asendisse.

*Vajutades sae kaepideme lukustile tduseb sae lukusti koos liikuva saeketta kaitsega (iles.

*Saagimise Bppedes peab likuv saeketta kaitse saeketta tleni katma.

sLihim I6ikepikkus jarkamisel on 10 mm. Toddelday detail peab clema mélemalt poolt Kinnitatud.
Luhemad detailid voivad saekettale kinni jaada ja vigastusi tekitada.

sLUhikeste detailide idikamisel ole eriti ettevaatlik. Arvesta, et pikkusepiiraja (40, taiendav lisavarustus)
min pikkus on 190 mm.

*Toodeldav detail peab alati olema hasti kinnitatud.
«Ohukeste plaatide I16ikamisel toestada téédeldav detail alt taiendava puuklotsiga.

Otsesaagimine pistsuunas (Joonis N)

N . Paigalda pooratav laud 0° asendisse ja lukusta nurgasaagimise lukusti.
»Lukusta pdoratava laua lukustuskaepide.
*Aseta toddeldav detail lauale tagumise suunaja suunas.
eHoia kinni sae kaetoest ja vajuta sae lukusti sisse.
eVajuta vooluldliti sdrmega sisse.
L ase saeketta pédrded maksimaalseks enne saagimist.
*Sae saagi koormamata detaifist 1abi.
*Parast saagimist vii saag Ulaasendisse ja vabasta voolulilliti ning sae lukusti.
sTéhelepanu! Sae hoolimatul tilaasendisse viimisel vdivad malemad kronsteinid kahjustuda.

Nurgasaagimine otse piistsuunas (Joonis Q)

0. Paigalda pdoratav laud soovitud nurga alla (paremale v5i vasakule) nurgasaagimise lukusti voi -
skaala abil.
sKontrolli, et ptoratava laua lukusti Jukustuks .

eKontrolli, et sigavuse regulaator oleks aktiveeritud seiliselt, et sae ketas ei saeks lauda ka 45°-st
erineva nurga korral.

*Edasi jargi plstsuunas otsesaagimise juhiseid.

Kaldsaagimine (JoonisP)

P . Hoia saest kdvasti kinni ja eemalda nurgalukusti.

*Kalluta saagi soovitud nurgani vasakule alla ja lukusta nurgalukusti.
+Edasi jargi pUstsuunas otsesaagimise juhiseid.

Saagimine kahe nurga all (Joonis L)

L . Téhelepanu! Nurga - ja kaldsaagimisel on max kaldenurk 30° ja nurgasaagimise nurk 35°.
Nende
néitajate Uletamisel vbib saag kahjustuda.
*Kahe nurga all saagimine on kaldsaagimise ja nurgasaagimise tthendus.
+Jargi kbiki kaldsaagimise juhiseid. Seepeale reguleeri soovitud nurgasaagimise nurk.




