DEWALT jirkamissaag DW712

DW712

Oled valinud DeWALT elektrilise t66riista. Tany aastatepikkusele
kogemusele, pidevale toodete tatustamisele ja uuendamisele on DeWALT
professionaalide tiks usaldatavamaid koostéopartnereid.
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Tehnilised andmed

DW712
Tera labimast mm 216
Saeketta tsentriava mm 30
Mootori v3imsus W 1600
Pinge \4 220
Poorete ary mm 3700-4600
Suurim tera paksus mm 1.8
Suurim [ikeala 90 kraadi mm 300
Suurim 16ikeala 45 kraadi mm 212
Saagimissiigavus 90 kraadi mm 70
Saagimissiigavus 45 kraadi mm 50
Maksimaalne Igikenurk vasak 50 kraadi
Maksimaalne 18ikenurk parem 60 kraadi
Kaldenurk max vasak 48 kraadi
- Kaldenurk max parem | 2 kraadi
Kaal kg 19.5

Kaitsmed :
230v 10 A




Kvaliteedinormid

DW712

DeWALT garanteerib, et antud elektrilised tooriistad on valmistatud
Euroopa Uhenduse standarditest 98/37/EEC, 89/336/EEC, EN55014-2,
EN55104, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61029 Iihtudes.

DW712
Lpa * dB(A) 90
Lwa dB(A) 103

* kasutaja kdrvas

Ohutuseeskirjad

Enne seadme kasutuselev&tmist tutva hoolikalt kasutusjuhisega. Hoia
kasutusjuhist kaikidele seadme kasutajatele kittesaadavas kohas. J argi ka
tooinspektsiooni ettekirjutusi.

HOIATUS!
Antud ohutuseeskirjade taitmine elektriliste tooriistade kasutamisel
vihendab elekirilockide, kehavigastuste ja tulekahju ohtu.

1 ‘Hoia tokoht puhas ja korras

Vigastuste drahoidmiseks eemalda kdrvalised esemed.

2 Ara alahinda to6keskkonna otsest mdju tédtulemustele

Ara jéta elckirilist tooriista vihma kitte ning 4ra kasuta neid niisketes voi
mérgades ruumides. Taga té6koha piisav valgustatus, Ara kasuta seadet
pdlevate vedelike v5i gaaside ldheduses.

3 Ara luba lapsi toopiirkonda

Seadmega tootamisel jilgi, et korvalised isikud ei puutuks seadet voi
foitejuhet.

4 Hoia seadet hoolikalt

Kui seadet ei kasutata, hoia seda kuivas, lukustatud, lastele kittesaamatus
kohas.

5 Kaitse seadet iilekoormuse eest

Ohutuse tagamiseks kasuta seadet sihipéraselt,

6 Kasuta alati diget tooriista

Kasuta t66riista vaid selleks ettenzhtud toodel.

7 Riietu njuetekohaselt

8 Kasuta kaitseprille

Silmade kaitseks laastude eest kasuta kaitseprille. Tolmustel t66del kasuta
lisaks hingamisteede kaitset.

9 Hoia tarvikuid hoolikalt

Tarvikud peavad olema teravad ja puhtad. Jirgi tarvikute hoolde ja




vahetuse eeskirju. Kontrolli regulaarselt toitejuhtme ja pikendusjuhtme
seisukorda. Juhtme remont v&i vahetus toimugu vaid volitatud
hooldefirmas.

10 Ole tihelepanelik

Ara kasuta elektrilist tooriista, kui oled visinud.

11 Viildi ennast elektrilodgi eest.

12 Ohutuse tagamine '

Kasuta vaid kasutusjuhises voi varuosakataloogis soovitatud lisavarustust
Jja -seadmeid.

Muu tarviku kasutamisega kaasneb kehavigastuste oht.

17 Seisa todtegemise ajal altati kindlal tasakaalus pinnal,

18 Remondi seadet DeWALT-Elu volitatud hooldepunktis

Antud elektriline tooriist vastab ohutusnduetele. Ohutuse tagamiseks tohib
antud elektrilist tooriista hooldada vaid volitatud esinduses.

19 Hoolda t6ériista. Hoia tooriist puhtana ja tarvikud teravana, Kontrolli
Juhtmellideseid regulaarselt ja vajadusel lase asjatundjal need vahetada,
Hoia to6riista kéepidemed kuivana ja 8list puhtana.

20 Eemalda pistik seinakontaktist. Kui hooldad t6ériista voi vahetad
tarvikut, eemalda alati pistik vooluvdrgust.

21 Eemalda seadistusvotmed ti6riista kiiljest enne kui kiivitad
todriista.

22 Vildi tahtmatuid kiivitamisi. Ara transpordi téoriista sorm paastikul,
kui t66riist on tthendatud vooluvdrku. Veendu et liiliti ei ole sisseliilitatud
asendis, kui ithendad toériista vooluvdrku,

23 Pikendusjuhtme kasutamine viljas. Viljas toodates tuleb alati
kasutada viljas téotamiseks ettenghtud pikendusjuhet.

24 Enne kui vdtad tooriista esmakordselt kasutusele, veendu et koik
juhtmed ja pistikud on korras ja et to6rist ei ole saanud transportimise]
vigastada. Kui avastad vea, lase see likvideerida selleks volitatud
esinduses. Ara kasuta tSoriista, kui liliti ef toimi laitmatult.

Saagimispinke puudutavad spetsiaalsed turvajuhised.

- Kaitse elekiriliides sobiva kaitsmega vai Liilitiga.

-. Veendu, et tera poorleb diges suunas ja et hambad on suunatud pingi
esiosa poole.

-. Veendu enne saagima alustamist et k&ik mutrid oleks piisavalt
pingutatud ja tugevasti kinni.

- Hoia saetera teravana ja dieti paigaldatuna.

-. Hoia kéed eemale sacketta teelt.

-. Lulita toériist vooluvdrgust vilja ja oota, kuni tera on taielikult
seiskunud, enne kui hooldad té6riista voi vahetad tera.

-. Eemalda t66riist enne alati vooluvdrgust, kui vahetad tera.

-. Ara kasuta sacterasid, mis on soovitatust suuremad v&i viiksemad.




-. Ara s66da materjali saele ette végisi. Mootori osalinegi kinnikiilumine
vOib pShjustada suuri kahjustusi. Lase mootoril saavutada maksimaalne
kiirus, enne kui alustad saagimist.

-. Ara sae rauasisaldusega ja ilma ravasisalduseta metalle i ja tellist.

-. Ara kasuta saes lihvimiskettaid,

-. Ara levita masrdeainet poosrlevale terale,

-. Ara aseta kitt tera lshedale kui saag on tthendatud vooluvdrky.

-. Ara kasuta saagi ilma kettakaitsmeta.

-. Ara kummardu iile saetera.

-. Saagides dra mine kiitega saeterale lihemale kui 150mm.

-, Ara kasuta defektiga voi katkisi terasid.

Komplekt sisaldab:

1 Valmis komplekteeritud saag.
I Saetera kuuskantvati

1 TCT tera

1 T&oriista joonised

I Kasutusjuhend

* Kontrolli, et seade vGi lisavarustus ei oleks kahjustunud transportimisel.
* Enne seadme kasutamist tutva hoolikalt kiesoleva kasutusjuhisega.

Joonised (joonis A)
DeWALT DW744 on m&eldud professmnaalseks kasutamiseks puu,
puutoodete ja plastiku saagimiseks. Seadmele sobib 250mm Iibimaoduga

tera.

Al

1 Liliti

2 liigutatav tera alumine kaitse
3 Vasakpoolne materjalitugi

4 Nurgaseade kang

5 Nurgaseade pédstik

6 Nurkade médteskaala

7 Parempoolne materjalitugi

8 Vahepealne kalduseade hikusti
9 Kalduseade hukusti

10 Kalduseade mdsteskaala
11 Kaldasendi lukustuskang
12 Tapisaagimise 13pp

13 Similukusti

14 Sae transportimise Tukk



15 Tapisiigavuse reguleerkruvi
16 Vallilukustusnupp

17 Saekatte vabastuskang

18 kaepide

19 Kiiruseregulaator

A2
23 Tera tlemine kaitse

24 Tolmueemaldus adapter

25 Juhtsiinid

26 Saeketta kuuskantvti

27 Kaldusaagimise tiletusnupp

28 Vertikaalasendi lukusti

29 Saecaluse stabilisaator

30 Vasakpoolse materjalitoe iilemise osa lukustuskruvi
31 Sae tBstmiseks m&eldud siivendid
32 Saeketta siivend

Ad
35 Sae alus

A5
Materjali vastutoe jatkuosa

A6
Tolmueemalduspakett

A7
Kanderihm

Seadme valjavdtmine karbist (joonis Bl & B2)
Toimi nii nagu ndidatud aratoodud joonistel

Paigaldus ja seadistus.
Eemalda pistik vooluvérgust enne paigaldust.
~Sae kinnitamine (joonis C)

Saeketta paigaldamine (joonis E1 - E5)
Peale tera vahetamist kontrolli alati terakaitse korrasolekut ja toimivust.




Elektriohutus
Elektrimootor on mdeldud kasutamiseks ainult ithe pingega. Veendu et
pinge on sama mis t6driista andmeplaadile mirgitu.

Pikendusjuhtme kasutamine.
Kui kasutad pikendusjuhet, siis ainult sellele seadmele sobivat maandatud

Jubet. Kui kasutad juhet, mis on keritud trumlile, siis keri kaabe! trumlilt
taielikult Iahti,

Hooldejuhiseid
DeWALT-Elu elekiriline toériist on mdeldud kestvaks kasutamiseks

vBimalikult viihese hooldamisega. Sihipdrane kasutamine ja regulaarne
puhastus tagavad seadme kestva t6tamise,

Hooldus
Vea ilmemisel vii seade remonti DeWAIT-Elu volitatud hooldepunkti

(Infot saad uusimast tootekataloogist/hinnakirjast v&i DeWALT-Elu
esindajalt).

Jatame endale Giguse ette teatamata viia sisse toodete arengust tingitud
muudatus;i.

Midrimine

Mootor ja laagrid ei vaja lisamaarimist. Kui tera tOstmine ja langetamine
peaks muutuma raskeks, siis puhasta Ja méairi seadistuskruve:

-. Keera saag kiiljele.

-. Puhasta ja m#éri kdrguseadistuskruvide vindid nagu néidatud joonisel N
-. Kasuta méaarimiseks iildméasrdeainet.

Puhastamine.,

Hoia tuulutusavad puhtana ja puhasta korpust regulaarselt puhta lapiga.
-. Puhasta purukorjamisesiisteemi regulaarselt,

- keera lahti kruvid (44) (Joonis C)

-. Eemalda k&ik puru ja lukusta luuk (45) uuesti kruvide abil (Joonis 0)




