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Kauba-
artikli 
nr.: 

Kaubaartikkel Ligikaudne 
kaal kg 

23152  
 
Köisvints: 
 Veovõimsus 4,50kN 
 Kiirusest sõltuv pidurdusseade 
 Tõstekiirus 8m/min 
 400V/50Hz kolmefaasiline vool, kontroll-pinge 24V DC 
 Liigkoormuskaitse 
 

 

55 

23100  
 
Köisvints: 
 Veovõimsus 6,50kN 
 Kiirusest sõltuv pidurdusseade 
 Tõstekiirus 8m/min. 
 400V/50Hz kolmefaasiline vool, kontroll-pinge 24V DC 
 Liigkoormuskaitse 
 

55 

23050 Ajam 400/24V ühele vintsile (230V pistikupesa) 15 

23051 Ajam 400/24V kahele vintsile (230V pistikupesa), automaatse kaldekompenseerijaga 17 

23052 Ajam 400/24V kolmele vintsile (230V pistikupesa)  

21217 Käigupiirikuga trossiklamber 0,33 

60524 Haarderaskus veo- ja ohutustrossile 13,5 

24348 Esipiire 4,5 

23737 Juhtrullikute alusvanker 13,4 

24550 Distantsihoidikute rullik alusega 3.6 

56224 1 m lõik 25 

56225 2 m lõik 50 

56226 3 m lõik 65 

56227 90° nurgalõik 20 

23734 Lõpplülitiga vintsimisseade külgriputus 12 

24350 Lõpplülitiga C-klamber  

56251 Katuselaiendus DA 1 (ainult mudelile GEDA AB 450) 97 

56256 Katuselaiendus DA 6 195 

56021 Ballast 25kg 25 

61071 Rinnatisehaarats 200-500 mm 47 

 Muud kinnitused ja rinnatisehaaratsid otse müüri tippu kinnitamiseks kliendi nõudmisel  

24332 Kandetross  8,25 mm, pikkus = 35 m 9,5 

24333 Kandetross  8,25 mm, pikkus = 55 m 14,9 
24334 Kandetross  8,25 mm, pikkus = 75 m 20,3 
24335 Kandetross  8,25 mm, pikkus = 100 m 27,1 

 Muud pikkused kliendi nõudmisel  

   

56131 Kandejuhtme ja  maandusjuhe,  2,5 mm, pikkus = 35 m, 400V  

56132 Kandejuhtme ja maandusjuhe,  2,5 mm, pikkus = 55 m, 400V  

56133 Kandejuhtme ja maandusjuhe,  2,5 mm, pikkus = 75 m, 400V 17,5 

56134 Kandejuhtme ja maandusjuhe,  2,5 mm², pikkus = 100 m, 400V 22,5 

 Muud pikkused kliendi nõudmisel  

56030 Trossitrummel kahele trossile 17,5 

 Aktuaator 230V   

 



Tööplatvorm  

Montaaži- ja kasutusjuhend Lk 2 BL 061 U Redaktsioon 02.2005 

 

Sisukord: 
 
Peatükk Lehekülg 

1 EESSÕNA ...................................................................................................................................................................... 6 

2 ANDMED ....................................................................................................................................................................... 7 

3 OTSTARBEPÄRANE KASUTAMINE JA KASUTUSVALDKOND ..................................................................... 8 

4 OHUTUS ........................................................................................................................................................................ 9 

4.1 SÜMBOLITE JA MÄRKUSTE SELETUSED ..................................................................................................... 9 
4.1.1 Tööohutuse sümbol ........................................................................................................................................... 9 
4.1.2 Tähelepanu! ...................................................................................................................................................... 9 
4.1.3 Märkus .............................................................................................................................................................. 9 

4.2 OHUTUSALANE ÜLDTEAVE............................................................................................................................ 9 
4.3 TÖÖOHUTUS ..................................................................................................................................................... 10 

4.3.1 Kontroll ........................................................................................................................................................... 10 
4.3.2 Ohutusnõuded seadme monteerimisel, töötamise ja transportimise ajal ........................................................ 11 
4.3.3 Ohutusnõuded seadme hooldamisel ................................................................................................................ 11 

4.4 KASUTUSJUHENDITE KASUTAMINE .......................................................................................................... 11 
4.5 KOHUSTUSLIK INFORMATSIOON TÖÖTAJATELE ................................................................................... 12 

5 TEHNILISED ANDMED ........................................................................................................................................... 12 

5.1 MÕÕTMED JA KAALUD .................................................................................................................................. 13 
5.2 KANDEVÕIMEPLATVORM MUDELILE AB 450 ÜHE VINTSI PUHUL ..................................................... 14 
5.3 KANDEVÕIMEPLATVORM MUDELILE AB 650 ÜHE VINTSI PUHUL ..................................................... 14 
5.4 KANDEVÕIMEPLATVORM MUDELILE AB 450 KAHE VINTSI PUHUL................................................... 15 
5.5 KANDEVÕIMEPLATVORM MUDELILE AB 650 KAHE VINTSI PUHUL................................................... 15 

6 KIRJELDUS ................................................................................................................................................................ 16 

6.1 STRUKTUURIVARIANDID ............................................................................................................................. 16 
6.2 KOMPLEKTID ................................................................................................................................................... 16 

7 NÕUDED PAIGALDAMISE KOHALE ................................................................................................................... 17 

8 TRANSPORT .............................................................................................................................................................. 17 

9 KOKKUPANEK ......................................................................................................................................................... 18 

9.1 KATUSELAIENDUSE KOKKUPANEK ................................................................................................................ 18 
9.1.1 Ohutusalane teave ........................................................................................................................................... 18 
9.1.2 Talade tüübid ja kokkupanek .......................................................................................................................... 19 
9.1.3 Katuselaienduse joondamine .......................................................................................................................... 21 
9.1.4 Katuselaienduse stabiilsuse arvutamine ......................................................................................................... 21 
9.1.5 Terastrossi riputamine talale .......................................................................................................................... 24 
9.1.6 Tõmbetrossi allatõmbe kontrollimine ............................................................................................................. 24 

9.2 RINNATISEHAARATSI KOKKUPANEK ........................................................................................................ 24 
9.3 TÖÖPLATVORMI KOKKUPANEK ................................................................................................................. 25 

9.3.1 Platvormi lõikude kokkupanek ........................................................................................................................ 25 
9.3.2 C-klambri kinnitamine tööplatvormile ............................................................................................................ 26 
9.3.3 Vintsi kinnitamine C-klambri külge ................................................................................................................ 27 
9.3.4 Vintsi kinnitamine platvormi esiküljele ........................................................................................................... 27 
9.3.5 Keskkontrollsüsteemi kokkupanek ................................................................................................................... 29 
9.3.6 Tööplatvormi ühendamine vooluvõrguga ....................................................................................................... 29 
9.3.7 Veo- ja julgestustrossi sisestamine ................................................................................................................. 30 
9.3.8 Alusvanker ...................................................................................................................................................... 33 
9.3.9 Distantsihoidikute kokkupanek ....................................................................................................................... 33 

10 TÖÖ .............................................................................................................................................................................. 34 

10.1 OHUTUSALANE TEAVE .................................................................................................................................. 34 



Tööplatvorm  

Montaaži- ja kasutusjuhend Lk 2 BL 061 U Redaktsioon 02.2005 

 
Peatükk Lehekülg 

 
10.2 KEELATUD TÖÖVIISID ................................................................................................................................... 34 
10.3 OHUTUSE KONTROLLIMINE ......................................................................................................................... 34 
10.4 LISARASKUSTE KONTROLLIMINE .............................................................................................................. 35 
10.5 TÖÖPLATVORMIL TÖÖTAMINE ................................................................................................................... 35 

10.5.1 Ühekordne kontroll .................................................................................................................................... 35 
10.5.2 Keskkontroll ............................................................................................................................................... 36 

10.6 TÖÖ KATKESTAMINE/LÕPETAMINE ................................................................................................................. 36 
10.7 VÄLJALÜLITAMINE HÄDAOLUKORRAS .................................................................................................................. 36 

11 LAHTIMONTEERIMINE ......................................................................................................................................... 37 

12 TÕRKED - PÕHJUS-ABINÕU ................................................................................................................................. 37 

12.1 VÕIMALIKUD TÕRKED TÖÖTAMISEL ...................................................................................................................... 38 
12.1.1 Elektrikatkestus või mootoridefekt ............................................................................................................. 38 
12.1.2 Veotross kriiksub ........................................................................................................................................ 38 
12.1.3 Vints libiseb vahele .................................................................................................................................... 38 

12.2 KÄIVITATAKSE OHUTUSFUNKTSIOON (TROSSIPEATAJA) ................................................................... 39 

13 HOOLDUS-/KONTROLLPROTSEDUURID .......................................................................................................... 40 

13.1 IGAPÄEVANE KONTROLL/HOOLDUS ......................................................................................................... 40 
13.2 IGANÄDALANE KONTROLL/HOOLDUS ...................................................................................................... 40 
13.3 KVARTAALNE KONTROLL/HOOLDUS ........................................................................................................ 40 
13.4 KORDUVAD KONTROLLIMISED .................................................................................................................. 40 
13.5 OHUTUSABINÕUDE ÜLEVAATUS KORDUVATE KONTROLLIDE KÄIGUS.......................................... 41 

13.5.1 Kontrollige trossipeatamisfunktsiooni ....................................................................................................... 41 
13.5.2 Hädanupp seadme peatamiseks ................................................................................................................. 41 
13.5.3 Hädalüliti seadme peatamiseks (üleval) ..................................................................................................... 42 
13.5.4 ............................................................................................................................................................................. 42 
13.5.5 Ülekoormus ................................................................................................................................................ 42 
13.5.6 Käsiratta kate ............................................................................................................................................. 42 

14 HOOLDUS ................................................................................................................................................................... 42 

15 TÖÖPLATVORMI LAHTIMONTEERIMINE ...................................................................................................... 43 

16 GARANTII .................................................................................................................................................................. 43 

17 EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON  VASTAVALT MASINADIREKTIIVI 98/37/EC LISALE II A............. 44 

18 LISA: KORDUVÜLEVAATUSED ........................................................................................................................... 45 

19 LISA: PVC-KLEEBISED........................................................................................................................................... 49 



Tööplatvorm  

Montaaži- ja kasutusjuhend Lk 2 BL 061 U Redaktsioon 02.2005 

 

Illustratsioonid 
 
Joonis 1 Trükiplaadid .............................................................................................................................................. 7 
Joonis 2 Hädanupp seadme peatamiseks ............................................................................................................... 10 
Joonis 3 Ühe vintsiga töökabiin ............................................................................................................................ 14 
Joonis 4 Ühe vintsiga töökabiin ............................................................................................................................ 14 
Joonis 5 C-klambriga platvorm ............................................................................................................................. 16 
Joonis 6 Katuselaiendus ........................................................................................................................................ 17 
Joonis 7 Ohutusalane teave ................................................................................................................................... 18 
Joonis 8 Vastukaal ................................................................................................................................................. 19 
Joonis 9 Katuselaiendus DA 1 ............................................................................................................................... 19 
Joonis 10 Katuselaiendus DA 2 ............................................................................................................................. 20 
Joonis 11 Katuselaiendus DA 3 ............................................................................................................................. 20 
Joonis 12 Katuselaiendus DA 4 ............................................................................................................................. 21 
Joonis 13 Katuselaiendus DA 5 ............................................................................................................................. 21 
Joonis 14 Katuselaiendus DA 6 ............................................................................................................................. 21 
Joonis 15 Toestusjõud AB 450 vintsile ................................................................................................................. 22 
Joonis 16 Toestusjõud AB 650 vintsile ................................................................................................................. 23 
Joonis 17 Terastrossi riputamine ........................................................................................................................... 24 
Joonis 18 Tõmbetrossi allatõmme ......................................................................................................................... 24 
Joonis 19 Rinnatisehaarats .................................................................................................................................... 24 
Joonis 20 Platvormilõigu kokkupanemine ............................................................................................................ 25 
Joonis 21 Platvormilõikude ühendamine ............................................................................................................... 25 
Joonis 22 Eesmine piirdepaneel ............................................................................................................................ 25 
Joonis 23 C-klambri kinnitamine .......................................................................................................................... 26 
Joonis 24 Ülemise C-klambri osa kokkupanemine ............................................................................................... 26 
Joonis 25 Ülemise C-lambri kinnitamine ja kindlustamine ................................................................................... 26 
Joonis 26 Kinnitus c-klambril................................................................................................................................ 27 
Joonis 27 Eesmine vintsilukk ................................................................................................................................ 27 
Joonis 28 Vintsi seadmine eesmisse positsiooni ................................................................................................... 28 
Joonis 29 Vintsi kinnitamine ................................................................................................................................. 28 
Joonis 30 Vintsi kindlustamine.............................................................................................................................. 28 
Joonis 31 Ühendusliiniga ühendamine .................................................................................................................. 29 
Joonis 32 Keskkontrollsüsteemine kokkupanemine .............................................................................................. 29 
Joonis 33 Maandus ................................................................................................................................................ 29 
Joonis 34 Ühendusplaan ........................................................................................................................................ 30 
Joonis 35 Trossi sisestamine C-klambrisse ........................................................................................................... 30 
Joonis 36 C-klambri lõpplüliti transportimisasend ................................................................................................ 31 
Joonis 37 Veotrossi sisestamine ............................................................................................................................ 31 
Joonis 38 Trossi peatumise lukustamine ............................................................................................................... 32 
Joonis 39 Ohutustrossi sisestamine ....................................................................................................................... 32 
Joonis 40 Trossi plaattüübel .................................................................................................................................. 32 
Joonis 41 Allatõmberaskus .................................................................................................................................... 33 
Joonis 42 Trossitrummel ....................................................................................................................................... 33 
Joonis 43 Alusvanker ............................................................................................................................................ 33 
Joonis 44 Distantsihoidik ...................................................................................................................................... 33 
Joonis 45 Ühekordne kontroll ............................................................................................................................... 35 
Joonis 46 Kesk-kontroll ......................................................................................................................................... 36 
Joonis 47 Faasiinverteriga ühendamine ................................................................................................................. 37 
Joonis 48 Rõhuvabastus hädaolukorras ................................................................................................................. 38 
Joonis 49 Vintsi määrimine ................................................................................................................................... 40 
Joonis 50 Trossi peatumise funktsiooni kontrollimine .......................................................................................... 41 
Joonis 51 Lõpplüliti üleval .................................................................................................................................... 42 
Joonis 52 Käsiratta katte paigaldamine ................................................................................................................. 42 
 



Tööplatvorm  

Montaaži- ja kasutusjuhend Lk 2 BL 061 U Redaktsioon 02.2005 

 

1 Eessõna 
Kellele käesolev juhend on mõeldud? 

 
 masinaga töötavale ja selle monteerimist teostavale personalile 
 masina hoolduspersonalile (puhastamine/teenindamine) 
 

Mida käesolev montaaži- ja kasutusjuhend sisaldab? 

Käesolev montaaži- ja kasutusjuhend annab teavet järgmiste teemade kohta: 

 otstarbepärane kasutamine 
 muud riskid 
 ohutus 
 kokkupanemine 
 toimimine 
 tõrkeotsing 
 klienditeenindus 
 
Käesolev montaaži- ja kasutusjuhend annab olulist teavet, mis on masinaga ohutu ja ökonoomse 
töötamise eelduseks. Eeldatakse, et seade on varustatud kõigi võimalike lisadega. 
 

Mida kõigepealt teha? 

Lugege hoolikalt käesolevat juhendit enne masina kokkupanemist ja kasutuselevõtmist ning 
järgige kõiki märkusi, eriti ohutusjuhendit.  
 

Mida käesolev montaaži- ja kasutusjuhend ei sisalda? 

Käesolev juhend ei sisalda juhiseid seadme remontimiseks! 

Käesolevast montaaži- ja kasutusjuhendist ei leia te peatükke seadme remonditööde kohta.  
 

Mida peaks masina edasimüümisel meeles pidama? 

 
Masina müümisel andke ostjale seadmega kaasa käesolev montaaži- ja kasutusjuhend, märkmed iga-
aastase ülevaatuse kohta ja varuosade nimekiri.  
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2 Andmed 
 
Käesolev kasutusjuhend on koostatud mudelite GEDA-AB 450 ja GEDA-AB 650 kohta. 
 

  
Trükiplaat vintsil AB 450/AB 650 Trükiplaat lülitikarbil 
 

 
Trükiplaat C-klambril või külgriputusel 
Joonis 1 Trükiplaadid 

 
Tootja aadress: 

 
 
Mertinger Straße 60 
D-86663 Asbach-Bäumenheim 
Saksamaa 
Telefon + 49 (0)9 06 / 98 09-0 
Faks + 49 (0)9 06 / 98 09-50 
E-mail: info@geda.de 
WWW: http://www.geda.de 
 
CE-märgistus 
Seadmel on CE-märgistus. 
 
Päritolumaa: Valmistatud Saksamaal 
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3 Otstarbepärane kasutamine ja kasutusvaldkond 
 

 

GEDA-AB 450 või GEDA-AB 650 tööplatvorm on reguleeritava kõrgusega.  
Personali ja materjale võib transportida ainult lubatud 
ekspluatatsioonikoormuse ja teostatava töö piires. Personali ja materjalide 
transport väljaspool  neid piire on keelatud. 

 

Seadet kasutatakse otstarbepäraselt, kui 

 seadme kokkupanemisel, kasutamisel ja hooldamisel järgitakse tootja poolt esitatud tingimusi 
(montaaži- ja kasutusjuhend) 

 seade vastab peatükkides 4.3.1 ja 13 esitatud nõuetele 

Seadme mitteotstarbepäraselt kasutamise tagajärjed 

 Surma- või kehavigastuste oht seadme kasutajale või kolmandale isikule 
  Masina ja materiaalsete varade kahjustamine. 

Nõuded montaažitöölistele 

Seadet võivad kokku panna ja hooldada ainult selleks kvalifitseeritud isikud, kes garanteerivad masina 
õige käsitsemise vastavalt nende väljaõppele või teadmistele ning kes on teadlikud masinaga 
seonduvatest riskidest. Vastavad isikud seadme kokkupanemiseks, lahtimonteerimiseks ja 
hooldamiseks nimetab ametisse tööandja.  

Masina kasutajad 

Masinaga võivad töötada ainult isikud, kes garanteerivad masina õige käsitsemise vastavalt nende 
väljaõppele, teadmistele või kogemustele. Vastavad isikud  
 nimetab ametisse tööandja 
 saavad asjakohased juhised ja informeeritakse võimalikest riskides 
 tutvuvad montaaži- ja kasutusjuhendiga 
 järgivad kohalikke määrusi. 

Varjatud ohud 

 

Vaatamata ettevaatusabinõudele esineb varjatud ohtude võimalus. 
Varjatud ohud on võimalikud, kuid silmaga mittemärgatavad riskid, nt: 
 Valest kasutamisest tulenevad ohud (kasutusjuhendi mittejärgimine) 
 Valesti kinnitatud koorma mahakukkumine 
 Suurest tuulekiirusest (> 12,5 m/s) tulenevad ohud  
 Korralikult hooldamata masinaga töötamisest tulenevad ohud.  
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4 Ohutus 
 
4.1 Sümbolite ja märkuste seletused 
4.1.1 Tööohutuse sümbol 
 

 

Selle sümboli leiate ohutusjuhiste kõrvalt, mille eiramine võib kaasa tuua 
kehavigastusi või põhjustada surma.  
 
Järgige neid juhiseid hoolikalt ja ettevaatusega!  

 
4.1.2 Tähelepanu! 
 
TÄHELEPANU Selle märkuse leiate punktide juurest, mis sisaldavad eriteavet ja/või –reegleid 

ning piiranguid varustuse kahjustamise vältimiseks. 
 
4.1.3 Märkus 
 
MÄRKUS 
 

Selle märkuse leiate punktide juurest, mis sisaldavad teavet masina ökonoomse 
kasutamise ning õige tööprotseduuri kohta.  

 
4.2 Ohutusalane üldteave 
See masin on ehitatud kooskõlas Euroopa masinadirektiivi (98/37/EC) ja kohaldatavate normidega 
ning selle kasutamine on ohutu. Masina tööprotseduuridest lähtuvalt leidub siiski detaile ja kohti, mida 
ei saa seadme osa funktsiooni ja töövõimet kahjustamata kaitsta. Seepärast nõutakse töötajate ja 
varustuse kaitsmiseks isikliku turvalisuse hea tava järgmist. Masinast tulenevad ohuolukorrad võivad 
tekkida varustuse vale kasutamise korral selleks koolitamata isikute poolt või varustuse 
mitteotstarbekohase kasutamise korral. 
 Lugege enne seadme transportimist, kokkupanemist, kasutuselevõttu, lahtimonteerimist ja 

hooldamist tähelepanelikult käesolevat montaaži- ja kasutusjuhendit ning ohutusalast teavet! 
 

Lugege montaaži- ja kasutusjuhendit esmajärjekorras: 
 töö ajal on juba liiga hilja! 

 
 Hoidke kasutusjuhend masina läheduses, et saaksite vajadusel kohe kasutada. 
 Masina asukohamaal kehtivad üldised, seadusest tulenevad ja muud siduvad ohutus- ja 

keskkonnakaitse-alased tingimused loetakse käesoleva montaaži- ja kasutusjuhendi lisadeks (nt 
kaitseriietuse (kiivri, kaitsejalatsite, jne) kandmine).  

 Järgige juhendis ja seadmel olevaid märkusi ja hoiatusi. 
 Töötamise ajal kandke alati keha vastu hoidvaid rõivaid, 

kaitsejalatseid ja kiivrit. Ärge kandke ehteid (nt kaelakeed, 
sõrmused). Avarate riiete või ehete seadmesse takerdumine 
võib põhjustada kehavigastusi. 

 Kehavigastuste või õnnetuste korral pöörduge koheselt arsti 
poole.          
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Ohutusnõuete eiramise tagajärjed 

Ohutusnõuete eiramine võib põhjustada ohtu nii töötajatele kui keskkonnale ja seadmele. 
Ohutusnõuete eiramise korral kaotatakse õigus kompensatsioonile.  
 
4.3 Tööohutus 
 
 Masin tuleb kokku ja lahti monteerida vastavalt käesolevale montaažijuhendile ning tööandja poolt 

määratud ekspertide järelevalve all.  
 Jälgige tugipindade kandevõimet (katuselaiendus, jne). 
 Kasutage masinat ainult tehniliselt heas seisukorras olevana ning ohutusnõuetest ja riskidest 

teadlikuna, järgides samas kasutusjuhendit.  
 Kui masina osades või töötamisel ilmneb turvalisusele ohtlikke muutusi, lülitage masin koheselt 

välja ja teavitage sellest ettevõtte juhtkonda või selle esindajat. 
 Ärge tehke masina juures mingeid muudatusi, teisendusi või paigaldage detaile. Keeld laieneb ka 

turvafunktsioonide installimisele ja reguleerimisele (nt lõpplülitid).  
 Ärge muutke, eemaldage, alistage või lahtisidestage turvaseadmeid. 
 Vahetage kahjustatud ja/või eemaldatud märkused, hoiatusmärgid ja ohutusmärked koheselt välja. 
 Kui tööprotsess on takistatud, lahutage masin vooluvõrgust.  
 Olukordades, mis kujutavad ohtu personalile või masinale, tuleb masin 

kesk-kontrollsüsteemis hädanuppu EMERGENCY STOP (1) vajutades 
välja lülitada. 

 
 Tuule korral kiirusega üle 12,5 m/s (tuulejõud 6; 100N/m²)laske 

tööplatvorm alla ja lülitage seade välja.  

 
Joonis 2 Hädanupp seadme peatamiseks 

4.3.1 Kontroll 
Ripp-platvorm on konstrueeritud kooskõlas EÜ masinadirektiivile; käesolev kasutusjuhend sisaldab 
vastavusdeklaratsiooni koopiat.  
 
Korduvülevaatused: 
 Seadme ülevaatus enne kasutuselevõttu, korduvülevaatused ja vaheülevaatused viiakse läbi 

vastavalt asukohamaa seadusandlusele.  
 Korduvülevaatuste tulemused säilitatakse kirjalikult käesoleva juhendi lisas.  
 

1 
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4.3.2 Ohutusnõuded seadme monteerimise, kasutamise ja transportimise ajal 
 Enne kasutuskohal töö alustamist tutvuge töökeskkonnaga, st võimalike takistustega töö- ja 

liikluspiirkonnas ning vajadusega piirata ühistranspordi liikumist ehituspiirkonnas.  
 Laadige ja transportige ainult korralikult lahtimonteeritud ja pakitud varustust. 
 Kaitske masinat autoriseerimata kasutamise eest (lahutage vooluvõrgust)! 
 Asetage materjal ettevaatlikult platvormile. Libisev, platvormist kõrgem või kukkuda võiv materjal 

tuleb kinnitada (nt tuuleiile silmas pidades).  
 Ärge seiske ega töötage tööplatvormi all! 
 Ärge asetage tööplatvormi alla asju! 
 Jaotage laadungid platvormile võrdselt, jälgige maksimaalset kandevõimet. 
 Kontrollige seadet vähemalt kord päevas väliselt tuvastatavate kahjustuste ja defektide suhtes. 

Teavitage kõigist täheldatud muutustest või häiretest koheselt ettevõtte juhtkonda või selle 
esindajat. Vajaduse korral lülitage seade koheselt välja ja isoleerige see.  

 
4.3.3 Ohutusnõuded seadme hooldamisel 
 Eemaldage enne hooldustööde tegemist toitepistik. 
 Lubage hooldus- ja remonditöid teostad ainult selleks volitatud ja kvalifitseeritud inimestel. 

Pöörake tähelepanu ka elektrisüsteemidega töötamisel ilmneda võivatele riskidele. 
 Pärast hooldustöid asetage kõik lahtimonteeritud turvaseadmed oma kohale tagasi. 
 Üksikud masina teisendused või muudatused vähendavad masina turvalisust ning on keelatud.  

Masina varuosad peavad vastama tootja tehnilistele nõudmistele. Soovitus:  
Kasutage ainult GEDA toodetud varuosi.  

 
4.4 Kasutusjuhendite kasutamine 
Kasutusjuhendid on reeglid, mille tööandja koostab turvalise tööprotsessi tagamiseks. Tegemist on 
tööandja poolt juhtimisõigusele tuginedes välja antud siduvate juhistega. Vastavalt tööõnnetuste 
vältimise suunistele on töötajad kohustatud neid juhiseid järgima.   
Tööandja kohustus kasutusjuhiseid koostada ja avaldada peab tulenema tööõnnetuste vältimise 
suunisest „Üldised juhised”.  
Vastavalt nimetatud suunisele on tööandja kohustatud tööõnnetuste vältimiseks juhised ellu viima ja 
teavitama kindlustatud isikuid töötamise ajal ilmneda võivatest ohtudest ja nimetatud ohtude vältimise 
vahenditest. Neid nõudeid saab täita kasutusjuhendite abil.  
Käesolev kasutusjuhend on riiklike tööõnnetuste vältimise ja keskkonnakaitsealaste suuniste täiendus! 
EN 60204-1 ja EÜ määrus 89/655/EEC üldiste ohutus- ja tervisekaitsejuhiste kohta tööajal 
töövarustuse kasutamise korral.  
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4.5 Töötajaid peab teavitama järgnevast: 
- Tööplatvormil töötamisega kaasnevad võimalikud ohud ja vajalikud kaitsevahendid ja 

tegevusjuhendid, s.h juhised ohuolukorras käitumiseks ja esmaabi osutamiseks.  
- Turvalise töökeskkonna tagamiseks vajalike regulaarsete ülevaatuste viis ja ulatus. 
- Hooldus. 
- Töötõrgete likvideerimine. 
- Keskkonnakaitse. 
- Elektriseadmete ohutu kasutamine. 
 Kasutaja peab vastavalt juhiseid ja kontroll-vaatlusi kasutades tagama töökoha puhtuse. 
 Kasutaja peab seadme kokku-ja lahtimonteerimise ajal, aga ka masina kasutamise ja hooldamise 

ajal kindlaks määrama personali ülesanded ning kõik töötajad peavad reeglitest kinni pidama, et ei 
ilmneks turvalisust mõjutavaid ebaselgeid töökohustusi. 

 Platvormi kasutamisel jälgige, et kõigil töötajatel oleks olemas vastavad 
kommunikatsioonivahendid, millega vajadusel abi kutsuda.  

 Kasutaja tohib töötada ainult töökorras oleva masinaga. Töötaja peab koheselt teavitama tööandjat 
seadme muutustest, mis võivad mõjutada turvalisust.  

 Järgige masinal olevaid märkusi ja hoiatusi. 
 Kasutaja peab tagama, et selleks mitte volitatud isikutel puudub ligipääs seadmele.  
 Kukkumisohtu sisaldava töö korral võtke kasutusele vastavad ettevaatusabinõud (nt julgestusköis).  
 

5 Tehnilised andmed 
- Mudel: - GEDA AB 

450 
- GEDA AB 

650 
- Vintsi veojõud - 4,500N - 6,500N 
- Pinge - 400V/50Hz 
- Voolusisend (ühe vintsi kohta) - 3,0A 
- Maksimaalne käivitusvool (ühe vintsi kohta) - u 14,5A 
- Mootori kiirus - 2800 1/min 
- Väljund (ühe vintsi kohta) - 1,4kW 
- Tõstekiirus - 8 m/min 
- Kaabli purunemiskaitse vabastuskiirus - 20m/min 
- Käidutsükkel (DC) - 60% 
- Kaitsesüsteem - IP 54 
- Müraemissiooni väärtused 

(Püsiväärtus on 4 dB (A)) 
- LPA < 85 dB (A) 

- Pumba täissurve:  
Monteerimise ja töötamise ajal  
Jõudeajal 

-  
- q = 100N/m² (= 45km/h 

platvorm maapinnal 
- Arvutusbaas - EN 1808 
- Katuselaiendus 

 esiprojektsioon (trossi riputamiseks) 
tagaprojektsioon (ballast) 

-  
- 0,6 – 2,0 m 
- 2,4m (2,6m) – 4,4m 

- Tross: - vastavalt EN 12385-4; 
 - Nominaalne läbimõõt - 8,25mm 
 - Minimaalne purustav tõmbejõud - 53,70kN 
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5.1 Mõõtmed ja kaalud 
 
-  - Kauba-

artikli nr 
- Pikkus 
- (m) 

- Laius 
-  (m) 

- Kõrgus 
(m) 

- Kaal 
- (kg) 

- Tööplatvorm -      
- Platvormi lõik 3 m - 56225 3,0 0,73 1,1 65 
- Platvormi lõik 2 m - 56226 2,0 0,73 1,1 50 
- Platvormi lõik 1m - 56224 1,0 0,73 1,1 25 
- Esipiire - 24348 0,75 0,05 1,0 4,9 
- Külghoidik vintsi jaoks - 23734 - 0,75 - 0,16 - 1,1 - 12 
- Paigaldatud C-klamber (ilma 

vintsita) 
- 24350 0,94 0,12 2,46 52,5 

- Aktuaator - AB 450 - 23152 - 0,38 - 0,26 - 0,56 - 55,0 
- Vints - AB 650 - 23100 - 0,38 - 0,26 - 0,56 - 55,0 
- Kesk-kontrollsüsteem - 23050 0,38 0,20 0,5 15 
-  -  -  -  -  -  
- Katuselaiendus -      
- Esitala - 61082 2,4 0,09 0,09 21,0 
- Konstruktsiooni toestus - 61083 0,26 0,14 0,17 4.0 
- Ühendusdetail - 71152 2,5 0,08 0,08 23,0 
- Tagatala - 71154 2,5 0,09 0,09 20,0 
- Vastukaalu kandja - 60541 1,1 0,41 0,9 26,5 
- Toestuse kandja - 56140 1,0 0,3 0,45 21,0 
- A-tugi - 56141 0,95 0,3 1,1 27,0 
- Toestus- ja trossijuhik - 56142 0,3 0,11 1,1 15,5 
- Stoppkonsool - 56240 0,3 0,11 1,3 15,5 
- Tõmbetross - 56242 - 4,5 -  -  - 5,5 
- Esisarika sidelaud - 56243 2,0 0,05 0,05 11,0 
- Vastukaal - 56021 0,4 0,4 0,03 25,0 
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5.2 Kandevõimeplatvorm tööalusele AB 45 ühe vintsi puhul 
Pikkus  AB-lõikude pikkus Teenindusraskus Ühtlaselt jaotatud kandevõime 

1 m 1 x 1 m  192 kg 200 kg 
2 m 1 x 2 m  217 kg 235 kg 

 

5.3 Kandevõimeplatvorm tööalusele AB 650 ühe vintsi puhul 
Pikkus  AB-lõikude pikkus Teenindusraskus Ühtlaselt jaotatud kandevõime 

1 m 1 x 1 m  192 kg 200 kg 
2 m 1 x 2 m  217 kg 300 kg 

 

 
Joonis 3 Ühe vintsiga tööalus 
 

 
Joonis 4 Ühe vintsiga tööalus 

1m 
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5.4 Kandevõimeplatvorm tööalusele AB 450 kahe vintsi puhul 
  
Pikkus  AB segmentide 

pikkus 
 

C-klamber  
Ühtlaselt jaotatud 

kandevõime 

Esiosa 
 Ühtlaselt jaotatud 

kandevõime 

2 m 2 m  400 kg 
3 m 3 m 560 kg 600 kg 
4 m 2 m + 2 m 525 kg 605 kg 
5 m 2 m +3 m 510 kg 590 kg 
6 m 3 m +3 m 495 kg 575 kg 
7 m 2 m + 2 m + 3 m 470 kg 550 kg 
8 m 2 m + 2 m + 3 m 445 kg 525 kg 
9 m 3 m + 2 m + 3 m 430 kg 510 kg 
10 m 2m + 2m + 3m + 3m 405 kg 485 kg 
11 m 2 m + 2m + 3m + 3m 380 kg 460 kg 
12 m 3m + 2m + 3m + 3m 365 kg 445 kg 
13 m 2m+2m+3m+3m+3m 340 kg 420 kg 
14 m 2m+3m+3m+3m+3m 315 kg 395 kg 

 
5.5 Kandevõimeplatvorm tööalusele AB 650 kahe vintsi puhul 
 
Pikkus  AB segmentide 

pikkus 
C-klamber  

Ühtlaselt jaotatud 
kandevõime 

Esiosa 
 Ühtlaselt jaotatud 

kandevõime 
2 m 2 m  400 kg 
3 m 3 m 600 kg 600 kg 
4 m 2 m + 2 m 800 kg 800 kg 
5 m 2 m +3 m 910 kg 990 kg 
6 m 3 m +3 m 895 kg 975 kg 
7 m 2 m + 2 m + 3 m 870 kg 950 kg 
8 m 2 m + 2 m + 3 m 845 kg 925 kg 
9 m 3 m + 2 m + 3 m 830 kg 910 kg 
10 m 2m + 2m + 3m + 3m 805 kg 885 kg 
11 m 2 m + 2m + 3m + 3m 780 kg 860 kg 
12 m 3m + 2m + 3m + 3m 765 kg 845 kg 
13 m 2m+2m+3m+3m+3m 740 kg 820 kg 
14 m 2m+3m+3m+3m+3m 715 kg 795 kg 
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6 Kirjeldus 
6.1 Struktuurivariandid 
Tööplatvorm töötab ühe või kahe vintsiga. 
 
Vintside arv Platvormi pikkus Vintsi kinnitused 

1 1,0 m või 2,0 m Ainult C-klamber 
2 3,0 m kuni 14,0 m 1,0 m vahedes C-klamber või esipiire 

 
Platvormi konstruktsioonide erimudelite hulka kuuluvad kolme või enama vintsiga platvormid, 
nurgaplatvormid, rõngasplatvormid ja kahekordsed platvormid. Igal üksikul juhul tuleb erimudeli 
monteerimisel ja kasutamisel konsulteerida tootjaga. 
 
Käesolev juhend sisaldab teavet ainult ühe ja kahe vintsiga platvormide kohta. 
 
6.2 Koostisosad 
 
1 = C-klamber, ülemine osa 
2 = C-klamber, all 
3 = Vints 
4 = Platvormilõigud 
5 = Tross 
6 = Vintsilukk koos 
lukustusvarrastega 
7 = C-klambri lukustusvardad 
8 = Trossi kaal 

 

 
 Joonis 5 C-klambriga platvorm 

1 

3 

5 

6 

7 

8 

2 

4 
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Abspannung

12
50

Fw

Gegengewichte
a' 25 kg

Abspannstütze

A Bock

Stütze

mit Seilbefestigung

Abstrebung

Anhängebock
Auslegerrohr

Bockträger Gegengewichtsträger

 
Joonis 6 Katuselaiendus 

7 Nõuded paigaldamiskohale 
 

Elektriside (kohapeal) 

 Ehitusplatsil on nõutav ehitusplatsi põhikapp residuaalvoolu kaitselülitiga (400 V 50 Hz) ja pesad 
korkidele 3 x 16 A  (sertifikaat VDE 0100 Osa 704). 

 Et vältida pinge vähenemist ja seega tõrkeid mootori töös, tuleb võrgutoite (vt lisavarustust) 
laiendamiseks kasutada kummiisolaatoriga paindkaablit suurusega vähemalt 5 x 2.5 mm2.  

 
TÄHELEPANU 
Kui elektrivarustus on halb, vahetage tarbijat. 
 

8 Transport 
 Tööplatvormi kättesaamisel kontrollige selle vastavust oma tellimusele ning võimalike kahjustuste 

olemasolu. 
 Teavitage transpordifirmat ja edasimüüjat koheselt transportimise käigus tekkinud kahjustustest! 
 Tööplatvormi võib ehitusplatsile transportida osadena. 

Stopp-konsool 

Sidelaud 

Tõmbetross  
Toestus trossitrumliga 

Tala 
Konstruktsiooni 
toestus 

A Toestus 
Vastukaalud, 
igaüks 25kg 

Toestuse kandja Vastukaalu kandja 
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9 Kokkupanek 
 

 

Tööplatvorm tuleb kokku panna vastavalt monteerimis- ja kasutusjuhendile 
ning tööandja poolt määratud spetsialistide juhendamisel!  
Eelpool nimetatud kvalifitseeritud töötajad peavad olema tutvunud 
monteerimis- ja kasutusjuhendiga, omama piisavalt kogemusi ning olema 
teadlikud tööplatvormiga seonduvatest riskidest.  

 
9.1 Katuselaienduse monteerimine 
 
9.1.1 Ohutusalane teave 
 
Katuselaiendused on turvadetailid ning neid võib kasutada vaid juhul, kui need pole mingil moel 
kahjustatud. Kahjustatud osad võib asendada tootja pakutavate originaalvaruosadega.  Katuselaiendusi 
kasutatakse kande- ja turvatrossi kinnitamiseks ning need on mõeldud kasutamiseks lamekatuse korral. 
Ühe vintsi kohta tööplatvormil peab olema üks katuselaiendus. Katuselaiendusele ei tohi riputada muid 
raskusi peale tööplatvormi trosside.  
 
Enne katuselaienduse paigaldamist määrake kindlaks lisaraskuste (ballasti) hulk (vt punkti 9.1.4). Üks 
katuselaiendus kannab maksimaalselt 2 x 18 lisaraskust.  
  
Katusepinna kohtsurvet saab vähendada nii, et tala asetatakse puitplankudele või U-profiilidele. 
(Katuselaienduse U-profiilid koos rattahoidikutega saab lisatarvikutena juurde tellida). 
Katuselaiendus tuleb paigaldada horisontaalselt ning kindlustada mahaveeremise vastu (kasutage 
selleks rattaklotsi või u ±3° kaldega viilkatuse korral lisakiilusid). Suurema kaldenurgaga viilkatuste 
korral tuleb katuselaiendus täiendavalt kindlustada ja/või altpoolt toestada ning horisontaalselt 
joondada.  
Katuselaienduse kaugus peab vastama C-klambri või vintsi esiriputus. 
 
Kukkumisohuga objektidel töötades kasutage alati 
kaitsevahendeid (nt julgestusköis või –rihm). 
Trossi ülesriputamine, vt punkti 9.1.5  

 
 Joonis 7 Ohutusteave 
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Vastukaalude ilma loata eemaldamise vältimiseks tuleb need 
lukustada tabalukuga (1) (vt pilti).  
 

 
 Joonis 8 Tasakaalustavad raskused 

9.1.2 Talade tüübid ja nende kokkupanemine 
 
Katuselaiendusi on võimalik ehitada kolmel moel: 
 
Katuselaiendus DA (1) (põhivariant, tala toetub räästalauale) 
Võimalik ainult vintsi AB 450 korral 
Katuselaiendus koosneb: 

Esitala [10] 
Konstruktsiooni toestus [20] 
Ühendusdetail [30] 
Tagatala [40] 
Ratastega vastukaalude toestus [50] 
Lukustustihvtid 

 Kinnitage esitala ja ühendusdetail 
üksteise külge sõltuvalt ballasti 
raami pikkusest ning kinnitage 
tihvtidega.  

 
 
(Vajalike lukustustihvtide arv = 6) 

 Lükake tagatala ühendusdetaili peale ning kinnitage samuti 
tihvtidega. 

 Lükake vastukaalude toestus tagumise tala peale ning 
kinnitage kahe tihvtiga. Nüüd võib paika seada kauguse L2 
(vt pilti).  

 
 Asetage konstruktsiooni toestus esitalale ja kinnitage kahe 

tihvtiga. Nüüd võib paika seada kauguse L1. 

 
 Joonis 9 Katuselaiendus DA 1 

1 
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Katuselaiendus DA (2) 
Kokkupanemine sarnaselt DA (1)-A; 
 Kinnitage lisasidelaud [130] esitala 

ja kronsteini [100] kohale. 
 Asetage kronstein vertikaalselt 

esitalale ning kinnitage kahe tihvtiga 
[60]. 

 Kruvige tõmbetrossi ankurduslukk 
lahti kuni kogu pingutuspikkus on 
lahti. 601020 30 40 50

100

DA 2
130

120 110

L1 L2
 

(Vajalike lukustustihvtide arv = 11) 

 Tõmmake tõmbetross kronsteini ja tihvti vahelt läbi ning 
kinnitage tihvtidega [60] sidelaua külge [130].  

 
 Kinnitage trossiliitmik [110] vastukaalu kandja [50] külge 

ja tõmmake see ankurduslukku kasutades pingule, kuni 
tihvti eemaldamine muutub keeruliseks.  

 

 
 Joonis 10 Katuselaiendus DA 2 

 
Katuselaiendus DA (3) 
Võimalik ainult vintsi AB 450 korral 
Kokkupanek sarnaselt DA (1)-ga; 
 Enne ühendusdetaili kinnitamist 

lükake toestuse kandja talal 
ettepoole [10] ning kinnitage kahe 
tihvtiga. See struktuur on lubatud 
ainult 0,6-meetrise ulatuse korral 
(L1). Ulatuse määrab toestuse 
kandja või konstruktsioonitoestuse 
positsioon. 

 
(Vajalike lukustustihvtide arv = 8) 

 Joonis 11 Katuselaiendus DA 3 

 

 

110 

50 

130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 130 60 
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Katuselaiendus DA (4) 
Tala kokkupanek sarnaselt variandiga  
DA (1 ja 3); 
Sidelaua kokkupanek sarnaselt 
variandiga DA (2). 
 

 
(Vajalike lukustustihvtide arv = 12) 

 Joonis 12 Katuselaiendus DA 4 

Katuselaiendus DA (5) (võimalik ainult vintsi AB 450 korral) 
 Tala kokkupanek sarnaselt 

variandiga (1 ja 3) 
 A-tugi [80] monteeritakse toestuse 

kandja [70] ja esitala vahele; see 
kinnitatakse nii ülevalt kui alt kahe 
tihvtiga [60].  

 Toestus [90] monteeritakse 
vastukaalude toestuse ja tagatala 
vahele ning kinnitatakse kahe 
lukustustihvtiga.  

DA 5

1020
30

40

50

60

70

80 90

L1 L2

Bild 7:  
(Vajalike lukustustihvtide arv = 11) 

 Joonis 13 Katuselaiendus DA 5 

Katuselaiendus DA (6) 
Tala kokkupanek sarnaselt variandiga 
DA (5); 
Sidelaua kokkupanek sarnaselt 
variandiga DA (2); 
 
L2min = 2,6m 

DA 6

1020 30 40

50

90

60

80

70

100 120 110

130

L1 L2

Bild 8:  
(Vajalike lukustustihvtide arv = 15) 

 Joonis 14 Katuselaiendus DA 6 

9.1.3 Katuselaienduse joondamine 
Katuselaiendused tuleb joondada nii, et nende kaugus vastab C-klambri kaugusele tööplatvormist. 
Kaldus tasapinnale vinnamine on  keelatud. 
 
9.1.4 Katuselaienduse stabiilsuse arvutamine 
Stabiilsuse arvutamine sisaldab vastukaalude hulga kindlaks määramist vastavalt tabelitele 1 ja 3 ning 
katusekonstruktsiooni kandevõime arvutamist kohale, kuhu katuselaiendus paigaldatakse (vt tabelid 1 
ja 3). Katusekonstruktsiooni kandevõime arvutatakse iga konkreetse koha koormusskeemi järgi.   
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9.1.4.1 Vajaliku hulga vastukaalude ja toestusjõudude arvutamine mudelile AB 450 
Vastukaalude hulk ühe tala kohta (rusikareegel) 

2

13
l

l

F

F
n

g

W   Fw = Vintsi veojõud (trossi pikkust ja katuselaiendust 
arvesse võtmata)!!! 

2

154
l

l
n   

Fg = Ühe vastukaalu raskus 

 

1
2
5
0

L2L1

Abspannseil

Fw

Gegengewichte

 
 A  (Toestusjõud)  B 

 Joonis 15 Toestusjõud vintsi  AB 450 korral 

Tabel 3: 25-kilogrammiste vastukaalude hulk ja toestusjõudude summa kilogrammides (A ja/või 
B) kuni 450-kilose tõmbejõuga ja 100-meetrise trossiga vintsile (AB 450 VINTS).  

 

L1 L2 
 2,4m 2,6m 2,8m 3.0m, 3.4m, 3,8m 4,2m 4,4m 

0,6m 
A 
B 

14 
716 / 1862 

380 

12 
703 / 1832 

333 

11 
693 / 1807 

309 

11 
684 / 1785 

311 

9 
669 / 1748 

264 

8 
657 / 1720 

241 

7 
648 / 1696 

217 

7 
644 / 1686 

218 

0,8m 
A  kasutusel/seisupositsioonis 

B  maapinnal 

18 
837 / 2060 

494 

16 
821 / 2021 

447 

15 
808 / 1987 

424 

14 
796 / 1958 

400 

12 
777 / 1910 

353 

10 
762 / 1872 

306 

9 
749 / 1841 

282 

9 
744 / 1828 

283 
1,0m 

A 
B 

23 
881 / 2181 

618 

21 
862 / 2132 

571 

19 
846 / 2091 

523 

18 
831 / 2055 

500 

15 
808 / 1995 

428 

13 
790 / 1948 

380 

12 
775 / 1910 

357 

11 
768 / 1894 

333 
1,2m 

A 
B 

28 
925 / 2301 

742 

25 
903 / 2243 

670 

23 
883 / 2194 

622 

22 
867 / 2151 

599 

19 
839 / 2080 

527 

16 
818 / 2025 

454 

15 
800 / 1979 

431 

14 
792 / 1960 

407 
1,4m 

A 
B 

32 
969 / 2422 

841 

30 
944 / 2355 

794 

27 
921 / 2267 

721 

25 
902 / 2248 

673 

22 
870 / 2166 

601 

20 
845 / 2101 

554 

17 
825 / 2048 

481 

17 
817 / 2026 

482 
1,6m 

A 
B 

 34 
984 / 2466 

893 

32 
959 / 2401 

845 

29 
938 / 2344 

772 

26 
902 / 2251 

701 

23 
873 / 2177 

628 

20 
851 / 2117 

555 

19 
841 / 2092 

531 
1,8m 

A 
B 

  36 
997 / 2504 

945 

33 
973 / 2441 

872 

29 
933 / 2336 

775 

26 
901 / 2253 

703 

23 
876 / 2186 

630 

22 
865 / 2157 

606 
2,0m 

A  kasutusel/seisupositsioonis 

B  maapinnal 

    32 
964 / 2421 

849 

29 
929 / 2330 

777 

26 
901 / 2255 

704 

24 
889 / 2223 

655 

1,
23

m
 

Ilma 
tõbetrossita 
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õm
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a 

Tõmbetross 

Vastukaalud 
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 Vajaliku hulga vastukaalude ja toestusjõudude arvutamine mudelile AB 650 
Vastukaalude hulk ühe tala kohta (rusikareegel) 

2

13
l

l

F

F
n

g

W   Fw = Vintsi veojõud (trossi pikkust ja katuselaiendust 
arvesse võtmata)!!! 

2

176
l

l
n   Fg = Ühe vastukaalu raskus 

 

1
2
5
0

L2L1

Abspannseil

Fw

Gegengewichte

 
 A  (Toestusjõud)) B 

 Joonis 16 Toestusjõud vintsi AB 650 korral 

Tabel 1: 25-kilogrammiste vastukaalude hulk ja toestusjõudude summa kilogrammides (A ja/või 
B) kuni 650-kilose tõmbejõuga ja 100-meetrise trossiga vintsile (AB 650 VINTS) 

 

L1 L2 
 2,4m 2,6m 2,8m 3,0m 3,4m 3,.8m 4,2m 4,4m 

0,6m 
A  kasutusel/seisupositsioonis 

B  maapinnal 

19 
1042/2689 

520 

17 
1026/2648 

473 

16 
1013/2612 

449 

15 
1001/2581 

426 

13 
981 / 2531 

379 

11 
965 / 2491 

331 

10 
953 / 2458 

308 

9 
947 / 2444 

284 
0,8m 

A 
B 

26 
1103/2860 

694 

24 
1083/2805 

647 

22 
1065/2758 

599 

20 
1049/2718 

550 

18 
1024/2651 

503 

15 
1004/2598 

431 

14 
987 / 2556 

407 

13 
980 / 2537 

383 
1,0m 

A 
B 

33 
1164/3031 

868 

30 
1139/2963 

796 

28 
1117/2905 

748 

26 
1098/2855 

700 

22 
1067/2772 

603 

20 
1042/2706 

555 

18 
1022/2653 

507 

17 
1014/2630 

483 
1,2m 

A 
B 

 36 
1195/3120 

945 

34 
1169/3051 

897 

31 
1147/2991 

824 

27 
1110/2892 

727 

24 
1081/2814 

654 

22 
1057/2751 

606 

20 
1047/2724 

557 
1,4m 

A 
B 

    32 
1153/3013 

851 

28 
1119/2922 

754 

25 
1092/2848 

681 

24 
1080/2817 

657 
1,6m 

A 
B 

     33 
1158/3030 

878 

29 
1127/2946 

780 

28 
1113/2910 

756 
1,8m 

A 
B 

      33 
1162/3043 

880 

32 
1147/3003 

856 
2,0m 

A  kasutusel/seisupositsioonis 

B  maapinnal 

       35 
1180/3096 

930 

1,0m breit 

1.
,3

m
 

A
in

u
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9.1.5 Terastrossi riputamine talale 
Terastross soovitatakse katuselt alla tõsta abitrossi 
abil. Terastrossi konksud riputatakse katuselaienduse 
konstruktsioonitoestuse külge (kaks 40 mm 
läbimõõduga puurauku). Seejärel paigaldatakse 
lõpplüliti käivitusplaat veo- ja julgestustrossi vahele.   
 

Anschlagteller

Antriebs-
seil

Sicherungs-
seil

Bild 9:
 

 Lõpplüliti käivitusplaat 
 

 
Ärge ajage segi veo- ja 
julgestustrosse! 
 

 Joonis 17 Terastrossi riputamine 

9.1.6 Tõmbetrossi tõmbepinge kontrollimine 
Tõmbetrossi [120] tõmbepinget suurendatakse koormamata 
katuselaienduse abil, kasutades selleks ankurduslukku [140], 
kuni tihvte [60] pole enam võimalik käsitsi eemaldada. 
 

 
 Joonis 18 Tõmbetrossi tõmbepinge 

Rinnatisehaaratsi kokkupanek 
Rinnatisehaaratsid on turvakomponendid ning neid võib 
kasutada ainult juhul, kui need on täiesti kahjustamata. 
Kahjustatud osad võib asendada tootja originaalvaruosadega. 
Rinnatisehaaratseid kasutatakse veotrossi ja julgestustrossi 
kinnitamiseks ning need on mõeldud kasutamiseks üksnes 
rinnatistel. Ühe vintsi kohta tööplatvormil peab olema üks 
haarats. Rinnatisehaaratsitele ei tohi riputada muid koormusi 
peale tööplatvormil olevate trosside.  
 
 Asetage haarats (1) üle rinnatise, lükake kontraforssi (2) 

rinnatise siseosa suunas ning kinnitage haarats. 

 

 AB450 AB650 
F 450kg 650kg 

FV 13,50kN 19,50kN Joonis 19 Rinnatisehaarats 
FH 15,20kN 22,00kN 
Rinnatise paksus 
Eeldus: 

0,32 m – 0,65 m 
Piisav kandevõime 

 

140 

1 

2 

F = 450 
või  650kg 

120 

60 

Veotross Julgestustross 
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9.2 Tööplatvormi kokkupanek 
9.2.1 Platvormilõikude kokkupanek 
 
 Platvormilõigud koosnevad kahest osast: platvormi tarand (1) ja 

platvormi põrand (2).  
- Kinnitage platvormi põrand (2) mõlemalt küljelt platvormi tarandite 

külge ning kruvige kinni (kuusnurkpolt M12 x 80). 
 

 
Joonis 20 Platvormilõikude kokkupanek 

 
 1-, 2- ja 3- meetriseid lõike üksteise 

külge kinnitades võib ripp-platvormi 
vastavalt töölõigu laiusele 
laiendada.  

 
TÄHELEPANU: 
Kasutage platvormilõikude kinnitamisel 
ainult polte takistusjõuga 8,8 ning 
iselukustuvaid mutreid (DIN 985). 
Kasutage poldipea ja mutri tugipinna all 
tingitud tihendit.   

Stirnschutz Geländer

 
 

 
 Joonis 21 Platvormilõikude ühendamine 

 Kinnitage esipaneel kogu tööpikkuse ulatuses platvormilõikude mõlema 
otsa külge.  

  

 
 Joonis 22 Esipaneel 

Standardse 2 vintsiga tööplatvormi maksimaalne pikkus on 14 meetrit.  
 
Spetsiaalse, enam kui kahe vintsiga mudeli puhul konsulteerige tootjaga. 

2 

1 

Esipiire          Tarand 
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9.2.2 C-klambri kinnitamine tööplatvormile 
 Kui tööplatvorm on soovitud pikkuseni kokku pandud, asetatakse see 

külili.   
 Mõlemad alumised C-klambri osad (1) monteeritakse nagu pildil 

näidatud ning kruvitakse M 10 x 90 poltidega (2) kinni. 
 
MÄRKUS 
C-klambrid võib kinnitada 0,5 m ja 1,0 m kaugusele platvormi algusest ja 
lõpust (nendes kohtades asetseb platvormi risttala). 
 

 
 Joonis 23 C-klambri kinnitamine 

 
 C-klambri ülemine osa (3) (trossitalidega) lükatakse juba kokkupandud 

alumise C-klambri osa (1) rist-talasse ja kinnitatakse alumisse puurauku  
samade tihvtidega (4), mida kasutati katuselaienduse kinnitamisel 
(18mm). 

  
TÄHELEPANU: 
Vana C-klambri omadused (alumine osa, kaubaartikkel nr 61098 ja 
ülemine osa, kaubaartikkel nr 61095/61180) ei ole võrreldavad uue C-
klambri omadustega!  

 
 Joonis 24 Ülemise C-klambri osa kokkupanek 

 
 Platvormi tarand kinnitatakse ülemise C-klambri 

nurkrauaga (5).  
  
MÄRKUS 
Peatükis 9.3.8 (Joonis 43) kirjeldatud alusvankri võib 
paigaldada sellele platvormi osale. 
 
 Seejärel keeratakse platvorm tagasi õigesse asendisse. 
 

 
Joonis 25 Ülemise C-klambri kinnitamine 

2 

1 

5 

3 

1 

4 
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9.2.3 Vintsi kinnitamine C-klambri külge 
 
 Haakige vints (1)klambri alumise osa külge ja tõstke üles. 

Kui vints on vertikaalses asendis võib selle ettevaatlikult 
alla lasta.  

 

 
 Vints (1) kinnitatakse C-klambrile (3) lukustustihvtidega (2) 

(30mm). 
 Kinnitage tihvtid (2) vedrukiiluga (4). 
 Ühendage ühendusliin C-klambril (vt ka Joonis 31) oleva 

lõpplülitiga.  
 

 
 Joonis 26 C-klambri kinnitamine 

 
9.2.4 Vintsi kinnitamine platvormi ette 
 
Mudeleid AB 450 ja AB 650 saab kokku panna ka ilma C-klambrit 
kasutamata. 
 Selleks monteerige vintsi hoidik (1) platvormi ette. Kasutage samu 

polte, mida kasutasite esiosa metallist kaitseplaadi kinnitamiseks.  
  
TÄHELEPANU:  
 Ärge kunagi kruvige vintsi ilma kaitseplaadita platvormi ette! 

 
 Joonis 27 Vintsi hoidik platvormi esiosale 

1 

1 

4 

2 

1 

3 
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 Asetage vints (2) horisontaalselt vintsi hoidikule (1) ja 

keerake ülespoole.  

 
 Joonis 28 Vintsi ette paigaldamine 

 
 Vints (2) tuleb kahe esileulatuva poldiga (3) kinnitada 

vintsihoidiku aluse tagaküljele. 

 
 Joonis 29 Vintsi kinnitamine 

 
 Vints (2) kinnitatakse hoidiku (1) külge lukustustihvtidega 

(4) (30mm). 
 Kinnitage tihvtid (4) vedrukiiluga(5). 
 

 
 Joonis 30 Vintsi kinnitamine 

3 2 

1 

2 

1 

1 

2 

4 

5 
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 Ühendage ühendusliin lõpplülitisse “EMERGENCY STOP” (Peatamine 

hädaolukorras). 
 

 
 Joonis 31 Ühendusliini ühendamine 

  
9.2.5 Keskkontrollsüsteemi kokkupanek 
 Keskkontrollsüsteem paigaldatakse platvormitarandi siseküljele ülemise 

posti külge (asetage diagonaalselt!).  
 
 
MÄRKUS: 
Oluline on riputada kahe vintsi kontrollsüsteem pikkupidi, kuna vastasel 
juhul lüliti ei tööta!  

 
Joonis 32 Keskkontrollsüsteemi paigaldamine 

 
9.2.6 Tööplatvormi vooluga ühendamine 
Võrguühenduste kohta vaata peatükki 7 
 Platvormi võrgutoide ehitusplatsi elektrikapiga (pistik CEE 5x16 A, 6h, punane, faasiinverteriga). 
 Kinnitage võrgu maandusjuhe keskkontrollsüsteemi külge.  
 

 
 Joonis 33 Pingemaandus 

 Ühendage CEE pistik võrku. 
 
TÄHELEPANU 
Riputage pistikupesa vertikaalselt, et ühendusklemm jääks pistiku kohale (vee sissetilkumise oht).  
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 Ühendage ühendusliinid vintsidega. 
 
TÄHELEPANU 
Vintside vooluvõrku ühendamisel kontrollige, et vasak liin oleks ühendatud vasaku vintsiga ja parem 
liin parema vintsiga. Kui liinid segi ajada, siis, selle asemel, et kallet vähendada, suurendab 
automaatne kalde kompenseerimine kallet. Vt Joonis 34 
Võrgutoitekaablina tohib kasutada ainult integreeritud pingemaandusega kaableid. 
 

 
1 = Vasak vints 4 = Vasak ühendusliin  6 =  Töötav pistikupesa (ühendusklemm) 
2 = Parem vints 5 = Parem ühendusliin 7 = Võrgulüliti 
3 = Keskkontrollsüsteem 
Joonis 34 Ühendusplaan 

 
9.2.7 Veo- ja julgestustrossi sisestamine 
9.2.7.1 Trossi sisestamine C-klambril 
 Veo- (1) ja julgestustross 

(2) juuresolevale joonisele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÄHELEPANU: 
Ärge ajage segi veo- ja 
julgestustrossi! 

 

  
 Joonis 35 Trossi sisestamine C-klambril 

1 2 3 4 5 6 7 

2 1 
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MÄRKUS 
Lõpplüliti kaitsmiseks võib kontrollhoova (3) vajutada C-
klambri kaitseümbrisesse.  

 
 Joonis 36 C-klambri lõpplüliti transpordiasend 

9.2.7.2  Veotrossi  sisestamine vintsi 
 Sisestage veotrossi  (1) ots suunaga ülevalt alla nii kaugele vintsi sisse 

kui võimalik ilma vintsi sisse lülitamata.  
 Seejärel vajutage ja hoidke kontrollpaneelil all nuppu UP (vt joonis 45) 

(keskkontrollsüsteemis ka vastava vintsi selektori nuppu, vt joonis 46). 
 Lükake veotrossi samas suunas, kuni see end ise sisse kerib ning 

vastaspoolel taas välja ilmub. 
 Laske veotrossil läbi joosta, kuni see pingule tõmbub. 

 
Joonis 37 Veotrossi sisestamine 

 

 

Kontrollige veotrossi otsa enne vintsi sisestamist hoolikalt!  

Kasutage ainult originaaljoodetud otstega trossi. Trossi otsad ei tohi 
narmendada ning selle esimesel meetril ei tohi olla mingisuguseid sõlmi ega 
suuri vigastusi! 

Ulatuslikud vigastused kujutavad ohtu vintsile! 

Kuuldava müra või ebaühtlase sisestamise korral tõmmake tross koheselt välja 
ning kontrollige selle otsi või vintsi. 

 
MÄRKUS 
Vintsi monteerimiseks esipiirdele võib nuppu UP kasutades tõsta selle ka vintsi hoidikule. 

1 

3 
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9.2.7.3 Julgestustrossi sisestamine vintsi 
 Trossilukustaja avamiseks tõmmake avamishoob (3) 

lukustusasendisse (selleks peab vints olema vertikaalselt). 
Asetage hoob ettevaatlikult alla tagasi. Kui hoob on 
alumises asendis, võib see trossilukustaja taas sisse lülitada.  

 
 Joonis 38 Avage trossilukustaja 

 Lükake julgestustross (2) tugevalt surudes ülevalt läbi trossilukustaja. 
Seejärel tõmmake see käsitsi lukustajast läbi, kuni tross tõmbub 
pingule. 

 
Joonis 39 Julgestustrossi sisestamine 

 

 

Kontrollige, et tross jookseks vabalt! 

 
 Monteerige kokku trossi plaattüübel; kinnitage mõlema trossi ümber – 

vt pilti. 
 

 
 Joonis 40 Trossi plaattüübel 

3 

2 
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 Kinnitage allatõmberaskus (4) julgestustrossi külge u 20 cm kõrgusel 

maapinnast. 
 

 
Joonis 41 Allatõmberaskus 

 
 Vältige trossi määrdumist. Kerige üleliigne tross üles. 
 

 
 Joonis 42 Trossitrummel 

 Korrake sama protseduuri teise vintsiga. 
 
9.2.8 Alusvanker 
 Tõstke platvormi veidi üles, paigaldage alusvanker (1) 

kumbki ots kahe poldiga (kuuskantpolt M 10 x 85) 
platvormi all oleva välimise ristlati külge.  

  

 
 Joonis 43 Alusvanker 

 
9.2.9 Distantsihoidikute monteerimine 
Distantsihoidikud võib platvormile monteerida fassaadi kaitsmiseks. 
 Riputage distantsihoidikud (2) platvormi fassaadipoolsele 

põhjale ning kinnitage pitskruviga (3). 
- Distantsihoidikuid saab kõrvale lükata. 
 

 
 Joonis 44 Distantsihoidik 

4 

1 

1 

2 
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10 Kasutamine 
10.1 Ohutusalane teave 
 

 

Tööplatvormi võivad kasutada ainult selleks kvalifitseeritud tööandja poolt 
määratud töötajad. Nimetatud kvalifitseeritud töötajad peavad tutvuma 
käesoleva  montaaži- ja kasutusjuhendiga, omama piisavalt kogemusi ning 
olema teadlikud kõigist tööplatvormil töötamisega seonduvatest riskidest.  

 
 Töötajatele esitavate nõuete kohta vt peatükk 3 
 Vältige tööplatvormi kasutamist selleks mittevolitatud isikute poolt! – Pärast tööd/pauside ajal 

lahutage toitejuhe vooluvõrgust. 
 Kui koormatud koormaseadme kasutamise ajal talitlushäire tõttu peatub, peavad töötajad koorma 

koheselt maha laadima. – Ärge jätke koormatud platvormi kunagi järelevalveta!  
 Kontrollige vähemalt üks kord päevas väliste vigastuste ja defektide olemasolu. Teavitage koheselt 

ettevõtte juhtkonda või selle esindajat igasugustest muudatustest ja tõrgetest. Vajadusel lülitage 
masin koheselt välja.   

 Järgige kohalikke tööõnnetuste vältimise juhiseid ja/või töökoha juhiseid. 
 Kandke kaitserõivastust (nt kiiver, kaitsejalanõud). 
 Ärge transportige suuri esemeid, mis ulatuvad üle platvormi äärte. 
 Järgige ka peatükis 4 toodud ohutusnõudeid. 
 
10.2 Keelatud tööviisid 
- Valesti kokkupandud vintsiga töötamine. 
- Kandevõime ületamine. 
- Koormaseadme ühepoolne laadimine. 
- Kahjustatud detailidega või defektse masinaga töötamine. 
- Töötaminemasinaga, kui korduvülevaatust pole õigeaegselt teostatud. 
- Töötamine tormi ajal, piiratud nähtavusega tingimustes (paks udu, pimedus) või härmatise ja musta 

jää korral. 
- Töötamine tormiga, kui tuule kiirus ületab 12,5 m/s. 
Kui tööplatvorm on sobivate vahenditega (nt kinnitustrossid) kõikumise vastu kindlustatud, võib tööd 
jätkata. 
 
10.3 Ohutuse kontrollimine 

Enne töö alustamist 

Vintsi peab koheselt peatama kui 
- vajutatakse nuppu EMERGENCY STOP (peatamine hädaolukorras); vints aktsepteerib töökäsku 

uuesti alles siis, kui vajutatakse stardinuppu (Joonis 45 ja 46). Kui töökäsk on aktsepteeritav ilma 
stardinupule vajutamata, tuleb juhtimisseade üle vaadata.  

- suunanupud UP (üles) või DOWN (alla) on välja lülitatud. 
 
Igapäevane platvormi pingutamine C-klambritega 
Platvormi kinnitamisel C-klambritega tuleb üle kontrollida, et need sobiksid korralikult (st kontrollige, 
et kruvid oleksid kinni ja tihvtid lukustatud).  
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Veo- ja julgestustrosside kontrollimine 
Veo- ja julgestustrosse, nagu ka nende kinnituskohti platvormil, tuleb visuaalselt kontrollida iga päev. 
Tuleb kontrollida, et trossid poleks kahjustatud ega keerdus, oleksid vintsil õiges asendis ning tross 
jookseks turvaseadmel vabalt. 
Igasuguse kahjustuse puhul otsustage kriteeriumi DIN 15020 Bl 2 põhjal, kas trossi kasutamist jätkata 
või mitte.  
 
MÄRKUS 

Nt maksimaalselt 10 silmaganähtavat katkemist iga 250 mm kohta; takistuste moodustamine; 
sõlmed jne. 

 
 
10.4 Vastukaalude kontroll 
Vastukaalude hulk määratakse vastavalt tabelitele 3 ja 4. Lubatud koormust ei tohi ületada, kuna 
lubatud koormusvõimsus varieerub mudeliti.  
Kontrollige vastukaalude hulka; vt punkti 9.1.4 (tabel 1). 
 
10.5 Tööplatvormi kasutamine 
 
10.5.1 Ühekordne kontroll 
 Vints ühekordse kontrolliga. 
 Ühendage toitejuhe ühekordse kontrolli elektripistikusse. 
 Vabastage nupp EMERGENCY STOP (1). 

Süttib roheline tuli (2) (valmis 
kasutamiseks). Kui tuld ei ilmu kontrollige 
elektriühendust.  

 Kontrollsüsteemi aktiveerimiseks lülitage 
sisse nupp ON (3). 

 Platvorm üles 
Vajutage nuppu (4) UP  ja hoidke all. 

 Platvorm alla 
Vajutage nuppu (5) DOWN ja hoidke all. 

 
6 = hoiatus ülekoormuse või vale faasijärjestuse 
kohta 

  
 Joonis 45 Ühekordne kontroll 

 Väljalülitamine või peatamine: 
Vabastage nupp (4) UP või (5) DOWN. 
Hädaolukorras kasutage nuppu EMERGENCY STOP (1). 

 

1 

3 

4 

5 

6 

2 
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10.5.2 Keskkontroll 
 Ühendage vintsid keskkontrolliga, vt Joonis 34 
 Ühendage toitekaabel keskkontrolli pistikupesaga. 
 Vabastage nupp EMERGENCY STOP (1). 

Süttib roheline tuli (2) (valmis 
kasutamiseks). Kui tuld ei ilmu kontrollige 
elektriühendust.  

 Kontrollsüsteemi aktiveerimiseks lülitage 
sisse nupp ON (3). 

 Platvorm üles 
Vajutage nuppu (4) UP  ja hoidke all. 

 Platvorm alla 
Vajutage nuppu (5) DOWN ja hoidke all. 

 
6 = hoiatus ülekoormuse või vale faasijärjestuse 
kohta 

  
 Joonis 46 Keskkontroll 

 Väljalülitamine või peatamine: 
Vabastage nupp (4) UP või (5) DOWN. 
Hädaolukorras kasutage nuppu EMERGENCY STOP (1). 

 
Platvormi tasakaalustamine 
Tööplatvormi üles ja alla liigutades võib trosside ebaühtlase liikumise või kiiruste erinevuse tõttu 
platvormi kalle suureneda. Kallet saab tasakaalustada keskkontrolli abil (kuni 4° kallete puhul).  
 
Kallet on võimalik reguleerida käsitsi või lülitada üks vints trossi reguleerimiseks välja 
 Vasaku vintsi väljalülitamine 
- Vajutage samaaegselt selektori lülitit (7) (lülitikasti vasakul poolel) ja suunanuppe UP (4) või 

DOWN (5). 
 Parempoolse vintsi väljalülitamine 
 Vajutage samaaegselt selektori lülitit (8) (lülitikasti vasakul poolel) ja suunanuppe UP (4) või 

DOWN (5). 
  
10.6 Töö katkestamine/lõpetamine 
 Vajutage nuppu EMERGENCY STOP. 
 Lahutage toitejuhe. 
 
10.7 Ohu korral väljalülitamine 
 Töötajatele või tööplatvormile ohtu kujutavates olukordades lülitage masin välja, vajutades nuppu 

EMERGENCY STOP. 
- Nupp EMERGENCY STOP asetseb kontrollpaneelil (Joonis 45 ja Joonis 46 pos 1). 
 
MÄRKUS 
EMERGENCY STOP nupud on varustatud peatamismehhanismiga ning töötavad seni, kuni need jälle 
käsitsi vabastatakse (keerake punast nuppu paremale ning tõmmake tagasi). 
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11 Lahtimonteerimine 
 

 

Platvorm tuleb lahti monteerida vastavalt käesoleva montaaži- ja 
kasutusjuhendi juhistele ning tööandja poolt määratud spetsialistide 
järelevalve all!  
Nimetatud kvalifitseeritud töötajad peavad tutvuma käesoleva  montaaži- ja 
kasutusjuhendiga, omama piisavalt kogemusi ning olema teadlikud kõigist 
tööplatvormil töötamisega seonduvatest riskidest. 

 
Lahtimonteerimise puhul kehtivad peatükis 9 toodud reeglid.  
Lahtimonteerimine toimub tavaliselt kokkumonteerimisele vastupidises järjekorras. 
 

12 Tõrked – põhjus ja abinõu 
 

 

Vigu võivad parandada ainult selleks kvalifitseeritud töötajad!  
 
Võimaluse korral laske tööplatvorm enne iga tõrkeotsingusessiooni alla ning 
vabastage koormast või kindlustage koorem! 
 

 
Eemaldage toitepistik enne tööleasumist tööplatvormi elektrisüsteemist. Lõpetage töötamine 
kohe, kui ilmnevad vead, mis ohustavad tööohutust!  
 
Tõrgete korral kontrollige järgmist: 
- Masin on ühendatud toitevõrguga? 
- Ehitusplatsi elektrikapi korgid? 16 A) 
- Korralik pikendusjuhe? 
- Ristlõikega kaabel pikendusjuhtmele vähemalt 3x2,5 mm2,, vahelduvvooluga, või vähemalt 5x2,5 

mm2 , kolmefaasilise vooluga 
- Kas nupp EMERGENCY STOP on vabastatud? 
- Kas trossipeataja töötab? 
- Keskkontrolli lülitikasti automaatsed turvafunktsioonid. 
- Kas ülekoormuse lüliti on alla vajutatud? (punane tuli kontrollkarbil) 
- Kas ülemine lõpplüliti on sissevajutatud? (ülespidist liikumist ei toimu) 
- Kontrollige ülemise lõpplüliti pistikuühendusi. 
 Kui platvorm liigub vales suunas, tuleb faasiinverterit keerata.  
- Masina pöörlemissuunda saab muuta võrgupistikust (1), keerates 

kruvikeerajaga kahte pistikukontakti (2).  
 
 

 
 Joonis 47 Faasiinverteriga pistik 

Mootor ei tööta täisvõimsusel: 
- Pinge langemine rohkem kui 10% võrra normaalsest pingest. 
- Valige kõrgema ristlõikega toitejuhe. Vähendage koormust. 
- Kui mootor on ülekuumenenud, lülitab integreeritud termolüliti mootori ja kontrolli välja. – Tööd 

saab jätkata pärast teatud jahtumisperioodi. 
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TÄHELEPANU 
- Vältige mootori korduvat ülekuumenemist (ülekoormust). – Vastasel juhul lüheneb 

mootori/pidurite teenindusiga. 
 
12.1 Võimalikud tõrked töötamise ajal 
12.1.1 Elektrikatkestus või mootoridefekt 
 
 Kui toimub elektrikatkestus, on rõhuvabastust võimalik 

kontrollida tõstevintsi mootoritel olevat pidurihooba (1) 
ettevaatlikult üles tõmmates. 

 Kui platvorm on liiga kerge, siis võib allapoole liikumine 
ebaõnnestuda. Sellisel juhul tõstke üles mootorikaas (2) ja 
(vabastatud piduriga) alustage platvormi allalaskmist käsitsi 
kaane all oleva ratta (3).  

  
Joonis 48 Rõhuvabastus hädaolukorras 

 

 

 
Kui kaas on üles tõstetud (2), ei ole liikumine kummaski suunas võimalik. 
Vigastusoht pöörleva käsiratta puhul!  

 
12.1.2 Veotross kriiksub 
 
Uued trossid  võivad tekitada kriiksuvat heli. Kui sissetöötamisperiood on möödas, liigub tross vaikselt 
(ilma kriiksumiseta).  
 
MÄRKUS 
Võite trossi määrida. See eeldab, et liigkiiruskaitset tuleb puhastada sagedamini, kuna seade määrdub 
kiiremini.  
 
12.1.3 Vints libiseb maha 
Kui vints libiseb maha, tuleb veoköis asendada või veoketas on kulunud ning tuleb välja vahetada.  
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12.2 Käivitatakse ohutusfunktsioon (trossipeataja) 
Trossipeatamisfunktsioon käivitub automaatselt, kui kandetross katkeb või platvorm kaldub rohkem 
kui 10° võrra. Trossipeatamisfunktsiooni saab käivitada ka käsitsi vabastushooba liigutades.  
 
Situatsioon Toime Abinõu 
Kandetross katkeb 
 

Vallandub 
turvafunktsiooni 
tsentrifugaaljõud (trossi 
peatamine) 

Vahetage katkenud andetross välja 
originaaltrossi vastu. 
- Laske katkenud kandetross UP nuppu 

kasutades vintsist välja. 
- Tõmmake asendustross UP-nuppu 

kasutades sisse. 
- Tõstke 10 cm võrra, kuni see pinguldub. 
- Tõmmake vabastushooba (1) ja aktiveerige 

trossipeatamisfunktsioon. 

 
Platvormi kalle on 
rohkem kui 10°, 
keskkontroll ei tööta. 
 

Vallandub allalastud 
vintsi 
trossipeatamisfunktsioon 

- Laske platvorm u 10 cm võrra üles ja 
aktiveerige trossivabastusfunktsioon, 
tõmmates vabastushooba (1).  

- Määrake ja eemaldage kalde põhjus, nt 
keskkontrolli vigane tasakaalustus. 

Trossivabastus on 
käivitatud ja toide 
puudub 

Rõhuvabastus 
hädaolukorras pole 
võimalik. 

- Tõstke üles mootorikaas (2) ja (vabastatud 
piduriga) alustage platvormi allalaskmist 
kaane all olevat käsiratast (3) vastupäeva 
keerates, kuni trossivabastuse saab taas 
aktiveerida (u 5 cm).  

- Trossivabastusfunktsiooni aktiveerimiseks 
tõmmake vabastushooba (1) üles.  

- Hädaolukorras rõhuvabastuse kohta vt 
peatükki Error! Reference source not 
found. 
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13 Hooldus-/ kontrolliprotseduurid 

 

 
Hooldustöid võib teostada ainult selleks kvalifitseeritud töötaja.  
Kontrollige, et määrdeaineid ja varuosi hoitaks keskkonnasõbralikul moel.  

 
13.1 Igapäevane kontroll/hooldus 
 Vintsi peab koheselt peatama kui 
- Vajutatakse nuppu EMERGENCY STOP; vints hakkab uuesti tööle alles pärast seda kui 

vajutatakse stardinuppu. Kui töökäsklus on võimalik ilma stardinuppu vajutamata, tuleb kontrollida 
kontrollerit.  

- Vabastatakse suunanupud  UP või DOWN. 
 Kontrollige ülemist riputussüsteemi. 
 Trossi visuaalne kontrollimine vigastuste leidmiseks (vt ka koormusvõime tabeleid, peatükid 5.2, 

5.3 ja 5.4) 
 
13.2 Iganädalane kontroll/hooldus 
 Kontrollige veo- ja julgestustrossi sissepääsu juures olevat juhtpuksi. Vahetage kahjustatud puks 

välja. 
 Kontrollige veotrossi väljapääsu juures olevat söödurulli. Plastmassrull peab vabalt ringi käima.  
 
13.3 Kvartaalne kontroll/hooldus 
 Kas juhised on olemas ja kergesti loetavad?  

(kandevõime, ehitusmärkmed, koormustabel, kaldskaala). 
 
 Määrige vintsi töötamise ajal määrdenipli juurest (1). 
- Määrdesoovitus:  

Määrdepadrun määrdepritsile, kaubaartikkel nr 13893  
 
MÄRKUS 
Vastavalt kasutussagedusele tuleb vintsi määrida sagedamini.  
  

 
Joonis 49 Vintsi määrimine 

 
13.4 Korduvad kontrollid 
 Vt kontrollide kohta peatükist 4.3.1. 
 Pidurdusseadmete puhastamine, liideste määrimine ja pidurdusseadmete ülevaatus. 

1 



Tööplatvorm  

Montaaži- ja kasutusjuhend Lk 2 BL 061 U Redaktsioon 02.2005 

 
13.5 Kontrollige korduvate ülevaatuste käigus turvafunktsioone 
 
13.5.1 Trossipeataja kontrollimine 
 
Trossipeatajat võivad kontrollida ainult selleks kvalifitseeritud töötajad, kelle on ametisse 
määranud tööandja ning kes oskavad hinnata riske vastavalt oma väljaõppele ja teadmistele 
ning praktilistele kogemustele, samuti oskavad hinnata trossipeataja seisukorda turvalisuse 
aspektist.  
 
Trossipeataja töökorras oleku kontrollimiseks viiakse läbi järgmine test: 
 
1. Klambrite kontrollimine 
 Sulgege vabastushooba surudes (1) trossipeataja.  
- Kui julgestustrossi on ikka veel võimalik üles tõmmata, kutsuge selleks 

kvalifitseeritud töötaja trossipeatajat kontrollima.  
-  

 
2. Liigkiiruspäästik 
 Taasavage vabastushooba (1) tõmmates trossipeataja ning tõmmake 

julgestustrossi jõnksutades ülespoole – trossipeataja peaks automaatselt 
sulguma. Kui seda ei juhtu, laske trossipeataja selleks volitatud isikul 
üle vaadata.  

 
3. Kaldelüliti testimine 
 Taasavage vabastushooba (1) tõmmates trossipeataja ning tõmmake 

julgestustross (2) diagonaalis vintsi alla (vintsist eemale). Trossipeataja 
peaks automaatselt sulguma, kui kalle on rohkem kui 10°. Kui seda ei 
juhtu, laske trossipeataja selleks volitatud isikul üle vaadata. 

 
Joonis 50 Trossipeataja testimine 

13.5.2 Hädanupp seadme peatamiseks 
 Pärast nupu EMERGENCY STOP vajutamist tuleb vints koheselt peatada. Vintsi saab uuesti 

käivitada alles pärast stardinupu vajutamist. Kui töökäsklus on võimalik ilma stardinuppu 
vajutamata, tuleb kontrollida kontrollerit. 

- Nupp EMERGENCY STOP asetseb kontrollpaneelil (Joonis 45 ja Joonis 46 pos 1). 
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13.5.3 Hädalüliti seadme peatamiseks (vt eestpoolt) 
13.5.4  
 Kui ülemine lõpplüliti sisse lülitatakse, peab vints kohaselt 

peatuma. Töötegemine pole enam võimalik (mõlemad 
suunad on blokeeritud. 

  
  
3 = Lõpplüliti vintsi hoidikul 
4 = Lõpplüliti C-klambril 

  
 Joonis 51 Ülemine lõpplüliti 

 
13.5.5 Ülekoormus 
Kontrollsüsteem lülitub välja 25-protsendise ülekoormuse puhul. Ülekoormuse puhul süttib 
kontrollsüsteemis põlema punane tuli.  
 
13.5.6 Käsiratta kate 
Kontrollsüsteemi väljalülitamine käsi vintsi abil katet avades (u 25mm üle 
radiaatorikesta). 

 
 Joonis 52 Käsiratta katte paigaldamine 

 

14 Hooldus 

 

 
Hooldustöid võivad sooritada ainult vastava väljaõppega kvalifitseeritud 
isikud, kuna see eeldab spetsiaalseid teadmisi ja oskusi. Käesolev juhend seda 
infot ei sisalda.  

 
Varuosade tellimisel kirjutage tellimusse: 
- tüüp 
- ehitusaasta 
- seerianumber 
- tööpinge 
- soovitud detailide kogus 
- Tüüpide kohta vt peatükki 2 
 
MÄRKUS 
Varuosad peavad vastama tootja tehnilistel nõuetele! Kasutage ainult GEDA varuosi. 
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Tellige meie klienditeenindusest teenindus- või hooldustööd: 
 
Müügi- ja klienditeeninduse kontaktid: 

 
Mertinger Straße 60  
D-86663 Asbach-Bäumenheim 
Saksamaa 
Telefon + 49 (0)9 06 / 98 09-0 
Faks+ 49 (0)9 06 / 98 09-50 
 
E-mail: info@geda.de 
WWW: http://www.geda.de 
 

15 Tööplatvormi lahtimonteerimine 
Pärast tööea lõppu monteerige tööplatvorm lahti ning andke vastavalt kohalikele ettekirjutustele ära.  
 Tööplatvormi komponente lahti monteerides jälgige: 
- Õli/määrdeaine eemaldamist ning nende keskkonnasõbralikku äraandmist 
- Andke metallosad taaskasutusse 
- Andke plastosad taaskasutusse 
- Viige elektrilised detailid ohtlike jäätmete kogumispunkti.  
Soovitus: Platvormi äraviimiseks pöörduge tootja poole või spetsiaalset ettevõtte poole. 
 

16 Garantii 
Garantiitingimused on toodud üldistes lepingutingimustes (vt arvet või saatelehte). Garantii alla ei käi 
kahjustused või vigastused, mis tulenevad nõuetele mitte vastavast elektriühendusest, valest 
käsitsemisest, montaaži- ja kasutusjuhendi mitte järgimisest. Elektrijuhtmed ja kuluvad osad ei kuulu 
samuti garantii alla. Firma jätab endale õiguse määrata, kuidas ja kelle kaudu defektid parandatakse.  
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17 EÜ vastavusdeklaratsioon 
Vastavalt masinadirektiivi 98/37/EC Lisale II A  

 

 
 
Meie,  GEDA-Dechentreiter 

GmbH & Co. KG 
Mertinger Str. 60 
D-86663 Asbach-Bäumenheim 

 
Kinnitame, et käesolev masin, järgnevalt määratletud kui riputatav tööplatvorm, vastab oma ehituse ja 
disaini, samuti ka meie loodud disaini poolest kohaldatava EÜ direktiivi ohutus- ja 
tervisekaitsenõuetele.  
 
Käesolev deklaratsioon kaotab kehtivuse igasuguste masina juures meie nõusolekuta tehtud 
muudatuste korral. 
 
Masina määratlus: Personali tõstmiseks mõeldud seade 
  
Masina tüüp:  GEDA-AB 450 riputatav tööplatvorm 
  GEDA-AB 650 riputatav tööplatvorm 
 
Seerianr. 

 
................................... 

  
Kohaldatavad EÜ direktiivid: EÜ masinadirektiiv 98/37/EC 

EMC direktiiv 89/336/EEC 

Testimiskoht: [„Ehituse” ekspertkomisjon 
Testimis- ja sertifitseerimisbüroo] 
Fachausschuß “BAU” 
Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG - Prüfzert 
Steinhäuserstraße 10 
D-76135 Karlsruhe 

Euroopa teavitatud asutus nr: 0547 

Testimissertifikaat nr: 05058 

Kohaldatud normid: EN1808 
EN ISO 12100-1 ja EN ISO 12100-2; EN 60 204-1 

  
Kuupäev/Tootja märge: 1.02.2005 

 

 
Allkiri: Johann Sailer, tegevdirektor 
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18 Lisa: Korduvülevaatused 
 
 
Ülevaatuse tulemused 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  _______________________________ 
  Kuupäev ja ülevaataja allkiri 
 
 
 
Ülevaatuse tulemused 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  _______________________________ 
  Kuupäev ja ülevaataja allkiri 
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Ülevaatuse tulemused 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  _______________________________ 
  Kuupäev ja ülevaataja allkiri 
 
 
 
Ülevaatuse tulemused 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  _______________________________ 
  Kuupäev ja ülevaataja allkiri 
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Ülevaatuse tulemused 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  _______________________________ 
  Kuupäev ja ülevaataja allkiri 
 
 
 
Ülevaatuse tulemused 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  _______________________________ 
  Kuupäev ja ülevaataja allkiri 
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Ülevaatuse tulemused 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  _______________________________ 
  Kuupäev ja ülevaataja allkiri 
 
 
Ülevaatuse tulemused 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  _______________________________ 
  Kuupäev ja ülevaataja allkiri 
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19 Lisa - PVC-kleebised 

 

 

 

Kaubaartikli nr: 23908 
 

 
Kaubaartikli nr: 24048 

  Kaubaartikli nr: 23911 
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Kaubaartikli nr: 85881 
 

 

 

 
Kaubaartikli nr: 24156 

 

Kaubaartikli nr: 24155  
 
 


