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1 Üldine 

1.1 Andmed kasutusjuhendi kohta 

See kasutusjuhend põhiline abivahend masina edukaks ja ohutuks 
käitamiseks. 
 
See sisaldab olulisi juhiseid masina ohutuks, nõuetekohaseks 
ja majanduslikuks käitamiseks. Nende järgimine aitab vältida ohte 
ja suurendada masina usaldusväärsust ja pikendada eluiga. 
 
Kasutusjuhend peab olema masina juures pidevalt käepärast ja see 
tuleb kõikidel inimestel läbi lugeda ning käiku lasta, keda on volitatud 
masinat/masina kallal nt: 
 juhtima, tööprotsessi tõrkeid kõrvaldama, kulu- ja abiainete 

jäätmeid kõrvaldama, 
 paigaldama, korrashoidma (hooldus, korrashoid, remont) 

ja/või transportima 
. 
 
Seda juhendit lugedes näete korraga pilte ja sümboleid, mis peaksid 
muutma juhendis navigeerimise ja sellest arusaamise lihtsamaks. 
Edaspidi selgitatakse erinevaid tähendusi. 

 
Tekstipildid Tähendus 
Rasvane trükk Eriti oluliste sõnade/lõikude 

esiletõstmiseks 
 Loendus 1 Märgistatud loendused 

 Loendus 2 Märgistatud loendused 
(Klamber) Positsiooni numbrid 

 Käitumisjuhis Käitumisjuhised personalile. Toodud alati 
kronoloogilises järjekorras 

 
Pildid 
Kasutatud joonised puudutavad kindlat masinatüüpi. Muude 
masinatüüpide jaoks on nad põhimõtteliselt ainult skemaatilise 
iseloomuga. Seeläbi ei muutu põhimõtteline talitlus ja kasutamine. 
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Kasutusjuhendis toodud struktuurielementidel on järgmine 
väljanägemine ja alljärgnev tähendus. 

 Tööohutuse sümbol 
Selle sümboli leiate kõigi ohutusalaste juhiste juurest, mille 
puhul kaasneb oht inimese elule. Järgige neid juhiseid 
ja käituge ettevaatlikult! 
 
Hoiatusaste Jätk Tõenäosus 

 OHT Surm/raske vigastus Ootab vahetult ees 

 HOIATUS Raske vigastus Võimalusel 

 ETTEVAATUST Kerge vigastus Võimalusel 

 ETTEVAATUST Vara kahjustused Võimalusel 

 

 Tähelepanujuhis 
on kõigis kohtades, kus on toodud lisaandmed ja keelud kahju 
ennetamiseks, et vältida seadme kahjustamist. 
 

 Märkus 
on kohas, kus on toodud andmed masina majandusliku kasutamise või 
õige tööde kohta. 
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1.2 Lühendid 

Juhendis on kasutatud järgmisi lühendeid. 
 
 max maksimaalne 

min minimaalne 
min minutid 
jne ja nii edasi 
võim. võimalik 
nt näiteks 
ml milliliiter 
mm millimeeter 
°C kraadi Celsiuses 
°F kraade Fahrenheitis 
ft. jalg 
ft/m jalga minutis 
m/min meetrit minutis 
in toll 
jne. ja nii edasi 
lb. nael 
lbf.-ft naela jala kohta 
Kg kilogramm 
L liiter 
Gal. gallon 
Kip. kilonaela 

Nm njuutonmeeter 
km/h kilomeetrit tunnis 
mph miili tunnis 
k.a kaasa arvatud 
kui vaja. kui vajalik 
s.t. see tähendab 
seos. seoses 
suht. niisk. suhteline niiskus 
u. umbes 
Ø läbimõõt 
® kaubamärk 
© autoriõigus 
TM kaubamärk (ärinimi) 
% protsent 
‰ promill 
dB (A) helirõhutase 
LWA helivõimsustase 
> suurem kui 
< väiksem kui 
± pluss miinus 
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1.3 Andmed masina kohta 

 

Masinatüüp 
 
Tehase number: (400 V) 
 

 (230 V) 
 

 (400 V) 

Trossi kepselvints GEDA® AB450 
 
23152 ________________ 
 

24100 ________________ 
 

24340 ________________ 
(külgpaigutuse ja trossikerija jaoks) 
 

 

Masinatüüp 
 

Tehase number: 
 

 

Trossi kepselvints GEDA® AB 650 
 

23100 ________________ 
 

34740 ________________  
(külgpaigutuse ja trossikerija jaoks) 
 

 Ehitusaasta: Vt andmesilti 

 
Dokumentatsiooni 
versioon: 

03/2016 
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1.4 Tootja nimi ja aadress 

GEDA-Dechentreiter GmbH & Co. KG 
Mertinger Straße 60 
86663 Asbach-Bäumenheim 
Tel:  +49 (0)9 06 / 98 09-0 
Fax: +49 (0)9 06 / 98 09-50 
E-post: info@geda.de 
Veebileht: www.geda.de 

 
Tootja esindaja 
 
Haruettevõte Bergkamen Haruettevõte Gera 
GEDA-Dechentreiter GmbH & Co. 
KG 
Niederlassung Nord-West 
Marie-Curie-Straße 11 
59192 Bergkamen-Rünthe 
Tel.  +49(0)2389 9874-32 
Fax. +49(0)2389 9874-33 

GEDA-Dechentreiter GmbH & Co. 
KG 
Niederlassung Ost 
Ernst-M.-Jahr Straße 5 
07552 Gera 
Tel +49(0)365 55280-0 
Fax. +49(0)365 55280-29 

USA haruettevõte Venemaa haruettevõte 
GEDA USA, LLC 
1151 Butler Road 
USA 77573 League City, Texas 
Tel.  +1(713) 621 7272 
Fax. +1(713) 621 7279 
Veebileht: www.gedausa.com 

GEDA RUS, LLC 
Yaroslavskoe shosse 42 
129337 Moskau 
Russische Föderation 
Tel.  +7(495) 663 24 48 
Fax. +7(495) 663 24 49 
Veebileht: www.geda-ru.com 

Türgi haruettevõte Korea haruettevõte 
GEDA MAJOR 
IS VE INSAAT MAKINALARI SAN. 
TIC. LTD. STI. 
Semsettin Günaltay Cad. No:224 A 
Blok K:2 D:5 
Tüccarbasi/Erenköy 
TR-34734 Istanbul/Türkiye 
Tel: +90 (216) 478 2108 
Fax: +90 (216) 467 3564 
Veebileht: www.geda.com.tr 

GEDA KOREA 
1708, (MetroDioVill Bldg., 
Singongdeok-dong) 
199, Baekbeom-ro, Mapo-gu, 
Seoul 
04195, Korea 
Tel: +82 2 6383-7001 
Fax: +82 2 6383-7009 
www.geda-korea.com 

 

1.5 Märkused autoriõiguse ja omandiõiguse kohta 

Kõik dokumendid on autoriõiguse seaduse mõttes kaitstud. 
Dokumentide jagamine ja kopeerimine, ka osaline, ning selle sisu 
ekspluateerimine ja avaldamine on keelatud, kui seda pole just 
sõnaselgelt kirjalikult lubatud. 
 
Rikkumised on karistatavad ja nendega kaasneb hüvitamise kohustus. 
Kõik õigused tööstusomandi õiguste kasutamiseks on reserveeritud 
firmale GEDA. 
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1.6 Märkused käitajale 

 
Kasutusjuhend on masina oluline osa. Käitaja peab selle eest 
hoolitsema, et operaatoreid võtavad neid juhiseid arvesse. 
 
Käitaja peab kasutusjuhendi juhiseid täiendama õnnetusjuhtumite 
vältimise ja keskkonnakaitse aluseks olevate riiklike eeskirjadega, 
sealhulgas teabega järelevalve ja registreerimise kohustuse kohta, et 
arvestada operatiivseid omadusi, nt. töökorralduse, tööprotsesside ja 
lähetatud personali osas. 
 
Lisaks õnnetusjuhtumite vältimise ja tööohutuse kohustuslikele 
eeskirjadele kasutusriigis ja kasutuskohas tuleb ohutuks ja 
ametialaseks tööks järgida ka tunnustatud tehnilisi eeskirju. 
 
Käitaja peab muutma isikukaitsevarustuse kandmise operaatoritele 
kohustuslikuks, kui see on kohalike nõuetega ette nähtud. 
 
Esmaabivahendid (esmaabikomplektid jne) peavad olema 
kättesaadavad! 
 
Masina käitaja/kasutaja ei tohi masinal teha muudatusi, juurde- 
või ümberehitusi, mis võiksid ohutust mõjuta, ilma tootjapoolse loata! 
See kehtib ka ohutusseadiste paigaldamise ja seadistuse ning 
kandvate ehitusosade keevitamise kohta. 
 
Kasutatavate varu- ja kuluosade kasutamisel tuleb järgida firma 
GEDA poolt määratud tehnilisi nõudeid. See on originaalvaruosade 
puhul garanteeritud. 
 
Rakendage selles käsiraamatus kirjeldatud toimingute jaoks üksnes 
kvalifitseeritud ja/või välja õpetatud personali.  
Käitaja määrab selgelt personali vastutusala seoses 
kasutamise/paigalduse/korrashoiuga.  
Käitaja on kohustatud õpetama praktiliste harjutuste abil kõiki masina 
kasutamiseks volitatud isikuid enne masina esmakordset kasutamiset 
seoses õige käsitsemisega vastavalt vastavale tegevusvaldkonnale ja 
vastutusalale. 
See juhendamine tuleb dokumenteerida ning seda tuleb regulaarsete 
ajavahemike tagant korrata. 
Järgida tuleb seadusega lubatud miinimumvanust! 
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1.7 Sihtotstarbekohane kasutamine 

Trossvints GEDA AB 450 ja GEDA AB 650 on osaliselt 
komplekteeritud masin ja see on ette nähtud paigaldamiseks ainult 
terviklikku masinasse. 
 
Osaliselt komplekteeritud masin on koost, mis moodustab 
peaaegu masina, kuid ei suuda iseseisvalt konkreetset funktsiooni 
täita. Osaliselt komplekteeritud masin on ette nähtud ainult teiste 
masinate või osaliselt komplekteeritud masinate või seadmetega 
ühendamiseks või nendega kokkupanemiseks, et moodustada 
koos nendega masin masinadirektiivi tähenduses. 
 
Järgige peatükis 3, „Tehnilised andmed“ toodud andmeid ja pidage 
nendest rangelt kinni. 
 
Mis tahes muud või edasist kasutust peetakse mitteotstarbekohaseks.  
Sellest tulenevate kahjustuste eest vastutab üksnes masina 
kasutaja/käitaja. See kehtib ka masina omavoliliste muudatuste kohta. 
 
Sihtotstarbekohase kasutamise alla kuulub 
 tootja poolt ettenähtud paigaldus-, kasutus- ja korrashoiutingimustest 

kinnipidamine (paigaldus- ja kasutusjuhend). 
 teiste isikute vale toimimisega arvestamine, kui see on ette nähtav. 
 vastavate riiklike eeskirjade järgimine. 
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1.7.1 Nõuded paigalduspersonalile 
Masinat tohib paigaldada, kasutada ja sellel tohib teha korrashoiutöid 
vaid kompetentne personal, kes pakub oma koolituse või teadmiste 
ja praktiliste kogemustega garantiid professionaalseks käsitsemiseks 
ja keda on tellingute tõstukiga ümberkäimisel esinevate ohtude alal 
koolitatud. Need inimesed peab ettevõtja paigaldamiseks, 
demonteerimiseks ja korrashoiuks määrama. 
 

1.7.2 Väärkasutus 

Trossi kepselvintsi GEDA  AB 450 / AB 650 
 ei tohi kasutada ilma tervikliku masinaga ühendamata. 
 on keelatud kasutada isikutel, keda pole masina kasutamise 

alal juhendatud, kes ei ole kasutusjuhendiga tutvunud, ja lastel. 
 
 
Seadme mitteotstarbekohase kasutamise tagajärjed 
 Ohtu satuvad kasutaja ja kolmandate isikute elu. 
 Masina ja muu materiaalse vara kahjustused. 
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2 Üldine ohutusalane teave 
Osaliselt komplekteeritud masin on konstrueeritud ja ehitatud vastavalt 
tehnoloogia tipptasemele ja tunnustatud ohutustehnilistele reeglitele. 
Sellegipoolest võivad kasutamisega kaasneda ohud personalile või 
kolmandatele osapooltele ja kahjustused masinale ja muule varale, 
nt kui masinat: 
 
 käitab koolitamata või välja õpetamata personal, 
 ei kasutata otstarbekohaselt, 
 ei paigaldata, kasutata ega hooldata professionaalselt. 

 
Järgida tuleb paigaldatud info- ja hoiatussilte! 
 
Ohutusjuhiste mittejärgimise tagajärjed 
Kui ohutusjuhiseid ei järgita, võib see seada ohtu nii inimesed kui 
ka keskkonna ja masina. Ka mittejärgimise tagajärjel kaob õigus 
kahjude korvamise nõudele. 

 

2.1 Jääkohud 

Isegi kõikide ohutustingimuste järgimisel säilivad teatud jääkohud 
osaliselt komplekteeritud masinaga ümberkäimisel. 
 
Kõik, kes masina kallal või sellega töötavad, peavad olema nendest 
ohtudest teadlikud ja järgima täpselt juhiseid, mis takistavad nende 
jääkriskide viimist õnnetuste või kahjustusteni. 
 

 Ettevaatust 
 Liikuvate , pöörlevate, teravate tippude ja servadega osade nagu 

trossi ja ühenduste kaudu ähvardab oht. 
 Mitte eemaldada ohutuskleebist, asendada loetamatuks muutunud 

ohutusjuhised. 
 Energiatest tulenev oht: 
o elektriseadme kallal töötamine. 
o kuumad pealispinnad. 
o madal energia (ülestõstetud ehitusosad/kalduvad/kukkuvad 

koormad/kukkuvad tööriistad). 
 Kahjustusest tulenev oht. 
 Juhtimises esinevatest riketest tulenevad ohud. 
 Koordineerimata töödest tulenevad vigastused. 
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2.2 Ohutusjuhised transportimiseks 

 
Teavitage tarnijat kohe transpordikahjustustest ja/või puuduvatest 
osadest. 
 
Kandke transporditöid tehes kaitsekiivrit, kaitsejalatseid ja 
kaitsekindaid! 
 
Mitte kunagi astuda hõljuvate koormate alla! 
 
Kasutada ülesseadmiskohta transportimiseks üksnes sobivat, 
standardset ja kontrollitud tõstevahendeid (kahveltõstuk, kraana) 
ja kinnitusvahendeid (ringikujuline rippside, tõsterihmad, 
kinnitusnöör, ketid). 
 
Tõste- ja kinnitusvahendite valimisel arvestage 
alati maksimaalset kandevõimet! 
 
Mõõtmed ja kaalud leiate tehniliste andmete peatükist (3). 
 
Laadida ja transportida tohib vaid ettevaatlikult demonteeritud, 
pakitud ja kinnitatud seadet. 
 
Jälgida alati seda, et masin ei saaks transportides lööke ega läheks 
millelegi vastu. 
 
Jälgida pakenditel toodud piltjooniseid. 
 
Kinnitada üksnes ettenähtud kinnituspunktide külge. 
 
Transporditavate koormate puhul kinnitada alati ümberkukkumise 
või -vajumise vältimiseks! 
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2.3 Hooldust, korrashoidu ja rikke kõrvaldamist puudutavad 
ohutusjuhised 

 
Enne alustamist peavad operaatorid koguma teavet eri- 
ja korrashoiutööde läbiviimise kohta. 
 
Kinni tuleb pidada ette kirjutatud või kasutusjuhendis toodud välpadest 
korduvate kontrollide/inspektsioonide jaoks. 
 
Korrashoiu tööde tegemiseks mõeldud piirkond tuleb vajadusel 
lisaruumi võttes sulgeda! 
 
Enne kõiki hooldustöid tuleb masin 
 maha laadida, 
 vooluvõrgust eemaldada. 

 
Kõik hooldus- ja korrashoiutööd on lubatud üksnes siis, kui 
võrgupistik on eemaldatud. Masina töösse manuaalselt sekkudes 
võivad tagajärjeks olla rasked õnnetused ja seetõttu on see ka 
keelatud. Kui masina sisselülitamine on taoliste toimingute korral 
vajalik, peaks see toimuma üksnes erilisi ohutusmeetmeid 
rakendades. 

 Lisajuhised hoolduse/hooldusvälpade/korrashoiu kohta leiate 
hooldust puudutavast peatükist. 
 
Kui masin on nende toimingute jaoks täielikult välja lülitatud, tuleb seda 
kaitsta ootamatute taaskäivituste vältimiseks: 
 Vajutada hädaseiskamislülitit, 
 Kinnitada hoiatussilt võrgupistiku külge. 

 
Rikked, mis mõjutavad ohutust, tuleb viivitamata kõrvaldada. 
 
Hooldus- ja korrashoiutööde tegemiseks on tingimata vaja töö jaoks 
vastavat töökojavarustust. Suurtes kõrgustes hooldustöid tehes tuleb 
kanda allakukkumisvastaseid kinnitusvahendeid! Hoida kõik sangad, 
reelingud ja varustus puhtana. 
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Masin ja siinkohal eriti ühendused ja kruviühendused tuleb enne 
hooldus-/remonditöödega alustamist teha õlist, kulumaterjalidest, 
mustusest ja hooldusvahenditest puhtaks. Agressiivsete 
puhastusvahendite kasutamine on keelatud. Hooldus- ja 
korrashoiutööde puhul tuleb lahtisi kruviühendusi vajaliku 
pöördemomendiga uuesti pingutada! 
 
Mitte muuta, eemaldada, vältida ega ületada kaitseseadiseid. 
Kui hooldus- ja remonditööde eel on vaja ohutusseadised 
demonteerida, tuleb ohutusseadised vahetult pärast hooldus- 
ja remonditöid uuesti paigaldada ning üle kontrollida! 
 
Masina muutmine, sellele lisaseadme paigaldamine või muudatuste 
tegemine on keelatud. See kehtib ka kaitseseadmete, nagu piirlülitite 
paigaldamise ja seadistamise kohta. 
 
Kahjustunud või eemaldatud info- ja hoiatussildid ja ohutusalased 
tekstid tuleb viivitamata välja vahetada. 
 
Tagada tuleb kulu- ja abimaterjalide ning ka väljavahetatud osade ohutu 
ja keskkonnasõbralik kõrvaldamine (vt ka ptk 10) 

 Eelnevalt kirjeldatud ohutusmeetmed kehtivad ka toimingutele, 
mis tehakse rikete kõrvaldamise raames. 
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2.4 Ohutus elektrisüsteemi kallal töötades 

 
Kui masina elektrisüsteemil esineb tõrkeid, tuleb masina pistik 
viivitamata vooluvõrgust eemaldada! 
 
Masina elektrilise varustuse kallal tohivad töötada vaid elektritehnikud 
vastavalt elektritehnilistele eeskirjadele! Vaid elektritehnikutel tohib 
olla ligipääs masina elektrisüsteemile, et siis selle kallal töötada. 
Hoida katteid/lülistuskaste alati lukus, kui neid enam keegi ei valva. 
 
Pinget juhtivate osade kallal töötamine on keelatud! Masina osad, 
mille kalla tehakse ülevaatus-, hooldus- ja remonditöid, tuleb 
voolust välja lülitada. Töövahendeid, millega lülitatakse vabaks, tuleb 
kaitsta tahtmatu või iseenesliku taassisselülituse eest (sulgeda 
kaitsmed, blokeerida eralduslüliti jne.). Vabaks lülitatud elektrilised 
ehitusosad tuleb esmalt pingevaba oleku suhtes üle kontrollida, seejärel 
maandada ning lühistada ning voolu all olevadest naabermoodulitest 
isoleerida. 
 
Kui töötatakse pinge all olevate ehitusosade kallal (vaid erandjuhul), 
on vaja lisainimese abi, kes rakendaks hädaolukorras 
hädaseiskamislülitit või eemaldaks võrgupistiku vooluvõrgust. 
Kasutada üksnes pinge eest isoleeritud tööriistu! 
 
Remonditööde korral tuleb jälgida, et ehituslike omaduste muutmine 
ei vähenda turvalisust. (Nt lekkevoolu teekond ja õhusektsioonid ning 
vahemaad ei tohi muutuda isolatsioonide tõttu väiksemaks). 
 
Elektrisüsteemi laitmatu maandus tuleb tagada kaitsesüsteemi abiga. 
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3 Tehnilised andmed 
 

 ETTEVAATUST 
Trossi kepselvintsi põhjalik ülevaatus/uuendus 
Trossi kepselvintsi GEDA  AB 450 / AB 650 kallal peab olema läbi 
viidud põhjalik ülevaatus/uuendus iga 500 töötunni tagant! 
 
Põhjalikku ülevaatust/uuendust võib teha ainult tootja või tema poolt 
volitatud isik. 
 

3.1 Töö- ja keskkonnatingimused 

 
Masinat tohib käitada vaid juhul, kui järgmistest töö- 
ja keskkonnatingimustest on kinni peetud: 
 
Temperatuurivahemik:   minimaalne - 20°C [-4°F] 
 maksimaalne +40°C [104°F] 
 
Õhuniiskus (suhteline): 80 % r. F. 
 Hoida kuivades ruumides korrosiooni vältimiseks. 
 Raputuste ja vibratsioonideta. 
 Agressiivsete, korrosiivsete aineteta. 
 Masinat tuleb kaitsta loomarünnaku eest (putukad, närilised jne.). 
 Masinat tuleb enne transporti/ladustamist puhastada ja kahjustuste 

suhtes kontrollida. 
 
Ilmastikuolud: 
Sademed puuduvad ja pole välgu ohtu. 
 
Äärmuslike ilmastikuolude korral võib olla ka antud töö- 
ja 
seadistada/keelata. Näiteks tugeva külma ja tormi koosesinemisel. 
Selleks peab käitaja nägema ette vastavad reeglid. 
 
Atmosfäär: 
Agressiivsed/korrosiivsed ained ja (plahvatuslik (peentolm) 
ei tohi kontsentreeruda. Kui seda pole võimalik kindlalt välistada, 
tuleb regulaarsete ajavahemikega kontrollida korrosioonikaitset või 
elektriliste komponentide talitlusvõimet ning vajadusel neid uuendada. 
Peentolm tuleb eemaldada. 
 
Ladustamiskoht: 
Korrosiooni vältimiseks tuleb masinat hoida õhukuivas kohas. 
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3.2 Trossi kepselvints GEDA  AB 450 tootenr 24100 

 
Elektrilise ühendused väärtused 
 
Tööpinge 230 V/50 Hz / 1 Ph+N+PE 
 
Eellülitatud kaitse 1 x 16 A kaitse 
 
Juhtpinge 48 V 
 
Võimsus 1,4 kW 
 
Voolukulu (IN) 7,5 A 
 
Max sisselülitusvool (Imax) 30 A 
 
Mootori pöörete arv 2800 min-1 
 
Sisselülitusaeg (ED) S3 (60%) 
 

Kaitseaste IP 54 
 
 
Kandevõime max 450 kg 
 
 
Kiirused 
 
Trossi kepselvints 
 Teisalduskiirus 8 m/min 
 
Haarats 
 Vabastuskiirus max 30 m/min 
 
 
Kaal 
 Kepselvints 55 kg 
 

 Märkused vintsi kasutamiseks 230 V ajamiga 
 Paigalduskõrgus on piiratud 55 m peale (liigne pingelang elektriliinis). 
 Juhtsüsteemi toiteliini juhtme ristlõige peab olema vähemalt 4 mm². 
 Kasutada juhtsüsteeme 230 V / 50 Hz jaoks. 
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3.3 Trossi kepselvints GEDA  AB 450 tootenr 23152 

 
Elektrilise ühendused väärtused 
 
Tööpinge 400 V /50 Hz / 3 Ph+N+PE 
 
Eellülitatud kaitse 3 x 16 A kaitse 
 
Juhtpinge 48 V 
 
Võimsus 1,4 kW 
 
Voolukulu (IN) 3,0 A 
 
Max sisselülitusvool (Imax) 14,5 A 
 
Mootori pöörete arv 2800 min-1 
 
Sisselülitusaeg (ED) S3 (60%) 
 

Kaitseaste IP 54 
 
 
Kandevõime max 450 kg 
 
 
Kiirused 
 
Trossi kepselvints 
 Teisalduskiirus 8 m/min 
 
Haarats 
 Vabastuskiirus max 30 m/min 
 
 
Kaal 
 Kepselvints 55 kg 
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3.4 Trossi kepselvints GEDA  AB 650 tootenr 23100 

 
Elektrilise ühendused väärtused 
 
Tööpinge 400 V /50 Hz / 3 Ph+N+PE 
 
Eellülitatud kaitse 3 x 16 A kaitse 
 
Juhtpinge 48 V 
 
Võimsus 1,4 kW 
 
Voolukulu (IN) 3,0 A 
 
Max sisselülitusvool (Imax) 14,5 A 
 
Mootori pöörete arv 2800 min-1 
 
Sisselülitusaeg (ED) S3 (60%) 
 

Kaitseaste IP 54 
 
 
Kandevõime max 650 kg 
 
 
Kiirused 
 
Trossi kepselvints 
 Teisalduskiirus 8 m/min 
 
Haarats 
 Vabastuskiirus max 30 m/min 
 
 
Kaal 
 Kepselvints 55 kg 
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3.5 Terastross 

Nimiläbimõõt 8,3 mm 
 
Jooksutüüp Paremale risti 
 
Tugevusklass 1960 N/m2 
 
Minimaalne murdejõud 51 kN 
 
Tegelik murdejõud 53 kN 
 

 
 

 

HOIATUS 
Eluohtlik 
Trossi kepselvintsi GEDA  AB 450 / AB 650 tohib käitada üksnes 
originaalse GEDA trossiga. 

 

3.6 Trossihoidja 

 
Ajam 
Tööpinge 400 V/50 Hz / 3 Ph +PE 
 
Võimsus 0,18 kW 
 
Voolukulu (IN) 0,64 A 
 
Ajami pöörete arv 14 min-1 
 
Sisselülitusaeg (ED) S3 (60%) 
 

Kaitseaste IP 54 
 

Trossi pealekerimise maht 
Ajamitross 
 Trossi pealekerimise maht  145 m 
 
Kinnitustross 
 Trossi pealekerimise maht  145 m 
 

 
 

3.7 Müraemissioonid 

 
Müratase (LWA) < 78 dB (A) 
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4 Transport 
 

 
 

 

HOIATUS 
Vigastusoht 
Trossi kepselvintsi tohib transportida üksnes kogenud 
ja kompetentne inimene. 

 

4.1 Kontroll tellingute lifti kättesaamisel 

 Kontrollige saadetist transpordikahjustuste ja oma tellimusele 
vastavalt terviklikkuse suhtes. 

 Jäätmekäidelda pakkematerjal/kaitsekatted nõuetekohaselt 
või koguda hilisemaks transpordiks kokku. 

 Transpordikahjustuste korral teavitada viivitamatult transpordijuhti 
(veofirma) ja müüjat. 

 

4.2 Trossi kepselvintsi transportimine 

Vintsi miinimumkaal 55 kg [120 lb]  
 

4.2.1 Inimeste poolne transport 
 

 
 

 

HOIATUS 
Vigastusoht 
Vintsi tohivad tõsta ainult kaks inimest! 
Vints on liiga raske ühe inimese poolt tõstmiseks. 

 
Masinale paigaldamiseks saab vintsi liigutada kahe inimese poolt. 
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5 Paigaldus 
 
Paigalduspersonal vt ptk 1.7.1 
 

 Trossi kepselvintsi paigaldamist masinale on kirjeldatud 
tervikmasina kasutusjuhendis! 
 

5.1 Trossi kepselvintsi monteerimine 

 
Kinnituspunktid 

 
 

 

 
 
  

2 x poldid vintsi kinnitamiseks 

Pistikpoltide kinnitus 
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Näited kinnitamiseks 
 

5.1.1 Paigaldus C-raami külge 
 

 Haakige kepselvints (1) kõrva 
(1A) külge ja keerake see 
vertikaalselt üles. 

 Seejärel langetage. 

 
 Kinnitage kepselvints (1) 
lukustuspoltidega (2) ja 
kinnitage vedruklambriga (2A). 

 
 

  

1 

2A 

2 

1A 
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5.1.2 Paigaldamine vintsi kinnitusele 
 

 Asetage kepselvints (1) 
horisontaalselt vintsi kinnitusele 
(4) ja keerake see üles.  

 
 Riputage kepselvints (1) vintsi 
kinnituse (4) vastasplaadil kahe 
poldi (1B) külge. 

 
 

 Kinnitage kepselvints (1) lukustuspoltidega 
(2) ja kinnitage vedruklambriga (2A). 

 
 

  

1 

4 

1B 
4 

3 
2 

2A 
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5.2 Vintsi elektriühendus 

 
Kepselvintsi elektrilise ühendused väärtused leiate peatükkidest 3.2, 3.3 
ja 3.4 (tehnilised andmed). 
 
Kepselvintsi jaoks on spetsiaalsed juhtsüsteemid masinate erinevateks 
rakendusteks. 
Spetsiaalsete juhtsüsteemide paigaldamist ja ühendamist kirjeldatakse 
masina juhendites. 
 

Toide ja juhtsüsteem on lihtsalt ühendatud 
kepselvintsi pistikühenduse (1) kaudu. 

 

Ühendage juhtsüsteemi ühenduslüli (2) 
pistikuga (1). 

 
 
  

1 

2 
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HÄDAPEATUSE-piirlüliti C-raami korral 
 

 Sisestage ühendusjuhe (3) 
HÄDAPEATUSE-piirlülitisse. 

 
 
HÄDAPEATUSE-piirlüliti vintsi kinnituse korral 
 

 Sisestage ühendusjuhe (3) 
HÄDAPEATUSE-piirlülitisse. 

 
 

  

3 

3 



Trossi kepselvints GEDA® AB 450 / AB 650  

 
BL094 ET väljaanne 03/2016 31 / 72 Paigaldus- ja kasutusjuhend 

 

5.3 Terastrossi monteerimine 

 

 
 

AJAMITROSS 
 Sisestage ajamitross (1) ülalt 
keerdudeta kepselvintsis nii kaugele 
kui võimalik. 

 Vajutada juhtsüsteemil 
ÜLESLIIKUMISE klahvi. 

Vajadusel reguleerige ajamitrossi veidi 
käsitsi, kuni see ise sisse tõmbab. 

 Viige ajamitross läbi trossvintsi, 
kuni see on pingul. 

 
Korrake protsessi teiste 
kepselvintside puhul. 

 
 

 ETTEVAATUST 
Ajamitross peab olema määritud! 

 
  

 

 

ETTEVAATUST 
Terastrossi kahjustus. Enne sisestamist kontrollige trosse kahjustuste 
suhtes. Trossil ei tohi esineda nähtavaid väljaulatuvaid kiude, murdekohti 
ega deformatsioone.  
(Kriteeriumid DIN ISO 4309 järgi)  
Kui kuulete ebatavalisi helisid või kui sissetõmme pole ühtlane: laske tross 
kohe välja ja kontrollige trossi või kepselvintsi otsa. 

1 
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KINNITUSTROSS 

 Vajutage hoob (3) üles, 
et haarats avada. 

 Sealjuures peab kepselvints 
seisma vertikaalselt. 

 

 Juhtige tross (2) ülevalt läbi haaratsi 
ja tõmmake see käsitsi täielikult 
läbi haaratsi. 

 Laske hoob aeglaselt alla. 

 Kui hoob lastakse kiiresti alla, 
või haarats aktiveeruda. 
 
Korrake protsessi teiste 
kepselvintside puhul. 

 
 
  

 

HOIATUS 
Kinnitustrossi läbilibisemine 
Kinnitustrossi ei tohi määrida! 
Määritud trosse tuleb enne paigaldamist põhjalikult puhastada. 

 
  

3 

2 
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5.4 Kontroll pärast paigaldust ja enne iga kasutuselevõttu 

 
 Kontrollida, et 
o ette kirjutatud korrashoiutööd ja kontrollid on teostatud. 
o terastrossil ei ilmne kahjustusmärke. 
o infosildid on olemas ja loetavad (vt peatükki 11) 

 
Juhtsüsteemiga kontrollimine 
 Tehke proovisõit ilma koormata ja kontrollige, kas 
o mootori pöörlemissuund klapib juhtimiskohtade ÜLESLIIKUMIS- 

ja ALLALIIKUMIS-klahvidega ning HÄDASEISKAMISE-klahvid 
katkestavad liikumise. 

o terastross keritakse õigesti trossikerijale (kui see on olemas). 
 
 Tehke proovisõit koos koormaga (vt kandevõimet) ja kontrollige, kas 
o mootoripidur töötab nõuetekohaselt. 

 
  



  Trossi kepselvints GEDA® AB 450 / AB 650 
 

Paigaldus- ja kasutusjuhend 34 / 72 BL094 ET väljaanne 03/2016 

 

6  

6.1 Töökirjeldus 

 

 
 

Trossi kepselvints tuleb paigaldada vastavale masinale ettenähtud 
kinnituste abil. 
 
Juhtimine toimub väliste juhtsüsteemide abil, mis on ühendatud 
kepselvintsi pistikseadmega. 
 
Ajamitross 
Ajamitross jookseb läbi vintsi.  
Koorem ripub ajamitrossi otsas. 
 
Vints on varustatud trossi jälgimissüsteemiga. Kui ajamitrossi raskus 
põrkub vintsiga, lülitub ajam välja. 
 
Kinnitustross 
Kinnitustross jookseb läbi haaratsi. 
Kinnitustross kinnitab koormat, kui ajamitross libiseb või puruneb. 
 
Kinnitustrossi liigkiiruse või diagonaaltõmbe ( 10°) korral rakendub 
haarats ja koorem pidurdatakse kinnitustrossil. 
 

  

Haarats 

Käsiratas 

Pistikühendus 
juhtsüsteemi 
jaoks 



Trossi kepselvints GEDA® AB 450 / AB 650  

 
BL094 ET väljaanne 03/2016 35 / 72 Paigaldus- ja kasutusjuhend 

 

6.2  

 Järgida tuleb ka ohutusjuhiseid peatükis 2. 
  

 

 HOIATUS 

 Eluohtlik 
Ülestõstetud koorem! 
Mitte viibida hõljuva koorma all. 
Tõsta koormat üksnes kinnituspunktidest. 
Kasutage ainult sobivaid kinnitusvahendeid/koorma 
pealevõtuvahendeid. 

 
  
 temperatuurid on alla -20°C [-4°F] või üle +40°C [104°F]. 
 Kahjustused või muud rikked. 
 korduskontroll on puudulik (vt peatükki 8.1). 

 

6.2.1 Kontrollid enne tööga alustamist 

 
 

 Haarats peab olema 

(vt noolt). 

 
 

  ETTEVAATUST 
Töötamise ajal peavad nooled oma otstega üksteisele osutama. 

 
Kontrollida kord päevas kahjustuste ja puuduste väliste märkide suhtes. 
- Teatada kindlaks määratud muudatustest või riketest kohe ettevõtte 
juhti või nende poolt volitatud isikut. Vajadusel kepselvints kohe seisata 
ja kinnitada. 
 
Ajami- ja kinnitustrossid ning nende kinnitused tuleb igapäevaselt 
visuaalselt üle kontrollida. Neid tuleb kontrollida ka ohutusseadisel 
(haarats) kahjustuste, väändumise, vintsi õige asendi ja trossi vaba 
väljajooksu suhtes. 
 
 Proovisõidu ajal kontrollige terastrossi kahjustuste 

ja kulumise suhtes. 
 Kontrollida võrgujuhet ja juhtkaableid kahjustuste suhtes 
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6.3 Trossi kepselvintsi kasutamine 

 
Olenevalt masinast, kuhu on trossi kepselvints paigaldatud, 
on saadaval erinevad juhtsüsteemid. 
 
Nende juhtsüsteemide tööd kirjeldatakse nende masinate 
kasutusjuhendis, millesse on kepselvints paigaldatud 
ja seega kasutusel. 
 
 
 

7 Demonteerimine 
 

Eemaldamiseks kehtivad samad reeglid ja ohutusalased juhised, 
nagu kirjeldatud peatükis 5. 
Eemaldamine toimub üldiselt paigaldamisele vastupidises järjekorras, 
kuid täiendavalt tuleb jälgida: 
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8 Hooldus – Kontroll – Puhastus 
 
 

 

HOIATUS 

Enne kõiki hooldus-/korrashoiutöid tuleb lugeda läbi kogu juhend 
ja kasutusjuhend.  

Kui toimingute läbiviimise viisis ja ulatuses, sellest tulenevate ohtude 
ja nende ennetamiseks rakendatavate meetmete puhul esineb 
ebaselgusi, on töötamine keelatud. Kõik ebaselgused tuleb 
kõrvaldada enne tööde alustamist. Kõikidest ohutusjuhistest tuleb 
tingimata kinni pidada. 

 
Hooldus- ja korrashoiutööde tegemiseks on tingimata vaja töö jaoks 
vastavat töökojavarustust. Suurtes kõrgustes hooldustöid tehes tuleb 
kanda kaitsevarustuse! Hoida kõik sangad, reelingud ja maapind 
puhtana. 

 

8.1 Kontrollid 

  

 Vastavalt riiklikele eeskirjadele tuleb viia läbi kontrollid enne 
kasutuselevõttu, korduvkontrollid ja vahekontrollid. 

 
Kontrollide käigus vaadatakse asjakohaste toimingute abil üle masina 
ohutustehnilisest seisukorrast olulised tunnused seisukorra, olemasolu 
ja talitluse suhtes. Sobivad protseduurid on: 
 Visuaalsed kontrollid 
 Funktsiooni ja talitlusvõime kontrollid 
 Kontrollid mõõte- ja kontrollvahenditega 

 
Iga kontrolli jaoks tuleb määrata kontrolli ulatus, viis ja välbad ning 
kontrolli läbiviimiseks käitaja poolt määratu inimesed. 
 
Kontrollimise viis Kontroll 
Juhendatud inimese poolt 
teostatud kontroll 

Lihtsad visuaalsed ja funktsiooni kontrollid 
väheste kontrollsammude ja lihtsa 
hindamisega 

Kompetentse inimese poolt 
teostatud kontroll 

Korduvad kontrollid 
Kontroll eriliste sündmuste tõttu, nt 

 Paigaldus 
 Korrashoid 
 Loodussündmused  

Heakskiidetud järelevalvet teostava 
asutuse poolt teostatud kontroll 
(ekspert) 

Kontroll vastavalt riiklikele eeskirjadele. 
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8.1.1 Sündmuste dokumenteerimine 
Käitaja peab sündmuste kontrollid dokumenteerima. Dokumentatsioon 
tuleb hoida kindla ajavahemiku - vähemalt terve eluea jooksul alles. 
 Korduvate kontrollide tulemused saab kirjutada juhendi lisas üles. 
 Masinale tuleb paigaldada tõend viimase kontrolli läbiviimise kohta. 

8.1.2 Kontrollid enne esmakordset kasutuselevõttu 
 
Tehasepoolsed kontrollid 
 
Järgmised kontrollid viidi läbi juba tehases: 
 Dünaamiline kontroll 1,25-kordse koormusvõimsusega. 
 Elektriline kontroll vastavalt EN 60204. 
 Funktsioonide kontrollid. 

8.1.3 Kontrollid pärast paigaldust/iga päev enne tööga alustamist 
Masinaga ümberkäimisel ohutuse tagamiseks on käitaja poolt määratud 
inimene kohustatud kindlaid masina piirkondi/osi iga päev kontrollima. 
 

Tuvastatud puudustest tuleb teavitata viivitamata ülemust ja need 
kõrvaldada. Puuduste kõrvaldamisega tohib tegeleda üksnes hooldus- 
ja remonditöödega tegelev erialapersonal. 
 

Visuaalsed kontrollid tuleb teostada alati enne funktsioonide kontrolle. 
 

 
Järgmisi punkte tuleb iga päev kontrollida 
 Visuaalseid kontrolle enne tööga alustamist  vt tervikmasina 

kasutus  
 Hoida tööala masina ümber vaba ja puhas. 

 
Kontrollid pärast iga ülesehitust  vt tervikmasina kasutusjuhendi 
peatükist „Paigaldus“. 
 

8.1.4 Korduvad kontrollid 
 
Korduvad kontrollid tuleb teostad vastavalt riiklikele eeskirjadele. 

 GEDA soovitab viia läbi korduvkontrolle vähemalt igal aastal. 

lühemate ajavahemike tagant. 
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8.1.5 Kontrollida pärast äärmuslikke olmastikuolusid 
 
Erikontroll pärast temperatuuri - 30° C [-22° F] 
 
MÄRKUS.  
Kui on ebaselge, kas temperatuur langes alla – 30°C [-22°F], tuleb 
uuesti kasutuselevõtul lähtuda sellest, et see temperatuur saavutati 
ikkagi. Enne erikontrolli läbiviimist peavad temperatuurid olema 
vähemalt 3 tundi üle -20°C [-4°F]. 

 Vabastada lift jääst ja lumest. 
 Vajutada hädaseiskamislülitit ja seejärel vabastada uuesti. 
 Kontrollige koormakonksude turvariivi. 
 Kontrollida kõiki piirlüliteid liikuvuse suhtes. 

 
OHT: 
Kui on tuvastatud rebendid, lahtised osad/kruviühendused, tuleb sellest 
viivitamata ülemust teavitada. Edasine käitumine leppida kokku temaga. 
Lasta tõstuki ohutustehnilised kontrollid teostada kompetentsel 
inimesel. Tuvastatud rebendite/lahtiste osade/lahtiste kruviühenduste 
ohutustehnilised kontrollid peavad sisaldama ka pöördpeaga noole 
kontrolli.  

 
 Tehke proovisõit ilma koormata ja kontrollige lõtvunud trossi 
väljalülitamist ja ülekoormuskaitset (vt ka peatükki 5.4). 

 
Erikontroll pärast liivatormi 
 
Lifti kahjustused ummistunud ventilatsiooniavade tõttu. 

 Puhastage ventilatsiooniavad, ventilatsioonikanalid ja 
ventilaatoriratas. 
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8.2 Hooldusplaan 

Igapäevaselt enne tööga alustamist teostatavad kontrollid pole toodud 
hooldusplaanis. Neid kirjeldatakse tervikmasina kasutusjuhendis, 
kuna need kontrollid peavad teostama operaatorid.  
 

Toodud hooldusintervallid kehtiva ühe vahetusega töö kohta (40 
tundi/nädal). Tööaja kõrvalekallete korral tuleb intervalle vastavalt 
kohandada. Järgmised kontrollid sisaldavad alati nõuetekohase 
funktsiooni, kulumise, terviklikuse ja manipulatsioonivabaduse 
kontrollimist. 
 

Hooldusplaanis kasutatavad lühendid 
N = nädal, K = kuu, A = aasta 
 

  = visuaalne 
kontroll / 
 = kontroll 

 = vahetamine 
 

N 1K 3K 1A 1A 

Elektrilised ehitusosad      
Kontrollida juhtühendusi kahjustuste 
suhtes. 

     

Kulumiskaitse juhtmetele      
HÄDAPEATUSE-piirlüliti      
Kontrollida/pingutada kontaktide tugevust      
Kontrollida ülekoormuse seadistust      
Masina elektrilise varustuse ohutus 
[korduskontroll] 
(Maandatud juhtme mõõtmine, isolatsiooni 
mõõtmine…) 

   1  

Kontrollruum       
Mustus, niiskus, suitsused kohad      
Mehhaanilised ehitusosad      
Väljastusrullikud trossi väljalaskeava 
juures  

     

Juhthülsid trossi sisselaskeava juures      
Vintsi kinnitused (fikseeritud istuvus/kaitse)      
Määrida ajami hammasratta määrdeniplit      
Kõik katted olemas      
Mootoripidur      
Ülekande määrde leke / kõrvalekalded      
Infosildid (olemas / loetavad)      
Terastrossid kahjustus / kulumine      
Avariiseadmed      
Haarats     2 
Kontrollida ülekandesüsteemi 
(avariiväljalase) 

     

1  = Maksimaalsed kontrollvälbad, mis võiksid rakenduskohast ja riiklikest 
eeskirjadest lähtuvalt olla märkimisväärselt lühemad. 

2  = tootja soovitus 
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HOIATUS 
Hooldusplaani tuleb täiendada osade-komponentide-tarnijate 
juhenditest toodud 
hooldust/korrashoidu/töövahendeid/vahetust/remonti puudutava 
teabega. 

 

8.3 Järeletäitmis- ja kontrolltoimingud 

 

8.3.1 Vintsi ajami hammasratta määrimine 

 Asetage määrdepress niplile (1) ja 
pumbake sõidu ajal sisse ca 30 g määret. 

 
Multifunktsionaalne määre/kassett 
määrdepressi jaoks GEDA tootenr 16744. 
Klass / kvaliteet: NLGI 2 (K2K-30 / DIN 
51502) 

 
 

 

8.3.2 Visuaalsed kontrollid 
 

Terve kepselvints 
 Kahjustunud osad / deformatsioonid. 
 lahtised või väljakukkunud osad. 
 Vintsi kahjustused. 
 Õli-/määrde leke. 
 Värvimuutused ja määrdumised, korrosioon, rebendid. 

 
Hoiatus- ja infosildid 
 Täielikult olemas ja äratuntavad. 

 
Kaitse- ja ohutusseadised 
 Täielikult olemas. 
 Talitlusvõimelised. 
 Manipulatsioonidest vabad. 

 
Lülitikastid 
 Suitsused / hõõguvad kohad. 
 Värvimuutused. 
 Niiskus 

  

1 
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8.4 Kulumiskohtade ja funktsioonide kontrollid 

 

8.4.1 Mootor/mootori pidur 
Teha tuleb järgmised hooldus- ja remonditööd. 
 
Mootor: 
 Puhastamine 
 Kontrollige kuullaagrit ja vajadusel vahetage välja (kui on märgata 

jooksumüra) 
 Vahetage võlli tihendusrõngas (kui määre väljub) 
 Puhastada jahutusõhu kontuuri 

 
Mootori pidur: 
 Mõõta piduriklotsi paksust, vajadusel vahetada. 
 Mõõta tööõhupilu ja seadistada. 
 Armatuuriketas 
 Kaasavõtja/hambumus 

 
Töö õhupilu mõõdetakse armatuurplaadi ja magnetkorpuse vahelises 
pidurdusasendis. Sõltuvalt kulumisest see suureneb. Kui pidurikatte 
kulumine on arenenud sedavõrd, et saavutatakse maksimaalne 
võimalik õhupilu 0,5 mm tuleb pidurit uuesti reguleerida, vastasel juhul 
ei ole ohutu vabastamine enam tagatud. Seda võib näha pidurdusjõu 
vähenemisest või pikemast pidurdusteekonnast. Piduriketta minimaalne 

 
 
Mootoripiduri kirjeldus, mis sobib: 
Tootenr: Alates 

tehasenr 
Suurus Õhupilu X Õhupilu Xn Klotsi paksus 

gmin 

23250 00001 03 0,3 mm 0,5 mm 6,5 mm 

 
Magnetpooli takistuse väärtus: 
 
 105 V versioon 
Ehituse suurus 03 411 - 471 OHM 
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Järelreguleerimine: 

 Lülitada ajam pingevabaks. 
 Pärast kinnituskruvide lahti keeramist keerake lahti käsivabastuspoldid 

ja eemaldage ventilaatori kate. 
 Tõmmata tolmu kaitserõngas magnetkeha mutrist välja ja asetada 

laagri sildi kohale. 
 Eemaldage tolm suruõhuga. 
 Vabastage silindri kruvid; hiljemalt pärast iga teist reguleerimist tuleb 

silindri kruvid asendada uute kruvidega. 
 Keerata õõnsad kruvid järelreguleeritava väärtuse võrra 

magnetkehasse. 
 Pingutage silindri kruvid ühtlaselt pöördemomendiga 6 Nm. 
 K

õhupilu 0,3-0,4 mm. 
 

 
tuleb ümbermõõtu kontrollida mitmes punktis. 
 

 Kontrollida õõnsaid kruvisid kinnituse suhtes. 
 Lükake tolmukaitserõngas magnetkehas olevasse mutrisse. 
 Kinnitage ventilaatori kate ja käsivabastuspoldid. 
 Teostada funktsioonide kontroll. 
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8.4.2 Terastrossi kontrollimine/määrimine 
 

 

HOIATUS 

Trossidega käsitsemisel esineb vigastusoht 
Trossidega käsitsemisel tuleb alati kande kaitsekindaid. 

 
Töötrossi määrimine 
 

 ETTEVAATUST 
Ainult ajamitross peab olema määritud! 
Kinnitustrossi ei tohi määrida! 

 
 Trosse tuleb alati hooldada vastavalt standardile DIN ISO 4309. 
 Oluline on tagada, et järelmäärimisel kasutatav määrdeaine ühilduks 

põhimäärdega. 
 Määrdeaine peaks esialgu olema õhuke ja roomamisvõimeline, 

et see tungiks ka trossi sisemusse. 
 Määrimine peaks toimuma traadi määrdeainega. 

 
Trossitootja soovitus:  
nt Verolube Spray, Elaskon Unolit Spray Oil või Nyrosten T55 
 

 Jälgida, et määrdeainet ei määritaks liiga palju, vastasel juhul võib 
tekkida libisemine või määrdeaine kuhjuda vintsis. 
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Terastrossi kontrollimine 

 Kui tross on saanud kahjustada, tuleb see viivitamata välja 
vahetada. 
 
Kahjustuse (kulumise) hindamiseks saab võtta abiks standardi 
DIN ISO 4309 kriteeriumid. 
 
Lisaks tuleb määraa kahjustuse põhjus ja vajadusel rakendada 
ettevaatusabinõusid. Äärmuslikel juhtudel saab võtta terastrossi 
ülevaatuseks abiks erialapersonali. 
 
Trossi murru tüüp ja nende arv 
Tross tuleb ära visata hiljemalt siis, kui mis tahes kohas on näha teatud 
arv traadi katkestusi. 

o Lubatud on 3 traadikatkemist pikkusega 6 x d (8,3 mm) = 50 mm. 
o Lubatud on 6 traadikatkemist pikkusega 30 x d (8,3 mm) = 249 mm. 

 
Traadi murru olukord 
Kui traat katkeb või kiud katkeb, tuleb tross kohe ära visata. 
 
Trossi läbimõõdu vähendamine tööaja jooksul 
Kui terastrosside puhul on konstruktsioonimuudatuste tõttu trossi 
läbimõõt muutunud 10% (ØMIN=7,47 mm) või rohkem nimimõõdust 
väiksemaks, tuleb tross välja vahetada. 
 
Korrosioon 
Korrosioon võib vähendada nii trossi staatilist purunemisjõudu, 
mis on tingitud metallist trossi ristlõike vähenemisest, kui ka 
töötugevusest roostearmide tõttu. 
 
Hõõrdumine 
Kui trossi läbimõõt on nominaalmõõduga võrreldes vähenenud 10% 
(ØMIN=7,47 mm) või rohkem, siis tuleb tross ära visata ka siis, 
kui traadi murdekohta ei leita. 
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Trossi moondumised 
Trossi deformatsioonid on nähtavad muutused trossi struktuuris. 
Kui märkate terastrossi deformatsiooni, tuleb tross koheselt 
välja vahetada. 
 
Trossi moondumise näited: 
 kiude katkemised 
 sissehõõrumised 
 üksikute traatide või kiude lõdvenemine 
 muid näiteid vaadake standardist DIN ISO 4309:2013-06. 
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8.4.3 Juhthülsid trossi sisselaskeava juures 

Kontrollige juhthülssi ajami- 
ja kinnitustrossi 
sisselaskeava juures.  
 
Kahjustuse korral vahetage välja. 

 
 
  

 
 

8.4.4 Trossi jälgimissüsteei kontrollimine 

 Trossi otsa jälgimissüsteemi 
testimiseks haarake trossi 
väljalaskeava juures olevast 
vedrust ja suruge see jõuga 
sissepoole.  

Vedru külgsuunaline liikumine 
ei tohi põhjustada seiskamist. 

 
 

8.4.5 Ülekoormuse kontrollimine 
 Juhtsüsteemi väljalülitus max 125% nimikoormuse korral.  

Juhtsüsteemi punane kontroll-lamp peab ülekoormuse korral 
helendama. 
 

 Vähendada valmis masinas koormust, kuni punane kontroll-
lamp (1) kustub. 

Nüüd on sõit taas võimalik. 
 

8.4.6 Käsiratta kate 

Juhtsüsteem lülitub välja, 
kui käsiratta kate avatakse 
(ca 25 mm ventilaatori 
kaanest kõrgemal). 

 
 

  

C
a

 2
5

 m
m

 



  Trossi kepselvints GEDA® AB 450 / AB 650 
 

Paigaldus- ja kasutusjuhend 48 / 72 BL094 ET väljaanne 03/2016 

 
 

8.4.7 HÄDAPEATUSE piirlülitini kontrollimine 
Kui rakendatakse HÄDAPEATUSE piirlülitit, 
tuleb vints kohe peatada.  
Sõit ei tohi olla enam võimalik 
(mõlemad suunad blokeeritud). 
 
 
 

Piirlüliti vintsi kinnitusel 

 
 
 
 
 

C-raami piirlüliti 
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8.4.8 Haaratsi kontrollimine 

 
Lõuad 

 Sulgege haarats, vajutades hooba (1). 
Kinnitustrossi ei saa enam üles tõmmata. 

 

Liigkiiruse päästik 
 Avage haarats uuesti, tõmmates 
hooba (1) üles, ja tõmmake kinnitustross 
järsult üles – haarats peab automaatselt 
sulguma.  

Kui ei, siis laske pädeval isikul haaratsit 
kontrollida või asendada.  

Kaldelüliti 
 Avage haarats, tõmmates hooba (1) 
üles, ja tõmmake vintsi all olev 
kinnitustross (2) nurga alla (trossvintsist 
eemale). Kui kalle on üle ca 10°, 
peab haarats automaatselt sulguma. 

 
Kui ei, siis laske pädeval isikul haaratsit 
kontrollida või asendada. 

 

  

 

 

HOIATUS 
GEDA soovitab haaratsit hiljemalt 5 aasta pärast GEDA haaratsiga 
(asendushaarats) asendada. 
Haaratsitestiga tohivad tegeleda vaid volitatud inimesed, kes on asutuse 
poolt määratud ning kes suudavad oma hariduse või teadmiste ja 
praktilise kogemuse põhjal ohte hinnata ning anda hinnangu haaratsi 
ohutule seisukorrale. Kui üks katsetest ebaõnnestub, tuleb trossvints 
välja lülitada ja seda tuleb kaitsta omavolilise kasutamise eest kuni 
defekti kõrvaldamiseni. 

1 

2 

1 
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9 Tõrked - diagnostika – remont 
 

 
 

 

HOIATUS 
Lasta veaotsinguga tegeleda üksnes spetsiaalselt selleks 
väljaõppinud ja volitatud personalil.  
Enne iga veaotsingut koorem võimalusel alla! 
Kui ilmneb rikkeid, mis mõjutavad tööohutust, tuleb töö kohe peatada! 

 
  

 

 OHT 
Elektrilöök 
 
Enne kepselvintsi elektrisüsteemi kallal töötamist tuleb võrgupistik 
vooluvõrgust eemaldada. 
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9.1 Rikete  tabel 

Järgmiselt leiate võimalikud rikked ja vastavad abinõud. 
 

Rike Põhjus Abinõu 
Vints ei tööta 

 
Võrgujuhe välja tõmmatud 
 
Faasi katkemine 
 
Faasijada vale 
 
 
Juhtsüsteem/ühendusjuhe 
sisestatud? 
 
 
Kaitsmed korras? 
 
Haarats aktiveerunud? 
Ülekoormuskaitse 
on käivitunud 
 
 
Trossi otsa jälgimine 
rakendatud 

Sisestada võrgujuhe 
 
Faaside mõõtmine 
 
Faasijärjestuse 
korrigeerimine 
faasimuunduril 
 
Sisestada 
juhtsüsteem/ühendusjuhe 
 
Kontroll/korrektuur 
 
Vabastada haarats 
ja kontrollida, 
vajadusel vahetada 
Vähendada koormust 
 
Kontrollida trossi 
väljalaskeaval vedru 
vajutatud/korrektuur  

Mootor ei saavuta 
täisvõimsust 

Pingelang enam kui 10% 
 

Mootori termolüliti lülitab 
juhtvoolu välja. (Mootori 
temperatuur 120°C). 

Valida suurema ristlõikega 
juhe 
 

Lasta mootoril jahtuda. 

Ajamitross krigiseb Uue trossi kasutamine Oodata ära 
sissetöötamisaeg. 
Vajadusel määrida trossi. 

Ajamitross 
blokeerunud 

Trossvintsil pole ühtegi vaba 
trossi sisse- ja väljalaskeava. 
Viga trossil. 

Rakendada haaratsit 
käsitsi. Vajutage ÜLES-
/ALLALIIKUMISE klahvi ja 
tõmmake tugevalt trossist. 

Trossvints 
libiseb läbi 

Vigane ajamitross 
Veoratas kulunud 

Vahetada ajamitrossi 
Vahetada veoratast 

Trossi otsa jälgimine 
on aktiveerunud 

Trossivints on liiga madalale / 
trossi klemmi raskusele lastud 

Vabastage trossi otsa 
jälgimissüsteem, keerates 
trossvintsi mootoritel 
olevat käsiratast 
vastupäeva. 
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9.2 Tõrke kõrvaldamine 

 

9.2.1 Mootor ei tööta täisvõimsusel 
 Nimipinges on enam kui 10% pingelangus. 
 Valida suurema ristlõikega juhe. 
 Ülekoormuse korral lülitavad integreeritud termolülitid juhtvoolu välja. 

Pärast teatud jahtumisaega saab taas edasi töötada (võimaliku 
koormuse vähendamine). 

 

 Mitmekordne ülekuumenemine/ülekoormus on keelatud. – 
Muidu lüheneb mootori/pidurite eluiga. 
 

9.2.2 Ülekoormuse hoiatusseade on käivitunud 
Kepselvintsid on varustatud ülekoormuse hoiatusseadmega, mis 
takistab ülekoormuse korral liikuma hakkamist.  
Ülekoormuse korral süttib juhtsüsteemil punane märgutuli (1). 
 

 Vähendada laval koormust, kuni punane 
kontroll-lamp (1) kustub. - Alles siis 
on võimalik sõita. 

 
Juhtsüsteemi näide töölava jaoks 

 
  

1 
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9.2.3 Haarats on aktiveerunud 
Haarats rakendub automaatselt, kui ajamitross puruneb või kui töölava 
on rohkem kui 10° kaldu. 
Haaratsi saab käivitada käsitsi, vajutades hoova sisse.  
Järgmised sündmused võivad haaratsi käivitada. 
 

 Haaratsid tohivad aktiveerida ainult pädevad isikud! 
 
Töölava seisab kaldu > 10° 
Trossvintsi haarats käivitub langetatud küljel. 

 
Haaratsi aktiveerimiseks: 

 Sõita töölava u. 10 cm langetatud 
küljel üles. 

 Aktiveerige haarats, tõmmates 
hooba (4) üles. 

 Tehke kindlaks aktiveerumise 
põhjus.  

 
 
Ajamitrossi murd 
Kui ajamitross puruneb, käivitavad haaratsi tsentrifugaaljõud. 
 
Asendage defektne ajamitross uue trossiga. 

 Vajutage ÜLESLIIKUMISE klahvi, kuni defektne tross on trossvintsist 
välja tõmmatud. 

 Sisestage uus ajamitross, nagu eelnevalt kirjeldatud. 
 Tõmmake hoob (4) üles, et haarats vabastada. 
 Viige läbi hädalangetamine; (kirjeldatud peatükis 9.2.5.) 

 
  

4 



  Trossi kepselvints GEDA® AB 450 / AB 650 
 

Paigaldus- ja kasutusjuhend 54 / 72 BL094 ET väljaanne 03/2016 

 

9.2.4 Kontrollimised ja haaratsi aktiveerimine pärast 
trossi purunemist 
 
MÄRKUS 
Trossi katkemise järel toimub kontroll vahetult maapinna kohal. 

 
Kui haarats rakendub pärast 
trossi katkemist, tõmmatakse 
haarats üles. 
 

 Kui haarats on ülespoole 
nihutatud, võib selle 
ära tunda vintsi (5) 
ja kaitsekatte (6) noolte 
vale asetuse järgi. 

 

 

 
 
  ETTEVAATUST 

Töötamise ajal peavad nooled oma otstega üksteisele osutama. 
Trossi kepselvintsi tohib kasutada ainult selles haaratsi asendis. 
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 Eemaldage haaratsi kaitsekate. 

 

 Kui kaitsekattel või haaratsil on nähtavad kahjustused, tuleb 
kaitsekate või haarats viivitamatult välja vahetada. Masinaga 
töötamine on senimaani keelatud. 
 

 

 

HOIATUS 
Vigastusoht 
Vaba langemist ärahoidva seadise remonditööd tohib teostada 
üksnes tootja. 

 
Kontrollige järgmist: 

 kaitsekatte kahjustus. 
 mehhanismi ja surverullikute liikumise kergus. 
 deformatsioonid ja praod. 

 
Haaratsi lähtestamine 

 Vabastage kolm kruvi (7). 
 Viige haarats alla pikiavade 
piirikuni. 

 Pingutage kruvisid (7) määratud 
pingutusmomendiga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kruvid (tugevusklass 10.9) 
2 x M 12 x 150 
1 x M 12 x 25 

 
 

 Trossi kepselvints Pingutusmoment 
 GEDA AB 450   86 Nm 
 GEDA AB 650 130 Nm 
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 Paigaldage haaratsi 
kaitsekate. 

 

 Vintsil (5) ja kaitsekattel (6) 
olevad nooled peavad 
üksteisele osutama! 

 

 

 
 
 

Ajamitrossi paigalduse järgne kontroll 
 

 Pärast haaratsi käivitumist trossi katkemise korral tuleb 
kinnitustrossi kahjustuste suhtes kontrollida! 

 
 Ripptöölavade dünaamiline kontroll nimikoormusega. 

 Jaotage koormus ühtlaselt lava pinna suhtes. 
 Liigutage lava nimikiirusel üles ja alla, liikudes vähemalt 1 m. 

Kui katse ei põhjusta konstruktsioonil riket ega nähtavaid kahjustusi, 
on test läbitud. 
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9.2.5 Hädalangetamine 
Hädalangetamine võimaldab rikete või elektrikatkestuse korral masinat 
kontrollitult langetada. 

 
 Tõmmake ettevaatlikult trossvintsi(de) 
mootoril olevat pidurihooba (1). 

 Töölava/koorem liugleb alla. 

 
 
MÄRKUS 
Kui töölava/koorem on kerge, võib osutuda vajalikuks 
käivitada/toestada allaliikumist, keerates täiendavalt käsiratast. 

 
 Avada kate (2). 
 Pöörake käsiratast (3), kuni töölava 
libiseb automaatselt alla. 

 Sulgeda kate (2). 

 
 
MÄRKUS 
Kui kate (2) on avatud, ei saa enam trossvintsi juhtsüsteemi 
kaudu liigutada. 

 
  

2 

1 

3 

2 
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Haarats on aktiveerunud samaaegse elektrikatkestuse korral 
Seeläbi pole ükski otsene hädalangetamine võimalik. 
 
Töölava/koorma hädalangetamiseks toimige järgmiselt: 
 Avage mootori kohal olev kae (2). 
 Vabastage pidur hooba (1) tõmmates. 
 Keerake käsiratast (3) vastupäeva, kuni 
haaratsi saab rakendada (umbes 5 cm). 

 Tõmmake hoob (4) üles, et haarats 
vabastada. 

 Viige läbi hädalangetamine; 
nagu eelnevalt kirjeldatud. 

 Tehke kindlaks aktiveerumise põhjus. 
(vt peatükki 9.1) 

 
 

 
 

 
  

2 

3 

1 

4 



Trossi kepselvints GEDA® AB 450 / AB 650  

 
BL094 ET väljaanne 03/2016 59 / 72 Paigaldus- ja kasutusjuhend 

 

9.3 Korrashoid 

 Korrashoiutöödega tohivad tegeleda vaid koolitatud ja 
kompetentsed inimesed, kuna on vaja eriteadmisi ja erioskusi. 
Kumbagi ei leia antud kasutusjuhendist. 
 

 

 
 

 

 OHT 

 Elektrilöök 
Osad on ka pärast HÄDASEISKAMISE rakendamist või masina 
pealülitist väljalülitamist pinge all. 
Kõikide elektriliste osade kallal tehtavate tööde korral. 
Katkestada vooluvõrk enne pealülitit.  

 
  

 

 OHT 

 Eluohtlik 
Masina sisselülitamisega hooldus-/korrashoiutööde tegemisel 
või tõrke korral. 
Kinnitada pealüliti lukuga sisselülitamise vältimiseks. 

 
Varuosade tellimisel esitada järgmised andmed: 
 Tüüp 
 Ehitusaasta 
 Tehase nr 
 Tööpinge 
 Soovitud tükkide arv 

Andmesildi leiate aluskonstruktsiooni supordilt. 
 

 Varuosad peavad vastama tootja tehnilistele nõuetele! 
Kasutage vaid GEDA originaalvaruosasid. 
 
Hooldus- või korrashoiutöödeks tellige meie klienditeenindus: 
 
Turustusosakonna ja klienditeeninduse aadressid leiate 
peatükist 1.4 
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10 Masina utiliseerimine
Seade tuleb oma eluea lõpus professionaalselt demonteerida 
ja vastavalt riiklikele määrustele kõrvaldada.

Järgige seadme komponentide kõrvaldamisel:
Õli/määrde väljalaskmine ja keskkonnasõbralik kõrvaldamine.
Metallosade suunamine taaskasutusse.
Plastosade suunamine taaskasutusse.

Soovituslik:
Võtke ühendust tootjaga või laske spetsiaalselt ettevõttel tegeleda 
nõuetekohase kõrvaldamisega.

11 Infosiltide kokkuvõte

Tootenr 24048

Tootenr 33696

Tootenr 
1043337

Tootenr 23905 (DE)
Tootenr 23908 (GB, USA)
Tootenr 23909 (FR)
Tootenr 23910 (IT)
Tootenr 23663 (PL)
Tootenr 30541 (RU)
Tootenr 30983 (ES)
Tootenr 60605 (SE)

Tootenr 23906 (DE)
Tootenr 23911 (GB, USA)
Tootenr 23912 (FR)
Tootenr 23913 (IT)
Tootenr 29664 (PL)
Tootenr 30540 (RU)
Tootenr 30984 (ES)
Tootenr 1020526 (SE)
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12 Kontrollide dokumentatsioon
Dokumentatsioon

regulaarse kontrolli kohta vastavalt hooldusplaanile
Korduvkontrolli kohta vastavalt riiklikele eeskirjadele
plaanivälise kontrolli kohta pärast erisündmusi

Nimi: 

Ehitusaasta:

Seerianumber:

Tehase number:
Masin läbis______________ kontrolli. Sealjuures

ei
tuvastatud 

järgmisi puudusi:

Kontrolli ulatus:

Lõpetamata osade kontrollid:

Edasitöötamine on:
keelatud
lubatud

Järelkontroll on
vajalik
mittevajalik

Koht, kuupäev Allkiri (ekspert/kompetentne inimene*)

*Kompetentse inimese nimi

Käitaja: Aadress:

Käitaja:
Tuvastatud puudused:

Kõrvaldatud puudus:

Kontrolli
ja 

tempel
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Dokumentatsioon
regulaarse kontrolli kohta vastavalt hooldusplaanile
Korduvkontrolli kohta vastavalt riiklikele eeskirjadele
plaanivälise kontrolli kohta pärast erisündmusi

Nimi: 

Ehitusaasta:

Seerianumber:

Tehase number:
Masin läbis______________ kontrolli. Sealjuures

ei
tuvastatud 

järgmisi puudusi:

Kontrolli ulatus:

Lõpetamata osade kontrollid:

Edasitöötamine on:
keelatud
lubatud

Järelkontroll on
vajalik
mittevajalik

Koht, kuupäev Allkiri (ekspert/kompetentne inimene*)

*Kompetentse inimese nimi

Käitaja: Aadress:

Käitaja:
Tuvastatud puudused:

Kõrvaldatud puudus:

Kontrolli
ja 

tempel
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Dokumentatsioon
regulaarse kontrolli kohta vastavalt hooldusplaanile
Korduvkontrolli kohta vastavalt riiklikele eeskirjadele
plaanivälise kontrolli kohta pärast erisündmusi

Nimi: 

Ehitusaasta:

Seerianumber:

Tehase number:
Masin läbis______________ kontrolli. Sealjuures

ei
tuvastatud 

järgmisi puudusi:

Kontrolli ulatus:

Lõpetamata osade kontrollid:

Edasitöötamine on:
keelatud
lubatud

Järelkontroll on
vajalik
mittevajalik

Koht, kuupäev Allkiri (ekspert/kompetentne inimene*)

*Kompetentse inimese nimi

Käitaja: Aadress:

Käitaja:
Tuvastatud puudused:

Kõrvaldatud puudus:

Kontrolli
ja 

tempel
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Dokumentatsioon
regulaarse kontrolli kohta vastavalt hooldusplaanile
Korduvkontrolli kohta vastavalt riiklikele eeskirjadele
plaanivälise kontrolli kohta pärast erisündmusi

Nimi: 

Ehitusaasta:

Seerianumber:

Tehase number:
Masin läbis______________ kontrolli. Sealjuures

ei
tuvastatud 

järgmisi puudusi:

Kontrolli ulatus:

Lõpetamata osade kontrollid:

Edasitöötamine on:
keelatud
lubatud

Järelkontroll on
vajalik
mittevajalik

Koht, kuupäev Allkiri (ekspert/kompetentne inimene*)

*Kompetentse inimese nimi

Käitaja: Aadress:

Käitaja:
Tuvastatud puudused:

Kõrvaldatud puudus:

Kontrolli
ja 

tempel



Trossi kepselvints GEDA® AB 450 / AB 650

BL094 ET väljaanne 03/2016 65 / 72 Paigaldus- ja kasutusjuhend

Dokumentatsioon
regulaarse kontrolli kohta vastavalt hooldusplaanile
Korduvkontrolli kohta vastavalt riiklikele eeskirjadele
plaanivälise kontrolli kohta pärast erisündmusi

Nimi: 

Ehitusaasta:

Seerianumber:

Tehase number:
Masin läbis______________ kontrolli. Sealjuures

ei
tuvastatud 

järgmisi puudusi:

Kontrolli ulatus:

Lõpetamata osade kontrollid:

Edasitöötamine on:
keelatud
lubatud

Järelkontroll on
vajalik
mittevajalik

Koht, kuupäev Allkiri (ekspert/kompetentne inimene*)

*Kompetentse inimese nimi

Käitaja: Aadress:

Käitaja:
Tuvastatud puudused:

Kõrvaldatud puudus:

Kontrolli
ja 

tempel
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Dokumentatsioon
regulaarse kontrolli kohta vastavalt hooldusplaanile
Korduvkontrolli kohta vastavalt riiklikele eeskirjadele
plaanivälise kontrolli kohta pärast erisündmusi

Nimi: 

Ehitusaasta:

Seerianumber:

Tehase number:
Masin läbis______________ kontrolli. Sealjuures

ei
tuvastatud 

järgmisi puudusi:

Kontrolli ulatus:

Lõpetamata osade kontrollid:

Edasitöötamine on:
keelatud
lubatud

Järelkontroll on
vajalik
mittevajalik

Koht, kuupäev Allkiri (ekspert/kompetentne inimene*)

*Kompetentse inimese nimi

Käitaja: Aadress:

Käitaja:
Tuvastatud puudused:

Kõrvaldatud puudus:

Kontrolli
ja 

tempel
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Dokumentatsioon
regulaarse kontrolli kohta vastavalt hooldusplaanile
Korduvkontrolli kohta vastavalt riiklikele eeskirjadele
plaanivälise kontrolli kohta pärast erisündmusi

Nimi: 

Ehitusaasta:

Seerianumber:

Tehase number:
Masin läbis______________ kontrolli. Sealjuures

ei
tuvastatud 

järgmisi puudusi:

Kontrolli ulatus:

Lõpetamata osade kontrollid:

Edasitöötamine on:
keelatud
lubatud

Järelkontroll on
vajalik
mittevajalik

Koht, kuupäev Allkiri (ekspert/kompetentne inimene*)

*Kompetentse inimese nimi

Käitaja: Aadress:

Käitaja:
Tuvastatud puudused:

Kõrvaldatud puudus:

Kontrolli
ja 

tempel
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Dokumentatsioon
regulaarse kontrolli kohta vastavalt hooldusplaanile
Korduvkontrolli kohta vastavalt riiklikele eeskirjadele
plaanivälise kontrolli kohta pärast erisündmusi

Nimi: 

Ehitusaasta:

Seerianumber:

Tehase number:
Masin läbis______________ kontrolli. Sealjuures

ei
tuvastatud 

järgmisi puudusi:

Kontrolli ulatus:

Lõpetamata osade kontrollid:

Edasitöötamine on:
keelatud
lubatud

Järelkontroll on
vajalik
mittevajalik

Koht, kuupäev Allkiri (ekspert/kompetentne inimene*)

*Kompetentse inimese nimi

Käitaja: Aadress:

Käitaja:
Tuvastatud puudused:

Kõrvaldatud puudus:

Kontrolli
ja 

tempel
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Märkuste ala 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   
 

Kanda sisse 
märkused  
Nimi: / kuupäev 
Ametikoht 
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Märkuste ala 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   
 

Kanda sisse 
märkused  
Nimi: / kuupäev 
Ametikoht 
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