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Juhised ja ohutus

Juhised ja ohutus

Sissejuhatus

Kasutusjuhendi eesmark _
Kasutusjuhendi eesmargiks on anda teavet teemadel:
= paigaldus;
s t65;
» hooldus.

ETTEVAATUST:

Enne toote paigaldamist ja kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt I&bi.
Toote ebadige kasutamine vBib pdhjustada kehavigastusi, tekitada varalisi
kahjusid ning garantii kehtivuse I3petada.

MARKUS:

Hoidke see kasutusjuhend seadme ldheduses vabalt kittesaadavana tuleviku
tarbeks alles.

Ohutusterminoloogia ja tihised

Teave ohutusteadete kohta
V&ga oluline on, et loete chutusteated ja eeskirjad hoolikalt labi, saate neist aru
ja kditute neist 1ahtuvalt, enne kui hakkate toodet kasutama. Need on kasutusel
seileks, et hoida &ra jérgmisi ohte:
= kehavigastused ja terviseprobleemid:
» toote kahjustumine;

¢ toote rike.
Ohutasemed
Chutase N&it
; Ohtlik olukord, mis [Gpeb surma voi
OHT: tdsise vigastusega, kui seda &ra ei hoita

Ohtlik olukord, mis vdib I&8ppeda surma
HOIATUS: \[:lrﬁi tOsise vigastusega, kui seda dra ei
oita

- Ohtlik olukord, mis véib I&ppeda kerge
ETTEVAATUST: vg’iihrrygaéduka vigastusega, kui seda dra
ei hoita
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Juhised ja ohutus (Jatkub)

Piirangud

Garantiindue

Varuosad

Ohutus

» K&ik hooldus- ja parandustédd on teostatud Grindexi volitatud isikute poolt.
« Kasutatud on ainult Grindexi originaalvaruosi,

Garantii ei kata vigu, mis on tekkinud jdrgmistel pohjustel:
e puudulik hooldus;
-e nduetele mittevastav paigaldamine;
= Grindexi poolt heaks kiitmata seadme v3i paigaldusprotsessi- muudatused;
» ebakvaliteetselt teostatud parandustddd;
* seadme normaalne kulumine,
Grindex ei vastuta jargneva eest:
¢ kehavigastused;
+ materiaalsed kahjustused;
« majanduskahjud.

Grindexi tooted on kvaliteetsed, té6kindlad ja pika téteaga. Kui agé stiski tekib
vajadus garantiindude esitamiseks, votke {ihendust Grindexi esindajaga.

Grindex garanteerib, et toote varuosad on saadaval veel 10 aasta jooksul parast
selle toote tootmise {Gpetamist.

HOIATUS: _
= Kehavigastuste valtimiseks peab operaator teadma ohutusabindusid.

« Iga rdhu ail olev seade v8ib plahvatada, katkeda v8i oma sisu véljutada, kui
see {ilerdhustada. Uherdhustamise véltimiseks peate kasutusele vétma kdik
vdimalikud ettevaatusabindud.

» Seadme kasutamine, paigaldamine v&i hooldamine viisil, mida pole selles
kasutusjuhendis vélja toodud, viib pGhjustada surma, tosiseid kehavigastusi
v3i seadme kahjustusi. Selle all mdeldakse ka seadme (imberehitamist vdi
selliste varuosade kasutamist, mis ei pdrine ettevdttelt Grindex. Kui teil tekib
seadme kasutusotstarvetega seonduvaid kiisimusi, votke palun enne
jdtkamist kindlasti Grindexi esindajaga Ghendust.

o Faigaldus-, t66- ja hooldusjuhendites on selgelt valja toodud seadmete kdik
aktsepteeritavad demonteerimise viisid. Neid viise tuleb jargida. Seadmesse
jéanud vedelik vBib kiiresti paisuda ning seejérel plahvatada ning vigastusi
tekitada. Arge kunagi kasutage rootorite, tiivikute v3i neid kinni hoidvate
seadmete eemaldamisel kuumust.

ETTEVAATUST:

- Selles kasutusjuhendis sisalduvate paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhiste

jargimine on kohustuslik. Vastasel juhul riskite kehavigastuste, varalise kahju
ning tédseisakutega,
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Juhised ja ohutus (Jatkub)

Kui peate Siis...

pesema

oma...

nahka 1. eemaldage saastunud riietus. -

2, peske nahka seebi ja veega vdahemalt iihe minuti jooksul.
3. vajadusel p&drduge arsti poole. '

MSHA néuded

Foderaalseaduste koodeksi kohaselt peavad selle seadme kasutusloa sdilumiseks
olema tdidetud jdrgmised tingimused.

Tootevaldkond Nouded

Uldised « Ulevaatused peavad olema sagedased.

ohutusnduded « Kik elektriosad, kantavad kaablid ja juhtmed peavad
olema ohutult heiustatud. - :

« Elektriosade kestades ei tohi olla mingeid avausi.

+ Masina raam peab olema nduetekohaselt maandatud,

s Maandamiseks ei tohi kasutada elektrijuhtmeid.

o Seadme t66pinge peab vastama mootori nimipingele,

Hooldus- ja ¢ Ulevaatuseid ning hooldus- ja parandustdid v8ib teostada

parandustod vaid siis, kui kantav kaabel on toiteallikast lahutatud,

» T6id peab teostama vastava véljadppe saanud personal
(eelistatavalt tootja vBi edasimiiiija} — nii on kindel, et
k&ik pumba leegikustutusteed on chutud ka pérast tdid.

« Varuosad peavad tootja valmistatatud varuosadele
tépselt vastama.

« Kui pumba v8i juhtploki kaablisisendid on hairitud, tuleb
need nduetekohasel viisil uuesti ihendada.

OHT:

Kui te ei suuda kasutusloa saanud
seadmete algset ohutusolekut tagada,
kaotab seade automaatselt MSHA
heakskiidu. Ohutustehnika nduete
rikkumine toob kaevanduse omanikule/
operaatorile kaasa kohtukutse ning
seadusega madratud karistused.

Kinnitused Kdik poldid, mutrid, kruvid ja keermestatud kaaned peavad
olema nduetekohaselt kinni keeratud ja isoleeritud.
Kaablid Kasutatada tuleb tulekindlat kantavat kaablit. Kaablil peab

olema kirjas MSHA madratud ID-number ning Uhtlasi peab
kaabel olema kaitstud automaatse ahela lllitiga.
Mehaaniliste kahjustuste ning kutlumise véltimiseks tuleb
kaabliga eriti ettevaatlikuit (imber kaia.

T6O Poliiuretaani sisaldavaid tooteid ei tohi kasutada cohtlikes
piirkondades.

Keskkonnaohutus
Toopiirkond
Heitmete viltimiseks ja/v6i avastamiseks hoidke t&dkoht alati puhas.
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Transport [a hoiustamine

Transport ja hoiustamine

Transpord ljuhised

Etftevaatusabindud

HOIATUS: .
+ Hoidke (les riputatud seadme(osade) juurest eemale.
» Jargige koiki ohutusndudeid.

Asend ja kinnitamine

Pumpa saab transportida horisontaal- voi vertikaalasendis. Veenduge, et pump
oleks transportimise ajal turvaliselt kinnitatud ega saaks veereda v@i iimber
kukkuda.

Tostmine

HOIATUS:

« Muljumisoht. Seade ja selle komponendid vdivad rasked olla. Kasutage
nduetekehaseid tdstemeetodeid ning kandke alati terasest varbaosaga
jalatseid.

» T3stke ja kisitlege toodet ettevaatlikult ning kasutage sobivaid
tostevahendeid.

» Toode tuleb tOstmiseks ja kdsitsemiseks turvaliselt kinnitada. Kui v8imalik,
kasutage rdngaspolte v8i tdstekdrvu.

« T3stke seadet alati selle tdstesangast. Arge kunagi tdstke seadet
mootorikaabli v&i vooliku abil.

 Arge kinnitage t8sterinmu v3lli otste kiilge.

Hoiustusjuhised

Hoiustuskoht

Toodet tuieb hoiustada kaetud ning kuivas kohas, kus puudub kuumus, mustus ja
vibratsioon.

MARKUS:
» Kaitske toodet niiskuse, soojusallikate ja mehaaniliste kahjustuste eest.
s Arge asetage pakendis tootele raskeid esemeid.

Ettevaatusabindud jaatumise korral

Kasutamise ajal voi vedeliku sees olles on pump jddvaba, kuid rootor/tnwk ja
vollitihend vdivad jadtuda, kui pump tostetakse keskkonda, kus valitsevad
miinuskraadid.

Jadkahjustuste valtimiseks jargige neid juhiseid.
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Tootekirjeldus

Tootekirjeldus

Héimatavad tooted

Pumba mudel Heakskiidud

Major, 8104.180 ' Standard

Major MSHA, 81.04.080 : MSHA (Kaevandusohutuse ja tervishoiu
amet, USA): 30CFR osa 7, heakskiit nr
07-JA080003-0

Pumba konstruktsioon
' Tegu on elektrimootori jdul toétava sukelpumbaga.

Sihtotstarve

MSHA (Kaevandusohutuse ja tervishoiu amet, USA) heakskiidu saanud pumbad
on mdeldud kasutamiseks plahvatusohtlikes piirkondades.

HOIATUS:

Plahvatus- v8i tuleohtiikes keskkondades kasutage ainult plahvatuskindlaid v3i
MSHA heakskiidu saanud pumpasid.

MARKUS:
ARGE kasutage pumpa iilisbévitavate vedelike kditlemiseks.

Kui soovite pH kohta lisateavet, vt Kasutamispiirangud (lk 43).

Osakese suurus

Pump suudab pumbata vedelikku, milles sisalduvate osakeste suurus ei {(lata filtri
aukude suurust.

Kui soovite filtri kohta lisateavet, vt Mddtmed Ja kaaluandmed (Ik 45).

Rohuklass

N Keskmine surve

H Tugev surve
Rootori tikip

kulumiskindel
Jalgimisseadmed

Jargnev kehtib pumba jalgimisseadmetele.
e Staatoris asuvad jadatihendusega ihendatud sogjuskontaktid, mis kdivitavad
pumba Ulekuumenemisel alarmi.
s Soojuskontaktid avanevad 140 °C ning sulguvad 105 °C juures.
* Pumbale on v8imalik lisada tasemeregulaatorid.

Tasemeregulaatorid

Tasemeregulaatoreid puudutav teave
Pumba kéivitamine v8i peatamine erinevate veetasemete juures saab toimuda
manuaaiselt v8i automaatselt. Kui vajate pumba automaatset kaivitumist ja
peatumist, vdite tellida tasemeregulaatori (lisaseadmena). See on v@imalik ainuit
standardpumpade puhul.
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Tootekirjeldus {Jatkub)
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Paigaldus

Paigaldus

Pumba paigaldamine

HOIATUS:
e Enne pumba paigaldamist veenduge, et kaabel ja kaablisisend pole transpordi
kdigus kannatada saanud.
* Veenduge, et pump ei saa veereda v3i imber kukkuda ning inimesi vigastada
ega varalist kahju tekitada.

MARKUS:
* Arge kunagi kasutage pumba kiilge torude kinnitamiseks j8udu.

Antud nduded kehtivad:
» Kasutage pumba suurusskeemi, et kindlustada Bige paigaldamine,
» Paigaldage tédala iimber pilsav toke, naiteks kaitsepiire.
* Enne keevitamist v3i elektriliste kisitésriistade kasutamist kontrollige
plahvatusriski v8imalust.
* Enne pumba paigaldamist eemaldage sisendtorustike siisteemist idasugune
praht,

Setete viltimine

Kui pumbatav vedelik sisaldab tahkeid osakesi, peab vedeliku voolukiirus
véljalasketorus olema settimise valtimiseks teatud vaartusest suurem. Valige
tabelist minimaalne rakendatav voolukiirus ning valige vastavalt sellele ka Sigete
mddtmetega véljalasketoru.

Koostis Minimaalne voolukiirus, meetrit
' sekundis

Vesi + jdme kruus 4

Vesi + kruus 3.5

Vesi + liiv, osakese suurus < 0,6 mm 2,5

Vesi + lilv, osakese suurus < 0,1 mm 1,5

Pdsipaigaldiste puhul, kus pumbatakse vaga saastunud vede!-ikku, soovitame
kasutada settepumba kogumisanumat.

Joonis 2: Settepumba kogumisanum

Nouded viljalasketorule

Véljalasketoru vaib olla vertikaalses vai horisontaalses asendis, kuid seilel e tohi
oila murdekohti,
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Paigaldus (Jatkub)

Major: Veenduge, et faasijada on Bige. Taiendava teabe saamiseks lugege
jactist Kontrollige faasijada: sisseehitatud mootorikaitsega pumbad (lk 23).

Elektrilihenduste tegemine
Uldised ettevaatusabinéud

Elektriléégi oht:

e Kdiki elektritdid peab jalgima kvalifitseeritud elektrik. Jargige kdiki kohalikke
ndudeid ja eeskirju.

* Enne seadmega t&d alustamist veenduge, et pump ja selle juhtpaneel on
pingesturnise viltimiseks toite- ja juhtimisahelast isoleeritud. See kehtib ka
juhtimisahela puhul,

* Elektriosadeni lekkinud vedelik v3ib pohjustada seadme kahjustusi vai
kaitsme labip8lemist. Hoidke mootorikaabli ots vedelikutasemest kdrgemal,

* Veenduge, et k8ik mittekasutatavad juhtmed on isoleeritud.

* Kui elektrilihendused ei vasta nduetele v&i kui esineb pumba viga voi
kahjustusi, véib esineda elektrilédgi v3i plahvatuse oht,

ETTEVAATUST:

Kui pump on varustatud automaatse tasemeregulaatori ja/vdi sisemise
kontaktoriga, esineb ikilise taaskaivitumise oht,

Nouded
Elektripaigaldistele kehtivad jargmised Uldnguded.

* Kui pump plaanitakse (ihendada (ildisesse vooluvdrku, tuleb selie
paigaldamisest energiavarustuse eest vastutavatele asutustele eelnevalt
teada anda. Kui pump on iihendatud iildisesse vooluvdrku, v8ib pumba
kdivitamine p&hjustada hé8glampide vilkumist.

* Y8rgupinge ja -sagedus peavad vastama andmesildil esitatud tehnilistele
nduetele. Kui pumpa on v&imalik iihendada erinevaid pingeid kasutades,
margitakse Ghenduspinge kollase kleebisega kaabli sisenemiskoha juures.

* Sulavkaitsmetel, liihisekaitsmetel ja kaitseliilitite} peavad olema vastavad
himiandmed ning pumba llekoormuskaitse (mootori kaitsellliti) peab olema
Uhendatud ja seadistatud andmesildil ndutud nimivoolule ning vdimaluse
korral ka kaabliskeemile. Otsekaivituse korral vdib kaivitusvool olla
nimivoolust kuni kuus korda suurem.

¢ Sulavkaitsmete nimiandmed ning kaablid peavad vastama kohalikele
nduetele,

s Kui pumpa kasutatakse perioodiliselt, tuleb see varustada seesugust
kasutusviisi toetavate jélgimisseadmetega.

* Soojuskontaktid peavad olema kasutuses.
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Paigaldus {Jatkub)

Valige Uks jargmistest tegevustest, sdltuvalt [iHiti suunast:

Liliti suund Tegevus
440-460-voldiselt jadalihendusega tahtiihenduselt kas Lahutage
220-240-voldisele ré6plihendusele tahtlihendusele vai 230- |muundur.
voldisele lihefaasilisele tihendusele. '

Kas 220-240-voldiselt réﬁpﬂhenduselga tahtithenduselt voi Uhendage
230-voldiselt (ihefaasiliselt {ihenduselt 440~460-voldisele  'muundur.
jadaiihendusega tihtiihendusele.

Kaablilihendus: Major MSHA

SUBCAB AWG, 6~juhtmeline, tiht- voi kolmnurkiihendus

Kaabliiihendus: Major
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Paigaldus (Jatkub)
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Paigaldus (Jatkub)

L2

L1 L3

coE@

S|
Joonis 3: Kiivitage reaktsloon
4. Kui rootor pdérleb vales suunas, sifs tegutsege jargmiselt: .
* (hefaasilise hendusega mootori korral vBtke thendust Grindexi kohaliku
tédkojaga. ’
s kolmefaasilise Uhendusega mootori korral téstke kaks faasijuhet Umber ja
karrake toimingut esimesest etapist alates.
valiste starterite v&i sisseehitatud mootori kaitsmeteta kolmefaasilista
mootorite korral tuleb faase muuta starteri vaijundist.

Kontrollige faasijada: sisseehitatud mootorikaitsega pumbad

Jérgige seda protseduuri, kui teie tootel on pddrlemise kontroll SMART
ROTASENSE™, ‘

HOIATUS: _
Kaivitusjdnksatus vaib olia vaga tugev.
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Paigaldus (J&tkub

)

Tingimus

Tegevus

3. Oodake, kuni mootor on peatunud.
4. Uhendage pistik.

Pumbal on sisse- ja
valjalllitamislilitiga faasijagaja.

1. Likake faasijagaja Iliti
neutraalsesse asendisse.,

3. Likake l(iliti eelmise asendi
vastasasendisse,

2. Oodake, kuni mootor on peatunud.

Pumbal pole ei CEE-pistikut sisemise

faasi}agajaga ega sisse- ja
valjalilitamislilitiga faasijagajat.

TOstke kaks faasijuhet starteri
véljundis Umber,

MARKUS:

Arge muutke faasijarjestust pumba tdstamise ajal vastupidiseks. Vastasel
juhul v8ite pShjustada pumba ajutise valesuunalise péérlemise, mille
tagajarjeks vdivad olla mootori elektroonika ja pddrlevate osade kahjustused.

Pump peaks kiivituma. Kui see ei kaivitu, siis vitke tihendust volitatud
elektrikuga, et kontroilida juhtmeid ja dihenduskoht;i,

8104.080/.180 Major Paigaldamise, kasutamise ja hooldamise juhend

25




Toé (Jatkub)

[u—y

Kontroilige &litaset 5likorpuses. ,

2. Eemaldage kaitsmed v&i avage kaitseliiliti Ja kontrollige, et rootor keerleb
takistusteta.

3. Kontrollige, et vaatiusseadmed (kui kasutatakse) tédtavad.

4. Veenduge, et rootori pédrlemine on Sige

5. Kaivitage pump. ' :

Pumba puhastamine

Pumpa tuleb puhastada, kui sellega on vdga musta vett pumbatud. Juhul kui
pumpa jasb savi, tsementi v8i muud sarnast mustust, siis véivad need rootori ja
tihendi ummistada, takistades pumbal toimimast.
Pumbake sellega natukese aega puhast vett v3i loputage seda ravoolu
Uhenduse kaudu.
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Hooldus (Jétkub)

Slsinikteras ja legeeritud teras

Mormen 8,8 2,9 5,7 9,8 24 47 81 194 385 665 1310

LNm T55 (4,0 8,1 14 33 65 114 1277 |541 (935 (1840

12,9 4,9 9,7 17 40 79 136 333 649 1120 (2210

Peitpeakruvid

Roostevaba teras, A2 ja Ad

Omadus
e klass

M4 M5 M6 M8 M10 ’M12 M16 M20 'M24

Moment |70 +801
, Nm

1,2 ‘2,7 5,4 9,3 22 [44 76 120 ‘187

Sisinikteras ja legeeritud teras

Moment 8,8 2,3 4,6 7,8 19 38 65 158 308 532
Nm - 4G5 332 6,5 11 26 52 91 222 433 748
12,9 3,9 7,8 14 32 63 109 266 519 896
Hooldamine
Pumba regulaarne (llevaatus Jja hooldamine kindlustab pumba tddkindlama
toimimise.
Teenuse Eesmark Ulevaatuse intervall
til{ip .
Ulevaatus [Tookatkestuste Jja seadme rikke Kaks korda aastas
véitimiseks. Meétmed toimise ja pumba
efektiivsuse tagamiseks on iga seadme
Jaoks eraldi maaratietud, See vdib hlmata
rootori lihvimist, kuiunud osade
kontroliimist ja asendamist, tsinkanoodide
ja staatori kontrollimist.
P&hjalik Toote pika kasutusea kindlustamiseks. Igal aastal, tavaparaste
labivaatus  |HB8Imab vitmekomponentide asendamist kasutustingimuste
ja Ulevaatuse ajal rakendatud meetmeid. (korral
MARKUS:
Raskete té6tingimuste pbuhul (véga abrasiivsed Ja korrosiivsed ained ja vedelikud,
mille temperatuur on iile 40 °C) tuleb kasutada Iithemaid intervaile,
Ulevaatus

Pumba reguiaarne ilevaatus ja hooldamine kindlustab pumba todkindlama
toimimise. ' '

1 Omaduse klass 70 on momendi pingutusega klass 80.
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Hooldus (Jatkub)

‘|Hooldatav osa Tegevus

Ulevaatuskamber? 1.
2. Kui staatori korpuses on vett, siis tegutsege

Laske vedelikul tdiesti vilja voolata.

jargmisel viisil.

a. Kontrollige, et Ulevaatuskruvi on korralikult
pinguldatud.

b. Kontrollige, et O-rdngas pole kahjustada saanud.

¢. Kontrollige, et kaablisisendis poie leket,

3. Kui tilevaatuskambrisse on sattunud oli, siis
kontrollige, et sisemine mehaaniline tihend pole
kahjustada saanud. Vajaduse! vdtke Gihendust
volitatud hooldustsskojaga.

Kaabe! 1. Kui valisiimbris on vigastatud, siis asendage kaabel.

2, Kontrollige, et kaablid pole teravate nurkade alla

painutatud ja pole kokku murtud.

Jahutusslisteem Loputage ja puhastage, kui siisteemi Jabiv vool oh
osaliselt takistatud,

muud andurid

Tasemeandurid ja |1,

Kontrollige nende téékindiust. :
Parandage v&i asendage igasugused kahjustada

staatoris

“ saanud seadmed,

3. Puhastage ja reguleerige seadmed,
Kaivitusseade 1. Kontrollige clukorda ja funktsionaalsust,

2. Vajadusel v8tke (ihendust elektrikuga.
Isolatsioontakisti |1 Kontrollige isolatsiooni:

« staatori faasi-faasi vahel

e faasi-maanduse vahel

Isolatsioon peaks olema > 1 megaoom. Kasutage
1000 V av megerit, et Isolatsiconi kontrollida,

Kui tulemus on < 1 megaoom, siis vétke (hendust
volitatud hooldustéékojaga.

Pohjalik ldbivaatus

Suure [abivaatuse teostamiseks tehke lisaks Ulevaatuse peatiiki all loetletud

tegevustele jargmist.

Hooldatav osa

Tegevus

Tugi- ja pealaager

Asendage Iaagrid uute |laagritega.

Mehaaniline tihend

Asendage uute tihenditega.

Oli vahetamine

Soovitatav on ISQ VG32 viskoossusega sarnane parafiindli. Tehasest tarnitakse
pump koos seda tiiiipi 8liga. Kui kasutamisel pole mirgised omadused suureks
probleemiks, siis v3ib kasutada mineraaldli, viskoossusega kuni ISO VG32.

2 Hoolimata erinevatest kasutustest ei tohiks Ulevaatuskambrit Ule vaadata harvemini kui
ettendhtud intervallide jarel, mis on kehtestatud tavapirase kasutamise ja tavaparaste
tingimuste korral, meediumi (vedeliku) temperatuuril <40 °C.
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Hoaldus {Jatkub)

Rootori asendamine
Rootori eemaldamine

HOIATUS:

Kulunud rootoril ja/v8i pumba korpusel v3ivad olla viga teravad servad. Kandke
kaitsekindaid.

1. Eemaldage filter:

2. Eemaldage imikate.
Eemaldage O-réngas.
4. Rootori I6dvendamine:
a) Pidrlemise valtimiseks lukustage rootor.
Kasutage napitsaid, kruvikeerajat vms.
b) Eemaldage rootori kruvi ja seib.

W
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Haoldus (Jitkub)

2. Joondage reguleerkruvi koonilise muhvi ddrega, et need oleks ihes

tasapinnas.

T i
i l
Wil .
LT T

3. Madrige kruvi keermeid ja seib.
Kruvi ja seibi jaoks sobiv m&ire on poltide jms monteerimismaére, niiteks
Kiuber ALTEMP Q NB 50 v3i midagi samaviarset.,

4. Kontroliige, et rootori kruvi on puhas ja seda on volli otsa kerge kruvida,
Nii takistatakse v3ili psérlemist koos rootori Kruviga.

5. Paigaldage kooniline muhy ja rootor villile,

6. Paigaldage imikate koos oma o-réngaga ja pinguldage.
Pingutusmoment: 22 Nm
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Hooldus (Jatkub)
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Torkeotsing (Jatkub)

Pump ei kiivitu

HOIATUS:

Enne hooldustédde alustamist tuleb elektritoide ootamatu kaivitumise valtimiseks
vdlja liilitada v&i blokeerida. Vastasel juhul riskite surma véi tBsiste
kehavigastustega. ‘

MARKUS:

ARGE alistage mootorikaitset korduvait, kui see on rakendunud. Selle tagajérjel
vBite seadet kahjustada.

Pohjus ‘\Lahendus
Juhtpanegli! kdivitus Kontrollige, et:
hoiatusmarguanne, * Rootor péérieb takistusteta.

* Andurindikaatorid ei viita hoiatusele.

» Ulekoormuse kaitse pole kiivitunud.

Kui probleem eij lahene; :

Vétke Uhendust Grindexi kohaliku hooldustéékojaga.

Pump ei kdivitu Kontrollige, et;

automaatselt, kuid seda |, Kalvitustaseme regulaator té6tab. Vajadusel

saab kéivitada kasitsi, puhastage v3i asendage.

* Kdik ithendused on kahjustusteta,

* Relee ja kontaktori mahised on kahjustuseta.

* Reguleerimisiiliti (Man/Auto) Ioob (thenduse
mdlemas asendis.

Kontrollige juhtimisaheiat ja funktsioone.

Seadmes pole pinget. Kontrollige, et:

+ Peamine toiteliiliti on sisse lalitatud.

* Kaivitusseadmed saavad kontrollpinget.

* Kaitsmed on kahjustuseta.

» Toiteliini kdikides faasides on pinge.

= Kdikides kaitsmetes on voolu ja need on
kaitsmehoidikutesse kindlalt kinnitatud.

» Ulekoormuse kaitse pole kiivitunud,

* Mootori kaabel pole kahjustatud.

Rootor on kinni ja3nud., Puhastage:

+ Rootor

* Kogumisanum, et viltida rootori faasummistumist.

Kui probleem ei lahene, v8tke Ghendust Grindexi kohaliku hooldustéskojaga.
- Grindexiga Uhendust vttes esitage alati oma pumba toote- ja seerianumber, vt
Tootekirjeldus (Ik 11). :

Pump ei peatu, kui kasutatakse tasemeandurit

HOIATUS:

Enne hooldustééde alustamist tuleb elektritoide ootamatu kaivitumise véltimiseks
valja lilitada v&i blokeerida. Vastase Juhul riskite surma v8i t&siste
kehavigastustega.
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Térkeotsing (Jatkub)

Pohjus

Lahendus

Rootorit on kisitsi raske
péorata,

* Puhastage rootor.
* Puhastage kogumisanum.
¢ Kontrollige, et rootor on korralikult tasakaalus,

Ajami pinge pole k8igis
kolmes faasis tdielik.

e Kontroliige kaitsmeid. Asendage l&bipdienud
kaitsmed,

* Kui kaitsmed on kahjustamata, vétke (thendust
atesteeritud elektrikuga.

Faasi voolud vahelduvad
voi on liiga suured.

Vétke lihendust Grindexi kohaliku hooldustéékojaga.

Isolatsioon faaside ja
staatori maanduse vahal
on defektne, _

1. Kasutage isolatsioonitestrit. Kontroilige 1000 V DC
megeriga, et isolatsioon faaside ning iga faasi ja
maanduse vahel on > 5 megaocomi.

2. Kui isolatsioon on véiksem:

Vatke (hendust Grindexi kohaliku
hooldustédkojaga.

Pumbatava vedeliku
tihedus on liiga suur,

Veenduge, et maksimaaine tihedus on 1100 kg/m?3
» v&tke kasutusele sobivam pump.

* Vdtke Uihendust Grindexi kohaliku
hooldustéskojaga.

Umbritsev temperatuur
Gletab maksimaalse
Umbritseva temperatuuri
vadrtust,

Pumpa ei tohi sellistel tingimustel kasutada,

Ulekoormuskaitse té6tab
tavaparatult.

Asendage (ilekoormuskaitse.

PumbadSMARTiga™:
SMART™-mootarikaitse

tuleb v@ib-olla 18htestada.

Proavige Uhte jargmistest lahendustest,

* Lahtestage SMART™-mootorikaitse, t8mmates
pistiku vélja ja sisestades selle uuesti,

* VBi katkestage ja (ihendage uuesti toide.

HOIATUS: Pump taaskiivitub
automaatselt pérast faasivea
parandamist v3i voolukatkestust,

Kui probleem ei lahene, v8tke (ihendust Grindexi kohaliku hooldustéskojaga.
Grindexiga (hendust véttes esitage alati oma pumba toote- ja seerianumber, vt

Tootekirjeldus (lk 11).

Pump pumpab liiga vihe vett v5i ei pumpa lildse vett

HOIATUS:

Enne hooldustédde alustamist tuleb elektritoide ocotamatu kiivitumise viltimiseks
vilja lilitada vdi blokeerida. Vastasel juhul riskite surma v§i t3siste

kehavigastustega,
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Tehnilised viited

Tehnilised viited

Kasutamispiirangud

vedeliku pH-tase

Andmed Kirjeldus .

Vedeliku maksimaalne temperatuur 40 °C
temperatuur

Pumbatava 5-8

Vedeliku tihedus

Maksimaalne tihedus: 1100 ka/m™(3,2 nacla USA gallon

kohta)

Sukelduse sligavus

20 m

Muu

Pumba erikaal, vool, pinge, nimiv8imsus ja kiirus on kirjas
pumba andmesildil. Kui soovite kiivitusvoolu kohta
lisateavet, vt Mootori andmed (lk 43).

Muude rakenduste puhul vitke lisateabe saamiseaks Uhendust
ldhima Grindexi esindajaga.

Moo_tori andmed

Funktsioon . |Kirjeldus
Mootori tiiap LUhisrootoriga induktsiconmootor
Sagedus Major: 50'vGi 60 Hz
Major MSHA: 60 Hz
Varustus {he- vdi kolmefaasiline

Kaivitusmeetod

Otse

Maksimaalne ary
kdivitusi tunni

30 virdselt paigutatud kaivitust tunni jooksul

jooksul

Koodile vastavus |IEC 60034-1
Nimivaljundi £10%
variatsioon

Pinge variatsioon
ilekuumenemiseta

+10% eeldusel, et see ei t&6ta pidevalt tdiskoormusel

Pinge
tasakaalutuse
talumine

2%

Sageduse
maksimaalne
variatsioon
{pumpade puhul,
millel on
mootorikaitse
SMART™)

£3 Hz

Staatori
isolatsiooniklass

H (180 °C)

Mootori spetsiifilised andmed: Major

Kolmefaasiline, 50 Hz
Mootori titip:
* 28395 p/min

* NimivGimsus 5,6 kW (7,5 hj)
« Maksimaalne voolutarbimine 6,6 kW (8,9 hj)
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Tehnilised viited (Jatkub)

Mé66tmed ja kaaluandmed

Kui pole tapsustatud, on kaik joonistel leiduvad vairtused esitatud millimeetrites,

150-6 ¢A
NPT 4-8
@100 Hose size
* Victaulic 27
!
2
L=
+ Designed for "Victaulic Coupling”,
according to ANSI/AWWA C606-97
#x Tolalweight: 54kg Weiaht (ka)
Screen opering G310 T‘:&“l
Joonis 12: N
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Tehniiised viited (Jatkub)
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