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k| \\\
GROUP

ULDTEAVE

| Jargige kbikide tegevuste juures oma Ohutuse kdsiraamatu
| | juhendeid!

000-01

Sissejuhatus

Kasutusjuhendi eessona

Tooteinfo

Sellest peatiikist leiate te teenindavale personalile vajalikud juhendid
masina kasitsemiseks ja kdesoleva kasutusjuhendi kasutamiseks.

Selle kasutusjuhendi kasutamine hdlbustab teil:
e masina tundma dppimist.
e asjatundmatust kasitsemisest tingitud rikete valtimist.

Kasutusjuhendi jargimine:
aitab véltida ohte.

suurendab usaldusvaarsust rakendamisel ehitusplatsil.

pikendab eluiga.

vahendab korrashoiukulusid ja rikkesoleku aegu.

Jargida tuleb Kasutusjuhendit, Ohutuse kdsiraamatut, lisateavet ja
rakenduskohas kehtivaid néudeid ning eeskirju (nt Onnetuste valtimise
eeskirju).
Mootori korrashoid ja tehniline hooldus peab toimuma vastavalt sellele
juhendile. Ohutusjuhistest tuleb kinni pidada.

609-08

Olete saanud endale HAMMi kvaliteettoote. K&ik selle masina osad

on hoolikalt kontrollitud ja testitud. Seega vastavad need oodatavale

kvaliteedile.

Masinat hoitakse kérgelt usaldusvaarses tédkorras dige kasutuse ja

tapse tehnilise hoolduse korral. Siia kuulub ka ettenahtud tédvedelike ja

HAMMIi originaalvaruosade kasutamine.

Meie esindused aitavad teil teerulli laitmatus tédkorras hoida.

Ka parast garantiiaja I6ppemist on meie esindused ndu ja teenindusega

teie kdsutuses. Sealt saate HAMMi originaalvaruosi, mis vastavad

tehnilistele nduetele, on kergesti valja vahetatavad ja kvaliteetsed.

Kasutusjuhendis toodud ohutus-, kasutus- ja hooldusjuhendid on

mdeldud teenindavale personalile. Hoidke see seet&ttu alati kaeparast!
609-06

© HAMM AG 2013
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1.00.03 Garantii

Garantiindudeid ei saa te esitada nt:

e kasutusvigade korral.

e mitte-originaalsete HAMM varuosade kasutamise korral.
o valede t6dmaterjalide kasutamise korral.

e juhul, kui olete peale- / kiilge Gihendanud lisaseadmeid, mis pole
HAMM poolt heaks kiidetud.

e puuduliku hooldamise korral.

kasutusjuhendis toodud juhiste eiramise korral.

609-07

1.00.04 Muudatused / Oigused

Me jatame endale digused selle kasutusjuhendi digsuse ja ajakohasuse
osas. Samuti ei saa me valistada vigu. Jatmaks endale tehnoloogilist
eelist, vdib olla vajalik teha ilma ette teatamiseta tootes muudatusi
ja teostada selle teenindust. Me ei véta mingit vastutust rikete, rivist
véljalangemise ja sellest tingitud kahjude eest.

609-09

Kui alates selle juhendi avaldamisest on tehtud juhendi versiooni
seisuga vorreldes taiendavaid tehnilisi muudatusi, siis leiate
need kasutusjuhendi lisalehtedelt.

000-34

1.00.05 Pakendamine ja ladustamine

Piisava kaitse tagamiseks saatmise ajal, on tooted hoolikalt pakitud.
Kontrollige kauba kattesaamisel pakendi ja kauba kahjustusi. Juhul,
kui leiate kahjustusi, ei vGi seadmeid kasutusele vétta. Ka kahjustatud
kaablid ja pistikiihendused on ohutusriskiks ja neid ei vdi kasutada.

Palun pédérduge sellisel juhul tarnija poole.

Kui seadmeid ei véeta koheselt peale lahti pakkimist kasutusele, tuleb
neid kaitsta niiskuse ja mustumise eest.
609-10

1.00.06 Margid ja sumbolid

Selles kasutusjuhendis olevad margid ja simbolid peavad aitama teil
kasutusjuhendit ja seadet kiiresti ja ohutult kasutada.

Nouanne Annab kasutamiseks napunaiteid ja kasulikku infot. Ei mingeid
ohtlikke ega kahju tekitavaid olukordi.

Loetelu ®  Tahistab punktide v&i vdimaluste loetelu.

Kasitsemissammud . On nummerdatud oma jarjestuses, iga tiksiku protseduuri jaoks,
alates alati numbrist 1.

Valik * Tahistab standardvarustusest erinevat erivarustust.
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Suunaandmed

Ristviidete andmed

Asukohad piltide jargi

Naide

1.00.07 Margusonad

Kirjeldustes olevad suuna andmed nagu nt vasakule vdi paremale voi
ette vdi taha, seostuvad alati masina edaspidi siduga.

Ristviited vSimaldavad kiiresti leida kasutusjuhendi kindlat 16iku, mis
sisaldavad tdiendavat olulist teavet. Ristviited nimetavad vastava I6iku
lehekiilje. Lihend "jj" tahendab "ja jargnevatel lehekilgedel”.

Naide: (vaadake lehekiilge 134 jj)

Asukohad joonistel tahistatakse tahtede ja numbritega. Tahestikulises
jarjekorras tahtedega margistatud asukohti on selgitatud vastavates
tekstildikudes, iga joonise jaoks jélle tahestiku algusest peale.
Numbritega tahistatud asukohad kehtivad juhtelementidele,
kontrollseadmetele ja lllititele. Need on identsed numbritega instrumendi
ja juhtelemendi llevaate valjavéttes (vt lehekillg 46 jj). Kirjeldavates
tekstides asuvad numbrid nurksulgudes, olles viideteks elementide
kirjeldustele. See tagab, et oluline vdi lisainformatsioon oleks elementide
kirjelduste juurest kohe vaevata leitav. Asukohajoone ots on tahistatud
punkti véi noolega. Punkt tahistab pildil nahtavat elementi, nool
nahtamatut, mis asub noolega naidatud suunas.

15270

Legend
[A] Juht [B] Mootori ruum

Kirjeldav tekst
Gaasihoob [501] maarab sdidusuuna ja -kiiruse.

Kangiga [520] reguleeritakse juhi kehakaalu amortisaatori eelpinget.
609-11

Margusdna informeerib ohuallikast ja tahistab jaakohte.
609-12

A OHT

Tahendab vahetult esinevat ohtu. Kui neid ei valdita on tagajarjeks surm
vdi Ulirasked vigastused.
001-01

© HAMM AG 2013
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A HOIATUS

Tahistab véimalikke ohtlikke olukordi. Kui neid ei valdita véivad
tagajargedeks olla surm vdi Ulirasked vigastused.

002-01
A ETTEVAATUST
Tahistab véimalikke ohtlikke olukordi. Kui neid ei valdita véivad
tagajargedeks olla kerged v&i kergema poolsed vigastused.
003-01

TEATIS

Tahistab olukorda, mis voib I6ppeda materiaalse kahjuga.
004-01

1.01 Dokumentatsioon

Seda kasutusjuhendit tuleb tutvustada teenindavale personalile koos
masinal ning masinaga teostatavate pohiliste tédde / toimingutega.

Taielik kasutusjuhend koosneb:

¢ ohutuse kdsiraamatust

¢ masina kasutusjuhendist

¢ diiselmootori kasutusjuhendist

¢ vajadusel tdiendavast lisainformatsioonist

Taielik kasutusjuhend peab olema alati masina juurest kattesaadav
ja alaliselt ligipaasetav volitatud teenindavale personalile. Enne kui te
masinat kasutate, peate tahelepanelikult lugema kasutusjuhendit ja
sellest aru saama. Kui te kasutusjuhendist vai Gksikutest peatikkidest
ei saa aru, peate enne vastavate toimingute teostamist meilt jarele
kisima. Kasutusjuhend sisaldab olulisi juhiseid masina turvaliseks,
asjatundlikuks ja 6konoomseks kasutamiseks.

613-00
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w Uldteave
Kasutamine

1.02 Kasutamine

1.02.01 Sihipdarane kasutamine

Masin vastab tehnika arengutasemele nagu ka kehtivatele
ohutusnduetele selle tootmisse andmise ajahetkel, selle sihipdrase
kasutamise piirides.

Konstruktiivselt saab ettendhtava vaarkasutuse téttu tekkivaid ohte
ennetada, ilma et kahjustataks sihipdrast funktsionaalsust.

Masinat kasutatakse:
¢ liikluspindade tihendamiseks.

¢ |ahtise pinnase sihiparaseks tihendamiseks ja tasandamiseks,
maantee alusehitusel v3i sarnase tihendatava aluspinnase jaoks.

Masinat tohib kasutada ainult kandejdulisel aluspinnal.
Mitte kandevdimeline aluspind on nt kérged puistepinnad, siivendid,
kaevise kaldad.

Masinat ei vdi kasutada plahvatusohtlikes piirkondades,
jaatmejaamades ja kaevandustes.

Masin on ettenahtud ehituslikuks rakenduseks suletud ehitusplatsidel.

Kasutada v&ib ainult tehniliselt tdiesti korras masinat ja seda vdib teha
vaid volitatud teenindav personal ning vastavalt kasutusjuhendis toodud
nduetele.
Mistahes mitteotstarbekohane kasutamine ja / v&i kik masinal tehtud
toimingud, mida ei ole selles kasutusjuhendis kirjeldatud, on lubamatu
vaarkasutus valjaspool tootja diguslikku vastutuspiiri.

611-01

© HAMM AG 2013
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Kasutamine

1.02.02 Moistusparaselt ettendhtav vaarkasutus

Maistusparaselt ettenahtava vaarkasutuse ja / véi masinat kuritarvitava
kasutamise korral, tihistub tootja garantiikohustus ja kasutaja kannab
ainuisikuliselt tdielikku vastutust.

Moistusparaselt ettenahtavad vaarkasutused on:
e Kasutusjuhendi eiramine.

o Valesti kasutamine koolitamata ja teavitamata teenindava personali
poolt.

¢ |nimeste transportimine.

¢ Juhiistmelt lahkumine 166 ajal.

¢ Kaivitamine, masina kasutamine mujalt kui juhiistmelt.

¢ Viga, mis on tingitud "jdnksutavast maneerist” ja / v6i "Lihtsama tee
valimisest".

e Tehniliselt korrast dra masina kasutamine.

e Kasutamine lubamatutel keskkonnatingimustel (nt temperatuur,
tdusud, ristkalle).

¢ Kasutamine eemaldatud kaitseseadistega.

¢ Pihustamine k@rgsurvepuhasti voi tulekustutusseadmetega.
* Haakekoormate vedamine.

¢ Hooldusintervallidest mitte kinni pidamine.

o Vigastuste varaseks tuvastamiseks vajalike m&dtmiste ja
kontrollimiste &ra jatmine.

e Kulunud osade vahetamata jatmine.

o Mitte-originaalsete HAMM varuosade kasutamine.
e Hooldus- ja / v3i remonttddde tegemata jatmine.

¢ Vigaselt teostatud hooldus- ja / vdi remonttédd.

e Omavolilised muudatused masinal.

611-02

1.02.03 Jadkohud

Jaadkohte analiiisiti ja hinnati enne masina konstrueerimise ja
ehitamisega alustamist. Olemasolevatest jaakohtudest on teavitatud
dokumentatsioonis. HAMM ei saa ette naha kdiki olukordi, mis kujutavad
endast praktika kdigus ohtu.

Ennetate olemasolevaid jadkohte, kui te rakendate ja jargite
jargnevas loetletud ndudeid:

¢ Spetsiaalsed hoiatused masinal.

¢ Uldised ohutusjuhendid selles kasutusjuhendis ja Ohutuse
kasiraamatus.

e Spetsiaalsed hoiatused selles kasutusjuhendis.
o Teated Ohutuse kdsiraamatus.
o Kasutajale méeldud té6nduanded.
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See masin vdib kujutada ohtu inimeste elule ja vigastuste ohtu
jargnevalt nt:

o Vaarkasutades.

e Asjatundmatul kasitsemisel.

e Transportimisel.

e Puuduvate kaitseseadiste kaudu.

o Defektsete ja / vbi kahjustatud detailide kaudu.

o Kasitsemisel / kasutamisel koolitamata ja informeerimata personali
poolt.

Ohtu keskkonnale vdib see masin tekitada nt:
e Asjatundmatul kasitsemisel.

o Tdéomaterjalide (maardeained jne) kaudu.

o Miraemissiooni kaudu.

Materiaalne kahju masinal véib tekkida nt:
e Asjatundmatul kasitsemisel.

e Kasutus- ja hoiatusteabe eiramisel.

¢ Valede tddmaterjalide kasutamisel.

Materiaalne kahju teistele materiaalsetele vaartustele masina
kasutuspiirkonnas voib tekkida nt:

e Asjatundmatul kasitsemisel.

Joéudlus- vdi funktsioonihdired masinal véivad tekkida nt:
e Asjatundmatul kasitsemisel.

e Asjatundmatust hooldusest ja / v8i remondist.

o Valede tddmaterjalide kasutamisel.

611-03

1.02.04 Klimaatilised tingimused

Madal keskkonnatemperatuur Diiselmootori kditumine kdivitamisel ja masina kasutamine sdltub:
e kasutatavast kiitusest.
* mootori-, kdigukasti- ja hidraulikadli viskoossusest.
¢ aku laetusest.

Pange tihele:

Masina kiirendus- ja pidurduskaitumist mdjutab poolvedel
hidraulikadli. Vétke enne killma aastaaja algust kasutusele madalatele
temperatuuridele sobivad tédmaterjalid (jahutusvedelik, &li jne).

Temperatuuril alla 0 °C (32 °F) kasutage talvekutust voi
kitusevedeldajat (vt lehekiilg 161 jj). Arge laadige akut temperatuuril
alla 0 °C (32 °F).
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Keskkonnakaitse
A HOIATUS
Plahvatus!
Vigastuste oht pdletuste ja laiali lendavate osade I&bi.
¢ Arge kasutage aerosoolset kaivitusabi (nt eetrit).
¢ Arge kasutage mingeid kaivitusabi vedelikke (nt alkoholi).
002-02
Korge Vaadake diiselmootori kasutusjuhendist.
keskkonnatemperatuur, suur 611-04
korgus
1.03 Keskkonnakaitse
Pakkimismaterjal, puhastusvahend ja kasutatud vé&i Glejdanud
todmaterjalid tuleb viia imbertdétlemiseks, vastavalt rakendamiskohas
kehtivatele keskkonnakaitse eeskirjadele.
614-00
1.04 Utiliseerimine

Looduslike elu p&hialuste kaitse on ks olulisemaid Glesandeid.
Asjatundlik utiliseerimine valdib negatiivse toime inimestele ja
keskkonnale ning véimaldab vaartuslikke toormaterjale uuesti kasutada.

Toomaterjalid Tédmaterjalid tuleb utiliseerida vastavalt nende spetsifikatsioonile ja
vastavatele kehtivatele riiklikele eeskirjadele.

Materjalid (metallid, plastik) Et materjale saaks asjakohaselt utiliseerida, tuleb neid sorteerida.
Puhastage materjalid killge kleepunud vddrainetest.

Utiliseerige materjalid vastavalt riiklikele eeskirjadele.

Elektrilised detailid / Elektrilised / elektroonilised detailid ei allu direktiivile 2002/96/EU ja
elektroonika / Akud vastavatele riiklikele seadustele (Saksamaal nt ElektroG).

Elektrilised / elektroonilised detailid tuleb viia otse Gimbertéétiusjaama.
615-00
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1.05 EU Vastavusdeklaratsioon

i | EU nduetele mittevastavatele masinatele ei saa viljastada EU
I vastavustunnistust ja CE tadbisilti. Seda siis, kui masinal puudub
nt lindi ajam, lindi pidur vdi Gleveeremiskaitse.

000-45

Vastavusdeklaratsioon kuulub eraldi kaasa lisatud HAMM
dokumentatsiooni hulka ja antakse teile lile masina kattetoimetamisel.

Piktogramm tahistab masina vastavust kehtivatele EL
€3
direktiividele. CE mark masinal on tiilbisildi koostisosa.

Masina muutmise korral, kui see ei ole HAMM-ga
kooskodlastatud, kaotab EU vastavusdeklaratsioon oma
kehtivuse.

616-00
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EU Vastavusdeklaratsioon | — — =

HAMM AG - Hammstralle 1 - D-95643 Tirschenrsuth

Ce

EU VASTAVUSDEKLARAKTSIOON
EL masinadirektiivi 20064 2/EU lisa 1| A jargi

Kiaesolevaga kinnitame, et
Masina nimetus:

Tolp:

Saidukl ident-nr:

vastah jrg
- EU masinadirekiily 2006/42/E0
- Elektramagnetilise Uhiduvuse dirextiiv 200411 08/EMU
- EU miradirektiiv 200011 4/EU
nindamismenetiusega Lisa Vi
madratud koht: Fachausschuss Bauweszn '
whimeus W]
maadetud helivoimsuse tase [dB(A)]:

Mg EU vaslavuedakamiiooni iige

garantaerntud heliviimsuse tase [dB(A)]:

Rakendatud Ghtlustetud standardid, eekdige:

- EN 500-1 Liikuvad tee-ehitusmasinad - Ohutus
Osa 1: Uldnduded

- EM 500-4: Litkuvad tee-ehitusmasinad - Ohulus
Osa 4: Erinduded tihendusmasinatele

- EN 13308: Ehitusmasinad. Sisemise alektrivaristusega masinate
eleliromagnetiline Uhilduvus

- EN IS0 3744; Miraallikate helivdimsuse taseme maadraming

Oulise lehnilise dokumentatsiooni koostamiseks volitatud isik:

Hr Fest, Hamm AG (CE esindaja)

Tirschenreuth,

Kuupasy Dr. A Ramer, Tehnikajuht

T Fachaunschuiss Bassased Prid- pd Zecfizkrrcistells r DEUY Test Landsberar Seule 305 080557 Winchen Nolified Buly Nember 0515

616-01
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1.06 Tuubisilt

EU nduetele mittevastavatele masinatele ei saa viljastada EU
vastavustunnistust ja CE tadbisilti. Seda siis, kui masinal puudub
nt lindi ajam, lindi pidur vdi Gleveeremiskaitse.

000-45

Kogu tahistus tugineb dokumentatsioonile ja seda ei v8i muuta ega teha
loetamatuks.

Varuosade tellimisel teatage oma sdiduki identifitseerimisnumber
ja oma masina tadp.

602-01

Masina tliiibisilt Tudbisilt on kinnitatud masina raami kilge (vt lehekiilg 37).

Sdiduki identifitseerimisnumber [E] téhistab mudelit ja masina
seerianumbrit, nt H1841234. Esimesed neli méarki tdhistavad
mudelit (H184), jargnevad margid tahistavad selle mudeli
seerianumbrit (1234).

Maksimaalne tédkaal [J] on masina statistiline kaal k.a:
¢ toovedelikud ja maardeained,

e 100 % kitusemahuti sisu x 0,84 erikaal,
e 100 % vee-/ lisandi mahuti sisu,
e 75 kg juhi kehakaal,

o koikide seadmete/lisav@imaluste (nt killustikulaotur), mida vgib

samaaegselt kasutada ja mis on Hamm AG poolt lubatud,
statistiline kaal.

Taiendav koormamine ei ole lubatud.

602-02
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HAMM AG - HammstraBe 1 - D -85643 Tirschenreuth - Germany

Homologation

Bezeichnung
Desigreation

Typ
Type

Fz. Ident Nr.
Serial No.

Max, Betriebsgewicht
Mueimurm Operating Weigh!

Zul. Gesamigewicht SIVZ0
Admissibla Tofal Weight StVZ0

Zul. Achslast vorn [ hinten StVZ0

Made in Germany

Leergewicht
Dasic Weight

Motorleistun; Betriebs; icht
Ergios s KW cmmmw

Admissibie Axle Load front / rear SIVZ0 _

C€

Baujahr
Year of Manufacture

kg

~ 16321
[A] Homologiseerimine [B] Tahistus
[C] Tadp [D] Ehitusaasta
[E] Soiduki [F1 Mootori viimsus
identifitseerimisnumber
(sGiduki ident.-nr)
[G] Tihikaal [Hl Todkaal
[¥] Max tédkaal [K] Lubatud kogumass STVZO
(kehtiv ainult Gldises
maanteeliikluses)
[L] Lubatud teljekoormus
STVZO (kehtiv ainult Gldises
maanteeliikluses)
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Tldbisilt
Umberveeremiskaitse ROPS Tootja poolt selle masina jaoks lubatud iimberveeremiskaitset
tlitibisilt ROPS, tahistatakse tidbisildiga ja see on kinnitatud kabiinile /
Umberveeremiskaarele (vt lehekilg 39).
602-03
Revvd
HAMM AG - Hammstr. 1-D-95643 Tirschenreuth - Germany
e Y - O
Geprift his May, Bevishsgapicht k
Tested o Maximum Operating Weighl 9
DN EN IS0 347 1.2010 (ROSS) DIN EN 150 3448:200% (FOPS)
Made In Gemmany
16276
[A] Seeria/ tiip (osa sdiduki [B] Kabiin/ ROPS
Ident. nr-st) identifitseerimisnumber
[C] Kabiin/ROPS seerianumber [D] FOPS identifitseerimisnumber
(kui on olemas) (kui paigaldatud)
[E] Ehitusaasta [F1 Kontrollitud kuni max
tookaaluni
1.07 Miira ja vibratsiooni andmed

Muraemissioon méaarati kindlaks valitingimustes kasutatavate seadmete
poolt tekitatava mira kohta kaiva EU direktiivi redaktsiooni 2000/14/EU
jargi.

Miira- ja vibratsiooniandmed juhiistmel vastavad EU masinadirektiivi
redaktsiooni 2006/42/EU nduetele.

Miirakoormuse tase Masina miiraandmed

Garanteeritud mirakoormuse tase on toodud Tehnilistes andmetes (vt
lehekiilg 163 jj).

Miirasurve tase Juhi koha miira andmed

Muraréhu tase juhiistmel on toodud tehnilistes andmetes (vt
lehekillg 163 jj) (M&dtmise ebakindlus vastab EN ISO 11201).

[ Masina vahetus ldheduses to6tades, voib siiski esineda vaartust
I Ule 85 dB(A). Kandke sel juhul oma isiklikku kuulmiskaitset
(kGrvaklappe).

Vibratsiooni andmed juhi Kogukeha varinad

kohal EN 1032 maistes mdddetud efektiivseid kiirenduse kogu keha
vibratsioonivaartusi juhiistmel a,, = 0,5 m/s? ei lletata.

Kaevarre virinad

EN 1032 mdoistes moddetud efektiivseid kiirenduse kaevarre
vibratsioonivaartusi ay,,, = 2,5 m/s? ei lletata.

602-06
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Personal
1.08 Personal

1.08.01 Kvalifikatsioon ja kohustused

Teenindav personal Kdiki toiminguid masinal v3ib teostada ainult volitatud teenindav
personal. Selles kasutusjuhendis hdlmab mdiste teenindav personal
koiki isikuid, kes on vastutavad kaitamise, hooldamise, hdalestamise,
seadistamise, puhastamise, remontimise vdi transportimise eest.

Selleks on jargmised isikud:
* masina kasutaja

¢ hoolduspersonal

Volitatuna kehtib see, kes on koolitatud vastavateks toiminguteks
masinal, kes on kvalifitseeritud ja informeeritud ja on oma vdimekusest
ettevétjat teavitanud. Teenindav personal peab olema ettevétja poolt
masinal tehtavateks toiminguteks heaks kiidetud.

Lisaks Ohutuse kdsiraamatus toodud kvalifikatsioonidele peab
teenindav personal:

¢ olema lugenud kasutusjuhendit ja sellest aru saama.
e olema koolitatud ja informeeritud kaitumise tavareeglitest rikke korral.

Taitke jargmisi néuandeid:

e Sditke masinaga ainult siis, kui olete endale téielikult selgeks teinud
t66- ja juhtelemendid nagu ka t66meetodid.

o Kasutage masinat ainult sellele ettenahtud otstarbel.

¢ Kui esineb puudus, nt chutuseeskirjadega kindlaksmaaratud,
mis m&jutab masina ohutut kasutamist, teavitage sellest koheselt
dlemust.

e Puuduste korral, mis m&jutavad inimeste turvalisust, [6petage masina
kasutamine koheselt.

o Jalgige seejuures, et masin on jatkuvalt liiklusdiguslikult lubatud
seisundis.

Instruktor Iseseisva masina instrueerimisega vdivad tegeleda ainult isikud,
kes on tiiendavalt:

* instrueerimist (masinat) dppinud.

* nende jatkuv osalemine koolitusel on téendatud.

* nende kompetentsust on siinkohal ettevétjale tdendatav.

¢ neile antud dlesanded on usaldusvaarselt taidetud.

o kaitaja / ettevétja poolt on masina instrueerimiseks maaratud.
Signaali tdhendus peab juhi ja instruktori vahel olema Gihemétteliselt
mdistetav.

Arusaamatuste valtimiseks, tuleb kasutada Ghetahenduslikke kde
marke nt vastavalt saksa Kutseliidu eeskirjale "Ohutuse ja tervisekaitse
tunnusmargid tdékohal”.
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Taitke ka jargmisi néuandeid:
e Tutvuge masina ja laadimismasina mdétudega.
¢ Kandke hoiatusriietust.

e Andke juhiseid haalekdvendaja (nt kraanaga laadimise korral) vdi
kdemadrkide abil (nt masina mahalaadimise ajal).

602-07

1.09 Uldised ohutusjuhendid

Ohutuse kdsiraamatust

Direktiivid ja eeskirjad

Lisainformatsioon

Elektrisiisteem

Umberveeremiskaitse ROPS

Lisalehed

Ohutuse kasiraamat on kasutusjuhendi pdhiosa. Enne masinaga
toétamist tutvuge ohutusjuhenditega.

Selle kasutusjuhendi kdrval tuleb jargida ka asukohariigis ja
rakenduskohas kehtivaid seadusi, maarusi, direktiive ja normatiive.
Valgustite vandalismikaitsmed ei ole Maanteeliikluse korralduse seaduse
raames lubatud ja tuleb Uldkasutatavatel teedel sditmiseks eemaldada.

Kui te peaksite saama masina jaoks taiendavat tehnilist voi ohutusega
seonduvat lisainformatsiooni, tuleb ka need néuanded lisada
kasutusjuhendile.

Toode korral elektrislisteemi juures tuleb masin aku lahkldlitist (kui
on olemas) v&i aku miinuspooluse (massijuhtme) eemaldamisega
pingevabaks lllitada.

Masina raam ei tohi olla ROPSiI kinnituskohas kdverdunud, paindunud
ega rebenenud (deformeerumine). Kabiini / ROPS tugielementidel

ei tohi esineda roostet, kahjustusi, mikropragusid ega murdunud
kohti. Kéik tugielementide poltiihendused peavad vastama ettenahtud
spetsifikatsioonidele ja olema iliksteisega tugevalt Ghendatud. Jalgige
vaandemomente! Poldid ja mutrid ei tohi olla kahjustatud, paindunud
ega deformeerunud. Mistahes tugielementide muudatus vai remont /
dgvendamine on keelatud (vt lehekilg 173 jj.).

Kui alates selle juhendi avaldamisest on tehtud juhendi versiooni
seisuga vorreldes taiendavaid tehnilisi muudatusi, siis leiate need
kasutusjuhendi lisalehtedelt. Lugege ja jargige kasutusjuhendi
lisalehtede tdiendusi.

610-05
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Uldteave Rl
Ohupiirkond
1.10 Ohupiirkond

Masina ohupiirkond on jagatud seisu ja liikumise piirkondadeks.

Seisupiirkond

15272

Masina seisu ajal ja valjalllitatud diiselmootoriga, loetakse
ohupiirkonnaks masina imber 1 meeter. Sisenemine ohupiirkonda on
lubatud ainult teenindavale personalile.

Piirkond liikumisel

10197

Liikuva masina jaoks on ohupiirkonnaks defineeritud:

10 meetr | masina ees ja taga

1 meetr | masinast vasakul ja paremal

Tihendamis- ja transporttddde ajal ei vdi ohupiirkonnas viibida tikski
inimene.
610-06
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1.1 Laadimine ja transportimine

Direktiivid ja eeskirjad Teerulli laadimisel veoautole, haagisele v&i poolhaagisele tuleb koorem

Nouanded laadimiseks

kindlasti kindlalt kinnitada. Kohustus koorem kindlalt liiklusvahenditele
kinnitada tuleneb Saksa liiklusmaarustikust § 22, § 23, séidukite
registreerimise korra §-dest 30 ja 31, ariseadustikust § 412, Saksa
inseneride Uhingu (VDI) direktiivist 2700 vdi kohalikest kehtivatest
eeskirjadest. Masina laadimiseks ja transportimiseks on ndutavad
piisavad teadmised s&idukite laadimisest ning nende kaitumisest
koormaga. Masinat vdib laadida vaid valjadppinud laadimispersonal.
Masin tuleb kinnitada v&i paigutada lukustatult vdi haakuvalt véi mdlema
variandi kombinatsioonis transpordikindlalt sdidukile. Liikluskoormuses
ei tohi masin sGiduki peal oma asendit muuta. Liikluskoormuse

hulka kuuluvad ka hadapidurdus, killgmanddverdused ja sdidutee
ebatasasused. Kui masinat pole véimalik siduki peal néuetekohaselt
kinnitada vdi kui vedaval sdidukil on méargatavaid puudusi, mis

ei vimalda ohutut transportimist, siis ei tohi masinat s&idukile

laadida. See kohustus v&i ndue kehtib ka liiga vaheste vdi kahjustatud
kinnitusvahendite korral.

Masina ja tarvikute transpordi eest vastutab vastav transpordifirma.
716-11

Laadimisel tuleb arvestada jargmisi juhiseid:

o Jargige Ohutuse kdsiraamatu peatikki Transportimine.

o Jalgige kaalu ja mddtmeid (vt lehekilg 163 jj.).

¢ Kinni tuleb pidada seadusega ettenahtud maksimumkd&rgusest.

¢ Kasutage ainult eeskirjadele vastavaid laadimissildu v&i planke, millel
on libisemiskindel kate. Arge kunagi sbitke metallile.

¢ Laadimissillad, plangud ja laadimispinnad peavad olema
benseenivabad ja vabad rasvast, mustusest, jaast jms. Puhastage
enne laadimissillale sditmist koéidikuid ja rehve. Tuleb tagada
hddrdevaartus p = 0,6, nt libisemisvastaste mattide abil.

¢ Sditke masinaga, millel on automaatne diiselmootori pdérete arvu
regulaator (Hammtronic), aeglaselt laadimispinnale.

e Koik masina lahtised / liikuvad osad tuleb eemaldada voi eraldi
kinnitada.

¢ Liigendrooliga teerullidel tuleb transportimisel rakendada liigendi
tokist.

¢ Enne mahalaadimist eemaldage kdik kiilud ja veovahendid.
Vabastage rool liigendi tokise vabastamisega.

¢ Sditke teerulliga aeglaselt ja ettevaatlikult laadimisaluselt maha.

o Kraanaga laadimisel tuleb sobivad kinnitusvahendid kinnitada alati
ettenahtud riputusaasadesse. Kraana tuleb viia kandvale ja tasasele
aluspinnale, jargides kdiki olulisi ohutuseeskirju. Lisaks tuleb tdsteala
tokestada sobivate meetmetega, et ohualal ei saaks liikuda ega
viibida inimesi. Kraana koormustabel peab olema téstetava masinaga
vastavuses. Kui need néuded pole taidetud, pole kraanaga laadimine
lubatud.

716-15
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Uldteave &L
Laadimine ja transportimine

Laadimiskinnitused Erijuhised

* Variante ® ja @ vaib omavahel kombineerida! Kinnitusvahendeid ei
pea tingimata ristamal!

¢ Kasutage ainult terveid, piisavate méétude, tahistuse ja kehtiva
kontrolliga kinnitusvahendeid.

e Kasutage masina sobivate kinnitusvahenditega laadimispinnale
kinnitamiseks vaid tahistatud kinnitusaasu.

* Arvestage kinnituspunkti/laadimisaluse ja laaditava materjali / teerulli
koormust. Arge koormake kinnituspunkte kinnitusvahendiga ale (vt
laadimistabeleid).

e [aadimiskindlust suurendavad tdiendavad meetmed, nt
etteasetatavad kiilud ja konksud.

» Seisake masin laadimispinnal kahel puhtal katkematul
libisemiskindlal matiribal (pinna kaal u 10 kg/m?, koormatav
630 t/m?, 10 mm paksune, liughédrdumine p = 0,6) bandaazi/
rehvi kohta.

¢ Kummiratasvaltside korral tuleb rehviréhuks seadistada 0,6 MPa
(6 baari, 87 psi). Erand: HD 14 TT puhul seadistage rehvirhuks
0,3 MPa (3 bar, 43 psi) .

¢ Kontrollige iga 24 tunni jarel kdikide rehvide rehvirdhku ja vajadusel
seadistage uuesti.

¢ Vajalike kindlustusvahendite arv: 4

716-10

Maksimaalselt lubatud rambitdus: vt laadimistabeleid

[L] Rambi pikkus (mm)
[Hl Korguste vahe (mm)
LS [S] Rambitéus (%)

16068

Pdorake tahelepanu digele koormusejaotusele!

[®] Raskuspunkt

16175
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Uldteave
Laadimine ja transportimine

Kraanaga laadimine Erijuhised

16744

16745

« Jalgige masina raskuspunkti ja kaalu!

+ [Kasutage sobivaid kinnitusvahendeid!

» Jalgige kinnitusvahendite kandevdimet!

* Vajadusel kasutage raam- voi talatraaversit!

© HAMM AG 2013
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WIRTGEN
Uldteave Rl
Laadimine ja transportimine
Laadimistabel 1 — kehtiv alates masina kaalust < 11860 kg
Maksimaalselt lubatud rambitéus: 28,5 % (~ 16°)
20° 30° 40° 50° 60°
p
2° — - - — —
- - - 8/8 4000 -
5 - - - 4000 -
- - - 3500 -
8/8 4000 8/8 4000 8/8 4000 8/8 4000 8/8 4000
10° 4000 4000 4000 4000 4000
3500 3000 3000 3500 3500
8/8 4000 8/8 4000 8/8 4000 8/8 4000 8/8 4000
15° 4000 4000 4000 4000 4000
3000 3000 3000 3500 3500
8/8 4000 8/8 4000 8/8 4000 8/8 4000 8/8 4000
20° 4000 4000 4000 4000 4000
3000 3000 3000 3500 3500
8/8 4000 8/8 4000 8/8 4000 8/8 4000 -
30° 4000 4000 4000 4000 -
3000 3000 3500 3500 —
8/8 4000 8/8 4000 8/8 4000 - -
40° 4000 4000 4000 - —
3500 3500 3500 - -
50° - o = _ -
Kinnitusvahend kett: Ketisuurus / kvaliteediklass ja LC, daN
Kinnitusvahend rihm: LC, daN
Laadimispinna kinnituspunkti tugevus: daN
Vertikaalnurk
B Horisontaalnurk
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Uldteave

Laadimine ja transportimine

Laadimistabel 2 — kehtiv alates masina kaalust < 13100 kg
Maksimaalselt lubatud rambitéus: 28,5 % (~ 16°)

o 20° 30° 40° 50° 60°
p
2° . " - - -
pii)
s - " 8/8 4000 8/8 4000 -
5° e A - - 4000 4000 -
=5 = - 3500 3500 =
T 5/84000 8/8 4000 8/8 4000 8/8 4000
m;,ffg%:l =
10| %% 4000 4000 4000 4000 =
=R 3500 3500 3500 3500 =
e 8184000 8/8 4000 8/8 4000 8/8 4000 =
15° [ %= 4000 4000 4000 4000 =
<t 3000 3000 3500 3500 -
& g,
i““"“f;@ 8/8 4000 8/8 4000 8/8 4000 8/8 4000 -
20° “ﬁ: = 4000 4000 4000 4000 -
3000 3500 3500 3500 -
1@4:—% 8/8 4000 8/8 4000 8/8 4000 8/8 4000 "
M| 4000 4000 4000 4000 o
= 3500 3500 3500 4000 -
i‘i‘*&;m 8/8 4000 8/8 4000 8/8 4000 8/8 4000 i
40° | “‘E: 2= 4000 4000 4000 4000 =
A 3500 3500 4000 4000 =
50° - - = - -

Kinnitusvahend kett: Ketisuurus / kvaliteediklass ja LC, daN

Kinnitusvahend rihm: LC, daN

Laadimispinna kinnituspunkti tugevus: daN

Vertikaalnurk
Horisontaalnurk
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WIRTGEN
Uldteave Rl
Laadimine ja transportimine
Laadimistabel 3 — kehtiv alates masina kaalust = 13500 kg
Maksimaalselt lubatud rambitéus: 28,5 % (~ 16°)
o 20° 30° 40° 50° 60°
p
ge = x = = i
5° - - - - -
w,%}j 8/8 4000 8/8 4000 8/8 4000 8/8 4000 8/8 4000
10° | g 4000 4000 4000 4000 4000
4000 3500 3500 3500 4000
:jzm** 8/8 4000 8/8 4000 8/8 4000 8/8 4000 8/8 4000
15° _ “5‘) 4000 4000 4000 4000 4000
: 3000 3500 3500 3500 4000
&\?““ﬁ? 8/8 4000 8/8 4000 8/8 4000 8/8 4000 -
" R
20 3 4000 4000 4000 4000 -
3500 3500 3500 3500 -
a\%‘%«r 8/8 4000 8/8 4000 8/8 4000 8/8 4000 —
30° 4000 4000 4000 4000 —
DR 3500 3500 3500 4000 -
mw*% 8/8 4000 8/8 4000 8/8 4000
-..:;;/,_Z‘ = =z —— —
40° | . e 4000 4000 4000 - -
i )
4000 4000 4000 s =
50° = e = - i

Kinnitusvahend kett: Ketisuurus / kvaliteediklass ja LC, daN

Kinnitusvahend rihm: LC, daN

Laadimispinna kinnituspunkti tugevus: daN

Vertikaalnurk

B Horisontaalnurk
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Uldteave
Laadimine ja transportimine

Laadimistabelite kasutuse
selgitus:

A HOIATUS
Suured transpordiaegsed kiirendusjoud!

Eluohtlik ettekavatsemata veeremise / masina kiljele kaldumise téttu.
¢ Igas 4 kinnituspunktis tuleb leida nurgad a ja B.

¢ Leidke sdiduki kinnituspunkti tugevus séltuvalt nurgast a ja p.
¢ Kasutage Giget sdidukit.

¢ Kasutage nurkadest a ja B olenevaid digeid kinnitusvahendeid.

002-58

Kui masina tegelik kaal (koos lisaseadistega) on teadmata, tuleb
masin enne laadimist dra kaaluda. Alternatiivina v8ib masina
kaaluks arvestada maksimaalkaalu / max tédkaalu (vt thdbisilti).

000-16
Masina kaalu péhjal tuleb valida vastav laadimistabel.

o 20°

B ]

30°

Kui kinnituspunktide asend laadimispinnal véimaldab ainult

nurka a = 20° ja nurka B = 30°, siis peab laadimispinna kinnituspunkti
tugevus olema selles kinnituspunktis vdhemalt 3500 daN .

Masina kindlustamine peab vastama vahemalt jargmistele
miinimumnduetele: kinnituskett 8/8 (4000 daN) v&i kinnitusrihm

LC = 4000 daN.
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WIRTGEN

Uldteave Nk
Sildid masinal
1.12 Sildid masinal

Siltide tapse korralduse leiate varuosade kataloogist.
Ohutuse kasiraamat sisaldab hoiatussilte.

1.12.01 Juhendsildid

Jargnevas on toodud naited kdéikidest juhendsiltidest. Vastavalt masina
tudbile, voivad need piltides ja vaartustes erineda.

Gaasihoova toimimine

= |

(=]

o

Neljaratta lukustus

Mootori pdorete arv

Vee lisamine

(R

Veepaagi taiteava

Veepaagi daravool
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Uldteave
Sildid masinal

Lisandi lisamine

Veepaagi lisandipihusti taitmine

ANN
ADDITIV

[

Veepaagi lisandipihusti tiihjendamine

g

[

Veepump

e

Hiiudraulikadli tase

Hidraulika6li paagi tditmine

Hiidraulikadli paagi tithjendamine

e
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Uldteave

Sildid masinal
Pistikupesa 12V
12 VDC
Mootoridli valja laskmine
Vesisette vilja laskmine kiitusefiltrist
F==
Jahutusvedeliku tase
Jahutusvedeliku lisamine
Rehvirohk
Vesitditeta rehvid
1.3-1.5 bar
18 - 21 psi
r Rehvirohk
té’ \i% Vesitsitega rehvid
‘:s’i‘({‘@
1,7 bar
25 psi
34 2235310_00_BAL H11ix_H13ix_H210_et © HAMM AG 2013



Uldteave

Sildid masinal
(— | Garanteeritud miirakoormuse tase
L
Sachkundigenprifung ERSPE"kontro"i ma-rgis
professional inspecton
fthrdte
Tehnilise hoolduse iilevaade
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Kirjeldus
Masina tehnilised omadused

2 KIRJELDUS

» | Jargige kdikide tegevuste juures oma Ohutuse kdsiraamatu
| | juhendeid!

000-01
2.00 Masina tehnilised omadused
Veoajam Hidrostaatiline neljaratta ajam
¢ astmevaba
¢ Uhehoovaline juhtimine
Vibratsioon Hidrostaatiline otseajam
Rooli Hudrostaatilne servoroolimine kdand-pendelligendi kaudu
e Suurim pddrdenurk mdlemal pool
e Pendelduse kompensatsioon lles ja alla
Toopidur To6 ajal pidurdatakse masinat hiidrostaatilise veoajamiga.
e kulumiskindlad pidurid
Seisupidur Vedruakuga pidur méjub kdikidele veoajami hiidromootoritele
e manuaalne ja automaatne
HADAPIDUR Masinat pidurdatakse vedruakuga pidurite ja hiidrostaatilise
sGiduajamiga.
Elektrisiisteem Toitepinge 12 Volti
100-14
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Kirjeldus
Masina llevaade

2.01 Masina ililevaade

See kasutusjuhend kehtib mitme tiitibi kohta sellest seeriast.
Seetdttu voib juhtuda, et selles kasutusjuhendis sisalduvad
ka juhtelementide kirjeldused, mida teie masinasse pole

paigaldatud.

2.01.01 Sassii / ohutusseadmed

000-03

Made in Germany

17052

[A]

[C]
[E]
[c]
M
[t

Hoiatussildid [B]
Pukseerimisdos [D]
Kééandumiskaitse [F1
Mootori kapott H]
Soiduki ident.-nr K]

Toopeegel / tahavaatepeegel

Riputusaasad kraanaga
laadimiseks

Kinnituskoht
Avariivéljapééas
Sassii

Masina tldbisilt

© HAMM AG 2013
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e GROUP
Kirjeldus Nk
Masina lilevaade

16919

[A] Astmelaud [B] Jéik trepikéepide
[C] Klappavatav trepikdepide
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Kirjeldus
Masina llevaade

2.01.02 Juhtimisplatform

ROPS-kabiin
Hﬂﬁe - mmnmmmwmcsmw
reea :‘,':'r:. i;.“‘:":.,m....w F
o Mace in Gemﬁ"l!‘_ I 16724
[A] Trepikdepide [B] Juhiistme konsool
[C] Juhikabiin [D] Juhtimiskonsool
[E] Kasutusjuhendi/esmaabikarbi [F] Tuibisilt ROPS-kabiin

laegas
[G] Tulekustuti* asukoht

Kabiiniuks
A B 16734
[A] Véljastpoolt lukustamine [B] Seestpoolt lukustamine
[C] Ukseklaasi lukustushoob [D] Ukseklaasi sulgur/lukustus

© HAMM AG 2013 2235310_00_BAL H11ix_H13ix_H210_et
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Kirjeldus Nk

Masina lilevaade

Juhikabiini katus

16072

[A] Ldlitid [B] Péikesesirm
[C] Sisepeegel [*'D] Kliimaseadme Shutusavad
[*E] Kliimaseadme imikanal [F1 Kabiinivalgustus

B D cC A E B 16073
[A] Péikesesim [B] Kolar
[C] Juhikabiini kaitsmed [D] Koht *raadio jaoks

[E] Asend *sdidumeeriku jacks
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Kirjeldus
Masina llevaade

ROPS-iileveeremiskaitse

GG Nir Boueine (T
Uiﬂhsaﬂe:!"nmm

ROPS Manl k.
ROPS Part M.

sgemicit

\ Madao in Germany

ROPS Searlennc
ROPS Serfadl M.

HAMM AG - Humanstr, 1 -0-20643 Tirschenreutn - Genmany

FERR At - el -
FORS Part ha e o W i
kg

e Hﬁ;
Tertied 0 Madmum Opmraing Waight
N BN 1503 3471, 2000 (FOPS) =

D e 3]

17053
[A] Trepikdepide [B] Kasutusjuhendi/ esmaabikarbi
laegas
[C] Roolisammas [D] Juhiistme konsool
[E] Uleveeremiskaitse [F1 ROPS-ileveeremiskaitse
tldbisilt
[G] Tulekustuti* asukoht
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Kirjeldus Sagh2#

Masina lilevaade

2.01.04 Ajam / diiselmootor

[A] Kituseseade B] Oliméstevarras

c] i taiteava [D] Diiselmootor koos ajamitega
[E] Oliviljalase [F] Jahutussiisteem

[G] Jahutusvedeliku taiteava [H] Jahutusvedeliku tase

[U1 Onufilter [K] Tolmueemaldusventiil

[L] Diiselmootori tlilibisilt
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Kirjeldus
Masina llevaade

17055

[A] Heitgaasiseade [B] Kitusepaagi Shutusfilter

17056

[A] Seisupiduri kdsipump
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Kirjeldus Nk

Masina lilevaade

2.01.05 Hiidraulikaoli toide

[A] Ol taiteava [B]l Nivoondidik

[C] Hudraulikadli paak o] Ol valjalase

[E] Hudraulikadli paagi [F1 Hudraulikadli filter
Shutusfilter

2.01.06 Elektrististeem

[A] Aku [B] Elektrikilbi kaitsmed
[C] Peakaitsmed [D] Generaator D+ kaitse
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Kirjeldus
Masina llevaade

2.01.08 Veoajam

[A] Kaabits

2.01.09 Roolisiisteem

[A] Roolisilinder [B] Pdord-pendelligend
[C] K&andumiskaitse
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Kirjeldus
Masina lilevaade

2.01.26 Vibratsioon

[A] Vibraatoriga lint [B] Vibraatori dlitiiteava
[C] Vibraatori taituvuse néidik [D] Vibraatori &li valjalaskeava
2.02 Instrumentide ja juhtelementide lilevaade

» | Koik instrumendid ja juhtelemendid on tahistatud numbritega. Iga
I numbri alt leiate Peatikist 3 vastava elemendi kirjelduse.

000-04
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@ Kirjeldus
Instrumentide ja juhtelementide lilevaade
2.02.02 Juhtimisplatform
Juhiruum
501, 502, 503 310 405 16749
[310] Luliti elekirisiisteem / mootori [405] Pistikupesa 12V
starter
[501] Gaasihoob [502] 0-asendilukustuskang/
seisupidur
[503] Multifunktsionaalne kdepide
303 302 628 501, 502, 503 406 160841
[302] Liiliti HADAPIDUR [303] Lualiti helisignaal / vilkur /
valgustus
[406] Pistikupesa 12V / [501] Gaasihoob
Sigaretistitaja
[502] 0-asendi lukustuskang / [503] Multifunktsionaalne kdepide
seisupidur
[528] Juhtimiskonsooli
reguleerimine
© HAMM AG 2013 2235310_00_BAL H11ix_H13ix_H210_et 47



Kirjeldus Sagh2#

Instrumentide ja juhtelementide llevaade

Armatuurlaua konsool

357
313
312
319

349
31
309
305

303

353 375 i
[303] Ldliti helisignaal / vilkur / [305] Ldliti ohutuli
valgustus
[309] Tddvalgustuse Idliti [*311] Po&brdvilkur
[312] Vibraatori luliti [313] Sageduse reguleerimise liiliti
[319] Kaésitsi-automaatse [349] Mootori juhtimissisteemi Iliti,
vibratsioonireZiimi Idliti automaatne — high speed
[353] Seisupiduri kontroll-Idliti [357] Loppkiiruse eelvaliku ldiliti

[375] Liiliti System MODE
(Stisteemi OLEK)

Juhikabiini katus

338 333 332 gums

[332] Eesmise klaasipuhasti ldliti [333] Tagumise klaasipuhasti ltliti

[338] Luliti klaasipesusiisteem [*361] Kliimaseadme
lUlitiTemperatuur

[410] Kabiinivalgustus

48
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Kirjeldus
Instrumentide ja juhtelementide lilevaade

Ukselukk

537A 5378 16737

[537A] Viéljastpoolt lukustamine [537B] Seestpoolt lukustamine

Ukseklaasi fikseerimine 5338 533B 533A

16738

[533A] Lukustushoob [533B] Lukustusnupuga ukseklaasi
sulgur
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Kirjeldus Nl
Instrumentide ja juhtelementide llevaade

Juhiiste

523 520 521 524 522 16087

[520] Istme reguleerimine: kaal / [521] Istme reguleerimine ette —
korgus taha

[522] Istme reguleerimine: seljatugi [523] Istme reguleerimine: k&etoed

[524] Istme reguleerimine:
pdoramine

15836

[330] Kabiinikitte ventilaatorilGliti [347] Kabiinikitte temperatuuri
reguleerimisliliti
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Kirjeldus
Instrumentide ja juhtelementide lilevaade

Juhtiiksus: normaalreziim

S6idu juhtiksus

101

!

237 106 _—
[101] Téotunniloenduri ndidik [106] Mootori pddrlemiskiiruse
naidik
[237] Kitusetaseme kontroll-lamp
218 223 211
I i
\\.._j\\..\\.\
N\
|I '|
."II 'II
,-’";,-’"I
i
e
\ -::.'),/
233 241 108 —
[108] Naidik, sdidukiirus [211] Suunatule mérgutuli
[218] Eesmiste toétulede méargutuli [219] Tagumiste té6tulede méargutuli
[223] Tambitsbandaazi kontroll-lamp [233] Valgustuse kontroll-lamp
[241] Kaugtulede kontroll-lamp

© HAMM AG 2013
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Kirjeldus
Instrumentide ja juhtelementide llevaade

WIRTGEN

GROUP
S

Vibraatori juhtiiksus

222

110

221 224 109

16177

[*109] Naidik, tihend HMV
[221] Vaéikese amplituudi méargutuli
[*224] RMV (hippereziimi) néit

[110]
[222]

Vibratsiooni sageduse naidik
Suure amplituudi margutuli

Hoiatustulede juhtiiksus

229 228 204 240 220 -

[201] Laadimisvoolu kontrolllamp  [202] Mootori dlisurve kontroll-lamp

[203] Ohufiltri kontroll-lamp [204] Seisupiduri kontroll-lamp

[206] Jahutusvedeliku taseme [214] Hudraulikadlifiliri kontroll-lamp
kontroll-lamp

[216] Kulmkaivitusabi kontroll-lamp [220] STOPP kontroll-lamp

[227] Kutuse eelfiltri jadkvee [228] Mootori temperatuuri kontroll-
kontroll-lamp lamp

[229] Hidraulikaseadme [240] Mérgutuled Warnung
olitemperatuuri kontroll-lamp (hoiatus), Hinweis (juhis),

Stérung (rike)

[*242] DPFi (tahmafiltri) hoolduse [243] Funktsioon puudub
kontroll-lamp

[244] Funktsioon puudub

52 2235310_00_BAL H11ix_H13ix_H210_et

© HAMM AG 2013




Kirjeldus
Instrumentide ja juhtelementide lilevaade

2.02.04 Ajam / diiselmootor
Kasipump 530

17063

[530] Késipump Seisupidur

2.02.05 Elektrisiisteem
Elektrikilp

352

16780

[352] Sileda / tambitsbandaazi liiliti
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Kasutamine
Instrumendid ja juhtelemendid

3 KASUTAMINE

3.00 Instrumendid ja juhtelemendid

' | Instrumendid ja juhtelemendid on selles I8igus jarjestatud oma

I numbrite kasvavas jarjekorras. Kirjeldavates tekstides asuvad

numbrid nurksulgudes, olles viideteks elementide kirjeldustele.
000-05

3.00.01 Naidikud, ekraanid

Elektrisiisteem Elektrisisteemi vétmeliilitist (310) sisselllitamisel aktiveeruvad
u 2 sekundiks toimimise kontrollimiseks k&ik kontroll-lambid . Kontrollige,
kas kdik kontroll-lambid téétavad. Tadiendavad selgitused on antud

Toimimise jalgimise all (vt lehekilg 85 jj).
100-06

101 Tooétunniloendur

Elektriliste seadmete sisselilitamise jarel, ndidatakse naiduvaljal masina
toétunde. Hooldustdid tuleb teha vastavalt kattejdudnud téétundidele.
— 101-06
HB BBB B ' | Elektrislisteemi sisselllitamise jarel ilmub 2 sekundiks
I slisteemisisene testkood.
| I— 000-12
1/10h
0101-201
106 Mootori podrete arv
Tegeliku mootori pédriemiskiiruse saate naitu 100-ga korrutades.
106-08
v | Elektrislisteemi sisselllitamise jarel iimub 2 sekundiks
I siisteemisisene testkood.
000-12
! RF'Mx‘l 00 )
0106-200

108 Soidukiirus

Séidukiiruse nait km/h véi mph. Uhikut saab seadistada iihendusloogaga
[351] ja see ilmub ka naidikule.

108-11

Elektrislisteemi sisselllitamise jarel ilmub 2 sekundiks
slisteemisisene testkood.

000-12

0108-200
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Kasutamine
Instrumendid ja juhtelemendid

*109

110

LELE

0110-201

Tihend HMV

Naiduvaartuse suurus sdltub tihendatavast materjalist. Tihendustédde
teostamisel sissellitatud vibratsiooniga tahistavad téusvad HMV-
vaartused materjali tiheduse suurenemist v&i kandevdimet. Kui vaartus
jadb eelnevalt tihendatud kohas samaks, ei ole selles kohas enam
voimalik tihendada. Kasutamine ainult koos vibratsiooniga lubatud
pinnasetdddel.

109-04

Kui masin ei ole varustatud HMV arvutiliksusega, siis nditu ei
kuvata.

000-14

Vibratsiooni sagedus

Aktuaalse sageduse nait Hz voi vpm. Naidikul kuvatakse seadistatud
ahik. Vpm tegelik vaartus arvutatakse vélja, korrutades naiduvaartuse
100-ga.

110-10

Elektrisisteemi sisselllitamise jarel ilmub 2 sekundiks
slisteemisisene testkood.

000-12
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Kasutamine Sagh2#
Instrumendid ja juhtelemendid

3.00.02 Kontroll-lambid
201 Laadimisvool

Vilkumine t66 ajal naitab puuduvat laadimisvoolu.
201-06
0201-204
202 Mootori dlisurve
Vilkumine t66 ajal annab méarku ebapiisavast maardedlirdhust.
202-07
0202-200
203 Ohufilter
Vilkumine t6& ajal annab marku &hufiltri padruni mustumisest.
203-04
0203-204
204 Seisupidur
Rakendatud seisupiduriga ja parast HADAPIDURI [302] lulitamist
margutuli vilgub.
. )
0204-200
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Wiy
G\w Kasutamine
Instrumendid ja juhtelemendid

206 Jahutusvedeliku tase

Vilkumine té6tamise ajal annab marku ebapiisavast jahutusvedeliku
tasemest diiselmootori jahutussiisteemis.
206-02
0206-205
211 Suunatuled
Kontroll-lamp pdleb sisselilitatud sdidusuunanaidiku korral.
211-02

0211-200

214 Hidraulikadli filter

Vilkumine t66 ajal annab méarku hidraulikadli filtri padruni mustumisest.
214-01

0214-202

216 Kiilmkaivitusabi

Elektrislisteemi sisseliilitamisel (ldliti [310] asendis |) margutuli pdleb.
Parast kaivitustemperatuuri saavutamist sittib kontroll-lamp, alles siis
saab diiselmootori kaivitada.

216-04

0216-202
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Kasutamine
Instrumendid ja juhtelemendid

218 Eesmised toodtuled

Kontroll-lamp pdleb sisselllitatud eesmiste té6tulede korral.

218-00
V‘g
0218-201
219 Tagumised téotuled

Kontroll-lamp pdleb sisselllitatud tagumiste té&étulede korral.

219-00
2

0218-202

220 STOPP

Vilkumine téétamise ajal annab marku tdsisest hairest masina t6os.
Lisaks kdlab ka pidev helisignaal.

Edasité6tamine on lubamatu!

; D A ; 1. Parkige masin véljaspoole ohupiirkonda.
s I OP 2. Diiselmootor kohe peatada.
- et 3. Kérvaldage kohe pdhjus.

220-02

0220-200

221 Vaike amplituud

Kontroll-lamp pdleb sisselllitatud vaikese amplituudiga vibratsiooni
korral.

221-00

JUW

0Z2-20m
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Kasutamine
Instrumendid ja juhtelemendid

222 Suur amplituud

022220

223

0223200

%224

0224-200

227

0227-207

Kontroll-lamp pdleb sisselilitatud suure amplituudiga vibratsiooni korral.
222-00

Tambitsbandaaz

Naidik peab tambitsbandaazi varustatuse korral vdi siledale bandaazile
monteeritud tambitsapoolte korral pdlema. Kui tambitsbandaazi pooled
demonteeritakse, tuleb bandaazi variant ldliti [352] juures imber seada,
et kiiruse ja veojéu vaartusi oleks véimalik digesti arvutada.

223-00

RMV (hiippereziimi)

Pinnase tihendustddde korral ei tohi vibreerivat linti maapinnalt les
tosta (hlppereziim).

Aeglane naidiku vilkumine annab marku, et lint on kohe hilippereZiimi
jéudmas.

Kiire naidiku vilkumine annab marku, et lint on hlppereziimil.

* | Happereziimil ei saa tihendust Ghtlaselt md&ta. Tihendusnaidiku
I vaartused [109] ei ole siis enam usaldusvaarsed.

22400

Kiituse eelfiltri jaakvesi

Vilkumine t66 ajal annab marku liiga kérgest jadkveest kituse eelffiltris.
227-03
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Kasutamine
Instrumendid ja juhtelemendid

228

L J&

> W

0228-203

229

=,

> W

0:229-203

233

0233-202

237

0237-202

Mootori temperatuur
Sittimine 166 ajal teavitab mootori lubamatust temperatuurist.
Soojenemisfaas — KOLLANE pdleb

Ulekuumenemine [B] — PUNANE vilgub
22806

Hiidraulikaseadme dlitemperatuur
Sittimine 166 ajal teavitab hidraulikadli lubamatust temperatuurist.
Soojenemisfaas — KOLLANE pdleb

Ulekuumenemine [B] — PUNANE vilgub
22906

Valgustus

Kontroll-lamp pdleb sisseliilitatud valgustuse korral.
233-00

Kiitusetase

Kituse taset paagis ndidatakse kontroll-lampidega. Vastavalt
taitetasemele on margutuled aktiivsed 1/1 ja 0 vahel. Kui margutuli
vilgub, siis on vaja tankida.

237-03
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Kasutamine
Instrumendid ja juhtelemendid

240

0240-200

241

0241-201

%242

0242-200

Hoiatus, mérkus, rike

Lambi sittimine annab marku tksikute komponentide
kérvalekaldumisest normaalsest tdoolukorrast. Lisaks kdlab ka
helisignaal.

1. Parkige masin valjaspoole ohupiirkonda.
2. Tehke p&hjus kindlaks ja kérvaldage.

Laliti [375] abil kuvatakse naidikutele [101, 106, 108, 110] salvestatud
diagnostikakoodid.

Masinaga td6tamist voib jatkata vaid siis, kui kuvatud teated ei kujuta
endast otsest ohtu inimestele v3i masinale (nt viited tédvedelike taseme

kohta).
240-01

Kaugtuled

Kontroll-lamp pdleb sisselilitatud kaugtulede korral.
241-00

DPFi (tahmafiltri) hooldus

Tootamise ajal pdlema sittimine annab marku, et diiselmootori tahkete
osakeste filter ehk tahmafilter (DPF) on jatkuvalt tais tahma vai tuhka ja
et see on vaja vélja vahetada (mootori v8imsus on juba vdahenenud).
Kohese regenereerimise abil on véimalik tahma tais diiselmootori
tahkete osakeste filtrit uuesti puhastada. margutuli kustub.

Kui margutuli pdleb ka peale regenereerimist, siis tuleb diiselmootori
tahkete osakeste filter vlja vahetada.

Viljavahetamine vajalik — POLEB
242-01
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WIRTGEN

Kasutamine R O/U /
Instrumendid ja juhtelemendid
3.00.03 Liiliti
302 HADAPIDUR
| A HOIATUS

0302-205

303

0303-206

Taispidurdus!
Vigastuste oht tugeva pidurdusjdu tdttu.
o AVARIISEISKAMINE aktiveerige ainult ohu korral.

¢ Arge kasutage AVARIISEISKAMIST té6pidurina.

002-03

Liilitile vajutamise jarel:

e seisatakse hidrauliline sdiduajam,
e seisatakse diiselmootor,

o aktiveeritakse hiudraulilised pidurid.

Sees —asend ALL

HADAPIDURI nupu vabastamiseks péérake seda paripaeva.
Véljas — asend ULEVAL

i Parast HADAPIDURI kasutamist tuleb masin jélle pdhiasendisse
viia.

Péhiasend:

1. lulitage elektrisiisteem [310] valja.

2. Fikseerige gaasihoob [501] asendis 0.
3. Vabastage HADAPIDUR.

4. Kaivitage diiselmootor.

302-25

Helisignaal / vilkur / valgustus
Helisignaal
Helisignaal sees — =4 VAJUTAGE

Suunatuled

P&dre paremale — asend |
(kontroll-lamp [211] vilgub)

Viéljas — asend 0

Poore vasakule — asend Il
(kontroll-lamp [211] vilgub)

Valgustus

Valjas — asend O
Seisutuli — asend 63
S8idutuli — asend U8

Kaugtuled — asend Qe ja LUKAKE hoob ette

Séidutulevilguti — TOMMAKE hooba tahapoole
303-12
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Kasutamine
Instrumendid ja juhtelemendid

WIRTGEN
GROUP
305
0305-201
309
0363-200
310

Ohutuli
Sees —asend |
(lGlitusnupp vilgub)
Valjas — asend 0
305-02

Tootuli
Lalitit vajutades lulitatakse kabiini kiljes olevad tdétuled sisse voi vélja.
Sees —asend |
(nupp pdleb)
Véljas —asend 0
309-02

Elektrisiisteem / mootori starter

Lalitiga (vétmeldliti) saab elektriliste komponentide toidet sisse lilitada,
diiselmootorit kdivitada ja seisata.

Asend 0 B
Elektrisisteem — VALJAS
Diiselmootor — STOPP
(Véti vaba)
Asend |
Elektrislisteem — SEES
Asend I — Funktsioon puudub
Asend Il MOOTORI KAIVITAMINE
V&ti pdordub parast kaivitamist tagasi asendisse .
310-08

Seisva mootori korral pikemaks ajaks sisselilitatud
elektriseadmega (asend I) tiihjeneb aku Kiiresti.

000-28

Kui diiselmootorit ptittakse kaivitada sisselulitatud
HADAPIDURIGA, siis ei hakka masin ohutuse p&hjustel tdéle.

Masina aktiveerimiseks:
1. Fikseerige gaasihoob [501] asendis 0.
2. Vabastage HADAPIDUR [302].

000-29
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Kasutamine
Instrumendid ja juhtelemendid

%311 Poordvilkur

Sees —asend |
(nupp pdleb)
Valjas — asend 0

31-06

0311-203

312 Vibratsioon

Lalitiga aktiveeritakse v3i deaktiveeritakse vibraator. Olenevalt [Qliti
asendist todtab vibratsioon suure voi vdikese amplituudiga.

Suure amplituudi aktiveerimine — asend |
(kontroll-lamp [222] pbleb)

Deaktiveerimine — asend 0

Véikese amplituudi aktiveerimine — asend Il

(kontroll-lamp [221] pGleb)

Aktiveeritud vibratsiooni korral saab vibraatorit multifunktsionaalselt
us12201 | kaepidemelt [503] sisse ja vélja lllitada.

312-07

313 Sageduse reguleerimine

Laliti vajutamine naitab vdi muudab vibraatori eelvalitud sagedust.
Vaartuse kuvamine — asend | v&i ll

Vaartuse suurendamine — mitu korda asend |

Vaartuse vahendamine — mitu korda asend Il

Sageduse reguleerimisel kuvatakse naidikule [110] normsageduse
vaartus. Umbes 3 sekundi parast kuvatakse jélle vibraatori tegelik
sagedus.

Vastavas sagedusalas (vt lehekiilg 163 jj.) on v&imalik reguleerida ka
vibreerimise ajal.

0316-201

313-07

319 Vibratsiooni reziim: manuaalne — automaatne

Lalitiga maaratakse vibratsiooni toéreziim. Vibratsiooni sisse- ja
I valjaltlitamine toimub kasitsi v6i automaatselt.
Manuaalne — asend Il
Vibratsiooni saab igal ajal multifunktsionaalse kaepideme lilitilt [503 ]
sisse vdi valja lulitada.
Automaatne — asend |
(nupp pdleb)
] Vibratsiooni sisse- ja valjalllitamine on Gihendatud sdidukiirusega. Liiga
182011 | madalal ja / vbi suurel kiirusel lUlitatakse vibratsioon valja.

» | Automaatika tuleb parast esmakordset sissellilitamist aktiveerida
I multifunktsionaalse kdepideme [503 ] llitiga.

Vibratsiooni saab ka automaatreziimil igal ajal multifunktsionaalselt
kdepidemelt lilitiga sisse ja vélja lllitada.
319-10
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Kasutamine
Instrumendid ja juhtelemendid

330 Kabiinikiitte ventilaator

Selle lulitiga lUlitatakse sisse voi vélja kabiiniklitte ventilaator.
Ohuvool viljas — asend OFF

Ohuvoolu aste 1 — asend 1

Ohuvoolu aste 2 — asend 2

Ohuvoolu aste 3 — asend 3

330-06
0330-201
332 Klaasipuhastid ees
Sees —asend |
0 Viéljas — asend 0
332-04
|
0332-201
333 Klaasipuhastid taga
Sees —asend |
0 Véljas — asend 0
333-03
|
0333-200
338 Klaasipesusiisteem
Lalitit vajutades lulitatakse sisse klaasipesusiisteemi edastuspump.
Klaasi niisutatakse ainult seni, kuni vajutatakse Iilitit.
338-03
0338-200
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= GROUP
Kasutamine gt

Instrumendid ja juhtelemendid

347 Kabiinikiitte temperatuuri regulaator

Kabiinikitte soojusvaheti on Gihendatud diiselmootori jahutusvedeliku
ringlusega. Lilitiga saab soojusvaheti temperatuuri sujuvalt reguleerida.

Min temperatuur — piire VASAKUL
Maks temperatuur — piire PAREMAL

347-02

Mootori juhtimissiisteem, automaatne - high speed

Vastavalt liliti vajutamisele maaratakse mootori péérete arvu suhtes
kindlaks, kas regulatsioon on automaatne vdi max pddrete arv.

Automaatne — asend Il
Peale mootori kdivitamist valitakse alati automaatne reziim.

Elektrooniline juhtimissiisteem arvutab pidevalt vastavalt hetkel
vajaminevale mootori vdimsusele valja optimaalse diiselmootori pddrete
arvu ja kohandab selle automaatselt muutuvatele tingimustele.

High speed — asend |
Diiselmootor t66tab pidevalt maksimaalse pdérete arvuga.

349-06

352 Sile / tambitsbandaaz

Sdidukiiruse ja veojdu digeks arvutamiseks peab olema seadistatud
vastava bandaazZi variant.

Sile bandaaz —asend |
Tambitsbandaaz — asend |l

(laliti [310] asend 0) korral.

< i Teostage imberreguleerimist tksnes véljalilitatud elektriseadme

352-00

0352-200

353 Seisupiduri kontroll

A HOIATUS

Taispidurdus!

Vigastuste oht tugeva pidurdusjdu tdttu.

e Teostage seisupiduri kontrolli ainult seisva masina korral.
¢ Arge kasutage seisupiduri kontrolli té&pidurina.

002-04

0353-201

Vaid seni, kuni vajutatakse lilitile, rakendatakse seisupidurit (kontroll-
lamp [204] vilgub).
353-02
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Instrumendid ja juhtelemendid

357

0357-200

*361

0361-201

375

0375-200

Loppkiiruse eelvalik

Laliti vajutamine kuvab vdi muudab vibraatori eelvalitud 18ppkiirust.
Vaartuse kuvamine — asend 1 vai ll

Vaartuse suurendamine — mitu korda asend |

Vaartuse vahendamine — mitu korda asend Il

Léppkiiruse reguleerimisel kuvatakse ndidikule [108] nimikiiruse vaartus.
Umbes 3 sekundi parast kuvatakse jalle tegelik sdidukiirus.

Ldppkiiruse eelvalimine vdib toimuda ka sdidu ajal kuni maksimaalse

16ppkiirusega (vt lehekilg 163).

357-05

Kliimaseadme temperatuur

Selle lulitiga lhlitatakse sisse vdi véalja klimaseadme jahutus ja
ventilaator. Kliimaseadme soojusvaheti abil jahutatakse dhuvoolu.

Valjas —asend 0
Ohuvoolu aste 1 —asend |
Ohuvoolu aste 2 — asend I

Ohuvoolu aste 3 — asend lll
361-05

System MODE (Siisteemi OLEK)

Kui vajutate ltlitit vilkuva margutule [240] korral, siis lilitatakse naidikud
[101, 106, 108, 110] imber diagnostikareziimile. Iga lulitivajutus lllitab
naitu the sammu vérra edasi.

Laliti on aktiivne ainult vilkuva margutule [240] korral.

37503
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Kasutamine R D/U /
Instrumendid ja juhtelemendid
3.00.04 Pistikupesad, tuled
405 Pistikupesa12V
Pistikupesa on koormatav maksimaalselt véimsusega 100 W (8 A).

0405-200

405-01

406 Pistikupesa 12 V| Sigaretisiiiitaja
*Sigaretisiititaja
Vajutage sigaretistittaja kuni tékestini sisse (h6dgniit kuumeneb). Veidi
aja parast hippab sigaretisiilitaja algasendisse tagasi ja seda vdib
pesast vélja votta.
Pistikupesa12 V
Sigaretistiiitajast on voimalik sobiva pistikuga voolu vétta. Pistikupesa
on koormatav maksimaalselt véimsusega 100 W (8 A).
406-01
0406-200
410 Kabiinivalgustus
To6tab ka valjalllitatud elektrististeemi korral.
410-00
0410-202
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Instrumendid ja juhtelemendid

3.00.05 Juhthoob, reguleerimiskadepide
501 Gaasihoob

» | Valikuliselt saab masinat varustada kahe gaasihoovaga.
I Mélemad gaasihoovad on sellisel juhul ksteisega seotud.
Jargmine kirjeldus kehtib mdlema gaasihoova kohta.

000-17
Gaasihoob maarab sdidusuuna ja -kiiruse.
Edaspidi — hoob ETTE
Tagurpidi — hoob TAGA
g0 | Pidurdus— hoob KESKELE
Peatumine — hoob KESKEL

Soidukiirus vastab hoova kallutuse ulatusele. See on siiski soltuv
eelvalitud I&ppkiirusest [357]. Kui gaasihoob on kauem kui 10 sekundit
keskmises asendis, kaivitub automaatselt seisupidur.

Kui masin on varustatud *tagurdamise hoiatusseadmega (Backup-
Alarm), kdlab tagurdamisel akustiline signaal.

Masin on varustatud STOPP-funktsiooniga. Gaasihoova jarsku
liigutamist tile keskmise asendi sGidusuunaga vastupidises suunas
kasitletakse kui avariiolukorda. Veoajam seisatakse viivitamata.

Veoajam tuleb peale katkestust uuesti aktiveerida:
1. Viige gaasihoob keskmisesse asendisse.

501-13

Samuti voib masina ohu korral seisata AVARIISEISKAMISE
[302] abil.

000-18

502 0-asendi lukustuskang / seisupidur

Fikseerimiseks tuleb likata parempoolne gaasihoob keskasendis
0-asendi lukustusse. Sellel asendil on kaks funktsiooni. Lukustuse
vabastamiseks likake gaasihooba juhiistme poole.

0-asendi lukustus

!’"’ 0-asendi lukustus on turvaseade. See takistab masina tahtmatut
sbitmahakkamist.

Fikseeritud — gaasihoova asend 0
(gaasihoob (501) fikseeritud keskasendisse)

os02207 | Fikseering vabastatud — gaasihoova asend |
(gaasihoob on vaba)

Seisupidur
Kui gaasihoob on fikseeritud 0-asendisse, aktiveeritakse seisupidur.
Rakendatud seisupiduri korral vilgub kontroll-lamp [204].

502-03

© HAMM AG 2013 2235310_00_BAL H11ix_H13ix_H210_et 69



Kasutamine
Instrumendid ja juhtelemendid

503

0503-209

520

521

0521-203

Multifunktsionaalne kaepide

Vibratsioon

Aktiveeritud vibratsiooni korral saab vibraatorit lllitist [A] igal ajal sisse
ja/ vdi valja lulitada.

Vibraator sees — VAJUTAGE

Vibraator valjas — VAJUTAGE veel kord
503-14

Istme reguleerimine: kaal / kérgus

A HOIATUS

Kontrollimata liigutused!
Vigastuste oht istmekonsooli kontrollimatu asendi muutumise téttu.
¢ Kasutage masinat ainult lubatud istumisasendites.

¢ Arge sbitke ainult fikseeritud istmekonsooliga.
¢ Arge reguleerige istmekonsooli séidu ajal.
¢ Reguleerige istmekonsooli ainult tasasel pinnal.

002-41

Et pehmendada masina liikumisest tulenevaid tdukeid sisseehitatud
amortisaatoritega, tuleb need juhi kaalu jargi seada.

Hoova paremale v8i vasakule péérates saab amortisaatorite eelpinget
sujuvalt juhi kaalu jargi 50 kg kuni 130 kg-ni reguleerida. Seatud kaal
kuvatakse kdrvalolevas aknas.

Istme kdrgust saab reguleerida mitmele astmele. Istet kdsitsi u 30 mm
tostes fikseerub see jargmisel kdrgusel.

Langetamiseks tuleb istet kdigepealt kuni piirdeni tdsta. Seejarel saab
seda kdige alumisele astmele langetada.
520-04

Istme reguleerimine ette — taha

A HOIATUS

Kontrollimata liigutused!
Vigastuste oht istmekonsooli kontrollimatu asendi muutumise téttu.
o Kasutage masinat ainult lubatud istumisasendites.

e Arge sditke ainult fikseeritud istmekonsooliga.
o Arge reguleerige istmekonsooli sdidu ajal.
¢ Reguleerige istmekonsooli ainult tasasel pinnal.

002-41

Hoova tdstmise jérel saab istme Glaosa 15 mm sammudena ette vi
taha reguleerida.
521-00
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Instrumendid ja juhtelemendid

522 Istme reguleerimine: seljatugi

A HOIATUS
Kontrollimata liigutused!

Vigastuste oht istmekonsooli kontrollimatu asendi muutumise téttu.
o Kasutage masinat ainult lubatud istumisasendites.

e Arge sditke ainult fikseeritud istmekonsooliga.
o Arge reguleerige istmekonsooli sdidu ajal.

* Reguleerige istmekonsooli ainult tasasel pinnal.

002-41

Seljatoe kallet saab parast hoova téstmist ette vdi taha reguleerida.
52203

523 Istme reguleerimine: kdetoed

A HOIATUS

Kontrollimata liigutused!
Vigastuste oht istmekonsooli kontrollimatu asendi muutumise téttu.
o Kasutage masinat ainult lubatud istumisasendites.

e Arge sditke ainult fikseeritud istmekonsooliga.
o Arge reguleerige istmekonsooli sdidu ajal.

B A w20 | ® Reguleerige istmekonsooli ainult tasasel pinnal.

002-41

Kaetugede kallet saab ratast [A] pddrates les- vdi allapoole reguleerida.

Kinnituskruvi [B] vabastades saab kdetugede kdrgust reguleerida.
523-02

524 Istme reguleerimine: p66ramine

A HOIATUS

Kontrollimata liigutused!
Vigastuste oht istmekonsooli kontrollimatu asendi muutumise téttu.
o Kasutage masinat ainult lubatud istumisasendites.

o Sditke masinaga ainult fikseeritud istmekonsooliga.
o Arge reguleerige istmekonsooli sdidu ajal.

os2a200 | ® Reguleerige istmekonsooli ainult tasasel pinnal.

* Transportige masinat ainult suletud juhiustega ja
istumispositsiooniga kabiini keskel.

002-05

Parast hoova tostmist saab istet 10° sammudena vasakule vdi paremale
keerata. Kui hoob on tdmmatud les kuni fiksaatorini, saab istet vabalt
keerata. Lukustamiseks tuleb hoob {ile fiksaatori alla vajutada.

524-04

© HAMM AG 2013 2235310_00_BAL H11ix_H13ix_H210_et 71



=
el
m
=

Kasutamine w
Instrumendid ja juhtelemendid
528 Juhtimiskonsooli reguleerimine
A HOIATUS

0528-203

530

"

0530-206

533

B

0533-200

Kontrollimata liigutused!
Vigastuste oht juhtimiskonsooli kontrollimatu asendi muutumise t&ttu.
¢ Arge sbitke ainult fikseeritud juhtimiskonsooliga.

 Arge reguleerige juhtimiskonsooli séidu ajal.
* Reguleerige juhtimiskonsooli ainult tasasel pinnal.

002-25

Peale lukustuse vabastamist véib pedaaliga liigutada kogu
juhtimiskonsooli ette vdi taha.

Lukustus vabastatud — VAJUTAGE pedaali

Enne séitmahakkamist fikseerige juhtimiskonsool soovitud asendis.
528-02

Kasipump

Seisupidur

Masina pukseerimiseks tuleb kdsipumbaga vabastada vedruakuga
pidurid.

Kruvide asend normaalreZiimi korral

Kruvi [A] — AVATUD

Kruvide asend pukseerimisreZiimis
Kruvi [A] — SULETUD
530-10

Ukseklaasi asendi muutmine
Ukseklaasi viimine valimisse asendisse
1. Likake lukustushooba [A] sissepoole (les.

2. Suruge lukustushoob [A] koos ukseklaasiga véljapoole ja kinnitage
lukustustihvti kilge.

Lukustamine on vdimalik ainult Idppasendis.

Ukseklaasi taielik avamine

1. Suruge lukustushooba [A] ukseklaasi valimise asendis
lukustustihvtist eemale ja votke see juhikust valja.

2. Asetage ukseklaas véljapoole, kuni see sulguris [B] fikseerub.

Ukseklaasi sulgemine

1. Vajutage seestpoolt sulguri [B] juures olevat lukustusnuppu.
Asetage ukseklaas ukse vastu.

Viige lukustustihvt lukustushoovaga [A] juhikusse.

Tdmmake ukseklaas taiesti vastu juhiust.

Vajutage lukustushoob [A] alla ja fikseerige ukseklaasi asend.

Ok wbd

533-00
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Instrumendid ja juhtelemendid

537

0537-203

542

0542-200

Lukustamine

Juhikabiini uksel on sulgurlukk. Aktiveerige elemendid [A] v6i [B] ainult
ukse avamiseks. Lukustamiseks liikake uks kinni.

Ukse avamine:

luku avamine véljastpoolt:
surunupp [A] — VAJUTAGE
Luku avamine seestpoolt:
Raamprofiili kdepide [B] — VAJUTAGE
537-01

Rihma kerimisseade

Mootorikate on kinnitatud rihma kiilge. Mootorikatte avamiseks tuleb
rihm horisontaalselt rihma kerimisseadmest valja témmata. Vertikaalselt
tdmmates rihm blokeerub.
Mootorikate sulgub rihma témbest. Seejarel keritakse rihm rihma
kerimisseadmesse tagasi.

542-00
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Kasutamine
Enne masina kaivitamist

3.01 Enne masina kaivitamist

Uldteave A OHT

Mida tuleb teha enne t66
alustamist?

Kontrollimatu séiduk&itumine!

Masina iseseisvad séiduliigutused on eluohtlikud.

e Peale juhtimise jaoks oluliste komponentide juures t66de teostamist
viige tingimata labi haalestamine.

¢ lima hadlestamiseta on masinaga té6tamine keelatud.

001-02

A HOIATUS

Vaarkasutamine!

Asjatundmatu kasutamine on vigastusohtlik.

Enne iga kasutuselevéttu:

¢ Kontrollige masina korrasolekut liikluseks ja tooks.

¢ Lugege ja jargige kasutusjuhendit ning ohutusjuhiseid.

¢ \eenduge, et masina ohupiirkonnas ei ole ihtegi inimest ega eset.

002-07

Peale juhtimise jaoks oluliste komponentide, nagu muuttakistid
(potentsiomeeter), andurid, lilitid, jne juures té6de teostamist vdi nende
vélja vahetamist tuleb elektroonika uuesti haalestada. Nii kohandatakse
juhtimisiiksus muudetud andmetele.

lima haalestamata ei ole lubatud masinaga téétada, kuna masina
soidukaitumine voib olla kontrollimatu.
Seda t66d vdib teha vaid valjadppinud eripersonal.

701-05

—_—

Aku lahklaliti [356] (kui on olemas) — asend |.
Kontroll- ja / v&i hooldustédde tegemine (vt lehekilg 103 jj.).

3. Kontrollige suunatulesid [303] ja pdordvilkurit [305] ja helisignaal
[303], *tagurdamise hoiatusseadet (Backup-Alarm) [501] ja
valgustust [303].

4. Kontrollige seisupidurit [353].

Seadistage juhiiste.

6. Sattige tahavaate- ja t6dpeegel selliselt, et on véimalik jalgida ka
seljataga toimuvat liiklust.

M

o

701-22
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Enne masina kaivitamist

Kiitus

1. Kontrollige digel ajal kiituse taset paagis. Taitke kiitusepaak juba
ohtul. Sellega valditakse kondensvee moodustumist tiihjas paagis.

2. Lisage kuni taiteava alumise aareni. Kasutage vaid puhast kiitust!

| Juhised kiituse vt lehekiilg 161 jj kohta ja vt ka ohutuse
| kasiraamatut.

70113

Ohk
1. Kontrollige 8hurdhku rehvides.

701-16

Juhtimisplatvorm A HOIATUS |
Kontrollimata liigutused!
Vigastuste oht istmekonsooli kontrollimatu asendi muutumise téttu.
e Kasutage masinat ainult lubatud istumisasendites.
e Arge séitke ainult fikseeritud istmekonsooliga.
e Arge reguleerige istmekonsooli sdidu ajal.
o Reguleerige istmekonsooli ainult tasasel pinnal.

002-41

Juhikohale sisenemine

NO!

‘«:F: '

A B A B 16886

Juhikohale sisenemine toimub masina vasakult kiljelt. Ainult siin

on kdepidemed ja astmed paigaldatud ergonoomiliselt ja vastavad
rahvusvahelistelt kehtivatele eeskirjadele. Masina paremal kiiljel olev
redel on méeldud ainult avariivaljapaasuks ja seda v&ib kasutada ainult
avariisituatsioonides vdi ohu korral.

1. Enne masinale tdusmist/mahatulemist avage kaepide [A].
2. Tduske masinale vdi tulge maha médda astmeid [B].
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Enne masina kaivitamist

3. Peale masinale tdusmist / masinalt mahatulemist pange kaepide [A]
uuesti kokku.

701-42

Juhiruum

Masinat v&ib juhtida ainult juhiistmelt. Kui juht tduseb istmelt, peatatakse
masin lihiajalise aeglustuse jarel. Edasi sditmiseks peab juht taas
istmele istuma ja masina p&hiasendisse viima.

P&hiasend:
1. Gaasihoob [501] — KESKEL
2. 0-asendi lukustuskang [502] — asend 0

701-23

Turvavoo

» | ROPS-kabiiniga voi ROPS-iileveeremiskaitsega masinate puhul
I peab juht sdidu ajal kinnitama turvavéeé.

000-37

Kui masin on varustatud turvavédga, siis tuleb enne mootori kaivitamist
kontrollida, et turvadé ei oleks kulunud vdi kahjustatud. Kahjustatud
turvavod vahetage esimesel véimalusel valja. V6dd peale pannes
jalgige, et vod oleks tihedalt puusade Gmber (mitte dle k&hu). Védrihm
ei tohi olla keerdus. Vahetage turvavéd iga kolme aasta méddudes
vdlja. Peale avariid on turvavéd valja veninud, seeparast tuleb turvavod
viivitamatult valja vahetada.

701-25
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w Kasutamine
Mootori kdivitamine

3.02 Mootori kaivitamine

Uldteave Kaiivitada ei tohi iile 20 sekundi jarjest, kuna muidu kuumeneb starter
Ule ja puruneb. Tehke kaivituste vahel pause, et starter saaks jahtuda.
Kui diiselmootor kahe kaivituskatse jarel todle ei hakka, selgitage
vélja ja kdrvaldage p&hjus. Juhinduge diiselmootori kasutusjuhendist.
Diiselmootorit ei saa pukseerides kaivitada. Tagajarjeks oleks
Ulekandeelementide kahjustus.

Tuhja aku korral saab diiselmootorit kdivitada kaivitusabi abil (vt

lehekiilg 93 jj.).
703-04

Kaivitage starterit ainult seisva diiselmootori korral. Kaivitamine
veel pddrieva diislimootori korral véib kaivitit rikkuda.

000-46

Pohiasend enne kaivitamist

302 310 501, 502 310 16117

Viige enne mootori kaivitamist juhtelemendid pdhiasendisse.
1. Gaasihoob [501] — KESKEL

2. 0-asendi lukustuskang / seisupidur [502] — asend 0

3. HADAPIDUR [302] — asendisse ULAL

702-24

Vaid gaasihoova keskmise asendi korral on starter kaivitamise
kaitseseadeldise kaudu Uhendatud lilitiga [310]. Ainult nii saab
diiselmootorit kdivitada.

000-47

Mootori kdivitamine 1. Voti [310] —0 — |
(elektrisiisteem SEES)
Kui véti keeratakse asendisse | lulitatakse toimimise kontrollimiseks
kdik margutuled korraks sisse.
2. Kaivitage diiselmootor alles siis, kui kontroll-lamp [216] on kustunud.
Véti [310] —1— 1l

704-27
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[=]
8
3

Enne sditmahakkamist A HOIATUS

Pikem pidurdusteekond!
Paksenenud hidraulikadli korral on pidurduse aeglustumine eluohtlik.

o Madalatel valistemperatuuridel, eelkdige pakasega, tuleb parast
diiselmootori kaivitamist méni minut codata, enne kui sditma
hakatakse.

e Laske masinal soojenemisfaasis mddduka kiiruse ja vdikese
koormusega soojaks tdétada, kuni 8li on hidraulikaseadmes
soojenenud temperatuurini ca +20 °C (68 °F) .

002-15

Masina kiirendus- ja pidurduskaitumist méjutab poolvedel hidraulikadli.
Kui masin on maapinna kiilge kinni killmunud, jalgige minema soites, et
pinnasetiikke lindi / rehvi killge ei jaaks, kuna muidu véib kaabits viga
saada. Seetdttu jatke masin kilmumisohu korral laudadele vdi kuivale
killustikule seismal

705-05
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3.03 Soitmine

Uldteave Masin on varustatud Hammtronic-uga. Mikroprotsessori poolt juhitud
juhtimissiisteem tagab automaatsete juhtimis- ja reguleerimisrutiinide
abil optimaalse rullimistulemuse, samuti maksimaalse juhi ja masina
ohutuse. Kontroll ja reguleerimine hdlmab diiselmootorit, veoajamit,
vibraatorajamit.

733-16

Veoajam

Hidraulilist veoajamit optimeerib Hammtronic. Sellised omadused
nagu Idppkiiruse eelvalik, piisiva kiiruse funktsioon, piirkoormuse
reguleerimine jne tagavad parima veojéu.

73317

Automaatne nithamuse reguleerimine (ASC)

Hammtronic jalgib pidevalt bandaaZide/rataste veojéudu. Pinnase
omaduste muutused, mis véivad pdhjustada bandaaZide/rataste
libisemist, kompenseeritakse hiidromootorite veomomentide
muutmisega.

73313

Constantspeed funktsioon

Gaasihoovaga [501] reguleeritud sdidukiirust hoitakse normaalreziimis
Uhtlasena Constantspeed funkisiooniga. Tuvastatakse faktorid nagu
koormuse suurenemine vdi vahenemine ning vetakse arvesse
sbidukiiruse arvutamisel.

73314

Piirkoormuse reguleerimine

Kui koormuse tdustes (makketdus) langeb diiselmootori pdérete arv

alla teatud vaartuse, siis lQlitub juhtseadeldis Gmber ise vilja toétatud

piirkoormuse regulatsioonile. Seejuures vahendatakse sdidukiirust

niipalju, et diiselmootori tilekoormus on vélistatud. Koormuse vdhenedes

(sdit tasasel maal) suurendatakse sdidukiirust taas algse vaartuseni.
733-15

Loppkiirus
Mootori kaivitamise jarel on eelvalitud 16ppkiirus ohutuse huvides
vahendatud. Tédrakenduses saab vaartust suurendada maksimaalse
1&ppkiiruseni.

733-18
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Loppkiirus
108

357

17064

Lalitiga [357] toimub I&ppkiiruse eelvalimine. Reguleerimise ajal
kuvatakse naidikule [108] nimikiiruse vaartus. Umbes 3 sekundi parast
kuvatakse jalle tegelik s@idukiirus.

742-04

Minema soitmine

501 302 310 16119

1. 0-asendi lukustuskang / seisupidur [502] — asend |
kontroll-lamp [204] kustub.

2. Gaasihoob [501] — EES
vdi — parast TAGA

Kui masin on varustatud *tagurdamise hoiatusseadmega (Backup-
Alarm), kélab tagurdamisel akustiline signaal.

Masin on varustatud STOPP-funktsiooniga. Gaasihoova jarsku
liigutamist Gle keskmise asendi sGidusuunaga vastupidises suunas
kasitletakse kui avariiolukorda. Veoajam seisatakse viivitamata.
Samuti vdib masina ohu korral seisata AVARIISEISKAMISE [302] abil.
Teine véimalus masin ohuolukorras seisata, on lillitada elektriseade
ltlitist valja [310].

706-20
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3.04 Vibratsiooniga sdéitmine

Uldteave

A HOIATUS

Sissekukkumise vdi kahjustuste oht!

Oht hoonete kokku kukkumise vdi hoonete vGi maapinda paigaldatud
torujuhtmete kahjustamise [abi.

¢ Arge kasutage vibratsiooni hoonete Idhedal.

¢ Enne vibratsiooni sisselilitamist veenduge, et maapinnas ei ole
mingeid juhtmeid (nt gaasi-, vee-, elektri-, kanalisatsioonijuhtmeid).

002-18

A HOIATUS

Plahvatus!

Vigastuste oht pdletuste ja laiali lendavate osade Iabi.

¢ Enne vibratsiooni sisseliilitamist veenduge, et maapinnas ei ole
mingeid gaasijuhtmeid.

002-19

A HOIATUS

Vdhenenud pinnase pidavus!

Sissevajumise v&i imbermineku oht, vahenenud kiilgmise raja hoidmise
téttu sisseldlitatud vibratsiooni korral.

e Arge lilitage vibratsiooni sisse kui sdidate risti kallakuga vai raskel
aluspinnal.

002-20

Sisseldlitatud vibratsiooni korral hakkab lint vibreerima vastavalt
vibraatori pdérlemiskiirusele. Need vasardavad |66gid suurendavad
masina tihendusjdudu mitu korda. Vibratsiooni kohta on valida kaks
amplituudi juurdekuuluvate sagedusaladega.

Hidraulilist ajamit juhib Hammtronic. See hoiab seadistatud sagedust
todtamise ajal konstantsena. Tekkivad haired, nagu naiteks diiselmootori
podriemiskiiruse kdikumised, mida p&hjustab erinev pinna v&i veoajami
energiatarve, tasakaalustatakse tegeliku ja normvaartuse vordlemise
teel.

Lindi elastne kinnitus takistab vibratsiooni Glekandumist masinaraamile.

Vonked

Vibratsioonivénked véivad maapinnas levida suurel alal. Nad levivad
ringikujuliselt lindi Gmbruses ja toimivad ka allapoole. See vdib
pdhjustada kahjustusi hoonetele ja / vdi purustada masina alla sattunud
torujuhtmed.

71240
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Vibratsioon

313 312 319 110 503 17065

Lalitiga [312] aktiveeritakse voi deaktiveeritakse vibraator. Margutuli
[221] vdi [222] tahistab eelvalitud amplituudi. Aktiveeritud vibratsiooni
korral saab vibraatorit multifunktsionaalselt kaepidemelt [503] sisse ja
vdlja lulitada.

712-37

Ecomatic Spetsiaalselt valja té6tatud ECOMATIC siisteemi Gilesandeks on
sageduse konstantsena hoidmine soovitud vaartusel. Lilitiga [313]
muudetakse sagedust, kusjuures nominaalvaartus kuvatakse naidikule
[110].

712-41

Toodreziim: manuaalne — Lilitiga [319] maadratakse vibratsiooni/vonkumise tdéreziim. Vibratsiooni
automaatne sisse- ja valjalilitamine toimub kasitsi vdi automaatselt.
712-26
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3.05 Peatumine, diiselmootori seiskamine, masinast lahkumine
A HOIATUS

Kontrollimatu séidukaitumine!
Masina iseseisvad sdiduliigutused on eluohtlikud.
¢ Seisake diiselmootor ka juhiplatformilt lihikeseks ajaks lahkudes.

002-22

Peatumine

501, 502, 503 310 312 16750

1. Vibratsioon [503] — VALJAS
2. Gaasihoob [501] — KESKEL

Hidrostaatiline veoajam pidurdab masina seisma. Mootori juhtsiisteemi
[349] AUTOMAATIKA korral reguleerib Hammtronic diiselmootori
tuhikaigule.

Enne diiselmootori 1. Vibratsioon [312] — VALJAS
seiskamist 2. 0-asendi lukustuskang / seisupidur [502] — asend 0
3. Langetage killgehaagitud lisaseadmed téielikult.

713-26

Seisake diiselmootor Arge lillitage diiselmootorit tdiskoormusel vilja, vaid laske temperatuuri
Uhtlustumiseks 1-2 minutit tihikaigukiirusel edasi toétada.

1. VBti[310] —1— 0

' | Seisva mootori korral pikemaks ajaks sisselilitatud
I elektriseadmega (ldliti [310] asendis |) tiihjeneb aku kiiresti.

000-02

714-06
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Peatumine, diiselmootori seiskamine, masinast lahkumine

Masinast lahkumine Juht vdib masinast lahkuda vaid siis, kui see on nduetekohaselt
seisatud. Samuti tuleb jargida liikluseeskirju.

Enne masinast lahkumist peab juht veenduma, et

juhiistme konsool on fikseeritud masina keskmesse.

sUltevdti on vélja tdmmatud.

masin aku lahklilitist (kui on olemas) pingevabaks lllitatud.
kabiiniuks vdi armatuurlauakate ning k&ik kattepaneelid on suletud.
téusudel vdi langustel parkides on masin veeremahakkamise vastu
kindlustatud ka sobivate turvameetmete abil (nt tékiskingad).

714-11
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3.06 Toéotamise kontroll
3.06.01 Taitetase
Jalgige tédvedelike taset (kiitus jne).
1. Taitke paake digel ajal.
2. Arge sditke kunagi kiitusepaaki paris tiihjaks.
711-30
3.06.02 Kontroll-lambid

Oht, oluline meeldetuletus

Hoiatus, markus, rike

Sisseliilituskontroll

240 220

161231

Tootamise ajal jalgige aeg-ajalt armatuurlaua kontroll- ja ndiduseadmeid.
Kontroll-lambid informeerivad juhti masina tksikute komponentide
tédkorras olekust ja nditavad esinevaid tdrkeid. Seejuures on esinev
tegevusvajadus jagatud olulisuse jargi kolmes astmeks.

Margutuli STOP [220] on aktiveeritud, lisaks kdlab helisignaal. T66
jatkamine masinaga on lubamatu. Rikke pdhjus kuvatakse teiste
aktiivsete margutulede abil.

1. Peatage masin véljaspool ohupiirkonda ja seisake diiselmootor.
2. Kérvaldage pdhjus koheselt.

Margutuli hoiatus, markus, rike [240] on aktiveeritud, lisaks kdlab llhike
helisignaal. Taiendavad margutuled véivad kuvada rikke pdhjuse.

Lahiajaline t66 jatkamine masinaga on lubatud.
1. Kdrvaldage p&hjus esimesel voimalusel, hiljiemalt vahetuse I18ppedes.

Kontroll-lamp néitab, et masina liks komponent, nt vibraator, on sisse
lulitatud. Abindud ei ole vajalikud.

711-28
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Todtamise kontroll

3.06.03 Diagnostikakood

Rikke liigist

Koodist

106 108 110 375 16124

Too6tamise ajal vilkuv margutuli [240] annab marku masina rikkest.
Liilitiga [375] lulitatakse naidikud [101, 106, 108, 110] tmber
diagnostikareziimile. lga diagnostikakood algab téhisega "Err".
Diagnostikakood on koosneb kahest osast:

o Rikke liigist

o Koodist

Rikke kindlaksmaaramiseks on vaja teada rikke liiki koos numbriga.

Naidikul [101] kuvatakse rikke liik koos koodiga (nt Err S1). Taht tahistab
rikke liiki, number on jarjekorras ootavate rikete loendur.

Eristatakse:
e FErr S voi Err F — diiselmootori rike.

e Err H— masinakomponentide, nt ekraani, sdidureziimi, vibratsiooni
jne rike.

Naidikutel [106, 108, 110] kujutatud numbrid moodustavad vasakult
paremale lugedes koodi.

Naide 1

Naidik [101] — Err S1

Naidik [106] — 52, naidik [108] — 39, naidik [110] — 14

Rikke 1 diagnostikakood on jargmine: S1-523914

Néide 2
Naidik [101] — Err F1
Naidik [106] — (tuhik), naidik [108] — (tuhik), naidik [110] — 1
Rikke 1 diagnostikakood on jargmine: F1-1
Kui margutuli [240] teavitab rikkest, siis markige endale les kdik
jarjekorras ootavad teated ja votke Ghendust Iahima HAMM-i
klienditeenindusega. Diagnostikakoode véib tdlgendada ainult HAMMI
teeninduspartner.

711-29
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*Aku véljalilitamine

3.07 *Aku viljaliilitamine

Uldteave

Juhtimisiksus

A HOIATUS
Elektripinge!
Vigastuste oht elektrilédgi labi.

¢ Alustage hooldustdéddega alles siis, kui aku lahkliliti margutuled on
peale akutoite valjalilitamise Idliti vajutamist kustunud.

e Kui margutuled on kustunud, siis eemaldage akult ka massijuhe.

002-67

Aku valjalilitamisega saab vlja lllitada akust [ahtuva pardavdrgu pinge.

Lalitist sisse ja vélja lulitatav juhtimisiiksus hoolitseb aku pinge
kontrollitud, ca 2-minutilise viivitusega véljalilitamise eest. Sellega
tagatakse, et diiselmootori juhtimisseadmes jéuavad toimuda vajalikud
rutiinsed kontroll- ja salvestustoimingud. Margutuled teavitavad
juhtimisiiksuse tédolekust.

e Pdlevad vdi vilguvad — aktiivne

e Kustunud — ootereziim

714-05
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*Aku véljalllitamine

3.07.01 Instrumentide ja juhtelementide llevaade

Eesmine liilituskonsool

356 16972-1

[310] Luliti elekirististeem / mootori [*356] Juhtimisiiksuse akutoite
starter véljalllitamise luliti
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*Aku véljalilitamine

3.07.02 Laliti

%356 Juhtimisiiksuse akutoite valjaliilitamine

A HOIATUS

Elektripinge!
Vigastuste oht elektrilédgi labi.

e Alustage hooldustdéddega alles siis, kui aku lahkliliti margutuled on
peale akutoite valjalllitamise ldliti vajutamist kustunud.

e Kui margutuled on kustunud, siis eemaldage akult ka massijuhe.

0356-201-1 002-67

Pardavérku varustatakse pingega aku kaudu. Aku pinge
valjalulitamiseks vajutage lllitit [B].
Juhtimistiksuse aktiveerimine:
Lalitit [A] — VAJUTAGE
(margutuli pdleb vai vilgub roheliselt)
Aku pinge valjalllitamine:
Lilitit [B] — VAJUTAGE
(margutuli pdleb vai vilgub punaselt)
356-02
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Kasutamine
*Aku véljalilitamine

3.07.03 Kasutamine
Uldteave

Juhtimisiiksuse aktiveerimine

Eelvalikuga viljalilitus

Viljaliilitamine aktiivne

Viljaliilitamine ilma
eelvalikuta

Aku valjaliilitamine

OQotereziim

Aku véljaltlitamist alustatakse laliti [356B] vajutamisest. Valjalllitumine
toimub siiski alles peale elektriseadme valjaltlitamist (10liti [310]
asend 0).

Kui elektriseade on sisse llitatud (lUliti [310] asend 1), siis aktiveeritakse
juhtimisiiksus lalitist [356A].

Lilitit [356A] — VAJUTAGE

(roheline margutuli pdleb).

Ka véljalulitatud elektriseadme korral (ldliti [310] asend 0) saab

aktiveerida juhtimistksuse lulitist [356A]. Vilkuv margutuli annab marku,
et juhtimistksus lUlitatakse 24 tunni parast ootereZiimile.

Vajutades sisselillitatud elektriseadme korral (ltliti [310] asend 1) lQlitit
[356B], eelvalitakse aku valjalilitus.

Lilitit [356B] — VAJUTAGE
(punane margutuli pdleb).

Aku pinge lllitub viivitusega valja alles ca 2 minutit peale elekiriseadme
valjaltlitamist (ldliti [310] asend 0). Selle aja jooksul vilgub punane
margutuli ja teavitab jareltéoajast.

Vajutades valjalllitatud elektriseadme korral (ldliti [310] asend 0) ldlitit
[356B], aktiveeritakse koheselt aku valjalilitus. Vilkuv margutuli teavitab
jareltéoajast.

Lilitit [356B] — VAJUTAGE
(Punane margutuli vilgub).

Peale jareltddaja méddumist lllitatakse aku pinge valja. Seejérel
[Glitub juhtimisiiksus kohe ootereZiimile (punane ja roheline margutuli
kustuvad).

Peale aku valjalilitamist jadb elektriseadme sisselllitamisel (lhliti [310]
asend I) aku pingevarustus katkestatuks (armatuurlaua ndidikute
funktsioonikontroll puudub). Diiselmootorit ei saa kaivitada.

Kui masin seisatakse ilma lilitit [356B] vajutamata (ldliti [310] asend0),
siis akut valja ei lllitata (roheline margutuli vilgub). Vilkuv roheline
margutuli annab marku, et juhtimisiiksus lllitatakse 24 tunni parast
ootereZiimile (roheline margutuli kustub). Liliti [356B] vajutamine
ootereZiimis aktiveerib aku valjallilituse koos jareltééajaga (punane
margutuli vilgub).

Kui elektriseade lilitatakse ootereziimis sisse (lliti [310] asend I)

ja kui akut valja ei ltlitatud, siis v&ib jatkata masina kasutamist
normaalreziimis. Juhtimisiiksus jaab siiski ootereZiimile (punane ja
roheline margutuli kustuvad).
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Kasutamine
*Aku véljalilitamine

Aku pinge sisseliilitamine, Aku pinge sisselllitamiseks tuleb juhtimisiiksus aktiveerida lilitiga

diiselmootori kaivitamine [356A]. Lalitit [356A] vajutades lllitatakse akupinge sisse ilma viivituseta.
Ldlitit [356A] — VAJUTAGE
(roheline margutuli vilgub).
Elektriseadme sisselilitamisel (IQliti [310] asend 1) ldlitatakse
funktsioonikontrolliks korraks sisse kdik margutuled. Lliti [356A]
margutuli pdleb. Nudd vdib kaivitada ka diiselmootori.

714-07

© HAMM AG 2013 2235310_00_BAL H11ix_H13ix_H210_et 91



Kasutamine w
Kaabits
3.08 Kaabits

Uldteave

Kaabits

A A 1708

Kaabitsat [A] tuleb kasutada todtades pehmel, kleepuval pinnasel,
et eemaldada lintidelt killge haakunud mustust. Tihendusrullilt tohib
mustust eemaldada ainult tihendusogade vahelt.

Lindi ja kaabitsa vahele sattunud mustuse véib veejoaga maha loputada.
Tugevalt haakunud mustus eemaldage pahtlilabida vdi sarnase
tooriistaga.

74407

17066

Kaabitsad on monteeritud jdigale konsoolile. Elastselt paigaldatud lindi
tottu ei tohi kaabits toetuda lindile. Seetdttu peab kaabitsa ja lindi vahel

olema pilu.
Vahekaugus lindini — 10 mm

Vahekaugus ogadega tihendusrulli puhul — 15 mm
744-08
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Kaéivitamine stardiabi kaabliga

3.09 Kaivitamine stardiabi kaabliga

Ettevalmistamine *

Jargige akuga Umberkadimisel ettevaatusabindusid (vaadake Ohutuse
kasiraamatust).

Jalgige, et akud oleksid sama nimipingega.
Tahjenenud aku vdib temperatuuril 0 °C (32 °F) kdlmuda. Sulatage

kilmunud aku kindlasti soojas ruumis (les, enne kui ihendate
stardiabi kaabli.

Kasutage isoleeritud pooluse klemmide ja vahemalt 25 mm?
Iabimddduga stardiabi kaablit.

Uhe kaabli pooluse klemmid ei véi puudutada teise kaabli pooluse
klemme.

Arge iihendage tithja akut sdiduki pardavérku.
Laadiv s6iduk ja laetav séiduk ei v&i Uksteist puudutada.

Kaabli ithendamine

15295

—

Kaivitusprotseduur

. Uhendage iihe kaabli pooluse klemm téis aku positiivse poolusega

(pluss margiga).

. Uhendage sama kaabli teine pooluse klemm tiihja aku positiivse

poolusega (pluss margiga).

. Uhendage teise kaabli iiks pooluse klemm tsis aku negatiivse

poolusega (miinus margiga).

. Uhendage teise kaabli teine pooluse klemm laetava sdiduki

massiga nt mootori bloki véi mootori kinnituse kinnituskruvi kiilge.
Arge iihendage pooluse klemmi tiihja aku negatiivse poolusega
(plahvatusohtlik), vaid Ghendage see tihjast akust véimalikult
kaugele.

. Paigutage kaabel nii, et see ei puutu vastu pddrlevaid osi ja hiljem,

kui diiselmootor téétab, on seda véimalik ara vétta.

. Kaivitage laadiva s6iduki mootor ja laske téétada keskmistel pdoretel.
. Umbes 5 minuti parast kaivitage laetava sdiduki mootor.
. Laske mdlemal mootoril, ihendatud stardiabi kaabliga, umbes 3

minutit, keskmistel pddretel edasi téotada.
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Kaéivitamine stardiabi kaabliga

Kaabli eemaldamine 1. Elektriliste seadmete llepinge valtimiseks enne stardiabi kaabli
eemaldamist, lllitage laetava sdidukil sisse méni elektritarbija (nt
soidutuli).

2. Uhendage stardiabi kaabel paigaldamisele vastupidises jarjekorras
lahti ja votke ara.

743-00
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Pukseerimine

3.10 Pukseerimine
Uldteave A HOIATUS

Pidur ei tootal
Oht elule masina soovimatu minema veeremise tottu.

¢ Enne piduri vabastamist, kaitske sdiduk tokiskingadega
minemaveeremise vastu.

002-23

A

Masina pukseerimine eeldab piisavaid teadmisi hiidrostaatilise

veoajami funktsioneerimisest ja vedruakuga piduri toimimispdhimdttest.
m O .l Ettevalmistusi pukseerimiseks vdivad teha vaid isikud, kes seda
| l t66d tunnevad ja on ohtudest teadlikud. Masinat v3ib kinnitada vaid
e haakekohtadest [A] ja pukseerida ainult pukseervardaga. Kahjustatud

- toru- v&i voolikuiihendused, milles &li lekib, tuleb enne pukseerimist vélja
vahetada (keskkonnakaitse).

' | Ohuolukordades: Masina paastmiseks (pidur ei ole vabastatud)
I vBib kallakul kasutada ka tdmbetrossi v&i tdmbekette.

717-10
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Enne pukseerimist

Pukseerimine

Parast pukseerimist

501, 502 16129

1. Gaasihoob [501] — KESKEL

2. 0-asendi lukustuskang [502] — asend 0

3. Seisake diiselmootor, kui see on veel téévdimeline.
4

. Kindlustage masin kiilude v&i puuklotside abil veeramahakkamise
vastu.

5. Lahutage hiidrostaatilise sdiduajami jdutilekanne (vaadake teksti
allpool).

6. Ldlitage seisupidurid valja (vaadake teksti alipool).
7. Pukseerige vaid pukseervarda abil (ilma pidureid kasutamata).

Kui véimalik, kaivitage diiselmootor (juhtimishiidraulika parast). Masinat
vBib pukseerida vaid vaikese kiirusega 1 km/h (0,6 mph). Pukseerida
vBib maksimaalselt 500 meetri kaugusele.

+ | Diiselmootori mittetédtamise korral saab masinat vaid piiratud
I ulatuses ja suurema jou kasutamisega rooliga juhtida (hddarool).
Enne sditmahakkamist eemaldage kiilud ja puuklotsid.

—

Seisake diiselmootor.

2. Kindlustage masin kiilude vdi puuklotside abil veeramahakkamise
vastu.

3. Taastage hidrostaatilise sdiduajami jdutilekanne (vaadake teksti
allpool).

4. Pange seisupidurid peale (vaadake teksti allpool).
5. Eemaldage pukseervarras.

707
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Hidrostaatilise veoajami
veojou katkestamine

Hidrostaatilise veoajami

Seisupiduri valjalilitamine

Masinat on vdimalik pukseerida vaid siis, kui 8li saab hidrosisteemis
réhuvabalt ringelda.
Selleks toimige mélema kdrgsurveventiili juures jargmiselt:

i
2

1.
veojou taastamine 2.

Vabastage toitepumbal [C] kontramutter [A].

Keerake tihvtpolt [B] sisse, kuni poldi ots on kontramutriga
Uhetasane.

Keerake tihvtpolt [B] kuni piirdeni valja.
Keerake kontramutter [A] kinni.

718-03

530

15855

Vedruakuga piduri eelpingutusjdudu vib vahendada kasipumbaga [530]
vaid pukseerimiseks rikkis diiselmootori vi rikkis hiidroseadme korral.

1.
2.
3

Vabastage kontramutter [A].

Keerake kruvi [B] klapipesani sisse.

Ventileerige vedruakuga pidureid pumbates hoovast [C] (u

30 pumpamist).

Pukseerimise ajal tuleb vedruakuga pidurid siselekete tdttu hoida
pideva aeglase edasipumpamisega avatuna.

© HAMM AG 2013
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Seisupiduri toole liillitamine 1. Keerake kruvi [B] kahe pé6rde vdrra valja.
2. Keerake kontramutter [A] kinni.

Arge keerake polti rohkem kui 2 péérde vdrra korpusest vélja,
kuna poldi ja korpuse vahelt vdib hiidraulikadli lekkida vi 8hk
slisteemi sattuda.

719-15
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3.11 Kiite / ventilatsioon / jahutus

Uldteave

Kabiini ventilatsioon

Kiite

Ventilatsioon

Juhi mugavus, enesetunne ja hea vorm séltub suurem maaral Sigesti
reguleeritud kittest ja ventilatsioonist. Eriti kehtib see kiilmal aastaajal.
Jalaruumi ventilatsiooniavade avamisega saab vastavalt vajadusele
temperatuuri kihiti muuta, et tekiks meeldiv tunne "pea kiilm ja jalad
soojad". Optimaalse ruumikliima eest hoolitseb spetsiaalne kiitte- ja
ventilatsioonististeem koos kliimaseadmega. Kabiini ventileeritakse
kombineeritud reZiimil, st ventilatsioonipuhur imeb |abi spetsiaalse

filtri juhikabiinist 8hku valja ja puhub varsket valisdhku sisse. Vastavalt
tolmuhulgale tuleb maardunud filtrid valja vahetada.

720-18
347
330
A
A
A
A
16770
[A] Ventilatsiooniava [B] Bérske 6hu imikanal
[C] Ringleva 6hu imikanal [330] Kabiinikiitte Idliti
[347] Kabiinikitte temperatuuri
regulaator
Labi 6hutusavade [A], mida lamellide reguleerimisega saab avada
ja sulgeda, jduab dhuvool kabiini. Ohuvoolu suund seadistatakse
lamellirdngast pédrates. Esi- voi tagaklaasi kuivatamiseks voi jaast
puhastamiseks tuleb dhuvool suunata klaasile.
760-01

Kitteseadme soojusvaheti on ihendatud diiselmootori jahutusvedeliku
ringlusega. Ventilatsioonipuhuri [330] sisselllitamise jarel suunatakse
1abi soojusvaheti juhitud dhuvool kabiini. Kittetemperatuuri saab sujuvalt
reguleerida lilitiga [347].

761-01

Kui liliti [347] on seatud asendisse min (darmine asend vasakul), siis
tdotab seade ventileerimisreziimil. Ventilatsiooni astmed [330] tagavad
kabiinis optimaalse Shuringluse.

762-01
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*Jahutus

16132

[A] Ventilatsiooniava [B] Ringleva 6hu imikanal
[361] Kliimaseadme
temperatuuriliiliti

Kui masin on varustatud *kliimaseadmega, siis on vdimalik kérge
valistemperatuuri korral kabiini suunduvat huvoolu jahutada. Et
saavutada kabiini kiiret jahutust, peaksid sisselilitatud kliimaseadme
korral olema aknad ja uksed suletud. Sellega saavutatakse, et juba
jahutatud ruumidhku veelgi jahutatakse.

Sisse- ja valjalllitamine toimub lulitiga [361]. Ventilatsiooni mitu astet
tagavad kabiinis optimaalse dhuringluse. Labi dhutusavade [A], mida
lamellide reguleerimisega saab avada ja sulgeda, jduab dhuvool kabiini.

+ | Lulitage klimaseade vahemalt (ks kord kuus (ka talvel) ca
I 15 minutiks sisse.

763-01

100

2235310_00_BAL H11ix_H13ix_H210_et © HAMM AG 2013



(w Kasutamine
Mootorikatte avamine ja sulgemine
3.12 Mootorikatte avamine ja sulgemine

Uldteave A HOIATUS

Mootorikatte avamine

Mootorikatte suur avanemisraadius!

Liilkuvad masina osad vdivad olla ohtlikud.

¢ \/eenduge, et masina ohupiirkonnas ei ole Uhtegi inimest v&i eset.
* Avage mootorikate vaid seisva mootori korral.

* Jalgige, et Uleval oleks piisavalt ruumi.

* Teostage hooldustdid ainult taielikult avatud mootorikattega.

e Sulgemisel hoidke kehaosad (nt kded) liikuvatest osadest eemal.

002-79

Mootoriruumi katte véib avada ainult (ks isik. See isik peab olema tdédga
tuttav ja ohtudest teadlik.

Enne mootorikatte avamist:
1. Seisake diiselmootor ja tdmmake slitevéti valja.
2. Sulgege kabiiniuksed.

72305

1. Vabastage mootorikate, vajutades surunuppu [A].

2. Avage mootorikate kasitsi, kuni paasete ligi rihma kerimisseadmele
[B].

3. Tédmmake rihm [C] rihma kerimisseadmest valja.

4. Avage mootorikate I&puni, seejuures tdmmake rihm kerimisseadmest
vélja.

5. Lukustage mootorikate lukustusmehhanismi [D] abil.

© HAMM AG 2013
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Mootorikatte avamine ja sulgemine

Mootorikatte sulgemine Kdik mootoriruumis lahtiselt olevad téériistad, valja vahetatud osad ja
muud masina juurde mittekuuluvad esemed tuleb eemaldada.

1. Viige lukustusmehhanism [D] teise asendisse.
2. Sulgege mootorikate rihmaga.
3. Suruge mootorikate lukustusse [A].

723-01
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Tehniline hooldus
Uldised hooldusjuhendid

k| \\\
GROUP

TEHNILINE HOOLDUS

| Jargige kbikide tegevuste juures oma Ohutuse kdsiraamatu
| | juhendeid!

000-01

4.00 Uldised hooldusjuhendid

Nagu iga tehniline seade, vajab masin korrashoidu ja tehnilist
hooldust. Hooldustddde ulatus ja sagedus oleneb eelkdige t66- ja
kasutustingimustest, mis vdivad sageli vaga erinevad olla. Raskemates
oludes kasutamise korral tuleb masinat sagedamini hooldada, kui
tavareZiimil kasutades ette ndhtud.

Hooldusintervallid on kindlaks maaratud t6&tunniloenduri téétamise
jargi, kusjuures sissetddtamise ajal tuleb teostada lisahooldust vastavalt
sissetéotamise eeskirjadele. Masina korrashoiuks ja tédkindluse
sdilitamiseks vajalikke tdid on kirjeldatud jargmistes |6ikudes.
Diiselmootori sissetddtamise eeskirja, hooldusintervalle ja
korrashoiuabindusid tuleb jargida vastavalt mootori tootja
kasutusjuhendile.

800-06

4.00.01 Tootamise kontroll

Ohufilter Ohufiltripadruni ja turvapadruni téévalmidust valvab elektriline
reostusendidik. Ainult siis, kui kontroll-lamp [203] vilgub, tuleb vahetada
Shufiltri padrunit ja / v&i ohutuspadrunit.
810-16

Hiidraulika survefilter Hidraulika survefiltreid jalgib elektriline reostusnaidik. Ainult siis, kui
margutuli [214] vilgub, tuleb hidraulikafiltri korpus enneaegselt valja
vahetada.

i Enneaegselt reostunud filter vdib olla tésine viide
hidraulikaseadme kahjustusele.

819-05

Kiituse eelfilter Vastavalt veesisaldusele kiituses koguneb rohkem v&i vahem vett
katuse eelfiltri vee-eralduskorpusesse. Kui margutuli [227] vilgub, siis
tuleb jaakvesi vélja lasta.

83717

Diiselmootori jahutusvedelik Diiselmootori jahutussiisteemi jahutusvedeliku taseme (le toimub
elektriline kontroll. Kui margutuli [206] vilgub, siis tuleb kontrollida
jahutusvedeliku taset jahutussiisteemis.

81507

4.00.02 Tehnilise hoolduse tlilevaade

i Mootori hooldamist vt diiselmootori kasutusjuhendist (< O)1
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Tehniline hooldus
Uldised hooldusjuhendid

Maardedli vahetuse intervall Intervallid sdltuvad nt:
e maardedli kvaliteedist,
e kiituse vaavlisisaldusest,
o diiseimootori kasutamise viisist.

Luhendage maardedli vahetuse intervalli poole vdrra, kui vahemalt Uks
jargmistest tingimustest on taidetud:

e keskkonnatemperatuur on pidevalt madalam kui =10 °C (14 °F) vdi
maardedli temperatuur madalam kui 60 °C (84 °F).

e Tootamine biodiisliga

Kui aasta jooksul ei téitu maardedli vahetuse intervall, siis tuleb
oli vahetada vahemalt kord aastas.

804-01
Iga 10 té6tunni jarel
(P) Seisupiduri té6tamise kontrollimine vt lehekiilg 116

HADAPIDURI to6tamise kontrollimine vt lehekiilg 117
masina seisu ajal

Hudraulikadli taseme kontrollimine vt lehekiilg 135

&)
{0
@ Rehvirdhu kontrollimine vt lehekiilg 142
28
=8
O

Mootorili taseme kontrollimine =0
Jahutusvedeliku taseme kontrollimine vt lehekiilg 133
Ohufiltri / tolmueemaldusventiili vt lehekiilg 130 /
==< kontrollimine ja puhastamine vt lehekiilg 130
b”@* Vee-eraldi tihjendamine vt lehekiilg 128
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Tehniline hooldus

Uldised hooldusjuhendid

Iga 250 té6tunni jarel
d Kaabitsa kontrollimine

% Kontrollige vibraatori &litaset

b@ Kontrollige kaigukasti dlitaset

b@ Kontrollige diferentsiaalllekande &litaset
C& Kiilrihma pinge kontrollimine

C& Kliimaseadme kiilrihma pinge kontrollimine
= Liigendlaagri maarimine

"1 Roolisilindri poldi maarimine

A Mootoriruumi katete arniiride maarimine
Jahutusseadme $arniiride maarimine

|j Radiaatori kontrollimine
ﬁ:}( Kliimaseadme kontrollimine

Iga 500 té6tunni jarel <2
Juhikabiini tsirkulatsioonichu filtri
vahetamine

[

T
I
1

L

Juhikabiini varske &hu filiri valjavahetamine

iz
L

Hidraulika survefiltri sidamiku vahetamine

i

T,
L

Summutuselementide kontrollimine

Rattamutrite / rattakruvide kinnisuse
kontrollimine

Mootoriéli vahetamine

Diiselmootori maardedli filtri vahetamine

e IQ

T
I
[

L

Kutusefiltri padruni vahetamine

iz

T
1
1

L

=

*Mustuse- ja vee-eraldi filterelemendi
puhastamine / vahetamine

v
= §]

A Kituse eelfiltripadruni vahetamine
BARA

28 Ohufiltri padruni vahetamine
Bt

Iga 1000 té6tunni jarel <=>
@ Diferentsiaali Ulekandedli vahetus

8 Vibraatori 6li vahetamine

vt lehekiilg 139
vt lehekiilg 140

vt lehekiilg 152
vt lehekiilg 144

vt lehekiilg 146
a0
vt lehekiilg 120

vt lehekiilg 149
vt lehekiilg 150

vt lehekiilg 118
vt lehekiilg 119

vt lehekiilg 132
vt lehekiilg 120

vt lehekiilg 121
vt lehekiilg 121
vt lehekiilg 138
vt lehekiilg 154

vt lehekiilg 141

&0

&0
&0
vt lehekiilg 129

vt lehekiilg 126

vt lehekiilg 130

vt lehekiilg 147

vt lehekiilg 153
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WIRTGEN

Tehniline hooldus w
Uldised hooldusjuhendid
lga 2000 t66tunni jarel
HADAPIDURI té6tamise kontrollimine vt lehekiilg 117
sGidu ajal
|§| Hudraulikadli vahetus vt lehekiilg 136
@ Kaigukastisli vahetamine vt lehekiilg 145
<~ Kiilrihmade vahetamine &0
(f Kliimaseadme kiilrihma vahetamine vt lehekiilg 120
@ Jahutusvedeliku vahetamine vt lehekiilg 134
Turvapadruni vahetamine vt lehekiilg 131
———
Kitusepaagi ventilatsioonifiltri vahetamine vt lehekiilg 127
(=
@ Hudraulikadli paagi Shutusfiltri vahetamine vt lehekiilg 137
==
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WIRTGEN
& Tehniline hooldus
Uldised hooldusjuhendid
4.00.03 Sissetootamiseeskiri
50 tootunni jarel Telje tehniline hooldus
1. Rattamutrite kinnisuse kontrollimine.
Lindi tehniline hooldus
1. Kaigukastiéli vahetamine.
500 t6otunni jarel Telje tehniline hooldus
1. Diferentsiaali ilekandedli vahetus.
803-15
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Tehniline hooldus Nk
Uldised hooldusjuhendid
4.00.04 Vajalikud hooldusosad
H 11ix (TCD 3.6 L4)
H2100001 —
es- Hooldusintervalli
i tootundides
Kogus Hooldusosa freskoed
selt iga iga iga iga
parast | 250 500 1000 2000
9,01 | Mootoridli L] D
64,01 | Hudraulikadli L] D
21,01 | Jahutusvedelik O D
(2x) 1,61 | Vibraatoridli <> A D
141 | Kaigukastidli <> 50D A D
16,81 | Diferentsiaali Glekandedli o 500D A D
1 Poli-V-rihm 2280546 A D
1 *Kiilrihm Kliimaseade 2186594 A D
1 Ohufiltri padrun 2194212 A D
1 Turvapadrun 2194211 D
1 Filtripadrun Maardedli 2279499 D
2 Filtripadrun Kitus 2275738 D
1 Filtripadrun Kituse eelfil- | 2247366 D
ter
1 *Filtrikorpus Mustuse- ja 2147028 D
vee-eraldi
2 Filtrikorpus Hidraulika 1296396 D
2 Ohutusfilter Olipaak, kitus | 2153515 D
1 *Kuivati Kliimaseade 2071188 D
1 Filtrikorpus Juhikabiini 2197068 D
tsirkulatsiooni-
ohk
2 Filtrikorpus Juhikabiini va- | 1502751 D
lisBhk
14 Lindi kinnituse summutuse- 1487116 A
lemendid
A = kontrollida, vajadusel vahetada, D = vahetada
1 K&ik vajalikud hooldusosad vastava hooldusintervalli koh- 2356666 2356671
ta

K&ik vajalikud hooldusvahendid vastavate hooldusintervallide jaoks on kokku pandud Hoolduskomplekii.
Uksikute hoolduskomplektide jacks vajalikud tellimisnumbrid leiate WIRTGEN GROUP dokumendist Osad
jalisad (Parts and More).
Hoolduskomplekt ei sisalda lisavarustusena (%) téhistatud varuosi.

899-00
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Tehniline hooldus
Uldised hooldusjuhendid

H 11ix P (TCD 3.6 L4)

H2100001 —
es- Hooldusintervalli
Kogus | Hooldusosa jma-kord, Shomaicen
selt iga iga iga iga
parast | 250 | 500 | 1000 | 2000
9.0l Mootoridli ] D
64,01 | Hudraulikadli L] D
21,01 | Jahutusvedelik O D
(2x) 1,61 | Vibraatoridli O A D
161 Kaigukastioli O 50D A D
16,81 | Diferentsiaali Glekandedli O 500D A D
1 Pold-V-rihm 2280546 A D
1 *Kiilrihm Kliimaseade 2186594 A D
1 Ohufiltri padrun 2194212 A D
1 Turvapadrun 2194211 D
1 Filtripadrun Maardedli 2279499 D
2 Filtripadrun Kitus 2275738 D
1 Filtripadrun Kutuse eelfil- | 2247366 o
ter
1 *Filtrikorpus Mustuse- ja 2147028 D
vee-eraldi
2 Filtrikorpus Hidraulika 1296396 D
2 Ohutusfilter Olipaak, kiitus | 2153515 D
1 *Kuivati Kliimaseade 2071188 D
1 Filtrikorpus Juhikabiini 2197068 D
tsirkulatsiooni-
ohk
2 Filtrikorpus Juhikabiini va- | 1502751 D
lisBhk
14 Lindi kir_\nituse summutuse- 1487116 A
lemendid
A = kontrollida, vajadusel vahetada, D = vahetada
1 Koik vajalikud hooldusosad vastava hooldusintervalli koh- 2356666 2356671

ta

Kdik vajalikud hooldusvahendid vastavate hooldusintervallide jaoks on kokku pandud Hoolduskomplekii.
Uksikute hoolduskomplektide jaocks vajalikud tellimisnumbrid leiate WIRTGEN GROUP dokumendist Osad
ja lisad (Parts and More).

Hoolduskomplekt ei sisalda lisavarustusena (%) tahistatud varuosi.

899-00
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Tehniline hooldus Nk
Uldised hooldusjuhendid
H 13ix (TCD 3.6 L4)
H2100001 —
es- Hooldusintervalli
i tootundides
Kogus Hooldusosa ma-kard
selt iga iga iga iga
parast | 250 500 1000 2000
9.01 | Mootoridli L] D
64,01 | Hudraulikadli L] D
21,01 | Jahutusvedelik O D
(2x) 1,6 | Vibraatoridli <> A D
141 | Kaigukastioli <> 50D A D
16,81 | Diferentsiaali Glekandedli &y 500 D A D
1 Poli-V-rihm 2280546 A D
1 *Kiilrihm Kliimaseade 2186594 A D
1 Ohufiltri padrun 2194212 A D
1 Turvapadrun 2194211 D
1 Filtripadrun Maardedli 2279499 D
2 Filtripadrun Kitus 2275738 D
1 Filtripadrun Kituse eelfil- | 2247366 D
ter
1 *Filtrikorpus Mustuse- ja 2147028 D
vee-eraldi
2 Filtrikorpus Hidraulika 1296396 D
2 Ohutusfilter Olipaak, kitus | 2153515 D
1 #Kuivati Kliimaseade 2071188 D
1 Filtrikorpus Juhikabiini 2197068 D
tsirkulatsiooni-
dhk
2 Filtrikorpus Juhikabiini va- | 1502751 D
lisBhk
14 Lindi kinnituse summutuse- 1524711 A
lemendid
A = kontrollida, vajadusel vahetada, D = vahetada
1 K&ik vajalikud hooldusosad vastava hooldusintervalli koh- 2356666 2356671
ta

Kdik vajalikud hooldusvahendid vastavate hooldusintervallide jaoks on kokku pandud Hoolduskompleki.
Uksikute hoolduskomplektide jaocks vajalikud tellimisnumbrid leiate WIRTGEN GROUP dokumendist Osad
jalisad (Parts and More).
Hoolduskomplekt ei sisalda lisavarustusena (%) tahistatud varuosi.

899-00
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Tehniline hooldus
Uldised hooldusjuhendid

4.00.05 Oluline teave hooldustéode kohta

Uldteave Ménede kontrollimis- ja hooldustééde teostamiseks eeldatakse
spetsiaalseid erialaseid teadmisi, mida see juhend anda ei suuda.
Soovitame lasta need t66d teha valjadppinud eripersonalil.

800-07

Ohutus Koikide hooldustédde jaoks kehtivad p&himétteliselt jargmised
ohutusjuhendid.

A HOIATUS

Ettekavatsematu liikumine!

Ettekavatsemata liigutuste poolt pdhjustatud vigastuste oht
hooldustddde ajal.

e Tehke hooldustdid vaid seisatud mootori korral.

¢ Peatage masin kindlal pinnasel (tasane, kandejéuline,
horisontaalne).

o Hoidke siivenditest eemale.
¢ Kindlustage masin minema veeremise vastu.

002-37

A HOIATUS

Lubamatu mootori kdivitamine!

Vigastuste oht mootori kaivitamise tdttu hooldustdéde ajal.

e Enne hooldustéddega alustamist pange juhiplatformile hoiatussilt.
e Enne hooldustédde alustamist eemaldage akult massijuhe.

002-68

A HOIATUS
Avatud, podrlevad osad!
Pddrlevad osad vdivad tekitada vigastusi.
e Avage mootorikapott ja / v6i mootoriruumi luugid vaid seisva mootori
korral.

002-09

A HOIATUS
Tulised pealispinnad, tuline vedelik!
Tulised pealispinnad ja vedelikud vdivad pdletada.

* Enne masina hooldustdédega alustamist, laske temperatuuril jahtuda
alla 30 °C (86 °F).

¢ Arge puudutage tuliseid masina osi.
o Taitetasemeid kontrollige ainult maha jahtunud masinal.

002-10
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Tehniline hooldus cw
Uldised hooldusjuhendid
A HOIATUS

Plahvatusoht, hape!
Vigastuste oht laiali paiskuvate osade ja sG6biva happe téttu.
e Arge asetage akule Uihtegi tooriista.

002-11

A HOIATUS

Surveall olev vedelik!
Kdrge surve all valja paiskuv vedelik véib pdhjustada vigastusi.
¢ Teostage hooldustdid ainult survevabadel hiidraulikaseadmetel.

e Seisake masin tasasel pinnal ja kaitske minemaveeremise vastu.
o Asetage pealt tdstetud seadmed maapinnale.

¢ Diiselmootori seiskamise jarel oodake vahemalt 1 minut, kuni surve
langeb.

002-12

A HOIATUS
Elektripinge!
Vigastuste oht elektrilédgi labi.

¢ Enne hooldustédde alustamist lllitage pinge masina akultlitist (kui
olemas) valja.

¢ Alustage hooldustdid alles siis, kui akuldliti kontroll-lambid on
kustunud.

¢ Kui aku lahkKIlitit ei ole, eemaldage akult massijuhe.

002-69

A HOIATUS

Tootamine maapinnast kérgemal!
Allakukkumisest tingitult vigastusohtlik.

e Tehke hooldus- ja remonditéid (nt juhikabiini katkiste elektripirnide
vahetamine, kojamehe piihkimislaba vahetamine jms) ainult stabiilsel
redelil vdi hoolduskonstruktsioonil.

¢ Arge ronige hooldus- ja remonditéédeks masinaosadele.

002-59

800-05
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WIRTGEN
G B O/L.I P

Tehniline hooldus
Uldised hooldusjuhendid

4.00.06 Kiindumiskaitse

Pange kdandumiskaitse peale
Variante 1
15886

1. Joondage kaandliigend otse sditmiseks (ei tohi olla nurga all).

2. Eemaldage poldikaitse [A].

3. Tdstke kinnituspolt [B] Gles, pédrake 180° vérra ja lukustage

kaandliigend.
800-13

Variante 2

16707

1. Joondage kaandliigend otse sditmiseks (ei tohi olla nurga all).
2. Pdorake polti [A] 90° (avage lukustus) ja tdmmake see avast vélja.

3. Paigaldage Gihendusraud [B] vastasolevatesse vastuvdtuavadesse ja
kinnitage poltidega [A].

4. Pdorake polti [A] 90° vérra (sulgege lukustus).

800-15
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Tehniline hooldus Nk
Uldised hooldusjuhendid

Vabastage kddandumiskaitse C
Variante 1

A 15887

1. Tastke kinnituspolt [B] lles, pddrake 180° vdrra ja kinnitage
konsoolile [C].

2. Paigaldage poldikaitse [A].
800-14

Variante 2

B 16708

1. Pdodrake polti [A] 90° (avage lukustus) ja tdmmake see avast vilja.

2. Paigaldage Gihendusraud [B] raamile ja kinnitage poltidega [A] raami
kilge.

3. Pd&orake polti [A] 90° vdrra (sulgege lukustus).

800-16
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e
Ngh4 Tehniline hooldus
Uldised hooldusjuhendid
4.00.07 Keevitusto6d masinal

Ettevalmistamine ® Juhinduge diiselmootori kasutusjuhendist.

¢ Elektrooniliste komponentide, nagu keskarvuti, monitoritiksus,

sensorid, releed jne kaitseks tuleb enne elektrilisi keevitustdid k&ik
Uhenduspistikud valja tdmmata.

o Keevitusaparaadi negatiivne poolus tuleb asetada keevitatava

detaili keevitamiskoha vahetusse lahedusse. Jalgige hea kontakti
olemasolu, eemaldage eelnevalt isoleerivad varvikihid.

o Hoidke keevituskaabel masina juhtmetest véimalikult kaugel

(induktsioon). Kui see ei ole vdimalik, tuleb keevituskaabel suunata
masina juhtmete suhtes risti.

Puudutage elektrit juhtivate elektroodidega ainult keevituskohta.
Teiste detailide puudutamine vdib |6ppeda nende purunemisega.
Detailid, mida kuumus v&i keevitusvool v3ib purustada, tuleb enne
keevitamist eemaldada.

Veenduge, et keevituskoha iimbruses ei ole mingeid sittivaid véi
pdlevaid materjale / gaase (nt kitust, dli jne).

885-00

Toimimisviis 1. Seisake diiselmootor ja tdmmake siiltevéti valja.

Pidage kinni 2-minutilisest jareltédajast.

000-39

Uhendage aku klemmid lahti, esmalt negatiivne, siis positiivne
poolus.

Uhendage juhtimisseadmed lahti (5 tiikki):

¢ Viige kinnitusklamber [A] teise asendisse, seejuures surutakse
pistik hoidikust vélja.

Asetage keevitusaparaadist negatiivne poolus keevituskoha

Idhedusse.

Keevitamise juures pidage silmas vahetus imbruses asuvaid detaile.

Peale keevitustéid thendage kdik valja tdmmatud pistikud
pistikupesadesse tagasi.

885-06
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Tehniline hooldus G\Ef_izp
Sassii / ohutusseadmed

4.01 Sassii / ohutusseadmed

4.01.01 Uldteave

Juhinduge jargmistest ® Kontrollige masina kasutus- ja ohutusjuhenditest. Asendage
juhenditest: kahjustunud ja/vdi loetamatuks muutunud sildid.

¢ Kontrollige Samiiride ja liigendite vaba liikuvust ja dlitage kergelt.

e Kontrollige hoiatusseadmeid (nt signaalpasun, reflektorid,
*tagurdamise hoiatusseade (Backup-Alarm), suunatuled ja vilkur).

¢ Kontrollige valgustust.

* Kontrollige tugevalt koormatud kruvikinnituste kinnisust, nt
kaandliigend, lindi kinnitused, lindi ajam.

883-00

4.01.02 Seisupiduri tootamise kontrollimine

| A HOIATUS
Kontrollimatu séiduk&itumine!
Masina iseseisvad sdiduliigutused on eluohtlikud.
e \/eenduge, et masina ohupiirkonnas ei ole lihtegi inimest ega eset.

¢ Arge teostage toimimise kontrolli kitsas ruumis.

002-26

501 310 357 353 615

Kontrollige seisupidurit ainult seisatud masinal.

116 2235310_00_BAL H11ix_H13ix_H210_et © HAMM AG 2013



Tehniline hooldus
Sassii / ohutusseadmed

Toimimise kontroll 1. Kaivitage diiselmootor [310].
2. Eelvalige I&ppkiiruseks [357] 2 km/h (1,2 mph).
3. Hoidke luliti [353] all.
4. Likake gaasihoob [501] korraks ette.

Seisupidur on korras, kui veoajam allavajutatud ldliti [353] korral
blokeerib. Kui piduri lamellid on niipalju kulunud, et allavajutatud
Itlitiga on vdimalik sdita, tuleb seisupidurit kontrollida vdi see vélja
vahetada.

| Too jatkamine sellise masinaga on lubamatu! Kisige
I klienditeenindusest!

5. Enne liliti [353] vabastamist viige gaasihoob [501] taas keskmisesse
asendisse.

813-14

4.01.03 HADAPIDURI té6tamise kontrollimine

Taispidurdus!
Vigastuste oht tugeva pidurdusjdu t6ttu.
¢ AVARIISEISKAMINE aktiveerige ainult ohu korral.

¢ Arge kasutage AVARIISEISKAMIST té6pidurina.

002-03

16136

Tootamise kontrollimine Viige tédtava diiselmootori ja sisse lilitatud td6funktsioonidega (nt
seisval masinal (igapaevane) vibratsioon) Ibi funktsioonide kontroll.

1. Vajutage seisval masinal HADAPIDURILE [302].

Masin reageerib:
o lUlitage t6dfunktsioonid valja.
* seisake diiselmootor.

813-20
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Tehniline hooldus
Sassii / ohutusseadmed

Tootamise kontrollimine Viige tédtava diiselmootori ja sisse lilitatud t66funktsioonidega (nt
so6idu ajal (kord aastas) vibratsioon) I@bi funktsioonide kontroll.

1. Vajutage madalal kiirusel 0,5 km/h (0,3 mph) HADAPIDURIT [302].
Masin reageerib:

* kohese peatumisega.

o lilitage t66funktsioonid valja.

* seisake diiselmootor.

813-15

4.01.04 Mootoriruumi katete Sarniiride maarimine

16785

1. Seisake diiselmootor ja tdmmake sldtevéti valja.
2. Maarige maardeniplit [A] (2 tukki).

A Lubatud on vaid selle margistusega maare (vt lehekiig 155 jj).

821-04
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Nt Tehniline hooldus
Sassii / ohutusseadmed

4.01.05

16786

1. Seisake diiselmootor ja tdmmake slltevdti valja.
2. Maarige maardeniplit [A] (2 tukki).

A Lubatud on vaid selle margistusega maare (vt lehekiilg 155 jj).

821-04
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Tehniline hooldus
Juhtimisplatvorm

4.02 Juhtimisplatvorm

4.02.01 *Kliimaseade

A HOIATUS
Surve all olev vedelik!
Kdrge surve all valja paiskuv vedelik vdib pdhjustada vigastusi.

¢ Hooldustdid teostage ainult surveta ja tihjendatud kliimaseadme
korral.

e Kandke kaitsevarustust.

002-27
A HOIATUS
Tervistkahjustav jahutusvedelik!
Vigastusoht kiilmumise ja kahjulike aurude téttu.
e Arge puudutage klimaseadme osi.
¢ Arge avage klimaseadme torustikku.
002-28

Kui masin on varustatud *kliimaseadme olemasolu korral tuleb seda

vastavalt tootja juhistele hooldada. Neid tdid v&ib teostada ainult vastava

koolituse saanud personal vastava téékojas olemasoleva varustusega.
886-00

Lulitage klimaseade vahemalt kord kuus (ka talvel) u 15 minutiks
todle.

000-27
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WIRTGEN
w Tehniline hooldus
Juhtimisplatvorm
4.02.02
T 16789
Vastavalt tolmukogusele tuleb filtrit vahetada kas harvem vdi
sagedamini.
1. Seisake diiselmootor ja tdmmake slitevéti valja.
2. Vabastage kruvi [A] ja eemaldage koos kattega [B].
3. Témmake filtrielement [C] ventilatsioonifiltrist valja ja asendage
uuega.
4. Paigaldage kaas [B] ja keerake kruvi [A] kinni.
887-05
4.02.03 Juhikabiini varske ohu filtri valjavahetamine

B C 16140

Filtreid tuleb soltuvalt tolmu hulgast vahetada tihedamini v&i harvemini.
1. Seisake diiselmootor ja tdmmake slitevéti valja.

2. Vabastage mutter [A] ja vBtke koos kaanega [B] ara.

3. Tédmmake filtrielement [C] kaanest vélja ja pange uus asemele.

4. Pange kaas [B] tagasi ja keerake mutter [A] kinni.

Tehke mdlema imiava juures hooldustéid.
887-02
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Tehniline hooldus Rl
Juhtimisplatvorm
4.02.04 Klaasipesuvedeliku taseme kontrollimine

15895

Klaasipesuvedeliku mahuti [A] asub juhikabiinis. Lisage
klaasipesuvedelikku digeaegselt.

Pesuvedelikuna véib kasutada puhast vett. Kui valistemperatuurid
langevad alla kiilmumispunkti, siis tuleb lisada kiilmakaitsevahendit.
Jélgige segamise vahekorra kohta tootja andmeid!

1. Avage kaas [B] ja taitke mahuti vastava klaasipesuvedelikuga.
2. Sulgege mahuti uuesti kaanega [B].

884-00
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Tehniline hooldus
Ajam - diiselmootor

4.04.01

Ajam - diiselmootor

A HOIATUS
Vdga suure réhu all olev kiitus!

Kdrge surve all valja paiskuv vedelik vdib pShjustada vigastusi. R6hu all
valja paiskuvad vedelikud véivad tungida nahka vdi sattuda silma.

e Teostage hooldustdid ainult survestamata kituseseadmete korral.
¢ Diiselmootori seiskamise jarel oodake 1 minut, kuni réhk langeb.

o Sissepritsesiisteemi kérgsurvevoolikute juures téétamiseks on
vaja eriteadmisi. Seetdttu tohib neid tdid teostada ainult vastava
véljadppe saanud personal.

o Diiselmootori proovikaivitamisel kandke isikukaitsevahendeid (nt
kaitseprille, kaitseriietust).

002-47

A HOIATUS
Kiitus on tuleohtlik!
Vigastuse oht tule ja plahvatuse téttu.
o Arge suitsetage, drge kasutage lahtist tuld.
¢ Arge hingake kituse aure sisse.
¢ Koguge véljavoolanud kiitus ja / vdi vesisete kokku, drge laske
maapinda imbuda.

002-29

TEATIS

Diiselmootorile lubamatu kiitus voi maardedli!

Diiselmootori vdi heitgaaside jareltddtiussiisteemi kahjustamise oht.

o Kasutage ainult kasutusjuhendis ettenahtud kitust.

o Kasutage ainult kasutusjuhendis ettenahtud mootoridli.

o Arvestage kituse ja mootoridli taiteotsikute juures olevate
juhendsiltidega.

004-12
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Tehniline hooldus G\Eiifp
Ajam - diiselmootor

TEATIS

Maadrdumisest tingitud mootori kahjustused!

Kitusesiisteemis olev mustus kahjustab diiselmootorit.

Enne kitusesisteemil té6tamist:

o Tehke detailid ja nende Uimbrus pdhjalikult puhtaks (nt
k@rgsurvepesuriga).

e \eenduge, et kiitusesiisteemi ei saa sattuda mingit mustust ega
tolmu (katke maardunud piirkonnad kilega kinni).

¢ Kuivatage puhastatud marjad kohad surudhuga.

004-08

Parast k&iki t6id avatud kitusesisteemil véi tiihjaks sdidetud
kitusepaagi korral, tuleb kiitusesiisteemi dhutada. Kontrollige
proovikaivitamisel ka kiituseslisteemi lekkeid.

000-08
Diiselmootori sissetdétamise eeskirja, hooldusintervalle ja
korrashoiuabindusid tuleb jargida vastavalt mootori tootja
kasutusjuhendile.

800-08

Maardedli vahetuse intervall Intervallid séltuvad nt:
e maardedli kvaliteedist,
e kiituse vaavlisisaldusest,
e diiseimootori kasutamise viisist.

Luhendage maardedli vahetuse intervalli poole vérra, kui vahemalt ks
jargmistest tingimustest on taidetud:

e keskkonnatemperatuur on pidevalt madalam kui =10 °C (14 °F) véi
maardedli temperatuur madalam kui 60 °C (84 °F).

e Tootamine biodiisliga

Kui aasta jooksul ei téitu maardedli vahetuse intervall, siis tuleb
oli vahetada vahemalt kord aastas.

804-01
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WIRTGEN
G B O/L.I P

Tehniline hooldus
Ajam - diiselmootor

4.04.02 Hoolduskohad diiselmootoril 6livahetuseks

Mootori hooldamist vt diiselmootori kasutusjuhendist!

000-35

17070

[A] Oliméstevarras B] Oditiiteava
[c1 Ol valjalaskekruvi

|:] Lubatud on vaid selle margistusega maare (vt lehekilg 155 jj.).

872-01
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Tehniline hooldus
Ajam - diiselmootor

4.04.03 Kituse eelfiltripadruni vahetamine

A HOIATUS
Kiitus on tuleohtlik!
Vigastuse oht tule ja plahvatuse tottu.
¢ Arge suitsetage, drge kasutage lahtist tuld.
¢ Arge hingake kiituse aure sisse.

¢ Koguge véljavoolanud kiitus ja / vdi vesisete kokku, drge laske
maapinda imbuda.

002-29

16610

Filtripadruni vahetamine 1. Seisake diiselmootor ja tdmmake stutevsti valja.
2. Laske masinal jahtuda temperatuurile alla 30 °C (86 °F).

3. Sulgege kituse sulegkraan, kui see on olemas (ainult kdrgel
asetseva kitusepaagi korral).

4. Avage dhutuskruvi [D].

Lahutage anduri [A] pistikilhendus [B] ja keerake andur 2 pdérdega
filtripadrunist vélja.

Laske kitusel voi jaakveel filtrist valja voolata.
Keerake dhutuskruvi [D] sisse ja kinni.
Keerake filtripadrun [C] &ra.

. Asetage andur [A] uude filtripadrunisse.

10.Enne uue filtripadruni paigaldust dlitage veidi kummitihendit ja
keerake filtripadrun [C] filtripea peale, kuni tihend liibub tihedalt.
Keerake filtripadrun kasitsi poole pédrde vérra kinni.

11.Uhendage pistikithendus [B].

12.Avage kituse sulgekraan, kui see on olemas (ainult kérgel asetseva
kutusepaagi korral).

13.Lilitage elektriseade sisse (ldliti [310] asend 1), arge diiselmootorit
veel kaivitage. Elektriline kiitusepump téétab ca 30 sekundit ja
dhutustab seejuures automaatselt kiitusesisteemi.

14.Parast kokkupanemist kontrollige tihedust.

o

Q. Wiy O,
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Tehniline hooldus
Ajam - diiselmootor
Vastavalt kiituse veesisaldusele tuleb kituse eelffiltrist aeg-ajalt anduri

[A] kaudu vett eemaldada. Kontroll-lamp [227] vilkumise korral tuleb
jadkvesi kohe vélja lasta, et valtida kahjustusi diiselmootoril.

83725
4.04.04

Kutusepaagi ventilatsioonifiltri vahetamine

- 4 RO
Tulised pealispinnad, tuline vedelik!

Tulised pealispinnad ja vedelikud vdivad pdletada.
¢ Enne masina hooldustdédega alustamist, laske temperatuuril jahtuda
alla 30 °C (86 °F).

o Arge puudutage tuliseid masina osi.

002-32

17071

1. Seisake diiselmootor ja tdmmake sltevéti valja.

2. Laske masinal jahtuda temperatuurile alla 30 °C (86 °F).
3. Eemaldage dhutusfilter [A] ja asendage uuega.

809-00
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Tehniline hooldus Nk
Ajam - diiselmootor

4.04.05 *Vee-eraldi tithjendamine

A HOIATUS
Kiitus on tuleohtlik!
Vigastuse oht tule ja plahvatuse tottu.
¢ Arge suitsetage, drge kasutage lahtist tuld.
¢ Arge hingake kiituse aure sisse.
¢ Koguge véljavoolanud kiitus ja / vdi vesisete kokku, drge laske
maapinda imbuda.

002-29

LY P

15687

Uldteave Vastavalt veesisaldusele kiituses, tuleb vee-eraldajast aeg-ajalt vee
valjalaskeventiili [A] kaudu vett eemaldada, et valtida diiselmootori
kahjustusi. Suure veesisaldusega kiituse korral tuleb vee-eraldajat
sagedamini tihjendada. Kontroll-lamp [227] vilkumise korral tuleb
jadkvesi kohe vélja lasta, et valtida kahjustusi diiselmootoril.

Vesisette viljutamine 1. Avage vee valjalaskeventiil [A].
2. Laske vesisettel valja voolata.
3. Sulgege vee véljalaskeventiil [A].

897-01
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Tehniline hooldus
Ajam - diiselmootor

*Mustuse- ja vee-eraldi filterelemendi puhastamine / vahetamine

A HOIATUS
Kiitus on tuleohtlik!
Vigastuse oht tule ja plahvatuse téttu.
¢ Arge suitsetage, drge kasutage lahtist tuld.
¢ Arge hingake kiituse aure sisse.

¢ Koguge véljavoolanud kitus ja / vdi vesisete kokku, d@rge laske
maapinda imbuda.

002-29

15855

Filterelemendi vahetamine 1. Seisake diiselmootor ja tdmmake stitevéti valja.

2. Laske masinal jahtuda temperatuurile alla 30 °C (86 °F).

3. Sulgege kiituse sulegkraan, kui see on olemas (ainult kdrgel
asetseva kitusepaagi korral).

4. Avage vee viljalaskeventiil [A].

5. Avage &hutuskruvi [D].

6. Laske kiitusel vdi jaakveel filtrist valja voolata.
7

. Vabastage 4 kruvi [B] ja eemaldage need (kruvid on alguses
vedrukoormusega).

8. Eemaldage kate [C].

9. Eemaldage seesolev vedrukarp.

10.Tédmmake filter korpusest valja ning puhastage v&i asendage uuega.

11.Paigaldage vedrukarp ja kate [C] (keerake kruvid [B] risti kohal
kovasti kinni).

12.Keerake dhutuskruvi [D] sisse ja kinni.

13.Sulgege vee véljalaskeventiil [A].

14.Avage kituse sulgekraan, kui see on olemas (ainult kérgel asetseva
kitusepaagi korral).

15.Lalitage elektriseade sisse (liliti [310] asend 1), arge diiselmootorit
veel kdivitage. Elektriline kiitusepump té6tab ca 30 sekundit ja
dhutustab seejuures automaatselt kitusesisteemi.

16.Parast kokkupanemist kontrollige tihedust.

88203
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Tehniline hooldus Nk
Ajam - diiselmootor
4.04.07 Tolmueemaldusventiili kontrollimine ja puhastamine

A

16144

Kontrollige enne t6ddega alustamist, ega tolmueemaldusventiili [A] ava
niiske mustuse ladestumise tdttu ummistunud pole.

1. Seisake diiselmootor ja tdmmake sililtevéti valja.
2. Vajutage tolmueemaldusventiil [A] kokku ja puhastage pilu.

810-18

4.04.08 Onhufiltri kontrollimine ja puhastamine

A HOIATUS
Avatud, pdorlevad osad!
Pdorlevad osad vdivad tekitada vigastusi.

e Kaivitage diiselmootor ainult suletud mootorikapoti ja / vi
mootoriruumi luukidega.

¢ \eenduge, et masina ohupiirkonnas ei ole lihtegi inimest ega eset.

002-30

Kahjustatud voi puuduv dhufiltri padrun / turvapadrun!
Mootor kahjustatud sisseimetavas dhus leiduva mustuse téttu.
¢ Vahetage maardunud dhufiltri padrun valja, arge puhastage.
¢ Vahetage kahjustatud Shufiltri padrun kohe vélja.

e Ohutuspadrunit v3ib korpusest vélja votta vaid vahetamiseks.
Turvapadrunit ei tohi puhastada.

o Korpuse osi tohib puhastada ainult niiske, kiude mitteajava lapiga,
mitte surudhuga.

o Jalgige, et mustust ei satuks Shufiltri puhta 6hu poolele.

¢ Diiselmootorit ei tohi ilma dhufiltripadruni- ja ohutuspadrunita
kasutada.

004-10
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Tehniline hooldus
Ajam - diiselmootor

Uldteave

A B C D ipus

Ohufiltripadruni ja turvapadruni téévalmidust kontrollitakse té6tava
diiselmootoriga.

1. Kaivitage diiselmootor ja viige korraks maks pddretele.

Kui kontroll-lamp [203] ei stti, siis on m&lemad filtripadrunid veel taiesti
tddkorras. Kontroll-lambi vilkumise korral tuleb Shufiltripadrun [B] ja/véi
ohutuspadrun [A] vélja vahetada.

810-19

1. Seisake diiselmootor ja tdmmake slitevéti valja.

2. Laske masinal jahtuda temperatuurile alla 30 °C (86 °F).
3. Padrake fiksaator [C] liles ja eemaldage koos kaanega [D].
4

. Témmake &hufiltri padrun [B] hoidikust tolmueemaldusventiili suunas
vélja ja vbtke korpusest valja.

5. Puhastage tolmukogumisanum seest.
6. Vahetage &hufilter [B].
7. Kokkupanek vastupidises jarjekorras.

Ohufiltri padruni vahetamine

Ohutuspadruni [A] tédkorras olekut kontrollitakse Shufiltripadruni
[B] véljavahetamise ajal. Selleks kaivitatakse diiselmootor avatud
filtrikorpuse ja paigaldatud uue dhufiltri padruniga ja viiakse korraks
maks pdodretele. Kui seejuures kontroll-lamp [203] ei stti, siis on
ohutuspadrun veel tdiesti téokorras. Kui kontroll-lamp vilgub, tuleb
ohutuspadrun vélja vahetada.

810-23

4.04.09 Turvapadruni vahetamine
Ohutuspadruni vahetamine toimub jargmiste intervallidega:
e Parast viit Shufiltripadruni vahetust.
e Hiljemalt 2000 té6tunni jarel.
e Kui parast dhufiltripadruni vahetust kontroll-lamp [203] ei kustu.
e Kui dhufiltripadrun on defektne.

861-05
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Tehniline hooldus
Ajam - diiselmootor

Turvapadruni vahetamine

A B 16146

Seisake diiselmootor ja tdmmake sliltevdti valja.
Laske masinal jahtuda temperatuurile alla 30 °C (86 °F).
Monteerige dhufiltri padrun [B] valja.

Tdmmake turvapadrun [A] hoidikust tolmueemaldusventiili suunas
vélja ja votke korpusest vélja.

. Asetage uus turvapadrun kohale ja suruge hoidikusse.

. Monteerige &hufiltri padrun [B] tagasi.

B o R e

o

Ohutuspadrunit vdib korpusest valja votta vaid vahetamiseks.
Turvapadrunit ei tohi puhastada. Diiselmootorit ei tohi iima
Shufiltripadruni- ja ohutuspadrunita kasutada.

861-09

4.04.10 Radiaatori kontrollimine

16789

1. Seisake diiselmootor ja tdmmake slltevéti valja.
2. Laske masinal jahtuda temperatuurile alla 30 °C (86 °F).
3. Kontrollige, kas radiaatori jahutuslamellid on mustad.

Kui radiaatorid on mustad, siis tuleb neid viivitamatult p&hjalikult
puhastada.

4. Puhastage radiaatorit ettevaatlikult kdrgsurvepuhastiga.

824-03

132 2235310_00_BAL H11ix_H13ix_H210_et © HAMM AG 2013



Tehniline hooldus
Ajam - diiselmootor

4.04.11

16148

1. Seisake diiselmootor ja tdmmake slitevéti valja.
2. Kontrollige jahutusvedeliku taset vaid killma diiselmootori korral.

3. Oige jahutusvedeliku tase: Paisupaagi vaateakna [A] keskkoht.
Seda taset ei tohi Uletada!

4. Jahutusvedeliku vahesuse korral lisage paisupaagi taiteavast [B]
ainult ettekirjutatud seguvahekorrale vastavat jahutusvedelikku.

5. Suurema jahutusvedelikukao puhul tehke kindlaks ja kérvaldage
pdhjus.

O Lubatud on vaid selle margistusega maare (vt lehekilg 155 jj).

815-08
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Tehniline hooldus Rl
Ajam - diiselmootor

4.04.12 Jahutusvedeliku vahetamine

Tulised pealispinnad, tuline vedelik!
Tulised pealispinnad ja vedelikud vdivad poletada.

* Enne masina hooldustdédega alustamist, laske temperatuuril jahtuda
alla 30 °C (86 °F).

¢ Arge puudutage tuliseid masina osi.
o Taitetasemeid kontrollige ainult maha jahtunud masinal.
e Avage paisupaagi kaas ainult siis, kui diiselmootor on kilim.

002-31

B 16790

1. Seisake diiselmootor ja tdmmake siiltevéti valja.

Avage paisupaagi kaas [A].

Eemaldage radiaatorilt véljalaskekruvi [B] ja laske jahutusvedelikul

voolata selleks varem valmis pandud mahutisse.

Tahjendage mootoriplokk mootori kasutusjuhendi jargi.

Keerake véljalaskekruvi [B] jélle kdvasti sisse.

Seadke kabiinikiitte temperatuuriregulaator maks temperatuurile.

Taitke jahutusvedelikuga kuni vaateklaasi [C] keskkohani.

Sulgege taiteava uuesti kaanega [A].

Kaivitage diiselmootor ja viige téétemperatuurile (termostaat avaneb).

10.Seisake diiselmootor ja tdmmake sliltevéti valja.

11.Kontrollige jahutusvedeliku taset killma diiselmootori korral, vajadusel
lisage.

12.0ige jahutusvedeliku tase: Paisupaagi vaateakna [C] keskkoht.

@ N

© e NG

o Lubatud on vaid selle margistusega maare (vt lehekiilg 155 jj.).

866-14
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& Tehniline hooldus
Hudraulikali toide

4.05 Hidraulikadli toide

4.05.01 Uldteave

Kontrollige k&iki juhtmeid, voolikuid ja poltkinnitusi regulaarselt
(vahemalt 1 kord aastas) kontrollida lekete ning véljastpoolt margatavate
kahjustuste suhtes.
Kahjustatud osad tuleb kohe vélja vahetada. Edasité6tamine on
lubamatu. Valjapritsiv 8li v8ib pdhjustada vigastusi ja tulekahju.
Viltige kaudseid kahjustusi! Parast hiidroseadme kahjustumist védrkeha
sattumist téttu dliringlusse tuleb kogu hiidroslisteem puhastada. Seda
t6dd vdib teha vaid valjadppinud eripersonal! Kiisige klienditeenindusest!
Seejdrel vahetage kdik hiidrosiisteemis olevad imi-, tagasivoolu- voi
réhufiltrid 50 ja 125 té6tunni jarel valja.

888-00

4.05.02 Hiidraulikaoli taseme kontrollimine

16791

1. Seisake diiselmootor ja tdmmake slltevéti valja.
2. Kontrollige vaid kiilma masina korral u 20 °C (68 °F).

3. Oige dlitase: Vaateakna [A] keskkoht.
Seda taset ei tohi Uletada!

4. Liiga vahese 0li korral lisage dlitditeava [B] kaudu sobivat dli.
5. Suurema &likao puhul tehke kindlaks ja kdrvaldage p&hjus.

[:] Lubatud on vaid selle margistusega maare (vt lehekiilg 155 jj).

81103
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Tehniline hooldus G\Eiifp
Hudraulikadli toide

4.05.03 Hiidraulikaoli vahetus

16792

1. Seisake diiselmootor ja tdmmake sldtevéti valja.
2. Laske masinal jahtuda temperatuurile alla 30 °C (86 °F).

3. Keerake dli valjalaskekruvi [C] dlipaagi alt valja ja laske vana &li
valmispandud anumasse voolata.

4. Keerake 4li valjalaskekruvi [C] sisse ja kinni.

5. Lisage dlitditeava [B] kaudu ettenahtud &li kuni vaateklaasi [A]
keskele.

6. Kaivitage diiselmootor, likake madalatel p6éretel gaasihooba [501],
kuni veoajam hakkab vedama, kasutage rooli. Torud ja voolikud
taituvad dliga ja ventileeritakse.

7. Kontrollige seisva diiselmootori dlitaset, vajadusel lisage kuni
vaateklaasi [A] keskpaigani.

8. Kontrollige hiidrostisteemi tihedust.

[:] Lubatud on vaid selle margistusega maare (vt lehekiilg 155 jj.).

860-14
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Tehniline hooldus
Hiidraulikadli toide

4.05.04

1. Seisake diiselmootor ja tdmmake slltevdti valja.
2. Laske masinal jahtuda temperatuurile alla 30 °C (86 °F).
3. Eemaldage dhutusfilter [A] ja asendage uuega.

809-00
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Tehniline hooldus
Hudraulikadli toide

4.05.05 Hiidraulika survefiltri siidamiku vahetamine

A HOIATUS
Tulised pealispinnad, tuline vedelik!
Tulised pealispinnad ja vedelikud vivad pdletada.

* Enne masina hooldustdédega alustamist, laske temperatuuril jahtuda
alla 30 °C (86 °F).

¢ Arge puudutage tuliseid masina osi.

002-32

08890

Viige 2 filtri juures 13bi jargmised hooldustéod:

Seisake diiselmootor ja tdmmake siiitevéti valja.

Laske masinal jahtuda temperatuurile alla 30 °C (86 °F).
Keerake korpus [A] maha.

Tdmmake filtrisidamik [B] filtripeast vélja ja asendage uuega.

Puhastage korpust seestpoolt, keerake filtripea uuesti sisse ja
keerake kinni.

o b G0 A

836-05
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WIRTGEN
G Rl.) uPe

Tehniline hooldus
Veoajam

4.08

4.08.01

Veoajam

Kaabitsa ja lindi kontrollimine

Uldteave Ainult digesti satitud kaabits tagab lintide puhta pealispinna. Kontrollige
kaabitsate seisundit. Kulunud kaabits vahetage koheselt vilja.
825-15

B A D c B 16828

Kui kaabitsad on nii kulunud, et td6tamise ajal ei ole enam vdimalik
eemaldada lindile kinnitunud mustust, siis tuleb kaabitsat edasi
nihutada.

Vahekaugus lindini — 10 mm

Kaabitsa pohiseadistus 1. Seisake diiselmootor ja tdmmake stutevéti valja.

2. Vabastage kuuskantpolt [A].

3. Nihutage kaabitsa konsooli [B] edasi, kuni on saavutatud optimaalne
vahekaugus lindist.

4. Keerake kuuskantpolt [A] kinni.

Kaabitsa jarele reguleerimine 1. Seisake diiselmootor ja tdmmake stiutevéti valja.

2. Vabastage klamberkinnitus [C].

3. Nihutage kaabitsat [D] edasi, kuni on saavutatud optimaalne
vahekaugus lindist.

4. Keerake klamberkinnitus [C] kinni.
82523
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Tehniline hooldus
Veoajam

4.08.02 Ogadega tihendusrulli kaabitsa kontrollimine

Uldteave Uksnes digesti seadistatud kaabitsa hambad eemaldavad tihendusrulli
ogade vahelt mustust optimaalselt.
82524

cC E

D B A 16710

Vahekaugus ogadega tihendusrulli puhul — 15 mm

. Seisake diiselmootor ja tdmmake siittevti valja.

. Vabastage kuuskantpolt [A].

. Tagage tihendusplaadi pea [C] ja kaabitsa konsooli [B] vahekaugus.
. Keerake kuuskantpolt [A] kinni.

Kaabitsa konsooli
pohiseadistus

R

825-04

Seisake diiselmootor ja tdmmake siltevdti valja.
Vabastage kuuskantpolt [D].
Tagage lindi [E] ja kaabitsa hammastiku [F] vahekaugus.

Joondage kaabitsa hammastik [F] tihendusplaatide vahel
simmeetriliselt.

5. Keerake kuuskantpolt [D] kinni.

Kaabitsa Jarele
Reguleerimine

el

825-03
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Veoajam

4.08.03

15488

1. Seisake diiselmootor ja tdmmake slitevéti valja.

2. Keerake rattamutrid/rattakruvid ristikujulises jarjekorras le.
Pdérdemomenti vaadake Tehnilistest andmetest (vt lehekiilg 163

-
879-00
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Veoajam

4.08.04 Rehvirohu kontrollimine

Plahvatusohtlik, surveall olev vedelik!

Vigastuste oht laiali paiskuvate osade ja surve all vélja paiskuva
vedeliku tdttu.

o Vahetage kahjustunud rehvid.

Arge taitke rehve (le neile ettenahtud dhurdhu.

Kasutage ainult selleks ettendhtud manomeetriga téiteseadet.
Vesitsitega rehve taitke ainult ventiili asendiga ULEVAL (OBEN).
Taitmise ajal arge seiske rehvi ees, vaid olge rehvi kdrval.

002-43

16830

Kontrollige rehvirdhku kord paevas visuaalselt. Ndhtava dhuvahesuse
korral, taastage rehvirdhk selleks ettenahtud taiteseadme abil.

1. Seisake diiselmootor ja tdmmake stltevdti valja.
2. Kinnitage taitevoolik ventiilile [A] ja taitke rehvid ettendhtud
rehvirdhuni (Rehviréhk vt lehekiilg 163 jj.).

898-00
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Tehniline hooldus
Veoajam

4.08.05 Ratta vahetamine

Uldteave Veojdu suurendamiseks on rattad vedelikuga taidetud. Taitevedelikku
saab lisada vastavate tédriistade abil ainult tédkojas.
896-04

16155

Ettevalmistamine ¢ Rattaid v8ivad vahetada ainult need té6tajad, kes tunnevad seda
t66d ja on saanud ohutusalase koolituse.

¢ Seisake masin kindlal pinnasel (tasane, kandejéuline, horisontaalne).

e Tdastke masinat ainult selleks ettendhtud tdstukiga, pidades silmas
kaalu (vt lehekilg 163 jj), selleks ettenahtud kinnituskohtadest.

e Masina tungrauaga téstmiseks, kasutage kindlat ja kandejdulist alust
(nt piisavate méétmetega prussi).

o Jalgige rataste kaalu (vt lehekiilg 163 jj.). Voimalusel kasutage
monteerimiseks kahte inimest.

Demonteerimine 1. Seisake diiselmootor ja tdmmake siittevti valja.
2. Tostke masin lles, kuni rattad on maapinnast lahti.

3. Asetage masina raami alla kandejduline tugi (rattad ei vdi olla maaga
kontaktis).

4. Keerake rattamutrid lahti ja kruvige maha.
5. Vbtke rattad rummust ara.

Montaaz 1. Rataste asetamine rattarummule (rattapoldid tuleb juhtida labi
kinnitusavade).

2. Kruvige rattamutrid rattakruvidele ja keerake ettenahtud
pdérdemomendiga kinni (vt lehekilg 163 jj.).
3. Tostke masin lles ja eemaldage alustoed.

896-03

Peale ratta vahetust kontrollige 50 t6&tunni méddudes, kas
rattamutrid/ratta kruvid on tugevalt kinni.

000-26
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4.08.06 Kontrollige kdigukasti olitaset

A HOIATUS

Tulised pealispinnad, tuline vedelik!
Tulised pealispinnad ja vedelikud vdivad poletada.
* Enne masina hooldustdédega alustamist, laske temperatuuril jahtuda

alla 30 °C (86 °F).

¢ Arge puudutage tuliseid masina osi.

002-32

A 17072

Sditke masinaga aeglaselt niikkaugele, et margistus [A] on tapselt
vertikaalselt telje all.

1.

& &

Seisake diiselmootor ja tdmmake slltevdti valja.

2. Laske masinal jahtuda temperatuurile alla 30 °C (86 °F).
3.
4. Keerake kontrollkruvi [B] valja; dige dlitaseme korral peab natuke &li

Keerake taitekruvi [C] réhkude tasakaalustamiseks valja.

avast vélja voolama.
Liiga vahele 8li korral lisage seda taiteava [C] kaudu.

Keerake taitekruvi [C] ja kontrollkruvi [B] m&lemad koos
tihendiréngaga sisse ja keerake kinni.

0 Lubatud on vaid selle margistusega maare (vt lehekiilg 155 jj.).

827-04
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4.08.07 Kaigukastioli vahetamine

Soitke masinaga aeglaselt niikkaugele, et margistus [A] on tapselt
vertikaalselt telje all.

1.

o o

Seisake diiselmootor ja tdmmake siltevdti valja.

2. Laske masinal jahtuda temperatuurile alla 30 °C (86 °F).
3.
4. Keerake dli valjalaskekruvi [D] vélja ja laske vana &li valmispandud

Eemaldage réhkude tasakaalustamiseks taitekruvi [C].

anumasse voolata.
Keerake 6li valjalaskekruvi [D] koos tihendiga sisse ja kinni.
Keerake kontrollkruvi [B] valja.

Lisage taiteava [C] kaudu ettenahtud &lisorti, kuni 8li hakkab
kontrollavast vélja voolama.

. Keerake taitekruvi [C] ja kontrollkruvi [B] mdlemad koos

tihendiréngaga sisse ja keerake kinni.

O Lubatud on vaid selle margistusega maare (vt lehekiilg 155 jj.).

838-06
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4.08.08 Kontrollige diferentsiaaliilekande olitaset
" A HOIATUS

Tulised pealispinnad, tuline vedelik!
Tulised pealispinnad ja vedelikud vdivad poletada.

* Enne masina hooldustdédega alustamist, laske temperatuuril jahtuda
alla 30 °C (86 °F).

¢ Arge puudutage tuliseid masina osi.

002-32

15931

1. Seisake diiselmootor ja tdmmake stltevdti valja.
2. Laske masinal jahtuda temperatuurile alla 30 °C (86 °F).

3. Keerake téite- ja kontrollkruvi [A] valja; Sige dlitaseme korral peab
natuke &li avast valja voolama.

4. Liiga vahele dli korral lisage seda taite- ja kontrollava [A] kaudu.
5. Keerake kontrollkruvi [A] sisse ja pingutage.

O Lubatud on vaid selle margistusega maare (vt lehekiilg 155 jj.).

826-01
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4.08.09 Diferentsiaali lilekandedli vahetus

A HOIATUS

Tulised pealispinnad, tuline vedelik!
Tulised pealispinnad ja vedelikud vdivad pdletada.

¢ Enne masina hooldustdédega alustamist, laske temperatuuril jahtuda
alla 30 °C (86 °F).

¢ Arge puudutage tuliseid masina osi.

1. Seisake diiselmootor ja tdmmake sliitevéti valja.
2. Laske masinal jahtuda temperatuurile alla 30 °C (86 °F).

3. Réhkude tasakaalustamiseks eemaldage ettevaatlikult taite- /
kontrollkruvi [D].

4. Keerake 8li valjalaskekruvid [A] (3 tikki) valja ja laske vanal &lil
voolata selleks valmis pandud anumasse.

5. Keerake dli valjalaskekruvi [A] sisse ja pingutage.

6. Keerake dli valjalaskekruvi [B] vélja ja laske vana &li valmispandud
anumasse voolata.

7. Keerake dli valjalaskekruvi [B] sisse ja kinni.

8. Sditke masinaga aeglaselt nii kaugele, kuni 8li valjalaskekruvi [C]
asub tapselt vertikaalselt telje all.

9. Keerake dli valjalaskekruvi [C] vélja ja laske vana &li valmispandud
anumasse voolata (Laske parema ja vasaku veolilekande juures dli
vélja).

10.Keerake &li véljalaskekruvi [C] sisse ja kinni.

11.Lisage taite-/kontrollava [D] kaudu vastavat &li ettendhtud koguses
(vt lehekiila 163 jj.), kuni 8li hakkab avast vélja voolama.

12.Umbes 15 kuni 20 minuti md&dudes kontrollige dlitaset. Liiga vahele
oli korral lisage seda téite- ja kontrollava [D] kaudu.

13.Keerake taite- / kontrollkruvi [D] sisse ja pingutage.
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C) Lubatud on vaid selle margistusega maare (vt lehekiilg 155 jj.).

864-04
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WIRTGEN
& Tehniline hooldus
Roolististeem
4.09 Roolisiisteem
4.09.01 Uldteave
Liigendrooli chupiirkonnas tohib t&id teostada vaid seisva mootori ja
valjalilitatud elektrisiisteemi korral! Peale selle peab olema paigaldatud
liigendi tokis.
88900
4.09.02

Liigendlaagri maarimine

Kontrollimata liigutused!

Oht elule masina soovimatu minema veeremise t&ttu.

¢ Kindlustage masin minema veeremise vastu.

¢ Enne hooldustéddega alustamist ohupiirkonnas, pange peale
kdandumiskaitse.

002-33
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Roolisiisteem

1. Seisake diiselmootor ja tdmmake slitevdti valja.
2. Maarige maardeniplit [A].

A Lubatud on vaid selle margistusega maare (vt lehekiilg 155 jj).

820-04

4.09.03 Roolisilindri poldi maarimine

Kontrollimata liigutused!

Oht elule masina soovimatu minema veeremise t6ttu.
¢ Kindlustage masin minema veeremise vastu.

¢ Enne hooldustéddega alustamist ohupiirkonnas, pange peale
kdandumiskaitse.

002-33

16159

Variante 1

16712

Variante 2
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Roolististeem

1. Seisake diiselmootor ja tdmmake slitevéti valja.
2. Maarige maardeniplit [A] (2 takki).

A Lubatud on vaid selle margistusega maare (vt lehekilg 155 jj).

821-04
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Vibratsioon
4.26 Vibratsioon

4.26.01 Uldteave

Enne hooldustdid puhastage hoolikalt lint.

Tulised pealispinnad, tuline vedelik!
Tulised pealispinnad ja vedelikud vdivad pdletada.

¢ Enne masina hooldustdédega alustamist, laske temperatuuril jahtuda
alla 30 °C (86 °F).

¢ Arge puudutage tuliseid masina osi.
o Taitetasemeid kontrollige ainult maha jahtunud masinal.

002-10

891-00

4.26.02 Kontrollige vibraatori olitaset

15835

Sditke masinaga aeglaselt niilkaugele, et margistus [A] on tapselt
vertikaalselt telje all.

1. Seisake diiselmootor ja tdmmake sldtevéti valja.
2. Laske masinal jahtuda temperatuurile alla 30 °C (86 °F).
3. Oige dlitase: vaateakna [B] keskkoht.

4. Liiga vahele dli korral lisage seda taiteava [C] kaudu.

i Kontrollige lindi paremat ja vasakut kiilge.

<> Lubatud on vaid selle margistusega maare (vt lehekiilg 155 jj.).

814-03

152 2235310_00_BAL H11ix_H13ix_H210_et © HAMM AG 2013



Tehniline hooldus
Vibratsioon

4.26.03 Vibraatori 6li vahetamine

B A D C 15936

Sditke masinaga aeglaselt niikkaugele, et margistus [A] on tapselt
vertikaalselt telje all.

1. Seisake diiselmootor ja tdmmake slitevéti valja.

2. Laske masinal jahtuda temperatuurile alla 30 °C (86 °F).
3. Eemaldage réhkude tasakaalustamiseks taitekruvi [C].
4

. Keerake &li véljalaskekruvi [D] vélja ja laske vana dli valmispandud
anumasse voolata.

Keerake &li valjalaskekruvi [D] koos tihendiga sisse ja kinni.

Lisage taiteava [C] kaudu ettenahtud 6li.
Oige dlitase: vaateakna [B] keskkoht.

7. Keerake taitekruvi [C] koos tihendiga sisse ja kinni.

o o

Viige dlivahetus Iabi lindi paremal ja vasakul kiljel.

O Lubatud on vaid selle margistusega maare (vt lehekilg 155 jj.).

838-03
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WIRTGEN
Tehniline hooldus Rl
Vibratsioon
4.26.04 Summutuselementide kontrollimine

15837

1. Seisake diiselmootor ja tdmmake sitevéti valja.
2. Kontrollige lindi kinnituse summutuselementide pragunemist.

Asendage kahjustunud summutuselemendid uutega.
880-01
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WIRTGEN

w Tabelid
Tehnilised andmed
| Jargige kbikide tegevuste juures oma Ohutuse kdsiraamatu
| | juhendeid!
000-01
5.00 Tehnilised andmed

5.00.01 Maardeainete andmed

Viskoossus — temperatuurivahemik

Maardedli viskoossus muutub temperatuuri muutumisel. Kasutuskoha temperatuur on olulise tédhtsusega
viskoossusklassi (SAE-klassi) valikul.

Jargnev diagramm kehtib ainult mootoridlile.

10 A A A A A
o5 A A A
20 =
15 2
10 H RlA
5 z[A Y
0°C [ g N
-5 Jg] B El 2] = 8 T
102 g & F # 3
15 4% 4 3 5 T T i
-20 —F J 1 T v v
:ég L L 7
v 7

02452

[A] Ainult eelsoojendusega

Mootorioli kvaliteet

L]

Diiselmootori kditamine on lubatud Uksnes jargnevas tabelis toodud mootoridliga.
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Tehnilised andmed

Mairdeainete andmed

Madrdeaine Kvaliteet Viskoossus Margistus

Mootoridli API: CJ-4/SM

Oli kvaliteet peab vastama API / ACEA | VOi kérgem - :

Klassifikatsioonile. ACEA: E9 vt diagrammi L]
vOi kérgem

Hudraulikadli (mineraaldli) Olud

Viskoossus on kindlaks méaratud stan- HVLP ISO VG 22 arktiline

dardiga 1SO 3448 (ISO-VG: viscosity ISO VG 32 talvine

grade). ISO VG 46 suvine ]

Hudraulikadli (bioloogiline hudraulikas) :28 gg ?g &rgﬁspt':gmne -

Siinteetiline, kallastunud ester HEES s

(ISO-VG: viscosity grade). )

Eridli

Lubatud vaid HAMMi spetsiaaldli.

Limited-Slip-lisanditega kaigukastidli.
Oli kvaliteet peab vastama API GL-5 SAE 85W-90
API klassifikatsioonile.

Diiselmootori jahutusvedelik, vedelikjahutus (nitriti-, amiini-, fosfaadivaba).
Segu: 40 % jahutusvahendi kontsentraati, 60 % vett.

Maare
Liitiumalusel kérgsurvelisanditega mitmeotstarbeline maare.
Kasutamise temperatuuripiirkond alates -25 °C (-13 °F) kuni +120 °C (248 °F).

> |O| OO

Tellimisnumbrit ja pakendi suurust vaadake WIRTGEN GROUP dokumendist Osad ja lisad (Parts and
More) ja WIRTGEN GROUPi méaarded (vt lehekiilg 157 jj.).

804-12

5.00.02 Bioloogilise hiidraulikaoli kasutamine

Masina hidroseade on tehases tavaliselt mineraaldliga taidetud. K&ik selles hooldusjuhendis toodud
hooldusintervallid kehtivad mineraaldli korral.

Bio - hiidraulikadli kasutamine on lubatud jargmistel eeltingimustel:

o Kasutada tohib vaid spetsiaalse siinteetilise killastunud estri kompleksi baasil valmistatud bio-
hidraulikadli. HAMMis kasutatavad ja soovitatavad tooted on kirjas mdardeainete andmetes
(vt lehekiilg 155 jj). Teistsugused kasutatavad 6lid peavad vastama llal nimetatud &li
spetsifikatsioonidele. Neutralisatsioonivaartus (8li happesus) ei tohi olla suurem kui 2.

e Hidraulikadli vahetamine (bio-hiidraulikadli mineraaldli asemele ja/vdi mineraaldli biodli asemele)
vdib toimuda ainult kindlaksmadratud protseduuri jargi. See juhend on kattesaadav HAMM
klienditeenindusest. K&iki dlististeemis olevad filtrid, tuleb 50 tundi parast &li vahetamist veelkord vélja
vahetada. Seejarel kehtivad jalle selles juhendis toodud filtrite vahetamise intervallid.

e Bio-0li tuleb utiliseerida nagu mineraaldligi kindlas jaatmekaitluskohas.

801-01

156 2235310_00_BAL H11ix_H13ix_H210_et © HAMM AG 2013



Tabelid
Tehnilised andmed

5.00.03 Wirtgen Groupi maarded

15667

Uldteave

Intensiivse arendustd kaigus ning testides koostdds juhtivate mineraaldlisid tootvate kontsernidega,
analtusiti Wirtgen Groupi masinate kompleksseid ja kdrgeid ndudmisi, kanti need (le optimaalsetele
toodetele ning kasutati esmasel téitmisel tehases. Tulemus on naha:

Laia valikut premium klassi maardeaineid tdiendavad kdrge funktsionaalsusega Saksamaal valmistatud
taite- ja maardetarvikud. Uued Wirtgen Groupi maardeained — elueliksiir teie masinapargile.

Premium klassi mdardeained

Wirtgen Groupi maardeained kombineerivad sobivates toodetes parimaid baasdlisid ja ainulaadseid
lisandeid. Teie jaoks seisneb see alljargnevas:

e Pikem dlivahetusvalp Wirtgen Groupis tehtava dlianaltilisi jarel
e Sobivus esmakordselt lisatud ainetega

Optimaalne kaitse kulumise vastu

Taiuslik korrosioonikaitse
e Jalgitavus kahjude korral

Seega suurendavad Wirtgen Groupi maardeained teie masinate sooritusvdimet ja eluiga langetades
pusivalt nendega kaasnevaid kulusid. Miks peaks siis sdastma valest otsast?

Koik ihest kohast

Ukskaik kas Wirtgeni frees, Végele laotur vdi HAMM teerull — k&iki Wirtgen Groupi masinaid vaib
sOltumata nende kasutusalast taita ja maarida Wirtgen Groupi maardeainetega.” Sellega kaasneb koos
hoolikalt vélja tédtatud anumate kombinatsioonidega selgelt optimaalsem tellimine, ladustamine ja taitmine.

*Kuvatakse erandid

Taite- ja maardetarvikud

Taitmisel ja maarimisel varustame Teid kdrge funktsionaalsusega tarvikutega, nagu nt kanisterpumbad ja
dlipressid, mis on valmistatud Saksamaal.
804-03
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Wirtgen Group mootoridli 10W30 "Low SAPS"

Esmaklassilistest baasdlidest ja spetsiaalsetest lisanditest jouline kérgekvaliteediline mootoridli. See
suurendab teie mootori jdudlust maksimaalse tééturvalisuse juures.

Anum: 51,201, 2081
Heitgaasi norm: EPA/CARB Tier 4i, Euroopa Liidu direktiiv 2004/26/EU aste 11l B
Klassid: ACEA E9/E7, APl CJ-4/SM

Tootja norm: Deutz DQC IlI-05, Daimler Chrysler MB 228.31, Catarpilar CAT ECF-3, Cummins CES 20081,
Mack EO-O PP07, Volvo VDS-4

804-13

Wirtgen Group Hydraulikdl HVLP 46 - hiidraulikadli

Kdrgekvaliteediline mitmeotstarbeline kérge viskoossusindeksiga hiidraulikadli pakkumaks parimat kaitset
kulumise vastu raskeimates téétingimustes. Uus taiustatud toode véimaldab vaga pikki &livahetusvalpu.
Tagab optimaalse kilmstardi.

Anum: 20 |, 208 |
Klassid: Dension HF-0, Vickers M-2950-S, DIN 51524 osa 3 jargi, HVLP, 1ISO6743/4 tuip HV
804-05

Wirtgen Group Getriebedl 85W90 - kdigukastioli

Uusima pdlvkonna mineraalne kaigukastidli mitmekilgseks kasutamiseks kaigukastides ja teljeajamites.
See vdidab siidame maksimaalse kulumis- ja okstdatsioonikaitsega.

Anum: 51, 201, 208 |
Klassid: APl GL-5
Tootja norm: Daimler Chrysler MB 235.0, ZF-TE-ML0O5A/07A/16C/17B/19B, MAN 342 tlitip N

i Mitte kasutada Wirtgeni rullfreesi kdigukastis, HAMM-i vibratsiooni laagerdustes ja lintajamis,
samuti Vogele pumba ajami llekandemehhanismides ja veoajamis.

804-06

Wirtgen Group Spezial Getriebedl - spetsiaalne kdigukastioli

Spetsiaalne taisstnteetiline kbrgekvaliteediline kaigukasticli HAMMi vibraatoritele ja lintajamitele, samuti
pumbajaoturi Ulekandesisteemidele ja veoajamitele. Adrmiselt surve- ja temperatuurikindel.

Anum: 51, 201, 208 |

i Mitte segada mineraalsete kaigukastidlidega. Mitte kasutada Wirtgeni rullfreesi kaigukastis.

804-07
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Wirtgen Groupi mitmeotstarbeline madrdeaine

Kvaliteetne mitmeotstarbeline laia kasutusspektriga maardeaine, nt liigendvdllidele ja rattalaagritele. Tanu
eriti moodsale lisaainete tehnoloogiale sobib eriti hdsti olukordades, kus esineb 166ke ja vibratsiooni.

Anum: 400 g pakend
804-08

Wirtgen Group lindilaagrite maare

Eksklusiivne maardeaine HAMMi lindilaagrite maarimiseks. Adrmiselt temperatuurikindel ja vastupidav
survele.

Anum: 1 kg
804-09

Wirtgen Group veolaagrite maire

Spetsiaalne kérgekvaliteediline maare kasutamiseks HAMMi veolaagrites. Adrmiselt vastupidav survele ja
vetthilgav.

Anum: 1 kg
804-10

Wirtgen Group Asphalt Anti Stick

Asfaldijadkide eemaldusvahend kummiratastega ja kombineeritud teerullidele. Wirtgen Group Asphalt Anti
Stick tarnitakse veega segatava kontsentraadi kujul. Kasutatakse emulsiooni vormis lahjendatuna veega
vahekorras kuni 1:10.

Kasutamine: lisage Wirtgen Group Asphalt Anti Sticki soovitud segamisvahekorras vette. Jalgige, et segu
saaks hoolikalt Iabi segatud.

Garanteeritud tulemus saavutatakse segamisvahekorra 1:1 juures, samas vdib tulemus varieeruda ka
soltuvalt toddeldavast materjalist.

Wirtgen Group Asphalt Anti Stick on bioloogiliselt kiiresti lagunev ja mittetoksiline.

Anum: 51, 20|

i Segage vahendit ainult puhta veega, jargige tingimata toimingute jarjekorda.

804-16
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Wirtgen maardeainete iilevaade

Nimetus Margistus Anum Tellimisnr
=l 2210320
Wirtgen Group mootoridli 10W30
"Low SAPS" L] 201 2210322
2081 2210323
Wirtgen G hiidraulikadli HVLP 46 1] 201 2065028
irtgen Group hiidraulikadli
. P 2081 2065029
51 2065030
Wirtgen Group kaigukastidli 85W90 O 201 2065031
2081 2065032
51 1238051
Wirtgen Group spetsiaalne kaigukastisli > 201 2065037
2081 2065038
) . 51 2117378
Wirtgen Group Asphalt Anti Stick
201 2117379
Wirtgen Groupi mitmeotstarbeline maar- A 400G 2065035
deaine
Wirtgen Group lindilaagrite maare s 1#kg 1205757
Wirtgen Group veolaagrite maare JAN 1#kg 1227114
) 51 2120296
Kulmakaitsevahend O
201 2120298
804-15
5.00.04 Jahutusvedeliku totlemine

Vedelikjahutusega diiselmootorite korral tuleb pédrata erilist tdhelepanu jahutusvedeliku téétlemisele

ja kontrollimisele, kuna muidu véivad tekkida diiselmootoris kahjustused korrosiooni, kavitatsiooni ja
kllmumise téttu. Jahutusvedelikku té6deldakse jahutussiisteemi kaitsevahendi segamisega jahutusvee
hulka.

Jahutussiisteemi tuleb pidevalt kontrollida. See sisaldab jahutusvahendi taseme kontrollimise kérval ka
jahutussisteemi kaitsevahendi kontsentratsiooni kontrollimist.

Jahutussisteemi kaitsevahendi kontsentratsiooni saab kontrollida tavaliste miiigil olevate
kontrollseadmetega (nt gefo glycomat ®).

Jahutussiisteemi kaitsevahendi hulk jahutusvedelikus ei tohi jargmisi kontsentratsioone iiletada
ega alla jaada:

Jahutussiisteemi kaitseva- Vesi
hend

maks 45 vol. % 55 %
min 35 vol. % 65 %

HAMMis kasutatavad ja soovitatavad tooted (nitriti-, amiini- ja fosfaadivabad) on kirjas maardeainete
andmetes (vt lehekiilg 155 ff.). Tehases tdidetud jahutusvahendisegu koosneb 40 osast jahutussiisteemi
kaitsevahendist ja 60 osast veest. See tagab kilmakaitse kuni -25 °C (-13 °F).. Jahutussisteemi
kaitsevahendit saab hankida HAMM klienditeenindusest.

802-01
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5.00.05 Kutus

‘ DIESEL
@ ULTRALOW SULFUR

Diiselmootoris kasutage ainult tavalist diiselkltust, mille vaavlisisaldus on alla 15 mg/kg (15 ppm). Antud
mootoridli vahetusintervall on arvestatud ainult selle diiselkituse jargi.

Lubatud diiselkiituse spetsifikatsioonid on:
¢ EN590
e ASTM D 975-10 Klass-Nr 1-D S15 ja 2-D S15

Teiste kiituste kasutamise korral, mis ei vasta ilaltoodud néuetele, tiihistub garantii.

Sertifitseerimismddtmised, kinnipidamiseks seadusest tulenevatest emissioonivaartustest, on teostatud
seadusandja poolt maaratud testkitustega. Need vastavad kdesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud
diiselkutustele, vastavalt EN 590 ja ASTM D 975 . Muude selles kasutusjuhendis kirjeldatud kiituste korral
ei ole emissioonivaartused garanteeritud.

Talvine kasutamine diiselkiitusega

i Petrooleumi segude ja voolavuslisandite kasutamine pole lubatud.

Madalate keskkonna temperatuuride korral, vSib kiitusesiisteemis tekkida parafiini setetest ummistus ja

see viib pdhjustada toGtamisel torkeid.

e Alla 0 °C (32 °F) keskkonna temperatuuril tuleb kasutada talvist diiselkiitust (kuni -20 °C (-4 °F))
(véimalik tanklatest enne kiilmade aastaaegade algust digeaegselt hankida).

o Arktilise klimavédndi jaoks, kuni -44 °C (-47 °F), tuleb kasutada spetsiaalseid diiselkiituseid.

71503

5.00.06 Viindemomendid

Tabelis olevad vdaandemomendid kehtivad DIN 934 vastavatele mutritele ja DIN 931 vastava peaosaga
kruvidele (hGdrdumiskoefitsent pges = 0,12), kui ei ole teisiti antud.

m Kontrollige regulaarselt kruvide ja mutrite kinnisust, vajadusel pingutage tle.
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Vaandemomendid tavalise keerme jaoks

162

Vaandemoment MA (Nm)
Keere
88 10.9 129
M4 2,7 40 47
M5 55 8.1 9,5
M6 9,5 14 16,5
M8 23 34 40
M10 46 68 79
M12 79 117 135
M14 125 185 215
M16 195 280 330
M18 280 390 460
M20 390 560 650
M22 530 750 880
M24 670 960 1120
M27 1000 1400 1650
M30 1350 1900 2250
Vaandemomendid peene keerme jaoks
Vaandemoment MA (Nm)
Keere
8.8 10.9 12.9

M8x1 245 36 43
M10x1,25 49 72 84
M12x1,25 87 125 150

M12x1,5 83 122 145

M14x1,5 135 200 235

M16x1,5 205 300 360

M18x1,5 310 440 520

M20x1,5 430 620 720

M22x1,5 580 820 960

M24x2 730 1040 1220

M27x2 1070 1500 1800

M30x2 1490 2120 2480

892-00
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Tehnilised andmed

5.01 Tehnilised andmed
» | Juhendi selle versiooni tehnilised andmed koostati sel ajahetkel
I kehtiva seisuga (vt impressum: muutmise kuupé@ev). Edasise
arendustddé kaigus tehtavad masina muudatused véivad vaartusi
muuta.
000-30
5.01.01 H 11ix
Tahistus Vairtus Uhik
M&oddud ja kaalud
Tuhikaal ilma kabiinita 10700 | kg
Todkaal koos kabiiniga 11335 | kg
Telje koormus ees / taga 6060 /5270 | kg
Tédlaius 2140 [ mm
Seesmine / valimine pddrderaadius 3650 /5790 | mm
Diiselmootor
Tootja Deutz
Tudp TCD 3.6 L4
Silindrite arv 4
Véimsus (1ISO 14396) / Nimipddrete arv 85,0/2300 [ kW / 1/min
Heitgaasiklass EL / USA Il B/ Tier 4i
Veoajam
Kiirus téokaigul 0-14,0/ (0-8,7) | km/h / (mph)
Tdusuvdime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita 55/60( %
Lubatud pikikalle maks. 30]|°
Lubatud ristkalle maks. 30(°
Rehvid
Rehvi suurus AW 23.1-26 12 PR
Rehvide arv 2 | Tukki
Kogumass rehvi kohta 750 [ kg
* Rehv veljega 220 (kg
» Veetdide 455 (|
» Magneesiumkloriid 75 | kg
Ohurshk 0,17/(1,7)/[24,5] | MPa / (baar) / [psi]
Rattamutrite péérdemoment 640 [ Nm
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Tihistus Vaartus Uhik
Vibratsioon

Vibratsioon ees

Aste 1: Sagedus / pddrete arv 30/1800| Hz / 1/min
Aste 1: Maks. amplituud 2,04 | mm

Aste 2: Sagedus / pdérete arv 40/ 2400 [ Hz / 1/min
Aste 2: Maks. amplituud 0,84 | mm
Rooli

Rooli pdérdenurk mélemal pool 35]°
Pendelduse kompensatsioon lles ja alla 10(°
Taitekogused

Kitus 280,01
Mootoridli (Slivahetuse korral) 9,011
Diiselmootori jahutusvedelik 21,011
Hudraulikadli 64,01
Diferentsiaallilekanne 16,8 |
Kaigukast 14

Vibraator, paremal / vasakul 1,6/1,6]1
*Kliimaseade (R134a) 1,6 kg

Miira andmed

Garanteeritud mirakoormuse tase Lya 107 | dB(A)
M&&detud marardhu tase juhiplatvormil koos

ROPS-kabiin 80| dB(A)
M&6detud mirardhu tase juhiplatformil koos ROPS

Uleveeremiskaitsega 94 | dB(A)
Elektrisiisteem

To6pinge 12 | V
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5.01.02 H 11ix P
Tahistus Vairtus Uhik
Mdddud ja kaalud
Tuhikaal ilma kabiinita 11025 | kg
Todkaal koos kabiiniga 11660 | kg
Telje koormus ees / taga 6060 /5270 | kg
Tédlaius 2140 [ mm
Tihendusplaatide arv 150 | TUkki
Tihendusplaadi kdrgus 100 | mm
Tihendusplaadi esikilg 152 | ecm?
Seesmine / valimine pddrderaadius 3650 /5790 | mm
Diiselmootor
Tootja Deutz
Tulp TCD 3.6 L4
Silindrite arv 4
Véimsus (1SO 14396) / Nimipddrete arv 85,0/2300 [ kW / 1/min
Heitgaasiklass EL / USA i B/ Tier 4i
Veoajam
Kiirus téokaigul 0-14,0/ (0-8,7) | km/h / (mph)
Tdusuvdime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita 55/60(%
Lubatud pikikalle maks. 30]|°
Lubatud ristkalle maks. 30(°
Rehvid
Rehvi suurus TR 23.1-26 12 PR
Rehvide arv 2 | Tukki
Kogumass rehvi kohta 750 [ kg
e Rehv veljega 220 (kg
e \Veetdide 455 |
* Magneesiumkloriid 75| kg
Ohurshk 0,17 /(1,7)/[24,5] | MPa / (baar) / [psi]
Rattamutrite pdérdemoment 640 [ Nm
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Tihistus Vaartus Uhik
Vibratsioon

Vibratsioon ees

Aste 1: Sagedus / pddrete arv 30/1800| Hz / 1/min
Aste 1: Maks. amplituud 1,90 [ mm

Aste 2: Sagedus / pdérete arv 40/ 2400 [ Hz / 1/min
Aste 2: Maks. amplituud 0,80 | mm
Rooli

Rooli pdérdenurk mélemal pool 35]°
Pendelduse kompensatsioon lles ja alla 10(°
Taitekogused

Kitus 280,01
Mootoridli (Slivahetuse korral) 9,0
Diiselmootori jahutusvedelik 22011
Hudraulikadli 64,01
Diferentsiaallilekanne 16,8 |
Kaigukast 1,611
Vibraator, paremal / vasakul 1,6/1,6]1
*Kliimaseade (R134a) 1,6 kg

Miira andmed

Garanteeritud mirakoormuse tase Lya 107 | dB(A)
M&&detud marardhu tase juhiplatvormil koos

ROPS-kabiin 80| dB(A)
M&6detud mirardhu tase juhiplatformil koos ROPS

Uleveeremiskaitsega 94 | dB(A)
Elektrisiisteem

To6pinge 12 | V
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5.01.03 H 13ix
Tahistus Vairtus Uhik
Mdddud ja kaalud
Tuhikaal ilma kabiinita 11025 | kg
Todkaal koos kabiiniga 11660 | kg
Telje koormus ees / taga 6060 /5270 | kg
Tédlaius 2140 [ mm
Seesmine / valimine pddrderaadius 3650 /5790 | mm
Diiselmootor
Tootja Deutz
Tudp TCD 3.6 L4
Silindrite arv 4
Vaéimsus (1SO 14396) / Nimipddrete arv 85,0/2300 [ kW / 1/min
Heitgaasiklass EL / USA Il B/ Tier 4i
Veoajam
Kiirus téokaigul 0-14,0/ (0-8,7) | km/h / (mph)
Tdusuvdime vibratsiooniga / iima vibratsioonita 55/60 (%
Lubatud pikikalle maks. 30]|°
Lubatud ristkalle maks. 30(°
Rehvid
Rehvi suurus AW 23.1-26 12 PR
Rehvide arv 2 | Tukki
Kogumass rehvi kohta 750 [ kg
* Rehv veljega 220 | kg
o Veetdide 455 |
¢ Magneesiumkloriid 75 | kg
Ohurdhk 0,17 /(1,7)/[24,5] | MPa / (baar) / [psi]
Rattamutrite pd6rdemoment 640 [ Nm
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Tihistus Vaartus Uhik
Vibratsioon

Vibratsioon ees

Aste 1: Sagedus / pddrete arv 30/1800| Hz / 1/min
Aste 1: Maks. amplituud 1,91 mm

Aste 2: Sagedus / pdérete arv 40/ 2400 [ Hz / 1/min
Aste 2: Maks. amplituud 0,90 | mm
Rooli

Rooli pdérdenurk mélemal pool 35]°
Pendelduse kompensatsioon lles ja alla 10(°
Taitekogused

Kitus 280,01
Mootoridli (Slivahetuse korral) 9,011
Diiselmootori jahutusvedelik 21,011
Hudraulikadli 64,01
Diferentsiaallilekanne 16,8 |
Kaigukast 1411
Vibraator, paremal / vasakul 1,6/1,6]1
*Kliimaseade (R134a) 1,6 kg

Miira andmed

Garanteeritud mirakoormuse tase Lya 107 | dB(A)
M&&detud marardhu tase juhiplatvormil koos

ROPS-kabiin 80| dB(A)
M&6detud mirardhu tase juhiplatformil koos ROPS

Uleveeremiskaitsega 94 | dB(A)
Elektrisiisteem

To6pinge 12 | V
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Y Tabelid
Mooduleht
5.02 Mooduleht
5.02.01 H 11ix, H 13ix
Typ A B c
mm inch mm inch mim inch
H11ix 25 1.0 2258 88.9 59 2.3
H13ix | 30 12 2258 | 889 59 2.3
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5.02.02 H 11ix P
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WIRTGEN
Kaitsmed ja relee @
Peakaitsmed
6 KAITSMED JA RELEE
A HOIATUS
Tuleoht valesti paigaldatud kaitsmete téttu!
o Kasutage ainult ette nahtud kaitsmeid (drge kasutage suurema
amprite arvuga kaitsmeid!).
¢ Arge sillake kaitsmeid.
002-46
6.00 Peakaitsmed
Kaitsmed
Positsioon Kaitsmete asukoht Kaitse
FO1 Generaator B+ 150 A
F02 Pardavérk (klemm 30) 100 A
F03 Kulmkaivitusseade 100 A
Fo04 Tahi
400-43
6.01 Elektrikilbi kaitsmed
Kaitsmekarp 1
Positsioon Kaitsmete asukoht Kaitse
1F1 Silite-/kaivituslliti, armatuurlaud 75A
1F2 Ohutuled (klemm 30) 10 A
1F3 Kabiin (klemm 30) 10 A
1F4 Valgustus (klemm 30) 15A
1F5 Tahi (klemm 30) 5A
1F6 RC véimsusvaljund, grupp 1 15A
1F7 RC véimsusvaljund, grupp 2 15A
1F8 RC juhtseade 5A
Kaitsmekarp 2
Positsioon Kaitsmete asukoht Kaitse
2F1 Vasakpoolne seisutuli 5A
2F2 Parempoolne seisutuli 5A
2F3 Armatuurlaua lulitid 3A
Andurid (taitetase, maardumine, vibratsioon, sditmine jne)
2F4 Kabiini kiljes olevad téétuled 25 A
2F5 Istmekonsool 5A
2F6 Kiite 15 A
2F7 *Tagurdamise hoiatusseade (Backup-Alarm) 10A
2F8 Tahi (klemm 15) 10A
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w Kaitsmed ja relee
Kaitsmekarp 3
Positsioon Kaitsmete asukoht Kaitse
3F1 Vasakpoolne sdidutuli 10 A
3F2 Parempoolne sdidutuli 10 A
3F3 Kabiin (klemm 15) 30 A
3F4 Ohutuled (klemm 15) 10A
3F5 Pistikupesa 10 A
3F6 *Tihenduse m&ddik (HCM) 10A
3F7 Helisignaal, 10A
*Pdordvilkur

3F8 Kaugtuled 15A
Kaitsmekarp 4

Positsioon Kaitsmete asukoht Kaitse
4F1 Tahi

4F2 Tahi

4F3 Tahi

4F4 AGR mdddapaasuklapp (EAT) 10 A
4F5 Tahi

4F6 Kitusepump 20 A
4F7 Tahi

4F8 Diiselmootori juhtimine (EMR) 25 A

400-44

Relee sokkel

Positsioon Relee

K3 Suunatuled

K4 Sdidutuli

K5 Kaugtuled

K6 Tahi

K7 Tagurdamise hoiatusseade (Backup-Alarm)

K8 *Saha langetamine

K9 *Saha tdstmine

K10 Vibratsioon

K11 Tootuli

K12 Kltusepump

K15 Koormusrelee (klemm 15)
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Kaitsmed ja relee
Juhikabiini kaitsmed

Diagnostikaliidesed

Positsioon Diagnostikaliides
XD1 Andmekaabel, mootori juhtimine
XD3 CAN Bus
400-45
6.02 Juhikabiini kaitsmed
Kaitsmed
Positsioon Kaitsmete asukoht Kaitse
5F1 Juhtseadmete valgustus (klemm 58) 5A
5F2 Kabiini sisevalgustus 5A
*Raadio, *tahhograaf
(klemm 30)
5F3 Kabiini kiljes olevad eesmised téétuled 15A
5F4 Kabiini kiljes olevad tagumised td&tuled 15A
5F5 Klaasipuhastid ees / taga 15A
5F6 *Raadio, *tahhograaf 10A
5F7 *Kliimaseadme puhur 20A
5F8 Pistikupesa 10 A
403-10
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Paigaldusjuhised ja lisaseadmed
Kokku- lahti monteerimise juhend

7 PAIGALDUSJUHISED JA LISASEADMED

| Jargige kbikide tegevuste juures oma Ohutuse kdsiraamatu
| | juhendeid!

000-01

Seejuures pddrake tdhelepanu ka tarnemahus sisalduvatele
detailidele. Need vdivad toote edasiarenduste t6ttu erineda siin
nimetatud detailide loeteludest!

000-23

7.00 Kokku- lahti monteerimise juhend

7.00.01 ROPS-kabiini ohutusseade

M20x55 M16x50
Mt 407 Nm Mt 200 Nm

Uldteave ROPS-kabiin on ohutusseade masina véimaliku imbervajumise véi
Umberpaiskumise puhuks. See valistab juhi Idmastamise masina suure
kogukaalu poolt. Kui ROPS-kabiin on transportimise v&i remondi téttu
masinalt maha monteeritud, tuleb ROPS-kabiin enne masina kasutamist
eeskirjade kohaselt uuesti tagasi monteerida.
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WIRTGEN
Paigaldusjuhised ja lisaseadmed cw
Kokku- lahti monteerimise juhend
ROPS-kabiini \TT
paigaldusjuhised A HOIATUS

Visuaalne kontroll

Masina suur kogukaal!

Oht elule masina ile katuse veeremise Idbi, imbervajumise voi
Umberpaiskumise korral.

e Kasutage ainult eeskirjade kohaselt monteeritud ROPS
tleveeremiskaitsega masinat.

¢ Silmnédhtavate puuduste korral ROPS kaitseseadme vdi selle
kinnituste juures, on masina kasutamine keelatud.

002-34

Montaaz

1. Kasutage vastavaid tdstet6oriistu ja kinnitusvahendeid. Jélgige kaalu
(vaadake ROPS kaitseseadme tidbisildilt).

2. Tostke ROPS-kabiin platformile ja joondage vastavalt
kinnitusavadele.

3. Kruvige ROPS-kabiin juhiplatformile. Jargige ettekirjutatud
vaandemomente (vaadake pilti).

Masina raam ei tohi olla ROPSi kinnituskohas kéverdunud, paindunud
ega rebenenud (deformeerumine).

ROPS-kabiini jaigastuselementidel ei tohi esineda roostet, kahjustusi,
mikropragusid ega murdunud kohti.

Kdik jaigastuselementide poltihendused peavad vastama ettendhtud
spetsifikatsioonidele ja olema Uksteisega tugevalt Ghendatud (jalgige
vaandemomente).

Poldid ja mutrid ei tohi olla kahjustatud, paindunud ega deformeerunud.

Mistahes tugielementide muudatus v&i remont / dgvendamine on
keelatud.

619-00
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Kokku- lahti monteerimise juhend

7.00.02

M20x70
Mt 407 Nm

M20x70
Mt 407 Nm

16885

Uldteave

ROPS iileveeremiskaitse on ohutusseade, masina voimaliku
Umbervajumise voi imberpaiskumise puhuks. See vilistab

juhi Idmastamise masina suure kogukaalu poolt. Kui ROPS
Uleveeremiskaitse on transportimise voi remondi téttu masinalt maha
monteeritud, tuleb ROPS iileveeremiskaitse enne masina kasutamist
eeskirjade kohaselt uuesti tagasi monteerida.

ROPS iileveeremiskaitse
montaazieeskiri

A HOIATUS

Masina suur kogukaal!

Oht elule masina le katuse veeremise labi, imbervajumise voi

Umberpaiskumise korral.

o Kasutage ainult eeskirjade kohaselt monteeritud ROPS
Uleveeremiskaitsega masinat.

¢ Silmnahtavate puuduste korral ROPS kaitseseadme véi selle
kinnituste juures, on masina kasutamine keelatud.

002-34

Montaaz

1. Kasutage vastavaid tdstetddriistu ja kinnitusvahendeid. Jalgige kaalu

(vaadake ROPS kaitseseadme tiilbisildilt).

2. Tostke ROPS ileveeremiskaitse platformile ja joondage vastavalt
kinnitusavadele.

3. Kruvige ROPS (leveeremiskaitse juhiplatformile. Jargige
ettekirjutatud vdandemomente (vaadake pilti).
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Kokku- lahti monteerimise juhend

Visuaalne kontroll Masina raam ei tohi olla ROPSi kinnituskohas kdverdunud, paindunud
ega rebenenud (deformeerumine).

ROPS iileveeremiskaitse tugielementidel ei tohi olla mingit roostet,
kahjustusi, pragusid ega murdunud kohti.
K&ik jaigastuselementide poltihendused peavad vastama ettendhtud
spetsifikatsioonidele ja olema Uksteisega tugevalt Ghendatud (jalgige
vaandemomente).
Poldid ja mutrid ei tohi olla kahjustatud, paindunud ega deformeerunud.
Mistahes tugielementide muudatus v&i remont / dgvendamine on
keelatud.

620-00
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w Paigaldusjuhised ja lisaseadmed
*Hidraulikadli méédavoolufilter

7.01 *Hiudraulikadli médédavoolufilter

Uldteave Hidraulikaseadme tdrgeteta tédtamise tahtsaimaks eelduseks on
puhas hidraulikadli. Hidraulikadli taiendav peenfiltreerimine aeglustab
vedeliku vananemise protsessi ja selle kaigus filtreeritakse suurem osa
mustust, nagu nt tahked osakesed ja vesi, &list vélja. See vdhendab
ststeemirikkeid, kulumist ja téokatkestusi.
690-00

7.01.01 Ulevaade

Mooddavoolufilter

16652

[A] Too6réhu manomeeter [B] Filtrikorpus
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*Hidraulikadli méodavoolufilter

7.01.02 Tehniline hooldus

» | Jargige kdikide tegevuste juures oma Ohutuse kdsiraamatu
| | juhendeid!

000-01
Uldteave P8himétteliselt tuleb kdikide hooldustééde puhul jérgida peatiikis
"Oluline teave hooldustddde kohta" (vt lehekiilg 111) dra toodud
markusi.
800-03

Tehnilise hoolduse iilevaade Iga 10 t66tunni jarel

e

) Maéddavoolufiltri filtrisidamiku kontrollimine
==

Iga 500 toétunni jarel

o=

) Moddavoolufiltri filtrisidamiku kontrollimine
==

Vajalikud hooldusosad Manomeetriga méddavoolufilter

esma- Hooldusintervalli

- tootundides
Kogus Hooldusosa ko

selt iga iga iga iga
parast | 259 500 | 1000 | 2000

1 Filtrikorpus Huidraulikadli 2027327 D
mdddavoolufil-
ter

A = kontrollida, vajadusel vahetada, D = vahetada

1 Kdik vajalikud hooldusosad vastava hooldusintervalli koh- 2027327
ta
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Hiidraulikaseadme
moodavoolufiltri
filtrisiidamiku kontrollimine

16653

Manomeetrilt [A] on ndha, kui palju mustust on filtrisiidamikku juba
kogunenud. Kui t66réhk tletab 0,4 MPa (4,0 bar/58,0 psi), siis tuleb
filtrisidamik valja vahetada.

836-10
Vahetage hiidraulikaseadme
maoddavoolufiltri filtrisiidamik
valja.
16654

1. Seisake diiselmootor ja tdmmake stitevdti valja.
2. Laske masinal jahtuda temperatuurile alla 30 °C (86 °F).

3. Keerake kuuskantkruvi [A] vélja ja eemaldage koos tihendusréngaga.
Kontrollige, kas tihendusrdngas on tédkorras. Vahetage vigane
tihendusréngas vdlja.

4. Eemaldage kate [B]. Vahetage sisemine tihendusrdngas valja.

5. Témmake filtrisidamik ndoridest sikutades koonusekujulisest
pesast vélja. Seejuures raputage ja keerake filtrisidamikku. Enne
filtrisiidamiku valjavatmist oodake seni, kuni &lijddgid on vélja
voolanud.

6. Kontrollige maardumise suhtes korpuse sisse- ja véljavoolu, samuti
sisemust. Vajadusel puhastage.

7. Uue filtrisidamiku kohaleasetamine

8. Sulgege korpus kaane [B] (uus tihendusréngas) ja kuuskantkruviga
[A] (t66korras tihendusréngas).

9. Kaivitage diiselmootor; kontrollige filtri tihedust.

10.Kontrollige hiidraulikaseadme téitetaset seisva diiselmootoriga,
vajadusel lisage ettenahtud hidraulikadli.
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*Hidraulikadli méodavoolufilter

[ ] Lubatud on vaid selle margistusega méaare (vt lehekiilg 155 jj.).

836-11
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*Ogadega tihendusplaadi paneelid
7.02 *Ogadega tihendusplaadi paneelid

» | Jargige kdikide tegevuste juures ohutu paigalduse kasiraamatu,
I Uldise ohutuse kasiraamatu ja kdesoleva kasutusjuhendi
juhiseid!

000-42

Kaesolev juhend kehtib véimaluse korral Gihe seeria mitme
tudbi vdi erineva konfiguratsiooniga masinate kohta. Seetéttu
vdib juhtuda, et kdesolev kasutusjuhend sisaldab detaile ja
konfiguratsioone, mida teie masinal ei ole.

000-43

Uldteave Antud dokument pakub paigaldus- ja demontaaZijuhendit erinevatele
ogadega tihendusplaadi paneelikomplektide variantidele. Selles juhendis
dra toodud td&protsessid ja ochutusjuhised aitavad teil rulli kiiresti ja
ohutult imber seadistada.

901-00

7.02.01 Ulevaade

C 608

[A] Vaéline kruvilihendus [B] Véline kruvilihendus 2 /2
[C] Sisemised kruviliihendused
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*Ogadega tihendusplaadi paneelid

WIRTGEN
GROUP
&l

7.02.02 Ettevalmistamine

Vajalikud tooriistad

To66-, tihendus- ja
ohutusvahendid,
maardeained

Pingutamise
podrdemomentidest iildiselt

e Kraana

e Huidrauliline tungraud (2x)

e Redel/paigaldusraam

e Silmus-lehtvdtmete komplekt
e Padrunvdtmete komplekt

o Momendimddtevdti

e Kang-heebel/sérgkang

901-01

Muid t66-, ohutus- ja tihendusvahendeid véi maardeaineid ei ole vaja.
901-02

Kruvikinnituste pingutamise péérdemomendid leiate peatiikist 5 (vt
lehekiilg 161). Spetsiaalsed pddrdemomendid tuuakse eraldi ara.
901-03

7.02.03 Ohutusjuhised

A OHT

Rulli alla jadmise oht!
Paigalduse ja demontaazitddde ajal on vaja rulli liigutada.

o Eemaldage stltevéti ka siis, kui lahkute juhikohalt Gksnes
lUhiajaliselt.
» Varustage juhikoht hoiatussildiga, et valtida rulli uuesti sisselllitamist.

¢ \eenduge, et ohualas ei viibiks kdrvalisi isikuid.

001-11

Paigalduse ja demontaazitédde ajal on vaja linti ligutada.
Veenduge, et rulli ees ja taga on piisavalt ruumi rulli edasi ja
tagasi liigutamiseks.

000-44
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*Ogadega tihendusplaadi paneelid
7.02.04 Demonteerimine
A A 16911
1. Asetage rull ihetasasele, tugevale ja puhtale aluspinnale.
2. Puhastage hoolikalt lint ja ogadega tihendusplaadi paneelid.
3. Kontrollige ogadega tihendusplaadi paneelide [A] tahistust/
markeeringut.
4. Kui tahistus puudub, siis paigaldage see eespool kirjeldatud viisil.
902-00
Tihenduslindi kaabitsa —

demonteerimine 3

16912

Soltuvalt rulli tiilbist ja ogadega tihendusplaadi paneelide
mudelist on kaabitsa hambad paigaldatud mitte kaabitsatele,
vaid otse pdikdetaili kilge.

Sellisel juhul demonteerige ainult eesmised ja tagumised
kaabitsa hambad.

1. Kindlustage eesmine [A] ja tagumine kaabits ringtropiga [B].
2. Demonteerige eesmine [A] ja tagumine kaabits.

3. Demonteerige kaabitsa hambad [C].

4. Puhastage hoolikalt kaabits [A] ja kaabitsa hambad [C].

902-01
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*Ogadega tihendusplaadi paneelid

Demonteerige ogadega TEATIS

tihendusplaadi paneelid.
Tostevahendite (kraana) asjatundmatust kaitamisest tekkinud
materiaalne kahju.

Ogadega tihendusplaadi paneelide eemaldamisel voi tagasipanekul
v&ib rull saada kahjustada.

o Todtage ettevaatlikult ja hoolikalt.

¢ \/Gimaluse korral teostage toid kahekesi.

¢ \ajadusel kasutage turvatrosse.

¢ Vajadusel demonteerige eelnevalt detailid, mis vdivad saada
kahjustada.

004-17

Vabastage sisemised kruvikinnitused jargmiselt:

16910

Vdlistele kruviiihendustele paaseb hiljem ligi masina koérval
seistes.

1. Liigutage rulli nii, et 2 paneeli kruvikinnitused asuvad tleval.
2. Vabastage sisemised kruvilihendused [A].

3. Sditke aeglaselt tagurpidi, kuni jargmised kruviihendused asuvad
dleval.

4. Vabastage sisemised kruvilthendused [A].

5. Soitke aeglaselt tagurpidi, kuni jargmised kruviihendused asuvad
dleval.

6. Vabastage sisemised kruvilihendused [A].

902-02
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*Ogadega tihendusplaadi paneelid

Eemaldage esimene ogadega tihendusplaadi paneel jargmiselt:

Ogadega tihendusplaadi paneelid on pinge all!

Kui vélja on keeratud viimane kruvi, siis v8ib ogadega tihendusplaadi
paneel tagasi vedrutada.

o Keerake kruvi aeglaselt valja.
e Arge asetage ogadega tihendusplaadi paneelile.
o Kasutage rulli kdrval olevat tugevamat pinnast.

002-81

16889

1. Liigutage rulli nii, et oleks tagatud juurdepédas kruviilhendustele 1/1 ja
3/3.

2. Kinnitage ogadega tihendusplaadi paneel [A] kraana [B] kiilge. Kett
peab olema pingul, aga mitte pinges.

3. Keerake lahti kruvillhenduste tlejdanud kruvid 1/1 [C].
4. Keerake lahti kruviihenduste Glejaanud kruvid 3/3.
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*Ogadega tihendusplaadi paneelid

5. Eemaldage ettevaatlikult kraanaga ogadega tihendusplaadi paneel 1
[Al.

902-03

Eemaldage teine ogadega tihendusplaadi paneel jargmiselt:

TEATIS

Demontaazitodde asjatundmatu labiviimine pdhjustab varalise
kahju!

Viimaselt ogadega tihendusplaadi paneelilt alla liikudes véivad rull ja
ogadega tihendusplaadi paneel saada kahjustada.

e Arge likuge alla kolmandalt ogadega tihendusplaadi paneelilt.

004-18

C B A 16890

1. Liikuge ogadega tihendusplaadi paneelil [A] aeglaselt edasi, kuni
padsete juurde kruviihendustele 2/2 [C].

2. Kinnitage ogadega tihendusplaadi paneel 2 [B] kraana kiilge. Kett
peab olema pingul, aga mitte pinges.
. Keerake lahti kruviiihenduste tlejadnud kruvid 2/2 [C].

4. Eemaldage ogadega tihendusplaadi paneel 2 [B] ettevaatlikult
kraanaga.

w

902-04
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*Ogadega tihendusplaadi paneelid

Eemaldage kolmas ogadega tihendusplaadi paneel jargmiselt::

A B e A eser

1. liigutage rulli nii, et ogadega tihendusplaadi paneel 3 jaab otse lindi
alla.

2. Tostke rull [A] mélemalt poolt kraanaga [B] (min téstekoormus 60%
masina kaalust) liles;
alternatiiv: tostke rull [A] hiidraulilise tungrauaga [C] lles.

3. Témmake ogadega tihendusplaadi paneel 3 lindi alt vélja.
4. Asetage rull maha.

902-05
Sileda lindi kaabitsa 1. Kinnitage eesmine ja tagumine kaabits ringtropiga.
paigaldamine 2. Paigaldage eesmine ja tagumine kaabits.
3. Seadistage kaabitsa kaugus lindist.
902-06
Umberliilitus sileda lindi
téoreziimile
16893
1. Avage astmelaua all olev elekirikilp.
2. Valige lilitiga [A] sileda lindi t&6reziim.
3. Kontrollige armatuurlaual tééreziimi (sile bandaaz).
902-07
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7.02.05 Montaaz

Ettevalmistamine

Paigaldamine ei ole véimalik, kui lindi ja ogadega tihendusplaadi
paneelide vahel on vddrkehi. Eemaldage lindi ja ogadega
tihendusplaadi paneeli vahelt suurem mustus.

1. Puhastage hoolikalt lint ja ogadega tihendusplaadi paneelid.

» | Paigaldage ogadega tihendusplaadi paneelid diges jarjekorras.
| V&imalik paigalduse jarjekord on 1-2-3. 2-3-1; 3-1-2. Kontrollige
ogadega tihendusplaadi paneelide markeeringuid ja pange need
Oiges jarjekorras valmis.

903-00

Sileda lindi kaabitsa 1. Kinnitage eesmine ja tagumine kaabits ringtropiga.
demonteerimine 2. Demonteerige eesmine ja tagumine kaabits.

903-01

Ogadega tihendusplaadi TEATIS

paneelide paigaldamine
Tostevahendite (kraana) asjatundmatust kaitamisest tekkinud
materiaalne kahju.

Ogadega tihendusplaadi paneelide eemaldamisel vdi tagasipanekul
vdib rull saada kahjustada.

e Todtage ettevaatlikult ja hoolikalt.
Vdimaluse korral teostage t6id kahekesi.
Vajadusel kasutage turvatrosse.

Vajadusel demonteerige eelnevalt detailid, mis vdivad saada
kahjustada.

004-17

Asetage esimene ogadega tihendusplaadi paneel lindi alla
jargmiselt:

A e

1. Tastke rull [A] mdlemalt poolt kraanaga [B] (min téstekoormus 60%
masina kaalust) lles;
alternatiiv: téstke rull [A] hiidraulilise tungrauaga [C] (les.

2. asetage ogadega tihendusplaadi paneel 1 otse lindi alla.
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3. Asetage rull maha.
903-02

Paigaldage teine ogadega tihendusplaadi paneel jargmiselt::

TEATIS

Montaazitédde asjatundmatu labiviimine pdhjustab varalise kahju!

Esimeselt ogadega tihendusplaadi paneelilt alla laskudes véivad rull ja
ogadega tihendusplaadi paneel saada kahjustada.

e Arge likuge alla esimeselt ogadega tihendusplaadi paneelilt.

004-19

A B C 16894

1. Liikuge aeglaselt ogadega tihendusplaadi paneelil [B] edasi, kuni
paasete ligi tagumistele kruvilihendustele.

2. Asetage ogadega tihendusplaadi paneel 2 [A] ettevaatlikult kraanaga

kohale.
3. Keerake valimine kruviiihendus (kruvi [C], 2 seibi, mutter) kdega
tugevalt kinni.
903-03
Ogadega tihendusplaadi paneelide joondamine
16696
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Ogadega tihendusplaadi paneelid tuleb joondada Uksteise ja lindi
suhtes ning need peavad asetsema lindi keskosas. Ogadega
tihendusplaadi paneelid ei tohi Gihelgi kiljel ulatuda dle lindi
serva. Need peavad haakuma Uksteisega tapselt.

1. Kasutage lindi juures kindlat alust (redel v3i paigaldusraam).

2. Joondage ogadega tihendusplaadi paneelid kang-heebliga [A] nii, et
kruvidega kinnitatavate ogadega tihendusplaadi paneelide puuravad
asuvad tapselt kohakuti. Ogadega tihendusplaadi paneelid peavad
asetsema lindi keskosas.

903-04

Paigaldage teine ogadega tihendusplaadi paneel jargmiseit::

1. sditke aeglaselt edasi, kuni on tagatud juurdepaas eesmistele ja
tagumistele kruvikinnitustele.

2. Asetage ogadega tihendusplaadi paneel 3 [A] ettevaatlikult kraanaga
kohale.

3. Keerake valimine kruvitihendus (kruvi [C], 2 seibi, mutter) kdega
tugevalt kinni.

4. Kinnitage ogadega tihendusplaadi paneel 1 [B] kraana kiilge ja
tdmmake ogadega tihendusplaadi paneel 1 koos paigaldatud
ogadega tihendusplaadi paneeliga 3 ettevaatlikult lindi juurde, kuni
ogadega tihendusplaadi paneelid asetsevad lindil.

5. Kinnitage ogadega tihendusplaadi paneel 2 [C] kraana kilge ja
tdmmake ettevaatlikult lindi juurde, kuni ogadega tihendusplaadi
paneel 2 asetseb lindil.

6. Asetage montaazikruvid tagantpoolt valimistesse avadesse ja
keerake kinni.
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7. Liigutage linti, kuni montaazikruvidega kruvikinnitus on eest
ligipaasetav.

8. Asetage kruvid [D] sisemistesse avadesse ja keerake kinni.

9. Asendage montaazikruvid kruvidega [D].

10.Keerake kdik kruvikinnitused [D] momendimddtevdtmega kinni.

11.Liigutage linti, asetage kdik puuduvad kruvid [D] kohale ja keerake
kinni.

12.Pingutage kdiki kruviihendusi [D] momendim&atevitmega.

13.Pingutage jarjekorras veelkord kdiki kruvitlhendusi [D].

903-05

Tihenduslindi kaabitsa
paigaldamine

Soltuvalt rulli tiilbist ja ogadega tihendusplaadi paneelide
variandist on kaabitsa hambad paigaldatud mitte kaabitsatele,
vaid otse pdikdetaili kilge.

Sellisel juhul paigaldage pdikdetaili killge ainult eesmised ja
tagumised kaabitsa hambad.

1. Kinnitage eesmine [A] ja tagumine kaabits ringtropiga [B].
2. Paigaldage eesmine [A] ja tagumine kaabits.

3. Paigaldage kaabitsa hambad [C] vastavalt keskele, kahe ogadega
tihendusplaadi vahele.

4. Seadistage kaabitsa hammaste [C] kauguseks lindist 2 cm.

903-06
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Umberliilitus ogadega
tihendusrulli téoreziimile

1. Avage astmelaua all olev elektrikilp.
2. Valige lilitiga [A] ogadega tihendusrulli t6dreziim.
3. Kontrollige armatuurlaual tééreziimi (tambitsbandaaz).

903-07
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7.02.06 Tehniline hooldus
Ogadega tihendusplaadi 1. Pingutage momendim&5tevétmega koiki ogadega tihendusplaadi
paneelide kruviithenduste paneelide kruviihendusi esmakordselt peale 10-tunnist t66tamist.

pingutamine 2. Pingutage momendimddtevdtmega ogadega tihendusplaadi
paneelide kruviihendusi iga 100 t6étunni jarel.
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Aidake meil kasutusjuhendit parandadal

Isiklikud andmed:

Nimi

Firma

Aadress

Linn
Sihtnumber
Telefon
Faks
E-post

Ettepanek:

Lehekiilg:
Lehekiilg:
Lehekiilg:
Lehekilg:
Lehekiilg:

Saatke palun see lehekiilg faksi, posti vdi e-postiga jargmisele aadressile:

HAMM AG
Dokumentatsiooni osakond
Postfach 1160

95633 Tirschenreuth
Germany

Faks: +49.0.963180232
doku@hamm.eu
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KASUTUSJUHENDI LISALEHED

H11ix e H11ix P
H 13ix

H210 0001
Seeria kehtiv alates seerianumbrist
01.10.2013 01.10.2013
Esmavaljalaske aeg Muutmise kuupéev
2235310 et
Tellimisnumber Keel
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