
 
 

  

 

 
 
 
 

 

 

  

FS 400 LV LIETOŠANAS 
PAMĀCĪBA 



 

 
Pirms lietošanas uzsākšanas, lūdzu, uzmanīgi 
izlasiet un izprotiet šo lietošanas pamācību.  
 
TEHNISKIE DATI 
Griešanas dziļums, mm 125 / 140 / 165 
Nominālsvars (kg) 99 kg 
Lietošanas svars, kg 135 kg 
Izmēri (AxPxDz), mm 1220 x 600 x 1000 
Diska vārpstas griešanās 
ātrums (apgr./min.) 

2950 

 
Trokšņu emisija (skat. 1.piezīmi) 
Skaņas līmenis, noteiktais 
db(A) 

107 

Skaņas līmenis, 
garantētais db(A) 

108 

 
Trokšņu līmenis (skat. 2.piezīmi) 
Trokšņu līmenis, pie 
operatora auss db(A) 

89 

 
Vibrāciju līmenis 
Labais rokturis m/s2 7.0 
Kreisais rokturis m/s2 9.2 
 
1.piezīme: Trokšņu līmenis dabā, mērīts kā skaņas 
spēks (L), atbilstoši ES direktīvai 2000/14/EC. 
 
2.piezīme: Skaņas spiediena līmenis, atbilstoši EN 
13862. Paziņotie dati par trokšņa spiediena līmeni ir 
tipiska statistiskā izkliede (standarta novirze) 1 db(A). 
 
3.piezīme: Vibrācijas līmenis saskaņā ar EN 13862. 
Paziņotie dati par vibrācijas līmeni ir tipiska statistiskā 
izkliede (standarta novirze) no 1 m / s2. 
 
ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA 
Husqvarna AB, SE-433 81 Göteborg, Sweden, tel: + 46-31-949000, 
deklarē ar atbildību, ka Husqvarna FS 400 LV, datēta sākot no 2010 
sērijas numuriem un uz augšu (gads ir skaidri norādīts uz plāksnītes, 
kam seko sērijas numurs), atbilst COUNCILíS direktīvas prasībām: 

• 2006. gada 17. maijā, "kas attiecas uz mašīnas" 2006/42 / EK; 
• 2004.gada 15. decembra, „kas attiecas uz elektromagnētisko 

atbilstību" 2004/108 / EK; 
•  2000. gada 8. maija "par trokšņu emisiju apkārtējā vidē" 

2000/14 / EK 
Tiek piemēroti sekojošie standarti: EN ISO 12100:2003, EN 55014-
1:2006, EN 55014-2/A1:2001, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-
3/A1/A2:2005, EN 13862/ A1:2009. 
 

Huskvarna December 29, 2009 

 
Henric Andersson 
Vice Prezidents, 
Spēka zāģu un profesionālās tehnikas nodaļas vadītājs. 

 
 

  



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ROKASGRĀMATAS PRIEKŠVĀRDS 
 

 
Pirms nodošanas ekspluatācijā visas mūsu ražotās 
iekārtas iziet detalizētu un precīzu testēšanas 
programmu, kurā visas tās detaļas tiek rūpīgi 
pārbaudītas. 

 
Šajā lietošanas pamācībā sniegto norādījumu 
ievērošana normālos ekpluatācijas apstākļos 
nodrošinās ilgu Jūsu jaunās mašīnas kalpošanas laiku. 

 
Lietotājam domātie padomi un rezerves daļas, kas 
minētas šajā dokumentā, ir tikai informatīvas, un 
nekādā gadījumā nav saistāmas ar uzņēmuma 
atbildību. Garantija neattiecas uz darbības 
traucējumiem un dīkstāvi, vai bojājumiem, kas radušies 
transportēšanas laikā, vai ko izraisījusi iekārtas 
konstrukcijas pārveidošana vai neatbilstoša tās 
lietošana. Mēs esam ļoti atbildīgi par mūsu produkcijas 
kvalitāti un paturam visas tiesības bez iepriekšēja 
brīdinājuma veikt izmaiņas produktu tehniskajā 
specifikācijā to uzlabošanas nolūkos. 

 
Šis dokuments: 

• nodrošina lietotāju ar: svarīgu informāciju par 
ierīci; 

• ar informāciju par tās iespējamo lietošanu; 
• novērstu negadījumus, kurus varētu izraisīt 

nepareiza ierīces lietošana, neapmācītas 
personas lietošana tehniskās apkopes, remonta 
veikšanas, tehnisko parametru pārveidošanas, 
mašīnas pārvietošanas vai transportēšanas laikā;  

• lai uzlabotu mašīnas rentabilitāti un lietderīgo 
kalpošanas laiku; 

• nodrošinātu pareizu tās lietošanu, regulāru apkopi 
un defektu konstatēšanu ar nolūku samazināt 
remonta izmaksas un dīkstāves. 

 
 
 

Lietošanas pamācībai vienmēr jābūt 
pieejamai darbvietā. 
Tā obligāti jāizlasa un jāizprot visām 
personām, kas mašīnu uzstāda vai lieto. 

Maksimālai drošībai jāievēro arī 
attiecīgajā valstī spēkā esošie obligātie 
tehniskie noteikumi. 

 
 
 
VISPĀRĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI 
 
Krāsainie simboli uz mašīnas un lietošanas pamācībā  
identificē padomus saistībā ar Jūsu drošību. 
 

BRĪDINĀJUMS 
Bīstamības  
simbols 

 

 
PIENĀKUMS 
Zils fons, balts marķējums: 
obligāta drošība 
+ sarkans marķējums: kustība  
aizliegta 

 
 
BRĪDINĀJUMS  
Melns trīsstūris un marķējums uz dzeltena 
fona: briesmas neievērošanas gadījumā. 
Savainošanās risks lietotājam vai trešajām 
personām, ar iespējamu bojājumu 
nodarīšanu iekārtai vai instrumentam. 

 
AIZLIEGUMS 
Sarkans aplis ar vai bez sadalošās līnijas: 
lietošana vai klātbūtne aizliegta. 

 
NORĀDE 
informācija - Instrukcija: īpaši 
norādījumi saistībā ar lietošanu un 
pārbaudi. 

 
Šis simbols norāda, ka mašīna ir 
atbilstoša piemērojamām Eiropas 
direktīvām. 

 
Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par sekām, kas 
radušās nepareizas vai neatbilstošanas ierīces 
lietošanas vai tās tehniskās pārveidošanas rezultātā. 
 
ĪPAŠI NORĀDĪJUMI 

 
Šis diska grīdas zāģis ir izstrādāts, lai nodrošinātu 
drošu un uzticamu ekspluatāciju lietošanas apstākļos, 
atbilstoši norādījumiem, taču tas var kļūt bīstams 
lietotājam un izraisīt bojājumus, tādēļ darba vietā ir 
jānodrošina  regulāras ierīces pārbaudes: 

• Ierīcei jābūt perfektā tehniskā stāvoklī (to drīkst 
izmantot tikai paredzētajiem mērķiem, ņemot vērā 
visus iespējamos riskus, un maksimāli ātri novērst 
jebkuru nepareizu darbību, kas var apdraudēt 
drošību). 

• Izmantot dimanta disku griešanai ar ūdeni (veca 
vai svaigi lieta betona, asfalta vai tarmaka 
zāģēšanai). Nekāda cita veida disku lietošana nav 
pieļaujama (abrazīvo, zāģa un tml.). 

• Ierīci drīkst lietot tikai kompetents personāls (ar 
atbilstošu kvalifikāciju, vecumu un apmācību), kas 
pirms darba uzsākšanas ir izlasījis un pilnībā 
izpratis šo lietošanas pamācību. Jebkādas 
mehāniskās, elektriskās vai cita veida problēmas  



 

 
 

 

drīkst novērst tikai kvalificēts inženieris, autorizētā 
servisa centra darbinieks vai cita atbilstoši 
apmācīta persona). 

• Jāievēro visi uz mašīnas sniegtie brīdinājumi un 
drošības norādījumi (atbilstoša personīgā 
aizsardzība, pareiza ierīces lietošana, vispārīgo 
drošības norādījumu ievērošana un tml.). 

• Drošības nolūkos nav pieļaujama nekāda ierīces 
tehniskā pārveidošana, modificēšana vai 
papildināšana bez iepriekšējas saskaņošanas ar 
ražotāju. 

• Jāievēro ražotāja ieteiktie tehniskās apkopes un 
periodiskās pārbaudes periodi. 

• Ierīces remontam drīkst izmantot tikai originālās 
rezerves daļas. 

 
 

Datu plāksnīte 
 

 
 

ŠO DROŠĪBAS NORĀDĪJUMU 
NEIEVĒROŠANA VAR IZRAISĪT 
SMAGUS MIESAS BOJĀJUMUS VAI 
NĀVI. 

 

       JĀ 

 
JĀ pirms zāģa lietošanas uzsākšanas uzmanīgi 

izlasiet un izprotiet šo lietošanas pamācību. 
 

JĀ sekojiet, lai ierīces aizsargi vienmēr būtu tiem        
paredzētajās vietās. 

 
JĀ vienmēr lietojiet atbilstošus acu, ausu un galvas 

aizsargus, un respiratoru. 
 

JĀ sekojiet, lai Jūsu ķermeņa daļas neatrastos 
diska un citu ierīces kustīgo detaļu tuvumā. 

 
JĀ Jums jāzin, kā ātri pārtraukt zāģa darbību 

avārijas gadījumā. 
 

JĀ pirms degvielas uzpildīšanas vienmēr jāizslēdz 
ierīces motors un jāļauj tam pietiekami atdzist. 

 
JĀ pirms diska uzstādīšanas vienmēr jāpārbauda, 

vai disks, uzmava un diska ass ir nevainojamā 
darba stāvoklī. 

 
JĀ izmantojiet tikai diskus, kuru marķētais 

maksimālais ekspluatācijas ātrums ir lielāks 
nekā diska vārpstas rotēšanas ātrums. 

 
JĀ esiet piesardzīgi un sekojiet norādījumiem, 

noslogojot un atslogojot zāģi 

 
 
 NĒ 

                                      NEKAD 
 
 
NEKAD   neļaujiet nepiedierošām personām atrasties 

zāģa tuvumā tā iedarbināšanas vai degvielas 
uzpildes laikā, kā arī zāģēšanas laikā. 

 
NEKAD   nelietojiet ierīces ar benzīna motoru telpās ar 

nepietiekamu ventilāciju. 
 
NEKAD   nelietojiet zāģi ar bojātām detaļām vai disku. 
 
NEKAD   nelietojiet zāģi viegli uzliesmojošu materiālu  

tuvumā! Dzirksteles no zāģa vai izraisīt 
aizdegšanos vai eksploziju.  

 
NEKAD   nepieļaujiet diska atvērumu no tā aizsarga 

vairāk par 180 grādiem. 
 
NEKAD   neatstājiet zāģi bez uzraudzības ar ieslēgtu    

motoru. 
 
NEKAD  nelietojiet zāģi, atrodoties alkohola vai  

narkotisko vielu reibuma stāvoklī. 
 
  
 
1 - LIETOŠANA 
 

• Lietošana:  Nostāvējuša vai svaigi lieta betona 
vai asfalta mitrā zāģēšana. 

• Instrumenti: Dimanta diski – ar ūdens dzesēšanu 
Ø 350 mm vai 400 mm vai 450 mm - atvere 25.4 
mm 

 
(Informācija no Jūsu pastāvīgā piegādātāja). 
 
 
 
3 – IERĪCES APRAKSTS 
 

01 - Rokturis 
 

02 – Pazemināšanas ritenis 
 

03 – Skala ar iedaļām 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

04 – Ūdens ieplūdes krāns 
 

05 – Servisa uzgriežņu atslēga 
 

06 - Motors 
 

07 – Diska apvalks 
 

08 – Priekšējā vadīkla 
 

09 – Pacelšanas uzmala 
 

10 - Siksnas apvalks 
 

11 - Motoreļļa 
 

12 – Motora spriegošanas skrūves 
 

13 - Tvertne 
 

14 - Motora izslēgšana 
 

15 – Automātiskais slēdzis 
 

16 - Savienotājs 
 

17 - RCCB 
 

18 - RCCB savienotājs 
 

19 – Riteņu bloķēšana 
 
 
 

4 – PĀRVIETOŠANA -   
TRANSPORTĒŠANA 

 
 

Operatoram jāvalkā darāmajam 
darbam  atbilstošu 
aizsargtērpu. 

 
 

Obligāti jālieto ausu aizsargi. 
 
 
 

Darba zonā nedrīkst atrasties 
nepiederošas personas. 

 
 

Izmantojiet tikai diskus, kuru marķētais 
maksimālais ekspluatācijas ātrums ir 
lielāks nekā diska ass rotēšanas ātrums. 

 
Mašīnām ar benzīna motoru (skatīt motora apkopes 
rokasgrāmatu): 

 
 
 
 

Izslēdziet disku pirms mašīnas 
pārvietošanas darbvietā. 

 
 
 
 

Noņemiet disku pirms ierīces celšanas, 
iekraušanas, izkraušanas vai 
pārvietošanas darbvietā.  

 
• Roktura stieņa augstumu var regulēt, to pagriežot. 
• Lai novietotu grīdas zāģi darbvietā, vienkārši 

stumjiet to. To var viegli un ērti pārvietot uz tā 
četriem riteņiem bez motora iedarbināšanas. 

• Transportēšanai ar transportlīdzekli vai jebkāda 
veida pacelšanas mehānismu, mašīna rūpnīcā ir 
aprīkota ar pacelšanas punktu. 

 
 
5 – PĀRBAUDE PIRMS IEDARBINĀŠANAS 

 
 

Pirms mašīnas lietošanas uzsākšanas, 
lūdzu, uzmanīgi izlasiet lietošanas 
pamācību. 

     Motors izslēgts. 

Darba zonai ir jābūt pilnībā tīrai, labi 
apgaismotai, ar pilnībā novāktiem 
drošības apdraudējumiem (tuvumā 
nedrīkst atrasties ūdens vai bīstami 
priekšmeti).  

Vienmēr ņemiet vērā konkrētos darba 
apstākļus no veselības un drošības 
viedokļa! 

 
Pārbaudiet, vai degvielas tvertne ir uzpildīta. 
• Pārbaudiet, vai motoreļļas līmenis ir atbilstošs. Tā 

kā motors bieži tiek darbināts leņķī, regulāri 
pārbaudiet eļļas līmeni (ar horizontālā veidā 
novietotu motoru), lai pārliecinātos, ka eļļas 
līmenis nepazeminās zem otrās atzīmes uz 
mērstienīša. 

• Iedarbinot mašīnu, sekojiet motora  
rokasgrāmatā sniegtajām norādēm. 
 
Mašīnām ar elektromotoru, vienmēr pārbaudīt 
sekojošo: ELEKTRO DROŠĪBA:  Pislēdziet 
šo iekārtu tikai pie elektroapgādes tīkla, kas 
aprīkots ar 30mA iezemētu strāvas stipruma 
ierobežošanas pārtraucējslēdzi. Citos gadījumos, 
meklējiet mūsu katalogā kādu citu modeli. 

• RCCB jālieto tikai tam paredzētajā veidā, ieskaitot 
tā regulāru testēšanu. Instrumentiem, kas 
piegādāti ar kabelī vai kontaktdakšā integrētu 
RCCB – gadījumā, ja kabelis vai kontaktdakša ir 
bojāta, tā remontu vai nomaiņu drīkst veikt tikai 
ražotāja autorizētā servisa centra darbinieks vai 
cita atbilstoši kvalificēta persona, lai novērstu 
nelaimes gadījuma risku. 

• Strāvas padeve motoram: pastiprināts kabelis ar 4 
(3P+E) vai 5 (3P+N+E) dzīslām 2.5 mm2, īsāks 
par 100 m. Zemējums mašīnai (obli.), strāvas 
padeve 400V.  

• Motora rotācijas virziens: Griešanās virziens 
labajā apvalka pusē (ja motors negriežas 
vajadzīgajā virzienā, jāmaina vietām abas 
padeves dzīslas).  



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
6 – DISKA UZSTĀDĪŠANA 

 

      Motoram jābūt izslēgtam. 

 
 

Atvienojiet no strāvas padeves, 
atvienojot kontaktdakšu. 

Aizsargam vienmēr jābūt paredzētajā vietā! 

• Piepildiet tvertni ar ūdeni vai pievienojiet to ūdens 
padevei. 

• Uzzīmējiet uz grīdas līniju, a kuru Jums jāzāģē. 
• Nolociet lejā priekšējo aizsargu un novietojiet 

mašīnu tā, lai vadīkla (F) un disks precīzi sakristu 
ar uzzīmēto līniju. 

 
 

• Uzstādiet mašīnu augstākajā pozīcijā. 
• Atvienojiet no diska aizsarga ūdens padeves 

caurulīti. 
• Noskrūvējiet uzgriezni (K) no aizsarga [Zīm.1]. 
• Paceliet aizsargu (A). 
• Uzmontējiet dimanta disku. 

 
Motors : 
- Iedarbiniet motoru: 
sekojiet norādījumiem 
ražotāja servisa 
rokasgrāmatā. 
-   Ļaujiet motoram uzsilt. 

 
Elektromotors : 
- Ieslēdziet, nospiežot 
slēdzi I uz strāvas 
pārtraucējslēdža. 

 
 

Ievērojiet rotācijas virzienu, kas norādīts 
ar bultiņu uz vienas no virsmām   
(rotācijas virziens labajā aizsarga 
pusē). Vienmēr pārbaudiet, vai diska 
uzmavu (B  un  C) un ass kontaktvirsmas 
ir tīras. 

 
• Izmantojot ierīces komplektācijā esošo uzgriežņu 

atslēgu, cieši pievelciet skrūvi (D), vienlaikus 
pieturot disku ar roku. 

• Uzlieciet atpakaļ diska aizsargu (A). 
• Aizveriet uz aizsarga ūdens krānu (G) [Zīm. 2]. 
• Pievienojiet atpakaļ ūdens caurulīti (G). 
• Uzskrūvējiet cieši uzgriezni (K). 

• Atveriet ūdens padeves krānu (G). 
• Palieliniet motora ātrumu līdz maksimālajam. 
• Nolaidiet riteņu bloķētāju (E) [Zīm.3], lai pagrieztu 

riteni (2). 
•  Virziet disku lejup līdz vajadzīgajam griešanas 

dziļumam,  kas norādīts uz graduētās skalas, kas 
nostiprināta malā.   Mēs iesakām disku pazemināt 
lēnām, lai novērstu motora noslāpšanu. 

• Kad vajadzīgais dziļums ir sasniegts, nobloķējiet   
riteni (2), paceļot bloķēšanas riteni (E) augšā. 

 
 

Jūsu un citu personu drošībai vienmēr 
sekojiet, lai visi ierīces drošības pārsegi 
būtu tiem paredzētajās vietās. 

 
 

Piezīme:  kā noregulēt  « nulli »  atbilstoši diska 
diametram: 
• Diskam jāatrodas uz grīdas izslēgtā stāvoklī. 
• Atskrūvējiet skrūvi (H) [Zīm. 3] 
• Noregulējiet « nulli » pretim atzīmei, pēc tam 

pieskrūvējiet atpakaļ skrūvi (H). 
 
 
7 – IEDARBINĀŠANA 

 

        Bīstami: savainošanās risks. 

 
Pirms iedarbināšanas vienmēr ar īpašu 
rūpību un uzmanību sagatavojiet to 
darbam. 

 

 
Novāciet visus regulēšanas instrumentus 
un atslēgas, kas atrodas zāģa tuvumā. 

 
Griežot ar ūdeni, pārliecinieties, vai ūdens 
padeve ir pietiekoša. 

 
 
 
 
8 – ZĀĢA IZSLĒGŠANA 
 

     Motors izslēgts. 

 
• Nolaidiet bloķēšanas riteni (E)  [Zīm.3]  un 

pagrieziet ratu (2),  lai izvilktu disku no griezuma 
gropes. 

• Ar bloķēšanas riteni (E) nobloķējiet zāģi augšējā 
pozīcijā. 

• Aizveriet ūdens padevi. 
• Ļaujiet motoram padarboties ar zemiem     

apgriezieniem. 
• Izslēdziet motoru (skatīt motora servisa 

rokasgrāmatu). 
 
 

Motora izslēgšana avārijas gadījumā: 
Izmantojiet slēdzi uz mašīnas vadības 
paneļa. 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Elektromotora avārijas izslēgšana: 
Nospiediet sarkano slēdzi (strāvas 
pārtraukšanai). 

 
 
 
 
9 – STARPGADĪJUMI ZĀĢĒŠANAS LAIKĀ 

 
Vairāku iemeslu dēļ disks zāģēšanas gropē var 
apstāties vai arī zāģis var nedarboties: 
• Nepietiekams siksnas nospriegojums. 
• Degvielas beigšanās. 
• Pārlieku ātra darbināšana vai diska nolaišana 

gropē un tml. 
• Visos gadījumos izvelciet disku no griešanas 

gropes un uzmanīgi pārbaudiet zāģi. 
 

Zāģa remontu uzticiet tikai autorizētā 
servisa centra darbiniekiem. 

 
 
 
 
10 – APKOPE 

 
 

"Motora apkope":  sekojiet motora 
servisa rokasgrāmatā sniegtajiem 
norādījumiem. 

 
 
 

• Pēc lietošanas vienmēr rūpīgi notīriet ierīci. 
• Eļļošana: ar piemērotu daudzumu gultņu 

smērvielas ieziediet dziļuma regulēšanas  
šasijas sprauslu (atkarībā no zāģa lietošanas 
biežuma). 

• Vārpstas gultņi ir jāieeļļo pēc 8 stundu lietošanas, 
ar eļļošanas pistoli trīs līdz piecas reizes 
iepumpējot gultņu smērvielu. Izmantojiet tikai uz 
Super litija 12 bāzēto smērvielu, atbilstošu NLG1  

 2. PAKĀPES konsistencei. 
• Ik pēc 40 darba stundām ieeļļojiet dziļuma 

kontroles regulēšanas skrūvi. 
 
 

   
         EĻĻA 

 
 

• Katru dienu pārbaudiet motoreļļu. Ievērojiet 
motora servisa rokasgrāmatā sniegtos 
norādījumus par EĻĻAS un EĻĻAS FILTRU 
nomaiņas intervāliem. Izmantojiet : 

o SAE 10W30 motoreļļu ar API klases 
MS, SD, SE vai vislabāk paredzēto  
BENZĪNA motoriem. 

o API klases CD vai CE priekš Hatz       
dīzeļdzinējiem. 

 
 

Izlietoto eļļu utilizējiet tikai atbilstoši spēkā 
esošajiem nosacījumiem. 

 
 

Lai iztukšotu motoru, novietojiet piltuvi pie drenāžas 
atveres (V) [Zīm. 3]. 

 
GAISA FILTRS : 

 

• Ievērojiet motora servisa rokasgrāmatā sniegtos 
norādījumus par apkopes intervāliem. Strādājot 
īpaši putekļainā vidē, gaisa filtra filtrējošais 
elements jāmaina 2 līdz 3 reizes dienā. 

• Jebkuru bojātu filtru vai blīvējumu nomainiet 
nekavējoties. 

 
 

Uzglabājiet drošā, bērniem nepieejamā 
vietā. 

 
Novāciet visus regulēšanas instrumentus 
un atslēgas. 

 
Uzglabājiet dimanta disku vietā, kur to 
nevar nejauši salocīt vai sabojāt. 

 
 
 
11 – MOTORA SIKSNAS 
SPRIEGOŠANA 
 
Pēc vairāku stundu lietošanas var būt nepieciešams 
pieregulēt motora siksnas nospriegojumu (mēreni). 
Rīkojieties sekojoši: 
• Atskrūvējiet vaļīgāk skrūves, ar ko motors 

nostiprināts pie šasijas. 
• Atsrūvējiet mašīnas priekšā esošo spriegošanas 

skrūvi (N) par vienu ceturdaļas apgriezienu; šī 
skrūve atvirza motoru uz aizmuguri [Zīm. 1]. 

• Normālos nospriegošanas apstāķļos, pievelciet 
uzgriezni par vienu ceturtdaļas apgriezienu (N). 

• Pieskrūvējiet motora stiprināšanas skrūves. 
 
 
 

Nekad nenospriegojiet siksnu vairāk nekā 
tā ir nospriegota rūpnīcā! 

 
 
 
 
12 – SVARĪGI NORĀDĪJUMI 
 
• Periodiski pieskrūvējiet ciešāk visus uzgriežņus un 

skrūves, īpaši pēc zāģa pirmajām lietošanas 
stundām. 

• Pārbaudiet siksnas spriegojumu. Pievelciet 
ciešāk, atbilstoši iepriekšējām norādēm. 

• Uzglabājot mašīnu, disku ieteicams noņemt un 
saudzīgi uzglabāt atsevišķi. 

• Pārliecinieties, vai diskam ir pietiekama ūdens 
padeve, regulāri pārbaudot sprauslas sazarojumā. 

• Vienmēr stingri pievelciet disku. 
• Pārliecinieties, vai diska, uzmalu un ass 

kontaktvirsmas ir tīras. 
 
 
 
 

Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par 
zaudējumiem vai bojājumiem, kas 
radušies nepareizas lietošanas vai 
jebkāda veida ierīces tehniskās 
pārveidošanas, izmainīšanas vai 
nepiemērotas strāvas apgādes gadījumā. 



 

 
 

 
 

 
 

 
Strādājot ierobežotās vai slēgtās zonās, 
vienmēr pārliecinieties, vai telpā ir 
pietiekama ventilācija. Izplūdes gāzes 
satur oglekļa monoksīdu (saskarsme ar šo 
gāzi var izraisīt samaņas zudumu vai 
letālas sekas). 

 
 
 

Darba vietā skaņas līmenis var pārsniegt  
85 db  (A). Šādā gadījumā jāievēro 
indivuduālie aizsardzības pasākumi. 

 
 
 
 
 
 REMONTS 

 

 
 

Mēs veicam visus remontdarbus pēc iespējas īsākā 
laikā un ar visekonomiskākajām cenām. 

 
 
 
REZERVES DAĻAS 

 
Lai novērstu ierīces dīkstāvi un piegādātu 
nepieciešamās rezerves daļas iespējami īsākajā laika 
posmā,  ir ļoti būtiski norakstīt un saglabāt uz ražotāja 
plāksnītes norādītos datus, kas nostiprināta pie ierīces 
(modeli un produkta sērijas numuru, kas mainās). 

 

 
 
 
 
 
NODOŠANA 
METĀLLŪŽŅOS 

 
 
Ierīces nolietošanas un nodošanas 
metāllūžņos gadījumā, sekojošās zāģa 
daļas jānodod utiližacijai atbilstoši spēkā 
esošajiem likumiem. 

 
 
 
Galvenie materiāli : 

 
• Motors:  Alumīnijs  (AL)  -  Dzelzs  (AC),  Varš 

(CU), Poliamīds (PA) 
 

• Ierīce:  Metāla plāksne  (AC),  Nerūsējošais 
tērauds  (FT) Alumīnijs (AL) 

Šajā dokumentā ietvertie lietošanas norādījumi un 
rezerves daļas ir tikai informatīvi un nav saistoši. 
Atbilstoši mūsu produktu kvalitātes uzlabošanas politikai 
mēs paturam tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt 
izmaiņas to tehniskajā specifikācijā. 
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