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SISSEJUHATUS 

Antud kasutusjuhend on tähtis abivahend! Hoidke see alati masina juures. 

Antud kasutusjuhendi mõte on selgitada omanikule, kasutajale, hooldajale, rendileandjale ja 
rentnikule vajalikke ettevaatusabinõusid ning ohutuid ja õigeid masina otstarbekohaseid 
kasutusviise. 

Pidevate tootemuudatuste tõttu JLG Industries Inc. jätab endale õiguse teha tehnilisi muudatusi 
ette teatamata. Võtke ühendust JLG Industries Inc. viimase informatsiooni saamiseks. 
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OHUTUSE HOIATUSMÄRGID JA RÕHUTUSSÕNAD 

 

 

 

 

See on ohutuse hoiatusmärk. Selle hoiatusmärgiga juhitakse tähelepanu ohuolukordadele, kus on 
elukaotamise või tõsise õnnetuse oht. Järgige kõiki koos märgiga esitatud ohutusjuhendeid. 
Vastasel juhul võib tulemuseks olla vigastus või surm.  

Kuna tähtsaim on masina kasutajate ohutus ja masina õige kasutamine, on antud juhendi 
vajalikesse kohtadesse paigutatud eri tähtsusega hoiatusi ja meeldetuletusi järgnevalt: 

 

 

NÄITAB OTSEST OHTU PÕHJUSTAVAT OLUKORDA. OLUKORD PÕHJUSTAB TÕSISE 
TRAUMA VÕI SURMA. ANTUD SILDI TAUSTAVÄRV ON PUNANE. 
 
 
 
 
 
OSUTAB VÕIMALIKKU OHTU PÕHJUSTAVALE OLUKORRALE. OLUKORD VÕIB 
PÕHJUSTADA TÕSISE TRAUMA VÕI SURMA. ANTUD SILDI TAUSTAVÄRB ON ORANŽ.  
 
 
 
 
 
OSUTAB VÕIMALIKULE OHTU PÕHJUSTAVALE OLUKORRALE. OLUKORD VÕIB 
PÕHJUSTADA AJUTISE VÕI KERGE TRAUMA. SILT VÕIB HOIATADA KA OHTLIKUST 
KASUTAMISEST. ANTUD SILDI TAUSTAVÄRV ON KOLLANE. 
 
 
 
 
 
ANTUD MASIN PEAB VASTAMA KÕIGILE OHUTUSJUHENDITELE. KUI SOOVITE 
LISAINFORMATSIOONI MASINAT PUUDUTAVATEST OHUTUSNÕUETEST, VÕTKE 
ÜHENDUST JLG INDUSTRIES INC VÕI KOHALIKU VOLITATUD JLG ESINDAJAGA.  
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JLG INDUSTRIES INC. SAADAB OHUTUSINFORMATSIOONI ANTUD MASINA 
DOKUMENTIDE OMANIKULE. KUI SOOVITE VEENDUDA MASINA OMANIKU 
DOKUMENTIDE PÄEVAKOHASUST JA PAIKKAPIDAVUSEST, VÕTKE ÜHENDUST JLG 
INDUSTRIES INC.  

 

 

 

JLG INDUSTRIES INC TULEB OTSEKOHE TEATADA ÕNNETUSTEST JLG TOODETEGA, 
MILLES ON INIMESED TÕSISELT KANNATADA SAANUD VÕI SURNUD VÕI 
PÕHJUSTANUD MÄRKIMISVÄÄRSEID KAHJUSID OMANDILE VÕI JLG TOOTELE. 

 

Küsimustes: 

 Õnnetusest teatamine 

 Toote ohutust puudutavatest väljaannetest 

 Antud hetke omaniku dokumentide päevakohasusest 

 Toote ohutust puudutavates küsimustes 

 Standardite ja normide kokkusobimisest 

 Eritoodete laisavarustust puudutavates küsimustes  

 Toote muudatusi puudutavates küsimustes  

Võtke ühendust aadressil: 
Product safety and Reliability Department 
JLG Industries Inc. 
13224 Fountainhead Plaza 
Hagerstown, MD 21742 

või kohaliku JLG kontoriga. 

Ameerika Ühendriikides: 

Tasuta numbril: 877-JLG-SAFE (877-7233) 

Väljapool Ameerika Ühendriike: 

Telefon: 240-420-2661 

e-mail:  ProductSafety@JLG.com  
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MUUDATUSTE PÄEVIK 

Esimene trükk   - 24.05.2002 

Muudatus   - 14.06.2002 

Muudatus    - 01.11.2002 

Muudatus    - 05.01.2003 

Muudatus     - 03.05.2005 

Muudatus     - 31.08.2005 

Muudatus    - 22.08.2006 

Muudatus    - 06.12.2006 

Muudatus    - 19.06.2008 

Muudatus    - 20.01.2010 

Muudatus    - 09.11.2010  
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1. PTK ETTEVAATUSABINÕUD 

1.1 ÜLDIST 

 Antud peatükk käsitleb vältimatuid ettevaatusabinõusid, mis on seotud masina õige ja ohutu 
kasutamise ja hooldusega. Masina õige kasutamise seisukohalt on vältimatu teostada 
igapäevaseid rutiinseid hoolduseid antud kasutusjuhendi kohaselt. Hooldusprogrammis 
kasutatakse antud kasutusjuhendi ning hooldus- ja korrashoiujuhendi informatsiooni ja 
hooldust tohib teostada ainult pädev isik. Lisaks tuleb veenduda masina kasutamise ohutuses 
peale hooldust.  

Masina omanik/kasutaja/operaator/rentnik ei tohi kasutada masinat enne, kui ta on lugenud 
antud juhendit ja saanud täieliku kasutusõpetuse kogenud ja ülesande täitmiseks heaks 
kiidetud kasutaja juhatusel.  

Kõigis ohutust, koolitust, kontrolli, hooldust, sobivust ja kasutamist puudutavates küsimustes 
palume Teil võtta ühendust firmaga JLG Industries („JLG“).  

 
 
 

HOOLIMATUS ANTUD PEATÜKIS OLEVATE OHUTUSJUHENDITE JA MASINA 
HOIATUSSILTIDE SUHTES ON OHUTUSMÄÄRUSTE VASTANE JA VÕIB KAASA TUUA 
MASINARIKKE, ÕNNETUSE VÕI ELUOHTLIKU OLUKORRA.  

1.2 ENNE KASUTAMIST 

Kasutaja koolitus ja informatsioon 

 Enne masina kasutamist lugege põhjalikult antud kasutusjuhendit. 
 
 
 
 
 
 
 

 Ärge kasutage masinat enne, kui volitatud isikud on andnud täieliku koolituse. 

 Masinat tohib kasutada ainult volitatud ja pädev personal.  

 Lugege ja pidage meeles kõik masina ja kasutusjuhendi OHU-, HOIATUS- ja TÄHELEPANU 
märkused ning järgige neid täpselt. 

 Kasutage masinat ainult JLG poolt määratud kasutuseesmärkide kohaselt. 

 Kõik masinat kasutavad isikud peavad tundma antud kasutusjuhendis määratud masina 
avarii juhtseadmeid ja tegutsemist avariijuhtudel. 

 Tutvuge kõigi masina kasutamisega seotud tööandja juhendite ning kohalike ja rahvuslike 
seadustega ning järgige neid kohusetundlikult.  
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Tööala kontrollimine  

 Kasutaja peab enne masina kasutamist käima läbi kõik ettevaatusabinõud, et vältida kõiki 
 tööalasse puutuvaid ohuallikaid.  

 Kui tõstekorv asub veoauto platvormil, järelkärus, rongi vagunis, laevas, tellingutel või 
teistes vastavates kohtades, siis ei tohi seda kasutada ilma JLG kirjaliku loata. 

 Masinat ei tohi ohtlikus keskkonnas kasutada ilma JLG kirjaliku loata. 

 Veenduge, et maastik on piisavalt tugev ja kannab vastavalt masinale kinnitatud kleebiste 
kohast maksimaalset koormust. 

 Korvtõstuki kasutamise temperatuuri vahemik on piirides -20 ... +40 °C (0 ... 104 °F). Kui 
keskkonna temperatuur sellest erineb, siis küsige juhendeid JLG maaletoojalt. 

Masina kontrollimine 

 Kontrollige masinat ja selle operatsioone enne kasutamist. Vt lisainformatsiooni antud 
kasutusjuhendi 2. ptk. 

 Ärge kasutage masinat enne, kui see on hooldatud ja remonditud hooldusjuhendi 
nõudmiste kohaselt. 

 Veenduge, et jalglüliti ja teised ohutusseadmed töötavad õigesti. Muudatuste tegemine neis 
oleks ohutusmääruste vastane. 

 

 

KORVTÕSTUKI KORVIDE ÜMBEREHITUSI JA MUUDATUSI TOHIB TEOSTADA AINULT 
TOOTJA KIRJALIKUL LOAL. 

 Ärge kasutage masinat, millel puuduvad juhend- ja hoiatussildid või kleepsud või need ei 
ole selgelt loetavad. 

 Vältige mustuse tekkimist töökorvi põrandale. Eemaldage õli, muda ja muud libedad ained   
jalanõudelt ja korvi põhjast. 

1.3 KASUTAMINE 

Üldist 

 Ärge kasutage masinat muuks otstarbeks  kui personali, nende tööriistade ja vahendite 
paigutamiseks töökohta. 

 Ärge kunagi kasutage masinat, mis ei tööta õigesti. Kui juhtub rike, siis lülitage masin välja. 

 Ärge lükake juhtlülitit või -hooba otse üle neutraalasendi vastasasendisse. Peatage see alati 
esmalt neutraalasendisse ja liigutage alles siis soovitud asendisse. Käsitlege hoobasid 
aeglaselt, ühtlase jõuga. 

 Ärge lubage kasutada või juhtida masinat maapinnalt, kui töökorvis on inimesed (va 
avariijuhtudel).  

 Ärge riputage tarvikuid korvi reelingute külge. Kui soovite lisainformatsiooni heakskiidetud 
materjalide käsitlemiseks mõeldud lisaseadmetest, siis võtke ühendust JLG-ga. 

 Kui töökorvis on kaks või enam inimest, kannab kasutaja vastustust kogu masina 
kasutamise eest.  



1. PEATÜKK- ETTEVAATUSABINÕUD 

 - JLG-korvtõstuk - 1-3 
 

 

 Alati kontrollige, et elektritööriistu säilitatakse õigesti. Neid ei tohi jätta kaableid pidi tööala 
kohale rippuma. 

 Väljapoole töökorvi ulatuvad materjalid või tööriistad on JLG loata keelatud. 

 Liikumisel peab poom olema alati tagatelje kohal liikumisega samas suunas. Pidage meeles: 
kui poom on esitelje kohal, siis juhtimine ja liikumisfunktsioonid on vastupidised. 

 Kinnijäänud või mittetöötavat masinat ei tohi lükata, vedada või kasutada poomi 
operatsioone. Tõmmake masinat ainult baasmasina kinnituskõrvadest. 

 Ärge paigutage poomi või tõstekorvi vastu mingit konstruktsiooni tõstekorvi või mingi  
konstruktsiooni toeks. 

 Enne masinalt lahkumist laske poom hoiustusasendisse ja lülitage toide välja. 

Komistamise ja kukkumise oht 

Kasutamise ajal peavad kõik tõstekorvis olevad isikud kasutama ohutustrakse, mis on 
kinnitatud heakskiidetud ankurduspunkti. Kinnitage ankurduspunkti ainult ühed (1) 
ohutustraksid.  

 

 
 
 
 
 

 Enne masina kasutamist veenduge, et kõik väravad on suletud õigesti ja kinnitatud 
õigetesse kohtadesse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hoidke mõlemad jalad tugevalt korvi põhjal. Ärge mingil juhul proovige tõstekorvi ulatuvuse 
pikendamiseks kasutada redeleid, treppe jms. 

 Ärge kunagi minge tõstekorvi või sealt ära mööda poomi. 

 Olge eriti ettevaatlik, kui liigute tõstekorvi või sellelt ära. Veenduge, et poom on täielikult 
allasendis. Sisenemiseks/väljumiseks tuleb poomi mõnikord pikendada maapinnale 
lähemale. Masinale sisenemiseks/väljumiseks olge näoga masina poole ja säilitage kolme 
punkti ühendus masinaga. Selleks hoidke alati masinat kinni kahe käega ja ühe jalal või 
kahel jalal ja ühe käega.  
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Elektrilöögi oht 

 Masin ei ole isoleeritud ning ei kaitse puudutamisel voolu eest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hoidke vahekaugust elektrijuhtmete ja –seadmeteni (isolatsiooniga ja ilma) väikseima 
ohutu vahekauguse võrra nagu näidatud Tabelis 1-1.   

 Pange tähele poomi kõikumist ja juhtmete õõtsumist.  

 Kui elektriliinis või –seadmetes on 50 kV pinge, hoidke masina kõik osad või tõstekorv 
inimestega ja sellel olev varustus igast kohast vähemalt 3 m kaugusel. Seda vahemaad 
tuleb suurendada alati 0,3 m, kui pinge kasvab 30 000 V või selle osa võrra.  

Tabel 1-1 Ohutu lähenemise vähimad vahekaugused (M.A.D.) 

 

 Väikseimat ohutut vahekaugust võib vähendada, kui kasutatakse isoleerivat 
ohutustakistust, mille klass vastab ohtliku koha pingele. Need takistused ei tohi olla masina 
osaks (või olla kinnitatud masinale). Väikseimat ohutut vahekaugust võib vähendada 
isoleeriva takistuse töögabariitidele vastavaks. Selle määratluse võib anda asjatundlik isik, 
järgides nii tööandja kui kohalike- ja riigiametnike seatud nõudeid töö teostamiseks 
pingeallikate läheduses. 

Pinge (faasijuhtmete vaheline) Väikseim ohutu vahekaugus, m (ft) 

0 - 50 kV 3 (10) 

Üle 50 - 200 kV  5 (15) 

Üle 200 - 350 kV 6 (20) 

Üle 350 - 500 kV 8 (25) 

 Üle 500 - 750 kV 11 (35) 

Üle 750 - 1000 kV 14 (45) 

MÄRKUS:    Need nõuded on jõus siis, kui tööandja või kohalike ametnike 
ettekirjutused ei ole veel rangemad 
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ÄRGE KASUTAGE MASINAT VÕI LUBAGE PERSONALI OHUTUSALALE (MAD). ALATI 
TULEB OLETADA, ET KÕIK ELEKTRILISED OSAD JA –JUHTMED ON PINGE ALL, KUI 
MUUD INFORMATSIOONI EI OLE.  

Ümberminemise ohud 

 Kasutaja peab enne liikumist tutvuma liikumisteega. Liikumise ajal ei tohi ületada lubatud 
kallet ja kallutust. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ärge tõstke töökorvi või liikuge tõstetud töökorviga, kui masin on kallakul, ebatasasel või 
pehmel pinnal. 

 Kontrollige pindade koormuskandvust enne liikumist põrandatele, sildadele, järelkärudele 
või teistele vastavatele pindadele. 

 Ärge kunagi ületage tõstekorvi kandevõimet. Paigutage koormus tõstekorvi ühtlaselt. 

 Ärge tõstke korvi või liikuge tõstetud asendis, kui masin ei ole tugeval ja tasasel pinnal ja 
õigesti toestatud. 

 Hoidke baasmasin vähemalt 0,6 m (2 ft) kaugusel aukudest, kraavidest, takistustest jms 
ning teistest võimalikest ohtlikest põranda/pinna kohtadest. 

 Ärge tõmmake või lükake esemeid poomiga.  

 Ärge kunagi proovige kasutada masinat kraanana. Ärge siduge masinat ühegi lähedaloleva 
ehitisega. 
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 Ärge kasutage korvtõstukit, kui tuule kiirus ületab 12,5 m/s (28 miili/h). Vt Tabel 1-2 
Boforiskaala (ainult informatsiooniks).  

 Ärge suurendage töökorvi pindala või koormust. Tuulele avatud pinna suurendamine 
vähendab stabiilsust. 

 Ärge suurendage töökorvi mittelubatud kaane pikendustega või lisaseadmetega. 

 Kui poomistik või korv on asendis, kus üks või enam ratast on maast lahti, peavad kõik 
isikud korvist lahkuma enne masina tasakaalustamist. Kasutage kraanasid, tõstukeid või 
teisi vastavaid seadmeid masina tasakaalustamiseks. 

Muljumise ja kokkupõrke oht 

 Kõik kasutajad ja maapealne personal peavad kandma heakskiidetud kaitsekiivreid. 

 Kontrollige tööala vahemaasid külgedelt ja töökorvi alt, kui korvi tõstetakse või langetatakse 
või masinat liigutatakse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kasutamise ajal püsige täielikult korvi reelingute vahel.  

 Paigutage töökorv takistuste lähedale poomistiku operatsioonidega (mitte liikudes).  

 Piiratud nähtavusega aladel kasutage alati abilist. 

 Liikumise ja pööramisoperatsioonide ajal hoidke üleliigne personal vähemalt 2,8 m (6 ft) 
kaugusel masinast. 

 Piirake liikumiskiirust vastavalt maapinna, ummikute, nähtavuse ja muude kokkupõrke või 
personali vigastuse ohtu suurendavatele teguritele. 

 Pidage meeles peatumiseks vajalik teepikkus kõigil liikumiskiirustel. Suure kiirusega liikudes 
aeglustage enne peatumist. Liikuge kallakutel aeglaselt. 

 Ärge kasutage suurt liikumiskiirust kitsastes kohtades või tagurdades. 

 Olge alati eriti tähelepanelik, et vältida takistuse põrkamist vastu juhtorganeid või korvis 
olevate isikutega. 

 Veenduge, et teised ülevalpool või maapinnal olevate masinate kasutajad on teadlikud õhus 
kasutatavast töökorvist. Lülitage sildkraanade toide välja. 

 Hoiatage personali töötamast, seismast või käimast tõstetud poomi või tõstekorvi all. 
Vajadusel paigaldage maapinnale piirdeaiad. 
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1.4  PUKSEERIMINE, TÕSTMINE JA KAUBA TRANSPORTIMINE 

 Pukseerimisel, tõstmisel või transpordi ajal ei tohi korvis olla inimesi. 

 Masinat ei tohi pukseerida muidu kui avariiolukordade, rikete või toitekatkestuste puhul või 
laadimisel/mahalaadimisel. Lisainformatsiooni avariiolukordades pukseerimisest on toodud 
antud juhendi peatükis „Tegutsemine avariiolukordades“. 

 Enne pukseerimist, tõstmist või transporti veenduge, et poom on hoiustusasendis ja 
pöördalus lukustatud. Töökorvis ei tohi olla mingeid tööriistu.   

 Tõstke masinat ainult selleks otstarbeks märgitud kohtadest. Tõstke masinat seadmega, 
millel on piisav tõstevõimsus. 

 Lisainformatsioon tõstmisest on toodud antud juhendi peatükis „Masina kasutamine“. 

1.5  MUUD OHUD/OHUTUS 

 Ärge kasutage masinat maanduseks keevitamisel. 

 Keevitades või metalli lõigates tuleb kasutada ettevaatusabinõusid raami kaitsmiseks 
pritsmete eest. 

 Ärge tankige töötava mootoriga. 

 Akuhape on eriti söövitav. Vältige happe sattumist nahale ja riietele. 

 Laadige akut ainult hästi ventileeritavas  ruumis. 

 

 
ÄRGE KASUTAGE KORVTÕSTUKIT, KUI TUULE KIIRUS ÜLETAB 12,5 m/s (28 mph). 

Tabel 1-2 Boforiskaala (ainult informatsiooniks).  
Bofori Tuulekiirus Kirjeldus Tingimused 

m/s miili/h 

0 0-0,2 0 Tuuletu Tuuletu. Suits tõuseb otse üles. 

1 0,3-1,5 1-3 Peaaegu tuuletu Suitsu järgi tuule suund arusaadav.  

2 1,6-3,3 4-7 Väga nõrk tuul Tuul tundub nahal. Puude lehed kahisevad. 

3 3,4-5,4 8-12 Nõrk tuul Puude lehed ja peened oksad liiguvad pidevalt. 

4 5,5-7,9 13-18 Mõõdukas tuul Tõstab maast tolmu ja pabereid. Peened oksad 
liiguvad. 

5 8,0-10,7 19-24 Tugev tuul Väikesed puud kõiguvad. 

6 10,8-13,8 25-31 Kõva tuul Jämedad oksad liiguvad. El. liinid vilistavad.  
Vihmavarju kasutamine raskendatud. 

7 13,9-17,1 32-38 Eriti kõva tuul Kogu puu liigub. Vastutuult liikumine 
raskendatud. 

8 17,2-20,7 39-46 Peaaegu torm Puudelt murduvad oksad. Tuul liigutab liikuvaid 
autosid.  

9 20,8-24,4 47-54 Torm Tuul põhjustab ehitistele väikseid vigastusi. 

 

 

 



2. PEATÜKK- KASUTAJA KOHUSTUSED, MASINA ETTEVALMISTUS JA KONTROLL 

 - JLG-korvtõstuk - 2-1 
 

2. PTK KASUTAJA KOHUSTUSED, MASINA    
          ETTEVALMISTUS JA KONTROLL 

2.1 PERSONALI KOOLITUS 

 Korvtõstuk on personali liikumiseks ettenähtud seade, seetõttu tohib seda kasutada ja 
hooldada ainult selleks koolitatud personal. 

Ravimite või uimastusvahendite mõju all olevad isikud või krampide, peapöörituse või füüsilise 
kontrolli kaotuse all kannatavad isikud ei tohi masinat kasutada. 

Kasutaja koolitus 

Kasutaja koolitus koosneb järgmistest punktidest: 

1. töökorvi ja alumiste juhtorganite, avariiorganite ja ohutussüsteemide kasutamine ja 
piirangud; 

2. masina tähelepanu juhtivad märgid, juhendid ja hoiatused; 

3. tööandja normid ja ametlikud regulatsioonid; 

4.  heakskiidetud kukkumise kaitsevahendite kasutamine; 

5.  piisavalt teadmisi masina mehhaanilisest toimimisest, et oleks võimalik ära tunda 
operatsiooni häire või selle võimalikkus; 

6. ohutuim viis kasutada masinat kohtades, kus on ülevalpool olevaid takistusi, muid liikuvaid 
seadmeid, takistusi, lohkusid, auke või järske servi; 

7.  isoleerimata elektrijuhtmete põhjustatud ohuolukordade vältimine; 

8.  töö erinõuded või masina sobivus. 

Koolituse järelvalve 

Professionaalne isik peab kontrollima koolitust avatud maastikul, kus ei ole takistusi, kuni 
koolitatav on õppinud masinat ohutult juhtima ja kasutama. 

Kasutaja vastutus 

Kasutajale tuleb selgitada, et temal lasub vastutus ja õigus lülitada masin välja funktsiooni 
rikke või ohuolukorra ilmnemisel masinal või tööalal.  

2.2 ETTEVALMISTUS, KONTROLL JA HOOLDUS 

Järgnevas tabelis on kirjeldatud JLG Industries Inc. poolt nõutavad masina regulaarsed 
kontrollid ja hooldused. Vaadake lisainformatsiooni korvtõstukeid puudutavatest lisanõudeist 
kohalikest määrustest. Kontrollide ja hoolduste tihedust tuleb vajadusel lisada, kui masinat 
kasutatakse rasketes kasutustingimustes või kui masinat kasutatakse normaalsest rohkem või 
kasutamine on muidu intensiivne.  

 

 

JLG INDUSTRIES INC. TUNNISTAB TEHASE KOOLITATUD HOOLDUSTEHNIKUKS ISIKU, 
KES ON SOORITANUD TEATUD JLG-MUDELI JLG HOOLDUSE KOOLITUSE. 
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Tabel 2-1. Kontrolli- ja hooldustabel 

Tüüp Teostustihedus Esmane 
vastutus 

Hoolduse 
pädevus 

Viide 

Kontroll enne 
käivitamist 

Enne kasutamist iga 
päev ja alati kasutaja 
vahetumisel 

Kasutaja või juht Kasutaja või juht Kasutus- ja 
ohutusjuhend 

Kontroll enne 
üleandmist  
(vt märkus) 

Enne müüdava või 
renditava masina 
üleandmist 

Omanik, 
edasimüüja või 
kasutaja 

Pädev JLG 
montöör 

Hooldus- ja 
korrashoiu 
juhend ja vastav 
JLG kontrolli 
blankett 

Regulaarne 
kontroll  
(vt märkus) 

3 kuu või 150 
kasutustunni järel 
(kumb enne täitub); 
või 3 kuud ei ole 
kasutatud; või 
kasutatuna ostes  

Omanik, 
edasimüüja või 
kasutaja 

Pädev JLG 
montöör 

Hooldus- ja 
korrashoiu 
juhend ja vastav 
JLG kontrolli 
blankett 

Masina 
igaaastane 
kontroll  
(vt märkus) 

Igal aastal, vähemalt 
13 kuu möödumisel 
eelmisest kontrollist 

Omanik, 
edasimüüja või 
kasutaja 

Tehase poolt 
koolitatud 
hooldustehnik 
(soovitus) 

Hooldus- ja 
korrashoiu 
juhend ja vastav 
JLG kontrolli 
blankett 

Ennetav 
korrashoid 

Hooldus- ja 
korrashoiu juhendi 
kohaste 
intervallidega 

Omanik, 
edasimüüja või 
kasutaja 

Pädev JLG 
montöör 

Hooldus- ja 
korrashoiu 
juhend 

Märkus:  Kontrolli blanketid on saadaval JLG-s. Kasutage kontrolli teostamiseks    
hooldus-  ja korrashoiu juhendit 

Kontroll enne käivitamist 

Kontroll enne käivitamist koosneb järgmistest punktidest: 

1.  Puhtus: Kontrollige võimalikke lekkeid (õli, kütus või akuhape) või võõraid materjale 
kõigil pindadel. Teavitage vajadusel leketest vastutavat hooldajat. 

2. Konstruktsioon: Kontrollige masina konstruktsiooni mõlkide, vigastuste, keevisõmbluse- 
ja põhimetalli pragude ja muude probleemide osas.  
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3. Kleebised ja sildid: Kontrollige puhtust ja loetavust. Veenduge, et kõik kleebised ja 
sildid on oma kohtadel. Veenduge, et kõik halvasti loetavad kleebised või sildid 
puhastatakse või vahetatakse. 

4.  Kasutus- ja ohutusjuhendid: Veenduge, et kasutus- ja ohutusjuhend, EMI-
ohutusjuhend (ainult USA) ja vastutust käsitlev ANSI-juhend (ainult USA) on 
ilmastikukindlas hoiulaekas. 

5. Üldine kontroll: Vt joonis 2-2 ja 2-3.  

6.  Aku: Vajadusel laadige. 

7. Kütus (sisepõlemismootoriga masinad): Vajadusel lisage kütust. 

8. Mootoriõli: Veenduge, et õlivarras näitab täis karterit ja et kork on korralikult kinni. 

9. Hüdroõli: Kontrollige hüdroõli taset. Veenduge, et vajadusel lisatakse hüdroõli. 

10. Lisaseadmed: Vaadake kõigi masinale paigaldatud lisaseadmete kontrolli-, kasutus- ja 
hooldusjuhendist. 

11. Operatsioonide kontroll: Kui üldkontroll on teostatud, siis kontrollige kõigi süsteemide 
operatsioonid ja veenduge, et ala kohal või maapinnal ei oleks takistusi. Vaadake 
täpsemaid juhiseid peatükist 4. 

12. Poomi juhtsüsteemi kontroll: Kontrollige poomi juhtsüsteeme antud peatükis 
määratud viisil. 

 

 

KUI MASIN EI TÖÖTA ÕIGESTI, SIIS LÜLITAGE SÜÜDE KOHESELT VÄLJA! TEAVITAGE 
PROBLEEMIST VASTAVAT HOOLDUSISIKUT. ÄRGE KASUTAGE MASINAT ENNE, KUI 
OHUTU TÖÖTAMINE ON KINDLUSTATUD. 

Operatsioonide kontroll 

Kontrollige operatsioone järgmiselt: 

1. altjuhtimise paneelist, kui töökorv ei ole koormatud: 

 a. kontrollige, et kõikide lülitite ja lukustuste kaitsed on oma kohal; 

 b. kasutage kõiki operatsioone ja kontrollige kõiki piirajaid ja katkesteid; 

 c. kontrollige abitoidet (või käsitsi langetamist); 

 d. veenduge, et avarii-stopp lüliti rakendamisel lülituvad kõik masina operatsioonid 
 välja; 

2. kontrollige poomi juhtsüsteemi, järgige allpool toodud juhtsüsteemi kontrollimise 
meetodit; 

3. töökorvi juhtplokist: 

 a. veenduge, et juhtplokk on korralikult kinnitatud ja õiges kohas; 

 b. kontrollige, et kõikide lülitite ja lukustuste kaitsed on oma kohal; 

 c. kasutage kõiki operatsioone ja kontrollige kõiki piirajaid ja katkesteid; 

 d. veenduge, et avarii-stopp lüliti rakendamisel lülituvad kõik masina operatsioonid 
välja; 
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4. töökorvist (hoiuasendis): 

 a. sõitke masinaga kaldpinnale, kuid ärge ületage kallutuse piirväärtusi ja veenduge 
 peatudes, et pidurid on töökorras; 

 b. kontrollige, et kallutusandur töötab õigesti; 

 c. kontrollige, et poomi teleskoop- (ettepoole liikumise suunas) ja tõsteoperatsioonid 
 (15 ° üle horisontaalpinna) on väljalülitunud ja teljed tõmmatud sisse; 

5. keerake poom üle ühe tagumise ratta ja veenduge, et indikaator Liikumissuund süttib ja 
liikumise kasutamiseks on vaja liikumissuuna möödaviigu lülitit. 

Poomi juhtsüsteemi kontrolli meetod 

Teostage järgmine kontroll altjuhtimise plokist, kui töökorvis ei ole koormust (inimesi või 
tarvikuid). 

1. Pikendage teljed äärmisesse asendisse. 

2. Tõstke lõpuni lühendatud poom aluselt maaga paralleelseks. 

3. Seadistage tõstelüli ja tõstekorv maaga paralleelseks ja sirgeks.  

4.  Pikendage poomi, kuni see peatub. 

5. Poom peab peatuma võimsuse indikaatoriga sama värvi triibu kohal. Kui poom ei peatu 
õige triibu kohal, peab litsentseeritud JLG hoolduspersonal süsteemi remontima, enne kui 
masinat võib kasutada. 

6. Vajutage halli poomi juhtsüsteemi testilülitit altjuhtimise paneelil. Rohelise Poomi 
juhtsüsteemi kalibreeritud indikaatori süttimine näitab, et süsteem töötab õigesti. Kui 
ükski indikaator ei sütti või süttib poomi juhtsüsteemi hoiatusindikaator, peab 
litsentseeritud JLG hoolduspersonal süsteemi remontima, enne kui masinat võib kasutada. 
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Joonis 2-1 Põhikomponendid 

1.   Esimesed pööravad rattad 8.   Tipupoomi osa 
2.   Tagumised vedavad rattad 9.   Poomistik 
3.   Tõstesilinder 10.  Jõuülekanne 
4.   Altjuhtimise plokk 11. Tõstelüli 
5.   Põhipoomi osa 12.  Töökorv 
6.   Sisemine keskmise poomi osa 13.  Töökorvi juhtplokk 
7.   Välimine keskmise poomi osa   
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Joonis 2-2 Igapäevane üldkontroll 
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Igapäevane üldkontroll 

 Üldist 

Alustage üldkontrolli joonise 2-2 kohaselt punktist 1. Jätkake kontrolli paremale (ülevalt 
vaadates vastupäeva) ja kontrollige kõikide osade seisukorda järgneva kontrollnimekirja järgi. 

 

 
VIGASTUSTE VÄLTIMISEKS VEENDUGE, ET MASINA TOIDE ON VÄLJA LÜLITATUD. 

ÄRGE KASUTAGE MASINAT, ENNE KUI KÕIK FUNKTSIONAALSED RIKKED ON 
KÕRVALDATUD. 

 
KONTROLLIMÄRKUS: Veenduge igas punktis, et kõik osad on oma kohal ja korralikult kinni 
ja kontrollige mainitud kontrollpunktidele lisaks, et osades ei ole nähtavaid vigastusi, lekkeid 
või kulumist. 

1.  Töökorv ja värav: Jalglüliti asjakohane töö. Seda ei ole muudetud, kõrvaldatud 
kasutusest või kinni kiilutud. Riiv, stopper ja hinged töökorras. 

2.  Töökorvi ja altjuhtimise plokid: Lülitid ja hoovad tagastuvad neutraalasendisse, 
kleepsud ja sildid korralikult kinni ja loetavad, juhtimise märgid loetavad. 

3. Poomi osad/Püsttalad/Pöördalus: Vt Kontrollimärkus. 

4. Pööramise kasutamine: Ei ole vigastusi. 

5. Rattad/Rehvid: Korralikult kinni, ei ole puuduvaid rattapolte. Kontrollige kulumise, 
sisselõigete puudumise, rebendite või teiste probleemide osa. Kontrollige, et rattad ei ole 
vigastatud või sissesöönud. 

6. Mootor, pidurid ja keskjooks: Puuduvad lekked.  

7. Kapott: Vt Kontrollimärkus. 

8. Hüdraulika abipump: Vt Kontrollimärkus. 

9. Kõik hüdrosilindrid: Puuduvad nähtavad vigastused, hingetapid ja hüdrotrassid korras 
ja ei leki. 

10. Pöördaluse laager: Õige määrimine. Ei ole lõtvu poltühendusi või loksu laagrite ja 
masina vahel. 

11. Juhthoovad ja andurid: Vt Kontrollimärkus. 

12. Horisontaalasendi ja võimsuse lõpplülitid: Lülitid töötavad korralikult. 

13. Hüdraulika peapump: Vt Kontrollimärkus. 

14. Töökorvi pööramisseade: Vt Kontrollimärkus. 

15. Tõstelüli pööramisseade: Vt selgitus. 
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2.3 VÕNKEVÕLLI SULGUMISTEST (KUI KUULUB VARUSTUSSE) 
Esiteljed võnguvad, kui poom on transpordiasendis (st, kui poom on alla 15° 
horisontaalasendist ülevalpool ja pikendatud mudeli 1350SJP puhul alla 30,4 cm (12 in) ning 
mudeli 1200SJP puhul alla 60,9 cm (24 in) ja on valitud liikumine. 
  
 

SÜSTEEMI SULGUMISTEST TULEB TEOSTADA KORD KVARTALIS, KUI VAHETATAKSE 
SÜSTEEMI OSA VÕI AVASTATAKSE SÜSTEEMI OPERATSIOONI HÄIRE. 

Pane tähele:  kontrollige enne testi, et teljed on pikendatud, poom on lõpuni lühendatud, 
langetatud ja paigutatud tagarataste keskele.   

1. Paigaldage 15 cm (6 in) paksune ühelt poolt kaldu klots vasaku esiratta ette. 

2. Käivitage mootor töökorvi juhtplokist. 

3.  Lülitage liikumise juhthoob asendisse Edasi ja sõitke ettevaatlikult klotsile, kuni vasak 
esiratas on selle peal. 

4. Pikendage ettevaatlikult poomi just niipalju, et saate selle transpordiasendist ära.  

5. Kui poom on selles asendis, lülitage liikumise juhthoob asendisse Tagasi ja sõitke 
ettevaatlikult klotsilt maha. 

6.  Paluge abilisel kontrollida, et vasak esiratas või parem tagaratas ei puuduta maad. 

7. Tagastage poom ettevaatlikult transpordiasendisse. Kui poom jõuab transpordiasendisse, 
siis lülitage telgede vabastamiseks ettevaatlikult sisse Liikumise lüliti. Lukustatud teljed 
peaksid vabanema ja rattad toetuma maapinnale. 

8. Korrake operatsiooni parema lukustiga, kontrollides, et parem esiratas või vasak tagaratas 
ei puuduta maad. 

9. Kui suletud silindrid ei tööta korralikult, paluge litsentseeritud hoolduspersonalil enne 
masina kasutamist viga remontida. 
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3. PTK MASINA JUHTORGANID JA INDIKAATORID 

3.1 ÜLDIST 

  
KUNA MASINA TOOTJA EI SAA OTSESELT KONTROLLIDA MASINA KASUTAMIST JA 
TÖÖD, SIIS VASTUTUS ÕIGETE TÖÖVÕTETE JÄRGIMISEST LANGEB KASUTAJALE JA 
TEMA PERSONALILE. 

Antud peatükis antakse informatsiooni, mis aitab mõista masina juhtimisoperatsioone. 

3.2 JUHTSEADMED JA INDIKAATORID 

Pane tähele:  Antud masin on varustatud juhtpaneelidega, kus juhtimisoperatsioonid 
esitatakse erinevate sümbolitega. Antud sümbolid ja neile vastavad 
operatsioonid leiduvad juhtploki ees olevale kaitsele paigutatud sildil ja 
altjuhtimise juhtorganitel. 

 
 
TÕSISTE ÕNNETUSTE VÄLTIMISEKS ÄRGE KASUTAGE MASINAT, KUI MÕNI 
JUHTHOOBADEST VÕI TÕSTEKORVI LIIKUMISI JUHTIVATEST VALIKLÜLITITEST EI 
LIIGU, VABASTADES TAGASI NEUTRAALASENDISSE. 

Altjuhtimise juhtplokk 

(vt joonis 3-1 Altjuhtimise juhtplokk) 

Pane tähele:  Toitelülitit peab hoidma allavajutatud asendis, kui soovite kasutada 
peapoomi teleskoopi, peatõstukit, tõstelüli, tõstekorvi loodimise 
möödaviiku ja tõstekorvi pööramist. 

1.  Indikaatorite paneel 

 Indikaatorite paneelil on indikaatoreid, mis näitavad masina kasutamise ajal ilmnevaid 
probleeme ning kasutuses olevaid operatsioone. 

2. Poomi juhtsüsteemi testimise lüliti 

 Antud surunuppu kasutatakse poomi juhtsüsteemi testimiseks ja selle õiges töötamises 
veendumiseks. 

3. Teleskoobi juhtimine 

 Kui lüliti keeratakse SISSE või VÄLJA asendisse, siis liigub poom sisse või välja. 

4. Pööramise juhtimine 

 Aktiveerib pöördaluse pideva 360° pöördliikumise.    

5. Tõstmise juhtimine 

 Tõstab ja langetab peapoomi. 
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1.  Indikaatorite paneel 

2. Poomi juhtsüsteemi testimise lüliti 

3. Teleskoop 

4. Pööramine 

5.  Tõstmine 

6. Töökorvi/altjuhtimise valiklüliti 

7. Töötundide arvestaja 

8. Toite/Avarii-stopp lüliti 

9. Mootori käivitamine/Abivõimsus/ või 

 Mootori käivitamine/Lisavõimsus/Operatsioon 

10. Tõstelüli 

11. Tõstekorvi loodimise möödaviik 

12. Tõstekorvi pööramine 

13. Tõstelüli pööramine  

 

 

Joonis 3-1 Altjuhtimise juhtplokk 
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Pane tähele:  Kui töökorvi/altjuhtimise valiklüliti on keskmises asendis, siis on mõlema 
juhtploki toide väljalülitatud. 

6. Töökorvi/altjuhtimise valiklüliti 

 Kolmeasendiline, võtmega käivitatav lüliti juhib toidet töökorvi juhtplokki kui lüliti on 
asendis TÖÖKORV. Kui lüliti on asendis MAA, siis on töökorvi toide väljalülitatud ja 
töötavad ainult altjuhtimise juhtseadmed. 

7. Töötundide arvestaja 

    Arvestab töötunde selle järgi, kui kaua on mootor töötanud. Kui arvestaja ühendatakse 
mootori õlirõhu ahelasse, siis arvestatakse ainult mootori töötamise tunde. Arvestaja 
arvutab tunde kõige rohkem 9999, 9 tunnini ning seda ei saa nullida. 

Pane tähele:  Kui Toite/Avarii-stopp lüliti on asendis SEES ja mootor ei tööta, siis kostab 
alarmsignaal, mis annab teada, et süüde on sisselülitatud 

 

 

KUI MASINA MOOTOR SEISATAKSE, SIIS TULEB TOITE/AVARII-STOPP LÜLITI VÄLJA 
LÜLITADA, ET AKU EI TÜHJENEKS. 

8. Toite/Avarii-stopp lüliti 

 Punane kaheasendiline seenekübara kujuline lüliti, kui seda tõmmata üles, lülitab sisse 
toite TÖÖKORV/MAA valiklülitile. Kui lüliti vajutatakse alla, siis lülitatakse TÖÖKORV/MAA 
valiklüliti toide välja. 

Pane tähele:  Lisavõimsus töötab ainult siis, kui mootori õlirõhk on null ja seda ei tohi 
kasutada töötava mootoriga. 

 Operatsioonid on normaalsest aeglasemad, kuna hüdroõli voolab vähem. 

 

 

ABIVÕIMSUST KASUTADES TOHIB KASUTADA AINULT ÜHTE OPERATSIOONI 
KORRAGA (OPERATSIOONIDE SAMAAEGNE KASUTAMINE VÕIB ABIVÕIMSUSE PUMPA 
ÜLE KOORMATA). 

9. Mootori käivitamine/Abivõimsus/ või 

 Mootori käivitamine/Lisavõimsus/Operatsioon 

 
Mootor käivitatakse, hoides lülitit üleval, kuni mootor 
käivitub. 

 

Kui soovite kasutada abivõimsust, tuleb lülitit hoida 
abipumba kasutamise ajal ALLAVAJUTATUNA. Abivõimsust 
tohib kasutada ainult seisatud mootoriga. 

 

Mootori töötades tuleb lülitit poomi kõigi juhtorganite 
operatsioonideks hoida ALLAVAJUTATUNA. 
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10. Tõstelüli 

 Selle lülitiga tõstetakse ja langetatakse tõstelüli. 

 

 

KASUTAGE TÕSTEKORVI LOODIMISE MÖÖDAVIIKU AINULT TÖÖKORVI TÄPPIS-
SEADISTAMISEKS. EKSLIK KASUTAMINE VÕIB PÕHJUSTADA KOORMA/INIMESTE 
LIIKUMIST VÕI KUKKUMIST. SELLINE KASUTAMINE VÕIB PÕHJUSTADA TÕSISEID 
TRAUMASID VÕI SURMA. 

11. Tõstekorvi loodimise möödaviik 

Kolmeasendiline lüliti, mille abil saab kasutaja korrigeerida automaatset loodimissüsteemi. 
Seda lülitit kasutatakse näit töökorvi põhja reguleerimiseks, kui töötatakse tõusvatel või 
langevatel pindadel.  

12. Tõstekorvi pööramine 

 Kolmeasendiline lüliti, millega juhitakse töökorvi pööramist. 

13. Tõstelüli pööramine  

 Kolmeasendiline lüliti, millega juhitakse tõstelüli ja töökorvi pööramist. 

Altjuhtimise indikaatorpaneel 

(Vt joonis 3-2 Altjuhtimise indikaatorpaneel) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.  Aku laadimine 6. Töökorvi kandevõime 

2.  Mootori õlirõhk madal 7. Töökorvi ülekoormus 

3. Mootori jahutusvedeliku temperatuur  8.  Poomi juhtsüsteemi hoiatus 
 kõrge 

4. Mootori õli temperatuur kõrge 9. Poomi juhtsüsteemi kalibreerimine 

5.  Teljed sisselülitatud 
 
 

Joonis 3-2 Altjuhtimise indikaatorpaneel 
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1. Aku laadimise indikaator 

 Näitab, et akus või laadimisahelas on viga ja masin vajab hooldust. 

2.  Mootori madala õlirõhu indikaator 

 Näitab, et akus või laadimisahelas on viga ja masin vajab hooldust. 

3. Mootori jahutusvedeliku kõrge temperatuuri indikaator 

 Näitab, et mootori jahutusvedeliku temperatuur on liiga kõrge ja masin vajab hooldust. 

4. Mootori õli kõrge temperatuuri indikaator 

 Näitab, et mootoriõli (mis töötab ka mootori jahutusvedelikuna) temperatuur on liiga 
kõrge ja masin vajab hooldust. 

5.  Teljed sisselülitatud indikaator  

 Näitab, et teljed on täispikkuses. Indikaator vilgub, kui telgesid pikendatakse või 
tõmmatakse sisse ja põleb pidevalt, kui teljed on täispikkuses. Indikaator kustub, kui 
teljed on lõpuni sissetõmmatud. 

6. Töökorvi kandevõime indikaator 

 Näitab, missugune võimsuse piirkond on valitud. Seda võimsust saab valida ainult töökorvi 
 juhtplokilt.  

7. Töökorvi ülekoormuse indikaator (kui kuulub lisavarustusse) 

 Näitab, et töökorv on ülekoormatud. 

8.  Poomi juhtsüsteemi hoiatus 

 Näitab, et töökorv on tööalast väljapool ja mingid poomi operatsioonid (tõstmine, 
teleskoop) on seetõttu blokeeritud. Kui siiski proovitakse kasutada blokeeritud 
operatsioone, hakkab indikaator vilkuma ja kostub alarmsignaal. Tagastage töökorv 
koheselt maapinnale. Kui indikaator põleb endiselt, siis on leitud poomi juhtsüsteemi viga 
või rike. Juhul kui süsteemis leitakse viga, peab litsentseeritud JLG hoolduspersonal rikke 
enne masina kasutamist kõrvaldama.  

9. Poomi juhtsüsteemi kalibreerimise indikaator 

 Kui vajutatakse poomi juhtsüsteemi testilülitit, siis süttib antud indikaator selle märgiks, et 
süsteem on õigesti kalibreeritud.  

Töökorvi juhtplokk 

(Vt joonis 3-3 Töökorvi juhtplokk kuni tehasenumbrini 79596;  joonis 3-4 Töökorvi juhtplokk- 
tehasenumbrid 79596-93078) 

 
 
TÕSISTE ÕNNETUSTE VÄLTIMISEKS ÄRGE KASUTAGE MASINAT, KUI MÕNI 
JUHTHOOBADEST VÕI TÕSTEKORVI LIIKUMISI JUHTIVATEST VALIKLÜLITITEST EI 
LIIGU, VABASTADES TAGASI NEUTRAALASENDISSE. 

1. Toite/Avarii-stopp lüliti 

 Punane kaheasendiline seenekübarakujuline lüliti, kui seda tõmmata üles, lülitab sisse 
toite TÖÖKORV/MAA valiklüliti. Kui lüliti vajutatakse alla, siis lülitatakse TÖÖKORV/MAA 
valiklüliti toide välja. 
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 Umbes 2 sek pärast lüliti tõmbamist teostab masin eri toiteahelate veaotsingu kontrolli. 
Kui kõik on korras, piiksub töökorvi alarmsignaal ühe korra. Samal ajal vilguvad 
juhtpaneeli indikaatorid testimiseks ühe korra. 

2. Mootori käivitamine/Abivõimsus 

 Kui lülitit lükatakse ettepoole, annab see toite mootori starterile. 

 Kui lülitit lükatakse tahapoole, annab see toite elektrilisele hüdropumbale (lüliti peab 
olema abipumba töö ajal sisse lülitatud).  

  Abipump tagab masina põhioperatsioonideks vajaliku õlivoolu peapumba või mootori 
rikete korral. Abipump käitab töökorvi pööramist, tõstelüli pööramist, tõstekorvi loodimise 
möödaviiku, peapoomi tõstmist, peateleskoopi ja pööramist. 

3. Võimsuse valik 

 Lüliti abil võib kasutaja valida võimsuspiiranguks 230 kg CE ja Austraalia turul, 227 kg 
(500 lb) ANSI turgudel või 450 kg CE ja Austraalia turul, 445 kg (1000 lb) ANSI turgudel. 

4. Liikumissuuna möödaviik 

 Kui pöördalus pööratakse ükskõik millises suunas üle tagumiste rehvide või kaugemale, 
süttib liikumisoperatsiooni valimisel liikumissuuna indikaator. Vajutage ja vabastage lüliti 
ning liigutage 3 sek pärast Liikumise/Juhtimise hooba kas liikumise või juhtimise 
operatsioonile. Otsige enne liikumist valged/mustad suunanooled raamilt ja töökorvi 
juhtorganitelt. Liigutage Liikumisorganeid suunanooltele vastavatesse suundadesse. 

Pane tähele:  LIIKUMINE juhtkangi kasutamiseks tõstke üles kangi allpool olev lukustusvõru. 

Pane tähele:  LIIKUMINE juhtkangid on vedrudega ja tagastuvad automaatselt neutraal- 
asendisse (VÄLJA LÜLITATUD). 

5. Liikumine/Juhtimine 

 LIIKUMINE- juhthoova abil saab liikuda kas edasi või tagasi. Hoob on seadistatud 
erinevatele liikumiskiirustele. 

 Juhtimist reguleeritakse juhthoova ülaosas oleva lülitiga, mida käitatakse pöidlaga. 

6. Peateleskoop 

 Selle juhtorganiga pikendatakse ja lühendatakse peapoomi. 

7. Tuled (kui kuuluvad lisavarustusse) 

 Lülitiga lülitatakse sisse lisatuled (kui kuuluvad lisavarustusse). 

8.  Tõstelüli 

 Lükake ettepoole, kui soovite tõsta ja tõmmake enda poole, kui soovite langetada. 
Liikumiskiirust reguleeritakse töökiiruse seadistamisega. 

9. Pehme puudutuse möödaviik (kui kuulub lisavarustusse) 

 Tänu sellele lülitile saab uuesti roomkiirusega kasutada pehme puudutuse süsteemi poolt 
blokeeritud operatsioone, mille ajal kasutaja saab juhtida töökorvi eemale blokeerimise 
põhjustanud takistusest.  
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Joonis 3-3 Töökorvi juhtplokk- kuni tehasenumbrini 79596 
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Joonis 3-4 Töökorvi juhtplokk- tehasenumbrid 79596-93078 
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Joonis 3-5 Töökorvi juhtplokk- Poomi juhtimisega 
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Pane tähele:  Tõstelüli pööramine ei ole kasutatav, kui võimsuse valiklüliti on asendis üle 450 
kg CE ja Austraalia turul, 445 kg (1000 lb) ANSI turgudel. 

10.  Tõstelüli pööramine  

 Selle lülitiga saab kasutaja pöörata tõstelüli vasakule või paremale. 

11.  Telje pikendamine/sissetõmbamine   

 Lülitaja abil saab kasutaja telgesid pikendada või lühendada. Telgesid saab pikendada või 
lühendada ainult siis, kui masin liigub edasi-tagasi. 

12.  Pehme puudutuse indikaator (kui kuulub lisavarustusse) 

 Näitab, et pehme puudutuse kaitseraud on vastu objekti. Kõik juhtorganid on blokeeritud, 
kuni vajutatakse möödaviigu lülitit, millega seoses kõik juhtorganid aktiveeritakse 
roomkiirusega. 

13.  Töökorvi pööramine 

 Selle lülitiga saab kasutaja pöörata korvi vasakule ja paremale.  

14.  Tõstelüli hoiustamise möödaviik 

 Lülitiga saab kasutaja pöörata tõstelüli paremale elektroonilisest piirajast mööda, et 
tõstelüli saaks paigutada transpordiks hoiuasendisse poomi alla. 

15.  Töökiiruse regulaator 

 Reguleerib poomi- ja pööramisoperatsioonide kiirust. Aeglustamiseks keerake vastupäeva 
ja kiirendamiseks keerake päripäeva. Roomkiirus lülitatakse sisse, keerates nuppu 
vastupäeva, kuni see naksatab.  

Pane tähele:  PEATÕSTMINE/PÖÖRAMINE juhtkangi kasutamiseks tõstke üles kangi allpool 
olev lukustusvõru. 

Pane tähele:  PEATÕSTMINE/PÖÖRAMINE juhtkang on vedruga ja tagastub automaatselt 
neutraalasendisse (VÄLJA LÜLITATUD). 

16.  Peatõstja/Pööramine 

 Peatõstmist ja pööramist saab sujuvalt juhtida kaheteljelise juhthoovaga. Lükake 
ettepoole, kui soovite tõsta, ja tõmmake tahapoole, kui soovite langetada. Lükake 
paremale, kui soovite pöörata paremale, ja lükake vasakule, kui soovite pöörata paremale. 

Pane tähele:  Kui poom on tõstetud üle horisontaaltasapinna ja 
LIIKUMISKIIRUS/VÄÄNDEMOMENT valik- või töökiiruse lüliti on ülemises 
asendis, katkestatakse kiired töökiirused automaatselt ja masin jätkab tööd 
aeglasema kiirusega. 

 

 

ÄRGE KASUTAGE MASINAT, KUI LIIKUMISKIIRUSE/VÄÄNDEMOMENDI VALIK- VÕI 
TÖÖKIIRUSE LÜLITID TÖÖTAVAD, KUI POOM ON 15° ÜLE HORISONTAALTASAPINNA.  
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17.  Liikumiskiiruse / Väändemomendi valik 

 Ettepoole asend võimaldab suurima võimaliku liikumiskiiruse, vahetades rummumootorite 
ülekanded võimalikult väikeseks, millega seoses mootori pöörded suurenevad 
liikumishooba liigutades. Tagasi asend võimaldab ebatasasel maapinnal ja kallakul 
ülespoole liikudes nõutavat võimalikult suurt väändemomenti, vahetades rummumootorite 
ülekande võimalikult suureks, millega seoses mootori pöörded tõusevad liikumishooba 
liigutades. Kui lüliti on keskmises asendis, siis saab masinaga liikuda nii aeglaselt kui 
võimalik, jättes mootori keskmistele pööretele ja rummumootorite ülekande võimalikult 
suureks.     

18. Juhtimise valik 

 Kui masinal on nelja ratta juhtimine võib kasutaja ise valida juhtimissüsteemi. Kui lüliti on 
keskel, siis on masinal tavaline esiratta juhtimine, millele tagarattad ei avalda mingit 
mõju. See funktsioon on ette nähtud normaalseks liikumiseks maksimaalse kiirusega. Kui 
lüliti on ettepoole, töötab masin „krabi“ juhtimisega. Selle funktsiooni korral esi- ja 
tagatelg juhivad samas suunas, mille tõttu saab masin edasi liikudes liikuda ka 
külgsuunas. Operatsiooni võib kasutada siis, kui masinat soovitatakse liigutada külgsuunas 
või paigaldada seda ehitise vastu. Lüliti tagumises asendis töötab masin „koordineeritud“ 
juhtimisega. Selle funktsiooni puhul esi- ja tagatelg juhivad vastupidistes suundades, 
millega seoses saab masinat pöörata kitsastes kohtades võimalikult väikese raadiusega.   

 
 
 
 
KASUTAGE TÖÖKORVI LOODIMISE MÖÖDAVIIKU AINULT KORVI TÄPPISPAIGALDU-
SEKS. EKSLIK KASUTAMINE VÕIB PÕHJUSTADA KOORMA/ISIKUTE LIIKUMIST VÕI 
KUKKUMIST. SELLINE KASUTAMINE VÕIB PÕHJUSTADA TÕSISE TRAUMA VÕI SURMA.  

19.  Töökorvi  loodimise möödaviik 

 Kolmeasendiline lüliti, mille abil saab kasutaja korrigeerida automaatset töökorvi loodimist. 
Seda lülitit kasutatakse näit töökorvi põhja reguleerimiseks kallakutel. 

20.  Helisignaal 

 Lülitit vajutades kostub heli. 

21.  Indikaatorite plokk 

 Indikaatorite plokis on indikaatorid, mis teatavad masinal kasutamisel ilmnevatest 
probleemidest ning kasutuses olevatest operatsioonidest. 

22.  Poomi juhtimise valik 

 Automaatne asend: 

 Kui poomi juhtimine on lülitatud automaatasendisse, JLG juhtsüsteem 
koordineerib tõste- ja teleskoopliikumist ja automaatne töökorvi loodimine 
on töös tõste-, teleskoobi-, pööramis- ja liikumisoperatsioonide ajal.  

Pane tähele:  • Ülestõstmise ajal võib poomi ka pikendada. 
 Allalaskmise ajal võib poomi ka lühendada. 
 Pööramise või liikumise ajal võib poomi tõsta või langetada 
 Poomi lühendades võib poomi langetada, kui poomi poomi nurk on suur ja 

aeglase operatsiooni indikaator vilgub.  
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Käsitsijuhtimise asend: 

Kui poomi juhtimine on lülitatud käsitsijuhtimisele, siis juhib kasutaja 
eraldi tõste- ja teleskoopliikumist ja automaatne töökorvi loodimine töötab 
ainult tõsteoperatsioonide ajal. 

 

Pane tähele:  Kui juhtimine on lülitatud käsitsijuhtimise asendisse, siis poomi operatsioonid 
peatatakse, kui jõutakse tööala piirideni. Sellisel juhul tuleb valida teine 
operatsioon või võtta kasutusele automaatne juhtimine.   

Pane tähele:  Olenevalt baasmasina ja poomi asendist võib pööramine vasakule või paremale 
olla blokeeritud, kui kasutatakse käsitsijuhtimist. Süttib BCS indikaator ja katsed 
pöörata blokeeritud suunas põhjustavad BCS indikaatori vilkumist. Sellisel juhul 
on  ainuke võimalus pöörata vastassuunas või võtta kasutusele automaatne 
juhtimine. 

Töökorvi juhtploki indikaatorid 

(Vt joonis 3-6 Töökorvi juhtploki indikaatorid) 

Pane tähele:  Töökorvi juhtploki indikaatorite erikujulised sümbolid informeerivad kasutajat 
erinevatest kasutamise ajal tekkivatest olukordadest. Sümbolite selgitus on 
toodud allpool. 

 

 

 
Tähendab võimalikku ohuolukorda, mille remontimata jätmine võib 
põhjustada tõsise trauma või surma. Indikaator on punane.    

 

 
Tähendab ebanormaalset funktsiooni, mille remontimata jätmine võib 
põhjustada masina operatsiooni katkestamise või kahjustusi. Indikaator on 
kollane. 

 

Annab tähtsat informatsiooni, mis puudutab funktsioone ehk talitlusviise, 
mis on olulised ohutu ekspluatatsiooni seisukohalt. Indikaatorid on 
rohelised va võimsuse indikaator, mis on roheline või kollane olenevalt 
töökorvi asendist. 

1. Korvi loodimissüsteemi vea indikaator 

 Annab teada, et elektroonilises loodimissüsteemis on viga. Veaindikaator vilgub ja kostub 
helisignaal. Kõik operatsioonid kasutavad oletusliku seadena roomekiirust, kui poom  
tõuseb üle transpordiasendi (61 cm (24 in) mudelil 1200; 30,5 cm (12 in) mudelil 1350) 
või on see tõstetud üle 15° horisontaaltasapinnast ülespoole. 

 

 

KUI SÜTTIB LOODIMISSÜSTEEMI INDIKAATOR, SIIS LÜLITAGE MASIN VÄLJA, 
NULLIGE AVARII-STOPP LÜLITI JA KÄIVITAGE MASIN UUESTI. KUI VIGA PÜSIB, SIIS 
TAGASTAGE TÖÖKORV VAJADUSEL HOIUSTUSASENDISSE KÄSITSI JA REMONTIGE 
LOODIMISSÜSTEEM. 
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Joonis 3-6 Töökorvi juhtploki indikaatorid 
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2. Vahelduvvoolu generaator 

 Näitab, et generaator töötab. 

3. Töökorvi ülekoormuse indikaator (kui kuulub lisavarustusse) 

 Näitab, et töökorv on ülekoormatud. 

4. Töökorvi kandevõime indikaator 

 Näitab, missugune kandevõime piirkond on valitud.  
 Üks indikaatoritest peaks kogu aeg põlema. Mõlemad indikaatorid vilguvad ja kostub 

alarmsignaal, kui koormus ületab valitud võime. Seda võimsust saab valida ainult töökorvi 
 juhtplokilt.  

5. Kaldumise alarmi hoiatusindikaator 

 Näitab, et masin on kallakul. Alarm kostub ka siis, kui raam on kallakul ja poom on 
horisontaalpinnast ülevalpool. Kui indikaator süttib poomi olles tõstetuna või pikendatuna, 
lühendage poom sisse ja langetage allapoole horisontaaltasapinda ning paigutage masin 
enne töö jätkamist horisontaalsele pinnale.    

 

 

KUI POOMI TÕSTES VÕI PIKENDADES INDIKAATOR SÜTTIB, SIIS TÕMMAKE POOM 
SISSE JA LANGETAGE SEE HORISONTAALTASAPINNAST ALLAPOOLE NING LIIGUTAGE 
SEEJÄREL MASINAT, NII ET SEE ON OTSE, ENNE KUI PIKENDATE POOMI VÕI TÕSTATE 
SEDA 15° HORISONTAALTASAPINNAST ÜLESPOOLE.  

6. Eelsüüteküünla indikaator 

 Näitab, et eelsüüteküünlad töötavad. Süüte sisselülimisel oodake enne mootori 
käivitamist, kuni indikaator kustub. 

7. Jalglüliti /Kasutusel indikaator 

 Et operatsioone saaks kasutada, peab jalglüliti vajutama alla ja valima operatsioon 7 sek 
möödudes. Kasutusel indikaator näitab, et juhtorganid on kasutusel. Kui operatsiooni ei 
valita 7 sek järel või kui eelnevast operatsioonist möödub üle 7 sek enne uut operatsiooni, 
kustub Kasutusel indikaator ja tuleb vabastada jalglüliti ning juhtorganite kasutamiseks 
tuleb vajutada jalglüliti uuesti alla. 

 

 

TÕSISTE ÕNNETUSTE ÄRAHOIDMISEKS ÄRGE EEMALDAGE VÕI MUUTKE JALGLÜLITIT 
VÕI TAKISTAGE SELLE KASUTAMIST KINNIKIILUMISEGA VÕI MUUL VIISIL. 

 

 

JALGLÜLITIT TULEB REGULEERIDA, KUI OPERATSIOONID RAKENDUVAD KAS ENNE 
VÕI PEALE LÜLITI LIIKUMISTEE  6 MM-t (0,25 in). 
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8. Kütusekoguse indikaator  

 Näitab kütuse kogust paagis. 

9. Roomkiiruse indikaator 

 Kui operatsioonikiiruse regulaator on keeratud roomkiiruse asendisse, siis indikaator 
tuletab meelde, et kõik funktsioonid on reguleeritud aeglaseks. Indikaator vilgub, juhul kui 
juhtsüsteem lülitab roomkiirusele, ja põleb pidevalt, kui kasutaja ise valib roomkiiruse. 

10.  Süsteemihäire indikaator  

 Näitab, et JLG juhtsüsteem on leidnud funktsioonihäire ja veakood on saadetud süsteemi 
mälusse. Hooldusjuhend sisaldab lisainformatsiooni veakoodidest ja veakoodide 
otsingutest.  

 Süsteemihäire indikaator põleb 2-3 sek süütevõtme keeramisel SEES asendisse 
automaatseks testiks. 

11. Trossihoolduse indikaator 

 Põledes indikaator näitab, et poomi trossid on lõdvad või katkenud ja need tuleb 
remontida või koheselt reguleerida.     

12. Liikumissuuna indikaator 

 Kui poom keeratakse üle tagarataste või kaugemale ükskõik, mis suunas, süttib 
liikumisoperatsiooni valimisel liikumissuuna indikaator. See näitab, et kasutaja peab 
kontrollima, kas kasutatakse liikumise juhtorganit õiges suunas (olukorrad, kus 
juhtorganid on vastupidi). 

13.  Teljed sisselülitatud indikaator  

 Näitab, et teljed on täispikkuses. Indikaator vilgub, kui telgesid pikendatakse või 
tõmmatakse sisse ja põleb pidevalt, kui teljed on täispikkuses. Indikaator kustub, kui 
teljed on lõpuni sisse tõmmatud. 

14.  Poomi juhtsüsteemi hoiatusindikaator 

 Näitab, et töökorv on tööalast väljapool ja mingid poomi operatsioonid (tõstmine, 
teleskoop) on seetõttu blokeeritud. Kui siiski proovitakse kasutada blokeeritud 
operatsioone, hakkab indikaator vilkuma ja kostub alarmsignaal. Tagastage töökorv 
koheselt maapinnale. Kui indikaator põleb endiselt, siis on leitud poomi juhtsüsteemi viga 
või rike. Juhul kui süsteemis leitakse viga, peab litsentseeritud JLG hoolduspersonal rikke 
enne masina kasutamist kõrvaldama.  
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4. PTK MASINA KASUTAMINE 

4.1 KIRJELDUS 

Antud masin on omal jõul liikuv hüdrauliline korvtõstuk, mille töökorv on tõstva ja pöörava 
poomi otsas. 

JLG  korvtõstukite peajuhtorganid on paigaldatud tõstekorvi. Sealt saab töötaja liikuda ja 
juhtida masinat nii edasi- kui tagasisuunas. Töötaja võib tõsta või langetada ülemist või 
alumist poomi, keerata poomi paremale ja vasakule. Poomi standardpööramine hoiuasendis on  
sujuvalt 360° vasakule ja paremale. Masin on varustatud alumiste juhtorganitega, mis on 

eelistatud ülemiste juhtorganitega võrreldes. Alumiste juhtorganitega juhitakse poomi tõstmist 
ja pööramist ja nendega langetatakse avariijuhtudel tõstekorv alla, kui korvis olev operaator ei 
ole seda võimeline tegema. 

4.2 POOMI KASUTUSOMADUSED JA PIIRANGUD 

Töövõime 

Poomi saab tõsta 15° üle horisontaaltasapinna koos töökorvis oleva koormusega või ilma, kui: 

1. masin on paigaldatud tasasele, tugevale ja horisontaalsele pinnale; 

2. teljed on pikendatud; 

3.  koormus ei ületa tootja poolt lubatud nimikoormust; 

4. kõik masina süsteemid töötavad korralikult; 

5. rehvirõhk on õige; 

6. masina komplektsus on originaalne JLG komplektsus. 

Reguleeritud kaar 
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Poomi juhtsüsteem juhib automaatselt poomi ja teleskoopi, kui tõstmisoperatsioon on valitud 
töökorvi liigutamiseks eelnevalt valitud kaare sees, mis vastab pikendusprotsendile (teiste 
sõnadega, kui poomi pikendus on alustades 70%, siis on see ka lõpus 70%, olenemata sellest, 
millises kaare punktis peatutakse). 

See tähendab seda, et alla lastes toimub lühenemine või üles tõstes pikendamine 
automaatselt. 

Kui poomi juhtlüliti on käsitsijuhtimise asendis, siis kasutaja juhib tõstmise ja 
teleskoobifunktsioone teineteisest olenemata. 

Töötsooni jälgimine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kui töökorv läheneb töötsoonile, siis poomi juhtsüsteem aeglustab automaatselt kõiki masina 
operatsioone nende liikumiste piiramisesks. 

Pane tähele: Poomi juhtsüsteem automaatses asendis: 
 kui poom on täiesti üleval tagumise stabiilsustsooni serval ja lühenemis-

funktsioon aktiveeritakse, siis lülitub automaatselt sisse allalaskmine, kuni poom 
on eemaldunud tagumise stabiilsustsooni servalt.  

 Poomi juhtsüsteem käsitsijuhtimise asendis: 
 poom peatub, kui saavutatakse töötsooni piir ja kasutaja peab aktiveerima 

tõste- ja/või teleskoobioperatsiooni sobivasse suunda, et saada poom tagasi 
töötsooni. 

Seadistatud nurk 

Pöördalust pöörates säilitab juhtimissüsteem tõstetud poomi nurga automaatselt 
muutumatuna. Kui poomi nurk on 30°, siis pööramine ise tõstab poomi, nii et poomi suhteline 
nurk püsib 30°. 
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Pööramise kiiruse proportsionaalsus 
Poomi juhtsüsteemi andurid märkavad, kui palju töökorv pikendatakse pöördalusest. Tänu 
sellele pööramisekiirused on sissetõmmatud poomi puhul suuremad ja aeglustuvad astmeliselt 
poomi pikendades. 

Stabiilsus 
 Masina stabiilsus põhineb kahel asendil, mida kutsutakse stabiilsuseks ETTE ja TAHA. Masina 
väikseim stabiilsus ETTE asendis (vt joonis 4-2) ja selle väikseim stabiilsus TAHA asendis (vt 
joonis 4-3). 

 
 
 
VÄLTIMAKS MASINA ÜMBERMINEMIST ETTEPOOLE VÕI TAHAPOOLE ÄRGE KOORMAKE 
MASINAT ÜLE VÕI KASUTAGE SEDA EBATASASEL PINNAL. 

4.3 KANDEVÕIME VALIK 

Poomi juhtimissüsteemi tõttu võib kasutaja valida kandevõime piiranguks 230 kg CE ja 
Austraalia turul, 227 kg (500 lb) ANSI turgudel või 450 kg CE ja Austraalia turul, 445 kg (1000 
lb) ANSI turgudel. Kasutaja valib soovitud kandevõime piirangu, kasutades töökorvi juhtplokis 
olevat Kandevõime valiku lülitajat. Kandevõime indikaator näitab valitud kandevõimet. 
Mõlemad kandevõime indikaatorid vilguvad ja kestab alarmsignaal, kui töökorvi koormus 
ületab valitud kandevõime piiri. 

Pane tähele: Kasutades kandevõime piiri 450 kg CE ja Austraalia turule, 445 kg (1000 lb) 
ANSI turgudele tuleb tõstelüli kinnitada keskmisesse asendisse. 

4.4 MOOTORI KASUTAMINE 

Pane tähele:  Mootori peab alati esmalt käivitama, kasutades alumisi juhtorganeid. 

KÄIVITAMINE 

 
 

KUI MOOTOR KOHE EI KÄIVITU, ÄRGE PROOVIGE KAUA KÄIVITADA. KUI 
KÄIVITAMINE EI ÕNNESTU KA TEISEL KORRAL, SIIS LASKE STARTERIL 2-3 MIN 
JAHTUDA. KUI MOOTORIT EI ÕNNESTU KÄIVITADA KA MITMEL KATSEL, SIIS 
VAADAKE JUHISEID MOOTORI JUHENDIST. 

Pane tähele:  Diiselmootoriga seadmete puhul: toite sisselülitamisel oodake, kuni 
eelsüüteküünalde indikaator kustub. Sieejärel käivitage mootor. 

 

1. Keerake valiklüliti asendisse MAA. Keerake SÜÜTE-/AVARIIiSTOPP lüliti asendisse SEES ja 
vajutage siis mootori käivituslülitit, kuni mootor käivitub. 

 
 

 
MOOTORI SOOJENDAMISEKS LASKE ENNE SELLE KOORMAMIST TÖÖTADA PAAR 
MINUTIT MADALATEL PÖÖRETEL. 
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Joonis 4-1 Masina väikseim stabiilsus ettepoole 
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Joonis 4-2 Masina väikseim stabiilsus tahapoole 
 

2. Kui mootor on piisavalt soojenenud, peatage see. 

3. Keerake valiklüliti asendisse TÖÖKORV. 

4. Tõmmake tõstekorvis olev SÜÜTE-/AVARII-STOPP lüliti välja ja vajutage siis MOOTORI 
KÄIVITAMINE lülitit, kuni mootor käivitub. 

Pane tähele: Enne käivitamist tuleb jalglüliti vabastada. Kui starter töötab allavajutatud 
jalglülitiga, siis MASINAT EI TOHI KASUTADA. 

Mootori seiskamine 

 
 
KUI MOOTORI RIKE PÕJUSTAB TAHTMATU MASINA SEISKUMISE, OTSIGE JA 
KÕRVALDAGE VIGA ENNE KASUTAMISE JÄTKAMIST.  

1.  Võtke mootorilt maha kõik koormused ja laske sel töötada madalatel pööretel 3-5 minutit. 
See aitab langetada mootori siseosade temperatuuri. 

2. Vajutage SÜÜTE-/AVARII-STOPP lüliti sisse. 

3. Keerake PEALÜLITI väljalülitatud asendisse. 

Detailsed juhised on mootori enda kasutusjuhendis. 
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4.5 LIIKUMINE 

Pane tähele: Kui ülemine poom tõstetakse ca 15° horisontaaltasapinnast ülespoole, lülitub 
kiire liikumine automaatselt  aeglaseks liikumiseks. 

 

 
LIIKUMINE ÜLE HORISONTAALTASAPINNA TÕSTETUD POOMIGA ON LUBATUD AINULT 
SILEDAL, TUGEVAL JA RÕHTSAL LIIKUMISPINNAL. 

VÄLTIMAKS JUHITAVUSE KAOTAMIST JA ÜMBERMINEMIST ÄRGE LIIKUGE MASINAGA 
SELLISTESSE KOHTADESSE, KUS KALDED  ÜLETAVAD SILDIL TOODUD VÄÄRTUSI. 

ÄRGE LIIKUGE MASINAGA KALLAKUTEL, MIS ON ÜLE 5°. 

OLGE ÄÄRMISELT ETTEVAATLIK TAGURDADES JA ALATI, KUI TÖÖKORV ON TÕSTETUD. 

ENNE LIIKUMAHAKKAMIST LEIDKE RAAMIL JA TÖÖKORVI JUHTPLOKIL OLEVAD 
MUST-VALGED SUUNANOOLED. LIIGUTAGE JUHRORGANEID NOOLTE OSUTAVATESSE 
SUUNDADESSE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liikumine edasi ja tagasi 

1. Tõmmake töökorvi juhtplokis AVARII-STOPP lüliti üles, käivitage mootor ja vajutage 
jalglüliti alla. 

2. Lükake liikumise lüliti asendisse EDASI või TAGASI. 

Masin on varustatud liikumissuuna indikaatoriga. Kollane indikaator töökorvi juhtplokis näitab, 
et poom on pööratud tagaratastest üle ja masinat liigutatakse/juhitakse juhtorganite 
liikumisele vastupidises suunas. Kui indikaator põleb, siis kasuta liikumisorganeid järgmisel 
viisil: 

1. paigaldage töökorvi ning baasmasina valge-mustad suunanooled kohakuti masina 
liikumissuuna määramiseks; 

2. vajutage liikumissuuna möödaviigu lülitit ja vabastage see, liigutage 3 sek pärast liikumise 
hooba aeglaselt masina soovitud liikumissuuna noole poole, indikaator vilgub nende 3 sek 
jooksul, kuni liikumisoperatsioon valitakse.      

4.6 JUHTIMINE 

Seadke Liikumine/Juhtimine juhtorgani surunupp asendisse PAREM liikumiseks paremale ja 
VASAK liikumiseks vasakule. 
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Joonis 4-3 Kalle ja külgkalle 
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4.7 TELGEDE PIKENDAMINE 

Pane tähele:  Telgede pikendamiseks peab kasutaja masinat liigutama (edasi või tagasi). 

Pikendage või lühendage telgesid, lülitades Telje pikendamine lülitit soovitud suunas. 

4.8 TÕSTEKORV 

 

KASUTAGE TÖÖKORVI LOODIMISE MÖÖDAVIIKU AINULT KORVI TÄPPISPAIGALDU-
SEKS. EKSLIK KASUTAMINE VÕIB PÕHJUSTADA KOORMA/ISIKUTE LIIKUMIST VÕI 
KUKKUMIST. SELLINE KASUTAMINE VÕIB PÕHJUSTADA TÕSISE TRAUMA VÕI SURMA.  

Pane tähele:  Kui poomi juhtimine on lülitatud käsitsijuhtimisele, siis automaatne töökorvi 
loodimine töötab ainult tõsteoperatsioonide ajal. Kui poomi juhtimine on 
lülitatud automaatasendisse, siis automaatne töökorvi loodimine on töös kõigi 
operatsioonide ajal va teleskoobi operatsioon. Samuti ei ole käsitsijuhtimise ajal 
kasutusel automaatne nurga kontrollimise funktsioon. 

Masina normaalse kasutamise ajal püsib tõstekorv asendis automaatselt. Korvi tõstmisel või 
langetamisel käsitsi lülitage lüliti Töökorv/Tase üles või alla asendisse ja hoidke lülitit all, kuni 
töökorv on soovitud kõrgusel.       

Tõstekorvi pööramine 

Pöörake töökorvi vasakule või paremale, valides suuna töökorvi pööramise juhtlülitiga ja 
hoides seda all, kuni töökorv on soovitud asendis. 

4.9 POOM 

 

ÄRGE PÖÖRAKE VÕI TÕSTKE POOMI HORISONTAALTASAPINNAST ÜLESPOOLE, KUI 
MASIN ON KALLAKUL. 

ÄRGE KASUTAGE KALLUTUSE HOIATUST MASINA HORISONTAALTASAPINNA 
INDIKAATORINA. 

ÜMBERMINEMISE VÄLTIMISEKS LANGETAGE TÕSTEKORV MAAPINNA LÄHEDALE JA, 
PAIGUTAGE MASIN NII, ET SEE ON HORISONTAALTASAPINNAS, ENNE KUI TÕSTATE 
POOMI. 

TÕSISE ÕNNETUSE VÄLTIMISEKS ÄRGE KASUTAGE MASINAT, KUI MINGI TÕSTEKORVI 
LIIKUMIST JUHTIV HOOB VÕI LÜLITI EI TAGASTU VABASTADES 
NEUTRAALASENDISSE.  

KUI KORVI LIIKUMINE EI PEATU LÜLITI VÕI HOOVA VABASTAMISE JÄREL, 
VABASTAGE JALGLÜLITI VÕI KASUTAGE AVARII-STOPP LÜLITIT MASINA 
PEATAMISEKS.         

Poomi pööramine 

Pöörake poomi, valides pööramise juhtlülitilt suunaks paremale või vasakule. 
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POOMI PÖÖRATES VEENDUGE, ET SEE EI LÄHEKS SEINTE, VAHESEINTE JA SEADMETE 
VASTU. 

Poomi tõstmine ja langetamine 

Pane tähele:  Tõsteoperatsiooni ei saa kasutada 15° horisontaaltasapinnast ülespoole, kui 
telgesid ei ole pikendatud. 

Tõstke või langetage poomi, valides poomi tõstmise lülitil ÜLES või ALLA. 

Poomi teleskoobi operatsioon 

Pane tähele:  Teleskoobi operatsioon ei tööta transpordiasendist väljas, kui telgesid ei ole 
lõpuni pikendatud. 

Pikendage või lühendage peapoomi, valides peateleskoobi juhtlülitil SISSE või VÄLJA. 

Tõstelüli pööramine 

Pane tähele:  Tõstelüli tuleb 450 kg (1000 lb) kandevõime piirkonna puhul paigaldada 
keskmisesse asendisse, mille puhul tõstelüli pööramine ei toimi. Kui tõstelüli on 
ära keskmisest asendist, siis saab kasutaja selle uuesti kohale paigaldada 
pööramisoperatsiooniga. 

4.10 TÖÖKIIRUSE REGULAATOR 

Juhtorganiga reguleeritake kõikide poomistikuoperatsioonide ja töökorvi pööramise kiirust. Kui 
regulaator on vastupäeva äärmises asendis, siis masin liigub roomekiirusega. 

4.11 PUKSEERIMINE AVARIIJUHTUDEL 

 

 
JUHTIMISE KONTROLLI KAOTAMISE/MASINA VIGASTAMISE OHT. MASINAL EI OLE 
PUKSEERIMISPIDUREID. PUKSEERIV TRANSPORDIVAHEND PEAB SUUTMA KOGU AEG 
MASINAT KONTROLLIDA. PUKSEERIMINE MAANTEEDEL EI OLE LUBATUD. 
JUHENDITEST MITTE KINNIPIDAMINE VÕIB VIIA ÕNNETUSTENI JA ELUKAOTUSENI. 

SUURIM LUBATUD PUKSEERIMISKIIRUS ON 8 KM/H (5 mph).  

SUURIM LUBATUD TÕUS PUKSEERIMISEL ON 25%.  
 
 

 
PUKSEERIMISEL PEAB OLEMA MOOTOR VÄLJA LÜLITATUD JA VEORATASTE 
VEORUMMUD PÖÖRATUD VEOASENDISSE. 

1.  Lühendage, langetage ja paigaldage poomistik transpordiasendisse. Lukustage pöördalus. 

2. Vabastage rattarummud veo asendist, keerates otsaflantse vabajooksu asendisse. 
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Joonis 4-4. Otsaflantside pööramine 

3. Peale pukseerimist ühendage rattarummud veoasendisse, keerates otsaflantse. 

4.12 VÄLJALÜLIMINE JA PARKIMINE 

Masina väljalülimisel ja parkimisel toimige järgnevalt: 

1. liikuge masinaga kaitstud kohale; 

2. kontrollige, et poom on langetatud tagatelje kohale; 

3. lükake töökorvi juhtplokis avarii-stopp lüliti sisse;  

4. lükake Altjuhtimise plokis avarii-stopp lüliti sisse,keerake töökorvi/altjuhtimise plokis 
valiklüliti keskmisesse asendisse VÄLA LÜLITATUD; 

5. katke kinni töökorv juhtimise plokk siltide tekstide ja seadmete kaitsmiseks vigastuste 
eest.  

4.13 TÕSTMINE JA KINNITAMINE 

Vt joonis 4-5 ja 4-6. 

Tõstmine 

1. Võtke ühendust JLG Industriesiga või selgitage masina brutomass kaalumisega. 

2. Paigaldage poom hoiustusasendisse lukustatud pöördraamiga. 

3. Eemaldage masinalt lahtised esemed. 
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4. Kinnitage tõstekinnitused ainult ettenähtud kohtadesse. 

5. Paigaldage tõstekinnitused, nii et ei vigastataks masinat, ja jätke masin tasasele pinnale. 

Kinnitamine 

 

MASINA TRANSPORTIMISEL PEAB POOM OLEMA TÄIESTI ALL ALUSEL. 

Pane tähele:  Masina laadimisel treilerile võib olla vajalik paremaks kaalujaotuseks pöörata 
pöördalust 180°. 

1. Paigaldage poom hoiustusasendisse lukustatud pöördraamiga. 

2. Eemaldage masinalt lahtised esemed. 

3. Kinnitage baasmasin ja töökorv piisavalt tugevate rihmade või kettidega, mis tuleb 
kinnitada määratud kohtadesse. 

4.14 TÕSTELÜLI PAIGUTAMINE TRANSPORDI AJAKS 
HOIUSTUSASENDISSE 

1. Paigaldage poom hoiustuasendisse teljed sisse tõmmatuna. 

2.  Hoidke tõstelüli pööramise lülitit paremale lükatuna niikaua, kuni töökorv enam ei pööra. 

Pane tähele:  Tõstelüli pööramine ei ole kasutusel, kandevõime valiklüliti on asendis üle 450 
kg CE ja Austraalia turul ning 445 kg (1000 lb) ANSI turgudel. 

Pane tähele:  Automaatne töökorvi põhja reguleerimine on tõstelüli hoiuasendisse 
paigaldamisel blokeeritud. 

 
3. Vajutage poomi hoiustamise juhtlülitit ja hoidke seda seni all, kuni tõstelüli ja töökorv on 

hoiustusasendis poomi all. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 



4. PEATÜKK- MASINA KASUTAMINE 

 - JLG-korvtõstuk - 4-12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Joonis 4-5 Tõste- ja kinnitusskeem 
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Joonis 4-6. Tõste- ja kinnitusskeem 
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Joonis 4-7. Tõste- ja kinnitusskeem 
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Joonis 4-8. Siltide asukohad 
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Joonis 4-9. Siltide asukohad 
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Joonis 4-10. Siltide asukohad 
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Joonis 4-11. Siltide asukohad 
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Tabel 4-1. Sildid kuni tehase nr. 0300141473 
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Tabel 4-1. Sildid kuni tehase nr. 0300141473 
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Tabel 4-1. Sildid kuni tehase nr. 0300141473 
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Tabel 4-1. Sildid kuni tehase nr. 0300141473 
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Tabel 4-2. Sildid alates tehase nr. 0300141473 
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Tabel 4-2. Sildid alates tehase nr. 0300141473 
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Tabel 4-2. Sildid alates tehase nr. 0300141473 
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Tabel 4-2. Sildid alates tehase nr. 0300141473 
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5. PTK TEGUTSEMINE AVARIIOLUKORRAS 

5.1 ÜLDIST 

Antud peatükis antakse juhendid tegutsemiseks avariiolukordades. 

5.2 ÕNNETUSEST TEATAMINE 

Firmale JLG Industries tuleb otsekohe teatada õnnetusest, mis puudutab JLG tooteid. Kuigi 
mingeid inim- või tehnika kahjusid ei teki, tuleks valmistajale telefoni teel teatada kogu vajalik 
informatsioon juhtunust. 

Ameerika Ühendriikides 
JLG telefon: 877-JLG-Safe (554-7233) (kella 8.00 – 16.45 EST) 

Väljapool Ameerika Ühendriike 
240-420-2661 

e-mail: ProductSafety@JLG.com 

Tuleks arvestada, et valmistajale 48 tunni möödudes juhtunust teatamise eiramine võib viia 
antud masina garantii katkemiseni.  

 

 
KAHJU TEKKIMISE JÄREL PEAB MASINAT PÕHJALIKULT KONTROLLIMA JA SELLE 
OPERATSIOONE PROOVIMA ALTJUHTIMISEST JA ÜLALTJUHTIMISEST. ÄRGE TÕSTKE 
ÜLE 3 M KÕRGELE, ENNE KUI OLETE KINDLAD, ET KÕIK VIGASTUSED ON 
REMONDITUD JA KÕIK SEADMED TÖÖTAVAD NORMAALSELT. 

5.3 TEGUTSEMINE AVARIIOLUKORRAS 

Kasutaja on kaotanud masina üle kontrolli 

KUI TÕSTEKORVIS OLEV KASUTAJA ON JÄÄNUD LÕKSU VÕI MUUDEL PÕHJUSTEL EI SUUDA 
MASINAT KASUTADA JA KONTROLLIDA. 

1.  Teised isikud võivad kasutada masinat Altjuhtimisest ainult vajadusel. 

2. Tõstekorvis olev teine koolitatud isik võib kasutada tõstekorvis olevaid juhtseadmeid. KUI 
JUHTSEADMED EI TÖÖTA NORMAALSELT, SIIS NEID KASUTADA EI TOHI. 

3.  Personali eemaldamiseks tõstekorvist ning masina stabiliseerimiseks võib kasutada 
kraanasid, käpptõstukeid jt sobivaid seadmeid.  

Tõstekorv või poom kiilunud kinni 

Kui korv või poomistik on kinni kiilunud ülemistesse seadmetesse või konstruktsioonidesse, siis 
viige personal tõstekorvist enne masina vabastamist. 
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Poomi liikumine on takistatud poomi juhtsüsteemiga 

Poomi langetamine eseme või ehitise peale, kui poom on suure nurga all võib põhjustada 
selle, et poomi juhtsüsteem blokeerib masina liikumise. Siia võib kuuluda liikumine, mida 
vajatakse poomi tõstmiseks esemelt üles. Poomi saab uuesti liigutada järgmiselt: 

1. lülitage mootor välja; 

2. vabastage töökorvis olevad isikud enne masina vabastamist; 

3. vajadusel stabiliseerige masin, kasutades kraanasid, käpptõstukeid jt sobivaid seadmeid; 

4. kasutage altjuhtimise seadmete abil lisavõimsussüsteemi ja tõstke poom ettevaatlikult üles; 

5. kui poom on tõusnud, siis käivitage uuesti mootor ja laske töökorv maha; 

6. kontrollige masina võimalikke vigastusi ja jätkake masina kasutamist. 

5.4 PUKSEERIMINE AVARIIJUHTUDEL 

Antud masina pukseerimine on keelatud, kui seda ei ole vastavalt komplekteeritud. Masina 
liigutamine on siiski teatud juhtudel võimalik. Lisainformatsiooni vajalikest operatsioonidest 
leiate peatükist 4. 
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6. PTK ÜLDISED TEHNILISED ANDMED JA HOOLDUS  

6.1 SISSEJUHATUS 

 Juhendi antud peatükk käsitleb kasutajale vajalikku lisainformatsiooni masina õigest 
kasutamisest  ja hooldusest.  

 Antud peatüki hooldust puudutav osa on mõeldud ainult aitama kasutajat igapäevaste 
hoolduste tegemisel. Selle mõte ei ole asendada Hooldus- ja korrashoiujuhendi osas Ennetav 
hooldus- ja kontrolligraafik olevaid detailseid juhendeid. 

Teised saadaolevad väljaanded: 

Hooldus ja korrashoiujuhend ............................................................................. 3121142 

Illustreeritud osade kataloog ............................................................................. 3121208 

6.2 KASUTAMIST PUUDUTAVAD TEHNILISED ANDMED 
 

Suurim koormus (kandevõime) 
Piiramatu 
Piiratud 

 
230 kg (500 lb) 
450 kg (10000 lb) 

Vertikaalne töökorvi max kõrgus (piiramatu) 
1200SJP 
1350SJP  

 
36,6 m (120 ft) 
41,2 m (135 ft) 

Vertikaalne töökorvi max kõrgus (piiratud) 
1200SJP 
1350SJP 

 
35,1 m (115 ft) 
38,1 m (125 ft) 

Horisontaalne töökorvi max ulatuvus (piiramatu) 
1200SJP 
1350SJP  

 
22,9 m (75 ft) 
24,4 m (80 ft) 

Horisontaalne töökorvi max ulatuvus (piiratud) 
1200SJP 
1350SJP 

 
19,8 m (65 ft) 
21,3 m (70 ft) 

JibPlus 
Pikkus 
Horisontaalne liikumine 
 
Vertikaalne liikumine 

 
2,44 m (8 ft) 
180° tööasend 
244° hoiustusasend 
130° (+75/-55) 

Tabel 6-1 Kasutamist puudutavad tehnilised andmed (kuni tehase nr. 0300141473) 
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Suurim koormus (kandevõime) - ANSI 
Piiramatu 
Piiratud 

 
227 kg (500 lb) 
454 kg (10000 lb) 

Suurim koormus (kandevõime) – CE & Austraalia 
Piiramatu 
Piiratud 

 
230 kg (500 lb) 
450 kg (10000 lb) 

Vertikaalne töökorvi max kõrgus (piiramatu) 
1200SJP 
1350SJP  

 
36,6 m (120 ft) 
41,2 m (135 ft) 

Vertikaalne töökorvi max kõrgus (piiratud) 
1200SJP 
1350SJP 

 
35,1 m (115 ft) 
38,1 m (125 ft) 

Horisontaalne töökorvi max ulatuvus (piiramatu) 
1200SJP 
1350SJP  

 
22,9 m (75 ft) 
24,4 m (80 ft) 

Horisontaalne töökorvi max ulatuvus (piiratud) 
1200SJP 
1350SJP 

 
19,8 m (65 ft) 
21,3 m (70 ft) 

JibPlus 
Pikkus 
Horisontaalne liikumine 
 
Vertikaalne liikumine 

 
2,44 m (8 ft) 
180° tööasend 
244° hoiustusasend 
130° (+75/-55) 

Tabel 6-2 Kasutamist puudutavad tehnilised andmed (alates tehase nr. 0300141473) 

Gabariidid 
 

Laius 
Teljed sissetõmmatud 
Teljed pikendatud 

 
2,49 m (8 ft 2 in) 
3,8 m (12 ft 6 in) 

Hoiustuskõrgus 3.04 m (10 ft) 

Hoiustuspikkus (transpordiasendis) 
1200SJP 
1350SJP 

 
10,64 m (34 ft 11 in) 
11,86 m (38 ft 11 in) 

Hoiustuspikkus (tööasendis) 
1200SJP 
1350SJP 

 
13,69 m (44 ft 11 in) 
14,91 m (48 ft 11 in) 

Teljevahe  3,81 m (12 ft 6 in) 

Tagumise osa pöörderaadius 1,6 m (5 ft 6 in) 

Kliirens (teljed) 30, 4 cm (12 in) 

Kliirens (raam) 64,7 cm (25,5 in) 

Tabel 6-3 Gabariidid 
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Baasmasin 
 

Suurim kalle transpordil transpordiasendis poomiga  45% 

Suurim kalle transpordil transpordiasendis poomiga 
(külgkalle) 

5° 

Pöörderaadius (teljed sissetõmmatud) 
Väljas  
Sees 

 
6,8 m (22 ft 6 in) 
4,4 m (14 ft 5 in) 

Pöörderaadius (teljed pikendatud) 
Väljas  
Sees 

 
2,4 m (8 ft) 
5,9 m (19 ft 4 in) 

Suurim rehvikoormus 
1200 SJP 
1350 SJP 

 
11 340 kg (25,000 lb) 
11 907 kg (26,250 lb) 

Suurim surve pinnasele 
1200SJP 
1350 SJP 

 
7,03 kg/cm2 (100 psi)  
7,38 kg/cm2 (105 psi) 

Suurim liikumiskiirus 5,2 km/h (3,25 mph) 

Hüdrosüsteemi suurim rõhk 317 bar (4,600 psi) 

Suurim lubatud tuule kiirus 12,5 m/s(28 mph ) 

Suurim jõud 400 N 

Toitesüsteemi pinge 12 V 

Masina brutokaal (tühja töökorviga) 
1200SJP 
1350SJP 

 
18 643 kg (41,100 lb) 
20 298 kg (44,750 lb) 

Tabel 6-4 Baasmasina tehnilised andmed 

Mahud 
 

Hüdroõli paak 208 l (55 gal) 

Kütusepaak 117 l (31 gal) 

Hüdrosüsteem 250 l (66 gal) 

Tabel 6-5 Mahud 

Rehvid 
 

Mõõt 445/50D710 

Koormusvõime  J 

Tugevusklass 18 

Koormuskandevõime klass 12 030 kg a’ 6,9 bar 
(26,500 a’ 100 psi) 

Täitevaht Polüuretaanvaht  
(55 Durometer) 

Suurim rehvikoormus 
1200 SJP 
1350 SJP 

 
11 340 kg (25,000 lb) 
11 907 kg (26,250 lb) 

Tabel 6-6 Rehvide andmed 
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Mootori andmed 
 

Tüüp Vedelikjahutusega 

Silindrite arv 4 

Läbimõõt 94 mm (3,7 in) 

Käigupikkus 112 mm (4,4,in) 

Töömaht 3 108 cm³ (190 cu.in) 

Surveaste 17,5 

Süütejärjekord 1-3-4-2 

Võimsus 87 hj (65 kW) 

Õli mahud 
Jahutussüsteem 
koos filtriga 
Täismaht  

 
4,5 l (5 qt) 
10,5 l (11 qt) 
15 l (16 qt) 

Keskmine kütusekulu 4,1 l/h (1,1 gph) 

Tabel 6-7 Deutz BF4M2011 andmed 

Hüdroõli 
 

Hüdrosüsteemi kasutustemperatuur SAE viskoossuskl.  

-18° ... +83° C 
(+0° ... 180° F) 

10W 

-18° ... +99° C 
(+0° ... +210° F) 

10W20, 10W30 

+10° ... +99° C 
(+50° ... +210° F) 

20W20 

Tabel 6-8 Hüdroõli andmed 

Pane tähele:  Hüdroõlide kulumiskvaliteet peab vastama vähemalt API klassifikatsioonile GL-3 
ja nende keemiline stabiilsus peab olema piisav liikuvate seadmete 
hüdrosüsteemidele. JLG Industries soovitab Mobilfluid 424 hüdroõli, mille SAE 
viskoossusklassi indeks on 152. 

Pane tähele: Kui temperatuur püsib pidevalt alla -7° C, soovitab JLG Industries Mobil DTE13 
hüdroõli. 

Peale JLG soovituste peaks vältima eri marki või tüüpi õlide omavahelist 
segamist, kuna need võivad mitte sisaldada samasid nõutud lisaaineid või ei ole 
sama viskoossusega. Kui soovite kasutada muud kui Mobilfluid 424 hüdroõli, siis 
paluge soovitusi JLG Industrielt. 
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SAE klass 10W30 

Erikaal,API  29,0 

Tihedus, lb/gal 60° F 7,35 

Hangumispunkt, max -43° C (-46° F) 

Süttimispunkt, min 228° C (442° F) 

Viskoossus 

Brookfield, cP a’ -18° C 2700 

a’ 40° C 55 cSt 

a’ 100° C 9,3 cSt 

Viskoossusindeks 152 

Tabel 6-9 Mobilfluid 424 andmed 

 

ISO viskoossusklass #32 

Erikaal, API  0,877 

Tihedus, lb/gal 60° F 7,35 

Hangumispunkt, max -40° C (-40° F) 

Süttimispunkt, min 166° C (330° F) 

Viskoossus 

a’ 40° C 33 cSt 

a’ 100° C 6,6 cSt 

a’ 100° F 169 SUS 

a’ 210° F 48 SUS 

cP a’ -20° F 6,200 

Viskoossusindeks 140 

Tabel 6-10 Mobil DTE 13 andmed 
 

Tüüp Sünteetiline 
biolagunev 

Erikaal 1,082 

Hangumispunkt, max -50° C (-58° F) 

pH 9,1 

Viskoossus 

a’ 0° C (32° F) 340 cSt (1600 SUS) 

a’ 40° C (104° F) 46 cSt (215 SUS) 

a’ 65° C (150° F) 22 cSt (106 SUS) 

Viskoossusindeks 170 

Tabel 6-11 UCon Hydrolube HP-5046 andmed 
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Tüüp Sünteetiline 
biolagunev 

ISO viskoossusklass 46 

Erikaal 0,910 

Hangumispunkt -42° C (-44° F) 

Süttimispunkt 260° C (500° F) 

Kasutustemperatuur -17° ... +ˇ162° C 
(+0° ... 180° F) 

Kaal 0,9 kg/l  
(7,64 lb/gal) 

Viskoossus 

a’ 40° C 45 cSt 

a’ 100° C 8,0 cSt 

Viskoossusindeks 153 

Tabel 6-12 Mobil EAL H 46 andmed 
 

Erikaal 32,1 

Hangumispunkt -60° C (-76° F) 

Süttimispunkt 103° C (217° F) 

Viskoossus 

a’ 40° C 25,8 cSt 

a’ 100° C 9,3 cSt 

Viskoossusindeks 376 

Märkus: MobilExxon soovitab antud õli viskoossust kontrollida kord aastas.  

Tabel 6-13 Exxon Univis HVI 26 andmed 

Tähtsamate osade kaalud 
 

Osa lb kg 

Rehv ja ratas 867 393 

Rumm ja mootor 275,5 123 

Pööramise hammasülekanne 290 132 

Mootor koos osadega 1275 579 

1350 poom (komplektne) 11850 5375 

1200 poom (komplektne) 11100 5035 

Tõstesilinder 787 357 

1350 teleskoopsilinder 1322 600 

1200 teleskoopsilinder 1170 531 

Tõstelüli silinder 69 31 

Telje õõtsesilinder 74 34 

Telje pikendussilinder 92 42 

Põhjasilinder 89 40 

Töökorv 36 x 96 245 111 

Töökorv 195 89 

1350 vastukaal 8500 3856 

1200 vastukaal 5494 2492 

T/T osad (- Cvt) 9450 4286 

Tabel 6-14 Osade kaalud 



6. PEATÜKK- ÜLDISED TEHNILISED ANDMED JA HOOLDUS 

 - JLG-korvtõstuk - 6-7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 6-1 Mootori kasutustemperatuuri kirjeldus- Deutz 
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Joonis 6-2 Mootori kasutustemperatuuri kirjeldus- Deutz 
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Joonis 6-3 Määrimise ja hooldusekohtade asukohad 
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6.3 KASUTAJA HOOLDUS 

Pane tähele:  Järgnevad numbrid vastavad joonisel 6-3 Määrimis- ja hooldusekohtade 
asukohad näidatud numbritele 

 
VÕTI SPETSIFIKATSIOON 

MPG Üldmääre, mille min tilkumispunkt on 177° C (350° F). Eriti hea veekindlus ja 
nakketugevus, äärmuslik survekestvus (Timken OK 40 lb min). 

EPGL Äärmusliku survekestvusega hammasrattaõli, mis täidab API klassifikatsiooni GL-5 
või MIL-Spec MILL-L-2105. 

HO Hüdroõli. API klassifikatsioon GL-3, näit Mobilfluid 424. 

EO Mootoriõli (karter). 
Bensiin- API SF, SH, SG klass, MILL-L-2104 
Diisel- API CC/CD klass, MILL-L-2104B/MILL-L-2104C. 

Tabel 6-15 Määrete spetsifikatsioon 

 

 

MÄÄRIMISVÄLP PÕHINEB MASINA KASUTAMISEL NORMAALSETES TINGIMUSTES. 
MÄÄRIMISE SAGEDUST TULEB VAJADUSEL TÕSTA, KUI MASIN TÖÖTAB RASKETES VÕI 
KARMIDES TINGIMUSTES VÕI KUI MASINAT KASUTATAKSE MITMES VAHETUSES. 

Pane tähele: Mõttekas on vahetada kõik filtrid korraga. 

1. Pöördlaager- kaugmäärimine 

 

Määrimise punktid- 2 määrdeniplit 

Maht- A/R 

Määre- MPG 

Välp- 3 kuud või 150 töötundi 
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2.  Pööramise ülekanne  

 

Määrimise punktid- täitekork 

Maht- 2,3 l (79 oz) 

Määre- GL-5 

Välp- kontrollige taset 150 töötunni 
järel/vahetage 1200 töötunni järel. Täitke 
kuni hammasvööni. 

 

 

 

 

 

 

3.  Pööramise pidur 

 

Määrimise punktid- täitekork 

Maht- 80 ml (2,7 oz) 

Määre- DTE24 

Välp- kontrollige taset 150 töötunni 
järel/vahetage 1200 töötunni järel. 
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4. A. Rattarumm (kuni tehase nr. 100131)  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Määrimise punktid- tase/täitekork 

Maht- 0,5 l (1/2 täis) 

Määre- EPGL 

Välp- vahetage esimese 150 töötunni järel, edasi 1200 töötunni järel. 

B. Rattarumm (alates tehase nr. 100131)  

 

 

Määrimise punktid- tase/täitekork 

Maht- 2 l ±10% 

Määre- EPGL 

Välp- vahetage esimese 150 töötunni järel, edasi 1200 töötunni järel. 
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5.  Hüdroõli tagasivoolu filter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Määrimise punktid- vahetatav element 

Välp- vahetage esimese 50 töötunni järel, edasi 300 töötunni järel vastavalt seisukorra 
indikaatorile. 

6.  Hüdropumba filter 

 

Määrimise punktid- vahetatav element 

Välp- vahetage esimese 50 töötunni järel, edasi 300 töötunni järel vastavalt seisukorra 
indikaatorile. 
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7.  Hüdroõli  

 

Määrimise punktid- täitekork 

Maht- 208 l (55 gal) 

Määre- hüdroõli 

Välp- kontrollige taset iga päev. Vahetage 
2. aasta või 1200 töötunni järel. 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Imemissõelad (paagis) 

 

 

Määrimise punktid- 2 

Välp- vahetage 2. aasta või 1200 töötunni 
järel. Eemaldage ja puhastage samaaegselt 
hüdroõli vahetamisega. 
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9.  Õli ja filtri vahetamine- Deutz   

 

 

Määrimise punktid- täitekork/vindiga 
padrun 

Maht-  4,5 l (5 qt) jahutussüsteem 

          10,5 l (11 qt) koos filtriga 

          15 l täismaht   

Määre- mootoriõli 

Välp- kontrollige taset iga päev. Vahetage 
500 töötunni või 6. kuu järel, kumb enne 
täitub. Lõplik õli tase seadke mõõtevarda 
järgi.  

 

 

 

 

 

10.  Kütusefilter- Deutz 

 

 

 

Määrimise punktid- vahetatav element 

Välp- kord aastas või 600 töötunni järel. 
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11.  Kütusesõel 

 

 

Määrimise punktid- vahetatav element 

Välp- kord aastas või 600 töötunni järel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Õhufilter- Deutz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Määrimise punktid- vahetatav element. 

Välp- vahetage 300 töötunni või 6. kuu järel või seisukorra indikaatori järgi.  
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13.  Töökorvi filter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Määrimise punktid- vahetatav element. 

Välp- vahetage esimese 50 töötunni järel, edasi 600 töötunni järel. 

 

6.4  REHVID JA RATTAD 

Rehvirõhud 

Õhkrehvide rõhud peavad vastama JLG toote küljel või veljel olevale kleebisele märgitud 
rõhule, mis annab ohutud kasutusomadused.  

Rehvi vigastused 

Õhkrehve kasutades soovitab JLG Industries Inc., et masin kõrvaldataks koheselt kasutusest, 
kui rehvi küljel või kontaktpinnal avastatakse siduskangani ulatuvaid lõikeid või rebendeid. 
Rehv või ratas tuleb vahetada. 

Polüuretaanvahuga täidetud rehvidele soovitab JLG Industries Inc., et JLG masin 
kõrvaldatakse koheselt kasutusest ja rehv või ratas vahetatakse, kui rehvil leitakse üks 
järgnevatest: 

-  siduskangas on ühtlane sisselõige, mille pikkus on üle 7,5 cm (3 in); 

- siduskanga rebend (narmendav serv) , mille pikkus on mingis suunas üle 2,5 cm (1 in); 

- auk, mille läbimõõt on üle 2,5 cm (1in); 

-  mis tahes vigastus rehvi külje siduskangas. 

Kui rehv on vigastatud, kuid tema seisukord on alla eeltoodud kriteeriume, tuleb selle 
seisukorda kontrollida igapäevaselt ja veenduda, at vigastus ei ole suurenenud lubatud 
piiridest välja. 

Rehvi vahetamine 

 JLG soovitab, et vahetusrehviks kasutataks sama suurt, sama tugevat ja marki rehvi, kui 
originaal. Vt JLG osade kataloogist heakskiidetud detaili numbreid teatud masina mudeli 
rehvidele. Kui ei kasutata JLG poolt heakskiidetud varurehvi, soovitame varurehvile järgmisi 
omadusi: 
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- sama või kõrgem tugevusklass ja mõõt kui originaalil; 

- rehvi kontaktpinna laius sama või suurem kui originaalil; 

- ratta läbimõõt, laius ja väljaulatuv osa sama kui originaalil. 

Juhul, kui JLG Industries INC ei ole nimetatud vahetust heaks kiitnud, siis vahuga või 
lisaraskusega täidetud rehvi ei tohi asendada õhkrehviga. Eri rehvimarkide suuruse erinevuste 
tõttu tuleb samal teljel kasutada ühesuguseid rehve. 

Ratta ja rehvi vahetamine 

On eriti tähtis kasutada ja hoida rataste õiget paigaldusmomenti. 

  

 

RATTA MUTRID TULEB PINGUTADA ETTEANTUD MOMENDIGA JA SEDA TULEB 
REGULAARSELT KONTROLLIDA, ET RATTAD EI ERALDUKS TELJEST VIGASTE POLTIDE 
TÕTTU. KONTROLLIGE, ET RATTAMUTRITE NURK VASTAB RATTA AUKUDE FAASILE.   

Pingutage ratta mutreid õige momendiga, et rattad ei eralduks. Pingutamiseks kasutage 
momentvõtit. Kui momentvõtit ei ole käepärast, siis pingutage mutrid rattavõtmega ja viige 
mutrid õige momendiga pingutamiseks hoolduspunkti või edasimüüjale. Liigne pingutamine 
võib rikkuda rattapoldid või väänata rattapoltide augud ebasümmeetriliseks. Rattad 
kinnitatakse järgmiselt: 

1.  alustage kõikide mutrite pingutamist käsitsi, et need ei läheks valesse keermesse. ärge 
kasutage keermes määrdeainet; 

2.  pingutage mutrid järgmises järjestuses:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  mutrid tuleb pingutada astmeliselt, järgige soovitatud pingutusjärjekorda ja pingutage 
mutreid pingutustabeli järgi; 
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Pingutusjärjekord 

Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 

60 Nm 
(45 lb-ft) 

140 Nm 
(100 lb-ft) 

252 Nm 
(180 lb-ft) 

Tabel 6-16 Rataste pingutuse tabel 

4.  rattamutrid tuleb pingutada enne esimest kasutamist maanteel ja alati ratta eemaldamise 
järel. Kontrollige ja pingutage iga 3. kuu või 150 töötunni järel. 

6.5  LISAINFORMATSIOON 

Järgmine informatsioon antakse vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu masinadirektiivi 
2006/42/EY nõuetele ja see puudutab CE masinaid. 

Elektriseadmetes vastav astmevaba A-rõhk töökorvis on alla 70 dB(A). 

Sisepõlemismootorites tagatud, Euroopa liidu direktiivi 2000/14/EY (väljas kasutatavate 
masinate müratase) kohane heli võimsustase (LWA), mis põhineb direktiivi lisa III osa B 
testimeetodil 1 ja 0, on 106 dB.    

Vibratsiooni üldväärtus käsivarresüsteemi puhul on max 2,5 m/s². Raamile mõjuv kiirenduse 
võimsusväärtus ei tohi ületada 0,5 m/s². 
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7. PTK KONTROLLI- JA REMONDIPÄEVIK  

Masina tehasenumber: ____________________________________ 
 

Kuupäev Märkused 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tabel 7-1 Kontrolli- ja remondipäevik 
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Kuupäev Märkused 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tabel 7-1 Kontrolli- ja remondipäevik 
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