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ﬂ | enne seadme esmakordset
E Y kasutamist tuleb lugeda

k&esolevat kasutusjuhendit ja toimida selle
kohaselt. Juhend tuleb hilisemaks
kasutamiseks v8i jargmise omaniku tarvis
alles hoida.
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Sihipérane kasutamine 281
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Palume eespool olev pildiléht avada -
Dulst pesa :

Kéepide

Korgsurveilihendus

Manomester

Surve/koguse reguleerimisseadis HD 6/15

VeevdiuGhendus

Oliseisu nait

Olipaak

Seadme kate

10 Seadme luliti

11 Seadme kaane kinnituskruvi

12 Vooliku heidik

13 Pesupustoli hoidik

14 Vooliku konks

15 diis -

16 Duisi markeering

17 Joatoru

18 Surve/koguse reguleerimisseadis HD
7116, HD 7/18

© 0N U D W

19 Pesupiisto!

20 Turvahoob

21 Pesupiistoli hoob

22 Kdrgsurvevoolik

23 Toukesang

24 Kaablihoidik _

25 Toukesanga kinnituskruvi

26 Filtriga puhastusvahendi imemisvoolik
27 Puhastusvahendi doseenmlsventnl

28 Tarvikute sahtel

29 Vooliku trummel

30 Vant

31 Adapter : ~

Enne esmakordset kasutuselevéttu lugege
kindlasti ohutusjuhiseid nr. 5.951-949!

MMJE m;a‘tes;hlparasel kasutamisel

ST ohilik offa. Juga ei tohi suunata

teistele isikutele, loomadele, todtavatele

elekiriseadmetele véi seadmele endale.

., Vastavalt kehtivatsle eeskirjadele
ei tohi seadet kunagi kasutada

iIma joogiveevdrgu juurde

paigaldatud siisteemieraldajata. -
Kasutada tuleb firma Kércher sobivat
Slisteemieraldajat voi afternatiivina
standardile EN 12729 tiiiip BA vastavat
stisteemieraldajat.

Kasutada seadet vaid

~ puhastamiseks mada!rohu;oaga ja
puhastusvahendiga (nt masinate,
sGidukite, ehitiste, tooriistade
puhastamseks),

~ puhastamiseks kdrgsurvejoaga ilma
puhastusvahendita (nt fassaadide,
terasside, aiatdoriistade
puhastamiseks).

Raskesti eemaldatava mustuse puhul

soovitame Teile meie mustuse freesijat

lisavarustusena.

Mudeli HD...Plus puhul on prahaIOIkur

standardvarustuses.
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- Veekoguse vihendamisel surve/koguse
reguleerimisseadise abil avaneb
Ulevooluventiil ja osa veest voolab tagasi

pumba imipoolele. :

Kui pesupistoli asuv paastik lastakse lahti,

ldlitub vélja pumba réhuhoidja ning

kdrgsurve juga seiskub. Passtikule
vajutamisel lilitub pump jalle sisse.

Kui Uletatakse lubatud t66-iilerdhk, avaneb
turvaventiil; vesi voolab tagasi pumba
imipoolele

Ulevooluventiil, surveliliti ja turvaventiil on
tehasepoolselt paigaldatud ja p!ommztud
Paigaldusega tegeleb vaid .

khenditeemnd us. }

Pakendmaterjalid on

% taaskasutatavad. Palun drge
<9 \nsake pakepideid .

majapidamisprahi hulka, vaid "-f"

suunake need taaskasutusse.
Vanad seadmed sisaldavad
=y taaskasutatavaid materjale, mis
- }‘ tuleks suunata taaskasutusse.

O\ Patareid, 6li ja muud sarnased -
ained ei tohi jouda keskkonda.
Seetbttu palume vanad seadmed
likvideerida vastavate

- kogumisslsteemide kaudu.

— Kontrollige lahtipakkimisel paki sisu.
= Transpordil tekkinud vigastuste puhul
teavitage toote miiljat.
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=2 QOliseisu naitu vaadata seisvalt
seadmelt. Olinait peab olema kérgemal
mdlemast ndidikust.

= Seadme kaane kinnituskruvi maha
keerata, kaas eemaldada.

Olimahuti kaane tipp &ra 16igata.
Kinnitada seadme kaas.

b

= Paigaldage diius joatorule _
(markeeringud seadevorul Gleval).

- Uhendage joatoru pesupUstofiga.

Mérkus '

Ainult HD 7/10 CXF puhul: _

Kui ruumi on véhe, véib juuresoleva

adapteri koos dtiisiga pargaldada vahetult

pihustiplistolile.

Vooliku trummeliga seadmete puhul:

2 Vabastage tdukesanga kinnitus.

=» Seadke tdukesang soovitud kdrgusele.

2 Keerake tdukesanga kinnitus kinni.

= Kruvige kdrgsurvevoolik kdrgsurve
Uhenduskoha kiilge.

Vooliku trummeliga seadmete puhul:

= Kinnitage vint vooliku trummeli vaili ja
laske asendisse fikseeruda.

= Seadke kdrgsurvevoolik enne

pealekerimist sirgeks.

"» Vénta keerates kerige kérgsurvevoolik
.Uhtlaste kihtidena vooliku trumlile.
Valige selline kerimissuund, et
kérgsurvevoolikut ei oleks vaja murda.

A\ Hoiatus

Seadet tohib uhendada amult
vahelduvvoolutoitega.

Seadet tohib iihendada ainuft pistrkupessa
mis on elektrimontééri poolt paigaldatud
vastavalt standardife IEC 60364.




Taabisildil mérgitud pinge peab vastama
vooluahela pingele. _

Pistikupesa minimaalne kaitse (vt
Tehnilised andmed).

Maksimaalselt lubatud vérguimpedantsi
elektrilises dhenduspunktis (vt tehnilistest
andmetest) ei tohi iiletada.

Seade tuleb tingimata elektrivérguga
lhendada. Mitte lahutatav tihendus
vooluvérguga on keelatud. Pistik on
seadme vérgust eraldamiseks.

Enne igakordset kasutamist tuleb
kontrollida, et vérgupistikuga foitejuhe -
oleks kahjustusteta. Kahjustatud foitejuhe
lasta viivitamatult volitatud hooldustéékojal/
elektrikul vélja vahetada.

Kasutatava pikendusjuhtme pistik ja
{ihendus peavad olema hermeetifised.
Kasutada piisava voolul&bimééduga
pikenduskaablit (vt I6iku "Tehnilised andmed ")
ja kerida kaabli trumiilt tdiesti maha. * R
Ebasobivad pfkendusyuhtmed vBivad olla
ohtlikud. Vélistingimustes v6ib kasutada

- ainult véljas kasutamiseks lubatud ja

- vastavalt tahistatud piisava
ﬁstlﬁikepinnaga pikendusjuhtmeid:

| Uhendam!seks vajalikke andmeid vt ,
tiibisildilt/tehnilisest dokumehtats:oomst

Uhendamine veevirgiga -

M\ Hoiatus

Jélgige veevarustusettevotte eeskirju.
Vastavalt kehtivatele eeskirjadele ei tohi
seadet kunagi kasutada ilma j Joogiveevirgu
juurde paigaldatud stisteemieraldajata.
Kasutada tuleb firma Karcher sobivat
siisteemieraldajat voi altematiivina
standardile EN 12729 tiiiip BA vastavat
siisteemieraldajat.

Uhendamiseks vajalikke andmeid vt
tehniliste andmete juurest,
> 4 Uhendage pealevooluvoolik (min |
pikkus 7,5 m, min 18bim66t 3/4")
seadme veelhenduse | javee
pealevooluga (nt veekraaniga).

Mérkus _
Peaievooluvoolik ei kuulu tarnekomplekti.
= Vee juurdevool avada.

Vett vitke lahtistest mahutitest
"> Imemisvoolik filtriga (tellimis-nr. 4.440-
238.0) veelihenduse killge kruvida.
= Seadme dhutamine:
Keerake dlilis maha.
Laske seadmel nii kaua td6tada, kuni
véljavoolavas vees ei ole enam dhumule.
Vajadusel laske seadmel 10 sek.
téotada - valja lulitada. Korrake
‘protsessi mitu korda.

= Lifitage seade vélja ja katke dus kinni, -

A ont

Seadme kasutamisel ohtlikes pnrkondades
(nt tanklates) tuleb jérgida as;akohase:d
ohutuseeskirju.

M\ Hoiatus

Mootoreid pesta vaid kohtades, kus on
vastav bfisettimine.

Loomi milte kunagi madalsurve- -fasajoaga
pesta (vt "Joatiitibi valimine").
Ummistusoht. Seadke dilisid suve iiles
suunatud farvikute sahtlisse

Mérkus

. Seade on varustatud survellilitiga. Mootor

Kaivitub vaid siis, kui piistoli klamber.

tommatud on. _

> Kd&rgsurvevoolik taielikult vooliku
trumlilt maha kerida.

> Seadke luiiti asendisse “I”. -
= Vabastage pesupiistoli ohutuslukk ning

vajutage pustoli paastikule.

= Méarake t66surve ja pumbatava vee
kogus, keerates (sujuvalt) surve/. -
veekoouse reaulpenmmead.qf (+1-).

=» Sulgege pesupiistol.
> Keerake dltsi korpust, kuni soovitud
siimbol kattub markeeéringugar:
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Korgsurve-Umarjuga (0°) erifi |
e 31 | FASKESH €0Maldatava
' mustuse korral

Madalsurve-lamejuga
(CHEM) kasutamiseks
puhastusainetega véi vihese
survega puhastamiseks
Korgsurve-lamejuga (25°)
suurelt pinnalt mustuse
eemaldamiseks

I\ Hoiatus
Ebasobivad puhastusvahendid véivad seadet
Jja puhastatavat objekti Kahjustada: Kasutada
vaid puhastusvahendeid, mis on Kércheri poolt
lubatud. Silmas pidada doseerimissoovitusi ja-
juhiseid, mis puhastusvahenditega kaasnevad.
Keskkonna séastmiseks kasutage _
puhastusvahendeid sééstlikult, e
Kércheri puhastusvahendid tagavad
torgeteta tookaigu. Palun tellige meie
kataloog v6i meie puhastusvahendite
infolehed v&i laske end néustada.
=» Tommake vilja puhastusvahendi
imivoolik. . : '

2 Puhastusvahendi imemisvoolik

~_ asetada puhastusvahendahumasse. ;
-~ = Seadke dius asendisse ,CHEM-.

= Puhastusvahendi doseerimisventii
soovitud konisentratsioonile keerata.

Soovitatav puhastusmeetod

% Puhastusvahend piserdada saastlikult
kuivale pinnale ja lasta méjuda (mitte
kuivatada). ‘ B

= Lahustunud mustus pesta
kérgsurvejoaga maha.

= Pérastkasutamist kastke filter puhtasse -
vette. Keéerake doseerimisventiil
maksimaalsele puhastusaine

- kontsentratsioonile. Kaivitage seade ja

peske (he minuti véltel puhtaks.

= Pesupistoli klamber lahti lasta. seade
lUlitab valja. -

= Tdmmata uuesti pesuplistoli klambrit,

seade lilitab taas tédle.

;2‘:84- Eesti
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3 Kinnitage pistik paigaldatud kKlambriga.

=» Seadke IUliti asendisse “0”.

Toémmake vérgupistik seinakontaktist vélja,
Vee juurdejooksu sulgeming. _
Vajutage pesupistolit, kuni seade on
survevaba.
Vajutage pesupiistoli kinnitushooba, et
kaitsta plstoli paéstikut soovimatuy
vajutamise eest.

A 2

> Pikemate vahemaadega transpordiks
tdmmata seadet enda jare!
kdepidemest. _
= Kui seadmel ei ole voolikutrumiit,
suruge tdukesang kandmiseks alla.
Kandmiseks vétke kinni seadme
kaepidemetest, mitte tdukesangast.

Pesuptstol hoidikusse panna.

Kdrgsurvevoolik kokku kerida javooliky

hoidikusse riputada,

vGi '

Kerige kbrgsurvevoolik voolikutrumiile.

Vénda kaepide sisse likata, et vooliku
- trummel blokeerida.

=» Kerige ihenduskaabel imber

kaablihoidiku.

A\ Hoiatus _
Kiilm purustab seadme, mis ei ole-veest
taiesti tithjendatud, ‘

Hoidke seadet kohas, kus pole jéétumisohtu.

-~ Kul jé&tumisvaba hoidmine véimalik pole:

> Lasta vesivilja.
> Pumbake seadmest I4bi kaubanduses
saadaolevat jadtumiskaitsevahendit.

Mérkus

Kasutada tavapérast séiduautode

Jjéétumiskaitsevahendit gliikooli baasil, ,

Pidage silmas ja&tumiskaitsevahendi footja

késitsemiseeskirju.

=» Laske masinal maks. 1 minut té6tada,
kuni pump ja voolikud on tiihjad.




=» Votke Glipaagi kaas ra.

- Kallutage seadet ette.

A Oht - | 2 Laske 6li kogumismahutisse.

=» Uus Gli aeglaselt sisse valada; Shumullid
peavad eemalduma.

=» Pange kohale &lipaagi kaas.

Mérkus = Kinnitada seadme kaas.

- - Vana 0Oli tohib kdidelda ainult selleks e

ettendhtud kogumispunktides. Palun viige

vana 6li sinna. Keskkonna saastamine A Oht

- vana 6liga on karistatav.

Enne kbiki toid seadme juureé tuleb seade vilja
ltfitada ja pistik semakontaktrsz‘ vélja tbmmata.

Enne koiki toid seadme juures tuleb seade
Vélfa liilitada Jra pistik semakontaktrst vélja .
{6mimata. ‘

Laske elektnkomponente kontrollida ja
remontida ainult volitatud

klienditeeninduses. _
Héirete puhuf, mida selles peatuk:s mafmtud
pole, kahtluse korral ja silmnéhtaval juhtumil -
péérduda autoriseeritud klienditeeninduse
poole | :

- Seadme muijaga véib kokku leppida
regulaarse ohutusinspekisiooni véi sdimida
hoo!duslep:ngu Pafun laske end néustada.

> Uhenduskaablil vigastusi kontrollida
(elekirildGgi oht), vigastatud kaabel
viivitamatult autoriseeritud = vt w4
Klienditeenindusel/elektritehnika

tsialistide! vélja vahetada jasta. .
4 iiitr;ilisé kor sfj'vevoofikut vigastuste > Uhenduskaabll vngastus: kontroillda
ge korgsurvev g = Vérgupinget kontroliida.
>

osas (I6hkemisoht). , "

- Kahjustatud kérgsurvevoolik kohe vilja > Elektrilise defekti puhul posrduda

Klienditeeninduse pooie
vahetada. ,
= Konfmilige seadme (pumba) tiheduyst.

3 tilka minutis on lubatud j ja véivad vafju‘da
seadme alaosast. Tugevama lekke puhul
péorduge klienditeenindusse.

Seadke diitis asendisse ,,Korgsurve“
Puhastage dlusi.

Vahetage duis vilja. -

Seadme Shutamine (vt Idigust
"Kasutuselevott"). ‘
Kontrollida veejuurdejooksu kogust
(vaata tehnilised andmed).
Puhastage veelihenduse sdela.
Kontrollige k&iki pumba toitevoolikuid.
‘Vajadusel p66rduda klienditeeninduse
poole.

- Kontrollige dlitaset. Kui 6li on piimjas
(Olis on vett), poodrduge koheselt
klienditeenindusse.

Puhastage veelthenduse sela.
. Puhastage filtrit puhastusvahend|
_ |memasvoohkuga

w
¥y ¢‘www¢

> Vahetage ol | 3 tilka minutis on fubatudja vbivad véljuda
Olivahetus seadme alaosast. Tugevama lekke puhul
iyiérku,g poorduge klienditeenindusse. -

= Kui leke on suurem, tuleb lasta

Olihulk j ja -sort, vt 16igust "Tehnilised -
kliendlteenmdusel seadet kontrollida.

andmed”,
2> Seadme kaane k!nnltuskruvr maha
- keerata, kaas eemaidada.
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toodud mudelina oma kontseptsioonilt j ja
konstruktsioonilt EU direktiivide
asjakohastele péhilistele ohutus- ja
tervisekaitsendetele. Meiega -
koosk&lastamata muudatuste tegemise
korral seadme juures kaotab kaesolev
deklaratsioon kehtivuse.

= Kontrollige vee ja puhastusaine
- voolikuid lekete osas.
= Kui tdétate iima puhastusainet
kasutamata, sulgege puhastusaine.
doseerimisventiil.

= Seadme Shutamine (vt !o:gust - Toode: Kargsurvepesur
"Kasutuselevit"). Tikiip:  1.150-xxx
> Vajadusel podrduda klienditeeninduse - Tiliip: 1.157-xxx
poole. Tiilip: - 1.214-xxx
' Asjakohased EU direktiivid:
98/37/EU
o . o 2006/95/E0
Seadke duus asendasse CHEM“ 2004/108/EL)
Kontrollige/puhastage filtriga 2000/14/E0)
puhastusvahendi voolikut. Kohaldatud {ihtlustatud standardtd
' : EN 60335~1

Avage voi kontrollige/puhastage

uhastusaine doseerimisventiili. - .
S/ajadusel péérduda klienditeeninduse EN 55014—-1 12000 + Af: 2001 + A2: 2002
- EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 '
poole. C o wEeT e EN 61000-3-2: 2000 + A2: 2005
EN 61000 3-3: 1995 + A1: 2001
HD /17, HD 6/12,HD 6/15
EN 61000—3—'11 2000
Jargitud vastavushindamise protsed uur:

EN 60335-2-79

R 72N TR

- — Kasutada tohib ainult tarwkuad ja
varuosi, mida tootja aktsepteerib.
Originaaltarvikud ja -varuosad annavad

Lisa V
teile garantu et seadmega on vdimalik
tootada turvahseit ja torgeteta Hehvmmsusc—i Ease dB_(A) ; _ ~
~ Valiku kdige sagedamini va}ammevatest MGddetud: | Garanteeritud:
varuosadest leiate te kasutusjuhendi - HD 5/17 85 &6
[Bpust. o : HD 6/12 83 85
~ Taiendavat infot varuosade kohta leiate HD 6/15 a5 86
aadressilt www. kaercher.com Idigust -~ AD7/70 |~ 83 _ BE
Servnce -
HD 7/16 90 91
HD 7/18 90 91

Igas riigis kehtivad meie volitatud
mudgiesindaja antud garantiitingimused.
Seadmel esinevad rikked kérvaldame
garantiiajal tasuta, kui péhjuseks.on

- materjali- v8i valmistusviga. Garantnjuhtuml
korral palume p&érduda miitija v0i ldhima .
volitatud klienditeenistuse poole, esitades

ostu tdendava d dokumendi.

Aﬂakirjutanud tmmnvad Juhatuse
“korraldusel j Ja volitusel.

- ~H. Jenner S. Reiser
CEO  Head of Approbation

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred Kéarcher-Str. 28 - 40
D - 71364 Winnenden

Kéesolevagar kinnitame, et allpool
Kirjeldatud seade vastab meie poolt turule
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[Thlip HD 7116 C | HD718C | HD 7/18 C |
- 1.151-608.0 | 1.151-601.0 | 1.151-602.0
| 1.151-603.0 | 1.151-604.0
HD 718 CX [HD 7/18 CX
1.151-651.0 | 1.151-652.0
| 1.161-653.0 | 1.151-654.0
_ KAP EU EUN
Vérguithendus :
Pinge \Y 220 400 ] 230
Voolu liik Hz 3~ 60 _ 3~50 .
Tarbitav v8imsus kW 3,9 4,7 4,7
Kaitse (inertne/Char. C)) A 16 16 16
Maksimaalselt lubatav oomi -
vOrguimpedants
Pikenduskaabel 30 m mm?2 2,5
Veevétuithendus
. [Juurdevoolava vee temperatuur [°C 60
(max) - o
Juurdevoolu hulk (min) AWh {{imin) 800 (13)
imemiskdrgus Iahtisest anumast  |m 05 -
(20°C) .
Juurdevoolurdhk {max) MPa (baar) 1 (10)
Joudluse andmed :
Tooréhk ' MPa (baar)] 16 (160) 17,5 (175)
Maks. t66-llerdhk MPa (baar)[ 19,5 (195) 21,6 (215)
Juurdevoolukogus™ ot Ih (I/min) 700 (11,7)
~ [Puhastusvahendi sisse imemihe {l/h (/min) 0-35 (0-0,6)
Pesupstoli tagasiloagi jOUd N - 21
(maks.)
~ (Miiraemissioon
‘| Helir6hupeel (EN 60704- 1) dB (A) 77
Garanteeritud heirjoupeel (2000/ [dB (A) 91
14/E0) . |
Seadme vibratsioonid : Vonkumfskoguvaartus (ISO 5349)
Pesuplistol m/s2 2,0
Joatoru m/s? 2,3
Kaitusained :
Olikogus ] 0,35
Olisort SAE 90 HypOId
M6dtmed ja kaalud
Pikkus ' mm 360
Laius {CX) mm 375 (400)
Korgus mm 925
Kaal'ilma tarvikufeta (CX) kg 24 (29)
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