KASUTUSJUHEND
MBS-502
Lintsaag mullbetooni saagimiseks

LISSMAC

Machinenbau u. Diamanwerkzeuge GmbI
Mechanical Engincering -- Diamond Tools
Latdstrafe 4 — D-88410 Bad Wurzach
Tel. 07564/307 — 0 — Fax 07564/307 — 500




KASUTUSJUHISED
Sisukord

Todohutus

Kisitsemine ja kasutamine
Miiratase

Tehnilised andmed
Hooldusgraafik
Vomalikud probleemid
Varuosad

Garantii

e R

k.

Tidohutus

a. Lintsaag mullbetooni 1&ikamiseks on ette nihtud liksnes mullbetooni 15ikamiseks.
Telliskivilaadsete materjalide I5ikamine on vGimalik tksnes teatnd tingimustel, kuna
tellise struktuur on erinevatel tootjatel erinev. Kdvad tellised pOhjustavad saetera
kulumist ning seega ei ole nende [8ikamine soovitav,

Sae tootja/miiiija ei vastuta selle viirkasutamisel tekitatud kahjude eest.

b. Kasutage itksnes tootja poolt lubatud originaal-saeterasid.

¢. Enne I6ikamise alustamist tuleb iga péev regulaarselt teostada jargmised
kontrollitoimingud:

- sactera to6korras olek (drge kasutage tera, kui see on méranenud;
vajadusel kiisige eksperdi arvamust),

d. Mullbetooni 18ikamiscks méeldud lintsaagi tohib kasutada iiksnes siis, kui kaik
vajalikud kaitsemehhanismid on korras Jja omal kohal:

- vertikaalsuunas reguleeritav sastera kaitse
- uksed/saetera kettakaitse on suletud
- lekkevoolukaiise on tihendatud jaotus/toitejuhtmega

e. Viltige sactera kinnikiilumist.

Tootja ei kanna vastutust seadme konstruktsiooni osas tehtud muudatuste eest, mis on
teostatud ilma tootja teadmata ja tema kirjaliku néusolekuta.

2. Kiisitsemine ja kasutamine

a. Paigaldamine ja transport

Jalgige, et masina alus oleks igalt poolt thtlane ja kindel ning kaik sae jalad
oleksid kontaktis pinnasega. Tasakaalustage saagi seni, kuni see seisab kindlalt
omal kohal,




Sae teisaldamiseks kraana abil kasutage selleks ettenihtud tosterdngast. Juhul, kui
sa teisaldamiseks kasutatakse tekki, kallutatakse saag transportimiseks sobivasse
asendisse seda kahel selleks otstarbeks maeldud transpordirattal kallutades,

Saclaud on lukustatud kahe vedrupoldi abil (asuvad saelaua paremal kiiljel). Seega
tuleb vedrupoit enne saagimise alustamist lahti pagsta, ct saelaud saaks vajaduse
kohaselt litkuda.

b. Esmakordne kasutamine

Keerake saelaua lukustuskruvi lahti Ja voltige laelaud horisontaalasendisse.
Seejérel keerake laua lukustuskruvi nuesti tugevasti kinni.

Saag vajab t6otamiseks 230 V AC v&i 400 V kolmefaasilist voolu. Tapsed andmed
vooluvajaduse kohta leiate sae andmeplaadilt.

Sae antud mudel on varustatud 400 V mootoriga, mis on tundlik saelindi vales
suunas pédrlemise suhtes. Jalgige, et saclint liiguks Siges suunas. ,,ON/OFF litliti
pistiku poolusi (faasivaheldi) on vimalik vahetada kruvikeeraja abil.

Saelindi pinget regulecritakse pingutusvdtme abil. Saelindi pinget tuleks
vihendada siis, kui saag pikemat aega seisab (§0siti ja nédalavahetustel). Seda
nduet jargides pikendate saelindi kasutusaega.

Muutke sae vertikaalselt reguleeritava kaitse kasutamine enda jaoks rutiiniks
ning reguleerige selle asendit vastavalt ldigatava bloki kérgusele.

Varustage sae toitgjuhtme jaotur lekkevoolukaitsmega.
¢. Saelindi kasutusaeg
Saclindi kasutusaeg s3ltub reast teguritest:

* tGdtajate poolt saelindile avaldatav surve. Saeraamile avaldatav liigne surve on
ebatiipse tulemuse itks pShjuseid ning suurendab oluliselt juusmdrade
tekkimise ning saelindi purunemise ohtu

* toddeldava kivi/tellise tiiiip

* saclindi igeaegne teritamine

* sac mittevajalik tiihjalt t6Stamine; koormuseta t66tamine on saelindi
seisukohast tunduvalt kahjulikum kui saagimine ise. Masin seiskub
automaatselt pirast iga 16ikamistoimingu 18ppu.

d. Saelindi vahetamine

Avage luugid, mis saelindi rulle vilismdjutuste eest kaitsevad ning keerake lukust
lahti saclana hingedega kidepide, tdmmates sellcks vélja tihe kahest tihvtist,




Podrake saelindini jdudmiseks kinnitusklamber asendisse OPEN ning vdtke saelint
seejarel viilja,

Uue lindi paigaldamiseks teostage kdik toimingud vastupidises jérjekorras.

Saelindi paigutamisel juhtrullikutele olge eriti hoolikas, et see kindlalt paika saaks.
Lisaks sellele kontrollige kindlasti, kas sachambad on pooratud Siges suunas
(sachambad peavad olema suunatud allapoole).

Kontrollige pirast masina lithiajalist t66tamist, ega saelint liialt tugevasti vastu
juhtrullikuid surutud ei ole. Saelint peab vaid dige kergelt vasturShuruliikutega
kontaktis olema v&i liikuma umbes 1 mm vahega,

Saelindi jooksu v@ib korrigeerida filemise rihmaratta kallet reguleerides. Vt. punkt
2 - Esmakordne kasutamine.

Kasutage tilemise rihmaraita ige kalde reguleerimiseks haaratsit, mis asub
tlemise vastuvtutrumli korpuse tagakiiljel. Juhul, kui koormuseta tootava sae lint
Jookseb rullikutel nii, et juhtrullikute Ja vasturshurullikute vahele jaab ruumi 1
mm, voite kindel olla, et tegemist on dige kaldenurgaga.

JOONIS

Pinguldushoob
Saelindi juhiku vertikaalsuunaline reguleerimine
Saelindi veoratta kaldenurga regulecrimine

e. Saepingi kasutamine

Positsioon 1. Horisontaalasend
Mullbetooni ja teiste sarnaste materjalide saagimiseks (tellised)

Andke pingi pidurit jarele (kasutage selleks nr, 24 votit), kuni pidurdusefekt enam
ei toimi.

Positsioon 2. Kerge kalle

Mullbetooniga sarnase kivi 18ikamiseks (poorsed tellised ja muud samased
materjalid).

Saepinki tostetakse; selleks keeratakse kinnituskruvi lahti (see asub pingi all) ning
lukustatakse pink soovitud asendisse.

Sellise t66asendi puhul on vajalik piduri kasutamine; nii vildite pingi kohalt
libisemist t66 kiigus.

Positsioon 3. Tugev kalle

Reeglina sae transportimiseks ja uste avamiseks.




Toimige nii, nagu on kirjeldatud punktis 2. Tostke pink iiles kuni ilemise
kinnitusavani.

TAHELEPANU! Enne toopingi tdstmist peab see olema vedrupoldi abil
fikseeritud.

3. Miiratase

mullbetoon

Miiratase mdddetuna tdokohas (to6deldava
objekti juures) 84 dB(A)
Miiratase ldhteallika juures (masin)

98 dB
4. MBS-500 tehnilised andmed
230 VAC 400 B kolm faasi
Mootori viljundvimsus L5kW 0,75k«wW
Mootori kitrus 1,330 1/min. 1,530 1/min.
Téokiirus 230 1/min. 230 1/min.
Voolutarbimine 10A 21A
Kaitsme tiiiip IP 54/55 IP 54/55 o
L&ikamiskargus 400 mm
Laikepikkus 700 mm
Loikelaius / traavers 490 mm
Saeketta 1ibimat 500 mm
Etteanne saelaualt kasitsi
Saelindi jooksu pikkus 3,520mm/-0/+5
Latus 1,000 mm
Pikkus 800 mm
Korgus 1,720 mm




Kogukaal 160 kg
5. Hooldusgraafik

Kord Kord Kord kuus | Vastavalt

pievas nidalas vajadusele
Kontrolli saelinti X
Terita saelinti X
Kontrolli saclindi pinget X

pérast

kasutamist

Puhastage saetrumlid saepurust ja X
tolmust
(1) Saelaua juhikute §litamine X
/kasuta madrdeniplit
(1) Automaatse saelindi X

pingeregulaatori 8litamine/kasuta
médrdeniplit

(2) Automaatse saelindi
pingeregulaatori
kontrollimine/kasutage
pinguldushoova juures olevat ava

Pingutage k&iki kruvisid iga 20 toétunni jarel.

(1) Mitmeotstarbeline 6li

(2) Masinasli




