. SEE INIMESTE TOSTEPLATVORM ON ETTE NAHTUD TOOKODADES VOI TOOSTUSLIKES LADUDES
5 4 MANOOVERDAMISEKS.

( POHIJUHISTE TEABELEHT 100 VIRE VOLUTIO@

TEHNILISED ANDMED
c G _(TOURELLE)
KORVTOSTUKI MASS . — G (TOURELLE) MOGTMED
Koormata 2650 kg
Nimikoormusega 2850 kg A= 198 mm
B=1994 mm
KORVITOSTEVOIME C=2824 mm
2 isikut sisetdodel 200 kg D= 516mm
1 isik valitoodel 200 kg E= 95mm
TOSTEKORVI PAIGUTATUD VARUSTUSE MASS F=1200 mm
1isikuga korvis 120kg G= 991 mm
2 isikuga korvis 40 kg H= 79mm
| =998 mm
KIIRUS
Liikumiskiirus 0 kuni 4,5 km/h

1- AKU LAETUSE NAIDIK JA TUNNILOENDUR
2- MARGUTULI,,MASINA VIGA”

3 - ULEKOORMUSE MARGUTULI

4 - KALDE MARGUTULI

5 - KASKUDE VALIKU VOTMEGA UMBERLULITI
&~ MASTI VALIKUNUPP

7 - TORNI POORAMISE VALIKUNUPP

8- PENDLI VALIKUNUPP

9- MASTI JA PENDLI TOSTMISE JA TORNI VASAKULE POORAMISE
JUHTNUPP

10 - MASTI JA PENDLI LANGETAMISE JA TORNI PAREMALE
POORAMISE JUHTNUPP

11 - AVARIISEISKAMINE
12 - ULEKOORMUSE MARGUTULI
13 - KALDE MARGUTULI

14 - HELISIGNAALI NUPP

15 - JUHTKANG

16 - LIKUMISE NUPP

17 - TORNI POORAMISE NING MASTI TOSTMISE JA LANGETAMISE
NUPP

"] 18 - PENDLI TOSTMISE JA LANGETAMISE NUPP
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TEGUTSEMINE HADAOLUKORRAS
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KONTROLLIGE AKU
LAETUSE TASET
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PLATVORMI ULESTOSTMINE

* Enne platvormi kasutamist kontrollige aluspinna ja
toetuspunktide seisukorda.

* Platvormi kasutamine on keelatud, kui tuule kiirus on
suurem kui 45 km/h.

* Arge unustage piirata kogu korvtostuki iilestastmise ala.

Arge lilkkuge ja tootage tostukiga elektriallikate
laheduses.

Juhul kui kéitaja ei suuda masinat juhtida, véib maapinnal
juhtimise Gle votta
juhtpaneeli abil, jargides jargmisi juhiseid:

- Likake votmega Umberldliti 4 asendisse A, et tostekorvi
liikumine enda kontrolli alla votta.
- Laske tostekorv alla (vt juhiseid kleebistel).

isik tostekorvi

Poorake tahelepanu ehitistele voi

mis voivad asuda tostekorvi all.

LAADIGE AKUD

KALLE JA ULEKOORMUS

Maksimaalne lubatud kiilg- ja pikikalle: 3,5% vai 2°

Kui maksimaalne kalle on saavutatud, hakkab katkendlikult
‘ todle summer.

! | Ulekoormus:

I \ Korvi Glekoormuse korral annab summer pidevat signaali.
| |

| |

KASITSI KAITATAV AVARIIPUMP

maapealse Selle kisipumba abil saab sooritada kaiki korvi liikumisi

ning selle rikke korral tagasi maapinnale tuua (vt kleebiseid
torni kapottidel).

- Seda susteemi voib kasutada ainult elektrilise

juhtsusteemi rikke korral.
objektidele, )

IGAPAEVANE HOOLDUS

KONTROLLIGE HUDROOLI
TASET

AKUDE ELEKTROLUUDI
TASE
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