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SEE INIMESTE TOSTEPLATVORM ON ETTE NAHTUD TOOKODADES VOI TOOSTUSLIKES LADUDES MANOOVERDAMISEKS.

KORVTOSTUKI MASS
Koormata / (18" ratastega) 7250 kg / (7550 kg) ) MOSIED
Nimikoormusega / (18" ratastega) 7480 kg / (7780 kg) = - Al= 5522 mm
KORVITOSTEVOIME —= B = 2429mm
2 isikut sisetdodel 230 kg \ g] : ;g?l’g ::
2 isikut vlitdodel 230 kg \\ B = 5398 Fim
TOSTEKORVI PAIGUTATUD VARUSTUSE MASS 9 \ ‘ E = 355mm
2 isikuga korvis 70kg 3 il F = 260mm
KIIRUS 2| L = 316mm
Tookiirus 0,8 km/h E_ 8 i - = D T : 43; e
Transpordikiirus / (18" ratastega) 6,1 km/h /(7,2 km/h) . i

11 \ N
1 -VOTMEGA SUUTELULITI

H "'\,‘ 2 - KAIVITUSNUPP

I | 3 - KAIKUDE VAHETAMISE LULITI MAAPINNAL VOI KORVTOSTUKIS
| g 4 - HADAPEATAMINE

‘ ! 5 - MOOTORI KAIVITUSE ABI UMBERLULITI

‘1 6 - EKRAANILIIDES

‘ 7 - EKRAANIL KUVATAVA TEABE KINNITUSNUPP

I \ | 8 - AUTOMAATSEISKAMISE FUNKTSIOON

il 9 - KORVI ALLA- JA ULESPOOLE KALLUTAMISE NUPP

y ’,‘" | 10 - TORNI POORAMISE NUPUD
/

// 11 - ALUMISTE LIIGENDITE TOSTMISE JA LANGETAMISE NUPUD

/ 12 -ULEMISE LIGENDI TOSTMISE JA LANGETAMISE NUPUD
13 - TELESKOOBI VALJA- JA SISSETOMBAMISE NUPUD
14 - PENDLI TOSTMISE JA LANGETAMISE NUPUD

v

KORVI JUHTSEADIS

A 21 - ULEMISE LIIGENDI TOSTMISE JA LANGETAMISE NING TORNI
POORAMISE JUHTKANG

22 - ALUMISTE LIGENDITE TOSTMISE JA LANGETAMISE NING
TELESKOOBI VALJA- JA SISSETOMBAMISE JUHTKANG

23 - KORVTOSTUKI ETTE/TAHA LIIKUMISE JA VASAKULE/PAREMALE
SUUNAMISE JUHTKANG

24 - AVARIISEISKAMINE

25 - NAIDIK ,EELSOOJENDUS"

26 - KAIVITUSSEADISE NUPP

27 - NAIDIK,MOOTORI VIGA”

28 - SUUNAREZIIMI VALIKU SEADE

29 - SILDADE JOONDAMISE LED MARGUTULED
30 - HELISIGNAALSEADME JUHTNUPP

31 - DIFERENTSIAALILUKU JUHTNUPP

32 - MADALA KUTUSETASEME NAIDIK

33 - ULEKANDE KIIRUSE VALIMISE LOLITI

34 - NAIDIK,,ULEKOORMUS”

35 - NAIDIK,KALLE"

36 - NUPP ,KASUTAMINE KALDEL"

37 - KORVI KALLUTAMISE LOLITI

38 - KORVI POORAMISE LOLITI
39 - KORVI PENDLI LOLITI
40 - AVARIIPUMBA NUPP

J 41 - GENERAATORI KAIVITUSNUPP (LISAVARUSTUSES)

\
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PLATVORMI VALJASIRUTAMINE

\ * Enne platvormi kasutamist kontrollige aluspinna ja
¥ Y
\
~
4

toetuspunktide seisukorda.

* Platvormi kasutamine on keelatud, kui tuule kiirus on
suurem kui 45 km/h.

+ Arge unustage piirata kogu korvtostuki valjasirutamise
ala.

S
ELEKTRILOOGI OHT

Arge liikuge ja tédtage tostukiga elektriallikate
laheduses.

-
Ae

Juhul kui kéitaja ei suuda masinat juhtida, voib maapinnal

olev isik tostekorvi juhtimise lile votta maapealse juhtpaneeli

abil, jargides jargmisi juhiseid:

- Viige luliti 2 asendisse A. Nupu vabastamisel ei ole véimalik
liikumisi kaivitada (automaatne seiskamisststeem).

- Laske tostekorv juhtseadiste abil alla.

Poorake tahelepanu rajatistele voi esemetele,
mis voivad asuda tostekorvi all.

Esi- ja tagarattad on samasuunalised
juhtrattad (kilgsuunaline
umberpaiknemine).

(= Juhtrattad on ainult esirattad
N - (maanteeliiklus).
~

&

Esi- ja tagarattad on vastassuunalised

< _- o _' Jjuhtrattad (vaikese raadiusega
NP pooramine).

Seda varrast (A) tuleb kasutada siis, kui korvtdstukit
transporditakse veoauto voi muu transpordivahendi
(rong jms) abil, et takistada poordosa podriemist.

Arge unustage seda korvtastuki kasutamise ajal
eemaldada.

KALLE JA ULEKOORMUS

Maksimaalne lubatud kiilg- ja pikikalle: 5°

Kui maksimaalne kalle on saavutatud hakkab katkendlikult
toole sumisti.

ULEKOORMUS:
Korvi iilekoormuse korral hakkab sumisti tééle pidevalt.

AVARIIPUMP

Selle nupu (B) abil saab sooritada koiki korvi lilkumisi ning
selle rikke korral tagasi maapinnale tuua.

-Seda ststeemi voib kasutada ainult elektrilise
juhtsusteemi rikke korral.

IGAPAEVANE HOOLDUS

KONTROLLIGE

KONTROLLIGE M_OO'_FORI OLITASE:I' JAHUTUSVEDELIKU TASET

KONTROLLIGE KUTUSETASET

\

KONTROLLIGE RATASTE SEISUKORDA

~ Wa

KONTROLLIGE JUHTKANGIDE

7KONTR0LLIGE HUDROOLI TASET LOOTSKATETE SEISUKORDA .
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