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1. VÄLJAANNE A062020

UUENDATUD

Käesolev brošüür on ette nähtud ainult teavitamiseks. Selle dokumendi tervikuna või osaliselt taasesitamine, kopeerimine, deklareerimine, 

üleandmine, avaldamine või muu samalaadne tegevus mis tahes kujul on keelatud. Plaanid, joonised, vaated, märkused ja juhised 

ning esitatud dokumendi üldine ülesehitus on MANITOU BF intellektuaalomand. Kõik mainitud õiguste rikkumised võivad kaasa 

tuua tsiviil- ja kriminaalvastutuse. Ettevõtte logod ja visuaalset identiteeti kandvad kujundid on ettevõtte MANITOU BF omand ja 

neid ei ole lubatud kasutada ilma ametliku ja konkreetse loata. Kõik õigused on kaitstud. 64
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EESSÕNA

INFO SELLE KASUTUSJUHENDI KOHTA

Käesolev juhend on masina lahutamatu osa ning seda tuleb hoida platvormil olevas panipaigas.

MANITOU jätab endale õiguse muuta oma mudeleid ja varustust ilma kasutusjuhendit ette teatamata. Ajakohastatud teabe 

saamiseks pöörduge MANITOU poole.

See juhend annab kasutajale kogu vajaliku teabe seoses ohutusjuhiste, kasutusjuhendite ja hooldustoimingutega, mis 

võimaldavad tagada masina ohutu kasutamise ja töö usaldusväärsuse.

Enne selle masina kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolega läbi.

Käesolev juhend on koostatud masina valmistamise ajal kehtinud varustuse nimekirja ja tehniliste omaduste põhjal. Varustustase 

sõltub valitud lisavarustusest ja turustamise riigist.

Sõltuvalt masina lisavarustusest ja müügikuupäevast ei pruugi mõned kasutusjuhendis kirjeldatud funktsioonid selle masina 

puhul kehtida.

Kirjeldused ja joonised ei ole õiguslikult siduvad.

ETTENÄHTUD KASUTUS

See masin on mobiilne tõsteplatvorm, mille tüüp on 3b ja mis on ette nähtud inimeste, töövahendite ja materjali transportimiseks 

ja tõstmiseks kõrguses toimuvate tööde puhul.

MANITOU kinnitab, et see masin on kohane kasutamiseks käesolevas kasutusjuhendis määratletud standardsetel kasutustingimustel.

TEHNILISED TEABELEHED

Masina ja sellega töötavate isikute turvalisus on MANITOU jaoks esmatähtis. Tehniliste teabelehtede eesmärk on edastada 

masina edasimüüjatele, omanikele ja kasutajatele olulist turvalisusega seotud teavet.

Masin peab olema vastavuses kõikide tehniliste teabelehtedega. Teie masinaga seotud teabelehtede saamiseks pöörduge 

MANITOU või oma edasimüüja poole.

Need tehnilised teabelehed saadetakse masina omanikule. Seetõttu on äärmiselt oluline oma masin registreerida ning 

veenduda, et esitatud teave on õige ja ajakohane.

Masina omandiõiguse üleandmisel tuleb ajakohastada teavet, mille alusel saadetakse tehnilisi teabelehti uuele omanikule.
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ÜHENDUSE VÕTMINE TOOTJAGA

MANITOU poole tuleb pöörduda järgmistel juhtudel:

 - Toimunud õnnetusest teadaandmine.

 - Omanikku hõlmava teabe ajakohastamine.

 - Standardeid ja eeskirju hõlmavad küsimused.

 - Masina kasutamist või turvalisust hõlmavad küsimused.

 - Erirakendusi või toote ehituse muutmist hõlmavad küsimused.

MANITOU BF S.A Haldusnõukoguga aktsiaselts.

Asukoht : 430 rue de l’Aubinière - 44150 Ancenis - France

Kapital: 39 548 949 eurot

857 802 508 Nantes'i äri- ja ettevõtteregister

Tel: +33 (0) 240 091 011

www.manitou.com

HOIATUSED JA OHUTUSJUHISED

Selles juhendis on kasutatud järgmist hoiatustähist, mis hoiatab teid ohuolukordadest masina kasutamisel või hooldamisel:

 OLULINE TEAVE 

Järgige selle hoiatussümboliga tähistatud juhiseid, et vältida vigastusi, surmaohtu ja masina kahjustamist.
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Masina andmeplaat on needitud torni sisemisele vasakpoolsele küljele. Sellele on 

graveeritud järgmine teave:

"Designation" Nimetus
"Year of manufacture" Tootmisaasta
"Model year" mudeli aasta
"Unladen mass" Tühimass
"Nominal power" Nimivõimsus
"Voltage" Pinge
"Inside / Outside" Sise- / väliskasutus
"Maximum load" maksimaalne koormus
"Maximum number of persons" maksimaalne inimeste arv
"Mass of equipment" varustuse mass
"Manual forces" manuaalne jõud
"Maximum inclination" maksimaalne kalle
"Maximum wind speed" maksimaalne tuulekiirus
"Serial Number" Seerianumber

200 ATJE S1

Kaubanduslik nimetus: 200 ATJE

MASINA TUNNUSANDMED
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JAOTISED

1 -  TÖÖ- JA OHUTUSJUHISED

2 -  KIRJELDUS

3 -  HOOLDUS
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JUHISED ETTEVÕTTE VASTUTAVALE TÖÖTAJALE

TÖÖPIIRKOND

Masina tööpiirkonna nõuetekohane haldamine vähendab õnnetuste ohtu:

 - Maapind ei tohi olla liiga konarlik või esemetega täidetud.

 - Kallakud ei tohi olla liiga suured.

 - Jalakäijate liikumist tuleb piirata jne.

TÕSTUKI JUHT

 OLULINE TEAVE 

Seda masinat võib kasutada ainult volitatud juhtimisõigusega isik.

Juhtimisõigust tõendava kirjaliku dokumendi annab masinat kasutavas ettevõttes välja selleks volitatud isik ja see dokument peab juhil töö ajal kaasas olema.

 OLULINE TEAVE 

Kogemuste põhjal võivad esineda teatud vastunäidustused masina käitamiseks.

Järgnevalt nimetatud võimalikud ebakohased kasutustoimingud on rangelt keelatud:

– Võimalik vale käitumine, mis tuleneb hooletusest, kuid mis ei ole tingitud seadmete tahtlikust väärkasutusest.

– Inimeste refleksidest tulenev käitumine masina kasutamisel esineva rikke, vahejuhtumi, vea jms korral.

– Toimingute sooritamisel nn vähima pingutuse seaduse rakendamisest tulenev käitumine.

– Teatud masinate puhul võivad mõned inimesed, näiteks õpilased, noored, puudega inimesed, praktikandid, tunda kiusatust juhtida masinat; juhid võivad tunda 

kiusatust kasutada masinat kihlveo, võistluse või isikliku kogemuse jaoks.

– Seadmete eest vastutav isik peab arvestama isiku juhtimissobivuse hindamise kriteeriume.

 OLULINE TEAVE 

HANKIGE TEAVET JÄRGMISTE OLUKORDADE KOHTA:

– Käitumine tulekahju korral.

– Esmaabivahendite karbi ja tulekustuti asukoht.

– Telefoninumbrid hädaolukorra puhuks (arstid, kiirabi, haigla ja tuletõrje).

MASIN

A – MASINA TÖÖVALMIDUS

 - MANITOU tagab selle masina toimimise tavalistes kasutustingimustes, mida on kirjeldatud selles kasutusjuhendis, 

katsekoormusel ÜLEKOORMUSKOEFITSIENDIGA 1,25 ja KATSEFUNKTSIONAALSUSE koefitsiendiga 1,1, nagu on 

sätestatud ühtlustatud standardis EN 280 MEWP (mobiilsed tõsteplatvormid).

 - Enne töölerakendamist on ettevõtte juht kohustatud kontrollima, et masin vastab tehtavate tööde laadile, ja viima läbi 

teatavad kontrollitoimingud (vastavalt kehtivatele õigusaktidele).
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B – MASINA KOHANDAMINE TAVALISTE ILMAOLUDEGA

 OLULINE TEAVE 

Määrdeained lisatakse tehases keskmiste ilmastikuolude jaoks, st: –15 °C kuni +35 °C.

Nõudlikumate kasutustingimuste korral tuleb enne käivitamist määrdeained eemaldada ja seejärel uuesti lisada vastavalt tegelikele välistemperatuuridele. Sama kehtib 

jahutusvedeliku kohta.

 OLULINE TEAVE 

Diiselmootoriga varustatud masinad on mõeldud kasutamiseks väliskeskkonnas tavapärastes ilmastikutingimustes ja väga hästi õhutatud ja ventileeritud siseruumides.

Elektrimootoriga varustatud masinad on mõeldud kasutamiseks väliskeskkonnas tavapärastes ilmastikutingimustes ja siseruumides.

Masinat ei tohi kasutada tule- või plahvatusohtlikes piirkondades (näiteks rafineerimistehased, kütuse- või gaasihoidlad, tuleohtlike toodete laod jms).

Nimetatud kohtades töötamiseks on masinale saadaval eriseadmed, pidage nõu edasimüüjaga.

 - Lisaks teie masinale paigaldatud seeriavarustusele pakutakse teile mitmeid lisavõimalusi nagu vilkur, töötuli jne, küsige 

lisateavet edasimüüjalt.

 - Arvestage kasutamiskoha ilmastiku ja keskkonnatingimustega. Pidage nõu edasimüüjaga sobivate õlide ja pakase vastu 

kasutatavate kaitsevahendite osas.

 - Vältige tuleohtu masina kasutamisel tolmuses ja süttimisohtlikus keskkonnas.

 - Kui masinaga töötatakse kohas, kus pole tulekustutusvahendeid, peab masinal olema oma tulekustuti. Lahendused on 

olemas, pidage nõu edasimüüjaga.

C – MASINA EHITUSE MUUTMINE

 OLULINE TEAVE 

Masina detailide (akud, rattad, platvorm jne) asendamine Manitou poolt heakskiitmata detailidega on rangelt keelatud.

 OLULINE TEAVE 

Rangelt on keelatud ise muuta masina ja selle osade ehitust ning seadeid (hüdrauliline rõhk, piirajate taatlemine, sisepõlemismootori töörežiim, andurid, täiendavate 

tarvikute lisamine, vastukaalu lisamine, kooskõlastamata ja heakskiitmata tarvikud, hoiatusseadised jne). Nimetatud juhtudel ei kohaldata tootja vastutust.

 OLULINE TEAVE 

Masina tasakaalu kaotamise oht:

– Sõltuvalt mudelist tarnitakse teie masin standardratastega või maastikuratastega, rataste tüübi muutmine EI OLE LUBATUD.

– ELEKTRIMOOTORIGA MASINAD: akude vahetamine kergemate akude vastu ei ole lubatud.

JUHENDID

 - Kasutusjuhend peab alati olema heas seisukorras, olema keeles, mida juht valdab ning asuma platvormil olevas panipaigas.

 - Asendage kindlasti uutega kasutusjuhised ning kõik sildid ja kleebised, mis ei ole enam loetavad, puuduvad või on 

kahjustatud.

HOOLDUS

 OLULINE TEAVE 

Vaadake peatükki: MASINA HOOLDUSJUHISED.

 OLULINE TEAVE 

Teie masina perioodiline ülevaatus on kohustuslik, et tagada selle nõuetekohane töötamine.

Kontrollimeetmete sageduse määravad kasutusriigis kehtivad nõuded masina kasutamisele.

 - Hooldus- ja parandustöid, mida ei ole üksikasjalikult kirjeldatud jaotises 3 - HOOLDUS, võivad teha vaid vastava 

kvalifikatsiooniga töötajad (pidage nõu edasimüüjaga) vastavalt turvanõuetele, mida tuleb järgida juhi ja teiste isikute 

tervise huvides.

 - Näide Prantsusmaa kohta: masinat kasutava ettevõtte juht peab iga masina kohta pidama ja hoidma ajakohasena 

hoolduspäevikut (2. märtsi 2004. aasta määrus).
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JUHISED MASINA JUHILE

SISSEJUHATUS

 OLULINE TEAVE 

Õnnetusohtu selle masina kasutamise, hooldamise või parandamise ajal saab vähendada, kui järgida ohutusnõudeid ja ennetusmeetmeid, mida on kirjeldatud selles 

kasutusjuhendis.

Selle masina ohutusnõuete ning kasutus-, parandus- või hooldusjuhiste eiramine võib kaasa tuua tõsiseid või isegi surmaga lõppevaid õnnetusi.

 - Teha võib ainult neid toiminguid ja manöövreid, mida on selles juhendis kirjeldatud. Tootjal ei ole võimalik näha ette kõiki 

võimalikke ohuolukordi. Seetõttu ei ole kasutusjuhendis ja masinal olevad ohutusjuhised kõikehõlmavad.

 - Juht peab masinat kasutades alati oskama ette kujutada võimalikke ohtusid temale endale, teistele isikutele või masinale.

ÜLDISED JUHISED

A - KASUTUSJUHEND

 OLULINE TEAVE 

Enne selle masina kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolega läbi.

 - Kasutusjuhend peab alati olema heas seisukorras, olema keeles, mida juht valdab ning asuma platvormil olevas panipaigas.

 - Asendage kindlasti uutega kasutusjuhised ning kõik sildid ja kleebised, mis ei ole enam loetavad, puuduvad või on 

kahjustatud.

 - Kõiki tegevusi ja toiminguid, mida kasutusjuhendis ei ole kirjeldatud, tuleb käsitada keelatuna.

 - Järgige masinal olevatel kleebistel toodud ohutusmärgiseid ja juhiseid.

 - Ohutuse huvides peab üks kasutaja olema masina kasutamise ajal maapinnal.

 - Tutvuge masinaga töökohal, kus seda kasutama hakatakse.

 - Lisaks sellele peab kasutus vastama asjaomases valdkonnas kasutatavatele tavadele.

 - Ärge kasutage masinat, kui tuule kiirus on suurem kui 45 km/h (12,5 m/s).

 - Ärge lükake või tõmmake väljaspool platvormi olevaid konstruktsioone või samalaadseid objekte. Maksimaalne lubatud 

käsitsi rakendatav jõud on toodud jaotises 2 – JUHISED: TEHNILISED OMADUSED ja platvormil oleval 1 või mitmel kleebisel.

 - Üksnes siseruumides kasutamiseks ette nähtud masinaid ei tohi kasutada välitingimustes.

B - LUBA JUHTIMISEKS PRANTSUSMAAL

(või järgige kasutusriigi õigusakte).

 - See masin ei ole homologiseeritud liiklemiseks avalikel teedel.

 - Masinat võib kasutada ainult volitatud juhtimisõigusega isik. Juhtimisõigust tõendava kirjaliku dokumendi annab masinat 

kasutavas ettevõttes välja selleks volitatud isik ja see dokument peab juhil töö ajal kaasas olema.

 - Juht ei ole volitatud lubama masinat juhtida mõnel teisel isikul.
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C - HOOLDUS

 OLULINE TEAVE 

Ärge kasutage masinat, kui selle rattad on kahjustunud või ülemäära kulunud, kuna see võib ohustada teid või teisi inimesi või kahjustada masinat.

 OLULINE TEAVE 

Elektritoitega masinate puhul peab kasutaja järgima järgmisi nõudeid:

– Kandke akude laadimise ajal alati kaitseprille.

– Ärge laadige akusid plahvatusohtlikus keskkonnas.

– Aku käitlemise (eemaldamise, paigaldamise) ajal ning elektrolüüdi taseme kontrollimise ajal ärge suitsetage ega suunake leeki akude suunas.

– Ärge jätke laadijat aku külge ühendatuks äikese ajal.

 - Juht peab tegema igapäevased hooldustoimingud (  3 - HOOLDUS) enne masina kasutamist töökohal.

 - Juht, kes tuvastab, et tema masin ei ole heas töökorras või ei vasta ohutusnõuetele, peab sellest viivitamatult teatama 

oma ülemusele.

 - Juhil on keelatud masinat ise parandada ja reguleerida, kui ta ei ole saanud selleks eraldi väljaõpet. Juht peab hoidma 

masina puhtana, kui see on tema kohustus.

 - Masina juhi ülesanne on määrata kindlaks masina puhastamise sagedus ja laad, et vältida kergsüttiva materjali jääkide 

kogunemisega tekkivat tuleohtu. Juht peab pöörama erilist tähelepanu kõikidele masina piirkondadele, kuhu selline 

endast ohtu kujutav materjal võib koguneda.

 - Juht peab olema veendunud, et rattad sobivad maapinnaga (vaadake rataste kontaktpindade kohta jaotises  2 - KIRJELDUS: 

TEHNILISED OMADUSED). Lisavõimalused on olemas, pidage nõu edasimüüjaga.

D – MASINA EHITUSE MUUTMINE

 -  JUHISED ETTEVÕTTE JUHILE:  C - MASINA EHITUSE MUUTMINE

E – KOKKUPUUDE MAAPINNAGA

 - ILMA KIIKTELJETA MASINAD (VASTAVALT MUDELILE)

 OLULINE TEAVE 

Šassii on jäik, seetõttu võib masin aluspinnale toetuda vaid kolme rattaga.

 - KIIKTELJEGA MASINAD (VASTAVALT MUDELILE)

 OLULINE TEAVE 

Kiiktelg võimaldab masinal toetuda transpordiasendis aluspinnale nelja rattaga (kiiktelje liikumise ulatuse piires).

Tööasendis liikumisel on kiiktelg blokeeritud (šassii on jäik), seetõttu võib masin aluspinnale toetuda vaid kolme rattaga.

F - OHUTUSSEADISED

 - See masin on varustatud ohutusseadistega, mis piiravad masina töötamist vastavalt olukorrale (  2 - KIRJELDUS):

• Ülekoormus platvormil.

• Šassii kalle, mis ületab lubatud piirid.

• Kiiktelje blokeerimise viga (vastavalt mudelile).

• Teleskoopliigendi tross on lõtvunud või purunenud (vastavalt mudelile).
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JUHISED MASINA JUHTIMISEKS

A - ENNE MASINA KASUTAMIST

 - Tehke igapäevased hooldustoimingud (  3 - HOOLDUS).

B – NÕUDED JUHIKOHAL

 - Olenemata kogemusest peab juht enne masina töölerakendamist tutvuma kõikide juhtpaneelide asukoha ja kasutamisega.

 - Ärge minge platvormile ega tulge sellelt maha, kui see ei ole täielikult langetatud.

 - Platvormile võib siseneda ning sellelt lahkuda üksnes värava kaudu või kasutades äralibistatavaid vahepiirdeid (sõltuvalt 

mudelist).

 - Platvormile sisenemisel ja sellelt lahkumisel peab nägu olema alati suunatud platvormi siseosa poole.

 - Platvormile sisenemiseks ja sellelt väljumiseks kasutage alati kaht kätt ja üht jalga või üht kätt ja kaht jalga.

 - Enne masina kasutamist tuleb alati veenduda, et äralibistatavad vahepiirded (vastavalt mudelile) on alumises asendis 

ning et värav (sõltuvalt mudelist) on nõuetekohaselt suletud.

 - Ärge kinnitage äralibistatavaid vahepiirdeid ülemisse asendisse.

 - MANITOU soovitab tungivalt kasutada platvormil kinnituspunktiga ühendatud turvarakmeid,  2 - KIRJELDUS. Turvarakmete 

või muude kukkumist takistavate isikukaitsevahendite kasutamine võib olla kohustuslik, järgida tuleb kehtivaid kohalikke 

eeskirju ja riiklikke õigusnorme ning tööandja kehtestatud eeskirju ja tööpaigas kehtivaid eeskirju.

 - Turvarakmed või muud kukkumist takistavad isikukaitsevahendid peavad vastama kehtivatele kohalikele eeskirjadele ja 

riiklikele õigusnormidele. Need vahendid tuleb üle vaadata vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

 - Kaitsekiivri kandmine on kohustuslik.

 - Kandke masina juhtimiseks sobivaid riideid, ärge kandke avaraid riideid.

 - Ärge kasutage masinat, kui teie käed või jalanõud on märjad, määrdunud või õlised.

 - Varustage end kaitsevahenditega, mis vastavad kavandatud töödele.

 - Pikaajalisel töötamisel kõrge müratasemega keskkonnas võivad tekkida kuulmiskahjustused. Selleks et kaitsta ennast 

ebameeldiva müra eest, kandke soovitatavaid kuulmiskaitsevahendeid.

 - Olge masina kasutamisel alati tähelepanelik, ärge kuulake kõrvaklappidest ega peatelefonist raadiot ega muusikat.

 - Juht peab alati olema juhikohal tavapärases asendis: keelatud on sirutada käsivarsi, jalgu, vm kehaosi üle platvormi ääre.

 - Juhtseadiseid ei tohi kunagi kasutada muul otstarbel (näiteks platvormilt maha ronimiseks, riidenagina jms) kui selleks, 

milleks need on ette nähtud.

 - Masinale ei tohi paigaldada kooskõlastamata lisaseadiseid, mis suurendavad süsteemi tuuletakistust.

 - Ärge kasutage platvormil suuremate kõrguste saavutamiseks redelit ega isetehtud konstruktsioone.

 - Ärge ronige suuremate kõrguste saavutamiseks platvormi piiretele.
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C – KESKKOND

 OLULINE TEAVE 

Kui platvorm peab seisma mõne konstruktsiooni kohal pikemat aega, on oht, et platvorm vajub veidi ja hakkab toetuma konstruktsioonile, kuna õli jahtub silindris või 

tekib väike leke silindri blokeerimise süsteemides. Selle ohu kõrvaldamiseks:

– Kontrollige regulaarselt platvormi ja konstruktsiooni vahelist kaugust ning kohandage seda vastavalt vajadusele.

– Võimaluse korral kasutage masinat sellise õlitemperatuuri juures, mis on võimalikult lähedane ümbritseva õhu temperatuurile.

 OLULINE TEAVE 

Masina kasutamine elektriliinide läheduses on keelatud, hoidke turvalist vahet.

Küsige lisateavet kohalikust elektrivarustusettevõttest.

Võite saada elektrilöögi või tõsise vigastuse, kui töötate masinaga või pargite selle elektrijuhtmetele liiga lähedale.

Kui masin puutub kokku elektrijuhtmetega, vajutage avariiseiskamisnuppu.

Kutsuge abi, jälgige, et inimesed ei puutuks vastu masinat, ja paluge, et nad lülitaksid juhtmetest elektri välja või laseksid kellelgi seda teha.

 OLULINE TEAVE 

Ärge kasutage seda masinat äikese, lumetormi, pakaseperioodide või ohtlike ilmastikutingimuste korral. Kui tuule kiirus on suurem kui 45 km/h, ärge tehke masinaga 

liigutusi, mis võivad ohustada selle stabiilsust.

 - Täitke töökohal kehtivaid ohutusnõuded.

 - Masinat võib manööverdada maapinnalt: takistage juurdepääs juhtseadistele.

 - Kui te peate masinat kasutama hämaras kohas või töötama öösel, tagage, et töökoht oleks varustatud töövalgustusega.

 - Masinaid ei tohi kasutada kraana või liftina, et transportida pidevalt materjale või inimesi, samuti ei tohi neid kasutada 

tungraua ega alustoena.

 - Platvormile või mis tahes tõstestruktuuri osadele koormuse riputamine on rangelt keelatud.

 - Jälgige töö käigus, et masina liikumist ei segaks esemed ega isikud.

 - Jälgige platvormi tõstmisel, et esemed ega inimesed ei takistaks masina liikumist ning ärge tehke eksitavaid manöövreid.

 - Ärge lubage kellelgi masina tegevusraadiusesse ligineda ega ülestõstetud koorma või platvormi alt läbi minna. Selle 

takistamiseks tuleb tööala piirata.

 - Juhtimine kaldel:

• Kohandage masina liikumiskiirust proportsionaalse juhtkangi abil.

• Veenduge, et kaldpind ei ole järsem kui masina jaoks lubatud maksimaalne kallak (  2 - KIRJELDUS).

 - Võtke arvesse masina mõõtmeid enne kitsas või madalas kohas töötama hakkamist.

 - Ärge kunagi sõitke laadimisplatvormile enne, kui olete veendunud järgmises:

• Et laadimisplatvorm on kindlalt paigal ja sobivalt asetatud.

• Et veok, mille külge see on kinnitatud (kaubavagun, veoauto jm), ei liigu.

• Et laadimisplatvorm vastab masina mõõtmetele ja kaalule (  2 - KIRJELDUS).

• Et kaldpind ei ole järsem, kui masina jaoks lubatud maksimaalne kallak (  2 - KIRJELDUS).

 - Ärge kunagi sõitke sillale, põrandale või kaubatõstukile, ilma et oleksite veendunud, et need vastavad masina kaalule ja 

mõõtmetele, ja kontrollinud, et need on nõuetekohases seisukorras.

 - Olge ettevaatlik, tehes tõstetöid laadimisplatvormide, kraavide, tellingute, kontrollkaevude juures, ebakindlal pinnasel jne.

 - Enne platvormi tõstmist tuleb veenduda, et aluspind rataste ja/või tugijalgade all on kindel ning stabiilne. Vajadusel 

paigutage tugijalgade alla sobivad lisatoed.

 - Ärge sooritage toiminguid, mis ületavad masina kandejõu.

 - Jälgige, et platvormi paigutatud varustus (torud, juhtmed, anumad jne) ei libiseks ega kukuks sealt välja. Ärge kuhjake 

varustust ja materjali liiga suurde hunnikusse, nii et sellest on vaja üle astuda.
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 - Hoidke turvalist vahet oma kehaosade, elektrijuhist esemete või masina osade ning elektrijuhtmete või voolu all olevate 

detailide vahel, välja arvatud juhul, kui kohalike eeskirjade, riiklike õigusaktide, tööandja kehtestatud ohutuseeskirjade 

ja tööpaigas kehtivate eeskirjadega on kehtestatud veelgi rangemad nõutavat vahemaad hõlmavad nõuded.

 - Võtke arvesse platvormi liikumist ning elektriliinide horisontaalset ja vertikaalset kõikumist.

U = NIMIPINGE (KILOVOLTIDES) OHUTU KAUGUS (MEETRITES)

U < 50 3

50 < U < 200 5

200 < U <350 6

350 < U <500 8

500 < U <750 11

750 < U <1000 14

 - Tuule kiiruse visuaalseks määramiseks kasutage järgmist empiirilist skaalat:

BEAUFORT'i skaala (tuule kiirus 10 m kõrgusel tasasest maapinnast)

Aste Tuule liik
Kiirus 

(sõlmedes)

Kiirus 

(km/h)
Kiirus (m/s) Mõju maismaal Mere seisund

0 Tuulevaikus 0 - 1 0 - 1 <0,3 Suits tõuseb vertikaalselt. Veepind on peegelsile.
1 Vaikne tuul 1 - 3 1 - 5 0,3 - 1,5 Suits näitab tuule suunda. Veepind väreleb, kuid ilma vahuta.

2 Kerge tuul 4 - 6 6 - 11 1,6 - 3,3
Näol on tunda kerget tuuletõmbust, puulehed 

liiguvad.
Veepinnal on väikesed, aga selged lained.

3 Nõrk tuul 7 - 10 12 - 19 3,4 - 5,4 Puulehed ja väikesed oksad liiguvad pidevalt.
Veepinnal on väikesed lained, laineharjadel on 

vahtu.

4 Mõõdukas tuul 11 - 16 20 - 28 5,5 - 7,9
Tuul keerutab üles tolmu ja paberitükke, 

väiksemad oksad liiguvad.
Veepinnal on vahused lained.

5 Üsna tugev tuul 17 - 21 29 - 38 8 - 10,7 Lehtpõõsad hakkavad õõtsuma. Lained on pikemad, meri kohiseb.

6 Tugev tuul 22 - 27 39 - 49 10,8 - 13,8
Jämedad puuoksad õõtsuvad, traadid vilisevad, 

vihmavarju on raske hoida.
Veepinnal on rohke vahuga laineharjad.

7 Vali tuul 28 - 33 50 - 61 13,9 - 17,1
Puutüved õõtsuvad, vastutuult kõndimine on 

raskendatud.

Laineharjad murduvad, veepind on 

vahuvöödiline.

8 Tormituul 34 - 40 62 - 74 17,2 - 20,7
Oksad murduvad, vastutuult kõndida on väga 

raske.

Vahukeeristega laineharjad on keskmise 

kõrgusega ja pikad.

9 Torm 41 - 47 75 - 88 20,8 - 24,4
Tuul purustab katuseid (korstnaid, katusekive 

jne).

Vahukeerised irduvad kõrgetelt laineharjadelt, 

nähtavus halveneb.

10 Tugev torm 48 - 55 89 - 102 24,5 - 28,4
Maismaal esineb harva; puud kistakse juurtega 

maast, hooned saavad tugevalt kahjustada.

Väga kõrged laineharjad, lainete järel vahujoad, 

halb nähtavus.

11 Maru 56 - 63 103 - 117 28,5 - 32,6 Väga harv, laialdased tormikahjustused.
Erakordselt kõrged lained, mis võivad varjata 

keskmisi laevu, halb nähtavus.

12 Orkaan 64 + 118 + 32,7 + Katastroofilised purustused.
Meri on üleni valge, õhk on täis vahtu, nähtavus 

on väga halb.

D – NÄHTAVUS

 - Veenduge, et masina liikumistee oleks pidevalt hästi nähtav. Et suurendada nähtavust, on võimalik edasi liikuda veidi 

tõstetud pendelliigendiga (võtke arvesse kukkumisohtu, kui platvorm liigub läbi madalate uste või elektrijuhtmete, 

tõstesildade, raudteede ja muude takistuste alt masina liikumispiirkonnas). Tagasisuunas sõitmisel vaadake otse taha. 

Igal juhul vältige liiga pikki sõite tagasikäiguga.

 - Alati, kui nähtavus teekonnal ei ole piisav, paluge abi isikult, kes asub väljaspool masina liikumisala, tagades, et see isik 

oleks teile alati hästi nähtav.
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E – DIISELMOOTORIGA MASINATE KÄIVITAMINE

 OLULINE TEAVE 

Aku polaarsuse eiramine võib põhjustada vooluringis tõsiseid kahjustusi.

Akus olev elektrolüüt võib moodustada plahvatusohtlikke gaase.

Vältige leeke ja sädemeid akude läheduses. Ärge kunagi lahutage akut laadimise ajal.

 - JUHISED:  2 - KIRJELDUS.

 - Kui kasutate käivitamiseks välist käivitusakut, peab see olema samasuguste tehniliste omadustega, ühendamisel tuleb 

arvestada aku polaarsust. Kõigepealt ühendage plussklemm, seejärel miinusklemm.

F – ELEKTRITOITEGA MASINATE TOITEVOOLU SISSELÜLITAMINE

 - JUHISED:  2 - KIRJELDUS

 - Ärge kasutage masinat, kui aku või akud on nii tühjenenud, et liigutused muutuvad aeglasemaks. Teatud juhtudel võib 

masin peatuda (lubatud koormuse piirmäärde kohta  2 - KIRJELDUS).

G – MASINA JUHTIMINE

 OLULINE TEAVE 

Juhime juhtide tähelepanu selle masina kasutamisega seotud ohtudele, eelkõige:

– oht kaotada juhitavus,

– masina tasakaalu kaotamise oht.

Juht peab masinat pidevalt valitsema.

 - Ärge sooritage toiminguid, mis ületavad masina kandejõu.

 - Tutvuge masinaga töökohal, kus seda kasutama hakatakse.

 - Pikemate vahemaade läbimisel peab masin olema alati transpordiasendis (  2 - KIRJELDUS).

 - Sõitke sujuvalt ja kohandage masina kiirus kasutustingimustega (maastiku laad, koormus platvormil jne). Sõltuvalt masina 

mudelist valige kiirus, mis on kooskõlas masina kasutustingimustega (  2 - KIRJELDUS).

 - Jälgige, et te kontrolliksite masina kiirust igas olukorras.

 - Veenduge pidurite tõhususes, võtke arvesse pidurdusteekonda.

 - Manööverdage ülestõstetud platvormiga masinat äärmise ettevaatusega. Veenduge, et nähtavus on piisav.

 - Võtke kurve aeglaselt.

 - Vaadake sõidusuunas ja hoolitsege kogu aeg selle eest, et teil oleks teele hea nähtavus.

 - Sõitke takistustest mööda.

 - Ärge kunagi sõitke kraavi või suure kallaku serval.

 - Niiskel, libedal või ebatasasel maapinnal või kaldteedel sõitke aeglaselt.

 - Diiselmootoriga masinad: ärge jätke kunagi mootorit tööle, kui tõstuk on järelevalveta.

 - Juhi äraolekuajaks ärge jätke masina toitevoolu sisselülitatuks.

 - Olenemata liikumiskiirusest vähendage kiirust enne peatumist maksimaalselt.

 - Masina tööraadiuse ulatuses ei või olla takistusi või ohtlikke kohti, mis takistavad platvormi langetamist maapinnale.

 - Manööverdamise ajal pöörake tähelepanu rajatistele, esemetele ja isikutele.

 - Masinat kasutavat isikut peab abistama teine inimene, kes asub maapinnal ja on eelnevalt instrueeritud.

 - Järgige masina liikumise ulatusega seotud piiranguid (  2 - KIRJELDUS).

 - Ärge pange platvormile koormust, kui masin liigub järsul kallakul.
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H – MASINA SEISKAMINE

 OLULINE TEAVE 

Diiselmootoriga masinad: enne mootori seiskamist pärast intensiivset tööd laske mootoril töötada paar minutit tühikäigul, et jahutusvedelik ja õli saaksid järk-järgult 

mootori ja käigukasti temperatuuri vähendada ja vältida nende kahjustamist.

 - JUHISED:  2 - KIRJELDUS.

 - Paigutage masin siledale aluspinnale.

 - Veenduge, et masin ei ole kohas, kus see võib häirida liiklust. Eelkõige ei tohi masin asuda raudteerööbastele lähemal 

kui üks meeter.

 - Juhi äraolekuajaks ärge jätke süütevõtit masinale.

 - Sulgege ja lukustage (kui see on võimalik) kõik katted.

 - Pikaajalisel parkimisel kaitske masinat ilmastikumõjude, eelkõige külmumise eest. Diiselmootoriga masinad: kontrollige 

antifriisi taset.
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JUHISED VÄLISKONSTRUKTSIOONI KEEVITAMISEKS JA GAASIPÕLETIGA TEOSTAVATEKS TÖÖDEKS

 OLULINE TEAVE 

Veenduge, et masinal ei esine hüdroõli ega elektrolüüdi lekkeid.

 OLULINE TEAVE 

Keevitamise ajal töötage juhtpaneeli vastaspoolel, et seda sädemetega mitte kahjustada.

 - Kõikide platvormilt tehtavate metallist ehituskonstruktsioonide keevitus- ja gaaslõiketööde puhul tuleb võtta järgmised 

ettevaatusmeetmed:

A – ELEKTRIKEEVITUSE KORRAL

 - Masinal peab tingimata olema maanduskaabel, mis ühendab masina šassii pinnasega.

 - Keevitatav välisstruktuur peab olema maandatud.

 - Kui ülaltoodud tingimusi järgitakse, võib masin olla kokkupuutes keevitatavate konstruktsioonide või komponentidega 

ilma elektroonikakomponente kahjustamata.

 - Keevitusagregaadi elektritoide peab tulema maandusega pistikupesast, mis on varustatud vajaduse korral maandusjuhtmega 

pikendusjuhtmega.

 - Igal juhul tuleb veenduda, et platvormil või masinal ei esineks elektrikaari (keevitusseadme detailide ja keevitusagregaadi 

maanduse vaheline kontakt). Selle vältimiseks ei tohi keevitusagregaadi massijuhet ühendada platvormi juhtpaneeli, 

vaid see peab olema ühendatud keevitatavale detailile võimalikult lähedale.

 - Lülitage keevitusagregaadi vooluühendus välja, enne kui ühendate lahti ühe või mitme keevitatava elemendi maandusklemmi.

B – GAASKEEVITUSE KORRAL

 - Kinnitage gaaskeevituse balloonid platvormi vertikaalsete talade külge.

 - Sädemed ja lõigatud osad ei tohi kukkuda akude suunas.

 - Ärge asetage töötavat gaasipõletit platvormi põrandale ega suunake seda juhtpuldi või juhtmete poole.
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MASINA HOOLDUSJUHISED

ÜLDISED JUHISED

 OLULINE TEAVE 

Enne mis tahes tööde tegemist sellel masinal lugege see kasutusjuhend hoolega läbi.

Tehke vajalikud remonditööd, isegi pisiremondid, kohe.

Kõrvaldage kõik lekked kohe, isegi kui lekked on väikesed.

Olge tähelepanelik, et mitte saada põletusi, ja vältige pritsmeid (summuti, radiaator, hüdroõli jne).

 - Kasutage masina hoolduseks sobivaid rõivaid, hoiduge ehete ja avarate rõivaste kandmisest. Vajadusel kinnitage ja katke 

juuksed.

 - Jälgige, et kasutatud materjalid ja kulunud masina osad kõrvaldataks ohutult ja keskkonda kahjustamata.

 - Diiselmootoriga masinad:

• Enne mootori käivitamist veenduge, et töökoht oleks piisava ventilatsiooniga.

• Enne masina iga hooldus- ja remonditoimingut seisake mootor ja lülitage masina toitevool välja (  2 - KIRJELDUS).

 - Elektritoitega masinad:

• Enne masina iga hooldus- ja remonditoimingut lülitage masina toitevool välja (  2 - KIRJELDUS).

HOOLDUS

 - Hooldage masinat regulaarselt (  3 - HOOLDUS), et hoida oma masin töökorras. Regulaarse hoolduse tegemata jätmine 

võib tootja garantii tühistada.

HOOLDUSPÄEVIK

 - Hooldustööde tegemine lähtuvalt jaotises 3 - HOOLDUS toodud soovitustest ning muud masina või selle tarvikute juures 

sooritatavad läbivaatus-, korrashoiu- ja parandustööd tuleb panna kirja hoolduspäevikusse.

 - Iga töö puhul tuleb üles märkida töö tegemise kuupäev, töid teinud isikute või ettevõtete nimed, töö laad ning regulaarsete 

tööde puhul ka nende intervall.

 - Kui vahetatakse välja masina detaile, tuleb kirja panna ka nende detailide andmed.

ÕLIDE JA KÜTUSE TASEMED

 - Kasutage soovitatud õlisid, ärge kunagi kasutage juba töötanud õlisid.

 - Diiselmootoriga masinad:

• Ärge täitke kütusepaaki, kui mootor töötab.

• Täitke kütusepaaki ainult selleks ette nähtud kohas.

• Ärge suitsetage masinal ega lähenege sellele lahtise leegiga, kui kütusepaak on avatud või kui seda täidetakse.

HÜDROSÜSTEEM

 OLULINE TEAVE 

TASAKAALUSTUSKLAPP: masina silindritele paigaldatud tasakaalustusklappide ja ohutusklappide ümberreguleerimine või eemaldamine on ohtlik. Neid toiminguid võib 

teha vaid vastava volitusega spetsialist (pidage nõu edasimüüjaga).

HÜDROAKUMULAATOR (vastavalt mudelile): teie masinale võib olla paigaldatud hüdroakumulaator, mille lahtivõtmine, samuti ka selle torustiku lahtivõtmine on ohtlik. 

Neid toiminguid võib teha vaid vastava volitusega spetsialist (pidage nõu edasimüüjaga).

 - Kõik hüdrosüsteemiga seotud tööd on keelatud, välja arvatud toimingud, mida kirjeldatakse jaotises 3 - HOOLDUS.

 - Ärge püüdke avada rõhu all oleva süsteemi ühendusi, voolikuid ega hüdraulilisi osi.
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ELEKTRISÜSTEEM

 OLULINE TEAVE 

Teatud hooldustoimingud nõuavad elektrialast pädevust: järgida tuleb kohalikke eeskirju ning riiklikke õigusnorme.

Pärast iga hooldus- ja remonditoimingut pange tagasi elektriliste detailide kaitsevahendid (katted, kaaned, klemmide kaitsed jne).

 - Ärge asetage metallesemeid aku(de) peale (positiivsete ja negatiivsete klemmide vahele).

 - Enne elektrisüsteemiga tööde alustamist lahutage aku(d).

 - Maapinnal ja platvormil asuvaid juhtpaneele ja muid elektrilisi lülitusplokke võivad avada ainult vastava kvalifikatsiooniga 

spetsialistid.

KALDEANDUR

 OLULINE TEAVE 

Mõned masinad on varustatud torni külge paigaldatud kaldeanduriga (  2 - KIRJELDUS: MAAPINNAL ASUV JUHTPANEEL JA OHUTUSSEADISED), mis tuleb pärast 

kaldeanduri eemaldamist ja tagasipanekut uuesti lähtestada. Vaadake masina remondijuhendit.

Mõned masinad on varustatud maapealsesse juhtpaneeli sisseehitatud kaldeanduriga (  2 - KIRJELDUS: MAAPINNAL ASUV JUHTPANEEL JA OHUTUSSEADISED), mis 

tuleb pärast maapinnal asuva juhtpaneeli või selle paigaldusaluse eemaldamist ja tagasipanekut või kinnituspoltide lõdvendamist ja pingutamist uuesti kalibreerida. 

Vaadake masina remondijuhendit.

MASINAL TEHTAVAD KEEVITUSTÖÖD

 OLULINE TEAVE 

Hooldus- ja parandustöödega seotud masina kere keevitustöid võivad teha ainult MANITOU volitatud töötajad.

 - Lahutage aku(d) enne masinal tehtavaid keevitustöid.

 - Masinal elektrikeevitustööde tegemiseks pange keevituskoha negatiivne juhtme klemm vahetult keevitatavale osale, et 

vältida väga tugeva voolu juhtimist läbi inverteri või pöörderingi.

 - Kui masin on varustatud elektroonilise juhtpuldiga, ühendage see enne keevitamist lahti, et vältida elektrooniliste 

detailide pöördumatuid kahjustusi.

MASINA PESEMINE

 OLULINE TEAVE 

Kõrgsurvepesuriga pesemisel ärge suunake veejuga mootori õhuvõtuavade, silindrivarte tihendite, liigendite, elektrisüsteemi detailide ja ühenduste jne poole.

 - Puhastage masin või vähemalt vastav piirkond enne iga hooldus- või parandustööd.

 - Sulgege ja lukustage (kui see on võimalik) kõik katted.

 - Vajaduse korral kaitske vee, auru ja puhastusvahendite vastu detaile, mis võivad kahjustuda, eelkõige elektrilisi osi 

(variaator, laadija jne), elektriühendusi ja kõrgsurvepumpa.

 - Puhastage masin kütuse-, õli- ja määrdeainejääkidest.

 - Pärast pesemist:

• Kuivatage elektrisüsteemi osad.

• Määrige sillad, teljed, pöördering jne.
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MASINA PIKAAJALINE HOIDMINE

SISSEJUHATUS

 OLULINE TEAVE 

Masina pikaajalise hoidmise ja uuesti kasutusele võtmise toimingud peab tegema teie tõstuki edasimüüja.

Pikemaajalise seismise kestus ei tohi ületada 12 kuud.

 - Järgnevate soovituste eesmärk on vältida masina kahjustumist selle kasutusest kõrvale jätmisel enam kui 6-kuulise 

perioodi jooksul.

MASINA ETTEVALMISTAMINE

 - Puhastage masin täielikult.

 - Kontrollige ja kõrvaldage kõik lekked (kütus, õli jne).

 - Asendage või parandage kõik kahjustunud või kulunud osad.

 - Vajadusel tehke värviparandused.

 - Kontrollige, kas silindri vardad on sissetõmmatud asendis (kui see on võimalik).

 - Peatage masin.

 - Vabastage hüdrosüsteemid rõhu alt.

DIISELMOOTORIGA MASINAD: SISEPÕLEMISMOOTORI KAITSE

 - Täitke kütusepaak (  3 - HOOLDUS).

 - Vahetage välja mootori õli ja õlifilter (  3 - HOOLDUS).

 - Vahetage jahutusvedelik (  3 - HOOLDUS).

 - Pärast aku maksimaalselt täislaadimist lahutage aku ja ladustage see ohutus kohas, kaitstuna külmumise eest.

 - Sulgege väljalaskeava veekindla kleeplindiga.

 - Eemaldage veorihm ja ladustage see ohutus kohas.

 - Lahutage sissepritsepumbal olev mootori seiskamise solenoid ja isoleerige hoolikalt ühendus.

ELEKTRITOITEGA MASINAD: AKUDE LAADIMINE

 - Akude eluea ja mahtuvuse säilitamise huvides kontrollige aeg-ajalt aku laetuse taset ja hoidke see ühtlasena (  2 - KIRJELDUS).

 - Ärge jätke laadijat akude külge ühendatuks äikese ajal.

MASINA KAITSE

 - Kaitske silindri väljaulatuvaid kolvivardaid korrosiooni eest.

 - Katke rattad kaitsekatetega.

MÄRKUS:  kui masinat hoitakse õues, katke see veekindla kattega.
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MASINA KASUTUSSEVÕTMINE

 OLULINE TEAVE 

Enne diiselmootoriga masina käivitamist veenduge, et ruum on piisavalt ventileeritud.

 - Eemaldage kaitse silindri kolvivarrastelt ja rataste kaitsekatted.

 - Kontrollige hüdroõli (  3 - HOOLDUS).

 - Diiselmootoriga masinad:

• Pange aku omale kohale tagasi ja ühendage juhtmed.

• Eemaldage väljalaskeavale paigaldatud veekindel kleeplint.

• Puhastage kütusepaak (vahetage kütus), vahetades ühtlasi välja kütusefiltri(d) (  3 - HOOLDUS).

• Paigaldage veorihm ja reguleerige selle pingutust (  3 - HOOLDUS).

• Ühendage mootori seiskamise solenoid.

• Käivitage mootor, järgides juhiseid ja ohutusnõudeid.

 - Tehke igapäevased hooldustoimingud (  3 - HOOLDUS).

 - Tehke kõik masina määrimistoimingud (  3 - HOOLDUS).

 - Tehke tõstestruktuuriga kõik hüdraulilised liikumised, jälgides, et kõik silindrid liiguksid jooksu lõpuni.
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MASINA JÄÄTMEKÄITLUS

 OLULINE TEAVE 

Enne masina jäätmekäitlusse andmist pidage nõu edasimüüjaga.

MATERJALIDE UTILISEERIMINE

METALLID

 - Metallid on täies ulatuses eemaldatavad ja töödeldavad.

PLASTMATERJAL

 - Plastosad on tähistatud märgistusega kehtivate eeskirjade kohaselt.

 - Töötlemise lihtsustamiseks on materjalivalikut piiratud.

 - Suurem osa plastmaterjalidest on n-ö termoplastid, mis on sulatamise, granuleerimise või purustamise teel kergesti 

töödeldavad.

KUMMI

 - Rehvid ja tihendid on peenestatavad, mis võimaldab taaskasutust tsemenditootmises või graanulitena.

KLAAS

 - Klaase saab eemaldada ja viia töötlemiseks klaasitöökotta.

KESKKONNAKAITSE

Kui usaldate masina hoolduse MANITOU teenindusvõrgule, on saasteoht väike ja keskkonnakaitsenõuded täidetud.

KULUNUD VÕI KAHJUSTATUD OSAD

 - Ärge visake masina osi looduskeskkonda.

 - MANITOU ja selle teenindusvõrk kaitsevad keskkonda ringlussevõtu abil.

KASUTATUD ÕLI

 - MANITOU teenindusvõrk tagab õli kogumise ja ümbertöötamise.

 - Kui usaldate õlivahetuse talle, on saasteoht piiratud.

KASUTATUD AKUD JA PATAREID

 - Ärge visake akusid ega juhtimispuldi patareisid ära, need sisaldavad keskkonnale kahjulikke metalle.

 - Viige need MANITOU esindusse või mujale volitatud kogumispunkti.

MÄRKUS:  MANITOU eesmärk on toota masinaid, mis pakuvad parimat jõudlust ja võimaldavad piirata heitkoguseid.
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2 -  KIRJELDUS
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DECLARATION “CE” DE CONFORMITE (originale)

“EC” DECLARATION OF CONFORMITY (original) (1)

(2)  Constructeur, manufacturer: Manitou BF

(3) Adresse, Address: 430, RUE DE L’AUBINIERE - B.P 10249

44158 - ANCENIS - CEDEX - FRANCE

(4)  Titulaire du dossier technique, Holder of the technical file: Manitou BF

(3) Adresse, Address: 430, RUE DE L’AUBINIERE - B.P 10249

44158 - ANCENIS - CEDEX - FRANCE

(5) Le constructeur déclare que la machine décrite ci-après, The manufacturer declares that the machine 

described below: 200 ATJE S1

   (6) -   Est conforme aux directives suivantes et à leurs transpositions en droit national (si

applicables), Complies with the following directives and their transpositions into national law (if applicable):

  (7) - Pour les machines annexe IV, For annex IV machines:

   (8) - Numéro d’attestation, Certificate number: 2681 5131 xxx xx xx xxxx

   (9) - Organisme notifié, Notified body: BUREAU VERITAS INT. - 61-71 BD DU CHATEAU

92200 NEUILLY-SUR-SEINE

  (10) - Procédure appliquée, Applied procedure:

  (9) - Organisme notifié, Notified body: 

  (11) - Niveau de puissance acoustique, Sound power level:

   (12) Mesuré, Measured:     dB (A)

   (13) Garanti, Guaranteed:     dB (A)

   (14) -   Normes harmonisées utilisées, Harmonised standards used:

EN12895

   (15) -   Normes ou dispositions techniques utilisées, Standards or technical provisions used:

(16) - Fait à, Done at:    (17) - Date, Date:

(18) - Nom du signataire, Name of signatory:

(19) - Fonction, Function:

(20) - Société, Company:

(21) - Signature, Signature:

2006/42/CE

2014/30/UE

2000/14/CE + 2005/88/CE
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15

18

19

20

DETAILIDE PAIKNEMINE

1- STANDARDNE PLATVORM ILMA VÄRAVATA

2- STANDARDNE PLATVORM VÄRAVAGA (LISAVARUSTUSES)

3- LAI PLATVORM ILMA VÄRAVATA (LISAVARUSTUSES)

4- LAI PLATVORM VÄRAVAGA (LISAVARUSTUSES)

5- PANIPAIK

6- ÄRALIBISTATAV VAHEPIIRE

7- PLATVORMIL ASUV JUHTPANEEL

8- JALGLÜLITI

9- VÄRAV

10- PENDELLIIGEND

11- TELESKOOPLIIGEND

12- PÕHILIIGEND

13- TEINE LIIGEND

14- TORN

15- TORNI LUKUSTUSSÕRM

16- TORNI PAREMPOOLNE KATE

17- MAAPEALNE JUHTPANEEL

18- HELISIGNAAL

19- AKU KATKESTUSLÜLITI

20- AKULAADIJA VOOLUPISTIK

21- ORANŽ VILKUR

22- TORNI VASAKPOOLNE KATE

23- ŠASSII

24- TAGASILD

25- TAGUMISED VEORATTAD

26- EESMINE KIIKTELG

27- EESMISED PÖÖRAVAD VEORATTAD

28- ŠASSII TAGUMINE KATE.

29- ŠASSII EESMINE KATE

30- ŠASSII PAREMPOOLNE KATE

31- ŠASSII VASAKPOOLNE KATE

Märkus: suunad ees, taga, vasakul ja paremal on määratletud jaotises MASINA KASUTAMINE: TÖÖASEND/TRANSPORDIASEND.
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1-  VALGE NOOL (STANDARDVARUSTUSES) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Viitenr 833553 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-12

2-  VALGE NOOL MUSTA ÄÄRISEGA (LISAVARUSTUSES) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Viitenr 52588045 . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-12

3-  MUST NOOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Viitenr 833554 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-12

4-  OHUTUSJUHISED PLATVORMIS TÖÖTAMISEKS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Viitenr 52660095 . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-12

5-  OHUTUSJUHISED MAAPINNAL TÖÖTAMISEKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Viitenr 52658818 . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-13

6-  RATTAKOORMUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Viitenr 683963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-13

7-  KÄTE MULJUMISE OHT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Viitenr 676988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-13

8-  OHTLIK, HOIDKE EEMALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Viitenr 679450 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-13

9-  MULJUMISOHT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Viitenr 679452 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-13

10-  OHT KUUMADE OSADE TÕTTU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Viitenr 683112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-14

11-  AKULAADIJA OHUTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Viitenr 52658814 . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-14

12-  AKUDE VAHETAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Viitenr 677856 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-14

13-  TURVATUGIJALG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Viitenr 678424 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-14

14-  PESEMISSOOVITUSED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Viitenr 52658819 . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-15

15-  TURVARAKMETE KINNITUSPUNKTID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Viitenr 834438 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-15

16-  AVARIIPUMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Viitenr 52658821 . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-15

17-  AVARIIJUHTIMISE PROTSEDUUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Viitenr 52658820 . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-15

18-  TORNI LUKUSTUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Viitenr 52673636 . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-15

19-  KINNITUSPUNKT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Viitenr 833041 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-16

20-  KINNITAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Viitenr 52658138 . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-16

21-  TÕSTEPUNKT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Viitenr 833291 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-16

22-  ÜLESTÕSTMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Viitenr 52658140 . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-16

23-  AKU KATKESTUSLÜLITI ASUKOHT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Viitenr 52683932 . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-16

24-  HÜDROÕLI (STANDARDVARUSTUSES). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Viitenr 52692698 . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-17

25-  BIOLOOGILINE HÜDROÕLI (LISAVARUSTUSES). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Viitenr 52692734 . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-17

26-  AKU ASUKOHT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Viitenr 52509705 . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-17

27-  AKU KATKESTUSLÜLITI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Viitenr 52668059 . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-17

28-  AKU TÕSTMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Viitenr 52658835 . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-17

29-  VEAKOODID. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Viitenr 52658139 . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-18

30-  KAITSMED JA RELEED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Viitenr 52683694 . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-18

31-  ELEKTRITOIDE PLATVORMIL ASUVA 230 V PISTIKUPESA JAOKS (LISAVARUSTUSES) . . . . . .Viitenr 52679004 . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-18

32-  HÜDROÕLI SOOJENDAJA (LISAVARUSTUSES). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Viitenr 52633500 . . . . . . . . . . . . . . . . .  2-18

KLEEBISED

 OLULINE TEAVE 

Puhastage kõik kleebised, et need oleks loetavad.

Loetamatuks muutunud või kahjustatud kleebised tuleb kindlasti asendada uutega.

Kontrollige kleebiste olemasolu iga kord, kui olete paigaldanud varuosi.
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1-  VALGE NOOL (STANDARDVARUSTUSES) Viitenr 833553

Näitab juhtimissuunda ettepoole, kui torn ja platvorm on neutraalasendis,  MASINA 

KASUTAMINE: TÖÖASEND/TRANSPORDIASEND.

3-  MUST NOOL Viitenr 833554

Näitab juhtimissuunda tahapoole, kui torn ja platvorm on neutraalasendis,  MASINA 

KASUTAMINE: TÖÖASEND/TRANSPORDIASEND.

4-  OHUTUSJUHISED PLATVORMIS TÖÖTAMISEKS Viitenr 52660095

Näitab:

1   Et enne masina kasutamist tuleb lugeda kasutusjuhendit.

2   Et masinat on võimalik kasutada nii sise- kui välitingimustes.

3   Maksimaalset käsitsi rakendatavat jõudu.

4   Platvormi maksimaalset kandevõimet.

5   Maksimaalset tuulekiirust välitingimustes kasutamise korral.

6   Šassii maksimaalset kallet tööasendis.

7   Elektrilöökide ohtu.

2-  VALGE NOOL MUSTA ÄÄRISEGA (LISAVARUSTUSES) Viitenr 52588045

Näitab juhtimissuunda ettepoole, kui torn ja platvorm on neutraalasendis,  MASINA 

KASUTAMINE: TÖÖASEND/TRANSPORDIASEND.
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5-  OHUTUSJUHISED MAAPINNAL TÖÖTAMISEKS Viitenr 52658818

Näitab:

1   Et enne masina kasutamist tuleb lugeda kasutusjuhendit.

2   Et masinat ei ole lubatud pukseerida, rakendamata kasutusjuhendis kirjeldatud 

rataste vabastamise protseduuri.

6-  RATTAKOORMUS Viitenr 683963

Tähistab maksimaalselt lubatud koormust, mida ratas pinnale avaldab.

7-  KÄTE MULJUMISE OHT Viitenr 676988

Näitab, et rangelt on keelatud panna sõrmi või mistahes muid kehaosi tõstemehhanismi 

elementide vahele.

8-  OHTLIK, HOIDKE EEMALE Viitenr 679450

Näitab, et rangelt on keelatud minna tõstemehhanismi alla ja masina liikumisalasse.

9-  MULJUMISOHT Viitenr 679452

Näitab, et masina töötamise ajal on selles piirkonnas viibimine rangelt keelatud. Näitab, 

et detailid, millele on paigaldatud see kleebis, võivad teid muljuda.

64
78

00
 M

1 
(A

06
20

20
) 

20
0 

A
TJ

E 
S1



2 - 14

1

2

3

13-  TURVATUGIJALG Viitenr 678424

Näitab, et turvatugijala kasutamine on kohustuslik ülestõstetud teise liigendi all tehtavate 

tööde korral,  3 - HOOLDAMINE: TOIMINGUD VASTAVALT VAJADUSELE.

12-  AKUDE VAHETAMINE Viitenr 677856

Näitab, et uute akude mass peab olema sama suur või suurem kui asendatavatel akudel. 

Kui seda nõuet ei arvestata, võib see ohtu seada masina stabiilsuse.

11-  AKULAADIJA OHUTUS Viitenr 52658814

Näitab:

1   Et enne akulaadija ühendamist tuleb aku katkestuslüliti viia väljalülitatud asendisse 

"OFF".

2   Akude laadimiseks kasutatava toiteallika omadusi.

3   Akude laadimisel võib lahtine leek põhjustada plahvatuse. Ärge suitsetage akude 

laadimise ajal.

Märkus:   AKUDE LAADIMINE.

10-  OHT KUUMADE OSADE TÕTTU Viitenr 683112

Näitab, et lähedalasuvad detailid võivad põhjustada põletusi.
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52658821

16-  AVARIIPUMP Viitenr 52658821

Näitab protseduuri ,  mida tuleb rakendada avar i ipumba k asutamiseks, 

 AVARIIJUHTSEADISED.

17-  AVARIIJUHTIMISE PROTSEDUUR Viitenr 52658820

Näitab protseduuri, mida tuleb rakendada avariijuhtseadiste kasutamiseks, 

 AVARIIJUHTSEADISED.

18-  TORNI LUKUSTUS Viitenr 52673636

Näitab, et torn peab olema lukustatud:

 - Enne masina laadimist transpordivahendile.

 - Enne mahalaadimist.

 - Kui masin on transpordivahendil.

Märkus  TRANSPORTIMINE JA ÜLESTÕSTMINE: JUHISED TRANSPORTIMISEKS.

14-  PESEMISSOOVITUSED Viitenr 52658819

Näitab, et survepesuri toru ei tohi mitte kunagi suunata juhtpaneelide või elektriliste 

osade suunas.

15-  TURVARAKMETE KINNITUSPUNKTID Viitenr 834438

Näitab turvarakmete kinnituspunktide asukohta,  TURVAVARUSTUS: TURVARAKMETE 

KINNITUSPUNKTID.
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21-  TÕSTEPUNKT Viitenr 833291

Näitab masina tõstepunktide asukohta,  TRANSPORTIMINE JA ÜLESTÕSTMINE: JUHISED 

ÜLESTÕSTMISEKS.

22-  ÜLESTÕSTMINE Viitenr 52658140

Näitab masina ülestõstmise olulisi põhinäitajaid,  TRANSPORTIMINE JA ÜLESTÕSTMINE: 

JUHISED ÜLESTÕSTMISEKS.

23-  AKU KATKESTUSLÜLITI ASUKOHT Viitenr 52683932

Näitab aku katkestuslüliti asukohta.

20-  KINNITAMINE Viitenr 52658138

Näitab masina kinnitamise olulisi põhinäitajaid,  TRANSPORTIMINE JA ÜLESTÕSTMINE: 

JUHISED TRANSPORTIMISEKS.

19-  KINNITUSPUNKT Viitenr 833041

Näitab masina kinnituspunktide asukohta,  TRANSPORTIMINE JA ÜLESTÕSTMINE: 

JUHISED TRANSPORTIMISEKS.
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27-  AKU KATKESTUSLÜLITI Viitenr 52668059

Näitab aku katkestuslüliti asukohta ning väljalülitatud "OFF" ja sisselülitatud "ON" asendit.

28-  AKU TÕSTMINE Viitenr 52658835

Näitab:

1   Et enne aku vahetamist tuleb lugeda kasutusjuhendit.

2   Et aku on võimalik pesast välja võtta,  HOOLDUS VASTAVALT VAJADUSELE: 

AKUDE VAHETAMINE.

3   Et akut ei ole võimalik pesast välja võtta,  HOOLDUS VASTAVALT VAJADUSELE: 

AKUDE VAHETAMINE.

24-  HÜDROÕLI (STANDARDVARUSTUSES) Viitenr 52692698

Näitab:

 - Et see paak on ette nähtud üksnes hüdroõli jaoks.

 - Paagis oleva hüdroõli tüüpi.

26-  AKU ASUKOHT Viitenr 52509705

Näitab aku asukohta.

25-  BIOLOOGILINE HÜDROÕLI (LISAVARUSTUSES) Viitenr 52692734

Näitab:

 - Et see paak on ette nähtud üksnes hüdroõli jaoks.

 - Paagis oleva hüdroõli tüüpi.
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2 x 2.5 mm²

1       2.5 mm²
+

52679004
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32-  HÜDROÕLI SOOJENDAJA (LISAVARUSTUSES) Viitenr 52633500

Näitab hüdroõli soojendaja pistiku asukohta ja:

1   Et enne hüdroõli soojendaja ühendamist tuleb masina toitevool välja lülitada 

ja lugeda kasutusjuhendit.

2   Toiteallika pinget.

31-  ELEKTRITOIDE PLATVORMIL ASUVA 230 V PISTIKUPESA JAOKS (LISAVARUSTUSES) 

Viitenr 52679004

Näitab:

1   Toiteallika pinget ja voolutugevust.

2   Et elektriahel on kaitstud maanduse lekkevoolu 30 mA diferentsiaalkaitsmega.

3   Elektrisüsteemi juhtmete ristlõike pindala.

29-  VEAKOODID Viitenr 52658139

Näitab elektrisõlmede veakoode ja nende asukohti:

 - Variaatorid (AC).

 - Andurid (AS, DS, IS, TS).

 - Solenoidklapid (EV).

 - Solenoidmähised (EW).

30-  KAITSMED JA RELEED Viitenr 52683694

Näitab kaitsmete ja releede asukohta.

Märkus:  kaitsmetele ja releedele ligipääsuks eemaldage kaas, millele kleebis on 

paigaldatud.
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TEHNILISED OMADUSED

KOORMUSE TEHNILINE KIRJELDUS ±

Masin
 - Platvormi maksimaalne kandevõime kg (lbs) 230 (507) -
 - Maksimaalne tuulekiirus välitöödel km/h 45 -
 - Maksimaalne isikute arv platvormil (kasutamisel sees/väljas) 2/2 -
 - Masina tühimass kg (lbs) 7100 (15 653) 2%
 - Šassii maksimaalne lubatud kalle ° 4 0,1%
 - Ületatav teekalle koos 100 kg (220 lbs) koormusega 

platvormil
% 40 1

 - Maksimaalne käsitsi rakendatav jõud N 400 -
Rattad

 - Koormus esirattale transpordiasendis kg (lbs) 3770 (8310) 2%
 - Koormus tagarattale transpordiasendis kg (lbs) 3330 (7340) 2%
 - Maksimaalne koormus ühele rattale tööasendis kg (lbs) 4000 (8820) 2%
 - Maapinnale toetumise pindala kõval /pehmel pinnal cm² 366 / 820 5%
 - Maapinnale avaldatav rõhk (kõva/pehme pinnas) daN/cm² 10,9 / 4,9 5%

KIIRUSED JA LIIKUMINE ±

Sõidukiirus
 - Töökiirus km/h 0,65 0,05
 - Aeglane kiirus km/h 2,5 0,2
 - Suur kiirus edasiliikumisel (liikumissuund: valge nool šassiil) km/h 5,3 0,5
 - Suur kiirus tagasiliikumisel (liikumissuund: must nool šassiil) km/h 3,5 0,2

Põhiliigend (teleskoopliigend väljas)
 - Tõstmine tühjalt / koormaga s 32 / - 2
 - Langetamine tühjalt / koormaga s 32 / - 2

Põhiliigend (teleskoopliigend sees)
 - Tõstmine tühjalt / koormaga s 23 / - 2
 - Langetamine tühjalt / koormaga s 23 / - 2

Teine liigend
 - Tõstmine tühjalt / koormaga s 24 / - 2
 - Langetamine tühjalt / koormaga s 24 / - 2

Teleskoopliigend
 - Väljalükkamine tühjalt / koormaga s 24 / - 2
 - Sissetõmbamine tühjalt / koormaga s 24 / - 2

Pendelliigend
 - Tõstmine tühjalt / koormaga s 22 / - 2
 - Langetamine tühjalt / koormaga s 22 / - 2

Torn
 - Pööramine 350° ulatuses (teleskoopliigend väljas /sees) s 132 / 88 5

Platvorm
 - Pööramine paremale / vasakule s 6 / 6 2
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MOOTOR / JÕUÜLEKANNE ±

Ratta mootor
 - Tüüp Elektriline - BEST MOTOR -
 - Arv 1 -
 - Võimsus kW 8,5 -
 - Pinge V 48 -
 - S2 (ajutine töötamine) min 30 -
 - S3 (vahelduv töötamine) % 40 -

Reduktori korpus
 - Tüüp DANA -
 - Ülekandearv 145 -

Sillad
 - Tüüp DANA SPICER -
 - Ülekandearv 145 -
 - Veojõud daN - -
 - Esisilla diferentsiaal Piiratud libisemine 45% -
 - Esisilla kõikumise nurk ° ± 2,8 -
 - Tagasilla diferentsiaal Hüdrauliline lukustus 100% -

Pööravad rattad ees / taga 2 / 0 -
Veorattad ees / taga 2 / 2 -
Rattad

 - Tüüp Jälgi mittejättev - CAMSO -
 - Mõõtmed (välisläbimõõt x laius) mm 910 x 365 -
 - Rehvi täitmine Lausrehv -

PIDURISÜSTEEM ±

Tüüp Negatiivne -
Juhtimisviis Hüdrauliline -
Pidurdavad rattad ees / taga 0 / 2 -
Pidurite vabastamine (rataste vabastamine) Käsitsi -
Pidurdusmoment Nm - 5%

HÜDROSÜSTEEM ±

Elektriline pump
 - Mootori tüüp Elektriline - BEST MOTOR -
 - Võimsus kW 16 -
 - Pinge V 48 -
 - Voolutugevus A 370 -
 - S2 (ajutine töötamine) min 5 2%
 - S3 (vahelduv töötamine) % 10 2
 - Pumba tüüp Muutuva silindrimahuga - BOSCH REXROTH -
 - Maksimaalne silindri töömaht cm³ 18 -

Jaotur
 - Tüüp DANFOSS -
 - Maksimaalne rõhk bar 250 5

Torni pööramise mootor
 - Tüüp BONFIGLIOLI -
 - Ülekandearv 1: 7,2 -

Filtreerimine
 - Sissetõmme μm 125 -
 - Rõhk μm 10 -
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ELEKTRISÜSTEEM ±

48 V akud (esmapaigaldus)
 - Tüüp EXIDE -
 - Arv 2 -
 - Mahtuvus C5 Ah 460 -
 - Mahtuvus C20 Ah - -
 - Nimipinge V 2x 24 -
 - EARL-tsükkel - -

12 V akud (esmapaigaldus)
 - Tüüp EXIDE -
 - Arv 1 -
 - Mahtuvus C5 Ah 74 -
 - Mahtuvus C20 Ah - -
 - Nimipinge V 12 -

Akulaadija (esmapaigaldus)
 - Tüüp ZIVAN -
 - Maksimaalne voolutugevus A 60 -
 - Nimipinge V 48 -
 - Faaside progresseerumise tüüp (laadimiskõver) - -

AVARIIPUMP ±

 - Tüüp Elektriline -
 - Silindrimaht cm3 2 -
 - Võimsus kW 1,7 -
 - Pinge V 12 -
 - Voolutugevus rõhul 150 bar A 220 -

MÕÕTMED ±

Standardne platvorm ilma väravata ja standardne platvorm väravaga (lisavarustuses)
 - Välismõõtmed (pikkus x laius) mm 1500 x 765 1%
 - Põranda mõõtmed (pikkus x laius) mm - 1%

Lai platvorm ilma väravata (lisavarustuses) ja lai platvorm väravaga (lisavarustuses)
 - Välismõõtmed (pikkus x laius) mm 1800 x 765 1%
 - Põranda mõõtmed (pikkus x laius) mm - 1%

Platvormi paremale / vasakule pööramise nurk ° 90 / 90 1%
Pendelliigendi üles- / allapoole kallutamise nurk ° 65 / 60 1%
Torni pöördenurk ° 350 1%

Muud mõõtmed:  MÕÕTMED JA LIIKUMISULATUS

MÜRA JA VIBRATSIOON ±

Helivõimsuse tase LwA dB - -
Korpuse vibratsiooni kandumine platvormile

 - Keskmised ruutväärtused kehale m/s2 - -
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E1

D

K

C1

A1

B

E

C

A

F

B1

I

J

G1

G

G2

MÕÕTMED JA LIIKUMISULATUS

A mm 8345 D mm 2320 G2 mm 6745 (1) / 6835 (2)
A1 mm 6060 E mm 385 I mm 645
B mm 2300 E1 mm 325 J mm 3755

B1 mm 1200 F mm 455 K ° / % 40,3 / 85
C mm 2465 G mm 2420

C1 mm 2420 (1) / 2630 (2) G1 mm 5310
(1) Standardne platvorm ilma väravata ja väravaga (lisavarustuses).
(2) Lai platvorm ilma väravata (lisavarustuses) ja väravaga (lisavarustuses)
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TURVAVARUSTUS

ÄRALIBISTATAV VAHEPIIRE

Standardne platvorm ilma väravata ja lai platvorm ilma väravata (lisavarustuses)

 OLULINE TEAVE 

Ärge kinnitage äralibistatavat piiret ülemisse asendisse.

Enne masina kasutamist veenduge, et äralibistatav vahepiire on alumises asendis.

Platvorm on varustatud äralibistatava vahepiirdega 1 .

 - Platvormile sisenemiseks ja sellelt lahkumiseks tõstke äralibistatav vahepiire üles 

ja hoidke selles asendis.

Märkus:  joonisel on kujutatud standardset ilma väravata platvormi.

ÄRALIBISTATAV VAHEPIIRE JA VÄRAV

Standardne platvorm väravaga (lisavarustuses) ja lai platvorm väravaga (lisavarustuses)

 OLULINE TEAVE 

Ärge kinnitage äralibistatavat piiret ülemisse asendisse.

Enne masina kasutamist veenduge, et äralibistatav vahepiire on alumises asendis.

Enne masina kasutamist veenduge, et värav on korralikult suletud.

Platvorm on varustatud äralibistatava vahepiirdega 1  ja väravaga 2 , millel on 

lukustuskäepide.

 - Platvormile sisenemiseks ja sellelt lahkumiseks tõstke äralibistatav vahepiire üles 

ja hoidke selles asendis.

või

 - Sisenege platvormile ning lahkuge sellelt värava kaudu.

Märkus:  joonisel on kujutatud standardset väravaga platvormi (lisavarustuses)

TURVARAKMETE KINNITUSPUNKTID

 OLULINE TEAVE 

Ühe kinnituspunkti külge võib kinnitada ühe töötaja/isiku.

 - Kinnitage turvarakmed platvormil olevatesse kinnituspunktidesse 1 .

Märkus.  2 kinnituspunkti,  KLEEBISED: TURVARAKMETE KINNITUSPUNKTID.

Märkus:  joonisel on kujutatud standardset ilma väravata platvormi.

KÄEPIDEMED

 OLULINE TEAVE 

Masina kasutamisel:

– Ärge hoidke kinni platvormi piiretest.

– Hoidke kinni käepidemetest 1 .

Märkus:  joonisel on kujutatud standardset ilma väravata platvormi.
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A
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2

B

1

TORNI LUKUSTUSSÕRM

Torni lukustamine takistab torni pöörlemist.

Asend A : torni lukustus on vabastatud.

Asend B : torn on lukustatud.

TORNI LUKUSTAMINE

 - Seadke lukustussõrm  1  ja šassiil olev sälk 2  kohakuti.

 - Tõmmake lukustussõrme ja pöörake seda vasakule.

 - Lükake see šassiis olevasse sälku (asend  B ).

TORNI LUKUSTUSE VABASTAMINE

 - Tõmmake lukustussõrme 1  ja pöörake seda paremale.

 - Lükake see asendisse  A .
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MAAPEALNE JUHTPANEEL JA OHUTUSSEADISED

 OLULINE TEAVE 

See masin on varustatud maapealsesse juhtpaneeli sisseehitatud kaldeanduriga (  1 - OHUTUSNÕUDED JA –JUHISED: MASINA HOOLDUSJUHISED).

Suunad vasak ja parem pool on määratletud jaotises MASINA KASUTAMINE: TÖÖASEND/TRANSPORDIASEND.
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PLATVORMIL ASUV JUHTPANEEL JA OHUTUSSEADISED

 OLULINE TEAVE 

Suunad ees, taga, vasakul ja paremal on määratletud jaotises MASINA KASUTAMINE: TÖÖASEND/TRANSPORDIASEND.
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1-  AVARIISEISKAMISNUPP
 OLULINE TEAVE 

See juhtseadis on prioriteetne kõikidel juhtudel, ka siis, kui masina funktsioone käivitatakse platvormil olevalt 

juhtpaneelilt.

Hädaseiskamise nupu vajutamisel võib liikumine järsult lõppeda.

2 asendit:

 - Väljas (lukustatud): suruge nupp seda vajutades sisse.

 - Sees (vabastatud): tõmmake nuppu või pöörake seda päripäeva ning laske nupp lahti.

3-  EI OLE KASUTUSEL

4-  EI OLE KASUTUSEL

2-  VÕTMELÜLITI

2 asendit:

Väljas: juhtimissüsteemi toitevool on välja lülitatud. Võtme võib eemaldada.

Märkus:  masina toitevoolu väljalülitamiseks peab katkestuslüliti olema 

väljalülitatud asendis.

Sees: juhtimissüsteemi toitevool on sisse lülitatud. Võtit ei saa eemaldada.

Märkus:  masina toitevoolu sisselülitamiseks peab aku katkestuslüliti olema 

sisselülitatud asendis ja 2 avariiseiskamise nuppu peavad olema 

sisselülitatud asendis.

5-  AKTIVEERIMISE ÜMBERLÜLITI

2 asendit:

Platvormil olevad juhtseadised: platvormil olevad juhtseadised aktiveeritakse, 

kui lüliti vabastatakse.

Maapealsed juhtseadised: lükake lüliti paremale ja hoidke selles asendis, et 

aktiveerida maapealsed juhtseadised.

Märkus:  seda töörežiimi nimetatakse automaatseks seiskamissüsteemiks.
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6-  PENDELLIIGENDI JUHTNUPUD

 - Lükake juhtseadiste aktiveerimise ümberlüliti paremale  ja hoidke selles 

asendis (maapealse juhtpaneeli juhtseadiste asend).

PENDELLIIGENDI TÕSTMINE

 - Vajutage nuppu 6A  ja hoidke seda all. Vabastage peatamiseks.

PENDELLIIGENDI LANGETAMINE

 - Vajutage nuppu 6B  ja hoidke seda all. Vabastage peatamiseks.

7-  TELESKOOPLIIGENDI JUHTNUPUD

 - Lükake juhtseadiste aktiveerimise ümberlüliti paremale  ja hoidke selles 

asendis (maapealse juhtpaneeli juhtseadiste asend).

TELESKOOPLIIGENDI VÄLJALÜKKAMINE

 - Vajutage nuppu 7A  ja hoidke seda all. Vabastage peatamiseks.

TELESKOOPLIIGENDI SISSETÕMBAMINE

 - Vajutage nuppu 7B  ja hoidke seda all. Vabastage peatamiseks.

8-  PÕHILIIGENDI JUHTNUPUD

 - Lükake juhtseadiste aktiveerimise ümberlüliti paremale  ja hoidke selles 

asendis (maapealse juhtpaneeli juhtseadiste asend).

PÕHILIIGENDI TÕSTMINE

 - Vajutage nuppu 8A  ja hoidke seda all. Vabastage peatamiseks.

PÕHILIIGENDI LANGETAMINE

 - Vajutage nuppu 8B  ja hoidke seda all. Vabastage peatamiseks.

10-  TORNI PÖÖRAMISE JUHTNUPUD

 - Lükake juhtseadiste aktiveerimise ümberlüliti paremale  ja hoidke selles 

asendis (maapealse juhtpaneeli juhtseadiste asend).

TORNI PÖÖRAMINE PAREMALE

 - Vajutage nuppu 10A  ja hoidke seda all. Vabastage peatamiseks.

TORNI PÖÖRAMINE VASAKULE

 - Vajutage nuppu 10B  ja hoidke seda all. Vabastage peatamiseks.

9-  TEISE LIIGENDI JUHTNUPUD

 - Lükake juhtseadiste aktiveerimise ümberlüliti paremale  ja hoidke selles 

asendis (maapealse juhtpaneeli juhtseadiste asend).

TEISE LIIGENDI TÕSTMINE

 - Vajutage nuppu 9A  ja hoidke seda all. Vabastage peatamiseks.

TEISE LIIGENDI LANGETAMINE

 - Vajutage nuppu 9B  ja hoidke seda all. Vabastage peatamiseks.
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11-  PLATVORMI/PENDELLIIGENDI KALLUTAMISE JUHTNUPUD

 - Lükake juhtseadiste aktiveerimise ümberlüliti paremale  ja hoidke selles 

asendis (maapealse juhtpaneeli juhtseadiste asend).

PLATVORMI/PENDELLIIGENDI KALLUTAMINE ÜLES

 - Vajutage nuppu 11A  ja hoidke seda all. Vabastage peatamiseks.

PLATVORMI/PENDELLIIGENDI KALLUTAMINE ALLA

 - Vajutage nuppu 11B  ja hoidke seda all. Vabastage peatamiseks.

12-  NAVIGEERIMISNUPUD

 MAAPEALSE JUHTPANEELI EKRAAN.

13-  MAAPEALSE JUHTPANEELI EKRAAN

 MAAPEALSE JUHTPANEELI EKRAAN.

14- AVARIIPUMBA SURUNUPP

 AVARIIJUHTSEADISED
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18- JALGLÜLITI
- Vajutage jalglülitit ja hoidke seda all, et käivitada masina funktsioone platvormil 

asuva juhtpaneeli abil.

Märkus: seda töörežiimi nimetatakse automaatseks seiskamissüsteemiks.

16- ORANŽ VILKUR

Valik pidevalt toimiv oranž vilkur on välja lülitatud: vilkur rakendub, kui kasutatakse 

masina funktsioone ja masina sõitmise/pööramise ajal.

Valik pidevalt toimiv oranž vilkur on sisse lülitatud: see rakendub, kui masina toitevool 

on sisse lülitatud.

17- SÄDELEV TULI SPS (LISAVARUSTUSES)

LISAVARUSTUS: TEISENE KAITSESÜSTEEM SPS

15- HELISIGNAAL

Helisignaal rakendub järgmistel juhtudel:

- Kui vajutatakse helisignaali surunuppu.

- 2 korda, masina toitevool on sisse lülitatud ilma masina funktsioone rakendamata 

10 sekundi jooksul, MAAPEALSE JUHTPANEELI EKRAAN ja PLATVORMIL OLEV 

JUHTPANEELI EKRAAN.

Valik kõikide funktsioonide hoiatus on aktiivne: katkendlik helisignaal kõlab kõikide 

liikumisfunktsioonide rakendamisel ja masina sõitmise/pööramise ajal.

Valik masina sõitmise/pööramise hoiatus on aktiivne: katkendlik helisignaal kõlab masina 

sõitmise/pööramise ajal.

Lisavarustus teisene kaitsesüsteem SPS, LISAVARUSTUS: TEISENE KAITSESÜSTEEM SPS

19- AVARIISEISKAMISNUPP
 OLULINE TEAVE 

See käsklus on kõige kõrgema prioriteediga, välja arvatud juhul, kui masina funktsioone käivitatakse maapealse 

juhtpaneeli abil.

Hädaseiskamise nupu vajutamisel võib liikumine järsult lõppeda.

2 asendit:

- Väljas (lukustatud): suruge nupp seda vajutades sisse.

- Sees (vabastatud): tõmmake nuppu või pöörake seda päripäeva ning laske nupp lahti.
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23- PLATVORMI PÖÖRAMISE LÜLITI
- Vajutage jalglülitit ja hoidke seda all.

PLATVORMI PÖÖRAMINE VASAKULE

- Lükake lüliti vasakule ja hoidke selles asendis. Vabastage peatamiseks.

PLATVORMI PÖÖRAMINE PAREMALE

- Lükake lüliti paremale ja hoidke selles asendis. Vabastage peatamiseks.

22- HELISIGNAALI SURUNUPP
- Helisignaali rakendamiseks vajutage surunuppu ja hoidke seda all. Vabastage 

peatamiseks.

20- EI OLE KASUTUSEL

21- DIAGNOSTIKA SURUNUPP

Kasutatakse ainult Manitou volitatud tehniliste töötajate tehtavate diagnostikatoimingute 

jaoks.

24- PENDELLIIGENDI LÜLITI
- Vajutage jalglülitit ja hoidke seda all.

PENDELLIIGENDI TÕSTMINE

- Lükake lüliti ette ja hoidke selles asendis. Vabastage peatamiseks.

PENDELLIIGENDI LANGETAMINE

- Tõmmake lüliti taha ja hoidke selles asendis. Vabastage peatamiseks.
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25- PLATVORMI/PENDELLIIGENDI KALLUTAMISE ÜMBERLÜLITI

Märkus: juhtseadised on lukustatud, kui masin on tööasendis, MASINA KASUTAMINE: 

TÖÖASEND/TRANSPORDIASEND.

- Vajutage jalglülitit ja hoidke seda all.

PLATVORMI/PENDELLIIGENDI KALLUTAMINE ÜLES

- Lükake lüliti üles ja hoidke selles asendis. Vabastage peatamiseks.

PLATVORMI/PENDELLIIGENDI KALLUTAMINE ALLA

- Lükake lüliti alla ja hoidke selles asendis. Vabastage peatamiseks.

26- PÕHILIIGENDI/TORNI PÖÖRAMISE JUHTHOOB

Märkus: proportsionaalset juhthooba tuleb liigutada sujuvalt ja jõnksutamata.

- Vajutage jalglülitit ja hoidke seda all.

PÕHILIIGENDI TÕSTMINE

- Lükake juhthooba ette ja hoidke selles asendis. Vabastage peatamiseks.

PÕHILIIGENDI LANGETAMINE

- Tõmmake juhthooba taha ja hoidke selles asendis. Vabastage peatamiseks.

TORNI PÖÖRAMINE VASAKULE

- Lükake juhthooba vasakule ja hoidke selles asendis. Vabastage peatamiseks.

TORNI PÖÖRAMINE PAREMALE

- Lükake juhthooba paremale ja hoidke selles asendis. Vabastage peatamiseks.

27- TEISE LIIGENDI/TELESKOOPLIIGENDI JUHTHOOB

Märkus: proportsionaalset juhthooba tuleb liigutada sujuvalt ja jõnksutamata.

- Vajutage jalglülitit ja hoidke seda all.

TEISE LIIGENDI TÕSTMINE

- Lükake juhthooba ette ja hoidke selles asendis. Vabastage peatamiseks.

TEISE LIIGENDI LANGETAMINE

- Tõmmake juhthooba taha ja hoidke selles asendis. Vabastage peatamiseks.

TELESKOOPLIIGENDI VÄLJALÜKKAMINE

- Lükake juhthooba vasakule ja hoidke selles asendis. Vabastage peatamiseks.

TELESKOOPLIIGENDI SISSETÕMBAMINE

- Lükake juhthooba paremale ja hoidke selles asendis. Vabastage peatamiseks.

2

24
23

26

27
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28

C

B

A

30
29

2729- LIIKUMISKIIRUSE ÜMBERLÜLITI
 OLULINE TEAVE 

Enne liikumiskiiruse valikut tuleb masin pidurdada.

2 asendit:

Aeglane kiirus masina juhtimiseks aeglasel kiirusel.

Suur kiirus masina juhtimiseks suurel kiirusel.

Märkus: vastavalt tingimustele võivad rakenduda sisselülitatud kiiruse piirangud, 

MASINA KASUTAMINE: TÖÖASEND/TRANSPORDIASEND.

28- SÕITMISE/PÖÖRAMISE JUHTHOOB
 OLULINE TEAVE 

Enne masina juhtimist/pööramist vaadake alati noolte värve šassiil ja platvormil oleval juhtpaneelil.

Märkus: proportsionaalset juhthooba tuleb liigutada sujuvalt ja jõnksutamata.

- Vajutage jalglülitit ja hoidke seda all.

- Vajutage päästikule A  ja hoidke seda all.

SÕITMINE ETTEPOOLE

- Lükake juhthooba ette ja hoidke selles asendis. Vabastage hoob pidurdamiseks.

SÕITMINE TAHAPOOLE

- Tõmmake juhthooba taha ja hoidke selles asendis. Vabastage hoob pidurdamiseks.

PIDURDAMINE

- Pidurite rakendamiseks vabastage juhtseadise käepide neutraalasendis.

Märkus: pidurid rakenduvad samuti, kui jalglüliti ja/või päästik vabastatakse.

VASAKULE PÖÖRAMINE

- Vajutage surunuppu B  ja hoidke seda all. Vabastage peatamiseks.

PAREMALE PÖÖRAMINE

- Vajutage surunuppu C  ja hoidke seda all. Vabastage peatamiseks.
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30
29

27

22
31

30- EI OLE KASUTUSEL

31- DIFERENTSIAALILUKUSTUSE SURUNUPP
 OLULINE TEAVE 

Diferentsiaalilukustust on sisse ja välja lülitada ainult siis, kui rattad on nõuetekohaselt joondatud masina teljega.

DIFERENTSIAALI LUKUSTAMINE

- Vajutage surunuppu ja hoidke seda all, seejärel sõitke masinaga.

või

- Sõitke masinaga, seejärel vajutage surunuppu ja hoidke seda all.

DIFERENTSIAALILUKUSTUSE VABASTAMINE

- Vabastage surunupp ja pidurdage masin.

või

- Pidurdage masin, seejärel vabastage surunupp.
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34

19

33

32

38

42

36

A

B

32- KALDE/KÕIKUMISE LUKUSTUSE MÄRGUTULI

KALDE HOIATUS

See rakendub, kui šassii kalle on suurem lubatud maksimaalsest väärtusest:

- Masina teatud funktsioonid lukustatakse, MASINA KASUTAMINE: LUKUSTATUD 

FUNKTSIOONID.

- Märgutuli vilgub (põleb = 0,6 sekundit, kustunud = 0,4 sekundit).

- Masin on transpordiasendis: kaldega seotud tekst ja sümbol A  kuvatakse oranži 

värvusega platvormil asuva juhtpaneeli ekraanil, PLATVORMIL ASUV JUHTPANEEL.

- Masin on tööasendis: kaldega seotud tekst ja sümbol B  kuvatakse PUNASE värvusega 

platvormil asuva juhtpaneeli ekraanil, PLATVORMIL ASUV JUHTPANEEL.

- Helisignaal kõlab katkendlikult (sees = 1 sekund, väljas = 1 sekund).

Peatage kalde hoiatus ja vabastage masina funktsioonide lukustus (masin on 

transpordiasendis):

1- Sõitke masinaga horisontaalsel pinnal.

Peatage kalde hoiatus ja vabastage masina funktsioonide lukustus (masin on tööasendis):

1- Tõmmake teleskoopliigend lõpuni sisse.

2- Laske põhiliigend lõpuni alla.

3- Laske teine liigend lõpuni alla.

4- Sõitke masinaga horisontaalsel pinnal.

KÕIKUMISE LUKUSTAMISE VIGA

See viga tekib, kui esineb viga kiiktelje lukustamisel (masin on tööasendis):

- Masina teatud funktsioonid lukustatakse, MASINA KASUTAMINE: LUKUSTATUD 

FUNKTSIOONID.

- Märgutuli vilgub (põleb = 0,4 sekundit, kustunud = 0,2 sekundit).

- Vea märgutuli vilgub, VEA MÄRGUTULI

- Maapealse juhtpaneeli ekraanil ja platvormil oleva juhtpaneeli ekraanil kuvatakse 

vea leht.

- Helisignaal kõlab katkendlikult (sees = 0,4 sekundit, väljas = 0,4 sekundit).

Toimingud kõikumise lukustuse vea korral:

1- Tõmmake teleskoopliigend lõpuni sisse.

2- Laske põhiliigend lõpuni alla.

3- Laske teine liigend lõpuni alla.

4- Laske pendelliigend lõpuni alla.

5- Sõitke masinaga horisontaalsel pinnal.

6- Peatage masina kasutamine ja pöörduge hooldustalituse poole.
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34

19

33

32

38

42

36

35

37

34

19

25 38

34- ÜLEKOORMUSE MÄRGUTULI

ÜLEKOORMUSE HOIATUS

See rakendub, kui platvormil olev koormus on saavutanud maksimaalse kandevõime:

- Masina kõik juhtseadised lukustatakse, MASINA KASUTAMINE: LUKUSTATUD 

FUNKTSIOONID.

- Märgutuli vilgub.

- Maapealse juhtpaneeli ekraanil ja platvormil oleva juhtpaneeli ekraanil kuvatakse 

hoiatuse leht.

- Helisignaal kõlab pidevalt.

Peatage ülekoormuse hoiatus ja vabastage masina funktsioonide lukustus:

- Eemaldage ülemäärane koormus platvormilt.

33- KALDEL TÖÖTAMISE SURUNUPP
 OLULINE TEAVE 

Selle nupu vajutamisel saab masin töötada kaldel, seda funktsiooni tuleb kasutada äärmise ettevaatlikkusega.

- Vajutage surunuppu ja hoidke seda all, et kasutada lukustatud funktsioone (välja 

arvatud liikumine edasi- või tagasisuunas) kui kalde hoiatus on rakendunud, 

KALDE/KÕIKUMISE LUKUSTUSE MÄRGUTULI.
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35

37

34
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36-   PLATVORMIL ASUVA JUHTPANEELI EKRAAN

PLATVORMIL ASUVA JUHTPANEELI EKRAAN

VÄHEMOLULISED VEAD HELISIGNAAL

Jalglüliti või juhtseadiste aktiveerimise ümberlüliti 

on blokeeritud 1 lühike helisignaal

Peatage masina kasutamine.

Sõitmise/pööramise päästik on blokeeritud

Ohutusjuhe SPS või lähtestamise surunupp SPS on 

blokeeritud (lisavarustus: teisene kaitsesüsteem

SPS)

3 lühikest helisignaali 

iga 8 sekundi järel

Muud vähemolulised vead Puudub

OLULISED VEAD HELISIGNAAL

CAN-siini side Puudub Kõik masina funktsioonid on lukustatud.

Proportsionaalne jaotur
Rakendub katkendlikus 

režiimis
Peatage masina kasutamine.Ülekoormusandurite teabe mittevastavus

Kiiktelje (1) lukustamine

(1) Samaaegselt vilgub kalde/kõikumise lukustuse märgutuli.

35- VEA MÄRGUTULI
 OLULINE TEAVE 

Vea korral pöörduge hooldustalituse poole.

Kui esineb viga, hakkab märgutuli vilkuma:

- Vähemoluline viga: põleb = 0,6 sekundit, kustunud = 0,4 sekundit.

- Oluline viga: põleb = 0,3 sekundit, kustunud = 0,2 sekundit.

37- AVARIIPUMBA SURUNUPP

AVARIIJUHTSEADISED
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41

40

39

22
31

38

42

26

34

38

42

24
26

39- EI OLE KASUTUSEL

40- EI OLE KASUTUSEL

41- TÖÖTULE SURUNUPP (LISAVARUSTUSES)

LISAVARUSTUS: TÖÖTULI

38- TORNI SUUNA SURUNUPP
 OLULINE TEAVE 

Enne masina juhtimist/pööramist vaadake alati noolte värve šassiil ja platvormil oleval juhtpaneelil.

TORNI SUUNA HOIATUS

See rakendub, kui torni pöördenurk neutraalasendi suhtes on suurem kui 90° (vasakule 

või paremale):

- Sõitmise/pööramisega seotud funktsioonid lukustatakse.

- Maapealse juhtpaneeli ekraanil ja platvormil oleva juhtpaneeli ekraanil kuvatakse 

hoiatuse leht.

Märkus: helisignaal kõlab 2 korda, kui proovite masinaga sõita.

Vabastage juhtimise/pööramise funktsioonide lukustus:

- Vajutage surunuppu ja vabastage see.

Tulemus:

• vea leht ja töötamise leht kuvatakse vahelduvalt.

Märkus: torni suuna hoiatus rakendub uuesti, kui juhtimise/pööramise juhtseadist 

ei ole kasutatud järgneva 5 sekundi jooksul.

Peatage torni suuna hoiatus ja vabastage juhtimise/pööramise funktsioonide lukustus:

- Pöörake torni, kuni torni pöördenurk neutraalasendi suhtes on väiksem kui 90° 

(vasakule või paremale).

Tulemus:

• hoiatuslehe kuvamine lõpetatakse.

42- LÄHTESTAMISE SURUNUPP SPS (LISAVARUSTUSES)

LISAVARUSTUS: TEISENE KAITSESÜSTEEM SPS
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18

44

43

44-  HELISIGNAAL

Helisignaal kõlab järgmistel juhtudel:

 - 1 kord pärast masina toitevoolu sisselülitamist.

 - 2 korda, kui masina funktsioone ei ole võimalik samaaegselt rakendada,  MASINA 

KASUTAMINE:

KALDE HOIATUS

 - Helisignaal kõlab katkendlikult, kui šassii kalle on suurem lubatud maksimaalsest 

väärtusest,  KALDE/KIIKTELJE LUKUSTUSE MÄRGUTULI.

KÕIKUMISE LUKUSTAMISE VIGA

 - Helisignaal kõlab katkendlikult, kui esineb kiiktelje blokeerimise viga,  KALDE/

KÕIKUMISE LUKUSTUSE MÄRGUTULI.

ÜLEKOORMUSE HOIATUS

 - Helisignaal kõlab pidevalt, kui platvormil olev koormus on saavutanud maksimaalse 

kandevõime,  ÜLEKOORMUSE MÄRGUTULI.

MUUD VEAD

 - Helisignaal kõlab, kui esineb vähemtähtis või oluline viga,  VEA MÄRGUTULI.

TORNI SUUNA HOIATUS

 - Hoiatussignaal kõlab 2 korda, kui proovite masinaga sõita,  TORNI SUUNA 

SURUNUPP.

43-  OHUTUSJUHE SPS (LISAVARUSTUSES)

 LISAVARUSTUS: TEISENE KAITSESÜSTEEM SPS
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MAAPEALSE JUHTPANEELI EKRAAN

TOITEVOOLU SISSELÜLITAMISE TSÜKKEL

Masina toitevoolu sisselülitamisel kuvatakse järgemööda järgmised lehed.

Märkus:  akulaadija ei ole ühendatud.

1 2 3

1 Tervitussõnum

2 Aeg järgmise hoolduseni

3

Soovitus kasutada turvarakmeid, vt kasutusjuhendit

Hoiatuste ja vigade otsing:

 - Hoiatused ja vead puuduvad: helisignaal kõlab 1 kord ja kuvatakse töötamise leht.

 - Üks või mitu hoiatust ja/või üks või mitu viga: kuvatakse hoiatuse leht ja/või vea leht

KUVAMISALAD

1 Kellaaeg
1 2 3

6

7

8

9

10

5

4
2 Masina seerianumber

3 Kuupäev

4 Navigeerimisnupud

5 Navigeerimissümbolid

6 Kuvamisala nr 1

7 Kuvamisala nr 2

8 Näidik nr 1

9 Kuvamisala nr 3

10 Kuvamisala nr 4
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NAVIGEERIMISSÜMBOLID

 OLULINE TEAVE 

Pöörduge hooldustalituse poole, kui kuvatakse sümbol „hoolduse hoiatus“  (oranž taust).

Navigeerimisnupud 4  võimaldavad käivitada käsklusi vastavalt kuvatavatele navigeerimissümbolitele 5 :

5

Juurdepääs menüüdele

Tagasipöördumine eelmisse menüüsse

Valiku kinnitamine

Kuva uuendamine

Liikumine menüüs üles

Liikumine menüüs alla

Vasakule liikumine lehel

Paremale liikumine lehel 

Ülespoole liikumine lehel

Allapoole liikumine lehel 

Navigeerimine menüüs (lehed) on aktiivne

Navigeerimine lehel (read) on aktiivne

Kirjutamise režiim

Suurendamine

Vähendamine

Muudatuse kinnitamine

Muudatuse tühistamine

Päevase/öise kuva ümberlülitamine

Otsejuurdepääs hoolduse menüüle (must taust)

Hoolduse hoiatus (oranž taust), otsejuurdepääs hoolduse menüüle

Otsejuurdepääs hoiatuste ja vigade loendile

Vea tüübi kuvamine

Hoiatuste, vigade ja sündmuste filtreerimine

Hoiatuse, vea või sündmuse kustutamine

Tehaseseadete taastamine
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TÖÖTAMISE LEHT

Järgmine teave kuvatakse juhul, kui:

 - Akulaadija toide ei ole sees.

 - Hoiatused puuduvad.

 - Vigu ei esine.

6

Akude laetuse tase protsentides:

 - Punane tekst, kui tase on 0–10%

 - Oranž tekst, kui tase on 11–20%

 - Kollane tekst, kui tase on 21–30% (1)

 - Roheline tekst, kui tase on 31–100%

6

7

8

9

10

Hinnanguline järelejäänud tööaeg tundides ja minutites

7

Akude laetuse tase

Märkus:  2 punast segmenti (3), 2 oranži segmenti, 2 kollast segmenti ja 

7 rohelist segmenti näitavad akude laetuse taset protsentides

8

Sõltuvalt akude laetuse tasemest:

 - Punane näidik (3), kui tase on 0–10%

 - Oranž näidik (2), kui tase on 11–20%

 - Kollane näidik (1), kui tase on 21–30%

 - Must näidik, kui tase on 31–100%

9 Masina toitevool on sisse lülitatud

10 Kasutamise koguaeg tundides

(1) Soovitatav on akusid laadida,  AKUDE LAADIMINE

(2)  Vilgub, kui akude laetuse tase on 11–20%.

(3)  Vilguvad, kui akude laetuse tase on 6–10%: enam ei ole võimalik kauem kui 3 sekundi jooksul tõsta põhiliigendit, tõsta 

teist liigendit, lükata teleskoopliigendit välja, tõsta pendelliigendit, kallutada platvormi/pendelliigendit üles või alla, 

pöörata torni ja pöörata platvormi.

(3)  Vilguvad, kui akude laetuse tase on 5% või vähem: masina teatud funktsioonid lukustatakse,  MASINA KASUTAMINE: 

LUKUSTATUD FUNKTSIOONID.
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AKULAADIJA LEHT

Järgmine teave kuvatakse juhul, kui:

 - Akulaadija toide on sees.

 - Hoiatused puuduvad.

6

Akude laetuse tase protsentides

Märkus:  sinine tekst
6

7

8

9

10

Laadimistsükkel (1/3, 2/3 või 3/3)

Hinnanguline järelejäänud laadimisaeg tundides ja minutites

Kuvatakse teade „Laadimise lõpetamine, toimub 

regenereerimine“

või

Kuvatakse teade „Laadimise lõpetamine, toimub ühtlustamine“

Märkus: must taust ja punane raam

Akude laadimine on lõppenud: Kuvatakse sümbol "ok" (valmis)

Märkus: roheline taust

7
Akude laetuse tase (1 segment = 10%)

Märkus:  sinised segmendid

8 Akulaadija toide on sisse lülitatud

Märkus:  sinine näidik ja sümbol (1)9

10 Kasutamise koguaeg tundides

(1)  Tõrke korral võib näidik olla punane.
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HOIATUSE LEHT JA VEA LEHT

Järgmine teave kuvatakse juhul, kui:

 - Esineb üks või mitu hoiatust ja/või üks või mitu viga.
6

10

HOIATUSED

Ühe hoiatuse kuvamine Hoiatuse kirjelduse kuvamine Tüüp Kirjeldus

6 10 Oht
Näitab ohuolukorda, mis juhul, kui seda ei väldita, 

põhjustab surma või raskeid kehavigastusiMärkus: 

punane 

taust vastava 

hoiatuse 

sümboliga

Märkus: punane 

raam

6 10 Hoiatus
Näitab ohuolukorda, mis juhul, kui seda ei väldita, 

võib põhjustada surma või raskeid kehavigastusi
Märkus: oranž 

taust vastava 

hoiatuse 

sümboliga

Märkus: oranž 

raam

6 10 Tähelepanu

Näitab ohuolukorda, mis juhul, kui seda ei 

väldita, võib põhjustada kergeid või keskmisi 

kehavigastusi
Märkus: 

kollane taust 

vastava 

hoiatuse 

sümboliga

Märkus: kollane 

raam

6 10 Teave

Näitab, et masin töötab nõuetekohaselt või et 

tegemist on toiminguga, millega ei kaasne mingit 

kehavigastuste ohtu.Märkus: sinine 

taust vastava 

hoiatuse 

sümboliga

Märkus: sinine 

raam

64
78

00
 M

1 
(A

06
20

20
) 

20
0 

A
TJ

E 
S1



2 - 48

VEAD

Mitme vea kuvamine Ühe vea kuvamine Vigade kirjelduse kuvamine Tüüp Kirjeldus

6

6 10
Mootori/variaatori 

oluline viga

Näitab olukorda, mis juhul, 

kui seda ei väldita, põhjustab 

masina kahjustamist ja millega 

ei kaasne mingit kehavigastuste 

ohtu.

Märkus: 

hall taust 

mootori 

sümboliga

Märkus: hall 

raam

6 10 Masina oluline viga

Näitab olukorda, mis juhul, 

kui seda ei väldita, põhjustab 

masina kahjustamist ja millega 

ei kaasne mingit kehavigastuste 

ohtu.

Märkus: 

hall taust 

vastava vea 

sümboliga

Märkus: hall 

raam

Märkus: 

hall taust 

mootori 

sümboliga
6 10

Mootori/variaatori 

vähemoluline viga

Näitab olukorda, mis juhul, kui 

seda ei väldita, võib põhjustada 

masina kahjustamist ja millega 

ei kaasne mingit kehavigastuste 

ohtu.

Märkus: 

hall taust 

mootori 

sümboliga

Märkus: hall 

raam

6 10
Masina vähemoluline 

viga

Näitab olukorda, mis juhul, kui 

seda ei väldita, võib põhjustada 

masina kahjustamist ja millega 

ei kaasne mingit kehavigastuste 

ohtu.

Märkus: 

hall taust 

vastava vea 

sümboliga

Märkus: hall 

raam
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PLATVORMIL ASUVA JUHTPANEELI EKRAAN

TOITEVOOLU SISSELÜLITAMISE TSÜKKEL

Masina toitevoolu sisselülitamisel kuvatakse järgemööda järgmised lehed.

Märkus: akulaadija ei ole ühendatud.

200 ATJe HELLO

1 2

1 Tervitussõnum

2

Soovitus kasutada turvarakmeid, vt kasutusjuhendit

Hoiatuste ja vigade otsing:

 - Hoiatused ja vead puuduvad: helisignaal kõlab 1 kord ja kuvatakse töötamise leht.

 - Üks või mitu hoiatust ja/või üks või mitu viga: kuvatakse hoiatuse leht ja/või vea leht

KUVAMISALAD

 OLULINE TEAVE 

Pöörduge hooldustalituse poole, kui kuvatakse sümbol „hoolduse hoiatus“  (oranž sümbol).

1 Kellaaeg

5

4

1

3

7 8 92

10

6

2 Kuvamisala nr 1

3 Kuvamisala nr 2

4 Näidik nr 1

5 Masina toitevool on sisse lülitatud

6 Kuvamisala nr 3

7

Hoolduse hoiatused puuduvad.

Märkus: must sümbol

Hoolduse hoiatus

Märkus: oranž sümbol

8

Vigu ei esine

Märkus: must sümbol

Esineb viga

Märkus: must ja kollane sümbol

9

Šassii kalle kraadides on väiksem, kui 

lubatud maksimaalne väärtus

Märkus: hall sümbol ja valge tekst

Masin on transpordiasendis: šassii 

kalle kraadides on suurem, kui lubatud 

maksimaalne väärtus

Märkus: oranž sümbol ja tekst

Masin on tööasendis: šassii kalle kraadides 

on suurem, kui lubatud maksimaalne 

väärtus

Märkus: punane sümbol ja tekst

10
Igapäevase kasutamise koguaeg tundides ja 

minutites
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TÖÖTAMISE LEHT

Järgmine teave kuvatakse juhul, kui:

 - Akulaadija ei ole ühendatud.

 - Hoiatused puuduvad.

 - Vigu ei esine.

2

Akude laetuse tase protsentides:

 - Punane tekst, kui tase on 0–10%

 - Oranž tekst, kui tase on 11–20%

 - Kollane tekst, kui tase on 21–30% (1)

 - Roheline tekst, kui tase on 31–100%

6

2

4

3

Hinnanguline järelejäänud tööaeg tundides ja minutites

3

Akude laetuse tase

Märkus:  2 punast segmenti (3), 2 oranži segmenti, 2 kollast 

segmenti ja 7 rohelist segmenti näitavad akude 

laetuse taset protsentides

4

Sõltuvalt akude laetuse tasemest:

 - Punane näidik (3), kui tase on 0–10%

 - Oranž näidik (2), kui tase on 11–20%

 - Kollane näidik (1), kui tase on 21–30%

 - Must näidik, kui tase on 31–100%

6

Esirattad ei ole joondatud

Märkus: esirataste sümbolid on mustad

Esirattad on joondatud

Märkus: esirataste sümbolid on 

rohelised

Masin on transpordiasendis

Märkus: valge sümbol

Masin on tööasendis

Märkus: valge sümbol

(1) Soovitatav on akusid laadida,  AKUDE LAADIMINE

(2)  Vilgub, kui akude laetuse tase on 11–20%.

(3)  Vilguvad, kui akude laetuse tase on 6–10%: enam ei ole võimalik kauem kui 3 sekundi jooksul tõsta põhiliigendit, tõsta 

teist liigendit, lükata teleskoopliigendit välja, tõsta pendelliigendit, kallutada platvormi/pendelliigendit üles või alla, 

pöörata torni ja pöörata platvormi.

(3)  Vilguvad, kui akude laetuse tase on 5% või vähem: masina teatud funktsioonid lukustatakse,  MASINA KASUTAMINE: 

LUKUSTATUD FUNKTSIOONID.
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HOIATUSE LEHT JA VEA LEHT

Järgmine teave kuvatakse juhul, kui:

 - Akulaadija ei ole ühendatud.

 - Esineb üks või mitu hoiatust ja/või üks või mitu viga.

6

2

HOIATUSED

Ühe hoiatuse kuvamine Hoiatuse kirjelduse kuvamine Tüüp Kirjeldus

2 6 Oht
Näitab ohuolukorda, mis juhul, kui seda ei väldita, 

põhjustab surma või raskeid kehavigastusiMärkus: 

punane 

taust vastava 

hoiatuse 

sümboliga

Märkus: punane 

raam

2 6 Hoiatus
Näitab ohuolukorda, mis juhul, kui seda ei väldita, 

võib põhjustada surma või raskeid kehavigastusi
Märkus: oranž 

taust vastava 

hoiatuse 

sümboliga

Märkus: oranž 

raam

2 6 Tähelepanu

Näitab ohuolukorda, mis juhul, kui seda ei 

väldita, võib põhjustada kergeid või keskmisi 

kehavigastusi
Märkus: 

kollane taust 

vastava 

hoiatuse 

sümboliga

Märkus: kollane 

raam

2 6 Teave

Näitab, et masin töötab nõuetekohaselt või et 

tegemist on toiminguga, millega ei kaasne mingit 

kehavigastuste ohtu.Märkus: sinine 

taust vastava 

hoiatuse 

sümboliga

Märkus: sinine 

raam
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VEAD

Mitme vea kuvamine Ühe vea kuvamine Vigade kirjelduse kuvamine Tüüp Kirjeldus

2

2 6
Mootori/variaatori 

oluline viga

Näitab olukorda, mis juhul, 

kui seda ei väldita, põhjustab 

masina kahjustamist ja millega 

ei kaasne mingit kehavigastuste 

ohtu.

Märkus: 

hall taust 

mootori 

sümboliga

Märkus: hall 

raam

2 6 Masina oluline viga

Näitab olukorda, mis juhul, 

kui seda ei väldita, põhjustab 

masina kahjustamist ja millega 

ei kaasne mingit kehavigastuste 

ohtu.

Märkus: 

hall taust 

vastava vea 

sümboliga

Märkus: hall 

raam

Märkus: 

hall taust 

mootori 

sümboliga
2 6

Mootori/variaatori 

vähemoluline viga

Näitab olukorda, mis juhul, kui 

seda ei väldita, võib põhjustada 

masina kahjustamist ja millega 

ei kaasne mingit kehavigastuste 

ohtu.

Märkus: 

hall taust 

mootori 

sümboliga

Märkus: hall 

raam

2 6
Masina vähemoluline 

viga

Näitab olukorda, mis juhul, kui 

seda ei väldita, võib põhjustada 

masina kahjustamist ja millega 

ei kaasne mingit kehavigastuste 

ohtu.

Märkus: 

hall taust 

vastava vea 

sümboliga

Märkus: hall 

raam
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MASINA KASUTAMINE

 OLULINE TEAVE 

Jaotis 1 - OHUTUSNÕUDED JA –JUHISED tuleb enne masina kasutamist läbi lugeda ja sellest hästi aru saada.

TRANSPORDI-/TÖÖASEND

TRANSPORDIASEND

Masin on transpordiasendis järgmisel juhul:

- Põhiliigend on täielikult langetatud.

- Teine liigend on täielikult langetatud.

- Teleskoopliigend on täielikult sisse tõmmatud.

Märkus: pendelliigend võib olla üles tõstetud 

või mitte. Torn ja platvorm võivad olla 

pööratud või mitte.

Torn ja platvorm on neutraalasendis,  kui 

põhiliigend ja platvorm paiknevad paralleelselt 

masina šassiiga ja platvorm asub 2 tagaratta vahel.

Suunad ees,  taga, vasakul ja paremal on 

määratletud järgmiselt:

- Masin on transpordiasendis.

- Torn ja platvorm on neutraalasendis.

- Kasutaja on platvormil ja vaatab esirataste 

suunas.

Liikumiskiirusi aeglane kiirus ja suur kiirus saab kasutada ainult transpordiasendis.

Valitud on aeglane kiirus Valitud on suur kiirus

Sõitmine ettepoole Aeglane kiirus on sisse lülitatud Valitud on edasiliikumise suur kiirus

Sõitmine tahapoole Aeglane kiirus on sisse lülitatud
Valitud on tagasiliikumise suur 

kiirus

Masina juhtimisel suure kiirusega on soovitatav viia torn ja platvorm neutraalasendisse.

Pikema distantsi sõitmisel masinaga on soovitatav teha järgmised toimingud:

- Seadke masin transpordiasendisse.

- Seadke torn ja platvorm neutraalasendisse.

- Tõstke veidi pendelliigendit, et parandada nähtavust.

- Sõitke masinaga edasisuunas.

TÖÖASEND

 OLULINE TEAVE 

Keelatud on igasugune liikumine konarlikul maastikul, ebastabiilsel pinnasel või šassii lubatud maksimaalsest kaldest suurema kaldega nõlvadel ( TEHNILISED 

OMADUSED), või muudes tingimustes, mis võivad masinat kallutada või tasakaalust välja viia.

Masin on tööasendis järgmisel juhul:

- Põhiliigend ei ole täielikult langetatud.

- Teine liigend ei ole täielikult langetatud.

- Teleskoopliigend ei ole täielikult sisse tõmmatud.

Märkus: pendelliigend võib olla üles tõstetud või mitte. Torn ja platvorm võivad olla pööratud või mitte.

Tööasendi sõidukiirus aktiveeritakse automaatselt, kui masin on tööasendis.

ESISILD TAGA

VASAK POOL

PAREM POOL
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KASUTAMINE MAAPEALSE JUHTPANEELI ABIL

 OLULINE TEAVE 

 MAAPEALNE JUHTPANEEL JA OHUTUSSEADISED, et saada üksikasjalikku teavet maapealsete juhtseadiste kohta.

MASINA TOITEVOOLU SISSELÜLITAMINE

 - Veenduge, et maapealse juhtpaneeli ja platvormil oleva juhtpaneeli hädaseiskamise nupud on sisselülitatud asendis.

 - Pange aku katkestuslüliti sisselülitatud asendisse,  STANDARDVARUSTUS: AKU KATKESTUSLÜLITI.

 - Keerake võtmelüliti sisselülitatud asendisse .

Tulemus:

• maapealse juhtpaneeli ekraan lülitub sisse,  MAAPEALSE JUHTPANEELI EKRAAN.

Märkus:  lisavarustuses teisene kaitsesüsteem SPS,  LISAVARUSTUS: TEISENE KAITSESÜSTEEM SPS

MASINA TOITEVOOLU VÄLJALÜLITAMINE

 - Keerake võtmelüliti väljalülitatud asendisse .

 - Pange aku katkestuslüliti väljalülitatud asendisse,  STANDARDVARUSTUS: AKU KATKESTUSLÜLITI.

PLATVORMI LIIGUTAMINE

 - Veenduge, et torn ei ole lukustatud,  TURVAVARUSTUS: TORNI LUKUSTUSSÕRM.

Märkus:  masina transportimise ja ülestõstmise ajal peab torn olema lukustatud,  TRANSPORTIMINE JA ÜLESTÕSTMINE: 

JUHISED TRANSPORTIMISEKS ja  TRANSPORTIMINE JA ÜLESTÕSTMINE: JUHISED ÜLESTÕSTMISEKS.

 - Lülitage masina toitevool sisse.

 - Lükake juhtseadiste aktiveerimise ümberlüliti paremale  ja hoidke selles asendis (maapealse juhtpaneeli 

juhtseadiste asend).

 - Kasutage platvormi liigutamiseks vastavaid funktsioone.

 - Vabastage juhtseadiste aktiveerimise ümberlüliti.

SAMAAEGSETE FUNKTSIOONIDE KÄIVITAMINE

2 masina funktsiooni võib rakendada samaaegselt.

Märkus:  helisignaal kostab 2 korda, kui masina funktsioone ei ole võimalik samaaegselt käivitada.

AVARIISEISKAMINE

 - Vajutage avariiseiskamise nupp väljalülitatud asendisse.
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KASUTAMINE PLATVORMIL ASUVA JUHTPANEELI ABIL

 OLULINE TEAVE 

 PLATVORMIL ASUV JUHTPANEEL JA OHUTUSSEADMED, et saada üksikasjalikku teavet platvormil olevate juhtseadiste kohta.

Enne masina tööasendisse viimist veenduge, et platvorm on horisontaalasendis,  MASINA KASUTAMINE: TÖÖASEND/TRANSPORDIASEND.

Lisavarustuses torni kaitsekatete võtmega lukk: et tagada juurdepääs avariiseiskamise juhtseadistele, tuleb torni parempoolse katte lukustus vabastada enne masina 

juhtimist platvormilt.

MASINA TOITEVOOLU SISSE-/VÄLJALÜLITAMINE

 KASUTAMINE MAAPINNAL ASUVA JUHTPANEELI ABIL.

MASINA JUHTIMINE, PÖÖRAMINE JA PIDURDAMINE

 OLULINE TEAVE 

Enne masina juhtimist/pööramist vaadake alati noolte värve šassiil ja platvormil oleval juhtpaneelil.

 - Veenduge, et torn ei ole lukustatud,  TURVAVARUSTUS: TORNI LUKUSTUSSÕRM.

Märkus:  masina transportimise ja ülestõstmise ajal peab torn olema lukustatud,  TRANSPORTIMINE JA ÜLESTÕSTMINE: 

JUHISED TRANSPORTIMISEKS ja  TRANSPORTIMINE JA ÜLESTÕSTMINE: JUHISED ÜLESTÕSTMISEKS.

 - Lülitage masina toitevool sisse.

 - Pange liikumiskiiruse ümberlüliti soovitud kiirusele vastavasse asendisse.

 - Vajutage jalglülitit ja hoidke seda all.

 - Kasutage masina juhtimiseks, pööramiseks ja pidurdamiseks juhtimise/pööramise juhthooba.

 - Vabastage jalglüliti.

PLATVORMI LIIGUTAMINE

 - Veenduge, et torn ei ole lukustatud,  TURVAVARUSTUS: TORNI LUKUSTUSSÕRM.

Märkus:  masina transportimise ja ülestõstmise ajal peab torn olema lukustatud,  TRANSPORTIMINE JA ÜLESTÕSTMINE: 

JUHISED TRANSPORTIMISEKS ja  TRANSPORTIMINE JA ÜLESTÕSTMINE: JUHISED ÜLESTÕSTMISEKS.

 - Lülitage masina toitevool sisse.

 - Vajutage jalglülitit ja hoidke seda all.

 - Platvormi liigutamiseks kasutage asjakohaseid lüliteid või juhthoobi.

 - Vabastage jalglüliti.

SAMAAEGSETE FUNKTSIOONIDE KÄIVITAMINE

4 masina funktsiooni võib rakendada samaaegselt.

Märkus:  helisignaal kostab 2 korda, kui masina funktsioone ei ole võimalik samaaegselt käivitada.

AVARIISEISKAMINE

 - Vajutage avariiseiskamise nupp väljalülitatud asendisse.
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LUKUSTATUD FUNKTSIOONID

Masina teatud juhtseadised lukustatakse :

 - Kui platvormil olev koormus on saavutanud maksimaalse kandevõime (ülekoormuse hoiatus).

 - Kui šassii kalle on suurem lubatud maksimaalsest väärtusest (kalde hoiatus).

 - Kui tuvastatakse kiiktelje blokeerimise viga (kõikumise lukustuse viga).

 - Kui akude laetuse tase on 5% või vähem (akude laetuse tase on väga madal).

MASIN ON TRANSPORDIASENDIS

MAAPEALSELT JUHTPANEELILT

ÜLEKOORMUSE HOIATUS

KALDE HOIATUS
AKUDE LAETUSE TASE ON 

VÄGA MADAL
KÕIKUMISE LUKUSTAMISE 

VIGA

Platvormi/pendelliigendit kallutamine (üles/alla)

Põhiliigendi tõstmine/langetamine

Teleskoopliigendi väljalükkamine

Põhiliigendi tõstmine

Teise liigendi tõstmine

Torni pööramine (vasakule/paremale)

PLATVORMIL ASUVALT JUHTPANEELILT

ÜLEKOORMUSE HOIATUS

KALDE HOIATUS
AKUDE LAETUSE TASE ON 

VÄGA MADAL
KÕIKUMISE LUKUSTAMISE 

VIGA

Sõitmine (edasi/tagasi)

Pööramine (vasakule/paremale)

Platvormi pööramine (vasakule/paremale)

Platvormi/pendelliigendit kallutamine (üles/alla)

Põhiliigendi tõstmine/langetamine

Teleskoopliigendi väljalükkamine

Põhiliigendi tõstmine

Teise liigendi tõstmine

Torni pööramine (vasakule/paremale)
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MASIN ON TÖÖASENDIS

MAAPEALSELT JUHTPANEELILT

ÜLEKOORMUSE HOIATUS

KALDE HOIATUS
AKUDE LAETUSE TASE ON 

VÄGA MADAL
KÕIKUMISE LUKUSTAMISE 

VIGA

Platvormi/pendelliigendit kallutamine (üles/alla)

Põhiliigendi tõstmine/langetamine

Teleskoopliigendi väljalükkamine

Teleskoopliigendi sissetõmbamine

Põhiliigendi tõstmine

Põhiliigendi langetamine

Teise liigendi tõstmine

Teise liigendi langetamine

Torni pööramine (vasakule/paremale)

PLATVORMIL ASUVALT JUHTPANEELILT

ÜLEKOORMUSE HOIATUS

KALDE HOIATUS
AKUDE LAETUSE TASE ON 

VÄGA MADAL
KÕIKUMISE LUKUSTAMISE 

VIGA

Sõitmine (edasi/tagasi)

Pööramine (vasakule/paremale)

Platvormi pööramine (vasakule/paremale)

Põhiliigendi tõstmine/langetamine

Teleskoopliigendi väljalükkamine

Teleskoopliigendi sissetõmbamine

Põhiliigendi tõstmine

Põhiliigendi langetamine 

Teise liigendi tõstmine

Teise liigendi langetamine

Torni pööramine (vasakule/paremale)
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AKUDE LAADIMINE

 OLULINE TEAVE 

Laadige akusid hästi ventileeritud kohas ning päikesevalguse ja vihma eest kaitstult.

Ärge laadige akusid, kui elektrolüüdi temperatuur on üle 40 °C.

Jätke torni vasak- ja parempoolne kate avatuks akude laadimise ajal.

Akude laadimise ajal vältige kokkupuudet lahtise leegi või sädemetega ning ärge suitsetage akude lähedal.

Veenduge alati, et akude positiivsed klemmid ei saa kokku puutuda negatiivsete klemmidega või masina metallosadega.

 OLULINE TEAVE 

Ühendage akulaadija 230 V/50 Hz, kuni 16 A toiteallikaga, mis on kaitstud maanduse lekkevoolu 30 mA diferentsiaalkaitsmega.

Ärge katkestage laadimistsüklit, järgige maapealse juhtpaneeli ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Ärge laadige akusid äikese ajal.

Ärge jätke laadijat akude külge ühendatuks äikese ajal.

Märkus:  sisseehitatud akulaadija võimaldab laadida 48 V akusid ja 12 V akut.

Märkus:  laadimise kestus vahemikus 20–100% on ligikaudu 9 tundi.

Märkus:  soovitatav on laadida akusid iga päev pärast kasutamist vaid juhul, kui akude laetuse tase on alla 50%,  MAAPEALSE 

JUHTPANEELI EKRAAN ja  PLATVORMIL OLEVA JUHTPANEELI EKRAAN.

 - Seadke masin transpordiasendisse, seadke torn ja platvorm neutraalasendisse, 

 MASINA KASUTAMINE: TRANSPORDIASEND/TÖÖASEND.

 - Lülitage masina toitevool välja. Eemaldage võti.

 - Avage torni vasak- ja parempoolne kate.

 - Ühendage akulaadija voolupistik 1  230 V toiteallikaga.

 - Laadimistsükkel peab algama,  MAAPEALSE JUHTPANEELI EKRAAN.

Märkus:  platvormil oleva juhtpaneeli ekraan on kustunud, kui akulaadija toide 

on sees.

 - Oodake laadimistsükli lõppemist,  MAAPEALSE JUHTPANEELI EKRAAN.

 - Ühendage pistik lahti.

 - Lülitage masina toitevool sisse.

 - Kontrollige aku laetuse taset,  MAAPEALSE JUHTPANEELI EKRAAN või 

 PLATVORMIL OLEVA JUHTPANEELI EKRAAN.

 - Sulgege torni vasak- ja parempoolne kate.

 - Lülitage masina toitevool välja.

1
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AVARIIJUHTSEADISED

 OLULINE TEAVE 

Masina juht ja kõik inimesed, kes puutuvad masinaga kokku rikke korral või juhul, kui mõni inimene platvormile kinni jääb, peavad selle protseduuri kirjelduse läbi 

lugema ja sellest hästi aru saama.

KASUTAJA TÖÖVÕIMETUSE KORRAL - PRIORITEETSED JUHTKÄSKLUSED MAAPINNAL

Juhul kui platvormil oleval kasutaja ei ole töövõimeline või ta ei suuda masinat juhtida, 

võib maapinnal olev isik masina juhtimise üle võtta maapealse juhtpaneeli abil.

1- Kui masina toitevool on sisse lülitatud ja platvormil asuv hädaseiskamise nupp on 

sisselülitatud asendis (maapealse juhtpaneeli ekraan on sisse lülitatud):

- Lükake aktiveerimise ümberlüliti 1  paremale  ja hoidke selles asendis 

(maapealse juhtpaneeli juhtseadiste asend).

- Kasutage platvormi liigutamiseks vastavaid funktsioone.

- Vabastage juhtseadiste aktiveerimise ümberlüliti.

2- Kui masina toitevool on sisse lülitatud ja platvormil asuv hädaseiskamise nupp on 

väljalülitatud asendis (maapealse juhtpaneeli ekraan on välja lülitatud):

- Lükake aktiveerimise ümberlüliti 1  paremale  ja hoidke selles asendis 

(maapealse juhtpaneeli juhtseadiste asend).

Tulemus:

• maapealse juhtpaneeli ekraan lülitub sisse, MAAPEALSE JUHTPANEELI EKRAAN.

- Kasutage platvormi liigutamiseks vastavaid juhtnuppe.

- Vabastage juhtseadiste aktiveerimise ümberlüliti.

3- Kui juhtnupud ei toimi:

- RIKKE KORRAL – MAAPEALSED AVARIIJUHTSEADISED.

RIKKE KORRAL – PLATVORMIL OLEVAD AVARIIJUHTSEADISED

 OLULINE TEAVE 

Avariipumpa võib sisse lülitada kuni 4 minutiks, seejärel oodake 10 minutit enne järgmise 4-minutilise tsükli 

alustamist.

Ärge proovige käivitada samaaegseid funktsioone.

Kui elektriline pump ei tööta, kasutage masina funktsioonide käivitamiseks avariipumpa:

- Vajutage avariipumba surunuppu 1  ja hoidke seda all.

- Platvormi liigutamiseks kasutage vastavat lülitit või juhthooba.

- Vabastage avariipumba surunupp.

Märkus: masinat ei ole võimalik juhtida/pöörata.

1
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RIKKE KORRAL – MAAPEALSED AVARIIJUHTSEADISED

 OLULINE TEAVE 

Kalde- ja ülekoormuse hoiatused ei pruugi avariijuhtseadiste kasutamise korral enam aktiivsed olla.

Avariipumpa võib sisse lülitada kuni 4 minutiks, seejärel oodake 10 minutit enne järgmise 4-minutilise tsükli 

alustamist.

Kui juhtsüsteem ei tööta, kasutage masina funktsioonide käivitamiseks avariipumpa.

 - Avage torni parempoolne kate.

 - Veenduge, et aku katkestuslüliti on sisselülitatud asendis.

 - Leidke üles erinevad avariijuhtseadised:

• Avariipumba surunupp 1 .

• Proportsionaalne jaotur 2  ja käsijuhtseadised 2A  kuni 2D .

• Hoob 3 .

• Sekundaarne jaotur 4  ja ventiilinupud 4A  ja 4B .

 - Platvormi ümberpaigutamiseks kasutage järgmistel lehekülgedel kirjeldatud 

funktsioone.

Märkus.   KLEEBISED: AVARIIPUMP 5  ja  KLEEBISED: AVARIIJUHTIMISE PROTSEDUUR 
6 .
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A –  TEISE LIIGENDI TÕSTMINE

1-  Asetage hoob 3  käsijuhtseadisele 2A .

2-  Vajutage avariipumba surunuppu 1  ja hoidke seda all.

3-  Lükake hooba allapoole poole teise liigendi tõstmiseks, peatage, kui soovitud 

asend on saavutatud. Vabastage avariipumba surunupp.

Märkus:  kui masina teisi funktsioone ei ole vaja kasutada, eemaldage hoob, pange see 

tagasi ja sulgege torni parempoolne kaas.

B –  TEISE LIIGENDI LANGETAMINE

1-  Asetage hoob 3  käsijuhtseadisele 2A .

2-  Vajutage avariipumba surunuppu 1  ja hoidke seda all.

3-  Tõmmake hooba ülespoole teise liigendi langetamiseks, peatage, kui soovitud 

asend on saavutatud. Vabastage avariipumba surunupp.

Märkus:  kui masina teisi funktsioone ei ole vaja kasutada, eemaldage hoob, pange see 

tagasi ja sulgege torni parempoolne kaas.

C–  TELESKOOPLIIGENDI VÄLJALÜKKAMINE

1-  Asetage hoob 3  käsijuhtseadisele 2B .

2-  Vajutage avariipumba surunuppu 1  ja hoidke seda all.

3-  Lükake hooba paremale teleskoopliigendi väljalükkamiseks, peatage, kui soovitud 

asend on saavutatud. Vabastage avariipumba surunupp.

Märkus:  kui masina teisi funktsioone ei ole vaja kasutada, eemaldage hoob, pange see 

tagasi ja sulgege torni parempoolne kaas.

 D–  TELESKOOPLIIGENDI SISSETÕMBAMINE

1-  Asetage hoob 3  käsijuhtseadisele 2B .

2-  Vajutage avariipumba surunuppu 1  ja hoidke seda all.

3-  Lükake hooba vasakule teleskoopliigendi sissetõmbamiseks, peatage, kui 

soovitud asend on saavutatud. Vabastage avariipumba surunupp.

Märkus:  kui masina teisi funktsioone ei ole vaja kasutada, eemaldage hoob, pange see 

tagasi ja sulgege torni parempoolne kaas.

E–  PÕHILIIGENDI TÕSTMINE

1-  Asetage hoob 3  käsijuhtseadisele 2C .

2-  Vajutage avariipumba surunuppu 1  ja hoidke seda all.

3-  Lükake hooba allapoole poole põhiliigendi tõstmiseks, peatage, kui soovitud 

asend on saavutatud. Vabastage avariipumba surunupp.

Märkus:  kui masina teisi funktsioone ei ole vaja kasutada, eemaldage hoob, pange see 

tagasi ja sulgege torni parempoolne kaas.
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G–  PENDELLIIGENDI TÕSTMINE

1-  Asetage hoob 3  käsijuhtseadisele 2D .

2-  Keerake klapi nuppu 4A  vastupäeva kuni lõpuni, vajutage nuppu ja keerake seda 

päripäeva kuni lõpuni.

3-  Vajutage avariipumba surunuppu 1  ja hoidke seda all.

4-  Lükake hooba paremale pendelliigendi tõstmiseks, peatage, kui soovitud asend 

on saavutatud. Vabastage avariipumba surunupp.

5-  Keerake klapi nuppu 4A  vastupäeva kuni lõpuni, seejärel vabastage nupp ja 

keerake seda päripäeva kuni lõpuni.

6-  Veenduge, et klapi nupp on keskasendis:

• Vajutage avariipumba surunuppu ja hoidke seda all.

• Lükake hooba allapoole: pendelliigend ei või liikuda.

• Vabastage hoob ja avariipumba surunupp.

Märkus:  kui masina teisi funktsioone ei ole vaja kasutada, eemaldage hoob, pange see 

tagasi ja sulgege torni parempoolne kate.

H–  PENDELLIIGENDI LANGETAMINE

1-  Asetage hoob 3  käsijuhtseadisele 2D .

2-  Keerake klapi nuppu 4A  vastupäeva kuni lõpuni, seejärel tõmmake nuppu ja 

keerake seda päripäeva kuni lõpuni.

3-  Vajutage avariipumba surunuppu 1  ja hoidke seda all.

4-  Lükake hooba allapoole pendelliigendi langetamiseks, peatage, kui soovitud 

asend on saavutatud. Vabastage avariipumba surunupp.

5-  Keerake klapi nuppu 4A  vastupäeva kuni lõpuni, seejärel vabastage nupp ja 

keerake seda päripäeva kuni lõpuni.

6-  Veenduge, et klapi nupp on keskasendis:

• vajutage avariipumba surunuppu ja hoidke seda all.

• Lükake hooba allapoole: pendelliigend ei või liikuda.

• Vabastage hoob ja avariipumba surunupp.

Märkus:  kui masina teisi funktsioone ei ole vaja kasutada, eemaldage hoob, pange see 

tagasi ja sulgege torni parempoolne kate.

F – PÕHILIIGENDI LANGETAMINE

1-  Asetage hoob 3  käsijuhtseadisele 2C .

2-  Vajutage avariipumba surunuppu 1  ja hoidke seda all.

3-  Tõmmake hooba ülespoole põhiliigendi langetamiseks, peatage, kui soovitud 

asend on saavutatud. Vabastage avariipumba surunupp.

Märkus:  kui masina teisi funktsioone ei ole vaja kasutada, eemaldage hoob, pange see 

tagasi ja sulgege torni parempoolne kaas.
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I–  TORNI PÖÖRAMINE VASAKULE

1-  Asetage hoob 3  käsijuhtseadisele 2D .

2-  Keerake klapi nuppu 4B  vastupäeva kuni lõpuni, vajutage nuppu ja keerake seda 

päripäeva kuni lõpuni.

3-  Vajutage avariipumba surunuppu 1  ja hoidke seda all.

4-  Tõmmake hooba ülespoole torni pööramiseks vasakule, peatage, kui soovitud 

asend on saavutatud. Vabastage avariipumba surunupp.

5-  Keerake klapi nuppu 4B  vastupäeva kuni lõpuni, seejärel vabastage nupp ja 

keerake seda päripäeva kuni lõpuni.

6-  Veenduge, et klapi nupp on keskasendis:

• vajutage avariipumba surunuppu ja hoidke seda all.

• Tõmmake hooba ülespoole: torn ei või liikuda.

• Vabastage hoob ja avariipumba surunupp.

Märkus:  kui masina teisi funktsioone ei ole vaja kasutada, eemaldage hoob, pange see 

tagasi ja sulgege torni parempoolne kate.

J–  TORNI PÖÖRAMINE PAREMALE

1-  Asetage hoob 3  käsijuhtseadisele 2D .

2-  Keerake klapi nuppu 4B  vastupäeva kuni lõpuni, seejärel tõmmake nuppu ja 

keerake seda päripäeva kuni lõpuni.

3-  Vajutage avariipumba surunuppu 1  ja hoidke seda all.

4-  Tõmmake hooba ülespoole torni pööramiseks paremale, peatage, kui soovitud 

asend on saavutatud. Vabastage avariipumba surunupp.

5-  Keerake klapi nuppu 4B  vastupäeva kuni lõpuni, seejärel vabastage nupp ja 

keerake seda päripäeva kuni lõpuni.

6- Veenduge, et klapi nupp on keskasendis:

• vajutage avariipumba surunuppu ja hoidke seda all.

• Tõmmake hooba ülespoole: torn ei või liikuda.

• Vabastage hoob ja avariipumba surunupp.

Märkus:  kui masina teisi funktsioone ei ole vaja kasutada, eemaldage hoob, pange see 

tagasi ja sulgege torni parempoolne kate.
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STANDARDVARUSTUS

AKU KATKESTUSLÜLITI

2 asendit:

 - Väljas "OFF": käepide 1  on vertikaalasendis.

 - Sees "ON": käepide 1  on horisontaalasendis.

Märkus.   KLEEBISED: AKU KATKESTUSLÜLITI A .

EESMINE KIIKTELG

 OLULINE TEAVE 

Masina juhtimisel tööasendis võivad maapinnale toetuda ainult 3 ratast ning masin võib kõikuda (joonis A ).

B :  kiiktelje lukustus vabastatakse, kui masin on transpordiasendis.

C :  kiiktelg lukustatakse, kui masin on tööasendis.

Märkus:  masina teatud juhtseadised lukustatakse, kui esineb kiiktelje lukustuse viga, 

 MASINA KASUTAMINE: LUKUSTATUD FUNKTSIOONID.
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LISAVARUSTUS

TORNI KAITSEKATETE VÕTMEGA LUKK

 OLULINE TEAVE 

Et tagada juurdepääs avariiseiskamise juhtseadistele, tuleb torni parempoolse katte lukustus vabastada enne masina juhtimist platvormilt.

230 V PISTIKUPESA PLATVORMIL

See lisavarustus hõlmab:

 - 1 pistik 1 , mis asub torni tagaosas.

 - 1 pistikupesa 2 , mis paikneb platvormil.

 - 1 elektriplokk 3A  1 maanduse lekkevoolu 30 mA diferentsiaalkaitsmega.

JUHISED: PISTIKUPESA PLATVORMIL

 OLULINE TEAVE 

Ühendage pistik toiteallikaga 230 V/50 Hz, voolutugevusega kuni 16 A.

Ühendada võib ainult elektriseadiseid, mille toitevool on 230 V/50 Hz, kuni 16 A.

Ärge ühendage pistikupessa pikendusjuhtmeid, toitelatte või mitme väljundiga pistikuid.

 - Ühendage voolupistik 1  toiteallikaga.

 - Ühendage 1 elektriseade pistikupesasse 2 .

 - Lülitage elektriseadise toitevool sisse.

 - Kui töö on lõpetatud, lülitage elektriseadme toitevool välja.

 - Ühendage pistik lahti.

JUHISED: MAANDUSE LEKKEVOOLU DIFERENTSIAALKAITSE

Maanduse lekkevoolu diferentsiaalkaitsme lähtestamiseks:

 - Lülitage elektriseadise toitevool välja.

 - Avage elektriploki kate 3A .

 - Lükake lüliti 3B  sisselülitatud asendisse.

Tulemus:

• üliti peab jääma sisselülitatud asendisse, näidikud 3C  ja 3D  peavad olema punased.

 - Sulgege elektriploki kate.
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HÜDROÕLI SOOJENDAJA

 OLULINE TEAVE 

Ühendage hüdroõli soojendusseadis 230 V/50 Hz, kuni 16 A toiteallikaga, mis on kaitstud maanduse lekkevoolu 

30 mA diferentsiaalkaitsmega.

Enne hüdroõli soojendusseadise ühendamist

– Masin peab olema transpordiasendis, MASINA KASUTAMINE: TÖÖASEND/TRANSPORDIASEND.

– Pendelliigend peab olema täiesti alla lastud.

– Kontrollida tuleb hüdroõli taset,  3 - HOOLDUS: IGAPÄEVANE HOOLDUS.

– Masina toitevool peab olema välja lülitatud.

Hüdroõli soojendusseadis on ette nähtud hüdroõli soojendamiseks, kui välistemperatuur 

on alla -15°C.

- Avage torni parempoolne kate.

- Leidke üles pistik 1 .

- Ühendage see toiteallikaga.

- Oodake soovitud soojendusaja jooksul ja ühendage soojendus lahti.

- Sulgege torni parempoolne kate.

Märkus: soojendamise aeg sõltub välistemperatuurist ja muudest teguritest. Kohandage 

eelsoojenduse aega vastavalt masina käivitamise tingimustele.

TÖÖTULI PLATVORMIL

JUHISED

Märkus: masina toitevool peab olema sisse lülitatud.

- Vajutage töötule surunuppu 2  ja vabastage nupp, et töötuld 1  süüdata või 

kustutada.

REGULEERIMINE

Kasutage käepidet 1A  töötule 1  suunamiseks vasakule, paremale, üles või alla.

Töötuld on võimalik piirde ulatuses ümber paigutada:

- Keerake lahti fiksaatorratas 1B .

- Paigutage töötuli ümber.

- Keerake fiksaatorratas uuesti kinni.

64
78

00
 M

1 
(A

06
20

20
) 

20
0 

A
TJ

E 
S1



2 - 67

A

1

2

3

TEISENE KAITSESÜSTEEM SPS

 OLULINE TEAVE 

Proovides kedagi vabastada, kasutage masina funktsioone väga ettevaatlikult.

Kui helisignaal kõlab kiiresti ja katkendlikult ja kui sädelev tuli SPS 1  vilgub kiiresti: masinat võib kasutada, kuid 

teisene kaitsesüsteem SPS ei ole aktiveeritud, pidage nõu hooldustöötajatega.

Märkus: masina toitevoolu sisselülitamisel kõlab 1 korra helisignaal ja sädelev tuli SPS
1  vilgub mitu korda. See näitab, et teisene kaitsesüsteem SPS töötab õigesti.

Märkus: sädelev tuli SPS 1  võib riigist sõltuvalt olla sinine või punane.

TEISESE KAITSESÜSTEEMI HOIATUS SPS

See juhtub, kui olete ohutusjuhtme SPS 2  ja välise struktuuri vahele kinni jäänud A :

- Kõik masina funktsioonid peatatakse ja lukustatakse.

- Maapealse juhtpaneeli ekraanil ja platvormil oleva juhtpaneeli ekraanil kuvatakse 

hoiatuse leht.

- Kõlab katkendlik helisignaal ja sädelev tuli SPS 1  vilgub.

Kui te olete endiselt ohutusjuhtme SPS ja struktuuri vahel kinni:

- Vajutage SPS lähtestamise surunuppu 3  ja vabastage see.

Tulemus:

• masina funktsioonid on vabastatud, lahtipääsemiseks tuleb neid kasutada.

• Hoiatuslehte ei kuvata enam, kui te ei ole enam kinni jäänud.

• Helisignaal vaikib ja sädelev tuli SPS kustub, kui te ei ole enam kinni jäänud.

Kui te pole enam ohutusjuhtme SPS ja struktuuri vahel kinni:

- Vajutage SPS lähtestamise surunuppu 3  ja vabastage see.

Tulemus:

• masina funktsioonid on vabastatud.

• Hoiatuslehe kuvamine lõpetatakse.

• Helisignaal vaikib ja sädelev tuli SPS kustub.

64
78

00
 M

1 
(A

06
20

20
) 

20
0 

A
TJ

E 
S1



2 - 68

TRANSPORTIMINE JA ÜLESTÕSTMINE

JUHISED TRANSPORTIMISEKS

 OLULINE TEAVE 

Enne masina pealelaadimist veenduge, et järgitakse transpordivahendiga seonduvaid ohutusjuhiseid ning et transpordivahendi juht oleks teadlik masina mõõtmetest ja 

kogumassist.

Veenduge, et transpordivahend on masina transportimiseks piisavate mõõtmete ja kandevõimega,  TEHNILISED OMADUSED ja KLEEBISED.

Masina transportimise ajal peab torn olema kindlasti lukustatud,  TURVAVARUSTUS: TORNI LUKUSTUSSÕRM.

Masina transportimisel peavad katted olema kindlasti kinni ja lukustatud (kui seda saab teha).

MASINA LAADIMINE/MAHALAADIMINE

 OLULINE TEAVE 

Transpordivahend peab asuma horisontaalsel pinnal, selle ratastel peavad olema tõkiskingad, et vältida, et transpordivahend masina pealelaadimise või mahalaadimise 

ajal ei liigu.

Torni pööramine ei ole lubatud masina laadimisel transpordivahendile ja sellelt mahalaadimisel.

Enne masina laadimist transpordivahendile või sellelt mahalaadimist peab torn olema kindlasti lukustatud,  TURVAVARUSTUS: TORNI LUKUSTUSSÕRM.

Kui pealelaadimisrambid on libedad, tuleb masin transpordivahendile laadida või sellelt maha laadida vintsi abil,  RATASTE VABASTAMINE PUKSEERIMISEKS/VINTSI 

ABIL LIIGUTAMISEKS.

Pealelaadimisrampide kalle ei või olla suurem ületatavast kallakust,  TEHNILISED OMADUSED.

Kui pealelaadimisrampide kalle on suurem ületatavast kallakust, tuleb masin transpordivahendile laadida või sellelt maha laadida kraana abil,  TRANSPORTIMINE JA 

ÜLESTÕSTMINE: JUHISED ÜLESTÕSTMISEKS.

MASINA LAADIMINE TRANSPORDIVAHENDILE

 - Maapealse juhtpaneeli abil:

• Lülitage masina toitevool sisse.

• Seadke masin transpordiasendisse, seadke torn neutraalasendisse,  MASINA KASUTAMINE: TÖÖASEND/

TRANSPORDIASEND.

• Laske pendelliigend lõpuni alla.

 - Lukustage torn,  TURVAVARUSTUS: TORNI LUKUSTUSSÕRM.

 - Minge platvormile.

 - Seadke platvorm neutraalasendisse,  MASINA KASUTAMINE: TÖÖASEND/TRANSPORDIASEND.

 - Tõstke pendelliigend veidi üles, et platvorm ei riivaks maapinda või laadimisrampe.

 - Valige aeglane kiirus .

 - Juhtige masinat aeglaselt edasi, nii et platvorm on suunatud kallaku jalami suunas, nagu on näidatud joonisel.

MASINA TRANSPORDIVAHENDILT MAHALAADIMINE

Märkus:  masin on transpordiasendis A ,  MASINA ETTEVALMISTAMINE TRANSPORTIMISEKS järgmisel lehel.

 - Veenduge, et torn on lukustatud,  TURVAVARUSTUS: TORNI LUKUSTUSSÕRM.

 - Maapealse juhtpaneeli abil:

• Lülitage masina toitevool sisse.

 - Minge platvormile.

 - Tõstke pendelliigend veidi üles, et platvorm ei riivaks maapinda või laadimisrampe.

 - Valige aeglane kiirus .

 - Juhtige masinat aeglaselt tagasi, nii et platvorm on suunatud kallaku jalami suunas, nagu on näidatud joonisel.
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MASINA SEADISTAMINE TRANSPORTIMISEKS

 OLULINE TEAVE 

Kui masin on transpordivahendil, ei ole torni pööramine lubatud.

Transpordivahendil olev masin peab kindlasti olema lukustatud,  TURVAVARUSTUS: TORNI LUKUSTUSSÕRM.

Masinat võib transportida transpordiasendis A  või kokkupandud asendis B .

TRANSPORDIASEND A

Märkus:  masina toitevool on sisse lülitatud. Masin on transpordiasendis, torn ja platvorm on neutraalasendis. Torn on 

lukustatud.

 - Laske pendelliigend lõpuni alla.

 - Tulge platvormilt maha.

 - Lülitage masina toitevool välja. Eemaldage võti.

KOKKUPANDUD ASEND B

Märkus:  masina toitevool on sisse lülitatud. Masin on transpordiasendis, torn ja platvorm on neutraalasendis. Torn on 

lukustatud.

 - Laske pendelliigend lõpuni alla.

 - Keerake platvormi vasakule kuni lõpuni.

 - Tulge platvormilt maha.

 - Maapealse juhtpaneeli abil:

• Tõstke põhiliigend veidi üles.

• Kallutage platvorm/pendelliigend täielikult allapoole. Veenduge, et platvorm ei saa puutuda vastu transpordivahendit.

• Langetage põhiliigendit, nii et platvorm jääb ligikaudu 10 cm kaugusele transpordivahendist.

• Lülitage masina toitevool välja. Eemaldage võti.

KOKKUPANDUD ASENDIST B  TRANSPORDIASENDISSE A  VIIMINE:

Märkus:  torn on lukustatud.

 - Maapealse juhtpaneeli abil:

• Lülitage masina toitevool sisse.

• Tõstke põhiliigend veidi üles.

• Kallutage platvormi/pendelliigendit üles, kuni platvormi põrand paikneb horisontaalselt. Veenduge, et platvorm ei 

saa puutuda vastu transpordivahendit.

• Laske põhiliigend lõpuni alla.

 - Minge platvormile.

 - Pöörake platvormi paremale kuni neutraalasendini,  MASINA KASUTAMINE: TÖÖASEND/TRANSPORDIASEND.

 - Tulge platvormilt maha.

 - Lülitage masina toitevool välja.

A B
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MASINA KINNITAMINE

 OLULINE TEAVE 

Kui masin on transpordivahendil, ei ole torni pööramine lubatud.

Transpordivahendil olev masin peab kindlasti olema lukustatud,  TURVAVARUSTUS: TORNI LUKUSTUSSÕRM.

Masin kinnitatakse 8 kinnituspunktist (  KLEEBISED: KINNITUSPUNKTID), järgige kohalikke ja riiklikke kehtivaid eeskirju masina transportimisel nõutava minimaalse 

kinnituspunktide arvu kohta.

Veenduge, et tõsteketid ja/või -rihmad ei ole kokkupuutes ratastega ning, et masin on transpordivahendile nõuetekohaselt kinnitatud.

LEGEND:

A C "LOAD ON 1 WHEEL" KOORMUS 1 RATTALE

B D "LOAD ON 2 WHEELS" KOORMUS 2 RATTALE

E "TOTAL MASS" KOGUMASS

Märkus:  masina toitevool on välja lülitatud. Masin on transpordiasendis A  või kokkupandud asendis B ,  MASINA 

SEADISTAMINE TRANSPORTIMISEKS. Torn on lukustatud.

 - Kinnitage tõkiskingad 1  transpordivahendile masina iga ratta ette ja taha.

 - Kinnitage tõkiskingad 2  transpordivahendile masina kõigi rataste siseküljele.

 - Kinnitage masin transpordivahendile piisavalt vastupidavate kinnitusrihmade või -kettide 3  ja/või 4  abil (vastavalt 

kasutusriigi eeskirjadele), kinnitades need masina kinnituspunktidesse  KLEEBISED: KINNITUSPUNKT.

 - Ainult transpordiasendi A puhul:

• Kinnitage puidust tõkis 5  ülekoormussüsteemi alla, nagu on näidatud joonisel.

• Kinnitage platvorm kinnitusrihma 6  abil. Kahjustuste vältimiseks ärge pingutage rihma liiga kõvasti.

Märkus.   KLEEBISED: KINNITAMINE.

1885 kg (4155 lbs)
3770 kg (8310 lbs)

A
B

1665 kg (3670 lbs)
3330 kg (7340 lbs)

C
D 7100 kg (15653 lbs)

E
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1

3

2

3

34 mm
± 0,5 mm

4 3

21

3 1 2

5

RATASTE VABASTAMINE PUKSEERIMISEKS/VINTSIGA LIIGUTAMISEKS.

 OLULINE TEAVE 

Masinat võib pukseerida või vintsi abil liigutada transpordiasendis, tööasendis on 

masina pukseerimine või liigutamine vintsi abil keelatud,  MASINA KASUTAMINE: 

TRANSPORDIASEND/TÖÖASEND.

Masina pukseerimiseks kasutage alati sobivat veorauda.

Masina vintsi abil liigutamiseks kasutage alati sobivat vintsi.

Enne pidurite vabastamist

– Masin peab asuma horisontaalsel pinnal.

– Ratastel peavad olema tõkiskingad.

Masina pukseerimisel või vintsi abil liigutamisel:

– Platvorm peab olema tühi.

– Ärge ületage kiirust 5 km/h.

RATASTE VABASTAMINE JA PUKSEERIMINE/VINTSI ABIL 

LIIGUTAMINE

 - Lülitage masina toitevool välja.

 - K i n n i t a g e  v e o r a u d  v õ i  v i n t s  m a s i n a  š a s s i i 

kinnituspunktidesse,  KLEEBISED: KINNITUSPUNKT.

 - Vabastage pidurid:

• leidke üles tagasilla vasakul ja paremal poolel paiknevad 

2 polti 1  ja 2 polti 2 ,

• Keerake 2 kontramutrit 3  lahti umbes 8 mm ulatuses.

• Keerake poldid 1  ja 2  käsitsi kuni takistuseni kinni.

• Pingutage vaheldumisi 2 polti 1  veerandpöörde kaupa ühe täispöörde ulatuses.

• Pingutage vaheldumisi 2 polti 2  veerandpöörde kaupa ühe täispöörde ulatuses.

 - Veenduge, et liikumistee on kogu ulatuses takistustest vaba.

 - Eemaldage ratta tõkiskingad.

 - Pukseerige/liigutage masinat vintsi abil aeglaselt.

 - Kui masin on soovitud kohas, fikseerige rattad tõkiskingade abil.

PIDURITE TÖÖKORDA SEADMINE

 - Lõdvendage vaheldumisi 2 polti 1  veerand pöörde kaupa ühe täispöörde ulatuses.

 - Lõdvendage vaheldumisi 2 polti 2  veerand pöörde kaupa ühe täispöörde ulatuses.

 - Keerake lõpuni lahti 4 polti 1  ja 2 .

 - Vahetage välja 4 tihendit 4 .

 - Määrige polte 1  ja 2  MANITOU UNIVERSAALNE MUSTA MÄÄRDEGA (  3 - 

HOOLDUS: MÄÄRDEAINED) ja asetage need kohale tagasi.

 - Reguleerige vahet silla korpuse ja poldipeade vahel = 34 mm ±0,5 mm.

 - Pingutage 4 kontramutrit 3  ja kontrollige vahesid silla korpuse ja poldipeade vahel.

PIDURITE KONTROLLIMINE

 - Eemaldage šassii parempoolne kate.

 - Leidke üles hüdraulikaplokil asuv mähis 5  ja ühendage see lahti.

 - Lülitage masina toitevool sisse.

 - Proovige masinaga sõita edasi ja tagasi.

Tulemus:

• masin ei tohi liikuda.

 - Ühendage mähis 5  uuesti.

 - Pange tagasi šassii parempoolne kate.

 - Lülitage masina toitevool välja.
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710 mm

710 mm

F1

F2

F3

F4

CG

Y

XA

4700 mm

3430 mm

JUHISED TÕSTMISEKS

 OLULINE TEAVE 

Lähte- ja sihtala pind peab olema kindel, horisontaalne ja ilma konarusteta.

Kui lähte/sihtala on transpordivahend:

– transpordivahend peab asuma kindlal ja horisontaalsel pinnal;

– transpordivahendi rattad peavad olema tõkiskingadega blokeeritud.

Veenduge, et tõsterihmad on piisavalt tugevad masina raskuse kandmiseks.

Veenduge, et kraana tõstejõud on piisav masina raskuse kandmiseks.

Enne masina ülestõstmist peab torn olema kindlasti lukustatud,  TURVAVARUSTUS: TORNI LUKUSTUSSÕRM.

Masina ülestõstmisel peavad katted olema kindlasti kinni ja lukustatud (kui seda saab teha).

CG = "CENTER OF GRAVITY" RASKUSKESE

X 1247 mm

Y 1200 mm

A 1450 mm

"TOTAL MASS"

KOGUMASS
7100 kg (15 653 lbs)

"LOAD AT LIFTING POINT" KOORMUS TÕSTEPUNKTILE

F1 1435 kg (3165 lbs)

F2 1465 kg (3230 lbs)

F3 2305 kg (5082 lbs)

F4 2345 kg (5170 lbs)
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 - Piiritlege masina ümber suur turvaala.

 - Lülitage masina toitevool sisse.

 - Seadke masin transpordiasendisse, seadke torn ja platvorm neutraalasendisse,  MASINA KASUTAMINE: TRANSPORDIASEND/

TÖÖASEND.

 - Laske pendelliigend lõpuni alla.

 - Lukustage torn,  TURVAVARUSTUS: TORNI LUKUSTUSSÕRM.

 - Lülitage masina toitevool välja. Eemaldage võti.

 - Kinnitage tõsterihmad torni 2 tõstepunkti külge,  KLEEBISED: TÕSTEPUNKT.

 - Kinnitage tõsterihmad esisilla ümber, nagu on näidatud joonisel.

 - Kinnitage tõsterihmad 1 tõstepunktis kraana tõstekonksu külge.

 - Tõstke aeglaselt kraana tõstekonksu, kuni tõsterihmad jäävad kerge pinge alla.

 - Vajadusel pingutage tõsterihmu, et vältida kahjustusi ja hoida masinat horisontaalselt.

 - Ärge lubage kedagi turvaalasse.

 - Tõstke masin aeglaselt üles ja paigutage ümber sihtala suunas.

 - Langetage aeglaselt masinat, kuni 4 ratast on kokkupuutes aluspinnaga.

 - Langetage kraana tõstekonksu, kuni tõsterihmad ei ole enam pinge all.

 - Eemaldage tõsterihmad.

Märkus.   KLEEBISED: ÜLESTÕSTMINE.
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3 - HOOLDUS
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3 - HOOLDUS

SISSEJUHATUS  3-3

MANITOU TAGAVARAOSAD JA VARUSTUS  3-3

IGAPÄEVANE JA IGAKUINE HOOLDUS  3-4

KOHUSTUSLIK ÜLEVAATUS JA PERIOODILINE HOOLDUS  3-5

HOOLDUS JA TOIMINGUD VASTAVALT VAJADUSELE  3-8

FILTRIELEMENDID  3-9

ÕLID  3-10

 IGAPÄEVANE HOOLDUS  3-12

 IGAKUINE HOOLDUS VÕI HOOLDUS IGA 50 TÖÖTUNNI JÄREL  3-24

 250H – PERIOODILINE HOOLDUS – IGA 250 TÖÖTUNNI VÕI 6 KUU JÄRGNE HOOLDUS  3-27

 500H – PERIOODILINE HOOLDUS – IGA 500 TÖÖTUNNI VÕI 1 AASTA JÄREL  3-37

 1000H – PERIOODILINE HOOLDUS - IGA 1000 TÖÖTUNNI VÕI 2 AASTA JÄREL  3-42

 1500H – PERIOODILINE HOOLDUS - IGA 1500 TÖÖTUNNI VÕI 3 AASTA JÄREL  3-44

 2000H – PERIOODILINE HOOLDUS - IGA 2000 TÖÖTUNNI VÕI 4 AASTA JÄREL  3-46

 MITTEKOHUSTUSLIK PERIOODILINE HOOLDUS  3-47

 HOOLDUS VASTAVALT VAJADUSELE  3-48

 TOIMINGUD VASTAVALT VAJADUSELE  3-52
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MANITOU TAGAVARAOSAD JA VARUSTUS

MEIE MASINAID TULEB HOOLDADA ÜKSNES MANITOU ORIGINAALOSADEGA.

KUI KASUTATE VARUOSI, MIS POLE MANITOU ORIGINAALOSAD, SIIS RISKITE JÄRGMISEGA.

 OLULINE TEAVE 

JÄRELETEHTUD VÕI TOOTJA HEAKSKIIDUTA VARUOSADE KASUTAMINE MUUDAB GARANTII KEHTETUKS.

• Kanda õiguslikku vastutust õnnetusjuhtumite korral.

• Tehnilise rikke põhjustamise või masina eluea vähenemisega.

KASUTADES HOOLDUSES MANITOU VARUOSI, ON TEIE KÄSUTUSES OSKUSTEAVE

MANITOU pakub oma võrgustiku kaudu kasutajale järgmist:

• oskusteavet ja kompetentsi,

• kvaliteetse töö garantiid,

• originaalvaruosasid väljavahetamiseks,

• abi ennetavaks hoolduseks,

• tõhusat diagnostikaabi,

• täiustusi kasutajatelt saadud tagasiside põhjal,

• kasutajate koolitust.

• Vaid MANITOU tootevõrgustikus teatakse masina ehituse üksikasju ja seega parimaid tehnilisi hooldusvõimalusi.

 OLULINE TEAVE 

ORIGINAALVARUOSAD ON KÄTTESAADAVAD AINULT MANITOU JA TEMA EDASIMÜÜJATE VÕRGUSTIKUS.

Edasimüüjate nimekiri on saadaval MANITOU veebilehel www.manitou.com

SISSEJUHATUS

HOOLDAMISEL TULEB OLLA ERITI ETTEVAATLIK.

 OLULINE TEAVE 

Hooldamise ajal, välja arvatud juhul, kui antakse konkreetsed juhised:

– Masina toitevool peab olema välja lülitatud.

– Masin peab asuma horisontaalsel pinnal. Ratastel peavad olema tõkiskingad.

– Masin peab olema transpordiasendis, torn ja platvorm peavad olema neutraalasendis,  2 - KIRJELDUS: MASINA KASUTAMINE: TÖÖASEND/TRANSPORDIASEND.

– Pendelliigend peab olema täiesti alla lastud.

– Platvorm peab olema tühi.

– Torni lukustus peab olema vabastatud,  2 - KIRJELDUS: TURVAVARUSTUS: TORNI LUKUSTUSSÕRM.
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 IGAPÄEVANE HOOLDUS

 - KONTROLLIMINE  Üldine ülevaatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-12

 - KONTROLLIMINE  48 V akude laetuse tase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-12

 - KONTROLLIMINE  Hüdroõli tase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-12

 - KONTROLLIMINE  48 V akude akuvedeliku tase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-13

 - KONTROLLIMINE:  Masina töötamine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-14

 IGAKUINE HOOLDUS VÕI HOOLDUS IGA 50 TÖÖTUNNI JÄREL

TEHKE KA IGAPÄEVANE HOOLDUS.

 - KONTROLLIMINE  Reduktori korpuse hermeetilisus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-24

 - KONTROLLIMINE  Esi- ja tagasilla diferentsiaalide hermeetilisus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-24

 - KONTROLLIMINE  Esi- ja tagarataste reduktorite hermeetilisus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-24

 - MÄÄRIMINE  Esisild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-25

 - KONTROLLIMINE  230 V pistikupesa platvormil (LISAVARUSTUSES). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-26

IGAPÄEVANE JA IGAKUINE HOOLDUS

 OLULINE TEAVE 

IGAPÄEVASE HOOLDUSE PEAB TEGEMA KÄITAJA ENNE MASINA KASUTAMIST.

IGAKUINE HOOLDUS TULEB LASTA TEHA HOOLDUSTALITUSES.
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KOHUSTUSLIK ÜLEVAATUS JA PERIOODILINE HOOLDUS

 OLULINE TEAVE 

KOHUSTUSLIKU ÜLEVAATUSE JA PERIOODILISED ÜLEVAATUSED PEAB TEGEMA MANITOU HOOLDUSVÕRGUSTIKU SPETSIALIST.

HOOLDUSE AJAKAVA

See ajakava võimaldab teha masina kohustuslikud ülevaatused ning masinat perioodiliselt hooldada ning märkida üles 

töötundide koguarvu ja ülevaatuse kuupäeva.

VÕI

TÄHTAJAD 50 ESIMEST TUNDI 6 ESIMEST KUUD 500 ESIMEST TUNDI

KOHUSTUSLIK ÜLEVAATUS 50 ESIMEST TUNDI 500 ESIMESE TUNNI VÕI 6 KUU JÄREL
500 ESIMESE TUNNI VÕI 6 KUU JÄREL

+

MASINA LOENDUR

ÜLEVAATUSE KUUPÄEV

TÄHTAJAD 250 H 500 H 750 H 1000 H 1250 H
või 1 AASTA või 2 AASTAT*

PERIOODILINE HOOLDUS + + +

MASINA LOENDUR

ÜLEVAATUSE KUUPÄEV

TÄHTAJAD 1500 H 1750 H 2000 H 2250 H 2500 H
või 3 AASTAT või 4 AASTAT* või 5 AASTAT*

PERIOODILINE HOOLDUS + + + + + +

MASINA LOENDUR

ÜLEVAATUSE KUUPÄEV

TÄHTAJAD 2750 H 3000 H 3250 H 3500 H 3750 H
või 6 AASTAT* või 7 AASTAT*

PERIOODILINE HOOLDUS + + + +

MASINA LOENDUR

ÜLEVAATUSE KUUPÄEV

TÄHTAJAD 4000 H 4250 H 4500 H 4750 H 5000 H
või 8 AASTAT* või 9 AASTAT* või 10 AASTAT*

PERIOODILINE HOOLDUS + + + + + + +

MASINA LOENDUR

ÜLEVAATUSE KUUPÄEV

TÄHTAJAD 5250 H 5500 H 5750 H 6000 H
või 11 AASTAT* või 12 AASTAT*

PERIOODILINE HOOLDUS +
+ + +

+

MASINA LOENDUR

ÜLEVAATUSE KUUPÄEV

*     MITTEKOHUSTUSLIK PERIOODILINE
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 - MÄÄRIMINE  Silindri varred, kolvid, kolvirõngad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-33

 - MÄÄRIMINE  Teleskoopliigend. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-34

 - MÄÄRIMINE  Hammasvöö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-34

 - KONTROLLIMINE  12V juhtmeühenduste kinnitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-35

 - KONTROLLIMINE  48 V juhtmeühenduste pingutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-35

 - PUHASTAMINE  Variaatorite ventilaatorid ja radiaatorid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-36

 - TÜHJENDAMINE  48 V akude korpused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-36

 - KONTROLLIMINE  Kaldeandur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-37

 - KONTROLLIMINE  Platvormi kinnituspoltide pingutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-37

 - KONTROLLIMINE  Platvormi pööramise silindri kinnituspoltide pingutus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-38

 - KONTROLLIMINE  Teleskoopliigendi seadistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-38

 - KONTROLLIMINE  Hammasvöö kinnituspoltide pingutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-39

 - KONTROLLIMINE  Torni pööramismootori kinnituspoltide pingutus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-39

 - KONTROLLIMINE  Vastukaalu kinnituspoltide pingutus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-40

 - KONTROLLIMINE  Hüdrovoolikud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-40

 - KONTROLLIMINE  Elektrilise pumba puksid * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-43

 - KONTROLLIMINE  Hammasvöö lõtk * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-43

 - KONTROLLIMINE  Hüdrauliliste liikumiste kiirused * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-43

 - KONTROLLIMINE  Silindrite seisukord * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-43

 - KONTROLLIMINE  Juhtseadise elektrijuhtmete seisukord *. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-43

* Pidage nõu edasimüüjaga.

 - KONTROLLIMINE  Rattamutrite pingutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-27

 - KONTROLLIMINE  Õõtshoobade silindrite kinnituspoltide pingutus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-27

 - KONTROLLIMINE  Sildade kinnituspoltide pingutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-28

 - KONTROLLIMINE  Platvormi kinnituspoltide pingutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-37

 - KONTROLLIMINE  Platvormi pööramise silindri kinnituspoltide pingutus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-38

 KOHUSTUSLIK ÜLEVAATUS – 50 ESIMESE TUNNI JÄREL

TEHKE KA IGAKUISE HOOLDUSE TOIMINGUD

See ülevaatus tuleb teha pärast 50 esimest töötundi.

 KOHUSTUSLIK ÜLEVAATUS – 500 ESIMESE TÖÖTUNNI VÕI 6 KUU JÄREL

See ülevaatus tuleb teha esimese 500 töötunni või 6 kuu möödudes alates masina käikulaskmisest (sõltuvalt esimesena 

täituvast tähtajast).

500 ESIMEST TUNDI ENNE 6 ESIMEST KUUD

 - Kui masin on jõudnud 500 töötunnini enne 6 esimest kuud, tehke kohustuslik ülevaatus ja perioodiline hooldus peale 

500 tundi (    500H – PERIOODILINE HOOLDUS – IGA 500 TÖÖTUNNI VÕI 1 AASTA JÄREL).

6 ESIMEST KUUD ENNE 500 ESIMEST TUNDI

 - Kui masina esimesed 500 töötundi ei ole saanud täis enne 6 esimese kuu möödumist, tehke ainult kohustuslik ülevaatus.
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 250H – PERIOODILINE HOOLDUS – IGA 250 TÖÖTUNNI VÕI 6 KUU JÄRGNE HOOLDUS

TEHKE KA IGAPÄEVANE HOOLDUS.

 - KONTROLLIMINE  Reduktori korpuse hermeetilisus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-27

 - KONTROLLIMINE  Esi- ja tagasilla diferentsiaalide hermeetilisus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-27

 - KONTROLLIMINE  Esi- ja tagarataste reduktorite hermeetilisus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-27

 - KONTROLLIMINE  230 V pistikupesa platvormil (LISAVARUSTUSES). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-27

 - KONTROLLIMINE  Rattamutrite pingutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-27

 - KONTROLLIMINE  Õõtshoobade silindrite kinnituspoltide pingutus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-27

 - KONTROLLIMINE  Jõuülekandevõlli kinnituspoltide pingutus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-27

 - KONTROLLIMINE  Sildade kinnituspoltide pingutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-28

 - KONTROLLIMINE  Esisilla õõtshoobade silindrite lukustamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-28

 - KONTROLLIMINE  Ülekoormussüsteem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-30

 - KONTROLLIMINE  Pidurid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-31

 - KONTROLLIMINE  Torni pööramise mootori õlitase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-32

 - KONTROLLIMINE  Avariijuhtseadised . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-32

 - MÄÄRIMINE  Silindri varred, kolvid, kolvirõngad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-33

 - MÄÄRIMINE  Teleskoopliigend. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-34

 - MÄÄRIMINE  Hammasvöö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-34

 - KONTROLLIMINE  12V juhtmeühenduste kinnitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-35

 - KONTROLLIMINE  48 V juhtmeühenduste pingutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-35

 - PUHASTAMINE  Variaatorite ventilaatorid ja radiaatorid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-36

 - TÜHJENDAMINE  48 V akude korpused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-36

 - LÄHTESTAMINE  Hoolduse hoiatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-36

 500H – PERIOODILINE HOOLDUS – IGA 500 TÖÖTUNNI VÕI 1 AASTA JÄREL

TEHKE KA IGAPÄEVANE HOOLDUS JA IGA 250 TÖÖTUNNI JÄRGNE PERIOODILINE HOOLDUS.

 - KONTROLLIMINE  Kaldeandur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-37

 - KONTROLLIMINE  Platvormi kinnituspoltide pingutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-37

 - KONTROLLIMINE  Platvormi pööramise silindri kinnituspoltide pingutus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-38

 - KONTROLLIMINE  Teleskoopliigendi seadistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-38

 - KONTROLLIMINE  Hammasvöö kinnituspoltide pingutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-39

 - KONTROLLIMINE  Torni pööramismootori kinnituspoltide pingutus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-39

 - KONTROLLIMINE  Vastukaalu kinnituspoltide pingutus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-40

 - KONTROLLIMINE  Hüdrovoolikud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-40

 - VAHETAMINE  Torni pööramise mootori õli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-41

 - LÄHTESTAMINE  Hoolduse hoiatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-41

 1000H – PERIOODILINE HOOLDUS - IGA 1000 TÖÖTUNNI VÕI 2 AASTA JÄREL

TEHKE KA IGAPÄEVANE HOOLDUS NING 250 JA 500 TÖÖTUNNI JÄRGSE PERIOODILISE HOOLDUSE TOIMINGUD.

 - VAHETAMINE  Reduktori korpuse õli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-42

 - VAHETAMINE  Esi- ja tagasilla diferentsiaalõli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-42

 - VAHETAMINE  Esi- ja tagarataste reduktorite õli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-43

 - KONTROLLIMINE  Elektrilise pumba puksid * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-43

 - KONTROLLIMINE  Hammasvöö lõtk * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-43

 - KONTROLLIMINE  Hüdrauliliste liikumiste kiirused * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-43

 - KONTROLLIMINE  Silindrite seisukord * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-43

 - KONTROLLIMINE  Juhtseadise elektrijuhtmete seisukord *. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-43

 - LÄHTESTAMINE  Hoolduse hoiatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-43

* Pidage nõu edasimüüjaga.
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 1500H – PERIOODILINE HOOLDUS - IGA 1500 TÖÖTUNNI VÕI 3 AASTA JÄREL

TEHKE KA IGAPÄEVANE HOOLDUS NING 250, 500 JA 1000 TÖÖTUNNI JÄRGSE PERIOODILISE HOOLDUSE TOIMINGUD.

 - VAHETAMINE  Hüdroõli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-44

 - PUHASTAMINE  Täitefilter ja imisõel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-44

 - VAHETAMINE  Hüdrosüsteemi kõrgrõhu filtrielement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-44

 - LÄHTESTAMINE  Hoolduse hoiatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-45

 2000H – PERIOODILINE HOOLDUS - IGA 2000 TÖÖTUNNI VÕI 4 AASTA JÄREL

TEHKE KA IGAPÄEVANE HOOLDUS NING 250, 500 JA 1000 TÖÖTUNNI JÄRGSE PERIOODILISE HOOLDUSE TOIMINGUD.

 - KONTROLLIMINE  Hüdrosüsteemi rõhud * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-46

 - LÄHTESTAMINE  Hoolduse hoiatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-46

* Pidage nõu edasimüüjaga.

 MITTEKOHUSTUSLIK PERIOODILINE HOOLDUS

 - KONTROLLIMINE  Hüdroõli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-47

 HOOLDUS VASTAVALT VAJADUSELE

 - VAHETAMINE  Rattad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-48

 - VAHETAMINE  Kaitsmed/releed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-48

 - VAHETAMINE  48 V akud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-51

 TOIMINGUD VASTAVALT VAJADUSELE

 - KASUTAMINE  Turvatugijalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-52

HOOLDUS JA TOIMINGUD VASTAVALT VAJADUSELE

 OLULINE TEAVE 

VASTAVALT VAJADUSTELE TEHTAVATE HOOLDUSE JA TOIMINGUTEGA PEAVAD TEGELEMA HOOLDUSTÖÖTAJAD VÕI MANITOU HOOLDUSVÕRGUSTIKU SPETSIALIST.

See hooldus tuleb teha 2 aastat pärast masina kasutuselevõttu ja 2 aastat pärast igakordset hüdroõli vahetamist:

 - Kui temperatuuri kõikumised on suured. Näiteks: sagedane üleminek väga külmast keskkonnast mõõduka temperatuuriga 

keskkonda.

 - Kui masina esimesed 500 töötundi ei ole saanud täis enne 2 aasta möödumist.

See tuleb samuti teha masina kasutuselevõtmisel pärast pikemat hoidmisaega.

Märkus:   1 - TÖÖ- JA OHUTUSJUHISED MASINA PIKAAJALINE HOIDMINE 
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FILTRIELEMENDID

 500H – PERIOODILINE HOOLDUS – IGA 500 TÖÖTUNNI VÕI 1 AASTA JÄREL

HÜDROSÜSTEEMI KÕRGRÕHU FILTRIELEMENT

Viitenumber: 961794

 MUUD FILTRIELEMENDID

HÜDROÕLI PAAGI TÄITEKORK/FILTER

Viitenumber: 259499

HÜDROÕLI PAAGI IMISÕEL

Viitenumber: 52513197

64
78

00
 M

1 
(A

06
20

20
) 

20
0 

A
TJ

E 
S1



3 - 10

ÕLID

 OLULINE TEAVE 

KASUTAGE ETTENÄHTUD ÕLISID:

– Juurdevalamisel ei ole lubatud õlisid omavahel segada.

- Õlide vahetamisel on MANITOU õlid täiesti sobivad.

HÜDROÕLI ANALÜÜS

Kui edasimüüjaga on sõlmitud teenindus- ja hooldusleping, võidakse teilt nõuda kasutamisele vastavat hüdroõli analüüsi.

SOOVITUS

HÜDROSÜSTEEM
KIRJELDUS MAHUTAVUS SOOVITUS

-40°C -30°C -20°C -10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C

HÜDROÕLI PAAK 24 L MANITOU PM HÜDROÕLI MAN 22

JÕUÜLEKANNE
KIRJELDUS MAHUTAVUS SOOVITUS

-40°C -30°C -20°C -10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C

REDUKTORI KORPUS - MANITOU MEHAANILISE JÕUÜLEKANDE ÕLI SAE80W90

TAGASILD
KIRJELDUS MAHUTAVUS SOOVITUS

-40°C -30°C -20°C -10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C

DIFERENTSIAAL - MANITOU SPETSIAALÕLI MÄRGPIDURITELE

-40°C -30°C -20°C -10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C

RATASTE REDUKTORID 2x 0,8 L MANITOU MEHAANILISE JÕUÜLEKANDE ÕLI SAE80W90

ESISILD
KIRJELDUS MAHUTAVUS SOOVITUS

-40°C -30°C -20°C -10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C

DIFERENTSIAAL 4 L MANITOU SPETSIAALÕLI MÄRGPIDURITELE

-40°C -30°C -20°C -10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C

RATASTE REDUKTORID 2x 0,8 L MANITOU MEHAANILISE JÕUÜLEKANDE ÕLI SAE80W90

-40°C -30°C -20°C -10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C

ROOLILIIGENDID MANITOU UNIVERSAALNE MUST MÄÄRE

-40°C -30°C -20°C -10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C

ÕÕTSHOOBADE LAAGRID MANITOU UNIVERSAALNE MUST MÄÄRE

TÕSTESTRUKTUUR
KIRJELDUS MAHUTAVUS SOOVITUS

-40°C -30°C -20°C -10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C

ÜLDMÄÄRIMINE MANITOU UNIVERSAALNE MUST MÄÄRE

-40°C -30°C -20°C -10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C

TELESKOOPLIIGENDI MÄÄRIMINE MANITOU UNIVERSAALNE MUST MÄÄRE

-40°C -30°C -20°C -10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C

HAMMASVÖÖ LAAGRID MANITOU UNIVERSAALNE MUST MÄÄRE

-40°C -30°C -20°C -10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C

HAMMASVÖÖ HAMBAD MANITOU MULTIFUNKTSIONAALNE ÜLIKÕRGRÕHUMÄÄRE

-40°C -30°C -20°C -10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C

TORNI PÖÖRAMISE MOOTOR 0,85 L MANITOU MEHAANILISE JÕUÜLEKANDE ÕLI SAE80W90
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PAKEND

ÕLI

TOODE
PAKEND / VIITENUMBER

1 LIITER 2 LIITRIT 5 LIITRIT 20 LIITRIT 55 LIITRIT 209 LIITRIT
 - MANITOU PM HÜDROÕLI MAN 22 964854 964908
 - MANITOU SPETSIAALÕLI MÄRGPIDURITELE 545976 582391 894257
 - MANITOU MEHAANILISE JÕUÜLEKANDE ÕLI SAE80W90 499237 720184 546330 546221 546220

MÄÄRE

TOODE
PAKEND / VIITENUMBER

400 ML 400 G 1 KG 5 KG 20 KG 50 KG
 - MANITOU MULTIFUNKTSIONAALNE ÜLIKÕRGRÕHUMÄÄRE 947765
 - MANITOU UNIVERSAALNE MUST MÄÄRE 947766 161590 499235
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 IGAPÄEVANE HOOLDUS

KONTROLLIMINE  Üldine ülevaatus

 OLULINE TEAVE 

Kui masina seisukorra osas tekib küsimusi, pidage nõu hooldustöötajatega.

Märkus:  torni katted tuleb masina üldiseks ülevaatuseks avada. Pärast lõpetamist tuleb need sulgeda.

Juht peab tegema masina visuaalse ja puutelise kontrolli:

 - Kontrollima, et kasutusjuhend on puhas ja terviklik.

 - Kontrollima kleebiseid ja veenduma, et kõik kleebised on olemas, puhtad ja loetavad,  2 - KIRJELDUS: KLEEBISED.

 - Kontrollima, et lekked puuduvad: akuvedelik, hüdroõli, määrdeained jms.

 - Kontrollima konstruktsiooni seisukorda: puuduvad löögijäljed, kahjustused, pragunenud keevisõmblused, korrosioon, 

ülemäärane mehaaniline lõtk, kulumine jms.

 - Kontrollima platvormi seisukorda: konstruktsioon, põhi, äralibistatavad vahepiirded, värav, turvarakmete kinnituspunktid jne.

 - Kontrollima hüdraulilisi osi: pumbad, jaoturid, ventiilid, silindrid, voolikud jne.

 - Kontrollima mehaanilisi osi: rattad, rehvid, tõmmitsad, hammasvöö, teljed jne.

 - Kontrollima elektrilisi osi: juhtpaneelid, jalglüliti, juhthoovad, lülitid, surunupud, märgutuled, akud, kaitsmed, juhtmed, 

elektriühendused, vilkur jne.

 - Kontrollima katete, käepidemete, haakide, korkide jms seisukorda.

 - Kontrollima, et osi pole puudu ega lahti tulnud: poldid, mutrid, splindid jne.

 - Kontrollima, et loata pole osi lisatud ega muudatusi tehtud.

 - Kontrollima masina üldist puhtust: platvormi põrand, masina sõlmed jne.

KONTROLLIMINE  48 V akude laetuse tase

 OLULINE TEAVE 

Kui 48 V akude laetuse osas tekib kahtlusi, pöörduge hooldustöötajate poole.

Ärge kasutage masinat, kui aku on laetud 10% või vähem.

 - Lülitage masina toitevool sisse.

 - Kontrollige maapealse juhtpaneeli ekraanil kuvatavat 48 V akude laetuse taset. Kui laetuse tase on madal, pöörduge 

hooldustöötajate poole.

 - Veenduge, et maapealse juhtpaneeli ja platvormil asuva juhtpaneeli ekraanid töötavad nõuetekohaselt ja kogu teave 

on hästi nähtav.

 - Lülitage masina toitevool välja.

KONTROLLIMINE  Hüdroõli tase

 OLULINE TEAVE 

Masin peab kindlasti olema transpordiasendis ja pendelliigend peab olema täielikult alla lastud.

Sooja ja külma õli tasemed võivad olla erinevad. Soovitatav on kontrollida õlitaset uuesti, kui hüdroõli on soe.

Puhastage õlimahuti enne hüdroõli paaki õli lisamist.

Kasutage hüdroõli paaki õli lisamiseks puhast lehtrit.

 - Avage torni parempoolne kate.

 - Leidke üles tasemenäidik 1 . Tase on õige, kui õli ulatub tasemenäidiku punase 

tähiseni.

 - Kui tase on madal:

• Eemaldage paagi kork 2 .

• Lisage hüdroõli, kuni saavutate õige taseme,  ÕLID.

• Pange paagi kork tagasi.

 - Kui tase on õige:

• Veenduge, et paagi kork 2  on korralikult kinni.
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1

2

3
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B

3

KONTROLLIMINE  48 V akude akuvedeliku tase

 OLULINE TEAVE 

Veenduge alati, et akude positiivsed klemmid ei saa kokku puutuda negatiivsete klemmidega või masina 

metallosadega.

Ärge tehke seda kontrolli, kui akude laetuse tase ei ole 100%.

Ärge lisage destilleeritud vett, kui aku laetuse tase ei ole 100%.

Aku sisaldab väga söövitavat vedelikku. Kandke hoolduse ajal alati kaitserõivastust, kindaid ja kaitseprille või 

näokaitset. Vältige igasugust kokkupuudet kehaosade ja riietega. Loputage kõik kokkupuutunud alad puhta veega ja 

pidage nõu arstiga.

Enne sulgemist puhastage ja kuivatage akude elementide korgid.

Märkus:  torni parempoolne kate on avatud.

Märkus:  kontrollige järgemööda 48 V akude akuvedeliku taset

 - Avage torni vasakpoolne kate.

 - Kontrollige akuvedeliku taset. Tase on õige, kui kõik täitmise tasemeindikaatorid 

on ülemises asendis A .

 - Kui üks või mitu täitmise tasemeindikaatorit on alumises asendis B :

• Täitke paak 1  destilleeritud veega.

• Ühendage paagi ühendusotsik 2  aku keskse täitmissüsteemi ühendusotsikuga 
3 .

• Paigutage paak vähemalt 3 meetri kõrgusele maapinnast. Jälgige, et te ei 

kahjusta toru täitmise käigus.

• Avage paagil asuv kraan.

• Sulgege see, kui kõik täitmise tasemeindikaatorid on ülemises asendis A .

• Ühendage lahti ühendused 2  ja 3 .

 - Sulgege torni vasak- ja parempoolne kate.
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KONTROLLIMINE:  Masina töötamine

 OLULINE TEAVE 

 2 - KIRJELDUS, et saada rohkem teavet maapealse juhtpaneeli ja platvormil asuva juhtpaneeli kohta.

Valige katsetsoon kindlal ja tasasel pinnal, kus ei ole takistusi.

Vaadake masinaga manööverdamisel enda ümber ja enda kohal ringi.

Erilist tähelepanu tuleb pöörata elektrijuhtmetele ja kõikidele esemetele, mis võivad jääda masina liikumistsooni.

Vea tuvastamisel määrake kindlaks selle laad ja seisake masin.

MAAPEALNE JUHTPANEEL

Märkus.

• Valik pidevalt toimiv oranž vilkur on aktiivne: oranž vilkur peab rakenduma, kui masina toitevool on sisse lülitatud.

• Valik pidevalt toimiv oranž vilkur on välja lülitatud: oranž vilkur peab rakenduma, kui kasutatakse masina funktsioone.

• Valik kõikide funktsioonide helisignaal on sisse lülitatud: vahelduv helisignaal kõlab kõikide funktsioonide käivitamisel.

TOITEVOOLU SISSELÜLITAMINE JA AVARIISEISKAMINE

Märkus:  aku katkestuslüliti on väljalülitatud asendis. Võtmelüliti on väljalülitatud asendis .

Märkus:  masin on transpordiasendis. Torn ja platvorm on neutraalasendis. Pendelliigend on täielikult langetatud.

 - Veenduge, et maapealse juhtpaneeli ja platvormil oleva juhtpaneeli hädaseiskamise nupud on sisselülitatud asendis.

 - Pange aku katkestuslüliti sisselülitatud asendisse.

 - Keerake võtmelüliti sisselülitatud asendisse .

Tulemus:

• Maapealse juhtpaneeli ekraan peab sisse lülituma ja kuvatakse toitevoolu sisselülitamise sümbol.

• Šassiis ja torni vasakpoolse katte all olevate variaatorite ventilaatorid peavad töötama kiirendatud režiimis.

• Helisignaal peab kõlama 1 korra.

• Lisavarustuses teisene kaitsesüsteem SPS: sädelev tuli SPS peab mitu korda vilkuma ja siis kustuma.

 - Oodake, kuni toitevoolu sisselülitamistsükkel lõpeb.

Tulemus:

• šassiis ja torni vasakpoolse katte all olevate variaatorite ventilaatorid peavad seiskuma.

 - Vajutage avariiseiskamise nuppu.

Tulemus:

• avariiseiskamise nupp peab olema väljalülitatud asendis.

• Maapealse juhtpaneeli ekraan peab kustuma.

 - Tõmmake avariiseiskamise nuppu või pöörake seda päripäeva ning laske nupp lahti.

Tulemus:

• avariiseiskamise nupp peab olema sisselülitatud asendis.

• Maapealse juhtpaneeli ekraan peab sisse lülituma ja kuvatakse toitevoolu sisselülitamise sümbol.

• Šassiis ja torni vasakpoolse katte all olevate variaatorite ventilaatorid peavad töötama kiirendatud režiimis.

• Helisignaal peab kõlama 1 korra.

• Lisavarustuses teisene kaitsesüsteem SPS: sädelev tuli SPS peab mitu korda vilkuma ja siis kustuma.

 - Oodake, kuni toitevoolu sisselülitamistsükkel lõpeb.

Tulemus:

• šassiis ja torni vasakpoolse katte all olevate variaatorite ventilaatorid peavad seiskuma.
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MASINA FUNKTSIOONID

 OLULINE TEAVE 

Selle testi ajal pöörake veidi torni, et vältida vigastusi.

Märkus:  masina toitevool on sisse lülitatud. Masin on transpordiasendis. Torn ja platvorm on neutraalasendis. Pendelliigend 

on täielikult langetatud.

 - Ärge kasutage juhtseadiste aktiveerimise ümberlülitit. Proovige järgemööda käivitada masina kõiki funktsioone.

Tulemus:

• ühegi juhtseadise kasutamine ei tohi olla võimalik.

 - Lükake juhtseadiste aktiveerimise ümberlüliti paremale  ja hoidke selles asendis (maapealse juhtpaneeli 

juhtseadiste asend).

 - Käivitage järgemööda masina kõiki funktsioone. Veenduge, et kõik liikumised toimuvad täielikult, kuni mehaaniliste 

piirajateni.

Tulemus:

• kõiki juhtseadiseid peab saama kasutada.

• Kõik liikumised peavad toimuma nõuetekohaselt ja ilma kokkupuutumiseta.

• Kõik liikumised peavad toimuma täielikult, kuni mehaaniliste piirajateni.

 - Seadke masin transpordiasendisse. Viige torn neutraalasendisse. Seadke platvorm/pendelliigend horisontaalselt. Laske 

pendelliigend lõpuni alla.

 - Vabastage juhtseadiste aktiveerimise ümberlüliti.

ÜLEKOORMUSE HOIATUS

Märkus:  masina toitevool on sisse lülitatud. Masin on transpordiasendis. Torn ja platvorm on neutraalasendis. Pendelliigend 

on täielikult langetatud.

 - Pange platvormile ühtlaselt jaotunud raskus = 253–283 kg.

Tulemus:

• maapealse juhtpaneeli ekraanil peab olema kuvatud hoiatus.

• Helisignaal peab kõlama pidevalt.

 - Proovige järgemööda käivitada masina kõiki funktsioone.

Tulemus:

• ühegi juhtseadise kasutamine ei tohi olla võimalik.

 - Eemaldage 23–53 kg, nii et platvormile jääb raskus 230 kg.

Tulemus:

• hoiatuse lehe kuva peab sulguma.

• Helisignaal peab lõppema.

 - Käivitage järgemööda masina kõiki funktsioone.

Tulemus:

• kõiki juhtseadiseid peab saama kasutada.

 - Seadke masin transpordiasendisse. Viige torn neutraalasendisse. Seadke platvorm/pendelliigend horisontaalselt. Laske 

pendelliigend lõpuni alla.
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PLATVORMIL ASUV JUHTPANEEL

Märkus.

• Valik pidevalt toimiv oranž vilkur on aktiivne: oranž vilkur peab rakenduma, kui masina toitevool on sisse lülitatud.

• Valik pidevalt toimiv oranž vilkur on välja lülitatud: oranž vilkur peab rakenduma, kui kasutatakse masina funktsioone 

ja masina sõitmise/pööramise ajal.

• Valik kõikide liigutuste helisignaal on aktiivne: vahelduv helisignaal kõlab kõikide liikumisfunktsioonide rakendamisel 

ja masinaga sõitmisel/pööramisel.

• Valik juhtimine/pööramine on sisse lülitatud: vahelduv helisignaal kõlab masina juhtimisel/pööramisel.

ÜLEKOORMUSE HOIATUS

Märkus:  masina toitevool on sisse lülitatud. Masin on transpordiasendis. Torn ja platvorm on neutraalasendis. Pendelliigend 

on täielikult langetatud.

Märkus:  Platvormil on raskus 230 kg.

 - Minge platvormile.

Tulemus:

• ülekoormuse märgutuli peab vilkuma.

• Platvormil oleva juhtpaneeli ekraanil peab olema kuvatud hoiatus.

• Helisignaal peab kõlama pidevalt.

 - Proovige järgemööda käivitada masina kõiki funktsioone.

Tulemus:

• ühegi juhtseadise kasutamine ei tohi olla võimalik.

 - Tulge platvormilt maha.

Tulemus:

• ülekoormuse märgutuli peab kustuma.

• Hoiatuse lehe kuva peab sulguma.

• Helisignaal peab lõppema.

 - Eemaldage koormus platvormilt.

AVARIISEISKAMINE

Märkus:  masina toitevool on sisse lülitatud. Masin on transpordiasendis. Torn ja platvorm on neutraalasendis. Pendelliigend 

on täielikult langetatud.

 - Vajutage avariiseiskamise nuppu.

Tulemus:

• avariiseiskamise nupp peab olema väljalülitatud asendis.

• Platvormil oleva juhtpaneeli ekraan peab kustuma.

 - Tõmmake avariiseiskamise nuppu või pöörake seda päripäeva ning laske nupp lahti.

Tulemus:

• avariiseiskamise nupp peab olema sisselülitatud asendis.

• Platvormil olev juhtpaneeli ekraan peab sisse lülituma ja kuvatakse toitevoolu sisselülitamise sümbol.

• Šassiis ja torni vasakpoolse katte all olevate variaatorite ventilaatorid peavad töötama kiirendatud režiimis.

• Helisignaal peab kõlama 1 korra.

• Lisavarustuses teisene kaitsesüsteem SPS:  SPS sädelev tuli peab mitu korda vilkuma ja siis kustuma.

 - Oodake toitevoolu sisselülitumistsükli lõppemist.

Tulemus:

• Šassiis ja torni vasakpoolse katte all olevate variaatorite ventilaatorid peavad seiskuma.

 - Tõstke pendelliigend üles ja vajutage samal ajal hädaseiskamise nuppu.

 - Tulemus:

• avariiseiskamise nupp peab olema väljalülitatud asendis.

• Pendelliigend peab seisma jääma.

 - Tõmmake avariiseiskamise nuppu või pöörake seda päripäeva ning laske nupp lahti, et viia see sisselülitatud asendisse.

 - Oodake toitevoolu sisselülitumistsükli lõppemist.

 - Laske pendelliigend lõpuni alla.
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HELISIGNAAL

Märkus:  masina toitevool on sisse lülitatud. Masin on transpordiasendis. Torn ja platvorm on neutraalasendis. Pendelliigend 

on täielikult langetatud.

 - Vajutage helisignaali surunuppu ja vabastage see.

Tulemus:

• helisignaal peab rakenduma.

PLATVORMI/PENDELLIIGENDI KALLUTAMINE

 OLULINE TEAVE 

Selle testi ajal kallutage platvormi/pendelliigendit veidi üles ja alla, et vältida vigastusi.

Märkus:  masina toitevool on sisse lülitatud. Masin on transpordiasendis. Torn ja platvorm on neutraalasendis. Pendelliigend 

on täielikult langetatud.

Märkus: platvormil oleva juhtpaneeli ekraanil peab olema kuvatud  transpordiasendis masina sümbol .

 - Ärge kasutage jalglülitit. Proovige kallutada platvormi/pendelliigendit üles ja alla.

Tulemus:

• ühegi juhtseadise kasutamine ei tohi olla võimalik.

 - Vajutage jalglülitit ja hoidke seda all.

 - Tõstke pendelliigend veidi üles.

 - Kallutage platvormi/pendelliigendit veidi üles ja alla.

Tulemus:

• funktsioone peab olema võimalik käivitada.

 - Lükake teleskoopliigendit 3 sekundi jooksul välja.

Tulemus:

• funktsiooni peab olema võimalik kasutada.

• Platvormil oleva juhtpaneeli ekraanil peab olema kuvatud tööasendis oleva masina ikoon .

 - Proovige kallutada platvormi/pendelliigendit üles ja alla.

Tulemus:

• juhtseadiste kasutamine ei tohi olla võimalik.

 - Tõmmake teleskoopliigend lõpuni sisse. Seadke platvorm/pendelliigend horisontaalselt. Laske pendelliigend lõpuni alla.

Tulemus:

• platvormil oleva juhtpaneeli ekraanil peab olema kuvatud transpordiasendis oleva masina ikoon .

 - Vabastage jalglüliti.

MASINA FUNKTSIOONID (VÄLJA ARVATUD PLATVORMI/PENDELLIIGENDI KALLUTAMINE)

Märkus:  masina toitevool on sisse lülitatud. Masin on transpordiasendis. Torn ja platvorm on neutraalasendis. Pendelliigend 

on täielikult langetatud.

Märkus:  selle testi ajal ärge sõitke masinaga ning ärge pöörake seda.

 - Ärge kasutage jalglülitit. Proovige järgemööda käivitada masina kõiki funktsioone.

Tulemus:

• ühegi juhtseadise kasutamine ei tohi olla võimalik.

 - Vajutage jalglülitit ja hoidke seda all.

 - Käivitage järgemööda masina kõiki funktsioone. Veenduge, et kõik liikumised toimuvad täielikult, kuni mehaaniliste 

piirajateni.

Tulemus:

• kõiki juhtseadiseid peab saama kasutada.

• Kõik liikumised peavad toimuma nõuetekohaselt ja ilma kokkupuutumiseta.

• Kõik liikumised peavad toimuma täielikult, kuni mehaaniliste piirajateni.

 - Seadke masin transpordiasendisse. Viige torn neutraalasendisse. Laske pendelliigend lõpuni alla.

 - Vabastage jalglüliti.
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SÕITMISE/PÖÖRAMISE/PIDURDAMISE FUNKTSIOONID JA LIIKUMISKIIRUSE VALIK

Märkus:  masina toitevool on sisse lülitatud. Masin on transpordiasendis. Torn ja platvorm on neutraalasendis. Pendelliigend 

on täielikult langetatud.

 - Ärge kasutage jalglülitit, ärge kasutage sõitmise/pööramise juhtseadise päästikut. Proovige juhtida ja pöörata masinat.

 - Ärge vajutage jalglülitit, vajutage juhtimise/pööramise juhtseadise päästikut ja hoidke seda all. Proovige juhtida ja 

pöörata masinat.

 - Vajutage jalglülitit ja hoidke seda all, ärge vajutage sõitmise/pööramise juhthoova päästikut. Proovige juhtida ja pöörata 

masinat.

Tulemus:

• juhtseadiste kasutamine ei tohi olla võimalik.

 - Valige suur kiirus .

 - Tõstke veidi pendelliigendit, et parandada nähtavust.

 - Vajutage jalglülitit ja hoidke seda all, vajutage sõitmise/pööramise juhthoova päästikut ja hoidke seda all.

 - Sõitke masinaga edasi ja pidurdage. Hinnake masina pidurdusteekonda ja jätke see meelde.

 - Sõitke masinaga edasi, kontrollige pööramist ja pidurdage.

Tulemus:

• sõitmise/pööramise funktsioone peab saama kasutada.

• Sõitmine ja pööramine peavad õigesti ja ilma kokkupuudeteta töötama.

• Pidurdamine peab õigesti töötama.

• Sõidukiirus peab olema edasiliikumise suur kiirus .

 - Sõitke masinaga veidi tahapoole ja pidurdage.

Tulemus:

• Sõidukiirus peab olema tagasiliikumise suur kiirus .

 - Valige aeglane kiirus .

 - Sõitke masinaga edasi ja pidurdage. Hinnake masina pidurdusteekonda ja jätke see meelde.

 - Sõitke masinaga edasi, kontrollige pööramist ja pidurdage.

 - Sõitke masinaga veidi tahapoole ja pidurdage.

Tulemus:

• sõitmise/pööramise funktsioone peab saama kasutada.

• Sõitmine ja pööramine peavad õigesti ja ilma kokkupuudeteta töötama.

• Pidurdamine peab õigesti töötama.

• Sõidukiirus peab olema aeglane kiirus .

 - Joondage esirattad.

Tulemus:

• Platvormil oleva juhtpaneeli ekraanil kuvatav esirataste sümbol  peab olema roheline.

 - Vabastage jalglüliti.
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KIIRUS TÖÖASENDIS

Märkus:  masina toitevool on sisse lülitatud. Masin on transpordiasendis. Torn ja platvorm on neutraalasendis. Pendelliigend 

on veidi üles tõstetud.

Märkus:  valitud on aeglane kiirus. . Esirattad on joondatud.

Märkus:  platvormil oleva juhtpaneeli ekraanil peab olema kuvatud transpordiasendis masina sümbol .

 - Sõitke masinaga veidi ettepoole ja pidurdage. Hinnake masina kiirust ja jätke see meelde.

 - Tõstke põhiliigendit 3 sekundi jooksul.

 - Sõitke masinaga veidi ettepoole ja pidurdage.

Tulemus:

• platvormil oleva juhtpaneeli ekraanil peab olema kuvatud tööasendis oleva masina ikoon .

• Sõidukiirus peab olema töökiirus.

 - Laske põhiliigend lõpuni alla.

 - Sõitke masinaga veidi ettepoole ja pidurdage.

Tulemus:

• Platvormil oleva juhtpaneeli ekraanil peab olema kuvatud transpordiasendis oleva masina ikoon .

• Sõidukiirus peab olema aeglane kiirus .

 - Tõstke põhiliigendit 3 sekundi jooksul.

 - Sõitke masinaga veidi ettepoole ja pidurdage.

Tulemus:

• platvormil oleva juhtpaneeli ekraanil peab olema kuvatud tööasendis oleva masina ikoon .

• Sõidukiirus peab olema töökiirus.

 - Laske teine liigend lõpuni alla.

 - Sõitke masinaga veidi ettepoole ja pidurdage.

Tulemus:

• Platvormil oleva juhtpaneeli ekraanil peab olema kuvatud transpordiasendis oleva masina ikoon .

• Sõidukiirus peab olema aeglane kiirus .

 - Lükake teleskoopliigendit 3 sekundi jooksul välja.

 - Sõitke masinaga veidi ettepoole ja pidurdage.

Tulemus:

• platvormil oleva juhtpaneeli ekraanil peab olema kuvatud tööasendis oleva masina ikoon .

• Sõidukiirus peab olema töökiirus.

 - Tõmmake teleskoopliigend lõpuni sisse.

 - Sõitke masinaga veidi ettepoole ja pidurdage.

Tulemus:

• Platvormil oleva juhtpaneeli ekraanil peab olema kuvatud transpordiasendis oleva masina ikoon .

• Sõidukiirus peab olema aeglane kiirus .
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DIFERENTSIAALILUKUSTUS

Märkus:  masina toitevool on sisse lülitatud. Masin on transpordiasendis. Torn ja platvorm on neutraalasendis. Pendelliigend 

on veidi üles tõstetud.

Märkus:  valitud on aeglane kiirus. . Esirattad on joondatud.

 - Sõitke masinaga veidi ettepoole ja pöörduge täielikult vasakule või paremale.

 - Vajutage diferentsiaalilukustuse surunuppu ja hoidke seda all.

Tulemus:

• tagumine parempoole ratas või tagumine vasakpoolne ratas peab libisema.

 - Joondage esirattad.

 - Vabastage diferentsiaalilukustuse surunupp ja pidurdage masin.

 - Sõitke masinaga veidi ettepoole ja pöörduge täielikult vasakule või paremale.

Tulemus:

• ratas ei või enam libiseda.

 - Joondage esirattad.

 - Pidurdage masinat.

TORNI SUUNA HOIATUS

Märkus:  masina toitevool on sisse lülitatud. Masin on transpordiasendis. Torn ja platvorm on neutraalasendis. Pendelliigend 

on veidi üles tõstetud.

Märkus:  valitud on aeglane kiirus. . Esirattad on joondatud.

 - Pöörake torni vasakule, kuni torni pöördenurk neutraalasendi suhtes on suurem kui 90°.

Tulemus:

• Platvormil oleva juhtpaneeli ekraanil peab olema kuvatud hoiatus.

 - Proovige juhtida ja pöörata masinat.

Tulemus:

• juhtseadiste kasutamine ei tohi olla võimalik.

• Helisignaal peab kõlama 2 korda, kui proovite masinaga sõita.

 - Vajutage torni suuna surunuppu ja vabastage see.

Tulemus:

• Vea leht ja töötamise leht peavad olema kuvatud vahelduvalt.

 - Sõitke masinaga edasi/tagasi ja pöörake vasakule/paremale. Masina soovitud suunas juhtimiseks/pööramiseks viige 

vastavusse šassiil olevad mustade ja valgete noolte värvus platvormil asuval juhtpaneelil olevate noolte omaga.

 - Pidurdage masinat.

Tulemus:

• sõitmise/pööramise funktsioone peab saama kasutada.

• Valgete ja mustade noolte värvus peab võimaldama masinat soovitud suunas juhtida/pöörata.

 - Pöörake torni paremale, kuni torni pöördenurk neutraalasendi suhtes on väiksem kui 90°.

Tulemus:

• hoiatuse lehe kuva peab sulguma.

 - Korrake testi algusest peale, pöörates torni paremale.

 - Viige torn neutraalasendisse.

 - Joondage esirattad.
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JUHTIMINE KALDEL JA KALDE HOIATUS

Märkus:  masina toitevool on sisse lülitatud. Masin on transpordiasendis. Torn ja platvorm on neutraalasendis. Pendelliigend 

on veidi üles tõstetud.

Märkus:  valitud on aeglane kiirus. . Esirattad on joondatud.

Märkus:  platvormil oleva juhtpaneeli ekraanil peab olema kuvatud transpordiasendis masina sümbol .

TEST NR 1

 - Valige kallak vahemikus 10,5% (6°) kuni 35% (19°).

 - Tõstke pendelliigend horisontaalasendisse.

 - Juhtige masinat aeglaselt kallakul edasi, esiosaga kallaku poole, nii 

et platvorm on suunatud kallaku jalami suunas.

Tulemus:

• kalde/kõikumise lukustuse märgutuli peab süttima.

• Platvormil oleva juhtpaneeli ekraanil kuvatav kalde sümbol ja 

kalde suurus peavad olema kuvatud oranži värvusega .

• Helisignaal peab kõlama katkendlikult.

 - Pidurdage masinat kallakul.

Tulemus:

• pidurdamine peab õigesti töötama.

• Masin peab püsima kallakul paigal vähemalt 1 minuti jooksul.

 - Proovige tõsta põhiliigendit, tõsta teist liigendit ja lükata teleskoopliigendit välja.

Tulemus:

• juhtseadiste kasutamine ei tohi olla võimalik.

 - Juhtige masinat aeglaselt tagasi, kuni masin jõuab kallakult horisontaalsele pinnale.

Tulemus:

• kalde/kõikumise lukustuse märgutuli peab kustuma.

• Platvormil oleva juhtpaneeli ekraanil kuvatav kalde sümbol peab olema hall ja kalde suurus peab olema kuvatud 

valge värvusega .

• Helisignaal peab lõppema.

 - Pidurdage masinat.

TEST nr 2: vt järgmine lehekülg.
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TEST NR 2

 - Lükake teleskoopliigendit 3 sekundi jooksul välja.

Tulemus:

• Platvormil oleva juhtpaneeli ekraanil peab olema kuvatud tööasendis oleva masina ikoon .

 - Juhtige masinat aeglaselt kallakul edasi, esiosaga kallaku poole, nii et platvorm on suunatud kallaku jalami suunas.

Tulemus:

• masin peab automaatselt pidurdama.

• kalde/kõikumise lukustuse märgutuli peab süttima.

• Platvormil oleva juhtpaneeli ekraanil kuvatav kalde sümbol ja kalde suurus peavad olema kuvatud punase värvusega 

.

• Helisignaal peab kõlama katkendlikult.

 - Proovige tõsta põhiliigendit, tõsta teist liigendit, lükata teleskoopliigendit välja, kallutada platvormi/pendelliigendit üles, 

kallutada platvormi/pendelliigendit alla ja juhtida/pöörata masinat.

Tulemus:

• juhtseadiste kasutamine ei tohi olla võimalik.

 - Tõmmake teleskoopliigend lõpuni sisse.

Tulemus:

• funktsiooni peab olema võimalik kasutada.

• platvormil oleva juhtpaneeli ekraanil peab olema kuvatud transpordiasendis oleva masina ikoon .

• Platvormil oleva juhtpaneeli ekraanil kuvatav kalde sümbol ja kalde suurus peavad olema kuvatud oranži värvusega 

.

 - Juhtige masinat aeglaselt tagasi, kuni masin jõuab kallakult horisontaalsele pinnale.

Tulemus:

• kalde/kõikumise lukustuse märgutuli peab kustuma.

• Platvormil oleva juhtpaneeli ekraanil kuvatav kalde sümbol peab olema hall ja kalde suurus peab olema kuvatud 

valge värvusega .

• Helisignaal peab lõppema.

 - Pidurdage masinat.

 - Laske pendelliigend lõpuni alla.

 - Tulge platvormilt maha.

 - Lülitage masina toitevool välja.
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TEISENE KAITSESÜSTEEM SPS (LISAVARUSTUSES)

 - Lülitage masina toitevool sisse.

Tulemus:

• helisignaal peab kõlama 1 korra.

•  SPS sädelev tuli peab mitu korda vilkuma ja siis kustuma.

 - Minge platvormile.

 - Kontrollige ohutusjuhtme SPS seisukorda. Kui te ei ole kindel, et selle seisukord vastab nõuetele, laske see Manitou 

teenindusvõrgustiku spetsialistidel välja vahetada.

 - Tõstke pendelliigend veidi üles.

 - Lükake teleskoopliigendit 3 sekundi jooksul välja.

 - Pöörake platvormi paremale või vasakule. Lükake samal ajal ohutusjuhet SPS ettepoole ja vabastage see seejärel.

Tulemus:

• platvormi pööramine peab lõppema.

• Sädelev tuli SPS peab vilkuma.

• Platvormil oleva juhtpaneeli ekraanil peab olema kuvatud hoiatus.

• Helisignaal peab kõlama katkendlikult.

 - Proovige järgemööda käivitada masina kõiki funktsioone.

Tulemus:

• ühegi juhtseadise kasutamine ei tohi olla võimalik.

 - Vajutage lähtestamise surunuppu SPS ja vabastage see.

Tulemus:

•  SPS sädelev tuli peab kustuma.

• Hoiatuse lehe kuva peab sulguma.

• Helisignaal peab lõppema.

 - Tõmmake teleskoopliigend lõpuni sisse.

Tulemus:

• funktsiooni peab olema võimalik kasutada.

 - Lükake teleskoopliigendit 3 sekundi jooksul välja.

 - Pöörake platvormi paremale või vasakule. Lükake samal ajal ohutusjuhet SPS ettepoole ja hoidke seda selles asendis.

Tulemus:

• platvormi pööramine peab lõppema.

• Sädelev tuli SPS peab vilkuma.

• Platvormil oleva juhtpaneeli ekraanil peab olema kuvatud hoiatus.

• Helisignaal peab kõlama katkendlikult.

 - Vajutage lähtestusnuppu SPS ja vabastage see, vabastamata seejuures ohutusjuhet SPS.

 - Tõmmake teleskoopliigend lõpuni sisse.

Tulemus:

• funktsiooni peab olema võimalik kasutada.

 - Vabastage ohutusjuhe SPS.

Tulemus:

•  SPS sädelev tuli peab kustuma.

• Hoiatuse lehe kuva peab sulguma.

• Helisignaal peab lõppema.

 - Laske pendelliigend lõpuni alla.

 - Tulge platvormilt maha.

 - Lülitage masina toitevool välja.
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KONTROLLIMINE  Esi- ja tagarataste reduktorite hermeetilisus

Märkus:  kontrollige rataste reduktoreid üksteise järel.

 - Kontrollige, et rataste reduktoritest ja korkide vahelt ei leki õli.

 - Lekete tuvastamisel:

• Pöörake ratast, nii et tühjendus-/täitekork 1  jääb horisontaalasendisse.

• Puhastage ratta reduktori välispind puhta lapiga.

• Eemaldage tühjendus-/täitekork.

• Veenduge, et õlitase ulatub täiteava servani.

• Vajaduse korral lisage õli,  ÕLID.

• Pange tühjendus-/täitekork tagasi:

Pingutusmoment = 42 Nm ± 7 Nm

 IGAKUINE HOOLDUS VÕI HOOLDUS IGA 50 TÖÖTUNNI JÄREL
TEHKE KA IGAPÄEVANE HOOLDUS.

KONTROLLIMINE  Reduktori korpuse hermeetilisus

 - Leidke üles tagasilla reduktori korpus 1 .

 - Kontrollige, et reduktori korpusest ja korkide juurest ei leki õli.

 - Lekete tuvastamisel:

• Puhastage reduktori korpuse välispind puhta lapiga.

• Eemaldage täiteava kork 2 .

• Veenduge, et õlitase ulatub täiteava servani.

• Vajaduse korral lisage õli,  ÕLID.

• Pange täiteava kork tagasi.

KONTROLLIMINE  Esi- ja tagasilla diferentsiaalide hermeetilisus

 - Kontrollige, et diferentsiaalidest ja korkide juurest ei leki õli.

 - Lekete tuvastamisel:

• Puhastage silla diferentsiaali välispind puhta lapiga.

• Eemaldage täiteava kork 1 .

• Veenduge, et õlitase ulatub täiteava servani.

• Vajaduse korral lisage õli,  ÕLID.

• Pange täiteava kork tagasi.
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MÄÄRIMINE  Esisild

 OLULINE TEAVE 

Masinaga tolmuses keskkonnas töötamisel tuleb sildu määrida sagedamini.

ROOLILIIGENDID

 - Eemaldage määrdeniplite kaitsekatted 1  vasakul ja paremal küljel.

 - Pressige määrdeniplitesse määret,  ÕLID

 - Pange tagasi määrdeniplite kaitsekatted.

ÕÕTSHOOBADE LAAGRID

 - Eemaldage määrdeniplite kaitsekatted 2 .

 - Pressige määrdeniplitesse määret,  ÕLID

 - Pange tagasi määrdeniplite kaitsekatted.
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KONTROLLIMINE  230 V pistikupesa platvormil (LISAVARUSTUSES)

 OLULINE TEAVE 

Ühendage pistik toiteallikaga 230 V/50 Hz, voolutugevusega kuni 16 A.

Ühendada võib ainult elektriseadiseid, mille toitevool on 230 V/50 Hz, kuni 16 A.

Ärge ühendage pistikupessa pikendusjuhtmeid, toitelatte või mitme väljundiga pistikuid.

 - Ühendage voolupistik 1  toiteallikaga.

 - Ühendage elektriseadis pistikupesaga 2  ja lülitage sisse.

Tulemus:

• elektriseadis peab toimima.

 - Avage elektriploki kate 3A .

 - Vajutage testi surunuppu 3B  ja vabastage see.

Tulemus:

• lüliti 3C  peab minema sisselülitatud asendist väljalülitatud asendisse, näidikud 
3D  ja 3E  peavad olema rohelised.

• Elektriseadis ei tohi toimida.

 - Lülitage elektriseadise toitevool välja.

 - Lükake lüliti 3C  sisselülitatud asendisse.

Tulemus:

• lüliti peab jääma sisselülitatud asendisse, näidikud peavad olema punased.

 - Lülitage elektriseadise toitevool sisse.

Tulemus:

• elektriseadis peab toimima.

 - Lahutage elektriseadis.

 - Ühendage pistik lahti.
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 250H – PERIOODILINE HOOLDUS – IGA 250 TÖÖTUNNI VÕI 6 KUU JÄRGNE HOOLDUS
TEHKE KA IGAPÄEVANE HOOLDUS.

KONTROLLIMINE  Reduktori korpuse hermeetilisus

 50H: IGAKUINE HOOLDUS VÕI HOOLDUS IGA 50 TÖÖTUNNI JÄREL

KONTROLLIMINE  Esi- ja tagasilla diferentsiaalide hermeetilisus

 50H: IGAKUINE HOOLDUS VÕI HOOLDUS IGA 50 TÖÖTUNNI JÄREL

KONTROLLIMINE  Esi- ja tagarataste reduktorite hermeetilisus

 50H: IGAKUINE HOOLDUS VÕI HOOLDUS IGA 50 TÖÖTUNNI JÄREL

KONTROLLIMINE  230 V pistikupesa platvormil (LISAVARUSTUSES)

 50H: IGAKUINE HOOLDUS VÕI HOOLDUS IGA 50 TÖÖTUNNI JÄREL

KONTROLLIMINE  Rattamutrite pingutus

 OLULINE TEAVE 

Selle juhise eiramine võib tuua kaasa masina kaldumise.

 - Kontrollige kõikide rattamutrite pingutusmomenti:

• 360 Nm ±36 Nm

KONTROLLIMINE  Õõtshoobade silindrite kinnituspoltide pingutus

 OLULINE TEAVE 

Selle juhise eiramine võib tuua kaasa masina kaldumise.

 - Kontrollige kõikide kinnituspoltide 1  pingutusmomenti vasakul ja paremal küljel:

• 281 Nm ±55 Nm

KONTROLLIMINE  Jõuülekandevõlli kinnituspoltide pingutus

 OLULINE TEAVE 

Selle juhise eiramine võib tuua kaasa kontrolli kaotamise masina üle.

 - Kontrollige kõikide kinnituspoltide 1  pingutusmomenti esi- ja tagaosas:

• 38 Nm ±3,5 Nm
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KONTROLLIMINE  Sildade kinnituspoltide pingutus

 OLULINE TEAVE 

Selle juhise eiramine võib tuua kaasa masina kaldumise.

 - Kontrollige kõikide kinnituspoltide pingutusmomenti:

• 1  (esisilla õõtshoova laagrid) = 375 Nm ±74 Nm

• 2  (tagasild, vasakul ja paremal pool) = 341 Nm ±68 Nm

KONTROLLIMINE  Esisilla õõtshoobade silindrite lukustamine 

 OLULINE TEAVE 

Selle juhise eiramine võib tuua kaasa masina kaldumise.

 - Paigaldage piisavalt vastupidav kaldpind eesmise parempoolse ratta ette:

• A = minimaalselt 7,5 cm, maksimaalselt 9 cm.

• B = vähemalt 60 cm.

• C = minimaalselt 75 cm, maksimaalselt 100 cm.

• D = minimaalselt 10°, maksimaalselt 25°.

 - Lülitage masina toitevool sisse.

 - Minge platvormile.

 - Valige aeglane kiirus .

 - Tõstke pendelliigend veidi üles.

Märkus:  platvormil oleva juhtpaneeli ekraanil peab olema kuvatud transpordiasendis 

masina sümbol .

 - Juhtige masinat aeglaselt edasi, kuni parempoolne esiratas on kaldtee ülaosa kõrgusel.

 - Pidurdage masinat.

 - Pöörake torn 90° võrra vasakule.

 - Lükake teleskoopliigendit 3 sekundi jooksul välja.

Järgneb: vt järgmine lehekülg.
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Tulemus:

• platvormil oleva juhtpaneeli ekraanil peab olema kuvatud tööasendis oleva masina ikoon .

 - Juhtige masinat aeglaselt tagasi, kuni ratas on kaldtee pealt maas.

 - Pidurdage masinat.

 - Paluge maapinnal oleval inimesel kontrollida eesmist parempoolset ratast ja õõtshoova silindreid.

Tulemus:

• eesmine parempoolne ratas peab olema ülemises asendis ja ei tohi olla maapinnaga kokkupuutes.

• Parempoolne õõtshoova silinder peab olema sees, vasakpoolne väljas.

 - Paluge maapinnal oleval inimesel eemalduda.

 - Tõmmake teleskoopliigend lõpuni sisse.

Tulemus:

• Platvormil oleva juhtpaneeli ekraanil peab olema kuvatud transpordiasendis oleva masina ikoon .

 - Paluge maapinnal oleval inimesel kontrollida esirattaid.

Tulemus:

• mõlemad rattad peavad olema maapinnaga kokkupuutes.

 - Viige torn neutraalasendisse.

 - Laske pendelliigend lõpuni alla.

 - Tulge platvormilt maha.

 - Asetage sama kaldpind vasaku esiratta ette.

 - Minge platvormile.

 - Tõstke pendelliigend veidi üles.

 - Juhtige masinat aeglaselt edasi, kuni vasakpoolne esiratas on kaldtee ülaosa kõrgusel.

 - Pidurdage masinat.

 - Pöörake torn 90° võrra paremale.

 - Lükake teleskoopliigendit 3 sekundi jooksul välja.

Tulemus:

• Platvormil oleva juhtpaneeli ekraanil peab olema kuvatud tööasendis oleva masina ikoon .

 - Juhtige masinat aeglaselt tagasi, kuni ratas on kaldtee pealt maas.

 - Pidurdage masinat.

 - Paluge maapinnal oleval inimesel kontrollida eesmist vasakpoolset ratast ja õõtshoova silindreid.

Tulemus:

• eesmine vasakpoolne ratas peab olema ülemises asendis ja ei tohi olla maapinnaga kokkupuutes.

• Vasakpoolne õõtshoova silinder peab olema sees, parempoolne väljas.

 - Paluge maapinnal oleval inimesel eemalduda.

 - Tõmmake teleskoopliigend lõpuni sisse.

Tulemus:

• Platvormil oleva juhtpaneeli ekraanil peab olema kuvatud transpordiasendis oleva masina ikoon .

 - Paluge maapinnal oleval inimesel kontrollida esirattaid.

Tulemus:

• mõlemad rattad peavad olema maapinnaga kokkupuutes.

 - Viige torn neutraalasendisse.

 - Laske pendelliigend lõpuni alla.

 - Tulge platvormilt maha.
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KONTROLLIMINE  Ülekoormussüsteem

 OLULINE TEAVE 

Selle juhise eiramine võib tuua kaasa masina kaldumise.

Kui ülekoormuse süsteem ei ole nõuetekohaselt kalibreeritud, vt masina remondijuhendit.

Märkus:  masina toitevool on sisse lülitatud. Masin on transpordiasendis. Torn ja platvorm on neutraalasendis. Pendelliigend 

on täielikult langetatud.

 - Pange platvormile ühtlaselt jaotunud raskus =253 kg.

Tulemus:

• maapealse juhtpaneeli ekraanil peab olema kuvatud hoiatus.

• Helisignaal peab kõlama pidevalt.

 - Proovige järgemööda käivitada masina kõiki funktsioone maapealse juhtpaneeli abil.

Tulemus:

• ühegi juhtseadise kasutamine ei tohi olla võimalik.

 - Eemaldage 23 kg, nii et platvormile jääb raskus 230 kg.

Tulemus:

• hoiatuse lehe kuva peab sulguma.

• Helisignaal peab lõppema.

 - Käivitage järgemööda masina kõiki funktsioone.

Tulemus:

• kõiki juhtseadiseid peab saama kasutada.

 - Seadke masin transpordiasendisse. Viige torn neutraalasendisse. Seadke platvorm/pendelliigend horisontaalselt. Laske 

pendelliigend lõpuni alla.

 - Minge platvormile.

Tulemus:

• ülekoormuse märgutuli peab vilkuma.

• platvormil oleva juhtpaneeli ekraanil peab olema kuvatud hoiatus.

• Helisignaal peab kõlama pidevalt.

 - Proovige järgemööda käivitada masina kõiki funktsioone platvormil asuva juhtpaneeli abil.

Tulemus:

• ühegi juhtseadise kasutamine ei tohi olla võimalik.

 - Tulge platvormilt maha.

Tulemus:

• ülekoormuse märgutuli peab kustuma.

• Hoiatuse lehe kuva peab sulguma.

• Helisignaal peab lõppema.

 - Eemaldage koormus platvormilt.

 - Lülitage masina toitevool välja.
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KONTROLLIMINE  Pidurid

 OLULINE TEAVE 

Selle juhise eiramine võib tuua kaasa kontrolli kaotamise masina üle.

RATASTE VABASTAMINE

Märkus:  masina toitevool on välja lülitatud. Masin on transpordiasendis. Torn ja platvorm on neutraalasendis. Pendelliigend 

on täielikult langetatud.

 - Tehke täies ulatuses toiming, mis on toodud jaotises 2- KIRJELDUS: TRANSPORTIMINE JA ÜLESTÕSTMINE: RATASTE 

VABASTAMINE PUKSEERIMISEKS/VINTSIGA LIIGUTAMISEKS.

PIDURDUSTEEKOND HORISONTAALSEL PINNAL

Märkus:  masina toitevool on välja lülitatud. Masin on transpordiasendis. Torn ja platvorm on neutraalasendis. Pendelliigend 

on täielikult langetatud.

 - Järgmise testi läbiviimiseks valige horisontaalne pind.

 - Lülitage masina toitevool sisse.

 - Pange platvormile ühtlaselt jaotunud raskus =230 kg miinus teie kaal.

 - Minge platvormile.

 - Valige suur kiirus .

 - Tõstke veidi pendelliigendit, et parandada nähtavust.

Märkus:  platvormil oleva juhtpaneeli ekraanil peab olema kuvatud transpordiasendis masina sümbol .

Sõitke masinaga edasi, kuni saavutate maksimaalse kiiruse.

 - Masina kallakul pidurdamiseks vabastage juhtseadis.

Tulemus:

• pidurdusmaa peab olema järgmine: 1400 mm ± 300 mm

 - Lükake teleskoopliigendit 3 sekundi jooksul välja.

Tulemus:

• Platvormil oleva juhtpaneeli ekraanil peab olema kuvatud tööasendis oleva masina ikoon .

 - Sõitke masinaga edasisuunas, kuni saavutate maksimaalse kiiruse:

Märkus:  sõidukiirus peab olema töökiirus.

 - Masina kallakul pidurdamiseks vabastage juhtseadis.

Tulemus:

• pidurdusmaa peaks olema järgmine: 200 mm ± 50 mm

 - Tõmmake teleskoopliigend lõpuni sisse ja laske pendelliigend lõpuni alla.

Tulemus:

• Platvormil oleva juhtpaneeli ekraanil peab olema kuvatud transpordiasendis oleva masina ikoon .

PIDURDAMINE KALLAKUL

Märkus:  masina toitevool on sisse lülitatud. Masin on transpordiasendis. 

Torn ja platvorm on neutraalasendis. Pendelliigend on veidi 

üles tõstetud. Eelmise testi koormus on platvormil.

 - Järgmise testi läbiviimiseks valige kallak 25% (14°)

 - Tõstke pendelliigend horisontaalasendisse.

 - Juhtige masinat aeglaselt kallakul edasi, esiosaga kallaku poole, nii 

et platvorm on suunatud kallaku jalami suunas.

 - Masina kallakul pidurdamiseks vabastage juhtseadis.

Tulemus:

• masin peab püsima kallakul paigal vähemalt 1 minuti jooksul.

 - Juhtige masin kallakult ära.

 - Laske pendelliigend lõpuni alla.

 - Tulge platvormilt maha.

 - Eemaldage koormus platvormilt.

 - Lülitage masina toitevool välja.
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1KONTROLLIMINE  Torni pööramise mootori õlitase

 - Asetage kohale turvatugijalg,  TOIMINGUD VASTAVALT VAJADUSELE.

 - Kontrollige, et torni pööramise mootorist 1  ei leki õli.

 - Eemaldage täiteava kork 2 .

 - Puhastage täitekorgi küljes olev õlivarras puhta ja kuiva lapiga ja asetage varras tagasi.

 - Eemaldage täitekork. Tase on õige, kui õli jääb 2 tähise A  ja B  vahele.

 - Kui tase on madal, lisage õli, kuni saavutate õige taseme,  ÕLID.

 - Pange täiteava kork tagasi.

 - Eemaldage turvatugijalg,  TOIMINGUD VASTAVALT VAJADUSELE.

KONTROLLIMINE  Avariijuhtseadised

 OLULINE TEAVE 

Häire esinemisel ei ole lubatud masinat kasutada.

 - Kontrollige avariijuhtseadiste töötamist: tehke kõik toimingud, mis on toodud jaotises 2 - KIRJELDUS: AVARIIJUHTSEADISED
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MÄÄRIMINE Silindri varred, kolvid, kolvirõngad

 OLULINE TEAVE 

Fikseerige tõstetud liigendid alati sobiva tõsteseadise abil.

- Lülitage masina toitevool sisse.

- Määrdeniplitele juurdepääsemiseks liigutage vastavalt põhiliigendit, teist liigendit, pendelliigendit ja kallutage platvormi/

pendelliigendit. Fikseerige tõstetud liigendid sobiva tõsteseadise abil.

- Eemaldage määrdeniplite kaitsekatted.

- Pressige kõikidesse määrdeniplitesse määret, ÕLID.

- Pange tagasi määrdeniplite kaitsekatted.

- Laske põhiliigend lõpuni alla. Laske teine liigend lõpuni alla. Seadke platvorm/pendelliigend horisontaalselt. Laske 

pendelliigend lõpuni alla.

LEGEND

SILINDRI VARS

KOLB

KOLVIRÕNGAS

x2 x2

x2
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MÄÄRIMINE  Teleskoopliigend

 OLULINE TEAVE 

Masinaga tolmuses keskkonnas töötamisel tuleb teleskoopliigendit määrida sagedamini.

Märkus:  masina toitevool on sisse lülitatud. 

 - Tõstke pendelliigend veidi üles.

 - Lükake teleskoopliigend lõpuni välja.

 - Kontrollige jalaste liugpindu A :

• Pinnad peavad olema siledad ja ilma roosteta.

 - Vajadusel määrige teleskoopliigendit,  ÕLID.

Märkus:  määrdeaine laialikandmiseks lükake teleskoopliigendit mitu korda välja ja 

tõmmake sisse. Eemaldage ülemäärane määrdeaine puhta lapiga.

 - Tõmmake teleskoopliigend lõpuni sisse.

 - Laske pendelliigend lõpuni alla.

 - Lülitage masina toitevool välja.

MÄÄRIMINE  Hammasvöö

 - Eemaldage šassii parempoolne kate.

 - Eemaldage hammasvöö 2 määrdenipli 1  kaitsekatted.

 - Pressige määrdeniplitesse määret,  ÕLID

 - Lülitage masina toitevool sisse.

 - Pöörake torni 90° vasakule või paremale ja lisage uuesti määrdeainet.

 - Pange tagasi määrdeniplite kaitsekatted.

 - Pange tagasi šassii parempoolne kate.

 - Määrige hammasvöö 2  hambaid,  ÕLID.

 - Tehke torniga täisring, et määrdeaine jaotuks ühtlaselt.

 - Viige torn neutraalasendisse.

 - Lülitage masina toitevool välja.
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KONTROLLIMINE  12V juhtmeühenduste kinnitus

 OLULINE TEAVE 

See hooldustoiming võib nõuda elektrialast pädevust: järgida tuleb kohalikke eeskirju ning riiklikke õigusakte.

Veenduge alati, et positiivsed klemmid ei saa kokku puutuda negatiivsete klemmidega või masina metallosadega.

Pärast iga hooldus- ja remonditoimingut pange tagasi elektriliste detailide kaitsevahendid (katted, kaaned, klemmide kaitsed jne).

 - Asetage kohale turvatugijalg,  TOIMINGUD VASTAVALT VAJADUSELE.

 - Lukustage aku katkestuslüliti tabaluku abil väljalülitatud asendisse.

 - Avage torni vasak- ja parempoolne kate.

 - Kontrollige 12 V elektrijuhtmete seisukorda:

• 12 V aku ja katkestuslüliti vahel.

• Aku katkestuslüliti ja kaitsmepaneeli vahel.

• Kaitsmepaneeli ja avariipumba vahel.

 - Kontrollige 12 V aku ja torni vahelise maanduskaabli seisukorda.

 - Kontrollige 12 V juhtmeühenduste pingutust:

• 12 V akul.

• Aku katkestuslülitil.

• Kaitsmepaneelil

• Avariipumbal.

• Tornil.

KONTROLLIMINE  48 V juhtmeühenduste pingutus

 OLULINE TEAVE 

See hooldustoiming võib nõuda elektrialast pädevust: järgida tuleb kohalikke eeskirju ning riiklikke õigusakte.

Veenduge alati, et positiivsed klemmid ei saa kokku puutuda negatiivsete klemmidega või masina metallosadega.

Pärast iga hooldus- ja remonditoimingut pange tagasi elektriliste detailide kaitsevahendid (katted, kaaned, klemmide kaitsed jne).

Märkus:  turvatugijalg on paigaldatud. Aku katkestuslüliti on tabaluku abil lukustatud väljalülitatud asendisse. Torni vasak-ja 

parempoolne kate on avatud.

 - Eemaldage šassii vasakpoolne kate.

 - Eemaldage šassii tagumine kate.

 - Kontrollige 48 V elektrijuhtmete seisukorda.

• Vasakpoolse 24 V aku ja parempoolse 24 V aku vahel.

• Parempoolse 24 V aku ja kaitsmepaneeli vahel.

• Kaitsmepaneeli ja aku katkestuslüliti vahel.

• Aku katkestuslüliti ja elektrilise pumba variaatori võimsusrelee vahel.

• Elektrilise pumba variaatori võimsusrelee ja elektrilise pumba variaatori vahel.

• Elektrilise pumba variaatori ja elektrilise pumba vahel.

• Elektrilise pumba variaatori võimsusrelee ja ratta mootori variaatori vahel.

• Ratta mootori variaatori ja ratta mootori vahel.

• Vasakpoolse 24 V aku ja ühenduspaneeli vahel.

• Ühenduspaneeli ja aku katkestuslüliti vahel.

• Ühenduspaneeli ja elektrilise pumba variaatori vahel.

• Ühenduspaneeli ja ratta mootori variaatori vahel.

 - Kontrollige 48 V juhtmeühenduste pingutust:

Märkus: pärast pingutamist lisage elektriühendustele tähis A .

• Mõlemal 24 V akul.

• Kaitsmepaneelil

• Aku katkestuslülitil.

• Mõlemal võimsusreleel.

• Mõlemal variaatoril.

• Elektrilisel pumbal.

• Ratta mootoril.

• Ühenduspaneelil.

 - Pange tagasi šassii tagumine kate.

 - Vabastage akulüliti lukustus, eemaldades tabaluku.

 - Eemaldage turvatugijalg,  TOIMINGUD VASTAVALT VAJADUSELE.
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LÄHTESTAMINE  Hoolduse hoiatus

 - Lülitage masina toitevool sisse.

 - Sisenege hoolduse menüüsse maapealse juhtpuldi ekraanil.

 - Lähtestage hoolduse hoiatus.

 - Pöörduge tagasi töötamise lehele.

 - Lülitage masina toitevool välja.

TÜHJENDAMINE  48 V akude korpused

 OLULINE TEAVE 

Tühjendage 48 V akude korpuseid sagedamini, kui masinat hoitakse väliskeskkonnas.

Veenduge alati, et akude positiivsed klemmid ei saa kokku puutuda negatiivsete klemmidega või masina 

metallosadega.

Märkus:  tühjendage 48 V akude korpused järgemööda.

 - Avage torni vasak- ja parempoolne kate.

 - Leidke ühe aku kohal paiknevad käsipump 1  ja voolik 2 .

 - Leidke akus olev jäik toru 3 .

 - Ühendage voolik käsipumba külge ja jäiga toru külge.

 - Eemaldage aku korpuses olev vesi käsipumba abil.

 - Eemaldage käsipump ja tühjendage see.

 - Eemaldage voolik.

 - Pange käsipump ja voolik tagasi.

 - Sulgege torni vasak- ja parempoolne kate.

PUHASTAMINE  Variaatorite ventilaatorid ja radiaatorid 

Märkus:  torni vasak- ja parempoolne kate on avatud. Šassii vasakpoolne kate on eemaldatud.

 - Leidke üles šassiis olev variaator ja torni vasakpoolse katte all olev variaatori.

 - Puhastage variaatorite radiaatorid kuiva suruõhuga.

• Maksimaalne rõhk = 3 bar. Minimaalne kaugus = 30 mm.

 - Puhastage variaatorite radiaatorite õhu sissevõtuava puhta ja kuiva lapiga:

 - Lülitage masina toitevool sisse.

 - Veenduge, et variaatorite ventilaatorid töötavad nõuetekohaselt:

• Ventilaatorid peavad töötama kiirendatud režiimis ning seejärel seiskuma.

 - Lülitage masina toitevool sisse.

 - Pange tagasi šassii vasakpoolne kate.

 - Sulgege torni vasak- ja parempoolne kate.
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 500H – PERIOODILINE HOOLDUS – IGA 500 TÖÖTUNNI VÕI 1 AASTA JÄREL
TEHKE KA IGAPÄEVANE HOOLDUS JA IGA 250 TÖÖTUNNI JÄRGNE PERIOODILINE HOOLDUS.

KONTROLLIMINE  Kaldeandur

 OLULINE TEAVE 

Selle juhise eiramine võib tuua kaasa masina kaldumise.

Masin peab kindlasti olema transpordiasendis, torn ja platvorm peavad olema neutraalasendis, pendelliigend peab olema täielikult alla lastud.

 - Lülitage masina toitevool sisse.

 - Sõitke masinaga horisontaalsele pinnale.

 - Sisenege menüüsse „kalde kalibreerimine“ maapealse juhtpuldi ekraanil.

 - Veenduge, et kuvatav väärtus on 0° ±0,3°.

 - Kui väärtus on lubatud vahemikus: pöörduge tagasi töötamise lehele.

 - Kui väärtus ei ole lubatud vahemikus: vaadake masina remondijuhendit kaldeanduri kalibreerimiseks.

KONTROLLIMINE  Platvormi kinnituspoltide pingutus

 OLULINE TEAVE 

Selle juhise eiramine võib tuua kaasa platvormi allakukkumise.

Pendelliigend tuleb alati fikseerida sobiva tõsteseadise abil.

Märkus:  masina toitevool on sisse lülitatud.

 - Tõstke pendelliigend üles ning fikseerige sobiva tõsteseadise abil.

 - Kontrollige kinnituspoldi 1  pingutusmomenti:

• 69 Nm ±13,5 Nm

 - Laske pendelliigend lõpuni alla.

 - Lülitage masina toitevool välja.

 - Kontrollige kõikide kinnituspoltide 2  ja kinnituspoltide 3  pingutusmomenti 

vasakul ja paremal küljel:

• 69 Nm ±13,5 Nm
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KONTROLLIMINE  Platvormi pööramise silindri kinnituspoltide pingutus

 OLULINE TEAVE 

Selle juhise eiramine võib tuua kaasa platvormi allakukkumise.

 - Kontrollige kõikide kinnituspoltide 1  pingutusmomenti:

• 60 Nm ±6 Nm

 - Kontrollige telje 2  pingutusmomenti:

• 80 Nm ±16 Nm

KONTROLLIMINE  Teleskoopliigendi seadistus

 OLULINE TEAVE 

Soovitatav on reguleerida teleskoopliigendi seadistust, kui lõtkud on suuremad kui lubatud maksimaalsed väärtused, 

vt masina remondijuhendit.

 - Kontrollige kõikide mutrite 1  pingutusmomenti:

• 69 Nm ±6,5 Nm

 - Lülitage masina toitevool sisse.

 - Tõstke pendelliigend veidi üles.

 - Lükake teleskoopliigendit 1 sekundi jooksul välja.

 - Kontrollige lõtkusid jalaste ja teleskoopliigendi vahel:

• A  (ülemine liugur 2 ) peab olema 1 mm kuni 1,5 mm.

• B  (külgmised liugurid 3 ) peavad olema 0,5–0,75 mm.

 - Lükake teleskoopliigend lõpuni välja.

 - Kontrollige uuesti lõtkusid A  ja B .

 - Tõmmake teleskoopliigend lõpuni sisse.

 - Laske pendelliigend lõpuni alla.

 - Eemaldage kate 4 .

 - Tõstke põhiliigend veidi üles.

 - Pange platvormi alla mitu puidust kaubaalust.

 - Langetage aeglaselt põhiliigendit, kuni liugurid 5  satuvad kokkupuutesse 

põhiliigendiga.

 - Kontrollige lõtkusid jalaste ja põhiliigendi vahel:

• C  (ülemised liugurid 6 ) peavad olema 1–1,5 mm.

• D  (külgmised liugurid 7 ) peavad olema 0,5–0,75 mm.

 - Tõstke põhiliigend veidi üles.

 - Eemaldage puidust kaubaalused.

 - Laske põhiliigend lõpuni alla.

 - Lülitage masina toitevool välja.

 - Asetage kate 4  kohale tagasi.

64
78

00
 M

1 
(A

06
20

20
) 

20
0 

A
TJ

E 
S1



3 - 39

A A

3

1

1

A

2

3
A

2

KONTROLLIMINE  Torni pööramismootori kinnituspoltide pingutus

 OLULINE TEAVE 

Selle juhise eiramine võib tuua kaasa torni soovimatuid liikumisi.

Märkus:  turvatugijalg on paigaldatud. Torni kate on eemaldatud.

 - Kontrollige kõikide kinnituspoltide 1  pingutusmomenti:

• 76 Nm ±15 Nm

KONTROLLIMINE  Hammasvöö kinnituspoltide pingutus

 OLULINE TEAVE 

Selle juhise eiramine võib tuua kaasa masina kaldumise.

 - Asetage kohale turvatugijalg,  TOIMINGUD VASTAVALT VAJADUSELE.

 - Eemaldage torni kate 1 .

 - Tuvastage 2 auku A .

 - Lülitage masina toitevool sisse.

 - Pöörake torni, nii et augud A  jäävad kohakuti 2 kinnituspoldiga 2 .

 - Kontrollige 2 esimese kinnituspoldi 2  pingutusmomenti:

• 215 Nm ±21 Nm

 - Pöörake torni, nii et augud A  jäävad kohakuti järgmise 2 kinnituspoldiga 2  ja 

kontrollige nende pingutusmomenti.

 - Korrake neid toiminguid, kuni kõikide kinnituspoltide 2  pingutust on kontrollitud.

 - Kontrollige kinnituspoltide 3  pingutusmomenti:

• 215 Nm ±21 Nm

 - Viige torn neutraalasendisse.

 - Lülitage masina toitevool välja.
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KONTROLLIMINE  Hüdrovoolikud

 OLULINE TEAVE 

Hüdroõli lekke puudumise kontrollimiseks kasutage alati paberi- või papitükki.

Vahetage välja kõik kahjustatud hüdrovoolikud.

Märkus:  turvatugijalg on paigaldatud. Torni kate on eemaldatud.

 - Avage torni vasak- ja parempoolne kate.

 - Eemaldage šassii parempoolne kate.

 - Eemaldage šassii eesmine ja tagumine kate.

 - Kontrollige kõikide hüdrovoolikute seisukorda ja lekete puudumist.

 - Pange tagasi šassii eesmine ja tagumine kate.

 - Pange tagasi šassii parempoolne kate.

 - Sulgege torni vasak- ja parempoolne kate.

KONTROLLIMINE  Vastukaalu kinnituspoltide pingutus

 OLULINE TEAVE 

Selle juhise eiramine võib tuua kaasa masina kaldumise.

Märkus:  turvatugijalg on paigaldatud. Torni kate on eemaldatud.

 - Kontrollige kõikide kinnituspoltide 1  pingutusmomenti vasakul ja paremal küljel:

• 175 Nm ±35 Nm
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LÄHTESTAMINE  Hoolduse hoiatus

   250H: LÄHTESTAMINE: HOOLDUSE HOIATUS.

VAHETAMINE  Torni pööramise mootori õli

 OLULINE TEAVE 

Enne õli väljalaskmist peaks õli olema veidi soojenenud.

Märkus:  turvatugijalg on paigaldatud. Torni kate on eemaldatud.

ÕLI VÄLJALASKMINE

 - Asetage tühjenduskorgi alla tühjendusanum 1 .

 - Eemaldage tühjenduskork ja täiteava kork 2 .

 - Oodake, kuni kogu õli on mootori karterist välja voolanud.

TORNI PÖÖRAMISE MOOTORI TÄITMINE ÕLIGA

 - Puhastage tühjendusava ümbrus puhta lapiga.

 - Pange tühjenduskork tagasi.

 - Täitke torni pööramise mootor puhta õliga,   ÕLID.

 - Puhastage täitekorgi küljes olev õlivarras puhta ja kuiva lapiga ja asetage varras tagasi.

 - Eemaldage täitekork. Tase on õige, kui õli jääb 2 tähise A  ja B  vahele.

 - Kui tase on madal, lisage õli, kuni saavutate õige taseme,  ÕLID.

 - Pange täiteava kork tagasi.

 - Pange torni kate 3  tagasi.

 - Eemaldage turvatugijalg,  TOIMINGUD VASTAVALT VAJADUSELE.
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 1000H – PERIOODILINE HOOLDUS - IGA 1000 TÖÖTUNNI VÕI 2 AASTA JÄREL
TEHKE KA IGAPÄEVANE HOOLDUS NING 250 JA 500 TÖÖTUNNI JÄRGSE PERIOODILISE HOOLDUSE TOIMINGUD.

VAHETAMINE  Reduktori korpuse õli

 OLULINE TEAVE 

Enne õli väljalaskmist peaks õli olema veidi soojenenud.

ÕLI VÄLJALASKMINE

 - Leidke üles tagasilla reduktori korpus 1 .

 - Puhastage reduktori korpuse välispind puhta lapiga.

 - Asetage tühjenduskorgi alla tühjendusanum 2 .

 - Eemaldage tühjenduskork ja täiteava kork 3 .

 - Oodake, kuni reduktori korpus voolab täielikult tühjaks.

REDUKTORI KORPUSE TÄITMINE

 - Puhastage tühjendusava ümbrus puhta lapiga.

 - Pange tühjenduskork tagasi.

 - Täitke reduktori korpus uue õliga,  ÕLID. Tase on õige, kui õli ulatub täiteava 

ülemise servani.

 - Pange täiteava kork tagasi.

VAHETAMINE  Esi- ja tagasilla diferentsiaalõli

 OLULINE TEAVE 

Enne õli väljalaskmist peaks õli olema veidi soojenenud.

Märkus:  vahetage diferentsiaali õli järgemööda järel mõlemas sillas.

ÕLI VÄLJALASKMINE

 - Puhastage silla diferentsiaali välispind puhta lapiga.

 - Esisild: asetage tühjenduskorgi alla tühjendusanum 1 .

 - Tagasild: asetage 3 tühjenduskorgi alla tühjendusanum 1 .

 - Eemaldage tühjenduskork või -korgid ja täiteava kork 2 .

 - Oodake, kuni silla diferentsiaal voolab täielikult tühjaks.

SILLA DIFERENTSIAALI TÄITMINE

 - Puhastage tühjendusava(de) ümbrus puhta lapiga.

 - Esisild: pange tühjenduskork tagasi.

 - Tagasild: pange 3 tühjendusava korki tagasi.

 - Täitke silla diferentsiaal uue õliga,  ÕLID. Tase on õige, kui õli ulatub täiteava 

ülemise servani.

 - Pange täiteava kork tagasi.
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VAHETAMINE  Esi- ja tagarataste reduktorite õli

 OLULINE TEAVE 

Enne õli väljalaskmist peaks õli olema veidi soojenenud.

Märkus:  vahetage järgemööda rataste reduktorite õli,

ÕLI VÄLJALASKMINE

 - Puhastage ratta reduktori välispind puhta lapiga.

 - Pöörake ratast, nii et tühjendus-/täitekork 1  jääb asendisse A .

 - Asetage selle alla tühjendusanum.

 - Eemaldage tühjendus-/täitekork.

 - Oodake, kuni ratta reduktor voolab täielikult tühjaks.

RATASTE REDUKTORI TÄITMINE

 - Puhastage tühjendus-/täiteava ümbrus puhta lapiga.

 - Pöörake ratast, nii et tühjendus-/täiteava 1  jääb asendisse B .

 - Täitke ratta reduktor uue õliga,   ÕLID. Tase on õige, kui õli ulatub täiteava ülemise 

servani.

 - Pange tühjendus-/täitekork tagasi:

• Pingutusmoment = 42 Nm ± 7 Nm

KONTROLLIMINE  Elektrilise pumba puksid *

KONTROLLIMINE  Hammasvöö lõtk *

KONTROLLIMINE  Hüdrauliliste liikumiste kiirused *

KONTROLLIMINE  Silindrite seisukord *

KONTROLLIMINE  Juhtseadise elektrijuhtmete seisukord *

LÄHTESTAMINE  Hoolduse hoiatus

   250H: LÄHTESTAMINE: HOOLDUSE HOIATUS.

* Pidage nõu edasimüüjaga.
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 1500H – PERIOODILINE HOOLDUS - IGA 1500 TÖÖTUNNI VÕI 3 AASTA JÄREL
TEHKE KA IGAPÄEVANE HOOLDUS NING 250, 500 JA 1000 TÖÖTUNNI JÄRGSE PERIOODILISE HOOLDUSE TOIMINGUD.

VAHETAMINE  Hüdroõli

PUHASTAMINE  Täitefilter ja imisõel

VAHETAMINE  Hüdrosüsteemi kõrgrõhu filtrielement

 OLULINE TEAVE 

Enne õli väljalaskmist peaks õli olema veidi soojenenud.

Sooja ja külma õli tasemed võivad olla erinevad. Soovitatav on kontrollida õlitaset uuesti, kui hüdroõli on soe.

Puhastage õlimahuti enne hüdroõli paaki õli lisamist.

Kasutage hüdroõli paaki õli lisamiseks puhast lehtrit.

ÕLI VÄLJALASKMINE

 - Avage torni parempoolne kate.

 - Leidke üles tühjenduskork 1  ja asetage selle alla tühjendusanum.

 - Eemaldage tühjenduskork ja paagi kork 2 .

 - Oodake, kuni paak voolab täielikult tühjaks.

TÄITEFILTRI JA IMISÕELA PUHASTAMINE

 - Eemaldage täitefilter 3 .

 - Puhastage see suruõhuga, suunaga väljastpoolt sissepoole.

• Maksimaalne rõhk = 3 bar. Minimaalne kaugus = 30 mm.

 - Kontrollige selle seisukorda. Vajaduse korral vahetage see välja,   FILTRIELEMENDID.

 - Leidke üles hüdroõli toru 4  ja asetage selle alla tühjendusanum.

 - Eemaldage hüdroõli toru ja imisõel 5 .

 - Puhastage imisõel suruõhuga, suunaga seestpoolt väljapoole:

• Maksimaalne rõhk = 3 bar. Minimaalne kaugus = 30 mm.

 - Kontrollige selle seisukorda. Vajaduse korral vahetage see välja,   FILTRIELEMENDID.

 - Veenduge, et paagi põhjas ei ole prügi ja tolmu. Vajadusel puhastage see.

 - Pange täitefilter tagasi kohale.

 - Pange tagasi hüdrauliline toru ja imisõel.

HÜDROSÜSTEEMI KÕRGRÕHU FILTRIELEMENDI VAHETAMINE

 - Avage torni vasakpoolne kate.

 - Puhastage kõrgrõhu hüdrofiltri 6  välispind puhta lapiga.

 - Asetage selle alla tühjendusanum.

 - Vahetage hüdrosüsteemi kõrgrõhu filtrielement, 7   FILTRIELEMENDID:

• Keerake lahti kõrgrõhu hüdrofiltri anum.

• Eemaldage kasutatud hüdrosüsteemi kõrgrõhu filtrielement.

• Pange kohale uus hüdrosüsteemi kõrgrõhu filtrielement

• Asetage kohale kõrgrõhu hüdrofiltri anum.

HÜDROÕLI PAAGI TÄITMINE: vt järgmine lehekülg.
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HÜDROÕLI PAAGI TÄITMINE

 - Pange tühjenduskork 1  tagasi.

 - Täitke paak uue hüdroõliga,  ÕLID. Tase on õige, kui õli ulatub tasemenäidiku 

punase tähiseni 8 .

 - Pange paagi kork 2  tagasi.

 - Lülitage masina toitevool sisse.

 - Kasutage masina funktsioone 10 minuti jooksul.

 - Kontrollige lekete puudumist.

 - Seadke masin transpordiasendisse. Seadke torn ja platvorm neutraalasendisse. 

Laske pendelliigend lõpuni alla.

 - Kontrollige hüdroõli taset, vajadusel lisage hüdroõli,  IGAPÄEVANE HOOLDUS: 

HÜDROÕLI TASEME KONTROLLIMINE

 - Sulgege torni vasak- ja parempoolne kate.

 - Lülitage masina toitevool välja.

LÄHTESTAMINE  Hoolduse hoiatus

   250H: LÄHTESTAMINE: HOOLDUSE HOIATUS.
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 2000H – PERIOODILINE HOOLDUS - IGA 2000 TÖÖTUNNI VÕI 4 AASTA JÄREL
TEHKE KA IGAPÄEVANE HOOLDUS NING 250, 500 JA 1000 TÖÖTUNNI JÄRGSE PERIOODILISE HOOLDUSE TOIMINGUD.

KONTROLLIMINE  Hüdrosüsteemi rõhud *

LÄHTESTAMINE  Hoolduse hoiatus

   250H: LÄHTESTAMINE: HOOLDUSE HOIATUS.

* Pidage nõu edasimüüjaga.
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 MITTEKOHUSTUSLIK PERIOODILINE HOOLDUS

KONTROLLIMINE  Hüdroõli

 - Tellige analüüsikomplekt oma edasimüüjalt.

 - Võtke proov ja toimige koos komplektiga tarnitud juhiste kohaselt.

 - Hoidke analüüsikokkuvõtte alles ja vahetage hüdroõli vastavalt selle tulemustele, 

   1500H: VAHETAMINE: HÜDROÕLI.

MANITOU õli analüüsikomplekt, viitenumber 958162.
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VAHETAMINE  Rattad

 OLULINE TEAVE 

 2 - KIRJELDUS: TEHNILISED OMADUSED ja vaadake paigaldatud kleebiseid, et leida masina kogumass ja rattale 

langev koormus.

Masina tõstmisel mehaanilise või hüdraulilise tungraua abil:

– Kasutage masina tõstmiseks alati sobivat tungrauda.

– Veenduge, et tõstekoha vastasküljel asuvad 2 ratast on blokeeritud tõkiskingadega.

– Paigutage tungraud ülestõstetava ratta lähedale.

– Kasutage tõstetud masina toetamiseks alati sobivaid tugesid.

 OLULINE TEAVE 

Ratta mass = 220 kg (485 lbs).

 - Lõdvendage veidi rattamutreid.

 - Tõstke masin üles.

 - Eemaldage rattamutrid ja ratas.

 - Asetage kohale uus ratas.

 - Pange tagasi rattamutrid ja pingutage neid kergelt võtmega.

 - Laske masin maapinnale.

 - Pingutage rattamutreid,    250H: KONTROLLIMINE: RATTAMUTRITE 

PINGUTAMINE.

AVARIIPUMBA KAITSE

 - Avage torni vasakpoolne kate.

 - Leidke kaitsmete paneel 2 .

 - Eemaldage kaitsmete paneeli kate.

 - Vahetage kaitse:

Avariipumba elektritoide Kaitse 250 A

 - Pange kaitsmete paneeli kate tagasi.

 - Sulgege torni vasakpoolne kate.

 HOOLDUS VASTAVALT VAJADUSELE

VAHETAMINE  Kaitsmed/releed

 OLULINE TEAVE 

Veenduge, et masina toitevool on välja lülitatud.

VÕIMSUSAHELA KAITSE

 - Avage torni parempoolne kate.

 - Leidke kaitsmete paneel 1 .

 - Eemaldage kaitsmete paneeli kate.

 - Vahetage kaitse:

Põhielektritoide Kaitse 700 A

 - Pange kaitsmete paneeli kate tagasi.

 - Sulgege torni parempoolne kate.
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JUHTSÜSTEEMI KAITSMED/RELEED

 - Avage torni parempoolne kate.

 - Leidke üles kaitsmete/releede plokk 3 .

 - Eemaldage kaitsme-/releeploki kate.

 - Vahetage välja asjaomane kaitse/relee:

F1 Maapealne juhtpaneel Kaitse 30 A

F2 Šunt Kaitse 30 A

F3 Ei ole kasutusel -

F4 Pingemuundur Kaitse 10 A

F5 Ei ole kasutusel -

F6 Täiendav elektritoide Kaitse 5 A

F7 Immobilaiser (lisavarustuses). Kaitse 1 A

K1 Täiendav elektritoide Relee 12 V 40 A

K2 Ei ole kasutusel -

K3 Pingemuundur Relee 12 V 40 A

K4 Ei ole kasutusel -

K5 Ei ole kasutusel -

Märkus:  KLEEBISED: KAITSMED JA RELEED I .

 - Pange kaitsmete/releede ploki kate tagasi.

 - Sulgege torni parempoolne kate.

ELEKTRILISE PUMBA VARIAATORI KAITSMED/RELEED

 - Avage torni vasakpoolne kate.

 - Vahetage välja asjaomane kaitse/relee:

A Juhtseadiste elektritoide Kaitse 10 A

B Juhtseadiste elektritoide Relee 12 V 30 A

C Võimsusahela elektritoide Kaitse 500 A

D Võimsusahela elektritoide Relee 48 V 350 A

 - Sulgege torni vasakpoolne kate.

RATTA MOOTORI VARIAATORI KAITSMED/RELEED

 - Eemaldage šassii vasakpoolne kate.

 - Vahetage välja asjaomane kaitse/relee:

E Juhtseadiste elektritoide Kaitse 10 A

F Juhtseadiste elektritoide Relee 12 V 30 A

G Võimsusahela elektritoide Kaitse 60 A

H Võimsusahela elektritoide Relee 48 V 350 A

 - Pange tagasi šassii vasakpoolne kate.
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MAAPEALSE JUHTPANEELI KAITSMED/RELEED

 - Avage torni parempoolne kate.

 - Keerake lahti ja avage maa peal asuv juhtpaneel 4 .

 - Vahetage välja asjaomane kaitse/relee:

F3
Maapealse juhtpaneeli ekraan ja platvormil olev 

juhtpaneel
Kaitse 5 A

F4 Ei ole kasutusel -

F5 Avariipumba surunupp Kaitse 10 A

F7 Võtmelüliti Kaitse 10 A

K3 Üldine elektritoide Relee 12 V 35 A

 - Sulgege maapealne juhtpaneel.

 - Sulgege torni parempoolne kate.
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VAHETAMINE  48 V akud

 OLULINE TEAVE 

Veenduge alati, et akude positiivsed klemmid ei saa kokku puutuda negatiivsete klemmidega või masina 

metallosadega.

Aku tuleb eemaldada ja paigaldada sobiva tõsteseadise abil.

Aku vahetamise ajal hoidke seda loodis.

 OLULINE TEAVE 

Aku mass = 376 kg

Märkus:  eemaldage ja paigaldage 48 V akud üksteise järel.

 - Avage torni vasak- ja parempoolne kate.

 - Ühendage lahti vasakpoolne aku:

• Esmalt negatiivne klemm (-).

• Positiivne klemm (+).

 - Ühendage lahti parempoolne aku:

• Esmalt negatiivne klemm (-).

• Positiivne klemm (+).

 - Eemaldage poldid 1 .

 - Eemaldage aku tõstuki abil:

• Tõstke või langetage tõstekahvli haarad aku kahvlipesade 2  kõrgusele.

• Liikuge aeglaselt edasi, nii et tõstekahvli haarad sisenevad kahvlipesadesse.

• Tõstke akut aeglaselt üles, kuni punane osa B  kleebisel „aku tõstmine“ 3  on 

aku poolt täielikult kaetud.

Märkus:  roheline osa A  peab jääma täielikult nähtavaks.

• Tagurdage aeglaselt, et eemaldada aku masinast.

• Teisaldage aku aeglaselt soovitud kohta.

• Laske aku aeglaselt alla, kuni see toetub aluspinnale.

• Tagurdage aeglaselt, et eemaldada tõstekahvli haarad kahvlipesadest.

 - Paigaldage tõstuki abil uus aku:

• Tõstke või langetage tõstekahvli haarad aku kahvlipesade kõrgusele.

• Liikuge aeglaselt edasi, nii et tõstekahvli haarad sisenevad kahvlipesadesse.

• Tõstke aku aeglaselt üles.

• Tõstke aku aeglaselt üles ja liigutage aku pesa kohale masinal. B Kleebise „aku 

tõstmine“ 3  punane osa peab olema aku poolt täielikult kaetud.

Märkus: roheline osa A  peab jääma täielikult nähtavaks.

• Laske aku aeglaselt alla, kuni see on masinal õiges kohas. B Kleebise „aku 

tõstmine“ 3  punane osa peab olema täielikult nähtaval.

• Tagurdage aeglaselt, et eemaldada tõstekahvli haarad kahvlipesadest.

 - Asetage polt 1  kohale tagasi.

• Pingutusmoment = 102 Nm ± 20 Nm

 - Ühendage parempoolne aku:

• Esmalt positiivne klemm (+).

• Negatiivne klemm (-).

 - Ühendage vasakpoolne aku:

• Esmalt positiivne klemm (+).

• Negatiivne klemm (-).

 - Sulgege torni vasak- ja parempoolne kate.
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 TOIMINGUD VASTAVALT VAJADUSELE

KASUTAMINE  Turvatugijalg

 OLULINE TEAVE 

Turvatugijalg tuleb alati paigaldada, kui tehakse hooldustoiminguid ülestõstetud teise liigendi all.

Kui pärast turvatugijala paigaldamist jääb ruum töötamiseks liiga kitsaks:

– Tõstke teist liigendit.

– Fikseerige tõstetud teine liigend sobiva tõsteseadise abil.

TURVATUGIJALA PAIGALDAMINE

 - Leidke üles turvatugijalg 1 .

 - Eemaldage seib ja mutter 2 .

 - Lülitage masina toitevool sisse.

 - Tõstke teine liigend üles vähemalt 1 meetri võrra.

 - Tõstke turvatugijalg üles ja fikseerige nuki A  abil.

 - Langetage teist liigendit, kuni see jääb toetuma turvatugijalale.

 - Lülitage masina toitevool välja.

TURVATUGIJALA EEMALDAMINE

 - Lülitage masina toitevool sisse.

 - Tõstke teine liigend veidi üles.

 - Laske turvatugijalg alla.

 - Laske teine liigend lõpuni alla.

 - Pange seib ja mutter 2  tagasi.

 - Lülitage masina toitevool välja.
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