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1. IZDEVUMS A062020

INFORMĀCIJAS 
PAPILDINĀŠANA

Šai brošūrai ir tikai informatīvs raksturs. Jebkāda veida reproducēšana, kopēšana, deklarēšana, ierakstīšana, pārsūtīšana, izplatīšana 
vai citādi, pilnīgi vai daļēji jebkādā formātā ir aizliegta. Plāni, rasējumi, skati, komentāri un instrukcijas, kā arī tajos ietvertā 
dokumenta organizācija ir MANITOU BF intelektuālais īpašums. Jebkurš iepriekš minētā pārkāpums var būt par pamatu civilprocesa 
un kriminālprocesa uzsākšanai. Logotipi, kā arī uzņēmuma vizuālā identitāte pieder MANITOU BF, un tos nedrīkst izmantot bez 
skaidras un oficiālas atļaujas. Visas tiesības aizsargātas. 64
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IEVADS

PAR ŠO LIETOŠANAS INSTRUKCIJU
Šī lietošanas instrukcija ir šīs mašīnas neatņemama sastāvdaļa, un tā vienmēr jāglabā platformā esošajā glabāšanas nodalījumā.

MANITOU patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma pārveidot savus modeļus un to aprīkojumu. Lai iegūtu atjauninātu 
informāciju, sazinieties ar MANITOU.

Šī lietošanas instrukcija sniedz operatoriem visu informāciju, kas attiecas uz drošības pasākumiem, lietošanas kārtību un 
apkopes procedūrām, lai nodrošinātu šīs mašīnas drošu lietošanu un uzticamību.

Pirms šīs mašīnas izmantošanas rūpīgi izlasīt šo lietošanas instrukciju un to saprast.

Šī lietošanas instrukcija tika sagatavota, ņemot vērā aprīkojumu sarakstu un to parametrus, kas tika iesniegti to izstrādes gaitā. 
Aprīkojuma komplektācija ir atkarīga no izvēlētajām papildu iespējām un tirdzniecības valsts.

Atkarībā no iespējām un pārdošanas datuma dažu iekārtu / funkciju, kas aprakstītas šajā lietošanas pamācībā, mašīnā var nebūt.

Sniegtie apraksti un ilustrācijas nav saistoši.

PAREDZĒTAIS LIETOJUMS
Šī mašīna ir 3b tipa PEMP (mobilā personāla pacelšanas platforma), kas paredzēta personāla transportēšanai un pacelšanai 
ar instrumentiem un aprīkojumu uz darba vietu augstumā.

MANITOU ir pārliecinājies, ka šī mašīna ir piemērota lietošanai standarta lietošanas apstākļos, kas definēti šajos norādījumos.

TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS BIĻETENI
Mašīnu un personāla drošība ir priekš MANITOU ir svarīgākais. Tehniskās informācijas biļeteni tiek sagatavoti, lai izplatītu 
svarīgu drošības informāciju tirdzniecības pārstāvjiem, mašīnas īpašniekiem un lietotājiem.

Šai mašīnai jāatbilst visiem saistītajiem tehniskās informācijas biļeteniem. Sazinieties ar MANITOU vai savu tirdzniecības 
pārstāvi, lai iegūtu informāciju par biļeteniem, kas saistīti ar jūsu mašīnu.

Šie tehniskās informācijas biļeteni tiek nosūtīti mašīnas īpašniekiem. Tāpēc ir ļoti svarīgi reģistrēt savu mašīnu un pārliecināties, 
ka informācija ir pareiza un atjaunināta.

Nododot īpašumtiesības uz mašīnu, atjauniniet informāciju, lai nodrošinātu, ka tehniskie biļeteni turpmāk tiek nosūtīti 
jaunajam īpašniekam.
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SAZINIETIES AR RAŽOTĀJU
Sazināties ar MANITOU šādos gadījumos:

	- Lai ziņotu par negadījumu.
	- Lai atjauninātu pašreizējā īpašnieka informācija.
	- Jautājumos par atbilstību standartiem un noteikumiem.
	- Jautājumos par mašīnas lietošanu vai drošību.
	- Jautājumos par jebkuru īpašu produkta pielietojumu vai modifikāciju.

MANITOU BF S.A Akciju sabiedrība ar administrācijas padomi.
Galvenais birojs : 430 rue de l’Aubinière - 44150 Ancenis - France
Pamatkapitāls: 39.548.949 eiro
857 802 508 RCS Nantes.
Tel.: +33 (0)2 40 09 10 11
www.manitou.com

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI UN BRĪDINĀJUMI
Šajā lietošanas instrukcijā tiek izmantots šāds drošības brīdinājums, lai brīdinātu par apdraudējumiem, lietojot vai apkopjot 
šo mašīnu:

t SVARĪGI t
Ievērojiet drošības norādījumus atbilstoši šim brīdinājumam, lai izvairītos no traumu, nāves vai īpašuma bojājumu riska.
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Mašīnas identifikācijas plāksne ir kniedēta uz rotējošās pamatnes kreisās puses iekšpusē. 
Tajā ir iegravēta šāda informācija:

"Designation" Apzīmējums
"Year of manufacture" Izgatavošanas gads
"Model year" Modeļa izlaiduma gads
"Unladen mass" Pašmasa
"Nominal power" Nominālā jauda
"Voltage" Spriegums
"Inside / Outside" Iekšpuse / Ārpuse
"Maximum load" Maksimālā slodze
"Maximum number of persons" Maksimālais personu skaits
"Mass of equipment" Aprīkojuma masa
"Manual forces" Manuālais spēks
"Maximum inclination" Maksimālais sasvērums
"Maximum wind speed" Maksimālais vēja ātrums
"Serial Number" Sērijas numurs

200 ATJE S1
Komerciālais apzīmējums: 200 ATJE

MAŠĪNAS IDENTIFIKĀCIJAS DATI
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SADAĻAS

1 - �DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS UN NORĀDĪJUMI
2 - �APRAKSTS
3 - �APKOPE
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1 - 1

1 - �EKSPLUATĀCIJAS UN 
DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS
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1 - 2

1 - �EKSPLUATĀCIJAS UN DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

NORĀDĪJUMI IESTĀDES VADĪTĀJAM�  1-4
ATRAŠANĀS VIETA���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1-4

OPERATORS ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1-4

IEKĀRTA ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1-4
A – IEKĀRTAS ATBILSTĪBA LIETOŠANAI �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1-4
B - IEKĀRTAS PIELĀGOŠANA APKĀRTĒJĀS VIDES APSTĀKĻIEM����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1-5
C - IEKĀRTAS PĀRVEIDOŠANA������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1-5

INSTRUKCIJAS������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1-5

APKOPE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1-5

NORĀDES OPERATORAM�  1-6
PREAMBULA���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1-6

VISPĀRĒJĀS INSTRUKCIJAS ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1-6
A - LIETOŠANAS INSTRUKCIJA������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1-6
B - BRAUKŠANAS ATĻAUJA FRANCIJĀ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1-6
C - APKOPE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1-7
D - IEKĀRTAS PĀRVEIDOŠANA������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1-7
E - PIEVIENOŠANA UZ ZEMES ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1-7
F - DROŠĪBAS ELEMENTI ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1-7

VADĪŠANAS INSTRUKCIJAS����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1-8
A - PIRMS IEKĀRTAS IZMANTOŠANAS���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1-8
B - VADĪTĀJA VIETAS NOVIETOJUMS������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1-8
C - APKĀRTĒJĀ VIDE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  1-9
D - REDZAMĪBA������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-10
E - AR DĪZEĻDEGVIELU DARBINĀMU IEKĀRTU IEDARBINĀŠANA ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-11
F - ELEKTROIEKĀRTU IEDARBINĀŠANA����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-11
G - BRAUKŠANA AR IEKĀRTU ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-11
H - IEKĀRTAS APTURĒŠANA�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-12

NORĀDĀJUMI PAR LODĒŠANAS UN METINĀŠANAS DARBIEM ĀRĒJAI STRUKTŪRAI������������������������������������������������������������������������������������������� 1-13
A - AR ELEKTRISKO METINĀŠANAS APARĀTU����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-13
B - AR GĀZES LODLAMPU ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-13

IEKĀRTAS APKOPES INSTRUKCIJAS�  1-14
VISPĀRĒJĀS INSTRUKCIJAS ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-14

APKOPE���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-14
APKOPES ROKASGRĀMATA �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-14

SMĒRVIELU UN DEGVIELAS LĪMENIS�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-14

HIDRAULIKA������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-14

ELEKTRĪBA���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-15

SASVĒRUMA SENSORS ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-15

IEKĀRTAS STRUKTŪRU METINĀŠANA������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-15

IEKĀRTAS MAZGĀŠANA�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-15
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1 - 3

ILGSTOŠA IEKĀRTAS DĪKSTĀVE�  1-16
IEVADS����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-16

IEKĀRTAS SAGATAVOŠANA ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-16

IEKĀRTĀM AR DĪZEĻDZINĒJU: DZINĒJA AIZSARDZĪBA���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-16

ELEKTROIEKĀRTĀM: AKUMULATORU UZLĀDE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-16

IEKĀRTAS AIZSARDZĪBA ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-16

IEKĀRTAS EKSPLUATĀCIJAS ATJAUNOŠANA ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-17

IEKĀRTAS UTILIZĀCIJA�  1-18
MATERIĀLU PĀRSTĀDE ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-18
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NORĀDĪJUMI IESTĀDES VADĪTĀJAM

ATRAŠANĀS VIETA
Pareiza iekārtas atrašanās vietas iekārtošana mazina negadījumu risku:

	- Grīda nedrīkst būt bojāta vai nelīdzena.

	- Bez straujām nogāzēm.

	- Ierobežota gājēju pārvietošanās, utt.

OPERATORS
t SVARĪGI t

Šo iekārtu drīkst lietot tikai kvalificēts, atbilstoši pilnvarots personāls.
Šo pilnvarojumu rakstveidā izdod atbilstošā persona uzņēmumā, kas ir atbildīga par iekārtas izmantošanu, un par šī pilnvarojuma saņemšanu ir atbildīgs operators.

t SVARĪGI t
Ņemot vērā pieredzi, noteiktos gadījumos iekārtas izmantošana var būt aizliegta.

Nozīmīgākie no šādiem nestandarta izmantošanas gadījumiem ir uzskaitīti tālāk un ir aizliegti.
- Nestandarta rīcība, kas rodas nolaidības dēļ, bet ko neizraisa apzināta ļaunprātīga izmantošana.

- Personas reakcija iekārtas nepareizas darbības, avārijas, atteices, utt. gadījumā iekārtas lietošanas procesā.
- Rīcība, kas izriet no “mazākās piepūles” principa, ar mērķi veikt noteiktu uzdevumu.

- Nestandarta uzvedība, ja iekārtu izmanto tādas personas, kā mācekļi, pusaudži un personas ar kustību traucējumiem, stažieri, kas ļoti vēlas vadīt iekrāvēju, operators, 
kas darbojas ar iekrāvēju, lai uzvarētu derībās, sacensībās vai personiskās pieredzes iegūšanai.

- Uzņēmuma atbildīgajai personai ir jāņem šie kritēriji vērā, novērtējot, vai attiecīgā persona ir piemērota pacēlāja vadīšanai.

t SVARĪGI t
IEPAZĪSTIETIES AR:

- Rīcību ugunsgrēka gadījumā.
- Medicīniskās palīdzības komplekta un ugunsdzēšamā aparāta atrašanās vietu.

- Palīdzības dienestu tālruņu numuriem (ārsts, ātrā medicīniskā palīdzība, slimnīca un ugunsdzēsēji).

IEKĀRTA

A – IEKĀRTAS ATBILSTĪBA LIETOŠANAI
	- MANITOU garantē šīs iekārtas atbilstību standarta darba apstākļos, ja tiek ievērotas šeit sniegtās instrukcijas, ar koeficientu 
IZMĒĢINĀJUMAM PĀRSLODZE 1,25 un koeficientu IZMĒĢINĀJUMAM FUNKCIONALITĀTE 1,1, ko paredz apstiprinātais 
standarts EN 280 PEMP (Personāla mobilās paceļamās platformas).

	- Pirms nodošanas ekspluatācijā operatoram ir jāpārbauda, vai iekārta atbilst veicamajiem darbiem un jāveic atsevišķi 
izmēģinājumi (saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu).
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1 - 5

B - IEKĀRTAS PIELĀGOŠANA APKĀRTĒJĀS VIDES APSTĀKĻIEM

t SVARĪGI t
Smērvielas papildināšana tiek veikta rūpnīcā, ņemot vērā vidējos klimatiskos apstākļus, proti: -15°C līdz +35°C.

Lai nodrošinātu ekspluatāciju bargākos klimatiskajos apstākļos, pirms ekspluatācijas uzsākšanas ir nepieciešams visas smērvielas izliet, iepildīt jaunas, izmantojot tās, 
kas ir piemērotas attiecīgajām apkārtējās vides temperatūrām. Tas pats attiecas arī uz dzesēšanas šķīdumu.

t SVARĪGI t
Iekārtas ar iekšdedzes dzinēju paredzēti izmantošanai ārā normālos atmosfēriskos apstākļos un iekštelpās ļoti labi vēdināmās telpās.

Elektriskās iekārtas paredzētas izmantošanai ārā normālos atmosfēriskos apstākļos un iekštelpās.
Iekārtu ir aizliegts izmantot vietās, kur pastāv aizdegšanās risks vai sprādzienbīstamība (piem., naftas pārstrādes uzņēmumos, degvielas vai gāzes krātuvēs, viegli 

uzliesmojošu produktu noliktavās u.tml.).
Lai izmantotu groza pacēlāju šādās zonās, ir pieejams īpašs aprīkojums. Konsultējieties ar savu tirdzniecības pārstāvi.

	- Papildus iekārtām, kas iekļautas jūsu iekārtas standarta komplektācijā, piedāvājam jums izvēlēties vairākas papildaprīkojuma 
iespējas, piemēram: bākuguni, darba prožektoru, utt. Konsultējieties ar savu tirdzniecības pārstāvi.

	- Ievērojiet objekta, kurā iekārtu izmanto, klimatiskos un atmosfēriskos apstākļus. Konsultējieties ar savu tirdzniecības 
pārstāvi, lai pielāgotu smērvielas un aizsardzības līdzekļus pret sasalšanu.

	- Novērsiet ugunsbīstamību, kas saistīta ar lietošanu putekļainā un uzliesmojošā atmosfērā.

	- Iekārta, kas darbojas zonā, kurā nav ugunsdzēsības aprīkojuma, ir jāaprīko ar atsevišķu ugunsdzēšamo aparātu. Ir pieejami 
piemēroti risinājumi. Konsultējieties ar savu tirdzniecības pārstāvi.

C - IEKĀRTAS PĀRVEIDOŠANA
t SVARĪGI t

Stingri aizliegts nomainīt iekārtas detaļas ar sastāvdaļām, kuras nav apstiprinājis Manitou (baterijas, riteņi, platforma utt.).
t SVARĪGI t

Stingri aizliegts izmainīt atsevišķu iekārtas izmantoto komponentu konstrukciju un iestatījumus (hidrauliskais spiediens, kalibrēšanas ierobežotāji, iekšdedzes dzinēja 
apgriezieni, papildus aprīkojuma pievienošana, sensori, pretsvara pievienošana, neapstiprinātu un neatbilstoša papildaprīkojuma pievienošana, signalizācijas sistēmas, 

u.c.). Pretējā gadījumā ražotājs neuzņemas jebkādu atbildību.
t SVARĪGI t

Risks, ka iekārta var zaudēt stabilitāti.
- Atkarībā no modeļa jūsu iekārta var būt aprīkota standarta riteņiem un visurgājēja riteņiem. AIZLIEGS mainīt viena veida riteņus pret citiem.

- ELEKTRISKĀ IEKĀRTA: AIZLIEGTS nomainīt akumulatorus pret akumulatoriem ar mazāku jaudu.

INSTRUKCIJAS
	- Lietošanas instrukcijai vienmēr ir jābūt labā stāvoklī, operatora izmantotajā valodā un tai ir jāatrodas uz platformas 
priekšmetu nodalījumā.

	- Lietošanas instrukcija, kā arī uzraksti un uzlīmes, kas vairs nav salasāmas, kuru trūkst vai kas ir bojātas, nekavējoties ir 
jānomaina.

APKOPE
t SVARĪGI t

Skatīt nodaļu: IEKĀRTAS APKOPES INSTRUKCIJAS.
t SVARĪGI t

Jūsu iekārtas periodiskas pārbaudes ir obligātas, lai tādā veidā nodrošinātu tās atbilstību prasībām.
Šādu pārbaužu biežumu nosaka valstī, kur tiek lietota iekārta, spēkā esošie normatīvie akti.

	- Apkopi vai remontdarbus, kas nav minēti nodaļā 3 - APKOPE, drīkst veikt tikai un vienīgi kvalificēts personāls (sazinieties 
ar savu tirdzniecības pārstāvi) atbilstoši drošības noteikumiem, lai garantētu operatora vai citu personu drošību.

	- Francijas piemērs: „Uzņēmuma, kas lieto iekārtu, vadītājam katrai iekārtai jāierīko apkopes grāmata (2004. gada 2. marta 
noteikumi)".
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NORĀDES OPERATORAM

PREAMBULA
t SVARĪGI t

Negadījumu risku šīs iekārtas izmantošanas, profilaktiskās apkopes vai remontdarbu procesā ir iespējams samazināt, ja jūs ievērosiet drošības instrukcijas un 
piesardzības pasākumus, kas minēti šajā lietošanas instrukcijā.

Iekārtas drošības un lietošanas, remontdarbu un profilaktiskās apkopes instrukciju neievērošana var izraisīt smagus nelaimes gadījumus un pat nāvi.
	- Atļauts veikt tikai tās darbības un manipulācijas, kas aprakstītas šajā lietošanas instrukcijā. Ražotājs nespēj paredzēt visas 
situācijas, kurās ir iespējama riska rašanās. Tāpēc attiecīgie drošības norādījumi, kas sniegti lietošanas instrukcijā un uz 
iekārtas, nav pilnīgi.

	- Jebkurā brīdī operatoram, strādājot ar iekārtu, ir jāparedz iespējamie riski pašam sev, citām personām un pašai iekārtai.

VISPĀRĒJĀS INSTRUKCIJAS

A - LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
t SVARĪGI t

Pirms iekārtas izmantošanas rūpīgi izlasiet un izprotiet šo lietošanas instrukciju.
	- Lietošanas instrukcijai vienmēr ir jābūt labā stāvoklī, operatora izmantotajā valodā un tai ir jāatrodas uz platformas 
priekšmetu nodalījumā.

	- Lietošanas instrukcija, kā arī uzraksti un uzlīmes, kas vairs nav salasāmas, kuru trūkst vai kas ir bojātas, nekavējoties ir 
jānomaina.

	- Jebkuras darbības vai manipulācijas, kas nav aprakstītas šajā instrukcijā, ir aizliegtas.

	- Ievērojiet uz iekārtas esošajās uzlīmēs norādītos drošības norādījumus un instrukcijas.

	- Drošības nolūkos ir obligāta lietotāja klātbūtne uz zemes.

	- Iepazīstieties ar iekārtas darbību uz zemes, kur tā tiks izmantota.

	- Turklāt tās izmantošanai ir jāatbilst nozares vispārpieņemtajiem noteikumiem.

	- Nelietojiet iekārtu gadījumā, ja vēja ātruma pārsniedz 45 km/h (12,5 m/s).

	- Nespiediet un nevelciet līdzīgas konstrukcijas vai elementus, kas atrodas ārpus platformas. Maksimālais pieļaujamais 
manuālais spēks ir norādīts 2 - INSTRUKCIJAS: RAKSTUROJUMS kā arī 1 un vairākās uz platformas izvietotās uzlīmēs.

	- Tikai iekšējai lietošanai paredzētās iekārtas nedrīkst izmantot ārpus telpām.

B - BRAUKŠANAS ATĻAUJA FRANCIJĀ
(vai arī skatīt spēkā esošo likumdošanu citās valstīs).

	- Šai iekārtas nav apstiprinājuma pārvietoties pa koplietošanas ceļiem.

	- Šo iekārtu drīkst lietot tikai kvalificēts, atbilstoši pilnvarots personāls. Šo pilnvarojumu rakstveidā izdod atbilstošā persona 
uzņēmumā, kas ir atbildīga par iekārtas izmantošanu, un par šī pilnvarojuma saņemšanu ir atbildīgs operators.

	- Vadītājs nav tiesīgs nodot atļauju vadīt iekārtu citai personai.
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C - APKOPE
t SVARĪGI t

Neizmantojiet iekārtu, ja riteņi ir bojāti vai pārmērīgi nolietoti, pretējā gadījumā tas var apdraudēt jūsu vai citu personu drošību vai radīt iekārtas bojājumus.
t SVARĪGI t

Elektriskām iekārtām operatoram ir jānodrošina tālāk norādītais.
- Akumulatora nomaiņas laikā vienmēr valkāt aizsargbrilles.

- Neveikt akumulatora uzlādi sprādzienbīstamā vidē.
- Nesmēķēt vai nevērst atklātu liesmu akumulatora tuvumā jebkuru manipulāciju (noņemšana/uzlikšana) un uzpildes līmeņa pārbaudes laikā.

Neatstāt pieslēgtu akumulatora lādētāju negaisa laikā.
	- Pirms iekārtas izmantošanas operatoram darba vietā jāveic ikdienas apkopes darbi (e 3 - APKOPE).

	- Ja operators konstatē, ka iekrāvējs nav labā darba kārtībā un neatbilst drošības prasībām, viņam par to ir nekavējoties 
jāziņo savam tiešajam vadītājam.

	- Operatoram ir aizliegts pašam veikt jebkādus remonta vai regulēšanas darbus, izņemot, ja viņš tam ir īpaši apmācīts. 
Viņam ir jāuztur iekārta tīra, ja tas ir iekļauts viņa pienākumos.

	- Operatoram pašam ir jānosaka un jāpielāgo tīrīšanas biežums un tā veids, kas nepieciešams, lai novērstu turpmāku 
aizdegšanās risku, kas saistīta ar uzliesmojoša materiāla uzkrāšanos. Īpaša uzmanība operatoram jāpievērš visām iekrāvēja 
zonām, kurās varētu uzkrāties šis risku radošais materiāls.

	- Operatoram ir jānodrošina, lai riteņi būtu piemēroti segumam (skatīt riteņu saķeres virsmas laukumu, e 2 - APRAKSTS: 
RAKSTUROJUMS). Ir iespējami dažādi risinājumi. Konsultējieties ar savu tirdzniecības pārstāvi.

D - IEKĀRTAS PĀRVEIDOŠANA
	-e NORĀDĪJUMI UZŅĒMUMA VADĪTĀJAM: e C - IEKĀRTAS PĀRVEIDOŠANA.

E - PIEVIENOŠANA UZ ZEMES
	- IEKĀRTA BEZ KUSTĪGĀS ASS (ATKARĪBĀ NO MODEĻA)

t SVARĪGI t
Šasija ir stingra, tādējādi iekārtu var novietot tikai uz trijiem riteņiem.

	- IEKĀRTA AR KUSTĪGO ASI (ATKARĪBĀ NO MODEĻA)

t SVARĪGI t
Kustīgā ass ļauj iekārtu novietot transportēšanas stāvoklī, kad tas ir novietots uz zemes uz četriem riteņiem (iekārtas ass robežās).

Novietojot iekārtu darba pozīcijā, kustīgā ass tiek bloķēta (šasija ir cieta), tādējādi iekārta var atrasties uz zemes arī tikai uz trim riteņiem.

F - DROŠĪBAS ELEMENTI
	- Šī iekārta ir aprīkota ar īpašu drošības aprīkojumu, kas atkarība no apstākļiem var apturēt iekārtas darbību (e 2 - APRAKSTS):

• Platformas pārslodze.
• Ja pasniegts atļautais limits, notiek šasijas sasvēršanās.
• Kustīgās ass bloķēšanās defekts (atkarībā no modeļa).
• Teleskopa vads nostiepts vai atdalījies (atkarībā no modeļa).
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VADĪŠANAS INSTRUKCIJAS

A - PIRMS IEKĀRTAS IZMANTOŠANAS
	- Veiciet ikdienas apkopi (e 3 - APKOPE).

B - VADĪTĀJA VIETAS NOVIETOJUMS
	- Neatkarīgi no iepriekš gūtās pieredzes, operatoram pirms darba ar iekārtu ir jāiepazīstas ar visu kontroles un vadības rīku 
izvietojumu un lietošanas nosacījumiem.

	- Neiekāpiet platformā un neizkāpiet no platformas, ja tā nav pilnībā nolaista.

	- Vienmēr iekāpiet platformā un izkāpiet no tās caur vārtiņiem vai izmantojot pārvietojamo starpsliedi (atkarībā no modeļa).

	- Vienmēr iekāpiet un izkāpiet ar seju pret platformas iekšpusi.

	- Vienmēr izmantojiet abas rokas un vienu kāju vai abas kājas un vienu roku, lai iekāptu platformā un izkāptu no tās.

	- Pirms šīs iekārtas izmantošanas pārliecinies, lai pārvietojamā starpsliede (atkarībā no modeļa) būtu nolaista un lai vārtiņi 
(atkarībā no modeļa) būtu aizvērti.

	- Nepiestipriniet pārvietojamo starpsliedi augšējā pozīcijā.

	- MANITOU stingri iesaka valkāt drošības trosi, kas piestiprināta platformā, e 2 - DESCRIPTION. Drošības troses vai cita 
individuālā drošības aprīkojuma izmantošana, lai nodrošinātos kritiena gadījumā, var būt obligāta atbilstoši spēkā 
esošiem vietējiem, valdības un valsts tiesību aktiem, darba devēja drošības noteikumiem un būvlaukuma noteikumiem.

	- Drošības trosei vai citam individuālajam drošības aprīkojumam ir jāatbilst spēkā esošiem vietējiem, valdības un valsts 
tiesību aktiem. Tie ir jāpārbauda atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem.

	- Aizsargķiveres lietošana ir obligāta.

	- Valkājiet iekārtas vadīšanai piemērotu apģērbu, nekad nevalkājiet pārlieku brīvu apģērbu.

	- Nekādā gadījumā neveiciet darbības ar iekārtu, ja rokas vai apavi ir mitri vai nosmērēti ar taukainām vielām.

	- Izmantojiet plānotajam darbam atbilstošu aizsargaprīkojumu.

	- Paaugstināta līmeņa skaņas signāla ilgstoša iedarbība var izraisīt dzirdes traucējumus. Lai pasargātu sevi no nevēlamiem 
trokšņiem, iesakām izmantot ausu aizsargus.

	- Iekārtas lietošanas laikā vienmēr ievērojiet piesardzību, neklausieties ne radio, ne mūziku, izmantojot austiņas.

	- Operatoram vienmēr jāatrodas normālā stāvoklī vadītāja vietā. Aizliegts ieņemt tādu stāvokli, lai rokas vai kājas, vai jebkura 
cita ķermeņa daļa atrastos ārpus platformas.

	- Vadības ierīces ir aizliegts izmantot mērķiem, kam tās nav tieši paredzētas (piemēram, lai ieietu vai izietu no platformas, 
lietojot kā pakaramo utt.).

	- Iekārtu nedrīkst aprīkot ar neatļautu papildaprīkojumu, kas palielina tās vēja slodzi.

	- Platformā ir aizliegts izmantot trepes un improvizētas konstrukcijas, kas palielinātu tās augstumu.

	- Lai iegūtu papildus augstumu, nekāpiet uz margām.
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C - APKĀRTĒJĀ VIDE
t SVARĪGI t

Ja platformai ir jāpaliek apturētai konstrukcijas augšpusē uz ilgāku laiku, pastāv risks šo konstrukciju saspiest, platformai nolaižoties eļļas atdzišanas dēļ domkratā un/
vai nelielas noplūdes rezultātā domkrata bloķēšanas sistēmā. Lai novērstu šo risku:

- Regulāri pārbaudiet attālumu starp platformu un konstrukciju. Vajadzības gadījumā attālumu noregulējiet.
- Ja iespējams, izmantojiet iekārtu, kad eļļas temperatūra ir iespējami tuvāka apkārtējās vides temperatūrai.

t SVARĪGI t
Elektrolīniju tuvumā iekārtas lietošana ir aizliegta, ievērojiet drošības attālumu.

Iepazīstieties ar vietējiem standartiem attiecībā uz elektrosistēmām.
Jūs varat tikt pakļauts elektrošokam un gūt nopietnus ievainojumus, ja ekspluatējat vai novietojat iekārtu pārāk tuvu elektrokabeļiem.

Ja iekārta ir saskārusies ar elektrības vadiem, nospiediet ārkārtas apstādināšanas pogu.
Izsauciet apsardzi, informējiet personas uz zemes, lai tās nepieskaras iekārtai, lūdziet viņiem atslēgt elektroenerģiju no vadiem.

t SVARĪGI t
Neizmantojiet šo iekārtu negaisa, sniega vētras, atkalas laikā vai citos bīstamos meteoroloģiskajos apstākļos. Ja vēja ātrums pārsniedz 45 km/h, neveiciet kustības, kas 

apdraud iekārtas stabilitāti.
	- Jums ir jānodrošina atbilstība drošības prasībām, kas piemērojamas konkrētajā izmantošanas vietā.

	- Ar iekārtu var veikt manipulācijas no zemes: centieties norobežot piekļuvi.

	- Ja iekārta ir jāekspluatē tumšā zonā vai diennakts tumšajā laikā, pārliecināties, ka iekārta ir aprīkota ar darba gaismas 
ierīcēm.

	- Iekārtu nedrīkst izmantot kā celtni vai pacēlāju pastāvīgai materiālu vai personu pārvietošanai vai kā domkratu vai balstu.

	- Kategoriski aizliegts iekārt smagumu zem platformas vai uz pacelšanas konstrukcijas elementiem.

	- Darba laikā nodrošiniet, lai neviena persona netraucētu iekārtas kustībai.

	- Platformas pacelšanās laikā raugieties, lai neviens netraucētu iekārtas kustībai un neveiktu nepareizas darbības.

	- Nepilnvarotas personas nedrīkst piekļūt iekārtas kustības vietai vai pārvietoties zem pacelšanas struktūras un zem 
platformas. Šim nolūkam norobežojiet darba zonu.

	- Braukšana pa nogāzi.
• Pielāgojiet iekārtas braukšanas ātrumu, izmantojot proporcionālo vadības rokturi.
• Pārliecinieties, lai slīpums nepārsniegtu maksimālo slīpumu, ko var pārvarēt iekārta (e 2 - APRAKSTS).

	- Izmantojot iekārtu šaurās vai zemās vietās, noskaidrojiet tā izmērus.

	- Nekad nebrauciet uz iekraušanas rampas, vispirms nepārliecinoties par minēto.
• Ka tā ir pienācīgi novietota un nostiprināta.
• Ka transporta līdzeklis, kam tā pievienota, (kravas automašīnas piekabe, furgons utt.) neizkustēsies.
• Ka tā ir pielāgota iekārtas gabarītiem un tās masai (e 2 - APRAKSTS).
• Ka tās slīpums nepārsniedz maksimālo slīpumu, ko var pārvarēt iekārta (e 2 - APRAKSTS).

	- Nekad nebrauciet uz tiltiņa, pārseguma vai pacēlājā, ja neesat drošs, vai tas ir labi pielāgots iekārtas gabarītiem un tās 
masai, kā arī, ja neesat pārliecinājies, vai tas ir pienācīgā stāvoklī.

	- Ievērojiet piesardzību iekraušanas piestātņu, grāvju, sastatņu, kustīgas grunts un kanalizācijas lūku, utt. tuvumā.

	- Pirms platformas pacelšanas pārliecināties, ka grunts zem riteņiem un/vai stabilizatoriem ir stabila un stingra. Nepieciešamības 
gadījumā zem stabilizatoriem ir jālieto piemēroti ķīļi.

	- Nemēģiniet veikt operācijas, kas pārsniedz iekārtas jaudu.

	- Raugieties, lai platformā ievietotie materiāli (caurules, kabeļi, trauki utt.) nevarētu izslīdēt un nokrist. Nesakraujiet šo 
aprīkojumu un materiālus vietās, kur tiem ir jākāpj pāri.
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	- Ievērojiet drošības attālumu starp elektrolīnijām vai to sastāvdaļām, kas atrodas zem sprieguma, un jebkuru ķermeņa 
daļu, objektu, kas vada strāvu vai iekārtas daļu, izņemot gadījumus, ja spēkā esošie vietējie, valdības un valsts tiesību akti, 
darba devēja drošības noteikumi vai noteikumi būvlaukumā paredz stingrāku regulējumu attiecībā uz noteikto attālumu.

	- Ņemiet vērā platformas kustību un elektrolīniju šūpošanos vai slīpumu.

U = NOMINĀLAIS SPRIEGUMS (KILOVOLTOS) DROŠĪBAS ATTĀLUMS (METROS)

U < 50 3
50 <U < 200 5

200 < U < 350 6
350 < U < 500 8
500 < U < 750 11

750 < U < 1000 14

	- Lai vizuāli atpazītu vēja ātrumu, iepazīties ar vēja stipruma skalu zemāk:

BOFORTA skala (vēja ātrums 10 m augstumā no līdzenas zemes virmas)

Grādi Vēja veids Ātrums 
(mezgli)

Ātrums 
(km/h)

Ātrums 
(m/s) Ietekme uz Zemi Jūras stāvoklis

0 Mierīga 0 - 1 0 - 1 < 0,3 Dūmi ceļas vertikāli. Ūdens virsma spoguļgluda.
1 Vēja vēsma 1 - 3 1 - 5 0,3 - 1,5 Dūmi norāda vēja virzienu. Uz ūdens virsmas nelieli zvīņveida vilnīši.
2 Viegls vējš 4 - 6 6 - 11 1,6 - 3,3 Vēja kustību jūt uz sejas. Čaukst koku lapas. Īsi, stāvi viļņi.
3 Lēns vējš 7 - 10 12 - 19 3,4 - 5,4 Kustas lapas un sīkie zariņi. Viļņu virsotnes šķeļas bez putām.

4 Mērens vējš 11 - 16 20 - 28 5,5 - 7,9 Gaisā ceļas putekļi un papīra gabaliņi, lokās tievie 
koku zari.

Jūrā viļņi kļūst garāki, virsotnēm plīstot, rodas 
baltas putas.

5 Mēreni stiprs vējš 17 - 21 29 - 38 8 - 10,7 Krūmi sāk šūpoties. Uz ūdens virsmas veidojas vidēja garuma vilnīši, 
tad tie kļūst vēl garāki.

6 Vēja plūsma 22 - 27 39 - 49 10,8 - 13,8 Lokās koku gali un tievākie stumbri, dūc metāla 
vadi, lietussarga lietošana kļūst sarežģīta.

Sāk veidoties viļņu grēdas, jūra balti "zied", krastā 
dzirdama šalkoņa.

7 Stiprs vējš 28 - 33 50 - 61 13,9 - 17,1 Lokās resni koku zari, šalc mežs, ejot pret vēju, 
izjūt pretestību.

Viļņi jūrā sāk plīst, bangojuma šalkoņa pāriet 
dunoņā.

8 Ļoti stiprs vējš 34 - 40 62 - 74 17,2 - 20,7 Viļņi jūrā sāk plīst, ejot pret vēju, izjūt ļoti lielu 
pretestību.

Mēreni augsti un daudz garāki viļņi, palielinās 
viļņu augstums un tie bieži šķeļas.

9 Vētrains 41 - 47 75 - 88 20,8 - 24,4 Vējš nodara bojājumus jumtiem (skursteņiem, 
notekcaurulēm utt.).

Tālu no krasta dzirdama ūdeņu bangu dunoņa, 
samazināta redzamība.

10 Vētra 48 - 55 89 - 102 24,5 - 28,4 Reti novērojama uz zemes, vējš lauž kokus, 
nodara bojājumus ēkām.

Jūrā ir garas, plīstošas putu klātas viļņu grēdas, 
samazināta redzamība.

11 Stipra vētra 56 - 63 103 - 117 28,5 - 32,6 Ļoti reta, nodara plašus postījumus. Jūra ir baltās putās, vēja uzrautās šļakatas pilda 
gaisu un samazina redzamību.

12 Orkāns 64 + 118 + 32,7 + Ļoti lieli postījumi. Jūras virsma blīvi pārklāta ar putām, horizontālā 
redzamība jūras virzienā minimāla.

D - REDZAMĪBA
	- Vienmēr nodrošiniet labu redzamību pārvietošanās ceļā. Lai uzlabotu redzamību, jūs varat pārvietoties uz priekšu ar 
nedaudz piepaceltu svārstu (ņemiet vērā, ka pastāv krišanas risks platformā, pārvietojoties uz leju, tā var saskarties ar 
gaisa elektrolīnijām, piekaramajiem pārvietojamajiem celtņiem, tiltiem, ceļu pārvadiem un citiem šķēršļiem, kas atrodas 
zonā iekārtas priekšpusē). Braucot atpakaļgaitā, skatieties tieši atpakaļ. Jebkurā gadījumā izvairieties no braukšanas 
atpakaļgaitā pārāk lielos attālumos.

	- Jebkurā gadījumā, ja redzamība braukšanas ir nepietiekama, lūdziet palīdzību kādai personai uzmanīt iekārtas pārvietošanos.
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E - AR DĪZEĻDEGVIELU DARBINĀMU IEKĀRTU IEDARBINĀŠANA
t SVARĪGI t

Polaritātes neievērošana akumulatorā var radīt nopietnus elektrosistēmas bojājumus.
Akumulatorā esošie elektrolīti var radīt sprādzienbīstamu gāzi.

Izvairieties akumulatora tuvumā izmantot liesmu un nepieļaujiet dzirksteļu rašanos. Uzlādes laikā nekad neatveriet akumulatoru.
	- INSTRUKCIJAS: e 2 - APRAKSTS.

	- Ja iedarbināšanai izmanto rezerves akumulatoru, izmantojiet akumulatoru ar tādiem pat raksturlielumiem un ievērojiet 
polaritāti, akumulatoru pievienojot. Vispirms pievienojiet pozitīvo spaili un tad negatīvo.

F - ELEKTROIEKĀRTU IEDARBINĀŠANA
	- INSTRUKCIJAS: e 2 - APRAKSTS

	- Neizmantojiet iekārtu, ja tās akumulators vai akumulatori ir izlādējušies tiktāl, ka tiek palēninātas iekārtas kustības. 
Atsevišķos gadījumos iekārta var apstāties (e 2 - APRAKSTS par uzlādes līmeņa slieksni, ko nedrīkst pārsniegt).

G - BRAUKŠANA AR IEKĀRTU
t SVARĪGI t

Vēršam operatoru uzmanību uz to, ka iekārtas izmantošana var radīt noteiktus riskus, proti:
- risks pazaudēt kontroli;

- risks, ka iekārtas var zaudēt stabilitāti.
Operatoram jāsaglabā iekārtas vadība.

	- Nemēģiniet veikt operācijas, kas pārsniedz iekārtas jaudu.

	- Iepazīstieties ar iekārtas darbību uz zemes, kur tā tiks izmantota.

	- Braukšana lielākos attālumos vienmēr ir jāveic, iekārtai atrodoties transportēšanas pozīcijā (e 2 - APRAKSTS).

	- Vadiet iekārtu vienmērīgi un izvēlieties izmantošanas apstākļiem piemērotu braukšanas ātrumu (atkarībā no grunts 
stāvokļa, kravas svara uz platformas utt.). Atkarībā no iekārtas modeļa, izvēlies izmantošanas apstākļiem piemērotu 
braukšanas ātrumu (e 2 - APRAKSTS).

	- Saglabājiet kontroli pār ātrumu jebkuros apstākļos.

	- Lai nodrošinātu bremžu sistēmas veiktspēju, ņemiet vērā bremzēšanas ceļu.

	- Esiet īpaši piesardzīgi, veicot ar iekārtu manevrus, ja platformas atrodas paceltā stāvoklī. Pārliecināties, ka redzamība ir 
pietiekama.

	- Pagriezienus veiciet ar samazinātu braukšanas ātrumu.

	- Vienmēr raugieties braukšanas virzienā un pārliecinieties, ka ceļš ir labi pārredzams.

	- Apbrauciet šķēršļus.

	- Nekad nebrauciet pa grāvja vai stāvas nogāzes malu.

	- Brauciet lēnām pa mitru, slidenu vai nelīdzenu grunti vai uz iekraušanas rampas.

	- Iekārtām ar dīzeļdzinēju: nekad neatstājiet iekšdedzes dzinēju darbojoties bez operatora uzraudzības.

	- Operatora prombūtnes laikā nekad neatstājiet iekārtu pie sprieguma.

	- Neatkarīgi no braukšanas ātruma, pirms apstāšanās ātrumu ir maksimāli jāsamazina.

	- Iekārta ir jālieto zonā, kas ir brīva no jebkādiem šķēršļiem vai apdraudējuma, nolaižot platformu uz zemes.

	- Manevru laikā pievērsiet uzmanību konstrukcijām, priekšmetiem un personām.

	- Operatoram, kas izmanto iekārtu, ir nepieciešama personas, kas atrodas uz zemes un ir piemēroti apmācīta.

	- Ievērojiet uz iekārtu attiecināmo kustību ierobežojumu diagrammu (e 2 - APRAKSTS).

	- Neievietot kravu platformā, ja iekārtai ir jāpārvietojas pa stāvu nogāzi.
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H - IEKĀRTAS APTURĒŠANA
t SVARĪGI t

Iekārtām ar dīzeļdzinēju: pirms dzinēja apturēšanas pēc intensīva darba ļaujiet tam kādu laiku darboties ar zemiem apgriezieniem, lai dzesēšanas šķidrumam un eļļai 
ļautu samazināt iekšdedzes dzinēja un piedziņas temperatūru un izvairītos no tā bojājumiem.

	- INSTRUKCIJAS: e 2 - APRAKSTS.

	- Novietojiet iekārtu stāvēšanai uz līdzenas grunts.

	- Nodrošiniet to, lai iekārta atrastos tādā vietā, kur nevar uzsākt pārvietoties. Jo sevišķi iekārtai jāatrodas vismaz metra 
attālumā no dzelzceļa sliedēm.

	- Operatora prombūtnes laikā nekad neatstājiet atslēgu iekārtā.

	- Aizveriet un aizslēdziet (ja šāda funkcija ir) visus iekārtas pārsegus.

	- Ilgstošas stāvēšanas gadījumā pasargājiet iekārtu no sliktiem laikapstākļiem, jo sevišķi sala gadījumā. Iekārtām ar 
dīzeļdzinēju: pārbaudiet antifrīza līmeni.
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NORĀDĀJUMI PAR LODĒŠANAS UN METINĀŠANAS DARBIEM ĀRĒJAI STRUKTŪRAI
t SVARĪGI t

Nodrošiniet, lai iekārtai nerastos hidrauliskās eļļas vai elektrolītu noplūde.
t SVARĪGI t

Metināšanas laikā pagriezieties prom no vadības paneļa, lai nesabojātu to ar atlecošajām dzirkstelēm.
	- Veicot jebkurus metināšanas vai griešanas darbus (ar autogēnu) ar metāla būvkonstrukcijām atrodoties platformā, obligāti 
ievērojiet šādus priekšnoteikumus:

A - AR ELEKTRISKO METINĀŠANAS APARĀTU
	- Iekārtai obligāti ir jābūt aprīkotai ar izkraušanas trosi, kas savienota starp iekārtas karkasu un zemi.

	- Metināmajai struktūrai obligāti ir jābūt ar zemējumu.

	- Ja augstākminētie noteikumi tiek ievēroti, iekārta šajā gadījumā var pieskarties konstrukcijai vai metināmajiem elementiem, 
nebojājot elektroniskos elementus.

	- Elektropadevi metināšanas vietai nodrošina, izmantojot iezemētu elektrības kontaktligzdu, ja nepieciešams, ar pagarinātāju.

	- Visos gadījumos nodrošiniet, lai platformā vai uz iekārtas nebūtu dzirksteļošanas (kontakts starp gredzenu un skavu 
un metināmās vietas masas punktu). Tāpēc metināmās vietas masas punkts nevienā brīdī nedrīkst atrasties uz iekārtas 
platformas, bet tam jāatrodas pēc iespējas tuvāk metināmajai vietai.

	- Pirms metināmā elementa vai elementu masas slēdža atvienošanas, izvēlieties metināšanas vietu, kas nav pieslēgta 
spriegumam.

B - AR GĀZES LODLAMPU
	- Lodlampas balonus pievienojiet platformas vertikālajām malām.

	- Atlecošās dzirksteles un atgriezumi nedrīkst krist akumulatora vai akumulatoru virzienā.

	- Nenolieciet lodlampas degli, kamēr tā darbojas, uz platformas grīdas, kā arī nepavērsiet to pret vadības paneli vai tās 
barošanas elementu.
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IEKĀRTAS APKOPES INSTRUKCIJAS

VISPĀRĒJĀS INSTRUKCIJAS
t SVARĪGI t

Pirms jebkuru darbību veikšanas ar šo iekārtu rūpīgi izlasiet un izprotiet šo lietošanas instrukciju.
Nepieciešamos remontus veiciet nekavējoties, pat tādā gadījumā, ja tie ir mazsvarīgi.

Nekavējoties saremontējiet jebkādas noplūdes, pat ja tā ir mazsvarīga.
Uzmanieties no apdegumu un vielu izšļakstīšanās riska (izplūde, radiators, iekšdedzes dzinējs, hidrauliskā eļļa utt,).

	- Lai veiktu iekārtas apkopi, valkājiet piemērotu apģērbu, izvairieties valkāt rotas un brīvi krītošu apģērbu. Ja nepieciešams, 
savāciet un nosedziet savus matus.

	- Pārliecinieties, ka izmantoto vielu un nolietoto rezerves daļu likvidēšana notiek droši un ekoloģiski.

	- Iekārtām ar dīzeļdzinēju:
• pirms iekārtas iedarbināšanas pārliecinieties, vai ventilācija ir pietiekama.
• Pirms jebkuru darbību veikšanas ar iekārtu: apturiet dzinēju un atslēdziet iekārtu no sprieguma (e 2 - APRAKSTS).

	- Elektroiekārtām:
• pirms jebkuru darbību veikšanas ar iekārtu: atslēdziet iekārtu no sprieguma (e 2 - APRAKSTS).

APKOPE
	- Lai uzturētu iekārtu labā darba stāvoklī, periodiskie apkopes darbi veicami periodiski (e 3 - APKOPE). Ja netiek veikti 
periodiskās apkopes darbi, var tikt anulēta garantija.

APKOPES ROKASGRĀMATA
	- Apkopes operācijas veicamas, ievērojot ieteikumus nodaļā 3 - APKOPE un par citām iekārtas pārbaudes, apkopes, remonta 
vai modifikāciju veikšanas darbībām apkopes rokasgrāmatā jāizdara ieraksts.

	- Par katru operāciju izdarāms ieraksts, norādot veikto darbu datumu, personu vai uzņēmuma nosaukumu, kas to veikušas, 
operācijas veidu un vajadzība gadījumā, tās periodiskumu.

	- Gadījumā, ja iekārtai ir veikta detaļu nomaiņa, tad norādāmi šo elementu detaļu numuri.

SMĒRVIELU UN DEGVIELAS LĪMENIS
	- Izmantojiet rekomendētās smērvielas (nekādā gadījumā neizmantojiet jau lietotas smērvielas).

	- Iekārtām ar dīzeļdzinēju:
• neuzpildiet degvielas tvertni iekšdedzes dzinēja darbības laikā.
• Uzpildiet degvielu tikai tam speciāli paredzētās vietās.
• Nesmēķējiet iekārtas tuvumā un netuviniet atklātu liesmu degvielas tvertnei, kamēr tā ir atvērta vai tiek piepildīta.

HIDRAULIKA
t SVARĪGI t

LĪDZSVAROŠANAS VĀRSTS: līdzsvarošanas vārstu un drošības ventiļu, ar kuriem var būt aprīkoti iekārtas cilindri, iestatījumu maiņa un demontēšana ir bīstama. Šīs 
darbības drīkst veikt tikai sertificēti darbinieki (konsultēties ar tirdzniecības pārstāvi).

HIDRAULISKAIS AKUMULATORS (atkarībā no modeļa): hidraulisko akumulatoru un to cauruļvadu, kas var būt uzstādīti iekārtai, demontāža ir bīstama. Šīs darbības drīkst 
veikt tikai sertificēti darbinieki (konsultēties ar tirdzniecības pārstāvi).

	- Jebkuras darbības ar hidraulisko sistēmu ir aizliegtas, izņemto tās operācijas, kas aprakstītas sadaļā 3 - APKOPE.

	- Nemēģināt atskrūvēt savienojumus, caurules vai jebkādus hidrauliskos komponentus, kamēr sistēmā ir spiediens.
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ELEKTRĪBA
t SVARĪGI t

Atsevišķām apkopes darbībām var būt nepieciešamas elektriķa iemaņas: skatīt spēkā esošos vietējos, valdības un valsts tiesību aktus.
Pēc katras darbības pārliecinieties par to, lai tiktu uzlikti atpakaļ elektrisko sastāvdaļu aizsargelementi (pārsegi, vāciņi, aizsargvāciņi utt.).

	- Nenovietojiet metāla detaļas uz akumulatora vai akumulatoriem (starp vienu vai vairākiem pozitīvajiem un negatīvajiem 
poliem).

	- Pirms darba ar elektrības kontūru atvienojiet akumulatoru vai akumulatorus.

	- Vadības paneļus uz zemes un platformā, kā arī citas elektriskās kastes drīkst atvērt tikai pilnvarots personāls.

SASVĒRUMA SENSORS
t SVARĪGI t

Dažas iekārtas ir aprīkotas ar sasvēruma sensoriem, kas nostiprināti pie rotējošās pamatnes (e 2 - APRAKSTS: VADĪBAS PANEĻI UN DROŠĪBAS APRĪKOJUMS UZ ZEMES), 
vienmēr pēc sasvēruma sensora noņemšanas/uzlikšanas veiciet tā darbības atjaunošanu. Skatiet iekārtas remonta rokasgrāmatu.

Dažas iekārtas ir aprīkotas ar sasvēruma sensoriem, kas integrēti vadības panelī uz zemes (e 2 - APRAKSTS: VADĪBAS PANEĻI UN DROŠĪBAS APRĪKOJUMS UZ ZEMES), 
pēc vadības paneļa uz zemes demontāžas/uzlikšanas vai atskrūvēšanas/pievilkšanas vienmēr veiciet sasvēruma sensora kalibrēšanu. Skatiet iekārtas remonta 

rokasgrāmatu.

IEKĀRTAS STRUKTŪRU METINĀŠANA
t SVARĪGI t

Iekārtas struktūras metināšanas operācijas, veicot apkopes un remonta darbus, drīkst veikt vienīgi MANITOU pilnvarotas personas.
	- Pirms iekārtas struktūru metināšanas atvienojiet akumulatoru vai akumulatorus.

	- Lai veiktu iekārtas struktūru elektrometināšanu, metināšanas vietas negatīvā kabeļa kontaktligzdu novietojiet uz metināmās 
detaļas, lai izvairītos no tā, ka maiņstrāvas ģeneratorā vai gredzenu mehānismā ieplūst pārmērīgi intensīva strāva.

	- Ja iekārtas ir aprīkota ar elektronisko vadību, pirms metināšanas to atslēdziet, lai tas neradītu elektronisko elementu 
neatgriezeniskus bojājumus.

IEKĀRTAS MAZGĀŠANA
t SVARĪGI t

Mazgājot ar tīrītāju ar augstspiediena strūklu, izvairieties no gaisa ieplūdes dzinējā, cilindru stieņu skrāpju blīvējumos, savienojumos, elektriskos komponentos un 
savienojumos utt.

	- Pirms jebkādu remontdarbu veikšanas notīriet iekārtu vai vismaz to vietu, kur paredzēts veikt paredzamos darbus.

	- Aizveriet un aizslēdziet (ja šāda funkcija ir) visus iekārtas pārsegus.

	- Ja nepieciešams, novērsiet ūdens, tvaika vai tīrīšanas līdzekļu iekļūšanu komponentos, kurus tie var sabojāt, jo īpaši, 
elektriskajos komponentos (pārslēdzējs, lādētājs utt.) un savienojumos un iesmidzināšanas sūknī.

	- Notīriet no iekārtas degvielas, smērvielu un eļļas pēdas.

	- Pēc mazgāšanas.
• Nožāvējiet elektriskās sastāvdaļas.
• Ieeļļojiet asis, tapas, gredzenu mehānismus utt.
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ILGSTOŠA IEKĀRTAS DĪKSTĀVE

IEVADS
t SVARĪGI t

Iekārtas atslēgšanas uz ilgstošu dīkstāvi procedūras un sagatavošana ekspluatācijai atjaunošanai ir jāveic jūsu tirdzniecības pārstāvim.
Šis ilgstošas dīkstāves periods nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus.

	- Tālāk minēto ieteikumu mērķis ir izvairīties bojājumu rašanās iekārtai, kamēr tā netiek ekspluatēta 6 mēnešus vai ilgāku 
laika periodu.

IEKĀRTAS SAGATAVOŠANA
	- Pilnībā notīriet iekārtu.

	- Pārbaudiet un saremontējiet jebkādas iespējamās degvielas, eļļas utt. noplūdes.

	- Nomainiet vai saremontējiet nolietotās vai bojātās daļas.

	- Nepieciešamības gadījumā atjaunojiet krāsu.

	- Pārbaudiet, vai visas domkrata asis ir ievilktā stāvoklī (ja tāds paredzēts).

	- Apturiet iekārtu.

	- Izlaist no hidrauliskajām sistēmām spiedienu.

IEKĀRTĀM AR DĪZEĻDZINĒJU: DZINĒJA AIZSARDZĪBA
	- Piepildiet degvielas tvertni pilnu (e 3 - APKOPE).

	- Nomainiet dzinēja eļļu un eļļas filtru (e 3 - APKOPE).

	- Nomainiet dzesēšanas šķidrumu (e 3 - APKOPE).

	- Atvienojiet akumulatoru un novietojiet to drošā vietā, kur pēc pilnīgas uzlādēšanas tas ir pasargāts no aukstuma.

	- Noslēdziet slāpētāja izeju ar ūdensizturīgu līmlenti.

	- Noņemiet siksnu un novietojiet to drošā vietā.

	- No inžektora sūkņa atvienojiet dzinēja apstādināšanas solenoīdu un rūpīgi izolējiet savienojumu.

ELEKTROIEKĀRTĀM: AKUMULATORU UZLĀDE
	- Lai nodrošinātu akumulatora ilgāku kalpošanas laiku un jaudu, periodiski pārbaudiet un uzturiet konstantu uzlādes 
līmeni (e 2 - APRAKSTS).

	- Neatstājiet pieslēgtu akumulatora lādētāju negaisa laikā.

IEKĀRTAS AIZSARDZĪBA
	- Cilindra stieņus, kas nav ievilkti, aizsargājiet no korozijas.

	- Aptiniet riteņus.

PIEZĪME: �ja iekārta tiek turēta ārpus telpām, nosedziet to ar ūdens necaurlaidīgu pārvalku.
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IEKĀRTAS EKSPLUATĀCIJAS ATJAUNOŠANA
t SVARĪGI t

Pirms iekārtas iedarbināšanas pārliecinieties, vai ventilācija ir pietiekama.
	- Noņemiet aizsardzību no cilindru stieņiem un riteņiem.

	- Pārbaudiet hidrauliskās eļļas līmeni (e 3 - APKOPE).

	- Iekārtām ar dīzeļdzinēju:
• novietojiet atpakaļ un pieslēdziet akumulatoru.
• Noņemiet ūdensnecaurlaidīgo līmlenti no visām izpūtes atverēm.
• Iztīriet degvielas tvertni (nomainiet degvielu), nomainiet visus degvielas filtrus (e 3 - APKOPE).
• Uzlieciet atpakaļ siksnu un noregulējiet tās spriegojumu. (e 3 - APKOPE).
• Pievienojiet atvienoto dzinēja apstādināšanas solenoīdu.
• Iedarbiniet iekārtu atbilstoši instrukcijām un drošības norādījumiem.

	- Veiciet ikdienas apkopi (e 3 - APKOPE).

	- Veiciet pilnu iekārtas ieeļļošanu (e 3 - APKOPE).

	- Veiciet visas darbības ar pacelšanas konstrukcijas hidraulisko sistēmu, jo īpaši pacelšanas domkrata aizturiem.
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IEKĀRTAS UTILIZĀCIJA

t SVARĪGI t
Pirms iekārtas utilizācijas konsultējieties ar savu tirdzniecības pārstāvi.

MATERIĀLU PĀRSTĀDE

METĀLI
	- Tie ir otrreiz lietojami un 100 % pārstrādājami.

PLASTIKĀTS
	- Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu plastikāta detaļas ir atzīmētas ar marķējumu.

	- Lai vienkāršotu materiālu pārstrādes procesus, ir izmantots ierobežots materiālu klāsts.

	- Lielākā daļa plastikātu ir tā saucamā termoplastika, kas ir viegli pārstrādājama kausējot, pārstrādājot granulās vai sasmalcinot.

GUMIJA
	- Riepas un blīves var sasmalcināt, lai pēc tam no tām ražotu cementu vai iegūtu atkārtoti lietojamas granulas.

STIKLI
	- Tos var izņemt un nodot stikla pārstrādātājiem.

APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA
Uzticot savas iekārtas apkalpošanu MANITOU tīklam, tiks samazināts piesārņojuma risks un ievērota apkārtējas vides aizsardzība.

NOLIETOTĀS VAI BOJĀTĀS DETAĻAS
	- Neizmetiet detaļas apkārtējā vidē.

	- MANITOU un tā tīkls atbalsta apkārtējās vides aizsardzību, veicot otrreizējo pārstrādi.

LIETOTĀS EĻĻAS
	- MANITOU tīkls nodrošina lietoto eļļu savākšanu un apstrādi.

	- Uzticot tam eļļu nomaiņu, tiks ierobežots apkārtējās vides piesārņošanas risks.

LIETOTIE AKUMULATORI UN BATERIJAS
	- Neizmetiet ne akumulatorus, ne tālvadības pults baterijas, jo tie satur videi kaitīgus metālus.

	- Nogādājiet tos uz MANITOU tīklu vai jebkuru citu pilnvarotu savākšanas punktu.

PIEZĪME: �MANITOU mērķis ir ražot tādas iekārtas, kas ir jaudīgas un kurām ir samazināta piesārņojošo izmešu emisija.
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2 - �APRAKSTS

64
78

00
 M

1 
(A

06
20

20
) 

20
0 

A
TJ

E 
S1



2 - 2

2 - �APRAKSTS

”EK” ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA�  2-4

SASTĀVDAĻU ATRAŠANĀS VIETA �  2-6

UZLĪMES�  2-8

ĪPAŠĪBAS�  2-19

KUSTĪBAS IZMĒRI UN AMPLITŪDA�  2-22

DROŠĪBAS ELEMENTI�  2-24
BĪDĀMĀ STARPPOSMA ŠĶĒRSSTIENIS����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-24

BĪDĀMAIS STARPPOSMA ŠĶĒRSSTIENIS UN VĀRTIŅI ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-24

DROŠĪBAS SIKSNU STIPRINĀJUMA PUNKTI������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-24

ATBALSTA STIEŅI���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-24

ROTĒJOŠĀS PAMATNES FIKSĀCIJAS TAPA���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-25

PIRMĀS PALĪDZĪBAS UN APKOPES PANELIS UZ ZEMES�  2-26

VADĪBAS PANELIS UN DROŠĪBAS IERĪCESPLATFORMĀ�  2-28

RĀDĪJUMU EKRĀNS UZ ZEMES�  2-43
STRĀVAS PIESLĒGŠANAS CIKLS ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-43

RĀDĪJUMA ZONAS������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-43

DARBA LAPA������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-45

AKUMULATORU LĀDĒTĀJA LAPA �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-46

BRĪDINĀJUMA LAPA UN KĻŪDAS LAPA���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-47

RĀDĪJUMU EKRĀNS PLATFORMĀ�  2-49
STRĀVAS PIESLĒGŠANAS CIKLS ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-49

RĀDĪJUMA ZONAS������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-49

DARBA LAPA������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-50

BRĪDINĀJUMA LAPA UN KĻŪDAS LAPA���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-51

MAŠĪNAS LIETOŠANA�  2-53
TRANSPORTA/DARBA POZĪCIJA����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-53

TRANSPORTA POZĪCIJA���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-53
DARBA POZĪCIJA ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-53

LIETOŠANA AR VADĪBAS PANELI UZ ZEMES������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-54
PIESLĒGT MAŠĪNU SPRIEGUMAM���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-54
ATSLĒGT MAŠĪNU NO SPRIEGUMA������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-54
PLATFORMAS POZICIONĒŠANA������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-54
AKTIVIZĒT VIENLAICĪGAS FUNKCIJAS ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-54
ĀRKĀRTAS APSTĀDINĀŠANA ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-54

LIETOŠANA AR VADĪBAS PANELI PLATFORMĀ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-55
PIESLĒGT MAŠĪNU SPRIEGUMAM/ATSLĒGT NO SPRIEGUMA������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-55
VADĪT, PAGREIZ UN BREMZĒT AR MAŠĪNU ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-55
PLATFORMAS POZICIONĒŠANA������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-55
AKTIVIZĒT VIENLAICĪGAS FUNKCIJAS ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-55
ĀRKĀRTAS APSTĀDINĀŠANA ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-55

64
78

00
 M

1 
(A

06
20

20
) 

20
0 

A
TJ

E 
S1



2 - 3

NOBLOĶĒTAS FUNKCIJAS����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-56
MAŠĪNA TRANSPORTA POZĪCIJĀ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-56
MAŠĪNA DARBA POZĪCIJĀ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-57

AKUMULATORU UZLĀDĒŠANA�  2-58

AVĀRIJAS VADĪBAS POGAS�  2-59
JA LIETOTĀJAM RODAS VESELĪBAS PROBLĒMAS - PRIORITĀRĀS KOMANDAS NO ZEMES���������������������������������������������������������������������������������� 2-59

ATTEICES GADĪJUMĀ - AVĀRIJAS VADĪBAS POGAS UZ PLATFORMAS������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-59

ATTEICES GADĪJUMĀ - AVĀRIJAS VADĪBAS POGAS NO ZEMES������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-60

STANDARTA APRĪKOJUMS�  2-64
AKUMULATORA ATSLĒGŠANA�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-64

SVĀRSTĪGĀ PRIEKŠĒJĀ ASS ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-64

PĒC IZVĒLES�  2-65
ROTĒJOŠAS PAMATNES PARSEGU SLĒDZENE AR ATSLĒGU ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-65

230 V KONTAKTLIGZDA PLATFORMĀ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-65

HIDRAULISKĀS EĻĻAS UZSILDĪTĀJS �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-66

DARBA LUKTURIS UZ PLATFORMAS���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-66

SEKUNDĀRĀS AIZSARDZĪBAS SISTĒMA SPS ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-67

TRANSPORTĒŠANA UN CELŠANA�  2-68
TRANSPORTĒŠANAS INSTRUKCIJAS���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-68

IEKRAUT/IZKRAUT MAŠĪNU �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-68
KONFIGURĒT MAŠĪNU TRANSPORTĒŠANAI �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-69
NOSTIPRINĀT MAŠĪNU ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-70

RITEŅU ATBRĪVOŠANAVILKŠANAI/VINČOŠANAI���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-71

CELŠANAS INSTRUKCIJAS ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2-72

64
78

00
 M

1 
(A

06
20

20
) 

20
0 

A
TJ

E 
S1



2 - 4

DECLARATION “CE” DE CONFORMITE (originale)
“EC” DECLARATION OF CONFORMITY (original) (1)

(2)		  Constructeur, manufacturer: Manitou BF
(3) Adresse, Address: �430, RUE DE L’AUBINIERE - B.P 10249 

44158 - ANCENIS - CEDEX - FRANCE
(4)		  Titulaire du dossier technique, Holder of the technical file: Manitou BF
(3) Adresse, Address: �430, RUE DE L’AUBINIERE - B.P 10249 

44158 - ANCENIS - CEDEX - FRANCE
(5) Le constructeur déclare que la machine décrite ci-après, The manufacturer declares that the machine 

described below: �200 ATJE S1
	    �(6) -   Est conforme aux directives suivantes et à leurs transpositions en droit national (si 

applicables), Complies with the following directives and their transpositions into national law (if applicable):

		  (7) - Pour les machines annexe IV, For annex IV machines:
			   (8) - Numéro d’attestation, Certificate number: 2681 5131 xxx xx xx xxxx
			   (9) - Organisme notifié, Notified body: �BUREAU VERITAS INT. - 61-71 BD DU CHATEAU 

92200 NEUILLY-SUR-SEINE

		  (10) - Procédure appliquée, Applied procedure:
		  (9) - Organisme notifié, Notified body: � 

 

		  (11) - Niveau de puissance acoustique, Sound power level:

			   (12) Mesuré, Measured:					     dB (A)

			   (13) Garanti, Guaranteed:					     dB (A)

	    �(14) -   �Normes harmonisées utilisées, Harmonised standards used: 
EN12895

	    �(15) -   Normes ou dispositions techniques utilisées, Standards or technical provisions used:

(16) - Fait à, Done at:				    (17) - Date, Date:
(18) - Nom du signataire, Name of signatory:
(19) - Fonction, Function:
(20) - Société, Company:

(21) - Signature, Signature:

2006/42/CE

2014/30/UE

2000/14/CE + 2005/88/CE

”EK” ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
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15

18

19

20

SASTĀVDAĻU ATRAŠANĀS VIETA 

1- �STANDARTA PLATFORMA BEZ VĀRTIŅIEM
2- �STANDARTA PLATFORMA AR VĀRTIŅIEM (PĒC IZVĒLES)
3- �PLATA PLATFORMA BEZ VĀRTIŅIEM (PĒC IZVĒLES)
4- �PLATA PLATFORMA AR VĀRTIŅIEM (PĒC IZVĒLES)
5- �UZGLABĀŠANAS KASTE
6- �BĪDĀMĀ STARPPOSMA ŠĶĒRSSTIENIS
7- �VADĪBAS PANELIS PLATFORMĀ
8- �KOMUTATORS AR PEDĀLI
9- �VĀRTIŅI
10- �SVĀRSTA SVIRA
11- �TELESKOPISKĀ SVIRA
12- �GALVENĀ SVIRA
13- �SEKUNDĀRĀ SVIRA
14- �ROTĒJOŠĀ PAMATNE
15- �ROTĒJOŠĀS PAMATNES FIKSĀCIJAS SASPRAUDE
16- �ROTĒJOŠĀS PAMATNES LABĀS PUSES PĀRSEGS
17- �VADĪBAS PANELIS UZ ZEMES
18- �SIGNĀLTAURE
19- �AKUMULATORA ATSLĒGŠANA
20- �AKUMULATORA LĀDĒTĀJA ELEKTRĪBAS KONTAKTDAKŠA
21- �ORANŽA BĀKUGUNS
22- �ROTĒJOŠĀS PAMATNES KREISĀS PUSES PĀRSEGS
23- �ŠASIJA
24- �AIZMUGURĒJĀ ASS
25- �AIZMUGURĒJIE VELKOŠIE RITEŅI
26- �SVĀRSTĪGĀ PRIEKŠĒJĀ ASS
27- �PRIEKŠĒJIE VELKOŠIE UN VADOŠIE RITEŅI
28- �ŠASIJAS AIZMUGURĒJAIS PĀRSEGS
29- �ŠASIJAS PRIEKŠĒJAIS PĀRSEGS
30- �ŠASIJAS LABĀS PUSES PĀRSEGS
31- �ŠASIJAS KREISĀS PUSES PĀRSEGS

Piezīme: �priekša, aizmugure, kreisā un labā puse ir definētas MAŠĪNAS LIETOŠANĀ: TRANSPORTA/DARBA POZĪCIJA.
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1- �BALTA BULTIŅA (STANDARTS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                         Detaļas nr. 833553 . . . . . . . . . . . . . . . . .                 2-12
2- �BALTĀ BULTIŅA AR MELNO MALU (PĒC IZVĒLES) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        Detaļas nr. 52588045 . . . . . . . . . . . . . . .               2-12
3- �MELNA BULTIŅA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                     Detaļas nr. 833554 . . . . . . . . . . . . . . . . .                 2-12
4- �PLATFORMAS DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                               Detaļas nr. 52660095 . . . . . . . . . . . . . . .               2-12
5- �DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS UZ ZEMES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                   Detaļas nr. 52658818 . . . . . . . . . . . . . . .               2-13
6- �SLODZE UZ RITENI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                    Detaļas nr. 683963 . . . . . . . . . . . . . . . . .                 2-13
7- �ROKU SASPIEŠANAS RISKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                            Detaļas nr. 676988 . . . . . . . . . . . . . . . . .                 2-13
8- �SADURSMES RISKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                   Detaļas nr. 679450 . . . . . . . . . . . . . . . . .                 2-13
9- �SASPIEŠANAS RISKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                  Detaļas nr. 679452 . . . . . . . . . . . . . . . . .                 2-13
10- �KARSTA ELEMENTA RISKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                            Detaļas nr. 683112 . . . . . . . . . . . . . . . . .                 2-14
11- �AKUMULATORA UZLĀDES DROŠĪBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                  Detaļas nr. 52658814 . . . . . . . . . . . . . . .               2-14
12- �AKUMULATORA NOMAIŅA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                          Detaļas nr. 677856 . . . . . . . . . . . . . . . . .                 2-14
13- �DROŠĪBAS STIENIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                  Detaļas nr. 678424 . . . . . . . . . . . . . . . . .                 2-14
14- �MAZGĀŠANAS NORĀDĪJUMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                         Detaļas nr. 52658819 . . . . . . . . . . . . . . .               2-15
15- �DROŠĪBAS SIKSNU STIPRINĀJUMA VIETA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             Detaļas nr. 834438 . . . . . . . . . . . . . . . . .                 2-15
16- �REZERVES SŪKNIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Detaļas nr. 52658821 . . . . . . . . . . . . . . .               2-15
17- �VADĪBAS PROCEDŪRA AVĀRIJAS GADĪJUMĀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          Detaļas nr. 52658820 . . . . . . . . . . . . . . .               2-15
18- �ROTĒJOŠĀ PAMATNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                Detaļas nr.: 52673636 . . . . . . . . . . . . . .               2-15
19- �STIPRINĀJUMA VIETA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                               Detaļas nr. 833041 . . . . . . . . . . . . . . . . .                 2-16
20- �NOSTIPRINĀŠANA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                  Detaļas nr. 52658138 . . . . . . . . . . . . . . .               2-16
21- �CELŠANAS PUNKTS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                 Detaļas nr. 833291 . . . . . . . . . . . . . . . . .                 2-16
22- �CELŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                           Detaļas nr. 52658140 . . . . . . . . . . . . . . .               2-16
23- �AKUMULATORA SLĒDŽA NOVIETOJUMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                              Detaļas nr. 52683932 . . . . . . . . . . . . . . .               2-16
24- �HIDRAULISKĀ EĻLA (STANDARTS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                    Detaļas nr. 52692698 . . . . . . . . . . . . . . .               2-17
25- �HIDRAULISKĀ EĻLA (PĒC IZVĒLES) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                    Detaļas nr. 52692734 . . . . . . . . . . . . . . .               2-17
26- �AKUMULATORA NOVIETOJUMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                      Detaļas nr. 52509705 . . . . . . . . . . . . . . .               2-17
27- �AKUMULTORA SLĒDZIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                              Detaļas nr. 52668059 . . . . . . . . . . . . . . .               2-17
28- �AKUMULATORA PACELŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                         Detaļas nr. 52658835 . . . . . . . . . . . . . . .               2-17
29- �KĻŪDU KODI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                        Detaļas nr. 52658139 . . . . . . . . . . . . . . .               2-18
30- �DROŠINĀTĀJI UN RELEJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                             Detaļas nr. 52683694 . . . . . . . . . . . . . . .               2-18
31- �ELEKTRISKĀ BAROŠANA 230 V KONTAKTLIGZDAI PLATFORMĀ (PĒC IZVĒLES) . . . . . . . . . . .           Detaļas nr. 52679004 . . . . . . . . . . . . . . .               2-18
32- �HIDRAULISKĀS EĻLAS PRIEKŠUZSILDĪŠANA (PĒC IZVĒLES) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             Detaļas nr. 52633500 . . . . . . . . . . . . . . .               2-18

UZLĪMES

t SVARĪGI t
Notīriet visas uzlīmes, lai tās būtu salasāmas.

Obligāti nomainiet visas tās uzlīmes, kas nav salasāmas vai ir bojātas.
Pēc katras detaļas nomaiņas pārbaudiet, lai uzlīmes būtu savā vietā.
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1-  �BALTA BULTIŅA (STANDARTS)	 Detaļas nr. 833553
Norāda braukšanas virzienu uz priekšu, kad rotējošā pamatne un platforma atrodas 
neitrālā stāvoklī, e MAŠĪNAS LIETOŠANA: TRANSPORTA/DARBA POZĪCIJA.

3-  �MELNA BULTIŅA	 Detaļas nr. 833554
Norāda braukšanas virzienu uz aizmuguri, kad rotējošā pamatne un platforma atrodas 
neitrālā stāvoklī, e MAŠĪNAS LIETOŠANA: TRANSPORTA/DARBA POZĪCIJA.

4-  �PLATFORMAS DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS	 Detaļas nr. 52660095
Norāda:

1  �Pirms mašīnas lietošanas jums ir jāizlasa instrukcijas.

2  �Mašīnas izmantošanas iespēja telpās un ārpus tām.

3  �Maksimālais manuālais spēks.

4  �Platformas maksimālā kravnesība.

5  �Maksimālais vēja ātrums izmantošanai ārā.

6  �Šasijas maksimālā noliekšanās darba pozīcijā.

7  �Elektriskās strāvas trieciena risks.

2-  �BALTĀ BULTIŅA AR MELNO MALU (PĒC IZVĒLES)	 Detaļas nr. 52588045
Norāda braukšanas virzienu uz priekšu, kad rotējošā pamatne un platforma atrodas 
neitrālā stāvoklī, e MAŠĪNAS LIETOŠANA: TRANSPORTA/DARBA POZĪCIJA.
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5-  �DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS UZ ZEMES	 Detaļas nr. 52658818
Norāda:

1  �Pirms mašīnas lietošanas jums ir jāizlasa instrukcijas.

2  �Mašīnu nedrīkst vilkt, ja nav veikta brīvgaitas procedūra, kas aprakstīta lietošanas 
instrukcijā.

6-  �SLODZE UZ RITENI	 Detaļas nr. 683963
Norāda viena riteņa maksimālo slodzi uz zemi.

7-  �ROKU SASPIEŠANAS RISKS	 Detaļas nr. 676988
Norāda, ka ir kategoriski aizliegts novietot pirkstus vai citas ķermeņa daļas uz pacelšanas 
konstrukcijas.

8-  �SADURSMES RISKS	 Detaļas nr. 679450
Norāda, ka ir kategoriski aizliegts pārvietoties vai stāvēt zem konstrukcijas un mašīnas 
kustības zonā.

9-  �SASPIEŠANAS RISKS	 Detaļas nr. 679452
Norāda, ka ir kategoriski aizliegts novietot mašīnu šajā zonā, ja tas atrodas kustībā. 
Elementi, uz kuriem atrodas šī uzlīme, varētu jūs saspiest.
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13-  �DROŠĪBAS STIENIS	 Detaļas nr. 678424
Norāda uz to, ka drošības stienis ir izmantojams obligāti gadījumā, notiek darbi zem 
paceltas sekundārās strēles, e 3 - APKOPE: GADĪJUMA RAKSTURA OPERĀCIJAS.

12-  �AKUMULATORA NOMAIŅA	 Detaļas nr. 677856
Norāda, ka jauno akumulatoru masai jābūt lielākai vai vienādai ar nomaināmajiem 
akumulatoriem. Ja šis nosacījums netiek ievērots, mašīnas stabilitāte vairs nav garantēta.

11-  �AKUMULATORA UZLĀDES DROŠĪBA	 Detaļas nr. 52658814
Norāda:

1  �Pirms akumulatora lādētāja pievienošanas akumulatora slēdzim jābūt pagrieztam 
izslēgtā stāvoklī "OFF".

2  �Barošanas avota raksturojums akumulatora lādētāja pievienošanai.

3  �Uzlādējot akumulatorus, eksplozijas risku var izraisīt liesma. Akumulatoru 
uzlādēšanas laikā nesmēķēt.

Piezīme: �e UZLĀDĒT AKUMULATORUS.

10-  �KARSTA ELEMENTA RISKS	 Detaļas nr. 683112
Norāda, ka pastāv smagu apdegumu risks.
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52658821

16-  �REZERVES SŪKNIS	 Detaļas nr. 52658821
Norāda procedūru, kas jāievēro, izmantojot avārijas vārstu, e REZERVES VADĪBAS SLĒDŽI.

17-  �VADĪBAS PROCEDŪRA AVĀRIJAS GADĪJUMĀ	 Detaļas nr. 52658820
Norāda procedūru, kas jāievēro, izmantojot avārijas vārstu, e REZERVES VADĪBAS SLĒDŽI.

18-  �ROTĒJOŠĀ PAMATNE	 Detaļas nr.: 52673636
Norāda, ka rotējošai pamatnei jābūt bloķētai:

	- Pirms mašīnas iekraušanas transportlīdzeklī.
	- Pirms izkraušanas.
	- Atrodoties uz transportlīdzekļa.

Piezīme e TRANSPORTĒŠANA UN CELŠANA: TRANSPORTĒŠANAS NORĀDĪJUMI.

14-  �MAZGĀŠANAS NORĀDĪJUMI	 Detaļas nr. 52658819
Norāda, ka stingri aizliegts augstspiediena tīrītāja uzgali pavērst pret vadības paneļiem 
un elektrodaļām.

15-  �DROŠĪBAS SIKSNU STIPRINĀJUMA VIETA	 Detaļas nr. 834438
Norāda drošības trošu stiprinājuma vietu izvietojumu, e  DROŠĪBAS KOMPONENTI: 
DROŠĪBAS SIKSNU STIPRINĀJUMA PUNKTI.
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21-  �CELŠANAS PUNKTS	 Detaļas nr. 833291
Norāda mašīnas pacelšanas punktu novietojumu, e TRANSPORTĒŠANA UN CELŠANA: 
CELŠANAS INSTRUKCIJAS.

22-  �CELŠANA	 Detaļas nr. 52658140
Norāda būtiskākos noderīgos parametrus mašīnas celšanai, e TRANSPORTĒŠANA UN 
CELŠANA: CELŠANAS INSTRUKCIJAS.

23-  �AKUMULATORA SLĒDŽA NOVIETOJUMS	 Detaļas nr. 52683932
Norāda akumulatora slēdža novietojumu.

20-  �NOSTIPRINĀŠANA	 Detaļas nr. 52658138
Norāda būtiskākos noderīgos parametrus mašīnas nostiprināšanai, e TRANSPORTĒŠANA 
UN CELŠANA: TRANSPORTĒŠANAS NORĀDĪJUMI.

19-  �STIPRINĀJUMA VIETA	 Detaļas nr. 833041
Norāda mašīnas stiprinājuma vietu novietojumu, e TRANSPORTĒŠANA UN CELŠANA: 
TRANSPORTĒŠANAS NORĀDĪJUMI.
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27-  �AKUMULTORA SLĒDZIS	 Detaļas nr. 52668059
Norāda akumulatora slēdža atrašanās vietu izslēgtā "OFF" un ieslēgtā "ON" stāvoklī.

28-  �AKUMULATORA PACELŠANA	 Detaļas nr. 52658835
Norāda:

1  �Pirms akumulatora nomaiņas jums ir jāizlasa lietošana instrukcija.

2  �Lai akumulatoru varētu izņemt no tā korpusa, e GADĪJUMA RAKSTURA APKOPE: 
NOMAINĪT AKUMULATORUS.

3  �Lai akumulatoru varētu izņemt no tā korpusa, mulatoru varētu izņemt no tā 
korpusa, e GADĪJUMA RAKSTURA APKOPE: NOMAINĪT AKUMULATORUS.

24-  �HIDRAULISKĀ EĻLA (STANDARTS)	 Detaļas nr. 52692698
Norāda:

	- Norāda, ka šī tvertne ir paredzēta vienīgi hidrauliskajai eļļai.
	- Tvertnē esošās hidrauliskās eļļas veids.

26-  �AKUMULATORA NOVIETOJUMS	 Detaļas nr. 52509705
Norāda akumulatora novietojumu. 

25-  �HIDRAULISKĀ EĻLA (PĒC IZVĒLES)	 Detaļas nr. 52692734
Norāda:

	- Norāda, ka šī tvertne ir paredzēta vienīgi hidrauliskajai eļļai.
	- Tvertnē esošās hidrauliskās eļļas veids.
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52679004
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32-  �HIDRAULISKĀS EĻLAS PRIEKŠUZSILDĪŠANA (PĒC IZVĒLES)	 Detaļas nr. 52633500
Norāda hidrauliskās eļļas sildītāja elektrības spraudņa atrašanās vietu un:

1  �Ka mašīna ir jāatslēdz no strāvas un ka pirms hidrauliskās eļļas sildītāja 
pievienošanas jāizlasa lietošanas instrukcija.

2  �Barošanas avota spriegums.

31-  �ELEKTRISKĀ BAROŠANA 230 V KONTAKTLIGZDAI PLATFORMĀ (PĒC IZVĒLES)	
Detaļas nr. 52679004

Norāda:

1  �Strāvas avota spriegums un strāvas stiprums.

2  �Elektrisko ķēdi aizsargā 30 mA zemējuma noplūdes automātiskais slēdzis.

3  �Elektriskās ķēdes vadu sekcija.

29-  �KĻŪDU KODI	 Detaļas nr. 52658139
Norāda elektrodaļu defektu kodus un to atrašanās vietas:

	- Regulatori (AC).
	- Sensori (AS, DS, IS, TS).
	- Elektorvārsti (EV).
	- Solenoīdu spoles (EW).

30-  �DROŠINĀTĀJI UN RELEJI	 Detaļas nr. 52683694
Norāda drošinātāju un releju atrašanās vietu.

Piezīme: �noņemiet vāku ar uzlīmi, lai piekļūtu drošinātājiem un relejiem.
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ĪPAŠĪBAS

SLODZES APRAKSTS ±

Mašīna
	- Platformas maksimālā kravnesība kg (lbs) 230 (507) -
	- Maksimālais vēja ātrums izmantošanai ārā km/h 45 -
	- Maksimālais personu skaits grozā, lietojot iekšā / lietojot ārā 2/2 -
	- Mašīnas pašmasa kg (lbs) 7100 (15653) 2%
	- Maksimālais pieļaujamais šasijas slīpums ° 4 0,1%
	- Slīpuma šķērsošana ar 100 kg (220 lbs) platformā % 40 1
	- Maksimāli pieļaujamā manuālā jauda N 400 -

Riteņi
	- Slodze uz vienu priekšējo riteni transporta stāvoklī kg (lbs) 3770 (8310) 2%
	- Slodze uz vienu aizmugurējo riteni transporta stāvoklī kg (lbs) 3330 (7340) 2%
	- Maksimālā slodze uz vienu riteni darba stāvoklī kg (lbs) 4000 (8820) 2%
	- Balsta virsma uz cietas / kustīgas zemes cm² 366 / 820 5%
	- Iespiedums uz cietas / kustīgas zemes daN/cm² 10,9 / 4,9 5%

KUSTĪBU ĀTRUMS ±

Braukšanas ātrumi
	- Darba ātrums km/h 0,65 0,05
	- Bruņurupuča ātrums km/h 2,5 0,2
	- Zaķa ātrums uz priekšu (braukšanas virziens: balta bultiņa uz 
šasijas) km/h 5,3 0,5

	- Zaķa ātrums atpakaļgaitā (braukšanas virziens: melna bultiņa 
uz šasijas) km/h 3,5 0,2

Galvenās svira (teleskopiskā svira izvirzīta)
	- Tukšas / piekrautas platformas pacelšana s 32 / - 2
	- Tukšas / piekrautas platformas nolaišana s 32 / - 2

Galvenā svira (teleskopiskā svira ievilkta)
	- Tukšas / piekrautas platformas pacelšana s 23 / - 2
	- Tukšas / piekrautas platformas nolaišana s 23 / - 2

Sekundārā svira
	- Tukšas / piekrautas platformas pacelšana s 24 / - 2
	- Tukšas / piekrautas platformas nolaišana s 24 / - 2

Teleskopiskā svira
	- Tukšas / piekrautas platformas izvirzīšana s 24 / - 2
	- Tukšas / piekrautas platformas ievilkšana s 24 / - 2

Svārsta svira
	- Tukšas / piekrautas platformas pacelšana s 22 / - 2
	- Tukšas / piekrautas platformas nolaišana s 22 / - 2

Rotējošā pamatne
	- Rotācija 350° (teleskopiskā svira izvirzīta / ievilkta) s 132 / 88 5

Platforma
	- Rotācija pa labi / pa kreisi s 6 / 6 2
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MOTORS / PIEDZIŅA ±

Riteņa motors
	- Tips Elektrisks - BEST MOTOR -
	- Daudzums 1 -
	- Jauda kW 8,5 -
	- Spriegums V 48 -
	- S2 (īslaicīga darbība) min 30 -
	- S3 (darbība uz maiņām) % 40 -

Reduktora bloks
	- Tips DANA -
	- Pārnesums 145 -

Asis
	- Tips DANA SPICER -
	- Pārnesums 145 -
	- Vilkšanas spēks daN - -
	- Priekšējās ass diferenciālis Slīdēšanas ierobežojums 45% -
	- Priekšējās ass svārstīšanās leņķis ° ± 2,8 -
	- Aizmugurējās ass diferenciālis 100% hidrauliskā nobloķēšana -

Priekšējie / aizmugurējie vadošie riteņi 2 / 0 -
Priekšējie / aizmugurējie velkošie riteņi 2 / 2 -
Riteņi

	- Tips Nav marķēti - CAMSO -
	- Izmēri (Ø ārpusē x platums) mm 910 x 365 -
	- Piesūknēšana Cietās riepas -

BREMZĒŠANA ±

Tips Negatīvs -
Slēdža veids Hidraulika -
Priekšējie/aizmugurējie bremzējošie diski 0 / 2 -
Bremžu atlaišana (brīvrite) Manuāls -
Bremzēšanas griezes moments N.m - 5%

HIDRAULISKĀ SISTĒMA ±

Elektrosūknis
	- Motora veids Elektrisks - BEST MOTOR -
	- Jauda kW 16 -
	- Spriegums V 48 -
	- Intensitāte A 370 -
	- S2 (īslaicīga darbība) min 5 2%
	- S3 (darbība uz maiņām) % 10 2
	- Sūkņa veids Variators - BOSCH REXROTH -
	- Maksimālais cilindru tilpums cm3 18 -

Sadalītājs
	- Tips DANFOSS -
	- Maksimālais spiediens bārs 250 5

Rotējošās pamatnes rotācijas motors
	- Tips BONFIGLIOLI -
	- Pārnesums 1 : 7,2 -

Filtrēšana
	- Aspirācija µm 125 -
	- Spiediens µm 10 -
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ELEKTROSISTĒMA ±

Akumulatori 48 V (oriģinālā iekārta)
	- Tips EXIDE -
	- Daudzums 2 -
	- Kapacitāte C5 Ah 460 -
	- Kapacitāte C20 Ah - -
	- Nominālais spriegums V 2x 24 -
	- EARL cikls - -

Akumulators 12 V (oriģinālā iekārta)
	- Tips EXIDE -
	- Daudzums 1 -
	- Kapacitāte C5 Ah 74 -
	- Kapacitāte C20 Ah - -
	- Nominālais spriegums V 12 -

Akumulatora lādētājs (pirmā uzstādīšana)
	- Tips ZIVAN -
	- Maksimālā intensitāte A 60 -
	- Nominālais spriegums V 48 -
	- Fāžu progresēšanas veids (slodzes līkne) - -

DROŠĪBAS SŪKNIS ±

	- Tips Elektriskais -
	- Cilindri cm3 2 -
	- Jauda kW 1,7 -
	- Spriegums V 12 -
	- Intensitāte līdz 150 bāriem A 220 -

IZMĒRI ±

Standarta platforma bez vārtiņiem un standarta platforma ar vārtiņiem (pēc izvēles)
	- Ārējie izmēri (garums x platums) mm 1500 x 765 1 %
	- Grīdas izmēri (garums x platums) mm - 1 %

Plata platforma bez vārtiņiem (pēc izvēles) un standarta platforma ar vārtiņiem (pēc izvēles)
	- Ārējie izmēri (garums x platums) mm 1800 x 765 1 %
	- Grīdas izmēri (garums x platums) mm - 1 %

Platformas rotācijas leņķis pa labi / pa kreisi ° 90 / 90 1 %
Svārsta sviras izlices leņķis uz augšu / uz leju ° 65 / 60 1 %
Rotējošās pamatnes rotācijas leņķis ° 350 1 %

Citi izmēri: e KUSTĪBAS IZMĒRI UN AMPLITŪDA

TROKSNIS UN VIBRĀCIJAS ±

Skaņas jaudas līmenis LwA db - -
Vibrācijas, ko izjūt ķermenis uz platformas

	- Vidējais mērījums uz ķermeni m/s2 - -
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E1
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A1

B

E
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A

F

B1

I

J

G1

G

G2

KUSTĪBAS IZMĒRI UN AMPLITŪDA

A mm 8345 D mm 2320 G2 mm 6745 (1) / 6835 (2)
A1 mm 6060 E mm 385 I mm 645
B mm 2300 E1 mm 325 J mm 3755

B1 mm 1200 F mm 455 K ° / % 40,3 / 85
C mm 2465 G mm 2420

C1 mm 2420 (1) / 2630 (2) G1 mm 5310
(1) Standarta platforma bez vārtiņiem un ar vārtiņiem (pēc izvēles).
(2) Plata platforma bez vārtiņiem (pēc izvēles) un ar vārtiņiem (pēc izvēles).
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H1 mm 8005 S1 mm 7910D1 mm 11075
H2 mm 18000

S2 mm 13900D2 mm 4375
H3 mm 16470
D3 mm 5360
H4 mm 250
D4 mm 10280
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DROŠĪBAS ELEMENTI

BĪDĀMĀ STARPPOSMA ŠĶĒRSSTIENIS
Standarta platforma bez vārtiņiem un plata platforma bez vārtiņiem (pēc izvēles).

t SVARĪGI t
Nenostipriniet bīdāmo starpposma šķērsstieni augšējā stāvoklī.

Pirms iekārtas izmantošanas pārliecinieties, vai bīdāmais starpposma šķērsstienis atrodas apakšējā stāvoklī.

Platforma ir aprīkota ar bīdāmu starpposma šķērsstieni 1 .
	- Iekāpjot platformā un izkāpjot no tās paceliet un turiet bīdāmu starpposma šķērsstieni.

Piezīme: �ilustrācijā redzama standarta platforma bez vārtiņiem.

BĪDĀMAIS STARPPOSMA ŠĶĒRSSTIENIS UN VĀRTIŅI 
Standarta platforma ar vārtiņiem (pēc izvēles) un lpata platforma ar vārtiņiem (pēc izvēles).

t SVARĪGI t
Nenostipriniet bīdāmo starpposma šķērsstieni augšējā stāvoklī.

Pirms iekārtas izmantošanas pārliecinieties, vai bīdāmais starpposma šķērsstienis atrodas apakšējā stāvoklī.
Pirms iekārtas izmantošanas pārliecinieties, ka vārtiņi ir pareizi aizvērti.

Platforma ir aprīkota ar bīdāmu starpposma šķērsstieni 1  un vārtiņiem 2  ar bloķēšanas 
rokturi.

	- Iekāpjot platformā un izkāpjot no tās paceliet un turiet bīdāmu starpposma šķērsstieni.
vai
	- Ieejiet un izejiet no platformas pa vārtiņiem.

Piezīme: �ilustrācijā redzama standarta platforma ar vārtiņiem (pēc izvēles).

DROŠĪBAS SIKSNU STIPRINĀJUMA PUNKTI
t SVARĪGI t

Katra stiprinājuma vieta paredzēta tikai vienam operatoram/lietotājam.
	- Piestipriniet drošības troses platformā esošajiem stiprinājuma punktiem 1 .

Piezīme: �2 stiprinājuma punkti, e UZLĪMES: DROŠĪBAS SIKSNU STIPRINĀJUMA PUNKTI.

Piezīme: �ilustrācijā redzama standarta platforma bez vārtiņiem.

ATBALSTA STIEŅI

t SVARĪGI t
Lietojot mašīnu:

- Neturieties pie platformas aizsargstieņiem.
- Turieties pie atbalsta stieņiem 1 .

Piezīme: �ilustrācijā redzama standarta platforma bez vārtiņiem.
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ROTĒJOŠĀS PAMATNES FIKSĀCIJAS TAPA
Rotējošās pamatnes nobloķēšana liedz tās rotēšanu.

Pozīcija A  : rotējošā pamatne ir atbloķēta.

Pozīcija B  : rotējošā pamatne ir nobloķēta.

NOBLOĶĒT ROTĒJOŠO PAMATNI
	- Izlīdzināt tapu 1  un šasijas robu 2 .
	- Pavilkt tapu un to pagriezt pa kreisi.
	- Iespiediet to šasijas robā (pozīcija B ).

ATBLOĶĒT ROTĒJOŠO PAMATNI
	- Pavilkt tapu 1  un to pagriezt par pa labi.
	- Iespiediet to pozīcijā A .
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PIRMĀS PALĪDZĪBAS UN APKOPES PANELIS UZ ZEMES

t SVARĪGI t
Šī mašīna ir aprīkota ar sasvēruma sensoriem, kas integrēti vadības panelī uz zemes (e 1 - DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS UN NORĀDĪJUMI: MAŠĪNAS APKOPES INSTRUKCIJAS).

Kreisais un labais ir definēti IEKĀRTAS LIETOŠANA: TRANSPORTA/DARBA POZĪCIJA.
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Priekša, aizmugure, kreisais un labais ir definēti MAŠĪNAS LIETOŠANA: TRANSPORTA/DARBA POZĪCIJA.
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1-  �AVĀRIJAS APTURĒŠANAS POGA
t SVARĪGI t

Šai komandai vienmēr ir prioritāte, pat ja iekārtas funkcijas tiek aktivizētas no platformas vadības paneļa.
Nospiežot avārijas apturēšanas pogu, kustības var apstāties pēkšņi.

2 pozīcijas:
	- Izslēgta (nobloķēta): iespiediet pogu, vienlaikus nospiežot to.
	- Gaita (atbloķēta): pavelciet pogu vai pagrieziet to pa pulksteņrādītāja virzienā un 
atlaidiet.

3-  �NAV IZMANTOTS

4-  �NAV IZMANTOTS

2-  �AIZDEDZES SLĒDZIS AR ATSLĒGU
2 pozīcijas:

Izslēgta: vadības sistēma ir atslēgta no strāvas. Atslēgu drīkst izņemt.

PIEZĪME: �lai atslēgtu mašīnu no sprieguma, akumulatora slēdzim jābūt izslēgtā 
stāvoklī.

Gaita: vadības sistēma ir pieslēgta strāvai. Atslēgu nedrīkst izņemt.

Piezīme: �lai pieslēgtu mašīnu strāvai, akumulatora slēdzim un 2 avārijas 
apturēšanas pogām jābūt ieslēgtā stāvoklī.

5-  �AKTIVĀCIJAS KOMUTATORS
2 pozīcijas:

Vadības ierīces platformā: vadības ierīces platformā aktivizējas tad, kad 
komutators tiek atlaists.

Komandas uz zemes: lai aktivizētu vadības elementus uz zemes, pastumt 
un turēt komutatoru pa labi.

Piezīme: �šis darbības režīms tiek apzīmēts ar “homme mort” (aizsargierīces).
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6-  �SVĀRSTA SVIRAS VADĪBAS TAUSTIŅI

	- Pastumt un turēt aktivizēšanas komutatoru pa labi  (pozīcijā vadība uz zemes).

PACELT SVĀRSTA SVIRU
	- Nospiediet taustiņu 6A  un turiet to nospiestu. Atlaidiet to, lai apturētu.

NOLAIST SVĀRSTA SVIRU
	- Nospiediet taustiņu 6B  un turiet to nospiestu. Atlaidiet to, lai apturētu.

7-  �TELESKOPISKĀS SVIRAS VADĪBAS TAUSTIŅI

	- Pastumt un turēt aktivizēšanas komutatoru pa labi  (pozīcijā vadība uz zemes).

IZVIRZIET TELESKOPISKO SVIRU
	- Nospiediet taustiņu 7A  un turiet to nospiestu. Atlaidiet to, lai apturētu.

IEVELCIET TELESKOPISKO SVIRU
	- Nospiediet taustiņu 7B  un turiet to nospiestu. Atlaidiet to, lai apturētu.

8-  �GALVENĀS SVIRAS VADĪBAS TAUSTIŅI

	- Pastumt un turēt aktivizēšanas komutatoru pa labi  (pozīcijā vadība uz zemes).

PACELT GALVENO STRĒLI.
	- Nospiediet taustiņu 8A  un turiet to nospiestu. Atlaidiet to, lai apturētu.

NOLAIST GALVENO STRĒLI.
	- Nospiediet taustiņu 8B  un turiet to nospiestu. Atlaidiet to, lai apturētu.

10-  �ROTĒJOŠĀS PAMATNES VADĪBAS TAUSTIŅI

	- Pastumt un turēt aktivizēšanas komutatoru pa labi  (pozīcijā vadība uz zemes).

PAGRIEZT ROTĒJOŠO PAMATNI PA LABI
	- Nospiediet taustiņu 10A  un turiet to nospiestu. Atlaidiet to, lai apturētu.

PAGRIEZT ROTĒJOŠO PAMATNI PA KREISI
	- Nospiediet taustiņu 10B  un turiet to nospiestu. Atlaidiet to, lai apturētu.

9-  �SEKUNDĀRĀS SVIRAS VADĪBAS TAUSTIŅI

	- Pastumt un turēt aktivizēšanas komutatoru pa labi  (pozīcijā vadība uz zemes).

PACELIET SEKUNDĀRO SVIRU
	- Nospiediet taustiņu 9A  un turiet to nospiestu. Atlaidiet to, lai apturētu.

NOLAIDIET SEKUNDĀRO SVIRU
	- Nospiediet taustiņu 9B  un turiet to nospiestu. Atlaidiet to, lai apturētu.
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11-  �PLATFORMAS/SVĀRSTA SVIRAS SASVĒRŠANAS VADĪBAS TAUSTIŅI

	- Pastumt un turēt aktivizēšanas komutatoru pa labi  (pozīcijā vadība uz zemes).

SASVĒRT PLATFORMU/SVĀRSTA SVIRU UZ AUGŠU
	- Nospiediet taustiņu 11A  un turiet to nospiestu. Atlaidiet to, lai apturētu.

SASVĒRT PLATFORMU/SVĀRSTA SVIRU UZ LEJU
	- Nospiediet taustiņu 11B  un turiet to nospiestu. Atlaidiet to, lai apturētu.

12-  �NAVIGĀCIJAS TAUSTIŅI
e RĀDĪJUMU EKRĀNS UZ ZEMES.

13-  �RĀDĪJUMU EKRĀNS UZ ZEMES
e RĀDĪJUMU EKRĀNS UZ ZEMES.

14- REZERVES SŪKŅA SPIEDPOGA
e REZERVES VADĪBAS TAUSTIŅI.
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18-  �KOMUTATORS AR PEDĀLI
	- Nospiediet komutatoru ar pedāli un turiet to nospiestu, lai no platformas vadības 
paneļa aktivizētu iekārtas funkcijas.

Piezīme: �šis darbības režīms tiek apzīmēts ar “homme mort” (aizsargierīces).

16-  �ORANŽA BĀKUGUNS
Pastāvīgā oranžas bākas opcija ir deaktivizēta: tā iedegas, kad tiek aktivizētas mašīnas 
funkcijas un braucot/vadot mašīnu.

Pastāvīgā oranžas bākas opcija aktivizēta: tā ieslēdzas, kad mašīna ir pieslēgta spriegumam.

17-  �MIRGOJOŠAS GAISMAS SPS (PĒC IZVĒLES)
e PĒC IZVĒLES: SEKUNDĀRĀ AIZSARDZĪBAS SISTĒMA SPS.

15-  �SIGNĀLTAURE
Atskan skaņas signāls:

	- Nospiežot skaņas signāla spiedpogu.
	- 2 reizes, kad mašīna ir pieslēgta strāvai, neaktivizējot mašīnas funkcijas 10 sekundes, 
e RĀDĪJUMU EKRĀNS UZ ZEMES un e RĀDĪJUMU EKRĀNS PLATFORMĀ.

Visu kustību trauksmes opcija: tā periodiski skan, kad tiek aktivizētas iekārtas funkcijas 
un braucot/vadot iekārtu.

Braukšanas/vadības trauksmes opcija: tas periodiski skan, braucot/vadot mašīnu.

Sekundārās aizsardzības sistēmas opcija SPS, e IZVĒLES: SEKUNDĀRĀ AIZSARDZĪBAS 
SISTĒMA SPS.

19-  �AVĀRIJAS APTURĒŠANAS POGA
t SVARĪGI t

Visos gadījumos šai vadībai ir prioritāte, izņemot gadījumus, kad mašīnas funkcijas tiek aktivizētas no vadības paneļa 
uz zemes.

Nospiežot avārijas apturēšanas pogu, kustības var apstāties pēkšņi.
2 pozīcijas:

	- Izslēgta (nobloķēta): iespiediet pogu,vienlaikus nospiežot to.
	- Gaita (atbloķēta): pavelciet pogu vai pagrieziet to pa pulksteņrādītāja virzienā un 
atlaidiet.
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23-  �PLATFORMAS ROTĀCIJAS KOMUTATORS
	- Nospiediet komutatoru ar pedāli un turiet to nospiestu.

PAGRIEZT PLATFORMU PA KREISI
	- Pastumiet un turiet komutatoru pa kreisi. Atlaidiet to, lai apturētu.

PAGRIEZT PLATFORMU PA LABI
	- Pastumiet un turiet komutatoru pa labi. Atlaidiet to, lai apturētu.

22-  �SKAŅAS SIGNĀLA SPIEDPOGA
	- Nospiediet spiedpogu un paturiet to nospiestu, lai iedarbinātu skaņas signālu. 
Atlaidiet to, lai apturētu.

20-  �NAV IZMANTOTS

21-  �DIAGNOSTIKAS SPIEDPOGA
Izmanto tikai tad, ja diagnostiku veic Manitou akreditēti servisa tehniķi.

24-  �SVĀRSTA SVIRAS KOMUTATORS
	- Nospiediet komutatoru ar pedāli un turiet to nospiestu.

PACELT SVĀRSTA SVIRU
	- Pastumt un turēt komutatoru uz priekšu. Atlaidiet to, lai apturētu.

NOLAIST SVĀRSTA SVIRU
	- Pavilkt un turēt komutatoru uz aizmuguri. Atlaidiet to, lai apturētu.
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25-  �PLATFORMAS/SVĀRSTA SVIRAS SASVĒRŠANAS KOMUTATORS
Piezīme: �funkcijas ir bloķētas, kad mašīna atrodas darba stāvoklī, e  MAŠĪNAS 

IZMANTOŠANA: TRANSPORTA/DARBA POZĪCIJA.
	- Nospiediet komutatoru ar pedāli un turiet to nospiestu.

SASVĒRT PLATFORMU/SVĀRSTA SVIRU UZ AUGŠU
	- Pastumt un turēt komutatoru uz augšu. Atlaidiet to, lai apturētu.

SASVĒRT PLATFORMU/SVĀRSTA SVIRU UZ LEJU
	- Pastumt un turēt komutatoru uz leju. Atlaidiet to, lai apturētu.

26-  �GALVENĀS SVIRAS/ ROTĒJOŠĀS PAMATNES VADĪBAS ROKTURIS
Piezīme: �proporcionālais vadības rokturis jāvirza plūstoši un bez raustīšanas.
	- Nospiediet komutatoru ar pedāli un turiet to nospiestu.

PACELT GALVENO STRĒLI.
	- Pastumiet un turiet vadības rokturi uz priekšu. Atlaidiet to, lai apturētu.

NOLAIST GALVENO STRĒLI.
	- Pavelciet un turiet vadības rokturi atpakaļ. Atlaidiet to, lai apturētu.

PAGRIEZT ROTĒJOŠO PAMATNI PA KREISI
	- Pastumiet un turiet vadības rokturi pa kreisi. Atlaidiet to, lai apturētu.

PAGRIEZT ROTĒJOŠO PAMATNI PA LABI
	- Pastumiet un turiet vadības rokturi pa labi. Atlaidiet to, lai apturētu.

27-  �SEKUNDĀRĀS SVIRAS/TELESKOPA SVIRAS VADĪBAS ROKTURIS
Piezīme: �proporcionālais vadības rokturis jāvirza plūstoši un bez raustīšanas.
	- Nospiediet komutatoru ar pedāli un turiet to nospiestu.

PACELIET SEKUNDĀRO SVIRU
	- Pastumiet un turiet vadības rokturi uz priekšu. Atlaidiet to, lai apturētu.

NOLAIDIET SEKUNDĀRO SVIRU
	- Pavelciet un turiet vadības rokturi atpakaļ. Atlaidiet to, lai apturētu.

IZVIRZIET TELESKOPISKO SVIRU
	- Pastumiet un turiet vadības rokturi pa kreisi. Atlaidiet to, lai apturētu.

IEVELCIET TELESKOPISKO SVIRU
	- Pastumiet un turiet vadības rokturi pa labi. Atlaidiet to, lai apturētu.
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29-  �BRAUKŠANAS ĀTRUMA KOMUTATORS
t SVARĪGI t

Pirms braukšanas ātruma pārslēgšanas vienmēr nobremzējiet mašīnu.
2 pozīcijas:

Bruņurupuča ātrums, lai vadītu mašīnu lēnā ātrumā.

Zaķa ātrums, lai vadītu mašīnu lielā ātrumā.

Piezīme: �atkarībā no apstākļiem, uz aktivizēto ātrumu var attiekties ierobežojumi, 
e MAŠĪNAS LIETOŠANA: TRANSPORTA/DARBA POZĪCIJA.

28-  �BRAUKŠANAS/VADĪŠANAS VADĪBAS ROKTURIS
t SVARĪGI t

Pirms mašīnas braukšanas/stūrēšanas vienmēr skatīt uz šasijas un vadības paneļa norādīto bultiņu krāsu.
Piezīme: �proporcionālais vadības rokturis jāvirza plūstoši un bez raustīšanas.
	- Nospiediet komutatoru ar pedāli un turiet to nospiestu.
	- Nospiediet uz mēlītes A  un turiet to nospiestu.

BRAUKŠANA UZ PRIEKŠU
	- Pastumiet un turiet vadības rokturi uz priekšu. Atlaidiet to, lai nobremzētu.

BRAUKŠANA ATPAKAĻ
	- Pavelciet un turiet vadības rokturi atpakaļ. Atlaidiet to, lai nobremzētu.

BREMZĒT
	- Lai aktivizētu bremzes, atlaidiet vadības rokturi neitrālā pozīcijā.

Piezīme: �tāpat bremzes aktivējas, tiklīdz tiek atlaists komutators ar pedāli un/vai mēlīte.

STŪRĒT PA KREISI
	- Nospiest spiedpogu B  un turēt to nospiestu. Atlaidiet to, lai apturētu.

STŪRĒT PA LABI
	- Nospiest spiedpogu C  un turēt to nospiestu. Atlaidiet to, lai apturētu.
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30-  �NAV IZMANTOTS

31-  �DIFERENCIĀĻA BLOĶĒŠANAS SPIEDPOGA
t SVARĪGI t

Diferenciāli ieteicams nobloķēt un atbloķēt, kad riteņi ir izlīdzināti ar mašīnas asi.

BLOĶĒT DIFERENCIĀLI
	- Nospiediet spiedpogu un paturiet to nospiestu, lai tad vadiet mašīnu.

vai
	- Brauciet ar iekārtu, pēc tam nospiediet un turiet spiedpogu.

ATBLOĶĒT DIFERENCIĀLI
	- Atlaidiet spiedpogu un pēc tam nobremzējiet iekārtu.

vai
	- Nobremzējiet mašīnu un pēc tam atlaidiet spiedpogu.
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32-  �SVĀRSTĪBU SASVĒRUMA/NOBLOĶĒŠANAS GAISMAS DIODE
SASVĒRUMA BRĪDINĀJUMS
Tas iedarbojas, ja šasijas sasvērums ir lielāks par maksimāli atļauto vērtību:

	- Atsevišķas mašīnas funkcijas ir bloķētas, MAŠĪNAS e LIETOŠANA: NOBLOĶĒTĀS 
FUNKCIJAS.

	- Mirgo gaismas diode (ieslēgta = 0,6 sekundes, izslēgta = 0,4 sekundes).
	- Mašīna transportēšanas stāvoklī: platformas displeja ekrānā teksts un slīpuma 
piktogramma A  tiek parādīti oranžā krāsā, e RĀDĪJUMU EKRĀNS PLATFORMĀ.

	- Mašīna darba stāvoklī: teksts un sasvēršanās piktogramma B  parādās SARKANA 
platformas displeja ekrānā, e RĀDĪJUMU EKRĀNS PLATFORMĀ.

	- Skaņas signāls skan periodiski (ieslēgta = 1 sekunde, izslēgta = 1 sekunde).
Apturiet brīdinājuma signālu un atbloķējiet iekārtas funkcijas (iekārta transportēšanas 
pozīcijā):

1- �Pārvietojiet iekārtu uz līdzenas virsmas.
Apturiet brīdinājuma signālu un atbloķējiet iekārtas funkcijas (iekārta darba pozīcijā):

1- �Pilnībā ievelciet teleskopisko sviru.
2- �Pilnībā nolaidiet galveno sviru.
3- �Pilnībā nolaidiet sekundāro strēli.
4- �Pārvietojiet iekārtu uz līdzenas virsmas.

SVĀRSTĪBU BLOĶĒŠANAS KĻŪDA
Tas notiek, kad rodas svārstīgas ass bloķēšanas kļūme (mašīna darba stāvoklī):

	- Atsevišķas mašīnas funkcijas ir bloķētas, MAŠĪNAS e LIETOŠANA: NOBLOĶĒTĀS 
FUNKCIJAS.

	- Mirgo gaismas diode (ieslēgta = 0,4 sekundes, izslēgta = 0,2 sekundes).
	- Gaismas diode ar kļūmi mirgo, e GAISMAS DIODES KĻŪME.
	- Rādījumu ekrānā uz zemes un rādījumu ekrānā uz platformas parādās sākuma lapa.
	- Skaņas signāls skan periodiski (ieslēgta = 0,4 sekunde, izslēgta = 0,4 sekunde).

Reaģējiet uz svārstību bloķēšanas kļūdu:
1- �Pilnībā ievelciet teleskopisko sviru.
2- �Pilnībā nolaidiet galveno sviru.
3- �Pilnībā nolaidiet sekundāro strēli.
4- �Pilnībā nolaidiet svārsta sviru.
5- �Pārvietojiet iekārtu uz līdzenas virsmas.
6- �Pārtrauciet iekārtas lietošanu un sazinieties ar apkopes personālu.
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34-  �PĀRSLODZES GAISMAS DIODE
PĀRSLODZES BRĪDINĀJUMS
Tas parādās, ja krava platformā ir sasniegusi maksimālo kravnesību:

	- Visi mašīnas vadības slēdži ir bloķēti, e  MAŠĪNAS LIETOŠANA: NOBLOĶĒTĀS 
FUNKCIJAS.

	- Gaismas diode mirgo.
	- Rādījumu ekrānā uz zemes un rādījumu ekrānā uz platformas parādās brīdinājuma 
lapa.

	- Skaņas signālierīce skan nepārtraukti.
Apturiet pārslodzes brīdinājumu un atbloķējiet mašīnas funkcijas:

	- Izņemiet pārsniegto kravu no platformas.

33-  �SPIEDPOGA IZMANTOŠANAI SASVĒRUMĀ
t SVARĪGI t

Mašīna var šūpoties, kad tiem izmantota šī funkcija. Izmantojiet to ar ārkārtīgi piesardzīgi.
	- Kad tiek saņemts sasvēršanās brīdinājums, nospiediet un turiet nospiestu 
spiedpogu, lai aktivizētu bloķētās funkcijas (izņemot braukšanu uz priekšu/ atpakaļ), 
e SASVĒRUMA/SVĀRSTĪBU BLOĶĒŠANAS GAISMAS DIODE.
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36-  ��RĀDĪJUMU EKRĀNS PLATFORMĀ
e RĀDĪJUMU EKRĀNS PLATFORMĀ.

NELIELS DEFEKTS SKAŅAS SIGNĀLIERĪCE

Komutators ar pedāli vai aktivizācijas komutators 
ir bloķēts 1 kontrolsignāls

Pārtraukt izmantot mašīnu.
Vadības slēdžu roktura mēlīte ir bloķēta

Drošības kabelis SPS vai atiestatīšanas spiedpoga 
SPS ir bloķēta (opcija: sekundārā aizsardzības 
sistēma SPS)

3 kontrolsignāli 
atkārtojas ik pēc 
8 sekundēm

Citi nelieli defekti Izslēgts

NOPIETNS DEFEKTS SKAŅAS SIGNĀLIERĪCE

CAN paziņojums Izslēgts Visas mašīnas funkcijas ir nobloķētas.

Proporcionālais sadalītājs

Skan ar pārtraukumiem Pārtraukt izmantot mašīnu.Pārslodzes sensoru nesaderība

Svārstīgās ass nobloķēšana (1)

(1): �Vienlaicīgi mirgo slīpuma/svārstību bloķēšanas gaismas diode.

35-  �KĻŪMES GAISMAS DIODE
t SVARĪGI t

Defekta gadījumā sazināties ar apkopes personālu.
Gaismas diode mirgo, ja ir atklājusies kļūme:

	- Neliels defekts: iedegas = 0,6 sekundes, izdziest = 0,4 sekundes.
	- Nopietns defekts: iedegas = 0,3 sekundes, izdziest = 0,2 sekundes.

37-  �REZERVES SŪKŅA SPIEDPOGA
e REZERVES VADĪBAS TAUSTIŅI.
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39-  �NAV IZMANTOTS

40-  �NAV IZMANTOTS

41-  �DARBA LUKTURA SPIEDPOGA (PĒC IZVĒLES)
e PĒC IZVĒLES: DARBA LUKTURIS.

38-  �ROTĒJOŠĀS PAMATNES SPIEDPOGA
t SVARĪGI t

Pirms mašīnas braukšanas/stūrēšanas vienmēr skatīt uz šasijas un vadības paneļa norādīto bultiņu krāsu.

ROTĒJOŠĀS PAMATNES GRIEŠANĀS BRĪDINĀJUMS
Tas parādās, tiklīdz rotējošās pamatnes leņķis ir lielāks par 90° (pa labi vai pa kreisi) 
attiecībā pret neitrālu stāvokli.

	- Braukšanas/vadīšanas funkcijas ir nobloķētas.
	- Rādījumu ekrānā uz zemes un rādījumu ekrānā uz platformas parādās brīdinājuma 
lapa.

Piezīme: skaņas signāls atskan 2 reizes, izmēģinot vadīšanu. 

Atbloķējiet vadības/braukšanas funkcijas:
	- Nospiest spiedpogu un atlaist to.

Rezultāts:
• Brīdinājuma lapa un darba lapa parādās pārmaiņus.
Piezīme: �ja braukšanas/vadības rokturis netiek darbināts 5 sekunžu laikā, rotējošās 

pamatnes orientācijas brīdinājums ieslēdzas atkārtoti.

Apturiet rotējošās pamatnes brīdinājumu un atbloķējiet braukšanas/vadības funkcijas:
	- Pagrieziet rotējošo pamatni, līdz leņķis ir mazāks par 90° (pa labi vai pa kreisi) 
attiecībā pret neitrālu stāvokli.

Rezultāts:
• Brīdinājuma lapa vairs nav redzama.

42-  �ATIESTATĪŠANAS SPIEDPOGA SPS (PĒC IZVĒLES)
e PĒC IZVĒLES: SEKUNDĀRĀ AIZSARDZĪBAS SISTĒMA SPS.
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18

44

43

44-  �SKAŅAS SIGNĀLIERĪCE
Skaņas signālierīce atskan:

	- 1 reizi tiklīdz mašīna ir pieslēgta strāvai.
	- 2 reizes, tiklīdz mašīnas funkcijas nav iespējams aktivizēt vienlaicīgi, e MAŠĪNAS 
LIETOŠANA.

SASVĒRUMA BRĪDINĀJUMS
	- Tas atskan periodiski, kad šasijas slīpums ir lielāks par maksimāli atļauto vērtību, 
e SASVĒRUMA/SVĀRSTĪBU BLOĶĒŠANAS GAISMAS DIODE.

SVĀRSTĪBU BLOĶĒŠANAS KĻŪDA
	- Tas atskan periodiski, kad rodas ass svārstību bloķēšanas kļūda e SASVĒRUMA/
SVĀRSTĪBU BLOĶĒŠANAS GAISMAS DIODE.

PĀRSLODZES BRĪDINĀJUMS
	- Tas atskan nepārtraukti, kad platformas krava ir sasniegusi maksimālo kravnesību, 
e PĀRSLODZES GAISMAS DIODE.

CITAS KĻŪMES
	- Tas atskan, kad rodas neliela vai lielāka kļūda, e KĻŪDAS GAISMAS DIODE.

ROTĒJOŠĀS PAMATNES GRIEŠANĀS BRĪDINĀJUMS
	- Mēģinot braukt, tas atskan 2 reizes, e ROTĒJOŠĀS PAMATNES SPIEDPOGA.

43-  �DROŠĪBAS KABELIS SPS (PĒC IZVĒLES)
e PĒC IZVĒLES: SEKUNDĀRĀ AIZSARDZĪBAS SISTĒMA SPS.
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RĀDĪJUMU EKRĀNS UZ ZEMES

STRĀVAS PIESLĒGŠANAS CIKLS
Pēc mašīnas pieslēgšanas spriegumam viena pēc otras tiek parādītas šādas lapas.

Piezīme: �akumulatora lādētājs nav pieslēgts.

1 2 3

1 Sveiciena paziņojums

2 Atlikušais laiks līdz nākamajai apkopei

3

Ieteikums izmantot drošības jostas, skatiet lietošanas instrukciju
Brīdinājumu un kļūdu meklēšana:

	- Nav neviena brīdinājuma vai kļūdas: skaņas signāls atskan 1 reizi, un atveras darba lapa
	- Viens vai vairāki brīdinājumi un/vai viena vai vairākas kļūdas: atveras brīdinājumu lapa un/vai kļūmju lapa

RĀDĪJUMA ZONAS

1 Pašreizējais laiks
1 2 3

6

7

8

9

10

5

4
2 Iekārtas sērijas numurs

3 Pašreizējais datums

4 Navigācijas taustiņi

5 Navigācijas piktogrammas

6 Rādījuma zona nr. 1

7 Rādījuma zona nr. 2

8 Indikators nr. 1

9 Rādījuma zona nr. 3

10 Rādījuma zona nr. 4
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NAVIGĀCIJAS PIKTOGRAMMAS
t SVARĪGI t

Kad parādās piktogramma "Apkopes brīdinājums”  (oranžs fons), sazinieties ar tehniskās apkopes personālu.

Navigācijas taustiņi 4  aktivizē komandas, kas saistītas ar parādītajām navigācijas piktogrammām 5 :

5

Piekļuve izvēlnēm

Atgriezties iepriekšējā izvēlnē

Atlases apstiprināšana

Displeja atsvaidzināšana

Navigācija izvēlnē uz augšu

Navigācija izvēlnē uz leju

Pārvietojieties lapā pa kreisi

Pārvietojieties lapā pa labi 

Pāriet uz augšu lapā

Pārvietoties pa lapu lejup 

Navigācija izvēlnē (lapas) ir aktivizēta

Navigācija lapā (līnijas) ir atvizēta

Rakstīšanas režīms

Palielināšanās

Samazināšanās

Modifikācijas apstiprināšana

Modifikācijas atcelšana

Rādījumu mainīšana dienas/nakts režīmā

Ātra piekļuve apkopes izvēlnei (melns fons)

Apkopes brīdinājums (oranžs fons), ātra piekļuve apkopes izvēlnei

Ātra piekļuve brīdinājumu un kļūdu sarakstam

Kļūdas veida vizualizācija

Brīdinājumu, kļūdu un notikumu filtrēšana

Brīdinājuma, kļūdas vai notikuma attēlošanas novēršana

Atgriezties rūpnīcas konfigurācijā
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DARBA LAPA
Šāda informācija tiek parādīta, ja:

	- Akumulatora lādētājs nav zem sprieguma. 
	- Nav neviena brīdinājuma.
	- Nav nevienas kļūdas.

6

Akumulatora uzlādes līmenis procentos:
	- Sarkans teksts no 0% līdz 10%
	- Oranžs teksts no 11% līdz 20%
	- Dzeltens teksts no 21% līdz 30% (1)
	- Zaļš teksts no 31% līdz 100%

6

7

8

9

10

Aptuvenais akumulatora darbības laiks stundās un minūtēs

7
Akumulatora uzlādes līmenis

Piezīme: �2 sarkani segmenti (3), 2 oranži segmenti, 2 dzelteni segmenti un 7 zaļi 
segmenti, kas atbilst akumulatora uzlādes līmenim procentos

8

Atkarībā no akumulatora uzlādes līmeņa:
	- Sarkans indikators (3) no 0% līdz 10%
	- Oranžs indikators (2) no 11% līdz 20%
	- Dzeltens indikators (1) no 21% līdz 30%
	- Melnais indikators no 31% līdz 100%

9 Mašīna zem sprieguma

10 Kopējais lietošanas laiks stundās

(1) Ieteicams akumulatorus uzlādēt, e UZLĀDĒT AKUMULATORUS.

(2) �Mirgo, ja akumulatora uzlādes līmenis ir no 11% līdz 20%.

(3) �Mirgo, ja akumulatora uzlādes līmenis ir no 6% līdz 10%: vairs nav iespējams pacelt galveno sviru, pacelt sekundāro sviru, 
izstiept teleskopisko sviru, pacelt svārsta sviru, sasvērt platformu/svārsta sviru uz augšu vai uz leju, pagriezt rotējošo 
pamatni un pagrieziet platformu ilgāk par 3 sekundēm pēc kārtas.

(3) �Mirgo, ja akumulatora uzlādes līmenis ir mazāks vai vienāds ar 5%: noteiktas mašīnas funkcijas ir bloķētas, e MAŠĪNAS 
LIETOŠANA: NOBLOĶĒTĀS FUNKCIJAS.
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AKUMULATORU LĀDĒTĀJA LAPA
Šāda informācija tiek parādīta, ja:

	- Akumulatora lādētājs ir zem sprieguma.
	- Nav neviena brīdinājuma.

6

Akumulatora uzlādes līmenis procentos
Piezīme: �zils teksts

6

7

8

9

10

Uzlādes cikls (1/3, 2/3 vai 3/3)

Paredzamais atlikušais uzlādes laiks stundās un minūtēs

Parādās uzraksts "Uzlādes beigas, notiek reģenerācija"
vai
Parādās uzraksts "Uzlādes beigas, notiek izlīdzināšana"

Piezīme: melns fons un sarkans lodziņš

Akumulatoru uzlāde ir pabeigta: "ok" parādās (OK)
Piezīme: zaļš fons

7 Akumulatora uzlādes līmenis (1 segments = 10%)
Piezīme: �zili segmenti

8 Akumulatora lādētājs zem sprieguma
Piezīme: �zils indikators un piktogramma (1)9

10 Kopējais lietošanas laiks stundās

(1) �Kad parādās brīdinājums, indikators var būt sarkans.
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BRĪDINĀJUMA LAPA UN KĻŪDAS LAPA
Šāda informācija tiek parādīta, ja:

	- Notiek viens vai vairāki brīdinājumi un/vai viena vai vairākas kļūdas.
6

10

BRĪDINĀJUMI

Vienots brīdinājuma rādījums Brīdinājuma apraksta rādījums Tips Apraksts

6 10 Bīstami
Norāda uz bīstamu situāciju, un, ja no tās 
neizvairīsies, tā izraisīs nāvi vai nopietnus 
ievainojumus

Piezīme: 
atkarībā no 
brīdinājuma 
sarkans fons ar 
piktogrammu

Piezīme: sarkana 
rūtiņa

6 10 Brīdinājums
Norāda uz bīstamu situāciju, un, ja no tās 
neizvairīsies, var izraisīt nāvi vai nopietnus 
ievainojumus

Piezīme: 
atkarībā no 
brīdinājuma 
oranžs fons ar 
piktogrammu

Piezīme: oranža 
rūtiņa

6 10 Uzmanību
Norāda uz bīstamu situāciju, un, ja no tās 
neizvairīsies, var izraisīt vidējus vai mazus miesas 
bojājumus

Piezīme: 
atkarībā no 
brīdinājuma 
dzeltens fons ar 
piktogrammu

Piezīme: 
dzeltena rūtiņa

6 10 Informācija Norāda uz mašīnas normālu darbību vai veicamu 
procedūru, kas nerada traumu riskuPiezīme: 

atkarībā no 
brīdinājuma 
zils fons ar 
piktogrammu

Piezīme: zila 
rūtiņa
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KĻŪDAS

Vairāku kļūdu rādījums Vienas kļūdas rādījums Kļūdu apraksta rādījums Tips Apraksts

6

6 10 Dzinēja/variatora 
nopietna kļūda

Norāda uz bīstamu situāciju, un, 
ja no tās neizvairīsies, tā izraisīs 
mašīnas bojājumus un nerada 
miesas bojājumu risku

Piezīme: 
pelēks fons 
ar motora 
piktogrammu

Piezīme: pelēka 
rūtiņa

6 10 Mašīnas nopietna 
kļūda

Norāda uz bīstamu situāciju, un, 
ja no tās neizvairīsies, tā izraisīs 
mašīnas bojājumus un nerada 
miesas bojājumu risku

Piezīme: 
atkarībā 
no kļūdas 
pelēks 
fons ar 
piktogrammu

Piezīme: pelēka 
rūtiņa

Piezīme: 
pelēks fons 
ar motora 
piktogrammu

6 10 Dzinēja/variatora 
maza kļūda

Norāda uz bīstamu situāciju, 
un, ja no tās neizvairīsies, tā var 
izraisīt mašīnas bojājumus un 
nerada miesas bojājumu risku

Piezīme: 
pelēks fons 
ar motora 
piktogrammu

Piezīme: pelēka 
rūtiņa

6 10 Mašīnas maza kļūda

Norāda uz bīstamu situāciju, 
un, ja no tās neizvairīsies, tā var 
izraisīt mašīnas bojājumus un 
nerada miesas bojājumu risku

Piezīme: 
atkarībā 
no kļūdas 
pelēks 
fons ar 
piktogrammu

Piezīme: pelēka 
rūtiņa
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RĀDĪJUMU EKRĀNS PLATFORMĀ

STRĀVAS PIESLĒGŠANAS CIKLS
Pēc mašīnas pieslēgšanas spriegumam viena pēc otras tiek parādītas šādas lapas.

Piezīme: akumulatora lādētājs nav pieslēgts.

200 ATJe HELLO

1 2

1 Sveiciena paziņojums

2

Ieteikums izmantot drošības jostas, skatiet lietošanas instrukciju
Brīdinājumu un kļūdu meklēšana:

	- Nav neviena brīdinājuma vai kļūdas: skaņas signāls atskan 1 reizi, un atveras darba lapa
	- Viens vai vairāki brīdinājumi un/vai viena vai vairākas kļūdas: atveras brīdinājumu lapa un/vai kļūmju lapa

RĀDĪJUMA ZONAS
t SVARĪGI t

Kad parādās piktogramma "Apkopes brīdinājums”  (oranža piktogramma), sazinieties ar tehniskās apkopes personālu.

1 Pašreizējais laiks

5

4

1

3

7 8 92

10

6

2 Rādījuma zona nr. 1

3 Rādījuma zona nr. 2

4 Indikators nr. 1

5 Mašīna zem sprieguma

6 Rādījuma zona nr. 3

7

Neviena brīdinājuma
Piezīme: melna piktogramma

Brīdinājums par apkopi
Piezīme: oranža piktogramma

8

Netika konstatēta kļūme
Piezīme: melna piktogramma

Konstatēta kļūme
Piezīme: melna un dzeltena 
piktogramma

9

Šasijas slīpums grādos ir mazāks par 
maksimālo atļauto vērtību

Piezīme: pelēka piktogramma un balts 
teksts

Mašīna transportēšanas stāvoklī: šasijas 
slīpums grādos ir lielāks par maksimālo 
atļauto vērtību.

Piezīme: oranža piktogramma un teksts

Mašīna darba stāvoklī: šasijas slīpums 
grādos ir lielāks par maksimāli pieļaujamo 
vērtību

Piezīme: sarkana piktogramma un teksts

10 Ikdienas lietošanas laiks stundās un minūtēs
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DARBA LAPA
Šāda informācija tiek parādīta, ja:

	- Akumulatora lādētājs nav pieslēgts.
	- Nav neviena brīdinājuma.
	- Nav nevienas kļūdas.

2

Akumulatora uzlādes līmenis procentos:
	- Sarkans teksts no 0% līdz 10%
	- Oranžs teksts no 11% līdz 20%
	- Dzeltens teksts no 21% līdz 30% (1)
	- Zaļš teksts no 31% līdz 100%

6

2

4

3

Aptuvenais akumulatora darbības laiks stundās un minūtēs

3

Akumulatora uzlādes līmenis
Piezīme: �2 sarkani segmenti (3), 2 oranži segmenti, 2 

dzelteni segmenti un 7 zaļi segmenti, kas atbilst 
akumulatora uzlādes līmenim procentos

4

Atkarībā no akumulatora uzlādes līmeņa:
	- Sarkans indikators (3) no 0% līdz 10%
	- Oranžs indikators (2) no 11% līdz 20%
	- Dzeltens indikators (1) no 21% līdz 30%
	- Melnais indikators no 31% līdz 100%

6

Priekšējie riteņi nav izlīdzināti
Piezīme: priekšējo riteņu piktogrammas 
ir melnas

Priekšējie riteņi noregulēti
Piezīme: priekšējo riteņu piktogrammas 
ir zaļas

Mašīna transportēšanas stāvoklī
Piezīme: balta piktogramma

Mašīna darba stāvoklī
Piezīme: balta piktogramma

(1) Ieteicams akumulatorus uzlādēt, e UZLĀDĒT AKUMULATORUS.

(2) �Mirgo, ja akumulatora uzlādes līmenis ir no 11% līdz 20%.

(3) �Mirgo, ja akumulatora uzlādes līmenis ir no 6% līdz 10%: vairs nav iespējams pacelt galveno sviru, pacelt sekundāro sviru, 
izstiept teleskopisko sviru, pacelt svārsta sviru, sasvērt platformu/svārsta sviru uz augšu vai uz leju, pagriezt rotējošo 
pamatni un pagrieziet platformu ilgāk par 3 sekundēm pēc kārtas.

(3) �Mirgo, ja akumulatora uzlādes līmenis ir mazāks vai vienāds ar 5%: noteiktas mašīnas funkcijas ir bloķētas, e MAŠĪNAS 
LIETOŠANA: NOBLOĶĒTĀS FUNKCIJAS.
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BRĪDINĀJUMA LAPA UN KĻŪDAS LAPA
Šāda informācija tiek parādīta, ja:

	- Akumulatora lādētājs nav pieslēgts.
	- Notiek viens vai vairāki brīdinājumi un/vai viena vai vairākas 
kļūdas.

6

2

BRĪDINĀJUMI

Vienots brīdinājuma rādījums Brīdinājuma apraksta rādījums Tips Apraksts

2 6 Bīstami
Norāda uz bīstamu situāciju, un, ja no tās 
neizvairīsies, tā izraisīs nāvi vai nopietnus 
ievainojumus

Piezīme: 
atkarībā no 
brīdinājuma 
sarkans fons ar 
piktogrammu

Piezīme: sarkana 
rūtiņa

2 6 Brīdinājums
Norāda uz bīstamu situāciju, un, ja no tās 
neizvairīsies, var izraisīt nāvi vai nopietnus 
ievainojumus

Piezīme: 
atkarībā no 
brīdinājuma 
oranžs fons ar 
piktogrammu

Piezīme: oranža 
rūtiņa

2 6 Uzmanību
Norāda uz bīstamu situāciju, un, ja no tās 
neizvairīsies, var izraisīt vidējus vai mazus miesas 
bojājumus

Piezīme: 
atkarībā no 
brīdinājuma 
dzeltens 
fons ar 
piktogrammu

Piezīme: 
dzeltena rūtiņa

2 6 Informācija Norāda uz mašīnas normālu darbību vai veicamu 
procedūru, kas nerada traumu riskuPiezīme: 

atkarībā no 
brīdinājuma 
zils fons ar 
piktogrammu

Piezīme: zila 
rūtiņa
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KĻŪDAS

Vairāku kļūdu rādījums Vienas kļūdas rādījums Kļūdu apraksta rādījums Tips Apraksts

2

2 6 Dzinēja/variatora 
nopietna kļūda

Norāda uz bīstamu situāciju, un, 
ja no tās neizvairīsies, tā izraisīs 
mašīnas bojājumus un nerada 
miesas bojājumu risku

Piezīme: 
pelēks fons 
ar motora 
piktogrammu

Piezīme: pelēka 
rūtiņa

2 6 Mašīnas nopietna 
kļūda

Norāda uz bīstamu situāciju, un, 
ja no tās neizvairīsies, tā izraisīs 
mašīnas bojājumus un nerada 
miesas bojājumu risku

Piezīme: 
atkarībā 
no kļūdas 
pelēks 
fons ar 
piktogrammu

Piezīme: pelēka 
rūtiņa

Piezīme: 
pelēks fons 
ar motora 
piktogrammu

2 6 Dzinēja/variatora 
maza kļūda

Norāda uz bīstamu situāciju, 
un, ja no tās neizvairīsies, tā var 
izraisīt mašīnas bojājumus un 
nerada miesas bojājumu risku

Piezīme: 
pelēks fons 
ar motora 
piktogrammu

Piezīme: pelēka 
rūtiņa

2 6 Mašīnas maza kļūda

Norāda uz bīstamu situāciju, 
un, ja no tās neizvairīsies, tā var 
izraisīt mašīnas bojājumus un 
nerada miesas bojājumu risku

Piezīme: 
atkarībā 
no kļūdas 
pelēks 
fons ar 
piktogrammu

Piezīme: pelēka 
rūtiņa
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MAŠĪNAS LIETOŠANA

t SVARĪGI t
Daļa 1 - DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS UN NORĀDĪJUMI ir jāizlasa un jāsaprot pirms mašīnas lietošanas.

TRANSPORTA/DARBA POZĪCIJA

TRANSPORTA POZĪCIJA
Mašīna atrodas transportēšanas pozīcijā, ja:

	- Galvenā svira ir pilnībā nolaista.
	- Sekundārā svira ir pilnībā nolaista.
	- Teleskopiskā svira ir pilnībā ievilkta.

Piezīme: �svārsta svira var būt pacelta vai 
nepacelta. Rotējošā pamatne un 
platforma var būt pagrieztas vai 
nepagrieztas.

Rotējošā pamatne un platforma atrodas neitrālā 
stāvoklī, kad galvenā strēle un platforma atrodas 
paralēli mašīnas šasijai ar platformu starp abiem 
aizmugurējiem riteņiem.

Priekša, aizmugure, kreisā puse un labā puse ir 
definēti šādi:

	- Mašīna atrodas transporta pozīcijā.
	- Rotējošā pamatne un platforma ir neitrālā stāvoklī.
	- Operators atrodas uz platformas un skatās priekšējo riteņu virzienā.

Bruņurupuča un zaķa ātrumi aktivizējas tikai transporta pozīcijā.

Izvēlēts bruņurupuča ātrums Izvēlēts zaķa ātrums

Braukšana uz priekšu Aktivēts bruņurupuča ātrums Zaķa ātrums uz priekšu ir aktivēts

Braukšana atpakaļ Aktivēts bruņurupuča ātrums Zaķa ātrums atpakaļgaitā ir aktivēts

Rotējošajai pamatnei un platformai ieteicams atrasties neitrālā pozīcijā, lai iekārtu varētu vadīt zaķa braukšanas ātrumā.

Braucot ar iekārtu lielu attālumu, ieteicams:
	- Novietojiet mašīnu transporta stāvoklī.
	- Novietojiet rotējošo pamatni un platformu neitrālā stāvoklī.
	- Labākai redzamībai nedaudz paceliet svārsta sviru.
	- Braukšana ar mašīnu uz priekšu.

DARBA POZĪCIJA
t SVARĪGI t

Visas kustības uz nelīdzenas virsmas, uz nestabilas zemes, nogāzēs, kas pārsniedz maksimālo atļauto šasijas slīpumu (e PARAMETRI) vai citos apstākļos, kas var likt 
sašūpoties mašīnai, vai tā var zaudēt līdzsvaru, ir aizliegta.

Mašīna atrodas transporta stāvoklī, tiklīdz:
	- Galvenā svira nav pilnībā nolaista.
	- Sekundārā svira nav pilnībā nolaista.
	- Teleskopiskā svira nav pilnībā ievilkta.

Piezīme: �svārsta svira var būt pacelta vai nepacelta. Rotējošā pamatne un platforma var būt pagrieztas vai nepagrieztas.

Darba ātrums aktivizējas automātiski, ja mašīna ir darba stāvoklī.

PRIEKŠA AIZMUGURE

KREISĀ PUSE

LABĀ PUSE
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LIETOŠANA AR VADĪBAS PANELI UZ ZEMES
t SVARĪGI t

e VADĪBAS PANELIS UN DROŠĪBAS IERĪCES UZ ZEMES, lai iegūtu plašāku informāciju par komandām uz zemes.

PIESLĒGT MAŠĪNU SPRIEGUMAM
	- Pārliecinieties, ka avārijas apturēšanas pogas vadības panelī uz zemes un vadības panelī platformā atrodas ieslēgtā stāvoklī.
	- Pagriezt akumulatora slēdzi gaitas stāvoklī, e STANDARTA APRĪKOJUMS: AKUMULATORA ATSLĒGŠANA.

	- Pagrieziet komutatoru ar atslēgu ieslēgtā stāvoklī .
Rezultāts:

• Iedegsies rādījumu ekrāns uz zemes, e RĀDĪJUMU EKRĀNS UZ ZEMES.
Piezīme: �pēc izvēles sekundārā aizsardzības sistēma SPS, e IZVĒLES: SEKUNDĀRĀ AIZSARDZĪBAS SISTĒMA SPS.

ATSLĒGT MAŠĪNU NO SPRIEGUMA

	- Pagrieziet komutatoru ar atslēgu izslēgtā stāvoklī .
	- Pagrieziet akumulatora slēdzi izslēgtā pozīcijā, e STANDARTA APRĪKOJUMS: AKUMULATORA ATSLĒGŠANA.

PLATFORMAS POZICIONĒŠANA
	- Pārliecināties, ka rotējošā pamatne ir atbloķēta, e DROŠĪBAS ELEMENTI: ROTĒJOŠĀS PAMATNES FIKSĀCIJAS SASPRAUDE.

Piezīme: �mašīnas transportēšanas un celšanas laikā rotējošai pamatnei jābūt nobloķētai, e TRANSPORTĒŠANA UN CELŠANA: 
NORĀDES PAR TRSNSPORTĒŠANU un e TRANSPORTĒŠANA UN CELŠANA: CELŠANAS INSTRUKCIJAS.

	- Pieslēdziet iekārtu spriegumam.

	- Pastumt un turēt aktivizēšanas komutatoru pa labi  (pozīcijā vadība uz zemes).
	- Platformas pozicionēšanai izmantot piemērotas komandpogas.
	- Atlaidiet aktivizācijas komutatoru.

AKTIVIZĒT VIENLAICĪGAS FUNKCIJAS
Vienlaicīgi var aktivizēt 2 mašīnas funkcijas.

Piezīme: �skaņas signālierīce atskan 2 reizes, tiklīdz nav iespējams vienlaicīgi aktivizēt mašīnas funkcijas.

ĀRKĀRTAS APSTĀDINĀŠANA
	- Nospiediet ārkārtas apstādināšanas pogu izslēgtā pozīcijā.
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LIETOŠANA AR VADĪBAS PANELI PLATFORMĀ
t SVARĪGI t

e VADĪBAS PANELIS UN DROŠĪBAS IERĪCES PLATFORMĀ, lai iegūtu plašāku informāciju par komandām platformā.
Pirms mašīnas ieslēgšanas darba stāvoklī pārliecinieties, vai platforma ir vienā līmenī, e MAŠĪNAS IZMANTOŠANA: TRANSPORTA/DARBA POZĪCIJA.

Pēc izvēles atslēga ar slēdzeni rotējošās pamatnes pārsegiem: lai nodrošinātu piekļuvi avārijas vadības ierīcēm, pirms mašīnas izmantošanas no platformas ir obligāti 
jāatslēdz rotējošās pamatnes labās puses pārsegs.

PIESLĒGT MAŠĪNU SPRIEGUMAM/ATSLĒGT NO SPRIEGUMA
e LIETOŠANA AR VADĪBAS PANELI UZ ZEMES.

VADĪT, PAGREIZ UN BREMZĒT AR MAŠĪNU
t SVARĪGI t

Pirms mašīnas braukšanas/stūrēšanas vienmēr skatīt uz šasijas un vadības paneļa norādīto bultiņu krāsu.
	- Pārliecināties, ka rotējošā pamatne ir atbloķēta, e DROŠĪBAS ELEMENTI: ROTĒJOŠĀS PAMATNES FIKSĀCIJAS SASPRAUDE.

Piezīme: �mašīnas transportēšanas un celšanas laikā rotējošai pamatnei jābūt nobloķētai, e TRANSPORTĒŠANA UN CELŠANA: 
NORĀDES PAR TRSNSPORTĒŠANU un e TRANSPORTĒŠANA UN CELŠANA: CELŠANAS INSTRUKCIJAS.

	- Pieslēdziet iekārtu spriegumam.
	- Novietojiet ātruma komutatoru vēlamajā ātruma stāvoklī.
	- Nospiediet komutatoru ar pedāli un turiet to nospiestu.
	- Izmantojiet atbilstošo vadības/pagrieziena rokturi, lai ar mašīnu brauktu, stūrētu un bremzētu.
	- Atlaidiet komutatora pedāli.

PLATFORMAS POZICIONĒŠANA
	- Pārliecināties, ka rotējošā pamatne ir atbloķēta, e DROŠĪBAS ELEMENTI: ROTĒJOŠĀS PAMATNES FIKSĀCIJAS SASPRAUDE.

Piezīme: �mašīnas transportēšanas un celšanas laikā rotējošai pamatnei jābūt nobloķētai, e TRANSPORTĒŠANA UN CELŠANA: 
NORĀDES PAR TRSNSPORTĒŠANU un e TRANSPORTĒŠANA UN CELŠANA: CELŠANAS INSTRUKCIJAS.

	- Pieslēdziet iekārtu spriegumam.
	- Nospiediet komutatoru ar pedāli un turiet to nospiestu.
	- Platformas pozicionēšanai izmantot piemērotus komutatorus un piemērotus vadības rokturus.
	- Atlaidiet komutatora pedāli.

AKTIVIZĒT VIENLAICĪGAS FUNKCIJAS
Vienlaicīgi var aktivizēt 4 mašīnas funkcijas.

Piezīme: �skaņas signālierīce atskan 2 reizes, tiklīdz nav iespējams vienlaicīgi aktivizēt mašīnas funkcijas.

ĀRKĀRTAS APSTĀDINĀŠANA
	- Nospiediet ārkārtas apstādināšanas pogu izslēgtā pozīcijā.
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NOBLOĶĒTAS FUNKCIJAS

Dažas mašīnas funkcijas ir bloķētas :
	- Ja krava platformā pārsniedz maksimālo kravnesību (brīdinājums par pārslodzi).
	- Ja šasijas slīpums ir lielāks par maksimāli atļauto vērtību (brīdinājums par sasvēršanos).
	- Ja parādījusies svārstīgās ass bloķēšanas kļūda (svārstību bloķēšanas kļūda).
	- Ja akumulatora uzlādes līmenis ir mazāks vai vienāds ar 5% (ļoti zems akumulatora uzlādes līmenis).

MAŠĪNA TRANSPORTA POZĪCIJĀ

NO VADĪBAS PANEĻA UZ ZEMES

PĀRSLODZES BRĪDINĀJUMS
SASVĒRUMA BRĪDINĀJUMS

AKUMULATORU LĀDIŅA 
LĪMENIS ĻOTI ZEMSSVĀRSTĪBU BLOĶĒŠANAS 

KĻŪDA

Sasveriet platformu/svārsta sviru (uz augšu vai uz leju)

Paceliet/nolaidiet svārsta sviru

Izvirziet teleskopisko sviru

Paceliet galveno sviru

Paceliet sekundāro sviru

Pagriezt rotējošo pamatni (pa labi/pa kreisi)

NO VADĪBAS PANEĻA PLATFORMĀ

PĀRSLODZES BRĪDINĀJUMS
SASVĒRUMA BRĪDINĀJUMS

AKUMULATORU LĀDIŅA 
LĪMENIS ĻOTI ZEMSSVĀRSTĪBU BLOĶĒŠANAS 

KĻŪDA

Vadīšana (uz priekšu/ atpakaļ)

Stūrēt (pa labi/pa kreisi)

Pagriezt platformu (pa kreisi/pa labi)

Sasveriet platformu/svārsta sviru (uz augšu vai uz leju)

Paceliet/nolaidiet svārsta sviru

Izvirziet teleskopisko sviru

Paceliet galveno sviru

Paceliet sekundāro sviru

Pagriezt rotējošo pamatni (pa labi/pa kreisi)
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MAŠĪNA DARBA POZĪCIJĀ

NO VADĪBAS PANEĻA UZ ZEMES

PĀRSLODZES BRĪDINĀJUMS
SASVĒRUMA BRĪDINĀJUMS

AKUMULATORU LĀDIŅA 
LĪMENIS ĻOTI ZEMSSVĀRSTĪBU BLOĶĒŠANAS 

KĻŪDA

Sasveriet platformu/svārsta sviru (uz augšu vai uz leju)

Paceliet/nolaidiet svārsta sviru

Izvirziet teleskopisko sviru

Ievelciet teleskopisko sviru

Paceliet galveno sviru

Nolaidiet galveno sviru

Paceliet sekundāro sviru

Nolaidiet sekundāro sviru

Pagriezt rotējošo pamatni (pa labi/pa kreisi)

NO VADĪBAS PANEĻA PLATFORMĀ

PĀRSLODZES BRĪDINĀJUMS
SASVĒRUMA BRĪDINĀJUMS

AKUMULATORU LĀDIŅA 
LĪMENIS ĻOTI ZEMSSVĀRSTĪBU BLOĶĒŠANAS 

KĻŪDA

Vadīšana (uz priekšu/ atpakaļ)

Stūrēt (pa labi/pa kreisi)

Pagriezt platformu (pa kreisi/pa labi)

Paceliet/nolaidiet svārsta sviru

Izvirziet teleskopisko sviru

Ievelciet teleskopisko sviru

Paceliet galveno sviru

Nolaidiet galveno sviru 

Paceliet sekundāro sviru

Nolaidiet sekundāro sviru

Pagriezt rotējošo pamatni (pa labi/pa kreisi)
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AKUMULATORU UZLĀDĒŠANA

t SVARĪGI t
Uzlādēt akumulatorus labi vēdināmā vietā, nostatu no saules un lietus.

Neuzlādēt akumulatorus gadījumā, ja elektrolīta temperatūra pārsniedz 40°C.
Akumulatoru uzlādes laikā atstāt atvērtu kreiso un labo rotējošās pamatnes vākus.

Nepieļaut liesmu vai dzirksteles un nesmēķēt akumulatoru tuvumā uzlādes laikā.
Vienmēr pārliecināties, ka akumulatoru pozitīvās spailes nevar saskarties ar negatīvajām spailēm vai mašīnas metāla daļām.

t SVARĪGI t
Pievienot akumulatora lādētāju 230 V/50 Hz barošanas avotam, kura strāva ir 16 A, ko aizsargā 30 mA zemējuma noplūdes automātiskais slēdzis.

Nepārtrakt uzlādes ciklu, skatīt informāciju, kas norādīta displeja ekrānā uz zemes.
Nelādējiet akumulatorus negaisa laikā.

Neatstājiet akumulatora lādētāju pieslēgtu pie strāvas vētras laikā.
Piezīme: �Iebūvētais akumulatora lādētājs var uzlādēt gan 48V akumulatorus, gan 12V akumulatoru.

Piezīme: �uzlādes laiks no 20% līdz 100% ir aptuveni 9 stundas.

Piezīme: �ieteicams uzlādēt akumulatorus katras lietošanas dienas beigās tikai tad, ja uzlādes līmenis ir mazāks par 50%, 
e DISPLEJA EKRĀNS UZ ZEMES un e DISPLEJA EKRĀNS PLATFORMĀ.

	- Novietot mašīnu transporta stāvoklī, novietot platformu neitrālā stāvoklī, e MAŠĪNAS 
IZMANTOŠANA: TRANSPORTA/DARBA POZĪCIJA.

	- Atslēdziet mašīnu no sprieguma. Izņemiet atslēgu.
	- Atvērt rotējošās pamatnes kreisās un labās puses pārsegus.
	- Pievienot akumulatora lādētāja elektrības spraudni 1  230 V strāvas avotam.
	- Uzlādes ciklam jāsākas, e DISPLEJA EKRĀNS UZ ZEMES.

Piezīme: �rādījumu ekrāns platformā ir izslēgts, kad ir ieslēgts akumulatora lādētājs.
	- Nogaidīt, līdz beidzas uzlādes cikls, e DISPLEJA EKRĀNS UZ ZEMES.
	- Atvienot strāvas kontaktdakšu.
	- Pieslēdziet iekārtu spriegumam.
	- Pārbaudiet akumulatora uzlādes līmeni, e  DISPLEJA EKRĀNS UZ ZEMES vai 
e DISPLEJA EKRĀNS PLATFORMĀ.

	- Aizvērt rotējošās pamatnes kreisās un labās puses pārsegus.
	- Atslēdziet mašīnu no sprieguma.
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AVĀRIJAS VADĪBAS POGAS

t SVARĪGI t
Šī procedūra ir jāizlasa un jāizprot operatoram un visām citām personām, kuras varētu būt iesaistītas mašīnas atteices vai platformā iesprostotas personas gadījumā.

JA LIETOTĀJAM RODAS VESELĪBAS PROBLĒMAS - PRIORITĀRĀS KOMANDAS NO ZEMES
Ja platformā esošajam lietotājam rodas veselības problēmas vai viņš vairs nav spējīgs veikt 
manevrēšanu, persona, kas atrodas uz zemes var pārņemt mašīnas vadību, izmantojot 
vadības paneli uz zemes.

1- �Ja mašīna ir ieslēgta un avārijas apturēšanas poga platformā ir ieslēgtā pozīcijā 
(rādījumu ekrāns uz zemes ir ieslēgts):

	- Pastumt un turēt aktivizēšanas komutatoru 1  pa labi  (vadības pozīcija 
uz zemes).

	- Platformas pozicionēšanai izmantot piemērotas komandpogas.
	- Atlaidiet aktivizācijas komutatoru.

2- �Ja mašīna ir ieslēgta un avārijas apturēšanas poga platformā ir izslēgtā pozīcijā 
(rādījumu ekrāns uz zemes nav izgaismots):

	- Pastumt un turēt aktivizēšanas komutatoru 1  pa labi  (vadības pozīcija 
uz zemes).

Rezultāts:
• Iedegsies rādījumu ekrāns uz zemes, e RĀDĪJUMU EKRĀNS UZ ZEMES.

	- Platformas pozicionēšanai izmantot piemērotas komandpogas.
	- Atlaidiet aktivizācijas komutatoru.

3- �Ja vadības taustiņi nedarbojas:
	-e ATTEICES GADĪJUMĀ - AVĀRIJAS VADĪBAS POGAS NO ZEMES.

ATTEICES GADĪJUMĀ - AVĀRIJAS VADĪBAS POGAS UZ PLATFORMAS

t SVARĪGI t
Rezerves sūkņa maksimālais izmantošanas ilgums ir 4 minūtes. Pēc tam jānogaida 10 minūtes, pirms uzsākt jaunu 

4 minūšu izmantošanas ciklu.
Nemēģināt aktivizēt vienlaicīgas funkcijas.

Ja elektriskais sūknis nedarbojas, aktivizēt mašīnas funkcijas, izmantojot avārijas sūkni:

	- Nospiest rezerves sūkņa spiedpogu 1  un turēt to nospiestu.
	- Platformas pozicionēšanai izmantojiet atbilstošo slēdzi vai atbilstošo vadības rokturi.
	- Atlaist rezerves sūkņa spiedpogu.

Piezīme: �nav iespējams vadīt/virzīt mašīnu.

1
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ATTEICES GADĪJUMĀ - AVĀRIJAS VADĪBAS POGAS NO ZEMES

t SVARĪGI t
Sasvēruma brīdinājums un pārslodzes brīdinājums varētu vairs nebūt aktīvi, kamēr tiek izmantoti rezerves komandas. 

Rezerves sūkņa maksimālais izmantošanas ilgums ir 4 minūtes. Pēc tam jānogaida 10 minūtes, pirms uzsākt jaunu 
4 minūšu izmantošanas ciklu.

Ja vadības sistēma nedarbojas, aktivizējiet iekārtas funkcijas, izmantojot rezerves sūkni:
	- Atveriet rotējošās pamatnes labās puses pārsegu.
	- Pārliecinieties, ka akumulatora slēdzis ir gaitas stāvoklī.
	- Nosakiet dažādu vadības elementu avārijas gadījumā atrašanās vietu:

• Rezerves sūkņa spiedpoga 1 .
• Proporcionālais sadalītājs 2  un manuālie vadības slēdži 2A  līdz 2D .
• Pacelt 3 .
• Sekundārais sadalītājs 4  un vārstu pogas 4A  un 4B .

	- Lai pozicionētu platformu, aktivizējiet mašīnas funkcijas, kas aprakstītas nākamajās 
lappusēs.

Piezīme: �e UZLĪMES: REZERVES SŪKNIS 5  un e UZLĪMES: VADĪBAS PROCEDŪRA 
AVĀRIJAS GADĪJUMĀ 6 .
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A- �PACELT SEKUNDĀRO STRĒLI
1- �Pārslēgt sviru 3  uz manuālo vadību 2A .
2- �Nospiest rezerves sūkņa spiedpogu 1  un turēt to nospiestu.
3- �Lai paceltu sekundāro sviru, pārvietot sviru uz leju, tad to apstādināt, līdz 

sasniegta vajadzīgā pozīcija. Atlaist rezerves sūkņa spiedpogu.
Piezīme: �noņemiet sviru, ielieciet to atpakaļ vietā un aizveriet labo rotējošas pamatnes 

pārsegu, ja nav nepieciešama cita mašīnas funkcija.

B- �NOLAIST SEKUNDĀRO STRĒLI
1- �Pārslēgt sviru 3  uz manuālo vadību 2A .
2- �Nospiest rezerves sūkņa spiedpogu 1  un turēt to nospiestu.
3- �Lai nolaistu sekundāro sviru, virziet sviru uz augšu, tad to apstādiniet, kad 

sasniegta vajadzīgā pozīcija. Atlaist rezerves sūkņa spiedpogu.
Piezīme: �noņemiet sviru, ielieciet to atpakaļ vietā un aizveriet labo rotējošas pamatnes 

pārsegu, ja nav nepieciešama cita mašīnas funkcija.

C- �IZVIRZĪT TELESKOPISKO SVIRU
1- �Pārslēgt sviru 3  uz manuālo vadību 2B .
2- �Nospiest rezerves sūkņa spiedpogu 1  un turēt to nospiestu.
3- �Lai paceltu teleskopisko sviru, pārvietot sviru uz leju, tad to apstādināt, līdz 

sasniegta vajadzīgā pozīcija. Atlaist rezerves sūkņa spiedpogu.
Piezīme: �noņemiet sviru, ielieciet to atpakaļ vietā un aizveriet labo rotējošas pamatnes 

pārsegu, ja nav nepieciešama cita mašīnas funkcija.

�D- �IEVILKT TELESKOPISKO SVIRU
1- �Pārslēgt sviru 3  uz manuālo vadību 2B .
2- �Nospiest rezerves sūkņa spiedpogu 1  un turēt to nospiestu.
3- �Lai ievilktu teleskopisko sviru, pārvietot sviru uz augšu, tad to apstādināt, līdz 

sasniegta vajadzīgā pozīcija. Atlaist rezerves sūkņa spiedpogu.
Piezīme: �noņemiet sviru, ielieciet to atpakaļ vietā un aizveriet labo rotējošas pamatnes 

pārsegu, ja nav nepieciešama cita mašīnas funkcija.

E- �PACELT GALVENO SVIRU
1- �Pārslēgt sviru 3  uz manuālo vadību 2C .
2- �Nospiest rezerves sūkņa spiedpogu 1  un turēt to nospiestu.
3- �Lai paceltu galveno sviru, pārvietot sviru uz leju, kad sasniegta vajadzīgā pozīcija, 

tad to apstādināt. Atlaist rezerves sūkņa spiedpogu.
Piezīme: �noņemiet sviru, ielieciet to atpakaļ vietā un aizveriet labo rotējošas pamatnes 

pārsegu, ja nav nepieciešama cita mašīnas funkcija.
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G- �PACELT SVĀRSTA SVIRU
1- �Pārslēgt sviru 3  uz manuālo vadību 2D .
2- �Pagrieziet vārsta pogu 4A  pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, atlaidiet, 

pēc tam pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā, līdz tas apstājas.
3- �Nospiest rezerves sūkņa spiedpogu 1  un turēt to nospiestu.
4- �Lai paceltu svārsta sviru, pārvietot sviru uz leju, tad to apstādināt, līdz sasniegta 

vajadzīgā pozīcija. Atlaist rezerves sūkņa spiedpogu.
5- �Pagrieziet vārsta pogu 4A  pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, atlaidiet, 

pēc tam pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā, līdz tas apstājas.
6- �Pārliecināties, vai vārsta poga atrodas vidējā stāvoklī:

• Nospiest rezerves sūkņa spiedpogu un turēt to nospiestu.
• Nospiest sviru uz leju: strēles svira nedrīkst kustēties.
• Atlaist sviru un avārijas sūkņa spiedpogu.

Piezīme: �noņemiet sviru, ielieciet to atpakaļ vietā un aizveriet labo rotējošas pamatnes 
pārsegu, ja nav nepieciešama cita mašīnas funkcija.

H - �NOLAIST SVĀRSTA SVIRU
1- �Pārslēgt sviru 3  uz manuālo vadību 2D .
2- �Pagrieziet vārsta pogu 4A  pretēji pulksteņrādītāja virzienam, izvelciet to un pēc 

tam pagrieziet to pulksteņrādītāja virzienā, līdz tas apstājas.
3- �Nospiest rezerves sūkņa spiedpogu 1  un turēt to nospiestu.
4- �Lai paceltu svārsta sviru, nolaist sviru uz leju, tad to apstādināt, līdz sasniegta 

vajadzīgā pozīcija. Atlaist rezerves sūkņa spiedpogu.
5- �Pagrieziet vārsta pogu 4A  pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, atlaidiet, 

pēc tam pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā, līdz tas apstājas.
6- �Pārliecināties, vai vārsta poga atrodas vidējā stāvoklī:

• Nospiest rezerves sūkņa spiedpogu un turēt to nospiestu.
• Nospiest sviru uz leju: strēles svira nedrīkst kustēties.
• Atlaist sviru un avārijas sūkņa spiedpogu.

Piezīme: �noņemiet sviru, ielieciet to atpakaļ vietā un aizveriet labo rotējošas pamatnes 
pārsegu, ja nav nepieciešama cita mašīnas funkcija.

F - NOLAIST GALVENO SVIRU
1- �Pārslēgt sviru 3  uz manuālo vadību 2C .
2- �Nospiest rezerves sūkņa spiedpogu 1  un turēt to nospiestu.
3- �Lai nolaistu galveno sviru, pavelciet sviru uz augšu, kad sasniegta vajadzīgā 

pozīcija, tad to apstādiniet. Atlaist rezerves sūkņa spiedpogu.
Piezīme: �noņemiet sviru, ielieciet to atpakaļ vietā un aizveriet labo rotējošas pamatnes 

pārsegu, ja nav nepieciešama cita mašīnas funkcija.
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I - �PAGRIEZT ROTĒJOŠO PAMATNI PA KREISI
1- �Pārslēgt sviru 3  uz manuālo vadību 2D .
2- �Pagrieziet vārsta pogu 4B  pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, atlaidiet, 

pēc tam pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā, līdz tas apstājas.
3- �Nospiest rezerves sūkņa spiedpogu 1  un turēt to nospiestu.
4- �Lai pagrieztu rotējošo pamatni pa kreisi, pārvietot sviru pa labi, tad to apstādiniet, 

kad sasniegta vajadzīgā pozīcija. Atlaist rezerves sūkņa spiedpogu.
5- �Pagrieziet vārsta pogu 4B  pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, atlaidiet, 

pēc tam pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā, līdz tas apstājas.
6- �Pārliecināties, vai vārsta poga atrodas vidējā stāvoklī:

• Nospiest rezerves sūkņa spiedpogu un turēt to nospiestu.
• Pavelt sviru uz augšu: rotējošai pamatnei nevajadzētu kustēties.
• Atlaist sviru un avārijas sūkņa spiedpogu.

Piezīme: �noņemiet sviru, ielieciet to atpakaļ vietā un aizveriet labo rotējošas pamatnes 
pārsegu, ja nav nepieciešama cita mašīnas funkcija.

J - �PAGRIEZT ROTĒJOŠO PAMATNI PA LABI
1- �Pārslēgt sviru 3  uz manuālo vadību 2D .
2- �Pagrieziet vārsta pogu 4B  pretēji pulksteņrādītāja virzienam, izvelciet to un pēc 

tam pagrieziet to pulksteņrādītāja virzienā, līdz tas apstājas.
3- �Nospiest rezerves sūkņa spiedpogu 1  un turēt to nospiestu.
4- �Lai pagrieztu rotējošo pamatni pa labi, pārvietot sviru pa labi, tad to apstādiniet, 

kad sasniegta vajadzīgā pozīcija. Atlaist rezerves sūkņa spiedpogu.
5- �Pagrieziet vārsta pogu 4B  pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, atlaidiet, 

pēc tam pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā, līdz tas apstājas.
6- Pārliecināties, vai vārsta poga atrodas vidējā stāvoklī:

• Nospiest rezerves sūkņa spiedpogu un turēt to nospiestu.
• Pavelt sviru uz augšu: rotējošai pamatnei nevajadzētu kustēties.
• Atlaist sviru un avārijas sūkņa spiedpogu.

Piezīme: �noņemiet sviru, ielieciet to atpakaļ vietā un aizveriet labo rotējošas pamatnes 
pārsegu, ja nav nepieciešama cita mašīnas funkcija.
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STANDARTA APRĪKOJUMS

AKUMULATORA ATSLĒGŠANA
2 pozīcijas:

	- Izslēgta "OFF": rokturis 1  ir vertikāls.
	- Gaita "ON": rokturis 1  ir horizontāls.

Piezīme: �e UZLĪMES: AKUMULATORA SLĒDZIS A .

SVĀRSTĪGĀ PRIEKŠĒJĀ ASS

t SVARĪGI t
Ja, braucot ar mašīnu darba stāvoklī, tikai 3 riteņi ir saskarē ar zemi, mašīna var apgāzties (attēls A ).

B  : �ass svārstības atbloķējas, kad mašīna atrodas transporta stāvoklī.

C  : �ass svārstības nobloķējas, kad mašīna atrodas darba stāvoklī.

Piezīme: �dažas mašīnas funkcijas nobloķējas, ja rodas svārstīgās ass bloķēšanas kļūme, 
e MAŠĪNAS IZMANTOŠANA: NOBLOĶĒTĀS FUNKCIJAS.
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PĒC IZVĒLES

ROTĒJOŠAS PAMATNES PARSEGU SLĒDZENE AR ATSLĒGU

t SVARĪGI t
Lai nodrošinātu piekļuvi avārijas vadības ierīcēm, pirms mašīnas izmantošanas no platformas ir obligāti jāatslēdz rotējošās pamatnes labās puses pārsegs.

230 V KONTAKTLIGZDA PLATFORMĀ
Šī iespēja ietver:

	- 1 elektrības kontaktdakša 1  rotējošās pamatnes aizmugurē.
	- 1 kontaktligzda 2  atrodas platformā.
	- 1 elektriskas bloks 3A  ar 1 diferenciālo zemējuma slēdzi 30 mA.

INSTRUKCIJAS: KONTAKTLIGZDA PLATFORMĀ

t SVARĪGI t
Pievienojiet elektrības kontaktdakšu 230 V/50 Hz barošanas avotam, kura strāva ir 16 A.
Pievienojiet tikai tādas elektriskās ierīces, kas darbojas ar 230 V/50 Hz, maksimāli 16 A.

Paredzētajā elektrības kontaktligzdā nepievienot pagarinātājus, nepieslēgt strāvas padevi vai vairākas 
kontaktligzdas.

	- Pieslēdziet akumulatora lādētāja strāvas kontaktdakšu 1  strāvas avotam.
	- Pievienojiet 1 elektroierīci kontaktligzdai 2 .
	- Pieslēdziet elektroierīci spriegumam.
	- Kad darbs ir pabeigts, atslēdziet elektroierīci no sprieduma.
	- Atvienot strāvas kontaktdakšu.

INSTRUKCIJAS: ZEMĒJUMA NOPLŪDES AUTOMĀTISKAIS SLĒDZIS
Lai atiestatītu zemējuma noplūdes automātisko slēdzi.

	- Atvienojiet elektroierīci no strāvas.
	- Atvērt elektriskā bloka pārsegu 3A .
	- Pārslēdziet komutatoru 3B  gaitas stāvoklī.

Rezultāts:
• Komutatoram jāpaliek pārslēgtam gaitas pozīcijā, indikatoriem 3C  un 3D  jādeg 

sarkanā krāsā.
	- Aizvērt elektriskā bloka labās puses pārsegu.
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HIDRAULISKĀS EĻĻAS UZSILDĪTĀJS 
t SVARĪGI t

Pievienojiet hidrauliskās eļļas sildītāju 230 V/50 Hz barošanas avotam, kura strāva ir 16 A, ko aizsargā 30 mA 
zemējuma noplūdes automātiskais slēdzis.

Pirms hidrauliskās eļļas uzsildītāja pievienošanas:
- Mašīnai jābūt transportēšanas pozīcijā, e MAŠĪNAS IZMANTOŠANA: TRANSPORTA/DARBA POZĪCIJA.

- Svārsta svirai jābūt pilnībā nolaistai.
- Jāpārbauda hidrauliskās eļļas līmenis, e 3 - APKOPE: IKDIENAS APKOPE.

- Mašīnai jābūt atslēgtai no sprieguma.
- Hidrauliskās eļļas sildītājs ir paredzēts hidrauliskās eļļas sildīšanai, kad ārējā temperatūra 
ir zemāka par -15°C.

	- Atveriet rotējošās pamatnes labās puses pārsegu.
	- Atrodiet strāvas kontaktdakšu 1 .
	- Pieslēdziet to strāvas avotam.
	- Nogaidiet vēlamo sildīšanas laiku un atvienojiet to no strāvas.
	- Aizvērt rotējošās pamatnes labās puses pārsegu.

Piezīme: �atkārtotas sildīšanas laiks ir atkarīgs no apkārtējās vides temperatūras 
un citiem faktoriem. Noregulējiet iesildīšanās laiku, ievērojot mašīnas 
iedarbināšanas apstākļus.

DARBA LUKTURIS UZ PLATFORMAS

NORĀDĪJUMI
Piezīme: mašīnai jābūt pieslēgtai pie sprieguma. 

	- Nospiediet un atlaidiet darba luktura spiedpogu 2 , lai ieslēgtu vai izslēgtu darba 
lukturi 1 .

NOREGULĒŠANA

Izmantojiet rokturi 1A , lai darba lukturi 1  orientētu pa kreisi, pa labi, uz augšu vai uz leju.

Darba lukturi var uzstādīt visas aizsargbarjeras garumā:

	- Atskrūvēt pievilkšanas regulētājpogu 1B .
	- Pārvietojiet darba lukturi.
	- Aizskrūvēt pievilkšanas regulētājpogu.
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SEKUNDĀRĀS AIZSARDZĪBAS SISTĒMA SPS
t SVARĪGI t

Mēģinot to atbrīvot, ar vislielāko piesardzību aktivizējiet mašīnas funkcijas.
Ja skaņas signālierīce darbojas ātri un ar pārtraukumiem un ja ātri mirgo mirgojošā gaisma SPS 1  : mašīnu var 

izmantot, taču sekundārās aizsardzības sistēma SPS ir deaktivēta, sazinieties ar apkopes personālu.

Piezīme: �skaņas signālierīce atskan 1 reizi un mirgojošā gaisma SPS 1  mirgo vairākas 
reizes, ja mašīna ir zem sprieguma. Tas norāda, ka sekundārās aizsardzības 
sistēma SPS darbojas pareizi.

Piezīme: �mirgojošā gaisma SPS 1  var būt zila vai sarkana atkarībā no valsts.

SEKUNDĀRĀS AIZSARDZĪBAS SISTĒMAS BRĪDINĀJUMS SPS

Tas atskan, ja esat iesprūduši starp drošības kabeli SPS 2  un konstrukciju A :
	- Visas mašīnas komandas tiek apturētas un nobloķētas.
	- Rādījumu ekrānā uz zemes un rādījumu ekrānā uz platformas parādās brīdinājuma 
lapa.

	- Skaņas signāls skan ar pārtraukumiem un mirgo zilā mirgojošā gaisma  SPS 1 .
Ja jūs joprojām esat iesprūdis starp drošības kabeli SPS un konstrukciju:

	- Nospiediet atiestatīšanas pogu SPS 3  un to atlaidiet.
Rezultāts:
• Mašīnas funkcijas ir atbloķētas, izmantot tās, lai atbrīvotos.
• Kad vairs nebūsiet iestrēguši, tad brīdinājumu lapa vairs netiks rādīta.
• Skaņas signāls pārtrauc darboties un mirgojošā gaisma SPS nodziest, kad jūs 

vairs nebūsiet iestrēguši.
Ja jūs vairs neesat iesprūdis starp drošības kabeli SPS un konstrukciju:

	- Nospiediet atiestatīšanas pogu SPS 3  un to atlaidiet.
Rezultāts:
• Mašīnas funkcijas ir atbloķētas.
• Brīdinājuma lapa vairs nav redzama.
• Skaņas signāls un mirgojošā gaisma SPS izslēdzas.
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TRANSPORTĒŠANA UN CELŠANA

TRANSPORTĒŠANAS INSTRUKCIJAS

t SVARĪGI t
Pirms mašīnas novietošanas uz platformas pārliecināties, vai tiek rūpīgi ievērotas drošības instrukcijas attiecībā uz transportlīdzekli, un pārliecināties, ka 

transportlīdzekļa vadītājs ir informēts par mašīnas kopējās masas parametriem.
Pārliecināties, vai mašīnas transportēšanai izvēlētā transportlīdzekļa izmēri un kravnesības kapacitāte ir pietiekama mašīnas transportēšanai, e PARAMETRI un 

UZLĪMES.
Mašīnas transportēšanas laikā rotējošajai pamatnei jābūt obligāti nobloķētai, e DROŠĪBAS ELEMENTI: ROTĒJOŠĀS PAMATNES FIKSĀCIJAS SASPRAUDE.

Pārsegi mašīnas transportēšanas laikā ir obligāti jāaizver un jānoslēdz (ja tādi ir).

IEKRAUT/IZKRAUT MAŠĪNU
t SVARĪGI t

Transportlīdzeklim jābūt novietotam uz līdzenas virsmas, riteņiem jābūt nobloķētiem ar ķīļiem, lai novērstu to ripošanu, iekraujot un izkraujot mašīnu.
Rotējošās pamatnes rotācija ir aizliegta, iekraujot mašīnu transportlīdzeklī un izkraujot to.

Pirms mašīnas iekraušanas uz transportlīdzekļa un izkraušanas no tās rotējošajai pamatnei obligāti jābūt nobloķētai, e DROŠĪBAS ELEMENTI: ROTĒJOŠĀS PAMATNES 
FIKSĀCIJAS SASPRAUDE.

Mašīna jāielādē vai jāizkrauj ar vinču, ja iekraušanas rampas ir slidenas, e RITEŅU ATBRĪVOŠANA VILKŠANAI/CELŠANAI VINČĀ.
Iekraušanas rampu leņķis nedrīkst pārsniegt šķērsojamā slīpuma vērtību, e PARAMETRI.

Mašīna jāiekrauj un jāizkrauj, izmantojot celtni, ja iekraušanas rampu leņķis pārsniedz šķērsojamā slīpuma vērtību, e TRANSPORTĒŠANA UN CELŠANA: CELŠANAS 
INSTRUKCIJAS.

UZKRAUT MAŠĪNU UZ TRANSPORTĒŠANAS TRANSPORTLĪDZEKĻA 
	- No vadības paneļa uz zemes:

• Pieslēdziet iekārtu spriegumam.
• Novietojiet mašīnu transportēšanas stāvoklī, novietojiet rotējošo pamatni neitrālā stāvoklī, e MAŠĪNAS IZMANTOŠANA: 

TRANSPORTA/DARBA POZĪCIJA.
• Pilnībā nolaidiet svārsta sviru.

	- Bloķējiet rotējošo pamatni, e DROŠĪBAS ELEMENTI: ROTĒJOŠĀS PAMATNES FIKSĀCIJAS SASPRAUDE.
	- Uzejiet uz platformas.
	- Novietojiet mašīnu neitrālā stāvoklī, e MAŠĪNAS IZMANTOŠANA: TRANSPORTA/DARBA POZĪCIJA.
	- Nedaudz paceliet svārsta strēli tā, lai platforma neatsistos pret zemi vai uzkraušanas rampu.
	- Izvēlieties bruņurupuča ātrumu .
	- Lēnām brauciet ar mašīnu uz priekšu ar platformu nogāzes apakšā, kā parādīts attēlā.

NOKRAUT MAŠĪNU NO TRASPORTLĪDZEKĻA

Piezīme: �mašīna ir transportēšanas pozīcijā A , e KONFIGURĒT MAŠĪNU TRANSPORTĒŠANAI nākamajā lapā.
	- Pārliecināties, ka rotējošā pamatne ir nobloķēta, e DROŠĪBAS ELEMENTI: ROTĒJOŠĀS PAMATNES FIKSĀCIJAS SASPRAUDE.
	- No vadības paneļa uz zemes:

• Pieslēdziet iekārtu spriegumam.
	- Uzejiet uz platformas.
	- Nedaudz paceliet svārsta strēli tā, lai platforma neatsistos pret zemi vai uzkraušanas rampu.
	- Izvēlieties bruņurupuča ātrumu .
	- Lēnām brauciet ar mašīnu atpakaļgaitā ar platformu nogāzes apakšā, kā parādīts attēlā.
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KONFIGURĒT MAŠĪNU TRANSPORTĒŠANAI

t SVARĪGI t
Tiklīdz rotējošā pamatne ir uzkrauta uz transportlīdzekļa, tās rotēšana ir aizliegta.

Transportēšanas laikā uz transportlīdzekļa rotējošajai pamatnei obligāti jābūt nobloķētai, e DROŠĪBAS ELEMENTI: ROTĒJOŠĀS PAMATNES FIKSĀCIJAS SASPRAUDE.

Mašīna jātransportē transportēšanas pozīcijā A  vai salocītā pozīcijā B .

TRANSPORTĒŠANAS POZĪCIJA A

Piezīme: �mašīna ir zem sprieguma. Mašīna atrodas transporta pozīcijā, rotējošā pamatne un platforma ir neitrālā stāvoklī. 
Rotējošā pamatne ir nobloķēta.

	- Pilnībā nolaidiet svārsta sviru.
	- Izkāpt no platformas.
	- Atslēdziet mašīnu no sprieguma. Izņemiet atslēgu.

SALOCĪTA POZĪCIJA B

Piezīme: �mašīna ir zem sprieguma. Mašīna atrodas transporta pozīcijā, rotējošā pamatne un platforma ir neitrālā stāvoklī. 
Rotējošā pamatne ir nobloķēta.

	- Pilnībā nolaidiet svārsta sviru.
	- Pagriezt platformu pa kreisi, līdz tā apstājas.
	- Izkāpt no platformas.
	- No vadības paneļa uz zemes:

• Nedaudz pacelt galveno sviru.
• Pilnībā sasveriet platformu/svārsta sviru uz leju. Pārliecināties, lai platforma nepieskartos transportlīdzeklim.
• Nolaidiet galveno sviru tā, lai platforma būtu apmēram 10 cm attālumā no transportlīdzekļa.
• Atslēdziet mašīnu no sprieguma. Izņemiet atslēgu.

PĀRIET NO SALOCĪTĀS POZĪCIJAS B  UZ TRANSPORTA POZĪCIJU A

Piezīme: �rotējošā pamatne ir nobloķēta.
	- No vadības paneļa uz zemes:

• Pieslēdziet iekārtu spriegumam.
• Nedaudz pacelt galveno sviru.
• Sasveriet platformu/svārsta sviru uz augšu, līdz platformas grīda atrodas horizontālā stāvoklī. Pārliecināties, lai platforma 

nepieskartos transportlīdzeklim.
• Pilnībā nolaidiet galveno sviru.

	- Uzejiet uz platformas.
	- Pagrieziet platformu pa labi neitrālā pozīcijā, e MAŠĪNAS IZMANTOŠANA: TRANSPORTA/DARBA POZĪCIJA.
	- Izkāpt no platformas.
	- Atslēdziet mašīnu no sprieguma.

A B
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NOSTIPRINĀT MAŠĪNU

t SVARĪGI t
Tiklīdz rotējošā pamatne ir uzkrauta uz transportlīdzekļa, tās rotēšana ir aizliegta.

Transportēšanas laikā uz transportlīdzekļa rotējošajai pamatnei obligāti jābūt nobloķētai, e DROŠĪBAS ELEMENTI: ROTĒJOŠĀS PAMATNES FIKSĀCIJAS SASPRAUDE.
Mašīna ir aprīkota ar 8 stiprinājuma vietām (e UZLĪMES: STIPRINĀJUMA VIETA), ievērojiet piemērojamos vietējos, valdības un valsts noteikumus par minimālo 

stiprinājuma punktu skaitu, kas nepieciešams, transportējot mašīnu.
Pārliecinieties, ka ķēdes un/vai siksnas nesaskaras ar riteņiem un vai mašīna ir pareizi piestiprināta pie transportlīdzekļa.

APRAKSTS:

A C "LOAD ON 1 WHEEL" SLODZE UZ 1 RITENI
B D "LOAD ON 2 WHEELS" SLODZE UZ 2 RITEŅIEM

E "TOTAL MASS" KOPĒJĀ MASA

Piezīme: �mašīna ir atslēgta no sprieguma. Iekārta atrodas transportēšanas pozīcijā A  vai salocītā pozīcijā B , e KONFIGURĒT 
IEKĀRTU TRANSPORTĒŠANAI. Rotējošā pamatne ir nobloķēta.

	- Nostipriniet ķīļus 1  uz transportlīdzekļa katra mašīnas riteņa priekšā un aizmugurē.
	- Nostipriniet ķīļus 2  transportlīdzeklim katra mašīnas riteņa iekšpusē.
	- Nostipriniet mašīnu uz transportlīdzekļa, izmantojot pietiekami izturīgas siksnas vai ķēdes 3  un/vai 4  (atbilstoši valstī 
noteiktajam), kas piestiprinātas mašīnas stiprinājuma vietām, e UZLĪMES: STIPRINĀJUMA VIETAS.

	- Tikai transportēšanas pozīcijā A :
• Nostipriniet koka ķīli 5  zem pārslodzes sistēmas, kā parādīts attēlā.
• Nostipriniet platformu ar siksnu 6 . Nepievelciet pārāk stipri, lai izvairītos no bojājumu radīšanas.

Piezīme: �e UZLĪMES: NOSTIPRINĀŠANA.

1885 kg (4155 lbs)
3770 kg (8310 lbs)

A
B

1665 kg (3670 lbs)
3330 kg (7340 lbs)

C
D 7100 kg (15653 lbs)

E

64 43 3
1 1

5

6

3

3

3

3 4 4

4 4

1 1

2

2

2

2
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1

3

2

3

34 mm
± 0,5 mm

4 3

21

3 1 2

5

RITEŅU ATBRĪVOŠANAVILKŠANAI/VINČOŠANAI
t SVARĪGI t

Mašīna jāceļ transportēšanas stāvoklī, mašīnas celšana darba stāvoklī ir aizliegta, 
e MAŠĪNAS IZMANTOŠANA: TRANSPORTA/DARBA POZĪCIJA.

Velkot mašīnu, vienmēr izmantojiet atbilstošu jūgstieni.
Mašīnas celšanai vienmēr izmantot piemērotu domkratu.

Pirms bremžu atlaišanas:
- Mašīnai jāatrodas uz līdzenas virsmas.
- Riteņiem jābūt nobloķētiem ar ķīļiem.

Velkot vai vinčojot mašīnu:
- Platformai jābūt tukšai.

- Nepārsniegt 5 km/h.

PĀRSLĒGT RITENI BRĪVGAITĀ UN VILKT/VINČOT
	- Atslēdziet mašīnu no sprieguma.
	- Pievienot vinču pie mašīnas stiprinājuma punktiem, 
e UZLĪMES: STIPRINĀJUMA VIETAS.

	- Atlaidiet bremzes:
• Lokalizēt 2 skrūves 1  un 2 skrūves 2  pa kreisi un pa 

labi no aizmugurējās ass.
• Atbrīvot 2 pretuzgriežņus 3  apmēram par 8 mm.
• Aizskrūvēt skrūves 1  un 2  ar roku līdz pretestības 

punktam.
• Pārmaiņus pievilkt 2 skrūves 1  par ceturtdaļu pagriezienu vairākas reizes, līdz 

izdarīts viens pilns apgrieziens.
• Pārmaiņus pievilkt 2 skrūves 2  par ceturtdaļu pagriezienu vairākas reizes, līdz 

izdarīts viens pilns apgrieziens.
	- Pārliecināties, ka ceļš ir brīvs no šķēršļiem.
	- Noņemt riteņa ķīļus.
	- Lēni vilkt/evakuēt mašīnu.
	- Uzlikt riteņiem ķīļus, tiklīdz mašīna ir vajadzīgajā pozīcijā.

ATJAUNOT BREMZES:
	- Pārmaiņus atskrūvējiet 2 skrūves 1  par ceturtdaļu pagriezienu vairākas reizes, līdz 
izdarīts viens pilns apgrieziens.

	- Pārmaiņus atskrūvējiet 2 skrūves 2  par ceturtdaļu pagriezienu vairākas reizes, līdz 
izdarīts viens pilns apgrieziens.

	- Pilnībā atskrūvējiet 4 skrūves 1  un 2 .
	- Nomainiet 4 blīves 4 .
	- Ieeļļot skrūves 1  un 2  ar MELNO MANITOU UNIVERSĀLO SMĒRVIELU (e  3 - 
APKOPE: SMĒRVIELAS) un uzlikt tās vietā.

	- Noregulēt attālumu starp ass korpusu un skrūvju galvām = 34 mm ±0,5 mm.
	- Pievilkt 4 pretuzgiežņus 3  un pārbaudīt attālumus starp asis korpusu un skrūvju 
galvām.

TESTĒJIET BREMZES
	- Noceliet šasijas labās puses pārsegu.
	- Lokalizēt spoli 5  uz hidrauliskā bloka un to atvienot.
	- Pieslēdziet iekārtu spriegumam.
	- Mēģiniet braukt ar mašņu uz priekšu un atpakaļgaitā.

Rezultāts:
• Mašīnai jāpaliek uz vietas.

	- Pievienot atpakaļ spoli 5 .
	- Uzlikt atpakaļ labās puses šasijas pārsegu.
	- Atslēdziet mašīnu no sprieguma.
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710 mm

710 mm
F1

F2

F3

F4

CG

Y

XA

4700 mm

3430 mm

CELŠANAS INSTRUKCIJAS
t SVARĪGI t

Izbraukšanas/ierašanās zonai jābūt slēgtai, nolīmeņotai un līdzenai.
Ja izbraukšanas/iebraukšanas zona ir transportlīdzeklis:

Mašīnai jābūt novietotai uz līdzenas virsmas.
- Transportlīdzekļa riteņiem jābūt nobloķētiem ar ķīļiem.

Pārliecinieties, vai siksnas ir pietiekami izturīgas, lai izturētu mašīnas masu.
Pārliecinieties, vai celtņa kapacitāte ir pietiekama, lai izturētu mašīnas masu.

Pirms mašīnas pacelšanas rotējošajai pamatnei obligāti jābūt bloķētai, e DROŠĪBAS ELEMENTI: ROTĒJOŠĀS PAMATNES FIKSĀCIJAS SASPRAUDE.
Pārsegi mašīnas transportēšanas laikā ir obligāti jāaizver un jānoslēdz (ja tādi ir).

CG = "CENTER OF GRAVITY" SMAGUMA CENTRS
X 1247 mm
Y 1200 mm
A 1450 mm
"TOTAL MASS"
KOPĒJĀ MASA 7100 kg (15653 lbs)

"LOAD AT LIFTING POINT" SLODZE CELŠANAS PUNKTĀ
F1 1435 kg (3165 lbs)
F2 1465 kg (3230 lbs)
F3 2305 kg (5082 lbs)
F4 2345 kg (5170 lbs)
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	- Izveidojiet ap mašīnu lielu drošības zonu.
	- Pieslēdziet iekārtu spriegumam.
	- Novietot mašīnu transporta stāvoklī, novietot platformu neitrālā stāvoklī, e MAŠĪNAS IZMANTOŠANA: TRANSPORTA/
DARBA POZĪCIJA.

	- Pilnībā nolaidiet svārsta sviru.
	- Bloķējiet rotējošo pamatni, e DROŠĪBAS ELEMENTI: ROTĒJOŠĀS PAMATNES FIKSĀCIJAS SASPRAUDE.
	- Atslēdziet mašīnu no sprieguma. Izņemiet atslēgu.
	- Pievienojiet celšanas siksnas 2 rotējošās pamatnes celšanas punktiem, e UZLĪMES: PACELŠANAS PUNKTS.
	- Piestipriniet pacelšanas siksnas ap aizmugurējo asi atbilstoši ilustrācijā norādītajam.
	- Pievienojiet celšanas siksnas celtņa celšanas āķim 1 punktam.
	- Lēnām paceliet celtņa celšanas āķi, līdz celšanas siksnas ir nedaudz spriegotas. 
	- Pielāgojiet celšanas siksnas, lai izvairītos no bojājumiem un noturētu mašīnu vienā līmenī.
	- Atbrīvot drošības zonu no jebkuras personas.
	- Lēnām paceliet mašīnu un pārvietojiet to uz iebraukšanas zonu.
	- Lēnām nolaidiet mašīnu, līdz tās 4 riteņi saskaras ar zemi.
	- Nolaist celtņa celšanas āķi, līdz celšanas siksnas vairs nav sasprindzinātas.
	- Atvienot celšanas siksnas.

Piezīme: �e UZLĪMES: PACELŠANA.
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3 - APKOPE
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3 - APKOPE

IEVADS�  3-3

MANITOU ORIĢINĀLĀS DETAĻAS UN APRĪKOJUMS�  3-3

IKMĒNESA UN IKNEDĒĻAS APKOPE�  3-4

OBLIGĀTĀS APSKATES UN PERIODISKĀ APKOPE�  3-5

NEREGULĀRA APKOPE UN NEREGULĀRAS OPERĀCIJAS�  3-8

FILTRĒJOŠIE ELEMENTI�  3-9

SMĒRVIELAS�  3-10

Ü IKDIENAS APKOPE�  3-12

Ü IKMĒNEŠA APKOPE VAI IK PĒC 50 DARBA STUNDĀM�  3-24

Ü� 250H - PERIODISKA APKOPE - IK PĒC 250 DARBA STUNDĀM VAI 6 MĒNEŠIEM�  3-27

Ü� 500H - PERIODISKA APKOPE - IK PĒC 500 DARBA STUNDĀM VAI 1 GADA�  3-37

Ü� 1000H - PERIODISKA APKOPE - IK PĒC 1000 DARBA STUNDĀM VAI 2 GADIEM�  3-42

Ü� 1500H - PERIODISKA APKOPE - IK PĒC 1500 DARBA STUNDĀM VAI 3 GADIEM�  3-44

Ü� 2000H - PERIODISKA APKOPE - IK PĒC 2000 DARBA STUNDĀM VAI 4 GADIEM�  3-46

Ü FAKULTATĪVA PERIODISKĀ APKOPE�  3-47

Ü NEREGULĀRA APKOPE�  3-48

Ü NEREGULĀRAS OPERĀCIJAS�  3-52
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MANITOU ORIĢINĀLĀS DETAĻAS UN APRĪKOJUMS

MŪSU IZGATAVOTO IEKĀRTU APKOPE IR JĀVEIC, IZMANTOJOT VIENĪGI ORIĢINĀLĀS MANITOU DETAĻAS.

JA TIEK IZMANTOTAS REZERVES DAĻAS, KAS NAV ORIĢINĀLĀS MANITOU REZERVES DAĻAS, JŪS RISKĒJAT:
t SVARĪGI t

JA TIEK IZMANTOTA VILTOTAS REZERVES DAĻAS UN KOMPONENTI, KO NAV APSTIPRINĀJIS IZGATAVOTĀJS, TAS NOZĪMĒ, KA TIEK ZAUDĒTA LĪGUMĀ NOTEIKTĀ GARANTIJA.
• Ja būs noticis negadījumus, juridiski tiks noteikta jūsu atbildība.
• Darbības traucējumi tehniski izraisa mašīnas darbības un kalpošanas laika samazināšanu.

IZMANTOJOT ORIĢINĀLĀS MANITOU REZERVES DAĻAS APKOPES VEIKŠANAI, JŪS PAMATOJATIES UZ LABĀKO PIEREDZI
Izmantojot savu tīklu, MANITOU nodrošina lietotājam:

• Zināšanas un kompetenci.
• Garantiju par darba augstu kvalitāti.
• Oriģinālās rezerves daļas.
• Palīdzību saistībā ar profilaktisko apkopi.
• Efektīvu palīdzību diagnostikas jautājumos.
• Uzlabojumus, pateicoties iegūtajai pieredzei.
• Operatoru apmācību.
• Tikai MANITOU tīkla uzņēmumi ir kompetenti attiecībā uz mašīnas detaļām, tāpēc tiem ir labākās tehniskās iespējas 

nodrošināt apkopi.
t SVARĪGI t

ORIĢINĀLĀS REZERVES DAĻAS IZPLATA TIKAI UN VIENĪGI MANITOU UN TĀ PILNVAROTO IZPLATĪTĀJU TĪKLS.
Izplatītāju tīkla saraksts ir pieejams MANITOU mājas lapā www.manitou.com

IEVADS

APKOPES OPERĀCIJAS PIEPRASA ĪPAŠUS PIESARDZĪBAS PASĀKUMUS.
t SVARĪGI t

Apkopes operāciju laikā, izņemot gadījumus, kad tiek sniegti īpaši norādījumi:
- Mašīnai jābūt atslēgtai no sprieguma.

- Mašīnai jāatrodas uz līdzenas virsmas. Riteņi ir jānostiprina ar ķīļiem.
- Mašīnai jābūt transportēšanas stāvoklī, rotejošai pamatnei un platformai jābūt neitrālā stāvoklī, e 2 - APRAKSTS: MAŠĪNAS IZMANTOŠANA: TRANSPORĒŠANAS/

DARBA POZĪCIJA.
- Svārsta svirai jābūt pilnībā nolaistai.

- Platformai jābūt tukšam.
- Rotējošajai pamatnei jābūt atbloķētai, e 2 - APRAKSTS: DROŠĪBAS ELEMENTI: ROTĒJOŠĀS PAMATNES FIKSĀCIJAS SASPRAUDE.
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Ü IKDIENAS APKOPE
	- PĀRBAUDĪT 	 Vispārēja pārbaude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                   3-12
	- PĀRBAUDĪT 	 Akumulatoru lādiņa līmenis 48 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                      3-12
	- PĀRBAUDĪT 	 Hidrauliskās eļļas līmenis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                             3-12
	- PĀRBAUDĪT 	 Akumulatoru šķidruma līmenis 48 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                   3-13
	- PĀRBAUDĪT 	 Mašīnas darbība . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                      3-14

Ü IKMĒNEŠA APKOPE VAI IK PĒC 50 DARBA STUNDĀM
VEICIET ARĪ IKDIENAS APKOPI.

	- PĀRBAUDĪT 	 Reduktora bloka hermētiskums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                       3-24
	- PĀRBAUDĪT 	 Priekšējās un aizmugurējās ass diferenciāļu hermētiskums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             3-24
	- PĀRBAUDĪT 	 Priekšējo un aizmugurējo riteņu reduktoru hermētiskums  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             3-24
	- IEEĻĻOT 	 Priekšējā ass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                          3-25
	- PĀRBAUDĪT 	 230 V kontaktligzda platformā (PĒC IZVĒLES) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                          3-26

IKMĒNESA UN IKNEDĒĻAS APKOPE

t SVARĪGI t
PIRMS MAŠĪNAS IZMANTOŠANAS MANITOU TĪKLA PILNVAROTAM SPECIĀLISTAM JĀVEIC IKDIENAS APKOPE.

IKMĒNEŠA APKOPE JĀVEIC APKOPES SPECIĀLISTAM.
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OBLIGĀTĀS APSKATES UN PERIODISKĀ APKOPE

t SVARĪGI t
OBLIGĀTĀS APSKATES UN PERIODISKO APKOPI JĀVEIC MANITOU TĪKLA PILNVAROTAM SPECIĀLISTAM.

APKOPES KALENDĀRS
Šis kalendārs ļauj sekot mašīnas obligātām apskatēm un regulārām apkopēm, norādot kopējo nostrādāto stundu skaitu un 
datumu.

Þ Þ VAI Þ
TERMIŅA BEIGAS Ü 50 PIRMĀS STUNDAS 6 PIRMIE MĒNEŠI 500 PIRMĀS STUNDAS

OBLIGĀTĀ APSKATEÜ 50 PIRMĀS STUNDAS 500 PIRMĀS STUNDAS VAI 6 MĒNEŠI
500 PIRMĀS STUNDAS VAI 6 MĒNEŠI

+�
MAŠĪNAS SKAITĪTĀJSÜ

APSKATES DATUMSÜ

TERMIŅA BEIGAS Ü 250 H 500 H 750 H 1000 H 1250 Hvai 1 GADS vai 2 GADI*

PERIODISKĀ APKOPEÜ � �+� � �+�+� �
MAŠĪNAS SKAITĪTĀJSÜ

APSKATES DATUMSÜ

TERMIŅA BEIGAS Ü 1500 H 1750 H 2000 H 2250 H 2500 H
vai 3 GADI vai 4 GADI* vai 5 GADI*

PERIODISKĀ APKOPEÜ �+�+� � �+�+�+� � �+�
MAŠĪNAS SKAITĪTĀJSÜ

APSKATES DATUMSÜ

TERMIŅA BEIGAS Ü 2750 H 3000 H 3250 H 3500 H 3750 Hvai 6 GADI* vai 7 GADI*

PERIODISKĀ APKOPEÜ � �+�+�+� � �+� �
MAŠĪNAS SKAITĪTĀJSÜ

APSKATES DATUMSÜ

TERMIŅA BEIGAS Ü 4000 H 4250 H 4500 H 4750 H 5000 H
vai 8 GADI* vai 9 GADI* vai 10 GADI*

PERIODISKĀ APKOPEÜ �+�+�+� � �+�+� � �+�+�
MAŠĪNAS SKAITĪTĀJSÜ

APSKATES DATUMSÜ

TERMIŅA BEIGAS Ü 5250 H 5500 H 5750 H 6000 H
vai 11 GADI* vai 12 GADI*

PERIODISKĀ APKOPEÜ � �+� � �+�+�+

�+�
MAŠĪNAS SKAITĪTĀJSÜ

APSKATES DATUMSÜ

* e Ü FAKULTATĪVA PERIODISKĀ APKOPE.
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	- PĀRBAUDĪT 	 Vispārēja pārbaude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                   3-12
	- PĀRBAUDĪT 	 Mašīnas darbība . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                      3-14
	- PĀRBAUDĪT 	 Reduktora bloka hermētiskums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                       3-24
	- PĀRBAUDĪT 	 Priekšējās un aizmugurējās ass diferenciāļu hermētiskums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             3-24
	- PĀRBAUDĪT 	 Priekšējo un aizmugurējo riteņu reduktoru hermētiskums  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             3-24
	- IEEĻĻOT 	 Priekšējā ass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                          3-25
	- PĀRBAUDĪT 	 230 V kontaktligzda platformā (PĒC IZVĒLES) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                          3-26
	- PĀRBAUDĪT 	 Riteņu uzgriežņu pievilkums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                          3-27
	- PĀRBAUDĪT 	 Svārstīgo cilindru fiksācijas skrūvju pievilkums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                         3-27
	- PĀRBAUDĪT 	 Piedziņas vārpstas fiksācijas skrūvju pievilkums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                        3-27
	- PĀRBAUDĪT 	 Asu fiksācijas skrūvju pievilkšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                      3-28
	- PĀRBAUDĪT 	 Priekšējās ass svārstīgo cilindru saslēgšana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                            3-28
	- PĀRBAUDĪT 	 Pārslodzes sistēma  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                   3-30
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	- PĀRBAUDĪT 	 Avārijas vadība . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                       3-32
	- IEEĻĻOT 	 asis, rumbas un cilindru gredzenus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                    3-33
	- IEEĻĻOT 	 Teleskopiskā svira  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                    3-34
	- IEEĻĻOT 	 Robotais gredzens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                    3-34
	- PĀRBAUDĪT 	 12 V elektrisko savienojumu pievilkums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                               3-35
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	- CAURTĪRĪT 	 48 V akumulatoru tvertnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                            3-36
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	- PĀRBAUDĪT 	 Atsvara fiksācijas skrūvju pievilkšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                  3-40
	- PĀRBAUDĪT 	 Hidrauliskās šļūtenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                 3-40
	- PĀRBAUDĪT 	 Elektrisko sūkņu motoru sailentbloki *  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                3-43
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	- PĀRBAUDĪT 	 Hidraulisko kustību ātrums * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                          3-43
	- PĀRBAUDĪT 	 Cilindru stāvoklis * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                    3-43
	- PĀRBAUDĪT 	 Vadības elektrības kabeļu stāvoklis *  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                  3-43

* Konsultēties ar savu tirdzniecības pārstāvi.

	- PĀRBAUDĪT 	 Riteņu uzgriežņu pievilkums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                          3-27
	- PĀRBAUDĪT 	 Svārstīgo cilindru fiksācijas skrūvju pievilkums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                         3-27
	- PĀRBAUDĪT 	 Asu fiksācijas skrūvju pievilkšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                      3-28
	- PĀRBAUDĪT 	 Fiksācijas skrūvju pievilkums platformā . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                3-37
	- PĀRBAUDĪT 	 Platformas rotēšanas vārsta fiksācijas skrūvju pievilkums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                               3-38

Ü OBLIGĀTA APSKATE - PĒC PIRMAJĀM 50 STUNDĀM
VEICIET ARĪ IKMĒNEŠA APKOPI.

Šī apskate jāveic pēc pirmajām 50 ekspluatācijas stundām.

Ü OBLIGĀTA APSKATE - PĒC PIRMAJĀM 500 STUNDĀM VAI 6 MĒNEŠIEM
Šī apskate veicama apmēram pēc pirmajām 500 stundām vai 6 mēnešiem pēc mašīnas nodošanas lietošanai (tiklīdz sasniegts 
viens no minētajiem termiņiem):
PIRMĀS 500 STUNDAS PIRMS PIRMAJIEM 6 MĒNEŠIEM

	- Ja mašīna ir sasniegusi pirmās 500 darba stundas pirms pirmajiem 6 mēnešiem, veikt obligāto apskati un periodisko 

apkopi pēc 500 stundām (e Ü� 500H - PERIODISKA APKOPE - IK PĒC 500 DARBA STUNDĀM VAI 1 GADA).
PIRMOS 6 MĒNEŠUS LĪDZ PIRMAJĀM 500 STUNDĀM

	- Ja mašīna nav sasniedzis 500 darba stundas pirmo 6 mēnešu laikā, veikt tikai obligāto apskati.

64
78

00
 M

1 
(A

06
20

20
) 

20
0 

A
TJ

E 
S1



3 - 7

Ü� 250H - PERIODISKA APKOPE - IK PĒC 250 DARBA STUNDĀM VAI 6 MĒNEŠIEM
VEICIET ARĪ IKDIENAS APKOPI.

	- PĀRBAUDĪT 	 Reduktora bloka hermētiskums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                       3-27
	- PĀRBAUDĪT 	 Priekšējās un aizmugurējās ass diferenciāļu hermētiskums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             3-27
	- PĀRBAUDĪT 	 Priekšējo un aizmugurējo riteņu reduktoru hermētiskums  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             3-27
	- PĀRBAUDĪT 	 230 V kontaktligzda platformā (PĒC IZVĒLES) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                          3-27
	- PĀRBAUDĪT 	 Riteņu uzgriežņu pievilkums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                          3-27
	- PĀRBAUDĪT 	 Svārstīgo cilindru fiksācijas skrūvju pievilkums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                         3-27
	- PĀRBAUDĪT 	 Piedziņas vārpstas fiksācijas skrūvju pievilkums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                        3-27
	- PĀRBAUDĪT 	 Asu fiksācijas skrūvju pievilkšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                      3-28
	- PĀRBAUDĪT 	 Priekšējās ass svārstīgo cilindru saslēgšana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                            3-28
	- PĀRBAUDĪT 	 Pārslodzes sistēma  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                   3-30
	- PĀRBAUDĪT 	 Bremzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                              3-31
	- PĀRBAUDĪT 	 Rotējošās pamatnes rotācijas motora eļļas līmenis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                     3-32
	- PĀRBAUDĪT 	 Avārijas vadība . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                       3-32
	- IEEĻĻOT 	 asis, rumbas un cilindru gredzenus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                    3-33
	- IEEĻĻOT 	 Teleskopiskā svira  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                    3-34
	- IEEĻĻOT 	 Robotais gredzens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                    3-34
	- PĀRBAUDĪT 	 12 V elektrisko savienojumu pievilkums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                               3-35
	- PĀRBAUDĪT 	 48 V elektrisko savienojumu pievilkums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                               3-35
	- NOTĪRĪT 	 Regulatoru radiatori un ventilatori  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                    3-36
	- CAURTĪRĪT 	 48 V akumulatoru tvertnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                            3-36
	- IESTATĪT UZ NULLES 	 Brīdinājums par apkopi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                               3-36

Ü� 500H - PERIODISKA APKOPE - IK PĒC 500 DARBA STUNDĀM VAI 1 GADA
VEICIET ARĪ IKDIENAS APKOPI UN PERIODISKĀS APKOPES, SĀKOT NO 250 DARBA STUNDĀM.

	- PĀRBAUDĪT 	 Slīpuma sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                      3-37
	- PĀRBAUDĪT 	 Fiksācijas skrūvju pievilkums platformā . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                3-37
	- PĀRBAUDĪT 	 Platformas rotēšanas vārsta fiksācijas skrūvju pievilkums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                               3-38
	- PĀRBAUDĪT 	 Teleskopiskās sviras regulēšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                       3-38
	- PĀRBAUDĪT 	 Robotā gredzena fiksācijas skrūvju pievilkums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                         3-39
	- PĀRBAUDĪT 	 Rotējošās pamatnes rotācijas motora fiksācijas skrūvju pievilkums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     3-39
	- PĀRBAUDĪT 	 Atsvara fiksācijas skrūvju pievilkšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                  3-40
	- PĀRBAUDĪT 	 Hidrauliskās šļūtenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                 3-40
	- NOMAINĪT 	 Rotējošās pamatnes rotācijas motora eļļa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-41
	- IESTATĪT UZ NULLES 	 Brīdinājums par apkopi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                               3-41

Ü� 1000H - PERIODISKA APKOPE - IK PĒC 1000 DARBA STUNDĀM VAI 2 GADIEM
VEIKT ARĪ IKDIENAS APKOPI UN PERIODISKĀS APKOPES SĀKOT NO 250 UN 500 DARBA STUNDĀM.

	- NOMAINĪT 	 Reduktora bloka eļļa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                  3-42
	- NOMAINĪT 	 Priekšējās un aizmugurējās ass diferenciāļa eļļa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                        3-42
	- NOMAINĪT 	 Priekšējo un aizmugurējo riteņu reduktoru eļļa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                        3-43
	- PĀRBAUDĪT 	 Elektrisko sūkņu motoru sailentbloki *  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                3-43
	- PĀRBAUDĪT 	 Robotā gredzena zobi * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                               3-43
	- PĀRBAUDĪT 	 Hidraulisko kustību ātrums * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                          3-43
	- PĀRBAUDĪT 	 Cilindru stāvoklis * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                    3-43
	- PĀRBAUDĪT 	 Vadības elektrības kabeļu stāvoklis *  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                  3-43
	- IESTATĪT UZ NULLES 	 Brīdinājums par apkopi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                               3-43

* Konsultēties ar savu tirdzniecības pārstāvi.
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Ü� 1500H - PERIODISKA APKOPE - IK PĒC 1500 DARBA STUNDĀM VAI 3 GADIEM
VEIKT ARĪ IKDIENAS APKOPI PERIODISKO APKOPI PĒC 250 DARBA STUNDĀM, PĒC 500 DARBA STUNDĀM UN 1000 DARBA STUNDĀM.

	- NOMAINĪT 	 Hidrauliskā eļļa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                       3-44
	- IZTĪRĪT 	 Uzpildes filtrs un iesūkšanas sietiņš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                    3-44
	- NOMAINĪT 	 Hidrauliskā spiediena filtrējošais elements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-44

	- IESTATĪT UZ NULLES 	 Brīdinājums par apkopi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                               3-45

Ü� 2000H - PERIODISKA APKOPE - IK PĒC 2000 DARBA STUNDĀM VAI 4 GADIEM
VEIKT ARĪ IKDIENAS APKOPI PERIODISKO APKOPI PĒC 250 DARBA STUNDĀM, PĒC 500 DARBA STUNDĀM UN 1000 DARBA STUNDĀM.

	- PĀRBAUDĪT 	 Spiedieni hidrauliskajās sistēmās * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                    3-46
	- IESTATĪT UZ NULLES 	 Brīdinājums par apkopi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                               3-46

* Konsultēties ar savu tirdzniecības pārstāvi.

Ü FAKULTATĪVA PERIODISKĀ APKOPE
	- PĀRBAUDĪT 	 Hidrauliskā eļļa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                       3-47

Ü NEREGULĀRA APKOPE
	- NOMAINĪT 	 Riteņi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                                3-48
	- NOMAINĪT 	 Drošinātāji/releji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                      3-48
	- NOMAINĪT 	 48 V akumulatori  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                     3-51

Ü NEREGULĀRAS OPERĀCIJAS
	- LIETOT 	 Drošības stienis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                       3-52

NEREGULĀRA APKOPE UN NEREGULĀRAS OPERĀCIJAS

t SVARĪGI t
NEREGULĀRAS APKOPES UN NEREGULĀRAS OPERĀCIJAS JĀVEIC APKOPES PERSONĀLAM VAI MANITOU TĪKLA PILNVAROTAM SPECIĀLISTAM.

Šī apkope jāveic 2 gadus pēc mašīnas nodošanas ekspluatācijā un 2 gadus pēc katras hidrauliskās eļļas maiņas:
	- Ja būtiska ir termiskā amplitūda. Piemērs: regulāra pāreja no sasalušas vides uz mērenu vidi.
	- Ja mašīna 2 gadu laikā nav sasniegusi 500 darba stundas.

Tas jāveic arī, nododot mašīnu ekspluatācijā pēc ilgstošas izslēgšanas.

Piezīme: �e 1 - DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS UN NORĀDĪJUMI ILGSTOŠA MAŠĪNAS DĪKSTĀVE. 
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FILTRĒJOŠIE ELEMENTI

Ü� 500H - PERIODISKA APKOPE - IK PĒC 500 DARBA STUNDĀM VAI 1 GADA

HIDRAULISKĀS SPIEDIENA FILTRĒJOŠAIS 
ELEMENTS
Detaļas nr.: 961794

Ü CITI FILTRĒJOŠIE ELEMENTI

HIDRAULISKĀS EĻĻAS TVERTNES UZPILDES 
FILTRS/VĀCIŅŠ
Detaļas nr.: 259499

HIDRAULISKĀS EĻĻAS TVERTNES IESŪCES 
FILTRS 
Detaļas nr.: 52513197
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SMĒRVIELAS

t SVARĪGI t
LIETOT IETEIKTĀS SMĒRVIELAS:

- Papildinot eļļu, tās var nesajaukties.
- Eļļas nomaiņai ideāli piemērotas ir MANITOU eļļas.

HIDRAULIKAS EĻĻAS ANALĪZE
Tehniskās apkopes vai apkopes gadījumā pie izplatītāja pieprasa veikt hidrauliskās eļļas analīzi un pārbaudi, ņemot vērā 
nolietojuma koeficientu.

IETEIKUMS

HIDRAULIKA
APRAKSTS KAPACITĀTE IETEIKUMS

-40°C -30°C -20°C -10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C

HIDRAULISKĀS EĻĻAS TVERTNE 24 L MANITOU PM HIDRAULISKĀ EĻĻA MAN 22

PĀRVIETOŠANĀS
APRAKSTS KAPACITĀTE IETEIKUMS

-40°C -30°C -20°C -10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C

REDUKTORA KĀRBA - MEHĀNISKĀS PIEDZIŅAS MANITOU EĻĻA SAE80W90

AIZMUGURĒJĀ ASS
APRAKSTS KAPACITĀTE IETEIKUMS

-40°C -30°C -20°C -10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C

DIFERENCIĀLIS - ĪPAŠĀ MANITOU EĻĻA IEGREMDĒTĀM BREMZĒM
-40°C -30°C -20°C -10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C

RITEŅU REDUKTORI 2x 0,8 L MEHĀNISKĀS PIEDZIŅAS MANITOU EĻĻA SAE80W90

PRIEKŠĒJĀ ASS
APRAKSTS KAPACITĀTE IETEIKUMS

-40°C -30°C -20°C -10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C

DIFERENCIĀLIS 4 L ĪPAŠĀ MANITOU EĻĻA IEGREMDĒTĀM BREMZĒM
-40°C -30°C -20°C -10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C

RITEŅU REDUKTORI 2x 0,8 L MEHĀNISKĀS PIEDZIŅAS MANITOU EĻĻA SAE80W90
-40°C -30°C -20°C -10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C

STŪRES SERDEŅI VAIRĀKKĀRT LIETOJAMA MELNA MANITOU SMĒRVIELA
-40°C -30°C -20°C -10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C

SVĀRSTĪBU GULTŅI VAIRĀKKĀRT LIETOJAMA MELNA MANITOU SMĒRVIELA

PACELŠANAS KONSTRUKCIJA
APRAKSTS KAPACITĀTE IETEIKUMS

-40°C -30°C -20°C -10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C

VISPĀRĒJA EĻĻOŠANA VAIRĀKKĀRT LIETOJAMA MELNA MANITOU SMĒRVIELA
-40°C -30°C -20°C -10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C

TELESKOPISKĀS SVIRAS EĻĻOŠANA VAIRĀKKĀRT LIETOJAMA MELNA MANITOU SMĒRVIELA
-40°C -30°C -20°C -10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C

ROBOTĀ GREDZENA GULTŅI VAIRĀKKĀRT LIETOJAMA MELNA MANITOU SMĒRVIELA
-40°C -30°C -20°C -10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C

ROBOTĀ GREDZENA ZOBI EKSTRĒMU SPIEDIENU IZTURĪGA DAUDZFUNKCIONĀLĀ MANITOU 
SMĒRVIELA

-40°C -30°C -20°C -10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C

ROTĒJOŠĀS PAMATNES ROTĀCIJAS 
MOTORS 0,85 L MEHĀNISKĀS PIEDZIŅAS MANITOU EĻĻA SAE80W90
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KONDICIONĒŠANA

EĻĻA

PRODUKTS NOSACĪJUMI / ATSAUCE
1 LITRS 2 LITRI 5 LITRI 20 LITRI 55 LITRI 209 LITRI

	- MANITOU PM HIDRAULISKĀ EĻĻA MAN 22 964854 964908
	- ĪPAŠĀ MANITOU EĻĻA IEGREMDĒTĀM BREMZĒM 545976 582391 894257
	- MEHĀNISKĀS PIEDZIŅAS MANITOU EĻĻA SAE80W90 499237 720184 546330 546221 546220

SMĒRE

PRODUKTS NOSACĪJUMI / ATSAUCE
400 ML 400 GR 1 KG 5 KG 20 KG 50 KG

	- EKSTRĒMU SPIEDIENU IZTURĪGA DAUDZFUNKCIONĀLĀ MANITOU SMĒRVIELA 947765
	- VAIRĀKKĀRT LIETOJAMA MELNA MANITOU SMĒRVIELA 947766 161590 499235
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Ü IKDIENAS APKOPE

PĀRBAUDĪT 	 Vispārēja pārbaude
t SVARĪGI t

Ja rodas šaubas par mašīnas stāvokli, vērsieties pie apkopes personāla.
Piezīme: �lai veiktu vispārējo mašīnas stāvokļa pārbaudi, rotējošās pamatnes pārsegiem jābūt atvērtiem. Pēc pārbaudes 

tie jāaizver.

Operatoram ir jāveic mašīnas vizuāla un manuāla pārbaude:
	- Pārbaudiet, vai lietošanas instrukcijas ir tīras un pilnīgas.
	- Pārbaudiet uzlīmes un pārliecinieties, ka tās visas ir uz vietas, tīras un salasāmas, e 2 - APRAKSTS: UZLĪMES.
	- Pārbaudīt, vai nav noplūdes: akumulatora šķidrums, hidrauliskā eļļa, smērvielas, utt. 
	- Pārbaudiet struktūras stāvokli: nav triecienu, bojājumu pēdu, saplaisājušu šuvju, korozijas, pārmērīga mehāniska 
nolietojuma, nodiluma utt.

	- Pārbaudiet platformas stāvokli: konstrukciju, grīdu, bīdāmos starpposma šķērsstieņus, vārtiņus, siksnu piestiprināšanas 
vietas utt.

	- Pārbaudiet hidraulisko komponentu stāvokli: sūkņi, sadalītāji, vārsti, cilindri, šļūtenes, utt.
	- Pārbaudiet mehānisko komponentu stāvokli: riteņi, riepas, saites, robainie gredzeni, asis utt.
	- Pārbaudiet elektrisko komponentu stāvokli: vadības paneļi, komutators ar pedāli, vadības rokturi, komutatori, spiedpogas, 
gaismas diodes, akumulatori, drošinātāji, kabeļi, vadi, bākuguns utt.

	- Pārbaudiet pārsegu, rokturu, skavu, vāciņu, utt. stāvokli.
	- Pārbaudiet, vai netrūkst detaļas, vai nav atskrūvējušās: skrūves, uzgriežņi, tapas, utt.
	- Pārbaudiet, vai nav neatļautu detaļu vai modifikāciju.
	- Pārbaudiet mašīnas vispārējo tīrības pakāpi: platformas grīdu, nodalījumus utt. 

PĀRBAUDĪT 	 Akumulatoru lādiņa līmenis 48 V
t SVARĪGI t

Ja rodas šaubas par 48 V akumulatoru uzlādes līmeni, sazināties ar apkopes personālu.
Nelietot mašīnu, ja akumulatora uzlādes līmenis ir mazāks vai vienāds ar 10%.

	- Pieslēdziet iekārtu spriegumam.
	- Pārbaudiet 48 V akumulatora uzlādes līmeni, kas tiek parādās rādījumu ekrānā uz zemes. Ja uzlādes līmenis ir zems, 
sazināties ar apkopes personālu.

	- Pārliecināties, vai displeja ekrāni uz zemes un platformas darbojas pareizi un visa informācija ir skaidri redzama.
	- Atslēgt mašīnu no sprieguma.

PĀRBAUDĪT 	 Hidrauliskās eļļas līmenis
t SVARĪGI t

Mašīnai ir obligāti jābūt ieslēgtai transporta pozīcijā ar pilnībā nolaistu svārsta sviru.
Starp karstu eļļu un aukstu eļļu var būt atšķirība. Tāpēc ieteicams vēlreiz pārbaudīt līmeni, kad hidrauliskā eļļa ir 

karsta.
Pirms eļļas pievienošanas hidrauliskās eļļas tvertnē notīriet eļļas kannu.

Lai eļļu pievienotu hidrauliskās eļļas tvertnei, izmantojiet tīru piltuvi.
	- Atveriet rotējošās pamatnes labās puses pārsegu.
	- Nosakiet līmeņa indikatora atrašanās vietu 1 . Līmenis ir pareizs, ja eļļa ir sasniegusi 
līmeņa indikatora sarkano punktu.

	- Ja līmenis ir zems:
• Noņemiet tvertnes vāciņu 2 .
• Pievienot hidraulisko eļļu, līdz tiek sasniegts pareizais līmenis, e SMĒRVIELAS.
• Uzlikt atpakaļ tvertnes vāciņu.

	- Ja līmenis ir pareizs:
• Pārbaudīt, lai tvertnes vāciņš 2  būtu labi noslēgts.
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PĀRBAUDĪT 	 Akumulatoru šķidruma līmenis 48 V
t SVARĪGI t

Vienmēr pārliecināties, ka akumulatoru pozitīvās spailes nevar saskarties ar negatīvajām spailēm vai mašīnas metāla 
daļām.

Neveiciet šo pārbaudi, ja akumulatora uzlādes līmenis nav 100%
Nepievienojiet destilētu ūdeni, ja akumulatora uzlādes līmenis nav 100%.

Akumulators satur ļoti kodīgu šķidrumu. Apkopes laikā vienmēr valkājiet aizsargapģērbu, cimdus un aizsargbrilles vai 
sejas aizsargu. Vienmēr izvairieties no saskares ar visām ķermeņa daļām un apģērbu. Jebkuru skarto vietu noskalojiet 

ar tīru ūdeni un konsultējieties ar ārstu.
Pirms aizvēršanas iztīrīt un izžāvēt akumulatora nodalījumu vāciņus.

Piezīme: �rotējošās pamatnes labās puses pārsegs ir atvērts.

Piezīme: �pārbaudīt šķidruma līmeni 48 V akumulatoros vienu pēc otra.
	- Atveriet rotējošās pamatnes kreisās puses pārsegu.
	- Pārbaudīt akumulatora šķidruma līmeni. Līmenis ir pareizs, ja visi uzpildes līmeņa 
indikatori atrodas augšējā pozīcijā A .

	- Ja viens vai vairāki uzpildes līmeņa indikatori atrodas zemākajā pozīcijā B :
• Uzpildiet tvertni 1  ar destilētu ūdeni.
• Savienojiet tvertnes savienotāju 2  ar centralizētu akumulatora uzpildes ķēdes 

savienotāju 3 .
• Novietojiet tvertni vismaz 3 metru attālumā no zemes. Esiet uzmanīgi, lai 

nesabojātu uzpildes cauruli.
• Atveriet tvertnes krānu.
• Aizveriet to, ja visi uzpildes līmeņa indikatori atrodas augšējā pozīcijā A .
• Atvienojiet savienojumus 2  un 3 .

	- Aizvērt rotējošās pamatnes kreisās un labās puses pārsegus.
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PĀRBAUDĪT 	 Mašīnas darbība
t SVARĪGI t

e 2 - APRAKSTS, lai iegūtu vairāk informācijas par vadības paneli uz zemes un platformā.
Izvēlieties pārbaudei vietu uz stingras un līdzenas vietas, kas atbrīvota no jebkādiem šķēršļiem.

Manevrējot ar mašīnu, skatieties ar sevi un virs sevis.
Īpašu uzmanību pievērsiet elektriskajām līnijām, kā arī visiem objektiem, kas varētu atrasties mašīnas tuvumā.

Ja tiek konstatēta kļūme, identificējiet to un pārtrauciet mašīnas darbību.

VADĪBAS PANELIS UZ ZEMES
Piezīme:

• Aktivizēta pastāvīgā oranžas bākuguns opcija: oranžajai bākugunij jāiedegas, kad mašīna ir pieslēgta spriegumam.
• Pastāvīgā oranžā bākuguns opcija ir deaktivizēta: oranžai bākugunij ir jāieslēdzas, kad tiek aktivizētas mašīnas funkcijas.
• Aktivizēta visu kustību trauksmes opcija: signāls skan periodiski, kad aktivizējas mašīnas funkcijas.

PIESLĒGŠANA ZEM SPRIEGUMA UN ĀRKĀRTAS IZSLĒGŠANA 

Piezīme: �akumulatora slēdzis ir izslēgtā stāvoklī. Komutators ar atslēgu ir izslēgtā stāvoklī .

Piezīme: �mašīna atrodas transportēšanas stāvoklī. Rotējošā pamatne un platforma ir neitrālā stāvoklī. Svārsta svira ir pilnībā 
nolaista.

	- Pārliecinieties, ka avārijas apturēšanas pogas vadības panelī uz zemes un vadības panelī platformā atrodas ieslēgtā stāvoklī.
	- Pagriezt akumulatora slēdzi ieslēgtā stāvoklī.

	- Pagrieziet komutatoru ar atslēgu ieslēgtā stāvoklī .
Rezultāts:

• Jāiedegas displeja ekrānam uz zemes un jāparādās pieslēgšanās ciklam strāvai.
• Regulatoru ventilatoriem šasijā un zem kreisā rotējošās pamatnes pārsega jādarbojas lielā ātrumā.
• Skaņas signālam jāatskan 1 reizi.
• Sekundārās aizsardzības sistēmas opcija SPS: mirgojošajai gaismai SPS ir jāmirgo vairākas reizes un tai jānodziest.

	- Nogaidiet, tiklīdz pieslēgšanās cikls strāvai ir pabeigts.
Rezultāts:

• Šasijā un zem kreisā rotējošās pamatnes pārsega regulatoru ventilatoriem ir jāapstājas.
	- Nospiediet ārkārtas apturēšanas pogu.

Rezultāts:
• Ārkārtas apturēšanas pogai jābūt nospiestai izslēgšanas stāvoklī.
• Ekrāna displejam uz zemes jāizslēdzas.

	- Izvelciet ārkārtas apturēšanas pogu vai pagrieziet to pulksteņrādītāja virzienā un atlaidiet.
Rezultāts:

• Ārkārtas apturēšanas pogai jābūt gaitas stāvoklī.
• Jāiedegas displeja ekrānam uz zemes un jāparādās pieslēgšanās ciklam strāvai.
• Regulatoru ventilatoriem šasijā un zem kreisā rotējošās pamatnes pārsega jādarbojas lielā ātrumā.
• Skaņas signālam jāatskan 1 reizi.
• Sekundārās aizsardzības sistēmas opcija SPS: mirgojošajai gaismai SPS ir jāmirgo vairākas reizes un tai jānodziest.

	- Nogaidiet, tiklīdz pieslēgšanās cikls strāvai ir pabeigts.
Rezultāts:

• Šasijā un zem kreisā rotējošās pamatnes pārsega regulatoru ventilatoriem ir jāapstājas.
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MAŠĪNAS FUNKCIJAS
t SVARĪGI t

Šī testa laikā pagrieziet rotējošo pamatni nelielā leņķī, lai izvairītos no traumām.
Piezīme: �mašīna ir zem sprieguma. Mašīna atrodas transporta pozīcijā. Rotējošā pamatne un platforma ir neitrālā stāvoklī. 

Svārsta svira ir pilnībā nolaista.
	- Nepieskarieties aktivizācijas komutatoram. Mēģiniet vienu pēc otras aktivizēt visas mašīnas funkcijas.

Rezultāts:
• Nevienu funkciju nevar aktivizēt.

	- Pastumt un turēt aktivizēšanas komutatoru pa labi  (pozīcijā vadība uz zemes).
	- Aktivizējiet visas mašīnas funkcijas viena pēc otras. Pārbaudiet, vai visas kustības ir pabeigtas līdz mehāniskām atdurēm.

Rezultāts:
• Jābūt iespējai aktivizēt visas funkcijas.
• Visām kustībām vajadzētu darboties pareizi un vienmērīgi.
• Visām kustībām jābūt pilnīgām līdz mehāniskām atdurēm.

	- Novietojiet mašīnu transportēšanas stāvoklī. Novietot rotējošo pamatni neitrālā pozīcijā. Novietojiet platformu/svārsta 
strēli uz līdzenas virsmas. Pilnībā nolaidiet svārsta sviru.

	- Atlaidiet aktivizācijas komutatoru.

PĀRSLODZES BRĪDINĀJUMS
Piezīme: �mašīna ir zem sprieguma. Mašīna atrodas transporta pozīcijā. Rotējošā pamatne un platforma ir neitrālā stāvoklī. 

Svārsta svira ir pilnībā nolaista.
	- Novietojiet platformā vienmērīgi sadalītu kravu = no 253 kg līdz 283 kg.

Rezultāts:
• Displeja ekrānā uz zemes ir jāparādās brīdinājuma lapai.
• Skaņas signālam jāatskan nepārtraukti.

	- Mēģiniet vienu pēc otras aktivizēt visas mašīnas funkcijas.
Rezultāts:

• Nevienu funkciju nevar aktivizēt.
	- Noņemiet no 23 kg līdz 53 kg, lai platformā būtu 230 kg slodze.

Rezultāts:
• Brīdinājuma lapai vairs nevajadzētu būt atvērtai.
• Skaņas signālam jāpārtrauc skanēt.

	- Aktivizējiet visas mašīnas funkcijas viena pēc otras.
Rezultāts:

• Jābūt iespējai aktivizēt visas funkcijas.
	- Novietojiet mašīnu transportēšanas stāvoklī. Novietot rotējošo pamatni neitrālā pozīcijā. Novietojiet platformu/svārsta 
strēli uz līdzenas virsmas. Pilnībā nolaidiet svārsta sviru.
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VADĪBAS PANELIS PLATFORMĀ
Piezīme:

• Aktivizēta pastāvīgā oranžas bākuguns opcija: oranžajai bākugunij jāiedegas, kad mašīna ir pieslēgta spriegumam.
• Pastāvīgā oranžas bākas opcija ir deaktivizēta: oranžajai bākugunij jāiedegas, kad ir aktivizētas mašīnas funkcijas un 

braucot/vadot mašīnu.
• Aktivizēta visu kustību trauksmes opcija: signālam jāskan periodiski, kad tiek aktivizētas mašīnas funkcijas un braucot/

vadot mašīnu.
• Braukšanas/vadīšanas opcija ir aktivēta: Braukšanas/vadīšanas laikā skaņas signālam jāskan periodiski.

PĀRSLODZES BRĪDINĀJUMS
Piezīme: �mašīna ir zem sprieguma. Mašīna atrodas transporta pozīcijā. Rotējošā pamatne un platforma ir neitrālā stāvoklī. 

Svārsta svira ir pilnībā nolaista.

Piezīme: �platformā atrodas 230 kg smaga krava.
	- Uzejiet uz platformas.

Rezultāts:
• Pārslodzes gaismas diodei jāmirgo.
• Displeja ekrānā uz platformas ir jāparādās brīdinājuma lapai.
• Skaņas signālam jāskan nepārtraukti.

	- Mēģiniet vienu pēc otras aktivizēt visas mašīnas funkcijas.
Rezultāts:

• Nevienu funkciju nevar aktivizēt.
	- Izkāpt no platformas.

Rezultāts:
• Pārslodzes gaismas diodei jānodziest.
• Brīdinājuma lapai vairs nevajadzētu būt atvērtai.
• Skaņas signālam jāpārtrauc skanēt.

	- Noņemiet visu kravu no platformas.

ĀRKĀRTAS APSTĀDINĀŠANA
Piezīme: �mašīna ir zem sprieguma. Mašīna atrodas transporta pozīcijā. Rotējošā pamatne un platforma ir neitrālā stāvoklī. 

Svārsta svira ir pilnībā nolaista.
	- Nospiediet ārkārtas apturēšanas pogu.

Rezultāts:
• Ārkārtas apturēšanas pogai jābūt nospiestai izslēgšanas stāvoklī.
• Ekrāna displejam platformā jāizslēdzas.

	- Izvelciet ārkārtas apturēšanas pogu vai pagrieziet to pulksteņrādītāja virzienā un atlaidiet.
Rezultāts:

• Ārkārtas apturēšanas pogai jābūt gaitas stāvoklī.
• Ekrāna displejam platformā jāieslēdzas un jāparādās pieslēgšanās ciklam strāvai.
• Regulatoru ventilatoriem šasijā un zem kreisā rotējošās pamatnes pārsega jādarbojas lielā ātrumā.
• Skaņas signālam jāatskan 1 reizi
• Sekundārās aizsardzības sistēmas opcija SPS: mirgojošajai gaismai SPS ir jāmirgo vairākas reizes un tai jānodziest.

	- Pagaidīt, līdz beidzas pieslēgšanās cikls strāvai.
Rezultāts:

• Šasijā un zem kreisā rotējošās pamatnes pārsega regulatoru ventilatoriem ir jāapstājas.
	- Paceliet svārsta sviru un vienlaicīgi nospiediet ārkārtas apturēšanas pogu.
	- Rezultāts:

• Ārkārtas apturēšanas pogai jābūt iespiestai izslēgtā stāvoklī.
• Svārsta svirai jāapstājas.

	- Izvelciet avārijas apturēšanas pogu vai pagrieziet to pulksteņrādītāja kustības virzienā un atlaidiet to ieslēgtā stāvoklī.
	- Pagaidīt, līdz beidzas pieslēgšanās cikls strāvai.
	- Pilnībā nolaidiet svārsta sviru.
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SIGNĀLTAURE
Piezīme: �mašīna ir zem sprieguma. Mašīna atrodas transporta pozīcijā. Rotējošā pamatne un platforma ir neitrālā stāvoklī. 

Svārsta svira ir pilnībā nolaista.
	- Nospiediet skaņas signāla spiedpogu un to atlaidiet.

Rezultāts:
• Jāatskan skaņas signālam.

PLATFORMAS/SVĀRSTA SVIRAS SASVĒRŠANA
t SVARĪGI t

Šī testa laikā platformu nedaudz sasveriet uz augšu un uz leju, lai izvairītos no traumām.
Piezīme: �mašīna ir zem sprieguma. Mašīna atrodas transporta pozīcijā. Rotējošā pamatne un platforma ir neitrālā stāvoklī. 

Svārsta svira ir pilnībā nolaista.

Piezīme: �platformas displeja ekrānā ir jāparādās mašīnas piktogrammai transportēšanas stāvoklī .
	- Nepieskarieties komutatoram ar pedāli. Pamēģiniet sasvērt platformu/svārsta sviru uz augšu vai uz leju.

Rezultāts:
• Nevienu funkciju nevar aktivizēt.

	- Nospiediet komutatoru ar pedāli un turiet to nospiestu.
	- Nedaudz paceliet svārsta sviru.
	- Viegli sasveriet platformu/svārsta sviru uz augšu vai uz leju.

Rezultāts:
• Funkcijas jāspēj aktivizēt.

	- Izvirziet teleskopisko strēli uz 3 sekundēm.
Rezultāts:

• Funkciju jāspēj aktivizēt.

• Platformas displeja ekrānā ir jāparādās mašīnas piktogrammai darba stāvoklī .
	- Pamēģiniet sasvērt platformu/svārsta sviru uz augšu vai uz leju.

Rezultāts:
• Funkcijas nedrīkst būt iespējams aktivizēt.

	- Pilnībā ievelciet teleskopisko sviru. Novietojiet platformu/svārsta strēli uz līdzenas virsmas. Pilnībā nolaidiet svārsta sviru.
Rezultāts:

• Platformas displeja ekrānā ir jāparādās mašīnas piktogrammai transportēšanas stāvoklī .
	- Atlaidiet komutatora pedāli.

MAŠĪNAS FUNKCIJAS (IZŅEMOT PLATFORMAS/SVĀRSTA SVIRAS SASVĒRŠANU)
Piezīme: �mašīna ir zem sprieguma. Mašīna atrodas transporta pozīcijā. Rotējošā pamatne un platforma ir neitrālā stāvoklī. 

Svārsta svira ir pilnībā nolaista.

Piezīme: �šī testa laikā nebrauciet un nevadiet mašīnu.
	- Nepieskarieties komutatoram ar pedāli. Mēģiniet vienu pēc otras aktivizēt visas mašīnas funkcijas.

Rezultāts:
• Nevienu funkciju nevar aktivizēt.

	- Nospiediet komutatoru ar pedāli un turiet to nospiestu.
	- Aktivizējiet visas mašīnas funkcijas viena pēc otras. Pārbaudiet, vai visas kustības ir pabeigtas līdz mehāniskām atdurēm.

Rezultāts:
• Jābūt iespējai aktivizēt visas funkcijas.
• Visām kustībām vajadzētu darboties pareizi un vienmērīgi.
• Visām kustībām jābūt pilnīgām līdz mehāniskām atdurēm.

	- Novietojiet mašīnu transportēšanas stāvoklī. Novietot rotējošo pamatni neitrālā pozīcijā. Pilnībā nolaidiet svārsta sviru.
	- Atlaidiet komutatora pedāli.

64
78

00
 M

1 
(A

06
20

20
) 

20
0 

A
TJ

E 
S1



3 - 18

BRAUKŠANAS/VADĪBAS/BREMZĒŠANAS FUNKCIJAS UN BRAUKŠANAS ĀTRUMA IZVĒLE
Piezīme: �mašīna ir zem sprieguma. Mašīna atrodas transporta pozīcijā. Rotējošā pamatne un platforma ir neitrālā stāvoklī. 

Svārsta svira ir pilnībā nolaista.
	- Nepieskarieties komutatoram ar pedāli, nepieskarieties braukšanas/vadīšanas roktura mēlītei. Mēģiniet braukt un vadīt 
mašīnu.

	- Neaiztieciet komutatoru ar pedāli, nospiediet un turiet braukšanas/vadīšanas roktura mēlīti. Mēģiniet braukt un vadīt 
mašīnu.

	- Nospiediet komutatora pedāli un turiet to nospiestu, nepieskarieties braukšanas/vadīšanas roktura mēlītei. Mēģiniet 
braukt un vadīt mašīnu.

Rezultāts:
• Funkcijas nedrīkst būt iespējams aktivizēt.

	- Izvēlieties zaķa ātrumu .
	- Labākai redzamībai nedaudz paceliet svārsta sviru.
	- Nospiediet komutatora pedāli un turiet to nospiestu, nospiediet braukšanas/vadīšanas roktura mēlīti un turiet to nospiestu.
	- Vadīt mašīnu uz priekšu un bremzēt. Izvērtējiet un atcerieties mašīnas bremzēšanas ceļu.
	- Vadīt mašīnu uz priekšu, testējiet virzienu un bremzējiet.

Rezultāts:
• Jābūt iespējai aktivizēt braukšanas/vadīšanas funkcijas.
• Braukšanai un vadīšanai jādarbojas pareizi un vienmērīgi.
• Bremzēšanai jādarbojas pareizi.

• Braukšanas ātrumam ir jābūt zaķa ātrumam .
	- Brauciet ar mašīnu nelielu attālumu atpakaļgaitā un bremzējiet.

Rezultāts:

• Braukšanas ātrumam atpakaļgaitā ir jābūt zaķa ātrumam .
	- Izvēlieties bruņurupuča ātrumu .
	- Vadīt mašīnu uz priekšu un bremzēt. Izvērtējiet un atcerieties mašīnas bremzēšanas ceļu.
	- Vadīt mašīnu uz priekšu, testējiet virzienu un bremzējiet.
	- Brauciet ar mašīnu nelielu attālumu atpakaļgaitā un bremzējiet.

Rezultāts:
• Jābūt iespējai aktivizēt braukšanas/vadīšanas funkcijas.
• Braukšanai un vadīšanai jādarbojas pareizi un vienmērīgi.
• Bremzēšanai jādarbojas pareizi.
• Braukšanas ātrumam ir jābūt bruņurupuča ātrumam .

	- Izlīdziniet priekšējos riteņus.
Rezultāts:

• Priekšējo riteņu piktogrammai platformas displeja ekrānā jābūt zaļai .
	- Atlaidiet komutatora pedāli.
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DARBA POZĪCIJAS ĀTRUMS
Piezīme: �mašīna ir zem sprieguma. Mašīna atrodas transporta pozīcijā. Rotējošā pamatne un platforma ir neitrālā stāvoklī. 

Svārsta svira ir nedaudz pacelta.

Piezīme: �ir izvēlēts bruņurupuča ātrums . Priekšējie riteņi ir izlīdzināti.

Piezīme: �platformas displeja ekrānā ir jāparādās mašīnas piktogrammai transportēšanas stāvoklī .
	- Brauciet ar mašīnu nelielu attālumu virzienā uz priekšu un bremzējiet. Izvērtējiet un atcerieties mašīnas ātrumu.
	- Paceliet galveno sviru uz 3 sekundēm.
	- Brauciet ar mašīnu nelielu attālumu virzienā uz priekšu un bremzējiet.

Rezultāts:

• Platformas displeja ekrānā ir jāparādās mašīnas piktogrammai darba stāvoklī .
• Braukšanas ātrumam ir jābūt darba ātrumam.

	- Pilnībā nolaidiet galveno sviru.
	- Brauciet ar mašīnu nelielu attālumu virzienā uz priekšu un bremzējiet.

Rezultāts:

• Platformas displeja ekrānā ir jāparādās mašīnas piktogrammai transportēšanas stāvoklī .
• Braukšanas ātrumam ir jābūt bruņurupuča ātrumam .

	- Paceliet sekundāro strēli uz 3 sekundēm.
	- Brauciet ar mašīnu nelielu attālumu virzienā uz priekšu un bremzējiet.

Rezultāts:

• Platformas displeja ekrānā ir jāparādās mašīnas piktogrammai darba stāvoklī .
• Braukšanas ātrumam ir jābūt darba ātrumam.

	- Pilnībā nolaidiet sekundāro strēli.
	- Brauciet ar mašīnu nelielu attālumu virzienā uz priekšu un bremzējiet.

Rezultāts:

• Platformas displeja ekrānā ir jāparādās mašīnas piktogrammai transportēšanas stāvoklī .
• Braukšanas ātrumam ir jābūt bruņurupuča ātrumam .

	- Izvirziet teleskopisko strēli uz 3 sekundēm.
	- Brauciet ar mašīnu nelielu attālumu virzienā uz priekšu un bremzējiet.

Rezultāts:

• Platformas displeja ekrānā ir jāparādās mašīnas piktogrammai darba stāvoklī .
• Braukšanas ātrumam ir jābūt darba ātrumam.

	- Pilnībā ievelciet teleskopisko sviru.
	- Brauciet ar mašīnu nelielu attālumu virzienā uz priekšu un bremzējiet.

Rezultāts:

• Platformas displeja ekrānā ir jāparādās mašīnas piktogrammai transportēšanas stāvoklī .
• Braukšanas ātrumam ir jābūt bruņurupuča ātrumam .
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DIFERENCIĀĻA NOBLOĶĒŠANA
Piezīme: �mašīna ir zem sprieguma. Mašīna atrodas transporta pozīcijā. Rotējošā pamatne un platforma ir neitrālā stāvoklī. 

Svārsta svira ir nedaudz pacelta.

Piezīme: �ir izvēlēts bruņurupuča ātrums . Priekšējie riteņi ir izlīdzināti.
	- Vadiet mašīnu uz priekšu, pagriezt pilnībā pa kreisi vai pa labi.
	- Nospiest diferenciāļa nobloķēšanas spiedpogu un turiet to nospiestu.

Rezultāts:
• Labajam aizmugurējam vai kreisajam aizmugurējam ritenim jāslīd.

	- Izlīdziniet priekšējos riteņus.
	- Atlaidiet diferenciāļa nobloķēšanas spiedpogu un bremzējiet mašīnu.
	- Vadiet mašīnu uz priekšu, pagriezt pilnībā pa kreisi vai pa labi.

Rezultāts:
• Ritenim vairs nevajadzētu slīdēt.

	- Izlīdziniet priekšējos riteņus.
	- Nobremzējiet mašīnu.

ROTĒJOŠĀS PAMATNES GRIEŠANĀS BRĪDINĀJUMS
Piezīme: �mašīna ir zem sprieguma. Mašīna atrodas transporta pozīcijā. Rotējošā pamatne un platforma ir neitrālā stāvoklī. 

Svārsta svira ir nedaudz pacelta.

Piezīme: �ir izvēlēts bruņurupuča ātrums . Priekšējie riteņi ir izlīdzināti.
	- Pagrieziet rotējošo pamatni pa kreisi, līdz rotējošās pamatnes leņķis attiecībā pret neitrālo stāvokli ir lielāks par 90°.

Rezultāts:
• Displeja ekrānā uz platformas ir jāparādās brīdinājuma lapai.

	- Mēģiniet braukt un vadīt mašīnu.
Rezultāts:

• Funkcijas nedrīkst būt iespējams aktivizēt.
• Mēģinot vadīt, skaņas signālam jāatskan 2 reizes.

	- Nospiediet rotējošās pamatnes griezšanās spiedpogu un to atlaidiet.
Rezultāts:

• Brīdinājuma lapai un darba lapai ir jāparādās pārmaiņus.
	- Vadiet mašīnu uz priekšu/atpakaļ un grieziet to pa kreisi/pa labi. Lai vadītu/pagrieztu mašīnu vēlamajā virzienā, saskaņojiet 
balto un melno bultiņu krāsas uz šasijas un uz vadības paneļa platformā.

	- Nobremzējiet mašīnu.
Rezultāts:

• Jābūt iespējai aktivizēt braukšanas/vadīšanas funkcijas.
• Balto un melno bultiņu krāsām jāļauj mašīnu vadīt/pagriezt vēlamajā virzienā.

	- Pagrieziet rotējošo pamatni pa labi, līdz leņķis attiecībā pret neitrālo stāvokli ir mazāks par 90°.
Rezultāts:

• Brīdinājuma lapai vairs nevajadzētu būt atvērtai.
	- Atkārtot testu no paša sākuma, pagriežot rotējošo pamatni pa labi.
	- Novietot rotējošo pamatni neitrālā pozīcijā.
	- Izlīdziniet priekšējos riteņus.
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BRAUKŠANA PA NOGĀZI UN SASVĒRUMA BRĪDINĀJUMS
Piezīme: �mašīna ir zem sprieguma. Mašīna atrodas transporta pozīcijā. Rotējošā pamatne un platforma ir neitrālā stāvoklī. 

Svārsta svira ir nedaudz pacelta.

Piezīme: �ir izvēlēts bruņurupuča ātrums . Priekšējie riteņi ir izlīdzināti.

Piezīme: �platformas displeja ekrānā ir jāparādās mašīnas piktogrammai transportēšanas stāvoklī .

TESTS N° 1
	- Izvēlēties slīpumu starp 10,5% (6°) un 35% (19°) ieskaitot.
	- Pacelt svārsta sviru horizontāli.
	- Lēnām pārvietoties ar mašīnu uz priekšu pa slīpo virsmu ar skatu pret 
to, platforma ir slīpās virsmas lejasdaļā.

Rezultāts:
• Jāieslēdzas sasvēruma/svārstību nobloķēšanas gaismas diodei.
• Slīpuma piktogrammai un slīpuma vērtībai platformas displeja 

ekrānā jābūt oranžā krāsā .
• Skaņas signālam jāatskan epizodiski.

	- Nobremzējiet ar mašīnu uz nogāzes.
Rezultāts:

• Bremzēšanai jādarbojas pareizi.
• Mašīnai vajadzētu apstāties uz nogāzes vismaz 1 minūti.

	- Pamēģiniet pacelt galvenos sviru, pacelt sekundāro sviru un izvirzīt teleskopisko sviru.
Rezultāts:

• Funkcijas nedrīkst būt iespējams aktivizēt.
	- Brauciet lēnām atpakaļgaitā, lai ar mašīnu nobrauktu no nogāzes uz līdzenas virsmas.

Rezultāts:
• Sasvēruma/svārstību nobloķēšanas gaismas diodei jānodziest.

• Platformas displeja ekrānā slīpuma piktogrammai ir jābūt pelēkai, bet slīpuma vērtībai jābūt baltai .
• Skaņas signālam jāpārtrauc skanēt.

	- Nobremzējiet mašīnu.
TESTS N° 2 : skatīt nākamo lapu.
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TESTS Nr. 2
	- Izvirziet teleskopisko strēli uz 3 sekundēm.

Rezultāts:

• Platformas displeja ekrānā ir jāparādās mašīnas piktogrammai darba stāvoklī .
	- Lēnām pārvietoties ar mašīnu uz priekšu pa slīpo virsmu ar skatu pret to, platforma ir slīpās virsmas lejasdaļā.

Rezultāts:
• Mašīnai automātiski jābremzē.
• Jāieslēdzas sasvēruma/svārstību nobloķēšanas gaismas diodei.

• Slīpuma piktogrammai un slīpuma vērtībai platformas displeja ekrānā jābūt sarkanām .
• Skaņas signālam jāatskan epizodiski.

	- Mēģiniet pacelt galveno sviru, pacelt sekundāro sviru, izstiept teleskopisko sviru, noliekt platformu/svārsta sviru uz augšu, 
noliekt platformu/svārsta sviru uz leju un brauciet/vadiet mašīnu.

Rezultāts:
• Funkcijas nedrīkst būt iespējams aktivizēt.

	- Pilnībā ievelciet teleskopisko sviru.
Rezultāts:

• Funkciju jāspēj aktivizēt.

• Platformas displeja ekrānā ir jāparādās mašīnas piktogrammai transportēšanas stāvoklī .

• Slīpuma piktogrammai un slīpuma vērtībai platformas displeja ekrānā jābūt oranžā krāsā .
	- Brauciet lēnām atpakaļgaitā, lai ar mašīnu nobrauktu no nogāzes uz līdzenas virsmas.

Rezultāts:
• Sasvēruma/svārstību nobloķēšanas gaismas diodei jānodziest.

• Platformas displeja ekrānā slīpuma piktogrammai ir jābūt pelēkai, bet slīpuma vērtībai jābūt baltai .
• Skaņas signālam jāpārtrauc skanēt.

	- Nobremzējiet mašīnu.
	- Pilnībā nolaidiet svārsta sviru.
	- Izkāpt no platformas.
	- Atslēdziet mašīnu no sprieguma.
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SEKUNDĀRĀ AIZSARDZĪBAS SISTĒMA SPS (PĒC IZVĒLES)
	- Pieslēdziet iekārtu spriegumam.

Rezultāts:
• Skaņas signālam jāatskan 1 reizi.
• Mirgojošajai gaismai SPS jānomirgo vairākas reizes un jānodziest.

	- Uzejiet uz platformas.
	- Pārbaudiet drošības kabeļa stāvokli SPS. Ja rodas šaubas par tā stāvokli, lūgt to nomainīt pilnvarotam Manitou tīkla 
pārstāvim.

	- Nedaudz paceliet svārsta sviru.
	- Izvirziet teleskopisko strēli uz 3 sekundēm.
	- Pagrieziet platformu pa labi vai pa kreisi. Tajā pašā laikā pabīdiet drošības kabeli SPS uz priekšu un atlaidiet to.

Rezultāts:
• Platformas rotācijai ir jāapstājas.
• Mirgojošajai gaismai SPS jānomirgo.
• Displeja ekrānā uz platformas ir jāparādās brīdinājuma lapai.
• Skaņas signālam jāskan epizodiski.

	- Mēģiniet vienu pēc otras aktivizēt visas mašīnas funkcijas.
Rezultāts:

• Nevienu funkciju nevar aktivizēt.
	- Nospiediet atiestatīšanas spiedpogu SPS un to atlaidiet.

Rezultāts:
• Mirgojošajai gaismai SPS jāizslēdzas.
• Brīdinājuma lapai vairs nevajadzētu būt atvērtai.
• Skaņas signālam ir jāizslēdzas.

	- Pilnībā ievelciet teleskopisko sviru.
Rezultāts:

• Funkciju jāspēj aktivizēt.
	- Izvirziet teleskopisko strēli uz 3 sekundēm.
	- Pagrieziet platformu pa labi vai pa kreisi. Vienlaicīgi pastumiet un turiet drošības kabeli SPS uz priekšu.

Rezultāts:
• Platformas rotācijai ir jāapstājas.
• Mirgojošajai gaismai SPS jānomirgo.
• Displeja ekrānā uz platformas ir jāparādās brīdinājuma lapai.
• Skaņas signālam jāskan epizodiski.

	- Nospiediet atiestatīšanas spiedpogu SPS un to atlaidiet, neatlaižot drošības kabeli SPS.
	- Pilnībā ievelciet teleskopisko sviru.

Rezultāts:
• Funkciju jāspēj aktivizēt.

	- Atlaidiet drošības kabeli SPS.
Rezultāts:

• Mirgojošajai gaismai SPS jāizslēdzas.
• Brīdinājuma lapai vairs nevajadzētu būt atvērtai.
• Skaņas signālam ir jāizslēdzas.

	- Pilnībā nolaidiet svārsta sviru.
	- Izkāpt no platformas.
	- Atslēdziet mašīnu no sprieguma.
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PĀRBAUDĪT 	 Priekšējo un aizmugurējo riteņu reduktoru hermētiskums
PIEZĪME: �pārbaudiet riteņu reduktorus visus pēc kārtas.
	- Pārbaudīt, vai nav eļļas noplūdes no riteņu reduktoriem un vāciņiem
	- Ja konstatēta noplūde:

• Pagriezt riteni tā, lai varētu uzlikt notecināšanas/uzpildes vāciņu 1  horizontālā 
stāvoklī.

• Notīrīt riteņa reduktora ārpusi ar tīru drānu.
• Noņemt notecināšanas/uzpildes vāciņu.
• Pārliecināties, ka eļļa sasniegusi iepildes atveri.
• Pievienojiet eļļu, ja nepieciešams, e SMĒRVIELAS.
• Uzlieciet atpakaļ notecināšanas/uzpildes vāciņu:
Griezes moments = 42 N.m ± 7 N.m 

Ü IKMĒNEŠA APKOPE VAI IK PĒC 50 DARBA STUNDĀM
VEICIET ARĪ IKDIENAS APKOPI.

PĀRBAUDĪT 	 Reduktora bloka hermētiskums
	- Lokalizēt aizmugurējās ass reduktora bloku 1 .
	- Pārbaudīt, vai nav eļļas noplūdes no reduktora bloka un vāciņiem.
	- Ja konstatēta noplūde:

• Notīrīt reduktora bloka ārpusi ar tīru drānu.
• Noņemt uzpildes vāciņu 2 .
• Pārliecināties, ka eļļa sasniegusi iepildes atveri.
• Pievienojiet eļļu, ja nepieciešams, e SMĒRVIELAS.
• Uzlikt atpakaļ uzpildes vāciņu.

PĀRBAUDĪT 	 Priekšējās un aizmugurējās ass diferenciāļu hermētiskums
	- Pārbaudīt, vai nav eļļas noplūdes no diferenciāļiem un vāciņiem.
	- Ja konstatēta noplūde:

• Notīrīt ass diferenciāļa ārpusi ar tīru drānu.
• Noņemt uzpildes vāciņu 1 .
• Pārliecināties, ka eļļa sasniegusi iepildes atveri.
• Pievienojiet eļļu, ja nepieciešams, e SMĒRVIELAS.
• Uzlikt atpakaļ uzpildes vāciņu.
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IEEĻĻOT 	 Priekšējā ass
t SVARĪGI t

Ja mašīna tiek lietota putekļainā vidē, asi eļļojiet biežāk.

STŪRES SERDEŅI
	- Noņemiet eļļotāju savienojumu vāciņus 1  kreisajā un labajā pusē.
	- Iesmidziniet smērvielu eļļotāja sprauslās, e SMĒRVIELAS.
	- Uzlikt atpakaļ robotā gredzena eļļotāju savienojumu vāciņus.

SVĀRSTĪBU GULTŅI
	- Noņemiet eļļotāju savienojumu vāciņus 2 .
	- Iesmidziniet smērvielu eļļotāja sprauslās, e SMĒRVIELAS.
	- Uzlikt atpakaļ robotā gredzena eļļotāju savienojumu vāciņus.
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PĀRBAUDĪT 	 230 V kontaktligzda platformā (PĒC IZVĒLES)
t SVARĪGI t

Pievienojiet elektrības kontaktdakšu 230 V/50 Hz barošanas avotam, kura strāva ir 16 A.
Pievienojiet tikai tādas elektriskās ierīces, kas darbojas ar 230 V/50 Hz, maksimāli 16 A.

Paredzētajā elektrības kontaktligzdā nepievienot pagarinātājus, nepieslēgt strāvas padevi vai vairākas 
kontaktligzdas.

	- Pieslēdziet akumulatora lādētāja strāvas kontaktdakšu 1  strāvas avotam.
	- Pievienojiet elektrisko ierīci kontaktligzdai 2  un ieslēdziet to.

Rezultāts:
• Elektroierīcei vajadzētu darboties.

	- Atvērt elektriskā bloka pārsegu 3A .
	- Nospiediet testa spiedpogu 3B  un to atlaidiet.

Rezultāts:
• Komutatoram 3C  jābūt pārslēgtam no gaitas stāvokļa izslēgtā stāvoklī, 

indikatoriem 3D  un 3E  jādeg zaļā krāsā.
• Elektroierīcei nevajadzētu darboties.

	- Atvienojiet elektrisko ierīci no strāvas.
	- Pārslēdziet komutatoru 3C  gaitas stāvoklī.

Rezultāts:
• Komutatoram jāpaliek pārslēgtam gaitas stācoklī, indikatoriem jādeg sarkanā 

krāsā.
	- Pieslēdziet iekārtu spriegumam.

Rezultāts:
• Elektroierīcei vajadzētu darboties.

	- Atvienot elektroierīci.
	- Atvienot strāvas kontaktdakšu.

64
78

00
 M

1 
(A

06
20

20
) 

20
0 

A
TJ

E 
S1



3 - 27

1
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Ü� 250H - PERIODISKA APKOPE - IK PĒC 250 DARBA STUNDĀM VAI 6 MĒNEŠIEM
VEICIET ARĪ IKDIENAS APKOPI.

PĀRBAUDĪT 	 Reduktora bloka hermētiskums
e 50H : IKMĒNEŠA APKOPE VAI IK PĒC 50 DARBA STUNDĀM.

PĀRBAUDĪT 	 Priekšējās un aizmugurējās ass diferenciāļu hermētiskums
e 50H : IKMĒNEŠA APKOPE VAI IK PĒC 50 DARBA STUNDĀM.

PĀRBAUDĪT 	 Priekšējo un aizmugurējo riteņu reduktoru hermētiskums
e 50H : IKMĒNEŠA APKOPE VAI IK PĒC 50 DARBA STUNDĀM.

PĀRBAUDĪT 	 230 V kontaktligzda platformā (PĒC IZVĒLES)
e 50H : IKMĒNEŠA APKOPE VAI IK PĒC 50 DARBA STUNDĀM.

PĀRBAUDĪT 	 Riteņu uzgriežņu pievilkums
t SVARĪGI t

Šā norādījuma neievērošanas rezultātā var izraisīt mašīnas sagāšanos.
	- Pārbaudiet riteņu uzgriežņu pievilkšanas spēku:

• 360 N.m ±36 N.m

PĀRBAUDĪT 	 Svārstīgo cilindru fiksācijas skrūvju pievilkums
t SVARĪGI t

Šā norādījuma neievērošanas rezultātā var izraisīt mašīnas sagāšanos.
	- Pārbaudīt griezes momentu visām skrūvēm 1  kreisajā un labajā pusē:

• 281 N.m ±55 N.m

PĀRBAUDĪT 	 Piedziņas vārpstas fiksācijas skrūvju pievilkums
t SVARĪGI t

Šā norādījuma neievērošanas rezultātā var izraisīt mašīnas novirzīšanos.
	- Pārbaudīt griezes momentu visām skrūvēm 1  priekšpusē un aizmugurē:

• 38 N.m ±3,5 N.m
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PĀRBAUDĪT 	 Asu fiksācijas skrūvju pievilkšana
t SVARĪGI t

Šā norādījuma neievērošanas rezultātā var izraisīt mašīnas sagāšanos.
	- Pārbaudiet visu fiksācijas skrūvju pievilkšanas spēku:

•  1  (priekšējās ass svārstīgie gultņi) = 375 N.m ±74 N.m
•  2  (aizmugurējā ass, kreisā un labā puse) = 341 N.m ±68 N.m

PĀRBAUDĪT 	 Priekšējās ass svārstīgo cilindru saslēgšana 
t SVARĪGI t

Šā norādījuma neievērošanas rezultātā var izraisīt mašīnas sagāšanos.
	- Priekšējā labās puses riteņa priekšā novietot pietiekami izturīgu rampu:

• A = 7,5 cm minimums, 9 cm maksimums.
• B = 60 cm minimums.
• C = 75 cm minimums, 100 cm maksimums.
• D = 10° minimums, 25° maksimums.

	- Pieslēdziet iekārtu spriegumam.
	- Uzejiet uz platformas.
	- Izvēlieties bruņurupuča ātrumu .
	- Nedaudz paceliet svārsta sviru.

Piezīme: �platformas displeja ekrānā ir jāparādās mašīnas piktogrammai transportēšanas 

stāvoklī .
	- Lēnām pārvietoties ar mašīnu uz priekšu, līdz priekšējais labais ritenis ir rampas augšgalā.
	- Nobremzējiet mašīnu.
	- Pagriezt rotējošo pamatni par 90° pa kreisi.
	- Izvirziet teleskopisko strēli uz 3 sekundēm.

Turpinājums: skatīt nākamo lapu.
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Rezultāts:

• Platformas displeja ekrānā ir jāparādās mašīnas piktogrammai darba stāvoklī .
	- Lēnām pārvietoties ar mašīnu atpakaļ, līdz ritenis vairs neatrodas uz rampas.
	- Nobremzējiet mašīnu.
	- Lūgt personai uz zemes pārbaudīt priekšējo labo riteni un svārstību cilindrus.

Rezultāts:
• Priekšējam labās puses ritenim jābūt augšējā pozīcijā, un tam nav jāsaskaras ar zemi.
• Labajam svārstību cilindram jābūt ievilktam, bet kreisajā pusē tam jābūt izvirzītam.

	- Lūgt personai uz zemes attālināties.
	- Pilnībā ievelciet teleskopisko sviru.

Rezultāts:

• Platformas displeja ekrānā ir jāparādās mašīnas piktogrammai transportēšanas stāvoklī .
	- Lūgt personai uz zemes pārbaudīt priekšējos riteņus.

Rezultāts:
• Abiem priekšējiem riteņiem ir jābūt saskarē ar zemi.

	- Novietot rotējošo pamatni neitrālā pozīcijā.
	- Pilnībā nolaidiet svārsta sviru.
	- Izkāpt no platformas.
	- Novietot to pašu rampu priekšējā kreisā riteņa priekšā.
	- Uzejiet uz platformas.
	- Nedaudz paceliet svārsta sviru.
	- Lēnām pārvietoties ar mašīnu uz priekšu, līdz priekšējais kreisais ritenis ir rampas augšgalā.
	- Nobremzējiet mašīnu.
	- Pagriezt rotējošo pamatni par 90° pa labi.
	- Izvirziet teleskopisko strēli uz 3 sekundēm.

Rezultāts:

• Platformas displeja ekrānā ir jāparādās mašīnas piktogrammai darba stāvoklī .
	- Lēnām pārvietoties ar mašīnu atpakaļ, līdz ritenis vairs neatrodas uz rampas.
	- Nobremzējiet mašīnu.
	- Lūgt personai uz zemes pārbaudīt priekšējo kreiso riteni un svārstību cilindrus.

Rezultāts:
• Priekšējam kreisās puses ritenim jābūt augšējā pozīcijā, un tam nav jāsaskaras ar zemi.
• Kreisajam svārstību cilindram jābūt ievilktam, bet labajā pusē tam jābūt izvirzītam.

	- Lūgt personai uz zemes attālināties.
	- Pilnībā ievelciet teleskopisko sviru.

Rezultāts:

• Platformas displeja ekrānā ir jāparādās mašīnas piktogrammai transportēšanas stāvoklī .
	- Lūgt personai uz zemes pārbaudīt priekšējos riteņus.

Rezultāts:
• Abiem priekšējiem riteņiem ir jābūt saskarē ar zemi.

	- Novietot rotējošo pamatni neitrālā pozīcijā.
	- Pilnībā nolaidiet svārsta sviru.
	- Izkāpt no platformas.
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PĀRBAUDĪT 	 Pārslodzes sistēma
t SVARĪGI t

Šā norādījuma neievērošanas rezultātā var izraisīt mašīnas sagāšanos.
Ja pārslodzes sistēma nav pareizi nokalibrēta, skatīt mašīnas remonta rokasgrāmatu.

Piezīme: �mašīna ir zem sprieguma. Mašīna atrodas transporta pozīcijā. Rotējošā pamatne un platforma ir neitrālā stāvoklī. 
Svārsta svira ir pilnībā nolaista.

	- Iekraujiet kravu, vienmērīgi izvietojot to visā platformā = 253 kg.
Rezultāts:

• Displeja ekrānā uz zemes ir jāparādās brīdinājuma lapai.
• Skaņas signālam jāatskan nepārtraukti.

	- Mēģiniet aktivizēt visas mašīnas funkcijas viena pēc otras no vadības paneļa uz zemes.
Rezultāts:

• Nevienu funkciju nevar aktivizēt.
	- Noņemiet 23 kg, lai platformā būtu 230 kg krava:

Rezultāts:
• Brīdinājuma lapai vairs nevajadzētu būt atvērtai.
• Skaņas signālam jāpārtrauc skanēt.

	- Aktivizējiet visas mašīnas funkcijas viena pēc otras.
Rezultāts:

• Jābūt iespējai aktivizēt visas funkcijas.
	- Novietojiet mašīnu transportēšanas stāvoklī. Novietot rotējošo pamatni neitrālā pozīcijā. Novietojiet platformu/svārsta 
strēli uz līdzenas virsmas. Pilnībā nolaidiet svārsta sviru.

	- Uzejiet uz platformas.
Rezultāts:

• Pārslodzes gaismas diodei jāmirgo.
• Displeja ekrānā uz platformas ir jāparādās brīdinājuma lapai.
• Skaņas signālam jāskan nepārtraukti.

	- Mēģiniet aktivizēt visas mašīnas funkcijas viena pēc otras no vadības paneļa platformā.
Rezultāts:

• Nevienu funkciju nevar aktivizēt.
	- Izkāpt no platformas.

Rezultāts:
• Pārslodzes gaismas diodei jānodziest.
• Brīdinājuma lapai vairs nevajadzētu būt atvērtai.
• Skaņas signālam jāpārtrauc skanēt.

	- Noņemiet visu kravu no platformas.
	- Atslēdziet mašīnu no sprieguma.
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PĀRBAUDĪT 	 Bremzes
t SVARĪGI t

Šā norādījuma neievērošanas rezultātā var notikt mašīnas sagāšanās.

BRĪVGAITA
Piezīme: �mašīna ir atslēgta no sprieguma. Mašīna atrodas transporta pozīcijā. Rotējošā pamatne un platforma ir neitrālā 

stāvoklī. Svārsta svira ir pilnībā nolaista.
	- Veiciet pilnu procedūru, kas aprakstīta 2- APRAKSTS: TRANSPORTĒŠANA UN CELŠANA: RITEŅU ATBRĪVOŠANA 
VILKŠANAI/VINČOŠANAI.

BREMZĒŠANAS CEĻŠ UZ LĪDZENAS VIRSMAS
Piezīme: �mašīna ir atslēgta no sprieguma. Mašīna atrodas transporta pozīcijā. Rotējošā pamatne un platforma ir neitrālā 

stāvoklī. Svārsta svira ir pilnībā nolaista.
	- Izvēlieties līdzenu virsmu, lai veiktu šo pārbaudi.
	- Pieslēdziet iekārtu spriegumam.
	- Izvietojiet platformā vienmērīgi sadalītu slodzi = 230 kg, atskaitot jūsu pašu svaru.
	- Uzejiet uz platformas.

	- Izvēlieties zaķa ātrumu .
	- Labākai redzamībai nedaudz paceliet svārsta sviru.

Piezīme: �platformas displeja ekrānā ir jāparādās mašīnas piktogrammai transportēšanas stāvoklī .

Pārvietojieties ar mašīnu uz priekšu, līdz sasniegts maksimālais ātrums.
	- Lai bremzētu mašīnu, atlaidiet vadības rokturi.

Rezultāts:
• Bremzēšanas ceļam jābūt: 1400 mm ±300 mm.

	- Izvirziet teleskopisko strēli uz 3 sekundēm.
Rezultāts:

• Platformas displeja ekrānā ir jāparādās mašīnas piktogrammai darba stāvoklī .
	- Pārvietojieties ar mašīnu uz priekšu, līdz sasniegts maksimālais ātrums:

Piezīme: �braukšanas ātrumam ir jābūt darba ātrumam.
	- Lai bremzētu mašīnu, atlaidiet vadības rokturi.

Rezultāts:
• Bremzēšanas ceļam vajadzētu būt: 200 mm ±50 mm.

	- Pilnībā ievelciet teleskopisko sviru un pilnībā nolaidiet svārsta sviru. 
Rezultāts:

• Platformas displeja ekrānā ir jāparādās mašīnas piktogrammai transportēšanas stāvoklī .

BREMZĒŠANA UZ NOGĀZES
Piezīme: �mašīna ir zem sprieguma. Mašīna atrodas transporta pozīcijā. 

Rotējošā pamatne un platforma ir neitrālā stāvoklī. Svārsta svira 
ir nedaudz pacelta. Iepriekšējā testa krava atrodas platformā.

	- Lai veiktu šādu pārbaudi, izvēlieties 25% (14°) slīpumu.
	- Pacelt svārsta sviru horizontāli.
	- Lēnām pārvietoties ar mašīnu uz priekšu pa slīpo virsmu ar skatu pret 
to, platforma ir slīpās virsmas lejasdaļā.

	- Lai nobremzētu mašīnu uz slīpuma, atlaidiet vadības rokturi.
Rezultāts:

• Mašīnai vajadzētu apstāties uz nogāzes vismaz 1 minūti.
	- Brauciet ar mašīnu lejup pa nogāzi.
	- Pilnībā nolaidiet svārsta sviru.
	- Izkāpt no platformas.
	- Noņemiet visu kravu no platformas.
	- Atslēdziet mašīnu no sprieguma.
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1PĀRBAUDĪT 	 Rotējošās pamatnes rotācijas motora eļļas līmenis
	- Ievietot drošības stieni savā vietā, e GADĪJUMA APKOPE.
	- Pārbaudīt, vai nav eļļas noplūdes no rotējošās pamatnes rotācijas motora 1 .
	- Noņemt uzpildes vāciņu 2 .
	- Notīrīt līmeņrādi virs uzpildes vāciņa ar tīru drāniņu un ievietot atpakaļ vietā.
	- Noņemiet iepildes vāciņu. Līmenis ir atbilstošs, ja eļļa atrodas starp 2 atzīmēm A  
un B .

	- Ja līmenis ir zems, pievienot eļļu, līdz tiek sasniegts pareizais līmenis, e SMĒRVIELAS.
	- Uzlikt atpakaļ uzpildes vāciņu.
	- Noņemiet drošības stieni, e GADĪJUMA APKOPE.

PĀRBAUDĪT 	 Avārijas vadība
t SVARĪGI t

Darbības traucējumu gadījumā liegt mašīnas lietošanu.
	- Pārbaudiet avārijas vadības ierīču darbību: veiciet visas procedūras, kas aprakstītas 2 - APRAKSTS: REZERVES VADĪBAS 
TAUSTIŅI.
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IEEĻĻOT 	 asis, rumbas un cilindru gredzenus
t SVARĪGI t

Vienmēr nodrošināt paceltās sviras ar atbilstošu pacelšanas aprīkojumu.
	- Pieslēdziet iekārtu spriegumam.
	- Lai piekļūtu dažādām eļļošanas sprauslām, veiciet atbilstošas ​​galvenās, sekundārās sviras, svārsta sviras un platformas 
slīpuma/svārsta sviras kustības. Nodrošināt pacelto strēli ar piemērotu pacelšanas aprīkojumu.

	- Noņemt eļļotāju savienojumu vāciņus.
	- Iesmērēt smērvielu katrā eļļotāja savienojumā, e SMĒRVIELAS.
	- Uzlikt atpakaļ robotā gredzena eļļotāju savienojumu vāciņus.
	- Pilnībā nolaidiet galveno sviru. Pilnībā nolaidiet sekundāro strēli. Novietojiet platformu/svārsta strēli uz līdzenas virsmas. 
Pilnībā nolaidiet svārsta sviru.

APZĪMĒJUMS

ASS

 

RUMBA

CILINDRA GREDZENS

x2 x2

x2
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IEEĻĻOT 	 Teleskopiskā svira
t SVARĪGI t

Ja mašīna tiek lietota putekļainā vidē, teleskopisko sviru eļļojiet biežāk.
Piezīme: �mašīna ir zem sprieguma. 
	- Nedaudz paceliet svārsta sviru.
	- Pilnībā izbīdiet teleskopisko sviru.
	- Pārbaudiet sliežu slīdēšanas virsmas A  :

• Virsmām jābūt gludām un bez korozijas.
	- Ja nepieciešams, ieeļļot teleskopisko sviru, e SMĒRVIELAS.

Piezīme: �lai vienmērīgi iesmērētu smērvielu, izbīdīt un ievilkt teleskopisko sviru 
vairākas reizes. Atlikumu notīrīt ar tīru drāniņu.

	- Pilnībā ievelciet teleskopisko sviru.
	- Pilnībā nolaidiet svārsta sviru.
	- Atslēdziet mašīnu no sprieguma.

IEEĻĻOT 	 Robotais gredzens
	- Noceliet šasijas labās puses pārsegu.
	- Noņemt robotā gredzena 2 eļļotāju savienojumu vāciņus 1 .
	- Iesmidziniet smērvielu eļļotāja sprauslās, e SMĒRVIELAS.
	- Pieslēdziet iekārtu spriegumam.
	- Pagrieziet rotējošo pamatni par 90° pa kreisi vai pa labi un iesmērējiet smērvielu 
vēlreiz.

	- Uzlikt atpakaļ robotā gredzena eļļotāju savienojumu vāciņus.
	- Uzlikt atpakaļ labās puses šasijas pārsegus.
	- Ieeļļot robotā gredzena zobus 2 , e SMĒRVIELAS.
	- Pagrieziet rotējošo pamatni par veselu apli, lai vienmērīgi izsmērētu smērvielu.
	- Novietot rotējošo pamatni neitrālā pozīcijā.
	- Atslēdziet mašīnu no sprieguma.
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PĀRBAUDĪT 	 12 V elektrisko savienojumu pievilkums
t SVARĪGI t

Šai apkopes darbībai var būt nepieciešama elektriskā akreditācija: ievērojiet spēkā esošos vietējos, valdības un valsts noteikumus.
Vienmēr pārliecinieties, ka pozitīvās spailes nevar nonākt saskarē ar negatīvajām spailēm vai ar mašīnas metāla daļām.
Pēc katras darbības noteikti ielieciet atpakaļ elektrisko komponentu (vākus, pārsegus, spaiļu vāciņus utt.) aizsardzību.

	- Ievietot drošības stieni savā vietā, e GADĪJUMA APKOPE.
	- Nofiksējiet akumulatora slēdzi izslēgtā pozīcijā ar piekaramo atslēgu.
	- Atvērt rotējošās pamatnes kreisās un labās puses pārsegus.
	- Pārbaudiet 12 V elektrisko kabeļu stāvokli:

• Starp 12 V akumulatoru un akumulatora slēdzi.
• Starp akumulatora slēdzi un drošinātāja turētāju.
• Starp drošinātāju turētāju un avārijas sūkni.

	- Pārbaudiet zemējuma siksnas stāvokli starp 12 V akumulatoru un rotējošo pamatni.
	- Pārbaudiet 12 V elektrisko savienojumu pievilkumu:

• 12 V akumulatoram.
• Akumulatora slēdzim.
• Drošinātāju turētājam.
• Rezerves sūknim.
• Rotējošai pamatnei.

PĀRBAUDĪT 	 48 V elektrisko savienojumu pievilkums
t SVARĪGI t

Šai apkopes darbībai var būt nepieciešama elektriskā akreditācija: ievērojiet spēkā esošos vietējos, valdības un valsts noteikumus.
Vienmēr pārliecinieties, ka pozitīvās spailes nevar nonākt saskarē ar negatīvajām spailēm vai ar mašīnas metāla daļām.
Pēc katras darbības noteikti ielieciet atpakaļ elektrisko komponentu (vākus, pārsegus, spaiļu vāciņus utt.) aizsardzību.

Piezīme: �drošības stienis ir ievietots savā vietā. Akumulatora slēdzis ir bloķēts izslēgtā stāvoklī ar piekaramo atslēgu. 
Rotējošās pamatnes kreisās un labās puses pārsegi ir atvērti. 

	- Noceliet šasijas kreisās puses pārsegu.
	- Noņemiet šasijas aizmugurējo pārsegu.
	- Pārbaudiet 48 V elektrisko kabeļu stāvokli:

• Starp kreiso 24 V akumulatoru un labo 24 V akumulatoru.
• Starp labo 24 V akumulatoru un drošinātāja turētāju.
• Starp drošinātāju turētāju un akumulatora slēdzi.
• Starp akumulatora slēdzi un elektriskā sūkņa regulatora jaudas releju.
• Starp elektriskā sūkņa regulatora jaudas releju un elektriskā sūkņa regulatoru.
• Starp elektriskā sūkņa regulatoru un elektrisko sūkni.
• Starp elektriskā sūkņa regulatora jaudas releju un riteņa motora regulatoru.
• Starp riteņu motora regulatoru un riteņa motoru.
• Starp kreiso 24 V akumulatoru un spaiļu bloku.
• Starp savienojuma spaiļu bloku un akumulatora slēdzi.
• Starp savienojuma spaiļu bloku un elektriskā sūkņa regulatoru.
• Starp spaiļu bloku un riteņa motora regulatoru.

	- Pārbaudiet 48 V elektrisko savienojumu pievilkumu:

Piezīme: pēc pievilkšanas pievienojiet marķējumu A  uz elektriskajiem 
savienojumiem.
• Abiem 24 V akumulatoriem.
• Drošinātāju turētājam.
• Akumulatora slēdzim.
• 2 jaudas relejiem.
• 2 regulatoriem.
• Elektriskajam sūknim.
• Riteņa motoram.
• Savienojumam spaiļu bloka.

	- Uzlieciet atpakaļ aizmugurējo šasijas pārsegu.
	- Atbloķēt akumulatora slēdzi, noņemot piekaramo atslēgu.
	- Noņemiet drošības stieni, e GADĪJUMA APKOPE.
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IESTATĪT UZ NULLES 	 Brīdinājums par apkopi
	- Pieslēdziet iekārtu spriegumam.
	- Piekļūstiet apkopes izvēlnei no displeja ekrāna uz zemes.
	- Brīdinājuma par apkopi iestatīšana uz nulles.
	- Atgriezieties darba lapā.
	- Atslēdziet mašīnu no sprieguma.

CAURTĪRĪT 	 48 V akumulatoru tvertnes
t SVARĪGI t

Caurīriet 48 V akumulatoru tvertnes biežāk, ja mašīna tiek glabāta ārpus telpām.
Vienmēr pārliecināties, ka akumulatoru pozitīvās spailes nevar saskarties ar negatīvajām spailēm vai mašīnas metāla 

daļām.
Piezīme: �caurtīriet 48 V akumulatoru tvertnes visas pēc kārtas.
	- Atvērt rotējošās pamatnes kreisās un labās puses pārsegus.
	- Atrodiet iesūkšanas pūsli 1  un elastīgo šļūteni 2  viena akumulatora augšpusē.
	- Atrodiet cieto cauruli 3  akumulatorā.
	- Pievienojiet elastīgo šļūteni pie iesūkšanas pūšļa un pie stingrās caurules.
	- Izmantojot iesūkšanas pūsli, noteciniet ūdeni no akumulatora tvertnes.
	- Noņemiet iesūkšanas pūsli un iztukšojiet to.
	- Noņemiet elastīgo šļūteni.
	- Ievietojiet atpakaļ iesūkšanas pūsli un elastīgo šļūteni.
	- Aizvērt rotējošās pamatnes kreisās un labās puses pārsegus.

NOTĪRĪT 	 Regulatoru radiatori un ventilatori 
Piezīme: �Rotējošās pamatnes kreisās un labās puses pārsegi ir atvērti. Kreisās šasijas pārsegs ir noņemts.
	- Atrodiet regulatoru zem kreisā rotējošās pamatnes pārsega un regulatoru šasijā.
	- Notīriet regulatoru radiatorus ar sausu saspiestu gaisu:

• Maksimālais spiediens = 3 bar. Minimālais attālums = 30 mm.
	- Notīriet regulatoru ventilatoru gaisa ieplūdes atveri ar tīru, sausu drānu:
	- Pieslēdziet iekārtu spriegumam.
	- Pārbaudiet, vai regulatoru ventilatori darbojas pareizi:

• Ventilatoriem vajadzētu darboties lielā ātrumā un pēc tam apstāties.
	- Pieslēdziet iekārtu spriegumam.
	- Uzlieciet atpakaļ kreisās puses šasijas pārsegu.
	- Aizvērt rotējošās pamatnes kreisās un labās puses pārsegus.
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Ü� 500H - PERIODISKA APKOPE - IK PĒC 500 DARBA STUNDĀM VAI 1 GADA
VEICIET ARĪ IKDIENAS APKOPI UN PERIODISKĀS APKOPES, SĀKOT NO 250 DARBA STUNDĀM.

PĀRBAUDĪT 	 Slīpuma sensors
t SVARĪGI t

Šā norādījuma neievērošanas rezultātā var izraisīt mašīnas sagāšanos.
Mašīnai jābūt transportēšanas stāvoklī ar rotējošo pamatni un platformu neitrālā stāvoklī, un svārsta sviru pilnībā nolaistu.

	- Pieslēdziet iekārtu spriegumam.
	- Novietojiet mašīnu uz līdzenas virsmas.
	- Piekļūstiet “sasvēruma kalibrēšanas” izvēlnei no displeja ekrāna uz zemes.
	- Pārbaudiet, vai parādītā vērtība ir 0° ± 0,3°.
	- Ja vērtība ir pielaides robežās: atgriezieties darba lapā.
	- Ja vērtība ir ārpus pielaides: skatiet mašīnas remonta rokasgrāmatu, lai kalibrētu slīpuma sensoru.

PĀRBAUDĪT 	 Fiksācijas skrūvju pievilkums platformā
t SVARĪGI t

Šā norādījuma neievērošanas rezultātā var izraisīt platformas krišanu.
Vienmēr nodrošināt pacelto svārsta sviru ar piemērotu pacelšanas aprīkojumu.

Piezīme: �mašīna ir zem sprieguma.
	- Paceliet svārsta strēli, cik vien iespējams, un nodrošināt to ar piemērotu pacelšanas 
aprīkojumu.

	- Pārbaudiet fiksācijas skrūves pievilkšanas spēku 1 :
• 69 N.m ±13,5 N.m

	- Pilnībā nolaidiet svārsta sviru.
	- Atslēdziet mašīnu no sprieguma.
	- Pārbaudiet visu stiprinājuma skrūvju 2  pievilkšanas spēku un visas stiprinājuma 
skrūves 3  kreisajā un labajā pusē:

• 69 N.m ±13,5 N.m.
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PĀRBAUDĪT 	 Platformas rotēšanas vārsta fiksācijas skrūvju pievilkums
t SVARĪGI t

Šā norādījuma neievērošanas rezultātā var izraisīt platformas krišanu.
	- Pārbaudiet visu fiksācijas skrūvju pievilkšanas spēku 1  :

• 60 N.m ±6 N.m
	- Pārbaudiet ass pievilkšanas spēku 2 :

• 80 N.m ±16 N.m

PĀRBAUDĪT 	 Teleskopiskās sviras regulēšana
t SVARĪGI t

Ieteicams pielāgot teleskopiskās sviras regulēšanu, ja attālumi ir lielāki par maksimālajām vērtībām, skatiet mašīnas 
remonta rokasgrāmatu.

	- Pārbaudīt visu uzgriežņu pievilkšanas spēku 1  :
• 69 N.m ±6,5 N.m

	- Pieslēdziet iekārtu spriegumam.
	- Nedaudz paceliet svārsta sviru.
	- Izvirziet teleskopisko sviru uz 1 sekundi.
	- Pārbaudiet attālumus starp sliedēm un galveno teleskopisko strēli:

•  A  (augšējā sliede 2 ) jābūt starp 1 mm un 1,5 mm.
•  B  (sānu sliedes 3 ) katrā pusē jābūt starp 0,5 mm un 0,75 mm.

	- Pilnībā izbīdiet teleskopisko sviru.
	- Pārbaudīt no jauna attālumus starp A  un B .
	- Pilnībā ievelciet teleskopisko sviru.
	- Pilnībā nolaidiet svārsta sviru.
	- Noceliet pārsegu 4 .
	- Nedaudz pacelt galveno sviru.
	- Zem platformas novietojiet vairākas koka paletes.
	- Lēnām nolaist galveno strēli, līdz sliedes 5  saskaras ar galveno sviru.
	- Pārbaudīt attālumus starp sliedēm un galveno strēli:

•  C  (augšējās sliedes 6 ) jābūt starp 1 mm un 1,5 mm.
•  D  (sānu sliedes 7 ) katrā pusē jābūt starp 0,5 mm un 0,75 mm.

	- Nedaudz pacelt galveno sviru.
	- Noņemiet koka paletes.
	- Pilnībā nolaidiet galveno sviru.
	- Atslēdziet mašīnu no sprieguma.
	- Uzlikt pārsegu 4  atpakaļ vietā.
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PĀRBAUDĪT 	 Rotējošās pamatnes rotācijas motora fiksācijas skrūvju pievilkums
t SVARĪGI t

Šā norādījuma neievērošanas rezultātā var izraisīt nevajadzīgas rotējošās pamatnes kustības.
Piezīme: �drošības stienis ir ievietots savā vietā. Rotējošās pamatnes pārsegs ir noņemts.

	- Pārbaudiet visu fiksācijas skrūvju pievilkšanas spēku 1  :
• 76 N.m ±15 N.m

PĀRBAUDĪT 	 Robotā gredzena fiksācijas skrūvju pievilkums
t SVARĪGI t

Šā norādījuma neievērošanas rezultātā var izraisīt mašīnas sagāšanos.
	- Ievietot drošības stieni savā vietā, e GADĪJUMA APKOPE.
	- Noceliet rotējošās pamatnes pārsegu 1 .
	- Atrodiet 2 urbumus A .
	- Pieslēdziet iekārtu spriegumam.
	- Pagriezt rotējošo pamatni, lai izlīdzinātu urbumus A  ar 2 fiksācijas skrūvēm 2 .
	- Pārbaudiet 2 pirmo fiksācijas skrūvju pievilkšanas spēku 2 :

• 215 N.m ±21 N.m
	- Pagriezt rotējošo pamatni, lai izlīdzinātu urbumus A  ar nākamajām 2 fiksācijas 
skrūvēm 2  un lai pārbaudītu griezes momentu.

	- Atkārtot posmus, līdz visām fiksācijas skrūvēm 2  ir pārbaudīts pievilkšanas spēks.
	- Pārbaudiet fiksācijas skrūves pievilkšanas spēku 3  :

• 215 N.m ±21 N.m
	- Novietot rotējošo pamatni neitrālā pozīcijā.
	- Atslēdziet mašīnu no sprieguma.
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PĀRBAUDĪT 	 Hidrauliskās šļūtenes
t SVARĪGI t

Lai pārbaudītu hidrauliskās eļļas noplūžu neesamību, vienmēr tam izmantojiet papīra vai kartona gabaliņu.
Nomainīt visas bojātās hidrauliskās šļūtenes.

Piezīme: �drošības stienis ir ievietots savā vietā. Rotējošās pamatnes pārsegs ir noņemts.
	- Atvērt rotējošās pamatnes kreisās un labās puses pārsegus.
	- Noceliet šasijas labās puses pārsegu.
	- Noņemiet priekšējās un aizmugurējās šasijas pārsegus.
	- Pārbaudīt visas hidrauliskās šļūtenes un pārbaudīt, vai nav radušās noplūde.
	- Uzlikt atpakaļ kreisās un labās puses šasijas pārsegus.
	- Uzlikt atpakaļ labās puses šasijas pārsegu.
	- Aizvērt rotējošās pamatnes kreisās un labās puses pārsegus.

PĀRBAUDĪT 	 Atsvara fiksācijas skrūvju pievilkšana
t SVARĪGI t

Šā norādījuma neievērošanas rezultātā var izraisīt mašīnas sagāšanos.
Piezīme: �drošības stienis ir ievietots savā vietā. Rotējošās pamatnes pārsegs ir noņemts.

	- Pārbaudīt griezes momentu visām skrūvēm 1  kreisajā un labajā pusē:
• 175 N.m ±35 N.m

64
78

00
 M

1 
(A

06
20

20
) 

20
0 

A
TJ

E 
S1



3 - 41

2

A

B

3

1

2

IESTATĪT UZ NULLES 	 Brīdinājums par apkopi
e Ü� 250H : IESTATĪT UZ NULLES: BRĪDINĀJUMS PAR APKOPI.

NOMAINĪT 	 Rotējošās pamatnes rotācijas motora eļļa
t SVARĪGI t

Ieteicams, lai pirms izliešanas eļļa būtu silta.
Piezīme: �drošības stienis ir ievietots savā vietā. Rotējošās pamatnes pārsegs ir noņemts.

IZTECINĀT EĻĻU
	- Novietot notecināšanas trauku zem notecināšanas vāciņa 1 .
	- Noņemiet notecināšanas vāciņu un uzpildes vāciņu 2 .
	- Uzgaidiet, līdz motora karteris ir pilnībā tukšs.

ROTĒJOŠĀS PAMATNES ROTĀCIJAS MOTORS
	- Notīrīt ap notecināšanas atveri ar tīru drānu.
	- Uzlikt atpakaļ notecināšanas vāciņu.
	- Piepildīt rotējošās pamatnes rotācijas motoru ar jaunu eļļu, e SMĒRVIELAS.
	- Notīrīt līmeņrādi virs uzpildes vāciņa ar tīru drāniņu un ievietot atpakaļ vietā.
	- Noņemiet iepildes vāciņu. Līmenis ir atbilstošs, ja eļļa atrodas starp 2 atzīmēm A  
un B .

	- Ja līmenis ir zems, pievienot eļļu, līdz tiek sasniegts pareizais līmenis, e SMĒRVIELAS.
	- Uzlikt atpakaļ uzpildes vāciņu.
	- Uzlikt rotējošās pamatnes pārsegu 3  atpakaļ vietā.
	- Noņemiet drošības stieni, e GADĪJUMA APKOPE.
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Ü� 1000H - PERIODISKA APKOPE - IK PĒC 1000 DARBA STUNDĀM VAI 2 GADIEM
VEIKT ARĪ IKDIENAS APKOPI UN PERIODISKĀS APKOPES SĀKOT NO 250 UN 500 DARBA STUNDĀM.

NOMAINĪT 	 Reduktora bloka eļļa
t SVARĪGI t

Ieteicams, lai pirms izliešanas eļļa būtu silta.

IZTECINĀT EĻĻU
	- Lokalizēt aizmugurējās ass reduktora bloku 1 .
	- Notīrīt reduktora bloka ārpusi ar tīru drānu.
	- Novietot notecināšanas trauku zem notecināšanas vāciņa 2 .
	- Noņemiet notecināšanas vāciņu un uzpildes vāciņu 3 .
	- Uzgaidiet, līdz reduktora bloks ir pilnībā tukšs.

UZPILDĪT REDUKTORA BLOKU
	- Notīrīt ap notecināšanas atveri ar tīru drānu.
	- Uzlikt atpakaļ notecināšanas vāciņu.
	- Uzpildīt reduktora bloku ar jaunu eļļu, e SMĒRVIELAS. Līmenis ir pareizs, ja eļļa 
atrodas pie uzpildes atveres augšmalas.

	- Uzlikt atpakaļ uzpildes vāciņu.

NOMAINĪT 	 Priekšējās un aizmugurējās ass diferenciāļa eļļa
t SVARĪGI t

Ieteicams, lai pirms izliešanas eļļa būtu silta.
Piezīme: �nomainīt ass diferenciāļiem eļļu visiem pēc kārtas.

IZTECINĀT EĻĻU
	- Notīrīt ass diferenciāļa ārpusi ar tīru drānu.
	- Priekšējā ass: novietojiet notecināšanas trauku zem notecināšanas vāciņa 1 .
	- Aizmugurējā ass: novietojiet notecināšanas trauku zem 3 notecināšanas vāciņiem 1 .
	- Noņemiet notecināšanas vāciņu (us) un uzpildes vāciņu 2 .
	- Uzgaidiet, līdz ass diferenciālis ir pilnībā tukšs.

UZPILDĪT ASS DIFERENCIĀLI
	- Notīriet ap notecināšanas atveri (ēm) ar tīru drānu.
	- Priekšējā ass: uzlieciet atpakaļ notecināšanas vāciņu.
	- Aizmugurējā ass: uzlieciet atpakaļ 3 notecināšanas vāciņus.
	- Uzpildīt ass diferenciāli ar jaunu eļļu, e  SMĒRVIELAS. Līmenis ir pareizs, ja eļļa 
atrodas pie uzpildes atveres augšmalas.

	- Uzlikt atpakaļ uzpildes vāciņu.

2

1

1

2

11

64
78

00
 M

1 
(A

06
20

20
) 

20
0 

A
TJ

E 
S1



3 - 43

1

A

B

NOMAINĪT 	 Priekšējo un aizmugurējo riteņu reduktoru eļļa
t SVARĪGI t

Ieteicams, lai pirms izliešanas eļļa būtu silta.
Piezīme: �nomainiet riteņa reduktoru eļļu visiem pēc kārtas.

IZTECINĀT EĻĻU
	- Notīrīt riteņa reduktora ārpusi ar tīru drānu.
	- Pagriezt riteni tā, lai varētu uzlikt notecināšanas/uzpildes vāciņu 1  stāvoklī A .
	- Novietot zem tā notecināšanas tvertni.
	- Noņemt notecināšanas/uzpildes vāciņu.
	- Uzgaidiet, līdz riteņa reduktors ir pilnībā tukšs.

UZPILDĪT RITEŅA REDUKTORU
	- Notīrīt ap notecināšanas/uzpildes atveri ar tīru drānu.
	- Pagrieziet riteni tā, lai varētu uzlikt notecināšanas/uzpildes atveri 1  stāvoklī B .
	- Uzpildīt riteņa reduktoru ar jaunu eļļu, e SMĒRVIELAS. Līmenis ir pareizs, ja eļļa 
atrodas pie uzpildes atveres augšmalas.

	- Uzlieciet atpakaļ notecināšanas/uzpildes vāciņu:
• Griezes moments = 42 N.m ± 7 N.m

PĀRBAUDĪT 	 Elektrisko sūkņu motoru sailentbloki *

PĀRBAUDĪT 	 Robotā gredzena zobi *

PĀRBAUDĪT 	 Hidraulisko kustību ātrums *

PĀRBAUDĪT 	 Cilindru stāvoklis *

PĀRBAUDĪT 	 Vadības elektrības kabeļu stāvoklis *

IESTATĪT UZ NULLES 	 Brīdinājums par apkopi
e Ü� 250H : IESTATĪT UZ NULLES: BRĪDINĀJUMS PAR APKOPI.

* Konsultēties ar savu tirdzniecības pārstāvi.
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Ü� 1500H - PERIODISKA APKOPE - IK PĒC 1500 DARBA STUNDĀM VAI 3 GADIEM
VEIKT ARĪ IKDIENAS APKOPI PERIODISKO APKOPI PĒC 250 DARBA STUNDĀM, PĒC 500 DARBA STUNDĀM UN 1000 DARBA STUNDĀM.

NOMAINĪT 	 Hidrauliskā eļļa
IZTĪRĪT 	 Uzpildes filtrs un iesūkšanas sietiņš
NOMAINĪT 	 Hidrauliskā spiediena filtrējošais elements

t SVARĪGI t
Ieteicams, lai pirms izliešanas eļļa būtu silta.

Starp karstu eļļu un aukstu eļļu var būt atšķirība. Tāpēc ieteicams vēlreiz pārbaudīt līmeni, kad hidrauliskā eļļa ir 
karsta.

Pirms eļļas pievienošanas hidrauliskās eļļas tvertnē notīriet eļļas kannu.
Lai eļļu pievienotu hidrauliskās eļļas tvertnei, izmantojiet tīru piltuvi.

IZTECINĀT EĻĻU
	- Atveriet rotējošās pamatnes labās puses pārsegu.
	- Lokalizēt notecināšanas vāciņu 1  un novietot zem tā notecināšanas tvertni.
	- Noņemt tvertnes notecināšanas vāciņu un tvertnes vāciņu 2 .
	- Uzgaidīt, līdz tvertne ir pilnībā tukša.

IZTĪRĪT UZPILDES FILTRU UN IESŪKŠANAS SIETIŅU
	- Izņemt uzpildes filtru 3 .
	- Iztīrīt to ar saspiestu gaisu no ārpuses uz iekšpusi:

• Maksimālais spiediens = 3 bar. Minimālais attālums = 30 mm.
	- Pārbaudiet tā stāvokli. Ja nepieciešams, to nomainiet, e FILTRĒJOŠIE ELEMENTI.
	- Lokalizējiet hidraulisko cauruli 4  un novietojiet zem tā notecināšanas tvertni.
	- Noņemt hidraulisko cauruli un iesūkšanas sietiņu 5 .
	- Iztīrīt iesūkšanas sietiņu ar saspiestu gaisu no iekšpuses uz ārpusi:

• Maksimālais spiediens = 3 bar. Minimālais attālums = 30 mm.
	- Pārbaudiet tā stāvokli. Ja nepieciešams, to nomainiet, e FILTRĒJOŠIE ELEMENTI.
	- Pārbaudiet, vai tvertnes apakšā nav gružu un putekļu. Iztīriet to, ja nepieciešams.
	- Ielikt atpakaļ uzpildes filtru.
	- Ievietot atpakaļ iesūkšanas sietiņu un hidraulisko cauruli.

NOMAINĪT HIDRAULISKĀ SPIEDIENA FILTRĒJOŠO ELEMENTU
	- Atveriet rotējošās pamatnes kreisās puses pārsegu.
	- Notīrīt hidrauliskā spiediena filtra ārpusi 6  ar tīru drānu.
	- Novietot zem tā notecināšanas tvertni.
	- Nomainīt hidrauliskā spiediena filtrējošo elementu , 7 , e FILTRĒJOŠIE ELEMENTI:

• Atskrūvēt hidrauliskā spiediena filtra tvertni.
• Izņemiet hidrauliskā spiediena filtrējošo elementu.
• Ievietojiet vietā jaunu hidrauliskā spiediena filtrējošo elementu.
• Uzlikt atpakaļ hidrauliskā spiediena filtra tvertni.

UZPILDĪT HIDRAULISKĀS EĻĻAS TVERTNI, skatīt nākamo lapu.
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UZPILDĪT HIDRAULISKĀS EĻĻAS TVERTNI
	- Uzlikt atpakaļ notecināšanas vāciņu 1 .
	- Uzpildiet tvertni ar jaunu hidraulisko eļļu, e SMĒRVIELAS. Līmenis ir pareizs, ja eļļa 
uzpildīta līdz sarkanajam punktam uz līmeņa indikatora 8 .

	- Uzlieciet atpakaļ tvertnes vāciņu 2 .
	- Pieslēdziet iekārtu spriegumam.
	- Aktivizējiet mašīnas funkcijas 10 minūtes.
	- Pārbaudīt, vai nav noplūdes.
	- Novietojiet mašīnu transportēšanas stāvoklī. Novietojiet rotējošo pamatni un 
platformu neitrālā stāvoklī. Pilnībā nolaidiet svārsta sviru.

	- Pārbaudīt hidrauliskās eļļas līmeni, ja nepieciešam, papildiniet, e IKDIENAS APKOPE: 
PĀRBAUDĪT HIDRAULISKĀS EĻĻAS LĪMENI.

	- Aizvērt rotējošās pamatnes kreisās un labās puses pārsegus.
	- Atslēdziet mašīnu no sprieguma.

IESTATĪT UZ NULLES 	 Brīdinājums par apkopi
e Ü� 250H : IESTATĪT UZ NULLES: BRĪDINĀJUMS PAR APKOPI.
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Ü� 2000H - PERIODISKA APKOPE - IK PĒC 2000 DARBA STUNDĀM VAI 4 GADIEM
VEIKT ARĪ IKDIENAS APKOPI PERIODISKO APKOPI PĒC 250 DARBA STUNDĀM, PĒC 500 DARBA STUNDĀM UN 1000 DARBA STUNDĀM.

PĀRBAUDĪT 	 Spiedieni hidrauliskajās sistēmās *

IESTATĪT UZ NULLES 	 Brīdinājums par apkopi
e Ü� 250H : IESTATĪT UZ NULLES: BRĪDINĀJUMS PAR APKOPI.

* Konsultēties ar savu tirdzniecības pārstāvi.
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Ü FAKULTATĪVA PERIODISKĀ APKOPE

PĀRBAUDĪT 	 Hidrauliskā eļļa
	- Pasūtiet eļļas analīzes komplektu pie sava tirdzniecības pārstāvja.
	- Paņemiet hidrauliskās eļļas paraugu un ievērojiet komplektā iekļautos norādījumus.
	- Saglabājiet analīzes ziņojumu, atkarībā no rezultātiem, nomainiet hidraulisko eļļu, 
e Ü� 1500H: NOMAINĪT : HIDRAULISKĀ EĻĻA.

Eļļas analīzes komplekts MANITOU atsauce 958162.
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NOMAINĪT 	 Riteņi
t SVARĪGI t

e 2 - APRAKSTS:  PARAMETRI un skatīt attiecīgās uzlīmes, lai iegūtu informāciju par mašīnas kopējo masu un slodzi 
uz riteņa.

Veicot mašīnas celšanu ar mehānisko vai hidraulisko domkratu:
- Mašīnas celšanai vienmēr izmantot piemērotu domkratu.

- Nodrošināties, ka 2 riteņiem otrā pusē ir uzlikti ķīļi.
- Novietot domkratu blakus paceļamajam ritenim.

- Lai nodrošinātu paceltu mašīnu, vienmēr izmantot piemērotus balstus.
t SVARĪGI t

Riteņa masa = 220 kg (485 lbs). 
	- Nedaudz atskrūvēt riteņu uzgriežņus.
	- Paceliet mašīnu.
	- Noņemt riteņa uzgriežņus un riteni.
	- Uzlikt vietā jaunu riteni.
	- Uzlikt riteņa uzgriežņus atpakaļ un viegli tos pievilkt ar atslēgu.
	- Nolaidiet mašīnu uz zemes.
	- Pievilkt riteņa uzgriežņus, e Ü� 250H : PĀRBAUDĪT: RITEŅU UZGRIEŽŅU PIEVILKUMS.

REZERVES SŪKŅA DROŠINĀTĀJS
	- Atveriet rotējošās pamatnes kreisās puses pārsegu.
	- Lokalizēt drošinātāju nodalījumu 2 .
	- Noņemiet drošinātāju nodalījuma vāku.
	- Nomainīt drošinātāju :

Avārijas sūkņa elektriskā barošana Drošinātājs 250 A
	- Uzlikt drošinātāja nodalījuma vāku vietā.
	- Aizvērt rotējošās pamatnes kreisās puses pārsegu.

Ü NEREGULĀRA APKOPE

NOMAINĪT 	 Drošinātāji/releji
t SVARĪGI t

Pārliecināties, ka mašīna ir atslēgta no sprieguma.

JAUDAS SISTĒMAS DROŠINĀTĀJS
	- Atveriet rotējošās pamatnes labās puses pārsegu.
	- Lokalizēt drošinātāju nodalījumu 1 .
	- Noņemiet drošinātāju nodalījuma vāku.
	- Nomainīt drošinātāju :

Galvenā elektriskā barošana Drošinātājs 700 A
	- Uzlikt drošinātāja nodalījuma vāku vietā.
	- Aizvērt rotējošās pamatnes labās puses pārsegu.
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DROŠINĀTĀJI/VADĪBAS SISTĒMAS RELEJS
	- Atveriet rotējošās pamatnes labās puses pārsegu.
	- Lokalizēt drošinātāju/releju bloku 3 .
	- Noņemiet drošinātāju/releju bloka pārsegu.
	- Nomainiet attiecīgo drošinātāju/releju:

F1 Vadības panelis uz zemes Drošinātājs 30 A
F2 Šunts Drošinātājs 30 A
F3 Nav izmantots -
F4 Sprieguma pārveidotājs Drošinātājs 10 A
F5 Nav izmantots -
F6 Papildu elektriskā barošana Drošinātājs 5 A
F7 Imobilaizers (pēc izvēles) Drošinātājs 1 A
K1 Papildu elektriskā barošana Relejs 12 V 40 A
K2 Nav izmantots -
K3 Sprieguma pārveidotājs Relejs 12 V 40 A
K4 Nav izmantots -
K5 Nav izmantots -

Piezīme: e UZLĪMES: DROŠINĀTĀJI UN RELEJI I .
	- Uzlikt drošinātāju/releju bloka pārsegu vietā.
	- Aizvērt rotējošās pamatnes labās puses pārsegu.

DROŠINĀTĀJI/ELEKTRISKĀ SŪKŅA MOTORA REGULATORS
	- Atveriet rotējošās pamatnes kreisās puses pārsegu.
	- Nomainiet attiecīgo drošinātāju/releju:

A Vadības slēdža elektriskā barošana Drošinātājs 10 A
B Vadības slēdža elektriskā barošana Relejs 12 V 30 A
C Jaudas elektriskā barošana Drošinātājs 500 A
D Jaudas elektriskā barošana Relejs 48 V 350 A

	- Aizvērt rotējošās pamatnes kreisās puses pārsegu.

DROŠINĀTĀJI/RITEŅA MOTORA REGULATORA RELEJS
	- Noceliet šasijas kreisās puses pārsegu.
	- Nomainiet attiecīgo drošinātāju/releju:

E Vadības slēdža elektriskā barošana Drošinātājs 10 A
F Vadības slēdža elektriskā barošana Relejs 12 V 30 A
G Jaudas elektriskā barošana Drošinātājs 60 A
H Jaudas elektriskā barošana Relejs 48 V 350 A

	- Uzlieciet atpakaļ kreisās puses šasijas pārsegu.
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VADĪBAS PANEĻA UZ ZEMES DROŠINĀTĀJI/RELEJI
	- Atveriet rotējošās pamatnes labās puses pārsegu.
	- Atbloķēt un atvērt vadības paneli uz zemes 4 .
	- Nomainiet attiecīgo drošinātāju/releju:

F3 Rādījumu displeja uz zemes un vadības panelis platformā Drošinātājs 5 A
F4 Nav izmantots -
F5 Rezerves sūkņa spiedpoga Drošinātājs 10 A
F7 Komutators ar atslēgu Drošinātājs 10 A
K3 Vispārēja elektriskā barošana Relejs 12 V 35 A
	- Aizvērt vadības paneli uz zemes.
	- Aizvērt rotējošās pamatnes labās puses pārsegu.
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NOMAINĪT 	 48 V akumulatori
t SVARĪGI t

Vienmēr pārliecināties, ka akumulatoru pozitīvās spailes nevar saskarties ar negatīvajām spailēm vai mašīnas metāla 
daļām.

Akumulators ir jāizņem un jānomaina, izmantojot piemērotu iekrāvēju.
Nomainot akumulatoru, saglabāt to līmenī.

t SVARĪGI t
Akumulatora masa = 376 kg. 

Piezīme : �izņemiet un nomainiet 48 V akumulatorus pa vienam.
	- Atvērt rotējošās pamatnes kreisās un labās puses pārsegus.
	- Atvienojiet kreiso akumulatoru:

• Vispirms negatīvo spaili (-).
• Pozitīvo spaili (+).

	- Atvienojiet labo akumulatoru:
• Vispirms negatīvo spaili (-).
• Pozitīvo spaili (+).

	- Izņemiet skrūvi 1 .
	- Akumulatora izņemšanai izmantojiet iekrāvēju:

• Paceliet vai nolaidiet dakšas līdz akumulatora dakšu slīdņiem 2 .
• Lēnām virzieties uz priekšu, lai dakšas ievietotu slīdņos.
• Lēnām paceliet akumulatoru, līdz akumulators pilnībā nosedz uzlīmes 

"akumulatora pacelšana” 3  sarkano daļu B .

Piezīme: �zaļajai daļai A  jāpaliek pilnībā redzamai.
• Lēnām virzieties atpakaļ, lai izņemtu akumulatoru no mašīnas.
• Lēnām pārvietojiet akumulatoru uz vēlamo vietu.
• Lēnām nolaidiet akumulatoru, līdz tas ir ievietots.
• Lēnām virzieties atpakaļ, lai dakšas izņemtu no slīdņiem.

	- Jauna akumulatora uzstādīšanai izmantojiet iekrāvēju:
• Paceliet vai nolaidiet dakšas līdz akumulatora dakšu slīdņiem.
• Lēnām virzieties uz priekšu, lai dakšas ievietotu slīdņos.
• Lēnām paceliet akumulatoru.
• Lēnām pārvietojiet un paceliet akumulatoru uz tā vietu mašīnā. Uzlīmes 

"akumulatora pacelšana” 3  sarkanajai daļai B  ir jābūt pilnībā nosegtai ar 
akumulatoru.

Piezīme: zaļajai daļai A  jāpaliek pilnībā redzamai.
• Lēnām nolaidiet akumulatoru, līdz tas ir pareizi novietots uz mašīnas. Akumulatora 

pacelšanas uzlīmes 3  sarkanajai daļai B  jābūt pilnībā redzamai.
• Lēnām virzieties atpakaļ, lai dakšas izņemtu no slīdņiem.

	- Ievietot skrūvi 1  atpakaļ vietā:
• Griezes moments = 102 N.m ± 20 N.m

	- Pievienojiet labo akumulatoru:
• Vispirms pozitīvo spaili (+).
• Negatīvo spaili (-).

	- Pievienojiet kreiso akumulatoru:
• Vispirms pozitīvo spaili (+).
• Negatīvo spaili (-).

	- Aizvērt rotējošās pamatnes kreisās un labās puses pārsegus.
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Ü NEREGULĀRAS OPERĀCIJAS

LIETOT 	 Drošības stienis
t SVARĪGI t

Ja jums jāveic tehniskās apkopes darbi zem paceltas sekundārās strēles, vienmēr uzstādīt drošības stieni.
Ja jūs uzskatāt, ka nav pietiekami daudz vietas, lai strādātu zem drošības atbalsta stieņa:

- Pacelt sekundāro strēli.
- Nodrošināt pacelto sekundāro strēli ar atbilstošu pacelšanas aprīkojumu.

IEVIETOT DROŠĪBAS STIENI VIETĀ
	- Atrodiet drošības stieni 1 .
	- Noņemt paplāksni un uzgriezni 2 .
	- Pieslēdziet iekārtu spriegumam.
	- Paceliet sekundāro strēli vismaz par 1 metru.
	- Paceliet drošības stieni un to nobloķējiet līdz atdurei A .
	- Nolaidiet sekundāro strēli, līdz tā atduras pret drošības stieni.
	- Atslēdziet mašīnu no sprieguma.

NOŅEMT DROŠĪBAS STIENI
	- Pieslēdziet iekārtu spriegumam.
	- Nedaudz paceliet sekundāro strēli.
	- Nolaidiet drošības stieni.
	- Pilnībā nolaidiet sekundāro strēli.
	- Uzlikt paplāksni un uzgriezni 2  vietā.
	- Atslēdziet mašīnu no sprieguma.
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