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SEE MASIN ON MAASTIKUL TÖÖTAV MOBIILNE TÕSTEPLATVORM, MIS ON ETTE NÄHTUD TÖÖTAMISEKS LOODUSLIKUL VÕI ETTEVALMISTAMATA PINNASEL, EHITUSPLATSIDEL, 
TÖÖKODADES VÕI TÖÖSTUSLIKES LADUDES.
t OLULINE TEAVE t

Käesolev dokument on lihtsustatud juhend mobiilse tõsteplatvormi juhtimiseks ning see ei saa mingil juhul asendada direktiivis 2006/45/EÜ ettenähtud kasutusjuhendit, mille 
tõsteplatvormi juht peab enne tööleasumist olema läbi lugenud ning mis peab olema kättesaadav platvormil.

Kõiki kasutusjuhendis toodud ja käesolevas dokumendis esitamata ohutusnõudeid ja -juhiseid tuleb kohaldada ja järgida.
Masina juhil peab olema asjakohane ettevalmistus ning ta peab täitma kehtivat liikluseeskirja.

PÕHIJUHISTE TEABELEHT NR 52657302ET (2020/06/18)

MASINA MASS
	- Koormuseta� 7100 kg (15 653 lbs)
	- Nimikoormusega� 7330 kg (16 160 lbs)

PLATVORMI KANDEVÕIME
	- 2 inimest� 230 kg

MASINA KIIRUS
	- Töökiirus� 0,65 km/h
	- Aeglane kiirus� 2,5 km/h
	- Kiire kiirus edasiliikumisel� 5,3 km/h
	- Kiire kiirus tagasiliikumisel� 3,5 km/h

MÕÕTMED
	- A� 8345 mm
	- A1� 6060 mm
	- B� 2300 mm
	- C� 2465 mm
	- C1� 2420 mm
	- D� 2320 mm
	- E� 385 mm
	- E1� 325 mm
	- F� 455 mm

TEHNILISED OMADUSED (STANDARDNE PLATVORM)

MAAPEALNE JUHTPANEEL

1 – �AVARIISEISKAMISNUPP
2 – �VÕTMELÜLITI
3 – �EI OLE KASUTUSEL
4 – �EI OLE KASUTUSEL
5 – �AKTIVEERIMISE ÜMBERLÜLITI

A – �PLATVORMIL ASUVAD JUHTSEADISED
B – ��MAAPEALSED JUHTSEADISED

6–11 – JUHTNUPUD
6A – �PENDELLIIGENDI TÕSTMINE
6B – �PENDELLIIGENDI LANGETAMINE
7A – �TELESKOOPLIIGENDI VÄLJALÜKKAMINE
7B – �TELESKOOPLIIGENDI SISSETÕMBAMINE
8A – �PÕHILIIGENDI TÕSTMINE
8B – �PÕHILIIGENDI LANGETAMINE
9A – �TEISE LIIGENDI TÕSTMINE
9B – �TEISE LIIGENDI LANGETAMINE
10A – �TORNI PÖÖRAMINE PAREMALE
10B – �TORNI PÖÖRAMINE VASAKULE
11A – �PLATVORMI/PENDELLIIGENDI KALLUTAMINE ÜLES
11B – �PLATVORMI/PENDELLIIGENDI KALLUTAMINE ALLA

12 – �NAVIGEERIMISNUPUD
13 – �MAAPEALSE JUHTPANEELI EKRAAN
14 – �AVARIIPUMBA SURUNUPP

PLATVORMIL ASUV JUHTPANEEL

19 – �AVARIISEISKAMISNUPP
20 – �EI OLE KASUTUSEL
21 – �DIAGNOSTIKA SURUNUPP
22 – �HELISIGNAALI SURUNUPP
23 – �PLATVORMI PÖÖRAMISE ÜMBERLÜLITI
24 – �PENDELLIIGENDI ÜMBERLÜLITI
25 – �PLATVORMI/PENDELLIIGENDI KALLUTAMISE ÜMBERLÜLITI
26 – �PÕHILIIGENDI JUHTIMISE/TORNI PÖÖRAMISE JUHTHOOB
27 – �TEISE LIIGENDI/TELESKOOPLIIGENDI JUHTHOOB
28 – �JUHTIMISE/PÖÖRAMISE JUHTHOOB

B – �VASAKULE PÖÖRAMINE
C – �PAREMALE PÖÖRAMINE

29 – �LIIKUMISKIIRUSE ÜMBERLÜLITI
30 – �EI OLE KASUTUSEL
31 – �DIFERENTSIAALILUKUSTUSE SURUNUPP
32- �KALDE/KÕIKUMISE LUKUSTUSE MÄRGUTULI
33 – �KALDEL TÖÖTAMISE SURUNUPP
34 – �ÜLEKOORMUSE MÄRGUTULI
35 – �VEA MÄRGUTULI
36 –�PLATVORMIL ASUV KUVAEKRAAN
37 – �AVARIIPUMBA SURUNUPP
38 – �TORNI SUUNA SURUNUPP
39 – �EI OLE KASUTUSEL
40 – �EI OLE KASUTUSEL
41 – �TÖÖTULE SURUNUPP (LISAVARUSTUSES)
42 – �LÄHTESTAMISE NUPP SPS (LISAVARUSTUSES)
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t OLULINE TEAVE t
Juhime juhtide tähelepanu masina kasutamisega seotud ohtudele, eelkõige:

- oht kaotada juhitavus,
- oht kaotada stabiilsus.

Masina kasutamisel on kaitsekiivri kandmine kohustuslik ja turvarakmete kasutamine on äärmiselt soovitatav.

MASINA VÄLJASIRUTAMINE

KALLE JA ÜLEKOORMUS

TORNI LUKUSTAMINE

AVARIIJUHTSEADISED

ELEKTRILÖÖGI OHT

t OLULINE TEAVE t
Masina kasutamine on keelatud, kui tuule kiirus on suurem kui 45 km/h.

Enne masina kasutamist:
 - kontrollige aluspinna ja toetuspunktide seisukorda.
 - Piirake kogu masina liikumisulatuse ala.

ŠASSII MAKSIMAALNE LUBATUD KALLE: 4°
Kui šassii kalle on suurem lubatud maksimaalsest väärtusest:

 - kalde/kõikumise lukustuse märgutuli vilgub,
 - Kuvatakse hoiatuse leht.
 - Helisignaal on rakendunud katkendlikus režiimis.

ÜLEKOORMUS PLATVORMIL
Kui platvormil olev koormus on saavutanud maksimaalse kandevõime:

 - ülekoormuse märgutuli vilgub,
 - Kuvatakse hoiatuse leht.
 - Helisignaal kõlab pidevalt.

t OLULINE TEAVE t
Pöörake tähelepanu ehitistele või objektidele, mis võivad asuda platvormi 

all.
Juhul kui platvormil oleval kasutaja ei ole töövõimeline või ta ei suuda masinat 
juhtida, võib maapinnal olev isik masina juhtimise üle võtta maapealse 
juhtpaneeli abil.
Kui masin on töövõimeline

 - Lükake aktiveerimise ümberlüliti (5) paremale ja hoidke selles asendis 
(maapealse juhtpaneeli juhtseadiste asend).

 - Kasutage platvormi liigutamiseks vastavaid juhtnuppe.
 - Vabastage juhtseadiste aktiveerimise ümberlüliti.

t OLULINE TEAVE t
Enne masina laadimist veoplatvormile või sellelt mahalaadimist peab torn 

olema kindlasti lukustatud.
Masina transportimise ajal peab torn olema kindlasti lukustatud.
Enne masina ülestõstmist peab torn olema kindlasti lukustatud.

Enne masina kasutamist tuleb torni lukustus vabastada.

t OLULINE TEAVE t
Ärge liikuge ja töötage elektriallikate läheduses.

LIIKUMISULATUS

1–- ÜLDINE ÜLEVAATUS 2 – 48 V AKUDE LAETUSE TASE 3 – HÜDROÕLI TASE 4 – 48 V AKUDE AKUVEDELIKU TASE 5 – MASINA TÖÖTAMINE

IGAPÄEVANE HOOLDUS

Masina rikke korral:
 - Avage torni vasakpoolne kate.
 - Veenduge, et aku katkestuslüliti on sisselülitatud asendis.
 - Vajutage avariipumba surunuppu (14).
 - Platvormi ümberpaigutamiseks kasutage masina funktsioone, mida on 

kirjeldatud kleebisel „Avariijuhtimise protseduur“.
 - Vabastage avariipumba surunupp.


