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"LPG” KUUMAOHOUPUHUR

See on veeldatud propaani kittel kuumadhupuhur, T&nu
soojusvahetusele dhu ja pdlemisprodukiide segunemisel, on
puhuri iseloomulikuks omaduseks kifuse soojusvéimsuse
taielik drakasutamine. Seade vastab standardile EN 1596.

HOIATUSED (bilde 1-4)

+ Et kéesolev seade vajab head Ghuvahetusi, tohib seda
kasutada vaid vabas dhus v6i ruumides, kus on tagatud
pidev Ghuvahetus. Puhuri paigaldamisel fuleb kinni pidada
vastavas riigis kehtivatest normidest, kaasa arvatud tehnilistest
standarditest ja tuleohutus- ning tGokaitse-eeskirjadest.

» Seadet tohib- kasutada Oksnes kuumabhupuhurina vdi

ventilaatorina, kéesolevat kasutusjuhendit tipselt jargides.

» Seadme kasutamine keldrites v6i maa-alustes ruumides on
vaga ohtlik ja absoluutselt keelatud. .

» SEADET E] TOH!I KASUTADA ELAMUTE VOI ELAMISEKS
KASUTATAVATE RUUMIDE KUTMISEKS )

» Kui seade jdetakse ajutiselt ohtlikesse tingimustesse, tuleb
tagada, et seda ei oleks vaimalik mitte mingil viisil kasutada.

+ GaasilGhna korral voib olla tegemist ohtlku iekkega. Seade
tuleb viivitamatult valja lllitada, baliooni veniiil sulgeda ja
pistik pistikupesast vilja tdmmata. PSSrduda abi saamiseks
tehnilise hoolduse spetsialistide poole.

» Seadme ladustamisel vOi selie ajutiselt kasutamata jAtmisel
tuleb tagada, et painduvad torud ei saaks kahjustada (et need
poleks kinni pigistatud, kokku murtud v&i keerdunud).

+ Keelatud kasutada (hiskondlikes ruumides. Temperatuurf
mééraja: professionaalseks kasutuseks.

VOOLUVORKU UHENDAMINE

Enne elekirivooluvdrku Ghendarmist veenduda, et toitevoolu pinge
ja sagedus on seadmele vastavad. Vooluvorku thendamine peab
olema tehtud kooskdlas riiklike eeskifjade kehtivate nduetega.
Enne igasuguste remondi- v4i hooldustddde alustamist {uleb
toitekaabel elektrivooluvdrgust alati lahti thendada.

KUTUSE JA BALLOONI
PAIGUTUS

Gaasidest on soovitatav kasutada Uksnes propaani (G 31).

Gaasibalioon peab olema paigutatud ohutule kohale seadme

taga, vt joonis 1. Sissetdmbeventilzatorile peab clema tagatud

shu takistamatu juurdevool , vt joonis 2.

Paigaldada seadmed nii, et kuum Shujuga ei oleks suunatud

siittivatele (rildest, paberist, puidust v5i muudest pdlevainetest)

esemetele, vt joonised 3 ja 4.

Gaasi sisselaskerShk on &ra méadratud rShuregulaatoriga, mis

on pisivalt seatud vastavalt tabelis TEHNILISED ANDMED

esitatud vaartustele.

Gaasiballoon peab olema paigutatud ohutule kohale seadme

taga. Sissetdmbeventilaatorile peab olema tagatud Bhu

takistamatu juurdevool.

Igal seadme drapanckul tuleb jilgida, et painduv terustik

ei saaks vigastada (el oleks keerdus, kokku suruiud ega

vidnatud). |

HOIATUS:

- Kuumashupuhurit ei tohi iima kattekaaneta kasutada.

- Vooluvdrku iihendamine tuieb teha 18bi automaatkatseliliti.

- Viljavoolava 6hu ava ei tohi kunagi ‘mitte mingil pdhjusel
ahendada.

GAASIBALLOONI PAIGALDAMINE

JA VAHETAMINE

Baliooni tuleb vahstada vabas Ghus, eemal soojusallikatest voi
lahtisest tutest.

Gaasitorustiku valjavahétamise korral tohib kasutada tksnes
igaks konkreetseks kasutusalaks efte ndhtud ja varuosade
loetelus nimetatud sertifitseeritud detaile.

Uhendused gaasiballooniga teostatakse jargmises korras:
kbigepealt ballooni  rohureduktor  (komplekiselt  koos
kaitsekiapiga) ning seejdre! gaasitoru. Tuleb meeles pidada,
et liitmike keermestus on vasakpoolne ja seepérast keeratakse

‘need kinni kellaosuti liikumisele vastupidises suunas. Veenduda,

et kummist tihendusréngas asetub oma kohale redukiori ja
ballooni vahe! (kui see peaks antud thtpi litmike puhul vajalik
olema). Kontrollida Ghenduskohtade tihedust, valades nendele
veidi seebivett: shumullide ilmumine on lekkiva gaasi tunnuseks.
Seadme suurema iseseisva iotiamisaja saavutamiseks vBib
{thendada mitu gaasiballooni.

Gaasiballooni kiilge tohib Uhendada vaid jargmisi tarvikuid:

» Vedelgaasile ettensihtud painduv toru L= 1,5 meetrit

*» Vedelgaasi réhuredukior

+ Kaitseklapp..

GAASITORUSTIKU TIHENDAMINE

Parast toru véljavahetamist vii Ghendamist fuleb seebivee abil
kontrollida gaasitorustiku lekkekindlust. Ohurmullide ilmumine
on tekkiva gaasi tunnuseks. Enne kuumadhupuhuri kasutamist
korvaldada kdik gaasilekked.

POLETI TOOTAMISE KONTROLLIMINE

Parast paleti stittamist saab selle t6tamist kontrollida, jélgides
leeki 18bf kuuma 8hu valjavoocluava. Polemine leegis peab
olema téielik ja Ghtlane ning feek ei tohi termopaarit Oles thusta
ega eemale tSmbuda.

SEADME SUUTAMINE KASITSI

1. Keerata gaasiballooni ventiil lahti (vt joonis 5). Likata

gaasireduktori ohutusnupp selle algasendisse (vt joonis ).

. Valge Iflitiga kaivitada ventilaator (vt joonis 6).

. Alla vajutada gaasinupp ning, hoides seda allavajutatuna,

vajutada korduvalt piesoelektrilisele stiturile (vi joonis 7).

. Pérast leegi stittimis? hoida gaasinuppu aflavajutatuna veel 15—

20 sekundit, kuni kaivituvad termokaitseseadised (vt joonis 8}.

5. Kaitseseadiste kaivitumisel vabastada nupp, stitidatud leek
jasb pdlema.

6. Kui ventilaator peaks voolukatkestuse tdttu seiskuma, lolitavad
kaitseseadised mbne sekundi parast kuumabhupuhuri
automaatself vélja.

7. Juhul kui gaasivool katkeb vi gaasi rohk on madal, rakendub
automaatselt pdleti kaitseklapp. Ventilaator jatkab t65tamist.
Seadme taasstiiiamiseks korrata siGtamise etappe uuesti.

8. Viltida rohkeid seadme siiitamiskatsetusf liihikese aja véltel:
kui seadet ei dnnestu shidata koheseilt, tuleb jargi uurida
torke pdhjus.

Tahelepanu! Soojusenergia voimsust suurima ja vihima

taseme piires on vdimalik reguleerida kuumadhupuhuri

paneelil asuva nupu (vt joonis 8-A} abil,

ELEKTROONILISTE MUDELITE
SUUTAMINE (...kWE)

1. Avada gaasiballooni ventiil.

2. Viia ventilaatori |Uliti -asendisse . Ventilaator kdivitub ning
pérast lihiajalist eelventileerimist sitiib leek.

3. Kui moned sekundid pérast leegi stttimist lakkab kuumuti
otamast, siis tuleb pistik Umber poorata.

4. Kuumadhupuhuri reguieerimiseks kasutada generaatori
alusraamil ofevat ksepidet, keerates seda soojatooctluse
véiksema faseme  saavutamiseks péripdeva  ning
soojatootiuse suurema faseme sazvutamiseks vastupdeva.

5. Kui generaator seiskub, hakkab helendama taasléhiestusnupp
RESET. Oodata veidi ning seejgrel taasl&htestusnupu
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"LPG” KUUMAOHOUPUHUR

RESET abil generaatori blokeering maha viita, seejérel
korrata stiitamist.

SEADME SEISKAMINE

1. Keerata kinni gaasiballooni ventiil.

2. Lasta venfilaatoril mdned sekundid jahutamiseks tétada.

3. Lulitada ventilaator valge 10fiti abil véija.

HOIATUS:

» Teisaldatavat puhurit tohib kasutada iksnes tulekindlatel
pérandatel.

« Ohutuskaugus: 2 meetrit seintest v&i teistest esemetest.

« Puhurit ei tohi kasutada ruumides, milles leidub plahvatusohtlikke
pulbreid, gaasiaure, stittivaid vedelikke ja tuleohtlikke materjale,

+ Tolmuses keskkonnas kasutamlse korral tuleb pdletit
korrapéraselt puhastada.

PUHURI KASUTAMINE
RUUMIDES, MIS El OLE ETTE
NAHTUD INIMESTE PIDEVAKS
VIIBIMISEKS |

» Tuleb vilja panna sildid, mis keelavad inimeste pideva viibimise
nendes ruumides.

“« Puhureid tohib kasutada Uksnes ruumide kusvatamlseks
eeldusel, et ruummis on tagatud pélemiseks vajalik Shuvahetus.

» Vajalik dhuhulk on tagatud, kui ruumi maht. (m3} on vihemalt
10 korda suurem kaigi selles ruumis tHBétavate masinate
nominaalsest soojusvdimsusest (kW).

» Uste ja akende kaudu peab clema tagatud normaalne Shuringlus.

PUHURI KASUTAMINE
RUUMIDES, MIS ON ETTE
NAHTUD INIMESTE PIDEVAKS
VIIBIMISEKS

= Puhureid tohib kasutada hastihustatud reumnides ja juhul, kui
saasteainete protsent dhus ei Uleta terv;sekaltsenormldega
maaratud taset.

+ Hea &hustus on tagatud, kui ruumi maht {m% on véhemalt
30 korda suurem koigi selles ruumis tS6tavate masinate
nominaalsest soojusvaimsusest (kW) ja kui on tagatud normaalne

Shuringlus uste, akende vai pUsivate avade kaudu, mille suurus
(m?) moodustab vahemalt 0,003 kdigi selles ruumis tSitavate
masinate nominaalsest soojusvaimsusest (KW}

+ Seadet ei tohi kasutada tallide ja lautade pidevaks kiitmiseks.

LADUSTAMINE

Kui seadet ei kasutata mitme p&eva jooksul, siis on soovitatav
see korvale panna, teostedes eelnevall seadme tavalised .
hooldus- ja (idised puhastustood. Paigutada seade kuiva,
tolmu eest kaitstud ruumi. Seadme taaskasutamise vajadusel
veenduda, et painduvad gaasiterud ja elekfrilised Ghendused on
heas seisukorras. Kahtluste tekkimisel ptdrduda ahi saamiseks
tehnilise hoolduse spetsialistide poole. .

KUUMAOHUPUHURIT PEAB KORD AASTAS KONTROLLIMA
KVALIFITSEERITUD TEHNIK. '

OHUTUD TOOTINGIMUSED

Kui seadet ei ole voimallk jatta chututesse tingimustesse, tuleb
selle kasutamine taielikult valistada (néiteks pitseerides kinni
gaasisisendi ja Uhendades lahti elekiripistiku}.

SUVINE TUULUTAMINE

Kuumathupuhuritvdib kasutada ka tavalise tuulutusventilaatorina.
Selleks tuleb kinni keerata gaasi juurdevool ning painduv
gaasitoru ballooni kiljest lahti vdtta. Asetada elekirijuhime pistik
sobivasse pistikupesasse ning lligutada [iliti asendisse |.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Seadet tuleb perioodiliselt ning enne kasutusjirgset drapanekut

puhastada.

HOIATUS: hooldus- ja puhastustéid tohivad teosiada dksnes

tootja volitust omavad vastava ala asjatundjad.

» Enne seadme juures mistahes hooldus- vdi remonditédde
alustamist, tuieb seadme elektritoide kindlasti valia liitada.

* Sulgeda ballooni ventiil,

+ Puhuri hooldus seisneb iksnes poletiavade puhastamises,
kalibreeritud ditiside v8imalikus valjavahetamises ja painduva
toru véljavahetamises intensiivse kasutamise korral.

+ Ohu viéljalaskeava ja dits paiknevad seadme Ulaosas mng on
kergesti juurdepdssetavad, kui eemaldada llemine kate.

« Pé#rast iga hooldusttdd tuleb seebivee abil kontroflida
gaasitorustiku lekkekindlust. T

RIKKEPOHJUSTE LEIDMINE JA KORVALDAMINE

Rike . Pa&hjus

Rikke korvaldamine

Elektrimootor ei kdivitu 1. Viga toitekaablis. 1. Asendada vGi remontida.
2. Rike ventilaatoris. 2. Asendada v&i remontida.
3. Rike lulitis. 3. Asendada v&i remontida.
Leek ei sUtt 1. Elektroodi ja péleti vahekaugus fiiga suur. 1. Reguleerida vahekaugust.
P 2. Gaasl juurdevool ebapiisav.. 2. Vélja vahetada gaasibailoon.
3. Viga gaasiventilis. ' 3. Vajalik on spetsiaalremont.
4. Gaasi juurdevool liiga suur. 4. Gaasireduktori taastdhtestada, vt joonis 9.
Leek ilmub alles mitu 1. Temperatuurianduri ja poleti vahekaugus liiga | 1. Reguleerida vahekaugust.
sekundit p&rast stlitamist SUUF. 2. Hoida nuppu allavajutatuna veidi kauem (max
2. Gaasi nupp vabastati liiga lIihikese 20 sekundit).
ajavahemiku jarel. 3. Vajalik on spetsiaalremont.
3. Viga chutuskontuuris. 4, Ohutustermostaat peab jahtuma. Oodata 5
4. Seade on Ulekuumenenud. minutit ning kdivitada taas.
Leegil on valged 1. Chupuudus pdletis. 1. Puhastada fhu sissevooluava.
helenduvad piirjooned 2. Gaasi juurdevool pdletile liiga suur. 2. Reguleerida survet ja/voi vahetada dudis.




