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11. Ventilaatori termokaitsme tagastus nupp
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ULDISED SOOVITUSED SOOJA OHUPUHURI KOHTA

Enne soojadhupuhuri kasutuselevtmist tuleb kiesolev kasutusjuhend tihelepanelikult
1abi lugeda ja kasutamisel kdiki seal esitatud ndudeid jérgida.

Tarnija ei vastuta materiaalsete ega inimestele tekitatud kahjude eest, mille pdhjuseks on
seadme ebadige kasutamine.

BYV tiliipi soojapuhurid on m&eldud kasutamiseks viikese Ja keskmise suurusega ruumide
ja hoonete kiitmiseks.

Need soojadhupuhurid kasutavad téstamiseks kiittesli vi petrooleumi. Seeria BV
puhurid viljastavad puhast hku, kui nad on installeeritud suitsukdiguga korstnasse, kust
pOlemisgaasid juhitakse suitsutoru kaudu ruumist viilja.

Seadme kasutamisel tagada alljirgnevalt loetletud tingimusi:

* Kiesolevas juhendis esitatud juhiste tipne jirgimine, :

* Soojadhupuhurit ei tohi paigaldada ruumidesse, kus esineb plahvatusoht v&i kus tule
kasutamine on keelatud (nt. kergestisiittivate aurude vai pdlevaine tolmu ohtliku
kontsentratsiooni tattu).

* Paigaldamisel jilgida et puhuri ja korstna vaheline suitsukiik oleks voimalikult lihike
ja poleks teravaid pdlvi ning suitsukiik ei kulgeks allapoole.

¢ Kui puhur ei ole tthendatud viliskorstnaga tuleb ta varustada vertikaalse terastoruga
Pustosa pikkusega vihemalt 200 mm. Antud paigaldust v&ib kasutada ainult
vilitingimustes.

* Puhurit ei tohi kasutada stittivate materjalide kokkupuutes v&i suunatuna neile,

e Ettenshtud tulekustutusvahendid peavad olema todkorras ja kdepéraselt paigaldatud.

¢ Ruumis, kus soojadhupuhurit kasutatakse, peab olema tagatud kiillaldane
ventilatsioon antud seadme nuetekohaseks ekspluatatsiooniks. Puhuri sissetdmbe- ja
viljalaskeavade ces ei tohi olla mingeid takistusi ega ummistumist pdhjustada véivaid




esemeid, et tagada puhuri t66ks vajalik pdlemis ja konvektsioonshk ( ka seadme
jahutamiseks).

¢ Kui temperatuur ruumis on viiga madal, siis lisatakse kiittelile petrooleumi.

¢ Veenduge, et tootav seade oleks jarelvalve all. Eriti tuleb silmas pidada, et seadme
lihedale ei satuks jirelevalveta lapsed v&i loomad.

* Iga kord, enne seadme kasutuselevdttu, veenduge, et ventilaator poorleb vabalt, ja
alles seejérel iihendada toitepistik pistikupesasse.

e Igakord pirast seadme kasutamist tuleb toitepistik pistikupesast viilja véita.

KASUTUSELEVOTMINE

Enne soojabhupuhuri kasutuselevotmist ja enne elektritoitevarku ithendamist tuleb iile

kontrollida, kas elektritoitevdrgu parameetrid vastavad seadme andmeplaadil esitatud
néitajatele.

Téhelepanu!
Soojadhupuhur tuleb iihendada teitevérku kaitsemaanduse ja
termokaitsmega lLiiliti kaudu.

Seade kiivitatakse alljirgnevalt:

» Seada timberliiliti (2) asendisse “O” ja tihendada toitepistik toitevarkku.

¢ Kui seadet kiivitada k#sijuhtimise reziimil, seada timberliiliti (2) asendisse “leek”,
puhur kéivitub ja mone aja pérast, kui pdlemiskamber on soojenenud kaivitub
ventilaator.

¢ Kui seadet kilivitada automaatreziimil, seada soovitud temperatuuritase
ruumiregulaatoril ( eelnevalt iihendada ruumitermostaat iihenduspistikuga ,
cemaldades pistikust silla klemmide 1 ja 4 vahel ), seada {imberliiliti (2) asendisse
“leek” . Puhur kiivitub automaatselt ndutud temperatuurivahemikus.

Esmakordsel kivitamisel vi pérast diislidlisiisteemi tdielikku tiihjendamist v5ib diislisli

pealevool ditiisi osutuda ebapiisavaks ja pShjustada leegikontrollseadise rakendumise,

mis katkestab soojadhupuhuri t66. Sel juhul tuleb umbes 1 minut oodata ning

taaskdivitada alljirgnevalt.

Kui seade ei kiivitu, tuleb rakendada jdrgmisi meetmeid:

1. Kontrollida, et paagis on diislidli.

2. Seada timberliiliti (2) asendisse “O” ja mdne aja pirast asendisse “leek”,

3. Kui seade pirast tilalnimetatud meetmete rakendamist ei kiivitu, tuleb seadme
mittekdivitumise pShjuse viljaselgitamiseks 14bi lugeda peatiikk "TORKED
KASUTAMISEL JA NENDE KORVALDAMINE".

VALJALULITAMINE

Seadme kasutamise 16ppedes tuleb timberliiliti (2) seada asendisse "O" v&i siis
reguleerida ruumitermostaat kdige madalamale seadevidrtusele. Leek kustub ja
ventilaator po6rleb kuni pdlemiskambri tiieliku jahtumiseni edasi.
Téhelepanu!




Mitte kunagi ei tohi puhuri seiskamiseks kasutada toitepistiku
toitevérgust lahutamist .

VENTILATSIOON

Kui soovitakse puhurit kiivitada ainult ventilatsiooni reziimis lillotada timberliiliti
asendisse “ventilaator”

OHUTUSSEADISED | |

Soojadhupuhur on varustatud elektroonilise leegikontrollseadmega. Kui ekspluatatsiooni
kdigus tekib itks v3i enam funktsionaalset torget, siis seiskab see seadis puhuri ja
mirguandeks siittib mirgutuli 9.

Ulekuumenemise eest kaitsmiseks on puhur varustatud kaitsetermostaadiga, mille
rakendumine katkestab soojadhupuburi tilekuumenemise korral diisliali juurdevoolu.
Termostaat liilitub jille automaatselt sisse niipea kui temperatuur polemiskambris langeb
lubatud vé#rtuseni,

Téhelepanu!

Enne kui soojadhupuhur uuesti kasutusele vietakse, tuleb
tilekuumenemise phjus vilja selgitada ja korvaldada (niiteks
sissetdmbe- ja/voi viiljalaskeavade ummistumine; ventilaatori
seiskumine).

Seadme taask#ivitamiseks tuleb seada timberliiliti (2) asendisse “O” ja méne
aja parast asendisse “leek” vastavalt peatitkis "KASUTUSELEVOTMINE"
esitatud juhistele.

TRANSPORTIMINE JA REGULEERIMINE

Téhelepanu!
Enne seadme teisaldamist tuleb rakendada jirgmisi meetmeid:
¢ Seisata seade vastavalt iilaltoodud juhistele. -
* Katkestada elektritoide, tommates pistik pistikupesast viilja.
¢ QOodata, kuni soojadhupuhur on tiielikult jahtunud.
Enne soojathupuhuri tstmist v5i teisaldamist tuleb iile kontrollida, et
kiitusepaagi kork on tugevasti kinni.

KORRASHOID : :
Et seade laitmatult t66taks, tuleb pSlemiskambrit, psletit Jja ventilaatorit regulaarselt
puhastada.

Téhelepanu! _
Enne mistahes hooldusmeetmete rakendamist tuleb teha jirgmist:
* Seisata seade vastavalt iilaltoodud juhistele.
* Katkestada elektritoide, tdmmates pistik pistikupesast viilja.
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* Oodata, kuni soojadhupuhur on tdielikult jahtunud.
Vihemalt kord poolaastas ja hooaja 18ppedes: '
Puhastada suruGhuga p&lemiskamber ja soojavaheti, selleks:
* Soojusvaheti puhastamiseks on kaks juurdepéssu, {iks sooja 8hu viljundi poolt ja
teine juurdepiis on pdleti vastas avatava korpuse paneeli kaudu
Ventilaatori puhastust saab teostada surudhuga peale kattev8re eemaldamist .
Pdleti puhastust tuleb teostada autoriseeritud hooldekojas hoidmaks dra monteerimisel
tekkivaid kahjustusi

TOOTAMISEL ESINEVAD TORKED JA NENDE KORVALDAMINE

Funktsionaalne hiire

P&hjus

Korvaldamine

ventilaator ei kiivitu ja leek ei
slitti

puudub elektritoide

kontroliida, kas toitepistik on vooluvdrgus
kontrollida, et liiliti oleks diges asendis ja
funktsioneeriks digesti

kontroltida vooluvdrgu parameetreid (220 v — 50
Hz)

kontrollida kaitset

valesti reguleeritud
reguleerimisseadis

tagada reguleerimisseadise Gige reguleering
{niiteks termostaadil paika seatud temperatuur
peab olema ruumi temperatuurist kirgem)

reguleerimisseadis on defekine

reguleerimisseadis viilja vahetada

mootori mihis on katkenud voi
l4bi pélenud

mootor vilja vahetada

mootori kondensaator on libi
pé&lenud

kondensaator vilja vahetada

Termorele rakendumine

Ventilaatorimoator vétab palju
voolu

ecmaldada sissetdmbe- ja/vdi viljalaskeavadest
mistahes takistused v6i ummistused

Kontrollida ventilaatori vabat piitirlemnist

Ulekyumenemistermostaadi
rakendumine, pdleb lamp SL

Soojusvaheti kamber
illekrumenenud

Sama mis eelmisel juhul

Ventilaator kitivitub kuid leek
el siitti

Puhur ei t66ta korralikult

Loe puhuri instruktsiooni

Soojadhupubur ei lilitu vilja

magnetventiili tihend on
defekine

magnetventiili plokk vilja vahetada

Ventilzator ei liilitu vilja

ventilaatori termostaat on
defekine

FA-termostaat vilja vahetada

Puudulik kuumutamine

Vale puhur

Suurema vBimsusega puhuri kasutamine

Miira ja vibratsioon

Tolm, tahm vi vi6rkehad
ventilaatori labade vahel

Puhastada J

Kui kirjeldatud kontrollimis- ja kdrvaldamismeetmeid kasutades tdrke pdhjust leida ei
suudetud, tuleb pdorduda ldhimasse volitatud klienditeenindusse.




ELEKTRIUMENDUSTE SKEEM
[

FB

Loy,

M Ventilaatori mootor

F Ventilaatori termostaat

L1 Ulekuumenemise kaitsetermostaat

F Temperatuuripiirangu termostaat

FB pdleti sulavkaitse

RV Juhtliliti “Kuumutus — Stopp — Ventilatsioon ainult”
TM Ventilaatori mootori kiiviti

RM Ventilaatori mootori termokaitse

ST Toitepinge kontrolllamp

SL Ulekuumenemistermostaadi kontrolllamp
SB Ventilaatori seiskumise kontrolllamp

BR Pdleti

TA Ruumitermostaat

PB Poleti ithenduspesa

PA Ruumitermostaadi ithenduspesa




