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g ENNE SELLE TOORIISTA KASUTAMIST LUGEGE JUHEND TURVAHOIATUSTE JA -SUUNISTE

KOHTA TEABE SAAMISEKS LABI. N )
HOIDKE NEID SUUNISEID EDASISEKS VAATAMISEKS TOORIISTA LAHEDUSES.

HOIATUS
1. ULDISED ELEKTRILISTE
TOORIISTADE A
TURVAHOIATUSED Freh
LUGEGE LABI KOIK HOIATUSED JA KOIK
SUUNISED.

Hoiatustest ja suunistest mitte kinnipidamine
vbib tuua kaas elektril6dgi, stttimise ja/voi
tdsised vigastused. Hoidke kdik hoiatused
ja suunised hilisemaks uuesti
labivaatamiseks alles. Hoiatustes mainitud
termini "elektriline téoriist” tahistab teie
vooluvérgutoitel (juhtmega) elektrilist tddriista
vbi akutoitel (juhtmeta) elektrilist téériista.




1. TOOPIRKONNA OHUTUS

Hoidke toopiirkond puhtana ja hasti
valgustatuna. Risustatud véi hamarates
piirkondades juhtub rohkem &nnetusi.
Arge kasutage elektrilisi todriistu
plahvatusohtlikes keskkondades, niiteks
kergesti siittivate vedelike, gaaside voi
tolmu olemasolul. Elektrilised tddriistad
tekitavad to6tamisel sddemeid, mis voivad
tolmu véi aurud siitidata.

Arge laske lastel voi kérvalseisjatel
olla tootava tooriista laheduses.
Tahelepanu kdrvalejuhtijad véivad
parssida teie kontrollivdimet.

2. ELEKTRIOHUTUS

Elektriliste tooriistade pistikud peavad
sobima pistikupesaga. Arge muutke
pistikut mitte mingil moel. Arge kasutage
maandatud elektriliste todriistadega
adapterpistikuid. Muutmata pistikud ning
nendega sobivad pistikupesad vahendavad
elektrilbogiohtu.

Viltige kehalist kokkupuudet maandatud
pindadega, nagu niiteks torud, radiaatorid
ja kiilmikud. Elektriléégioht on suurem, kui
teie keha on maandatud.

Arge jitke elektrilisi tooriistu vihma
voi niiskuse katte. Elektrilisse téoriista
sattuv vesi suurendab elektrildégiohtu.
Arge vaarkasutage toitejuhet. Arge
kasutage toitejuhet elektrilise tooriista
kandmiseks, tombamiseks voi
pistikupesast lahtilihendamiseks. Kaitske
toitejuhet kuumuse, dli, teravate servade
ning liikuvate osade eest. Kahjustatud véi
puntras toitejuhtmed suurendavad
elektrilbogiohtu.

Kui elektrilist tooriista kasutatakse dues,
tuleb kasutada dues kasutamiseks
sobivat pikendusjuhet. Oues
kasutamiseks sobiva pikendusjuhtme
kasutamine vahendab elektrilddgiohtu.

Arge kasutage elektrilist tooriista
vihmas, niiskes kohas vdi pritsiva vee
laheduses. Tdoriista kasutamine
sellistes voi sarnastes tingimustes
suurendab elektrilddgi, ohtliku térke ja
Ulekuumenemise ohtu. Kui elektrilise

3.

tooriista kasutamine niiskes kohas on
viéltimatu, kasutage
lekkevooluseadmega (RCD) kaitstud
vooluvarustust. RCD kasutamine
vahendab elektrildégiohtu.

ISIKLIK OHUTUS

Olge tihelepanelik, jélgige, mida te teete
ning kasutage elektrilise tooriista
kasutamisel kainet mdistust. Arge
kasutage elektrilist tooriista, kui te olete
vésinud vai siis ravimite, alkoholi véi
uimastite mdju all. Hetk tahelepanematust
elektrilise todriista kasutamisel voib tuua
kaasa tosiseid kehavigastusi.

Kasutage isikliku kaitse vahendeid.
Kandke alati kaitseprille. Sobivates
tingimustes kantud kaitseseadmed, nagu
naiteks tolmumask, mittelibisevad
turvasaapad, kiiver, kuulmiskaitse voi
kaekaitse vahendavad isiklikke kehavigastusi.
Viltige kogemata kaivitamist.
Veenduge, et liiliti on valjas-asendis,
enne kui iihendate seadme vooluallika
ja/voi akuga, votate kitte voi kannate
tooriista. Elektriliste tooriistade kandmine
s6rme IUlitil hoides véi lulitiga elektriliste
todriistade voolu alla panemine suurendab
dnnetuste toimumise tdendosust.
Eemaldage enne elektrilise tooriista
sisseliilitamist koik
reguleerimisvétmed voi mutrivotmed.
Elektrilise toériista pddrleva osa kilge
jaénud mutrivéti voi reguleerimisvéti voib
tekitada kehalisi vigastusi.

Arge kiiiinitage liig kaugele. Siilitage
kogu aeg sobivat asendit ja tasakaalu.
Selliselt on teil elektrilise toériista Gle
ootamatutes olukordades parem kontroll.



« Riietuge kohaselt. Arge kandke lahtisi
riideid vdi ehteid. Hoidke oma juuksed,
riided ja kindad liikuvatest esemetest eemal.
Lahtised riided, ehted v6i pikad juuksed

vbivad jddda masina liikuvate osade vahele.

Kui seadmel on olemas iihendus tolmu
valjatdtmbamise ja kogumise
vahendite iihendamiseks, siis
veenduge, et need on iihendatud ning
neid kasutatakse digesti.
Tolmukogumise kasutamine véahendab
tolmuga seotud ohte.

4. ELEKTRILISE TOORIISTA KASUTAMINE

JA HOOLDAMINE

» Arge rakendage elektrilise tooriista
suhtes joudu. Kasutage oma
vajadusteks sobivat elektrilist
tooriista. Oige tooriist teeb t66 &dra
hélpsamini ja ohutumalt kiirusega, milleks
ta on ette néhtud.

Arge kasutage elektrilist tooriista, kui
liiliti ei lulita seda sisse ja valja. Kéik
elektrilised téoriistad, mida ei ole IUlitiga
véimalik juhtida, on ohtlikud ning tuleb &ra
remontida.

Eraldage pistik vooluvérgu
pistikupesast ja/vdi aku elektrilisest
tooriistast valja enne véimalike
reguleerimiste tegemist, tarvikute
vahetamist v6i elektrilise tooriista
hoiundamist. Sellised ennetavad
ohutusmeetmed véhendavad elektrilise
téoriista juhusliku kéivitamise ohtu.
Hoidke kasutuses mitteolevad
elektrilised tooriistad valjaspool laste
kdeulatust ning drge lubage elektrilise
tooriista voi kdesoleva juhendiga
kursis mitteolevatel isikutel elektrilist
tooriista kasutada. Elektrilised tdriistad
on kogenematute kasutajate kdes
ohtlikud.

Elektriliste tooriistade hooldamine.
Kontrollige liikuvate detailide mitte
joondusolekut véi kinnijaamist,
detailide purunemist voi teisi
asjaolusid, mis vdivad tooriista
tootamist mojutada. Kahjustuste
korral laske elektriline tooriist enne
kasutamist dra parandada. Paljud
dnnetused on pbhjustanud halvasti
hooldatud tédriistad.

Hoidke I6ikamistooriistad teravad ja
puhtad. Oigesti hooldatud ja teravate
I6ikeservadega I6ikamistddriistad jadvad
vahem tdéendoliselt kinni ning neid on
hélpsam kontrollida.

» Kasutage elektrilist tooriista, tarvikuid,
tooriistaotsi jms kooskdlas kdesoleva
juhendiga, vottes arvesse
tootingimusi ning tehtavat t66d.
Elektrilise toériista kasutamine selleks
mitte ettendhtud té6ulesannete puhul
vbib tuua kaasa ohtliku olukorra.

5. AKUTOITEGA TOORIISTA KASUTAMINE

JA HOOLDAMINE

o ARGE VISAKE AKUKOMPLEKTE/AKUSID
TULLE EGA VETTE. Akukomplektid/akud
tuleb koguda kokku, timber téédelda ning
utiliseerida keskkonnasdbralikul viisil.

max.

40°C
599
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KAITSKE AKUSID KUUMUSE, PIDEVA
PAIKESEKIIRGUSE NING TULE EEST.
Plahvatuse oht.

LAADIGE AKUKOMPLEKTI
TEMPERATUURIVAHEMIKUS 5 °C (41
°F) KUNI 40 °C (104 °F).

ARGE UTILISEERIGE ELEKTRILISI
TOORIISTU KOOS OLMEPRUGIGA.
Vastavalt Euroopa Direktiivile 2002/96/EU,
mis kasitleb elektriliste ja elektrooniliste
seadmete utiliseerimist ja selle rakendusi
kohalikus seadusandluses, tuleb
kasutuskélbmatud elektrilised to6riistad
koguda eraldi kokku ning utiliseerida need
keskkonna suhtes digel moel.



« DEFEKTSED VOI MITTETOOTAVAD
AKUKOMPLEKTID/AKUD TULEB
TOODELDA UMBER DIREKTIIVI 2006/
66/EU KOHASELT.

Laadige ainult tootja ettendhtud
laadijaga. Uhele akukomplektile sobiv
laadija véib teist tllipi akukomplekti
juures kasutamisel tekitada suttimisohu.
Kasutage elektrilisi tooriistu ainult
koos selleks ettenédhtud
akukomplektidega. Teiste
akukomplektide kasutamine véib tuua
kaasa vigastuste vdi suttimise ohu.
Hoidke mittekasutatav akukomplekt
eemal metallist esemetest, nditeks
kirjaklambritest, miintidest, votmetest,
viilidest, kruvidest véi teistest
viikestest metallist esemetest, mis
vbivad lihendada lihe kontakti teisega.
Akukontaktide kokkulihendamine véib
pbhjustada sittimise véi pdlengu.
Vaartingimustes voib patareist
vedelikku vilja tungida; valtige sellega
kokkupuutumist. Kokkupuutumise
korral loputage veega. Vedeliku
sattumisel silma tuleb poorduda arsti
poole. Akust valjatungiv vedelik véib
pbhjustada arritusi voi pdletusi.

6. TEENINDUS

o Laske oma elektrilist tooriista hooldada
kvalifitseeritud remonditehnikul,
kasutades ainult identseid tagavaraosi.
Sellisel puhul on tagatud elektrilise téoriista
ohutuse sailimine.

RB517/397/217
OHUTUSOMADUSED

Kontrollige kinnitust

ENNE AKUKOMPLEKTI KINNITAMIST
KONTROLLIGE TOORIISTA OSASID
Kontrollige, kas kruvid on korralikult kinnitatud.
Lahtised kruvid véivad pdhjustada dnnetusi voi
purunemist. Kui kruvi on lahti, siis kinnitage see
korralikult.

Kontrollige, kas osad on kahjustatud.

Osad kuluvad kasutamise ajal. Kontrollige samuti,
kas t6ériistas on puuduvaid, defekiseid v6i halva
kvaliteediga osasid. Kui osa tuleb vélja vahetada
vdi seda parandada, siis ostke asendusosa
volitatud MAX Co., Ltd. edasimiiijalt.

Kasutage ainult originaalseid volitatud
vahetusosasid.

KUI VAHETATE VOI REGULEERITE TOORIISTA
HAIRETE TEKKIMISEL SIDUMISTRAATI JA KUI
TOORIISTA PARAJASTI EI KASUTATA, SIIS
LULITAGE KINDLASTI PEALULITI PAASTIKU
LUKUSTAMISEKS ASENDISSE OFF JA
LAHUTAGE AKUKOMPLEKT.

Seadme sellises olukorras sissellilitatuks jatmine
véib pbhjustada rikkeid voi kahjustusi.

HOIDKE SORMED JA KEHAOSAD ALATI
SOOTMISVARREST JA
KOOLUTAMISSUUNAJAST EEMAL

Selle suunise eiramise tulemuseks véivad
olla tdsised vigastused.



4. HOIDKE SORMED JA KEHAOSAD
TOORIISTA KASUTAMISE AJAL
SIDUMISTRAADI POOLIST EEMAL
Selle suunise eiramise tulemuseks vdivad
olla tbsised vigastused.

5. ARGE SUUNAKE TOORIISTA KELLEGI
POOLE
Kui tooriist satub kontakti kasutaja véi tema
ldheduses todtava isikuga, vdivad tekkida
vigastused. Olge toériistaga té6tamise ajal eriti
ettevaatlikud, et véltida kate, jalgade ja muude
kehaosade toériista varre lahedusse toomist.

"
=
A

6. KUITE TOORIISTA El KASUTA, SIIS
HOIDKE SORMED PAASTIKUST EEMAL
Kui seda mitte teha, vdib tooriist ootamatult
siduda ning pdhjustada seelabi tdsiseid
vigastusi.

7. ARGE KUNAGI KASUTAGE TOORIISTA
EBATAVALISTE ASJAOLUDE
ILMNEMISEL
Kui todriist ei ole heas tédkorras voi kui
mérkate ebatavalisi asjaolusid, siis lUlitage
see kohe vélja (maarake peallliti asendisse
OFF), lukustage paastik ja laske tdoriista
kontrollida ja parandada.

8. KUITOORIIST TOOTAB PARAST AKU
PAIGALDAMIST ILMA PAASTIKUT
VAJUTAMATA VOI KUI KASUTAJA
MARKAB EBATAVALIST KUUMUST,
LOHNA VOI HELLI, SlIS LOPETAGE
KASUTAMINE
Selle suunise eiramise tulemuseks véivad
olla tdsised vigastused. P66rduge
turvakontrolli tegemiseks muja poole.

%
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9. ARGE KUNAGI PROOVIGE TOORIISTA
MUUTA
Toédriista muutmine piirab selle td6véimet ning
kasutamisturvalisust. Kéik muutused véivad
pdhjustada tésiseid vigastusi ning tuhistada
tooriista garantii.

e

10. HOIDKE TOORIISTA HEAS TOOKORRAS
Kasutusturvalisuse ja parima t66véime
tagamiseks valtige t6oriista kulumist ja
kahjustusi. Hoidke tdériista kdepide
puhtana, eriti valtige 6li ja rasva plekke.



1.

12.

13.

KASUTAGE AINULT VOLITATUD
AKUKOMPLEKTI

Kui téoriist on hendatud toiteallikaga, mis ei
ole volitatud akukomplekt, naiteks laetava
aku, kuivelementaku véi autoakuga, siis véib
tooriist kahjustuda, katki minna, tle
kuumeneda véi isegi siittida. Arge Ghendage
tédriista Uhegi toiteallikaga peale lubatud
akukomplekti.

MAKSIMAALSE TOOVOIME
TAGAMISEKS LAADIGE AKU ENNE
KASUTAMIST TAIELIKULT

Kui akukomplekt on uus véi seda pole pikka
aega kasutatud, vdib see olla tihjenenud
ning vajada taieliku laetuse tagamiseks
laadimist. Enne tooriista kasutamist laadige
akukomplekti MAXi akulaadijaga.

AKU LAADIMISE ETTEVAATUSABINOUD
1 Kasutage ainult MAXi akulaadijat ja
MAXi akukomplekti.
Selle suunise eiramise tulemusena véib
aku Ule kuumeneda voéi sittida, mis voib
pdhjustada tésiseid vigastusi.

VAHELDUVYOOL
220~240V

<= ()

2 Laadige akut seinakontaktist
vahelduvvooluga vahemikus 220 V ja
240V
Selle suunise eiramise tulemusena vdib
tekkida Ulekuumenemine vdi ebapiisav
laadimine, mis véib pdhjustada tésiseid
vigastusi.

=9

3 Arge kunagi kasutage transformaatorit

4 Arge kunagi iihendage akulaadijat
mootorgeneraatori alalisvoolu
toiteallikaga
Laadija laheb katki v6i saab péletustest
kahjustusi.

Ak
&

5§ Valtige akukomplekti laadimist
vihmas, niiskes kohas vdi pritsiva vee
laheduses
Niiske v&i mérja akukomplekti laadimine
pdhjustab elektrilé6gi voi lihise, mis vdib
pdhjustada pdletusi ning isegi téoriista
sittimist.

2 Q

6 Arge puudutage toitejuhet véi pistikut
mdrja kde voi kindaga
See vbib pbdhjustada elektrilddgist
tulenevaid vigastusi.

669
y

7 Arge asetage akulaadijale laadimise
ajal riiet v6i muud katet
See pdhjustab Ulekuumenemist ja
pdletusest tulenevaid kahjustusi ning
Laadija véib isegi slttida.



N\

S
N
/| r,y/

\

8 Hoidke akukomplekt ja akulaadija
kuumusest ja leekidest eemal

Vedeldi /Bensiin

9 Arge laadige akukomplekti kergesti
siittivate materjalide ldheduses

10 Laadige akukomplekti korralikult
ohutatud kohas
Véltige akukomplekti laadimist otsese
paikesevalguse kaes.

40°C(104°F)

11Laadige akukomplekti
temperatuurivahemikus 6 °C (41°F)
kuni 40 °C (104°F)

C@ {Sminuti

12 Viltige akulaadija pidevat kasutamist
Laske Laadijal laadimiskordade vahel 15
minutit seista, et véltida haireid seadme
kasutamisel.

e
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13 Koik ventilatsiooniavasid voi
akukomplekti avaust blokeerivad
objektid véivad pohjustada elektrilooki
voi héireid kasutamisel
Kasutage laadijat tolmust ja muudest
véormaterjalidest vabas keskkonnas.

-

14 Kasitsege toitejuhet ettevaatlikult
Arge kandke akulaadijat selle juhtmest
kinni hoides. Arge hoidke seinakontaktist
lahutamisel toitejuhtmest kinni; see
kahjustab juhet ning vdib traadi
purunemise téttu pdhjustada luhiseid.
Arge lubage toitejuhtmel sattuda kontakti
terava servaga t6driistade, kuumade
materjalide, &li v6i rasvaga. Kahjustatud
juhet tuleb parandada vdi see tuleb valja
vahetada.

/B
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15 Arge laadige laadija abil patareisid.

16 Laadijat ei tohi kasutada lapsed voi
puudega inimesed ilma teise isiku
juuresolekuta.

17 Lapsi tuleb jélgida, et nad laadijaga ei
mangiks.

Q’@/
18 Asetage akukomplekti liidesele kork

Kui akukomplekti ei kasutata, siis asetage
lUhiste valtimiseks selle liidesele kork.



14.
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19 Arge lubage akukomplekti liidesel
(metallosa) liihistuda
Lahis liideses tekitab suure voolu, mis
pdhjustab akukomplekti Ulekuumenemise
ja kahjustumise.

20 Arge siilitage voi jatke téoriista suvel
otsese pdikesevalguse katte. Tooriista
kdrge temperatuuri katte jatmine voib
pdhjustada akukomplekti kahjustusi.

21 Arge siilitage taielikult tiihjendatud
akukomplekti. Kui tdielikult
tilhjendatud akukomplekt siisteemist
eemaldatakse ning pikaks ajaks
seisma jaetakse, siis vdib see
kahjustuda. Laadige akut kohe pérast
selle tiihjenemist.

KANDKE TOORIISTA KASUTAMISE
AJAL TURVAKINDAID

Sidumistraadi 16pus on teravad servad.
Tosiste vigastuste valtimiseks arge teravaid
servi puudutage. MAX soovitab kasutada
todriista kasutamise ajal turvakindaid.

15. ENNE TOORIISTA KASUTAMIST

A

HOIATUS

+ Veenduge, et turvafunktsioonid tostavad
korralikult. Kui need ei toota, siis viltige
tooriista kasutamist.

Paastik

Paastikulukk

Paastikulukk

Turvalisuse huvides tddriista kasutamise
takistamiseks on véimalik paastik lukustada. Kui
te todriista ei kasuta, siis hoidke alati paastik
lukustatuna.

Kui te parajasti sidumistdéd ei tee, siis lulitage
paastikulukk asendisse LOCK ja eemaldage
akukomplekt. Kui alustate sidumisté6d, siis
ltlitage see asendisse UNLOCK.

Asendi UNLOCK valimiseks tdmmake natuke
vasakule ja Ulespoole.



D)

Koolutamise
suunaja

]

)

Koolutamise suunaja
Kui Koolutamise suunaja avatakse, siis kuulete

helimarguannet ning téériista ei ole véimalik
kasutada.

10



3. TEHNILISED ANDMED
1. OSADE NIMED

Pooli peataja

Aken
Vabastushoob

Vabastuspeataja

Sidumistraat

Koolutamise
suunaja

LED-mérgutuli (oranz)

Laadimistaseme méargutuli

Akukomplekt

sisestuspunkt LED-margutuled (punane ja roheline)
\ Laadimistaseme méargutuled

Toitejuhe

CE (VDE) Toitepistik
JC925(CE) toitejuhet saab laadijast eemaldada.

Pingutusjéu- ja silmuste
skaala (RB517)
Pingutusjéuskaala (RB397)
Sooteskaala (RB217)

Akukomplekt

(JPLO1430A)
()

Riiv Kinnituse
] pbérdemoment
Rihmakonks 150 ¢cNm

(13,1IbF-inch)

Liides

Akukomplekt (JPLO1430A)

2. TOORIISTA TEHNILISED ANDMED

TOOTE NR. RB517 RB397 RB217
KAAL 2,4 kg (5,3Ibs) (koos akuga) |2,4 kg (5,3Ibs) (koos akuga) |2,4 kg (5,3Ibs) (koos akuga)
KORGUS 305 mm (12") 305 mm (12") 305 mm (12")
LAIUS 105 mm (4-1/8") 105 mm (4-1/8") 105 mm (4-1/8")
PIKKUS 305 mm (12") 290 mm (11-3/8") 270 mm (10-5/8")
SILMUSEID SIDUMISE |3 v6i 4 silmust/sidumine 3 silmust/sidumine
KOHTA
AKU Li-ioon 14,4 V/(JPL91430A)
LISATARVIKUD Akukomplekt JPL91430A (2 tk.)
Akulaadija JC925

Kandekott, Rihmakonks
Suuniste video ja kasutusjuhendi DVD-plaat

Tootemperatuur ~10 °C (14°F) kuni 40 °C (104°F)

Niiskus 80% suhtelist niiskust v6i vahem

1




<Akulaadija>

Tootenimi LITIUM-IOONAKU LAADIJA
Tootekood JCI925(CE)
Sisend Vahelduvvool 220-240 V 50/60 Hz 1,4 A 160W
Viljund Alalisvool 14,4V 75 A
Alalisvool 18 V54 A
Alalisvool 252V 45 A
Kaal 1,5kg

Tootemperatuuri vahemik

5 °C kuni 40 °C (41°F kuni 104°F)

Tooniiskuse vahemik

80% suhtelist niiskust v6i véhem

<Akukomplekt>

Tootenimi LITIUM-IOONAKU KOMPLEKT
Tootekood JPL91430A(CE)

Akutuitip Liitiumioonaku

Nimipinge Alalisvool 14,4 V (3,6 V x 4 akuelementi)

Nimivéimsus

3,0 Ah (3000 mAh)

Laadimisaeg

(Laadija JC925 kasutamisel)

Kiirlaadimine — ligikaudu 30 minutit (ligikaudu 90% mahust)
Taislaadimine - ligikaudu 45 minutit temperatuuril 25 °C (100% mahust)

Lisatarvikud

Komplekti kork (lihiste véaltimiseks)

Kaal 0,5 kg
Laadimistemperatuur 5°C kuni 40 °C
Tootemperatuur 0°C kuni 40 °C

Tooniiskuse vahemik

80% suhtelist niiskust véi vahem

3. TRAADI TEHNILISED ANDMED

MUDEL RB§17 RB397
SIDUMISTRAAT | TW897A TW897A-PC TWB897A TWB97A-EG | TWB97A-PC
DIAMEETER 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
PIKKUS 95 m 85m 95 m 90m 85 m
SILMUST (3 silmust/ (3 silmust/ Ligikaudu Ligikaudu Ligikaudu
POOLI KOHTA | sidumine) sidumine) 120 sidumist | 110 sidumist | 100 sidumist
Ligikaudu 90 Ligikaudu 80
sidumist sidumist
(4 silmust/ (4 silmust/
sidumine) sidumine)
Ligikaudu 75 Ligikaudu 65
sidumist sidumist
SILMUST (3 silmust/sidumine) ligik. 1800 sidumist | Ligikaudu 2000 silmust
LAADIMISE (4 silmust/sidumine) ligik. 1700 sidumist
KOHTA
MUDEL RB217
SIDUMISTRAAT TW897A TWB97A-EG
DIAMEETER 0,8 mm 0,8 mm
PIKKUS 95 m 90 m
SILMUST POOLI KOHTA | Ligik. 170-210 silmust | Ligik. 155-190 silmust
SILMUST Ligikaudu 2000 silmust
LAADIMISE KOHTA
AKULAADIJA:

Kasutage ainult volitatud akulaadijat, MAX JC925.
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TEHNILISED ANDMED

(M MURATASE

Vaartus méddetud Euroopa standardi EN 60745 kohaselt:
A - kaalutud heliréhu tase (LpA): 71 dB

Méaramatus (KpA): 3dB

A - kaalutud helivdimsuse tase (LWA): 82 dB
Méaramatus (KWA): 3 dB

@ VIBRATSIOON

o

@ @ ® ©

Vaartus méddetud Euroopa standardi EN 60745 kohaselt:

Vibratsiooni koguvaartused (ah): 2,0 m/s?

Maaramatus (K): 1,5 m/s?

See vaartus on tédriistaga seotud omadus ja ei véljenda tédriista kasutamisel kde-varre-siisteemi
méju. Kée-varre-siisteemi moju tddriista kasutamisel séltub néiteks kinnihoidmise jéust, kontaktrdhu
joust, tédsuunast, vorgutoite reguleerimisest, tdédeldavast detailist ja téddeldava detaili toest.
KIIRGUV EMISSIOON 30-1000 MHZ

Klass B

Ulepinge kategooria

kategooria 1 IEC 60664-1 kohaselt

Saastamistase

tase 4 IEC 60664-1 kohaselt

Kujunduse pdhimétted

Masinadirektiivi lisa 1, EN 60745-1, EN 60745-2-18

RAKENDUSED

* Monteerimistehased
* Ariehitised

* Vundamendid

* Teed ja sillad

VOIMALIKUD TALA SUURUSED

Miinimum Maksimum

RB517 D16 x D16 (#5 x #5) | D22 x D25 (#7 x #8)

RB397 D10 x D10 (#3 x #3) | D16 x D19 (#5 x #6)

RB217 Vork x Vork D10 x D10 (#3 x #3)

7

. TOOTMISAASTA ANDMED

Toote korpusel on tootmisnumber. Numbri kaks vasakpoolset kohta tahistavad tootmisaastat.

(Naide)
08826035D

Aasta 2008
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4. AKU SUUNISED

1. Laadimine

HOIATUS

« Enne akukomplekti tooriista kiiljest
eemaldamist luilitage pealiiliti asendisse
OFF ja lukustage paastik.

Komplekti kork \%

Q) Komplekti kork, mida kasutatakse liihiste
véltimiseks, tuleb akukomplekti liidese
kiljest eemaldada.

14

Akukomplekt

Kui soovite akukomplekti laadida, siis
eemaldage see todriista kdepidemest kdvasti
kinni hoides mélemalt poolt riive sisse vajutades.

Punane laadimistuli

Laadija Oranz ootetuli

2 Sisestage laadija seinakontakti (220 V-240 V).
Punane tuli, mis téhistab voolu edastamist,
hakkab vilkuma ning kostab kaks luhikest
helimarguannet (Pipi).

Kui oranz ootetuli jaab pélema

Kui akukomplekt on kuum (parast pikka
kasutamist voi paikese kées olemist), lllitub
laadija aku kaitsmiseks automaatselt ootele.
Oranz ootetuli jaéb pdlema, kuni aku temperatuur
langeb turvalisele tasemele, akut hakatakse
seejarel automaatselt laadima.



Kui akukomplekti temperatuur on
madal

Kui akukomplekti temperatuur on madal, siis
peatatakse aku kaitsmiseks laadimine
automaatselt kuni temperatuur tduseb
(kérgemale kui 5 °C (41°F)), isegi kui aku on
laadijasse asetatud.

Jatke akukomplekt méneks ajaks
tavatemperatuuril tuppa ning laadige seda
seejarel uuesti.

Kui oranz ootetuli hakkab vilkuma

See tahistab, et aku laadimine ei ole vdimalik.
Lahutage Laadija ja kontrollige laadimispesa.
Kui seal on v6érkehasid, siis eemaldage need
pehme, kuiva riidelapi abil. Kui oranz tuli vilgub
edasi voi kui voorkehasid ei ole, siis voib olla
tekkinud probleem aku véi laadijaga. P66rduge
hoolduse saamiseks mudja poole.

Akukomplekt

Punane laadimistuli

Laadija Oranz ootetull

(3 Laadige akukomplekti.

(1) Sisestage akutéiesulatuseslaadija pesasse
kuni see on korralikult kinnitatud.
Laadimine algab automaatselt ning selle
mérgiks sittib punane laadimistuli ning
kostab helimérguanne.

(3) Laadimisaeg on ligikaudu 30 minutit (90%
mabhtu). See sbltub temperatuurist ning
allikaks olevast pingest.

Madalal temperatuuril (10 °C (50°F) véi
vahem) kestab akude laadimine kauem.
Madalal temperatuuril laadimisel suttivad nii
punane kui oranz laadimistuli.

@

~

4

=

Roheline margutuli
vilgub.

I
UU@ Akut on fastud 90% |
IVRIRIAII 112k
@ Kui akut on laetud, siis IUlitub "punane”
margutuli valja ja "roheline" méargutuli
hakkab vilkuma.

"Roheline" LED-margutuli vilgub aeglaselt
ning ligikaudu 2 sekundi jooksul kostab pikk
helisignaal. Aku on niitid laetud ligikaudu
90% taismahust. Kiire laadimine kestab
ligikaudu 30 minutit (laadimisaeg ja -maht
erinevad mdnevdrra sdltuvalt
valistemperatuurist ja toitepingest).

Roheline tuli jasb

Aku on "I8puni" laetud.
SN LU
Akukomplekti kasutamine on véimalik, kui
kiirlaadimine on Idpetatud. Kui jatate aku
laadijasse, siis laadimine jatkub. Kui aku on
taielikult laetud (100% mahust), siis sittib
"roheline" LED-margutuli (ning ligikaudu 2
sekundi jooksul kostab pikk helimérguanne).
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(1) Pérast akukomplekti laadimist eemaldage
see laadijast.

(2) Lahutage toitejuhe seinakontaktist.

Taiesti uue aku abil on véimalik Ghe
laadimiskorraga siduda ligikaudu 2000 korda
(RB517: ligik. 1600-1800 korda laadimise
kohta). Sidumiskordade arv Uhe laadimiskorra
kohta véheneb jark-jargult uuestilaadimisel kuni
aku kasutamine ei ole enam véimalik.
Sidumiskordade arv laadimise kohta séltub
temperatuurist ja aku seisundist.

Kiirlaadimise méargutulede tihised

A

ETTEVAATUST

o Kui aku taielikult tihjendatakse, siis arge jatke
seda pikaks ajaks ilma laadimata seisma. Kui
taiesti tuhi akukomplekt slisteemist
eemaldatakse ning pikaks ajaks seisma
jaetakse, siis voib akukomplekt kahjustuda.
Laadige akut kohe pérast selle tiihjenemist.
Arge jatke akukomplekti laadijasse. Kui
Ulalkirjeldatut silmas ei peeta, siis liigub ndrk
vool jatkuvalt I&bi akukomplekti ning véivad
tekkida kahjustused. Kui laadimine on
|6petatud, siis eemaldage alati akukomplekt
laadijast.

Akukomplekti/laadija rikked

Kui mérkate jargimisi asjaolusid, siis viige aku ja

laadija edasimujale.

¢ Punane laadimistuli ei vilgu, kui laadija pistik
sisestatakse vooluallikasse (kui akukomplekt
ei ole laadijasse sisestatud).

¢ Punane laadimistuli ega oranz ootetuli ei sutti
voi vilgu, kui akukomplekt sisestatakse
laadijasse.

e Oranz ootetuli ei vahetu punase laadimistule
vastu ka parast 1 tunni méddumist. (vélja
arvatud madalatel temperatuuridel)

¢ Punane laadimistuli ei hakka pérast pidevalt
pdlemist vilkuma ka pérast rohkem kui 90
minuti méédumist. (vélja arvatud madalatel
temperatuuridel)

Laadija LED-margutuli Helimarguanne Laadimise tase
Toitejuhe on pesasse
Punane margutuli vilgub. |sisestatud. . o )

. ) Laadijat Laadija toitejuhe on sisestatud
Tulivilgub iga sekund. Kaks liihikest toidetakse. seinakontaki.
——— helimérguannet (Pi, pi)

N o Akukomplekt on kinnitatud.
Punane margutuli sittib.
Tuli jasb pélema. Uks lithike helimarguanne | Akut laetakse. Kiire laadimine jatkub.

16



Laadija LED-margutuli

Helimarguanne

Laadimise tase

Roheline margutuli vilgub.

Tulivilgub iga sekund.

Aku on laetud.

Ligikaudu 2 sekundi jooksul
kostab pikk helimarguanne
(Piii...)

Aku on laetud.

Aku on laetud ligikaudu 90%
taismahust.

Kui jatate akukomplekti laadijasse, siis
laadimine jatkub.

Roheline margutuli sittib.

Tuli jaab pdlema.
—

Taielikult laetud.

Ligikaudu 2 sekundi jooksul
kostab pikk helimarguanne
(Piii...)

Aku on "taielikult”
laetud.

Laetud 100% mahust.

Punane margutuli sittib.
Oranz margutuli siittib.

Turvaline Akut laetakse laadija ja aku
Tuled jagvad pélema. - laadimine kaitsmiseks madalal voolul.
Kui akukomplekti temperatuur on liiga
kérge: aku laadimine algab
Oranz margutuli siittib. automaatselt, kui temperatuur langeb
_ Ootel alla piiri.

Tuli jaab pdlema.
|

Kui akukomplekti temperatuur on liiga
kérge: jatke akukomplekt méneks
ajaks toatemperatuurile ning proovige
seda uuesti laadida.

Oranz margutuli vilgub.

Tuli vilgub kiiresti (0,1 s olekus
ON ja 0,1 s olekus OFF).
00O esOOOSOISS

Laadimine ei ole véimalik.

Liihikesed pidevad
helimarguanded ligikaudu
10 sekundi jooksul

(Pi, pi, pi, pi, ...)

Laadimine ei ole
véimalik.

Aku laadimine ei ole véimalik.
Akukomplekti pesa on maardunud voi
akukomplekt on vigane.

* Madalal temperatuuril (10 °C (50°F) v6i vdhem) kestab akude laadimine kauem.

Lahemalt aku laetuse naidikust

Aku laetuse kontrollnupp

/]

| Oe=m

Aku laetuse moéddik

| —

\

(1) Aku laetuse kontrollimiseks (v.a laadimise v&i laadimistériista kasutamise ajal)
vajutage aku laetuse kontrollnupule.
(2 Aku laetuse méédik suttib vastavalt aku laetusele.

Aku laetus: Aku laetus: Aku laetus: Aku laetus: Aku laetus:

0% : umbes 0 kuni | umbes 10 kuni | umbes 40 kuni | umbes 70 kuni
° 10% 40% 70% 100%
Aku laetuse I
nait ~m
[SISEEN R K o | [m=ch) | [emwmp

Kéik naidikudon | Uks punane Uks punane Kaks punast Kolm punast

KUSTUNUD naidik vilgub | naidik POLEB | naidikut POLEVAD | naidikut POLEVAD
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Akukomplekti kasutusaeg

Kui mérkate Ukskéik millist allpool kirjeldatud
tingimustest, siis on akukomplekt jbudnud oma

kasutusea l6ppu. Vahetage see uue vastu vilja.

o Kuigi akukomplekt on korralikult laetud
(taielikult laetud), on sidumisaeg palju lihem.

A

ETTEVAATUST

Kui see juhtub, siis drge akukomplekti
laadige. Kui mootori podrlemiskiirus
aeglustub, siis on akukomplekti toide
peaaegu otsas. Tooriista kasutamine
pohjustab selle liletiihjenemist, mille
tulemuseks on lilhem akukomplekti
kasutusaeg ning héired tooriista pdhiosa
kasutamisel.

A

ETTEVAATUST

Arge kasutage akukomplekti, kui selle
kasutusaeg on 16ppenud.

See pohjustab haireid tooriista péhiosa
kasutamisel. Kasutusea uiletanud akukompleti
laadimine pdhjustab samuti akulaadija
haireid.

Liitiumioonaku reutiliseerimine

MAX akukomplekt kasutab liitiumioonakut, mille
olmejaatmetega koos kaitlemine véib olla
seadusevastane. Kiisige oma piirkonna
reutiliseerimise vlimaluste ja kaitlemisnduete
kohta teavet kohalike jaadtmekaitlusté dtajate
kéest.

A

ETTEVAATUST

Akukomplekti kaitlemisel asetage liihiste
valtimiseks kindlasti kork liidese peale (ning
katke see isoleerlindiga).
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5. KASUTUSJUHISED

1. Kuidas asetada sidumistraati

A

HOIATUS

« Liilitage kindlasti pealiiliti paastiku
lukustamiseks vilja ja lahutage
akukomplekt.

Vabastuspeataja Vabastushoob

s

_

(¥ Vajutage selle seadme vabastushooba ja
veenduge, et vabastushoob on
vabastuspeatajas kinni.




Sidumistraat

Sidumistraat N

(2 Koorige sidumistraati kinnitav lint ligikaudu 5 cm
(2") maha. Tdmmake keritud sidumistraadi ots
vélja.

KASUTAGE KINDLASTI AINULT MAARATUD
SIDUMISTRAATI (MAX TW897A).

Kui kasutate mingit muud sidumistraati, siis véib
seade rikki minna. Kasutage seetéttu ainult
kirjeldatud sidumistraati MAX TW897A. Arge
kasutage roostetanud sidumistraati, kuna
roostes sidumistraat véib pdhjustada seadme
rikki minemist.

* TWB897, vana traadipooli ei saa kasutada.

Pooli hoidja

(3 Vajutage pooli hoidja vabastamiseks pooli
peatajat.
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(@ Asetage sidumistraat toériista sidumistraadi
kilge pildil naidatud viisil killje vastu
sobitades.

Libistage seejarel Pooli peatajat nii, et Pooli
hoidjat saab Pooli sisse likata. Vajutage
seejérel Pooli hoidjat ja fikseerige see Pooli
peatajat libistades kohale.

——sastmise hammasrattad))
N

(5 Sisestage valjatbmmatud Sidumistraadi ots
Traadisuunajasse. Asetage see seejarel
Torusse.

A

HOIATUS

« Asetage traat umbes 10 cm (4") toru sisse.
« Sidumistraadi ots tuleb sirgeks tdrmmata, et
voimaldada selle liikkumine ldbi traadi
sootmismehhanismi.
Kui kinnitate sidumistraati, siis voib traat
seadme sisemuses ummistuda, kui traadi
ots on kooldunud.



Kui aken on maardunud ja toru
asendit ei ole véimalik kontrollida

Avage aken ja puihkige mustus akna sisemusest
pehme riidelapi vms abil @ra. Sulgege aken
vborobjektide masinasse paasemise
valtimiseks.

Vabastuspeataja

(® Vabastage vabastuspeataja ja veenduge, et
vabastushoob on algsesse asendisse tagasi
liikunud ning sdétmise hammasrattad on
Sidumistraadi kiilge klammerdunud.
Sidumistraadi kinnitamise toiming on
16ppenud.

(7) Eemaldage sidumistraadilt lint taies ulatuses.
Kérvaldage traadipooli 16tk.
Veenduge, et sidumistraat ei jagks traadipooli
taha kinni. See vdib pdhjustada ummistusi.
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HOIATUS

« Kui liilitate pealiiliti asendisse ON, siis drge
mitte mingil juhul asetage s6rmi
sidumisosa ja tooriista otsa podrleva osa
lahedusse.

« Arge liilitage pealiilitit kiiresti asendisse
ON ja OFF, kuna see vdib pdhjustada
masina rikkeid.

. I\rge puudutage sidumistraati
sidumistoimingu ajal (kui masin tootab).

(@ Kinnitage akukomplekt téériista korpuse
killge kuni kuulete kldpsatust. Lilitage
pealliti asendisse ON.



Tooriist s6ddab traati umbes 150 mm (6")
ning ldikab juhtme automaatselt. Eemaldage
napitsatega traadi ldikeots.

Paastik

Pazstikulukk O

a1 Vabastage paastik enne toériista
kasutamist.
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2. Kuidas sidumistraati eemaldada

HOIATUS

« Liilitage kindlasti pealiiliti asendisse OFF,

lukustage padastik ja eemaldage
akukomplekt.

Vabastuspeataja Vabastushoob

S
e

(¥ Vajutage vabastushooba ja veenduge, et
vabastushoob on vabastuspeataja kiljes
kinni.

Traadi suunaja
Sidumistraat




@ Eemaldage sidumistraat traadisuunaja
kiljest.

7 Pooli

peataja

(® Libistage Pooli hoidja vabastamiseks Pooli
peatajat ja eemaldage sidumistraat.

@ Kinnitage uus sidumistraat. (Vaadake

Sidumistraadi kinnitamismeetodi kirjeldust.)

Kui sidumistraat saab otsa

Pooli I16pus peaks olema alles ligikaudu 300 mm
(12") Sidumistraati. See tuleb vana pooliga koos
vélja vétta ning uue vastu vahetada.
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3. Automaatne toite viljaliilitamise
funktsioon

ON OFF

¥
[i—o

ON OFF

¥
o)

ON OFF

Sellel sarrusevarraste grupil on "Automaatne
toite valjaliilituse” funktsioon, mis saastab
litiumioonaku toidet, kui tooriista parajasti ei
kasutata.

Kui tooriista 30 minutit ei kasutata, siis lUlitatakse
see automaatselt valja. See on "Automaatne
toite valjalllituse” funktsioon.

Kui toide lUlitatakse automaatselt vélja, siis
ltlitage todriista kasutamiseks peallliti
asendisse OFF ning seejarel uuesti asendisse
ON.

4. Pingutusjéu ja silmuse
reguleerimine =54

(@ Lulitage kindlasti pealiliti paastiku
lukustamiseks asendisse OFF ja lahutage
akukomplekt.




Pingutusjéu- ja silmuste skaala

@ Sselle skaala abil saate valida kas 3 silmust/
sidumine vdi 4 silmust/sidumine ning samuti
saate muuta pingutusjéudu.

Pinge suurendamiseks keerake seda
vastupéeva.

Pinge vahendamiseks keerake seda
paripéeva.

(3 Sisestage laetud akukomplekt téoriista kuni
kuulete kldpsatust.
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HOIATUS

« Kui liilitate pealiiliti asendisse ON, siis drge
mingil juhul asetage kitt sidumisosa voi
tooriista poorleva lilaosa lahedusse.

@ Lulitage paastiku lukk asendisse UNLOCK ja
keerake pealllitit.

Sarrusevardad Ulepingutatud
i3
3 1)
)
Sobilik

(5 Testige sidumisjéu kontrollimiseks toériista

uuesti.
® Kui sidumisjéud ei ole sobilik, siis korrake

toiminguid (O~(®).



4. Pinge reguleerimine [z

@) Lilitage kindlasti pealiliti paastiku lukustamiseks
asendisse OFF ja lahutage akukomplekt.

P&6rdemomendi valija

@ Selle valija abil on véimalik mdnevérra traadi
pinge pdérdemomenti reguleerida.
Pinge suurendamiseks keerake seda
vastupaeva.
Pinge vahendamiseks keerake seda péripaeva.

(3 Sisestage laetud akukomplekt téoriista kuni
kuulete kldpsatust.
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HOIATUS

« Kui liilitate pealiiliti asendisse ON, siis drge
mingil juhul asetage kitt sidumisosa voi
tooriista poorleva lilaosa lahedusse.

@ Lulitage paastiku lukk asendisse UNLOCK ja
keerake pealllitit.

Sarrusevardad Ulepingutatud
i3
3 1)
)
Sobilik

(5 Testige sidumisjéu kontrollimiseks toériista

uuesti.
® Kui sidumisjéud ei ole sobilik, siis korrake

toiminguid (O~(®).



4. Traadi pikkuse
reguleerimine

(@ Lulitage kindlasti pealiliti paastiku
lukustamiseks asendisse OFF ja lahutage
akukomplekt.

Sodtmisskaala

by

Serva osa Serva osa

1 e 10

(2 soe6tmisskaala on mehhanism, mis kontrollib
sidumistraadi s66tmise kiirust. Kui servaosa
pikkus ei ole sidumise jéarel sobiv, kasutage
seda skaalat vajaliku pikkuse
reguleerimiseks.

(® Kinnitage akukomplekt téériista korpuse
pesasse, kuni kuulete kidpsatust.

HOIATUS

« Kui liilitate pealiiliti asendisse ON, siis drge
mingil juhul asetage kitt sidumisosa voi
tooriista poorleva lilaosa lahedusse.

@ Lulitage paastiku lukk asendisse UNLOCK ja
keerake pealllitit.

(® Testige sidumisjéu kontrollimiseks toériista
uuesti.



5. Sobiliku tiheduse jaoks

45°

&
N

)]

7>

DBBREEED]

(@ Kallutage tooriista ristatud sarrusevarraste

suhtes 45° nurga alla.

@

s C N 7]

| et

2

(2 Kasutage toériista ristatud sarrusevarraste
suhtes risti.

Tooriista kasutamise ajal

« Arge ligutage téériista sidumistoimingu ajal
kuni tdériist on sidumise automaatselt
16petanud.

|

SEET}

Lol

IR BN

\11111‘//111\11

NN BN

R

(® Siduge vastupidises suunas.
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@ Ristisidumine.
Painutage esimese sidumise I6ppu, enne kui
hakkate teist sidumist tegema.

Sarrusevardad

(® Kuiteil on vaja suuremat tihedust, siis
paigutage sarrusevardad Varre Ulaossa.



6. HOOLDUS

(¥ Kontrollige tooriista regulaarselt
Tooriista téovoime sailitamiseks puhastage
ja kontrollige seda regulaarselt.

@ Arge seadet maarige
Arge seadet mingil juhul maarige. Maarde
kasutamine eemaldab tédriista sisemuses
olemasoleva méarde ning pdhjustab haireid
tooriista kasutamisel.

(3 Puhastage sdétmismehhanismi regulaarselt
Puhastage sd6tmise hammasratta
Umbruses olevat mehhanismi regulaarselt
tooriista t6dvoime séilitamiseks. Puhuge
Tolmupuhuri véi sarnase vahendi abil tolm ja
rauapuru sdétmise hammasratta Umbrusest
ara.
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7. PUHASTAMISJUHEND

Kui kasutate masinat pikka aega jarjest, siis
véivad tolm ja traadijupid jaéda kinni l16ikaja osa
kilge. Sellisel juhul vétke masin koost lahti ja
puhastage seda vastavalt jargmistele
toimingutele.

(Kui traat jaab l6ikaja osasse voi traadi
suunajasse A kinni, saab traadi sama toimingu
jargi eemaldada.)

Koost lahti vétmine

Kuusnurkse pesaga peapolt M3 x
6 (kaetud)

ETTEVAATUST
« Arge eemaldage kahte katteta polti.

1. Vabastage kaks (kattega) kuusnurkse
pesaga peapolti M3 x 6.

Kuusnurkse pesaga peapolt
M3 x 8 (kaetud)

©o,
e) 40

Vars B —

| o
©o

Léikaja plaadiseade

' 0
G/ Léikaja
Fiksseritud lskaja \\Oy~ oA

2. Eemaldage vars B ja 2 (kattega)
kuusnurkse pesaga peapolti M3 x 6.



Léikaja
tagakulg
Integreeritud

AP I6ikaja ja
(@5 tihvti seade

Léikaja

Traadi suunaja A

3. Eemaldage ldikaja ja fikseeritud ldikaja
ning puhastage neid. (Eemaldatavad
osad on l6ikaja, fikseeritud 16ikaja, traadi
suunaja A ja I6ikaja plaadiseade.)

Kokkupanemine

Léikaja tihendustala avaus Léikaja plaadiseade

—_—\

Fikseeritud Idikaja

ETTEVAATUST

« Pange fikseeritud I6ikaja sellisel moel kokku,
et suur avaus jaab tagaosasse ning vaike
avaus (pikk avaus) jaab Ulaosasse.

@ (D

Tagaosa Ulaosa

4. Asetage Ioikaja plaadi tihvt labi 16ikaja
ihendustala avause ning kinnitage
fikseeritud l6ikaja seadme kiilge.
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5. Kinnitage Idikaja ja pange traadi suunaja
A kokku.

Vars B Soon

R
N @‘i/ﬁ@ﬂ

o

O Traadi suunaja B

° V]

/

6. Joondage varre B kiilge kinnitatud traadi
suunaja B soon toruga kohakuti ning
pange vars B kokku.



Kuusnurkse pesaga
peapolt M3 x 6 (kaetud)

OI
o©
i)

Vilised osad on
liksteisega joondatud.

Avaust ei ole

Vilised osad ei ole

joondatud. Avaus

7. Veenduge, et vars B on korralikult kokku
pandud ja kinnitage 2 (kaetud)
kuusnurkse pesaga peapolti M3 x 6.
(Kinnituse pingutusmoment: 172 cN-m
(15,2IbF-inch))

A

ETTEVAATUST

¢ Kas on lahtiseid osasid?
Veenduge, et valised osad on joondatud ning
osad on kindlalt kokku pandud, ilma nende
vahel oleva vaba ruumita.
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Koost lahti votmine =SS Gi-7K

Kuusnurkse pesaga
peapolt M3 x 5 (kaetud)

Vars B

1. Vabastage kaks (kattega) kuusnurkse
pesaga peapolti M3 x 5.

Kuusnurkse pesaga
peapolt M3 x 5 (kaetud)

Fikseeritud Idikaja

Vars B

2. Eemaldage vars B ja 2 (kattega)
kuusnurkse pesaga peapolti M3 x 6.

Léikaja Gihendustala

1 &)

Jarksérm
Léikaja

EN

Fikseeritud 16ikaja

3. Eemaldage ldikaja ja fikseeritud Idikaja
ning puhastage neid. (Eemaldatavad
osad on ldikaja, fikseeritud Idikaja ja
jarks6rm.)



Kokkupanemine

Fikseeritud 16ikaja

}/ Lsikaja

Suur avausb y ‘4

ETTEVAATUST

« Pange fikseeritud I6ikaja sellisel moel kokku,
et suur avaus jaab tagaosasse ning vaike

avaus jaab Ulaosasse.

Tagaosa Ulaosa

0 jarksérm

Vabastage
sGrme sees
olev osa

4. Sisestage jarksorm avasse ning seejarel

uhendustala avasse.
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Kuusnurkse pesaga peapolt M3 x 5 (kaetud)

5. Veenduge, et vars B on korralikult kokku

pandud ja kinnitage 2 (kaetud)

kuusnurkse pesaga peapolti M3 x 6.
(Kinnituse pingutusmoment: 172 cN-m
(15,2IbF-inch))

A

ETTEVAATUST

o (Paremal) poldil peab olema stopperseib.

Paigaldage esmalt seib ning keerake seejarel

polt kinni.



8. HOIUNDAMINE

Arge siilitage toériista killmas keskkonnas.
Hoidke tddriista soojas.

Kui te tooriista ei kasuta, siis tuleks seda
séilitada soojas ja kuivas kohas. Hoidke t66riist
laste kdeulatusest véljas. Koiki kvaliteetseid
tédriistu tuleb 16puks hooldada vdi nende osad
tuleb tavakasutusel tekkinud kulumise téttu valja
vahetada.

EEMALDAGE SIDUMISTRAADI POOL
Kui olete Sidumistraadi 16puni kasutanud, siis
eemaldage see tdodriista kiljest.

TOORIISTA HOIUNDAMINE

Kui olete sidumist6é 16petanud vi kui tddriista
mdnda aega ei kasutata, siis lUlitage t6oriist vélja,
veenduge, et mootor on peatunud, lukustage
paéastik ja eemaldage akukomplekt. Té6riista,
selle kinnitusi ja lisaseadmeid v6ib séilitada hésti
Shutatud kuivas kohas, kus temperatuur ei Uleta
40 °C (104°F).

Akukomplekti, millele komplekti terminalile on
luhiste véltimiseks paigaldatud kork, tuleb
hoiundada hasti 6hutatud kuivas kohas, mille
temperatuur ei Uleta 30 °C (86°F).
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9. VEAOTSING/PARANDAMINE

Veaotsingut ja/véi parandustdid véivad teha ainult MAX CO., LTD. volitatud edasimiilijad v6i muud spetsialistid.

See tooriist hoiatab teid jargmistest asjaoludest helimérguande ja hoiatustule abil. Hoiatustuli péleb véi
vilgub ja on helimérguandega seotud. Kéituge vastavalt jargmisele tabelile.

A

HOIATUS

o Kui esineb likskdik milline jargmistest asjaoludest, siis liilitage enne vastuabindude kasutusele votmist
pealiiliti asendisse OFF.

o Kui liilitate pealiiliti asendisse ON, siis drge puudutage toodriista lilaosa podrleva piirkonna sidumisosa.
Kui probleemi ei dnnestu jargmiste vastumeetmete kasutusele votmise abil lahendada, siis liilitage
pealiiliti asendisse OFF ja vdtke lihendust edasimiiiijaga, kelle kiest te seadme ostsite, vdi MAX CO.,LTD.
volitatud edasimiilijaga.

Nr. Tavakasutus Probleem Helimarguanne Pohjus Mida kontrollida Lahendus

1. | Toide olekus ON — | Toiminguid ei Heli ei kosta. | Aku on tihi (téiesti | Kontrollige, kas aku on Laadige tavaparasel
Otsatelg alustata. tuhi) laetud. moel. (VAADAKE LK. 14)
kaivitatakse ja Elektroodide plaaton | V&tke aku vélja ja Poleerige akukomplekti
traadildikaja okstideerunud. kontrollige, kas elektrood | lidesosa kuiva
véetakse on pruunikaks muutunud. | riidelapiga vms.
automaatselt - - - -
kasutusele. Pikk Koolutamise suunaja | Avage/sulgege Sulgege koolutamise

helimarguanne
(Piii...)

on jaetud avatuks.

koolutamise suunaja

suunaja taielikult.

Pidevad Sidumistraat on Lulitage toide vélja javdtke | Lulitage toide vélja ja
luhikesed Painutamisosa aku valja ning kontrollige, kas | eemaldage koolutamise
helimarguanded | Gmber kinni jaanud. | sidumistraat on koolutamise | suunaja sisemusest
(Pi, pi, pi, ...) suunaja sisemuses kinni sidumistraat.

jadnud.
Kaks lihikest Aku on tahi. Kontrollige, kas aku on Laadige tavaparasel
helimérguannet laetud. moel. (VAADAKE LK.
kordub 10 14)
sekundi jooksul - [‘Akykomplekt Jalgige, et te sisestate | Lulitage pealiliti
(Pipi, Pipi, ... sisestati ajal, kui akukomplekti ainult siis, |asendisse OFF ja

ning toide lilitub

pealiliti oli asendis

kui pealuliti on asendis

seejarel asendisse ON.

seejérel 10|
automaatselt ON (sees). OFF (véljas).
vilja

2. | Toide olekus ON — [ Kuigi padstikut [ Lihike Tavakasutus. Lilitage pealdliti Lulitage pealtliti

LED-mérgutuli poleb.

vajutatakse, ei

helimérguanne

(VAADAKE LK. 22)

asendisse OFF ja

asendisse OFF ja

— Rohkem kui 30 toimu ihtegi (Pi), (enne kui seejarel asendisse ON. | seejarel asendisse ON.
minuti jooksul ei ole | toimingut LED-mérgutuli
Uhtegi toimingut — kustub)
LED-margutuli
kustub. — Kuigi
paastikut vajutatakse,
ei toimu Uhtegi
toimingut.
3. | Paastik on asendis | Traati ei Pikk Koolutamise suunaja | Avage/sulgege Sulgege koolutamise
ON — Traat saadeta. helimérguanne | on jaetud avatuks. koolutamise suunaja suunaja taielikult.

saadetakse valja.

(Piii...)

Korratakse
kdme liihikest
helimérguannet

Sidumistraat on
otsas.

Kontrollige, kas
sidumistraat on otsa
saanud voi mitte.

Paigaldage uus
sidumistraat.

(Pipipi, Traat on pooli sisse | Kontrollige, kas traat on | Eemaldage poolilt
pipipi, ...) kinni jaanud. pooli sisemuses I6tvunud | narmad.
Ja kinni jaénud.
L&ikaja piirkond on | Kontrollige, kas L&ikaja | Puhkige Loikaja
vBdrkeha poolt toétab korralikult. piirkonda pehme
blokeeritud. riidelapiga voi
puhastage sedasurudhu
abil.
Traat jaab Idikaja Kontrollige, kas traat on | VBtke I8ikaja osa lahti
osasse vOi traadi kinni jaanud. ning eemaldage kinni
suunajasse A kinni. jaénudtraat. (VAADAKE
LK. 27)
Viis luhikest Mootor on Hoiatusheli ei kosta Peatage masin ja
helimérguannet | Glekuumenenud. pidevalt. See kostab jahutage seda.
(Pipipipipi, ainult paastiku
pipipipipi) tdmbamisel.
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Nr Tavakasutus Probleem Helimarguanne Pohjus Mida kontrollida Lahendus
3. | Paastik on asendis | Traadi saatmine | Korratakse nelja | Sidumistraati ei ole | Kontrollige, kas Paigaldage sidumistraat.
ON — Traat peatatakse luhikest tooriista paigaldatud. | sidumistraat on tdoriista
saadetakse valja. poole peal. helimérguannet paigaldatud.
(Pipipipi, Kasutati ebakohast | Kontrollige pooli killge. | Kasutage sidumistraati
PIPIPIP, ) | tipi sidumistraati. MAX Tie-Wire TW897A.
Korratakse Sidumistraat on pooli | Kontrollige pooli kerimist | Eemaldage poolilt
kdme lihikest | sisemusse kinni narmad.
helimarguannet | jaanud.
(Pipipi,
pipipi, ...)
4. | Sidumistraattekitab | Koolutamine on |Heli ei kosta. |Traat lukati parast Kontrollige, kas traat Valtige sidumise ajal
ringi. vigane ja liigub sarrusevarrastega pdrkub sidumise ajal traadi sarrusevarraste
koolutamise kokkupuutumist vastu sarrusevardaid. vastu pSrkumist.
suunajast valja. tagasi.
5. |Traati hakatakse Traadi I6ikamist |Heli ei kosta. |L&ikaja piirkond on | Kontrollige Likaja Puhkige Léikaja
1Bikama. ei toimu. vBdrkeha poolt piirkonna tééd. piirkonda pehme
blokeeritud. riidelapiga voi
puhastage sedasurudhu
abil.
6. | Toimub traadi Traat jaab kinni. |Heli ei kosta. | Traat lUkati parast Kontrollige, kas traat Valtige sidumise ajal
painutamine. sarrusevarrastega pdrkub sidumise ajal traadi sarrusevarraste
kokkupuutumist vastu sarrusevardaid. vastu pSrkumist.
tagasi. (VAADAKE LK. 26)
Korduvalt Sidumistraat on Lulitage toide valja ja Lulitage toide valja ja
kostavad lihike | Painutamisosa vBtke aku vélja ning eemaldage koolutamise
ja pikk Umber kinni jaanud. [ kontrollige, kas suunaja sisemusest
helimarguanne. sidumistraat on sidumistraat.
(Pipipipipipi...) koolutamise suunaja
sisemuses kinni jaanud.
Sidumisjéud on |Heli ei kosta. | Sarrusevardad eiole | Kontrollige seotavate Kasutage sobiliku
ndrk. méaratud suuruses. |sarrusevarraste suurust. |diameetriga ulatust.
(VAADAKE LK. 13)
Vale kasitsemine, Kontrollige, kuidas Poé6rake pingutusjou
naiteks masina masinat skaalat + suunas ning
ebakohane sarrusevarrastega kasutage pustsuunas
kasutamine. kasutada. sisestamisel kaldenurka
45°. (VAADAKE LK. 24
JA 26)
Koolutamise suunaja | Kontrollige, kas Arge kasutage masinat,
luliti kasutamine koolutamise suunaja on | kuni sidumine on
sidumise ajal lahti jaetud. | IBpetatud.
Toimub Heli ei kosta. | Sarrusevardad eiole | Kontrollige sidumise ajal | Kasutage sobiliku
lahtipainutamine. méaratud suuruses. |sarrusevarraste suurust. |diameetriga ulatust.
(VAADAKE LK. 13)
Vale kasitsemine, Kontrollige, kuidas Poé6rake pingutusjou
naiteks masina masinat skaalat- (miinus) suunas
ebakohane sarrusevarrastega ning kasutage
kasutamine. kasutada. pustsuunas sisestamisel
kaldenurka 45°.
(VAADAKE LK. 24 JA
26)
Toodtab Kaks lihikest Akukomplektis on Kontrollige, kas aku on Laadige tavaparasel
ootusparaselt helimarguannet. |vahe toidet. taielikult laetud. moel, kui sidumiskiirus
(Pipi) markimisvaarselt
langeb.
Tooriista Kontrollige téékoha Jatke tooriist ja
kasutatakse madalal | temperatuuri. akukomplekt méneks
temperatuuril. ajaks tuppa

tavatemperatuurile ning
jatkake parast seda
kasutamist.
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¢ Selle juhendi sisu vdidakse juhendi parandamiseks etteteatamata muuta.

MAX
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