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Ohu Kkuivatamine

Ohu kuivamisel aset leidvad protsessid pohinevad
fiitisikaliste] seadustel. Alljargnevalt kirjeldatakse
neid lihtsustatud kujul , andmaks Teile lihikese
tilevaate Shu kuivatamise pshimatetest.

REMKO shukuivatite kasutamine

* Aknad ja uksed vdivad olla viga histi
tihendatud, kuid niiskus tungib seliegipoolest
1segi ldbi paksude betoonseinte,

¢ Betooni, mérdi, krohvi fne sidumiseks vajalik
vesi aurustub olenevalt tingimustest alles 1.2
kux pirast,

* Isegi tSusuvee ja iileujutuse tagajéirjel
miliiridesse tunginud niiskus kaob sealt viiga
aeglaselt.

*  See kehtib ka nt ladustatud materjalides
sisalduva niiskuse osas,

Hoone osadest vai materjalidest viljuy niiskus
(veeaur) satub timbritsevasse Shku. Selle tagajirjel
suureneb Shuniiskus, mis tekitab korrosiooni,
hallitust, mdanemist, viirvikihi lahtikoorumist ning
teisi ebasoovitavaid niiskuskahjustusi.

Alloleval graafikul on kujutatud metalli
korrodeerumise kiirust crineva Shuniiskustaseme
juures.

Graafik:
Korrosiongeschwindigkeit — korrodeerumise kiirus
Rel. Lufifeuchte — suhteline Shuniiskus %

Nagu niha on korrodeerumise kiirus alla 50%
suhtelise Shuniiskuse (s.n.) junres tihtsusety ning
alla 40% s.n. juures olematy. Alates 60% s.n. tBuseb
korrodeerumise kiirus oluliselt.
Niiskuskahjustuste piir kehtib ka paljude teiste
materjalide osas, nt pulbritaclised ained, pakendid,
puit v&i elektroonilised seadmed.

Hooneid saab mitmel viisil kuivatada:

1. Ohuvahetuse soojendamise teel:

Ruumishiy soojendatakse, ct see vétaks vasty
niisknst ning juhitakse seejdrel vilisshku. Kogu

tekkiv energia liheb viljajuhitud niiske Shuga
kaduma.

2. Ohu kuivatamise tecl:

Kinnises ruumis olevat niisket Shky kuivatatakse
kondensatsioonipshimattel pidevalt,

Energiatarbimise seisukohalt on dhu kuivatamise]
oluline eelis:

Energiavajadus piirdub ainult olemasoleva
ruumimahuga. Kuivatusprotsessi kéigus vabanev
mehaaniline soojus juhitakse ruumi tagasi.
Sthipdrasel kasutamisel tarvitab dhukuivas vaid
25% energiast, mida vajatakse printsiibi “Iiitmine ja
Shutamine” juures,

Suhteline 6huniiskus

Meie timbritsev 8hk on gaasisegu ning sisaldab
veeauru kujul alati teatud veehulka. Seda veehulka
niidatakse grammides kilogrammi kuiva hy kohta
(absoluutne veesisaldus).

1m’ Ghku kaalub 20 °C juures ca 1,2 kg.

Stltumata temperatuurist saab iga kg Shku vastu
votta ainult teatud hulga veeaury. Kui see
vastuvGtuvdime on saavutatud, risgitakse
“kiillastunud” Shust, mille suhteline Shuniiskus
(s.n.) on 100%.

Suhtelise Ghuniiskuse all méeldatkse seegu suhet
hetkel Shus sisalduva veeaury hulga ja
maksimaalselt véimaliku veequry hulga vahel samal
temperatuuril.

Ohu v3ime veeauru vastu vétta suureneb
temperatuuri tdusmisega. See tdhendab, et
maksimaalselt v8imalik (=absoluutne) veesisaldus
suureneb koos temperatuuri tousuga.

!>Temp_ Veeaury sisaldus g/m’ Shuniiskuse juures |
°C 40% 60% 80% 100%
-5 1,3 1,9 2,6 33
+10 3.8 5,6 7,5 9,4
+15 5,1 7,7 10,2 12,8
+20 6,9 10,4 13,8 17.3
+25 9,2 13,8 18,4 230
| +30 12,9 18,2 243 30,3




Veeauru kondenseerumine

Kuna 8hu soojenemisel suureneb veeauru
maksimaalne vastuvdtuvdime, kuid 8hus sisaldava
veeauru hulk jadb samaks, viib see suhtelise
ohuniiskuse vihenemiseni,

Seevastu Shu jahutamisel viheneb veeauru
maksimaalne vastuvétuvdime, Shus sisalduva
veeauru hulk j#3b samaks ning suhteline Shuniiskus
suureneb.

Kui temperatuur edasi langeb, viheneb
veeaurumaksimaalne vastuvtuvsime sellise
tasemeni, kus see on virdne dhus sisalduva vesawry
hulgaga. Sellist temperatuuri nimetatakse
kastepunkti temperatuuriks.

Kui dhu temperatuur langeb alla kastepunkti
temperatuuri, on Shus sisalduv veeauru sisaldus
suurem kui maksimaalselt vBimalik vecauru
sisaldus.

Veeaur eraldub.

Veeaur kondenseerub veeks, niiskus eraldub Shust.

- Kondenseerumise niited on higised aknaklaasid
talvel v3i killma joogipudeli higiseks tdmbumine.
Mida suurem on 6hu niiskustase, seda korgem on ka
kastepunkti temperatuur, millest on v&imalik seda
lihtsamini allapoole langeda.

Materjalide kuivamine

Ehitusmaterjal ning struktuurid on vdimelised vastu
vOtma mérkimisviirseid veekoguseid; nt tellis 90-
190 Vm’, raskebetoon 140-190 I/m’, lubjaliiva tellis
180-270 1/m’.

Niiske materjali nagu nt miiiiri knivamine toimub

jdrgmiselt:

o Materjalis sisalduv niiskus liigub materjali
sisemusest selle vilispinna poole.

e Pealispinnal toimub aurustumine = iileminek
veeauruna iimbritsevasse Shku.

* Veeauruga rikastatud 8hk ringleb pidevalt libi
REMKO &hukuivati. Ohk kuivab ning viljub
seadmest kergelt soojenenuna, et votta uuesti
vastu veeauru.

* Materjalis sisalduv niiskus viheneb sellisel viisil
jark-jargult.

Materjal kuivab.

Tekkiv kondensaat koguneb seadmesse ning
juhitakse sealt villja,

Ohuvool jahutatakse selle teekormal 1bi vai itle
aurustaja kastepunktist madalama temperatuurini.
Veeaur kondenseerub ning kogutakse
kondensaadianumasse, kust see vilja juhitakse.

Joonis:

r.F. —s.n.

Verdampfer — aurustaja
Kondensator — kondensaator
Lufttemperatur — dhutemperatuur
Luftrichtung - dhusuund
Lufifeuchte — Ghuniiskus

Verlauf - protsess

Kondenseerumissoojus

Kondensaatorist Shku kanduv energia koosneb:
1. eelnevalt aurustajas eraldunud soojushulgast
2. elektrilisest kéivitusenergiast
3. veeauru kondenseerumise kidigus vabanevast
kondensaadisoojusest
Vedelast gaasilisse olekusse tileminekul on vajalik
cnergia. Seda energiat nimetatakse
aurusturmissoojuseks. See ei péhjusta temperatuuri
tousmist, vaid on vajalik ainult vedelast gaasilisse
olekusse minekuks. Vastupidise protsessi, st
gaasilisest olekust vedelikuks muutumisel, vabaneb
energia, mida nimetatakse kondenseerumis-
soojuseks, Aurustumis- ja kondenseerumissoojuse
energeetiline vi4rtus on sama.
Veel on see 2250 kl/kg (4,18 kJ =1 keal)
Siit nghtub, et veeauru kondenseerunrisel vabaneb
suhteliselt suur hulk energiat.
Juhul kui niiskus, mida soovitakse kondenseerida, ei
ole périt mitte ruumisisese aurustumise protsessist,
vaid tuleb sisse viljastpoolt, nt hutamisega, aitab
seejuures vabanev kondenseerumissoojus kaasa
ryumt soojendamisele.
Kuivatamisel ringleb seega soojusenergia, mida
kasutatakse aurustamisel ning mis vabaneb
kondenseerumisel. Ohu kuivatamisel luuakse suur
hulk soojusenergiat, mis viljendub temperatuuri
tBusmise néol.

Kuivatamiseks vajalik aeg ei s6liu favaliselt mitte
ainult seadme voimsusest, vaid eelkGige kitrusest,
millega niiskus materjalist voi hoonest eraldub.



Ohutusjuhised

See seade ldbis enne tehasest viljastamist mahukad

matetjali-, funktsiooni- ja kvaliteeditestid.

Sellegipoolest viib see masin kujutada endast ohtu,

kui seda kasutavad asjatundmatud isikud vi kui

seda kasutatakse mittesihipdraselt!

Jdrgige allolevaid juhiseid.

* Seadet ei tohi paigaldada ning kasutada
plahvatusohtlikes ruumides.

» Seadet ei tohi paigaldada ning kasutada 5li-,
vidiivhi-, kloori- vdi soolasisaldusega hu kies.

» Seade tuleb paigaldada piistises asendis ja
kindlalt.

¢ Seadet ei tohi paigaldada otsese veejoa alla.

Alati tuleb tagada vaba Shu sisse- ja viljavool.

Ohu sissevooluosa peab olema alati vaba

mustusest ja lahtistest objektidest.

Seadmesse ei tohi asetada vaorkehi.

Seadet el tohi selle t66 ajal kinni katta.

Seadet ei tohi selle t66 ajal transportida.

Kaik viljaspool seadet asetsevad elektrijuhtmed

tuleb kahjustuste eest (nt loomade ecst) kaitsta.

o Pikendusjuhe tuleb valida vastavalt seadme
ihendusvdimsusele, juhtme pikkusele ja
otstarbele,

*  Seadet tohib transportida ainult piistises asendis.

* Kondensaadianum tuleb enne igakordset
asukoha muutmist tithjendada,

¢ Igasugune kiiesolevas juhendis kirjeldatud viisist
erinev kasutamine on keelatud.

Juhiste mittejirgimisel kaotab.igasugune garantii

kehtivuse.

Jahutusseadme ja elektrivarustuse osas tehtavaid
toid tohib 1ibi viia ainult vastava
kvalifikatsiooniga téskoda!

Olulised jadtmekiitlusalased juhised.

s Seade t66tab keskkonnasdbraliku ja osooni
suhtes neutraalse jahutusainega R 407.

* Seadmes leiduv jahutusaine ja 6li segu tuleb
utiliseerida vastavalt secadusega ja kohalike
eeskirjadega ettendhtud tingimustele,

Seadme kirjeldus

Seadmed on projekteeritud automaatseks,
universaalseks ja probleemivabaks
ohukuivatamiseks. T#nu nende kompaktsetele
modtmetele on neid mugav transportida ja
paigaldada,

Seadmed t66tavad kondenseerimisprintsiibil ning on
varustatud hermeetiliselt suletava jahutusseadme,
miira- ja hooldusvaba ventilaatori ning pistiku ja
juhtmega.

Tdisautomaatne elektrooniline juhtimine,
kondensaadianum integreeritud tilevoolukaitsega
ning tthendusmuhvid kondensaadi vahetuks
dravooluks garanteerivad probleemivaba pideva
kasutamise.

Seadmed vastavad pdhilistele EU ohutus- ja
tervisekaitsenduetele. Neid on lihtne kasutada ning
nad on t66kindlad.

Toopdhimdate

Seadme sisseliilitamisel kiivitub elektrooniline
jubtimine ja kontroll.

Roheline kontroll-lamp siittib.

Kompressor ja ventilaator liilituvad viikese
viivitusega sisse.

Joonis: ToopShimétte skeemn

Entfeuchtete Raumluft — kuivatatud ruumishk
Ventilator — ventilaator

Kondensator — kondensaator

Verdampfer — aurustaja

Raumluft — roumishk

Kondensatfalle — kondensaadipiitidur
Kondensatbehilter- kondensaadianum

Ventilaator imeb ruumithu 1&bi tolmufiliri, aurustaja
ja selle taga asuva kondensaatori sisse.

Kiilmas aurustajas eraldub ruumithust soojus ning
dhk jahutatakse kastepunktist madalama
temperatuurini. Ruumidhus sisalduv veeaur ladestub
kondensaadi vdi hdrmatisena aurusti lamellidele.
Aurusti sulatatakse vajadusel (jadtumine)
tdisautomaatselt kuuma gaasi abil.

Kondensaatoris (soojusvaheti) toimub kuivatatud ja
jahutatud Shu kerge soojendamine ning ruumi tagasi
Jjuhtimine.

Sellisel viisil tdodeldud kuivem &hk seguneb vuesti
ruumibhuga. T#nu ruumichu pidevale ringlemisele



vihendatakse ruumi suhtelist Shuniiskust jark-jérgult
soovitud niiskustasemeni (% s.n.).

Paigaldamine

Seadme optimaalse, Skonoomse ja kindla
funktsioneerimise tagamiseks jérgige allolevaid
juhiseid.

Seade tuleb paigaldada kindlale atusele ja
horisontaalselt takistamaks kondensaadi valjavoolu.
Paigaldage seade voimalikult ruumi keskele
saavutamaks optimaalset Shuringlust..

Veenduge, et 0hk seadme esiosast takistamatult
siseneda ja tagaosast viljuda saab.

Seadme kaugus seintest peab olema vihemalt 50 cm.
Arge paigaldage seadet kiittekehade vai muude
soojusallikate vahetusse ldhedusse.

Sulgege kuivatamist vajav ruum vilisshu eest
suletuna,

Viltige avatud aknaid, uksi jms, samuti sagedast
ruumi sisenemist ja viljumist.

Joonis:

Mindestabstand 0,5 m — Minimaalne kaugus 50 cm
Abstand zu Heizkdrpern oder anderen
Wirmequellen halten — Hoida distantsi
kitttekehadest v3i muudest soojusallikatest

Juhul kui seadet kasutatakse tolmuses keskkonnas
vOi ammoniaaki sisaldava shuga lautades, tuleb
rakendada konkreetsele olukorrale vastavaid
teenindus- ja hooldusmeetmeid, vt peatiikk
“Teenindus ja hooldus”, .
.Parema Shuringluse saavutamiseks vaib seadme
tosta ca 1 m kérgusele maapinnast,

Seadme elektritthendused toitepunktidesse koos
Jjaikvoolu kaitsemeetmetega tuleb teostada vastavalt
DIN VDE 0100, osa 704.

Scadme paigaldamisel niisketes tingimustes nagu nt
pesukddgid, duSiruumid vins, tuleb seade kohapeal
eeskirjadele vastava jaikvoolu kaitseliilitiga
kindlustada.

Seadme v8imsus sdltub ruumis valitsevast
olukorrast, ruumi temperatuurist, suhtelisest
Shuniiskusest ja paigaldusjuhiste jargimisest.

Kasutuselevott

Enne igakordset kasutuselevdttu tuleb shu sisse- ja
villjavooluvdrede puhtust vastavalt kohalikele
nduetele kontrollida.

Miiiirdunud véred véi filtrid tuleb kohe
puhastada, (vt peatiikk “Teenindus ja hooldus”).

1. Uhendage seadme pistik nduetekohaselt
maandatud pistikupesasse.

230¥/1~50 Hz.

2. Liilitage seadme liiliti asendisse “T”.

Roheline kontroll-lamp siittib.

3. Pidage silmas jargmist: seade lilitub sisse viikese
viivitusega ning jadb secjirel pidevalt tosle.

Olulised juhised seadme kasutuselevtmisel

» Pikendusjuhtmed nagu nt kaablitrumlid peavad
olema piisava ristldikega ning neid tohib
kasutada ainult tdielikult lahtirullitunal

* Kui seade liilitatakse hiigrostaadi voi
kondensaadianumas oleva ujuki abil vilja,
toimub uus sisseliilitamine alles ca T minuti
pérast (taaskdivitusaeg).

See ohutusmeede on vajalik kompressori kahjustuste

véiltimiseks.

Hiigrostaadiga t66tamine

REMKO hiigrostaat (lisavarustus) tarnitakse koos
spetsiaalse vahepistikuga. Seadme kasutuselevétt
koos hiigrostaadiga ning selle kasutamine toimub
Jjargmiselt:

1. Uhendage vahepistik nduetekohaselt maandatud
pistikupesasse.

2. Asetage hiigrostaat sobivasse kohta kuivatatavas
ruumis, kuid mitte secadme vahetusse lihedusse.

3. Uhendage seadme (voi pikendusjuhtme) pistik
vahepistikusse.

4. Liilitage seadme liiliti asendisse “I”.

5. Reguleerige hiigrostaadil soovitud Shuniiskus.

Seade liilitub automaatselt sisse, kui olemasolev
Shuniiskus tiletab hiigrostaadil valitud Shuniiskuse.
Seade t66tab nittid tdisautomaatselt, kuni
saavutatakse soovitud suhteline Shuniiskus (% s.n.)
vBi kuni toimub viljaliilitamine kondensaadimahutis
oleva ujuki abil (ainult AMT 60-E juures). Sellisel
juhul siittib kollane kontroll-lamp “Anum tais”.




Seadme too

Seadmed on varustatud temperatuuri poolt juhitava
kuumgaasisulatussiisteemiga. Sellel siisteernil on
aurustaja lamellide vahele monteeritud sensor.
Aurustajas toimuva jaitumisprotsessi aktiveerumisel
viheneb selle soojuse vastuvdtuvdime tinu
hirmatise isoleerivale omadusele. SeetSttu langeb
aurustaja pinnatemperatuur.

Niipea kui temperatuur langeb alla teatud
minimaalvairtuse, lilitub jahutusprotsess iimber
sulatusprotsessiks. Kuivatamisprotseduur katkeb
seeldbi lithikeseks ajaks.

Niipea kui hdrmatis (jid) on sulanud ja sensori
temperatuur tdusnud, litlitub seade tagasi
normaalsesse reZiimi.

Piisavalt korge ruumitemperatuuri korral ei jahtu
lamelli pind kunagi nii maha, et tekiks hdrmatis ning
selle tagajérjel sulatamisvajadus.

REMKO ohukuivatid t66tavad eriti Skonoomselt.
Olenevalt ruumitemperatuurist ja Shuniiskusest
vajatakse vastavalt seadme jahutusvéimsusele ainult
30-40% elektrienergiat.

Kondensaat

Olenevalt Shutemperatuurist ja suhtelisest
dhuniiskusest tilgub kondensaatvesi pidevalt vGi
ainult sulamisfaasis kondensaadiptiidurisse.
Uhendusmuhvi kaudu juhitakse kondensaat piitiduri
all olevasse kondensaadimahutisse (ainult AMT 60-
E juures) vdi vooliku abil allpool asetsevasse
dravoolu.

Ainult AMT 60-E:

Kondensaadimahutis asub ujuk, mis anuma
maksimaalsel thitumisel katkestab kuivatusprotsessi
mikroliiliti abil.

Seade lilitub vilja ning juhtpaneelil asuv kollane
kontroll-lamp siittib.

Kondensaadianuma tithjendamiseks toimige
jargmiselt:

1. Avage sulgurklapp ja ecmaldage tdidetud
kondensaadianum. Selleks tdstke anumat veidike
ning tdmmake see seejirel ettevaatlikult vélja.

2. Valage kondensaadivesi kraanikaussi vms,

Joomnis:
Schwimmer — ujuk

Jilgige edasitilkuvat kondensaati. Pirast seadme
villjaliilitamist voib aurustaja vilistemperatuuvri
mijul edasi sulada.

Kondensaadianuma kasutamine AMT 60-E
junres

Soovitame anumat selle tithjendamise j#rel puhta
lapiga puhastada.

Puhastatud anum tuleb seejérel ettevaatlikult unesti
seadmesse asetada.

Joonis:
Biigel des Schwimmers — ujuki hoidik

Olulist anuma kasutamisel

e Jilgige tingimata seadme &iget asetust.

e Jilgige, et yjuki hoidik oleks suunatud seadme
sisemuse poole.
Jilgige kleepsu.

e  Arge kahjustage mitte mingil juhul mikroliilitit.

AMT 60-E kasutamine koos voolikuga

Kondensaadipiitidur on varustatud {thendusmuhviga.
Selle kiilge saab pérast kondensaadimahuti
eemaldamist thendada tavalise veevooliku (ei
sisaldu standardvarustuses).

Joonis:

Kondensatfalle — kondensaadiptitidur
Anschlussstutzen — ithendusmuhv
Mikroschalter — mikroliiliti
Ablaufschlauch — dravocluvoolik

e Kondensaat tuleb jérelevalveta t66 korral juhtida
allpool asetsevasse dravoolu.

¢ Kogumisanuma (vanni, &mbri jne) kasutamisel
tuleb seade vastavalt kdrgemale asetada.

Jilgige, et dravooluvoolik oleks paigaldatud
kaldega véimaldamaks kondensaadi takistamatut
dravoolu kegumisanumasse.



Seadme viljaliilitamine
Liilitage seadme Hiliti asendisse “0”.

Enne pikemaid pause kasutamisel:

» Eemaldage pistik vooluvGrgust v&i hilgrostaadi
pistikust.

¢ Tihjendage kondensaadianum ja kuivatage see
puhta lapiga.

» Jilgige edasi tilkuvat kondensaati.

o Puhastage tolmufilter vastavalt juhisele.

» Katke seade nt kilega ning hoidke seda plistises
asendis turvalises kohas.

Seadme transportimine

Seade on mugavaks transportimiseks varustatud

kahe ratta ja lihtsalt demonteeritava

transportkdepidemega. Toimige seadme

transportimisel jargmiselt:

» Liilitage seade enne igakordset asukohavahetust
vilja ning eemaldage pistik vooluvdrgust.

» Tithjendage seejére! kondensaadianum.

* Transportige voi hoidke seadet ainult piistises
asendis, nitkaua kuni aurustajas voi
kondensaadianumas on veel niiskust.

Arge kasutage voolujuhet kunagi seadme voi
pistilm tdmbamiseks vdi kinnisidumiseks.

Teenindus ja hooldus

Korrapérane hooldus ja pShinduete tditmine tagavad

seadme probleemivaba t33 ja pika kasutusea.

K&ik liikuvad osad on hooldusvabalt méiritud. Kogu

jahutusseade on hooldusvaba, hermeetiliselt suletud

siisteem ning seda v&ib hooldada ainult selleks

volitatud té6kodades.

Seadet tuleb pirast iga kasutamist, kuid vihemalt 1

kord aastas kontrollida ning pdhjalikult puhastada.

¢ Hoidke seadet nii seest kui viljast tolmust ja
muust mustusest puhtana.

» Puhastage seadet ainult kuivalt v3i niiske lapiga.
Arge kasutage survepesu.

e Arge kasutage agressiivseid puhastusvahendeid
voi lahusteid sisaldavaid puhasteid.

e Kasutage ka raske mustuse korral ainult
ettendhtud puhastusvahendeid.

¢ Kontrollige regulaarselt tolmufiltri ja hu
viljavoolufiltri puhtust ning puhastage neid
vajadusel.

Tolmufiltri puhastamine

e Likake kaitscvore kergelt iiles, tdmmake seda
seejidrel ctte- ja allapoole vilja ning eemaldage
tolmufilter.

e Puhastage tolmufilter kergema mustuse korral
leige (maks. 40 °C) seebilahusega ning loputage
seejdrel puhta veega.

e Jilgige, et tolmufilter oleks enne uuesti
kaswutamist tdiesti kuiv ja kahjustusteta.

¢ Raske mustuse korral vahetage tolmufilter vilja.

¢ Arge kilivitage seadet kunagi ilma tolmufiltrita.



Seadme puhastamine

Seadme sisemuse puhastamiseks, samuti
elektridetailidele juurdepadsuks tuleb seadme korpus
avada.

Enne igasuguseid t5id masina juures tuleb pistik
vooluvirgust eemaldada,

Seadme puhastamisel toimige jirgmiselt:
1. Keerake lahti 2 kinnituskruvi A ja tdmmake
transpordiraam vilja.
2. Keerake lahti 4 kinnituskruvi B ja t8stke seadme
korpus iiles.
3. Puhastage kondensaatori lamellid kas puhuri,
tolmuimeja. pehme harja v5i pehme pintsliga.
4. Olge kondensaatori puhastamisel eriti ettevaatlik,
sest Shukesed alumiiniumlamellid murduvad viga
kergesti.
Lamellide teravad servad véivad tekitada
vigastusohtu.
5. Puhastage aurustaja lamelle nt leige seebilahuse
v8i muu sarnase vahendiga.
6. Arge kasutage survepesu.

Survepesurid jms.
7. Secbijddkide eemaldamiseks loputage puhta
veega.
8. Puhastage scadme sisepinnad ja ventilaatori
tiivad,
9. Puhastage kondensaadipiitidur ja tthendusmuhv.
10. Pérast puhastustdid tuleb seadme sisemus
puhastada ja kuivatada.
11. Paigaldage k&ik lahtimonteeritud osad
vastupidises jirjekorras tagasi.
12. Viige 1abi funktsionaalne kontroll ning
elektriline ohutustest.

Rikete kirvaldamine

Seade on valmistatud moodsaima tootmismetoodika
alusel ning selle funktsioone on mitmekordselt
testitud. Kui sellegipoolest peaksid tekkima hiired
scadme t60s, kontrollige seadet vastavalt allolevale
kontrollnimekirjale.

Seade ei kilivitu:

e Kontrollige lilitit.

Roheline kontroll-lamp peab pélema.

¢ Kontrollige voolutoidet ja kohapealset
maandust.

o 230V/I~50 Hz ja 104 véi 16A.

e Kontrollige pistikut.

* Kontrollige (ainult AMT 60-E korral)
kondensaadianuma téituvust ja korrektset
asendit.

* Kontrollige (ainult AMT 60-E korral) mikroliiliti
korrektset funktsioneerimist.

¢ Kontrollige hiigrostaadi (lisavarustus) seadistust.
Seadistatud temperatuur peab olema madalam
kui paigaldusruumi suhteline dhuniiskus.

¢ Kontrollige hiigrostaadi vahepistikut kahjustuste
osas ning vahepistiku diget asendit.

Punane kontroll-lamp (rike) péleb:

» Jahutussiisteem on iilekoormatud vi
tilekuumenenud.

* Enne scadme uuestikasutamist tuleb vilja
selgitada rikke pdhjus.

* Jilgige, et kivitumine pdrast jahtumist toimuks
automaatselt.

Seade todtab, aga kondensaati ei teki:

* Kontrollige ruumi temperatuuri.

Seadme té0piirkond asub 3 °C ja 32 °C vahel.

e Kontrollige 8hu niiskustaset,

Vihemalt 40% s.n,

¢ Kontrollige hiigrostaadi seadistust ning
seadistage vajadusel madalam visirtus.

¢ Kontrollige lamellide ja kondensaatori puhtust
ning vajadusel puhastage need.

¢ Kontrollige aurustaja jagtumist. Kui tegemist on
tugeva jidtumisega, kontrollige
sulatusautomaatika funktsioneerimist ning ruumi
temiperatuuri.

» Kontrollige, kas aurustumistenperatuur asub
allpool ruumitemperatuuri. Kui see on nii, siis
kontrollige sulatusautomaatikat ja kompressorit.

¢ Informeerige volitatud t66koda, kui seade
hoolimata ldbiviidud kontrollimistest korralikult
ei th6ta.

Jahutussiisteemi ja elektriseadet pundutavad toid
tohib 14bi viia ainult volitatud tdokoda.



Tehnilised andmed

Moodul AMT 60-E
Kasutustemperatuur °C 3-32
Toodeldav niiskustase % s.1. 40-100
Kuivatusvdimsus, maks. I/pdev 64
Kuivatusvdimsus 30 °C / 80% s.n. l/pdev (DER) 54,2 (2.5
Kuivatusviiimsus 20 °C / 70% s.n. l/pdev (DER) 3492.10)
Kuivatusv&imsus 10 °C/ 60% s.n. I/péey (DER) 11,3 (0,83)
Kondensaadimahuti tiitekogus liiter 7,5
Jahutusvdimsus 5 °C t,/45 °C t, juures kw 2,86
Ohuvsimsus m'/h 765
Jahutusaine (FCKW-vaba) R 407c
Jahutusaine kogus g 575
Elektriithendus 1~ A% 230
Sagedus Hz 50
Nimivool, maks. A 4.1
Voimsus KwW 0,94
Voimsus 20 °C/70% s.n. juures KW 0,691
Kaitse kohapeal A 10
Miiratase L, tm' dB (A) 60
Maodud sligavus tnm 7201 (635)

latus mm 590

kdrgus mm 880 (720)
Kaal kg 48

! Miirataserme mddtmine vastavalt DIN 45635 — 13 KL3

{635) mdddud ilma transpordipidemeta

(DER) = KuivatusvGimsuse niitaja vastavalt DIN EN 810

Kiiesolevas juhendis kirjeldatust erinev kasutamine on keelatud!
Juhendi mittejérgimisel kaotab igasugune garantiikehtivuse.

Vdimalike garantiinduete eelduseks on tellija vdi tema esindaja on vastavalt ostmise ja kasutuselevdtuajale tditnud
iga REMKO scadmega kaasasoleva “Garantiitunnistuse” ning selle taielikult tidetuna REMKQ GmbH & Co.
KG’le tagasi saatnud.




