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EIN HOCHWERTIGES ERZEUGNIS DER FIRMA: 51~ 30" 058 400 410

FAX: (+34) 958 466 645
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:1 )} SIMA, S A. garantiza sus productos contra cualquier defecto da fabricaclén haciéndose cargo de la reparacién de los equipes averiados por esta causa, durante un periodo de SEIS MESES, contados a partir de la FECHA DE COMPRA, que

:2.) La garantla, cubre exclusivamente la mano de abra y reparaclon de las plezas defectuosas del producto cuyo modelo y nimero de serie de fabricaclén se indica en la parte superior de este Cerlificado.

CONDICIONES DE GARANTIA

OBLIGATORIAMENTE debe reflejarse en la parte superior de este Certificado de Garantla,

¥3.) Quedan I los gastos por dlatas, asl como los gastos de transporte hasta el domicilio de SIMA S A., que serdn por cuenta de cliente.
:4.) No podran atribulrse & defeclos de las averias por malos tralos, golpes, caldas, sinlestros, uso indebldo, exceso de vollaje, Instalaclén inadecuada u ofras causas no impulables al producto.
15.) Las reparaciones amparadas por la GARANTIA, i podran fa propta emp! SIMA, S.A. o entidadss autorizadas por ella, siendo final del técnico de SIMA S.A. la aceptaclén de la reparacién en
[ Garantfa,
g Esta Garantia queda anulada a todos los efectos en los slguientes casos:
a) Por ion y/o del p [
b) guando por hecho o clarg indicio de que cualquiera de las piszas que el p se hayan i o sustituido, en lodo o parle, por taller, entidad o persona NO autorizada por el departamento Técnico de SIMA, :
AL J )
¢) Cuando se instalen en el plezas o dlsposltives no por SIMA, S.A, :
SIMA S.A. no asume la responsabilldad de los dafios derivados o vinculados a una averia del producto. Estos Incluyen, pero sin limitarse a ellos, las ias, fos gastos de porte, las icas y la perdida de bienes personales o
comerciales, asl como la pérdida de sueldo o Ingreso.
En los motores eléctricos o de explosldn, en caso de averla durante el perlodo de tla, deben ser al icillo de SIMA S A. o al serviclo técnico autorizado por el fabricante del motor, para la determinacién de su Garantia,
Este certificado deberé estar en poder de SIMA S A. en un plazo no superlor a los TREINTA dias naturales a pantir de la fecha de venta del p para poder ser fl de la i
CONDITIONS DE GARANTIE
SIMA,S.A. garantit ses produlls contre tout vice de i les frais de rép 1 du matériel dé duranl une période de SIX MOIS, & compler & partir de la DATE D'ACHAT, qui, doit figurer DE FAGON OBLIGATOIRE sur le
volst supérieur du Certificat de Garantie.
La garantie couvre seulament la main d"oeuvre et 1 das pidces dé du produit dont le modéle et le numéro de série sont indigués sur le volet supérieur du certificat.

La garantle exclut les frals tels que lss indemnités de déplacement, indemnités de séour ainsi que les frais de transport jusqua notre domicile qui seront & la charge du client.

Les avaries diles 4 de mauvaises manipulations, coups, chutes, sinistres, utilisation non appropriée, voltage excesslf, installalion inadéquate ou tout autre cause non Imputable au produll ne pourrant &tre considérées comme des vices de fabrication,
Les réparallons sous GARANTIE seront uniquement effectuées par la société SIMA,S_A, ou autres établissementes autorisés. La décislon finale d’accepler une réparation sous garanlle appartlent au service lechnique SIMA,S.A,

La garantle s’annule & tous les effets dans les cas sulvants:

a) en cas de modification et/ou manipulation du certfficat,
b) lorsque I'une das pléces composant le produll a été réparée, modifiée ou remplacée en parlie ou dans sa lotalité par un ateller , établlssement ou personnel non autorlsé par le service technique SIMA,S.A,

c) lorsque des pigces ou dispositifs non homologués par SIMA,S.A sont Incorporés,

SIMA,S.A. n'assume pas |a responsabllitéd des dommages dérlvés ou liés A une avarle du produit. Ceux-1a incluent les frais de les et la perte des objets personnals ou commerclaux ainsl que la perte de
salaire ou revenus.
Dans le cas de moteurs électriques ou A exploslon, en cas d’avarie durant la période de Garanlie, lis dolvent étre retournés & SIMA,S.A ou au service autorlsé par le du moteur pour déterminer s°il y a lieu de garantie.

Le présent Certlficat dolt &lre remls & SIMA,S A. dans un délal de TRENTE Jours naturels & partir de la date de venie du prodult pour pouvoir bénéficler de la Garantle.

WARRANTY TERMS & CONDITIONS

of all the repairs of the faully equipment caused by this fault during a period of SIX MONTHS. This period of time will start accounting on the DATE OF

SIMA S A, fully guaranties all lis preducts agalnst any f: ring faull, taking
PURCHASE, which COMPULSORY has to be shown In this certificale of warranty.
The warranty, within Its valldity perlod, will exclusively cover the labour and the repalrs or replacement of faully spare parts which belong to the equipment referred In this warranty by ils if i Number and Model

It will be totally excluded from the warranty all the it igi by i etc, as wall as the transport costs of the equipment to the SIMA S.A. premises.

It will not be considered as manufacturing faults all the breakdowns caused by bad treatment, knocks, accidents, falls, improper usgge, over voltage, i supply or any olher causas not applicable to the equipment,

The repairs to the equipment under the warranty period will be made only by SIMA SA_ or by authorised technlcal services, belng the SIMA Technlcal Department the only one capable lo accept the mentloned repairs

This warranty wilif be In the cases:

a) If he wamanty ‘certificate is modified or manipulated
b) When the SIMA Technical Department ascertalns that any part of the equipment has been repalred, modified or replaced, entirely or partially, by
¢) When parts or devices no homologated by SIMA S.A. are Installed on the equipment.

or services.

or relaled to an equipment breakdown, for instance, the annoyances, the transport cosls, telephane calls expenses or any commerclal or personal loss, as well as wages of Incomes

SIMA S.A. will not take of any damage
losses.

Regarding the electric motors and the petrol/diesel engines, In case of breakdown during the warranty period, trese most 22 senl 1o SIMAS.A &7 atemalven to tne cffical technical service authorised by the molor / engine manufacturer 1o gele:s
the warranty.
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9.) In order to be entille of the benefils of lhe warranlty period, the warranty certificate MUST BE IN HANDS OF SIMAS A win s thefe
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DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

edad Industrial de Maquinaria Andaluza,

i -Gerente de la empresa: Soci
D. ANTONIO GARCIA AGUILERA, Director-Ge p e I e e 50, 1820

S.A. (SIMA, S.A.), con N.I.F. A-18024919 y domicilio en Poligono Industria

ALBOLOTE-GRANADA-Espafia-, en representacion de la citada firma:
DECLARO bajo mi responsabilidad que la DOBLADORAS DE VARILLAS Y CIZALLAS-DOBLADORAS COMBINADAS

AUTOMATICAS, fabricadas por SIMA, S.A,
MODELQ: DEL-35, COMBI-25/30, COMBI-26/42, COMBI-30/35 Yy DEL-42

Modelo:
DOBLADORA ELECT.DEL - 42 TRIF.

N° de Fabricacion: 8886— 133073 Afio de Fabr:2[m6

|
i !

] / i E
Es conforme con la Directiva 89/392/CEE y siguientes modificaciones: 3/6 E y 98/37/CEE . Asi comg norma
eléctrica EN 294 y compatibilidad electromagnética Directiva 89/336/CE. \%\
/

SIMA, SA. S )
W e AT/ AT Ad

Poligono Industrial Juncaril * L
Cl. F; Parcela 250 Sim = J 537

?ELSI%I?Q?’EE PERRRAE ) Fdo. Amni guilera

Gerente [ General Manager
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1.- DEFINICION Y USO

-

La Dobladora, Modelo DEL 42 esiuna magquina automatica disefiada y fabricada
para realizar el doblado de barras o varillas de acero liso o corrugado, parala
realizacion de estructuras y componenfes de aplicacién en la construccion.

Puede realizar el doblado en una o varias barras, 0 varillas de acero siempre
que se atengan a las medidas que se recogen en el cuadro de caracteristicas técnicas
y capacidades de cada modelo.

Cualquier ofro uso que se le dé a la maquina se considera Inaproplado y

o vm._mmamo. por lo que Sima, s.a., exime su responsabilidad como fabricante sl se

derivaran dafios o lesiones por esta razon.
Por igual motivo, no deben retirarse, ni modificarse los elementos de

proteccién y seguridad incorporados en la maquina.

2, INSTALACION

La ubicacién funcional de la maquina, significa menos fatiga yen consecuencia
un mayor rendimiento. [ . i
Es recomendable adosar dos bancos de trabajo de fongitud al menos iguat al de la
barra mayor que haya que doblar. De esta forma el operario puede trabajar todo el
material sin necesidad de girar las barras de hierro. ]

Al instalar la méquina debe asegurarse de que el plano donde se coloque para
trabajar sea una superficle horizontal y que el terreno donde se apoye no sea blando.

Esta maquina, NO DEBE SER UTILIZADA BAJO LA LLUVIA,
TRABAJAR SIEMPRE CON BUENAS CONDICIONES DE ILUMINACION.

3. MANIPULACION Y DESPLAZAMIENTOS

Las maquinas Dobladoras Modelo DEL-42, deben ser movilizadas mediante
medios de transporte que garanticen su seguridad (Carretillas elevadoras o grias que
permitan su manejo en condiciones de seguras).

E£n cada lateral de la Mesa de estas magquinas, van dispuestos dos agujeros para
permitir su fijacion mediante cables o cuerdas y que facilitan las maniobras de carga

y descarga.

Figura 1
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4. CONEXION ELECTRICA

Recuerde que segtin las disposiciones vigentes sobre sequrid i i
(a Instalacién de la TOMA DE TIERRA de la 3%%5». e

Antes de conectar la méquina a la red eléctrica, debe asequr.
h s 3 arse d
voltaje Mm m_.:ﬂﬂ_ a las caracteristicas descritas en la Placa de la .:Mncmsm. Gy
. En caso de ser necesario cambiar el voltaje, realizar el cambio en las BORNES
segun se indica en el esquema de la pagina 6, seglin sea a 220/240 o 380/415 V.

La oo:nw_o:.m la red debe hacerse mediante manguera de hilos con, seccidén minima_

de 4 mn®, primero a fa maquina mediante su enchufe y luego a la.red eléctrica. -
Una vez conectada a la red, compruebe que el sentido de giro del Plato de Doblado

sigue la direccién en que usfed desea realizar el doblad .
operacién debe realizarse en vacio. 2~ Pl Seyundadiiesis

6. RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACION DEL DOBLADO

Atancidn: Elegir el sentido de giro antes de colocar los di

itivos de doblado
ADVERTENCIA: Antes de la puesta en marcha, com e .
es la que se indica en la Maquina . DR e b [

Si faltase la tensién mientras la méquina esta en funclo
namiento o si

abre la puerta de acceso al mecanismo de la misma, ésta se para, Tras la __mwmmw
de la tensién, pulsar el Botén n° 5 (fig.4, Péag. 8) y la méquina volver al punto de

partida preparada para comenzar de nuev
pulse el Pedal. o el proceso de DOBLADO, cuando

PUESTA EN MARCHA: Antes de poner en marcha la mé

ulna comprueb
puerta de la ::u:_.u esté cerrada y la Protecclén 5:%.“3:3 de Mamzawu u MM
M_ﬂnﬂnww__mognno esté en su posicién; De lo contrarlo la méquina no se pondri

La Instalacién correcta de la Proteccién transparente sobre e
se llustra en la pagina 7, Figura 3. P re el Plato do Doblado,

A continuacién ponga el Interruptor-Inversor en | _ : )
ATENCION:Para cada doblado de | Legrilui,

levantar el pie cuando el Plato Doblador ratrocede.

Como medida de mmmczmma RECUERDE, QUE €O}
PIE DEL PEDAL, LA MAQUINA DETIENE SU MARCHA. S0 CavANTARIC),

Es aconsojable usar la Escuadra de doblado aélo para doblar barras de hasta 16

mm. de diémetro. Para medidas de mayor secclén,usar el Bulén con su Casquillo

lo que facilitars la realizacién del doblado. (Flg. 6,7 y 8, pag. 9) .

Las méquinas van dotadas de una Escuadra de Doblad :

) . 0 para varillas de
mediano diametro, La m.moc»nﬂm se complementa con un Hexagono wmumnw%ow
numerado del 1 al 6 y que haciéndolo girar se modifica el espaclo entre la Escuadra

a bara, es necesario mantener el pedal pisado, .

" «wm,_ Centro Doblador hasta obtener la medida deseada en funcién del diametro de la

varilla a doblar.

Cuando Bulén y Casquilllo estén en el orificlo central del Plato de Doblado, (para
curvas de pequefio radio) se recomlenda elegir un Casquillo con un didmetro externo
4 0 5 veces mayor del didmetro de la barra a doblar. -Ejemplo: Barra a doblar con
didmetro de 20, usar un Casqulllo de 80 o 100.

En caso de barras de gran resistencla, poner Casquillo de mayor didmetro.

En las figuras 6,7,8,9 y 10, se llustra el modo més comecto de utilizar la maquina
y sus accesorios. Se Indican algunos de los DOBLADOS més comunes, sin embargo
son posibles multiples combinaciones. : . .

Las figuras 3, 4 y 5, pag. 8, indican el modo de DOBLAR en GANCHO y otras
formas. La Figura 9, p4g.10, llustra el modo de hacer ESTRIBOS, con el DISPOSITIVO
que se incorpora a las maquinas OPCIONALMENTE.

La realizacién del DOBLADO, pueden hacerse en los dos sentidos _.um giro camblando
previamente de posicién los accesorios de doblado (Bulones y Casquillos) y camblar
el Interruptor-Inverser de giro (pleza n° 7, Fig.4, p4g.8) de posicion.

Para hacer ESTRIBOS mediante el Dispositivo Especial, e sentido de giro sera
siempre a derechas (sentido de giro de las manecillas del relcj). .
Para el doblado de Estribos, insertar en el orificio central del Plato de Doblado, el
Dispositivo de Estribos (opcional) Ver Fig.,9, pag.10y Detalles Fig.11, pag. 11).
También es posible la realizacién de Estribos Circulares mediante el uso del
Dispositivo de Espirales que se puede pedir de forma opcional.

5.1 REGULACION PRECISA DEL ANGULO DE DOBLADO

La regulacién del 4ngulo de doblado se logra colocando los Pivotes de Doblado (pieza
n° 10, fig. 10, pag.10) en los orificios del Plato Doblador.

Mediante el Fin de Carrera se obtiene la regulacién milimétrica del &ngulo de
Doblado. Al girar ligeramente el Pomo (pieza n° 4, Fig.4, pag.8) a izquierda o derecha,
regularemos asl la diferencia de grados de Doblado que existe entre dos-orificlos
contiguos del Plato Doblador. .

6. PRODUCCION, CARACTERISTICAS TECNICAS Y MANTENIMIENTO

A efectos de doblado y capacidad deben seguirse las recomendaciones que se indican
en los cuadros siguiente:

MODELO Varilla Lisa | V.Corrugada | VarillaLisa ' |V.Corrugada
et 2 Maximo g Méximo . | @ Maximo @ Maximo
R=45 Kg/mm? | R=45 Kg/imm? | R=65 Kg/mm? | R=65 Kg/mm®
DEL 42 42 35 35 34
4




MODELO CARACTERISTICAS TECNICAS P FIGURA 2
GIRO/MINUTOS | CV/IMOTOR FRENO | MEDIDAS om | PESO Kg_ ;
DEL-42 8 4 107X104X80 | 550 : CAJA DE BORNAS
MARCA Y TIPO DE LUBRICANTE :

MODELO CAPACIDAD MARCA ACEITE | TIPO DE ACEITE / VISCOSIDAD A *
CEPSA ENGRANAJ. HP-460

DEL42 |13 Litros REPSOL SUPER-TAURO-460 w
ESSO ESPARTAN EP-460
MOBIL MOBIL-GEAR -634 ‘
SHELL OMALA-460 m
B.P. ENERGOL GR-XP :

7. MANTENIMIENTO CONECTADO A 220/240 CONECTADO A 380/415

Al final de cada jomada, apague la méquina y desconéctela de la red.
Si la méquina no estd a cublerto, clibrala con tela impermeable.
Cuando sea necesario, retire los restos de material que hayan caido en su interior.

Periddicamente realice |a limpleza de las partes visibles y proceda a realizar el C—Oo—o
engrasado necesario en los orificlos de la mesa de la maquina, Plato Doblador y % 3 © ;
bulones. n palnld < :

ATENCION: Antes de realizar cualquler ovo_.wo_a._: de timpleza o mantenimiento, : v ﬂ _
aseglrese que el cable de alimentacién de la red, estd desconectado.

La Protecci6n transparente Instalada encima del Plato de Doblado, es abatibie.
Para garantizar el funclonamiento de-1a méquina, la Proteccién ha de encontrarse
en su posiclén correcta, preslonando asi el contactor de seguridad de la mesa.
Cuando no o preslone, la maquina queda BLOQUEAD,

8. GARANTIA
¢

SIMA, 8.A., garantiza la maquina contra todo defecto de fabricacién durante
SEIS MESES desde la salida de la maquina de fabrica, entendiendo la jomada de
trabajo de la mdquina de ocho horas diarias, NO CUBRE ESTA GARANTIA las averlas
derivadas del desgaste natural, mal uso, sobrecarga, instalacién inadecuada o mala
conservacion de la maquina, LA GARANTIA S| CUBRE la reparacién y sustitucién de : BORNA DEL TRANSFORMADOR
las piezas, partes o conjuntos defectuosos que se reconozcan como tales por nuestros ;
técnicos en fabrica. {

Dichos elementos nos llegaran siempre y ser&n remitidos con los gastos de
transporte POR CUENTA DEL COMPRADOR.

Si la maquina ha sido objeto de manipulacién o intervencién de sus elementos
sin la autorizacién escrita de SIMA, la garantla cesara. Asl también, lo sera cuando
sean incumplidas las condiciones de pago establecidas.

Sobre los materiales que no son de fabricacién SIMA (aparellaje eléctrico,
rodamientos, motores, etc.) la garantla se ajustar4 a la que nos concedan nuestros

380
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. DOBLADORA ELECTRICA DE ESTRIBOS _<._.0.0m_|O" DEL-42 .

PROTECCION DE METACRILATO Y PRESENTACION PARA SU MONTAJE

MICROINTERRUPTOR PULSADO
CUANDO LA PROTECCION SE ENCUENTRA
EN ESTA POSICION .

FIGURA 3

TABLA PARA LA CORRECCION DE POSIBLES ANOMALIAS

Falta de potencia para el doblado. Controlar la tensién de las correas. Si
estan flojas, tensar las mismas,
apretando de nuevo los tomillos del
motor.

Comprobar la salida de comiente de
emision. Si el voltaje es inferiora 220 V.,

la méaquina no funciona. Se aconseja un

estabilizador de tension.’

El Plato de Doblado gira pero no Verifique el Micro-interruptor de Parada . :
vuelve y se para tras tocar el Micro- y confirme su continuidad. (1 abierto, 0 .
invertidor. cerrado).

La méquina no funciona .<m_,5n:m la tensién de la red eléctrica
del lugar de trabajo. Compruebe los

fusibles de alta y baja tensién del _ 4
Cuadro eléctrico de la maquina. :
-Compruebe que a través de fa

manguera de conexién llega corriente de

la red eléctrica.
=
La maquina plerde aceite por la parte El retén del aceite del Pifion de Ia Polea ( ! HE i ‘
inferior del reductor. . se ha gastado. Desmonte la Polea y A v ! —_ -
cambie el Retén. Montar y aplicar pasta 0 -
sellante a la Tapa del Eje. v I
= LTS , =
Durante el retroceso tras el doblado, el Verifique el Micro-interruptor y su a ’ g ! . .W J
'Plato Doblador no para en el punto de continuidad o no. (1-0).- . T
inicio. . @ 6
. 7
’ m_mcm?m

8




DOBLADO DEL GANCHO: Con la \\
Ayuda de la Escuadra de Doblado o A
Para varilla de pequeiio y mediano

FIGURA 6

Escuadra n_m Doblado Hexagono Reguiador
de la Escuadra

FIGURA?

EJEMPLO DE DOBLADO A 45°;
Para varillas de hierro de diametro

Inferior a 16 mm., utilizar [a Escuad
" De Doblado.

Hexagono quc_mnom
de la Escuadra ¢

FIGURA 8

SAR

EJEMPLOS PARA DOBLADO DE
HIERROS DE GRAN DIAMETRO:
Usar uh Bulén con Casquitlo en
Lugar de {a Escuadra de Doblado

-

Doblado de Estribos con el Dispositivo Especial

FIGURA 10

FIGURAS ;

Rogleta de Topes )
Tope fijo _ 0
Tope mévil

Dispositivo Especlal de Estribos

ﬂw:-a@ Pivote de Doblado

\.I\@En de Carrera horizontal

10



FIGURA 11

ACCESORIOS DE TRABAJO EN DOTACION

35,

OPCIONAL,
DESPIECE DISPOSITIVO ESTRIBOS POLIGONALES

OPCIONAL

. > .
15
. 14
DESPIECE DISPOSITIVO ESTRIBOS DE ESPIRAL o
11

-

ESQUEMA CIRCUITO DE MANDO:  MODELO: DEL-42
24V = AL
a...>.=
MICRO PUERTA
MICRO MESA
P. EMERG. - |
4 P. EMERG. - 2
V‘. FIN DE CARRERA MORIZONTAL FIN DE CARKERA VERTICAL
PEDAL FIN DE CARREIA JORIZONTAL
BLOC INV, KN~-2 )
Ku-g RETROCESO
SENAL DE BLOC INV, KM~)
PUESTA EN z%o_;.% [T
OV- ~.
12




ESQUEMA CIRCUITO DE FUERZA

13
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CONDICIONES DE GARANTIA

; :
1 ‘
:1.) SIMA, S.A sus contra ier defecto de icaci cargode la ién de los equipos averiados por esta causa, durante un periodo de SEIS MESES, contados a partir de la FECHA DE COMPRA, que 1
v OBLIGATORIAMENTE debe refisjarse en la parte superior de esle Cerlll‘lcado de Garantia, :
:2.) La garantia, cubre exclusivamente la mano de obra y reparaclén de las piezas defectuosas del produclo cuyo modelo y némero de serla de fabricacién se indica en la parte superior de este Certificado. '
13.) Quedan lotaimente excluldos los gastos ori: por dietas, alojami asl como los gastos de transporte hasta el domicllio de SIMA S.A., que serdn por cuenta de cllenta. :
:4.) Ne podrén atril a defectos de las averias por malos lratos, golpes, caidas, siniestros, uso Indebido, exceso de voltaje, Instalaclén inadecuada u otras causas no imputables al producto. '
¥5) éas raﬁamclones amparadas por la GARANTIA, unicamente podran realizarlas la propia empresa SIMA, S.A. o entidades autorizadas por ella, slendo competencia final del depariamento técnico de SIMA S.A. la aceplaclén de la reparacion en :
] arantia, 1
:6 ) Esta Garanlla queda anulada a todos los efectos en los siguienles casos: H
1 a) Por modificaclon y/o manipulacién del presente certificado. :
L)

)

b) Cuando por hecho o ¢laro indicto de que cualguiera de las plezas que componen el producto se hayan reparade, modificado o sustituido, en lodo o parte, por laller. enlidad o persona NO autorizada por el departamento Técnico de SIMA,
SA.

H c) Cuando se Instalen en el producto piezas o disposltivos no homologados por SIMA, S.A.

17} SIMA S.A. no asume la responsabliidad de los dafios derivados o vinculados a una averla del producto. Eslos incluyen, pero sin limitarse a ellos, las ias, los gastos de p \las lelefénicas y la perdida da bienes personales o
comerciales, asl como la pérdida de sueldo o ingreso.

:B.) En los motores eléctricos o de exploslén, en caso de averla durante el periodo de Garantfa, deben ser enviados al domicilio de SIMA S A. o al servicio técnico autorizado por el fabricante dsl motor, para la determinacién de su Garantia.

19.) Este centificado debera estar en pader de SIMA S.A. en un plazo no superlor a las TREINTA dlas nalurales a parllr de la fecha de venla dei producto, para poder ser beneficiario de la Garantfa.

t

«

L}

: CONDITIONS DE GARANTIE

»

11.) SIMA,S.A. garantit ses prodults contre tout vice de ies frais de 1 du matérie! défectueux durant une pérlode de S1X MOIS, & compter & partir de la DATE D°ACHAT, qul, doit figurer DE FAGON OBLIGATOIRE sur le
: volet supérleur du Certlficat de Garantie. .

12)) ta garantle couvre seulement la main dceuvre et des pléces du produd dont ks modéle ef ke numéaro de série sont Indlqués sur le volsl supérisur du certificat.

:3.) La garanlie exclut les frals lels que les de i, de séjour ainsi que ks (rais da ransport jusiu’a notre domicile qui seront 4 la charge du cliem.

14} Les avarles dles & de mauvaises manipulallons, coups, chules, sinistres, utllisation non appropride, voilage excessi, instaliation inadéquate ou tout aulre cause non Imputable au prodult ne pourront &lre consldérées comme des vices de fabricalion,
:5 ) Les réparations sous GARANTIE seront uniquement effectuées par |a soclété SIMA,S.A. ou autres établissementes autorisés. La décislon finale d’accepter une réparation sous garantie appartienl au service technique StMA,S.A

¢6.) Lagarantle s’annule 2 tous les effals dans les cas suivants:

'

: a) en cas de modification et/ou manipulatlon du certificat,

1 b) forsque I'ine des pleces composant le produit a ét¢ réparée, modifiée ou remplacée en partie ou dans sa totallty par un atelier , établissement ou personnel non autorisé par le service technique SIMA,S A

: ¢} lorsque des piéces ou disposilifs non homologués par SIMA,S.A sont incorporés,

17.) SIMA,S.A. n'assume pas la responsabillté des dommages dérivés ou ll&s & une avarie du produit. Ceux-13 incluent les frais de transport, les communications téléphoniques et 1a perte des objets parsonnels ou commaerciaux ainsl que la perle de
H salaire ou revenus,

:8.) Dans le cas de moteurs électriques ou & exploslon, en cas d’avarie durant la période de Garantie, ils doivent tre retournés & SIMA,S A_ ou au service technique autorisé par le fabricant du moteur pour déterminer s°il y a lieu de garantie.

:9.) Le présent Certificat dolt &tre remls & SIMA,S_A, dans un délal de TRENTE Jours naturels a partlr de la date de venle du produit pour pouvolr bénéficier de la Garantle,

L]

WARRANTY TERMS & CONDITIONS
SIMA S.A,, fully guaranties all Its products agalnst any ing fault, taking of all lhe repalrs of the faulty equlpment caused by this fault during & period of SIX MONTHS. This period of time will slart accounting on the DATE OF
PURCHASE, which COMPULSORY has to be shown In this certificate of warranty.
12,) The warranty, within its validity period, will exclusively cover the labour and the repalrs or replacament of faully spare parts which belong to the equipment referred in this warranty certificate by lls Manufacturing Reglstration Number and Model.
13.) Itwill be totally excluded from the warranty all the i expenses by etc, as well as the transport costs of the equipment Lo the SIMA S.A. premises.
:4 ) Itwill not be consldered as manufacturing faults ali the breakdowns caused by bad lreatment, knocks accldents, falls, Improper usage, over voltage, Improper installation, unsultable electricily supply or any other causes not epplicable to the equipment,

o
<

15.) The repalrs to the equipment under the warranty period will be made only by SIMA S_A. or by authorised technical services, being the SIMA Technical Department the only one capable to accept the mentioned repairs

6.) This warranty certi wlllbe in the following cases:

a) If the warranty certificate is modified or manipulated
b) When the SIMA Technical Department ascertains that any part of the equipment has been repaired, modified or replaced, entirely or partially, by rised rep or
c) When parts or devices no homologated by SIMA S.A. are installed on the equipment.

services.

orany or personal loss, as well as wages or Incomes

losses.

8.} Regarding the electric motors and the petrol/diesel engines, In case of breakdown during the warranty period, these must be sent toe SIMA S,A. or allernatively to the officlal technical service authorised by the motor / engine manufacturer to determine

LI
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L}

17.) SIMA S.A. wlll not lake responsibility of any damage originated or related to an equipment breakdown, for instance, the annoyances, the transport costs, calls exp
L}

L}

'

[l

3 the warranty.
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9.) In order to be enlilte of the benefits of the warranly period, Ihe warranly certificale MUST BE IN HANDS OF SIMA S.A. wilhin the followed thirty natural days from date of sale. :
.
)
]
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