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ROKASGRĀMATA ATTIECAS UZ 

SoRoTo lentes konveijeri – 2.0 / 3.3 / 4.5 / 6.0 / 8.0 M 

 

LIETOŠANA 

SoRoTo lentes konveijeri ir pieejami piecos dažādos garumos un ir piemēroti visu veidu celtniecības 

materiālu pārvietošanai. Ar vienu lentes konveijeru dienā var pārvietot līdz 322 tonnām. 

 

PIRMS LIETOŠANAS 

Lūdzu, izlasiet drošības noteikumus un pirms lietošanas vienmēr atcerieties pārbaudīt, vai PVC lente nav 

nodilusi, saplīsusi vai salūzusi. 

 

  

Ņemiet vērā šos simbolus visā rokasgrāmatā – norādot šādi. 

 

 
Ja netiek ievēroti norādījumi, pastāv risks gūt traumas vai sabojāt iekārtu. 

 
 

Elektriskās strāvas trieciena risks. 

 

PRODUKTA APRAKSTS 

SoRoTo lentes konveijers tiek piegādāts ar šādu standarta aprīkojumu: 

 

• Alumīnija padevējs. 

• PVC lente ar 10 mm nesējiem. 

• Šasija ar diviem riteņiem – viegli uzliekama un noņemama. 

 

Var pasūtīt papildu aprīkojumu: 

• Lielāks alumīnija padevējs iekraušanai ar ķerru. 

• PVC lentes ar nesējiem – mitras javas, betona u. c. transportēšanai. 

• PVC lentes ar 30 mm nesējiem - akmeņainu materiālu transportēšanai. 

• Pastiprinātas PVC lentes ar lielāku stiepes izturību. 

• Motors paredzēts darbam ekstremāli zemās temperatūrās. 

• Kravas automašīnu kabatas. 
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TEHNISKIE DATI 
SoRoTo lentes konveijers 2 m 3,3 m 4,5 m 6 m 8 m 

Motors 230V/0,50 kW 230V/0,50 kW 230V/0,50 kW 230V/0,55 kW 230V/0,55 kW 

Frekvence 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 

Lentes ātrums 32 cm/sek. 32 cm/sek. 32 cm/sek. 32 cm/sek. 32 cm/sek. 

Garums 2,2 m 3,3 m 4,5 m 6,2 m 8,1 m 

Konveijera platums 48 cm 48 cm 48 cm 48 cm 48 cm 

PVC lentes platums 35 cm 35 cm 35 cm 35 cm 35 cm 

Alumīnija rāmis, augstums 23 cm 23 cm 23 cm 23 cm 23 cm 

Padevējs, augstums 39 cm 39 cm 39 cm 39 cm 39 cm 

Maksimālais pacelšanas 

augstums* 

30° 30° 30° 30° 30° 

Svars, ieskaitot apakšējo rāmi. 45 kg 65 kg 85 kg 100 kg 120 kg 

 

(*Maksimālais pacelšanas augstums ir atkarīgs no izvēlētā materiāla un pārvietojamo kilogramu skaita) 

 

 

 

DROŠĪBAS NOTEIKUMI 

Glabājiet šo rokasgrāmatu drošā vietā, lai tajā ietvertā informācija vienmēr būtu pieejama. Ja SoRoTo 

lentkonveijers tiek nodots citai personai, pārliecinieties, vai ir pievienota lietošanas instrukcija. 

 

Rokasgrāmatu var arī lejupielādēt no mūsu tīmekļa vietnes 

www.soroto.dk/en. 

 

Ražotājs nav atbildīgs par jebkādām juridiskām prasībām gadījumā, ja mašīna guvusi traumas vai 

bojājumus, kas radušies drošības noteikumu neievērošanas dēļ. 

 

Droša mašīnas ekspluatācija ir iespējama tikai tad, ja šī rokasgrāmata ir rūpīgi izlasīta. Vienmēr ievērojiet 

norādījumus. 

 

Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena un bojājumiem 

• Vienmēr izmantojiet pareizo strāvu. Barošanas avotam jāatbilst šajā rokasgrāmatā minētajai 

informācijai (skatīt tehniskos datus). 

• Pirms lietošanas vienmēr pārbaudiet kabeli un kontaktdakšu. Ja kabelis ir bojāts, to drīkst nomainīt 

ražotājs vai sertificēts elektriķis. 

• Vienmēr pārliecinieties, ka lentes konveijers ir izslēgts, pirms kabelis tiek pievienots barošanas 

avotam. 

• Pirms lentes konveijera lietošanas vienmēr pārliecinieties, vai darbojas avārijas apstāšanās funkcija. 
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VISPĀRĪGIE DROŠĪBAS NOTEIKUMI 

- Strādājot ar mašīnu, vienmēr ievērojiet drošu attālumu no bērniem un apkārtējiem cilvēkiem. 

- Lentes konveijeru drīkst izmantot tikai apmācīts personāls. 

- Lentes konveijeru drīkst izmantot tikai būvmateriālu pārvietošanai. 

- Maksimāli trīs lentes konveijerus var savstarpēji savienot, izmantojot komplektā pievienoto strāvas kontaktligzdu. 

- Nekad neapstādiniet lentes konveijeru, pirms nav izkrauti visi materiāli. 

 

 

 

 
 

 

 

LENTES KONVEIJERA IEDARBINĀŠANA UN LIETOŠANA 

Pārliecinieties, ka uz ātruma plāksnītes norādītie dati atbilst pieejamajam barošanas avotam. SoRoTo 

lentes konveijeru var pieslēgt 220V/240V. 

 

Lentes konveijera iedarbināšana un apturēšana 

Lentes konveijers tiek darbināts, izmantojot uzstādītu motora slēdzi ar ieslēgšanas/izslēgšanas funkciju. 

Turklāt motora slēdzis ir aprīkots ar O-izslēdzēju, kas izslēdz mašīnu strāvas padeves pārtraukuma 

gadījumā. 

 

Avārijas apstāšanās ir uzstādīta motora slēdzim pretējā pusē. Avārijas apturēšanas aktivizēšana nerada 

risku personālam vai lentes konveijeram. Pēc avārijas apstāšanās lentes konveijers ir jāiedarbina no jauna 

manuāli. 

 
  

PĀRVIETOTĀJI 

PVC lentes ir pieejamas bez 

pārvietotājiem ar 10 mm vai 30 mm 

augstiem nesējiem 

SĀNU LĪSTES 

PVC sānu līstes 

SĀNU LĪSTES 

Alumīnija sānu līstes 

TĒRAUDA PAPLĀTE 

Unikāla klikšķu sistēma, 

kurā jānomaina tikai tā 

paplātes daļa, kas ir 

nolietojusies 

VIEGLS RĀMIS 

ļauj vienam cilvēkam viegli pārvietot 

lentes konveijeru neatkarīgi no tā 

garuma START/STOP 

Motora 

aizsargslēdzis un 

termiskais slēdzis 

PAŠREGULĒJOŠS  

DROŠĪBAS RELEJS  

un starta un  

darbības kondensators 
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Savienojot vairākus lentes konveijerus, vienmēr pārliecinieties, ka nepastāv saspiešanas risks. Vienmēr 

pārliecinieties, ka starp lentes konveijeriem ir vismaz 120 mm attālums. Pirms PVC lentes uzstādīšanas 

un noņemšanas vienmēr atvienojiet kontaktdakšu no barošanas avota! 

 
 

Jaunas PVC lentes uzstādīšana 

 

1. Noņemiet padevēju. 

2. PVC lentu atvieno, atskrūvējot fiksējošo uzgriezni . 

3. Turiet uzgriezni , kamēr vītņotais stienis tiek pagriezts pretēji pulksteņrādītāja kustības 

virzienam. 

4. Ar gumijas āmuru nospiediet motoru un rullīšu savienotājelementus atpakaļ. 

5. Novietojiet rāmi uz sāniem ar barošanas bloku augšējā galā. 

6. Noņemiet apakšējās sliedes. 

7. Pēc tam noņemiet PVC lenti. 

8. Pirms jaunās PVC lentes uzstādīšanas notīriet tērauda paplāti un sānu līstes. 

9. Pēc tam uzstādiet jauno PVC lenti. 

10. No jauna uzstādiet apakšējās sliedes. Nolieciet lentes konveijeru. 

 

PVC lentes regulēšana 

 

1. Pirms PVC lentes regulēšanas novietojiet lentes konveijeru uz ķīļiem, lai izvairītos no rāmja 

sagriešanās. 

2. Pievelciet PVC lenti, turot uzgriezni B, vienlaikus griežot vītņstiepli pulksteņrādītāja kustības 

virzienā. Pēc iespējas vairāk savelciet PVC lenti, lai tā neslīdētu uz aizmugurējā veltņa, kad tas ir 

pilnībā noslogots. 

3. Noregulējiet PVC lenti tā, lai tā atrastos aizmugurējā veltņa vidū. Noregulējiet to, pagriežot vītņoto 

stieni rullīša galā. 

4. Pievelciet fiksācijas uzgriežņus abos lentes konveijera galos. 

5. Ieslēdziet lentes konveijeru, lai novērotu, vai PVC lentes darbojas pareizi. Lūdzu, ievērojiet, vai PVC 

lente tērauda paplātē iet taisni. 

6. Ja PVC lente darbojas slīpi, izmēriet ar lineālu, vai motora savienotājelementiem abos galos ir 

vienāds attālums līdz rāmim. 

7. Pēc tam precizējiet PVC lentes noregulējumu lentes konveijera veltņa galā. Vienkārši tā, lai PVC 

lente būtu nedaudz vaļīga abos tērauda paplātes galos. 

8. Ja PVC lentes gals, kurā atrodas padevējs, ir izliekts šķērsām, uzmanīgi noregulējiet vienu no 

regulēšanas skrūvēm. Varētu pietikt tikai ar pusi pagrieziena. Pēc regulēšanas ļaujiet lentes 

konveijeram darboties vismaz divas minūtes, lai pārliecinātos, vai PVC lente izlīdzinās. 

9. Pirms padevēja atkārtotas uzstādīšanas ņemiet vērā, vai PVC lente pie aizmugurējā veltņa un motora 

veltņa iet taisnā līnijā. 

 
  

A 

B 
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Pirms iekārtas atkārtotas nodošanas ekspluatācijā ļaujiet lentes konveijeram darboties vismaz 30 minūtes. 

 

 

APKOPE UN TĪRĪŠANA 

Lai nodrošinātu ilgāku kalpošanas laiku, vienmēr pārbaudiet SoRoTo lentes konveijeru pirms un pēc 

lietošanas. 

 

Pārbaudiet 

• Vai motora veltnis un aizmugurējais veltnis ir tīri. 

• Vai aizmugurējā veltnī nav iestrēguši nekādi priekšmeti, piemēram, akmeņi vai citi objekti 

• PVC lente darbojas brīvi un viegli. 

• Ka PVC lente iet taisnā līnijā. Lūdzu, ņemiet vērā, vai PVC lente tērauda paplātē iet taisni. (Ja tā 

darbojas slīpi, ievērojiet iepriekš sniegtos regulēšanas norādījumus). 

• PVC lentei nav redzamu bojājumu. (Pirms lentes konveijera nodošanas ekspluatācijā jālabo plaisas, 

nelieli caurumi un bojāti nesēji). 

• PVC lente atrodas zem sānu līstēm. 

• Vai PVC sānu līstes ir neskartas. Līstēm jābūt vismaz 5 cm platām. Un tām jābūt nebojātām. 

Bojājumu gadījumā nomainiet līstes. 

 

 
 

 

 

PIEZĪME 

Tīrot lentes konveijeru, NEKAD nenovietojiet elektriskās daļas ūdenī. 

 

 

Tīrīšana 

Lai mašīna ilgāk kalpotu, lūdzu, tīriet to bieži. Lai pareizi notīrītu SoRoTo lentes konveijeru, ievērojiet šo 

instrukciju: 

 

1. Notīriet PVC lenti, piemēram, ar spiediena mazgājamo mašīnu. 

2. Vispirms demontējiet padevēju un pārbaudiet, vai uz aizmugurējā veltņa vai aizmugurējā skrāpja nav 

pieķērušies akmeņi, piemēram, netīrumi. Vajadzības gadījumā notīriet. 

3. Pārliecinieties, ka padevēja PVC nav nolietojies (nodilis). Ja nepieciešams, nomainiet. 

4. Pārbaudiet visu lentes konveijera komplektu. Noņemiet visus svešķermeņus. 

5. Ja nepieciešams, demontējiet un notīriet PVC lenti (skatīt 1.-4. punktu). 

6. Pēc lentes konveijera tīrīšanas no jauna uzstādiet padevēju. Tagad lentes konveijers atkal ir gatavs 

lietošanai. 
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IEKĻAUTS 

Standarta padevējs 

IEKĻAUTS 

Šasija ar diviem riteņiem un 
uzlikšanas/noņemšanas klipši 

 
 

 
 

IEKĻAUTS 
PVC lente ar 10 mm augstiem 

nesējiem 

IEKĻAUTS 
Pašattīrošas modulārās plāksnes = 

zema uzturēšanas intensitāte 

 
 

 
 

PAPILDU 
Motori īpaši zemām 

temperatūrām 

PAPILDU 
Īpaši plats padevējs ķerrai ar 

riteņiem 
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LENTES KONVEIJERA PĀRVIETOŠANA 

Pārvietojot lentes konveijeru no vienas vietas uz citu, piestipriniet šasiju pie rāmja – aptuveni pa vidu. Pēc 

tam paceliet lentes konveijera galu. Pārliecinieties, ka lentes konveijers ir līdzsvarots un to var viegli 

pārvietot. 

 

VIDES AIZSARDZĪBA 

- Nolietotās PVC lentes jānodod pārstrādāšanai vai iznīcināšanai paredzētajās savākšanas vietās. 

- Videi bīstamie atkritumi vienmēr jānodod pārstrādes vai iznīcināšanas iekārtās, kas paredzētas to 

savākšanai. 

- Lūdzu, rūpējieties par vidi. 

 

TEHNISKAIS ATBALSTS/NOLIKTAVA 

Fabriksparken 11 

DK-2600 Glostrup 

Tālr. +45 3672 7800 

teknik@soroto.dk 

PĀRDOŠANA/ADMINISTRĀCIJA 

Fabriksparken 13 

DK-2600 Glostrup 

Tālr. +45 3672 7500 

soroto@soroto.dk 

 

 
 

8m 
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5m 
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Rezerves daļu saraksts lentes konveijeram 110V ir pieejams tiešsaistē 
www.soroto.dk/en 

 

 

REZERVES DAĻU SARAKSTS - LENTES KONVEIJERI, 230VGB 
 

GB-31.10.18 
 
POZ.NR. APRAKSTS 

 

Prece NR. 

1 Alumīnija rāmis  ............................................................................................................  

- Lūdzu, norādiet: 2,0 M - 3,3 M - 4,5 M - 6,0 M - 8,0 M 

XX01 

2 Tērauda paplāte, 1. modulis  ..........................................................................................  

Tērauda paplāte, 2. modulis  ..........................................................................................  

Armatūras plāksne tērauda paplātei* ..............................................................................  

- Lūdzu, norādiet: 2,0 M - 3,3 M - 4,5 M - 6,0 M - 8,0 M 

BC002-1** 

BC002-2** 

BC002-3** 

3 PVC sānu līstes (8 x 55 mm), 1. pusei ............................................................................  

- Lūdzu, norādiet: 2,0 M - 3,3 M - 4,5 M - 6,0 M - 8,0 M 

XX03 

4 Alumīnija sānu līstes, 1. pusei ........................................................................................  

- Lūdzu, norādiet: 2,0 M - 3,3 M - 4,5 M - 6,0 M - 8,0 M 

XX04 

4 P Kniedes alumīnija sānu līstēm, 1. pusei  .........................................................................  

- Lūdzu, norādiet: 2,0 M - 3,3 M - 4,5 M - 6,0 M - 8,0 M 

XX04-P 

5 L Motora piederums, kreisā puse, komplektā ....................................................................  BC005-L 

5 R Motora piederums, labā puse (elektriskās daļas), komplektā  .........................................  BC005-R 

6 Priekšējais skrāpis pie motora, komplektā  .....................................................................  BC006 

7 Rokturis motora montāžai, (1 gab.)  ...............................................................................  BC007 

8 L Rullīšu piederums, kreisā puse .......................................................................................  BC008-L 

8 R Rullīšu piederums, labajā pusē .......................................................................................  BC008-R 

9 Aizmugurējais skrāpis, "Arkls", komplektā ....................................................................  BC009 

10 L Gala daļa, "Rags", kreisā puse ........................................................................................  BC010-L 

10 R Gala daļa, "Rags", labajā pusē  .......................................................................................  BC010-R 

11 Vītņstieple, 200 mm, Ø12, (2 gab.) ................................................................................  BC011 

12 Vītņstieple, 120 mm, Ø12, (2 gab.)  ...............................................................................  BC012 

13 Vadu aizsargs, melns PVC  ............................................................................................  

Vadu aizsargs, nerūsējošais tērauds................................................................................  

BC013-P 

BC013-S 

14 Barošanas bloks ar start/stop, komplektā, 230 V  ...........................................................  BC014 

14 E Barošanas bloks ar starta/stop funkciju – bez elektr. komponentiem ..............................  BC014-E 

15 Barošanas bloks, P1, komplektā, 230 V .........................................................................  BC015 

15 E Barošanas kārba P1 – bez elektr. komponentiem............................................................  BC015-E 

16 Motora aizsargslēdzis, modelis K3, 230 V  ....................................................................  BC016 

16 G Zaļā poga motora aizsargslēdzim, K3 modelis, 230 V  ...................................................  BC016-G 

17 Termiskās ķēdes relejs, modelis K3, 230 V ....................................................................  BC017 

18 Pašregulējošs relejs, jauns modelis .................................................................................  

 

BC018 

 Startera slēdzis = BC016 + BC017 + BC018 

 

 

19 O Darbības kondensators 25 µF .........................................................................................  BC019-0 

19 S Sākuma kondensators 63 µF ..........................................................................................  BC019-S 

20 Vads, kabelis ar 3 vadiem ..............................................................................................  

- Lūdzu, norādiet: 2,0 M - 3,3 M - 4,5 M - 6,0 M - 8,0 M 

XX20 

20 A Vads, kabelis ar 7 vadiem ..............................................................................................  

- Lūdzu, norādiet: 2,0 M - 3,3 M - 4,5 M - 6,0 M - 8,0 M 

XX20 A 

21 CE adapteris, CE-16, ar plastmasas uzgriežņiem M20  ..................................................  BC021 

22 Gumijas blīvējums (ievads) ............................................................................................  BC022 
 

 POZ.NR. APRAKSTS 

 

Prece NR. 

23 CE ieplūdes jauda, 230 V ..............................................................................................  BC023 

24 CE kontaktligzda, 230 V, pie motora .............................................................................  BC024 

25 Savienotāju kārba pie motora  ........................................................................................  BC025 

26 Motors ...........................................................................................................................  

- Lūdzu, norādiet: 2,0 M - 3,3 M - 4,5 M - 6,0 M - 8,0 M 

XX26 

27 Alumīnija aizmugures rullītis ........................................................................................  BC027 

28 PVC lente  .....................................................................................................................  

- Lūdzu, norādiet: 2,0 M - 3,3 M - 4,5 M - 6,0 M - 8,0 M 

XX28 

29 Sānu plāksne, (1 gab.) ....................................................................................................  BC029 

30 Padeves kārba, standarta, komplektēta  ..........................................................................  BC030 

31 Rokturis padeves kārbai, jauns modelis, (1 gab.) ...........................................................  BC031 

32 PVC padeves kārbai, pilns komplekts (zaļš)  .................................................................  BC032 

33 Gumijas komplekts padeves kārbai, pilns komplekts (melns)  .......................................  BC033 

34 Atsevišķs sānu PVC padeves kārbai (2 gab.: 1 x kreisais, 1 x labais) .............................  BC034 

35 Atsevišķa aizmugurējā daļa no PVC padeves kārbai, (1 gab.) ........................................  BC035 

36 Al. līstes sānu PVC, padeves kārba, 64 cm, (1 gab.) ......................................................  BC036 

37 Alu. līstes galam-PVC, padeves kārba, 44 cm, (1 gab.)..................................................  

Alu. līstes gumijai, padeves kārba, 30 cm, (1 gab.) ........................................................  

BC037-B 

BC037-I 

38 Vītņstieple, cinka, 6 x 750 mm, (1 gab.)  .......................................................................  

6.0 M (6 gab.), 8,0 M (12 gab.) 

BC038 

39 Apakšsliede, komplektā .................................................................................................  

4.5 M (1 gab.), 6,0 M (2 gab.), 8,0 M (3 gab.) 

BC039 

39 P Atsevišķs skrejceļš apakšsliedei .....................................................................................  

4.5 M (1 gab.), 6,0 M (2 gab.), 8,0 M (3 gab.) 

BC039-P 

41 Šasija, nokomplektēta ....................................................................................................  BC041 

41 C2 Rokturi šasijai, (2 gab.)  .................................................................................................  BC041-C2 

41 W Ritenis šasijai, Ø300 mm, (1 gab.) .................................................................................  BC041-W 

41 WB Skrūve un paplāksne ritenim Ø300 mm, komplekts 1 ritenim ........................................  BC041-WB 

42 Drošības plāksne pie motora  .........................................................................................  BC042 

43 Padeves tvertne ķerrai  ...................................................................................................  BC043* 

44 Sānu kontrolieris, pilns komplekts, ieskaitot alumīnija tiltiņu ar bīdāmiem profiliem BC044 

44 P Bīdāmie profili, "Pehd", (2 gab.) ...................................................................................  BC044-P 

55 Avārijas slēdzis, komplektā ...........................................................................................  BC055 

66 PVC lentes remonta komplekts: 

Līme un cietinātājs, PVC plāksteris 100 x 100 mm (1 gab.), 

PVC plāksteris 160 x 160 mm (1 gab.), PVC plāksteris Ø120 mm (1 gab.), standarta 

nesēji – 10 mm augsti (1 m.), PVC aukla (1 m.) ............................................................  BC066 

75 Platformas kabatas (2 gab.)  ...........................................................................................  BC075* 

99 Alu. rāmis, ieskaitot tērauda paplātes, armatūras plāksnes un sānu līstes .......................  

- Lūdzu, norādiet: 2,0 M - 3,3 M - 4,5 M - 6,0 M - 8,0 M 

BC099 

 

* PĒC IZVĒLES 

** Sīkākai informācijai skatiet tehnisko rasējumu 

  



 

 

Information classification: Ramirent Standard  

 
 
 



 

 

Information classification: Ramirent Standard  
 

 
 

1. modulis 

Preces nr. BC002-1 

2. modulis 

Preces nr. BC002-2 

2. modulis 

Preces nr. BC002-2 

2. modulis 

Preces nr. BC002-2 
2. modulis 

Preces nr. BC002-2 

2. modulis 

- aprīkots - 

Armatūras plāksne 

- pēc izvēles, bet ieteicama - 

Preces nr. BC002-3 

3,3 M 

4,5 M 

6,0 M 

8,0 M 

3,3 M 

4,5 M 

6,0 M 

8,0 M 

Aizmugurējais 

rullītis 
Motors 



 

 

Fabriksparken 11-13, DK 2600 Glostrup, tālr. +45 36 72 72 75 00, www.soroto.dk 

Information classification: Ramirent Standard  

ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA 

IEKĀRTU DIREKTĪVAS II.A PIELIKUMS 

 

 

 

 

Ražotājs: SoRoTo A/S 

 

Adrese: Fabriksparken 11-13, 2600 Glostrup, DĀNIJA 

 

Izstrādājums: Lentes transportieris 

 

Modelis: 2.0 M - 3,3 M - 4,5 M - 6,0 M - 8,0 M 

 

Izgatavots: No 2015. gada un turpmāk 

 

 

Ar šo mēs apliecinām, ka SoRoTo lentes konveijeri ir ražoti saskaņā ar noteikumiem, kas ietverti 

PADOMES DIREKTĪVĀ Nr. 2006/42/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz 

mašīnām, ieskaitot turpmākos grozījumus, jo īpaši attiecībā uz direktīvas I pielikumu par svarīgām 

drošības un veselības aizsardzības prasībām saistībā ar mašīnu projektēšanu un ražošanu. 

 

Turklāt mēs apliecinām, ka SoRoTo lentes konveijeri ir ražoti saskaņā ar šādu saskaņoto standartu: 

 

EN 10151 

 

 

15.03.2017. 

Glostrupa, DĀNIJA 

 

________/paraksts/________ 

Hans Ternejs Rasmusens [Hans Terney Rasmussen] 

IZPILDDIREKTORS 

 

 

 

Oriģināls 


