
Toote nr 50533 EN (2017-07-01) VIAVAC VADOVAS GB2.2(r)–FX 
 

 

Information classification: Ramirent Standard 

 

 

 

KASUTUSJUHEND  
VIAVAC GB2.2(r)-FX  

topeltketiga vaakumtõstemasin 
 
 

 

 

 
 

 

 Enne selle tõstuki kasutamist lugege palun hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit. 
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NÕUANNE 

Soovitused ja nõuanded, mis muudavad teatud ülesanded lihtsamaks ja tõhusamaks.  

TÄHELEPANU  

Märkus, mis annab lisateavet ja juhib teie tähelepanu võimalikele probleemidele.  

Käesolevas kasutusjuhendis kasutatakse järgmiseid sümboleid. 

HOIATUS 

Märkus, mis annab lisateavet ja juhib teie tähelepanu võimalikele probleemidele.  

 

A 1 Sissejuhatus  
 

Lugupeetud lugeja!  

 

Käesolev kasutusjuhend on jagatud järgmisteks osadeks:  

 

A Üldine osa  
See osa on mõeldud kõigile, kes seda kasutusjuhendit kasutavad.  

 

B Operaatoritele mõeldud osa  
See osa on mõeldud kõigile neile, kes seda seadet kasutavad ja käsitsevad.  

 

C Tehniline osa  
See osa on mõeldud spetsialistidele, kes teostavad selle seadme hooldus- ja remonditöid.  

 
Sõltuvalt teie kohustustest peaksite asjaomast osa hoolikalt läbi lugema. 

Selle seadme ohutu kasutamise tagamiseks on oluline, et te järgiksite rangelt juhiseid.  

 
Kui teil tekib käitamise, hooldus- või remonditööde ajal kahtlusi või probleeme, võtke ühendust VIAVACi 

volitatud edasimüüjaga. Edasimüüja teeb kõik endast oleneva, et teid nõuetekohaselt ja kiiresti aidata.  

 
Käesolevas kasutusjuhendis kasutatakse järgmiseid sümboleid. 

 

 
 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Need sümbolid tähistavad olulist teavet.  

Te peate veenduma, et kõik, kes seda seadet kasutavad, on sellest teabest õigesti aru saanud.  

 
Kõik isikud, kes seda seadet kasutavad, hooldavad või remondivad, peavad omama juurdepääsu  käesolevale 

kasutusjuhendile.  

 

Selleks, et tagada juurdepääs käesolevale kasutusjuhendile, tuleb seda hoida selleks ettenähtud kohas koos 

seadmega.  
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MÄRKUS 
 

Käesolev kasutusjuhend kirjeldab VIAVAC GB kahte versiooni, nimelt:  

 

GB2.2(r)-160-FX:  iminappade mõõtmed:  90 x 700 mm ohutu töökoormuse korral 160 kg. 

GB2.2(r)-200-FX: iminappade mõõtmed: 110 x 680 mm ohutu töökoormuse korral 200 kg. 
 

Need versioonid erinevad ainult iminappade ja nende lisaseadmete poolest.  

Kohaldumise korral on vastav versioon märgitud (GB2.2(r)-160-FX) või (GB2.2(r)-200-FX) märgiga.  

 

 

 Põhiseadme versioonid 
 

GB 2.2 : Käsitsi juhitav „pingutamine ja vabastamine“, kasutades peaseadme kuulventiilide abi.  

GB 2.2r : „Pingutamise ja vabastamise“ kaugjuhtimine on võimalik tänu peaseadmesse paigaldatud 

elektrilistele ventiilidele. 

Kaugjuhtimispult on juba paigaldatud: 

- kaugjuhtimine raadio teel, kasutades saatjat ja vastuvõtjat, mis on paigaldatud 

peaseadmesse.   

 

Need versioonid erinevad ainult pingutamise ja vabastamise tööpõhimõtte poolest. 
Kohaldumise korral on vastav versioon märgitud GB2.2 või GB2.2r märgiga. 

 

 

Teie versioon on märgitud seadme külge kinnitatud tuvastusplaadil.  
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A 2 EÜ vastavusdeklaratsioon  
Vastab direktiivi 2006/42/EÜ II lisale  

 

 

Tootja  

VIAVAC vakuum lifting 

BVBedrijfsweg 6 

3411 NV Lopik Madalmaad 

 
 

Deklareerib, et:  

Masin : vaakumtõstemasin 

Tüüp : VIAVAC GB........................... /FX 

Masina nr : . . . . . . . . . . . . . 
 

Vastab järgmistele direktiividele: 
 
• Masinadirektiiv 2006/42/EÜ muudetud kujul 

• Madalpingedirektiiv 2014/35/EL 

• EMC direktiiv 2014/30/EL  

• Ameerika standard ASME B30.20-2010  

• Ameerika standard ASME BTH1-2011, projekteerimiskategooria „A“, kasutusklass „0“ 

• Austraalia standard AS 4991-2004 

 
Kohaldati järgmisi standardeid 

 

Masinate ohutus Põhimõisted  EN-ISO 12100-1 

Masinate ohutus Üldised projekteerimispõhimõtted EN-ISO 12100-2 

Masinate ohutus Riskihindamise põhimõtted  EN-ISO 14121 

Masinate ohutus Helilised ja visuaalsed hoiatussignaalid  EN 981+A1 

Masinate ohutus Masinate elektriseadmed  EN 60204-1:2001 

Kraanade ohutus Kinnitamata tõsteseadmed  EN 13155+A2 

 

 
 

 

 
 

[Allkiri] 

Kuupäev:  . . . . . . . . . .- . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . Allkiri  

 

Arie de Groot,  

peadirektor  
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A 3 Mõisted  
 

Operaator 
Isik(ud), kes töötab(vad) ja kasutab(vad) vaakumtõstemasinat. 

 
Tõsteseade  

Tõstukkraana, sildkraana, kahveltõstuk või mistahes muu tõstevahend, mis on hästi või mitte eriti 

hästi integreeritud vaakumtõstemasinasse, mida kasutatakse riputus- ja tõstetöödeks.  

 
Koorem 

Objekt, mida vaakumtõstemasina abil transporditakse ja/või tõstetakse. 

 
Töökoormuse piirnorm  

Maksimaalne koormus, mida saab vaakumtõstemasina abil ohutult transportida.  

 
Kinnitamine 

Klapi abil iminapaga kinnitatav koorem 

 
Õhustamine 

Klapi abil iminapaga kinnitatud koorem vabastatakse, lastes õhku iminapasse. 

 

Hooldustehnik  
Spetsialist, kes vastutab vaakumtõstemasina kontrollimise, hoolduse ja remondi eest.  

 

Koormuse suhe  
Masina tõstetava maksimaalse arvutusliku koormuse ja seadmel märgitud ohutu töökoormuse 

suhe.  

 

Katsesuhe  
Vaakumtõstemasinale staatilisel katsel rakendatud koormuse ja seadmel märgitud ohutu 

töökoormuse suhe.  

 

Staatiline katse  
Katse, mille käigus peab vaakumtõstemasin vastu pidama staatilisele jõule, mis on võrdne 

kahekordse töökoormuse piirväärtusega, ning mille käigus ei tohi tekkida püsivaid deformatsioone 
ega nähtavaid defekte, kui jõudu enam ei rakendata.  

 

Vastupidavuskatse  
Kui iminapad on püsti, tõstetakse koormus (mitte poorne) töökoormuse piirini. Seejärel lülitatakse 

vaakumpump välja pealülitist. Vaakumtõstemasin peab suutma koormust kindla aja jooksul 

toetada.  
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B 2 Tööpiirid  
 

GB2.2(r)-160/FX GB2.2(r)-200/FX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tõstevõime max160 kg 

Omakaal u 80 kg 

Tõstevõime max 200 kg 

Omakaal u 80 kg 

 

Koormus  Mittepoorsed jäigad materjalid, nagu klaas, alumiinium, teras ja kivi. Vaakumkinnitustsoon 

võib olla tasane, kergelt struktureeritud. Iminapa isolatsioonikiht võib siluda kuni 5 mm 

ebatasasusi (kui need ei ole liiga krobelised). 

 

Valikud - 90o kalle horisontaalsest vertikaalsesse asendisse, võimalusega lukustada vertikaalses 
asendis.  

-360o pööramine, lukustamise võimalusega 90° sammuga.  

 

Töökõrgus  Max 1200 m üle merepinna.  

 

Töötemperatuur alates 0 oC kuni +40 oC 

alates -10 oC kuni 0 oC koos spetsiaalsete ettevaatusabinõudega. 

 

Kasutusiga  vähemalt 20 000 tsüklit, kui seadet kasutatakse ettenähtud viisil.  

 

Kasutamine Seda tõstukit võib kasutada ka välitingimustes, kuid mitte plahvatusohtlikes   

välitingimustes  kohtades.  

 

Vihm ja lumi  Seda tõstukit võib kasutada ka vihma ja lume korral, kuid tuleb hoolitseda selle eest, et 

vaakumkinnitusala oleks kuiv. See on vajalik, sest niiskus või jää vähendab tugevalt 

nõutavat hõõrdumist iminapa ja koorma vahel. See hõõrdumine on oluline koormuse 

tõstmiseks, kui iminapp on püstises asendis.  

 

 
Tuul Ärge kasutage seda tõstukit, kui tuule kiirus on suurem kui 10 meetrit sekundis või kui on 

tõenäoline tuulepuhangute esinemine.  
 

Mittejäigad plaadid See tõstuk ei sobi mittejäikade plaatide tõstmiseks. 

(Plaat võib eemalduda iminapast ja koormus vabaneb).  
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B 3 Käitamine  
 

GB2.2  Vaakumseade koos kinnitõmbamis- ja vabastuskangiga  

( 1 ) Tõstesilmus  

 

( 2 ) Digitaalne vaakumlüliti 

 

( 3 ) Juhtimiskang 

kallutamine/pööramine  

 

( 4 ) Vaakumindikaator 

 

( 5 ) Iminapp  

 

( 6 ) Nupp  

Avamine/sulgemine  

 

( 7 ) Pingeindikaator  

 

( 8 ) kinnitõmbamine ja õhustamine  

 
 

( 9 ) Helisignaalseade  

 

( 10 ) Pealüliti  

 

( 11 ) Veeäravooluklapp 
 

GB2.2r Raadiot eel kaugjuhitav vaakumseade   
( 13 ) Raadio teel kaugjuhtimine  

 

( 14 ) Veeväljavoolu kuulventiilid (x2) 

vaakumpaakide jaoks 

 

( 15 ) Roheline nupp „kinnitõmbamine“ 

 

( 16 ) Roheline nupp „vabastamine“  
 

( 17 ) Aku LED-indikaator  

 

 

( 9 ) Helisignaaliseade  

 

 

( 18 ) Filter/veeseparaator 

 

 

( 19 ) Veeseparaatori (x 2) 

kuulventiil vee 

ärajuhtimiseks 
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GB2.2 kasutusjuhised 
 

1. Tõstke seade kraanakonksu külge, haakides tõsteaasaga (1).  

2. Kontrollige iga kord enne tõstmist iminapa kummist isolatsioonikihi profiili seisundit, see ei tohi olla 

rebenenud ega kahjustatud.   

3. Kontrollige iga kord enne tõstmist iminappade musta kummist otsaplaadi tagakülge; see peab olema puhas 

ja kuiv.  

4. Veenduge, et „kinnitõmbamise ja õhustamise“ juhthoob (8) on seatud vasakule (punane tsoon) 

Lülitage seade sisse, kui pealüliti (10) on asendis 1.  

- Siis kuulete, et vaakumpump töötab ja lülitub 10 sekundi pärast välja, kui vaakumpuhvri paak saavutab 

vaakumitaseme -0,65 baari.  

Käivitub ja kestab helisignaal ning süttib punane tuli, kuni vaakumitase on alla -0,6 baari, ja kõrgema taseme 

saavutamisel lülitub helisignaal välja ning punane tuli asendub rohelise tulega.  

5. Kontrollige pingeindikaatorit (7) ja veenduge, et aku on piisavalt laetud; vaakumpumba töötamisel peaks 

indikaator jääma 11 ja 13 voldi vahele.  

6. Kasutage juhthooba (3), et viia iminapp soovitud asendisse.  

- Vajutage juhthooba ülespoole, et pöörata iminappa, peatudes automaatselt iga 90° järel  

- Juhthooba allapoole vajutades kallutatakse iminapp vertikaalsest asendist horisontaalsesse.  

7. Asetage seade koos iminapaga koormale, jälgides, et imipind oleks kuiv ja puhas.  

8. Tõmmake liugklapp (8) kinnitõmbealasse (roheline).  
9. Kontrollige vaakumindikaatorit (4), et veenduda, et nõutav vaakumitase > -0,60 baari on saavutatud (nool on 

rohelises tsoonis).  

10. Pärast koormuse laadimist ja kinnitamist seadke liugklapp (8) õhustusasendisse (punane tsoon).  

11. Iminapp vabastatakse ja uut koormat saab tõsta, asetades iminappa koorma peale ja seades liugklapi (8) 

asendisse „kinnitõmbamine“.  

12. Pärast viimase eseme paigutamist ühendage seade lahti, asetades pealüliti (10) asendisse 0.  

 

Raadio teel kaugjuhtimisseadme GB2.2r kasutusjuhised  
 

Protsess on sama nagu GB2.2 puhul, välja arvatud järgmised punktid.  

 

Turvalisuse huvides tuleb kõigepealt sisestada saatjale kood ja alles seejärel saab „kinnitõmbamise ja 

vabastamise“ funktsiooni sisse lülitada.  

 

4. Lülitage seade sisse, vajutades üks kord rohelist nuppu (15).  

Siis kuulete, et vaakumpump töötab ja lülitub 10 sekundi pärast välja, kui vaakumpuhvri paak saavutab 
vaakumitaseme -0,65 baari.  

- Käivitub ja kestab helisignaal ning süttib punane tuli, kuni vaakumitase on alla -0,6 baari, ning kõrgema 

taseme saavutamisel lülitub helisignaal välja ja punane tuli asendub rohelise tulega.  

5. Kontrollige aku LED-indikaatorit (17), et veenduda, et aku on piisavalt laetud; vaakumpumba töötamise ajal 

peab põlema kas kollane või roheline tuli.  

8. Vajutage rohelist „kinnitõmbamise“ nuppu (15).  

10. Kui koormus on paigas ja kinnitatud, saab seadme vabastada, vajutades samal ajal rohelist (15) ja punast (16) 

nuppu.  

11. Iminapp vabastatakse ja uut koormat saab tõsta, asetades iminapa koormale ja vajutades rohelist 

„kinnitõmbamise“ nuppu (15).  
12. Pärast viimase eseme asetamist ühendage seade lahti, vajutades 8 sekundit korraga punast nuppu (16) ja 

rohelist nuppu (15).  
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Nuppude kasutamine  
 
 

( välja lülitatud) ESIMENE VAJUTAMINE = seadme sisselülitamine 
 
 

( vilkuv) VAJUTAMINE = kinnitõmbamine 

 

( põlev) + (põlev) VAJUTAMINE = vabastamine 

(põlev) +  (põlev) VAJUTAMINE (8 sekundit) = seadme väljalülitamine  

 

 

 
 

Juhtimissüsteem, mis kasutab raadiokaugjuhtimispulti  
 

Vabastamise aktiveerimine on võimalik ainult turvakoodi sisestamisega, mis jääb aktiivseks 5 sekundiks.  

        Kinnitõmbamine 

1. „Kinnitõmbamise“ aktiveerimiseks vajutage rohelist nuppu (2) 

 
Vabastamine (turvakoodi sisestamisega)  

1. Sisestage turvakood, vajutades üksteise järel ( 1 ) – ( 2 ) – ( 3 ). 

2. „Vabastamise“ aktiveerimiseks vajutage samaaegselt punast ( 1 ) ja ( 3 ) nuppu. 
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Seade lülitub automaatselt välja 30 minuti pärast vabastusoleku aktiveerimist 

Kaugjuhtimine raadiolainete abil 

Kinnitõmbamist ja vabastamist saab käivitada saatja kaudu. 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

Vastuvõtja 

Saatja 

Turvalisus 
Kuna raadiokaugjuhtimispult töötab kodeeritud signaalide abil, ei ole ohtu, et see aktiveerub kogemata teiste 

raadiosignaalide häirete tõttu.  

 

Maksimaalne tegevuskaugus on ligikaudu 50 meetrit.  
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 Enne mistahes tõstetööde teostamist peab kasutaja kontrollima järgmist.  
 

I. Kontrollige iminapa kummist isolatsioonikihi seisundit kahjustuste ja pragude suhtes ning vajadusel 

vahetage see välja.  

Kontrollige iminapa musta kummist otsaplaadi tagakülge, et see oleks puhas ja õlivaba, ning vajaduse 

korral pühkige puhtaks.  

III Kas aku on piisavalt laetud:  

- GB2.2 puhul: kontrollige voltmeetril (7). See peaks näitama 11–13 volti.  

- GB2.2r puhul: kontrollige aku LED-indikaatorit (17). Roheline tuli peab põlema.  

IV Kontrollige helisignaalseadme (9) tööd, kui vaakumi tase on alla -0,60 mbar.  
Seda saab kontrollida, kui seadistada juhthoob (8) lühiajaliselt asendisse „kinnitõmbamine“ (roheline 

tsoon) enne iminapa asetamist koormale. Alternatiivina võib GB2.2r puhul vajutada rohelist 

„kinnitõmbamise“ nuppu (15) enne iminapa asetamist koormale. 

V GB2.2 puhul:  

-  eemaldage vesi vaakumpaakidest veeäravooluklapi (12) abil  

GB2.2r puhul:  

- eemaldage vesi vaakumpaakidest veeäravoolu kuulventiili (14) abil  

- eemaldage vesi filtrist/veeseparaatorist (18) veeäravoolu kuulventiili (19) abil 

 

Kui koormal on kaitsekile, tuleb see eemaldada enne iminapa asetamist koormale.  

 

Operaator peab iga tõstmise ajal pidevalt jälgima järgmist  
 

a. Kontrollige vaakummanomeetrit: näidik peab tõstmise ajal alati jääma rohelisse tsooni.  

b. Kontrollige helisignaali: see ei tohi tõstmise ajal olla kuuldav, tõstmine on keelatud, kui 

vaakummanomeetri osuti on punases tsoonis ja/või kui on kuulda helisignaali.  

 

- Tõstmine ei ole lubatud, kui vaakummanomeetri osuti on punases tsoonis ja/või on kuulda 

helisignaali. 

 

- Kui vaakummanomeetri osuti on punases tsoonis ja/või kostab helisignaal, tuleb tõstetud koormus 

võimalikult kiiresti alla lasta.  

 

- Kui vaakumpump on mistahes põhjusel välja lülitatud, hoitakse koormat vähemalt 5 minutit alates 

hetkest, mil vaakumitase langeb alla nõutava taseme > -0,60. Kui vaakumpump on välja lülitatud, tuleb 

koormat hoida vähemalt 5 minutit alates hetkest, mil vaakumitase langeb alla nõutava taseme > -0,60.  

 

 

Seadme ohutuks kasutamiseks kehtivad järgmised nõuded: 
- Operaatoril peab olema hea kuulmine ja ta ei tohi kanda kuulmiskaitsevahendeid.  

- Tõstmise ajal peab operaator olema masinast sellisel kaugusel, et ta kuuleb ja näeb masinat selgelt. 
- Ümbritsev heli ei tohi ületada 70 db.  

- Seadme operaator peab hoidma pidevat kontakti tõsteseadme operaatoriga ja selgelt kokku leppima 

sidepidamise suhtes.  

 

Kaitsemeetmed töötemperatuuridel vahemikus -10 oC kuni 0 oC.  

- Tuleb hoolitseda selle eest, et kogu niiskus oleks seadmest eemaldatud, et vältida filtrite ummistumist. Seda 
saab teha, jättes vaakumpumba umbes 15 minutiks sisselülitatuks, kui liugklapp (8) on „kinnitõmbamise“ 

asendis kuivas ja soojendatud kohas.  

- Aku piisava mahutavuse tagamiseks hoidke seadet kohas, kus temperatuur on öösel 15 oC või rohkem.  

- Piisava hõõrdumise tagamiseks iminapa ja koormuse vahel tuleb tagada, et iga kord, kui koormat tõstetakse, 

on nii iminapa kui ka koorma pind kuivad ja puhtad. See eeldab kogu niiskuse, lume ja jää eemaldamist. 
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Helisignaaliga hoiatusseade  
Helisignaaliga hoiatusseade heliseb järgmistes olukordades  

1. Kui vaakumitase ühes või mõlemas vaakumsüsteemis langeb alla -600 mbar. Aeg-ajalt kostab piiksuv 

heli.  

2. Aku võimsuse vähenemise korral aktiivses režiimis: katkendlik piiksumine, kusjuures iga kolmas 

katkendlik piiksumine kestab eriti kaua.  
 

 

Vaakumpumba juhtimine  
Tõhusa energiatarbimise tagamiseks tuleb vaakumpumpa käitada katkendlikul režiimil, säilitades asjakohast 

vaakumtaseme vahemikku.  

- Pump lülitatakse sisse, kui vaakum langeb alla -650 mbar.  

- Pump lülitub välja, kui vaakum saavutab -720 mbar.  
 

Kui aku on täielikult laetud, võib vaakumpump töötada pidevalt umbes 120 minutit.  

 
Selleks, et tagada kogu päeva kestev töö laetud akuga, peaks kasutaja tööajal jälgima ka süsteemi vaakumi 
seisundit.  
Kontrollige, et vaakumpump lülituks välja 10 sekundi jooksul 0,65 baari juures. Seejärel peaks kuluma 

vähemalt 30 sekundit, enne kui see uuesti käivitub.  

Kui pump käivitub sagedamini, viitab see lekkele. See põhjustab aku oodatust kiiremat tühjenemist ja 

takistab kogu päeva kestvat tööd.  

Seetõttu on soovitatav enne töö jätkamist kõigepealt see probleem lahendada.  
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B 4 Töötamine kõrgusel üle 1200 meetri  
 

Kohandused, mis on vajalikud, kui töötatakse kõrgusel üle 1200 meetri üle merepinna. 
Väiksem õhurõhk suurtel kõrgustel mõjutab vaakumlülitit, mis reguleerib vaakumpumba ja häiresignaali 

sisse- ja väljalülitamist.  

Vaakumlüliti seaded tuleb kohandada vastavalt kõrgusele. Seda peab tegema VIAVACi poolt määratud 

spetsialist.  

 

 

 

Väiksem tõstevõime suuremate kõrguste juures  
Iminappade tõstevõime määratakse kindlaks 500 m kõrgusel ja 950 mbar õhurõhu juures. Kui kõrgus 

suureneb, väheneb atmosfäärirõhk ja seega väheneb ka tõstevõime.  

Sellist vähendamist tuleb arvesse võtta, kui tõstmise kõrgus on rohkem kui 500 meetrit üle merepinna. 

 

 Kõrgus (meetrites) Atmosfäärirõhk (mbar) Tõstevõime 

0 . . . 500 1050 . . . 950 100% 
501 . . . 1000 949 . . . 900 95% 

1001 . . . 1500 899 . . . 850 90% 

1501 . . . 2000 849 . . . 800 85% 

2001 . . . 2500 799 . . . 750 80% 
2501 . . . 3000 749 . . . 700 75% 

 
Iminappade nimitõstevõime arvutatakse järgmiselt  
- arvutatakse iminappade kõige ebasoodsam (vertikaalne) asend  
- arvutatakse -600 mbar vaakumitase  
- arvutatakse ohutustegur 2  

 

 

 

 

 

B 5 Ladustamine  
 
Seadet on soovitatav hoiustada järgmiselt  

 

Seadme hoidmine üle öö: 
- säilitage seadet turvalises ja kuivas kohas, mille temperatuur on üle 0C.  

 

Pikaajaline ladustamine ilma seadet kasutamata:  

- kuivas kohas temperatuuril 15 kuni 25 oC. 
- pärast väljalülitamist, vee tühjendamist, aku laadimist ja iminappade kaitsmist.  
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-   Asetage iminapp koorma keskele  - Asetage iminapp horisontaalselt keskele või  

koormuse keskkoha kohale 

 

Koormat tuleb kallutada käsitsi, sest [koormat] ei ole 

horisontaalasendis lukustatud ja see võib seetõttu 

kontrollimatult kalduda vertikaalsesse asendisse.  

 

 

Kallutamine horisontaalsest asendist vertikaalsesse  
 
 
 
 
 

 

1 2 3 
 
 

1. Asetage iminapp horisontaalselt koorma keskele või selle keskkoha kohale.  

2. Koormus läheb tõstmisel kaldu. 

3.  Kui koorem on pärast tõstmist ikka veel kallutatud asendis kinni, viige koorem käsitsi vertikaalsesse 

asendisse nii, et iminapp oleks lukustusasendis.  
 

Kallutamisel peaks tõstevars olema sellises asendis, et seda saaks hõlpsasti pöörata. 

 
 

Pööramine  
 
 
 
 
 
 

 
1 2 3 

 
 

1. Asetage iminapp koorma keskele.  

2. Libistage juhthoob 3) ülespoole, selles asendis ei ole koormus lukustatud ja seda saab käsitsi pöörata.  

3. Kui koormat pööratakse 90°, liigub iminapp automaatselt järgmisesse lukustusasendisse.  
 

   Iminapp peab asetsema koorma keskel; vastasel juhul pöörleb koorem iminapa vabastamisel kontrollimatult. 

9 

B 6 Transportimise ja käitlemise võimalused  

Horisontaalselt Vertikaalselt 
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Operaatoril peab olema piisavalt teavet ja teadmisi tõstetava ja käsitsetava koorma kaalu ning omaduste 

kontrollimiseks.  

 

 

Lubatud väljaulatuvad osad  
Mahukate koormate puhul on oht, et koorem võib puruneda või painduda, kui kaal asub 

väljaspool iminapa piire. 

Lubatud väljaulatuvad osad sõltuvad materjali omadustest ja paksusest ja see efekt suureneb 

veelgi, kui koorem on horisontaalses asendis.  

 

Lubatud väljaulatuvad osad määratakse kindlaks toote kasutamise kogemuse põhjal. Kahtluse korral tuleb see 

enne tõstmist selgeks teha.  

 

Järgnevalt on esitatud soovitused nende materjalide maksimaalsete mõõtmete kohta.  

 

KLAAS  

Paksus  Horisontaalne transportimine 

(l x b) 

Vertikaalne transportimine 
(l x b) 

6  mm 

8 mm  

10 mm 

15+ mm 

2,0 x 2,0 m 

2,4 x 2,4 m 

2,8 x 2,8 m 

3,0 x 3,0 m 

3,0 x 3,0 m 

3,3 x 3,3 m 

3,6 x 3,6 m 

4,0 x 4,0 m 

 

MITMEKIHILISED PANEELID  

Paksus Horisontaalne transportimine 
(pikkus) 

Vertikaalne 
transportimine (ilgis) 

40 mm 

60 mm 

80 mm 

100+ mm 

6 m 

7 m 

8 m 

10 m 

10m 

11 m 

12 m 

14 m 
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4 servaga plaat 

5 servaga plaat 

 

Iminapa asukoht plaadil:  
 

3 servaga plaat  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 servaga plaat 
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B 7 Aku  
 

 Akut saab laadida jaotuspaneelil oleva akulaadija abil. 

 

 

 

( 20 ) Aku  

 

 

 

 

 

( 21 ) Akulaadija  

 

 

 

 

 

 

 

- Lülitage seade välja:  

 GB2.2 puhul: lülitage seade välja pealülitist (10). 

 GB2.2r puhul: seadme saab välja lülitada, vajutades samaaegselt 8 sekundiks punast (16) ja rohelist (15) 

nuppu.  

- Sisestage laadija pistik (21) pistikupessa.  

- Võrgupinge peab olema 110 ... 240 V.  

- Laadimistsükli ajal muutub akulaadija LED punasest (tühi aku) kollaseks (peaaegu täielikult laetud aku) ja 

roheliseks (täielikult laetud aku).  

 

Umbes 6 tundi kestnud laadimisprotsessi järel on tühjenenud aku (20) taas täielikult laetud (roheline LED põleb). 
Täielikult laetud akust piisab vähemalt 60 elemendi laadimiseks (ligikaudu üks täistööpäev). 

 

Kui roheline LED-tuli süttib, lülitub akulaadija automaatselt toetuslaadimisrežiimile. See võimaldab 

ühenduselemendil jääda pistikupesasse ühendatuks, ilma et oleks oht akut üle laadida.   

 

Laetud aku korral näitab karbil olev voltmeeter 12 ... 14 volti ja kui vaakumpump töötab, langeb see ligikaudu 1 

voldini.  

Kui mõõturi näit langeb täiendava pumpamise ajal oluliselt 2 volti või rohkem, näitab see, et aku on tühjenemas. 

Tühjeneva aku korral töötab ka vaakumpump aeglasemalt, selle tulemusel ei saavutata vaakumi seadistatud 

piirväärtust.  

 

Kui aku pinge langeb alla 11 V, lülitub ka elektrooniline vaakumlüliti välja, mille tulemusena töötab vaakumpump 

pidevalt, punane tuli põleb ja ohusignaal kostab. 

 

Aku kestab umbes 3–5 aastat, pärast seda kaotab see oma võimsuse; ennetava meetmena soovitame aku iga 3 

aasta järel uuendada.  
 

Aku kestab kauem, kui seda hoitakse laetuna.  

Soovitame laadida kohe pärast kasutamist, isegi kui seadet ei vajata järgmisel päeval.  

Aku vahepealne laadimine ei mõjuta negatiivselt selle võimsust (mäluefekt puudub).  12 
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B 8 Valikud  

 

B 8.1 Transpordikäru  
Transpordikäru on väga kasulik seadme hõlpsaks käsitsemiseks ning iminappade kaitsmiseks kahjustuste ja 

päikese eest.  
 

 
 

Pikendatud šassii ühendamine tõsteaasaga tuleb teha järgmiselt.  

 

1 Tõmmake lukustustihvti (2) ja seadke pöörlev ovaalne sisestusosa (1) vertikaalsesse asendisse.  

2 Libistage ovaalne sisestusosa (1) üle tõsteaasa (3) ovaalse avause esikülje.  

3 Pöörake pöörlevat ovaalset sisestusosa 90°, nii et pikendatud šassii paikneks luku juures. Selles asendis 
kinnitub lukustustihvt automaatselt pöörleva ovaalse sisestusosa külge. 

4 Pärast kasutamist saab pikendatud šassii eemaldada, tõmmates lukustustihvti ja pöörates samal ajal 

pöörleva osa vertikaalsesse asendisse.  
 

 
 

13 

B 8.2 Pikendatud šassii 

VIAVAC GB2.2(r) tarnitakse lühikese šassiiga, mis sobib tööks lae või rõdu all. See võimaldab koormat riputada 

vertikaali suhtes veidi kallutatud asendis. Ühendades pikendatud šassii tõsteaasaga, nihkub kallutuspunkti 

asend koormuse suhtes, nii et koorem ripub peaaegu vertikaalselt.  

( 1 ) Ovaalne sisestusosa  

 
( 2 ) Lukustustihvt 

( 3 ) Tõsteaas 
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B 9 Ohutusmeetmed  
 

Soovitused 
 

9.1 Kasutage seda tõstukit ainult pärast käesoleva kasutusjuhendi operaatoritele mõeldud peatüki lugemist ja 

mõistmist. 

 

9.2 Kasutage seda tõstukit ainult siis, kui peavoolulüliti (10) on enne tõstmist seatud asendisse „ON“ 

(tõstmine on ohtlik, kui vaakumpaagis on veel vaakum). 

 

9.3 Kontrollige alati enne kasutamist selle tõstuki seisukorda ja selle nõuetekohast tööd. 

 

9.4 Laadige akut alati enne ja pärast kasutamist.  

 

9.5 Veenduge alati, et koormuse kokkupuutepind on puhas ja kuiv, enne kui asetate iminapa pinnale. 

 

9.6  Asetage iminapp alati korrektselt koormale. 

 

9.7 Laske koormus alati kohe maha, kui hakkab kõlama helisignaal. 

 

9.8 Operaator peab alati olema tõstukist ja tõsteseadme operaatorist piisavalt kaugel, et ta saab neid selgelt 

näha ja kuulda. 

 

9.9 Vaakumtõstemasina ja tõstuki operaatorite vahel tuleb alati korraldada sidepidamine. 

 

9.10 Kasutage alati kaitsevahendeid, mis vastavad käsitsetavale materjalile. Järgige oma kutseühingu 

soovitusi. 

 

9.11 Korraldage alati masina perioodiline ülevaatus ja hooldus professionaali poolt. 

 

9.12 Alati on hea mõte lasta vaakumtõstemasin kontrollida riigis, kus seda kasutatakse, kehtivate 

ohutusnormidega ettenähtud ajavahemike järgi. 
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Keelud 
 

9.15 Ärge kunagi kasutage tõstukit, kui see on kahjustatud, talitlushäirega või kui mõned osad on puudu. 

 

9.16 Ärge kunagi kasutage tõstukit, kui iminappade isolatsioonikiht on kahjustatud või pragunenud.  

 

9.17 Ärge kunagi kasutage tõstukit, kui tõstevõime hoiatused või muud hoiatused näivad puuduvat või ei ole 

selgelt nähtavad.  

 

9.18 Ärge kunagi ületage tõstukil märgitud tõstevõimet. 

 

9.19 Ärge kunagi püüdke selle tõstukiga tõsta pragunenud või kahjustatud koormat. 

 

9.20 Ärge kunagi tõstke painutatud koormat. 

 

9.21  Ärge kunagi tõstke koormat, kui mõni vaakumindikaator näitab ebapiisavat vaakumit. 

 

9.22 Ärge kunagi tõstke koormat, kui helisignaal on aktiveeritud. 

 

9.23 Ärge kunagi tõstke koormat kõrgemale kui vaja. 

 

9.24 Ärge kunagi jätke rippuvat koormat järelevalveta.  

 

9.25 Ärge kunagi tõstke koormat inimeste kohal.  

 

9.26 Ärge kunagi hoidke tõstukit, kui seisate iminapal. 

 

9.27 Ärge kunagi tõstke koormat, kui tuule kiirus on üle 11 m/s. 

 

9.28 Ärge kunagi tõstke koormat, kui on tuuleiilide oht. 

 

9.29 Ärge kunagi vabastage koormat, kui tõsteköis või -kett ei ole vertikaalses asendis üle vaakumtõstuki koha 
(tõstuki kõikumise oht).  

 

9.30 Ärge kunagi kasutage tõstukit pärast selle ülevaatusperioodi lõppu. 

 

9.31 Ärge kunagi kasutage tõstukit, kui operaatori kuulmine on kahjustatud või kui operaator kannab heli 

summutavaid kõrvaklappe. 

 

9.32 Ärge kunagi kasutage masinat, kui ümbritsev müra ületab 70 dB. 

 

9.33 Ärge kunagi kasutage iminapa kummist osade puhastamiseks lahusteid, bensiini või muid kemikaale.  
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