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7.2.  VALSTS IESTAZU NOTEIKTAS PARBAUDES

Parbaudes javeic atbilstosi vietéjam, valsts vai federalajam regulam, likumiem,
direktivam un standartiem. Razotajs iesaka veikt parbaudes, ievérojot platformas
izcelsmes valsts noteiktas prasibas.

Pirms platformas pirmas lietoSanas reizes, ka ar1 pirms pirmas iedarbinasanas péc butiskiem
remontdarbiem vai parveidojumiem javeic pirms lietoSanas paredzéta parbaude.

Pacélaja padzilinata parbaude un parbaudes noslodze javeic vismaz reizi katra divpadsmit
(12) ménesu laika posma.

Platformai javeic padzilinata parbaude desmit (10) gadu laika péc tam, kad ta pirmo reizi
nodota ekspluatacija. Padzilinatas parbaudes laika veic negraujoSo parbaudi un parbaudi
demontéta stavokilr.

Ipasa parbaude javeic, ja platforma ir tikusi paklauta neierastiem apstakliem, kas varétu bat
ietekmejusi nozimigu sastavdalu strukturalo uzbavi.

Parbaudes javeic regulari visa pacelaja darba maza laika.
Ja pacélajs tiek izmantots arkartigi smagos apstaklos, parbaudes javeic biezak.

Pacélaja visparéjais darba stavoklis, ka art ar droSibu saistito vadibas iericu stavoklis
janosaka regularo parbauzu laika. Ipasa uzmaniba japievers parmainam, kas ietekmé darba
droSibu.

Parbauzu laika janem véra un jaizmanto iepriekSéjas parbaudés veiktas piezimes, praktiska
lietoSanas pieredze un informéacija par veiktajiem remontdarbiem, lai panaktu augstaku
droSibas [imeni.

Padzilinatas un Tpasas parbaudes javeic kvalificetam darbiniekam vai organizacijai, kas
parzina pacélaja darbibu un konstrukciju. Kvalificétajam darbiniekam ik pa laikam jaatjauno
zinaSanas un jaspéj pieradit savu kvalifikaciju, ja tas tiek pieprasits.

Par veiktajam parbaudém jasagatavo atskaite, un atskaites jaglaba pacélaja tam paredzétaja
vieta.

Atskaitei jaietver:
- Informacija par parbaudi
- Dati par remonta metinajumiem (datums, remontéta vieta, remonta veicéjs)

Kad paceélajs pec ikgadejas parbaudes ir gatavs lietoSanai, parbaudes datums janorada pie
pacélaja piestiprinataja parbauzu plaksnité.

ienmeér parbaudiet vietéjas, valsts vai federalas regulas attieciba uz gaisa platformu
parbaudem, ka art inspektoru kvalifikaciju, ko nosaka vietéjas iestades.
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8. RUTINAS APKOPE DARBA LAIKA

Saja nodala aprakstitas apkopes un remonta darbibas, par kuram ir atbildigs platformas
operators.

Citu apkopes darbibu veik§anai nepiecieSama Tpasa apmaciba, riki un materiali vai
arT konkréti mérijumi un noreguléSanas vértibas. Tas ir aprakstitas apkopes instrukciju
rokasgramata. Ludzu, sazinieties ar apkopes partneri, izplatitaju vai razotaju.

Gadajiet, lai visas apkopes un remonta proceduras tiktu veiktas savlaicigi un atbilstoSi
instrukcijam.

A\ BRIDINAJUMS

Visas klimes, kas var ietekmét pacélaja izmantoSanas droSibu, ir janovers pirms nakamas
Ipacéladja lietoSanas reizes.

Uzturiet pacelaju tiru. Pirms visam apkopes un remonta darbibam vai parbaudém uzmanigi
notiriet pacélaju. Netirumi var izraisit nopietnas problémas, pieméram, hidrauliskaja sistema.

Izmantojiet tikai originalas rezerves dalas un remonta komplektus. Lai uzzinatu vairak par
rezerves dalam, sk. rezerves dalu sarakstu.

Pirma apkope péc 20 darba stundam
* Nomainiet spiediena un atgrieSanas filtra elementus (2)

Ja pacélajs tiek izmantots smagos darba apstaklos (ipasi mitra vai putek|aina

vidé, kodigos apstaklos utt.), laika posmi starp ellas nomainu un citam parbaudém
jasaisina atbilstosi dominéjosSajiem apstakliem, lai nodrosinatu, ka pacélaja lietoSana
ir nemainigi drosa un uzticama.

Periodisko apkopju un parbauzu veikSana ir obligata, jo bez tam var tikt mazinata
pacélaja izmantosanas drosiba.

Ja netiek veikta apkope un periodiskas parbaudes, garantija zaudé spéku.
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8.1. IKDIENAS APKOPES DARBI

8.1.1. Sasija, izlice un darba platforma

Parbaudiet piekluves sistému, darba platformas, vartu un margu visparéjo stavokli.
Parliecinieties, vai Sasijai un izlicei nav uzskatamu konstrukcijas bojajumu.

Parliecinieties, vai mehaniskie stieplu troses defektu raditaji ir
pareizi izvietoti. Mehanismam jabat transportéSanas pozicija ar | @ @

pilntba ievilktu izbtdamo stréli.

8.1.2. Hidrauliskas ellas parbaude

Parbaudiet hidrauliskas ellas Iimeni, kameér platforma ir
transportéSanas pozicija. Ja nepiecieSams, pielejiet ellu.

8.1.3. Hidraulisko §|utenu, caurulu un savienotaju parbaude

Vizuali parbaudiet hidraulisko S|atenu, caurulu un savienojumu stavokli.
Parliecinieties, vai nav redzamu ellas nopldzu.

Visas $|utenes vai saspiestas caurules un savienojumi ar aréjiem bojajumiem ir janomaina.

8.1.4. Vadibas sistémas stavokl|a parbaude

Parliecinieties, vai:

* Vadibas sistéma strada un taja nav kludas kodu. Ja ir iedarbinats klumes kods, sak
mirgot pogas zem ekrana.

» Visas vadibas ierices darbojas pareizi.

» Ekrana redzamas logiskas Sasijas slipuma, stabilizétaju un sniedzamibas parmainas
darbibas laika.
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8.1.5. Avarijas nolaiSanas, avarijas apturéSanas un skanas signala parbaude

Parbaudiet, vai darbiba ir pareiza, izmantojot abus vadibas centrus.

* Paceliet izlici apméram 1-2 metrus un izvirziet izbidamo stréli 1-2 metrus.
Kustibas darbinasanas laika nospiediet avarijas apturéSanas pogu. Kustibai batu
jaapstajas un dzinéjam — jaizslédzas.

Paceliet avarijas apturéSanas pogu uz augsu

levelciet izbidamo stréli un nolaidiet izlici, izmantojot avarijas nolaiSanu.
Parbaudiet skanas signalu no platformas.

8.1.6. Zimes, markéjumi un mehanisma plaksnites

Parliecinieties, vai visas vadibas vietas esoSas zimes, plaksnites, ka arT pamacibas un
bridinajuma markéjumi ir neboijati, tiri un salasami.

Ja markéjumi ir sakusi atliméties vai plist vai ari to simboli vai teksts nav saskatams,

markéjumi ir péc iespéjas atrak janomaina.

8.1.7. Lietosanas instrukcijas

Parliecinieties, vai platformas komplekta ieklautas lietoSanas instrukcijas ir atbilstosi
novietotas kabiné un ir salasamas.
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9. TPASNIEKA MAINA
Informacija pacélaja Tpasniekam:

ja esat iegadajies lietotu DINO pacélaju no cita Tpasnieka, nevis no razotaja, lGdzu,
izmantojiet $o veidlapu un aizpildiet informaciju par sevi un nosutiet to

info@dinolift.com

St informacija Jauj mums nosatit jums drosibas zinojumus un citu ar jasu iekartu saistitu
informaciju.

Piezime! Nav nepiecieSams sniegt informaciju par iznomatu iekartu.

lekartas modelis: DINO

Sérijas numurs:

lepriek$€jais Tpasnieks:

Valsts:

legades datums:

PaSreizéjais Tpasnieks:

Adrese:

Valsts:

Kontaktpersona

Vards un ienemamais amats uznémuma:

Talruna numurs:

E-pasta adrese:
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