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Operatora rokasgrāmata Pirmais izdevums • Otrais iespiedums

44 GR-20J • GR-26J Daļas Nr. T110457LV

Tehniskā apkope 

Ievērojiet un izpildiet:
 Operators drīkst veikt tikai ikdienas tehniskās 
apkopes procedūras, kas norādītas šajā 
rokasgrāmatā.

 Plānotās tehniskās apkopes jāveic kvalificētiem 
servisa speciālistiem saskaņā ar ražotāja 
specifikācijām un prasībām, kas norādītas 
atbildību rokasgrāmatā. 

 Izmantojiet tikai Genie apstiprinātas maināmās 
daļas.

Tehniskās apkopes simbolu eksplikācija

Lai palīdzētu jūs informēt par instrukciju nolūku, 
šajā rokasgrāmatā izmantoti turpmāk minētie 
simboli. Kad tehniskās apkopes procedūras 
sākumā ir redzami viens vai vairāki simboli, tie 
izsaka zemāk norādīto nozīmi.

Norāda, ka šīs procedūras veikšanai būs 
nepieciešami instrumenti.

Norāda, ka šīs procedūras veikšanai būs 
nepieciešamas jaunas rezerves daļas.

Norāda, ka šīs procedūras veikšanai 
motoram vai sūknim jābūt aukstam.

Akumulatoru pārbaude

     

Pareizs akumulatora stāvoklis ir būtisks, lai 
nodrošinātu labu mašīnas veiktspēju un darba 
drošību. Nepareizi šķidruma līmeņi vai bojāti kabeļi 
un savienojumi var izraisīt detaļu bojājumus un 
bīstamas situācijas.

 Strāvas trieciena risks. Saskare ar karstiem 
vai elektrību vadošiem kontūriem var izraisīt 
nāvi vai smagus ievainojumus. Noņemiet 
visus gredzenus, pulksteņus un citas 
rotaslietas.

 Ķermeņa ievainojumu risks. Akumulatori 
satur skābi. Izvairieties no akumulatora 
skābes izšļakstīšanās vai saskares ar to. 
Neitralizējiet akumulatora skābes šļakatas ar 
dzeramo sodu un ūdeni.

1 Izmantojiet aizsargapģērbu un aizsargbrilles.

2 Pārliecinieties, ka akumulatora kabeļu 
savienojumi ir cieši un nav korodējuši.

3 Pārliecinieties, ka akumulatoru turošie 
kronšteini ir savā vietā un droši.

Piezīme: uzstādot spaiļu aizsargus un 
uzklājot pretkorozijas smērvielu, tiks aizkavēta 
akumulatora spaiļu un kabeļu korozija.
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Operatora rokasgrāmataPirmais izdevums • Otrais iespiedums

Tehniskā apkope 

Plānotā tehniskā apkope
Ceturkšņa, gada un divu gadu intervāla tehniskās 
apkopes drīkst veikt persona, kas ir apmācīta 
un kvalificēta veikt tehnisko apkopi šai mašīnai 
saskaņā ar šīs mašīnas apkopes rokasgrāmatā 
sniegtajām procedūrām.

Mašīnām, kas nav izmantotas vairāk nekā trīs 
mēnešus, pirms ekspluatācijas atsākšanas ir 
jāveic ceturkšņa apskate.

Pārbaudiet hidrauliskās eļļas 
līmeni

Hidrauliskās eļļas pareiza līmeņa uzturēšana ir 
svarīga pareizai mašīnas darbībai. Nepareiza 
hidrauliskās eļļas līmeņa dēļ var sabojāties 
hidrauliskie komponenti. Ikdienas pārbaudes ļauj 
pārbaudītājam noteikt izmaiņas eļļas līmenī, kas 
var norādīt uz hidrauliskās sistēmas problēmām.

1 Pārliecinieties, ka izlice ir transporta pozīcijā, 
pēc tam vizuāli pārbaudiet skatlodziņu, kas 
atrodas hidrauliskās eļļas tvertnes sānos. 
Papildiniet eļļu, kad nepieciešams.

 Rezultāts: hidrauliskās eļļas līmenim 
hidrauliskās tvertnes sānos ir jābūt pie atzīmes 
full (pilns). 

Hidrauliskās eļļas specifikācijas

Hidrauliskās eļļas veids Chevron Rando HD ekvivalents
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Specifikācijas

Modelis	 	 GR-20J

Augstums, maksimālais darba  7,7 m

Augstums, maksimālais platformas  5,7 m

Augstums, maksimālais transporta pozīcijas 1,99 m

Maksimālā horizontālā sniedzamība  2,75 m

Platums  0,9 m

Garums, transporta pozīcija  2,95 m

Maksimālā celtspēja  200 kg

Maksimālais vēja ātrums, izmantošanas ārā 12,5 m/s

Garenbāze  1,2 m

Pagrieziena rādiuss (iekšējais)  0,49 m

Pagrieziena rādiuss (ārējais)  1,98 m

Grozāmās pamatnes pagriežamība   350°

Grozāmās pamatnes aizmugurējās  0 cm 
daļas pagrieze

Barošanas avots  12 2 V, 250 AH akumulatori

Braukšanas ātrums, transporta pozīcija  4,5 km/h 
  12,2 m/9,7 s

Braukšanas ātrums,   0,65 km/h 
izlices paceltas    12,2 m/67 s

Vibrācijas vērtība nepārsniedz 2,5 m/s2

Klīrenss   10 cm

Svars  2250 kg 
(Mašīnas svars atšķiras atkarībā no papildaprīkojuma 
konfigurācijām. Konkrētās mašīnas svaru skatiet sērijas 
uzlīmē.)

Trokšņa	emisija	gaisā	 	

Skaņas spiediena līmenis darba zonā  < 70 dBA 
uz zemes

Skaņas spiediena līmenis darba zonā  < 70 dBA 
uz platformas

Platformas izmēri  75 cm x 90 cm 
(garums x platums)  

Platformas līmeņošana  pašlīmeņojošā

Grozāmās pamatnes pagriežamība   350°

Vadības ierīces  24 V līdzstrāva, proporcionālā

Maiņstrāvas kontaktligzda platformā  standarta

Hidrauliskais spiediens, maksimālais  140 bāri 
(izlices funkcijas)  

Sistēmas spriegums  24 V

Riepu izmērs (nemarķēts)  40,6 cm x 28 cm

Maksimālais	slīpuma	nomināls,		 	 25 % (14°)	
transporta	pozīcija	  

Maksimālais	sāniskā	slīpuma	nomināls,		 15 % (9°)	
transporta	pozīcija	  

Piezīme: slīpuma nominālu nosaka virsmas apstākļi un 
atbilstoša saķere.

Informācija	par	slodzi	uz	zemi	

Slodze uz riepām, maksimālā  1300 kg

Spiediens uz zemi darba stāvoklī  1753 kg/m2 
  17,19 kPa

Piezīme: informācija par slodzi uz zemi ir aptuvena 
un neietver dažādas papildaprīkojuma konfigurācijas. 
Tā ir jāizmanto tikai saskaņā ar attiecīgiem drošības 
faktoriem.

Pastāvīga mūsu izstrādājumu uzlabošana ir Genie politika.  
Izstrādājumu specifikācijas drīkst mainīt bez paziņojuma vai saistībām.
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Specifikācijas

Modelis	 	 GR-26J

Augstums, maksimālais darba  9,9 m

Augstums, maksimālais platformas  7,9 m

Augstums, maksimālais transporta pozīcijas 1,99 m

Maksimālā horizontālā sniedzamība  2,65 m

Platums  99 cm

Garums, transporta pozīcija  2,82 m

Maksimālā celtspēja  200 kg

Maksimālais vēja ātrums, izmantošanas ārā 12,5 m/s

Garenbāze  1,2 m

Pagrieziena rādiuss (iekšējais)  0,49 m

Pagrieziena rādiuss (ārējais)  1,98 m

Grozāmās pamatnes pagriežamība   350°

Grozāmās pamatnes aizmugurējās  0 cm 
daļas pagrieze

Barošanas avots  12 2 V, 250 AH akumulatori

Braukšanas ātrums, transporta pozīcija  4,5 km/h 
  12,2 m/9,7 s

Braukšanas ātrums,   0,65 km/h 
izlices paceltas   12,2 m/67 s

Vibrācijas vērtība nepārsniedz 2,5 m/s2

Klīrenss   10 cm

Svars  2650 kg 
(Mašīnas svars atšķiras atkarībā no papildaprīkojuma 
konfigurācijām. Konkrētās mašīnas svaru skatiet sērijas 
uzlīmē.)

Trokšņa	emisija	gaisā	 	

Skaņas spiediena līmenis darba zonā  < 70 dBA 
uz zemes

Skaņas spiediena līmenis darba zonā  < 70 dBA 
uz platformas

Platformas izmēri  75 cm x 90 cm 
(garums x platums) 

Platformas līmeņošana  pašlīmeņojošā

Grozāmās pamatnes pagriežamība   350°

Vadības ierīces  24 V līdzstrāva, proporcionālā

Maiņstrāvas kontaktligzda platformā  standarta

Hidrauliskais spiediens (maksimālais)   140 bāri 
(izlices funkcijas)  

Sistēmas spriegums  24 V

Riepu izmērs (nemarķēts)  40,6 cm x 28 cm

Maksimālais	slīpuma	nomināls,		 	 25 % (14°)	
transporta	pozīcija	 	

Maksimālais	sāniskā	slīpuma	nomināls,		 15 % (9°)	
transporta	pozīcija	  

Piezīme: slīpuma nominālu nosaka virsmas apstākļi un 
atbilstoša saķere.

Informācija	par	slodzi	uz	zemi	

Slodze uz riepām, maksimālā  1500 kg

Spiediens uz zemi darba stāvoklī  2050 kg/m2 
  20,1 kPa

Piezīme: informācija par slodzi uz zemi ir aptuvena 
un neietver dažādas papildaprīkojuma konfigurācijas. 
Tā ir jāizmanto tikai saskaņā ar attiecīgiem drošības 
faktoriem.

Pastāvīga mūsu izstrādājumu uzlabošana ir Genie politika.  
Izstrādājumu specifikācijas drīkst mainīt bez paziņojuma vai saistībām.
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