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Pirms müsu iekårtu nodoßanas ekspluatåcijå,
rüpnîcå tås tiek rüpîgi testétas, lai prezîci 
pårbaudîtu visas deta¬as.
Lietoßanas pamåcîbå sniegto norådîjumu
ievéroßana ir priekßnosacîjums tam, lai iekårta
darbotos nevainojami ilgå laika posmå.
Padomi par iekårtas lietoßanu un ßajå 
dokumentå minétås rezerves da¬as ir sniegti kå
norådîjumi, lüdzu ievérojiet tos! Izgatavotåjs
neuzñemas nekådu atbildîbu par bojåjumiem,
kas radußies preces transportéßanas laikå, ßajå
lietoßanas pamåcîbå sniegto norådîjumu
neievéroßanas vai nepareizas iekårtas
lietoßanas gadîjumå. Més garantéjam müsu
piedåvåtås produkcijas kvalitåti un paturam
tiesîbas bez iepriekßéja bîdinåjuma veikt
izmaiñas ierîces komplektåcijå un tehniskajos
parametros.

Íajå dokumentå:
• lietotåjs tiek nodroßinåts ar nepiecießamo

informåciju par iekårtu un tås izmantoßanas
iespéjåm;

• tajå ir sniegti brîdinåjumi Jüsu droßîbai, kas
jåievéro iekårtas lietoßanas, remonta,
tîrîßanas un kopßanas, kå arî pårvietoßanas
un transportéßanas laikå;

• ievérojot lietoßanas pamåcîbå sniegtos
norådîjumus, tiek ievérojami uzlabots 
iekårtas lietderîbas koeficients un tås
kalpoßanas laiks;

• pareizi ekspluatéjot iekårtu, regulåri to kopjot
un uzreiz novérßot radußos traucéjumus
iekårtas darbîbå, Jüs ievérojami samazinåsiet
remonta izdevumus un novérsîsiet iespéjamo
dîkståvi.

Lietoßanas pamåcîbai vienmér jåbüt 
pieejamai iekårtas darba vietå.
To obligåti ir jåizlasa un tajå sniegtie
norådîjumi ir jåievéro jebkuram lietotåjam
vai personai, kas uzståda iekårtu.
Maksimålai droßîbai jåievéro valstî 
vispåréjie spékå esoßie noteikumi par
tehnisko iekårtu lietoßanu.

Saturs Kå lietot instrukciju?



3CG 200S

Lietoßanas pamåcîba

Sekojoßus simbolus Jüs atradîsiet instrukcijå un
tie palîdzés Jums vieglåk atrast vajadzîgo 
informåciju, kå arî lietot instrukciju.

Brîdinåjums
Iespéjamo draudu simbols.

Obligåti
Zils pamats, balts apzîméjums: obligåti
droßîbai = sarkans apzîméjums:
pårvietoßanas aizliegums.

Brîdinåjums
Uz dzeltena pamata iezîméts melns
trîsstüris: bîstami, ja netiek stingri
ievérots. Risks savainoties lietotåjam
vai treßajai personai, iespéjams sabojåt
iekårtas virsmu vai instrumentus.

Aizliegums
Sarkana riñ˚a lînija ar vai bez svîtras:
lietoßanas vai klåtbütnes aizliegums.

Norådîjums
Informåcija - instrukcija: îpaßi norådîjumi
par iekårtas lietoßanu un pårbaudém.

Izgatavotåjs neuzñemas nekådu atbildîbu par
bojåjumiem vai nelaimes gadîjumiem, kas
radußies nepareizas iekårtas lietoßanas vai tås
tehnisko lielumu pårveidoßanas rezultåtå.

Íis simbols noråda, ka iekårta
atbilst ES spékå esoßajåm direk-
tîvåm par elektroiekårtåm.

Íî betona fréze ir izstrådåta, lai lietotåjs to droßi
un kvalitatîvi varétu izmantot instrukcijå 
norådîtajos apståk¬os, tomér, nepareizas
lietoßanas rezultåtå, paståv risks savainoties
vai iekårtai var rasties bojåjumi. Íî iemesla dé¬
vienmér ievérojiet sekojoßo:
• Iekårtai jånodroßina atbilstoßi tehniskie

apståk¬i (to drîkst izmantot tikai paredzétajiem
nolükiem un jåñem vérå iespéjamais risks,
kas var rasties nepareizas iekårtas lietoßanas
vai tås darbîbas traucéjumu rezultåtå).

• Izmantojiet tikai izgatavotåja piedåvåtos
ori©inålos veltñus. Nelietojiet nekådus citus
veltñus, kuru forma, lielums un montåΩas 
elementi nav pieméroti betona frézei.

• Kompetentai personai (ar atbilstoßu 
kvalifikåciju, ståΩu, pieredzi un izglîtîbu)
pirms iekårtas lietoßanas uzsåkßanas rüpîgi
jåizlasa instrukcija; jebkådu darbîbas
traucéjumu pårbaudi un novérßanu 
elektrîbas vai jebkurå citå jomå jåuztic tikai
kompetentai personai (elektri˚im vai 
autorizétå servisa darbiniekam).

• Rüpîgi jåievéro brîdinåjumi un norådîjumi uz
iekårtas (atbilstoßa personîgå aizsardzîba,
pareiza iekårtas lietoßana, vispåréjo
droßîbas norådîjumu radîtie ierobeΩojumi un
tamlîdzîgi).

• Droßîbas nolükos kategoriski aizliegts veikt
jebkådus pårveidojumus vai papildinåjumus
iekårtas uzbüvé vai teniskajos lielumos.

• Jåievéro ieteiktie iekårtas periodiskås
tîrîßanas un tehniskås apkopes termiñi.

• Iekårtas remontam drîkst izmantot tikai
ori©inålås rezerves da¬as.

Iekårtas datu plåksnîte

Nepilnîga droßîbas norådîjumu
ievéroßana var izraisît smagus
miesas bojåjumus vai lietotåja nåvi.

Vienmér ievérojiet
• Pirms iekårtas lietoßanas

uzsåkßanas uzmanîgi izlasiet un
izprotiet ßo instrukciju.

• Visiem aizsargiem vienmér jåbüt novietotiem
tiem paredzétås vietås.

• Personai, kas darbojas ar iekårtu, jåbüt 
antifoniem un acu aizsargiem, galvas
aizsargam un respiratoram.

• Neliecieties tuvu citåm kustîgåm iekårtas
da¬åm.

• Lietotåjam jåzin, kå åtri izslégt ierîci 
avårijas gadîjumå.

Vispåréji droßîbas noteikumi

Èpaßi norådîjumi



4CG 200S

Lietoßanas pamåcîba

• Pirms degvielas uzpildîßanas izslédziet
dzinéju un ¬aujiet tam pietiekami atdzist.

• Pirms veltña uzstådîßanas rüpîgi 
pårbaudiet  vai tas ir nevainojamå kårtîbå.

• Izmantojiet tikai piemérotas frézéßanas 
galvas, nepårsniedzot to maksimåli
pie¬aujamo grießanås åtrumu.

• Esiet piesardzîgi un ievérojiet lietoßanas
norådîjumus, uzmontéjot un nomontéjot
veltñus un frézes no iekårtas.

Nekådå gadîjumå
• Uzsåkot lietot iekårtu, uzpildot to ar

degvielu vai izmantoßanas laikå 
ne¬aujiet iekårtas tuvumå atrasties
nepiederoßåm personåm.

• Neuzpildiet benzîna vai dîze¬degvielas
motorus slégtå telpå, ja tajå nav nodroßinåta
piemérota ventiléßana.

• Nekådå gadîjumå nelietojiet bojåtu iekårtu
vai veltñus.

• Neizmantojiet iekårtu viegli uzliesmojoßu
materiålu tuvumå. Dzirksteles no darbojoßås
iekårtas var izraisît ugunsgréku vai eksploziju.

• Neatståjiet nepieskatîtu iekårtu laikå, kad tås
motors darbojas.

• Neizmantojiet iekårtu, atrodoties alkohola vai
narkotisko vielu reibumå.

Lietoßana:
• Frézéßanai, rievu iegrießanai, virsmu faktüras

veidoßanai, notîrîßanai un tamlîdzîgi.
• Var efektîvi pielietot uz betona, asfalta, kråsas

un citiem seguma materiåliem, lîmes un
térauda.

Piederumi:
• ZvaigΩñveidîga frézéßanas galva:

- Tîrîßanai/epoksîda kråsas noñemßanai, e¬¬as
un glazüras, lîmes, termo plastmasas
iezîméßanai.

• ÍÍ˚érseniska frézéßanas galva:
- Asfalta un betona apdares noñemßanai.
- Pretslîdéßanas rievu iegrießanai (rampås,
garåΩås, saimniecîbu pagalmos un tml.).
- Katlakmens attîrîßanai no térauda pårklåjuma.
- E¬¬as un termo plastmasas iezîméßanai.

• Karbîda frézéßanas galva
- virsmas faktüras veidoßanai asfaltå un
betonå.

(Lai sañemtu papildus informåciju, lüdzu, 
griezieties pie izplatîtåja).

• Ejas dzi¬ums: mainåms, maks. 20 mm
• Lietderîgais darba platums: 200 mm

Iespéjamais: sånu veltnis: 47 mm
• Darba raΩîgums: 40 lîdz 80 m2 stundå

(atkarîbå no apstrådåjamås virsmas)
• Svars: 65 kg
• Izméri: (L x W x H) 740 x 410 x 800 mm
• Veltña rotéßanas åtrums: 1500 apgr./min.

(maksimålais noslogojums).

(skat. 1. zîméjumu)
• Tülît péc ierîces sañemßanas izpakojiet to un

pårbaudiet, vai tai nav nekådi transporta
bojåjumi.

• Vienmér uzturiet ierîci perfekti tîru.
• Regulåri pårbaudiet, vai ierîces dzinéjam ir

veikta nepiecießamå tehniskå apkope (benzî-
na dzinéjam) un vai nav bojåts stråvas
padeves un pagarinåßanas kabelis.

• Esiet uzmanîgi darba laikå.
• Pårliecinieties, vai visas frézes da¬as ir kårtîgi

nostiprinåtas (nav påråk liela vibråcija).

Lietoßana

Tehniskais raksturojums

Iekårtas apraksts
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1. Aizsargsvira 
2. Stüres vårpsta
3. Dzi¬uma reguléßanas klo˚is (mm)
4. UzgrieΩñatsléga
5. Vårpstas reguléßanas klo˚is
6. Åtrås pacelßanas/nolaißanas svira
7. Ítropes cilpa
8. Dzinéjs/motors
9. Ieslégßanas/Izslégßanas slédzis
10. Siksnas aizsargs
11. Råmis
12. Siksnas spriegotåjs
13. Iztukßoßanas pagarinåjums
14. Åtrås atvienoßanas aizsargs
15. Centréjoßs våciñveidîgs uzgrieznis
16. Putek¬u novadîßanas ß¬ütene
17. Transmisija
18. 200 mm plats veltnis
19. Veltnis stüru apstrådei (papildus)
20. Stråvas padeves kabelis.

• Stüres vårpstas augstumu var regulét,
palaiΩot va¬îgi klo˚i (H) (skat. 2. zîm.).

• Uz uzstådîßanu darba vietå, ierîci var 
transportét bez dzinéja iedarbinåßanas
vienkårßi pårstumjot to uz trim riteñiem.

• Ítropes cilpa (A) nodroßina iespéju iecelt 
ierîci maßînå.

Dzinéjam jåbüt izslégtam.
Esiet uzmanîgi, lai novérstu
nejaußus bojåjumus.

Atvienojiet ierîci no stråvas padeves
avota.

• Izskrüvéjiet trîs centréjoßos våciñveidîgos
uzgrieΩñus (F) (skat. 3. zîm.).

• Noñemiet labo aizsargu (G).
• Piemérojiet veltni (H) un uzlieciet to uz 

vårpstas (J).
• Uzmontéjiet atpaka¬ aizsargu.
• Stingri ieskrüvéjiet våciñveidîgos uzgrieΩñus.
• Lai nofrézétu lîdz paßai sienai, ori©inålå ru¬¬a

un plåksnes vietå uzmontéjiet sånu veltni (K),
apvalku (L), plåksni (M) un gultni (N).

Pirms iekårtas lietoßanas
uzsåkßanas, lüdzu, uzmanîgi izlasiet
lietoßanas pamåcîbu.

Obligåti lietojiet antifonus.

Darba zonai ir jåbüt pilnîgi tîrai, labi
apgaismotai un tajå jånovérß iespé-
jamie bîstamu situåciju izraisîtåji
(iekårtas apkårtné nedrîkst atrasties
üdens un lieki priekßmeti).

Iekårtas lietotåjam jåbüt
©érbtam aizsargtérpå atbil-
stoßi veicamajam darbam.
Iesakåm izmantot gan acu
aizsargus, gan antifonus. 

Nepiederoßas personas nedrîkst
atrasties darba zonå.

• Iekårtas ar benzîna dzinéju (skat. motora
ekspluatåcijas instrukcijå).

Ievérojiet vispårpieñemtos spékå
esoßos noteikumus par veselîgiem un
droßiem darba apståk¬iem!

• Pårbaudiet degvielu un e¬¬as lîmeni.

• Lai iedarbinåtu dzinéju, sekojiet 
dzinéja lietoßanas pamåcîbå un
sada¬å “Iedarbinåßana” sniegtajiem 
norådîjumiem.

• Iekårtas ar elektrisko dzinéju. Pårbaudiet
sekojoßo:

• Elektrodroßîba: 
Ío iekårtu drîkst darbinåt tikai tad, ja
tå pieslégta elektrotîklam caur 
diferenciålås stråvas releju (noplüdes
automåtu). Noplüdes atslégßanas
stråva - 30 mA. Pretéjå gadîjumå
izvélieties kådu citu modeli müsu 
katalogå.

Pårvietoßana - transportéßana

Veltñu apmaiña

Pårbaude pirms lietoßanas
uzsåkßanas
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• Pårbaudiet stråvas spriegumu (vienfåΩu,
230V - trîs fåzes 400V).

• Elektrodzinéja baroßanas kabelim jåbüt ne
garåkam par 100 metriem ar konduktoru, kura
ß˚érsgriezums ir 4 mm2 (vienfåzu) vai 
2.5 mm2 (trîsfåzu). Ja garums pårsniedz
norådîto, kabe¬a ß˚érgriezumam jåbüt divreiz
lielåkam. 

• TRÈS FÅZES: Pårbaudiet, vai dzinéjs roté uz
apvalka labajå pusé norådîtajå bultiñas
virzienå. (Ja dzinéjs neroté vajadzîgajå
virzienå, apmainiet divas ienåkoßås dzîslas
kontaktdakßå).

• Lai iedarbinåtu dzinéju, sekojiet
sada¬å “Iedarbinåßana” sniegtajiem
norådîjumiem.

Esiet ¬oti uzmanîgi. Noståjieties 
stabilå, értå darba ståvoklî.

Novåciet visus montåΩas darbarîkus
un uzgrieΩñu atslégas no ierîces un
grîdas tås tuvumå.

Lai iedarbinåtu frézi, satveriet
aizsargsviru (1) uz stüres vårpstas.
Tiklîdz tå tiek atlaista, dzinéjs 
izslédzas. Droßîbas nolükos vienmér
pårbaudiet, vai aizsargsvira darbojas
nevainojami. Nenoblo˚éjiet to 
nospiestå ståvoklî.

• IEKÅRTAS AR BENZÈNA DZIN‰JU:
- Sekojiet izgatavotåja lietoßanas pamåcîbai.
- Òaujiet dzinéjam uzkarst.

• IEKÅRTAS AR ELEKTRISKO DZIN‰JU:
- Frézi iedarbina ar Ieslégßanas/Izslégßanas
slédzi (avårijas gadîjumå izslédz ar rokturi (I).

• PUTEKÒU NOVADÈTÅJS:
- Uzlieciet iesükßanas ß¬üteni (U) tießi uz
ierîces aizmuguré esoßå savienojuma (skat.
5. zîm.).

• Lai nofrézétu betonu, vairåkas reizes 
ß˚érsojiet to ar ierîci, atbilstoßi betona veidam,
lîdz ir sasniegts vélamais rezultåts.

• Milimetriskå dzi¬uma reguléßana (skat. 6.
zîm.)
- Izmantojiet rokturi (C), kas atrodas uz
skrüves (D).
- Pagrieziet uzgriezni (E), lai nofiksétu skrüvi
un uzstådîtu vajadzîgo dzi¬umu.

• Åtrå atvienoßana:
- Lai åtri atvienotu rulli, pavelciet sviru (B) uz
aizmuguri.
- Pabîdiet to uz priekßu uz iepriekß noreguléto
dzi¬umu, lai atsåku darbu.

• Periodiski pårbaudiet siksnas nospriegojumu
un, ja nepiecießamas, pievelciet cießåk, taçu
nepårspriegojiet to. Siksnu nospriego ar
uzgriezni (S) un kontruzgriezni (T) (skat. 
7. zîm.).

Nekådå gadîjumå nepårspriegojiet
siksnu vairåk, kå tå ir nospriegota
izgatavotåjrüpnîcå.

(dzinéjam jåbüt izslégtam)

Esiet uzmanîgi, lai novérstu nejaußus
bojåjumus.

• Péc daΩåm ierîces izmantoßanas stundåm
rüpîgi pievelciet visus uzgrieΩñus un skrüves.

• Péc katras lietoßanas reizes rüpîgi notîriet ierîci.
• Iee¬¬ojiet e¬¬oßanas sprauslas (ar vidéju e¬¬as

daudzumu):
- Ritgultñu (P) (skat. 8. zîm.0.
- Izci¬ña (Q).
- Dzi¬uma reguléßanas gultñus (R).

EÒÒA

• Katru dienu pårbaudiet e¬¬as lîmeni dzinéjå.
Sekojiet dzinéja lietoßanas pamåcîbå 
norådîtajai nomaiñas secîbai. Izmantojiet
sekojoßas e¬¬as:
- SAE 10W30 dzinéja e¬¬u ar API; MS, SD, SE
klases vai vislabåk BENZÈNA dzinéju.

Utilizéjiet izlietoto e¬¬u atbilstoßi
spékå esoßajiem noteikumiem.

Iedarbinåßana

Darba process

Siksnas nospriegoßana

Tehniskå apkope
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• Lai iztukßotu dzinéju, ievietojiet caurulîti
nolaißanas izvadå (V) (skat. 9. zîm.).

Uzglabåjiet e¬¬u sauså, bérniem
nepieejamå vietå.
Uzturiet kårtîbå instrumentus.

Ierîces darbîbas traucéjumu gadîjumå, veiciet
sekojoßas pårbaudes.

• Dzinéjs vai veltnis negrieΩas.

• Dzinéjs vai veltnis neroté (ilgstoßi)

• Ierîci ir grüti iedarbinåt

• Ierîce darbojas ar råvieniem un spécîgi vibré.

Darbîbas traucéjumu pårbaude

Iespéjamais célonis

Stråvas padeves
kabelis nav kårtîgi
pievienots vai ir
bojåts.

Nav stråvas
padeve.

Risinåjums

• Pårbaudiet, vai stråvas
padeves kabelis ir kårtîgi
pievienots (spraudnis,
pagarinåtåjs utt.).

• Pårbaudiet, vai stråvas
padeves kabelis nav
bojåts.

• Pårbaudiet vai uzticiet
pårbaudi kompetentam
elektri˚im (˚édes 
pårtraucéjslédzi, 
spraudni utt).

Iespéjamais célonis

Bojåts slédzis,
dzinéja kabelis.

Bojåts dzinéjs 
(nepienåk stråva,
jütama nepatîkama
smaka).

Nevar iedarbinåt
dzinéju (benzîna
dzinéjam).

Risinåjums

• Nogådåjiet ierîci 
pårbaudei autorizétajå
servisa centrå vai 
kvalificétam elektri˚im.

• Nogådåjiet ierîci 
autorizétajå servisa 
centrå, lai veiktu dzinéja
nomaiñu.

• Dzinéjs ir izslégts.
• Bojåta vai va¬îga 
aizdedzes svece.

• Sekojiet dzinéja
lietoßanas pamåcîbå
sniegtajiem norådîjumiem
vai griezieties péc
palîdzîbas autorizétajå
servisa centrå.

Iespéjamais célonis

Bojåta siksna.

Veltnis iestrédzis.

Risinåjums

• Nogådåjiet ierîci 
autorizétajå servisa 
centrå, lai veiktu siksnas
nomaiñu.

• Pårbaudiet, vai veltnis
roté, noñemiet ß˚érsli,
kas aizkavé tå rotåciju.

Iespéjamais célonis

Veltnis rîvéjas pret
zemi.

Bojåts vienfåΩu
dzinéja palaißanas 
kondensators.

Bojåta 3 fåzu strå-
vas padeve (pienåk
tikai 2 fåzes vai
dzinéja kabelis ir
sliktå ståvoklî).

Risinåjums

• Atbrîvojiet veltni, lai
vieglåk varétu iedarbinåt
ierîci.

• Nomainiet kondensatoru.

• Nogådåjiet ierîci 
pårbaudei autorizétajå
servisa centrå vai 
kvalificétam elektri˚im.

Iespéjamais célonis

• Nav paveikts
manåms
daudzums darba.

• Veltnis ir zemåkajå
pozîcijå.

• Maksimålais
nodilums.

• Påråk nodilusi
fréze

Risinåjums

• Pårbaudiet veltña 
noreguléjumu (frézes).

• Nomainiet veltni vai frézi
vai birstes utt.

• Rievu iegrießanas vai
frézéßanas laikå ir påråk
liela vibråcija.

• Pårbaudiet frézes rotåciju
uz çetråm asîm.

• Nomainiet veltni vai frézi.
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• Periodiski pievelciet cießåk visus iekårtas
uzgrieΩñus un skrüves, îpaßi péc pirmajåm
lietoßanas stundåm.

• Pårbaudiet siksnu nospriegojumu. Ja
nepiecießams, pievelciet tås atbilstoßi
norådîjumiem ßajå lietoßanas pamåcîbå.

Izgatavotåjs neuzñemas nekådu
atbildîbu par bojåjumiem vai
nelaimes gadîjumiem, kas radußies,
ja iekårtas tehniskie lielumi ir pårvei-
doti un tie neatbilst izgatavotåja
ori©inålajai specifikåcijai.

Iekårtas darba vietå trokßñu lîmenis
var pårsniegt 85 db (A).
Íî iemesla dé¬ veiciet individuålus
aizsardzîbas pasåkumus.

Strådåjot ierobeΩotå vai slégtå telpå,
pårliecinieties, vai tajå ir atbilstoßa
ventiléßana. Izplüdes gåzes satur
oglek¬a monoksîdu, kas ir ¬oti
kaitîgs un lielå koncentråcijå var büt
bîstams Jüsu dzîvîbai.

Iekårtas remontu drîkst veikt tikai un
vienîgi kvalificéts speciålists.
Nemåkulîgi veikts remonts var k¬üt par
céloni nelaimes gadîjumam vai nodarît
nopietnus bojåjumus iekårtai. Remonta
nepiecießamîbas gadîjumå griezieties
autorizétajå servisa centrå, kura
darbinieki palîdzés Jums profesionåli
atrisinåt radußås problémas îså laika
periodå.

Gadîjumå, ja Jums ir nepiecießams pasütît
kådas rezerves da¬as, grieΩoties servisa centrå,
lüdzu, vienmér norådiet precîzu informåciju, kas
atrodama uz iekårtas datu plåksnîtes un norådi
par vajadzîgo rezerves da¬u. 

Pilnîbå pårtraucot iekårtas lietoßanu, atseviß˚as
da¬as iespéjams nodot pårstrådei otrreizéjås
izejvielås:
• Dzinéjam: Alumînijs (AL), térauds (AC), 

varß (CU), poliamîds (PA);
• Iekårtai: Térauda loksne (AC), çuguns (FT),

alumînijs (AL).

Íî lietoßanas pamåcîba un ßajå dokumentå
pieminétås rezerves da¬as ir tikai informatîvas. 
Izgatavotåjs patur tiesîbas bez brîdinåjuma
veikt izmaiñas ierîces komplektåcijå un
tehniskajos parametros.

Svarîgi padomi

Tehniskå apkope un remonts

Rezerves da¬as

Nodoßana metållüΩños
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Rezerves  da¬as
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Rezerves  da¬as
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Rezerves  da¬as
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Rezerves  da¬as
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Rezerves  da¬as
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