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VEDELIKUTASEMED - selgitada vedelikutasemete md&tmist
ja vedelike lisamist

Kiitus

Hidrovedeliku paak

Mootoridli

Akud

Kaigukast/julilekanne (k.a sillad/diferentsiaalid ja
rattalilekanded)

Jahutusvedelik (kontrollida seisval, jahtunud mootoril)
Klaasipesuvedeliku anum

Poordeliiekanne

Pidurisiisteemi anum

Muud (m3aratleda)..........coccoiiiiiinininnn

ooood ooodo

NAIDATA KOIKIDE FILTRITE ASUKOHAD

Hidrauliline ja servo

Mootoridli

Kitus

Kaigukast/jdutilekanne

Mootori dhufilter

Kabiini ventilatsioonisiisteem (olemasolu korral)

oodood

VEE JA SETTE EEMALDAMINE

1 Kiitusepaagist
[ Kituse veeseparaatorist
[d Koikidest anumatest (olemasolu korral)

LEKKED - kirjeldada lekkeallika valjaselgitamist / selgitada
lekete kdrvaldamise olulisust

Hidrovedelik
Mootoridli
Kaigukast/juliiekanne
Jahutusvedelik

Kitus
Sillad/Idpplilekanded
Pidurid

Klapid

Voolikud

Silindrid

Liitmikud

Veermik (rattad, rullid)

copooodooood

ULDINE KONTROLL

[ Voolikute ja juhtmete seisund (hddrdumine, vaandumine,
teravad nurgad)
Lahtised juhtmekinnitused
Lahtised v&i puuduvad poldid ja kinnitused
Rihmade pinge - Ventilaator
- Generaator
- Kliimaseadme kompressor

OLULINE, MIDA TULEB SELGITADA JAVOI
DEMONSTREERIDA

(YRR

[ Roomikupinge reguleerimine (roomikmasina puhul)
[ Rehvide pumpamine ettendhtud réhuni (ratasmasinate
puhul)

9804/8709 (Estonian)

TOOTAMINE

1 Juhi kdsiraamatu labivaatamine
1 Tédéseadmed

DEMONSTREERIDA

Masina kaivitamine ja seiskamine
Kaigukasti kasutamine (k.a automaatse kaiguvahetuse
reZiimid m/cs)
Roolimine (k.a kdik reZiimid: kilisrool jne)
Pidurid
Sdidupidur
Seisupidur
Hudrosusteemi juhtseadised ja t68seadmete kaitamine
Kaigukangi lukk (ratasmasina puhul)
Kaigukasti neutralisaator/lahutus (laaduri puhul)
Kopa positisoneer / kaeveasendis regulaator (laaduri
puhul)
Kabiin

Tuled

Esiklaasi puhasti ja pesur
______Kitteseadme nupud

Ohukonditsioneer (olemasolu korral)
Istme ja roolisamba reguleerimine

Turvavod
Mbodikud
Naidikute/juhtimise alternatiivid ja reziimid

O docododod od

SEADUSANDLUSE TUNDMINE

U

Veenduda, et kasutaja on kursis asjakohaste riiklike ji
rahvusvaheliste tervishoiu ja ohutuse seadustega (n
PUWER & LOLER Suurbritannias) ning -ndueteg:
masina Ulevaatuste ja hooldustééde dokumenteerimist
kohta. o
Fastrac masina puhul veenduda, et kasutaja on kursi:
masina kohta kehtivate likluseeskirjade nduetega nin
vastava maksustamise ja juhiloa kasutamise korrags
(Lisainformatsiooni saamiseks voita Suurbritannia:
{ihendust DVLA-ga aadressil Swansea, SA99 1BD.)

|

LISAVARUSTUSE PAKETID (kui tarnitakse eraldi)

1 Selgitada masinale pakutava laiendatud garantii ja
hoolduslepingute sisu. o

MAALETOOJA TOOTETOE KONTAKTANDMED
(k.a tobajavalise teeninduse kontaktnumbrid)

Tehnohoolduse juht/osakond:............ccciiniininncnen,
TRIETON: sttt

Todajavaline avariiabi: ......cc.ccovviiivi

L= (=170 14 LTS PRRTTRRTN

Td6ajavaline avariabi: ...
4. viljaanne 09/02
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Ohutusalane teave

Esmatahtis teave

ET-T1-042

Kasutusjuhend

A HOIATUS

Kui alustate masina kasutamist ilma, et oleksite
eelnevalt juhendi I&bi lugenud, voite tosiselt vigastada
vOi surmata ennast véi teisi inimesi. Kasutusjuhendis
esitatud juhiseid tuleb méoista ja jargida. Kui te
millestki aru ei saa, paluge selgitust oma téoandjalt
v6i JCB miiiigiesinduselt.

ET-INT-1-4-2

Arge kaitage masinat, kui masinas ei ole kasutusjuhendit
v&i masinas on midagi, mida te ei mdista.

Kasutusjuhend on masina lahutamatu osa. Hoidke juhend
alati puhas ja heas korras. Asendage kaduma ldinud,
kahjustatud v6i loetamatuks muutunud kasutusjuhend
viivitamatult uue juhendiga.

Hoiatused

See hoiatusmark juhib tahelepanu
olulisele ohutust puudutavale teabele
juhendis. Seda simbolit margates olge
tdhelepanelik, kuna kisimus on teie

ohutuses. Lugege juhiseid
tahelepanelikult 18bi ja teavitage ka teisi
juhte.

Selles trikises ja masinal on &ra toodud ohutusalane
teave. Kdik vastavad teated algavad teatud marksénaga.
Marksdnade tdhendused on dra toodud allpool.

A OHT
Tahistab viga suurt ohtu. Kui oigeid
ettevaatusabinéusid ei rakendata, on {ilimalt

toendoline, et kasutaja (v6i kaastéotajad) voib saada
raskeid voi surmavaid vigastusi.
ET-INT-1-2-1

A HOIATUS

Tahistab ohtu. Kui digeid ettevaatusabinbusid ei
rakendata, véib kasutaja (voi kaastdotajad) saada
raskeid voi surmavaid vigastusi.

ET-INT-1-2-2

A ETTEVAATUST

Tahistab meeldetuletusi ohutute toévotete kohta.
Nende ohutute to6votete eiramine voib seada ohtu
juhi (voi kaastootajate) tervise ja kahjustada masinat.
ET-INT-1-2-3 -
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Sissejuhatus

Juhendist

Masina mudel ja seerianumber

Selles juhendis on juttu jargnevatest JCB tooteseeria
mudelitest:

— 3CX/4CX, alates 2000000.

Selle juhendi kasutamine

ET-T1-044
Juhend on koostatud nii, - et teil oleks hea Ulevaade
masinast ja selle ohutust kasutamisest. Juhend sisaldab
ka hooldusteavet ning tehnilisi andmeid. Enne masina
esmakordset kasutamist lugege see juhend otsast 16puni
|abi. Erilist tahelepanu tuleb poéérata koikidele masina
ohutu kasutamise ja hooldamisega seonduvatele
teemadele.

Kui teil on mingeid kahtlusi, péérduge JCB miligiesinduse
vBi tédandja poole. Arge tegutsege huupi - nii riskite enda
ja oma kaastGGtajate elude voi raskete vigastuste
tekitamisega.

Selles peatiikis esitatud Uldised hoiatused korduvad kogu
juhendis, millele lisanduvad teemakohased hoiatused.
Lugege kdik ohutushoiatused aeg-ajalt uuesti 1abi, et nad
meelest &ra ei laheks. Pidage meeles, et parim juht on
ohutult té6tav juht.

K&esolevas juhendis leiduvad illustratsioonid on m&eldud
lugeja juhendamiseks. Masinate voimalikke erinevusi
kasitletakse tekstis ja kujutatakse illustratsioonidel.

K&esolev juhend sisaldab algseid tootja (v&i volitatud
esindaja) poolt kinnitatud juhiseid.

Tootja strateegia nZeb ette toote pidevat téiustamist.
Tootja jatab endale 6iguse muuta masina tehnilisi andmeid
ilma eelneva vastavasisulise teadaandeta. Tootja ei vota
endale mingit vastutust masina tegelike tehniliste
omaduste ja selles juhendis sisalduvate kirjelduste
lahknevuse eest.

Koik juhendis kirjeldatud lisaseadmed ei tarvitse olla
saadaval igas masina miugipiirkonnas.

Kiesoleva kasutusjuhendi ingliskeelset versiooni on
vajaduse korral véimalik tellida JCB Service'i tehniliste
véljaannete osakonnast. Pd6rduge oma JCB esindusse
ning teatage véljaande number ja arv.

Vasak pool, parem pool

Selles juhendis tdhendab 'vasak' A ja 'parem’' B teie
vasakut ja paremat kiiige juhiistmelt vaadates.

Maaratius kehtib olenemata sellest, kas juht istub ndoga
otsekopa (ees) voi podrdkopa (taga) suunas.

bl R

003690

F-1.

Kabiin/katus

ET-T1-003_2
Selles juhendis on sageli juttu kabiinist. Naiteks, 'arge
kasutage masinat, kui junend pole kabiinis kaepérast'.
Arvestada tuleb sellega, et kabiini puudutav teave kehtib
ka katusega varustatud masinate korral.

Viited

ET-T1-004_2
Selle juhendi viidetes tuuakse rasvases allakriipsutatud
kaldkirjas &ra vastavat teemat késitleva teksti pealkiri.
Pealkirja ees on noolesiimbol 'mine’. Sulgudes on é&ra
toodud selle lehekiilie number, millelt vastav tekst algab.

Naide: = Viited ([N 1).

1 9811/9626-1 1



.~ Sissejuhatus

Masina kirjeldus

Masina kirjeldus

JCB Ekskavaator

ET-P2-1001_3
Ekskavaator on iseliilkuv ratasmasin, mille pdhiraam on
konstrueeritud nii selle ette kinnitatud t6&seadmete kui
taga oleva kaevekopa ja tugijalgade kandmiseks.

Ekskavaatorina kasutamise ajal seisab masin paigal ja
kaevab tavaliselt maapinnast madalamal. Ekskavaatori
téotsiikkel koosneb tavaliselt kaevamisest, tdstmisest,
p6oramisest ja kopa tihjendamisest.

Laadurina kasutamisel (kopaga) t66tab masin ettepoole
likudes. Laaduri to6tsikkel koosneb tavaliselt kopa
taitmisest, tdstmisest, veost ja kopa tihjendamisest.

Ettenahtud kasutusviis

Masin on mdeldud kasutamiseks tavalistel tingimustel,
mida kirjeldatakse kéesolevas juhendis. Kui masinat
kasutatakse muul otstarbel vdi ohtlikus keskkonnas,
naiteks kohas, kus esineb tuleohtlikke gaase vGi
asbestitolmu, tuleb jargida ohutusndudeid ja ‘masin
asjakohaselt varustada.

AR \Qv

Komponentide nimekiri
1  Laaduri haar

2 ROPS/FOPS kabiin

3 Hudrodli paak

4  Akuruum

5 Nool

6 Kutusepaak

7  Tugijalad
8 Riputi
9 Kalluti

10 Todriistakast (olemasolu korral)

11 Rattaside ja tommy-kang

T052810-1
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Sissejuhatus

Ohutuse kontrollkaart

Ohutuse kontrollkaart

ET-P2-1005_3

Ohutus - teie ja kaastootajad

ET-INT-1-3-1_3
Iga masin v&ib olla ohtlik. Kui masinat kasutatakse ja
hooldatakse 6&igesti, on sellega ohutu té6tada. Kui aga
masinat kasutatakse ettevaatamatult v6i hooldatakse
hooletult, v6ib see teie (s.t. juhi) ja teiste inimeste elu ohtu
seada.

Kgesolevas juhendis ja masinal on d&ra toodud
hoiatusteated. Lugege need labi ja tehke endale selgeks.
Need radgivad teile voimalikest ohtudest ja vdimalustest
nende véltimiseks. Kui te ohuteadetest I6puni aru ei saa,
paluge selgitust oma té6andjalt v6i JCB milgiesinduselt.

Kuid ohutus ei sBltu Uksnes hoiatustele reageefimisest.
Masinal v6i masinaga to6tades tuleb kogu aeg mdelda
véimalikele ohtudele ja nende véltimise vdimalustele.

Arge tottage masinaga enne, kui olete kindel oma
suutlikkuses masinat kontrollida.

Arge alustage (ihtki td6d enne, kui olete veendunud enese
ja imberkaudsete ohutuses.

Kui teil tekib mingeid kahtlusi masina v&i t66 osas,
pdodrduge teadjama inimese poole. Arge tegutsege huupi.

Pidage meeles:

OLGE ETTEVAATLIK
OLGE VALVAS
TOOTAGE OHUTULT

Uldised ohutusjuhised

ET-T1-043

A HOIATUS

Masinaga ohutuks to6tamiseks tuleb seda histi tunda
ja kasutada osata. Pidage kinni koigist masina
asukohariigis kehtivatest asjaomastest seadustest ja
tervisekaitse- ning ohutuseeskirjadest. Kiesolev
kasutusjuhend juhendab teid masina késitsemise,
selle juhtseadiste kasutamise ja ohutu téétamise
juures; tegu pole aga 6ppematerjaliga. Kasutusjuhend
juhendab teid masina kédsitsemise, selle juhtseadiste
kasutamise ja ohutu to6tamise juures; tegu pole aga
dppematerjaliga. Kui te pole niisugust masinat enne
juhtinud, ldbige vastav koolitus enne masinaga
tootama asumist. Kui te seda ei tee, ei suuda te oma
t66d histi teha ja seate ohtu nii enda kui ka teiste elud.

ET-INT-1-4-1

4 HOIATUS

Tahelepanu ja valvsus
Masinaga v6i masinal to6tades olge alati tahelepanelik
ja valvas. Olge alati ettevaatlik. Olge alati valvas
ohtude suhtes.

ET-INT-1-3-5

A HoIATUS

Riietus

Vale riietus vdib pdhjustada vigastusi. Avar riietus
véib masina osade vahele jadda. Kandke
tédiilesandele vastavat kaitseriietust. Kaitseriietuse
esemeteks on  nditeks: kiiver, turvajalatsid,
kaitseprillid, oige suurusega kombinesoon,
kdrvaklapid ja tookindad. Kaisetrukid vms. peavad
olema kinni. Arge kandke lipsu véi salli. Siduge pikad
juuksed kokku. Votke dra sormused, kiekellad ja
muud ehted.

ET-INT-1-3-6_2

& HOIATUS

Alkohol ja narkootilised ained
Masinate kasutamine alkoholi véi narkootiliste ainete
méju all on addrmiselt ohtlik. Arge tarbige alkoholi véi
narkootilisi aineid enne masina véi t66seadmete
kasutamist v6i nende kasutamise ajal. Olge ettevaatlik
ravimitega, mis vdivad pdhjustada unisust.
ETINT-1-3-9_2

A HOIATUS

Halb enesetunne
Arge té6tage masinaga juhul, kui tunnete end halvasti.
Vastasel juhul seate ohtu nii enda kui ka oma
téokaaslased.

ET-8-1-2-4
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Sissejuhatus

4 HOoIATUS

Ohutuse kontrollkaart

A HOIATUS

Mobiiltelefonid
Enne potentsiaalselt plahvatusliku atmosfééariga alale
sisenemist liilitage oma mobiiltelefon vélja. Sddemete
teke niisuguses alas v6ib pohjustada plahvatuse véi
tulekahju ja [6ppeda surma voi raskete vigastustega.

Lillitage mobiiltelefon enne masina tankimist vélja ja
arge kasutage seda tankimise ajal.
ET-INT-3-3-9

A HOIATUS

Tosteseadmed
Sobimatu vi rikkis tosteseadise kasutamisel voite
viga saada. Mairake esmalt kindlaks tostetava objekti
mass ja valige seejérel tésteseadis, mis on selle t66
jaoks piisavalt tugev. Kontrollige kas tésteseadis on
heas seisukorras ja vastab kehtivatele nduetele.

ET-INT-1-3-7_2

A HOIATUS

Tostetud tééseade
Arge kunagi viibige vdi tobtage tostetud tédseadme
all, valja arvatud juhul, kui see on mehhaaniliselt
toestatud. Tédseade, mida hoiab iileval ainult
hiidraulika, vdib hiidrosiisteemi rikke voi juhtseadiste
liigutamise korral alla langeda ja teid vigastada (seda
isegi juhul, kui mootor ei t66ta).

Mehaanilise seadme paigaldamise ja eemaldamise
ajal veenduge, et keegi masinale ei ldheneks.

ET-13-2-3-7_3

& HOoIATUS

Ulestéstetud masin
Ulestéstetud, kuid néuetekohaselt toestamata masina
all téétamine kogu keha voi mis tahes kehaosaga on
KEELATUD. Kui masin peaks ootamatult liilkuma
hakkama, vdite selle alla 16ksu jaada ja saada tosiselt
vigastada véi surma.

ET-INT-3-3-7_1
A OHT
_ Vilk
vilk véib teid tappa. Arge kasutage masinat dikese
ajal.
ET-5-1-1-2

Masina iimberehitused
See masin on valmistatud kooskélas seadusesatetest
jms. lahtuvate nduetega. Masinat ei tohiks muuta
mingil viisil, mis véib nduetele vastavust mojutada voi
vastavuse kehtetuks muuta. Pidage n6éu JCB
miiligiesindusega.
ET-INT-1-3-10_2
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Sissejuhatus

Tooohutus
A HOIATUS
Masina seisund
Rikkis masin véib vigastada teid véi teie

kaastootajaid. Arge kasutage masinat, mis on rikkis
voi millelt on detaile puudu. Enne masina kasutamist
kandke kindlasti hoolt kiesolevas kasutusjuhendis
ndutavate hooldustoimingute teostamise eest.

ET-INT-2-1-2_2

A HOIATUS

Masina piirvaartused
Masinale kehtestatud tehniliste piirangute liletamisel
vdib masin kahjustada saada voi ohtlikuks muutuda.
Arge liletage masinale kehtestatud piiranguid. Arge
iiritage masina tehnilisi omadusi heakskiitmata
timberehituste abil tidiustada.

ET-INT-2-1-4

A HOIATUS

Mootori-iroolisiisteemi rike

Mootori voi roolisiisteemi rikke korral jitke masin

esimesel véimalusel seisma. Arge kasutage masinat

“enne, kui rike on kdrvaldatud.

ET-INT-2-1-56

A HOIATUS

Heitgaasid

Sissehingamisel véivad masina heitgaasid kahjustada
tervist v6i pohjustada surma. Arge kasutage masinat
suletud ruumides enne, kui olete veendunud hea
ventilatsiooni olemasolus. Voéimalusel paigaldage
heitgaasitoru pikendus. Kui tunnete end uimaselt,
peatage mootor viivitamatult ja minge vidrske 6hu
katte.

ET-INT-2-1-10_2

A HOIATUS

Objektid

Objektid véivad olla ohtlikud. Vaadake objekt enne
todde alustamist iile. Kui maapind peaks masina all
kokku vajuma véi materjalikuhi masinale varisema,
vdite surma vdi vigastada saada. Otsige l66kauke ja
varjatud prahti, palginotte, metalltarindeid jms. Kdik
need vdivad masina teie kontrolli alt vélja viia.
Kontrollige seda, kas objektil leidub trasse, nt.
elektrivérk (dhuliinid ja maakaablid), gaasitorud,
veetorud jne. Tihistage maa-aluste kaablite ja torude
asukohad. Veenduge selles, et ohuliinide - ja
rippehitiste all on té6tamiseks piisavalt ruumi.
ET-INT-2-2-1_2

Ohutuse kontrollkaart

A HOIATUS
Suhtlus
Arusaamatused suhtlemisel véivad pohjustada
onnetusi. Andke (imberkaudsetele teada oma

kavatsustest. Kui toodtate koos teiste inimestega,
veenduge selles, et kéik saavad kasutatavatest
viipesignaalidest aru. Miiratase objektil véib kdrge
olla, drge jadge lootma suulistele kisklustele.

ET-INT-2-2-3

A HOIATUS

Parkimine
Valesti pargitud masin voib kasutaja draolekul liikkuma
hakata. Jirgige kasutusjuhendis toodud juhiseid
masina 6igeks parkimiseks.
ET-INT-2-2-4_2

A HOIATUS

Kalda- ja kraaviservad
Kalda- ja kraaviservad voivad kokku variseda.
Varinguohu korral viltige kalda- vdi kraaviserval
tootamist voi liiga lahedale séitmist.

ET-INT-2-2-5

A HOoIATUS

Turvatokked
Jarelevalveta masinad avalikus kohas voivad olla
ohtlikud. Avalikus véi piiratud ndhtavusega kohas

tootamisel seadke inimeste eemalhoidmiseks
toodpiirkonna Gimber turvatokked.
ET-INT-2-2-8

A oHT

Saddemed

Summutist voi elektrisiisteemist lenduvad sddemed
véivad pdhjustada plahvatuse voéi tulekahju. Arge
kasutage masinat suletud ruumides, kus leidub
tuleohtlikke aineid, aure véi tolmu.

ET-INT-2-2-10

A HoIATUS

Ohtlikud atmosfaarid

See masin on mdeldud kasutamiseks normaalsete
vilistingimuste juures. Seda ei tohiks kasutada
suletud ruumides, kus pole piisavat ventilatsiooni.
Arge kasutage masinat potentsiaalselt
plahvatusohtlikus keskkonnas, s.t. tuleohtlike aurude,
gaasi voi tolmu olemasolu korral dhus, pidamata
esmalt néu JCB miiiigiesindusega.

ET-INT-2-1-14
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Sissejuhatus

A ETTEVAATUST

Ohutuse kontrollkaart

A ETTEVAATUST

Eeskirjad
Jargige koiki teie ja teie masina suhtes kehtivaid
seadusi, kohalikke eeskirju ning objektil kehtestatud
téokorda.

ET-INT-1-3-3

A HOIATUS

Harjutamine

Harjutage teie jaoks uusi tédvétteid enne nende
sooritamist t66 kidigus, vastasel juhul véivad teie véi
teie kaastootajate elu ning tervis ohtu sattuda.
Harjutage tooalast eemal, ohutus kohas. Arge lubage
teistel masinale ldiheneda. Arge sooritage uusi
toovotteid enne, kui olete kindel oma suutlikkuses
nendega ohutult toime tulla.

ET-INT-2-1-1

A HOIATUS
Viltige kergete tuleohtlike materjalide (nt. kérstaimed,
rohi, saepuru) lendosakeste kogunemist

mootoriruumi véi kardaanvélli kaitsete sisse (kui on).
Vaadake need kohad tihti iile ja puhastage neid iga
vahetuse alguses, vajadusel veelgi sagedamini. Enne
mootorikatte avamist veenduge selles, et kattel pole
prahti.

Kui teii on té6seade, mida pole selles kasutusjuhendis
kéasitletud, drge seda paigaldage, kasutage v6i maha
votke enne seda tooseadet puudutava asjakohase
teabe omandamist, ldbilugemist ja moistmist.
Paigaldage to6seadmeid ainult masinatele, mille jaoks
nad on ette nihtud.

ET-5-5-1-1_2

A HOIATUS

Sellel masinal tohib kasutada vaid JCB poolt teie
masina jaoks heakskiidetud téoseadmeid. Muude
téoseadmetega to6tamine voib masina lile koormata
ja pohjustada masina kahjustusi ning ebastabiilsust,
mille tulemusel véivad teie véi teie kaastdotajate elu ja
tervis ohtu sattuda.

Heakskiitmata to6seadmete kasutamine véib
tiihistada masina garantii.

ET-2-4-5-2_1

A OHT

Tplatvorm
Masina kasutamine tplatvormina on ohtlik - te vite
maha kukkuda ja surma vi viga saada. rge kunagi
kasutage masinat tplatvormina.

ET-5-3-1-12_3

A HOIATUS

ET-5-1-5-9

A HOIATUS

Hoidke masina juhtseadised puhta ja kuivana. Teie
jalad ja kded voivad libedatelt juhtseadistelt maha
libiseda. Kui see juhtub, voite kaotada kontrolli
masina ule.

ET-2-2-3-6

A HOIATUS

Elektrikaablid ;
Kui masin voi té6seade elektrikaablitele liiga ldhedale
satub, vdite hukkuda véi saada raskeid péletushaavu.

Veenduge kindlasti selles, et objektil rakendatud
ettevaatusabinéud vastavad elektrikaablite lIdheduses

tehtavaid téid reguleerivatele asukohamaa
seadussitele ja eeskirjadele.
Enne masina ~ kasutamist kiisige kohalikult

elektriettevottelt jarele, kas objektil voib olla maa-
aluseid kaableid.

Ohuliinide all té6tamisel tuleb jargida kehtestatud
minimaalset ohutut vahemaad. Pédrduge
iiksikasjaliku teabe saamiseks kohaliku
elektriettevotte poole.

ET-2-2-5-4

Masina ohutus
Rikke korral peatage viivitamatult t66. Ebatavalised
helid ja I6hnad vdivad anda miérku probleemidest.
Enne t66 jatkamist vaadake masin iile ja teostage
néutavad remonditddd.

ET-8-1-2-3

A HOIATUS

Kuuma pinna puudutamine véib pohjustada poletuse.
Mootor ja masina komponendid on pédrast seadme
té6tamist kuumad. Laske mootoril ja komponentidel
enne seadme hooldamist jahtuda.

ET-10-1-1-40

A HOIATUS

S6it suurel kiirusel
Suurel kiirusel sditmine véib pdhjustada onnetusi.
Arge tagurdage kdrge kidiguga, gaas péhjas. Sditke
alati to6tingimustele sobiva ohutu kiirusega.
ET-INT-5-3-3 :
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Sissejuhatus

A HoIATUS

Ohutuse kontrollkaart

A HOIATUS

Mootoris leidub katmata poorlevaid osi. Liilitage
mootor VALJA enne, kui alustate t66d mootoriruumis.
Arge kasutage masinat lahtise kapotiga.

ET-5-2-6-5

A HOIATUS

Masina kasutamine kahjustatud v6i puuduva ROPS/
FOPS-iga véib olla ohtlik teie elule voi tervisele. Kui
iimbermineku  kaitsestruktuuri  (ROPS)  ja/voi
kukkuvate esemete kaitsestruktuuriga (FOPS) on labi
tethud onnetus, drge kasutage masinat enne, Kui
struktuur on vilja vahetatud. Tootja poolt
heakskiitmata iimberehitused ja parandused vdivad
olta ohtlikud ning muuta ROPS/FOPS sertifikaadid
kehtetuks.

ET-INT-2-1-9_6

A HOIATUS

Kérged koormad
Kérge koorem vdib varjata teie vaate ja vihendada
masina stabiilsust. Hoidke koormat sdidu ajal
maapinna lihedal. Sitke aeglaselt ja ettevaatlikult iile
ebatasase, mudase véi lahtise pinnase.

ET-5-1-3-2

& HOIATUS

Kallakud
Koorma transportimisel kallakul séitke aeglaselt ja
hoidke koormat masinast ililesmége. Nii suurendate
stabiilsust.

ET-5-1-4-1

& HOoIATUS

Maekiiljed

Kui &igeid ettevaatusabindusid ei rakendata, véib
masinaga té6tamine maekiilgedel olla ohtlik. Vihm,
lumi, jid jms. véivad muuta pinnase seisundit.
Vaadake tddpiirkond hoolikalt iile. Kasutage
méekiilgedel té6tamiseks esimest kiiku, véimaluse
korral hoidke kéik tédseadmed maapinna ldhedal.
Arge kunagi veerege miest alla peatatud mootorl voi
vabakaigul jouiilekandega.

ET-INT-2-2-7

A HOIATUS

Nahtavus
Halva nihtavuse juures té6tamine voib péhjustada
onnetusi. Kasutage tulesid nahtavuse parandamiseks.
Hoidke tuled, aknad ja tahavaatepeeglid puhtad.

Arge té6tage masinaga juhul, kui ndhtavus jitab
soovida.
ET-5-1-4-7

Hoidke oma k#ed ja jalad séiduki sees
Masina kasutamisel hoidke oma kded ja jalad
liikuvatest osadest eemal. Soéiduki liikumise ajal
hoidke oma kied ja jalad juhiruumi sees.

ET-13-1-1-17

A HOIATUS

Juhtseadised
Kui liigutate juhtkange viljastpoolt kabiini, vbite
surma voi tdsiselt viga saada ning ka teised inimesed
ohtu seada. Kasutage juhtkange vaid néuetekohaselt
juhiistmel istudes.
ET-0179_2

A ETTEVAATUST

Kaasaséitjad ~
Masina sees v&i peal olevad kaasasditjad véivad
p&hjustada 6nnetusi. Arge lubage mitte kellelgi kaasa
soita.
ET-INT-2-2-2_1

A HOIATUS

Tulekahju tekkimisel
Kui teie masin on varustatud tulekustutiga, kandke
hoolt selle regulaarse kontrollimise eest. Hoidke seda
masinas kasutusvalmilt}ettenéhtud kohas.

Arge kustutage pdlevat masinat veega, sest vastasel
juhul véib tulekahju levida ja elektrist pShjustatud
tulekahju korral tekib elektrilodgioht. Kasutage
siisinikdioksiid-, kuivkemikaal- v&i vahtkustuteid.
Votke esimesel vdimalusel (ihendust ldhima
tuletdrjejaoskonnaga. Tuletérjujad peaksid kasutama
autonoomseid hingamisvahendeid.

ET-INT-3-2-7_2

A HOIATUS

Kui masin peaks hakkama iimber minema, vdite
kabiinist lahkumisel saada lémastatud. Kui masin
hakkab i{imber minema, drge lritage kabiinist vélja
hiipata. Jadge kabiini ja hoidke turvavéé peal.

ET-INT-2-1-12
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Sissejuhatus

Ohutus hooldustéodel

A HOIATUS

Suhtlus

Arusaamatused suhtlemisel vdivad pohjustada
énnetusi. Kui masinal téotab kaks vdi enam inimest,
veenduge selles, et igaiiks neist teab, mida teised
teevad. Enne mootori kiivitamist veenduge selles, et
ohtlikes kohtades ei viibi kedagi. Ohtlikeks kohtadeks
on niiteks: mootori poédrlevad tiivikud ja rihm,
tooseadmed ning hoovastikud, terve masinaalune véi
-tagune piirkond. Kui nendest ettevaatusabinéudest
kinni ei peeta, véib keegi surma véi vigastada saada.

ET-INT-3-1-5

A HoIATUS

Remonditédd

Kui teie masin ei toimi korralikult, laske puudused
viivitamatult kérvaldada. Vajalike remonditédde
edasiliikkamine voib I6ppeda Onnetuse  Vvoi
tervisekahjustusega. Arge iiritage teostada remondi-
voi hooldustdid, millest te aru ei saa. Vigastuste ja/voi
kahjustuste viltimiseks jitke niisugused t66d
spetsialistide hooleks.

ET-GEN-1-5_2
& HOIATUS
Metallikillud
Metalitihvtide sisse- voi viljalodmisel lendu

paiskuvad metallikillud voivad poéhjustada vigastusi.
Kasutage  metalltihvtide eemaldamiseks ja
paigaldamiseks pehme I66gipinnaga haamrit voi
vaskpulka. Kandke alati kaitseprille.

ET-INT-3-1-3_2 7

A HOIATUS

Elektrisiisteem
Enne iikskéik millise elektrisiisteemi komponendi
tihendamist v6i lahtiiihendamist tehke elektrisiisteem
endale selgeks. Vale iihendus vo6ib pdhjustada
vigastusi ja/voi kahjustusi.
ET-INT-3-1-4

4 HOIATUS

Survestatud vedelik

Peened korge surve all olevad vedelikujoad véivad
nahast Idbi tungida. Hoidke ndgu ja kded vedelikust
ohutus kauguses ning kandke kaitseprille ja kindaid.
Seadke kartongitiikk véimaliku lekkekoha juurde ja
vaadake see siis vedelikujédlgede avastamiseks iile.
Kui vedelik teie nahast labi tungib, pédérduge
vilvitamatult arsti poole.

ET-INT-3-1-10_3

Ohutuse kontrollkaart

& HOIATUS

Hiidrorohk

Réhu all olev hiidrovedelik v6ib teid vigastada. Enne
likskdik millise hiidraulikavooliku iihendamist voi
lahtilthendamist tuleb vastavasse siisteemi jaanud
hiidrauliline jaidkrohk valja lasta. Enne voolikute
lihendamist véi lahtithendamist veenduge selles, et
réhk on vilja lastud. Veenduge selles, et mootorit ei
saaks kdivitada ajal, mil voolikud on lahti.

ET-INT-3-1-11_2

A HOIATUS

Kiitus

Kitus on tuleohtlik; hoidke toitesiisteem lahtisest
tulest eemal. Kiituselekke kahtluse tekkimisel peatage
mootor viivitamatult. Arge suitsetage tankimise voi
kiitusesiisteemi hooldamise ajal. Arge tankige té6tava
mootoriga masinat. Pilhkige tédielikult dra kogu
mahalédinud kiitus, mis vdib tulekahju péhjustada.
Nende ettevaatusabindude eiramine véib pdhjustada
tulekahju ja olla ohtlik tervisele.

ET-INT-3-2-2_3

A HOIATUS
Ol
Oli on miirgine. Oli allaneelamisel drge kutsuge esile

" oksendamist, vaid podrduge arsti poole. Kasutatud

mootoridli sisaldab kahjulikke saasteaineid, mis
vdivad pohjustada nahavdhki. Hoiduge liigsetest
kokkupuudetest kasutatud mootoridliga. Nahale
sattumise valtimiseks kasutage alati kaitsekreemi voi
kandke kindaid. Peske 6liga midrdunud nahka
poéhjalikult sooja seebiveega. Arge kunagi kasutage
naha puhastamiseks bensiini, diiselkiitust voi
petrooleumi.

ET-INT-3-2-3

A ETTEVAATUST

Aravoolusiisteemide, kanalisatsiooni v6i pinnase
reostamine on ebaseaduslik. Koguge kokku k&ik
mahavoolanud vedelikud ja/véi maéardeained.

Kasutatud vedelikud ja/véi méaéirdeained, filtrid ning
reostunud materjalid tuleb koérvaldada kooskdlas

kohalike eeskirjadega. Kasutage volitatud
jaatmekaitlejate teenuseid.
ET-INT-3-2-14

A HOIATUS

Pehme pinnas

Masin voib pehmesse pinnasesse sisse vajuda. Kui

pinnas on pehme, drge kunagi t66tage masina all.
ET-INT-3-2-4
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Ohutuse kontrollkaart

& ETTEVAATUST

A HOoIATUS
Vedrusurve all olevaid osi sisaldavate
konstruktsioonide lahtivotmisel kandke alati
kaitseprille. Nii saab silmi kaitsta ootamatuit

laialipaiskuvate osade eest.
ET-GEN-6-2

& ETTEVAATUST

Toukurid
Kui tdukuritelt ei eemaldata paakunud pori, saab
nende t66voime kannatada. Eemaldage pori tdukurite
iimbrusest regulaarselt. Masinast lahkumisel véi selle
parkimisel tdmmake véimaluse korral kéik téukurid
kokku, et viltida véimalikke ilmastikukahjustusi.

ET-INT-3-2-10

A ETTEVAATUST

Puhastamine
Metallosade puhastamine valede lahustitega véib
pdhjustada korrosiooni. Kasutage ainult soovitatud
puhastusvahendeid ja lahusteid:

ET-INT-3-2-11

A HOoIATUS

Puhastusvahendite, lahustite véi muude kemikaalide
kasutamisel tuleb kinni pidada tootjapoolsetest

juhistest ning rakendada noutavaid
ettevaatusabindusid.
ET-GEN-1-9

A ETTEVAATUST

Rdngastihendid ja tihendid

Halvasti paigaldatud, kahjustatud vo&i lagunenud
réngastihendid ja tihendid véivad pdhjustada lekkeid
ning vdimalikke ©&nnetusi. Vahetage kahjustatud
tihendid alati vilja, v.a. juhul, kui juhend iitleb teisiti.
Arge kasutage triklooretaani véi virvivedeldajaid
réngastihendite ja tihendite ldheduses.

ET-INT-3-2-12

A HOIATUS

Hidrovoolikud
Kahjustatud voolikud vdivad péhjustada surmaga
I6ppevaid onnetusi. Kontrollige voolikuid
regulaarselt. Arge kasutage masina, kui selle voolikud
voi voolikuliitmikud on kahjustatud.

ET-INT-3-3-2_4

Waxoyl sisaldab tédrpentiniasendajat, mis on
tuleohtlik. Waxoyl'i pealekandmise ajal hoidke lahtine
tuli masinast eemal. Waxoyl'i téielikult kuivamisele
v6ib kuluda mitu nddalat. Sel ajal ei tohi masinale
lahtise tulega liheneda.

Arge teostage kuivamisperioodi ajal masina juures
keevitustéid. Waxoyl'i nahale sattumise viltimiseks
rakendage samad ettevaatusabindud kui &li korral.
Arge aurusid sisse hingake. Kasutage toodet hea
ventilatsiooniga kohas.

ET-5-3-1-9

A HOIATUS

Masina all té6tamine
Kandke enne tédde teostamist masina all hoolt
masina ohutuse eest. Veenduge selles, et masinale
paigaldatud seadised on kindlalt paigas, rakendage
seisupidurit, eemaldage siilitevéti, {ihendage aku
lahti.
ET-INT-3-3-8_2

& HOIATUS

JCB masinate teatud tihendid (nt. vantvolli &litihend)
sisaldavad fluoroelastomeerseid materjale nagu
Viton, Fluorel ja Technoflon. Kérgete temperatuuride
médjul véivad fluoroelastomeersed materjalid eritada
iilimalt séévitavat fluorvesinikhapet. SEE HAPE VOIB
TEKITADA RASKEID POLETUSI.

Uued fluoroelastomeersed iihendid ei ndua mingite
eriliste ettevaatusabindude rakendamist tavaparastel
iimbritseva keskkonna temperatuuridel.

Kasutatud fluoroelastomeersed komponendid, mille
temperatuur ei ole iiletanud 300°C, ei n6ua mingeid
erilisi ettevaatusabindusid. Kui aga avastate
lagunemise méarke (nt. soestumist), lugege labi
jirgnevas 16igus toodud ohutusjuhised. ARGE
PUUDUTAGE KOMPONENTI VOI SELLE UMBRUST.

Kasutatud fluoroelastomeersete komponentidega,
mida on mdjutanud temperatuurid iile 300°C (nt.
mootori siittimise korral), tuleb iimber kiia vastavait
jargnevatele ohutusjuhistele. Kandke kindlasti
tiiustatud  vastupidavusega kaitsekindaid ja
eriotstarbelisi kaitseprille.

1 Peske saastunud ala péhjalikult 10% kustutatud
lubja v6i muu sobiva leelise lahusega, vajadusel
kasutage polemisjdikide eemaldamiseks
traatkdsna.

2 Peske saastunud ala pohjalikult puhastusaine ja
veega puhtaks.
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Sissejuhatus

3 Paigutage koéik puhastust66 kdigus eemaldatud
jaagid, kindad jne. suletavatesse plastkottidesse
ning korvaldage need kooskdlas kohalike
eeskirjadega.

ARGE POLETAGE FLUOROELASTOMEERSEID
MATERJALE.
ET-INT-3-3-5_3 ,

A HOIATUS

Metalli lihvimisel kaitske silmi. Kandke kaitseprille.
Eemaldage sademete langemiskohast koik
tuleohtlikud materjalid v6i katke need ohutult kinni.

ET-GEN-1-12

& HOIATUS

Poletuste viltimiseks kandke kuumade osade
kasitsemisel Kkaitsekindaid. Silmade kaitsmiseks
kandke komponentide terasharjaga puhastamisel
kaitseprille.
ET-HYD-1-3_2

A HOIATUS

Kaarkeevitamine
Elektroonikakomponentide vodimalike kahjustuste
viltimiseks tuleb aku ja generaator enne masina véi
sellele paigaldatud seadiste kaarkeevitamist lahti
iihendada.

w

Kui masin on varustatud tundliku elektriseadmestiku,
nt. véimendikaiturite, elektrooniliste juhtiliksuste,
naidikute vms.-ga, lihendage need enne keevitamist
lahti. Kui te tundlikke elektriseadmeid lahti ei iihenda,
véivad nad parandamatuid kahjustusi saada.

Masina méningad osad on valmistatud valumalmist -
valumalmi  keevitamisel véib selle struktuur
nérgeneda ja puruneda. Arge keevitage valumalmi.
Arge lihendage keevitusseadme kaablit mootori kiilge
ega keevitage likskoik millist mootori osa.

Keevitusseadme maanduskaabel (massikaabel) tuleb
alati iihendada keevitatava komponendi, nt. noole véi
kopaga, viltimaks kéandteljes6rmede, laagrite ja
pukside kahjustamist. Uhendage keevitusseadme
maanduskaabel (massikaabel) maksimaalselt 0,6
meetri kaugusele keevitatavast detailist.

ET-INT-3-1-15_2

A HOIATUS

Vastukaalud
Teie masin voib olla \(arustatud vastukaaludega. Need
on Adrmiselt rasked. Arge iiritage neid maha vétta.

ET-INT-3-2-5

Ohutuse kontrollkaart

A HOIATUS

Surudhk on ohtlik. Kandke sobivat silmade kaitset ja
kindaid. Arge suunake surudéhu juga enda voi teiste
poole.

ET-0147_1

A HOIATUS

Akumulaatorid

Akumulaatorid sisaldavad kérge surve all olevat
hiidrovedelikku ja gaasi. Enne mis tahes tééde
teostamist siisteemidega, mille koosseisu kuuluvad
akumulaatorid, pdérduge siisteemist réhu
véljalaskmiseks JCB miiligiesinduse poole, sest
hiidrovedeliku v6i gaasi jarsk vallapadsemine voib
péhjustada vigastusi.

ET-INT-3-1-17

A HOIATUS

Bensiin
Arge kasutage selle masina kiitusena bensiini. Arge
segage bensiini diislikiitusega - paakides tduseb
bensiin diislikiituse pinnale ja moodustab tuleohtlikke
aurusid.

ET-INT-3-1-6

A ETTEVAATUST

Arge iihendage akut lahti mootori téétamise ajal,
vastasel juhul v6ib elektrisiisteem kahjustada saada.
ET-INT-3-1-14

A HOIATUS

Kui dritate laadida kiilmunud akut vo6i kéivitada
mootorit kaivituskaablite abil, véib aku plahvatada.
Arge kasutage akut juhul, kui selle elektroliiiit on
jaatunud. Aku elektroliiiidi jadtumise véltimiseks
laadige aku alati korralikult tais.

ET-0125

A HOIATUS

Akugaasid

Akud tekitavad plahvatusohtlikku gaasi. Hoidke
sidemed ja lahtine tuli akust eemal. Arge suitsetage
aku ldheduses. Akude kasutamisel voi laadimisel
suletud ruumis kandke hoolt hea ventilatsiooni eest.
Arge kontrollige akude laetust klemmide liihistamise
teel méne metallesemega - kasutage happemdéddikut
v6i voltmeetrit.

ET-INT-3-1-8

10 9811/9626-1 10



Sissejuhatus

A OHT

Ohutuse kontrollkaart

4 HOIATUS

Elektroliiiit
Aku elektroliiiit on miirgine ja s6dvitav. Arge hingake
sisse akust lenduvaid gaase. Viltige elektroliilidi
sattumist riietele, nahale, suhu ja silmadesse. Kandke
kaitseprille.

ET-INT-3-2-1_3

A HOoIATUS

Akuklemmid .
Masinal on negatiivne maandus. Uhendage aku
miinusklemm alati maandusega.

Aku (thendamisel iihendage viimasena miinusklemm

()

Aku lahtiihendamisel vdtke esimesena maha
miinusklemm (-).
ET-INT-3-1-9

A HOIATUS

Rehvi I6hkemine véib olla eluohtlik. Tais rehvid véivad
tlekuumenemise voi tilepumpamise korral
plahvatada. Jérgige rehvide pumpamist kisitlevaid
juhiseid. Velgi ei tohi l6igata ega keevitada. Tellige
kbik remondit66d rehvide/velgede spetsialistilt.

ET-2-3-2-7_2

A HOIATUS

Tungrauaga tostmine

Kui masina rattad klotsidega blokeerimata jatta, voib
masin tungraudadelt maha veereda ja teid I6mastada.
Blokeerige alati tungrauaga tdostetava masina kiilje
vastaskiiljel paiknevad rattad. Arge tédtage masina
all, mida hoiavad uleval ainult tungrauad. Toetage
tungraudadele téstetud masin sillatugedele enne selle
all tédtamist.

ET-INT-3-2-8

A HOIATUS

Mootorit ei tohi mingil juhul kaivitada juhul, kui kiik on
sees ja vaid liks vedav ratas maast lahti, sest maaga
kokkupuutes olev ratas veab masina litkuma.

ET-INT-3-1-16

A HoIATUS

Rattad ja rehvid on rasked. Olge nende tostmisel voi
iimberpaigutamisel ettevaatlik.

Paigutage rehvid nii, et need ei saaks timber kukkuda
ega vigastusi pohjustada.
ET-13-3-1-7_1

Asbest
Asbesti tolm véib kahjustada teie kopse. Mdningad
mootoritihendid sisaldavad asbesti. Arge vétke lahti
mootorit ega heitgaasisiisteemi - laske need t66d &ra
teha vastava viljadéppega isikul, kelle kdsutuses on
mootori hooldusjuhendi eksemplar.

ET-5-1-6-1
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Sissejuhatus

Meelega tiihjaks jaetud

Ohutuse kontrollkaart

12

9811/9626-1
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Sissejuhatus

Hoiatussildid

Sissejuhatus

ET-T1-014_2

A HOoIATUS

Hoiatussildid
Masina hoiatussildid hoiatavad konkreetsete ohtude
eest. Hoiatussiltidel kirjas oleva info eiramisel vdite
viga saada.
ET-INT-1-3-11

Ohutusalased sildid on paigutatud strateegilistesse
kohtadesse Umber masina, et meenutada teile véimalikke
ohte.

Kui teile on ette nahtud Ilugemisprillid, tuleb neid
hoiatussiltide lugemise ajal kanda. Arge kummarduge
siltide lugemisel liiga kaugele ega seadke end muud moodi
ohtu. Kui te ei saa aru hoiatussildil olevast ohust, vaadake
peatUkki Hoiatussiltide kirjeldus.

Mérkus: Joonis(t)el kujutatakse standardset
masinamudelit; teie konkreetne masin voib sellest erineda.

Hoidke koik hoiatussildid puhtad ja loetavad. Asendage
kadunud ja kahjustatud sildid uutega. Veenduge, et
ettendhtud hoiatussildid on kinnitatud ka masinale
paigaldatud varuosadele. Kdik hoiatussildid on t&histatud
artikli numbritega, mille jérgi saab JCB esindusest uued
tellida.

Hoiatussildid

13 ' 09811/9626-1
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Sissejuhatus

Hoiatussildid

Ohutussildi tuvastamine

ISO-09F 1S0-02B 1ISO-05C ISO-01A ISO-10A

fl
A

1ISO-07D

ISO-14F

F-3.

14 9811/9626-1 14



Sissejuhatus

1ISO-01A
Osa number: 817/70014

Kirjeldus: Hoiatus. Enne masina
kaitamist lugege kasutusjuhendit.

1SO-02B
Osa number: 817/70104

Kirjeldus: Kogu keha muljumine. Enne
Ulestdstetud téoseadme all
hooldustétde alustamist tuleb alati
paigaldada hooldustétde turvatugi.
Vaadake jaotist Masina ohutuks
muutmine (osa Regulaarne
hooldus).

1SO-04D
Osa number: 817/70042

Kirjeldus: Plahvatusoht. Eemaldage
slittimisohu allikas. Vaadake jaotist
Tervisekaitse ja ohutus, Aku (osa
Regulaarne hooldus).

I1ISO-05C
Osa number: 817/70012

Kirjeldus:  Kaivitage masinat ainult
juhiistmelt. Arge lihistage klemme.

NP

()=

%>

ISO-06A
Osa nr: 332-F5855

Kirjeldus: ohtlik surve. Vabastage
siisteem enne mistahes osa véi
stisteemi hooldamist taielikult réhu alt.

ISO-06D
Osa number: 817/70005

Kirjeldus: Kuum réhu all olev vedelik.
Vaadake jaotist Jahutussiisteem
(peatiikis Igapdevane hooldus).

1ISO-07B
Osa number: 817/70018

Kirjeldus: Muljumisoht. Arge kaitage
juhtimisseadmeid véljaspool masinat.

1SO-07D
Osa number: 817/70112

Kirjeldus: Lomastamisoht. Hoiduge
likuvatest osadest ohutule kaugusele.

Hoiatussildid

&>

ILLT

332-F5855-1

I

817-70005-3

2P

817-70018-2

—1
5 &
=lje

817-70112-2

15

9811/9626-1
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Sissejuhatus

1ISO-09D
Osa number: 332/P7135-1

Kirjeldus: Muljumisoht (jalgadele).
Hoidke ohutusse kaugusesse.
Téoseade/osa vBib vabastamisel
likuda.

Hoiatussildid

ISO-014F
Osa number:
Valjaspool Euroopat kehtiv spetsifikatsioon 332/D6029

Euroopa spetsifikatsioon vdtke ihendust oma JCB
muidgiesindusega.

Dﬂw Kirjeldus: Oht stabiilsusele. Veenduge, et masin suudab
koormat tésta. Vt Kraanafunktsioon (osa Té6tamine).

332-P7135-1 ( P —

1ISO-09F
Osa number: 332/P4679
Kirjeldus: kédte v8i  sBrmede &
vigastamisoht. Hoiduge liikuvatest M'zcc‘;'"E (o) | (bo)
osadest eemale. Seisake mootor ja - X 18 1583
eemaldage sliitevéti enne G a2 = s
hooldustédde alustamist. Vaadake @ e
jactist Masina ohutuks muutmine
(peatiikis Hooldus). 01
1ISO-010A
Osa number: 817/70029
Kirjeldus: Lomastamisoht. Masina
juhtumisel kinnitage alati turvavéé.
817-70029-3
ISO-011C
Osa number: 817/70108
Kirjeldus: Kukkumine Ulestdstetud
todseadmelt. Arge seiske/soitke kopal
vGi kahvlil.
@
%0&4
16 9811/9626-1 16



Sissejuhatus

Masina identifitseerimine

Masina identifitseerimine

Masina andmeplaat

Teie masinal on kujutatud viisil paigaldatud andmeplaat.
Sildile on stantsitud masina seerianumbrid ja peamised
tehnilised naitajad.

Markus: Masina mudeli numbrit ja konstruktsiooni néitab
PIN. Vaadake jaotist "Tiiiipiline toote tuvastuskood
(PIN)".

Masina igal peamisel seadmel on samuti seerianumber,
mis on stantsitud otse seadmele. Masina pbdhiseadmete
vahetamisel ei ole andmesildil olev vastav seerianumber
enam &ige. Uus seadme seerianumber tuleb andmesildile
stantsida vdi vana number sealt eemaldada. See aitab
viltida vale seerianumbri kasutamist varuosade tellimisel
vastavale seadmele.

Masina ja mootori seerianumbrite jérgi saab tapselt
identifitseerida, millise seadmega on tegemist.

C @ @ Lc.wmomvnwm
mexmtsmsr

] ﬁ __ 1
m-u-—-n—:mmm
[ ][ 11 ]
'WEIGHT g, 190 9018 180 14308
[ 1 [ 1
[ 11 ]

/_\

T025210-3

Tiiiipiline toote tuvastuskood (PIN)
ET-P2-1006

8]

[J[C[B[3]CIX|P[C[C]1

— T —— 1 ! :

1 2 3 4
F-5.

T016220-8

1 Ulemaailmne tootjakood (3-kohaline)
2  Masina mudel (5-kohaline)
3 Kontrolltéht (1-kohaline)

Kontrolitdhte kasutatakse masina tunnuskoodi (PINi)
autentsuse kontrollimiseks.

4  Masina seerianumber (8-kohaline)

Igal masinal on kordumatu seerianumber.

17 9811/9626-1 17



Sissejuhatus

Komponentide andmeplaadid

Tiilipiline mootori fuvastuskood

ET-T1-005_3
Mootori andmesildid A paiknevad mootoriplokil punktis C
ja klapikambrikaane! D (olemasolu korral). = F-6. ([ 18).
Andmesildil on kirjas mootori olulised andmed ja
mootorinumber E.

TGUpilise mootorinumbri sisu on jargmine:

SA  320/40001 U 00001 04
1 2 3 4 5

1 Mootori tlitip
"~ §S=4,4|seeria.
JCB Dieselmax (Tier 2)
A = Vabalthingav

B = Turbolilelaadimisega
C = Turbolilelaadimise ja vahejahutusega.

JCB Dieselmax (Tier 3)

D = Vabalthingav

E = Elektrooniline Gthisanumpritse
F = Turbollelaaduri ja jéreljahutiga

2  Mootori kood
3 qutjariik
U = Suurbritannia
4  Mootori seerianumber
5 Viljalaskeaasta
pressitud

Mootorinumbri  kolm viimast osa on

mootoriplokile punktis B.

U 00001 04

Masina identifitseerimine

IMPORTANT ENGINE INFORMAT < r“s < 4
Engine Type: ([ SerialNo:5C320/00006\6789004 ate :
ECType Approval:
EPA Famlly: T Advertised kW:
Di: | Valve Lash Cold (mm) :
idle:
N
‘D\\
L L oo ]
==
\R
€007820-C2
F-6. Mootor

18 0811/9626-1
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Sissejuhatus

Masina identifitseerimine

Jouiilekande tuvastusnumbrid

Sillad

Sildadel on seerianumber on stantsitud andmeplaadile,
nagu naidatud joonisel.

F-10. Tagasild (4WS)

F-9. Tagasild (2WS)

19 9811/9626-1 19



Sissejuhatus

Kaigukast

Kaigukastil on seerianumber on stantsitud andmeplaadile,
nagu naidatud joonisel.

F-12. Kiikude otsevahetused

Masina identifitseerimine

20 9811/9626-1
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Sissejuhatus

ROPS/FOPS sertifikaadi silt ehitusplatsi

metsatdodel.

F-13. Kabiin

ROPS/FOPS-standardile vastavad masinad on varustatud
andmesildiga, mis asub kabiinis. %> F-13. {{1 21}

Turvakonstrukisioon FOPS pakub [l tasemel Kkaitset
kukkuvate esemete eest (ISO 3449:2005 kohaselt).

Méistete maaratiused:
“"ROPS Umbermineku kaitsekonstruktsioon
FOPS Juhikabiini kaitsekaared

FOPSi andmesilt

4 HOIATUS

Arge kasutage masinat, kui konstruktsiooni pooit
pakutav kaitseaste ei ole rakenduse jaoks piisav.
Kukkuvad esemed vdivad pdhjustada tdsiseid
vigastusi.

ET-8-2-8-17

Kui masina kasutamise ajal esineb kukkuvate esemete
oht, peab masinale olema paigaldatud kukkuvate esemete
kaitsekonstrukisioon (FOPS). Ldhemat teavet saate JCB
esindusest.

Kukkuvate ‘esemete kaitsekonstruktsioon (FOPS) on
varustatud  andmesildiga.  Andmesildil  on  kirfjas
konstruktsiooni kaitseaste.

FOPSe valmistatakse kahe erineva kaitseastmega:

— | taseme lodgikaitse - konstrukisiooni tugevusest
piisab kaitseks vaikeste kukkuvate esemete eest (nt
tellised, viikesed betoonplokid, tosdriistad), mida voib
esineda naiteks teehoolduses, pinnase planeerimisel
ja téodel ehitusobjektidel.

— Il taseme kaitse - konstruktsiooni tugevus on piisav

kaitseks suurte kukkuvate esemete eest (nt puud,
suured kivid) ning see on mdeldud masinatele,

Masina identifitseerimine

koristamisel,

lammutustdddel

ja

21 9811/9626-1
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Sissejuhatus

Masina turvalisus

Sissejuhatus

ET-T1-019
Vandalism ja jarelevalveta jaetud masinate &randamine on
muutumas (ha tosisemaks probleemiks ning JCB teeb
kdik endast séltuva niisuguste probleemide
lahendamiseks.

JCB miltigiesinduses antakse teile meeleldi teavet kdikide
nende médistlike ettevaatusabindude kohta. TEGUTSEGE
KOHE!

JCB Plantguard

JCB PLANTGUARD on mitmekiigne lisapakett, mis
véimaldab teil oma masinat kaitsta. Sinna kuuluvad
muuhulgas vandaalikindlad katted, sodvitatud koodiga
aknad, immobilisaator, peidetud seerianumber ja akutoite
katkestusliliti, turvasiusteem Tracker ja palju muud.

Pidage meeles, et Uksk6ik millise Ulaltoodud turvaseadise
paigaldamine voib kaitsta teie masinat kahjustuste voi
havingu eest ja véltida lisaks ka tootlikkuse langust. Ka
kindlustusmaksed vdivad vaheneda.

Masina turvalisus

22 9811/9626-1
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Menetlus

Sissejuhatus

ET-T2-006_2

Juhendi selles osas antakse kasutajale Uksikasjalikku nGu
selle kohta, kuidas masinaga tulemuslikult ja ohutuit
tootada. Lugege osa Té6tamine otsast [dpuni 1&bi.

Enne masina kaivitamist peate teadma kuidas see tootab.
Kasutage juhendit iga juhthoova, luliti, m&ddiku, nupu ja
pedaali tundmadppimiseks. Arge oletage. Kui te millestki
aru ei saa, po6rduge JCB miiligiesinduse poole.

Juht peab suutma mdista kdike, mis toimub masina sees
ja masinast viljaspool. Masina kéitamise ajal on koige
olulisem ohutuse tagamine.

Kui olete juhtkangide, mdddikute ja lulititega tutvunud,
harjutage nende kasutamist. Harjutage masinaga sditmist
avaras, inimtiihjas kohas. Tutvuge masina ja selle
juhtseadiste "kaitumisega”.

Arge dppimisega Kiirustage, veenduge selles, et saate
osast Té6tamine tervenisti aru. Arge rabelege, vaid
tootage tulemuslikult ja ohutult.

Pidage meeles

OLGE ETTEVAATLIK
OLGE VALVAS
TOOTAGE OHUTULT

23 9811/9626-1
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Menetlus

Enne kabiini sisenemist

Enne kabiini sisenemist

ET-T2-025_3

Jargnevad kontrolltoimingud tuleks teostada iga kord, kui
pSordute tagasi vahepeal seismajaetud masina juurde.
Soovitame masin pikkade to6tsiklite kestel aeg-ajalt
peatada ja kontrolltoiminguid korrata.

Kéik need kontrolltoimingud seonduvad masina téokorras
hoidmisega. Moningad neist seonduvad teie ohutusega.
Paluge oma hooldusinsenerii masin dle vaadata ja
véimalikud rikked korvaldada.

A HOIATUS

Tostetud todseadmete all kondimine voi tédtamine
v6ib olla ohtlik. T6dseadmed voivad teid Idmastada, te
voite hoovastiku vahele kinni jdada.

Langetage tééseadmed enne nende
kontrolltoimingute labiviimist maapinnale. Kui te seda
masinat ei tunne, paluge kogenud juhil té6seadmed
langetada.

Kui kedagi pole abiks, &ppige tééseadmete
langetamist kaesolevast juhendist. Enne
kontrolltoimingute teostamist veenduge ka selles, et
seisupidur on peal.

ET-2-2-1-1

1  Veenduge masina puhtuses.

a Puhastage aknad, tuleklaasid ja

tahavaatepeeglid.

b Eemaldage mustus ja praht, eelkdige hoovastike,
varbkolbide, liigendite ning radiaatori imbrusest.

¢ Veenduge selles, et kabiini astmed ja kéepidemed
on puhtad ning kuivad.

d Puhastage kdik ohutusalased ja juhendavad
sildid. Asendage lahtitulnud voi loetamatud sildid.

2 Veenduge masina korrasolekus.

a Vaadake masin tervenisti Ule kahjustatud ja
kadunud detailide tuvastamiseks.

b Kontrollige kas té6seadme kinnitused on
turvalised ja tdéseade on heas korras.

¢ Veenduge selles, et koik ligendisérmed on
korralikult paigas.

d Vaadake Ule aknad pragude ja kahjustuste
avastamiseks. Klaasikillud vdivad silmi
kahjustada.

e Kontrollige 6li, kituse ja jahutusvedeliku lekkeid
masina alt.

A HOIATUS

Masina rehvi I6hkemine vGib olla ohtlik elule voi
tervisele. Arge kasutage masinat koos kahjustatud,
vale réhuga véi liigselt kulunud rehvidega.

ET-2-2-1-2

3  Veenduge selles, et rehvide réhk on dige.

Kontrollige rehve sisselbigete ja teravate esemete
labitorgete avastamiseks. Arge kasutage kahjustatud
rehvidega masinat.

4 Veenduge, et kd&ik taiteavakorgid on kindlalt
paigaldatud.

5 Veenduge, et kéik juurdepadsuluugid on kinni ja
kindlalt suletud.

Mérkus: Kui tditeavakorkidel ja juurdepaédsuluukidel on
lukud, tuleks need varguste ja sabotaaZi véltimiseks lukus
hoida.
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Menetlus

Kabiini sisenemine ja kabiinist lahkumine

A HolATUS

Sisenemine/véljumine

Kabiini véi katuse alla sisenemine v6i sealt véljumine
on lubatud ainult selleks ettendhtud astmeid ja
kasitugesid kasutades. Hoidke end sisenemisel ja
viljumisel alati nioga masina poole. Kandke hoolt
selle eest, et astmed, kiepidemed ja saapatallad
oleksid puhtad ning kuivad. Arge hiipake masinalt
maha. Arge kasutage masina juhthoobasid
kdetugedena - kasutage selleks ettendhtud
kaetugesid.

ET-INT-2-1-7_1

Enne kabiini sisenemist v6i kabiinist lahkumist veenduge
selles, et masin seisab ja on korralikult pargitud. Vajadusel
juhinduge peatlikist Masina peatamine ja parkimine.

Masina peale- ja masinalt maharonimisel séilitage alati
kolme tugipunktiga kontakt kasipuude ja astmetega. Arge
kasutage masina juhtseadisi voi rooliratast
kaepidemetena.

Kabiini sisenemine ja kabiinist lahkumine

F-14.

805130-2

25 9811/9626-1
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Menetlus

Uksed ja aknad

Uksed ja aknad

Ukse avamine ja sulgemine

ET-T2-060
Ukse avamiseks viljastpoolt keerake see vétmega lahti ja
tébmmake kéepidet  A. Uks on varustatud
vedrumehhanismiga, mis aitab ust avada ja lahti hoida.

Kabiini sisenemise jarel tdmmake uks kinni ning ukselukk
sulgub automaatselt.

Ukse avamiseks seestpoolt ligutage hooba B.

Maérkus: Arge séitke masinaga lahtise uksega.

770810-3

Kiilgklaaside avamine ja sulgemine

Kilgklaasi avamiseks vajutage riivi E. Témmake riivi C
masina esiosa poole ning tostke riivi ja likake klaas lahti.
Klaasi sulgemiseks tdmmake esmalt riivi masina esiosa
poole, seejarel tdmmake klaasi sissepoole ning laske riivid
CjaE alla.

Kilgklaasi saab ka taielikult avada ja masina kere kilge
kinnitada. Avake klaas ja tdmmake riivi C veidi ettepoole,
et see raami kiljest vabastada.

Likake klaas taiesti lahti, ukse valispinna vastu. Avatud
klaas blokeerib kabiiniukse.

Klaasi kinnipanekuks liigutage kdepidet D, sulgege klaas
ja kinnitage riiv C. Sulgege klaasi riiv nii nagu eelnevalt
kirjeldatud.
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Menetlus

Tagaakna avamine ja sulgemine

& ETTEVAATUST

Tagaklaas on raske. Olge klaasi tostmisel ja
allalaskmisel ettevaatlik. Vajadusel nihutage istet
otsekopa poole, et kiaasi avamiseks oleks piisavalt
vaba ruumi.

ET-2-2-1-5

A ETTEVAATUST

Killgnihkega masinate tagaklaas voib avamisel v6i
sulgemisel kopahammastega kokku pérkuda.

Kui p66rdkopp on masina taga parkasendis ja kopp on
suletud, siis voib klaas avamise v6i sulgemise ajal
kopahamba vastu pdrkuda.

ET-2-2-1-11

Kui péérdkopp on masina taga transpordiasendis ja kopp
on suletud, véib tagaklaas kopahambaga kokku puutuda.
Kui poodrdkopp on naidatud asendis, tuleb kopp enne
tagaklaasi avamist v&i sulgemist eemale nihutada.

=D F17. ([1 27).

Uksed ja aknad

Tagaklaasi avamiseks vajutage riivi A. Votke k&epidemest
kinni, tdmmake klaasi masina esiosa poole ja siis Ules, nii
kaugele kui véimalik.

Fikseerige klaas avatud asendis, milleks vabastage riiv A
ning kontrollige, kas klaas on kindlalt fikseeritud.

Enne séidu alustamist on soovitav tagaaken sulgeda.

Maérkus: Klaasi klaasipuhasti

kinnijdamist.

sulgemisel  viltige

F-18.
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Menetlus

Istmeregulaatorid

Seadke iste sellisesse asendisse, et ulatute mugavalt
kéikide juhtkangideni. Arge reguleerige istet masina

Istmeregulaatorid
Sissejuhatus 1 Peatugi (lisavarustustus)
A HOIATUS * T
Istme F_‘\ § :) E
/V A 4

liikkumise ajal. Véite pShjustada 6nnetuse, kui kiitate 795010a
masinat vales asendis oleva istmega. Peatoe saab reguleerida sobivasse asendisse.
ET-13-1-1-9_1 Vétke peatoest kinni ja liigutage seda lles véi alla.

Juhiistet saab tele mugavuse tagamiseks reguleerida. ) ]
Oigesti reguleeritud iste vahendab juhi vésimust. 2 Kaetugi
Reguleerige istet nii, et te mugavalt juhtseadisteni ulatuks.

Masinaga soitmiseks reguleerige istet ndnda, et koiki
pedaale saaks pdhja vajutada ka juhul, kui teie selg on
vastu istme seljatuge. '

Standardne iste

S/

,

795010b

ET-P2-2004_2 e N
P2-2004- Kaetoe nurk  on reguleeritav. Keerake

reguleerimisnuppu péripéeva, et kdetuge tdsta voi
vastupdeva, et langetada.

/§ e
=

Istme pd6ramiseks tommake hooba Ules, pddrake
iste ringi ja laske hoob tagasi alla. Veenduge, et iste
oleks fikseeritud.

3 P&6ramine

795450a

4  Edasijatagasi

795440

r

Markus: Kasutusjuhendit hoitakse istme ltaga olevas

taskus A 795450b-1

Istme ette- vdi tahapoole nihutamiseks tdmmake
hoob lles ja nihutage iste sobivasse asendisse;
vabastage hoob. Veenduge, et iste on fikseeritud.

A HOIATUS

Kui olete maha istunud, pé6rake istmest vasakul pool
olevat ketast seni, kuni teie kaal kilogrammides ilmub
punasele viirutatud alale. Kaalu reguleerimisketta vale
seadistus vidhendab istmevedrustuse kasulikku
isoleerivat mdju ja véib pohjustada ebamugavusi véi
vigastusi.

ET-2-2-1-12
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Menetlus

5

Kaal

-/

Qi

795450¢

Istuge juhiistmele ja keerake istme kiljel olevat
regulaatorit, nii, et punasesse piirkonda ilmub teie
kaal kilogrammides. Sellega reguleerite istme
vedrustuse jaikuse oma kehakaalu jérgi sobivaks.
Reguleerimine toimub kilogrammide (kg) jérgi.

Korgus ja kaldenurk (ees)

\\\\\“) /%
4
=

795450d
Istme esiosa tdstmiseks vo&i langetamiseks
tdmmake hooba (les. Seadke iste sobivasse
asendisse ja vabastage hoob. Veenduge et iste on
fikseeritud.

Korgus ja kaldenurk (taga)

Qlu///,ﬁ ,

795450e-1

Istme tagaosa tBstmiseks vOi langetamiseks
tdmmake hooba lles. Seadke iste sobivasse
asendisse ja vabastage hoob. Veenduge, et iste on
fikseeritud.

Istmeregulaatorid

Seljatoe kalle

W
¢ %

795450f

Toetuge seljaga kindlalt seljatoe vastu. Témmake
vabastushoob liles ja seadke seljatugi sobivasse
asendisse. Vabastage hoob, kui seljatugi on
soovitud asendis. Veenduge, et seljatugi on
fikseeritud.

29
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Menetlus

Elektriline lisavarustus

9  Kutteseadme nupu tahistussilt. ET-P2:2005

10 Kitteseadme lQliti

Vajutage kitteseadme lUliti asendisse ON' (sees).
Sittib ldliti punane indikaator. Istmes olevad
kuttekehad IUlituvad automaatseit sisse ja vélja.
Tootab vaid siis, kui slilide on sees.

11 Kompressori klahvliliti

Vajutage ja hoidke all + tahist, et kompressor sisse
lilitada ja istme vedrustus jadigemaks muuta.
Vajutage ja hoidke all - tahist, et istme vedrustus
pehmemaks muuta.

Psrast vedrustuse pehmuse valimist reguleerige
iste kdérguse ja kalde mehaaniliste hoobade 7 ning 8
abil sobivale kérgusele.

12 Alumise nimmetoe klahvliliti

Nimmetoe taispuhumiseks vajutage ja hoidke all +
tahist, tihjendamiseks aga - téhist.

13 Ulemise nimmetoe klahvldliti

Nimmetoe taispuhumiseks vajutage ja hoidke all +
tahist, tihjendamiseks aga - tahist.

NN

8014501

F-20.

-

Istmeregulaatorid

30 9811/9626-1

30



Menetlus

Turvavéd

Turvavoo

Inertsrulliga turvavé6

ET-T2-001_2

A HOIATUS

Kui te turvavodd ei kinnita, vdite masina kabiinis
iimber paiskuda v&i kabiinist vilja lennata ja masina
alla jaada. Masina kasutamisel tuleb kindlasti kanda

turvavodd. Kinnitage turvavéé enne mootori
kaivitamist.
ET-8-2-9-2_1

A HOIATUS

Kui teie masin on varustatud turvavééga, vahetage
see vilja kahjustuste véi kulumise avastamisel voi kui
masin on sattunud avariisse. Paigaldage uus turvavoo
iga kolme aasta jérel.

ET-2-3-1-7_1

Turvav6o kinnitamine

1 Istuge korralikult istmele. Témmake turvavod
rullhoidikult ihe sujuva liigutusega vélja.

2  Likake turvavod keelt A pandlasse B kuni keele
lukustumiseni. Veenduge selles, et turvavéd pole
keerdus ja jookseb Ule teie puusade, mitte kdhu.

C€006840-1

F-21.

Mérkus: Kui  turvavésé  "blokeerub" enne keele A
lukustumist, laske vé6! rullile tagasi jooksta ja proovige siis
uuesti. Turvavéé liiga jdrsu témbamise vOi masina
kallakule  parkimise korral v6ib inertsmehhanism
lukustuda. Niisugustel juhtudel tdmmake v66 ornalt rullilt
maha.

Kontrollige turvavoo diget toimimist

1 Istuge korralikult istmele ja kinnitage turvavGo
kirjeldatud viisil.

2  Votke kinni turvavéd keskosast, vt. D, ning tdmmake.
Turvavio peaks "blokeeruma”.

A HOIATUS

Kui turvavdd selle dige toimimise kontrollimisel ei
"lukustu’, ei tohi masinaga séita. Niisugune turvavéd
tuleb viivitamatult dra parandada voi védlja vahetada.
ET-2-2-2-1

€006850-1

Turvavoo vabastamine

A HOIATUS

Avage turvav6é parast mootori peatamist.
ET-2-2-1-10

1 Vajutage nupule C ja tdmmake turvavéd keel A
pandlast vélja.

2  Laske turvavod! end rullhoidikule tagasi kerida.
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Menetlus
Turvavéd
Meelega tiihjaks jdetud
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Menetlus

Nahtavuste parandamine

Nihtavuste parandamine

Peeglid
Sissejuhatus

Reguleerige kindlasti peeglite asend maksimaalse
nahtavuse tagamiseks kaikjale masina tmber.

Kui masinal on peegel, mis on mdeldud juhi vaatevélja
avardamiseks, tuleb see peegel reguleerida nii, et juht
ndeb masina Umber olevaid inimesi ja takistusi. Peegel
vBimaldab juhil néha varjatud piirkondi ja tdhustab masina
kasutamist. )

Peegli reguleerimine
ET-T2-054
1 Reguleerige iste juhi jaoks sobivaks.

2 Reguleerige peegel/peeglid vastavalt tehtavale toole
enne sdidu voi to6 alustamist.

3 Kontrollige vaatevélja A nahtavust. Vaadake jaotist
Vaatevilja kontrollimine.

Nagemisvilja kontrollimine
Kiilgpeeglid

Kontrollige kas vaatevili A on selline, et te ndete peeglitest
masina vasakul ja paremal kiiljel tasast osa alates masina
tagakiljest korgusel 1 meeter kuni 0,75 meetrit
maapinnast (Z), ning edasi laiuses 3,5 meetrit (X)
maapinnal, kuni 30 meetrit (Y) masinast tahapoole.

Vaatevali
Keskpunkti asukoht
Valimine piirjoon
Sisemine piirjoon
Modde maapinnal

< H 00w >

Modde 1 meetri kbrgusel maapinnast

X

4

4

T032700-3

F-23. Kiilgpeeglid
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Menetlus

Kabiini osade paigutus (kasijuhtseadised)

Kabiini osade paigutus (kdsijuhtseadised)

N

w

o2}

21

19

F-24.
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, Menetlus

Kabiini osade paigutus (k&sijuhtseadised)

Komponentide kirjeldused

1 = Roofiratas (M 40}

2 2 Kdigu valimine ([ 42).

3 = Kéikude dimberiiliti (6-kdiguline automaatkdigukast) ([ 44).
4 2 Kdigukang (sinult Syncro Shuttle kiiigukast korral) { ™ 44).
5 = Gaasipedaal ([ 41).

6 2 Piduripedaal ([ 41}

7 =D Kaigukang (4- ja 6-kdiguline aufomaatkdigukasy) ([ 42).
7 = Kdlgukang (4 kdiguiine Syncro Shuttie kdigukast) { ™43).
8 D Késigaasi kang (D1 41).

9 > Seisupiduri hoob ([ 41).

10 = MéSdikud ([ 55).

1 = Esikonsoolil olevad lGlitid (17 47).

12 = Mitmefunkisiooniline roolisambaliifiti (% 51).

13 = Laaduri jubiseadised (7 68).

14 = Sidtelititi ([ 53).

15 2 Kiilgkonsoolil olevad lilitid ([ 48).

16 = Kabiini kiitte Jititid (7 66).

17 = Poomi ja Pédrdadime Lukud ([ 108).

18 = Tugijalgade Juhtkangid (7 98},

19 = Pébrakopa Jubthangid ([ 77).

20 = Spidomester (lisavarustuses) () 56).

21 = Lisatébseadmete jubtimine {7 103).

22 = Vasar (olemasolu korral) ([ 278)

23 = Nihtavusie parandamine (1 33).

24 = (Hekoormuse holatushiliti (7 150).

25 » Lisa-juhiseadised ([ 160).
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Menetlus

) Karbiini osade paigutus (lihtsad juhtseadised)

Kabiini osade paigutus (lihtsad juhtseadised)

1 D 20
| &\\ /"‘/ %////{/ .
ZW-J& @//)P’ WM

4
/N
Y

———g

7

F-25.
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Menetlus

Kabiini osade paigutus (lihtsad juhtseadised)

Komponentide kirjeldused

1 = Rooliratas ([140).

2 = Kiigu valimine (7 42).

3 = Kaikude dmberliilisi (6-kdiguline avtomaatkdigukast { ™ 44).
4 D Kéigukang (ainuit Syncro Shuttle kdigukasd korral) { ™44
5 = Gaasipedaal ([ 41).

6 = Piduripedaal ([ 41).

7 D Kéigukany (4- ja 6-kdiguline automaatkdigukasi) { M 42}
7 = Kdigukang (4 kdiguline Syncro Shuttle kiigukast) { M43}
8 = Késigaasi kang ([ 41).

9 > Seisupiduri hoob (T 41).

10 D Moadikud ([ 55).

11 =D Esikonsoolil ofevad llitid (D1 47}

12 = Mitmetfunkisiooniline roolisambaliilit (5 51).

13 =D Laaduri jubiseadised ([ 68}

14 = Sdidteliiliti ([.83).

15 = Kiilgkonsooli dievad Hititic (T4 48).

16 = Kabiini kiltte 1ititid () 66},

17 = Poomi ja Podrdadime Lukud (T 108).

18 = Tugifalgade Jubtkangid (7 98).

19 5D Piérdkopa Juhtkangid ([ 77).

20 =D Spidomeeter (lisavarustuses) (1 56).

21 = Vasar {olemasolu korral} ([ 278}

22 = Néabtavuste parandanmine (7 33).

23 = Jlekoormuse holatusiiilit (7 150).

24 D Lisa-julitseadised ([N 100}
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Menetlus

Kabiini osade paigutus (T&iustatud lihtsad juhtseadised)

Kabiini osade paigutus (Taiustatud lihtsad juhtseadised)

9
)
/

7
r"‘

0000000000
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Menetlus

Kabiini osade paigutus (Téiustatud lihtsad juhtseadised)

Komponentide kirjeldused

= W 00 N OO RN -

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

= Rouvfiratas (7 40).

= Kéigu valimine ([} 42}

= Kaikude iimberliiliti (8-kdiguline avfomaatkdigukasy) (144). -
= Gaasipedaal ([ 41).

= Piduripedaal {1 41).

D Kéigukang (4- ja 6-kiiguiine automaatkiigukast) { M42).
=D Kaigukang (4 kdiguiine Syncro Shuttle kiigukast) { M43
D Kisigaasi kang {1 41).

= Seisupiduri hoob (1 41).

> Mésdikud (7 58).

= Esikonsoolll olevad lilitid ([ 47).

= Mitmefunktsiooniiine roolisambalifiti (™ 51).

= Sdditeliliti ([ 53).

D Killgkonsoolil olevad Jilitid ({1 48).

=D Kabiinf kiitte Iiilitid (T 66).

= Poomi ja Poérdatime Lukud ([ 105).

= Tugijalgade Juhtkangid (7 98).

= Laaduri jubtseadised ([ 68) voi D Pddrdkopa Juhthangid ([} 77).

= Pidrdkopa Juhthangid ([ 77).

= Spidomeeter {lisavarustuses) ([ 58).
= Néhtavuste parandamine {1 33).

=D Dlekoormuse holatustiliti ([ 150).
> Lisa-juhtseadised ([ 100).
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Menetlus

Juhtseadised, liilitid ja md6dikud

Juhtseadised

Rooliratas
ET-T2-010
Po6rake rooliratast soovitud sidusuunas.

Téhtis: See on neljarattaveoga masin. Enne soéitmist
Gppige tundma, kuidas kolm erinevat roolireZiimi masina
t66d mdéjutavad (nditeks masina pdoérderingi). Vaadake
Jaotist Roolireziimi valija.

Roolisamba reguleerimine
ET-P2-2006

A HOIATUS

Veenduge selles, et roolisammas on lukustatud. Arge
reguleerige roolisammast séidu ajal.
ET-INT-2-1-16

Kallutamine

Roolisamba vabastamiseks tdmmake hoob A Ules; seadke
roolisammas sobivasse asendisse ja laske hoob alla
tagasi.

Kérguse reguleerimise véimalusega
Roolisamba vabastamiseks keerake nuppu vastupéeva B.

Tostke voi langetage rool soovitavale kdrgusele, pddrake
nuppu paripdeva C, et asend fikseerida.

F-27.

Juhtseadised, lulitid ja mé&dikud

807820
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Menetlus

Gaasipedaal
ET-T2-031

A HOIATUS

Masinaga séitmisel kasutage mootori tddkiiruse
juhtimiseks ainult gaasipedaali. Késigaasi ei tohi
soidu ajal mootori té6kiiruse muutmiseks kasutada.

ET-2-2-2-2

Mootori kiiruse suurendamiseks vajutage gaasipedaali
allapoole. Mootori  kiiruse  vdhendamiseks laske
gaasipedaali Ules. Kui eemaldate jala gaasipedaalilt,
hakkab mootor td6le tuhikaigul.

Kasigaasi kang
ET-T2-032

& HOIATUS

Masinaga soitmisel kasutage mootori tddkiiruse
juhtimiseks ainult gaasipedaali. Kasigaasi ei tohi
sdidu ajal mootori todkiiruse muutmiseks kasutada.
ET-2-2-2-2

Seda kangi kasutatakse mootori kiiruse suurendamiseks
ja véhendamiseks. Kui gaasipedaal 16puni alla vajutada,
siis naaseb kéasigaasi kang tiihikdigu asendisse.

Piduripedaal

ET-T2-033_2
Masina aeglustamiseks ja peatamiseks vajutage
piduripedaalid alla. Kasutage piduripedaale masina kiiruse
aeglustamiseks  allamage  sdites.  Piduripedaalide
vajutamisel peavad suttima masina stopptuled. Tdstukiga
on lubatud séita vaid siis, kui mélemad stopptuled on
téokorras.

Kahe piduripedaaliga masinad

Vasakpoolset tagapidurit rakendatakse vasaku pedaaliga.
Parempoolseid pidureid rakendatakse parema pedaaliga.
Pedaalid saab terasest lukusti abil kokku {ihendada.

A HOIATUS

Kui piduripedaali ei ole sbidu ajal néuetekohaselt
kokku (hendatud, véib juhtuda surmaga l6ppev
liiklus6nnetus. Kui jarsuks pidurdamiseks
kasutatakse ainult lihe poole pidureid, v6ib masin
juhitavuse kaotada.

ET-2-2-2-3

Maanteesdidu ajaks tuleb piduripedaalid lukustiga kokku
Uhendada.

Lukusti vdib vabastada vaid maastikul soitmiseks 1. ja 2.
kaiguga.

Uhe piduripedaaliga masinad

Vasakut ja paremat pidurit rakendatakse pedaali abil
samaaegselt. ‘

Juhtseadised, lilitid ja mdddikud
Seisupiduri hoob

Kasutage seda hooba seisupiduri rakendamiseks enne
masinast lahkumist.
seisupiduri

Markus: Ouiilekanne lahutatakse

rakendamisel automaatselt.

Maérkus: 4WD (ihendatakse automaatselt, kui seisupidur
on rakendatud.

Seisupiduri rakendamiseks tdmmake hooba Ules

(vertikaalasendisse).

Markus: Kui seisupidur on sé6idusuuna valimise ajal
rakendatud, ilmub seisupiduri rakendamise indikaator.

Seisupiduri vabastamiseks suruge vabastushooba ja
likake see I6puni alla (horisontaalasendisse).
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Menetlus

Kaigukang (4- ja 6-kaiguline automaatkéigukast)
ET-T2-068_2
Funktsioonid

52401208

F-28.
+- = Kaigu valimine {1 42).

F/N/R = Sdidusuuna valimine (% 42).
X = Helisignaal ([ 42).

Kaigu valimine

Kaigukaste on kaht tlitpi - 4- ja 6- kaiguline.

A HOIATUS

Kaikude otsevahetused
Arge masina liilkumise ajal liilituge Gmber kérgelt
kaigult madalale (nt. 4. kdigult 1. kdigule) iihe dkilise
liigutusega. Vastasel juhul langeb masina kiirus jarsult
ja teie voi teie kaastootajate elu ning.tervis satuvad
ohtu. Madalate kiikude liilitamisel laske mootori
p&oretel enne iga kadiguvahetust langeda.

ET-2-1-1-9_1

Madalate kaikude lUlitamisel laske mootori pddretel enne
iga kaiguvahetust langeda. Juhinduge Ulaltoodud
hoiatusest ja érge lUlitage masina liikumise ajal kaike kiirelt
Umber kdrgelt madalale, sest vastasel korral toimub jarsk
pidurdus.

Kaigu valimiseks, kui masin ligub voi éeisab, keerake
JUlitustrumlit nii, et trumlil olev joon j&&b valitud kaigu
numbri kohale.

Kaikude vahetamine toimub kaigululiti vajalikku asendisse
keeramise teel.

1  4-kdiguline.

Esimese, teise ja kolmanda kaigu valimine toimub
kaiguliiliti vajalikku asendisse keeramise teel.

2  6-kaiguline.

Esimese, teise ja kolmanda kaigu valimine toimub
kaiguldliti vajalikku, asendisse keeramise teel. Kui
kaiguliliti on asendis A, - toimub -kaikude
Umberldlitamine olenevalt masina liikumiskiirusest

Juhtseadised, lulitid ja m&ddikud

automaatselt (kehtib neljanda, viienda ja kuuenda
kaigu kohta).

Lulitit on soovitav keerata asendisse A ainult
maanteel sditmise ajaks. Tagurdamiseks saab valida
ainult 1. kuini 4. kaigu.

Kui valite kaigu, mis ei vasta mootori juhtseadme
(ECU) seadistusele, kostab summeri signaal. Signaal
(topeltpiiks) ei 16pe enne, kui kéik ja kiirus on
vastavuses voi valitud kaik tOhistatakse.

Séidusuuna valimine

A HOIATUS

Kui liigutate edasi-tagasikdigu kangi sdidu ajal, voite
pdhjustada surmaga l6ppeva liiklusdnnetuse. Masin
muudab viivitamatult ja ette hoiatamata suunda.
Kasutage seda hooba kooskdlas soovitatava
téokorraga.

ET-2-2-2-4_2

Seisake masin enne luliti liigutamist. Edasi-, tagasikéigu
vbi neutraalasendi valimiseks tdmmake kangi iles ja
seadke vastavasse asendisse. Mootor kaivitub vaid juhul,
kui hoob on vabakaigu asendis.

Koiki kaike saab kasutada nii edasi- kui tagasisuunas
sbiduks, vilja arvatud 6-kdigulise automaatkdigukasti
puhul, millel tagurdamiseks saab kasutada vaid nelja
esimest kéiku.

Suuna muutmine:

1  Peatage masin, hoidke piduripedaali all.

2 Laske mootori todkiirusel tuhikéigu
langeda.

pboretele

3  Valige uus suund.

4  Vabastage séidupidur ja kiirendage.

Helisignaal |

Helisignaali nupp X asub séidusuuna kangi otsas.

Helisignaali andmiseks vajutage nupule. Helisignaal
t66tab vaid juhul, kui sttteluliti on sees.
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Menetlus

Kiaigukang (4 kaiguline Syncro Shuttle
kdigukast) :

ET-T2-023 2
Funktsioonid

§240120-8

F-29.
F/IN/R = Séidusuuna valimine ([ 43}

X = Helisignaal (1143)

Séidusuuna valimine

A HoIATUS

Kui liigutate edasi-tagasikdigu kangi soidu ajal, véite
pbhjustada surmaga I6ppeva liiklusdnnetuse. Masin
muudab viivitamatult ja ette hoiatamata suunda.
Kasutage seda hooba kooskélas soovitatava
téokorraga.

ET-2-2-2-4_2

Enne lulituskangi liigutamist peatage masin. Edasikaigu
(F), tagasikaigu (R) véi vabakaigu (N), valimiseks 'téstke'
hooba ja liigutage see soovitud asendisse. Kdiki nelja
kaiku saab lulititada nii edasi- kui ka tagasikdigule.
Tagasikaigu valimisel kdlab helisignaal. Mootor kaivitub
vaid juhul, kui hoob on vabakéigu asendis.

Hooval on edasi-, tagasi- ja vabakaigu 'hoideasendid'.
Hoova hoideasendist viljatoomiseks tdmmake seda enda
poole.

Sdidusuuna muutmine:
1  Peatage masin: hoidke sdidupidurit peal. '
tookiirusel

2 laske mootori pooretele

langeda.

tahikaigu

3 Valige uus suund.
4  Vabastage s6idupidur ja kiirendage.

Markus: Kui seisupidur on sbidusuuna valimise ajal
rakendatud, stittib seisupiduri rakendamise indikaator.

Juhtseadised, Illitid ja md6dikud
Helisignaal
Helisignaali nupp X asub edasi-tagasikdigu hoova otsal.

Helisignaali andmiseks- vajutage nupule. Helisignaal
t66tab vaid juhul, kui stutellliti on sees.

i
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Menetlus

Kaigukang (ainult Syncro Shuttle kdigukasti
korral)

Kiike valitakse vastavalt kdigukangi A peal olevale
lUlitusskeemile. Kui masin seisab, siis enne kaigu
sisselUlitamist kontrollige, kas edasi-/tagasikéigu kang on
neutraalasendis (N) ja mootor té6tab tihikaigul.

Olenevalt maapinna tingimustest saab liilkumist alustada
mistahes kéiguga. Kaikude vahetamine séidu ajal:

1  Vajutage kéigukangi lahutusnuppu B.
2  Valige jargmine kaik.
3  Vabastage kdigukangi lahutusnupp B.

4 Kasutage gaasipedaali nii, et kdiguvahetus toimuks
sujuvailt.

765300-2

F-30.

Kaikude iimberliiliti (6-kidiguline
automaatkaigukast)

ET-T2-067
Kaigu Umberlilituseks vajutage jalalllitit.

Kaigu allavahetuslilitie vajutamisel valitakse Uhe astme
vdrra madalam kaik. Teistkordne vajutus lilitile taastab
varasema (he astme vorra kérgema kéigu. Varasem
kérgem kaik taastub ka edasi-/tagasikdigu hoova
ligutamisel [abi vabakaiguasendi.

Masin jadb allavahetatud kaigule isegi mootori téokiiruse
suurenemisel, kuni vajutatakse kaigu allavahetusiilitile voi
valitakse Uhe astme vérra kdrgem kaik.

Hoiatussummer (kaksiksignaal) piiksub juhul,  kui
elektrooniline juhtiiksus (ECU) tehtud valikut ei luba. See

Juhtseadised, lilitid ja m&ddikud

voib olla pohjustatud nt. liiga suurest sdidukiirusest.
Niisugusel juhul vahendage soidukiirust ja valige taas
kaigu allavahetus.

Kaigukasti lahutusliilitid

ET-T2-024_2
Syncro Shuttle kadigukastiga masina korral vajutage ja
hoidke kaigukangil olevat Iulitit, et sGidu ajal kaigu
vahetamiseks kaik valja lilitada.

Powershift kdigukasti korral ei ole tarvis kadiguvahetuse
ajal lulitit vajutada.

Nii Powershift kui Syncro Shuttle kdigukastiga masinatel
saab noole ja kanduri juhtkangil olevat lahutusnuppu
kasutada kaigukasti lahutamiseks hiidrostisteemist, mis
suurendab masina hidraululist vdimsust ja vdhendab
mootori koormust.
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Menetlus

Roolimisre~iimi selektor

Sissejuhatus
ET-T2-016

A HOIATUS

Nelja ratta roolimise korral pédrdub masina tagaosa
poorde sooritamisel hoogsalt. Enne p&orde
sooritamist veenduge selles, et ruumi on piisavalt.

ET-5-2-3-3

See on neljarattaveoga masin. Enne sditmist Gppige
tundma, kuidas kolm erinevat roolireZiimi masina to6d
mojutavad  (nditeks masina  poorderingi).  Valige
maapinnale ja td6le sobivaim roolireZiim.

A OHT

Kui te ei sea rattaid sirgeks enne soovitud
roolimisreziimi valimist, siis ei saa masinat korralikult
roolida.
ET-5-2-6-7

A HOIATUS

Kui nelja ratta roolimist ei faasita vdhemalt kord
pievas, vdib roolisiisteemi téhusus viheneda.

ET-5-2-1-6

Roolimine tuleb tUmber faasida:
1  Vahemalt kord pdevas.
2 Kuiroolimisega on raskusi.

3 24 km v6i pikema vahemaa labimisel maanteel (kahe
ratta roolimise reziimis).

Lahemat teavet vaadake jaotisest Rataste asend.

~ Juhtseadised, lilitid ja md&dikud

Roolimisreziimi selektorliilitic

Kolme asendiga péordliliti on elastne lukustusplaat.
Lukustusplaat fikseerib valikultliti asendisse 2 ning seda
kasutatakse maanteesdidu ajal. Luliti vabastamiseks
eemaldage lukustusplaat B ja seadke lUliti vajalikku
asendisse.

Roolireziimi ei tohi vahetada séidu ajal - masin tuleb enne
peatada. RoolireZiimi véib vahetada ainult siis, kui mootor
tootab tihikaigul. Keelatud on Umberllitus nelja ratta rooli
asendist kulgrooli asendisse (ja vastupidi) ilma, et
vahepeal oleks vahemalt viieks sekundiks valitud kahe
ratta rooli asend (vastavalt sildile A).

1  Kahe ratta roolimine.
Rooli abil keeratakse ainult masina esirattaid. Seda
asendit tuleb kasutada tldkasutatavatel teedel soites.
Lukustusplaat peab olema rakendatud.

2 Nelja ratta roolimine.
Masina esirattad pddravad Uhes suunas ja tagarattad
pooravad vastassuunas. Selline reZiim tagab vdige
vaiksema voimaliku ptdrderaadiuse.

3  Kilgliikumine.
Esi- ja tagarattad kéeravad samas suunas. Selline
reZiim parandab mandédverdamisvdimalusi kitsastes

kohtades. Kiilgrooli reziimi ei saa kéikidel mudelitel
kasutada.

e
/TN

00:00:05

817/04091
]

-
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Menetlus

Roolireziimi indikaatorid

Sildades olevad andurid takistavad roolireZiimi muutmist
enne, kui kdik rattad on otseks p&oratud voi otseasendi
labinud. Selle tulemusena tekib lihike ajavahemik, mille
véltel signaallampide néit ei vasta luliti asendile.

Signaallambid  armatuurlaual
roolimisreZiimi.

naitavad &ra akliivse
Kui te ei tea, milline roolireZiim on

aktiveeritud, siis vaadake alati margutulesid.

Valitud roolireZiimi indikaator pdleb seni, kui muudatus on
IBppenud ning seejdrel kustub.

1

Pébravad kaks ratast

Asetseb esikonsoolil ning ka kilgkonsoolil. Siittib siis,
kui kahe ratta rool on aktiveeritud.

4-Pooravad kaks ratast
Suttib siis, kui kahe ratta rool on aktiveeritud.
Kdlgrool

Siittib siis, kui piduriga pééramine on aktiveeritud.

Mérkus: Mérgutuli  voib  ajutiselt sittida voi  kustuda

erinevalt roolireZiimi liliti asendist. =* Roolimisreiiimi

seleltoriiitit ([T 45).

T039550-50

F-32. Kiilgkonsool

Juhtseadised, lilitid ja mdddikud

Elektrooniline juhtseadis

Roolimisreziimide ststeemi juhib elektrooniline juhtiksus

(ECU).

Roolireziimi indikaatoreid kasutatakse

roolislisteemi tdrgete naditamiseks.

1

Lambi- ja susteemikontrolli ajal sittivad koik
indikaatorid korraks pdlema, kui suiteldliti C
keeratakse asendisse |. 5 F-32. ([ 46).

Kahe ratta ptdramise reziimi indikaator Z esikonsoolil
hakkab vilkuma (kaks korda sekundis), kuni
roolireziimi valik on 1&ppenud. Indikaatori pélemine
naitab, et valitud on kahe ratta pd6ramise reziim.

= F-33. ([ 486).

Kahe ratta pt6ramise indikaatori kiire vilkumine (neli
korda sekundis) mistahes roolireZiimis naitab, et
roolististeem ei ole Giges faasis.

Kahe ratta p&6ramise indikaatori kiire vilkumise
(ebakorrapérane vilkumine) korral pédrduge JCB
edasimulja poole.

Tahtis: Vea kérvaldamiseni kasutage masinat ainult kahe
ratta pd6ramise reZiimis.

//9%\
EE06E

|
z

T052360

F-33. Esikonsool

46
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Menetlus

Liilitid
Konsoolil olevad liilitid
Sissejuhatus

Paigaldatud lilitid ja nende asukohad olenevad masina
spetsifikatsioonist. .

Iga |Uliti juures on graafiline téhis A, mis naitab Il
otstarvet. Enne liliti kasutamist veenduge, et teate I0liti
otstarvet.

Klahvlilitid on kahe v&i kolme asendiga (vt joonist).

Luliti aktiveerimisel suttib margutuli B.

A
o ~‘\\
=
v
° \\o '/
2
F_34_ T042100-2

Juhtseadised, lulitid ja méddikud

Esikonsoolil olevad liilitid

Gabariidituled ja esituled

Kolme asendiga margutulega klahvluliti.
Laliti toimib, kui kaivitusliliti on asendis
ON (Sees) voi OFF (Véljas).
Asend 1: VALJAS (margutuli ei pdle)
Asend 3: Kiigtuled on SISSE lulitatud
s015t-1 (margutuli pdleb)
Asend 2 (stiide on SEES): Esituled on
sisse lUlitatud (margutuli péleb)

Asend 2 (stiide on VALJAS): Kiilgtuled
on sisse lUlitatud (méargutuli pdleb)

Kui masinal ei ole esi- voi kiilgtulesid, on masin mdeldud
ainult objektil kasutamiseks. Maanteesdit iima esi- v&i
killgtuledega masinaga vaib olta seadusega keelatud.

Ohutuled .

Kahe asendiga margutulega klahvldliti.
Liliti toimib, kui kaivitusllliti on asendis
ON (Sees) voi OFF (Véljas).

Asend 1: VALJAS (mérgutuli ei pole).
Asend 2: SISSE lulitatud (margutuli

sse61-1 poleb) Signaallamp armatuurtaual vilgub
koos vaélistuledega.

Kaherattaveo valikuliifiti

Kahe asendiga margutulega klahvldliti.
Luliti toimib, kui kaivitusliliti on asendis
ON (Sees).

Asend 1: VALJAS (margutuli ei pdle).

Asend 2: Kaherattavedu (méargutuli
aaseso2  poleb).

Enne l{liti kasutamist vaadake jaotist Séidu alustamine.
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Menetlus

Kiilgkonsoolil olevad lilitid

Vilkur

Kahe asendiga klahvltliti. Luliti toimib, kui
kaivituslilliti on asendis ON (Sees) voi
OFF (Véljas).

Asend 1 - VALJAS
Asend 2: SEES

N~
:Eg

339711-1

Enne lliti kasutamist vaadake jaotist Vilkur.

A HOoIATUS

Arge soditke maanteel sisseliilitatud téotuledega. Te
voite teisi juhte pimestada ja &nnetuse pdhjustada.

ET-2-2-2-5_1

Eesmised té6tuled

Kolme asendiga klahvilliti.  Laliti
funktsioonid toimivad, kui kaivitusliliti on

<> asendis ON.
2 | Asend 1: OFF
Asend 3: Vilimised to6tuled SEES

Asend 2: Sisemised ja valimised toétuled
SEES

Maérkus: Tootuled
solfumatust.

340100-1

ldlituvad sisse esituledest

Markus: Itaalia ja Saksa turule valmistatud masinatel ei
ole vdimalik esitulesid ja téétulesid (iheaegselt sisse
lilitada. :

Taga Udutuli (kui on})

Kahe asendiga klahvluliti. Laliti toimib, kui
kaivituslUliti on asendis ON (Sees).

Q Asend 1; VALJAS
Asend 2: SEES

3400511

J"uhtseadised, [Glitid ja m&ddikud

Sujuva sbéidu siisteem (olemasolu korral)

Kahe asendiga margutulega klahvliliti.
Luliti toimib, kui kaivitusliliti on asendis

ﬁ ON (Sees).
é‘ Asend 1: VALJAS (margutuli ei pdle)
NANNANS

Asend 2: SISSE lulitatud (margutuli
340161-1 pﬁ[eb)

Enne lliti kasutamist vaadake jaotist Masina
ettevalmistus séiduks.

Tagaklaasi puhasti (olemasolu korral)

Kolme asendiga klahvlUliti.  Ldliti

Y funktsioonid toimivad, kui kaivitusldliti on
\ asendis SEES.
\! Asend 1: VALJAS
Asend 3: Klaasipuhasti t66tab (olemasolu

a00701 korral)

Asend 2: Pesus/klaasipuhasti sisse -
vajutage ja hoidke (olemasolu korral)

Mérkus: Vljaliilitamisel ligub klaasipuhasti
automaatselt puhkeasendisse.

Tagumised tootuled

Kahe  asendiga klahvidiliti. Laliti
funktsioonid toimivad, kui kaivitusldliti on

Q asendis SEES.
QA | Asend 1: VALIAS

Asend 2: SEES

340090-1

Maérkus: Tootuled
séltumatust.

ldlituvad sisse esituledest

Ohukonditsioneer (olemasolu korral)

Kahe asendiga luliti. Lliti funktsioonid
toimivad, kui kaivitusltliti on asendis
SEES.

Asend 1: VALJAS
Asend 2: SEES

339681-1

Enne llliti kasutamist lugege jaotist Ohukonditsioneeri
Jja kabiini kiitteseadme juhtseadmed.
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Menetlus

Kaandteljeposti fiksaatorid

Kahe © asendiga tumbler
taustvalgustusega. Ldliti  funktsioonid
toimivad, kui kaivituslUliti on asendis ON.
Asend 1. VALJAS (taustvalgustus
VALJAS)

sss9703 Asend 2: SEES (taustvalgustus SEES)

Enne luliti kasutamist lugege jaotist P&drdkopaga
tédtamine.

Kahe v6i kolme asendiga mérgutulega
klahvldliti. LGliti funktsioonid toimivad, kui

Vasara liiliti (olemasolu korral)
kaivitusluliti on asendis ON.
Asend 1: VALJAS

&/
2
N | A
VALJAS)

-332Fs8082  Asend 2: Hidropumba suur vooluhulk
sisse (margutuli pdleb)

Asend 3: (clemasolu korral) Hiidropumba
vaike vooluhulk sisse (margutuli pdleb)

(taustvalgustus

Enne lUliti kasutamist vt Haamer (olemasolu korral),
Tooriista hiidrosiisteem (HTC) voi Hadrodli
vooluhulga reguleerimine (reziimid ECO/LO).

Toéoriista hiidrostisteemi liiliti (olemasolu korral)

Kahe asendiga tumbler
taustvalgustusega. Luliti funktsioonid
toimivad, kui kaivitusliliti on asendis ON.

HTC Asend 1: VALJAS (taustvalgustus
VALJAS)

-701E8886 - Asend 2: Hidropumba vooluhulk sisse
(mérgutuli pdleb)

Enne lUliti kasutamist lugege jaotist Hiidrauliliste
tooriistade kaitussiisteem (HTC).

Tagasi kaeveasendisse aktiveerimisliiliti (olemasolu
korral)

Kahe asendiga tumbler
taustvalgustusega. Ldliti funktsioonid
toimivad, kui kaivituslUliti on asendis ON.

-Cr Asend 1: VALJAS

VALJAS)
uomo2 Asend 2: SEES (taustvalgustus SEES)
lugege jaotist Laaduri

(taustvalgustus

Enne liliti  kasutamist

juhtseadised.

Juhtseadised, lilitid ja m&odikud

Ulekoormuse hoiatusliiliti (olemasolu korral)

Kahe  asendiga klahvl{fiti. Laliti

funktsioonid toimivad, kui kaivitustiliti on
asendis SEES.
<W Asend 1: ON - tosteasend (tuled pdlevad,
summer todtab)
Tozz7z0e Asend 2: OFF - kaevamisasend

(mérgutuli ei pdle)

Enne luliti kasutamist lugege jaotist Ulekoormuse
hoiatussiisteem (olemasolu korral).

Otsekopa kiirhaakeseadis

Kahe asendiga tumbler
taustvalgustusega. Luliti funktsioonid
toimivad, kui kaivitusliliti on asendis ON.

l' Asend 1: VALJAS (taustvalgustus

VALJAS)
aseeat-1 Asend 2: ON - vajutage ja hoidke
(summer toGtab)

Enne IUliti kasutamist lugege jaotist Otsekopa
kiirhaakeseadis (mehaaniline) (osa T66eadmed).

Vooluhulga valits (olemasolu korral)

Kahe asendiga tumbler
ECO taustvalgustusega. Liliti  funktsioonid
toimivad, kui kaivitusluliti on asendis ON.
Asend 1: Suur vooluhulk (roheline vagus
poleb)
Asend 2: Vaike vooluhulk (punane vagus
péleb)

LO

332-G0109-2

Enne l{iliti kasutamist vaadake jaotist Hiidrodli
vooluhulga liiliti (reziimid ECO/LO).
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Menetlus

Kahesuunalise t66 ja haamrireziimi valits
(olemasolu korral)

"’Q,,\

<>

=0

332-F8808-1
Kolme asendiga tumbler taustvalgustusega. Luliti
funktsioonid toimivad, kui kaivitusllliti on asendis ON.
Asend 1: Haamri reZiim - Uhesuunaliste t66seadmete
jaoks (haamri vagus pdleb)
Asend 3: OFF - (margutuli ei pdle)
Asend 2: Kahesuunaline reZiim - kahesuunaliste
todseadmete jaoks (kahesuunalise t66 vagus pdleb)

Enne luliti kasutamist vaadake jaotist Kahesuunaline ja
haamri siisteem (jaotises Lisavarustus) voi Hiidrodli
vooluhulga liiliti (reziimid ECO/LO).

Juhtseadised, lulitid ja m&6dikud

Istmel olevad lilitid

Ekskavaatori/laaduri juhtliiliti (olemasolu korral)

1 2

T027680-5

Kolme asendiga tumbler taustvalgustusega. Luliti
funktsioonid toimivad, kui kaivitusliliti on asendis ON.

Asend 1: Ekskavaatori juhtseaded aktiveeritud
(ekskavaatori taustvalgustus SEES)

Asend 3: Neutraalne (taustvalgustus VALJAS)

Asend 2: Laaduri juhtseaded aktiveeritud (laaduri
taustvalgustus SEES)

Enne lUliti kasutamist lugege jaotist Juhtkangid.

Ekskavaatori/laaduri juhtliiliti (olemasolu korral)

Kahe asendiga tumbler
taustvalgustusega. Liliti  funktsioonid
toimivad, kui kaivitusliliti on asendis ON.

Asend 1: Ekskavaatori juhtimine on
aktiveeritud (méargutuli ei pdle)

asoooot Asend 2: Laaduri  juhtimine  on
aktiveeritud (margutuli pdleb)

Enne luliti kasutamist lugege jaotist Juhtkangid.
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Menetlus

Mitmefunktsiooniline roolisambaliiliti

Juhtseadised, lulitid ja mdddikud

1 Suunatuled (paremal) ErT20%8 2
Témmake hooba enda poole parempoolsete ‘
suunatulede sissellilitamiseks. Kui olete pddrde §
I6petanud, lllitage suunatuli valja. Toimib vaid juhul, X
kui stiteliliti on asendis 1.

2 Suunatuled (vasakul)

Lukake hooba endast eemale vasakpoolsete
suunatulede sisselllitamiseks. Kui olete pddrde
I6petanud, [Ulitage suunatuli valja. Toimib vaid juhul,
kui stltellliti on asendis I.

3  Esiklaasi puhasti
Poorake hoova trumlit, et esiklaasi puhasteid sisse
ja valja lulitada. Kasutada saab jargnevaid F-35 146040-1
funktsioone (vaid juhul, kui stilteluliti on sees).

J Vahelduv t66tamine
0 Eitoodta

| Aeglane

Il Kiire

4  Esiklaasipesur
Likake nuppu rooliratta poole esikiaasi pesuri
sisselllitamiseks. Toimib vaid juhul, kui stGuteldliti
on asendis .

5 Esitulede vilgutamine
Esitulede vilgutamiseks tostke hooba. Toimib vaid
juhul, kui stitellliti on asendis 1.

6  Esituli/kaugtuli
Kaugtuled: likake hoob alla. Hoova keskmises
asendis polevad lahituled. To6tab vaid siis, kui
piduri-/gabariidituled on sees. Vastutulevate
sbidukite [ahenedes lulitage kaugtuled vélja.
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Menetlus

Kaherattaveo valikuliliti

Mérkus: Neljanda kdigu valimisel lilitub jouiilekanne
autornaatselt timber kaherattaveole (ainult
automaatkaigukasti korral).

Ainult nelja ratta roolimisega masinad

Markus: Kui kaherattaveo korral vajutada piduripedaali
voi késipidurit, lillitub automaatselt sisse neljaraitavedu ja

ldliti margutuli sdittib.

Kaherattaveo valimiseks vajutage lUliti A alla - lUlitis stttib

o

C_3

Q@mﬂm

402520-2

F-36. Neljarattaveolised masinad

Juhtseadised, lUlitid ja mdddikud

Kahe p&oérava rattaga masinad

Kolme asendiga poordllliti C vdimaldab valida
joutilekande ja pidurististeemi té6reziimi. Kaks reZiimi on
jargmised:

— Asend 2 - Kaherattavedu - pidurdamine kdikide
ratastega.

Seda asendit kasutatakse Uldkasutatavate! teedel
likudes. Lukustusplaat peab olema rakendatud.

— Asend 3 - kaherattavedu - kahe rattaga pidurdamine.

— Asend 4 - Neljarattavedu - pidurdamine koikide
ratastega.

Seda asendit kasutatakse objektil t66tades raskete
sdiduolude korral, nditeks stgavas poris, ebatasasel
pinnal jms.

Lulitii on elastne lukustusplaat. Lukustusplaat fikseerib
valikullliti asendisse 2 (kaherattavedu- - kéik rattad
pidurdavad) ning seda kasutatakse maanteesdidu ajal.
Laliti vabastamiseks eemaldage lukustusplaat B ja seadke
[Gliti vajalikku asendisse.

Maérkus: Esirataste  pidurdamine toimub esisilla
jéutilekande abil (esisilla ratastel ei ole pidureid). Asendi 2
valimisel séidab masin kaherattaveolisena. Pidurite
vajutamisel aktiveeriva piduripedaalid aga mikroliliti, mis
rakendab automaatselt neljarattaveo. See omakorda
tagab pidurduse koigi nelja rattaga.

402531-2

F-37.
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Menetlus

Sudteliiliti

ET-T2-019_2
Kasutatav stiitevdtme abil. LUlitii on neli asendit. V&tit
saab vélja votta vaid juhul, kui ldliti on asendis 0.

0 Poorake voti sellesse asendisse  mootori
seiskamiseks. Enne mootori seiskamist veenduge
selles, et jBulilekanne on vabakaigul, tddseadmed
alla langetatud ja seisupidur rakendatud.

| Liliti poéramine sellesse asendisse suunab
akutoite koikidesse vooluahelatesse, vélja arvatud
tuled ja ohutulede siisteem. (Tuled ja ohutulede
stisteem on kogu aeg toitega varustatud.) Stitevoti
poordub tagasi sellesse asendisse vabastamisel
asendist I v&i Il. Temperatuuril -6°C suttib
kilmkaivituse  hoiatustuli, mis  naitab, et
sisselaskekollektoris olev killmkaivituse soojendi on
sisse lulitatud. Vaadake jaotist Hoiatustuled.

Il Selle masina korral pole asend Il kasutusel.
Il Kaivitab starteri mootori ringiajamiseks.

Mérkus: Kui mootor 'ei luba’, &rge laske starterit ringi
kauem kui 10 sekundit. Kui mootor 'lubab’, kuid ei kéivitu
taielikult, drge laske starterit ringi kauem kui 40 sekundit.
Starter peab kéivituskatsete vahel vdhemalt kaks minutit
Jjahtuma.

H04432-4

F-38.

Juhtseadised, lUlitid ja m&ddikud

Raadio eemaldamine ja paigaldamine
(olemasolu korral)

Kui masinas on raadio, siis soovitame selle téopéeva l6pul
alati masinast eemaldada.

Raadio eemaldamiseks tdmmake ettevaatlikult selle
juures olevat kéepidet. Raadio paigaldamise! veenduge, et
asetate selle kohale &igetpidi. Vastasel korral vébite
thendusklemme vigastada. Lukake raadio ettevaatlikult
kohale.

N -~

T039550-10

F-39. Raadio Tavaparane Paigalduskoht

Kabiini sisevalgustus

ET-T2-020
Vajutage valgusti A Ukskdik kummale otsale kabiini
sisevalgustuse sisselillitamiseks. Vajutus teisele otsale
lilitab kabiinivalgustuse vélja.

Kui kavatsete masina pikaks ajaks seisfna jatta, veenduge
selles, et valgus on vélja lUlitatud.
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Joogikeetja (olemasolu korral)

Lisaseade on saadaval ainult Advanced Easy juhtimisega
masinatele. Mdeldud paigaldamiseks topsihoidjasse /
vilkuri hoideasendisse.

Veenduge, et masin on vabakaigul, seisupidur on
rakendatud, tagumised to6tuled on vélja lulitatud ja ldliti C
on neutraalasendis, enne kui te joogikeetjat kasutate.

= F-41. (M 84).

Jargige tootja juhiseid kasutamise ja puhastamise kohta.

T053820

Juhtseadised, lllitid ja m&ddikud
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Moodikud
Juhtimisindikaatorid asuvad esikonsoolil. Taiendavad

moodikud ja naidikud asetsevad juhiistme kérval.

Starteri lUliti keeramisel asendisse O lilituvad valja kdik
mdddikud, véalja arvatud ohutulede margutuli.

Esikonsool

Esikonsoolil stttib keskhoiatustuli (ja kéivitub summer) B,
kui  kilgkonsoolil on siiftinud méni jargmistest

hoiatustuledest: = F-42. {[™ 55}.

Ohufilter ummistunud; Jahutusvedeliku temperatuur;
Transmissioonidli temperatuur,; Mootori Olisurve;
Seisupidur on rakendatud; kdigukastidli rohk.

Lisaks on esikonsoolile paigaldatud tdiendavad
hoiatustuled. Keskhoiatustuli B on Glhendatud esikonsooli
tuledega 2 - Soéidupiduri térge, 9 - Tugijalg on all ja 10 -
indikaatori vesi kiituses.
Hoiatustuled
1  Kaugtuled sees.
Suttib kaugtulede sisselllitamisel. Lilitage kaugtuled
vélja vastutulevate sdidukite juhtide pimestamise
véltimiseks.

2  Sdidupiduri torge.

Kesksummeri kaivitumisel vdi pidurite hoiatustule
sUttimisel pidurististeemi rohu langemise téttu tuleb

6

10

1

Juhtseadised, lilitid ja m&ddikud

Ei kasutata selles rakenduses.
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T052360

F-42. Esikonsool

Kahe ratta roolimine.

indikaatorid {1 48).

= Roolirefiimi

Taga Udutuli.
Sattib tagumise udutule sisseliilitamisel.

Tugijalad. 5 Tugifalgade Juhtkangid (") 88).

Suttib poélema, kui tigujalad alla lastakse (teatud
riikides ka kaigu sisselUlitamisel).

Indikaator Vesi kituseseparaatoris.
Sittib juhul, kui kituse separaatoris on vett. Laske

vesi separaatorist vélja kohe kui seda on ohutu teha.
=» Separaafori eelfiltri vahetamine ([ 227).

Hudrotrafo lukustus.

masin peatada nii kiirelt ja ohutult kui véimalik. Arge S{ittib  hiidrotrafo  lukustamisel. = Hijdrotrafo
jatkake masina kasutamist enne, kui pidurisiisteem fukustunud (18 61).
on korras.
3  Eesmisedttétuled.
Sittib eesmiste todtulede sisseliilitamisel.
4 Tagumised t66tuled.
Suttib tagumiste td6tulede sisselllitamisel.
5  Suunatuled.
Vilgub koos suunatuledega. Kasutage suunatulesid
enne pdodrete sooritamist.
55 9811/9626-1 55
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Spidomeeter (lisavarustuses)

Naitab kiirust miili tunnis (MPH) ja/v6i kilomeetrit tunnis

(km/h). = F-43. ([ 56).

\

Kiilgkonsool

Kilgkonsool asetseb juhiistme koérval ning seliel asuvad
indikaatorid ja méadikud. = F-44. {[™ §6).

1

Tahhomeeter.

Naitab mootori téokiirust pdoretes minuti kohta (p/
min) (RPM). P/min vaartuse naitab &ra valimine ring.
Iga jaotus = 100 p/min. Skaala roheline ala néitab &ra
parima kituse6konoomia tagava péodrdevahemiku.
Voimalusel hoidke osuti alati rohelisel alal.

Digitaalnaidik. = Digitaalndidik {™ 58).

Jahutusvedeliku temperatuurinidik.

Naitab mootori jahutusvedeliku temperatuuri. Kui
jahutusvedeliku temperatuuri nait tduseb punasesse
tsooni, kostab helisignaal, rikke mérgutuli suttib
pblema ja digitaalsele naidikule iimub teate tekst.

Juhtseadised, IUlitid ja m&ddikud

Maérkus: Hoiatused plsivad aktiivsena, kuni temperatuuri
néit langeb punasest tsoonist allapoole. Peatage masin
kohe, kui see on ohutu, ja seisake mootor. See on vajalik
mootori jahutamiseks.

4

[,

o

Kutusetaseme naidik.

Naitab diislikiituse taset paagis. Arge laske paagil
tuhjaks saada, vastasel juhul satub kitusesisteemi
8hku. = Masina fankimine ({1583},

Kabiinikell

Vajutage suurendamise (E+) vdi vdhendamise (E-)
nuppu kellaaja muutmiseks. Kiireks muutmiseks
vajutage nuppu ja hoidke 5 sekundit all.

Hoiatustuled. => Hoiatustuled {7 55).

T039550-54

F-44.
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Hoiatustuled

1

Po6oravad kaks ratast = Roofirediimi
indikaatorid {1 46).
4-Pooravad kaks ratast. = RoolireZiimi
indikaatorid ([ 46).

Kiilgroo! = RoolireZiimi indikaatorid { ™ 46).

Kitusetaseme naidik.

Digitaalndidik kuvab tekstiteate, kui kitusetase
langeb 2,5 sekundiks alla 20 liitri. LOW -FUEL
kuvatakse, kui kitusetaseme naidik jduab punasele
alale, ja kostab 3-sekundiline helisignaal.

Kui kiituse tase on 2,5 sekundi jooksul alla 10 liitri,
kostab hoiatussignaal, kuni kitusetase tduseb (le
10 sekundiks dle 10 liitri.

Tankige esimesel vdimalusel. Kui kitusepaak saab
tiihjaks, tuleb ©hk toiteslisteemist tdendoliselt
eemaldada. = Masina tankimine ([} 153).

Summeriga hoiatustuled

Mérkus: Kui mootori téétades stittivad hoiatustuled 5, 6, 7,
8, 9 v6i 10, tuleb mootor kohe ohutult seisata. Arge jétkake
masina kasutamist enne, kui rike on kbrvaldatud.

5

Puudub laadimisvool.-

Sittib, kui laadimisvool katkeb mootori téétamise ajal.
Signaallamp peaks kustuma paar sekundit pérast
mootori kivitamist.

Seisupidur on rakendatud.

Sittib juhul, kui seisupidur on edasi- v6i tagasikéigu
sisselilitamisel peal. Edasi- voi tagasikéigu valimisel
[Ulitub sisse summeri signaal.

Mootori 8lirdhk madal / jahutusvedeliku temperatuur
kdrge.

Sittib, kui mootori 6lirdhk on liialt langenud / Hakkab
toole jahutusvedeliku Ulekuumenemisel Mootori
kéivitamise jarel peab maérgutuli kustuma. Torke
korral ilmub digitaalsele néidikule teate tekst.

10

11

Juhtseadised, lUlitid ja modddikud

Kaigukastiéli (réhk madal / temperatuur kdrge).

Suttib, kui kaigukasti 8liréhk on lijalt langenud / 4li
temperatuur liiga kdrge. Mootori kaivitamise jérel
peab margutuli kustuma. Torke korral ilmub
digitaalsele naidikule teate tekst.

Jahutusvedeliku temperatuur korge.
Ohufilter ummistunud.

Selle margutule suttimine tahendab, et mootori
Bhufilter on tdenaoliselt umbes. Ohufiltri hoiatustule
sittides peatage masin ja seiskae (OFF) mooior.
Oodake veidi aega ja kaivitage mootor. Kui hoiatustuli
on nild kustunud, jatkake normaalset t66d.

Kui hoiatustuli aga taas sUttib, siis kontrollige mootori
ahufiltri elemente. Torke korral ilmub digitaalsele
naidikule teate tekst. = Ohu filterelementide
vahetamine ([ 224).

Kui stlfevoti keeratakse asendisse 1 ning
vélistemperatuur on -6 °C v6i madalam, sittib
indikaator, mis naitab et sisselaskekollektori
kittekeha on SEES. Kui indikaator kustub, véib
mootori kéivitada (lisaseadme olemasolu korral).
= Sddtekititi ([ 53).

1

11

T039550-51

F-45.
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Digitaalnaidik

Digitaalnaidik A asub kiilgkonsoolil. > F-46. ([ 58}.
Digitaalnaidikul on jargmised infokuvad.

1 Mootori td6tunnid
2  Aega hoolduseni

43271111

F-46.
Siiiteliiliti VALJAS

Mootori té6tundide kontrollimiseks Illitage kiilgtuled sisse.
Selles reziimis on digitaalnaidikul mootori téétundide kuva

A).

Juhtseadised, lilitid ja m&&dikud

Siiiteliliti SEES

Susteemikontrolli ajal ilmuvad kdik vedelkristallekraani
segmendid korraks ekraanile, kui siiiiteldliti keeratakse
asendisse I. = Sdifelilit ([ 53).

Jargmise kuva avamiseks vajutage infonuppu B.
Téonaide:
1 Mootori té66tunnid
Mootori summaarset to6aega néidatakse 0,1 tunni
tapsusega. Antud naites on masin todtanud 1185,4

tundi.

Miarkus: Masina té6tundide kuva avamisel ilmub liivakella
kujutis 1A.

2  Aega hoolduseni

Tegemist on jargmise hooldusintervalli ja mootori
praeguste todtundide vahega. Antud néites on
hoolduseni aega 314,86 tundi (1500 - 1185,4 h).

Mérkus: Kuva aega hoolduseni avamisel ilmub hoolduse
kujutis 2A.

Markus: Kui olete masina hooldamise l6petanud, &rge
unustage  hoolduseni  jaddva aja néitu  nullida.
= Hoolduseni jadva ala ndidu nullimine ([ 59).
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Hoolduseni jadva aia ndidu nullimine

Kui olete masina hooldamise I6petanud, &rge unustage
hoolduseni jdéva aja naitu nullida.

1 Langetage laaduri nool ja muutke masin ohutuks.
Vaadake jaotist . Masina  ettevalmistamine
hoolduseks.

2 Veenduge, et seisupidur on rakendatud ja lllitage
slilde sisse.

3 Vajutage informatsiooni nuppu ja vabastage kohe.
Korrake vajutust, kuni ekraanile ilmub hoolduseni
jasva aja nait (avatud raamatu kujutisega 1).

SR RST ]

T039550-25

F-47.

4  Vajutage informatsiooni nuppu ja hoidke 20 sekundit
all. Kerige noolenuppude C abil. Vabastage
informatsiooni nupp.

5 Vajadusel kasutage Ules-aila noolenuppe C néidu
TIME-SRV asemel naidu SRV RST valimiseks (siin
saate muuta ka muude lisaseadmete seadistust;
vaadake Masina muud lisaseadmed).

6 Vajutage informatsiooni nuppu ja hoidke tiks sekund
all naéidu RESET (Lahtestamine) kuvamiseks.
Vabastage informatsiooni nupp.

Juhtseadised, liilitid ja mdddikud

7 Vajutage informatsiooni nuppu ja hoidke kolm
sekundit all hooldustundide léhtestamiseks (nait
RESET vilgub Uks kord). Vabastage informatsiooni

nupp.

8 Vajutage informatsiooni nuppu ja hoidke tks sekund
all ndidu RESET (Lahtestamine) sulgemiseks.
Vabastage informatsiooni nupp.

9 Valige vasaku v&i parema noolenupu abil EXIT
(Valju).

10 Vajutage informatsiooni nuppu tavalisele tééreZiimile
naasmiseks.

Masina muud lisaseadmed

Masina muudetava lisaseadmed on

jargmised:

seadistusega

1 GRD HTR (Plokisoojendi) - Selle lisaseadme
seadistuse muutmiseks avage see ja valige GRD
NFIT v6i GRD FIT (plokisoojendi ei ole paigaldatud
vOi on paigaldatud).

2 LANGUAGE (Keel) - Keele muutmiseks avage see
seadistus ja valige sobiv keel.

3 H/W VERSION (Riistvaraversioon) - Naitab
moodikupaneeli riistvaraversiooni
4 S/W VERSION (Tarkvaraversioon) - Naitab

mobédikupaneeli tarkvaraversiooni

5 BST PUMP - Véimendipump on paigaldatud voi mitte
- BST FIT v6i BST NFIT.

6 BUZ-MUTE - Lilitab summeri sisse v&i vélja. To6tab
ainult 1 stiitevétme tsiikliga.

Masina iildt66tundide vaatamine
Masina Uldtootundide kontrollimiseks véljalulitatud stute

korral liilitage parktuled sisse. Digitaalsele naidikule ilmub
masina Uldi6étundide nait. :
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Hidrodli vooluhulga liiliti (reziimid ECO/
LO)

Maérkus: Lisaseade ei ole saadaval Advanced Easy
Juhtimisega masinatele.

Mérkus: Soovitatav mootori kiirus kaevamise ajal on 1500
p/min.

Huadrodli vooluhulga Idliti (ECO/LO) X vajutamine Kaivitab -

olivoolu kolmest hidraulikapumbast, mis véimaldab
masinal t66joudlust kaotamata td6tada madalamatel
pooretel.

Reziim ECO

Kitusetdhususe suurendamiseks valige reziim ECO ja
todtage tahhomeetri rohelises alas (1200-1700 p/min). Kui
mootori kiirus tletab 1700 p/min, siis kolmas pump seiskub
ja masin [llitub tagasi standardsele kahe pumbaga
reziimile. Kiilgkonsoolil olev vedelkristallndidik naitab, kas
masin to6tab reziimil ECO, kuvades HYD-ECO, voi
standardreZiimil, kuvades HYD-STD. = F-48, {{™ 69).

HYD ECO
HYD STD

AUX-HI
AUX-LO

F-48.

Juhtseadised, lUlitid ja mé6dikud

T039550-49

Haamri vdi kombineeritud haamri ja kahesuunalise

T-1. hiidrokontuuriga masinatel véimaldab ECO/LO reZiimiltiliti
Poorete Pump 1 |Pump 2 | Pump 3 | Vedelkrist valida suure aj vaikese vooluhulga vahel ning masinat
vahemik allekraan paljudele eri tddseadmetele kohandada. Naidiku kuva
<650 JAH JAH El HYD-STD AUX-HI vdi AUX-LO néitab, kas masin t66tab suure vi
aik luhul .
650-1700 [JAH _ |JAH _ |JAH _|HYD-ECO valkese vooluhtigaga
1700-1900 | Uleminekuperiood HYD-ECO T-3.
>1900 JAH |JAH |E| HYD-STD Téstamine Pump 1 (Pump 2 | Pump 3 | Vedelkris
tallekraan
Reziim LO Haamer El JAH JAHM 1 AUX-LO
: (AUX LO)
Reziim LO annab-lisavéimsust pinnase planeerimisel ja Haamer JAH JAH El AUX-HI
tBstmisel. Selle aktiveerimiseks seadke liliti sendisse LO (AUX HI)
ning IUlitit saab kasutada ka 2. hidraulikapumba Kahesuunaline | E| JAH [JAH  |AUX-LO
eraldamiseks suurema veojou ja laadimise tappisjuhtimise
) . . . (AUX LO)
saavutamise huvides. Pumba konfiguratsioon kuvatakse :
vedelkristallnaidikule. => F-48. ([ 60). Kahesuunaline | JAH | JAH | JAH AUX-HI
(AUX HI)
T-2.
Too6tamine Pump 1| Pump 2 | Pump 3 | Vedelkris (1) NO kui ei ole 650-1700 p/min.
tallekraan
Kaevamine El JAH JAH HYD-LO Vaadake Kahesuunaline ja haamri siisteem,
Laadimine __|EI JAH Bl TUNNID Lisavarustus. = F-45. ({1 60).
(valitud edasi-
voi tagasikaik)
60 9811/9626-1 60



Menetlus

Hiidrotrafo lukustunud

Nimetus

ET-T2-035
See funktsioon valdib hiidrotrafo libisemist maanteesdidu
ajal ning selle l&bi vaheneb kiitusekulu ja paraneb masina
juhitavus maanteel. Kuna hudrotrafo Ulekandearv on
kiireima kaigu puhul 1 - 1, ei mdjuta funktsioon tippkiirust.

Hudrotrafo lukusti rakendub Elektroonilise
Juhtimisseadme (ECU) toimel automaatselt. HUdrotrafo
siduriketas (lhendatakse hidrauliliselt masina
kindlaksmaératud sdidukiiruse ja mootori péérete korral, et
valtida hidrotrafo libisemist.

Funktsioon rakendub tavaliselt ainult maanteel kasutatava
kiiruse korral ning funktsioon [llitub vélja, kui masina voi
mootori kiirus vaheneb teatud piirini. Hudrotrafo lukustus
lolitub vélja ka tagasikdigu valimisel ja seisupiduri
rakendamisel.

Tootamine
ET-P2-2007

1  6-kaiguline kdigukast.

a Lilitushoova asendi A korral lUlitub sisse 4. kaik.
Kdérgemad kaigud ja lukusti lUlituvad ettendhtud
tingimuste korral sisse automaatselt.

b Lukusti t66tab ainult 5. ja 6. kdigu korral..

¢ Kui gaasipedaal on Ulemises asendis, nt madala
kaiguga méest allasdidul, hoiab masin sees 4. vbi
5. kaiku ega lulita kaiku Ulespoole.

d  Kaigu allavahetus ja&b standardse masina korral
muutumatusse asendisse, kuid automaat- vdi
lukusti reziimi korral ei t6éta.

2  4-kadiguline kaigukast.

a Valides lilitushoova abil 4. kaigu rakendub lukusti
etteantud tingimustel automaatselt ja ltlitub valja
samuti etteantud tingimustel v6i mone teise kaigu
valimise korral.

b Lukusti to6tab ainult 4. kaigu korral.

¢ 4-kaigulise kaigukasti puhul puudub kaigu
allavahetuse funkisioon.

Kuna ECU on programmeeritud nii, et lukusti rakendub
vaid hiidrotrafo minimaalse libisemise (erinevus mootori
poorete ja sdidukiiruse vahel) korral, vdib selleks, et lukusti
varem rakenduks, gaasipedaali lasta korraks korraks Ules,
et mootori pddrded vaheneksid, ning siis uuesti gaasi
vajutada.

Maanteel on soovitav alati sGita lukustatud hiidrotrafoga,
sest see aitab sddsta kitust.

Juhtseadised, llitid ja mdddikud
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Juhtseadised, lllitid ja mdddikud

Lisakttesiisteemi liiliti (lisavarustuses) Liliti tiitip 2

ET-P2-2003

Sissejuhatus . Nuppude funktsioonid

Lisakittesisteem on masinale paigaldatud selleks, et
soojendada mootorit ja kabiini enne mootori kéivitamist.

Kittestisteemi on vdimalik programmeerida nii, et slisteem
soojendab mootori ja kabiini enne té&paeva algust.

Samuti saab kittesiisteemi kaivitada kabiinis oleva luliti
abil.

F-49.

Menditriba naitab mitmesuguseid funktsioone.

Ekraan, millel on kellaaeg.

Programmiriba naitab aktiivset programmi ja
nadalapéeva.

Tagasi-juhtklahv  on  menltriba  funkisiconide
valimiseks ja vaartuste muutmiseks.

Edasi-juhtklahv ~ on  menlitriba  funktsioonide
valimiseks ja vaartuste muutmiseks.

Aktiveerimisklahv taimeri sisse ja vélja lulitamiseks.
Kellaaja ja tboaja valimiseks.

OK-klahv vilkuva t3hise valimiseks voi sisestatud
vaéartuse kinnitamiseks.

Olekunaidik, tahis ilmub kutteseadme
sisselllitamisel.

62 9811/9626-1
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Kellaaja muutmine

Elektrisisteemi  esmakordse  sisselllitamise  jarel
hakkavad kaik naidiku siimbolid vilkuma. Kitteststeemi ei
saa sellises olekus kasutada. Esmalt tuleb kell Gigeks
panna.

1 Oige kellaaeg.

a Taimeri aktiveerimiseks vajutage klahvi 6.

b Valige tahis 51-A klahviga 4 v&i 5. Kinnitamiseks
vajutage klahvile 7.

F-51.

¢ Valige nadalapadev 52-B klahviga 4 vb6i 5.
Kinnitamiseks vajutage klahvile 7.

F-52.

d Valige tunnindit 53-C klahviga 4 v6i 5.
Kinnitamiseks vajutage kiahvile 7.

o )

F-53.

e Valige minutindit 54-D klahviga 4 v6i 5.
Kinnitamiseks vajutage klahvile 7.

Juhtseadised, lilitid ja mdddikud

f Lilitage t66aeg 55-E pusivalt sisse klahviga 4 v&i
5. Kinnitamiseks vajutage klahvile 7.

o )

gy
L :li_i\} :

F-55.

Kiitteseadme liiliti

N

: //\[:\
/) \([F

AM PM / -

D k
I

F-56.
Kiitteseadme sissellilitamine toimub jargmiselt.
1  Taimeri aktiveerimiseks vajutage klahvi 6.
2 Valige tahis 57-F klahviga 4 v&i 5.
3  Kinnitamiseks vajutage klahvile 7. Kitteseade on

sisse lUlitatud ja olekuribale 58-G ilmub kitteseadme
tahis.

F-57.

4  limub t66aja nait 58-H, kinnitamiseks vajutage klahvi

7.

5 Tobaja muutmiseks vajutage klahvi 4 vdi 5 kuni
soovitav tédaeg ilmub naidikule. Kinnitamiseks
vajutage klahvile 7.
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F-58.

Kitteseadme véljalllitamine toimub jargmiselt.

1

2

Taimeri aktiveerimiseks vajutage klahvi 6.

Valige t&his 57-F klahviga 4 v6i 5.

Kinnitamiseks vajutage klahvile 7. Kitteseade on

niltd valja lulitatud ja tahis 58-G kaob naidikult

Juhtseadised, lUlitid ja mdddikud

Aja eelseadistus
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F-59.
Taimerisse saab programmeerida 3 eelseadistusaega.
Need ajad véivad olla nii Ghel p&eval kui mitme pdeva
vahel jagatud. Rohkem kui 3 eelseadistusega sisestada ei
saa.

1  Taimeri aktiveerimiseks vajutage klahvi 6.

2 Valige tdhis 60-J klahviga 4 v6i 5. Kinnitamiseks
vajutage klahvile 7.

F-60.

3 Valige eelseadistuse malu tahis (1 2 3) 61-K klahviga
4 voi 5. Kinnitamiseks vajutage klahvile 7.

F-61.

4  Valige nidalapaev (Mo To Su) 62-L klahviga 4 vGi 3.
Kinnitamiseks vajutage klahvile 7.

64
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9

F-62.

Valige tunninit 63-M klahviga 4 véi 5. Kinnitamiseks
vajutage kiahvile 7.

[y

Mo
1

F-63.

Valige minutinait 64-N klahviga 4 vdi 5. Kinnitamiseks
vajutage klahvile 7.

[
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L/

“lncann |

F-64.

Lulitusajad on nild seadistatud; t6daja kestuse
kontrollimiseks véi muutmiseks valige kitteseadme
funktsioon 65-P klahviga 4 v&i 5. Kinnitamiseks
vajutage klahvile 7.

[ =Y
vl
L/

Mo

Toédaja kinnitamiseks vajutage klahvi 7 v6i muutke
seda klahvidega 4 vdi 5 ning kinnitage seejérel
klahviga 7.

[ £
_U
L/

Mo

Juhtseadised, liilitid ja mdddikud

Eelseadistusaja ja kestuse sisestamine on I8ppenud.
Seade valib jérgmise aktiveeritava eelseadistusmalu

ja see iimub naidikule koos nadalapdeva tahisega.

[

Mo.

F-67.

Eelseadistusaja kustutamine malust.

Eelseadistusaja kustutamine toimub sarnaselt aja
sisestamisele, kuni eelseadistusaeg hakkab
olekuribal vilkuma.

Vajutage klahvi 4 véi 5 kuni ekraanile ilmub oFF.
Valjaliilituse kinnitamiseks vajutage klahvile 7.

P_ )

Mo

F-68.
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Ohukonditsioneeri ja kabiini kiitte liilitid

ET-T2-037_2

399460-4

F-69.

Kliimaseadet ja kitteslsteemi juhitakse jérgmiste [Ulitite
abil:

Ohuringluse Iliti
Ventilaatori kolme kiiruse laliti
Temperatuuri reguleerimislaliti

OO0 w >

Kliimaseadme lUliti (olemasolu korral)
Kabiini kiitte lilitid

Puhureid reguleerides saab sooja 6Shuvoolu suunata
esiklaasile (sulatuseks) ja v&i kabiini pdrandale.
Temperatuuri reguleerimine toimub lUlitiga C. Liilitiga B
reguleeritakse 3 - kiiruselise ventilaatori  Kiirust.
Kliimaseadme olemasolu korral peab selle sisse/valja llliti
D asendis.

Ohuvoolu liiliti

Varske 6hu laskmiseks kabiini keerake |Uliti A asendisse 1.
Asendis 2 ei tule kabiini varsket 6hku ning seda asendit
kasutatakse tolmuses keskkonnas t66tamise ajal. Ldliti
asendit 2 v&ib kasutada ka kabiini kiiremaks kuitmiseks, kui
masin t66tab vaikese koormusega.

Kiitteseadme lilliti

Keerake lilitit C péripdeva, et temperatuur tduseks.
Keerake |Ulitit vastupéeva, et temperatuur langeks.

Kabiini ktte ventilaator (kolm kiirust)

Ventilaatori kiiruse valimiseks keerake IUfitit B. To6tab vaid
siis, kui starteri |Uliti on asendis IGN.

Juhtseadised, lUlitid ja mdddikud

Ohukonditsioneer (lisavarustuses)

Jaheda &hu saamiseks kuumal ajal v8ib kasutada
dhukonditsioneeri, mis puhub kabiini jahedat kuivatatud
ohku.

Ohukonditsioneer vdhendab ©6huniiskust ja véimaldab
aknaid niiske ilma korral kiirelt kuivatada. Kasutatuna koos
kitteseadmega muudab dhukonditsioneer kabiini soojaks
ja kuivaks.

Téhtis: Kéitage hukonditsioneeri kord kuus véhemalt 10
minuti jooksul.

Klimaseadme kaivitamiseks vajutage llliti D asendisse
SEES (margutuli lUlitis stttib).

Ohukonditsioneeri nupud toimivad sarnaselt kilteseadme
nuppudele.

Keerake lillitit C vastupdeva, et temperatuur langeks.
Kliimaseadme t6¢ tdhustamiseks peavad kdik kabiini
uksed ja aknad kinni olema.

Kliimaseade tdotab koige efektiivsemalt siis, kui
éhuringluse ldliti A on asendis 2.

Naopuhur

ET-T2-036_2
Lilitage ventilaator sisse ja vélja Illitiga E. Tédtab vaid
siis, kui 'stiide’ on sees.

218140-3

F-70.
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Juhthoovad

Juhthoovad

Sissejuhatus

A HOoIATUS

Juhtseadiste paigutused

A HOIATUS

Juhtseadised
Kui liigutate juhtkange véljastpoolt kabiini, vbite
surma vdi tdsiselt viga saada ning ka teised inimesed
ohtu seada. Kasutage juhtkange vaid nduetekohaselt
juhiistmel istudes.

ET-0179_2

& HOoIATUS

Elektrikaablid
Kui masin voi to6seade elektrikaablitele liiga lihedale
satub, vdite hukkuda v6i saada raskeid poletushaavu.

Veenduge kindlasti selles, et objektil rakendatud
ettevaatusabinéud vastavad elektrikaablite laheduses

tehtavaid toid reguleerivatele asukohamaa
seadussitele ja eeskirjadele.
Enne masina kasutamist kiisige kohalikult

elektriettevéttelt jirele, kas objektil véib olla maa-
aluseid kaableid.

Ohuliinide all toétamisel tuleb jargida kehtestatud

minimaalset ohutut vahemaad. Poorduge
iliksikasjaliku teabe saamiseks kohaliku
elektriettevétte poole.
ET-2-2-5-4

A HOIATUS

Enne noole téstmist veenduge selles, et iileval on
piisavalt ruumi. Hoiduge elektriliinidest ohutule
kaugusele. Votke iihendust kohaliku
elektriettevéttega ja kiisige ndu ohutu t66 tagamiseks.
ET-5-2-1-5_1

Juhtkangide ja liilitite toime voib eri masinatel olla
erinev. Juhtkangide ja lilitite juures on sildid
siimbolitega, mis kirjeldavad juhtkangi v&i liiliti
toimet. Enne juhtkangi véi liiliti kasutamist kontrollige
sildi jirgi, missugust on vastava juhtseadise
funktsioon.

ET-5-2-2-9_2

Erinevad masinad véivad olla varustatud erinevate
juhthoobade ja lUlititega. Teie masin v6ib olla varustatud
Ukskoik millisega alltoodud juhtimislahendustest.

Laaduri juhtseadised = Laaduri juhitseadised (7] 68}.

Maérkus: Kontrollige, et iste oleks lukustatud ettepoole
suunatud asendisse, kui kasutate laaduri juhtseadiseid.

— Kasijuhtseadised
— Lihtsad juhtseadised
— Taiustatud lihtsad juhtseadised

Péordkopa
Juhthangid (1 77).

Juhtkangid = Pgordkopa

Maérkus: Kontrollige, et iste oleks lukustatud tahapoole
suunatud  asendisse, kui  kasutate  pd&érdkopa
Jjuhtseadiseid.

— Kasijuhtseadised JCB Plus ('+') lUlitusskeem
— Kasijuhtseadised 1SO Plus ('+") lUlitusskeem
— Kasijuhtseadised JCB Diagonal (X) |Ulitusskeem
— Lihtsad juhtseadised SAE Plus ('+') lulitusskeem
— Lihtsad juhtseadised ISO Plus ('+') lulitusskeem

— Taiustatud lihtsad juhtseadised SAE Plus ('+)
Iilitusskeem

— Taiustatud lihtsad juhtseadised [SO Plus (+)
[Ulitusskeem ’
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Laaduri juhtseadised
Kasijuhtseadised
Sissejuhatus

Kasijuhtimisega masinatel juhitakse otsekopa t66d (he
juhtkangi A abil. Kéigukangi lahutusnupu B vajutamisel
lahutatakse kaigukast kiirelt mootorist. Kogu mootori
vbimsus suunatakse otsekopale.

Otsekopa liigutamiseks kindlas suunas (iBstmiseks,
langetamiseks, ettepoole ja tahapoole kallutamiseks)
ligutage kangi vastavalt +" skeemile.

Kombineeritud manédvrite kasutamiseks liigutage kangi
kahe pohiasendi vahelistes suundades. Naiteks kopa
tdstmiseks tuleb kangi otse tagasi tdmmata, tahapoole
kallutamiseks aga liikata vasakule.

Seega, kui tdmbate kangi diagonaalselt tagasi ja vasakule,
siis kopp tduseb ja kaldub tagasi.

Otsekopa liikumise kiirus oleneb sellest, kui kaugele kangi
tdmbate. Mida kaugemale tdmbate kangi, seda kiirem on
kopa liikkumine. Hoob liigub keskmisse hoidmise asendisse
tagasi vedru jdul. Otsekopp pusib valitud asendis seni, kui
juhtkangi uuesti liigutatakse; see ei kehti aga ujureZiimi ja
tagasi kaeveasendisse reziimi korral.

Juhtkangi taga on silt otsekopa liikumisskeemiga. Skeemil
olevaid slmboleid, juhtkangi kasutamist ja otsekopa
likumist kirjeldatakse jargmistel lehekilgedel.

F-71.

Juhthoovad

T039550-35
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Ules

Otsekopa tostmiseks A tdmmake juhtkangi tahapoole.
Otsekopp tBuseb llespoole ning kopa kalle maapinna
suhtes ei muutu. Kopa kalde sailimise tagavad otsekopa
noolte paralleelliigendid.

Alla

Kopa langetamiseks B likake kangi ettepoole. Otsekopp
langeb allapoole ning kopa kalle maapinna suhtes ei
muutu. :

Juhthoovad

Ettepoole kallutamine
Kopa ettepoole kallutamiseks C likake kangi ettepoole.

Tahapoole kallutamine

Kopa tahapoole kallutamiseks D témmake kangi
tahapoole.
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Ujuasend

A HOoIATUS

Kui reziim Float valitakse ajal, mil laadurkopp on
tostetud, laskub laadur maapinna tasemele ja 'ujub’
sdidu ajal selle kohal. Laaduri laskumiskiirust ei saa
juhtida. :

ET-2-2-2-7

Enne ujuasendi valimist tuleb kopp maapinnale
langetada.

Selleks et kopp jargiks maapinna profiili, IUkake juhtkang
vdimalikult ette ja jatke sellesse asendisse. Madalaimale
kérgusele vastava asendi Uletamine on kangi likumises

Juhthoovad

Tagasi kaeveasendisse

See asend vdimaldab otsekopa ettekallutatud asendist
kiiresti ja lihtsalt tagasi kaevamisasendisse seada.

Valides Tagasi kaeveasendisse, katkestab otsekopa thel
noolel olev liliti hidrosiisteemi surve ja kopp naaseb
kaevamiseks sobivaima kaldenurga alla.

Tagasi kaeveasendisse reZiimi valimine

Seadke Tagasi kaeveasendisse” IUliti A asendisse SEES
(ON}); luliti margutuli shttib.

Lukake juhtkang |8puni vasakule. Tagasikallutusele vastav
kangiasend on kangi liikumises tunda. Laske juhtkang lahti
- see jaab valitud asendis seisma. Kui kopp on liikkunud
kaeveasendisse, siis naaseb juhtkang automaatselt
ltlitussuundade keskele.

Kui tagasi kaeveasendisse" reZiim pole enam vajalik, siis
seadke |liti asendisse VALJAS (OFF).

R

399060-3
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Juhthoovad

Lihtsad juhtseadised

Mirkus: See jaotis kehtib ka lisavarustusega Easy /
Advanced Easy juhtseadiste ning laaduri juhtkangiga
masinatekohta.

Sissejuhatus

Lihtsate juhtseadistega masinatel juhitakse otsekopa t66d
{ihe juhtkangi A abil. Kaigukangi lahutusnupu B
vajutamisel lahutatakse kaigukast Kiirelt mootorist. Kogu
mootori vdimsus suunatakse otsekopale.

Otsekopa liigutamiseks kindlas suunas (tdstmiseks, B
langetamiseks, ettepoole ja tahapoole kallutamiseks)
ligutage kangi vastavalt "+" skeemile. °

Kombineeritud mandévrite kasutamiseks liigutage kangi

kahe poéhiasendi vahelistes suundades. Naiteks kopa ‘ J
téstmiseks tuleb kangi otse tagasi tdmmata, tahapoole

kallutamiseks aga liikata vasakule.

Seega, kui témbate kangi diagonaalselt tagasi ja vasakule,
siis kopp tduseb ja kaldub tagasi.

Otsekopa likumise Kiirus oleneb sellest, kui kaugele kangi
tdmbate. Mida kaugemale tdmbate kangi, seda kiirem on
kopa liikkumine. Hoob liigub keskmisse hoidmise asendisse
tagasi vedru jdul. Otsekopp pusib valitud asendis seni, kui
juhtkangi uuesti liigutatakse; see ei kehti aga ujureZziimi ja
tagasi kaeveasendisse reziimi korral.

(

Juhtkangi taga on silt otsekopa liikumisskeemiga. Skeemil

olevaid siimboleid, juhtkangi kasutamist ja otsekopa

likumist kirjeldatakse jargmistel lehekilgedel. T039550-36
F-76.
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Ules

Otsekopa tdstmiseks A tommake juhtkangi tahapoole.
Otsekopp t6useb Ulespoole ning kopa kalle maapinna
suhtes ei muutu. Kopa kalde s&ilimise tagavad otsekopa
noolte paralleelliigendid.

Alla
Kopa langetamiseks B liikake kangi ettepoole. Otsekopp

langeb allapoole ning kopa kalle maapinna suhtes ei
muutu.

Juhthoovad

Ettepoole kallutamine
Kopa ettepoole kallutamiseks C likake kangi ettepoole.
Tahapoole kallutamine

Kopa tahapoole kallutamiseks D tdmmake kangi
tahapoole.
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Ujuasend

A HOIATUS

Kui reziim Float valitakse' ajal, mil laadurkopp on
téstetud, laskub laadur maapinna tasemele ja 'ujub’
s6idu ajal selle kohal. Laaduri laskumiskiirust ei saa
juhtida.
ET-2-2-2-7

Enne ujuasendi valimist tuleb kopp maapinnale
langetada.

Selleks et kopp jérgiks maapinna profiili, lukake juhtkang
voimalikult ette ja jatke sellesse asendisse. Madalaimale
kérgusele vastava asendi Uletamine on kangi likumises

F-81.

Juhthoovad

Tagasi kaeveasendisse

See asend véimaldab otsekopa ettekallutatud asendist
kiiresti ja lintsalt tagasi kaevamisasendisse seada.

Valides Tagasi kaeveasendisse, katkestab otsekopa Uhel
noolel olev lUliti hidrosisteemi surve ja kopp naaseb
kaevamiseks sobivaima kaldenurga alla.

Tagasi kaeveasendisse reZiimi valimine

Seadke "Tagasi kaeveasendisse" lUliti A asendisse SEES
(ON); Iuliti margutuli sittib.

Likake juhtkang 18puni vasakule. Tagasikallutusele vastav
kangiasend on kangi likumises tunda. Laske juhtkang lahti
- see j&ab valitud asendis seisma. Kui kopp on liikkunud
kaeveasendisse, siis naaseb juhtkang automaatselt
[tlitussuundade keskele.

Kui "tagasi kaeveasendisse" reziim pole enam vajalik, siis
seadke lUliti asendisse VALJAS (OFF).

Ry

F-83.

773810-1
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Taiustatud lihtsad juhtseadised
Sissejuhatus

Taiustatud lihtsate juhtseadistega masinatel juhitakse
laadimiskoppa parempoolse juhthoova A, kui |Uiiti E abil on
valitud laadimistééd.

Kui iste on suunatud ettepoole, siis tuleb laaduri juhthoova
A aktiveerimiseks vajutada ja lahti lasta paremal
juhthooval asuv luliti C. Parast aktiveerimist sittib paremal
juhthooval mérgutuli D.

Juhthoova isoleerimiseks lilitage tumbler keskmisesse
asendisse.

Kui iste on suunatud tahapoole, vajutage liliti
laadimistoéde asendisse, kui tumbler on positsioonis E.
Laaduri juhtimiseks vajutage ja hoidke all parema
juhthoova lulitit C. Juhthoova blokeerimiseks vabastage
laliti C. Kuni lUlitit € hoitakse all, kostub alarm.

Kui iste on suunatud ettepoole ja parem juhthoob on
aktiveeritud, siis lahutab IUliti C vajutamine Kiiresti
joulilekande mootorist. See jatab rohkem jéudu laadurile.

Otsekopa liigutamiseks kindlas suunas (tdstmiseks,
langetamiseks, ettepoole ja tahapoole kallutamiseks)
ligutage kangi vastavalt '+' skeemile.

Kombineeritud mano6dvrite kasutamiseks liigutage kangi
kahe péhiasendi vahelistes suundades. Naiteks kopa
tostmiseks tuleb kangi otse tagasi tdémmata, tahapoole
kallutamiseks aga liikata vasakule.

Seega, kui tdmbate kangi diagonaalselt tagasi ja vasakule,
siis kopp tduseb ja kaldub tagasi.

Otsekopa lilkumise kiirus oleneb sellest, kui kaugele kangi
témbate. Mida kaugemale tdmbate kangi, seda kiirem on
kopa liikumine. Hoob liigub keskmisse hoidmise asendisse
tagasi vedru joul. Otsekopp plisib valitud asendis seni, kui
juhtkangi uuesti liigutatakse; see ei kehti aga ujureZiimi ja
tagasi kaeveasendisse reziimi korral.

Juhthoovad

807700-3

F-85.
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Ules

Otsekopa téstmiseks A tdmmake juhtkangi tahapoole.
Otsekopp tduseb Ulespoole ning kopa kalle maapinna
suhtes ei muutu. Kopa kalde sailimise tagavad otsekopa
noolte paralleelliigendid.

Alla

Kopa langetamiseks B likake kangi ettepoole. Otsekopp
langeb allapoole ning kopa kalle maapinna suhtes ei
muutu.

F-87.

Juhthoovad

Ettepoole kallutamine
Kopa ettepoole kallutamiseks C lilkake kangi ettepoole.
Tahapoole kallutamine

Kopa tahapoole kallutamiseks D tdmmake kangi
tahapoole.

807860

F-89.
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Ujuasend

& HOIATUS

Kui reziim Float valitakse ajal, mil laadurkopp on
tostetud, laskub lfaadur maapinna tasemele ja 'ujub’
sOidu ajal selle kohal. Laaduri laskumiskiirust ei saa
juhtida.

ET-2-2-2-7

Enne ujuasendi valimist tuleb kopp maapinnale
langetada.

Selleks et kopp jérgiks maapinna profiili, lukake juhtkang
voimalikult ette ja jatke sellesse asendisse. Madalaimale
kérgusele vastava asendi Uletamine on kangi liikumises

F-90.

F-91.

Juhthoovad

Tagasi kaeveasendisse

See asend vdimaldab otsekopa ettekallutatud asendist
kiiresti ja lihtsalt tagasi kaevamisasendisse seada.

Valides Tagasi kaeveasendisse, katkestab otsekopa Ghel
noolel olev llliti hldroslisteemi surve ja kopp naaseb
kaevamiseks sobivaima kaldenurga alla.

Tagasi kaeveasendisse reziimi valimine

Seadke "Tagasi kaeveasendisse” llliti A asendisse SEES
(ON); laliti méargutuli suttib.

Kui laaduri 8lad on alla lastud B, naaseb kopp
automaatselt kaevamisasendisse.

Kui "tagasi kaeveasendisse" reziim pole enam vajalik, siis
seadke liliti asendisse VALJAS (OFF).

R

N

F-92.

807880-1

F-93.
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Pé6rdkopa Juhtkangid

Kisijuhtseadised JCB Plus ('+') liilitusskeem

A HOoIATUS

Psordkopa juhtkangide ei tohi liigutada véljastpoolt
masinat, sest vastasel korral véib pododrdkopp teid
raskelt vigastada.

ET-2-2-3-1

JCB Plus (+) IUlitusskeemiga masinatel on kaks
poordkopa juhtkangi. Vasakpoolne juhtkang A juhib poomi
liikumist ja péordsdlme. Parempoolne juhtkang B juhib
noole ja kopa liikumist. Tugijalgade kasutamist.
= Tugiialgade Juhtkangid ([" 88).

Mélemad kangid juhivad pddrdkopa Uksikuid mandévreid
"+" |Ulitusskeemi jargi. Kombineeritud mand&dvrite
kasutamiseks liigutage kange kahe p&hiasendi vahelistes
suundades.

Too tdhustamiseks saab molemat kangi liigutada
iheaegselt. Pé6rdkopa liikumise kiirus oleneb sellest, kui
kaugele kangi tdmbate. Mida kaugemale tdmbate kangi,
seda kiirem on kopa liilkumine.

Kangid liiguvad keskasendisse (hoidmise asendisse)
tagasi vedru j6ul. Pé6rdkopp pisib valitud asendis seni,
kui juhtkange uuesti liigutatakse.

Juhtkangide juures on sildid poordkopa
likumismanodvritega.  Skeemil  olevaid  simboleid,
juhtkangide  kasutamist ja  poodrdkopa  liikumist

kirjeldatakse jargmistel lehekllgedel.

F-94.

Juhthoovad
Nool iiles
Poomi tdstmiseks A tdmmake juhtkange masina esiosa
poole. Enne poomi tdstmist kontrollige, kas piirkond selle
kohal on vaba.

Nool alla

Poomi langetamiseks B likake kangi masina tagaosa
poole
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Juhthoovad
Podore vasakule Liigend sisse
Poomi vasakule podramiseks C likake kangi vasakule. Noole tagasi tdmbamiseks E tdmmake juhtkangi masina
. esiosa poole.
Mdrkus: Osa koppasid ja haakeriistu véivad liiga kaugele
pédramisel tugijalgadega kokku porkuda. Kontrollige seda Miérkus: Osa poérdkopa haakeriistu vBivad liiga [&hedale
enne eri tiiipi haakeriistade kasutamist. témbamisel tugijalgadega kokku porkuda. Kontrollige seda

enne eri tilipi haakeriistade kasutamist.
PG6o6re paremale

Liigend vilja
Poomi paremale pddramiseks D liikake kangi paremale.

Noole edasi liikkamiseks F likake kangi masina tagaosa
poole. Kui poom on ules tdstetud, kontrollige enne noole
edasilikkamist, kas selleks on piisavalt vaba ruumi.
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Menetlus

Juhthoovad

Kopp kinni
Kopa sulgemiseks G likake kangi vasakule.

Kopp lahti

Kopa avamiseks H likake kangi paremale.
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Menetlus

Kasijuhtseadised ISO Plus ('+) lilitusskeem

A HOoIATUS

Poordkopa juhtkangide ei tohi liigutada véljastpoolt
masinat, sest vastasel korral véib po6rdkopp teid
raskelt vigastada.

ET-2-2-3-1

ISO Plus (+) lllitusskeemiga masinatel on kaks
podrdkopa juhtkangi. Vasakpoolne juhtkang A juhib
pd6rdséime ja noolt. Parempoolne juhtkang B juhib poomi
ja kopa liikumist. Tugijalgade kasutamist. = Tugijaigads
Juhtkangid ([ 98}.

Mélemad kangid juhivad péérdkopa tksikuid mandévreid
'+ |Ulitusskeemi jargi. Kombineeritud man&dvrite
kasutamiseks ligutage kange kahe p&hiasendi vahelistes
suundades.

Too tohustamiseks saab mdlemat kangi liigutada
iheaegselt. Pé6rdkopa likumise kiirus oleneb sellest, kui
kaugele kangi tdmbate. Mida kaugemale tdmbate kangi,
seda kiirem on kopa liikkumine.

Kangid liiguvad keskasendisse (hoidmise asendisse)
tagasi vedru jéul. P6éordkopp pisib valitud asendis seni,
kui juhtkange uuesti liigutatakse.

Juhtkangide juures on sildid pdordkopa
likumismanddvritega. Skeemil olevaid slimboleid,
juhtkangide  kasutamist ja  poodrdkopa liikumist

kirjeldatakse jargmistel lehekilgedel.

T039550-12

F-99.

Juhthoovad
Liigend sisse

Noole tagasi tdmbamiseks A {dmmake juhtkangi masina
esiosa poole.

Mérkus: Osa podrdkopa haakeriistu vBivad liiga léhedale
témbamisel tugijalgadega kokku pérkuda. Kontrollige seda
enne eri tilpi haakeriistade kasutamist.

Liigend vilja

Noole edasi liikkamiseks B likake kangi masina tagaosa
poole. Kui poom on tles tdstetud, kontrollige enne noole
edasiliikkamist, kas selleks on piisavalt vaba ruumi.
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Menetlus

Poore vasakule

Poomi vasakule pédramiseks C likake kangi vasakule.
Miarkus: Osa poordkopa haakeriistu vBivad liiga kaugele
poéramisel tugijalgadega kokku porkuda. Kontrollige seda
enne eri tiilipi haakeriistade kasutamist.

Poore paremale

Poomi paremale pédramiseks D lukake kangi paremale.

Juhthoovad
Nool iiles
Poomi tostmiseks E tdmmake juhtkange masina esiosa
poole. Enne poomi tdstmist kontrollige, kas piirkond selle

kohal on vaba.

Nool alla

Poomi langetamiseks F llkake kangi masina tagaosa
poole.
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Menetlus

Juhthoovad

Kopp kinni
Kopa sulgemiseks G likake kangi vasakule.

Kopp lahti

Kopa avamiseks H likake kangi paremale.
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Menetlus

JCB Diagonal (X) liillitusskeem

A HOIATUS

Psérdkopa juhtkangide ei tohi liigutada véljastpoolt
masinat, sest vastasel korral vdib podrdkopp teid
raskelt vigastada.

ET-2-2-3-1

JCB Diagonal (X) lulitusskeemiga masinatel on kaks
posrdkopa juhtkangi. Vasakpoolne juhtkang A juhib poomi
liikumist ja poérdsdlme. Parempoolne juhtkang B juhib
noole ja kopa liikumist. Tugijalgade kasutamist.
D Tugijalgade Juhtkangid (|7 88}

Mbalemad kangid juhivad pé6rdkopa tksikuid manddvreid
X lulitusskeemi  jérgi. Kombineeritud manddvrite
kasutamiseks liigutage kange kahe pdhiasendi vahelistes
suundades.

Too téhustamiseks saab mdlemat kangi ligutada
tiheaegselt. Pédrdkopa liikumise kiirus oleneb sellest, kui
kaugele kangi tdmbate. Mida kaugemale témbate kangi,
seda kiirem on kopa liilkumine.

Kangid liguvad keskasendisse (hoidmise asendisse)
tagasi vedru jéul. Pédrdkopp pusib valitud asendis seni,
kui juhtkange uuesti liigutatakse.

Juhtkangide juures on sildid poordkopa
likumismandovritega.  Skeemil olevaid  simboleid,
juhtkangide  kasutamist ja  poordkopa  liikumist

kirjeldatakse jargmistel lehekulgedel.

T039550-12

F-104.

Juhthoovad
Nool iiles
Poomi tstmiseks A tdmmake juhtkangi diagonaalselt
vasakule ja enda poole. Enne poomi tdstmist kontrollige,
kas piirkond selle kohal on vaba.

Nool alla

Poomi langetamiseks B lilkkake kangi diagonaalselt
paremale ja endast eemale
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Menetlus

P66re vasakule

Poomi vasakule pééramiseks € likake kangi

diagonaalselt vasakule ja endast eemale.

Mérkus: Osa koppasid ja haakeriistu vSivad liiga kaugele
pbGramisel tugijalgadega kokku pérkuda. Kontrollige seda
enne eri tiidipi haakeriistade kasutamist.

Po6re paremale

Poomi paremale pé6ramiseks D tdmmake kangi paremale
ja enda poole.

Juhthoovad
Liigend sisse

Noole tagasi t6mbamiseks E t6mmake juhtkangi
diagonaalselt paremale ja enda pooie.

Markus: Osa p6éérdkopa haakeriistu voivad liiga ldhedale
témbamisel tugijalgadega kokku pérkuda. Kontrollige seda
enne eri tiilipi haakeriistade kasutamist.

Liigend viélja

Noole edasi likkamiseks F illkake kangi diagonaalselt
vasakule ja endast eemale. Kui poom on Ules t6stetud,
kontrollige enne noole edasilikkamist, kas selleks on
piisavalt vaba ruumi.
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‘Menetlus

Juhthoovad

Kopp kinni
Kopa sulgemiseks G likake kangi diagonaalis vasakule.
Kopp lahti

Kopa avamiseks H likake kangi diagonaalis paremale.
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Menetlus

Lihtsad juhtseadised SAE Plus ('+') liilitusskeem

A HOIATUS

Péordkopa juhtkangide ei tohi liigutada véljastpoolt
masinat, sest vastasel korral véib péérdkopp teid
raskelt vigastada.

ET-2-2-3-1

SAE Plus ('+') juhtimisskeemiga masinatel on kaks
psordkopa juhtimiskangi. Vasakpoolne juhtkang A juhib
poomi liilkumist ja p6drdsdlme. Parempoolne juhtkang B
juhib noole ja kopa liikumist. Tugijalgade kasutamist.
= Tugiialgade Juhthangid ([ 98).

Lisavarustusse kuuluva ISO-SAE Umberlilitusklapiga
masinatel p&orake valikuklapp F asendisse SAE.

F-109.

Mélemad kangid juhivad pédrdkopa tksikuid mandévreid
+'  |Ulitusskeemi jargi. Kombineeritud manédvrite
kasutamiseks liigutage kange kahe pdhiasendi vahelistes
suundades.

To6d tdhustamiseks saab molemat kangi liigutada
Uheaegselt. Pé6rdkopa liikumise Kiirus oleneb sellest, kui
kaugele kangi tombate. Mida kaugemale tdmbate kangi,
seda kiirem on kopa liikumine.

Kangid liiguvad keskasendisse (hoidmise asendisse)
tagasi vedru j6ul. Pécrdkopp pusib valitud asendis seni,
kui juhtkange uuesti liigutatakse.

Juhtkangide juures on sildid péordkopa
likumismanodvritega. Skeemil olevaid simboleid,
juhtkangide  kasutamist ja  poordkopa  lilkumist

kirjeldatakse jargmistel lehekulgedel.

Kui iste on péératud masina tagaosa poole ning paikneb
kabiini keskel, vajutage juhtkangide A ja B aktiveerimiseks
korraks parempoolse juhtkangi nuppu C. Aktiveerimisel
stittivad mélemal juhtkangil olevad margutuled D.

Juhthoovad

Kui iste on ettepoole suunatud asendis fikseeritud,
muudab parema juhtkangi nupu C allhoidmine aktiivseks
ning poordkoppa saab kasutada. Vabastage luliti C
mdlema juhtkangi toime blokeerimiseks. Kuni [0litit C
hoitakse all, kostub alarm.
Vajutage vasaku juhtkangi G helisignaali
andmiseks.

nuppu

T027690-2

F-110.
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Menetlus

Juhthoovad

Nool iiles : Po66re vasakule
Poomi tdstmiseks A idmmake juhtkange masina esiosa Poomi vasakule pédramiseks C ltkake kangi vasakule.
poole. Enne poomi tdstmist kontrollige, kas piirkond selle
kohal on vaba. Mdrkus: Osa koppasid ja haakeriistu véivad liiga kaugele

poéramisel tugijalgadega kokku pérkuda. Kontrollige seda
Nool alla enne eri tiilipi haakeriistade kasutamist.
Poomi langetamiseks B llkake kangi masina tagaosa P&6re paremale
poole

Poomi paremale pddramiseks D |Ukake kangi paremale.

B
)
»
A @i\

LI &

T027740-2

" T0277502
F-111. F112.
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Menetlus

Juhthoovad

Liigend sisse Kopp kinni

Noole tagasi témbamiseks E tdmmake juhtkangi masina Kopa sulgemiseks G likake kangi vasakule.
esiosa poole.

Kopp lahti
Markus: Osa péérdkopa haakeriistu voivad liiga ldhedale
témbamisel tugijalgadega kokku porkuda. Kontrollige seda Kopa H avamiseks likake kangi paremale.
enne eri tiilipi haakeriistade kasutamist.

Liigend vilja
Noole edasi liikkamiseks F lukake kangi masina tagaosa G H

poole. Kui poom on Ules tdstetud, kontrollige enne noole 7,
edasilikkamist, kas selleks on piisavalt vaba ruumi. /// \\\\‘

i % F-1 14- T027770-5
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T027760-5

F-113.
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Menetlus

Lihtsad juhtseadised ISO Plus ('+') liilitusskeem

A HOIATUS

Pséordkopa juhtkangide ei tohi liigutada véljastpoolt
masinat, sest vastasel korral véib poo6rdkopp teid
raskelt vigastada.

ET-2-2-3-1

ISO Plus ('+) ldlitusskeemiga masinatel on kaks
poordkopa juhtkangi. Vasakpoolne juhtkang A juhib
poordsdime ja noolt. Parempoolne juhtkang B juhib poomi
ja kopa likumist. Tugijalgade kasutamist. = Tugijaigade
Jubtkangid ([ 98).

Lisavarustusse kuuluva ISO-SAE Umberlilitusklapiga
masinatel pdérake valikuklapp F asendisse ISO.

F-115.

Mslemad kangid juhivad pédrdkopa Uksikuid mandodvreid
'+ ldlitusskeemi  jargi. Kombineeritud manddvrite
kasutamiseks liigutage kange kahe pdhiasendi vahelistes
suundades.

Téd  tBhustamiseks saab mélemat kangi ligutada
iiheaegselt. Pédrdkopa liikumise kiirus oleneb sellest, kui
kaugele kangi tdmbate. Mida kaugemale tdmbate kangi,
seda kiirem on-kopa liilkumine.

Kangid liiguvad keskasendisse (hoidmise asendisse)
tagasi vedru j6ul. Pé6rdkopp plsib valitud asendis seni,
kui juhtkange uuesti liigutatakse.

Juhtkangide juures on sildid poédrdkopa
likumismandévritega.  Skeemil olevaid  stmboleid,
juhtkangide  kasutamist ja  poordkopa  liikumist

kirjeldatakse jargmistel lehekilgedel.

Kui iste on pédratud masina tagaosa poole ning paikneb
kabiini keskel, vajutage juhtkangide A ja B aktiveerimiseks
korraks parempoolse juhtkangi nuppu C. Aktiveerimisel
sittivad mélemal juhtkangil olevad méargutuled D.

Juhthoovad

Kui iste on ettepoole suunatud asendis fikseeritud,
muudab parema juhtkangi nupu C allhoidmine aktiivseks
ning podrdkoppa saab kasutada: Vabastage liliti C
mélema juhtkangi toime blokeerimiseks. Kuni ldlitit
hoitakse all, kostub alarm.
Vajutage vasaku juhtkangi G helisignaali
andmiseks.

nuppu

T027690-2

F-116.
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Menetlus

Liigend sisse

Noole tagasi témbamiseks A tdmmake juhtkangi masina
esiosa poole.

Mérkus: Osa pdordkopa haakeriistu voivad liiga léhedale
témbamisel tugijalgadega kokku pbrkuda. Kontrollige seda
enne eri tiiiipi haakeriistade kasutamist.

Liigend vilja
Noole edasi likkamiseks B liikake kangi masina tagaosa

poole. Kui poom on liles tdstetud, kontrollige enne noole
edasiliikkamist, kas selleks on piisavalt vaba ruumi.

A0 ¢
L) M;;“

T027740-2

F-117.

Juhthoovad

Poore vasakule

Poomi vasakule p&éramiseks C liikake kangi vasakule.
Miérkus: Osa pGordkopa haakeriistu véivad liiga kaugele
péSramisel tugijalgadega kokku pérkuda. Kontrollige seda
enne eri tiilipi haakeriistade kasutamist.

PGé6re paremale

Poomi paremale p&dramiseks D likake kangi paremale.

T027750-2

F-118.
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