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ADE nustatymas

Visuose modelio 600A ir 600AJ jrenginiuose, kuriy serijos Nr. 64249 ir didesnis, jdiegta ADE. ADE idiegta ir
Siuose jrenginiuose, kuriy serijos numeris mazesnis uz 64249: 63908, 63912, 63932, 63936, 63938, 63954,

63959 ir 63963.

Irenginio, kuriame jdiegta ADE
(patobulintos konstrukcijos
elektroniné sistema), iSoréje,
platformos valdymo pulto apacioje,
yra analizatoriaus jungtis,
iliustracijoje nurodyta rodykle.




JZANGA

IZANGA

Si instrukcija labai svarbi! Jg visada laikykite kartu su jrenginiu.

Sios instrukcijos paskirtis yra supazindinti savininkus, naudotojus, nuomotojus ir nuomininkus su atsargumo
priemonémis ir naudojimo procediromis, kurios yra bitinos saugiam ir tinkamam jrenginio eksploatavimui pagal
paskirtj.

“JLG Industries, Inc.” nuolat tobulina savo gaminius, todél pasilieka teise keisti techninius duomenis i§ anksto
nejspéjus. Atnaujintos informacijos kreipkités | “JLG Industries, Inc.”
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JZANGA

ISPEJAMIEJI SAUGOS SIMBOLIAI IR PRANESIMAI

Iy

Tai jspéjamasis saugos simbolis. Jis jspéja apie galimus suzeidimo pavojus.
Vykdykite visus po Siuo simboliu parasytus saugos nurodymus, kad iSvengtuméte
galimy suzeidimy ar mirties.

A DEMESIO

ZYMI LABAI PAVOJINGA SITUACIJA. JOS NEISVENGE ZYMI GALIMAI PAVOJINGA SITUACIJA. JOS NEISVENGE
PATIRSITE SUNKY AR MIRTINA SUZEIDIMA. SIO LIPDUKO GALITE PATIRTI LENGVA AR VIDUTIN| SUZEIDIMA. TAIP
FONAS YRA RAUDONAS. PAT GALI BUTI NAUDOJAMI DEMESIUI | NESAUGIUS

VEIKSMUS ATKREIPTI. S0 LIPDUKO FONAS YRA

A |SPEJIVAS GELTONAS.

ZYMI GALIMAI PAVOJINGA SITUACIJA. JOS NEISVENGE
GALITE SUNKIAI AR MIRTINAI SUSIZEISTI. $I0 LIPDUKO  _ PASTABA
FONAS YRA ORANZINIS. ZYMI INFORMACIJA ARBA BENDROVES TAISYKLES,

TIESIOGIAI AR NETIESIOGIAI SUSIJUSIAS SU
DARBUOTOJU SAUGA ARBA TURTO APSAUGA.
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JZANGA

A ISPEJIMAS

SIS GAMINYS TURI ATITIKTI VISUS SU SAUGA
SUSIJUSIUS BIULETENIUS. NOREDAMI GAUTI
INFORMACIJOS APIE SU SAUGA SUSIJUSIUS
BIULETENIUS, KURIE GALEJO BUTI ISLEISTI SIAM
GAMINIUI, KREIPKITES | JLG INDUSTRIES, INC. ARBA
VIETIN] IGALIOTA JLG ATSTOVA.

JLG INDUSTRIES, INC. SIUNCIA SU SAUGA SUSIJUSIUS
BIULETENIUS S10S MASINOS REGISTRACIJOS DUOMENUY
SAVININKUI. KREIPKITES | JLG INDUSTRIES, INC. IR
ISITIKINKITE, JOG INFORMACIJA APIE DABARTIN]
SAVININKA YRA ATNAUJINTA IR TIKSLI.

JLG INDUSTRIES, INC. TURI BUTI NEDELSIANT
INFORMUOJAMA APIE VISUS SU JLG GAMINIAIS
SUSIJUSIUS NELAIMINGUS ATSITIKIMUS, KURIY METU
BUVO PATIRTA KUNO SUZALOJIMY AR DARBUOTOJY
MIRCIY ARBA BUVO PADARYTA DIDELE ZALA ASMENINEI
NUOSAVYBEI AR JLG GAMINIUL.

3123361

Dél:
* PraneSimy apie nelaimingus
atsitikimus

* Informacijos apie
standarty ir teisés akty

+ Gaminio saugos leidiniy laikymasi

* Klausimy apie specialius

« Informacijos apie dabartinj gaminio naudojimo badus

savininkg naujinimo
» Klausimy apie gaminio saugumag * Klausimy apie gaminio
keitimg
Kreipkités j:
Gaminiy saugos ir patikimumo skyrius
“JLG Industries, Inc.”
13224 Fountainhead Plaza

Hagerstown, MD 21742
JAV

arba savo vietinj JLG biurg
(adresus zr. vadovo vidiniame virSelyje)

JAV:

Nemokamas tel. 877-JLG-SAFE (877-554-7233)
Uz JAV riby:

Telefonas: 240-420-2661

Faksas 301-745-3713

El. pastas ProductSafety@JLG.com
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JZANGA

Pirmasis leidimas

Perzidreta ir pataisyta
Perzidréta ir pataisyta
Perzidréta ir pataisyta
Perzitréta ir pataisyta
Perzitréta ir pataisyta
Perzitréta ir pataisyta
Perzidreéta ir pataisyta
Perzidréta ir pataisyta
Perzidréta ir pataisyta
Perzitréta ir pataisyta

Perzitréta ir pataisyta

—2005 m.
—2005 m.
—2006 m.
—2006 m.
—2008 m.
—2009 m.
—2009 m.
— 2009 m.
—-2010 m.
—2010 m.
—-201M m.
—2012m.

TAISYMU ZURNALAS

balandZio 1 d.
spalio 6 d.
vasario 27 d.
geguzés 8 d.
vasario 22 d.
sausio 1 d.
rugséjo 17 d.
lapkri¢io 25 d.
liepos 22 d.
rugpjacio 25 d.
rugsejo 27 d.
balandZio 30 d.
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Sis puslapis tyéia paliktas tuséias.
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1 SKYRIUS - ATSARGUMO PRIEMONES

1 SKYRIUS. ATSARGUMO PRIEMONES

1.1 BENDROJI INFORMACIJA

Siame skyriuje trumpai apraomos tinkamam ir saugiam
jrenginio naudojimui ir techninei priezidrai reikalingos
atsargumo priemonés. Kad jrenginys bati tinkamai
naudojamas, batina remiantis Siuo vadovu nustatyti
kasdienines procediras. Taip pat batina, kad kvalifikuotas
asmuo remdamasis Siame vadove ir techninés prieziGros

ir priezidros vadove pateikta informacija parengty techninés
priezilros programa, kurios reikia laikytis siekiant uztikrinti
saugy jrenginio naudojima.

|renginio savininkas (naudotojas, operatorius, nuomotojas
ar nuomininkas) neturi dirbti jrenginiu, kol neperskaité Sios
instrukcijos, nebuvo iSmokytas ir nepabandé valdyti jrenginio

Visais klausimais dél saugos, mokymo, tikrinimo, priezZidros,
paskirties ir naudojimo kreipkités | bendrove “JLG Industries

Inc.” (JLG).
A |SPEJIMAS

NESILAIKANT SIAME VADOVE NURODYTY ATSARGUMO
PRIEMONIY, GALI BUTI SUGADINTAS |RENGINYS, PATIRTI
TURTO NUOSTOLIAI, KUNO SUZALOJIMAI AR ISTIKTI
MIRTIS.

1.2 PRIES NAUDOJANT

Operatoriaus apmokymas ir zinios

* Prie$ dirbdami jrenginiu perskaitykite ir supraskite Sig
instrukcija.

 |renginiu dirbkite tik tinkamai iSmokyti jgalioty asmeny.

* [renginiu dirbti gali tik jgalioti ir kvalifikuoti darbuotojai.

« Perskaitykite, supraskite ir laikykités visy pranesimais
“PAVOJUS”, “|SPEJIMAS” ir “DEMESIO” pazyméty

nurodymy bei naudojimosi instrukcijy, pateikty ant
jrenginio ir Siame vadove.
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1 SKYRIUS - ATSARGUMO PRIEMONES

» Jrenginj naudokite tik pagal JLG nustatytg jo numatytaja
paskirtj.

« Visas dirbantis personalas turi bati susipazines su
avariniais valdikliais ir Siame vadove aprasytu avariniu
jrenginio naudojimu.

« Perskaitykite, iSsiaiSkinkite ir laikykites visy taikomy,
darbdavio, vietiniy ar valdZios nustatyty taisykliy, susijusiy
su jrenginio naudojimu.

Darbo vietos apzitira

* Prie$ pradédamas dirbti jrenginiu operatorius privalo imtis
atsargumo priemoniy, kad darbo vietoje iSvengty visy
galimy pavojy.

» Be rastisko JLG leidimo nenaudokite ir nekelkite
platformos, kai jrenginys yra vilkike, priekaboje, vagone,
plaukianc¢iame laive, ant pastoliy ar kity jrengimuy.

» Nedirbkite jrenginiu pavojingose vietose, jei nesate gave
atitinkamo JLG sutikimo.

« Pasirtpinkite, kad gruntas baty pakankamai stiprus, kad

atlaikyty ant jrenginio lipduky nurodyta didziausig apkrova.

— JLG keltuvas —

Irenginio apziura

* Prie$ dirbdami jrenginj apZidrékite ir atlikite veiklos
patikras. I$samis nurodymai pateikiami Sios instrukcijos
2 skyriuje.

* Nedirbkite Siuo jrenginiu, kol neatlikote techninés
priezidros ir prieZidros instrukcijoje nurodyty techninés
priezidros ir prieZiaros procedary.

» Pasirdpinkite, kad tinkamai veikty pedalas ir visi kiti
saugos jtaisai. Siy jtaisy modifikavimas yra saugos
pazeidimas.

A |SPEJIMAS

KELIAMAJA DARBO PLATFORMA GALIMA MODIFIKUOTI IR
KEISTI TIK GAVUS RASYTIN] GAMINTOJO SUTIKIMA,

» Nedirbkite jokiu jrenginiu, kurio saugos ir instrukcijy
plakatai arba lipdukai nusilupe ar nejskaitomi.

» PasirGpinkite, kad ant platformos grindy nesikaupty
Siuksliy. Saugokite avalyne ir platformos pavirSiy nuo
purvo, alyvos, riebaly ir kity slidziy medziagy.

3123361



1 SKYRIUS - ATSARGUMO PRIEMONES

1.3

VALDYMAS

Bendroji informacija

3123361

Nenaudokite jrenginio jokiu kitu tikslu, iSskyrus personalui,
jrankiams ir jrangai kelti.

Grieztai draudziama dirbti tinkamai neveikianciu jrenginiu.
|lvykus trik€iai iSjunkite jrenginj.

Niekada staigiai neperjunkite valdymo jungiklio ar svirties
pro neutralig padétj | prieSinga. Prie$ perjungdami jungiklj
i kitg funkcijg visuomet grazinkite jj j neutralig padét; ir
truputj palaukite. Valdymo jtaisus naudokite létai ir
vienodai spausdami.

Neleiskite personalui dirbti su jrenginiu ar valdyti jj nuo
zemes, kai platformoje yra Zmoniy, iSskyrus avarinius
atvejus.

Negabenkite ant platformos turékly padéty medziagy.
Tinkamy priedy medziagoms teiraukités JLG.

Kai platformoje yra du arba daugiau asmenu, uz visas
jrenginio operacijas atsako operatorius.

Visuomet jsitikinkite, kad elektriniai jrankiai tinkamai sudéti
ir nepalikti kaboti ant laido nuo platformos darbo srities.

Negavus JLG leidimo draudziama naudoti uz platformos
riby iSsikiSanciais reikmenimis arba jrankiais.

— JLG keltuvas —

Vaziuodami stréle batinai nustatykite vir§ uzpakalinés
aSies, i8ilgai vaziavimo krypties. Nepamirskite, kad
nustacius stréle virs priekinés aSies atvirk3ciai veikia
vairavimo ir vaziavimo funkcijos.

Draudziama bandyti stumiant, traukiant arba stréle i$
vietos pajudinti jklimpusj arba sugedusj jrenginj. [renginj
traukite tik uzkabine uz vaziuokléje esandciy riSimo kilpy.
Platformos stabilumui padidinti arba konstrukcijai paremti
draudziama stréle ar platformg atremti j bet kokig,
konstrukcija.

Prie$ palikdami jrenginj sulankstykite stréle ir iSjunkite visg
maitinima.

Kritimo pavojai

Darbo metu visi platformoje esantys asmenys turi juoséti
kdino saugos dirzus su pritvirtintu prie nurodyty tvirtinimo
viety lynu. Prie vienos tvirtinimo vietos tvirtinkite tik vieng
(1) saugos lyna.

T



1 SKYRIUS - ATSARGUMO PRIEMONES

+ Prie$ pradédami darbg jrenginiu jsitikinkite, kad visi vartai + |eidami j platforma ar iSeidami i$ jos bikite labai atsargds.
uzdaryti ir uzfiksuoti reikiamos padéties. Pasirtpinkite, kad strélé baty visisSkai nuleista. Kad
prireikus lipti ar iSlipti priartintuméte platforma prie Zemés,
gali reikéti iSstumti teleskopine jranga. Atsisukite j jrenginj,
iSlaikykite “trijy tasky salytj” su jrenginiu: dviem rankom ir
viena koja arba dviem kojom ir viena ranka.

Elektros smiugio pavojai

« Sis jrenginys neizoliuotas ir neapsaugo nuo elektros
srovés prisilietus prie laidininko ar esant 3alia jo.

4

+ Ant platformos grindy visada reikia stovéti abiem kojomis. w
Ant platformos jokiu bidu nenaudokite kopéciy, déziu,
neguldykite lenty ar panasiy daikty, norédami pasiekti
auksciau.

» Draudziama | platforma lipti ar i$ jos iSlipti stréle.
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1 SKYRIUS - ATSARGUMO PRIEMONES

1-1 lentelé. Maziausias saugus atstumas

tampos diapazonas MAZIAUSIAS SAUGUS
pos clapazon ATSTUMAS
(nuo fazés iki fazés) -
m (ft-in)
Nuo 0 iki 50 kV 3(10)
Vir§ 50 kV iriki 200 kV 5(15)
Daugiau nei 200 kV iriki 6(20)
350kV
Daugiau nei 350 kV iriki 8(25)
500kV
Daugiau nei 500 kV ir iki 11(35)
750kV
« Laikykités 1-1 lentelé nurodyto maZziausio saugaus Daugiau nei 750 kV ir iki 14 (45)
atstumo nuo elektros linijy, aparaty ir visy daliy (atviry ir 1000 kV
izoliuotw), | kurias tiekiama ftampa. PASTABA. Sie reikalavimai negalioja tik tuo atveju, jei
» Atsizvelkite  jrenginio judéjima ir elektros linijy sitbavima. taikomos grieztesnés darbdavio, vietos ar
valdzios institucijy nustatytos taisyklés.

« ISlaikykite bent 3 m (10 ft) atstuma tarp jrenginio daliy, jame
esanciy asmeny, jy jrankiy bei kitos jrangos ir elektros linijy
ar prietaisy, kuriais teka iki 50 000 volty srové. Jeigu jtampa
aukstesné, kas kiekvienus papildomus 30 000 volty ar
maziau saugus atstumas turi bati didinamas apie 30 cm
(1 foot).
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1 SKYRIUS - ATSARGUMO PRIEMONES

+ Maziausig saugy atstuma galima sumazinti, jei yra jtaisyti Pasvirimo pavojai
nuo kontakto apsaugantys izoliavimo barjerai, kuriy,
parametrai atitinka saugomos linijos jtampa. Sie barjerai » Prie§ vaziuodamas naudotojas turi Zinoti, kokiu pavirSiumi
neturéty bati jrenginio dalis (ar prijungti prie jo). MaZiausig vaziuos. Vaziuodami nevirSykite leistino nuolydzio.
saugy atstuma galima sumazinti iki projektinius izoliavimo ®

barjero darbinius matmenis tenkinangio atstumo. Sj

sprendima turéty priimti kvalifikuotas asmuo pagal

darbuotojo, vietos ar vyriausybés reikalavimus, nustatytus

darbo praktikai netoli elektra naudojanciy jrenginiy. ~

A PAVOJUS

NEMANEVRUOKITE |RENGINIU AR PERSONALU
UZDRAUSTOJE ZONOJE (ARCIAU NEI MAZIAUSIAS

SAUGUS ATSTUMAS). JEI TIKSLIAI NEZINOTE,

LAIKYKITES PRIELAIDOS, JOG VISOMIS ELEKTROS

DALIMIS IR LAIDAIS TEKA SROVE. °
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1 SKYRIUS - ATSARGUMO PRIEMONES

* Nekelkite platformos ir nevaziuokite su pakelta platforma
Slaitu, ant nelygaus ar minksto pavirSiaus.

» Prie§ vaZiuodami grindimis, tiltais, vilkikais ir kitais
pavirSiais patikrinkite leidziamg pavirsiy apkrova.

» Grieztai draudziama virsyti didziausig platformos keliamaja.
galig. Krovinius tolygiai paskirstykite ant platformos grindy.

» Platforma kelti ar vaziuoti pakélus galima tik tada, jei
jrenginys yra ant tvirto, horizontalaus ir lygaus pavirSiaus.

» Jrenginio vaziuokle laikykite maziausiai 0,6 m (2 ft)
atstumu nuo duobiy, iSkilimy, skardziu, kliG¢iy, nuolauzy,
uzdengty duobiy bei kity galimy Zemés ar grindy pavojy.

» Stréle nestumkite ir netraukite jokiy daikty.

» Niekada nebandykite naudoti jrenginio vietoje krano.
Nepririkite jrenginio prie jokiy gretimy konstrukcijy.

» Nedirbkite jrenginiu, jei véjo greitis didesnis nei 12,5 m/s
(28 mph). Zr. Lentelé 1-2, Boforto skalé (tik informacinio
pobtdzio)

* Nedidinkite platformos arba krovinio pavirSiaus ploto, nes
padidéjus véjo veikiamam plotui mazéja stabilumas.

» Nedidinkite platformos ploto naudodami neleistinus
ilgintuvus ir priedus.

« Jei stréliy mazgas arba platforma yra tokios padéties, kad
vienas ar daugiau raty pakilo nuo Zemés, prie§ bandant

3123361

jrenginj stabilizuoti turi pasisalinti visi asmenys. |renginiui
stabilizuoti nukelti naudokite gerves, autokrautuvus ir kitg
tinkama jranga.

Suspaudimo ir susidarimo pavojai

» Visas ant platformos ir ant Zemés dirbantis personalas turi
nesioti patvirtintus apsauginius Salmus.

* Keldami ar leisdami platformg ir vaziuodami tikrinkite, ar
virSuje, i§ Sony ir apacioje néra kliaciy.

1)

» Darbo metu jokia kiino dalis negali iSsikisti pro platformos
turéklus.

Prireikus perkelti platforma arti klidCiy naudokite stréles
funkcijas, o ne vaziavimo funkcija.

— JLG keltuvas — 1-7



1 SKYRIUS - ATSARGUMO PRIEMONES

Visuomet pastatykite stebétojg, kai vaziuojate vieta,
kurioje uzstojamas vaizdas.

Atliekant bet kokius vazZiavimo ir sukimo veiksmus juose
nedalyvaujantis personalas turi bati bent 1,8 m (6 ft)
atstumu nuo jrenginio.

Vaziavimo greitj ribokite pagal Zemés pavirSiaus, eismo
intensyvumo, matomumo, $laito, darbuotojy buvimo vietos
salygas ir kitus veiksnius, dél kuriy gali bati susiddrimo ar
suzeidimo pavojus.

Kokiu greiiu bevaziuotuméte, atsizvelkite | stabdymo
atstuma. Jei vaziuojate dideliu greiciu, prie$ stabdydami
sumazinkite greitj. NuolydZiais vaZiuokite tik mazu greiciu.

Nevaziuokite dideliu greiciu ribotose ar uzdarose
patalpose bei vaziuodami atbuline eiga.

Visuomet saugokités, kad klittys nekliudyty valdymo pulto
ir platformoje esanciy zmoniy bei jiems netrukdyty.

|sitikinkite, kad kity ant Zemés ir auksciau esanciy,
jrenginiy operatoriai zino apie keliamajg darbo platforma.
Atjunkite vir§ jrenginio esanciy krany maitinima.
Perspékite juos, kad jie nedirbty, nestovéty ir nevaik&cioty

po pakelta stréle ar platforma. Jei reikia, pastatykite
uztvaras.

— JLG keltuvas —

1.4

VILKIMAS, KELIMAS IR VEZIMAS

Vilkdami, keldami ar vezdami platforma neleiskite j ja
personalo.

Sio jrenginio negalima vilkti, i§skyrus avarine situacija,
gedima, maitinimo gedima ar krovima/iSkrovima. Avarinio
vilkimo proceddros aprasytos Sios instrukcijos skyriuje
“Avarinés proceddros”.

Prie$ vilkdami, keldami ar vezdami pasirdpinkite, kad
strélés bty gabenimo padéties, o sukimo mechanizmas
bity uzblokuotas. Ant platformos negali bati jokiy jrankiy.

Irenginj kelkite tik uz tam skirty viety. Kelkite pakankamo
galingumo keliamaja jranga.

Kélimo informacija pateikiama Sios instrukcijos skyriuje
“Irenginio eksploatavimas”.
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1.5 PAPILDOMI PAVOJAI IR SAUGA :

* DraudZiama virinant jrenginj naudoti kaip jZeminimo taska.

» Virindami ar pjaustydami metalg saugokite vaziuokle, kad .
ant jos tiesiogiai nepatekty iSsilydziusio metalo pursly.

3123361
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Varikliui veikiant draudziama | jrenginj pilti degalus.

Akumuliatoriaus skystis yra itin korozinis. Venkite saly€io
su oda ar rubais.

Akumuliatorius kraukite tik gerai védinamoje patalpoje.



1 SKYRIUS - ATSARGUMO PRIEMONES

NEDIRBKITE |[RENGINIU, JEI VEJO GREITIS DIDESNIS NEI
12,5 M/S (28 MPH).

1-2 lentelé. Boforto skalé (tik informacinio pobiidzio)

Boforto Véjo greitis . L
xs Aprasymas Salygos ant zemés
skaicius mls mph
0 0-0,2 0 Bevéjo Be véjo. Dimai kyla vertikaliai.
1 0,3-1,5 1-3 Lengvasdvelksmas | Dimuose matytivéjo judéjimas.
2 1,6-3,3 4-7 Lengvas véjelis Plika oda jaug¢iamas véjas. Slama lapai.
3 3,4-54 8-12 Nestiprus véjas Nuolatjuda lapaiir Sakelés.
4 5,5-7,9 13-18 | Vidutinis véjas Kyla dulkés ir popieriaus lapai. Pradeda judéti smulkesnés Sakos.
5 8,0-10,7 19-24 | Stipresnisvéjas Sitbuoja liaunesni medZziai.
6 10,8-13,8 25-31 | Stiprusvéjas Juda storos Sakos. Laiduose Svilpia véjas. Darosi sunku laikyti
skeétj.
7 13,9-171 32-38 |Beveik Skvalas/ Silbuoja visas medziy kamienas. Einant pries$ véja reikia
vidutinis Skvalas pastangy.
8 17,2-20,7 39-46 | Stipresnis Skvalas Nuo medziy lauzomos Sakelés. Kelyje véjas suméto automobilius.
9 20,8-24,4 47-54 | Stiprus Skvalas Nesunkiai apgadinami statiniai.
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2 SKYRIUS — NAUDOTOJO ATSAKOMYBE, |JRENGINIO PARUOSIMAS IR APZIURA

2 SKYRIUS. NAUDOTOJO ATSAKOMYBE,
IRENGINIO PARUOSIMAS IR APZIURA

2.1 PERSONALO APMOKYMAS

Keliamoji platforma skirta personalui kelti, todél reikia, kad
ja valdyty ir priziarety tik apmokytas personalas.

Asmenims, kurie yra veikiami vaisty ar alkoholio arba
kuriems pasitaiko priepuoliai, svaigimas ar motoriniy funkcijy,
sutrikimai, draudziama valdyti §j jrengini.

Operatoriaus apmokymas
Operatoriaus apmokymas turi apimti:

1. Platformoje ir antzeminéje dalyje esanciy valdymo pulty,
avarinio valdymo ir saugos sistemy naudojima ir
apribojimus.

2. Antjrenginio esancias valdymo svirciy etiketes,
instrukcijas ir j[spéjimus.
Darbdavio taisykles ir susijusius teisés aktus.

4. Patvirtinto apsaugos nuo kritimo jtaiso naudojima.

Pakankama kiekj ziniy apie jrenginio veikima, kad baty
galima atpazinti galimg ar esama gedima.

3123361

6. Saugiausius badus jrenginiui valdyti esant kliGtims virs
jrenginio, kitai judanciai jrangai, antzeminéms kliatims,
jduboms, duobéms ir skardZziams.

7. Priemones, apsaugancias nuo neizoliuoty elektros
laidininky keliamo pavojaus.

8. Specialius darbo reikalavimus ar jrenginio taikymus.

Apmokymuy prieziura

vietoje be klitc€iy, kol apmokomas asmuo iSmoksta saugiai
valdyti ir naudoti jrenginj.

Operatoriaus atsakomybé

Operatoriui turi bati paaiskinta, kad jam ar jai tenka
atsakomybe ir teisé iSjungti jrenginj gedimo atveju ar esant
kitoms pavojingoms jrenginio ar darbo vietos sglygoms.

— JLG keltuvas — 2-1
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2.2 PARUOSIMAS, APZIURA IR

2-2

TECHNINE PRIEZIURA

Sioje lenteléje nurodyti periodinés jrenginio apZidros ir
techninés priezidros darbai, kuriuos atlikti rekomenduoja JLG
Industries, Inc. Papildomy reikalavimy keliamosioms darbo
platformoms ieSkokite vietiniuose teisés aktuose. Apziaros ir
techninés prieZidros darbus reikia atlikti daZniau, jei jrenginys
naudojamas atSiaurioje ar kenksmingoje aplinkoje, jei
jrenginys naudojamas dazniau nei jprasta arba jei jrenginys
naudojamas esant ribinéms apkrovoms.

GAMYKLOJE KVALIFIKUOTU TECHNINES PRIEZIUROS
TECHNIKU PRIPAZ|STA ASMEN|, KURIS SEKMINGAI BAIGE
JLG TECHNINES PRIEZIUROS MOKYMO PROGRAMA,
SKIRTA KONKRECIAM JLG MODELIUL.

— JLG keltuvas — 3123361
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2-1 lentelé. Apziary ir techninés prieziaros lentelé

(zr. pastabg)

Atsakingas Darba
Tipas Daznumas atliekantis Nuoroda
asmuo
asmuo

Apzilra prie$ Kiekvieng dieng pries$ naudojant arba Naudotojas arba Naudotojas arba | Operatoriausir saugos
jjlungiant pasikeitus operatoriui. operatorius operatorius vadovas
Apzilra prie$ Pries kiekvieng pristatyma pardavus ar Savininkas, atstovas | Kvalifikuotas JLG | Aptarnavimoirtechninés
pristatant iSnuomojus. arba naudotojas mechanikas priezidros vadovas bei

taikoma JLG apzidros
forma

Dazna apzidra

Naudojus 3 ménesius arba 150 valandy,

Savininkas, atstovas

Kvalifikuotas JLG

Aptarnavimoirtechninés

Zidrint, kuris laikotarpis baigiasi pirma, arba naudotojas mechanikas priezidros vadovas bei
arba taikoma JLG apZziGros
nenaudojus ilgiau kaip 3 ménesius, forma
arba
|sigijus naudota.
Kasmetiné Kasmet, ne véliau kaip po 13 ménesiynuo | Savininkas, atstovas | Gamykloje Aptarnavimoirtechninés
jrenginio apzidra ankstesnés apZilros. arba naudotojas kvalifikuotas prieZidros vadovas bei
techninés taikoma JLG apzidros
priezidros forma
technikas
Profilaktiné Intervalais, kurie nurodyti Aptarnavimoir | Savininkas, atstovas | Kvalifikuotas JLG | Aptarnavimoirtechninés
techniné prieziira |techninés prieziGros vadove. arba naudotojas mechanikas priezidros vadovas

PASTABA. Apzidros formas galima gauti i$ JLG. Atlikdami apZidras vadovaukités Aptarnavimo ir techninés priezidros vadovu.

3123361
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Apziura pries jjungiant

ApZidra prie$ jjungiant turi apimti tokius punktus:

1.

Pirminis metalo jtrikis

Svara - tikrinkite visus pavirius, ar néra nuotékiy
(alyvos, degaly ar akumuliatoriaus skyscio) arba
pasaliniy daikty. Apie pastebéta nuotékj praneskite
techninés priezidros personalui.

Konstrukcija — tikrinkite jrenginio konstrukcija, ar
nejlenkta, nepazeista, nejskile suvirinimo sitlés ar
pirminis metalas, ar néra kitokiy nuokrypiu.

Suvirinimo sidlés jtrikis

3. Lipdukai ir plakatai — tikrinkite, ar visi SvarQs ir

iskaitomi. |sitikinkite, kad netriksta jokiy lipduky ir
plakaty. PasirGpinkite, kad visi nejskaitomi lipdukai ir
plakatai baty nuvalyti arba pakeisti.

Operatoriy ir saugos instrukcijos — pasirtpinkite, kad
vandeniui atspariame skyriuje baty operatoriaus ir
saugos instrukcijos, EMI saugos instrukcijos (tik ANSI

— JLG keltuvas —

rinkose) ir ANSI atsakomybés instrukcijos (tik ANSI
rinkose) egzemplioriai.

Apeinamoji apzidra — Zr. 2-3 pav.
Akumuliatorius — prireikus jkraukite.

Degalai (jrenginiai su vidaus degimo varikliu) — prireikus
ipilkite tinkamy degaly.

Hidrauliné alyva — tikrinkite hidraulinés alyvos lygj.
|sitikinkite, kad hidraulinés alyvos jpilta tiek, kiek reikia.
Veikimo patikra — baige apeinamajg apZziarg patikrinkite
visy sistemy veikima vietoje be antZzeminiy ir vir§
jrenginio esanciy kliG¢iy. Konkretesni nurodymai
pateikiami 4 skyriuje.

A |SPEJIMAS

JEI [RENGINYS VEIKIA NETINKAMAI, TUOJ PAT J|
ISJUNKITE! APIE PROBLEMA PRANESKITE PRIEZIUROS
DARBUOTOJAMS. NENAUDOKITE |RENGINIO, KOL SIS
NEPRIPAZ|STAMAS TINKAMU NAUDOTI.
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Funkcinis tikrinimas
Funkcijas patikrinkite tokia tvarka:

1. Antzeminiame valdymo skydelyje be krovinio
platformoje:

a. Patikrinkite, ar visos jungikliy apsaugos ar fiksatoriai
yra savo vietose.

b. [junkite visas funkcijas ir patikrinkite visus ribojimo
ir atjungimo jungiklius.

c. Patikrinkite pagalbine galios sistemg (arba rankinio
nuleidimo funkcijg).

d. [sitikinkite, kad visos jrenginio funkcijos i§jungiamos
jjlungus avarinio stabdymo mygtuka.
2. Platformos valdymo pulte:
a. |sitikinkite, kad valdymo pultas gerai jtvirtintas
reikiamoje vietoje.
b. Patikrinkite, ar visos jungikliy apsaugos ar fiksatoriai
yra savo vietose.

c. |junkite visas funkcijas ir patikrinkite visus ribojimo
ir atjungimo jungiklius.

d. [sitikinkite, kad visos jrenginio funkcijos iS§jungiamos
nuspaudus avarinio iSjungimo mygtuka.

3. Kai platforma yra transportavimo padétyje (nuleista):

3123361
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a. Vaziuokite nuolydziu (ne didesniu nei projektinis) ir
sustokite, kad jsitikintumeéte, kad stabdziai laiko
jrenginj vietoje.

b. Patikrinkite posvyrio jutiklio jspéjamajj signalg, kad
jsitikintumeéte, jog jis veikia tinkamai.

2.3 GALINIY JUNGIKLIY VEIKLOS
PATIKRA

A |SPEJIMAS

KAD |RENGINYS NEAPVIRSTUY, ISSIDERINUS KOLONOS
PERJUNGIMO SEKAI JRENGINIU NEDIRBKITE.

JEIGU KOLONOS STRELE LEIDZIAMA, KAI ISSTUMTA
JOS TELESKOPINE |RANGA, ISJUNKITE |RENGIN] IR
KREIPKITES | SERTIFIKUOTA JLG TECHNIKA.

JEIGU KOLONOS STRELES TELESKOPINE |[RANGA
ISSTUMIAMA, KAl KOLONOS STRELE PAKELTA NE

IKI GALO, ISJUNKITE |RENGIN] IR KREIPKITES

| SERTIFIKUOTA JLG TECHNIKA.

KAD |RENGINYS NEAPVIRSTU SUTRIKUS KOLONOS
STRELES PERJUNGIMUI:

— NAUDODAMIESI PAGRINDINES STRELES KELIMO IR
TELESKOPINES |JRANGOS FUNKCIJOMIS NULEISKITE
PLATFORMA ANT ZEMES,

— PRIES TOLIAU DIRBDAMI |[RENGINIU KREIPKITES

| SERTIFIKUOTA JLG TECHNINES PRIEZIUROS TECHNIKA,
KAD PASALINTY TRIKT].
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A ISPEJIMAS

KAD NESUSIDURTUMETE IR NESUSIZEISTUMETE, JEIGU
PALEIDUS VALDYMO JUNGIKL| ARBA SVIRT| PLATFORMA
NESUSTOJA, NUKELKITE KOJA NUO PEDALO ARBA
AVARINIO ISJUNGIMO JUNGIKLIU ISJUNKITE |JRENGIN].

1. Tikrinkite hidraulinés strélés sekos kumsteliy voztuvus.
Pakelkite, iSstumkite, jtraukite ir nuleiskite kolonos stréele.
Tikrinkite, ar sklandziai ir tinkamai veikia.

PASTABA. Visy pirma tikrinkite antZeminiu valdymo pultu, tada —
platformos valdymo pultu.

|renginj valdykite antzeminiu valdymo pultu.

ISstumkite KOLONOS TELESKOPINE |[RANGA. Jeigu
KOLONOS STRELE pakelta ne iki galo, jos teleskopiné
jranga turi neveikti. (Kad KOLONOS TELESKOPINE
|RANGA biity iSstumiama, turi bati mazdaug 13 laipsniy
kampu nuo vertikalios padéties.)

4. Kelkite KOLONOS STRELE ir laikykite valdiklj, kol
KOLONOS STRELE bus iki galo pakelta. ISstumkite
KOLONOS TELESKOPINE |RANGA ir laikykite valdiklj,
kol KOLONOS STRELE bus iki galo i§stumta.

5. Iki galo i$stime KOLONOS STRELE perjunkite
KOLONOS KELIMO valdiklj j leidimo padétj. Jeigu
KOLONOS STRELE néra iki galo jtraukta, ji turi
NESILEISTI.

2-6 — JLG keltuvas —

6. Iki galo jtraukite KOLONOS TELESKOPINE |RANGA,.
Iki galo nuleiskite KOLONOS STRELE. Statramstis
vertikalus. Jeigu jrenginiui esant gabenimo padéties
kolonos strélé nesiremia | stabdiklj, vadinasi, statramstis
néra statmenas. Zr. techninés prieZidros instrukcijos
4 skyriy “Strélés sinchronizavimo procedara”.

A |SPEJIMAS

KAD NEAPVIRSTUMETE, ISSIDERINUS KOLONOS
PERJUNGIMO SEKAI |RENGINIU NEDIRBKITE.

PASTABA. Kaip reguliuoti, Zr. techninés priezidros instrukcijos dalj
“Galiniy jungikliy reguliavimas”.

7. Toliau apraSytu badu tikrinkite kélimo galinj jungiklj.

Pagrindinés strelés kampo galinis jungiklis.

a. Pakelkite stréle ne daugiau kaip 5 laipsniai virs
horizontalios padéties. Sioje padétyje turi suveikti
galinis jungiklis.

b. Leiskite pagrinding stréle, kol galinis jungiklis vel
persijungs (t. y. bus nustatytas i$ naujo). Tai turéty,
jvykti, kai strélé yra 4-9 laipsniai Zemiau
horizontalios padéties.

PASTABA. Kampo indikatoriy dékite tarp pagrindinés strélés
Sarnyro kaiscio ir pagrindinés strelés kélimo cilindro
tvirtinimo prie pagrindo strélés vietos. Jeigu jrenginyje

3123361



2 SKYRIUS — NAUDOTOJO ATSAKOMYBE, |JRENGINIO PARUOSIMAS IR APZIURA

nejdiegta ADE, pagrindinés strélés kampo galinio
jungiklio veiklg galima tikrinti, prie pagrindinés gnybty
dézutés gnybto Nr. 24 prijungus indikatoriaus lempute.
Kad baty galima jjungti pagrindinés strelés kampo
Jjungiklj, turi bati is naujo nustatytas kolonos kampo
jungiklis.

Kolonos strélés kampo galinis jungiklis.

a. Pastatykite jrenginj ant horizontalaus pavirSiaus.

b. Matuodami pagal statramscio apacia ir zemés
pavirsiy, pakelkite kolonos stréle 101,6—106,6 cm
(40-42 in) auk$giau gabenimo padéties. Sioje
padétyje turi suveikti kolonos strélés kampo galinis
jungiklis.

c. Nuleiskite kolonos stréle 63,5-76,2 cm (25-30 in)
Zemiau jungiklio suveikimo padéties. Sioje padétyje
galinis jungiklis turi persijungti | pradine padét;.

PASTABA. Jeigu jrenginyje nejdiegta ADE, kolonos strélés kampo
galinio jungiklio veiklg galima tikrinti, prie pagrindinés
gnybty dézutés gnybto Nr. 43 prijungus indikatoriaus
lempute.

PASTABA. 8-as etapas taikytinas tik modelio 600A ANSI rinkoms
skirtiems jrenginiams.

3123361 — JLG keltuvas —

8. Toliau apraSytu budu keliamosios galios galinj jungiklj.

Pagrindinés strélés ilgio jungiklis.

a.
b.

Nustatykite pagrindine stréle mazdaug horizontalia.
ISstumkite strélés teleskopine jranga, kol jsiziebs
227 kg (500 Ib) (ANSI rinkos) arba 230 kg (500 Ib)
(CE ir Australijos rinkos) lemputé (kad baty galima
tinkamai nustatyti stréle, gali reikéti naudoti
pagalbine galios sistema).

Ant pagrindinés judamosios strélés pazymékite
dévéjimosi ploksteliy padét;.

Iki galo iSstumkite pagrindinés strélés teleskopine
jranga.

ISmatuokite atstumg nuo Zymos ant judamosios
strélés iki dévéjimosi plokstelés. Atstumas turi bati
317,5-322,6 cm (125-127 in).

Pagrindinés strelés kampo jungiklis.

a.
b.

Nustatykite pagrindine stréle mazdaug horizontalia.
ISstumkite strélés teleskopine jranga, kol jsiziebs
227 kg (500 Ib) (ANSI rinkos) arba 230 kg (500 Ib)
(CE ir Australijos rinkos) lemputé (kad baty galima
tinkamai nustatyti stréle, gali reikéti naudoti
pagalbine galios sistema).

2-7



2 SKYRIUS — NAUDOTOJO ATSAKOMYBE, |JRENGINIO PARUOSIMAS IR APZIURA

c. Kelkite pagrinding stréle, kol jsiziebs 454 kg
(1000 Ib) (ANSI rinkos) arba 450 kg (1000 Ib)
(CE ir Australijos rinkos) lemputé. Tai jvykus strélés
kampas turi bati 55—60 laipsniy.

d. Leiskite pagrindine stréle, kol jsiziebs 227 kg
(500 Ib) (ANSI rinkos) arba 230 kg (500 Ib)
(CE ir Australijos rinkos) lemputé. Tai jvykus strélés
kampas turi bati 45-50 laipsniy.

PASTABA. Prireikus keisti galinio jungiklio nuostatas, turite i$

10.

naujo tikrinti, ar leidziant stréle 227 kg (500 Ib) (ANSI
rinkos) arba 230 kg (500 Ib) (CE ir Australijos rinkos)
lemputé siZiebia, kai strélé yra 45-50 laipsniy kampu.

Pakelkite, iSstumkite, jtraukite ir nuleiskite pagrindine
stréle. Tikrinkite, ar sklandziai veikia.

Pasukite sukimo mechanizmg maziausiai 45 laipsnius
i KAIRE ir | DESINE. Tikrinkite, ar sklandZiai juda.

PASTABA. 11-as etapas taikytinas tik jrenginiams su isoriniu

1.

2-8

posvyrio jutikliu.

Nurode pagalbininkui platformos valdymo pulte stebéti
VAZIUOKLES NUOKRYPIO NUO HORIZONTALES
indikatoriaus, suspausdami bet kurig i$ trijy posvyrio
indikatoriaus tvirtinimo spyruokliy rankiniu badu jjunkite
indikatoriy. Jeigu lemputé nejsiZiebia, iSjunkite jrenginj ir

— JLG keltuvas —

pries$ toliau dirbdami kreipkités | kvalifikuotg techninés
priezidros technika.

PASTABA. 12-as etapas taikytinas jrenginiams su vidiniu posvyrio

Jutikliu.

12. Horizontaliu jrenginiu vaziuodami ne maziau kaip 5°

nuolydzio tinkama rampa, tikrinkite platformos valdymo
pulte jtaisytg vaziuoklés nuokrypio nuo horizontalés
indikatoriy. [renginiui esant ant rampos tikrinkite
horizontalumo indikatoriy. Jeigu lemputé nejsiZiebia, vél
pastatykite jrenginj horizontalu, i$junkite ir prie$ toliau
dirbdami kreipkités | kvalifikuotg techninés priezitros
technika.
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2 SKYRIUS — NAUDOTOJO ATSAKOMYBE, |JRENGINIO PARUOSIMAS IR APZIURA

1. Platforma a
2. Platformos valdymo pultas

3. Suklys 1

4. Sarnyrinis strélés ilgiklis 2,

5. Judamojistrélé ;\

6. Pagrindiné strelé

7. Pagrindinés strélés mazgas Jﬁ

8. Teleskopinés jrangos cilindras (viduje)

9. Statramstis /\ /

10. Judamoji strélé

11. Pagrindiné strélé

12. Apatinis kélimo cilindras 25
13. Antzeminis valdymo pultas

14. Vairavimo ratai

15. Karkasas

16. Varomieji ratai

17. Sukimo guolis

18. Sukimo mechanizmas

19. Kolonos teleskopinés jrangos cilindras (viduje)
20. Strélés mazgas

21. Statramscio lyginimo cilindras

22. Pagrindinés strélés kélimo cilindras

23. Priklausomasis lyginimo cilindras

24. Sarnyrinés judamosios strélés kélimo cilindras
25. Pedalas

2-1 pav. |renginio sudedamosios dalys — 600AJ.

3123361 — JLG keltuvas —
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2 SKYRIUS — NAUDOTOJO ATSAKOMYBE, |JRENGINIO PARUOSIMAS IR APZIURA

©COoNoOGO RN

Platforma

Platformos valdymo pultas

Suklys

Judamoji stréle

Pagrindiné strélé

Pagrindinés strélés mazgas
Teleskopinés jrangos cilindras (viduje)
Statramstis

Judamoji stréle

. Pagrindiné stréle

. Apatinis kélimo cilindras

. AntZeminis valdymo pultas
. Vairavimo ratai

. Karkasas

. Varomieji ratai

. Sukimo guolis

. Sukimo mechanizmas

. Kolonos teleskopinés jrangos cilindras (viduje)
. Strélés mazgas

. Statramscio lyginimo cilindras

. Pagrindinés strélés kélimo cilindras
. Priklausomasis lyginimo cilindras

. Pedalas

2-10

2-2 pav. |renginio sudedamosios dalys — 600A.
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2 SKYRIUS — NAUDOTOJO ATSAKOMYBE, |JRENGINIO PARUOSIMAS IR APZIURA

22, 23, 24, 25, 26, 27
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

27,32,33,34,35,36,37

2-3 pav. Kasdienés apeinamosios apziiros schema
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2 SKYRIUS — NAUDOTOJO ATSAKOMYBE, |JRENGINIO PARUOSIMAS IR APZIURA

Bendroji informacija

Apeinamaja apzidrg pradékite nuo schemoje nurodyto

1 punkto. Eikite | deSine (zidrint i$ virSaus — prie$ laikrodzio
rodykle) ir pagal apeinamosios apzilros kontrolinj sgrasg
tikrinkite kiekvieng punkta.

A |SPEJIMAS

KAD ISVENGTUMETE GALIMY SUZEIDIMUY, |SITIKINKITE,
KAD JRENGINYS APEINAMOSIOS APZIUROS METU YRA
ISJUNGTAS.

NEPAMIRSKITE APZIORETI VAZIUOKLES APACIOS.
JA APZIURINT GALI BUTI APTINKAMI PAZEIDIMAL,
GALINTYS SUKELTI RIMTA |RENGINIO GEDIMA.

PASTABA. Tikrindami kiekvieng dalj be visy kity nurodyty
kriterijy jsitikinkite, kad néra jokiy atsilaisvinusiy ar
trakstamy daliy, kad jos gerai pritvirtintos, néra jokiy
matomy pazeidimy ir dalys néra pernelyg
nusidéveéjusios.

o o kv

N

1.

Platformos mazgas — platformos mazgas ir vartai —
pedalas veikia tinkamai, nepakeistas, neatjungtas
ir neuzblokuotas. Sklgstis, stabdiklis ir lankstai
tinkamai veikia.

Platformos valdymo pultais — jungikliai ir svirtys grjzta
i neutralig padétj ir tinkamai jtvirtinti, lipdukai (plakatai)
gerai pritvirtinti ir jskaitomi, valdymo zyméjimas
jskaitomas.

Suklys — Zr. pastaba.
Suklio judéjimo valdymo voztuvas — Zr. pastaba.
Sarnyriné strélé su ilgikliu — 2r. pastaba.

Gabenimo padeéties jungiklis (jei yra) — svirtis laisvai
juda, Svari ir netepaluota.

Mechanizuotas vikSras — Zr. pastaba.

Vairavimo cilindro mazgas — Zr. pastaba.

Velenas — matosi, kad tinkamai suteptas. Zr. pastaba.
Vaziavimo variklis ir stabdys — Zr. pastaba.

Pavaros stebulé — Zr. pastaba.

2-4 pav. Kasdienés apeinamosios apziiiros vietos — 1 lapas is 3.

212

— JLG keltuvas —
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2 SKYRIUS — NAUDOTOJO ATSAKOMYBE, |JRENGINIO PARUOSIMAS IR APZIURA

12.

13.

14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.
21.

3123361

Ratai ir padangos — netriksta tvirtinimo verZliy,
jos neatsileidusios. Tikrinkite, ar nenusidévéjes
protektorius, ar padangos nejpjautos, nejplySusios
ir kt. Tikrinkite, ar ratai nesugadinti ir nepaveikti
korozijos.

Trauklé ir vairavimo jungtis (4 raty vairavimo sistema)
— trauklés galiniai kaiSciai uzfiksuoti.

Sukimo mechanizmo uZraktas — veikia.

Pagalbinés galios siurblys — Zr. pastaba.

Valdymo voztuvas (degaly bako) — zr. pastaba.

Sukimo mechanizmo guolis ir dantratis — néra
atsileidusiy varzty ir laisvumo tarp guolio ir
konstrukcijos.

Hidraulinés alyvos vidutinio slégio filtro korpusas —
korpusas gerai pritvirtintas.

Hidraulinés alyvos griztamojo filtro korpusas —
korpusas gerai pritvirtintas.

Rankinis nuleidimas — zZr. pastaba.

Suskystinto propano balionas (jei yra) — Zr. pastaba.

22.

23.

24,

25.

26.
27.

28.

Hidraulinés alyvos tiekimas — per langelj matomas
rekomenduojamas alyvos lygis. (Lygij tikrinkite,
kad alyva atauSusi, sistemos iSjungtos, jrenginys
nustatytas gabenimo padéties). Gaubtelis turi bati
vietoje ir gerai uzsuktas.

Hidraulinés alyvos alsuoklis — elementas vietoje,
neuzsikimses, néra perpildymo pozymiy.

AntZeminis valdymo pultas — jungikliai veikia, lipdukai
gerai priklijuoti ir jskaitomi.

Degaly tiekimas — degaly pildymo angos gaubtelis
gerai prisuktas. Bakas — Zr. pastaba.

Sukimo pavaros variklis ir stabdys — Zr. pastaba.

Durys ir skigsc€iai — gaubto durys ir sklgs€iai tinkamos
darbinés baklés.

Svyruojantis kumstelinis voZtuvas (jei yra) —
Zr. pastaba.

2-5 pav. Kasdienés apeinamosios apziiros vietos — 2 lapas i$ 3.

— JLG keltuvas —
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2 SKYRIUS — NAUDOTOJO ATSAKOMYBE, |JRENGINIO PARUOSIMAS IR APZIURA

29.
30.

31.
32.
33.

34.

35.
36.
37.

214

Svyruojantis veleno cilindras (jei yra) — zr. pastaba.

Sudvejintos keliamosios galios ir horizontaliojo
atjungimo galinis jungiklis — jungiklis nesugadintas,
svirtis laisvai juda, Svari ir netepaluota.

Svyruojantis velenas (jei yra) — zZr. pastaba.
Variklio oro filtras — elementas Svarus.

Akumuliatorius — elektrolito lygis tinkamas, laidai gerai
prijungti, nesimato pazeidimo ar korozijos pozymiu.

Variklio alyvos tiekimas — lygis ties matuoklés zyma

“Full” (pilnas), pildymo angos gaubtelis gerai uzsuktas.

Duslintuvo ir iSmetamoiji sistema — Zr. pastaba.
Hidraulinis siurblys — Zr. pastaba.

Variklio padéklo Sarnyras — Zr. pastaba.

38.
39.
40.
41.

42.
43.

44.

Hidraulinis Sarnyras — Zr. pastabg.
Suskystinto propano balionas (jei yra) — zr. pastaba.
Srauto voztuvai — zr. pastaba.

Kolonos strélé (statramstis) — nusidéveéjimo plokstelés
gerai pritvirtintos. Visi cilindrai — koto ir cilindro galo
velenai tinkamai jtvirtinti. Statramstis vertikalus. Jeigu
jrenginiui esant gabenimo padéties kolonos strélé
nesiremia | stabdiklj, vadinasi, statramstis néera
statmenas.

Karkasas — Zr. pastaba.

Pagrindinés strélés dalys — nusidévéjimo plokstelés
gerai pritvirtintos. Visi cilindrai — koto ir cilindro galo
velenai tinkamai jtvirtinti.

Platformos Sarnyro kaistis — Zr. pastabag.

2-6 pav. Kasdienés apeinamosios apziuros vietos — 3 lapas i$ 3.

— JLG keltuvas —
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3 SKYRIUS - |RENGINIO VALDIKLIAI IR INDIKATORIAI

3 SKYRIUS. |RENGINIO VALDIKLIAI IR INDIKATORIAI

3.1 BENDROJI INFORMACIJA PASTABA. Indikatoriy skydeliuose jvairios formos simboliais
operatorius jspéjamas apie jvairias galincias kilti darbo
PASTABA situacijas. Siy simboliy reik§més pateikiamos toliau.
Rodo potencialiai pavojingg situacija, kuri, jos

GAMINTOJAS NEGALI TIESIOGIAI KONTROLIUOTI
IRENGINIO NAUDOJIMO POBUDZIO IR EKSPLOATAVIMO.
UZ TINKAMY SAUGOS TAISYKLIY LAIKYMASI ATSAKO
NAUDOTOJAS IR OPERATORIUS.

nepasalinus, gali sukelti rimtus suzalojimus ar
mirtj. Sis indikatorius Svie¢ia raudonai.

Rodo nenormalig darbo situacijg, kuri, jos
%, . . . . L nepaSalinus, gali sutrikdyti jrenginio darbg ar
Siame skyriuje pateikiama informacija, reikalinga valdymo ji sugadinti. $is indikatorius Sviecia geltonai.

funkcijoms suprasti.
3.2 VALDIKLIAI IR INDIKATORIAI

PASTABA. V/sgose jrenginiuose naydo;:am/'va/dymo pul}‘a'/, isskyrus keliamosios galios indikatoriy, kuris
kuriuose valdymo funkcijos Zymimos specialiais $viecia zaliai arba geltonai, atsizvelgiant
2enkl§is. ANSI [rengi'niuose Sie 'z'enklla'i' ir atitink{amos | platformos padéti.
funkcijos nurodytos lipduke, kuris priklijuotas prie
valdymo pulto apsaugos prie$ valdymo pultg arba Salia
antZeminiy valdikliy.

Rodo svarbig su darbo sglygomis susijusig
informacijg, pvz., darbo saugai bitinas
procediiras. Sis indikatorius $viedia Zaliai,

)
A
[
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Antzeminis valdymo pultas 3.

(Zr. 3-1 pav., AntZeminis valdymo pultas.)

stréles teleskopinés jrangos, sukimo,

kolonos kélimo, pagrindinés strélés

kélimo, sukimo, pagrindinés strélés kélimo, strélés
ilgiklio kélimo, platformos lyginimo iSjungimo

PASTABA. Kad baty galima naudotis pagrindinés @

Stréles ilgiklis (jei yra)

Siuo jungikliu keliamas arba leidZiamas strélés ilgiklis.

PASTABA. Jeigu jjungtas maitinimo (avarinio i§jungimo) jungiklis

ir variklis neveikia, pasigirsta jspéjamasis signalas,
rei$kiantis, kad jjungtas degimas.

A DEMESIO

ir platformos sukimo funkcijomis, turi bati laikomas KAD NEI?SEKTU AKUMULIATORIUS IéJUNGQS IRENGIN]
nuspaustas funkcijy jjungimo jungiklis (jeigu yra). REIKIA ISJUNGTI IR PAGRINDIN]| (AVARINIO ISJUNGIMO)
JUNGIKL].

1. Platformos sukimas

PASTABA. Dirbdami jrenginiu su dyzeliniu varikliu, jeigu Sviecia

Platforma sukama trijy padéciy jungikliu.

A ISPEJIMAS 4

PLATFORMOS LYGINIMO SISTEMOS ISJUNGIMO
FUNKCIJA NAUDOKITE TIK PRIREIKUS NEZYMIAI
PALYGINTI PLATFORMA. NETINKAMAI NAUDOJANT
KROVINYS AR PLATFORMOJE ESANTIS ZMOGUS GALI
PRADETI SLYSTI ARBA ISKRISTI. NEPAISANT SIO
NURODYMO GALI BUTI SUNKIAI AR NETGI MIRTINAI
SUZEISTI ZMONES.

2. Platformos lyginimo sistemos iSjungimas

Trijy padéciy jungikliu operatorius gali kompensuoti bet
kokj automatinés lyginimo sistemos nuokrypj.

3-2 — JLG keltuvas —

pakaitinimo Zvakiy indikatorius (geltonas), palaukite,
kol jis uzges, ir tik tada uzveskite varikij.

Maitinimo / avarinio stabdymo jungiklis

Norédami jjungti variklio degima ir elektros sistemos
maitinima, iStraukite MAITINIMO (AVARINIO
ISJUNGIMO) JUNGIKL]. Norédami ijungti variklj ir
valdikliy maitinima, jspauskite §j mygtuka. Kad jrenginj
bity galima valdyti antzeminiu arba platformos valdymo
pultu, turi bati iStrauktas antzeminio valdymo pulto
avarinio i$jungimo jungiklis. Siuo badu, esant pavojingai
situacijai jrenginj galés iSjungti ir keltuvu dirbti
nemokantys asmenys — jiems tereikés rasti avarinio
iSjungimo jungiklj. Siuo tikslu galima naudoti ir klavisinj
pagrindinj jungiklj.
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1. Platformos sukimas 1|
2. Platformos lyginimo sistemos &)
iSjungimas
3. Strelésilgiklis II 2
4. Maitinimo/avarinio iSjungimo I‘Y/@
jungiklis 12
5. Variklio uzvedimas/pagalbiné galios 3 — |
sistema
arba ARBA | — 11
variklio uZzvedimas / pagalbiné galios
sistema/ funkcijy jjungimas \
6. Kolonos teleskopiné jranga o
7. Valandy skaitiklis S 10
8. Valdymo platformoje arba nuo zemés 6 —
pasirinkimo jungiklis
9. Sukimas 9
10. Kolonos kélimas [
11. Pagrindinés strélés kélimas
12. Pagrindinés strélés teleskopiné 8 — —

jranga

3-1 pav. Antzeminis valdymo pultas.
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5. Variklio uzvedimo / pagalbinés galios sistemos jungiklis 7.
arba
variklio uzvedimo / pagalbinés galios sistemos / funkcijy
jjungimo jungiklis

Kad uzvestuméte variklj, laikykite jungiklj
@ nuspaustag AUKSTYN, kol uZsives variklis.
Norédami naudoti pagalbine galios sistema, visg 8.
H pagalbinio siurblio naudojimo laikg laikykite jungiklj
nuspausta ZEMYN. Pagalbiné galios sistema gali
bati naudojama tik varikliui neveikiant.

kuriais strélés valdikliais, funkcijy jjungimo
jungiklis (jei yra) turi bati laikomas nuspaustas
ZEMYN.

@ Kad varikliui veikiant bty galima naudotis bet

6. Kolonos teleskopiné jranga

Valandy skaitiklis

Matuojama jrenginio naudojimo varikliui veikiant trukmé.
ljungus j variklio alyvos slégio grandine matuojama tik
variklio veiklos trukmé. Didziausia valandy skaitiklio
rodoma reikS§mé 9999,9 valandos, jo nustatyti iS naujo
negalima.

Valdymo platformoje arba nuo Zemes pasirinkimo
jungiklis

Raktu valdomas trijy padéciy, vidurio padétyje
iSjungiamas PLATFORMOS arba ANTZEMINIO
VALDYMO PASIRINKIMO jungiklis, kurj perjungus

{ PLATFORMOS padétj  platformos valdymo pultg
tiekiama jtampa. Raktelj pasukus | ANTZEMINE padétj
iSjungiama platformos valdymo pulto jtampa ir galima
naudotis tik antzeminiu valdymo pultu.

PASTABA. Platformos arba antZzeminio valdymo pulto pasirinkimo

Siuo jungikliu keliama arba leidziama kolonos strélé.
Si funkcija veikia tik iki galo pakélus kolonos stréle.

A |SPEJIMAS 9.

KAD JRENGINYS NEAPVIRSTY IR ISVENGTUMETE SUNKIY
SUZEIDIMY, JEIGU KOLONOS STRELES KELIMO IR
TELESKOPINES |JRANGOS FUNKCIJOS NEVEIKIA PIRMIAU
NURODYTA SEKA, |RENGINIU NEDIRBKITE.

34 — JLG keltuvas —

jungiklj pasukus | vidurio padétj, isjungiama abiejy
valdymo pulty jtampa.

Sukimo valdiklis

Nuolatinis 360 laipsniy sukimo mechanizmo sukimas.

3123361
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PASTABA. Pagrindinés strélés kélimo, kolonos strélés kélimo, 1.

platformos lyginimo, pagrindinés strélés teleskopinés
jrangos, kolonos stréles teleskopinés jrangos,
platformos suklio ir pagalbinés galios valdymo
Jjungikliai spyruokliuoja ir atleisti griZta | neutralig
(ijungimo) padetj.

A |SPEJIMAS

JUDINDAMI STRELE PASIRUPINKITE, KAD SALIA
PLATFORMOS IR PO JA NEBUTY ZMONIY.

A ISPEJIMAS

KAD APSISAUGOTUMETE NUO SUNKIU SUZEIDIMY,
IRENGINIU NEDIRBKITE, JEIGU BET KURI PLATFORMOS
JUDEJIMO VALDYMO SVIRTIS AR DVIEJY PADECIY
JUNGIKLIAI ATLEISTI NEGR|ZTA | ISJUNGIMO PADET].

10. Kolonos kélimas
Siuo jungikliu keliama arba leidZiama kolonos strélé.

Si funkcija veikia tik iki galo jtraukus kolonos stréle
(teleskopine jrangq).

3123361 — JLG keltuvas —

12.

Pagrindinés strélés kélimo valdiklis

Keliama arba leidZiama pagrindiné strélé.

Pagrindinés strélés teleskopinés jrangos valdymas

Perjungiant | |TRAUKIMO arba ISSTUMIMO padétj
strélés jtraukiama arba iSstumiama.

3-5
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Antzeminio valdymo pulto indikatoriy
skydelis

(Zr. 3-2 pav., AntZeminio valdymo pulto indikatoriy skydelis —
1 lapas i$ 2. ir 3-3 pav., AntZeminio valdymo pulto indikatoriy
skydelis — 2 lapas i$ 2.)

1.

3-6

Akumuliatoriaus jkrovos indikatorius

Nurodoma akumuliatoriaus arba krovimo grandinés
problema, reikia atlikti technine priezira.

Variklio alyvos slégio indikatorius

Nurodoma, kad variklio alyvos slégis Zemesnis uz
tinkama ir reikia atlikti technine priezidra.

Variklio (“Ford” ir “Continental”) auSinimo skysc¢io
temperatdros indikatorius.

Nurodoma, kad variklio auSinimo skys¢io temperattra
nejprastai auksta ir reikia atlikti technine priezZidra.
Variklio alyvos temperatiros indikatorius (“Deutz”)
Nurodoma, kad variklio alyvos, kuri naudojama ir kaip

variklio ausinimo skystis, temperatira nejprastai auksta
ir reikia atlikti technine priezidra.

— JLG keltuvas —

Variklio trikties indikatorius (“Ford” varikliai, kuriy serijos
Nr. 48907—64249: Zr. ADE sistemos nustatymo psl. Sios
knygelés pradzioje).

Si lemputés reigkia, kad variklio valdymo modulis aptiko
elektroninés degaly jpur§kimo sistemos triktj ir ECM
nustatytas diagnostinis gedimo kodas. Nurodymai dél
gedimy kody ir jy skaitymo pateikiami techninés
priezidros instrukcijoje.

Pasukus raktelj | jungimo padét; trikties indikatorius
2-3 sekundéms jsiziebia — atliekama savitikra.

MaZo degaly kiekio indikatorius

Nurodoma, kad liko 1/8 bako arba maziau degaly.

Lemputé pirmakart jsiziebia likus mazdaug 151 (4 gal)
naudotiny degaly.

Pakaitinimo zvakiy indikatorius (dyzeliniai varikliai)
Nurodoma, kad veikia pakaitinimo Zvakes. Pakaitinimo
Zvakés automatiskai jjungiamos kartu su degimo

grandine ir veikia mazdaug septynias sekundes. Variklj
uzveskite tik lemputei uzgesus.

3123361
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AAA

11 10 9 8 7

Serijos Nr. iki 0300099061

1. Akumuliatoriy jkrovimas 5. Varikliotriktiesindikatorius 9. Hid. filtro aplanka

2. Variklio alyvos slégis 6. Mazaidegaly 10. Transmisijos filtro aplanka
3. Varikliovandenstemperatira 7. Pakaitinimozvakés 11. Variklio orofiltro aplanka
4. Variklio alyvos temperatira 8. Platformos perkrova

3-2 pav. Antzeminio valdymo pulto indikatoriy skydelis — 1 lapas is 2.

3123361 — JLG keltuvas — 3-7
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13 8 7
Serijos Nr. nuo 0300099061 iki dabartinio

1. Akumuliatoriy jkrovimas 6. Mazaidegaly 10. Nenaudojamas

2. Variklio alyvos slégis 7. Pakaitinimo zvakés  11. Nenaudojamas

3. Varikliovandens temperatira 8. Platformosperkrova 12. Nenaudojamas

4. Variklioalyvostemperatira 9. Nenaudojamas 13. ISjungtos vaziavimoir
5. Variklio trikties indikatorius vairavimo funkcijos

3-3 pav. Antzeminio valdymo pulto indikatoriy skydelis — 2 lapas is 2.

3-8 — JLG keltuvas — 3123361



3 SKYRIUS - |RENGINIO VALDIKLIAI IR INDIKATORIAI

10.

1.

12.

3123361

Platformos perkrova (jei jrengtas)

Nurodoma, kad platforma perkrauta.

Hidraulinés alyvos filtro indikatorius
(serijos Nr. iki 84829)

Nurodoma, kad griztamasis alyvos filtras pernelyg
uzsikimses ir jj reikia keisti.

Transmisijos siurblio alyvos filtro indikatorius
(serijos Nr. iki 84829)

Nurodoma, kad hidraulinio akumuliatoriaus filtras
pernelyg uzsikim$es ir jj reikia keisti. Siame indikatoriuje
jtaisytas vidinis temperatdros jutiklis (21 °C (70 °F)),
kad hidraulinei alyvai nejSilus iki jprastinés darbo
temperatiros nebuty duodami neteisingi signalai.

Variklio oro filtro indikatorius (serijos Nr. iki 84829)

Nurodoma, kad oro filtras pernelyg uzsikimses ir jj reikia
keisti.

EFI sistemos tikrinimo mygtukas (“Ford” varikliai, kuriy,
serijos Nr. 48907-64249: zr. ADE sistemos nustatymo
psl. Sios knygelés pradzioje).

Laikant nuspaustg antZzeminio valdymo pulto Sone esantj
sistemos tikrinimo mygtuka trik€iy indikatoriuje rodomi

— JLG keltuvas —

diagnostiniai gedimo kodai. Nurodymai del gedimy
kody ir jy skaitymo pateikiami techninés prieziaros
instrukcijoje.

VARIKLIO TRIKTIES
INDIKATORIAUS LEMPUTE

TIKRINIMO
MYGTUKAS

/

3-4 pav. Trikties indikatoriaus lemputé ir tikrinimo mygtukas.

13. Vaziavimo ir vairavimo funkcijy iSjungimo indikatorius (jei

jrengtas)

Nurodoma, kad jjungta vaziavimo ir vairavimo i$jungimo
funkcija.

3-9
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Platformos valdymo pultas
(Zr. 3-5 pav. ir 3-6 pav.)

3-10

1.

Vaziavimo greicio / sikio momento pasirinkimo jungiklis

|renginyje yra dviejy padéciy jungiklis. Kai jis perjungtas
i priekj, pajudinus vaziavimo valdiklj sudaromas
didziausias greitis ir sikio momentas, nustatant
didziausig variklio greitj. Kai Sis jungiklis perjungtas

atgal, jrenginiui vaziuojant variklis veikia vidutiniu greiciu.

Vairavimo pasirinkimo jungiklis (jei yra)

Jeigu jrengta keturiy valdomy raty sistema, operatorius
gali pasirinkti vairavimo sistemos veiklos pobtdj. Jungiklj
nustacius j vidurio padétj, jprastiniu badu valdomi tik
priekiniai ratai, uzpakaliniai ratai nevaldomi. Tai jprastas
rezimas vaziuojant didziausiu grei€iu. Jungiklj perjungus

{ priekj jjungiamas “krabo” rezimas. Siuo rezimu ir
priekiniai, ir uzpakaliniai ratai vairuojant pasukami ta pacia
kryptimi, todél vaZiuoklé juda ir pirmyn, ir j $ona. Sj reZzimg
galima naudoti jrenginiu pastatyti koridoriuose ar

prie pastaty. Jungiklj perjungus atgal jjungiamas
“koordinuotasis” rezimas. Siuo rezimu priekiniai ir
uzpakaliniai ratai vairuojant pasukama prieSingomis
kryptimis, todél jrenginys sukamas maziausiu spinduliu ir
gali manevruoti ankstose vietose.

Kad i§ naujo susinchronizuotumeéte priekine ir uzpakaline
asis, pasirinke “krabo” arba sudétinj vairavimo rezimg

— JLG keltuvas —

iStiesinkite uzpakalinius ratus vaziavimui j priekj, tada
pasirinkite priekiniy valdomy raty rezima (perjunkite
jungiklj j vidurio padétj), kad galétuméte naudotis
iprastinémis vairavimo funkcijomis.

A |SPEJIMAS

PLATFORMOS LYGINIMO SISTEMOS ISJUNGIMO FUNKCIJA
NAUDOKITE TIK PRIREIKUS NEZYMIAI PALYGINTI
PLATFORMA. NETINKAMAI NAUDOJANT KROVINYS AR
PLATFORMOJE ESANTIS ZMOGUS GALI PRADETI SLYSTI
ARBA ISKRISTI. NEPAISANT $10 NURODYMO GALI BOTI
SUNKIAI AR NETGI MIRTINAI SUZEISTI ZMONES.

3. Platformos lyginimo sistemos iSjungimas

Siuo operatorius gali reguliuoti platformos horizontaluma.
Garso signalas

Nuspaudus §j jungiklj | garso signalg tiekiama elektros
jtampa.

Maitinimo / avarinio iSjungimo jungiklis

JJUNGIAMU IR ISJUNGIAMU MAITINIMO IR AVARINIO
ISJUNGIMO jungikliu ir atskiru platformos valdymo pulto
VARIKLIO UZVEDIMO / PAGALBINES GALIOS
SISTEMOS dviejy padéciy jungikliu j starterio solenoida,
jjungiama elektros jtampa, kai degimo jungiklis
perjungiamas j [JUNGIMO padétj, o VARIKLIO
UZVEDIMO jungiklis pastumiamas j priekj.

3123361
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16 9
1. Vaziavimo greitis 5. Maitinimo/avarinio 9. Vaziavimas/vairavimas 13. Kolonos kélimas
2. Vairavimo rezimo pasirinkimo jungiklis iSjungimo jungiklis 10. Teleskopiné jranga 14. Platformos sukimas
3. Platformos lyginimo sistemos 6. Pagalbinégaliossistema  11. Strelésilgiklis 15. Funkcijy greitis
iSjungimas 7. Degaly pasirinkimo jungiklis 12. Kolonos teleskopiné 16. Pagrindinés strélés
4. Garsosignalas 8. Zibintai jfranga kélimas / sukimas

3-5 pav. Platformos valdymo pultas.

3123361 — JLG keltuvas — 3-1
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3-12

17
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16 15 14

e lell e

il

19 13 12 8 10 9
Vaziavimo greitis 5. Maitinimo/avarinio 9. Vaziavimas/vairavimas 13. Kolonos kélimas 17.
Vairavimo rezimo iSjungimo jungiklis 10. Teleskopiné jranga 14. Platformos sukimas
pasirinkimo jungiklis 6. Pagalbinégaliossistema  11. Strélésilgiklis 15. Funkcijy greitis 18.

Platformoslyginimosistemos 7. Degaly pasirinkimo jungiklis 12. Kolonos teleskopiné

iSjungimas 8. Zibintai
Garso signalas

jranga

16. Pagrindinés stréles
kélimas / sukimas

3-6 pav. Platformos valdymo pultas — su vaziavimo orientacijos sistema.

— JLG keltuvas —

19.

Vaziavimo orientacijos
sistemos iSjungimas
Prisilietimo sistemos
iSjungimas

Prisilietimo indikatorius

3123361
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6.

3123361

Pagalbiné galios sistema

Jjungus $§j jungiklj jjungiamas elektrinis hidraulinis
siurblys. (Jungiklj reikia laikyti jjungtg visa pagalbinio
siurblio naudojimo laika.)

Pagalbinio siurblio tiekiamo alyvos srauto pakanka, kad
nustojus veikti pagrindiniam siurbliui ar varikliui baty
galima naudotis pagrindinémis jrenginio funkcijomis.
Veikiant pagalbiniam siurbliui galima naudotis kolonos
strélés kélimo, kolonos teleskopinés jrangos,
pagrindinés strélés kélimo, pagrindinés teleskopinés
jrangos ir sukimo funkcijomis.

Degaly pasirinkimo jungiklis (tik dviejy rasiy degalams
pritaikytas variklis) (jei jrengtas)

Perjungiant jungiklj j reikiama padétj pasirenkamas
benzinas arba suskystintas propanas. Prie$ perjungiant
degaly rasj degaly sistemos iStustinti nereikia, todél
prireikus perjungti degaly rasj varikliui veikiant, laukti
nereikia.

— JLG keltuvas —

8. Zibintai (jei jrengti)

Siuo jungikliu jjungiamas valdymo pulto skydelio
ap8vietimas ir priekiniai Zibintai, jeigu jie jrengti. Zibintai
veikia ir iSjungus degimo jungiklj, todél pasirGpinkite, kad
palikus jrenginj be prieziGros neiSsekty akumuliatorius.
ISjungus antzeminio valdymo pulto pagrindinj ir (arba)
degimo jungiklj iSjungiamas ir visy zibinty maitinimas.

Vaziavimas / vairavimas
VAZIAVIMO svirtimi valdomas jrenginio vaZiavimas

pirmyn arba atgal. Valdiklis yra “proporcinis”, todél
galima vaziuoti jvairiu greiciu.

Vairuojama nyk&¢iu valdomu jungikliu, esanciu svirties
virSuje.

PASTABA. Jeigu strélé pakelta aukSCiau horizontalios padéties

ir bet kuris i§ VAZIAVIMO GREICIO / SUKIO
MOMENTO PARINKIMO arba FUNKCIJU GREICIO
jungikliy perjungtas j padétj DIDELIS, didelis funkcijy
greitis automatiskai atSaukiamas ir jrenginys toliau
veikia mazZesniu greiciu.

313
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10. Pagrindinés strélés teleskopinés jrangos valdymas

Siuo valdikliu i§stumiama arba jtraukiama pagrindiné
strélé.

11. Strélés ilgiklis (jei yra)

Norédami kelti, pastumkite j priekj, norédami leisti
patraukite atgal. Kintamas kélimo greitis nustatomas
funkcijy greicio valdikliu.

12. Kolonos teleskopiné jranga

Siuo trijy padésiy jungikliu istumiama arba jtraukiama
kolonos strélé. Pries naudojantis KOLONOS STRELES
KELIMO funkcija reikia iki galo |TRAUKTI KOLONOS
STRELES TELESKOPINE |RANGA,. (Jeigu KOLONOS
STRELE néra iki galo PAKELTA, KOLONOS STRELES
TELESKOPINE |[RANGA turi neveikti.)

3-14

— JLG keltuvas —

13. Kolonos kélimas

Siuo trijy padééiy jungikliu keliama arba leidziama
kolonos strélé. Prie$ naudojantis KOLONOS STRELES
TELESKOPINES |RANGOS funkcija reikia iki galo
PAKELTI KOLONOS STRELE. (Jeigu KOLONOS
STRELES TELESKOPINE |[RANGA igstumta,
KOLONOS STRELES KELIMO funkcija turi neveikti.)

PASTABA. PAGRINDINES STRELES KELIMO, SUKIMO IR
VAZIAVIMO valdymo svirtys spyruokliuoja ir atleistos
savaime grjzta j neutralig (ISJUNGIMO) padét;.

A |SPEJIMAS

KAD APSISAUGOTUMETE NUO SUNKIY SUZEIDIMUY,
IRENGINIU NEDIRBKITE, JEIGU BET KURI PLATFORMOS
JUDEJIMO VALDYMO SVIRTIS AR DVIEJY PADECIY
JUNGIKLIAI ATLEISTI NEGRIZTA | ISJUNGIMO ARBA
NEUTRALIA PADET].

A |SPEJIMAS

KAD |[RENGINYS NEAPVIRSTU IR ISVENGTUMETE SUNKIY
SUZEIDIMY, JEIGU KOLONOS STRELES KELIMO IR
TELESKOPINES |JRANGOS FUNKCIJOS NEVEIKIA (12) ir
(13) PUNKTUOSE NURODYTU BUDU, |[RENGINIU
NEDIRBKITE.
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14. Platformos sukimas 17.

Siuo jungikliu operatorius valdo krep$io sukima j kaire
arba j deSine.

A DEMESIO

JEIGU PAKELUS STRELE AUKSCIAU HORIZONTALIOS
PADETIES VEIKIA VAZIAVIMO GREICIO IR SUKIO
MOMENTO PASIRINKIMO ARBA FUNKCIJU GREICIO
JUNGIKLIAI, JRENGINIU NEDIRBKITE.

15.

16.

3123361

Funkcijy greicio reguliatorius 18.

Valdomas strélés ir sukimo funkcijy greitis. Norédami
mazinti greitj, sukite pries laikrodzio rodykle, norédami
didinti — pagal laikrodzio rodykle. Norédami nustatyti
maziausig greitj, iki galo pasukite rankenéle prie$
laikrodZio rodykle, kol pasigirs spragteléjimas.

Pagrindinés strélés kélimo / sukimo valdiklis

Dviejy aSiy svirtimi tolygiai valdoma pagrindinés strélés
kelimo ir sukimo funkcija. Norédami kelti pastumekite

i priekj, norédami leisti patraukite atgal. Norédami sukti
i deSine, palenkite | deSine, norédami sukti | kaire,
palenkite j kaire.

— JLG keltuvas —

19.

Vaziavimo orientacijos sistemos iSjungimas

Jeigu strélé pasukta vir§ uzpakaliniy padangy arba toliau
bet kuria kryptimi, pasirinkus vaziavimo funkcijg jsiZiebia
vaziavimo orientacijos indikatorius. Kad jjungtuméte
vaziavimo arba vairavimo funkcijas, nuspauskite ir
atleiskite jungiklj ir per 3 sekundes pajudinkite vaziavimo
/ vairavimo valdiklj. Prie§ pradédami vaZziuoti raskite ant
vaziuoklés ir platformos valdikliy esancias juodas ir
baltas orientacijos rodykles ir sutapdinkite valdiklio
krypties rodykle su norima vaziuoklés kryptimi.

Prisilietimo sistemos iSjungimo jungiklis (jeigu yra)

Siuo jungikliu vél jjungiamos prisilietimo sistemos
iSjungtos funkcijos ir jomis galima naudotis maziausiu
greiciu; taip operatorius gali patraukti platforma nuo
klidties, dél kurios funkcijos buvo iSjungtos.

Prisilietimo indikatorius (jei jrengtas)
Nurodoma, kad prisilietimo bamperis lie€ia kliatj. Visi
valdikliai iSjungiami ir vél pradeda veikti tik paspaudus

prisilietimo sistemos iSjungimo mygtuka; tada visos
funkcijos veikia maziausiu greiciu.
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Platformos valdymo pulto indikatoriy
skydelis
(Zr. 3-7 pav. ir 3-8 pav.)
1. Posvyrio jspéjamoji lemputé ir garso signalas
Siuo oranziniu indikatoriumi nurodoma, kad vaZiuoklé
pastatyta ant $laito. Jeigu vaziuoklé pastatyta ant $laito ir

strélé yra auk$ciau horizontalios padéties, taip pat
pasigirsta jspéjamasis garso signalas. Jeigu pakélus ar

Platformos perkrova (jei jrengtas)

Nurodoma, kad platforma perkrauta.

Keliamosios galios indikatorius

Nurodoma platformos esamos padéties didzZiausia
leistina keliamoji galia. Platformai esant tam tikrame
ribotame padéciy diapazone (trumpesnés stréles ir
didesni stréliy kampai), leistina speciali ribojama
(didesné) keliamoji galia.

igstimus stréle $is indikatorius $viedia, stréle jtraukite PASTABA. Platformos ribojamos ir neribojamos keliamosios

arba nuleiskite Zemiau horizontalios padéties ir pries
toliau dirbdami pastatykite jrenginj horizontaly. Jeigu
strélé pakelta auksciau horizontalios padéties ir
jrenginys stovi ant Slaito, jsiziebia posvyrio jspéjamoji
lemputé, pasigirsta jspéjamasis garso signalas ir
automatidkai jjungiamas MAZIAUSIO GREICIO rezimas.

A |SPEJIMAS

JEIGU PAKELUS ARBA ISSTUMUS STRELE |SIZIEBIA
JSPEJAMOJI POSVYRIO LEMPUTE, STRELE |TRAUKITE
ARBA NULEISKITE ZEMIAU HORIZONTALIOS PADETIES
IR PRIES VEL ISSTUMDAMI ARBA AUKSCIAU
HORIZONTALIOS PADETIES KELDAMI STRELE
PASTATYKITE |RENGIN| HORIZONTALUY.

3-16 — JLG keltuvas —

galios nurodytos prie jrenginio priklijuotame
keliamosios galios lipduke.
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10 9 8 7 6 5
1. Posvyris 5. Pakaitinimo zvakés 9. Prisilietimo sistema
2. Perkrova 6. Mazaidegaly 10. Maziausias greitis
3. Keliamojigalia 7. Variklio triktis
4. |jungimas 8. Kintamosios srovés

generatorius
3-7 pav. Platformos valdymo pulto indikatoriy skydelis.
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INDIKATORIAI

10 11 8 ** 7 6 5
* NERIBOJAMA KELIAMOJI GALIA
** RIBOJAMA KELIAMOJI GALIA
1. Posvyris 5. Pakaitinimo zvakés 9. Nenaudojamas
2. Perkrova 6. Mazaidegaly 10. Maziausias greitis
3. Keliamojigalia 7. Triktis 11. Vairavimo orientacija
4. |jungimas 8. Kintamosios srovés

3-8 pav. Platformos valdymo pulto indikatoriy skydelis — su vaziavimo orientacijos sistema.

3-18

generatorius
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4. [jungimo indikatorius / pedalas 5. Pakaitinimo zvakiy indikatorius
Kad bty galima naudotis bet kuria funkcija, reikia Svietia veikiant pakaitinimo Zvakéms. Jjunge degima
nuspausti pedalg ir per septynias sekundes pasirinkti palaukite, kol lemputé uzges, ir tik tada uzveskite varikl|.

funkcija. Jjungimo indikatoriumi nurodoma, kad valdikliai
jjlungti. Jeigu per septynias sekundes nepasirenkama
funkcija arba tarp vienos funkcijos pabaigos ir kitos
pradzios praeina daugiau nei septynios sekundés,
jlungimo lemputé uzgesta ir norint naudotis valdikliais
reikia atleisti ir vél nuspausti pedalg.

6. Mazo degaly kiekio indikatorius (geltonas)

Nurodoma, kad liko 1/8 bako arba maziau degaly.
Lemputé pirmakart jsiziebia likus mazdaug 151 (4 gal)
naudotiny degaly.

Atleidus pedalg iSjungiamas visy valdikliy maitinimas ir
jjungiami vaziavimo stabdziai.

A |SPEJIMAS

KAD APSISAUGOTUMETE NUO SUNKIY SUZEIDIMY,
GRIEZTAI DRAUDZIAMA PEDALA NUIMTI, KEISTI ARBA
ATJUNGTI UZBLOKUOJANT AR KITOMIS PRIEMONEMIS.

A |SPEJIMAS

JEIGU FUNKCIJOS |[JUNGIAMOS, PAJUDINUS PEDALA TIK
PER PASKUTINIUS 6,3 MM (1/4 IN) VIRSUTINIAME ARBA
APATINIAME EIGOS KRASTE, PEDALA REIKIA
REGULIUOTL.
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3-20

7. Trikties indikatorius

Visi jrenginiai, kuriy serijos Nr. iki 48907, ir varikliai su
“Deutz” varikliais, kuriy serijos Nr. iki 64249: prireikus
skubiai atlikti jrenginio galios sistemos technine priezilrg
isiziebia lemputé ir pasigirsta jspéjamasis signalas.
Lemputé ir jspéjamasis garso signalas jjungiami bet
kuriuo 8iy atvejy: per Zemas variklio alyvos slégis,
per auksta variklio ausinimo skyscio temperatira,
uzsikim$es variklio oro filtras, per Zema kintamosios
srovés generatoriaus jtampa, uzsikimses hidraulinés
alyvos griztamasis filtras, uzsikimses hidraulinio
akumuliatoriaus siurblio filtras.

|renginiai su “Ford” varikliais, kuriy serijos Nr. 48907—
64249: 8i lempute reiSkia, kad variklio valdymo sistema
aptiko triktj ir sistemos atmintinéje nustatytas
diagnostinis gedimo kodas.

|renginiai, kuriy serijos Nr. didesnis nei 64249: Si lemputé
reiSkia, kad variklio valdymo sistema aptiko nuokrypj ir
sistemos atmintinéje nustatytas diagnostinis gedimo
kodas.

Nurodymai dél gedimy kody ir jy skaitymo pateikiami
techninés priezidros instrukcijoje.

— JLG keltuvas —

10.

1.

Pasukus raktelj j jjungimo padeétj trikties indikatorius
2-3 sekundéms jsiziebia — atliekama savitikra.

Kintamosios srovés generatorius (Zalias)

Nurodoma, kad generatorius veikia.

Prisilietimo indikatorius (jei jrengtas)

Nurodoma, kad prisilietimo bamperis lieCia kliatj. Visi
valdikliai iSjungiami ir vél pradeda veikti tik paspaudus
prisilietimo sistemos iSjungimo mygtuka; tada visos
funkcijos veikia maziausiu greiciu.

Maziausio greicio indikatorius

Jeigu funkcijy greicio valdiklis pasuktas | mazZiausio
greicio padétj, Sis indikatorius primena, kad nustatytas
maziausias visy funkcijy greitis.

Vaziavimo orientacijos indikatorius

Jeigu strélé pasukta toliau uzpakaliniy raty padangy
arba toliau bet kuria kryptimi, pasirinkus vaziavimo
funkcijg jsiziebia vaziavimo orientacijos indikatorius.
Tai signalas operatoriui jjungti vaZiavimo orientacijos
sistemos ijungiklj ir patikrinti, ar tinkama vaziavimo
valdiklio kryptis.
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4 SKYRIUS. |RENGINIO NAUDOJIMAS

41 APRASYMAS 4.2 DARBO CHARAKTERISTIKOS IR
Sis jrenginys yra savaeigis hidraulinis keltuvas su darbo APRIBOJIMAI
platforma ant $arnyrinés keliamosios ir sukamosios strélés.
o , .. Talpos
Pagrindinis operatoriaus valdymo pultas yra platformoje. Siuo
valdymo pultu operatorius gali jrenginiu vaziuoti pirmyn ir Stréle auksciau horizontalios padéties galima pakelti, jeigu
atgal ir vairuoti. Operatorius gali virSuting arba apatine stréle tenkinamos toliau iSvardytos salygos (nepriklausomai nuo to,
kelti arba leisti, sukti | kaire arba | deSine. Standartinis strélés ar platforma apkrauta).

sukimo diapazonas yra 360° kampu nuolatinis sukimas

i kaire ir | desine nuo gabenimo padéties. [renginyje yra 1. |renginys pastatytas ant lygaus, tvirto ir horizontalaus

Y S v . pavirSiaus.
antZzeminis valdymo pultas, kuris leidzia atSaukti platformos
valdymo pulto veiksmus. AntZeminis valdymo pultas 2. Kravis nevirsija gamintojo nurodytos nominalios
naudojamas strélei kelti ir sukti, jis skirtas platformai nuleisti keliamosios galios.

ant zemés pavojaus atveju, jei platformoje esantis
operatorius pats negali to padaryti. AntZzeminis valdymo

pultas taip pat naudotinas atliekant patikrg pries jjungiant. 4. Tinkamai priplstos padangos.

Visos jrenginio sistemos veikia tinkamai.

5. [renginio sistemos yra originalios JLG jdiegtos sistemos.
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Stabilumas

|renginiu stabilumas pagristas dviejomis padétimis,
vadinamomis PRIEKINIU ir ATBULINIU stabilumu. 4-2 pav.,
Maziausio atbulinio stabilumo padétis. vaizduojama jrenginio
maziausio ATBULINIO stabilumo padétis, 4-1 pav., Maziausio
priekinio stabilumo padétis. — maziausio PRIEKINIO
stabilumo kryptis.

A |SPEJIMAS

KAD |RENGINYS NENUVIRSTY | PRIEK| AR ATGAL,
JO NEPERKRAUKITE IR NEDIRBKITE PASTATE ANT
NEHORIZONTALAUS PAVIRSIAUS.

4-2

— JLG keltuvas —

4.3 VARIKLIO NAUDOJIMAS

PASTABA. Pradinio uzvedimo proceddrg bitinai atlikite
naudodami antZzeminj valdymo pulta.

Uzvedimo procedira

A DEMESIO

NEPAVYKUS IS KARTO UZVESTI VARIKLIO, PERNELYG
ILGAI NELAIKYKITE |[JUNGTO STARTERIO. JEIGU VARIKL]
UZVESTI NEPAVYKO IR ANTRA KARTA, 2-3 MINUTES
PALAUKITE, KAD STARTERIS “ATAUSTY”. JEIGU KELETAS
BANDYMY UZVESTI VARIKL| NESEKMINGI, ZR. VARIKLIO
PRIEZIOROS INSTRUKCIJA.

PASTABA. Tik dyzeliniai varikliai: jjunges degimg operatorius turi
palaukti, kol uzges pakaitinimo Zvakiy indikatorius, ir
tik tada uzvesti variklj.

1. PASIRINKIMO jungiklio raktelj perjunkite  ANTZEMINE
padétj. [JUNKITE MAITINIMO / AVARINIO ISJUNGIMO
jungiklj, tada laikykite nuspaustg VARIKLIO UZVEDIMO
jungiklj, kol variklis uzsives.

A DEMESIO

PRIES DIRBDAMI SU APKROVA KELETA MINUCIY
LEISKITE VARIKLIUI VEIKTI MAZU GREICIU, KAD |SILTY.
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Pakankamai jSilde iSjunkite variklj.

PASIRINKIMO jungiklio raktelj perjunkite
{ PLATFORMOS padét;.

Platformoje istraukite MAITINIMO / AVARINIO
ISJUNGIMO jungiklj, tada laikykite nuspausta VARIKLIO
UZVEDIMO jungiklj, kol variklis uzsives.

PASTABA. Starteris veikia tik atleidus (pakélus) pedalg. Jeigu

3123361

laikant nuspaustg pedalg starteris veikia, [RENGINIO
NENAUDOKITE.

ISjungimo procediira

A DEMESIO

JEIGU DEL SUTRIKUSIOS VARIKLIO VEIKLOS JIS SAVAIME
ISSIJUNGIA, PRIES VEL UZVESDAMI NUSTATYKITE IR
PASALINKITE PRIEZAST].

1.

3.

Pasalinkite visg krovinj ir leiskite varikliui 3-5 minutes
veikti mazu greiciu; taip dar labiau sumazinama variklio
vidiné temperatdra.

Ispauskite MAITINIMO / AVARINIO ISJUNGIMO
JUNGIKL].

I§junkite PAGRINDIN] jungiklj.

ISsami informacija pateikiama variklio gamintojo instrukcijoje.

— JLG keltuvas —
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PAGRINDINE STRELE HORIZONTALI IR IKI GALO ISSTUMTA

o

PERKRAUTASARBANEANT
HORIZONTALAUS
PAVIRSIAUS NAUDOJAMAS
IRENGINYS VIRS SIA
KRYPTIMI

13 LAIPSNIY NUO
VERTIKALIOS PADETIES

GALO PAKELTAIR
VISISKAI [TRAUKTA

]

HORIZONTALUS PAVIRSIUS

KOLONOS STRELEIKI
U

4-1 pav. Maziausio priekinio stabilumo padétis.

— JLG keltuvas —
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|5

PAGRINDINE STRELE IKI
GALO |TRAUKTA

?

[o)®)

© O

HORIZONTALUS PAVIRSIUS

NAUDOJANT NEANT
HORIZONTALAUS
PAVIRSIAUS ARBA KOLONOS
STRELES STATRAMSCIUI
PAJUDEJUS UZ SI0S
PADETIES |RENGINYS VIRS
SIAKRYPTIMI

STATRAMSTIS

102 cm (40.25in)

4-2 pav. Maziausio atbulinio stabilumo padétis.

3123361

4.4 VAZIAVIMAS

A |SPEJIMAS

PAKELE STRELE AUKSCIAU HORIZONTALIOS PADETIES
VAZIUOKITE TIK LYGIU, TVIRTU IR HORIZONTALIU
PAVIRSIUMI.

KAD |[RENGINYS NETAPTU NEVALDOMAS ARBA
NEAPVIRSTY, NEVAZIUOKITE STATESNIAIS NU(_'.)LYDzlAIS
NEI NURODYTA SERIJOS NUMERIO PLOKSTELEJE.

PRIES BET KOKIA ILGESNE KELIONE BUTINAI |JJUNKITE
SUKIMO MECHANIZMO UZRAKTA.

NEVAZIUOKITE STATESNIAIS NEI 5 LAIPSNIY SONINIAIS
SLAITAIS.

VAZIUODAMI ATBULOMIS IR VISADA, KAl PLATFORMA
PAKELTA, BUKITE YPAC ATSARGUS.

PRIES PRADEDAMI VAZIUOTI PASIRUPINKITE, KAD
STRELE BUTYU NUSTATYTA VIRS UZPAKALINES RATU
ASIES. NUSTACIUS STRELE VIRS PRIEKINIY RATY
ATVIRKSCIAI VEIKIA VAIRAVIMO IR VAZIAVIMO
VALDIKLIAL.
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Vaziavimas pirmyn ir atgal

1. Platformos valdymo pulte iStraukite avarinio i§jungimo
jungiklj ir nuspauskite pedala.

2. Perjunkite vaziavimo valdiklj | TIESIOGINES arba
ATBULINES eigos padétj.

Siame jrenginyje jtaisytas vaziavimo orientacijos indikatorius.
Platformos valdymo pulte jsiziebusi geltona lempute reikia,
kad strélé pasukta uz uzpakaliniy raty padangy ribos, todél
jrenginys gali vaziuoti ar sukti j prieSingg puse negu
pajudinamas valdiklis. Jeigu Sis indikatorius Sviecia,
vaziuokite toliau apraSomu badu.

1. Kad nustatytuméte jrenginio vaziavimo kryptj,
sutapdinkite ant platformos valdymo pulto ir vaziuoklés
esancias juoda ir baltg krypties rodykles.

2. Nuspauskite ir atleiskite vazZiavimo orientacijos sistemos
iSjungimo jungiklj. Per 3 sekundes létai pastumkite
vaziavimo valdiklj link strélés, atitinkancios norimg

jrenginio vaziavimo kryptj. Kol nepasirenkama vaziavimo

funkcija, indikatoriaus lemputé 3 sekundes blyksi.

4.5 VAIRAVIMAS

Norédami sukti | deSine, vaZiavimo ir vairavimo valdiklio
nyk&&iu valdoma jungiklj pastumkite | DESINE, norédami
sukti | kaire, pastumkite | KAIRE.

4-6
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4.6 PLATFORMA

Platformos lyginimas

Norédami lyginti auk$tyn arba zemyn, pastumkite platformos
(lyginimo) valdymo jungiklj aukstyn arba zemyn ir laikykite,
kol platforma bus horizontali.

A |SPEJIMAS

PLATFORMOS LYGINIMO SISTEMOS ISJUNGIMO
FUNKCIJA NAUDOKITE TIK PRIREIKUS NEZYMIAI
PALYGINTI PLATFORMA. NETINKAMAI NAUDOJANT
KROVINYS AR PLATFORMOJE ESANTIS ZMOGUS GALI
PRADETI SLYSTI ARBA ISKRISTI. NEPAISANT SIO
NURODYMO GALI BUTI SUNKIAI AR NETGI MIRTINAI
SUZEISTI ZMONES.

Platformos sukimas

Norédami platforma sukti j kaire arba desSine, platformos
sukimo valdymo jungikliu pasirinkite kryptj ir laikykite jungiklj,
kol platforma pasisuks | reikiama padét;.
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HORIZONTALUS

NEVAZIUOKITE STATESNIAIS I:IUOL_YDZIAIS NEINURODYTA
SERIJOS NUMERIO PLOKSTELEJE. NEVAZIUOKITE
STATESNIAIS NEI 5° (8,75 %) SONINIAIS SLAITAIS.

4-3 pav. Nuolydis ir Soninis nuolydis
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4.7 Strélé

A |SPEJIMAS

JEIGU |IRENGINYS NERA HORIZONTALUS, STRELES
NESUKITE IR NEKELKITE AUKSCIAU HORIZONTALIOS
PADETIES.

NEPASIKLIAUKITE POSVYRIO |[SPEJAMUOJU SIGNALU
KAIP VAZIUOKLES HORIZONTALUMO INDIKATORIUMI.

KAD |[RENGINYS NEAPVIRSTY, PRIES KELDAMI STRELE
NULEISKITE PLATFORMA IKI ZEMES, TADA |RENGINIU
PAVAZIUOKITE ANT HORIZONTALAUS PAVIRSIAUS.

KAD APSISAUGOTUMETE NUO SUNKIY SUZEIDIMY,
irenginiu NEDIRBKITE, JEIGU BET KURI PLATFORMOS
JUDEJIMO VALDYMO SVIRTIS AR DVIEJY PADECIU
JUNGIKLIAI ATLEISTI NEGRJZTA | ISJUNGIMO ARBA
NEUTRALIA PADET].

JEIGU PALEIDUS VALDYMO JUNGIKL] ARBA SVIRT|
PLATFORMA NESUSTOJA, NUKELKITE KOJA NUO
PEDALO ARBA AVARINIO ISJUNGIMO JUNGIKLIU
ISJUNKITE |RENGIN].

Streles sukimas

Norédami sukti stréle, SUKIMO valdymo jungikliu pasirinkite
kryptj j KAIRE arba j DESINE.

SUKDAMI STRELE PASIRUPINKITE, KAD BUTY
PAKANKAMAI VIETOS IR STRELE NEATSITRENKTY
| SIENAS, PERTVARAS AR |IRANGA.

PASTABA. Naudojantis strélés funkcijomis tarpusavio blokavimo
sistema neleidzia naudotis VAZIAVIMO ir VAIRAVIMO
funkcijomis.

4-8 — JLG keltuvas — 3123361



4 SKYRIUS - |[RENGINIO NAUDOJIMAS

Kolonos stréles kélimas ir leidimas

Sio jrenginio kolonos strélé valdoma dviem valdikliais (dviem
dviejy padéciy jungikliais), kuriy vienu valdomas kolonos
kélimas, kitu — teleskopiné jranga. Toliau aprasoma
perjungimo sistemos KELIMO ir TELESKOPINES |JRANGOS
funkcijy seka.

1. Seka KELIANT visiskai nuleista KOLONOS STRELE.

a. Kad visiskai jtrauktg KOLONOS STRELE bty
galima isstumti, KOLONOS STRELE turi bt
visiSkai pakelta aukStyn (mazdaug 13 laipsniy,
kampu nuo vertikalios padéties).

b. KOLONOS TELESKOPINES |RANGOS igstimimo
ir jtraukimo funkcijos veikia tik visiSkai pakélus
KOLONOS STRELE.

2. Seka LEIDZIANT visiskai pakelta KOLONOS STRELE.

a. Naudodamiesi KOLONOS TELESKOPINE |[RANGA
visigkai jtraukite KOLONOS STRELE. (Kol strélé
visiSkai nesutraukta arba iki galo nenuleista,
KOLONA turi bati neleidziama.)

b. KOLONOS STRELES leidimo funkcija veikia tik iki
galo jtraukus KOLONOS STRELE.

A |SPEJIMAS

KAD |[RENGINYS NEPAKRYPTY SUTRIKUS KOLONOS
STRELES PERJUNGIMUI:

— NAUDODAMIESI PAGRINDINES STRELES KELIMO IR
TELESKOPINES |JRANGOS FUNKCIJOMIS NULEISKITE
PLATFORMA ANT ZEMES,

— PRIES TOLIAU DIRBDAMI |[RENGINIU KREIPKITES
| SERTIFIKUOTA JLG TECHNINES PRIEZIUROS TECHNIKA,
KAD PASALINTY TRIKT].
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Pagrindinés strélés kélimas ir leidimas

Norédami kelti arba leisti pagrindine stréle, perjunkite
PAGRINDINES STRELES KELIMO valdymo jungiklj arba
valdiklj | KELIMO ARBA LEIDIMO PADET] ir laikykite, kol
strélé atsidurs reikiamame aukStyje.

Pagrindinés strélés teleskopinés jrangos
naudojimas

Norédami iSstumti arba jtraukti leisti pagrindine stréle,
perjunkite PAGRINDINES STRELES TELESKOPINES
|IRANGOS valdymo jungiklj | ITRAUKIMO ARBA
ISSTUMIMO PADET] ir laikykite, kol platforma atsidurs
reikiamoje vietoje.

ISJUNGIMAS IR STATYMAS
Irenginiu nuvaZziuokite | apsaugota vieta.

Pasirtpinkite, kad pagrindiné strélé baty iki galo jtraukta
ir nuleista vir§ uzpakalinés (vaziavimo) aSies, visi
prieigos gaubtai ir durys baty uzdarytos ir uzrakintos.

Pasalinkite visg krovinj ir leiskite varikliui 3-5 minutes
veikti MAZU greigiu, kad sumazéty variklio vidiné
temperatara.

AntZzeminiame valdymo pulte pasukite PASIRINKIMO
JUNGIKLIO RAKTEL] j ISBJUNGIMO (vidurio) padéti.
I8junkite MAITINIMO / AVARINIO ISJUNGIMO
JUNGIKL] (jspauskite). ISimkite raktelj.

UZdenkite platformos valdymo pulta, kad nuo aplinkos
poveikio apsaugotuméte instrukcijy plakatus,
ispéjamuosius lipdukus ir valdiklius.
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4.9 SVYRUOJANCIOS ASIES BLOKAVIMO
TIKRINIMAS (JEI JRENGTA)

BLOKAVIMO SISTEMA TURI BUTI TIKRINAMA KAS TRIS
MENESIUS, KASKART PAKEITUS SISTEMOS SUDEDAMAJA
DAL| ARBA |TARUS, KAD SISTEMA VEIKIA NETINKAMAL.

Procediira aprasoma 6.5 skyrius, SVYRUOJANCIOS ASIES
BLOKAVIMO TIKRINIMAS (JEI [RENGTA).

4.10 VAIRAVIMO / VILKIMO PASIRINKIMO
JUNGIKLIS (JEI YRA)

(Zr. 4-6 pav.)

A |SPEJIMAS

JEIGU NE|JRENGTAS VISAS GAMINTOJO PATEIKTAS
VILKIMO PAKETAS, |RENGIN| VILKTI DRAUDZIAMA.

Salia vairavimo cilindro ir jungties jrengtu jstumiamu

ir iStraukiamu selektoriaus voztuvu reguliuojamas alyvos
srautas | vairavimo grandine, nustatant srautg vairavimui ir
vilkimui. Vairuojant jrenginj voztuvo rankenélé |[STUMIAMA.
Velkant jrenginj voZtuvo rankenélé ISTRAUKIAMA

i adaptacinio rezimo padet;.

3123361
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4.11 VILKIMAS (JEI YRA REIKIAMA |RANGA)

A |SPEJIMAS

NEVALDOMOS TRANSPORTO PRIEMONES (IRENGINIO)
PAVOJUS. |RENGINYJE NERA VILKIMO STABDZIY.

TURI BUTI GALIMA VISADA KONTROLIUOTI JRENGIN] IS
VELKANCIOSIOS TRANSPORTO PRIEMONES. DRAUDZIAMA
VILKTI GREITKELIAIS. NESILAIKANT SIY NURODYMY GALI
BUTI SUNKIAI AR NETGI MIRTINAI SUZEISTI ZMONES.

DIDZIAUSIAS VILKIMO GREITIS - 16 km/h (10 mph)

STACIAUSIAS VILKIMO NUOLYDIS — 25 %.

Pries$ vilkdami jrenginj atlikite toliau apraSomus

veiksmus.
A DEMESIO

DRAUDZIAMA VILKTI |RENGIN| VEIKIANCIU VARIKLIU
ARBA |[JUNGTOMIS PAVAROS STEBULEMIS.

1. Stréle jtraukite, nuleiskite ir nustatykite vir§ uzpakalinés
aSies raty iSilgai vaziavimo krypties; uzblokuokite sukimo
mechanizma.

2. Tvirtinamaisiais kaiS¢iais prijunkite standziaja vilktj prie
karkaso priekio, kitg vilkties galg prikabinkite prie
velkanciosios transporto priemonés.

4-13
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A |SPEJIMAS

NEVALDOMOS TRANSPORTO
PRIEMONES (JRENGINIO) PAVOJUS

IRENGINYJE NERA VILKIMO STABDZIY.

TURIBUTI GALIMA VISADA @ ce VAIRAVIMO
KONTROLIUOTI |RENGIN| I3 \ 0 Q!, < REZIMO
VELKANCIOSIOS TRANSPORTO p» PASIRINKIMO

PRIEMONES. DRAUDZIAMA VILKTI
GREITKELIAIS. NESILAIKANT SIY
NURODYMU GALIBUTI SUNKIAIAR
NETGI MIRTINAI SUZEISTI ZMONES.

&

4-6 pav. Vilkties jungiamieji taskai — serijos Nr. iki 81836.
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A |SPEJIMAS

NEVALDOMOS TRANSPORTO
PRIEMONES (|[RENGINIO) PAVOJUS

VAIRAVIMO
IRENGINYJE NERA VILKIMO STABDZIY. REZIMO
TURIBUTIGALIMA VISADA PASIRINKIMO
KONTROLIUOTI|RENGIN] IS VOZTUVAS

VELKANCIOSIOS TRANSPORTO
PRIEMONES. DRAUDZIAMA VILKTI
GREITKELIAIS. NESILAIKANT SIY
NURODYMU GALIBUTI SUNKIAIAR
NETGI MIRTINAI SUZEISTI ZMONES.

4-7 pav. Vilkties jungiamieji taSkai — serijos Nr. nuo 81836 iki dabartinio.

3123361 — JLG keltuvas — 4-15
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4-16

3.

Baige vilkti jrenginj atlikite toliau aprasomus veiksmus.
1.

Apversdami atjungimo gaubtelj atjunkite pavaros
stebules.

Vairavimo ir vilkimo rezimo selektoriaus voztuvg,
perjunkite j vilkimo padétj: ISTRAUKITE voZtuvo
rankenéle, kad nustatytuméte adaptacinj rezima. (Siuo
rezimu vairavimo grandiné atidaroma | bakelj, todél
vairavimo cilindro kotas gali laisvai slankioti.) Dabar
nustatytas jrenginio vilkimo rezimas.

Vairavimo ir vilkimo rezimo selektoriaus voztuvg,
perjunkite j vairavimo padétj: [STUMKITE voztuvo
rankenéle, kad nustatytuméte valdomg rezima.

Apversdami atjungimo gaubtelj prijunkite pavaros
stebules.

Nuo vairavimo jungties ir velkan€iosios transporto
priemonés atjunkite vilktj. Dabar nustatytas jrenginio
vairavimo rezimas.

ATJUNGIMO
GAUBTELIS

47

Pavaros stebulé

PAVARO$ prijungta
STEBULE
ATJUNGIMO
GAUBTELIS
B (APSUKTAS)

4/

PAVAROS d

STEBULE

Pavaros stebulé
atjungta

4-8 pav. Pavaros stebulés atjungimas.
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4.12 PAGALBINE GALIOS SISTEMA -
IRENGINIAI BE ADE

A DEMESIO

NAUDODAMI PAGALBINE GALIOS SISTEMA VIENU METU
NAUDOKITE TIK VIENA FUNKCIJA. (VIENU METU
NAUDOJANT KELETA FUNKCIJU GALI BUTI PERKRAUTAS
12 V PAGALBINIO SIURBLIO VARIKLIS.)

Platformos ir antzeminio valdymo pultuose yra po vieng
dviejy padéciy pagalbinés galios sistemos valdymo jungiklj.
Bet kuriuo $iy jungikliy jjungiamas elektra varomas pagalbinis
hidraulinis siurblys. Jis naudotinas nustojus veikti pagrindinei
galios sistemai. Veikiant pagalbiniam siurbliui galima
naudotis strelés kélimo, teleskopinés jrangos ir sukimo
funkcijomis. Norédami jjungti pagalbine galios sistema,
atlikite toliau apraS8omus veiksmus.

ljungimas platformos valdymo pulte

1.

3123361

PLATFORMOS / ANTZEMINIO VALDYMO JUNGIKL|
perjunkite | PLATFORMOS padét;.

JJUNKITE MAITINIMO / AVARINIO ISJUNGIMO
JUNGIKL.

Nuspauskite ir laikykite pedala.

Perjunkite reikiamos funkcijos valdymo jungiklj ar valdiklj
arba pajudinkite svirtj ir laikykite.

Perjunkite PAGALBINES GALIOS jungiklj j [JJUNGIMO
padétj ir laikykite.

Atleiskite PAGALBINES GALIOS jungiklj, naudotg
valdymo jungiklj, svirtj arba valdiklj ir pedala.

ISJUNKITE MAITINIMO / AVARINIO ISJUNGIMO
JUNGIKL|.

ljungimas antzeminio valdymo pulte

1.

— JLG keltuvas —

PLATFORMOS / ANTZEMINIO VALDYMO JUNGIKL]
perjunkite | ANTZEMINE padét].

[JUNKITE MAITINIMO / AVARINIO ISJUNGIMO
JUNGIKL|.

Perjunkite reikiamos funkcijos valdymo jungiklj arba
valdiklj ir laikykite.

Perjunkite PAGALBINES GALIOS jungiklj | [JJUNGIMO
padétj ir laikykite.

Atleiskite PAGALBINES GALIOS jungiklj, naudotg
valdymo jungiklj ir pedala.

ISJUNKITE MAITINIMO / AVARINIO ISJUNGIMO
JUNGIKL|.
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4.13 PAGALBINE GALIOS SISTEMA -
IRENGINIAI SU ADE

A DEMESIO

NAUDODAMI PAGALBINE GALIOS SISTEMA VIENU

METU NAUDOKITE TIK VIENA FUNKCIJA. (VIENU METU
NAUDOJANT KELETA FUNKCIJU GALI BUTI PERKRAUTAS
12 V PAGALBINIO SIURBLIO VARIKLIS.)

Platformos ir antzeminio valdymo pultuose yra po vieng
dviejy padéciy pagalbinés galios sistemos valdymo jungiklj.
Bet kuriuo $iy jungikliy jjungiamas elektra varomas pagalbinis
hidraulinis siurblys. Jis naudotinas nustojus veikti pagrindinei
galios sistemai. Veikiant pagalbiniam siurbliui galima
naudotis strelés kélimo, teleskopinés jrangos ir sukimo
funkcijomis. Norédami jjungti pagalbine galios sistema,
atlikite toliau apraS8omus veiksmus.

ljungimas platformos valdymo pulte

1. PLATFORMOS / ANTZEMINIO VALDYMO JUNGIKL]
perjunkite | PLATFORMOS padét;.

2. |JUNKITE MAITINIMO / AVARINIO ISJUNGIMO
JUNGIKL.

3. Nuspauskite ir laikykite pedala.

4-18 — JLG keltuvas —

Perjunkite PAGALBINES GALIOS jungiklj j [JUNGIMO
padét; ir laikykite.

Perjunkite reikiamos funkcijos valdymo jungiklj ar valdiklj
arba pajudinkite svirtj ir laikykite.

Atleiskite PAGALBINES GALIOS jungiklj, naudotg
valdymo jungiklj, svirtj arba valdiklj ir pedalg.

ISJUNKITE MAITINIMO / AVARINIO ISJUNGIMO
JUNGIKL|.

ljungimas antzeminio valdymo pulte

1.

PLATFORMOS / ANTZEMINIO VALDYMO JUNGIKL]
perjunkite | ANTZEMINE padétj.

[JUNKITE MAITINIMO / AVARINIO ISJUNGIMO
JUNGIKL|.

Perjunkite PAGALBINES GALIOS jungiklj j [JUNGIMO
padétj ir laikykite.

Perjunkite reikiamos funkcijos valdymo jungiklj arba
valdiklj ir laikykite.

Atleiskite PAGALBINES GALIOS jungiklj, naudotg
valdymo jungiklj ir pedala.

ISJUNKITE MAITINIMO / AVARINIO ISJUNGIMO
JUNGIKL|.
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4.14 DVIEJU RUSIY DEGALU SISTEMA
(TIK BENZININIS VARIKLIS)
Naudojant dviejy rasiy degaly sistema standartiniame

benzininiame variklyje galima naudoti benzing arba
suskystintg propana.

A DEMESIO

GALIMA NEISJUNGIANT VARIKLIO PERSIJUNGTI IS VIENO
DEGALU SALTINIO | KITA. PRIVALU BUTI YPAC ATIDIEMS
IR LAIKYTIS TOLIAU PATEIKIAMY NURODYMU.

Perjungimas is benzino j suskystinta
propang
1. AntZeminiu valdymo pultu uzveskite variklj.

2. Atidarykite suskystinto propano tiekimo baliono rankinj
voztuva, sukdami prie$ laikrodzio rodykle.

3. Kai naudojamas BENZINAS ir variklis veikia be
apkrovos, platformos valdymo pulto DEGALUY
PASIRINKIMO jungiklj perjunkite | SUSKYSTINTO
PROPANO padétj.

3123361
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Perjungimas iS suskystinto propano
i benzing
1. Kainaudojamas SUSKYSTINTAS PROPANAS ir variklis

veikia be apkrovos, platformos valdymo pulto DEGALUY
PASIRINKIMO jungiklj perjunkite | BENZINO padétj.

2. UzZdarykite suskystinto propano tiekimo baliono rankinj
voZtuva, sukdami pagal laikrodZio rodykle.

4.15 APATINIO KELIMO CILINDRO
PERSINCHRONIZAVIMAS

Horizontalumo iSjungimo voztuvas

Siuo i$traukiamuoju valdymo voztuvu operatorius gali
reguliuoti kolonos strélés kélimo cilindro ir statramscio
cilindro padétj, jeigu padéjus stréle | gabenimo padétj iki galo
nejstumiamas statramsgio cilindras. Sis voZtuvas jrengtas
variklio skyriuje.

Atlikite toliau apraSomus veiksmus.
1. IStraukite raudong rankenéle.

2. Naudodamiesi antZzeminiu valdymo pultu 183 cm (6 feet)
pakelkite apatine stréle.

3. Atleiskite rankenéle.

4-19
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4. [ki galo nuleiskite stréle.

5. Prireikus pakartokite procedira.

4.16 RISIMAS IR KELIMAS

4-20

Gabenant jrenginj strélé turi bati gabenimo padéties, turi bati
ikiStas sukimo mechanizmo uzrakto kaistis, o jrenginys
saugiai pririStas prie sunkvezimio ar vilkiko platformos.
Kiekviename jrenginio karkaso kampe yra po viena riSimo
kilpa. (Zr. 4-9 pav. [renginio ri§imas.)

Prireikus jrenginj kelti tiltiniu arba mobiliuoju keliamuoju
kranu, labai svarbu keliamajg jrangg kabinti tik uz tam skirty,
keliamujy kilpy ir jstatyti sukimo mechanizmo uzrakto kaist;.
(Zr. 4-10 pav. Kélimo schema.)

PASTABA. Kélimo kilpos jtaisytos karkaso plok$tés priekinéje ir
uZpakalinéje dalyje. Visos keturios jrenginiui kelti
naudojamos grandinés ar lynai turi bati reguliuojami
atskirai, kad pakeltas jrenginys baty horizontalus.

PRIES VAZIUODAMI ILGESN| NUOTOL| AR KELDAMI
IRENGIN] ANT SUNKVEZIMIO ARBA VILKIKO UZRAKINKITE
SUKIMO MECHANIZMO UZRAKTA.

— JLG keltuvas — 3123361
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PERNELYG
NEITEMPKITE

PASTABA. |renginj gabenant nelygiu gruntu ar ilgesnj
nuotolj, stréle reikia paremti ir priristi, jei
pagrindo strélé negali remtis j savo atrama.
Taip pritvirtinus gabenama jrenginj strélé neSokinés
aukstyn ir Zemyn ir nebus sugadinta.

4-9 pav. [renginio riSimas.

3123361 — JLG keltuvas — 4-21
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Matmuo A
MODELIS | Atstumas nuo vairavimo asies iki
sunkio centro
600A 1066,8 mm (42 in)
600AJ 1066,8 mm (42 in)
n600A 990,6 mm (39 in)
n600AJ 990,6 mm (39 in)

s

S

JEE

KELTICIA
o ©O
o o D
SUNKIO JEG LIFT
CENTRAS

=iy
“F

< ||A|| »

SUKIMAS APLINK
VIDURIO AS]

4-22

4-10 pav. Kélimo schema.
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ABI KARKASO UZPAKALINES
DALIES PUSES

68AUS 22 o O
26 36 28 27 g
% O I — ? a 36 - ¥
10 33 64 @) 44
11 . 22
(T, I = —\ N 61
= 7z | = R
© 17 = ) Q 10
. a9 _ I 35 39 "
= / = 48

G O £d TR
> - a K D D D¥ -w \\'/O @ \
ne X D \© I8 g’

43 C-C VAIZDAS \ ~E

4-11 pav. 600A IR 600AJ lipduky klijavimas — 1 lapas i$ 4.

3123361 — JLG keltuvas — 4-23



4 SKYRIUS - [RENGINIO NAUDOJIMAS

AKUMULIATORIUS

a1
14 23
30 ﬁ / VARIKLIO
55 of_— PADEKLO VIDUJE
H
o5 35 o1
22,27
22 28
27
: g o g
VA o
y =N iz
/] 0
o
& 1L = :
= id " ] -a
59 ——
600AJ 5g Q D\ /D J
600A 40 6

57 48 g9

4-12 pav. 600A IR 600AJ lipduky klijavimas — 2 lapas is$ 4.
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PAKAITINES

VIETOS NR.
kW

]

D-D VAIZDAS

a7

—
kI

37

4-13 pav. 600A IR 600AJ lipduky klijavimas — 3 lapas i$ 4.
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ANT CWT

L T

CT T

4-26

4-14 pav. 600A IR 600AJ lipduky klijavimas — 4 lapas i$ 4.
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3123361

4-1 lentelé. 600A lipduky sutartiniai zenklai — serijos Nr. iki 0300140401

Nr. ANSI P::::aﬁi?jzs CE Ispanijos | Portugalijos | Japonijos Australijos
0273891-9 0273893-9 0273895-5 | 0273899-9 | 0273901-9 | 0273903-10 | 1001114388-1

1 -- -- -- -- -- -- --

2 1701499 1701499 1701499 1701499 1701499 1701499 1701499
3 -- -- -- -- -- -- --

4 -- -- -- -- -- -- --

5 1701509 1701509 1701509 1701509 1701509 1701509 1701509
6 1701529 1701529 1701529 1701529 1701529 1701529 1701529
7 -- -- -- -- -- -- --

8 -- -- -- -- -- -- --

9 -- -- -- -- -- -- --

10 1703811 1703811 1703811 1703811 1703811 1703811 1703811
11 1703814 1703814 1703814 1703814 1703814 1703814 1703814
12 1704277 1704277 1704277 1704277 1704277 1704277 1704277
13 1704412 1704412 1704412 1704412 1704412 1704412 1704412
14 -- -- -- -- -- -- 1705084
15 -- 1705514 1705514 -- -- -- 1705514
16 -- -- -- -- -- -- --

— JLG keltuvas —
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4-28

4-1 lentelé. 600A lipduky sutartiniai zenklai — serijos Nr. iki 0300140401

Nr. ANSI Pgi':_i%s;s CE Ispanijos | Portugalijos | Japonijos Australijos
0273891-9 0273893-9 0273895-5 | 0273899-9 | 0273901-9 | 0273903-10 | 1001114388-1

17 3251243 3251243 -- 3251243 -- 3251243 --
18 -- -- -- -- -- -- --

19 -- -- -- -- -- -- --

20 -- -- -- -- -- -- --

21 -- 1704006 -- 1704007 1705901 --

22 1703953 1703942 -- 1703941 1705903 1703944 --

23 -- -- -- -- -- -- --

24 1702868 1704000 -- 1704001 1705967 -- --

25 1703797 1703924 1705921 1703923 1705895 1703926 1705921
26 1705336 1705347 1705822 1705917 1705896 1705344 1705822
27 1703804 1703948 1701518 1703947 1705898 1703950 1701518
28 1703805 1703936 1705961 1703935 1705897 1703938 1705961
29 1703984 1705828 1703983 1705902 1703980 1705828
30 3251813 3251813 -- 3251813 3251813 3251813 --

31 -- -- -- -- -- -- --

32 -- -- -- -- -- -- --

33 1703469 1703469 1703469 1703469 1703469 1703469 1703469
34 1702631 1702631 -- 1702631 1702631 1702631 1702631

— JLG keltuvas —
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3123361

4-1 lentelé. 600A lipduky sutartiniai zenklai — serijos Nr. iki 0300140401

Nr.

ANSI
0273891-9

Kanados
Prancizijos
0273893-9

CE
0273895-5

Ispanijos
0273899-9

Portugalijos
0273901-9

Japonijos
0273903-10

Australijos
1001114388-1

35

1702818

1702818

1702818

1702818

1702818

1702818

1702818

36

1707014

1707046

1705978

1707048

1707051

1707053

1705978

37

1704096

1704099

1705978

1704098

1706380

1704102

1705978

38

39

1704885

1704885

1704885

1704885

1704885

1704885

1704885

40

1706948

1706948

1706948

1706948

1706948

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

— JLG keltuvas —

4-29



4 SKYRIUS - [RENGINIO NAUDOJIMAS

4-1 lentelé. 600A lipduky sutartiniai zenklai — serijos Nr. iki 0300140401

Nr. ANSI Pg?:]dz%zs CE Ispanijos | Portugalijos | Japonijos Australijos
0273891-9 0273893-9 0273895-5 | 0273899-9 | 0273901-9 | 0273903-10 | 1001114388-1

53 -- -- -- -- -- -- --

54 -- -- -- -- -- -- --

55 -- -- -- -- -- -- --

56 -- -- -- -- -- -- --

57 -- -- -- -- -- -- --

58 -- -- -- -- -- -- --

59 -- -- -- -- -- -- --

60 -- -- -- -- -- -- --

61 -- -- -- -- -- -- --

62 1700584 1700584 1700584 1702573 1700584 1700584 1700584
63 100110849 | 1001108493 -- 1001108493 | 1001108493 | 1001108493 --

3

64 1706941 1706941 -- 1706941 1706941 1706941 --

65 1703687 1703687 1703687 1703687 1703687 1703687 1703687
66 1702265 1703990 1705977 1702617 1703544 1702271 1705977
67 1705351 1705429 -- 1705910 1705905 1705426 --

68 -- -- -- -- -- -- 1001112551
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4-2 lentelé. 600A lipduky sutartiniai zenklai — serijos Nr. nuo 0300140401 iki dabartinio

NI ANSI PII-(aanI::aﬁdz?st CE Ispanijos | Portugalijos | Japonijos | Australijos supI::‘:;:inta t::;i'::?:é
0273891-10 0273893-9 0273895-6 | 0273899-10 | 0273901-9 |0273903-11|1001114388-1 1001116840-3 | 1001116841-3
1 - - - - - - - - -
2 1701499 1701499 1701499 1701499 1701499 1701499 1701499 1701499 1701499
3 - - - - - - - - -
5 1701509 1701509 1701509 1701509 1701509 1701509 1701509 1701509 1701509
6 1701529 1701529 1701529 1701529 1701529 1701529 1701529 1701529 1701529
7 - - - - - - - - -
9 - - - - - - - - -
10 1703811 1703811 1703811 1703811 1703811 1703811 1703811 1703811 1703811
11 1703814 1703814 1703814 1703814 1703814 1703814 1703814 1703814 1703814
12 1704277 1704277 1704277 1704277 1704277 1704277 1704277 1704277 1704277
13 1704412 1704412 1704412 1704412 1704412 1704412 1704412 1704412 1704412
14 -- -- -- -- -- -- 1705084 1705084 1705084
15 -- 1705514 1705514 -- -- -- 1705514 1705514 1705514
3123361 — JLG keltuvas — 4-31
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4-2 lentelé. 600A lipduky sutartiniai zenklai — serijos Nr. nuo 0300140401 iki dabartinio

NI ANSI szllz(jz%zs CE Ispanijos | Portugalijos | Japonijos | Australijos sup};:nginta t::ili?:é
0273891-10 0273893-9 0273895-6 | 0273899-10 | 0273901-9 |0273903-11|1001114388-1 1001116840-3 | 1001116841-3
17 3251243 3251243 -- 3251243 -- 3251243 -- -- --
19 -- -- -- -- -- -- -- -- 1001117034
20 -- -- -- -- -- -- -- -- 1001117035
21 -- 1704006 -- 1704007 1705901 -- -- --
22 1703953 1703942 -- 1703941 1705903 1703944 -- 1001116845 1703943
24 1702868 1704000 -- 1704001 1705967 -- -- 1706968 1001116846
25 1703797 1703924 1705921 1703923 1705895 1703926 1705921 1001116847 1703925
26 1705336 1705347 1705822 1705917 1705896 1705344 1705822 1001116848 1001116849
27 1703804 1703948 1701518 1703947 1705898 1703950 1701518 1001116850 1703949
28 1703805 1703936 1705961 1703935 1705897 1703938 1705961 1703937 1001116851
29 1703984 1705828 1703983 1705902 1703980 1705828 1001116852 1703982
30 3251813 3251813 -- 3251813 3251813 3251813 -- 3251813 3251813
33 1703469 1703469 1703469 1703469 1703469 1703469 1703469 1703469 1703469
34 1702631 1702631 -- 1702631 1702631 1702631 1702631 1702631 1702631
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4-2 lentelé. 600A lipduky sutartiniai zenklai — serijos Nr. nuo 0300140401 iki dabartinio
NI ANSI Pr}';?::zdz?jzs CE Ispanijos | Portugalijos | Japonijos | Australijos sup};:j::inta t::i‘il::?:é
0273891-10 0273893-9 0273895-6 | 0273899-10 | 0273901-9 |0273903-11|1001114388-1 1001116840-3 | 1001116841-3

35 1702818 1702818 1702818 1702818 1702818 1702818 1702818 1702818 1702818

36 |1001121813| 1001121815 | 1705978 | 1001121817 | 1001121819 1001121820, 1705978 1001121824 | 1001121822

37 |1001121800| 1001121802 | 1705978 | 1001121804 | 1001121806 |1001121807, 1705978 1001121811 1001121809

39 1704885 1704885 1704885 1704885 1704885 1704885 1704885 1704885 1704885

40 1706948 1706948 -- 1706948 1706948 1706948 -- -- --
3123361 — JLG keltuvas — 4-33
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4-2 lentelé. 600A lipduky sutartiniai zenklai — serijos Nr. nuo 0300140401 iki dabartinio

NI ANSI szllz(jz%zs CE Ispanijos | Portugalijos | Japonijos | Australijos sup};:j::inta t::ili?:é
0273891-10 0273893-9 0273895-6 | 0273899-10 | 0273901-9 |0273903-11|1001114388-1 1001116840-3 | 1001116841-3
62 1700584 1700584 1700584 1702573 1700584 1700584 1700584 1700584 1700584
63 |1001108493| 1001108493 -- 1001108493 | 1001108493 1001108493 -- 1001108493 | 1001108493
64 1706941 1706941 -- 1706941 1706941 1706941 -- 1706941 1706941
65 1703687 1703687 1703687 1703687 1703687 1703687 1703687 1703687 1703687
66 1702265 1703990 1705977 1702617 1703544 1702271 1705977 1001116861 1001116862
67 1705351 1705429 -- 1705910 1705905 1705426 -- 1705430 1001116863
68 -- -- -- -- -- -- 1001112551 -- --
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3123361

4-3 lentelé. 600AJ lipduky sutartiniai Zenklai — serijos Nr. iki 0300140401

Nr. ANSI Plr(air:;dzci)jis CE Ispanijos | Portugalijos | Japonijos Australijos
0273892-10 0273894-9 0273896-5 | 0273900-10 | 0273902-9 | 0273904-11 | 1001114389-1

1 - - .- - .- - .-

2 1701499 1701499 1701499 1701499 1701499 1701499 1701499
3 .- .- -- .- .- .- --

4 .- .- .- .- .- .- -

5 1701509 1701509 1701509 1701509 1701509 1701509 1701509
6 1701529 1701529 1701529 1701529 1701529 1701529 1701529
7 - - - - - - -

8 .- .- .- .- .- .- .-

9 .- .- -- .- .- .- --

10 1703811 1703811 1703811 1703811 1703811 1703811 1703811
11 1703814 1703814 1703814 1703814 1703814 1703814 1703814
12 1704277 1704277 1704277 1704277 1704277 1704277 1704277
13 1704412 1704412 1704412 1704412 1704412 1704412 1704412
14 -- -- -- -- -- -- 1705084
15 -- -- -- -- -- -- 1705514
16 -- -- -- -- -- -- --

17 3251243 3251243 3251243 3251243 -- 3251243 --

— JLG keltuvas —
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4-36

4-3 lentelé. 600AJ lipduky sutartiniai Zzenklai — serijos Nr. iki 0300140401

Nr. ANSI Pzillfiici;sos CE Ispanijos | Portugalijos | Japonijos Australijos
0273892-10 0273894-9 0273896-5 | 0273900-10 | 0273902-9 | 0273904-11 | 1001114389-1

18 -- -- -- -- -- -- --

19 -- -- -- -- -- -- --

20 -- -- -- -- -- -- --

21 -- 1704006 -- 1704007 1705901 -- --

22 1703953 1703942 -- 1703941 1705903 1703944 --

23 -- -- -- -- -- -- --

24 1702868 1704000 -- 1704001 1705967 -- --

25 1703797 1703924 1705921 1703923 1705895 1703926 1705921
26 1705336 1705347 1705822 1705917 1705896 1705344 1705822
27 1703804 1703948 1701518 1703947 1705898 1703950 1701518
28 1703805 1703936 1705961 1703935 1705897 1703938 1705961
29 -- 1703984 1705828 1703983 1705902 1703980 1705828
30 3251813 3251813 -- 3251813 3251813 3251813 --

31 -- -- -- -- -- -- --

32 -- -- -- -- -- -- --

33 1703469 1703469 1703469 1703469 1703469 1703469 1703469
34 1702631 1702631 1702631 1702631 1702631 1702631 1702631
35 1702819 1702819 1702819 1702819 1702819 1702819 1702819

— JLG keltuvas —
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3123361

4-3 lentelé. 600AJ lipduky sutartiniai zenklai — serijos Nr. iki 0300140401

Nr.

ANSI
0273892-10

Kanados
Prancizijos
0273894-9

CE
0273896-5

Ispanijos
0273900-10

Portugalijos
0273902-9

Japonijos
0273904-11

Australijos
1001114389-1

36

1707013

1707046

1705978

1707049

1707052

1707054

1705978

37

1701645

1703996

1705978

1707056

1707057

1707059

1705978

38

39

1704885

1704885

1704885

1704885

1704885

1704885

1704885

40

1706948

1706948

1706948

1706948

1706948

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

— JLG keltuvas —
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4-38

4-3 lentelé. 600AJ lipduky sutartiniai zenklai — serijos Nr. iki 0300140401

Nr. ANSI Pll'(aa:':::idzci;sos CE Ispanijos | Portugalijos | Japonijos Australijos
0273892-10 0273894-9 0273896-5 | 0273900-10 | 0273902-9 | 0273904-11 | 1001114389-1

54 -- -- -- -- -- -- --

55 -- -- -- -- -- -- --

56 -- -- -- -- -- -- --

57 -- -- -- -- -- -- --

58 -- -- -- -- -- -- --

59 -- -- -- -- -- -- --

60 -- -- -- -- -- -- --

61 -- -- -- -- -- -- --

62 1700584 1700584 1700584 1702573 1700584 1700584 1700584
63 1001108493 | 1001108493 -- 1001108493 | 1001108493 | 1001108493 --

64 1706941 1706941 -- 1706941 1706941 1706941 --

65 1703687 1703687 1703687 1703687 1703687 1703687 1703687
66 1702265 1703990 1705977 1702617 1703544 1702271 1705977
67 1705351 1705429 -- 1705910 1705905 1705426 --

68 -- -- -- -- -- -- 1001112551

— JLG keltuvas —
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4-4 lentelé. 600AJ lipduky sutartiniai zenklai — serijos Nr. nuo 0300140401 iki dabartinio

NI ANSI P:(aa:\r::]dz(i)jzs CE Ispanijos | Portugalijos | Japonijos | Australijos sup?p::(:inta t:(alcr;ilcj:(i):é
0273892-10 0273894-9 0273896-5 | 0273900-10 | 0273902-9 | 0273904-11 | 1001114389-1 1001116842-3 | 1001116843-3
1 - - - - - - - - -
2 1701499 1701499 1701499 1701499 1701499 1701499 1701499 1701499 1701499
3 - - - - - - - - -
4 - - - - - - - - -
5 1701509 1701509 1701509 1701509 1701509 1701509 1701509 1701509 1701509
6 1701529 1701529 1701529 1701529 1701529 1701529 1701529 1701529 1701529
7 - - - - - - - - -
10 1703811 1703811 1703811 1703811 1703811 1703811 1703811 1703811 1703811
11 1703814 1703814 1703814 1703814 1703814 1703814 1703814 1703814 1703814
12 1704277 1704277 1704277 1704277 1704277 1704277 1704277 1704277 1704277
13 1704412 1704412 1704412 1704412 1704412 1704412 1704412 1704412 1704412
14 -- -- -- -- -- -- 1705084 1705084 1705084
15 -- -- -- -- -- -- 1705514 1705514 1705514
17 3251243 3251243 3251243 3251243 -- 3251243 -- -- --
3123361 — JLG keltuvas — 4-39
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4-4 lentelé. 600AJ lipduky sutartiniai zenklai — serijos Nr. nuo 0300140401 iki dabartinio

NI ANSI Pgir::aﬁdz?jzs CE Ispanijos | Portugalijos | Japonijos | Australijos sup':::'l:;finta t:(alcr;ilcj:(i):é
0273892-10 0273894-9 0273896-5 | 0273900-10 | 0273902-9 | 0273904-11 | 1001114389-1 1001116842-3 | 1001116843-3
19 -- -- -- -- -- -- -- -- 1001117034
20 -- -- -- -- -- -- -- -- 1001117035
21 -- 1704006 -- 1704007 1705901 -- -- -- --
22 1703953 1703942 -- 1703941 1705903 1703944 -- 1001116845 1703943
24 1702868 1704000 -- 1704001 1705967 -- -- 1706968 1001116846
25 1703797 1703924 1705921 1703923 1705895 1703926 1705921 1001116847 1703925
26 1705336 1705347 1705822 1705917 1705896 1705344 1705822 1001116848 1001116849
27 1703804 1703948 1701518 1703947 1705898 1703950 1701518 1001116850 1703949
28 1703805 1703936 1705961 1703935 1705897 1703938 1705961 1703937 1001116851
29 -- 1703984 1705828 1703983 1705902 1703980 1705828 1001116852 1703982
30 3251813 3251813 -- 3251813 3251813 3251813 -- 3251813 3251813
33 1703469 1703469 1703469 1703469 1703469 1703469 1703469 1703469 1703469
34 1702631 1702631 1702631 1702631 1702631 1702631 1702631 1702631 1702631
35 1702819 1702819 1702819 1702819 1702819 1702819 1702819 1702818 1702818
36 | 1001121814 | 1001121816 | 1705978 | 1001121818 | 1001121655 | 1001121821 1705978 1001121825 | 1001121823
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4-4 lentelé. 600AJ lipduky sutartiniai zenklai — serijos Nr. nuo 0300140401 iki dabartinio

Nr.

ANSI

0273892-10

Kanados
Prancizijos
0273894-9

CE
0273896-5

Ispanijos
0273900-10

Portugalijos
0273902-9

Japonijos
0273904-11

Australijos
1001114389-1

Kinijos
supaprastinta
1001116842-3

Kinijos
tradiciné
1001116843-3

37

1001121801

1001121803

1705978

1001121805

1001121656

1001121808

1705978

1001121812

1001121810

38

39

1704885

1704885

1704885

1704885

1704885

1704885

1704885

1704885

1704885

40

1706948

1706948

1706948

1706948

1706948

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

3123361
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4-4 lentelé. 600AJ lipduky sutartiniai zenklai — serijos Nr. nuo 0300140401 iki dabartinio

NI ANSI P'r(air::aﬁdz(i)jzs CE Ispanijos | Portugalijos | Japonijos | Australijos sup':::'l:;finta t:(alcr;ilcj:(i):é
0273892-10 0273894-9 0273896-5 | 0273900-10 | 0273902-9 | 0273904-11 | 1001114389-1 1001116842-3 | 1001116843-3
62 1700584 1700584 1700584 1702573 1700584 1700584 1700584 1700584 1700584
63 | 1001108493 | 1001108493 -- 1001108493 | 1001108493 | 1001108493 -- 1001108493 | 1001108493
64 1706941 1706941 -- 1706941 1706941 1706941 -- 1706941 1706941
65 1703687 1703687 1703687 1703687 1703687 1703687 1703687 1703687 1703687
66 1702265 1703990 1705977 1702617 1703544 1702271 1705977 1001116861 1001116862
67 1705351 1705429 -- 1705910 1705905 1705426 -- 1705430 1001116863
68 -- -- -- -- -- -- 1001112551 -- --
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5 SKYRIUS. PROCEDUROS |VYKUS AVARIJAI

51 BENDROJIINFORMACIJA NepraneSus gamintojui apie su JLG Industries gaminiu
susijusig avarijg per 48 valandas nuo avarijos, tam gaminiui
Siame skyriuje apragomi veiksmai, kuriuos reikia atlikti, jeigu taikoma garantija gali bati atSaukta.
dirbant susidaré pavojinga situacija.
X PASTABA
5.2 PRANESIMAS APIE AVARIJA

PO BET KOKIOS AVARIJOS |DEMIAI APZIUREKITE
IRENGIN] IR PATIKRINKITE VISAS FUNKCIJAS: PIRMA
ANTZEMINIAIS VALDIKLIAIS, PO TO PLATFORMOS
VALDIKLIAIS. NEKELKITE DAUGIAU KAIP 3 M (10 FT) NUO
ZEMES TOL, KOL NE|SITIKINSITE, KAD VISI GEDIMAI
PASALINTI IR VISI VALDIKLIAI VEIKIA TINKAMAI.

Batina nedelsiant pranesti “JLG Industries, Inc.” apie bet
kokig avarijg, susijusig su JLG produktu. Net jei nebuvo
suzeisti Zzmonés ir nepatirta nuostoliy, bdtina telefonu kreiptis
i gamyklg ir pateikti visg reikalingg informacija.

JAV:
JLG telefonas 877-JLG-SAFE (554-7233) 5.3 VALDYMAS [VYKUS AVARIJAI
(Nuo 8 iki 16:45 val. EST.) )
Uz JAV riby Operatorius negali valdyti jrenginio
240-420-2661 JEI PLATFORMOS OPERATORIUS PRISPAUSTAS,
NEGALI ISLIPTI ARBA VALDYTI |RENGINIO:
El. pastas

1. Kiti darbuotojai jrenginj valdyti antzeminiu valdymo pultu
ProductSafety@JLG.com turi tik tada, jei to reikia;

2. Kiti kvalifikuoti darbuotojai, esantys platformoje, gali
naudoti platformos valdiklius. NUTRAUKITE DARBA,
JEI VALDIKLIAI VEIKIA NETINKAMAL.

3123361 — JLG keltuvas — 5-1



5 SKYRIUS — PROCEDUROS |VYKUS AVARIJAI

3. Zmonéms iskelti i§ platformos ir jrenginio judéjimui stabili-
zuoti galima naudoti gerves, Sakinius keltuvus ar kitg jranga.

Platforma ar strélé jstrigo virSuje

Platformai ar strélei jstrigus ar uzsikabinus uz aukstai esanciy,
konstrukcijy ar jrangos, visy pirma i$ platformos iSkelkite
Zmones ir tik tada laisvinkite jrengin;.

5.4 AVARINIO VILKIMO PROCEDUROS

Jeigu néra tinkamos jrangos, jrenginj vilkti draudziama.
Vis délto numatyta jrenginio vilkimo galimybé. Konkrecios
procediros aprasytos 4 skyriuje.

5.5 RANKINIS NULEIDIMAS (JRENGINIAI,
KURIY SERIJOS NR. IKI 70975)

VisiSkai dingus maitinimui stréle jtraukti ir nuleisti galima
naudojantis rankinio nuleidimo voztuvais. Rankinio nuleidimo
voztuvai jtaisyti sukimo mechanizmo desinéje (bako skyriuje).
Laikykités sukimo mechanizmo deSinéje puséje, Zemiau
valdymo voZtuvo, esan¢iame lipduke pateikiamy nurodymy.
Atlikite toliau apraSomag proceddra.

1. Norédami jtraukti apatinés strélés teleskopine jranga:
sukdami pagal laikrodzZio rodykle priverzkite 1-g ir 4-g
rankenéles. Pumpuokite rankiniu siurbliu, kol rankena
nebejudés. Atlike Sj veiksma per 3 apsukas pries laikrodZio
rodykle pasukite 1-g ir 4-g rankenéles.

5-2 — JLG keltuvas —

2. Norédami nuleisti apatine stréle, sukdami pagal laikrodzio

rodykle priverzkite 1-a, 2-g ir 4-g rankenéles. Per 3
apsukas pries laikrodZio rodykle pasukite 3-ig rankenéle.
Raskite raizytg varzta, lyneliu pritvirtintg pagrindinés
voztuvy grupés desinéje puséje. Sj varzta jsukite j rigiy
bloko, prie kurio jis pritvirtintas, galg. Pumpuokite rankiniu
siurbliu, kol apatiné strélé iki galo nusileis. Baige proce-
dira i$ voztuvo rités galo iSsukite raizyta varzta. (RAIZYTA
VARZTA REIKIA IS VOZTUVO GALO ISSUKTI PRIES
TOLIAU NAUDOJANT |RENGIN| |PRASTU BUDU.)

Atlike Sj veiksma per 3 apsukas prie$ laikrodzio rodykle
pasukite 1-a, 2-g ir 4-g rankenéles. Sukdami pagal
laikrodZio rodykle priverZkite 3-ig rankenéle.

Norédami nuleisti virSutine stréle, atlikite toliau apraSoma,
procedra. (KAD |JRENGINYS LIKTYU STABILUS, PRIES
PRADEDANT $SIA PROCEDURA REIKIA IKI GALO
NULEISTI APATINE STRELE.) Sukdami pagal laikrodZio
rodykle priverzkite 1-g ir 2-g rankenéles. Pumpuokite
rankiniu siurbliu, kol rankena nebejudés. Atlike Sj veiksma,
per 3 apsukas prie$ laikrodZio rodykle pasukite 1-g ir 2-g,
rankenéles.

Baige rankinio nuleidimo procediirg atidarykite (per 3
apsukas pries laikrodzio rodykle pasukite) 1-g, 2-g ir 4-g
rankenéles. Uzsukite 3-ig rankenéle (pagal laikrodzio
rodykle).

3123361
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6 SKYRIUS. BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS IR OPERATORIAUS
ATLIEKAMA PRIEZIURA

6.1 [VADAS Kiti leidiniai:

Siame vadovo skyriuje pateikiama papildoma informacija Techninés prieziUros ir priezidros instrukcija — ANSI spec.
T . ) - il (serijos Nr. iki 0300080000) .........ccercueeerreeereeeene 3120718

operatoriui reikalinga tinkamai naudoti ir techniSkai priziaréti

§j jrenginj. Techninés priezidros ir priezidros instrukcija (Europos spec.)

Sio skyriaus techninés priezidros dalis skirta jrenginio (serijos Nr. iki 0300080000) .........ccerueeeeierenieeane 3120841

operatoriui tik padéti atlikti kasdienius techninés priezitros Techninés priezilros ir priezidros instrukcija — bendroji spec.

darbus ir jai nereikéty teikti didesnio prioriteto nei (serijos Nr. nuo 0300080000 iki dabartinio)........... 3121201

iSsamesniam Profilaktinés techninés priezidros ir apzidry . o .

grafikui, pateikiamam Techninio aptarnavimo ir priezidros ”'usm,‘,OtOS d?“,q instrukeijos — ANSI spec.

vadove. (serijos Nr. iki 0300068000) .........ccceervvrererrreerinrnne 3120719

lliustruotos daliy instrukcijos — Europos spec.
(serijos Nr. iki 0300068000) ..........cceervrererireerinrnnn 3120841

lliustruotos daliy instrukcijos — ANSI spec.
(serijos Nr. nuo 0300068000 iki 0300087000)....... 3121177

lliustruotos daliy instrukcijos — Europos spec.
(serijos Nr. nuo 0300068000 iki 0300087000)....... 3121855

lliustruotos daliy instrukcijos — bendrosios spec.
(serijos Nr. nuo 0300087000 iki dabartinio) ........... 3121206
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6 SKYRIUS — BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS IR OPERATORIAUS ATLIEKAMA PRIEZIURA

6.2 VEIKIMO SPECIFIKACIJOS

lentelé 6-1. Veikimo specifikacijos — serijos Nr. iki 0300140401

lentelé 6-1. Veikimo specifikacijos — serijos Nr. iki 0300140401

Didziausia darbine (keliamoji) galia
Neribojama
Ribojama

230kg (5001b)
450kg (1000 Ib)

Posiikio spindulys (vidinis), siaura
vaziuoklé

2 vairuojamieji ratai

4 vairuojamieji ratai

3,71m(12ft2in)
1,7m(5ft7in)

Didziausia padangy apkrova

5227 kg (11,500 Ib)

Didziausias vaziavimo nuolydis
(isilginis)

(Soninis)

2 varomieji ratai 30 %
4 varomieji ratai 45 %
Didziausias vaziavimo nuolydis 5°

Slégisj gruntg
600A
600AJ
600A —siaura vaziuoklé
600AJ —siaura vaziuokle

5,4 kg/cm? (77 psi)
5,3 kglcm? (75 psi)
6,6 kg/cm? (94 psi)
6,6 kg/cm? (94 psi)

Posikio spindulys (iSorinis)
2 vairuojamieji ratai
4 vairuojamieji ratai

5,38m (17 ft8in)
3,56 m (11t 8in)

Posikio spindulys (iSorinis), siaura
vaziuoklé

2 vairuojamieji ratai

4 vairuojamieji ratai

5,03m (16 ft6in)
3,4m(111t2in)

Didziausias vaziavimo greitis —
modeliai A

2 varomieji ratai

4 varomieji ratai

5,80 km/h (3.6 mph)
6,44 km/h (4 mph)

Posikio spindulys (vidinis)
2 vairuojamieji ratai
4 vairuojamieji ratai

3,48m (111t5in)
1,68m (5t6in)

Bendrasis jrenginio svoris (apytikslis)
600A
600AJ
600A —siaura vaziuoklé
600AJ —siaura vaziuoklé

9752kg (21,500 1b)
10025 kg (22,200 Ib)
10841 kg (23,900 Ib)
10 886 kg (24,000 Ib)

6-2
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6 SKYRIUS — BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS IR OPERATORIAUS ATLIEKAMA PRIEZIURA

lentelé 6-2. Veikimo specifikacijos — serijos Nr. nuo

0300140401 iki dabartinio

lentelé 6-2. Veikimo specifikacijos — serijos Nr. nuo
0300140401 iki dabartinio

Didziausia darbine (keliamoji) galia—
ANSI

Neribojama

Ribojama

227 kg (5001b)
454 kg (1000 Ib)

Posikio spindulys (vidinis)
2 vairuojamieji ratai
4 vairuojamieji ratai

3,48 m (11ft5in)
1,68m (5t6in)

Didziausia darbine (keliamoji) galia—
CEir
Australija

Neribojama

Ribojama

230kg (5001b)
450kg (1000 Ib)

Posukio spindulys (vidinis), siaura
vaziuoklé

2 vairuojamieji ratai

4 vairuojamieji ratai

3,71 m(12ft2in)
1,7m(5ft7in)

DidZiausia padangy apkrova

5216 kg (11,500 Ib)

Didziausias vaziavimo nuolydis
(isilginis)

2 varomieji ratai 30 %
4 varomieji ratai 45 %
Didziausias vaZiavimo nuolydis 5°

(Soninis)

Posikio spindulys (iSorinis)
2 vairuojamieji ratai
4 vairuojamieji ratai

5,38m (17 t 8 in)
3,56 m (11ft8in)

Slégisj gruntg
600A 5,4 kglcm? (77 psi)
600AJ 5,3 kg/cm? (75 psi)
600A — siaura vaziuoklé 6,6 kg/cm? (94 psi)
600AJ — siaura vaziuoklé 6,6 kg/cm2 (94 psi)

DidZiausias vaziavimo greitis —

modeliai A
2 varomieji ratai 5,80 km/h (3.6 mph)
4 varomiejiratai 6,44 km/h (4 mph)

Posikio spindulys (iSorinis), siaura
vaziuoklé

2 vairuojamieji ratai

4 vairuojamieji ratai

5,03m (16 ft6in)
3,4m (111t2in)

3123361

Bendrasis jrenginio svoris (apytikslis)
600A
600AJ
600A — siaura vaziuoklé
600AJ —siaura vaziuoklé

9752 kg (21,500 Ib)
10025 kg (22,200 Ib)
10841 kg (23,900 Ib)
10886 kg (24,000 Ib)

— JLG keltuvas —
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6 SKYRIUS — BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS IR OPERATORIAUS ATLIEKAMA PRIEZIURA

Talpos Variklio duomenys
lentelé 6-3. Talpos lentelé 6-4. “Continental TMD27” techniniai duomenys
Degaly bakas 113,61(30 US gal) Degalai Dyzelinas
Hidraulinés alyvos bakas 115,81(30.6 gal)su Alyvos kiekis
10 % tuscios vietos Sufiltru 6,651(7.00 qt)
Befiltro 5,71(6.00qt)
Hidrauliné sistema (su baku) 1391(36.72gal)
— - Mazas greitis aps./min. 1800
Vaziavimo sukio stebulé® 0,501(17 0z)
Didelis greitis aps./min. 2800

Variklio karteris

“Ford LRG-425" benzininis, sufiltru | 4,251(4.5qt) Kintamosios srovés 63 A, dirziné pavara

“Ford LRG-423” benzininis, sufiltru | 4,731(5.0qt) generatorius

“DeutzLRGF4M1011F” dyzelinis, su

filtru 10,51(11 qt) Akumuliatorius 85 Ah, 550 A 3altojo

“Deutz FAM2011F” dyzelinis, sufiltru | 10,51(11qt) uzvedimo srove, 12V nuol. it.

“Deutz D2011L04" 10,51 (11 qt)

« . » - Degaly sgnaudos

.Contlnental TMD27” dyzelinis, su Mazu greiciu 6,81 1/h (1.80 gph)

filtru 6,651(7.04t) Dideliu greiciu 8,71 1/h (2.30 gph)

“Caterpillar 3044C” dyzelinis, sufiltru | 101(10.6 qt) '

GM 4,251(4.5qt), sufiltru Galia (AG) 66,5 veikiant 3000 aps./min.
Ausinimo sistema 15,141(16 qt) Ausinimo skystis 3,61(3.8gal)

*Siikio stebulés turi bati iki puseés pripildytos tepalo.

6-4 — JLG keltuvas — 3123361



6 SKYRIUS — BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS IR OPERATORIAUS ATLIEKAMA PRIEZIURA

lentelé 6-5. "Ford LRG-423" techniniai duomenys lentelé 6-6. “Ford LRG-425” techniniai duomenys
Degalai Benzinas Degalai Benzinas
Karterio talpa Karterio talpa 4,251 (4.5 qt), sufiltru
Sufiltru 4,731(5.004t) Laisvosios eigos greitis
Befiltro 3,791(4.00qt) aps./min. 1000
Laisvosios eigos greitis aps./min. | 1000 Mazas greitis aps./min. 1800
Mazas greitis aps./min. 1800 Didelis greitis aps./min. 2800
Didelis greitis aps./min. 2800 - : -
Kintamosios srovés
Kintamosios srovés generatorius |40 A, dirziné pavara generatorius 40 A, dirziné pavara
Akumuliatorius 85 Ah, 550 A Saltojo uzvedimo Akumuliatorius 85 Ah, 550 A 3altojo uzvedimo
srové, 12V nuol. jt. srové, 12V nuol. jt.

Degaly sgnaudos Degaly sgnaudos

Mazu greiciu 13,06 1/h (3.45gph) Mazu greiciu 13,06 1/h (3.45gpm)

Dideliu greiciu 17,411/h (4.60 gph) Dideliu greiciu 17,411/h (4.60 gpm)
Galia (AG) 54 veikiant 2400 aps./min., Galia (AG) 54 veikiant 2400 aps./min.,

visa apkrova visa apkrova

Ausinimo sistema 15,141(16 qt) Ausinimo sistema 15,14 1(16 qt)
Zvakés AWSF-52-C Zvakés AWSF-52-C
Zvakeés tarpelis 1,117 mm (0.044 in) Zvakeés tarpelis 1,117 mm (0.044 in)

3123361 — JLG keltuvas — 6-5



6 SKYRIUS — BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS IR OPERATORIAUS ATLIEKAMA PRIEZIURA

lentelé 6-7. “Deutz FAM1011F” / ”"FAM2011” techniniai

lentelé 6-8. “Deutz D2011L04” techniniai duomenys

duomenys - :
Degalai Dyzelinas
Degalai Dyzelinas Alyvos kiekis
Alyvos kiekis Ausinimo sistema 4,51(5qt)
Ausinimo sistema 4,51(5qt) Karteris 10.51(11 qt), sufiltru
Karteris sufiltru 10,51(11 qt) Bendrasis kiekis 151(16 qt)
Bendrasis kiekis 151(16 qt) Laisvosios eigos greitis
Laisvosios eigos greitis aps./min. 1000 aps./min. 1000
Mazas greitis aps./min. 1800 Mazas greitis aps./min. 1800
Didelis greitis aps./min. 2800 Didelis greitis aps./min. 2500

Kintamosios srovés generatorius

60 A, dirziné pavara

Akumuliatorius

950 A Saltojo uzvedimo

Kintamosios srovés
generatorius

60 A, dirziné pavara

srove, 205 Akumuliatorius 950 A Saltojo uzvedimo
min. rezervinis pajégumas, srove, 205 min. rezervinis
12V nuol. jt. pajégumas, 12V nuol. jt.

Degaly sgnaudos Degaly sgnaudos
Mazu greiciu 7,191/h (1.90 gph) Mazu greiciu 7,191/h (1.90 gph)
Dideliu greiciu 9,46 1/h (2.50 gph) Dideliu greiciu 9,461/h (2.50 gph)
Galia (AG) 65 Galia (AG) 49

6-6 — JLG keltuvas — 3123361



6 SKYRIUS — BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS IR OPERATORIAUS ATLIEKAMA PRIEZIURA

lentelé 6-9. “Caterpillar 3044C / 3.4”

lentelé 6-10. “GM 3.0L”

Tipas Keturtaktis ciklas Degalai Benzinas arba benzinas ir
Cilindrai 4 vienoje linijoje suskystintas propanas
Stamoklio skersmuo 94 mm (3.70in) Cilindry skaicius 4
Eiga 120 mm (4.721n) Stabdziy galia
|siurbimas Turbokompresorinis Benzinas 83 AG veikiant
Suspaudimo koeficientas 19:1 . 3000 apsz’”."“'
Suskystintas propanas 75 AG veikiant
Darbinis taris 3,331(203in%) 3000 aps./min.
Degimo seka 1-3-4-2 Stamoklio skersmuo 101,6 mm (4.01in)

Sukimo kryptis (Zigrinti$
smagracio puseés)

Pries laikrodZio rodykle

Eiga

91,44 mm (3.61in)

Darbinis taris

3,01,2966 kub.cm (181 cu

Alyvos kiekis (su filtru) 101(10.6 qt) in)
Ausinimo sistema (tik variklio) 5,51(5.8qt) Alyvos kiekis su filtru 4,251(4.5qt)
Laisvosios eigos greitis Maziausias alyvos slégis
aps./min. 1000 Laisvaja eiga 0,4 bar (6 psi) veikiant
Mazas greitis aps./min. 1800 1000 aps./min.
Didelis greitis aps./min. — 3044C 2600 |kaitus 1,2 bar (18 psi) veikiant
Didelis greitis aps./min. — 3.4 2500 , _ 2000 aps./min.
- - - Suspaudimo koeficientas 9.2:1
Kintamosios srovés
generatorius 60 A, dirZiné pavara Degimo seka 1-3-4-2
Akumuliatorius 930 A $altojo uzvedimo srove, Didz. greitis aps./min. 2800
205 min. rezervinis pajégumas,
12V nuol. jt.
3123361 — JLG keltuvas — 6-7




6 SKYRIUS — BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS IR OPERATORIAUS ATLIEKAMA PRIEZIURA

* Didziausia keliamoji galia 5579 kg (12,300 Ib) (statiné)

— JLG keltuvas —

Padangos Matmeny duomenys
lentelé 6-11. Padangy specifikacijos lentelé 6-12. Matmeny duomenys
Dydis 14x17,5 | 14x17,5 | 14x17,5 [renginio aukstis 2,53m (8ft3.75in)
Apkrovos klasé G G * (gabenimo padéties)
Sluoksniy skaicius 14 14 néra Irenginioilgis (gabenimo
Oro slégis padangoje | 6bar (90 psi) | Pripildytos | “Air-Boss” padéties)
puty segmentinés 600A, vir§ vaZiavimo 8,05m (26 ft5in)
* Didziausia keliamoji galia 5353 kg (11,800 Ib) (statiné) asies
600AJ, vir$ vaziavimo 8,82m (28ft11.4375in)
aSies
Dydis IN355/55D IN355/55D
625 625 Jrenginio plotis
Apkrovos klase* G G Standartinis 2,44 m (8 ft)
Siuoksniu skaidius 12 12 Siaura vaziuoklé 2,13 m (7 ft)
Oro slégis padangoje | 7 bar (100 psi) | Pripildytos VaZiuoklés baze 2,44m (8ft.0in)
ut
o — - — i — Strélés kélimas —600A 18,42 m (+60 ft 53/8in)
Didziausia keliamoji galia 5443 kg (12,000 Ib) (statiné) 0,28 m (-11in)
- y Strélés kélimas —600AJ 18,46 m (+60 ft 6 3/4in)
Dydis 18-625 0,83m (-2t8 13/161n)
Apkrovos klasé* H
Sluoksniy skaicius 16
Oro slégis padangoje 6 bar (90 psi)

3123361




6 SKYRIUS — BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS IR OPERATORIAUS ATLIEKAMA PRIEZIURA

Reikiama verzimo jéga

lentelé 6-13. Reikiama verzimo jéga

Hidrauliné alyva

lentelé 6-14. Hidraulinés alyvos techniniai duomenys

3123361

- Verzimo jéga Intervalas :
Aprasymas K X HIDRAULINES SISTEMOS
i) dellrdlels DARBINES TEMPERATOROS | SAE KLAMPUMO
™ DIAPAZONAS Bl
Guolis prie vaziuoklés Zr. pastabg 50/600*
~ Nuo-18°Ciki+83°C 10W
Guolis prie sukimo Zr. pastabg 50/600* (nuo +0 °F iki +180 °F)
mechanizmo Nuo-18 °C iki +99°C 10W-20, 10W-30
Vielinis lynas 20 Nm (15 Ib-ft) 150 (nuo +0 °F iki +210 °F)
. Nuo +10°C iki+99 °C 20W-20
Tvirtinamosios verzlés Zr. 6.4 skyrius 150 (nuo +50 °F iki +210 °F)
Variklio tvirtinamieji varztai 231 Nm (165 Ib-ft) AR
— - PASTABA. Hidrauliné alyva turi pasizyméti ilgalaikiSkumu ir atitikti
Variklio kolektoriaus 42Nm (30 Ib-ft) AR bent APl techninés priezidros klase GL-3, pakankamu
tvirtinamieji varztai cheminiu stabilumu, kad hidraulinés sistemos
N L o1 N techninés prieziaros darbus bty galima atlikti mobiliai.
Po pirmujy 50 darbo valandy, véliau —kas 600 valandy tikrinkite, JLG Industries rekomenduoja Mobilfluid 424 hidrauline
ar gerai priverzti sukimo guolio varztai. (Zr. 3 skyriaus dalj alyva, kurios SAE klampio koeficientas 152
“Sukimo guolis™.) ’ '

PASTABA. Jei temperatira laikosi Zemiau -7 °C (20 °F), JLG

— JLG keltuvas —

Industries rekomenduoja naudoti Mobil DTE 13.
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6 SKYRIUS — BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS IR OPERATORIAUS ATLIEKAMA PRIEZIURA

Be JLG pateikiamy rekomendacijy, nepatartina maisyti

skirtingy rasiy ar tipy alyvos, kadangi jose gali bati ne lentelé 6-16. Mobil DTE 13M specifikacijos
vienodas kiekis reikalingy priedy arba jos gali bati skirtingo -
klampumo. Jei pageidaujate naudoti kitokig, ne Mobilfluid ISO'kIampulmo Iyqls #32
424 hidrauline alyva, kreipkités j JLG Industries dél tinkamy Lyginamasis tankis 0,877
rekomendacijy. AuksS¢. stingimo temperatira -40°C (-40°F)
lentelé 6-15. Mobilfluid 424 specifikacijos Zem. pliipsnio temperatira 166 °C (330 °F)
SAE Klasé 10W30 NETETTEE
- esant40°C 33cSt
Sunkis, API 29.0
_ esant100°C 6,6 cSt
Tankis, Ib/Gal. 60 °F 7,35 esant100 °F 169SUS
AukS¢. stingimo temperatira -43 °C (-46 °F) esant210 °F 48SUS
Zem. plidpsnio temperatiira 228 °C (442 °F) cpesant-20 °F 6200
Klampumas Klampumo indeksas 140
Brookfield, cP esant-18 °C 2700
esant40°C 55cSt
esant100°C 9,3 ¢St
Klampumo indeksas 152
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6 SKYRIUS — BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS IR OPERATORIAUS ATLIEKAMA PRIEZIURA

lentelé 6-17. Exxon Univis HVI 26 specifikacijos lentelé 6-18. Quintolubric 888-46
Lyginamasis tankis 32,1 Tankis 0,91 esant 15 °C (59 °F)
Stingimo temperatira -60 °C (-76 °F) Stingimo temperatura <-20°C (<-4 °F)
PliGipsnio temperatiira 103 °C (217 °F) Pliopsnio temperatura 275 °C (527 °F)
Klampumas Degimo temperatira 325°C (617 °F)
esant40°C 25,8 cSt Savaiminio uzsiliepsnojimo 450 °C (842 °F)
esant100°C 9,3cSt temperatdra
Klampumo indeksas 376 Klampumas
PASTABA. Mobil/Exxon rekomenduoja kartg per metus esant0°C (32 °F) 360cSt
tikrinti Sios alyvos klampj. esant20 °C (68 °F) 102 cSt
esant40°C (104 °F) 46 cSt
esant100°C (212 °F) 10 cSt
Klampumo indeksas 220

3123361 — JLG keltuvas — 6-11



6 SKYRIUS — BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS IR OPERATORIAUS ATLIEKAMA PRIEZIURA

Kritinis stabilumo svoris

A |SPEJIMAS

STABILUMA LEMIANCIY DALIY (PVZ., AKUMULIATORIU,
VIENTISU PADANGU, ATSVARU, VARIKLIO IR
PLATFORMOS) NEKEISKITE KITOKIO SVORIO AR
SPECIFIKACIJU DALIMIS, ]RENGINIO NEMODIFIKUOKITE
JOKIU BUDU, GALINCIU SALYGOTI STABILUMO
POKYCIUS.

lentelé 6-19. Kritinis stabilumo svoris

600AJ 600A
KG LB KG LB
Ratasirpadanga Dydis (14-17,5) | 75 165 75 165
(tik su balastu)
Variklis “Ford” 209 | 460 | 209 | 460
“Deutz” 242 | 534 | 242 | 534
“Continental” 253 | 558 | 253 | 558
Atsvaras Svoris 2812 | 6200 | 2586 | 5700
Platforma 1,83 m (6ft) 93 205 93 205
2,44 m (81t) 105 | 230 | 105 | 230

Serijos numerio vietos

Serijos numerio plokstelé pritvirtinta kébulo kairéje puséje,
uzpakalinéje dalyje. Jeigu serijos numerio plokstelé
sugadinta arba pamesta, jrenginio serijos numeris jspaustas
ir kairéje kébulo puséje.

\ @
o\

SERIJOSNUMERIO SERIJOS NUMERIS
PLOKSTELE (ISPAUSTAS KEBULE)

6-1 pav. Serijos numerio vietos.
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6 SKYRIUS — BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS IR OPERATORIAUS ATLIEKAMA PRIEZIURA

Sis puslapis tyéia paliktas tuséias.

3123361 — JLG keltuvas — 6-13



6 SKYRIUS — BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS IR OPERATORIAUS ATLIEKAMA PRIEZIURA

APLINKOS ORO
TEMPERATURA

JEIGUAPLINKOS T I T4 120°F(49°C) —=
TEMPERATURA AUKSTESNE 110°F(43°C) —=
UZ SIAREIKSME, DIRBTI or(aqe =
NEGALIMA 100°FE8°C) —=
90°F(32°C) —=
{KSA- I 80°F(27°C) —=
RINIAI = ° °C) ——
VARIKLIOTECHNINIAI DEGALAI g 3| I8l (g |2 g § g T0FEIC) —=

DUOMENYS SERERERE g 2| 60°F(16°C)
E{ S g AN AR 50°F(10°C) =
40°F(4°C) —=
—|—|— —| 30°F(-1°C) —=
NAUDOJANT REKOMENDUOJAMUS SKYSCIUS IR VISISKAI ZIEMINIAI W 20° F(—7°C)—

IKROVUS AKUMULIATORIY 3I0JE TEMPERATUROJE VARIKLIS DEGALAI TOF(12°C
UZSIVES IR VEIKS. t12°0)—=
= —|—|—|—{—{————— oF80)—=
$10JE TEMPERATUROJE VARIKLIS UZSIVES IR BE PAGALBINIU PRIEMONIY ZIEMINIAI =
VEIKS NAUDOJANT REKOMENDUOJAMUS SKYSCIUS, VISISKAI [KROVUS DEGALAI -10°F(-23°C) —=
AKUMULIATORIU IR NAUDOJANT VISA JLG NURODYTA DARBO SALTU ORU SuU vV o(29°C) =
RINKIN| (PAVYZDZIUI, VARIKLIO BLOKO SILDYTUVA, ETERIOIPURSKIMA [V ziBaLu 71— | -20°F(-29°C) —=
ARBA PAKAITINIMO ZVAKES, AKUMULIATORIAUS SILDYTUVA IR 30F%(-34°C) ——
HIDRAULINES ALYVOS BAKO SILDYTUVA) vy B0F*(:34°C) —=
-40°F(-40°C) ——

JEIGU APLINKOS
TEMPERATURA ZEMESNE
UZ 8IAREIKSME, DIRBTI

NEGALIMA Q

6-2 pav. Variklio darbo temperatiiros techniniai duomenys — “Deutz” — 1 lapas i$ 2.
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6 SKYRIUS — BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS IR OPERATORIAUS ATLIEKAMA PRIEZIURA

ILGALAIKIS VAZIAVIMAS, KAI
HIDRAULINES ALYVOS
BAKO TEMPERATURA82°C
(180°F) ARBA AUKSTESNE.

82°C (180 °F)
(HID. ALYVOS BAKO TEMP.) -
ESANT KURIAI NORS VIENAI ARBA ABIEMS SIOMS
APLINKOS ORO APLINKYBEMS, JLG PRIMYGTINAIREKOMENDUOJA
TEMPERATURA NAUDOTI PAPILDOMA HIDRAULINES ALYVOS AUSINTUVA
/\ (TARKITES SU JLG TECHNINES PRIEZIOROS SKYRIUMI)
JEIGU APLINKOS
N TEMPERATURA AUKSTESNE [
—— 120°F (49°C) tUZ 51A REIKSME, DIRBTI ILGALAIKIS DARBAS, KAI APLINKOS PASTABA.
110° F (43° C) NEGALIMA OROTEMPERATURA38°C(100°F)
. . ARBA AUKSTESNE. 1) REKOMENDACIJOS TAIKOMOS APLINKOS
100°F (38°C)  —— TEMPERATUROMS, KURIOS NUOLAT YRA
90° F (32° C) 3 NURODYTAME DIAPAZONE.
80° F (27° C) g
e L 2) LAIKOMA, KAD VISOS REIKSMES ATITINKA AUKST|
70° F (21° C) 3 S JUROSLYGYJE.
>
60° F (16° C) 2 I
o @ HIDRAULINIAI PARAMETRAI VASARINIAI DEGALAI ZIEMINIAI
50°F (10° C) s o 2 DEGALAI
o o w p]
40°F (4° C) S 2 F ¢ /
30°F (-1° C) 2 2 w0
20°F (-7° C) 2 w \
10°F (-12° C) JEIGUNAUDOJAMA HIDRAULINE ALYVAMOBILE 424, +23 5
TEMPERATURAI ESANT ZEMESNEI UZ $IA REIKSME < \\,L
0° F (-18° C) HIDRAULINE SISTEMA GALIMA PALEISTI TIK 414 -0
-10° F (-23° C) NAUDOJANT SILDYMO PRIEMONES [=
| — < ™
-20° F (-29° C) wo o+ 15
TEMPERATURAIESANTZEMESNEIUZSIAREIKSMEHIDRAULINE o
-30° F (-34° C) SISTEMA GALIMA PALEISTI TIK NAUDOJANT SILDYM: =
= PRIEMONES IR SALTAM ORUI SKIRT/-\HIDRAULINEALYVA o4 20
= 40°F (40° C) - =5 @ ™~
JEIGU APLINKOS TEMPERATURA ZEMESNE UZ 3
51A REIKSME, DIRBTINEGALIMA X 13 2
z ™
Q S 2
0 10 20 30 40 50 60
PRIDETO ZIBALO KIEKIS % 4150548-E

6-3 pav. Variklio darbo temperatiiros techniniai duomenys — “Deutz” — 2 lapas i$ 2.
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6 SKYRIUS — BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS IR OPERATORIAUS ATLIEKAMA PRIEZIURA

APLINKOS ORO
TEMPERATURA

C0

JEIGUAPLINKOS
TEMPERATORAAUKSTESNE UZ
$IAREIKSME, DIRBTI
NEGALIMA

VARIKLIO TECHNINIAI
DUOMENYS

NAUDOJANT SUSKYSTINTAPROPANA, TINKAMUS SKYSCIUS IR VISISKAI [KROVUS AKUMULIATORIY
SI0JE TEMPERATUROJE VARIKLIS UZSIVES IR VEIKS BE PAGALBINIY PRIEMONIY. PASTABA. TAI
ZEMIAUSIA LEISTINA DARBINE TEMPERATURA NAUDOJANT SUSKYSTINTA PROPANA,

NAUDOJANT BENZINA, REKOMENDUOJAMUS SKYSCIUS IR VISISKAI [KROVUS AKUMULIATORIY
SI0JE TEMPERATUROJE VARIKLIS UZSIVES IR VEIKS BE PAGALBINIY PRIEMONIY.

NAUDOJANT BENZINA, SIOJE TEMPERATUROJE VARIKLIS UZSIVES IR VEIKS NAUDOJANT REKOMENDUOJAMUS
SKYSCIUS, yISISKAI IKROVUS AKUMULIATORIY IRNAUDOJANT VISA JLG NURODYTADARBO SALTU ORURINKIN]
(PAVYZDZIUI, VARIKLIO BLOKO SILDYTUVA, AKUMULIATORIAUS SILDYTUVAIR HIDRAULINES ALYVOS BAKO
SILDYTUVA)

SAE 5W-20

SAE 5W-30

SAE 5W-40

SAE 10W-30

JEIGUAPLINKOS TEMPERATURA
ZEMESNE UZ $IAREIKSME, DIRBTI
NEGALIMA

120° F(49°C) ——
10°F(43°C) —
100° F(38°C)
90°F(32°C) ——
80°F(27°C) ——
70°F(21°C) —
60°F(16°C) ——
50°F(10°C) —
40°F(4C) —
30°F(-1°C)
20F(-7°C) —=
10°F(-12°C) —=
0'F(-18C) ——
-10°F(-23°C) —
-20°F(-29°C) ——
-30°F(-34°C) ——
-40°F(-40°C) ——

O

6-4 pav. Variklio darbo temperatiiros techniniai duomenys — “Ford” — 1 lapas i$ 2.

6-16 — JLG keltuvas —

3123361



6 SKYRIUS — BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS IR OPERATORIAUS ATLIEKAMA PRIEZIURA

— 82°C (180 °F)
(HID. ALYVOS BAKO TEMP.)

APLINKOS ORO
TEMPERATURA

7

O

3123361

—— 120°F (49°C)

=— -40° F (40° C)C)

ILGALAIKIS VAZIAVIMAS, KAI
HIDRAULINES ALYVOS BAKO
TEMPERATURA 82 °C (180 °F)
ARBA AUKSTESNE.

110° F (43° C)
100° F (38° C)
90° F (32° C)
80° F (27° C)
70° F (21° C)
60° F (16° C)
50° F (10° C)
40° F (4° C)

30° F (-1°C)
20° F (-7° C)

10° F (-12° C)C)
0°F (-18° C)
-10° F (-23° C)C)

T
ESANT KURIAINORS VIENAI ARBA ABIEMS SIOMS
APLINKYBEMS, JLG PRIMYGTINAIREKOMENDUOJA
NAUDOTIPAPILDOMAHIDRAULINES ALYVOS AUSINTUVA
(TARKITES SU JLG TECHNINES PRIEZIOROS SKYRIUMI)

JEIGU APLINKOS

TEMPERATURA AUKSTESNE >
UZ SIAREIKSME, DIRBTI ORO TEMPERATURA 38 °C (100 °F)
NEGALIMA ARBA AUKSTESNE.

I
A ILGALAIKIS DARBAS, KAIAPLINKOS

-30

MOBIL 424 10!

EXXON UNIVIS HVI 26

MOBIL DTE 13

HIDRAULINIAIPARAMETRAI

JEIGU NAUDOJAMA HIDRAULINE ALYVA MOBILE 424, TEMPERATURAI
ESANT ZEMESNEI UZ $1AREIKSME HIDRAULINE SISTEMA GALIMA
PALEISTI TIK NAUDOJANT SILDYMO PRIEMONES

-20° F (-29° C)C)
-30° F (-34° C)C)

TEMPERATURAI ESANT ZEMESNEI UZ SIA REIKSME HIDRAULINE
SISTEMAGALIMA PALEISTITIKNAUDOJANT SILDYMO PRIEMONES

IR SALTAM ORUI SKIRTA HIDRAULINE ALYVA

JEIGUAPLINKOS TEMPERATURA]
ZEMESNE UZ SIAREIKSME,
DIRBTINEGALIMA

PASTABA.

1) REKOMENDACIJOS TAIKOMOS APLINKOS TEMPERATUROMS,
KURIOS NUOLAT YRANURODYTAME DIAPAZONE.

2) LAIKOMA, KAD VISOS REIKSMES ATITINKA AUKST| JUROS
LYGYJE.

4150548-E

6-5 pav. Variklio darbo temperatiiros techniniai duomenys — “Ford” — 2 lapas is 2.

— JLG keltuvas —
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6 SKYRIUS — BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS IR OPERATORIAUS ATLIEKAMA PRIEZIURA

APLINKOS ORO
TEMPERATURA

)

JEIGU APLINKOS TEMPERATURA I 120F(49C) —=
AUKSTESNE UZ $1A REIKSME, DIRBTI NOPFE43C) ——
NEGALIMA S
i i 100°F(367C) ——
90°F(32C) —
Z& l& 80°F(27C) —
70°F(21°C) —
VARIKLIO TECHNINIAI . 5
DUOMENYS 60F(16C) —=
—|— | —|—|—|— 50°F(10C) —=
3l gl 18] |8 3] |T 40F(4C) ——=
= EHEEREEEEERE o o
g 1B BB 1E B2 30°F(C) —
e .
NAUDOJANT REKOMENDUOJAMUS SKYSCIUS IR VISISKAI w hd 20°F(-7°C)
|KROVUS AKUMULIATORIY SI0JE TEMPERATUROJE VARIKLIS & 10°F(-12C) ——
UZSIVES IR VEIKS BE PAGALBINIY PRIEMONIU. L
—|—|—|— | —y——— R8T —=
§I0JE TEMPERATUROJE VARIKLIS UZSIVES IR VEIKS NAUDOJANT .
REKOMENDUOJAMUS SKYSGIUS, VISISKAI KROVUS AKUMULIATORIY IR -10°F(-23C)
NAUDOJANT VISAJLG NURODYTA DARBO SALTU ORU RINKIN| I N N V¥ 20°F(29°C) ——
(PAVYZDZIUI, VARIKLIO BLOKO SILDYTUVA, AKUMULIATORIAUS e
SILDYTUVA IR IR HIDRAULINES ALYVOS BAKO SILDYTUVA) P -30°F(-34°C) ——
JEIGU APLINKOS TEMPERATURA -40°F(-40C)

ZEMESNE UZ $1AREIKSME, DIRBTI
NEGALIMA

6-6 pav. Variklio darbo temperatiiros techniniai duomenys — “Caterpillar” — 1 lapas i$ 2.

6-18 — JLG keltuvas — 3123361




6 SKYRIUS — BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS IR OPERATORIAUS ATLIEKAMA PRIEZIURA

TLGALAIKIS VAZIAVIMAS, KAT
HIDRAULINES ALYVOS BAKO
TEMPERATURA 82 °C (180 °F)
T (HID. AE’YZV”SSSRQQTEMP) — AUKSITESNE
ESANT KURIAINORS VIENAI ARBA ABIEMS SIOMS
APLINKYBEMS, JLG PRIMYGTINAIREKOMENDUOJA
APLINKOS ORO NAUDOTI PAPILDOMA HIDRAULINES ALYVOS
TEMPERATURA AUSINTUVA (TARKITES SU JLG TECHNINES
/—\ PRIEZIOROS SKYRIUMI)
" JEIGUAPLINKOS ] [
—— 120°F (49° C) TEMPERATURA AUKSTESNE ILGALAIKIS DARBAS, KAI APLINKOS
110° F (43° C) Eégnﬁ/&KSME, DIRBTI ORO TEMPERATURA 38 °C (100 °F)
100° F (38° C) ARBAAUKSTESNE,
90° F (32° C) 3
. . H
80°F(27°C) ——|3 -
70° F (21°C) & m
> s
60° F (16° C) 3 H
o
50° F (10°C) Q = § HIDRAULINIAI PARAMETRAI
40°F (4° C) ”EJ 2
o
30°F (-1°C) 2 g
20° F (-7° C) Q
10°F (12° C) JEIGU NAUDOJAMA HIDRAULINE ALYVA MOBILE 424,
N R TEMPERATURAI ESANT ZEMESNEI UZ $I1A REIKSME
F(-18°C) HIDRAULINE SISTEMA GALIMA PALEISTI TIK
-10° F (-23° C) NAUDOJANT $ILDYMO PRIEMONES
20° F (-29°
0°F (29°C) TEMPERATURAI ESANT ZEMESNE| UZ SIAREIKSME HIDRAULINE
-30° F (-34° C) SISTEMA GALIMA PALEISTI TIK NAUDOJANT SILDY!
40° F (40" C) PRIEMONES IR SALTAM ORUISKIRTAHIDRAULINEALYVA PASTABA.
JEIGU APLINKOS TEMPERATURA _
JEMESNE UZ $I1A REIKSME, DIRBTI 1) REKOMENDACIJOS TAIKOMOS APLINKOS TEMPERATUROMS,
KURIOS NUOLAT YRANURODY TAME DIAPAZONE.
NEGALIMA
Q 2) LAIKOMA, KAD VISOS REIKSMES ATITINKA AUKST|JUROS LYGYJE.

4150548-E
6-7 pav. Variklio darbo temperatiros techniniai duomenys — “Caterpillar”’ — 2 lapas i$ 2.
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6 SKYRIUS — BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS IR OPERATORIAUS ATLIEKAMA PRIEZIURA

JEIGU APLINKOS TEMPERATURA
AUKSTESNE UZ $IA REIKSME, DIRBTI
NEGALIMA

VARIKLIO TECHNINIAI
DUOMENYS

NAUDOJANT SUSKYSTINTA PROPANA, TINKAMUS SKYSCIUS IR VISISKAI [KROVUS
AKUMULIATORIY $I0JE TEMPERATUROJE VARIKLIS UZSIVES IR VEIKS BE PAGALBINIY
PRIEMONIY. PASTABA: TAI ZEMIAUSIA LEISTINA DARBINE TEMPERATURA NAUDOJANT

SUSKYSTINTA PROPANA.

SAE 10W-30

APLINKOS ORO
TEMPERATURA

120° F(49°C
110° F(43°C
100° F(38°C
90° F(32°C
80°F(27°C
70°F(21°C) ——
60°F(16°C
50° F(10°C

30°F (-1

NAUDOJANT BENZINA, REKOMENDUOJAMUS SKYSCIUS IR VISISKAI [KROVUS AKUMULIATORIY
SI0JE TEMPERATUROJE VARIKLIS UZSIVES IR VEIKS BE PAGALBINIY PRIEMONIY.

NAUDOJANT BENZINA, SIOJE TEMPERATUROJE VARIKLIS UZSIVES IR VEIKS NAUDOJANT REKOMENDUOJAMUS
SKYSCIUS, VISISKAI [KROVUS AKUMULIATORIY IR NAUDOJANT VISA JLG NURODYTA DARBO SALTU ORU RINKIN|

(PAVYZDZIUI, VARIKLIO BLOKO SILDYTUVA, AKUMULIATORIAUS SILDYTUVA IR HIDRAULINES ALYVOS BAKO SILDYTUVA)

—|SAE 5W-30—

JEIGU APLINKOS TEMPERATURA
ZEMESNE UZ SIAREIKSME, DIRBTI
NEGALIMA

20°F(-7°C
10°F(-12°C
0°F(-18°C) ——
-10°F(-23°C
20°F(-29°C
-30°F(-34°C
-40° F(-40°C

)
)
)
)
)
)
)
)
40°F(4° C)
c)
)
)
)
)
)
)
)

6-8 pav. Variklio darbo temperatiiros techniniai duomenys — GM - 1 lapas i$ 2.

6-20 — JLG keltuvas —
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6 SKYRIUS — BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS IR OPERATORIAUS ATLIEKAMA PRIEZIURA

ILGALAIKIS VAZIAVIMAS, KA
HIDRAULINES ALYVOS BAKO
TEMPERATURA 82 °C (180 °F)
82°C(180°F) ARBAAUKSTESNE.

" (HID.ALYVOS BAKO TEMP) I

ESANT KURIAINORS VIENAI ARBA ABIEMS
$10MS APLINKYBEMS, JLG PRIMYGTINAI

APLINKOS QRO REKOMENDUOJA NAUDOTI PAPILDOMA,
TEMPERATURA HIDRAULINES ALYVOS AUSINTUVA (TARKITES
/\ SU JLG TECHNINES PRIEZIUROS SKYRIUMI)
N JEIGU APLINKOS
120° F (49° C) TEMPERATURAAUKSTESNE | [ILGALAIKIS DARBAS, KAI
110° F (43° C) UZ 8IAREIKSME, DIRBTI APLINKOS ORO TEMPERATURA 38
NEGALIMA °C (100 °F) ARBA AUKSTESNE.

100° F (38° C)
90° F (32° C)
80° F (27° C)
70° F (21° C) &

>
60° F (16° C) z
50° F (10° C) e g HIDRAULINIAI PARAMETRAI

=z
40°F (4° C) E ;
30° F (-1° C) 2 Q
20°F (-7° C) Q &
10° F (-12°

0F (127 C) JEIGUNAUDOJAMA HIDRAULINE ALYVA MOBILE 424,
0° F (-18°C) TEMPERATURAI ESANT ZEMESNEI UZ $IA REIKSME HIDRAULINE PASTABA
10° F (-23° C) SISTEMA GALIMA PALEISTI TIK NAUDOJANT SILDYMO PRIEMONES -
-20° F (-29° C) V— T ENPERATORAIESANT SEMESNE] UZSIAREIKSME HIDRAULINE 1) REKOMENDACIJOS TAIKOMOS APLINKOS TEMPERATUROMS,
-30° F (-34° C) SISTEMA GALIMA PALEISTI TIK NAUDOJANT SILDY] KURIOS NUOLAT YRANURODYTAME DIAPAZONE.
o o PRIEVIONES IR SALTAM ORU! SKIRTAHIDRAULINEALWA 2) LAIKOMA, KAD VISOS REIKSMES ATITINKA AUKST| JUROS LYGYJE
407 F (407C) JEIGU APLINKOS TEMPERATURA ' ’
ZEMESNE UZ SIAREIKSME,
DIRBTINEGALIMA

O

4150548-E
6-9 pav. Variklio darbo temperatiiros techniniai duomenys — GM — 2 lapas i$ 2.
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6 SKYRIUS — BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS IR OPERATORIAUS ATLIEKAMA PRIEZIURA

9-22 VARIKLIO PRIEZIUROS
VIETOS YRA PRIESINGOJE
IRENGINIO PUSEJE NEI MATOMA
ILIUSTRACIJOJE

LIFT
L=

0 1,3,5,6,7

o O
o O
)7 N ¢
JUG LIF. g °
Q
<= < 2

6-22

6-10 pav. Tepimo ir priezilros vietos.

— JLG keltuvas —
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6 SKYRIUS — BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS IR OPERATORIAUS ATLIEKAMA PRIEZIURA

6.3 OPERATORIAUS ATLIEKAMA
PRIEZIURA

PASTABA. Pateikiami numeriai atitinka numerius, nurodytus
6-10 pav., Tepimo ir priezidros vietos.

lentelé 6-20. Sutepimo specifikacijos

RAKTAS SPECIFIKACIJOS

MPG | Universalus tepalas, kurio Zemiausia laSéjimo
temperatiira 177 °C (350 °F). Gero atsparumo vandeniui
iradhezinés savybés, ekstremalaus slégio tipo.

(Maziausiai Timken OK 40b.)

EPGL | Ekstremalaus slégio pavary tepalas (alyva), atitinkantis
APl techninés prieziuros klasifikacijg GL-5 arba

MIL-Spec MIL-L-2105.

HO Hidrauliné alyva. APl techninés priezidros klasifikacija
GL-3, pavyzdZiui, Mobilfluid 424.

EO Variklio (karterio) alyva. Benzininiai— API SF, SH,
SG klasé, MIL-L-2104. Dyzeliniai— API CC/CD klasé,
MIL-L-2104B/MIL-L-2104C.

3123361

— JLG keltuvas —

REKOMENDUOJAMI TEPIMO DAZNIAI NUSTATOMI PAGAL
IRENGINIO NAUDOJIMA |[PRASTINEMIS NORMALIOMS
SALYGOMS. JEIGU |RENGINYS NAUDOJAMAS KELIOMIS
PAMAINOMIS IR (ARBA) KENKSMINGOJE APLINKOJE AR
SALYGOMIS, REIKIA TEPTI DAZNIAU.

Tepimo vieta (-os) — 2 tepimo jungtys.

Talpa — A/R.

Tepalas — MPG.

Daznis — kas 3 ménesiai arba 150 darbo valandy.
Pastabos — nuotoliné prieiga.

6-23



6 SKYRIUS — BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS IR OPERATORIAUS ATLIEKAMA PRIEZIURA

2. Raty guoliai 3. Sukimo pavaros stebulé

Tepimo vieta (-os) — perrinkimas. Tepimo vieta (-os) — lygio (pildymo) angos kamstis.

Talpa — A/R. Talpa — 0,51 (17 oz) — pripildyti iki pusés.

Tepalas — MPG. Tepalas — EPGL.

Daznis — kas 2 metai arba 1200 darbo valandy. Daznis — lygij tikrinkite kas 3 ménesiai arba 150 darbo
valandy, keiskite kas 2 metai arba 1200 darbo
valandy.

6-24 — JLG keltuvas — 3123361



6 SKYRIUS — BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS IR OPERATORIAUS ATLIEKAMA PRIEZIURA

4. Rato pavaros stebulé

Tepimo vieta (-o0s) — lygio (pildymo) angos kamstis. DazZnis — pirma kartg keiskite po 50 valanduy, véliau kas
Talpa — 0,51 (17 oz) — pripildyti iki pusés. 6 ménesiai arba 300 valandy arba pagal buklés
Tepalas — EPGL. indikatoriaus rodmenis.

Daznis — lygj tikrinkite kas 3 ménesiai arba 150 darbo
valanduy, keiskite kas 2 metai arba 1200 darbo
valandy.

3123361 — JLG keltuvas — 6-25



6 SKYRIUS — BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS IR OPERATORIAUS ATLIEKAMA PRIEZIURA

6. Hidraulinio akumuliatoriaus filtras 7. Hidraulinis bakas

Q
|t

FULL |PRASTINIS DARBO
(PILNAS) DIAPAZONAS, KAl

STRELE

*|__“__L GABENIMO PADETIES
;‘ ADD
<:> (IPILTI)
DazZnis — pirma kartg keiskite po 50 valandu, véliau kas Tepimo vieta (-os) — pildymo gaubtelis.
6 ménesiai arba 300 valandy arba pagal buklés Talpa — 117,31 (31 gal) bake, 140,8 | (37.2 gal)
indikatoriaus rodmenis. sistemoje.
Tepalas — HO.
Daznis — lygj tikrinkite kasdien, keiskite kas 2 metai arba
1200 darbo valandy.

6-26 — JLG keltuvas — 3123361
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8. Siurbimo tinkliniai filtrai (bake) Tepalas — EO.
DazZnis — kas 3 ménesiai arba 150 darbo valandy.

KAD PASIEKTUMETE Pastabos — kasdien tikrinkite lygj, keiskite pagal variklio
TINKLINIUS FILTRUS, instrukcijos nurodymus.
NUO BAKO NUIMKITE il - " « ”
PILDYMO GAUBTELIO i 10. Alyvos ir filtro keltlmas Ford LRG425
PLOKSTELE

Tepimo vieta (-0s) — 2. Tepimo vieta (-os) — pildymo gaubtelis / uzsukamas

Daznis — kas 2 metai arba 1200 darbo valandy, keisdami elementas.

hidrauline alyva idimkite ir iSvalykite. Talpa—4,251 (4.5 qt).

Tepalas — EO.
Daznis — kas 3 ménesiai arba 150 darbo valandy.
Pastabos — kasdien tikrinkite lygj, keiskite pagal variklio
Tepimo vieta (-0s) — pildymo gaubtelis / uzsukamas instrukcijos nurodymus.

elementas.
Talpa — 4,7 1 (5 qt).

9. Alyvos ir filtro keitimas — “Ford LRG423”

3123361 — JLG keltuvas — 6-27
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6-28

11. Alyvos ir filtro keitimas — “Continental”

Tepimo vieta (-os) — pildymo gaubtelis / uzsukamas
elementas.

Talpa — 5,681 (6 qt).

Tepalas — EO.

Daznis — kas 3 ménesiai arba 150 darbo valanduy.

Pastabos — kasdien tikrinkite lygj, keiskite pagal variklio
instrukcijos nurodymus.

12. Alyvos ir filtro keitimas — “Deutz”

Tepimo vieta (-os) — pildymo gaubtelis / uzsukamas
elementas.

Talpa — 10,51 (11 qt) karteryje, 4,7 | (5 gt) ausintuve.

Tepalas — EO.

Daznis — kasmet arba kas 1200 darbo valandy.

— JLG keltuvas —

Pastabos — tikrinkite alyvos lygj, jpilkite, kad lygis siekty,
matuoklés didziausio lygio Zyma. Kasdien tikrinkite
lygi, keiskite pagal variklio instrukcijos nurodymus.

13. Alyvos ir filtro keitimas — “Caterpillar”

Tepimo vieta (-os) — pildymo gaubtelis / uzsukamas
elementas.

Talpa—101(10.6 qt).

Tepalas — EO.

Daznis — kas 3 ménesiai arba 150 darbo valandy.

Pastabos — kasdien tikrinkite lygj, keiskite pagal variklio
instrukcijos nurodymus.

3123361
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15. Degaly filtras — “Ford”

Tepimo vieta (-0s) — pildymo gaubtelis / uzsukamas Tepimo vieta (-0s) — keigiamasis elementas.
elementas (JLG dalies Nr. 7027965). Daznis — kasmet arba kas 1200 darbo valandy.

Talpa — 4,251 (4.5 qt) su filtru. i )

Tepalas — EO. 16. Degaly filtras — “Continental”

Daznis — kas 3 ménesiai arba 150 darbo valandu.
Pastabos — kasdien tikrinkite lygj, keiskite pagal variklio
instrukcijos nurodymus.

Tepimo vieta (-os) — keiCiamasis elementas.
Daznis — kasmet arba kas 600 darbo valanduy.
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6-30

Tepimo vieta (-os) — keiCiamasis elementas.
Daznis — kasmet arba kas 600 darbo valandy.

18.

19.

— JLG keltuvas —

Degaly filtras — “Caterpillar”

Tepimo vieta (-os) — keiCiamasis elementas.
Daznis — kasmet arba kas 600 darbo valanduy.

Degaly (benzino) filtras — GM

Tepimo vieta (-os) — kei¢iamasis elementas.
Daznis — kas 6 meénesiai arba 300 darbo valandy.

3123361
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20. Oro filtras 21. Elektroninis slégio reguliatorius (tik naudojant
¥ N : 5 Y suskystintg propang)

Tepimo vieta (-os) — kei€iamasis elementas.
DazZnis — kas 6 ménesiai arba 300 darbo valandu, arba

pagal buklés indikatoriaus rodmenis. ALYVOS SANKAUPY ISLEIDIMAS 1S PROPANO
REGULIATORIAUS (SERIJOS NR. iki 0300132529).

Daznis — kas 3 ménesiai arba 150 darbo valandy.
Pastabos — i§leiskite alyvos sankaupas. Zr. 6.6 skyrius,

3123361 — JLG keltuvas — 6-31
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22. Degaly (propano) filtras — GM variklis

e

Daznis — kas 3 ménesiai arba 150 darbo valandu.
Pastabos — keiskite filtra. Zr. 6.7 skyrius, PROPANO
DEGALU FILTRO KEITIMAS.
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6.4 PADANGOS IR RATAI
Padangy puatimas

Kad gaminys bty saugiai ir tinkamai naudojamas, oro slégis
pripu€iamose padangose turi bati lygus JLG gaminio Sone
arba prie ratlankio pritvirtintame lipduke nurodytam slégiui.

Padangy sugadinimas

Bendrové “JLG Industries, Inc.” rekomenduoja pastebéjus, kad
pripu€iama padanga jpjauta, jplySo ar nusitryné tiek, kad matosi
padangos Soniniai ar protektoriaus zonos kordai, nedelsiant
liautis naudojus JLG gaminj. Imkités priemoniy padangai arba
padangy rinkiniui blokui keisti.

Bendrové “JLG Industries, Inc.” rekomenduoja pastebéjus toliau
iSvardyty poliuretano putomis pripildyty padangy sugadinimo
pozymiy nedelsiant liautis naudojus JLG gaminj ir imtis veiksmy
padangai arba padangos mazgui pakeisti.

* llgesnis nei 7,5 cm (3 in) iStisinis tolygus pjavis per kordus.

» Kordo sluoksniy plySimai (dantytais krastais), kuriy ilgis
bet kuria kryptimi virSija 2,5 cm (1 in).

» Didesnio nei 2,5 cm (1 in) skersmens praddrimai.

* Bet koks padangos borto kordy sugadinimas.

Jei padanga pazeista maziau nei pirmiau nurodyta, kasdien jg
tikrinkite, kad nustatytuméte, ar pazeidimas nepadidéjo daugiau
leistiny riby.

Padangy keitimas

Bendrové JLG rekomenduoja padangas keisti to paties dydZio,
sluoksniy skaiciaus ir gamintojo padangomis. Konkre¢iam
jrenginiui ir modeliui aprobuoty padangy daliy numeriai nurodyti
JLG daliy instrukcijoje. Jeigu naudojate JLG neaprobuotg
pakaitine padanga, rekomenduojama naudoti tokias padangas:

» tokio pat arba didesnio nei originaliy padangy sluoksniy,
skaiciaus (apkrovos klasés) ir dydzio,

+ tokio pat arba didesnio nei originaliy padangy
protektoriaus kontaktinio ploto,

+ tokio pat rato skersmens, ploto ir iSkySos kaip ir originalios
padangos,

+ padangy gamintojo aprobuotos naudoti (jskaitant patimo
slégj ir didziausig padangos apkrova).

Be konkretaus bendrovés “JLG Industries Inc.” leidimo
nekeiskite puty arba balastinés medziagos pripildyty padangy
rinkinio pneumatinémis padangomis. Rinkdamiesi ir dédami
pakaitine padangq pasirtpinkite, kad visos padangos baty
priptstos JLG rekomenduojamu slégiu. |vairiy gamintojy
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padangy dydziai skiriasi, todél pasirtpinkite, kad abi ant vieno Rato uidéjimas

veleno esancios padangos bty vienodos.
Ypatingai svarbu taikyti ir iSlaikyti tinkama rato sukimo momenta.

Raty keitimas .
A |SPEJIMAS

Kiekviename gaminio modelyje jtaisyti ratlankiai suprojektuoti KAD NEATSIPALAIDUOTY RATAI, NESULOZTY KAISEIAI IR

E’I‘;ﬁl kpaad dgzgﬁilsegbl'r'”kr:ﬁa:;’;J‘:'Z‘;‘g“;éi';?;iﬂgvgxz'j: RATAS NENUKRISTY NUO VELENO, TVIRTINAMOSIOS
leidimo pakeitus ratlankio dydzio parametrus (plotj, centrinio VI-ERZLES VISADA TURI BUTI PBIVERZTOS TINKAMA
bloko vietg, skersmenj ir t. t.), jrenginio stabilumas ‘gali sumazeéti JEGA. PASIREJP-INKITE’ KAD BUTUY NAUDOJAMOS TIK
. 2 Sl TOKIOS VERZLES, KURIOS ATITINKA RATO KUGIO
tiek, kad bty nesaugu dirbti. KAMPA,

Priverzkite tvirtinimo verZles reikiama jéga, kad ratai
neatsilaisvinty. Naudokite dinamometrinj verZliaraktj laikikliams
priverzti. Jei neturite dinamometrinio verzliarakcio, priverzkite
verzliarak€iu ir nedelsdami pasirdpinkite, kad techninés
prieziQros garaze ar jgaliotas atstovas priverzty verzles reikiama
jéga. Per daug priverzus, gali IGZti smeigés ar montavimo
smeigiy skylés gali likti deformuotos. Tinkama raty montavimo
proceddra:

1. Kad nesugadintuméte sriegiu, visas verzles pradékite
sukti rankomis. NETEPKITE sriegiy ar verzliy.
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9VERZLIY 8VERZLIY
. VERZIMO
VERZIMO SEKA
SEKA
3. Verzlés turi bati verziamos keliais etapais.
Rekomenduojama seka priverzkite verzles lenteléje
nurodyta jéga.
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lentelé 6-21. Raty verzliy verzimo jéga

SUKIMO MOMENTU SEKA
1 etapas 2 etapas 3 etapas
55Nm 130Nm 230Nm
(40 Ib-ft) (95 Ib-ft) (170 1b-ft)

6.5 SVYRUOJANCIOS ASIES
BLOKAVIMO TIKRINIMAS
(JEI RENGTA)

BLOKAVIMO SISTEMA TURI BUTI TIKRINAMA KAS
TRIS MENESIUS, KASKART PAKEITUS SISTEMOS

4. Prie$ pirmakart naudodami kelyje ir kaskart uzdéje ratg ~SUDEDAMAJA DAL| ARBA |TARUS, KAD SISTEMA VEIKIA
paverzkite raty verzles. Kas 3 ménesius arba 150 darbo  NETINKAMAL.

valandy tikrinkite, kaip priverzta.

6-36

PASTABA. Prie$ pradédami tikrinti blokavimo cilindrus
pasirapinkite, kad strelé baty iki galo jtraukta,
nuleista, ir centruota tarp varomyjy raty.

1. Prie$ priekinj kairjjj ratg padékite 15,2 cm (6 in) aukscio
trinkele su kylanc€iu nuolydziu.
2. Platformos valdymo pulte uzveskite variklj.

3. VaZiavimo valdymo svirtj perjunkite j tiesioginés eigos
padétj ir jrenginiu atsargiai vaziuokite kylanciu nuolydziu,
kol priekinis kairysis ratas uzvaziuos ant trinkelés.
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6 SKYRIUS — BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS IR OPERATORIAUS ATLIEKAMA PRIEZIURA

Atsargiai jjunkite sukimo valdymo svirtj ir nustatykite 10.

stréle vir$ jrenginio desSinés puseés.

Strélei esant virs jrenginio deSinés pusés vaziavimo

valdymo svirtj perjunkite j atbulinés eigos padétj ir 1.

jrenginiu nuvaziuokite nuo trinkelés ir nuolydzio.

Nurodykite pagalbininkui patikrinti, ar priekinis kairysis 12.

ratas tebéra uzblokuotas pakeltas nuo Zzemés.

Atsargiai jjunkite sukimo valdymo svirtj ir vél nustatykite
stréle laikymo padéties (centruota tarp varomuyjy raty).
Strélei pasiekus vidurio, laikymo padétj, blokavimo
cilindrai turi bati atleisti ir ratai turi nusileisti ant zemes.

Kad cilindrai baty atleisti, gali reiketi jjungti vaziavimo 13.

funkcija.

Prie$ priekinj desinijjj ratg padékite 15,2 cm (6 in) auk$&io
trinkele su kylan€iu nuolydZiu.

Vaziavimo valdymo svirtj perjunkite | tiesioginés eigos
padétj ir jrenginiu atsargiai vaziuokite kylanciu nuolydziu,
kol priekinis deSinysis ratas uzvaziuos ant trinkelés.

— JLG keltuvas —

Strélei esant vir$ jrenginio kairés pusés vaziavimo
valdymo svirtj perjunkite j atbulinés eigos padetj ir
jrenginiu nuvaziuokite nuo trinkelés ir nuolydzio.

Nurodykite pagalbininkui patikrinti, ar priekinis deSinysis
ratas tebéra uzblokuotas pakeltas nuo Zzemeés.

Atsargiai jjunkite sukimo valdymo svirtj ir vél nustatykite
stréle laikymo padéties (centruota tarp varomuyjy raty).
Strélei pasiekus vidurio, laikymo padétj, blokavimo
cilindrai turi bati atleisti ir ratai turi nusileisti ant Zemeés.
Kad cilindrai baty atleisti, gali reikéti jjungti vaZiavimo
funkcija.

Jeigu blokavimo cilindrai tinkamai neveikia, prie$ toliau
naudodami jrenginj kreipkités j kvalifikuotus darbuotojus,
kad istaisyty triktj.
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6.6 ALYVOS SANKAUPU ISLEIDIMAS IS
PROPANO REGULIATORIAUS
(SERIJOS NR. iki 0300132529)

|prastiniu bidu naudojant propano slégio reguliatoriaus
pirminéje ir antrinéje kamerose gali kauptis alyvy, kuriy,
prieZastis gali bati prasta degaly kokybé, uZsiterSes
degaly tiekimo traktas arba degaly sudéties regioniniai
ypatumai. Jeigu alyvos sankaupy yra daug, gali pras¢iau
veikti degaly valdymo sistema. PrieziGros daznj zr. 6.3
skyrius, OPERATORIAUS ATLIEKAMA PRIEZIURA. Jeigu
tiekiami degalai neSvaris, gali reikéti iSleidinéti dazniau.

KAD PASIEKTUMETE GERIAUSIY REZULTATUY, PRIES
ISLEISDAMI |SILDYKITE VARIKL]| IKI DARBINES
TEMPERATUROS - ALYVA SUSKYSTES IR LENGVIAU
ISTEKES IS REGULIATORIAUS.

1. |rangg pastatykite gerai védinamoje vietoje.
Pasirdpinkite, kad nebuty iSoriniy uzsiliepsnojimo
Saltiniy.

2. Uzveskite ir iki darbinés temperataros {Sildykite variklj.

3. Varikliui veikiant uzsukite rankinj bako voztuva ir

palaukite, kol variklyje pasibaigs degalai.

4. Varikliui uzgesus jspauskite avarinio iSjungimo jungiklj.

5. IS EPR pagalbinés degaly lizdo iSjunkite suskystinto
~_propano _tmperatUros jutiklio elektros jungt;.

= .
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6. Nuimkite suskystinto propano temperataros jutiklio 6.7 PROPANO DEGALU FILTRO
laikiklio apkaba ir i$ reguliatoriaus korpuso iSimkite jutiklj.
RGP W KEITIMAS

Nuémimas

1. Pasalinkite propano degaly sistemos slégj. Zr. skyriy
“Slégio Salinimas i$ propano degaly sistemos”.

Atjunkite neigiamajj akumuliatoriaus kabelj.

IS Iéto atleiskite ir nuimkite filtro korpusa.

IS elektrinio atjungimo mazgo iStraukite filtro korpusa.
IS korpuso iSimkite filtrg.

Raskite ir iSimkite filtro magneta.

ISimkite ir iSmeskite korpuso tarpikl;.

PASTABA. | i§ anksto paruostg indelj surinkite is reguliatoriaus
tekancig alyva.

Jei yra, iSimkite ir iSmeskite tvirtinamojo varzto tarpikl;.

® ® N o a b

7. |Sleide visg alyva vél jdekite suskystinto propano ISimkite ir iSmeskite prie atjungimo sandarinamojo Ziedo
temperatdros jutiklj ir prijunkite elektros jungtj. tvirtinama plokstele.

8. Atidarykite degaly bako rankinj voZtuva.

9. Uzveskite variklj ir patikrinkite, ar visos jungtys gerai
sujungtos.

10. ISleistg alyva saugiai ir tinkamai pasalinkite pagal vietos
reikalavimus.

3123361 — JLG keltuvas — 6-39
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1. Elektrinis atjungimo solenoidas 6. Tarpiklis 10. Filtras
2. Tvirtinimo plokstelé 7. Elektrosjungtis 11. Degaly jleidimo anga
3. Korpuso tarpiklis 8. Degalyisleidimoanga 12. Tvirtinamasis varztas
4. Filtro magnetas 9. Sandarinamasis Ziedas 13. Ziedas
5. Filtro korpusas

6-11 pauv. Filtro tvirtinimo blokas.

— JLG keltuvas —
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Tvirtinimas

PRIES DEDAMI NAUJA TARPIKL] NEPAMIRSKITE
| KORPUSA |DETI FILTRO MAGNETO.

1.

3123361

© © N o a 2 w b

Prie atjungimo sandarinamojo Ziedo pritvirtinkite
plokstele.

Jei yra, jdékite tvirtinamojo varzto tarpiklj.

|dékite korpuso tarpiklj.

| filtro korpuso apaciag jmeskite magneta.

| korpusa jdékite filtra.

Jei yra, | filtro korpusa jstatykite tvirtinamajj varzta.
|dékite filtrg | elektrinio atjungimo mazgo apacdia.
Filtro indo laikiklj priverzkite 12 Nm (106 Ib-in) jéga.

Atidarykite rankinj atjungimo voztuvag. Uzveskite variklj
ir patikrinkite, ar sandari kiekviena propano degaly,
sistemos jungtis, kurios technine prieZitra atlikote. Zr.
skyriy “Propano degaly sistemos sandarumo tikrinimas”.

6.8 SLEGIO SALINIMAS IS PROPANO
DEGALU SISTEMOS

A DEMESIO

PROPANO DEGALVY SISTEMA VEIKIA ESANT IKI 21,5 BAR
(312 PSI) SLEGIUI. KAD SUMAZINTUMETE GAISRO IR
ZMONIY SUZEIDIMO PAVOJY, PRIES ATLIKDAMI PROPANO
DEGALUY SISTEMOS SUDEDAMUYJUY DALIY TECHNINE
PRIEZIURA IS PROPANO DEGALU SISTEMOS
PASALINKITE SLEG] (JEI TAIKYTINA).

Kad pas$alintuméte propano degaly sistemos slégj, atlikite
toliau apraSomus veiksmus.

1. Uzdarykite propano degaly bako rankinj atjungimo
voztuva.

2. Uzveskite variklj ir leiskite jam veikti, kol pats uzges.

3. ISjunkite degimo jungiklj.

A DEMESIO

DEGALUY SISTEMOJE YRA LIEKAMASIS GARY SLEGIS.
PRIES ATJUNGDAMI BET KURIA DEGALY ZARNELE
PASIRUPINKITE TINKAMU DARBO VIETOS VEDINIMU.
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6.9

6-42

PAPILDOMA INFORMACIJA

Toliau esanti informacija pateikiama pagal Europos masiny,
direktyvos 2006/42/EB reikalavimus ir taikytina tik CE
jrenginiams.

Elektra varomy jrenginiy ekvivalentinis nuolatinis A svertinis
triuk8mo slégis darbo platformoje nesiekia 70 dB(A).

|renginiy su vidaus degimo varikliais garantuojama garso
galia (LWA) pagal Europos direktyva 2000/14/EB (lauke
naudojamos jrangos | aplinkg skleidziamas triuk§mas),
nustatyta taikant direktyvos Il priedo B dalies 1 ir 0 bandymy,
metodus, yra 104 dB.

Bendroji vibracija, veikianti plastakos ir rankos sistema,
nevirsija 2,5 m/s. Visg kang veikiancio svertinio pagreicio
didZiausias vidutinis kvadratinis vidurkis nevirsija 0,5 m/s2.

— JLG keltuvas —
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7 SKYRIUS. PATIKRINIMY IR REMONTO DARBY ZURNALAS

|renginio serijos numeris

lentelé 7-1. Patikrinimy ir remonto darby zurnalas

Data Pastabos

3123361 — JLG keltuvas — 71
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lentelé 7-1. Patikrinimy ir remonto darby zurnalas

Data

Pastabos

7-2
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