
















































































Рис. 6 Регулировка редуктора давления
1 Регулятор
2 Контргайка

3 Манометр (рабочее давление)
4 Выход сжатого воздуха

1. Включить машину и дать ей поработать пока не будет достигнуто давление выключения.
2. Для разгрузки редуктора давления, поворачивать регулятор против часовой стрелки до тех

пор, пока не будет сброшено полностью давление.
3. Поворачивать регулятор против часовой стрелки до тех пор, пока на манометре не будет

установлено необходимое рабочее давление.
4. В этом положении зафиксировать регулятор контргайкой.

7 Ввод в эксплуатацию
7.9 Регулировка редуктора давления
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8 Эксплуатация
8.1 Включение и выключение

Включать и выключать машину следует только на выключателе давления.

Обязательное условие Пользователь произвел монтаж устройства защитного отключения сети.
Никто из персонала не работает на машине.
Все части обшивки машины прикручены.
Машина прогрета до +3° C.

ОПАСНО
Автоматический повторный запуск!
Возможно получение тяжелых травм. После сбоя подачи электроэнергии включение машины
происходит автоматически.
➤ Убедиться, что никто из персонала не работает на машине.

Рис. 7 Включение и выключение
1 Выключатель «ВКЛ/ВЫКЛ»

Включение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Сжатый воздух!
Возможно получение тяжелых травм.
➤ Не направлять сжатый воздух на людей или животных.
➤ Убедиться, что никто из персонала не работает на машине.

1. Включить устройство защитного отключения от сети.
2. Включить машину на выключателе давления.

Результат Машина начинает работать, как только давление сети опустится ниже установленного давле‐
ния выключения.

8 Эксплуатация
8.1 Включение и выключение

32
Инструкция по эксплуатации    Поршневой компрессор  
Premium car D  №: 9_6964 01 R

RAMIR
ENT



Выключение

1. Выключить машину выключателем на датчике давления.
2. Выключить устройство защитного отключения сети и принять меры против непреднаме‐

ренного включения.

8 Эксплуатация
8.1 Включение и выключение
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9 Распознавание ошибок и их устранение
9.1 Основополагающие сведения

Неисправности, которые действительны для Вашей машины, зависят от ее индивидуального
исполнения.
1. Принимать меры только в соответствии с указаниями, приведенными в данной инструкции

по эксплуатации!
2. Если предложенные меры не приведут к устранению неисправности: необходимо инфор‐

мировать сервисную службу KAESER .

9.2 Неисправности
Неисправность Возможная причина Меры

Машина не запускается. Сработал предохранитель и
отключил.

Проверить подключение дви‐
гателя и предохранитель.

Неисправны контакты выклю‐
чателя давления.

Заменить выключатель давле‐
ния.

Сработала защита двигателя. Дать двигателю остыть.

Неисправен двигатель ком‐
прессора: повреждение под‐
шипника или замыкание об‐
мотки.

Обратиться к сервисной служ‐
бе KAESER.

Неисправен компрессорный
блок.

Обратиться к сервисной служ‐
бе KAESER.

Машина медленно набирает
обороты.

Не открывается клапан сброса
давления в датчике давления.

Почистить/заменить клапан
сброса давления.

Повреждение подшипника. Обратиться к сервисной служ‐
бе KAESER.

Заклинило поршень (недоста‐
ток масла или неправильный
сорт масла).

Обратиться к сервисной служ‐
бе KAESER.

Неисправность электропита‐
ния.

Проверить электропитание.

Слишком высокий уровень ма‐
сла.

Слить масло.

Машина перегревается. Слишком высокая окружаю‐
щая температура.

Принять меры по снижению
окружающей температуры.

Неправильное направление
вращения.

Поменять местами фазы дви‐
гателя компрессора.

Вентилятор не всасывает воз‐
дух.

Обеспечить беспрепятствен‐
ное прохождение воздуха.

Негерметична или загрязнена
клапанная пластина.

Проверить или почистить кла‐
панную пластину.

Обломан лепесток клапана. Заменить клапанную пласти‐
ну.
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Неисправность Возможная причина Меры

Через короткое время сраба‐
тывает защита двигателя.

Неисправность электропита‐
ния.

Проверить электропитание.

Неисправность двигателя. Обратиться к сервисной служ‐
бе KAESER.

Через длинный промежуток
времени срабатывает защита
двигателя.

Слишком большая сила тока
вследствие пониженного нап‐
ряжения.

Проверить сечение кабеля пи‐
тания. Проверить клеммы или
затянуть крепление.

Машина работает непрерыв‐
но, но конечное давление не
достигается.

Загрязнен воздушный фильтр. Очистить или заменить воз‐
душный фильтр.

Негерметична или загрязнена
клапанная пластина.

Проверить или почистить кла‐
панную пластину.

Обломан лепесток клапана. Заменить клапанную пласти‐
ну.

Наличие утечек в машине. Устранить утечки или заме‐
нить негерметичные детали.

Утечки в сети сжатого воздуха
в местах потребления.

Проверить возможные места
утечек.

Потребность в сжатом возду‐
хе выше производительности
машины.

Использовать машину боль‐
шей производительности.

Машина часто включается и
выключается.

В ресивере находится конден‐
сат.

Слить конденсат.

Машина выключается, негер‐
метичность клапана сброса
давления.

Неисправен обратный клапан. Заменить обратный клапан.

Утечка сжатого воздуха на
клапане сброса давления во
время работы машины.

Не закрывается клапан сброса
давления.

Почистить/заменить клапан
сброса давления.

После выключения датчик не
сбрасывает давление.

Загрязнен клапан сброса да‐
вления.

Почистить/заменить клапан
сброса давления.

Утечка сжатого воздуха в вы‐
ключателе давления во время
работы машины.

Неисправна мембрана выклю‐
чателя давления.

Установить новый вык‐
лючатель давления.

Не закрывается клапан сброса
давления.

Почистить/заменить клапан
сброса давления.

Шум (свист) в области головки
цилиндра.

Ослаблены болты на головке
цилиндров. Дефект проклад‐
ки.

Подтянуть болты на головке
цилиндров. Заменить про‐
кладку.

Предохранительный клапан
стравливает воздух, хотя да‐
вление выключения еще не
достигнуто.

Разрегулирован выключатель
давления.

Проверить настройки выклю‐
чателя давления.

Неисправна пружина клапана. Заменить предохранительный
клапан.

В месте посадки клапана на‐
ходятся частицы грязи.

Сбросить воздух через пред‐
охранительный клапан.

9 Распознавание ошибок и их устранение
9.2 Неисправности

№: 9_6964 01 R
Инструкция по эксплуатации    Поршневой компрессор  
Premium car D  35

RAMIR
ENT



Неисправность Возможная причина Меры

Предохранительный клапан
перед воздухоохладителем
преждевременно выпускает
воздух.

Загрязнен охладитель. Заби‐
лась охлаждающая трубка.

Почистить радиатор.

Машина расходует слишком
много масла.

Слишком низкая вязкость. Залить масло в соответствии с
инструкцией по эксплуатации.

Неисправен сапун картера. Почистить или заменить сапун
картера.

Износ или повреждение по‐
ршневых колец.

Обратиться к сервисной служ‐
бе KAESER.

После непродолжительного
времени работы изношены
или повреждены поршневые
кольца.

Грязное масло. Установить воздушный
фильтр с более высокой сте‐
пенью фильтрации.

Таб. 25 Неисправности и меры устранения
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10 Техническое обслуживание
10.1 Техника безопасности

Здесь Вы найдете указания для безопасного проведения работ, связанных с техобслужива‐
нием.
Предупреждающие указания находятся непосредственно перед опасным действием.

Основополагающие указания по технике безопасности

1. Соблюдать указания, содержащиеся в разделе "Техника безопасности и ответственность"!
2. Работы по техобслуживанию должны проводиться только авторизованным техническим

персоналом!
3. Перед включением убедитесь, что:

■ никто из персонала не работает на машине,
■ все части обшивки снова прикручены.

Проведение работ на токоведущих частях, находящихся под напряжением

1. Работы, связанные с электрооборудованием могут проводится только авторизованным
квалифицированным электриком.

2. Полностью обесточить устройство защитного отключения от сети, принять меры против
непреднамеренного включения, проверить отсутствие напряжения.

Проведение работ, связанных с пневмосистемой

1. Путем закрытия или отключения пневмосети надежно предотвратить поступление сжатого
воздуха из пневмосети в машину.

2. Обеспечить отсутствие давления во всех узлах и емкостях, находящихся под давлением.
3. Манометр на машине должен показывать 0 бар.

Проведение работ, связанных с системой привода

1. Полностью обесточить устройство защитного отключения от сети, принять меры против
непреднамеренного включения, проверить отсутствие напряжения.

2. Перед включением машины все части обшивки снова установить на свои места.

Дополнительная
информация

Сведения относительно авторизованного персонала указаны в разделе 3.4.2.
Сведения относительно опасностей и их предотвращения указаны в разделе 3.5.

10.2 Сроки технического обслуживания

10.2.1 Документирование работ по техобслуживанию

Рекомендуемые интервалы техобслуживания действительны для обычных условий эк‐
сплуатации.
➤ Интервалы техобслуживания привести в соответствие с местными окружающими и

эксплуатационными условиями.
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➤ Вести журнал регистрации всех выполненных работ по техобслуживанию и профилактике.
Таким образом, Вы можете определить индивидуальную периодичность выполнения ра‐
бот по техобслуживанию, отличающуюся от наших рекомендаций.

Дополнительная
информация

Подготовленный лист Вы найдете в разделе 10.16.

10.2.2 Регулярные работы по техобслуживанию

➤ При неблагоприятных условиях окружающей среды (напр., много пыли) или интенсивном
использовании, работы по техобслуживанию необходимо проводить чаще.

Интервал Работы по техобслуживанию См. раздел

Ежедневно или через ка‐
ждые 24 часа

Проверить уровень компрессорного масла. 10.6

Слить конденсат из ресивера. 10.10

Слить конденсат из редуктора давления. 10.14

Ежегодно Провести техобслуживание воздушного фильтра. 10.4

Провести техобслуживание обратного клапана. 10.12

Проверить затяжку всех электрических соединений. –

Проверить предохранительный клапан. 10.9

Варьируется,
см. таблицу 27

Заменить компрессорное масло. 10.8

ч = рабочие часы

Таб. 26 Регулярные работы по техобслуживанию

10.2.3 Компрессорное масло: интервал замены

Важными критериями для определения количества и длительности интервалов замены явля‐
ются загрузка и окружающие условия.

Сервисная служба KAESER окажет Вам содействие в установлении надлежащих интер‐
валов замены.

➤ Проверить условия эксплуатации, при необходимости согласовать интервал замены и за‐
писать результаты в таблицу 27.

Максимально допустимый интервал замены
[рабочие часы/годы]

Компрессорное масло Благоприятные условия эксплуа‐
тации*

Собственные условия эксплуата‐
ции

VDL 150 1000/1

FGP 1000/2

* При низких и умеренных окружающих температурах, низкой влажности воздуха, при низкой
и средней загруженности.

Таб. 27 Компрессорное масло: интервалы замен
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10.2.4 Регулярные профилактические работы

➤ Профилактические работы проводятся только авторизованной сервисной службой
KAESER.

➤ При неблагоприятных условиях окружающей среды (напр., много пыли, высокая влаж‐
ность) или интенсивном использовании, профилактические работы необходимо проводить
чаще.

Интервал Профилактические работы

не реже одного раза в
2 года

Заменить картридж воздушного фильтра.

Макс. 3000 ч Проверить головку цилиндра и клапаны.

Макс. 12 000 ч Провести капитальный ремонт машины.

до 12 000 ч, не позже чем
каждые 3 лет

Проверить подшипники двигателя.

ч = рабочие часы

Таб. 28 Регулярные профилактические работы

10.3 Уход за воздушный радиатор
Загрязнения приводят к повышенной температуре и повреждениям машины.

Регулярное проведение обслуживания гарантирует надежное охлаждение машины и сжатого
воздуха. Периодичность выполнения зависит от окружающих условий на месте установки.

Материал Щетка
Пылесос
При необходимости: защита органов дыхания

Обязательное условие Устройство защитного отключения от сети обесточено,
приняты меры против непреднамеренного включения,
произведена проверка отсутствия напряжения.
Дать остыть машине.
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Рис. 8 Очистка воздушный радиатор
1 Воздушный радиатор
2 Щетка

10.3.1 Очистка воздушный радиатор

Нельзя производить очистку воздушный радиаторов острыми предметами. Возможно его по‐
вреждение.
Избегать завихрение пыли.
➤ Почистить воздухоохладитель и защитную решетку щеткой и пропылесосить грязь.

Если воздушный радиатор не возможно очистить:
➤ Для удаления сильных загрязнений обратиться в авторизированную сервисную служ‐

бу KAESER.

10.4 Техобслуживание воздушного фильтра
Неразборный фильтрующий элемент воздушного фильтра изготовлен из моющегося мате‐
риала.

Материал Сжатый воздух для продувки
Чистящее средство с содержанием растворителей
Bетошь
Запасные части (при необходимости)

Обязательное условие Устройство защитного отключения от сети полностью обесточено,
приняты меры против непреднамеренного включения,
произведена проверка отсутствия напряжения.
Машина остыла.

10 Техническое обслуживание
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Рис. 9 Техобслуживание воздушного фильтра
1 Воздушный фильтр
2 Воздухозаборник
3 Фильтрующий элемент

4 Зажимная скоба
5 Крышка

1. Открутить воздушный фильтр.
2. Откинуть зажимную скобу и снять крышку.
3. Продуть крышку и фильтрующий элемент сухим сжатым воздухом (< 5 бар!).
4. Почистить корпус фильтра и поверхность прилегания уплотнения.
5. После очистки воздушного фильтра слегка смочить фильтрующий элемент маслом.

Сильно загрязненный фильтрующий элемент промыть чистящим средством или паро‐
струйным насосом.
Соблюдать правила техники безопасности.
После нескольких чисток воздушный фильтр следует заменить.

6. Накрыть фильтрующий элемент крышкой и зафиксировать зажимную скобу.
7. Установить на место воздушный фильтр.

Воздухозаборник на корпусе воздушного фильтра должен быть направлен вниз.

8. Включить устройство защитного отключения от сети.

10.5 Техобслуживание двигателя компрессора
Подшипники двигателя компрессора смазаны долговременной смазкой и не нуждаются в до‐
полнительной смазке.
➤ В рамках профилактических работ провести проверку подшипников двигателя.

10.6 Проверка уровня компрессорного масла
Уровень масла может быть проконтролирован через глазок.

Обязательное условие Машина выключена.
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Рис. 10 Проверка уровня компрессорного масла
1 Маслозаливная горловина с крышкой-сапуном.
2 Глазок контроля уровня масла

➤ Проверку уровня масла следует проводить ежедневно и перед вводом в эксплуатацию.

Результат Если компрессорное масло находится на уровне "min": долить компрессорное масло.

10.7 Доливка компрессорного масла
Материал Компрессорное масло

Обязательное условие Устройство защитного отключения от сети полностью обесточено,
приняты меры против непреднамеренного включения,
произведена проверка отсутствия напряжения.
Машина остыла.

ОСТОРОЖНО
Возможно повреждение машины вследствие несовместимых компрессорных масел!
➤ Никогда не смешивать разные сорта масел!
➤ При доливке использовать такой же сорт компрессорного масла, который уже залит в

машине.

Сорт залитого компрессорного масла указан в таблице 12.
1. Снять крышку-сапун маслозаливной горловины.
2. Долить требуемое количество масла.
3. Снова установить на место крышку-сапун.
4. Включить машину, примерно через 2 минуты проверить уровень компрессорного масла и

при необходимости долить.
5. Выключить машину и провести визуальный контроль на герметичность.
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10.8 Замена компрессорного масла
Залитое на заводе (первая заливка) компрессорное масло следует заменить как указано в
таблице 26.
Принципиально сливается все масло из компрессорного блока.

Немедленно произвести замену компрессорного масла, если оно имеет молочный цвет.
Это означает возникновение конденсата.
При обнаружении конденсата в компрессорном масле, обратитесь в сервисную службу
KAESER.

Материал Компрессорное масло
Емкость для слива масла

Обязательное условие Машина находится в нагретом состоянии.
Устройство защитного отключения от сети обесточено,
приняты меры против непреднамеренного включения,
произведена проверка отсутствия напряжения.

ОСТОРОЖНО
Опасность получения ожогов от прикосновения к горячим элементам и горячему маслу!
➤ Работать в одежде с длинными рукавами и в защитных перчатках.

Рис. 11 Замена компрессорного масла
1 Маслозаливная горловина
2 Глазок контроля уровня масла
3 Пробка слива масла

Слив компрессорного масла

1. Снять крышку-сапун маслозаливной горловины.
2. Приготовить емкость для слива масла.
3. Открутить сливную пробку и слить компрессорное масло в емкость.
4. Проверить прокладку сливной пробки на наличие повреждений и снова установить на ме‐

сто сливную пробку.

Утилизация компрессорного масла производится в соответствии действующих положе‐
ний по охране окружающей среды.
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Заливка компрессорного масла

1. Залить новое компрессорное масло до максимального уровня глазка.
2. Снова установить на место крышку-сапун.
3. Включить машину, дать ей поработать примерно 2 минуты и проверить уровень компрес‐

сорного масла, при необходимости долить.
4. Выключить машину и провести визуальный контроль на герметичность.

10.9 Проверка предохранительного клапана
➤ Проведение проверки давления срабатывания предохранительного клапана производится

сервисной службой фирмы KAESER на испытательном стенде.

Дополнительная
информация

Давление срабатывания предохранительного клапана указано в разделе 2.6.

10.9.1 Предохранительный клапан на сборной трубе

Для предотвращения залипания предохранительного клапана в месте посадки регулярно, но
не реже одного раза в год проводить проверку его работоспособности.

В случае превышения допустимого рабочего давления предохранительный клапан от‐
крывается, предотвращая повреждение машины.
➤ Эксплуатация машины допускается только с работоспособным предохранительным

клапаном.
➤ Не допускается регулировка предохранительного клапана.

Обязательное условие Машина работает под НАГРУЗКОЙ

Рис. 12 Проверка предохранительного клапана на сборной трубе
1 Предохранительный клапан на сборной трубе
2 Рифленая шайба

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Предохранительный клапан сбрасывает давление!
При работе предохранительного клапана возникает сильный шум.
Опасность получения травм вследствие вылетающих частиц.
➤ Использовать защитные очки и наушники.
➤ Работать, соблюдая меры предосторожности.

1. Повернуть рифленую шайбу предохранительного клапана против часовой стрелки и пол‐
ностью сбросить воздух.

2. Рифленую шайбу снова повернуть назад.

Результат Можно снова включить машину.
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Если предохранительный клапан не сбрасывает воздух:
➤ произвести замену неисправного предохранительного клапана силами сервисной

службы фирмы KAESER.

10.9.2 Предохранительный клапан на ресивере

Для предотвращения залипания предохранительного клапана в месте посадки регулярно, но
не реже одного раза в год проводить проверку его работоспособности.

В случае превышения допустимого рабочего давления предохранительный клапан от‐
крывается, предотвращая повреждение машины.
➤ Эксплуатация машины допускается только с работоспособным предохранительным

клапаном.
➤ Не допускается регулировка предохранительного клапана.

Обязательное условие Машина выключена в фазе НАГРУЗКА.
устройство для отключения от сети защищено против непреднамеренного включения
произвести проверку отсутствия напряжения.

Рис. 13 Предохранительный клапан на ресивере
1 Предохранительный клапан
2 Рифленая шайба

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Предохранительный клапан сбрасывает давление!
При работе предохранительного клапана возникает сильный шум.
Опасность получения травм вследствие вылетающих частиц!
➤ Использовать защитные очки и наушники.
➤ Работать, соблюдая меры предосторожности.

1. Закрыть запорный кран (устанавливается пользователем) между машиной и пневмосетью.
2. Повернуть рифленую шайбу предохранительного клапана против часовой стрелки и пол‐

ностью сбросить воздух.
3. Рифленую шайбу снова повернуть назад.
4. Открыть, установленный пользователем запорный кран между машиной и пневмосетью.

Результат Можно снова включить машину.

Если предохранительный клапан не сбрасывает воздух:
➤ произвести замену неисправного предохранительного клапана силами сервисной

службы фирмы KAESER.
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10.10 Ресивер
Проверка ресивера производится в определенные сроки в соответствии с законодательными
предписаниями.
➤ Соблюдать соответствующие национальные предписания.
➤ Ежедневно сливать конденсат.

10.11 Сброс давления из машины
После выключения машины, она все еще находится под давлением от обратного клапана до
пневмосети.

Перед проведением работ по профилактике и техобслуживанию, связанных с открытием
пневмосистемы, машина должна быть отключена от пневмосети и находится не под дав‐
лением.

Обязательное условие Устройство защитного отключения от сети полностью обесточено,
приняты меры против непреднамеренного включения,
произведена проверка отсутствия напряжения.
Дать остыть машине.

Рис. 14 Сброс давления из машины
1 Кран слива конденсата

ОПАСНО
Сжатый воздух!
Сжатый воздух или находящиеся под давлением узлы, вследствие высвобождаемой энергии
при разборке или снятии, могут стать причиной тяжелых травм или смертельного исхода.
➤ Машину следует отключить от пневмосети.

1. Медленно открыть кран слива конденсата и полностью сбросить давление.
2. Проконтролировать, показывает ли манометр на ресивере 0 бар.
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Если после автоматического удаления воздуха манометр не показывает 0 бар:
убедиться, что запорный кран открыт.
➤ Неисправен кран слива конденсата.
➤ Если после удаления воздуха (вручную) из ресивера манометр не показывает 0 бар:

необходимо информировать авторизованную сервисную службу KAESER.

10.12 Техобслуживание обратного клапана
Обратный клапан установлен на входном патрубке воздухопровода на ресивере. Он предот‐
вращает переток сжатого воздуха из ресивера в компрессорный блок.

Материал Сжатый воздух для продувки
Обтирочный материал
Запасные части (при необходимости)

Обязательное условие Устройство защитного отключения от сети полностью обесточено,
приняты меры против непреднамеренного включения,
произведена проверка отсутствия напряжения.
Давление в машине полностью сброшено (манометр показывает 0 бар).
Дать остыть машине.

Рис. 15 Очистка обратного клапана
1 Корпус
2 Пробка
3 Золотник

4 Седло клапана
5 Пружина
6 Уплотнительное кольцо

ОСТОРОЖНО
Опасность получения ожогов от прикосновения к горячим элементам!
➤ Работать в одежде с длинными рукавами и в защитных перчатках.
➤ Работать, соблюдая меры предосторожности.

1. Открутить пробку.
2. Почистить золотник и седло клапана.

Если седло клапана сильно изношено или повреждено, обратный клапан следует заме‐
нить.

3. Вставить в корпус золотник и пружину.
4. Закрутить пробку на место, установив уплотнительное кольцо.
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10.13 Техобслуживание клапана сброса давления на выключателе да‐
вления
Клапан сброса давления необходимо очистить, если:
■ Машина медленно набирает обороты.
■ После выключения машины давление не сбрасывается.

Материал Сжатый воздух для продувки
Обтирочный материал
Запасные части (при необходимости)

Обязательное условие Устройство защитного отключения от сети полностью обесточено,
приняты меры против непреднамеренного включения,
произведена проверка отсутствия напряжения.
Давление в машине полностью сброшено (манометр показывает 0 бар).
Дать остыть машине.

Рис. 16 Техобслуживание клапана сброса давления на выключателе давления
1 Клапан сброса давления
2 Болт
3 Пробка
4 Шар

5 Пружина
6 Прокладка
7 Золотник
8 Пробка

Разборку клапана сброса давления следует производить осторожно.

1. Открутить резьбовое соединение.
2. Открутить винт на клапане сброса давления и снять его.
3. Снять пробку и вынуть детали.
4. Вытащить штифт и почистить его вместе с другими деталями, при необходимости продуть.
5. После сборки снова поставить клапан сброса давления на место и затянуть винтом.

10.14 Очистка редуктора давления
Следует регулярно (минимум один раз в день) сливать конденсат, собирающийся в редукторе
давления.
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Материал Сжатый воздух для продувки
Обтирочный материал
Запасные части (при необходимости)

Обязательное условие Устройство защитного отключения от сети полностью обесточено,
приняты меры против непреднамеренного включения,
произведена проверка отсутствия напряжения.
Давление в машине сброшено.

➤ Слить конденсат.

➤ Конденсат должен отводиться в сборник с последующей утилизацией согласно пред‐
писаний по охране окружающей среды.

Очистка фильтрующего элемента

Рис. 17 Очистка редуктора давления
1 Пробка слива конденсата
2 Корпус

3 Надпись (чистящее средство)
4 Фильтрующий элемент

1. Открутить и почистить корпус и фильтрующий элемент.

При выборе чистящего средство обратить внимание на надпись на корпусе.

2. Продуть части корпуса сжатым воздухом (<5 бар).
3. Снова собрать все узлы, обращая внимание на правильное положение.

10.15 Головка цилиндра и клапаны
Проверка работоспособности клапанов осуществляется сравнением значений времени за‐
полнения ресивера.

10.15.1 Проверка головки цилиндра и клапанов

Обязательное условие Машина находится в нагретом состоянии.

➤ Включить машину и измерить время заполнения ресивера.
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Результат При существенной разнице между актуальным измерением и ранее измеренным временем
заполнения ресивера, проверка или замена клапанов производится сервисной службой
KAESER.

Дополнительная
информация

Сведения относительно времени заполнения ресивера Вы найдете в разделе 7.7.
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10.16 Проведение работ по техобслуживанию и ремонту
Номер машины:
➤ Регистрация произведенных работ по техобслуживанию и ремонту:

Дата Работы по техническому обслужи‐
ванию

Часы эксплаута‐
ции

Подпись

Таб. 29 Зарегистрированные работы по техническому обслуживанию
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10.16 Проведение работ по техобслуживанию и ремонту

№: 9_6964 01 R
Инструкция по эксплуатации    Поршневой компрессор  
Premium car D  51

RAMIR
ENT



11 Запасные части, эксплуатационные вещества,
техническое обслуживание

11.1 Обратите внимание на фирменную табличку
Фирменная табличка содержит информацию для идентификации Вашей машины. Данная ин‐
формация необходима для предоставления Вам соответствующей технической поддержки.
➤ При оформлении заказа на запасные части или вопросов, касающихся оборудования, не‐

обходимо указать данные фирменной таблички.

11.2 Заказ запасных частей и эксплуатационных материалов
Запасные части и эксплуатационные материалы фирмы KAESER соответствуют оригиналь‐
ным. Они рассчитаны для применения в наших машинах.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травматизма персонала или повреждение машины вследствие неподходящих за‐
пасных частей и эксплуатационных материалов!
Запасные части и эксплуатационные материалы ненадлежащего или низкого качества могут
привести к повреждению машины или значительно снизить ее работоспособность.
При повреждении машины возможен травматизм персонала.
➤ Применять только оригинальные запасные части и указанные эксплуатационные мате‐

риалы.
➤ Регулярно проводить техобслуживание силами авторизованной сервисной службы

KAESER.

Рис. 18 Запасные части
10 Воздушный фильтр
20 Обратный клапан

Машина:

Наименование Штук/количество Номер

Воздушный фильтр 2 10

Обратный клапан 1 20

Компрессорное масло VDL 150 1,0л 9.0894.0

Компрессорное масло FGP 1,0л 9.0874.0

Таб. 30 Запасные части
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11.3 KAESER AIR SERVICE
KAESER AIR SERVICE предоставляет Вам:
■ обслуживание силами авторизованных сервисных техников, прошедших обучение на фир‐

ме KAESER,
■ повышенную надежность эксплуатации благодаря предупреждению повреждений,
■ экономию энергии за счет предотвращения потерь давления,
■ оптимальные условия для эксплуатации пневмостанции,
■ надежность благодаря оригинальным запасным частям фирмы KAESER,
■ повышенные правовые гарантии вследствие соблюдения предписаний.

➤ Заключите соглашение на сервисное обслуживаниеKAESER AIR SERVICE.

Результат Выигрыш -
низкие затраты и бесперебойное производство сжатого воздуха.

11.4 Координаты сервисных центров
В конце данной инструкции по эксплуатации, Вы найдете адреса представительств фир‐
мыKAESER во всем мире.

11.5 Запасные части для профилактики и ремонта
➤ Работы по проверке, профилактике и ремонту машины, которые не описаны в данной

инструкции по эксплуатации, производятся только авторизованной сервисной служ‐
бой фирмы KAESER.
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12 Снятие с эксплуатации, складирование и транс‐
портировка

12.1 Снятие с эксплуатации
Например, снятие с эксплуатации необходимо в следующих случаях:
■ временное отсутствие необходимости в использовании машины,
■ транспортировка машины на другое место,
■ машина должна быть утилизирована.

Временное снятие с эксплуатации

Обязательное условие Машина должна включаться через равномерные промежутки времени.

➤ Для обеспечения эффективной защиты от коррозии, еженедельно дать машине порабо‐
тать около 30 минут.

Снятие с эксплуатации на длительный период

Обязательное условие Непосредственно перед снятием с эксплуатации машина поработала минимум 30 минут.
Машина (устройство защитного отключения от сети) полностью обесточена,
приняты меры против непреднамеренного включения,
произведена проверка отсутствия напряжения.
Давление в машине сброшено.

1. Дать машине полностью остыть.
2. Обработать клапанную пластину и стенку цилиндра маслом типа Shell-Ensis 20.

При вводе в эксплуатацию нет необходимости удалять консервационное масло.

3. Слить конденсат.
4. Отключить все трубопроводы и электропитание.
5. Покрыть защитным лаком все электрические контакты и клеммные соединения 

(например, Rivalto, W.S.X.)

12.2 Упаковка
Для наземной транспортировки необходима деревянная обрешетка, защищающая машину от
механических повреждений.
Для транспортировки морским и воздушным путем обратитесь в авторизованную службу сер‐
виса KAESER для получения подробной информации.

Материал Средство осушения
Упаковочная пленка
Обрешетка в качестве упаковки для транспортировки

Обязательное условие Машина снята с эксплуатации.
Машина находится в сухом и охлажденном состоянии.

12 Снятие с эксплуатации, складирование и транспортировка
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1. Полностью упаковать машину пленкой.
2. Предусмотреть, чтобы внутри находилось достаточное количество средства осушения

(кизельгур или активированная глина).

12.3 Хранение
Влажность вызывает появление коррозии, особенно на поверхностях компрессорного блока.
Замерзшая влага может вести к повреждениям узлов, мембран клапанов и уплотнений.

Фирма KAESER окажет Вам содействие относительно правильного хранения и ввода в
эксплуатацию.

ОСТОРОЖНО
Повреждение машины вследствие влажности и низкой температуры!
➤ Предотвращать проникновение влаги и возникновения конденсата.
➤ Соблюдать нужную температуру хранения >0 °C.

➤ Поставить машину в сухое и теплое помещение.

12.4 Транспортировка

12.4.1 Техника безопасности

Предотвращать повреждение машины.
➤ Транспортировать машину только в вертикальном положении.

12.5 Утилизация
При утилизации машины необходимо удалить все эксплуатационные материалы и загрязнен‐
ные фильтры.

Обязательное условие Машина снята с эксплуатации.

1. Полностью слить компрессорное масло из машины.
2. Снять загрязненные фильтры.
3. Передать машину специализированному предприятию по утилизации.

➤ Произвести утилизацию загрязненных компрессорным маслом узлов согласно пред‐
писаний по охране окружающей среды.

12 Снятие с эксплуатации, складирование и транспортировка
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13 Приложение
13.1 Габаритный чертеж

13 Приложение
13.1 Габаритный чертеж
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13 Приложение
13.1 Габаритный чертеж

№: 9_6964 01 R
Инструкция по эксплуатации    Поршневой компрессор  
Premium car D  57

RAMIR
ENT



13.2 Электрическая схема

13 Приложение
13.2 Электрическая схема
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13 Приложение
13.2 Электрическая схема
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13.2 Электрическая схема

60
Инструкция по эксплуатации    Поршневой компрессор  
Premium car D  №: 9_6964 01 R

RAMIR
ENT




