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Toote kirjeldus 

 
Meie toote tunneb ªra seerianumbri jªrgi, mis on mªrgitud nii t¿¿biplaadile kui ka 
kerele. Eraldi t¿¿biplaadi leiab ka mootoriplokilt. 

 

Toote ¿lev»tmisel soovitame tªita jªrgevas blanketis vajaminevad andmed, mis 
puudutavad teie toodet ja edasim¿¿jat. 

 

Tootet¿¿p: 

Toote seerianumber: 

Mootorit¿¿p: 

Mootori seerianumber: 

Edasim¿¿ja aadress: 

Volitatud edasim¿¿ja 

 
ééééééééééééééééééééééééé... 

éééééééééééééééééééééééééé 

éééééééééééééééééééééééééé 

éééééééééééééééééééééééééé 

éééééééééééééééééééééééééé 

aadress: éééééééééééééééééééééééééé 

Tarneaeg: 

Garantii l»pukuupªev: 

Garantii katkestamise 

éééééééééééééééééééééééééé 

éééééééééééééééééééééééééé 

periood: éééééééééééééééééééééééééé 

 

Toote/mootori t¿¿biplaat asub kerel kªepideme all / mootoriplokil. 
 

 



 

 

 

Tººohutuse juhised 
Toode on m»eldud kªnnu l»ikamiseks, mille maapealne osa on kuni +200 mm 
ja maa-alune s¿gavus maksimaalselt ï120 mm. Kªnnu soovitatav diameeter: 
kuni 300 mm. 

 

Kªnnufrees on m»eldud kasutamiseks ¿hele kasutajale. 

 

Keelatud kasutus 
- Vªltige l»ikamist, kui kªnnus v»ib olla peidus v»»rkehi v»i -objekte, nagu 

metall, klaasipuru, kivipraht, keraamika jne. 

- Rangelt on keelatud alustada tººd eemaldatud kaitsekateteta, eriti puuduva 
l»ikepea tagumise kaitsekatteta v»i kui kaitsekate ei kata pead korrektselt. 

- Keelatud on kasutada l»ikurit, kui k»rvalised isikud on ohutsoonis (15 m). 

- Seda masinat ei tohiks kasutada alaealine isik. 

 

 

¦ldist 
-  rge kasutage seda masinat enne, kui olete selle kasutusjuhendi lªbi lugenud. 

Masina kasutaja/omanik on kohustatud juhendama kasutajaid kasutamiseks 
vajaliku olulise teabega ja tegema seda demonstratiivsel viisil.  

- See kasutusjuhend peaks olema saadaval/ligipªªsetav igal ajal. 

- Seda masinat tohib kasutada v»id isik, kes on vªhemalt 18 aastat vana, 
f¿¿siliselt ja vaimselt v»imekas ning keda on demonstratiivselt juhendatud. 

- Tººtamisel kandke alati kaitsevarustust ï kaitsemask v»i -prillid, kaitsvad 

kindad, turvajalatsid ja eelistatult nººpidega tººriided. Vªltige selliste 
esemete nagu lipsud, sallid ja rihmad kandmist. Kasutage k»rvakaitsmeid 
masina m¿rataseme jªrgi. 

-  Iga selle masina kasutaja on tªielikult vastutav igasuguse vigastuse v»i 

kahjustuse eest, mis v»ib olla p»hjustatud kolmandale isikule masina 

tººulatuses. 
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- Hoidke masin laste ja volitamata isikute ulatusest eemal. Vªltige nende 
kohalolekut tººtamise ajal. 

- Jªlgige tººala. Kui l»ikamise ajal lªheneb m»ni isik, laps v»i loom, l»petage 
kohe tºº. 

- Enne tººtamist tutvuge k»ikide juhtseadete funktsioonide ja 
ohutuselementidega ning kontrollige masinat enne iga kasutust. 

- Vajaduse korral veenduge, et kasutusala on vaba ja ohutu. 

- Asustatud alal tººtamisel kasutage masinat kohalike omavalitsuste normide 
jªrgi, et vªltida kohalike elanike segamist (m¿ra, lendlevad laastud). 

- Enne tººga alustamist veenduge, et reguleeritava kaitsekatte alumine serv 
katab l»ikepead korrektselt. 

- Tººtamisel pidage silmas l»ikepea taha kogunevaid laaste. Laastude liigsel 
kogunemisel seisake mootor ja oodake, et l»ikepea jªªks seisma. L»ikepea 
seiskumisel eemaldage ¿leliigsed laastud. 

- See kasutusjuhend kirjeldab probleeme ja rikkeid, mis v»ivad esineda 
tººtamisel ning mille saab eemaldada koolitatud isik. Muude probleemide ja 
rikete korral pººrduge tootja poole. Nad on alati valmis teid abistama. 

-  rge kunagi tehke tehnilisi muudatusi v»i m»nda muud tegevust, mida ei 
ole mªrgitud selles kasutusjuhendis ega ole lubanud tootja. Masin, kui see 
ei ole korrektselt paigaldatud v»i reguleeritud, v»ib praegu tººtada ilma 
probleemideta, kuid tulevikus v»ivad olulised osad katki minna v»i teha 
suuri kahjustusi. 

- Kulunud   v»i   kahjustatud   osade   asendamisel   kasutage   alati   vaid 
originaalvaruosi. 

- Tootja ei vastuta kolmandatele isikutele v»i varustusele p»hjustatud 
kahjustuste v»i vigastuste eest, mis on tekkinud selle kasutusjuhendi 
mittejªrgimisel. 

-  rge asetage ¿htegi objekti v»i tººriista masinale. 

-  rge jªtke masinat jªrelevalveta ï keerake k¿tusekraan kinni. 

- Rangelt on keelatud alustada tººd eemaldatud kaitsekateteta, eriti puuduva 

l»ikepea tagumise kaitsekatteta v»i kui kaitsekate ei kata pead korrektselt. 

Masina ¿leandmisel teisele isikule veenduge, et k»ik juhtseadmed, kaitsekatte 

ohutusl¿litid ja muud ohutuselemendid on korras, toimivad ning korrektselt 

paigaldatud. Need on teie enda ohutuseks. 

- Puhastage alati pªrast masinaga tººtamist selle osad. 

- Igasugune tegevus v»i hooldus masinal on lubatud ainult seisatud mootoriga 
ja masin peaks olema toestatud soovimatu liikumise eest (t»kiskingad, toed). 
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-  rge kasutage v»i ¿ritage kªivitada kªnnufreesi ilma, et kaitse-, mootori- ja 
ligipªªsukatted oleks kindlalt omal kohal. Selle eiramine v»ib p»hjustada 
vigastusi v»i surma. 

- Jªrgige poltliigendite hooldusintervalle. 
- Hoidke jahutuse »huavad ja k¿tusepaak puhtana. 

-  rge kasutage puhastamisel bensiini v»i m»nda muud sarnast »litoodet. 

- Hoidke masin leekidest eemal. 

- Isikute v»i muu koorma transportimine masinal on keelatud. 

- M»ned masina osad v»ivad tººtamisel kuumeneda.  rge katsuge neid, 
kui masin ikka tººtab v»i on just seiskunud. 

- Kaitske end ja teisi soovimatu kªivitumise eest: pªrast tººd keerake alati 
k¿tusekraan kinni, l¿kake juhthoob seisuasendisse STOP ning mootori l¿liti 
asendisse 0. Hªdaolukorras eemaldage s¿¿tek¿¿nla juhe. 

- Transport  teisele   alale   on   lubatud   vaid   vªljal¿litatud   mootori  ja 

l»ikepeaga. 

- Hoiatus!  L»ikepea  liigub  kohe  pªrast  mootori  kªivitamist  ¿les. 
Hoidke end ja teisi sellest eemal! 

- Kui mootor kªib, ªrge katsuge seda, eriti juhtmestikku. 
-  rge laske mootoril ilma asjata tººtada suurel kiirusel. 

-  rge kunagi parandage v»i taasseadistage mootorit, eriti kiiruseregulaatorit. 

-  rge kasutage masinat suletud v»i kehva »hutusega ruumides. Heitgaasides 
sisaldub m¿rgist vingugaasi, mis on vªrvitu, l»hnatu, maitsetu ja v»ib 
sissehingamisel p»hjustada surma. 

- Paagi tªitmisel hoidke lahtised leegid eemal. 

- Eemaldage kohe mahaloksunud k¿tus v»i »li ja p¿hkige ¿le »lised kohad. 

- Kui k¿tust loksub maha v»i tªidetakse ¿le, siis eemaldage plekid ja laske 
enne jªrgmist kªivitamist kuivada. 

- Tankige alati enne tººga alustamist, sest siis on mootor ja paak veel 
jahtunud. Tankimise vajaduse korral tººtamisel laske esmalt mootoril 
jahtuda. 

- Jªrgige vastavaid juhiseid kasusutusjuhendis tººtamisel, eriti masina 
transportimisel v»i teise kohta liigutamisel. Transportimisel avalikel teedel 
peab juht jªrgima k»iki kohalike eeskirju. 
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Tººohutuse s¿mbolid 
See artikkel tutvustab tººohutuse s¿mboleid (piltkirju), mida kasutatakse masinal. 

Selle positsiooninumbri all on selle asukoht masinal. Need s¿mbolid hoiatavad 

kasutajat masina kasutusega kaasnevate riskide eest. Ohutuks tººtamiseks on 

oluline neid s¿mboleid m»ista. 

Kasutaja on kohustatud hoidma k»iki tººohutuse s¿mboleid loetavana, 

puhtana ja kahjustamata. Kahjustuse v»i lugematuse korral  k¿sige uut 

edasim¿¿jalt v»i volitatud hooldusest. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

remontimisel hoidke    kasutage lubatud piiri. 

1 2 3 4 5 
 

Lugege seda 
 

Tººtamisel kandke 
 

Hooldamisel, 
Enne masina 
hooldamist 

 

Vªltige tººtamist 
 

kasutusjuhendit enne 

 
kasutust. 

 

kaitsevarustust. 
 

parandamisel v»i 
parandamist v»i 
remontimist 

 

kallakul ¿le 

       alati juhised alati tugesid.  
  masina   
  vªljal¿litamiseks.   
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6 7 8 9 
 

Hoiatus! K¿tus on 
Hoiatus! 

Vªljalaskes¿steemi 

 

Hoiatus! Pººrlevad 
 

Kinnituskohad. 
s¿ttiv vedelik ï kuumad osad osad ï vahelejªªmise  hoidke masin  oht.  leekidest    eemal.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

       

10 11 12 13 14 
Hoiatus! Alumiste 
jªsemete 

 

Hoiatus! L»ikepea 
Hoiatus! Hoidke 
eemale ï 

 

Hoiatus! Hoidke 
 

Hoiatus! Sulgege k»ik 
 

vigastamise 
 

tuleb vªlja. 
vªljapaiskuvate 

objektde 

 

kªed eemale ï 
 

kaitsekatted enne 

oht.  oht. muljumisoht. masina kªivitamist. 



 

 



 

 

 
 

Toote transportimine/kªsitlemine 
- Toode tuleb tªielikult komplekteeritult ja k»ik kaitsekatted ning turvaelemendid, 

juhtseadme, mootori»li ja vajaminevad lisad on tººvalmis. 

- Toode on kinnitatud alusele. Eemaldamisel v»ite kasutada t»stukit v»i kraanat 
ï laadige maha koos alusega. 
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piret 

2016-10-24 07:08:10 

-------------------------------------------- 

Lukustatud 

piret 

2016-10-24 07:08:21 

-------------------------------------------- 

Pidur on vabastatud 

piret 

2016-10-24 07:08:36 

-------------------------------------------- 

Pidur on rakendatud 



 

 

- Tootja tarnib masina kaetult. Kaitsekile kaitseb masinat ilmastiku eest, kuid 
mitte mehaanilise kahjustuse, nagu kukkumine jne, eest. 

- Kaitsekile on taaskasutatav, vabanege sellest kohalike eeskirjade jªrgi. 

- Masina  k»rvaleasetamisel  (nªiteks  laadimisel)  soovitame  selle  paigutada 
varju alla, et kaitsta kilet otsese pªikese eest. 

- Mahalaadimisel asetage masin alati siledale ja tugevale pinnasele (kaal 
koos alusega on ligi  150 kg). 

-  rge asetage ebakindlale pinnasele. 

- Masinale pole lubatud asetada teisi objekte ega tººriistu. 
 

 

 
T»stmine 
- Kraanaga t»stmisel kasutage ainult ettenªhtud kinnituskohti (mªrgistatud keti 
s¿mboliga). 

- ETTEVAATUST!  rge kunagi t»stke koormat ebastabiilsetele 

(¿mberminevatele) osadele. 

- Muu t»stmisviis ei ole lubatud. 

- Kªepide ei tohi puutuda klambreid. 
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- Kasutage kraanat, mille minimaalne kandev»ime on vªhemalt 200 kg. 
 

 

 
Transpordialuselt eemaldamine 
Pªrast tarnet eemaldage masin transpordialuselt jªrgmiselt. 

- L»igake ettevaatlikult transpordivits lªbi. Olge ettevaatlik, kuna pªrast 
lªbil»ikamist v»ivad m»lemad otsad vªlja h¿pata. L»ikamisel kandke 
kaitsekindaid. 

- T»stke masin ¿les, et eemaldada alus, ja asetage see tagasi maha. 

- V»imalik on ka otse aluselt maha s»ita: esmalt eemaldage t»kised ja kasutage 
kaldteena. 

- Viige kªepide tººasendisse ja lukustage see lukustuspoldiga. 

- Asetage t»kised aluse ette soovitud mahas»idu suunas. 

- T»stke tugijalg ¿les ja vabastage pidur. 

- Enne aluselt mahas»itu veenduge, et masinale oleks piisavalt ruumi 
(lªheduses poleks inimesi ega loomi). 

- HOIATUS! Pªrast masina l¿kkamist hakkab see kiiremalt liikuma. 

 

Disaini ettevaatusabin»ud 

 
Masin tuleb kaitsekatetega, kaitstes pººrlevate ja kuumade osade 
(vªljalaskes¿steem) eest. Kaitsekatted 
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on fikseeritud, poldiga lukustatud ja k»vad, vaid vªljalaskes¿steemi kohal olev 
kate on perforeeritud. 

Seistes on l»ikepea kaetud toruraamiga, mis kaitseb l»ikepead ja terasid lººkide 
eest. 

Kªepideme alla on paigaldatud pidurihoob, mida tuleb tººtamisel all hoida. 

ETTEVAATUST! Masinat ei saa kªivitada, kui juhthoob ei ole alla 

vajutatud. 

 

 

Ettevaatust! Pªrast pidurihoova vabastamist jookseb 

l»ikepea vabalt vªlja. Igasugune edasine tegevus on lubatud vaid pªrast 

l»ikepea seiskamist. Igasugune pidurdamine pea vªljumisel on rangelt 

keelatud. 

 

 

Enne kªivitamist ja 
tººtamise ajal tuleb 
pidurihooba alati 

rohelisel pidemel all hoida 

(vaata pilti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoova kinnisidumine ja igasugune muu v»imetuks tegemine on 

rangelt keelatud ï 

see on teie enda ohutuseks. 
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Kasutaja koht 

 
Kasutaja peaks tººtamisel seisma kªepideme taga (vaata pilti),  hoides seda 
m»lema kªega ja seistes kindlal pinnasel. K»ik liigutused peaksid olema ¿htlased 
ja sujuvad. 

Masina k»rval seismine v»i kªepidemest vaid ¿he kªega kinnihoidmine 
on rangelt keelatud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kasutaja »ige asukoht on kªepideme taga K»rval seismine ï vale asukoht 
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Juhtseadmed 
Kªnnufreesi saab juhtida kªepidemelt ja mootori k»rvalt. 

 
 

 
1 

 
ïpidurihoob 

 
6 

ï reguleerimishoob   

-kªepideme asendi 

2 ï kiiruseregulaator ja mootori  muutmiseks 

 seiskamishoob 7 ï t»kesti ï s¿¿tel¿liti 

3 ï pººrlemise lukusti 8 ï k¿lmkªivitus 

4 ï rattapidur 9 ï »huklapp, k¿tusekraan 

5 ï tugijala lukustushoob   
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M¿ra ja vibratsioon 
Kªnnufreesi kasutamisega kaasnevad jªrgmised emissioonid: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vibratsiooni m»»tmised: 

- M»»tetulemuste eksimus: U = °1,2 dB. 

- Eksimusruum tªhendab eksimust standardsel hªlbega, korrutatuna 
koefitsendiga k = 2 kindlusintervalliga ligemale 95%. 

ï 

- M¿ra m»»tmised: 

- M»»tetulemuste eksimus: U = °0,6 dB. 

- Eksimusruum tªhendab eksimust standardsel hªlbega, korrutatuna 
koefitsendiga k=2 kindlusinteravalliga ligemale 95%. 

- 

- Yƿƛƪ ƳƿƿǘŜǘǳƭŜƳǳǎŜŘ on saadud maksimaalsel kiirusel 3600 ° 50 p/min. 

 

 

Kasutamine 
Enne kasutamist 
- Pªrast transporti ning hoiundamist kontrollige enne esmakasutust masinal 
v»imalikke kahjustusi ja terviklikkust. 

- Kontrollige v»imalikke »lilekkeid. 

- Kontrollige mootori »litaset ja vajaduse korral lisage. Mootori »litase peaks 

olema mªrkide (MIN ja MAX)  vahel. 

- Kontrollige rihmade l»tkusid. See peaks jªªma vahemikku 10ï15 mm. 

- Asendamisel kasutage alati originaalvaruosi. 

- Kontrollige poltliigendite pingsust, eriti pººrlevatel osadel, ja 
masina ¿ldist terviklikkust. 
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ï F 360 SW 

 F 360 SW/11 F 360 SW/14 
M¿ra LAeq t¿hikªigul (dB) 90,0 91,6 
Helivalidus LWA (dB): 103,3 104,4 
Vibratsioon aw (m.s-2) 6,8 6,9 

ï K»ik m»»tetulemused vastavad jªrgmistele 

standarditele: 

 

EN ISO 11201 
 

EN ISO 3744 

 



 

 

Kontrollige l»iketerade kulumist. Kui ¿ks neist on kahjustatud, 
vahetage kohe m»lemad vastasterad. 

 

 

- Kui  esineb  kulumisjªlgi,  vahetage  m»lemad  vastastikused  terad  l»ikepea 
tasakaaluks ï soovimatu vibratsioon v»ib kahjustada masinat. 

- Tªitke paak ettenªhtud k¿tusega, minimaalselt 2 liitrit.  Paagi mahutavuseks 
on maksimaalselt 6,1/7,3 liitrit.  

- Kasutage pliivaba bensiini oktaanarvuga 95. 

- Kontrollige rehvir»hku ï see peaks m»lemal rehvil olema 200 kPa. 

- Viige kªepide tººasendisse. Kªepide peaks olema reguleeritud kasutaja 
pikkuse jªrgi, et masina kasutamine oleks v»imalikult mugav. 

- Pªrast masina  seiskamist vªltige kontakti l»ikepeaga, kui see on asetatud 
maapinnale v»i m»nele muule k»vale objektile. Masina k»rvalepanekul 
kasutage alati selle tugijalga. 

- K»ik soovimatud isikud ja loomad peaksid olema vªljaspool kasutusala. 

  Asetage ƭƿƛƪǳǊ ƪŅƴƴǳƭŜΣ vabastage pidur ja keskliigendi 
lukusti ning alustage ƭƿƛƪŀmist kaares ǇǀǀǊŀǘŜǎΣ et eemaldada 
ƪŅƴƴǳƪƛƘǘŜΦ 

- L»ikurit v»ivad hooldada vaid koolitatud isikud. Vajaduse korral v»tke 
¿hendust volitatud hooldusega. 

- Vªltige  tººtamist  kallakul  ¿le  11o  ning  masina  jªtmist  sellisele 
kallakule. 

 

 
Kªivitamine 
Masinat saab kªivitada juhtmest (vaata peat¿kki Juhtseadmed). 

 

K¿lmkªivitus. 

- L¿litage k¿tusekraan sisse. 

- Vabastage »hulapp. 

- Viige s¿¿tel¿liti asendisse I (vaata peat¿kki Juhtseadmed). 

- Viige  kiiruseregulaator  kªivitusasendisse  (minimaalne  kiirus)  ja  suruge 
pidurihooba. 
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- T»mmake kªivitusnººr. Esmakªivitusel on vajalik t»mmata mitu korda, et 
k¿tus j»uaks mootorisse. T»mmake ¿sna jªrsult. 

- Kªivitumisel t»stke vaikselt kiirust ja sulgege »huklapp. 

 

Soekªivitus. 

- Avage k¿tusekraan. 

- Viige kiiruseregulaator 1/3 kii rusele. 

- T»mmake kªivitusnººri ¿sna jªrsult. 

- Kªivitumisel oodake sujuva tººtamiseni ja seejªrel v»ite kiirust t»sta. 
 

 
 

HOIATUS!  Kohe pªrast mootori kªivitust hakkab 

l»ikepea pººrlema. Kªivitage mootor vaid enne l»ikamist ï 

tººkohal. 

 

- Suurendage mootori t¿hikªiku ja laske mootoril ligemale 
minut soojeneda. 

- Soojenemisel ªrge jªtke masinat jªrelevalveta. 

- Suurendage kiirust sujuvalt maksimaalseni ï alustage tººga. 

- Kui kuulete imelikku m¿ra v»i kªivitamisel kahtlast vibratsiooni, 

seisake kohe l»ikur ja v»tke ¿hendust esindusega. 

 
Transport, kªsitlemine ja hoiundamine 
- Masin ei ole loodud avalikel teedel s»itmiseks. Masinat saab transportida 

vaid sellele m»eldud haagisel. 

- Laadimisel ja mahalaadimisel kasutage piisavalt v»imekat t»stukit 
ehk minimaalse t»stev»imega 200 kg. 

- Klambrid tuleb fikseerida vaid mªrgistatud kinnituskohtadesse. 
- Enne kªsitlemist lukustage keskliigendi lukusti, et kere oleks jªik. 

- Masinat on rangelt keelatud transportida v»i kªsitleda, kui keskliigendi 
lukusti on vabastatud. 
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- Laadimisel v»i mahalaadimisel kaldtee kasutamisel peab see olema piisavalt 
p¿siv ega tohi olla libe. 

- Kaldtee maksimaalne kallak v»ib olla 20%. Kaldteel oleks soovituslik, 
kui kaks teist isikut saaks teid aidata. 

- Pªrast laadimist kinnitage masin korrektselt. 

- Transportimisel on oluline masinat ilmaolude eest kaitsta. 

- Kªsitlemine/tºº on lubatud pinnasel maksimaalse kallakuga 11 
kraadi. 

- Vªltige tegevust sellest suuremal kallakul. 
- Veereval pinnasel kªsitlemisel on soovituslik tulenevalt kaalust kasutada 

lisaks kahe teise inimese abi. 

- Ettevaatust k¿nkast allaminekul. Soovitame masinat l¿kata edasi ja mitte 
vedada enda jªrel. 

- K¿nkast alla minekul olge piduri kasutamisel ettevaatlik. 

- Transportige vaid siis, kui mootor on vªljal¿litatud ja l»ikepea seiskunud. 

- On rangelt keelatud liigutada masinat tººkohale, kui l»ikepea endiselt 
pººrleb. 

Hoiundage kªnnufreesi alati kuivas (varjatud)  ruumis, et kaitsta seda 

ilmastiku eest. 
- Enne hoiundamist puhastage k»ik masina osad. Kasutage puhastamisel 

ka survepesurit. 
- Erilist puhastust vajavad »lised kohad. 

-  rge kasutage puhastusvahendina bensiini v»i m»nda sarnast vedelikku. 

- Vabanege kasutatud »list spetsiaalsesse anumasse. Vabanege kasutatud 
filtrielemendist seaduste ja kohalikke normide jªrgi. Hoidke loodust. 

- Asendage k»ik kahjustatud v»i kulunud osad. Kasutage alati 
originaalvaruosi. Varuosadeks v»tke ¿hendust edasim¿¿jaga. 

- Rikkis masin tuleks mªrgistada, et enne remonti ei kasutaks seda teised 
inimesed. 

- Kontrollige rehvir»hku. 

- Enne masina pikemaajalist hoiundamist vahetage mootori»li. 

- Vii ge kªepide vastu mootorit, et vabastada ruumi masina ¿mbruses. 

- Jªtke masin alati siledale ja k»vale pinnasele ning t»kestage soovimatu 
liikumise eest. 

- Kontrollige kaetud pindu. Vajaduse korral vªrvige need ¿le. 
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Kasutamine 
- Transportige masin tººkohta l¿kates v»i t»mmates, mootor peab olema 
vªlja l¿litatud. 

- Jªrgige tººohutuse juhiseid, et vªltida vigastusohtu. 

- Teisele tººkohale minekul jªrgige t»use ja langusi. 

- Ettevaatust k¿nkast allaminekul. Soovitame masinat l¿kata edasi ja mitte 
vedada enda jªrel. K¿nkast ¿les minekul on oluline vedada masinat enda 
jªrel. 

- Kohandage alati kiirust pinnase jªrgi. 

- Tººkohal liigutage masin l»igatava kªnnu juurde. 
- Asetage l»ikur nii, 

- et see oleks tasasel ja kindalal pinnasel v»i kallakul vªhem kui 11 
kraadi; 

- et oleks v»imalik  liigutada kªepidet; 

- et oleks v»imalik liigutada l»ikurit sujuva liigutusega; 

- et oleks v»imalik l»igata maapinna alla; 

- et jªªks ruumi masina k»rvale jªtmisel laastude eemaldamiseks; 

- et lenduvad laastud ei tabaks teisi isikuid; 

- vajaduse korral eemaldage pinnast, et ligipªªs oleks parem ja l»ikepea ei 
peaks pinnasesse kaevuma. 

- Asetage l»ikur kªnnule ja eemaldage sujuva liigutusega kihte. 

- Kªivitage masin ï vaata peat¿kki Kªivitamine. 

- Pªrast  l¿hikest  soojendamist,  eriti  talvel,  viige  juhtseadmed  ja 
kiiruseregulaator soovitud kiiruseni. 

- L»ikamisel olgu m»lemad rattad lukustatud. 

- Liikuge vaikselt ligi  ja alustage »hukese kihina l»ikamist, v»imalusel 
suurendage kiirust mootori koormuse jªrgi. Kªepideme liigutamisel 
soovitame katta kogu kªnnu. 

- HOIATUS!! Kªepide v»ib esimeste laastude l»ikamisel tagasi t»ukuda, seega 
on vajalik hoida kªepidet kahe kªega. 

- Pªrast esimese kihi eemaldamist on v»imalik lasta l»ikepeal sisse l»igata, 
t»stes kªepidet ja korrates liigutust jªrgmisel kihil  (vaata joonist) v»i 
vabastage pidurid ja l¿kake masinat ligemale 2 cm edasi. 
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- Kui l»ikepea taha koguneb liiga palju laaste, seisake masin, oodake kuni 
l»ikepea jªªb seisma ja eemaldage laastud nii, et l»ikamisel oleks 
l»ikepea nªha. 

- Kui ƭƿƛƪŜǇŜŀ endiselt ǇǀǀǊƭŜōΣ on rangelt keelatud 

    jªsemete v»i m»ne tººriista (oks, reha jne) viimine 

l»ikepea juurde. 
 

 

SOOVITUSED L»ikamisel l¿kake l»ikepead kªepidemele survet avaldades. 

 rge laske mootorikiirusel langeda alla 800 p/min. Vªltige mootori seiskumist 

v»i kiiruse suurt k»ikumist. Surve kªepidemele peaks vªljenduma laastude 

suuruses. 

 

Kªndude ja puisete materjalide l»ikamisel jªrgige ¿htlast laastude suurust. 

 

 
Alustage ƭƿƛƪŀƳƛǎǘ YŅƴƴǳ ƭƿƛƪŀƳƛƴŜ kihtidena 
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[ƿƛƪŀƳƛƴŜ ƪƛƴŘƭŀƭǘ ƪǸƭƧŜƭǘ Lihtsustatud joonis 
individuaalsetest ƭƿƛƎŜǘŜǎǘ 

 
K¿ljele pººramine vabastatud keskliigendi lukustiga 

 

 

Seiskamine 
Tºº l»petamisel v»i pausi pidamisel: 
- vªhendage mootori kiirust ï t¿hikªik; 

- ªrge pººrake masinat, tooge lihtsalt natuke tagasi ja jªtke p¿sti; 

- t¿hikªigul oodake 2 kuni 3 minutit, et mootor saaks jahtuda; 

- viige kiiruseregulaator asendisse STOP ja l¿litage s¿¿tel¿liti vªlja; 

- vabastage kªepide ja pidurihoob ning oodake kuni l»ikepea jªªb seisma; 
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- masina seiskamisel vªltige l»ikepea kontakti maapinna v»i m»ne muu k»va 
esemega (kivid, raud jne) ï kasutage alati tugijalga. 

Kui tsentrifugaalsidur on vªljas, pººrleb l»ikepea vabalt edasi. 
Pººrlemisaeg s»ltub kiirusest, millelt mootori seisati. 
Pea igasugune pidurdamine on rangelt keelatud ï vigastusoht. 

 

 

 

    Hªdaolukorrad 
Seisake l»ikur kohe jªrgmistel juhtudel. 

 
- Kui  l»ikamise  ajal  lªheneb  tººalale  (15  m)  m»ni  inimene  v»i  loom, 
l»petage tºº. 

- Kasutaja vale asukoht. 
- Kui esineb kahjustusi v»i purunemisi. 

- Kui kogete imelikku heli, vibratsiooni v»i l»hna, seisake masin ja v»tke 
¿hendust edasim¿¿jaga v»i tootjaga. 

- Kui esineb tulekahju v»i purunemist. 
- Tulekahju korral kasutage vaid vahtkustutit. 

- Kui te ei saa tulekahju ise kontrolli alla, helistage 112. 

 

Tehniline kirjeldus 
1. Kªnnufrees koosneb raamist (1) ja kahest rattast (3). Raamil asub mootor (4). 

L»ikepea (8) ja selle terad (11, 12) on kinnitatud raami otsa. 

L»ikepea j»uallikaks on mootor ja seda juhitakse kªepideme (16) ja 
pidurihoova (16a) kaudu. Terad on kinnitatud perifeeria (8) k¿lge kahe 
kinnituspoldiga (10). Terad on vasakul ja paremal. 
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2. ¦ks tera on alati sirge tera (11) ja teine k»ver tera (12). Otsesed tººriistad 
paarilisega on alati fikseeritud l»ikepea vastaspoolele. 

3. L»ikepead veavad ringi mootoriga ¿hendatud V-profiiliga rihmad (15). 
L»ikepea ja V-profiiliga rihmad on kaetud kaitsekattega (22). 

4. Kªepidet saab reguleerida raami k¿ljes ja on varustatud k»rgust reguleeriva 
pidemega (17). 

5. M»lemal rattal on pidurid. 

 

 

 
Tehnilised andmed 

 
¦ldpikkus tººtamisel/transportimisel mm 1800/1300 

¦ldlaius mm 650 

¦ldk»rgus tººtamisel/transportimisel mm 1200/1140 

Rehvid tolli  5,30/4,50ï6 

Rehvir»hk kPa 200 

Pidurid - Mehaaniline klotspidur m»lemal rattal 

L»ikev»imekus mm 200 mm maa peal 

  120 mm maa all 

  Soovituslik kªnnu diameeter 300 mm 

  L»ikelaius 800 mm 

L»ikepea diameeter mm 300 
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MOOTOR 

 

 

 

 
 

Koos teradega mm 350 

Terade arv - 8 

L»ikelaius mm 60 

V-profiiliga rihm - 3x AVX  13 x 1700 La 

 

T¿¿p  KOHLER CH 440 
Neljataktiline, 

»hkjahutusega 

HONDA GX 390 
Neljataktiline, 

»hkjahutusega 

 

V»imsus 
 

hj/kW 
14/10,4 pººretel 3600 
p/min 

11,7/8,7 pººretel 3600 
p/min 

Mootori»li maht l 1,3 1,1 

K¿tusepaagi maht l 7,3 6,1 

Maksimaalne mootori kalle 0 25 20 

Mªªre - Paiskmªªrimine 

Mootori»li - SAE 15 W-40 

K¿tus  Pliivaba bensiin (95) 

Starter - Juhtmega kªivitus 

Masina kaal kg 145 
 

Hooldamine 
- Igasugust l»ikuri hooldust v»ivad teha vaid vastava koolitusega inimesed. 

- Hooldamine on lubatud vaid seisatud masina ja toestatud jalaga. 

- Tººtamisel, hooldamisel v»i puhastamisel kandke kaitsevarustust ï 

kaitseprillid, -kindad, tººkingad ja riided korralikult nººbitud. Vªltige 

ripnevate esemete, nagu lipsud, sallid ja rihmad, kandmist. Pikemate juuste 

korral kandke alati peakatet. Muul juhul ei tohi isik masinat kasutada. 

- Hooldamine ja remontimine tuleks teha selleks ettenªhtud ruumides. 

- Kontrollige masina terviklikkust ja ¿ldseisukorda. 

- Kontrollige V-profiiliga rihmade pingsust ja kulumist. 

- Mªªrige l»ikepea laagreid kindlate intervallide jªrel. 

- Kontrollige juhtkaablite trossi olukorda. Kui kahjustatud, siis asendage need. 

- Vªljutage kasutatud »li spetsiaalsesse anumasse. Vabanege kasutatud 
filtrielementidest koosk»las seaduste ja kohalike normidega. Hoidke 
loodust. 

-  rge kªivitage, kui k¿tust v»i »li on maha lªinud. Eemaldage »lised kohad 
ja puhastage k»ik kohad. 

- Hooldamisel  v»i  remontimisel  kasutage  korrektset  toestust.   rge 
kasutage murenevaid materjale. 

- Pidage meeles, et osad masina osad ja servad on teravad ï vigastusoht. 
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