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21 -  SÕITMISE JA KEERAMISE AKTIVEERIMISNUPP NING SÕIDU- JA SUUNATULED
 OLULINE 

Enne korvsõidukiga sõitmist/korvsõiduki juhtimist vaadake alati noolte värve šassiil ja korvi juhtpaneelil.

 - Vajutage aktiveerimisnupule 21A  ja vabastage see.

• Tuli 21B  läheb põlema. Kuni tuli põleb, on funktsioonid aktiivsed.

 - Vajutage päästikule A  ja hoidke seda all.

ETTEPOOLE LIIKUMINE JA PIDURDAMINE

 - Lükake juhthooba 20  ettepoole.

 - Pidurdamiseks laske juhthoovast lahti või vabastage päästik.

TAHAPOOLE LIIKUMINE JA PIDURDAMINE

 - Tõmmake juhthooba 20  tagasi.

 - Pidurdamiseks laske juhthoovast lahti või vabastage päästik.

VASAKULE PÖÖRAMINE

 - Vajutage nupule B  ja hoidke seda all.

 - Peatumiseks laske sellest lahti või vabastage päästik.

PAREMALE PÖÖRAMINE

 - Vajutage nupule C  ja hoidke seda all.

 - Peatumiseks laske sellest lahti või vabastage päästik.

22 -  TORNI- JA TELESKOOPMASTI AKTIVEERIMISNUPP JA TULED
 - Vajutage aktiveerimisnupule 22A  ja vabastage see.

• Tuli 22B  läheb põlema. Kuni tuli põleb, on funktsioonid aktiivsed.

 - Vajutage päästikule A  ja hoidke seda all.

TORNI PÖÖRAMINE VASAKULE

 - Lükake juhthooba 20  vasakule.

 - Peatumiseks laske sellest lahti või vabastage päästik.

TORNI PÖÖRAMINE PAREMALE

 - Lükake juhthooba 20  paremale.

 - Peatumiseks laske sellest lahti või vabastage päästik.

TELESKOOPMASTI VÄLJASIRUTAMINE

 - Lükake juhthooba 20  ettepoole.

 - Peatumiseks laske sellest lahti või vabastage päästik.

TELESKOOPMASTI SISSETÕMBAMINE

 - Tõmmake juhthooba 20  tagasi.

 - Peatumiseks laske sellest lahti või vabastage päästik.
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26 - HELISIGNAAL

Helisignaal kõlab järgmistel juhtudel.

 - Ühe korra pärast korvtõstuki toite sisselülitamist.

 - Katkendlikult, kui korvtõstuk asub järsul kallakul  KALDE HOIATUSTULI.

 - Pidevalt, kui saavutatakse korvi maksimaalne koormustaluvus,  ÜLEKOORMUSE 

HOIATUSTULI.

 - Pidevalt, kui korvtõstuk on vabakäigul,  3-HOOLDUS: KORVTÕSTUKI PUKSEERIMINE.

24 - LÄHTESTUSNUPP (LISAVARUSTUSES: "SAFEMANSYSTEM")

25 - TUNDLIK SERV (LISAVARUSTUS: "SAFEMANSYSTEM")

 LISAVARUSTUS.

23 -  PENDLI AKTIVEERIMISNUPP JA TULI
 - Vajutage aktiveerimisnupule 23A  ja vabastage see.

• Tuli 23B  läheb põlema. Kuni tuli põleb, on funktsioonid aktiivsed.

 - Vajutage päästikule A  ja hoidke seda all.

PENDLI VÄLJASIRUTAMINE

 - Lükake juhthooba 20  ettepoole.

 - Peatumiseks laske sellest lahti või vabastage päästik.

PENDLI SISSETÕMBAMINE

 - Tõmmake juhthooba 20  tagasi.

 - Peatumiseks laske sellest lahti või vabastage päästik.
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AKU LAADIMINE

 OLULINE 

Soovitatav on laadida akut iga päev pärast kasutamist.

Laadige akut alati hästi ventileeritud kohas ning päikesevalguse ja vihma eest kaitstult.

Ärge laadige akut äikese ajal.

Ärge laadige akut, kui elektrolüüdi temperatuur on üle 40 °C.

Ärge avage laadimise ajal akuelementide korke.

Avage laadimise ajaks alati torni katted.

Veenduge, et aku klemmid ei puutu kokku metallesemetega.

Akuga ei tohi puutuda kokku leegid ega sädemed.

Laadimise ajal ei tohi aku läheduses suitsetada.

Ärge katkestage laadimistsüklit. Aku eluea pikendamiseks on soovitav see 100% täis laadida.

Kui korvtõstuk on pikemaks ajaks hoiustatud, kontrollige aku laetuse taset igas nädalal. Laadige vajadusel akut.

Laadige akut, kui mõõdik näitab ainult kahte pulka (aku on 80% tühi).

Kui aku laetuse tase langeb alla 20% maksimaalsest laetuse tasemest, põhjustab see akule kiiret ja pöördumatut kahju.

akulaadija pistik asub hädaseiskamise/aku väljalülitamise nupu all.

 - Lülitage korvtõstuki toide välja.

 - Avage torni vasak- ja parempoolne kate.

 - Ühendage akulaadija pistik toiteallikaga.

 - Oodake, et aku oleks täiesti laetud.

 - Ühendage pistik lahti.

 - Pange hädaseiskamise/aku väljalülitamise nupp asendisse TÖÖTAB.

 - Keerake süütevõti asendisse .

• Signaal kõlab ühe korra.

 - Kontrollige aku laetuse taset tunniarvesti mõõdikult.

 - Sulgege torni vasak- ja parempoolne kate.

 - Lülitage korvtõstuki toide välja.

AKULAADIJA OLEKU TULI

Akulaadija oleku tuli asub hädaseiskamise/aku väljalülitamise nupu all.

Tule 1  olek. 

 - Ei põle:  akulaadija toide ei ole sees.

 - Püsivalt punane:  esialgse laadimise etapis.

 - Püsivalt kollane:  aku on laetud 80%.

 - Roheline vilkuv:  aku tasakaalustustsükkel.

 - Roheline püsiv:  aku on täielikult laetud.

 - Punane vilkuv:  akulaadija on häirerežiimis, pöörduge hooldustöötajate poole. 1
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KORVTÕSTUKI KASUTAMINE

 OLULINE 

1. osa – OHUTUSNÕUDED JA –JUHISED tuleb enne korvtõstuki kasutamist läbi lugeda ja neist hästi aru saada.

TRANSPORDI-/TÖÖASEND

TRANSPORDIASEND

Korvtõstuk on transpordiasendis, kui teleskoopmast on 

täielikult sisse tõmmatud ning pendel on täiesti alla lastud.

Torn on neutraalses asendis, kui korv on kahe tagaratta vahel.

Suunad ees, taga, vasakul ja paremal on järgmised.

 - Korvtõstuk on transportasendis.

 - Torn on neutraalses asendis.

 - Käitaja on korvis ja vaatab esirataste suunas.

TRANSPORDIASENDI sõidukiirus aktiveeritakse automaatselt, 

kui korvtõstuk on transportasendis.

PAREM

VASAK

TAGAEES

TÖÖASEND

Korvtõstuk on tööasendis, kui teleskoopmast ei ole täielikult sisse tõmmatud või kui pendel ei ole täiesti alla lastud.

TÖÖASENDI sõidukiirus aktiveeritakse automaatselt, kui korvtõstuk on tööasendis.
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MAAPINNAL JUHTPANEELI KAUDU KASUTAMINE

 OLULINE 

 JUHTPANEEL JA OHUTUSSEADMED MAAPINNAL KASUTAMISEKS, et saada üksikasjalikku teavet maapinnal kasutatavate käskluste kohta.

KORVTÕSTUKI TOITE SISSELÜLITAMINE

 - Veenduge, et korvi hädaseiskamise nupp on asendis TÖÖTAB.

 - Tõmmake hädaseiskamise/aku väljalülitamise nupp asendisse TÖÖTAB.

 - Keerake süütevõti asendisse .

Tulemus.

• Tunniarvesti süttib.

• Helisignaal kõlab ühe korra.

MÄRKUS.  Lisavarustus TEISENE KAITSESÜSTEEM "SAFEMANSYSTEM",  LISAVARUSTUS.

KORVTÕSTUKI TOITE VÄLJALÜLITAMINE

 - Keerake süütevõti asendisse .

 - Vajutage hädaseiskamise/aku väljalülitamise nuppu (asend STOPP).

KORVI LIIGUTAMINE

 - Vajutage vastavale aktiveerimisnupule ja hoidke seda all.

 - Vajutage vastavale juhtnupule ja hoidke seda all.

 - Aktiveeritud funktsiooni peatamiseks laske aktiveerimis- või juhtnupp lahti.

MÄRKUS.  Mitut funktsiooni ei ole võimalik korraga aktiveerida.

HÄDASEISKAMINE MAAPINNAL VÕI TÕSTEKORVIS

 - Vajutage hädaseiskamise/aku väljalülitamise nuppu (asend STOPP).

KASUTAMINE KORVIST

 OLULINE 

 JUHTPANEEL JA OHUTUSSEADMED KORVIS, et saada üksikasjalikku teavet korvis kasutatavate käskluste kohta.

KORVTÕSTUKI TOITE SISSE JA VÄLJA LÜLITAMINE

 MAAPINNAL JUHTPANEELI KAUDU KASUTAMINE.

SÕITMINE JA JUHTIMINE

 OLULINE 

Enne korvsõidukiga sõitmist/korvsõiduki juhtimist vaadake alati suunda näitavate noolte värve šassiil ja korvi juhtpaneelil.

 - Vajutage vastavale aktiveerimisnupule ja vabastage see.

 - Kasutage sõitmiseks, juhtimiseks ja pidurdamiseks juhthooba.

MÄRKUS.  sõita ja juhtida saab korraga.

KORVI LIIGUTAMINE

 - Vajutage vastavale aktiveerimisnupule.

• Aktiveerimisnupule vastav tuli süttib.

 - Vajutage juhthoova päästikule ja hoidke seda all.

 - TORNI PÖÖRAMINE: Lükake juhthooba vasakule/paremale.

 - MUUD FUNKTSIOONID: Lükake/tõmmake juhthooba ette/taha.

 - Peatumiseks laske sellest lahti või vabastage päästik.

MÄRKUS.  Mitut funktsiooni ei ole võimalik korraga aktiveerida.

ERAKORRALINE SEISKAMINE

 - Vajutage hädaseiskamise nuppu (asend STOPP).
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LUKUSTATUD JUHTKÄSKLUSED

Teatud juhtkäsklused lukustatakse (vt alljärgnevaid tabeleid).

 - Kui korvis olev koormus on jõudnud maksimaalse koormustaluvuse piirini (ÜLEKOORMUSE ALARM).

 - Kui korvtõstuk asub järsul kallakul (KALDEALARM).

TRANSPORDIASEND

KÄSKLUSED MAAPINNAL

ÜLEKOORMUSE ALARM KALDE/KÕIKUMISE ALARM

TELESKOOPMASTI SISSETÕMBAMINE/VÄLJASIRUTAMINE LUKUSTATUD

PENDLI TÕSTMINE/LANGETAMINE LUKUSTATUD

TORNI PÖÖRAMINE (VASAKULE/PAREMALE) LUKUSTATUD

KÄSKLUSED KORVIS

ÜLEKOORMUSE ALARM KALDE/KÕIKUMISE ALARM

TELESKOOPMASTI VÄLJASIRUTAMINE LUKUSTATUD LUKUSTATUD

TELESKOOPMASTI SISSETÕMBAMINE LUKUSTATUD

PENDLI TÕSTMINE LUKUSTATUD LUKUSTATUD

PENDLI LANGETAMINE LUKUSTATUD

TORNI PÖÖRAMINE (VASAKULE/PAREMALE) LUKUSTATUD

SÕITMINE (EDASI/TAGASI) LUKUSTATUD

JUHTIMINE (VASAKULE/PAREMALE) LUKUSTATUD

TÖÖASEND

KÄSKLUSED MAAPINNAL

ÜLEKOORMUSE ALARM KALDE/KÕIKUMISE ALARM

TELESKOOPMASTI SISSETÕMBAMINE/VÄLJASIRUTAMINE LUKUSTATUD

PENDLI TÕSTMINE LUKUSTATUD

PENDLI LANGETAMINE LUKUSTATUD

TORNI PÖÖRAMINE (VASAKULE/PAREMALE) LUKUSTATUD

KÄSKLUSED KORVIS

ÜLEKOORMUSE ALARM KALDE/KÕIKUMISE ALARM

TELESKOOPMASTI VÄLJASIRUTAMINE LUKUSTATUD LUKUSTATUD

TELESKOOPMASTI SISSETÕMBAMINE LUKUSTATUD

PENDLI TÕSTMINE LUKUSTATUD LUKUSTATUD

PENDLI LANGETAMINE LUKUSTATUD

TORNI PÖÖRAMINE (VASAKULE/PAREMALE) LUKUSTATUD

SÕITMINE (EDASI/TAGASI) LUKUSTATUD LUKUSTATUD

JUHTIMINE (VASAKULE/PAREMALE) LUKUSTATUD LUKUSTATUD
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KORVTÕSTUKI TRANSPORT
 OLULINE 

Enne tõstuki pealelaadimist veenduge, et transpordialusega seonduvaid ohutusjuhiseid järgitakse ning et transpordivahendi juht oleks teadlik korvtõstuki mõõtmetest ja 

kogumassist.

Veenduge, et transpordialus oleks korvtõstuki transportimiseks piisavate mõõtmete ja kandevõimega,  TEHNILISED ANDMED ja KLEEBISED.

Kui laadimisrambid on märjad, mudased või niisked, esineb oht, et nende kaudu maha- või pealelaadimisel väheneb korvtõstuki haardumine (libisemine või 

külglibisemine), Sel juhul tuleb korvtõstuk vintsiga üles tõsta,  3 – HOOLDUS: TOIMINGUD VASTAVALT VAJADUSELE: PUKSEERIMINE.

Muutke korvtõstuki sõidukiirust, liigutades aeglaselt juhthooba.

Korvtõstuki transportimisel peavad katted olema kindlasti kinni ja lukustatud (kui seda saab teha).

KORVTÕSTUKI TRANSPORDIALUSELE LAADIMINE/MAHALAADIMINE

 OLULINE 

Korvtõstuki transpordialusele laadimisel tuleb sellega sõita kindlasti edasisuunas ja nii, et vastukaal jääb rambi kõrgema külje poole, vt allpool toodud joonist.

Korvtõstuki mahalaadimisel tuleb sellega sõita kindlasti tagurpidi ja nii, et vastukaal jääb rambi kõrgema külje poole, vt allpool toodud joonist.

 - Blokeerige transpordiplatvormi rattad tõkiskingadega 1 .

 - Kinnitage laadimisrambid transpordialuse külge nii, et kaldenurk 2  oleks võimalikult väike.

 - Seadke korvtõstuk transpordiasendisse, seadke torn neutraalsesse asendisse (  KORVI KASUTAMINE: TRANSPORDI/

TÖÖASEND).

MÄRKUS.  Pendel võib olla veidi tõstetud, et korv ei puutuks vastu maapinda, kuid korvi pole soovitatav liiga kõrgele tõsta, seda 

tuleks manöövrite ajal hoida võimalikult madalal (kukkumise ja elektrilöögi saamise oht,  1 -OHUTUSNÕUDED 

JA –JUHISED: JUHISED KORVTÕSTUKI JUHTIMISEKS).

 - Korvtõstuki transpordialusele laadimiseks või selle mahalaadimiseks sõitke sellega.
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KORVTÕSTUKI KINNITAMINE

KINNITAMINE ŠASSII KAUDU (KÕIKIDE MUDELITE KORRAL)

 - Seadke korvtõstuk transpordiasendisse, seadke torn neutraalsesse asendisse 

(  KORVI KASUTAMINE: TRANSPORDI/TÖÖASEND).

 - Kinnitage tõkiskingad 1  platvormile korvtõstuki ette ja taha.

 - Kinnitage tõkiskingad 2  platvormile kõikide korvtõstuki rataste välisküljele.

 - Kinnitage korvtõstuk transpordiplatvormi külge piisavalt tugevate kettide või 

rihmadega 3  eest ja tagant, kasutades selleks šassii küljes olevaid kinnituspunkte, 

 KINNITUSPUNKTID.

KINNITAMINE TELESKOOPLIIGENDIGA MASTI KAUDU (SÕLTUVALT MUDELIST)

 - Seadke korvtõstuk transpordiasendisse, seadke torn neutraalsesse asendisse 

(  KORVI KASUTAMINE: TRANSPORDI/TÖÖASEND).

 - Laske pendel täielikult alla.

 - Kinnitage tõkiskingad 1  platvormile korvtõstuki ette ja taha.

 - Kinnitage tõkiskingad 2  platvormile kõikide korvtõstuki rataste välisküljele.

 - Kinnitage korvtõstuk transpordiplatvormi külge vasakult ja paremalt piisavalt 

tugevate rihmade  3  abil, kasutades selleks teleskoopliigendiga masti küljes 

olevaid kinnituspunkte  KINNITUSPUNKTID.
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Vt allpool näidatud kleebist (sõltuvalt mudelist).

80 VJR = 1320 kg (2910 lbs)

100 VJR = 1580 kg (3480 lbs)

100 VJR = 1670 kg (3680 lbs)
AUSTRALIA

80 VJR = 930 kg (2050 lbs)

100 VJR = 1070 kg (2360 lbs)

100 VJR = 1130 kg (2490 lbs)
AUSTRALIA

80 VJR = 2250 kg (4960 lbs)

100 VJR = 2650 kg (5840 lbs)

100 VJR = 2800 kg (6170 lbs)
AUSTRALIA

D

80 VJR = 2955 mm

100 VJR = 2825 mm
A

80/100 VJR = 1000 mm

100 VJR = 1140 mm
AUSTRALIA

D

A

KOGUMASS
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KAHVLITEL TRANSPORT (SÕLTUVALT MUDELIST)

 OLULINE 

Enne korvtõstuki tõstmist kontrollige, et tõstuki ohutusjuhiseid järgitakse nõuetekohaselt.

Veenduge, et tõstuki juht teab korvtõstuki mõõtmeid ja kogumassi,  TEHNILISED ANDMED ja KLEEBISED.

Veenduge, et tõstuk oleks korvtõstuki tõstmiseks ja transportimiseks vajalike mõõtmete ja kandevõimega  

TEHNILISED ANDMED ja KLEEBISED.

Veenduge, et tõstuki kahvlid sobivad korvtõstukil selleks ette nähtud kahvliaukudega 1 .

Enne korvtõstuki tõstmist peab korvtõstuk peab olema transpordiasendis ja torn neutraalses asendis.

 - Tõstke kahvlid kahvliaukude 1  kõrgusele.

 - Pangekahvlid kahvliaukudesse.

 - Tõstke korvtõstuk sujuvalt üles.

 - Manööverdage korvtõstukiga aeglaselt ja ettevaatlikult, kuni see on soovitud kohas.

 - Laske korvtõstuk sujuvalt alla, et asetada see soovitud kohta.

 - Tagurdage tõstukit sujuvalt ja ettevaatlikult, et võtta kahvli haarad aukudest välja.

Kahvli aukude mõõtmed:
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PÄÄSTEPROTSEDUUR
 OLULINE 

Käitaja ja kõik tõstukiga inimesed, kes puutuvad tõstukiga kokku rikke korral või juhul, kui mõni inimene korvi kinni jääb, peavad selle protseduuri läbi lugema ja sellest 

hästi aru saama.

KÄITAJA TÖÖVÕIMETUSE KORRAL – PRIORITEETSED JUHTKÄSKLUSED

Juhul kui korvis oleval kasutajal hakkab halb või ta ei suuda masinat juhtida, võib 

maapinnal olev isik korvtõstuki juhtimise üle võtta maapealse juhtpaneeli abil.

 - Keerake süütevõti asendisse .

 - Laske korv vastavate juhtpaneeli nuppude abil alla.
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ÕNNETUSE VÕI RIKKE KORRAL – AVARIIJUHTIMINE

 OLULINE 

Kalde- ja ülekoormuse alarm ei pruugi avariijuhtimise korral enam aktiivsed olla.

Kasutage ventiilide nuppe ettevaatlikult, et neid mitte kahjustada.
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A  TELESKOOPMASTI SISSETÕMBAMINE

 - Avage torni parempoolne kate.

 - Keerake ventiili 1  vasakule kuni lõpuni.

 - Avage torni vasakpoolne kate.

 - Vajutage ventiili 2  nupule ja hoidke seda teleskoopmasti sissetõmbamiseks all.

 - Laske ventiili 2  nupp lahti.

 - Keerake ventiili 1  paremale kuni lõpuni.

B  PENDLI LANGETAMINE

MÄRKUS.  Pendli langetamiseks peab teleskoopmast olema sisse tõmmatud.

 - Leidke pendli silindrilt ventiil,  KLEEBISED: OHUTUSVENTIIL.

 - Keerake ventiili 3  vasakule kuni lõpuni.

 - Avage torni vasak- ja parempoolne kate.

 - Keerake hüdraulika keskkonsoolil ventiili 4  paremale kuni lõpuni.

 - Kui pendel on alla lastud, keerake ventiili 4  vasakule kuni lõpuni.

 - Keerake ventiili 3  paremale kuni lõpuni.

C  TORNI PÖÖRAMINE

Paremale:

 - Avage torni parempoolne kate.

 - Vajutage nupule 5  ja hoidke seda all.

 - Pumbake avariipumpa.

 - Lõpetage, kui olete jõudnud soovitud asendisse.

Vasakule:

 - Avage torni parempoolne kate.

 - Keerake ventiili 4  paremale kuni lõpuni.

 - Vajutage nupule 5  ja hoidke seda all.

 - Pumbake avariipumpa.

 - Lõpetage, kui olete jõudnud soovitud asendisse.

 - Keerake ventiili 4  vasakule kuni lõpuni.

D  JUHTIMINE

Paremale:

 - Avage torni parempoolne kate.

 - Keerake ventiili 4  paremale kuni lõpuni.

 - Vajutage nupule 6 .

 - Pumbake avariipumpa.

 - Lõpetage, kui olete jõudnud soovitud asendisse.

 - Keerake ventiili 4  vasakule kuni lõpuni.

Vasakule:

 - Avage torni parempoolne kate.

 - Vajutage nupule 6  ja hoidke seda all.

 - Pumbake avariipumpa.

 - Lõpetage, kui olete jõudnud soovitud asendisse.
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LISAVARUSTUS

1 - LISAVALIKUTE AKTIVEERIMINE
 - Tõmmake hädaseiskamise/aku väljalülitamise nuppu (asend TÖÖTAB).

 - Keerake süütevõti 1  asendisse .

 - Hoidke korraga all nuppe 2 , 3  ja 4  3 sekundi vältel:

• Helisignaal kõlab ühe korra ning tuled 2A , 3A  ja 4A  vilguvad.

 - Hoidke korraga all nuppe 2  ja 3  3 sekundi vältel.

• Tuled 2A , 3A  ja 4A  kustuvad.

 - Lülitage lisavalik sisse või välja, vajutades korraks vastavale nupule:

• Nupp 2 : IGASUGUSE LIIKUMISE ALARM.

• Nupp 3 : ORANŽ VILKUR.

 - Vajutage nuppe 2 , 3  või 4  kuni tuled 2A , 3A  ja 4A  vilguvad.

 - Kinnitage toiming, vajutades hädaseiskamisnupule 5  (asend STOPP).

 - Vabastage hädaseiskamise nupp (asend TÖÖTAB).

 - Katsetage sisse/välja lülitatud lisavalikuid.
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2 - TEISENE KAITSESÜSTEEM "SAFEMANSYSTEM"
 OLULINE 

Proovides kedagi vabastada, kasutage käsklusi väga ettevaatlikult.

Kui helisignaal kõlab kiiresti ja katkendlikult ja kui sinine vilkur 1  vilgub kiiresti: korvtõstukit võib kasutada, kuid 

teisene kaitsesüsteem "SAFEMANSYSTEM" ei ole aktiveeritud, konsulteerige hooldustöötajatega.

MÄRKUS   Korvtõstuki toite sisselülitamisel kõlab ühe korra helisignaal ja sinine vilkur 
1  vilgub mitu korda. See näitab, et teisene kaitsesüsteem töötab õigesti.

KUIDAS SEE TOIMIB?

Kui olete tundliku serva 2  ja struktuuri vahele sattunud A .

 - Kõik juhtkäsklused peatatakse ja lukustatakse.

 - Kõlab katkendlik helisignaal ja sinine vilkur 1  vilgub.

 - Kui asute endiselt tundliku serva ja struktuuri vahel.

• Vajutage lähtestusnupule 3  ja laske sellest lahti.

Tulemus:

• Juhtkäsklused taastatakse, käsklusi saab enda vabastamiseks kasutada.

• Helisignaal ei kõla enam ning sinine vilkur lõpetab vilkumise, sest te pole enam 

kinni.

 - Kui te pole enam tundliku serva ja struktuuri vahel.

• Vajutage lähtestusnupule 3  ja laske sellest lahti.

Tulemus:

• Juhtkäsklused taastatakse.

• Helisignaal ei kõla enam ning sinine vilkur lõpetab vilkumise.

3 - ORANŽ VILKUR

Oranž vilkur vilgub, kui funktsioonid lülitatakse sisse ning masinaga sõidetakse/seda 

juhitakse.
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3 – HOOLDUS
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3 – HOOLDUS

SISSEJUHATUS  3-3

MANITOU TAGAVARAOSAD JA VARUSTUS  3-3

KORVTÕSTUKI HOOLDUS  3-4

IGAPÄEVANE JA IGANÄDALANE HOOLDUS  3-4

KOHUSTUSLIK ÜLEVAATUS 200 ESIMESE TÖÖTUNNI VÕI 6 KUU JÄREL  3-5

PERIOODILINE HOOLDUS  3-6

HOOLDUSTÖÖD VASTAVALT VAJADUSELE  3-7

FILTERELEMENDID   3-8

MÄÄRDEAINED  3-8

 5 H – IGAPÄEVANE VÕI IGA 5 TÖÖTUNNI JÄRGNE HOOLDUS  3-9

 IGANÄDALANE HOOLDUS  3-16

50 H – IGA 50 TÖÖTUNNI VÕI 3 KUU JÄRGNE HOOLDUS   3-17

 100 H – PERIOODILINE HOOLDUS – IGA 100 TÖÖTUNNI VÕI 6 KUU JÄRGNE HOOLDUS  3-20

 200 H – PERIOODILINE HOOLDUS – IGA 200 TÖÖTUNNI VÕI 1 AASTA JÄRGNE HOOLDUS  3-22

HOOLDUS VASTAVALT VAJADUSELE  3-23

TOIMINGUD VASTAVALT VAJADUSELE  3-25
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MANITOU TAGAVARAOSAD JA VARUSTUS

MEIE KORVTÕSTUKEID TULEB HOOLDADA ÜKSNES MANITOU ORIGINAALOSADEGA.

KUI KASUTATE VARUOSI, MIS POLE MANITOU ORIGINAALOSAD, SIIS RISKITE:

 OLULINE 

JÄRELETEHTUD VÕI TOOTJA HEAKSKIIDUTA VARUOSADE KASUTAMINE MUUDAB GARANTII KEHTETUKS.

• Kanda õiguslikku vastutust õnnetusjuhtumite korral.

• Tehnilise rikke põhjustamise või korvtõstuki eluea vähenemisega.

KASUTADES HOOLDUSES MANITOU VARUOSI, ON TEIE KÄSUTUSES OSKUSTEAVE

Müügivõrgu kaudu kindlustab MANITOU kasutajale järgmist,

• Oskusteabe ja kompetentsi.

• Kvaliteetse töö garantii.

• Originaalvaruosad väljavahetamiseks.

• Abistab ennetavate hooldustega.

• Tõhusa diagnostikaabi.

• Täiustused kasutajatelt saadud tagasiside põhjal.

• Juhi koolituse.

• Vaid MANITOU tootevõrgustikus teatakse inimeste korvtõstuki ehituse üksikasju ja seega parimaid tehnilisi 

hooldusvõimalusi.

 OLULINE 

ORIGINAALVARUOSAD ON KÄTTESAADAVAD AINULT MANITOU JA TEMA EDASIMÜÜJATE VÕRGUSTIKUS.

Edasimüüjate nimekiri on saadaval kodulehel www.manitou.com

SISSEJUHATUS

HOOLDAMISEL TULEB OLLA ERITI ETTEVAATLIK.

 OLULINE 

Hooldamise ajal, välja arvatud juhul, kui antakse konkreetsed juhised:

– korv peab asuma tasasel pinnal. Ratastel peavad olema tõkiskingad;

– korvtõstuk peab olema transpordiasendis, torn peab olema neutraalses asendis, pendel peab olema täielikult alla lastud (  2 - KIRJELDUS: KORVTÕSTUKI 

KASUTAMINE).
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 5 H – IGAPÄEVANE VÕI IGA 5 TÖÖTUNNI JÄRGNE HOOLDUS

 - KONTROLL  Üldine ülevaatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-9

 - KONTROLL  Aku laetuse tase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-9

 - KONTROLL  Akuvedeliku tase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-10

 - KONTROLL  Hüdroõli tase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-10

 - KONTROLL  Korvtõstuki juhtkäsklused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-11

 - KONTROLL  Teisene kaitsesüsteem "SAFEMANSYSTEM" (LISAVARUSTUSES). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-14

 IGANÄDALANE HOOLDUS

TEHKE KA IGAPÄEVANE HOOLDUS.

 - KONTROLL  Rattamutrite pingutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-16

 - KONTROLL  Aku elektrolüüdi tihedus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-16

KORVTÕSTUKI HOOLDUS

IGAPÄEVANE JA IGANÄDALANE HOOLDUS

 OLULINE 

IGAPÄEVASE HOOLDUSE PEAB TEGEMA KÄITAJA ENNE KORVTÕSTUKI KASUTAMIST.

IGANÄDALASE HOOLDUSE PEAB TEGEMA HOOLDUSTÖÖTAJA.

KOHUSTUSLIK ÜLEVAATUS 200 ESIMESE TÖÖTUNNI VÕI 6 KUU JÄREL

 OLULINE 

ÜLEVAATUS ON KOHUSTUSLIK ESIMESE 200 TÖÖTUNNI VÕI 6 KUU JÄREL (SÕLTUVALT ESIMESENA SAABUVAST TÄHTAJAST) ALATES KORVTÕSTUKI KÄIKULASKMISEST NING 

SELLE PEAB TEGEMA MANITOU HOOLDUSVÕRGUSTIKU SPETSIALIST.

PERIOODILINE HOOLDUS

 OLULINE 

PERIOODILISE ÜLEVAATUSE PEAB TEGEMA MANITOU HOOLDUSVÕRGUSTIKU SPETSIALIST.

HOOLDUSE AJAKAVA

Ajakava võimaldab korvtõstukit perioodiliselt hooldada ning märkida üles töötundide koguarvu ja ülevaatuse kuupäeva.

HOOLDUSTÖÖD VASTAVALT VAJADUSELE

 OLULINE 

HOOLDUSE JA VASTAVALT VAJADUSTELE TEHTAVATE HOOLDUSTÖÖDEGA PEAVAD TEGELEMA HOOLDUSTÖÖTAJAD VÕI MANITOU HOOLDUSVÕRGUSTIKU SPETSIALIST.

Neid hooldustöid ja toiminguid tehakse vajaduse korral korvtõstuki turvalisuse tagamiseks ja selle hooldamiseks.

IGAPÄEVANE JA IGANÄDALANE HOOLDUS
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 - KONTROLL  Üldine ülevaatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-9

 - KONTROLL  Aku laetuse tase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-9

 - KONTROLL  Akuvedeliku tase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-10

 - KONTROLL  Hüdroõli tase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-10

 - KONTROLL  Korvtõstuki juhtkäsklused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-11

 - KONTROLL  Teisene kaitsesüsteem "SAFEMANSYSTEM" (LISAVARUSTUSES). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-14

 - KONTROLL  Rattamutrite pingutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-16

 - KONTROLL  Aku elektrolüüdi tihedus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-16

 - MÄÄRIMINE  Teleskoopmast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-17

 - KONTROLL  Avariijuhtimine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-17

 - PUHASTAMINE  Elektrimootori harjad sõltuvalt mudelist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-18

 - KONTROLL  Torni pööramismootori poltide kinnitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-20

 - KONTROLL  Torni pöörderingi poltide pingutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-20

 - MÄÄRIMINE  Hammasvöö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-20

KOHUSTUSLIK ÜLEVAATUS 200 ESIMESE TÖÖTUNNI VÕI 6 KUU JÄREL

PÄRAST 200 TÖÖTUNNI MÖÖDUMIST JA ENNE 6 ESIMESE KUU MÖÖDUMIST

 - Kui korvtõstuki esimesed 200 töötundi saavad täis enne 6 esimese kuu möödumist, tuleb teha kohustuslik ülevaatus ja 200 

h perioodiline hooldus (   200h – PERIOODILINE HOOLDUS – IGA 200 TÖÖTUNNI VÕI 1 AASTA JÄRGNE HOOLDUS).

PÄRAST 6 KUU MÖÖDUMIST JA ENNE 200 ESIMESE TÖÖTUNNI MÖÖDUMIST

 - Kui korvtõstuki esimesed 200 töötundi ei ole saanud täis enne 6 esimese kuu möödumist, tuleb teha ainult kohustuslik 

ülevaatus.

 KOHUSTUSLIK ÜLEVAATUS
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PERIOODILINE HOOLDUS

HOOLDUSE AJAKAVA

VÕI

TÄHTAJAD 50 H 6 ESIMEST KUUD
200 ESIMEST 

TÖÖTUNDI 150 H 200 H
või 1 AASTA

PLAANILINE HOOLDUS
KOHUSTUSLIK 

ÜLEVAATUS

KOHUSTUSLIK 

ÜLEVAATUS + +
+

TUNNILOENDUR

HOOLDUSE KUUPÄEV

TÄHTAJAD 250 H 300 H 350 H 400 H 450 H
või 2 AASTAT

PLAANILINE HOOLDUS + + +

TUNNILOENDUR

HOOLDUSE KUUPÄEV

TÄHTAJAD 500 H 550 H 600 H 650 H 700 H
või 3 AASTAT

PLAANILINE HOOLDUS + + + +

TUNNILOENDUR

HOOLDUSE KUUPÄEV

TÄHTAJAD 750 H 800 H 850 H 900 H 950 H
või 4 AASTAT

PLAANILINE HOOLDUS + + +

TUNNILOENDUR

HOOLDUSE KUUPÄEV

TÄHTAJAD 
1000 H 1050 H 1100 H 1150 H 1200 H

või 5 AASTAT või 6 AASTAT

PLAANILINE HOOLDUS + + + + +

TUNNILOENDUR

HOOLDUSE KUUPÄEV

TÄHTAJAD 1250 H 1300 H 1350 H 1400 H
või 7 AASTAT

PLAANILINE HOOLDUS + + +

TUNNILOENDUR

HOOLDUSE KUUPÄEV
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50 H – IGA 50 TÖÖTUNNI VÕI 3 KUU JÄRGNE HOOLDUS 

TEHKE KA IGAPÄEVANE JA IGANÄDALANE HOOLDUS.

 - MÄÄRIMINE  Teleskoopmast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-17

 - KONTROLL  Avariijuhtimine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-17

 - PUHASTAMINE  Elektrimootori harjad sõltuvalt mudelist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-18

 100 H – PERIOODILINE HOOLDUS – IGA 100 TÖÖTUNNI VÕI 6 KUU JÄRGNE HOOLDUS

TEHKE KA IGAPÄEVANE, IGANÄDALANE JA 50 TÖÖTUNNI JÄRGNE PERIOODILINE HOOLDUS.

 - KONTROLL  Torni pööramismootori poltide kinnitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-20

 - KONTROLL  Torni pöörderingi poltide pingutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-20

 - MÄÄRIMINE  Hammasvöö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-20

 - VAHETAMINE  Hüdroõli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-21

 200 H – PERIOODILINE HOOLDUS – IGA 200 TÖÖTUNNI VÕI 1 AASTA JÄRGNE HOOLDUS

TEHKE KA IGAPÄEVANE, IGANÄDALANE, 50 JA 100 TÖÖTUNNI JÄRGNE PERIOODILINE HOOLDUS.

 - KONTROLL  Ülekoormus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-22

 - KONTROLL  Peatumisteekond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-22

HOOLDUS VASTAVALT VAJADUSELE

 - VAHETAMINE  Aku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-23

 - KONTROLL Teleskoobi liugurite tõkestite kinnituse kulumine või viga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-23

 - VAHETAMINE  Kaitsmed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-24

TOIMINGUD VASTAVALT VAJADUSELE

 - PUKSEERIMINE  Korvtõstuk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-25

 - TROPPIMINE  Korvtõstuk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-26

HOOLDUSTÖÖD VASTAVALT VAJADUSELE

54
73

97
 (2

3/
08

/2
01

8)
 

80
/1

00
 V

JR
 E

VO
LU

TI
O

N



3 - 8

FILTERELEMENDID 

HÜDROÕLI PADRUN

Viitenumber: 746308

MÄÄRDEAINED

 OLULINE 

KASUTADA VAID ETTENÄHTUD MÄÄRDEAINEID JA KÜTUSEID:

- Juurdevalamisel ei ole lubatud õlisid omavahel segada.

- Õlivahetuste käigus kasutage MANITOU margikohaselt sobivaid õlisid.

ÕLIDE DIAGNOSTILINE ANALÜÜS

Kui edasimüüjaga on sõlmitud teenindus- ja hooldusleping, nõutakse teilt kasutamisele vastavat mootori-, käigukasti- ja 

sildade õli profülaktilist kontrolli.

KASUTUS

HÜDROSÜSTEEM
KIRJELDUS MAHUTAVUS KASUTUS

-40°C -30°C -20°C -10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C

HÜDROÕLI PAAK 22 L

ISO VG 100
ISO VG 68

HÜDROÕLI MANITOU ISO VG 46
ISO VG 37

ISO VG 32

TÕSTESTRUKTUUR
KIRJELDUS MAHUTAVUS KASUTUS

-40°C -30°C -20°C -10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C

ÜLDMÄÄRIMINE MÄÄRE MANITOU UNIVERSAALNE MUST

-40°C -30°C -20°C -10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C

TELESKOOPMASTI MÄÄRIMINE MÄÄRE MANITOU UNIVERSAALNE MUST

-40°C -30°C -20°C -10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C

HAMMASVÖÖ LAAGRID MÄÄRE MANITOU UNIVERSAALNE MUST

-40°C -30°C -20°C -10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C

HAMMASVÖÖ HAMBAD MÄÄRE MANITOU MULTIFUNKTSIONAALNE KÕRGE RÕHK

PAKEND

ÕLI

TOODE
PAKEND / VIITENUMBER

1 LIITER 2 LIITRIT 5 LIITRIT 20 LIITRIT 55 LIITRIT 209 LIITRIT
 - ÕLI MANITOU 15W40 API CH4 661706 582357 582358 582359
 - HÜDROÕLI MANITOU ISO VG 46 545500 582297 546108 546109

MÄÄRE

TOODE
PAKEND / VIITENUMBER

400 ML 400 GR 1 KG 5 KG 20 KG 50 KG
 - MÄÄRE MANITOU MULTIFUNKTSIONAALNE KÕRGE RÕHK 947765 
 - MÄÄRE MANITOU UNIVERSAALNE MUST 947766 161590 499235
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 5 H – IGAPÄEVANE VÕI IGA 5 TÖÖTUNNI JÄRGNE HOOLDUS

KONTROLL  Üldine ülevaatus

 OLULINE 

Kui korvtõstuki seisundi osas tekib küsimusi, pidage nõu hooldustöötajatega.

MÄRKUS.  Torni katted tuleb korvtõstuki üldiseks ülevaatuseks avada. Pärast lõpetamist tuleb need sulgeda.

Juht peab korvtõstukit visuaalselt kontrollima.

 - Kontrollima, et kasutusjuhend on õige ja terviklik.

 - Kontrollima kleebiseid ja veenduma, et kõik kleebised on olemas, õiged ja loetavad,  2 - KIRJELDUS: KLEEBISED.

 - Kontrollima, et lekked puuduvad: hüdroõli, määrdeained jms.

 - Kontrollima struktuuri seisukorda: puuduvad löögid, kahjustused, pragunenud keevisõmblused, korrosioon, ülemäärane 

mehaaniline lõtk, kulumine jms.

 - Kontrollima korvi seisukorda: struktuur, põhi, turvapiire, turvarakmete kinnituspunktid jms.

 - Kontrollima hüdraulilisi osi: pumbad, jagajad, ventiilid, mootorid, silindrid, voolikud jms.

 - Kontrollima mehaanilisi osi: rattad, rehvid, trossid, hammasvöö, teljed jms.

 - Kontrollima elektrilisi osi: juhtpaneel, juhthoob, süüde, nupud, indikaatortuled, akud, kaitsmed, kaablid, tuled, vilkur jms.

 - Kontrollima katete, käepidemete, haakide, korkide jms seisukorda.

 - Kontrollima, et osi pole puudu ega lahti tulnud: kruvid, mutrid, splindid jms.

 - Kontrollida, et loata pole osi lisatud ega muudatusi tehtud.

 - Kontrollida korvtõstukis üldiselt puhtust: korvi põrand, akumoodul jms.

KONTROLL  Aku laetuse tase

 OLULINE 

Kui akude toite osas tekib küsimusi, pöörduge hooldustöötajate poole.

Ärge kasutage korvtõstukit, kui aku on laetud vähem kui 20%.

 - Lülitage korvtõstuki toide sisse.

 - Kontrollige ühendatud aku laetuse taset tunniarvestilt. Laetuse tase peab olema 

100%.

 - Lülitage korvtõstuki toide välja.

54
73

97
 (2

3/
08

/2
01

8)
 

80
/1

00
 V

JR
 E

VO
LU

TI
O

N



3 - 10

1

1

1

2

3

3

2

KONTROLL  Hüdroõli tase

 OLULINE 

Korvtõstuk peab kindlasti olema transpordiasendis ja pendel peab olema täielikult alla lastud.

Sooja ja külma õli tasemete erinevus võib olla 10–20 mm. Soovitatav on taset uuesti kontrollida, kui hüdroõli on soe.

Puhastage õlimahuti enne hüdroõli paaki õli lisamist.

Kasutage hüdroõli paaki õli lisamiseks puhast lehtrit.

 - Avage torni parempoolne kate ja leidke üles hüdroõli paak 1 .

 - Kontrollige hüdroõli taset. Tase on õige, kui õli jääb märgete 2  "MINI" ja "MAXI" 

vahele.

 - Kui tase on madal:

• Eemaldage paagi kork 3

• Lisage hüdroõli kuni saavutate õige taseme,  MÄÄRDEAINED JA KÜTUS.

• Pange paagi kork tagasi.

 - Kui tase on õige:

• Veenduge, et paagi kork 3  on korralikult kinni.

KONTROLL  Akuvedeliku tase

 OLULINE 

Aku sisaldab väga söövitavat vedelikku. Kandke hoolduse ajal alati kaitserõivastust, kindaid ja kaitseprille või 

näokaitset.

Vältige igasugust kokkupuudet kehaosade ja riietega. Loputage kõik kokkupuutunud alad puhta veega ja pidage nõu 

arstiga.

Veenduge, et aku klemmid ei puutu kokku metallesemetega.

Enne sulgemist puhastage ja kuivatage aku elementide korgid.

 - Avage torni vasak- ja parempoolne kate 1  ja leidke aku 2 .

 - Avage aku elemendi kork 3 .

• Tase on õige siis, kui vedelik ulatub filtri ülemise servani.

 - Kui tase on madal:

• Lisage destilleeritud vett kuni saavutate õige taseme.

• Sulgege aku elemendi kork.

 - Kui tase on õige:

• Sulgege aku elemendi kork.

 - Korrake neid samme ülejäänud 11 aku elemendiga.

 - Sulgege torni vasak- ja parempoolne kate.
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KONTROLL  Korvtõstuki juhtkäsklused

 OLULINE 

 2 - KIRJELDUS, et saada rohkem teavet maapinnal ja korvis asuvate juhtpaneelide kohta.

Valige katsetsoon kindlal ja tasasel pinnal, kus ei ole takistusi.

Vaadake korvtõstukiga manööverdades (tõstmine, pööramine jms) enda ümber ja enda kohal ringi.

Erilist tähelepanu tuleb pöörata elektrikaablitele ja kõikidele esemetele, mis võivad jääda korvtõstuki liikumistsooni.

Tööhäire tuvastamise korral tuleb korvtõstuk märgistada ja töölt kõrvaldada.

TOITE SISSELÜLITAMINE JA HÄDASEISKAMINE

JUHTPANEEL MAAPINNAL:

 - Lülitage korvtõstuki toide sisse.

Tulemus:

• Helisignaal peab kõlama ühe korra.

 - Vajutage hädaseiskamise / aku väljalülitamise nuppu.

Tulemus:

• Hädaseiskamise / aku väljalülitamise nupp peab olema lukustatud asendis STOPP.

• Korvtõstuk peab toite välja lülitama.

• Juhtkäskluste kasutamine ei tohi olla võimalik.

 - Tõmmake hädaseiskamisnuppu.

Tulemus:

• Hädaseiskamise / aku väljalülitamise nupp peab olema lukustamata (asendis TÖÖTAB).

• Korvtõstuki toide peab olema sisse lülitatud.

JUHTPANEEL KORVIS:

 - Tõstke pendel üles, vajutage samal ajal hädaseiskamise nuppu.

Tulemus:

• Hädaseiskamise nupp peab olema lukustatud asendis STOPP.

• Pendel peab seisma jääma.

• Juhtkäskluste kasutamine ei tohi olla võimalik.

 - Keerake hädaseiskamise nuppu veerand pööret paremale ja laske see lahti.

Tulemus:

• Hädaseiskamise nupp peab olema lukustamata (asendis TÖÖTAB).

• Korvtõstuki toide peab olema sisse lülitatud.

SIGNAAL

MÄRKUS. Korvtõstuki toide on sees.

JUHTPANEEL KORVIS:

 - Vajutage signaali nupule ja laske sellest lahti.

Tulemus:

• Signaali heli peab lõppema.
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JUHTKÄSKLUSED: TORNI, TELESKOOPMASTI JA PENDLI PÖÖRAMINE

MÄRKUS. Korvtõstuki toide on sees.

JUHTPANEEL MAAPINNAL:

 - Keerake süütevõti asendisse .

 - Ärge puutuge aktiveerimisnuppe. Kontrollige juhtkäsklusi ühekaupa.

Tulemus:

• Ükski juhtkäsklus ei tohi midagi teha.

 - Kontrollige juhtkäsklusi ühekaupa, vajutades aktiveerimisnupule ja juhtnupule.

Tulemus:

• Kõik juhtkäsklused peavad toimima.

 - Seadke korvtõstuk transpordiasendisse. Seadke torn neutraalsesse asendisse. Laske pendel täielikult alla.

JUHTPANEEL KORVIS:

 - Keerake süütevõti asendisse .

 - Ärge puutuge aktiveerimisnuppe. Kontrollige juhtkäsklusi ühekaupa.

Tulemus:

• Ükski juhtkäsklus ei tohi midagi teha.

 -  Kontrollige juhtkäsklusi ühekaupa, vajutades aktiveerimisnupule ja liigutades juhthooba.

Tulemus:

• Kõik juhtkäsklused peavad toimima.

 - Seadke korvtõstuk transpordiasendisse. Seadke torn neutraalsesse asendisse.

JUHTKÄSKLUSED: SÕITMINE/PIDURDAMINE/JUHTIMINE (TRANSPORDIASEND)

MÄRKUS. Korvtõstuki toide on sees.

JUHTPANEEL KORVIS:

 - Tõstke veidi pendlit, et nähtavus oleks hea.

 - Ärge puutuge aktiveerimisnuppe ega juhthoova päästikut. Proovige korvtõstukiga sõita ja seda juhtida.

Tulemus:

• Juhtkäskluste kasutamine ei tohi olla võimalik.

 - Vajutage aktiveerimisnupule ja laske sellest lahti. Vajutage juhthoova päästikule ja hoidke seda all.

 - Sõitke korvtõstukiga edasi, pöörake vasakule/paremale ja pidurdage. Tagurdage korvtõstukiga ja pidurdage.

Tulemus:

• Sõitmine ja juhtimine peavad õigesti töötama.

• Pidurdamine peab õigesti töötama.
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TELESKOOPMASTI JA PENDLI ASENDI ANDURID

MÄRKUS. Korvtõstuki toide on sees.

JUHTPANEEL KORVIS:

 - Sõitke korvtõstukiga veidi ettepoole. Hinnake korvtõstuki kiirust ja jätke see meelde.

 - Tõstke teleskoopmasti 3 sekundi vältel.

 - Sõitke korvtõstukiga veidi ettepoole.

Tulemus:

• Korvtõstuki kiirus peab olema TÖÖASENDI sõidukiirus. Hinnake korvtõstuki kiirust ja jätke see meelde.

 - Tõmmake teleskoopmast täiesti sisse.

 - Sõitke korvtõstukiga veidi ettepoole.

Tulemus:

• Korvtõstuki kiirus peab olema TRANSPORDIASENDI sõidukiirus.

 - Tõstke pendlit 3 sekundi vältel.

 - Sõitke korvtõstukiga veidi ettepoole.

Tulemus:

• Korvtõstuki kiirus peab olema TRANSPORDIASENDI sõidukiirus.

 - Laske pendel täielikult alla.

 - Sõitke korvtõstukiga veidi ettepoole.

Tulemus:

• Korvtõstuki kiirus peab olema TRANSPORDIASENDI sõidukiirus.

ÜLEKOORMUSE ALARM

MÄRKUS. Korvtõstuki toide on sees.

JUHTPANEEL MAAPINNAL JA KORVIS:

 - Pange korvi 220–230 kg ja jaotage see korvis ühtlaselt.

Tulemus:

• Ülekoormuse alarm peab käivituma.

 - Proovige korvtõstuki juhtkäsklusi kasutada.

Tulemus:

• Juhtkäskluste kasutamine ei tohi olla võimalik.

 - Eemaldage kogu koorem.

Tulemus:

• Ülekoormuse alarm peab lõppema.

 - Lülitage korvtõstuki toide välja.

KALDEALARM

MÄRKUS. Korvtõstuki toide on sees.

JUHTPANEEL MAAPINNAL:

Viige korvtõstuk lubatust järsemale kallakule.

Tulemus:

• Kaldealarm peab käivituma.

• Teleskoopliigendi väljasirutamine ja pendli tõstmine peavad blokeeruma.

 - Sõitke korvtõstukiga kallakult tasasele pinnale.

Tulemus:

• Kaldealarm peab lõppema.

 - Seadke korvtõstuk transpordiasendisse. Seadke torn neutraalsesse asendisse. Laske pendel täielikult alla.

 - Lülitage korvtõstuki toide välja.
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KONTROLL  Teisene kaitsesüsteem "SAFEMANSYSTEM" (LISAVARUSTUSES)

 OLULINE 

Valige katsetsoon kindlal ja tasasel pinnal, kus ei ole takistusi.

Tööhäire tuvastamise korral tuleb korvtõstuk märgistada ja töölt kõrvaldada.

 - Lülitage korvtõstuki toide sisse.

Tulemus:

• Helisignaal peab kõlama ühe korra.

• Sinine vilkur 1  peab mitu korda vilkuma ja siis seisma jääma.

MÄRKUS.  Kui tundlik serv 2  on vigane, vilgub sinine vilkur 1  kiiresti ja helisignaal 

kõlab katkendlikult. Korvtõstuk toimib tavapäraselt, kuid lisavalik 

"SAFEMANSYSTEM" pole aktiveeritud.

JUHTPANEEL KORVIS

 - Keerake torni paremale või vasakule ning vajutage samal ajal tundlikule servale 
2  ja laske sellest lahti.

Tulemus:

• Torni pööramine peab lõppema.

• Peab kõlama katkendlik helisignaal ja sinine vilkur peab vilkuma.

• Juhtkäskluste kasutamine ei tohi olla võimalik.

 - Vajutage lähtestusnupule 3  ja laske sellest lahti.

Tulemus:

• Helisignaal peab lõppema ning sinine vilkur peab vilkumise lõpetama.

• Juhtkäsklusi peab olema võimalik kasutada.

 - Keerake torni paremale või vasakule ning vajutage samal ajal tundlikule servale 
2  ja hoidke seda all.

Tulemus:

• Torni pööramine peab lõppema.

• Peab kõlama katkendlik helisignaal ja sinine vilkur peab vilkuma.

• Juhtkäskluste kasutamine ei tohi olla võimalik.

 - Hoidke tundlikku serva 2  all, vajutage lähtestusnupule 3  ja laske sellest lahti.

Tulemus:

• Helisignaal ja sinine vilkur peavad jätkuvalt töötama.

• Juhtkäsklusi peab olema võimalik kasutada.

 - Laske tundlikust servast lahti.

Tulemus:

• Helisignaal peab lõppema ning sinine vilkur peab vilkumise lõpetama.

 - Seadke korvtõstuk transpordiasendisse. Seadke torn neutraalsesse asendisse. Laske 

pendel täielikult alla.

 - Lülitage korvtõstuki toide välja.
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 IGANÄDALANE HOOLDUS
TEHKE KA IGAPÄEVANE HOOLDUS.

KONTROLL  Aku elektrolüüdi tihedus

 OLULINE 

Aku sisaldab väga söövitavat vedelikku. Kandke hoolduse ajal alati kaitserõivastust, kindaid ja kaitseprille või 

näokaitset.

Vältige igasugust kokkupuudet kehaosade ja riietega. Loputage kõik kokkupuutunud alad puhta veega ja pidage nõu 

arstiga.

Veenduge, et aku klemmid ei puutu kokku metallesemetega.

Enne sulgemist puhastage ja kuivatage aku elementide korgid.

 - Avage torni vasak- ja parempoolne kate ja leidke aku.

 - Avage aku elemendi kork 1 .

 - Kontrollige elektrolüüdi tihedust hüdromeetri abil. Elektrolüüdi tiheduse väärtus 

peab jääma vahemikku 2 . 

• Näide: tihedus peab olema vähem kui 1,27 g/cm3, kui

• elektrolüüdi temperatuur on 60,8°F (16°C).

 - Sulgege aku elemendi kork.

 - Korrake neid samme ülejäänud 11 aku elemendiga.

 - Sulgege torni vasak- ja parempoolne kate.

MÄRKUS.  Kui tihedus ei ole õige, vahetage vigane aku välja,  OLUKORRALE VASTAV 

HOOLDUS.

KONTROLL  Rattamutrite pingutus

 - Kontrollige rattamutrite pingutust.

• Esirattad 1 : 125 N.m ±5 N.m

• Tagarattad 2 : 178 N.m ±5 N.m
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50 H – IGA 50 TÖÖTUNNI VÕI 3 KUU JÄRGNE HOOLDUS 
TEHKE KA IGAPÄEVANE JA IGANÄDALANE HOOLDUS.

MÄÄRIMINE  Teleskoopmast

 - Eemaldage määre lahusti abil masti 4 küljelt.

 - Kandke määrdeaine teleskoopmasti neljale küljele,  MÄÄRDEAINED.

KONTROLL  Avariijuhtimine

 OLULINE 

Ärge kasutage kunagi korvtõstukit, kui avariijuhtimine ei toimi.

 - Veenduge, et avariijuhtimine töötab nõuetekohaselt  2- KIRJELDUS: PÄÄSTETOIMINGUD. 

54
73

97
 (2

3/
08

/2
01

8)
 

80
/1

00
 V

JR
 E

VO
LU

TI
O

N



3 - 18

1

2

PUHASTAMINE  Elektrimootori harjad sõltuvalt mudelist 

 - Eemaldage tõstes torni parempoolne kate.

 - Eemaldage kaks polti 1  ja eemaldage metallrõngas.

 - Eemaldage poldid 2  ja puhastage minikeskuse harjad.
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 100 H – PERIOODILINE HOOLDUS – IGA 100 TÖÖTUNNI VÕI 6 KUU JÄRGNE HOOLDUS
TEHKE KA IGAPÄEVANE, IGANÄDALANE JA 50 TÖÖTUNNI JÄRGNE PERIOODILINE HOOLDUS.

KONTROLL  Torni pööramismootori poltide kinnitus

 OLULINE 

Transpordiasendis korvtõstuk peab olema tasasel horisontaalsel pinnal.

 - Eemaldage torni vasak- ja parempoolne kate.

 - Eemaldage šassii vasak- ja parempoolne kate.

 - Eemaldage mootori kaas, mis asub korvi ees.

 - Eemaldage torni alumine korpus.

 - Kontrollige torni pööramismootori 4 poldi kinnitust.

• Poltide pingutusmoment peab olema 112 N.m ±5 N.m.

KONTROLL  Torni pöörderingi poltide pingutus

 OLULINE 

Korvtõstuk peab olema transportasendis.

Kasutage tõstetud korvtõstuki toetamiseks alati sobivaid tugesid.

 - Avage torni vasak- ja parempoolne kate.

 - Kontrollige torni pöörderingi poltide pingutust:

• 125 N.m ±5 N.m.

 - Tõstke korvtõstuk üles,  TROPPIMINE.

 - Pange korvtõstuki alla toed.

 - Kontrollige torni pöörderingi poltide pingutust:

• 125 N.m ±5 N.m.

MÄÄRIMINE  Hammasvöö

 - Eemaldage torni vasakpoolne kate 1 .

 - Eemaldage šassii vasakpoolne kate 2 .

 - Keerake torn vasakpoolsesse asendisse.

 - Leidke 2 hammasvöö määrdetoosi.

 - Lisage määrdeniplitesse määret,  MÄÄRDEAINED.

 - Pöörake torni 90° vasakule või paremale ja lisage uuesti määrdeainet.

 - Lisage määrdeainet hammasvöö 3 hammastele,  MÄÄRDEAINED.

 - Tehke torniga täisring, et määrdeaine laiali ajada.
54

73
97

 (2
3/

08
/2

01
8)

 
80

/1
00

 V
JR

 E
VO

LU
TI

O
N



3 - 21

3

2

5

4

1

VAHETAMINE  Hüdroõli

MOOTORIÕLI VAHETUS

 OLULINE 

Transpordiasendis korvtõstuk peab olema tasasel horisontaalsel pinnal.

Pidage kinni hüdroõli kõrvaldamise juhistest.

 - Eemaldage tõstes torni parempoolne kate.

 - Eemaldage šassii parempoolne kate.

 - Asetage konteiner väljalaskeava 1  alla. 

 - Eemaldage tühjenduskork.

• Eemaldage täiteava kork 2 .

 - Pange tühjenduskork tagasi.

HÜDRAULIKA MINIKESKUSE DEMONTEERIMINE

 PARANDUSTÖÖDE JUHISED

SÕELA PUHASTAMINE

 - Eemaldage sõel 3 , mis asub hüdraulika minikeskuse all plastiktoru otsas. 

 - Puhastage sõel.

 - Pange sõel tagasi.

ÕLIFILTRI VAHETAMINE

 - Keerake hüdraulika minikeskuse polt 4  lahti.

 - Eemaldage ja asendage filter,  FILTERELEMENDID.

 - Pange polt 4  tagasi.

HÜDRAULIKA MINIKESKUSE TAGASI PANEMINE

 PARANDUSTÖÖDE JUHISED

ÕLIGA TÄITMINE

 OLULINE 

Transpordiasendis korvtõstuk peab olema tasasel horisontaalsel pinnal.

 - Täitke süsteem täiteava kaudu õliga,  MÄÄRDEAINED.

 - Täituvus peab jääma märgete 5  "MINI" ja "MAXI" vahele.

 - Pange tühjenduskork tagasi ja keerake see kinni.

54
73

97
 (2

3/
08

/2
01

8)
 

80
/1

00
 V

JR
 E

VO
LU

TI
O

N



3 - 22

 200 H – PERIOODILINE HOOLDUS – IGA 200 TÖÖTUNNI VÕI 1 AASTA JÄRGNE HOOLDUS
TEHKE KA IGAPÄEVANE, IGANÄDALANE, 50 JA 100 TÖÖTUNNI JÄRGNE PERIOODILINE HOOLDUS.

KONTROLL  Ülekoormus

 - Korvtõstuki nimikoormus on 200 kg.

 - Pange korvtõstukile 220 kg.

• Korvtõstuk peab näitama ülekoormust. Samaaegselt peavad süttima ülekoormuse indikaatorid maapinnal ja korvis.

 - Eemaldage koormusest 20 kg.

• Ülekoormuse indikaatorid peavad samaaegselt töö lõpetama.

MÄRKUS.   Rikke korral kalibreerige ülekoormus,  PARANDUSTÖÖDE JUHISED.

KONTROLL  Peatumisteekond

HORISONTAALSEL PINNAL

 OLULINE 

Korvtõstuk peab olema tasasel horisontaalsel pinnal.

 - Pange korvi 220 kg ja jaotage see korvis ühtlaselt.

• Ülekoormuse alarm peab käivituma.

 - Sõitke korvtõstukiga maksimaalsel kiirusel.

 - Laske juhtkangist lahti.

• Peatumisteekond – Transpordiasend: 700 mm ±200mm

• Peatumisteekond – Tööasend: 70 mm ±30 mm

PIDURITE KONTROLLIMINE KALLAKUL

 - Pange korvi 220 kg ja jaotage see korvis ühtlaselt.

• Ülekoormuse alarm peab käivituma.

 - Sõitke korvtõstukiga 20 % kallakule

• Ühe minuti jooksul ei või korvtõstuk mingil määral tagasi vajuda.

54
73

97
 (2

3/
08

/2
01

8)
 

80
/1

00
 V

JR
 E

VO
LU

TI
O

N



3 - 23

1

1700 mm 
maximum

200 Kg

HOOLDUS VASTAVALT VAJADUSELE

KONTROLL Teleskoobi liugurite tõkestite kinnituse kulumine või viga 

 OLULINE 

Selle hooldustöö peab viima läbi kvalifitseeritud spetsialist.

Käesoleva hooldustöö läbiviimisel on kohustuslik kasutada maasse kinnitatavaid turvaankruid.

KATSETINGIMUSED

 - Korvtõstuk on tasasel aluspinnal.

 - Teleskoop on maksimaalselt välja lükatud.

 - Pendel on tõstetud horisontaalasendisse.

 - Katse tuleb teha tuule eest kaitstud kohas.

KATSE

 - Kinnitage 200 kg raskus korvi külge, jälgides, et selle raskuskese jääks korvi keskele.

 - Kinnitage ülekoormustelje kohale tinakuul 1 .

• Tinakuuli ja torni toe vaheline kaugus ei või olla suurem kui 1700 mm.

KONTROLLIMISE SAGEDUS:

Kontrollimine tuleb läbi viia korvtõstuki kõikide oluliste sõlmede muudatuste korral, 

mis on järgmised:

 - Teleskoobi muutmine või vahetamine.

 - Vastukaalu muutmine või vahetamine.

 - Šassii muutmine või vahetamine.

 - Torni muutmine või vahetamine.

 - Pendli muutmine või vahetamine.

 - Rataste muutmine või vahetamine.

 - Liugurite või teleskoobi fiksaatorite muutmine või vahetamine.

 - Korvi muutmine või vahetamine.

Kontroll tuleb läbi viia ka korvtõstuki igakordse õigusaktidega ette nähtud ülevaatuse 

käigus.

VAHETAMINE  Aku

 OLULINE 

Vahetage aku välja sama mahutavuse ja massiga mudeli vastu, et korvtõstuk toimiks samamoodi nagu alguses.

Aku on raske (215 kg) ja see tuleb eemaldada tõstesüsteemi abil.

OHUTUSJUHISED

 - Ühendage aku lahti, järgides põhimõtet enne negatiivne, siis positiivne.

 - Hoidke akut kogu operatsiooni vältel otse.

 - Hoidke tõstetrosse eemal, et vältida lühist.

 - Veenduge, et asendusaku on õigesti korvtõstukisse paigutatud.

MÄRKUS.   Kui asendate aku uuega, laadige esimese 5 kasutuskorra jooksul akut iga 3-4 töötunni järel.
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2

1

3

4

VAHETAMINE  Kaitsmed

Kaitsmed asuvad torni parempoolse katte all.

1 Plaat F1 Kaitse 5 A

2 Plaat F2 Kaitse 6,3 A

3 Võimsus Kaitse 250 A

4 Piduri mahavõtmine. Kaitse 5 A
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A

B

TOIMINGUD VASTAVALT VAJADUSELE

PUKSEERIMINE  Korvtõstuk

 - Kinnitage korvtõstuk sõiduki külge, mis on võimeline seda vedama.

 - Avage torni parempoolne kate.

 - Leidke üles maapinnal asuva abi- ja hooldusseadise taga olev vabakäigule seadmise 

lüliti.

1. MUDEL

 - Keerake lülitit A  paremale poole, et seada korvtõstuk vabakäigurežiimi. 

• Pidev helisignaal näitab, et korvtõstuki pidur on maha võetud. Kõik korvtõstuki 

funktsioonid on blokeeritud.

 - Korvtõstuki pidurite uuesti rakendamiseks keerake lüliti uuesti algasendisse.

 2 – KIRJELDUS: VABAKÄIGULE SEADMINE 1. MUDEL

2. MUDEL

 - Lükake lüliti B  paremale, et seada korvtõstuk vabakäigurežiimi. 

• Pidev helisignaal näitab, et korvtõstuki pidur on maha võetud. Kõik korvtõstuki 

funktsioonid on blokeeritud.

 - Korvtõstuki pidurite uuesti rakendamiseks lükake lüliti uuesti algasendisse.

 2 – KIRJELDUS: VABAKÄIGULE SEADMINE 2. MUDEL
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CENTER OF GRAVITY
CENTRE DE GRAVITÉ

80 VJR = 705 mm
100 VJR = 715 mm

X

80 VJR = 640 mm
100 VJR = 690 mm

Y

CG =

80 VJR = 2250 kg (4960 lbs)
100 VJR = 2650 kg (5840 lbs)
100 VJR = 2800 kg (6170 lbs)
AUSTRALIA

TOTAL MASS
MASSE TOTALE

>50 mm

1600 mm

52613466X

845 mm
485 mm

Y

TROPPIMINE  Korvtõstuk

MÄRKUS.  Korvtõstuk on transpordiasendis. Torn on neutraalses asendis. Pendel on täiesti alla lastud.

 - Kinnitage ja lukustage katted.

 - Leidke 2 kinnituspunkti korvi ees,  2 – KIRJELDUS: KLEEBISED.

 - Kinnitage 2 kinnituspunkti piisavalt vastupidavad ketid või rihmad.

 - Pingutage kette, et vältida kahjustusi ja hoida korvtõstukit otse.

 - Tõstke korvtõstuk üles.

MÄRKUS.  Vt kleebist TROPPIMINE jaotisest 2 – KIRJELDUS: KLEEBISED.
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