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TÕSTUKIGA TUTVUMINE

Vastavalt meie poliitikale tooteid pidavalt uuendada ja parandada võivad tooted läbi teha muudatusi - seda meiepoolse 

kohustuseta pidada nõu oma klientidega.

Kui tellite varuosi või vajate mis tahes tehnilist teavet, tehke alati kindlaks järgnev:

MÄRKUS:  Parim viis vigadeta numbriliste andmete saamiseks on need kohe uue masina saamise järel üles kirjutada.

TÕSTUKI ANDMESILT

1 - MUDEL

2 - SEERIA

3 - Tootmisaasta

4 - Mudeliaasta

5 - Seerianumber

6 - ISO/TR 14396 võimsus

7 - Tühimass

8 - Veeremi lubatud kogumass

9 - Nimimahutavus

10 - Veojõud

11 - Maksimaalne vertikaalkoormus (haakeraual)

12 - Rehvirõhk (baari)

13 - Tüübikinnitusnumber

Mis tahes tehnilise teabe saamiseks oma tõstuki kohta vt peatükk 2 - KIRJELDUS: 

TEHNILISED ANDMED.

SOOJUSMOOTOR

Soojusmootori Nr

KÄIGUKAST

Tüüp

MANITOU osa number

Seerianumber

ESISILD

Tüüp

Seerianumber

MANITOU osa number

MANITOU BF 44158 ANCENIS CEDEX FRANCE

N°295449

MODELE
MODEL

MODELLO
MODELO

SERIE
SERIES

Année de fabrication
Year of manufacture

Anno di fabbricazione
Año de fabricación

N° de série
Serial Nr

N° di serie
N° de serie

Masse à vide
Unladen mass

Massa a vuoto
Masa en vacio

P.T.R.A.
Authorized gross vehicle weight

P.T.C.A.
P.T.R.A.

Effort de traction
Drag strain

Sforzo di trazione
Esfuerzo de tracción

Pression des pneumatiques (Bar)
Tyres pressure (Bar)
Pressione dei pneumatici (Bar)
Presión de los neumáticos (Bar)

Anno modello
Año modelo

Année modèle
Model year

SERIE
SERIE

Avant
Front

Anteriore
Adelante

Arrière
Rear

Posteriore
Trasero

Puissance ISO/TR14396
Power ISO/TR14396
Potenza ISO/TR14396
Potencia ISO/TR14396

kW

Capacité nominale
Rated capacity
Capacità nominale
Capacidad nominal

kg

Effort vertical maxi. (sur crochet de remorquage)

Maximum vertical force (on trailer hook)

Sforzo verticale massimo (sul gancia di traino)

Esfuerzo vertical máximo (sobre gancho de remolque)

N° d'homologation
Homologation Nr
N° di omologazione
N° de homologación

daN

kg

daN

daN

1 2

3 4

6

9

11

13

5

7

8

10

12

64
71

00
ES

T 
(0

8/
02

/2
01

3)



2 - 11

N 207701

MODELE

N  dans la série

Année fabrication

Masse à vide

C d G / Tablier

Cap. Nominale

Pression de service

AVERTISSEMENT : RESPECTEZ
LA CAPACITE DE L'ENSEMBLE
"CHARIOT ET EQUIPEMENT"

kg

A vide  /  En charge : mm

MANITOU BF
44158 ANCENIS CEDEX
FRANCE

TAGASILD

Tüüp

Seerianumber

MANITOU osa number

KABIIN

Tüüp

Seerianumber

NOOL

MANITOU osa number

Tootmise kuupäev

ŠASSII

Tõstuki seerianumber

TÖÖORGANI ANDMESILT

Mudel

Seerianumber

Tootmisaasta
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TEHNILISED ANDMED MT 1440 ST3B

SOOJUSMOOTOR
Tüüp PERKINS 854E-E34TA JR51746
Kütus Diisel
Silindrite arv 4 reas
Sissetõmme Turbokompressoriga
Sissepritsesüsteem Otse
Tööjärjestus 1.3.4.2
Silindri maht cm3 3400
Rummuava ja jooks mm 99 x 110
Surveaste 17:1
Nominaalpöörded koormaga p/min 2200
Tühikäigupöörded koormata p/min 850
Max pöörded tühikäigul, koormata p/min 2350
ISO/TR 14396 võimsus cv - kW 102 - 75
SAE J 1995 võimsus cv - kW 102 - 75
Max pöördemoment ISO/TR 14396 Nm 420 kuni 1400 p/min
Gravimeetriline toime ISO 5011 % 99,9
Jahutamistüüp Vedelikjahutus
Ventilaator Sissetõmme

KÄIGUKAST
Käigukast DANA

 - Tüüp Mehaaniline
 - Käigu reverseerimine Elektro- hüdrauliline
 - Turbiinsidur DANA
 - Edasikäikude arv 4
 - Tagasikäikude arv 4

Jaotuskast -
Esisild DANA

 - Diferentsiaal Lukustuseta
Tagasild DANA

 - Diferentsiaal Lukustuseta
Vedavad rattad Pidev 4 RM

 - 2/4 vedava ratta juhtseade Ei
Esirehvid MICHELIN

 - Mõõtmed 400/80-24 162A8 TUBELESS
 - Rõhk bar 5

Tagarehvid MICHELIN
 - Mõõtmed 400/80-24 162A8 TUBELESS
 - Rõhk bar 5

ELEKTRISKEEM

Aku
STANDARD 12 V - 110 Ah - 900 A EN
VALIKULINE 12 V - 180 Ah - 900 A EN

Generaator 12 V - 100A
 - Tüüp ISKRA AAK-EF

Starter 12V - 3,2 kW
 - Tüüp ISKRA AZE

PIDURISÜSTEEM
Sõidupidur Võimendusega hüdrauliline pidur

 - Piduri tüüp Mitmekettaline õlivannis
 - Juhtimisviis Jalaga nii esi- kui tagasillale

Käsipidur Pidur rõhu puudumisel
 - Piduri tüüp Käigukastist eemaldatav piduriketas
 - Juhtimisviis Elektro- hüdrauliline

MÜRA JA VIBRATSIOON
Müratase kabiinis LpA

(vastavalt standardile NF EN 12053)
db(A) 82 (suletud kabiin); 00 (avatud kabiin)

Helirõhk (vastavalt direktiivile 2009/76) db(A) 00 (suletud kabiin); 00 (avatud kabiin)
Paratamatu müratase LwA väliskeskkonnas

(vastavalt direktiivile 2000/14/EÜ, mida on muudetud direktiiviga 2005/88/EÜ)
db(A) 105 (mõõdetud); 106 (garanteeritud)

Müratase liikumisel (vastavalt direktiivile 2009/63) db(A)
Keskmine juhi kehale edasikanduv vibratsioonikiirendus

(vastavalt standardile NF EN 13059)
m/s2 1,0

Keskmine juhi kätele edasikanduv vibratsioonikiirendus (vastavalt 

standardile ISO 5349-2)
m/s2 < 2,5

Standardistme vibratsioon m/s2 00 (kerge juhiga); 00 (raske juhiga) 64
71
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HÜDROSÜSTEEM
Hüdrauliline pump

 - Tüüp Rõhujaoturiga hammasrataspump teisel korpusel
1. korpus 2. korpus

 - Silindri maht cm3 45 27
 - Mahtuvus maksimumpöörete korral koormata l/min 106 64
 - Mahtuvus 1600 tr/mn korral l/min 72 44

Filtreerimine
 - Tagasivool μm 16 16
 - Sissetõmme μm 135 135

Maksimaalne töörõhk bar 270
 - Teleskoobi süsteem bar 270 / 270
 - Tõstesüsteem bar 210 / 270
 - Kallutamise süsteem bar 280 / 200
 - Tugijalgade süsteem bar 270
 - Kallutuskorrektori süsteem bar 270
 - Lisaseadme süsteem bar 270
 - Juhtimise süsteem bar 140

HÜDROAJAMIGA TEHTAVAD LIIGUTUSED
Pikistabiilsuse märguanne ja piiraja Elektrooniline
Tõstmisliigutused (nool sisse tõmmatud)

 - Koormata tõstmine s - m/min 15,5 - 24,6
 - Koormaga tõstmine s - m/min 15 - 25,4
 - Koormata allalaskmine s - m/min 11,6 - 32,8
 - Koormaga allalaskmine s - m/min 11,2 - 34

Liigutused teleskoobiga (nool tõstetud)
 - Koormata pikendamine s - m/min 16,5 - 27,6
 - Koormaga pikendamine s - m/min 16,5 - 27,6
 - Koormata sisse tõmbamine s - m/min 11,9 - 38,3
 - Koormaga sisse tõmbamine s - m/min 11,8 - 38,6

Kallutamisliigutused
 - Koormata kaevamine s - °/s 3,9 - 32,3
 - Koormata kallamine s - °/s 4 - 31,5

TEHNILISED ANDMED, MASSID
Tõstuki ümberpaiknemise kiirus standardolukorras tasasel pinnal

 - Ees koormata 1 km/h 5,1
2 km/h 8,1
3 km/h 15,2
4 km/h 25,7

 - Taga koormata 1 km/h 5,1
2 km/h 8,1
3 km/h 15,2
4 km/h 25,7

Standardne lisaseade TFF 45 MT1040
 - Mass koos kahvliga kg 228
 - Kõikide kahvlite mass kg 71

Nimitõstevõime standardse lisaseadmega kg 4000
Kallutatav koorem maksimaalse laadimiskaugusega tugijalgadel kg 1960
Koorma raskuskeskme kaugus kahvlite kannast mm 500
Standardne tõstekõrgus mm 13530
Tõstuki mass lisaseadmeta kg 10485
Tõstuki mass standardse lisaseadmega

 - Koormata kg 10855
 - Nimikoormusega kg 14855

Kummagi silla mass standardse lisaseadmega (transpordiasend)
 - Koormata, esisild kg 5305
 - Koormata, tagasild kg 5550
 - Nimikoormusega, esisild kg 12655
 - Nimikoormusega, tagasild kg 2200

Sildade mass standardse lisaseadmega (nool pikendatud)
 - Nimikoormusega, esisild kg 10935
 - Nimikoormusega, tagasild kg 220

Tugijalgade surve kogu kontaktpinnale maksimaalse koormuse korral, 

kallutatava koormaga
kg/cm2 5,37

Tõmbepinge haakeraual
 - Tühikäik (libisemine) daN 7450
 - Nimikoormusega (ülekande peatamine) daN 10730

Haaratsiga/kopaga tirimise tõmbepinge (vastavalt standardile ISO 8313) daN 7400
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TEHNILISED ANDMED MT 1840 ST3B

SOOJUSMOOTOR
Tüüp PERKINS 854E-E34TA JR51746
Kütus Diisel
Silindrite arv 4 reas
Sissetõmme Turbokompressoriga
Sissepritsesüsteem Otse
Tööjärjestus 1.3.4.2
Silindri maht cm3 3400
Rummuava ja jooks mm 99 x 110
Surveaste 17:1
Nominaalpöörded koormaga p/min 2200
Tühikäigupöörded koormata p/min 850
Max pöörded tühikäigul, koormata p/min 2350
ISO/TR 14396 võimsus cv - kW 102 - 75
SAE J 1995 võimsus cv - kW 102 - 75
Max pöördemoment ISO/TR 14396 Nm 420 kuni 1400 p/min
Gravimeetriline toime ISO 5011 % 99,9
Jahutamistüüp Vedelikjahutus
Ventilaator Sissetõmme

KÄIGUKAST
Käigukast DANA

 - Tüüp Mehaaniline
 - Käigu reverseerimine Elektro- hüdrauliline
 - Turbiinsidur DANA
 - Edasikäikude arv 4
 - Tagasikäikude arv 4

Jaotuskast -
Esisild DANA

 - Diferentsiaal Lukustuseta
Tagasild DANA

 - Diferentsiaal Lukustuseta
Vedavad rattad Pidev 4 RM

 - 2/4 vedava ratta juhtseade Ei
Esirehvid MICHELIN

 - Mõõtmed 440/80-24 168A8 TUBELESS
 - Rõhk bar 4,5

Tagarehvid MICHELIN
 - Mõõtmed 440/80-24 168A8 TUBELESS
 - Rõhk bar 4,5

ELEKTRISKEEM

Aku
STANDARD 12 V - 110 Ah - 900 A EN
VALIKULINE 12 V - 180 Ah - 900 A EN

Generaator 12 V - 100A
 - Tüüp ISKRA AAK-EF

Starter 12V - 3,2 kW
 - Tüüp ISKRA AZE

PIDURISÜSTEEM
Sõidupidur Võimendusega hüdrauliline pidur

 - Piduri tüüp Mitmekettaline õlivannis
 - Juhtimisviis Jalaga nii esi- kui tagasillale

Käsipidur Pidur rõhu puudumisel
 - Piduri tüüp Käigukastist eemaldatav piduriketas
 - Juhtimisviis Elektro- hüdrauliline

MÜRA JA VIBRATSIOON
Müratase kabiinis LpA

(vastavalt standardile NF EN 12053)
db(A) 82 (suletud kabiin); 00 (avatud kabiin)

Helirõhk (vastavalt direktiivile 2009/76) db(A) 00 (suletud kabiin); 00 (avatud kabiin)
Paratamatu müratase LwA väliskeskkonnas

(vastavalt direktiivile 2000/14/EÜ, mida on muudetud direktiiviga 2005/88/EÜ)
db(A) 105 (mõõdetud); 106 (garanteeritud)

Müratase liikumisel (vastavalt direktiivile 2009/63) db(A)
Keskmine juhi kehale edasikanduv vibratsioonikiirendus

(vastavalt standardile NF EN 13059)
m/s2 1,0

Keskmine juhi kätele edasikanduv vibratsioonikiirendus (vastavalt 

standardile ISO 5349-2)
m/s2 < 2,5

Standardistme vibratsioon m/s2 00 (kerge juhiga); 00 (raske juhiga) 64
71
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HÜDROSÜSTEEM
Hüdrauliline pump

 - Tüüp Rõhujaoturiga hammasrataspump teisel korpusel
1. korpus 2. korpus

 - Silindri maht cm3 45 27
 - Mahtuvus maksimumpöörete korral koormata l/min 106 64
 - Mahtuvus 1600 tr/mn korral l/min 72 44

Filtreerimine

 - Tagasivool μm 16 16
 - Sissetõmme μm 135 135

Maksimaalne töörõhk bar 270
 - Teleskoobi süsteem bar 270 / 270
 - Tõstesüsteem bar 210 / 265
 - Kallutamise süsteem bar 280 / 200
 - Tugijalgade süsteem bar 270
 - Kallutuskorrektori süsteem bar 270
 - Lisaseadme süsteem bar 270
 - Juhtimise süsteem bar 140

HÜDROAJAMIGA TEHTAVAD LIIGUTUSED
Pikistabiilsuse märguanne ja piiraja Elektrooniline
Tõstmisliigutused (nool sisse tõmmatud)

 - Koormata tõstmine s - m/min 17,3 - 23,2
 - Koormaga tõstmine s - m/min 17,3 - 23,2
 - Koormata allalaskmine s - m/min 12,7 - 31,7
 - Koormaga allalaskmine s - m/min 12,6 - 31,9

Liigutused teleskoobiga (nool tõstetud)
 - Koormata pikendamine s - m/min 16,1 - 40,7
 - Koormaga pikendamine s - m/min 16,5 - 41,7
 - Koormata sisse tõmbamine s - m/min 15,6 - 43
 - Koormaga sisse tõmbamine s - m/min 15 - 44,8

Kallutamisliigutused
 - Koormata kaevamine s - °/s 5 - 25,2
 - Koormata kallamine s - °/s 4 - 31,5

TEHNILISED ANDMED, MASSID
Tõstuki ümberpaiknemise kiirus standardolukorras tasasel pinnal

 - Ees koormata 1 km/h 5,4
2 km/h 8,5
3 km/h 16
4 km/h 27,1

 - Taga koormata 1 km/h 5,4
2 km/h 8,5
3 km/h 16
4 km/h 27,1

Standardne lisaseade TFF 45 MT1040
 - Mass koos kahvliga kg 228
 - Kõikide kahvlite mass kg 71

Nimitõstevõime standardse lisaseadmega kg 4000
Kallutatav koorem maksimaalse laadimiskaugusega tugijalgadel kg 1105
Koorma raskuskeskme kaugus kahvlite kannast mm 500
Standardne tõstekõrgus mm 17550
Tõstuki mass lisaseadmeta kg 11340
Tõstuki mass standardse lisaseadmega

 - Koormata kg 11710
 - Nimikoormusega kg 15710

Kummagi silla mass standardse lisaseadmega (transpordiasend)
 - Koormata, esisild kg 5510
 - Koormata, tagasild kg 6200
 - Nimikoormusega, esisild kg 12940
 - Nimikoormusega, tagasild kg 2770

Sildade mass standardse lisaseadmega (nool pikendatud)
 - Nimikoormusega, esisild kg 11510
 - Nimikoormusega, tagasild kg 600

Tugijalgade surve kogu kontaktpinnale maksimaalse koormuse korral, 

kallutatava koormaga
kg/cm2 5,49

Tõmbepinge haakeraual
 - Tühikäik (libisemine) daN 7950
 - Nimikoormusega (ülekande peatamine) daN 10250

Haaratsiga/kopaga tirimise tõmbepinge (vastavalt standardile ISO 8313) daN 7900
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ESI- JA TAGAREHVID

MT 1440 ST3B
RÕHK 

(baari)

KOORMUS REHVI KOHTA (kg)
EES KOORMATA EES KOORMAGA TAGA KOORMATA TAGA KOORMAGA

DUNLOP 440/80-24 T37 158B TUBELESS 4,5

2650 6350 2750 1100
GALAXY 15.5-25 16PR GIRAFFE L2 5,2

MICHELIN 400/80-24 162A8 TUBELESS 5
MITAS 15.5-25 12PR EM-20 TUBELESS 4,6

MT 1840 ST3B
RÕHK 

(baari)

KOORMUS REHVI KOHTA (kg)
EES KOORMATA EES KOORMAGA TAGA KOORMATA TAGA KOORMAGA

DUNLOP 440/80-24 T37 158B TUBELESS 4,5

2750 6450 3050 1400
GALAXY 15.5-25 16PR GIRAFFE L2 5,2

MICHELIN 440/80-24 168A8 TUBELESS 4,5
MITAS 15.5-25 12PR EM-20 TUBELESS 4,6

RÕHK 

(baari)

KOORMUS 

(kg)

KONTAKTSURVE MAAPINNALE  

(kg/cm2)

KOKKUPUUTEPINDALA  

(cm2)
KÕVA PIND PEHME PIND KÕVA PIND PEHME PIND

DUNLOP 440/80-24 T37 158B TUBELESS 4,5

1100 6,61 1,83 165 596
1400 7,07 1,96 195 704
2650 8,69 2,40 305 1105
2750 8,73 2,42 315 1135
3050 8,97 2,50 340 1220
6350 12,89 3,55 493 1788
6450 12,97 3,58 498 1803

GALAXY 15.5-25 16PR GIRAFFE L2 5,2

1100
1400
2650
2750
3050
6350
6450

MICHELIN

400/80-24 162A8 TUBELESS 5

1100 6,90 0,70 159 1548
2650 9,38 1,30 282 2000
2750 9,53 1,30 289 2007
6350 12,73 2,03 498 3115

440/80-24 168A8 TUBELESS 4,5

1400 7,13 0,85 193 1650
2750 9,10 1,33 302 2064
3050 9,40 1,40 323 2156
6450 12,30 2,00 526 3200

MITAS 15.5-25 12PR EM-20 TUBELESS 4,6

1100
1400
2650
2750
3050
6350
6450
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MÕÕTMED JA KOORMUSTABELID MT 1440 ST3B

A mm 1200
B mm 3070
C mm 1905
C1 mm 1790
D mm 6135
D1 mm 6020
D2 mm 4859
E mm 7335
F mm 1960
F1 mm 1960
G mm 384
G1 mm 367
G2 mm 380
G3 mm 355
H ° 9
H1 ° 9
I mm 1160
J mm 892
K mm 1040
L mm 50
N mm 1855
O mm 125
P2 ° 34
P3 ° 33
R mm 3779
S mm 8626
T mm 4183
U1 mm 2452
U2 mm 2640
V mm 5468
V1 mm 1285
V2 mm 3986
W mm 2374
W1 mm 3793
W2 mm 1134
W3 mm 2422
Y ° 12
Z ° 114
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SUIVANT NORME EN 1459 annexe B.

MT 1440

N°261552
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SUIVANT NORME EN 1459 annexe B.
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MÕÕTMED JA KOORMUSTABELID MT 1840 ST3B

A mm 1200
B mm 3070
C mm 2044
C1 mm 1929
D mm 6274
D1 mm 6159
D2 mm 4894
E mm 7474
F mm 1960
F1 mm 1960
G mm 437
G1 mm 420
G2 mm 433
G3 mm 302
H ° 9
H1 ° 9
I mm 1160
J mm 892
K mm 1040
L mm 50
N mm 1908
O mm 125
P2 ° 37
P3 ° 34
R mm 3779
S mm 8788
T mm 4307
U1 mm 2505
U2 mm 2693
V mm 5592
V1 mm 1285
V2 mm 4009
W mm 2420
W1 mm 3793
W2 mm 1134
W3 mm 2422
Y ° 12
Z ° 114
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MT 1840
0.5m

0m10 9 8 7 6 5 4 3 2 111121314
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SUIVANT NORME EN 1459 annexe B.
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SUIVANT NORME EN 1459 annexe B.
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NÄHTAVUS MT 1440 ST3B

Meie tõstukid vastavad Euroopa standardile EN 15830 juhi vaatevälja kohta.

 - Järgige juhiseid juhi vahetu vaatevälja parandamiseks (vt: 1 - OHUTUSJUHISED JA -NÕUDED: JUHISED TÕSTUKI JUHILE: 

JUHTIMISSOOVITUSED TÜHJALT JA KOORMAGA: D - VAATEVÄLI).

TAHAVAATEPEEGLITE KIRJELDUS JA REGULEERIMINE

1 - VASAK TAHAVAATEPEEGEL

2 - PAREM PEAMINE TAHAVAATEPEEGEL

3 - PAREM KESKMINE TAHAVAATEPEEGEL

4 - PAREM ÜLEMINE TAHAVAATEPEEGEL

5 - TAGUMINE TAHAVAATEPEEGEL

 - Paigaldage tõstuk tasasele maapinnale, mootor seisatud, nool 

sisse tõmmatud ja nii madalas asendis kui võimalik.

 - Tahavaatepeeglite täpseks reguleerimiseks  järgige 

referentspunktide asukohta joonistel.
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OTSESE JA/VÕI KAUDSE VAATEVÄLJA PIMEALA

Vastavalt standardile EN15830 osutavad kaks skeemi pimealadele vaatevälja ringis (12 m raadiuses) ja nelinurksele piirjoonele 

1 meetri kaugusel tõstukist.

HAAGISE LAADIMINE

RIPPUVA KOORMA KÄSITSEMINE
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NÄHTAVUS MT 1840 ST3B

Meie tõstukid vastavad Euroopa standardile EN 15830 juhi vaatevälja kohta.

 - Järgige juhiseid juhi vahetu vaatevälja parandamiseks (vt: 1 - OHUTUSJUHISED JA -NÕUDED: JUHISED TÕSTUKI JUHILE: 

JUHTIMISSOOVITUSED TÜHJALT JA KOORMAGA: D - VAATEVÄLI).

TAHAVAATEPEEGLITE KIRJELDUS JA REGULEERIMINE

1 - VASAK TAHAVAATEPEEGEL

2 - PAREM PEAMINE TAHAVAATEPEEGEL

3 - PAREM KESKMINE TAHAVAATEPEEGEL

4 - PAREM ÜLEMINE TAHAVAATEPEEGEL

5 - TAGUMINE TAHAVAATEPEEGEL

 - Paigaldage tõstuk tasasele maapinnale, mootor seisatud, nool 

sisse tõmmatud ja nii madalas asendis kui võimalik.

 - Tahavaatepeeglite täpseks reguleerimiseks  järgige 

referentspunktide asukohta joonistel.
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HAAGISE LAADIMINE

OTSESE JA/VÕI KAUDSE VAATEVÄLJA PIMEALA

Vastavalt standardile EN15830 osutavad kaks skeemi pimealadele vaatevälja ringis (12 m raadiuses) ja nelinurksele piirjoonele 

1 meetri kaugusel tõstukist.

RIPPUVA KOORMA KÄSITSEMINE
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KIRJELDUS

1 - JUHIISTE

2 - TURVAVÖÖ

3 - SÜÜTELÜLITI

4 - ERAKORRALINE SEISKAMINE

5 - AKU VÄLJA LÜLITAMINE

6 - OPERAATORILIIDES (IHM)

7 - PIKISTABIILSUSE MÄRGUANNE JA PIIRAJA

8 - LÜLITID

9 - KAITSMED JA RELEED KABIINIS

10 - MOOTORIKATTE ALL OLEVAD KAITSMED JA RELEEPLOKK

11 - UKSE ANDURID

12 - SIGARETISÜÜTAJA

13 - TULEDE, VILKURI JA SUUNATULEDE LÜLITI

14 - ESIMESTE JA TAGUMISTE KLAASIDE KLAASIPUHASTITE LÜLITI

15 - TÖÖFUNKTSIOONIDE INFO

16 - HÜDRAULIKA JUHTKANGID

17 - GAASIPEDAAL

18 - PIDURIPEDAAL

19 - SÕIDUSUUNA KANG EDASI/NEUTRAAL/TAGURPIDI

20 - KÄIGUKANG

21 - SÕIDUSUUNA VALIK

22 - KÜTTESÜSTEEMI JUHTIMINE

23 - KONDITSIONEERI JUHTSEADISED (LISAVARUSTUSENA KONDITSIONEER)

24 - KÜTTE VENTILAATORID

25 - PUHURIAVAD

26 - TASEMENÄIDIKUD

27 - UKSE AVAMISE LINK

28 - UKSE SULGEMISE LINK

29 - KLAASITÕSTUKI LÜLITI

30 - KÜLGMINE PANIPAIK

31 - LAEVALGUSTI

32 - TAGAAKNA AVAMISE KÄEPIDE

33 - TAGAAKNA SULGEMISE KÄEPIDE

34 - ROOLIRATTA REGULEERIMISE KÄEPIDE

35 - DOKUMENDITASKU

36 - KAST ESEMETE PAIGUTAMISEKS

37 - TUHATOOS

38 - ESITULED (PILT PUUDUB)

39 - TAGATULED (PILT PUUDUB)

40 - VILKUR (PILT PUUDUB)

41 - SISEMINE TAHAVAATEPEEGEL (LISAVARUSTUSES)

42 - NOOLETÕKIS

MÄRKUS:  Suunad PAREM, VASAK, EES, TAGA on antud rooli taga istuva ja ette vaatava juhi seisukohalt.
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1 - JUHIISTE

JUHIISTE (PÕHIVARUSTUSES)

SUUREMA MUGAVUSE SAAVUTAMISEKS ON ISTMEL MITMEID REGULEERIMISVÕIMALUSI.

PIKUTI REGULEERIMINE

 - Avage hoova 1 lukustus.

 - Seadke iste soovitud asendisse.

 - Vabastage kang ja veenduge, et see liigub tagasi lukustusasendisse.

ISTME VEDRUSTUSE REGULEERIMINE

 - Jälgige istme skaalat.

 - Pöörake käepidet 2 vastavalt juhi kaalule.

SELJATOE KALDENURGA REGULEERIMINE

 - Tõmmake kangi 3 ülespoole.

 - Liigutage seljatugi soovitud asendisse.

 - Vabastage hoob ja veenduge, et see liigub tagasi lukustusasendisse.

JUHIISTE (LISAVALIK)

SUUREMA MUGAVUSE SAAVUTAMISEKS ON ISTMEL MITMEID REGULEERIMISVÕIMALUSI.

EEST TAHA REGULEERIMINE

 - Tõmmake kangi 1 ülespoole.

 - Seadke iste soovitud asendisse.

 - Vabastage kang ja veenduge, et see liigub tagasi lukustusasendisse.

ISTMEPADJA REGULEERIMINE

Esimene ja tagumine istmepadi on eraldi reguleeritavad.

 - Esimese padja reguleerimiseks vajutage kangi 2 allapoole.

 - Vabastage kang ühes viiest asendist.

 - Sama toimingut tagumise padja reguleerimiseks teostatakse, tõmmates kangi 2 

ülespoole.

ISTME VEDRUSTUSE REGULEERIMINE

 - Pöörake reguleerkangi 3 ja reguleerige vastavalt oma kaalule.

SELJATOE KALDENURGA REGULEERIMINE

 - Toetage selg vastu seljatuge.

 - Tõmmake hooba 4 ja seadke seljatugi ühte võimalikest asenditest.

JUHIISTE (LISAVALIK)

SUUREMA MUGAVUSE SAAVUTAMISEKS ON ISTMEL MITMEID REGULEERIMISVÕIMALUSI.

KAALU REGULEERIMINE (JOONIS A)

Kaalu reguleeritakse, kui juht ei istu kabiinis.

 - Jälgige istme 1 gradueeringut.

 - Pöörake käepidet 2 vastavalt juhi kaalule.

MÄRKUS:  Vältimaks tervisekahjustusi, kontrollige istme reguleeritust ja muutke seda 

vajadusel enne, kui alustate tööd tõstukiga.

ISTME KÕRGUSE REGULEERIMINE (JOONIS B)

 - Tõstke iste soovitud kõrgusele, kuni kuulete sulguri klõpsu. Kui tõstate istme viimasest 

asendist (sälgust) kõrgemale, kukub iste peale istumisel alla madalaimasse asendisse.
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C

D

E

F

IHG

ISTME KALDENURGA REGULEERIMINE (JOONIS C)

Kaldenurka saab seada sobivaks vastavalt juhi soovile.

 - Vajutage vasakut nuppu, samal ajal istet tõugates või istet surve alt vabastades, 

et leida mugav asend.

ISTME SÜGAVUSE REGULEERIMINE (JOONIS D)

Istme sügavust saab seada sobivaks vastavalt juhi soovile.

 - Vajutage paremal asuvat nuppu ja samal ajal tõstke või langetage istet. Leidke 

soovitud asend.

PEATOE TÕSTMINE (JOONIS E)

 - Peatoe kõrgust saab reguleerida, tõmmates seda ülespoole, kuni fiksaator klõpsatab.

 - Peatuge saab eemaldada, tõmmates seda tugevamini, et fiksaator lahti läheks.

NIMMETOE REGULEERIMINE (JOONIS F)

See suurendab nii mugavust kui ka juhi liikumisvabadust.

 - Pöörake käepidet kas vasakule või paremale, et reguleerida nimmetoe kõrgust 

ja sügavust.

SELJATOE KALDENURGA REGULEERIMINE (JOONIS G)

 TÄHTIS 

Kui te ei hoia seljatoest reguleerimise ajal kinni, vajub see täielikult ette.

 - Hoidke seljatoest kinni, tõmmake käepidet ja leidke sobiv kaldenurk.

PIKUTI REGULEERIMINE (JOONIS H)

 - Vabastage käepideme abil iste, liigutage sobivasse asendisse ning fikseerige iste 

kangi vabastamisega. Iste lukustub fikseeritud asendisse.

HOOLDUS (JOONIS I)

 TÄHTIS 

Kui seljatugi kõigub, on oht suurem!

Hoidke istet alati puhtana, sest mustus võib istet rikkuda ja segada reguleerimist.

 - Polstri puhastamiseks või vahetamiseks eemaldage iste raamilt.

 - Puhastamisel  hoiduge istmepadja ja katteri ide märjaks tegemisest, 

puhastuskemikaalide kasutamisel proovige algul toimet väikesel varjatud pinnal.
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PNEUMAATILINE JUHIISTE (LISASEADMENA)

SUUREMA MUGAVUSE SAAVUTAMISEKS ON ISTMEL MITMEID REGULEERIMISVÕIMALUSI.

KAALU JA ISTME KÕRGUSE REGULEERIMINE

KAALU REGULEERIMINE (JOONIS A)

Soovitatakse reguleerida vastavalt kehakaalule, istudes.

 - Lülitage süüde sisse.

 - Lükake või tõmmake hooba 1, kuni näidikule 2 ilmub roheline ala, mis näitab, et iste 

on vastavalt istuva juhi kaalule õigesti reguleeritud.

MÄRKUS:  Vältimaks tervisekahjustusi, kontrollige istme reguleeritust ja muutke seda 

vajadusel enne, kui alustate tööd tõstukiga.

ISTME KÕRGUSE REGULEERIMINE (JOONIS B)

 TÄHTIS 

Vältimaks kahjustusi ärge hoidke kompressorit töös kauem kui 1 minut.

Kui iste on kaalu järgi reguleeritud, võite muuta istme kõrgust.

 - Hoidke süüde sees.

 - Lükake või tõmmake hooba 1 ja muutke istme kõrgust ning samal ajal jälgige, 

et roheline ala näidikul 2 jääb nähtavaks.

ISTME KALDENURGA REGULEERIMINE (JOONIS C)

Kaldenurka saab seada sobivaks vastavalt juhi soovile.

 - Vajutage vasakut nuppu, samal ajal istet tõugates või istet surve alt vabastades, 

et leida mugav asend.

ISTME SÜGAVUSE REGULEERIMINE (JOONIS D)

Istme sügavust saab seada sobivaks vastavalt juhi soovile.

 - Vajutage paremal asuvat nuppu ja samal ajal tõstke või langetage istet. Leidke 

soovitud asend.

PEATOE TÕSTMINE (JOONIS E)

 - Peatoe kõrgust saab reguleerida, tõmmates seda ülespoole, kuni fiksaator klõpsatab.

 - Peatuge saab eemaldada, tõmmates seda tugevamini, et fiksaator lahti läheks.

NIMMETOE REGULEERIMINE (JOONIS F)

See suurendab nii mugavust kui ka juhi liikumisvabadust.

 - Pöörake käepidet kas vasakule või paremale, et reguleerida nimmetoe kõrgust 

ja sügavust.

SELJATOE KALDENURGA REGULEERIMINE (JOONIS G)

 TÄHTIS 

Kui te ei hoia seljatoest reguleerimise ajal kinni, vajub see täielikult ette.

 - Hoidke seljatoest kinni, tõmmake käepidet ja leidke sobiv kaldenurk.
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I

J

HHORISONTAALVEDRUSTUS (JOONIS H)

Mõningatel tingimustel (sealhulgas järelkäruga sõitmine) on soovitatav kasutada 

juhiistme horisontaalvedrustust. Nõnda leevendab iste raputusi paremini.

Positsioon 1: Horisontaalvedrustus on paigaldatud.

Positsioon 2: Horisontaalvedrustus on eemaldatud.

PIKUTI REGULEERIMINE (JOONIS I)

 - Vabastage käepideme abil iste, liigutage sobivasse asendisse ning fikseerige iste 

kangi vabastamisega. Iste lukustub fikseeritud asendisse.

HOOLDUS (JOONIS J)

 TÄHTIS 

Kui seljatugi kõigub, on oht suurem!

Hoidke istet alati puhtana, sest mustus võib istet rikkuda ja segada reguleerimist.

 - Polstri puhastamiseks või vahetamiseks eemaldage iste raamilt.

 - Puhastamisel  hoiduge istmepadja ja katteri ide märjaks tegemisest, 

puhastuskemikaalide kasutamisel proovige algul toimet väikesel varjatud pinnal.

2 - TURVAVÖÖ
 TÄHTIS 

Mitte mingil juhul ei tohi tõstukit kasutada, kui turvarihm ei ole korras (kinnitus, lukustus, sisselõiked, rebendid vms). 

Parandage või vahetage turvarihm otsekohe.

 - Istuge korralikult juhiistmele.

 - Kontrollige ega turvarihm pole keerdus.

 - Pange rihm puusa kõrgusele.

 - Kinnitage rihm ja veenduge, et see on lukustatud.

 - Reguleerige rihma pikkus vastavaks keha kujuga nii, et rihm ei pigistaks ega oleks liialt lõdvalt.

3 - SÜÜTELÜLITI

Süütevõtme viis positsiooni:

P - Ei ole kasutusel.

O - Süüde väljas, soojusmootor seisatud.

I - Süüde sees + eelsoojendus.

II - Ei ole kasutusel.

III - Käivitamine ja tagasi l positsiooni, niipea kui võti lahti lasta.
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4

5

6A 6D

6B

6C

4 - ERAKORRALINE SEISKAMINE

Ohuolukorra tekkimisel võimaldab see seisata mootori, katkestades nõnda ka kõik 

hüdraulilise süsteemi funktsioonid.

 TÄHTIS 

Olge selle nupu kasutamisega ettevaatlik, hüdraulika seiskub järsult. 

Kui sõidu ajal parkimispidurit kasutada, seiskub tõstuk järsult. 

Võimaluse korral peatage tõstuk enne hädaseiskamist. 

 - Tõstuki uuesti käivitamiseks keerake blokeeringu mahavõtmiseks nuppu.

5 - AKU VÄLJA LÜLITAMINE

Võimaldab vajaduse korral hõlpsalt lahutada aku elektrisüsteemist: näiteks töödeks 

elektrisüsteemi juures või keevitamiseks.

 TÄHTIS 

Kui olete süütevõtme abil süüte välja võtnud, käivitage aku lahklüliti vähemalt 30 sekundiks.

6 - OPERAATORILIIDES (IHM)
6A - JUHI KOHALOLEK

6B - JUHTIMISSEADELDISTE KONSOOL

6C - NUPUSTIK JA KLAVIATUUR

6D - EKRAANIDE NÄIDIK

UUENDAMINE:  Selleks, et tõstuki operaatoriliidest paremini ära kasutada, küsige 

edasimüüjalt uusimat tarkvaraversiooni.

6A - JUHI KOHALOLEK

Juhi kohalolek registreeritakse, kui juht on juhiistmel ja kabiini uks on suletud.

 - Alles siis on tõstuk töövalmis, nii et juht võib tõstukiga liikuda ja selle hüdraulikat kasutada.

6B - JUHTIMISSEADELDISTE KONSOOL

AB
B1

C

D

E E

F

G

H
H1

 

A - TAHHOMEETER

B - KÜTUSE TASE

Kollase märgutule B1 süttimine märgib kütuse peatset otsa lõppemist ning masina piiratud käitusressurssi enne tankimist.
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C - PIKISTABIILSUSE MÄRGUTULI

Vt: 2 - KIRJELDUS: 7 - PIKISTABIILSUSE MÄRGUANNE JA PIIRAJA.

D - MÄRGUTULI EDASI/NEUTRAALNE/TAGASI

Vt: 2 - KIRJELDUS: 19 - KÄIGUVALITS: EDASI/NEUTRAALNE/TAGASI.

E - ROHELINE SUUNATULI

Suunatulede või ohutulede kasutamisega samaaegselt tööle lülituv katkendlik helisignaal.

F - RATASTE JOONDUMIST TÄHISTAV ROHELINE MÄRGUTULI

Vt: 2 - KIRJELDUS: 21 - LIIKUMISSUUNA VALIMINE.

G - DIGICODE MÄRGUTULI

See vilkuv märgutuli tähistab digicode’i aktiivset olekut (vt: 2 - KIRJELDUS: 6D - EKRAANIDE NÄIDIK).

H - MOOTORI JAHUTUSVEDELIKU TASEME JA TEMPERATUURI MÄRGUTULI

JAHTUNUD MOOTOR:  Kui märgutuli H1 süttib tõstuki töötamise ajal, tähendab see, et jahutusvedeliku tase on liiga madal. 

Seisake kohe mootor ja kontrollige taset.

SOE MOOTOR:  Kui märgutuli H1 süttib tõstuki töötamise ajal, tähendab see, et jahutusvedeliku temperatuur on liiga kõrge 

või tase liiga madal. Seisake kohe mootor ja tuvastage rike jahutussüsteemis.

 TÕSIST RIKET TÄHISTAV MÄRGUTULI

Märgutule süttimine tähistab tõsiseloomulist riket, mis võib ohustada tõstuki ning selle juhi turvalisust. Seisake tõstuk ja 

vaadake veakoodide tabelit (vt: 2 - KIRJELDUS: 6D - EKRAANIDE NÄIDIK: MENÜÜDE KUVA).

 ROHELINE SIGNAALTULI - LÄHITULED

 SININE SIGNAALTULI - KAUGTULED

 ÕHUFILTRI UMMISTUSE MÄRGUTULI

Märgutuli süttib, kui õhufiltri element on ummistunud. Märgutule pidev põlemine annab märku elemendi vahetamise 

vajadusest. Peatage tõstuk ja tehke vajalikud parandustööd (vt: 3 - HOOLDUS: HOOLDUSTABEL).

 HÜDRAULIKA TAGASIVOOLU FILTRI UMMISTUMISE MÄRGUTULI

Tuli süttib, kui hüdroõli tagasivoolu filtri element on määrdunud. Märgutule pidev põlemine annab märku elemendi vahetamise 

vajadusest. Peatage tõstuk ja tehke vajalikud parandustööd (vt: 3 - HOOLDUS: HOOLDUSTABEL).

MÄRKUS:  See märgutuli võib süttida tõstuki käivitamisel ning peaks kustuma, kui hüdraulikaõli on saavutanud töötemperatuuri.

 ROOLIVÕIMENDI RIKKE MÄRGUTULI

Kui lamp süttib masina töö ajal, pange mootor otsekohe seisma ja tehke selgeks põhjused (võimalik leke jne).

 PIDURISÜSTEEMI ÕLITASEME VÕI ABIPIDURI RIKKE MÄRGUTULI

Kui tuli peaks tõstuki käitamise ajal süttima, seisake viivitamatult mootor ning kontrollige pidurivedeliku taset. Ebaloomulikult 

kiire õlitasapinna langemise puhul konsulteerige masina volitatud teenindajaga.

 HEITGAASIDE ÜLEKUUMENEMISE MÄRGUTULI

Märgutuli süttib tõstuki töötamise ajal ja näitab heitgaaside kõrget temperatuuri.
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 KÜTUSE EELFILTRIS LEIDUVA VEE MÄRGUTULI

Märgutuli süttib, kui kütuse eelfiltris on vett. Seisake mootor ja tehke vajalikud parandustööd (vt: 3 - HOOLDUS: HOOLDUSTABEL).

 MOOTORI AUTOMAATSE EELSOOJENDUSE MÄRGUTULI

Märgutuli süttib ning peab kustuma, kui eelsoojendus on lõppenud. Kui tuli hakkab põlema tõstuki töö ajal, peatage otsekohe 

soojusmootor ning otsige üles põhjus.

 MOOTORI ÕLIRÕHU MÄRGUTULI

Kui tuli süttib masina käitamise ajal, seisake mootor otsekohe ja tehke selgeks põhjused (kontrollige karteris mootori õlitaset).

MÄRKUS:  Pärast soojusmootori käivitamist jääb märgutuli mõneks sekundiks põlema ja kustub, kui mootori õlirõhk vastab 

nõuetele. Siis on kogu soojusmootori võimsus kasutatav.

 MOOTORI RIKKE MÄRGUTULI

Kui lamp süttib masina töö ajal, pange mootor otsekohe seisma ja tehke selgeks põhjused (võimalik leke jne).

MÄRKUS:  See märgutuli süttib, kui süütevõti on asendis I ja soojusmootor pole veel käivitunud.

 AKU LAADIMISE MÄRGUTULI

Kui märgutuled süttivad masina käitamise ajal, seisake viivitamatult mootor ja kontrollige elektrisüsteemi ja generaatoririhma 

pingust.

 PROGRESSIIVSE ÜLEKANDE REŽIIMI “INCHING” ROHELINE MÄRGUTULI (LISAVARUSTUSES)

Märgutuli süttib progressiivse ülekande režiimi INCHING kasutamise ajaks (vt: 2 - KIRJELDUS: 6C - NUPUD JA KLAVIATUUR).

 KÄIGUKASTI ÕLIRÕHU MÄRGUTULI

Märgutuli süttib, kui käigukastis tuvastatakse ohtlik rõhulangus. Peatage tõstuk ning leidke vea põhjus (nt puudulik õlitase 

käigukastis, õlileke käigukastis vms).

 KÄIGUKASTI ÕLI TEMPERATUURI MÄRGUTULI

Märgutuli süttib, kui õli temperatuur käigukastis on ülemäära kõrge. Sellisel juhul asetage valits neutraalasendisse ja laske 

mootoril mõni minut tühikäigul töötada. Kui märgutuli ei kustu, peatage tõstuk ja pöörduge edasimüüja poole.

MÄRKUS:  Õli ülekuumenemine võib tuleneda käigukasti käikude valest kasutusest (vt: 2 - KIRJELDUS: 20 - KÄIGUKANG).

 SEISUPIDURI MÄRGUTULI

See signaaltuli põleb, kui käsipidur on peale pandud.

Vilkuv märgutuli näitab riket (vt: 2 - KIRJELDUS: 6D - EKRAANIDE NÄIDIK: MENÜÜDE KUVA).

 HÜDRAULILISTE LIIGUTUSTE NEUTRALISEERIMISE MÄRGUTULI

Hüdrauliliste liigutuste neutraliseerimisel, samuti keelatud hüdrauliliste liigutuste puhul märgutuli süttib.

MÄRKUS: Sõitmiseks teedel on ülimalt soovituslik blokeerida kõik hüdraulilise süsteemi funktsioonid.

64
71

00
ES

T 
(0

8/
02

/2
01

3)



2 - 35

6C - NUPUSTIK JA KLAVIATUUR

 

Iga vajutus ühele nuppudest tekitab helisignaali.

 REŽIIM “KOPP” (EI KASUTATA)

Vt: 2 - KIRJELDUS: 7 - PIKISTABIILSUSE MÄRGUANNE JA PIIRAJA.

 PROGRESSIIVSE ÜLEKANDE REŽIIM “INCHING” LISAVARUSTUSES

 KLASSIKALINE ÜLEKANDEREŽIIM (põhivarustuses)

 PROGRESSIIVSE ÜLEKANDE REŽIIM “INCHING” EDASI- JA TAGASIKÄIGUL (LISAVARUSTUSES)

Süttinud märgutuli  juhtpaneelil annab märku kasutamisest.

Tööekraanil on kirjas aktiivne režiim. Vajutage nupule, et vaadata muid olemasolevaid režiime.

REŽIIMI MUUTMINE

88°

88

REHVIDEL

Vajutage 
1

Kinnitage 
88°

88
Tühistage 

88°

88

88°

88

REHVIDEL

 

Vajutage 

 

1

Kinnitage 
88°

88
Tühistage 

88°

88

 REŽIIM “RIPPUV KOORMUS”

Vt: 2 - KIRJELDUS: 7 - PIKISTABIILSUSE MÄRGUANNE JA PIIRAJA.
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 LISASEADME SÜSTEEM

 TÄHTIS 

Vaikimisi lülitub tarvikute süsteemi pidevrežiim välja, kui juht oma kohalt lahkub. 

Seda tingimust võib muuta menüüde kuva alammenüüs OPT.

 TARVIKUTE SÜSTEEM VABASTATUD (vaikimisi)

 LISASEADMETE SÜSTEEM LUKUSTATUD

Seda funktsiooni on soovitatav kasutada siis, kui tõstuk ei ole varustatud hüdraulilise tarvikuga.

 LISASEADMETE SÜSTEEM JÄTKUTSÜKLIS

Märgutule  süttimine annab märku kasutamisest.

Tööekraanil on kirjas aktiivne režiim. Vajutage nupule  või   vaadake muid olemasolevaid režiime.

MÄRKUS: Tugijalgade kasutamisel asetub kuva tööekraanil alast 2 alasse 7.

REŽIIMI MUUTMINE

88°

88  

REHVIDEL

Vajutage 

1
2

1
2

Kinnitage 
88°

88

88°

88

Tühistage 
88°

88

88°

88  

REHVIDEL

Vajutage 

1
2

1
2

Kinnitage 
88°

88

88°

88

Tühistage 
88°

88

88°

88  

REHVIDEL

Vajutage 

1
2

1
2

Kinnitage 
88°

88

88°

88

Tühistage 

 

88°

88

HÜDROÕLI VOOLUHULGA REGULEERIMINE PIDEVREŽIIMIL TARVIKUTE SÜSTEEMIS

 - Sümbol vilgub  ja lülitub seadete kuvasse kohe, kui on XX %  valitud 

vooluhulk nupuga A hüdraulika juhtseadisel.

 - Nupu A ettepoole liigutamine annab positiivse protsendi (+ XX %), tahapoole 

liigutamine negatiivse protsendi (XX %).

 - Hoidke nuppu A samas asendis 4 sekundi vältel, et kinnitada soovitud vooluhulk

i
XX % .

 - Vajutage nupule  või aktiveerige nupp A, et naasta vilkuva sümboliga kuvasse 

88°

88  ja lülitada pidevrežiim välja.

A

64
71

00
ES

T 
(0

8/
02

/2
01

3)



2 - 37

 NOOLE VEDRUSTUS LISAVARUSTUSES (EI OLE SAADAVAL)

 LISASEADME LIHTNE HÜDRAULILINE ÜHENDAMINE

Võimaldab raskusteta lisaseadet hüdraulikaga ühendada ja sellest lahti ühendada.

 - Vajutage nuppu kahe sekundi vältel, et vabastada tarvikute süsteem hüdraulilise surve alt, vahelduvad kuvad  

ja .

 - Ühendage või eemaldage hüdraulilise tarviku kiirhaakurid (vt: 4 - TOOTESARJALE SOBIVAD LISATARVIKUD: TARVIKUTE 

HAAKIMISTOIMING).

 TAGUMINE UDUTULI

Töötab vaid juhul, kui lähi- või kaugtuled on sisse lülitatud. Kasutamisest annab märku märgutule süttimine.

 LISAVARUSTUSENA EESMISED TÖÖTULED

 VILKUR

MÄRKUS:  Kui pole avariiolukorda, on soovitatav süüte väljavõtmisel vilkur välja lülitada, et vältida aku tühjenemist.

 MENÜÜDE KUVAMINE

Vilkuv märgutuli näitab riket (vt: 2 - KIRJELDUS: 6D - EKRAANIDE NÄIDIK: MENÜÜDE KUVA).

 TÜHISTAMINE VÕI TAGASILIIKUMINE

 KINNITAMINE

 PIKISTABIILSUSE MÄRGUANDE JA PIIRAJA TEST

Vt: 2 - KIRJELDUS: 7 - PIKISTABIILSUSE MÄRGUANNE JA PIIRAJA.

 VENTILATSIOONI ÜMBERPÖÖRAMISE FUNKTSIOON (EI OLE SAADAVAL)

 MANUAALSELT RAKENDATAV SEISUPIDUR

Manuaalset või automaatset (vaikimisi) seisupidurit saab reguleerida menüüde kuva menüüs OPT.

 OHUTULED

Võimaldab ilma süüdet sisse lülitamata panna vilkuma korraga nii parempoolsed kui ka vasakpoolsed suunatuled.

MÄRKUS:  Kui pole avariiolukorda, on soovitatav süüte väljavõtmisel ohutuled välja lülitada, et vältida aku tühjenemist.

64
71

00
ES

T 
(0

8/
02

/2
01

3)



2 - 38

 HÜDRAULILISTE JUHTSEADISTE LUKUSTAMINE

  KASUTATAVAD HÜDRAULILISED JUHTSEADISED (vaikimisi)

 KALLE ON LUKUSTATUD

 HÜDRAULILISED JUHTSEADISED ON LUKUSTATUD

Maanteel on ülimalt soovituslik blokeerida kõik hüdraulilised funktsioonid.

Vajutage nupule  või  , et kuvada muud olemasolevad režiimid; esimesena ilmuv kuva on aktiivse režiimi 

vastand.

REŽIIMI MUUTMINE

 

Vajutage 

1
2

1
2

Kinnitage 

 

Tühistage 

 

Vajutage 

1
2

1
2

Kinnitage 
 

Tühistage 

Vajutage 

1
2

1
2

Kinnitage 
 

Tühistage 

 

6D - EKRAANIDE NÄIDIK

 EKRAAN VÄLJA LÜLITATUD

Peatatud tõstuk, süüde välja lülitatud, ilma juhita.

MANITOU
 LOGO KUVA

Süsteemi lähtestatakse, selle kuva ilmumine põhjustab helisignaali. Kui pilt ekraanilt ei kao, pöörduge edasimüüja poole.

DIGIC

0 0 _ _

 DIGICODE-EKRAAN

Digikood on vaikimisi mitteaktiivses olekus. Seda on võimalik aktiveerida OPT-menüüs menüüde kuvas. Kuva ilmumisega 

kaasneb helisignaal.

 - Keerake tõstukil süüde sisse. Sisestage kood (0000 vaikimisi) klaviatuuri nuppude abil ning kinnitage valik kinnitusnupuga

. Kursor liigub iga järgmisena sisestamisele tuleva numbri kohale automaatselt.

MÄRKUS: Koodi saab muuta menüüde kuva menüüs OPT.
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 TUNNILOENDURI KUVA

Kui juht viibib kabiinis ja süüde on väljas, kuvatakse ekraanil töötundide kogumaht [888888h], päevakohaste tundide hulk 

[888,88h] ning järgmise hoolduseni jääv tunniressurss [888h].

PÄEVAKOHASE TUNNILOENDURI NÄIDU NULLIMINE

 - Nullige päevane loendur menüüde ekraani menüüs XPRT.

MÄRKUS: Selle funktsiooni lubamist saab muuta menüüde kuva menüüs OPT.

500H HOOLDUSRESSURSI NÄIDU LÄHTESTAMINE

 - Seadke hooldusloenduri väärtuseks uuesti 500 tundi menüüde ekraani menüüs XPRT.

MÄRKUS: Tunniloenduri kuva saab tööekraanilt hetkeliselt kuvada nupuga .

88°

88
 OLEKUEKRAAN

Ekraanil kuvatakse tõstuki olek (ekraanipilt vastab töörežiimile).

88°
1 2 3 4

5 6 7 8

TÕSTUK TUGIJALGADEL

1

Ekraani lähteolek

Mitte ühegi funktsiooni vabastatud olekus ja vähemalt ühe 

funktsiooni blokeerimisel (vt: rikete kuva).

Vähemalt ühe funktsiooni vabastatud olekus (vt: rikete kuva).

2/3 Ekraan lähteolekus.

4
88° Poomi tõstenurk kraadides.

- - ° Tõstenurga anduri rike (pöörduge edasimüüja poole).

5
Ekraan lähteolekus.

Hooldusvõti.

6

Ekraan lähteolekus.

Heitgaaside kübemefiltri automaatne regenereerimine välja 

lülitatud (vt: 8 - LÜLITID).

Tahma kogus on suur või väga suur (vt: 8 - LÜLITID).

7

Ekraan lähteolekus.

Lisaseadmete süsteem lukustatud.

Vilkuv kuva.

Tarvikute süsteemi pidevrežiim välja lülitatud.
Fikseeritud kuva.

Tarvikute süsteemi pidevrežiim sisse lülitatud.

Tagasilla kiige laagrid on kinni jäänud.

! Tõrge tagasilla kiige laagrite kinnijäämise tõttu +  + 

helisignaal.

8

Tugijalad maha suunatud ja rõhu all.
Teabe kinnitamiseks 

peab viimane tugijala 

liigutus olema 

langetamine.

Vasak tugijalg on maas ja rõhu all.

Parem tugijalg on maas ja rõhu all.

1 2 3 4

5 6 7 8

88°

88
TÕSTUK RATASTEL

1

Ekraan lähteolekus.

Mitte ühegi funktsiooni vabastatud olekus ja vähemalt ühe 

funktsiooni blokeerimisel (vt: rikete kuva).

Vähemalt ühe funktsiooni vabastatud olekus (vt: rikete kuva).

2

Ekraan lähteolekus.

Lisaseadmete süsteem lukustatud.

Vilkuv kuva.

Tarvikute süsteemi pidevrežiim välja lülitatud.
Fikseeritud kuva.

Tarvikute süsteemi pidevrežiim sisse lülitatud.

3
Ekraan lähteolekus.

! Tõrge tagasilla kiige laagrid blokeeritud.

4
88° Poomi tõstenurk kraadides.

- - ° Tõstenurga anduri rike (pöörduge edasimüüja poole).

5
Ekraan lähteolekus.

Hooldusvõti.

6

Ekraan lähteolekus.

Heitgaaside kübemefiltri automaatne regenereerimine välja 

lülitatud (vt: 8 - LÜLITID).

Tahma kogus on suur või väga suur (vt: 8 - LÜLITID).

7

Ekraan lähteolekus.

Käigukast lukustatud neutraalasendisse, juhi kohalolek 

kinnitamata.
LISAVARUSTUSENA INCHING-režiim - progresseeruv ülekanne 

sõitmisel edasi ja tagasi.

8
88 Tõstuki liikumiskiirus (km/h).

- -
Tõstuki liikumiskiiruse anduri rike (pöörduge edasimüüja 

poole).
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i

 ABIEKRAAN

Üks neist kuvadest ilmub, et teavitada juhti vajalikest toimingutest vastavas konfiguratsioonis; kuva ilmumisega kaasneb 

helisignaal.

i
Check

Maintenance Vajalik hooldus (vt: 3 - HOOLDUS: D - IGA 500 TÖÖTUNNI JÄREL).

i
Check

Maintenance - 20H

Järgmine hooldus töötundides  

(vt: 3 - HOOLDUS: D - IGA 500 TÖÖTUNNI JÄREL).

i Check

Engine

Maintenance

Vajalik mootoriõli hooldus  

(vt: 3 - HOOLDUS: D - IGA 500 TÖÖTUNNI JÄREL).

i Engine

Maintenance

OK Mootoriõli hooldus OK.

i
Sulgege uks ja vajutage korraks gaasipedaalile.

i
Vajutage korraks gaasipedaalile.

i Enne tugijalgade ülestõstmist tõmmake nool sisse ja/või langetage 

nool.

i Tõstke tugijalad üles ja/või langetage nool enne kalde 

korrigeerimist.

i
Langetage nool.

i
XX %

Tööorganite süsteemi kasutamine jätkurežiimil ning hüdraulilise 

rõhu näidik.

i
F  N R Suunake sõidusuuna kang uuesti neutraalasendisse.

i
!

Tahmatase on kõrge kübemefiltri regenereerimise 

automaatrežiimil (vt: 2 - KIRJELDUS: 8 - LÜLITID).

i
!

AUTO 
OFF

Tahmatase on kõrge kübemefiltri regenereerimise manuaalrežiimil 

(vt: 2 - KIRJELDUS: 8 - LÜLITID).

i Tahmatase on keskmine kübemefiltri regenereerimise 

automaatrežiimil (vt: 2 - KIRJELDUS: 8 - LÜLITID).

i
AUTO 
OFF

Tahmatase on keskmine kübemefiltri regenereerimise 

manuaalrežiimil (vt: 2 - KIRJELDUS: 8 - LÜLITID).

i P Kübemefiltri regenereerimine “pargitud tõstukiga” on pooleli  

(vt: 3 - HOOLDUS: OLUKORRALE VASTAV HOOLDUS).

i Kübemefiltri regenereerimise tingimused “pargitud tõstukiga” ei 

ole täidetud (vt: 3 - HOOLDUS: OLUKORRALE VASTAV HOOLDUS).

i AUTO
ON

Kübemefiltri automaatne regenereerimine on aktiveeritud  

(vt: 2 - KIRJELDUS: 8 - LÜLITID).

i AUTO
OFF

Kübemefiltri automaatne regenereerimine on välja lülitatud  

(vt: 2 - KIRJELDUS: 8 - LÜLITID).

i

Ülekiirus, vähendage kiirust.

või

Käigukasti rike, visuaalne märguanne  käivitub samal ajal 

(pöörduge edasimüüja poole).

i
Paigaldage tugijalad.

i
Noole keti pinge tõrge.

i

 LUKUSTUSEKRAAN

 TÄHTIS 

Kõikidel juhtudel peatage tõstuk ja pöörduge edasimüüja poole.

Vaikimisi seadete alusel ei saa juht funktsioone vabastada (vt: 2 - KIRJELDUS: 6D - EKRAANIDE NÄIDIK: MENÜÜDE KUVA).

Juhul kui süsteem tuvastab tõstuki funktsioonides vea, kuvatakse helisignaalist saadetuna üks ekraanidest.

Nende vigade ilmnemisel blokeeritakse turvalisuse tagamiseks mõned funktsioonidest. Samas on juhi vastutusel (ja/või 

ettevõtte vastutava isiku vastutusel), võimaldamaks tõstuki ohutut parkimist, võimalik blokeeringust mööda minna (nt: 

hüdraulilise jaoturi lahti lukustamine vea korral noole sisse tõmbamiseks ja noole langetamiseks).

Lahti lukustamine on aktiivne vaid ajutiselt, funktsiooni lukustudes taas mootori seiskamisel.

FUNKTSIOONI LAHTI LUKUSTAMINE

 - Suunake kolmnurgad  nupu  abil avatud 

tabalukule ning kinnitage valik nupuga .

i
Juhi kohalolek.

i
Ülekandeviga.

i
Tugijalgade kergitamine.

i
Kallak.

i
Noole liigendamine teleskoopliigenduse abil.

!i
Hüdrauliline jaotur.
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INFO CLOCK< >LCD OPT

09:35

10/06/2010

 MENÜÜDE KUVA

 - Vajutage nupule , et kuvada menüüde kuva koos kellaaja ja kuupäevaga. Liikuge horisontaalselt ühest menüüst 

teise nuppudega   ja vertikaalselt alammenüüdesse nuppudega  .

INFO

Kellaaeg ja kuupäev (vaikimisi).

Tõstuk töötab piiratud režiimil ja/või tuvastatud rikkega (vt: veakoodide tabelit).

“Check Maintenance” kuvatakse mõne sekundi vältel, kui vajalik on hooldus.

CLOCK

HOUR: Kellaaja muutmine.

DATE: Kuupäeva muutmine.

FORM: Kellaaja või kuupäeva formaadi muutmine.

LCD

BACKL: Tagantvalgustus.

CONTR: Kontrast.

OPT

Menüü sisu juurde pääseb kliendi salasõnaga.

RST H: Päevase arvesti nullimine, lubatud (vaikimisi) või keelatud.

PARK: Parkimispidur manuaalne või automaatne (vaikimisi).

CFLOW: Sunnitud liikumine ilma juhi kohalolekuta, lubatud (vaikimisi) või keelatud.

LLMC: Raskendavate hüdrauliliste toimingute blokeerimise väljalülitamine, lubatud (vaikimisi) või keelatud.

PASS: Tõrke tühistamine, lubatud (vaikimisi) või keelatud.

UNIT: Liikumiskiirus, miili tunnis või km/h (vaikimisi).

DIGI1: Digikood aktiveeritud (vaikimisi) või mitte.

DIGI2: 4-kohalise digikoodi muutmine (tõstuki käivitamisel).

CUST: Kliendi koodi muutmine.

DIAG

See menüü võimaldab edasimüüjal teha operaatori liidese diagnostikat.

XPRT

RESET >  HOURM: Päevase arvesti nullimine. 

MAINT: Hooldusvälba lähtestamine 500 töötunnile.

ADMIN > ADMIN: Administraatori koodi muutmine.

ERASE >  MC: Operaatori liidese kalkulaatori tõrgete kustutamine. 

MP1: Kalkulaatori MP1 tõrgete kustutamine. 

MP2: Kalkulaatori MP2 tõrgete kustutamine.

CALIB >  SECU: Noole nurga ja pingeanduri kaliibrimine. 

GAUGE: Pingeanduri kohandamine.
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7 - PIKISTABIILSUSE MÄRGUANNE JA PIIRAJA
 TÄHTIS 

Kasutaja peab kindlasti järgima tõstuki koormusgraafikut ja tarvikule vastavat kasutusrežiimi.

See seade hoiatab juhti, kui tõstuki pikistabiilsus läheneb oma piirile. Külgstabiilsus võib suurematel kõrgustel tõstevõimet 

piirata, kuid nimetatud seade seda ei näita.

Sõltuvalt tehtavate tööde iseloomust võimaldavad pikistabiilsuse märguanne ja piiraja kasutusrežiimid tõstukit täiesti turvaliselt 

kasutada.

A - REŽIIM “KÄSITSEMINE”

Kasutamine kahvliga.

 - Tõstuki käivitamisel on tarvik vaikimisi režiimil "KOORMA KÄSITSEMINE”, välja arvatud 

juhul, kui enne mootori seiskamist oli valitud režiim "RIPPUV LAST”.

A1 - A2 - A3: Oluline on suur stabiilsuse tõstereserv.

A4 - A5:  Tõstuki pikistabiilsus läheb varsti paigast ära. Samal ajal hakkab väga 

aeglaselt tööle katkendlik helialarm. Manööverdage ettevaatlikult.

A6:  Tõstuki pikistabiilsus läheb peagi paigast ära. Samal ajal kõlab aeglaselt 

katkendlik helialarm. Manööverdage ettevaatlikult.

A7:  Tõstuki pikistabiilsus läheb kohe paigast ära. Katkendlik helialarm kõlab 

kiiresti. Manööverdage erakordse ettevaatlikkusega.

A8:  Tõstuk on lubatud pikistabiilsuse piiril. Katkendlik helialarm kõlab väga 

kiiresti. Kõik olukorda RASKENDADA võivad hüdraulilised 

liigutused on blokeeritud. Blokeerimisele võib eelneda 

hüdrauliliste toimingute automaatne aeglustumine. 

Sooritage vaid olukorda kergendavaid hüdraulilisi 

liigutusi järgmises järjestuses: kõigepealt tõmmake 

nool sisse ja seejärel tõstke üles.

MÄRKUS:  Kui nool on sisse tõmmatud, siis on RASKENDAVATE 

hüdrauliliste liigutuste blokeerimine välja lülitatud.

B - REŽIIM “KOPP” (EI KASUTATA) 

C - REŽIIM “RIPPUV KOORMUS”

Pakub suuremat kindlusvaru, kasutage kraananoolega.

 - Viige tõstuk transpordiasendisse.

 - Vajutage 2 sekundi vältel nupule , režiim “RIPPUV KOORMUS” kinnitatakse 

helisignaali ja märgutulega.

 - Naasmine režiimile “KOORMA KÄSITSEMINE“ vajutusega nupule .

A1 - A2 - A3: Oluline on suur stabiilsuse tõstereserv.

A4 - A5:  Tõstuki pikistabiilsus läheb varsti paigast ära. Samal ajal hakkab väga 

aeglaselt tööle katkendlik helialarm. Manööverdage ettevaatlikult.

A6:  Tõstuki pikistabiilsus läheb peagi paigast ära. Samal ajal 

kõlab aeglaselt katkendlik helialarm. Manööverdage 

ettevaatlikult.

A7:  Tõstuki pikistabiilsus läheb kohe paigast ära. Katkendlik 

helialarm kõlab kiiresti. Manööverdage erakordse 

ettevaatlikkusega.

A8:  Tõstuk on lubatud pikistabiilsuse piiril. Katkendlik 

helialarm kõlab väga kiiresti. Kõik olukorda RASKENDADA 

võivad hüdraulilised liigutused on blokeeritud. 

Blokeerimisele võib eelneda hüdrauliliste toimingute 

automaatne aeglustumine. Sooritage vaid olukorda kergendavaid hüdraulilisi liigutusi järgmises järjestuses: 

kõigepealt tõmmake nool sisse ja seejärel tõstke üles.

MÄRKUS:  Kui nool on sisse tõmmatud, siis on RASKENDAVATE hüdrauliliste liigutuste blokeerimine välja lülitatud.
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D

A8

A7

A6

A5

A4

A3

A2

A1

D1

F

D -  OLUKORDA “RASKENDADA” VÕIVATE HÜDRAULILISTE LIIKUMISTE 

VÄLJALÜLITAMISE KATKESTAMINE

 TÄHTIS 

Olge selliste manöövrite ajal eriti valvas tõstuki dünaamilise stabiilsuse suhtes.

Selle funktsiooni lubamist saab muuta menüüde kuva menüüs OPT.

Teatud juhtudel võib töötaja keerulises olukorras selle turvaseade katkestada. Nupp 

D võimaldab olukorda “RASKENDADA” võivate hüdrauliliste liikumiste väljalülitamise 

katkestada.

 - Hoides nuppu D all, süttib märgutuli D1 (60 sekundiks). Samal ajal võite ülima 

ettevaatusega sooritada vajaliku “RASKENDAVA” hüdraulilise liikumise.

E - PIKISTABIILSUSE MÄRGUANDE JA PIIRAJA TEST

 - Vajutage lühidalt nupule  ja veenduge, et pikistabiilsuse märguanne töötab.

Õige toimimine:  Kõik led-tuled (A1 kuni A8) süttivad kaheks sekundiks ja kõlab 

helisignaal.

MÄRKUS:  Test ei võimalda veenduda pikistabiilsuse piiraja õiges reguleerituses; 

seda tuleb kontrollida iga päev või iga 10 töötunni järel (vt: 3 - HOOLDUS: 

A - IGA PÄEV VÕI IGA 10 TÖÖTUNNI JÄREL).

F - PINGEANDUR

 TÄHTIS 

Pingeanduri eemaldamine või reguleerimine on keelatud. Seda on lubatud teha eriväljaõppega mehaanikul. 

Küsige nõu edasimüüjalt.

64
71

00
ES

T 
(0

8/
02

/2
01

3)



2 - 44

A

B

C

D

E

F

G H I

J K L

J1

J2

8 - LÜLITID

A - LISAVARUSTUSENA TAGUMISED TÖÖTULED

B - LISAVARUSTUSENA TÖÖTULED NOOLEL

C - KATUSE KLAASIPUHASTI NING KLAASIPESUR

Selle lüliti suunamine ülemisse asendisse lülitab tööle klaasipuhasti ning alumises 

allhoitud asendis klaasipesuri.

D - KÜLGMINE KLAASIPUHASTI NING KLAASIPESUR

Selle lüliti suunamine ülemisse asendisse lülitab tööle klaasipuhasti ning alumises 

allhoitud asendis klaasipesuri.

E - LISAVARUSTUSENA TAGAAKNA SOOJENDUS

F - LISAVARUSTUS

G - LISAVARUSTUSENA ELEKTRISÜSTEEMI VALMIDUS NOOLEL (MT 1440 ST3B)

H - ÜHE- VÕI KAHEPOOLSE TOIMEGA TAGAHÜDROVÄLJAVÕTE

Vt: 2 - KIRJELDUS: KIRJELDUS JA LISAVALIKUTE KASUTAMINE.

I - LISAVARUSTUSENA

J -  KÜBEMEFILTRI REGENEREERIMINE

J1: AUTOMAATSE REGENEREERIMISE VÄLJALÜLITAMINE

J2:  REGENEREERIMINE “PARGITUD TÕSTUKIGA” 

(vt: 3 - HOOLDUS: I2 - KÜBEMEFILTER “PARGITUD TÕSTUKIGA”)

J1: AUTOMAATSE REGENEREERIMISE VÄLJALÜLITAMINE

 TÄHTIS 

Kübemefiltri automaatse regenereerimise väljalülitamist tuleks kasutada vaid erijuhtudel (kitsad või õhutuseta ruumid).

Vaikimisi on kübemefiltri automaatne regenereerimine tõstuki käivitamisel alati aktiveeritud.

 - Kübemefiltri automaatse regenereerimise väljalülitamiseks vajutage pikalt lüliti alumisele osale. Väljalülitamisest annab 

märku kuva 

i AUTO
OFF

 ning helisignaal, millele järgneb kinnitav kuva  tööekraanil.

 - Kübemefiltri automaatse regenereerimise uuesti sisse lülitamiseks vajutage taas pikalt lüliti alumisele osale. Sisselülitamisest 

annab märku kuva 

i AUTO
ON

 ning helisignaal.

KÜBEMEFILTRI REGENEREERIMISE HALDAMINE
JUHISED TOIMINGUD

i

 + 1 lühike helisignaal.

Keskmine tahmatase.

Kuva  ilmub tööekraanile, märgutuli  süttib ja kiire tühikäik annab märku toimuvast 

automaatsest regenereerimisest.

MÄRKUS: Enne süüte väljalülitamist on soovitatav oodata, kuni automaatne regenereerimine on lõppenud.

i
AUTO 
OFF

 + 1 lühike helisignaal.

Keskmine tahmatase, automaatne regenereerimine välja lülitatud.

Lülitage automaatne regenereerimine sisse niipea kui võimalik.

i
!

 +  + 1 pikk helisignaal.

Kõrge tahmatase. Tõstuki jõudlus on piiratud ja regenereerimine on võimalik üksnes “pargitud tõstukiga” (vt: 3 - 

HOOLDUS: OLUKORRALE VASTAV HOOLDUS).i
!

AUTO 
OFF

 
+  + 1 pikk helisignaal.

Kõrge tahmatase, automaatne regenereerimine välja lülitatud.

!

STOP

 +  +  + 1 lühike helisignaal.

Väga kõrge tahmatase, kübemefilter ummistunud.

Tõstuki jõudlus on piiratud, seisake tõstuk ja pöörduge edasimüüja poole.

K - LISAVARUSTUSENA

L - OLUKORDA RASKENDADA VÕIVATE HÜDRAULILISTE LIIGUTUSTE BLOKEERIMISE VÄLJALÜLITAMINE

Vt: 2 - KIRJELDUS: 7 - PIKISTABIILSUSE MÄRGUANNE JA PIIRAJA.
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9 - KAITSMED JA RELEED KABIINIS

Silt kattepaneeli siseküljel annab selge pildi alltoodud komponentide kasutamisest.

 - Kaitsmetele ning releedele ligipääsemiseks eemaldage kate 1. Asendage kasutatud kaitse täpselt sama võimsuse 

ja kvaliteediga kaitsmega. Ärge kunagi kasutage parandatud kaitsmeid.

RELEE

K1 - LISAVARUSTUS.

K2 - Eesmise klaasipuhasti aegrelee.

K3 - LISAVARUSTUSENA kliimaseadme ventilaatori relee

K4 - LISAVARUSTUSENA mootori õliradiaatori relee.

K5 - LISAVARUSTUSENA ventilatsiooni/soojenduse relee.

K6 - LISAVARUSTUSENA kliimaseadme kompressori juhtrelee.

K11 - LISAVARUSTUS.

K12 - LISAVARUSTUSENA kliimaseadme taimeri relee.

MINIFUSE KAITSE

F1 -  LISAVARUSTUSENA mootori õliradiaator (3A).

F2 -  LISAVARUSTUSENA tagumise hüdraulika valmidus (7,5A).

F3 - LISAVARUSTUS.

F4 - Ventilatsioon/küte (2A).

F5 -  RASKENDAVATE hüdrauliliste liigutuste katkestuse 

väljalülitamine (2A).

F6 -  LISAVARUSTUSES Elektrohüdroklapp noole 

otsas (5A).

F7 - LISAVARUSTUSES immobilaiser (2A).

F8 - LISAVARUSTUSES pneumaatiline iste (10A).

F9 - Elektriühendus (2A).

F10 - LISAVARUSTUSES raadio (2A).

F11 - Sigaretisüütaja (10A).

F12 -  Eesmine klaasipuhasti ja klaasipesur + aegrelee 

K2 (15A).

F13 - Tagumine klaasipuhasti ja pesur (10A).

F14 - LISAVARUSTUSES relee K1.

F15 - LISAVARUSTUS.

F16 - LISAVARUSTUSES töötuled noolel (15A).

F17 - LISAVARUSTUSES tagumised töötuled (15A).

F18 - LISAVARUSTUSES tagaakna soojendus (15A).

F19 - LISAVARUSTUSES katuse klaasipuhasti ning klaasipesur (7,5A).

F20 - Klaasitõstuk (15A).

F21 - Laetuli + ukse pistikupesa + istme pistikupesa (3A).

F22 - Kasutajaliides (IHM) (3A).

F23 - LISAVARUSTUS.

F24 - Eesmise klaasipuhasti mootor (15A).

F25 - LISAVARUSTUSES immobilaiser (2A).

F26 - LISAVARUSTUSES raadio (7,5A).

F27 - Tagumise klaasipuhasti, katuse klaasipuhasti ja külgmise klaasipuhasti mootorid (15A).

F28 - Diagnostikapesa (5A).

F29 - LISAVARUSTUSES kliimaseadme kompressori relee K6 (7,5A).

F30 - Ventilatsioon/küte (20A).

F31 - Mootori elektroonikaploki käivitus (5A).

F32 - Külgmine klaasipuhasti ja klaasipesur (7,5A).

F33 - Diagnostikaühendus (5A).

F34 - LISAVARUSTUS.

F35 - LISAVARUSTUS.

F36 - LISAVARUSTUS.

F37 - LISAVARUSTUS.

F38 - Vaba.

F39 - Vaba.

F40 - Vaba.

MAXIFUSE KAITSE

F41 - Vaba.

F42 - Elektroonikaplokk MP2 (40A).

F43 - Süütevõti (50A).

F44 - Elektroonikaplokk MP1 (40A).

F45 -  LISAVARUSTUSES kliimaseadme releed K3 ja K12 

(30A).

F46 - Vaba.
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N°306583

F56 F55

ECM ECMECM

F54

F53 ECM 40A

F52 60A

F51 30A

5A 5A 25A

5A

F57

Diagn

K21

K22

E.C.M

10 - MOOTORIKATTE ALL OLEVAD KAITSMED JA RELEEPLOKK
 - Kaitsmetele ning releedele ligipääsemiseks avage mootori kapott ja eemaldage 

kate 1. Asendage kasutatud kaitse täpselt sama võimsuse ja kvaliteediga kaitsmega. 

Ärge kunagi kasutage parandatud kaitsmeid.

RELEE

K21 - Mootori kalkulaatori toiterelee.

K22 - Starteri juhtrelee.

MAXIFUSE KAITSE

F51 - Starteri juhtrelee K22 (30A).

F52 - Mootori eelsoojenduse moodul (60A).

F53 - Mootori kalkulaatori toiterelee (40A).

MINIFUSE KAITSE

F54 - Mootori kalkulaatori toide (25A).

F55 - Mootori kalkulaatori toide (5A).

F56 - Mootori kalkulaatori relee juhtimine (5A).

F57 - Lambdasond + diagnostikapesa (5A).

11 - UKSE ANDURID

Vt: 2 - KIRJELDUS: 6 - KASUTAJALIIDES (IHM).

12 - SIGARETISÜÜTAJA

13 - TULEDE, VILKURI JA SUUNATULEDE LÜLITI

Lüliti juhib visuaalseid ja helisignaalalarme.

A - Kõik tuled kustunud, suunatuled välja lülitatud.

B - Parempoolsed suunatuled sisse lülitatud.

C - Vasakpoolsed suunatuled sisse lülitatud.

D - Gabariidituled ja tagatuled põlevad.

E - Lähituled ja tagatuled põlevad.

F - Kaugtuled ja tagatuled põlevad.

G - Esitulede märguanne.

Juhtlüliti otsale vajutamine käivitab helisignaali.

MÄRKUS:  Positsioonid D - E - F - G saab sisse lülitada, kui süüde on väljas.

14 -  E S I M E S T E  J A  TA G U M I S T E  K L A A S I D E 

KLAASIPUHASTITE LÜLITI

ESIKLAASI PUHASTI

A - Eesmise klaasipuhastaja peatamine.

B -  Eesmise klaasipuhastaja aeglane 

töörežiim.

C -  Eesmise klaasipuhastaja intensiivne 

töörežiim.

D -  Eesmise klaasipuhastaja aegreleega 

tööfunktsioon.

E - Esiklaasi pesur töötab rütmiliselt.

TAGUMISE KLAASI PUHASTI

F - Tagumise klaasipuhastaja peatamine.

G - Tagumine klaasipuhastaja.

H - Tagaklaasi pesur töötab rütmiliselt.

F E G

G

GA
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E
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15 - TÖÖFUNKTSIOONIDE INFO

See info kirjeldab hüdraulilist juhtimist ja tõstuki lisaseadmete tõstevõime ulatust.

16 - HÜDRAULIKA JUHTKANGID

Hüdraulilise süsteemi juhtseadmete kasutamine osutub võimalikuks alles pärast 

juhituvastuse teostamist (vt: 2 - KIRJELDUS: 6 - OPERAATORILIIDES IHM) ja tingimusel, et 

hüdraulilise süsteemi juhtseadmete kasutamise eelduseks olevad tingimused on täidetud.

 TÄHTIS 

Ärge püüdke muuta hüdrosüsteemi rõhku. Tõrgete korral pöörduge edasimüüja poole. IGASUGUNE PARANDAMINE 

MUUDAB GARANTII KEHTETUKS. 

Liigutage hüdraulika juhtseadiseid õrnalt ja sujuvalt, et vältida tõstuki rappumisest tingitud õnnetusi.

A - Tõstmise ja kallutamise juhtkang.

B - Teleskoobi liikumiste juhtimise nupp.

C - Vasakpoolse tugijala juhthoob.

D - Parempoolse tugijala juhthoob.

E - Kaldekorrektori juhthoob.

C - Lisaseadmete juhtnupp.

KOORMA TÕSTMINE

 - Juhthoob A tagasisuunas tõstmiseks.

 - Juhthoob A edasisuunas langetamiseks.

RAAMI KALLUTUS

 - Kang A vasakule - kaevamine.

 - Kang A paremale - maha kallamine.

TELESKOOBI LIIKUMISED

 - Hoob B ette - pikendamiseks.

 - Hoob B taha - sissetõmbamiseks.

MÄRKUS:  Kui tõmbate teleskoopseadme täielikult 

sisse,  kasutage juhtkangi,  et lubada 

teleskoopseadmel täielikult lõpuni sisse 

liikuda.

MÄRKUS:  MT 1840 ST3B 

Teleskoopliigendite täielik väljutamine 

on võimalik vaid allalastud ning rõhu all 

olevate tugijalgade korral.

VASAKPOOLNE STABILISAATOR

 - Stabilisaatori langetamiseks liigutage kangi C 

ettepoole.

 - Stabilisaatori tõstmiseks liigutage kangi C tahapoole.

PAREMPOOLNE STABILISAATOR

 - Stabilisaatori langetamiseks liigutage kangi D ettepoole.

 - Stabilisaatori tõstmiseks liigutage kangi D tahapoole.

MÄRKUS:  Tugijalgade tõstmine saab toimuda vaid siis, kui teleskoopliigendid on kokku tõmmatud ning noole tõstenurk 

on alla 62°.

KALLUTUSKORREKTOR

 - Tõstuki kallutamiseks vasakule liigutage kangi E vasakule.

 - Tõstuki kallutamiseks paremale liigutage kangi E paremale.

MÄRKUS:  Kalde korrigeerimine saab toimuda vaid noole tõstenurga olles alla 30°.

LISASEADE

 - Nupp F ette või taha.

N°261549
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17 - GAASIPEDAAL

18 - PIDURIPEDAAL

Vajutus pedaalile rakendab võimendiga hüdraulilise pidurisüsteemi, mis mõjub nii esi- kui ka tagaratastele, võimaldades 

vähendada tõstuki liikumiskiirust ning tõstukit peatada.

19 - SÕIDUSUUNA KANG EDASI/NEUTRAAL/TAGURPIDI

Käigukangi kasutamise lubamine toimub juhi kohaloleku kinnitamisega (vt: 2 - KIRJELDUS: 

6 - KASUTAJALIIDES IHM).

Tõstuki suunda tuleb muuta kiirenduseta aeglasel sõidul.

EDASILIIKUMINE:  Liigutage lülitit ettepoole (asend A); märgutuli A1 hakkab 

vilkuma ja jääb põlema kohe, kui vajutate gaasipedaalile.

TAGURPIDI LIIKUMINE:  Liigutage lülitit tahapoole (asend B); märgutuli B1 hakkab 

vilkuma ja jääb põlema kohe, kui vajutate gaasipedaalile. 

Tagurdustuled ja tagurdamise helisignaal annavad märku 

tõstuki tagurpidi liikumisest.

NEUTRAALASEND:  Seadke lüliti keskasendisse (asend C); märgutuli C1 süttib ja 

parkimispidur aktiveerub (vaikimisi).

MÄRKUS:  Kui märgutuli tõstuki kasutamise ajal vilgub, tähendab see riket (vt: 2 - 

KIRJELDUS: 6D - EKRAANIDE NÄIDIK: MENÜÜDE EKRAAN).

20 - KÄIGUKANG

Käikude vahetamiseks osutub vajalikuks käigukasti lahutamine vajutusega hooval 

asuvale nupule 1.

1. käik: Vasakule tagasi.

2. käik: Vasakule edasi.

3. käik: Paremale tagasi.

4. käik: Paremale edasi.

KÄIGUKASTI ÜLEKANNETE KASUTAMISTINGIMUSED

MÄRKUS:  Nendel turbiinsiduriga tõstukitel pole vajalik alati automaatselt alustada 

liikumist 1. käigult ja vahetada käike ülespoole.

 TÄHTIS 

Käik tuleb valida hoolikalt vastavalt tehtavale tööle.

Vale käiguvalik võib väga kiiresti tõsta käigukasti õlitemperatuuri siduri liigse libisemise tõttu, mis omakorda võib põhjustada kahjustusi (kui käigukasti õlitemperatuuri 

märgutuli süttib, tuleb kindlasti töötingimusi muuta).

Vale käiguvalik võib ühtlasi vähendada tõstuki jõudlust edasiliikumisel; kui koormus edasiliikumisel kasvab, võib liikumiskiirus käigul r (nt kolmas käik) olla väiksem kui 

käigul r-1 (teine käik kolmanda asemel).

Üldiselt soovitame kasutada järgnevaid käike vastavalt tööde iseloomule.

Maanteel:  Kohaltvõtt 3. käiguga, seejärel ümberlülitus 4. käigule, kui teeolud ja kiirusepiirangud lubavad. Mägisel alal 

kohaltvõtt 2. käiguga ja edasi 3. käiguga, kui teeolud ja kiirusepiirangud lubavad.

Järelkäruga maanteel:  Paigaltvõtt 2. käiguga, seejärel minge üle 3. käigule, kui teeolud ja kiirusepiirangud lubavad.

Laadimistöödel:  3. käik. 

2. käik kitsastes oludes.

Pinnasetöödel: 1. käik.

Laadimine (töötamine kopaga, sõnnikuhaaratsiga jm): 2. käik.
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21 - SÕIDUSUUNA VALIK

A - RATASTE SUUNAMISE ROHELISED SIGNAALTULED

 TÄHTIS 

Enne kolmest sõidusuunast ühe valimist tooge kõik 4 ratast otseasendisse. 

Ärge kunagi vahetage sõidusuunda sõidu ajal.

Rohelised signaaltuled süttivad, kui rattad on tõstuki suhtes otse. Tuli A1 esirataste ja 

tuli A2 tagarataste jaoks.

B - SÕIDUSUUNA VALIMISE JUHTHOOB

B1 - Esirattad on juhtrattad (maanteeliiklus).

B2 -  Juhtrattad on nii esi- kui tagarattad. Pööratud vastupidises suunas (väikeste 

kurvide võtmine).

B3 -  Juhtrattad on nii esi- kui tagarattad. Pööratud samas suunas (küljetsi 

ümberpaiknemine).

RATASTE SUUNAMISE KONTROLL

 TÄHTIS 

Enne sõitu maanteel on vaja kontrollida tagarataste suunamist ja sõita ainult esirataste juhtimist kasutades. 

Tagarataste suunamist tuleb roheliste signaaltulede abil ka sõidu ajal pidevalt kontrollida. 

Kõrvalekallete korral konsulteerige oma edasimüüjaga.

 - Asetage sõidusuuna kang B positsiooni B2 (väikeste kurvide võtmine).

 - Pöörake rooli, seades tagarataste suunamist, kuni indikaatorlamp A2 süttib.

 - Asetage sõidusuuna valimise hoob B positsiooni B1 (maanteesõit).

 - Pöörake rooli, tuues esirattad otseasendisse, kuni signaaltuli A1 süttib.

22 - KÜTTESÜSTEEMI JUHTIMINE

A - VENTILAATORI LÜLITI

See, 3. töörežiimi valikut võimaldav lüliti reguleerib läbi puhuriavade suunatava õhu hulka.

B - KÜTTELÜLITI

Lubab reguleerida temperatuuri juhikabiinis.

B1 - Ventilaator puhub kütmata õhku.

B2 - Ventilaator puhub sooja õhku.

Vaheasendid võimaldavad temperatuuri reguleerida.

A B

B1 B2
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23 - KONDITSIONEERI JUHTSEADISED (LISAVARUSTUSENA KONDITSIONEER)
 TÄHTIS 

Konditsioneer lülitub sisse kui tõstuk on käivitatud. 

Kui kasutate konditsioneeri, peate töötama suletud akende ja uksega. 

Talvel: Käivitage talvel konditsioneer korra nädalas, lühikeseks ajaks, et määrida sisemised tihendid. 

Külma ilmaga: Soojendage mootor enne kompressori sisselülitamist, et külmaaine kompressoris saaks enne aurustuda, soojust saab mootori soojusest. Kui kompressor 

pumpab vedelat külmaainet, toob see kaasa purunemise.

Kui konditsioneer näib töötavat ebaühtlaselt, laske see üle vaadata oma volitatud edasimüüjal (vt: 3 - HOOLDUS: F - IGA 2000 TÖÖTUNNI JÄRGNE HOOLDUS). 

Ärge püüdke tekkivaid hälbeid oma vahenditega kõrvaldada.

A - VENTILAATORI LÜLITI 

See, 3. töörežiimi valikut võimaldav lüliti reguleerib läbi puhuriavade suunatava õhu hulka.

B - KÜTTELÜLITI

Lubab reguleerida temperatuuri juhikabiinis.

B1 - Ventilaator puhub külma õhku.

B2 - Ventilaator puhub sooja õhku.

Vaheasendid võimaldavad temperatuuri reguleerida.

C - KONDITSIONEERI KASUTAMINE

See valgusindikaatoriga lüliti võimaldab konditsioneeri sisse lülitada.

KÜTE

 - Juhtlülitid peavad olema seatud järgnevalt:

C - Signaalvalgusega lüliti välja lülitatud.

B - Soovitud temperatuuril.

A - Soovikohasel intensiivsusel 1, 2 või 3.

ÕHUKONDITSIONEERI TÖÖ

 - Juhtlülitid peavad olema seatud järgnevalt:

C - Signaalvalgusega lüliti sisse lülitatud.

B - Soovitud temperatuuril.

A - Soovikohasel intensiivsusel 1, 2 või 3.

KUIVATAMINE

 - Juhtlülitid peavad olema seatud järgnevalt:

C - Signaalvalgusega lüliti sisse lülitatud.

B - Soovitud temperatuuril.

A - Käigul 2 või 3.

 - Maksimumtõhususeks sulgege kütte ventilaatorid.

24 - KÜTTE VENTILAATORID

Need küttesüsteemi suunatavad ja suletavad õhupuhuri avad võimaldavad suunata ja reguleerida õhuvoolu kabiinis.

25 - PUHURIAVAD

Õhupuhuri avad võimaldavad suunata õhku esiklaasile ning küljeklaasidele nende kuivatamiseks. Kiirema lahtipuhumise 

tagamiseks sulgege sooja õhu puhuriavad.
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B

26 - TASEMENÄIDIKUD

A - KALDEINDIKAATOR

Kui märgid on paralleelsed, on raam ja esisild 

paralleelsed.

B - ÕHUMULLIGA LOOD

Võimaldab juhil kontrollida, kas tõstuk on 

tasakaalus.

27 - UKSE AVAMISE LINK

28 - UKSE SULGEMISE LINK

29 - KLAASITÕSTUKI LÜLITI

30 - KÜLGMINE PANIPAIK

31 - LAEVALGUSTI 

32 - TAGAAKNA AVAMISE KÄEPIDE

VARUVÄLJAPÄÄS

 - Kasutage tagaakent varuväljapääsuna, kui kabiinist pole võimalik ukse kaudu väljuda.

33 - TAGAAKNA SULGEMISE KÄEPIDE

34 - ROOLIRATTA REGULEERIMISE KÄEPIDE

See käepide lubab muuta rooli kõrgust ja kaldenurka.

 - Tõmmake hooba tagasi.

 - Reguleerida rool soovikohasesse asendisse.

 - Asendi fikseerimiseks suunake hoob algasendisse tagasi.
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35 - DOKUMENDITASKU

Veenduge, et juhi kasutusjuhend oleks oma kohal dokumenditaskus.

MÄRKUS: LISAVARUSTUSES on veekindel dokumendihoidik.

36 - KAST ESEMETE PAIGUTAMISEKS

37 - TUHATOOS

38 - ESITULED
A - Vasak esisuunatuli.

B - Vasak esilähituli.

C - Vasak esikaugtuli.

D - Vasak esigabariidituli.

E - Parem esisuunatuli.

F - Parem esi lähituli.

G - Parem esikaugtuli.

H - Parem esigabariidituli.

39 - TAGATULED
A - Vasak tagumine suunatuli.

B - Vasak tagumine pidurituli.

C - Vasak tagumine gabariidituli.

D - Tagumine udutuli.

E - Tagurdustuli.

F - Parempoolne tagatuli.

G - Parempoolne pidurituli.

H - Tagumine parempoolne suunatuli.

 TÄHTIS 

Maanteel liigeldes laiendage tagatulesid rattakestega 1.

40 - VILKUR

Magnetiga vilkur peab olema katusel hästi nähtav 

ning kontaktis 1.

41 -  SISEMINE TAHAVAATEPEEGEL (LISAVARUSTUSES)

1
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42 - NOOLETÕKIS
 TÄHTIS 

Kasutage üksnes tõstukiga kaasas olevat tõkist.

Tõstuk on varustatud nooletõkisega, mis tuleb paigaldada tõstesilindri vardale noole 

all toimuva hoolduse ajal (vt: 1 - TURVAEESKIRJAD JA -NÕUDED).
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HAAKEPOLT JA HAAKERAUD

 TÄHTIS 

Ärge vedage haagist või tarvikut, kui see ei ole täielikult töökorras. 

Halvas seisukorras haagise kasutamine võib mõjutada tõstuki juhtimist ja pidurdamist ning seega veeremi turvalisust. 

Haagist ühendav või lahutav töötaja peab olema juhile alati nähtav ning ootama enne töö alustamist, kuni tõstuk on peatunud, 

seisupidur aktiveeritud ja soojusmootor seisatud.

Asub tõstuki tagaosas, seadet kasutatakse järelhaagise ühendamiseks. Selle veovõime on piiratud igale tõstukile ametlikult 

esitatud sõiduki kogukaaluga, veojõuga ja maksimaalse vertikaaljõuga ühenduspunktis. See teave on antud tootja andmeplaadil, 

mis on kinnitatud igale tõstukile (vt: 2 - KIRJELDUS: TÕSTUKIGA TUTVUMINE).

 - Haagise kasutamisel järgige kehtivaid seadusi, mis on kehtestatud teie riigis (suurim lubatud sõidukiirus, pidurdamine, 

haagise maksimumkaal jms).

 - Kontrollige haagiste seisukorda enne nende kasutamist (rehvide olukorda ja rõhku, elektriühendust, hüdrovoolikuid, 

pidurisüsteemi jne).

1 - HAAKEPOLT
 TÄHTIS 

Olge ettevaatlik, et mitte jätta sõrmi haakimise ajal kuhugi vahele. 

Ärge unustage tihvti oma kohale tagasi panna. 

Kui lahti haagite, olge kindel, et haagis on kindlalt paigal.

HAAGISE ÜHENDAMINE JA LAHTIÜHENDAMINE

 - Järelhaagise ühendamiseks sõitke tõstuk haagise ühendusrauale nii lähedale kui 

võimalik.

 - Seisake mootor.

 - Eemaldage tihvt 1, tõstke haakepolt 2 ja asetage või eemaldage haagise ühendusraud.

2 - REGULEERITAV HAAKERAUD (LISAVARUSTUSES)
 TÄHTIS 

Olge ettevaatlik, et mitte jätta sõrmi haakimise ajal kuhugi vahele. 

Ärge unustage tihvti oma kohale tagasi panna. 

Kui lahti haagite, olge kindel, et haagis on kindlalt paigal.

HAAGISE ÜHENDAMINE JA LAHTIÜHENDAMINE

 - Järelhaagise ühendamiseks sõitke tõstuk haagise ühendusrauale nii lähedale kui 

võimalik.

 - Seisake mootor.

 - Seadke ühendusseade 1 vastavalt haakerõnga kõrgusele.

 - Eemaldage tihvt 2, tõstke haakepolt 3 ja asetage või eemaldage haagise ühendusraud.

3 - TAGUMINE PISTIKUPESA (LISAVARUSTUSES)
 - Ühendage pistik tõstuki pistikuga 1 ja veenduge, et haagise tuled ja signaaltuled 

paneelil töötavad korralikult.

A - Vasak tagumine suunatuli.

B - LISAVARUSTUSENA tagumine udulatern.

C - Mass.

D - Parem suunatuli.

E - Parem gabariidituli.

F - Tagumised pidurituled.

G - Vasak tagatuli + numbrisilt.
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LISASEADMETE KIRJELDUS JA KASUTAMINE

1 - NUMBRIMÄRGI VALGUSTUS

2 - IMMOBILAISER FINTRONIC

3 - IMMOBILAISER MODCLE

4 - NOOLE ELEKTRISÜSTEEM

5 - LISASEADMESÜSTEEMI KIIRÜHENDUS

6 - NOOLE NURGASEKTOR

7 - VÄLIMINE TAGASIVOOL

8 - LISASEADME HÜDROLUKUSTUS

9 - SOLENOIDKLAPP NOOLE OTSAS

10 - SOLENOIDKLAPP NOOLE OTSAS + LISASEADME HÜDRAULILINE LUKUSTUS

11 - HARILIK KÜLGNIHUTUSRAAM (TSDL)

12 - ÜHE- VÕI KAHEPOOLSE TOIMEGA TAGUMISTE HÜDRAULILISTE JUHTSEADISTE VALMIDUS

13 - TÕSTEAAS HARILIKU RAAMIGA

1 - NUMBRIMÄRGI VALGUSTUS

2 - IMMOBILAISER FINTRONIC

TÖÖPÕHIMÕTE

 - Lülitage süüde sisse ning hoidke must võti A antenni B läheduses (maksimaalselt 

80 mm).

 - Oodake mõned sekundid, et punane märgutuli C kustuks, ja käivitage tõstuk.

MÄRKUS:  Saate tõstuki uuesti käivitada 20 sekundi jooksul pärast selle seiskamist. 

Kui nimetatud aeg on möödunud, aktiveerub immobilaiser uuesti ning 

punane märgutuli C hakkab vilkuma.

3 - IMMOBILAISER MODCLE

TÖÖPÕHIMÕTE

 - Lülitage tõstuki süüde sisse. Punane led-tuli 1 hakkab vilkuma.

 - Pange võti 2 alusele 3, eemaldage see kohe, kui süsteem väljastab pideva helisignaali 

ja led-tuli 1 muutub roheliseks.

 - Käivitage tõstuk 20 sekundi jooksul. Selle ajapiirangu ületamisel aktiveerub 

turvasüsteem uuesti ning vilkuma hakkab punane led-tuli 1.

MÄRKUS:  Saate tõstuki uuesti käivitada 20 sekundi jooksul pärast selle seiskamist. 

Kui nimetatud aeg on möödunud, aktiveerub immobilaiser uuesti ning 

punane märgutuli C hakkab vilkuma.
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A

B

4 - NOOLE ELEKTRISÜSTEEM
MT 1440 ST3B

Võimaldab elektriseadmete kasutamist noole otsa juures.

TÖÖPÕHIMÕTE

 - Seadke lüliti 1 asendisse A, et funktsioon sisse lülitada; selle kinnituseks süttib 

märgutuli.

5 - LISASEADMESÜSTEEMI KIIRÜHENDUS

6 - NOOLE NURGASEKTOR

Nurgasektor võimaldab näha noole nurka ja lihtsustab seega koormusgraafikute lugemist.

7 - VÄLIMINE TAGASIVOOL

Tänu sellele saab ühendada lisaseadet, mille puhul tagasivool on vajalik.

A -  Fikseeritud asend, tagasivool ühendamata.

B -  Liikuv asend, tagasivool ühendatud.
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8 - LISASEADME HÜDROLUKUSTUS

See võimaldab juhtida tarviku lukustamist raami külge ning kasutada hüdraulilist tarvikut 

samas hüdraulikasüsteemis.

 TÄHTIS 

Pärast tarviku lukustamist seadke klapp 1 asendisse A, et takistada tarviku tahtmatut vabastamist.

TARVIKUTE JUHTSEADIS

 - Seadke klapp 1 asendisse A.

 - Liigutage nuppu 2 ette- või tahapoole.

TARVIKU LUKUSTAMISE JUHTSEADIS

 - Seadke klapp 1 asendisse B.

 - Liigutage nuppu 2 ettepoole, et tarvikut raami külge lukustada, ja tahapoole, et 

seda vabastada.

9 - SOLENOIDKLAPP NOOLE OTSAS

Võimaldab kasutada kahte hüdrofunktsiooni 

lisatarvikute süsteemis.

TARVIKUTE L1 JUHTSEADIS

 - Liigutage nuppu 1 ette- või tahapoole.

TARVIKUTE L2 JUHTSEADIS

 - Hoidke nuppu 2 all ja liigutage nuppu 1 ette- 

või tahapoole.

10 - SOLENOIDKLAPP NOOLE OTSAS + LISASEADME HÜDRAULILINE LUKUSTUS

Nende kahe tarviku lisamine lisatarvikute sarja võimaldab kasutada kaht 

hüdraulikafunktsiooni ja lukustada lisatarvikut raami külge.

 TÄHTIS 

Pärast tarviku lukustamist seadke klapp 1 asendisse A, et takistada tarviku tahtmatut vabastamist.

TARVIKUTE L1 JUHTSEADIS

 - Seadke klapp 1 asendisse A.

 - Liigutage nuppu 2 ette- või tahapoole.

TARVIKUTE L2 JUHTSEADIS

 - Seadke klapp 1 asendisse A.

 - Hoidke nuppu 3 all ja liigutage nuppu 2 ette- või tahapoole.

TARVIKU LUKUSTAMISE JUHTSEADIS

 - Seadke klapp 1 asendisse B.

 - Hoidke nuppu 3 all ning liigutage nuppu 2 ettepoole, et lisatarvik lukustada, või 

tahapoole, et see vabastada.
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N°272186

TSDL

11 - HARILIK KÜLGNIHUTUSRAAM (TSDL)
 TÄHTIS 

Külgmine raam (TSDL) on ühilduv vaid järgmiste seadmetega:

liikuvate kahvlitega kahvliraam (TFF)

kallutatav kahvliraam (PFB)

haaratskopp (CBR)

segukorv (BB, BBG)

renniga segukorv (GL)

trossitrumliga tõsteseade (P, PT, PO, PC)

trossitrummel (H)

fikseeritud tõstekorv, suunatav tõstekorv, tõstekorv katusepanijatele.

Igasuguste muude lisaseadmete kasutamine TSDL-raamiga on keelatud.

Lihtsa külgnihutusraami kasutamisel haaratskopaga (CBR) peab raam olema KINDLASTI keskmises 

asendis ning igasugused külgsuunalised liigutused on keelatud.

NOOLE PEA MUHVIGA

TARVIKUTE JUHTSEADIS

 - Seadke klapp 1 asendisse A.

 - Liigutage nuppu 2 ette- või tahapoole.

TSDL-i JUHTSEADIS

 - Seadke klapp 1 asendisse B.

 - Liigutage nuppu 2 ettepoole, et liikuda 

külgsuunas paremale, ja tahapoole, et liikuda 

külgsuunas vasakule.

NOOLE PEA SOLENOIDKLAPIGA

TSDL L1 JUHTSEADIS

 - Liigutage nuppu 2 ettepoole, et liikuda 

külgsuunas paremale, ja tahapoole, et liikuda 

külgsuunas vasakule.

TARVIKUTE L2 JUHTSEADIS

 - Hoidke nuppu 3 all ja liigutage nuppu 2 ette- 

või tahapoole.

NOOLE PEA SOLENOIDKLAPIGA + ETTEVALMISTATUD 

TÖÖORGANI LUKUSTUS

 TÄHTIS 

Pärast tarviku lukustamist seadke klapp 1 asendisse A, et 

takistada tarviku tahtmatut vabastamist.

TSDL L1 JUHTSEADIS

 - Liigutage nuppu 2 ettepoole, et liikuda 

külgsuunas paremale, ja tahapoole, et liikuda 

külgsuunas vasakule.

TARVIKUTE L2 JUHTSEADIS

 - Seadke klapp 1 asendisse A.

 - Hoidke nuppu 3 all ja liigutage nuppu 2 ette- 

või tahapoole.

TARVIKU LUKUSTAMISE JUHTSEADIS

 - Seadke klapp 1 asendisse B.

 - Hoidke nuppu 3 all ning liigutage nuppu 2 ettepoole, et lisatarvik lukustada, või tahapoole, et see vabastada.
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12 -  ÜHE- VÕI KAHEPOOLSE TOIMEGA TAGUMISTE HÜDRAULILISTE JUHTSEADISTE 

VALMIDUS

Nende abil saab kasutada hüdraulilist lisaseadet masina taga (nt kallutusega treiler).

 - Vajutage nupp 1 alla (märgutuli süttib), et varustada toitega hüdraulilist juhtseadist 

tõstuki taga.

 - Liigutage nuppu 2 ette- või tahapoole.

13 - TÕSTEAAS HARILIKU RAAMIGA

KASUTAMISTINGIMUSED

 TÄHTIS 

Järgige kasutusjuhendi nõuandeid ja juhiseid (vt: 1 - JUHISED JA OHUTUSNÕUDED: 

JUHISED KOORMA KÄSITSEMISEKS) ning samuti alljärgnevaid juhiseid.

 - Tõsteaasa tuleb kasutada ILMA HAARATSITE JA TARVIKUTETA, 

kuid raami kalle peab siiski vastama horisontaalasendis 

haaratsite kasutamisele.

 - Kontrollige näidikult maksimaalset lubatud nurka, mis on 45°.

 - Ärge muutke raami kallet tõsteaasa kasutamise ajal.

 - K asutatava tõstekonksu,  kett ide ja  tõstetroppide 

kandevõime peab olema vähemalt 3000 kg ja katkemise 

turvalisuskoefitsient 4.

KOORMUSGRAAFIKUD JA TÖÖKIRJELDUSED

 TÄHTIS 

Koormusgraafikud on koostatud ilma haaratsite ja tarvikuteta kasutamiseks.
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MANITOU TAGAVARAOSAD JA VARUSTUS
MEIE TÕSTUKEID TULEB HOOLDADA ÜKSNES MANITOU ORIGINAALOSADEGA.

KUI KASUTATE VARUOSI, MIS POLE MANITOU ORIGINAALOSAD, SIIS RISKITE:

 TÄHTIS 

VÕLTSITUD VÕI TOOTJA HEAKSKIIDUTA VARUOSADE KASUTAMINE  

MUUDAB GARANTII KEHTETUKS.

Kanda õiguslikku vastutust õnnetusjuhtumite korral.

Tekitada töö seiskumise või lühendada tõstuki tööiga.

KASUTADES HOOLDUSES MANITOU VARUOSI, ON TEIE KÄSUTUSES OSKUSTEAVE

Müügivõrgu kaudu kindlustab MANITOU kasutajale,

Oskusteabe ja kompetentsi.

Garanteerib kvaliteetse töö.

Originaalvaruosad väljavahetamiseks.

Abistab ennetavate hooldustega.

Diagnoosi tõhusa abi.

Täiustused läbi kogemuste tagasiside.

Juhi koolituse.

Ainult MANITOU müügi- ja teenindusvõrgul on üksikasjalikud teadmised masina ehitusest ja kindlustavad seetõttu 

kõige paremini masina õige hoolduse.

 TÄHTIS 

ORIGINAALVARUOSI SAAB ÜKSNES MANITOU'LT JA SELLE EDASIMÜÜJATE VÕRGUST. 

Edasimüüjate nimekirja leiate MANITOU veebilehelt www.manitou.com
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FILTRIELEMENDID JA RIHMAD

SOOJUSMOOTOR

SOOJUSMOOTORI ÕLIFILTER

Osa number: 296855

Vahetamine: 500 h

MOOTORI KARTERI ÕHUTUSFILTER

Osa number: 797650

Vahetamine: 1000 h

ÕHUFILTRI PADRUN

Kood: 299936

Vahetamine: 1000 h

KÜTUSEPAAGI IMIFILTER

Osa number: 266219

Vahetamine: 1000 h

ÕHUFILTRI TURVAPADRUN

Kood: 299937

Vahetamine: 3000 h

GENERAATORI RIHM

Osa number: 797318

Vahetamine: 3000 h

KÜTUSE EELFILTRI ELEMENT

Osa number: 797755

Vahetamine: 500 h

KOMPRESSORI RIHM

(LISASEADMENA KONDITSIONEER)

Osa number: 216125

KÜTUSEFILTRI PADRUN

Osa number: 296854

Vahetamine: 500 h

KÄIGUKAST

KÄIGUKASTI ÕLIFILTER

Osa number: 745878

Vahetamine: 1000 h

HÜDRAULIKA

HÜDRAULIKA TAGASIVOOLU FILTRI PADRUN

Osa number: 289920

Vahetamine: 500 h

IMIFILTER HÜDROÕLI PAAGILE

Osa number: 259500

Puhastamine: 1000 h

HÜDRAULILISE ÕLI PAAGI IMIFILTER

Osa number: 261487

Vahetamine: 1000 h

PIDURISÜSTEEMI AKUMULAATORI FILTER

Osa number: 746308

Vahetamine: 1000 h

KABIIN

KABIINIVÄLISE VENTILAATORI FILTER

Osa number: 261971

Puhastamine: 50 h

Vahetamine: 250 h

KABIINISISESE VENTILAATORI FILTER

Osa number: 746106

Puhastamine: 50 h

Vahetamine: 250 h

64
71

00
ES

T 
(0

8/
02

/2
01

3)



3 - 7

64
71

00
ES

T 
(0

8/
02

/2
01

3)



3 - 8

MÄÄRDEAINED JA KÜTUS

 TÄHTIS 

KASUTAGE SOOVITATAVAID MÄÄRDEAINEID JA KÜTUST: 

- Õlid võivad olla mittesegunevad. 

- Õlide vahetuseks on MANITOU õlid suurepärased.

ÕLIDE DIAGNOSTILINE ANALÜÜS

Kui edasimüüjaga on sõlmitud teenindus- ja hooldusleping, nõutakse teilt kasutamisele vastavat mootori-, käigukasti- ja 

sildade õli profülaktilist kontrolli.

(*) ETTE NÄHTUD KÜTUSE TEHNILISED ANDMED

Kasutage kõrgekvaliteedilist kütust saavutamaks optimaalset mootori võimsust.

Diislikütuse tüüp EN590

Diislikütuse tüüp ASTM D975

SOOJUSMOOTOR
MÄÄRITAVAD KOHAD MAHT SOOVITUS PAKEND OSA NUMBER

SOOJUSMOOTOR 7,5 liitrit
MANITOU Õli

GOLD "API CJ-4 ; ACEA E9"

20 l

209 l

786745

787729

JAHUTUSSÜSTEEM 17 Liitrit
Jahutusvedelik

(kaitse -35°)

4 l

20 l

210 l

894967

894968

894969
KÜTUSEPAAK 140 liitrit Diislikütus (*)

KÄIGUKAST
MÄÄRITAVAD KOHAD MAHT SOOVITUS PAKEND OSA NUMBER

KÄIGUKAST 21,1 liitrit
MANITOU Õli

Automaatkäigukast

1 l

20 l

55 l

209 l

1000 l

62148

546332

546217

546195

720148

NOOL
MÄÄRITAVAD KOHAD SOOVITUS PAKEND OSA NUMBER

NOOLE LIUGELAAGRID
MANITOU Määre

MUST universaalne

400 g

1 kg

5 kg

545996

161590

499235

NOOLE MÄÄRIMINE
MANITOU Määre

SININE universaalne

400 g

1 kg

5 kg

20 kg

50 kg

161589

720683

554974

499233

489670
MT 1840 ST3B

NOOLE KETID

MANITOU määre

Kettide eri
400 ml 554271

HÜDRAULIKA
MÄÄRITAVAD KOHAD MAHT SOOVITUS PAKEND OSA NUMBER

HÜDROÕLI PAAK 135 Liitrit
MANITOU Õli

Hüdraulika ISO VG 46

5 l

20 l

55 l

209 l

545500

582297

546108

546109

PIDURID
MÄÄRITAVAD KOHAD SOOVITUS PAKEND OSA NUMBER

PIDURISÜSTEEM
MANITOU Õli

Mineraalõli piduritele
1 l 490408

KABIIN
MÄÄRITAVAD KOHAD SOOVITUS PAKEND OSA NUMBER

KLAASIPESUVEDELIKU PAAK Klaasipesuvedelik
1 l

5 l

490402

486424
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ESISILD
MÄÄRITAVAD KOHAD MAHT SOOVITUS PAKEND OSA NUMBER

ESISILLA DIFERENTSIAAL 7,2 liitrit
MANITOU Õli

Spetsiaalne piduriõli

5 l

20 l

209 l

1000 l

545976

582391

546222

720149

ESIRATASTE REDUKTORID 0,75 liitrit

MANITOU Õli

SAE80W90

Mehaaniline käigukast

2 l

5 l

20 l

55 l

209 l

499237

720184

546330

546221

546220

ESISILLA KÄÄNMIKUD

ESISILLA KIIGE LAAGRID

MANITOU Määre

SININE universaalne

400 g

1 kg

5 kg

20 kg

50 kg

161589

720683

554974

499233

489670

TAGASILD
MÄÄRITAVAD KOHAD MAHT SOOVITUS PAKEND OSA NUMBER

TAGASILLA DIFERENTSIAAL 7,2 liitrit
MANITOU Õli

Spetsiaalne piduriõli

5 l

20 l

209 l

1000 l

545976

582391

546222

720149

TAGARATASTE REDUKTORID 0,75 liitrit

MANITOU Õli

SAE80W90

Mehaaniline käigukast

2 l

5 l

20 l

55 l

209 l

499237

720184

546330

546221

546220

TAGASILLA KÄÄNMIKUD

TAGASILLA KIIGE LAAGRID

MANITOU Määre

SININE universaalne

400 g

1 kg

5 kg

20 kg

50 kg

161589

720683

554974

499233

489670

ŠASSII
MÄÄRITAVAD KOHAD SOOVITUS PAKEND OSA NUMBER

KALLUTUSKORREKTOR

STABILISAATORID

MANITOU Määre

SININE universaalne

400 g

1 kg

5 kg

20 kg

50 kg

161589

720683

554974

499233

489670

LISASEADE
MÄÄRITAVAD KOHAD SOOVITUS PAKEND OSA NUMBER

KÜLGNIHUTUSEGA KANDERAAM (TSDL) (LISASEADMENA)
MANITOU Määre

SININE universaalne

400 g

1 kg

5 kg

20 kg

50 kg

161589

720683

554974

499233

489670
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HOOLDUSVAHEMIKE TABEL

 TÄHTIS 

(1): KOHUSTUSLIK ÜLEVAATUS ESIMESE 500 TÖÖTUNNI VÕI 6 KUU JÄREL Seda ülevaatust tuleb teha esimese 500 töötunni või 6 kuu möödudes alates masina 

käikulaskmisest (sõltuvalt esimesena täituvast tähtajast). 

(2): Iga 10 töötunni järel esimese 50 töötunni ajal; seejärel viimast korda 250 töötunni möödudes.  

(3): Pöörduge edasimüüja poole.

A = REGULEERIGE, C = KONTROLLIGE, G = MÄÄRIGE, N = PUHASTAGE,  

P = TÜHJENDAGE, R = ASENDAGE, V = VAHETAGE ÕLI
LEHEKÜLG (1)
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SOOJUSMOOTOR
 - Soojusmootori õlitase 3-12 C
 - Jahutusvedeliku tase 3-12 C C
 - Kütusetase 3-12 C C
 - Kütuse eelfilter 3-13 C
 - Radiaatori ribid 3-16 N N
 - Kompressori rihma pingutus (LISASEADMEGA konditsioneer) 3-22 C/A C/A
 - Mootori õli 3-24 V V
 - Mootoriõli filter 3-24 R R
 - Kütuse eelfiltri element 3-25 R R
 - Kütusefiltri padrun 3-25 R R
 - Õhufiltri padrun 3-28 R
 - Mootori karteri õhutusfilter 3-28 R
 - Kütusepaak 3-29 N
 - Kütusepaagi imifilter 3-29 R
 - Mootori summutid C (3)
 - Mootori režiimid C (3)
 - Klapivahed C C (3)
 - Jahutusvedelik 3-34 V
 - Radiaator C (3)
 - Veepump ja termostaat C (3)
 - Generaator ja starter C (3)
 - Turbokompressor C (3)
 - Õhufiltri turvapadrun 3-36 R
 - Generaatori rihm 3-36 R
 - Toitesüsteem 3-38 P
 - Kübemefilter "pargitud tõstukil" 3-38 XXX

KÄIGUKAST
 - Käigukasti õlitase 3-16 C
 - Käigukasti õli 3-30 V V
 - Käigukasti õlifilter 3-30 R R
 - Käigukasti summuti C (3)
 - Käigukasti kangid C (3)
 - Käigukasti rõhk C (3)
 - Piduriklotside ning piduriketta kulumine C (3)

REHVID
 - Rehvirõhk 3-17 C C
 - Rataste poltide pingus 3-17 C C
 - Rattapoltide pinguse jõumoment 3-35 C C
 - Ratas 3-39 R

NOOL
 - Noole liugelaagrid 3-13 G (2)
 - Nool 3-18 G G
 - Noole välisketid (MT 1840 ST3B) 3-22 N/G/C N/G/C
 - Noole väliskettide kulumine (MT 1840 ST3B) 3-31 C
 - Noole liugelaagrite kulumine C (3)
 - Noole seisund C C (3)
 - Liigendite laagrid ja võrud C (3)
 - Noole sisekettide kulumine (MT 1840 ST3B) C (3)

HÜDRAULIKA
 - Hüdroõli tase 3-20 C C
 - Tagasivoolu filtri element 3-26 R R
 - Hüdroõli 3-32 V
 - Hüdraulilise õli paagi imifilter 3-32 R
 - Imisõel hüdropaagis 3-32 N
 - Pidurisüsteemi akumulaatori filter 3-32 R
 - Hüdropumba liinifilter N (3) 64
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A = REGULEERIGE, C = KONTROLLIGE, G = MÄÄRIGE, N = PUHASTAGE,  

P = TÜHJENDAGE, R = ASENDAGE, V = VAHETAGE ÕLI
LEHEKÜLG (1)
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 - Voolikute seisukord C (3)
 - Hüdrosilindrite seisukord C (3)
 - Hüdrosüsteemi rõhud C (3)
 - Hüdroõli paak N (3)

PIDURID
 - Piduriõli tase 3-20 C C
 - Piduriõli V (3)
 - Pidurisüsteem P (3)
 - Pidurisüsteemi rõhk C (3)
 - Pidurid A (3)

JUHTIMISSEADMED
 - Juhtimisseadmed C (3)
 - Juhtimisseadmete liigendid C (3)

KABIIN
 - Klaasipesuvedeliku tase 3-20 C C
 - Kabiini õhutussüsteemi filtrid 3-21/23 R N R
 - Kondensaatori sisemus (LISASEADMEGA konditsioneer) 3-21 C/N C/N
 - Turvarihm 3-33 C
 - Tahavaatepeeglite seisukord C (3)
 - Struktuur C (3)
 - Konditsioneer (LISASEADMENA) 3-35 N/C

ELEKTRISÜSTEEM
 - Pikistabiilsuse märguanne ja piiraja 3-14/40 C C XXX
 - Kaablite katte seisukord C (3)
 - Tuled ja signalisatsioon C (3)
 - Hoiatusindikaatorid C (3)
 - Esituled 3-41 A
 - Aku rike 3-41 R

ESISILD
 - Esisilla käänmikud 3-18 G G G/C (3)
 - Esisilla kiige laagrid 3-18 G G G/C (3)
 - Esisilla diferentsiaali õlitase 3-23 C
 - Esirataste reduktorite õlitase 3-23 C
 - Esisilla diferentsiaali õli 3-26 V V
 - Esirataste reduktorite õli 3-33 V V
 - Esisilla piduriketaste kulumine C (3)
 - Esirataste reduktorite kardaaniliigend C (3)
 - Esirataste reduktorite lõtk C (3)

TAGASILD
 - Tagasilla käänmikud 3-18 G G G/C (3)
 - Tagasilla kiige laagrid 3-18 G G G/C (3)
 - Tagasilla diferentsiaali õlitase 3-23 C
 - Tagarataste reduktorite õlitase 3-23 C
 - Tagasilla diferentsiaali õli 3-26 V V
 - Tagarataste reduktorite õli 3-33 V V
 - Tagasilla piduriketaste kulumine C (3)
 - Tagarataste reduktorite kardaaniliigend C (3)
 - Tagarataste reduktorite lõtk C (3)

ŠASSII
 - Kallutuskorrektor 3-18 G G
 - Stabilisaatorid 3-18 G G
 - Struktuur C (3)
 - Liigendite laagrid ja võrud C (3)

LISASEADMED
 - Lihtne külgnihutusraam (TSDL) (LISASEADMENA) 3-18 G G
 - Kahvlite kulumine C C (3)
 - Lisaseadmete tugiraam C (3)
 - Lisaseadmete seisukord C (3)

TÕSTUK
 - Tõstuki pukseerimine 3-42 XXX
 - Tõstuki kanderihmadega kinnitamine 3-42 XXX
 - Tõstuki vedu platvormil 3-43 XXX
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A - IGAPÄEVANE 10 TUNNI JÄRGNE HOOLDUS

A1 – MOOTORI ÕLITASE
KONTROLLIGE

Paigalda tõstuk seisatud mootoriga tasasele maapinnale. Laske õlil karterisse valguda.

 - Avage mootori kaas.

 - Eemaldage õlivarras 1.

 - Kuivatage õlivarras ja kontrollige õli taset märkide vahel.

 -  Lisage õli, kui vaja (vt: 3 - HOOLDUS: MÄÄRDEAINED JA KÜTUS), kasutades täiteava 2.

 -  Kontrollige vaatluse teel lekete puudumist mootoril.

A2 – JAHUTUSVEDELIKU TASE
KONTROLLIGE

Paigaldage tõstuk seisatud mootoriga tasasele maapinnale ja laske mootoril jahtuda.

 TÄHTIS 

Et vältida jahutusvedeliku väljapritsimist ja põletusi, oodake, kuni mootor on jahtunud, ja eemaldage radiaatori kork.  

Kui jahutusvedelik on väga kuum, lisage ainult kuuma jahutusvedelikku (80 °C).  

Hädajuhtudel võite kasutada nii vett kui ka jahutusvedelikku, kuid seejärel vahetage jahutussüsteemi vedelik nii 

kiiresti kui võimalik. (vt: 3 - HOOLDUS: F1 - JAHUTUSVEDELIK).

 - Avage mootori kaas.

 - Tase peab olema MAXI-tasemel paisupaagis 1.

 -  Vajadusel lisage jahutusvedelikku (vt: 3 - HOOLDUS: MÄÄRDEAINED JA KÜTUS) 

täiteava 2 kaudu.

 - Kontrollige vaatluse teel, et radiaator ja radiaatori torud ei lekiks.

A3 – KÜTUSETASE
KONTROLLIGE

Hoidke kütusepaak täis, et vähendada ilmastiku mõjul tekkivat kondensvett nii palju 

kui võimalik.

 TÄHTIS 

Ärge suitsetage ega astuge mootori lähedale lahtise tulega, kui täidate kütusepaaki või kui paak on avatud.  

Ärge kunagi tankige töötava mootoriga.

 - Kontrollige taset juhtpaneeli mõõdiku abil.

 - Lisage kütust, kui vaja (vt: 3 - HOOLDUS: MÄÄRDEAINED JA KÜTUS).

 - Avage täiteava ligipääsuluuk.

 - Eemaldage kork 1 süütevõtme abil.

 - Täitke paak puhta ja filtreeritud kütusega, kasutades täiteava 2.

 - Pange kork tagasi.

 - Kontrollige vaatluse teel, et voolikud ja paak ei leki.

1

2

1

2
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1
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3

A4 – KÜTUSE EELFILTER
KONTROLLIGE

 TÄHTIS 

Puhastage hoolikalt väljastpoolt eelfiltrit ja selle kronsteini, et süsteemi ei satuks tolmu.

 - Avage mootori kaas.

 - Kontrollige, ka eelfiltri 1 paagis on vett, ja tühjendage see vajaduse korral.

 -  Asetage tühjenduskorgi 2 alla nõu ja keerake kork kahe keeru võrra lahti.

 - Avage õhueemalduspolt 3.

 - Laske kütusel koos sodi ja veega välja voolata.

 - Keerake kinni tühjenduskork 2 ja õhueemalduspolt 3. 

A5 – NOOLE LIUGELAAGRID
PUHASTAGE - MÄÄRIGE

Peab teostama iga 10 tunni järel, kui masin on töötanud vähem kui 

50 tundi, seejärel üks kord 250 tunni möödudes.

 TÄHTIS 

Kui tõstukit kasutatakse lendlevate tolmu-, liiva-, söeosakeste keskkonnas, kasutage 

määrivat võõpa (MANITOU osa number: 483536). Selleks võtke ühendust edasimüüjaga. 

Liigutage nool lõpuni välja.

 -  Kandke pintsliga määrdekiht teleskoobi (teleskoopide) kõigile 

4 küljele (vt: 3 - HOOLDUS: MÄÄRDEAINED JA KÜTUS).

 - Tõmmake nool sisse ja pikendage seda mitu korda, et määre 

jaotuks ühtlaselt.

 - Eemaldage määrde ülejäägid.
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A6 – PIKISTABIILSUSE MÄRGUANNE JA PIIRAJA
KONTROLLIGE

 TÄHTIS 

Kui katse ajal peaks tekkima kahtlusi, väljuge sellest lühikese vajutusega tühistamisnupule .

 - Katsed on hädavajalikud, et kontrollida seadme erinevate osade töökorras olekut ja seadeid.

 - Paigutage tõstuk tasasele ja horisontaalsele pinnale, nii et rattad on otse.

 - Vajutage pikalt testnupule .

ETAPP 1

 
 

1

 - Esimene vilkuv roheline LED-tuli.

 - Katse märgutuli on süttinud.

 - Ekraanipilt. 

TEST

Retract Telescope, Put

Boom to Maximum Angle

Then Press OK

 - Helisignaal.

 - Eemaldage tõstukilt tarvikud, asetage 

kohale parem ja vasak tugijalg, nii et 

esirattad üles tõusevad, ning tõmmake 

nool sisse ja tõstke üles.

Lühike 

vajutus 

nupule 

.

 - Jätkake etapist 2.

ETAPP 2
2

1

 - Esimene roheline LED-tuli põleb.

 - Teine roheline LED-tuli vilgub.

 - Katse märgutuli on süttinud.

 - Ekraanipilt. 

TEST

Lower the Boom

at Full Speed

(1/2)

 

 - Langetage noolt mootori täispööretel, 

nii  et hüdraulika juhtseadis on 

maksimumis. Aeglustage laskumist 

kuni liikumise lõppemiseni.

Lühike 

vajutus 

nupule 

.

 - Jätkake etapist 3.

ETAPP 3  

3

1

2

 - Esimene ja teine roheline LED-tuli 

põlevad.

 - Kolmas roheline LED-tuli vilgub.

 - Katse märgutuli on süttinud.

 - Ekraanipilt. 

TEST

Lower the Boom

at Full Speed

(2/2)

 

 

 - Jätkake laskumist noolega mootori 

täispööretel,  ni i  et  hüdraul ik a 

juhtseadis on maksimumis. Aeglustage 

laskumist kuni liikumise lõppemiseni.

Lühike 

vajutus 

nupule 

.

KATSE ÕNNESTUS

 

 - 5 esimest LED-tuld süttivad.

 - Ekraanipilt. 

TEST

Security Test

Procedure OK

 - V a j u t a g e  n u p u l e  ,  e t 

katserežiimist väljuda.

KATSE EBAÕNNESTUS

 - Vt etappi 4.

ETAPP 4

 - Märgutuli jääb  vaikimisi vilkuma, 

kuni riket pole kõrvaldatud.

 - Ekraanipilt. 

TEST

Security Test

Procedure NOK

111110

 

 - Numbrikombinatsioon on alltoodud järjekorras sooritatud katsete tulemus: 1 = katse läbitud, 0 = tõrge.

1. number - sissetõmmatud teleskoopanduri rike.

2. number - parema või vasaku tugijala anduri rike.

3. number - noole nurga anduri rike.

4. number - pingeanduri rike.

5. number - kaitseklapi rike.

6. number - reguleerimise rike.

 - Võtke ühendust edasimüüjaga ja edastage numbrikombinatsioon.

 - Vajutage nupule , et katserežiimist väljuda.
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B - IGA 50 TUNNI JÄRGNE HOOLDUS
Tehke kõik eelnevad toimingud, mis on kirjeldatud eelmises osas, ja ka järgnevad hooldused.

B1 – RADIAATORI RIBID
PUHASTAGE

 TÄHTIS 

Saastatud õhuga piirkonnas puhastage radiaatori sisu iga päev.  

Ärge kasutage veejuga või kõrgsurve auru, see võib radiaatori ribid purustada.

 - Avage mootori kaas.

 - Kui on vaja, puhastage imivõred mootori kapotil.

 - Puhastage harjakesega radiaatorit, et eemaldada võimalikult suur hulk mustust.

 - Puhastage radiaatorit suruõhuga, mille juhite mootori poolt radiaatori poole, 

vastassuunas jahutavale õhuvoolule.

B2 – KÄIGUKASTI ÕLITASE
KONTROLLIGE

Parkige tõstuk tasasele pinnale, nool tõstetud ja mootor töötamas.

 TÄHTIS 

Tõstke nool üles ning asetage turvatõkis tõstesilindri vardale (vt: 1 - OHUTUSEESKIRJAD JA -NÕUDED: TÕSTUKI 

HOOLDUSJUHISED).

 - Eemaldage kaitsekorpused 1.

 - Eemaldage mõõtevarras 2 keerates.

 - Kuivatage õlivarras ja kontrollige õli tasapinda MAX-märgi järgi.

 -  Lisage õli, kui vaja (vt: 3 - HOOLDUS: MÄÄRDEAINED JA KÜTUS), kasutades täiteava 3.

 - Keerake mõõtevarras tagasi oma kohale, vajutades sellele kergelt, et tagada varda 

õige sulgumine ning välistada võimalik leke.

 -  Kontrollige vaatluse teel, et käigukast ei lekiks ja et käigukast poleks õline.
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B3 – REHVIRÕHK JA RATTAMUTRITE PINGUS
KONTROLLIGE

 TÄHTIS 

Kontrollige, et õhuvoolik oleks kindlalt kinnitatud esirehvi ventiili külge. Pumpamise ajal hoidke kõrvalised isikud eemal. Järgige tootja rehvirõhkude soovitusi.

 - Kontrollige rehvide olukorda, et tuvastada sisselõikeid, kühme, kulumist jm.

 -  Kontrollige rattamutrite pingust. Nimetatud nõuande mittejärgimine võib kaasa tuua nii rattapoltide kahjustused ja 

purunemise kui ka velgede deformeerumise.

 - Kontrollige ja reguleerige rehvide rõhku, kui see on vajalik (vt: 2 - KIRJELDUS: REHVID).

MÄRKUS: VALIKULISENA on olemas ratta võtmekomplekt.
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B4 – ÜLDMÄÄRIMINE
MÄÄRIGE

Peab tegema iga nädal, kui masin on töötanud nädala jooksul vähem kui 50 tundi.

 TÄHTIS 

Pikemal kasutamisel väga tolmuses või oksüdeerivas keskkonnas vähendage seda vahemikku 10 töötunnile või tehke seda iga päev.

Puhastage ja määrige järgmised punktid määrdega (vt: 3 - HOOLDUS: MÄÄRDEAINED JA KÜTUS) ja eemaldage määrde ülejääk.

NOOL

1 - Määrdeniplid noole teljel (2 määrdeniplit).

2 - Määrdeniplid raami teljel (2 määrdeniplit).

3 - Määrdenippel kallutussilindri kanna teljel (1 määrdenippel).

4 - Määrdenippel kallutussilindri otsa teljel (1 määrdenippel).

5 - Määrdenippel tõstesilindri kanna teljel (1 määrdenippel).

6 - Määrdenippel tõstesilindri otsa teljel (1 määrdenippel).

7 - Kompenseerimissilindri kanna telje määrdenippel (1 määrdenippel).

8 - Kompenseerimissilindri otsa telje määrdenippel (1 määrdenippel).

9 - Noole otsas asuva teleskooppikenduse 2 keti rulliku võlli määrdenippel (1 määrdenippel). MT 1840 ST3B

10 - Noole otsas asuva teleskooppikenduse 1 keti rulliku võlli määrdenippel (1 määrdenippel). MT 1840 ST3B

11 - Noole alusel asuva teleskooppikenduse 1 keti rulliku võlli määrdenippel (1 määrdenippel). MT 1840 ST3B

12 - Noole alusel asuvate voolikute rataste võlli määrdenippel (1 määrdenippel). MT 1840 ST3B

ESI- JA TAGASILLA KÄÄNMIKUD

13 - Rataste käänmike määrdeniplid (8 määrdeniplit).

SILDADE KIIGED

14 - Esisilla kiige laagrite määrdeniplid (2 määrdeniplit).

15 - Tagasilla kiige laagrite määrdeniplid (2 määrdeniplit).

KALLUTUSKORREKTOR

16 - Määrdenippel kallutuskorrektori silindri kanna teljel (1 määrdenippel).

17 - Määrdenippel kallutuskorrektori silindri otsa teljel (1 määrdenippel).

STABILISAATORID

18 - Määrdenippel tugijalgade silindrite kanna teljel (2 määrdeniplit).

19 - Määrdenippel tugijalgade silindrite otsa teljel (2 määrdeniplit).

20 - Tugijalgade telgede määrdeniplid (2 määrdeniplit).

KÜLGNIHUTUSEGA KANDERAAM (TSDL) (LISASEADMENA)

21 - Kandeplaatide määrdeniplid (8 määrdeniplit).
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B5 – HÜDROÕLI TASE
KONTROLLIGE

Paigaldage tõstuk tasasele maapinnale, mootor seisatud, nool sisse tõmmatud ja nii 

madalas asendis kui võimalik.

 TÄHTIS 

Kasutage puhast lehtrit. Puhastage õlipaagi suudme serv enne täitmist.

 - Kontrollige varrast 1. Tase on õige, kui ulatub punase punktini.

 - Kui vaja, lisage õli (vt: 3 - HOOLDUS: MÄÄRDEAINED JA KÜTUS).

 - Eemaldage kaitsekorpus 2.

 - Eemaldage täitekork 3.

 - Lisage õli, kasutades täiteava 4.

 - Pange kork tagasi.

 - Kontrollige vaatluse teel, et voolikud ja paak ei leki.

 - Paigaldage tagasi kaitsekorpus.

B6 – PIDURIÕLI TASE
KONTROLLIGE

Paigaldage tõstuk tasasele pinnale.

 TÄHTIS 

Kui piduriõli tase on ebanormaalselt madal, pidage nõu oma volitatud edasimüüjaga.

 - Avage kaitsekorpus 1 süütevõtme abil.

 - Kontrollige paaki 2. Tase on õige, kui ulatub paagi märgiseni MAXI.

 - Kui vaja, lisage õli (vt: 3 - HOOLDUS: MÄÄRDEAINED JA KÜTUS).

 - Eemaldage täitekork 3.

 - Lisage õli, kasutades täiteava 4.

 - Pange kork tagasi.

 - Kontrollige vaatluse teel, et voolikud ja paak ei leki.

B7 – KLAASIPESUVEDELIKU TASE
KONTROLLIGE

 - Kontrolli vaatluse teel taset paagis 1.

 - Kui on vaja, lisage klaasipesuvedelikku (vt: 3 - HOOLDUS: MÄÄRDEAINED JA KÜTUS).

 - Eemaldage kork 2.

 - Lisage täiteava 3 kaudu klaasipesuvedelikku.

 - Pange kork tagasi.
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B8 – KABIINI ÕHUTUSSÜSTEEMI FILTRID
PUHASTAGE

KABIINIVÄLINE VENTILATSIOONIFILTER

 - Võtke välja kabiini õhutusfilter 1.

 - Puhastage filter suruõhuga.

 - Kontrollige filtri seisukorda ja vahetage välja, 

kui vajalik (vt: 3 - HOOLDUS: FILTRIELEMENDID 

JA RIHMAD).

 - Paigaldage filter tagasi.

 - Paigaldage tagasi kaitsekorpus 2.

KABIINISISENE VENTILATSIOONIFILTER

 - Eemaldage kaitsevõre 3.

 - Võtke välja kabiini õhutusfilter 4.

 - Puhastage filter suruõhuga.

 - Kontrollige filtri seisukorda ja vahetage välja, 

kui vajalik (vt: 3 - HOOLDUS: FILTRIELEMENDID 

JA RIHMAD).

 - Paigaldage filter tagasi.

 - Asetage kaitsevõre 3 tagasi.

B9 – KONDENSAATORI SISEMUS (KLIIMASEADMEGA)
KONTROLLIGE - PUHASTAGE

 TÄHTIS 

Saastatud õhuga piirkonnas puhastage radiaatori sisu iga päev. Ärge kasutage veejuga ega kõrgsurveauru, mis võib 

kondensaatori plaate kahjustada.

 - Kontrollige vaatluse teel kondensaatori puhtust ja vajaduse korral puhastage.

 - Puhastage kondensaatorit suruõhuga, mille juhite samas suunas õhuvooluga.

 - Tõhusamaks puhastuseks viige kõnealune toiming läbi töötavate ventilaatoritega.
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C - IGA 250 TUNNI JÄRGNE HOOLDUS
Tehke kõik eelnevad toimingud, mis on kirjeldatud eelmises osas, ja ka järgnevad hooldused.

C1 – KOMPRESSORI RIHMA PINGUTUS (LISASEADMEGA KONDITSIONEER)
KONTROLLIGE - REGULEERIGE

 TÄHTIS 

Generaatori rihma vahetamise korral kontrolli rihma pingust pärast 20 töötundi.

 - Avage mootorikate ning tõstke üles alumine kate.

 - Keerake lahti kinnituspoldid 1.

 - Võtke ära kaitsekorpus 2.

 - Kontrollige rihma, et avastada kulumise märke ja mõrasid ning vahetage välja, 

kui see on vajalik (vt: 3 - HOOLDUS: FILTRIELEMENDID JA RIHMAD).

 - Kontrollige rihma pingust väntvõlli ja kompressori rihmarataste vahel

 - Tavalise pöidlavajutuse korral (45 N) on võnkeamplituud umbes 10 mm.

 - Vajadusel reguleerige.

 - Keerake poldid 3 paari-kolme pöörde võrra lahti.

 - Keerake kompressorit nii, et saate vajaliku rihma pinguse.

 - Keerake poldid 3 kinni (jõumoment 22 Nm).

C2 – NOOLE VÄLISKETID
PUHASTAGE - MÄÄRIGE - KONTROLLIGE

MT 1840 ST3B

 TÄHTIS 

Nimetatud katsed on noole töökorra jaoks tähtsad. Häirete korral pidage nõu oma edasimüüjaga.

PUHASTAGE JA MÄÄRIGE

 - Seadke tõstuk tugijalgadele, nool horisontaalasendis.

 - Lükake teleskoopliigendid täielikult välja.

 - Kaitske teleskoopliigendite pealispinda.

 - Pühkige noole tõstekette 1 puhta ebemevaba lapiga ja uurige 

põhjalikult, et avastada kettidel kulumise märke.

 - Et vabaneda kõigist võõrkehadest, harjake kette tugevasti puhta 

nailonharjaga, mis on kastetud puhtasse diislikütusesse.

 - Loputage kette puhtasse diislikütusesse kastetud pintsliga ning 

kuivatage need suruõhu joaga.

 - Määrige kette mõõdukalt (vt: 3 - HOOLDUS: MÄÄRDEAINED JA KÜTUS) 

ja liigutage teleskoopliigendeid, et kontrollida kettide tööd.

KONTROLLIGE PINGET

 - Lükake teleskoopliigendid täielikult välja ja tõmmake nool 200 mm 

võrra sisse.

 - Mõõtke teleskoopliigendite (T1) ja (T2) keskel joonlaua abil ristsuunaline 

kaugus teleskoopliigendi pealispinna ja keti aluspinna vahel; see 

vahemaa peab olema kummalgi ketil võrdne.

Teleskoopliigend (T1): 117 mm kuni 97 mm

Teleskoopliigend (T2): 85 mm kuni 65 mm

T1 T2

64
71

00
ES

T 
(0

8/
02

/2
01

3)



3 - 23

2

1

3
4

1

2

1

C3 – KABIINI ÕHUTUSSÜSTEEMI FILTRID
VAHETAGE

KABIINIVÄLINE VENTILATSIOONIFILTER

 - Eemaldage kaitsekorpus 1 süütevõtme abil.

 - Võtke väl ja  k abi ini  õhutusf i l ter  2  ja 

asendage see uuega (vt: 3 - HOOLDUS: 

FILTRIELEMENDID JA RIHMAD).

 - Paigaldage tagasi kaitsekorpus.

KABIINISISENE VENTILATSIOONIFILTER

 - Eemaldage kaitsevõre 3.

 - Võtke väl ja  k abi ini  õhutusf i l ter  4  ja 

asendage see uuega (vt: 3 - HOOLDUS: 

FILTRIELEMENDID JA RIHMAD).

 - Asetage kaas tagasi.

C4 – ESI- JA TAGASILLA DIFERENTSIAALI ÕLITASE
KONTROLLIGE

Parkige tõstuk tasasele pinnale, mootor seisatud.

 - Eemaldage taseme kork 1, õli peab olema ava servani.

 - Lisage õli, kui vaja (vt: 3 - HOOLDUS: MÄÄRDEAINED JA KÜTUS), kasutades täiteava 2.

 - Paigaldage ja pingutage tasemekork 1(pingutusjõu momendiga 34 kuni 49 Nm).

C5 – ESI- JA TAGASILLA REDUKTORITE ÕLITASE
KONTROLLIGE

Parkige tõstuk tasasele pinnale, mootor seisatud.

 - Kontrollige iga ratta reduktori õlitaset.

 - Asetage taseme 1 kork horisontaalsesse asendisse.

 - Eemaldage taseme kork, õli peab olema ava servani.

 - Lisage õli, kui vaja (vt: 3 - HOOLDUS: MÄÄRDEAINED JA KÜTUS) sama ava kaudu.

 - Paigaldage ja pingutage tasemekork (pingutusjõu momendiga 34 kuni 49 Nm).
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D - IGA 500 TÖÖTUNNI VÕI 1 AASTA JÄRGNE HOOLDUS
Tehke kõik eelnevad toimingud, mis on kirjeldatud eelmises osas, ja ka järgnevad hooldused.

Hooldushäire ilmub abiekraanile 

i
Check

Maintenance - 20H

 480 töötunni järel ja loeb viimased 20 tundi, et jõuda 500 töötunni järgse hoolduseni. 

Tähtaja saabudes süttib tuli abiekraanil 

i
Check

Maintenance

 koos hooldustulega . Sel juhul tuleb sooritada korraline hooldus.

MÄRKUS:  Pärast seda hooldust (D - IGA 500 TÖÖTUNNI JÄREL) seadke hooldusarvesti taas 500 töötunnile menüüs "XPRT 

> RESET > MAINT" menüüde kuvas.

D1 – MOOTORIÕLI
TÜHJENDAGE

D2 – SOOJUSMOOTORI ÕLIFILTER
VAHETAGE

Paigutage tõstuk tasasele maapinnale, laske mootoril töötada tühikäigul mõned minutid, 

seejärel seisake mootor.

 TÄHTIS 

KASUTAGE SOOVITATAVAID MÄÄRDEAINEID: Õli MANITOU GOLD "API CJ-4 ; ACEA E9" 

Vabanege väljalastud õlist loodussõbralikul moel.

ÕLI VÄLJALASKMINE

 - Avage mootorikate ning tõstke üles alumine kate.

 - Eemaldage juurdepääsuluuk 1.

 - Asetage konteiner väljalaskeava alla ja keerake lahti kork 2.

 - Võtke väljalaskevoolik 3.

 - Asetage väljalaskevooliku ots mahutisse ja keerake voolik täielikult liitmiku 2 otsa.

 - Eemaldage täiteava kork 4, et õli voolaks täielikult välja.

ÕLIFILTRI VAHETAMINE

 - Keerake lahti ja eemaldage mootori õlifilter 5 ja tihend ning visake need ära.

 - Puhastage filtri kandur puhta ebemevaba riidega.

 - Õlitage kergelt tihendit ja keerake uus filter kronsteinile paigale (vt: 3 - HOOLDUS: 

FILTRIELEMENDID JA RIHMAD).

 - Pingutage õlifiltrit (jõumoment 30 Nm).

ÕLIGA TÄITMINE

 - Eemaldage, puhastage ja paigaldage tühjendusvoolik 3.

 - Asetage täiteava kork 2 tagasi ja keerake kinni.

 - Täitke õliga (vt: 3 - HOOLDUS: MÄÄRDEAINED JA KÜTUS), kasutades täiteava 4.

 - Oodake mõni minut, lastes voolaval õlil karterisse koguneda.

 - Käivitage mootor ja laske sel töötada mõned minutid.

 - Kontrollige võimalikke lekkeid väljavooluava ja õlifiltri juures.

 - Peatage mootor, oodake mõni minut ja kontrollige taset kahe märgi vahel 

mõõtevardal 6.

 - Lisage õli, kui on vaja.

 - Paigaldage juurdepääsuluuk 1.

MÄRKUS:  Kui abiekraani kuva 

i Check

Engine

Maintenance

 ilmub enne 500 töötunni täitumist, vahetage 

mootoriõli. See tuleneb heitgaaside kübemefiltri automaatsete regenereerimiste 

suurest arvust ja kübemefiltri regenereerimisest "pargitud tõstukil".

Pärast õlivahetust lülitage abiekraani kuva 

i Check

Engine

Maintenance

 välja, toimides nii 

(mootor seisatud ja süütelüliti asendis 1): 

1 - Vajutage 15 kuni 20 sekundiks gaasipedaal põhja.

2 - Vabastage 15 kuni 20 sekundiks gaasipedaal.

3 - Vajutage 15 kuni 20 sekundiks gaasipedaal põhja.

4 - Vabastage 15 kuni 20 sekundiks gaasipedaal.

5 - Vajutage 15 kuni 20 sekundiks gaasipedaal poolenisti alla.

Abiekraanile 

i Engine

Maintenance

OK

 ilmub kiri, et hooldus on lõppenud.
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D3 – KÜTUSE EELFILTRI ELEMENT
VAHETAGE

 TÄHTIS 

Puhastage hoolikalt väljastpoolt eelfiltrit ja selle kronsteini, et süsteemi ei satuks tolmu.

 - Avage mootori kaas.

 - Märkige eelfiltri otsa ja korpuse vahel tähis A.

 - Asetage tühjenduskorgi 1 alla nõu ja keerake kork kahe keerme võrra lahti.

 - Avage õhueemalduspolt 2, et kindlustada õli täielik väljavoolamine.

 - Keerake õhueemalduspolt 2 kinni, kui eelfilter on tühjenenud.

 - Eemaldage juhtmekimp 3 kütuse eelfiltri küljest.

 - Keerake lahti eelfiltri korpus 4.

 - Keerake lahti padrun 5 ja visake see koos tihendiga minema.

 - Puhastage eelfiltri otsa ja korpuse sisemus puhtasse diislikütusesse kastetud pintsliga.

 - Pange koost koos padruni ja uue puhtas mootoriõlis määritud tihendiga tagasi 

(vt: 3 - HOOLDUS: FILTRIELEMENDID JA RIHMAD).

 - Asetage padrun õigesti eelfiltri korpusesse ja keerake koost käsitsi eelfiltri otsa, 

kuni see on kohakuti tähisega A.

 - Vahetage välja kütusefiltri element.

D4 – KÜTUSEFILTRI PADRUN
VAHETAGE

 TÄHTIS 

Puhastage hoolikalt filtri välispind ja selle kronstein, et hoida ära tolmu sattumine süsteemi.

 - Avage mootori kaas.

 - Jälgige tähist A filtri otsa ja korpuse vahel.

 - Asetage tühjenduskorgi 1 alla nõu ja keerake kork kahe keerme võrra lahti.

 - Avage õhueemalduspolt 2, et kindlustada õli täielik väljavoolamine.

 - Kui filter on tühjenenud, keerake kinni õhueemalduspolt 2.

 - Keerake lahti filtri korpus 3.

 - Keerake lahti padrun 4 ja visake see koos tihendiga minema.

 - Puhastage filtri otsa ja korpuse sisemus puhtasse diislikütusesse kastetud pintsliga.

 - Pange koost koos padruni ja uue puhtas mootoriõlis määritud tihendiga tagasi 

(vt: 3 - HOOLDUS: FILTRIELEMENDID JA RIHMAD).

 - Asetage padrun õigesti eelfiltri korpusesse ja keerake koost käsitsi eelfiltri otsa, 

kuni see on kohakuti tähisega A.

 - Tühjendage kütusesüsteem (vt: 3 - HOOLDUS: H1 - KÜTUSESÜSTEEM).
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D6 – ESI- JA TAGASILLA DIFERENTSIAALI ÕLI
TÜHJENDAGE

Parkige tõstuk tasasele pinnale, mootor seisatud ja diferentsiaali õli veel soe.

 TÄHTIS 

Vabanege väljalastud õlist loodussõbralikul moel.

 - Asetage konteiner väljalaskeavade 1 alla ja keerake korgid lahti.

 - Eemaldage mõõtevarras 2 ja keerake lahti täiteava kork 3, et õli voolaks täielikult välja.

 - Pange tagasi ja keerake kinni tühjendusava korgid 1 (jõumoment 34 kuni 49 Nm).

 - Täitke õliga (vt: 3 - HOOLDUS: MÄÄRDEAINED JA KÜTUS), kasutades täiteava 3.

 - Tase on õige, kui õli on samal tasemel avaga 2.

 - Kontrollige võimalikke lekkeid väljavoolu korkide juures.

 - Paigaldage ja pingutage tasapinna kork 2 (jõumomendiga 34 kuni 49 Nm) ning 

täiteava kork 3 (jõumomendiga 34 kuni 49 Nm).

 - Korrake seda toimingut tagasilla juures.

1

2

3

4

5

6

7

1 1
1

2

3

D5 – HÜDRAULIKA TAGASIVOOLU FILTRI PADRUN
VAHETAGE

Seisake mootor tasasel maapinnal, laske õli rõhk süsteemist välja, liigutades hüdraulika 

juhtkange.

 TÄHTIS 

Puhastage hoolikalt filtri välispind ja ümbrus enne igasugust tööd, et hoida ära hüdrosüsteemi 

mis tahes saastamise ohtu.

 - Eemaldage kaitsekorpus 1.

 - Eemaldage täiteava kork 2 ja keerake lahti kaas 3 kahe-kolme keerme võrra.

 - Oodake mõni minut, et õli valguks anumasse.

 - Eemaldage kaas ja tõstke aeglaselt filtripadrun 4 välja.

 - Asetage koost puhtasse nõusse.

 - Eemaldage pea 5 anumast 6 seda pigistades.

 - Vahetage padrun 7 välja (vt: 3 - HOOLDUS: FILTRIELEMENDID JA RIHMAD).

 - Paigaldage komplekt paigale, seejärel keerake kate kinni.

 - Asetage täiteava kork 2 tagasi.

 - Paigaldage tagasi kaitsekorpus 1.
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E - IGA 1000 TÖÖTUNNI VÕI 2 AASTA JÄREL
Tehke kõik eelnevad toimingud, mis on kirjeldatud eelmises osas, ja ka järgnevad hooldused.

E1 – ÕHUFILTRI PADRUN
VAHETAGE

Väga tolmuses keskkonnas töötades tuleb filtripadruni kontrolli- ja puhastusintervalle 

lühendada (tolmuses keskkonnas kuni 250 tundi).

 TÄHTIS 

Vahetage filtrielement puhastes tingimustes ja seisatud mootoriga. 

Ärge kasutage tõstukit eemaldatud või kahjustatud filtrielemendiga. 

Kui süttib õhufiltri ummistuse märgutuli , vahetage element esimesel võimalusel välja (hiljemalt 1 tunni 

möödudes). 

Ärge kasutage tõstukit eemaldatud või kahjustatud õhufiltriga.

 - Avage mootori kaas.

 - Vabastage sulgurid ja eemaldage kate 1.

 - Kallutage elementi 2 ettepoole ja eemaldage ettevaatlikult, et tolmu pudeneks 

maha võimalikult vähe.

 - Jätke turvapadrun oma kohale.

 - Puhastage alljärgnevad osad niiske puhta ebemevaba lapiga.

Filtri ja katte sisepinnad.

Õhu imitoru sisepinnad.

Filtri ja katte tihendi pinnad.

 - Kontrollige lõdvikute ühendusi ja seisundit mootori juures, samuti filtri 

ummistusindikaatori ühendusi ja seisundit.

 - Enne paigaldamist kontrollige uue filterelemendi seisukorda (vt: 3 - HOOLDUS: 

FILTRID JA RIHMAD).

 - Kallutage elementi umbes 5° ettepoole ja sisestage filtrisse, vajutades servale, 

mitte keskosale.

 - Pange kaas tagasi ja veenduge, et sulgur lukustub korralikult. Kaas peab sujuvalt kohale asetuma, vastasel juhul kontrollige 

elementide paigutust filtris.

E2 – MOOTORI KARTERI ÕHUTUSFILTER
VAHETAGE

 - Avage mootori kaas.

 - Puhastage hoolikalt filtri välispind ja selle kronstein, et hoida ära tolmu sattumine 

süsteemi.

 - Keerake lahti mutrid 1 ja eemaldage kaas 2.

 - Eemaldage vedrurõngad 3, võtke välja filter 4 ja visake ära koos tihendiga kaanel 2.

 - Paigaldage kaanele uus tihend ja asetage kohale uus filter (vt: 3 - HOOLDUS: 

FILTRIELEMENDID JA RIHMAD).

MÄRKUS: Veenduge, et filtri 4 ja võlli 5 tasandid on kohakuti.

 - Asetage tagasi vedrurõngad 3, paigaldage kaas 2 ja keerake kinni mutrid 1 

(jõumoment 25 Nm).
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E3 – KÜTUSEPAAK
PUHASTAGE

E4 – KÜTUSEPAAGI IMIFILTER
VAHETAGE

Parkige tõstuk tasasele pinnale, mootor seisatud.

 TÄHTIS 

Ärge suitsetage selle toimingu ajal ega kasutage lahtist tuld. 

Ärge proovige keevitus- või muid töid ise teha, see võib kaasa tuua plahvatuse või tulekahju.

 - Kontrollige hoolega järele, et kütusesüsteemi ja paagi tundlikumad osad ei leki.

 - Juhul kui avastate lekked, võtke ühendust masina edasimüüjaga.

 - Asetage konteiner väljalaskeava 1 alla ja keerake kork lahti.

 - Eemaldage täiteava kork 2, et õli voolaks täielikult välja.

 - Loputage kümne liitri puhta kütusega, kasutades täiteava 3.

 - Pange tagasi ja keerake väljavooluava kork kinni (jõumomendiga 72 kuni 88 Nm).

 - Avage panipaik 4.

 - Keerake lahti rõhutasandi 5 ja asendage see uuega (vt: 3 - HOOLDUS: FILTRIELEMENDID 

JA RIHMAD) (jõumoment 5 ±2 Nm).

 - Täitke paak puhta ja filtreeritud kütusega, kasutades täiteava.

 - Asetage täiteava kork tagasi.

 - Vajadusel tehke kütusetoite süsteemis puhastus (vt: 3 - HOOLDUS: H1 - KÜTUSETOITE 

SÜSTEEM).
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E5 – KÄIGUKASTI ÕLI
TÜHJENDAGE

E6 – KÄIGUKASTI ÕLIFILTER
VAHETAGE

Paigaldage tõstuk tasasele maapinnale ja seisake mootor. Käigukasti õli peab olema 

veel soe.

 TÄHTIS 

Käidelge kasutatud õli keskkonnasõbralikult. 

Keerake õlifilter käega kinni ja pingutage veerandpöörde võrra.

 TÄHTIS 

Tõstke nool üles ning asetage turvatõkis tõstesilindri vardale (vt: 1 - OHUTUSEESKIRJAD JA -NÕUDED: TÕSTUKI 

HOOLDUSJUHISED).

ÕLI VÄLJALASKMINE

 - Eemaldage katteplaadid 1.

 - Asetage konteiner väljalaskeava 2 alla ja keerake kork lahti.

 - Eemaldage mõõtevarras 3, et õli voolaks täielikult välja.

ÕLIFILTRI VAHETAMINE

 - Keerake lahti käigukasti õlifilter 4 ja visake see koos tihendiga ära.

 - Puhastage filtri kandur puhta ebemevaba riidega.

 - Õlitage kergelt tihendit ja keerake uus filter kronsteinile paigale (vt: 3 - HOOLDUS: 

FILTRIELEMENDID JA RIHMAD).

ÕLIGA TÄITMINE

 - Pange tagasi ja keerake väljavooluava kork 2 kinni (jõumomendiga 34 kuni 54 Nm).

 - Eemaldage täiteava kork 5, täitke mahuti õliga (vt: 3 - HOOLDUS: MÄÄRDEAINED 

JA KÜTUS) sama täiteava kaudu ja paigaldage kork 5.

 - Käivitage mootor ja laske sel mõned minutid tühikäigul töötada.

 - Kontrollige võimalikke lekkeid väljavooluava ja õlifiltri juures.

 - Kontrollige vardalt 3, kas tase on tähise MAXI juures.

 - Lisage õli, kui on vaja.

 - Paigaldage katteplaadid 1.
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E7 – NOOLE VÄLISKETTIDE KULUMINE
KONTROLLIGE

MT 1840 ST3B

 - Kettidel esineb kulumist mitmes kohas korraga.

Liigenditel, mis venitab keti välja.

Plaadiprofiilidel kokkupuute tõttu rullikutega.

Plaadipindadel ja üleulatuvatel võllidel kokkupuute tõttu rullikute põskedega.

Tasandite ja üleulatuvate võllide kokkupuutekohtadel.

KETTIDE VÄLJAVENIMINE

Selleks soovitame kontrollida ketti joonlauaga (viitenr MANITOU: 161583).

 - Seadke tõstuk tugijalgadele, nool horisontaalasendis.

 - Lükake teleskoopliigendid lõpuni välja, et ketid korralikult pingul oleksid.

 - Et kulumine ei ole kõikjal ühtlane, jaotage kett 4 võrdsesse ossa ja kontrollige iga 

lõigu keskosa joonlauaga.

= = = =

25,4 mm

25,4 mm x 9 = 228,6 mm

= = = =

19,05 mm

19,05 mm x 12 = 228,6 mm

 TÄHTIS 

Seal, kus maksimummäär (228,6 mm +2 % = 233,2 mm) on ületatud, vahetage ketilülid välja (pöörduge edasimüüja poole).

PLAADIPROFIILIDE KULUMINE

Nagu väljavenimise puhul, kontrollige iga lõigu keskosa nihiku abil.

15
,5

 m
m

24
 m

m

 TÄHTIS 

Seal, kus miinimummäär (24 mm - 2 % = 23,5 mm et 15,5 mm -2 % = 15,2 mm) on ületatud, vahetage ketilülid välja (pöörduge edasimüüja poole).

ÜLEULATUVATE VÕLLIDE KULUMINE

Nagu väljavenimise puhul, kontrollige iga lõigu keskosa nihiku abil.

53
,6

 m
m

42
,2

5 
m

m

 TÄHTIS 

Seal, kus miinimummäär (53,6 mm - 2 % = 52,5 mm et 42,25 mm -2 % = 41,4 mm) on ületatud, vahetage ketilülid välja (pöörduge edasimüüja poole).

 - Lisaks kulumisele võib surve plaadiprofiilide ja rullikute vahel materjali tagasi suruda ja liitekohad kinni kiiluda; sellisel 

juhul vahetage samuti ketilülid välja.

TASANDITE JA ÜLEULATUVATE VÕLLIDE KOKKUPUUDE

Kontrollige kette kogu pikkuses.

 - Tugev hõõrdumine plaatide ja võllide vahel võib panna võllid pöörduma ja pesast väljuma.

OKTÕRGE

 TÄHTIS 

Kui tasandid ei ole keti pikisuunal kohakuti, vahetage ketilülid välja (pöörduge edasimüüja poole).
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E8 – HÜDROÕLI
TÜHJENDAGE

E9 – HÜDRAULILISE ÕLI PAAGI IMIFILTER
VAHETAGE

E10 – IMISÕEL HÜDROPAAGIS
PUHASTAGE

E11 – PIDURISÜSTEEMI AKUMULAATORI FILTER
VAHETAGE

Parkige tõstuk tasasele maapinnale, mootor seisatud, nool sisse tõmmatud ja nii madalas 

asendis kui võimalik.

 TÄHTIS 

Enne mis tahes remonti puhastage hoolikalt tühjendusava korgi ja imi-võrkfiltri ümbrus hüdroõli paagil. 

Kasutage puhast mahutit ja lehtrit ning puhastage enne täitmist õlimahuti pealispind. 

Käidelge kasutatud õli keskkonnasõbralikult.

ÕLI VÄLJALASKMINE

 - Eemaldage kaitsekorpus 1.

 - Asetage konteiner väljalaskeava 2 alla ja keerake kork lahti.

 - Eemaldage täiteava kork 3, et õli voolaks täielikult välja.

IMIFILTRI VAHETAMINE

 - Keerake lahti kütusepaagi rõhutasandi 4 ja asendage see uuega (vt: 3 - HOOLDUS: 

FILTRIELEMENDID JA RIHMAD).

SÕELA PUHASTAMINE

 - Ühendage lahti voolik 5.

 - Eemaldage ja puhastage sõel 6 suruõhu joaga, kontrollige selle seisukorda ning 

vahetage välja, kui see on vajalik (vt: 3 - HOOLDUS: FILTRIELEMENDID JA RIHMAD).

 - Paigaldage sõel tagasi, veendudes et tihend paikneb korrektselt.

PIDURISÜSTEEMI AKUMULAATORI FILTER

 - Keerake lahti kork 7, eemaldage filter ning vahetage see uue vastu välja.

 - Puhastage ja pange tagasi kork 7 (jõumoment 70 kuni 80 Nm).

ÕLIGA TÄITMINE

 - Pange tagasi ja keerake kinni väljavooluava kork 2 (jõumomendiga 72 kuni 88 Nm).

 - Täitke õliga (vt: 3 - HOOLDUS: MÄÄRDEAINED JA KÜTUS), kasutades täiteava 8.

 - Kontrollige õlitaset mõõtevardaga 9; õlitase peab olema punase punkti juures.

 - Kontrollige võimalikke lekkeid väljavoolukorgi juures.

 - Asetage täiteava kork 3 tagasi.

HÜDROSÜSTEEMI PUHASTAMINE

 - Laske mootoril töötada (gaasipedaal poole peal) 5 minutit midagi tõstukil kasutamata. 

Seejärel kasutage kõiki hüdroajamiga tehtavaid liigutusi 5 minutit (välja arvatud 

rooli ja pidurit).

 - Kiirendage mootorit täiskiirusele 1 minutiks, seejärel kasutage roolisüsteemi ja 

sõidupidureid.

 - See toiming kindlustab saasteainete vähenemise hüdrosüsteemis, juhtides õli läbi 

tagasivoolu filtri.
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E12 – TURVAVÖÖ
KONTROLLIGE

 TÄHTIS 

Mitte mingil juhul ei tohi tõstukit kasutada, kui turvarihm ei ole korras (kinnitus, lukustus, sisselõiked, rebendid vms). 

Parandage või vahetage turvarihm otsekohe.

TURVAVÖÖ, KAHE KINNITUSPUNKTIGA

 - Kontrollige järgnevaid punkte:

Turvavöö kinnitusi istme külge.

Turvavöö pandla ja lukustusmehhanismi puhtust.

Lukustusmehhanismi vabastusseadet.

Rihma seisukorda (lõiked, servade lokkimine).

RULLIGA TURVARIHM, KAHE KINNITUSPUNKTIGA

 - Kontrollige punkte, mis on loetletud ülalpool ja lisaks veel järgnevat:

Rihma korrektset rullumist.

Rulli hoidjate seisukorda.

Rulli lukustusmehhanism, kui rihma järsult tõmmata.

MÄRKUS: Pärast õnnetust vahetage rihm.

E13 – ESI- JA TAGASILLA REDUKTORITE ÕLI
TÜHJENDAGE

Parkige tõstuk tasasele maapinnale, mootor seisatud ja reduktorite õli veel soe.

 TÄHTIS 

Vabanege väljalastud õlist loodussõbralikul moel.

 - Tühjendage ja vahetage iga ratta reduktori õli.

 - Asetage väljalaskeava kork 1 asendisse A.

 - Asetage konteiner väljalaskeava alla ja keerake kork lahti.

 - Laske õlil täielikult välja valguda.

 - Asetage väljalaskeava asendisse B nagu tasemeava.

 - Täitke õliga (vt: 3 - HOOLDUS: MÄÄRDEAINED JA KÜTUS), kasutades täiteava 1.

 - Tase on õige, kui õli on samal tasemel täiteavaga.

 - Pange tagasi ja keerake väljavooluava kork kinni (jõumomendiga 34 kuni 49 Nm).
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F - IGA 2000 TÖÖTUNNI VÕI 2 AASTA JÄREL
Tehke kõik eelnevad toimingud, mis on kirjeldatud eelmises osas, ja ka järgnevad hooldused.

F1 – JAHUTUSVEDELIK
TÜHJENDAGE

Seda toimingut tuleb teha siis, kui on vajalik, või iga kahe aasta järel talve alguses. Parkige 

tõstuk tasasele maapinnale, mootor seisatud ja külm.

 TÄHTIS 

Mootoris ei ole korrosioonivastaseid elemente ning seda tuleb kogu aasta vältel täita seguga, mis sisaldab 25% 

etüleenglükoosi baasil valmistatud tosooli.

JAHUTUSVEDELIKU VÄLJALASKMINE

 - Avage mootori kaas.

 - Eemaldage juurdepääsuluuk 1.

 - Asetage radiaatori tühjendusava 2 ja mootoriploki tühjendusava 3 alla anum ja 

keerake need lahti.

 - Eemaldage paisupaagi täiteava kork 4 ja reguleerige kogu vedeliku väljavoolamise 

tagamiseks küttesüsteem maksimaalsele soojendusele.

 - Laske jahutusvedelikul täielikult välja voolata, olles kindel, et väljavooluavad ei 

ole takistatud.

 - Kontrollige lõdvikute ja kinnituste seisukorda ja vahetage lõdvikud, kui see on vajalik.

 - Loputage süsteem puhta veega, kasuta puhastusvahendit, kui see on vajalik.

JAHUTUSVEDELIKUGA TÄITMINE

 - Keerake kinni väljavoolukraan 2 ja väljalaskeava kork 3 (jõumoment 40 Nm).

 - Täitke süsteem täiteava kaudu aeglaselt jahutusvedelikuga (vt: 3 - HOOLDUS: 

MÄÄRDEAINED JA KÜTUS) kuni tasemeni paisupaagi 5 keskel.

 - Asetage täiteava kork 4 tagasi.

 - Laske mootoril mõni minut tühikäigul töötada.

 - Kontrollige võimalikke lekkeid.

 - Paigaldage juurdepääsuluuk 1.

 - Kontrollige taset ja lisage jahutusvedelikku, kui see on vajalik.
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F2 – RATTAPOLTIDE PINGUSE JÕUMOMENT
KONTROLLIGE

 - Kontrollige rehvide olukorda, et tuvastada sisselõikeid, kühme, kulumist jm.

 - Kontrollige dünamomeetrilise võtme abil rattapoltide jõumomente.

Esirehvid: 630 Nm ± 15%

Tagarehvid: 630 Nm ± 15%

F3 – KLIIMASEADE (LISAVARUSTUSES)
PUHASTAGE - KONTROLLIGE

AURUSTI JA KONDENSAATORI POOLIDE PUHASTAMINE (*)

KONDENSAATIDE PAAK JA KONTROLLVENTIILI PUHASTAMINE (*)

KÜLMAAINE KOKKU KOGUMINE VEETUSTAVA(*) FILTRI VAHETAMISEKS

KÜLMAAINE LISAMINE, TERMOSTAATIKA JA RÕHULÜLITITE KONTROLL (*)

MÄRKUS: Kui avate aurusti, ärge unustage asendada katte veekindlat tihendit.

(*): (KONSULTEERIGE VOLITATUD EDASIMÜÜJAGA).

 TÄHTIS 

ÄRGE PÜÜDKE VÕIMALIKKE TÕRKEID OMAL JÕUL KÕRVALDADA. SÜSTEEMI LAADIMISEKS PÖÖRDUGE EDASIMÜÜJA POOLE, KELLEL ON VASTAVAD VARUOSAD, 

TÖÖRIISTAD JA OSKUSTEAVE. 

Sissehingamise korral viige kannatanu värske õhu kätte, andke hapnikku, tehke kunstlikku hingamist ja kutsuge arst. 

Kokkupuutel nahaga peske kohe rohke veega ja eemaldage rõivad. 

Kokkupuutel silmadega loputage vähemalt 15 minutit ja kutsuge arst.

 - Ärge mingil tingimusel avage konditsioneeri süsteemi, see viib külmaaine lendumiseni.

 - Jahutuskontuur sisaldab gaasi, mis on mõningatel tingimustel ohtlik. Külmaaine R-134a on värvitu, lõhnatu ja õhust 

raskem.

 - Kompressoril on õlitaseme kontrollava. Ärge kunagi seda ava lahti keerake, see 

viib rõhu alanemisele. Õlitaset kontrollitakse siis, kui vahetatakse õli süsteemis.
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1

G - IGA 3000 TUNNI JÄRGNE HOOLDUS
Tehke kõik eelnevad toimingud, mis on kirjeldatud eelmises osas, ja ka järgnevad hooldused.

G1 – ÕHUFILTRI TURVAPADRUN
VAHETAGE

 - Kuiva õhu filtri elemendi maha ja peale monteerimiseks vt: 3 - HOOLDUS: E1 - 

ÕHUFILTRI PADRUN.

 - Eemaldage ettevaatlikult kuiva õhu filtri turvapadrun 1, et tolmu pudeneks maha 

võimalikult vähe.

 - Puhastage tihendi pind niiske puhta ebemevaba riidelapiga.

 - Enne paigaldamist kontrollige uue turvapadruni seisukorda (vt: 3 - HOOLDUS: 

FILTRIELEMENDID JA RIHMAD).

 - Sobitage element filtrisse ja lükake see sisse, vajutades filtri servadele, mitte keskele.

MÄRKUS:  Filtri turvapadruni vahetamise intervall on pakutud soovituslikuna. 

Turvapadrunit tuleb vahetada iga kolmanda kuiva õhu filtri padruni 

vahetamisel.

G2 – GENERAATORI RIHM
VAHETAGE

 - Avage mootorikate ning tõstke üles alumine kate.

 - Võtke ära kaitsekorpus 1.

RIHMA MAHAVÕTMINE

 - Keerake poldid 2 ja 3 paari-kolme keerme võrra lahti.

 - Avage kontramutter 4 ja keerake lahti polti 5, et generaator välja pöörata ja 

generaatori rihm vabastada 6.

MÄRKUS:  Kasutage ära rihma eemaldamist, et kontrollida poolide ja laagrite seisukorda 

(müra, hõõrdumine, lõtk jne).

RIHMA PAIGALDAMINE

 - Paigaldage uus generaatori rihm (vt: 3 - HOOLDUS: FILTRIELEMENDID JA RIHMAD); 

veenduge, et see asub täpselt rihmarataste soontes.

 - Keerake kinni polt 5, et rihma pingutada, kuni reguleerimisklamber 7 on vastu 

kinnituspolti 2.

 - Keerake kinni poldid 2 ja 3 (jõumoment 50 Nm).

 - Keerake kahe keerme võrra lahti polt 5 ja fikseerige kontramutter 4.

 - Paigaldage tagasi kaitsekorpus 1.

1

2

2

3

4

5

6

7
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1

H - OLUKORRALE VASTAV HOOLDUS

H1 – KÜTUSETOITE SÜSTEEM
PUHASTAGE

Kõnealused toimingud tuleb teha vaid allpool kirjeldatud juhtudel:

Toitesüsteemi osa vahetus.

Paagi tühjendamine.

Kütuse otsalõppemine.

 TÄHTIS 

Igasugune kokkupuude rõhu all oleva kütusega toob kaasa haavade või põletuste ohu. 

Kui suur kogus rõhu all olevat kütust paiskub välja, võib tekkida tulekahju. 

Kui te ei pea kinni kontrolli- ja hooldusjuhistest, võite saada raskelt vigastada.

 TÄHTIS 

Ärge toimetage iseseisvalt kõrgrõhu süsteemi kallal. 

Kõnealusest juhisest mitte kinni pidamine võib kaasa tuua raskeid mootorikahjustusi. 

Kõrgrõhu kütusesüsteemi peab reguleerima ja hooldama üksnes vastava väljaõppe saanud tehnik.

Tehke kindlaks, kas kütuse tase paagis on piisav, ning viige läbi puhastus nimetatud järjekorras:

 - Avage mootori kaas.

 - Kontrollige kütuse toitesüsteemi seisukorda.

 - Pumbake umbes 80 korda käsipumbaga 1, et ajada madalrõhu süsteemist õhk välja.

 - Nüüd võite mootori käivitada.

 - Laske mootoril 5 minutit töötada tühikäigul kohe, kui kütusesüsteemi puhastus on lõppenud, et oleks täiesti kindel, 

et pihustipump on puhtaks saanud.

MÄRKUS:  Kui mootor ei tööta korralikult, sureb välja või töötab häiretega, kontrollige, ega madarõhu süsteemis pole 

lekkeid. Kahtluse korral pidage nõu oma volitatud edasimüüjaga.

H2 – KÜBEMEFILTER "PARGITUD TÕSTUK"
REGENEREERIMINE

 TÄHTIS 

Kübemefiltri regenereerimine on automaatne toiming, mille käivitab juht, kui abiekraanile ilmub vastav teade 
i

 või 

i
AUTO 
OFF

 või 

i
!

 või 

i
!

AUTO 
OFF .

 - Parkige tõstuk turvalisse ja hästi õhutatud kohta.

 - Kontrollige järgnevaid punkte:

sõidusuuna kang on neutraalasendis,

parkimispidur on aktiveeritud,

noole nurk on väiksem kui 5°,

tugijalad on üles tõstetud

mootori jahutusvedeliku temperatuur on kõrgem kui 70 °C,

gaasipedaal on vabastatud,

heitgaaside ülekuumenemise märgutuli  kustub.

 - Veenduge, et kütusetase paagis on piisav.

 - Käivitage tõstuk ja laske mootoril mõned minutid töötada, et saavutada töötemperatuur.

 - Vajutage enam kui kahe sekundi vältel lüliti 1 ülaosale, et käivitada regenereerimine.

 - Abiekraani teade 

i P

, süttiv märgutuli  ning helisignaal kinnitavad kübemefiltri regenereerimist "pargitud 

tõstukiga". Vastasel juhul ilmub abiekraanile teade 

i

 koos helisignaaliga. Kontrollige uuesti tõstuki paigutust 

ja pöörduge vajadusel edasimüüja poole.

 - Toimingu ajal töötab mootor pööretel 2000 p/min.

 TÄHTIS 

Heitgaaside kübemefiltri regenereerimist tohib katkestada vaid hädaolukorras. 

Toiming katkeb automaatselt, kui juht: 

- vajutab gaasipedaalile, 

- või valib edasi- või tagasikäigu.

 - Kübemefiltri regenereerimise kestus varieerub (15 kuni 30 minutit), sõltudes mitmest kriteeriumist nagu:

filtri määritus,

keskkonnatemperatuur,

1

64
71

00
ES

T 
(0

8/
02

/2
01

3)



3 - 39

kütuse kvaliteet ja mootoriõli tüüp,

kübemefiltri automaatse regenereerimise eelnevalt tühistatud nõuete arv.

 - Abiekraani kuva 

i P

 ja märgutuli  kustuvad, kui regenereerimine on lõppenud. Mootor lülitub algsele tühikäigule.

 TÄHTIS 

Pärast kübemefiltri regenereerimist laske mootoril mõned minutid tühikäigul töötada, et temperatuur langeks, ja võtke seejärel süüde välja. 

H3 – RATAS
VAHETAGE

Selle toimingu jaoks soovitame kasutada hüdraulilist MANITOU tungrauda osa number 

505507 ja MANITOU ohutustuge osa number 554772.

 TÄHTIS 

Kui vahetate ratast maanteel, muutke tõstuki ümbrus turvaliseks.

 - Peatage tõstuk tasasel ja kõval pinnasel.

 - Parkige tõstuk (vt: 1 - TÖÖ- JA OHUTUSEESKIRJAD: TÜHJA JA KOORMATUD TÕSTUKI 

KASUTUSJUHEND).

 - Pange ohutuled tööle.

 - Kui vahetate ratast, asetage teise silla mõlemale rattale tõkiskingad.

 - Keerake vahetatava ratta mutrid nii kaugele lahti, et neid saab pingutuseta eemaldada.

 - Asetage tungraud vahetatava ratta silla alla, rattale nii lähedale kui võimalik, 

ja reguleerige kõrgus parajaks.

 - Kergitage ratas maast lahti ja asetage vastava silla alla ohutustugi.

 - Keerake ratta mutrid täielikult lahti ja eemaldage.

 - Vabastage ratas pööravate liigutustega ja veeretage kõrvale.

 - Paigutage uus ratas ratta rummule.

 - Keerake mutreid käega, kui vaja, määrige neid.

 - Eemaldage ohutustugi ja laske tõstuk tungrauaga alla.

 - Pingutage ratta mutreid dünamomeetrilise võtmega (vt: pingutuse jõumomendi 

leidmiseks 3 - HOOLDUS: A - IGAPÄEVANE VÕI IGA 10 TUNNI JÄRGNE HOOLDUS).
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H4 – PIKISTABIILSUSE MÄRGUANNE JA PIIRAJA
REGULEERIGE

Vastavalt tõstuki kasutusele võib seadme regulaarne reguleerimine osutuda vajalikuks; alljärgnev protseduur võimaldab seda 

hõlpsalt teha.

 TÄHTIS 

Järgige hoolikalt juhiseid noole paigutamise kohta. 

Kuva 

GAUGE

Calibration incomplete or failed

 ilmumine annab teada nõude mittejärgimisest, tühistamisest või lubatud piirmäära ületamisest. 

Kahtluste korral pöörduge edasimüüja poole. 

Kui kohandamine on lõpetatud, kontrollige häireseadise tööd ja pikisuunalise stabiilsuse piirajat (vt: 3 - HOOLDUS: A - IGA PÄEV VÕI IGA 10 TÖÖTUNNI JÄREL).

 - Pange valmis haarats või kopp ja koormus, mis vastab vähemalt poolele tõstuki nimivõimsusest.

 - Soovitatavalt reguleerige jahtunud mootoriga tõstukit (enne kasutamist) või veenduge, et tagasilla temperatuur ei ole 

kõrgem kui 50 °C.

 - Paigutage tõstuk tasasele ja horisontaalsele pinnale, nii et rattad on otse.

 - Kuvage menüü GAUGE “tensomeetri reguleerimine” 

RESET ADMIN

SECU
GAUGE

ERASE CALIB

Press          For

Fast Calibration

Mode  (vt: 2 - KIRJELDUS: 6D - EKRAANIDE NÄIDIK: MENÜÜDE 

KUVA) ja kinnitage .

 - Sisestage kood CLIENT 

CODE

0 0 _ _

 ja kinnitage .

ETAPP 1
GAUGE

Fully extend the stabilizers

then press

1/6

 - Laske tugijalad alla.

GAUGE

Lift the boom to max position,

fully retract the boom

then press

2/6

Tõstke nool lõpuni üles, nii et teleskooptorud on lõpuni sisse tõmmatud.

ETAPP 2
GAUGE

Wait…

Calibration in progress

 - Kaliibrimine on pooleli.

ETAPP 3

GAUGE

Completly lower the

boom on the frame,

then press

3/6

 - Tehke täielik langetamine mootori täiskiirusel 

ja hüdraulilise juhtseadise maksimumasendis.

GAUGE

Rise stabilizers,

then press

4/6

 - Tõstke tugijalad täielikult üles.

ETAPP 4

 

 /  

 - Kahvlite või kopa kanduri ja koormaga. Nool 

on täielikult sisse tõmmatud alumises asendis 

umbes 20 cm kõrgusel maapinnast.

GAUGE

Use override switch to

extend the boom until rear

axle is lifted then wait 5s

and press
5/6

 / 

Selle manöövri ajal hoidke koormus alati võimalikult maapinna lähedal.

 - Hoidke all „raskendavate" hüdrauliliste toimingute blokeerimise 

väljalülituse nuppu  (märgutuli põleb) ja suunake koormust 

ettepoole, kuni tagarattad maapinnalt tõusevad.

Oodake 5 

sekundit ja 

kinnitage

VÄLJUMINE

GAUGE

Retract the boom then

press          to store

new calibration

6/6

 - Tõmmake teleskoopliigendid sisse, et olukorda taastada, ja vajutage nupule  , et salvestada uued parameetrid.
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+%

-%

l

h1
h2

-2
%

h2 = h1 - (l x 2 / 100)

h1

2

H5 – ESITULED
REGULEERIGE

REGULEERIMISSOOVITUSED

(vastavalt standardile ECE-76/756 76/761 ECE20)

Reguleerige lähitulede langemisnurk -2 % allapoole horisontaalteljest.

REGULEERIMINE

 - Park ige tõstuk tühjalt  t ranspordiasendis  tasasele 

ja horisontaalsele pinnale mõne valge seinaga risti.

 - Kontrollige rehvirõhku (vt: 2 - KIRJELDUS: ESI- JA TAGAREHVID).

 - Suunake sõidusuuna kang neutraalasendisse.

TULEDE LANGEMISNURGA ARVUTAMINE (H2)

h1 = Reguleeritava lähitulelaterna kõrgus maapinnast.

h2 = Reguleeritud valgusvihu kõrgus.

l = Vahemaa lähitule laterna ja seina vahel.

H6 – AKU RIKE
VAHETAGE

 TÄHTIS 

Kui olete süütevõtme abil süüte välja võtnud, käivitage aku lahklüliti vähemalt 30 sekundiks.

Aku käsitlemine ja hooldamine on ohtlik. Võtke kasutusele järgmised ohutusabinõud: 

- Kandke kaitseprille. 

- Hoidke akut horisontaalselt. 

- Ärge kunagi suitsetage ega töötage lahise tule lähedal. 

- Töötage hästi ventileeritud ruumis. 

- Juhul kui elektrolüüt peaks pritsima nahale või silma, loputage seda kohta hoolikalt külma veega 15 minuti vältel 

ja kutsuge arst.

 - Avage mootori kaas.

 - Tooge tõstuki akuga sama tüüpi doonoraku ning käivituskaablid.

 - Ühendage doonoraku, jälgides polaarsuste vastavust (-) ja (+).

 - Käivitage tõstuki mootor ning eemaldage käivituskaablid mootorit seiskamata.

 TÄHTIS 

Tõstke nool üles ning asetage turvatõkis tõstesilindri vardale (vt: 1 - OHUTUSEESKIRJAD JA -NÕUDED: TÕSTUKI 

HOOLDUSJUHISED).

 - Eemaldage kaitsekorpus 1.

 - Vahetage välja aku 2.

1

-

+

64
71

00
ES

T 
(0

8/
02

/2
01

3)



3 - 42

BA

1

2

3

5 mm

5 5

4

1

11

H7 – TÕSTUK
PUKSEERIMINE

 TÄHTIS 

Ärge pukseerige tõstukit kiiremini kui 6 km/h ega kaugemale kui 5 km. 

See toiming on ohtlik. 

Enne pukseerimist fikseerige tõstuk hoolikalt, sest selle pidurisüsteem ei toimi.

 - Viige sõidusuuna kang neutraalasendisse ja käigukang tühikäigule.

 - Asetage tõkiskingad paigale.

 - Eemaldage kaas 1.

 - Keerake pikendusega võtme 3 abil lahti polt 2, et piduriketas vabastada. Jätke 

vähemalt 5 mm suurune lõtk ketta 4 ja piduriklotside 5 vahele.

 - Paigaldage pukseerimisvahendid kohale.

 - Eemaldage tõkiskingad.

 - Pange ohutuled tööle.

MÄRKUS:  Kui mootor ei tööta, ei tööta ka rooli- ega piduri võimendi. Kasuta rooli 

ja piduripedaali aeglaselt, et hoida ära äkilisi jõnksutavaid liigutusi.

 TÄHTIS 

Seisupiduri reguleerimiseks pöörduge edasimüüja poole.

H8 – TÕSTUK
KANDERIHMAD

 - Koorma tõstmisel arvestage tõstuki raskuskeskmega.

A = 1570 mm  B = 1500 mm MT 1440 ST3B

A = 1620 mm  B = 1450 mm MT 1840 ST3B

 - Asetage konksud selleks mõeldud kinnituskohtadesse 1.
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2

1

1

H9 – TÕSTUK PLATVORMIL
TRANSPORTIMINE

 TÄHTIS 

Enne tõstuki laadimist kontrollige platvormiga seotud ohutuseeskirjade järgimist ja veenduge, et transpordivahendi 

juht on teadlik tõstuki mõõtmetest ja massist (vt: 2 - KIRJELDUS: TEHNILISED ANDMED). 

Veenduge, et platvormi mõõtmed ja kandevõime on tõstuki transportimiseks piisavad. 

Kontrollige ühtlasi platvormveoki lubatud survet maapinnale.

 TÄHTIS 

Turbokompressoriga tõstuki vedamisel blokeerige summuti ots, et hoida ära turbokompressori pöörlemist 

määrimata.

TÕSTUKI PEALELAADIMINE

 - Blokeerige platvormi rattad.

 - Kinnitage pealesõidu rambid võimalikult väikese kaldenurgaga.

 - Paigutage tõstuk platvormiga paralleelselt.

 - Seisake tõstuk (vt: 1 - TÖÖ- JA OHUTUSJUHENDID: TÜHJA JA KOORMATUD TÕSTUKI 

KASUTUSJUHEND).

TÕSTUKI SIDUMINE

 - Kinnitage tõkised platvormile iga rehvi ees ja taga.

 - Kinnitage tõkised platvormile iga rehvi siseküljel.

 - Kinnitage tõstuk platvormile piisavalt tugevate köitega; eest kinnitage kinnituspunktist 

1 ja tagant veoraua 2 küljest.

 - Pingutage trosse.
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4 -  PA K U TAVA D 

LISATARVIKUD
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SISUKORD

4 -  PAKUTAVAD LISATARVIKUD

TUTVUSTUS 5

TARVIKUTE KINNITAMINE 6

TARVIKUTE TEHNILINE KIRJELDUS 8

TARVIKUTE KAITSE 14
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TUTVUSTUS

 - Teie tõstukit peab kasutama vahetatavate tööseadmetega. Need seadmed on TARVIKUD.

 - Suur valik tarvikuid, mis on spetsiaalselt välja töötatud ja ideaalselt sobivad ja on tagatud MANITOU poolt.

 TÄHTIS 

Masinaga võib kasutada ainult MANITOU heakskiidetud tarvikuid 

(vt: 4 - PAKUTAVAD VALIKULISED TARVIKUD: TARVIKUTE TEHNILISED ANDMED). 

Tootja ei vastuta tarvikute ehituse muutmise või tarvikute paigaldamise korral tootjale teadmata.

 - Tarvikud on tarnitud kooskõlas tõstuki tõstevõimega. Juhi käsiraamatut ja tõstevõime kalkulaatorit peab hoidma selleks 

ette nähtud kohas tõstukil. Standardsete tarvikute kasutusjuhend sisaldub selles juhendis.

 TÄHTIS 

Maksimumkoormus on määratud tõstuki tõstevõime põhjal, arvestades tarviku massi ja raskuskeset. 

Isegi kui tarvikul on väiksem tõstevõime kui tõstukil, ärge kunagi ületage seda piiri.

 - Mõningatel erijuhtumitel on nõutav tarvikute sobitamine, mis ei ole masina hinnakirjades esitatud. Lahenduste leidmiseks 

konsulteerige masina edasimüüjaga.

 TÄHTIS 

Olenevalt nende suurusest, võivad mõningad tarvikud alla lastud ja sisse tõmmatud noole korral minna kontakti esirehvidega ja neid kahjustada, kui kaevefunktsioon on 

aktiveeritud. 

ET SEDA RISKI ÄRA HOIDA, PIKENDAGE TELESKOOPSEADET VASTAVALT TÕSTUKILE JA TARVIKULE SOBIVA PIKKUSENI, NII ET KONTAKT ESIREHVIDEGA POLEKS VÕIMALIK.

RIPPUV KOOREM

 TÄHTIS 

Töötamine rippuvate koormatega on lubatud VAID selleks ettenähtud tõstukiga 

(vt: 1 - TURVANÕUDED NING OHUTUSEESKIRJAD: RIPPUVA KOORMA KÄITLUSEESKIRJAD: RIPPUVA KOORMA HAARAMINE JA ASETAMINE).

HARILIKU KÜLGNIHUTUSRAAMI KASUTAMINE

 TÄHTIS 

Külgmine raam (TSDL) on ühilduv vaid järgmiste seadmetega:

liikuvate kahvlitega kahvliraam (TFF)

kallutatav kahvliraam (PFB)

haaratskopp (CBR)

segukorv (BB, BBG)

renniga segukorv (GL)

trossitrumliga tõsteseade (P, PT, PO, PC)

trossitrummel (H)

fikseeritud tõstekorv, suunatav tõstekorv, tõstekorv katusepanijatele.

Igasuguste muude lisaseadmete kasutamine TSDL-raamiga on keelatud.

Lihtsa külgnihutusraami kasutamisel haaratskopaga (CBR) peab raam olema KINDLASTI keskmises asendis ning igasugused külgsuunalised liigutused on keelatud.

Külgnihutusraami lubatud tarvikuid tuleb kasutada vastavalt rakendustele, milleks need on ette nähtud. 

Kasutamine üks kõik milliseks muuks tööks (näiteks pinnasetööd, kaevetööd, kuhjamistööd, kündmistööd jne CBR rakisega) või TSDL raami liigse pinge alla seada võivad 

tööoperatsioonid on keelatud: sellega kaasneb koorma allakukkumise oht.

KOPPADE KASUTAMINE

 TÄHTIS 

MT 1440/1840 ST3B tõstukid on ette nähtud peamiselt laotöödeks ja nendega on lubatud kasutada aeg-ajalt koppa CBC/CBR/CB4x1 (sissetõmmatud noolega, et 

vähendada pingeid noole otsas), kuid mitte mingil juhul pidevalt ja keerulisteks rakendusteks (karjääris, jäätmetöötluses, teraviljatööstuses, põllumajanduses jne). MT 

1840 ST3B tõstukiga on keelatud teha kraapetöid, et vältida lisapinget noole alumistele kettidele.
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TARVIKUTE KINNITAMINE

1 - HÜDRAULIKATA TARVIK JA KÄSILUKUSTUSSEADE

TARVIKU HAAKIMINE

 - Tehke kindlaks, et tarvik oleks raamile kergesti haagitaval positsioonil. Kui see pole 

korralikus asendis, võtke tarvitusele vajalikud abinõud, et tarvikut ohutult liigutada.

 - Kontrollige, et lukustusvarras oleks oma kohal toes (joonis A).

 - Sõitke tõstuk allalastud noolega paralleelselt tarvikule otse ette ja kallutage raami 

ettepoole (joonis B).

 - Viige raam tarviku lukustustoru alla, tõstke natuke noolt ja kallutage kanderaami 

tahapoole, et tarviku asend saaks paika (joonis C).

 - Tõstke tarvik maast, et lihtsustada lukustamist.

KÄSITSI LUKUSTAMINE

 - Võtke lukustusvarras toest ja (joonis A) ja lukustage tarvik (joonis D). Ärge unustage 

lukustustihvti.

KÄSITSI AVAMINE

 - Tehakse KÄSITSILUKUSTUSELE vastupidises järjekorras, lukustusvarras tuleb toesse 

tagasi panna (joonis A).

TARVIKU MAHAPANEK

 - Tehakse TARVIKU HAAKIMISELE vastupidises järjekorras. Veenduge, et aluspind 

on tasane ja kindel.
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2 - HÜDRAULILINE TARVIK JA KÄSILUKUSTUSSEADE

TARVIKU HAAKIMINE

 - Tehke kindlaks, et tarvik oleks raamile kergesti haagitaval positsioonil. Kui see pole 

korralikus asendis, võtke tarvitusele vajalikud abinõud, et tarvikut ohutult liigutada.

 - Kontrollige, et lukustusvarras oleks oma kohal toes (joonis A).

 - Sõitke tõstuk allalastud noolega paralleelselt tarvikule otse ette ja kallutage raami 

ettepoole (joonis B).

 - Viige raam tarviku lukustustoru alla, tõstke natuke noolt ja kallutage kanderaami 

tahapoole, et tarviku asend saaks paika (joonis C).

 - Tõstke tarvik maast, et lihtsustada lukustamist.

TARVIKU KÄSITSI LUKUSTAMINE JA ÜHENDAMINE

 TÄHTIS 

Jälgige, et kiirühendused oleksid puhtad, ja kaitske mittekasutatavaid avasid selleks mõeldud korkidega.

 - Võtke lukustusvarras toest ja (joonis A) ja lukustage tarvik (joonis D). Ärge unustage 

lukustustihvti.

 - Seisake tõstuki mootor ja hoidke süüde sees.

 - Vajutage nuppu  kahe sekundi vältel, et vabastada lisatarvik hüdraulilise 

surve alt; vaheldumisi ilmuvad kuvad  ja .

 - Pange kokku kiirühendused, arvestades tarviku liikumise loogikat.

TARVIKU KÄSITSI VABASTAMINE JA LAHTIÜHENDAMINE

 - Tehakse vastupidises järjekorras TARVIKU KÄSITSI LUKUSTAMISELE JA ÜHENDAMISELE, 

olles veendunud, et lukustusvarras on tagasi toesse pandud (joonis A).

TARVIKU MAHAPANEK

 - Tehakse TARVIKU HAAKIMISELE vastupidises järjekorras. Veenduge, et aluspind 

on tasane ja kindel.
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TARVIKUTE TEHNILINE KIRJELDUS

LIIKUVATE KAHVLITEGA RAAM

TFF 45 MT-1040 TFF 45 MT-1300
OSA NUMBER 653344 653345

Nimimahutavus 4500 kg 4500 kg
Laius 1040 mm 1300 mm
Kaal 370 kg 400 kg

LIIKUVATE KAHVLITEGA KÜLGNIHUTUSEGA KAHVLIRAAM

Kasutamine koos lihtsa külgnihutusraamiga (TSDL) on keelatud. 
TFF 45 MT-1040 DL TFF 45 MT-1300 DL

OSA NUMBER 751545 751546
Nimimahutavus 4500 kg 4500 kg
Külgnihutus 2x100 mm 2x100 mm
Laius 1040 mm 1300 mm
Kaal 410 kg 450 kg

LIIKUV KAHVEL

OSA NUMBER 211922
Mõõtmed 125x50x1200 mm
Kaal 71 kg
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KALLUTAVATE KAHVLITE RAAM, STANDARD

PFB 45 N MT-1260 S2 PFB 45 N MT-1670 S2 PFB 45 N MT-2000 S2
OSA NUMBER 654407 653747 653748

Nimimahutavus 4500 kg 4500 kg 4500 kg
Laius 1260 mm 1670 mm 2000 mm
Kaal 200 kg 255 kg 300 kg

STANDARDNE KÜLGNIHUTUSEGA RAAM
MT 1440 ST3B

Kasutamine koos lihtsa külgnihutusraamiga (TSDL) on keelatud. 
TDLA 40 N MT-1260

OSA NUMBER 751542
Nimimahutavus 4300 kg
Külgnihutus 2x100 mm
Laius 1670 mm
Kaal 265 kg

STANDARDISEERITUD KAHVEL

OSA NUMBER 415652
Mõõtmed 125x50x1200 mm
Kaal 78 kg

KOORMA KAITSEPLAAT

OSA NUMBER 727035 572788 572790
Laius 1260 mm 1670 mm 2000 mm
Kaal 46 kg 56 kg 63 kg

64
71

00
ES

T 
(0

8/
02

/2
01

3)



4 - 10

EHITUSKOPP
MT 1440 ST3B

Kasutamine koos lihtsa külgnihutusraamiga (TSDL) on keelatud. 
CBC 700 L1950 S2 CBC 800 L2250 S3 CBC 900 L2450 S3

OSA NUMBER 654472 654471 654470
Nimimahutavus 697 l 814 l 893 l
Laius 1950 mm 2250 mm 2450 mm
Kaal 330 kg 385 kg 410 kg

LAADMISKOPP

CBR 900 L2250 S2 CBR 1000 L2450 S2
OSA NUMBER 653749 654716

Nimimahutavus 904 l 990 l
Laius 2250 mm 2450 mm
Kaal 390 kg 410 kg

KOPP 4X1
MT 1440 ST3B

Kasutamine koos lihtsa külgnihutusraamiga (TSDL) on keelatud. 
CB4X1-700 L1950 CB4X1-850 L2300 CB4X1-900 L2450

OSA NUMBER 751402 751401 751465
Nimimahutavus 700 l 850 l 900 l
Laius 1950 mm 2300 mm 2450 mm
Kaal 640 kg 735 kg 765 kg
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HAARATSIGA KOPP
MT 1440 ST3B

Kasutamine koos lihtsa külgnihutusraamiga (TSDL) on keelatud. 
CBG 1950 S4 CBG 2300 S4 CBG 2450 S4

OSA NUMBER 751407 751414 751418
Nimimahutavus 1 m3 1,2 m3 1,26 m3
Laius 1950 mm 2300 mm 2450 mm
Haarats 7 8 8
Kaal 555 kg 615 kg 635 kg

HAARATSIGA KOPP (MITTEOHTLIKE TÖÖSTUSJÄÄTMETE JAOKS)
MT 1440 ST3B

Kasutamine koos lihtsa külgnihutusraamiga (TSDL) on keelatud. 
CBG 1950 DIB S4 CBG 2300 DIB S4 CBG 2450 DIB S4

OSA NUMBER 653016 653018 653020
Nimimahutavus 1 m3 1,2 m3 1,26 m3
Laius 1950 mm 2300 mm 2450 mm
Haarats 7 8 8
Kaal 678 kg 740 kg 767 kg

HAARATSIGA KOPP (SULETUD HAARATS)
MT 1440 ST3B

Kasutamine koos lihtsa külgnihutusraamiga (TSDL) on keelatud. 
CBG 2300 GF S4

OSA NUMBER 653008
Nimimahutavus 1,2 m3
Laius 2300 mm
Haarats 8
Kaal 637 kg

HAARATSIGA KOPP (KÜLJED SULETUD JA VAHETATAV PÖÖRATAV LÕIKESERV)
MT 1440 ST3B

Kasutamine koos lihtsa külgnihutusraamiga (TSDL) on keelatud. 
CBG 1950 JFD-LDR S4 CBG 2300 JFD-LDR S4 CBG 2450 JFD-LDR S4

OSA NUMBER 653003 653006 653009
Nimimahutavus 1 m3 1,2 m3 1,26 m3
Laius 1950 mm 2300 mm 2450 mm
Haarats 7 8 8
Kaal 655 kg 715 kg 742 kg

64
71

00
ES

T 
(0

8/
02

/2
01

3)



4 - 12

BETOONIKOPP (KAHVLITEGA TÕSTETAV)

BB 500 S4 BBH 500 S4
OSA NUMBER 654409 751462

Nimimahutavus 500 l/1300 kg 500 l/1300 kg
Laius 1100 mm 1100 mm
Kaal 205 kg 220 kg

RENNIGA BETOONIKOPP (KAHVLITEGA TÕSTETAV)

BBG 500 S4 BBHG 500 S4
OSA NUMBER 654411 751464

Nimimahutavus 500 l/1300 kg 500 l/1300 kg
Laius 1100 mm 1100 mm
Kaal 220 kg 235 kg

RENNIGA KOPP (KAHVLITEGA TÕSTETAV)

GL 300 S2 GL 400 S2
OSA NUMBER 174371 174372

Nimimahutavus 300 l/725 kg 400 l/969 kg
Kaal 150 kg 166 kg

HÜDROSEADMETE KOMPLEKT RENNI AVAMISEKS
OSA NUMBER 653750

RENNIGA KOPP (KAHVLITEGA TÕSTETAV)

GL 600 S2 GL 800 S2
OSA NUMBER 174373 174374

Nimimahutavus 600 l/1440 kg 800 l/1920 kg
Kaal 290 kg 325 kg

HÜDROSEADMETE KOMPLEKT RENNI AVAMISEKS
OSA NUMBER 653750

RENNIGA KOPP (KAHVLITEGA TÕSTETAV)

GL 1000 S2 GL 1500 S2
OSA NUMBER 174375 174376

Nimimahutavus 1000 l/2440 kg 1500 l/3591 kg
Kaal 360 kg 409 kg

HÜDROSEADMETE KOMPLEKT RENNI AVAMISEKS
OSA NUMBER 653750
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KRAANA NOOL

P 600 MT S3
OSA NUMBER 653228

Nimimahutavus 600 kg
Kaal 170 kg

KRAANA NOOL

P 4000 MT S2
OSA NUMBER 653226

Nimimahutavus 4000 kg/1200 kg
Kaal 210 kg

VINTSIGA KRAANA NOOL

PT 600 MT S6
OSA NUMBER 708538

Nimimahutavus 600 kg
Kaal 288 kg

15°/15° PÖÖRATAV KRAANA NOOL

PO 600 L2500 S2 PO 1000 L1500 S2 PO 2000 L1000 S2
OSA NUMBER 751547 751548 751549

Nimimahutavus 600 kg 1000 kg 2000 kg
Kaal 320 kg 275 kg 255 kg

TROSSITRUMMEL

H4T S4
OSA NUMBER 708535

Nimimahutavus 4000 kg
Kaal 420 kg
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TARVIKUTE KAITSE

KAHVLIKAITSE

OSA NUMBER 227801

LIIKUVKAHVLITE RAAMI KAHVLILUKUSTUS

OSA NUMBER 261210

KOPAKAITSE
Tagage alati, et kaitse oleks sama lai või väiksem kui kopa laius.

OSA NUMBER 206734 206732 206730
Laius 1375 mm 1500 mm 1650 mm

OSA NUMBER 235854 206728 206726
Laius 1850 mm 1950 mm 2000 mm

OSA NUMBER 223771 223773 206724
Laius 2050 mm 2100 mm 2150 mm

OSA NUMBER 206099 206722 223775

Laius 2250 mm 2450 mm 2500 mm
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