
3. Määritavad punktid

M = kord kuus

#) Pöördaluse määrimine: Paigaldada tõstuk tugijalgadele. Määrida kahte määrdepunkti.

Pöörata tõstukit ühe ringi jagu. Nüüd määrida kahte ülejäänud punkti. Nüüd pöörata tõstuk

tagasi algasendisse.

Toodud määrimise perioodsused baseeruvad normaalsele töökoormusele. Intensiivse töötamise

korral tuleb määrimise intervalle lühendada.

Tõstuki pikemaajalise seismise ajaks tuleb silindrite vardaid määrida.

*) Õli ja filtri vahetamine peab toimuma iga 500 töötunni järel, või vähemalt kord aastas.

Õli tüüp: Vaata punkt 2.1.3 või lipikut õlipaagil.

Märkus! Peale survepesu on vaja tõstukit alati määrida, selleks, et eemaldada liidetesse

sissetunginud vesi.

Pos. Määritavad punktid Määritava punkti
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Pealejooksu pidur
Pöördalus, korv
Korvi poom
Keti telg, poom 3
Keti telg, poom 2
Tugijalg
Tugijala silinder
#) Pöördalus
Telg sammas/poom
Keti telg, poom 1
Ratta telg
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Määre
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12 *) Õlifilter (vahetamine)
Number

1
Tüüp

MF1002P10NB

Liikumismehhanismiga tõstuk (erivarustus)

E1
E2

Otsaratta kahvel
Toitesilinder

1
2

Määre
Määre

x
x


