NEO LIFTKAR SAL

SAL UNI / SAL ERGO / SAL FOLD / SAL FOLD-L

KASUTUSJUHEND
Eesti SANO makes life easier.
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SISSEJUHATUS

PALJU ONNE!

Uue LIFTKAR SAL-i naol olete saanud kaeparase pakikaru, mille tihimass on moodulkonstruktsioonis ainult 16
kg. Aku sisestamine muudab teie pakikaru universaalseks: Aku ja mootori abil treppidest liikumine ning tasasel
pinnal kdeparane nagu tavalised transportkarud, eriti tanu laiadele 6hkrehvidele (saadaval ka torkekindlatena),
nagu iga tavalise transportkaru puhul, mida kasutatakse valjas professionaalseks kohaletoimetamiseks.

SAL-seeria puhul on treppidest liikumine vahendatud kdige olulisemani: LIFTKAR tdmbab end ise kdrgemale
astmele ja tostab ainult ndutava astmekorguse vorra. Trepist allaliikudes toimib mootor podrisvoolpidurina ja
lasti liigutatakse trepist alla ilma , kolistamata“.

Nutikas ka keerdtreppidel ja kitsastel trepimademetel.
Optimaalselt kaitstud akiliste koormuste eest tugiratastele tanu mehaanilisele (maardega kaetud) liugrummule.
Taiendav elektrooniline tlekoormuskaitse kaitseb Ulekoormuse eest.

Kahe kiirusseadistusega (aeglane ja kiire - kuni 48 astet minutis), erinevate mudelite, erinevate tostejoudluste
ja arvukate lisatarvikutega.

Niisiis: professionaal professionaalile!

Kui registreerite oma toote internetis, teavitame teid automaatselt e-posti teel uudistest ja tehnilistest
muudatustest (lisavarustused, lisaseadmed jne).

https://www.sano-stairclimbers.com/product-registration

1 OHUTUSJUHISED / TEHNILISED ANDMED

1.1 ULDISED OHUTUSJUHISED

e Jalgige, et Ukski isik ei viibiks lasti all

e Kinnitage last alati rihma vdi méne muu lisatarvikuga

e Kandke alati libisemiskindlaid jalatseid. Trepid voivad olla kohati vaga libedad.

e Kandke alati terasest ninakaitsmega jalatseid

e Harjutage alati kdigepealt vaiksema lastiga, max 25 kg, kuni valdate kasutamist taielikult
e Arge mitte kunagi pange kasi liikumismehhanismi sisse, kui aku on paigaldatud

e Eemaldage LIFTKARI laadimiseks alati aku. Esiteks ei saa LIFTKAR transportimise ajal soovimatult sisse
lUlituda, teiseks on LIFTKAR ilma akuta 1,6 kg kergem.
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1.2 LIFTKARI TEHNILISED ANDMED

Kehtib koikidele LIFTKAR SAL mudelitele

Kandevoime 110 kg 140 kg 170 kg
Maksimaalne Ulesliikumiskiirus 48 astet/minut 35 astet/minut 29 astet/minut
220 mm

Maksimaalne astme kdrgus

Autonoomia (max.) astet Ules ja alla ca 2000 astet

1.3 KIIRVAHETATAVA LIITIUMAKU TEHNILISED ANDMED

TUhimass: 1,6 kg
Mahtuvus: 7,2 Ah
Pinge: 29 VDC

Aku tuap: Liitiumioonid
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2 KASITSUSELEMENDID

2.1 MUDEL ERGO

———10

1: Nupp "Ules" - 2: Ulemine kaepide - 3: Alumine kéepide - 4: Pdikpulk - 5: Kiiresti vahetatav aku - 6: O8tshoob -
7: Pdhirattad - 8: Labidas - 9: Juhtpaneel - 10: Raam - 11: Aku laetustaseme naidik - 12: Turvaklapp
Liftkar SAL Ergo individuaalsed omadused:

e P{stine riht ja maksimaalne kontroll

¢ Ollevaadid, veepudelid, soodakastid, rehvivirnad

e Kaal: 17,2 kg
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2.2 MUDEL UNI

1: Nupp "Ules" - 2: Ulemine kaepide - 3: Raam - 4: Kiiresti vahetatav aku - 5: O8tshoob - 6: Pdhirattad -
7: Labidas - 8: Juhtpaneel - 9: Alumine kaepide - 10: Aku laetustaseme naidik - 11: Turvaklapp - 12: Tostelksus

Liftkar SAL Uni individuaalsed omadused:

e Kerge universaalne suuremate koormuste jaoks
e Koopiapaber, pesukonteinerid, kapid, rullkaup

e Kaal: 16,7 kg
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2.3 MUDEL FOLD

17’, )

A
/— 4
/

5 4(4

1: Nupp "Ules" - 2: Ulemine kéepide - 3: Pdiktoru kdepide - 4: Raam - 5: Lukustushoob - 6: Kiiresti vahetatav aku

- 7: Vdnkuv osa - 8: Péhirattad - 9: Labidas - 10: Juhtpaneel - 11: Aku laetustaseme naidik - 12: Turvaklapp -
13: Tostelksus

LIFTKARS FOLDi individuaalsed omadused:

e Kokkupandav mudelivariant, mahub igasse pakiruumi
e Pesumasinad, pdrandalihvimismasinad, gaasiballoonid

e Kaal: 17,2 kg
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2.4 MUDEL FOLD

1: Nupp "Ules" - 2: Ulemine kaepide - 3: Raam - 4: Lukustushoob - 5: Alumine kaepide - 6: Kiiresti vahetatav aku
- 7: VOnkuv osa - 8: Pdhirattad - 9: Labidas - 10: Poiktoru kaepide - 11: Juhtpaneel - 12: Raam - 13: Aku
laetustaseme naidik - 14: Turvaklapp - 15: Tdstelksus

LIFTKARS FOLD-L individuaalsed omadused:

e Kokkupandav kdrgema alusraamiga mudelivariant
e Suured kUlmikud, uksed, aknad, k6ogi tootasapinnad, plaadid

e Kaal: 18,4 kg
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2.5 POORDLIIGEND (FOLD / FOLD-L)

Poordliigendile vajalik hdordumine saavutatakse mitmekordsete hoordlamellide abil, mida surutakse vasakul ja
paremal kuljel GUheaegselt vastu. Seelabi tekib stabiilne vahemikuta Ghendus. Kinni keeramiseks piisab kae
jéust, ohutu liikkumise huvides tuleb siiski fiksaatorit tugevalt pingutada.

Reeglina kehtib: Fiksaator on piisavalt pingutatud, kui suudate lasti plstisest asendist ja ilma teiste isikute
abita kallutada.

OHUTUSJUHIS
Keerake raskete lastide (Ule 100 kg) korral fiksaator eriti tugevalt kinni.

2.6 JUHTPANEEL

1: Naidik "Ules" - 2: Naidik "Alla" - 3: Nupp "Ules/Alla" - 4: Nupp "Sisse/Valja" / Olekunaidik - 5: Nupp "Kiirus" /
Trepivalgusti - 6: Naidik "Kiirus kiire" - 7: Naidik "Kiirus aeglane"

2.6.1 ULES-/ALLALIIKUMISKLAHV

See klahv lilitab LIFTKARI Glesliikumisreziimile voi allaliikumisreZiimile - mdlemal korral lihidalt vajutades.

2.6.2 NUPP "SISSE/VALJA" / OLEKUNAIDIK

¢ Poleb roheliselt: LIFTKAR on sisse lillitatud. (UlesreZiimis on nupp juhtribal aktiivne. Tdstemehhanism lllitub
nupule vajutamisel sisse ja peatub selle vabastamisel - vaadake ka peatukki Kasutamine 4.1)

o Poleb pidevalt punaselt: LIFTKAR on allaliikumisreziimil ja tugirattad liiguvad (kiiresti) allaliikumisasendisse
(kestab max. 0,5 sekundit - vt ka peatukk 'Kaitus’ 4.2)

¢ Vilgub punaselt: LIFTKAR on Ulekoormatud. (Selline vilkumine kestab umbes 3 sekundit ja kustub seejarel -
vt ka peatlkk 'Kaitus’ 4.3.3)

¢ Vilgub vaheldumisi punaselt ja roheliselt: Aku on tiihjenemas ja vajab kohest laadimist. Soovitatav on
tdstemehhanism alla lasta ja kas vahetada aku voi laadida seda kaasasoleva kiirlaadijaga.
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2.6.3 SIGNAALI FUNKTSIOON

See on inimeste hoiatusfunktsioonina oluline eelkdige lldkasutatavates piirkondades transportimisel (suur
inimsagedus).

Helisignaali funktsiooni aktiveerimine: Lilitage seade sisse ja hoidke nuppu "Sisse/Valja" umbes 30
sekundit all, kuni kuulete helisignaali. Seejarel jaab korduv helisignaal kestma kogu seadme kasutuse ajaks.

Helisignaali funktsiooni deaktiveerimine: Lilitage seade sisse ja hoidke nuppu "Sisse/Valja" umbes 30
sekundit all, kuni kuulete helisignaali. Seejarel jatkab seade to6d ilma korduva helisignaalita.

2.6.4 KIIRUSLULITI

Kiiruslilitiga saab valida suurema ja vaiksema kiiruse vahel - ainult Glespoole liikudes. (Allaliikumisreziimil on
langetuskiirus pusivalt seadistatud, et tagada alati optimaalne pidurdamine - vt ka peatikk 'Kaitus’ 4.2)

Oppimise ajal, raskete lastide puhul véi keerulistes olukordades on soovitav kasutada madalat kiirust.

Kiiruse nuppu umbes 10 sekundit all hoides lllitub sisse trepivalgustus.

2.7 AKU LAETUSTASEME NAIDIK

1: Nupp "Aku laetustaseme indikaator" aktiveerimiseks - 2: LED-ekraan - 3:

Visualiseerimine

Aktiveerimisnuppu vajutades lUlitub sisse LED laetustaseme indikaator; kui kdik viis LED-i pdlevad, on
kiirvahetusaku 100%-liselt laetud.
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0~10% BLINKING OFF OFF OFF OFF
10 ~23% LIGHT BLINKING OFF OFF OFF
23 ~35% LIGHT LIGHT OFF OFF OFF

35~48% LIGHT LIGHT BLINKING OFF OFF
48 ~ 60 % LIGHT LIGHT LIGHT OFF

OFF
60 ~ 70 % LIGHT LIGHT LIGHT OFF
70 ~ 80 % LIGHT LIGHT LIGHT OFF
80 ~ 90 % LIGHT LIGHT LIGHT BLINKING
90 ~ 100 % LIGHT LIGHT LIGHT LIGHT

2.8 ULESLIIKUMISKLAHV KAEPIDEMEL

See klahv on aktiivne ainult Ulesliikumisreziimil ja seda kasutatakse t8stemehhanismi valja- ja sisselllitamiseks.

2.9 KAITSEKLAPP

Lasti kallutamiseks on vajalik karu jalaga toetada. Tavalistel pakikarudel kasutatakse selleks telge. LIFTKAR SAL-
i puhul saab selleks kasutada tugiratastega pddrdtelge, Uhte ratast vdi ka ajamitksust. Selleks, et poordtelg ei
kiiluks jalga kinni, on paigaldatud kaitseklapp. Kui vajutate jalaga klapi alaosale, siis peatatakse k&ik
funktsioonid.

OHUTUS)UHIS:
Igasuguse riski valtimiseks: lllitage sisse alles parast lasti vastukallutamist.

2.10 VALJALULITAMINE

Valjalllitamine on vdéimalik:

e Kiirvahetatava aku eemaldamisel (vt peattkk 3)
e Nupu "Sisse/Valja" vajutamine kauem kui 3 sekundit

e Aja kaudu: umbes 10 minuti méédumisel lllitub LIFTKAR iseenesest valja.

Aku eemaldamine annab kdrgema turvalisuse taseme kui ajalopp, kuna ON/OFF nuppu saab
kergelt puudutada.
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3 KIIRVAHETATAVA AKU PAIGALDAMINE JA
EEMALDAMINE

3.1 AKU PAIGALDAMINE

e Esmalt asetage aku raami juhikute vahele.

e |ukake akut kerge toukega allapoole. Aku kinnitub kldépsuga. @

e Teie LIFTKAR on kasutusvalmis.

3.2 AKU EEMALDAMINE

e ToOmmake aku turvakangi

e TOmmake aku Ulespoole, akujuhikust valja. ﬁ
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4 KAITAMINE

4.1 TREPPIDEST ULESLIIKUMINE

Sisestage aku, hoidke all nuppu "Sisse/Valja", kuni see pdleb pidevalt roheliselt. LIFTKAR on nttd
Ulesliikumisreziimil.

Kaepideme peal Ulesliikumisklahvi Q rakendamisel hakkab tugiratastega p6ordtelg lilkkuma ja tostab LIFTKARI
jargmise astme peale. See kordub, kuni klahv vabastatakse.

“ TAHTIS

Kohe kui pdhirattad ,,maanduvad” jargmisel astmel, tdmmake alati kohe edasi kuni jargmise
astme servani. Kdige parem on hoida karu pidevalt liikumises.

0 Kui hoiate Ulespoole liikudes LIFTKARI liiga laugelt, puudutavad tugirattad astmeserva altpoolt,
enne kui saavad selle peale toetuda (ainult avatud astmete puhul). Airmuslikus olukorras
tekib suur koormus tugiratastele ja tostetksus lllitub valja ("Lahtesta" nupuga "Sisse/Valja").

4.2 TREPPIDEST ALLALIIKUMINE

Sisestage aku, kui te seda veel teinud ei ole. Vajutage nuppu "Sisse/Valja". Kasutage nuppu "Ules/Alla", et
IGlituda allareziimile. LIFTKAR on nutd allaliikumisreziimil ja poordtelg koos tugiratastega liigub aeglaselt ja
automaatselt allaliikumisasendisse (vt joonist).

Ulesliikumisklahvil ei ole niiid mingit funktsiooni.

A: allapoole asend
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NUUd saate astmelt alla sdita ja LIFTKAR laskub pidurdades jargmisele astmele.

Kui pohirattad ,,maanduvad” astmele, pé6rdub tugiratastega p6drdtelg automaatselt allaliikumisasendisse. Selle
lihikese aja jooksul pdleb olekuindikaator punaselt ja 66tshoob kiirendab maksimaalse kiiruseni.

0 TAHTIS

Hoidke pohirattad trepiastme seina vastas, kuni olekuindikaator naitab taas rohelist
tuld. Allaliikumisasend on siis saavutatud ja saate uuesti edasi liikuda.

0 Vaikese koormuse korral vdi kui juht hoiab LIFTKARI liiga palju tagasi, liigub pd6rdtelg aeglaselt
ilma kiirenduseta allaliikumisasendisse.

0 Vahetult enne seda, kui pédrdtelg jouab allaliikumisasendisse, puutuvad tugirattad kokku astme
Ulemise servaga ja tostavad LIFTKARi umbes 10 mm. See on normaalne ja kogenud séitjad
kasutavad seda edasiliikumismarguandena. Tegelikult saate juba siis uuesti edasi soita, kui
tugirattad pinda puudutavad. Selliselt tekib katkestusteta, pidev astmetel allapoole liikumine.

“ Lihikese sugavusega kinnistel astmetel, nt kitsastel keerdtreppidel siseruumides, vdivad
tugirattad trepiserva vastu pdrkuda ja LIFTKAR vdib liikuda edasi maksimaalselt 8 kuni 9 cm. Ka
see on normaalne, sest LIFTKAR on siis niikuinii valmis uuesti edasi liikuma.

LIFTKAR SAL on ainus ajamiga trepikaru, mille kasutaja ei pea allaliikumisel nuppu vai lulitit kasitsema.
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4.3 MIDA TULEB JALGIDA
4.3.1 TASAKAALU NIHKUMINE

Ulesliikumisel muutub koormuse tasakaal (isna kiiresti, niipea kui ’
tugirattad maha toetuvad. Eriti madalad lastid pdhjustavad tdmmet

ettepoole. Kasutajad harjuvad kiiresti selle akilise tdmbega ja
kompenseerivad seda, aidates tdstmisel niidelda , kaasa"”. 10°-20°
tahapoole kallutamine enne tugirataste maha toetumist véahendab
samuti seda jarsku tdmbeliigutust.

Y

\il//

—1)
)

4.3.2 ASTME ALL KINNIHAAKIMINE

Tasakaalustatud lilkkumisel peatuvad tugirattad (allaliikumisreziimil)
tavaliselt allaliikumisasendis - nagu on kirjeldatud punktis 4.2. Kui
samas viiakse LIFTKAR liiga laugesse asendisse, ei tduse tugirattad
pinna pealt Ules. Last surub tugiratastele ja kaivitab uuesti
allaliikumisasendisse liikumise. Avatud trepil vdivad tugirattad siis jaada
Ulemise astme alla kinni. Ei midagi halba: elektroonikal tekib
Ulekoormus, LED-nait vilgub 3 sekundit punaselt ja vajalik on ainult uus
sisselllitamine.

4.3.3 ULEKOORMUS

Ulekoormuse korral seiskub veomootor ja olekuindikaator vilgub 3 sekundit punaselt ning kustub. Vajalik on
ainult uus sisselllitamine.

Kui aku on tugevalt tihjenenud, saavutatakse Glekoormus ka alla ettendhtud joudluse jaavate
lastide korral.
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4.3.4 LIFTKAR El OLE KUMMIST PLOKK!

Joogitdostuses visatakse tinnid monikord otse veoautolt kasikarude peale, mitte kummist plokile v6i vanale
rehvile.

LIFTKARI puhul ei ole see voimalik, kui tugirattad seisavad allaliikumisasendis. L0k kandub ajami
kaudu Uhendustalale, mis voib pdhjustada purunemist. Kui tugirattad on tdstetud pohirataste vahele, on tliinnide
pealeviskamine pdhimbdtteliselt vdimalik, sest siis absorbeerivad dhkrehvid osa 166gist, kuid see ei ole siiski
soovitatav seadme kasutuskestuse seisukohalt.

4.3.5 VILTU ULE KONNITEE SERVA

Liikuge alati sirgelt tle kdnnitee serva voi muude sarnaste servade. Sellega valdite ajamilksuse kahjustusi.

4.3.6 KEERDTREPI PEAL SOITMINE
Keerdtrepi peal liikkumisel jargige jargnevat:

Ulesliikumisel suundub kéru sissepoole, seega:
Alustage ulesliikumist valimisest servast.

Allaliikumisel suundub karu valjapoole, seega:
Alustage allaliikumist sisemisest servast.

Kui peaks siiski ,liikkumisel kinni kiiluma*“: liigutage reversseerimise abil kilgsuunas madalama téusukérgusega
vahepodestile (olemasolu korral).

5 KIIRVAHETATAVA AKU LAADIMINE

e Kaasasolev akulaadija lUlitub automaatselt alalhoiulaadimisele, nii et tlelaadimine ei ole véimalik.
e Arge jatke kiirvahetatavat akut seisma tiihjalt vdi pooltiihjalt. Laadige akut alati kohe uuesti.

e Optimaalne temperatuur laadimiseks on 20 - 25 °C. Liiga kiilm v&i liiga soe mdjutab mahtuvust.
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Kui aku ei ole korralikult laetud voéi laetustase langeb kiiresti, siis ei vahene mitte ainult LIFTKARI
kiirus, vaid vaheneb ka joudlus. Selle tulemusena vodidakse Ulekoormusreziimi jduda juba vaikese
lasti korral. Vt "Kaitus’ 4.3.3

Laadimisaeg: umbes 4,5 tundi soltuvalt laadimistasemest

5.1 VORGULAADIJA

Tarnimisel kaasasolev laadimisseade on aarmiselt véimas. LED-nait
naitab Uheselt mdistetavalt laetustaset. Laetustaseme naidik naitab, kas
aku on taielikult laetud v&i mitte. Enne LIFTKARI kasutamist tasub
kontrollida, kas aku on taielikult laetud.

Laadimisolekut naitab pdlev LED:

e Kui LED pdleb pidevalt punaselt, laetakse akut.

e Kui LED pdleb pidevalt roheliselt, on aku taielikult laetud. Laadimisseade voib parast aku taielikku laadimist
(roheline tuli) jdada Ghendatuks, ilma et see kahjustaks akut. Laadimisseade tarbib selles ootereziimis (parast
aku taielikku laadimist) minimaalselt energiat, hoiab aku taielikult laetuna ja pikendab selle kasutusiga. Kéik
need tegurid saavutatakse elektroonilise lllituse abil, mis kontrollib ja reguleerib laadimisseadme poolt
laetavale akule edastatavat laadimisvoolu.

5.1.1 TEHNILISED ANDMED
Vérgupinge (50/60 Hz, 1,8 A (max.)): 100-240 V AC
Nimivdimsus (sisend): 24 W

Laadimispinge: 24 V DC

Aritmeetiline laadimisvool: 2,0 A

Kontrollmargis: cUL, CE
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OHUTUSJUHISED

Jargige jargnevaid juhiseid:

A e Kaitske niiskuse eest.

e Pistiku pistikupesast valjatdmbamisel arge hoidke kinni kaablist.

e Arge mitte kunagi kasutage laadimisseadet kahjustatud kaabli vdi pistikuga, vaid asendage
need viivitamatult.

e Seade tuleb Ghendada otse toiteallikaga, arge kunagi kasutage pikenduskaablit.

e Seade on mdeldud ainult siseruumides kasutamiseks, see ei tohiks kunagi sattuda vihma katte.
e Kui aku joudlus vaheneb oluliselt, on aeg aku valja vahetada.

e Kui laadijat ei kasutata, hoidke seda jahedas ja kuivas kohas.

e Enne aku seadmest eemaldamist voi seadmesse sisestamist Gthendage seade vooluvdrgust
lahti.

e Hoiatus: plahvatusohtlikud gaasid. Kaitske tule ja sademete eest. Tagage laadimise ajal hea
ventilatsioon.

e Laadimise ajal peab aku olema hasti ventileeritud kohas.

e Lapsed ei suuda elektriseadmetest tulenevaid ohte &igesti hinnata. Arge lubage lastel vdi
norkadel isikutel kasutada elektriseadmeid ilma jarelevalveta.

e Seade ei ole ette nahtud kasutamiseks lastele, ndrkadele voi ebapiisavate teadmistega
isikutele. Ainult sel juhul, kui neid juhendatakse vdi neile antakse piisavad juhised, on see
lubatud. Laste puhul tuleb valvata, et nad ei mangiks seadmega.

e Seade vdib laadida ainult selliseid akusid, mis vastavad EN-direktiividele (ja on margistatud CE-
vOi GS-margiga).

5.1.2 SIHIPARANE KASUTAMINE

e Laadija sobib ainult originaalsete liitiumioonakudelaadimiseks.

5.1.3 LAADIMISSEADMETE CE-MARGISTUS

Laadimisseadmed vastavad madalpinge- ja elektromagnetilise Uhilduvuse direktiivide olulistele nduetele ja
kannavad seetdttu CE-margistust.

6 TARVIKUD JA LISAVARUSTUS

Saadaval on pidevalt pikenev loend tarvikutest ja lisavarustusest. Naiteks erineva suurusega karuplaadid,
turvarinmad, autolaadija, erineva kérgusega raamid, fikseeritud ja pdo6ratavad karuplaadid. Kiisige teavet oma
mudtgiesindajalt.
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7 JAATMEKAITLUS

Trepikaru LIFTKAR SAL on pika kasutuseaga toode. Toote kasutusea Idpus tuleb trepikaru ja laadimisseadme
kdik koostisosad nduetekohaselt jaatmekaidelda. Veenduge, et materjalid oleksid hoolikalt sortide kaupa
eraldatud vastavalt Uksikosade materjalimargistusele.

Trepikaru ei sisalda ohtlikke komponente ja on taielikult ringlussevéetav. Elektroonika juhtplaadid ja aku tuleb
anda vastavasse jaatmete ringlussevottu.

Akut ei tohi kdidelda olmejiatmete hulgas! Uksikasjaliste kiisimustega péérduge oma edasimiiiija poole.

Trepikaru nduetekohase ja taieliku jaatmekaitluse voib tootja tasu eest lle votta.

8 GARANTII JA VASTUTUS

8.1 GARANTII

LIFTKAR SAL-i garantiiaeg on 12 kuud alates ostukuupaevast ja see hdlmab materjali- ja té6tlemisdefekte.
Garantii alla ei kuulu jargnev:

e loomulikult kuluvad osad;
e kahjustused, mis tekivad ebanormaalse kasutamise tagajarjel;
e vagivaldsed kahjustused

e seadme voi taiendosade lubamatud muutmised
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8.2 VASTUTUS

SANO Transportgerate GmbH kui tootja ei vastuta LIFTKAR SAL ohutuse eest, kui:

e LIFTKAR SAL-d kasutatakse asjatundmatult;

e remondi-, montaazi- v6i muid tdid on labi viinud volitamata isikud;

selle kasutusjuhendi juhiseid ei jargita.

LIFTKAR SAL-le on kinnitatud voi ihendatud voodrosad;

e originaalosad on demonteeritud.

9 CE-VASTAVUSDEKLARATSIOON /
PATENDIKAITSE

9.1 CE-VASTAVUSDEKLARATSIOON

SANO Transportgeraete GmbH deklareerib, et trepikaru LIFTKAR SAL
vastab EU masinadirektiivi 2006/42/EMU IIA lisa asjakohastele pé&hilistele
ohutus- ja tervisekaitsenduetele. Karude muutmisel meiega
kooskdlastamata kaotab kaesolev deklaratsioon oma kehtivuse.

o

Ing. Jochum Bierma, tegevdirektor

9.2 PATENDIKAITSE
SAL-seeria tosteslisteem on kaitstud rahvusvaheliselt registreeritud patentidega Euroopas, USAs ja Jaapanis. Ka

pohiraami modulaarne ehitus on kaitstud patendidigusega. Mudeli FOLD kallutussisteemi kohta on samuti
registreeritud patent.

Ametlik esindus Eestis, Latis, Leedus

HARTICO OU  Miiiik | Hooldus | Varuosad | Koolitused
Laike tee 18, 75312 Peetri, Harjumaa, Eesti

info@hartico.ee | www.hartico.ee | +372 527 7040
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